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2.1 

Відомості в розділі публікуються в редакції заявника 
 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2021 07006  

(22) 07.12.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01B 39/00 

(71) ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ТА АВТОМАТИКИ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Адамчук Валерій Васильович (UA), Грицишин Ми-
хайло Іванович (UA), Савченко Ігор Феодосійович 
(UA), Рихлівський Петро Антонович (UA), Коновал 
Олег Олександрович (UA), Сороковіков Андрій Юрі-
йович (UA) 

(54) КОМБІНОВАНИЙ КУЛЬТИВАТОР 
(57) 1. Комбінований культиватор, що містить причіпний 

пристрій, раму зі з'єднаними з нею секціями культи-
ваторних лап розміщених на окремих гряділях із змі-
щенням по напряму руху, ротаційні органи з штріге-
лями пальчиковими розміщеними на похилій осі у 
захисній зоні рядка, який відрізняється тим, що за 
ротаційними органами з штрігелями пальчиковими 
встановлені ротаційні диски з штрігелями пальчи-
ковими на горизонтальній осі у міжрядді культурних 
рослин. 
2. Комбінований культиватор за п. 1, який відрізня-
ється тим, що ротаційні органи з штрігелями паль-
чиковими застосовуються у випадку обробітку між-
рядь з твердостебловими культурними рослинами, 
наприклад томати, кукурудза, тощо. 

 
 

 

(21) a 2021 06975  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК  
A01K 67/033 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИ-
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА" (UA) 

(72) Стрільбицька Ольга Михайлівна (UA), Лущак Олег 

Володимирович (UA), Юркевич Ігор Степанович (UA), 

Байляк Марія Михайлівна (UA), Господарьов Дмитро 

Валерійович (UA), Лущак Володимир Іванович (UA) 

(54) ДЕМОГРАФІЧНА КЛІТКА ДЛЯ КОМАХ 

(57) Демографічна клітка для комах, яка являє собою пла-

стиковий трійник для внутрішньої вентиляції, що скла-

дається з пластикової основи та містить отвори зак-

риті сітчастою тканиною, яка відрізняється тим, що 

демографічна клітка додатково оснащена отвором із 

прикріпленою пробіркою та отвором, щільно прикри-

тим гумовою смужкою із надрізом. 
 

 
 

 

(21) a 2022 05082  

(22) 31.05.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01N 41/06 (2006.01) 
C07D 261/04 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
A01P 13/00 
A01P 13/02 (2006.01) 

(31) 20177906.3 
(32) 02.06.2020 

(33) EP 

(85) 20.04.2023 

(86) PCT/EP2021/064490, 31.05.2021 

(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 

(72) Діттген Ян (DE), Ґатцвайлер Ельмар (DE), Розінгер 

Крістофер Хью (DE), Лоренц Лотар (DE), Гааф Клаус 

Бернард (DE), Трабольд Клаус (DE), Менне Губерт 

(DE), Перес Каталан Хуліо (DE) 

(54) СЕЛЕКТИВНІ ГЕРБІЦИДИ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕ-

НИХ КАРБОКСАМІДІВ ІЗОКСАЗОЛІНУ ТА ЦИПРО-

СУЛЬФАМІДУ 

(57) 1. Комбінації, які містять  

(a) заміщені ізоксазолінкарбоксаміди формули (I) 

або їх агрохімічно прийнятні солі 
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 (I) 
в яких  
G являє собою OR4 або NR7R8  
R1 і R2 кожен являє собою водень;  
R3 являє собою (C1-C5)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, 
(C2-C5)-алкеніл, (C2-C5)-алкініл або (C1-C5)-алкокси, 
кожен з яких необов'язково заміщений "m" разів за-
місниками з групи, яка складається з галогену, ціа-
но, (C1-C5)-алкокси та гідрокси;  
R4 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C12)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-
циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C5-C6)-цик-
лоалкеніл, (C1-C4)-алкілфеніл або (C2-C8)-алкініл, ко-
жен необов'язково заміщений "m" разів замісниками 
з групи, яка складається з галогену, ціано, (C1-C6)-ал-
кокси, (C1-C6)-алкоксикарбонілу, гідрокси, S(O)nR5;  
R5 являє собою (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C3-C6)-
циклоалкіл, бензил, CON((C1-C3)-алкіл)2 або (C1-C8)-
алкіл-C(O)-(C1-C8)-алкіл, кожен необов'язково заміще-
ний "m" разів замісниками з групи, що складається з 
галогену та ціано;  
R6 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C8)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C8)-
алкеніл або (C3-C8)-алкініл, кожен необов'язково за-
міщений "m" разів замісниками з групи, яка складаєть-
ся з галогену, ціано та (C1-C2)-алкокси;  
R7, R8 незалежно один від одного являють собою 
водень, (C1-C6)-алкоксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл, N((C1-C3)-
алкіл)2, S(O)nR5, 
або 
R7 та R8 разом з атомом азоту, до якого вони приєд-
нані, утворюють насичене або частково або повніс-
тю ненасичене п'яти-, шести- або семичленне кільце, 
яке може містити, окрім атома азоту, "r" атомів вуг-
лецю, "о" кисень атомів і необов'язково заміщений "m" 
разів замісниками з групи, яка складається згалогену, 
(C1-C6)-алкілу, галоген-(C1-C6)-алкілу, оксо, CO2R6;  
Z являє собою від Z-1 до Z-8: 

Z-1  Z-2  Z-3  

O

Z-4  

O

 

O

Z-6  

O

Z-7  
O

Z-8  
де стрілочка являє собою зв'язок із групою CO-G 
формули (I);  
X2, X4 та X6 незалежно один від одного являють со-
бою водень або фтор;  
X3 та X5 незалежно один від одного являють собою 
водень, хлор, ціано або фтор;  
або  
являє собою (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси, кожен не-
обов'язково заміщений "m" разів замісниками з групи, 
яка складається з фтору або хлору;  

m означає 0, 1, 2, 3, 4 або 5;  
n означає 0, 1 або 2;  
o означає 0, 1 або 2;  
r означає 3, 4, 5 або 6;  
та  
(b) ципросульфамід.  
2. Комбінації за пунктом 1, які відрізняються тим, що 
сполука формули (I) являє собою (Ia) або її агрохіміч-
но прийнятні солі 

ON

X
5

X
3

R
3

N
H

G

O

O

Z

 (Ia) 
у яких  
X3, X5, R3 та G є такими, як описано вище;  
Z являє собою Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, 
Z-7a, Z-8a, 

Z-1a  Z-1b  Z-2a  

Z-3a  

O

Z-4a  

O

Z-5a  

O

Z-6a  

O

Z-7a  
O

Z-8a  
де Z-4a означає суміш обох структур Z-4b та Z-4c; 

O OO

Z-4a Z-4b Z-4c

=

 
та де Z-8a означає суміш обох структур Z-8b та Z-8c 

O O O

Z-8a

=

Z-8b

+

Z-8c  
та де стрілочка означає зв'язок з групою CO-G у фор-
мулі (Ia).  
3. Комбінації, згідно з пунктом 1 або 2, в яких норми 
внесення гербіциду становлять від 0,1 до 1000 г на га, 
переважно від 1 до 50 г на га, та в яких норми вне-
сення захисного засобу становлять від 1 до 1000 г на 
га, переважно від 10 до 200 г на га.  
4. Використання комбінації, згідно з будь-яким одним 
із пунктів 1-3, для боротьби з небажаними рослинами. 
5. Спосіб боротьби з небажаними рослинами, в яко-
му комбінації, згідно з будь-яким одним із пунктів 1-3, 
дозволяють діяти на небажані рослини та/або їх при-
родне середовище.  
6. Композиція, яка містить додатково до комбінації, 
згідно з будь-яким одним із пунктів 1-3, поверхнево-
активні речовини та/або розріджувачі/екстендери.  
7. Процес приготування гербіцидної композиції, згід-

но з пунктом 6, в якому комбінацію, згідно з будь-яким 

одним із пунктів 1-3, змішують з поверхнево-актив-

ними речовинами та/або розріджувачами/екстенде-

рами.  

8. Спосіб зменшення пошкодження сільськогосподар-
ських культур, в якому насіння культури обробляють 
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ципросульфамідом перед посівом (етап 1) та засто-
совують сполуку формули (I) або комбінації/компо-
зиції, що її включають, згідно з будь-яким одним із пун-
ктів 1-3 та 6, у післясходовому обробітку (етап 2).  
9. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-
дарських культур, я в якому насіння культури оброб-
ляють ципросульфамідом перед посівом (етап 1) і 
застосуванням сполуки формули (I) або їх комбіна-
цій/композицій, що її включають, згідно з будь-яким 
одним із пунктів 1-3 та 6, у досходовому обробітку 
(етап 2).  
10. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 5, 8 або 9, в 
якому культура є генетично модифікованою рослиною.  

 

 

(21) a 2022 05080  

(22) 31.05.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01N 41/06 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
C07D 261/04 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
A01P 13/00 
A01P 13/02 (2006.01) 

(31) 20177909.7 

(32) 02.06.2020 

(33) EP 

(85) 20.04.2023 

(86) PCT/EP2021/064498, 31.05.2021 

(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 

(72) Діттген Ян (DE), Ґатцвайлер Ельмар (DE), Розінгер 

Крістофер Гуг (DE), Лоренц Лотар (DE), Гааф Клаус 

Бернард (DE), Трабольд Клаус (DE), Менне Губерт 

(DE), Перес Каталан Хуліо (DE) 

(54) СЕЛЕКТИВНІ ГЕРБІЦИДИ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕ-

НИХ КАРБОКСАМІДІВ ІЗОКСАЗОЛІНУ ТА МЕТКА-

МІФЕНУ 

(57) 1. Комбінації, які містять  

(a) заміщені ізоксазолінкарбоксаміди формули (I) або 

їх агрохімічно прийнятні солі 

ON
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 (I) 

в яких  

G являє собою OR4 або NR7R8  

R1 та R2 кожен являє собою водень;  

R3 являє собою (C1-C5)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, 
(C2-C5)-алкеніл, (C2-C5)-алкініл або (C1-C5)-алкокси, 
кожен з яких необов'язково заміщений "m" разів за-
місниками з групи, яка складається з галогену, ціано, 
(C1-C5)-алкокси та гідрокси;  
R4 являє собою водень,  
або  

являє собою (C1-C12)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-

циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C5-C6)-цик-

лоалкеніл, (C1-C4)-алкілфеніл або (C2-C8)-алкініл, ко-

жен необов'язково заміщений "m" разів замісниками 

з групи, яка складається з галогену, ціано, (C1-C6)-

алкокси, (C1-C6)-алкоксикарбонілу, гідрокси, S(O)nR5;  

R5 являє собою (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C3-C6)-
циклоалкіл, бензил, CON((C1-C3)-алкіл)2 або (C1-C8)-
алкіл-C(O)-(C1-C8)-алкіл, кожен необов'язково заміще-

ний "m" разів замісниками з групи, що складається з 
галогену та ціано;  
R6 являє собою водень,  

або  

являє собою (C1-C8)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, 

(C3-C8)-алкеніл або (C3-C8)-алкініл, кожен необов'яз-

ково заміщений "m" разів замісниками з групи, яка 

складається з галогену, ціано та (C1-C2)-алкокси;  

R7, R8 незалежно один від одного являють собою 

водень, (C1-C6)-алкоксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл, N((C1-C3)-

алкіл)2, S(O)nR5,  

або  

R7 та R8 разом з атомом азоту, до якого вони приєд-

нані, утворюють насичене або частково або повніс-

тю ненасичене п'яти-, шести- або семичленне кіль-
це, яке може містити, окрім атома азоту, "r" атомів вуг-

лецю, "о" кисень атомів і необов'язково заміщений "m" 

разів замісниками з групи, яка складається з галогену, 

(C1-C6)-алкілу, галоген-(C1-C6)-алкілу, оксо, CO2R6;  

Z являє собою від Z-1 до Z-8: 

Z-1  Z-2  Z-3  

O

Z-4  

O

 

O

Z-6  

O

Z-7  
O

Z-8  
тоді як стрілочка являє собою зв'язок із групою CO-G 

формули (I);  

X2, X4 та X6 незалежно один від одного являють со-

бою водень або фтор;  

X3 та X5 незалежно один від одного являють собою 

водень, хлор, ціано або фтор;  

або  

являє собою (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси, кожен не-

обов'язково заміщений "m" разів замісниками з групи, 

яка складається з фтору або хлору;  

m означає 0, 1, 2, 3, 4 або 5;  

n означає 0, 1 або 2;  

o означає 0, 1 або 2;  

r означає 3, 4, 5 або 6;  

та  

(b) меткаміфен.  

2. Комбінації за пунктом 1, які відрізняються тим, що 

сполука формули (I) являє собою (Ia) або її агрохі-

мічно прийнятні солі  
 

ON

X
5

X
3

R
3

N
H

G

O

O

Z

 (Ia) 
у яких  
X3, X5, R3 та G є такими, як описано вище;  
Z являє собою Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, 
Z-7a, Z-8a, 
 

Z-1a  Z-1b  Z-2a   
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Z-3a  

O

Z-4a  

O

Z-5a  

O

Z-6a  

O

Z-7a  
O

Z-8a  
де Z-4a означає суміш обох структур Z-4b та Z-4c; 

O OO

Z-4a Z-4b Z-4c

=

 
та де Z-8a означає суміш обох структур Z-8b і Z-8c 

O O O

Z-8a

=

Z-8b

+

Z-8c  
та де стрілочка означає зв'язок з групою CO-G у 
формулі (Ia).  
3. Комбінації, згідно з пунктом 1 або 2, в яких норми 
внесення гербіциду становлять від 0,1 до 1000 г на 
га, переважно від 0,1 до 10 г на га, та в яких норми 
внесення захисного засобу становлять від 1 до 1000 г 
на га, переважно від 10 до 200 г на га.  
4. Використання комбінацій, згідно з будь-яким од-
ним із пунктів 1-3, для боротьби з небажаними рос-
линами.  
5. Спосіб боротьби з небажаними рослинами, в яко-
му комбінації, згідно з будь-яким одним із пунктів 1-3, 
дозволяють діяти на небажані рослини та/або їх при-
родне середовище.  
6. Композиція, яка містить додатково до комбінації, 
згідно з будь-яким одним із пунктів 1-3, поверхнево-
активні речовини та/або розріджувачі/екстендери.  
7. Процес приготування гербіцидної композиції, згід-
но з пунктом 6, в якому комбінацію, згідно з будь-яким 
одним із пунктів 1-3, змішують з поверхнево-активни-
ми речовинами та/або розріджувачами/екстендерами.  
8. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-
дарських культур, в якому насіння культури оброб-
ляють меткаміфеном перед посівом (етап 1) та зас-
тосовують сполуку формули (I) або комбінації/ком-
позиції, що її включають, згідно з будь-яким одним із 
пунктів 1-3 та 6, у післясходовому обробітку (етап 2).  
9. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-
дарських культур, в якому насіння культури оброб-
ляють меткаміфеном перед посівом (етап 1) та зас-
тосовують сполуки формули (I) або їх комбінацій/ком-
позицій, що її включають, згідно з будь-яким одним 
із пунктів 1-3 та 6, у досходовому обробітку (етап 2).  
10. Спосіб за будь-яким одним із пунктів 5, 8 або 9, 
в якому культура є генетично модифікованою рос-
линою.  
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(54)  СЕЛЕКТИВНІ ГЕРБІЦИДИ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕ-
НИХ ІЗОКСАЗОЛІНКАРБОКСАМІДІВ ТА МЕФЕН-
ПІР- ДІЕТИЛУ 

(57) 1. Комбінація, яка містить  
(a) заміщені ізоксазолінкарбоксаміди формули (I) або 
їх агрохімічно прийнятні солі 

ON

X
6

X
5

X
4

X
3

X
2

R
1

R
2

R
3

N
H

G

O

O

Z

 (I) 
в яких  
G являє собою OR4 або NR7R8  
R1 та R2 кожен являють собою водень;  
R3 являє собою (C1-C5)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, 
(C2-C5)-алкеніл, (C2-C5)-алкініл або (C1-C5)-алкокси, 
кожен необов'язково заміщений "m" разів замісни-
ками, вибраними з групи, яка складається з галогену, 
ціано, (C1-C5)-алкокси та гідрокси;  
R4 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C12)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-
циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C5-C6)-цик-
лоалкеніл, (C1-C4)-алкілфеніл або (C2-C8)-алкініл, ко-
жен необов'язково заміщений "m" разів замісника-
ми, вибраними з групи, яка складається з галогену, 
ціано, (C1-C6)-алкокси, (C1-C6)- алкоксикарбонілу, гід-
рокси, S(O)nR5;  
R5 являє собою (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C3-C6)-
циклоалкіл, бензил, CON((C1-C3)-алкіл)2 або (C1-C8)-
алкіл-C(O)-(C1-C8)-алкіл, кожен необов'язково замі-
щений "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 
складається з галогену та ціано;  
R6 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C8)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C8)-
алкеніл або (C3-C8)-алкініл, кожен необов'язково за-
міщений "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 
складається з галогену, ціано та (C1-C2)-алкокси;  
R7, R8 незалежно один від одного являють собою во-
день, (C1-C6)-алкоксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл, N((C1-C3)-
алкіл)2, S(O)nR5,  
або  
R7 та R8 разом із атомом азоту, до якого вони є при-

єднаними, утворюють насичене або частково, або пов-

ністю ненасичене п'яти-, шести- або семи-членне кі-

льце, яке може містити крім атома азоту "r" атомів 

вуглецю, "o" атомів кисню, та є необов'язково замі-

щеним "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 

складається з галогену, (C1-C6)-алкілу, галоген-(C1-C6)-

алкілу, оксо, CO2R6;  

Z являє собою від Z-1 до Z-8: 
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Z-1  Z-2  Z-3  

O

Z-4  

O

 

O

Z-6  

O

Z-7  
O

Z-8  
тоді як стрілка представляє зв'язок із групою CO-G 
формули (I);  
X2, X4 та X6 незалежно один від одного являють со-
бою водень або фтор;  
X3 та X5 незалежно один від одного являють собою 
водень, хлор, ціано або фтор;  
або  
являє собою (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси, кожен не-
обов'язково заміщений "m" разів замісниками, виб-
раними з групи, яка складається з фтору або хлору;  
m являє собою 0, 1, 2, 3, 4 або 5;  
n являє собою 0, 1 або 2;  
o являє собою 0, 1 або 2;  
r являє собою 3, 4, 5 або 6;  
та  
(b) мефенпір-діетил.  
2. Комбінація за пунктом 1, яка характеризується тим, 
що сполука формули (I) являє собою (Ia) або її агро-
хімічно прийнятні солі 

ON

X
5

X
3

R
3

N
H

G

O

O

Z

 (Ia) 
в якій  
X3, X5, R3 та G є такими, як описується вище;  
Z означає Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, 
Z-8a, 

Z-1a  Z-1b  Z-2a  

Z-3a  

O

Z-4a  

O

Z-5a  

O

Z-6a  

O

Z-7a  
O

Z-8a  
в яких Z-4a означає суміш з обох структур Z-4b та Z-
4c; 

O OO

Z-4a Z-4b Z-4c  
та в яких Z-8a означає суміш з обох структур Z-8b 
та Z-8c 

O O O

Z-8a

=

Z-8b

+

Z-8c  

та в яких стрілочка означає зв'язок із групою CO-G в 
формулі (Ia).  
3. Комбінація за пунктом 1 або 2, в якій норма зас-
тосування гербіцида становить від 0,1 до 1000 г на 
га, переважно від 0,1 до 200 г на га, та в якій норма 
застосування антидоту становить від 1 до 1000 г на 
га, переважно від 10 до 200 г на га.  
4. Застосування комбінації відповідно до будь-якого з 
пунктів 1-3 для контролю за небажаними рослинами.  
5. Спосіб контролю за небажаними рослинами, який 
характеризується тим, що комбінації відповідно до 
будь-якого з пунктів 1-3 дають діяти на небажані рос-
лини та/або середовище їх існування.  
6. Композиція, яка містить на додаток до комбінації 
відповідно до будь-якого з пунктів 1-3 поверхнево-ак-
тивні речовини та/або наповнювачи.  
7. Спосіб отримання гербіцидної композиції за пунк-
том 6, яка характеризується тим, що комбінацію від-
повідно до будь-якого з пунктів 1-3 змішують з поверх-
нево-активними речовинами та/або наповнювачами.  
8. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-

дарської культурної рослини, який характеризуєть-

ся обробкою насіння сільськогосподарських культур-

них рослин мефенпір-діетилом перед висіванням 

(стадія 1) та застосуванням сполуки формули (I) або 

комбінації/композиції, яка її містить, відповідно до 

будь-якого з пунктів 1-3 та 6 в обробці після появи па-

ростків (стадія 2).  

9. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-

дарської культурної рослини, який характеризуєть-

ся обробкою насіння сільськогосподарських куль-

турних рослин мефенпір-діетилом перед висіванням 

(стадія 1) та застосуванням сполуки формули (I) або 

комбінації/композиції, яка її містить відповідно до будь-

якого з пунктів 1-3 та 6 в обробці перед появою па-

ростків (стадія 2).  

10. Спосіб відповідно до будь-якого з пунктів 5, 8 або 

9, в якому сільськогосподарська культурна рослина 

являє собою генетично модифіковану рослину.  
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(54) СЕЛЕКТИВНІ ГЕРБІЦИДИ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕНИХ 

ІЗОКСАЗОЛІНКАРБОКСАМІДІВ ТА ФУРІЛАЗОЛУ 

(57) 1. Комбінація, яка містить  

(a) заміщені ізоксазолінкарбоксаміди формули (I) або 

їх агрохімічно прийнятні солі 
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ON

X
6

X
5
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4

X
3
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2

R
1

R
2
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N
H

G

O

O

Z

 (I) 
в яких  
G являє собою OR4 або NR7R8  
R1 та R2 кожен являють собою водень;  
R3 являє собою (C1-C5)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, 
(C2-C5)-алкеніл, (C2-C5)-алкініл або (C1-C5)-алкокси, 
кожен необов'язково заміщений "m" разів замісни-
ками, вибраними з групи, яка складається з галоге-
ну, ціано, (C1-C5)-алкокси та гідрокси;  
R4 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C12)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-
циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C5-C6)-цик-
лоалкеніл, (C1-C4)-алкілфеніл або (C2-C8)-алкініл, ко-
жен необов'язково заміщений "m" разів замісника-
ми, вибраними з групи, яка складається з галогену, 
ціано, (C1-C6)-алкокси, (C1-C6)- алкоксикарбонілу, гід-
рокси, S(O)nR5;  
R5 являє собою (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C3-C6)-
циклоалкіл, бензил, CON((C1-C3)-алкіл)2 або (C1-C8)-
алкіл-C(O)-(C1-C8)-алкіл, кожен необов'язково замі-
щений "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 
складається з галогену та ціано;  
R6 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C8)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C8)-
алкеніл або (C3-C8)-алкініл, кожен необов'язково за-
міщений "m" разів замісниками, вибраними з групи, 
яка складається з галогену, ціано та (C1-C2)-алкокси;  
R7, R8 незалежно один від одного являють собою во-
день, (C1-C6)-алкоксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл, N((C1-C3)-
алкіл)2, S(O)nR5,  
або  
R7 та R8 разом із атомом азоту, до якого вони є при-
єднаними, утворюють насичене або частково, або по-
вністю ненасичене п'яти-, шести- або семи-членне 
кільце, яке може містити крім атома азоту "r" атомів 
вуглецю, "o" атомів кисню, та є необов'язково заміще-
ним "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 
складається з галогену, (C1-C6)-алкілу, галоген-(C1-C6)-
алкілу, оксо, CO2R6; 
Z являє собою від Z-1 до Z-8: 

Z-1  Z-2  Z-3  

O

Z-4  

O

 

O

Z-6  

O

Z-7  
O

Z-8  
тоді як стрілка представляє зв'язок із групою CO-G 
формули (I);  
X2, X4 та X6 незалежно один від одного являють со-

бою водень або фтор;  

X3 та X5 незалежно один від одного являють собою 

водень, хлор, ціано або фтор;  

або  

являє собою (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси, кожен не-
обов'язково заміщений "m" разів замісниками, вибра-
ними з групи, яка складається з фтору або хлору;  
m являє собою 0, 1, 2, 3, 4 або 5;  
n являє собою 0, 1 або 2;  
o являє собою 0, 1 або 2;  
r являє собою 3, 4, 5 або 6;  
та  
(b) фурилазол.  
2. Комбінація за пунктом 1, яка характеризується тим, 
що сполука формули (I) являє собою (Ia) або її агро-
хімічно прийнятні солі 

ON

X
5

X
3

R
3

N
H

G

O

O

Z

 (Ia) 
в якій  
X3, X5, R3 та G є такими, як описується вище;  
Z означає Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, 
Z-8a, 

Z-1a  Z-1b  Z-2a  

Z-3a  

O

Z-4a  

O

Z-5a  

O

Z-6a  

O

Z-7a  
O

Z-8a  
в яких Z-4a означає суміш з обох структур Z-4b та Z-4c; 

O OO

Z-4a Z-4b Z-4c

=

 
та в яких Z-8a означає суміш з обох структур Z-8b 
та Z-8c  

O O O

Z-8a

=

Z-8b

+

Z-8c ; 
та в яких стрілочка означає зв'язок із групою CO-G в 
формулі (Ia).  
3. Комбінація за пунктом 1 або 2, в якій норма зас-
тосування гербіцида становить від 0,1 до 1000 г на 
га, переважно від 0,1 до 50 г на га, та в якій норма 
застосування антидоту становить від 1 до 1000 г на 
га, переважно від 10 до 200 г на га.  
4. Застосування комбінації відповідно до будь-якого з 
пунктів 1-3 для контролю за небажаними рослинами.  
5. Спосіб контролю за небажаними рослинами, який 
характеризується тим, що комбінації відповідно до 
будь-якого з пунктів 1-3 дають діяти на небажані рос-
лини та/або середовище їх існування.  
6. Композиція, яка містить на додаток до комбінації 
відповідно до будь-якого з пунктів 1-3 поверхнево-
активні речовини та/або наповнювачи.  
7. Спосіб отримання гербіцидної композиції за пунк-
том 6, яка характеризується тим, що комбінацію від-
повідно до будь-якого з пунктів 1-3 змішують з по-
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верхнево-активними речовинами та/або наповню-
вачами.  
8. Спосіб зменшення пошкодження сільськогосподар-
ської культурної рослини, який характеризується об-
робкою насіння сільськогосподарських культурних 
рослин фурилазолом перед висіванням (стадія 1) 
та застосуванням сполуки формули (I) або комбіна-
ції/композиції, яка її містить, відповідно до будь-яко-
го з пунктів 1-3 та 6 в обробці після появи паростків 
(стадія 2).  
9. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-
дарської культурної рослини, який характеризуєть-
ся обробкою насіння сільськогосподарських культур-
них рослин фурилазолом перед висіванням (стадія 1) 
та застосуванням сполуки формули (I) або комбіна-
ції/композиції, яка її містить відповідно до будь-якого 
з пунктів 1-3 та 6 в обробці перед появою паростків 
(стадія 2).  
10. Спосіб відповідно до будь-якого з пунктів 5, 8 або 
9, в якому сільськогосподарська культурна рослина 
являє собою генетично модифіковану рослину.  
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(54) СЕЛЕКТИВНІ ГЕРБІЦИДИ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕ-
НИХ ІЗОКСАЗОЛІНКАРБОКСАМІДІВ ТА БЕНОК-
САКОРУ 

(57) 1. Комбінація, яка містить  
(a) заміщені ізоксазолінкарбоксаміди формули (I) 
або їх агрохімічно прийнятні солі  

N
H

G

X
6

ON

X
5

X
4

X
3

X
2

R
1 R

2

R
3

O

O

Z

 (I), 
в яких  
G являє собою OR4 або NR7R8  
R1 та R2 кожен являють собою водень;  
R3 являє собою (C1-C5)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, 
(C2-C5)-алкеніл, (C2-C5)-алкініл або (C1-C5)-алкокси, 
кожен необов'язково заміщений "m" разів замісни-
ками, вибраними з групи, яка складається з галоге-
ну, ціано, (C1-C5)-алкокси та гідрокси;  
R4 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C12)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-
циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C5-C6)-цик-

лоалкеніл, (C1-C4)-алкілфеніл або (C2-C8)-алкініл, ко-
жен необов'язково заміщений "m" разів замісниками, 
вибраними з групи, яка складається з галогену, ціа-
но, (C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-алкоксикарбонілу, гідрок-
си, S(O)n R5;  
R5 являє собою (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C3-C6)-
циклоалкіл, бензил, CON((C1-C3)-алкіл)2 або (C1-C8)-
алкіл-C(O)-(C1-C8)-алкіл, кожен необов'язково замі-
щений "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 
складається з галогену та ціано;  
R6 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C8)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C8)-
алкеніл або (C3-C8)-алкініл, кожен необов'язково за-
міщений "m" разів замісниками, вибраними з групи, 
яка складається з галогену, ціано та (C1-C2)-алкокси;  
R7, R8 незалежно один від одного являють собою во-
день, (C1-C6)-алкоксикарбоніл-(C1-C6)- алкіл, N((C1-C3)-
алкіл)2, S(O)n R5,  
або  
R7 та R8 разом із атомом азоту, до якого вони є при-

єднаними, утворюють насичене або частково, або по-

вністю ненасичене п'яти-, шести- або семи-членне 

кільце, яке може містити крім атома азоту "r" атомів 

вуглецю, "o" атомів кисню, та є необов'язково заміще-

ним "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 

складається з галогену, (C1-C6)-алкілу, галоген- (C1-C6)-

алкілу, оксо, CO2R6;  

Z являє собою від Z-1 до Z-8:  

Z-1  Z-2  Z-3  

O

Z-4  

O

 

O

Z-6  

O

Z-7  

O

Z-8  v 
тоді як стрілка представляє зв'язок із групою CO-G 
формули (I);  
X2, X4 та X6 незалежно один від одного являють со-
бою водень або фтор;  
X3 та X5 незалежно один від одного являють собою 

водень, хлор, ціано або фтор;  

або  

являє собою (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси, кожен не-

обов'язково заміщений "m" разів замісниками, вибра-

ними з групи, яка складається з фтору або хлору;  

m являє собою 0, 1, 2, 3, 4 або 5;  

n являє собою 0, 1 або 2;  

o являє собою 0, 1 або 2;  

r являє собою 3, 4, 5 або 6;  

та  

(b) беноксакор  

2. Комбінація за пунктом 1, яка характеризується тим, 

що сполука формули (I) являє собою (Ia) або її аг-

рохімічно прийнятні солі  

N
H

G
ON

X
5

X
3

R
3

O

O

Z

 (Ia), 

в якій  

X3, X5, R3 та G є такими, як описується вище;  

Z означає Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, 

Z-8a,  
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Z-1a  Z-1b  Z-2a Z-3a   

O

Z-4a  

O

Z-5a  

O

Z-6a  

O

Z-7a  
O

Z-8a  
в яких Z-4a означає суміш з обох структур Z-4b та Z-4c; 

O O O

Z-4a

=

Z-4b Z-4c  
та в яких Z-8a означає суміш з обох структур Z-8b 
та Z-8c  

O O O

Z-8a

=

Z-8b

+

Z-8c  
та в яких стрілочка означає зв'язок із групою CO-G в 
формулі (Ia).  
3. Комбінація за пунктом 1 або 2, в якій норма зас-
тосування гербіцида становить від 0,1 до 1000 г на 
га, переважно від 0,1 до 10 г на га, та в якій норма 
застосування антидоту становить від 1 до 1000 г на 
га, переважно від 10 до 200 г на га.  
4. Застосування комбінації відповідно до будь-якого з 
пунктів 1-3 для контролю за небажаними рослинами. 
5. Спосіб контролю за небажаними рослинами, який 
характеризується тим, що комбінації відповідно до 
будь-якого з пунктів 1-3 дають діяти на небажані рос-
лини та/або середовище їх існування.  
6. Композиція, яка містить на додаток до комбінації 
відповідно до будь-якого з пунктів 1-3 поверхнево-
активні речовини та/або наповнювачи.  
7. Спосіб отримання гербіцидної композиції за пунк-

том 6, яка характеризується тим, що комбінацію від-

повідно до будь-якого з пунктів 1-3 змішують з поверх-

нево-активними речовинами та/або наповнювачами.  

8. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-

дарської культурної рослини, який характеризується 

обробкою насіння сільськогосподарських культурних 

рослин беноксакором перед висіванням (стадія 1) 

та застосуванням сполуки формули (I) або комбіна-

ції/композиції, яка її містить, відповідно до будь-якого 

з пунктів 1-3 та 6 в обробці після появи паростків 

(стадія 2).  

9. Спосіб зменшення пошкодження сільськогоспо-

дарської культурної рослини, який характеризується 

обробкою насіння сільськогосподарських культурних 

рослин беноксакором перед висіванням (стадія 1) 

та застосуванням сполуки формули (I) або комбіна-

ції/композиції, яка її містить відповідно до будь-якого 

з пунктів 1-3 та 6 в обробці перед появою паростків 

(стадія 2).  

10. Спосіб відповідно до будь-якого з пунктів 5, 8 або 

9, в якому сільськогосподарська культурна рослина 

являє собою генетично модифіковану рослину. 
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(54) СЕЛЕКТИВНІ ГЕРБІЦИДИ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕ-
НИХ ІЗОКСАЗОЛІНКАРБОКСАМІДІВ ТА ІЗОКСА-
ДИФЕН-ЕТИЛУ 

(57) 1. Комбінація, яка містить  
(a) заміщені ізоксазолінкарбоксаміди формули (I) або 
їх агрохімічно прийнятні солі 

ON

X
6

X
5

X
4

X
3

X
2

R
1

R
2

R
3

N
H

G

O

O

Z

 (I) 
в яких  
G являє собою OR4 або NR7R8  
R1 та R2 кожен являють собою водень;  
R3 являє собою (C1-C5)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, 

(C2-C5)-алкеніл, (C2-C5)-алкініл або (C1-C5)-алкокси, 

кожен необов'язково заміщений "m" разів замісни-

ками, вибраними з групи, яка складається з галоге-

ну, ціано, (C1-C5)-алкокси та гідрокси;  

R4 являє собою водень,  

або  

являє собою (C1-C12)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-

циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C5-C6)-цик-

лоалкеніл, (C1-C4)-алкілфеніл або (C2-C8)-алкініл, ко-

жен необов'язково заміщений "m" разів замісниками, 

вибраними з групи, яка складається з галогену, ціано, 

(C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-алкоксикарбонілу, гідрокси, 

S(O)nR5;  

R5 являє собою (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C3-C6)-

циклоалкіл, бензил, CON((C1-C3)-алкіл)2 або (C1-C8)-

алкіл-C(O)-(C1-C8)-алкіл, кожен необов'язково замі-

щений "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 

складається з галогену та ціано;  
R6 являє собою водень,  
або  
являє собою (C1-C8)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C8)-
алкеніл або (C3-C8)-алкініл, кожен необов'язково за-
міщений "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 
складається з галогену, ціано та (C1-C2)-алкокси;  
R7, R8 незалежно один від одного являють собою во-
день, (C1-C6)-алкоксикарбоніл-( C1-C6)- алкіл, N((C1-C3)-
алкіл)2, S(O)nR5,  
або  
R7 та R8 разом із атомом азоту, до якого вони є при-
єднаними, утворюють насичене або частково, або 
повністю ненасичене п'яти-, шести- або семи-членне 
кільце, яке може містити крім атома азоту "r" атомів 
вуглецю, "o" атомів кисню, та є необов'язково замі-
щеним "m" разів замісниками, вибраними з групи, яка 
складається з галогену, (C1-C6)-алкілу, галоген-(C1-
C6)-алкілу, оксо, CO2R6;  
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Z являє собою від Z-1 до Z-8: 

Z-1  Z-2  Z-3  

O

Z-4  

O

 

O

Z-6  

O

Z-7  
O

Z-8  
тоді як стрілка представляє зв'язок із групою CO-G 
формули (I);  
X2, X4 та X6 незалежно один від одного являють со-
бою водень або фтор;  
X3 та X5 незалежно один від одного являють собою 
водень, хлор, ціано або фтор;  
або  
являє собою (C1-C3)-алкіл, (C1-C3)-алкокси, кожен не-
обов'язково заміщений "m" разів замісниками, виб-
раними з групи, яка складається з фтору або хлору;  
являє собою 0, 1, 2, 3, 4 або 5;  
n являє собою 0, 1 або 2;  
o являє собою 0, 1 або 2;  
r являє собою 3, 4, 5 або 6;  
та  
(b) ізоксадіфен-етил.  
2. Комбінація за пунктом 1, яка характеризується тим, 
що сполука формули (I) являє собою (Ia) або її агро-
хімічно прийнятні солі 

ON

X
5

X
3

R
3

N
H

G

O

O

Z

 (Ia) 
в якій  
X3, X5, R3 та G є такими, як описується вище;  
Z означає Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, 
Z-8a, 

Z-1a  Z-1b  Z-2a  

Z-3a  

O

Z-4a  

O

Z-5a  

O

Z-6a  

O

Z-7a  
O

Z-8a  
в яких Z-4a означає суміш з обох структур Z-4b та Z-4c; 

O OO

Z-4a Z-4b Z-4c

=

 
та в яких Z-8a означає суміш з обох структур Z-8b 
та Z-8c 

O O O

Z-8a

=

Z-8b

+

Z-8c  

та в яких стрілочка означає зв'язок із групою CO-G в 
формулі (Ia).  
3. Комбінація за пунктом 1 або 2, в якій норма зас-
тосування гербіцида становить від 0,1 до 1000 г на 
га, переважно від 0,1 до 50 г на га, та в якій норма 
застосування антидоту становить від 1 до 1000 г на 
га, переважно від 10 до 200 г на га.  
4. Застосування комбінації відповідно до будь-якого з 
пунктів 1-3 для контролю за небажаними рослинами.  
5. Спосіб контролю за небажаними рослинами, який 
характеризується тим, що комбінації відповідно до 
будь-якого з пунктів 1-3 дають діяти на небажані рос-
лини та/або середовище їх існування.  
6. Композиція, яка містить на додаток до комбінації 
відповідно до будь-якого з пунктів 1-3 поверхнево-
активні речовини та/або наповнювачи.  
7. Спосіб отримання гербіцидної композиції за пунк-
том 6, яка характеризується тим, що комбінацію від-
повідно до будь-якого з пунктів 1-3 змішують з поверх-
нево-активними речовинами та/або наповнювачами.  
8. Спосіб зменшення пошкодження сільськогосподар-
ської культурної рослини, який характеризується об-
робкою насіння сільськогосподарських культурних 
рослин ізоксадіфен-етилом перед висіванням (ста-
дія 1) та застосуванням сполуки формули (I) або ком-
бінації/композиції, яка її містить, відповідно до будь-
якого з пунктів 1-3 та 6 в обробці після появи парост-
ків (стадія 2).  
9. Спосіб зменшення пошкодження сільськогосподар-
ської культурної рослини, який характеризується об-
робкою насіння сільськогосподарських культурних 
рослин ізоксадіфен-етилом перед висіванням (ста-
дія 1) та застосуванням сполуки формули (I) або ком-
бінації/композиції, яка її містить відповідно до будь-
якого з пунктів 1-3 та 6 в обробці перед появою па-
ростків (стадія 2).  
10. Спосіб відповідно до будь-якого з пунктів 5, 8 або 
9, в якому сільськогосподарська культурна рослина 
являє собою генетично модифіковану рослину.  
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(54) ФУНГІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ 
(57) 1. Фунгіцидна композиція, що містить суміш компо-

нентів (A) та (B) як активних інгредієнтів, де компо-
нент (A) являє собою сполуку формули (I): 
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Y являє собою C-F або C-H; 
X являє собою N; 

R1 являє собою C1-C4алкіл, C1-C4алкокси, C1-C4га-

логеналкіл або HC(O)NH-; 

R2 являє собою C1-C8алкіл, C3-C8циклоалкіл, C3-C8цик-

лоалкіл-C1-C2алкіл (де циклоалкільні групи необо-

в'язково заміщені 1-3 групами, представленими R3), 

феніл, феніл-C1-C2алкіл (де фенільні кільця необо-

в'язково заміщені 1-3 групами, представленими R3) 

або 5-12-членну неароматичну спіроциклічну карбо-

бі- або карботрициклільну кільцеву систему; 

R3 являє собою C1-C3алкіл, C1-C3галогеналкіл або 

C3-C6циклоалкіл-C1-C2алкіл; 

або її сіль або N-оксид; і 

компонент (B) являє собою сполуку, вибрану з групи, 

що складається з 

азоксистробіну, трифлоксистробіну, піраклостробіну, 
пікоксистробіну, кумоксистробіну, метилтетрапролу, 
ципроконазолу, тебуконазолу, дифеноконазолу, гек-
саконазолу, пропіконазолу, фенгексаміду, протіоко-
назолу, мефентрифлуконазолу, прохлоразу, фенпро-
підину, фенпропіморфу, флуксапіроксаду, флуопіра-
му, ізопіразаму, седаксану, бензовіндифлупіру, піди-
флуметофену, ізофлуципраму, біксафену, пентіопі-
раду, інпірфлуксаму, ізофетаміду, пірапропону, флу-
індапіру, фенпікоксаміду, флорилпікоксаміду, ацибен-
золар-S-метилу, тринексепак-етилу, фосетил-алю-
мінію, хлороталонілу, манкозебу, мандипропаміду, 
оксатіапіпроліну, флуазинаму, флудіоксонілу, цип-
родинілу, металаксилу-M, амінопірифену, фолпету, 
іпфлуфеноквіну, квінофумеліну, тебуфлоквіну, тол-
прокарбу, трициклазолу, піроквілону, цифлуфенамі-
ду, метрафенону, N'-[2-хлор-4-(2-фторфенокси)-5-ме-
тилфеніл]-N-етил-N-метилформамідину, N'-[4-(2-бром-
фенокси)-5-хлор-2-метилфеніл]-N-етил-N-метилфор-
мамідину, N-(1-бензил-1,3-диметилбутил)-8-фторхі-
нолін-3-карбоксаміду, N-(1-бензил-3,3,3-трифтор-1-
метилпропіл)-8-фторхінолін-3-карбоксаміду, N-(1-бен-
зил-3-хлор-1-метилбут-3-еніл)-8-фторхінолін-3-кар-
боксаміду, 1-(6,7-диметилпіразоло[1,5-a]піридин-3-
іл)-4,4,5-трифтор-3,3-диметилізохіноліну, 4,4-дифтор-
3,3-диметил-1-(7-метилпіразоло[1,5-a]піридин-3-іл)ізо-
хіноліну, 1-(6,7-диметилпіразолo[1,5-a]піридин-3-іл)-
4,4,6-трифтор-3,3-диметилізохіноліну, 1-(4,5-диме-
тилбензимідазол-1-іл)-4,4,5-трифтор-3,3-диметилі-
зохіноліну, 1-(4,5-диметилбензимідазол-1-іл)-4,4-ди-
фтор-3,3-диметилізохіноліну, 6-хлор-4,4-дифтор-3,3-
диметил-1-(4-метилбензимідазол-1-іл)ізохіноліну, 
N'-[5-бром-2-метил-6-(1-метил-2-пропоксиетокси)-3-
піридил]-N-етил-N-метилформамідину, N'-[5-хлор-2-
метил-6-(1-метил-2-пропоксиетокси)-3-піридил]-N-
етил-N-метилформамідину, N'-[5-бром-2-метил-6-
(1-метил-2-пропоксиетокси)-3-піридил]-N-ізопропіл-
N-метилформамідину, N-ізопропіл-N'-[5-метокси-2-
метил-4-(2,2,2-трифтор-1-гідрокси-1-фенілетил)фе-
ніл]-N-метилформамідину, N-метокси-N-[[4-[5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]метил]цик-
лопропанкарбоксаміду, N,2-диметокси-N-[[4-[5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]метил]про-
панаміду, N-етил-2-метил-N-[[4-[5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]метил]пропанаміду, 1-ме-
токси-3-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл]феніл]метил]сечовини, 1,3-диметокси-1-[[4-
[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]ме-
тил]сечовини, 3-етил-1-метокси-1-[[4-[5-(трифторме-

тил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]метил]сечовини, етил-
1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]ме-
тил]піразол-4-карбоксилату, N,N-диметил-1-[[4-[5-
(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]метил]-
1,2,4-триазол-3-аміну, метил-(Z)-3-метокси-2-[2-ме-
тил-5-[3-(трифторметил)піразол-1-іл]фенокси]проп-
2-еноату, метил-(Z)-3-метокси-2-[2-метил-5-(3-пропіл-
піразол-1-іл)фенокси]проп-2-еноату, метил-(Z)-2-[5-
(3-ізопропілпіразол-1-іл)-2-метилфенокси]-3-меток-
сипроп-2-еноату, метил-(Z)-3-метокси-2-[2-метил-5-
(4-пропілтриазол-2-іл)фенокси]проп-2-еноату, метил-
(Z)-3-метокси-2-[2-метил-5-[4-(трифторметил)триа-
зол-2-іл]фенокси]проп-2-еноату, метил-(Z)-2-(5-цик-
логексил-2-метилфенокси)-3-метоксипроп-2-еноату, 
метил-(Z)-2-(5-циклопентил-2-метилфенокси)-3-ме-
токсипроп-2-еноату, метил-(Z)-2-[5-(4-циклогексил-
тіазол-2-іл)-2-метилфенокси]-3-метоксипроп-2-еноа-
ту, метил-(Z)-2-[5-[4-(етоксиметил)тіазол-2-іл]-2-ме-
тилфенокси]-3-метоксипроп-2-еноату, метил-(Z)-2-[5-
(4-бромтіазол-2-іл)-2-метилфенокси]-3-метоксипроп-2-
еноату, метил-(Z)-3-метокси-2-[2-метил-5-[5-(трифтор-
метил)тіазол-2-іл]фенокси]проп-2-еноату, TAEGRO® 
(тобто штаму FZB24 Bacillus amyloliquefaciens), Timo-
rex GoldTM і метарилпікоксаміду.  
2. Фунгіцидна композиція за п. 1, де компонент (A) 
являє собою сполуку, вибрану із  
2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-циклобутил-5-ме-
тилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.01); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-циклобутил-
5-метилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.02); 
2-(N-ціано-3,5-дифтораніліно)-N-(2,2-диметилцикло-
бутил)-5-метилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.03); 
2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-(2,2-диметилцикло-
бутил)-5-метилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.04); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-(2,2-диме-
тилциклобутил)-5-метилтіазол-4-карбоксаміду (спо-
лука X.05); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-(2,2-диме-
тилциклобутил)-5-формамідотіазол-4-карбоксаміду 
(сполука X.06); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-спі-
ро[3.4]октан-3-іл-тіазол-4-карбоксаміду (сполука X.07); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-спі-

ро[циклобутан-2,2'-індан]-1-іл-тіазол-4-карбоксаміду 

(сполука X.08); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-спі-

ро[3.3]гептан-3-іл-тіазол-4-карбоксаміду (сполука X.09); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-[[1-(цикло-

пропілметил)циклопропіл]метил]-5-метилтіазол-4-кар-

боксаміду (сполука X.10); 

2-(N-ціано-3,5-дифтораніліно)-5-метил-N-(1-метил-

циклопентил)тіазол-4-карбоксаміду (сполука X.11); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-(1-

метилциклопентил)тіазол-4-карбоксаміду (сполука 

X.12); 

2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-гексил-5-метил-

тіазол-4-карбоксаміду (сполука X.13); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-гексил-5-ме-

тилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.14); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-ізобутил-5-

метилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.15); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-(1-

фенілетил)тіазол-4-карбоксаміду (сполука X.16); 

2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-(2,2-диметилпро-

піл)-5-метилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.17); 
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2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-(2,2-диме-
тилпропіл)-5-метилтіазол-4-карбоксаміду (сполука 
X.18); 
2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-5-метил-N-пентил-
тіазол-4-карбоксаміду (сполука X.19); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-пен-
тилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.20); 
2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-ізопентил-5-ме-
тилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.21); 
N-[[3,5-біс(трифторметил)феніл]метил]-2-[ціано-(2,6-
дифтор-4-піридил)аміно]-5-метилтіазол-4-карбокса-
міду (сполука X.22); 
N-бензил-2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-ме-
тилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.23) та  
N-бутил-2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-ме-
тилтіазол-4-карбоксаміду (сполука X.24).  
3. Фунгіцидна композиція за п. 1 або п. 2, де компо-
нент (A) являє собою  
2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-циклобутил-5-ме-
тилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.01); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-циклобутил-
5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.02); 
2-(N-ціано-3,5-дифтораніліно)-N-(2,2-диметилцикло-
бутил)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.03); 
2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-(2,2-диметилцик-
лобутил)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.04); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-(2,2-диметил-
циклобутил)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука 
X.05); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-спі-
ро[3.4]октан-3-іл-тіазол-4-карбоксамід (сполука X.07); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-спі-
ро[3.3]гептан-3-іл-тіазол-4-карбоксамід (сполука X.09); 
2-(N-ціано-3,5-дифтораніліно)-5-метил-N-(1-метил-
циклопентил)тіазол-4-карбоксамід (сполука X.11); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-(1-
метилциклопентил)тіазол-4-карбоксамід (сполука 
X.12); 
X.14, X.15, X.16, X.17, X.18, 2-[ціано-(2,6-дифтор-4-
піридил)аміно]-N-гексил-5-метилтіазол-4-карбок-
самід (сполука X.14); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-ізобутил-5-
метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.15); 
2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-(1-

фенілетил)тіазол-4-карбоксамід (сполука X.16); 

2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-(2,2-диметилпро-

піл)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.17); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-(2,2-диме-

тилпропіл)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука 

X.18) та  

N-бутил-2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-ме-

тилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.24). 

4. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-3, де 

компонент (A) являє собою  

2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-циклобутил-5-ме-

тилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.01); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-циклобутил-

5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.02); 

2-(N-ціано-3,5-дифтораніліно)-N-(2,2-диметилцикло-

бутил)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.03); 

2-[ціано-(5-фтор-3-піридил)аміно]-N-(2,2-диметилцик-

лобутил)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.04); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-(2,2-диметил-

циклобутил)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука 

X.05); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-спі-

ро[3.4]октан-3-іл-тіазол-4-карбоксамід (сполука X.07); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-спі-

ро[3.3]гептан-3-іл-тіазол-4-карбоксамід (сполука X.09); 

2-(N-ціано-3,5-дифтораніліно)-5-метил-N-(1-метил-

циклопентил)тіазол-4-карбоксамід (сполука X.11); 

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-5-метил-N-(1-

метилциклопентил)тіазол-4-карбоксамід (сполука 

X.12); 

X.14, X.15, X.16, X.17, X.18, 2-[ціано-(2,6-дифтор-4-

піридил)аміно]-N-гексил-5-метилтіазол-4-карбоксамід 

(сполука X.14) та  

2-[ціано-(2,6-дифтор-4-піридил)аміно]-N-(2,2-диметил-

пропіл)-5-метилтіазол-4-карбоксамід (сполука X.18). 

5. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-4, де 
компонент (B) являє собою сполуку, вибрану з групи, 
що складається з азоксистробіну, трифлоксистробі-
ну, метилтетрапролу, дифеноконазолу, гексаконазо-
лу, пропіконазолу, протіоконазолу, мефентрифлуко-
назолу, фенпропідину, фенпропіморфу, флуксапірок-
саду, флуопіраму, ізопіразаму, седаксану, бензовін-
дифлупіру, підифлуметофену, ізофлуципраму, ізофе-
таміду, пірапропону, флуіндапіру, фенпікоксаміду, 
флорилпікоксаміду, ацибензолар-S-метилу, хлоро-
талонілу, манкозебу, мандипропаміду, оксатіапіпро-
ліну, флуазинаму, флудіоксонілу, ципродинілу, ме-
талаксилу-M, амінопірифену, фолпету, іпфлуфенок-
віну, квінофумеліну, трициклазолу, піроквілону, ци-
флуфенаміду, метрафенону, N'-[2-хлор-4-(2-фтор-
фенокси)-5-метилфеніл]-N-етил-N-метилформамі-
дину, N'-[4-(2-бромфенокси)-5-хлор-2-метилфеніл]-
N-етил-N-метилформамідину, N-(1-бензил-1,3-диме-
тилбутил)-8-фторхінолін-3-карбоксаміду, N-(1-бен-
зил-3,3,3-трифтор-1-метилпропіл)-8-фторхінолін-3-
карбоксаміду, N-(1-бензил-3-хлор-1-метилбут-3-еніл)-
8-фторхінолін-3-карбоксаміду, 1-(6,7-диметилпіразо-
лo[1,5-a]піридин-3-іл)-4,4,5-трифтор-3,3-диметилізо-
хіноліну, 4,4-дифтор-3,3-диметил-1-(7-метилпіразо-
лo[1,5-a]піридин-3-іл)ізохіноліну, 1-(6,7-диметилпіра-
золo[1,5-a]піридин-3-іл)-4,4,6-трифтор-3,3-диметил-
ізохіноліну, 1-(4,5-диметилбензимідазол-1-іл)-4,4,5-
трифтор-3,3-диметилізохіноліну, 1-(4,5-диметилбен-
зимідазол-1-іл)-4,4-дифтор-3,3-диметилізохіноліну, 
6-хлор-4,4-дифтор-3,3-диметил-1-(4-метилбензимі-
дазол-1-іл)ізохіноліну, N'-[5-бром-2-метил-6-(1-ме-
тил-2-пропоксиетокси)-3-піридил]-N-етил-N-метил-
формамідину, N'-[5-хлор-2-метил-6-(1-метил-2-про-
поксиетокси)-3-піридил]-N-етил-N-метилформаміди-
ну, N'-[5-бром-2-метил-6-(1-метил-2-пропоксиеток-
си)-3-піридил]-N-ізопропіл-N-метилформамідину, N-
ізопропіл-N'-[5-метокси-2-метил-4-(2,2,2-трифтор-1-
гідрокси-1-фенілетил)феніл]-N-метилформамідину, 
N-метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл]феніл]метил]циклопропанкарбоксаміду, N, 2-ди-
метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл]феніл]метил]пропанаміду, N-етил-2-метил-N-[[4-
[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]ме-
тил]пропанаміду, 1-метокси-3-метил-1-[[4-[5-(три-
фторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]метил]сечо-
вини, 1,3-диметокси-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл]феніл]метил]сечовини, 3-етил-1-меток-
си-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]фе-
ніл]метил]сечовини, етил-1-[[4-[5-(трифторметил)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл]метил]піразол-4-карбок-
силату, N,N-диметил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-
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оксадіазол-3-іл]феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-аміну, 
метил-(Z)-3-метокси-2-[2-метил-5-[3-(трифторме-
тил)піразол-1-іл]фенокси]проп-2-еноату, метил-(Z)-3-
метокси-2-[2-метил-5-(3-пропілпіразол-1-іл)фенок-
си]проп-2-еноату, метил-(Z)-2-[5-(3-ізопропілпіразол-
1-іл)-2-метилфенокси]-3-метоксипроп-2-еноату, ме-
тил-(Z)-3-метокси-2-[2-метил-5-(4-пропілтриазол-2-
іл)фенокси]проп-2-еноату, метил-(Z)-3-метокси-2-[2-
метил-5-[4-(трифторметил)триазол-2-іл]фенокси]проп-
2-еноату, метил-(Z)-2-(5-циклогексил-2-метилфенок-
си)-3-метоксипроп-2-еноату, метил-(Z)-2-(5-циклопен-
тил-2-метилфенокси)-3-метоксипроп-2-еноату, ме-
тил-(Z)-2-[5-(4-циклогексилтіазол-2-іл)-2-метилфе-
нокси]-3-метоксипроп-2-еноату, метил-(Z)-2-[5-[4-
(етоксиметил)тіазол-2-іл]-2-метилфенокси]-3-меток-
сипроп-2-еноату, метил-(Z)-2-[5-(4-бромтіазол-2-іл)-
2-метилфенокси]-3-метоксипроп-2-еноату, метил-(Z)-
3-метокси-2-[2-метил-5-[5-(трифторметил)тіазол-2-
іл]фенокси]проп-2-еноату, біксафену, фосетил-алюмі-
нію, TAEGRO®, Timorex GoldTM і метарилпікоксаміду. 
6. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-5, де 
компонент (B) являє собою сполуку, вибрану з гру-
пи, що складається з азоксистробіну, трифлоксистро-
біну, метилтетрапролу, дифеноконазолу, гексакона-
золу, пропіконазолу, протіоконазолу, мефентрифлу-
коназолу, фенпропідину, фенпропіморфу, флуксапі-
роксаду, флуопіраму, ізопіразаму, седаксану, бензо-
віндифлупіру, підифлуметофену, ізофлуципраму, ізо-
фетаміду, пірапропону, флуіндапіру, фенпікоксамі-
ду, флорилпікоксаміду, хлороталонілу, манкозебу, 
мандипропаміду, оксатіапіпроліну, флуазинаму, флу-
діоксонілу, ципродинілу, металаксилу-M, амінопіри-
фену, фолпету, іпфлуфеноквіну, квінофумеліну, три-
циклазолу, піроквілону, N-(1-бензил-1,3-диметилбу-
тил)-8-фторхінолін-3-карбоксаміду, N-(1-бензил-3,3,3-
трифтор-1-метилпропіл)-8-фторхінолін-3-карбокса-
міду, 1-(6,7-диметилпіразолo[1,5-a]піридин-3-іл)-4,4,5-
трифтор-3,3-диметилізохіноліну, 4,4-дифтор-3,3-ди-
метил-1-(7-метилпіразолo[1,5-a]піридин-3-іл)ізохіно-
ліну, 1-(4,5-диметилбензимідазол-1-іл)-4,4,5-трифтор-
3,3-диметилізохіноліну і 1-(4,5-диметилбензимідазол-
1-іл)-4,4-дифтор-3,3-диметилізохіноліну. 
7. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-6, де 

вагове співвідношення компонента (A) та компонен-

та (B) становить від 100:1 до 1:100. 

8. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-7, де 

вагове співвідношення компонента (A) та компонен-

та (B) становить від 20:1 до 1:40. 

9. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-8, де 

вагове співвідношення компонента (A) та компонен-

та (B) становить від 12:1 до 1:25. 

10. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-9, 

де вагове співвідношення компонента (A) та компо-

нента (B) становить від 5:1 до 1:15. 

11. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-10, 

де вагове співвідношення компонента (A) та компо-

нента (B) становить від 2:1 до 1:5. 
12. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-11, 

де композиція містить один або декілька додатко-

вих пестицидів, вибраних із групи, що складається з 

фунгіциду, вибраного з етридіазолу, флуазинаму, бен-
зовіндифлупіру, підифлуметофену, беналаксилу, бе-
налаксилу-M (кіралаксилу), фуралаксилу, металак-
силу, металаксилу-M (мефеноксаму), додицину, N'-
(2,5-диметил-4-феноксифеніл)-N-етил-N-метилфор-

мамідину, N'-[4-(4,5-дихлортіазол-2-ілокси)-2,5-диме-
тилфеніл]-N-етил-N-метилформамідину, N'-[4-[[3-[(4-
хлорфеніл)метил]-1,2,4-тіадіазол-5-іл]окси]-2,5-ди-
метилфеніл]-N-етил-N-метилформамідину, етири-
молу, 3′-хлор-2-метокси-N-[(3RS)-тетрагідро-2-оксо-
фуран-3-іл]ацет-2′,6′-ксилідиду (клозилакону), цип-
родинілу, мепаніпіриму, піриметанілу, дитіанону, 
ауреофунгіну, бластицидину-S, біфенілу, хлороне-
бу, диклорану, гексахлорбензолу, квінтозену, текна-
зену (TCNB), толклофос-метилу, метрафенону, 2,6-
дихлор-N-(4-трифторметилбензил)-бензаміду, флу-
опіколіду (флупіколіду), тіоксиміду, флусульфаміду, 
беномілу, карбендазиму, хлоргідрату карбендазиму, 
хлорфеназолу, фуберидазолу, тіабендазолу, тіо-
фанат-метилу, бентіавалікарбу, хлобентіазону, про-
беназолу, ацибензолару, бетоксазину, піріофенону 
(IKF-309), ацибензолар-S-метилу, пірибенкарбу (KIF-
7767), бутиламіну, 3-йод-2-пропініл-н-бутилкарба-
мату (IPBC), йодокарбу (ізопропанілбутилкарбама-
ту), ізопропанілбутилкарбамату (йодокарбу), пікар-
бутразоксу, полікарбамату, пропамокарбу, толпро-
карбу, 3-(дифторметил)-N-(7-фтор-1,1,3,3-тетраме-
тиліндан-4-іл)-1-метилпіразол-4-карбоксаміду дик-
лоцимету, N-[(5-хлор-2-ізопропілфеніл)метил]-N-
циклопропіл-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метилпіра-
зол-4-карбоксаміду, N-циклопропіл-3-(дифторметил)-
5-фтор-N-[(2-ізопропілфеніл)метил]-1-метилпіразол-
4-карбоксаміду карпропаміду, хлороталонілу, флу-
морфу, оксину міді, цимоксанілу, фенамакрилу, ціа-
зофаміду, флутіанілу, тиціофену, хлозолінату, іпро-
діону, процимідону, вінклозоліну, бупіримату, дино-
ктону, динопентону, динобутону, динокапу, мептил-
динокапу, дифеніламіну, фосдифену, 2,6-диметил-
[1,4]дитіїно[2,3-c:5,6-c']дипірол-1,3,5,7(2H, 6H)-тетрао-
ну, азитираму, етему, фербаму, манкозебу, манебу, 
метаму, метираму (поліраму), метирам-цинку, наба-
му, пропінебу, тираму, вапаму (метам-натрію), ци-
небу, цираму, дитіоетеру, ізопротіолану, етабоксаму, 
фосетилу, фосетил-алюмінію (фосетил-Al), метил-
броміду, метилйодиду, метилізотіоціанату, циклафу-
раміду, фенфураму, валідаміцину, стрептоміцину, 
(2RS)-2-бром-2-(бромметил)глутаронітрилу (бромо-
талонілу), додину, догуадину, гуазатину, імінокта-
дину, триацетату іміноктадину, 2,4-D, 2,4-DB, касу-
гаміцину, диметиримолу, фенгексаміду, гімексазо-
лу, гідроксиізоксазолу, імазалілу, імазалілсульфату, 
окспоконазолу, пефуразоату, прохлоразу, трифлу-
мізолу, фенамідону, бордоської суміші, полісульфі-
ду кальцію, ацетату міді, карбонату міді, гідроксиду 
міді, нафтенату міді, олеату міді, оксихлориду міді, ок-
сихіноляту міді, силікату міді, сульфату міді, талату 
міді, оксиду міді, сірки, карбарилу, фталіду (фталіду), 
дінцзюньецзо (цзюнь си ці), оксатіапіпроліну, фтори-
міду, мандипропаміду, KSF-1002, бензаморфу, диме-
томорфу, фенпропіморфу, тридеморфу, додеморфу, 
діетофенкарбу, ацетату фентину, гідроксиду фенти-
ну, карбоксину, оксикарбоксину, дразоксолону, фа-
моксадону, м-фенілфенолу, п-фенілфенолу, три-
бромфенолу (TBP), 2-[2-[(7,8-дифтор-2-метил-3-хіно-
ліл)окси]-6-фторфеніл]пропан-2-олу, 2-[2-фтор-6-[(8-
фтор-2-метил-3-хіноліл)окси]феніл]пропан-2-олу, ци-
флуфенаміду, офурасу, оксадиксилу, флутоланілу, 
мепронілу, ізофетаміду, фенпіклонілу, флудіоксоні-
лу, пенцикурону, едифенфосу, іпробенфосу, піразо-
фосу, фосфорних кислот, теклофталаму, каптафолу, 
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каптану, диталімфосу, трифорину, фенпропідину, пі-
пераліну, остолу, 1-метилциклопропену, 4-CPA, хлор-
меквату, клофенцету, дихлорпропу, диметипіну, ен-
доталу, етефону, флуметраліну, форхлорфенурону, 
гіберелінової кислоти, гіберелінів, гімексазолу, ма-
леїнового гідразиду, мепіквату, нафталінацетаміду, 
паклобутразолу, прогексадіону, прогексадіон-кальцію, 
тидіазурону, трибуфосу (трибутилфосфоротритіоату),  
тринексапаку, уніконазолу, α-нафталіноцтової кис-
лоти, поліоксину D (поліоксриму), BLAD, хітозану, фе-
ноксанілу, фолпету, 3-(дифторметил)-N-метокси-1-
метил-N-[1-метил-2-(2,4,6-трихлорфеніл)етил]піра-
зол-4-карбоксаміду, біксафену, флуксапіроксаду, фу-
раметпіру, ізопіразаму, пенфлуфену, пентіопіраду, се-
даксану, фенпіразаміну, дикломезину, пірифеноксу, 
боскаліду, флуопіраму, дифлуметориму, фенаримо-
лу, 5-фтор-2-(п-толілметокси)піримідин-4-аміну фе-
римзону, диметахлону (диметаклону), піроквілону, 
проквіназиду, етоксиквіну, квіноксифену, 4,4,5-три-
фтор-3,3-диметил-1-(3-хіноліл)ізохіноліну, 4,4-дифтор-
3,3-диметил-1-(3-хіноліл)ізохіноліну, 5-фтор-3,3,4,4-
тетраметил-1-(3-хіноліл)ізохіноліну, 9-фтор-2,2-диме-
тил-5-(3-хіноліл)-3H-1,4-бензоксазепіну, тебуфлокві-
ну, оксолінової кислоти, хінометіонату (окситіокві-
ноксу, квіноксиметіонaту), спіроксаміну, (E)-N-метил-
2-[2-(2,5-диметилфеноксиметил)феніл]-2-метоксиімі-
ноацетаміду (мандестробіну), азоксистробіну, кумок-
систробіну, димоксистробіну, енестробурину, піріо-
тробіну, фенамістробіну, флуфеноксистробіну, флу-
оксастробіну, крезоксим-метилу, мандестробіну, ме-
таміностробіну, метоміностробіну, орисастробіну, пі-
коксистробіну, піраклостробіну, піраметостробіну, пі-
раоксистробіну, трихлопірикарбу, трифлоксистробіну, 
амісулброму, дихлофлуаніду, толілфлуаніду, бут-3-
иніл-N-[6-[[(Z)-[(1-метилтетразол-5-іл)-фенілмети-
лен]аміно]оксиметил]-2-піридил]карбамату, дазоме-
ту, ізотіанілу, тіадинілу, тифлузаміду, бентіазолу 
(TCMTB), силтіофаму, зоксаміду, анілазину, трицик-
лазолу, (.+-.)-цис-1-(4-хлорфеніл)-2-(1H-1,2,4-триа-
зол-1-іл)-циклогептанолу (хуаньцзюньцзо), 1-(5-бром-
2-піридил)-2-(2,4-дифторфеніл)-1,1-дифтор-3-(1,2,4-
триазол-1-іл)пропан-2-олу, 2-(1-трет-бутил)-1-(2-хлор-
феніл)-3-(1,2,4-триазол-1-іл)-пропан-2-олу (TCDP), 
N'-[5-бром-2-метил-6-(1-метил-2-пропоксиетокси)-3-
піридил]-N-етил-N-метилформамідину, азаконазолу, 
бітертанолу (білоксазолу), бромуконазолу, клімба-
золу, ципроконазолу, дифеноконазолу, диметкона-
золу, диніконазолу, диніконазолу-M, епоксиконазолу, 
етаконазолу, фенбуконазолу, флуквінконазолу, флу-
зилазолу, флутриафолу, гексаконазолу, імібенкона-
золу, іпконазолу, метконазолу, міклобутанілу, пен-
коназолу, пропіконазолу, протіоконазолу, мефентри-
флуконазолу, симеконазолу, тебуконазолу, тетрако-
назолу, триадимефону, триадименолу, триазоксиду, 
тритиконазолу, 2-[[(1R, 5S)-5-[(4-фторфеніл)метил]-
1-гідрокси-2,2-диметилциклопентил]метил]-4H-1,2,4-
триазол-3-тіону, 2-[[3-(2-хлорфеніл)-2-(2,4-дифторфе-
ніл)оксиран-2-іл]метил]-4H-1,2,4-триазол-3-тіону, аме-
токтрадину (імідію), іпровалікарбу, валіфеналату, 2-
бензил-4-хлорфенолу (хлорофену), алілового спир-
ту, азафенідину, хлориду бензалконію, хлорпікрину, 
крезолу, дарациду, дихлорофену (дихлорофену), 
дифензоквату, дипіритіону, хлориду N-(2-п-хлорбен-
зоїлетил)-гексамінію, NNF-0721, октилінону, оксасу-
льфурону; Timorex GoldTM (рослинного екстракту, що 

містить олію чайного дерева), пропамідину й пропіо-
нової кислоти, або 
інсектициду, вибраного з абамектину, ацефату, аце-
таміприду, амідофлумету (S-1955),  
авермектину, азадирахтину, азинфос-метилу, біфен-

трину, біфеназату, бупрофезину, карбофурану, кар-

тапу, хлорантраніліпролу (DPX-E2Y45), хлорфена-

піру, хлорфлуазурону, хлорпірифосу, хлорпірифос-

метилу, кромафенозиду, клотіанідину, цифлумето-

фену, цифлутрину, бета-цифлутрину, цигалотрину, 

лямбда-цигалотрину, циперметрину, циромазину, 

дельтаметрину, діафентіурону, діазинону, діелдри-

ну, дифлубензурону, димефлутрину, диметоату, ди-

нотефурану, діофенолану, емамектину, ендосуль-

фану, есфенвалерату, етипролу, фенотіокарбу, фе-

ноксикарбу, фенпропатрину, фенвалерату, фіпроні-

лу, флонікаміду, флубендіаміду, флуцитринату, тау-

флювалінату, флуфенериму (UR-50701), флуфенок-

сурону, фонофосу, галофенозиду, гексафлумурону, 

гідраметилнону, імідаклоприду, індоксакарбу, ізофен-

фосу, люфенурону, малатіону, метафлумізону, ме-

тальдегіду, метамідофосу, метидатіону, метомілу, 

метопрену, метоксихлору, метофлутрину, монокро-

тофосу, метоксифенозиду, нітенпіраму, нітіазину, но-

валурону, новіфлумурону (XDE-007), оксамілу, пара-

тіону, паратіон-метилу, перметрину, форату, фоза-

лону, фосмету, фосфамідону, піримікарбу, профе-

нофосу, профлутрину, піметрозину, пірафлупролу, 

піретрину, піридалілу, пірифлуквіназону, пірипролу, 

пірипроксифену, ротенону, ріанодину, спінетораму, 

спіносаду, спіродиклофену, спіромезифену (BSN 

2060), спіротетрамату, сулпрофосу, тебуфенозиду, 

тефлубензурону, тефлутрину, тербуфосу, тетрахлор-

вінфосу, тіаклоприду, тіаметоксаму, тіодикарбу, тіосул-

тап-натрію, тралометрину, триазамату, трихлорфону 

та трифлумурону; або 

бактерициду, вибраного зі стрептоміцину, або 

акарициду, вибраного із амітразу, хінометіонату, хло-

робензилату, цієнопірафену,  

цигексатину, дикофолу, дієнохлору, етоксазолу, фе-

назаквіну, оксиду фенбутатину, фенпропатрину, фен-

піроксимату, гекситіазоксу, пропаргіту, піридабену й 

тебуфенпіраду, або 

біологічного засобу, вибраного із Bacillus thuringien-

sis, дельта-ендотоксину Bacillus thuringiensis,  

бакуловірусу та ентомопатогенних бактерій, вірусу 

та грибів. 

13. Фунгіцидна композиція за будь-яким із пп. 1-12, 

де композиція додатково містить прийнятний з пог-

ляду сільського господарства носій і необов'язково 

поверхнево-активну речовину і/або допоміжні засо-

би для складання. 

14. Спосіб здійснення контролю або попередження 

фітопатогенних захворювань корисних рослин або 

їхнього матеріалу для розмноження, особливо спри-

чинюваних фітопатогенними грибами, який включає 

застосування фунгіцидної композиції за будь-яким 

із пп. 1-12 щодо корисних рослин, їхнього місця 

зростання або їхнього матеріалу для розмноження. 

15. Спосіб за п. 14, де компоненти (A) й (B) компо-

зиції застосовують послідовно. 
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(21) a 2022 03924  

(22) 19.10.2022  

(51) МПК  
A01N 63/20 (2020.01) 
A01N 63/27 (2020.01) 
A01N 63/28 (2020.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA), ІНСТИ-

ТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБО-

ЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Білявська Людмила Олексіївна (UA), Скроцький Сер-

гій Олександрович (UA), Лобода Марія Іванівна (UA), 

Бабич Олександр Анатолійович (UA), Бабич Анато-

лій Григорович (UA), Приходько Ігор Васильович (UA) 

(54) БІОЗАХИСНА РІСТСТИМУЛЮЮЧА КОМПОЗИЦІЯ 

НА ОСНОВI МЕТАБОЛIТIВ ГРУНТОВИХ СТРЕПТО-

МІЦЕТІВ, СОЛЕЙ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ ТА АСОЦІА-

ЦІЇ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ З ІМУНО-

ПРОТЕКТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Біозахисна рістстимулююча композиція на основі 

метаболітів грунтових стрептоміцетів, що містить ета-

нольний екстракт біомаси штаму Streptomyces avermiti-

lis ІМВ Ас-5015 з концентрацією авермектинів 100 мкг/мл 

і супернатант культуральної рідини штаму у співвід-

ношенні 1:1, комплекс біологічно активних речовин, 

в тому числі амінокислоти, ліпіди, стероли, фігогормо-

ни, біополімер хітозан, з додаванням солей гумінових 

кислот, вільних амінокислот та органо-мінерального 

комплексу (у співвідношенні 1:24) яка відрізняєть-

ся тим, що композиція додатково містить асоціацію 

снтомопатогсипих бактерій Bacillus thuringiensis Мbt-6 

ІМВ В-7804, Bacillus thuringiensis Mbt-8 IMB В-7805 

та Pseudomonas aureofaciens B-7559, причому спів-

відношення етанольного екстракту, супернатанта ку-

льтуральної рідини, солей гумінових кислот, вільних 

амінокислот та органо-мінерального комплексу до 

асоціації ептомопатогеппих бактерій становить 1:2. 

 

 

(21) a 2022 03893  

(22) 19.04.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01P 1/00 
A01P 3/00 
A01P 7/02 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 
A01P 13/02 (2006.01) 
A01N 49/00 
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 25/04 (2006.01) 
A01N 25/30 (2006.01) 
A01N 45/00 

(31) 2003949 
(32) 20.04.2020 
(33) FR 
(85) 19.10.2022 
(86) PCT/FR2021/050683, 19.04.2021 
(71) ЕЛІСІТ ПЛАНТ (FR) 
(72) Молін Емерік (FR), Буссірон Шарлен (FR), Віллетт 

Соланж (FR), Делаж Жоффрей (FR), Евераере Ка-
роліна (FR) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ОБРОБКИ КУЛЬТИ-
ВОВАНОЇ РОСЛИНИ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ВТРАТИ 
СУХОЇ РЕЧОВИНИ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З АБІОТИЧНИМ 
І/АБО БІОТИЧНИМ СТРЕСОМ 

(57) 1. Спосіб профілактичної обробки культивованої рос-
лини для обмеження втрати сухої речовини, пов'яза-
ної з абіотичним стресом, що включає застосування 
щодо рослини до початку прояву вказаного абіотич-
ного стресу суспензії, яка містить: 
- воду і 
- основу, що містить щонайменше одну поверхнево-
активну речовину і суміш фітостеринів, яка містить 
β-ситостерин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що абіо-
тичний стрес являє собою водний стрес. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що абіо-
тичний стрес являє собою тепловий стрес. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що β-ситостерин становить щонай-
менше 30% за масою суспензії фітостеринів і що ма-
сове співвідношення суміші фітостерини/поверхне-
во-активні речовини становить від 0,01 до 5; пере-
важно від 0,1 до 2,5. 
5. Спосіб профілактичної обробки культивованої рос-
лини для обмеження втрати сухої речовини, пов'я-
заної з біотичним стресом, що включає застосуван-
ня до початку прояву вказаного біотичного стресу 
суспензії, яка містить: 
- воду і 
- основу, що містить щонайменше одну поверхнево-
активну речовину і суміш фітостеринів, що містить 
щонайменше 30% за масою суміші β-ситостерину; 
при цьому масове співвідношення суміші фітостери-
ни/поверхнево-активна речовина становить від 0,01 
до 5; переважно від 0,1 до 2,5. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що біо-
тичний стрес виникає внаслідок грибкової, бактеріа-
льної, вірусної інфекції, пошкодження шкідниками 
і/або конкуренції з бур'янами. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що застосування суспензії здійс-

нюють шляхом позакореневого обприскування, і/або 

зрошення, і/або замочування насіння. 

8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що культивована рослина являє 
собою хлорофілвмісну рослину, переважно вибра-
ну з групи, яка включає рослини основних сільсько-
господарських зернових, олійних і білкових культур; 
у виноградарстві; з корінням і бульбами; у садівницт-
ві; дерну; на городах; ароматичні і пряні рослини; у 
лісівництві або промисловому культивуванні рослин, 
призначених для виробництва сировини з метою її 
перетворення. 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що культивована рослина виб-

рана з групи, яка включає види сої, кукурудзу, яч-

мінь, просо, щетинник італійський, міскантус, пані-

кум, сорго, види арахісу, пшеницю, ріпак, соняшник, 

види білкового гороху, види польового гороху, кор-

мові боби, люпин, льон, люцерну усічену, види ви-

нограду, види буряка, види картоплі, боби, салат-

латук, петрушку, рис, види редису, фруктові дерева 

і декоративні рослини. 

10. Спосіб за будь-яким із пп. 4-9, який відрізняєть-

ся тим, що решта до 100% суміші фітостеринів не-

обов'язково включає кампестерин, стигмастерин і 

брасикастерин. 

11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше одна поверхне-
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во-активна речовина вибрана з групи, яка включає 
аніонні поверхнево-активні речовини, переважно ті, 
полярна головка яких є карбоксилатом, сульфона-
том або сульфатованим спиртом; катіонні поверхне-
во-активні речовини, переважно ті, полярна головка 
яких є аміном, четвертинним аміном або четвертин-
ним амонієвим естером; амфотерні поверхнево-ак-
тивні речовини, переважно бетаїн або похідні фос-
фоліпідів; і нейтральні поверхнево-активні речови-
ни, переважно етоксилати, алканоламіни, алкілглю-
каміди, естери поліолів, алкіл-моно- і алкіл-полі-по-
ліглюкозиди або етери поліолів; природні поверхне-
во-активні речовини, переважно соєвий лецитин або 
поверхнево-активні речовини, одержані з амінокис-
лот; і/або поверхнево-активні речовини, синтезовані 
з природної сировини, переважно похідні поліолів, 
переважно естери цукру і жирних кислот; при цьому 
переважно естери цукру і жирних кислот являють 
собою стеарат сахарози, пальмітат сахарози і їхні 
поліестери. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що: 
- суміш фітостеринів додатково включає кампесте-
рин, стигмастерин і брасикастерин; і 
- щонайменше одна поверхнево-активна речовина 
включає стеарат сахарози, переважно суміш, що міс-
тить стеарат сахарози і пальмітат сахарози. 
13. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що суспензію застосовують шля-
хом позакореневого обприскування в нормі від 0,1 л/га 
до 15 л/га, переважно в нормі від 1 л/га до 5 л/га. 
14. Суспензія, використовувана у способі за будь-яким 
з пп. 1-13, яка відрізняється тим, що вона містить: 
- воду і 
- основу, що містить щонайменше одну поверхнево-
активну речовину і суміш фітостеринів, яка містить 
β-ситостерин. 
15. Суспензія за п. 14, яка відрізняється тим, що ос-
нова становить від 1 ppm до 20% за масою вказаної 
суспензії, переважно від 1 ppm до 10%, при цьому ре-
шта до 100 % являє собою воду або суміш, що містить 
воду і один або більше активних інгредієнтів. 
16. Основа для виготовлення суспензії за будь-яким 
із пп. 14-15 у формі емульсії типу "олія у воді", роз-
мір частинок якої становить менше ніж 500 мкм, що 
містить: 
- водну фазу, яка становить від 60% до 95% за ма-
сою основи; 
- олійну фазу, яка становить від 5% до 40% за ма-
сою основи, що містить: 
- щонайменше одну поверхнево-активну речовину і 
- суміш фітостеринів, яка містить β-ситостерин, 
при цьому масове співвідношення суміші фітосте-
рин/поверхнево-активна речовина становить від 0,01 
до 5, переважно від 0,1 до 2,5. 
17. Основа за п. 16, яка відрізняється тим, що суміш 
фітостеринів становить від 0,5 % до 10 % за масою 
основи, переважно від 0,5 % до 7 %, більш пере-
важно від 1 % до 5 %. 
18. Основа за будь-яким із пп. 16-17, яка відрізняє-
ться тим, що поверхнево-активна речовина стано-
вить від 0,2% до 30% за масою основи, переважно 
від 1% до 20%, більш переважно від 2,5% до 15%. 
19. Основа за будь-яким із пп. 16-18, яка відрізняє-
ться тим, що поверхнево-активна речовина являє 
собою суміш, яка містить: 

- від 20% до80 % за масою поверхнево-активної ре-
човини, переважно 70%, яка являє собою стеарат 
сахарози, вміст моноестеру якого становить від 20% 
до 80% за масою стеарату сахарози, переважно 70%, 
решта являє собою суміш ди-, три- і/або поліесте-
рів; і 
- від 20% до 80% за масою поверхнево-активної 
речовини, переважно 30%, яка являє собою стеарат 
сахарози, вміст моноестеру якого становить від 20% 
до 80% за масою стеарату сахарози, переважно 30%, 
решта являє собою суміш ди-, три- і/або поліестерів. 
20. Основа за будь-яким із пп. 16-19, яка відрізняє-
ться тим, що вона додатково містить щонайменше 
один компонент, вибраний з групи, яка включає: 
- щонайменше один розріджувач, вибраний з групи, 
яка включає поліетиленгліколь із середньою моле-
кулярною масою від 200 до 8000 Да, переважно від 
200 до 1000 Да, більш переважно 400 Да; при цьому 
розріджувач переважно становить від 1% до 15% за 
масою основи, більш переважно від 2% до 8%; і/або 
- щонайменше один солюбілізувальний фітостерин 
засіб, вибраний з групи, яка включає олеїновий спирт; 
олеїнову кислоту; лінолеву кислоту і рослинну олію, 
переважно соєву олію, обліпихову олію, кукурудзяну 
олію, ріпакову олію, соняшникову олію; при цьому со-
любілізувальний засіб переважно становить від 2 до 
30% за масою основи, переважно від 4 до 15%; і/або 
- щонайменше один змочувальний засіб, вибраний 
з групи, яка включає суміш метилових естерів, яка 
переважно включає метилтетрадеканоат, метилок-
тадеканоат і метилгексадеканоат, при цьому змочу-
вальний засіб переважно становить від 0,1% до 5% 
за масою основи; і/або 
- щонайменше один хелатуючий засіб, вибраний з 
групи, яка включає природні хелатуючі засоби, пе-
реважно фітат натрію або хелатуючі засоби на ос-
нові амінокислот, і синтетичні хелатуючі засоби, пе-
реважно 2,2'-біпіридин, димеркаптопропанол, етилен-
гліколь-біс-(2-аміноетил)-N,N,N',N'-тетраоцтову кис-
лоту, етилендіамінтетраоцтову кислоту, нітрилоцто-
ву кислоту, імінодіоцтову кислоту, саліцилову кис-
лоту або також триетаноламін, переважно EDTA; 
при цьому хелатуючий засіб переважно становить 
від 0,01% до 5% за масою основи; і/або 
- щонайменше один консервант, вибраний з групи, що 
складається з бензилового спирту, бензойної кис-
лоти, дегідрооцтової кислоти, саліцилової кислоти, 
сорбінової кислоти і однієї з їхніх солей, переважно 
бензилового спирту; при цьому консервант пере-
важно становить від 0,1% до 5% за масою основи. 
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(54) НЕТЮТЮНОВА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ НІКОТИНОВО-

ГО ПАУЧА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
(57) 1. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування, яка містить 
воду в кількості щонайменше 15 % за вагою компо-
зиції для пауча, 
нікотин і 
щонайменше один цукроспирт, 
при цьому композиція для пауча не містить зволожу-
вачів, що складаються з альгінату, пропіленгліколю, 
гідроксипропілцелюлози та гліцерину. 
2. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за п. 1, де композиція 
для пауча додатково не містить зволожувачів, що 
складаються з модифікованого крохмалю, триаце-
тину, поліетиленгліколю (PEG), пектину та ксантано-
вої камеді. 
3. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за п. 1 або п. 2, де 
композиція для пауча містить 0-0,4 % за вагою зво-
ложувачів. 
4. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-3, 
де композиція для пауча не містить зволожувачів. 
5. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-4, 

де композиція для пауча містить щонайменше один 

цукроспирт у кількості щонайменше 1 % за вагою ком-

позиції, такій як щонайменше 2 % за вагою компо-

зиції, такій як щонайменше 5 % за вагою композиції, 

такій як щонайменше 10 % за вагою композиції, 

такій як щонайменше 15 % за вагою композиції. 

6. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-5, 

де композиція для пауча містить щонайменше один 

цукроспирт у кількості від 1 до 80 % за вагою ком-

позиції, такій як від 2 до 70 % за вагою композиції, 

такій як від 5 до 60 % за вагою композиції, такій як 

від 10 до 50 % за вагою композиції, такій як від 15 

до 50 % за вагою композиції. 

7. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-6, 

де щонайменше один цукроспирт передбачає цукрос-

пирт кваліфікації "не підлягає прямому пресуванню" 

("не підлягає DC"). 

8. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-7, 
де щонайменше один цукроспирт передбачає цук-
роспирт кваліфікації "не підлягає прямому пресуван-
ню" ("не підлягає DC"), вибраний зі списку, що скла-

дається з ксиліту, мальтиту, маніту, еритриту, ізома-
льту, лактиту та будь-якої їх комбінації. 
9. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-8, 
де композиція для пауча містить цукроспирт кваліфі-
кації "не підлягає прямому пресуванню" ("не підля-
гає DC") у кількості щонайменше 1 % за вагою ком-
позиції, такій як щонайменше 2 % за вагою компо-
зиції, такій як щонайменше 5 % за вагою композиції, 
такій як щонайменше 10 % за вагою композиції, 
такій як щонайменше 15 % за вагою композиції. 
10. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-9, 
де композиція для пауча містить цукроспирт квалі-
фікації "не підлягає прямому пресуванню" ("не під-
лягає DC") у кількості від 1 до 80 % за вагою компо-
зиції, такій як від 2 до 70 % за вагою композиції, 
такій як від 5 до 60 % за вагою композиції, такій як 
від 10 до 50 % за вагою композиції, такій як від 15 
до 50 % за вагою композиції. 
11. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-10, 
де композиція для пауча містить щонайменше один 
додатковий цукроспирт. 
12. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-11, 
де щонайменше один додатковий цукроспирт перед-
бачає цукроспирт кваліфікації "підлягає прямому пре-
суванню" ("підлягає DC"). 
13. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-12, 
де цукроспирт(и) кваліфікації "не підлягає(- ють) пря-
мому пресуванню" ("не підлягає(-ють) DC") пред-
ставлений(-і) у вигляді частинок, які не були піддані 
стадіям гранулювання або агломерації. 
14. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-13, 
де композиція для пауча містить нікотин у кількості 
щонайменше 0,1 % за вагою, такій як щонайменше 
0,2 % за вагою композиції для пауча. 
15. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-14, 

де композиція для пауча містить нікотин, вибраний 

із групи, що складається із солі нікотину, нікотину у 

формі вільної основи, комбінації нікотину та іонооб-

мінної смоли, комплексу з включенням нікотину або 

нікотину в будь-якому нековалентному зв'язуванні; 

нікотину, зв'язаного із цеолітами; нікотину, зв'язано-

го з целюлозою, такою як мікрокристалічна целюло-

за, або мікросферами крохмалю, та їх сумішей. 

16. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-15, 

де композиція для пауча містить комбінацію нікоти-

ну та іонообмінної смоли в кількості, що відповідає 

від 0,1 до 20 % за вагою композиції для пауча. 

17. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-16, 

де комбінація нікотину та іонообмінної смоли міс-

тить нікотин у комплексі з іонообмінною смолою. 

18. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-17, 
де комбінація нікотину та іонообмінної смоли являє 
собою нікотин у комплексі з іонообмінною смолою. 
19. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-18, 
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де комбінація нікотину та іонообмінної смоли містить 
нікотин у формі вільної основи, змішаний з іонообмін-
ною смолою. 
20. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-19, 
де комбінація нікотину та іонообмінної смоли міс-
тить нікотин у кількості від 5 до 50 % за вагою. 
21. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-20, 
де комбінація нікотину та іонообмінної смоли містить 
нікотин у кількості від 5 до 50 % за вагою та іонооб-
мінну смолу в кількості від 10 до 95 % за вагою. 
22. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-21, 
де іонообмінна смола передбачає одну або більше 
смол, вибраних із групи, що складається з: 
(i) метакрилової смоли слабокислотного типу, що 
містить карбоксильні функціональні групи, 
(ii) співполімеру метакрилової кислоти та дивінілбен-
золу, причому вказаний співполімер містить карбок-
сильні функціональні групи, 
(iii) полістирольної смоли сильнокислотного типу, що 
містить сульфонові функціональні групи, 
(iv) полістирольної смоли середньокислотного типу, 
що містить фосфонові функціональні групи, та 
(v) їх комбінації. 
23. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-22, 
де іонообмінна смола передбачає смолу полакри-
лекс. 
24. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-23, 
де іонообмінна смола являє собою смолу полак-
рилекс. 
25. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-24, 

де композиція для пауча містить воду в кількості 15-

65 % за вагою композиції, такій як 15-60 % за вагою 

композиції, такій як 15-50 % за вагою композиції, такій 

як 20-50 % за вагою композиції, такій як 20- 40 % за 

вагою композиції. 

26. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-25, 

де композиція для пауча містить щонайменше одне 

нерозчинне у воді волокно. 

27. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із пп. 1-26, 

де композиція для пауча містить щонайменше одне 

нерозчинне у воді волокно в кількості від 5 до 50 % 

за вагою композиції для пауча, такій як 10-45 % за 

вагою композиції для пауча, такій як 15-40 % за ва-

гою композиції для пауча. 

28. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із 

пп. 1-27, де нерозчинне у воді волокно являє со-

бою нетютюнове волокно. 

29. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 

для перорального застосування за будь-яким із 

пп. 1-28, де нерозчинне у воді волокно являє собою 

рослинне волокно. 

30. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-29, де нерозчинне у воді волокно вибране з во-
локон пшениці, волокон гороху, волокна рису, волокон 
маїсу, волокон вівса, волокон томата, волокон ячме-

ню, волокон жита, волокон цукрового буряка, волокон 
гречки, волокон картоплі, целюлозних волокон, во-
локон яблука, волокон какао, целюлозних волокон, 
волокон висівок, волокон бамбука, порошкоподібної 
целюлози та їх комбінацій. 
31. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-30, де нерозчинне у воді волокно характери-
зується водозв'язувальною здатністю, яка становить 
щонайменше 200 %, такою як щонайменше 300 %, 
такою як щонайменше 400 %. 
32. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-31, де нерозчинне у воді волокно характери-
зується щільністю, що становить від 50 до 500 грамів 
на літр, такою як від 100 до 400 грамів на літр, та-
кою як від 200 до 300 грамів на літр. 
33. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для пероральногозастосування за будь-яким із 
пп. 1-32, де композиція для пауча містить засіб, що 
регулює pH. 
34. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-33, де композиція для пауча містить засіб, що 
регулює pH, у кількості від 0,01 до 15 % за вагою 
композиції для пауча, такій як від 0,5 до 10 % за вагою 
композиції для пауча, такій як від 1 до 10 % за ва-
гою композиції для пауча, такій як від 5 до 10 % за 
вагою композиції для пауча. 
35. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-34, де засіб, що регулює pH, являє собою 
основний засіб, що регулює pH, такий як основний 
буферний засіб. 
36. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-35, де засіб, що регулює pH, являє собою бу-
ферний засіб, такий як основний буферний засіб. 
37. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-36, де засіб, що регулює pH, вибраний із гру-
пи, що складається з карбонату натрію, бікарбонату 
натрію, карбонату калію і карбонату магнію; бікарбо-
нату калію; трометамолу; фосфатного буфера або 
будь-якої їх комбінації. 
38. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-37, де композиція для пауча пристосована для 
вивільнення щонайменше 30 % нікотину протягом 
10 хвилин під час впливу умов in vitro, описаних у 
прикладі 6A. 
39. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-38, де композиція для пауча містить хлорид 
натрію у кількості 0,0-3,0 % за вагою композицій для 
паучів, такій як 0,05-1,0 % за вагою композиції для 
пауча, такій як 0,1-1,0 % за вагою композиції для 
пауча. 
40. Нетютюнова композиція для нікотинового пауча 
для перорального застосування за будь-яким із 
пп. 1-39, де композиція для пауча містить менш ніж 
2,0 % за вагою тютюну, наприклад, менш ніж 1,0 % 
за вагою тютюну, наприклад, менш ніж 0,5 % за ва-
гою тютюну, наприклад, 0,0 % за вагою тютюну. 
41. Нікотиновий продукт у вигляді пауча для перо-
рального застосування, що передбачає проникний 
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для слини пауч і композицію для пауча за будь-яким 
із пп. 1-40, розміщену в указаному паучі. 
42. Нікотиновий продукт у вигляді пауча для перо-
рального застосування за п. 41, де нікотиновий про-
дукт у вигляді пауча містить нікотин у кількості від 0,5 
до 20 мг, такій як від 1,0 до 20 мг, такій як від 5,0 до 
15 мг. 
43. Нікотиновий продукт у вигляді пауча для перо-
рального застосування за п. 41 або п. 42, де нікотино-
вий продукт у вигляді пауча містить комбінацію ніко-
тину та іонообмінної смоли в кількості від 1 до 100 мг. 
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(54) ПРИСТРІЙ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ 
(57) 1. Пристрій, що генерує аерозоль, для генерування 

аерозолю з матеріалу, що генерує аерозоль, який міс-
тить: 
перший нагрівальний блок, пристосований для наг-
рівання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні;  
другий нагрівальний блок, пристосований для нагрі-
вання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні; і 
контролер, пристосований для керування першим і 
другим нагрівальними блоками, причому протягом 
перебігу сеансу контролер пристосований встанов-
лювати для першого нагрівального блока: 
(i) цільову робочу температуру T1 протягом періоду 
часу t1-t2;  
(ii) цільову робочу температуру T2 протягом періоду 
часу t2-t3;  
(iii) цільову робочу температуру T3 протягом періо-
ду часу t3-t6; і 
(iv) цільову робочу температуру T4 протягом періо-
ду часу t6-t7; 
при цьому температура T1 > T2 > T3 > T4 і час t0 < t1 
< t2 < t3 < t4 < t5 < t6 < t7. 
2. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, який від-
різняється тим, що протягом перебігу сеансу кон-
тролер додатково пристосований встановлювати для 
другого нагрівального блока: 
(i) цільову робочу температуру T5 протягом періоду 
часу t0-t4;  
(ii) цільову робочу температуру T6 протягом періоду 
часу t4-t5; і 
(iii) цільову робочу температуру T7 протягом періо-
ду часу t5-t7;  
при цьому температура T7 > T6 > T5. 

3. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1 або п. 2, 
який відрізняється тим, що: (i) t0=0 с і включає по-

чаток сеансу; (ii) t1=2  2 с; (iii) t2=20  10 с і включає 

час першої затяжки; (iv) t3=65  10 с; (v) t4=82  10 с; 

(vi) t5=170  10 с; (vii) t6=185  10 с; і (viii) t7=260  10 с і 
включає кінець сеансу. 
4. Пристрій, що генерує аерозоль, за пп 1, 2 або 3, 

який відрізняється тим, що: (i) T1=285 °C  10 °C; 

(ii) T2=270 °C  10 °C; (iii) T3=250 °C  10 °C; (iv) 

T4=220 °C  10 °C; (v) T5 дорівнює температурі навко-
лишнього середовища або становить менше 100 °C; 

(vi) T6=160 °C  10 °C; і (vii) T7=250 °C  10 °C. 
5. Пристрій, що генерує аерозоль, для генерування 
аерозолю з матеріалу, що генерує аерозоль, який 
містить: 
перший нагрівальний блок, пристосований для нагрі-
вання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні;  
другий нагрівальний блок, пристосований для наг-
рівання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні; і  
контролер, пристосований для керування першим і 
другим нагрівальними блоками, причому протягом 
перебігу сеансу контролер пристосований встанов-
лювати для другого нагрівального блока: 
(i) цільову робочу температуру T1 протягом періоду 
часу t0-t3;  
(ii) цільову робочу температуру T2 протягом періоду 
часу t3-t4;  
(iii) цільову робочу температуру T3 протягом періо-
ду часу t4-t5; і 
(iv) цільову робочу температуру T4 протягом періо-
ду часу t5-t7; 
при цьому температура T4 > T3 > T2 > T1 і час t0 < t1 
< t2 < t3 < t4 < t5 < t6 < t7. 
6. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 5, який від-
різняється тим, що протягом перебігу сеансу конт-
ролер додатково пристосований встановлювати для 
першого нагрівального блока: 
(i) цільову робочу температуру T5 протягом періоду 
часу t1-t6; і  
(ii) цільову робочу температуру T6 протягом періоду 
часу t6-t7;  
при цьому температура T4 > T5=T3 > T6 > T2 > T1. 
7. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 5 або п. 6, який 
відрізняється тим, що: (i) t0=0 с і включає початок 

сеансу; (ii) t1=2  2 с; (iii) t2=15  10 с і включає час 

першої затяжки; (iv) t3=60  10 с; (v) t4=100  10 с; (vi) 

t5=130  10 с; (vii) t6=140  10 с; і (viii) t7=225  10 с і 
включає кінець сеансу. 
8. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 5, 6 або 7, який 
відрізняється тим, що: (i) T1 дорівнює температурі 
навколишнього середовища або становить менше 

100 °C; (ii) T2=140 °C  10 °C; (iii) T3=260 °C  10 °C; 

(iv) T4=270 °C  10 °C; (v) T5=260 °C  10 °C; і (vi) 

T6=230 °C  10 °C. 
9. Пристрій, що генерує аерозоль, для генерування 
аерозолю з матеріалу, що генерує аерозоль, який 
містить: 
перший нагрівальний блок, пристосований для наг-
рівання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні;  
другий нагрівальний блок, пристосований для нагрі-
вання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні; і 
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контролер, пристосований для керування першим і 
другим нагрівальними блоками, причому протягом 
перебігу сеансу контролер пристосований встанов-
лювати для першого нагрівального блока: 
(i) цільову робочу температуру T1 протягом періоду 
часу t0-t5;  
(ii) цільову робочу температуру T2 протягом періоду 
часу t5-t6; 
і при цьому протягом перебігу сеансу контролер до-
датково пристосований встановлювати для другого 
нагрівального блока: 
(iii) цільову робочу температуру T3 протягом періо-
ду часу t0-t3;  
(iv) цільову робочу температуру T4 протягом періо-
ду часу t3-t4; і 
(iv) цільову робочу температуру T5 протягом періо-
ду часу t4-t6; 
при цьому температура T1 > T5 > T2 > T4 > T3 і час 
t0 < t1 < t2 < t3 < t4 < t5 < t6. 
10. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 9, який 
відрізняється тим, що: (i) t0=0 с і включає початок 

сеансу; (ii) t1=2  2 с; (iii) t2=15  10 с і включає час 

першої затяжки; (iv) t3=64  10 с; (v) t4=79  10 с; 

(vi) t5=85  10 с; і (vii) t6=195  10 с і включає кінець 
сеансу. 
11. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 9 або п. 10, 

який відрізняється тим, що: (i) T1=280 °C  10 °C; 

(ii) T2=220 °C  10 °C; (iii) T3 дорівнює температурі нав-
колишнього середовища або становить менше 100 °C; 

(iv) T4=160 °C  10 °C; і (v) T5=260 °C  10 °C. 
12. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що при-
стрій, що генерує аерозоль, має кінець, який підно-
сять до рота, і дальній кінець, і при цьому перший наг-
рівальний блок розміщено ближче до кінця, який під-
носять до рота, пристрою, що генерує аерозоль, ніж 
другий нагрівальний блок. 
13. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що ре-
алізовано одне з наступного: (i) перший нагріваль-
ний блок містить індукційний нагрівальний блок, і 
другий нагрівальний блок містить індукційний нагрі-
вальний блок; (ii) перший нагрівальний блок містить 
індукційний нагрівальний блок, а другий нагріваль-
ний блок містить резистивний або неіндукційний 
нагрівальний блок; (iii) перший нагрівальний блок 
містить резистивний або неіндукційний нагріваль-
ний блок, а другий нагрівальний блок містить індук-
ційний нагрівальний блок; або (iv) перший нагріва-
льний блок містить резистивний або неіндукційний 
нагрівальний блок, і другий нагрівальний блок міс-
тить резистивний або неіндукційний нагрівальний 
блок. 
14. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що пер-
ший нагрівальний блок є керованим незалежно від 
другого нагрівального блока. 
15. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 

попередніх пунктів, який відрізняється тим, що при-

стрій виконано так, що перший і другий нагрівальні 

блоки мають профілі температури, які відрізняю-

ться один від одного при використанні. 

16. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що при-
стрій виконано так, що при використанні другий блок 

нагрівається від першої робочої температури до мак-
симальної робочої температури, яка є вищою, ніж 
перша робоча температура, зі швидкістю щонаймен-
ше 50 °C за секунду. 
17. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що при-
стрій виконано так, що перший нагрівальний блок 
досягає максимальної робочої температури в межах 
2 секунд від активації пристрою. 
18. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що при-
стрій, що генерує аерозоль, виконано із можливістю 
генерування аерозолю з нерідкого матеріалу, що ге-
нерує аерозоль. 
19. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 18, який 
відрізняється тим, що нерідкий матеріал, що гене-
рує аерозоль, містить тютюн. 
20. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 19, який 
відрізняється тим, що пристрій, що генерує аеро-
золь, являє собою продукт для нагрівання тютюну. 
21. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що до-
датково містить індикатор для вказування користу-
вачу на те, що пристрій готовий для використання, 
в межах 20 секунд від активації пристрою. 
22. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що мак-
симальна робоча температура першого нагрівально-
го блока перебуває в діапазоні 200-300 °C та/або 
максимальна робоча температура другого нагріва-
льного блока перебуває в діапазоні 200-300 °C. 
23. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що до-
датково містить третій або додатковий нагрівальний 
блок. 
24. Спосіб генерування аерозолю з матеріалу, що 

генерує аерозоль, із застосуванням пристрою, що ге-

нерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-23, при цьому 

спосіб включає подачу живлення на щонайменше 

один нагрівальний блок так, що щонайменше один 

нагрівальний блок досягає своєї максимальної ро-

бочої температури в межах 20 секунд від подачі 

живлення на щонайменше один нагрівальний блок. 

25. Система, що генерує аерозоль, яка містить при-
стрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-23, 
в комбінації з виробом, що генерує аерозоль. 
26. Застосування пристрою, що генерує аерозоль, за 
будь-яким із пп. 1-23. 
27. Пристрій, що генерує аерозоль, для генеруван-

ня аерозолю з матеріалу, що генерує аерозоль, який 

містить: 

перший нагрівальний блок, пристосований для нагрі-

вання, але не спалювання матеріалу, що генерує 

аерозоль, при використанні; і 

контролер, пристосований для керування першим 

нагрівальним блоком, при цьому протягом перебігу 

сеансу контролер пристосований встановлювати для 

першого нагрівального блока цільову робочу темпе-

ратуру, яка поступово знижується на чотирьох або 

більше різних стадіях або етапах. 

28. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 27, який 
відрізняється тим, що пристрій додатково містить 
другий нагрівальний блок, пристосований для наг-
рівання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні, і при цьому контролер 
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додатково пристосований встановлювати для дру-
гого нагрівального блока одну або більше цільових 
робочих температур. 
29. Пристрій, що генерує аерозоль, для генеруван-
ня аерозолю з матеріалу, що генерує аерозоль, який 
містить: 
перший нагрівальний блок, пристосований для наг-
рівання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні;  
другий нагрівальний блок, пристосований для наг-
рівання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні; і 
контролер, пристосований для керування першим і 
другим нагрівальними блоками, при цьому протягом 
другої половини сеансу контролер пристосований 
встановлювати для першого нагрівального блока ці-
льову робочу температуру T1 та одночасно встанов-
лювати для другого нагрівального блока цільову ро-
бочу температуру T2, причому T2 > T1.  
30. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 29, який 
відрізняється тим, що T2 залишається більшою за 
T1 від першого моменту часу до кінця сеансу. 
31. Пристрій, що генерує аерозоль, для генеруван-
ня аерозолю з матеріалу, що генерує аерозоль, який 
містить: 
перший нагрівальний блок, пристосований для наг-
рівання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні;  
другий нагрівальний блок, пристосований для нагрі-
вання, але не спалювання матеріалу, що генерує 
аерозоль, при використанні; і 
контролер, пристосований для керування першим і 
другим нагрівальними блоками, причому протягом 
перебігу сеансу контролер пристосований встанов-
лювати для першого нагрівального блока: 
(i) максимальну цільову робочу температуру T1 
протягом періоду часу t1-t8; 
і при цьому контролер додатково пристосований вста-
новлювати для другого нагрівального блока: 
(ii) першу цільову робочу температуру протягом пер-
шого періоду часу; і 
(iii) другу цільову робочу температуру T6 протягом 
другого періоду часу, що слідує за першим періодом 
часу; 
причому друга цільова робоча температура T6 пе-
ревищує першу цільову робочу температуру і при 
цьому температура T6 > T1. 
32. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 31, який 

відрізняється тим, що протягом перебігу сеансу кон-

тролер додатково пристосований встановлювати для 

другого нагрівального блока протягом першого пе-

ріоду часу: 

(i) цільову робочу температуру T2 протягом періоду 

часу t0-t3;  

(ii) цільову робочу температуру T3 протягом періоду 

часу t3-t4;  

(iii) цільову робочу температуру T4 протягом періоду 

часу t4-t5; і 

(iv) цільову робочу температуру T5 протягом періоду 

часу t5-t6;  

при цьому перша цільова робоча температура пе-

редбачає цільову робочу температуру T2, та/або ці-

льову робочу температуру T3, та/або цільову робо-

чу температуру T4, та/або цільову робочу темпера-

туру T5; 

цільова робоча температура T2 і при цьому необо-
в'язково контролер додатково пристосований вста-
новлювати для першого нагрівального блока: 
(v) цільову робочу температуру T7 протягом періо-
ду часу t8-t9; 
при цьому температура T1 > T7 > T5 > T4 > T3 > T2 
і час t0 < t1 < t2 < t3 < t4 < t5 < t6 < t7 < t8 < t9. 
33. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 31 або п. 32, 
який відрізняється тим, що: (i) t0=0 с і включає по-

чаток сеансу; (ii) t1=2  2 с; (iii) t2=20  10 с і включає 

час першої затяжки; (iv) t3=25  10 с; (v) t4=50  10 с; 

(vi) t5=75  10 с; (vii) t6=100  10 с; (viii) t7=130  10 с; 

(ix) t8=135  10 с; і (x) t9=195  10 с і включає кінець 
сеансу. 
34. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 31, 32 або 33, 

який відрізняється тим, що: (i) T1=260 °C  10 °C; 
(ii) T2 дорівнює температурі навколишнього сере-
довища або становить менше 100 °C; (iii) T3=100 °C 

 10 °C; (iv) T4=150 °C  10 °C; (v) T5=200 °C  10 °C; 

(vi) T6=270 °C  10 °C; і (vii) T7=230 °C  10 °C. 
35. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-34, який відрізняється тим, що пристрій, що 
генерує аерозоль, має кінець, який підносять до ро-
та, і дальній кінець, і при цьому перший нагріваль-
ний блок розміщено ближче до кінця, який підносять 
до рота, пристрою, що генерує аерозоль, ніж другий 
нагрівальний блок. 
36. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-35, який відрізняється тим, що реалізовано 
одне з наступного: (i) перший нагрівальний блок міс-
тить індукційний нагрівальний блок, і другий нагріва-
льний блок містить індукційний нагрівальний блок; 
(ii) перший нагрівальний блок містить індукційний 
нагрівальний блок, а другий нагрівальний блок містить 
резистивний або неіндукційний нагрівальний блок; 
(iii) перший нагрівальний блок містить резистивний 
або неіндукційний нагрівальний блок, а другий нагрі-
вальний блок містить індукційний нагрівальний блок; 
або (iv) перший нагрівальний блок містить резистив-
ний або неіндукційний нагрівальний блок, і другий 
нагрівальний блок містить резистивний або неін-
дукційний нагрівальний блок. 
37. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-36, який відрізняється тим, що перший наг-
рівальний блок є керованим незалежно від другого 
нагрівального блока. 
38. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-37, який відрізняється тим, що пристрій ви-
конано так, що перший і другий нагрівальні блоки ма-
ють профілі температури, які відрізняються один від 
одного при використанні. 
39. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-38, який відрізняється тим, що пристрій ви-
конано так, що при використанні другий нагріваль-
ний блок нагрівається від першої робочої темпера-
тури до максимальної робочої температури, яка є 
вищою, ніж перша робоча температура, зі швид-
кістю щонайменше 50 °C за секунду. 
40. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-39, який відрізняється тим, що пристрій ви-
конано так, що перший нагрівальний блок досягає 
максимальної робочої температури в межах 2 се-
кунд від активації пристрою. 
41. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-40, який відрізняється тим, що пристрій, що 
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генерує аерозоль, виконано із можливістю генеру-
вання аерозолю із нерідкого матеріалу, що генерує 
аерозоль. 
42. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 41, який 
відрізняється тим, що нерідкий матеріал, що ге-
нерує аерозоль, містить тютюн. 
43. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 42, який 
відрізняється тим, що пристрій, що генерує аеро-
золь, являє собою продукт для нагрівання тютюну. 
44. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-43, який відрізняється тим, що додатково 
містить індикатор для вказування користувачу на 
те, що пристрій готовий для використання, в межах 
20 секунд від активації пристрою. 
45. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-44, який відрізняється тим, що максимальна 
робоча температура першого нагрівального блока 
перебуває в діапазоні 200-300 °C та/або максималь-
на робоча температура другого нагрівального блока 
перебуває в діапазоні 200-300 °C. 
46. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 31-45, який відрізняється тим, що додатково 
містить третій або додатковий нагрівальний блок. 
47. Спосіб генерування аерозолю з матеріалу, що 
генерує аерозоль, із застосуванням пристрою, що 
генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 31-46, при цьо-
му спосіб включає подачу живлення на щонаймен-
ше один нагрівальний блок так, що щонайменше 
один нагрівальний блок досягає своєї максимальної 
робочої температури в межах 20 секунд від подачі 
живлення на щонайменше один нагрівальний блок. 
48. Система, що генерує аерозоль, яка містить при-
стрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 31-46, 
в комбінації з виробом, що генерує аерозоль. 
49. Застосування пристрою, що генерує аерозоль, 
за будь-яким із пп. 31-46. 
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(57) 1. Виріб, що генерує аерозоль, призначений для ви-
користання із пристроєм, що генерує аерозоль, при-
чому виріб містить: 
основний резервуар для зберігання рідини, що утво-
рює аерозоль; 
капілярний буферний резервуар, який знаходиться 
в сполученні за текучим середовищем з основним ре-
зервуаром для зберігання рідини, що утворює аеро-
золь, завдяки капілярній дії; і 
засіб передачі рідини, який знаходиться в сполучен-
ні за текучим середовищем щонайменше з капіляр-
ним буферним резервуаром для надання рідини, що 
утворює аерозоль, на межі поділу назовні капіляр-
ного буферного резервуара й основного резервуа-
ра, при цьому засіб передачі рідини містить пучок ни-
ток, і при цьому пучок ниток містить сукупність пер-
ших ниток, які містять перший струмоприймальний 
матеріал або виконані з нього. 
2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який відрізня-
ється тим, що максимальний розмір між двома про-
тилежними стінками, які визначають щонайменше ча-
стину капілярного буферного резервуара, знаходить-
ся в діапазоні від 0,2 міліметра до 5 міліметрів, зо-
крема, від 0,5 міліметра до 3 міліметрів, переважно 
від 1 міліметра до 2,5 міліметра. 
3. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що бу-
ферний резервуар має загальний об'єм аж до 60 ку-
бічних міліметрів, зокрема, аж до 50 кубічних мілімет-
рів, переважно аж до 40 кубічних міліметрів, більш 
переважно аж до 30 кубічних міліметрів, найбільш 
переважно аж до 20 кубічних міліметрів. 
4. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що капілярний 
буферний резервуар містить пластинчату структуру. 
5. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що основний 
резервуар безпосередньо виходить у капілярний бу-
ферний резервуар, або при цьому основний резер-
вуар і капілярний буферний резервуар знаходяться 
в сполученні за текучим середовищем один з одним 
за допомогою щонайменше першого каналу для рідини. 
6. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 5, який відріз-
няється тим, що перший канал для рідини викона-
ний так, щоб відхиляти потік рідини через виріб на 
щонайменше 90 градусів, зокрема, на 180 градусів. 
7. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що сто-
совно потоку рідини через виріб капілярний буфер-
ний резервуар розташований далі за потоком від-
носно основного резервуара, і засіб передачі рідини 
розташований далі за потоком відносно капілярного 
буферного резервуара. 
8. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що сто-
совно потоку рідини через виріб щонайменше час-
тина засобу передачі текучого середовища розта-
шована біля розташованої далі за потоком частини 
капілярного буферного резервуара або в ній. 
9. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що капіляр-
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ний буферний резервуар розташований суміжно з 
основним резервуаром. 
10. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що до-
датково містить розділювальну стінку, яка визначає 
як щонайменше частину основного резервуара, так 
і щонайменше частину капілярного буферного ре-
зервуара. 
11. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що щонай-
менше частина основного резервуара й щонай-
менше частина капілярного буферного резервуара 
утворені як одне ціле одна з одною. 
12. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що виріб 
містить зону випаровування, при цьому засіб пере-
дачі рідини проходить у зону випаровування або по-
вернений до зони випаровування. 
13. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що основ-
ний резервуар, буферний резервуар і зона нагріван-
ня з'єднані за текучим середовищем послідовно. 
14. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що бу-
ферний резервуар не містить будь-якого капілярно-
го матеріалу або матеріалу для втримання рідини. 
15. Система, що генерує аерозоль, яка містить прис-
трій, що генерує аерозоль, і виріб, що генерує аеро-
золь, за будь-яким із попередніх пунктів, призначе-
ний для використання із пристроєм. 
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(57) 1. Полінуклеотид, який кодує один або кілька вірус-

них білків або один або кілька їхніх фрагментів вихід-
ного коронавірусу SARS-CoV-2:  
при цьому полінуклеотид перекодований порівняно 
з полінуклеотидом вихідного коронавірусу SARS-
CoV-2, і 
при цьому амінокислотна послідовність одного або 
кількох вірусних білків або одного або кількох їхніх 
фрагментів вихідного коронавірусу SARS-CoV-2, яка 
кодується полінуклеотидом, залишається незмінною, 
або  
при цьому амінокислотна послідовність одного або 
кількох вірусних білків або одного або кількох їхніх 
фрагментів вихідного коронавірусу SARS-CoV-2, яка 
кодується полінуклеотидом, включає до 20 амінокис-
лотних замін, додавань або делецій.  
2. Полінуклеотид за п. 1, який відрізняється тим, 
що вихідний коронавірус SARS-CoV-2 являє собою 
SARS-CoV-2 дикого типу. 
3. Полінуклеотид за п. 1, який відрізняється тим, 
що вихідний коронавірус SARS-CoV-2 являє собою 
природний ізолят SARS-CoV-2. 
4. Полінуклеотид за п. 1, який відрізняється тим, 
що вихідний коронавірус SARS-CoV-2 являє собою 
вашингтонський ізолят коронавірусу SARS-CoV-2, 
що має послідовність нуклеїнової кислоти з реєстра-
ційним номером GenBank МN985325.1. 
5. Полінуклеотид за п. 1, який відрізняється тим, 
що вихідний коронавірус SARS-CoV-2 являє собою 
ізолят коронавірусу SARS-CoV-2 BetaCoV/Wuhan/IVDC-
HB-01/2019 (SEQ ID NO:1). 
6. Полінуклеотид за п. 1, який відрізняється тим, 
що вихідний коронавірус SARS-CoV-2 являє собою 
варіант SARS-CoV-2. 
7. Полінуклеотид за п. 1, який відрізняється тим, 
що вихідний коронавірус SARS-CoV-2 являє собою 
варіант SARS-CoV-2, вибраний із групи, що скла-
дається з британського варіанта, південноафрикан-
ського варіанта та бразильського варіанта. 
8. Полінуклеотид за будь-яким із пп. 1-7, який відріз-
няється тим, що зазначений полінуклеотид пере-
кодований шляхом зменшення відхилення в частоті 
використання кодонів (CPB) або зменшення пере-
ваги кодонів порівняно з полінуклеотидом вихідного 
коронавірусу SARS-CoV-2.  
9. Полінуклеотид за будь-яким із пп. 1-7, який відріз-
няється тим, що зазначений полінуклеотид пере-
кодований шляхом збільшення кількості динуклео-
тидів CpG або UpA порівняно з полінуклеотидом ви-
хідного коронавірусу SARS-CoV-2.  
10. Полінуклеотид за будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що кожен з одного або кіль-
кох перекодованих вірусних білків або кожен з одно-
го або кількох його перекодованих фрагментів має 
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відхилення в частоті використання кодонів мен-
ше -0,05, менше -0,1, менше -0,2, менше -0,3 або мен-
ше -0,4. 
11. Полінуклеотид за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що зазначений полінук-
леотид є деоптимізованим за CPB порівняно з по-
лінуклеотидом вихідного коронавірусу SARS-CoV-2. 
12. Полінуклеотид за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що зазначений полінук-
леотид є деоптимізованим за кодонами порівняно з 
полінуклеотидом вихідного коронавірусу SARS-CoV-2. 
13. Полінуклеотид за будь-яким із пп. 11-12, де де-
оптимізований за кодонами або деоптимізований за 
CPB заснований на часто використовуваних кодо-
нах або CPB у людей. 
14. Полінуклеотид за будь-яким із пп. 11-12, при цьому 
деоптимізований за кодонами або деоптимізований 
за CPB заснований на часто використовуваних ко-
донах або CPB в коронавірусі. 
15. Полінуклеотид за будь-яким із пп. 11-12, при цьо-
му деоптимізований за кодонами або деоптимізо-
ваний за CPB заснований на часто використовува-
них кодонах або CPB в коронавірусі SARS-CoV-2. 
16. Полінуклеотид за будь-яким із пп. 11-12, при цьо-
му деоптимізований за кодонами або деоптимізова-
ний за CPB заснований на часто використовуваних 
кодонах або CPB в коронавірусі SARS-CoV-2 дикого 
типу. 
17. Полінуклеотид за будь-яким із попередніх пунк-
тів, що містить перекодовану нуклеотидну послідов-
ність, вибрану з РНК-залежної РНК-полімерази (RdRP - 
англ.: RNA-dependent RNA polymerase), фрагмента 
RdRP, шипоподібного білка, фрагмента шипоподіб-
ного білка та їхніх комбінацій. 
18. Полінуклеотид за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який містить щонайменше одну деоптимізовану 
за СРВ область, вибрану з 11294-12709 п.н., 14641-
15903 п.н., 21656-22306 п.н., 22505-23905 п.н. та 
24110-25381 п.н. SEQ ID NO:1 або SEQ ID NO:2. 
19. Полінуклеотид за будь-яким із попередніх пунк-
тів, який містить перекодований шипоподібний бі-
лок або фрагмент шипоподібного білка, в якому ви-
далено сайт розщеплення фурином. 
20. Полінуклеотид за п. 1, який має SEQ ID NO:4, 
нуклеотиди 1-29834 SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:7 або 
нуклеотиди 1-29834 SEQ ID NO:7. 
21. Полінуклеотид за п. 20, який додатково містить 
один або кілька послідовних аденінів на 3'-кінці. 
22. Полінуклеотид за п. 1, який має SEQ ID NO: 3. 
23. Бактеріальна штучна хромосома (BAC - англ. 
bacterial artificial chromosome), яка містить полінук-
леотид за будь-яким із пп. 1-22. 
24. Вектор, що містить полінуклеотид за будь-яким 
із пп. 1-22. 
25. Клітина, що містить полінуклеотид за будь-яким 
із пп. 1-22 BAC за п. 23 або вектор за п. 24. 
26. Клітина за п. 25, яка відрізняється тим, що 
клітина являє собою клітину Vero або клітину нирки 
дитинча хом'ячка (BHK- англ. baby hamster kidney). 
27. Поліпептид, який кодується полінуклеотидом за 
будь-яким із пп. 1-22. 
28. Модифікований коронавірус SARS-CoV-2, який 
містить полінуклеотид за будь-яким із пп. 1-22. 
29. Модифікований коронавірус SARS-CoV-2, який 
містить поліпептид, що кодується полінуклеотидом 
за будь-яким із пп. 1-22. 

30. Модифікований коронавірус SARS-CoV-2 за п. 28 
або п. 29, при цьому експресія одного або кількох 
вірусних білків знижена порівняно з вихідним коро-
навірусом SARS-CoV-2. 
31. Модифікований коронавірус SARS-CoV-2 за будь-
яким із пп. 28-30, при цьому зниження експресії од-
ного або кількох його вірусних білків знижується в 
результаті перекодування області, вибраної з RdRP, 
шипоподібного білка та їхніх комбінацій. 
32. Модифікований коронавірус SARS-CoV-2, який 
містить полінуклеотид, що має SEQ ID NO:4, або 
нуклеотиди 1-29834 SEQ ID NO:4, або нуклеотиди 
1-29834 SEQ ID NO:4 та один або кілька послідов-
них аденінів на 3'-кінці. 
33. Модифікований коронавірус SARS-CoV-2, який 
містить поліпептид, що кодується полінуклеотидом, 
що має SEQ ID NO:4, або нуклеотиди 1-29834 SEQ 
ID NO:4, або нуклеотиди 1-29834 SEQ ID NO:4 та 
один або кілька послідовних аденінів на 3'-кінці. 
34. Композиція вакцини для індукування захисної 
імунної відповіді у суб'єкта, яка містить: 
модифікований коронавірус SARS-CoV-2 за будь-яким 
із пп. 28-33.  
35. Композиція вакцини за п. 34, яка додатково міс-
тить фармацевтично прийнятний носій або допоміж-
ну речовину.  
36. Імунна композиція для виклику імунної відповіді 
у суб'єкта, яка містить: 
модифікований коронавірус SARS-CoV-2 за будь-
яким із пп. 28-33.  
37. Імунна композиція за п. 36, яка додатково міс-
тить фармацевтично прийнятний носій або допоміж-
ну речовину.  
38. Спосіб виклику імунної відповіді у суб'єкта, який 
включає: 
введення суб'єкту дози: 
модифікованого коронавірусу SARS-CoV-2 за будь-
яким із пп. 28-33, або  
композиції вакцини за п. 34 або п. 35, або  
імунної композиції за п. 36 або п. 37. 
39. Спосіб виклику імунної відповіді у суб'єкта, який 
включає: 
введення суб'єкту праймуючої дози модифікованого 
коронавірусу SARS-CoV-2 за будь-яким із пп. 28-33, 
або композиції вакцини за п. 34 або п. 35, або імун-
ної композиції за п. 36 або п. 37; і 
введення суб'єкту однієї або кількох бустерних доз 

модифікованого коронавірусу SARS-CoV-2 за будь-

яким із пп. 28-33, або композиції вакцини за п. 34 або 

35, або імунної композиції за п. 36 або п. 37. 

40. Спосіб за будь-яким із пп. 38-39, при цьому імун-

на відповідь являє собою захисну імунну відповідь.  

41. Спосіб за будь-яким із пп. 38-40, при цьому доза 

являє собою профілактично ефективну або терапев-

тично ефективну дозу. 

42. Спосіб за будь-яким із пп. 38-41, при цьому вве-

дення здійснюють інтраназальним шляхом. 

43. Спосіб за будь-яким із пп. 38-41, при цьому вве-

дення здійснюють за допомогою назальних крапель. 

44. Спосіб за будь-яким із пп. 38-41, при цьому вве-

дення здійснюють у вигляді назального спрею. 

45. Спосіб за будь-яким із пп. 38-45, де доза стано-

вить близько 104-106 БУО, або примирна доза ста-

новить близько 104-106 БУО, і одна або кілька бус-

терних доз становлять 104-106 БУО. 
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46. Спосіб отримання модифікованого коронавірусу 
SARS-CoV-2, який включає: 
отримання нуклеотидної послідовності, що кодує 
один або кілька білків вихідного коронавірусу SARS-
CoV-2 або один або кілька його фрагментів; 
перекодування нуклеотидної послідовності для змен-
шення експресії одного або кількох білків або одно-
го або кількох їхніх фрагментів; і 
заміну нуклеїнової кислоти, яка має перекодовану 
нуклеотидну послідовність, у геномі вихідного коро-
навірусу SARS-CoV-2 для створення модифікова-
ного геному коронавірусу SARS-CoV-2, 
при цьому експресія перекодованої нуклеотидної пос-
лідовності знижена порівняно з вихідним вірусом. 
47. Спосіб за п. 46, в якому послідовність вихідного 
коронавірусу SARS-CoV-2 являє собою вірусну нук-
леїнову кислоту дикого типу (wt - англ. wild-type). 
48. Спосіб за п. 46, в якому модифікований коро-
навірус SARS-CoV-2 являє собою будь-який із за-
явлених у пунктах формули винаходу 28-33. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ПОДАЧІ ТЕНІСНО-

ГО МЯЧА 
(57) 1. Пристрій що включає рукоятку, яка імітує рукоят-

ку тенісної ракетки, при цьому вказана рукоятка має 
довжину, окружність, торець та дальній кінець, шлан-
готрос, який має перший та другий кінець, причому 
перший кінець закріплений до дальнього кінця ру-
коятки і виходить з нього, а другий його кінець за-
кріплений до вантажу, який еквівалентний вазі го-
ловки ракетки відрізняється тим, що включає 
рукоятку з гнучким тросом, яка імітує рукоятку тені-
сної ракетки, основний циліндр, рухомий циліндр, 
фіксатор рухомого циліндра, нерухому шайбу, рухо-
му шайбу, розтяжну пружину, гвинт натягу розтяж-
ної пружини, отвори на нерухомому циліндрі, амор-
тизатор ударів рухомого циліндра та гвинт основно-
го циліндра, при цьому вага пристрою без рукояток 
та їх гнучких та жорстких елементів дорівнює вазі 
головки реальної тенісної ракетки. 
2. Пристрій за п. 1 відрізняється тим, що включає ру-
коятку з жорстким подовжувачем, яка імітує рукоят-
ку тенісної ракетки. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 60 
 
  

(21) a 2022 04278  

(22) 13.04.2021  

(51) МПК  
B60R 16/04 (2006.01) 
B60L 50/50 (2019.01) 
B60L 58/26 (2019.01) 
H01M 10/44 (2006.01) 
H01M 10/60 (2014.01) 
H01M 10/656 (2014.01) 
H01M 10/625 (2014.01) 

(31) 63/009,996 
(32) 14.04.2020 
(33) US 
(31) 63/086,003 
(32) 30.09.2020 
(33) US 
(85) 11.11.2022 
(86) PCT/US2021/027159, 13.04.2021 
(71) ТАЕ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ІНК. (US) 
(72) Слепченков Міхаїл (US), Надері Рузбех (US) 
(54) МОДУЛЬНІ КАСКАДНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ З 

ПРИСТРОЄМ ОХОЛОДЖУВАННЯ ТА З МОЖЛИ-
ВІСТЮ ЗАМІНЮВАНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

(57) 1. Модульна енергетична система, керована для по-
дачі потужності до навантаження, яка містить: 
множину модулів, з'єднаних разом, щоб виводити сиг-

нал напруги змінного струму (АС), що містить накла-

дення перших вихідних напруг від кожного модуля, 

при цьому кожний модуль містить джерело енергії і 

електронну схему перетворювача, з'єднану з джере-

лом енергії і виконану з можливістю формувати пе-

ршу вихідну напругу з джерела енергії; і 

кожух для множини модулів, при цьому кожух вико-

наний з можливістю пропускати холодоагент для охо-

лоджування множини модулів. 

2. Система за п. 1, при цьому кожух містить ділянку 

трубопроводу, виконану з можливістю пропускати хо-

лодоагент. 

3. Система за п. 2, при цьому кожух містить канал, 

що має форму, яка відповідає формі ділянці трубо-

проводу, при цьому ділянка трубопроводу розташо-

вана в каналі. 

4. Система за п. 3, при цьому ділянка трубопроводу 

впресована в канал. 

5. Система за п. 2, при цьому перший модуль з мно-

жини модулів має електронну схему перетворюва-

ча, встановлену на підкладці, і при цьому підкладка 

розміщена між ділянкою трубопроводу і електрон-

ною схемою перетворювача першого модуля. 

6. Система за п. 5, при цьому підкладка і електрон-

на схема перетворювача розміщені між джерелом 

енергії першого модуля і ділянкою трубопроводу. 

7. Система за п. 5, яка додатково містить тепловід-

від, розміщений між ділянкою трубопроводу і підк-

ладкою. 

8. Система за п. 7, яка додатково містить примежо-
вий шар, розміщений між ділянкою трубопроводу і 
тепловідводом. 
9. Система за п. 8, при цьому примежовий шар є де-
формованим. 
10. Система за п. 8, при цьому ділянка трубопрово-
ду знаходиться в контакті з примежовим шаром, при-
межовий шар знаходиться в контакті з тепловідводом, 
а тепловідвід знаходиться в контакті з підкладкою.  
11. Система за п. 5, при цьому кожний з множини 
модулів має електронну схему перетворювача, вста-
новлену на підкладці, і при цьому підкладка розмі-
щена між ділянкою трубопроводу і електронною схе-
мою перетворювача кожного модуля. 
12. Система за будь-яким з пп. 2-9, при цьому кожух 
містить першу ділянку основи, другу ділянку, проти-
лежну ділянці основи, і ділянку бічної стінки. 
13. Система за п. 12, при цьому ділянка трубопро-
воду знаходиться щонайменше в одній з першої ді-
лянки основи, другої ділянки і ділянки бічної стінки. 
14. Система за п. 13, при цьому друга ділянка є кри-
шкою кожуха, і при цьому ділянка трубопроводу зна-
ходиться в кришці. 
15. Спосіб охолоджування модульної енергетичної 
системи електричного транспортного засобу, причо-
му спосіб включає етапи, на яких: 
нагнітають холодоагент через охолоджувальний при-
стрій поблизу з модульною енергетичною системою, 
так що холодоагент охолоджує модулі модульної 
енергетичної системи; 
потім нагнітають холодоагент поблизу з мотором 
EV, щоб охолоджувати мотор; і 
потім нагнітають холодоагент через теплообмінник, 
щоб охолоджувати холодоагент. 
16. Спосіб за п. 15, при цьому нагнітання холодоа-
генту через охолоджувальний пристрій включає ета-
пи, на яких: 
нагнітають холодоагент поблизу щонайменше з од-
ним акумулятором модуля модульної енергетичної 
системи, щоб охолоджувати згаданий щонайменше 
один акумулятор; 
потім нагнітають холодоагент поблизу з електрон-
ною схемою модуля, щоб охолоджувати електронну 
схему. 
17. Спосіб за п. 15, при цьому нагнітання холодоа-
генту через охолоджувальний пристрій включає етап, 
на якому нагнітають холодоагент через ділянку ко-
жуха модульної енергетичної системи. 
18. Спосіб за п. 17, при цьому ділянка є щонаймен-
ше однією з ділянки основи, другої ділянки, протилеж-
ної ділянці основи, і ділянки бічної стінки. 
19. Спосіб за п. 15, при цьому нагнітання холодоа-
генту через охолоджувальний пристрій включає етап, 
на якому нагнітають холодоагент через ділянку ос-
нови кожуха модульної енергетичної системи і по-
тім через другу ділянку кожуха, яка є протилежною 
ділянці основи. 
20. Спосіб за п. 19, при цьому акумулятори модулів 
модульної енергетичної системи розташовані поруч 
з ділянкою основи, а електронні схеми модулів мо-
дульної енергетичної системи знаходяться поруч з 
другою ділянкою. 
21. Спосіб за п. 17, при цьому нагнітання холодоа-
генту через охолоджувальний пристрій включає етап, 
на якому нагнітають холодоагент лише через одну з 
ділянки основи, другої ділянки і ділянки бічної стінки. 
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22. Модульна енергетична система, керована з мож-
ливістю подавати потужність до мотора електрично-
го транспортного засобу, що містить: 
щонайменше три масиви, причому кожний масив міс-
тить множину модулів, з'єднаних разом, щоб виводи-
ти сигнал АС-напруги, що містить накладення пер-
ших вихідних напруг від кожного модуля, при цьому 
кожний модуль містить джерело енергії і електрон-
ну схему перетворювача, виконану з можливістю фор-
мувати першу вихідну напругу від джерела енергії, 
при цьому сигнали АС-напруги, що виводяться трьо-
ма масивами, подають трифазну потужність до мо-
тора, при цьому джерело енергії є рознімним чином 
з'єднуваним з електронною схемою перетворювача. 
23. Система за п. 22, яка додатково містить замковий 
механізм, виконаний з можливістю рознімним чином 
з'єднувати джерело енергії з електронною схемою 
перетворювача. 
24. Система за п. 23, при цьому кожний модуль міс-
тить корпус для утримання електронної схеми пе-
ретворювача. 
25. Система за п. 24, при цьому корпус приєднаний 
до рейкової напрямної для джерела енергії. 
26. Система за п. 25, при цьому джерело енергії 
має можливість ковзання по рейковій напрямній. 
27. Система за будь-яким з пп. 22-26, при цьому дже-
рело енергії має ширину, довжину і висоту, при цьо-
му довжина щонайменше вдвічі більша ширини. 
28. Система за п. 27, при цьому довжина щонаймен-
ше в три рази більша ширини. 
29. Система за п. 27, при цьому довжина щонаймен-
ше в чотири рази більша ширини. 
30. Система за п. 23, при цьому замковий механізм 
містить силовий з'єднувач для з'єднання джерела 
енергії з електронною схемою перетворювача. 
31. Система за будь-яким з пп. 22-30, при цьому си-
стема містить щонайменше один модуль міжкомпо-
нентного з'єднання, що містить джерело енергії і пе-
ретворювач, при цьому перетворювач модуля між-
компонентного з'єднання з'єднаний щонайменше з 
двома масивами. 
32. Система за п. 31, при цьому модуль міжкомпо-

нентного з'єднання містить корпус, який втримує пе-

ретворювач модуля міжкомпонентного з'єднання, при 

цьому корпус містить порт керування, щонайменше 

два з'єднувачі для з'єднання перетворювача щонай-

менше з двома масивами, і щонайменше два з'єд-

нувачі для з'єднання джерела енергії або перетво-

рювача модуля міжкомпонентного з'єднання щонай-

менше з одним допоміжним навантаженням. 

33. Система за будь-яким з пп. 24-32, при цьому дже-

рело енергії є акумуляторним модулем. 

34. Система за п. 33, при цьому корпус кожного мо-

дуля містить з'єднувач для з'єднання системи керу-

вання акумулятором акумуляторного модуля з лока-

льним пристроєм керування, розміщеним в корпусі. 

35. Система за будь-яким з пп. 22-34, що містить си-

стему керування для керування перетворювачами 

модулів. 

36. Система за п. 35, при цьому система керування 

виконана з можливістю керувати внутрішньофазним 

балансуванням в кожному масиві. 

37. Система за п. 36, при цьому система керування 

виконана з можливістю керувати міжфазним балан-

суванням між масивами. 

38. Електричний транспортний засіб, який містить: 
електромотор; 
модульну енергетичну систему, сконфігуровану від-
повідно до будь-якого з пп. 22-37, щоб подавати по-
тужність для електромотора; і 
щонайменше одну панель доступу, виконану з мож-
ливістю переміщуватися між першим положенням, 
яке покриває джерела енергії модульної енергетич-
ної системи, і другим положенням, яке розкриває дже-
рела енергії для видалення. 
39. Електричний транспортний засіб за п. 38, при цьо-
му щонайменше одна панель доступу є дверцята-
ми, виконаними з можливістю повертатися. 
40. Спосіб керування потужністю для електричного 
транспортного засобу, що містить модульну енер-
гетичну систему, яка має щонайменше три масиви, 
причому кожний масив містить множину модулів, з'єд-
наних разом каскадним чином, щоб формувати сиг-
нал АС-напруги для мотора електричного транспор-
тного засобу, при цьому кожний модуль містить аку-
муляторний модуль і електронну схему перетворю-
вача, причому спосіб включає етапи, на яких: 
видаляють перший акумуляторний модуль з першого 
положення в електричному транспортному засобі; і 
вставляють другий акумуляторний модуль в перше 
положення в електричному транспортному засобі, при 
цьому другий акумуляторний модуль має відносно 
вищий стан заряду порівняно з першим акумулято-
рним модулем. 
41. Спосіб за п. 40, при цьому видалення першого 
акумуляторного модуля включає етап, на якому від-
микають перший акумуляторний модуль із замкне-
ного стану в електричному транспортному засобі. 
42. Спосіб за п. 41, який додатково включає етап, 
на якому замикають другий акумуляторний модуль в 
першому положенні. 
43. Спосіб за будь-яким з пп. 40-42, який додатково 
включає етап, на якому переміщують панель досту-
пу електричного транспортного засобу із закритого по-
ложення, яке покриває перший акумуляторний мо-
дуль, у відкрите положення, яке розкриває перший 
акумуляторний модуль перед видаленням першого 
акумуляторного модуля. 
44. Спосіб за п. 43, при цьому панель доступу знахо-
диться під пасажирськими дверима. 
45. Спосіб за будь-яким з пп. 40-44, який додатково 
включає етап, на якому видаляють всі акумуляторні 
модулі з електричного транспортного засобу і вста-
вляють інші акумуляторні модулі, що мають віднос-
но вищі стани заряду порівняно з видаленими аку-
муляторними модулями. 
46. Спосіб за будь-яким з пп. 40-45, при цьому ви-
далення першого акумуляторного модуля з першо-
го положення в електричному транспортному засобі 
включає етап, на якому видаляють перший акуму-
ляторний модуль з електричного контакту з електрон-
ною схемою першого перетворювача, асоційованою 
з першим акумуляторним модулем. 
47. Спосіб за п. 46, причому вставка другого акуму-
ляторного модуля в перше положення в електрич-
ному транспортному засобі включає етап, на якому 
вставляють другий акумуляторний модуль в елект-
ричний контакт з електронною схемою першого пе-
ретворювача. 
48. Спосіб за будь-яким з пп. 40-47, при цьому ви-
далення першого акумуляторного модуля з першо-
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го положення в електричному транспортному засобі 
включає етап, на якому здійснюють ковзання першо-
го акумуляторного модуля по рейковій напрямній. 
49. Спосіб за будь-яким з пп. 40-47, при цьому вста-
вка другого акумуляторного модуля в перше поло-
ження в електричному транспортному засобі вклю-
чає етап, на якому здійснюють ковзання другого аку-
муляторного модуля по рейковій напрямній. 
50. Спосіб за будь-яким з пп. 40-49, при цьому мо-
дульна енергетична система сконфігурована відпо-
відно до будь-якого з пп. 22-37. 
 

 
 

 

B 82 

(21) a 2021 06978  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК (2023.01)  
B82B 3/00 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА" (UA) 

(72) Яворський Ярослав Святославович (UA), Костюк Ок-

сана Богданівна (UA), Найдич Богданна Петрівна 

(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОНКОПЛІВКОВОГО 

ТЕРМОЕЛЕМЕНТА НА ГНУЧКІЙ ПІДКЛАДЦІ 

(57) Спосіб виготовлення тонкоплівкового термоелемен-

та на гнучкій підкладці, що включає метод отриман-

ня гнучкого термоелектричного модуля спеціальної 

конфігурації з віток N- і Р- типів провідності, нанесе-

них методом відкритого випаровування у вакуумі на 

гнучку підкладку з поліаміду, який відрізняється тим, 

що гнучка підкладка згинається, а у місцях згину на-

несено мідь у якості контакту. 

 

 
Фігура 2. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 04 
 

  

(21) a 2022 02189  

(22) 27.06.2022  

(51) МПК  
C04B 35/10 (2006.01) 

(71) НЕРУБАЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ (UA) 

(72) Нерубацький Володимир Павлович (UA), Геворкян 

Едвін Спартакович (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОС-

НОВІ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ, ЧАСТКОВО СТАБІЛІЗО-

ВАНОГО ДО 5 МАС.% СEO2, ТА НІТРИДУ АЛЮМІ-

НІЮ З ВИСОКИМИ ТЕРМОМЕХАНІЧНИМИ ВЛАС-

ТИВОСТЯМИ 

(57) Композиційний керамічний матеріал, що містить ді-

оксид цирконію, частково стабілізованого оксидом 

церію та нітридом алюмінію, який відрізняється 

тим що склад компонентів має наступне співвідно-

шення 

50…80 мас. % ZrO2-5 мас. % CeO2, розмір зерен 

15…30 нм,  

20…50 мас. % AlN, розмір зерен 50…80 нм. 

 

 

C 07 

(21) a 2021 06949  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК (2023.01)  

C07D 219/00 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МО-

НОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ (UA), ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛО-

ГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ (UA) 

(72) Кулик Олеся Геннадіївна (UA), Татарець Анатолій 

Леонідович (UA), Колосова Ольга Сергіївна (UA), 

Кривошей Олександр Ігоревич (UA), Тукало Михай-

ло Арсентійович (UA), Краєвська Іванна Миколаїв-

на (UA), Ткачук Зеновій Юрійович (UA) 

(54)  КВАТЕРНІЗОВАНІ СОЛІ БІС(3,6-БІС(ДИМЕТИЛ-

АМІНО)АКРИДИН-10-ІЮ 

(57) Кватернізовані солі бiс(3,6-бiс(диметиламіно)акри-

дин-10-ію загальної формули 
 

N N
H

N
H

N

O

O

N

N

N

N

N

N
H

N
H

O

O

2 Y

 
 

де Y- - негативно заряджений іон 

 
 

 

(21) a 2021 06954  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК (2023.01)  
C07D 219/00 

(71) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МО-
НОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ (UA), ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІО-
ЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Кулик Олеся Геннадіївна (UA), Татарець Анатолій 
Леонідович (UA), Колосова Ольга Сергіївна (UA), 
Кривошей Олександр Ігоревич (UA), Тукало Ми-
хайло Арсентійович (UA), Краєвська Іванна Мико-
лаївна (UA), Ткачук Зеновій Юрійович (UA) 

(54) ПОХІДНІ КВАТЕРНІЗОВАНОЇ СОЛІ БІС(3,6-БІС(ДИ-
МЕТИЛАМІНО)АКРИДИН-10-ІЮ ТА СПОСІБ ЇХ 
ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Похідні кватернізованої солі біс(3,6-біс(диметил-
аміно)акридин-10-ію загальної формули 
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де Y- - негативно заряджений іон 
2. Спосіб одержання сполук загальної формули 
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де Y- - негативно заряджений іон 
який включає кватернізацію акридинового оранже-
вого етиловим естером 6-бромогексанової кислоти 
при нагріванні у висококиплячому розчиннику з по-
дальшим гідролізом утвореного естеру у лужному се-
редовищі при кімнатній температурі, активацію кар-
боксильної групи продукту гідролізу з наступною взає-
модією активованого продукту з попередником лін-
кера, який відрізняється тим, що кватернізацію ак-
ридинового оранжевого проводять у присутності нат-
рій карбонату при 165-170 °C в о-дихлоробензолі як 
висококиплячому розчиннику протягом 10-15 хвилин, 
гідроліз проводять літій гідроксидом у суміші тетра-
гідрофурану з водою та метанолом, активацію кар-
боксильної групи продукту гідролізу здійснюють за 
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участю 1,1'-карбонілдіімідазолу, а як попередник лі-
нкера для взаємодії з активованим продуктом гідро-
лізу використовують 4,4'-(1,3-феніленбіс(окси))біс(бу-
тан-1-амін). 

 
 

 

(21) a 2022 03411  

(22) 31.03.2021  

(51) МПК  
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 491/04 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 205/04 (2006.01) 
C07D 207/09 (2006.01) 
A61K 31/397 (2006.01) 
A61K 31/423 (2006.01) 
A61K 31/416 (2006.01) 
A61K 31/4355 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(31) 63/002,727 
(32) 31.03.2020 
(33) US 
(85) 31.10.2022 
(86) PCT/US2021/025231, 31.03.2021 
(71) ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (JP) 
(72) Черуваллат Закарія (US), Грін Джейсон (US), Джон-

сон Бен (US), Джоунз Бенджамін (US), Шлейхер 
Крістін (US), Сунь Хуейкай (US), Тан Міннам (US) 

(54) ПОХІДНІ N-ГЕТЕРОАРИЛАЛКІЛ-2-(ГЕТЕРОЦИКЛІЛ 
І ГЕТЕРОЦИКЛІЛМЕТИЛ)АЦЕТАМІДУ В ЯКОСТІ 
АГОНІСТІВ SSTR4 

(57) 1. Сполука формули 1 
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1  
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
(a) X3 вибраний із NR3N і O, X4 являє собою зв'язок, і 
X5 вибраний із N і CR5; і 
R1 і R2 разом із атомами карбону, до яких вони при-
єднані, утворюють конденсоване кільце, яке являє со-
бою бензен, причому кожен неконденсований атом 
карбону в конденсованому кільці є незаміщеним або 
заміщений необов'язковим замісником, незалежно 
вибраним із: 
(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену; або 
(b) X3 являє собою CR3C; X4 вибраний з N і CR4; та 
X5 вибраний з N і CR5; і 

кожний R1 і R2 незалежно вибраний з: 
(i) гідрогену, галогену, гідрокси та ціано; і 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену; або 
R1 та R2 разом з атомами карбону, до яких вони 
приєднані, утворюють конденсоване кільце, вибра-
не з фурану, піразолу та бензену, де один із атомів 
нітрогену піразольного кільця заміщений гідрогеном, 
C1-4 алкілом або C3-6 циклоалкілом, і кожен некон-
денсований атом карбону конденсованого кільця є 
незаміщеним або заміщений необов'язковим заміс-
ником, незалежно вибраним із: 
(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену; 
L являє собою O і n дорівнює 1; або 
L являє собою зв'язок і n дорівнює 0 або 1; 
R3N вибраний з гідрогену, C1-4алкілу і C3-6 циклоалкілу; 
кожний R3C і R4 незалежно вибраний з: 
(i) гідрогену, галогену, гідрокси та ціано; і 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену; 
R5 вибраний з: 
(i) гідрогену, галогену, гідрокси та ціано; і 
(ii) C1-4 алкілу і C1-4 алкокси, кожний з яких заміщений 
0-3 необов'язковими замісниками, незалежно вибра-
ними з галогену; і 
R6 являє собою гідроген; або 
R5 і R6 разом утворюють етан-1,2-диїл, який з'єднує 
в вигляді місточка атоми карбону, до яких вони при-
єднані; 
кожен R7 та R8 незалежно вибраний з гідрогену та 
C1-4 алкілу, який заміщений 0-3 необов'язковими за-
місниками, незалежно вибраними з галогену, причо-
му щонайменше один із R7 та R8 не являє собою гід-
роген, або R7 та R8, разом із атомом карбону, до яко-
го вони приєднані, утворюють C3-6 циклоалкіліден; 
R9 вибраний з гідрогену і C1-4 алкілу, який заміщений 
0-3 необов'язковими замісниками, незалежно вибра-
ними з галогену; 
R10 вибраний із азетидин-1-ілметилу, піролідин-1-іл-
метилу і гетероциклілу, що має формулу: 
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, 

в якій  вказує точку приєднання, і 
r вибраний з 0 та 1; 
R11 являє собою гідроген, і R12 вибраний з гідрогену 
та C1-4 алкілу та C3-6 циклоалкілу, кожен з яких замі-
щений 0-3 необов'язковими замісниками, незалеж-
но вибраними з галогену, за умови, що R12 являє со-
бою гідроген, тоді R1 та R2 утворюють конденсоване 
кільце; або 
R11 і R12 разом утворюють пропан-1,3-диїл, який з'єд-
нує в вигляді місточка атоми карбону і нітрогену, до 
яких вони відповідно приєднані; 
кожен R13, R14, R15 та R16 незалежно вибраний з 
гідрогену, галогену та C1-4 алкілу, який заміщений 0-
3 необов'язковими замісниками, незалежно вибра-
ними з галогену, або R13 та R16 відсутні та R14 та R15, 
разом з атомами карбону, до яких вони приєднані, ут-
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ворюють конденсоване бензольне кільце, в якому 
кожен неконденсований атом карбону є незаміще-
ним або заміщений необов'язковим замісником, не-
залежно вибраним із: 
(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 

(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-

ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-

ками, незалежно вибраними з галогену; і 

кожний R17 і R18 незалежно вибраний з гідрогену, га-

логену і C1-4 алкілу, який заміщений 0-3 необов'язко-

вими замісниками, незалежно вибраними з галогену; 

за умови, що сполука формули 1 не являє собою: 

2-(1-метилпіперидин-2-іл)-N-(1-(м-толіл)циклопро-

піл)ацетамід; 

N-(1-(піридин-3-іл)пентил)-3-(піролідин-1-іл)пропа-

намід; 

N-(1-(6-метилпіридин-2-іл)пропан-2-іл)-3-(піролідин-

1-іл)пропанамід; 

2-(1-метилпіролідин-2-іл)-N-(1-фенілетил)ацетамід; 

2-(1-метилпіперидин-2-іл)-N-(1-фенілетил)ацетамід; 

N-(1-фенілетил)-3-(піролідин-1-іл)пропанамід; 

N-(1-(3,4-дихлорфеніл)пропіл)-3-(піролідин-1-іл)про-

панамід; 

N-(2-фенілпропан-2-іл)-3-(піролідин-1-іл)пропанамід; 

N-(1-(4-метилпіридин-2-іл)пропіл)-3-(піролідин-1-іл)про-

пенамід; або 

N-(1-(нафталін-1-іл)етил)-2-(піролідин-2-іл)ацетамід. 

2. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 1, де X3 вибраний із NR3N і O, X4 являє собою зв'язок, 

і X5 вибраний із N і CR5. 

3. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 2, де кожен неконденсований атом карбону кон-

денсованого кільця, утвореного R1 та R2, є незаміще-

ним або заміщений необов'язковим замісником, не-

залежно вибраним із галогену та C1-3 алкілу, який 

заміщений 0-3 необов'язковими замісниками, неза-

лежно вибраними з галогену. 

4. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким із пп. 2 і 3, де R3N являє собою C1-3 алкіл. 

5. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким із пп. 2-4, де X3 вибраний із NR3N і O, X4 

являє собою зв'язок, і X5 являє собою N. 

6. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким із пп. 2-5, де L являє собою зв'язок і n до-

рівнює 0. 

7. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 1, де X3 являє собою CR3C, X4 вибраний із N і 

CR4, і X5 вибраний із N і CR5. 

8. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 7, де кожен R1 та R2 незалежно вибраний із: 

(i) гідрогену, галогену, гідрокси та ціано; і 

(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-

ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-

ками, незалежно вибраними з галогену. 

9. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 7, де R1 та R2 разом з атомами карбону, до яких 

вони приєднані, утворюють конденсоване кільце, виб-

ране з фурану, піразолу та бензену, де один з ато-

мів нітрогену піразольного кільця заміщений гідро-

геном, C1-4 алкілом або C3-6 циклоалкілом, і кожен 

неконденсований атом карбону конденсованого кіль-

ця є незаміщеним або заміщений необов'язковим за-

місником, незалежно вибраним з: 

(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 

(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену. 
10. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за п. 9, які відрізняються тим, що кожен неконден-
сований атом карбону конденсованого кільця, утво-
реного R1 та R2, є незаміщеним або заміщений не-
обов'язковим замісником, незалежно вибраним з гало-
гену та C1-3 алкілу, який заміщений 0-3 необов'язкови-
ми замісниками, незалежно вибраними з галогену. 
11. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 7-10, де кожен R3C та R4 незалеж-
но вибраний із: 
(i) гідрогену і галогену; і 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену. 
12. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 7-11, де R5 вибраний з: 
(i) гідрогену і галогену; і 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену. 
13. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 1-12, де кожен R7 та R8 незалеж-
но вибраний з гідрогену та C1-4 алкілу, який заміщений 
0-3 необов'язковими замісниками, незалежно вибра-
ними з галогену, причому щонайменше один з R7 та 
R8 не являє собою гідроген. 
14. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 1-12, де R7 та R8 разом з атомом 
карбону, до якого вони приєднані, утворюють цик-
лопропіліден, циклобутиліден і циклопентиліден. 
15. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 1-14, де R9 вибраний з гідрогену, 
метилу, етилу та ізопропілу. 
16. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 1-15, де R10 являє собою азетидин-
1-ілметил. 
17. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 1-15, де R10 являє собою піролі-
дин-1-ілметил. 
18. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 1-15, де R10 являє собою гетеро-
цикліл, що має формулу: 

N
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R
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R
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R
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R
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R
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r

 

, 

в якій  вказує точку приєднання, і 
r вибраний з 0 та 1; 
R11 являє собою гідроген, і R12 вибраний з гідрогену 
та C1-4 алкілу та C3-6 циклоалкілу, кожен з яких замі-
щений 0-3 необов'язковими замісниками, незалеж-
но вибраними з галогену, за умови, що R12 являє со-
бою гідроген, тоді R1 та R2 утворюють конденсоване 
кільце; або  
R11 і R12 разом утворюють пропан-1,3-диїл, який з'єд-
нує в вигляді місточка атоми карбону і нітрогену, до 
яких вони відповідно приєднані; 
кожен R13, R14, R15 та R16 незалежно вибраний з гід-
рогену, галогену та C1-4 алкілу, який заміщений 0-3 
необов'язковими замісниками, незалежно вибрани-
ми з галогену, або R13 та R16 відсутні та R14 та R15, ра-
зом з атомами карбону, до яких вони приєднані, ут-
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ворюють конденсоване бензольне кільце, в якому ко-
жен неконденсований атом карбону є незаміщеним 
або заміщений необов'язковим замісником, незалеж-
но вибраним із: 
(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену; і 
кожний R17 і R18 незалежно вибраний з гідрогену, га-
логену і C1-4 алкілу, який заміщений 0-3 необов'язко-
вими замісниками, незалежно вибраними з галогену. 
19. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за п. 18, де R11 являє собою гідроген, і R12 вибраний 
з C1-4 алкілу та C3-6 циклоалкілу, кожен з яких замі-
щений 0-3 необов'язковими замісниками, незалеж-
но вибраними з галогену. 
20. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за п. 18, де R11 являє собою гідроген, і R12 вибраний 
з метилу, етилу, ізопропілу та циклопропілу, кожен з 
яких заміщений 0-3 необов'язковими замісниками, 
незалежно вибраними з галогену. 
21. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 18-20, де кожен R13, R14, R15 і R16 
незалежно вибрані з гідрогену і метилу. 
22. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 18-21, де кожен R17 і R18 неза-
лежно вибраний із гідрогену, фтору і метилу. 
23. Сполука за п. 1, вибрана з таких сполук: 
N-(2-(1,7-диметил-1H-індазол-3-іл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-(1-метил-1H-індазол-3-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіперидин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(1-метил-1H-індазол-3-іл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(1-метил-1H-індазол-3-іл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-3-(піролідин-1-іл)про-
панамід; 
N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіпери-
дин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-(5-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піперидин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(5-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіперидин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(5-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіперидин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-(1-метил-1H-індазол-3-іл)пропан-2-іл)-2-(тетра-
гідро-1H-піролізин-7a(5H)-іл)ацетамід; 
N-(2-(3-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіперидин-
2-іл)ацетамід; 
N-(2-(3-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-
2-іл)ацетамід; 
N-(2-(фуро[3,2-c]піридин-4-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піперидин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(фуро[3,2-c]піридин-4-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіперидин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(фуро[3,2-c]піридин-4-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіперидин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіро-
лідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(5-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(5-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(7-метилбензо[d]ізоксазол-3-іл)пропан-2-іл)-
2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(2-метил-1,2,3,4-
тетрагідроізохінолін-3-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(7-метилбензо[d]ізоксазол-3-іл)пропан-2-іл)-
2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(3-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(піролідин-2-

іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіро-

лідин-2-іл)ацетамід; 

N-(2-(фуро[3,2-c]піридин-4-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піролідин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-(1-метил-1H-піразоло[4,3-c]піридин-4-іл)пропан-

2-іл)-2-(1-метилпіперидин-2-іл)ацетамід; 

2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(2-(фуро[3,2-c]піридин-4-

іл)пропан-2-іл)ацетамід; 

N-(2-метил-1-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)ок-

си)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

N-(2-метил-1-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)ок-

си)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіперидин-2-іл)ацетамід; 

N-(2-(4-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіперидин-

2-іл)ацетамід; 

N-((S)-1-(4-хлорфеніл)етил)-2-((S)-1-метилпіролідин-

2-іл)ацетамід; 

N-((S)-1-(4-фторфеніл)етил)-2-((S)-1-метилпіролідин-

2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-(2,5-дихлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпі-

ролідин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-(фуро[3,2-c]піридин-4-іл)пропан-2-іл)-2-(1-

метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-(4-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіро-

лідин-2-іл)ацетамід; 

N-((S)-1-(4-хлорфеніл)етил)-2-((R)-1-метилпіролідин-

2-іл)ацетамід; 

N-((S)-1-(4-фторфеніл)етил)-2-((R)-1-метилпіролідин-

2-іл)ацетамід; 

(R)-N-(2-(2,5-дихлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпі-

ролідин-2-іл)ацетамід; 

(R)-N-(2-(фуро[3,2-c]піридин-4-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-

тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

(R)-N-(2-(4-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролі-

дин-2-іл)ацетамід; 

N-(2-(7-метилбензо[d]ізоксазол-3-іл)пропан-2-іл)-2-

(1-метилпіперидин-2-іл)ацетамід; 

N-(2-(4-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-

піперидин-2-іл)ацетамід; 

(R)-N-(2-(7-метилбензо[d]ізоксазол-3-іл)пропан-2-іл)-

2-(1-метилпіперидин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-(7-метилбензо[d]ізоксазол-3-іл)пропан-2-іл)-

2-(1-метилпіперидин-2-іл)ацетамід; 

N-(2-(2,5-дихлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіпе-

ридин-2-іл)ацетамід; 

(R)-N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-

2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-

2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-метил-1-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)ок-

си)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

(R)-N-(2-метил-1-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)ок-

си)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-(трифтор-

метил)піридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)ацетамід; 

(S)-2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-(три-

фторметил)піридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)ацетамід; 
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(S)-2-(1-(2-фторетил)піролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)аце-
тамід; 
(S)-2-(1-циклопропілпіролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)аце-
тамід; 
(S)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопро-
піл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклобу-
тил)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопен-
тил)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-(трифтор-
метил)піридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)ацетамід; 
(R)-2-(1-(2-фторетил)піролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)аце-
тамід; 
(R)-2-(1-циклопропілпіролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)аце-
тамід; 
N-((S)-1-(4-хлорфеніл)етил)-2-(1-метилпіперидин-2-
іл)ацетамід; 
N-((S)-1-(4-фторфеніл)етил)-2-(1-метилпіперидин-2-
іл)ацетамід; 
2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-метилпіри-
дин-2-іл)окси)пропан-2-іл)ацетамід; 
2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-
іл)окси)метил)циклопропіл)ацетамід; 
2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-
іл)окси)метил)циклобутил)ацетамід; 
2-(1-етилпіролідин-2-іл)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-
іл)окси)метил)циклопентил)ацетамід; 
(R)-N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-
2-іл)-2-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
(S)-N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-
2-іл)-2-((R)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
(S)-N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-
2-іл)-2-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
(R)-N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-
2-іл)-2-((R)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
2-(1,5-диметилпіролідин-2-іл)-N-(2-метил-1-((3-ме-
тилпіридин-2-іл)окси)пропан-2-іл)ацетамід; 
N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-2-
іл)-2-(1-метилпіперидин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(3-метилізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-

тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопропіл)-

2-(1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 

(S)-N-(2-метил-1-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)ок-

си)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(1-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2-метил-

пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 

N-(1-(2-метоксибензил)циклопропіл)-2-(1-метилпіпе-

ридин-2-іл)ацетамід; 

(R)-N-(2-(2-метоксифеніл)пропан-2-іл)-2-метил-3-(пі-

ролідин-1-іл)пропанамід; 

(S)-N-(2-(2-метоксифеніл)пропан-2-іл)-2-метил-3-(пі-

ролідин-1-іл)пропанамід; 

N-(2-метил-1-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-2-

іл)-2-(тетрагідро-1H-піролізин-7a(5H)-іл)ацетамід; 

N-(1-((3-(дифторметил)піридин-2-іл)окси)-2-метил-

пропан-2-іл)-2-(тетрагідро-1H-піролізин-7a(5H)-іл)аце-

тамід; 

N-(1-((2-метоксипіридин-3-іл)метил)циклопропіл)-2-

(1-метилпіперидин-2-іл)ацетамід; 

(S)-N-(2-(2,3-дихлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпі-
ролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-(3-метилбензил)циклопропіл)-2-(1-метилпі-
ролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(2,3-дифторфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпі-
ролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(3-хлор-2-фторфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(1-((3-(дифторметил)піридин-2-іл)окси)-2-ме-
тилпропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-((3-(дифторметил)піридин-2-іл)окси)-2-ме-
тилпропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(2-фтор-3-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(2-фтор-3-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(2-хлор-3-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(3-фтор-2-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(3-фтор-2-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(2-хлор-3-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(2,3-диметилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(2-хлор-3-фторфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(2-хлор-3-фторфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піролідин-2-іл)ацетамід; 
N-((S)-1-(4-фтор-2-метоксифеніл)етил)-2-((S)-1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(2,3-дихлорфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метил-
піролідин-2-іл)ацетамід; 
2-(3,3-дифтор-1-метилпіролідин-2-іл)-N-(2-(ізохінолін-
1-іл)пропан-2-іл)ацетамід; 
2-(3,3-дифтор-1-метилпіролідин-2-іл)-N-(2-(5-метил-
ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)ацетамід; 
2-(3,3-дифтор-1-метилпіролідин-2-іл)-N-(2-(фуро[3,2-
c]піридин-4-іл)пропан-2-іл)ацетамід; 
2-(3,3-дифторпіролідин-2-іл)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)про-
пан-2-іл)ацетамід; 
2-(3,3-дифторпіролідин-2-іл)-N-(2-(5-метилізохінолін-
1-іл)пропан-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-метил-1-((4-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-
2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-метил-1-((5-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-
2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-метил-1-((6-метилпіридин-2-іл)окси)пропан-
2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-((4-хлор-5-фторпіридин-2-іл)окси)-2-метил-
пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-метил-1-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)ок-
си)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(1-((3-етоксипіридин-2-іл)окси)-2-метилпропан-
2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(1-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2-метил-
пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-((3-етоксипіридин-2-іл)окси)-2-метилпропан-
2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-((S)-1-метил-
піролідин-2-іл)пропанамід: 
(S)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-((R)-1-метил-
піролідин-2-іл)пропанамід; 
(R)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-((R)-1-метил-
піролідин-2-іл)пропанамід; 
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(S)-N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-((S)-1-метил-
піролідин-2-іл)пропанамід; 
(S)-N-(2-(3-хлор-2-метоксифеніл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(3-хлор-2-метоксифеніл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(3-фтор-2-метоксифеніл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(3-фтор-2-метоксифеніл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(2-метокси-3-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(2-метокси-3-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(3-хлор-2-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(R)-N-(2-(3-хлор-2-метилфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-ме-
тилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
2-(1-метилпіперидин-2-іл)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-
іл)окси)метил)циклопропіл)ацетамід; 
(R)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопро-
піл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-(фуро[2,3-c]піридин-7-ілокси)-2-метилпропан-
2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-метил-1-(піридин-2-ілокси)пропан-2-іл)-2-(1-
метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-((3-хлор-5-метилпіридин-2-іл)окси)-2-метил-
пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-(фуро[3,2-c]піридин-4-ілокси)-2-метилпро-
пан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопро-
піл)-2-((R)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
(R)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопро-
піл)-2-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
N-(2-((S)-хроман-2-іл)пропан-2-іл)-2-((S)-1-метилпі-
ролідин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-((R)-хроман-2-іл)пропан-2-іл)-2-((S)-1-метилпі-
ролідин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-((R)-хроман-2-іл)пропан-2-іл)-2-((R)-1-метилпі-
ролідин-2-іл)ацетамід; 
N-(2-((S)-хроман-2-іл)пропан-2-іл)-2-((R)-1-метилпі-
ролідин-2-іл)ацетамід; 
3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-ме-
тилпропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-хлорфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-хлорфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
N-(2-(2-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-метил-3-(піролідин-
1-іл)пропанамід; 
(R)-N-(2-(2-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-метил-3-(піро-
лідин-1-іл)пропанамід; 
(S)-N-(2-(2-хлорфеніл)пропан-2-іл)-2-метил-3-(піро-
лідин-1-іл)пропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(4-метоксифеніл)пропан-
2-іл)-2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(4-метоксифеніл)пропан-
2-іл)-2-метилпропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-2-метил-N-(2-(o-толіл)пропан-2-
іл)пропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-2-метил-N-(2-(o-толіл)пропан-2-
іл)пропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фтор-2-метилфеніл)про-
пан-2-іл)-2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фтор-2-метилфеніл)про-
пан-2-іл)-2-метилпропанамід; 

(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-хлор-3-метилфеніл)про-
пан-2-іл)-2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-хлор-3-метилфеніл)про-
пан-2-іл)-2-метилпропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-метокси-3-метилфе-
ніл)пропан-2-іл)-2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-метокси-3-метилфе-
ніл)пропан-2-іл)-2-метилпропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-2-метил-N-(2-(п-толіл)пропан-
2-іл)пропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-2-метил-N-(2-(п-толіл)пропан-
2-іл)пропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(2-фторфеніл)циклопропіл)-
2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(2-фторфеніл)циклопро-
піл)-2-метилпропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фторфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фторфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(4-хлорфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(4-хлорфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-фторфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-фторфеніл)пропан-2-іл)-
2-метилпропанамід; 
2-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)-N-(2,2,2-трифтор-1-(п-
толіл)етил)ацетамід; 
(R)-N-(2-(2-фторфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролі-
дин-2-іл)ацетамід; 
(S)-N-(2-(2-фторфеніл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролі-
дин-2-іл)ацетамід; 
3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(2-хлор-3-метилфеніл)пропан-
2-іл)пропанамід; 
3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(м-толіл)пропан-2-іл)пропанамід; 
3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фторфеніл)пропан-2-іл)про-
панамід; 
3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-хлорфеніл)пропан-2-іл)про-
панамід; 
3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(4-хлорфеніл)пропан-2-іл)про-
панамід; 
3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фтор-2-метилфеніл)пропан-

2-іл)пропанамід; 

3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(2,5-дифторфеніл)-2,2-дифтор-

етил)пропанамід; 

(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(2,5-дифторфеніл)-2,2-ди-

фторетил)пропанамід; 

(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(2,5-дифторфеніл)-2,2-ди-

фторетил)пропанамід; 

3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фтор-2-метоксифеніл)про-

пан-2-іл)-2-метилпропанамід; 

(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фтор-2-метоксифеніл)про-

пан-2-іл)-2-метилпропанамід; 

(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-(3-фтор-2-метоксифеніл)про-

пан-2-іл)-2-метилпропанамід; 

3-(азетидин-1-іл)-N-(2-фтор-1-(п-толіл)етил)пропа-

намід; 

(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-фтор-1-(п-толіл)етил)про-

панамід; 

(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2-фтор-1-(п-толіл)етил)про-

панамід; 

(S)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопро-

піл)-2-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
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(R)-N-(1-(((3-метилпіридин-2-іл)окси)метил)циклопро-
піл)-2-((R)-1-метилпіролідин-2-іл)пропанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((S)-2,2-дифтор-1-феніл-
етил)-3-метилбутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-фе-
нілетил)-3-метилбутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-фе-
нілетил)бутанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-((R)-2,2-дифтор-1-фенілетил)-
2-метилпропанамід; 
(R)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(4-фторфеніл)про-
пан-2-іл)бутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(4-фторфеніл)про-
пан-2-іл)бутанамід; 
(R)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(3-фторфеніл)про-
пан-2-іл)бутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(3-фторфеніл)про-
пан-2-іл)бутанамід; 
(R)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(п-толіл)пропан-2-
іл)бутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(п-толіл)пропан-2-
іл)бутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-(2-
метоксифеніл)етил)-3-метилбутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-(2-
метоксифеніл)етил)бутанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2,2,2-трифтор-1-(4-фторфе-
ніл)етил)пропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(3-хлорфеніл)-2,2,2-три-
фторетил)пропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(3-хлорфеніл)-2,2,2-три-
фторетил)пропанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2,2,2-трифтор-1-(3-фторфе-
ніл)етил)пропанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-(3-
фторфеніл)етил)-3-метилбутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-(3-
фторфеніл)етил)бутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-(4-
фторфеніл)етил)-3-метилбутанамід; 
(S)-N-(1-(3-хлорфеніл)-2,2-дифторетил)-3-(піролідин-
1-іл)пропанамід; 
(R)-N-(1-(3-хлорфеніл)-2,2-дифторетил)-3-(піролідин-
1-іл)пропанамід; 
(R)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(2-фторфеніл)про-
пан-2-іл)бутанамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-(2-(2-фторфеніл)про-
пан-2-іл)бутанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2,2-дифтор-1-фенілетил)про-
панамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-(1-(3-хлорфеніл)-2,2-дифтор-
етил)пропанамід; 
N-(2-(ізохінолін-1-іл)пропан-2-іл)-2-(1-метилпіролідин-
2-іл)ацетамід; 
(S)-2-(азетидин-1-ілметил)-N-((R)-2,2-дифтор-1-(4-
фторфеніл)етил)бутанамід; 
(R)-3-(азетидин-1-іл)-N-((R)-2-фтор-1-фенілетил)-2-
метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-((R)-2-фтор-1-фенілетил)-2-
метилпропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2,2,2-трифтор-1-(п-толіл)етил)про-
панамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2,2,2-трифтор-1-(3-фторфе-
ніл)етил)пропанамід; 
(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2,2,2-трифтор-1-(2-фторфе-
ніл)етил)пропанамід; 

(S)-3-(азетидин-1-іл)-N-(2,2,2-трифтор-1-(o-толіл)етил)про-
панамід; і 
фармацевтично прийнятної солі будь-якої зі згаданих 
вище сполук. 
24. Фармацевтична композиція, яка містить: 
сполуку або фармацевтично прийнятну сіль за будь-
яким із пп. 1-23; і 
фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
25. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль, як 
визначено в будь-якому із пп. 1-23 для застосуван-
ня в якості лікарського засобу. 
26. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль, як 
визначено в будь-якому із пп. 1-23 для лікування за-
хворювання, розладу або патологічного стану, виб-
раного з хвороби Альцгеймера, депресії, тривоги, ши-
зофренії, біполярного розладу, аутизму, епілепсії, бо-
лю і гіперактивного розладу. 
27. Спосіб лікування захворювання, розладу або ста-
ну у суб'єкта, який включає введення суб'єкту спо-
луки або фармацевтично прийнятної солі, як визна-
чено в будь-якому з пп. 1-23, який відрізняється 
тим, що захворювання, розлад або стан вибрано з 
хвороби Альцгеймера, депресії, занепокоєння, шизо-
френії, біполярного розладу, аутизму, епілепсії, бо-
лю та гіперактивного розладу. 
28. Комбінація, яка містить сполуку або фармацев-
тично прийнятну сіль, як визначено в будь-якому із 
пп. 1-23, та щонайменше один додатковий фарма-
кологічно активний агент. 
29. Комбінація за п. 28, яка відрізняється тим, що 
додатковий фармакологічно активний агент вибра-
ний з інгібіторів бета-секретази, інгібіторів гамма-сек-
ретази, інгібіторів HMG-CoA редуктази, нестероїдних 
протизапальних засобів, вітаміну Е, антиамілоїдних 
антитіл, антидепресантів, антипсихотичних засобів, 
анксіолітиків і протисудомних засобів. 
30. Сполука формули 1 

X
3

X
4

X
5

L
N
H

R
6

H

R
7

R
8

R
10

R
9

H

OR
1

R
2

n

 

1  
або її фармацевтично прийнятна сіль для застосу-
вання в якості лікарського засобу, в якій: 
(a) X3 вибраний із NR3N і O, X4 являє собою зв'язок, і 
X5 вибраний із N і CR5; і 
R1 і R2 разом із атомами карбону, до яких вони при-
єднані, утворюють конденсоване кільце, яке являє 
собою бензен, причому кожен неконденсований атом 
карбону в конденсованому кільці є незаміщеним або 
заміщений необов'язковим замісником, незалежно 
вибраним із: 
(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену; або 
(b) X3 являє собою CR3C; X4 вибраний з N і CR4; та 

X5 вибраний з N і CR5; і 

кожний R1 і R2 незалежно вибраний з: 

(i) гідрогену, галогену, гідрокси та ціано; і 

(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-

ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-

ками, незалежно вибраними з галогену; або 

R1 та R2 разом з атомами карбону, до яких вони при-
єднані, утворюють конденсоване кільце, вибране з фу-
рану, піразолу та бензену, де один із атомів нітро-
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гену піразольного кільця заміщений гідрогеном, C1-4 
алкілом або C3-6 циклоалкілом, і кожен неконденсо-
ваний атом карбону конденсованого кільця є неза-
міщеним або заміщений необов'язковим замісником, 
незалежно вибраним із: 
(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кож-
ний з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену; 
L являє собою O і n дорівнює 1; або 
L являє собою зв'язок і n дорівнює 0 або 1; 
R3N вибраний з гідрогену, C1-4алкілу і C3-6 циклоалкілу; 
кожний R3C і R4 незалежно вибраний з: 
(i) гідрогену, галогену, гідрокси та ціано; і 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кожний 
з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісниками, 
незалежно вибраними з галогену; 
R5 вибраний з: 
(i) гідрогену, галогену, гідрокси та ціано; і 
(ii) C1-4 алкілу і C1-4 алкокси, кожний з яких заміщений 
0-3 необов'язковими замісниками, незалежно виб-
раними з галогену; і 
R6 являє собою гідроген; або 
R5 і R6 разом утворюють етан-1,2-диїл, який з'єднує 
в вигляді місточка атоми карбону, до яких вони при-
єднані; 
кожен R7 та R8 незалежно вибраний з гідрогену та 
C1-4 алкілу, який заміщений 0-3 необов'язковими за-
місниками, незалежно вибраними з галогену, причо-
му щонайменше один із R7 та R8 не являє собою 
гідроген, або R7 та R8, разом із атомом карбону, до 
якого вони приєднані, утворюють C3-6 циклоалкіліден; 
R9 вибраний з гідрогену і C1-4 алкілу, який заміщений 
0-3 необов'язковими замісниками, незалежно вибра-
ними з галогену; 
R10 вибраний із азетидин-1-ілметилу, піролідин-1-іл-
метилу і гетероциклілу, що має формулу: 
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, 

в якій  вказує точку приєднання, і 
r вибраний з 0 та 1; 
R11 являє собою гідроген, і R12 вибраний з гідрогену 
та C1-4 алкілу та C3-6 циклоалкілу, кожен з яких замі-
щений 0-3 необов'язковими замісниками, незалеж-
но вибраними з галогену, за умови, що R12 являє 
собою гідроген, тоді R1 та R2 утворюють конденсо-
ване кільце; або 
R11 і R12 разом утворюють пропан-1,3-диїл, який з'єд-
нує в вигляді місточка атоми карбону і нітрогену, до 
яких вони відповідно приєднані; 
кожен R13, R14, R15 та R16 незалежно вибраний з 
гідрогену, галогену та C1-4 алкілу, який заміщений 0-
3 необов'язковими замісниками, незалежно вибра-
ними з галогену, або R13 та R16 відсутні та R14 та R15, 
разом з атомами карбону, до яких вони приєднані, 
утворюють конденсоване бензольне кільце, в якому 
кожен неконденсований атом карбону є незаміще-
ним або заміщений необов'язковим замісником, не-
залежно вибраним із: 
(i) галогену, гідрокси і ціано; а також 
(ii) C1-4 алкілу, C3-6 циклоалкілу та C1-4 алкокси, кожний 
з яких заміщений 0-3 необов'язковими замісниками, 
незалежно вибраними з галогену; і 

кожний R17 і R18 незалежно вибраний з гідрогену, га-
логену і C1-4 алкілу, який заміщений 0-3 необов'язко-
вими замісниками, незалежно вибраними з галогену; 
за умови, що сполука формули 1 не являє собою: 
N-(1-фенілетил)-3-(піролідин-1-іл)пропанамід; або 
N-(1-(3,4-дихлорфеніл)пропіл)-3-(піролідин-1-іл)про-
панамід. 
31. Фармацевтична композиція, яка містить: 
сполуку або її фармацевтично прийнятну сіль, як виз-
начено в п. 30; і 
фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
32. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль, 
як визначено в п. 30, для лікування захворювання, 
розладу або стану, вибраного з хвороби Альцгейме-
ра, депресії, тривоги, шизофренії, біполярного розла-
ду, аутизму, епілепсії, болю і гіперактивного розладу. 
33. Спосіб лікування захворювання, розладу або ста-
ну у суб'єкта, який включає введення суб'єкту спо-
луки або фармацевтично прийнятної солі, як визна-
чено в п. 30, який відрізняється тим, що захво-
рювання, розлад або стан вибраний з хвороби Аль-
цгеймера, депресії, тривоги, шизофренії, біполярно-
го розладу, аутизму, епілепсії, болю та гіперактив-
ного розладу. 
34. Комбінація, яка містить сполуку або фармацев-
тично прийнятну сіль, як визначено в п. 30, і щонай-
менше один додатковий фармакологічно активний 
агент. 
35. Комбінація за п. 34, яка відрізняється тим, що 
додатковий фармакологічно активний агент вибра-
ний з інгібіторів бета-секретази, інгібіторів гамма-сек-
ретази, інгібіторів HMG-CoA редуктази, нестероїд-
них протизапальних засобів, вітаміну Е, антиаміло-
їдних антитіл, антидепресантів, антипсихотичних за-
собів, анксіолітиків і протисудомних засобів. 
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(54) АНЕЛЬОВАНІ 2-АМІНО-3-ЦІАНОТІОФЕНИ І ПОХІД-
НІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВО-
РЕННЯ 

(57) 1. Сполука формули (I) 

 , де 
R1a і R1b обидва незалежно вибрані із групи, яка 
складається з наступних: водень, C1-4алкіл, C1-4га-
логеналкіл, C1-4алкокси, C1-4галогеналкокси, галоген, 
-NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, C3-5циклоалкіл і 
3-5-членний гетероцикліл; 
R2a і R2b обидва незалежно вибрані із групи, яка 
складається з наступних: водень, C1-4алкіл, C1-4га-
логеналкіл, C1-4алкокси, C1-4галогеналкокси, галоген, 
-NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, C3-5циклоалкіл і 
3-5-членний гетероцикліл; 
і/або, необов'язково, один із R1a або R1b і один із R2a 
або R2b разом з атомами вуглецю, до яких вони 
приєднані, утворюють циклопропанове кільце; 
Z являє собою -(CR6aR6b)n-; 
кожний R6a і R6b незалежно вибраний із групи, яка 
складається з наступних: водень, C1-4алкіл, C1-4га-
логеналкіл, C1-4алкокси, C1-4галогеналкокси, галоген, 
-NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, C3-5циклоалкіл і 
3-5-членний гетероцикліл; 
n вибраний із групи, яка складається із 0, 1 і 2; 
R3 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C1-6алкокси, 

C1-6галогеналкокси, ціано-C1-6алкіл, галоген, -OH, -NH2, 

-NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -CN, C3-5циклоалкіл і 3-

5-членний гетероцикліл; 

кільце A являє собою кільце, вибране із групи, яка 

складається з наступних: пірол, фуран, тіофен, імі-

дазол, піразол, оксазол, ізоксазол, тіазол, ізотіазол 

і триазол; 

кожний R4, за наявності, незалежно вибраний із гру-

пи, яка складається з наступних: C1-6алкіл, C1-6гало-

геналкіл, C1-6алкокси, C1-6галогеналкокси, ціано-C1-6ал-

кіл, галоген, -OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, 

-CN, C3-5циклоалкіл і 3-5-членний гетероцикліл; 

p вибраний із групи, яка складається із 0, 1, 2 і 3; 

U вибраний із групи, яка складається з наступних: 

азот (=N-) і вуглець, заміщений RA (=C(RA)-); 

V вибраний із групи, яка складається з наступних: 

азот (=N-) і вуглець, заміщений RB (=C(RB)-); 

W вибраний із групи, яка складається з наступних: 

азот (=N-) і вуглець, заміщений RC (=C(RC)-); 

RA, RB і RC кожний незалежно вибраний із групи, яка 

складається з наступних: водень, C1-6галогеналкіл, 

C2-6алкініл, необов'язково заміщений наступним: 

C3-5циклоалкіл, C1-6алкокси, C1-6галогеналкокси, га-

логен, -CN, -OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, 

-C(=O)NH2,-C(=O)NH(C1-4алкіл), -C(=O)N(C1-4алкіл)2, 

-S-C1-6алкіл, -S(=O)2-C1-6алкіл, C3-5циклоалкіл, 3-5-член-

ний гетероцикліл і C1-6алкіл, необов'язково заміще-

ний замісником, вибраним із групи, яка складається з 

наступних: C1-6алкокси, -CN, -OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), 

-N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-4алкіл) і 

-C(=O)N(C1-4алкіл)2; 

R5 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
Ra1 і Rb1; 
Ra1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, 
C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-11-членний ге-
тероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний гетероарил, де 
C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, 
C3-10циклоалкіл, C4-10циклоалкеніл, 3-11-членний ге-
тероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний гетероарил всі 
необов'язково заміщені одним або декількома, од-
наковими або різними Rb1 і/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORc1, -NRc1Rc1, галоген, -CN, 
-C(=O)Rc1, -C(=O)ORc1, -C(=O)NRc1Rc1, -S(=O)2Rc1, 
-S(=O)2NRc1Rc1,-NHC(=O)Rc1, -N(C1-4алкіл)C(=O)Rc1, 
-NHS(=O)2Rc1, -N(C1-4алкіл)S(=O)2Rc1, -NHC(=O)ORc1, 
-N(C1-4алкіл)C(=O)ORc1 і двовалентний замісник =O; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галогенал-
кіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10цик-
лоалкеніл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-
10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогенал-
кіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10цик-
лоалкеніл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-
10-членний гетероарил всі необов'язково заміщені 
одним або декількома, однаковими або різними Rd1 
і/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORe1, -NRe1Re1, галоген, -CN, 
-C(=O)Re1, -C(=O)ORe1, -C(=O)NRe1Re1, -S(=O)2Re1, 
-S(=O)2NRe1Re1, -NHC(=O)Re1, -N(C1-4алкіл)C(=O)Re1, 
-NHS(=O)2Rc1, -N(C1-4алкіл)S(=O)2Rc1, -NHC(=O)ORe1, 
-N(C1-4алкіл)C(=O)ORe1 і двовалентний замісник =O; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-

алкіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10цик-

лоалкеніл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-

10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогенал-

кіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10цик-

лоалкеніл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-

10-членний гетероарил всі необов'язково заміщені 

одним або декількома, однаковими або різними 

замісниками, вибраними із групи, яка складається з 

наступних: C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоал-

кіл, 3-11-членний гетероцикліл, необов'язково замі-

щений одним або декількома, однаковими або різ-

ними C1-4алкілом, C6-10арилом, 5-10-членним гетеро-

арилом, -OH, C1-6алкокси, C1-4алкокси-C1-4алкілом, 

гідроксі-C1-4алкілом, галогеном, -CN, -NH2, -C(=O)C1-4ал-

кілом, -NH(C1-4алкілом), -N(C1-4алкілом)2 і двовалент-

ним замісником =O; 

L являє собою -L1-L2-L3-, де L1 приєднаний до E; 

L1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

зв'язок, -NH-, -N(C1-4алкіл)-, -O-, -C(=O)-, -NH-C(=O)-, 

-N(C1-4алкіл)-C(=O)-, -C(=O)-NH-, -C(=O)-N(C1-4алкіл)-, 

-C(=O)-, C1-6алкілен, C3-7циклоалкілен, фенілен, 4-12-

членний гетероциклілен і 5-10-членний гетероарилен; 

L2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

C1-6алкілен, C3-7циклоалкілен, фенілен, 4-12-член-

ний гетероциклілен і 5-10-членний гетероарилен; 

L3 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

зв'язок, -NH-, -N(C1-4алкіл)-, -O-, -C(=O)-, -NH-C(=O)-, 

-N(C1-4алкіл)-C(=O)-, -C(=O)-NH-, -C(=O)-N(C1-4алкіл)-, 
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-C(=O)-, C1-6алкілен, C3-7циклоалкілен, фенілен, 4-12-

членний гетероциклілен і 5-10-членний гетероарилен; 

де кожний C1-6алкілен, C3-7циклоалкілен, фенілен, 4-
12-членний гетероциклілен і 5-10-членний гетеро-
арилен в L1, L2 і L3 необов'язково і незалежно замі-
щений одним або декількома, однаковими або різни-
ми замісниками, вибраними із групи, яка складаєть-
ся з наступних: C2-6алкініл, C1-6галогеналкіл, C3-7цик-
лоалкіл, феніл, 5-6-членний гетероарил, галоген, -OH, 
-CN, C1-6алкокси, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, 
-C(=O)OH, -C(=O)-OC1-6алкіл, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-4ал-
кіл), -C(=O)N(C1-4алкіл)2, двовалентний замісник =O 
і C1-6алкіл, необов'язково заміщений одним або де-
кількома, однаковими або різними замісниками, виб-
раними із групи, яка складається з наступних: галоген, 
-OH, -CN, C1-4алкокси, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4ал-
кіл)2, -C(=O)OH, -C(=O)-OC1-6алкіл, -C(=O)NH2, 
-C(=O)NH(C1-4алкіл) і -C(=O)N(C1-4алкіл)2; 
E являє собою 
 

 

 являє собою подвійний або потрійний зв'язок; 
Q1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
зв'язок, -CH2-, -CH(OH)-, -C(=O)-, -C(=O)N(RG1)-,  
-C(=O)O-, -S(=O)2-, -S(=O)2N(RG1)- і -C(=NRH1)-; 
кожний RG1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-

алкіл, гідроксі-C1-6алкіл, H2N-C1-6алкіл, ціано-C1-6ал-

кіл, (C1-4алкіл)HN-C1-6алкіл, (C1-4алкіл)2N-C1-6алкіл, 

C1-6алкокси-C1-6алкіл, C3-7циклоалкіл і 3-11-членний 

гетероцикліл; 

кожний RH1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, -OH, C1-6алкокси, -CN і 

C1-6алкіл; 

якщо  являє собою подвійний зв'язок, тоді 

RD вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, C3-7циклоалкіл, феніл, галоген, -CN, C1-6ал-

кокси, -C(=O)O-C1-6алкіл, -NHC(=O)-C1-6алкіл і C1-6ал-

кіл, необов'язково заміщений одним або декількома, 

однаковими або різними замісниками, вибраними із 

групи, яка складається з наступних: феніл, 3-11-член-

ний гетероцикліл, C1-6алкокси, галоген, -OH, -NH2, 

-NH(C1-6алкіл), -N(C1-6алкіл)2, -C(=O)OH, -C(=O)O-C1-6ал-

кіл, -C(=O)NH(C1-6алкіл), -NHC(=O)-C1-6алкіл, -OC(=O)-

C1-6алкіл і феніл-C1-6алкокси; 

RE і RF кожний незалежно вибраний із групи, яка 

складається з наступних: Ra2 і Rb2; 

Ra2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, 

3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний 

гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10цик-

лоалкіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-

10-членний гетероарил всі необов'язково заміщені 

одним або декількома, однаковими або різними Rb2 

і/або Rc2; 

кожний Rb2 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: -ORc2, -NRc2Rc2, галоген, -CN, 

-C(=O)Rc2, -C(=O)ORc2, -C(=O)NRc2Rc2, -S(=O)2Rc2, 

-S(=O)2NRc2Rc2, -NHC(=O)Rc2, -N(C1-4алкіл)C(=O)Rc2, 

-NHC(=O)ORc2, -N(C1-4алкіл)C(=O)ORc2 і двовалент-

ний замісник =O; 

кожний Rc2 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-
алкіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10цик-
лоалкеніл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-
10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогенал-
кіл, C2-6алкеніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C4-10цик-
лоалкеніл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-
10-членний гетероарил всі необов'язково заміщені 
одним або декількома, однаковими або різними за-
місниками, вибраними із групи, яка складається з 
наступних: C1-6алкіл, C1-6алкокси, галоген, -OH, 
-C(=O)OH, -C(=O)O-C1-6алкіл, -C(=O)C1-6алкіл, 
-C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-6алкіл), -C(=O)N(C1-6алкіл)2, 
і двовалентний замісник =O; 
або 
RD і RE разом з атомами вуглецю, до яких вони при-
єднані, утворюють 4-7-членний ненасичений аліцикл 
або 4-7-членний ненасичений гетероцикл, де цей 4-
7-членний ненасичений аліцикл або 4-7-членний 
ненасичений гетероцикл необов'язково, на додаток 
до RF, заміщений одним або декількома однакови-
ми або різними замісниками, вибраними із групи, яка 
складається з наступних: C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, 
-OH, C1-6алкокси, C1-4алкокси-C1-4алкіл, -NH2, -CN, 
-NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, галоген, -C(=O)O-C1-6ал-
кіл і двовалентний замісник =O; 
або 
якщо Q1 являє собою -C(=O)N(RG1)-, тоді RG1 в 
-C(=O)N(RG1)- і RF разом утворюють лінкер, вибраний 
із групи, яка складається з наступних: -C(=O)-, -CH2-, 
-CH2-C(=O)-, -C(=O)-CH2- і -C2H4-; 

якщо  являє собою потрійний зв'язок, тоді  
RD і RE обидва відсутні; 
RF являє собою Ra2; 
Ra2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, 

3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний 

гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10цик-

лоалкіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-

10-членний гетероарил всі необов'язково заміщені 

одним або декількома, однаковими або різними Rb2 

і/або Rc2; 

кожний Rb2 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: -ORc2, -NRc2Rc2, галоген, -CN, 

-C(=O)Rc2, -C(=O)ORc2, -C(=O)NRc2Rc2, -S(=O)2Rc2, 

-S(=O)2NRc2Rc2, -NHC(=O)Rc2, -N(C1-4алкіл)C(=O)Rc2, 

-NHC(=O)ORc2, -N(C1-4алкіл)C(=O)ORc2 і двовалент-

ний замісник =O; 

кожний Rc2 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6гало-

геналкіл, C3-10циклоалкіл, 3-11-членний гетероцик-

ліл, C6-10арил і 5-10-членний гетероарил; 

або 

E являє собою 

 
Q2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
зв'язок, -CH2-, -CH(OH)-, -C(=O)-, -C(=O)N(RG2)-, 
-C(=O)O-, -S(=O)2-, -S(=O)2N(RG2)- і -C(=NRH2)-; 
кожний RG2 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-
алкіл, гідроксі-C1-6алкіл, H2N-C1-6алкіл, ціано-C1-6алкіл, 
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(C1-4алкіл)HN-C1-6алкіл, (C1-4алкіл)2N-C1-6алкіл, C1-6ал-
кокси-C1-6алкіл, C3-7циклоалкіл і 3-11-членний гетеро-
цикліл; 
кожний RH2 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, -OH, C1-6алкокси, -CN і 
C1-6алкіл; 
RI вибраний із групи, яка складається з наступних: 
водень і галоген; 
RJ являє собою водень; або 
RI і RJ разом з атомами вуглецю, до яких вони при-
єднані, утворюють циклопропанове або оксиранове 
кільце; 
RK вибраний із групи, яка складається з наступних: 
водень, C1-6алкіл, -CN і галоген; 
RL вибраний із групи, яка складається з наступних: 
водень, C1-6алкіл, -CN, галоген і -C(=O)-C1-6алкіл; 
або 
E являє собою 

 
Q3 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
-C(=O)-, -C(=O)N(RG3)-, -C(=O)O-, -S(=O)2-, -S(=O)2N(RG3)- 
і -C(=NRH3)-; 
кожний RG3 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-
алкіл, гідроксі-C1-6алкіл, H2N-C1-6алкіл, ціано-C1-6ал-
кіл, (C1-4алкіл)HN-C1-6алкіл, (C1-4алкіл)2N-C1-6алкіл, 
C1-6алкокси-C1-6алкіл, C3-7циклоалкіл і 3-11-членний 
гетероцикліл; 
кожний RH3 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, -OH, C1-6алкокси, -CN і 
C1-6алкіл; 
RM вибраний із групи, яка складається з наступних: 
галоген, -CN і -O-C(=O)-C1-6алкіл; 
або  
E являє собою 

 
Q4 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
зв'язок, -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)NH-, -C(=O)N(C1-4ал-
кіл)-, -S(=O)2- і -S(=O)2NH-; 
кільце B вибране із групи, яка складається з наступ-
них: феніл, піридил, піримідил, піридазиніл, пірази-
ніл і 5-членний гетероарил; 
q вибраний із групи, яка складається із 1, 2, 3 і 4; 
кожний RN незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: C1-4алкіл, C1-4галогеналкіл, ві-
ніл, етиніл, галоген, -CN, нітро і C1-4алкокси; 
або її сіль. 
2. Сполука або сіль за п. 1 формули (I*) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, кільце A, R4, p, U, V, W, R5, L 
і E мають значення, зазначені в п. 1. 

3. Сполука або сіль за п. 1 формули (Ib) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
4. Сполука або сіль за п. 3 формули (Ib*) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
5. Сполука або сіль за п. 1 формули (Ic) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
6. Сполука або сіль за п. 5 формули (Ic*) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
7. Сполука або сіль за п. 1 формули (Id) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
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8. Сполука або сіль за п. 7 формули (Id*) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
9. Сполука або сіль за п. 1 формули (Ie) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
10. Сполука або сіль за п. 9 формули (Ie*) 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, R4, p, U, V, W, R5, L і E мають 
значення, зазначені в п. 1. 
11. Сполука формули (II) 

, де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, кільце A, R4, p, U, V, W, R5 і L 
мають значення, зазначені в формулі (I) в п. 1, або 
его соль. 
12. Сполука або сіль за п. 11 формули (II*) 
 

 , де 
R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3, кільце A, R4, p, U, V, W, R5 і L 
мають значення, зазначені в формулі (I) в п. 1. 

13. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-12, де 

R1a і R1b обидва незалежно вибрані із групи, яка 

складається з наступних: водень і C1-4алкіл; 

R2a і R2b обидва незалежно вибрані із групи, яка 

складається з наступних: водень і галоген. 

14. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-13, де 

Z являє собою -CH2-. 

15. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-14, де 

R3 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, C1-4алкіл, C1-4галогеналкіл, C1-4алкокси, C1-4га-

логеналкокси, ціано-C1-4алкіл, галоген, -OH, -NH2, 

-NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2 і -CN. 

16. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1, 2 і 11-15, де 

кільце A вибране із групи, яка складається з нас-

тупних: 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 

, , , , 
 

, ,  та 
 

.    



Промислова власність. Бюлетень № 23, 2023 

2.40 

17. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-16, де 
p являє собою 0. 
18. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-17, де 
U являє собою вуглець, заміщений RA (=C(RA)-); 
V являє собою вуглець, заміщений RB (=C(RB)-); 
W являє собою азот (=N-); 
RA і RB кожний незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6галогеналкіл, C2-6ал-
кініл необов'язково заміщений наступним: C3-5цикло-
алкіл, C1-6алкокси, C1-6галогеналкокси, галоген, -CN, 
-OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2, 
-C(=O)NH(C1-4алкіл), -C(=O)N(C1-4алкіл)2, C3-5цикло-
алкіл, 3-5-членний гетероцикліл і C1-6алкіл, необо-
в'язково заміщений замісником, вибраним із групи, 
яка складається з наступних: C1-6алкокси, -CN, -OH, 
-NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2, 
-C(=O)NH(C1-4алкіл) і -C(=O)N(C1-4алкіл)2. 
19. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-17, де 
U являє собою вуглець, заміщений RA (=C(RA)-); 
V являє собою вуглець, заміщений RB (=C(RB)-); 
W являє собою вуглець, заміщений RC (=C(RC)-); 
RA, RB і RC кожний незалежно вибраний із групи, яка 
складається з наступних: водень, C1-6галогеналкіл, 
C2-6алкініл, необов'язково заміщений наступним: 
C3-5циклоалкіл, C1-6алкокси, C1-6галогеналкокси, га-
логен, -CN, -OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, 
-C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-4алкіл), -C(=O)N(C1-4алкіл)2, 
C3-5циклоалкіл, 3-5-членний гетероцикліл і C1-6алкіл, 
необов'язково заміщений замісником, вибраним із гру-
пи, яка складається з наступних: C1-6алкокси, -CN, 
-OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2, 
-C(=O)NH(C1-4алкіл) і -C(=O)N(C1-4алкіл)2. 
20. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-17, де 
U являє собою азот (=N-); 
V являє собою вуглець, заміщений RB (=C(RB)-); 
W являє собою азот (=N-); 
RB вибраний із групи, яка складається з наступних: 
водень, C1-6галогеналкіл, C2-6алкініл, необов'язково 
заміщений наступним: C3-5циклоалкіл, C1-6алкокси, 
C1-6галогеналкокси, галоген, -CN, -OH, -NH2,-NH(C1-4-

алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-4алкіл), 
-C(=O)N(C1-4алкіл)2, C3-5циклоалкіл, 3-5-членний ге-
тероцикліл і C1-6алкіл, необов'язково заміщений за-
місником, вибраним із групи, яка складається з нас-
тупних: C1-6алкокси, -CN, -OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), 
-N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-4алкіл) і 
-C(=O)N(C1-4алкіл)2. 
21. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-17, де 
U являє собою вуглець, заміщений RA (=C(RA)-); 
V являє собою азот (=N-); 
W являє собою азот (=N-); 
RA вибраний із групи, яка складається з наступних: 
водень, C1-6галогеналкіл, C2-6алкініл, необов'язково 
заміщений наступним: C3-5циклоалкіл, C1-6алкокси, 
C1-6галогеналкокси, галоген, -CN, -OH, -NH2, -NH(C1-4-

алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-4алкіл), 
-C(=O)N(C1-4алкіл)2, C3-5циклоалкіл, 3-5-членний ге-
тероцикліл і C1-6алкіл, необов'язково заміщений за-
місником, вибраним із групи, яка складається з нас-
тупних: C1-6алкокси, -CN, -OH, -NH2, -NH(C1-4алкіл), 
-N(C1-4алкіл)2, -C(=O)NH2,-C(=O)NH(C1-4алкіл) і 
-C(=O)N(C1-4алкіл)2. 
22. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-17, де 
U являє собою азот (=N-); 
V являє собою азот (=N-); 
W являє собою азот (=N-). 

23. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-22, де 
R5 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
Ra1 і Rb1; 
Ra1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6алкініл, C3-10циклоал-
кіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-член-
ний гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6ал-
кініл, C3-10циклоалкіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-

10арил і 5-10-членний гетероарил всі необов'язково 
заміщені одним або декількома, однаковими або 
різними Rb1 і/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORc1, -NRc1Rc1, галоген, -CN, 
-C(=O)Rc1, -C(=O)ORc1, -C(=O)NRc1Rc1, -S(=O)2Rc1, 
-S(=O)2NRc1Rc1, -NHC(=O)Rc1, -N(C1-4алкіл)C(=O)Rc1 
і двовалентний замісник =O; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-
алкіл, C3-10циклоалкіл, 3-11-членний гетероцикліл, 
C6-10арил і 5-10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, 
C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, 3-11-членний ге-
тероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний гетероарил всі 
необов'язково заміщені одним або декількома, од-
наковими або різними Rd1 і/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORe1, -NRe1Re1, галоген, -CN, 
-C(=O)Re1, -C(=O)NRe1Re1 і двовалентний замісник =O; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-
алкіл, C3-10циклоалкіл, 3-11-членний гетероцикліл, 
C6-10арил і 5-10-членний гетероарил, де C1-6алкіл, 
C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, 3-11-членний ге-
тероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний гетероарил всі 
необов'язково заміщені одним або декількома, од-
наковими або різними замісниками, вибраними із 
групи, яка складається з наступних: C1-6алкіл, C1-6га-
логеналкіл, C3-10циклоалкіл, 3-11-членний гетеро-
цикліл, необов'язково заміщений одним або декілько-
ма, однаковими або різними C1-4алкілом, C6-10ари-
лом, 5-10-членним гетероарилом, -OH, C1-6алкокси, 
C1-4алкоксі-C1-4алкілом, гідроксі-C1-4алкілом, галоге-
ном, -CN, -NH2,-C(=O)C1-4алкілом, -NH(C1-4алкілом), 
-N(C1-4алкілом)2 і двовалентним замісником =O. 
24. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-22, де 

R5 являє собою Ra1; 

Ra1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

3-11-членний гетероцикліл і 5-10-членний гетероа-

рил, де 3-11-членний гетероцикліл і 5-10-членний 

гетероарил всі необов'язково заміщені одним або 

декількома, однаковими або різними Rb1 і/або Rc1; 

кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка склада-

ється з наступних: -ORc1,-NRc1Rc1, галоген, -C(=O)ORc1 

і двовалентний замісник =O; 

кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-

алкіл, C3-10циклоалкіл і 3-11-членний гетероцикліл, 

де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл і 3-11-

членний гетероцикліл всі необов'язково заміщені 

одним або декількома, однаковими або різними Rd1 

і/або Re1; 

кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORe1, -NRe1Re1 і галоген; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C3-10циклоал-
кіл і 3-11-членний гетероцикліл, де C1-6алкіл, C3-10цик-
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лоалкіл і 3-11-членний гетероцикліл всі необов'язко-
во заміщені одним або декількома, однаковими або 
різними замісниками, вибраними із групи, яка скла-
дається з наступних: C1-6алкіл і 3-11-членний гете-
роцикліл, необов'язково заміщений одним або декі-
лькома, однаковими або різними C1-4алкілами. 
25. Сполука або сіль за п. 24, де 
R5 являє собою Ra1 вибраний із групи, яка складає-
ться з наступних: 
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, де 
кожний Ra1 необов'язково заміщений одним або де-
кількома, однаковими або різними Rb1 і/або Rc1; 
кожний Rb1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORc1, -NRc1Rc1, галоген,  
-C(=O)ORc1 і двовалентний замісник =O; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-
алкіл, C3-10циклоалкіл і 3-11-членний гетероцикліл, 
де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл і 3-11-
членний гетероцикліл всі необов'язково заміщені 
одним або декількома, однаковими або різними Rd1 
і/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORe1, -NRe1Re1 і галоген; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C3-10циклоал-

кіл і 3-11-членний гетероцикліл, де C1-6алкіл, C3-10цик-

лоалкіл і 3-11-членний гетероцикліл всі необов'яз-

ково заміщені одним або декількома, однаковими або 

різними замісниками, вибраними із групи, яка скла-

дається з наступних: C1-6алкіл і 3-11-членний гетеро-

цикліл, необов'язково заміщений одним або декіль-

кома, однаковими або різними C1-4алкілами. 

26. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-23, де 
R5 являє собою Rb1; 
Rb1 незалежно вибраний із групи, яка складається з 
наступних: -ORc1 і -NRc1Rc1; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C3-10циклоал-

кіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-член-
ний гетероарил, де C1-6алкіл, C3-10циклоалкіл, 3-11-
членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний ге-
тероарил всі необов'язково заміщені одним або де-
кількома, однаковими або різними Rd1 і/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -ORe1, -NRe1Re1, галоген, -C(=O)Re1 
і -C(=O)NRe1Re1; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C3-10цикло-
алкіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-
членний гетероарил, де C1-6алкіл, C3-10циклоалкіл, 
3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний 
гетероарил всі необов'язково заміщені одним або 
декількома, однаковими або різними замісниками, 
вибраними із групи, яка складається з наступних: 
C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, 3-11-членний гетероцик-
ліл, необов'язково заміщений одним або декількома, 
однаковими або різними C1-4алкілом, C1-6алкокси, 
галогеном і двовалентним замісником =O. 
27. Сполука або сіль за п. 26, де 
R5 являє собою Rb1; 
Rb1 являє собою -ORc1; 
кожний Rc1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: C1-6алкіл, C3-10циклоалкіл, і 3-
11-членний гетероцикліл, де C1-6алкіл, C3-10цикло-
алкіл і 3-11-членний гетероцикліл всі необов'язково 
заміщені одним або декількома, однаковими або 
різними Rd1 і/або Re1; 
кожний Rd1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: -NRe1Re1 і галоген; 
кожний Re1 незалежно вибраний із групи, яка скла-
дається з наступних: водень, C1-6алкіл і 3-11-член-
ний гетероцикліл, де C1-6алкіл і 3-11-членний гете-
роцикліл всі необов'язково заміщені одним або де-
кількома, однаковими або різними замісниками, виб-
раними із групи, яка складається з наступних: C1-6-

алкіл і 3-11-членний гетероцикліл, необов'язково за-
міщений одним або декількома, однаковими або різ-
ними C1-4алкілами. 
28. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-27, де 
L являє собою -L1-L2-L3-, де L1 приєднаний до E; 
L1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
зв'язок, C1-6алкілен і 4-12-членний гетероциклілен; 
L2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

C1-6алкілен, фенілен і 4-12-членний гетероциклілен; 
L3 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
зв'язок, -NH-, -N(C1-4алкіл)- і -O-; 
де кожний C1-6алкілен, фенілен і 4-12-членний гете-
роциклілен в L1 і L2 необов'язково і незалежно замі-
щений одним або декількома, однаковими або різ-
ними замісниками, вибраними із групи, яка складає-
ться з наступних: C2-6алкініл, C1-6галогеналкіл, C3-7цик-
лоалкіл, феніл, 5-6-членний гетероарил, галоген, 
-OH, -CN, C1-6алкокси, -NH2, -NH(C1-4алкіл), -N(C1-4ал-
кіл)2, -C(=O)OH, -C(=O)-OC1-6алкіл, -C(=O)NH2, 
-C(=O)NH(C1-4алкіл), -C(=O)N(C1-4алкіл)2, двовалент-
ний замісник =O і C1-6алкіл, необов'язково заміще-
ний одним або декількома, однаковими або різними 
замісниками, вибраними із групи, яка складається з 
наступних: галоген, -OH, -CN, -NH2, C1-4алкокси, 
-NH(C1-4алкіл), -N(C1-4алкіл)2, -C(=O)OH, -C(=O)-
OC1-6алкіл, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-4алкіл) і  
-C(=O)N(C1-4алкіл)2. 
29. Сполука або сіль за п. 28, де 
L являє собою -L1-L2-L3-, де L1 приєднаний до E; 
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L1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
зв'язок, C1-6алкілен і 4-12-членний гетероциклілен; 
L2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
C1-6алкілен, фенілен і 4-12-членний гетероциклілен; 
L3 вибраний із групи, яка складається з наступних: 
зв'язок, -NH-, -N(C1-4алкіл)- і -O-; 
де кожний C1-6алкілен, фенілен і 4-12-членний гете-
роциклілен в L1 і L2 необов'язково і незалежно замі-
щений одним або декількома, однаковими або різ-
ними C1-6алкілами. 
30. Сполука або сіль за п. 28, де 
L вибраний із групи, яка складається з наступних: 
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31. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-10 і 13-30, 
де 
E являє собою 

; 
Q1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

-CH2-, -C(=O)-, -C(=O)N(RG1)-, -C(=O)O-, -S(=O)2-,  

-S(=O)2N(RG1)- і -C(=NRH1)-; 

кожний RG1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-

алкіл і гідроксі-C1-6алкіл; 

кожний RH1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, -OH, C1-6алкокси, -CN і 

C1-6алкіл; 
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RD вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, C3-7циклоалкіл, феніл, галоген, -CN, C1-6ал-

кокси, -C(=O)O-C1-6алкіл і C1-6алкіл, необов'язково за-

міщений одним або декількома, однаковими або різ-

ними замісниками, вибраними із групи, яка складає-

ться з наступних: феніл, 3-11-членний гетероцикліл, 

C1-6алкокси, галоген, -OH, -N(C1-6алкіл)2, -C(=O)OH,  

-C(=O)O-C1-6алкіл, -C(=O)NH(C1-6алкіл), -NHC(=O)-

C1-6алкіл, -OC(=O)-C1-6алкіл і феніл-C1-6алкокси; 

RE і RF кожний незалежно вибраний із групи, яка 

складається з наступних: Ra2 і Rb2; 

Ra2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10циклоалкіл, 

3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний 

гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C3-10цик-

лоалкіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-

10-членний гетероарил всі необов'язково заміщені 

одним або декількома, однаковими або різними Rb2 

і/або Rc2; 

кожний Rb2 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: -ORc2, -NRc2Rc2, галоген, -CN,  

-C(=O)ORc2, -C(=O)NRc2Rc2, -NHC(=O)Rc2, -N(C1-4ал-

кіл)C(=O)Rc2, -NHC(=O)ORc2 і -N(C1-4алкіл)C(=O)ORc2; 

кожний Rc2 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-

алкіл, 3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-

членний гетероарил, де C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, 

3-11-членний гетероцикліл, C6-10арил і 5-10-членний 

гетероарил всі необов'язково заміщені одним або де-

кількома, однаковими або різними замісниками, виб-

раними із групи, яка складається з наступних: C1-6ал-

кіл, C1-6алкокси, галоген, -OH, -C(=O)OH, -C(=O)O-

C1-6алкіл, -C(=O)C1-6алкіл, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-6ал-

кіл), -C(=O)N(C1-6алкіл)2, і двовалентний замісник =O. 

32. Сполука або сіль за п. 31, де 

E являє собою 

; 

Q1 вибраний із групи, яка складається з наступних:  

-CH2-, -C(=O)-, -C(=O)NH- і -C(=O)N(C1-4алкіл)-; 

RD вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень, галоген і C1-6алкіл; 

RE і RF кожний незалежно вибраний із групи, яка 

складається з наступних: Ra2 і Rb2; 

Ra2 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень і C1-6алкіл, де C1-6алкіл необов'язково замі-

щений одним або декількома, однаковими або різ-

ними Rb2 і/або Rc2; 

кожний Rb2 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: -ORc2 і -C(=O)NRc2Rc2; 

кожний Rc2 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: C1-6алкіл і 3-11-членний гете-

роцикліл. 

33. Сполука або сіль за п. 31, де 

E вибраний із групи, яка складається з наступних: 
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34. Сполука або сіль за будь-яким із пп. 1-10 і 13-30, 

де 

E являє собою 

 
Q1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

-CH2-, -C(=O)-, -C(=O)N(RG1)-, -C(=O)O-, -S(=O)2-,  

-S(=O)2N(RG1)- і -C(=NRH1)-; 

кожний RG1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, C1-6алкіл, C1-6галоген-

алкіл і гідрокси-C1-6алкіл; 

кожний RH1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень, -OH, C1-6алкокси, -CN і 

C1-6алкіл; 

RF вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень і C1-6алкіл, необов'язково заміщений заміс-

ником, вибраним із групи, яка складається з наступ-

них: -OH, C1-6алкокси, -NH2, -NH(C1-4алкіл) і -N(C1-4ал-

кіл)2. 

35. Сполука або сіль за п. 34, де 

E являє собою 

 
Q1 вибраний із групи, яка складається з наступних: 

-C(=O)-, -C(=O)N(RG1)-, -S(=O)2- і -S(=O)2N(RG1)-; 

кожний RG1 незалежно вибраний із групи, яка скла-

дається з наступних: водень і C1-6алкіл; 

RF вибраний із групи, яка складається з наступних: 

водень і C1-6алкіл, необов'язково заміщений заміс-

ником, вибраним із групи, яка складається з наступ-

них: -OH, C1-6алкокси, -NH2, -NH(C1-4алкіл) і -N(C1-4ал-

кіл)2. 

36. Сполука або сіль за п. 34, де 

E вибраний із групи, яка складається з наступних: 

, , , 

, , , 

, , , 

та .  
37. Сполука за будь-яким із пп. 1 - 36, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, для застосування як лікар-
ського засобу. 
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38. Сполука за будь-яким із пп. 1 - 36, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, для застосування для лі-
кування і/або попередження захворювання і/або ста-
ну, опосередкованого мутацією RAS G12C. 
39. Сполука за будь-яким із пп. 1 - 36, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, для застосування для лі-
кування і/або попередження злоякісного новоутво-
рення. 
40. Сполука, або її фармацевтично прийнятна сіль, 
для застосування за будь-яким із пп. 37-39, де за-
значену сполуку або сіль вводять до, після або ра-
зом з однією або декількома іншими фармакологіч-
но активними речовинами. 
41. Сполука, або її фармацевтично прийнятна сіль, 
для застосування за будь-яким із пп. 37-39, де за-
значену сполуку або сіль вводять в комбінації з од-
нією або декількома іншими фармакологічно актив-
ними речовинами. 
42. Спосіб лікування і/або попередження злоякісно-
го новоутворення, який включає введення терапев-
тично ефективної кількості сполуки за будь-яким із 
пп. 1-36, або її фармацевтично прийнятної солі, лю-
дині. 
43. Спосіб за п. 42, де сполуку, або її фармацевтич-
но прийнятну сіль, вводять до, після або разом з 
однією або декількома іншими фармакологічно ак-
тивними речовинами. 
44. Сполука, або її фармацевтично прийнятна сіль, 
для застосування за будь-яким із пп. 37-41, або 
спосіб за будь-яким із пп. 42 і 43, де злоякісне ново-
утворення вибране із групи, яка складається з наступ-
них: рак підшлункової залози, рак легень, рак прямої 
кишки, холангіокарцинома, апендикулярний рак, мно-
жинна мієлома, меланома, рак матки, ендометріаль-
ний рак, рак щитовидної залози, гострий мієлоїдний 
лейкоз, рак сечового міхура, уротеліальний рак, рак 
шлунку, рак шийки матки, плоскоклітинний рак го-
лови та шиї, дифузна В-великоклітинна лімфома, 
рак стравоходу, хронічний лімфоцитарний лейкоз, ге-
патоцелюлярний рак, рак молочної залози, рак яєч-
ників, рак передміхурової залози, гліобластома, рак 
нирок та саркома. 
45. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-36, або її фармацевтично прий-
нятну сіль, і одну або декілька фармацевтично прий-
нятних допоміжних речовин. 
46. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-36, або її фармацевтично прий-
нятну сіль, і одну або декілька інших фармакологіч-
но активних речовин. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОДВІЙНОГО АГОНІСТА 

GLP-1/ГЛЮКАГОНУ 
(57) 1. Спосіб одержання сполуки такої формули:  

H2N-H-Aib-Q-G-T-F-T-S-D-Y-S-K-Y-L-D-E-K-K-A-K-E-
F-V-E-W-L-L-E-G-G-P-S-S-G-NH2, 

де Lys у положенні 20 хімічно модифікований шля-
хом кон'югування епсилон-аміногрупи бічного лан-
цюга Lys з ([2-(2-аміноетокси)етокси]ацетил)2-(γ-G1u)-
СО-(CH2)18CO2H(SEQ ID NO: 1), 
де згаданий спосіб включає етапи: 
і) твердофазний синтез сполуки такої формули 

 
де PG1 являє собою основну стабільну захисну гру-
пу бічного ланцюга, 
де Thr у положенні 5 факультативно захищений гру-
пою PG1, 
та де PG2 являє собою захисну групу бічного лан-
цюга ivDde, Dde або Alloc (SEQ ID NO: 2); 
(іі) селективне ацилювання сполуки на Lys у поло-
женні 20 (SEQ ID NO: 7) шляхом селективного знят-
тя захисту згаданого Lys, та сполучення одержано-
го Lys-NH2 (SEQ ID NO: 5) з tBuO-C20-γGlu(tBu)-AEEA-
AEEA-OH; та 
(iii) відщеплення згаданої ацильованої сполуки від 
твердого носія та видалення решти захисних груп 
бічного ланцюга; та 
(iv) очищения згаданої сполуки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що PG1 
являє собою: 
(a) Вос для Тrр та Lys; 
(b) OtВu для Asp та Glu; 
(c) tВu для Ser, Thr та Туr; 
(d) Trt для Gln; та  
(e) ди-Вос для His. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 
що PG2 являє собою ivDde. 
4. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 

що PG2 являє собою Dde. 
5. Спосіб за п. 3 або п. 4, який відрізняється тим, 

що Lys у положенні 20 селективно піддають зняттю 

захисту із застосуванням реакції з розчином, який міс-

тить гідразингідрат. 

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що згада-

ний розчин містить 1-15 % (мас.) гідразиніїдрату в 

DMF, NMP, NBP або DMSO. 

7. Спосіб за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, 

що згаданий розчин містить 8 % (мас.) гідразингід-

рату в DMF. 

8. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, 

що PG2 являє собою Аllос. 

9. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що Lys у 
положенні 20 селективно піддають зняттю захисту із 
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застосуванням реакції з Рd(РРh3)4 у присутності ак-

цепторів, переважно H3NBH3, Me2NHBH3 або PhSiH3. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізня-
ється тим, що PG1 являє собою: 
(a) Вос для Тrр та Lys; 
(b) OtBu для Asp та Glu; 
(c) tBu для Ser, Thr та Туr; 
(d) Trt для Gln; та  
(e) ди-Вос для His, 
де PG2 являє собою ivDde, 
де твердофазний синтез сполуки (SEQ ID NO: 3) з 
етапу (і) виконується на твердому носії на основі 
Fmoc-амідної смоли та включає зняття захисту Fmoc-
амідної смоли та послідовне приєднання такого: 
(01) Fmoc-L-Gly-OH; 
(02) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(03) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(04) Fmoc-L-Pro-OH; 
(05) Fmoc-L-Gly-OH; 
(06) Fmoc-L-Gly-OH; 
(07) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(08) Fmoc-L-Leu-OH; 
(09) Fmoc-L-Leu-OH; 
(10) Fmoc-L-Trp(Boc)-OH; 
(11) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(12) Fmoc-L-Val-OH; 
(13) Fmoc-L-Phe-OH; 
(14) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(15) Fmoc-Lys(ivDde)-OH; 
(16) Fmoc-L-Ala-OH; 
(17) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(18) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(19) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH 
(20) Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH 
(21) Fmoc-L-Leu-OH; 
(22) Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH; 
(23) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(24) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(25) Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH; 
(26) Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH; 
(27) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(28) Fmoc-L-Thr(tBu)-OH; 
(29) Fmoc-L-Phe-OH; 
(30) Fmoc-Gly-Thr(ψMe, MePro)-OH; 
(31) Fmoc-L-Gln(Trl)-OH; 
(32) Fmoc-Aib-ОH; and 
(33) Boc-L-His(Boc)-OH. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що PG1 являє собою: 
(a) Вос для Тrр та Lys; 
(b) OtBu для Asp та Glu; 
(c) tBu для Ser, Thr та Туr; 
(d) Trt для Gin; та 
(e) Boc(Dnp) для Mis, 
де PG2 являє собою ivDde, 
де твердофазний синтез сполуки (SEQ ID NO: 4) з 
етапу (і) виконується на твердому носії на основі 
Fmoc-амідної смоли та включає зняття захисту Fmoc-
амідної смоли та послідовне приєднання такого: 
(01) Fmoc-L-Gly-OH; 
(02) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(03) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(04) Fmoc-L-Pro-OH; 
(05) Fmoc-L-Gly-OH; 
(06) Fmoc-L-Gly-OH; 
(07) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 

(08) Fmoc-L-Leu-OH; 
(09) Fmoc-L-Leu-OH; 
(10) Fmoc-L-Trp(Boc)-OH; 
(11) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(12) Fmoc-L-Val-OH; 
(13) Fmoc-L-Phe-OH; 
(14) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(15) Fmoc-Lys(ivDde)-OH; 
(16) Fmoc-L-Ala-OH; 
(17) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(18) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(19) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(20) Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH; 
(21) Fmoc-L-Leu-OH; 
(22) Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH; 
(23) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(24) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(25) Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH; 
(26) Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH; 
(27) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(28) Fmoc-L-Thr(tBu)-OH; 
(29) Fmoc-L-Phe-OH; 
(30) Boc-His(Dnp)-Aib-Gln(Trt)-Gly-Thr(tBu)-OH. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що PG1 являє собою: 
(a) В ос для Тrр та Lys; 
(b) OtBu для Asp та Glu; 
(c) tBu для Ser, Thr та Туr; 
(d) Trt для Gin; та 
(e) Boc(Dnp) для His, 
де PG2 являє собою ivDde, 
де твердофазний синтез сполуки (SEQ ID NO: 4) з 
етапу (і) виконується на твердому носії на основі 
Fmoc-амідної смоли та включає зняття захисту Fmoc-
амідної смоли та послідовне приєднання такого: 
(01) Fmoc-L-Gly-OH; 
(02) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(03) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(04) Fmoc-L-Pro-OH; 
(05) Fmoc-L-Gly-OH; 
(06) Fmoc-L-Gly-OH; 
(07) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(08) Fmoc-L-Leu-OH; 
(09) Fmoc-L-Leu-OH; 
(10) Fmoc-L-Trp(Boc)-OH; 
(11) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(12) Fmoc-L-Val-OH; 
(13) Fmoc-L-Phe-OH; 
(14) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH; 
(15) Fmoc-Lys(ivDde)-OH; 
(16) Fmoc-L-Ala-OH; 
(17) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(18) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(19) Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH 
(20) Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH 
(21) Fmoc-L-Leu-OH; 
(22) Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH; 
(23) Fmoc-L-Lys(Boc)-OH; 
(24) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(25) Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH; 
(26) Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH; 
(27) Fmoc-L-Ser(tBu)-OH; 
(28) Fmoc-L-Thr(tBu)-OH; 
(29) Fmoc-L-Phe-OH; 
(30) Fmoc-L-Thr(tBu)-OH; та 
(31) Boc-His(Dnp)-Aib-Gln(Trt)-Gly-OH. 
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13. Спосіб за будь-яким із пп. 10-12, який відрізня-

ється тим, що твердий носій на основі смоли являє 

собою твердий носій на основі Fmoc-амідної смоли, 

й твердофазний синтез включає зняття захисту Fmoc-

смоли. 

14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що тве-

рдий носій на основі Fmoc-амідної смоли являє со-

бою смолу Зібера. 

15. Спосіб за будь-яким із пп. 1-14, який відрізня-

ється тим, що етап (ііі) також включає доведення 

рН розчину, який містить розщеплену та піддану знят-

тю захисту сполуку, до 7,0-8,0, перемішування про-

тягом 1-24 год., подальше коригування рН розчину 

до 1,0-3,0, та перемішування протягом 1-24 год. 

16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, який відрізня-

ється тим, що очищення сполуки включає хромато-

графічне очищення сполуки, одержаної на етапі (ііі). 

17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що хро-

матографічне очищення здійснюється із застосу-

ванням рідинної хроматографії високої ефективно-

сті або рідинної хроматографії високої ефективності 

з оберненою фазою. 

18. Спосіб за п. 16 або п. 17, який відрізняється 

тим, що очищення також включає етапи (і) дода-

вання хроматографічного елюенту до розчину, який 

містить водний розчин гідроксиду натрію або водний 

розчин бікарбонату натрію, для утворення натрієвої 

солі сполуки в розчині, (іі) осадження натрієвої солі 

сполуки з розчину, та (ііі) фільтрування, промивання 

та сушіння осадженої натрієвої солі сполуки. 

19. Спосіб одержання сполуки такої формули: 

 
де PG1 являє собою основну стабільну захисну гру-

пу бічного ланцюга,  

де PG2 являє собою захисну групу бічного ланцюга 

ivDde, Dde або Alloc (SEQ ID NO: 17), 

та де згаданий спосіб включає етапи: 

і) твердофазний синтез сполуки такої формули 

 
де PG1 являє собою основну стабільну захисну гру-

пу бічного ланцюга,  

та де PG2 являє собою захисну групу бічного лан-

цюга ivDde, Dde або Alloc (SEQ ID NO: 9); та 

(іі) сполучення сполуки етапу (і) з пентамером такої 

формули:  

PG1-His(PG1)-Aib-Gln(PG1)-Gly-Thr(PG1)-ОН, 

де PC1 являє собою основну стабільну захисну 

групу бічного ланцюга (SEQ ID NO: 13). 

20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що PG1 
являє собою 
(a) Вос для Тrр та Lys; 
(b) OtBu для Asp та Glu; 
(c) tBu для Ser, Thr та Туr; 

(d) Trt для Gin; та 

(e) Boc(Dnp) для His. 

21. Спосіб за п. 19 або п. 20, який відрізняється 

тим, що PG2 являє собою ivDde. 

22. Спосіб за п. 19 або п. 20, який відрізняється 

тим, що PG2 являє собою Dde. 

23. Спосіб одержання сполуки такої формули: 

 
де PG1 являє собою основну стабільну захисну гру-

пу бічного ланцюга,  

де PG2 являє собою захисну групу бічного ланцюга 

ivDde, Dde або Alloc (SEQ ID NO: 17); 

та де згаданий спосіб включає етапи: 

(і) твердофазний синтез сполуки такої формули: 

 
де PG1 являє собою основну стабільну захисну гру-

пу бічного ланцюга,  

та де PG2 являє собою захисну групу бічного лан-

цюга ivDde, Dde або Alloc (SEQ ID NO: 11); та 

(іі) сполучення сполуки етапу (і) з тетрамером такої 

формули: 

PG1-His(PG1)-Aib-Gln(PG1)-Gly-OH, де PG1 являє 

собою основну стабільну захисну групу бічного ла-

нцюга (SEQ ID NO: 15). 

24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що 

PG1 являє собою  

(а) Вос для Trp та Lys; 

(b) OtBu для Asp та Glu; 

(с) tBu для Ser, Thr та Туr; 

(d) Trt для Gin; та 

(e) Boc(Dnp) для His. 

25. Спосіб за п. 23 або п. 24, який відрізняється 

тим, що PG2 являє собою ivDde. 

26. Спосіб за п. 23 або п. 24, який відрізняється 

тим, що PG2 являє собою Dde. 

27. Спосіб одержання натрієвої солі сполуки такої 

формули:  

Н2N-Н-Аіb-Q-G-Т-F-Т-S-D-Y-L-D-Е-К-К-А-К-Е-F-V-Е-

W-L-L-Е-G-G-P-S-S-G-NH2, 

де лізин (Lys/K) у положенні 20 хімічно модифікова-

ний шляхом кон'югування епсилоп-аміногрупи бічно-

го ланцюга лізину з ([2-(2-аміноетокси)етокси]аце-

тил)2-(γ-Сlu)-СО-(СН2)18СО2Н (SEQ ID NO: 1), 

де згаданий спосіб включає етапи: 

(і) додавання водного розчину гідроксиду натрію або 

водного розчину бікарбонату натрію до розчину, який 

містить сполуку, відображену послідовністю SEQ ID 

NO: 1, для утворення натрієвої солі сполуки в розчині; 

(іі) осадження натрієвої солі сполуки з розчину; та 

(ііі) фільтрування, промивання, та сушіння осадже-

ної натрієвої солі сполуки, відображеної послідовні-

стю SEQ ID NO: 1. 
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28. Сполука, яка має таку формулу (SEQ ID NO: 3): 

 
29. Сполука, яка має таку формулу (SEQ ID NO: 4): 

 
30. Сполука, яка має таку формулу (SEQ ID NO: 10): 

 
31. Сполука, яка має таку формулу (SEQ ID NO: 12): 

 
32. Сполука, яка має таку формулу (SEQ ID NO: 13): 
PG1-His(PG1)-Aib-Gln(PG1)-Gly-Thr(PG1)-OH, де PG 
1 являє собою основну стабільну захисну групу біч-
ного ланцюга. 
33. Сполука за п. 32, де PG1 являє собою tBu для 
Thr, Trt для Gin та Boc(Dnp) для His. 
34. Сполука, яка має таку формулу (SEQ ID NO: 15): 

PGl-His(PG1)-Aib-Gln(PG1)-Gly-OH, 
де PG1 являє собою основну стабільну захисну 
групу бічного ланцюга. 
35. Сполука за п. 34, де PG1 являє собою Trt для 
Gln та Boc(Dnp) для His. 
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(54) ЛІКУВАННЯ РАКУ МАТКИ 
(57) 1. Пептид, що містить амінокислотну послідовність, 

вибрану з групи SEQ ID No. 1, від SEQ ID No. 2 до 
SEQ ID No. 11, та від SEQ ID No. 13 до SEQ ID No. 
54, або його фармацевтично прийнятна сіль, де зга-
даний пептид має довжину до 16 амінокислот. 
2. Пептид за п. 1, де згаданий пептид здатний зв'я-
зуватися з молекулою MHC класу I або II і де згада-
ний пептид, якщо він зв'язаний зі згаданою молеку-
лою MHC, здатний розпізнаватися CD4 і (або) CD8 
T-клітинами. 
3. Пептид або його сіль за п. 1 або 2, де згаданий 
пептид або його сіль має загальну довжину, що ста-
новить 12 амінокислот, або де пептид складається з 
амінокислотної послідовності відповідно до будь-якої 
з групи SEQ ID No. 1, від SEQ ID No. 2 до SEQ ID 
No. 11, або від SEQ ID No. 13 до SEQ ID No. 54. 
4. Пептид або його сіль за будь-яким із пп. 1-3, де 
згаданий пептид є модифікованим і (або) містить не-
пептидні зв'язки. 
амінокислоти антиген-асоційованого інваріантного ла-
нцюга (Ii) HLA-DR. 
5. Антитіло, розчинне або зв'язане з мембраною, або 
моноклональне антитіло або його фрагмент, яке спе-
цифічно розпізнає пептид або його сіль за будь-яким 
із пп. 1-4, або пептид або його сіль за будь-яким із 
пп. 1-4, якщо він зв'язаний з молекулою MHC. 
6. Т-клітинний рецептор, розчинний або зв'язаний з 
мембраною, або його фрагмент, що реагує з ліган-
дом HLA, де згаданий ліганд є пептидом або його 
сіллю за будь-яким із пп. 1-4, або пептидом або йо-
го сіллю за будь-яким із пп. 1-4, якщо він зв'язаний з 
молекулою MHC. 
7. T-клітинний рецептор за п. 6, де згаданий T-клітин-
ний рецептор пропонується у вигляді розчинної мо-
лекули і має додаткову ефекторну функцію, напри-
клад, несе імуностимулюючий домен або токсин. 
8. Рекомбінантна клітина-хазяїн, що містить пептид 
за будь-яким із пп. 1-4, антитіло або його фрагмент 
за п. 5, або Т-клітинний рецептор або його фраг-
мент за п. 6 або 7. 
9. Рекомбінантна клітина-хазяїн за п. 8, де згадана 
клітина-хазяїн вибрана із антиген-презентуючої клі-
тини, такої як дендритна клітина, Т-клітина або NK-
клітина. 
10. Спосіб продукування активованих цитотоксич-
них Т-лімфоцитів in vitro, що включає контактування 
Т-лімфоцитів in vitro з навантаженими антигенами 
молекулами MHC людини I або II класу, що експре-
суються на поверхні відповідної антиген-презентую-
чої клітини або штучної конструкції, яка імітує анти-
ген-презентуючу клітину, протягом періоду часу, дос-
татнього для активації згаданої Т-клітини шляхом 
набуття нею специфічності до антигену, в якому зга-
даний антиген є пептидом відповідно до будь-якого 
з пп. 1-3. 
11. Активований Т-лімфоцит, який селективно роз-
пізнає клітину, яка презентує поліпептид, що містить 
амінокислотну послідовність як викладено в будь-
якому з пп. 1-3. 
12. Фармацевтична композиція, що містить принайм-
ні один активний інгредієнт, вибраний з групи, що 
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складається з пептиду за будь-яким із пп. 1-4, анти-
тіла або його фрагмента за п. 5, Т-клітинного реце-
птора або його фрагмента за п. 6 або 7, рекомбіна-
нтної клітини-хазяїна за п. 8 або 9, або активовано-
го Т-лімфоцита за п. 11, і фармацевтично прийнят-
ного носія і/або фармацевтично прийнятної допо-
міжної речовини. 
13. Фармацевтична композиція за п. 12, яка містить 
активований Т-лімфоцит за п. 11 і додатково міс-
тить один або більше ад'ювантів, вибраних із інтер-
лейкіну та імуноад'юванту. 
14. Фармацевтична композиція за п. 13, у якій a) інтер-
лейкіном є ІЛ-2; та/або b) імуноад'ювантом є ІЛ-15. 
15. Спосіб отримання пептиду або його солі за будь-
яким із пп. 1-4, антитіла або його фрагмента за п. 5 
або Т-клітинного рецептора чи його фрагмента за п. 
6 або 7, де спосіб включає культивування клітини-
хазяїна за п. 8 або 9 і виділення пептиду або його 
солі, антитіла або його фрагмента або Т-клітинного 
рецептора чи його фрагмента зі згаданої клітини-
хазяїна і (або) її культурального середовища. 
16. Застосування пептиду за будь-яким із пп. 1-4, ан-
титіла або його фрагмента за п. 5, Т-клітинного ре-
цептора або його фрагмента за п. 6 або 7, клітини-
хазяїна за п. 8 або 9, або активованого Т-лімфоцита 
за п. 11 в медицині або як лікарського засобу. 
17. Спосіб знищення ракових клітин-мішеней в орга-
нізмі пацієнта, клітини-мішені якого презентують по-
ліпептид за будь-яким із пп. 1-3, причому спосіб вклю-
чає введення згаданому пацієнту ефективної кіль-
кості активованих Т-клітин як визначено у п. 11. 
18. Застосування пептиду за будь-яким із пп. 1-4, 
антитіла або його фрагмента за п. 5, Т-клітинного 
рецептора або його фрагмента за п. 6 або 7, клітини-
хазяїна за п. 8 або 9, або активованого Т-лімфоцита 
за п. 11 в діагностиці і (або) лікуванні раку, або у ви-
робництві лікарського засобу проти раку. 
19. Застосування за п. 18, де згадана хвороба на рак 
вибрана з групи, що включає рак яєчника, гепатоце-
люлярну карциному, колоректальну карциному, гліо-
бластому, рак шлунка, рак стравоходу, недрібноклі-
тинний рак легенів, дрібноклітинний рак легенів, рак 
підшлункової залози, нирковоклітинну карциному, рак 
передміхурової залози, меланому, рак молочної за-
лози, хронічний лімфоцитарний лейкоз, неходжкін-
ську лімфому, гострий мієлоїдний лейкоз, рак жовч-
ного міхура і холангіокарциному, рак сечового міху-
ра, рак матки, пласкоклітинну карциному голови та 
шиї, мезотеліому та інші пухлини, які виявляють над-
мірну презентацію пептиду, який складається з SEQ 
ID No. 1, від SEQ ID No. 2 до SEQ ID No. 11, або від 
SEQ ID No. 13 до SEQ ID No. 54. 
20. Спосіб отримання персоналізованої протирако-
вої вакцини або терапевтичного засобу на основі 
сполук і (або) клітинного терапевтичного засобу для 
застосування для конкретного пацієнта, причому спо-
сіб включає: 
а) ідентифікацією пухлино-асоційованих пептидів 
(TUMAP), які презентуються зразком пухлини від зга-
даного конкретного пацієнта; 
б) порівняння пептидів, ідентифікованих на етапі a), 
зі сховищем пептидів, яке пройшло попередній скри-
нінг на імуногенність і (або) на надмірну презентацію 
у пухлинах у порівнянні з нормальними тканинами; 
в) вибір принаймні одного пептиду зі сховища, який 
відповідає TUMAP, ідентифікованому у пацієнта; і 

г) виробництво і (або) приготування персоналізова-
ної вакцини або терапевтичного засобу на основі спо-
лук або клітинного терапевтичного засобу на базі 
етапу в), 
де згадане сховище містить пептид, який має пос-
лідовність SEQ ID No. 1, від SEQ ID No. 2 до SEQ ID 
No. 11, або від SEQ ID No. 13 до SEQ ID No. 54. 
21. Спосіб за п. 20, де згадані TUMAP ідентифіку-
ються за допомогою: 
a1) порівняння даних експресії зі зразка пухлини з 
даними експресії зі зразка нормальної тканини, що 
відповідає типу тканини зразка пухлини, для іденти-
фікації білків, які надмірно експресуються або абе-
рантно експресуються у зразку пухлини; і 
a2) проведення кореляції даних експресії з послідо-
вностями лігандів MHC, зв'язаних із молекулою MHC 
I класу і (або) II класу, в зразку пухлини для іденти-
фікації лігандів MHC, отриманих із білків, що надмір-
но експресуються або аберантно експресуються пух-
линою. 
22. Спосіб за п. 20 або 21, де послідовності лігандів 
MHC ідентифікуються елююванням зв'язаних пеп-
тидів із молекул MHC, виділених із зразка пухлини, і 
секвенуванням елюйованих лігандів. 
23. Спосіб за будь-яким із пп. 20-22, де нормальна 
тканина, що відповідає типу тканини зразка пухлини, 
отримана від того самого пацієнта. 
24. Спосіб за будь-яким із пп. 20-23, де пептиди, до-
дані до сховища, ідентифікують на основі таких 
етапів: 
aa. Проведення аналізу експресії інформаційної ри-
бонуклеїнової кислоти (іРНК) в усьому геномі мето-
дами з високим ступенем паралелізму, такими як 
методи отримання профілю експресії на базі мікро-
чіпів або на основі секвенування, що включають іде-
нтифікацію генів, які надмірно експресуються у зло-
якісній тканині у порівнянні з нормальною тканиною 
або нормальними тканинами; 
aб. Вибір пептидів, що кодуються селективно екс-
пресованими або надмірно-експресованими гена-
ми, як було визначено на етапі aa; і 
aв. Оцінка індукції вибраними пептидами Т-клітин-
ної відповіді in vivo, що включає аналіз імуногеннос-
ті in vitro з використанням Т-клітин людини від здо-
рових донорів або згаданого пацієнта; або 
ба. Ідентифікація HLA-лігандів із згаданого зразка 
пухлини за допомогою мас-спектрометрії; 
бб. Проведення аналізу експресії інформаційної ри-
бонуклеїнової кислоти (іРНК) в усьому геномі мето-
дами з високим ступенем паралелізму, такими як 
методи отримання профілю експресії на базі мікро-
чіпів або на основі секвенування, що включають іден-
тифікацію генів, які надмірно експресуються у злоя-
кісній тканині у порівнянні з нормальною тканиною 
або нормальними тканинами; 
бв. Порівняння ідентифікованих лігандів HLA з да-
ними експресії згаданих генів; 
бг. Вибір пептидів, що кодуються селективно експре-
сованими або надмірно-експресованими генами, як 
було визначено на етапі бв; 
бд. Повторне виявлення вибраних TUMAP етапу бг 
на пухлинній тканині і їх відсутності або рідкого ви-
явлення на здорових тканинах і підтвердження до-
речності надмірної експресії на рівні іРНК; і 
бе. Оцінка індукції вибраними пептидами Т-клітин-
ної відповіді in vivo, що включає аналіз імуногеннос-
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ті in vitro з використанням Т-клітин людини від здо-
рових донорів або згаданого пацієнта. 
25. Спосіб за будь-яким із пп. 20-24, де імуноген-
ність пептидів, доданих до сховища, визначають ме-
тодом, що включає аналіз імуногенності in vitro, кон-
троль імунного статусу пацієнта щодо зв'язування 
індивідуальних пептидів з молекулами HLA, забарв-
лення MHC-мультимерами, аналіз методом ELISPOT 
і (або) внутрішньоклітинне забарвлювання цитокінів. 
26. Спосіб за будь-яким із пп. 20-25, що додатково 
включає ідентифікацію принаймні однієї мутації, що 
є унікальною для зразка пухлини, по відношенню до 
відповідної нормальної тканини конкретного пацієн-
та, і вибір пептиду, який корелює з мутацією, для 
включення до складу вакцини або для отримання 
засобів клітинної терапії. 
27. Спосіб за п. 26, де згадана принаймні одна му-
тація ідентифікується методом повногеномного сек-
венування. 
28. Спосіб діагностики раку у суб'єкта, який включає 
введення Т-клітинного рецептора або його фрагме-
нта за п. 6 або 7, або антитіла або його фрагмента 
за п. 5 суб'єкту або у зразок суб'єкта, де Т-клітинний 
рецептор або його фрагмент мічений зондом або ра-
діонуклеотидом, де спосіб включає виявлення зв'я-
зування Т-клітинного рецептора або його фрагмен-
та з тканиною суб'єкта. 
29. Спосіб лікування суб'єкта, який страждає на рак, 
або запобігання суб'єкта від захворювання на рак, 
який включає введення рекомбінантної клітини-ха-
зяїна за п. 8 або 9, активованого Т-лімфоцита за п. 11, 
Т-клітинного рецептора або його фрагмента за п. 6 
або 7, або антитіла або його фрагмента за п. 5 суб'єкту. 
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(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ АБО ПРОФІЛАКТИКИ 
SARS-COV-2-ІНФЕКЦІЙ ТА COVID-19 ЗА ДОПО-
МОГОЮ АНТИТІЛ ДО СПАЙКОВОГО ГЛІКОПРО-
ТЕЇНУ SARS-COV-2 

(57) 1. Спосіб поліпшення одного або більше клінічних 
параметрів COVID-19, який включає введення тера-
певтичної композиції суб'єкту, який цього потребує, 
де терапевтична композиція містить щонайменше 
одну антигензв'язувальну молекулу, яка зв'язує по-
верхневий білок SARS-CoV-2. 
2. Спосіб за п. 1, де суб'єкт являє собою людину (па-
цієнта) з лабораторно підтвердженим SARS-CoV-2 і 
одним або більше симптомами COVID-19. 
3. Спосіб за п. 2, де один або більше симптомів 
COVID-19 включають лихоманку, кашель або за-
дишку. 
4. Спосіб за п. 2 або п. 3, де суб'єкт вибраний із гру-

пи, що складається з: (a) людини (пацієнта) з COVID-

19, яка потребує низькопотокової оксигенотерапії; 

(b) людини (пацієнта) з COVID-19, яка потребує ви-

сокоінтенсивної оксигенотерапії, але не перебуває 

на штучній вентиляції легень; та (c) людини (пацієн-

та) з COVID-19, яка потребує штучної вентиляції ле-

гень. 

5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, де суб'єкт госпіта-

лізований у зв'язку з одним або більше симптомів 

COVID-19. 

6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, де суб'єкт являє 
собою амбулаторного пацієнта. 
7. Спосіб профілактики SARS-CoV-2-інфекції або 

COVID-19 у суб'єкта, який включає введення суб'єк-

ту профілактичної композиції, де профілактична ком-

позиція містить щонайменше одну антигензв'язува-

льну молекулу, яка зв'язує поверхневий білок SARS-

CoV-2. 

8. Спосіб за п. 7, де суб'єкт являє собою неінфіко-

вану особу з високим ризиком інфікування SARS-

CoV-2. 

9. Спосіб за п. 8, де суб'єкт із високим ризиком інфі-

кування SARS-CoV-2 являє собою медичного пра-

цівника, особу, яка надає першу допомогу, або осо-

бу, яка мешкає разом з особою з позитивним тес-

том на SARS-CoV-2-інфекцію. 

10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, де терапевтична 
або профілактична композиція містить першу анти-
гензв'язувальну молекулу, яка зв'язує перший епі-
топ на поверхневому білку SARS-CoV-2, і другу ант-
игензв'язувальну молекулу, яка зв'язує другий епі-

топ на поверхневому білку SARS-CoV-2, причому 
перший епітоп і другий епітоп структурно не пере-
криваються. 
11. Спосіб за п. 10, де терапевтична або профілак-
тична композиція додатково містить третю антиген-
зв'язувальну молекулу, яка зв'язує третій епітоп на 
поверхневому білку SARS-CoV-2, причому третій епі-
топ структурно не перекривається з першим епіто-
пом і другим епітопом. 
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, де терапевтична 
або профілактична композиція містить першу анти-
гензв'язувальну молекулу, яка зв'язує перший епі-
топ на поверхневому білку SARS-CoV-2, і другу ан-
тигензв'язувальну молекулу, яка зв'язує другий епі-
топ на поверхневому білку SARS-CoV-2, причому 
перша антигензв'язувальна молекула та друга ан-
тигензв'язувальна молекула здатні одночасно зв'я-
зувати поверхневий білок SARS-CoV-2. 
13. Спосіб за п. 12, де терапевтична або профілак-
тична композиція додатково містить третю антиген-
зв'язувальну молекулу, яка зв'язує третій епітоп на 
поверхневому білку SARS-CoV-2, причому перша 
антигензв'язувальна молекула, друга антигензв'язу-
вальна молекула та третя антигензв'язувальна мо-
лекула здатні одночасно зв'язувати поверхневий 
білок SARS-CoV-2. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 10-13, де: 
а) перша антигензв'язувальна молекула містить три 
ділянки важкого ланцюга, які визначають комплемен-
тарність (CDR) (HCDR1, HCDR2 і HCDR3), що містя-
ться у варіабельній ділянці важкого ланцюга (HCVR), 
яка містить амінокислотну послідовність, наведену в 
SEQ ID NO: 2, і три ділянки легкого ланцюга, які 
визначають комплементарність (CDR) (LCDR1, LCDR2 
і LCDR3), що містяться у варіабельній ділянці легко-
го ланцюга (LCVR), яка містить амінокислотну пос-
лідовність, наведену в SEQ ID NO: 10; 
b) друга антигензв'язувальна молекула містить три 
ділянки важкого ланцюга, які визначають комплемен-
тарність (CDR) (HCDR1, HCDR2 і HCDR3), що містя-
ться у варіабельній ділянці важкого ланцюга (HCVR), 
яка містить амінокислотну послідовність, наведену 
в SEQ ID NO: 22, і три ділянки легкого ланцюга, які 
визначають комплементарність (CDR) (LCDR1, LCDR2 
і LCDR3), що містяться у варіабельній ділянці легко-
го ланцюга (LCVR), яка містить амінокислотну пос-
лідовність, наведену в SEQ ID NO: 30; і 
c) третя антигензв'язувальна молекула містить три 
ділянки важкого ланцюга, які визначають комплемен-
тарність (CDR) (HCDR1, HCDR2 і HCDR3), що містя-
ться у варіабельній ділянці важкого ланцюга (HCVR), 
яка містить амінокислотну послідовність, наведену 
в SEQ ID NO: 73, і три ділянки легкого ланцюга, які 
визначають комплементарність (CDR) (LCDR1, LCDR2 
і LCDR3), що містяться у варіабельній ділянці легко-
го ланцюга (LCVR), яка містить амінокислотну послі-
довність, наведену в SEQ ID NO: 81. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, де поверхневий 
білок SARS-CoV-2 являє собою спайковий (S) білок, 
який містить рецепторзв'язувальний домен, що міс-
тить амінокислотну послідовність, щонайменше на 
80 % ідентичну із SEQ ID NO: 59. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, де антигензв'я-
зувальна молекула являє собою антитіло до спай-
кового глікопротеїну SARS-CoV-2 або його антиген-
зв'язувальний фрагмент, який містить три ділянки важ-
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кого ланцюга, які визначають комплементарність 
(HCDR), і три ділянки легкого ланцюга, які визнача-
ють комплементарність (LCDR), HCDR1-HCDR2-
HCDR3-LCDR1-LCDR2-LCDR3, що містяться в парі 
амінокислотних послідовностей варіабельної ділян-
ки важкого ланцюга (HCVR) і варіабельної ділянки 
легкого ланцюга (LCVR), які містять амінокислотні 
послідовності, вибрані з групи, що складається з SEQ 
ID NO: 2/10, 22/30, 42/50 і 73/81. 
17. Спосіб за п. 16, де антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 або антигензв'язувальний 
фрагмент містить HCDR1-HCDR2-HCDR3-LCDR1-
LCDR2-LCDR3, які містять амінокислотні послідов-
ності, відповідно, вибрані з групи, що складається з 
SEQ ID NO: 4-6-8-12-14-16, 24-26-28-32-34-36, 44-
46-48-52-34-54, і 75-77-79-83-85-87. 
18. Спосіб за п. 17, де антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 або антигензв'язувальний 
фрагмент містить пару амінокислотних послідовно-
стей HCVR/LCVR, яка містить амінокислотні послі-
довності, вибрані з групи, що складається з SEQ ID 
NO: 2/10, 22/30, 42/50 і 73/81. 
19. Спосіб за будь-яким із пп. 16-18, де антитіло до 

спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 містить кон-

стантну ділянку важкого ланцюга IgG людини. 

20. Спосіб за п. 19, де антитіло до спайкового гліко-

протеїну SARS-CoV-2 містить константну ділянку 

важкого ланцюга ізотипу IgG1 або IgG4. 

21. Спосіб за п. 19, де антитіло до спайкового гліко-

протеїну SARS-CoV-2 містить пару амінокислотних 

послідовностей важкого ланцюга та легкого ланцю-

га, вибрану з групи, що складається з SEQ ID NO: 

18/20, 38/40, 56/58 і 89/91. 

22. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, де антигензв'я-

зувальна молекула являє собою антитіло до спай-

кового глікопротеїну SARS-CoV-2, яке має зв'язува-

льні та/або блокувальні властивості, аналогічні до 

еталонного антитіла, що містить пару амінокислот-

них послідовностей HCVR/LCVR, яка містить аміно-

кислотні послідовності, вибрані з групи, що скла-

дається з SEQ ID NO: 2/10, 22/30, 42/50 і 73/81. 

23. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, де антигензв'я-

зувальна молекула являє собою антитіло до спай-

кового глікопротеїну SARS-CoV-2, яке має зв'язува-

льні та/або блокувальні властивості, аналогічні до 

еталонного антитіла, що містить пару амінокислотних 

послідовностей важкого ланцюга та легкого ланцю-

га, вибрану з групи, що складається з SEQ ID NO: 

18/20, 38/40, 56/58 і 89/91. 

24. Спосіб за п. 10 або п. 12, де перша антигензв'я-
зувальна молекула являє собою перше антитіло до 
спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 або його ан-
тигензв'язувальний фрагмент, який містить шість 
ділянок, які визначають комплементарність, HCDR1-
HCDR2-HCDR3-LCDR1-LCDR2-LCDR3, що містять-
ся в парі амінокислотних послідовностей варіабель-
ної ділянки важкого ланцюга (HCVR) і варіабельної 
ділянки легкого ланцюга (LCVR), яка містить аміно-
кислотні послідовності SEQ ID NO: 2/10, та друга ан-
тигензв'язувальна молекула являє собою друге ан-
титіло до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 або 
його антигензв'язувальний фрагмент, який містить 
шість ділянок, які визначають комплементарність, 
HCDR1-HCDR2-HCDR3-LCDR1-LCDR2-LCDR3, що 
містяться в парі амінокислотних послідовностей варіа-

бельної ділянки важкого ланцюга (HCVR) і варіабе-
льної ділянки легкого ланцюга (LCVR), яка містить 
амінокислотні послідовності SEQ ID NO: 22/30. 
25. Спосіб за п. 24, де перше антитіло до спайково-
го глікопротеїну SARS-CoV-2 або антигензв'язува-
льний фрагмент містить шість ділянок, які визнача-
ють комплементарність, HCDR1-HCDR2-HCDR3-
LCDR1-LCDR2-LCDR3, що містять амінокислотні пос-
лідовності, відповідно, SEQ ID NO: 4-6-8-12-14-16, та 
друге антитіло до спайкового глікопротеїну SARS-
CoV-2 або антигензв'язувальний фрагмент містить 
шість ділянок, які визначають комплементарність, 
HCDR1-HCDR2-HCDR3-LCDR1-LCDR2-LCDR3, що 
містять амінокислотні послідовності, відповідно, SEQ 
ID NO: 24-26-28-32-34-36. 
26. Спосіб за п. 25, де перше антитіло до спайково-
го глікопротеїну SARS-CoV-2 або антигензв'язуваль-
ний фрагмент містить пару амінокислотних послі-
довностей HCVR/LCVR, яка містить амінокислотні 
послідовності SEQ ID NO: 2/10, та друге антитіло до 
спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 або анти-
гензв'язувальний фрагмент містить пару амінокис-
лотних послідовностей HCVR/LCVR, яка містить 
амінокислотні послідовності SEQ ID NO: 22/30. 
27. Спосіб за будь-яким із пп. 24-26, де перше і дру-
ге антитіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 
містять константні ділянки важкого ланцюга IgG 
людини. 
28. Спосіб за п. 27, де перше і друге антитіла до спай-

кового глікопротеїну SARS-CoV-2 містять константні 

ділянки важкого ланцюга ізотипу IgG1 або IgG4. 

29. Спосіб за п. 27, де перше антитіло до спайково-

го глікопротеїну SARS-CoV-2 містить важкий ланцюг, 

який містить амінокислотну послідовність SEQ ID 

NO: 18, і легкий ланцюг, який містить амінокислотну 

послідовність SEQ ID NO: 20, та друге антитіло до 

спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 містить важ-

кий ланцюг, який містить амінокислотну послідов-

ність SEQ ID NO: 38, і легкий ланцюг, який містить 

амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 40. 

30. Спосіб за п. 10 або п. 12, де перша антигензв'я-

зувальна молекула являє собою перше антитіло до 

спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 або його ан-

тигензв'язувальний фрагмент, який має зв'язуваль-

ні та/або блокувальні властивості, аналогічні до ета-

лонного антитіла, що містить пару амінокислотних 

послідовностей HCVR/LCVR, яка містить амінокис-

лотні послідовності SEQ ID NO: 2/10, та друга анти-

гензв'язувальна молекула являє собою друге ан-

титіло до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 або 

його антигензв'язувальний фрагмент, який має зв'я-

зувальні та/або блокувальні властивості, аналогічні 

до еталонного антитіла, що містить пару амінокис-

лотних послідовностей HCVR/LCVR, яка містить 

амінокислотні послідовності SEQ ID NO: 22/30. 

31. Спосіб за п. 10 або п. 12, де перша антигензв'я-
зувальна молекула являє собою перше антитіло до 
спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 або його ан-
тигензв'язувальний фрагмент, який має зв'язуваль-
ні та/або блокувальні властивості, аналогічні до ета-
лонного антитіла, що містить пару важкого ланцюга 
й легкого ланцюга, яка містить амінокислотні послі-
довності SEQ ID NO: 18/20, та друга антигензв'я-
зувальна молекула являє собою перше антитіло до 
спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 або його ан-
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тигензв'язувальний фрагмент, який має зв'язуваль-
ні та/або блокувальні властивості, аналогічні до ета-
лонного антитіла, що містить пару важкого ланцюга 
й легкого ланцюга, яка містить амінокислотні послі-
довності SEQ ID NO: 38/40. 
32. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, де антигензв'я-
зувальна молекула являє собою антитіло до спай-
кового глікопротеїну SARS-CoV-2 або його анти-
гензв'язувальний фрагмент, який містить шість ді-
лянок, які визначають комплементарність, HCDR1-
HCDR2-HCDR3-LCDR1-LCDR2-LCDR3, що містять-
ся у варіабельній ділянці важкого ланцюга (HCVR), 
яка містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
42, й у варіабельній ділянці легкого ланцюга (LCVR), 
яка містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 50. 
33. Спосіб за п. 32, де антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 або антигензв'язувальний фраг-
мент містить шість ділянок, які визначають компле-
ментарність, HCDR1-HCDR2-HCDR3-LCDR1-LCDR2-
LCDR3, які містять амінокислотні послідовності, 
відповідно, SEQ ID NO: 44-46-48-52-34-54. 
34. Спосіб за п. 33, де антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 або антигензв'язувальний 
фрагмент містить HCVR, яка містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO: 42, і LCVR, яка містить 
амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 50. 
35. Спосіб за будь-яким із пп. 32-34, де антитіло до 
спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 містить кон-
стантну ділянку важкого ланцюга IgG людини. 
36. Спосіб за п. 35, де антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 містить константну ділянку 
важкого ланцюга ізотипу IgG1 або IgG4. 
37. Спосіб за п. 35, де антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 містить важкий ланцюг, який 
містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 56, 
і легкий ланцюг, який містить амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO: 58. 
38. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, де антигензв'я-
зувальна молекула являє собою антитіло до спай-
кового глікопротеїну SARS-CoV-2, яке має зв'язува-
льні та/або блокувальні властивості, аналогічні до 
еталонного антитіла, що містить пару амінокислот-
них послідовностей HCVR/LCVR, яка містить аміно-
кислотні послідовності SEQ ID NO: 42/50. 
39. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, де антигензв'я-

зувальна молекула являє собою антитіло до спай-

кового глікопротеїну SARS-CoV-2, яке має зв'язува-

льні та/або блокувальні властивості, аналогічні до 

еталонного антитіла, що містить пару важкого лан-

цюга та легкого ланцюга, яка містить амінокислотні 

послідовності SEQ ID NO: 56/58. 

40. Спосіб за будь-яким із пп. 1-39, де терапевтична 

композиція містить від 1 мг до 10 г антигензв'язува-

льної(-их) молекули(-л). 

41. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21 або 24-29, де те-

рапевтична композиція містить приблизно 1,2 г 

mAb10933 і приблизно 1,2 г mAb10987. 

42. Спосіб за п. 41, де терапевтична композиція до-

датково містить приблизно 1,2 г mAb10985. 

43. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21 або 24-29, де те-

рапевтична композиція містить приблизно 150 мг 

mAb10933 і приблизно 150 мг mAb10987. 

44. Спосіб за п. 43, де терапевтична композиція до-

датково містить приблизно 150 мг mAb10985. 

45. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21 або 24-29, де те-
рапевтична композиція містить приблизно 300 мг 
mAb10933 і приблизно 300 мг mAb10987. 
46. Спосіб за п. 45, де терапевтична композиція до-
датково містить приблизно 300 мг mAb10985. 
47. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21 або 24-29, де те-
рапевтична композиція містить приблизно 600 мг 
mAb10933 і приблизно 600 мг mAb10987. 
48. Спосіб за п. 47, де терапевтична композиція до-
датково містить приблизно 600 мг mAb10985. 
49. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21 або 24-29, де те-
рапевтична композиція містить від 150 мг до 1200 
мг mAb10933 і від 150 мг до 1200 мг mAb10987. 
50. Спосіб за п. 49, де терапевтична композиція до-
датково містить від 150 мг до 1200 мг mAb10985. 
51. Спосіб за будь-яким із пп. 1-50, де терапевтична 
або профілактична композиція вводиться суб'єкту шля-
хом внутрішньовенної інфузії або підшкірної ін'єкції. 
52. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6 або 10-51, де після 
введення терапевтичної композиції суб'єкт проявляє 
один або більше параметрів дієвості, вибрані із гру-
пи, що складається зі: 
(a) зниження виділення вірусу SARS-CoV-2 порівня-
но з вихідним рівнем; 
(b) поліпшення клінічного стану щонайменше на 1 бал 
за 7-бальною порядковою шкалою; 
(c) зменшення або усунення потреби в оксигеноте-
рапії; 
(d) зменшення або усунення потреби в штучній вен-
тиляції легень; 
(e) запобігання пов'язаної з COVID-19 смертності; 
(f) запобігання смертності від усіх причин; і 
(g) зміни концентрації в сироватці крові одного або 
більше пов'язаних із захворюванням біомаркерів. 
53. Спосіб за п. 52, де 7-бальна порядкова шкала 
включає: 
[1] Смерть; 
[2] Госпіталізований, потребує інвазивної штучної вен-
тиляції легень або екстракорпоральної мембранної 
оксигенації; 
[3] Госпіталізований, потребує неінвазивної вентиля-
ції легень або пристроїв для високопотокової окси-
генотерапії; 
[4] Госпіталізований, потребує оксигенотерапії; 
[5] Госпіталізований, не потребує оксигенотерапії — 
потребує поточної медичної допомоги (у зв'язку з 
COVID-19 або з інших причин); 
[6] Госпіталізований, не потребує оксигенотерапії — 
більше не потребує поточної медичної допомоги; і 
[7] Не госпіталізований. 
54. Спосіб за п. 52 або п. 53, де один або більше па-
раметрів дієвості вимірюють через 21 день після вве-
дення першої дози терапевтичної композиції. 
55. Спосіб за будь-яким із пп. 52-54, де зниження 
виділення вірусу SARS-CoV-2 порівняно з вихідним 
рівнем визначається за допомогою дослідження шля-
хом кількісної ПЛР у режимі реального часу (ЗТ-кПЛР) 
зразків мазків із носоглотки, зразків із носа або зра-
зків слини. 
56. Спосіб за будь-яким із пп. 52-54, де зміна концен-
трації в сироватці крові одного або більше пов'яза-
них із захворюванням біомаркерів являє собою зміну 
в концентраціях C-реактивного білка, лактатдегідро-
генази, D-димеру або феритину. 
57. Спосіб за п. 6, де після введення терапевтичної 
композиції суб'єкт має менше ніж 5 пов'язаних із 
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COVID-19 звернень за медичною допомогою, теле-
медичних візитів, епізодів госпіталізації в стаціонар 
та/або госпіталізації у відділення інтенсивної терапії 
(ВІТ). 
58. Спосіб за п. 57, де суб'єкт має менше ніж 5 по-
в'язаних із COVID-19 звернень за медичною допо-
могою, телемедичних візитів, епізодів госпіталізації 
в стаціонар та/або госпіталізації у відділення інтен-
сивної терапії (ВІТ) протягом 29 днів після введення 
першої дози терапевтичної композиції. 
59. Спосіб за п. 57 або п. 58, де суб'єкт має менше 
ніж 4, менше ніж 3, менше ніж 2 або менше ніж 1 по-
в'язане з COVID-19 звернення за медичною допомо-
гою, телемедичний візит, госпіталізацію в стаціонар 
та/або госпіталізацію у відділення інтенсивної тера-
пії (ВІТ). 
60. Спосіб за будь-яким із пп. 52-59, де суб'єкт має 
негативний результат аналізу на SARS-CoV-2 про-
тягом періоду від 2 днів до 3 тижнів після першого 
введення терапевтичної композиції. 
61. Спосіб за п. 60, де негативний результат аналізу 

на SARS-CoV-2 визначається за допомогою ЗТ-кПЛР 

зразків мазків із носоглотки, зразків із носа або зраз-

ків слини. 

62. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6 або 10-62, який до-

датково включає введення суб'єкту додаткового те-

рапевтичного агента. 

63. Спосіб за п. 62, де додатковий терапевтичний 

агент являє собою противірусний агент. 

64. Спосіб за п. 63, де противірусний засіб являє 

собою ремдесивір. 

65. Спосіб за п. 62, де додатковий терапевтичний 

агент являє собою блокатор IL-6 або IL-6R. 

66. Спосіб за п. 65, де додатковий терапевтичний 

агент являє собою тоцилізумаб або сарілумаб. 

67. Спосіб за п. 62, де додатковий терапевтичний 

агент являє собою стероїд. 

68. Спосіб за будь-яким із пп. 62-67, де додатковий 

терапевтичний агент вводиться перед терапевтич-

ною композицією. 

69. Спосіб за будь-яким із пп. 62-67, де додатковий 

терапевтичний агент вводиться після або одночас-

но з терапевтичною композицією. 

70. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 

суб'єкт є серонегативним відносно SARS-CoV-2-ін-

фекції. 

71. Спосіб поліпшення одного або більше клінічних 
параметрів інфікування SARS-CoV-2, спосіб вклю-
чає введення терапевтичної композиції суб'єкту, ін-
фікованому SARS-CoV-2, де терапевтична компози-
ція містить перше антитіло до спайкового глікопро-
теїну SARS-CoV-2 або його антигензв'язувальний 
фрагмент, який містить три ділянки важкого ланцю-
га, які визначають комплементарність (HCDR), і три 
ділянки легкого ланцюга, які визначають комплемен-
тарність (LCDR), що містяться в парі амінокислотних 
послідовностей варіабельної ділянки важкого лан-
цюга (HCVR) і варіабельної ділянки легкого ланцю-
га (LCVR), яка містить амінокислотні послідовності 
SEQ ID NO: 2/10, і друге антитіло до спайкового глі-
копротеїну SARS-CoV-2 або його антигензв'язува-
льний фрагмент, який містить три HCDR і три LCDR, 
що містяться в парі амінокислотних послідовностей 
HCVR та LCVR, яка містить амінокислотні послідов-
ності SEQ ID NO: 22/30, де вказана терапевтична 

композиція швидше полегшує щонайменше один 
симптом інфікування SARS-CoV-2 у разі введення по-
пуляції серонегативних суб'єктів порівняно з порів-
нянною популяцією серонегативних суб'єктів, яким 
вводили плацебо. 
72. Спосіб поліпшення одного або більше клінічних 
параметрів інфікування SARS-CoV-2, де спосіб вклю-
чає введення терапевтичної композиції суб'єкту, інфі-
кованому SARS-CoV-2, де терапевтична композиція 
містить перше антитіло до спайкового глікопротеїну 
SARS-CoV-2 або його антигензв'язувальний фраг-
мент, який містить три ділянки важкого ланцюга, які 
визначають комплементарність (HCDR), і три ділян-
ки легкого ланцюга, які визначають комплементар-
ність (LCDR), що містяться в парі амінокислотних 
послідовностей варіабельної ділянки важкого лан-
цюга (HCVR) і варіабельної ділянки легкого ланцю-
га (LCVR), яка містить амінокислотні послідовності 
SEQ ID NO: 2/10, і друге антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 або його антигензв'язуваль-
ний фрагмент, який містить три HCDR і три LCDR, 
що містяться в парі амінокислотних послідовностей 
HCVR та LCVR, яка містить амінокислотні послідов-
ності SEQ ID NO: 22/30, де вказана терапевтична 
композиція швидше полегшує щонайменше один 
симптом інфікування SARS-CoV-2 в разі введення 
популяції серонегативних суб'єктів порівняно з порів-
нянною популяцією серопозитивних суб'єктів. 
73. Спосіб поліпшення одного або більше клінічних 

параметрів інфікування SARS-CoV-2, де спосіб вклю-

чає введення терапевтичної композиції суб'єкту, інфі-

кованому SARS-CoV-2, де терапевтична композиція 

містить перше антитіло до спайкового глікопротеїну 

SARS-CoV-2 або його антигензв'язувальний фраг-

мент, який містить три ділянки важкого ланцюга, які 

визначають комплементарність (HCDR), і три ділян-

ки легкого ланцюга, які визначають комплементар-

ність (LCDR), що містяться в парі амінокислотних 

послідовностей варіабельної ділянки важкого лан-

цюга (HCVR) і варіабельної ділянки легкого ланцю-

га (LCVR), яка містить амінокислотні послідовності 

SEQ ID NO: 2/10, і друге антитіло до спайкового гліко-

протеїну SARS-CoV-2 або його антигензв'язуваль-

ний фрагмент, який містить три HCDR і три LCDR, що 

містяться в парі амінокислотних послідовностей HCVR 

та LCVR, яка містить амінокислотні послідовності 

SEQ ID NO: 22/30, де вказана терапевтична компо-

зиція знижує вірусне навантаження в популяції су-

б'єктів протягом 7 днів після введення (день 7) порів-

няно з днем введення (день 0). 

74. Спосіб за п. 73, де середньозважена за часом 

зміна вірусного навантаження в носоглотці (НГ) до 

дня 7 порівняно з вихідним рівнем у популяції се-

ронегативних суб'єктів являє собою його зменшен-

ня щонайменше на 0,86 log10 копій/мл (p < 0,0001) 

у пацієнтів, які отримували 0,6 г першого антитіла 

до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 і 0,6 г дру-

гого антитіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-

2 порівняно з порівнянною популяцією суб'єктів, які 

отримували плацебо. 

75. Спосіб за п. 73, де зміна вірусного навантажен-
ня в носоглотці (НГ) до дня 7 порівняно з вихідним 
рівнем у популяції серонегативних суб'єктів являє 
собою його зменшення щонайменше на 1,04 log10 
копій/мл (p < 0,0001) у пацієнтів, які отримували 1,2 г 
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першого антитіла до спайкового глікопротеїну SARS-
CoV-2 і 1,2 г другого антитіла до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 порівняно з порівнянною по-
пуляцією суб'єктів, які отримували плацебо. 
76. Спосіб за п. 73, де середня зміна вірусного на-
вантаження в носоглотці (НГ) до дня 7 порівняно з 
вихідним рівнем у популяції суб'єктів являє собою 
його зменшення щонайменше на 0,71 log10 копій/мл 
(p < 0,0001) у пацієнтів, які отримували 0,6 г першо-
го антитіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-
2 і 0,6 г другого антитіла до спайкового глікопро-
теїну SARS-CoV-2 порівняно з порівнянною популя-
цією суб'єктів, які отримували плацебо. 
77. Спосіб за п. 73, де середня зміна вірусного на-
вантаження в носоглотці (НГ) до дня 7 порівняно з 
вихідним рівнем у популяції суб'єктів являє собою 
його зменшення на 0,86 log10 копій/мл (p < 0,0001) 
у пацієнтів, які отримували 1,2 г першого антитіла 
до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 і 1,2 г дру-
гого антитіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-
2 порівняно з порівнянною популяцією суб'єктів, які 
отримували плацебо. 
78. Спосіб поліпшення одного або більше клінічних 
параметрів інфікування SARS-CoV-2, де спосіб вклю-
чає введення терапевтичної композиції суб'єкту, ін-
фікованому SARS-CoV-2, де терапевтична компози-
ція містить перше антитіло до спайкового глікопро-
теїну SARS-CoV-2 або його антигензв'язувальний 
фрагмент, який містить три ділянки важкого ланцю-
га, які визначають комплементарність (HCDR), і три 
ділянки легкого ланцюга, які визначають компле-
ментарність (LCDR), що містяться в парі амінокис-
лотних послідовностей варіабельної ділянки важко-
го ланцюга (HCVR) і варіабельної ділянки легкого лан-
цюга (LCVR), яка містить амінокислотні послідов-
ності SEQ ID NO: 2/10, та друге антитіло до спайко-
вого глікопротеїну SARS-CoV-2 або його антигензв'я-
зувальний фрагмент, який містить три HCDR і три 
LCDR, що містяться в парі амінокислотних послі-
довностей HCVR та LCVR, яка містить амінокис-
лотні послідовності SEQ ID NO: 22/30, де вказана 
терапевтична композиція знижує вірусне наванта-
ження в популяції суб'єктів. 
79. Спосіб за п. 78, де введення вказаної терапев-

тичної композиції включає введення 0,6 г першого 

антитіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 і 

0,6 г другого антитіла до спайкового глікопротеїну 

SARS-CoV-2, і де вказане введення призводить до 

середнього зниження вірусного навантаження в день 

7 після введення щонайменше на 3,00 log10 копій/мл 

порівняно з вірусним навантаженням на вихідному 

рівні, виміряним у день 0 перед введенням. 

80. Спосіб за п. 79, де вказане зменшення складає 

щонайменше 3,50 log10 копій/мл. 

81. Спосіб за п. 79, де вказане зменшення складає 

щонайменше 3,90 log10 копій/мл. 

82. Спосіб за п. 78, де введення вказаної терапев-

тичної композиції включає введення 1,2 г першого 

антитіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 і 

1,2 г другого антитіла до спайкового глікопротеїну 

SARS-CoV-2, і де вказане введення призводить до 

середнього зниження вірусного навантаження в день 

7 після введення щонайменше на 3,50 log10 копій/мл 

порівняно з вірусним навантаженням на вихідному 

рівні, виміряним у день 0 перед введенням. 

83. Спосіб за п. 79, де вказане зменшення складає 
щонайменше 3,75 log10 копій/мл. 
84. Спосіб за п. 79, де вказане зменшення складає 
щонайменше 4,09 log10 копій/мл. 
85. Спосіб поліпшення одного або більше клінічних 
параметрів інфікування SARS-CoV-2, де спосіб 
включає введення терапевтичної композиції суб'єк-
ту, інфікованому SARS-CoV-2, де терапевтична ком-
позиція містить перше антитіло до спайкового гліко-
протеїну SARS-CoV-2 або його антигензв'язуваль-
ний фрагмент, який містить три ділянки важкого лан-
цюга, які визначають комплементарність (HCDR), і 
три ділянки легкого ланцюга, які визначають компле-
ментарність (LCDR), що містяться в парі амінокис-
лотних послідовностей варіабельної ділянки важко-
го ланцюга (HCVR) і варіабельної ділянки легкого 
ланцюга (LCVR), яка містить амінокислотні послі-
довності SEQ ID NO: 2/10, і друге антитіло до спай-
кового глікопротеїну SARS-CoV-2 або його анти-
гензв'язувальний фрагмент, який містить три HCDR 
і три LCDR, що містяться в парі амінокислотних пос-
лідовностей HCVR та LCVR, яка містить амінокис-
лотні послідовності SEQ ID NO: 22/30, де вказана те-
рапевтична композиція скорочує час до полегшення 
симптомів (що визначається як послаблення симп-
томів або їхня відсутність) з медіаною в 4 дні в по-
пуляції суб'єктів, які отримували 0,6 г першого ан-
титіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 та 
0,6 г другого антитіла до спайкового глікопротеїну 
SARS-CoV-2 або 1,2 г першого антитіла до спайко-
вого глікопротеїну SARS-CoV-2 і 1,2 г другого анти-
тіла до спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2 порів-
няно з порівнянною популяцією суб'єктів, які отри-
мували плацебо. 
86. Спосіб за будь-яким із пп. 78-85, де вказані су-
б'єкти та/або популяція суб'єктів включає негоспіта-
лізованих у зв'язку з COVID-19 суб'єктів. 
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(54) АНТИТІЛА ДО TIGIT 

(57) 1. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 

фрагмент, який специфічно зв'язує TIGIT людини, 

містить: 

(a) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
ділянку визначення комплементарності (CDR) 1 важ-
кого ланцюга (HC), яка має щонайменше 80 % іден-
тичність послідовності до SEQ ID NO: 36, HC-CDR2, 
яка має щонайменше 80 % ідентичність послідов-
ності до SEQ ID NO: 37, і HC-CDR3, яка має щонай-
менше 80 % ідентичність послідовності до SEQ ID 
NO: 38; і варіабельну ділянку легкого ланцюга, що 
містить CDR1 легкого ланцюга (LC), яка має щонай-
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менше 80 % ідентичність послідовності до SEQ ID 
NO: 39, LC-CDR2, яка має щонайменше 80 % іден-
тичність послідовності до SEQ ID NO: 40, і LC-CDR3, 
яка має щонайменше 80 % ідентичність послідов-
ності до SEQ ID NO: 41; 
(b) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 42, HC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 43, і HC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 44; і 
варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 
LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 45, LC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 46, і LC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 47; 
(c) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 48, HC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 49, і HC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 50; і 
варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 
LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 51, LC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 52, і LC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 53; 
(d) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 54, HC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 55, і HC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 56; і 
варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 
LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 57, LC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 58, і LC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 59; 
(e) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 

HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 

послідовності до SEQ ID NO: 60, HC-CDR2, яка має 

щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 

SEQ ID NO: 61, і HC-CDR3, яка має щонайменше 

80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 62; і 

варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 

LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 

послідовності до SEQ ID NO: 63, LC-CDR2, яка має 

щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 

SEQ ID NO: 64, і LC-CDR3, яка має щонайменше 

80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 65; 

(f) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 

HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 

послідовності до SEQ ID NO: 60, HC-CDR2, яка має 

щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 

SEQ ID NO: 66, і HC-CDR3, яка має щонайменше 

80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 67; і 

варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 

LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 

послідовності до SEQ ID NO: 63, LC-CDR2, яка має 

щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 

SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, яка має щонайменше 

80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 65; 

(g) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 69, HC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 55, і HC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 70; і 
варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 
LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 71, LC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 65; 
(h) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 72, HC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 73, і HC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 67; і 
варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 
LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 63, LC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 65; 
або 
(i) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 74, HC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 75, і HC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 67; і 
варіабельну ділянку легкого ланцюга, що містить 
LC-CDR1, яка має щонайменше 80 % ідентичність 
послідовності до SEQ ID NO: 63, LC-CDR2, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, яка має щонайменше 
80 % ідентичність послідовності до SEQ ID NO: 65. 
2. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за п. 1, які містять 
(a) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 36, HC-CDR2, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 37, і 
HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 38; і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить LC-CDR1, яка має амінокис-
лотну послідовність, що містить ідентичність до SEQ 
ID NO: 39, LC-CDR2, що має амінокислотну послі-
довність, яка містить SEQ ID NO: 40, і LC-CDR3, що 
має амінокислотну послідовність, яка містить SEQ 
ID NO: 41; 
(b) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 42, HC-CDR2, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 43, і 
HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 44; і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-
лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 45, LC-
CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 46, і LC-CDR3, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 47; 
(c) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 48, HC-CDR2, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 49, і 
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HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 50; і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-
лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 51, LC-
CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 52, і LC-CDR3, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 53; 
(d) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 54, HC-CDR2, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 55, і 
HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 56; і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-
лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 57, LC-
CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 58, і LC-CDR3, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 59; 
(e) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 60, HC-CDR2, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 61, і 
HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 62; і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-
лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 63, LC-
CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 64, і LC-CDR3, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 65; 
(f) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 60, HC-CDR2, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 66, і 
HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 67; і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-
лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 63, LC-
CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 65; 
(g) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 

HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, що 

містить SEQ ID NO: 69, HC-CDR2, що має аміно-

кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 55, і 

HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 

містить SEQ ID NO: 70; і варіабельну ділянку легко-

го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-

лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 71, LC-

CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 

містить SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, що має аміно-

кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 65; 

(h) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 

HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, що 

містить SEQ ID NO: 72, HC-CDR2, що має аміно-

кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 73, і 

HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 

містить SEQ ID NO: 67; і варіабельну ділянку легко-

го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-

лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 63, LC-

CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 

містить SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, що має аміно-

кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 65; 

або 

(i) варіабельну ділянку важкого ланцюга, що містить 
HC-CDR1, що має амінокислотну послідовність, яка 

містить SEQ ID NO: 74, HC-CDR2, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 75, і 
HC-CDR3, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 67; і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить LC-CDR1, що має амінокис-
лотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 63, LC-
CDR2, що має амінокислотну послідовність, яка 
містить SEQ ID NO: 68, і LC-CDR3, що має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 65. 
3. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за п. 1 або 2, які містять 
(a) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 1, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 2; 
(b) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 3, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 4; 
(c) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 5, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 6; 
(d) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 7, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 8; 
(e) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 9, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 10; 
(f) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 11, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 12; 
(g) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 13, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 14; 
(h) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 15, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 16; 
(i) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 17, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 12; 
(j) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 76, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 77; 
(k) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 78, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 77; 
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(l) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 76, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 79; або 
(m) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка має 
щонайменше 80 % ідентичність послідовності до 
SEQ ID NO: 78, і варіабельну ділянку легкого лан-
цюга, яка має щонайменше 80 % ідентичність послі-
довності до SEQ ID NO: 79. 
4. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за будь-яким із пп. 1-3, де антитіло до 
TIGIT або його антигензв'язувальний фрагмент яв-
ляє собою моноклональне антитіло. 
5. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за будь-яким із пп. 1-4, де антитіло до 
TIGIT або його антигензв'язувальний фрагмент являє 
собою химерне, гуманізоване або покрите антитіло. 
6. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за п. 5, де химерне антитіло містить кон-
стантний домен IgG1/kappa Fab людини. 
7. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за будь-яким із пп. 1-3, де антитіло до 
TIGIT або його антигензв'язувальний фрагмент являє 
собою антитіло людини. 
8. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за будь-яким із наведених пунктів, де ан-
титіло до TIGIT або його антигензв'язувальний фраг-
мент інгібує зв'язування TIGIT з CD155, де необо-
в'язково антитіло до TIGIT або його антигензв'язу-
вальний фрагмент інгібує зв'язування з IC50 зі зна-
ченням від приблизно 0,1 нМ до приблизно 10 нМ, 
від приблизно 0,1 нМ до приблизно 5 нМ, від при-
близно 0,2 нМ до приблизно 2 нМ, від приблизно 
0,2 нМ до приблизно 0,8 нМ, від приблизно 0,4 нМ 
до приблизно 0,8 нМ або від приблизно 0,6 нМ до 
приблизно 0,8 нМ, виміряним як у прикладі 1. 
9. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за будь-яким із пп. 1-5 або 7-8, де анти-
тіло додатково містить варіантну константну ділянку 
важкого ланцюга, вибрану з-поміж варіантного IgG1 
людини, варіантного IgG2 людини, варіантного IgG3 
людини або варіантного IgG4 людини й необов'яз-
ково константну ділянку легкого ланцюга людини. 
10. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-

ний фрагмент за п. 9, де варіантна константна ділян-

ка важкого ланцюга має посилену або знижену ефек-

торну функцію відносно константної ділянки важко-

го ланцюга дикого типу. 

11. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 

фрагмент за п. 10, де варіантна константна ділянка 

важкого ланцюга IgG людини містить SEQ ID NO: 

97, SEQ ID NO: 99 або SEQ ID NO: 101. 

12. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-

ний фрагмент за будь-яким із пп. 1-5 або 7-8, де ан-

титіло додатково містить константну ділянку важко-

го ланцюга IgG дикого типу людини й необов'язково 

константну ділянку легкого ланцюга людини. 

13. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-

ний фрагмент за п. 12, де константна ділянка важ-

кого ланцюга IgG дикого типу людини містить SEQ 

ID NO: 94. 

14. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 

фрагмент за п. 12 або 13, яке містить kappa-констан-

тну ділянку легкого ланцюга людини, де константна 

ділянка легкого ланцюга людини містить SEQ ID 

NO: 95. 

15. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-
ний фрагмент за п. 1-5 або 7-8, де антитіло має важ-
кий ланцюг і легкий ланцюг, причому 
(a) важкий ланцюг має амінокислотну послідовність, 
яка містить SEQ ID NO: 92, і легкий ланцюг має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 93; 
або 
(b) важкий ланцюг має амінокислотну послідовність, 
яка містить SEQ ID NO: 96, і легкий ланцюг має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 93; 
або 
(c) важкий ланцюг має амінокислотну послідовність, 
яка містить SEQ ID NO: 98, і легкий ланцюг має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 93; 
або 
(d) важкий ланцюг має амінокислотну послідовність, 
яка містить SEQ ID NO: 100, і легкий ланцюг має аміно-
кислотну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 93. 
16. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-
ний фрагмент за будь-яким із попередніх пунктів, де 
антитіло або його зв'язувальний фрагмент 
(а) має рівноважну константу зв'язування (KD) від 
приблизно 0,01×10-11 М до приблизно 100×10-11 М, 
від приблизно 0,1×10-11 М до приблизно 100×10-11 М, 
від приблизно 0,1×10-11 М до приблизно 10×10-11 М, 
від приблизно 1×10-11 М до приблизно 100×10-11 М 
або від приблизно 1×10-11 М до приблизно 10×10-11 М, 
виміряну за допомогою поверхневого плазмонного 
резонансу; 
(b) блокує зв'язування розчинного ліганду CD155 
людини з TIGIT людини на поверхні клітини зі зна-
ченням напівмаксимальної інгібувальної концентрації 
(IC50) від приблизно 0,2 нМ до приблизно 2 нМ, від 
приблизно 0,2 нМ до приблизно 0,8 нМ, від приб-
лизно 0,6 нМ до приблизно 0,8 нМ, або від приб-
лизно 0,6 нМ до приблизно 0,8 нМ, виміряним, як у 
прикладі 1; 
(c) зв'язується з епітопом, який включає щонаймен-
ше такі залишки TIGIT: 
(i) D72 із SEQ ID NO: 80 і щонайменше один із T55, 
Q56, N58, E60, S80 та K82 із SEQ ID NO: 80, 
(ii) E60 і D72 із SEQ ID NO: 80 і необов'язково щонай-
менше один із T55, Q56, N58, S80 та K82 із SEQ ID 
NO: 80, 
(iii) D72 і K82 із SEQ ID NO: 80 і необов'язково щонай-

менше один із T55, Q56, N58, E60 та S80 із SEQ ID 

NO: 80, 

(iv) E60, D72 і K82 із SEQ ID NO: 80 і необов'язково 

щонайменше один із T55, Q56, N58 та S80 із SEQ 

ID NO: 80, або 

(v) T55, Q56, N58, E60, D72, S80 і K82 із SEQ ID NO: 

80; або 

(d) будь-яка комбінація (a), (b) і (c). 

17. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-

ний фрагмент за п. 16, де антитіло або його анти-

гензв'язувальний фрагмент конкурує за зв'язування 

з TIGIT з антитілом або його антигензв'язувальним 

фрагментом за будь-яким із пп. 1-17. 

18. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-

ний фрагмент за п. 16 або 17, де надлишок антиті-

ла або його антигензв'язувального фрагмента кон-

курує з еталонним антитілом за зв'язування з TIGIT 

щонайменше приблизно на 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 
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75 %, 76 %, 77 %, 78 %, 79 %, 80 %, 81 %, 82 %, 

83 %, 84 %, 85 %, 86 %, 87 %, 88 %, 89 %, 90 %, 

91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 %, 

99 % або 100 %, що вимірюється за допомогою 

аналізу конкурентного зв'язування, де еталонне ан-

титіло містить важкий ланцюг, що має амінокислот-

ну послідовність, яка містить SEQ ID NO: 92, і лег-

кий ланцюг, що має амінокислотну послідовність, 

яка містить SEQ ID NO: 93. 

19. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-
ний фрагмент, який специфічно зв'язується з TIGIT 
людини, містить важкий ланцюг, який має амінокис-
лотну послідовність, що містить SEQ ID NO: 92, і 
легкий ланцюг, що має амінокислотну послідовність, 
яка містить SEQ ID NO: 93. 
20. Спосіб інгібування зв'язування TIGIT з CD155, 

який включає контактування TIGIT з антитілом до 

TIGIT або його антигензв'язувальним фрагментом 

за будь-яким із попередніх пунктів. 

21. Спосіб лікування або здійснення профілактики 

рака, що включає введення суб'єкту, що має онко-

логічне захворювання або його ризик, ефективного 

курсу або терапевтично ефективної кількості будь-

якого з антитіл до TIGIT або його антигензв'язуваль-

ного фрагмента за будь-яким із попередніх пунктів. 

22. Спосіб за п. 21, де онкологічне захворювання 

являє собою гематологічне онкологічне захворюван-

ня, солідну пухлину, клітинну карциному Меркеля, 

уротеліальний рак, плоскоклітинну карциному голо-

ви та шиї, B-клітинну лімфому, рак матки, рак шийки 

матки, рак яєчок, злоякісне новоутворення шлунко-

во-кишкового тракту, рак сечового міхура, злоякісне 

новоутворення кісток, злоякісне новоутворення кіст-

кового мозку, злоякісне новоутворення шкіри, рак 

жовчного міхура, злоякісне новоутворення серця, зло-

якісне новоутворення легенів, злоякісне новоутворен-

ня слинних залоз, злоякісне новоутворення наднир-

кових залоз, рак щитовидної залози, злоякісне но-

воутворення гангліїв, злоякісне новоутворення цен-

тральної нервової системи (ЦНС) і периферичної не-

рвової системи (ПНС), а також злоякісне новоутво-

рення кровотворної системи, злоякісне новоутворен-

ня імунної системи. 

23. Спосіб за п. 21 або 22, де суб'єкту вводять T-клі-

тини, які інфільтрують пухлину, що активуються анти-

тілом або його антигензв'язувальним фрагментом. 

24. Спосіб за будь-яким із пп. 21-23, де суб'єкту вво-

дять вакцину, що індукує імунну відповідь проти зло-

якісного новоутворення, яка посилюється антитілом 

або його антигензв'язувальним фрагментом. 

25. Спосіб за п. 24, де вакцина містить антиген або 

його фрагмент, експресований на поверхні злоякіс-

них клітин. 

26. Спосіб за будь-яким із пп. 21-25, де суб'єкту вво-

дять природні клітини-кілери, чия цитотоксичність що-

до злоякісного новоутворення посилена антитілом 

або його антигензв'язувальним фрагментом. 

27. Спосіб за будь-яким із пп. 21-26, де суб'єкту до-

датково вводять друге антитіло до антигену, що екс-

пресується на поверхні клітин злоякісного новоутво-

рення, за допомогою чого ефектор-опосередкована 

цитотоксичність другого антитіла щодо злоякісного 

новоутворення посилюється антитілом або його ан-

тигензв'язувальним фрагментом. 

28. Спосіб за будь-яким із пп. 21-26, де суб'єкту до-
датково вводять друге антитіло до антигену, який 
експресується на поверхні імунної клітини. 
29. Спосіб за п. 28, де імунна клітина являє собою 
T-клітину або природну клітину-кілер. 
30. Спосіб за п. 27 або 28, де антиген являє собою 
CTLA-4, PD-1 або PD-L1. 
31. Спосіб за будь-яким із пп. 21-30, де суб'єкту до-
датково проводять один або більше видів терапії, 
вибраних із групи, що складається з хіміотерапії, оп-
ромінення, клітинної терапії та хірургічного лікування. 
32. Спосіб за будь-яким із пп. 21-31, де суб'єкту до-
датково вводять інгібітор одного або більше рецеп-
торів або лігандів імунної контрольної точки. 
33. Спосіб за п. 30, де один або більше рецепторів 
або лігандів імунної контрольної точки вибрані із гру-
пи, що складається з CTLA-4, PD-1, PD-L1, TIM-3, 
LAG-3, PVRIG, BTLA, VISTA, CD96, A2aR, A2bR, A2a/A2bR, 
аргінази, CD39, CD73, IDO і TDO. 
34. Спосіб за п. 32, де інгібітор вибраний із групи, 
що складається з іпілімумабу, тремелімумабу, ніво-
лумабу, пембролізумабу, ламбролізумабу, цеміплі-
мабу, тислелізумабу, зімберелімабу, дурвалумабу й 
атезолізумабу. 
35. Фармацевтична композиція, яка містить антиті-
ло або його антигензв'язувальний фрагмент за будь-
яким із пп. 1-19 і фармацевтично прийнятний носій. 
36. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент, який зв'язується з епітопом TIGIT люди-
ни, що містить щонайменше один із таких амінокис-
лотних залишків із SEQ ID NO 80: T55, Q56, N58, 
E60, D72, S80 і K82. 
37. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за п. 36, де антитіло або його антигензв'я-
зувальний фрагмент зв'язується з епітопом, який 
включає щонайменше такі залишки TIGIT: 
(i) D72 із SEQ ID NO: 80 і щонайменше один із T55, 
Q56, N58, E60, S80 та K82 із SEQ ID NO: 80; 
(ii) E60 і D72 із SEQ ID NO: 80 і необов'язково що-
найменше один із T55, Q56, N58, S80 та K82 із SEQ 
ID NO: 80; 
(iii) D72 і K82 із SEQ ID NO: 80 і необов'язково що-
найменше один із T55, Q56, N58, E60 та S80 із SEQ 
ID NO: 80; 
(iv) E60, D72 і K82 із SEQ ID NO: 80 і необов'язково 
щонайменше один із T55, Q56, N58 та S80 із SEQ 
ID NO: 80; або 
(v) T55, Q56, N58, E60, D72, S80 і K82 із SEQ ID NO: 80. 
38. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за п. 36 або 37, де антитіло або його ан-
тигензв'язувальний фрагмент конкурує за зв'язуван-
ня з TIGIT з антитілом або його антигензв'язуваль-
ним фрагментом за будь-яким із пп. 1-19. 
39. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язувальний 
фрагмент за п. 36 або 37, де надлишок антитіла або 
його антигензв'язувального фрагмента конкурує з 
еталонним антитілом за зв'язування з TIGIT щонай-
менше приблизно на 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 
76 %, 77 %, 78 %, 79 %, 80 %, 81 %, 82 %, 83 %, 
84 %, 85 %, 86 %, 87 %, 88 %, 89 %, 90 %, 91 %, 
92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 %, 99 % або 
100 %, що вимірюється за допомогою аналізу кон-
курентного зв'язування, де еталонне антитіло містить 
важкий ланцюг, що має амінокислотну послідовність, 
яка містить SEQ ID NO: 92, і легкий ланцюг, що має 
амінокислотну послідовність, яка містить SEQ ID 
NO: 93. 
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40. Антитіло до TIGIT або його антигензв'язуваль-
ний фрагмент за будь-яким із пп. 1-19, де антитіло 
або його антигензв'язувальний фрагмент зв'язуєть-
ся з епітопом TIGIT людини, який містить щонаймен-
ше один із таких амінокислотних залишків із SEQ ID 
NO 80: T55, Q56, N58, E60, D72, S80 і K82. 
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ними групами (індивідуально або в суміші) загальної 
формули: 

X-R'''-(NHCOO-R'-OOCNH-R''')m-X (1) 
де: 
X = -NCO, або -NHCOO-R'-OH, або -NHCOOR'': 
R '- залишок індивідуального або олігомерного аліфа-
тичного діолу з молекулярною масою від 90 до 2000 од. 
і вмістом гідроксильних груп від 37,0 до 1,7% мас.; 
R'' - залишок аліфатичного монофункціонального на-

сиченого або ненасиченого спирту ряду С2С18, або 
фтораліфатичного формули HOCH2(CF2CF2)nH; 

n = 16; 
R''' - залишок діізоціанату аліфатичної, ароматичної 
або циклоаліфатичної природи, або їх в суміші; 
m = 0, 1. При m = 0 отримані діізоціанати, які є 
вихідними сполуками, в межі заявленого техничного 
рішення не входять; як модифікатору триацетатце-
люлозних матеріалів. 

 

 

(21) a 2022 03739  

(22) 27.04.2018  

(51) МПК (2023.01)  
C08L 75/04 (2006.01) 
C08K 7/14 (2006.01) 
C08K 5/134 (2006.01) 
C08K 5/00 
C08K 5/20 (2006.01) 
C08G 18/76 (2006.01) 
C08G 18/10 (2006.01) 
B01D 21/00 
B01D 21/28 (2006.01) 
B01D 39/00 
B07B 1/00 
B07B 1/46 (2006.01) 
B29B 7/90 (2006.01) 
B29B 9/14 (2006.01) 
B29K 105/00 (2006.01) 
B29K 509/08 (2006.01) 
B29L 31/00 (2006.01) 

(31) 62/492,054 
(32) 28.04.2017 

(33) US 

(31) 62/500,262 

(32) 02.05.2017 

(33) US 

(62) а201911466, 27.04.2018 

(71) ДЕРРІК КОРПОРЕЙШН (US) 

(72) Колгроув Джеймс Р. (US), Войцеховскі Кейт (US) 

(54) ТЕРМОПЛАСТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ, СПОСОБИ ЇХ 

ОТРИМАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕ-

НІ З НИХ ПРИСТРОЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Сито, що містить множину єдиних виготовлених 
за способами інжекційного формування ситових еле-
ментів у комбінації; 
кожний ситовий елемент містить композицію, що вклю-

чає термопластичний поліуретан; 

при цьому сито містить отвори, розмір яких знахо-

диться в діапазоні від приблизно 35 мкм до приблиз-

но 150 мкм і має відкриту поверхню просіювання при-

близно від 10 % до приблизно 35 % загальної пове-

рхню просіювання; і 

отвори сформовані шляхом інжекційного формуван-

ня єдиних ситових елементів. 

2. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що єдині си-

тові елементи є мікроформованими. 

3. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що отвори 

мають форму приблизно прямокутну, квадратну, круг-

лу або овальну. 

4. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що отвори 

являють собою подовжені щілини, які мають по суті 

однорідну довжину L уздовж першого напрямку і по 

суті однакову ширину W уздовж другого напрямку, 

розділені елементами поверхні, що мають товщину 

T вздовж другого напрямку. 

5. Сито за п. 4, яке відрізняється тим, що товщина 

Т елементів поверхні знаходиться в діапазоні приб-

лизно від 0,003 дюйма до 0,020 дюйма. 

6. Сито за п. 4, яке відрізняється тим, що ширина W 

елементів поверхні знаходиться в діапазоні від приб-

лизно 0,0015 дюйма до приблизно 0,0059 дюйма. 

7. Сито за п. 4, яке відрізняється тим, що співвід-

ношення довжини до ширини L/W подовжених щі-

лин знаходиться в діапазоні від приблизно 1:1 до 

приблизно 30:1. 
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8. Сито за п. 4, яке відрізняється тим, що елемен-
ти поверхні мають товщину Т, яка дорівнює приблиз-
но 0,014 дюйма. 
9. Сито за п. 8, яке відрізняється тим, що відкрита 
поверхня просіювання становить приблизно від 30 % 
до приблизно 35 % загальної поверхні просіювання. 
10. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що відкри-
та поверхня просіювання становить приблизно від 30 % 
до приблизно 35 % загальної поверхні просіювання. 
11. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що відкри-
та поверхня просіювання становить приблизно від 
16 % до приблизно 35 % загальної поверхні просію-
вання. 
12. Сито за п. 4, яке відрізняється тим, що елемен-
ти поверхні мають товщину Т, яка дорівнює приблиз-
но 0,007 дюйма. 
13. Сито за п. 4, яке відрізняється тим, що елемен-
ти поверхні мають товщину Т, яка дорівнює приблиз-
но 0,005 дюйма. 
14. Сито за п. 4, яке відрізняється тим, що елемен-
ти поверхні мають товщину Т, яка дорівнює приблиз-
но 0,003 дюйма. 
15. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що відкрита 
поверхня просіювання знаходиться в діапазоні від 
приблизно 10 % до приблизно 15 % загальної повер-
хні просіювання. 
16. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що термо-
пластичний поліуретан отриманий способом, в яко-
му поліуретановий преполімер, що має вміст віль-
них поліізоціанатних мономерів менше 1 % від ма-
си, реагує з агентом затвердівання, а потім піддаєть-
ся термічній обробці за допомогою екструзії при те-
мпературах 150 °C або вище. 
17. Сито за п. 16, яке відрізняється тим, що урета-
новий преполімер отримують з поліізоціанатного мо-
номера та поліолу, який включає алкандіол, простий 
поліефірполіол, складний поліефірполіол, полікап-
ролактоновий поліол та/або полікарбонатний полі-
ол, а агент затвердівання включає діол, триол, тет-
рол, алкіленполіол, простий поліефірполіол, склад-
ний поліефірполіол, полікапролактоновий поліол, по-
лікарбонатний поліол, діамін або похідну діаміну. 
18. Сито за п. 1, яке відрізняється тим, що сито вит-
римує прикладене компресійне навантаження від 
приблизно 1500 до приблизно 3000 фунтів при віб-
раційних прискореннях приблизно до 10G і темпе-
ратурах приблизно до 94 °C. 
19. Сито, що містить множину єдиних виготовлених 
за способами інжекційного формування ситових еле-
ментів у комбінації; 
кожний ситовий елемент містить композицію, що 
включає термопластичний поліуретан; 
при цьому сито містить отвори, розмір яких знахо-
диться в діапазоні від приблизно 35 мкм до прибли-
зно 150 мкм і має відкриту поверхню просіювання 
приблизно від 16 % до приблизно 35 % загальної 
поверхню просіювання; і 
отвори сформовані шляхом інжекційного формуван-
ня єдиних ситових елементів. 
20. Сито за п. 19, яке відрізняється тим, що сито 
витримує прикладене компресійне навантаження від 
приблизно 1500 до приблизно 3000 фунтів при віб-
раційних прискореннях приблизно до 10G і темпе-
ратурах приблизно до 94 °C. 
21. Сито за п. 19, що має декілька квадратних футів 
за площею. 

22. Сито за п. 19, яке відрізняється тим, що відкри-
та поверхня просіювання становить приблизно від 
30 % до приблизно 35 % загальної поверхні просію-
вання. 
23. Сито за п. 19, яке відрізняється тим, що розмір 
отворів знаходиться в діапазоні приблизно від 43 мкм 
до приблизно 100 мкм. 
24. Сито за п. 19, яке відрізняється тим, що єдині 
виготовлені за способами інжекційного формування 
ситові елементи з'єднуються за допомогою лазерно-
го зварювання. 
25. Спосіб розділення матеріалів, що включає стадії: 
забезпечення вібраційної машини просіювання, ос-
нащеної ситом; 
розміщення матеріалів для розділення на ситі; і 
збудження cита для розділення матеріалів до пот-
рібного рівня; 
при чому сито включає множину єдиних виготовле-
них за способами інжекційного формування ситових 
елементів у комбінації; 
кожний ситовий елемент містить композицію, що вклю-
чає термопластичний поліуретан; 
при цьому сито містить отвори, розмір яких знахо-
диться в діапазоні від приблизно 35 мкм до приблиз-
но 150 мкм і має відкриту поверхню просіювання приб-
лизно від 10 % до приблизно 35 % загальної поверх-
ню просіювання; і 
отвори сформовані шляхом інжекційного формуван-
ня єдиних ситових елементів. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що віб-

раційна машина просіювання збуджує сито з вібра-

ційними прискореннями від приблизно 3G до приб-

лизно 10G. 

27. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що спо-

сіб використовується щонайменше в одній із нафто-

вої, газової, хімічної, автомобільної, гірничодобувної 

промисловості та промисловості з очищення води. 
 

 
Фіг. 1 
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ПОКРИТТЯХ, ДОРОЖНІ ПОКРИТТЯ ТА СИСТЕМА 
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА БІТУМНОЇ 
СУМІШІ 

(57) 1. Кондиціонер бітумної суміші, який містить: 
a) бітум, що має динамічну в'язкість, яка дорівнює або 

перевищує 35 000 сП, виміряну при 60 ºC, і щільність у 

градусах АНІ, що дорівнює або перевищує 10 гра-

дусів, при цьому бітум міститься в кількості від 50 % 

до 75 % від загальної маси вказаного кондиціонера 

бітумної суміші;  

b) поліол, що містить від 2 до 8 атомів вуглецю, в 

кількості від 2 % до 6 % від загальної маси вказано-

го кондиціонера бітумної суміші;  

c) поверхнево-активну речовину, при цьому повер-

хнево-активна речовина містить катіонну поверхне-

во-активну речовину, неіонну поверхнево-активну 

речовину або будь-які їх комбінації в кількості від 

0,05 % до 0,4 % від загальної маси вказаного кон-

диціонера бітумної суміші;  

d) мінеральну кислоту в кількості, необхідній для 

регулювання рН водної фази в кондиціонері бітум-

ної суміші в діапазоні від близько 2 до близько 4; 

e) воду в кількості, необхідній для заповнення кон-

диціонера бітумної суміші. 

2. Кондиціонер бітумної суміші за п. 1, який відріз-

няється тим, що бітум міститься в кількості від 

60 % до 70 % від загальної маси вказаного кондиціо-

нера бітумної суміші.  

3. Кондиціонер бітумної суміші за будь-яким з пп. 1 

та 2, який відрізняється тим, що поліол міститься в 

кількості від 2 % до 4 % від загальної маси вказано-

го кондиціонера бітумної суміші.  

4. Кондиціонер бітумної суміші за будь яким з пп. 1-3, 

який відрізняється тим, що поліол має прямий ла-

нцюг та від 3 до 6 атомів вуглецю.  

5. Кондиціонер бітумної суміші за будь-яким з пп. 1-3, 

який відрізняється тим, що поліол є щонайменше 

одним, вибраним із групи, що складається з пропі-

ленгліколю, дипропіленгліколю, 1,3-бутиленгліколю, 

пентиленгліколю, гліцерину, дигліцерину та їх ком-

бінацій.  

6. Кондиціонер бітумної суміші за будь-яким з пп. 1-5, 

який відрізняється тим, що поверхнево-активна 

речовина міститься в кількості від 0,1 % до 0,3 % 

від загальної маси вказаного кондиціонера бітумної 

суміші.  

7. Кондиціонер бітумної суміші за будь-яким з пп. 1-6, 

який відрізняється тим, що мінеральна кислота є 

щонайменше однією, вибраною з групи, що склада-

ється з соляної кислоти, азотної кислоти, фосфор-

ної кислоти та їх комбінацій.  

8. Кондиціонована дорожня бітумна суміш, яка міс-

тить: 

a) кондиціонер бітумної суміші за будь-яким з пп. 1-7, 

в кількості від 1 % до 5 % від загальної маси вказа-

ної кондиціонованої дорожньої бітумної суміші, при 

цьому бітум, що міститься у вказаному кондиціонері 

бітумної суміші, являє собою першу частину бітуму; 

b) другу частину бітуму, що має динамічну в'язкість, 

яка дорівнює або перевищує 35 000 сП, виміряну 

при 60ºC, і щільність у градусах АНІ, що дорівнює або 

перевищує 10 градусів, при цьому бітум міститься в 

кількості від 2 % до 8 % від загальної маси вказаної 

кондиціонованої дорожньої бітумної суміші; 

c) заповнювач в кількості від 87 % до 97 % від зага-
льної маси вказаної кондиціонованої дорожньої бі-
тумної суміші. 
9. Кондиціонована дорожня бітумна суміш за п. 8, 
яка відрізняється тим, що кондиціонер бітумної су-
міші міститься в кількості від 1,5 % до 3,5 % від зага-
льної маси вказаної кондиціонованої дорожньої бі-
тумної суміші.  
10. Кондиціонована дорожня бітумна суміш за будь-
яким з пп. 8 та 9, яка відрізняється тим, що друга 
частина бітуму міститься в кількості від 3,5 % до 
6,5 % від загальної маси вказаної кондиціонованої 
дорожньої бітумної суміші. 
11. Кондиціонована дорожня бітумна суміш за будь-
яким з пп. 8-10, яка відрізняється тим, що запов-
нювач міститься в кількості від 93 % до 96 % від за-
гальної маси вказаної кондиціонованої дорожньої 
бітумної суміші. 
12. Кондиціонована дорожня бітумна суміш за будь-
яким з пп. 8-11, яка відрізняється тим, що запов-
нювач містить елемент, вибраний із групи, що скла-
дається з заповнювача із щільним гранулометрич-
ним складом, заповнювача з переривчастим грану-
лометричним складом, заповнювача з незаповнени-
ми пустотами, щебенево-мастикового заповнювача, 
регенерованого асфальтового матеріалу для пок-
риття та їх комбінацій. 
13. Поверхнево-активна речовина, яка містить шар 
кондиціонованої дорожньої бітумної суміші за будь-
яким з пп. 8-12. 
14. Спосіб виготовлення кондиціонованої дорожньої 
бітумної суміші за будь-яким з пп. 8-12, який вклю-
чає наступні етапи: 
a. надання суміші поліолу, поверхнево-активних ре-
човин, мінеральної кислоти та води, при цьому су-
міш надається при температурі в діапазоні від 70 ºC 
до 80 ºC;  
b. надання суміші композиції, що отримана на етапі 
а), з першою частиною бітуму, що має динамічну 
в'язкість, яка дорівнює або перевищує 35 000 сП, 
виміряну при 60 ºC, та щільність у градусах АНІ, що 
дорівнює або перевищує 10 градусів, при цьому пе-
рша частина бітуму знаходиться при температурі у 
діапазоні від 100ºC до 150 ºC, для отримання кон-
диціонера бітумної суміші за будь-яким з пп.1-7;  
c. зниження температури кондиціонера бітумної су-
міші, отриманого на етапі b), до температури навко-
лишнього середовища; 
d. надання суміші з другої частини бітуму, що має 
динамічну в'язкість, яка дорівнює або перевищує 
35 000 сП, виміряну при 60 ºC, та щільність у граду-
сах АНІ, що дорівнює або перевищує 10 градусів ра-
зом із заповнювачем, при цьому суміш надається при 
температурі у діапазоні від 130 ºC до 170 ºC; 
e. надання суміші змішаного бітуму, отриманого на 
етапі с), яка утримується при температурі навколи-
шнього середовища разом із сумішшю з етапу d), 
при цьому фінальна суміш підтримується при темпе-
ратурі в діапазоні від 130 ºC до 170 ºC, утворюючи 
кондиціоновану дорожню бітумну суміш; 
f. виконання контрольованого охолодження кондиціо-
нованої дорожньої бітумної суміші, отриманої на етапі 
е), до температури навколишнього середовища; 
g. зберігання кондиціонованої дорожньої бітумної су-
міші, отриманої на етапі f), при температурі навко-
лишнього середовища до моменту нанесення на по-
верхню. 
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15. Спосіб виготовлення кондиціонованої дорожньої 
бітумної суміші за п. 14, який відрізняється тим, 
що кондиціонована дорожня бітумна суміш підігрі-
вається до температури ущільнення в діапазоні від 
130 ºC до 170 ºC перед нанесенням на поверхню, 
на яку необхідно нанести покриття, коли кондиціо-
нована дорожня бітумна суміш попередньо зберіга-
ється при температурі навколишнього середовища. 
16. Спосіб виготовлення кондиціонованої дорожньої 
бітумної суміші за будь-яким з пп. 14 або 15, який 
відрізняється тим, що контрольоване охолоджен-
ня кондиціонованої дорожньої бітумної суміші з ета-
пу f) включає охолодження кондиціонованої дорож-
ньої бітумної суміші з швидкістю охолодження, пря-
мо пропорційній швидкості виготовлення кондиціо-
нованої дорожньої бітумної суміші. 
17. Використання кондиціонованої дорожньої біту-
мної суміші за будь-яким з пп. 8-12, яке характеризу-
ється тим, що вказана кондиціонована дорожня бі-
тумна суміш наноситься на поверхню. 
18. Система виготовлення кондиціонера бітумної су-
міші за будь-яким з пп. 1-7, яка містить: 
a. змішувальний резервуар (28) для надання суміші 
поліолу, поверхнево-активних речовин, мінеральної 
кислоти та води; 
b. резервуар для бітуму, що містить нагрівальний при-
стрій (29); 
c. зону змішування для надання суміші водної фа-
зи, що містить поліол, поверхнево-активні речовини, 
мінеральну кислоту та воду, із бітумом, для отриман-
ня кондиціонера бітумної суміші (9); 
d. щонайменше теплообмінник (32) для охолоджен-
ня кондиціонера бітумної суміші (9), отриманого на ета-
пі с), до температури навколишнього середовища; 
e. щонайменше резервуар для зберігання (33) для 
зберігання кондиціонера бітумної суміші (9). 
19. Система виготовлення кондиціонера бітумної су-
міші за п. 18, яка відрізняється тим, що зона змішу-
вання на етапі с) містить послідовність з першої ста-
тичної мішалки (30), щонайменше колоїдного млину 
(31) та другої статичної мішалки (30). 
20. Система виготовлення кондиціонера бітумної су-
міші за п. 19, яка відрізняється тим, що щонаймен-
ше колоїдний млин (31) містить два або більше коло-
їдні млини (31), розташовані паралельно між собою. 
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Вікторія Вікторівна (UA), Дерябін Олег Миколайович 
(UA), Шубін Павло Андрійович (UA), Буцик Анна Сер-
гіївна (UA), Конєва Анастасія Олександрівна (UA) 

(54) ШТАМ БАКТЕРІЙ МЕТИЦИЛІН РЕЗИСТЕНТНОГО 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA II З ГЕНОМ 
MECA ТИПУ II, ОТРИМАНОГО З КЛІНІЧНОГО МА-
ТЕРІАЛУ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(57) Штам бактерій метицилін резистентного Staphylococ-
cus aureus MRSA ІІ з геном mecA типу ІІ, задепоно-
ваний в колекції мікроорганізмів (паспорт на штам 
№ 762 від 30.09.2020р) Національного центру шта-
мів мікроорганізмів України Державного науково-конт-
рольного інституту біотехнологій та штамів мікроор-
ганізмів (м. Київ) та має резистентність до метицилі-
ну, а також до еритроміцину, кліндаміцину, тобрамі-
цину, ванкоміцину, тетрацикліну та гентаміцину. 
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Юр'єва Олена Михайлівна (UA), Наконечна Лідія Тео-

дорівна (UA), Павличенко Анна Клаудіївна (UA) 

(54) ШТАМ МІКРОСКОПІЧНОГО ГРИБА TRICHODER-

MA VIRIDE IMB F-100162 З КОМПЛЕКСОМ АНТА-

ГОНІСТИЧНОЇ, ГІДРОЛІТИЧНОЇ І ФІТОСТИМУЛЮ-

ВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТЕЙ 

(57) Штам мікроскопічного гриба Trichoderma viride IMB 

F-100162 з комплексом антагоністичної, гідролітич-

ної і фітостимулювальної активностей, депонова-

ний у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАН України, для отримання 

біопрепарату комплексної дії, для захисту сільсько-

господарських культур від хвороб, спричинених фі-

топатогенними мікроорганізмами, стимуляції росту і 

розвитку рослин, біодеградації пожнивних залишків. 
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(71) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖІ ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Аллен Едвардс М. (US), Бодду Джаянанд (US), Діт-

ріх Чарльз Р. (US), Голдсміт Александр (US), Хау-
елл Мія (US), Косола Кевін Р. (US), Манджунатх Сі-
валінганна (US), Нілам Аніл (US), Рімаркуіс Лінда (US), 
Слевінскі Томас Л. (US), Венкатеш Тіамагондлу В. (US), 
Ван Хуай (US) 

(54) СПОСОБИ ТА КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ВРОЖАЙНОСТІ НИЗЬКОРОСЛИХ РОСЛИН ШЛЯ-
ХОМ МАНІПУЛЯЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ ГІБЕРЕЛІНІВ 

(57) 1. Кукурудзяна або злакова рослина, що містять ге-
номне редагування, введене за допомогою цільово-
го методу редагування генома в локус ендогенного 
гена оксидази GA або біля нього, при цьому рівень 
експресії ендогенного гена оксидази GA в кукурудзя-
ній або злаковій рослині знижений або відсутній по-
рівняно з контрольною рослиною, і при цьому реда-
гована кукурудзяна або злакова рослина має мен-
шу висоту порівняно з контрольною рослиною. 
2. Редагована кукурудзяна або злакова рослина за 
п. 1, яка відрізняється тим, що редагована росли-
на має одну або більше з наступних додаткових оз-
нак відносно контрольної рослини: збільшений діа-
метр стебла, поліпшену стійкість до вилягання, більш 
глибоке коріння, збільшену площу листка, більш ран-
ню зімкнутість полога, більш високу провідність ус-
тя, більш низьку висоту початка, підвищений вміст 
вологи в листі, підвищення стійкості до посухи, під-
вищення ефективності використання азоту, знижен-
ня вмісту антоціанів і площі антоціанів у листі в но-
рмальних умовах або стресових умовах, викликаних 
обмеженою кількістю азоту або води, збільшення ма-
си початка, збільшення індексу збору, збільшення вро-
жаю, збільшення кількості зерна, збільшення маси 
зерна і збільшення плодючості. 
3. Редагована кукурудзяна або злакова рослина за 

п. 1, яка відрізняється тим, що висота редагованої 

рослини щонайменше на 10 % нижче, ніж у контро-

льної рослини. 

4. Редагована кукурудзяна або злакова рослина за 

п. 1, яка відрізняється тим, що діаметр стебла ре-

дагованої рослини в одному або більше міжвузлях 

стебла щонайменше на 5 % більше, ніж у контро-

льної рослини. 

5. Редагована кукурудзяна або злакова рослина за 

п. 1, яка відрізняється тим, що рівень однієї або 

більше активних GA в щонайменше одній тканини 

міжвузля стебла редагованої рослини нижче, ніж у 

тій же тканині міжвузля контрольної рослини. 

6. Редагована кукурудзяна або злакова рослина за 

п. 1, яка відрізняється тим, що рівень однієї або 

більше активної GA в щонайменше одній тканини 

міжвузля стебла редагованої рослини щонайменше 

на 5 % нижче, ніж у тій же тканині міжвузля контро-

льної рослини. 

7. Редагована кукурудзяна або злакова рослина за 

п. 1, яка відрізняється тим, що геномне редагуван-

ня вводять із застосуванням мегануклеази, нуклеази 

з цинковими пальцями (ZFN), РНК-спрямованої ен-

донуклеази, TALE-ендонуклеази (TALEN), рекомбі-

нази або транспозази. 

8. Композиція, що містить направляючу РНК, при цьому 
направляюча РНК містить направляючу послідов-
ність, яка щонайменше на 95 % є ідентичною або 
комплементарною щонайменше 19 послідовним ну-

клеотидам цільової послідовності ДНК в геномному 
локусі ендогенного гена оксидази GA злакової рос-
лини або біля нього. 
9. Композиція за п. 8, яка відрізняється тим, що 
молекула направляючої РНК містить направляючу 
послідовність, яка щонайменше на 95 % є компле-
ментарною щонайменше 19 послідовним нуклеоти-
дам з SEQ ID NO: 34, 35 або 38 або послідовності, 
комплементарної їм. 
10. Композиція за п. 8, яка відрізняється тим, що 
молекула направляючої РНК містить направляючу 
послідовність, яка щонайменше на 95 % є компле-
ментарною щонайменше 19 послідовним нуклеоти-
дам з SEQ ID NO: 87, 91, 95, 98, 105, 109, 113, 117, 
122, 126, 130 або 137 або послідовності, комплемен-
тарної їм. 
11. Композиція за п. 8, додатково включає ендонук-
леазу, що спрямовується РНК. 
12. Композиція за п. 11, яка відрізняється тим, що 
РНК-спрямована ендонуклеаза в присутності моле-
кули направляючої РНК викликає дволанцюговий 
розрив або одноланцюговий розрив у цільовій пос-
лідовності ДНК або біля нього в геномі злакової рос-
лини. 
13. Композиція за п. 8, яка додатково включає до-
норну матрицю рекомбінантної ДНК, яка містить що-
найменше одну гомологічну послідовність або гомо-
логічне плече, при цьому щонайменше одна гомо-
логічна послідовність або гомологічне плече щонай-
менше на 80 % є комплементарною щонайменше 
30 послідовним нуклеотидам послідовності цільової 
ДНК, при цьому послідовність цільової ДНК є гено-
мною послідовністю в геномному локусі ендогенно-
го гена оксидази GA кукурудзяної або злакової рос-
лини або біля нього. 
14. Конструкція рекомбінантної ДНК, яка містить по-
слідовність ДНК, що транскрибується, яка кодує не-
кодуючу молекулу направляючої РНК, при цьому мо-
лекула направляючої РНК містить направляючу по-
слідовність, яка щонайменше на 95 % є комплеме-
нтарною щонайменше 19 послідовним нуклеотидам 
цільової послідовності ДНК в геномному локусі ен-
догенного гена оксидази GA кукурудзяної або зла-
кової рослини або біля нього. 
15. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 14, яка ві-

дрізняється тим, що направляюча РНК містить на-

правляючу послідовність, яка щонайменше на 95 % 

є комплементарною щонайменше 19 послідовним 

нуклеотидам з SEQ ID NO: 34, 35 або 38 або послі-

довності, комплементарної їм. 

16. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 14, яка від-

різняється тим, що направляюча РНК містить на-

правляючу послідовність, яка щонайменше на 95 % 

є комплементарною щонайменше 19 послідовним 

нуклеотидам з SEQ ID NO: 87, 91, 95, 98, 105, 109, 

113, 117, 122, 126, 130 або 137 або послідовності, 

комплементарної їм. 

17. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 14, яка від-

різняється тим, що послідовність ДНК, що транск-

рибується, функціонально зв'язана з промотором, 

придатним для експресії в рослині. 

18. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 14, яка від-

різняється тим, що молекула направляючої РНК є 

CRISPR РНК (crРНК) або одноланцюговою направ-

ляючою РНК (онРНК). 
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19. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 14, яка від-
різняється тим, що направляюча РНК містить пос-
лідовність, комплементарну послідовності мотиву, 
прилеглого до протоспейсеру (PAM), яка присутня в 
геномі злакової рослини, безпосередньо прилеглу 
до послідовності цільової ДНК в геномному локусі 
ендогенного гена оксидази GA або біля нього. 
20. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 14, яка від-
різняється тим, що ген ендогенної оксидази GA ко-
дує білок, який щонайменше на 90 % ідентичний SEQ 
ID NO: 9, 12 або 15. 
21. Молекула або вектор ДНК, що містить конструк-
цію рекомбінантної ДНК за п. 14. 
22. Бактеріальна клітина або клітина-хазяїн, що міс-
тить конструкцію рекомбінантної ДНК за п. 14. 
23. Кукурудзяна або злакова рослина, частина рос-
лини або клітина рослини, що містить конструкцію 
рекомбінантної ДНК за п. 14. 
24. Композиція, що містить конструкцію рекомбінан-
тної ДНК за п. 14, яка відрізняється тим, що вказа-
на композиція додатково містить ендонуклеазу, що 
спрямовується РНК. 
25. Композиція, що містить конструкцію рекомбінан-
тної ДНК за п.14, яка відрізняється тим, що вказа-
на композиція додатково містить другу конструкцію 
рекомбінантної ДНК, що містить другу послідовність 
ДНК, що транскрибується, яка кодує ендонуклеазу, 
що спрямовується РНК. 
26. Композиція за п. 25, що містить молекулу ДНК або 
вектор, що містять конструкцію рекомбінантної ДНК 
та другу конструкцію рекомбінантної ДНК. 
27. Композиція, що містить першу молекулу ДНК або 
вектор і другу молекулу ДНК або вектор, при цьому 
перша молекула або вектор ДНК містить конструк-
цію рекомбінантної ДНК, яка кодує молекулу напра-
вляючої РНК, яка націлена на ендогенний ген окси-
дази GA кукурудзяної або злакової рослини, а друга 
молекула або вектор ДНК містить другу конструкцію 
рекомбінантної ДНК, яка кодує ендонуклеазу, що спря-
мовується РНК. 
28. Композиція за п. 27, яка додатково містить донор-
ну матрицю рекомбінантної ДНК, що містить щонай-
менше одну гомологічну послідовність або гомоло-
гічне плече при цьому щонайменше одна гомологіч-
на послідовність або гомологічне плече щонаймен-
ше на 80 % є комплементарною щонайменше 30 по-
слідовним нуклеотидам послідовності цільової ДНК, 
при цьому послідовність цільової ДНК є геномною 
послідовністю в геномному локусі ендогенного гена 
оксидази GA кукурудзяної або злакової рослини або 
біля нього. 
29. Донорна матриця рекомбінантної ДНК, яка міс-
тить щонайменше одну гомологічну послідовність, 
при цьому щонайменше одна гомологічна послідо-
вність щонайменше на 80 % є комплементарною що-
найменше 30 послідовним нуклеотидам послідов-
ності цільової ДНК, при цьому послідовність цільо-
вої ДНК є геномною послідовністю у геномному ло-
кусі ендогенного гена оксидази GA кукурудзяної або 
злакової рослини або біля нього. 
30. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 29, 
яка відрізняється тим, що щонайменше одна гомо-
логічна послідовність містить щонайменше одну му-
тацію відносно комплементарного ланцюга послідов-
ності цільової ДНК в геномному локусі ендогенного 
гена оксидази GA або біля нього. 

31. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 29, 
яка відрізняється тим, що щонайменше одна го-
мологічна послідовність щонайменше на 80 % є іден-
тичною або комплементарною щонайменше 30 по-
слідовним нуклеотидам з SEQ ID NO: 34, 35 або 38 
або послідовності, комплементарної їм. 
32. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 29, 
яка відрізняється тим, що щонайменше одна го-
мологічна послідовність щонайменше на 80 % є іден-
тичною або комплементарною щонайменше 30 пос-
лідовним нуклеотидам з SEQ ID NO: 87, 91, 95, 98, 
105, 109, 113, 117, 122, 126, 130 або 137 або послі-
довності, комплементарної їм. 
33. Донорна матриця рекомбінантної ДНК, яка міс-
тить два гомологічних плеча, включаючи перше го-
мологічне плече і друге гомологічне плече, при цьо-
му перше гомологічне плече містить послідовність, 
яка щонайменше на 80 % є комплементарною що-
найменше 30 послідовним нуклеотидам першої флан-
куючої послідовності ДНК, при цьому друге гомоло-
гічне плече містить послідовність, яка щонайменше 
на 80 % є комплементарною щонайменше 30 пос-
лідовним нуклеотидам другої фланкуючої послідо-
вності ДНК, і при цьому перша фланкуюча послідо-
вність ДНК і друга фланкуюча послідовність ДНК є 
геномними послідовностями в геномному локусі ен-
догенного гена оксидази GA кукурудзяної або злако-
вої рослини або біля нього. 
34. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 33, 
яка додатково містить послідовність вставки, роз-
ташовану між першим гомологічним плечем і дру-
гим гомологічним плечем. 
35. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 33, 
яка відрізняється тим, що кожне гомологічне пле-
че щонайменше на 80 % є ідентичним або компле-
ментарним щонайменше 30 послідовним нуклеоти-
дам з SEQ ID NO: 34, 35 або 38 або послідовності, 
комплементарної їм. 
36. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 33, 
яка відрізняється тим, що кожне гомологічне пле-
че щонайменше на 80 % є ідентичним або компле-
ментарним щонайменше 30 послідовним нуклеоти-
дам з SEQ ID NO: 87, 91, 95, 98, 105, 109, 113, 117, 
122, 126, 130 або 137 або послідовності, комплеме-
нтарної їм. 
37. Кукурудзяна або злакова рослина, частина рос-
лини або клітина рослини, що містить конструкцію 
рекомбінантної ДНК за п. 33. 
38. Сконструйована сайт-специфічна нуклеаза, яка 
зв'язується з цільовим сайтом в геномному локусі 
ендогенного гена оксидази GA кукурудзяної або зла-
кової рослини або поруч з ним і викликає дволанцю-
говий або одноланцюговий розрив у цільовому сайті. 
39. Сконструйована сайт-специфічна нуклеаза за 
п. 38, яка відрізняється тим, що сайт-специфічна ну-
клеаза є мегануклеазою або хоумінг-ендонуклеазою. 
40. Сконструйована сайт-специфічна нуклеаза за 
п. 38, яка відрізняється тим, що сайт-специфічна 
нуклеаза є нуклеазою з цинковими пальцями (ZFN), 
що містить ДНК-зв'язуючий домен та домен розще-
плення. 
41. Сконструйована сайт-специфічна нуклеаза за 
п. 38, яка відрізняється тим, що сайт-специфічна 
нуклеаза є ефекторною нуклеазою, яка подібна до ак-
тиваторів транскрипції (TALEN), що містить ДНК-зв'я-
зуючий домен і домен розщеплення. 
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42. Сконструйована сайт-специфічна нуклеаза за 
п. 38, яка відрізняється тим, що цільовий сайт, який 
зв'язаний сайт-специфічною нуклеазою, щонаймен-
ше на 80 % є ідентичним або комплементарним що-
найменше 30 послідовним нуклеотидам з SEQ ID 
NO: 34, 35 або 38 або послідовності, комплемента-
рної їм. 
43. Сконструйована сайт-специфічна нуклеаза за 
п. 38, яка відрізняється тим, що цільовий сайт, який 
зв'язаний сайт-специфічною нуклеазою, щонайме-
нше на 80 % є ідентичним або комплементарним 
щонайменше 30 послідовним нуклеотидам з SEQ 
ID NO: 87, 91, 95, 98, 105, 109, 113, 117, 122, 126, 
130 або 137 або послідовності, комплементарної їм. 
44. Конструкція рекомбінантної ДНК, що містить тра-
нсген, який кодує сайт-специфічну нуклеазу, при цьо-
му сайт-специфічна нуклеаза зв'язується з цільовим 
сайтом в геномному локусі ендогенного гена оксида-
зи GA однодольної або злакової рослини або біля 
нього і викликає дволанцюговий або одноланцюго-
вий розрив в цільовому сайті. 
45. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 44, яка від-
різняється тим, що трансген функціонально зв'яза-
ний з промотором, придатним для експресії в рослині. 
46. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 44, яка від-
різняється тим, що сайт-специфічна нуклеаза є ме-
гануклеазою або хоумінг-ендонуклеазою, нуклеазою 
з цинковими пальцями або ефекторною нуклеазою, 
подібною до активаторів транскрипції (TALEN). 
47. Кукурудзяна або злакова рослина, частина рос-
лини або клітина рослини, що містить конструкцію 
рекомбінантної ДНК за п. 44. 
48. Донорна матриця рекомбінантної ДНК, що міс-
тить щонайменше одне гомологічне плече і послі-
довність вставки, при цьому щонайменше одне го-
мологічне плече щонайменше на 80 % є комплеме-
нтарним щонайменше 30 послідовним нуклеотидам 
послідовності геномної ДНК кукурудзяної або зла-
кової рослини, і при цьому послідовність вставки мі-
стить конструкцію рекомбінантної ДНК, яка містить 
послідовність ДНК, що транскрибується, яка кодує 
некодуючу молекулу РНК, при цьому некодуюча мо-
лекула РНК націлена, з метою супресії, на один або 
більше ендогенних генів оксидази GA20 або GA3 в 
однодольній або злаковій рослині або в рослинній 
клітині, і цьому послідовність ДНК, що транскрибуєть-
ся, функціонально зв'язана з промотором, придат-
ним для експресії в рослині. 
49. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 48, 
яка відрізняється тим, що щонайменше одне гомо-
логічне плече містить два гомологічних плеча, вклю-
чаючи перше гомологічне плече і друге гомологічне 
плече, 
при цьому перше гомологічне плече містить послі-
довність, яка щонайменше на 80 % є комплементар-
ною щонайменше 30 послідовним нуклеотидам пер-
шої фланкуючої послідовності ДНК, а друге гомоло-
гічне плече містить послідовність, яка щонайменше 
на 80 % є комплементарною щонайменше 30 пос-
лідовним нуклеотидам другої фланкуючої послідо-
вності ДНК, 
при цьому перша фланкуюча послідовність ДНК і 
друга фланкуюча послідовність ДНК є геномними по-
слідовностями в одному й тому ж геномному локусі 
однодольної або злакової рослини, або біля нього, і 
при цьому послідовність вставки розташована між 

першим гомологічним плечем і другим гомологічним 
плечем і містить конструкцію рекомбінантної ДНК, 
яка містить послідовність ДНК, що транскрибується, 
яка кодує некодуючу молекулу РНК. 
50. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 48, 
яка відрізняється тим, що послідовність ДНК, що 
транскрибується, функціонально зв'язана з промо-
тором, придатним для експресії в рослині. 
51. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 48, 
яка відрізняється тим, що некодуюча молекула РНК 
містить послідовність, яка є щонайменше на 90 % 
комплементарною щонайменше 19 послідовним нук-
леотидам молекули мРНК, що кодує білок оксидази 
GA, який щонайменше на 90 % ідентичний SEQ ID 
NO: 9, 12, 15, 30 або 33. 
52. Донорна матриця рекомбінантної ДНК за п. 48, 
яка відрізняється тим, що некодуюча молекула РНК 
містить послідовність, яка є щонайменше на 90 % 
комплементарною щонайменше 19 послідовним нук-
леотидам молекули мРНК, що кодує білок оксидази 
GA, який щонайменше на 90 % є ідентичним SEQ 
ID NO: 86, 90, 94, 97, 101, 104, 108, 112, 116, 118, 
121, 125, 129, 133 або 136. 
53. Трансгенна кукурудзяна або злакова рослина, 
частина рослини або клітина рослини, що містять 
послідовність вставки донорної матриці рекомбіна-
нтної ДНК за п. 48. 
54. Спосіб отримання трансгенної кукурудзяної або 
злакової рослини, який включає: (а) трансформацію 
щонайменше однієї клітини експлантата за допомо-
гою вказаної донорної матриці рекомбінантної ДНК 
за п. 48, і (b) регенерацію або розвиток трансгенної 
кукурудзяної або злакової рослини з трансформова-
ного експлантата, при цьому трансгенна кукурудзя-
на або злакова рослина містить послідовність вста-
вки донорної матриці рекомбінантної ДНК. 
55. Спосіб отримання кукурудзяної або злакової ро-
слини, яка має геномне редагування в ендогенному 
гені оксидази GA або біля нього, який включає: 
(a) введення в щонайменше одну клітину експланта-
та кукурудзяної або злакової рослини сайт-специфіч-
ної нуклеази або молекули рекомбінантної ДНК, що 
містить трансген, який кодує сайт-специфічну нуклеа-
зу, при цьому сайт-специфічна нуклеаза зв'язується 
з цільовим сайтом в геномному локусі ендогенного 
гена оксидази GA або біля нього і викликає дволан-
цюговий або одноланцюговий розрив у цільовому 
сайті, і  
(b) регенерацію або розвиток редагованої кукуруд-
зяної або злакової рослини щонайменше з однієї клі-
тини експлантата, яка містить геномне редагування 
в гені ендогенної оксидази GA редагованої однодо-
льної або злакової рослини або біля нього. 
56. Спосіб за п. 55, який відрізняється тим, що етап 
введення (a) додатково містить введення донорної 
матриці ДНК, що містить щонайменше одну гомо-
логічну послідовність або гомологічне плече, при цьо-
му щонайменше одна гомологічна послідовність або 
гомологічне плече щонайменше на 80 % є компле-
ментарним щонайменше 30 послідовним нуклеоти-
дам послідовності цільової ДНК, при цьому послі-
довність цільової ДНК є геномною послідовністю в 
геномному локусі ендогенного гена оксидази GA од-
нодольної або злакової рослини або біля нього. 
57. Спосіб за п. 55, який додатково включає: 
(c) відбір редагованої кукурудзяної або злакової рос-
лини. 
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58. Спосіб за п. 57, який відрізняється тим, що етап 
відбору (c) включає встановлення, чи був редаго-
ваний локус ендогенного гена оксидази GA із засто-
суванням молекулярного аналізу. 
59. Спосіб за п. 57, який відрізняється тим, що етап 
відбору (c) включає встановлення, чи був редаго-
ваний локус ендогенного гена оксидази GA шляхом 
спостереження фенотипу рослини. 
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(57) Пристрій для термічної обробки рейки, що включає 

генератор індукційних струмів, пов'язаний з індукто-

ром, який відрізняється тим, що індуктор викона-

ний у вигляді об'ємної конструкції, що має основу і 

бічні частини у вигляді електрично і гідравлічно по-

в'язаних між собою патрубків, при цьому основа інду-

ктора виконана у вигляді суміжно-розташованих S-

подібних трубчастих елементів, що утворюють пат-

рубки які з'єднані між собою під прямим кутом або з 

заокругленням, при цьому основа індуктора забез-

печена вертикальними патрубками, які мають висо-

ту, що перевищує товщину підошви рейки і приєд-

нані до похилих по відношенню до горизонтальної 

площини суміжно-розташованими S-подібними тру-

бчастими елементами, які з'єднані з суміжно-розташо-

ваними S-подібними трубчастими елементами пер-

пендикулярними основи індуктора, забезпеченим кле-

мами підключення до генератора індукційних стру-

мів, а також штуцерами приєднання до блоку подачі 

і відведення охолоджуючої рідини в трубчасті еле-

менти (патрубки) індуктора і виконаного з можливіс-

тю циркуляції охолоджуючої рідини в суміжно роз-

ташованих S-подібних трубчастих елементах. 

2. Пристрій для термічної обробки металевої рейки, 

за п. 1, який відрізняється тим, що індуктор забез-

печений теплоізолюючим кожухом, поверхня якого 

захищає підошву індуктора і його бічні частини від 

навколишнього середовища. 
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(57) Спосіб отримання тонких плівок на основі сполук 

Pb16Sn2Ag2Te20 на підкладці зі слюди-мусковіт з ви-

сокою термоелектричною потужністю, який полягає 

у осадженні плівок методом відкритого випарову-

вання у вакуумі наперед синтезованого матеріа-

лу наважки здійснюють при температурі випарника 

Тв = (970±10) К і осаджують на підкладки із свіжих 

сколів (0001) слюди-мусковіт при температурі оса-

дження Тп = (470±10) К протягом певного часу оса-

дження, який відрізняється тим, що в якості напе-

ред синтезованого матеріалу наважки беруть спо-

луку складу Pb16Sn2Ag2Te20, а час осадження виби-

рають таким чином, щоб товщина тонких плівок скла-

дала (270-300) нм. 
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(57) Спосіб отримання тонких плівок на основі сполук 

Pb14Sn4Ag2Te20 на підкладці зі слюди-мусковіт з ви-

сокою термоелектричною потужністю, що включає 

осадження плівок методом відкритого випаровуван-

ня у вакуумі, в якому вихідні речовини наважки ви-

паровують із наперед синтезованої сполуки при тем-

пературі випарника Тв = (970±10) К і осаджують на 

підкладки із свіжих сколів (0001) слюди-мусковіт при 

температурі підкладки Тп = (470±10) К, який відріз-

няється тим, що у якості наперед синтезованої спо-

луки беруть матеріал складу Pb14Sn4Ag2Te20, а тов-

щина отриманої плівки складає (250-300) нм. 
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(54) КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА З ІНЖЕНЕРНОЇ ДЕ-

РЕВИНИ 
(57) 1. Конструктивна система з інженерної деревини, ви-

готовлена з компонентів з інженерної деревини, яка 
відрізняється тим, що компоненти з інженерної де-
ревини включають в себе:  
щонайменше один вертикальний конструктивний еле-
мент (10) з декількома конструктивними вузлами в 
різних вертикальних положеннях, що відповідають 
різним рівням перекриття, причому кожний конструк-
тивний вузол включає в себе щонайменше одну 
першу опорну деталь (11);  
щонайменше один горизонтальний конструктивний 

елемент (20, 120) для кожного конструктивного вуз-

ла, причому кожний горизонтальний конструктивний 

елемент (20, 120) утворений зі звернених одна до 

одної верхньої горизонтальної дошки (21) та нижньої 

горизонтальної дошки (22), розділених одна від од-

ної у вертикальному напрямку та жорстко з'єднаних 

одна з одною за допомогою других проставок (23), 

розміщених між зазначеними верхньою та нижньою 

горизонтальними дошками (21, 22), при цьому щонай-

менше один горизонтальний конструктивний еле-

мент (20, 120) включає в себе щонайменше одну 

другу опорну деталь, що підтримується щонайменше 

однією першою опорною деталлю (11) вертикально-

го конструктивного елемента (10) та перекриваючу 

її у вертикальному напрямку;  

яка відрізняється тим, що  
щонайменше один вертикальний конструктивний еле-
мент (10) утворений з множини безперервних вер-
тикальних стійок (12), безперервних вздовж всієї по-
здовжньої довжини вертикального конструктивного 
елемента (10), розділених одна від одної у горизон-
тальному напрямку та жорстко з'єднаних одна з од-
ною за допомогою перших проставок (14), розташо-
ваних між зазначеними вертикальними стійками (12), 
при цьому щонайменше одна перша опорна деталь 
(11) щонайменше частково розташована між верти-

кальними стійками (12), причому безперервні вер-
тикальні стійки (12) утворені з множини послідовних 
сегментів (13) вертикальної стійки, вирівняних та жо-
рстко з'єднаних один з одним;  
щонайменше одна друга опорна деталь розташова-
на в області горизонтального конструктивного еле-
мента (20, 120), вставленого між вертикальними стій-
ками (12), у порожнисту внутрішню частину вертика-
льного конструктивного елемента (10), в якій немає 
перших проставок (14), без переривання вертикаль-
них стійок (12).  
2. Конструктивна система з інженерної деревини за 
п. 1, в якій  
щонайменше один вертикальний конструктивний еле-
мент (10) включає в себе щонайменше один проміж-
ний конструктивний вузол у його проміжній частині, 
при цьому вертикальні стійки (12) проходять вище 
та нижче проміжного конструктивного вузла, і/або  
щонайменше один конструктивний вузол перетина-
ється щонайменше одним горизонтальним конструк-
тивним елементом (20, 120) без переривання зазна-
ченого горизонтального конструктивного елемента 
(20, 120), при цьому горизонтальний конструктивний 
елемент (20, 120) включає в себе частини, що вис-
тупають з вертикального конструктивного елемента 
щонайменше з двох різних сторін вертикального кон-
структивного елемента.  
3. Конструктивна система з інженерної деревини за 
п. 1 або 2, в якій множина послідовних сегментів 
(13) вертикальної стійки жорстко з'єднані один з од-
ним за допомогою:  
кінцевих поверхонь послідовних сегментів вертика-
льної стійки, з'єднаних один з одним за допомогою 
клею;  
втоплених сходинок у вигляді уступів, що доповню-
ють одна одну, які утворені на кінцевій частині двох 
послідовних сегментів (13) вертикальної стійки, що 
перекриваються один з одним та прикріплені один 
до одного; або  
вертикального з'єднувача (60); або  
вертикального з'єднувача (60), виготовленого з інже-
нерної деревини, металу та/або вуглецевого волок-
на; або  
вертикального з'єднувача (60), що частково перекри-
ває обидва послідовних сегмента (13) вертикальної 
стійки та прикріпленого до них; або  
вертикального з'єднувача (60), що частково перекри-
ває обидва послідовних сегмента (13) вертикальної 
стійки за допомогою втоплених сходинок у вигляді 
уступів, що доповнюють одна одну, та прикріпленого 
до них; або  
вертикального з'єднувача (60), розташованого між 
обома послідовними сегментами (13) вертикальної 
стійки та з'єднаного з першими проставками (14), 
жорстко прикріпленими до послідовних сегментів (13) 
вертикальної стійки.  
4. Конструктивна система з інженерної деревини за 
будь-яким із попередніх пунктів, в якій множина го-
ризонтальних конструктивних елементів (20, 120) 
спираються на той самий конструктивний вузол, при-
чому кожний горизонтальний конструктивний елемент 
(20, 120) включає в себе щонайменше одну другу 
опорну деталь, що спирається щонайменше на од-
ну першу опорну деталь конструктивного вузла.  
5. Конструктивна система з інженерної деревини за 
п. 4, в якій множина горизонтальних конструктивних 
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елементів (20, 120), що спираються на той самий кон-
структивний вузол, жорстко з'єднані один з одним за 
допомогою:  
верхнього з'єднувача (40), щонайменше частково роз-
ташованого у порожнистій внутрішній частині верти-
кального конструктивного елемента (10), що щонай-
менше частково перекриває всі горизонтальні конст-
руктивні елементи (20, 120), що підтримуються у заз-
наченому конструктивному вузлі, та прикріпленого до 
них для передачі горизонтальних тягових наванта-
жень між верхніми горизонтальними дошками (21) 
з'єднаних горизонтальних конструктивних елемен-
тів (20, 120), та/або  
нижнього з'єднувача (50), щонайменше частково роз-
ташованого у порожнистій 10 внутрішній частині вер-
тикального конструктивного елемента (10), що роз-
ташований між збіжними горизонтальними конструк-
тивними елементами (20, 120), та знаходиться у без-
посередньому контакті з ними або в контакті з ними 
за допомогою розташованого між ними затверділо-
го клею, та/або, що щонайменше частково перекри-
вається всіма горизонтальними конструктивними еле-
ментами (20, 120), що підтримуються у зазначено-
му конструктивному вузлі, та прикріпленого до них, 
та/або, який щонайменше частково перекривається 
другими опорними деталями всіх горизонтальних 
конструктивних елементів (20, 120), що підтримують-
ся у зазначеному конструктивному вузлі, та прикріп-
леного до них для передачі горизонтальних стискаю-
чих навантажень між нижніми горизонтальними дош-
ками (22) з'єднаних горизонтальних конструктивних 
елементів (20, 120). 
6. Конструктивна система з інженерної деревини за 
п. 5, в якій верхній з'єднувач (40) та/або нижній з'єд-
нувач (50) включають в себе декілька радіальних го-
ризонтальних кронштейнів (41) з'єднувача, що ото-
чують центральну частину, розташовану у зазначе-
ній порожнистій внутрішній частині вертикального 
конструктивного елемента (10), при цьому кожний ра-
діальний горизонтальний кронштейн (41) з'єднувача 
прикріплений до одного горизонтального конструк-
тивного елемента (20, 120) або прикріплений до ньо-
го за допомогою втоплених сходинок у вигляді усту-
пів, що доповнюють одна одну, причому верхній з'єд-
нувач (40) та/або нижній з'єднувач (50) виконані з 
інженерної деревини, металу, клеїв, що затверділи, 
та/або вуглецевого волокна.  
7. Конструктивна система з інженерної деревини за 
будь-яким із попередніх пунктів, в якій горизонталь-
ний конструктивний елемент (20, 120) являє собою:  
балку (20) або двотаврову балку з областю, що вклю-
чає в себе щонайменше одну другу опорну деталь, 
вставлену у порожнисту внутрішню частину верти-
кального конструктивного елемента (10) на кожному 
конструктивному вузлі, що підтримує зазначену бал-
ку (20) або двотаврову балку, або  
плиту (120) з областю, що включає в себе щонай-
менше одну другу опорну деталь, вставлену у порож-
нисту внутрішню частину вертикального конструктив-
ного елемента (10) на кожному конструктивному вуз-
лі, що підтримує зазначену плиту (120), при цьому 
плита (120) має щонайменше один вертикальний 
наскрізний отвір поруч із зазначеною другою опор-
ною деталлю, за допомогою якого через плиту (120) 
проходить одна вертикальна стійка (12) вертикаль-
ного конструктивного елемента (10).  

8. Конструктивна система з інженерної деревини за 
п. 7, в якій  
балка (20) являє собою балку з наступним напру-
женням, що включає в себе щонайменше один трос 
(70) наступного напруження між двома її протилеж-
ними кінцями; або  
множину вирівняних послідовних балок (20) явля-
ють собою балки з наступним напруженням, що вклю-
чають в себе щонайменше один безперервний трос 
(70) наступного напруження, що проходить вздовж 
усіх зазначених послідовних балок (20); або  
плита (120) являє собою плиту з наступним напружен-
ням, що включає в себе множину тросів (73) наступ-
ного напруження плити, паралельних один одному або 
розташованих у двох пересічних напрямках; або  
множина вирівняних послідовних плит (120) явля-
ють собою плити з наступним напруженням, що вклю-
чають в себе множину безперервних тросів (73) нас-
тупного напруження плити, паралельних один од-
ному або розташованих у двох пересічних напрям-
ках, причому щонайменше деякі із зазначених тросів 
(73) наступного напруження плити проходять вздовж 
усіх зазначених послідовних плит (120).  
9. Конструктивна система з інженерної деревини за 
будь-яким із попередніх пунктів, в якій другі прос-
тавки (23) включають в себе одну або декілька цен-
тральних вертикальних дощок і/або декілька цен-
тральних вертикальних дощок, що розташовані в ор-
тогональних напрямках, і/або твердий піноматеріал, 
що жорстко з'єднує верхню та нижню горизонтальні 
дошки (21, 22), та/або декілька покладених горизон-
тальних дощок, і/або декілька покладених горизон-
тальних дощок з орієнтованими паралельно один 
одному волокнами, та/або декілька покладених го-
ризонтальних дощок з орієнтованими волокнами, 
розподіленими у перпендикулярних напрямках у на-
ступній дошці.  
10. Конструктивна система з інженерної деревини 
за будь-яким із попередніх пунктів, в якій друга опор-
на деталь являє собою область або посилену об-
ласть нижньої горизонтальної дошки (22) та/або ча-
стину або посилену частину другої проставки (23), 
не закриту нижньою горизонтальною дошкою (22), 
та/або частину або посилену частину верхньої до-
шки, консольно виступаючу з іншої частини гори-
зонтального конструктивного елемента, і при цьому 
друга опорна деталь спирається на першу опорну 
деталь (11) безпосередньо або через проміжний еле-
мент, або проміжний елемент з інженерної дереви-
ни, металу або пластмаси. 
11. Конструктивна система з інженерної деревини 
за будь-яким із попередніх пунктів, в якій щонаймен-
ше в одному конструктивному вузлі:  
верхня та нижня горизонтальні дошки (21, 22) що-
найменше одного горизонтального конструктивного 
елемента (20, 120), з'єднаного із зазначеним конст-
руктивним вузлом, відділені від вертикальних стійок 
(12) відстанню зазору, а перша та друга опорні де-
талі виконані з можливістю зменшення або запобі-
гання передачі згинаючих зусиль й утворюють шар-
нірне з'єднання між горизонтальним конструктивним 
елементом (20, 120) і вертикальним конструктивним 
елементом (10); або  
верхня та нижня горизонтальні дошки (21, 22) що-
найменше одного горизонтального конструктивного 
елемента (20, 120), з'єднаного із зазначеним кон-
структивним вузлом, та прикріплені до них верхній та 
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нижній з'єднувачі відділені від вертикальних стійок 
(12) відстанню зазору, а перша та друга опорні де-
талі виконані з можливістю зменшення або запобі-
гання передачі згинаючих зусиль, й утворюють шар-
нірне з'єднання між горизонтальним конструктивним 
елементом (20, 120) і вертикальним конструктивним 
елементом (10); або  
верхня та нижня горизонтальні дошки (21, 22) що-
найменше одного горизонтального конструктивного 
елемента (20, 120), з'єднаного із зазначеним конст-
руктивним вузлом, відповідно, перебувають у безпо-
середньому контакті або з'єднані через затверділі 
клеї із протилежними вертикальними сторонами вер-
тикальних стійок (12), передаючи згинаючі зусилля 
на вертикальні стійки (12), що утворюють жорстке 
з'єднання між горизонтальним конструктивним еле-
ментом (20, 120) і вертикальним конструктивним еле-
ментом (10); або  
верхня та нижня горизонтальні дошки (21, 22) що-
найменше одного горизонтального конструктивного 
елемента (20, 120), з'єднаного із зазначеним кон-
структивним вузлом, та/або прикріплені до них верх-
ній та нижній з'єднувачі, відповідно, знаходяться у 
безпосередньому контакті або з'єднані через зат-
верділі клеї із протилежними вертикальними сторо-
нами вертикальних стійок (12), передаючи згинаючі 
зусилля на вертикальні стійки (12), що утворюють 
жорстке з'єднання між горизонтальним конструктив-
ним елементом (20, 120) і вертикальним конструк-
тивним елементом (10).  
12. Конструктивна система з інженерної деревини за 
будь-яким попереднім пунктом, в якій множина гори-
зонтальних конструктивних елементів (20, 120) одно-
го рівня перекриття являють собою суміжні у бічному 
напрямку плити та з'єднані одна з одною за допомогою:  
периметральної області верхньої горизонтальної до-
шки однієї плити, прикріпленої до периметральної 
області верхньої горизонтальної дошки іншої суміж-
ної у бічному напрямку плити безпосередньо, за 
допомогою сходинок у вигляді уступів, що допов-
нюють одна одну, або за допомогою розташовано-
го між ними з'єднувача стику для передачі горизон-
тальних навантажень; та/або  
периметральної області верхньої горизонтальної до-
шки однієї плити, прикріпленої до периметральної 
області верхньої горизонтальної дошки іншої суміж-
ної у бічному напрямку плити безпосередньо, за до-
помогою сходинок у вигляді уступів, що доповню-
ють одна одну, або за допомогою розташованого між 
ними з'єднувача стику для передачі горизонтальних 
навантажень, та периметральної області нижньої 
горизонтальної дошки однієї плити, прикріпленої до 
периметральної області нижньої горизонтальної дош-
ки іншої суміжної у бічному напрямку плити для пе-
редачі горизонтальних навантажень.  
13. Конструктивна система з інженерної деревини за 
будь-яким із попередніх пунктів 1-11, в якій горизон-
тальні конструктивні елементи (20, 120) на одному рів-
ні перекриття рознесені на відстань зазору, і відс-
тань зазору перекривається одним або декількома 
сегментами (30) плити, що спираються на горизонта-
льні конструктивні елементи (20, 120), що оточують заз-
начену відстань зазору, причому кожний сегмент (30) 
плити включає в себе верхню горизонтальну дошку 
(33) і нижню горизонтальну дошку (34), звернені одна 
до одної, розділені одна від одної у вертикальному нап-
рямку та жорстко з'єднані одна з одною за допомогою 

третіх проставок (31, 32), розміщених між верхньою та 
нижньою горизонтальними дошками (33, 34) сегмента 
(30) плити, при цьому кожний сегмент (30) плити має:  
периметральну область верхньої горизонтальної до-
шки (33) сегмента (30) плити, прикріпленого до верх-
ньої горизонтальної дошки (21) навколишніх гори-
зонтальних конструктивних елементів (20, 120) без-
посередньо, за допомогою сходинок у вигляді усту-
пів, що доповнюють одна одну, або за допомогою 
з'єднувача (37) стику для передачі горизонтальних 
тягових навантажень; та/або  
периметральну область верхньої горизонтальної до-
шки (33) сегмента (30) плити, прикріпленого до вер-
хньої горизонтальної дошки (21) навколишніх гори-
зонтальних конструктивних елементів (20, 120) без-
посередньо, за допомогою сходинок у вигляді усту-
пів, що доповнюють одна одну, або за допомогою 
з'єднувача (37) стику для передачі горизонтальних 
тягових навантажень, та периметральну область ниж-
ньої горизонтальної дошки (34) сегмента (30) плити, 
прикріплену до периметральної області нижньої го-
ризонтальної дошки (22) навколишніх горизонталь-
них конструктивних елементів (20, 120) безпосе-
редньо, за допомогою сходинок у вигляді уступів, що 
доповнюють одна одну, або за допомогою розташо-
ваного між ними з'єднувача (35) для передачі гори-
зонтальних стискаючих навантажень; і/або  
периметральну область верхньої горизонтальної дош-
ки (33) сегмента (30) плити, прикріпленого до верх-
ньої горизонтальної дошки (33) іншого суміжного сег-
мента (30) плити безпосередньо, за допомогою сходи-
нок у вигляді уступів, що доповнюють одна одну, або 
за допомогою з'єднувача (37) стику для передачі гори-
зонтальних тягових навантажень, при цьому сегмент 
(30) плити спирається щонайменше на один гори-
зонтальний конструктивний елемент (20, 120); і/або  
периметральну область верхньої горизонтальної до-
шки (33) сегмента (30) плити, прикріпленого до вер-
хньої горизонтальної дошки (33) іншого суміжного 
сегмента (30) плити безпосередньо, за допомогою 
сходинок у вигляді уступів, що доповнюють одна од-
ну, або за допомогою з'єднувача (37) стику для пе-
редачі горизонтальних тягових навантажень, при 
цьому сегмент (30) плити спирається щонайменше 
на один горизонтальний конструктивний елемент (20, 
120), і периметральну область нижньої горизонталь-
ної дошки (34) сегмента (30) плити, прикріплену до 
периметральної області нижньої горизонтальної до-
шки (34) суміжних сегментів (30) плити безпосеред-
ньо, за допомогою сходинок у вигляді уступів, що 
доповнюють одна одну, або за допомогою розташо-
ваного між ними з'єднувача (35), для передачі гори-
зонтальних стискаючих навантажень.  
14. Конструктивна система з інженерної деревини 
за п. 12 або 13, в якій  
верхня горизонтальна дошка (33) сегмента (30) пли-
ти з'єднана з верхньою горизонтальною дошкою (33) 
суміжного сегмента (30) плити безпосередньо, за до-
помогою сходинок у вигляді уступів, що доповню-
ють одна одну та перекриваються, забезпечених у 
периметральній зоні верхніх горизонтальних дощок 
(33), або за допомогою з'єднувачів (37) стику для пе-
редачі горизонтальних тягових навантажень, та/або  
нижня горизонтальна дошка (34) сегмента (30) пли-
ти з'єднана з нижньою горизонтальною дошкою (34) 
суміжного сегмента (30) плити безпосередньо, за до-
помогою сходинок у вигляді уступів, що доповнюють 
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одна одну та перекриваються, забезпечених у пери-
метральній зоні нижніх горизонтальних дощок (34), 
або за допомогою з'єднувачів (37) стику для пере-
дачі горизонтальних стискаючих навантажень.  
15. Конструктивна система з інженерної деревини 
за будь-яким із попередніх пунктів, в якій перша 
опорна деталь (11) розташована між вертикальни-
ми поверхнями двох вертикальних стійок (12), звер-
нених одна до одної, та прикріплена до них, має звер-
нену вгору поверхню, на яку спирається друга опор-
на деталь, і/або при цьому друга опорна деталь яв-
ляє собою звернену вниз поверхню горизонтально-
го конструктивного елемента (20, 120).  
16. Конструктивна система з інженерної деревини 
за будь-яким із попередніх пунктів, в якій вертикаль-
ний конструктивний елемент (10) має квадратний або 
прямокутний поперечний переріз,  
утворений двома вертикальними стійками (12), кож-
на з яких закриває два кути вертикального конструк-
тивного елемента (10) з утворенням двох входів для 
порожнистої внутрішньої частини конструктивного вуз-
ла між зазначеними вертикальними стійками (12), або  
утворений трьома вертикальними стійками (12), причо-
му одна вертикальна стійка (12) закриває два кути 
вертикального конструктивного елемента (10), а дві 
інші вертикальні стійки (12) розташовані на двох ку-
тах вертикального конструктивного елемента, що за-
лишилися (10), утворюючи три входи для порожни-
стої внутрішньої частини конструктивного вузла між 
зазначеними вертикальними стійками (12), або  
утворений чотирма вертикальними стійками (12), 
розташованими на чотирьох кутах вертикального 
конструктивного елемента (10) з утворенням чоти-
рьох входів для порожнистої внутрішньої частини 
конструктивного вузла між зазначеними вертикаль-
ними стійками (12).  
17. Конструктивна система з інженерної деревини 
за будь-яким із попередніх пунктів, в якій між еле-
ментами з інженерної деревини, з'єднаними один з 
одним, є припустимий зазор, заповнений затверді-
лим клеєм, або є припустимий зазор до 25 мм, за-
повнений затверділим клеєм, коли через зазначе-
ний затверділий клей не передаються зсувні наван-
таження або є припустимий зазор до 1 мм, заповне-
ний затверділим клеєм, коли через зазначений за-
тверділий клей передаються зсувні навантаження.  
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E21B 10/52 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Яким Роман Степанович (UA), Сліпчук Андрій Ми-
колайович (UA), Кук Андрій Михайлович (UA) 

(54) ПОРОДОРУЙНІВНИЙ ВСТАВНИЙ ЗУБОК З ДОЛО-
ТОПОДІБНОЮ ФОРМОЮ 

(57) Породоруйнівний вставний зубок з долотоподібною 
формою, що має асиметричні передню і задню по-
верхні, з яких передня поверхня є увігнутою, у ви-
гляді ковша, а задня поверхня випукла і заокругле-
на зовні, а також симетричні бокові поверхні, які ра-
зом сходяться до гребня вершини і містить цилінд-
ричний твердосплавний хвостовик, який відрізняє-
ться тим, що хвостовик розділено по висоті на три 
частини, перша нижня частина - основа виконано у 
вигляді зрізаного конуса, твірна сторона якого має 
кут з віссю симетрії зубка 120°, між більшою основою 
конуса і другою, середньою частиною хвостовика, 
які спряженні у вигляді заокруглення, радіус якого рів-
ний величині радіусу меншої основи зрізаного кону-
са, висота першої нижньої частини рівна величині 
радіусу меншої основи зрізаного конуса, друга, серед-
ня частина, хвостовика виконано у вигляді пояска з 
конусністю 1:200, по всій довжині нанесені насічки, 
що мають профіль рівностороннього трикутника ви-
сотою 0,01-0,02 мм, висота другої середньої части-
ни рівна величині радіусу меншої основи зрізаного 
конуса, третя - верхня частина, виконана у вигляді 
циліндричної гладкої поверхні, з можливістю забез-
печення посадки з натягом зі спряженною цилінд-
ричною поверхнею отвору в шарошці, дно якої кон-
тактує з нижньою конусною поверхнею хвостовика 
твердосплавного зубка, твердість поверхні якого є 
рівна твердості цементованих і загартованих повер-
хонь вінців шарошки в яких виконані отвори під вста-
вні твердосплавні зубки. 

 
 

 

(21) a 2021 06873  

(22) 02.12.2021  

(51) МПК  
E21C 41/32 (2006.01) 
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(72) Павличенко Артем Володимирович (UA), Адамчук Анд-
рій Андрійович (UA), Анісімов Олег Олександрович 
(UA), Шустов Олександр Олександрович (UA) 
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(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ГЛИБОКИХ КАР'ЄРІВ 
(57) Спосіб рекультивації глибоких кар'єрів, що включає 

формування відвального ярусу екскаватором-драг-
лайном у виробленому просторі глибокого кар'єру із 
природнім водоприпливом до заповнення внутріш-
ньокар'єрного простору породами розкриву і водою 
при встановленні екскаватора-драглайна поза межа-
ми призми можливого зрушення, і відрізняється тим, 
що попередньо задають висоту ярусу внутрішнього 
відвалу порід розкриву виходячи з їх фізико-механіч- 

них властивостей, значення ширини призми можли-

вого зрушення та заданого рівня води, здійснюють 

формування відвального ярусу екскаватором-драг-

лайном, а при досягненні рівня води заданої відміт-

ки формують наступний ярус корегуючи висоту від-

валу при збереженні заданої ширини призми мож-

ливого зрушення. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2022 04620  

(22) 07.12.2022  

(51) МПК  
F02K 9/97 (2006.01) 
F02K 9/62 (2006.01) 

(31) 439776 
(32) 07.12.2021 
(33) PL 
(71) ШЄЧЬ БАДАВЧА ЛУКАЩЄВІЧ - ЛЬОТНІЦТВА ІНС-

ТИТУТ (PL) 
(72) Пьотр Воланьскі (PL), Міхал Кавалец (PL) 
(54) ДЕТОНАЦІЙНИЙ РАКЕТНИЙ ДВИГУН 
(57) 1. Детонаційний ракетний двигун, який містить кіль-

цеву детонаційну камеру (5), з'єднану з соплом (4) 
Aerospike, та трубопроводи (2, 3) для подання компо-
нентів ракетного палива, з'єднані з детонаційною ка-
мерою (5), при цьому детонаційна камера (5) має ниж-
ню частину(9), яка з'єднує внутрішню стінку (10) та зов-
нішню стінку (11), між якими утворено випускний от-
вір (6), який відрізняється тим, що на випускному от-
ворі (6) детонаційної камери (5) розміщені принайм-
ні три рівномірно розподілені центрувальні елемен-
ти (1), які з'єднують внутрішню стінку (10) та зовніш-
ню стінку (11) детонаційної камери (5), причому цен-
трувальні елементи мають охолоджувальні канали 
(7), з'єднані з одним з трубопроводів (2, 3) подання 
компонентів палива в детонаційну камеру (5). 
2. Детонаційний ракетний двигун за п. 1, який відріз-
няється тим, що в соплі (4) Aerospike сформовані 
додаткові охолоджувальні канали (8), з'єднані з одним 
з трубопроводів (2, 3), які подають компоненти ракет-
ного палива. 
3. Детонаційний ракетний двигун за п. 1, який відріз-
няється тим, що центрувальні елементи (1) мають 
обтічну форму. 
4. Детонаційний ракетний двигун за п. 1, який відріз-
няється тим, що сопло (4) Aerospike має усічену ко-
нусоподібну форму. 

 
 

 

F 21 

(21) a 2021 06904  

(22) 03.12.2021  

(51) МПК (2023.01)  
F21S 4/00 
F21S 8/02 (2006.01) 

(71) РОГОЗА ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Рогоза Павло Юрійович (UA) 
(54) СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІНІЙНИЙ ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
(57) Світлодіодний лінійний освітлювальний пристрій спе-

ціального призначення, що містить подовжений еле-
мент, що включає першу вертикальну бічну стінку, 
другу вертикальну бічну стінку, горизонтальну підло-
гу, що з'єднує першу та другу вертикальні бічні стін-
ки, оптичний елемент і світлодіодну стрічку, який від-
різняється тим, що подовжений елемент виконаний 
з Н - образним поперечним перетином з гофровани-
ми вертикальними бічними стінками, зовнішня пове-
рхня яких має опуклі поздовжні гофри, розділені увіг-
нутими ділянками, а внутрішня поверхня містить опу-
клі поздовжні гофри, розділені опуклими і увігнутими 
ділянками, при цьому подовжений елемент забез-
печений знімною другою горизонтальною підлогою, 
що встановлена в його нижній частині в пазах вер-
тикальних бічних стінок з утворенням монтажного 
простору оптичний елемент розміщений на горизо-
нтальній підлозі, має подовжню внутрішню порож-
нину, в якій розміщений тепловідвідний радіатор і сві-
тлодіодна стрічка, його бічні поверхні виконані з па-
зами, зворотними опуклим поздовжнім гофрам внут-
рішніх поверхонь вертикальних бічних стінок, а ли-
цьова зовнішня поверхня виконана скатною. 

 
 

 

F 24 

(21) a 2021 06965  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК (2023.01)  
F24F 12/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇ-
НИ (UA) 

(72) Чалаєв Джамалутдін Муршидович (UA), Ободович 
Олександр Миколайович (UA), Добровольський Ми-
кола Петрович (UA), Шаврин Юрій Вікторович (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ПОВІТРЯНОГО (ГА-
ЗОВОГО) СЕРЕДОВИЩА 

(57) 1. Спосіб утилізації теплоти повітряного (газового) се-
редовища, що передбачає пропускання повітря (газ) 
через теплообмінник-утилізатор і відбирання від ньо-
го теплоти за допомогою проміжного теплоносія або 
холодоагенту, який відрізняється тим, що повітря-
ний (газовий) потік перед подачею в теплообмінник-
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утилізатор ізотермічно зволожують до стану близь-
кого до насичення шляхом двостадійної термоволо-
гісної обробки, яка полягає в тому, що потік повітря 
(газу) пропускають спочатку через сухий канал апа-
рата термовологісної обробки, який знаходиться в 
теплообмінному контакті з вологим каналом, що змо-
чують за допомогою зовнішнього джерела води, піс-
ля чого розділяють на два потоки, один з яких виво-
дять з апарата, а другий пропускають через воло-
гий канал протитечією загальному потоку і подають 
в теплообмінник-утилізатор. 
2. Спосіб утилізації теплоти повітряного (газового) 
середовища за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
денсат, що утворився в теплообміннику-утилізаторі, 
направляють у вологий канал апарата термовологі-
сної обробки і використовують як зовнішнє джерело 
води для зволоження повітря (газу). 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 06 
 
  

(21) a 2022 04320  

(22) 03.05.2021  

(51) МПК  
G06F 3/0338 (2013.01) 
G06F 3/0354 (2013.01) 
G06F 3/01 (2006.01) 

(31) PCT/EP2020/062451 
(32) 05.05.2020 
(33) EP 
(85) 14.11.2022 
(86) PCT/EP2021/061565, 03.05.2021 
(71) ТЕКЕРЛЕК КОРКУТ (CH) 
(72) Текерлек Коркут (CH) 
(54) ПРИСТРІЙ ВВЕДЕННЯ 
(57) 1. Пристрій введення, зокрема, для електронного бло-

ку, переважно для ігрового контролера, який містить 
a) елемент активації для активації пристрою введен-
ня користувачем, що має ділянку активації, доступну 
з зовнішньої сторони пристрою введення, причому 
b) елемент активації має можливість приведення ко-
ристувачем в декілька положень активації, які виз-
начають зону активації, при цьому 
c) елемент активації має можливість зміщення у по-
ложення активації шляхом зміщення в одному або 
більшій кількості напрямків зміщення, які, зокрема, 
лежать по суті у площині зміщення, і 
d) забезпечений електронними засобами визначен-
ня положення, які прямо або опосередковано виз-
начають поточне положення активації елемента ак-
тивації, який характеризується тим, що 
e) елемент активації у пристрої введення направля-
ють з можливістю переміщення в поточному напрям-
ку ходу, який орієнтований перпендикулярно до від-
повідного поточного напрямку зміщення, і 
f) забезпечений пристрій керування, за допомогою 
якого під час зміщення елемента активації в зоні ак-
тивації в одному або більшій кількості напрямків змі-
щення рух при ході елемента активації в поточному 
напрямку ходу має можливість керування або керу-
ється способом залежним від зміщення елемента 
активації. 
2. Пристрій введення за п. 1, який відрізняється тим, 
що поточні напрямки ходу лежать строго в площині 
зміщення, і причому поточні напрямки ходу перпен-
дикулярні до площини зміщення і орієнтовані вздовж 
загального напрямку ходу в кожному положенні ак-
тивації елемента активації. 
3. Пристрій введення за п. 1 або 2, який відрізняє-
ться тим, що елемент активації встановлений у при-
строї введення таким чином, щоб він мав можли-
вість спрямовування з можливістю зміщення в одно-
му або більшій кількості напрямків зміщення і з мож-
ливістю переміщення у відповідному поточному нап-
рямку ходу за допомогою напрямного пристрою. 
4. Пристрій введення за п. 1 або п. 2, який відрізняє-
ться тим, що елемент активації встановлений у при-
строї введення з можливістю зміщення в одному або 
більшій кількості напрямків зміщення і з можливістю 

переміщення у відповідному поточному напрямку хо-
ду за допомогою еластичного елемента. 
5. Пристрій введення за будь-яким із пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що одне з положень активації яв-
ляє собою нейтральне положення, в якому розташо-
вано елемент активації за відсутності активації. 
6. Пристрій введення за будь-яким із пп. 1-5, який 
відрізняється тим, що зона активації є круглою, при 
цьому нейтральне положення необов'язково розта-
шоване в центрі круглої зони активації. 
7. Пристрій введення за будь-яким із пп. 1-6, який 
відрізняється тим, що пристрій керування викона-
ний таким чином, що елемент активації щонаймен-
ше частково має можливість опускання або опуще-
но у пристрій введення у відповідному поточному нап-
рямку ходу, коли вказаний елемент активації зміще-
но, зокрема, необов'язково з нейтрального положення, 
в одному або більшій кількості напрямків зміщення. 
8. Пристрій введення за будь-яким із пп. 1-7, який 
відрізняється тим, що пристрій керування викона-
ний та взаємодіє з елементом активації таким чином, 
що реалізується примусове керування рухом при 
ході в залежності від зміщення елемента активації в 
одному або більшій кількості напрямків зміщення. 
9. Пристрій введення за будь-яким із пп. 1-8, який 
відрізняється тим, що пристрій керування містить 
елемент керування з поверхнею керування, а еле-
мент активації має ділянку керування для взаємодії 
з поверхнею керування, при цьому поверхня керу-
вання виконана та розташована по відношенню до 
елемента активації таким чином, що під час зміщен-
ня елемента активації в одному або більшій кількос-
ті напрямків зміщення рух при ході елемента акти-
вації в поточному напрямку ходу має можливість ке-
рування або керовано шляхом взаємодії ділянки ке-
рування з поверхнею керування. 
10. Пристрій введення за п. 9, який відрізняється 

тим, що ділянка керування виступає у пристрій вве-

дення у відповідному поточному напрямку ходу, а ді-

лянка керування розташована у пристрої введення 

навпроти поверхні керування у відповідному поточ-

ному напрямку ходу. 
11. Пристрій введення за п. 9 або п. 10, який відріз-

няється тим, що ділянка керування утворена на еле-

менті активації таким чином, щоб бути розташова-

ною напроти ділянки активації. 

12. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-11, який 

відрізняється тим, що ділянка керування елемен-

та активації лежить на поверхні керування в кожно-

му положенні активації. 

13. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-12, який 

відрізняється тим, що забезпечено пристрій попе-

реднього навантаження, за допомогою якого елемент 

активації має можливість попереднього навантажен-

ня або попередньо навантажено у відповідному по-

точному напрямку ходу до поверхні керування таким 

чином, що ділянка керування притиснута до поверх-

ні керування. 

14. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-13, який 

відрізняється тим, що поверхня керування має од-

ну або більшу кількість поверхнево-структурованих 

областей, за допомогою яких, коли вказана поверх-

ня керування проходить через ділянку керування, є 

можливість генерування тактильного зворотного зв'яз-

ку для користувача на ділянці активації. 



Промислова власність. Бюлетень № 23, 2023 

2.78 

15. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-14, який 
відрізняється тим, що поверхня керування має 
виїмку в одній або більшій кількості точок, зокрема 
необов'язково в точці, яка відповідає нейтральному 
положенню елемента активації, причому виїмка виз-
начає тимчасове положення спокою для ділянки ке-
рування. 
16. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-15, який 
відрізняється тим, що елемент керування містить 
ланку керування рухом, на якій утворена поверхня 
керування, і ділянка керування, переважно, взаємо-
діє з ланкою керування рухом таким чином, що при-
мусове керування рухом при ході реалізується в за-
лежності від зміщення елемента активації в одному 
або більшій кількості напрямків зміщення. 
17. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-16, який 
відрізняється тим, що поверхня керування, щонай-
менше в певних областях, по відношенню до щонай-
менше одного з одного або більшій кількості напрям-
ків зміщення, виконана таким чином, щоб бути виг-
нутою у відповідному поточному напрямку ходу в 
напрямку до або в напрямку від останнього. 
18. Пристрій введення за п. 17, який відрізняється 
тим, що поверхня керування виконана таким чином, 
щоб бути вигнутою, по суті, у вигляді купола, зокре-
ма, як сферичний купол, переважно, щоб бути опук-
лою дугою в напрямку до елемента активації. 
19. Пристрій введення за п. 5 у поєднанні з одним із 
п. 17 або п. 18, який відрізняється тим, що про-
філь вигнутої поверхні керування має максимум в 
точці, яка відповідає положенню ділянки керування 
в нейтральному положенні елемента активації, при 
цьому, зокрема, у випадку поверхні керування, ви-
конаної у вигляді сферичного купола, ділянка ке-
рування розташована в полюсній області поверхні 
керування, коли елемент активації розташовано у 
нейтральному положенні. 
20. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-19, який 
відрізняється тим, що елемент активації виконаний 
у формі подовженого важеля, причому поздовжня 
вісь важеля орієнтована в відповідному поточному 
напрямку ходу в кожному положенні активації, при 
цьому, зокрема, ділянка активації утворена на пер-
шому поздовжньому кінці елемента активації, а ділян-
ка керування утворена на другому поздовжньому 
кінці, розташованому навпроти ділянки активації в 
поздовжньому напрямку. 
21. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-20, який 
відрізняється тим, що елемент керування розта-
шовано таким чином, щоб бути відхиленим, зокрема 
пружно, у пристрої введення таким чином, що, коли 
сила діє на елемент активації у відповідному поточно-
му напрямку ходу, елемент керування відхиляється 
за допомогою ділянки керування. 
22. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-21, який 
відрізняється тим, що елемент керування розташо-

ваноо у пристрої введення таким чином, щоб він мав 
можливість регулювання користувачем. 
23. Пристрій введення за будь-яким із пп. 9-22, який 
відрізняється тим, що елемент керування розта-
шовано у пристрої введення таким чином, що існує 
можливість його заміни користувачем таким чином, 
що існує можливість вставлення в пристрій введен-
ня різних елементів керування з різними поверхня-
ми керування. 
24. Пристрій введення за п. 23, який відрізняється 
тим, що забезпечені засоби кріплення, зокрема за-
соби фіксації, до яких елемент керування має мож-
ливість прикріплення, зокрема фіксації, користувачем 
за допомогою відповідних засобів кріплення, зокре-
ма засобів фіксації. 
25. Елемент керування для пристрою введення, як 
заявлено у будь-якому із двох попередніх пунктів, який 
має, зокрема криволінійну поверхню керування для 
прилягання до ділянки керування елемента активації 
пристрою введення. 
26. Елемент керування за попереднім пунктом, який 
відрізняється тим, що містить засоби кріплення, зо-
крема засоби фіксації, за допомогою яких він має 
можливість прикріплення, зокрема фіксації, користу-
вачем до засобів кріплення, зокрема засобів фікса-
ції, пристрою введення. 
27. Електронний блок, зокрема мобільний електрон-
ний блок, що має пристрій введення, як заявлено в 
будь-якому із пп. 1-24. 
28. Електронний блок за попереднім пунктом, який від-
різняється тим, що являє собою ігровий контролер. 
29. Електронний блок, як заявлено в будь-якому із 
двох попередніх пунктів, для встановлення в транс-
портному засобі, зокрема в автомобілі. 
30. Набір частин, що містить пристрій введення, як 
заявлено в будь-якому із пп. 9-24, або електронний 
блок, що містить пристрій введення, як заявлено в 
будь-якому із пп. 9-24, і щонайменше один додатко-
вий елемент керування, як заявлено в будь-якому із 
пп. 25-26. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2021 06976  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК  
H01Q 13/02 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Ципоренко Віталій Валентинович (UA), Ципоренко Ва-
лентин Григорович (UA), Манойлов В'ячеслав Пи-
липович (UA), Мартинчук Петро Петрович (UA), Ко-
ломієць Роман Олександрович (UA) 

(54) НВЧ-ВИПРОМІНЮВАЧ ДЛЯ ФАР 
(57) НВЧ-випромінювач для ФАР, що складається з від-

різку круглого хвилевода, до якого вздовж дотичної 
з двох сторін симетрично прикріплені два коротко-
замкнутих відрізки хвилеводу (дроселі), який відріз-
няється тим, що відрізок круглого хвилевода част-
ково заповнений діелектриком, а короткозамкнуті від-
різки виконані з коаксіальних хвилеводів, по центру 
яких вздовж дотичних виконані тонкі щілини на всю 
довжину відрізків. 

 
 

 

H 02 

(21) a 2021 06968  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК (2023.01)  
H02J 15/00 
H02J 3/28 (2006.01) 
F24S 20/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇ-
НИ (UA) 

(72) Сігал Олександр Ісакович (UA), Дубовкіна Ірина Олек-
сандрівна (UA), Ніжник Наталія Андріївна (UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ НАДЛИШКОВОЇ ЕЛЕКТРИЧ-
НОЇ ЕНЕРГІЇ 

(57) Спосіб утилізації надлишкової електричної енергії, що 
передбачає отримання надлишкової енергії від ус-
тановок відновлюваних джерел енергії, одержання 
водню методом електролізу води в електролізерах, 
що мають швидку динаміку з динамічним відгуком в 
діапазоні секунд, з використанням надлишкової еле-
ктроенергії одержаної від установок відновлюваних 
джерел енергії, який відрізняється тим, що водень, 

одержаний методом електролізу в електролізері, в 
результаті взаємодії з очищеним в адсорбері діок-
сидом вуглецю перетворюють на синтетичний метан 
в метанізаторі, який далі системою газопроводів на-
правляють до сховища або безпосередньо до ТЕЦ, 
котелень та інших спалювальних установок. 

 
 

 

H 03 

(21) a 2021 07005  

(22) 07.12.2021  

(51) МПК  
H03H 9/145 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ І.І. МЕЧНИКОВА (UA) 

(72) Лепіх Ярослав Ілліч (UA), Снігур Павло Олексійович 
(UA) 

(54) СПОСІБ РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ПЕРЕНАЛА-
ГОДЖУВАННЯ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ ПРИСТРОЇВ 
НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ 

(57) Спосіб розширення діапазону переналагоджуван-
ням робочої частоти пристроїв на поверхневих аку-
стичних хвилях, що здійснюють шляхом збудження 
і детектування хвиль зустрічно-штирьовими пере-
творювачами, а переналагоджування частоти дося-
гають поворотом системи перетворювачів відносно 
кристалографічної осі п'єзоелектрика, який відріз-
няється тим, що використовують повну кутову залеж-
ність швидкості поширення поверхневих акустичних 
хвиль у монокристалічному п'єзоелектрику, яку здійс-
нюють шляхом переключення з однієї частини амп-
літудно-частотної характеристики на другу введени-
ми додатково ще однієї системи зустрічно-штирьо-
вих перетворювачів, оптоелектронної пари і комутую-
чої шторки. 
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H 05 

(21) a 2022 05093  

(22) 03.06.2021  

(51) МПК  
H05B 6/10 (2006.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24F 40/465 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 20178515.1 
(32) 05.06.2020 
(33) EP 
(85) 28.12.2022 
(86) PCT/EP2021/064912, 03.06.2021 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Міронов Олєг (CH) 
(54) СТРУМОПРИЙМАЛЬНИЙ ВУЗОЛ, ЩО МІСТИТЬ 

ОДНУ АБО БІЛЬШЕ КОМПОЗИТНИХ СТРУМО-
ПРИЙМАЛЬНИХ ЧАСТИНОК 

(57) 1. Струмоприймальний вузол для індукційного наг-
рівання утворюючого аерозоль субстрату під впли-
вом змінного магнітного поля, що містить одну або 
більше композитних струмоприймальних частинок, 
кожна з яких містить ядро частинки й оболонку ча-
стинки, в яку повністю інкапсульоване ядро частин-
ки, при цьому ядро частинки містить феромагнітний 
або феримагнітний матеріал ядра, що має відносну 
магнітну проникність щонайменше 200 на частотах аж 
до 10 кГц при температурі 20 градусів Цельсія, або 
ядро частинки виготовлене з цього матеріалу, та при 
цьому оболонка частинки містить електропровідний 
матеріал оболонки або виготовлена з нього.  
2. Струмоприймальний вузол за п. 1, у якому мате-
ріал оболонки є парамагнітним.  
3. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-
редніх пунктів, у якому матеріал оболонки являє со-
бою одне з алюмінію, нержавіючої сталі, електро-
провідного вуглецевого матеріалу або бронзи.  
4. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-
редніх пунктів, у якому матеріал ядра є неелектро-
провідним. 
5. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-
редніх пунктів, у якому матеріал ядра має темпера-
туру Кюрі у діапазоні від 160 градусів Цельсія до 400, 
зокрема від 160 градусів Цельсія до 360 градусів 
Цельсія, переважно від 200 градусів Цельсія до 
360 градусів Цельсія або від 160 градусів Цельсія 
до 240 градусів Цельсія. 
6. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-
редніх пунктів, у якому матеріал ядра являє собою 
феритовий порошок.  
7. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-
редніх пунктів, у якому матеріал ядра являє собою 
ферит марганцю-магнію, ферит нікелю-цинку або фе-
рит кобальту-цинку-барію.  
8. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-
редніх пунктів, у якому кожна із зазначених однієї або 
більше струмоприймальних частинок по суті має 
форму кулі. 
 

9. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-

редніх пунктів, у якому кожна з однієї або більше стру-

моприймальних частинок має діаметр еквівалентної 

сферичної частинки у діапазоні від 10 мікрометрів до 

500 мікрометрів, зокрема, від 20 мікрометрів до 

250 мікрометрів, більше конкретно від 35 мікрометрів 

до 75 мікрометрів, наприклад, 55 мікрометрів.  

10. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-

редніх пунктів, у якому ядро частинки має еквівален-

тний діаметр сферичного ядра у діапазоні від 5 мік-

рометрів до 499 мікрометрів, зокрема від 15 мікромет-

рів до 220 мікрометрів, більше конкретно від 30 мікро-

метрів до 55 мікрометрів, наприклад, 35 мікрометрів.  

11. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-

редніх пунктів, у якому оболонка частинки має товщи-

ну оболонки у діапазоні від 1 мікрометра до 100 мік-

рометрів, зокрема від 2,5 мікрометра до 15 мікромет-

рів, більше конкретно від 5 мікрометрів до 12 мікро-

метрів, наприклад, 10 мікрометрів.  

12. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-

редніх пунктів, у якому ядро частинки являє собою 

спечене ядро частинки, зокрема, в якому матеріал 

ядра являє собою спечений матеріал.  

13. Струмоприймальний вузол за будь-яким із попе-

редніх пунктів, у якому матеріал оболонки нанесе-

ний шляхом металізації, осадження, нанесення по-

криттів або плакування на ядро частинки таким чи-

ном, що сформована оболонка частинки. 

14. Генеруючий аерозоль виріб для використання з 

генеруючим аерозоль пристроєм, що здійснює ін-

дукційне нагрівання, при цьому виріб містить щонай-

менше один утворюючий аерозоль субстрат і стру-

моприймальний вузол за будь-яким із попередніх 

пунктів, і при цьому зазначені одна або більше стру-

моприймальних частинок струмоприймального вуз-

ла вбудовані в утворюючий аерозоль субстрат, зок-

рема розподілені за всім утворюючим аерозоль суб-

стратом, переважно з градієнтом розподілу від цен-

тральної осі генеруючого аерозоль виробу до його 

периферії.  

15. Генеруюча аерозоль система, яка містить гене-

руючий аерозоль виріб за будь-яким із попередніх 

пунктів і генеруючий аерозоль пристрій, що здійснює 

індукційне нагрівання, для використання із зазначе-

ним пристроєм.  

 
Фіг. 3 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 127204  (51) МПК  
A01N 25/28 (2006.01) 
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 37/22 (2006.01) 
A01N 37/40 (2006.01) 
A01N 41/10 (2006.01) 
A01N 57/20 (2006.01) 
A01P 13/02 (2006.01) 

(21) a 2020 04416  
(24) 08.06.2023  

(22) 21.12.2018  

(31) 62/609,876 
(32) 22.12.2017 
(33) US 
(86) PCT/US2018/067212, 21.12.2018 
(72) Гао Цзінсі (US), Макіннес Елісон (US) 
(73) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖІ ЛЛС 

800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Mis-
souri 63167, United States of America (US) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ СУМІШІ 
(57) 1. Водна гербіцидна концентрована композиція, що 

містить: 
глюфосинатний компонент, де глюфосинатний ком-
понент містить амонієву сіль глюфосинату; 
ауксиновий гербіцидний компонент, де ауксиновий 
гербіцидний компонент містить моноетаноламінну 
сіль дикамби і/або тетрабутиламінну сіль дикамби; 
одноосновну карбонову кислоту та/або її сіль; та 
компонент поверхнево-активної речовини, що міс-

тить принаймні одну поверхнево-активну речовину, 

вибрану із групи, що складається із алкілсульфатів, 

сульфатів алкілових ефірів, сульфатів алкіларилових 

ефірів, алкілсульфонатів, сульфонатів алкілових ефі-

рів, сульфонатів алкіларилових ефірів, алкілполіса-

харидів, амідоалкіламінів, алкоксилованих спиртів, ал-

коксилованих алкіламінів, алкоксилованих складних 

ефірів фосфорної кислоти та їх комбінацій, причому 

загальна концентрація гербіцидів композиції стано-

вить від 10 до 90 мас. %. 

2. Композиція за п. 1, де загальна концентрація гер-
біцидів становить від 10 до 80 мас. %, від 10 до 
70 мас. %, від 10 до 60 мас. %, від 10 до 50 мас. %, 
від 10 до 40 мас. %, від 20 до 90 мас. %, від 20 до 
80 мас. %, від 20 до 70 мас. %, від 20 до 60 мас. %, 
від 20 до 50 мас. %, від 20 до 40 мас. %, від 30 до 
90 мас. %, від 30 до 80 мас. %, від 30 до 70 мас. %, 

від 30 до 60 мас. %, від 30 до 50 мас. %, від 30 до 
40 мас. %, від 35 до 90 мас. %, від 35 до 80 мас. %, 
від 35 до 70 мас. %, від 35 до 60 мас. % або від 35 
до 50 мас. %. 
3. Композиція за п. 1 або 2, де концентрація глюфо-

синатного компонента на основі еквівалентності ки-

слоти становить від 5 до 50 мас. %, від 5 до 40 мас. %, 

від 5 до 30 мас. %, від 5 до 25 мас. %, від 5 до 

20 мас. %, від 5 до 15 мас. %, від 10 до 50 мас. %, 

від 10 до 40 мас. %, від 10 до 30 мас. %, від 10 до 

25 мас. %, від 10 до 20 мас. %, від 10 до 15 мас. %, 

від 15 до 50 мас. %, від 15 до 40 мас. %, від 15 до 

30 мас. %, від 15 до 25 мас. %, від 15 до 20 мас. %, 

від 20 до 50 мас. %, від 20 до 40 мас. %, від 20 до 

30 мас. % або від 20 до 25 мас. %. 

4. Композиція за будь-яким із пп. 1-3, де ауксиновий 

гербіцидний компонент містить принаймні один до-

датковий ауксиновий гербіцид, вибраний із групи, 

що складається із 2,4-D (2,4-дихлорфеноксіоцтова 

кислота); 2,4-DB (4-(2,4-дихлорфенокси)бутанова кис-

лота); дихлорпропу (2-(2,4-дихлорфенокси)пропа-

нова кислота); MCPA ((4-хлор-2-метилфеноксі)оц-

това кислота); MCPB (4-(4-хлор-2-метилфенокси)бу-

танова кислота); амінoпіраліду (4-амінo-3,6-дихлор-

2-піридинкарбонова кислота); флуроксипіру ([(4-амі-

нo-3,5-дихлор-6-фтор-2-піридиніл)оксі]оцтова кисло-

та); триклопіру ([(3,5,6-трихлор-2-піридиніл)оксі]оц-

това кислота); диклопіру; мекопропу ((2-(4-хлор-2-ме-

тилфенокси)пропанова кислота); мекопропу-P; пік-

лораму (4-амінo-3,5,6-трихлор-2-піридинкарбонова 

кислота); хінклораку (3,7-дихлор-8-хінолінкарбонова 

кислота); амінoциклопірaхлору (6-амінo-5-хлор-2-цик-

лопропіл-4-піримідинкарбонова кислота); беназолі-

ну; галоксифену; флорпіроксифену; метил-4-амінo-

3-хлор-5-фтор-6-(7-фтор-1H-індол-6-іл)піридин-2-кар-

боксилату; 4-амінo-3-хлор-5-фтор-6-(7-фтор-1H-ін-

дол-6-іл)піридин-2-карбонової кислоти; бензил-4-амі-

нo-3-хлор-5-фтор-6-(7-фтор-1H-індол-6-іл)піридин-

2-карбоксилату; метил-4-амінo-3-хлор-5-фтор-6-(7-

фтор-1-ізобутирил-1H-індол-6-іл)піридин-2-карбок-

силату; метил-4-амінo-3-хлор-6-[1-(2,2-диметилпро-

паноїл)-7-фтор-1H-індол-6-іл]-5-фторпіридин-2-кар-

боксилату; метил-4-амінo-3-хлор-5-фтор-6-[7-фтор-

1-(метоксіацетил)-1H-індол-6-іл]піридин-2-карбокси-

лату; метил-6-(1-ацетил-7-фтор-1H-індол-6-іл)-4-амі-

нo-3-хлор-5-фторпіридин-2-карбоксилату; калій-4-

амінo-3-хлор-5-фтор-6-(7-фтор-1H-індол-6-іл)піридин-

2-карбоксилату; та бутил-4-амінo-3-хлор-5-фтор-6-

(7-фтор-1H-індол-6-іл)піридин-2-карбоксилату; у то-

му числі їх солей та складних ефірів, їх рацемічних 

сумішей та розділених ізомерів; та їх комбінацій. 

5. Композиція за будь-яким із пп. 1-4, де ауксиновий 

гербіцидний компонент містить моноетаноламінну сіль 

дикамби. 
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6. Композиція за будь-яким із пп. 1-5, де ауксиновий 
гербіцидний компонент містить тетрабутиламінну сіль 
дикамби. 
7. Композиція за будь-яким із пп. 1-6, де ауксиновий 
гербіцидний компонент містить моноетаноламінну 
сіль дикамби та тетрабутиламінну сіль дикамби в 
молярному співвідношенні від 1:5 до 5:1, від 1:2 до 
5:1, від 1:1 до 5:1, від 1:1 до 4:1, від 1:1 до 3:1 або 
від 1:1 до 2:1. 
8. Композиція за будь-яким із пп. 1-7, де ауксиновий 
гербіцидний компонент містить моноетаноламінну 
сіль дикамби та тетрабутиламінну сіль дикамби, і мо-
ноетаноламінна сіль дикамби знаходиться в моля-
рному надлишку тетрабутиламінної солі дикамби. 
9. Композиція за будь-яким із пп. 1-8, де концентра-
ція ауксинового гербіцидного компонента на основі 
еквівалентності кислоти становить від 5 до 50 мас. %, 
від 5 до 40 мас. %, від 5 до 30 мас. %, від 5 до 
25 мас. %, від 5 до 20 мас. %, від 5 до 15 мас. %, 
від 10 до 50 мас. %, від 10 до 40 мас. %, від 10 до 
30 мас. %, від 10 до 25 мас. %, від 10 до 20 мас. %, 
від 10 до 15 мас. %, від 15 до 50 мас. %, від 15 до 
40 мас. %, від 15 до 30 мас. %, від 15 до 25 мас. %, 
від 15 до 20 мас. %, від 20 до 50 мас. %, від 20 до 
40 мас. %, від 20 до 30 мас. % або від 20 до 25 мас. %. 
10. Композиція за будь-яким із пп. 1-9, де масове спів-
відношення еквівалентності кислоти глюфосинатно-
го компонента і ауксинового гербіцидного компоне-
нта становить від 1:5 до 5:1, від 1:5 до 4:1, від 1:5 до 
3:1, від 1:5 до 2:1, від 1:5 до 1:1, від 1:4 до 5:1, від 
1:4 до 4:1, від 1:4 до 3:1, від 1:4 до 2:1, від 1:4 до 
1:1, від 1:3 до 5:1, від 1:3 до 4:1, від 1:3 до 3:1, від 
1:3 до 2:1, від 1:3 до 1:1, від 1:2 до 5:1, від 1:2 до 
4:1, від 1:2 до 3:1, від 1:2 до 2:1, від 1:2 до 1:1, від 
1:1 до 5:1, від 1:1 до 4:1, від 1:1 до 3:1, від 1:1 до 
2:1, від 1:1,5 до 1,5:1 або від 1:1,25 до 1,25:1. 
11. Композиція за будь-яким із пп. 1-10, де сіль од-
ноосновної карбонової кислоти має формулу R1-
C(O)OM, де R1 являє собою заміщений або незамі-
щений C1-C20алкіл, заміщений або незаміщений C2-
C20алкеніл, заміщений або незаміщений арил та за-
міщений або незаміщений арилалкіл, і M являє со-
бою сільськогосподарсько прийнятний катіон. 
12. Композиція за будь-яким із пп. 1-11, де одноос-
новна карбонова кислота та/або її сіль містить кис-
лоту, вибрану із групи, що складається із мураши-
ної кислоти, оцтової кислоти, пропіонової кислоти, 
бензойної кислоти, їх сумішей та/або їх солей. 
13. Композиція за будь-яким із пп. 1-11, де одноос-
новна карбонова кислота та/або її сіль містить оцто-
ву кислоту, ацетат натрію та/або ацетат калію. 
14. Композиція за будь-яким із пп. 1-13, де концент-
рація одноосновної карбонової кислоти та/або її солі 
становить від 3 до 30 мас. %, від 3 до 25 мас. %, від 
3 до 20 мас. %, від 4 до 20 мас. %, від 5 до 20 мас. %, 
від 7 до 20 мас. %, від 8 до 20 мас. %, від 9 до 
20 мас. %, від 10 до 20 мас. % або від 10 до 15 мас. %. 
15. Композиція за будь-яким із пп. 1-14, де молярне 
співвідношення еквіваленту кислоти ауксинового гер-
біцидного компонента і одноосновної карбонової кис-
лоти та/або її солі становить від 10:1 до 1:10, від 10:1 
до 1:5, від 5:1 до 1:5, від 3:1 до 1:3, від 2:1 до 1:2, від 
1:1 до 10:1, від 1:1 до 8:1, від 1:1 до 6:1, від 1:1 до 
5:1, від 1:1 до 4:1, від 1:1 до 3:1 або від 1:1 до 2:1.  
16. Композиція за будь-яким із пп. 1-15, де концент-
рація компонента поверхнево-активної речовини ста-

новить від 1 до 25 мас. %, від 2 до 25 мас. %, від 3 
до 25 мас. %, від 4 до 25 мас. %, від 5 до 25 мас. %, 
від 5 до 20 мас. %, від 10 до 20 мас. %, від 15 до 
20 мас. % або від 10 до 15 мас. %.  
17. Композиція за будь-яким із пп. 1-16, де компонент 
поверхнево-активної речовини містить один або бі-
льшу кількість алкілсульфатів, сульфатів алкілових 
ефірів та/або сульфатів алкіларилових ефірів. 
18. Композиція за будь-яким із пп. 1-17, де алкілсу-
льфатна поверхнево-активна речовина являє собою 
сполуку формули (1а): 

O S

O

O

OR1
M

, формула (1а) 
де  
R1 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрока-
рбіл, що має від 4 до 22 атомів вуглецю; та 
M вибирають із групи, що складається із катіону лу-
жного металу, амонію, сполуки амонію або H+. 
19. Композиція за будь-яким із пп. 1-18, де поверх-
нево-активна речовина на основі сульфату алкіло-
вого ефіру являє собою сполуку формули (1б): 

O S

O

O

OR1
M(OR2)n

, формула (1б) 
де  
R1 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрокар-
біл, що має від 4 до 22 атомів вуглецю; 
кожну R2 в кожній із (R2O)-груп незалежно вибира-
ють із C1-C4алкілену; 
n становить від 1 до 20; та 
M вибирають із групи, що складається із катіону лу-
жного металу, амонію, сполуки амонію або H+. 
20. Композиція за будь-яким із пп. 1-19, де поверх-
нево-активна речовина на основі сульфату алкіла-
рилового ефіру являє собою сполуку формули (1в): 

O S

O

O

OR1
M(OR2)n

, формула (1в) 
де  
R1 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрока-
рбіл, що має від 4 до 22 атомів вуглецю; 
кожну R2 в кожній із (R2O)-груп незалежно вибира-
ють із C1-C4алкілену; 
n становить від 1 до 20; та 
M вибирають із групи, що складається із катіону лу-
жного металу, амонію, сполуки амонію або H+. 
21. Композиція за будь-яким із пп. 1-20, де компонент 
поверхнево-активної речовини містить одну або біль-
шу кількість алкілполісахаридних поверхнево-актив-
них речовин. 
22. Композиція за будь-яким із пп. 1-21, де алкілпо-
лісахаридна поверхнево-активна речовина являє со-
бою сполуку формули (2): 

R11-O-(sug)u, формула (2) 
де  
R11 являє собою нерозгалужений або розгалужений, 
заміщений або незаміщений гідрокарбіл, вибраний 
із групи, що складається із алкілу, алкенілу, алкілфе-
нілу або алкенілфенілу, що мають від 1 до 22 ато-
мів вуглецю; при цьому фрагмент sug являє собою 
сахаридний залишок; та u являє собою середнє чис-
ло від 1 до 10. 
23. Композиція за будь-яким із пп. 1-22, де компо-
нент поверхнево-активної речовини містить одну або 
більшу кількість амідоалкіламінних поверхнево-актив-
них речовин. 
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24. Композиція за будь-яким із пп. 1-23, де амідоал-
кіламінна поверхнево-активна речовина являє собою 
сполуку формули (3): 

NH N

O

R4

R7 R5

R6 , формула (3) 
де  
R4 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрока-
рбіл, що має від 1 до 22 атомів вуглецю; 
R5 та R6, кожна незалежно одна від одної, являють 
собою гідрокарбіл або заміщений гідрокарбіл, що має 
від 1 до 6 атомів вуглецю; та 
R7 являє собою гідрокарбілен або заміщений гідро-
карбілен, що має від 1 до 6 атомів вуглецю. 
25. Композиція за будь-яким із пп. 1-24, де компонент 
поверхнево-активної речовини містить одну або бі-
льшу кількість поверхнево-активних речовин на ос-
нові алкоксилованих спиртів. 
26. Композиція за будь-яким із пп. 1-19, де поверх-
нево-активна речовина на основі алкоксилованого 
спирту являє собою сполуку формули (4): 
 

OR8 (R9O)nH, формула (4) 
де  
R8 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрока-
рбіл, що має від 4 до 22 атомів вуглецю; 
кожну R9 в кожній із (R9O)-груп незалежно вибира-
ють із C1-C4алкілену; та 
n являє собою середнє число, що варіюється від 2 
до 50. 
27. Композиція за будь-яким із пп. 1-26, де компонент 
поверхнево-активної речовини містить один або бі-
льшу кількість алкілсульфонатів, сульфонатів алкіло-
вих ефірів та/або сульфонатів алкіларилових ефірів. 
28. Композиція за будь-яким із пп. 1-27, де алкілсуль-
фонатна поверхнево-активна речовина являє собою 
сполуку формули (5а): 

S

O

O

O MR1

, формула (5а) 
де 
R1 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрокар-
біл, що має від 4 до 22 атомів вуглецю; та 
M вибирають із групи, що складається із катіону луж-
ного металу, амонію, сполуки амонію або H+. 
29. Композиція за будь-яким із пп. 1-28, де поверх-
нево-активна речовина на основі сульфонату алкі-
лового ефіру являє собою сполуку формули (5б): 

S

O

O

OR1 M(OR2)n

, формула (5б) 
де  
R1 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрока-
рбіл, що має від 4 до 22 атомів вуглецю; 
кожну R2 в кожній із (R2O)-груп незалежно вибира-
ють із C1-C4алкілену; 
n становить від 1 до 20; та 
M вибирають із групи, що складається із катіону лу-
жного металу, амонію, сполуки амонію або H+. 
30. Композиція за будь-яким із пп. 1-29, де алкіла-
рилсульфонатна поверхнево-активна речовина яв-
ляє собою сполуку формули (5в): 

S O

O

O

R1 (OR2)n M

, формула (5в) 
де 
R1 являє собою гідрокарбіл або заміщений гідрокар-
біл, що має від 4 до 22 атомів вуглецю; 

кожну R2 в кожній із (R2O)-груп незалежно вибира-
ють із C1-C4алкілену; 
n становить від 1 до 20; та 
M вибирають із групи, що складається із катіону лу-
жного металу, амонію, сполуки амонію або H+. 
31. Композиція за будь-яким із пп. 1-30, де компо-
нент поверхнево-активної речовини містить одну 
або більшу кількість поверхнево-активних речовин 
на основі алкоксилованих алкіламінів. 
32. Композиція за будь-яким із пп. 1-31, де поверх-
нево-активна речовина на основі алкоксилованого 
алкіламіну являє собою сполуку формули (6): 

NR1

(R2O)xR3

(R2O)yR3 , формула (6) 
де  
R1 являє собою нерозгалужений або розгалужений 
гідрокарбіл, що має в середньому від 5 до 22 атомів 
вуглецю; 
кожну R2 в кожній із (R2O)-груп незалежно вибира-
ють із C1-C4алкілену; 
кожна R3 незалежно являє собою водень або C1-C4-
алкіл; та 
x та y є такими середніми числами, що сума x та y 
становить від 3 до 30. 
33. Композиція за будь-яким із пп. 1-32, де компо-
нент поверхнево-активної речовини містить одну або 
більшу кількість поверхнево-активних речовин на 
основі алкоксилованих складних ефірів фосфорної 
кислоти. 
34. Композиція за будь-яким із пп. 1-33, де алкокси-
лований складний ефір фосфорної кислоти вибира-
ють із групи, що складається із складного ефіру фос-
форної кислоти алкоксилованого третинного аміну, 
складного ефіру фосфорної кислоти алкоксилова-
ного етераміну, складного ефіру фосфорної кисло-
ти алкоксилованого спирту та їх комбінації. 
35. Композиція за п. 34, де поверхнево-активна ре-
човина на основі складного ефіру фосфорної кисло-
ти алкоксилованого третинного аміну являє собою 
сполуку формули (7а) або (7б): 

N

O

OR
4

OR
5

R1

(R2O)x

(R3O)y , формула (7а) 

N

O

OR
4

(OR
2
)x

NR1

(R2O)x

(R3O)y

R1

(R3O)y , формула (7б) 
де  
кожна R1 являє собою нерозгалужений або розгалу-
жений гідрокарбіл, що має в середньому від 4 до 22 
атомів вуглецю; 
R2 в кожній із (R2O)-груп та R3 в кожній із (R3O)-груп, 
незалежно одна від одної, вибирають із C1-C4алкі-
лену; 
x та y є такими середніми числами, що сума кожної 
групи x та y становить від 2 до 60; 
R4 та R5, кожна незалежно одна від одної, являють 
собою водень або нерозгалужений або розгалуже-
ний гідрокарбіл, або заміщений гідрокарбіл, що має 
від 1 до 6 атомів вуглецю. 
36. Композиція за п. 34 або 35, де поверхнево-ак-
тивна речовина на основі складного ефіру фосфор-
ної кислоти алкоксилованого етераміну являє со-
бою сполуку формули (8а) або (8б): 
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N

P

O

OR
5

OR
6

R1

(R2O)x

(R3O)y

(R2O)m

, формула (8а) 

N

P

O

OR
5 NR1

(R3O)x

(R4O)y

(R2O)m

(OR3)x

(R4O)y

(R2O)m R1

, формула (8б) 
де  
кожна R1 являє собою нерозгалужений або розгал-
ужений гідрокарбіл, що має в середньому від 4 до 22 
атомів вуглецю; 
R2 в кожній із (R2O)-груп, R3 в кожній із (R3O)-груп та 
R4 в кожній із (R4O)-груп, незалежно одна від одної, 
вибирають із C1-C4алкілену; 
кожна m незалежно являє собою середнє число від 
1 до 10; 
x та y є такими середніми числами, що сума кожної 
групи x та y становить від 2 до 60; та 
кожна R5 та R6 незалежно являють собою водень 
або нерозгалужений або розгалужений алкіл, що має 
від 1 до 6 атомів вуглецю. 
37. Композиція за будь-яким із пп. 34-36, де склад-
ний ефір фосфорної кислоти поверхнево-активної 
речовини на основі алкоксилованого спирту відпові-
дає за структурою формулі (9а) або (9б): 

O P

OR
3

O

OR
4R1 (R2O)m

, формула (9а) 

O P

OR
3

O

OR1 (R2O)m (OR2)m R1

, формула (9б) 
де  
кожна R1 являє собою нерозгалужений або розга-
лужений гідрокарбіл, що має в середньому від 4 до 22 
атомів вуглецю; 
R2 в кожній із (R2O)-груп незалежно вибирають із 
C1-C4алкілену; 
кожна m незалежно являє собою середнє число від 
1 до 60; та 
R3 та R4, кожна незалежно одна від одної, являють 
собою водень або нерозгалужений або розгалуже-
ний алкіл, що має від 1 до 6 атомів вуглецю. 
38. Композиція за будь-яким із пп. 1-37, де компо-
нент поверхнево-активної речовини містить дві або 
більшу кількість поверхнево-активних речовин. 
39. Спосіб контролю росту небажаних рослин, при-
чому спосіб включає: приготування водної гербіци-
дної суміші для нанесення за допомогою розведен-
ня водою гербіцидної концентрованої композиції за 
будь-яким із пп. 1-38 та нанесення гербіцидно ефе-
ктивної кількості суміші для нанесення на небажані 
рослини. 

 

 

A 23 

(11) 127209  (51) МПК  
A23C 9/20 (2006.01) 
A23C 1/04 (2006.01) 
A23J 3/08 (2006.01) 
A23J 3/14 (2006.01) 
A23J 3/34 (2006.01) 

(21) a 2020 07406  
(24) 08.06.2023  

(22) 20.11.2020  

(72) Авдєєва Леся Юріївна (UA), Жукотський Едуард Ко-
стянтинович (UA), Декуша Ганна Валеріївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Марії Капніст, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СУМІШІ ДЛЯ ФУНКЦІОНА-
ЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ 

(57) Спосіб одержання суміші для харчування дітей груд-
ного віку, який включає приготування суміші білків, 
змішування і гомогенізацію отриманої суміші з ліпі-
дами, вуглеводами, вітамінами і мінеральними речо-
винами, і сушіння, який відрізняється тим, що при-
готування суміші білків здійснюють шляхом гідро-
механічної обробки суміші білкового концентрату із 
молочної сироватки із вмістом білка не менше 80 % 
і ізольованого соєвого білка із вмістом білка не мен-
ше 90 % у співвідношенні 1:1 або 2:1, гідролізу біл-
кової суміші за допомогою комплексного фермент-
ного препарату Протамекс концентрацією 2-5 % від 
маси білка за температури 60±5 °C протягом 60±5 хв., 
нагрівання отриманих продуктів гідролізу до 90±2 °C, 
витримки при цій температурі 3-5 хв., охолодження 
до 50±5 °C, повторного гідролізу препаратом трипси-
ну, відповідно до відомих способів гідролізу, про-
тягом 30±5 хв., повторного нагрівання отриманого 
продукту гідролізу до 90±2 °C, витримки при цій тем-
пературі 3-5 хв., охолодження, гомогенізації в ротор-
но-пульсаційному апараті суміші білків, ліпідів, вугле-
водів, вітамінів і мінеральних речовин і сушіння от-
риманої суміші методом розпилювання при темпера-
турі повітря на вході в сушильну камеру 185±5 °C, 
температурі повітря на виході 85±5 °C, до вмісту су-
хих речовин 94±2 %. 

 

 

(11) 127213  (51) МПК  
A23L 33/10 (2016.01) 

(21) a 2021 03280  
(24) 08.06.2023  

(22) 11.06.2021  

(72) Ткаченко Ганна Михайлiвна (UA) 
(73) ТКАЧЕНКО ГАННА МИХАЙЛIВНА 

вул. Клочкiвська, 156-a, кв. 22, м. Харків, 61145 (UA) 
(54) БІОЛОГІЧНО АКТИВНА ДОБАВКА У ФОРМІ ПАСТИ 
(57) 1. Біологічно активна добавка у формі пасти, що міс-

тить основу та екстракти рослинної сировини, яка 

відрізняється тим, що додатково містить фульвову 

кислоту, лимонну кислоту, сорбат калію, пропіленг-

ліколь харчовий, бензоат натрію та воду очищену, а 

основа складається з екстрактів солодів пророще-

них зерен та антиоксиданту.  

2. Біологічно активна добавка у формі пасти за п. 1, 

яка відрізняється тим, що основа складається з со-

лодів пророщених зерен пшеничного, вівсяного, ку-

курудзяного, ячмінного та гречаного. 

3. Біологічно активна добавка у формі пасти за будь-

яким з пп. 1-2, яка відрізняється тим, що як антио-

ксидант містить екстракт плодів шипшини. 

4. Біологічно активна добавка у формі пасти за будь-

яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що компоненти 

основи містяться у наступному співвідношенні, мас. %: 
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солод пшеничний  72,5-73,0 
екстракт плодів шипшини  21,5-22,2 
солод вівсяний  2,20-2,34 
солод кукурудзяний  1,50-1,56 
солод ячмінний  0,70-0,78 
солод гречаний  0,45-0,5. 
5. Біологічно активна добавка у формі пасти за будь-
яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що функціо-
нальна добавка складається з наступних компонен-
тів, мас. %: 
лимонна кислота  0,1 
сорбат калію  0,15 
пропіленгліколь харчовий  0,5 
бензоат натрію  0,3 
вода очищена  2. 
6. Біологічно активна добавка у формі пасти за будь-
яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що фульвова 
кислота міститься у кількості 0,01 мас. % від зага-
льної кількості компонентів БАД. 
7. Біологічно активна добавка у формі пасти за будь-
яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що екстракти 
рослинної сировини складають 10-15 мас. % від за-
гальної кількості компонентів БАД. 
8. Біологічно активна добавка у формі пасти за п. 7, 
яка відрізняється тим, що як екстракти рослинної 
сировини використовують суміш сухих екстрактів тра-
ви кропиви, листя берези, трави собачої кропиви, кві-
тів глоду, коріння валеріани, квітів та трави горицвіту, 
листя, квітів та коріння конвалії, гінгко білоба. 

 

 

A 47 

(11) 127207  (51) МПК (2023.01)  
A47D 9/02 (2006.01) 
A47D 15/00 
B62B 9/22 (2006.01) 
B62B 9/18 (2006.01) 

(21) a 2020 07371  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.07.2018  

(31) 201810412068.9 
(32) 28.04.2018 
(33) CN 
(86) PCT/CN2018/096333, 19.07.2018 
(72) Куа Йоу Чунь (CN) 
(73) ФОТОГІРС ТРЕЙДІНГ (ГУАНЧЖОУ) ЛІМІТЕД 

No.49 Cuifu Street, Chaotian Road, Guangta Avenue, 
Yuexiu District Guangzhou, Guangdong 510180, 
China (CN) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ТА МЕХА-
НІЗОВАНА КОЛИСКА 

(57) 1. Пристрій для компенсації енергії для підтримки 
безперервного руху колиски, який характеризується 
тим, що містить компенсуючий привод, барабан для 
намотування тросика, контролер і тяговий тросик, 
один кінець тягового тросика з'єднаний з колискою, а 
інший кінець тягового тросика з'єднаний з барабаном 
для намотування тросика, при цьому барабан для 
намотування тросика зв'язаний із компенсуючим при-
водом, і компенсуючий привод знаходиться в елект-
ричному з'єднанні з контролером; при цьому компе-
нсуючий привод містить перший приводний двигун і 

другий приводний двигун, причому перший привод-
ний двигун і другий приводний двигун з'єднані з мож-
ливістю передачі зусилля з барабаном для намоту-
вання тросика, і перший приводний двигун і другий 
приводний двигун знаходяться в електричному з'єд-
нанні з контролером, відповідно; у першому стані ко-
нтролер виконано з можливістю керування першим 
приводним двигуном або другим приводним двигу-
ном для приведення барабана для намотування тро-
сика в дію для намотування та вивільнення тягового 
тросика; у другому стані контролер виконано з мож-
ливістю керування першим приводним двигуном і 
другим приводним двигуном для приведення бара-
бана для намотування тросика в дію для намоту-
вання та вивільнення тягового тросика. 
2. Пристрій для компенсації енергії за п. 1, в якому ви-
хідна потужність першого приводного двигуна мен-
ше вихідної потужності другого приводного двигуна. 
3. Пристрій для компенсації енергії за п. 1, в якому ба-
рабан для намотування тросика з'єднаний з можли-
вістю передачі зусилля з першим приводним двигу-
ном або другим приводним двигуном за допомогою 
зубчастого колеса. 
4. Пристрій для компенсації енергії за п. 1, який до-
датково містить: камеру для отримання зображення 
стану дитини; аналізатор зображень, що знаходиться 
в електричному з'єднанні з головкою камери та приз-
начений для сортування отриманих зображень ди-
тини; запам'ятовувальний пристрій, що знаходиться 
в електричному з'єднанні з аналізатором зображень 
та призначений для подальшої обробки даних зоб-
ражень. 
5. Пристрій для компенсації енергії за п. 4, який до-
датково містить бездротовий пристрій зв'язку, який зна-
ходиться в сигнальному з'єднанні з камерою, при цьо-
му бездротовий пристрій зв'язку виконаний з мож-
ливістю обміну даними з мобільним терміналом. 
6. Механізована колиска, яка характеризується тим, 
що містить пристрої для компенсації енергії за будь-
яким із пп. 1-5, містить основу та раму для встанов-
лення колиски, при цьому рама для встановлення 
колиски розташована на відстані від основи вздовж 
напрямку тягового тросика; перший еластичний еле-
мент розташований між основою та рамою для вста-
новлення колиски; два кінці першого еластичного еле-
мента з'єднані з основою та рамою для встановлен-
ня колиски, відповідно. 
7. Механізована колиска за п. 6, в якій забезпечена 
множина перших еластичних елементів, і ця множи-
на перших еластичних елементів розташована в ок-
ружному напрямку навколо тягового тросика. 
8. Механізована колиска за п. 7, в якій другий елас-
тичний елемент розташований між основою та рамою 
для встановлення колиски, при цьому перші елас-
тичні елементи розташовані навколо другого елас-
тичного елемента, а два кінці другого еластичного 
елемента з'єднані з основою та рамою для встано-
влення колиски, відповідно. 
9. Механізована колиска за п. 8, в якій два кінці пер-
шого еластичного елемента роз'ємно з'єднані з ос-
новою та рамою для встановлення колиски; зазна-
чені два кінці другого еластичного елемента роз'єм-
но з'єднані з основою та рамою для встановлення 
колиски. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 23 
 
  

(11) 127212  (51) МПК  
B23K 11/11 (2006.01) 
B23K 11/16 (2006.01) 
B23K 101/34 (2006.01) 
B23K 103/04 (2006.01) 

(21) a 2021 01910  
(24) 08.06.2023  

(22) 09.09.2019  

(31) PCT/IB2018/056997 
(32) 13.09.2018 
(33) IB 
(86) PCT/IB2019/057577, 09.09.2019 
(72) Мачадо Аморім Тіаґо (FR), Мішо Стефані (FR), Брос-

сар Максім (FR), Берто Паскаль (FR), Елме Жан-Ма-
рі (FR) 

(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 
24-26, Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU) 

(54) СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ, ЯКА МІСТИТЬ ЩОНАЙ-
МЕНШЕ ДВІ МЕТАЛЕВІ ПІДКЛАДКИ 

(57) 1. Спосіб зварювання для виготовлення складаль-

ної одиниці, який включає такі етапи: 

A) забезпечення наявності щонайменше двох мета-

левих підкладок (3, 3'), причому перша металева під-

кладка (3) є загартованою сталевою деталлю, пок-

ритою: 

легованим покриттям (4), яке містить цинк, кремній, 

за потреби, магній, решта - алюміній, безпосередньо 

покритим зверху шаром природного оксиду, який міс-

тить ZnO і, за потреби, MgO, 

B) виконання циклу точкового зварювання за допо-

могою машини для точкового зварювання, яка має 

зварювальні електроди (1, 1') і джерело живлення 

(2) точкового зварювання, яке прикладає інвертор-

ний постійний струм через щонайменше дві металеві 

підкладки, одержані на етапі A), причому зазначений 

цикл (21, 31, 41, 51) точкового зварювання включає 

наступні підетапи: 

i) одну пульсацію (22, 32, 42, 52), яка має пульсую-

чий струм (Cp), який прикладається через зазначені 

щонайменше дві металеві підкладки, з'єднані одна 

з одною, використовуючи зварювальні електроди, з'єд-

нані з джерелом живлення точкового зварювання, і 

одразу після цього 

ii) етап (23, 33, 43, 53) зварювання, на якому зварю-

вальний струм (Cw) прикладають через щонаймен-

ше дві металеві підкладки, 

причому пульсуючий струм (Cp) більше зварюваль-

ного струму (Cw), а тривалість пульсації менше три-

валості зварювання. 

2. Спосіб зварювання за п. 1, в якому на етапі Bi) 

пульсуючий струм (Cp) становить 8,0-30,0 кА. 

3. Спосіб зварювання за п. 1 або 2, в якому на етапі 

Bi) тривалість пульсації становить 5-60 мс. 

4. Спосіб зварювання за будь-яким з пп. 1-3, в яко-
му на етапі Bii) зварювальний струм (Cw) становить 
0,1-15 кА. 
5. Спосіб зварювання за будь-яким з пп. 1-4, в яко-
му на етапі Bii) тривалість зварювання становить 
150-500 мс. 
6. Спосіб зварювання за будь-яким з пп. 1-5, в яко-
му зварювальне зусилля під час циклу точкового зва-
рювання становить 50-550 даН. 
7. Спосіб зварювання за п. 6, в якому зварювальне 
зусилля під час циклу точкового зварювання стано-
вить 350-550 даН. 
8. Спосіб зварювання за п. 6, в якому зварювальне 
зусилля під час циклу точкового зварювання стано-
вить 50-350 даН. 
9. Спосіб зварювання за будь-яким з пп. 1-8, в яко-
му частота зварювання становить 500-5000 Гц. 
10. Спосіб зварювання за будь-яким з пп. 1-9, в яко-
му етап зварювання Bii) включає в себе множину ім-
пульсів, причому щонайменше за однією пульсацією 
на етапі Bi) одразу ж проходить перший імпульс ета-
пу зварювання. 
11. Спосіб зварювання за будь-яким з пп. 1-9, в яко-
му форму циклу (21, 31, 41, 51) точкового зварюван-
ня вибирають з: 
прямокутної форми, яка включає прямокутний пік 
(22) пульсації і прямокутний пік (23) зварювання, 
параболічної форми, яка включає параболічний пік 
(32) пульсації і параболічний пік (33) зварювання, 
трикутної форми, яка включає трикутний пік (42) пу-
льсації і трикутний пік (43) зварювання, 
параболічної і прямокутної форм, які включають па-
раболічний пік пульсації і прямокутний пік зварю-
вання, і 
трикутної і прямокутної форм, які включають трикут-
ний пік пульсації і прямокутний пік зварювання. 
12. Складальна одиниця, яка містить щонайменше 
дві металеві підкладки (3, 3'), які зварені одна з од-
ною точковим зварюванням за допомогою щонай-
менше одного точкового зварного з'єднання, одержа-
ного за допомогою способу за будь-яким з пп. 1-11; 
зазначена складальна одиниця містить: 
першу металеву підкладку (3), яка є загартованою 
сталевою деталлю, покритою: 
легованим покриттям (4), яке містить цинк, кремній, 
за потреби, магній, решта - алюміній, безпосередньо 
покритим зверху шаром природного оксиду, який 
містить ZnO і, за потреби, MgO, 
зазначене точкове зварне з'єднання містить зварну 
точку (5); і нагорі (6) зазначеного точкового зварного 
з'єднання відсутня щонайменше частина шару при-
родного оксиду і/або легованого покриття. 
13. Складальна одиниця за п. 12, в якій леговане 
покриття загартованої сталевої деталі містить 0,1-
40,0 % мас. цинку. 
14. Складальна одиниця за п. 13, в якій леговане 
покриття загартованої сталевої деталі містить 0,1-
20,0 % мас. цинку. 
15. Складальна одиниця за будь-яким з пп. 12-14, в 
якій леговане покриття загартованої сталевої деталі 
містить 0,1-20,0 % мас. кремнію. 
16. Складальна одиниця за п. 15, в якій леговане 
покриття загартованої сталевої деталі містить 0,1-
15,0 % мас. кремнію. 
17. Складальна одиниця за будь-яким з пп. 12-16, в 
якій леговане покриття загартованої сталевої деталі 
містить 0,1-20,0 % мас. магнію. 
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18. Складальна одиниця за п. 17, в якій леговане 
покриття загартованої сталевої деталі містить 0,1-
10,0 % мас. магнію. 
19. Складальна одиниця за будь-яким з пп. 12-18, в 
якій друга металева підкладка (3') є сталевою підк-
ладкою або алюмінієвою підкладкою. 
20. Складальна одиниця за п. 18, в якій друга ста-
лева підкладка є загартованою сталевою деталлю, 
охарактеризованою у будь-якому з пп. 12-18. 
21. Складальна одиниця за будь-яким з пп. 12-20, в 
якій третя металева підкладка є сталевою підклад-
кою або алюмінієвою підкладкою. 
22. Використання складальної одиниці за будь-яким 
з пп. 12-21 або способу зварювання для виготовлен-
ня складальної одиниці за будь-яким з пп. 1-11 для 
виготовлення автомобіля. 
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(54) СПОСІБ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ 

(57) 1. Спосіб гарячого штампування для отримання 

зміцненої в пресі сталевої деталі, який включає такі 

стадії: 

A) надання листа вуглецевої сталі, покритого попе-

реднім бар'єрним покриттям, яке містить нікель і хром, 

в якому масове співвідношення Ni/Cr знаходиться 

між 1,5 і 9, 

B) розрізання покритого листа вуглецевої сталі для 

одержання заготовки, 

C) термічну обробку заготовки в атмосфері, яка має 

окиснювальний потенціал, рівний або вищий, ніж по-

тенціал атмосфери, яка складається з 1 % кисню за 

об'ємом, і рівний або менший, ніж потенціал атмо-

сфери, яка складається з 50 % кисню за об'ємом, 

причому зазначена атмосфера має точку роси між  

-30 і +30 °C, 

D) переміщення заготовки в пресовий штамп, 

E) гаряче штампування заготовки для одержання 

деталі, 

F) охолодження деталі, одержаної на стадії E), для 

одержання мікроструктури в сталі, яка є мартенсит-

ною або мартенситно-бейнітною, або складається 

щонайменше з 75 % мас. рівноважного фериту, від 5 

до 20 % мас. мартенситу і бейніту у кількості, мен-

шій ніж або рівній 10 % мас. 

2. Спосіб за п. 1, в якому зазначене бар'єрне пок-

риття є таким, що масове співвідношення Ni/Cr зна-

ходиться між 2,3 і 9. 

3. Спосіб за п. 2, в якому на стадії C) атмосфера має 

окиснювальний потенціал, рівний або вищий, ніж по-

тенціал атмосфери, яка складається з 10 % кисню 

за об'ємом, і рівний або менший, ніж потенціал ат-

мосфери, яка складається з 30 % кисню за об'ємом. 

4. Спосіб за п. 3, в якому на стадії C) атмосфера є 

повітрям. 

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому на стадії C) 

точка роси знаходиться між -20 і +20 °C. 

6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, в якому на стадії A) 

зазначене бар'єрне покриття містить від 55 до 90 % 

нікелю за масою. 

7. Спосіб за п. 6, в якому на стадії A) зазначене 

бар'єрне покриття містить від 70 до 90 % нікелю за 

масою. 

8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, в якому на стадії A) 

зазначене бар'єрне покриття містить від 10 до 40 % 

хрому. 

9. Спосіб за п. 8, в якому на стадії A) зазначене 

бар'єрне покриття містить від 10 до 30 % хрому. 

10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, в якому на стадії 

A) зазначене бар'єрне покриття не містить щонай-

менше одного з елементів, вибраних з Al, Fe, Si, Zn, 

B, N і Mo. 

11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, в якому на стадії 
A) зазначене бар'єрне покриття складається з Cr і Ni. 
12. Спосіб за п. 11, в якому на стадії A) зазначене 
бар'єрне покриття має товщину між 10 і 550 нм. 
13. Спосіб за п. 12, в якому на стадії A) товщина за-
значеного бар'єрного покриття знаходиться між 10 і 
90 нм. 
14. Спосіб за п. 12, в якому на стадії A) товщина заз-
наченого бар'єрного покриття знаходиться між 150 і 
250 нм. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, в якому на стадії 
A) лист вуглецевої сталі безпосередньо покритий 
зверху антикорозійним попереднім покриттям, при-
чому зазначений антикорозійний шар попереднього 
покриття безпосередньо покритий зверху зазначе-
ним бар'єрним покриттям. 
16. Спосіб за п. 15, в якому на стадії A) антикорозійне 
попереднє покриття містить щонайменше один з ме-
талів, вибраний з групи, яка складається з цинку, алю-
мінію, міді, магнію, титану, нікелю, хрому, марганцю і їх 
сплавів. 
17. Спосіб за п. 16, в якому на стадії A) антикорозійне 
попереднє покриття основане на алюмінії або на 
цинку. 
18. Спосіб за п. 17, в якому на стадії A) антикорозій-
не попереднє покриття, основане на алюмінію, містить 
менше ніж 15 % Si, менше ніж 5,0 % Fe, необов'яз-
ково 0,1-8,0 % Mg і необов'язково 0,1-30,0 % Zn, при-
чому решту становить Al. 
19. Спосіб за п. 17, в якому на стадії A) антикорозійне 
попереднє покриття, основане на цинку, містить мен-
ше ніж 6,0 % Al, менше ніж 6,0 % Mg, причому реш-
ту становить Zn. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 1-19, в якому зазначе-
не бар'єрне покриття на стадії A) нанесене шляхом 
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фізичного осадження пари, електрогальванізації, га-
рячого цинкування або шляхом покриття валком. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 1-20, в якому на стадії 
C) термічну обробку виконують при температурі між 
800 і 950 °C. 
22. Спосіб за пп. 1-20, в якому на стадії C) термічну 
обробку виконують при температурі між 840 і 970 °C 
для того, щоб одержати повністю аустенітну мікро-
структуру в сталі. 

23. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, в якому на стадії 

C) термічну обробку виконують протягом часу вит-

римки між 1 і 12 хв. 

24. Спосіб за будь-яким з пп. 1-23, в якому протягом 

стадії E) гаряче штампування заготовки здійснюють 

при температурі між 600 і 830 °C. 
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(54) АНТИТІЛО, ЯКЕ ЗВ'ЯЗУЄ AXL 
(57) 1. Антитіло, яке зв'язується з AXL, яке не конкурує 

за зв'язування з AXL з лігандом фактором блоку-
вання росту 6 (Gas6), де антитіло містить щонайме-
нше одну зв'язуючу область, яка містить варіабель-
ну область важкого ланцюга (VH) і варіабельну об-
ласть легкого ланцюга (VL), вибрані з групи, що скла-
дається з:  
a) області VH, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 пос-
лідовностей SEQ ID NOs: 36, 37 і 38, відповідно; і 
області VL, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 послі-
довностей SEQ ID NOs: 39, GAS і 40, відповідно;  
b) області VH, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 пос-
лідовностей SEQ ID NOs: 93, 94 і 95, відповідно; і 
області VL, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 послі-
довностей SEQ ID NOs: 96, GAS і 97, відповідно;  
c) області VH, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 пос-
лідовностей SEQ ID NOs: 98, 99 і 100, відповідно; і 
області VL, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 послі-
довностей SEQ ID NOs: 101, DAS і 102, відповідно; 
d) області VH, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 пос-
лідовностей SEQ ID NOs: 93, 94 і 95, відповідно, і 
області VL, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 послі-
довностей SEQ ID NOs: 128, ХAS, де Х це D або G, і 
129, відповідно; або  
е) області VH, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 пос-
лідовностей SEQ ID NOs: 93, 126 і 127, відповідно; і 
області VL, що містить CDR1, CDR2 і CDR3 послі-
довностей SEQ ID NOs: 96, GAS і 97, відповідно.  

2. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що AXL є людським AXL, як за-
значено в SEQ ID NO: 130.  
3. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що AXL є AXL яванського мака-
ка, як зазначено в SEQ ID NO: 147.  
4. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що AXL є людським AXL, як за-
значено в SEQ ID NO: 130, і AXL яванського макака, 
як зазначено в SEQ ID NO: 147.  
5. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що антитіло містить варіабель-
ну область важкого ланцюга (VH) і варіабельну об-
ласть легкого ланцюга (VL), що має максимум 10 му-
тацій або замін, максимум 5 мутацій або замін, нап-
риклад максимум 4 мутації або заміни, наприклад 
максимум 3 мутації або заміни, наприклад максимум 
2 мутації або заміни, наприклад максимум 1 мутацію 
або заміну, у вказаній VH-ділянці і вказаній VL-ділян-
ці, де дані VH-ділянки і VL-ділянки вибрані з групи, 
що складається з:  
a) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 1, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 2;  
b) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 25, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 26;  
c) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 21, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 22;  
d) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 23, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 24;  
e) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 27, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 28;  
f) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 29, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 30; і  
де антитіло містить відповідні області CDR, вказані 
в п. 1.  
6. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що вказана щонайменше одна 
зв'язуюча область містить область (VH) і область 
(VL), що вибрані з групи, яка складається з:  
a) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 1, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 2;  
b) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 25, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 26;  
c) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 21, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 22;  
d) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 23, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 24;  
e) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 27, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 28;  
f) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 29, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 30. 
7. Антитіло, яке зв'язується з AXL, що не конкурує 
за зв'язування з AXL з лігандом фактором блокуван-
ня росту 6 (Gas6), де антитіло містить щонайменше 
одну зв'язуючу область, яка містить область VH, яка 
містить CDR1, CDR2 і CDR3 послідовності SEQ ID 
NOs: 36, 37 і 38, відповідно; і область VL, що містить 
CDR1, CDR2 і CDR3 послідовності SEQ ID NOs: 39, 
GAS і 40, відповідно.  
8. Антитіло за п. 7, яке відрізняється тим, що міс-
тить варіабельну область важкого ланцюга (VH) і 
варіабельну область легкого ланцюга (VL), які містять 
вказані в п. 7 послідовності CDR і мають максимум 
10 мутацій або замін, максимум 5 мутацій або за-
мін, наприклад максимум 4 мутації або заміни, нап-
риклад максимум 3 мутації або заміни, наприклад 
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максимум 2 мутації або заміни, наприклад макси-
мум 1 мутацію або заміну, у вказаній VH-ділянці і вка-
заній VL-ділянці, де дана VH-ділянка містить SEQ ID 
NO: 1, а дана VL-ділянка містить SEQ ID NO: 2.  
9. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що щонайменше одна зв'язую-
ча область містить VH-область, що містить SEQ ID 
NO: 1, і VL-область, що містить SEQ ID NO: 2.  
10. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що включає важкий ланцюг ізо-
типу, вибраного із групи, яка складається з IgG1, IgG2, 
IgG3 і IgG4.  
11. Антитіло за п. 10, яке відрізняється тим, що ізо-
типом є IgG1, за необхідності алотип IgG1m(f).  
12. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що є повнорозмірним монокло-
нальним антитілом, таким як повнорозмірне монок-
лональне IgG1,k-антитіло.  
13. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, яке 
відрізняється тим, що є антитілом, дефіцитним за 
ефекторною функцією, стабілізованим IgG4-антиті-
лом або одновалентним антитілом.  
14. Антитіло за п. 13, яке відрізняється тим, що заз-
начений важкий ланцюг модифікований так, що шар-
нірна область вилучена повністю.  
15. Антитіло за будь-яким з пп. 13 або 14, яке відріз-
няється тим, що послідовність зазначеного антиті-
ла модифікована так, що не містить будь-яких акцеп-
торних ділянок для N-зв'язаного глікозилування.  
16. Біспецифічне антитіло, яке включає першу об-
ласть зв'язування антитіла за будь-яким з попередніх 
пунктів і другу область зв'язування, яка зв'язує іншу 
мішень або епітоп, відмінні від першої області зв'я-
зування.  
17. Біспецифічне антитіло за п. 16, яке відрізняєть-
ся тим, що амінокислота в положенні, яке відпові-
дає K409 у важкому ланцюзі людського IgG1, є R у 
зазначеному першому важкому ланцюзі, а аміноки-
слота в положенні, яке відповідає F405 у важкому 
ланцюзі людського IgG1, є L у зазначеному другому 
важкому ланцюзі або навпаки.  
18. Імунокон'югат, який включає антитіло за будь-
яким з пп. 1-15 або біспецифічне антитіло за будь-
яким з пп. 16-17 і терапевтичний компонент, такий як 
цитотоксичний агент, хіміотерапевтичний засіб, ци-
токін, імуносупресант, антибіотик або радіоізотоп.  
19. Імунокон'югат за п. 18, який відрізняється тим, 
що терапевтичний компонент є цитотоксичним аген-
том. 
20. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 18-19, який від-
різняється тим, що зазначений цитотоксичний агент 
пов'язаний із зазначеним антитілом через розщеп-
лювальний лінкер, такий як N-сукцинімідил-4-(2-піри-
дилдитіо)-пентаноат (SSP), малеімідокапроїл-валін-
цитрулін-p-амінобензилоксикарбоніл (mc-vc-PAB) або 
AV-1 K-lock валін-цитрулін.  
21. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 18-19, який від-
різняється тим, що зазначений цитотоксичний агент 
пов'язаний з зазначеним антитілом або його фраг-
ментом за допомогою нерозщеплювального лінке-
ра, такого як сукцинімідил-4(N-малеімідометил)цик-
логексан-1-карбоксилат (MCC) або малеімідокапро-
їл (МС).  
22. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 18-19, який від-
різняється тим, що зазначений цитотоксичний агент 
вибраний із групи: спрямованих на ДНК агентів, нап-

риклад речовин, які забезпечують алкілування й пе-
рехресне зшивання ДНК, таких як каліхеаміцин, дуо-
карміцин, рахелміцин (СС-1065), піроло[2,1-c][1,4]бен-
зодіазепіни (PBD) та індолінобензодіазепін (IGN); 
агенти, націлені на мікротрубочки, такі як дуостатин, 
такі як дуостатин-3, ауристатин, такі як монометилау-
ристатин E (MMAE) і монометилауристатин F (MMAF), 
доластатин, майтансин, N(2')-деацетил-N(2')-(3-мер-
капто-1-оксопропіл)-майтансин (DM1) і тубулізин; і 
цитотоксичні нуклеозидні аналоги; цитотоксичні ан-
алоги, цитотоксичні похідні або їх проліки.  
23. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 18-22, який від-
різняється тим, що включає комбінацію:  
i) зазначеного цитотоксичного агента й зазначеного 
розщеплювального лінкера, який має здатність до 
неспецифічного цитолізу;  
ii) зазначеного цитотоксичного агента й зазначеного 
розщеплювального лінкера, який не має здатності 
до неспецифічного цитолізу;  
iii) зазначеного цитотоксичного агента й зазначено-
го нерозщеплювального лінкера, який має здатність 
до неспецифічного цитолізу; або  
iv) зазначеного цитотоксичного агента й зазначено-
го нерозщеплювального лінкера, який не має здат-
ності до неспецифічного цитолізу;  
24. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 18-20 і 22-23, 
який відрізняється тим, що зазначеним лінкером є 
mc-vc-PAB, а цитотоксичним агентом є MMAE, або 
лінкером є SSP, а цитотоксичним агентом є DM1.  
25. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 20-24, який ві-
дрізняється тим, що включає зазначений лінкер 
mc-vc-PAB, зазначений цитотоксичний агент MMAE 
і зазначене антитіло, де щонайменше одна область 
зв'язування включає VH-область і VL-область, виб-
рані із групи, яка складається з:  
a) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 1, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 2;  
g) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 25, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 26;  
o) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 21, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 22;  
p) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 23, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 24;  
q) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 27, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 28;  
r) VH-області, яка включає SEQ ID NO: 29, і VL-об-
ласті, яка включає SEQ ID NO: 30. 
26. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 18, 20 і 21, який 
відрізняється тим, що зазначеним лінкером є MMC, 
а цитотоксичним агентом є DM1, або лінкером є MC, 
а цитотоксичним агентом є MMAF.  
27. Фармацевтична композиція, яка включає антиті-
ло за будь-яким з пп. 1-15, біспецифічне антитіло за 
будь-яким з пп. 16-17 або імунокон'югат за будь-
яким з пп. 18-26 і фармацевтично прийнятний носій.  
28. Нуклеїновокислотна конструкція, яка кодує ан-
титіло за будь-яким з пп. 1-15.  
29. Вектор експресії, який включає одну або кілька 
нуклеїновокислотних конструкцій за п. 28.  
30. Клітина-хазяїн, яка включає вектор за п. 29, де 
вона продукує антитіло за будь-яким з пп. 1-15 або 
біспецифічне антитіло за будь-яким з пп. 16-17.  
31. Клітина-хазяїн за п. 30, яка є рекомбінантною клі-
тиною-хазяїном, такою як рекомбінантна прокаріо-
тична, рекомбінантна еукаріотична або рекомбінан-
тна мікробна клітина-хазяїн.  
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32. Гібридома, яка продукує антитіло за будь-яким з 
пп. 1-15.  
33. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-15 в 
лікуванні раку, де пухлина експресує АXL.  
34. Застосування біспецифічного антитіла за будь-
яким з пп. 16-17 в лікуванні раку, де пухлина експ-
ресує АXL.  
35. Застосування імунокон'югата за будь-яким з 
пп. 18-26 в лікуванні раку, де пухлина експресує АXL.  
36. Застосування за будь-яким з пп. 33-35, де рак є 
солідною пухлиною, яка експресує АХL, або АXL-екс-
пресуючим гематологічним раком.  
37. Застосування за п. 36, яке відрізняється тим, 
що гематологічний рак вибраний із групи, яка скла-
дається з лейкозу, такого як хронічний лімфоцитар-
ний лейкоз, мієлоїдний лейкоз, гострий мієлоїдний 
лейкоз (ГМЛ) і хронічний мієлоїдний лейкоз; лімфо-
ми, такої як неходжкінська лімфома, і множинної міє-
ломи.  
38. Застосування за п. 36, яке відрізняється тим, що 
солідна пухлина, яка експресує АХL, є раком легенів. 
39. Застосування за п. 36, яке відрізняється тим, що 
солідна пухлина, яка експресує АХL, є епідермоїд-
ною карциномою. 
40. Застосування за п. 36, яке відрізняється тим, що 
рак вибраний із групи, яка складається з колоректа-
льного раку, такого як колоректальна карцинома й 
колоректальна аденокарцинома, раку сечового мі-
хура, злоякісної пухлини кісток, такої як хондросар-
кома; раку молочної залози, такого як тричі негати-
вний рак молочної залози; злоякісних пухлин цент-
ральної нервової системи, таких як гліобластома, ас-
троцитома, нейробластома; раку шийки матки, зло-
якісних новоутворень сполучної тканини, раку ендо-
метрія, злоякісних новоутворень з фібробластів; ра-
ку шлунка, такого як карцинома шлунка; раку голови 
й шиї, раку нирок; раку печінки, такого як гепатоце-
люлярна карцинома; раку легенів, такого як НМРЛ і 
плоскоклітинний рак легень; злоякісних новоутворень 
м'язів, злоякісних новоутворень нервової тканини, ра-
ку яєчника; раку підшлункової залози, такого як про-
токовий рак підшлункової залози й аденокарцинома 
підшлункової залози; раку шкіри, такого як злоякісна 
меланома; і саркоми м'яких тканин.  
41. Спосіб одержання антитіла за будь-яким з пп. 1-15, 
який включає етапи:  
(а) культивування клітини-хазяїна за будь-яким з 
пп. 30-31 або гібридоми за п. 32, і  
(b) очищення антитіла з культурального середовища.  
42. Діагностична композиція, що включає антитіло 
за будь-яким з пп. 1-15 або біспецифічне антитіло 
за будь-яким з пп. 16-17, вказана діагностична ком-
позиція призначена для діагностики захворювання, 
в якому експресуючі АXL клітини вказують на захво-
рювання або залучені в патогенез.  
43. Спосіб детекції наявності АXL-антитіла або кліти-
ни, яка експресує AXL, у зразку, який включає етапи:  
(а) забезпечення контакту зразка з антитілом за будь-
яким з пп. 1-15, біспецифічним антитілом за будь-
яким з пп. 16-17 або імунокон'югатом за будь-яким з 
пп. 18-26, за умов, що забезпечують утворення комп-
лексу між антитілом, біспецифічним антитілом або 
імунокон'югатом, і AXL; і  
(b) аналіз, який підтверджує утворення комплексу.  
44. Набір для детекції присутності AXL-антигену або 
клітини, яка експресує AXL, у зразку, який включає:  

(i) антитіло за будь-яким з пп. 1-15, біспецифічне 
антитіло за будь-яким з пп. 16-17 або імунокон'югат 
за будь-яким з пп. 18-26; і  
(ii) інструкції із застосування зазначеного набору.  
45. Антиідіотипове антитіло, яке зв'язується з анти-
AXL-антитілом за будь-яким з пп. 1-15.  
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(54) МОЛЕКУЛА АНТИТІЛА ДО PD1 
(57) 1. Молекула антитіла до PD1, яка містить: 

(a) CDR важкого ланцюга, що містять амінокислотну 
послідовність, яка представлена в SEQ ID NO:1 
(hcCDR1), SEQ ID NO:2 (hcCDR2) і SEQ ID NO:3 
(hcCDR3) і має CDR легкого ланцюга, що містять 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:4 (lcCDR1), SEQ ID NO:5 (lcCDR2) і SEQ ID 
NO:6 (lcCDR3); або 
(б) CDR важкого ланцюга, що містять амінокислот-
ну послідовність, яка представлена в SEQ ID NO:7 
(hcCDR1), SEQ ID NO:8 (hcCDR2) і SEQ ID NO:9 
(hcCDR3) і має CDR легкого ланцюга, що містять 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:10 (lcCDR1), SEQ ID NO:11 (lcCDR2) і SEQ ID 
NO:12 (lcCDR3); або 
(в) CDR важкого ланцюга, що містять амінокислотну 
послідовність, яка представлена в SEQ ID NO:13 
(hcCDR1), SEQ ID NO:14 (hcCDR2) і SEQ ID NO:15 
(hcCDR3) і має CDR легкого ланцюга, що містять 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:16 (lcCDR1), SEQ ID NO:17 (lcCDR2) і SEQ ID 
NO:18 (lcCDR3). 
2. Молекула антитіла до PD1 за п. 1, яка містить кон-
стантну ділянку важкого ланцюга, вибрану із групи, 
що включає константні ділянки IgG1, IgG2, IgG3, 
IgG4, IgM, IgА і IgE. 
3. Молекула антитіла до PD1 за п. 2, де константна 
ділянка важкого ланцюга являє собою IgG4, пере-
важно IgG4 з S241P мутацією. 
4. Молекула антитіла до PD1 за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вказана молекула антитіла має 
варіабельний домен важкого ланцюга, що містить 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
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ID NO:19, і варіабельний домен легкого ланцюга, 
що містить амінокислотну послідовність, представ-
лену в SEQ ID NO:20, або варіабельний домен важ-
кого ланцюга, що містить амінокислотну послідов-
ність, представлену в SEQ ID NO:21, і варіабельний 
домен легкого ланцюга, що містить амінокислотну 
послідовність, представлену в SEQ ID NO:22, або 
варіабельний домен важкого ланцюга, що містить 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:23, і варіабельний домен легкого ланцюга, що 
містить амінокислотну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:24, або варіабельний домен важкого 
ланцюга, що містить амінокислотну послідовність, 
представлену в SEQ ID NO:25, і варіабельний домен 
легкого ланцюга, що містить амінокислотну послідов-
ність, представлену в SEQ ID NO:26, або варіабель-
ний домен важкого ланцюга, що містить амінокис-
лотну послідовність, представлену в SEQ ID NO:27, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:28. 
5. Молекула антитіла до PD1 за будь-яким із попе-
редніх пунктів, де вказана молекула антитіла має 
важкий ланцюг, що містить амінокислотну послідов-
ність, представлену в SEQ ID NO:29, і легкий ланцюг, 
що містить амінокислотну послідовність, представле-
ну в SEQ ID NO:30, або важкий ланцюг, що містить 
амінокислотну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO:31, і легкий ланцюг, що містить амінокислотну 
послідовність, представлену в SEQ ID NO:32, або 
важкий ланцюг, що містить амінокислотну послідов-
ність, представлену в SEQ ID NO:33, і легкий лан-
цюг, що містить амінокислотну послідовність, пред-
ставлену в SEQ ID NO:34, або важкий ланцюг, що 
містить амінокислотну послідовність, представлену 
в SEQ ID NO:35, і легкий ланцюг, що містить аміно-
кислотну послідовність, представлену в SEQ ID NO:36, 
або важкий ланцюг, що містить амінокислотну пос-
лідовність, представлену в SEQ ID NO:37, і легкий 
ланцюг, що містить амінокислотну послідовність, 
представлену в SEQ ID NO:38. 
6. Виділена молекула нуклеїнової кислоти, що ко-
дує варіабельний домен важкого ланцюга та варіа-
бельний домен легкого ланцюга молекули антитіла 
до PD1 за будь-яким з пп. 1-5. 
7. Експресійний вектор, що містить молекулу нук-
леїнової кислоти, що містить нуклеотидну послідов-
ність, що кодує варіабельний домен важкого ланцю-
га та варіабельний домен легкого ланцюга молеку-
ли антитіла до PD1 за будь-яким з пп. 1-5. 
8. Клітина-хазяїн, що містить експресійний вектор, 
що містить нуклеотидну послідовність, що кодує важ-
кий ланцюг молекули антитіла до PD1 за будь-яким 
з пп. 1-5, і експресійний вектор, що містить нуклео-
тидну послідовність, що кодує легкий ланцюг моле-
кули антитіла за будь-яким з пп. 1-5.  
9. Спосіб одержання молекули антитіла до PD1 за 
будь-яким з пп. 1-5, який включає стадії: 
- культивування клітини-хазяїна за п. 8 в умовах, які 
надають можливість утворення молекули антитіла 
до PD1 відповідно до будь-якого з пп. 1-5; і 
- відновлення зазначеної молекули антитіла. 
10. Спосіб за п. 9, що додатково включає стадію очи-
щення зазначеної молекули антитіла. 
11. Застосування молекули антитіла до PD1 за будь-
яким з пп. 1-5 для лікування злоякісного новоут-

ворення, де застосування включає введення молеку-
ли антитіла до PD1 пацієнтові, який цього потребує. 
12. Застосування за п. 11, де злоякісне новоутворен-
ня вибирають із групи, яка містить недрібноклітин-
ний рак легень (NSCLC), дрібноклітинний рак ле-
гень (SCLC), солідне злоякісне новоутворення і рак 
кровотворної системи. 
13. Застосування за п. 11 або 12, яке додатково вклю-
чає введення молекули антитіла до LAG3, де зазна-
чена молекула антитіла до LAG3 зв'язує епітоп LAG3 
людини, що містить амінокислотну послідовність 
LLRRAGVT, представлену в SEQ ID NO:111, та/або 
YRAAVHLRDRA, представлену в SEQ ID NO:112. 
14. Застосування за п. 13, де зазначену молекулу 
антитіла до PD1 вводять одночасно, послідовно, од-
ну за одною або окремо із зазначеною молекулою 
антитіла до LAG3. 
15. Фармацевтична композиція, що містить молеку-
лу антитіла до PD1 за будь-яким з пп. 1-5 і фарма-
цевтично прийнятний носій. 
16. Фармацевтична композиція за п. 15 для лікуван-
ня злоякісного новоутворення. 
17. Фармацевтична композиція за п. 15 або 16, яка 
додатково містить молекулу антитіла до LAG3, де за-
значена молекула антитіла до LAG3 зв'язує епітоп 
LAG3 людини, що містить амінокислотну послідовність 
LLRRAGVT, представлену в SEQ ID NO:111, та/або 
YRAAVHLRDRA, представлену в SEQ ID NO:112. 
18. Набір для лікування злоякісного новоутворення, 
що містить молекулу антитіла до PD1 за будь-яким 
з пп. 1-5 і молекулу антитіла до LAG3, де зазначена 
молекула антитіла до LAG3 зв'язує епітоп LAG3 
людини, що містить амінокислотну послідовність 
LLRRAGVT, представлену в SEQ ID NO:111, та/або 
YRAAVHLRDRA, представлену в SEQ ID NO:112. 

 

 

C 22 

(11) 127208  (51) МПК  
C22C 29/10 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01) 
B22F 3/14 (2006.01) 
C22C 1/051 (2023.01) 

(21) a 2020 07381  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.11.2020  

(72) Бокий Юрій Федорович (UA) 
(73) БОКИЙ ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ 

вул. Михайлова, 17/63, м. Запоріжжя, 69067 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО МА-

ТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ СТАЛI 
(57) 1. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу на 

основі сталi, що включає подрібнення, змішування 
порошків сталi і тугоплавкої сполуки, яка містить ти-
тан і вуглець, пресування і спікання, який відрізняє-
ться тим, що як тугоплавку сполуку, що містить ти-
тан і вуглець, використовують карбід титану з час-
тинками монолітної структури, який отримують мето-
дом прямого синтезу. 
2. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу на 
основі сталi за п. 1, який відрізняється тим, що кар-
бід титану з частинками монолітної структури отри-
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мують методом саморозповсюджуваного високотем-
пературного синтезу (СВС). 
3. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу 
на основі сталi за п. 1, який відрізняється тим, що 
карбід титану з частинками монолітної структури от-
римують методом псевдоплавлення. 

 

 

(11) 127214  (51) МПК  
C22C 38/02 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/12 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01) 

(21) a 2021 06192  
(24) 08.06.2023  

(22) 03.11.2021  

(72) Міщенко Валерій Григорович (UA), Шейко Сергій Пет-
рович (UA), Шаломєєв Вадим Анатолійович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 (UA) 

(54) ФЕРИТО-ПЕРЛІТНА КОНСТРУКЦІЙНА СТАЛЬ 
(57) Ферито-перлітна конструкційна сталь, яка містить вуг-

лець (С), кремній (Si), манган (Мn), ванадій (V), титан 
(Ті), сірку (S), фосфор (Р) та залізо (Fe), яка відріз-
няється тим, що додатково містить азот (N), цирко-
ній (Zr) та один або декілька рідкісноземельних ме-

талів (РЗМ) із групи: церій (Се), лантан (La), празео-
дим (Рr), неодим (Nd), при такому співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
С 0,08-0,14 
Si 0,10-0,40 
Mn 2,50-2,90 
V 0,10-0,15 
Ті 0,10-0,15 

S 0,035 

Р 0,035 
N 0,025-0,040 
Zr 0,05-0,15 
РЗМ 0,015-0,030 
Fe решта, 

при виконанні співвідношення: 0,45,1
NC

ZrTiV





,  

де у мас. %: 

V - кількість ванадію,  

Ті - кількість титану, 

Zr - кількість цирконію,  

С - кількість вуглецю, 

N - кількість азоту, 

1,5-4,0 - гранична кількість вказаних домішок у твер-

дому розчині. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(11) 127205  (51) МПК (2023.01)  
F03D 7/00 
F03D 7/04 (2006.01) 
F03D 1/06 (2006.01) 

(21) a 2020 06022  
(24) 08.06.2023  

(22) 21.09.2020  

(72) Корнелюк Сергій Іванович (UA), Тугай Дмитро Ва-
сильович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ РЕГУЛЯТОР РОТОРА ВІТРОДВИ-
ГУНА 

(57) Пристрій зміни кута атаки лопатей за рахунок від-
центрових сил, що утворюють лопаті під час обер-
тання вітроколеса переважно горизонтально-осьо-
вих вітроустановок малої потужності, що містить ма-
точину, яка кріпиться на вісь обертання вітроколеса 
та герметично закривається ковпаком, сальник на 
маху лопаті, направляючу втулку з пальцем та што-
ком, тягу синхронізатора та синхронізатор з підшип-
ником осі синхронізатора, який відрізняється тим, 
що пружинний механізм з розподілом навантажен-
ня на шість пружин, що розміщені всередині герме-
тичного корпусу, кріпляться до упорної пластини та 
взаємодіють з рухомими частинами лопатей через 
упорний підшипник та різьбове з'єднання в торці 
комеля лопаті та шарнірно з'єднаних важелів регу-
льованої довжини з установленим у маточині синх-
ронізатором, вісь обертання якого співвісна осі вала 
вітроколеса, та його натяг регулюється завдяки на-
явності різьбового з'єднання у напрямних тримача 
пружин, що жорстко зв'язані з напрямною лопаті, 
яка має косий паз, за допомогою якого через палець 
та наскрізний отвір в круглій частині комеля регу-

люється кут установлення лопаті залежно від обер-
тів вітроколеса. 

 

 

F 26 

(11) 127199  (51) МПК (2023.01)  
F26B 3/347 (2006.01) 
A47J 37/00 
F26B 23/00 

(21) a 2018 08347  
(24) 08.06.2023  

(22) 30.07.2018  

(72) Загорулько Андрій Миколайович (UA), Загорулько 
Олексій Євгенович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 

(54) АПАРАТ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБ-
КИ М'ЯСНИХ ВИРОБІВ ІЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯМ 

(57) Апарат для низькотемпературної обробки м'ясних 

виробів ІЧ-випромінюванням, що складається з двох 

вертикальних половинок, обладнаних нагрівальни-

ми елементами, та терморегулятора, який відрізня-

ється тим, що вертикальні половинки, з'єднані ша-

рніром, утворюють робочу камеру та складаються з 

прямокутних теплопровідних відкидного та фіксова-

ного противагою елементів, внутрішня поверхня яких 

утворює сферичну зону, покриту гнучким плівковим 

резистивним електронагрівачем випромінювально-

го типу (ГПРЕнВТ), та складає робочу зону апарата, 

на зовнішній поверхні ГПРЕнВТ розміщено погли-

нальний екран, ззовні якого розташовані елементи 

Пельтьє для живлення витяжних вентиляторів, змо-

нтованих у наскрізних отворах, що виконані в робо-

чій камері, фіксований противагою елемент робочої 

камери містить технічні отвори для випуску нагріто-

го повітря, в шарнірі виконаний технічний простір, 

з'єднаний з накопичувальною ємністю, що поєднана 

з робочою зоною, а терморегулятор виконано вимі-

рювальним за рахунок з'єднання з голчастою тер-

мопарою. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 127201  (51) МПК  
G01C 19/04 (2006.01) 
G01C 19/56 (2012.01) 

(21) a 2019 12076  
(24) 08.06.2023  

(22) 20.12.2019  

(72) Чіковані Валерій Валеріанович (UA), Головач Сергій 
Володимирович (UA), Автономов Володимир Кос-
тянтинович (UA), Скок Володимир Сергійович (UA), 
Редька Роман Миколайович (UA) 

(73) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ" 
вул. Бориспільська, б. 9, Дарницький р-н, м. Ки-
їв , 02099(UA) 

(54) ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВІБРАЦІЙНОГО ГІРОСКОПА 
(57) Чутливий елемент вібраційного гіроскопа, що міс-

тить основу з виступаючою частиною у вигляді ніж-

ки, резонатор у вигляді тонкостінного циліндра з вер-

хнім робочим кільцем та отворами на нижній частині 

його стінки, між якими прикріплені п'єзоелектроди 

(2) збудження коливань та знімання інформації, ков-

пак для ізоляції порожнини елемента, де знаходи-

ться резонатор, при цьому у центрі дна (3) резона-

тора виконано елемент кріплення (4) резонатора до 
ніжки основи, який відрізняється тим, що дно (3) ци-

ліндричного резонатора має товщину, більшу, ніж 

товщина стінки резонатора, а п'єзоелектроди (2), за 

кількістю щонайменше чотири, закріплені нижньою 

частиною до торця потовщеного дна резонатора та 

з'єднані струмопроводами з потовщеним дном ре-

зонатора, при цьому елемент кріплення резонатора 

до основи виконаний у вигляді циліндра із суціль-

ним дном (4), а ніжка основи має форму циліндра, 

діаметр якого менше діаметра елемента кріплення 

резонатора з утворенням між двома циліндрами про-

стору, який заповнений демпфуючим матеріалом для 

механічної ізоляції резонатора від основи, на якій 

встановлено щонайменше чотири струмопроводи 

(5) для обміну інформацією, а також виконаний отвір, 

який одним або декількома повітряними каналами 

з'єднаний з внутрішньою частиною чутливого еле-

мента і запаяний або закладений для збереження 

вакууму після відкачки повітря. 

 

 

(11) 127210  (51) МПК  
G01C 19/56 (2012.01) 
F42B 15/01 (2006.01) 

(21) a 2021 00272  
(24) 08.06.2023  

(22) 25.01.2021  

(72) Коростельов Олег Петрович (UA), Матвєєв Микола 
Олексійович (UA), Сайног Максим Борисович (UA), 
Пономаренко Костянтин Вікторович (UA), Добро-
вольський Сергій Васильович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНЕ КИЇВ-
СЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЛУЧ" 
вул. Мельникова, 2, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОНОМНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КУТА КРЕ-
НУ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ АЕРОДИНАМІЧНО СТІЙКО-
ГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ПО БАЛІСТИЧНІЙ ДІ-
ЛЯНЦІ ТРАЄКТОРІЇ 

(57) Спосіб автономного визначення кута крену на баліс-
тичній ділянці траєкторії, що полягає у визначенні по-
вороту поперечних осей зв'язаної системи коорди-
нат (CК) літального апарата (ЛА) відносно площини 
гравітаційного розвороту під час польоту по балістич-
ній ділянці траєкторії за рахунок обробки вимірювань 
від бортових інерціальних датчиків, який відрізняє-
ться тим, що використовують датчики кутової шви-
дкості, їх вихідні сигнали використовують для інтег-
рування диференціальних рівнянь орієнтації, за до-
помогою цих рівнянь розраховують параметри орі-
єнтації ЛА відносно рухомої земної СК OX0Y0Z0, при 

досягненні певного критичного значення п_кр кута по-
вороту поздовжньої осі ЛА у вертикальній площині 
відносно початкового положення виконують розра-
хунок кута повороту ∆γ1 площини OX0Y0 відносно 
площини гравітаційного розвороту, для чого вико-
ристовують відомі з алгоритму орієнтації кути пово-
роту поздовжньої осі відносно рухомої земної СК у 
двох взаємно перпендикулярних площинах, які в за-
гальному випадку нахилені на довільний кут віднос-
но площини місцевої вертикалі, після цього розра-
ховують кут крену γ як суму кута крену відносно ру-
хомої земної системи координат γ1 і кута ∆γ1, змен-

шують значення просторового кута тангажу п в n 
разів, виконують скидання початкових умов інтегру-
вання і далі продовжують циклічне визначення кута 
крену з новими початковими умовами. 

 

 

(11) 127202  (51) МПК (2023.01)  
G01M 17/00 
G01M 9/02 (2006.01) 
G01M 10/00 

(21) a 2020 00181  
(24) 08.06.2023  

(22) 11.01.2020  

(72) Берестовой Анатолій Михайлович (UA), Хлестова 
Ольга Анатоліевна (UA), Зінченко Сергій Георгійо-
вич (UA), Берестовой Іван Олегович (UA), Черниш 
Артур Андрійович (UA), Волков Данило Володими-
рович (UA), Янчецкій Олександр Віталійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донець-
ка обл., 87555 (UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОРУ РУХУ МО-
ДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(57) 1. Стенд для дослідження опору руху моделей тра-
нспортного засобу, що містить рухливу модель тран-
спортного засобу, вміщену в резервуар, заповнений 
речовиною, що створює опір руху моделі, пристрій 
для виміру показників, який відрізняється тим, що 
резервуар виконаний у вигляді короба, встановлено-
го на регульованих по висоті опорах, і оснащений пе-
ресувною в горизонтальному напрямку стінкою-порш-
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нем, а як речовина, що створює опір, застосований 
сипучий матеріал або його суміш з водою. 
2. Стенд за п. 1, який відрізняється тим, що осна-

щений направляючими руху моделі, а верхня части-

на стінки-поршня виконана у вигляді вертикального і 

горизонтального профілів досліджуваного шляху ру-

ху транспортного засобу. 

3. Стенд за п. 1, який відрізняється тим, що має 

накопичувач речовини, оснащений поршнем для ви-

штовхування речовини всередину резервуара.  

 

 

G 06 

(11) 127203  (51) МПК  
G06V 10/70 (2022.01) 

(21) a 2020 03132  
(24) 08.06.2023  

(22) 25.05.2020  

(72) Вишневський Віталій В'ячеславович (UA), Романен-

ко Тетяна Миколаївна (UA), Чайковський Ілля Ана-

толієвич (UA) 

(73) ВИШНЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

вул. Теремківська, 15, кв. 40, м. Київ, 03187 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮ-
ДИНИ ЗА ЇЇ ОДНОКАНАЛЬНОЮ ЕЛЕКТРОКАРДІО-
ГРАМОЮ 

(57) Спосіб автоматичної автентифікації людини за її од-
ноканальною електрокардіограмою, який включає ре-
єстрацію, попередню обробку електрокардіограми 
(ЕКГ) в цифровому вигляді, виділення QRS-комплек-
су у тривимірному просторі координат і апроксимуван-
ня його параметричним сплайном третього порядку 
у вигляді кривої Безьє або канонічного сплайна, ко-
ординати керуючих точок яких відповідають мор-
фологічним особливостям QRS-комплексу та пара-
метрам вектора характерних ознак, при цьому ав-
тентифікацію людини здійснюють за класифікацій-
ним результатом, що отримують шляхом порівнян-
ня поточних параметрів вектора характерних ознак 
з еталонними, що були отримані за даними попе-
реднього навчання класифікатора нейромережі, який 
відрізняється тим, що виділення QRS-комплексу 
здійснюють у штучному тривимірному просторі різ-
ниць дискретних амплітудних значень одноканаль-
ної ЕКГ, при цьому по осі X відкладають зареєстро-
вані через певні проміжки часу дискретні амплітудні 
значення QRS-комплексу (Хі=1,…XN), а по осях Y, Z - 
різниці сусідніх значень Xi, Yi, а саме Уі=Хі+1-Хі та 
Zi=Yі+1-Yі. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 04 
 
  

(11) 127206  (51) МПК (2023.01)  
H04J 9/00 
H04J 3/00 
H03J 7/18 (2006.01) 
H03K 19/00 
H04B 7/00 
H03B 19/00 

(21) a 2020 07276  
(24) 08.06.2023  

(22) 13.11.2020  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Кудь Дмитро Єв-
генович (UA), Ореховський Володимир Олексан-
дрович (UA) 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-91, 02091 
(UA) 

(54) МАЛОШУМЛИВИЙ ФОРМУВАЧ ГЕТЕРОДИННОГО 
СИГНАЛУ С-ДІАПАЗОНУ 

(57) Малошумливий формувач гетеродинного сигналу 
С-діапазону, який має перший формувач сигналів, 
що складається з першого керованого гетеродину, 
вихід якого з'єднаний з входом другого вентиля, ви-
хід якого з'єднаний з входом першого фільтра гар-
монік, перший фільтр на діелектричних резонаторах, 
перший частотно-фазовий детектор, перший змішу-
вач, помножувач, який своїм виходом з'єднаний з 
першим входом першого змішувача через перший 
вентиль, другий формувач сигналів, другий змішувач, 
другий і третій фільтри на діелектричних резонато-
рах, до виходу яких під'єднано третій змішувач, тре-
тій і четвертий вентилі, другий частотно-фазовий де-
тектор, другий керований гетеродин, другий фільтр 
гармонік, першу та другу схеми контролю сигналу, 
який відрізняється тим, що містить першу і другу 
комбіновані схеми контролю, які містять надвисоко-
частотний підсилювач твердотілого виконання, дете-
ктор та підсилювач низької частоти, причому входи 
цих схем під'єднано до виходів першого та дру-
гого частотно-фазових детекторів відповідно, а по-
множувач додатково містить гетеродин з цифровою 
схемою автоматичного фазового підстроювання, ви-
конаний з можливістю підвищувати ефективність об-
робки та контролю сигналу. 

 

 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ 
 

 

4.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 153218  (51) МПК  
A01B 19/02 (2006.01) 
A01B 23/02 (2006.01) 

(21) u 2022 03691  
(24) 08.06.2023  

(22) 04.10.2022  

(72) Цимбалюк Юрій Іванович (UA), Думанський Остап 

Іванович (UA), Бакай Борис Ярославович (UA), Ка-

ратник Ігор Романович (UA), Кий Володимир Васи-

льович (UA), Шевченко Наталія Василівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-

ЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ" 

вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057 (UA) 

(54) БОРОНА ЛІСОВА 

(57) Борона лісова, що складається із ведучої клинопо-

дібної секції із зубами, яка відрізняється тим, що на 

ведучій клиноподібній секції є по одному ряду зубів 

з кожної сторони і розміщено баластний ящик, а до 

її тилової частини в одній точці шарнірно прикріп-

лено дві допоміжні гребінчасті секції, з одним рядом 

зубів в кожній, які додатково з'єднані з тиловою час-

тиною ведучої клиноподібної секції в двох інших точ-

ках за допомогою двох компенсуючих амортизацій-

них пружин. 

 

 

(11) 153252  (51) МПК (2023.01)  
A01C 15/00 

(21) u 2023 00182  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.01.2023  

(72) Адамчук Валерій Васильович (UA), Артьомов Мико-
ла Прокопович (UA), Калюжний Олександр Дмит-
рович (UA), Колодяжний Іван Олександрович (UA), 
Ростовский Іван Романович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) АГРЕГАТ ДЛЯ РОЗКИДАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ 

(57) Агрегат для розкидання мінеральних добрив, який 
включає трактор, обладнаний датчиком швидкості ру-
ху, і розкидач мінеральних добрив з бункером, в ниж-
ній частині якого установлений дозатор, приводом яко-

го є електродвигун, з'єднаний з джерелом живлення, 
який відрізняється тим, що між електродвигуном і 
джерелом живлення установлено реле-регулятор, 
яке керується комп'ютером, з'єднаним з датчиком 
швидкості руху трактора. 

 

 

(11) 153255  (51) МПК  

A01G 9/14 (2006.01) 

A01G 9/24 (2006.01) 

F24S 20/30 (2018.01) 

(21) u 2023 00277  

(24) 08.06.2023  

(22) 26.01.2023  

(73) ГУНІЧ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. М.М. Шнеєрсона, буд. 9, кв. 44, м. Дніпро, 

49000 (UA) 

(54) ТЕПЛИЦЯ НА СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЯХ 

(57) Теплиця на сонячних панелях, що містить дах, який 

виконано у вигляді сонячних панелей з почергово роз-

ташованими світлопроникними вікнами, світлопро-

никні огороджувальні елементи, комутатор енергії, аку-

муляторні батареї, нагрівальні елементи, яка від-

різняється тим, що нагрівальні елементи встанов-

лені горизонтально по боках теплиці між світлопро-

никними огороджувальними елементами та бокови-

ми планками, між якими розташований ґрунт з росли-

нами, причому нагрівальні елементи та сонячні па-

нелі за допомогою провідників з'єднані з комутато-

ром енергії та акумуляторними батареями. 

 

 

(11) 153246  (51) МПК  

A01K 61/10 (2017.01) 

A01K 61/13 (2017.01) 

A61K 35/741 (2015.01) 

(21) u 2022 05013  

(24) 08.06.2023  

(22) 26.12.2022  

(72) Єсіпова Наталія Борисівна (UA), Шарамок Тетяна 

Сергіївна (UA), Маренков Олег Миколайович (UA), 

Корженевська Поліна Олександрівна (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАВЛЕННЯ 

У АКВАРІУМНИХ РИБ 

(57) Спосіб покращення процесів травлення у акваріум-

них риб, що включає проведення профілактичних 

ванн з використанням пробіотика, який відрізняєть-

ся тим, що як пробіотик використовують субалін, який 
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додають у воду в концентрації 0,01 дози (1 млрд бак-

терій/дозу) на 1 л води через день протягом 20 днів. 
 

 

(11) 153250  (51) МПК  
A01M 1/02 (2006.01) 
A01M 1/08 (2006.01) 
A01M 5/02 (2006.01) 

(21) u 2022 05133  
(24) 08.06.2023  

(22) 30.12.2022  

(72) Романова Анастасія Романівна (UA) 
(73) РОМАНОВА АНАСТАСІЯ РОМАНІВНА 

Харківське шосе, буд. 13, м. Полтава, 36008 
(UA) 

(54) ПАСТКА ДЛЯ КОМАХ 
(57) 1. Пастка для кровососних комах, що містить корпус 

(1), який складається з верхньої (2) та нижньої (3) 
сполучених між собою камер, встановлену на кор-
пусі кришку (4) та прикріплену до нижньої частини 
корпусу сітчасту накопичувальну камеру (5), при цьо-
му бокова стінка верхньої камери (2) виконана у ви-
гляді решітки (6) з отворами (7) для проходу повітря 
і комах, а в нижній камері (3) корпусу (1) встановле-
ний осьовий вентилятор (8), виконаний з можливістю 
переміщення повітря з верхньої камери (4) корпусу 
до накопичувальної камери (3), при цьому корпус (1) 
оснащений засобами принадження та запобігання ви-
льоту комах, яка відрізняється тим, що між венти-
лятором (8) та стінкою нижньої камери (3) встанов-
лено теплоізолюючий елемент (10), а нижня части-
на верхньої камери (2) виконана з конічним звужен-
ням (11) в бік нижньої камери (3) корпусу (1) та має 
отвір (12), сполучений з краєм вентиляційного каналу 
(9), а як засіб принадження використано два джере-
ла електромагнітного випромінювання, перше з яких 
являє собою джерело інфрачервоного випроміню-
вання з зовнішньої поверхні стінки нижньої камери 
(3) корпусу (1), утворене шляхом розміщення на 
внутрішній поверхні стінки нагрівального елемента 
(13), а друге розміщене в центрі верхньої камери (2) 
корпусу (1) і являє собою комбіноване джерело ін-
фрачервоного та ультрафіолетового випромінюван-
ня (14), причому частота обох джерел випроміню-
вання знаходиться в біорезонансному діапазоні інф-
рачервоних хвиль, а інтенсивність інфрачервоного 
випромінювання другого джерела (14) перевищує ін-
тенсивність випромінювання першого джерела (13), 
при цьому як засіб запобігання вильоту використа-
но закріплену до нижньої частини корпусу сітку (15), 
висота якої менше висоти накопичувальної камери 
(5) та яка має форму конуса зі зрізаною вершиною, 
спрямованою в бік накопичувальної камери (5). 
2. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що діапа-
зон ультрафіолетового випромінювання другого дже-
рела (14) знаходиться в межах 360-365 нм. 
3. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що як наг-
рівальний елемент (13) використано нагрівальну ма-
ту або інфрачервону плівку, або нагрівальний тен. 
4. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що як теп-
лоізолюючий елемент (10) використано порожнис-
тий стакан. 
5. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що друге 
джерело випромінювання(14) виконане як газороз-
рядна лампа. 

6. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що друге 
джерело випромінювання (14) виконане як комбіна-
ція нагрівального елемента та ультрафіолетових 
світлодіодів. 
7. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що отвори 
(7) решітки (6) мають форму горизонтальних або вер-
тикальних щілин.  
8. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що сітчас-
тою виконана щонайменше частина накопичуваль-
ної камери (5), при цьому сумарна площа отворів сіт-
ки не менше площі перерізу вентиляційного каналу. 
9. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що має до-
датковий засіб принадження у вигляді атрактанту.  
10. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що має 
додатковий засіб принадження у вигляді шару діок-
сиду титану, нанесеного у верхній частині корпусу. 
11. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що між 
кришкою (4) та верхньою частиною верхньої камери 
(2), на її торцевій поверхні (16), передбачене роз-
міщення модуля бездротової передачі даних (17). 
12. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що осна-
щена засобами розпізнавання видів комах. 
13. Пастка за п. 1, яка відрізняється тим, що корпус 
має темне забарвлення, а зовнішня поверхня щонай-
менше нижньої камери корпусу виконана матовою. 

 

 

(11) 153237  (51) МПК  
A01M 29/06 (2011.01) 

(21) u 2022 04774  
(24) 08.06.2023  

(22) 15.12.2022  

(72) Фролов Володимир Костянтинович (UA), Фролова 
Олена Олексіївна (UA), Пуховський Євген Степа-
нович (UA), Гладський Максим Миколайович (UA), 
Барандич Катерина Сергіївна (UA), Бойко Юрій 
Іванович (UA), Яровий Юрій Валентинович (UA), 
Ярова Інна Анатоліївна (UA) 

(73) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 
пр. Оболонський, 12А, кв. 204, м. Київ, 04205 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДЛЯКУВАННЯ ПТАХІВ ВІД ФРУК-
ТОВИХ ТА ЯГІДНИХ НАСАДЖЕНЬ 

(57) Пристрій для відлякування птахів від фруктових та 
ягідних насаджень, що складається з компакт-дис-
ка, з'єднаного з підвіскою, виготовленою з нитяного 
шнура, який відрізняється тим, що декілька підві-
сок з компакт-дисками закріплені на несучому шпа 

гаті на відстані одна від одної, причому відстань L між 
точками закріплення на несучому шпагаті підвісок 
сусідніх компакт-дисків і відстань l між несучим шпа-
гатом та кожним компакт-диском знаходяться у 
співвідношенні: L≥2l. 

 

 

A 21 

(11) 153209  (51) МПК (2023.01)  
A21D 2/36 (2006.01) 
A23L 7/00 

(21) u 2022 02234  
(24) 08.06.2023  

(22) 27.06.2022  
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(72) Карпик Галина Вікторівна (UA), Вічко Олена Іванів-
на (UA), Лісовська Тетяна Олегівна (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО 
ВИСІВКОВО-ГАРБУЗОВОГО 

(57) Спосіб виробництва хліба пшеничного висівково-
гарбузового, що включає приготування опари, заміс 
та дозрівання тіста з борошна пшеничного оббивно-
го, борошна пшеничного другого сорту, дріжджів 
хлібопекарських пресованих, солі кухонної, оброблен-
ня тістових заготовок, їх вистоювання та випікання, 
який відрізняється тим, що на етапі замішування 
тіста вносять гарбузове пюре, попередньо змішане 
з частиною борошна пшеничного оббивного та во-
дою й витримане протягом 30 хв. при температурі 
22±2 °С. 

 

 

A 22 

(11) 153230  (51) МПК (2023.01)  
A22C 9/00 

(21) u 2022 04264  
(24) 08.06.2023  

(22) 08.11.2022  

(72) Охріменко Сергій Миколайович (UA), Сірко Зіновій 
Степанович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 
вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) ТЕНДЕРАЙЗЕР 
(57) Тендерайзер містить роз'ємний корпус із завантажу-

вальною горловиною та розвантажувальним лотком, 
опорні підшипники ковзання, ведуче колесо на при-
водному валу, двосторонній зубчастий епіцикл на ве-
деному валу, двосторонній зубчастий епіцикл на пі-
восі з приводним зубчастим колесом, шиповані ва-
лики із зубчастими сателітами на осях, зубчасту рей-
ку з тягами і привідною шестірнею на півосі з махо-
виком та регулювальною рукояткою, який відрізня-
ється тим, що корпус має радіальні прорізи віднос-
но двосторонніх зубчастих епіциклів для регулюван-
ня відстані між шипованими валиками. 

 

 

A 23 

(11) 153231  (51) МПК (2023.01)  
A23J 1/12 (2006.01) 
B02C 4/00 
A23L 7/00 

(21) u 2022 04286  
(24) 08.06.2023  

(22) 11.11.2022  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Доровських Анато-
лій Васильович (UA), Возіянов Віктор Степанович 
(UA), Булат Євгенія Анатоліївна (UA), Блюсс Борис 
Олександрович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ЕНЕРГІЯ" 
пр. Гагаріна, 165, м. Дніпро, 49107 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ХАРЧОВИХ ВИСІВОК 
(57) 1. Спосіб переробки харчових висівок, що включає 

процес їх розмелювання, який відрізняється тим, 
що процес розмелювання висівок виконують з вико-
ристанням одновісного стиснення під великим тис-
ком із одночасним зсувом, при цьому здійснюють роз-
мелювання з руйнуванням оболонок зерна та алей-
ронового шару, а також зародка і залишку ендо-
сперм, що сприяє ефективному протіканню проце-
сів, таких як заміщення, приєднання, деструкція. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ви-
хідну сировину використовують пшеничні і житні ви-
сівки. 

 

 

(11) 153202  (51) МПК  
A23K 50/90 (2016.01) 
A01K 67/033 (2006.01) 

(21) u 2021 06464  
(24) 08.06.2023  

(22) 16.11.2021  

(72) Рівіс Йосип Федорович (UA), Постоєнко Володимир 

Олексійович (UA), Стасів Олег Федорович (UA), Са-

ранчук Іван Іванович (UA), Клим Олег Ярославович 

(UA), Дяченко Олександр Борисович (UA), Стадни-

цька Ольга Ігорівна (UA), Федак Василь Дмитрович 

(UA), Братюк Василь Михайлович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТ-

СЬКОГО РЕГІОНУ НААН УКРАЇНИ 

вул. Грушевського, 5, с. Оброшине, Пустомитів-

ський р-н, Львівська обл., 81115 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЛЬОТНО-ЗБИРАЛЬНОЇ ЩО-

ДО ОБНІЖЖЯ ТА МЕДОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

РОБОЧИХ БДЖІЛ 

(57) Спосіб підвищення льотно-збиральної щодо обніж-

жя та медової продуктивності робочих бджіл шля-

хом згодовування кормової добавки, що включає 

знежирений метод холодного пресування соєвого бо-

рошна (100 г/бджолосім'ю), цукровий сироп (100 г/бджо-

лосім'ю), хлорид (1,5 мг у перерахунку на тривалент-

ний хром/бджолосім'ю) і цитрат (60 мкг у перерахун-

ку на тривалентний хром/бджолосім'ю) хрому та со-

няшникову олію (10 г/бджолосім'ю), який відрізня-

ється тим, що визначають концентрацію фосфолі-

підів в скелетних м'язах робочих бджіл, яка повинна 

бути не менша 4,5 г/кг сирої маси, одночасно в фо-

сфоліпідах скелетних м'язів робочих бджіл віднос-

ний вміст незамінних поліненасичених жирних кис-

лот сімейств -3 і -6 повинен бути не меншим від-

повідно 30 і 28 %. 

 

 

A 47 

(11) 153220  (51) МПК (2023.01)  
A47F 5/08 (2006.01) 
A47B 47/00 
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(21) u 2022 03733  
(24) 08.06.2023  

(22) 06.10.2022  

(72) Кенгні Ємеле (CM) 
(73) КЕНГНІ ЄМЕЛЕ 

Rue Ahidjo avenue, build. 8, Ngaoundéré, Came-
roon (CM) 

(54) СТЕЛАЖ 
(57) 1. Стелаж, що містить стійки (1) для кріплення до 

стіни або подібної поверхні, принаймні пару полиць 
(2), який відрізняється тим, що кожна полиця (2) 
виконана перфорованою по всій робочій поверхні, 
при цьому полиці (2) попарно з'єднані за допомогою 
основи (3), в якій жорстко закріплено торцеву пла-
стину (4), що має задню кромку з трьома виступами 
(5), пристосовану для регульованого кріплення до 
вказаної стійки (1), що виконана з П-подібним або U-
подібним перерізом та містить прорізи (6), які відпові-
дають виступам (5), що виконані таким чином, що мо-
жливо регулювати висоту розташування полиць (2). 
2. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що полиці 
(2) виготовлено з металевого матеріалу та облад-
нано кінцевими фланцями (7), що виконані як єдине 
ціле з полицею (2) та утворюють з основою (3) зам-
кове з'єднання.  
3. Стелаж за п. 1, який відрізняється тим, що всі або 
принаймні частина деталей виконані з пластмаси. 

 

 

(11) 153210  (51) МПК  
A47K 7/08 (2006.01) 
E03D 9/08 (2006.01) 

(21) u 2022 02729  
(24) 08.06.2023  

(22) 29.07.2022  

(72) Сергеєв В'ячеслав Михайлович (UA) 
(73) СЕРГЕЄВ В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Кравчука, 36, кв. 314-а, м. Луцьк, Волинсь-
ка обл., 43026 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІД АУТОІНТОК-
СИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

(57) 1. Пристрій для позбавлення від аутоінтоксикації 
організму людини, що містить оснащений трійником 
і кранами трубопровід, який подає воду, а також 
зливний бак з чашею для змивання екскрементів, який 
відрізняється тим, що до зливного бака знімними 
кріпильними елементами під'єднаний короб, всере-
дині якого розміщений нагрівач проточної води, а 
також гнучкий шланг, вільний кінець якого оснаще-
ний конічною насадкою та регулятором напору во-
ди, при цьому нагрівач проточної води виконаний у 
вигляді джерела живлення та манжети, що міцно при-
лягає на вхідній ділянці до поверхні гнучкого шланга. 
2. Пристрій для позбавлення від аутоінтоксикації 
організму людини, який відрізняється тим, що ре-
гулятор напору води виконаний у вигляді вузла, до 
складу якого входить розташований впоперек поз-
довжньої осі гнучкого шланга еластичний диск, охо-
плений жорстким дротовим каркасом, з пружинною 
вставкою та жорсткою обичайкою, в якій виконані ела-
стичні м'які вставки для натискання ними на елас-
тичний диск ззовні пальцями користувача. 

 

 

A 61 

(11) 153258  (51) МПК  
A61B 17/3205 (2006.01) 
A61B 17/52 (2006.01) 

(21) u 2023 00487  
(24) 08.06.2023  

(22) 10.02.2023  

(72) Хорошун Едуард Миколайович (UA), Макаров Віта-
лій Володимирович (UA), Негодуйко Володимир Во-
лодимирович (UA), Панасенко Сергій Іванович (UA), 
Клапчук Юрій Вікторович (UA), Великодний Олексій 
Миколайович (UA), Ковтун Костянтин Васильович 
(UA), Шипілов Сергій Анатолійович (UA), Риженко 
Андрій Петрович (UA), Купріянчук Володимир Во-
лодимирович (UA), Тертишний Сергій Володими-
рович (UA), Отт Олександр Юрійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) ІНСТРУМЕНТ МАГНІТНИЙ З АСИМЕТРИЧНИМ ЗУ-
БОМ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФІКСОВАНИХ ФЕРОМАГ-
НІТНИХ СТОРОННІХ ТІЛ 

(57) Інструмент для видалення фіксованих феромагніт-
них сторонніх тіл, який містить робочий кінець з ма-
гнітом, який відрізняється тим, що інструмент скла-
дається з ручки, силової магнітної частини, асимет-
ричного зуба; довжина інструмента - 220 мм, з яких 
асиметричний зуб - 5 мм; діаметр - 8 мм; магніт ро-
зташований в торці інструмента; асиметричний зуб 
та силова магнітна частина розташовані у торці інст-
румента під кутом 90°. 

 

 

(11) 153238  (51) МПК (2023.01)  
A61D 3/00 

(21) u 2022 04776  
(24) 08.06.2023  

(22) 15.12.2022  

(72) Шугуров Олег Олегович (UA), Маренков Олег Ми-
колайович (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ТА ТРИМАННЯ РИБ 
(57) Пристрій для захоплення та тримання риб, що міс-

тить шарнірно з'єднані між собою бранші з крема-
льєрним зачепом та дугоподібні фіксатори тулуба 
тварини, який відрізняється тим, що робочі кінці при-
строю мають V-подібні закінчення, до яких приєднані 
поперечини дугоподібної форми з прикріпленими до 
них в різних точках гнучкими, вигнутими на кінцях 
фіксаторами різної довжини, поперечини пристрою 
виконані телескопічними, а внутрішня поверхня ви-
гнутих фіксаторів вкрита м'якою еластичною гумою. 

 

 

(11) 153235  (51) МПК (2023.01)  
A61K 36/18 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61P 37/00 
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(21) u 2022 04607  
(24) 08.06.2023  

(22) 06.12.2022  

(72) Ковальська Надія Петрівна (UA), Карпюк Уляна Во-
лодимирівна (UA), Досенко Віктор Євгенович (UA), 
Скрипченко Надія Василівна (UA), Мінарченко Вален-
тина Миколаївна (UA), Чолак Ірина Семенівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бульвар Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ СУБ-
СТАНЦІЇ ІНГІБІТОРА ПРОТЕАСОМИ 

(57) Спосіб одержання біологічно активної субстанції ін-
гібітора протеасоми, що включає трикратну екстрак-
цію листя актинідії гострої, зібраного у стадію масо-
вої вегетації після цвітіння, 40 % спиртом при спів-
відношенні його і сировини 1:10, при температурі 
80-90 °C, протягом 30 хвилин з подальшою фільтра-
цією та з'єднанням отриманих фільтратів після кож-
ної екстракції. 

 

 

(11) 153205  (51) МПК (2023.01)  
A61M 5/00 

(21) u 2021 07823  
(24) 08.06.2023  

(22) 30.12.2021  

(72) Медвєдєв Володимир Вікторович (UA), Олексенко На-
талія Павлівна (UA), Пічкур Леонід Дмитрович (UA), 
Васильєва Ірина Георгіївна (UA), Вербовська Світ-
лана Анатоліївна (UA), Лонтковський Юрій Анатолі-
йович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУР-
ГІЇ ІМ. АКАД. А.П. РОМОДАНОВА НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОЛОНГОВАНОГО ВВЕДЕННЯ 
КОМПОЗИЦІЇ РЕЧОВИН (ФІБРИНОВОГО МАТРИК-
СУ, ОТРИМАНОГО НА ОСНОВІ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМ-
БОЦИТАМИ ПЛАЗМИ (ЗТП)) У СТРУКТУРИ СПИН-
НОГО МОЗКУ ЩУРІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РУХО-
ВОЇ АКТИВНОСТІ ПІСЛЯ СПІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ 

(57) Пристрій для пролонгованого введення фібриново-
го матриксу на основі збагаченої тромбоцитами пла-
зми (ЗТП) у структури спинного мозку щурів для від-
новлення рухової активності після спінальної трав-
ми, що складається з резервуара, який відрізняєть-
ся тим, що резервуар виконаний із силікону об'є-
мом 5 мл із клапаном, що підшкірно підшивається 
для тривалого дозованого введення у місце травми 
фібринового матриксу, при цьому пристрій містить 
силіконову трубку (катетер) (кінець якої підводиться 
безпосередньо до місця введення ліків в зону травми 
після здійснення половинного перерізу спинного 
мозку і підшивається до м'яких тканин операційної 
рани) та петлі для фіксації даного пристрою до м'яких 
тканин операційної рани. 

 

 

(11) 153207  (51) МПК (2023.01)  
A61M 5/00 

(21) u 2021 07826  
(24) 08.06.2023  

(22) 30.12.2021  

(72) Медвєдєв Володимир Вікторович (UA), Олексенко 
Наталья Павлівна (UA), Пічкур Леонід Дмитрович 
(UA), Васильєва Ірина Георгіївна (UA), Вербовська 
Світлана Анатоліївна (UA), Лонтковський Юрій Ана-
толійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУР-
ГІЇ ІМ. АКАД. А.П. РОМОДАНОВА НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОЛОНГОВАНОГО ВВЕДЕННЯ 
КОМПОЗИЦІЇ РЕЧОВИН (ФІБРИНОВОГО МАТ-
РИКСУ, ОТРИМАНОГО НА ОСНОВІ ЗБАГАЧЕНОЇ 
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ (ЗТП) З ДОДАВАННЯМ 
СУСПЕНЗІЇ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ 
КЛІТИН (МСК) КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРА В КІЛЬ-
КОСТІ 10 МЛН/МЛ РІДКОГО МАТРИКСУ ТА ВМІС-
ТОМ ЖИВИХ НЕ МЕНШЕ 80%) У СТРУКТУРИ СПИН-
НОГО МОЗКУ ЩУРІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РУХО-
ВОЇ АКТИВНОСТІ ПІСЛЯ СПІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ 

(57) Пристрій для пролонгованого введення фібриново-
го матриксу на основі збагаченої тромбоцитами пла-
зми (ЗТП) із додаванням суспензії мезенхімальних 
стовбурових клітин (не менше 80 % живих) кістково-
го мозку щура у структури спинного мозку щурів для 
відновлення рухової активності після спінальної тра-
вми, що складається з резервуара, який відрізняє-
ться тим, що резервуар виконаний із силікону об'є-
мом 5 мл із клапаном, що підшкірно підшивається 
для тривалого дозованого введення у місце травми 
фібринового матриксу із суспензією мезенхімаль-
них стовбурових клітин (не менше 80 % живих) кіст-
кового мозку щура, при цьому пристрій містить силі-
конову трубку (катетер), кінець якої підводиться без-
посередньо до місця введення ліків в зону травми 
після здійснення половинного перерізу спинного мо-
зку і підшивається до м'яких тканин операційної ра-
ни, та петлі для фіксації даного пристрою до м'яких 
тканин операційної рани. 

 

 

(11) 153206  (51) МПК (2023.01)  
A61M 5/00 

(21) u 2021 07824  
(24) 08.06.2023  

(22) 30.12.2021  

(72) Медвєдєв Володимир Вікторович (UA), Олексенко 
Наталія Павлівна (UA), Пічкур Леонід Дмитрович (UA), 
Васильєва Ірина Георгіївна (UA), Вербовська Світла-
на Анатоліївна (UA), Лонтковський Юрій Анатолійо-
вич (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУР-
ГІЇ ІМ. АКАД. А.П. РОМОДАНОВА НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОЛОНГОВАНОГО ВВЕДЕННЯ 
ФІБРИНОВОГО МАТРИКСУ НА ОСНОВІ ЗБАГА-
ЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ (ЗТП) З ДОДА-
ВАННЯМ BDNF (BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC 
FACTOR) В КОНЦЕНТРАЦІЇ 50 НГ/МЛ) У СТРУК-
ТУРИ СПИННОГО МОЗКУ ЩУРІВ ДЛЯ ВІДНОВ-
ЛЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІСЛЯ СПІНАЛЬ-
НОЇ ТРАВМИ 

(57) Пристрій для пролонгованого введення фібриново-
го матриксу на основі збагаченої тромбоцитами пла-
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зми (ЗТП) із додаванням BDNF (brain derived neu-
rotrophic factor) в концентрації 50 нг/мл у структури 
спинного мозку щурів для відновлення рухової ак-
тивності після спінальної травми, що складається з 
резервуара, який відрізняється тим, що складаєть-
ся із силіконового резервуара об'ємом 5 мл, клапа-
на, що підшкірно підшивається, для тривалого дозо-
ваного введення у місце травми фібринового мат-
риксу із BDNF (brain derived neurotrophic factor) в кон-
центрації 50 нг/мл, силіконової трубки (катетера), кі-
нець котрої підводиться безпосередньо до місця вве-
дення ліків в зону травми після здійснення половин-
ного перерізу спинного мозку і підшивається до м'я-
ких тканин операційної рани, та петлі для фіксації да-
ного пристрою до м'яких тканин операційної рани. 

 

 

(11) 153222  (51) МПК  
A61M 5/52 (2006.01) 
A61M 60/37 (2021.01) 

(21) u 2022 03824  
(24) 08.06.2023  

(22) 13.10.2022  

(72) Воробйов Андрій Викторович (UA), Закусило Петро 
Степанович (UA), Козачук В'ячеслав Леонідович (UA) 

(73) ВОРОБЙОВ АНДРІЙ ВИКТОРОВИЧ 
вул. Ген. Воробйова, 13А, кв. 82, м. Київ, 03049 
(UA) 
  

ЗАКУСИЛО ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ 
вул. Зоологічна, 4Б, кв. 215, м. Київ, 04119 (UA) 
  

КОЗАЧУК В'ЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Ген. Воробйова, 13Г, кв. 110, м. Київ, 03049 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ РУКИ ПАЦІЄН-
ТА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУРИ ГЕМОДІА-
ЛІЗУ 

(57) Пристрій для розташування руки пацієнта під час 
виконання процедури гемодіалізу, що містить поду-
шку надувну, трубку для подання повітря, повітряний 
вентиль, який відрізняється тим, що подушку на-
дувну виконано розділеною на п'ять механічно з'єд-
наних між собою подушок надувних, з яких дві є бо-
ковими поздовжніми подушками та три є подушка-
ми, розміщеними вряд в центральній частині прист-
рою для підтримання руки пацієнта, також пристрій 
додатково оснащений трубкою для випуску повітря 
з подушок надувних, трьома повітряними вентиля-
ми, з яких два встановлені на вхідній трубці для по-
дання повітря, а третій встановлений на трубці для 
виходу повітря, трьома перепускними клапанами, які 
розміщені між однією боковою подушкою надувною 
та трьома подушками надувними, що розташовані в 
центральній частині пристрою для підтримання руки 
пацієнта під час виконання процедури гемодіалізу. 

 

 

(11) 153215  (51) МПК (2023.01)  
A61N 2/00 
A61N 5/00 

(21) u 2022 03372  
(24) 08.06.2023  

(22) 13.09.2022  

(72) Чухраєв Микола Вікторович (UA), Забулонов Юрій 
Леонідович (UA), Асаулюк Тетяна Юріївна (UA), Бу-
льда Володимир Іванович (UA), Буцька Лідія Воло-
димирівна (UA), Распутняк Ольга Вікторівна (UA), 
Никифорова Ганна Юріївна (UA), Бердник Інна Олек-
сандрівна (UA) 

(73) ЧУХРАЄВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 
вул. Пулюя, 3, кв. 282, м. Київ, 03048 (UA) 
  

БУЦЬКА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Олекси Тихого, 34/36, кв. 39, м. Київ, 03056 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУ-
ВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) Пристрій для немедикаментозного лікування арит-
мії, що складається з блока живлення, блока управ-
ління і індикації, блока вихідних підсилювачів, не мен-
ше двох магнітолазерних випромінювачів видимого 
та (або) інфрачервоного спектра випромінювання, 
який відрізняється тим, що додатково введена си-
стема визначення параметрів пульсової хвилі у па-
цієнта під час процедури та система двоканальної 
електронейростимуляції на частоті кардіоритму. 

 

 

(11) 153259  (51) МПК  
A61N 2/02 (2006.01) 
A61N 2/04 (2006.01) 

(21) u 2023 00556  
(24) 08.06.2023  

(22) 14.02.2023  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Кравченко Ми-
хайло Дмитрович (UA), Покізяк Олександра Федо-
рівна (UA), Яковенко Ірина Олександрівна (UA), Шев-
ченко Вадим Володимирович (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, буд. 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ 
вул. Макіївська, буд. 7, кв. 5, м. Київ, 04114 (UA) 
  

ПОКІЗЯК ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРІВНА 
вул. Макіївська, буд. 7, кв. 5, м. Київ, 04114 (UA) 
  

ЯКОВЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Металістів, 6, кв. 813, м. Київ, 03056 (UA) 
  

ШЕВЧЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Градинська, буд. 6, кв. 13, м. Київ, 02034 (UA) 

(54) КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИЙ АПАРАТ МАГНІ-
ТОТЕРАПІЇ 

(57) Комп'ютерно-інтегрований апарат магнітотерапії, що 
включає секціонований соленоїд, кожна секція яко-
го підключена до джерела живлення через розподі-
льник, блок керування і пов'язаний з ним блок стану 
пацієнта, при цьому секціонований соленоїд вико-
наний у вигляді скафандра, а блок керування - у виг-
ляді програмованого багатофункціонального засобу 
для формування сигналів, корегуючих параметри маг-
нітного поля за станом пацієнта незалежно від пуль-
су або синхронно з пульсом, та блок порівняння, пі-
д'єднаний до блока керування та блока датчиків 
стану пацієнта, а вихід його підключений до блока 
індикаторів, причому блок датчиків стану пацієнта 
зв'язаний з датчиком струму та датчиками Холла, 
розміщених на поверхні секцій соленоїда, що при-
лягають до тіла пацієнта, та під'єднаних до блока 
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індикаторів, який відрізняється, тим, що додатково 
містить датчики оксигенації вмісту кисню та віднос-
ної сатурації карбоксигемоглобіну в крові і апаратно-
програмний модуль моніторингу дихальної системи, 
які під'єднані через інтерфейс до центрального 
процесора блока керування. 

 

 

(11) 153256  (51) МПК (2023.01)  
A61N 7/00 
A61H 23/00 

(21) u 2023 00351  
(24) 08.06.2023  

(22) 02.02.2023  

(72) Терещенко Микола Федорович (UA), Подсєвак Дми-
тро Костянтинович (UA) 

(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 
вул. Градинська, 6, кв. 76, м. Київ, 02034 (UA) 
  

ПОДСЄВАК ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ 
вул. Машинобудівна, 32/22, кв. 8, м. Київ, 03067 
(UA) 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ БІОМЕ-
ДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

(57) Ультразвуковий автоматизований біомедичний ком-
плекс, який містить джерело електричних коливань 
ультразвукової частоти, підсилювач потужності, по-
слідовно з'єднаний з перетворювачем електричних 
коливань в ультразвукові, що є ультразвуковим ви-
промінювачем, варіатор частоти і фази сигналу, 
блок перемикачів, перший та другий п'єзоелектрич-
ні випромінювачі, вимірювачі коливань та темпера- 

тури, нормалізатор амплітуди, що входить в підсилю-
вач потужності, і широкосмуговий випромінювач ульт-
развуку, причому як широкосмуговий випромінювач 
ультразвуку використовують багатомодовий об'єм-
ний резонатор, виконаний у вигляді диска з товщи-
ною, яка плавно змінюється, резонансні коливання 
якого по товщині і радіусу перекриті по частоті, а сам 
ультразвуковий випромінювач поляризований за за-
коном, відмінним від лінійного, причому блок пере-
микачів включений між підсилювачем потужності та 
широкосмуговим, першим і другим ультразвукови-
ми випромінювачами і під'єднаний до блока керу-
вання, контролю та індикації, який з'єднаний з варі-
атором частоти та фази і блоками фіксованих час-
тот, сигналів для електростимуляції, низькочастот-
них коливань та вимірювачами коливань і темпера-
тури з системою тензометричних датчиків, розміще-
них на робочій поверхні ультразвукових випроміню-
вачів та з'єднаних з блоком керування, контролю і ін-
дикації, систему датчиків тиску, розташованих на ро-
бочій поверхні ультразвукових випромінювачів та 
підключених через блок перемикачів до блока керу-
вання, контролю та індикації, який відрізняється тим, 
що додатково містить датчики акустичного контакту, 
блок порівняння і задавач режимів, при цьому блок 
порівняння і задавач режимів зв'язані між собою, за-
давач режимів і датчики акустичного контакту підк-
лючені до блока керування, контролю і індикації, а 
блок порівняння і датчики акустичного контакту з'єд-
нані з блоком перемикачів. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 07 
 
  

(11) 153219  (51) МПК  
B07B 4/02 (2006.01) 
B07B 7/01 (2006.01) 

(21) u 2022 03732  
(24) 08.06.2023  

(22) 05.10.2022  

(72) Петренко Дмитро Іванович (UA), Лещенко Сергій Ми-
колайович (UA), Васильковський Олексій Михайло-
вич (UA), Нестеренко Олександр Вікторович (UA), 
Нєдєльський Дмитро Сергійович (UA), Шепілова Та-
мара Петрівна (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, 25006 
(UA) 

(54) ПНЕВМОГРАВІТАЦІЙНИЙ СЕПАРАТОР 
(57) Пневмогравітаційний сепаратор, що містить бункер, 

заслінку, пневмогравітаційний канал, вакуум-камеру, 
циклонний пилоочисник, вентилятор, електродвигун, 
регулювальну заслінку повітряного потоку, фільтр, 
який відрізняється тим, що в нижній частині пнев-
могравітаційного каналу виконані жалюзійні повітро-
забірники, які виконані з можливістю регулювання ку-
та їх нахилу у веpтикaльній площині. 

 

 

B 23 

(11) 153203  (51) МПК (2023.01)  
B23B 51/00 

(21) u 2021 06534  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.11.2021  

(72) Кульман Сергій Миколайович (UA), Бойко Людмила 
Миколаївна (UA), Зимароєва Анастасія Анатоліївна 
(UA) 

(73) ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ВІДРІЗАННЯ СТРИЖНЯ, ЩО ЗАЛИША-
ЄТЬСЯ ПІСЛЯ ГЛУХОГО КІЛЬЦЕВОГО СВЕРД-
ЛІННЯ 

(57) Пристрій відрізання стрижня, що залишається після 
глухого кільцевого свердління, що містить внутріш-
ню та зовнішню втулки, виконані з можливістю осьо-
вого повороту одна відносно одної, ріжучий елемент, 
що встановлений на радіусному важелі з віссю по-
вороту в тілі внутрішньої втулки, шарнірно зв'язаний 
з радіусним важелем додатковий важіль з віссю по-
вороту в тілі зовнішньої втулки та радіусні пази в 
кожній із втулок з можливістю розміщення в них ра-
діусного та додаткового важелів, який відрізняється 
тим, що внутрішня втулка виконана у вигляді склян-

ки з встановленим на останній з боку дна хвостови-
ком під затиск у дриль, причому в зовнішній втулці 
виконаний додатковий радіусний паз, крім того при-
стрій додатково забезпечений пружним елементом 
з можливістю його роботи в нормально розтягнуто-
му стані та двома зв'язаними з ним упорами, при-
чому перший упор закріплений на зовнішній втулці, 
а другий упор - на внутрішній і встановлений в до-
датковому радіусному пазу зовнішньої втулки з мож-
ливістю поздовжнього переміщення в ньому, при цьо-
му ріжучий елемент виконаний пилкоподібним з зу-
бами, що розміщені на внутрішній боковій поверхні 
радіусного важеля. 

 

 

(11) 153223  (51) МПК (2023.01)  
B23P 9/00 
B24B 1/00 
B24B 39/00 

(21) u 2022 03830  
(24) 08.06.2023  

(22) 13.10.2022  

(72) Дзюра Володимир Олексійович (UA), Марущак Пав-
ло Орестович (UA), Семеген Володимир Олегович 
(UA), Палюх Андрій Ярославович (UA), Марущак Оле-
на Володимирівна (UA), Ціцюра Олена Ігорівна (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯРНИХ МІКРОРЕ-
ЛЬЄФІВ НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНЯХ ВІБРАЦІЙНИМ 
ОБКОЧУВАННЯМ 

(57) Спосіб формування регулярних мікрорельєфів на 

плоских поверхнях вібраційним обкочуванням, при 

якому деформувальним елементам - кулькам, на-

дають основний поступальний рух подачі і додатко-

во деформувальним елементам надають зворотно-

поступальний осциляційний рух з амплітудою 2-4 мм 

і частотою близько 1000 подвійних ходів на хвили-

ну, причому напрям зворотно-поступального осциля-

ційного руху перпендикулярний напрямку руху по-

дачі, який відрізняється тим, що перед формуван-

ням регулярних мікрорельєфів з оброблюваної по-

верхні знімають профілограми і при цьому визнача-

ють значення параметра шорсткості - максимальної 

висоти нерівностей i maxaR
, і приймають, що розпо-

діл цих величин підпорядковують нормальному за-

кону розподілу, після чого визначають характерис-

тики розподілу випадкової величини i maxaR
, а саме ма-

тематичне сподівання maxaM(R )
 і дисперсію maxaD(R )

, 

і визначають максимальне вибіркове значення 

   
в max maxmax

a a aR M R 3 D R 
, після цього вібро-

обкатнику - кульці, додатково надають осцилюючий 

рух у напрямку, перпендикулярному до напрямку по-

дачі, із амплітудою  
max ве aA 1,5 1,2 R   і необхід-

ною частотою коливань. 
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B 33 

(11) 153204  (51) МПК (2023.01)  
B33Y 30/00 

(21) u 2021 07480  
(24) 08.06.2023  

(22) 21.12.2021  

(72) Гагарін Володимир Олександрович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донець-
ка обл., 87555 (UA) 

(54) СИСТЕМА ОБДУВУ СТВОРЮВАНОЇ МОДЕЛІ ПРИ 
РОБОТІ 3D-ПРИНТЕРА 

(57) Система обдуву створюваної моделі при роботі 3D-
принтера, що містить турбіну подачі повітря з підклю-
ченим до виходу турбіни повітропроводом та нап-
рямні, що спрямовують повітря в зону охолоджен-
ня, яка відрізняється тим, що турбіну закріплено на 
корпусі принтера, а з'єднання з турбіною напрямних 
здійснено через додатковий гнучкий повітропровід. 

 

 

B 60 

(11) 153245  (51) МПК  
B60N 2/50 (2006.01) 

(21) u 2022 05004  
(24) 08.06.2023  

(22) 26.12.2022  

(72) Рудь Анатолій Володимирович (UA), Михайлова Люд-

мила Миколаївна (UA), Божок Аркадій Михайлович 

(UA) 
(73) РУДЬ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Пушкінська, 21, кв. 25, м. Кам'янець-Поділь-

ський, Хмельницька обл., 32300 (UA) 
  

МИХАЙЛОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 

вул. Пушкінська, 21, кв. 25, м. Кам'янець-Поділь-

ський, Хмельницька обл., 32300 (UA) 
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільський, 

Хмельницька обл., 32300 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ПІДРЕСОРЮВАННЯ СИДІННЯ 

(57) Пристрій підресорювання сидіння, що містить підвіс-
ку колеса з гідроциліндром і пружним елементом і 
важільний підсумовуючий механізм, який відрізня-
ється тим, що в ньому підсумовуючий механізм - гід-
ромеханічний і виконаний у вигляді гідроамортиза-
тора сидіння зі штоком, з'єднаного з рамою корпу-
сом, усередині якого додатково установлені нерухо-
мий фланець, перший, другий з пружним елементом 
і третій виконавчий рухомі поршні, перший з яких че-
рез два важільно-тягові механізми у вигляді тяг з'єд-
нано з одними кінцями двоплечих важелів, середні 
точки яких зв'язані з кронштейнами, закріпленими на 
корпусі, а другі кінці важелів за допомогою тяг з'єд-
нані з другим рухомим поршнем із закріпленою на 
ньому торцем напрямною втулкою, в якій установ-
лений третій гідравлічний підсумовуючий поршень, 
який через шток, стояк, установлений в напрямній 

втулці, і регулювальний гвинтовий механізм зв'яза-
ний з виходом гідроамортизатора сидінням, причо-
му корпус з нерухомим фланцем і першим поршнем 
утворюють першу порожнину, з першим, другим порш-
нями, напрямною і третім поршнем - другу порожни-
ну, а з другим, третім поршнями і напрямною втул-
кою - третю порожнину, при цьому з безштоковою 
порожниною гідроциліндра підвіски колеса перша по-
рожнина сполучена через гідролінію і регульований 
дросель, друга порожнина - гідролінією безпосере-
дньо, а третя порожнина через отвори в корпусі по-
стійно сполучена з атмосферою. 

 

 

(11) 153251  (51) МПК  
B60P 3/14 (2006.01) 
F41A 23/16 (2006.01) 
F41A 23/34 (2006.01) 

(21) u 2023 00052  
(24) 08.06.2023  

(22) 05.01.2023  

(72) Опенько Павло Вікторович (UA), П'явчук Олександр 
Олександрович (UA), Диптан Валентин Петрович 
(UA), Салій Анатолій Григорович (UA), Кас'яненко Мак-
сим Вікторович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇ-
НИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 
просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ-49, 03049 
(UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ДІАГНОСТУВАН-
НЯ ТА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СКЛАД-
НИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

(57) Спосіб автоматизованого діагностування та контро-
лю технічного стану складних технічних систем, який 
полягає у тому, що бортова електронно-обчислюва-
льна машина мобільного ремонтно-діагностичного 
комплексу на транспортному засобі, для побудови 
автоматизованої системи діагностування та контро-
лю технічного стану складних технічних систем, ви-
користовує експертну систему технічної діагности-
ки, яка проводить технічне діагностування на основі 
діагностичних даних, що генеруються об'єктом кон-
тролю за допомогою програми контролю, як реакції 
на стимулюючі сигнали, потім проводиться одноча-
сне вимірювання електричного опору, індуктивності 
та ємності радіоелектронних елементів об'єкта кон-
тролю шляхом передачі стимулюючих сигналів по 
електричних ланцюгах за допомогою генератора сти-
мулюючих сигналів під керівництвом електронно-об-
числювальної машини, потім проводиться порівнян-
ня поточних діагностичних параметрів об'єкта конт-
ролю з еталонними, що містяться у базі знань, після 
чого визначається розходження параметрів вимі-
рювання електричного опору, індуктивності та ємно-
сті радіоелектронних елементів об'єкта контролю за 
допомогою модуля визначення результату контро-
лю шляхом порівняння отриманих значень з еталон-
ними, після чого визначається вид технічного стану 
на основі сукупності значень розходжень електрич-
ного опору, індуктивності та ємності радіоелектрон-
них елементів об'єкта контролю за допомогою про-
грами діагностування та контролю технічного стану 
під керівництвом електронно-обчислювальної маши-
ни, після чого отримані результати розходжень за-
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писуються до бази знань електронно-обчислюваль-
ної машини для зберігання та до навчання автома-
тизованої системи діагностування та контролю тех-
нічного стану складних технічних систем, який від-
різняється тим, що додатково до експертної сис-
теми технічної діагностики об'єктів контролю вводи-
ться модуль визначення прогнозованих значень по-
казників технічного стану складних технічних систем, 
при цьому зазначений модуль, після визначення тех-
нічного стану та прогнозованих термінів служби всіх 
об'єктів контролю, з яких складаються складові склад-
ної технічної системи, на основі отриманих значень 
проводить оцінювання поточного технічного стану 
кожної складової складної технічної системи і скла-
дної технічної системи в цілому, виконує прогнозу-
вання показників надійності, перевіряє їх на досяг-
нення гранично допустимих значень, які містяться в 
базі даних параметрів показників надійності об'єктів 
контролю складних технічних систем і виводить отри-
мані дані на модуль візуалізації рекомендацій для 
планування заходів технічної експлуатації складних 
технічних систем на наступний період експлуатації. 

 

 

B 61 

(11) 153241  (51) МПК (2023.01)  
B61D 7/00 

(21) u 2022 04842  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.12.2022  

(72) Ватуля Гліб Леонідович (UA), Ловська Альона Олек-
сандрівна (UA), Нерубацький Володимир Павлович 
(UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗ-
НИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
площа Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) ВАГОН-ХОПЕР ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 
(57) Вагон-хопер, конструкція якого складається з моду-

ля екіпажної частини, що містить два двовісних віз-
ки, автозчіпного модуля з типовими поглинальними 
апаратами класу Т1 (або вище), модуля гальмівно-
го обладнання з роздільним (окремим на кожен ві-
зок) пневматичним автоматичним гальмом, а також 
стоянковим гальмом, модуля розвантажувального ус- 

таткування, модуля системи блокування завантажу-
вальних люків, модуля устаткування блокування роз-
вантажувальних люків, модуля рами, який складає-
ться з хребтової, кінцевих, шворневих балок, а та-
кож балок консолей та косинок, модуля кузова, який 
складається з двох бокових та двох торцевих стін, 
даху, бункерів, кришок завантажувальних та розва-
нтажувальних люків з внутрішнім антикорозійним по-
криттям, який відрізняється тим, що балка хребто-
ва складається з двох прямокутних профілів замк-
неного перерізу, заповнених матеріалом з енерго-
поглинальними властивостями та перекритих звер-
ху та знизу горизонтальними листами. 

 

 

B 62 

(11) 153200  (51) МПК (2023.01)  
B62D 61/00 
B60B 15/00 
F16H 33/02 (2006.01) 

(21) u 2021 02710  
(24) 08.06.2023  

(22) 24.05.2021  

(72) Петров Леонід Миколайович (UA), Петрик Юрій Ми-

колайович (UA) 

(73) ПЕТРОВ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. 1-ша Станційна, 21, м. Одеса-85, 65085 (UA) 
  

ПЕТРИК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

просп. Адміральський, 35/3, кв. 56, м. Одеса-59, 

65059 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕМІЩЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ЗА Л.М. ПЕТ-

РОВИМ 

(57) Спосіб переміщення автомобіля, який включає пе-

редачу крутного моменту колісним рушіям та дова-

нтаження колісних рушіїв гравітаційною складовою, 

який відрізняється тим, що на ступиці колісного ру-

шія рухомо закріплюють гравітаційну масу та при 

обертанні колісного рушія надають автомобілю по-

стійного прискорення шляхом рівноваги між силою 

тяжіння гравітаційної маси і силою її інерції. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 153249  (51) МПК (2023.01)  

C02F 1/48 (2023.01) 

C02F 9/00 

(21) u 2022 05131  

(24) 08.06.2023  

(22) 30.12.2022  

(72) Яшан Роман Ярославович (UA), Левченко Олександр 

Анатолійович (UA) 

(73) ЯШАН РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ 

вул. Б. Хмельницького, буд. 36, с. Серафинці, Го-

роденківський р-н, Івано-Франківська обл., 78142 

(UA) 
  

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Луковецька, буд. 29-А, кв. 2, м. Чернівці, 

58004 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ РІДИНИ 

(57) Пристрій магнітної обробки рідини, що містить цилін-

дричний корпус, виконаний з можливістю з'єднання 

з трубопроводами підведення та відведення рідини, 

та встановлений усередині нього магнітний блок у 

вигляді набору кільцевих постійних магнітів з конус-

ними наконечниками, розміщений в корпусі прист-

рою з кільцевим зазором, і стабілізатор потоку ріди-
ни, який відрізняється тим, що магнітний блок у 

вигляді набору постійних кільцевих магнітів покри-

тий тонким шаром нікелю і між кожним магнітом є 

феромагнітні прокладки, розміщений він по осі при-

строю, а стабілізатор потоку рідини виконаний у ви-

гляді розподільних решіток, розміщених також на цьо-

му стрижні по торцях магнітного блока, на вищезга-

даному стрижні і на розподільних решітках закріпле-

ні вищезгадані конусні наконечники, при цьому кіль-

цевий зазор виконаний в корпусі вздовж його внут-

рішньої стінки спіральним з кратністю кроку, що до-

рівнює шести, утворюючи при цьому шість отворів 

для входу рідини і шість отворів для її виходу, крім 

того кількість постійних кільцевих магнітів у блоці 

кратна трьом, а довжина магнітного блока щодо йо-

го діаметра становить 1:1-1:1,2, крім того з'єднання 

корпусу з трубопроводами підведення та відведен-

ня рідини здійснюється за допомогою конусних кри-

шок з патрубками.  
 

 

(11) 153221  (51) МПК  

C02F 11/04 (2006.01) 

(21) u 2022 03777  

(24) 08.06.2023  

(22) 11.10.2022  

(72) Калетнік Григорій Миколайович (UA), Гончарук Інна 

Вікторівна (UA), Граняк Валерій Федорович (UA), То-

карчук Олексій Анатолійович (UA), Токарчук Діна Ми-

колаївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA) 

(54) АВТОНОМНА БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧА 

УСТАНОВКА 

(57) Автономна біогазова електрогенеруюча установка, 

що містить резервуар із розміщеною усередині ньо-

го мішалкою, бункер завантаження, шиберну зас-

лінку, електродвигун, нагрівальний елемент, виван-

тажувальний шнек, розміщений у нижній частині ре-

зервуара, насос, механічний клапан та трубу спо-

живача, яка відрізняється тим, що як нагрівальний 

елемент використовують патрубок із теплоносієм, 

крім того в нього введено другий електродвигун, який 

механічно з'єднаний із вивантажувальним шнеком, 

сонячний колектор, що гідравлічно з'єднаний із бу-

ферною ємністю, яка, у свою чергу, гідравлічно з'єд-

нана з тепловим насосом та патрубком із тепло-

носієм, у якому розміщений насос та два запираючі 

клапани, два сенсори температури, розміщені у ре-

зервуарі та буферній ємності, відповідно, виходи 

яких з'єднані, відповідно, з другим та третім входа-

ми блока керування, трубу перетоку, що своїми кін-

цями з'єднана з резервуаром та ємністю проміжно-

го зберігання біогазу, що гідравлічно сполучена з 

контрольним патрубком, у середині труби перетоку 

розміщено сенсор складу газу, вихід якого з'єдна-

ний з першим входом блока керування, труба спожи-

вача своїми кінцями з'єднана з ємністю проміжного 

зберігання біогазу та тепловою турбіною, усередині 

труби споживача розміщено третій запираючий кла-

пан, теплова турбіна механічно зв'язана з електрич-

ним генератором, перший вихід якого з'єднаний з 

першими входами блока вимірювання напруги та 

розподільчого пристрою, а другий вихід з'єднаний із 

другим входом блока вимірювання напруги та пер-

шим входом блока вимірювання струму, другий вхід 

блока вимірювання струму з'єднаний із другим вхо-

дом розподільчого пристрою, четвертий вхід блока 

керування є входом для задання параметрів режи-

му роботи установки, виходи блока вимірювання 

напруги та блока вимірювання струму з'єднані, від-

повідно, з шостим та п'ятим входами блока керуван-

ня, розподільчий пристрій має два виходи до тех-

нологічної лінії та до ліній власних потреб, всере-

дині контрольного патрубка розміщено поплавковий 

сенсор, вихід якого з'єднаний із шостим входом бло-

ка керування, перший вихід блока керування з'єд-

наний із входом насоса, другий вихід блока керу-

вання з'єднаний із входом теплового насоса, третій 

вихід блока керування з'єднаний із входами першо-

го та другого запираючих клапанів, п'ятий та чет-

вертий виходи блока керування з'єднані, відповідно, 

із входами першого та другого електродвигуна, пер-

ший електродвигун механічно з'єднаний із мішал-

кою, шостий вихід блока керування з'єднаний із вхо-

дом третього запираючого клапана, бункер заван-

таження з'єднаний із дробаркою, вихід якої через ши-

берну заслінку з'єднаний із резервуаром. 
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C 05 

(11) 153216  (51) МПК (2023.01)  
C05G 1/00 
C05G 5/12 (2020.01) 

(21) u 2022 03548  
(24) 08.06.2023  

(22) 23.09.2022  

(72) Вакал Сергій Васильович (UA), Вакал Вікторія Сер-
гіївна (UA), Зеленський Анатолій Миколайович (UA) 

(73) ВАКАЛ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Олени Теліги, 13, м. Суми, 40009 (UA) 
  

ВАКАЛ ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА 
вул. Олени Теліги, 13, м. Суми, 40009 (UA) 
  

ЗЕЛЕНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Харківська, 58 А, кв. 13, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАРТОВОГО ОРГАНО-
МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА 

(57) 1. Спосіб виготовлення стартового органо-мінера-
льного добрива, що включає імітування органічного 
та мінерального компонентів, подальшу грануляцію 
отриманої маси, подрібнення утворених гранул до 
необхідної фракції, сортування за гранулометрич-
ним складом та фасування, який відрізняється тим, 
що добриво має фракцію 0,5-1,5 мм, а як органічний 
компонент використовують сорбент у кількості 1-5 % 
від маси гранули. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як сор-
бент використовують біочар. 

 

 

C 12 

(11) 153229  (51) МПК  
C12Q 1/6888 (2018.01) 

(21) u 2022 04227  
(24) 08.06.2023  

(22) 07.11.2022  

(72) Случак Олександр Ігорович (UA), Случак Олена Іго-

рівна (UA), Алексєєва Анна Олександрівна (UA), Кри-

сінська Діана Олександрівна (UA) 

(73) ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003 (UA) 

(54) ПРИЛАД ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТРОФІЧНОЇ БІОМА-

СИ ГІДРОБІОНТІВ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ КАЙРО-

МОНІВ ХИЖАКІВ 

(57) Прилад для моніторингу трофічної біомаси гідробіон-

тів за концентрацією кайромонів хижаків, який від-

різняється тим, що містить підвісний (1) підводний 

апарат, який має елемент живлення Зеєбека, що за-

безпечується енергією за рахунок градієнта темпе-

ратур біля дна та на поверхні (2), має в своїй основі 

програмну плату (3) та Wi-Fi-модуль (4) для передачі 

даних та оснащений набором спеціалізованих дат-

чиків (5), здатних фіксувати концентрацію одного ані-

она, характерного для кайромонів певного виду річко-

вих хижаків, та рН-метр (6), що вносить поправочні 

коефіцієнти на етапі аналізу платою вхідних даних. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(11) 153198  (51) МПК (2023.01)  
E04B 1/00 
E04B 1/18 (2006.01) 

(21) a 2020 06805  
(24) 08.06.2023  

(22) 22.10.2020  

(72) Поливана Світлана Вікторівна (UA) 
(73) ПОЛИВАНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 

вул. Милославська, буд. 47, кв. 133, м. Київ, 02167 
(UA) 

(54) БУДІВЕЛЬНА СИСТЕМА 
(57) 1. Будівельна система, яка містить жорстко зв'язані 

із колонами залізобетонні ригелі, на яких встанов-
лені збірні плити перекриття, які утворюють разом з 
ними у вигляді секцій диск перекриття, а збірні пли-
ти перекриття спираються на ригелі виступами, ви-
конаними на їх зовнішніх бічних сторонах у верхній 
частині, яка відрізняється тим, що збірні плити пе-
рекриття виконані багатопустотними з наскрізними 
отворами, у виступах збірних плит перекриття та/або 
щонайменше з країв у наскрізних отворах містяться 
зміцнюючі елементи, виконані у вигляді шпонок, ко-
жна з яких жорстко встановлена у крайовій частині 
наскрізних отворів та у заглибинах, що є частинами 
наскрізних отворів на виступі багатопустотної пли-
ти, при цьому збірні плити перекриття та/або ригелі 
виконані із розташуванням щонайменше нижніх по-
верхонь збірних плит перекриття і ригелів на одно-
му рівні. 
2. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить монолітні ділянки, які включають залізо-
бетонні ригелі, які жорстко з'єднані із жорстко з'єд-
наними між собою збірними плитами перекриття і ут-
ворюють разом з ними у вигляді секцій єдиний диск 
перекриття, жорстко зв'язаний з колонами. 
3. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що зміцнюючими елементами є вставки, кожна з яких 
жорстко встановлена у отворах з їх країв, а виступи 
виконані цільними або із заповненими щонайменше 
бетонним розчином або бетоном заглибинами на 
виступах, що є частинами отворів на виступах. 
4. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що зміцнюючими елементами є наповнення щонай-
менше з бетонного розчину або бетону та/або залі-
зобетону, які заповнюють щонайменше крайову час-
тину отворів з кожного протилежного боку та заглиби-
ни на виступах, що є частинами отворів на виступах. 
5. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що товщина частини плити перекриття, що нижче 
виступу, дорівнює товщині щонайменше ригеля або 
його частини, на яку спирається виступ. 
6. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що збірні плити перекриття виконані з виступами ар-
матури з боків та/або з торців.  
7. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що ригелі виконані щонайменше зверху із виступа-
ми арматури. 

8. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що виступи збірних плит перекриття виконані з пет-
льовими виступами арматури з їх торцевих повер-
хонь, які чергується з петльовими виступами арма-
тури ригелів, що разом омонолічені щонайменше до 
рівня верхньої поверхні плит перекриття. 
9. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що плити перекриття виконані з нахиленими граня-
ми, заглибинами та петльовими випусками арматури 
на сторонах з'єднання плит між собою у швах омо-
нолічування.  
10. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що плити перекриття виконані з попередньо напру-
женою арматурою. 
11. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що ригелі виконані з попередньо напруженою арма-
турою. 
12. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що наскрізні отвори плит перекриття виконані бага-
токутними по периметру, наприклад восьмикутними, 
і з наявними вертикальними стінками. 
13. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що отвори виконані видовженими у вертикальній 
площині.  
14. Будівельна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що у місцях з'єднання колон з'єднувальна частина 
кожної з колон виконана із центральним виступом з 
перерізом у вигляді трапеції, що звужується, по краях 
якого виконані виступи арматури, кожна з яких разом 
з відповідною арматурою іншої колони розташова-
на у обтискній муфті, зовні яких виконаний хомут з 
нерознімним з'єднанням. 

 

 

(11) 153211  (51) МПК  
E04B 1/24 (2006.01) 

(21) u 2022 02742  
(24) 08.06.2023  

(22) 28.07.2022  

(72) Ковальчук Ярослав Олексійович (UA), Бодрова Люд-
мила Гордіївна (UA), Крамар Галина Михайлівна (UA), 
Шингера Наталія Ярославівна (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) К-ПОДІБНИЙ ВУЗОЛ ЗВАРНОЇ ФЕРМИ З ДВОМА 
ПРЯМОКУТНИМИ ПІВФАСОНКАМИ 

(57) К-подібний вузол зварної ферми, що містить фасон-
ку, яка приварена до одного з поясів ферми та до 
двох розкосів, який відрізняється тим, що фасонка 
виконана з двох симетричних прямокутних полови-
нок, розміщених між собою з зазором, перпендику-
лярним до осі пояса ферми. 

 

 

(11) 153248  (51) МПК (2023.01)  
E04C 1/00 

(21) u 2022 05111  
(24) 08.06.2023  

(22) 29.12.2022  

(72) Гнідан Олексій Степанович (UA) 
(73) ГНІДАН ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ 

вул. Грушевського, 19, кв. 1, м. Снятин, Коломий-
ський р-н, Івано-Франківська обл., 78300 (UA) 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ГЛАДКОЇ ЦЕГЛИ ЛЕГО 
(57) Спосіб виготовлення гладкої цегли Лего, що вклю-

чає формування заготовки у вигляді одиничного пря-
мокутного паралелепіпеда з двома симетричними кру-
глими наскрізними технологічними отворами і фас-
ками по всьому периметру, який відрізняється тим, 
що заготовку формують у спеціальній прес-формі 
методом гіперпресування напівсухого бетону з од-
ночасним формуванням у заданих місцях заготовки 
симетричних наскрізних отворів з круглими виступа-
ми та заглибинами. 

 

 

E 21 

(11) 153226  (51) МПК (2023.01)  
E21B 33/00 
E21B 33/03 (2006.01) 

(21) u 2022 04028  
(24) 08.06.2023  

(22) 26.10.2022  

(72) Куцай Олександр Григорович (UA), Бартєнєв Євген 
Вікторович (UA), Овчинніков Вадим Вікторович (UA) 

(73) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУ-
ВАННЯ" 
вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ НАВЕДЕННЯ КУЛЬОВОГО КРАНА НА 
ЕЛЕМЕНТИ ФОНТАННОЇ АРМАТУРИ 

(57) Пристрій наведення кульового крана на елементи 
фонтанної арматури, що містить поворотний меха-
нізм з приводом у вигляді гідроциліндра та запірне 
обладнання, що наводиться, який відрізняється тим, 
що запірне обладнання, що наводиться, жорстко зак-
ріплене на рухомому кронштейні поворотного меха-
нізму завдяки установчим шпилькам та центруючим 
гайкам і складається з кульового крана, факельного 
відводу, фланця, регульованої прокладки з ущіль-
ненням та контргайки, нерухомий кронштейн пово-
ротного механізму аналогічно з рухомим кронштей-
ном жорстко закріплений на базовому фланці, при 
цьому обидва кронштейни мають конусні напрямні, 
які виконані співвісно отворам під шпильки, а їх ко-
нусна поверхня виконана таким чином, що при скла-
данні співпадає з конусними поверхнями центрую-
чих гайок. 

 

 

(11) 153234  (51) МПК (2023.01)  
E21B 33/00 
E21B 33/03 (2006.01) 

(21) u 2022 04600  
(24) 08.06.2023  

(22) 05.12.2022  

(72) Синельник Руслан Анатолійович (UA), Гапон Сергій 
Михайлович (UA), Хижняк Олександр Васильович 
(UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТО-
ГАЗВИДОБУВАННЯ" 
вул. Магнітогорська, 1, к. 42, м. Київ, 02094 (UA) 

(54) ГЕРМЕТИЗУЮЧА ВСТАВКА 
(57) Герметизуюча вставка внутрішньотрубного просто-

ру гирла свердловини, що являє собою циліндрич-

ний корпус із осьовим каналом, яка відрізняється тим, 
що осьовий канал виконаний у формі внутрішньої 
конусної розточки, і вставка має кругову виточку по 
верхній внутрішній кромці для утримання фальш-
колони, що виконана з можливістю посадки в неї тру-
би, та має два отвори з різьбою по верхній кромці. 

 

 

(11) 153244  (51) МПК  
E21D 23/03 (2006.01) 

(21) u 2022 04970  
(24) 08.06.2023  

(22) 23.12.2022  

(72) Вассерман Ігор Григорович (UA), Непомнящий Олек-
сандр Лазаревич (UA), Рябченко Олександр Сергі-
йович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВ-
НИЙ ЗАВОД" 
вул. Соборна, 7, м. Дружківка, 84205 (UA) 

(54) ЗАХИСНИЙ ВУЗОЛ ГІДРОДОМКРАТА ПЕРЕСУВАН-
НЯ ЗАВАЛЬНОГО СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА 

(57) 1. Захисний вузол гідродомкрата пересування (1) за-
вального скребкового конвеєра (9), який містить бо-
ковину (2а) основи (2) секції механізованого кріплен-
ня (3), гідродомкрат пересування (1), який одним кін-
цем шарніром (1а) приєднаний до боковини (2а) ос-
нови (2) секції механізованого кріплення (3), а кор-
пусом (1b) орієнтований вздовж основи (2) в напря-
мку завального скребкового конвеєра (9), захисну 
пластину (4), розташовану над гідродомкратом пе-
ресування (1) завального скребкового конвеєра (9) 
та з'єднану щонайменше з одним кронштейном (5), 
який встановлений на боковину (2а) основи (2) сек-
ції механізованого кріплення (3), який відрізняєть-
ся тим, що захисна пластина (4) виконана з обме-
жувальною ділянкою (4а), відстань (Н) до якої від бо-
ковини (2а) основи (2) секції механізованого кріплен-
ня (3) в горизонтальній площині не менша за відс-
тань (h) до крайньої габаритної точки (N) гідродомк-
рата пересування (1) завального скребкового кон-
веєра (9). 
2. Захисний вузол гідродомкрата пересування (1) за 
п. 1, який відрізняється тим, що обмежувальна ді-
лянка (4а) захисної пластини (4) виконана вертика-
льною. 
3. Захисний вузол гідродомкрата пересування (1) за 
п. 1, який відрізняється тим, що захисна пластина (4) 
оснащена щонайменше ще одним кронштейном (5). 
4. Захисний вузол гідродомкрата пересування (1) за 
п. 3, який відрізняється тим, що в боковині (2а) ос-
нови (2) секції механізованого кріплення (3) викона-
но отвори, в які знімно з можливістю фіксації вста-
новлено кронштейни (5). 
5. Захисний вузол гідродомкрата пересування (1) за 
п. 4, який відрізняється тим, що кожен кронштейн 
(5) оснащений щонайменше одним ребром (6), яке 
торцевою поверхнею (F) опирається на боковину (2а) 
основи (2) секції механізованого кріплення (3). 
6. Захисний вузол гідродомкрата пересування (1) за 
п. 5, який відрізняється тим, що його фіксація вздовж 
боковини (2а) основи (2) секції механізованого кріп-
лення (3) виконана скобою (7) з п-подібним пазом (7а), 
яким скоба (7) встановлена на боковину (2а) основи 
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(2) секції механізованого кріплення (3), а віссю (8) з'єд-
нана з ребром (6). 
7. Захисний вузол гідродомкрата пересування (1) за 

будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що дов-

жина (L) захисної пластини (4) вибирається з проміж-

ку: L = (0,81,2)k, де k - крок пересування секції ме-

ханізованого кріплення (3). 

 

 

(11) 153225  (51) МПК (2023.01)  
E21F 7/00 

(21) u 2022 04012  
(24) 08.06.2023  

(22) 25.10.2022  

(72) Мінєєв Сергій Павлович (UA), Смірнов Андрій Ми-

колайович (UA), Янжула Олексій Сергійович (UA) 

(73) МІНЄЄВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

вул. Сімферопольська, 19, кв. 58, м. Дніпро, 49005 

(UA) 
  

СМІРНОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 
  

ЯНЖУЛА ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
просп. Б. Хмельницького, 116, кв. 9, м. Покровськ, 
Донецька обл., 85300 (UA) 

(54) СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПРОВІТРЮВАННЯМ ПІД-
ГОТОВЧОЇ ВИРОБКИ У ШАХТІ ПРИ РОЗРОБЦІ 
ПЛАСТІВ, СХИЛЬНИХ ДО САМОЗАЙМАННЯ 

(57) Спосіб управління провітрюванням підготовчої ви-
робки у шахті при розробці пластів, схильних до са-
мозаймання, який включає регулювання режимом ро-
боти вентилятора для провітрювання, причому ін-
формацію від датчиків метану передають в контро-
лер, і в разі перевищення концентрації метану по-
рогового нормативного рівня хоча б на одному з них, 
за допомогою контролера управління вентилятором 
переводять в аварійний режим доти, доки показан-
ня цього датчика не увійдуть в норму, який відрізня-
ється тим, що додатково у вихідному струмені дат-
чиком вимірюють рівень оксиду вуглецю і, якщо він 
починає підвищуватися до гранично допустимого, 
приймають рішення про пожежонебезпечну ситуа-
цію на ділянці з проведенням відповідних організа-
ційних заходів. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(11) 153208  (51) МПК  
F03D 3/04 (2006.01) 
F03D 7/06 (2006.01) 

(21) u 2022 00227  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.01.2022  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Мінєєв Сергій Пав-
лович (UA), Антончик Володимир Євгенійович (UA), 
Челкан Віра Володимирівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) ВІТРОУСТАНОВКА ДВООСЬОВА 
(57) Вітроустановка двоосьова, яка складається з гори-

зонтально- і вертикально-осьових вітроустановок, 
яка відрізняється тим, що горизонтально-осьова 
вітроустановка жорстко закріплена на даху пово-
ротного корпусу вертикально-осьової вітроустанов-
ки та обертається разом з ним у напрямку вітрового 
потоку, на валу ротора горизонтально-осьової віт-
роустановки розташовані два генератори електрич-
ного струму, вали яких обертаються у протилежних 
напрямках, декілька рядів лопатних коліс однаково-
го діаметра, лопатки яких розташовані і закріплені на 
валу так, що не перекривають одна одну від вітро-
вого потоку, а їх сумарна площа повністю перекри-
ває площу круга лопатних коліс у напрямку вітрово-
го потоку. 

 

 

F 04 

(11) 153224  (51) МПК (2023.01)  
F04C 7/00 
A62C 3/04 (2006.01) 

(21) u 2022 04011  
(24) 08.06.2023  

(22) 25.10.2022  

(72) Мінєєв Сергій Павлович (UA), Антончик Володимир 
Євгенійович (UA), Мотроненко Денис Вікторович (UA), 
Качура Анатолій Володимирович (UA), Лавриненко 
Євген Олександрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ, ПАТЕНТНИЙ ВІДДІЛ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) РОТОРНИЙ ВАКУУМНИЙ НАСОС ДЛЯ МОБІЛЬ-
НИХ ДЕГАЗАЦІЙНИХ УСТАНОВОК 

(57) Роторний вакуумний насос для мобільних дегаза-
ційних установок, що складається з корпусу, по цент-
ральній осі симетрії якого знаходиться циліндрична 

розточка, ротора, розташованого в розточці корпусу 
ексцентрично до її центральної осі симетрії, вхідно-
го каналу, вихідного каналу із зворотним клапаном, 
який відрізняється тим, що ротор насоса переко-
чується по поверхні розточки корпусу і одночасно 
обертається навколо своєї осі симетрії в торцевих 
кришках, що закривають корпус, має покриття своєї 
циліндричної поверхні, яка контактує з поверхнею 
розточки корпусу, з еластичного матеріалу, наприк-
лад гуми, має замковий ролик, який постійно прити-
снутий до ротора внизу розточки корпусу і частина 
якого по всій його довжині постійно знаходиться в 
маслянистій рідині, торцеві кришки, що закривають 
корпус, встановлені та обертаються в ньому на під-
шипниках і обертають встановлений в них на підши-
пниках ротор, причому між усіма торцевими та радіа-
льними поверхнями ротора і кришок, а також кришок 
і корпусу, існують зазори, що не дають їм торкатись. 

 

 

(11) 153228  (51) МПК  
F04D 7/02 (2006.01) 
F04D 29/22 (2006.01) 
B01F 27/111 (2022.01) 

(21) u 2022 04041  
(24) 08.06.2023  

(22) 27.10.2022  

(72) Цюман Микола Павлович (UA), Ланецький Василь 
Григорович (UA), Бойченко Сергій Валерійович (UA), 
Бадах Валерій Миколайович (UA), Макаренко Рус-
лан Олексійович (UA), Яковлєва Анна Валеріївна 
(UA), Бахтин Анатолій Ігорович (UA), Шкільнюк Іри-
на Олександрівна (UA), Шаманський Сергій Йоси-
пович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Омеляновича-Павленка, 1, м. Київ-10, 01010 

(UA) 

(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ КАВІТАЦІЙНИЙ НАСОС ПІДВИ-

ЩЕНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

(57) Відцентровий кавітаційний насос підвищеної продук-

тивності, що містить корпус, завиток, ротор з лопат-
ками, який відрізняється тим, що в насос встанов-

люються сопло конфузорного типу; кільце статора з 

отворами, розміри і кількість яких співпадають з роз-

мірами і кількістю отворів ротора; та насадок конфу-

зорно-дифузорного типу. 

 

 

F 17 

(11) 153227  (51) МПК  
F17D 3/12 (2006.01) 
B01F 23/21 (2022.01) 

(21) u 2022 04029  
(24) 08.06.2023  

(22) 27.10.2022  

(72) Гаркуша Олександр Іванович (UA), Костенко Євген 
Олександрович (UA), Мазурін Василь Васильович (UA) 

(73) МАЗУРІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Новосадова, 24, м. Дружківка, Донецька обл., 
84200 (UA) 
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(54) АВТОМАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ОДОРИЗАЦІЇ ГАЗУ 
КСОГ-4К 

(57) Автоматичний комплекс одоризації газу КСОГ-4К, 
що містить вхідний фільтр, дезодоратор, що запов-
нюється нейтралізуючою речовиною, блок ручного 
дозування, електромагнітний клапан та блок управ-
ління, який відрізняється тим, що містить встанов-
лений на непроливний піддон технологічний блок, 
що складається з додаткової робочої ємності з фі-
льтруючими елементами, елементами регулювання 
та контролю тиску газу і рівня одоранту та дезодо-
ратора у вигляді нейтралізатора парів одоранту з ву-
гільним адсорбером, що змонтований ззовні, блока 
ручного дозування, блока автоматичного дозування, 
що складається з мембранного дозуючого насоса, 
витратоміра, електромагнітного клапана та системи 
промивки, які змонтовані всередині утепленої та тер-
моізольованої шафи з електричним вибухобезпеч-
ним опаленням, а блок управління виконаний у виг-
ляді системи автоматичного керування одоризато-
ром, що складається з блока живлення з акумуля-
тором та блока керування, який містить блок авто-
матики, що складається з плати управління та рідко-
кристалічного індикатора, та силовий модуль, що скла-
дається з контролера процесу одоризації; GSM-моде-
ма, джерела живлення, бар'єра іскрозахисту, реле. 

 

 

F 23 

(11) 153213  (51) МПК (2023.01)  
F23C 7/08 (2006.01) 
F23C 1/00 

(21) u 2022 03119  
(24) 08.06.2023  

(22) 29.08.2022  

(72) Гейко Сергій Вадимович (UA) 
(73) ГЕЙКО СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ 

вул. Акацієва, 21, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 

49127 (UA) 

(54) ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ТЕПЛОГЕНЕ-

РАТОР 

(57) Твердопаливний повітряний теплогенератор, який має 

топку з кожухом охолодження, змішувач, витратний 

паливний бункер зі шнеком, іскрогасник із зольни-

ком та відсічним клапаном, пульт керування, який від-

різняється тим, що привод шнека витратного палив-

ного бункера оснащений дво- або трипозиційною кли-

нопасовою передачею; містить розгінний вентилятор; 

шнек витратного паливного бункера оснащений скид-

ним пожежним клапаном; топка є вихровою циклон-

ною; як колосникову решітку містить слабонахилену 

безпровальну повітророздільну решітку киплячого ша-

ру; як іскрогасник містить золовловлювач-іскрогас-

ник на зустрічних закручених потоках; зольник іск-

рогасника оснащений відсічним клапаном. 

 

 

(11) 153201  (51) МПК  
F23G 5/027 (2006.01) 

(21) u 2021 06034  
(24) 08.06.2023  

(22) 27.10.2021  

(72) Малашенко Євген Володимирович (UA), Потенко Яро-
слав Володимирович (UA), Хижняк Ігор Валерійо-
вич (UA) 

(73) МАЛАШЕНКО ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Валентинівська, 23-Б, кв. 48, м. Харків, 61146 
(UA) 

(54) ПІРОЛІЗНА ПІЧ 
(57) 1. Піролізна піч, що містить камеру піролізу, яка скла-

дається з корпусу, топки, зольника, колосникової ре-

шітки та трубопроводу виходу топкових газів, що є 

каналом подачі палива в топку, та розміщені поза 

корпусом камери піролізу повітропровід та димохід, 

яка відрізняється тим, що додатково містить по-

вітряну турбіну, з'єднану повітропроводом із золь-

ником, систему водяного охолодження камери піро-

лізу та систему конденсації парогазової суміші, з'єд-

нану відвідним трубопроводом з камерою піролізу, 

при цьому корпус камери піролізу виконаний з цег-

ляних або бетонних блоків або шлакоблоків, піч яв-

ляє собою збірно-розбірну конструкцію, виконану з 

можливістю встановлення в заглибленні в землі. 

2. Піролізна піч за п. 1, яка відрізняється тим, що 

система водяного охолодження складається з що-

найменше двох розприскувачів води, розташованих 

в кришці камери піролізу обабіч трубопроводу вихо-

ду топкових газів. 

3. Піролізна піч за п. 1, яка відрізняється тим, що 

система конденсації парогазової суміші складаєть-

ся з двох послідовно з'єднаних каналом конденса-

торів, накопичувача піролізної рідини, з'єднаного з 

конденсаторами за допомогою стокового колектора, 

та трубопроводу виходу залишкових газів. 
 

 

F 24 

(11) 153217  (51) МПК (2023.01)  
F24B 1/00 
F24B 1/182 (2006.01) 
F24B 1/185 (2006.01) 

(21) u 2022 03676  
(24) 08.06.2023  

(22) 03.10.2022  

(72) Гріджак Роман Миколайович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "СКАНФОРУМ" 
ву. Зелена, 115-б, м. Львів, 79032 (UA) 

(54) ПІЧ ОПАЛЮВАЛЬНА КАЛОРИФЕРНА 
(57) Піч опалювальна калориферна, що містить метале-

вий корпус, двоярусну топку, через яку проведено по-
вітряні конвекційні труби, ззовні виконані пічні двер-
цята, верхня поверхня печі виконана прямокутною, 
яка відрізняється тим, що корпус печі виконано у 
вигляді куба з бічними конвекційно-захисними кожу-
хами зі сформованими в них конвекційними отво-
рами та отворами-ручками для переміщення вруч-
ну, повітряні конвекційні труби пропущені прямими 
через топку вертикально, у верхній плиті виготовле-
но два круглих отвори, в одному з них встановлено 
знімну конфорку, а в інший встановлено димовий па-
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трубок з шиберною заслінкою, на передній стінці печі 
встановлено дверцята з жаростійким склом і жаро-
стійким ущільненням і регуляторами подачі повітря, 
на задній стінці у її верхній частині виготовлено кру-
глий отвір для встановлення димового патрубка, в 
який встановлено заглушку, а у нижній її частині вста-
новлено регулятор подачі повітря, до корпусу дода-
тково кріпляться додаткова горизонтальна багато-
функціональна плита, сушарка для одягу та регульо-
вані по висоті ніжки. 

 

 

F 41 

(11) 153212  (51) МПК  
F41A 9/65 (2006.01) 
F41A 9/81 (2006.01) 

(21) u 2022 03099  
(24) 08.06.2023  

(22) 25.08.2022  

(72) Охріменко Сергій Миколайович (UA), Сірко Зіновій 
Степанович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 
вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) МАГАЗИН АВТОМАТА З СИСТЕМОЮ ЗБОРУ ГІЛЬЗ 
(57) Магазин автомата з системою збору гільз, що містить 

камеру для накопичення набоїв, ствольну коробку, 
затворну раму, затвор з рухливим відбивачем, що має 
корпус, пружинний механізм подачі набоїв, який від-
різняється тим, що корпус магазина автомата до-
датково має камеру приймання гільз, пружинний ме-
ханізм приймання гільз, приймальну відкидну короб-
ку, пелюстковий фіксатор гільз. 

 

 

(11) 153232  (51) МПК (2023.01)  
F41A 21/00 
B21C 1/00 

(21) u 2022 04545  
(24) 08.06.2023  

(22) 02.12.2022  

(72) Тітов Вячеслав Андрійович (UA), Пасічник Віталій 
Анатолійович (UA), Вишневський Петро Сергійович 
(UA), Лавріненков Антон Дмитрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТВОЛА СТРІЛЕЦЬКОЇ 
ЗБРОЇ З ВНУТРІШНІМ ГВИНТОВИМ ПОЛІГОНА-
ЛЬНИМ ПРОФІЛЕМ 

(57) Спосіб виготовлення ствола стрілецької зброї з внут-
рішнім гвинтовим полігональним профілем, що вклю-
чає виготовлення оправки відповідного профілю, ви-
готовлення трубчатої заготовки, формування внут-
рішньої поверхні заготовки ствола по оправці плас-
тичним деформуванням, знімання оправки із обтис-
неної заготовки, механічну обробку зовнішньої пове-
рхні та фінішну обробку внутрішньої поверхні, який 

відрізняється тим, що формування внутрішньої по-
верхні заготовки здійснюють по оправці із профілем 
поперечного перерізу, постійного по довжині, з твір-
ною внутрішньої поверхні, що паралельна осі заго-
товки, а отримання гвинтової лінії твірної внутріш-
ньої поверхні здійснюють шляхом скручування об-
тисненої заготовки, після чого канал ствола оброб-
ляють деформувальним протягуванням перед фі-
нішною обробкою. 

 

 

(11) 153257  (51) МПК  
F41F 3/04 (2006.01) 

(21) u 2023 00429  
(24) 08.06.2023  

(22) 07.02.2023  

(72) Маслій Віктор Васильович (UA) 
(73) МАСЛІЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. І. Миколайчука, 19, кв. 174, м. Вінниця, 21000 
(UA) 

(54) ПУСКОВА УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПУСКУ МАЛОГА-
БАРИТНИХ РАКЕТ 

(57) 1. Пускова установка для запуску малогабаритних 
ракет, що містить блок напрямних труб, поворотний 
диск, який розміщений на основі, яка відрізняється 
тим, що додатково введено опорний блок, механізм 
вертикального підйому, який містить опору, щонай-
менше один елемент з'єднання та ручку підйому з 
механізмом регулювання, механізм поворотний, який 
містить поворотний блок та ручку регулювання по 
горизонту, розташовану на поворотному диску, що-
найменше один електронний блок керування, що-
найменше один пульт керування та прицільні прис-
тосування; блок напрямних труб розміщено на опо-
рному блоці та з'єднано з механізмом вертикально-
го підйому; поворотний диск розміщено на основі, 
яка містить поворотний блок та ручку стопору, з'єд-
нану з поворотним блоком; опорний блок розташо-
вано на поворотному диску та з'єднано з блоком 
напрямних труб та механізмом вертикального під-
йому; механізм вертикального підйому змонтований 
на опорному блоці та з'єднаний з блоком напрям-
них труб; поворотний диск містить елементи фікса-
ції, розташовані по колу, та ручку регулювання по го-
ризонту, яка з'єднана з поворотним блоком; приці-
льні пристосування розташовані на блоці напрям-
них труб; щонайменше один електронний блок ке-
рування розташований в блоці напрямних труб та 
з'єднаний з ним і пультом керування. 
2. Пускова установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що на блоці напрямних труб встановлено додаткові 
засоби наведення. 
3. Пускова установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що поворотний диск та ручка регулювання по гори-
зонту є елементами наведення. 
4. Пускова установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що механізм регулювання містить диск та ручку ре-
гулювання. 

 

 

(11) 153253  (51) МПК  
F41H 1/02 (2006.01) 
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(21) u 2023 00212  
(24) 08.06.2023  

(22) 23.01.2023  

(72) Прохоровський Андрій Станіславович (UA), Швида-
ненко Олег Анатолійович (UA), Райковська Тетяна 
Леонідівна (UA) 

(73) ПРОХОРОВСЬКИЙ АНДРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 
вул. Доброхотова, буд. 24, гуртожиток, м. Київ, 
03142 (UA) 
  

ШВИДАНЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Івана Франка, буд. 26в, кв. 13, м. Київ, 01030 
(UA) 
  

РАЙКОВСЬКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА 
вул. Ушинського, буд. 6, кв. 8, м. Київ, 03087 (UA) 

(54) БРОНЕЖИЛЕТ 
(57) 1. Бронежилет, що містить грудну та спинну секції, 

з'єднані кріпильними елементами та забезпечені бро-
неелементами, який відрізняється тим, що броне-
жилет виконаний за модульним принципом, що скла-
дається з окремих секцій (модулів) захисту, а саме 
грудної, спинної, на яких закріплена система транс-
портування, камербанда з кишенями та з додатко-
вою комплектацією, шийної, пахової, виконаної, нап-
риклад, у вигляді шестикутника, секції куприкової зо-
ни, виконаної, наприклад, у вигляді прямокутника, 
плечової, яка в нижній частині має регулятори об'є-
му по руці, секції захисту стегон, які з внутрішньої 
сторони мають регулятори за обсягом ноги і вико-
нані вони, наприклад, з еластичної стрічки з кріплен-
ням у вигляді текстильних застібок або рамок до сек-
ції ремінно-плечової системи, виконаної у вигляді 
широкого поясу з кріпленням за допомогою, наприк-
лад, фастексів і для додаткового захисту шиї осна-
щеної пелериною, при цьому кріпильні елементи, що 
з'єднують грудну і спинну секції, виконані у вигляді 
текстильних застібок, нашитих вертикально на пле-
чових упорах грудної та спинної секцій захисту та 
додатково посилених, наприклад, тканиною або ре-
мінною стрічкою, обидві частини камербанда з'єд-
нані між собою та спинною секцією захисту за до-
помогою вузла шнурівки, а з грудною секцією захи-
сту камербанд пов'язаний або текстильними застіб-
ками, або фастексами і в області талії грудна та 
спинна секції захисту мають додаткове кріплення за 
допомогою ремінної стрічки, спинна та грудна секції 
захисту на зовнішній стороні мають клапани для вкла-
дних бронеплит, а на внутрішній нижній частині ви-
робу виконано по два кріплення, виконані, наприклад, 
з ремінної стрічки для забезпечення можливості за-
кріплення на них секцій захисту паху, куприкової зо-
ни з секціями грудного та спинного захисту, крім то-
го всі секції захисту містять усередині захисні баліс-
тичні елементи у вигляді пакетів, що мають принай-
мні чотири шари балістичного матеріалу, виготов-
лені із матеріалів, таких як араміди (параараміди) із 
поверхневою щільністю від 30 г/м2 та/або надвисо-
комодульний поліетилен (НВМПЕ) із поверхневою 
щільністю від 30 г/м2, та/або гібридні пакети із НВМ-
ПЕ та параарамідних матеріалів, а також принаймні 
одного шару матеріалу, який зменшує вплив позапе-
решкодної деформації, наприклад EVA товщиною від 
2 мм, або спінений поліетилен щільністю від 25 кг/м3 
і товщиною від 3 мм, або полімерні плівки (поліети-
лен, поліетилентерефталат (лавсан), поліпропілен, 
полікарбонат, акрил, поліуретан товщиною від 0,3 мм, 
або тонка сталева сітка із дроту діаметром від 0,05 мм 

і коміркою розміром від 0,1×0,1 мм, або основний 
матеріал пакета (НВМПЕ, параараміди) або пара-
араміди, оброблені полівінілбутиралем та/або мо-
дифікованим полівінілбутиралем, тканини із поверх-
невою щільністю від 30 г/м2, а бронеелементи груд-
ної та спинної секцій мають товщину від 1 до 45 мм 
та виготовлені на основі пресованих арамідів та/або 
пресованого надвисокомолекулярного поліетилену, 
та/або бронесталі, та/або керамокомпозитів, що вклю-
чають оксид алюмінію (корунд) та/або карбід крем-
нію, та/або карбід бору, які закріплені на жорсткій 
основі із сталі та/або пресованого НВМПЕ, та/або 
пресованого араміду, крім того бронеелементи ро-
зміщені в кишенях секцій захисту переду і спини, а 
кишені виконані з клапанами, які всередині мають 
систему регулювання бронеелементів по висоті, крім 
того камербанд має додатково броньовані панелі, 
які розміщені в бокових кишенях. 
2. Бронежилет за п. 1, який відрізняється тим, що 
він оснащений системою для вентиляції піджилет-
ного простору під одягом. 
3. Бронежилет за п. 2, який відрізняється тим, що 
піджилетний простір бронежилета додатково обла-
днано системами активного підігріву.  
4. Бронежилет за п. 2, який відрізняється тим, що 
піджилетний простір додатково обладнано система-
ми активного охолодження.  
5. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що він обладнаний стаціонарними кише-
нями для зброї.  
6. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що він обладнаний знімними кишенями 
для зброї. 
7. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-6, який відрізня-
ється тим, що він обладнаний стаціонарними упо-
рами для зброї.  
8. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-7, який відрізня-
ється тим, що він обладнаний знімними упорами 
для зброї.  
9. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-8, який відрізня-
ється тим, що він обладнаний сумками-кишенями 
для перенесення спорядження та особистих речей.  
10. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-9, який відріз-
няється тим, що він обладнаний транспортною си-
стемою molle, що має чарунки, розміщені поверх 
зовнішніх чохлів захисних елементів для забезпе-
чення можливості обладнання бронежилета різно-
манітними сполучними із системою molle кишенями, 
накладними деталями, кобурами. 
11. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-10, який відрі-
зняється тим, що він обладнаний стаціонарними 
кишенями з гідросистемами. 
12. Бронежилет за будь-яким з пп. 1-11, який відрі-
зняється тим, що він обладнаний знімними кише-
нями з гідросистемами.  

 

 

F 42 

(11) 153242  (51) МПК  
F42B 12/22 (2006.01) 

(21) u 2022 04855  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.12.2022  
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(72) Коростельов Олег Петрович (UA), Перегончук Вла-
дислав Петрович (UA), Паламар Максим Миколайо-
вич (UA), Дворник Юрій Володимирович (UA), Кри-
жанівський Євген Сергійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНЕ КИЇВ-
СЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЛУЧ" 
вул. Юрія Іллєнка, 2, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) БОЙОВЕ СПОРЯДЖЕННЯ НЕКЕРОВАНОЇ АВІА-
ЦІЙНОЇ РАКЕТИ 

(57) Бойове спорядження некерованої авіаційної ракети, 
що складається з обтічника, втулки, перехідника, 
корпусу оснащеного зарядом вибухової речовини, лій-
ки, заряду вибухової речовини, кільця перехідного, бри-
кету, запобіжно-виконавчого механізму, яке відрізня-
ється тим, що застосований тип вибухової речовини 
ТГ-40 з коефіцієнтом наповнення 0,23 та швидкістю 
детонації 7800 м/с, що у поєднанні зі спеціальними 
кільцевими та подовжніми канавками на корпусі бо-
йового спорядження забезпечують утворення по-
над 480 осколків з мінімальною масою 25 г. 

 

 

(11) 153243  (51) МПК  
F42B 33/06 (2006.01) 

(21) u 2022 04888  
(24) 08.06.2023  

(22) 20.12.2022  

(72) Смирнов Олег Миколайович (UA), Шевчук Олександр 
Русланович (UA), Матухно Василь Васильович (UA), 

Толкунов Ігор Олександрович (UA), Попов Іван Іва-
нович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ДЛЯ РОЗРЯДЖАННЯ ТРА-
СЕРІВ ІЗ КОРПУСІВ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНА-
РЯДІВ 

(57) Технологічна лінія для розряджання трасерів із кор-
пусів артилерійських снарядів способом нагріву, яка 
сформована з встановленими у технологічній пос-
лідовності пластинчатим транспортером із зафіксо-
ваною принаймні однією багатогніздовою однояру-
сною касетою для корпусів артилерійських снарядів 
з датчиками її руху, обладнаного шиберами захис-
ного кожуха з встановленими всередині засобами 
розряджання артилерійських снарядів та датчиком 
часу їх спрацювання, контейнером для збору роз-
ряджених корпусів артилерійських снарядів та сис-
темою відведення порохових газів, яка відрізняєть-
ся тим, що обладнана джерелом електричного стру-
му високої частоти для розігріву трасуючої сполуки 
в корпусах артилерійських снарядів, а засоби роз-
ряджання трасерів із корпусів артилерійських сна-
рядів, які встановлені всередині захисного кожуха, 
виконані у вигляді індукційних нагрівачів, кількість і 
розміщення яких співпадає з кількістю та розміщен-
ням корпусів артилерійських снарядів в касеті. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 153239  (51) МПК  
G01B 3/20 (2006.01) 

(21) u 2022 04799  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.12.2022  

(72) Крамаренко Сергій Борисович (UA) 
(73) КРАМАРЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 

вул. Маршала Бажанова, буд. 10, кв. 16, м. Хар-
ків, 61002 (UA) 

(54) ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕЛЕКТРОННО-ПАПЕРОВИЙ 
(57) Штангенциркуль електронно-паперовий, що містить 

штангу з інкрементною шкалою разом з нерухомою 
губкою, рухому рамку з рухомою губкою, відліково-
комп'ютерний пристрій з енкодером, мікрокомп'юте-
ром та дисплеєм, який відрізняється тим, що дода-
тково містить плату, на якій розміщені енкодер та мік-
рокомп'ютер, а дисплей містить електронний папір та 
сенсорні кнопки. 

 

 

(11) 153233  (51) МПК (2023.01)  
G01M 13/00 

(21) u 2022 04553  
(24) 08.06.2023  

(22) 02.12.2022  

(72) Колодій Марина Анатоліївна (UA), Котенко Володи-
мир Володимирович (UA), Башинський Сергій Івано-
вич (UA), Скиба Галина Віталіївна (UA), Хоменчук 
Олег Володимирович (UA), Остафійчук Неля Мико-
лаївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЖИТОМИРСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА 
вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005 (UA) 

(54) РОЗГІННИЙ СТЕНД З МАЯТНИКОВИМ ВАЛОМ 

НА ШАРНІРАХ 

(57) Розгінний стенд з маятниковим валом на шарнірах, 

що містить вакуумну камеру, вертикальний вал, що 

несе маховик, привід обертання вала з маховиком, 

обмежувач амплітуди та демпфер коливань оберто-

вого вала, який відрізняється тим, що до несучого 

вала за допомогою сферичного шарніра підвішений 

додатково введений в конструкцію маятниковий вал, 

до якого також за допомогою сферичного шарніра 

підвішений по схемі незбурюваного гіроскопічного 

маятника досліджуваний супермаховик. 

 

 

(11) 153214  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 

(21) u 2022 03357  
(24) 08.06.2023  

(22) 12.09.2022  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Альошин 
Геннадій Васильович (UA), Васюта Костянтин Ста-
ніславович (UA), Балакірева Світлана Михайлівна 
(UA), Захарченко Ірина Вікторівна (UA), Звєрєв Оле-
ксій Олексійович (UA), Каліновський Дмитро Олек-
сандрович (UA), Катунін Альберт Миколайович (UA), 
Конов Дмитро Володимирович (UA), Королюк Ната-
лія Олександрівна (UA), Лєбєдєв Віталій Олексан-
дрович (UA), Осієвський Сергій Валерійович (UA), 
Пустоваров Володимир Володимирович (UA), Тре-
тяк Вячеслав Федорович (UA), Чекунова Оксана Ми-
колаївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-
ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛІ-
ТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ ІЗ КІБЕР-
НЕТИЧНИМ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МОБІ-
ЛЬНОЇ ОДНОПУНКТНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИС-
ТЕМИ 

(57) Канал автоматичного супроводження літальних апа-

ратів (ЛА) за напрямком із кібернетичним захистом 

інформації для мобільної однопунктної вимірюва-

льної системи, що містить керуючий елемент (КЕ), 

блок керування дефлекторами (БКД), лазер з накач-

кою (Лн), селектор подовжніх мод (СПМ), блок де-

флекторів (БД), передавальну оптику (ПРДО), радіо-

локаційний модуль (РЛМ), який складений з антени, 

приймально-передавальної апаратури і апаратури 

захисту від завад, приймальну оптику (ПРМО), фото-

детектор (ФТД), широкосмуговий підсилювач (ШП), 

резонансні підсилювачі (РП), настроєні на відповідні 

частоти міжмодових биттів, детектори (Дет), фільт-

ри (Ф), формувачі імпульсів (ФІ), тригери "1"|"0" (Тр), 

схеми "і" ("І"), лінії затримки (ЛЗ), лічильники (Лч), 

цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП), фільтри ниж-

ніх частот (ФНЧ), підсилювачі (фільтри) сигналу по-

хибки (ПСП), виконавчі механізми (ВМ), електронну 

обчислювальну машину (ЕОМ), блок розпізнавання 

(БР) та а-введення опорного сигналу з частотою 

Δνм від передавального лазера, б-введення сигналу 

від каналу вимірювання кутових швидкостей літаль-

ного апарата, який відрізняється тим, що як елект-

ронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено 

спеціалізовану електронну обчислювальну машину 

(СЕОМ) та додатково введено апаратуру обміну да-

ними (АОД). 

 

 

G 05 

(11) 153199  (51) МПК  
G05B 11/06 (2006.01) 
G05B 11/36 (2006.01) 

(21) a 2022 02754  
(24) 08.06.2023  

(22) 01.08.2022  

(72) Луцків Микола Михайлович (UA), Дурняк Богдан Ва-
сильович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 79020 (UA) 

(54) СТЕПЕНЕВИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР 
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(57) Степеневий функціональний регулятор, що містить 

перший блок віднімання, на перший вхід якого по-

дається вхідне задання Y0, і вихід Y системи, який 

відрізняється тим, що додатково містить другий 

блок, третій блок, четвертий блок, п'ятий блок, шос-

тий блок, сьомий блок, при цьому перший вхід дру-

гого блока ділення з'єднаний із виходом першого 

блока (похибка регулювання Е), а його другий вхід 

з'єднаний із входом першого блока Y0, а вихід дру-

гого блока (відносний сигнал похибки е) з'єднаний з 

входом третього блока степеневого функціонально-

го перетворення, у якому формується сигнал Uf функ-

ціонального управління Uf=eа∙b, (де а=0,7, b=0,6 - 

номінальні сталі параметри налагодження регуля-

тора), а вихід третього блока з'єднаний з першим 

входом четвертого блока множення, а його другий 

вхід з'єднаний з виходом п'ятого блока ділення, пе-

рший вхід якого з'єднаний з входом першого блока 

Y0, а другий вхід з'єднаний з виходом шостого бло-

ка задання коефіцієнта K0 передачі об'єкта, вихід 

п'ятого блока є сигналом U0 задання робочої точки 

об'єкта регулювання і додатково з'єднаний з другим 

входом четвертого блока множення, вихід якого (уп-

равління U) подається на перший вхід сьомого бло-

ка додавання, а його другий вхід з'єднаний з вихо-

дом п'ятого блока, а вихід сьомого блока є регулю-

вальною дією V, яка подається на вхід об'єкта. 

 

 

(11) 153247  (51) МПК  
G05F 1/70 (2006.01) 

(21) u 2022 05045  
(24) 08.06.2023  

(22) 28.12.2022  

(72) Нерубацький Володимир Павлович (UA), Плахтій Оле-
ксандр Андрійович (UA), Гордієнко Денис Анатолій-
ович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) ТРИФАЗНИЙ ТРИРІВНЕВИЙ ГІБРИДНИЙ СОНЯЧ-
НИЙ ІНВЕРТОР НА ПЛАВАЮЧИХ КОНДЕНСА-
ТОРАХ ДЛЯ ТРИФАЗНОЇ ТРИПРОВІДНОЇ ЕЛЕКТ-
РИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

(57) Трифазний трирівневий гібридний сонячний інвертор 
на плаваючих конденсаторах для трифазної трипро-
відної електричної мережі, який відрізняється тим, 
що складається з датчика напруги мережі, датчика 
струму навантаження, блока реакторів навантажен-
ня, що підключені до нелінійного навантаження, да-
тчика струму фільтра, блока реакторів фільтра, три-
фазного трирівневого інвертора, що складається з 
дванадцяти повністю керованих транзисторів і трьох 
плаваючих конденсаторів, ємнісного накопичувача, 
блока сонячних панелей, датчика струму сонячних 
панелей, датчика напруги ємнісного накопичувача та 
системи керування, до складу якої входять аналіза-
тор спектра, блок задання частоти комутації силових 
транзисторів, контролер керування ключами, блок 
виділення перших гармонік, суматор та блок визна-
чення точки максимальної потужності сонячних па-
нелей, причому послідовна ланка блока сонячних 
панелей та датчика струму блока сонячних панелей 
паралельно підключена до датчика напруги ємніс-
ного накопичувача, при цьому в системі керування 
вихідний сигнал датчика струму навантаження по-
дається на вхід аналізатора спектра та перший вхід 
суматора, вихідний сигнал аналізатора спектра по-
дається на вхід блока задання частоти комутації си-
лових транзисторів, вихідний сигнал блока задання 
частоти комутації силових транзисторів подається 
на перший вхід контролера керування ключами, ви-
хідний сигнал датчика напруги ємнісного накопичу-
вача подається на перший вхід блока визначення 
точки максимальної потужності сонячних панелей, 
на другий вхід якого подається вихідний сигнал да-
тчика струму сонячних панелей, вихідний сигнал бло-
ка визначення точки максимальної потужності соняч-
них панелей подається на другий вхід контролера 
керування ключами, вихідний сигнал датчика напру-
ги мережі подається на вхід блока виділення пер-
ших гармонік, вихідний сигнал блока виділення пе-
рших гармонік подається на третій вхід контролера 
керування ключами, вихідний сигнал суматора пода-
ється на четвертий вхід контролера керування си-
ловими ключами, вихідний сигнал блока керування 
силовими ключами подається до силових транзисто-
рів трифазного трирівневого інвертора та реалізує 
керування силовими транзисторами моста фільтра. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 153254  (51) МПК (2023.01)  
H01L 31/053 (2014.01) 
F24S 20/00 

(21) u 2023 00276  
(24) 08.06.2023  

(22) 26.01.2023  

(73) ГУНІЧ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. М. М. Шнеєрсона, 9, кв. 44, м. Дніпро, 49000 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОГО ОРІЄНТУВАННЯ СО-
НЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ 

(57) Пристрій автоматичного орієнтування сонячних па-
нелей, що містить актуатори, мікропроцесорний при-
стрій, сенсори, який відрізняється тим, що сенсори 
розміщені посередині сторін фотоелектричного ге-
нератора та електрично зв'язані з мікропроцесор-
ним пристроєм через аналого-цифровий перетво-
рювач, мікропроцесорний пристрій електрично зв'я-
заний з актуаторами з можливістю максимального ге-
нерування електричної енергії, при цьому пристрій 
електрично зв'язаний з іншими масивами фотоеле-
ктричних генераторів, які, в свою чергу, повертають-
ся на оптимальний кут. 

 

 

H 02 

(11) 153240  (51) МПК (2023.01)  
H02M 7/00 

(21) u 2022 04818  
(24) 08.06.2023  

(22) 19.12.2022  

(72) Плахтій Олександр Андрійович (UA), Нерубацький 
Володимир Павлович (UA), Ловська Альона Олек-
сандрівна (UA), Гордієнко Денис Анатолійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) ОДНОФАЗНИЙ ТРИРІВНЕВИЙ СОНЯЧНИЙ ІН-
ВЕРТОР 

(57) Однофазний трирівневий сонячний інвертор, який 
складається з блока датчика вхідної фазної напру-
ги, блока датчика вхідного фазного струму, вхідного 
дроселя, однофазної трирівневої мостової схеми, 
зібраної на IGBT- або MOSFET-транзисторах та фік-
сованих діодах, вихідного ємнісного фільтра, який 
складається з двох конденсаторів, датчика вихідно- 

го струму, датчика вихідної напруги та системи ке-
рування, до складу якої входять: блок виділення пер-
шої гармоніки вхідної напруги, блок задання частоти 
комутації, контролер керування ключами, суматор та 
помножувач, який відрізняється тим, що містить 
блок сонячних панелей, а система керування дода-
тково містить дільник, блок визначення середньок-
вадратичного значення, трекер точки максимальної 
потужності сонячних панелей та регулятор струму, 
генерованого до електричної мережі, при цьому блок 
сонячних панелей під'єднано паралельно до датчи-
ка вихідної напруги та вихідного ємнісного фільтра, 
а в системі керування на вхід блока визначення се-
редньоквадратичного значення подається вихідний 
сигнал датчика вхідної напруги, а вихідний сигнал 
блока визначення середньоквадратичного значення 
подається на перший вхід дільника, на другий вхід 
дільника подається вихідний сигнал трекера точки 
максимальної потужності сонячних панелей, на пе-
рший вхід трекера точки максимальної потужності 
сонячних панелей подається вихідний сигнал дат-
чика вихідної напруги, а на його другий вхід пода-
ється вихідний сигнал датчика вихідного струму, ви-
хідний сигнал дільника подається до входу регуля-
тора струму, генерованого до електричної мережі, 
вихідний сигнал якого подається до помножувача. 

 

 

H 03 

(11) 153236  (51) МПК  
H03K 19/20 (2006.01) 

(21) u 2022 04701  
(24) 08.06.2023  

(22) 12.12.2022  

(72) Семенова Олена Олександрівна (UA), Семенов Анд-

рій Олександрович (UA), Луцишин Андрій Станісла-

вович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИЙ ЕЛЕМЕНТ НЕЧІТКОЇ ЕК-

ВІВАЛЕНТНОСТІ 

(57) Частотно-імпульсний елемент нечіткої еквівалент-

ності, що містить генератор, балансний модулятор і 

фільтр нижніх частот, вихід генератора з'єднаний із 

першим входом першого балансного модулятора, 

вихід якого з'єднаний з входом першого фільтра ниж-

ніх частот, який відрізняється тим, що введено дру-

гий фільтр нижніх частот і другий балансний моду-

лятор, вихід якого з'єднаний з входом другого фільт-

ра нижніх частот, вихід якого з'єднано з другим вхо-

дом першого балансного модулятора. 

 

 
 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 
Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, чи 
зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

(73) Ім'я або повне найменування та адреса володільця патенту  

110743  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
114768  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
115273  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
119241  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
119756  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
121333  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
121361  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
122721  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
122756  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
122760  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
122912  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
123369  ЗІЛЕНД ФАРМА А/С, Sydmarken 11, 2860 Søborg, Denmark (DK)  
123487  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
123810  ЦАДЕНТ ТЕРАПЕУТІКС, ІНК., One Health Plaza, East Hanover, NJ 07936, United States of 

America (US)  

 
Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу 
на використання запатентованого винаходу 

 (11) Номер              
реєстрації, що є                  

номером патенту  

(46) Дата                   
публікації                   
та номер                   
бюлетеня  

(54) Назва винаходу  Ім'я або повне найменування володільця патенту                                
та адреса для листування  

126747  18.01.2023, 
Бюл. № 3 

СПОСІБ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ  
ПОЛОГИХ РОДОВИЩ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка", просп. Д. Явор-
ницького, 19, м. Дніпро, 49005  

127027  15.03.2023, 
Бюл. № 11  

СПОСІБ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 
УКОСІВ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка", просп. Д. Явор-
ницького, 19, м. Дніпро, 49005  
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Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо державної 
реєстрації 

 (11) Номер  
реєстрації, що є  

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

122225  12.10.2020,  
Бюл. № 19 

(72) Дутко Олег Романович, Франко Олег Михайлович 
(73) Дутко Олег Романович, вул. А. Шептицького, буд. 5, кв. 52, м. Новояворівськ, 
Львівська обл., 81053, Україна, Франко Олег Михайлович, Calle del Doctor Fleming, 
1 ap. 18, E-46004 Valencia, Spain 

122491  25.11.2020,  
Бюл. № 22 

(72) Дутко Олег Романович, Франко Олег Михайлович 
(73) Дутко Олег Романович, вул. А. Шептицького, буд. 5, кв. 52, м. Новояворівськ, 
Львівська обл., 81053, Україна, Франко Олег Михайлович, Calle del Doctor Fleming, 
1 ap. 18, E-46004 Valencia, Spain 

124185  04.08.2021,  
Бюл. № 31 

(72) Боуен Адам (US), Монсіс Джеймс (US), Еткінс Еріел (US), Інгебретсен Бредлі 
(US), Дюке Естебан Леон (US) 

125334  23.02.2022,  
Бюл. № 8 

(57) 1. Сполука формули I:  

  
Формула І 
або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій:  
кільце A є анельованим (6-членним)гетероциклоалкільним кільцем, яке міс-
тить 1 атом оксигену, анельованим фенільним кільцем, анельованим (6-член-
ним)гетероарильним кільцем, яке містить 1-2 атоми нітрогену або (5-член-
ним)гетероарильним кільцем, яке містить 1-3 гетероатоми, вибрані з нітрогену, 
оксигену та сульфуру, та, де хімічно дозволено, анельоване гетероциклоалкі-
льне кільце, анельоване фенільне кільце та анельоване гетероарильне кільце 
є необов'язково заміщеними від одного до трьох R8; 
R1 вибирають з групи, яка складається з (C3-C6)циклоалкілу, (4-10-членно-
го)гетероциклоалкілу, що містить 1-3 гетероатоми, вибрані з нітрогену, оксиге-
ну та сульфуру, (C6-C10)арилу та (5-10-членного)гетероарилу, що містить 1-3 
гетероатоми, вибрані з нітрогену, оксигену та сульфуру, та, де хімічно дозво-
лено, (C3-C6)циклоалкільні, (4-10-членні)гетероциклоалкільні, (C6-C10)арильні 
та (5-10-членні)гетероарильні фрагменти є необов'язково заміщеними від од-
ного до трьох R9;  
R2 вибирають з групи, яка складається з гідрогену, (C1-C6)алкілу, (C1-C15)алкіл-
OR5, -C(=O)-R5, -C(=O)-OR5, -C(=O)-N(R5)(R6), -(SO2)R5, (C3-C8)циклоалкілу, (4-
6-членного)гетероциклоалкілу, що містить 1-3 гетероатоми, вибрані з нітроге-
ну, оксигену та сульфуру, фенілу та (5-6-членного)гетероарилу, що містить 1-3 
гетероатоми, вибрані з нітрогену, оксигену та сульфуру, та, де хімічно дозво-
лено, (C1-C6)алкіл, (C3-C8)циклоалкіл, (4-6-членний)гетероциклоалкіл, феніл та 
(5-6-членний)гетероарил є необов'язково заміщеним одним R8;  
R3a вибирають з групи, яка складається з гідрогену та (C1-C6)алкілу, необов'яз-
ково заміщеного одним гідроксилом; або  
R2 та R3a, взяті разом з атомами нітрогену та карбону, до яких вони є приєдна-
ними, утворюють (4-6-членне)гетероциклоалкільне кільце, що необов'язково 
містить атом оксигену або сульфуру;  
коли присутній, R3b є гідрогеном, або 
R3a та R3b, взяті разом з атомом карбону, до якого вони приєднані, утворюють 
(C3-C6)циклоалкільне кільце; 
R4a вибирають з групи, яка складається з гідрогену та (C1-C6)алкілу; 
коли присутній, R4b є гідрогеном; 
R5 та R6, у кожному випадку, кожен незалежно вибирають з групи, яка склада-
ється з гідрогену та (C1-C6)алкілу; 
R7 є (C1-C6)алкілом;  
коли присутній, R8 у кожному випадку незалежно вибирають з групи, яка скла-
дається з флуору, хлору, ціано, гідрокси, (C1-C6)алкілтіо, (C1-C6)алкілу, гало-
ген(C1-C6)алкілу та (C1-C6)алкокси;  
коли присутній, R9 у кожному випадку незалежно вибирають з групи, яка скла-



Промислова власність. Бюлетень № 23, 2023 

 

6.1.3 

 (11) Номер  

реєстрації, що є  
номером патенту  

(46) Дата публікації 

та номер бюлетеня  
Слід читати  

дається з галогену, ціано, гідрокси, (C1-C6)алкілу, галоген(C1-C6)алкілу, (C1-
C6)алкілтіо, (C1-C6)алкокси, галоген(C1-C6)алкокси, -N(R5)(R6), -(SO2)R7 та -
S(=O2)N(R5)(R6); 
------- відсутній (утворення простого зв'язку) або є зв'язок (утворення подвійно-
го зв'язку); та 
n є цілим числом, вибраним з 0 або 1,  
за умови, що, коли ------ є присутнім, утворюється подвійний зв'язок, то n дорі-
внює 0, та, коли ------ відсутній, утворюється простий зв'язок і n дорівнює 1. ...  
... 6. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна сіль, в якій R1 вибирають 
з групи, яка складається з: ...  
... iv) (5-10-членного)гетероарилу, вибраного з групи, яка складається з піриди-
нілу, піразинілу, піримідинілу, піридазинілу, триазолілу, імідазолілу, фуранілу, 
ізоксазолілу, ізотіазолілу, 1,2,3-, 1,2,4-, 1,2,5-, 1,3,4-оксадіазолілу, оксазолілу, 
тіофенілу, тіазолілу, ізотіазолілу, піразолілу, індолілу, індазолілу, бензофурані-
лу, бензімідазолілу, бензотієнілу, бензоксадіазолілу, бензотіазолілу, ізобензо-
тіофуранілу, бензотіофуранілу, бензізоксазолілу, бензоксазолілу, бензодіоксо-
лілу, фуранопіридинілу, пуринілу, імідазопіридинілу, імідазопіримідинілу, піро-
лопіридинілу, піразолопіридинілу, піразолопіримідинілу, тієнопіридинілу, триазо-
лопіримідинілу, триазолопіридинілу, хінолінілу, ізохінолінілу, цинолінілу, хіна-
золінілу, оксохроманілу та 1,4-бензоксазинілу, кожен з яких є необов'язково за-
міщеним від одного до трьох R9. ... 

125744  12.04.2023,  
Бюл. № 15 

(57) ... 7. Застосування за будь-яким з пп. 1-5, де захворювання або стан, опосере-
дкований FXR, являє собою холестатичне захворювання печінки, вибране з 
первинного біліарного цирозу (PВC), первинного склерозуючого холангіту (PSC), 
холестазу, індукованого лікарськими засобами, спадкового холестазу, біліарної 
атрезії і внутрішньопечінкового холестазу вагітних. ... 

126651  11.01.2023,  
Бюл. № 2 

(57) … 19. Спосіб одержання рідкої композиції за будь-яким одним з пп. 1-12 та 17, 
де спосіб включає операції, за якими: … 
… b) змішують тривалої дії кон'югат оксинтомодуліну, одержаний в операції a), 
зі стабілізатором, що містить цитратний буфер, гістидиновий буфер або фос-
фатний буфер, що мають рН в діапазоні від 4,8 до 6,4, цукровий спирт, що мі-
стить маніт, сорбіт або гліцерин, та полісорбат 20. 
20. Спосіб одержання рідкої композиції за будь-яким одним з пп. 13-16 та 18, 
де спосіб включає операції, за якими: …  
… b) змішують тривалої дії кон'югат оксинтомодуліну, одержаний в операції a), 
зі стабілізатором, що містить цитратний буфер, гістидиновий буфер або фос-
фатний буфер, що мають рН в діапазоні від 4,8 до 6,4, цукровий спирт, що міс-
тить маніт, сорбіт або гліцерин, та полісорбат 20 і консервант. … 
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6.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Ім'я або повне найменування та адреса володільця патенту  

138563  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  
139450  Метсо Оутотек Фінланд Ой, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, Finland (FI)  

 
Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі 
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування володільця патенту та 
адреса для листування  

143641  10.08.2020, 
Бюл. № 15  

КОТЕЛ ГАЗОВИЙ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 
"КОЛІБРІ"  

Ціпло Микола Олександрович, 
вул. Ісковщина, 13, м. Канів, Черкаська обл., 
19003 
 
Ціпло М.О., вул. Ісковщина, 13, м. Канів, 
Черкаська обл., 19003  

152287  11.01.2023, 
Бюл. № 2  

СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ТА 
ВІДПРАЦЮВАННЯ ВУГІЛЬНИХ 
ПЛАСТІВ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005 
 
НТУ "Дніпровська політехніка", просп. Явор-
ницького, 19, м. Дніпро, 49005  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати 

125229  10.05.2018, 
Бюл. № 9 

(72) Дутко Олег Романович, Франко Олег Михайлович 
(73) Дутко Олег Романович, вул. А. Шептицького, буд. 5, кв. 52, м. Новояво-
рівськ, Львівська обл., 81053, Україна, Франко Олег Михайлович, Calle del 
Doctor Fleming, 1 ap. 18, E-46004 Valencia, Spain 

125349  10.05.2018, 
Бюл. № 9 

(72) Дутко Олег Романович, Франко Олег Михайлович 
(73) Дутко Олег Романович, вул. А. Шептицького, буд. 5, кв. 52, м. Новояво-
рівськ, Львівська обл., 81053, Україна, Франко Олег Михайлович, Calle del 
Doctor Fleming, 1 ap. 18, E-46004 Valencia, Spain 

142023  12.05.2020, 
Бюл. № 9 

(72) Дутко Олег Романович, Франко Олег Михайлович 
(73) Дутко Олег Романович, вул. А. Шептицького, буд. 5, кв. 52, м. Новояво-
рівськ, Львівська обл., 81053, Україна, Франко Олег Михайлович, Calle del 
Doctor Fleming, 1 ap. 18, E-46004 Valencia, Spain 

147534  19.05.2021, 
Бюл. № 20 

(72) Дутко Олег Романович, Франко Олег Михайлович 
(73) Дутко Олег Романович, вул. А. Шептицького, буд. 5, кв. 52, м. Новояво-
рівськ, Львівська обл., 81053, Україна, Франко Олег Михайлович, Calle del 
Doctor Fleming, 1 ap. 18, E-46004 Valencia, Spain 
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