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2.1 

Відомості в розділі публікуються в редакції заявника 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2022 05021  
(22) 01.06.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01H 1/00 
A01H 6/46 (2018.01) 
C12N 15/82 (2006.01) 

(31) 63/033,273 
(32) 02.06.2020 
(33) US 
(85) 26.12.2022 
(86) PCT/US2021/035114, 01.06.2021 
(71) ПЕАРВАЙЗ ПЛАНТС СЕРВІСЕЗ, ІНК. (US) 
(72) О'Коннор Девін (US), Граам Натаніель (US) 
(54) СПОСОБИ КОНТРОЛЮ РОЗМІРУ МЕРИСТЕМИ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

(57) 1. Рослина або її частина, яка містить щонайменше 
одну неприродну мутацію в короткому екстрацелюляр-
ному (EC) домені ендогенного гена CORYNE (CRN), 
який кодує білок CRN. 
2. Рослина або її частина за п. 1, де щонайменше од-
на неприродна мутація модифікує заряд EC домена 
ендогенного гена CRN. 
3. Рослина або її частина за п. 1 або п. 2, де що-
найменше одна неприродна мутація є домінантною 
негативною мутацією, напівдомінантною мутацією, 
гіпоморфною мутацією, слабкою мутацією втрати фу-
нкції або нульовим алелем. 
4. Рослина або її частина за будь-яким з пп. 1-3, де 
щонайменше одна неприродна мутація є заміщенням 
основи, делецією основи та/або інсерцією основи. 
5. Рослина або її частина за будь-яким з пп. 1-4, де 
щонайменше одна неприродна мутація є заміщенням 
щонайменше однієї пари основ. 
6. Рослина або її частина за будь-яким з пп. 1-5, де 
щонайменше одна неприродна мутація є заміщенням 
основи на A, T, G або C. 
7. Рослина або її частина за будь-яким з пп. 1-4, де 
щонайменше одна неприродна мутація є делецією 
основи від щонайменше 1 пари основ до приблизно 
160 пар основ, опціонально від приблизно 30 пар ос-
нов до приблизно 160 пар основ або від приблизно 
96 пар основ до приблизно 160 пар основ. 
8. Рослина або її частина за п. 7, де делецією осно-
ви є делеція основи в рамці зчитування. 
9. Рослина або її частина за п. 7, де делеція основи 
генерує передчасний стоп-кодон, що призводить до 
усіченого білка CRN. 

10. Рослина або її частина за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де щонайменше одна неприродна мута-
ція призводить до щонайменше одного амінокислот-
ного заміщення в ділянці EC. 
11. Рослина або її частина за будь-яким з пп. 1-6 або 
10, де мутація призводить до одного або більше за-
міщених амінокислотних залишків, розташованих у 
положенні від 23 до положення 66 з нумерацією по-
зицій еталонної амінокислоти SEQ ID NO:118. 
12. Рослина або її частина за будь-яким з попередніх 
пунктів, де білок CRN містить послідовність, яка має 
щонайменше 70 % ідентичності послідовності до 
SEQ ID NO:118. 
13. Рослина або її частина за будь-яким з попередніх 
пунктів, де білок CRN містить домен EC, який має 
послідовність із щонайменше 70 % ідентичності до 
послідовності SEQ ID NO:119. 
14. Рослина або її частина за будь-яким з попередніх 
пунктів, де ендогенний ген CRN містить послідов-
ність, яка має щонайменше 70 % ідентичності пос-
лідовності до SEQ ID NO:122. 
15. Рослина або її частина за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де мутований білок CRN містить послі-
довність, яка має щонайменше 95 % ідентичності пос-
лідовності до амінокислотної послідовності, закодо-
ваної будь-якою з SEQ ID NO:132-145. 
16. Рослина або її частина за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де мутований ген CRN містить послідов-
ність, яка має щонайменше 90 % ідентичності послі-
довності до нуклеотидної послідовності будь-якої з 
SEQ ID NO:132-145. 
17. Рослина або її частина за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де рослиною є кукурудза і ендогенний ген 
CRN рослини кукурудзи містить мутацію. 
18. Рослина або її частина за п. 17, де рослина куку-
рудзи містить мутацію, що виявляє фенотип збіль-
шеної кількості рядів зернівок, опціонально без суттє-
вого зменшення довжини початка. 
19. Рослинна клітина, що містить систему редагуван-
ня, при цьому система редагування містить: 
(a) ефекторний білок CRISPR-Cas; і 
(b) направляючу нуклеїнову кислоту, що містить спей-
серну послідовність із комплементарністю до EC до-
мена в ендогенному гені CORYNE (CRN). 
20. Рослинна клітина за п. 19, де ендогенний цільо-
вий ген містить послідовність, яка має щонайменше 
70 % ідентичності послідовності до нуклеотидної пос-
лідовності SEQ ID NO:122. 
21. Рослинна клітина за п. 19 або п. 20, де ендоген-
ний ген CRN кодує білок CRN, що містить послідов-
ність, яка має щонайменше 70 % ідентичності послі-
довності до амінокислотної послідовності SEQ ID 
NO:118. 
22. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 19-21, де нап-
равляюча нуклеїнова кислота містить спейсерну пос-
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лідовність будь-якої нуклеотидної послідовності SEQ 
ID NO:126- 
23. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 19-22, де рос-
линна клітина є клітиною кукурудзи. 
24. Рослина, регенерована з частини рослини за будь-
яким з пп. 1-18 або рослинної клітини за будь-яким 
з пп. 19-23. 
25. Рослина за п. 24, де рослиною є рослина куку-
рудзи, що виявляє фенотип збільшеної кількості ря-
дів зернівок, опціонально без суттєвого зменшення 
довжини початка. 
26. Рослинна клітина, яка містить щонайменше од-
ну неприродну мутацію в гені CORYNE (CRN), де му-
тацією є заміщення, інсерція або делеція, яка вводи-
ться за допомогою системи редагування, що містить 
домен зв'язування нуклеїнової кислоти, який зв'язу-
ється з сайтом-мішенню в гені CRN. 
27. Рослинна клітина за п. 26, де рослинна клітина є 
рослинною клітиною кукурудзи. 
28. Рослинна клітина за п. 26 або п. 27, де щонай-
менше одна неприродна мутація є домінантною не-
гативною мутацією, напівдомінантною мутацією, слаб-
кою мутацією втрати функції або нульовим алелем. 
29. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-28, де 
цільовий сайт знаходиться в ділянці гена CRN, при 
цьому ділянка кодує послідовність, яка має щонай-
менше 70 % ідентичності послідовності до амінокис-
лотної послідовності SEQ ID NO:119. 
30. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-29, де ці-
льовий сайт є послідовністю, яка кодує послідов-
ність амінокислот, яка має щонайменше 70 % іден-
тичності послідовності до SEQ ID NO:119. 
31. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-30, де 
система редагування додатково містить нуклеазу, 
домен зв'язування нуклеїнової кислоти зв'язується 
з цільовим сайтом у послідовності, цільовий сайт ко-
дує послідовність, яка має щонайменше 70 % іден-
тичності послідовності до будь-якої з амінокислот-
них послідовностей SEQ ID NO:119-121, і щонай-
менше одна неприродна мутація в гені CRN утво-
рюється після розщеплення нуклеазою. 
32. Рослинна клітина за п. 31, де нуклеаза являє 
собою нуклеазу "цинкових пальців", ефекторні нук-
леази, подібні до активатора транскрипції (TALEN), 
ендонуклеазу (напр., Fok1) або ефекторний білок 
CRISPR-Cas. 
33. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-32, де 
зв'язуючий домен нуклеїнової кислоти є доменом 
"цинкового пальця", ДНК-зв'язуючим доменом, по-
дібним до активатора транскрипції (TAL), доменом 
білка родини Argonaut або ДНК-зв'язуючим доменом 
ефекторного білка CRISPR-Cas. 
34. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-33, де 
щонайменше одна неприродна мутація в гені CRN 
є інсерцією та/або делецією. 
35. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-34, де 
щонайменше одна неприродна мутація в гені CRN 
є точковою мутацією. 
36. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-35, де 
щонайменше одна неприродна мутація продукує по-
ліпептид CRN, який містить щонайменше одне амі-
нокислотне заміщення в EC домені. 
37. Рослинна клітина за будь-яким з пп. 26-36, де 
мутація призводить до одного або більше заміщених 
амінокислотних залишків, розташованих в положен-

ні від 23 до положення 66 з нумерацією позицій ета-
лонної амінокислоти SEQ ID NO:118. 
38. Рослина кукурудзи, регенерована з рослинної клі-
тини за будь-яким з пп. 26-37, яка містить щонаймен-
ше одну неприродну мутацію в гені CRN. 
39. Рослина кукурудзи за п. 38, де рослина кукуру-
дзи має фенотип збільшеної кількості рядів зернівок 
у порівнянні з контрольною рослиною, що не містить 
цього алеля. 
40. Cпосіб отримання/селекції безтрансгенної реда-
гованої рослини, що включає: 
схрещування рослини за будь-яким з пп. 1-18, 19, 
24, 25, 38 або 39 з вільною від трансгена рослиною 
кукурудзи, тим самим вводячи щонайменше одну не-
природну мутацію в рослину, яка є вільною від транс-
генів; та 
відбір потомства рослини, яка містить щонайменше 
одну неприродну мутацію і є вільною від трансгена, 
тим самим продукуючи безтрансгенну редаговану 
рослину. 
41. Спосіб забезпечення великої кількості рослин, 
які мають збільшену кількість зернівок, при цьому 
спосіб включає посадку двох або більше рослин за 
будь-яким із пп. 1-18, 19, 24, 25, 38 або 39 в зоні ви-
рощування (напр., сільськогосподарському полі, теп-
лиці, тощо), тим самим забезпечуючи сукупність рос-
лин кукурудзи, що мають збільшену кількість зерні-
вок порівняно із сукупністю контрольних рослин, які 
не містять мутацію. 
42. Спосіб створення варіабельності в області білка 
CORYNE (CRN), що включає:  
введення системи редагування в клітину рослини 
кукурудзи, де система 
редагування націлена на область гена CRN, який ко-
дує ділянку білка CRN, де ділянка містить послідов-
ність, яка має щонайменше 70 % ідентичності послі-
довності до будь-якої з амінокислотних послідовнос-
тей SEQ ID NO:119-121 або ділянка кодується пос-
лідовністю, яка має щонайменше 70 % ідентичності 
до нуклеотидної послідовності SEQ ID NO:123-125, 
опціонально SEQ ID NO:125; та 
контактування ділянки гена CRN із системою реда-
гування, тим самим вводячи в рослинну клітину му-
тацію в ділянку білка CRN; і генеруючи варіацію в ді-
лянці білка CRN. 
43. Спосіб редагування специфічного сайту в геномі 
рослинної клітини, при цьому спосіб включає розщеп-
лення сайт-специфічним чином цільового сайту в ен-
догенному гені CORYNE (CRN) в рослинній клітині, 
ендогенний ген CRN містить послідовність, яка має 
щонайменше 70 % ідентичності послідовності до нук-
леотидної послідовності SEQ ID NO:122 або кодує 
послідовність, яка має щонайменше 70 % ідентич-
ності послідовності до амінокислотної послідовності 
SEQ ID NO:118, тим самим генеруючи редагування 
в ендогенному гені CRN рослинної клітини та про-
дукуючи клітину рослини, що містить редагування в 
ендогенному гені CRN. 
44. Спосіб за п. 43, де цільовий сайт знаходиться в 
EC домені ендогенного гена CRN, опціонально де 
EC домен кодується послідовністю, яка має щонай-
менше 70 % ідентичності до нуклеотидної послідов-
ності будь-якої з SEQ ID NO:123-125 або містить пос-
лідовність, яка має щонайменше 70 % ідентичності 
до амінокислотної послідовності SEQ ID NO:119. 
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45. Спосіб за п. 43 або п. 44, який додатково вклю-
чає регенерацію рослини з рослинної клітини, що міс-
тить редагування в ендогенному гені CRN, для отри-
мання рослини, яка містить редагування в її ендо-
генному гені CRN. 
46. Спосіб за п. 45, де рослиною є рослина кукурудзи. 
47. Спосіб за п. 46, де рослина кукурудзи, що міс-
тить редагування в ендогенному гені CRN, має фе-
нотип зі збільшеною кількістю зернівок. 
48. Спосіб за будь-яким з пп. 43-47, де редагування 
призводить до неприродної мутації. 
49. Спосіб за п. 48, де неприродна мутація продукує 
поліпептид CRN, який містить щонайменше одне амі-
нокислотне заміщення в EC домені. 
50. Спосіб за п. 48 або п. 49, де неприродна мутація 
призводить до одного або більшої кількості заміще-
них амінокислотних залишків, розташованих у поло-
женні від 23 до положення 66 з нумерацією позицій 
еталонної амінокислоти SEQ ID NO:118. 
51. Спосіб отримання рослини кукурудзи, який включає: 
(a) контактування популяції рослинних клітин кукуруд-
зи, що містять ендогенний ген дикого типу CORYNE 
(CRN), з нуклеазою, пов'язаною з доменом зв'язуван-
ня нуклеїнової кислоти (напр., системою редагуван-
ня), що зв'язується з послідовністю, яка має щонай-
менше 70 % ідентичності послідовності до нуклеотид-
ної послідовності SEQ ID NO:122, до послідовності, 
яка має щонайменше 70 % ідентичності до нуклео-
тидної послідовності будь-якої з SEQ ID NO:123-125, 
до послідовності, що кодує амінокислотну послідов-
ність, яка має щонайменше 70 % ідентичності послі-
довності до SEQ ID NO:118; або до послідовності, 
що кодує амінокислотну послідовність, яка має що-
найменше 70 % ідентичності послідовності до будь-
якої з SEQ ID NO:119-121; 
(b) відбір клітини рослини кукурудзи з популяції, в 
якій щонайменше один ендогенний ген CRN дикого 
типу мутований; та 
(c) вирощування відібраної рослинної клітини в рос-
лину кукурудзи. 
52. Спосіб збільшення кількості рядів зернівок у рос-
лині кукурудзи, що включає: 
(a) контактування рослинної клітини кукурудзи, що 
містить ендогенний ген CORYNE (CRN), з нуклеа-
зою, націленою на ендогенний ген CRN, де нуклеаза 
зв'язується з доменом зв'язування нуклеїнової кис-
лоти (напр., системою редагування), що зв'язується 
з цільовим сайтом в ендогенному гені CRN, де ендо-
генний ген CRN: 
(i) кодує послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до амінокислотної послі-
довності SEQ ID NO:118; 
(ii) містить послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до нуклеотидної послідов-
ності SEQ ID NO:122; 
(iii) містить ділянку, яка має послідовність із щонай-
менше 70 % ідентичності послідовності до нуклеотид-
ної послідовності будь-якої з SEQ ID NO:123-125; 
та/або 
(iv) містить ділянку, що кодує послідовність, яка має 
щонайменше 70 % ідентичності послідовності до 
амінокислотної послідовності SEQ ID NO:119-121 
для отримання рослинної клітини кукурудзи, яка міс-
тить мутацію в ендогенному гені CRN, тим самим одер-
жуючи рослину кукурудзи, яка містить щонайменше 

одну клітину, яка має мутацію в ендогенному гені 
CRN; та 
(b) вирощування клітини рослини кукурудзи в рос-
лину кукурудзи, що містить мутацію в ендогенному 
гені CRN, тим самим продукуючи рослину кукуру-
дзи, яка має мутований ендогенний ген CRN і збі-
льшену кількість рядів зернівок. 
53. Спосіб отримання рослини кукурудзи або її час-
тини, яка містить щонайменше одну клітину, яка має 
мутований ендогенний ген CORYNE (CRN), спосіб, 
який включає контактування цільового сайту в ен-
догенному гені CRN у рослині кукурудзи або частині 
рослини з нуклеазою, що містить домен розщеплен-
ня та домен зв'язування нуклеїнової кислоти, де до-
мен зв'язування нуклеїнової кислоти зв'язується з 
сайтом-мішенню в ендогенному гені CRN, де ендо-
генний ген CRN: 
(a) кодує послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до амінокислотної послі-
довності SEQ ID NO:118; 
(b) містить послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до нуклеотидної послідов-
ності SEQ ID NO:122; 
(c) містить ділянку, яка має послідовність із щонай-
менше 70 % ідентичності послідовності до нуклео-
тидної послідовності будь-якої з SEQ ID NO:123-125; 
та/або 
(d) містить ділянку, що кодує послідовність, яка має 
щонайменше 70 % ідентичності послідовності до 
амінокислотної послідовності SEQ ID NO:119-121, 
для отримання рослинної клітини, яка містить мута-
цію в ендогенному гені CRN, тим самим утворюючи 
рослину кукурудзи або її частину, яка містить що-
найменше одну клітину, яка має мутацію в ендоген-
ному гені CRN. 
54. Спосіб отримання рослини кукурудзи або її час-
тини, яка містить мутований ендогенний ген CORYNE 
(CRN) та демонструє підвищену кількість зернівок, 
при цьому спосіб включає контактування цільового 
сайту в ендогенному гені CRN у рослині кукурудзи 
або частині рослини з нуклеазою, що містить домен 
розщеплення та домен зв'язування нуклеїнової кис-
лоти, де домен зв'язування нуклеїнової кислоти зв'я-
зується з сайтом-мішенню в ендогенному гені CRN, 
де ендогенний ген CRN: 
(a) кодує послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до амінокислотної послі-
довності SEQ ID NO:118; 
(b) містить послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до нуклеотидної послідов-
ності SEQ ID NO:122; 
(c) містить ділянку, яка має послідовність із щонай-
менше 70 % ідентичності послідовності до нуклеотид-
ної послідовності будь-якої з SEQ ID NO:123-125; 
та/або 
(d) містить ділянку, що кодує послідовність, яка має 
щонайменше 70 % ідентичності послідовності до амі-
нокислотної послідовності SEQ ID NO:119-121, та-
ким чином утворюючи рослину кукурудзи або її час-
тину, що містить ендогенний ген CRN, який має му-
тацію та демонструє підвищену кількість зернівок. 
55. Спосіб за будь-яким з пп. 51-54, де нуклеаза роз-
щеплює ендогенний ген CRN, тим самим вводячи 
мутацію в ендогенний ген CRN. 
56. Спосіб за будь-яким з пп. 51-55, де мутацією є не-
природна мутація. 
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57. Спосіб за будь-яким з пп. 51-56, де мутація є до-
мінантною негативною мутацією, напівдомінантною 
мутацією або слабкою мутацією втрати функції, або 
нульовим алелем. 
58. Спосіб за будь-яким з пп. 51-57, де мутація є за-
міщенням, інсерцією та/або делецією. 
59. Спосіб за будь-яким з пп. 51-58, де мутація міс-
тить точкову мутацію. 
60. Спосіб за будь-яким з пп. 51-59, де мутацією є 
делеція основи щонайменше від 1 пари основ до приб-
лизно 160 пар основ, опціонально від приблизно 
30 пар основ до приблизно 160 пар основ або від при-
близно 96 пар основ до приблизно 160 пар основ. 
61. Спосіб за будь-яким з пп. 51-59, де мутація про-
дукує поліпептид CRN, який містить щонайменше 
одне амінокислотне заміщення в домені EC. 
62. Спосіб за будь-яким з пп. 51-61, де мутація при-
зводить до одного або кількох заміщених амінокис-
лотних залишків, розташованих в положенні від 23 
до положення 66 з нумерацією позицій еталонної 
амінокислоти SEQ ID NO:118. 
63. Спосіб за будь-яким з пп. 51-62, де нуклеаза яв-
ляє собою нуклеазу "з цинковими пальцями", ефек-
торні нуклеази, подібні до активатора транскрипції 
(TALEN), ендонуклеазу (напр., Fok1) або ефектор-
ний білок CRISPR-Cas. 
64. Спосіб за будь-яким з пп. 51-63, де зв'язуючий 
домен нуклеїнової кислоти є доменом "цинкового 
пальця", ДНК-зв'язуючим доменом, подібним до ак-
тиватора транскрипції (TAL), доменом білка родини 
Argonaut або ДНК-зв'язуючим доменом ефекторно-
го білка CRISPR-Cas. 
65. Направляюча нуклеїнова кислота, яка зв'язуєть-
ся з сайтом-мішенню в ендогенному гені CORYNE 
(CRN), ендогенний ген CRN містить послідовність, яка 
має щонайменше 70 % ідентичності послідовності 
до нуклеотидної послідовності SEQ ID NO:122, що-
найменше 70 % ідентичності послідовності до нук-
леотидної послідовності будь-якої з SEQ ID NO:123-
125; кодує послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до амінокислотної послі-
довності SEQ ID NO:118 або кодує послідовність, 
яка має щонайменше 70 % ідентичності послідовності 
до будь-якої з амінокислотних послідовностей SEQ 
ID NO:119-121. 
66. Направляюча нуклеїнова кислота за п. 65, де 
направляюча нуклеїнова кислота містить спейсер, 
який містить будь-яку нуклеотидну послідовність з 
SEQ ID 
NO:126-130. 
67. Система, що містить направляючу нуклеїнову кис-
лоту за п. 65 або п. 66, та ефекторний білок CRISPR-
Cas, який асоціюється з направляючою нуклеїновою 
кислотою. 
68. Система за п. 67, яка також містить нуклеїнову 
кислоту tracr, що асоціюється з направляючою нук-
леїновою кислотою, і ефекторний білок CRISPR-Cas, 
опціонально, де нуклеїнова кислота tracr і направ-
ляюча нуклеїнова кислота ковалентно пов'язані. 
69. Система редагування генів, що містить ефек-
торний білок CRISPR-Cas у поєднанні з направляю-
чою нуклеїновою кислотою, де направляюча нук-
леїнова кислота містить спейсерну послідовність, яка 
зв'язується з ендогенним геном CORYNE (CRN). 

70. Система редагування гена за п. 69, де ген CRN: 
(a) кодує послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до амінокислотної послі-
довності SEQ ID NO:118; 
(b) містить послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до нуклеотидної послідов-
ності SEQ ID NO:122; 
(c) містить ділянку, яка має послідовність із щонай-
менше 70 % ідентичності послідовності до будь-якої 
нуклеотидної послідовності SEQ ID NO:123-125; 
та/або 
(d) містить ділянку, що кодує послідовність, яка має 
щонайменше 70 % ідентичності послідовності до 
амінокислотної послідовності SEQ ID NO:119-121. 
71. Система редагування гена за п. 69 або п. 70, де 
направляюча нуклеїнова кислота містить спейсерну 
послідовність, яка містить будь-яку нуклеотидну пос-
лідовність SEQ ID NO:126-130. 
72. Система редагування генів за будь-яким з пп. 
69-71, яка додатково містить нуклеїнову кислоту 
tracr, що асоціюється з направляючою нуклеїновою 
кислотою, і ефекторний білок CRISPR-Cas, опціона-
льно, де нуклеїнова кислота tracr і направляюча нук-
леїнова кислота ковалентно пов'язані. 
73. Комплекс, що містить ефекторний білок CRISPR-
Cas, який містить домен розщеплення і направляю-
чу нуклеїнову кислоту, де направляюча нуклеїнова 
кислота зв'язується з сайтом-мішенню в ендогенно-
му гені CORYNE (CRN), де ендогенний ген CRN: 
(a) кодує послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до амінокислотної послі-
довності SEQ ID NO:118; 
(b) містить послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до нуклеотидної послідов-
ності SEQ ID NO:122; 
(c) містить ділянку, яка має послідовність із щонай-
менше 70 % ідентичності послідовності до будь-якої 
нуклеотидної послідовності SEQ ID NO:123-125; 
та/або 
(d) містить ділянку, що кодує послідовність, яка має 
щонайменше 70 % ідентичності послідовності до 
амінокислотної послідовності SEQ ID NO:119-121, 
де домен розщеплення розщеплює цільовий ланцюг 
у гені CRN. 
74. Експресійна касета, що містить (a) полінуклео-
тид, який кодує ефекторний білок CRISPR-Cas, що 
містить домен розщеплення і (b) направляючу нук-
леїнову кислоту, яка зв'язується з сайтом-мішенню 
в ендогенному гені CORYNE (CRN), де направляю-
ча нуклеїнова кислота містить спейсерну послідов-
ність, яка є комплементарною та зв'язується з: 
(i) частиною нуклеїнової кислоти, що кодує аміноки-
слотну послідовність, яка має щонайменше 70 % 
ідентичності послідовності до амінокислотної послі-
довності SEQ ID NO:118; 
(ii) частиною послідовності, яка має щонайменше 
70 % ідентичності послідовності до нуклеотидної пос-
лідовності SEQ ID NO:122; 
(iii) частиною послідовності, яка має щонайменше 
70 % ідентичності послідовності до будь-якої нуклео-
тидної послідовності SEQ ID NO:123-125; та/або 
(iv) частиною послідовності, яка має щонайменше 
70 % ідентичності послідовності до послідовності, що 
кодує амінокислотну послідовність SEQ ID NO:119-121. 
75. Нуклеїнова кислота, що кодує домінантну нега-
тивну мутацію, напівдомінантну мутацію, слабку му-
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тацію втрати функції, гіпоморфну мутацію або нульо-
вий алель гена кукурудзи CORYNE (CRN), який ко-
дує білок CRN, що містить домен EC з модифікова-
ним зарядом, порівняно з білком дикого типу CRN. 
76. Нуклеїнова кислота за п. 75, де нуклеїнова кис-
лота містить послідовність SEQ ID NO:132-145. 
77. Модифікований білок CORYNE (CRN), що міс-
тить мутацію в одному або більше амінокислотному 
залишку (залишках), розташованих в положенні від 
положення 23 до положення 66 з нумерацією пози-
цій еталонної амінокислоти SEQ ID NO:118. 
78. Модифікований білок CRN за п. 77, де модифі-
кований білок CRN містить послідовність, закодова-
ну будь-якою з SEQ ID NO:132-145. 
79. Рослина кукурудзи або її частина, яка містить 
нуклеїнову кислоту за п. 75 або п. 76, або модифіко-
ваний білок CRN кукурудзи за п. 77 або п. 78. 
80. Спосіб створення мутації в ендогенному гені 
CORYNE (CRN) у рослині, що включає: 
(a) націлення системи редагування генів на частину 
гена CRN, частину, яка містить 
(i) послідовність, яка має щонайменше 70 % іденти-
чності послідовності до будь-якої нуклеотидної пос-
лідовності SEQ ID NO:123-125; та/або (ii) послідов-
ність, яка має щонайменше 70 % ідентичності послі-
довності до послідовності, що кодує амінокислотну пос-
лідовність SEQ ID NO:118-121, та 
(b) відбір рослини, яка містить заміщення амінокис-
лотного залишка в домені EC гена CRN. 
81. Рослина кукурудзи або частина рослини, яка міс-
тить щонайменше одну неприродну мутацію у щонай-
менше одному гені CORYNE (CRN), який має іденти-
фікаційний номер гена (ID гена) Zm00001d042268. 
82. Направляюча нуклеїнова кислота, що зв'язуєть-
ся з цільовою нуклеїновою кислотою в гені CORYNE 
(CRN), який має ідентифікаційний номер гена (ID гена) 
Zm00001d042268. 
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R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, C2-C6алкеніл, 
C2-C6алкініл, C3-C7циклоалкіл або C1-C7галогеналкіл; 

R2 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, CN, C1-C7га-
логеналкіл, C1-C7алкокси, C3-C7циклоалкіл або C1-C5ал-
кілтіо; 
R3 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, CN, C2-C6ал-
кеніл, C3-C7алкініл, C3-C7циклоалкіл, C2-C3ціаноал-
кіл, C1-C7галогеналкіл, C3-C7галогеналкеніл, C3-C7га-
логеналкініл, C2-C7алкоксиалкіл, C1-C7алкокси, C1-C5ал-
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кілтіо, C2-C3алкоксикарбоніл або C2-C7галогеналкок-
сиалкіл; 
R4 являє собою H, C(=O)R19, -C(=S)R19, -CO2R19, 
-C(=O)SR19, -S(O)2R19, C(=O)NR19R20, -S(O)2NR19R20, 
S(OH)2NR19R20 або CH2 °C(=O)R19; 
R5 являє собою H, C1-C7алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6ал-
кініл, C3-C7циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C3-C7ал-
кенілалкіл, C3-C7алкінілалкіл, C2-C3ціаноалкіл, C1-C7га-
логеналкіл, C3-C7галогеналкеніл, C2-C7алкоксиалкіл, 
C3-C7алкілтіоалкіл, C1-C7алкокси; C2-C7алкоксиалкіл 
або C4-C7алкілциклоалкіл; 
R6 являє собою H, C1-C7алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6ал-
кініл, C3-C7циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C3-C7ал-
кенілалкіл, C3-C7алкінілалкіл, C2-C3ціаноалкіл, C1-C7га-
логеналкіл, C3-C7галогеналкеніл, C2-C7алкоксиалкіл, 
C3-C7алкілтіоалкіл, C1-C7алкокси; C2-C7алкоксиалкіл 
або C4-C7алкілциклоалкіл; або  
R5 і R6 взяті разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, що міс-
тить атоми вуглецю і необов'язково 1-3 атоми кисню, 
сірки або азоту як члени кільця, де не більше ніж 2 
члени кільця, що являють собою атоми вуглецю, 
незалежно вибрані з C(=O) і C(=S), і член кільця, що 
являє собою атом сірки, вибраний із S, S(O) або 
S(O)2, при цьому вказане кільце необов'язково замі-
щене не більше ніж 5 замісниками, незалежно виб-
раними з (Rv)r, і r являє собою число замісників; 
Rv незалежно вибраний із групи, що складається з H, 
галогену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C3-C6циклоалкілу, 
C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси і C1-C4галогенал-
кокси; або  
якщо два Rv приєднані до одного й того самого ато-
ма вуглецю або приєднані до двох суміжних атомів 
вуглецю, указані два Rv можуть бути взяті разом із 
атомом вуглецю або атомами вуглецю, до яких во-
ни приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, що 
містить атоми вуглецю і необов'язково 1-3 атоми кис-
ню, сірки або азоту як члени кільця, де не більше ніж 
2 члени кільця, що являють собою атоми вуглецю, 
незалежно вибрані з C(=O) і C(=S), і член кільця, що 
являє собою атом сірки, вибраний із S, S(O) або 
S(O)2, при цьому вказане кільце є незаміщеним або 
заміщеним щонайменше одним замісником, неза-
лежно вибраним із групи, що складається з галогену, 
ціано, нітро, C1-C4алкілу, C3-C6циклоалкілу, C1-C4га-
логеналкілу, C1-C4алкокси і C1-C4галогеналкокси; 
R7 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, CN, C1-C7га-
логеналкіл або C1-C7алкокси; 
R8 являє собою H, C1-C7алкіл; або 
R7 і R8 можуть бути взяті разом з утворенням 3-7-
членного кільця, що містить атоми вуглецю і необо-
в'язково 1-2 атоми кисню, сірки або азоту як члени 
кільця, при цьому вказане кільце є незаміщеним або 
заміщеним щонайменше одним замісником, неза-
лежно вибраним із групи, що складається з галогену, 
ціано, нітро, C1-C4алкілу, C3-C6циклоалкілу, C1-C4га-
логеналкілу, C1-C4алкокси і C1-C4галогеналкокси; 
R9 являє собою H, C1-C7алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6ал-
кініл, C3-C7циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C2-C3ціа-
ноалкіл, C1-C7галогеналкіл, C3-C7галогеналкеніл, 
C2-C7алкоксиалкіл, C3-C7алкілтіоалкіл, C1-C7алкок-
си; C2-C7алкоксиалкіл або C4-C7алкілциклоалкіл; 
R7 і R9 можуть бути взяті разом з утворенням кон-
денсованого 3-7-членного кільця, що містить атоми 
вуглецю і необов'язково 1-2 атоми кисню, сірки або 

азоту як члени кільця, при цьому вказане кільце є не-
заміщеним або заміщеним щонайменше одним заміс-
ником, незалежно вибраним із групи, що складаєть-
ся з галогену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C3-C6цикло-
алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси і C1-C4гало-
геналкокси; 
R10 являє собою H або C1-C7алкіл; або 
R9 і R10 можуть бути взяті разом із атомом вуглецю, 
до якого вони приєднані, з утворенням 3-7-членного 
кільця, що містить атоми вуглецю і необов'язково 1-2 
атоми кисню, сірки або азоту як члени кільця, де не 
більше ніж 2 члени кільця, що являють собою атоми 
вуглецю, незалежно вибрані з C(=O) і C(=S), і член кі-
льця, що являє собою атом сірки, вибраний із S, S(O) 
або S(O)2, при цьому вказане кільце необов'язково 
заміщене не більше ніж 5 замісниками, незалежно виб-
раними з (Rv)r, і r являє собою число замісників; або  
якщо два Rv приєднані до одного й того самого ато-
ма вуглецю або приєднані до двох суміжних атомів 
вуглецю, указані два Rv можуть бути взяті разом із 
атомом вуглецю або атомами вуглецю, до яких во-
ни приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, що 
містить атоми вуглецю і необов'язково 1-2 атоми кис-
ню, сірки або азоту як члени кільця, де не більше ніж 
2 члени кільця, що являють собою атоми вуглецю, 
незалежно вибрані з C(=O) і C(=S), і член кільця, що 
являє собою атом сірки, вибраний із S, S(O) або S(O)2; 
Q являє собою O, S, CR11R12 або NR13;  
R11 і R12 взяті разом з атомом вуглецю, до якого во-
ни приєднані, з утворенням конденсованого 3-7-член-
ного кільця, що містить атоми вуглецю і необов'язко-
во 1-2 атоми кисню, сірки або азоту як члени кільця, 
при цьому вказане кільце є незаміщеним або замі-
щеним щонайменше одним замісником, незалежно 
вибраним із групи, що складається з галогену, ціано, 
нітро, C1-C4алкілу, C3-C6циклоалкілу, C1-C4галоген-
алкілу, C1-C4алкокси і C1-C4галогеналкокси; або 
R9 і R11 взяті разом з атомом вуглецю, до якого вони 
приєднані, з утворенням 6-членного ароматичного 
кільця, при цьому вказане кільце необов'язково замі-
щене не більше ніж 4 замісниками, незалежно виб-
раними з Rw; 
Rw являє собою C1-C7алкіл, галоген, C1-C7галоген-
алкіл або C1-C7алкокси; 
r дорівнює 0, 1, 2, 3, 4 або 5; 
s дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4; 
R13 являє собою H, C1-C7алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6ал-
кініл, C3-C7циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C2-C3ціа-
ноалкіл, C1-C7галогеналкіл, C3-C7галогеналкеніл, 
C2-C7алкоксиалкіл, C3-C7алкілтіоалкіл, C1-C7алкокси; 
C2-C7алкоксиалкіл або C4-C7алкілциклоалкіл; 
R14 являє собою H, C1-C7алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6ал-
кініл, C3-C7циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C2-C3ціа-
ноалкіл, C1-C7галогеналкіл, C1-C7тіоалкіл, C3-C7га-
логеналкеніл, C2-C7алкоксиалкіл, C3-C7алкілтіоалкіл, 
C1-C7алкокси; C2-C7алкоксиалкіл або C4-C7алкілцик-
лоалкіл; 
R15 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, C1-C7гало-
геналкіл або C1-C7алкокси; 
R16 являє собою H, ціано, C1-C7алкіл, галоген, C1-C4ал-
кілтіо, C1-C7галогеналкіл або C1-C7алкокси; 
R17 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, CN, C2-C6ал-
кеніл, C2-C6алкініл, C3-C7циклоалкіл, C2-C3ціаноал-
кіл, C1-C7галогеналкіл, C3-C7галогеналкеніл, C3-C7га-
логеналкініл, C2-C7алкоксиалкіл, C1-C7алкокси, C1-C5ал-
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кілтіо, C2-C3алкоксикарбоніл або C2-C7галогеналкок-
сиалкіл; 
R18 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, C1-C7гало-
геналкіл або C1-C7алкокси; 
R19 являє собою C1-C7алкіл, C2-C6алкеніл, C2-C6ал-
кініл, C3-C7циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C2-C3ціа-
ноалкіл, C1-C7галогеналкіл, C3-C7галогеналкеніл, C2-
C7алкоксиалкіл, C3-C7алкілтіоалкіл, C1-C7алкокси; 
C2-C7алкоксиалкіл, C4-C7алкілциклоалкіл;  
R20 являє собою H або C1-C7галогеналкіл; та  
Rf являє собою C1-C7галогеналкіл. 
2. Сполука за п. 1, де 
Q являє собою O, S або CR11R12. 
3. Сполука за п. 1, де 
G являє собою CONR5R6; 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, C2-C6алке-
ніл, C2-C6алкініл, C3-C7циклоалкіл або C1-C7галоген-
алкіл; 
R2 являє собою H, C1-C7алкіл, C3-C6циклоалкіл, га-
логен або CN; 
R3 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, CN, C1-C7ал-
кокси або C1-C7галогеналкіл; 
R4 являє собою H, C(=O)R19, CO2R19, C(=O)SR19, 
S(O)2R19 або CH2OCOR19; 
R5 являє собою H, C1-C3алкіл, C2-C3алкеніл, C2-C3ал-
кініл, C3-C6циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C3-C6ал-
кенілалкіл, C3-C6алкінілалкіл або C2-C3ціаноалкіл; 
R6 являє собою H, C1-C3алкіл, C2-C3алкеніл, C2-C3ал-
кініл, C3-C6циклоалкіл, C4-C7циклоалкілалкіл, C3-C6ал-
кенілалкіл, C3-C6алкінілалкіл або C2-C3ціаноалкіл; і 
Rf являє собою C1-C3галогеналкіл. 
4. Сполука за п. 3, де 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R5 являє собою H, метил, етил, пропіл, ціанометил, 
CH2CCH або цикло-пропілметил; 
R6 являє собою H, метил, етил, пропіл, ціанометил, 
CH2CCH або цикло-пропілметил; і 
Rf являє собою CF3. 
5. Сполука за п. 4, де 
R1 являє собою Me або Cl; 
R3 являє собою Me; 
R4 являє собою H, CH2OCO-трет-Bu або SO2CF3; 
R5 являє собою метил; і 
R6 являє собою метил. 
6. Сполука за п. 1, де 
Q являє собою CONR5R6; 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, C2-C6алкеніл, 
C2-C6алкініл, C3-C7циклоалкіл або C1-C7галогеналкіл; 
R2 являє собою H, C1-C7алкіл, C3-C6циклоалкіл, га-
логен або CN; 
R3 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, CN, C1-C7ал-
кокси або C1-C7галогеналкіл; 
R4 являє собою H, C(=O)R19, CO2R19, C(=O)SR19, 
S(O)2R19 або CH2OCOR19; 
R5 і R6 взяті разом з атомом азоту, до якого вони при-
єднані, з утворенням 3-7-членного кільця, що містить 
атоми вуглецю і необов'язково 1-3 атоми кисню, сірки 
або азоту як члени кільця, де не більше ніж 2 члени 

кільця, що являють собою атоми вуглецю, незалеж-
но вибрані з C(=O) і C(=S), і член кільця, що являє 
собою атом сірки, вибраний із S, S(O) або S(O)2, при 
цьому вказане кільце необов'язково заміщене не бі-
льше ніж 5 замісниками, незалежно вибраними з (Rv)r, 
і r являє собою число замісників; 
Rv незалежно вибраний із групи, що складається з 
H, метилу, етилу, пропілу, цикло-пропілметилу, 
пропаргілу або ціанометилу; і 
r дорівнює 1 або 2. 
7. Сполука за п. 6, де 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R5 і R6 взяті разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, при цьо-
му вказане кільце являє собою 5-членне кільце; і 
Rf являє собою CF3. 
8. Сполука за п. 6, де 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R5 і R6 взяті разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, при цьо-
му вказане кільце являє собою 6-членне кільце; і 
Rf являє собою CF3. 
9. Сполука за п. 1, де 
G являє собою G-1; 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, C2-C6алке-
ніл, C2-C6алкініл, C3-C7циклоалкіл або C1-C7галоген-
алкіл; 
R2 являє собою H, C1-C7алкіл, C3-C6циклоалкіл, гало-
ген або CN; 
R3 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, CN, C1-C7ал-
кокси або C1-C7галогеналкіл; 
R4 являє собою H, C(=O)R19, CO2R19, C(=O)SR19, 
S(O)2R19 або CH2OCOR19; 
Rf являє собою C1-C3галогеналкіл. 
10. Сполука за п. 9, де 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R7 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, -CN, C1-C7га-
логеналкіл або C1-C7алкокси; 
R8 являє собою H або C1-C7алкіл;  
R9 являє собою H, C1-C7алкіл, C1-C7галогеналкіл або 
C2-C7алкоксиалкіл; 
R10 являє собою H або C1-C7алкіл; і 
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Rf являє собою CF3. 
11. Сполука за п. 10, де 
R1 являє собою Me або Cl; 
R3 являє собою Me; 
R4 являє собою H, CH2OCO-трет-Bu або SO2CF3; 
R7 являє собою H; 
R8 являє собою H; 
R9 являє собою метил, етил, трет-бутил, хлорметил 
або метоксиметил; і 
R10 являє собою метил або етил. 
12. Сполука за п. 9, де 
R7 і R9 взяті разом з утворенням конденсованого 3-
7-членного кільця, що містить атоми вуглецю і необо-
в'язково 1-2 члени, що являють собою атоми кисню, 
сірки або азоту, при цьому вказане кільце є незамі-
щеним або заміщеним щонайменше одним заміс-
ником, незалежно вибраним із групи, що складаєть-
ся з галогену, ціано, нітро, C1-C4алкілу, C3-C6цикло-
алкілу, C1-C4галогеналкілу, C1-C4алкокси і C1-C4гало-
геналкокси; 
R8 являє собою H; і 
R10 являє собою H. 
13. Сполука за п. 12, де 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R7 і R9 взяті разом з утворенням конденсованого 3-
7-членного кільця, при цьому вказане 3-7-членне кі-
льце являє собою 5- або 6-членне кільце. 
14. Сполука за п. 13, де 
R7 і R9 взяті разом з утворенням 5- або 6-членного 
кільця цикло-пентилу, цикло-гексилу або тетрагідро-
пірану, при цьому вказане кільце є незаміщеним або 
заміщеним щонайменше одним замісником, незалеж-
но вибраним із H, галогену або C1-C4алкілу. 
15. Сполука за п. 9, де 
R9 і R10 взяті разом із атомом вуглецю, до якого во-
ни приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, що 
містить атоми вуглецю і необов'язково 1-2 атоми кис-
ню, сірки або азоту як члени кільця, де не більше ніж 
2 члени кільця, що являють собою атоми вуглецю, 
незалежно вибрані з C(=O) і C(=S), і член кільця, що 
являє собою атом сірки, вибраний із S, S(O) або S(O)2, 
при цьому вказане кільце необов'язково заміщене 
не більше ніж 5 замісниками, незалежно вибраними 
з (Rv)r, і r являє собою число замісників; або  
якщо два Rv приєднані до одного й того самого ато-
ма вуглецю або приєднані до двох суміжних атомів 
вуглецю, указані два Rv можуть бути взяті разом із 
атомом вуглецю або атомами вуглецю, до яких вони 
приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, що міс-
тить атоми вуглецю і необов'язково 1-2 атоми кис-
ню, сірки або азоту як члени кільця, де не більше ніж 
2 члени кільця, що являють собою атоми вуглецю, 
незалежно вибрані з C(=O) і C(=S), і член кільця, що 
являє собою атом сірки, вибраний із S, S(O) або S(O)2; 
R7 являє собою H; і 
R8 являє собою H. 

16. Сполука за п. 15, де 
R1 являє собою H, C1-C3алкіл, галоген або C3-C4цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R9 і R10 взяті разом з атомом вуглецю, до якого вони 
приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, при цьо-
му вказане кільце являє собою 5- або 6-членне кільце; 
Rv незалежно вибраний із групи, що складається з 
H, метилу, етилу, пропілу, цикло-пропілметилу, про-
паргілу або ціанометилу; і 
r дорівнює 1 або 2. 
17. Сполука за п. 16, де 
R9 і R10 взяті разом з атомом вуглецю, до якого вони 
приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, при цьо-
му вказане кільце являє собою 5- або 6-членне кільце 
циклопентану, циклогексану, тетрагідро-2H-пірану або 
тетрагідро-2H-тіопірану. 
18. Сполука за п. 1, де 
G являє собою G-2; 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген, C2-C6алкеніл, 
C2-C6алкініл, C3-C7циклоалкіл або C1-C7галогеналкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; і 
Rf являє собою C1-C3галогеналкіл. 
19. Сполука за п. 18, де 
Q являє собою O або S; 
R7 являє собою H; 
R8 являє собою H; 
Rf являє собою CF3; 
R9 і R10 взяті разом з атомом вуглецю, до якого вони 
приєднані, з утворенням 3-7-членного кільця, при цьо-
му вказане кільце являє собою 5- або 6-членне кільце; 
Rv незалежно вибраний із групи, що складається з H, 
метилу, етилу, пропілу, цикло-пропілметилу, пропар-
гілу або ціанометилу; і 
r дорівнює 1 або 2. 
20. Сполука за п. 19, де 
R9 і R10 взяті разом з атомом вуглецю, до якого вони 
приєднані, з утворенням циклопентану, циклогексану, 
тетрагідро-2H-пірану або тетрагідро-2H-тіопірану; і 
Rv являє собою H. 
21. Сполука за п. 18, де 
Q являє собою CR11R12; 
R7 являє собою H; 
R8 являє собою H; 
R9 являє собою H; 
R10 являє собою H; 
R11 і R12 взяті разом з атомом вуглецю, до якого во-
ни приєднані, з утворенням конденсованого 3-7-член-
ного кільця, що містить атоми вуглецю і необов'язко-
во 1-2 атоми кисню, сірки або азоту як члени кільця, 
при цьому вказане кільце є незаміщеним або замі-
щеним щонайменше одним замісником, незалежно 
вибраним із групи, що складається з галогену, ціано, 
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нітро, C1-C4алкілу, C3-C6циклоалкілу, C1-C4галогенал-
кілу, C1-C4алкокси і C1-C4галогеналкокси; і 
Rf являє собою CF3. 
22. Сполука за п. 21, де 
R11 і R12 взяті разом з атомом вуглецю, до якого во-
ни приєднані, з утворенням конденсованого 3-7-член-
ного кільця, при цьому вказане кільце являє собою 
незаміщене 5- або 6-членне кільце. 
23. Сполука за п. 1, де 
G являє собою G-3; 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R13 являє собою C1-C7алкіл; 
R14 являє собою C1-C4алкіл;  
R15 являє собою H; і 
Rf являє собою C1-C3галогеналкіл. 
24. Сполука за п. 1, де 
G являє собою G-4; 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
R13 являє собою C1-C7алкіл; 
Rf являє собою C1-C3галогеналкіл; 
R15 являє собою H, C1-C3алкіл або C1-C3алкокси; і 
R16 являє собою H, ціано, C1-C4алкіл, галоген, C1-C4ал-
кілтіо, C1-C4галогеналкіл або C1-C4алкокси. 
25. Сполука за п. 1, де 
G являє собою G-5; 
R1 являє собою H, C1-C7алкіл, галоген або C3-C7цик-
лоалкіл; 
R2 являє собою H, Me або F; 
R3 являє собою H, Me, F, Cl, CN, OMe або CF3; 
R4 являє собою H, SO2CF3, SO2CH3, CO2Me, COMe, 
CH2OCO-трет-Bu, CH2OCO-н-Bu, CH2OCO-цикло-гек-
сил, CH2OCO-цикло-пентил, CH2OCOCH2CH3, COMe, 
CH2OCOPh, CH2OCO-ізо-Bu, CH2OCOMe, CH2OCO-
втор-Bu або COSMe; 
Rf являє собою C1-C3галогеналкіл; 
R16 являє собою H або C1-C4алкіл; 
R17 являє собою H, C1-C4алкіл, галоген або C1-C4ал-
кокси; і 
R18 являє собою H або C1-C3алкокси. 
26. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з 
N-[2,4-диметил-5-(1-піперидинілкарбоніл)феніл]-1,1,1-
трифторметансульфонаміду (сполука 260);  
N-[2-хлор-4-метил-5-(4-морфолінілкарбоніл)феніл]-
1,1,1-трифторметансульфонаміду (сполука 16);  
N-[2,4-диметил-5-(4-морфолінілкарбоніл)феніл]-1,1,1-
трифторметансульфонаміду (сполука 6);  
N-[2-хлор-4-метил-5-(1-піперидинілкарбоніл)феніл]-
1,1,1-трифторметансульфонаміду (сполука 18);  
3-фтор-N, N,2,4-тетраметил-5-[[(трифторметил)суль-
фоніл]аміно]бензаміду (сполука 128);  

1,1,1-трифтор-N-[3-фтор-2,4-диметил-5-(4-морфолі-
нілкарбоніл)феніл]метансульфонаміду (сполука 190);  
N-[2,4-диметил-5-(1-окса-2-азаспіро[4.4]нон-2-ен-3-
іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфонаміду (спо-
лука 207);  
N-[2,4-диметил-5-[(3aR,6aR)-3a,5,6,6a-тетрагідро-4H-
циклопент[d]ізоксазол-3-іл]феніл]-1,1,1-трифторме-
тансульфонаміду (сполука 103);  
N-[2,4-диметил-5-(1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-
іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфонаміду (сполу-
ка 197);  
N-[2,4-диметил-5-(3a,4,7,7a-тетрагідро-5H-піранo[4,3-
d]ізоксазол-3-іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфо-
наміду (сполука 121);  
N-[2,4-диметил-5-(3a,6,7,7a-тетрагідро-4H-піранo[3,4-
d]ізоксазол-3-іл)феніл]-1,1,1-трифторметансульфо-
наміду (сполука 120);  
N-[2,4-диметил-5-(1-оксо-2-азаспіро[4.5]дец-2-ил)фе-
ніл]-1,1,1-трифтор-N-[(трифторметил)сульфоніл]ме-
тансульфонаміду (сполука 267);  
[[2,4-диметил-5-(1-окса-2-азаспіро[4.4]нон-2-ен-3-
іл)феніл][(трифторметил)сульфоніл]аміно]метил-2,2-
диметилпропаноату (сполука 140);  
[[2,4-диметил-5-(1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-
іл)феніл][(трифторметил)сульфоніл]аміно]метил-2,2-
диметилпропанoату (сполука 159);  
[[2,4-диметил-5-[(3aR,6aR)-3a,5,6,6a-тетрагідро-4H-
циклопент[d]ізоксазол-3-іл]феніл][(трифторметил)суль-
фоніл]аміно]метил-2,2-диметилпропанoату (сполу-
ка 100) і 
[[2,4-диметил-5-(1-оксо-2-азаспіро[4.5]дец-2-ил)фе-
ніл][(трифторметил)сульфоніл]аміно]метил-2,2-ди-
метилпропанoату (сполука 268).  
27. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з  
[[(трифторметил)сульфоніл][2,3,4-триметил-5-(4-мор-
фолінілкарбоніл)феніл]аміно]метил-2,2-диметилпро-
панoату;  
етил-N-[(трифторметил)сульфоніл]-N-[2,3,4-триме-
тил-5-(1-піперидинілкарбоніл)феніл]карбамату;  
[[(трифторметил)сульфоніл][2,3,4-триметил-5-(1-пі-
перидинілкарбоніл)феніл]аміно]метил-2,2-диметил-
пропанoату;  
1,1,1-трифтор-N-[2,3,4-триметил-5-(4-морфолінілкар-
боніл)феніл]метансульфонаміду і  
[[(трифторметил)сульфоніл][2,3,4-триметил-5-[(3aR,6aR)-
3a,5,6,6a-тетрагідро-4H-циклопент[d]ізоксазол-3-іл]фе-
ніл]аміно]метил-2,2-диметилпропанoату.  
28. Сполука за п. 1, де 
G являє собою CONR5R6, і NR5R6 являє собою J-3a, 
R1 являє собою Me, R2

 являє собою Me, R3 являє со-
бою Me, R4 являє собою CH2OCO-трет-Bu, і Rf яв-
ляє собою CF3;  
G являє собою CONR5R6, і NR5R6 являє собою J-4, 
R1 являє собою Me, R2

 являє собою Me, R3 являє со-
бою Me, R4 являє собою CO2Et, і Rf являє собою CF3.  
29. Гербіцидна композиція, яка містить сполуку за п. 1 
і щонайменше один компонент, вибраний із групи, 
яка складається з поверхнево-активних речовин, 
твердих розріджувачів і рідких розріджувачів. 
30. Гербіцидна композиція, яка містить сполуку за п. 1, 
щонайменше один додатковий активний інгредієнт, 
вибраний із групи, яка складається з інших гербіци-
дів та антидотів гербіцидів, і щонайменше один ком-
понент, вибраний із групи, яка складається з поверх-
нево-активних речовин, твердих розріджувачів і рід-
ких розріджувачів. 



Промислова власність. Бюлетень № 42, 2023 

2.10 

31. Гербіцидна суміш, яка містить (a) сполуку за п. 1 
і (b) щонайменше один додатковий активний інгреді-
єнт, вибраний із (b1) інгібіторів фотосистеми II, (b2) 
інгібіторів синтази ацетогідроксикислот (AHAS), (b3) 
інгібіторів ацетил-CoA-карбоксилази (ACCази), (b4) 
імітаторів ауксину, (b5) інгібіторів 5-енол-пірувілши-
кімат-3-фосфатсинтази (EPSP), (b6) диверторів еле-
ктронів фотосистеми I, (b7) інгібіторів протопорфіри-
ногеноксидази (PPO), (b8) інгібіторів глутамінсинте-
тази (GS), (b9) інгібіторів елонгази жирних кислот із 
дуже довгим ланцюгом (VLCFA), (b10) інгібіторів тра-
нспорту ауксину, (b11) інгібіторів фітоєндесатурази 
(PDS), (b12) інгібіторів 4-гідроксифеніл-піруватдіок-
сигенази (HPPD), (b13) інгібіторів гомогентизатсола-
незилтрансферази (HST), (b14) інгібіторів біосинте-
зу целюлози, (b15) інших гербіцидів, у тому числі за-
собів, що переривають мітоз, органічних сполук, які 
містять миш'як, асуламу, бромобутиду, цинметиліну, 
кумілурону, дазомету, дифензоквату, димрону, ето-
бензаніду, флуренолу, фосаміну, фосамін-амонію, гі-
дантоцидину, метаму, метилдимрону, олеїнової кис-
лоти, оксазикломефону, пеларгонової кислоти і піри-
бутикарбу, (b16) антидотів гербіцидів і солей сполук 
(b1) - (b16). 
32. Спосіб здійснення контролю росту небажаної рос-
линності, який включає приведення рослинності або 
її середовища зростання в контакт із гербіцидно ефек-
тивною кількістю сполуки за п. 1. 
33. Спосіб за п. 32, що додатково включає приве-
дення рослинності або її середовища зростання в 
контакт із гербіцидно ефективною кількістю щонай-
менше одного додаткового активного інгредієнта, 
вибраного з (b1) - (b16) і солей сполук (b1) - (b16). 
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(57) 1. Агротехнічна композиція, що включає:  

(a) цинк;  
(b) марганець; і  
(c) один або кілька мікроорганізмів, здатних посилю-
вати поглинання рослиною поживних речовин із ґрун-
ту, зокрема, здатних посилювати поглинання фос-
фатів.  
2. Агротехнічна композиція за п. 1, яка включає  
(a) від 10 до 50 мас. %, переважно від 20 до 40 мас. % 
цинку, та/або  
(b) від 10 до 89 мас. %, переважно від 30 до 80 мас. % 
марганцю, та/або  
(c) від 0,1 до 10 мас. %, переважно від 0,5 до 6 мас. % 
сухої маси одного або кількох мікроорганізмів, при 
цьому суха маса одного або кількох мікроорганізмів 
переважно містить від 104 до 1010 колонієутворюю-
чих одиниць на грам,  
у кожному разі - від загальної маси композиції.  
3. Агротехнічна композиція за п. 1 або п. 2, яка вклю-
чає одну або кілька сполук, обраних з групи, що скла-
дається з: оксиду цинку, хелатної сполуки цинку та 
етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТК), хелатної 
сполуки цинку та лігносульфонової кислоти (ЛСК) 
та сульфату цинку, переважно - оксид цинку, та/або 
композиція містить одну або кілька сполук, обраних 
з групи, що складається з: карбонату марганцю, 
хелатної сполуки марганцю та етилендіамінтетраоц-
тової кислоти (ЕДТК), хелатної сполуки марганцю та 
лігносульфонової кислоти (ЛСК), переважно - кар-
бонат марганцю. 
4. Агротехнічна композиція за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, що містить фосфат у кількості менше 
5 мас. %, переважно, менше 3 мас. %, зокрема - 
переважно менше 1 мас. %, у кожному випадку - від 
загальної маси композиції, ще переважно композиція 
не містить будь-якого фосфату крім неминучих до-
мішок.  
5. Агротехнічна композиція за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, в якій зазначені один або кілька мікроор-
ганізмів обрані з групи, що складається з: бацил, мік-
роорганізмів роду Pseudomonas, мікробактерій, лей-
коностоків, родококів, мікроорганізмів роду Beijerin-
ckia, мікроорганізмів роду Leifsonia, мікроорганізмів 
роду Sphingomonas, мікроорганізмів роду Phyllobac-
terium, мікроорганізмів роду Delftia, мікроорганізмів 
роду Terribacillus, стафілококу та мікроорганізмів ро-
ду Izhakiella, зокрема обраних з групи, що складаєть-
ся з: мікроорганізмів виду Bacillus megaterium, Pseu-
domonas Psd, Pseudomonas fluorescens, Bacillus amy-
loliquefaciens, Bacillus licheniformis, Microbacterium oxy-
dans, Bacillus filamentosus, Bacillus tropicus, Leuco-
nostoc mesenteroides, Rhodococcus jialingiae, Beijerin-
ckia fluminensis, Leifsonia naganoensis, Pseudomonas 
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paralactis, Sphingomonas pseudosanguinis, Pseudomo-
nas azotoformans, Phyllobacterium myrsinacearum, Del-
ftia lacustris, Bacillus cereus, Bacillus aerius, Terribacil-
lus saccharophilus, Staphylococcus warneri, Bacillus sub-
tilis, Bacillus tianshenii, Sphingobacterium suaedae, Pseu-
domonas poae, Microbacterium flavescens та Izhakiel-
la australiensis, при цьому мікроорганізм або один з 
мікроорганізмів переважно є мікроорганізмом виду 
Bacillus megaterium.  
6. Агротехнічна композиція за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, що включає гумус, переважно у кількості 
від 0,1 до 30 мас. %, переважно від 1 до 20 мас. %, 
у кожному разі - від загальної кількості композиції.  
7. Агротехнічна композиція за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, яка включає одну або кілька речовин, 
обраних з фунгіцидів, родентицидів, відлякуючих пта-
хів речовин та інсектицидів, переважно обраних з гру-
пи, що складається з: іпконазолу, металаксилу-M, ме-
талаксилу, флудіоксонілу, седаксану, пікобутрасоксу, 
протиоконазолу, цираму, тираму та денатаніум бен-
зоату. 
8. Агротехнічна композиція за будь-яким із пп. 1-6, 
яка включає щонайменше один мікроорганізм-анта-
гоніст і не містить екологічно шкідливих речовин, зок-
рема, обраних з групи, що складається з: екологічно 
шкідливих пестицидів, у тому числі - карбаматних 
пестицидів, у тому числі - метіокарбу, або гербіци-
дів на основі фосфонатів, у тому числі - гліфосату.  
9. Насіння, покрите агротехнічною композицією за 
будь-яким з пп. 1-8. 
10. Насіння за п. 9, яке отримане з рослини, обраної 
з групи, що складається з: ячменю звичайного (Hor-
deum vulgare), ячменю цибулястого (Hordeum bulbu-
som), сорго зернового (Sorghum bicolor), цукрової 
тростини (Saccharum officinarium), теосінте (Zea spp.), 
у тому числі - кукурудзи звичайної (Zea mays), ми-
шію італійського (Setaria italica), рису виду Oryza mi-
nuta, рису посівного (Oryza sativa), рису виду Oryza 
australiensis, рису виду Oryza alta, пшениці м'якої (Tri-
ticum aestivum), пшениці твердої (Triticum durum), жи-
та посівного (Secale cereale), тритикале, ячменю при-
морського (Hordeum marinum), егілопсу Тауша (Aegi-
lops tauschii), моркви дикої виду Daucus glochidiatus, 
буряка (Beta spp.), у тому числі - буряка звичайного 
(Beta vulgaris), моркви маленької (Daucus pusillus), 
моркви колючої (Daucus muricatus), моркви звичай-
ної (Daucus carota), тютюну лісового (Nicotiana sylves-
tris), тютюну виду Nicotiana tomentosiformis, тютюну 
справжнього (Nicotiana tabacum), тютюну Бентама 
(Nicotiana benthamiana), томату (Solanum lycopersi-
cum), пасльону бульбоносного (Solanum tuberosum), 
ріпаку (Brassica napus), капусти городньої (Brassica 
oleracea), ріпи городньої (Brassica rapa), редьки по-
сівної (Raphanus sativus), гірчиці сарепської (Bras-
sica juncacea), гірчиці чорної (Brassica nigra), руколи 
(Eruca vesicaria subsp. sativa), квасолі звичайної (Pha-
seolus vulgaris), сої культурної (Glycine max), бавов-
нику (Gossypium sp.), соняшнику однорічного (Heli-
anthus annuus) та/або топінамбуру (Helianthus tube-
rosus), зокрема - переважно обраної з буряка зви-
чайного (Beta vulgaris), кукурудзи звичайної (Zea 
mays), пшениці м'якої (Triticum aestivum), ячменю 
звичайного (Hordeum vulgare), жита посівного (Se-
cale cereale),соняшнику однорічного (Helianthus an-

nuus), пасльону бульбоносного (Solanum tuberosum), 
сорго зернового (Sorghum bicolor), ріпи городньої (Bras-
sica rapa), ріпаку (Brassica napus), гірчиці сарепської 
(Brassica juncacea), капусти городньої (Brassica ole-
racea), редьки посівної (Raphanus sativus), рису по-
сівного (Oryza sativa), сої культурної (Glycine max) 
та/або бавовнику (Gossypium sp), при цьому насіння 
отримано найбільш переважно з кукурудзи звичайної 
(Zea mays).  
11. Спосіб збільшення врожаю рослини, зокрема по-
силення поглинання поживних речовин, зокрема - 
поглинання фосфатів, та/або холодостійкості на ран-
ніх стадіях вирощування рослини, що включає ета-
пи, на яких:  
(i) наносять композицію за будь-яким з пп. 1-8 на на-
сіння і садять насіння в ґрунт; або  
(ii) вносять композицію за будь-яким із пп. 1-8 у ґрунт 
і саджають у ґрунт насіння; або  
(iii) садять покрите насіння за п. 9 або 10 у ґрунт.  
12. Спосіб за п. 11, в якому насіння отримано з рос-
лини, обраної з групи, що складається з: ячменю зви-
чайного (Hordeum vulgare), ячменю цибулястого (Hor-
deum bulbusom), сорго зернового (Sorghum bicolor), 
цукрової тростини (Saccharum officinarium), теосінте 
(Zea spp.), у тому числі - кукурудзи звичайної (Zea 
mays), мишію італійського (Setaria italica), рису виду 
Oryza minuta, рису посівного (Oryza sativa), рису ви-
ду Oryza australiensis, рису виду Oryza alta, пшениці 
м'якої (Triticum aestivum), пшениці твердої (Triticum 
durum), жита посівного (Secale cereale), тритикале, 
ячменю приморського (Hordeum marinum), егілопсу 
Тауша (Aegilops tauschii), моркви дикої виду Daucus 
glochidiatus, буряка (Beta spp.) у тому числі - буряка 
звичайного (Beta vulgaris), моркви маленької (Dau-
cus pusillus), моркви колючої (Daucus muricatus), мор-
кви звичайної (Daucus carota), тютюну лісового (Nico-
tiana sylvestris), тютюну виду Nicotiana tomentosi-
formis, тютюну справжнього (Nicotiana tabacum), тю-
тюну Бентама (Nicotiana benthamiana), томату (Sola-
num lycopersicum), пасльону бульбоносного (Sola-
num tuberosum), ріпаку (Brassica napus), капусти го-
родньої (Brassica oleracea), ріпи городньої (Brassica 
rapa), редьки посівної (Raphanus sativus), гірчиці са-
репської (Brassica juncacea), гірчиці чорної (Brassica 
nigra), руколи (Eruca vesicaria subsp. sativa), квасолі 
звичайної (Phaseolus vulgaris), сої культурної (Glyci-
ne max), бавовнику (Gossypium sp.), соняшнику од-
норічного (Helianthus annuus) та/або топінамбуру (He-
lianthus tuberosus), зокрема - переважно обраної з 
буряка звичайного (Beta vulgaris), кукурудзи звичай-
ної (Zea mays), пшениці м'якої (Triticum aestivum), яч-
меню звичайного (Hordeum vulgare), жита посівного 
(Secale cereale), соняшнику однорічного (Helianthus 
annuus), пасльону бульбоносного (Solanum tubero-
sum), сорго зернового (Sorghum bicolor), ріпи город-
ньої (Brassica rapa), ріпаку (Brassica napus), гірчиці 
сарепської (Brassica juncacea), капусти городньої 
(Brassica oleracea), редьки посівної (Raphanus sativus), 
рису посівного (Oryza sativa), сої культурної (Glycine 
max) та/або бавовнику (Gossypium sp), при цьому на-
сіння отримано найбільш переважно з кукурудзи зви-
чайної (Zea mays).  
13. Спосіб за п. 11 або п. 12, в якому ні до, ні під час 
вирощування рослини в ґрунт не вносять фосфат.  
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14. Застосування композиції за будь-яким з пп. 1-8 
для збільшення врожаю рослини, зокрема - для по-
силення поглинання поживних речовин, зокрема - 
поглинання фосфатів, та/або холодостійкості на ран-
ніх стадіях вирощування, при цьому рослина пере-
важно обрана з групи, що складається з: ячменю 
звичайного (Hordeum vulgare), ячменю цибулястого 
(Hordeum bulbusom), сорго зернового (Sorghum bico-
lor), цукрової тростини (Saccharum officinarium), тео-
сінте (Zea spp.), у тому числі - кукурудзи звичайної 
(Zea mays), мишію італійського (Setaria italica), рису 
виду Oryza minuta, рису посівного (Oryza sativa), ри-
су виду Oryza australiensis, рису виду Oryza alta, пше-
ниці м'якої (Triticum aestivum), пшениці твердої (Tri-
ticum durum), житу посівного (Secale cereale), трити-
кале, ячменю приморського (Hordeum marinum), егі-
лопсу Тауша (Aegilops tauschii), моркви дикої виду 
Daucus glochidiatus, буряка (Beta spp.), у тому числі - 
буряка звичайного (Beta vulgaris), моркви маленької 
(Daucus pusillus), моркви колючої (Daucus murica-
tus), моркви звичайної (Daucus carota), тютюну лісо-
вого (Nicotiana sylvestris), тютюну виду Nicotiana to-
mentosiformis, тютюну справжнього (Nicotiana taba-
cum), тютюну Бентама (Nicotiana benthamiana), то-
мату (Solanum lycopersicum), пасльону бульбоносно-
го (Solanum tuberosum), ріпаку (Brassica napus), ка-
пусти городньої (Brassica oleracea), ріпи городньої 
(Brassica rapa), редьки посівної (Raphanus sativus), 
гірчиці сарепської (Brassica juncacea), гірчиці чорної 
(Brassica nigra), руколи (Eruca vesicaria subsp. sativa), 
квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris), сої культур-
ної (Glycine max), бавовнику (Gossypium sp.), соняш-
нику однорічного (Helianthus annuus) та/або топінам-
буру (Helianthus tuberosus), зокрема - переважно об-
рана з буряка звичайного (Beta vulgaris), кукурудзи 
звичайної (Zea mays), пшениці м'якої (Triticum aesti-
vum), ячменю звичайного (Hordeum vulgare), житу по-
сівного (Secale cereale), соняшнику однорічного (He-
lianthus annuus), пасльону бульбоносного (Solanum 
tuberosum), сорго зернового (Sorghum bicolor), ріпи 
городньої (Brassica rapa), ріпаку (Brassica napus), гір-
чиці сарепської (Brassica juncacea), капусти город-
ньої (Brassica oleracea), редьки посівної (Raphanus 
sativus), рису посівного (Oryza sativa), сої культурної 
(Glycine max) та/або бавовнику (Gossypium sp.), при 
цьому рослина найбільш переважно являє собою 
кукурудзу звичайну (Zea mays).  
15. Застосування за п. 14, в якому композицію за-
стосовують для поліпшення відновлення рослини 
та/або для запобігання ураженню тканин при впливі 
на рослину температур нижче 15 °C та/або нижче 
10 °C протягом періоду від трьох годин до одного тиж-
ня або більше на стадіях насіння або проростка, при 
цьому, якщо рослина являє собою кукурудзу звичай-
ну (Zea mays), композицію переважно застосовують 
для поліпшення відновлення рослини та/або для 
запобігання ураженню тканин при впливі на росли-
ну температур від 11 °C до 15 °C протягом періоду 
не менше одного тижня, від 8 до 10 °C протягом періо-
ду від 2 діб до одного тижня та/або від 4 до 8 °C про-
тягом періоду від 12 годин до 3 діб на стадіях насіння 
або проростка. 
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(54) КОРМОВА ДОБАВКА ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕН-
НЯ ДЛЯ ГОДІВЛІ ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ 

(57) Кормова добавка органічного походження для годів-
лі телиць парувального віку на основі видів лікарсь-
ко-кормових трав у співвідношенні: гісоп лікарський - 
(9 %), фенхель звичайний - (14 %), ехінацея пурпу-
рова - (31 %), розторопша плямиста - (20 %), дере-
вій звичайний - (11 %), лофант анісовий - (12 %) су-
хої маси трав та коріандр посівний - (3 %) насіння, 
причому добова доза сухої маси кормової добавки ор-
ганічного походження становить 510 г в один при-
йом на одну телицю парувального віку вагою 500 кг; 
причому в випадку ваги телиці парувального віку 
350 кг, добову дозу кормової добавки зменшують 
до 350 г. 

 

 

A 24 

(21) a 2023 01069  
(22) 17.09.2021  

(51) МПК  
A24D 1/20 (2020.01) 
A24C 5/01 (2020.01) 
A24F 40/465 (2020.01) 

(31) 20197176.9 
(32) 21.09.2020 
(33) EP 
(85) 15.03.2023 
(86) PCT/EP2021/075603, 17.09.2021 
(71) ДЖЕЙТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА (CH) 
(72) Ваґнер Маркус (DE), Шванебек Юлія (DE), Штамер 

Мартіна (DE), Шмідт Марло-Леандер (DE), Зайц Фе-
лікс (DE) 

(54) ВИРІБ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ 
(57) 1. Виріб (1), що генерує аерозоль, який містить: 

множину (15) подовжених перших смуг, які містять 
матеріал, що генерує аерозоль; 
множину подовжених других смуг (13), які містять ін-
дукційно нагріваний струмоприймальний матеріал; і 
щонайменше одну подовжену смугу-носій (17), до 
якої прикріплена кожна з множини подовжених дру-
гих смуг (13); 
при цьому: 
щонайменше одна подовжена смуга-носій (17) скла-
дена вздовж однієї або декількох ліній (7) згину з ут-
воренням двох або декількох подовжених несучих зон 
(17a, 17b, 17c), і одна або декілька з множини подов-
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жених других смуг (13) прикріплені до кожної подов-
женої несучої зони (17a, 17b, 17c), і 
подовжені перші смуги (15), подовжені другі смуги 
(13) і щонайменше одна подовжена смуга-носій (17) 
розташовані так, щоб утворювати стрижнеподібний 
виріб (1), що генерує аерозоль. 
2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який відріз-
няється тим, що одна або декілька подовжених дру-
гих смуг (13) приклеєні до кожної подовженої несу-
чої зони (17a, 17b, 17c). 
3. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1 або п. 2, який 
відрізняється тим, що щонайменше одна подовже-
на смуга-носій (17) являє собою смугу-носій у формі 
літери Z. 
4. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що кожна з 
множини подовжених перших смуг (15) має ширину, 
меншу за ширину кожної з множини подовжених дру-
гих смуг (13). 
5. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що кожна з 
множини подовжених перших і других смуг (15, 13) 
має дальній кінець (15a, 13a), причому дальні кінці 
(15a) подовжених перших смуг (15) утворюють да-
льній кінець (11a) виробу (1), що генерує аерозоль, і 
дальні кінці (13a) подовжених других смуг (13) роз-
ташовані в напрямку всередину відносно дальніх кін-
ців (15a) подовжених перших смуг (15) так, що да-
льні кінці (13a) подовжених других смуг (13) не вид-
но на дальньому кінці (11a) виробу (1), що генерує 
аерозоль. 
6. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що довжи-
на кожної з подовжених других смуг (13) менша за 
довжину кожної з подовжених перших смуг (15). 
7. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що довжи-
на щонайменше однієї подовженої смуги-носія (17) 
дорівнює довжині кожної з подовжених перших смуг 
(15). 
8. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що щонай-
менше одна подовжена смуга-носій (17) містить ма-
теріал, що генерує аерозоль. 
9. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що додат-
ково містить сегмент (24) фільтра на ближньому кінці 
виробу (1), що генерує аерозоль, і щонайменше один 
трубчастий сегмент (22, 23) вище за потоком від сег-
мента (24) фільтра. 
10. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що подов-
жені перші смуги (15) мають множину різних орієн-
тацій у поперечному перерізі стрижнеподібного ви-
робу (1), що генерує аерозоль. 
11. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що кожна з 
множини подовжених других смуг (13) має товщину 
від 1 мкм до 500 мкм, переважно від 10 мкм до 100 мкм. 
12. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що кожна з 
множини подовжених перших смуг (15) має довжи-
ну від 10 мм до 30 мм, переважно при цьому кожна з 
множини подовжених перших смуг (15) має довжину, 
що дорівнює 20 мм. 

13. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що кожна з 
множини подовжених перших смуг (15) має товщи-
ну від 150 мкм до 300 мкм, переважно при цьому кож-
на з множини подовжених перших смуг (15) має тов-
щину, що дорівнює 220 мкм. 
14. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що мате-
ріал, що генерує аерозоль, містить тютюновий ма-
теріал. 
15. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що індук-
ційно нагріваний струмоприймальний матеріал міс-
тить метал, переважно обраний з групи, що склада-
ється з нержавіючої сталі і вуглецевої сталі. 
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(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПА-

РОВУВАННЯ 
(57) 1. Електронна система забезпечення випаровуван-

ня, яка включає: 
випарник для випаровування рідини для вдихання 
користувачем із електронної системи забезпечення 
випаровування; 
джерело живлення, що містить акумуляторний еле-
мент або акумуляторну батарею для подачі елект-
ричної енергії на випарник; і 
блок керування для регулювання подачі на випар-
ник електричної енергії від джерела живлення, при 
цьому блок керування має режим очікування, коли 
електрична енергія на випарник не подається, та ре-
жим користування, коли електрична енергія доступ-
на для подачі на випарник, за допомогою чого блок 
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керування повертається із режиму користування у 
режим очікування після закінчення заданого проміж-
ку часу неактивності під час режиму користування 
та/або після того, як випарник був відключений від 
джерела живлення. 
2. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за п. 1, в якій блок керування повертається із ре-
жиму користування у режим очікування після закін-
чення заданого проміжку часу неактивності під час ре-
жиму користування, наприклад, після проміжку часу 
більш ніж 4 хвилини. 
3. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за п. 1 або 2, в якій блок керування переводиться 
назад у режим користування за допомогою від'єд-
нання та повторного підключення випарника до дже-
рела живлення. 
4. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за будь-яким з пп. 1-3, в якій блок керування по-
вертається із режиму користування у режим очіку-
вання після того, як випарник був відключений від 
джерела живлення. 
5. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за п. 4, в якій блок керування переводиться на-
зад у режим користування за допомогою повторно-
го підключення випарника до джерела живлення. 
6. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за будь-яким з пп. 1-5, яка додатково включає елек-
тричний конденсатор, виконаний з можливістю елек-
тричного під'єднання до випарника, і в якій блок ке-
рування виконаний з можливістю заряджання елек-
тричного конденсатора після закінчення заданого 
проміжку часу, і відслідковування розряду електри-
чного конденсатора для визначення, чи є випарник 
електрично під'єднаним до електричного конденса-
тора. 
7. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за п. 6, в якій заданий проміжок часу становить 
дві секунди. 
8. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за будь-яким з пп. 6-7, в якій блок керування ви-
конаний з можливістю переведення назад у режим 
користування, якщо електричний конденсатор роз-
ряджається протягом періоду часу, меншого за за-
даний проміжок часу. 
9. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за будь-яким з пп. 1-8, яка включає датчик падін-
ня тиску або датчик потоку повітря для відслідкову-
вання здійснення затяжки користувачем через еле-
ктронну систему забезпечення випаровування; і в 
якій блок керування призначений для виявлення по-
чатку та кінця затяжки на основі показань датчика; 
де блок керування виконаний з можливістю: 
відслідковування сукупної тривалості затяжок (Ti) 
протягом заданого проміжку часу (Tw); і 
переведення електронної системи забезпечення ви-
паровування у режим очікування, якщо сукупна трива-
лість (Ti) перевищує задане порогове значення (Th). 
10. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за п. 9, в якій блок керування додатково викона-
ний з можливістю: 
відслідковування тривалості затяжки;  
при цьому, якщо тривалість затяжки перевищує пер-
ше порогове значення: 
переведення електронної системи забезпечення ви-
паровування в неактивний стан на заданий проміжок 
часу; 

переведення електронної системи забезпечення ви-
паровування в активний стан після того, як спливе 
заданий період; 
відслідковування тривалості наступної затяжки, так, 
що якщо тривалість наступної затяжки перевищує 
друге порогове значення: 
переведення електронної системи забезпечення ви-
паровування у режим очікування. 
11. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за будь-яким з пп. 1-8, яка додатково включає: 
датчик падіння тиску або датчик потоку повітря для 
відслідковування здійснення затяжки користувачем 
через електронну систему забезпечення випарову-
вання; і 
де блок керування призначений для виявлення по-
чатку та кінця затяжки на основі показань датчика, в 
якій блок керування виконаний з можливістю: 
відслідковування тривалості затяжки;  
при цьому, якщо тривалість затяжки перевищує пе-
рше порогове значення: 
переведення електронної системи забезпечення ви-
паровування в неактивний стан на заданий промі-
жок часу; 
переведення електронної системи забезпечення ви-
паровування в активний стан після того, як спливе 
заданий період; 
відслідковування тривалості наступної затяжки, так, 
що якщо тривалість наступної затяжки перевищує дру-
ге порогове значення: 
переведення електронної системи забезпечення ви-
паровування у режим очікування. 
12. Електронна система забезпечення випаровуван-
ня за будь-яким з пп. 1-11, яка включає: 
датчик падіння тиску або датчик потоку повітря для 
відслідковування здійснення затяжки користувачем 
через електронну систему забезпечення випарову-
вання; і 
де блок керування призначений для виявлення по-
чатку та кінця затяжки на основі показань датчика; 
де блок керування виконаний з можливістю: 
виявлення початку затяжки, коли показання датчика 
відхиляється від попереднього показання більше, 
ніж на перше порогове значення; та 
виявлення кінця затяжки, коли показання датчика від-
хиляється від попереднього показання менше, ніж 
на друге порогове значення;  
де перше порогове значення є більшим, ніж друге 
порогове значення. 
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(54) НІКОТИНОВІ ЕЛЕКТРОННІ ВЕЙПІНГОВІ ПРИСТ-
РОЇ, ЯКІ МАЮТЬ ФУНКЦІЮ ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ НІ-
КОТИНОВОГО ПЕРЕДВИПАРОВУВАЛЬНОГО СКЛА-
ДУ ТА АВТОМАТИЧНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ 

(57) 1. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій, який 
містить: 
нагрівач, який виконаний з можливістю випаровуван-
ня нікотинового передвипаровувального складу, що 
витягується з нікотинового резервуара; і вузол прис-
трою, який виконаний з можливістю взаємодії з вуз-
лом нікотинового картриджа, при цьому вузол прист-
рою включає в себе контролер, який виконаний з мож-
ливістю: 
оцінки кількості нікотинового передвипаровувально-
го складу, випаровуваного під час акту затяжки, на 
основі зазначеного параметра випаровування ніко-
тинового передвипаровувального складу, отримано-
го із зазначеної пам'яті, та загальної кількості потуж-
ності, що подається на нагрівач під час акту затяжки; 
визначення оновленої загальної кількості випарову-
ваного нікотинового передвипаровувального складу 
на основі загальної кількості нікотинового передви-
паровувального складу, що зберігається у пам'яті, та 
кількості нікотинового передвипаровувального скла-
ду, що випаровується під час акту затяжки; 
визначення того, що оновлена загальна кількість ні-
котинового передвипаровувального складу більше 
щонайменше одного порогового значення рівня ніко-
тинового передвипаровувального складу або рівна 
йому, та 
керування нікотиновим електронним вейпінговим при-
строєм для виведення вказівки на поточний рівень 
нікотинового передвипаровувального складу у відпо-
відь на визначення того, що оновлена загальна кіль-
кість нікотинового передвипаровувального складу бі-
льша від зазначеного щонайменше одного порогово-
го значення рівня нікотинового передвипаровуваль-
ного складу або рівна йому. 
2. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій за 
п. 1, в якому 
зазначене щонайменше одне порогове значення рів-
ня нікотинового передвипаровувального складу вклю-
чає в себе порогове значення передвипаровуваль-
ного складу; і 
контролер виконаний з можливістю керування нікоти-
новим електронним вейпінговим пристроєм для ви-
ведення вказівки на вичерпання нікотинового пе-
редвипаровувального складу у відповідь на визна-
чення того, що оновлена загальна кількість нікоти-
нового передвипаровувального складу більша за 
порогове значення вичерпання нікотинового перед-
випаровувального складу або рівна йому. 
3. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій за 
п. 2, в якому контролер виконаний з можливістю вста-
новлення прапора вичерпання у пам'яті у відповідь 
на визначення того, що оновлена загальна кількість 

випаровуваного нікотинового передвипаровувально-
го складу більша за порогове значення вичерпання 
нікотинового передвипаровувального складу або рів-
на йому. 
4. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій за 
п. 3, в якому встановлення прапора вичерпання за-
побігає подальшому оновленню загальної кількості 
випаровуваного нікотинового передвипаровувально-
го складу. 
5. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій за 
п. 2, 3 або 4, в якому контролер виконаний з мож-
ливістю відключення вейпінгу в нікотиновому елект-
ронному вейпінговому пристрої у відповідь на виз-
начення того, що оновлена загальна кількість випа-
ровуваного нікотинового передвипаровувального 
складу більша за порогове значення вичерпання ні-
котинового передвипаровувального складу або рів-
на йому. 
6. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій за 
будь-яким попереднім пунктом, в якому 
пам'ять зберігає прапор вичерпання, що вказує на те, 
чи витрачений нікотиновий передвипарний склад; та 
контролер додатково виконаний з можливістю отри-
мання прапора вичерпання з пам'яті, 
визначення витрачання вмісту нікотинового перед-
випарювального складу на основі значення прапо-
ра вичерпання, і 
відключення вейпінгу в нікотиновому електронному 
вейпінговому пристрої у відповідь на визначення вит-
рачання вмісту нікотинового передвипарювального 
складу. 
7. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій за 
будь-яким попереднім пунктом, в якому 
вказане щонайменше одне порогове значення рів-
ня нікотинового передвипаровувального складу вклю-
чає в себе порогове значення низького рівня нікоти-
нового передвипаровувального складу; і 
контролер виконаний з можливістю керування ніко-
тиновим електронним вейпінговим пристроєм для 
виведення вказівки на низький рівень нікотинового 
передвипаровувального складу у відповідь на виз-
начення того, що оновлена загальна кількість ніко-
тинового передвипаровувального складу більша за 
порогове значення низького рівня нікотинового пе-
редвипаровувального складу або рівна йому. 
8. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій, 
який містить: 
вузол пристрою, який виконаний з можливістю взає-
модії з вузлом нікотинового картриджа, при цьому 
вузол пристрою включає в себе контролер, який ви-
конаний з можливістю 
оцінки кількості витягнутого нікотинового передви-
паровувального складу під час акту затяжки, на ос-
нові параметра випаровування нікотинового перед-
випаровувального складу та загальної кількості жив-
лення, що подана на нагрівач під час акту затяжки, 
визначення оновленої загальної кількості витягнуто-
го нікотинового передвипаровувального складу на 
основі збереженої у пам'яті загальної кількості витя-
гнутого передвипаровувального складу та кількості 
витягнутого нікотинового передвипаровувального 
складупід час акту затяжки, 
визначення того, що оновлена загальна кількість ви-
тягнутого нікотинового передвипаровувального скла-
ду більша щонайменше одного порогового значен-
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ня рівня нікотинового передвипаровувального скла-
ду або рівна йому, і 
керування нікотиновим електронним вейпінговим при-
строєм для виведення вказівки на поточний рівень 
нікотинового передвипаровувального складу у від-
повідь на визначення того, що оновлена загальна кі-
лькість витягнутого нікотинового передвипаровува-
льного складу більша за зазначене щонайменше од-
не порогове значення рівня нікотинового передвипа-
ровувального складу або рівна йому. 
9. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій за 
п. 8, в якому 
зазначене щонайменше одне порогове значення рів-
ня нікотинового передвипаровувального складу вклю-
чає в себе порогове значення вичерпання нікотино-
вого передвипаровувального складу; і 
контролер виконаний з можливістю керування ніко-
тиновим електронним вейпінговим пристроєм для ви-
ведення вказівки на витрачання нікотинового пе-
редвипаровувального складу у відповідь на визна-
чення того, що оновлена загальна кількість отрима-
ного нікотинового передвипаровувального складу бі-
льша за порогове значення вичерпання нікотиново-
го передвипаровувального складу або рівна йому. 
10. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за п. 9, в якому контролер виконаний з можливістю 
встановлення прапора вичерпання у пам'яті у відпо-
відь на визначення того, що оновлена загальна кі-
лькість витягнутого нікотинового передвипаровува-
льного складу більша порогового значення вичер-
пання нікотинового передвипаровувального складу 
або рівна йому. 
11. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за п. 10, в якому встановлення прапора вичерпання 
запобігає будь-яким подальшим оновленням онов-
леної загальної кількості витягнутого нікотинового 
передвипаровувального складу. 
12. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за п. 9, 10 або 11, в якому контролер виконаний з 
можливістю відключення вейпінгу в нікотиновому еле-
ктронному вейпінговому пристрої у відповідь на виз-
начення того, що оновлена загальна кількість витяг-
нутого нікотинового передвипаровувального складу 
більша порогового значення вичерпання нікотиново-
го передвипаровувального складу або рівна йому. 
13. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за будь-яким із пп. 8-12, в якому 
пам'ять зберігає прапор вичерпання, що вказує на 
витрачання вмісту нікотинового нікотинового перед-
випарювального складу; і 
контролер додатково виконаний з можливістю 
отримання прапора вичерпання з пам'яті, 
визначення витрачання вмісту нікотинового передви-
парювального складуна основі значення прапора ви-
черпання, і 
відключення вейпінгу в нікотиновому електронному 
вейпінговому пристрої у відповідь на визначення вит-
рачання вмісту нікотинового передвипарювального 
складу. 
14. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за будь-яким із пп. 8-13, в якому 
щонайменше одне порогове значення рівня нікоти-
нового передвипаровувального складу включає по-
рогове значення низького рівня нікотинового перед-
випаровувального складу; і 

контролер виконаний з можливістю керування ніко-
тиновим електронним вейпінговим пристроєм для 
виведення вказівки на низький рівень нікотинового 
передвипаровувального складу у відповідь на виз-
начення того, що оновлена загальна кількість витяг-
нутого нікотинового передвипаровувального складу 
більша за порогове значення низького рівня нікоти-
нового передвипаровувального складу або рівна 
йому. 
15. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій, 
що містить: контролер, який виконаний з можливістю 
отримання прапора вичерпання з пам'яті, причому 
зазначений прапор вичерпання вказує на витрачан-
ня нікотинового передвипаровувального складу у вуз-
лі нікотинового картриджа, і 
відключення вейпінгу в нікотиновому електронному 
вейпінговому пристрої на основі прапора вичерпан-
ня, отриманого з пам'яті. 
16. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за п. 15, в якому контролер виконаний з можливістю 
включення вейпінгу в нікотиновому електронному 
вейпінговому пристрої у відповідь на виявлення ви-
тягнення вузла нікотинового картриджа з нікотино-
вого електронного вейпінгового пристрою протягом 
порогового часового інтервалу витягнення після від-
ключення вейпінгу. 
17. Нікотиновий вейпінговий пристрій за п. 16, в яко-
му контролер виконаний з можливістю 
визначення того, що новий вузол нікотинового карт-
риджа не був вставлений у нікотиновий електрон-
ний вейпінговий пристрій до закінчення порогового 
часового інтервалу вставки після витягнення вузла 
нікотинового картриджа; і 
відключення живлення нікотинового електронного 
вейпінгового пристрою у відповідь на визначення то-
го, що новий вузол нікотинового картриджа не був 
вставлений до закінчення порогового часового інтер-
валу вставки. 
18. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за п. 15, 16 або 17, в якому контролер виконаний з 
можливістю 
визначення того, що вузол нікотинового картриджа 
не був витягнений з нікотинового електронного при-
строю до закінчення порогового часового інтервалу 
витягнення; і 
вимикання живлення нікотинового електронного вей-
пінгового пристрою у відповідь на визначення того, 
що вузол нікотинового картриджа не був витягне-
ний з нікотинового електронного вейпінгового при-
строю до закінчення часового порогового інтервалу 
витягнення. 
19. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за будь-яким із пп. 15-18, який додатково містить: 
вузол пристрою, який виконаний з можливістю взає-
модії з вузлом нікотинового картриджа та містить 
контролер, 
причому зазначений контролер виконаний з можли-
вістю оцінки кількості витягнутого нікотинового пе-
редвипаровувального складу під час акту затяжки, 
на основі параметра випаровування передвипаро-
вувального складу та загальної кількості потужності, 
що подається на нагрівач під час акту затяжки, 
визначення оновленої загальної кількості витягнуто-
го нікотинового передвипаровувального складу на 
основі збереженої у пам'яті загальної кількості витяг-
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нутого нікотинового передвипаровувального складу 
та кількості витягнутого нікотинового передвипаро-
вувального складу під час акту затяжки, 
визначення того, що оновлена загальна кількість ви-
тягнутого передвипаровувального складу більша по-
рогового значення вичерпання нікотинового перед-
випаровувального складу або рівна йому, та 
встановлення прапора вичерпання у зазначеній па-
м'яті у відповідь на визначення того, що оновлена за-
гальна кількість витягнутого нікотинового передви-
паровувального складу більша порогового значен-
ня вичерпання нікотинового передвипаровувально-
го складу або рівна йому. 
20. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за п. 19, в якому контролер виконаний з можливістю 
керування нікотиновим електронним вейпінговим при-
строєм шляхом виведення вказівки на витрачання 
нікотинового передвипаровувального складу у від-
повідь на прапор вичерпання. 
21. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за будь-яким із пп. 15-20, який додатково містить: 
вузол пристрою, який виконаний з можливістю взає-
модії з вузлом нікотинового картриджа та містить 
контролер, 
причому контролер виконаний з можливістю оцінки 
кількості нікотинового передвипаровувального скла-
ду, випаровуваного під час акту затяжки, на основі 
параметра випаровування нікотинового передвипа-
ровувального складу, що отриманий з пам'яті, та за-
гальної кількості потужності, що подається на нагрі-
вач під час акту затяжки, 
визначення оновленої загальної кількості випарову-
ваного нікотинового передвипаровувального складу 
на основі загальної кількості випаровуваного складу 
на основі збереженої у пам'яті загальної кількості 
нікотинового передвипаровувального складу та кіль-
кості нікотинового передвипаровувального складу, ви-
паровуваного під час акту затяжки, 
визначення того, що оновлена загальна кількість ні-
котинового передвипаровувального складу більша 
щонайменше одного порогового значення рівня ні-
котинового передвипаровувального складу або рів-
на йому, та 
встановлення прапора вичерпання у зазначеній па-
м'яті у відповідь на визначення того, що оновлена за-
гальна кількість нікотинового передвипаровувально-
го складу більша порогового значення вичерпання 
нікотинового передвипаровувального складу або рів-
на йому. 
22. Нікотиновий електронний вейпінговий пристрій 
за п. 21, в якому контролер виконаний з можливістю 
керування нікотиновим електронним вейпінговим 
пристроєм для виведення вказівки на витрачання 
нікотинового передвипаровувального складу у відпо-
відь на прапор вичерпання. 
23. Спосіб керування нікотиновим електронним вей-
пінговим пристроєм, причому спосіб включає: 
оцінку кількості нікотинового передвипаровувально-
го складу, випаровуваного нагрівачем під час акту 
затяжки, на основі параметра випаровування ніко-
тинового передвипаровувального складу та загаль-
ної кількості потужності, що подана на нагрівач під 
час акту затяжки; 
визначення оновленої загальної кількості нікотино-
вого передвипаровувального складу на основі збе-

реженої у пам'яті загальної кількості нікотинового пе-
редвипаровувального складу та кількості нікотиново-
го передвипаровувального складу, випаровуваного 
під час акту затяжки; 
визначення того, що оновлена загальна кількість ви-
паровуваного передвипаровувального складу біль-
ша щонайменше одного порогового значення рівня 
нікотинового передвипаровувального складу або рів-
на йому; і 
виведення вказівки на поточний рівень нікотинового 
передвипаровувального складу у відповідь на виз-
начення того, що оновлена загальна кількість ніко-
тинового передвипаровувального складу більша заз-
наченого щонайменше одного порогового значення 
рівня нікотинового передвипаровувального складу 
або рівна йому. 
24. Спосіб керування нікотиновим електронним вей-
пінговим пристроєм, причому спосіб включає: 
оцінку кількості витягнутого нікотинового передви-
паровувального складу під час акту затяжки, на ос-
нові параметра випаровування нікотинового перед-
випаровувального складу та загальної кількості по-
тужності, що подана на нагрівач під час акту затяжки; 
визначення оновленої загальної кількості витягнуто-
го нікотинового передвипаровувального складу на 
основі збереженої у пам'яті загальної кількості витя-
гнутого нікотинового передвипаровувального складу 
та кількості витягнутого нікотинового передвипаро-
вувального складу під час акту затяжки; 
визначення того, що оновлена загальна кількість ви-
тягнутого нікотинового передвипаровувального скла-
ду більша щонайменше одного порогового значен-
ня рівня нікотинового передвипаровувального скла-
ду або рівна йому; і 
виведення вказівки на поточний рівень нікотинового 
передвипаровувального складу у відповідь на виз-
начення того, що оновлена загальна кількість витяг-
нутого нікотинового передвипаровувального складу 
більша зазначеного щонайменше одного порогово-
го значення рівня нікотинового передвипаровуваль-
ного складу або рівна йому. 
25. Спосіб керування нікотиновим електронним вей-
пінговим пристроєм, причому спосіб включає: 
отримання прапора вичерпання з пам'яті у вузлі ні-
котинового картриджа, що вставлений у вузол при-
строю, причому зазначений прапор вичерпання вка-
зує на витрачання нікотинового передвипаровува-
льного складу у вузлі нікотинового картриджа; та 
відключення вейпінгу в електронному вейпінговому 
пристрої на основі прапора вичерпання, отримано-
го із зазначеної пам'яті. 
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(54) ЩІТКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИСТРОЇ ДЛЯ 
ПРИБИРАННЯ ПОВЕРХОНЬ 

(57) 1. Щітка (21), призначена для встановлення з мож-
ливістю обертання в пристрій (1) для прибирання, 
який здатний пересуватися по поверхнях (10) для 
прибирання згаданих поверхонь (10), при положенні 
функціональної головки (20) пристрою (1) для при-
бирання, яка виконана так, щоб бути оберненою до 
поверхонь (10), які підлягають прибиранню, при цьо-
му щітка (21) включає в себе стрижневий елемент 
(24) та щіткові елементи (25), розташовані на зга-
даному стрижневому елементі (24), при цьому кінчи-
ки (25a) щіткових елементів (25) виконані так, щоб 
контактувати з поверхнями (10), які підлягають при-
биранню, при цьому згадані щіткові елементи (25) 
розташовані на ділянці (26) щетинок, яка простягає-
ться в напрямку поздовжньої осі (22) щітки (21) та в 
периферійному напрямку навколо поздовжньої осі 
(22), при цьому згадані щіткові елементи (25) вклю-
чають в себе волокнисті щетинки, при цьому лінійна 
масова густина принаймні кінчиків (25a) щіткових 
елементів (25) становить менше ніж 15 г на 10 км, й 
при цьому середня щільність розміщення щіткових 
елементів (25) на ділянці (26) щетинок становить 
менше ніж 15000 щіткових елементів (25) на 1 см2. 
2. Щітка (21) за п. 1, яка відрізняється тим, що щіткові 
елементи (25) по суті рівномірно розподілені або не-
рівномірно розподілені по всій ділянці (26) щетинок. 
3. Щітка за п. 2, яка відрізняється тим, що щіткові еле-
менти (25) нерівномірно розподілені по ділянці (26) 
щетинок, й при цьому ділянка (26) щетинок включає 
в себе локальні розриви. 
4. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняєть-
ся тим, що середня щільність розміщення щіткових 
елементів (25) на ділянці щетинок (26) становить 
менше ніж 10000 щіткових елементів (25) на 1 см2, 
факультативно менше ніж 5000 щіткових елементів 
(25) на 1 см2. 
5. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняєть-
ся тим, що лінійна масова густина принаймні кінчиків 
(25а) щіткових елементів (25) становить менше ніж 
10 г на 10 км, факультативно менше ніж 5 г на 10 км, 
також факультативно менше ніж 1 г на 10 км. 

6. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняєть-
ся тим, що середня щільність розміщення щіткових 
елементів (25) на ділянці щетинок (26) становить ви-
ще ніж 1000 щіткових елементів (25) на 1 см2, факу-
льтативно вище ніж 2000 щіткових елементів на 1 см2, 
й також факультативно вище ніж 5000 щіткових еле-
ментів (25) на 1 см2. 
7. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняєть-
ся тим, що лінійна масова густина принаймні кінчи-
ків (25а) щіткових елементів (25) становить більше 
ніж 0,7 г на 10 км, факультативно більше ніж 0,8 г на 
10 км, й також факультативно більше ніж 1 г на 10 км. 
8. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняєть-
ся тим, що щільність розміщення щіткових елемен-
тів (25) вище на проміжній секції (27) ділянки (26) 
щетинок, ніж на двох бічних секціях (28, 29) ділянки 
(26) щетинок, які розташовані по обидва боки від 
проміжної секції (28, 29). 
9. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняєть-
ся тим, що ділянка (26) щетинок включає в себе на-
бір пучків (63) щіткових елементів (25), й тим, що кі-
лькість щіткових елементів (25) на пучок (63) стано-
вить щонайменше 300. 
10. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізняє-
ться тим, що щітка (21) має форму загалом подов-
женого циліндра з круглою периферією. 
11. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-10, яка відрізняє-
ться тим, що щітка (21) включає в себе тканину (60), 
споряджену щітковими елементами (25) яка обгор-
нута навколо стрижневого елемента (24). 
12. Щітка (21) за будь-яким з пп. 1-11, яка відрізняє-
ться тим, що щітка (21) придатна для приведення в 
рух зі швидкістю обертання, що включає прискорен-
ня, в тому числі відцентрове прискорення, щонай-
менше 3500 м/с2, на кінчиках (25а) щіткових елемен-
тів (25) при виході з контакту з поверхню (10), яка під-
лягає прибиранню, під час експлуатації пристрою (1) 
для прибирання. 
13. Пристрій (1) для прибирання, здатний перемі-
щатися по поверхнях (10) для прибирання згаданих 
поверхонь (10), який включає в себе функціональну 
головку (20), яка виконана так, щоб бути оберненою 
до поверхонь (10), які підлягають прибиранню, та 
щонайменше одну щітку (21) за будь-яким з пп. 1-12, 
встановлену у функціональній головці (20) з можли-
вістю обертання навколо осі обертання, яка простя-
гається в напрямку поздовжньої осі (22) щітки (21). 
14. Пристрій (1) для прибирання за п. 13, який від-
різняється тим, що пристрій (1) для прибирання вклю-
чає в себе механізм, призначений для приведення в 
дію згаданої щонайменше однієї щітки (21) зі швид-
кістю обертання, що включає прискорення, в тому чис-
лі відцентрове прискорення, щонайменше 3500 м/с2, 
на кінчиках (25а) щіткових елементів (25) при виході 
з контакту з поверхнею (10), яка підлягає прибиран-
ню, під час експлуатації пристрою (1) для прибирання. 
15. Пристрій (1) для прибирання за п. 13 або п. 14, 
який відрізняється тим, що пристрій (1) для приби-
рання може працювати принаймні у вологому режи-
мі та включає в себе зволожувальну систему (33), приз-
начену для подавання очищувальної рідини в зону 
функціональної головки (20), де розташована щонай-
менше одна щітка (21), щоб тим самим здійснювати 
стан вологого прибирання згаданої щонайменше од-
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нієї щітки (21) при вологому режимі роботи пристрою 
(1) для прибирання. 
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(57) 1. Спосіб підсолоджування молоковмісної рідини, в 
якому молоковмісну рідину пропускають через підсо-
лоджувальний засіб, зокрема через контейнер (3), за-
повнений підсолоджувальним засобом, причому про-
пускання здійснюють шляхом пропускання молоко-
вмісної рідини через об'єм, зайнятий речовиною, з якої 
складається підсолоджувальний засіб, який відрізня-
ється тим, що підсолоджувач є рідким підсолоджува-
чем, таким як сироп, та/або тим, що підсолоджувач 
не має стабільності форми.  
2. Спосіб за попереднім пунктом, який характеризу-
ється тим, що в'язкість молоковмісної рідини є ниж-
чою за в'язкість підсолоджувального засобу та/або 
тим, що молоко спочатку спінюють з утворенням мо-
локовмісної рідини перед тим, як його подають у кон-
тейнер (3), зокрема, до молока додають пару для спі-
нювання.  
3. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
який характеризується тим, що молоковмісну рідину 
впорскують у контейнер (3) або вводять у нього з ви-
сокою швидкістю таким чином, щоб молоковмісна рі-
дина проходила через підсолоджувальний засіб, та/або 
тим, що молоковмісна рідина, яка надходить у кон-
тейнер (3), відхиляється перешкодою потоку, зок-
рема стінкою (23, 11), перегородкою (7) та/або дном 
(6) контейнера (3), і в процесі переважно зазнає змі-
ни напрямку перед виходом з контейнера (3).  
4. Спосіб за будь-яким одним з попередніх пунктів, 
який характеризується тим, що молоковмісну рідину 
пропускають через підсолоджувальний засіб таким чи-
ном, що після входу в підсолоджувальний засіб во-

на знову виходить з підсолоджувального засобу у вис-
хідному напрямку, та/або тим, що молоковмісну ріди-
ну впорскують або вводять в контейнер (3) таким чи-
ном, що після входу вона спрямована донизу та/або 
не має висхідної складової швидкості.  
5. Спосіб за будь-яким одним із попередніх пунктів, 
який характеризується тим, що підсолоджувальний 
засіб являє собою тверду речовину, таку як криста-
лічний цукор.  
6. Спосіб за будь-яким одним із попередніх пунктів, 
який характеризується тим, що підсолоджувальний 
засіб перебуває у стані спокою, коли вводять моло-
ковмісну рідину.  
7. Апарат для підсолоджування (1) для дозуючого 
пристрою (2) для молоковмісної рідини, зокрема для 
повністю автоматичної кавомашини та/або спінюва-
ча молока (2), причому апарат для підсолоджуван-
ня (1) містить контейнер (3) для підсолоджувально-
го засобу, впускний отвір (4) для рідини та випуск-
ний отвір (5) для рідини, причому впускний отвір (4) 
для рідини та випускний отвір (5) для рідини вико-
нані таким чином, що підсолоджувальний засіб може 
створювати потік рідини, зокрема, випускний отвір (5) 
для рідини виконаний у вигляді переливу (5) та/або 
контейнер (3) виконаний у формі жолоба, який від-
різняється тим, що впускний отвір (4) для рідини ви-
конаний у вигляді впускної горловини (4), яка висту-
пає догори з однієї або нижньої частини (6) апарату 
для підсолоджування (1), переважно виконаний у формі 
циліндра і не повністю закритий збоку, принаймні, в 
одній частині.  
8. Апарат для підсолоджування (1) за пунктом 7, який 
характеризується тим, що випускний отвір для ріди-
ни (5) виконаний у вигляді переливної горловини (5), 
яка виступає догори від основи/дна (6) апарату для 
підсолоджування (1), переважно виконаної у формі 
циліндра та/або навколо якої потік може проходити 
з усіх боків, зокрема, коли переливна горловина (5) 
повністю закрита збоку принаймні в нижній частині, 
відкрита над закритою частиною та/або відкрита в 
нижній частині.  
9. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним із пунктів 7 або 8, який характеризується тим, 
що впускний патрубок (4) зсередини відкривається 
вгору і закривається вниз, та/або що впускна патру-
бок (4) для рідини має щонайменше один проріз (8), 
зокрема, що проріз (8) проходить вертикально, та/або 
що проріз (8) утворений збоку в одному або декіль-
кох впускних патрубках (4).  
10. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним із пунктів 7-9, який характеризується тим, що 
впускний отвір (4) для рідини має вигнутий всереди-
ну обідок (9) на своєму верхньому кінці, зокрема, обі-
док (9) скошений з верхньої сторони, та/або тим, що 
впускний отвір (4) для рідини має еластичний попе-
речний переріз принаймні на одному вільному кінці 
(10).  
11. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним із пунктів 7-10, який характеризується тим, що 
впускний отвір (4) для рідини, зокрема впускна гор-
ловина (4), виступає вище, ніж випускний отвір (5) 
для рідини, та/або тим, що випускний отвір (5) для 
рідини віддалений з усіх боків від бокової стінки (11) 
апарату для підсолоджування (1), зокрема тим, що ви-
пускний отвір (5) для рідини ззовні та/або бокова сті-
нка (11) зсередини не утворюють країв.  
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12. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним із пунктів 7-11, в якому випускний отвір для рі-
дини (5) виконаний у вигляді переливу (5), який хара-
ктеризується тим, що перша бокова стінка (12) пере-
ливу (5) знаходиться на одному рівні з боковим краєм 
(13) першого отвору (8) впускного отвору для рідини 
(4) ззовні, зокрема, друга бокова стінка (14, 12), про-
тилежна першій боковій стінці (12, 14), знаходиться 
ззовні на одному рівні з боковим краєм (15) другого 
отвору (8) впускного отвору для рідини (4).  
13. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним із пунктів 7-12, який характеризується тим, що 
проріз (8), зокрема проріз (8), визначений у пункті 9, 
у впускному отворі (4) для рідини закритий догори, 
зокрема таким чином, що випускний отвір (5) для рі-
дини виступає догори за межі прорізу (8) або таким 
чином, що проріз (8) виступає догори за межі випус-
кного отвору (5) для рідини, та/або таким чином, що 
випускний отвір (4) для рідини та випускний отвір 
(5) для рідини розташовані на певній відстані один 
від одного.  
14. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним із пунктів 7-13, який характеризується тим, що 
впускний отвір (4) для рідини та випускний отвір (5) 
для рідини зливаються один з одним, зокрема, що 
зона (16) переливної манжети (5), переважно пере-
ливна манжета (5), визначена в пункті 8, одночасно 
утворює зону (16) впускного отвору (4) для рідини.  
15. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним із пунктів 7-14, який характеризується тим, що 
він має кришку (17), яка переважно відкрита в частині 
впускного отвору (4) для рідини, зокрема, кришка (17) 
та/або апарат для підсолоджування (1) має отвір (18) 
для заповнення апарату для підсолоджування (1) 
підсолоджувальним засобом та/або кришка (17) має 
механізм, переважно відкидний, за допомогою яко-
го контейнер (3) може відкриватися та закриватися.  
16. Апарат для підсолоджування (1) за будь-яким од-
ним з пунктів 7-15, який характеризується тим, що в 
контейнері (3) утворена перегородка (7), яка закри-
ває його лише частково, переважно більшою мірою, 
зокрема, перегородка (7) залишає отвір (33) в кон-
тейнері знизу та/або збоку, та/або тим, що впускний 
отвір (4) для рідини та випускний отвір (5) для ріди-
ни утворені з однієї сторони перегородки (7).  
17. Дозуючий пристрій (2) молоковмісної рідини, зок-
рема повністю автоматична кавоварка, що містить 
апарат для підсолоджування (1) та основний прист-
рій, причому основний пристрій містить пристрій для 
подання молока (19) з випускним отвором для мо-
лока (20) для молоковмісної рідини, який характе-
ризується тим, що апарат для підсолоджування (1) 
може бути розміщений або розміщується на випус-
кному отворі для молока (20) знімним способом і 
виконаний згідно з одним із пунктів 7-16.  
18. Дозуючий пристрій (2) за пунктом 17, який харак-
теризується тим, що пристрій (19) для подання мо-
лока містить пристрій (2) для спінювання молока 
та/або апарат (1) для підсолоджування є шарнірно 
встановленим або знімним, зокрема, вісь повороту 
(21) утворена віссю (22) випускного отвору для мо-
лока (20).  
19. Застосування підсолоджувального пристрою за 
будь-яким одним із пунктів 7-16 в дозуючому прист-
рої для молоковмісної рідини, зокрема в повністю ав-

томатичній кавомашині відповідно до будь-якого од-
ного з пунктів 17 або 18, для підсолоджування мо-
локовмісної рідини, зокрема у способі відповідно до 
будь-якого одного з пунктів 1-6.  
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(54) ГРИЛЬ-КОПТИЛЬНЯ ТИПУ КАМАДО 
(57) Ми заявляємо наступне:  

1. Гриль-коптильня типу камадо, який складається з:  
верхньої та нижньої половин корпусу, які формують 
робочу камеру всередині гриля-коптильні типу ка-
мадо, де нижня половина корпусу має принаймні 
перший та другий отвори, через які повітря може над-
ходити ззовні гриля-коптильні в робочу камеру, а 
перший та другий отвори є окремими отворами в 
нижній половині корпусу;  
вентиляторного блока, з'єднаного з нижньою поло-
виною корпусу, який містить вентилятор, налашто-
ваний спрямовувати повітря ззовні гриля-коптильні 
типу камадо через перший отвір у робочу камеру че-
рез повітрозабірний канал від вентилятора до робо-
чої камери;  
першого бар'єра, розміщення якого можна регулю-
вати, щоби блокувати або пропускати потік повітря 
через повітрозабірний канал, причому положення 
першого бар'єра не може регулюватися користува-
чем вручну, а вентиляторний блок налаштований 
регулювати положення першого бар'єру для проход-
ження повітря через повітрозабірний канал і конт-
ролювати температуру в робочій камері; а також  
регульованого вручну другого бар'єра, налаштова-
ного вибірково закривати й відкривати другий отвір 
у нижній половині корпусу, причому користувач мо-
же вручну регулювати положення другого бар'єру, 
щоб контролювати кількість повітря, що проходить 
через другий отвір і потрапляє до робочої камери.  
2. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 1, що 
додатково містить блок керування, налаштований для 
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надсилання одного або декількох сигналів керуван-
ня на вентиляторний блок, щоб забезпечувати кон-
троль температури в робочій камері.  
3. Гриль-коптильня камадо за пунктом 2, в якому 
вентиляторний блок додатково налаштований для 
використання одного або декількох сигналів керуван-
ня, щоб керувати принаймні однією зі швидкостей 
вентилятора, часом або послідовністю модуляції під 
час роботи вентилятора або положенням першого 
бар'єра.  
4. Гриль-коптильня камадо за пунктом 2, в якому 
блок керування налаштований для бездротової пе-
редачі одного або кількох сигналів керування на блок 
вентилятора, а блок вентилятора має принаймні од-
ну антену, налаштовану для приймання одного або 
кількох сигналів керування, що передаються безд-
ротовим способом від блока керування.  
5. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 1, де пер-
ший бар'єр являє собою регульовану заслінку.  
6. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 1, в яко-
му канал забору повітря має вхід із жалюзі для по-
дачі повітря у робочу камеру.  
7. Гриль-коптильня камадо за пунктом 1, в якому блок 
керування налаштований надсилати один або декі-
лька сигналів керування, щоб керувати вентилятор-
ним блоком для увімкнення вентилятора й приве-
дення першого бар'єра в положення, в якому повітря 
може проходити через повітрозабірний канал, тіль-
ки якщо блок керування визначив, що другий бар'єр, 
який регулюється вручну, знаходиться в повністю за-
критому положенні, запобігаючи проходженню пові-
тря через другий отвір у нижній половині корпусу.  
8. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 1, в яко-
му блок керування налаштований надсилати один 
або декілька сигналів керування для команди вен-
тиляторному блоку вимкнути вентилятор і відрегу-
лювати положення першого бар'єра, щоб заблоку-
вати проходження повітря через повітрозабірний ка-
нал, якщо блок керування визначив, що другий бар'єр, 
який регулюється вручну, не знаходиться в повніс-
тю закритому положенні.  
9. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 2, в яко-
му блок керування додатково налаштований для от-
римання сигналу від датчика, який вказує, чи відк-
ритий або закритий другий бар'єр, що регулюється 
вручну.  
10. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 1, в 
якому другий бар'єр, що регулюється вручну, являє 
собою розсувні дверцята, розташовані перед дру-
гим отвором у нижній половині корпусу.  
11. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 2, що 
додатково обладнана датчиком температури, налаш-
тованим для генерування сигналу, що відповідає ви-
міряній температурі у робочій камері, причому блок 
керування додатково налаштований:  
отримувати від датчика температури сигнал, що від-
повідає виміряній температурі; отримувати вказівку 
на задану температуру, пов'язану з виміряною тем-
пературою; визначати, чи є виміряна температура 
меншою за задану; і надсилати один або декілька сиг-
налів керування для увімкнення вентилятора або ре-
гулювання швидкості вентилятора, щоб відрегулю-
вати положення першого бар'єра для пропускання 
повітря через повітрозабірний канал у відповідь на 
визначення виміряної температури як меншої за зада-
ну на заздалегідь визначений показник або відсоток.  

12. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 11, де 
датчик температури є принаймні одним з термопере-
творювачів опору, налаштованих для вимірювання 
температури приготування або копчення у робочій ка-
мері, або щупом для м'яса, налаштованим для вимі-
рювання внутрішньої температури харчового про-
дукту, що готується або коптиться в робочій камері.  
13. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 2, де 
блок керування має множину компонентів інтерфей-
су користувача та блок дисплея.  
14. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 2, в 
якому блок керування налаштований для зв'язку з 
користувацьким пристроєм через бездротове з'єд-
нання, і блок керування додатково налаштований для 
генерування одного або декількох сигналів керуван-
ня на основі інформації, отриманої від користуваць-
кого пристрою.  
15. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 2, в 
якому блок керування налаштований для зв'язку з 
одним або кількома віддаленими комп'ютерами че-
рез мережу, і блок керування додатково налашто-
ваний для генерування одного або декількох сигналів 
керування на основі інформації, отриманої від одно-
го або кількох віддалених комп'ютерів.  
16. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 2, що 
додатково має запалювальний елемент у робочій ка-
мері, причому блок керування налаштований таким 
чином, щоб керувати запалювальним елементом 
для підпалювання палива в робочій камері.  
17. Гриль-коптильня типу камадо за пунктом 1, в 
якому положення першого бар'єра є функцією швид-
кості вентилятора.  
18. Система регулювання температури для гриля-
коптильні типу камадо, де гриль-коптильня типу ка-
мадо складається з верхньої та нижньої половин кор-
пусу, які формують робочу камеру, де нижня поло-
вина корпусу має принаймні перший та другий 
отвори, через які повітря може надходити ззовні 
гриля-коптильні в робочу камеру, причому перший та 
другий отвори є окремими отворами у нижній поло-
вині корпусу; система регулювання температури скла-
дається з:  
вентиляторного блока, з'єднаного з нижньою поло-
виною корпусу, який містить вентилятор, налашто-
ваний спрямовувати повітря ззовні гриля-коптильні 
типу камадо через перший отвір у робочу камеру че-
рез повітрозабірний канал від вентилятора до робо-
чої камери;  
першого бар'єра, положення якого можна регулю-
вати, щоби блокувати або пропускати потік повітря 
через повітрозабірний канал, причому положення 
першого бар'єра не може регулюватися користува-
чем вручну, а вентиляторний блок налаштований 
регулювати положення першого бар'єра для керуван-
ня кількістю повітря, яке проходить через повітро-
забірний канал;  
блока керування, оперативно з'єднаного з вентиля-
торним блоком, налаштованого для передачі одно-
го або декількох сигналів керування на вентилятор-
ний блок, щоб регулювати швидкість обертання вен-
тилятора та положення першого бар'єра для про-
ходження повітря через повітрозабірник, щоб конт-
ролювати температуру всередині робочої камери; і  
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регульованого вручну другого бар'єра, налаштова-
ного вибірково закривати й відкривати другий отвір 
у нижній половині корпусу, де користувач може вручну 
регулювати положення другого бар'єра, щоб контро-
лювати кількість повітря, що проходить через дру-
гий отвір і потрапляє в робочу камеру.  
19. Блок керування, з'єднаний з грилем-коптильнею 
типу камадо, де гриль-коптильня типу камадо скла-
дається з верхньої та нижньої половин корпусу, які 
формують робочу камеру, де нижня половина кор-
пусу містить принаймні перший та другий отвори, че-
рез які повітря може надходити ззовні гриля-коптильні 
в робочу камеру, причому перший та другий отвори 
є окремими отворами в нижній половині корпусу; 
блок керування складається з:  
однієї чи кількох антен для бездротового отримання 
однієї або кількох інструкцій від віддаленого прист-
рою, що відповідають одному або декільком темпе-
ратурним налаштуванням; і  
одного або декількох процесорів, налаштованих для 
генерування одного або кількох сигналів керування, 
що реагують на отримане одне або кілька темпера-
турних налаштувань, щоб керувати положенням пер-
шого бар'єра, який дозволяє повітрю надходити від 
вентилятора до робочої камери, де один або кілька 
процесорів додатково налаштовані для передачі 
одного або кількох сигналів керування на вентиля-
торний блок, щоб змусити вентиляторний блок від-
регулювати положення першого бар'єра для того, 
щоб повітря надходило в робочу камеру і, таким чи-
ном, відрегулювати температуру в робочій камері від-
повідно до отриманих одного або декількох налаш-
тувань температури, і де один або кілька процесорів 
також налаштовані на отримання сигналу від дат-
чика, який вказує, чи відкритий або закритий другий 
бар'єр, що регулюється вручну і налаштований вибір-
ково закривати й відкривати другий отвір у нижній 
половині корпусу.  
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(54) КОМБІНАЦІЯ ІНГІБІТОРА BCL-2 І ГІПОМЕТИЛЮЮ-

ЧОГО АГЕНТА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАКУ, ЇЇ ЗАСТО-
СУВАННЯ І ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ 

(57) 1. Комбінація, що включає: 
(а) інгібітор BCL-2, що являє собою 5-(5-хлоро-2-{[(3S)-
3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохінолін-2(1H)-
іл]карбоніл}феніл)-N-(5-ціано-1,2-диметил-1H-пірол-
3-іл)-N-(4-гідроксифеніл)-1,2-диметил-1H-пірол-3-
карбоксамід ("Сполука A"): 
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(б) гіпометилюючий агент, вибраний з децитабіну, 
азацитидину та гуадецитабіну, 
для одночасного, послідовного або окремого засто-
сування. 
2. Комбінація за п. 1, у якій гіпометилюючим аген-
том є азацитидин. 
3. Комбінація за п. 1 або 2, у якій Сполуку A перед-
бачено у формі гідросульфатної солі. 
4. Комбінація за одним із пунктів 1-3 для застосу-
вання в лікуванні раку. 
5. Комбінація для застосування за п. 4, де рак є ге-
матологічною злоякісною пухлиною. 
6. Комбінація для застосування за п. 5, де гематоло-
гічна злоякісна пухлина є гострим мієлоїдним лей-
козом (ГМЛ). 
7. Комбінація для застосування за п. 5, де гематоло-
гічна злоякісна пухлина є мієлодиспластичними си-
ндромами. 
8. Комбінація для застосування за п. 5, де гематоло-
гічна злоякісна пухлина є лімфомою. 
9. Комбінація для застосування за п. 5, де гематоло-
гічна злоякісна пухлина є хронічним лімфоцитарним 
лейкозом. 
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10. Комбінація для застосування за п. 5, де гемато-
логічна злоякісна пухлина є множинною мієломою. 
11. Комбінація для застосування за одним із пунк-
тів 4-10, де Сполука A та гіпометилюючий агент за-
безпечуються у кількостях, які разом є терапевтично 
ефективними для лікування раку. 
12. Комбінація для застосування за одним із пунк-
тів 4-10, де Сполука A та гіпометилюючий агент за-
безпечуються у кількостях, які є синергічно ефектив-
ними для лікування раку. 
13. Комбінація для застосування за п. 12, де Сполу-
ка A та гіпометилюючий агент забезпечуються в си-
нергічно ефективних кількостях, що забезпечують мо-
жливість зниження дози, необхідної для кожної спо-
луки в лікуванні раку, при цьому забезпечуючи ефек-
тивне лікування раку з можливістю зниження побіч-
них ефектів. 
14. Комбінація для застосування за одним із пунк-
тів 4-13, де Сполуку A вводять парентерально, більш 
конкретно - внутрішньовенно. 
15. Комбінація для застосування за п. 14, де доза Спо-
луки A на кожне введення становить від 25 мг до 
1000 мг. 
16. Комбінація для застосування за п. 15, де Сполу-
ку A вводять раз на тиждень. 
17. Комбінація для застосування за п. 16, де Сполу-
ку A та азацитидин вводять протягом 28-денного 
циклу наступним чином: 
(I) Сполуку A вводять у 1-й день (Д1), 8-й день (Д8), 
15-й день (Д15) і 22-й день (Д22), та 
(II) азацитидин вводять відповідно до графіка 5-2-2: 
- 5 днів поспіль (Д1-Д5) з наступною 2-денною пе-
рервою (Д6-Д7), а потім протягом 2 днів (Д8-Д9), 
- з наступним періодом відпочинку протягом 19 днів. 
18. Комбінація для застосування за п. 14, де Сполу-
ку А та азацитидин вводять протягом 28-денного 
циклу як зазначено нижче: 
(I) Сполуку A вводять у 1-й день (Д1), 3-й день (Д3), 
5-й день (Д5) і 8-й день (Д8) протягом двох перших 
тижнів циклу, причому одиничні дози у дні Д1, Д3, 
Д5 та Д8 є однаковими; 
(II) азацитидин вводять відповідно до графіка 5-2-2: 
- 5 днів поспіль (Д1-Д5) з наступною 2-денною пе-
рервою (Д6-Д7), а потім протягом 2 днів (Д8-Д9), 
- з наступним періодом відпочинку протягом 19 днів 
19. Комбінація для застосування за п. 14, де Сполу-
ку А та азацитидин вводять протягом 28-денного ци-
клу як зазначено нижче: 
(I) Сполуку A вводять у 1-й день (Д1), 2-й день (Д3), 
3-й день (Д5), 4-й день (Д4), 5-й день (Д5), 8-й день 
(Д8) і 9-й день (Д9) протягом двох перших тижнів 
циклу, причому одиничні дози у дні Д1, Д2, Д3, Д4, 
Д5, Д8 і Д9 є однаковими; 
(II) азацитидин вводять відповідно до графіка 5-2-2: 
- 5 днів поспіль (Д1-Д5) з наступною 2-денною пе-
рервою (Д6-Д7), а потім протягом 2 днів (Д8-Д9), 
- з наступним періодом відпочинку протягом 19 днів. 
20. Комбінація за одним із пунктів 1-3, яка додатко-
во включає в себе один або більше ексципієнтів. 
21. Медикамент, що містить, окремо або разом, 
(а) інгібітор BCL-2, що являє собою 5-(5-хлоро-2-
{[(3S)-3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохінолін-
2(1H)-іл]карбоніл} феніл)-N-(5-ціано-1,2-диметил-1H-
пірол-3-іл)-N-(4-гідроксифеніл)-1,2-диметил-1H-пірол-
3-карбоксамід ("Сполука A"): 
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(б) гіпометилюючий агент, у кращому варіанті - аза-
цитидин, 
для одночасного, послідовного або окремого введен-
ня, причому Сполуку A та гіпометилюючий агент за-
безпечують в ефективних кількостях для лікування 
раку. 
22. Комбінація, яка містить 5-(5-хлоро-2-{[(3S)-3-(мор-
фолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохінолін-2(1H)-іл]кар-
боніл}феніл)-N-(5-ціано-1,2-диметил-1H-пірол-3-іл)-
N-(4-гідроксифеніл)-1,2-диметил-1H-пірол-3-карбок-
самід ("Сполука А"): 
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і гіпометилюючий агент, для застосування у вироб-
ництві лікарського засобу для сенсибілізації пацієн-
та, який (I) не піддається принаймні одному хіміоте-
рапевтичному лікуванню, або (II) такого, що перебу-
ває у стадії рецидиву після лікування із застосуван-
ням хіміотерапії, або і (I), і (II), причому сполуки ком-
бінації вводяться у спільно терапевтичній ефектив-
ній кількості зазначеному пацієнтові. 
23. Комбінація для застосування за п. за п. 22, де гі-
пометилюючим агентом є азацитидин. 
24. Комбінація для застосування за п. 23, де Сполу-
ку A та азацитидин вводять протягом 28-денного 
циклу наступним чином: 
(I) Сполуку A вводять у 1-й день (Д1), 8-й день (Д8), 
15-й день (Д15) і 22-й день (Д22), і, 
(II) азацитидин вводять відповідно до графіка 5-2-2: 
- 5 днів поспіль (Д1-Д5) з наступною 2-денною пе-
рервою (Д6-Д7), а потім протягом 2 днів (Д8-Д9), 
- з наступним періодом відпочинку протягом 19 днів. 
25. Комбінація для застосування за п. 23, де Сполу-
ку А та азацитидин вводять протягом 28-денного ци-
клу наступним чином: 
(I) Сполуку A вводять у 1-й день (Д1), 3-й день (Д3), 
5-й день (Д5) і 8-й день (Д8) протягом двох перших 
тижнів циклу, причому одиничні дози у дні Д1, Д3, Д5 
і Д8 є однаковими; 
(II) азацитидин вводять відповідно до графіка 5-2-2: 
- 5 днів поспіль (Д1-Д5) з наступною 2-денною пе-
рервою (Д6-Д7), а потім протягом 2 днів (Д8-Д9), 
- з наступним періодом відпочинку протягом 19 днів. 
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26. Комбінація для застосування за п. 23, де Сполу-
ку А та азацитидин вводять протягом 28-денного ци-
клу наступним чином: 
(I) Сполуку A вводять у 1-й день (Д1), 2-й день (Д2), 
3-й день (Д3), 4-й день (Д4), 5-й день (Д5), 8-й день 
(Д8) і 9-й день (Д9) протягом двох перших тижнів цик-
лу, причому одиничні дози у дні Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, 
Д8 і Д 9 є однаковими; 
(II) азацитидин вводять відповідно до графіка 5-2-2: 
- 5 днів поспіль (Д1-Д5) з наступною 2-денною пе-
рервою (Д6-Д7), а потім протягом 2 днів (Д8-Д9), 
- з наступним періодом відпочинку протягом 19 днів. 
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(57) Комбінований лікарський засіб у формі твердого ми-
ла для терапії псоріазу в період загострення, який 
відрізняється тим, що має у своєму складі, олію на-
сіння гранату, кислоту саліцилову, кислоту лимонну 
та допоміжні речовини: олію пальмоядрову, олію 
кокосову, олію авокадо, олію мигдальну, олію олив-
кову, олію рицинову, натрію гідроксид та воду очи-
щену при наступному співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
олії пальмоядрової 9,6-29,6
олії кокосової 4,8-14,8
олії авокадо 4,8-14,8
олії мигдальної 3,5-9,5
олії оливкової 3,5-9,5
олії рицинової 3,5-9,5
олії насіння гранату 3,5-9,5
кислоти саліцилової 1,00-2,00
кислоти лимонної 2,00-5,00
натрію гідроксиду 3,6-13,6
води очищеної до 100,0
Разом: 100,0
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(57) 1. Варіант поліпептиду, що являє собою лейкоцидин 
A (LukA) Staphylococcus aureus, під SEQ ID NO:25, 
при цьому вказаний варіант поліпептиду LukA перед-
бачає  
амінокислотну заміну за одним або більше амінокис-
лотними залишками, що відповідають амінокислот-
ним залишкам Lys83, Ser141, Val113 і Val193 у пос-
лідовності під SEQ ID NO: 25. 
2. Варіант поліпептиду LukA за п. 1, де вказаний ва-
ріант поліпептиду LukA додатково передбачає  
амінокислотну заміну за амінокислотним залишком, 
що відповідає Glu323 у послідовності під SEQ ID 
NO: 25. 
3. Варіант поліпептиду LukA за п. 2, де амінокисло-
тна заміна за  
амінокислотним залишком, що відповідає Glu323, 
передбачає заміну глутамінової кислоти на аланін 
(Glu323Ala). 
4. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-3, 
де амінокислотна заміна за амінокислотним залиш-
ком, що відповідає Lys83, передбачає заміну лізину 
на метіонін (Lys83Met). 
5. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-4, 
де амінокислотна заміна за амінокислотним залиш-
ком, що відповідає Ser141, передбачає заміну се-
рину на аланін (Ser141Ala). 
6. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-5, 
де амінокислотна заміна за амінокислотним залиш-
ком, що відповідає Val113, передбачає заміну валі-
ну на ізолейцин (Val113Ile). 
7. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-6, 
де амінокислотна заміна за амінокислотним залиш-
ком, що відповідає Val193, передбачає заміну валі-
ну на ізолейцин (Val193Ile). 
8. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 2-7, 
де вказаний варіант поліпептиду LukA передбачає 
амінокислотні заміни за кожним амінокислотним за-
лишком, що відповідає амінокислотним залишкам 
Lys83, Ser141, Val113, Val193 і Glu323 у послідов-
ності під SEQ ID NO: 25. 
9. Варіант поліпептиду LukA за п. 8, де амінокислотні 
заміни передбачають Lys83Met, Ser141Ala, Val113Ile, 
Val193Ile і Glu323Ala. 
10. Варіант поліпептиду LukA за п. 1, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukA з CC8 під SEQ ID 
NO: 1, що передбачає амінокислотні заміни, що від-
повідають Lys80Met, Ser138Ala, Val110Ile, Val190Ile і 
Glu320Ala в послідовності під SEQ ID NO: 1. 
11. Варіант поліпептиду LukA за п. 10, де вказаний 
варіант поліпептиду LukA передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 3. 
12. Варіант поліпептиду LukA за п. 1, де вказаний ва-
ріант являє собою варіант LukA з CC45 під SEQ ID 
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NO: 2, що передбачає амінокислотні заміни, що від-
повідають Lys81Met, Ser139Ala, Val111Ile, Val191Ile і 
Glu321Ala в послідовності під SEQ ID NO: 2. 
13. Варіант поліпептиду LukA за п. 12, де вказаний 
варіант поліпептиду LukA передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 4. 
14. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-13, 
де вказаний варіант поліпептиду LukA додатково пе-
редбачає 
амінокислотну заміну за одним або більше амінокис-
лотними залишками, що відповідають амінокислот-
ним залишкам Tyr74, Asp140, Gly149 і Gly156 у пос-
лідовності під SEQ ID NO: 25. 
15. Варіант поліпептиду LukA за п. 14, де амінокис-
лотна заміна за амінокислотним залишком, що від-
повідає Tyr74, передбачає заміну тирозину на цис-
теїн (Tyr74Cys). 
16. Варіант поліпептиду LukA за п. 14 або п. 15, де 
амінокислотна заміна за амінокислотним залишком, 
що відповідає Asp140, передбачає заміну аспарагі-
ну на цистеїн (Asp140Cys). 
17. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 14-
16, де амінокислотна заміна за амінокислотним за-
лишком, що відповідає Gly149, передбачає заміну 
гліцину на цистеїн (Gly149Cys). 
18. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 14-
17, де амінокислотна заміна за амінокислотним за-
лишком, що відповідає Gly156, передбачає заміну 
гліцину на цистеїн (Gly156Cys). 
19. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 14-
18, де вказаний варіант поліпептиду LukA передба-
чає амінокислотні заміни за кожним амінокислотним 
залишком, що відповідає амінокислотним залишкам 
Tyr74, Asp140, Gly149 і Gly156 у послідовності під 
SEQ ID NO: 25. 
20. Варіант поліпептиду LukA за п. 14, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukA з CC8 під SEQ ID 
NO: 1, що передбачає амінокислотні заміни, що від-
повідають Lys80Met, Ser138Ala, Val110Ile, Val190Ile, 
Glu320Ala, Tyr71Cys, Asp137Cys, Gly146Cys і Gly153Cys 
у послідовності під SEQ ID NO: 1.  
21. Варіант поліпептиду LukA за п. 20, де вказаний 
варіант поліпептиду LukA передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 5. 
22. Варіант поліпептиду LukA за п. 14, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukA з CC45 під SEQ 
ID NO: 2, що передбачає амінокислотні заміни, що 
відповідають Lys81Met, Ser139Ala, Val111Ile, Val191Ile, 
Glu321Ala, Tyr72Cys, Asp138Cys, Gly147Cys і Gly154Cys 
у послідовності під SEQ ID NO: 2.  
23. Варіант поліпептиду LukA за п. 22, де вказаний 
варіант поліпептиду LukA передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 6. 
24. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-
23, де вказаний варіант поліпептиду LukA додатко-
во передбачає 
амінокислотну заміну за амінокислотним залишком, 
що відповідає амінокислотному залишку Thr249 у по-
слідовності під SEQ ID NO: 25. 
25. Варіант поліпептиду LukA за п. 24, де амінокис-
лотна заміна за амінокислотним залишком, що від-
повідає Thr249, передбачає заміну треоніну на ва-
лін (Thr249Val). 
26. Варіант поліпептиду LukA за п. 25, де вказаний 
варіант білка LukA передбачає амінокислотну послі-
довність під SEQ ID NO:7 або SEQ ID NO: 8. 

27. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-26, 
що додатково містить аміно-кінцеву сигнальну пос-
лідовність. 
28. Варіант поліпептиду LukA за п. 27, де аміно-кін-
цева сигнальна послідовність передбачає амінокис-
лотну послідовність під SEQ ID NO: 23. 
29. Варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-28, 
що додатково містить аміно-кінцеву послідовність 
для очищення. 
30. Молекула нуклеїнової кислоти, що кодує варіант 
поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-29. 
31. Вектор експресії, що містить молекулу нуклеїно-
вої кислоти за п. 30. 
32. Клітина-хазяїн, що містить вектор експресії за п. 31. 
33. Варіант білка або поліпептиду, що являють со-
бою лейкоцидин В (LukВ) Staphylococcus aureus, під 
SEQ ID NO:39, при цьому вказаний варіант поліпеп-
тиду LukВ передбачає 
амінокислотну заміну за амінокислотним залишком, 
що відповідає амінокислотному залишку Val53 у по-
слідовності під SEQ ID NO: 39.  
34. Варіант поліпептиду LukВ за п. 33, де амінокис-
лотна заміна за амінокислотним залишком, що від-
повідає Val53, передбачає заміну валіну на лейцин 
(Val53Leu). 
35. Варіант поліпептиду LukB за п. 33, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukB з CC8 під SEQ ID 
NO: 15, що передбачає амінокислотну заміну, що ві-
дповідає Val53Leu в послідовності під SEQ ID NO: 15. 
36. Варіант поліпептиду LukВ за п. 35, де вказаний 
варіант поліпептиду LukВ передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 17. 
37. Варіант поліпептиду LukB за п. 33, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukB з CC45 під SEQ 
ID NO: 16, що передбачає амінокислотну заміну, що від-
повідає Val53Leu в послідовності під SEQ ID NO: 16. 
38. Варіант поліпептиду LukВ за п. 37, де вказаний 
варіант поліпептиду LukВ передбачає амінокислотну 
послідовність під SEQ ID NO: 18. 
39. Варіант поліпептиду LukB за п. 33 або п. 34, де 
вказаний варіант додатково передбачає амінокисло-
тну заміну за одним або більше амінокислотними за-
лишками, що відповідають амінокислотним залишкам 
Glu45, Glu109, Thr121 і Arg154 у послідовності під SEQ 
ID NO: 39. 
40. Варіант поліпептиду LukВ за п. 39, де амінокис-
лотна заміна за амінокислотним залишком, що від-
повідає Glu45, передбачає заміну глутамінової кис-
лоти на цистеїн (Glu45Cys). 
41. Варіант поліпептиду LukВ за п. 39 або п. 40, де 
амінокислотна заміна за амінокислотним залишком, 
що відповідає Glu109, передбачає заміну глутаміно-
вої кислоти на цистеїн (Glu109Cys). 
42. Варіант поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 39-
41, де амінокислотна заміна за амінокислотним за-
лишком, що відповідає Thr121, передбачає заміну 
треоніну на цистеїн (Thr121Cys). 
43. Варіант поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 39-
42, де амінокислотна заміна за амінокислотним за-
лишком, що відповідає Arg154, передбачає заміну 
аргініну на цистеїн (Arg154Cys). 
44. Варіант поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 39-
43, де вказаний варіант поліпептиду LukВ передба-
чає амінокислотні заміни за кожним амінокислотним 
залишком, що відповідає амінокислотним залишкам 
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Glu45, Glu109, Thr121 і Arg154 у послідовності під 
SEQ ID NO: 39. 
45. Варіант поліпептиду LukВ за п. 39, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukВ з CC8 під SEQ ID 
NO: 15, що передбачає амінокислотні заміни, що від-
повідають Val53Leu, Glu45Cys, Glu109Cys, Thr121Cys 
і Arg154Cys у послідовності під SEQ ID NO: 15. 
46. Варіант поліпептиду LukВ за п. 45, де вказаний 
варіант поліпептиду LukВ передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 19. 
47. Варіант поліпептиду LukВ за п. 33, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukВ з CC45 під SEQ 
ID NO: 16, що передбачає амінокислотні заміни, що 
відповідають Val53Leu, Glu45Cys, Glu110Cys, Thr123Cys 
і Arg155Cys у послідовності під SEQ ID NO: 16. 
48. Варіант поліпептиду LukВ за п. 47, де вказаний 
варіант поліпептиду LukВ передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 20. 
49. Варіант білка або поліпептиду, що являють со-
бою лейкоцидин В (LukВ) Staphylococcus aureus, під 
SEQ ID NO:39, при цьому вказаний варіант поліпеп-
тиду LukВ передбачає 
амінокислотну заміну за одним або більше аміноки-
слотними залишками, що відповідають амінокисло-
тним залишкам Glu45, Glu109, Thr121 і Arg154 у по-
слідовності під SEQ ID NO: 39.  
50. Варіант поліпептиду LukB за п. 49, де амінокис-
лотна заміна за амінокислотним залишком, що від-
повідає Glu45, передбачає заміну глутамінової кис-
лоти на цистеїн (Glu45Cys), а амінокислотна заміна 
за амінокислотним залишком, що відповідає Thr121, 
передбачає заміну треоніну на цистеїн (Thr121Cys). 
51. Варіант поліпептиду LukB за п. 49 або п. 50, де 
амінокислотна заміна за амінокислотним залишком, 
що відповідає Glu109, передбачає заміну глутамі-
нової кислоти на цистеїн (Glu109Cys), а амінокислот-
на заміна за амінокислотним залишком, що відпові-
дає Arg154, передбачає заміну аргініну на цистеїн 
(Arg154Cys). 
52. Варіант поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 49-
51, де вказаний варіант поліпептиду LukВ передба-
чає амінокислотні заміни за кожним амінокислотним 
залишком, що відповідає амінокислотам Glu45, 
Glu109, Thr121 і Arg154 у послідовності під SEQ ID 
NO: 39. 
53. Варіант поліпептиду LukВ за п. 52, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukВ з CC8 під SEQ ID 
NO: 15, що передбачає амінокислотні заміни, що 
відповідають Glu45Cys, Glu109Cys, Thr121Cys і 
Arg154Cys у послідовності під SEQ ID NO: 15. 
54. Варіант поліпептиду LukВ за п. 53, де вказаний 
варіант поліпептиду LukВ передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 21. 
55. Варіант поліпептиду LukВ за п. 52, де вказаний 
варіант являє собою варіант LukВ з CC45 під SEQ 
ID NO: 16, що передбачає амінокислотні заміни, що 
відповідають Glu45Cys, Glu110Cys, Thr123Cys і 
Arg155Cys у послідовності під SEQ ID NO: 16. 
56. Варіант поліпептиду LukВ за п. 55, де вказаний 
варіант поліпептиду LukВ передбачає амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 22. 
57. Варіант поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 33-
56, що додатково містить аміно-кінцеву сигнальну 
послідовність. 

58. Варіант поліпептиду LukВ за п. 57, де аміно-кін-
цева сигнальна послідовність містить амінокислот-
ну послідовність під SEQ ID NO: 23. 
59. Варіант поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 33-
58, що додатково містить аміно-кінцеву мітку для 
очищення. 
60. Молекула нуклеїнової кислоти, що кодує варіант 
поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 33-59. 
61. Вектор експресії, що містить молекулу нуклеїно-
вої кислоти за п. 60. 
62. Вектор експресії, що містить молекулу нуклеїно-
вої кислоти за п. 30, функціонально зв'язану з моле-
кулою нуклеїнової кислоти за п. 60. 
63. Клітина-хазяїн, що містить вектор експресії за 
п. 61 або п. 62. 
64. Вакцинна композиція проти Staphylococcus aure-
us, що містить один або більше варіантів білка або 
поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-29. 
65. Вакцинна композиція за п. 64, де варіант поліпе-
птиду LukA являє собою варіант під SEQ ID NO: 1. 
66. Вакцинна композиція за п. 64 або п. 65, що до-
датково містить 
білок або поліпептид, що являють собою лейкоци-
дин В (LukB), при цьому вказані білок або поліпеп-
тид LukB характеризуються щонайменше 85 % по-
дібністю послідовності з амінокислотною послідов-
ністю під SEQ ID NO: 15. 
67. Вакцинна композиція за п. 64 або п. 65, що до-
датково містить білок або поліпептид, що являють 
собою лейкоцидин В (LukB), при цьому вказані бі-
лок або поліпептид LukB характеризуються щонай-
менше 85 % подібністю послідовності з амінокисло-
тною послідовністю під SEQ ID NO: 16. 
68. Вакцинна композиція за п. 67, де варіант полі-
пептиду LukA передбачає амінокислотну заміну за 
одним або більше амінокислотними залишками, що 
відповідають амінокислотним залишкам Lys80, Ser138, 
Val110, Val190 і Glu320Ala в послідовності під SEQ 
ID NO: 1. 
69. Вакцинна композиція за п. 68, де варіант полі-
пептиду LukA передбачає амінокислотну послідов-
ність під SEQ ID NO: 3, а поліпептид LukB передба-
чає амінокислотну послідовність під SEQ ID NO:18. 
70. Вакцинна композиція за п. 68, де варіант полі-
пептиду LukA передбачає амінокислотну послідов-
ність під SEQ ID NO: 3, а білок або поліпептид LukB 
передбачають амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO: 15. 
71. Вакцинна композиція за п. 68, де варіант полі-
пептиду LukA передбачає амінокислотну послідов-
ність під SEQ ID NO: 3, а білок або поліпептид LukB 
передбачають амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO: 17. 
72. Вакцинна композиція за п. 64, де варіант поліпе-
птиду LukA являє собою варіант під SEQ ID NO: 2. 
73. Вакцинна композиція за п. 72, що додатково міс-
тить 
білок або поліпептид, що являють собою лейкоци-
дин В (LukB), при цьому вказані білок або поліпеп-
тид LukB характеризуються щонайменше 85 % по-
дібністю послідовності з амінокислотною послідов-
ністю під SEQ ID NO: 16. 
74. Вакцинна композиція за п. 72, що додатково міс-
тить 
білок або поліпептид, що являють собою лейкоци-
дин В (LukB), при цьому вказані білок або поліпеп-
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тид LukB характеризуються щонайменше 85 % по-
дібністю послідовності з амінокислотною послідов-
ністю під SEQ ID NO: 15. 
75. Вакцинна композиція за п. 73, де варіант полі-
пептиду LukA передбачає амінокислотну заміну за 
одним або більше амінокислотними залишками, що 
відповідають амінокислотним залишкам Lys81, Ser139, 
Val111, Val191 і Glu321Ala в послідовності під SEQ 
ID NO: 2. 
76. Вакцинна композиція за п. 75, де варіант полі-
пептиду LukA передбачає амінокислотну послідов-
ність під SEQ ID NO: 4, а білок або поліпептид LukB 
передбачають амінокислотну послідовність під SEQ 
ID NO:16. 
77. Вакцинна композиція проти Staphylococcus aure-
us, що містить один або більше варіантів білка або 
поліпептиду LukВ за будь-яким із пп. 33-56. 
78. Вакцинна композиція за п. 77, що додатково міс-
тить 
білок або поліпептид, що являють собою лейкоци-
дин А (LukА), при цьому вказані білок або поліпеп-
тид LukА характеризуються щонайменше 85 % по-
дібністю послідовності з амінокислотною послідов-
ністю під SEQ ID NO: 1 (CC8). 
79. Вакцинна композиція за п. 77, що додатково міс-
тить 
білок або поліпептид, що являють собою лейкоци-
дин А (LukА), при цьому вказані білок або поліпеп-
тид LukА характеризуються щонайменше 85 % по-
дібністю послідовності з амінокислотною послідов-
ністю під SEQ ID NO: 2 (CC45). 
80. Вакцинна композиція проти Staphylococcus aure-
us, що містить 
варіант поліпептиду LukA за будь-яким із пп. 1-32 і 
варіант поліпептиду LukB за будь-яким із пп. 33-56. 
81. Вакцинна композиція за будь-яким із пп. 64-80, 
що додатково містить ад'ювант. 
82. Вакцинна композиція за будь-яким із пп. 64-81, 
що додатково містить один або більше додаткових 
антигенів S. aureus. 
83. Спосіб забезпечення генерування імунної відпо-
віді на S. aureus у суб'єкта, при цьому вказаний спо-
сіб включає 
введення суб'єкту вакцинної композиції за будь-яким 
із пп. 64-81 за умов, ефективних для генерування 
вказаної імунної відповіді на S. aureus у вказаного су-
б'єкта.  
84. Вакцинна композиція за будь-яким із пп. 64-81 
для застосування в способі забезпечення генеруван-
ня імунної відповіді на S. aureus у суб'єкта. 
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(54) АМІДОВАНІ ПЕПТИДИ ТА ЇХ ДЕЗАМІДОВАНІ ВА-
РІАНТИ, ЯКІ ПРЕЗЕНТУЮТЬСЯ МОЛЕКУЛАМИ, 
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(57) 1. Пептид, що містить амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи від 
- SEQ ID NO: 1 до SEQ ID NO: 113,  
- і варіант його послідовності, який зберігає здатність 
зв'язувати молекулу (молекули) MHC і (або) індуку-
вати перехресну реакцію Т-клітин із згаданим варі-
антом пептиду,  
або його фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Пептид за п. 1, де  
- згаданий пептид здатний зв'язуватися з молекулою 
MHC класу I і (або) 
- де згаданий пептид, якщо він зв'язаний зі згада-
ною молекулою MHC, здатний розпізнаватися CD4 і 
(або) CD8 T-клітинами. 
3. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-2, 
де згаданий пептид або його варіант має загальну 
довжину, що складає від 8 до 30 амінокислот. 
4. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-3, 
де згаданий пептид містить непептидні зв'язки. 
5. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-4, 
де згаданий пептид є частиною злитого білка. 
6. Антитіло або його функціональний фрагмент, 
який специфічно розпізнає пептид або його варіант 
за будь-яким із пп. 1-5 або зв'язується з ним, або з 
пептидом або його варіантом за будь-яким із пп. 1-5, 
якщо він зв'язаний з молекулою MHC. 
7. Т-клітинний рецептор або його функціональний 
фрагмент, який реагує з лігандом MHC або зв'язу-
ється з ним, де згаданий ліганд являє собою пептид 
або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, або пептид 
або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, якщо він 
зв'язаний з молекулою MHC. 
8. Нуклеїнова кислота, що кодує пептид або його 
варіант за будь-яким із пп. 1-5, антитіло або його фраг-
мент за п. 6, Т-клітинний рецептор або його фрагмент 
за п. 7.  
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9. Рекомбінантна клітина-хазяїн, що містить пептид 
або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, антитіло або 
його фрагмент за п. 6, Т-клітинний рецептор або йо-
го фрагмент за п. 7 або нуклеїнова кислота або век-
тор експресії за п. 8. 
10. Спосіб продукування активованих Т-лімфоцитів 
in vitro, де спосіб включає контактування Т-клітин in 
vitro з навантаженими антигенами молекулами MHC 
людини I або II класу, що експресуються на поверх-
ні відповідної антиген-презентуючої клітини або штуч-
ної конструкції, яка імітує антиген-презентуючу клі-
тину, протягом періоду часу, достатнього для активації 
згаданих Т-клітин шляхом набуття ними специфіч-
ності до антигену, в якому згаданий антиген є пеп-
тидом або його варіантом за будь-яким із пп. 1-5. 
11. Активований Т-лімфоцит, , отриманий згідно спо-
собу за п. 11, який селективно розпізнає клітину, яка 
презентує пептид або його варіант за будь-яким із 
пп. 1-5. 
12. Фармацевтична композиція, що містить принай-
мні один активний інгредієнт, вибраний з групи, що 
складається з  
- пептиду або його варіанта за будь-яким із пп. 1-5,  
- антитіла або його фрагмента за п. 6,  
- Т-клітинного рецептора або його фрагмента за п. 7,  
- нуклеїнової кислоти або вектора експресії за п. 8,  
- клітини-хазяїна за п. 9,  
- або активованого Т-лімфоцита за п. 10  
і фармацевтично прийнятного носія. 
13. Спосіб отримання пептиду або його варіанта за 
будь-яким із пп. 1-5, антитіла або його фрагмента за 
п. 6 або Т-клітинного рецептора чи його фрагмента 
за п. 7, де спосіб включає культивування клітини-
хазяїна за п. 9 і виділення пептиду або його варіанта, 
антитіла або його фрагмента або Т-клітинного ре-
цептора чи його фрагмента зі згаданої клітини-ха-
зяїна і (або) її культурального середовища. 
14. Пептид за будь-яким із пп. 1-5, антитіло або його 
фрагмент за п. 6, Т-клітинний рецептор або його 
фрагмент за п. 7, нуклеїнова кислота або вектор 
експресії за п. 8, клітина-хазяїн за п. 9 або активова-
ний Т-лімфоцит за п. 11 для застосування в меди-
цині або в процесі виробництва лікарського засобу. 
15. Спосіб знищення клітин-мішеней в організмі паці-
єнта, клітини-мішені якого презентують поліпептид, 
що містить амінокислотну послідовність за будь-яким 
із пп. 1-5, причому спосіб включає введення пацієн-
ту ефективної кількості активованих Т-лімфоцитів 
за п. 11. 
16. Активований Т-лімфоцит за п. 11 для  
а) використання для знищення клітин-мішеней в ор-
ганізмі пацієнта, клітини-мішені якого презентують 
поліпептид, що містить амінокислотну послідовність 
за будь-яким із пп. 1-5, або  
б) для використання в процесі виробництва лікар-
ського засобу для знищення таких клітин-мішеней. 
17. Спосіб лікування пацієнта,  
- якому діагностований,  
- який страждає від або  
- який піддається ризику розвитку 
раку, причому спосіб передбачає введення пацієнту 
ефективної кількості пептиду або його варіанта за 
пп. 1-5, антитіла або його фрагмента за п. 6, Т-клітин-
ного рецептора або його фрагмента за п. 7, нуклеї-
нової кислоти або вектора експресії за п. 8, клітини-
хазяїна за п. 9 або активованого Т-лімфоцита за п. 11. 

18. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, 
антитіло або його фрагмент за п. 6, Т-клітинний ре-
цептор або його фрагмент за п. 7, нуклеїнова кисло-
та або вектор експресії за п. 8, клітина-хазяїн за п. 9 
або активований Т-лімфоцит за п. 11 для застосу-
вання при лікуванні пацієнта,  
- якому діагностований,  
- який страждає від або  
- який піддається ризику розвитку 
раку, або для використання в процесі виробництва 
лікарського засобу для лікування такого пацієнта. 
19. Спосіб за п. 17 або пептид, антитіло, Т-клітинний 
рецептор, нуклеїнова кислота, клітина-хазяїн або ак-
тивований Т-лімфоцит для застосування за п. 18, де 
згадане ракове захворювання вибране з групи, що 
складається з гострого мієлоїдного лейкозу, раку мо-
лочної залози, холангіоцелюлярної карциноми, хро-
нічного лімфоцитарного лейкозу, колоректального 
раку, раку жовчного міхура, гліобластоми, раку шлун-
ка, раку стравохідно-шлункового сполучення, гепа-
тоцелюлярної карциноми, пласкоклітинної карцино-
ми голови та шиї, меланоми, неходжкінської лімфо-
ми, недрібноклітинного раку легенів, раку яєчника, ра-
ку стравоходу, раку підшлункової залози, раку перед-
міхурової залози, нирковоклітинної карциноми, дріб-
ноклітинного раку легенів, карциноми сечового міхура 
та раку матки та ендометрію. 
20. Комплект, що містить:  
(а) контейнер, що включає фармацевтичну компо-
зицію, яка містить фармацевтичну композицію за 
п. 12 у розчині або у ліофілізованій формі; 
(б) необов'язково другий контейнер, що містить роз-
ріджувач або розчин для відновлення ліофілізова-
ної лікарської форми; 
(в) необов'язково принаймні ще один пептид, що міс-
тить послідовність, вибрану з групи від SEQ ID NO: 
1 до SEQ ID NO: 113. 
21. Комплект за п. 20, що додатково містить один 
або декілька буферів, розріджувачів, фільтрів, голок 
або шприців. 
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(54) АМІДОВАНІ ПЕПТИДИ ТА ЇХ ДЕЗАМІДОВАНІ ВА-
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(57) 1. Пептид, що містить амінокислотну послідовність, 
вибрану з групи від 
- SEQ ID NO: 1 до SEQ ID NO: 102,  
- і його варіантні послідовності, який зберігає здат-
ність зв'язувати молекулу (молекули) MHC і (або) ін-
дукувати перехресну реакцію Т-клітин із згаданим ва-
ріантом пептиду,  
або його фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Пептид за п. 1, де  
- згаданий пептид здатний зв'язуватися з молекулою 
MHC класу I і (або) 
- де згаданий пептид, якщо він зв'язаний зі згаданою 
молекулою MHC, здатний розпізнаватися CD4 і (або) 
CD8 T-клітинами. 
3. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-2, 
де згаданий пептид або його варіант має загальну 
довжину, що складає від 8 до 30 амінокислот. 
4. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-3, 
де згаданий пептид містить непептидні зв'язки. 
5. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-4, 
де згаданий пептид є частиною злитого білка. 
6. Антитіло або його функціональний фрагмент, який 
специфічно розпізнає пептид або його варіант за 
будь-яким із пп. 1-5 або зв'язується з ним, або з пеп-
тидом або його варіантом за будь-яким із пп. 1-5, як-
що він зв'язаний з молекулою MHC. 
7. Т-клітинний рецептор або його функціональний 
фрагмент, який реагує з лігандом MHC або зв'язує-
ться з ним, де згаданий ліганд являє собою пептид 
або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, або пептид 
або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, якщо він 
зв'язаний з молекулою MHC. 
8. Нуклеїнова кислота, що кодує пептид або його ва-
ріант за будь-яким із пп. 1-5, антитіло або його фраг-
мент за п. 6, Т-клітинний рецептор або його фраг-
мент за п. 7.  
9. Рекомбінантна клітина-хазяїн, що містить пептид 
або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, антитіло або 
його фрагмент за п. 6, Т-клітинний рецептор або йо-
го фрагмент за п. 7 або нуклеїнова кислота або век-
тор експресії за п. 8. 
10. Спосіб продукування активованих Т-лімфоцитів 
in vitro, де спосіб включає контактування Т-клітин in 
vitro з навантаженими антигенами молекулами MHC 
людини I або II класу, що експресуються на поверхні 
відповідної антиген-презентуючої клітини або штучної 
конструкції, яка імітує антиген-презентуючу клітину, 
протягом періоду часу, достатнього для активації зга-
даних Т-клітин шляхом набуття ними специфічності 

до антигену, в якому згаданий антиген є пептидом 
або його варіантом за будь-яким із пп. 1-5. 
11. Активований Т-лімфоцит, , отриманий згідно спо-
собу за п. 11, який селективно розпізнає клітину, яка 
презентує пептид або його варіант за будь-яким із 
пп. 1-5. 
12. Фармацевтична композиція, що містить принаймні 
один активний інгредієнт, вибраний з групи, що скла-
дається з  
- пептиду або його варіанта за будь-яким із пп. 1-5,  
- антитіла або його фрагмента за п. 6,  
- Т-клітинного рецептора або його фрагмента за п. 7,  
- нуклеїнової кислоти або вектора експресії за п. 8,  
- клітини-хазяїна за п. 9,  
- або активованого Т-лімфоцита за п. 10, 
і фармацевтично прийнятного носія. 
13. Спосіб отримання пептиду або його варіанта за 
будь-яким із пп. 1-5, антитіла або його фрагмента за 
п. 6 або Т-клітинного рецептора чи його фрагмента 
за п. 7, де спосіб включає культивування клітини-
хазяїна за п. 9 і виділення пептиду або його варіанта, 
антитіла або його фрагмента або Т-клітинного ре-
цептора чи його фрагмента зі згаданої клітини-ха-
зяїна і (або) її культурального середовища. 
14. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, 
антитіло або його фрагмент за п. 6, Т-клітинний ре-
цептор або його фрагмент за п. 7, нуклеїнова кис-
лота або вектор експресії за п. 8, клітина-хазяїн за 
п. 9 або активований Т-лімфоцит за п. 11 для зас-
тосування в медицині або в процесі виробництва 
лікарського засобу. 
15. Спосіб знищення клітин-мішеней в організмі па-
цієнта, клітини-мішені якого презентують поліпептид, 
що містить амінокислотну послідовність за будь-яким 
із пп. 1-5, причому спосіб включає введення пацієн-
ту ефективної кількості активованих Т-лімфоцитів 
за п. 11. 
16. Активований Т-лімфоцит за п. 11 для  
а) використання для знищення клітин-мішеней в ор-
ганізмі пацієнта, клітини-мішені якого презентують 
поліпептид, що містить амінокислотну послідовність 
за будь-яким із пп. 1-5,  
або  
б) для використання в процесі виробництва лікар-
ського засобу для знищення таких клітин-мішеней. 
17. Спосіб лікування пацієнта,  
- якому діагностований,  
- який страждає від або  
- який піддається ризику розвитку 
раку, причому спосіб передбачає введення пацієнту 
ефективної кількості пептиду або його варіанта за 
пп. 1-5, антитіла або його фрагмента за п. 6, Т-клітин-
ного рецептора або його фрагмента за п. 7, нуклеїно-
вої кислоти або вектора експресії за п. 8, клітини-ха-
зяїна за п. 9 або активованого Т-лімфоцита за п. 11. 
18. Пептид або його варіант за будь-яким із пп. 1-5, 
антитіло або його фрагмент за п. 6, Т-клітинний ре-
цептор або його фрагмент за п. 7, нуклеїнова кис-
лота або вектор експресії за п. 8, клітина-хазяїн за 
п. 9 або активований Т-лімфоцит за п. 11 для засто-
сування при лікуванні пацієнта,  
- якому діагностований,  
- який страждає від або  
- який піддається ризику розвитку 
раку, або для використання в процесі виробництва 
лікарського засобу для лікування такого пацієнта. 
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19. Спосіб за п. 17 або пептид, антитіло, Т-клітинний 
рецептор, нуклеїнова кислота, клітина-хазяїн або ак-
тивований Т-лімфоцит для застосування за п. 18, де 
згадане ракове захворювання вибране з групи, що 
складається з гострого мієлоїдного лейкозу, раку мо-
лочної залози, холангіоцелюлярної карциноми, хро-
нічного лімфоцитарного лейкозу, колоректального 
раку, раку жовчного міхура, гліобластоми, раку шлу-
нка, раку стравохідно-шлункового сполучення, ге-
патоцелюлярної карциноми, пласкоклітинної карци-
номи голови та шиї, меланоми, неходжкінської лім-
фоми, недрібноклітинного раку легенів, раку яєчни-
ка, раку стравоходу, раку підшлункової залози, раку 
передміхурової залози, нирковоклітинної карциноми, 
дрібноклітинного раку легенів, карциноми сечового 
міхура та раку ендометрію матки. 
20. Комплект, що містить:  
(а) контейнер, що включає фармацевтичну компо-
зицію, яка містить фармацевтичну композицію за 
п. 12 у розчині або у ліофілізованій формі; 
(б) необов'язково другий контейнер, що містить роз-
ріджувач або розчин для відновлення ліофілізованої 
лікарської форми; 
(в) необов'язково принаймні ще один пептид, що міс-
тить послідовність, вибрану з групи від SEQ ID NO: 1 
до SEQ ID NO: 102. 
21. Комплект за п. 20, що додатково містить один 
або декілька буферів, розріджувачів, фільтрів, голок 
або шприців. 

 
 

 

(21) a 2022 05029  
(22) 31.08.2018  

(51) МПК (2023.01)  
A61M 11/00 
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(62) a 2020 02005, 31.08.2018 
(71) ПУЛІННО СП. З О.О. (PL) 
(72) Рощик Павел (PL), Сосновскій Томаш (PL), Москаль 

Аркадюш (PL), Ключ Еміль (PL), Ратайчак Радо-
сляв (PL), Зебровскій Павел (PL), Серацкій Філіп 
(PL), Цихош Анна (PL), Матулевіч Кароліна (PL), 
Светлік Дар'я (PL), Серослявская Анна (PL), Мроз 
Пауліна (PL), Сіхель Іоанна (PL), Рихлявскій Кшиш-
тоф (PL), Ключ Кшиштоф (PL), Вірвіцкій Матеуш 
(PL), Вісневскій Вальдемар (PL) 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ОДНОДОЗОВОГО ІН-
ГАЛЯТОРА СУХОГО ПОРОШКУ ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ПЕВНОГО ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ 

(57) 1. Спосіб регулювання однодозового інгалятора су-
хого порошку для доставки певного лікарського пре-
парату, що включає: забезпечення наявності рефе-
рентного лікарського препарату, який містить необ-
хідний розподіл частинок лікарського препарату, з за-

безпеченням наявності лікарського препарату, який 
підлягає доставці за допомогою інгалятора, забез-
печення наявності інгалятора, який містить вузол 
мундштука, який має необхідні геометричні параме-
три повітрозабірного каналу (25) і трубки (21С) вузла 
мундштука, і для якого коефіцієнт RD самоопору має 
певне значення, створення аерозолю лікарського 
препарату за допомогою інгалятора й аналіз зазна-
ченого аерозолю для визначення розподілу розмі-
рів частинок лікарського препарату, якщо частинки 
лікарського препарату в аерозолі, створеному інга-
лятором, більше частинок еферентного лікарського 
препарату, вибирають інший вузол мундштука, який 
містить вітрозабірні канали (25) основи (21В) мунд-
штука й трубку (21С) мундштука так, щоб коефіці-
єнт RD самоопору інгалятора з іншим вузлом мунд-
штука був більше коефіцієнта RD самоопору інгаля-
тора з попереднім вузлом мундштука, однак, якщо 
частинки лікарського препарату в аерозолі, створе-
ному інгалятором, менше частинок референтного 
лікарського препарату, вибирають інший вузол мунд-
штука, який містить повітрозабірні канали (25) осно-
ви (21В) мундштука й трубку (21С) мундштука так, 
щоб коефіцієнт RD самоопору інгалятора з іншим 
вузлом мундштука був більше самоопору RD інгаля-
тора з попереднім вузлом мундштука, і знову, ство-
рення аерозолю за допомогою інгалятора з іншим ву-
злом мундштука, причому творений аерозоль аналі-
зують для визначення розподілу розмірів частинок 
лікарського препарату, зазначені вище етапи повто-
рюють доти, поки розподіл частинок лікарського пре-
парату в аерозолі, створеному інгалятором з вузлом 
мундштука, який має вибрану геометрію повітроза-
бірних каналів (25) основи (21В) мундштука й труб-
ки (21С) мундштука, не буде відповідати розподілу 
частинок референтного лікарського препарату в ме-
жах ±15 % від необхідного значення розподілу роз-
мірів частинок, причому інгалятор з таким вузлом 
мундштука вважається інгалятором, який призначе-
ний для лікарського препарату, якщо інгалятор з пер-
шим вибраним вузлом мундштука не відповідає зга-
даним вище умовам. 
2. Спосіб регулювання інгалятора за п. 1, який від-
різняється тим, що зміна геометрії повітрозабірних 
каналів (25) основи (21В) мундштука і/або трубки (21С) 
мундштука здійснюють шляхом заміни вбудованого 
вузла мундштука. 
3. Спосіб регулювання інгалятора за п. 1, який від-
різняється тим, що зміна геометрії повітрозабірних 
каналів (25) основи (21В) мундштука і/або трубки мунд-
штука здійснюють шляхом заміни щонайменше одно-
го з модуля повітрозабірних каналів і модуля трубки. 
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(31) 2014184.2 
(32) 09.09.2020 
(33) GB 
(85) 24.01.2023 
(86) PCT/GB2021/052006, 04.08.2021 
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(GB) 
(72) Мерсер Річард (GB) 
(54) МОДИФІКОВАНІ НОСІЇ КАТАЛІЗАТОРА ТА КАТА-

ЛІЗАТОРИ, ЯКІ ВОНИ ПЕРЕНОСЯТЬ 
(57) 1. Модифікований носій каталізатора в формі час-

тинок діоксиду титану з об'ємним медіанним діамет-
ром у діапазоні 100-1000 мкм, модифікований одним 
або більше тугоплавкими оксидами металів, вибра-
ними з групи, що складається з цирконію, лантану, 
церію, ітрію і неодиму, причому загальний вміст ту-
гоплавкого оксиду в модифікованому носії каталіза-
тора знаходиться в діапазоні від 0,1 до 15 % за ма-
сою, і модифікований носій каталізатора має об'єм 
пор у діапазоні від 0,2 до 0,6 см3/г і середній діаметр 
пор у діапазоні від 30 до 60 нм. 
2. Модифікований носій каталізатора за п. 1, де об'єм-
ний медіанний діаметр D[v, 0,5] знаходиться в діа-
пазоні 300-900 мкм, переважно 350-650 мкм, більш 
переважно 400-500 мкм. 
3. Модифікований носій каталізатора за п. 1 або п. 2, 
де частинки діоксиду титану є сферичними зі сфе-
ричністю (ψ) щонайменше приблизно 0,90, переваж-
но щонайменше приблизно 0,95. 
4. Модифікований носій каталізатора за будь-яким 
із пп. 1-3, де модифікований діоксидтитановий носій 
каталізатора має вміст анатазу щонайменше 70 % за 
масою носія і переважно щонайменше 80 % за ма-
сою носія. 
5. Модифікований носій каталізатора за будь-яким 
із пп. 1-4, де вміст хлоридів у модифікованому носії 
каталізатора становить менше 1500 ч.н.м. за масою, 
переважно менше 650 ч.н.м. за масою. 
6. Модифікований носій каталізатора за будь-яким 
із пп. 1-5, де тугоплавкий оксид складається з діокси-
ду цирконію, ZrO2. 
7. Модифікований носій каталізатора за будь-яким 
із пп. 1-6, де вміст тугоплавкого оксиду в модифікова-
ному носії каталізатора знаходиться в діапазоні від 

1,0 до 10 % за масою, переважно від 1,5 до 8,5 % за 
масою. 
8. Модифікований носій каталізатора за будь-яким 
із пп. 1-7, де об'єм пор знаходиться в діапазоні 0,30-
0,50 см3/г, переважно 0,35-0,45 см3/г. 
9. Модифікований носій каталізатора за будь-яким 
із пп. 1-8, де середній діаметр пор знаходиться в 
діапазоні від 40 до 60 нм. 
10. Модифікований носій каталізатора за будь-яким 
із пп. 1-9, де площа поверхні за BET модифікованого 
носія каталізатора знаходиться в діапазоні 25-75 м2/г, 
переважно 45-55 м2/г. 
11. Попередник каталізатора, що містить кристаліти 
оксиду кобальту, розташовані в порах модифікова-
ного носія каталізатора за будь-яким із пп. 1-10. 
12. Попередник каталізатора за п. 11, де кристаліти 
оксиду кобальту мають середній розмір частинок у 
діапазоні 6-18 нанометрів (нм), переважно 7-16 нм, 
більш переважно 8-12 нм. 
13. Попередник каталізатора за п. 11 або п. 12, де 
співвідношення середнього розміру кристаліту окси-
ду кобальту до середнього діаметра пор знаходить-
ся в діапазоні від 0,1:1 до 0,6:1, переважно від 0,2: 1 
до 0,4: 1. 
14. Попередник каталізатора за будь-яким із пп. 11-13, 
який має вміст кобальту в діапазоні від 5 до 25 % за 
масою, переважно від 8 до 16 % за масою, вираже-
ний як Co без урахування втрат. 
15. Попередник каталізатора за будь-яким із пп. 11-14, 
який загалом містить від 1 до 15 % за масою однієї 
або більше добавок, вибраних з оксидів одного або 
більше додаткових металів, вибраних із нікелю (Ni), 
цинку (Zn), торію (Th), магнію (Mg), марганцю (Mn) 
або кремнію (Si). 
16. Попередник каталізатора за будь-яким із пп. 11-15, 
який загалом містить від 0,01 до 1,00 % за масою 
одного або більше металів-промоторів, вибраних із 
родію (Rh), іридію (Ir), рутенію (Ru), ренію (Re), пла-
тини (Pt) і паладію (Pd). 
17. Каталізатор, що містить кристаліти металічного 
кобальту, розташовані в порах модифікованого носія 
каталізатора за будь-яким із пп. 1-10. 
18. Спосіб отримання модифікованого носія ката-
лізатора за будь-яким із пп. 1-10, який включає ета-
пи просочення частинок діоксиду титану з об'ємним 
медіанним діаметром у діапазоні 100-1000 мкм, об'є-
мом пор у діапазоні 0,2-0,6 см3/г та середнім діамет-
ром пор у діапазоні від 30 до 60 нм розчином одно-
го або більше металів, вибраних із групи, що скла-
дається з цирконію, лантану, церію, ітрію та неодиму, 
і висушування та прожарювання просоченого діок-
сидтитанового носія з утворенням модифікованого 
оксидом тугоплавкого металу діоксидтитанового но-
сія, який містить тугоплавкий оксид у діапазоні від 
0,1 до 15 % за масою. 
19. Спосіб за п. 18, де етап прожарювання прово-
дять у реакторі з рухомим шаром за температури в 
діапазоні 400-900 °C, переважно 450-850 °C, більш 
переважно 450-750 °C. 
20. Спосіб отримання попередника каталізатора за 
будь-яким із пп. 11-16, який включає етапи просочення 
модифікованого діоксидтитанового носія сполукою 
кобальту і сушіння та прожарювання просоченого мо-
дифікованого діоксидтитанового носія з утворенням 
кристалітів оксиду кобальту в порах модифіковано-
го діоксидтитанового носія. 
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21. Комбінація попередника каталізатора за будь-яким 
із пп. 11-16 або каталізатора за п. 17, розміщеного в 
тримачі каталізатора, придатному для використан-
ня в реакційній трубці реактора. 
22. Комбінація попередника каталізатора за будь-яким 
із пп. 11-16 або каталізатора за п. 17, розміщеного 
всередині каналів у мікроканальному реакторі. 
23. Застосування попередника каталізатора за будь-
яким із пп. 11-16, каталізатора за п. 17 або комбіна-
ції за п. 21 чи 22 у реакторі в процесі отримання ву-
глеводнів із синтез-газу, який містить водень і моно-
оксид вуглецю. 

 

 

B 02 

(21) a 2022 01261  
(22) 14.04.2022  

(51) МПК (2023.01)  
B02B 3/00 
B02B 3/02 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Гончарук Інна Вікторівна (UA), Купчук Ігор Микола-
йович (UA), Ємчик Тетяна Вікторівна (UA), Телека-
ло Наталія Валеріївна (UA), Гонтарук Ярослав Вік-
торович (UA), Шевчук Ганна Вікторіна (UA), Вовк 
Валерія Юріївна (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНА ШЕРЕТУВАЛЬНА МАШИНА З КЕРО-
ВАНИМ ВІБРОПРИВОДОМ 

(57) 1. Вібраційна шеретувальна машина з керованим 
віброприводом, що містить електродвигун, привод-
ний вал із дебалансом, конусний ротор та статор, 
завантажувальну і вивантажувальну горловини, яка 
відрізняється тим, що дебаланс має маточину, в 
якій розташована камера гідроциліндра розділена 
на верхню та нижню частини встановленим на што-
кові поршнем. 

2. Вібраційна шеретувальна машина і керованим віб-
роприводом за п. 1, яка відрізняється тим, що деба-
ланс має маточину, в якій діаметрально протилеж-
но розміщені рівні за об'ємом дисбалансна та компен-
саційна камери. 
3. Вібраційна шеретувальна машина з керованим 
віброприводом за п. 1, яка відрізняється тим, що до 
складу дебалансу входить інерційний сегмент, вста-
новлений у дисбалансній камері і можливістю раді-
ального переміщення та основа модульної втулки, 
яка нерухомо встановлена у компенсаційній камері. 
4. Вібраційна шеретувальна машина з керованим віб-
роприводом за п. 1, яка відрізняється тим, що верх-
ня частина камери гідроциліндра сполучена з цент-
ральною камерою, об'єм якої обмежений внутрішні-
ми стінками модульної втулки, а нижня частина ка-
мери гідроциліндра сполучається каналами з дисба-
лансною камерою, яка розташована праворуч перед 
зовнішніми стінками інерційною сегмента та компен-
саційною камерою ліворуч перед зовнішніми стінка-
ми основи модульної втулки. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 07 
 
  

(21) a 2023 02443  
(22) 03.04.2018  

(51) МПК (2023.01)  
C07K 16/28 (2006.01) 
A61K 39/00 
A61P 35/00 

(31) 62/479,712 
(32) 31.03.2017 
(33) US 
(31) EP2018/057836 
(32) 27.03.2018 
(33) EP 
(62) а201910706, 03.04.2018 
(71) ГЕНМАБ ХОЛДІНГ Б.В. (NL) 
(72) Остінді Сімоне (NL), Бьорскенс Франк (NL), Брей 

Естер (NL), Ван Ден Брінк Едвард (NL), Холленс-
тейн Андреас (NL), Овердейк Марейс (NL), Ліндор-
фер Маргарет (US), Тейлор Рональд (US), Паррен 
Пауль (NL), Ван Дер Хорст Хілма (NL), І. Д. Шамюло 
Мартіна (NL), Мютіс Тюна (NL) 

(54) БІСПЕЦИФІЧНІ АНТИ-CD37-АНТИТІЛА, МОНОКЛО-
НАЛЬНІ АНТИ-CD37-АНТИТІЛА ТА СПОСОБИ ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Біспецифічне антитіло, яке містить першу й другу 
антигензв'язувальну область, що зв'язується з CD37 
людини, які мають послідовність SEQ ID NO: 62, і пер-
шу й другу Fc область імуноглобуліну людини, де пер-
ша й друга антигензв'язувальні області зв'язують різ-
ні епітопи на CD37, і де перша й друга Fc області 
містять одну або кілька амінокислотних мутацій, які 
посилюють Fc-Fc взаємодію між біспецифічними ан-
титілами при зв'язуванні з мембранозв'язаною мішен-
ню в порівнянні з Fc-Fc взаємодією між біспецифіч-
ними антитілами, які не мають зазначеної мутації (му-
тацій). 
2. Біспецифічне антитіло за п. 1, яке відрізняється 
тим, що зазначена перша антигензв'язувальна об-
ласть отримана з антитіла, яке конкурує за зв'язу-
вання людського CD37 з антитілом анти-CD37, що 
містить CDR послідовності: 
VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 16, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 17, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 18, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 20, 
VL CDR2: KAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 21. 
[010] 
3. Біспецифічне антитіло за будь-яким з попередніх 
пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена пер-
ша антигензв'язувальна область зв'язується з тим же 
епітопом на CD37 людини, що й антитіло анти-CD37, 
що містить CDR послідовності: 
VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 16, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 17, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 18, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 20, 
VL CDR2: KAS, і 

VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 21. 
[010] 
4. Біспецифічне антитіло за будь-яким з попередніх 
пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена пер-
ша антигензв'язувальна область містить CDR пос-
лідовності: 
VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 16, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 17, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 18, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 20, 
VL CDR2: KAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 21. 
[010] 
5. Біспецифічне антитіло за будь-яким з попередніх 
пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена пер-
ша антигензв'язувальна область містить VH і VL пос-
лідовності: 
(i) VH послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 15, і 
VL послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 19, або 
(ii) VH послідовність, яка має щонайменше 90% іден-
тичність, таку як, щонайменше, 95% ідентичність, та-
ку як, щонайменше, 98% ідентичність, таку як, що-
найменше, 99% ідентичність, і VL послідовність, яка 
має щонайменше 90% ідентичність, таку як, щонай-
менше, 95% ідентичність, таку як, щонайменше, 98% 
ідентичність, таку як, щонайменше, 99% ідентичність 
до VH послідовності і VL послідовності SEQ ID NO: 
15 і  SEQ ID NO: 19. 
6. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.1-6, яке 
відрізняється тим, що зазначена перша антиген-
зв'язувальна область зв'язується з функціональним 
епітопом, який містить одну або кілька амінокислот, 
обраних із групи, яка складається з Y182, D189, T191, 
I192, D194, K195, V196, I197 і P199 з SEQ ID NO: 62 
(CD37). 
7. Біспецифічне антитіло за п. 1, яке відрізняється 
тим, що зазначена перша антигензв'язувальна об-
ласть отримана з антитіла, яке конкурує за зв'язу-
вання людського CD37 з антитілом анти-CD37, що 
містить CDR послідовності: 
VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 9, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 10, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 11, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 13, 
VL CDR2 послідовність: AAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 14. 
[005]. 
8. Біспецифічне антитіло за п. 1 або п.7, яке відріз-
няється тим, що зазначена перша антигензв'язува-
льна область зв'язується з тим же епітопом на CD37 
людини, що й антитіло анти-CD37, що містить CDR 
послідовності: 
VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 9, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 10, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 11, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 13, 
VL CDR2 послідовність: AAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 14. 
[005]. 
9. Біспецифічне антитіло за п. п.1, 7 або 8, яке від-
різняється тим, що зазначена перша антигензв'я-
зувальна область містить CDR послідовності: 
VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 9, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 10, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 11, 
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VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 13, 
VL CDR2 послідовність: AAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 14. 
[005]. 
10. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.1 або 
7-9, яке відрізняється тим, що зазначена перша 
антигензв'язувальна область містить VH і VL послі-
довності: 
(i) VH послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 8, і VL 
послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 12, або 
(ii) VH послідовність, що має щонайменше 90% іде-
нтичність, таку як, щонайменше, 95% ідентичність, 
таку як, щонайменше, 98% ідентичність, таку як, що-
найменше, 99% ідентичність, і VL послідовність, що 
має щонайменше 90% ідентичність, таку як, щонай-
менше, 95% ідентичність, таку як, щонайменше, 98% 
ідентичність, таку як, щонайменше, 99% ідентичність 
до VH послідовності й VL послідовності з SEQ ID NO: 
8 і SEQ ID NO: 12. 
11. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена 
друга антигензв'язувальна область отримана з ан-
титіла, яке конкурує за зв'язування людського CD37 
з антитілом анти-CD37, що містить CDR послідов-
ності, обрані із групи, яка включає: 
(i) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 23, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 24, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 25, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 27, 
VL CDR2 послідовність: YAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 28; 
[016] 
(ii) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 2, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 3, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 4, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 6, 
VL CDR2 послідовність: EAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 7; 
[004] 
(iii) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 40, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 41, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 42, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 44, 
VL CDR2 послідовність: FAK, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 45; 
[G28.1], і 
(iv) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 47, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 48, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 49, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 51, 
VL CDR2 послідовність: VAT, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 52. 
[37.3]. 
12. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена 
друга антигензв'язувальна область зв'язується з 
тим же епітопом на людському CD37, що й антитіло 
анти-CD37, що містить CDR послідовності, обрані із 
групи, яка включає: 
(i) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 23, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 24, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 25, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 27, 
VL CDR2 послідовність: YAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 28; 
[016] 

(ii) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 2, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 3, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 4, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 6, 
VL CDR2 послідовність: EAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 7; 
[004] 
(iii) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 40, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 41, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 42, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 44, 
VL CDR2 послідовність: FAK, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 45; 
[G28.1], і 
(iv) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 47, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 48, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 49, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 51, 
VL CDR2 послідовність: VAT, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 52. 
[37.3]. 
13. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена 
друга антигензв'язувальна область зв'язується з фу-
нкціональним епітопом, який містить одну або кіль-
ка амінокислот, обраних із групи, яка складається з 
E124, F162, Q163, V164, L165 і H175 з SEQ ID NO: 
62 (CD37).  
14. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена 
друга антигензв'язувальна область містить CDR по-
слідовності, обрані із групи, яка включає: 
(i) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 
23, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 24, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 25, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 27, 
VL CDR2 послідовність: YAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 28; 
[016] 
(ii) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 2, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 3, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 4, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 6, 
VL CDR2 послідовність: EAS, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 7; 
[004] 
(iii) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 40, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 41, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 42, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 44, 
VL CDR2: FAK, і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 45; 
[G28.1] і 
(iv) VH CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 47, 
VH CDR2 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 48, 
VH CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 49, 
VL CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 51, 
VL CDR2 послідовність: VAT і 
VL CDR3 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 52. 
[37.3]. 
15. Біспецифічне антитіло за будь-яким з попередніх 
пунктів, яке відрізняється тим, що зазначена друга 
антигензв'язувальна область містить VH і VL послі-
довності, обрані із групи, яка включає: 
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(i) VH послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 22, і 
VL послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 26, або 
(ii) VH послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 1, і VL 
послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 5, або 
(iii) VH послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 39, і 
VL послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 43, або 
(iv) VH послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 46, і 
VL послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 50, або 
(v) VH послідовність, що має щонайменше 90% іде-
нтичність, таку як, щонайменше, 95% ідентичність, 
таку як, щонайменше, 98% ідентичність, таку як, що-
найменше, 99% ідентичність, і VL послідовність, що 
має щонайменше 90% ідентичність, таку як, щонай-
менше, 95% ідентичність, таку як, щонайменше, 98% 
ідентичність, таку як, щонайменше, 99% ідентичність 
до VH послідовності й VL послідовності, відповідно, 
як зазначено в кожному з (i) - (iv). 
16. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що одна або кі-
лька мутацій, які посилюють Fc-Fc взаємодію у заз-
начених першій та другій Fc областях, є амінокисло-
тними замінами. 
17. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що одна або кі-
лька мутацій, які посилюють взаємодію Fc-Fc у за-
значених першій та другій Fc областях, є амінокис-
лотними замінами в одному або декількох положен-
нях, які відповідають амінокислотним положенням 
430, 440 і 345 у людському IgG1 згідно системи ну-
мерації EU. 
18. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що містить що-
найменше одну заміну у зазначених першій та дру-
гій Fc областях, обрану із групи, яка включає E430G, 
E345K, E430S, E430F, E430T, E345Q, E345R, E345Y, 
S440Y і S440W. 
19. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що містить що-
найменше одну заміну у зазначених першій та дру-
гій Fc областях, обрану з поміж E430G або E345K, 
бажано E430G. 
20. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що зазначені му-
тації, які посилюють Fc-Fc взаємодію у зазначених 
першій та другій Fc областях, є ідентичними заміна-
ми у зазначених першій та другій Fc областях. 
21. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що біспецифічне 
антитіло є ізотипом IgG1, IgG2, IgG3 або IgG4, або їх 
комбінацією, бажано, це ізотип IgG1. 
22. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що воно є пов-
норозмірним антитілом. 
23. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що воно є люд-
ським, гуманізованим або химерним антитілом, або 
їх комбінацією.  
24. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що воно зв'язує 
CD37 людини й яванського макака, які мають пос-
лідовності зазначені, відповідно, в SEQ ID NO: 62 і 
SEQ ID NO: 63. 
25. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що 
A) перша Fc область містить додаткову мутацію, яка 
відповідає F405L у людському IgG1, а друга Fc об-

ласть містить додаткову мутацію, яка відповідає 
K409R у людському IgG1, або 
B) друга Fc область містить додаткову мутацію, яка 
відповідає F405L у людському IgG1, а перша Fc об-
ласть містить додаткову мутацію, яка відповідає 
K409R у людському IgG1, 
згідно EU нумерації. 
26. Біспецифічне антитіло за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, яке відрізняється тим, що має підвище-
ну CDC функцію, або підвищені CDC і ADCC ефек-
торні функції, у порівнянні з ідентичним біспецифіч-
ним антитілом, але, яке не містить мутацій, які поси-
люють Fc-Fc взаємодію. 
27. Анти-CD37-антитіло, яке зв'язується з тим же епі-
топом на CD37 людини, що й анти-CD37-антитіло, 
яке включає: 
(i) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 16, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 17, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 18, і VL область, яка містить 
послідовність CDR1, зазначену в SEQ ID NO: 20, і 
послідовність CDR2: KAS, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 21 [010]; або  
(ii) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 9, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 10, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 11, і VL область, яка містить 
послідовність CDR1, зазначену в SEQ ID NO: 113, і 
послідовність CDR2: AAS, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 14 [005]. 
28. Анти-CD37-антитіло за п. 27, яке відрізняється 
тим, що включає: 
(i) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 16, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 17, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 18, і VL область, яка містить 
послідовність CDR1, зазначену в SEQ ID NO: 20, і 
послідовність CDR2: KAS, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 21 [010]; або  
(ii) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 9, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 10, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 11, і VL область, яка містить 
послідовність CDR1, зазначену в SEQ ID NO: 113, і 
послідовність CDR2: AAS, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 14 [005]. 
29. Анти-CD37-антитіло, яке зв'язується з CD37 лю-
дини, що включає: 
(i) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 23, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 24, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 25, і VL область, яка містить 
CDR1 послідовність, зазначену в SEQ ID NO: 27, і 
послідовність CDR2: YAS, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 28; [016], або 
(ii) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 2, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 3, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 4, і VL область, яка містить 
послідовність CDR1, зазначену в SEQ ID NO: 6, і 
послідовність CDR2: EAS, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 7. [004] 
30. Антитіло за будь-яким з п.п.27-29, яке відрізня-
ється тим, що зазначене антитіло включає Fc об-
ласть, яка містить одну або кілька амінокислотних 
мутацій, які посилюють Fc-Fc взаємодію між антиті-
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лами при зв'язуванні з мішенню, у порівнянні з Fc-
Fc взаємодією між антитілами, що не мають зазна-
ченої мутації (мутацій). 
31. Антитіло за п. 30, яке відрізняється тим, що 
одна або кілька амінокислотних мутацій в Fc облас-
ті антитіла є амінокислотними замінами в одному 
або декількох положеннях, які відповідають аміно-
кислотним положенням 430, 440 і 345 в IgG1 люди-
ни згідно системи нумерації EU. 
32. Антитіло за п. 31, яке відрізняється тим, що міс-
тить щонайменше одну амінокислотну заміну в Fc 
області, обрану із групи, яка включає E430G, E345K, 
E430S, E430F, E430T, E345Q, E345R, E345Y, S440Y 
і S440W. 
33. Антитіло за п. 32, яке відрізняється тим, що мі-
стить щонайменше одну заміну в зазначеній Fc об-
ласті, обрану з E430G або E345K, бажано E430G. 
34. Антитіло за будь-яким з п.п.27-33, яке відрізня-
ється тим, що містить мутацію, яка відповідає F405L 
або K409R у людському IgG1. 
35. Анти-CD37-антитіло, яке зв'язується з CD37 лю-
дини, що включає: 
(i) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 40, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 41, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 42, і VL область, яка містить 
послідовність CDR1, зазначену в SEQ ID NO: 44, і 
послідовність CDR2: FAK, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 45 [G28.1], або 
(ii) VH область, яка містить послідовність CDR1, заз-
начену в SEQ ID NO: 47, послідовність CDR2, заз-
начену в SEQ ID NO: 48, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 49, і VL область, яка містить 
послідовність CDR1, зазначену в SEQ ID NO: 51, і 
послідовність CDR2: VAT, і послідовність CDR3, заз-
начену в SEQ ID NO: 52 [37.3]; 
(iii) і де антитіло з (i) або (ii) включає Fc область, яка 
містить щонайменше одну амінокислотну заміну, об-
рану із групи, яка включає E430G, E345K, E430S, 
E430F, E430T, E345Q, E345R, E345Y, S440Y і S440W; і 
(iv) де за необхідності Fc область додатково містить 
мутацію або K409R, або F405L. 
36. Антитіло за будь-яким з п.п.27-35, яке відрізня-
ється тим, що є ізотипом IgG1, IgG2, IgG3 або IgG4. 
37. Антитіло за будь-яким з п.п.27-36, яке відрізня-
ється тим, що є людським, гуманізованим або хи-
мерним антитілом. 
38. Антитіло за будь-яким з п.п.27-37, яке відрізня-
ється тим, що зв'язується як з CD37 людини, так і з 
CD37 яванського макака. 
39. Фармацевтична композиція, яка містить біспеци-
фічне антитіло за будь-яким з п.п.1-26 або антитіло 
за будь-яким з п.п.27-38 і фармацевтично прийнят-
ний носій. 
40. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.1-26, 
або антитіло за будь-яким з п.п.27-38, або компози-
ція за п. 39 для застосування їх як медикаментів. 
41. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.1-26, 
або антитіло за будь-яким з п.п.27-38, або компози-
ція за п. 39 які відрізняється тим, що їх застосову-
ють при лікуванні раку, аутоімунного захворювання 
або запальних розладів. 
42. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.1-26, 
або антитіло за будь-яким з п.п.27-38, або компози-
ція за п. 39 які відрізняється тим, що їх застосову-
ють при лікуванні алергії, відторгнення трансплан-

тата або В-клітинної неоплазії, такої як неходжкінсь-
ка лімфома (НХЛ), хронічний лімфоцитарний лейкоз 
(ХЛЛ), фолікулярна лімфома (ФЛ), мантійно-клітин-
на лімфома (МКЛ), плазмоклітинний лейкоз (ПКЛ), 
дифузійна крупноклітинна B-клітинна лімфома (ДКБКЛ) 
або гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ). 
43. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.1-26, 
або антитіло за будь-яким з п.п.27-38, або компози-
ція за п. 39 які відрізняється тим, що їх застосову-
ють за будь-яким з п.п.40-42 у комбінації з одним або 
декількома додатковими терапевтичними агентами. 
44. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.1-26, 
або антитіло за будь-яким з п.п.27-38, або компози-
ція за п. 39 які відрізняється тим, що їх застосову-
ють за будь-яким з п.п.40-43, де один або декілька 
додаткових терапевтичних агентів обрані із групи, 
яка включає доксорубіцин, цисплатин, блеоміцин, 
кармустин, циклофосфамід, хлорамбуцил, бендамус-
тин, вінкристин, флударабін, ібрутиніб і анти-CD20-
антитіло, таке як ритуксимаб або офатумумаб. 
45. Біспецифічне антитіло за будь-яким з п.п.43-44 
або антитіло за п. п.43-44 або композиція за п. п.43-
44 для застосування за п. 43-44, де додатковий те-
рапевтичний агент є анти-CD20-антитілом, здатним 
до зв'язування з людським CD20, що включає пос-
лідовності CDR, обрані із групи, яка складається з: 
i) VH CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 75, 
VH CDR2 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 76, 
VH CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 77, 
VL CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 79 
VL CDR2 послідовності DAS, і 
VL CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 80; 
ii) VH CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 82, 
VH CDR2 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 83, 
VH CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 84, 
VL CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 85 
VL CDR2 послідовності DAS, і 
VL CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 86; 
iii) VH CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 95, 
VH CDR2 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 96, 
VH CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 97, 
VL CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 99, 
VL CDR2 послідовності ATS, і 
VL CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 100; 
iv) VH CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 88, 
VH CDR2 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 89, 
VH CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 90, 
VL CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 92 
VL CDR2 послідовності DAS, і 
VL CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 93; і 
v) VH CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 102, 
VH CDR2 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 103, 
VH CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 104, 
VL CDR1 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 106, 
VL CDR2 послідовності QMS, і 
VL CDR3 послідовності, зазначеної в SEQ ID NO: 107. 
46. Застосування біспецифічного антитіла за будь-
яким з п.п.1-26, або антитіла за будь-яким з п.п.27-
38, або композиції за п. 39 для виготовлення меди-
каменту. 
47. Застосування за п. 46, яке відрізняється тим, 
що його використовують для виготовлення медика-
менту для лікування раку, аутоімунного захворюван-
ня або запального захворювання. 
48. Застосування за п. 47 яке відрізняється тим, що 
його використовують для виготовлення медикамен-
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ту для лікування алергії, відторгнення транспланта-
та або В-клітинної неоплазії, такої як неходжкінська 
лімфома (НХЛ), хронічний лімфоцитарний лейкоз 
(ХЛЛ), фолікулярна лімфома (ФЛ), мантійно-клітинна 
лімфома (МКЛ), плазмоклітинний лейкоз (ПКЛ), ди-
фузійна крупноклітинна B-клітинна лімфома (ДКБКЛ) 
або гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ). 
49. Застосування за будь-яким з п.п.46-48, яке від-
різняється тим, що його використовують у комбі-
нації з одним або декількома додатковими терапев-
тичними агентами. 
50. Застосування за п. 49, яке відрізняється тим, 
що один або декілька додаткових терапевтичних аге-
нтів обрані із групи, яка включає доксорубіцин, цис-
платин, блеоміцин, кармустин, циклофосфамід, хлор-
амбуцил, бендамустин, вінкристин, флударабін, ібру-
тиніб і анти-CD20-антитіло, таке як як ритуксимаб або 
офатумумаб. 
51. Спосіб індукції загибелі клітин або інгібування 
росту й/або проліферації пухлинної клітини, яка екс-
пресує CD37, який передбачає введення індивідуу-
мові, який цього потребує, ефективної кількості біспе-
цифічного антитіла за будь-яким з п.п.1-26, або анти-
тіла за будь-яким з п.п.27-38, або композиції за п. 39. 
52. Спосіб лікування індивідуума, який має алергію, 
аутоімунне захворювання, запальне захворювання, 
відторгнення трансплантата або В-клітинну неопла-
зію, таку як неходжкінська лімфома (НХЛ), хронічний 
лімфоцитарний лейкоз (ХЛЛ), фолікулярна лімфома 
(ФЛ), мантійно-клітинну лімфому (МКЛ), плазмоклі-
тинний лейкоз (ПКЛ), дифузійну крупноклітинну B-
клітинну лімфому (ДКБКЛ) або гострий лімфобласт-
ний лейкоз (ГЛЛ), який передбачає введення зазна-
ченому індивідуумові ефективної кількості біспеци-
фічного антитіла за будь-яким з п.п.1-25, або антиті-
ла за будь-яким з п.п.27-38, або композиції за п. 39. 
53. Спосіб за будь-яким з п.п.51-52, який відрізня-
ється тим, що включає введення одного або декі-
лькох додаткових терапевтичних агентів у комбіна-
ції із зазначеним антитілом або зазначеним біспе-
цифічним антитілом. 
54. Спосіб за п. 53, яке відрізняється тим, що один 
або декілька додаткових терапевтичних агентів об-
рані із групи, яка включає доксорубіцин, цисплатин, 
блеоміцин, кармустин, циклофосфамід, хлорамбуцил, 
бендамустин, вінкристин, флударабін, ібрутиніб і ан-
ти-CD20-антитіло, таке як як ритуксимаб або офату-
мумаб. 
55. Нуклеїновокислотна конструкція, яка кодує одну 
або кілька послідовностей, обраних із групи, яка вклю-
чає SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а й 31, як зазначено в 
Таблиці 1. 
56. Нуклеїновокислотна конструкція, яка кодує біспе-
цифічне антитіло за будь-яким з п.п.1-26 або анти-
тіло за будь-яким з п.п.27-38. 
57. Вектор експресії, який містить одну або декілька 
нуклеїновокислотних конструкцій за п. п. 55-56. 
58. Клітина-хазяїн, яка містить вектор експресії за п. 57. 
59. Клітина-хазяїн за п. 58, яка є рекомбінантною клі-
тиною-хазяїном, такою як рекомбінантна прокаріо-
тична клітина, рекомбінантная еукаріотична клітина 
або рекомбінантная мікробна клітина-хазяїн. 
60. Антиідіотипічне антитіло, яке зв'язується з анти-
тілом за будь-яким з п.п.27-38. 

61. Спосіб in vitro для виявлення присутності люд-
ського антигену CD37 або клітини, яка експресує люд-
ський CD37, у зразку, де зазначений спосіб включає: 
(i) забезпечення контакту зразка з біспецифічним ан-
титілом за будь-яким з п.п.1-26 або антитілом за будь-
яким з п.п.27-38 за умов, які забезпечують форму-
вання комплексу між антитілом або біспецифічним 
антитілом і CD37; і 
(ii) детекцію формування комплексу. 
62. Спосіб in vivo для виявлення присутності людсь-
кого антигену CD37 або клітини, яка експресує люд-
ський CD37 у суб'єкта, де зазначений спосіб включає: 
(i) застосування біспецифічного антитіла за будь-яким 
з п.п.1-26 або антитіла за будь-яким з п.п.27-38 за 
умов, які забезпечують формування комплексу між 
антитілом або біспецифічним антитілом і CD37; і 
(ii) детекцію формування комплексу. 
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(54) КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬ СМОЛУ, З ПРОТИМІК-

РОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ, ЗОКРЕМА БІОЦИД-
НИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ, ДЛЯ ПОКРИТТІВ ПО-
ВЕРХНІ ШАРІВ ПАПЕРУ АБО ПЛИТ НА ОСНОВІ 
ДЕРЕВНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Композиція, яка містить смолу, з протимікробними 
властивостями, зокрема противірусними властивос-
тями, для покриттів поверхні шарів паперу або плит 
на основі деревного матеріалу, при цьому компози-
ція містить: 
- щонайменше одну формальдегідну смолу, зокре-
ма меламіноформальдегідну смолу, 
- щонайменше одну сполуку загальної формули (I), 

R1SiX3 (I), 
де 
- X являє собою алкокси, і 
- R1 являє собою органічний залишок, вибраний із 
групи, що включає C1-C10-алкіл, який може бути пе-
рерваний за допомогою -O- або -NH-, і 
- при цьому R1 містить щонайменше одну функціо-
нальну групу Q1, яка вибрана із групи, що включає 
аміно-, метакрилову, метакрилокси-, вінільну й епок-
сидну групи, 
- щонайменше одну додаткову сполуку загальної фор-
мули (II), 

SiX4 (II), 
де X являє собою алкокси, і 
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- щонайменше одну протимікробну активну речови-
ну, зокрема щонайменше один біоцид. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що X 
вибраний із групи, що включає C1-6-алкокси, зокрема, 
метокси, етокси, н-пропокси, ізопропокси й бутокси. 
3. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що R1 сполуки загальної 
формули (I) вибраний із групи, що включає метил, 
етил, пропіл, пентил, гексил, гептил, октил, які мо-
жуть бути перервані за допомогою -O- або -NH-. 
4. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що щонайменше одна функ-
ціональна група Q1 сполуки загальної формули (I) 
вибрана із групи, що включає епоксидну, аміно- й ві-
нільну групи. 
5. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що містить щонайменше одну 
сполуку загальної формули (I) і щонайменше одну 
сполуку загальної формули (II) або щонайменше дві 
сполуки загальної формули (I) і щонайменше одну 
сполуку загальної формули (II). 
6. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що щонайменше один біо-
цид вибраний із групи, що включає хлорид бензал-
конію, хітозан, фенілфенол, сульфат міді, 4-хлор-3-
метилфенол. 
7. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що вона містить щонайменше два 
біоциди, зокрема фенілфенол і 4-хлор-3-метилфенол. 
8. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що містить неорганічні час-
тинки, зокрема наночастинки, переважно на основі 
SiO2 (кремнієвий золь, цеоліти). 
9. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що містить щонайменше один 
алкоксититанат, такий як 
тетраізопропілортотитанат (ізопропілат титану) або 
тетраізобутилортотитанат (ізобутилат титану). 
10. Плита на основі деревного матеріалу, покрита 
щонайменше однією композицією, яка містить смо-
лу, за будь-яким із пп. 1-9. 
11. Шар паперу, переважно шар декоративного па-
перу або шар паперу оверлей, покритий щонаймен-
ше однією композицією, яка містить смолу, за будь-
яким із пп. 1-9. 
12. Спосіб одержання шару паперу або плити на ос-
нові деревного матеріалу, що мають противірусну 
дію, де щонайменше один шар паперу або плита на 
основі деревного матеріалу забезпечені щонаймен-
ше одним покриттям, зокрема щонайменше одним 
покриттям поверхні, що включає композицію, яка міс-
тить смолу, за будь-яким із пп. 1-9. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що що-
найменше один шар паперу являє собою шар де-
коративного паперу або шар паперу оверлей. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 12-13, який відрізняє-
ться тим, що включає наступні етапи: 
- просочування щонайменше одного шару паперу 
суспензією смоли; 
- нанесення щонайменше одного покриття, що має 
противірусну дію та включає композицію, яка містить 
смолу, за будь-яким із пп. 1-9 на щонайменше один 
просочений шар паперу і 
- висушування шару паперу з утворенням просоче-
ного шару. 

15. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що що-
найменше одна плита на основі деревного матеріа-
лу особливо переважно являє собою деревно-струж-
кову плиту, деревно-волокнисту плиту середньої 
щільності (MDF), деревно-волокнисту плиту високої 
щільності (HDF) або орієнтовано-стружкову плиту 
(OSB), клеєну плиту або плиту на основі деревно-
пластикового композита (WPC). 
16. Спосіб за будь-яким із п. 12 або п. 15, який від-
різняється тим, що включає наступні етапи: 
- нанесення щонайменше одного декоративного ша-
ру, зокрема у вигляді безпосереднього друку або ша-
ру декоративного паперу, на щонайменшу одну плиту; 
- нанесення щонайменше одного покриття, що має 
противірусну дію та включає композицію, яка містить 
смолу, за будь-яким із пп. 1-9, на щонайменше один 
декоративний шар; 
- пресування шаруватої структури з утворенням ша-
руватого матеріалу. 
17. Просочений шар, одержуваний згідно зі спосо-
бом за п. 14, який відрізняється тим, що характе-
ризується наступною шаруватою структурою: 
- щонайменше один просочений смолою шар папе-
ру, зокрема шар декоративного паперу або шар па-
перу оверлей; і 
- щонайменше одне покриття, що має противірусну 
дію, передбачене на щонайменше одному просоче-
ному шарі паперу. 
18. Шаруватий матеріал, одержуваний згідно зі спо-
собом за п. 16, який відрізняється тим, що харак-
теризується наступною шаруватою структурою: 
- щонайменше одна плита на основі деревного ма-
теріалу; 
- щонайменше один декоративний шар, передба-
чений на плиті на основі деревного матеріалу, зок-
рема у вигляді безпосереднього друку або шару де-
коративного паперу, і 
- щонайменше одне покриття, що має противірусну 
дію, передбачене на щонайменше одному декоратив-
ному шарі. 
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(57) Спосіб комплексного борування деталей, який скла-

дається з нанесення на поверхню хімічного покрит-
тя з розчину, що містить гіпофосфіт натрію, аміак, сір-
чанокислий нікель, солі натрію та кобальту і дифузій-
ного насичення у порошковому середовищі, відріз-
няється тим, що розчин містить як сіль кобальту - 
сірчанокислий кобальт, як сіль натрію - оцтовокис-
лий натрій і додатково містить хлористий амоній, при 
складі розчину (в г/л): 
сірчанокислий кобальт 10-20,
сірчанокислий нікель 25-35,
оцтовокислий натрій 80-100,
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гіпофосфіт натрію 25-35,
хлористий амоній 40-50,
аміак 40-60 мл,
а хімічне покриття наноситься при температурі 90-
95 °C протягом 60 хвилин, після чого проводять се-
мигодинне дифузійне борування в порошковій суміші 
зі таким співвідношенням, мас %: 
карбід бору В4С 50-58,
карбід кремнію SiC 27-33,
 

тетраборат натрію Na2B4O7 7-4,
фторид натрію NaF 6-2,
кріоліт Na3AlF6 10-3,
при температурі 940-960 °C, під час якого додатко-
во при досягненні температури 800 °C проводиться 
ізотермічна витримка протягом 60 хвилин. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(21) a 2023 01974  
(22) 16.09.2021  

(51) МПК  
D04B 9/40 (2006.01) 
D04B 15/02 (2006.01) 

(31) 102020000023137 
(32) 01.10.2020 
(33) IT 
(85) 26.04.2023 
(86) PCT/EP2021/075420, 16.09.2021 
(71) ЛОНАТІ С.П.А. (IT) 
(72) Лонаті Етторе (IT), Лонаті Фаусто (IT), Лонаті Фран-

ческо (IT) 
(54) СПОСІБ ЗАКРИВАННЯ ТРИКОТАЖНОГО ТРУБ-

ЧАСТОГО ВИРОБУ НА ЙОГО ОСЬОВОМУ КІНЦІ 
(57) 1. Спосіб закривання трикотажного трубчастого ви-

робу на його осьовому кінці в кінці циклу його виго-
товлення на круглов'язальній машині для виготовлен-
ня панчішно-шкарпеткових виробів або аналогічно-
му пристрої, який включає: 
- початковий етап виготовлення виробу до ство-
рення останнього ряду в'язання на осьовому кінці 
виробу, протилежному відносно осьового кінця, з 
якого розпочалося в'язання, й при цьому петлі в'я-
зання згаданого останнього ряду в'язання залиша-
ються в головці голок машини, яка їх сформувала; 
- етап індивідуального захоплення петель в'язання 
із застосуванням підіймальних елементів (29), роз-
ташованих навпроти ділянки ніжки кожної голки, роз-
ташованої поблизу фіксатора на протилежній сторо-
ні відносно згаданої головки; 
- етап видалення виробу з машини (100), яка його 
виготовила, зі збереженням кожної петлі в'язання ос-
таннього ряду в'язання, утвореного із застосуванням 
згаданих підіймальних елементів (10); 
- етап розміщення виробу на швейному або з'єдну-
вальному пристрої (102); 
- етап індивідуального переміщення петель в'язання 
зі згаданих підіймальних елементів (29) на стрижні 
кільцевого транспортно-завантажувального пристрою, 
який складається з двох напівкільцевих частин, од-
на з яких може бути перевернута відносно іншої на-
вколо діаметральної осі; 
- етап перевертання виробу, який утримується зга-
даним транспортно-завантажувальним пристроєм; 
- етап накладання кожної з петель в'язання однієї 
половини ряду в'язання на відповідну петлю в'язан-
ня іншої половини згаданого останнього ряду в'я-
зання на одному й тому самому стрижні згаданого 
транспортно-завантажувального пристрою шляхом 
перекидання через дугу по суті 180° відносно зга-
даної діаметральної осі однієї з двох згаданих на-
півкільцевих частин транспортно-завантажувально-
го пристрою відносно іншої напівкільцевої частини; 
- етап зшивання або з'єднання пар петель в'язання, 
які накладаються одна на іншу;  
- етап від'єднання виробу від згаданого транспорт-
но-завантажувального пристрою, де згаданий етап 

видалення виробу включає перший етап підготовки 
до видалення, другий етап видалення виробу та 
третій етап перенесення виробу, який відрізняється 
тим, що згаданий перший етап підготовки до вида-
лення включає такі команди: 
- команда початку видалення; 
- команда зупинення машини (100); 
- команда підіймання нитконапрямної пластини; 
- команда перезапуску машини (100); 
- команда очікування виставлення положення цилін-
дра; 
- команда увімкнення крокового двигуна внутрішньої 
трубки для приведення в'язання в робоче положення; 
- команда встановлення того, що виставлення поло-
ження відбулося; 
- команда переведення поршня блокування цилінд-
ра (101) в робочий стан; 
- команда переведення поршня штовхача в'язання 
згаданого циліндра в робочий стан; 
- команда переведення поршня підіймального ва-
желя в робочий стан; 
- команда переміщення підіймального важеля в про-
міжний стан; 
- команда переміщення підіймального важеля на ви-
соту входу в машину (100); 
- команда очікування, коли нитконапрямна пласти-
на опиниться в положенні видалення; 
- команда кутового переміщення підіймального ва-
желя для входу в машину (100); 
- команда вертикального переміщення підіймально-
го важеля для звільнення штовхача в'язання згада-
ного циліндра; 
- команда вертикального переміщення підіймально-
го важеля в проміжне положення; 
- команда переведення підіймального поршня в не-
активний стан, якщо поршень блокування циліндра 
перебуває в робочому стані; 
- команда очікування; 
- команда вертикального переміщення підіймально-
го важеля на висоту підіймання, команди, які вклю-
чають: 
- згадану команду зупинення машини (100); 
- згадану команду перезапуску машини (100); 
- згадану команду очікування виставлення положен-
ня циліндра; 
- згадану команду переведення крокового двигуна 
внутрішньої трубки підіймання в'язання в робоче по-
ложення; 
- згадану команду встановлення того, що виставлен-
ня положення відбулося; 
- згадану команду переведення поршня блокування 
циліндра в робочий стан, виконують по суті одно-
часно. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коман-
ди, які включають: 
- команду переведення підіймального поршня в ро-
бочий стан; 
- команду переведення підіймального важеля в про-
міжний стан; 
- команду переміщення підіймального важеля на ви-
соту входу в машину (100); виконують по суті одно-
часно. 
3. Спосіб за одним або декількома попередніми пунк-
тами, який відрізняється тим, що: 
- команду кутового переміщення підіймального ва-
желя для входу в машину (100); 
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- команду вертикального переміщення підіймально-
го важеля для звільнення штовхача в'язання згада-
ного циліндра; 
- команду вертикального переміщення підіймально-
го важеля в проміжне положення виконують після 
того, як згадана команда підіймання нитконапрямної 
пластини перемістить згадану нитконапрямну плас-
тину на задану висоту. 
4. Спосіб за одним або декількома попередніми пун-
ктами, який відрізняється тим, що згаданий другий 
етап видалення виробу включає такі команди: 
- команда переведення крокового двигуна внутріш-
ньої трубки підіймання в'язання в неактивний стан; 
- команда переведення крокового двигуна на робо-
чу висоту для підіймання виробу; 
- команда переведення штовхача в'язання циліндра 
в робоче положення; 
- команда очікування; 
- команда приведення в дію крокового двигуна та 
електричного дросельного клапана всмоктувально-
го пристрою; 
- команда вертикального переміщення підіймально-
го важеля на висоту видалення; 
- команда встановлення виробу на підіймальних еле-
ментах; 
- команда приведення в дію крокового двигуна пе-
реміщення платин на безпечну висоту; 
- команда переведення крокового двигуна внутріш-
ньої трубки підіймання в'язання в робочий стан; 
- команда переведення поршня блокування цилінд-
ра в неактивний стан; 
- команда переведення машини (100) вирівнювання 
голок з положення видалення п'ятки в положення 
пресового плетіння; 
і який відрізняється тим, що 
- згадану команду переведення крокового двигуна 
внутрішньої трубки підіймання в'язання в неактив-
ний стан; 
- згадану команду переведення крокового двигуна 
на робочу висоту для підіймання виробу виконують 
по суті одночасно. 
5. Спосіб за одним або декількома попередніми пунк-
тами, який відрізняється тим, що 
- згадану команду переведення крокового двигуна 
внутрішньої трубки підіймання в'язання в робочий 
стан; та 
- згадану команду переведення поршня блокування 
циліндра в неактивний стан виконують по суті одно-
часно. 
6. Спосіб за одним або декількома попередніми пунк-
тами, який відрізняється тим, що згаданий третій етап 
перенесення виробу включає такі команди: 
- команда очікування закінчення вирівнювання голок; 
- команда приведення в дію нижнього поршня (130) 
перевертання; 
- команда опускання кругової шкали в робочому стані; 
- команда активації кутового переміщення підіймаль-
ного важеля для переведення його в проміжне по-
ложення; 

- команда керування датчиком переміщення труб-
частого виробу; 
- команда активації кутового переміщення підіймаль-
ного важеля на попередньо визначену висоту; 
- команда приведення в дію крокового двигуна та 
електричного дросельного клапана швейної маши-
ни від нижнього блока (130) перевертання для її пе-
реведення на першу висоту дроселювання; 
- команда приведення в дію крокового двигуна для 
нахилення блока (130) перевертання на задану висоту; 
- команда приведення в дію крокового двигуна та 
електричного дросельного клапана для введення нуля; 
- команда приведення в дію крокового двигуна для 
нахилення нижнього блока (130) перевертання на за-
дану висоту; 
- команда очікування; 
- команда приведення в дію крокового двигуна для 
нахилення нижнього блока (130) перевертання на ну-
льову висоту; 
- команда повітродувному пристрою для полегшен-
ня видалення трубчастого виробу; 
- команда приведення в дію крокового двигуна та 
електричного дросельного клапана швейної машини 
для всмоктування нижнього блока (130) перевертан-
ня на другій висоті дроселювання; 
- команда кроковому двигуну для нахилення блока 
(130) перевертання на нульову висоту; 
- команда кутової активації підіймального важеля на 
нульовій висоті; 
- команда активації стопоріння блока (130) перевер-
тання в неактивному стані; 
- команда активації для опускання кругової шкали в 
неактивному стані; 
- команда очікування, 
при цьому згадану команду активації кутового пе-
реміщення підіймального важеля для переведення 
його в проміжне положення, згадану команду керу-
вання датчиком переміщення трубчастого виробу 
та згадану команду активації кутового переміщення 
підіймального важеля на попередньо визначену ви-
соту виконують по суті одночасно. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 21 
 
  

(21) a 2022 01199  
(22) 13.04.2022  

(51) МПК  
E21B 43/295 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Лозинський Василь Григорович (UA), Саїк Павло 
Богданович (UA), Фальштинський Володимир Сер-
гійович (UA), Дичковський Роман Омелянович (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДОГО 
ПАЛИВА 

(57) Спосіб підземної газифікації твердого палива, що 
включає буріння дуттьової та газовідвідної сверд-
ловин по пласту твердого палива, їх збійку між со-
бою реакційним каналом, розпалювання вугільного 
пласта, газифікацію, який відрізняється тим, що по-
передньо визначають напружено-деформований стан 
гірського масиву з урахуванням якого встановлю-
ють приконтурну зону розсіювання напружень для 
системи "гірський масив - вугільний пласт - експлу-
атаційна свердловина" згідно якої визначають місця 
закладання експлуатаційних свердловин та подаль-
шої збійки. 

 
 

 

(21) a 2022 01238  
(22) 14.04.2022  

(51) МПК  
E21B 43/295 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Лозинський Василь Григорович (UA), Саїк Павло 
Богданович (UA), Фальштинський Володимир Сер-
гійович (UA), Дичковський Роман Омелянович (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДОГО ПА-
ЛИВА 

(57) Спосіб підземної газифікації твердого палива, що 
включає буріння дуттьової та газовідвідної свердло-

вин по пласту твердого палива, їх збійку між собою 
реакційним каналом, розпалювання вугільного пла-
ста, газифікацію, який відрізняється тим, що попе-
редньо визначають напружено-деформований стан 
гірського масиву з урахуванням якого встановлюють 
приконтурну зону розсіювання напружень для сис-
геми "гірський масив - вугільний пласт - експлуата-
ційна свердловина" згідно якої визначають місця 
закладання експлуатаційних свердловин та подаль-
шої збійки. 

 
 

 

(21) a 2022 01208  
(22) 14.04.2022  

(51) МПК (2023.01)  
E21D 11/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Бондаренко Володимир Ілліч (UA), Шека Іван Вале-
рійович (UA), Ковалевська Ірина Анатоліївна (UA), 
Мамайкін Олександр Рюрикович (UA), Цівка Євген 
Сергійович (UA) 

(54) КІЛЬЦЕВЕ ПІДДАТЛИВЕ КРІПЛЕННЯ 
(57) Кільцеве піддатливе кріплення, що включає верхнє 

напівкільце з'єднане через вузли піддатливості із 
нижнім, яке відрізняється тим, що верхнє та нижнє 
напівкільця із вузлами піддатливості виконані круг-
лим перетином ідентичного профілю із композитно-
го матеріалу, при чому кожен вузол піддатливості - 
у вигляді циліндру, заповненого пластичним мате-
ріалом з можливістю переміщення верхнього напів-
кільця у вертикальній площині, та демпфування крі-
плення. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 16 
 
  

(21) a 2023 00191  
(22) 19.01.2023  

(51) МПК  
F16F 9/30 (2006.01) 

(71) НЕПИЙВОДА ПЕТРО ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Непийвода Петро Іванович (UA) 
(54) АМОРТИЗАТОР 
(57) 1. Амортизатор, що має циліндр, заповнений гідрав-

лічним маслом, пустотілий шток та поршень, який 
відрізняється тим, що внутрішній діаметр циліндра 
поступово збільшується від країв до його середини. 
2. Амортизатор за п. 1, який відрізняється тим, що 
поршень виконано у формі багатокутного тороїда з 
клапаном в центрі, а його фронтальна частина за-
гострена та має діаметр, який рівний зовнішньому 
діаметру пустотілого штока. 

3. Амортизатор за п. 1, який відрізняється тим, що 
пустотілий шток має клапан на кінці кріплення, а все-
редині має плаваючий поршень. 
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(72) Бертіні Паоло (CH), Скотто Андреа (CH), Ді Карло 

Габріель (CH) 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ РІДИНИ У ПОСУ-

ДИНІ ВИСОКОГО ТИСКУ 
(57) 1. Спосіб вимірювання рівня (L) рідини в текучому се-

редовищі, яке міститься в посудині (2) високого тис-
ку, що включає:  
i) забезпечення всередині посудини високого тиску 
термометричного колодязя (10), який проходить по 
вертикалі в цій посудині, 
ii) причому забезпечують термометричний колодязь, 
який має внутрішню стінку (13), яка не знаходиться 
в контакті з текучим середовищем та ізольована від 
текучого середовища бічною стінкою (11) термоме-
тричного колодязя; 
iii) нагрівання внутрішньої поверхні термометрично-
го колодязя; 
iv) вимірювання температури принаймні в одній точ-
ці вимірювання на внутрішній поверхні; 
v) визначення положення рівня рідини на основі різ-
ниці між принаймні однією температурою, яка вико-
ристовується як точка відліку, та температурою, ви-
міряною на кроці (iv), 
причому посудина високого тиску являє собою час-
тину обладнання заводу із синтезу сечовини або за-
воду із синтезу меламіну. 
2. Спосіб за пунктом 1, в якому крок (iii) нагрівання 
внутрішньої поверхні термометричного колодязя 
включає нагрівання внутрішньої поверхні до цільо-
вої температури, яка перевищує температуру сере-
довища, яке міститься в посудині високого тиску. 
3. Спосіб за пунктом 1 або пунктом 2, в якому на кро-
ці (v) зазначена принаймні одна температура, яка ви-
користовується як точка відліку, включає розрахун-
кову температуру зазначеної принаймні однієї точки 
вимірювання. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му на кроці (v) вказана принаймні одна температура, 
яка використовується як точка відліку, включає тем-
пературу, виміряну раніше у зазначеній принаймні 
одній точці вимірювання. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в якому 
на кроці (v) зазначена принаймні одна температура, 
яка використовується як точка відліку, включає тем-
пературу текучого середовища, яке міститься в по-
судині високого тиску. 
6. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-5, в якому крок (iv) 
включає вимірювання температури принаймні двох 

точок вимірювання на внутрішній поверхні на різній 
висоті. 
7. Спосіб за пунктом 6, в якому крок (v) включає: ви-
значення температурного профілю внутрішньої по-
верхні термометричного колодязя на основі темпе-
ратур, виміряних у точках вимірювання, та положен-
ня рівня рідини визначають на основі зазначеного 
температурного профілю. 
8. Спосіб за пунктом 6 або пунктом 7, в якому крок 
(v) включає:  
вимірювання температури в декількох точках вимі-
рювання на внутрішній поверхні, причому точки ви-
мірювання розташовані на різній висоті;  
визначення сингулярної пари послідовних точок ви-
мірювання, у яких різниця температур між точками 
вимірювання перевищує різницю температур інших 
пар послідовних точок вимірювання;  
прийняття того, що рівень рідини знаходиться між 
точками вимірювання сингулярної пари точок. 
9. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-5, в якому крок (iv) 
виконують шляхом визначення температури тільки в 
одній точці вимірювання і його повторюють з часом, 
а крок (v) включає прийняття проходження рівня ріди-
ни через точку вимірювання, коли виявлено зміну тем-
ператури, що перевищує задане граничне значення.  
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му крок (iii) виконують за допомогою електричного 
опору, встановленого в термометричному колодязі. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, в яко-
му принаймні одне з температури та тиску текучого 
середовища, яке міститься в посудині високого тис-
ку, перевищує критичну величину. 
12. Система для вимірювання рівня рідини текучого 
середовища в посудині високого тиску, зокрема в 
хімічному реакторі, яка містить термометричний ко-
лодязь (10), який проходить в посудині високого ти-
ску по вертикалі та має внутрішню поверхню (13), 
яка не стикається із зазначеним текучим середови-
щем, будучи герметично ізольованою від внутріш-
нього простору посудини високого тиску, в якій міс-
титься це текуче середовище, причому термомет-
ричний колодязь містить принаймні один нагрівач 
(12), призначений для нагрівання зазначеної внут-
рішньої поверхні (13) до цільової температури, по-
судина являє собою частину обладнання заводу з 
виробництва сечовини або заводу з синтезу мела-
міну, та система включає апаратні засоби, сконфігу-
ровані для вимірювання рівня рідини навколо тер-
мометричного колодязя відповідно до способу за 
будь-яким з пунктів 1-10. 
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(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(UA) 

(72) Шуаібов Олександр Камілович (UA), Миня Олександр 
Йосипович (UA), Грицак Роксолана Володимирівна 
(UA), Гомокі Золтан Тиберійович (UA), Ватрала Ма-
р'яна Іванівна (UA) 

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВИХ НАНОСТРУК-
ТУР ОКСИДУ ЦИНКУ В ПОЛІ УЛЬТРАФІОЛЕТО-
ВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

(57) Спосіб синтезу поверхневих наноструктур оксиду ци-
нку в полі ультрафіолетового випромінювання, що 
включає подання імпульсів високої напруги наносе-
кундної тривалості на електроди з цинку, який від-
різняється тим, що використовують селективну ульт-
рафіолетову лампу з цинковими електродами в ко-
роткому розрядному проміжку якої при живленні від 
біполярного джерела високовольтних наносекунд-
них імпульсів автоматично генерується потік фото-
нів із довжиною хвилі в спектральному діапазоні 200-
395 нм та потік наноструктур оксиду цинку, який осад-
жується у вигляді поверхневих наноструктур на під-
кладці зі скла, яку встановлюють в розрядну камеру 
на віддалі 0,03 м від центру розрядного проміжку, 
при тиску кисню 101 кПа віддалі між електродами 
0,002 м та амплітуді імпульсів напруги ±20 кВ. 
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ПРОТЯГОМ ЧАСУ 
(57) 1. Спосіб керування даними будівництва будівлі, який 

включає наступні етапи: 

(a) оптичне тривимірне сканування (20) будівлі лазер-
ним сканером (18) для отримання тривимірних даних 
будівлі; 
(b) збереження (22) тривимірних даних; 
(c) повторення етапів (a) та (b) у різні моменти часу 
(T1, T2, T3, T4, Tn); 
який відрізняється тим, що включає додатковий етап: 
(d) форматування (24) тривимірних даних, отрима-
них у різні моменти часу (T1, T2, T3, T4, Tn), для ві-
дображення вказаних тривимірних даних як зобра-
жень елементом (28) вибору моменту часу, що міс-
тяться у тривимірних даних, відображених як зобра-
ження, що забезпечує можливість відображати при 
виборі тривимірні дані, отримані у будь-який із різних 
моментів часу (T1, T2, T3, T4, Tn). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що різні мо-
менти часу (T1, T2, T3, T4, Tn) відповідають різним 
стадіям будівництва будівлі. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що серед 
стадій будівництва будівлі кожна стадія відрізняєть-
ся від попередньої стадії тим, що встановлюють або 
застосовують додаткове обладнання (6, 8, 10, 12) 
або будівельний матеріал (26) будівлі. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що етап (d) додатково включає характеризацію 
щонайменше одного об'єкта (6, 10) у тривимірних 
даних для кожного моменту часу шляхом привлас-
нення назви та геометричної характеристики кож-
ному вказаному щонайменше одному об'єкту. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що щонайм-
енше один об'єкт відповідає обладнанню, встанов-
леному на будівлю, або одиниці будівельного ма-
теріалу, застосованого для вказаної будівлі. 
6. Спосіб за одним із п. 4 або п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що на етапі (d) щонайменше один об'єкт (6, 
10) характеризується тим, що шляхом вибору вка-
заного щонайменше одного об'єкта за допомогою 
вказівки на дисплеї відображають його назву, поло-
ження й/або розміри.  
7. Спосіб за будь-яким із пп. 4-6, який відрізняється 
тим, що на етапі (d) кожний охарактеризований що-
найменше один об'єкт (6, 10) порівнюють з інформа-
ційною моделлю будівлі (BIM) вказаного об'єкта, збе-
реженою в проекті будівлі. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що додат-
ково включає етап: 
(e) порівняння щонайменше одного охарактеризо-
ваного об'єкта з відповідною BIM вказаного об'єкта 
та виведення примітки про відповідність вказаного 
об'єкта. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що етап (a) здійснюють у різні моменти часу 
(T1, T2, T3, T4, Tn) згідно з етапом (c) шляхом розта-
шування лазерного сканера (18) на тому самому міс-
ці відносно будівлі в стані будівництва або шляхом 
коригування отриманих тривимірних даних для ком-
пенсації через інше місце, де розташований лазер-
ний сканер (18). 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняється 
тим, що етапи (a), (b), (c) та (d) здійснюють на різних 
ділянках у будівлі в стані будівництва. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що етап (d) включає створення набору фай-
лів, що забезпечують користувачу можливість відоб-
ражати будівлю в стані будівництва у будь-який із різ-
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них моментів часу (T1, T2, T3, T4, Tn) шляхом вибору 
моменту часу на елементі (28) вибору моменту часу. 
12. Спосіб за п. 10 або п. 11, який відрізняється тим, 
що набір файлів, створений на етапі (d), забезпечує 
можливість вибірково відображати кожну з ділянок 
будівлі в стані будівництва. 
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, який відрізняє-
ться тим, що на етапі (d) елемент (28) вибору момен-
ту часу розміщений у нижній частині відображених 
тривимірних даних. 
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Отавіо (BR) 

(54) СИСТЕМА ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПЕРИФЕРІЙНИМ ОБ-
ЛАДНАННЯМ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
МАШИН І КЕРУВАННЯМ НИМ, А ТАКОЖ СПОСІБ 
ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПЕРИФЕРІЙНИМ ОБЛАДНАННЯМ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКИХ МАШИНАХ, І КЕРУВАННЯ НИМ 

(57) 1. Система (1) для зв'язку із периферійним облад-
нанням для сільськогосподарських машин і керуван-
ня ним, яка відрізняється тим, що вона містить лю-
дино-машинний інтерфейс (2), перший засіб зв'язку 
(3), модуль керування (4), перший засіб обробки (5), 
другий засіб зв'язку (6), дистанційний модуль (7), дру-
гий засіб обробки (8) і третій засіб зв'язку (9). 
2. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що заз-
начений перший засіб зв'язку (3) містить перший при-
йомопередавач (10) на людино-машинному інтер-
фейсі (2), який перебуває у зв'язку із другим прийо-
мопередавачем (11) на модулі керування (4).  
3. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що дру-
гий засіб зв'язку (6) містить третій прийомопереда-
вач (12) у модулі керування (4), який перебуває у 
зв'язку із четвертим прийомопередавачем (13) у дис-
танційному модулі (7). 
4. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що тре-
тій засіб зв'язку (9) містить п'ятий прийомопереда-

вач (14) у дистанційному модулі (7), який перебуває 
у зв'язку із шостим прийомопередавачем (15) в од-
ному або більше периферійних пристроях (16). 
5. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що пер-
ший засіб обробки (5) та другий засіб обробки (8) 
виконані з можливістю генерування керуючих сигна-
лів (17) і повідомлень (18). 
6. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що тре-
тій засіб зв'язку (9) передає повідомлення (18) на пе-
риферійні пристрої (16). 
7. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що один 
із засобів зв'язку (3, 6, 9) містить систему електро-
магнітної передачі інформації. 
8. Система (1) за п. 7, яка відрізняється тим, що заз-
начена система електромагнітної передачі інформа-
ції є радіочастотною. 
9. Система (1) за п. 8, яка відрізняється тим, що заз-
начена радіочастотна система електромагнітної пе-
редачі інформації використовує один із наступних 
протоколів: Bluetooth, WI-FI, Lora, Sigfox, пропрієтар-
ний протокол або мобільні мережі. 
10. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
перший засіб зв'язку (3) використовує ISOBUS, CAN-
BUS або пропрієтарний протокол як стандарт. 
11. Система (1) за п. 4, яка відрізняється тим, що во-
на містить щонайменше два периферійних пристрої 
(16), і ці периферійні пристрої включають в себе од-
не із приводу (24), датчика (25), інтелектуального дат-
чика (23) й інтелектуального приводу (22). 
12. Система (1) за п. 11, яка відрізняється тим, що інте-
лектуальний привід (22) являє собою CAN-двигун. 
13. Система (1) за п. 3, яка відрізняється тим, що за-
значений привід (24) являє собою двигун, який вста-
новлений в одному із дозатора насіння, дозатора сип-
кого або рідкого матеріалу, регулятора глибини, кон-
веєрної стрічки та системи підйому висівної секції. 
14. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що лю-
дино-машинний інтерфейс (2) містить систему пози-
ціонування (19) і сільськогосподарську обчислюва-
льну систему (20). 
15. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що мо-
дуль керування (4) містить систему позиціонування 
(19) та перший засіб обробки (5). 
16. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що ди-
станційний модуль (7) містить другий засіб оброб-
ки (8). 
17. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
один із засобів зв'язку (3, 6, 9) являє собою засіб ра-
діочастотного (РЧ) зв'язку частотою 2,4 ГГц із пропріє-
тарним протоколом. 
18. Система (1) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кожний дистанційний модуль (7) з'єднаний із двигу-
ном Холла (24), датчиком-енкодером цього двигуна 
і з CANBUS з одним із CAN-приводу (22) або CAN-
датчика (23). 
19. Система (1) за п. 18, яка відрізняється тим, що 
CAN-привід керує конвеєрною стрічкою (26). 
20. Система (1) за п. 18, яка відрізняється тим, що 
CAN-датчик (23) виявляє проходження насіння. 
21. Спосіб зв'язку із периферійним обладнанням, 
яке застосовується у сільськогосподарських маши-
нах, і керування ним, який відрізняється тим, що вклю-
чає етапи, на яких: 
приймають інструкцію в людино-машинному інтер-
фейсі (32);  
генерують першу команду-повідомлення (33);  
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передають команду-повідомлення на дистанційні мо-
дулі (32);  
інтерпретують команду-повідомлення у дистанційних 
модулях (29); і  
якщо периферійний пристрій являє собою інтелектуа-
льний привід, то генерують повідомлення (30); та  
надсилають повідомлення на інтелектуальний при-
від (31);  
якщо периферійний пристрій являє собою інтелек-
туальний датчик, то приймають повідомлення (31), 
що згенероване інтелектуальним датчиком, у дис-
танційному модулі (07); й  
інтерпретують повідомлення від периферійного інте-
лектуального датчика (29);  
якщо периферійний пристрій являє собою звичайний 
пристрій керування, то генерують керуючий сигнал 
(34), коли периферійний пристрій являє собою при-
від, і приймають сигнал моніторингу (35), коли пери-
ферійний пристрій являє собою датчик. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що він 
додатково включає етапи, на яких: 
передають першу команду-повідомлення на модуль 
керування (36);  
інтерпретують першу команду-повідомлення та ге-
нерують другу команду-повідомлення (28);  
передають другу команду-повідомлення на дистан-
ційні модулі (32); й  
інтерпретують другу команду-повідомлення на дис-
танційних модулях (29). 
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що пер-
ша та друга команди-повідомлення являють собою 
бездротові команди-повідомлення. 
24. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що інст-
рукція являє собою повідомлення ISOBUS. 
25. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що він 
додатково включає етапи, на яких:  
отримують інформацію про позиціонування за до-
помогою системи позиціонування (19);  
отримують інструкцію за допомогою сільськогоспо-
дарської обчислювальної системи (20); та  
генерують і передають команду-повідомлення. 

 

 
 

 

(21) a 2022 02829  
(22) 04.08.2022  

(51) МПК  
G06F 17/14 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Цмоць Іван Григорович (UA), Теслюк Василь Мико-
лайович (UA), Дубук Василь Іванович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ ПРОЦЕСОРА ШВИД-
КОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є 

(57) Пристрій для комутації процесора швидкого перет-
ворення Фур'є, який містить тактовий вхід, перший і 
другий інформаційні входи, вхід управління режи-
мом передачі, два двовхідні комугатори, два блоки 
регістрів, кожний з яких містить K регістрів, перший і 
другий інформаційні виходи, при цьому тактовий вхід 
пристрою з'єднаний з тактовими входами всіх ре-
гістрів, перший інформаційний вхід пристрою з'єдна-
ний з входом K-о регістра першого блоку регістрів, 
вхід управління режимом передачі пристрою з'єд-
наний з входами управління першого і другого дво-
вхідних комутаторів, другий інформаційний вхід при-
строю з'єднаний з другим входом першого двовхід-
ного комутатора та першим входом другого 
двовхідного комутатора, вихід першого двовхідного 
комутатора з'єднаний з першим інформаційним ви-
ходом пристрою, вихід другого двовхідного комута-
тора з'єднаний з входом K-о регістра другого блоку 
регістрів, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить m+1 розрядів (m=log2K входу установки вели-
чини затримки, m логічних елементів Виключне АБО, 
а кожний блок регістрів додатково містить (m+1) дво-
вхідних комутаторів, причому у кожному блоці ре-
гістрів перший вхід j-o (j=1, �, m, ) двовхідного ко-
мутатора з'єднаний з виходом 2j-1 регістра, а другий 
вхід якого з'єднаний з виходом (j+1)-о двовхідного 
комутатора та входом (2j-1)-о регістра, регістри роз-
міщені між j-м та (j+1)-м двовхідними комутаторами 
з'єднані так, що входи g-о (g=2j-1� 2j-1) регістра 
з'єднані з виходами (g+1)-о регістра, перший вхід 
(m+1)-о двовхідного комутатора з'єднаний з виходом 
K-о регістра, другий вхід даного двовхідного кому-
татора з'єднаний з входом K-о регістра, вихід пер-
шого двовхідного комутатора першого блоку регіст-
рів з'єднаний з першим входом першого двовхідно-
го комутатора та другим входом другого двовхідно-
го комутатора, другий інформаційний вихід пристрою 
з'єднаний з виходом першого двовхідного комута-
тора другого блоку регістрів, j-й розряд входу уста-
новки величини затримки з'єднаний з першим вхо-
дом j-о логічного елемента Виключне АБО, другі 
входи m логічних елементів Виключне АБО з'єднані 
з (m+1)-м розрядом входу установки величини за-
тримки та входом управління (m+1)-о двовхідного 
комутатора першого і другого блоків регістрів, вихід 
j-o логічного елемента Виключне АБО з'єднаний з 
входом управління j-о двовхідного комутатора. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
 
  

(21) a 2022 01244  
(22) 14.04.2022  

(51) МПК (2023.01)  
H02S 10/00 

(71) ФІЛІПЧУК СТЕПАН ПАВЛОВИЧ (UA) 
(72) Філіпчук Степан Павлович (UA) 
(54) СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИ-

КОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ СТЕПАНА 
ФІЛІПЧУКА 

(57) Сонячна електростанція ефективного використання 
сонячних батарей містить сонячну панель, розміще-
ну поворотно на опорі, привід, що повертає сонячну 
панель за ходом сонця, контролер, акумулятор, ін-
вертор, споживач, відрізняються тим, що перед фо-
тоелементами сонячної панелі розміщені конден-
сори на заданій віддалі від фотоелементів сонячної 
панелі. 

 
 

 

H 05 

(21) a 2023 01817  
(22) 19.04.2023  

(51) МПК  
H05H 1/24 (2006.01) 
C23C 14/24 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Сисоєв Юрій Олександрович (UA), Баранов Олег 
Олегович (UA), Широкий Юрій Вячеславович (UA), 
Сисоєв Андрій Юрьович (UA) 

(54) ІМПУЛЬСНЕ ВАКУУМНО-ДУГОВЕ ДЖЕРЕЛО ПЛА-
ЗМИ 

(57) Імпульсне вакуумно-дугове джерело плазми, що міс-
тить співвісно встановлені трубчастий анод, витрат-
ний дисковий катод, розміщений з одного боку ано-
да, з іншого боку якого розташовано тримач підкла-
дки з оброблюваними виробами, джерело живлен-
ня, позитивна клема якого з'єднана з першими ви-
водами накопичувальних конденсаторів та анодом, 
а негативна - з другими виводами накопичувальних 
конденсаторів та катодом, секціонований підпалюю-
чий електрод з ізолятором, що контактує з катодом, 
кожна секція якого приєднана до окремого додатко-
вого конденсатора, який відрізняється тим, що анод 
виконаний секційним, причому секції анода елект-
рично не зв'язані між собою, до кожної секції анода 
підключений через комутуючий елемент накопичу-
вальний конденсатор, причому кількість секцій ано-
да дорівнює кількості секцій підпалюючого електро-
да, секції підпалюючого електрода рівномірно роз-
ташовані по поверхні катода, ізолятор кожної секції 
підпалюючого електрода щільно розміщений в тілі 
катода та його робоча поверхня встановлена врівень 
з робочою поверхнею катода, вивід кожної секції під-
палюючого електрода розміщений з боку катода, про-
тилежного аноду і приєднаний до першого виводу 
комутуючого елемента, другий вивід якого приєд-
нано до першого виводу додаткового конденсатора 
та позитивної клеми джерела живлення, негативна 
клема якого з'єднана з другим виводом додаткового 
конденсатора та з катодом. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 24 
 
  

(11) 127574  (51) МПК (2023.01)  
A24D 1/14 (2006.01) 
A61M 15/00 
A61M 15/06 (2006.01) 
A24F 40/00 

(21) a 2019 09874  
(24) 19.10.2023  

(22) 29.03.2018  

(31) 1705152.5 
(32) 30.03.2017 
(33) GB 
(86) PCT/EP2018/058195, 29.03.2018 
(72) Гханоуні Кавех (GB), Хепуорт Річард (GB), Абі Аоун 

Валід (GB), Калджура Карл (GB), Ліа Томас Дейвід 
(GB), Харріс Шаса (GB) 

(73) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-
МІТЕД 
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, 
United Kingdom (GB) 

(54) ВИРІБ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ З ПРИСТРОЄМ ДЛЯ 
НАГРІВАННЯ ЗАСОБУ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ 

(57) 1. Виріб для застосування з пристроєм для нагріван-

ня засобу, що генерує аерозоль, з метою випарову-
вання щонайменше одного компонента засобу, що 
генерує аерозоль, при цьому виріб містить: 
опорний шар, який має першу поверхню, причому 
щонайменше частина першої поверхні є шорсткою, 
і опорний шар являє собою лист теплопровідного ма-
теріалу; та 
засіб, що генерує аерозоль, приклеєний до частини 
першої поверхні, яка є шорсткою.  
2. Виріб за п. 1, який відрізняється тим, що части-

на першої поверхні, яка є шорсткою, містить велику 
кількість виступів.  
3. Виріб за п. 2, який відрізняється тим, що висту-

пи мають висоту від 0,1 до 0,2 мм та ширину від 0,2 
до 0,4 мм.  
4. Виріб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що на частину першої поверхні на-

несене тиснення. 
5. Виріб за п. 4, який відрізняється тим, що тиснен-

ня частини першої поверхні нанесене із застосуван-
ням візерунків у вигляді одного або більше з: 
спіралей,  
ліній,  
квадратів,  

кіл та/або 
прямокутників. 
6. Виріб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що частина першої поверхні містить 

одну або більше ліній біговки.  
7. Виріб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 

тим, що частина першої поверхні містить один або 
більше отворів. 
8. Виріб за п. 6, який відрізняється тим, що засіб, 

що генерує аерозоль, розділений на один або біль-
ше відрізків із застосуванням однієї або більше ліній 
біговки.  
9. Виріб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що лист теплопровідного матеріа-

лу являє собою металеву фольгу. 
10. Виріб за п. 9, який відрізняється тим, що мета-

лева фольга є алюмінієвою. 
11. Виріб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що опорний шар має товщину 

від 5 до 25 мікронів.  
12. Виріб за п. 11, який відрізняється тим, що опор-

ний шар має товщину від 6 до 8 мікронів. 
13. Виріб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що засіб, що генерує аерозоль, 

являє собою гель, що генерує аерозоль.  
14. Виріб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що засіб, що генерує аерозоль, 

містить один або більше тютюнових екстрактів нас-
тупних сортів: 
Burley, 
Virginia, 
Oriental.  
15. Виріб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що засіб, що генерує аерозоль, 

має товщину від 100 до 350 мікронів.  

16. Система, яка містить:  

пристрій для нагрівання засобу, що генерує аеро-

золь, з метою випаровування щонайменше одного 

компонента засобу, що генерує аерозоль; і  

виріб за будь-яким із попередніх пунктів.  

17. Набір, який містить:  

пристрій для нагрівання засобу, що генерує аеро-

золь, з метою випаровування щонайменше одного 

компонента засобу, що генерує аерозоль; і  

виріб за будь-яким із пп. 1-15.  

18. Спосіб виготовлення виробу за будь-яким із 

пп. 1-15, що включає: 

надання опорного шару, який має першу поверхню, 

причому щонайменше частина першої поверхні є 

шорсткою, і опорний шар являє собою лист тепло-

провідного матеріалу; та 

приклеювання засобу, що генерує аерозоль, до час-

тини першої поверхні, яка є шорсткою.  
19. Спосіб виготовлення виробу за п. 18, який від-

різняється тим, що включає 
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нанесення тиснення на частину першої поверхні з 
утворенням шорсткої поверхні. 

 

 

A 61 

(11) 127576  (51) МПК  
A61K 31/704 (2006.01) 
A61P 15/14 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(21) a 2020 05100  

(24) 19.10.2023  

(22) 25.01.2019  

(31) 201810097221.3 
(32) 31.01.2018 
(33) CN 
(86) PCT/CN2019/073239, 25.01.2019 
(72) Ян Шилінь (CN), Су Чжетун (CN) 
(73) СИЧУАНЬ ІНЛУ ВЕЙТЕ ФАРМАСЬЮТІКАЛ ТЕК-

НОЛОДЖИ КО., ЛТД. 
1003, Block N2, Global Center 1700 Tianfu Avenue 
North Section, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 
610000, China (CN) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКТУ PULSATILLA CHI-
NENSIS В ОДЕРЖАННІ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРА-
ТУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МАСТИТУ 
МОЛОЧНИХ КОРІВ 

(57) 1. Застосування сполуки сапонін B4 із Pulsatilla, пред-

ставленої Формулою I, або її фармацевтично при-
йнятної солі в одержанні лікарського препарату, при-
значеного для лікування маститу молочних корів: 
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 Формула I. 
2. Застосування за п. 1, де лікарський препарат являє 
собою препарат, що містить сполуку сапонін B4 із  
 

Pulsatilla за п. 1 або її фармацевтично прийнятну сіль 
як активний інгредієнт та фармацевтично прийнятні 
допоміжні матеріали.  
3. Застосування за п. 2, де препарат вибраний з гру-

пи, яка складається з розчину для ін'єкцій, розчину 

для інтрацистернальної інфузії, порошку, мазі, лось-

йону; переважно препарат вибраний з групи, яка скла-

дається з розчину для ін'єкцій, розчину для інтрацис-

тернальної інфузії; більш переважно препарат предс-

тавлений у вигляді розчину для ін'єкцій.  

4. Застосування за п. 3, де мастит молочних корів 

являє собою клінічний мастит, прихований мастит.  

5. Застосування за п. 4, де клінічний мастит являє 

собою клінічний мастит, який лікують вперше, клініч-

ний мастит у персистувальній формі.  

6. Застосування лікарського препарату для лікування 

маститу молочних корів, де препарат містить сполуку 

сапонін B4 із Pulsatilla, представлену Формулою I:  
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, Формула I 

або її фармацевтично прийнятну сіль як активний 

інгредієнт та фармацевтично прийнятні допоміжні 

матеріали.  

7. Застосування за п. 6, де препарат вибраний з гру-

пи, яка складається з розчину для ін'єкцій, розчину 

для інтрацистернальної інфузії, порошку, мазі, ло-

сьйону; переважно препарат вибраний з групи, яка 

складається з розчину для ін'єкцій, розчину для інт-

рацистернальної інфузії; більш переважно препа-

рат представлений у вигляді розчину для ін'єкцій.  

8. Застосування за п. 6, де мастит молочних корів 

являє собою клінічний мастит, прихований мастит; 

переважно клінічний мастит являє собою клінічний 

мастит, який лікують вперше, клінічний мастит у пер-

систувальній формі. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 127579  (51) МПК (2023.01)  
B01D 9/00 
B01D 9/02 (2006.01) 
B01D 1/06 (2006.01) 

(21) a 2021 03143  
(24) 19.10.2023  

(22) 08.06.2021  

(72) Радовенчик Ярослав Вячеславович (UA), Гомеля Ми-

кола Дмитрович (UA), Радовенчик Вячеслав Михай-
лович (UA) 

(73) РАДОВЕНЧИК ЯРОСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Л. Українки, 1-б, смт Ворзель, Київська обл., 
01133 (UA) 
  

ГОМЕЛЯ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 
вул. Закревського, 13, кв. 138, м. Київ, 02217 (UA) 
  

РАДОВЕНЧИК ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Д. Ростовського, 14, смт Макарів, Київ-
ська обл., 08000 (UA) 

(54) МОДУЛЬ ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ РОЗЧИНІВ ТА 
КРИСТАЛІЗАЦІЇ НАЯВНИХ В НИХ РЕЧОВИН 

(57) Модуль для концентрування розчинів та кристалі-

зації наявних в них речовин, що містить стійки, на 
яких встановлено верхній та нижній піддони, між яки-
ми розташовані спеціальні каркаси, на яких натяг-
нута гідрофільна тканина, і виконаний з можливістю по-
дання рідкої фази у верхню частину гідрофільної тка-
нини, який відрізняється тим, що містить капілярно-

сифонний пристрій, розміщений у верхньому піддо-
ні та виконаний у вигляді полотнища із шарів гідро-
фільної тканини, сформованого у ∩-подібній формі 
та приведеного в контакт з рукавом із тканини, з мож-
ливістю подання розчину на тканинні полотна, а спе-
ціальні каркаси мають круглий переріз. 

 

 

B 22 

(11) 127581  (51) МПК (2023.01)  
B22D 19/02 (2006.01) 
B22D 19/14 (2006.01) 
C22C 1/05 (2023.01) 
C22C 1/10 (2023.01) 
C22C 33/02 (2006.01) 
C22C 38/00 

C22C 29/10 (2006.01) 
B22F 1/148 (2022.01) 

(21) a 2021 05639  

(24) 19.10.2023  

(22) 23.03.2021  

(31) 20166110.5 
(32) 27.03.2020 

(33) EP 
(86) PCT/EP2021/057409, 23.03.2021 
(72) Дезіле Стефан (BE), Лепуен Франсуа (BE), Тас Бур-

хан (BE) 
(73) МАГОТТО ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ С.А. 

Rue Adolphe Dumont, 4051 Vaux-sous-Chèvremont, 
Belgium (BE) 

(54) КОМПОЗИТНИЙ КОМПОНЕНТ, ЩО ЗНОШУЄТЬСЯ 
(57) 1. Композитний литий компонент, що зношується, з 

ієрархічною структурою, що містить армування в 
найбільш схильній до зносу частині, при цьому арму-
вання містить:  
тривимірно зв'язану мережу міліметрових метало-
керамічних композитних гранул, які періодично чер-
гуються з міліметровими проміжками,  
при цьому зазначені металокерамічні композитні 
гранули містять щонайменше 52 об. % мікрометро-
вих частинок карбіду титану, включених у першу ме-
талеву матрицю,  
при цьому металокерамічні композитні гранули ма-
ють щільність щонайменше 4,8 г/см3,  
при цьому тривимірно зв'язана мережа металокера-
мічних композитних гранул з її міліметровими проміж-
ками включена в другу металеву матрицю,  
при цьому зазначене армування містить у середньо-
му щонайменше 23 об. % карбіду титану,  
причому перша металева матриця відрізняється від 
другої металевої матриці, де друга металева матри-
ця містить ливарний залізний сплав.  
2. Композитний литий компонент за п. 1, який відріз-
няється тим, що зазначені металокерамічні компо-

зитні гранули містять щонайменше 61 об. %, пере-
важно щонайменше 70 об. % мікрометрових части-
нок карбіду титану.  
3. Композитний литий компонент за п. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що зазначене армування міс-

тить у середньому щонайменше 28 об. %, більш пе-
реважно щонайменше 30 об. % карбіду титану.  
4. Композитний литий компонент за будь-яким із 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що металокераміч-

ні композитні гранули мають пористість менше 5 об. %, 
переважно менше 3 об. %, більш переважно менше 
2 об. %.  
5. Композитний литий компонент за будь-яким із 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що включені ме-

талокерамічні композитні гранули мають середній 

розмір частинок d50 від 0,5 до 10 мм, переважно від 

1 до 5 мм.  

6. Композитний литий компонент за будь-яким із 
пп. 1-5, який відрізняється тим, що включені час-

тинки карбіду титану мають середній розмір частинок 

d50 від 0,1 до 50 мкм, переважно від 1 до 20 мкм.  

7. Композитний литий компонент за будь-яким із 
пп. 1-6, який відрізняється тим, що перша мета-

лева матриця вибрана з групи, що складається зі 

сплаву на основі заліза, сплаву на основі феромар-

ганцю, сплаву на основі ферохрому та сплаву на ос-

нові нікелю.  

8. Композитний литий компонент за будь-яким із 
пп. 1-7, який відрізняється тим, що друга металева 

матриця містить високохромистий білий чавун або 

сталь.  

9. Спосіб виготовлення композитного литого компо-

нента, що зношується, з ієрархічною структурою за 

будь-яким із пп. 1-8, який включає такі стадії: 
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a) забезпечення або виготовлення металокераміч-

них композитних гранул, що містять щонайменше 

52 об. % мікрометрових частинок карбіду титану, вклю-

чених у першу металеву матрицю, причому метало-

керамічні композитні гранули мають щільність що-

найменше 4,8 г/см3;  

b) виготовлення тривимірно зв'язаної мережі мілі-

метрових металокерамічних композитних гранул, які 

періодично чергуються з міліметровими проміжками, 

з гранул зі стадії а);  

c) розміщення тривимірно зв'язаної мережі, отрима-

ної на стадії b), в частину об'єму прес-форми для 

композитного литого компонента, що зношується, з 

ієрархічною структурою, який необхідно відлити;  

d) заливання другої металевої матриці, що містить 

ливарний залізний сплав, і одночасна інфільтрація 

міліметрових проміжків тривимірно зв'язаної мережі, 

розміщеної згідно зі стадією c), другою металевою 

матрицею;  

e) вилучення композитного литого компонента, що зно-

шується, з ієрархічною структурою з прес-форми.  
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ста-

дія а) включає наступні стадії:  

- розмелювання порошкових композицій, що містять 

TiC і першу металеву матрицю, у присутності роз-

чинника;  

- змішування з порошковою композицією від 1 до 10 %, 

переважно від 1 до 6 % воску;  

- видалення розчинника вакуумним сушінням з от-

риманням агломерованого порошку;  

- ущільнення агломерованого порошку в стрічки, ли-

сти або прути;  

- дроблення стрічок, листів або прутів на гранули;  

- спікання при температурі 1000-1600 °C у вакуумній 

печі або печі з інертною атмосферою до досягнення 

щільності щонайменше 4,8 г/см3.  
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що ста-

дію розмелювання порошкових композицій, що міс-

тять TiC і першу металеву матрицю, у присутності 

розчинника проводять до досягнення середнього 

розміру частинок d50 від 1 до 20 мкм, переважно від 

1 до 10 мкм.  
12. Спосіб за п. 10 або 11, який відрізняється тим, 

що гранули, отримані в результаті дроблення стрі-

чок, листів або прутів, мають середній розмір час-

тинок d50 від 0,5 до 10 мм, переважно від 1 до 5 мм.  
13. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що ста-

дія b) включає наступні стадії:  

- змішування металокерамічних композитних гранул 

з від 1 до 8 мас. %, переважно від 2 до 6 мас. % клею;  

- заливка суміші та її ущільнення в першій прес-формі;  

- сушіння суміші при відповідній температурі та три-

валості для видалення розчинника з клею або за-

безпечення тверднення; 

- вилучення висушеної суміші з прес-форми і отри-

мання тривимірно зв'язаної мережі міліметрових 

металокерамічних композитних гранул, що періоди-

чно чергуються з міліметровими проміжками, для 

використання як армування у схильній до зносу ча-

стині компонента, що зношується, з ієрархічною струк-

турою. 

 

 

B 65 

(11) 127577  (51) МПК  
B65D 41/34 (2006.01) 
B65D 55/16 (2006.01) 

(21) a 2021 00909  

(24) 19.10.2023  

(22) 04.09.2018  

(86) PCT/US2018/049410, 04.09.2018 
(72) Маґуайр Майкл Джозеф (US) 
(73) ТІСКЕП, ІНК. 

286 Lake Drive, San Bruno, California 94066, Unit-
ed States of America (US) 

(54) КРИШКА ДЛЯ ЄМНОСТІ 
(57) 1. Кришка для ємності, яка містить:  

основну частину, що має верхню пластину та круглу 
бічну стінку, при цьому верхня пластина має верх-
ню поверхню, при цьому дві протилежні сторони 
круглої бічної стінки по колу з'єднані одна з одною, 
один край круглої бічної стінки з'єднаний з однією 
поверхнею верхньої пластини з утворенням закрито-
го кінця, та інший край круглої бічної стінки на про-
тилежній стороні закритого кінця утворює відкритий 
кінець; та  
кільцевий елемент, який розташований на відкрито-
му кінці основної частини; 
перший надріз між відкритим кінцем основної час-
тини та кільцевим елементом, при цьому перший 
надріз має перший кінець та другий кінець, при цьому 
перший кінець відокремлений від другого кінця; та 
другий надріз, розташований на основній частині або 
кільцевому елементі, при цьому другий надріз має 
перший кінець і другий кінець, причому перший кінець 
другого надрізу відокремлений від другого кінця дру-
гого надрізу; 
при цьому перший надріз та другий надріз не пере-
тинаються та сконфігуровані так, що, коли кришка 
знаходиться на ємності та кришка відгвинчена, ос-
новна частина відокремлюється від кільцевого еле-
мента, за винятком першої з'єднувальної ділянки та 
другого з'єднання, сформованого першим надрізом 
і другим надрізом;  
яка відрізняється тим, що розташування та довжи-

на першого надрізу та другого надрізу вибрані так, 
що довжина першої з'єднувальної ділянки та дов-
жина другої з'єднувальної ділянки є достатньо дов-
гими, щоб дати змогу користувачу шляхом прикла-
дання сили розтягувати першу з'єднувальну ділянку 
та другу з'єднувальну ділянку достатньо, щоб за-
безпечити розміщення основної частини у відкину-
тому положенні, при цьому верхня поверхня верх-
ньої пластини звернена в напрямку до ємності, і так, 
що довжина першої з'єднувальної ділянки та дов-
жина другої з'єднувальної ділянки достатньо короткі 
настільки, що пружність першої з'єднувальної ділян-
ки та другої з'єднувальної ділянки утримують осно-
вну частину у відкинутому положенні, коли користувач 
поміщає основну частину у відкинуте положення. 
2. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що ємність 

являє собою округлу пляшку або округлу банку. 
3. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що другий 

надріз оточує частини круглої бічної стінки або кіль-
цевого елемента, але не оточує круглу бічну стінку 
або кільцевий елемент повністю. 
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4. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що другий 

надріз оточує менш ніж 3/4 круглої бічної стінки або 
кільцевого елемента. 
5. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що другий 

надріз оточує менш ніж 1/2 круглої бічної стінки або 
кільцевого елемента. 
6. Кришка за п. 1, яка відрізняється тим, що перший 

надріз містить сукупність з'єднувальних штифтів. 
7. Спосіб одержання кришки для ємності, який включає:  
формування основної частини, що має верхню пла-

стину з верхньою поверхнею та круглу бічну стінку, 

при цьому дві протилежні сторони круглої бічної стінки 

по колу з'єднуються одна з одною, і при цьому один 

край круглої бічної стінки з'єднується з однією пове-

рхнею верхньої пластини з утворенням закритого 

кінця, так що інший край круглої бічної стінки на про-

тилежній стороні закритого кінця утворює відкритий 

кінець;  

формування кільцевого елемента, розташованого на 
відкритому кінці основної частини; 
відокремлення кільцевого елемента від основної ча-
стини за допомогою першого надрізу та за допомо-
гою другого надрізу,  
який відрізняється тим, що розташування та дов-

жина першого надрізу та другого надрізу вибрані так, 
що, коли кришка знаходиться на ємності та кришка 
відгвинчена, основна частина відокремлюється від 
кільцевого елемента, за винятком першої з'єднува-
льної ділянки та другого з'єднання, сформованого за 
допомогою першого надрізу та другого надрізу, так, 

що довжина першої з'єднувальної ділянки та довжи-
на другої з'єднувальної ділянки є достатньо довги-
ми, щоб дати змогу користувачу шляхом прикладан-
ня сили розтягувати першу з'єднувальну ділянку та 
другу з'єднувальну ділянку достатньо, щоб забез-
печити розміщення основної частини у відкинутому 
положенні, при цьому верхня поверхня верхньої 
пластини звернена в напрямку до ємності, і так, що 
довжина першої з'єднувальної ділянки та довжина 
другої з'єднувальної ділянки достатньо короткі насті-
льки, що пружність першої з'єднувальної ділянки та 
другої з'єднувальної ділянки утримують основну ча-
стину у відкинутому положенні, коли користувач по-
міщає основну частину у відкинуте положення. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що перший 

надріз містить сукупність з'єднувальних штифтів. 
9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що ємність 

являє собою округлу пляшку або округлу банку. 
10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що дру-

гий надріз оточує частини круглої бічної стінки або 
кільцевого елемента, але не оточує круглу бічну 
стінку або кільцевий елемент повністю. 
11. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що дру-

гий надріз оточує менш ніж 3/4 круглої бічної стінки 
або кільцевого елемента. 
12. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що дру-

гий надріз оточує менш ніж 1/2 круглої бічної стінки 
або кільцевого елемента. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 127578  (51) МПК (2023.01)  
C01G 23/047 (2006.01) 
C30B 29/16 (2006.01) 
C30B 7/00 
B01J 21/06 (2006.01) 

B82Y 30/00 
B82Y 40/00 

(21) a 2021 01523  

(24) 19.10.2023  

(22) 23.03.2021  

(72) Беспалова Ірина Ігорівна (UA), Єфімова Світлана 

Леонідівна (UA), Сорокін Олександр Васильович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА-

ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Науки, 60, м. Харків, 61072 (UA) 

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ НАНОКРИСТАЛІВ ОКСИДУ 
ТИТАНУ ЗІ СТРУКТУРОЮ АНАТАЗ У ВИГЛЯДІ 
СТАБІЛЬНОГО ВОДНОГО КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ 

(57) Спосіб створення нанокристалів оксиду титану зі 
структурою анатаз у вигляді стабільного водного ко-
лоїдного розчину, який включає змішування до гомо-
генного розчину вихідних компонентів у співвідношен-
ні 6:1 за об'ємом, додавання розчину крапельно до 
дистильованої води при інтенсивному перемішуван-
ні протягом 10 хвилин, перемішування отриманого 
розчину протягом 10 хвилин, додавання при інтен-
сивному перемішуванні 0,04 мл 70 мас. % HNO3 на 
1 мл розчину вихідного компонента, що містить ти-
тан, витримку колоїдного розчину за температури 
80 °С при перемішуванні, його охолодження до кім-
натної температури, який відрізняється тим, що як 
вихідні компоненти використовують бутоксид тита-
ну (IV) та бутиловий спирт, нагрівання колоїдного 
розчину у водяній бані до температури 80 °С про-
водять зі швидкістю 4 °С/хв. та витримка колоїдного 
розчину відбувається протягом 2-4 годин. 

 

 

C 07 

(11) 127575  (51) МПК (2023.01)  
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 405/12 (2006.01) 
A61K 31/473 (2006.01) 
A61P 25/00 

(21) a 2020 03060  

(24) 19.10.2023  

(22) 23.11.2018  

(31) PA201700674 
(32) 24.11.2017 
(33) DK 
(86) PCT/EP2018/082361, 23.11.2018 
(72) Єнсен Клаус Ґерві (DK), Квєрньо Лісбет (DK), Юхль 

Мартін (DK), Йорґенсен Мортен (DK) 

(73) Х. ЛУННБЕК А/С 
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark (DK) 

(54) ПРОЛІКИ НА ОСНОВІ КАТЕХОЛАМІНУ ДЛЯ ЗАС-
ТОСУВАННЯ В ЛІКУВАННІ НЕЙРОДЕГЕНЕРА-
ТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

(57) 1. Сполука формули (Id)  

N

O
R2

O
R1

 , (Id) 
де 
R1 являє собою H і R2 вибраний з одного із заміс-
ників (i) і (ii), зазначених нижче; або  
R1 вибраний з одного із замісників (i) і (ii), зазначе-
них нижче, і R2 являє собою H; або  
R1 і R2 одночасно представлені замісником (i), заз-
наченим нижче; або  
R1 і R2 одночасно представлені замісником (ii), заз-
наченим нижче; або  
R1 являє собою замісник (i) і R2 являє собою заміс-
ник (ii); або  
R1 являє собою замісник (ii) і R2 являє собою заміс-
ник (i);  

O

OHOH

OH

OH

O

*

, (i) 
OH

S

O

O

*

, (ii) 
де * позначає точку приєднання; і  
при цьому атом вуглецю в точці приєднання при 
заміснику (i) знаходиться в S-конфігурації;  
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
2. Сполука за п. 1, де сполука вибрана з групи, що 
складається з:  
(Id-ia): (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-тригідрокси-6-(((4aR,10aR)-
7-гідрокси-1-пропіл-1,2,3,4,4a,5,10,10a-октагідробен-
зо[g]хінолін-6-іл)окси)тетрагідро-2H-піран-2-карбоно-
вої кислоти;  
(Id-ib): (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-тригідрокси-6-(((4aR,10aR)-
6-гідрокси-1-пропіл-1,2,3,4,4a,5,10,10a-октагідробен-
зо[g]хінолін-7-іл)окси)тетрагідро-2H-піран-2-карбоно-
вої кислоти;  
(Id-iia): (4aR,10aR)-7-гідрокси-1-пропіл-1,2,3,4,4a,5,10,10a-
октагідробензо[g]хінолін-6-ілгідросульфату;  
(Id-iib): (4aR,10aR)-6-гідрокси-1-пропіл-1,2,3,4,4a,5,10,10a-
октагідробензо[g]хінолін-7-іл)гідросульфату;  
(Id-iab): (2S,2'S,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6S,6'S)-6,6'-
(((4aR,10aR)-1-пропіл-1,2,3,4,4a,5,10,10a-октагідро-
бензо[g]хінолін-6,7-дііл)біс(окси))біс(3,4,5-тригідрок-
ситетрагідро-2H-піран-2-карбонова кислота);  
(Id-iiab): (4aR,10aR)-1-пропіл-1,2,3,4,4a,5,10,10a-
октагідробензо[g]хінолін-6,7-діїл-біс(гідросульфат);  
або фармацевтично прийнятної солі будь-якої з цих 
сполук.  
3. Сполука за п. 1, де вказана сполука являє собою 
сполуку, представлену формулою (Id-ia), наведеною 
нижче: 

O

OHOH

OH

OH

O

O

N

OH

, (Id-ia) 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
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4. Сполука за п. 1, де вказана сполука являє собою 
сполуку, представлену формулою (Id-ib), наведеною 
нижче:  

O

OOH

OH

OH

OOH

OH

N

, (Id-ib) 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
5. Сполука за п. 1, де вказана сполука являє собою 
сполуку, представлену формулою (Id-iab), наведеною 
нижче: 

O

O

OH

OH

OH

O

OH

O

OOH

OH

OH

OOH

N

, (Id-iab) 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
6. Сполука за п. 1, де вказана сполука являє собою 
сполуку, представлену формулою (Id-iia), наведеною 
нижче:  

O

OH

N

S
OH

O

O  , (Id-iia) 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
7. Сполука за п. 1, де вказана сполука являє собою 
сполуку, представлену формулою (Id-iib), наведеною 
нижче:  

S

OH
O

O
O

OH

N

 (Id-iib), 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
8. Сполука за п. 1, де вказана сполука являє собою 
сполуку, представлену формулою (Id-iiab), наведеною 
нижче: 

SOH

O

O

O

O

N

S

OH

O
O

, (Id-iiab) 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де вказана сполука предста-
влена у виділеній формі, по суті, вільній від сполуки 
формули (I), наведеної нижче:  

OH

OH

N

 (I). 
10. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким з пп. 1-9, де вказана сполука або її фар-
мацевтично прийнятна сіль представлені в твердій 
формі.  
11. Фармацевтично прийнятна сіль сполуки за будь-
яким з пп. 1-10.  

12. Застосування сполуки або її фармацевтично прий-
нятної солі за будь-яким з пп. 1-11 як лікарського пре-
парату.  
13. Фармацевтична композиція, яка містить терапев-
тично ефективну кількість сполуки або її фармацев-
тично прийнятної солі за будь-яким з пп. 1-11 і одну 
або декілька фармацевтично прийнятних допоміж-
них речовин.  
14. Фармацевтична композиція за п. 13, де зазна-
чена фармацевтична композиція являє собою фар-
мацевтичну композицію для перорального введен-
ня, таку як пігулка або капсула для перорального вве-
дення.  
15. Застосування сполуки або її фармацевтично 
прийнятної солі за будь-яким з пп. 1-11 в лікуванні ней-
родегенеративного захворювання або порушення, 
такого як хвороба Паркінсона, хвороба Хантінгтона, 
синдром неспокійних ніг або хвороба Альцгеймера; 
або нейропсихіатричного захворювання або пору-
шення, такого як шизофренія, синдром дефіциту ува-
ги з гіперактивністю або наркотична залежність.  
16. Спосіб лікування нейродегенеративного захво-
рювання або порушення, такого як хвороба Паркін-
сона, хвороба Хантінгтона, синдром неспокійних ніг 
або хвороба Альцгеймера; або нейропсихіатрично-
го захворювання або порушення, такого як шизофре-
нія, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю або 
наркотична залежність; при цьому спосіб передба-
чає введення терапевтично ефективної кількості спо-
луки або її фармацевтично прийнятної солі за будь-
яким з пп. 1-11 пацієнту, який потребує цього.  
17. Застосування сполуки або її фармацевтично при-
йнятної солі за будь-яким з пп. 1-11 у виробництві 
лікарського препарату, призначеного для лікування 
нейродегенеративного захворювання або порушен-
ня, такого як хвороба Паркінсона, хвороба Хантінгто-
на, синдром неспокійних ніг або хвороба Альцгей-
мера; або для лікування нейропсихіатричного захво-
рювання або порушення, такого як шизофренія, синд-
ром дефіциту уваги з гіперактивністю або наркотич-
на залежність. 
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C08J 11/04 (2006.01) 
C10B 53/00 
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(31) 2019101720 
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номна Республіка Крим, 96153 (UA) 



Промислова власність. Бюлетень № 42, 2023 

3.8 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПЕ-
РЕГОНКИ ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНУ, ПОЛІПРО-
ПІЛЕНУ 

(57) 1. Спосіб деструктивної перегонки відходів поліети-

лену та поліпропілену, що включає завантаження в 
перший реактор деструктивної перегонки поперед-
ньо очищених флотацією відходів поліетилену та 
поліпропілену від домішок, що містять поліхлорвініл, 
поліетилентерефталат, целюлозу, органічні сполуки, 
гуму; під'єднання і нагрів топки першого реактора де-
структивної перегонки паливним пальником; нагрів і 
підтримання температури в кубі-збірнику вуглевод-
нів газами, що відходять, причому підтримку темпе-
ратури в кубі-збірнику вуглеводнів депарафінізато-
ра здійснюють відключенням-підключенням подачі 
газів, що відходять в кип'ятильник; регулювання те-
мператури виходу парогазової суміші вуглеводнів з 
депарафінізатора подачею води системи охолоджен-
ня в дефлегматор депарафінізатора, відбір парафі-
нових фракцій; фракціонування продуктів деструк-
тивної перегонки, що залишилися, в ректифікацій-
ній колоні з отриманням парової фази бензинової 
фракції і рідкої фази дизельної фракції; регулюван-
ня температури виходу парогазової суміші, що за-
лишилася з ректифікаційної колони, подачею води 
системи охолодження в дефлегматор ректифікацій-
ної колони; охолодження парогазової суміші, що за-
лишилася, в колоні постійно працюючого теплооб-
мінника, поділ її на бензинову і газову фракції; за-
вантаження сировини в наступний реактор деструк-
тивної перегонки; відключення подачі палива на 
пальник першого реактора; опускання топки першо-
го реактора і його охолодження, під'єднання топки 
наступного реактора і нагрів його паливним пальни-
ком; вивантаження твердого вуглецевого осаду з 
охолоджених реакторів деструктивної перегонки, який 
відрізняється тим, що перед завантаженням сиро-

вини донну частину кожного реактора покривають 
шаром антипригарного мастила; під'єднання топок 
реакторів здійснюють за допомогою повітряних по-
душок, застосовують вакуумне завантаження реак-
торів, в кілька етапів за циклом: "завантаження реа-
ктора сировиною, вакуумізація завантаженого обся-
гу реактора, нагрівання реактора до 110-260 °С для 
розрідження завантаженої сировини" до досягнення 
розрідженою сировиною позначки 0,7 від висоти 
повного завантаження реактора; після переходу за-
вантаженого першого реактора в робочий режим 
деструктивної перегонки здійснюють завантаження 
наступного реактора в кілька етапів з того ж циклу: 
"завантаження реактора сировиною, вакуумізація за-
вантаженого обсягу реактора, нагрівання реактора 
до 110-260 °С для розрідження завантаженої сиро-
вини" до досягнення розрідженою сировиною поз-
начки 0,7 від висоти повного завантаження наступ-
ного реактора; охолодження реакторів здійснюють 
подачею вуглекислого газу; очистку через нижній бо-
ковий люк охолодженого реактора здійснюють про-
мисловим піскоструминним апаратом або пилосо-
сом; зниження температури газів, що відходять, які 
скидаються в атмосферу, здійснюють шляхом про-
пускання їх через бойлери. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як шар 

антипригарного мастила використовують тугоплав-
кий парафін. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як па-

ливо пальника використовують одержані продукти 
деструктивної перегонки. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ваку-

умізацію завантаженого обсягу реактора здійснюють 
вакуумним насосом. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пода-

чу вуглекислого газу здійснюють від приєднаних до 
реакторів ємностей з вуглекислим газом. 
6. Пристрій для деструктивної перегонки відходів по-
ліетилену та поліпропілену, що включає щонаймен-
ше два блоки нагріву, які з'єднані паралельно, кожен 
з яких містить реактор деструктивної перегонки, ви-
конаний з можливістю верхнього завантаження по-
лімерної сировини через вузол завантаження і з 
можливістю видалення твердого вуглецевого осаду 
через нижній боковий люк реактора, кожен з реак-
торів містить топку, яка виконана з можливістю від'-
єднання від реактора і приєднання до нього, і пали-
вний пальник; блок поділу продуктів деструктивної 
перегонки полімерної сировини на складові части-
ни, який складається з послідовно з'єднаних: теп-
лообмінника водяного охолодження з низхідним по-
током парогазової суміші вуглеводнів, куба-збірника 
вуглеводнів, виконаного у вигляді циліндричної єм-
ності, розташованої горизонтально, забезпеченого 
кип'ятильником, що нагрівається газами, встановле-
ного на кубі депарафінізатора, що складається з 
нижньої частини з трубками і масообмінними наса-
дками, заповненими каталізатором, і з дефлегмато-
ра, виконаного у вигляді кожухотрубного теплообмін-
ника, встановленого у верхній частині депарафіні-
затора; ректифікаційної колони для поділу фракцій 
дизельного палива і бензину, що складається з де-
флегматора, встановленого у верхній частині коло-
ни, концентраційної секції з масообмінними насад-
ками, заповненими каталізатором; секції живлення і 
відгонної секції; теплообмінника для охолодження 
дизельної фракції; трубчастого вертикально встано-
вленого теплообмінника з низхідним рухом парів бен-
зину і вуглеводневого газу (газової фракції); газо-водо-
відокремлювача, системи трубопроводів парогазо-
вої суміші вуглеводнів, системи трубопроводів газів, 
що відходять, з шиберами, встановленими до і піс-
ля куба-збірника вуглеводнів; системи охолоджен-
ня, встановлених на трубопроводі парогазової су-
міші вуглеводнів збірників продуктів деструктивної 
перегонки: фракції дизельного палива, бензинової 
фракції, газової фракції, збірників парафінових фрак-
цій; встановленої в системі охолодження ємності обо-
ротної води; збірника вуглецевого осаду, збірника ві-
докремленої води, який відрізняється тим, що кож-

на топка виконана з футерівкою на основі вогнетрив-
ких високотемпературних керамічних волокон і вста-
новлена на повітряних подушках; вузол завантажен-
ня кожного реактора виконаний вакуумним; реакто-
ри з'єднані з системою трубопроводів парогазової 
суміші відрізками трубопроводів з встановленими на 
них байпасами; в системі трубопроводів парогазо-
вої суміші встановлено вакуумний насос з можливіс-
тю його приєднання-від'єднання до кожного з реак-
торів; в системі трубопроводів парогазової суміші 
встановлена ємність з вуглекислим газом з можливіс-
тю її приєднання-від'єднання до кожного з реакторів; 
теплообмінник водяного охолодження з низхідним по-
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током парогазової суміші вуглеводнів забезпечений 
трубопроводом скидання пари в атмосферу з від-
відним патрубком для гасіння парою пожежі; кожен 
реактор з'єднаний з трубопроводами системи паро-
газової суміші окремими ділянками, забезпеченими 
засувками, до і після яких врізані перепускні труби з 
клапанами-регуляторами тиску в системі для дозо-
ваного випуску парогазової суміші; в системі трубо-
проводів газів, що відходять, встановлені бойлери; 
у верхній частині куба-збірника під теплообмінни-
ком водяного охолодження розташований уловлю-
вач парафінової фракції, виконаний з можливістю її 
відбору і подачі через холодильник парафінової фра-
кції в збірник парафінової фракції; у верхній частині 
куба-збірника під депарафінізатором встановлений 
краплеуловлювач у вигляді лійки з подовженою від-
відною трубкою для запобігання піноутворення в ку-
бі-збірнику; в торці куба-збірника з боку входу газів, 
що відходять виконаний люк для з'єднання куба-
збірника з холодильником для зливу важких пара-
фінів в збірник важких парафінів, після дефлегмато-
ра депарафінізатора встановлений фільтр-заспокою-
вач парогазової суміші, з'єднаний на виході з секцією 
живлення ректифікаційної колони по дотичній для 
створення вихрового руху потоку парогазової сумі-
ші в ректифікаційній колоні; в відгонній секції ректи-
фікаційної колони встановлені щонайменше три рек-
тифікаційні тарілки; під кубом-збірником перед холо-
дильником парафінової фракції, після відгонної се-
кції перед теплообмінником охолодження дизельної 
фракції, після газо-водовідокремлювача встанов-
лені автоматичні регулятори рівня з випускним кла-
паном; як каталізатор в масообмінних насадках ви-
користані безтитанові нікельвмісні сплави з не мен-
ше 20 % нікелю; пристрій на виході з газо-водовідок-
ремлювача додатково забезпечено газовим сепара-
тором. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що на 
трубопроводі парогазової суміші на виході з вузла 
завантаження кожного реактора врізаний відрізок тру-
бопроводу із засувками для встановлення на ньому 
вакуумного насоса з можливістю його приєднання-
від'єднання до кожного реактора. 
8. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ка-
талізатор виконаний у вигляді тонких смужок, скру-
чених в спіралі у вигляді стружки. 
9. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що топ-
ка виготовлена з футерівкою з високотемпературно-
го м'якого керамічного картону "Hitermic НТ". 
10. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що топ-
ка виготовлена з футерівкою з вогнетривкої кераміч-
ної вати. 
11. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ви-
пускні клапани автоматичного регулятора рівня ви-
конані з можливістю відкривання після досягнення 
фракціями рівня 2/3-1/2 відповідних обсягів. 
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(54) ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ТА ТЕРМООБРОБЛЕНИЙ СТА-
ЛЕВИЙ ЛИСТ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист, 

виготовлений із сталі, яка має склад, що містить, у 
мас. %:  
С: 0,12-0,25, 
Mn: 3,0-8,0, 
Si: 0,7-1,5, 
Al: 0,3-1,2, 
В: 0,0002-0,004, 
S≤0,010, 
Р≤0,020, 
N≤0,008, 
решта - залізо і неминучі домішки, які утворюються 
в результаті плавки, 
причому зазначений сталевий лист має мікрострук-
туру, яка складається з, в частках поверхні: 
- 5-45 % фериту,  
- 25-85 % мартенситу перерозподілу, причому заз-
начений мартенсит перерозподілу має щільність кар-
бідів менше 2×106/мм2,  
- 10-30 % залишкового аустеніту, 
- менше 8 % свіжого мартенситу,  

- частини зазначеного свіжого мартенситу разом із 

залишковим аустенітом у вигляді мартенситно-аус-

тенітних (М-А) острівців із загальною часткою пове-

рхні менше 10 %, і 

- індекс млинчастості менше 5.  

2. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 

за п. 1, який додатково містить один або кілька нас-

тупних елементів, у мас. %: 

Mo≤0,5, 

V≤0,2, 

Nb≤0,06, 

Ti≤0,05. 

3. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 

за п. 1 або 2, в якому вміст марганцю становить 3,0-

5,0 мас. %. 

4. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 

за будь-яким з пп. 1-3, в якому вміст кремнію стано-

вить 0,8-1,3 мас. %.  

5. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 

за будь-яким з пп. 1-4, границя плинності якого пе-

ревищує 950 МПа.  

6. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 

за будь-яким з пп. 1-5, границя міцності на розтяг 

якого перевищує 1180 МПа. 



Промислова власність. Бюлетень № 42, 2023 

3.10 

7. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 
за будь-яким з пп. 1-6, рівномірне подовження якого 
перевищує 10 %. 
8. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 
за будь-яким з пп. 1-7, коефіцієнт збільшення отво-
ру якого перевищує 25 %.  
9. Гарячекатаний і термооброблений сталевий лист 
за будь-яким з пп. 1-8, в якому розмір свіжого мар-
тенситу і мартенситно-аустенітних острівців стано-
вить менше 0,7 мкм.  
10. Спосіб виготовлення гарячекатаного і термооб-
робленого сталевого листа, який включає такі пос-
лідовні стадії:  
- розливання сталі для одержання напівфабрикату, 
який має склад, зазначений в п. 1, 
- повторне нагрівання напівфабрикату при темпе-
ратурі Treheat 1150-1300 °C,  
 - гаряча прокатка повторно нагрітого напівфабри-
кату з температурою FRT чистової прокатки між 
Tnr-100 і 950 °C для одержання гарячекатаного 
сталевого листа, де Tnr є температурою відсутності 
рекристалізації, яка визначається як  

825+2300% Nb+710% Ti+150% Mo+120% V+8% Mn, 
- змотування гарячекатаного сталевого листа в ру-
лон при температурі змотування Tcoil, яка становить 
20-700 °C, і охолодження до кімнатної температури 
для одержання мікроструктури, яка включає мартен-
сит і бейніт, сума яких становить більше 80 %, стро-
го менше 20 % фериту і строго менше 20 % суми мар-
тенситно-аустенітних (М-А) острівців і карбідів, які 
мають добуток розміру вихідного аустенітного зер-
на в напрямку прокатки (PAGSroll) до вихідного роз-
міру аустенітного зерна в нормальному напрямку 
(PAGSnorm) менше 1000 мкм² і індекс млинчастості 
менше 5, 
- повторне нагрівання гарячекатаного сталевого лис-
та до температури ТА1 строго нижче Ае3 і більше 
(Ае1+Ае3)/2 і витримування сталевого листа при заз-
наченій температурі відпалу ТА1 протягом часу ви-
тримування tА1, який становить 3-1000 с, причому те-
мператури Ае1 і Ае3 визначаються як  

Ae1=670+15% Si-13% Mn+18% Al, 

Ae3=890-20 % C+20% Si-30% Mn+130% Al, 
- загартування сталевого гарячекатаного листа при 
температурі загартування TQ нижче Ms-50 °C для 
одержання загартованого сталевого листа, де Ms 
визначається як 

Ms=560-(30% Mn+13% Si-15% Al+12% Mo)-600 

(1-exp(-0,96% C)), 
- повторне нагрівання загартованого сталевого лис-

та до температури перерозподілу ТР, яка становить 

350-550 °С, і витримування загартованого сталевого 

листа при зазначеній температурі перерозподілу про-

тягом часу перерозподілу, що становить 1-1000 с, 

- охолодження сталевого листа до кімнатної темпе-

ратури для одержання гарячекатаного і термообро-

бленого сталевого листа. 

11. Гарячекатаний і змотаний сталевий лист, виго-

товлений зі сталі, яка має склад, що містить, у мас. %:  

С: 0,12-0,25, 

Mn: 3,0-8,0, 

Si: 0,70-1,50, 
Al: 0,3-1,2, 
В: 0,0002-0,004, 
S≤0,010, 

Р≤0,020, 
N≤0,008, 
решта - залізо і неминучі домішки, які утворюються 
в результаті плавки, 
причому зазначений сталевий лист має мікрострук-
туру, яка складається з, в частках поверхні:  
- мартенситу і бейніту, сума яких перевищує 80 %,  
- строго менше 20 % фериту,  
- строго менше 20 % суми мартенситно-аустенітних 
(М-А) острівців і карбідів, 
і має добуток розміру вихідного аустенітного зерна 
в напрямку прокатки (PAGSroll) до вихідного розміру аус-
тенітного зерна в нормальному напрямку (PAGSnorm) 
нижче 1000 мкм², а індекс млинчастості менше 5. 
12. Гарячекатаний і змотаний сталевий лист за п. 11, 
який додатково містить один або кілька наступних 
елементів, у мас. %:  
Mo≤0,5, 
V≤0,2, 
Nb≤0,06, 
Ti≤0,05. 

 

 

C 23 

(11) 127582  (51) МПК (2023.01)  
C23C 22/68 (2006.01) 
C23C 2/26 (2006.01) 
C23C 22/83 (2006.01) 
C23C 22/53 (2006.01) 
C23C 22/74 (2006.01) 
C23C 2/06 (2006.01) 
C23C 28/00 

(21) a 2022 01534  
(24) 19.10.2023  

(22) 12.10.2020  

(31) PCT/IB2019/058806 
(32) 16.10.2019 
(33) IB 
(86) PCT/IB2020/059548, 12.10.2020 
(72) Ґілберт Фріда (FR), Рахіель Лідія (FR), Тай Дельфі-

на (FR), Алелі Крістіан (FR) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU) 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВОГО ЛИСТА І МЕТА-
ЛЕВИЙ ЛИСТ, ОБРОБЛЕНИЙ ЦИМ СПОСОБОМ 

(57) 1. Сталева підкладка, щонайменше на одну зі сторін 

якої нанесене металічне покриття на основі цинку 
або його сплавів, при цьому це металічне покриття 
покрите конверсійним шаром, який містить: 
- гідрат сульфату цинку, 
- алюміній у кількості до 14 мг/м2, 
при цьому конверсійний шар не містить гідроксисуль-
фату цинку, вільних молекул води, будь-яких спо-
лук, які мають вільні гідроксильні групи, при цьому 
поверхнева концентрація сірки в конверсійному шарі 
є більшою або дорівнює 5,0 мг/м². 
2. Сталева підкладка за п. 1, в якій алюміній конвер-
сійного шару знаходиться у формі сульфату алюмі-
нію і/або гідроксиду алюмінію. 
3. Сталева підкладка за п. 1 або 2, в якій кількість алю-
мінію в конверсійному шарі становить 5,0-13,0 мг/м2. 
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4. Сталева підкладка за будь-яким з пп. 1-3, в якій 
гідрат сульфату цинку містить щонайменше одну зі 
сполук, вибраних з: моногідрату сульфату цинку 
(ZnSO4·H2O), тетрагідрату сульфату цинку (ZnSO4·4H2O) 
і гептагідрату сульфату цинку (ZnSO4·7H2O). 
5. Сталева підкладка за будь-яким з пп. 1-3, в якій 
поверхнева концентрація сірки у конверсійному шарі 
становить 5,0-22,0 мг/м². 
6. Автомобільна деталь, виготовлена зі сталевої під-
кладки за будь-яким з пп. 1-5. 
7. Спосіб обробки рухомої металевої смуги, який 
включає стадії, на яких: 
i) забезпечують наявність сталевої смуги, щонаймен-
ше на одну зі сторін якої нанесене металічне пок-
риття на основі цинку або його сплавів, 
іі) водний розчин для обробки, який містить щонай-
менше 0,01 моль/л·сульфату цинку і щонайменше 
0,01 моль/л сульфату алюмінію, наносять на металіч-
не покриття шляхом простого контакту для форму-
вання вологої плівки, 
ііi) водний розчин для обробки потім сушать повіт-
рям для формування на металевому покритті кон-
версійного шару, який містить: 
- гідрат сульфату цинку, 
- алюміній у кількості до 14 мг/м2, 
при цьому конверсійний шар не містить гідроксисуль-
фату цинку, вільних молекул води, будь-яких сполук, 
що мають вільні гідроксильні групи, при цьому по-

верхнева концентрація сірки в конверсійному шарі є 
більшою або дорівнює 5,0 мг/м². 
8. Спосіб обробки за п. 7, в якому водний розчин для 
обробки містить 10-140 г/л гептагідрату сульфату 
цинку. 
9. Спосіб обробки за п. 7 або 8, в якому водний роз-

чин для обробки містить 1-80 г/л октадекагідрату су-

льфату алюмінію. 

10. Спосіб обробки за будь-яким з пп. 7-9, в якому 

масове відношення кількості цинку до кількості алю-

мінію у водному розчині становить 5-40. 

11. Спосіб обробки за будь-яким з пп. 7-10, в якому 

металічне покриття може бути нанесене шляхом 

занурення в розплав, електроосадження або фізич-

ного осадження з парової фази. 

12. Спосіб обробки за будь-яким з пп. 7-11, у якому 

металічне покриття знежирюють перед нанесенням 

водного розчину для обробки. 

13. Спосіб обробки за будь-яким з пп. 7-12, у якому 

товщина вологої плівки становить 0,5-4 мкм. 

14. Спосіб обробки за будь-яким з пп. 7-13, в якому 

на конверсійний шар наносять масляну плівку з ма-

сою покриття менше 2 г/м². 

15. Спосіб обробки за будь-яким з пп. 7-14, у якому 

температура сушіння становить 20-200 °C. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 154183  (51) МПК  
A01B 49/02 (2006.01) 

(21) u 2023 01645  

(24) 19.10.2023  

(22) 12.04.2023  

(72) Іванишин Володимир Васильович (UA), Корчак Ми-
кола Миколайович (UA), Рудь Анатолій Володими-
рович (UA), Грушецький Сергiй Миколайович (UA), 
Павельчук Юрій Федорович (UA), Михайлова Люд-
мила Миколаївна (UA), Семенишина Ірина Віталіїв-
на (UA) 

(73) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕР-
ЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Нігенське шосе, 18, кв. 57, м. Кам'янець-По-
дільський, Хмельницька обл., 32315 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ ЗА-
ЛИШКІВ ГРУБОСТЕБЛОВИХ КУЛЬТУР З РЕГУЛЮ-
ВАННЯМ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ 

(57) Комбінований подрібнювач рослинних залишків гру-
бостеблових культур, що містить раму, на якій змон-
товані розподільники, фрезерні секції, плоскі дискові 
ножі зі скребками-очищувачами, прикочувальні кот-
ки, притискні пластини з напрямними стінками та ви-
рівнювальні щитки, який відрізняється тим, що ви-
рівнювальні щитки оснащені гвинтовим кріпленням 
з можливістю регулювання кута нахилу їх до ґрунту. 

 

 

(11) 154182  (51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 

(21) u 2023 01622  

(24) 19.10.2023  

(22) 12.04.2023  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій Мик-
олайович (UA), Ткаліч Юрій Ігоревич (UA), Ткаліч Оль-
га Вікторівна (UA), Сушко Лариса Федорівна (UA), Ду-
наєнко Анастасія Сергіївна (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпро, 49125 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Князя Ярослава Мудрого, 18, к. 78, м. Дніпро, 
49070 (UA) 

(54) ПНЕВМАТИЧНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ 
(57) Пневматичний висівний апарат, що містить корпус з 

насіннєвою камерою, кришкою з вакуумною камерою, 

вертикально встановлений висівний диск з отвора-
ми для присмоктування і скидач зайвого насіння з 
виступами, робоча кромка яких виконана у вигляді 
частини циліндричної поверхні, який відрізняється 

тим, що висівний диск поділено на сектори висіву і 
сектори відсікання вакууму, що чергуються і, відпо-
відно, складають 50° і 40°. 

 

 

A 23 

(11) 154206  (51) МПК (2023.01)  
A23L 2/00 
A23L 2/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02561  

(24) 19.10.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Дударєв Ігор Миколайович (UA) 
(73) ДУДАРЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Арцеулова, буд. 7, кв. 28, м. Луцьк, 43005 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 

СОКОВОГО НАПОЮ З ВІВСЯНИМ МОЛОКОМ 
(57) Спосіб виготовлення безалкогольного сокового на-

пою з вівсяним молоком, що передбачає купажуван-
ня компонентів, який відрізняється тим, що для при-

готування вівсяного молока пластівці вівсяні зали-

вають водою питною кип'яченою, яка охолоджена до 

20 °C, перемішують та настоюють протягом 2-3 го-

дин за температури 20 °C, після настоювання процід-

жують через сито і готове вівсяне молоко з'єднують 

з соком.  

 

 

(11) 154155  (51) МПК  
A23L 2/38 (2021.01) 
A23B 7/028 (2006.01) 

(21) u 2022 03375  

(24) 19.10.2023  

(22) 13.09.2022  

(72) Кречківська Галина Володимирівна (UA), Монастир-

ська Світлана Семенівна (UA), Гойванович Наталія 
Костянтинівна (UA) 

(73) ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 
82100 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЯГІДНОГО ЧАЮ 
(57) Спосіб виготовлення ягідного чаю, що включає ви-

користання як сировини лісових ягід (суниця лісова, 
малина звичайна, ожина сиза або звичайна, чорниця 
звичайна, брусниця лісова), при якому для найкра-
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щого збереження усіх властивостей лісові ягоди су-
шать у три етапи: перший етап - при температурі 45 °C 
(4-4,5 години), другий - 60 °C (3-3,5 години), третій - 
75 °C (1-1,5 години), та після кожного етапу ягоди пе-
ремішують, щоб уникнути злипання. 

 

 

A 47 

(11) 154156  (51) МПК (2023.01)  
A47B 31/00 
A47B 31/06 (2006.01) 

(21) u 2022 03462  

(24) 19.10.2023  

(22) 19.09.2022  

(72) Луцький Максим Георгійович (UA), Матійчик Михай-

ло Петрович (UA), Рибальченко Олександр Сергій-
ович (UA), Суворова Наталія Олександрівна (UA), 
Фузік Михайло Ігорович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03658 (UA) 

(54) РОБОЧЕ МІСЦЕ ДИСТАНЦІЙНИХ ПІЛОТІВ 
(57) 1. Робоче місце дистанційних пілотів, що розташо-

ване в автомобільному критому кузові і містить що-
найменше два окремих столи, об'єднані перехідни-
ми елементами, що не несуть навантаження, яке від-
різняється тим, що кожен окремий стіл має влас-

ний силовий каркас з кріпленнями до підлоги крито-
го кузова автомобіля. 
2. Робоче місце дистанційних пілотів за п. 1, яке від-
різняється тим, що кожен стіл обладнаний верти-

кальною стінкою для монтажу засобів візуалізації, 
інформації та зображень. 
3. Робоче місце дистанційних пілотів за п. 1, яке від-
різняється тим, що перехідні елементи між стола-

ми виконані у вигляді вертикальної силової панелі. 
 

 

A 61 

(11) 154200  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 
A61F 2/44 (2006.01) 

(21) u 2023 02301  

(24) 19.10.2023  

(22) 15.05.2023  

(72) Корж Микола Олексійович (UA), Радченко Володи-

мир Олександрович (UA), Сіренко Олександр Ана-
толійович (UA), Куценко Володимир Олександрович 
(UA), Федотова Інга Фридонівна (UA), Попов Андрій 
Іванович (UA), Попсуйшапка Костянтин Олексійович 
(UA), Чернишов Олександр Геннадійович (UA), Пал-
кін Олександр Вікторович (UA), Палкін Борис Вікто-
рович (UA), Нестеренко Сергій Олександрович (UA), 
Тимченко Ірина Борисівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І. СИ-
ТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 80, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) ДИНАМІЧНИЙ ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО 
ДИСКА ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

(57) Динамічний ендопротез міжхребцевого диска ший-

ного відділу хребта, що містить з'єднані між собою 
за допомогою шарнірного зчленування та виготов-
лені із біоінертних матеріалів дві, розташовані одна 
над одною, верхню і нижню несучі пластини з еле-
ментами фіксації їх із замикальними пластинами верх-
ньо- і нижньорозташованих хребців реконструйовано-
го сегмента хребта, який відрізняється тим, що не-

сучі пластини виконані з центральними прямокут-
ними крізними отворами в кожній із них, а шарнірне 
зчленування їх виконане у вигляді проміжної пружин-
ної вставки між ними хрестоподібної форми з утво-
ренням осьових і бічних виступів в середній її частині 
прямокутного перерізу та виготовленої із силіконо-
вої гуми або каучуку з початковою пружністю від 30 
до 100,0 %, при цьому осьові виступи проміжної вста-
вки встановлені з тугою посадкою у зазначених отво-
рах несучих пластин таким чином, що суміжні пове-
рхні відповідних частин несучих пластин і бічних вис-
тупів проміжної вставки контактують між собою. 

 

 

(11) 154193  (51) МПК  
A61G 7/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02073  

(24) 19.10.2023  

(22) 02.05.2023  

(72) Литовченко Михайло Юрійович (UA), Литовченко Ми-

хайло Михайлович (UA), Литовченко Іван Михайло-
вич (UA) 

(73) ЛИТОВЧЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ 
вул. Вокзальна, 6/40, м. Дніпро, 49038 (UA) 

(54) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЛІЖКО 
(57) Модульне функціональне ліжко для малорухливих 

хворих, що містить зовнішній каркас із закріпленим на 

ньому з можливістю обертання на загальному валу 

рухомим ложем, яке виконане з декількох секцій, що 

мають можливість відносного обертання в місцях з'єд-

нання, при цьому одну з секцій обладнано знімною 

вставкою для надання хворому можливості здійснен-
ня туалетних процедур, не встаючи з ліжка, яке від-

різняється тим, що для з'єднання секцій між собою 

застосовані шарніри з функцією фіксації для проти-

дії мимовільному обертанню, при цьому секція зі знім-

ною вставкою для здійснення хворим туалетних про-

цедур виконана такою, що може цілком зніматися 

та/або відкидатися без нанесення шкоди загальній 

несучій здатності конструкції ложа. 

 

 

(11) 154210  (51) МПК  
A61H 1/02 (2006.01) 
A61F 5/04 (2006.01) 

(21) u 2023 02602  

(24) 19.10.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Тяжелов Олексій Алімович (UA), Карпінський Ми-

хайло Юрійович (UA), Карпінська Олена Дмитрівна 
(UA), Диннік Олексій Артемієвич (UA), Тимченко Іри-
на Борисівна (UA), Рикун Микола Дмитрович (UA) 
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(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І. СИ-
ТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 80, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) ЕКСПРЕС-ОРТЕЗ ДЛЯ АКТИВНОЇ РОЗРОБКИ КОН-
ТРАКТУР ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА 

(57) Експрес-ортез для активної розробки контрактур лік-

тьового суглоба, що містить дві пари жорстко з'єдна-
них з гільзами плеча і передпліччя шин, суміжні кінці 
яких шарнірно зв'язані між собою, а також два меха-
нізми редресації верхньої кінцівки, кожен з яких роз-
ташований по різні її боки та паралельно поздовж-
ній осі кінцівки, який відрізняється тим, що кожен з 

механізмів редресації виконаний у вигляді розташо-
ваної паралельно поздовжній осі кінцівки бічної на-
різної штанги, шарнірно з'єднаної із відповідними па-
рами шин гільз плеча і передпліччя за допомогою кін-
цевих кронштейнів, верхнього і нижнього, розташо-
ваних з можливістю вільного обертання навколо їх 
горизонтальних осей, при цьому на верхньому кронш-
тейні, закріпленому на шині гільзи плеча, нарізна шта-
нга закріплена жорстко із зазначеним кронштейном, 
а на нижньому кронштейні, закріпленому на шині гі-
льзи передпліччя, встановлена з можливістю віль-
ного переміщення в ньому за допомогою двох при-
тискних нарізних головок баранчикового типу, що 
розташовані по різні боки від нижнього кронштейна. 

 

 

(11) 154157  (51) МПК  
A61K 31/74 (2006.01) 
A61K 31/47 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 

(21) u 2022 04177  

(24) 19.10.2023  

(22) 03.11.2022  

(72) Федорченко Сергій Валерійович (UA), Клименко Жан-

на Борисівна (UA), Мартинович Тетяна Леонідівна 
(UA), Соляник Ірина Віталіївна (UA), Резник Валерія 
Анатоліївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛО-
ГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРОМА-
ШЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03038 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМ-
ПОЗИЦІЇ ДЛЯ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ 

(57) 1. Спосіб приготування фармацевтичної композиції 

для терапії хронічного гепатиту, що передбачає зас-
тосування рибавірину, який відрізняється тим, що 

додатково включає приготування 10 % першого роз-
чину, в якому розчинений омбітасвір, приготування 
10 % другого розчину, в якому розчинений парита-
превір, приготування 10 % третього розчину, в яко-
му розчинений ритонавір, приготування 10 % четвер-
того розчину, в якому розчинений софосбувір, при-
готування 10 % п'ятого розчину, в якому розчинений 
рибавірин, змішування розчинів у масовому співвід-
ношенні відповідно 5:1,5:1:4:12, до отримання про-
зорого розчину, після чого витримують суміш протя-
гом 30 секунд та здійснюють стерильне фасування. 
2. Спосіб приготування фармацевтичної композиції 
для терапії хронічного гепатиту за п. 1, який відріз-

няється тим, що після змішування розчинів омбіта-

свіру, паритапревіру, ритонавіру, софосбувіру, риба-
вірину до суміші додають 0,05-0,1 мас. % активова-
ного вугілля, проводять адсорбцію при температурі 
40 °C протягом 30-60 хвилин, потім проводять філь-
траційну стерилізацію з використанням мікрофільт-
раційної мембрани 0,22 мкм і здійснюють стерильне 
наповнення. 

 

 

(11) 154163  (51) МПК  
A61K 39/02 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C07K 14/32 (2006.01) 

(21) u 2023 00506  

(24) 19.10.2023  

(22) 13.02.2023  

(72) Завірюха Ганна Анатоліївна (UA) 
(73) ЗАВІРЮХА ГАННА АНАТОЛІЇВНА 

вул. Героїв Космосу, буд. 19 Б, кв. 25, м. Київ, 
03148 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВАКЦИНИ АБАЦИЛЯРНОЇ 
ПРОТИ СИБІРКИ ТВАРИН 

(57) Спосіб отримання вакцини абацилярної проти сибір-
ки тварин, який включає: 
а) культивування вакцинного штаму збудника сибір-
ки Вас. anthracis K-79Z, а саме: вакцинний штам збу-
дника сибірки засівають в рідке поживне середови-
ще і вирощують при 37 °С не більше 72 годин; куль-
туральну рідину фільтрують через стерилізуючий 
фільтр, перевіряють на стерильність і визначають титр 
наявного специфічного сибіркового білка за реакцією 
диск-преципітації; 
б) культивування патогенного збудника колібактеріо-
зу Е. coli ІВМ-I, а саме: фільтрат культуральної ріди-
ни патогенного збудника колібактеріозу засівають в 
рідке поживне середовище; вирощують в термоста-
ті при 37 °С не менше 72 годин; культуральну ріди-
ну фільтрують через стерилізуючий фільтр і викорис-
товують як компонент вакцини; 
в) змішування культуральної рідини вакцинного шта-
му збудника сибірки (за а)) з культуральною рідиною 
патогенного збудника колібактеріозу (за б)), при та-
кому співвідношенні компонентів, %:  
культуральна рідина після культивуван-
ня Вас. anthracis K-79Z 10-90 
культуральна рідина після культивуван-
ня Е. соlі ІВМ-І 10-90. 

 

 

A 62 

(11) 154207  (51) МПК (2023.01)  
A62B 1/16 (2006.01) 
A62B 35/00 

(21) u 2023 02572  

(24) 19.10.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Дубінін Дмитро Петрович (UA), Лісняк Андрій Ана-

толійович (UA), Криворучко Євген Миколайович (UA), 
Грицина Ігор Миколайович (UA), Грицина Наталія 
Іванівна (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-

ХИСТУ УКРАЇНИ 

вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ РЕ-

МІНЬ 

(57) Універсальний пожежно-рятувальний ремінь, який 

містить стропи, що виготовлені з високоякісного син-

тетичного матеріалу, та металевий карабін, який від-

різняється тим, що складається з двох регульова-

них частин, першої - для закріплення за тулуб пожеж-

ника-рятувальника (1), а другої - для кріплення та фік-

сації (5), які поєднані між собою за допомогою мета-

левого з'єднувального кільця (4) та обладнані наклад-

ками (3) та регуляторами довжини (2). 

 

 

(11) 154208  (51) МПК (2023.01)  
A62C 31/00 

A62C 31/02 (2006.01) 
A62C 35/02 (2006.01) 
B05B 1/00 
B05B 15/00 

(21) u 2023 02576  

(24) 19.10.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Дубінін Дмитро Петрович (UA), Лісняк Андрій Анато-

лійович (UA), Грицина Ігор Миколайович (UA), Кри-
воручко Євген Миколайович (UA), Гапоненко Юрій 
Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) НАСАДОК-РОЗПИЛЮВАЧ ДЛЯ СТВОЛІВ ПОЖЕЖ-
НИХ РУЧНИХ З РІЗЬБОВИМ З'ЄДНАННЯМ 

(57) Насадок-розпилювач для стволів пожежних ручних 

з різьбовим з'єднанням, який містить корпус у вигляді 
металевого порожнистого циліндра, на одному кінці 
якого розташовано різьбове з'єднання для приєднан-
ня до ствола пожежного ручного, а на другому кінці - 
отвори для формування водяного струменя, який від-
різняється тим, що містить заглиблення (3) в корпусі 

(1) із розміщенням в ньому поліуретанового ущіль-
нювального кільця (4), поздовжні циліндричні отво-
ри (5) для формування розпиленого водяного стру-

меня з кутом факела розпилення до 120 (6). 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 02 
 
  

(11) 154177  (51) МПК (2023.01)  
B02B 1/00 
F26B 17/12 (2006.01) 

(21) u 2023 01520  

(24) 19.10.2023  

(22) 07.04.2023  

(72) Охріменко Анатолій Лукіч (UA) 
(73) ОХРІМЕНКО АНАТОЛІЙ ЛУКІЧ 

пр. Правди, 8А, кв. 101, м. Київ, 04108 (UA) 
(54) СЕПАРАТОР-СУШАРКА ГВИНТОМЕТАЛЬНИЙ 
(57) 1. Сепаратор-сушарка гвинтометальний, що містить 

розбірний по довжині кожух, утворений криволінійни-
ми та плоскими поверхнями, в якому розміщені нап-
рямний порожнистий елемент і робочий елемент з 
лопатями, опори, одна з яких оснащена пристроєм 
для регулювання кута нахилу кожуха до горизонталі, 
і патрубки для нагнітання повітря чи газу і випуску з 
кожуха відпрацьованого повітря з легкими домішка-
ми чи газу з водяною парою, який відрізняється тим, 
що робочий елемент з лопатями містить вал-трубо-
провід, в який через патрубок для нагнітання надхо-
дить повітря або газ, а лопаті виконано порожнисти-
ми, також в трубопроводі виконано поздовжні пази, 
через які він сполучений з порожнинами лопатей. 
2. Сепаратор-сушарка за п. 1, який відрізняється тим, 
що кожна порожниста лопать складається із двох 
пластин - робочої, по якій рухається зернова маса, і 
тильної, причому в тильній пластині на поздовжніх 
краях виконано відігнуті ділянки в напрямку обертан-
ня, одною з яких вона вставлена в паз вала-трубо-
проводу. 
3. Сепаратор-сушарка за п. 1, який відрізняється тим, 

що у верхній криволінійній частині кожуха по його 
довжині виконано прогин, який утворює канал для 
відведення легких домішок до патрубка їх випуску з 
кожуха. 

 

 

(11) 154197  (51) МПК  
B02C 13/18 (2006.01) 
B02C 7/08 (2006.01) 

(21) u 2023 02183  
(24) 19.10.2023  

(22) 09.05.2023  

(72) Іванченко Андрій Владиславович (UA), Іванченко Вла-

дислав Вікторович (UA), Іванченко Дмитро Владис-
лавович (UA) 

(73) ІВАНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Генерала Радієвського, 34, кв. 65, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50008 (UA) 
  

ІВАНЧЕНКО АНДРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
вул. Генерала Радієвського, 34, кв. 65, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 50008 (UA) 
  

ІВАНЧЕНКО ДМИТРО ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
вул. Кубанської України, 30, кв. 257, Деснянсь-
кий р-н, м. Київ, 02166 (UA) 

(54) РОТОРНИЙ МЛИН-СЕПАРАТОР 
(57) Роторний млин-сепаратор, що містить камеру здріб-

нювання і сепарації, яка складається з корпусу, за-
вантажувального механізму, розвантажувального ка-
налу; ротор, до складу якого входять: вертикальний 
вал, обертовий диск, лопатки з твердосплавними еле-
ментами, конусний розсікач, лопаті, кільцевий виступ 
для упору лопаток, верхній відвідний патрубок та еле-
ктричний привід ротора, отвір, що з'єднує камеру під-
вищеного тиску з атмосферою, який відрізняється 

тим, що він додатково забезпечений вузлом регулю-
вання тиску, температури, вологості і хімічного складу 
повітря (газу) в камері здрібнення і сепарації, що скла-
дається з патрубка, верхній торець якого знаходить-
ся нижче лопатей на нижній стороні обертового ва-
ла, але вище поверхні нижньої торцевої стінки мли-
на-сепаратора, вентиля регулювання швидкості по-
вітряного потоку, що всмоктується лопатями на ниж-
ній стороні обертового вала, і тиску всередині млина-
сепаратора, патрубка подачі до камери здрібнення і 
сепарації охолодженого чи нагрітого повітря або інер-
тного газу, датчиків тиску, температури, вологості і хі-
мічного складу повітря, розташованих у стінці каме-
ри здрібнювання і сепарації. 

 

 

B 23 

(11) 154196  (51) МПК  
B23B 27/16 (2006.01) 

(21) u 2023 02172  

(24) 19.10.2023  

(22) 08.05.2023  

(72) Ковальов Віктор Дмитрович (UA), Васильченко Яна 
Василівна (UA), Мироненко Олег Євгенович (UA) 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
(57) Різальний інструмент, що містить державку, в гнізді 

якої встановлені різальна і опорна пластини з цилі-
ндричними отворами, притискні елементи у вигляді 
L-подібного важеля, контактуючого з поверхнею отво-
ру різальної пластини, який містить опорну та скоше-
ну притискну поверхні, та притискач, що контактує з 
передньою поверхнею різальної пластини та гвин-
том, який відрізняється тим, що з боку опорної по-
верхні L-подібного важеля встановлено пружний еле-
мент, контактуючий з гніздом державки, а скошена 
притискна поверхня L-подібного важеля контактує зі 
скошеною поверхнею ділянки притискача. 

 

 

(11) 154198  (51) МПК (2023.01)  
B23D 77/04 (2006.01) 
B24B 33/00 

(21) u 2023 02189  

(24) 19.10.2023  

(22) 09.05.2023  
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(72) Щербина Кирил Костянтинович (UA), Підгаєцький 
Михайло Матвійович (UA), Гречка Андрій Іванович 
(UA), Торчілов Данило Русланович (UA), Дяченко Те-
тяна Василівна (UA) 

(73) ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Університетський, 8, м. Кропивницький, 
25006 (UA) 

(54) ХОНІНГУВАЛЬНА ГОЛОВКА ЗІ ЗМІННОЮ ГЕО-
МЕТРІЄЮ 

(57) 1. Хонінгувальна головка для обробки отворів, що 
складається з корпусу циліндричної форми з розмі-
щеними на ньому рівномірно по колу колодками, нап-
риклад в кількості трьох, дві із яких закріплені неру-
хомо, а третя виконана рухомою, і в кожній з них ви-
конано паз паралельно осі інструмента для розмі-
щення алмазно-абразивних брусків, яка відрізняєть-
ся тим, що щонайменше один паз виконано пара-
лельно осі інструмента з гвинтовими пазами в одній 
рухомій та одній нерухомій колодках. 
2. Хонінгувальна головка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що гвинтові пази в рухомій колодці виконані ек-
відистантними до пазів в нерухомої колодки. 

 

 

(11) 154194  (51) МПК (2023.01)  
B23K 31/12 (2006.01) 
G01N 33/00 

(21) u 2023 02098  

(24) 19.10.2023  

(22) 03.05.2023  

(72) Трембач Ілля Олександрович (UA), Трембач Богдан 
Олександрович (UA), Бречко Вероніка Олександрів-
на (UA) 

(73) ТРЕМБАЧ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Хабаровська, 32, кв. 81, м. Краматорськ, До-
нецька обл., 84320 (UA) 
  

ТРЕМБАЧ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Хабаровська, 32, кв. 81, м. Краматорськ, До-
нецька обл., 84320 (UA) 
  

БРЕЧКО ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Полтавський Шлях, 47/49, кв. 8, м. Харків, 61034 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗОТЕРМІЧНОЇ РЕАК-
ЦІЇ У НАПОВНЮВАЧІ ПОРОШКОВОГО ДРОТУ 

(57) Спосіб дослідження екзотермічної реакції у напов-
нювачі порошкового дроту, згідно з яким виконують 
відокремлення відрізка від мотка порошкового дро-
ту, фіксують відрізок порошкового дроту в контакт-
них затискачах, які підключені до джерела живлен-
ня, після чого пропускають струм через відрізок по-
рошкового дроту й здійснюють динамічний запис, за 
допомогою електронного вимірювального пристрою, 
вольт-амперних характеристик процесу нагрівання, 
а потім виконують обробку результатів вимірів тем-
ператури протікання екзотермічної реакції, який від-
різняється тим, що перед фіксацією відрізка порош-
кового дроту здійснюють введення робочого спаю 
термопари в наповнювач цього відрізка, для чого ви-
конують свердління отвору відповідно до розміру ро-
бочого спаю термопари в оболонці відрізка порош-
кового дроту і приєднують виводи термопари до елект-
ронного вимірювального пристрою. 

 

 

B 28 

(11) 154190  (51) МПК (2023.01)  
B28B 13/00 
B28B 17/00 

(21) u 2023 01861  

(24) 19.10.2023  

(22) 20.04.2023  

(72) Ловейкін Вячеслав Сергійович (UA), Почка Костян-

тин Іванович (UA), Почка Ольга Богданівна (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-

ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03037 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ З БЕ-
ТОННИХ СУМІШЕЙ 

(57) Установка для формування виробів з бетонних су-

мішей, що складається з нерухомого порталу, фор-
мувального пристрою та кривошипно-повзунного при-
воду, яка відрізняється тим, що додатково містить 

ще два таких самих формувальних пристрої, при-
чому ці три формувальні пристрої виконані з мож-
ливістю приведення в зворотно-поступальний рух від 
спільного приводу з трьома кривошипно-повзунними 
механізмами, кривошипи яких жорстко закріплені на 
одному привідному валу і зміщені один відносно од-

ного на кут 60 , і всі формувальні пристрої роз-

ташовані паралельно між собою з одного боку при-
відного вала для забезпечення ущільнення бетон-
ної суміші на одній технологічній лінії. 

 

 

B 41 

(11) 154212  (51) МПК (2023.01)  
B41F 17/08 (2006.01) 
B33Y 30/00 
B29C 64/118 (2017.01) 

(21) u 2023 02613  

(24) 19.10.2023  

(22) 30.05.2023  

(72) Дудукалов Юрій Володимирович (UA), Глушкова Діана 

Борисівна (UA), Сорокін Володимир Федорович (UA), 
Демченко Сергій Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 
(UA) 

(54) САМОНАВЧАЛЬНИЙ 3D-ПРИНТЕР ДЛЯ КОМБІ-
НОВАНОГО ДРУКУ ОБ'ЄКТІВ 

(57) Самонавчальний пристрій для комбінованого друку 

об'єктів, що містить робочий стіл, на якому розташо-
вується виріб під час друку; локальний пристрій елек-
тромагнітного впливу, виконаний в одному блоці з 
друкарською головкою; імпульсний високочастотний 
блок живлення; маніпулятор із захоплювачем і мага-
зин додаткових елементів, який відрізняється тим, 

що пристрій забезпечений системою просторових дат-
чиків вимірювання координат і переміщень повер-
хонь виробу, спеціальним тепловізором, пристроя-
ми локального підігріву або охолодження виробу, а 
також блоком управління з обчислювачем з вхідним 
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і вихідним блоками та блоком відображення і пам'я-
ті, які з'єднані з виходами системи просторових да-
тчиків вимірювання координат і переміщень повер-
хонь виробу, а також тепловізора, через блок управ-
ління, вхідні та вихідні блоки обчислювача, блок ві-
дображення і пам'яті з вхідними блоками регулято-
ра локального пристрою електромагнітного впливу і 
пристроями локального підігріву або охолодження 
виробу. 

 

 

B 60 

(11) 154158  (51) МПК (2023.01)  
B60G 11/00 

(21) u 2022 04209  

(24) 19.10.2023  

(22) 07.11.2022  

(72) Подригало Михайло Абович (UA), Сєріков Георгій 

Сергійович (UA), Сєрікова Ірина Олексіївна (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ДИСТАНЦІЇ ПРОБІГУ ТРА-

НСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(57) Спосіб підвищення дистанції пробігу транспортних 

засобів, що включає визначення характерних ознак 

процесу регулювання жорсткості підвіски шляхом ска-

нування швидкості пересування за допомогою дат-
чика швидкості, який відрізняється тим, що як виз-

начальну ознаку використовують розраховану резо-

нансну швидкість під час руху, на основі проведених 

розрахунків за допомогою системи керування конт-

ролюють момент попереднього регулювання жорс-

ткості підвіски, для чого використовують силовий еле-

мент оперативного регулювання за допомогою елект-

ронних комутаторів.  

 

 

(11) 154167  (51) МПК (2023.01)  
B60T 1/00 

B60T 7/00 

(21) u 2023 01153  

(24) 19.10.2023  

(22) 20.03.2023  

(72) Рогозін Ігор Віталійович (UA), Подригало Михайло 

Абович (UA), Клец Дмитро Михайлович (UA), Нові-

чонок Сергій Михайлович (UA), Куренко Олександр 

Борисович (UA), Ісаєв Антон Сергійович (UA), Луценко 

Едуард Олександрович (UA), Ніценко Віктор Мико-

лайович (UA), Юхно Віталій Анатолійович (UA), Яцен-

ко Костянтин Григорович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПО-

ВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 

вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ДУБЛЮЮЧИЙ ПРИВОД ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАН-

НЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Дублюючий привод екстреного гальмування транс-

портного засобу, що містить штатні елементи конс-

трукції транспортного засобу: трубопроводи підве-

дення стиснутого повітря до двоконтурного гальмо-

вого крана та до пневмогідропідсилювача, повітря-

ний компресор, повітряний балон, багатоконтурний 

захисний клапан, електричний датчик швидкості ру-
ху транспортного засобу, який відрізняється тим, що 

додатково встановлені пневматичний циліндр з еле-

ктромагнітним управлінням привода керування дво-

контурного гальмового крана, пневматичний цилі-

ндр з електромагнітним управлінням привода вими-

кання зчеплення, важіль, трубопроводи, електричні 

дроти, блок керування, перемикач. 

 

 

B 61 

(11) 154171  (51) МПК (2023.01)  
B61D 3/00 

(21) u 2023 01354  

(24) 19.10.2023  

(22) 31.03.2023  

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Ловська Альо-

на Олександрівна (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-

ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
площа Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) КРИТИЙ ВАГОН З ПІДЛОГОЮ ІЗ СЕНДВІЧ-ПАНЕ-
ЛЕЙ 

(57) Критий вагон, конструкція якого складається з моду-

ля екіпажної частини, що містить два двовісних віз-
ки, модуля автозчіпного пристрою, модуля гальмів-
ного обладнання, модуля рами з хребтовою, боко-
вими, поперечними, поздовжніми, основними попе-
речними, кінцевими балками, розкосами, короткими 
та довгими балками консолей і модуля кузова, що 
містить: дві бокові стіни, що мають обшиву і каркас, 
який складається з верхнього обв'язування, стійок 
кузова, стійок дверей, кутових стійок, та дві торцеві сті-
ни, що мають обшиву і каркас, який складається з 
обв'язування верхнього, стійок, та дах, що має об-
шиву і каркас, який складається з дуг, який відрізня-
ється тим, що хребтова балка складається з двох 
С-подібних профілів, перекритих горизонтальними 
листами та з'єднаних проміжними діафрагмами, кі-
нцеві балки складаються з С-подібних профілів, пе-
рекритих вертикальними листами, а підлогу утворю-
ють сендвіч-панелі, що складаються з двох метале-
вих листів, між якими знаходиться матеріал з енер-
гопоглинальними властивостями. 

 

 

(11) 154186  (51) МПК (2023.01)  
B61D 3/00 

B61D 17/10 (2006.01) 
B61F 1/08 (2006.01) 

(21) u 2023 01705  

(24) 19.10.2023  

(22) 17.04.2023  

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Кара Сергій Віталійо-

вич (UA), Прокопенко Павло Миколайович (UA), Бой-
ко Григорій Олексійович (UA) 
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(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луган-
ська обл., 93406 (UA) 

(54) ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПІВВАГОН ГЛУХОДОННИЙ 
(57) Залізничний піввагон глуходонний, який містить віз-

ки, автозчепні пристрої, гальмівне обладнання, ку-
зов, раму з хребтовою, кінцевими, шворневими, про-
міжними балками, який відрізняється тим, що до-

датково містить автономний модуль діагностування 
показників якості руху вагона, який складається з ре-
єстратора-передавача, акселерометрів, які встанов-
люються на непідресорених та підресорених части-
нах вагона, GPS-передавача та модуля живлення, 
який включає в себе акумуляторну батарею та ша-
рнірний п'єзоелемент для її підзарядки; наявний шар-
нірний елемент в середній частині хребтової балки; 
наявні шарнірні елементі в місцях з'єднання хребто-
вої балки з кінцевими, шворневими та проміжними 
балками. 

 

 

(11) 154185  (51) МПК (2023.01)  
B61D 5/00 
B61D 5/06 (2006.01) 

(21) u 2023 01704  
(24) 19.10.2023  

(22) 17.04.2023  

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Кара Сергій Віталій-
ович (UA), Прокопенко Павло Миколайович (UA), 
Бойко Григорій Олексійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луган-
ська обл., 93406 (UA) 

(54) ЗАЛІЗНИЧНА ЦИСТЕРНА 
(57) Залізнична цистерна, що містить візки, раму, гальмів-

не обладнання, автозчіпні пристрої, котел, засоби кріп-
лення котла до рами та опори котла на раму, яка від-
різняється тим, що в нижній частині котла встанов-
лено датчик тиску з блоком автономного живленням 
та передавальним пристроєм. 

 

 

(11) 154184  (51) МПК (2023.01)  
B61D 7/00 

(21) u 2023 01702  

(24) 19.10.2023  

(22) 17.04.2023  

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Прокопенко Павло 

Миколайович (UA), Литвиненко Андрій Сергійович 
(UA), Бойко Григорій Олексійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
просп. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Лу-
ганська обл., 93406 (UA) 

(54) ЗАЛІЗНИЧНИЙ КРИТИЙ ВАГОН-ХОПЕР ДЛЯ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ ЦЕМЕНТУ 

(57) Залізничний критий вагон-хопер для перевезення 

цементу, який містить візки, автозчепні пристрої, га-
льмівне обладнання, кузов, раму з хребтовою, кінце-
вими, шворневими, середньою проміжною балками, 

який відрізняється тим, що введено автономний мо-

дуль діагностування показників якості руху вагона, 
який складається з реєстратора-передавача, аксе-
лерометрів, які встановлюються на непідресорених 
та підресорених частинах вагона, GPS-передавача 
та модуля живлення, який містить акумуляторну ба-
тарею та шарнірний п'єзоелемент для її підзаряджан-
ня; введені шарнірні елементи в місцях з'єднання хре-
бтової балки з кінцевими, шворневими та централь-
ною проміжною балками. 

 

 

B 62 

(11) 154202  (51) МПК  

B62D 57/02 (2006.01) 

B62D 57/028 (2006.01) 

(21) u 2023 02400  

(24) 19.10.2023  

(22) 19.05.2023  

(72) Біша Владислав Михайлович (UA), Богомолов Вік-

тор Олександрович (UA), Дубінін Євген Олександро-

вич (UA), Кайдалов Руслан Олегович (UA), Нікорчук 

Андрій Іванович (UA), Подригало Михайло Абович 

(UA), Полянський Олександр Сергійович (UA), Со-

коловський Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-

ДІЇ УКРАЇНИ 

майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61000 

(UA) 

(54) МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ З КРО-

КУЮЧИМИ КОЛЕСАМИ 

(57) Малогабаритний транспортний засіб з крокуючими 

колесами, що містить раму, першу і другу пари коліс, 

поздовжні важелі балансирної підвіски коліс, пов'яза-

ні з трубчастими валами, усередині яких проходять 

вали, пов'язані з двигунами і призначені для приво-

ду руху кожного з коліс у ведучому режимі кочення 
та в крокуючому режимі, який відрізняється тим, що 

кожне колесо має окремий привід від свого двигуна 

і пов'язане з останнім через механізм з гнучкою лан-

кою та планетарний механізм Джемса, сонячне зуб-

часте колесо якого постійно пов'язано з двигуном; во-

дило постійно пов'язано з валом і, через механізм, з 

гнучкою ланкою, з колесом, причому механізм з гнуч-

кою ланкою встановлено усередині поздовжнього ва-

желя; епіциклічне зубчасте колесо планетарного ме-

ханізму Джемса може бути з'єднано як з нерухомим 

корпусом, так і з валом приводу колеса за рахунок 

зубчастої муфти, яка має два положення; при пер-

шому положенні епіциклічне зубчасте колесо пов'я-

зане з нерухомим корпусом та трубчастим валом, а 

при другому положенні епіциклічне зубчасте коле-

со пов'язане з валом приводу колеса і трубчастим 

валом. 
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B 65 

(11) 154203  (51) МПК  
B65D 47/04 (2006.01) 
B65D 47/26 (2006.01) 
B65D 47/40 (2006.01) 

(21) u 2023 02416  

(24) 19.10.2023  

(22) 22.05.2023  

(72) Тітаренко Микола Артемович (UA) 
(73) ТІТАРЕНКО МИКОЛА АРТЕМОВИЧ 

пр. Маяковського, 12, кв. 230, м. Київ, 02217 (UA) 

(54) ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ 

ЗЛИВАННЯ РІДИНИ З ПЛЯШКИ ДОВІЛЬНИМИ 

ПОРЦІЯМИ 

(57) 1. Закупорювальний пристрій, придатний для зли-

вання рідини з пляшки довільними порціями, що міс-

тить:  

гвинтову пробку з жорстко закріпленим ущільнюва-

льним вкладишем, що має циліндричний централь-

ний виступ, й 

пристосування для зливання рідини довільними пор-

ціями з уловлюванням крапель, яке має: 

гільзу, що має принаймні один вхідний отвір для рі-

дини в нижній частині й в робочому положенні вста-

влена з натягом в горловину пляшки,  
який відрізняється тим, що 

закупорювальний пристрій додатково має зливний 

патрубок, який пов'язаний з зазначеним вище цент-

ральним виступом зазначеного ущільнювального вкла-

диша для забезпечення осьового зворотно-поступаль-

ного переміщення й верхня частина якого у робочо-

му положенні є уловлювачем крапель, 

причому зазначений зливний патрубок має верхню 

частину, звернену до гвинтової пробки, яка в накру-

ченому на горловину пляшки положенні контактує з 

верхньою частиною зливного патрубка через ущі-

льнювальний вкладиш, 

причому верхня частина зливного патрубка викона-

на у вигляді двох розміщених із зазором між собою 

шайб, а зазор призначений для пролиття рідини із 

пляшки назовні. 
2. Закупорювальний пристрій за п. 1, який відрізня-

ється тим, що гільза має перекритий знизу торець, а 

принаймні один вхідний отвір для рідини виконаний 

у нижній частині цієї гільзи. 

3. Закупорювальний пристрій за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що зливний 

патрубок має частково перекритий знизу торець, а 

принаймні один отвір для проходу рідини виконаний 

у боковій стінці цього патрубка. 

4. Закупорювальний пристрій за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що гільза 

вставлена з натягом в горловину пляшки з викорис-

танням принаймні одного кільцевого радіально орі-

єнтованого виступу. 

 

 

(11) 154161  (51) МПК  
B65G 67/22 (2006.01) 
B65G 67/24 (2006.01) 

(21) u 2022 04910  
(24) 19.10.2023  

(22) 21.12.2022  

(72) Ліннік Андрій Юрійович (UA), Диня Володимир Іва-

нович (UA), Фльоц Олег Володимирович (UA), Кирик 
Олег Михайлович (UA), Дубчак Наталія Андріївна 
(UA) 

(73) ЛІННІК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Міцкевича, 2, кв. 27, м. Бережани, Бережан-
ський р-н, Тернопільська обл., 47501 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ СИПКИХ МА-
ТЕРІАЛІВ ІЗ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВА-
ГОНІВ 

(57) Пристрій для розвантаження сипких матеріалів із за-

лізничних вантажних вагонів, що містить несучу раму 
з шарнірно закріпленою піврамою, обладнану стріч-
ковим транспортером, поперечним шнековим тран-
спортером, похилим вивантажувальним транспор-
тером та зчіпним пристроєм, який відрізняється тим, 

що додатково обладнаний стрічковим транспорте-
ром, який являє собою безкінечне полотно з Т-подіб-
ними скребками. 

 

 

B 66 

(11) 154192  (51) МПК  
B66D 5/08 (2006.01) 

(21) u 2023 01986  

(24) 19.10.2023  

(22) 27.04.2023  

(72) Бойко Григорій Олексійович (UA), Ковтанець Максим 

Володимирович (UA), Сергієнко Оксана Вікторівна 
(UA), Тисячний Андрій Юрійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, 01042 (UA) 

(54) ШКІВ ГАЛЬМІВНИЙ 
(57) Шків гальмівний, що містить маточину, обід та лопаті, 

що встановлені під кутом до осі обертання шківа, 
який відрізняється тим, що на маточині шківа галь-

мівного розміщено вентиляторне колесо, виготовле-
не з алюмінієвого сплаву, яке складається з обода із 
порожниною по колу та маточини, з'єднаних між со-
бою лопатями, причому обід вентиляторного коле-
са через фланець кріпиться гвинтами до торцевої по-
верхні обода шківа гальмівного, а у його порожнині, 
яка контактує з пазами для тепловідведення у ободі 
шківа гальмівного, розміщено теплоакумулюючі ма-
теріали з різною температурою фазового переходу 
першого роду, наприклад парафін, твердий бітум, бу-
ровугільний або поліетиленовий віск тощо.  
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 154172  (51) МПК  
C02F 11/131 (2019.01) 
C02F 1/48 (2023.01) 

(21) u 2023 01375  

(24) 19.10.2023  

(22) 03.04.2023  

(72) Бондаренко Анатолій Миколайович (UA), Долина 

Олександр Олександрович (UA) 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніп-

ропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ МУЛОВИХ ОСАДІВ ОЧИС-

НИХ СПОРУД 

(57) Спосіб знезараження мулових осадів очисних спо-

руд, при якому знезаражують органічні лежалі му-

лові осади мікрохвильовим випромінюванням з час-

тотою не менше 2 ГГц, з розрахунку потужності ма-

гнітрона не менше 800 Вт, при цьому створюють мік-

рохвильове опромінення в об'ємі 30-32 літри на 1 кг 

опромінюваного субстрату з залишковим вмістом во-

ди не менше 5 % протягом не менше 20 хвилин, піс-

ля чого знезаражені мулові осади складують для ви-

користання як органічного добрива та сировини для 

створення штучних ґрунтів. 

 

 

C 05 

(11) 154173  (51) МПК (2023.01)  
C05F 11/00 

(21) u 2023 01376  

(24) 19.10.2023  

(22) 03.04.2023  

(72) Бондаренко Анатолій Миколайович (UA) 

(73) КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Віталія Матусевича, буд. 11, Дніпропетров-

ська обл., м. Кривий Ріг, 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ОРГА-

НІЧНОГО СУБСТРАТУ 

(57) Спосіб формування та зберігання органічних субст-

ратів, що включає отримання органічного продукту, 

надання йому заданого гранулометричного складу 

та виконання стерилізації з наступним безпосеред-

нім використанням субстрату у циклі вирощування 
штучних харчових грибів, який відрізняється тим, що 

як компонент субстрату використовують кавовий шлам, 

який утворюють подрібненням кавових зерен та ек-

стракцією з них за рахунок водотермічного впливу 

водорозчинних органічних і неорганічних компонен-

тів, після чого отриману масу обробляють антисеп-

тиком, зневоднюють та розміщують у герметичному 

контейнері протягом не більше 12 годин, після чого 

кавовий шлам розміщують у морозильній камері на 

зберігання.  

 

 

C 10 

(11) 154199  (51) МПК  

C10L 5/12 (2006.01) 

(21) u 2023 02283  

(24) 19.10.2023  

(22) 12.05.2023  

(72) Литвин Юрій Олексійович (UA), Охріменко Сергій Ми-

колайович (UA), Сірко Зіновій Степанович (UA), Про-

тасов Олексій Сергійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-

НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 

вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 

(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНИХ ПЕЛЕТ 

(57) Спосіб виготовлення паливних пелет, що здійсню-

ють за допомогою пресування подрібненої рослин-

ної сировини та подальшого продавлювання її че-

рез отвори матриці, який відрізняється тим, що під 

час виготовлення застосовують добавки неорганіч-

них сполук у подрібненому ультрадисперсному ста-

ні: нітрат калію та сірку, за такого співвідношення ком-

понентів гранульованого палива, мас. %: 

лігнін 17,1-17,9 

целюлоза 4,3-4,7 

геміцелюлоза 3,4-3,6 

пектин 1,4-1,6 

безазотисті екстрактивні речовини 17,5-18,5 

протеїн 34-36 

жири 1,9-2,1 

нітрат калію 17,0-18,0 

сірка 0,4-0,6. 

 

 

C 25 

(11) 154181  (51) МПК (2023.01)  

C25C 7/00 

(21) u 2023 01578  

(24) 19.10.2023  

(22) 11.04.2023  

(72) Білошицький Микола Володимирович (UA), Татар-

ченко Галина Олегівна (UA), Білошицька Наталія 

Іванівна (UA), Татарченко Захар Сергійович (UA) 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луган-

ська обл., 93406 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОЛІЗЕР З ДИСКОВИМ КАТОДОМ 

(57) Електролізер з дисковим катодом, що містить кор-

пус, перегородки з вікнами, дисковий катод, що обе-

ртається, кришку, катодну коробку, щітки для вида-

лення порошку з катодів, вал катода, холодильник, 

отвори для зливання та заливання електроліту та ді-
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афрагму, аноди-контейнери з отворами для автома-

тичного завантаження суміші полімерної крихти і міді, 

які розташовані з протилежного боку від отворів для 

зливання електроліту з полімерною крихтою, дно яких 

являє перфорований диск з графітового матеріалу з 

отворами, вкритий сіткою з корозійностійкого тита-

нового сплаву, аноди-контейнери з перегородками 

з органічного скла, що розділяють їх на зони заван-

таження і розвантаження, отвір для видалення по-

рошку електролітичної міді з дна катодної області у 

вигляді конуса, який відрізняється тим, що на бо-

кових стінках корпусу катодної області електролізе-

ра додатково встановлені вібратори. 

 

 

(11) 154176  (51) МПК (2023.01)  
C25C 7/00 
B22F 9/00 

(21) u 2023 01485  
(24) 19.10.2023  

(22) 06.04.2023  

(72) Білошицький Микола Володимирович (UA), Татар-

ченко Галина Олегівна (UA), Білошицька Наталія 
Іванівна (UA), Уваров Павло Євгенович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
просп. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Лу-
ганська обл., 93406 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОЛІЗЕР З ДИСКОВИМ КАТОДОМ 
(57) Електролізер з дисковим катодом, що містить кор-

пус, перегородки з вікнами, дисковий катод, що обер-
тається, кришку, катодну коробку, щітки для видален-
ня порошку з катодів, вал катода, холодильник, от-
вори для зливання та заливання електроліту та діаф-
рагму, аноди-контейнери з отворами для автоматич-
ного завантаження суміші полімерної крихти і міді, 
які розташовані з протилежного боку від отворів для 
зливання електроліту з полімерною крихтою, дно яких 
являє собою перфорований диск з графітового ма-
теріалу з отворами, вкритий сіткою з корозійностій-
кого титанового сплаву, аноди-контейнери з перего-
родками з органічного скла, що розділяють їх на зо-
ни завантаження і розвантаження, отвір для видален-
ня порошку електролітичної міді з дна катодної об-
ласті у вигляді конуса, який відрізняється тим, що 

на дні конічного корпусу катодної області електролі-
зера додатково встановлено шнек для механічного 
видалення порошку міді. 

 



Промислова власність. Бюлетень № 42, 2023 

4.12 

Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 06 
 
  

(11) 154160  (51) МПК (2023.01)  
D06P 3/00 
D06P 1/34 (2006.01) 

(21) u 2022 04650  
(24) 19.10.2023  

(22) 08.12.2022  

(72) Ляшок Ірина Олександрівна (UA), Плаван Вікторія 
Петрівна (UA), Іщенко Олена Володимирівна (UA), 
Будаш Юрій Олександрович (UA), Ляшок Максим 
Олексійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011 (UA) 

(54) СПОСІБ ФАРБУВАННЯ ВОВНЯНИХ ТКАНИН РОС-

ЛИННИМИ БАРВНИКАМИ 

(57) 1. Спосіб фарбування вовняних тканин рослинними 

барвниками, в якому вовняний текстильний матері-

ал фарбують рослинним барвником, промивають у 

холодній воді та сушать, який відрізняється тим, що 

вовняний текстильний матеріал попередньо оброб-

люють розчинами солей алюмінію, міді, цинку, ніке-

лю або заліза концентрацією до 5 % протягом 15-

30 хвилин, після чого віджимають, як рослинний барв-

ник використовують екстракт чашолисток полуниці, 

процес фарбування здійснюють рослинним барвни-

ком при модулі ванни 1:30 та рН 5,0-5,2 в присутності 

електроліту при температурі 95-98 °C протягом 45-

60 хвилин.  

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що через 

20-30 хвилин до закінчення фарбування проводять 

підвищення рН розчином аміаку не більше 9,0. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(11) 154209  (51) МПК (2023.01)  
E04C 2/00 
E04C 2/38 (2006.01) 

(21) u 2023 02591  

(24) 19.10.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Лазебніков Леонід Олександрович (UA), Широков 

Єгор Олександрович (UA), Лазебніков Юрій Леоні-
дович (UA) 

(73) ЛАЗЕБНІКОВ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
Дніпровська наб., 25, кв. 237, м. Київ, 02081 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТІНОВИХ КЕРАМІЧ-
НИХ ПАНЕЛЕЙ 

(57) 1. Спосіб виготовлення стінових керамічних панелей, 

при якому використовують несучий каркас, який за-
повнюють наповнювачем, і внутрішню та зовнішню 
обшивки, який відрізняється тим, що після підготов-

лення матеріалів знежирюють склопластикові профі-
лі, що будуть утворювати каркас у вигляді склопла-
стикової рами, в місцях, де буде наноситись високо-
адгезивний клей та дифузійна мембрана, потім під-

готовлюють високоадгезивний клей для роботи та 
наносять його на внутрішню сторону листового ке-
рамограніту, а також на одну сторону склопластико-
вої рами, струбцинами фіксують склопластикову ра-
му і лист керамограніту до кінця полімеризації висо-
коадгезивного клею, далі наповнюють теплоізоля-
ційним наповнювачем панель, теплоізоляційний на-
повнювач встановлюють щільно та без пропусків, не 
утворюючи мостів холоду, та заповнюють внутріш-
ню площину панелі, після цього на інший листовий 
матеріал наносять дифузійну мембрану за допомо-
гою промислового розігрівача та наносять високо-
адгезивний клей на склопластикову раму або на лис-
товий матеріал, фіксують струбцинами вже готовий 
виріб для повної полімеризації, а після закінчення 
процесу полімеризації знімають струбцини по пери-
метру стінової панелі, перевіряють з’єднувальні шви 
по периметру та очищують панель від забруднень.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як лис-

товий матеріал використовують вологостійку фане-
ру, вермикулітову/магнезитову плиту, OSB-плиту, ке-
рамограніт. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що листо-

вий матеріал внутрішньої сторони склопластикової 
рами приклеюють до неї високоадгезивним клеєм.  
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як теп-

лоізоляційний наповнювач використовують мінера-
льну вату, екструдований пінополістирол. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(11) 154165  (51) МПК  
F03B 13/12 (2006.01) 

(21) u 2023 00944  

(24) 19.10.2023  

(22) 08.03.2023  

(72) Орлов Валерій Михайлович (UA) 

(73) ОРЛОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Куйбишева, 35а, с. Матишівка, Роздільнян-

ський р-н, Одеська обл., 67400 (UA) 

(54) ГІДРОУДАРНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ З АВТОНОМ-

НОЮ НАПІРНОЮ НАСОСНОЮ СТАНЦІЄЮ ВОДО-

ПОСТАЧАННЯ 

(57) Гідроударна електростанція з автономною напірною 

насосною станцією водопостачання, що містить при-

наймні один напірний наземний резервуар, що має 

в верхній частині приймальний люк і люк, з'єднаний 

трубопроводом з перекачувальним насосом, що має 

робоче колесо, яке розташовано в підземному зли-

вному резервуарі, а в нижній частині наземного ре-

зервуара виконано принаймні один люк, який з'єдна-

ний роз'ємним з'єднанням за допомогою фланців з 

принаймні однією гідроударною установкою, що вклю-

чає живильний трубопровід з пусковою засувкою, який 

з'єднаний з посудиною змінного перерізу по довжи-

ні, всередині якого розміщено клапанний вузол, що 

сполучається з напірним трубопроводом, який має 

постійний переріз по довжині, а другий кінець цього 

трубопроводу з'єднано з посудиною також змінного 

перерізу по довжині, і всередині якого на протилеж-

ному кінці встановлено клапанний вузол з двома кла-

панами, і до виходу цієї посудини під'єднані роз'ємним 

з'єднанням два трубопроводи, а саме, зливний і тур-

бінний зі стабілізатором тиску, які входять до складу 

гідроударної установки, при цьому зливний трубоп-

ровід зв'язаний з підземним зливним резервуаром, а 

турбінний сполучається з струминно-ківшовою тур-

біною гідроагрегату, яка має зливну горловину, що 

сполучається з підземним зливним резервуаром, крім 

того гідроударна електростанція має систему авто-

матичного керування, з'єднувальні електричні дро-

ти і місце вихідної напруги. 

 

 

F 16 

(11) 154162  (51) МПК (2023.01)  
F16B 12/00 

F16B 12/02 (2006.01) 
F16B 12/12 (2006.01) 

(21) u 2023 00321  

(24) 19.10.2023  

(22) 30.01.2023  

(73) КОРЕЛЬСЬКА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Зелена, буд. 36, с. Віта-Поштова, Києво-Свя-

тошинський район, Київська обл., 08170 (UA) 

(54) РОЗБІРНЕ З'ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МЕБЛІВ 

(57) Розбірне з'єднання деталей меблів, що складається з: 

першої панелі прямокутної форми з наскрізним круг-

лим отвором; 

другої панелі прямокутної форми, розташованої пер-

пендикулярно до вказаної першої панелі прямокут-

ної форми, та 

дерев'яного шканта, що з'єднує вказані першу та дру-

гу панелі прямокутної форми, 
яке відрізняється тим, що вказана друга панель 

прямокутної форми на нижньому боці має зовнішнє 

фрезування круглої форми з наскрізним круглим от-

вором, причому вказані наскрізний круглий отвір пер-

шої панелі прямокутної форми та наскрізний круглий 

отвір зовнішнього фрезування круглої форми другої 

панелі прямокутної форми розташовані співвісно, а 

дерев'яний шкант має форму зрізаного конуса і на-

скрізь проходить через обидва вказані круглі отво-

ри, при тому, що обидва кінці зазначеного дерев'яного 

шканта розташовані ззовні вказаних наскрізних круг-

лих отворів. 
 

 

(11) 154191  (51) МПК (2023.01)  
F16F 13/00 

F16F 15/02 (2006.01) 

(21) u 2023 01925  

(24) 19.10.2023  

(22) 24.04.2023  

(72) Гайдамака Анатолій Володимирович (UA), Клітной 

Володимир Вікторович (UA), Лукашов Євген Сергій-

ович (UA), Бородін Дмитро Юрійович (UA), Клітной 

Віктор Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СИСТЕМА ПІДВІСКИ КРІСЛА ОПЕРАТОРА ВАН-

ТАЖОПІДЙОМНОЇ ТЕХНІКИ З АДАПТИВНОЮ КВА-

ЗІНУЛЬОВОЮ ЖОРСТКІСТЮ 

(57) Система підвіски крісла оператора вантажопідйом-

ної техніки з адаптивною квазінульовою жорсткістю, 

що містить несучу платформу з центральним пруж-

ним елементом, елементи квазінульової жорсткості, 
напрямні, яка відрізняється тим, що в конструкцію 

підвіски введено допоміжні керуючі елементи та сис-

тему контролю, де керуючі елементи виконані з адап-

тивного матеріалу (п'єзокераміки). 
 

 

(11) 154211  (51) МПК  
F16F 13/16 (2006.01) 

(21) u 2023 02604  

(24) 19.10.2023  

(22) 29.05.2023  

(72) Кіндрацький Богдан Ілліч (UA), Літвін Роман Григо-

рович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 
вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ГІДРАВЛІЧНА ОПОРА 
(57) Гідравлічна опора, що містить корпус, у верхній ча-

стині якого знаходиться розширювальна камера, а 
у нижній частині - робоча камера, розділені дросе-
льним блоком, в якому розміщені демпфувальний 
та дросельний канали, які з'єднують робочу і роз-
ширювальну камери, рухому мембрану, встановле-
ну у демпфувальному каналі, яка відрізняється тим, 

що додатково дросельний блок оснащений двома 
або більше обвідними каналами з отвором, над яким 
встановлений клапан з пружиною. 

 

 

F 17 

(11) 154169  (51) МПК  
F17D 1/12 (2006.01) 
F17D 1/16 (2006.01) 

(21) u 2023 01265  

(24) 19.10.2023  

(22) 27.03.2023  

(72) Орел Вадим Ігорович (UA), Вербовський Орест Во-

лодимирович (UA), Піцишин Богдан Степанович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ТРУБОПРОВІД ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ В'ЯЗ-
КИХ РІДИН 

(57) Трубопровід для транспортування в'язких рідин, що 

складається з труби, верхній півциліндр якої викона-
но з похилими отворами з можливістю подачі стис-
неного повітря з пневмосистеми, та нижній півциліндр 
якої виконано з повітряним прошарком, який відріз-
няється тим, що на внутрішню стінку нижнього пів-

циліндра труби нанесено гідрофобне покриття у ви-
гляді суцільної структури та порожнин, що чергують-
ся, причому повітряний прошарок утворено в порож-
нинах структури гідрофобного покриття. 

 

 

F 41 

(11) 154168  (51) МПК (2023.01)  
F41F 3/04 (2006.01) 
F41F 5/00 

(21) u 2023 01215  

(24) 19.10.2023  

(22) 23.03.2023  

(72) Яковенко Максим Петрович (UA) 
(73) ЯКОВЕНКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 

пр. Георгія Гонгадзе, 7, кв. 196, м. Київ, 04208 (UA) 
(54) РАКЕТНА РЯТУВАЛЬНА СИСТЕМА 
(57) Ракетна рятувальна система, що містить пускову ус-

тановку, ракету з твердопаливним ракетним двигу-
ном та корисний вантаж з пристроєм, з можливістю 
його відокремлення на траєкторії, яка відрізняється 

тим, що корисний вантаж з'єднано з керованим па-

рашутом, який має супутникову навігаційну систему 
і електричні приводи керування стропами парашута. 

 

 

(11) 154205  (51) МПК (2023.01)  
F41G 1/00 
F41H 7/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02526  
(24) 19.10.2023  

(22) 25.05.2023  

(72) Аль-Дурі Назар Ахмедович (UA), Турбаніст Дмитро 

Станіславович (UA) 
(73) АЛЬ-ДУРІ НАЗАР АХМЕДОВИЧ 

вул. Б. Гмирі, буд. 3, кв. 126, м. Київ, 02140 (UA) 
  

ТУРБАНІСТ ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ 
вул. Загатка, буд. 65, в/ч 3070, с. Старе, Бориспі-
льський р-н, Київська обл., 08362 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ БРОНЕТЕХНІКИ 
(57) Пристрій активного захисту бронетехніки, що містить 

корпус, виконаний з металу, бічні стінки якого утво-
рюють зрізаний конус, що встановлений меншим діа-
метром зверху, а верхня частина корпусу має отвір, 
всередині корпусу жорстко закріплена чаша, що має 
форму півсфери і містить вибухову речовину, вико-
нана вона зі сталі, при цьому в верхній частині пів-
сфери розташовано виріб, що має форму тора, обо-
лонка якого виготовлена з поліпропілену високого 
тиску, в якому розташовані кульки, наприклад, підши-
пника, в осьовій частині півсфери розміщена труба, 
на якій зверху закріплені оптичні та інфрачервоні дат-
чики, всередині встановлена і закріплена плата та 
джерело живлення пристрою, які зв'язані з переми-
качем електроживлення і кільцевим електродетона-
тором, що розміщений безпосередньо на трубі у 
донній півсферичній частині, при цьому бічна стінка 
корпусу містить отвір для доступу до перемикача еле-
ктроживлення пристрою, що розташований на зов-
нішній поверхні півсфери, крім того, на корпусі жорст-
ко закріплені тримачі, призначені для закріплення на 
корпусі бронетехніки. 

 

 

(11) 154195  (51) МПК  
F41H 11/12 (2011.01) 

(21) u 2023 02107  

(24) 19.10.2023  

(22) 04.05.2023  

(72) Приз Альона Вікторівна (UA), Табацький Максим Га-

рійович (UA), Семенов Антон Олегович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ОБОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 
вул. Героїв Майдану, 5Б, офіс 1, м. Львів, 79026 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРАЛЕННЯ НАТЯЖНИХ ТА ОБ-
РИВНИХ ДАТЧИКІВ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ 

(57) 1. Пристрій для тралення натяжних та обривних дат-

чиків вибухових пристроїв, що має корпус, на якому 
виконані елементи тралення, який відрізняється тим, 

що корпус має грушоподібну форму, у верхній части-
ні якого виконані елементи тралення у вигляді пазів 
складної форми, що відокремлені від нижньої части-
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ни корпусу виступаючою юбкою, виконаною по ко-
лу, а нижня частина має форму півсфери. 
2. Пристрій для тралення за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що нижня частина корпусу є суцільною або 

має заглиблення, або наскрізні отвори. 
3. Пристрій для тралення за п. 2, який відрізняєть-
ся тим, що нижня частина корпусу має заглиблення 

прямокутної форми. 
4. Пристрій для тралення за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що корпус пристрою виконаний з ударостій-

кого пластику або композитного матеріалу. 
5. Пристрій для тралення п. 1, який відрізняється 

тим, що виконаний з можливістю ручного закидання 
або відстрілювання за допомогою мортири. 

 

 

F 42 

(11) 154170  (51) МПК  
F42C 15/36 (2006.01) 

(21) u 2023 01321  

(24) 19.10.2023  

(22) 29.03.2023  

(72) Задорожний Олександр Сергійович (UA), Енгель Олек-

сандр Валерійович (UA), Пашинський Роман Михай-

лович (UA), Сахаров Владислав Борисович (UA), 

Смаглій Олексій Володимирович (UA), Шашков Ігор 

Леонідович (UA), Вознюк Артур Миколайович (UA), 

Гамоцький Василь Володимирович (UA), Швець Рус-

лан Анатолійович (UA), Розанов Андрій Леонідович 

(UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "КОНСТРУКТОРСЬКО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИ-

ЄМСТВО "АРЕЙ" 

Харківське шосе, будинок 2, м. Київ, 02160 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІДРИВАЧ ІНЕРЦІЙНО-УДАР-

НОЇ ДІЇ 

(57) 1. Універсальний підривач інерційно-ударної дії, що 

містить накольник, пружину і корпус, який відрізняє-

ться тим, що накольник знаходиться в корпусі з різь-

бою під детонатор, а вістря накольника проходить 

крізь пружину з можливістю поступального руху. 
2. Універсальний підривач за п. 1, який відрізняєть-

ся тим, що має гайку-перехідник. 

3. Універсальний підривач за п. 2, який відрізняєть-

ся тим, що гайка-перехідник має зовнішню різьбу. 

 

 

(11) 154174  (51) МПК (2023.01)  
F42D 3/04 (2006.01) 
E21D 9/00 

(21) u 2023 01379  

(24) 19.10.2023  

(22) 03.04.2023  

(72) Штанько Людмила Олександрівна (UA), Кривенко Оле-

ксій Юрійович (UA), Ляш Сергій Іванович (UA), Че-
пурний Володимир Іванович (UA) 

(73) КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Віталія Матусевича, буд. 11, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ВЕДЕННЯ БУРО-ПІДРИВНИХ РОБІТ ПРИ 
ПРОХОДЦІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ГІРНИЧИХ ВИ-
РОБОК 

(57) Спосіб ведення буро-підривних робіт при проходці 
горизонтальних гірничих виробок, що включає бу-
ріння у вибої виробок комплектів врубових, відбійних 
і оконтурюючих шпурів, заряджання шпурів вибухо-
вою речовиною (ВР) та їх послідовне підривання з 
уповільненням, починаючи із врубових, який відріз-
няється тим, що у вибої виробок перед бурінням ком-
плекту врубових шпурів із заданим періодом прово-
дять вивчення напружено-деформованого стану ма-
сиву гірських порід за площиною вибою виробок, у 
межах їх проєктного контуру, при якому вимірюють 
комплекс параметрів магнітної складової сигналу ін-
тенсивності природного імпульсного електромагніт-
ного поля Землі (ПІЕМПЗ) радіохвильовим реєстра-
тором у точках спостереження, розміщених у зада-
ному напрямку із заданим кроком, у заданому діапа-
зоні частот, диференційовано в режимах поверхне-
вого площадного зондування площини вибою ви-
робок і каротажу шпурів, вибурених перпендикуля-
рно площинам вибоїв, при цьому зондування здійс-
нюють у трьох взаємно перпендикулярних напрямках - 
поздовжньому, поперечному та вертикальному, а ка-
ротаж - у поздовжньому напрямку по каналах шпу-
рів на глибину не менше двох приведених радіусів 
виробок, потім за результатами комплексу викона-
них вимірів графічно визначають значення компле-
ксу параметрів магнітної складової ПІЕМПЗ, і за на-
явності закономірних вимірів рівня сигналу визнача-
ють положення геодинамічних зон - розвантаження, 
опорного та геостаціонарного тиску в масиві гірських 
порід за площиною вибою виробок, а також тріщи-
нуватості та обводнення порід у них і, залежно від 
глибини розміщення геодинамічних зон, тріщинува-
тості та обводнення порід у них, визначають раціо-
нальні параметри буріння та заряджання комплекту 
врубових шпурів, а також послідовність їх підриван-
ня з формуванням врубової порожнини, оптималь-
ну глибину якої визначають емпірично із виразу: 
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, 

де Lоп.ф.вр.пор. - оптимальна глибина формування 
врубової порожнини, м; 
Cд

 - швидкість детонації ВР, м/с; 
d - діаметр врубового шпуру, м; 
Cр.з.р

. - швидкість поздовжньої хвилі в геодинамічній 
зоні розвантаження, м/с; 
f - коефіцієнт міцності порід по шкалі проф. Прото-
д'яконова М.М.; 
e - коефіцієнт працездатності ВР; 
Cр.з.оп.т. - швидкість поздовжньої хвилі в геодинаміч-
ній зоні опорного тиску, м/с; 
Cр.з.г.т. - швидкість поздовжньої хвилі в геодинамічній 
зоні геостаціонарного тиску, м/с, 
і після формування врубової порожнини з оптима-
льною глибиною виконують її послідовну трансфо-
рмацію в компенсаційний простір і далі у виробку 
проєктного перерізу на глибину врубової порожнини 
енергією послідовних вибухів зарядів ВР комплектів 
відбійних і оконтурюючих шпурів. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 154188  (51) МПК (2023.01)  
G01F 13/00 

(21) u 2023 01838  

(24) 19.10.2023  

(22) 19.04.2023  

(72) Козаченко Олексій Васильович (UA), Бакум Микола 

Васильович (UA), Піх Євгеній Олексійович (UA), 

Завгородній Олексій Іванович (UA), Михайлов Ана-

толій Дмитрович (UA), Крекот Микола Миколайович 

(UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОДАЧІ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ НА РО-

БОЧІ ПОВЕРХНІ ФРИКЦІЙНОГО СЕПАРАТОРА 

(57) Спосіб подачі сипкого матеріалу на робочі поверхні 

фрикційного сепаратора, що включає завантаження 

сипкого матеріалу до бункера сепаратора, дозуван-

ня матеріалу та спрямування його на кожну робочу 
поверхню, який відрізняється тим, що в процесі спря-

мування сипкий матеріал попередньо розділяють за 

ознаками розділення на робочих поверхнях, напри-

клад за формою його компонентів, таким чином, що 

до нижньої частини робочих поверхонь надходять 

округлі компоненти, до верхньої - плоскі, а проміжної 

форми - до середньої частини. 
 

 

(11) 154164  (51) МПК  
G01M 17/007 (2006.01) 

B62D 103/00 (2006.01) 

B62D 105/00 (2006.01) 

(21) u 2023 00507  

(24) 19.10.2023  

(22) 13.02.2023  

(72) Кохан Василь Федорович (UA), Крайник Любомир 

Васильович (UA), Грубель Михайло Григорович (UA), 
Ланець Олена Валеріївна (UA), Хома Віталій Васи-
льович (UA) 

(73) КОХАН ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 

вул. Рубчака, 17а, кв. 151, м. Львів, 79053 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПРОХІДНОСТІ КОЛІСНОЇ 

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

(57) Спосіб вимірювання прохідності колісної військової 

техніки, що полягає в визначенні прохідності за техніч-

ними показниками і показниками опорної поверхні, який 
відрізняється тим, що вибирають три випробуваль-

них майданчики, вимірюють показники опорної по-

верхні конічним пенетрометром, лопатним тестером, 

інфільтрометром та лінійкою, порівнюють результа-

ти випробувань, визначають вплив трав'яного покро-

ву і кореневої системи на технічні показники. 
 

 

(11) 154166  (51) МПК  
G01N 27/04 (2006.01) 
G01N 27/28 (2006.01) 

(21) u 2023 01115  
(24) 19.10.2023  

(22) 17.03.2023  

(72) Стеннік Олексій Юрійович (UA), Міхаль Олександр 

Олексійович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Перемоги, 56, м. Київ-57, 03057 (UA) 
  

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" 
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143 (UA) 

(54) КОНДУКТОМЕТРИЧНА ДИФЕРЕНЦІЙНА КОМІРКА 
ІЗ РОЗРАХУНКОВОЮ КОНСТАНТОЮ 

(57) 1. Диференційна кондуктометрична комірка із розра-

хунковою константою, що складається із двох тру-
бок однакового діаметра D та різної довжини L1 і L2, 
двох пар однакових металевих електродів із мініма-
льним електрохімічним імпедансом, в якій одна пара 
електродів герметично закріплена на торцях в ниж-
ній частині кожної із трубок, яка відрізняється тим, 

що друга пара електродів також герметично закріп-
лена у верхній частині кожної із трубок на їх торцях, 
кожна із трубок має пару отворів із відомим однако-
вим діаметром d, центри яких мають відоме одна-
кове положення відносно краю кожної трубки. 
2. Комірка за п. 1, яка відрізняється тим, що пари от-

ворів розташовані на боковій поверхні кожної трубки. 
3. Комірка за п. 1, яка відрізняється тим, що пари от-

ворів розташовані в центрі кожного із електродів на 
осі кожної трубки. 

 

 

(11) 154180  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 01566  

(24) 19.10.2023  

(22) 10.04.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Дмітрієв 

Олег Миколайович (UA), Бондарчук Світлана Віталі-
ївна (UA), Бреус Павло Петрович (UA), Жибров Олек-
сандр Володимирович (UA), Бродова Олеся Воло-
димирівна (UA), Кравчук Віта Вікторівна (UA), Нагор-
ний Олександр Федорович (UA), Било Олег Яросла-
вович (UA), Кузьменко Валерій Володимирович (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-а, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОС-
ТІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ, ФОРМУВАННЯ І ОБРОБ-
КИ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ГІРОСТАБІЛІЗАЦІЄЮ 

(57) Канал вимірювання радіальної швидкості безпілот-

них літальних апаратів з можливістю їх пошуку, фор-
мування і обробки зображення та гіростабілізацією, 
який містить керуючий елемент, блок керування деф-
лекторами, лазер з накачкою (Лн), селектор подовжніх 
мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМ 
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БРК), модифікований блок дефлекторів, передава-
льну оптику, радіолокаційний модуль, який складе-
ний з антени, приймально-передавальної апарату-
ри і апаратури захисту від перешкод, приймальну оп-
тику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, мо-
дифікований інформаційний блок, резонансні підси-
лювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових 
биттів, змішувачі, фільтри, фазову автопідстройку 
частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий ге-
нератор, опорний генератор з частотою підставки Δνп, 
формувач імпульсів, схему "і", формувач мірних ім-
пульсів, лічильник, дешифратор, електронну обчис-
лювальну машину та 6Δνм-введення опорної часто-
ти (6Δνм оп) від передавального лазера (Лн+СПМ 
БРК), який відрізняється тим, що додатково введе-

но гіростабілізовану платформу. 
 

 

(11) 154179  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 01562  

(24) 19.10.2023  

(22) 10.04.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Дмітрієв 

Олег Миколайович (UA), Задкова Олена Володими-
рівна (UA), Суркова Катерина Вікторівна (UA), Бон-
дарчук Світлана Віталіївна (UA), Бреус Павло Пет-
рович (UA), Кушнєрова Надія Іванівна (UA), Дерягін 
Віктор Федорович (UA), Мажаров Володимир Сер-
гійович (UA), Падалка Іван Олегович (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-А, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ,ФОРМУВАННЯ І ОБРОБ-
КИ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ГІРОСТАБІЛІЗАЦІЄЮ 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей безпілот-

них літальних апаратів з можливістю їх пошуку, фор-
мування і обробки зображення та гіростабілізацією, 
що містить керуючий елемент, блок керування деф-
лекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод 
з багаточастотним розділенням каналів, модифіко-
ваний блок дефлекторів, передавальну оптику, радіо-
локаційний модуль, який складений з антени, прийма-
льно-передавальної апаратури і апаратури захисту 
від завад, приймальну оптику, фотодетектор, широ-
космуговий підсилювач, модифікований інформацій-
ний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на від-
повідні частоти міжмодових биттів, формувачі імпу-
льсів, тригери, реверсивні лічильники, схеми "і", схе-
ми порівняння, електронну обчислювальну машину 
та ΔνΜ оп-введення опорних сигналів з частотами 
міжмодових биттів (ΔνΜ оп, 2ΔνΜ оп, 3ΔνΜ оп, 6ΔνΜ оп) 
від передавального лазера, який відрізняється тим, 

що додатково введено гіростабілізовану платформу. 
 

 

(11) 154178  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 01561  

(24) 19.10.2023  

(22) 10.04.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Дмітрієв 

Олег Миколайович (UA), Сорока Михайло Юрійович 
(UA), Задкова Олена Володимирівна (UA), Бондар-
чук Світлана Віталіївна (UA), Ситник Юрій Борисо-
вич (UA), Невиніцин Андрій Миколайович (UA), Сур-
кова Катерина Вікторівна (UA), Бреус Павло Пет-
рович (UA), Романович Микола Іванович (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-А, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ БЕЗ-
ПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМ-
КОМ З МОЖЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ, ФОРМУВАН-
НЯ І ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ГІРОСТАБІЛІ-
ЗАЦІЄЮ 

(57) Канал автоматичного супроводження безпілотних лі-

тальних апаратів за напрямком з можливістю їх по-
шуку, формування і обробки зображення та гіроста-
білізацією, який містить керуючий елемент, блок ке-
рування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор 
подовжніх мод з багаточастотним розділенням ка-
налів, модифікований блок дефлекторів, передава-
льну оптику, радіолокаційний модуль, який складе-
ний з антени, приймально-передавальної апарату-
ри і апаратури захисту від завад, приймальну опти-
ку, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, мо-
дифікований інформаційний блок, резонансні підси-
лювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових 
биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, три-
гери, схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-ана-
логові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підси-
лювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механіз-
ми, електронну обчислювальну машину та а-введення 

опорного сигналу з частотою Δм від передавально-
го лазера, б-введення сигналу від каналу вимірю-
вання кутових швидкостей безпілотного літального 
апарата, який відрізняється тим, що додатково вве-

дено гіростабілізовану платформу. 

 

 

(11) 154204  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2023 02446  

(24) 19.10.2023  

(22) 22.05.2023  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Васюта 

Костянтин Станіславович (UA), Левагін Геннадій Анд-

рійович (UA), Комаров Володимир Олександрович 

(UA), Балабуха Олексій Сергійович (UA), Балакірє-

ва Світлана Михайлівна (UA), Зливка Геннадій Ана-

толійович (UA), Конов Дмитро Володимирович (UA), 

Коцюба Василь Петрович (UA), Кудряшов Віктор Єв-

генович (UA), Лазарєв Олексій Владленович (UA), 

Лєбєдєв Віталій Олександрович (UA), Непокритов 

Дмитро Миколайович (UA), Сідоров Валентин Вла-

диславович (UA), Сосунов Олександр Олексійович 

(UA), Третяк В'ячеслав Федорович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA) 
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(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З РАДІОЛОКАЦІЙНИМ 

МОДУЛЕМ ТА ГІРОСТАБІЛІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОБІ-

ЛЬНОЇ ОДНОПУНКТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІ-

РЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей літальних 

апаратів з радіолокаційним модулем та гіростабілі-

зацією для мобільної однопунктної інформаційно-ви-

мірювальної системи (МОІВС), що містить керуючий 

елемент, блок керування дефлекторами, лазер з на-

качкою, модифікований селектор подовжніх мод, блок 

дефлекторів, передавальну оптику, радіолокаційний 

модуль, який складений з антени, приймально-пере-

давальної апаратури і апаратури захисту від завад, 

приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий 

підсилювач, інформаційний блок, резонансні підси-

лювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових 

биттів, формувачі імпульсів, тригери, схеми "і", ре-

версивні лічильники, схеми порівняння, електронну 

обчислювальну машину та м oп-введення опорних 

сигналів з частотами міжмодових биттів (м oп, 2м 

oп, 3м oп, 6м oп) від передавального лазера, який 

відрізняється тим, що додатково введено гіроста-

білізовану платформу. 

 

 

G 08 

(11) 154187  (51) МПК (2023.01)  
G08B 13/00 

G08B 13/19 (2006.01) 

G08B 13/191 (2006.01) 

G08B 13/193 (2006.01) 

(21) u 2023 01710  

(24) 19.10.2023  

(22) 17.04.2023  

(72) Коник Олексій Миколайович (UA), Палій Олександр 

Олексійович (UA), Прибиш Олександр Юрійович (UA) 

(73) КОНИК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Донецька, 37/19, кв. 25, м. Київ, 03151 (UA) 
  

ПАЛІЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 

вул. Київська, 92, м. Чернігів, 14034 (UA) 
  

ПРИБИШ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 

бул. Жюля Верна, 2, кв. 128, м. Київ, 03162 (UA) 

(54) ДАТЧИК ПАСИВНОГО ТИПУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 

РУХУ 

(57) 1. Датчик пасивного типу для виявлення руху, який 

містить прямокутний корпус з верхнім та нижнім від-

сіками, які виконані з вікнами, в які встановлені вер-

хня та нижня лінзи Френеля відповідно, всередині від-

сіків корпусу встановлені верхня електронна плата з 

процесором, прийомопередавач ISM-радіодіапазо-

ну з антеною та нижня електронна плата, які з'єд-

нані між собою ведучим шлейфом та на яких вста-

новлено чутливі елементи (PIR-сенсори), що сприй-

мають інфрачервоне випромінювання L1, та оснаще-

ний підсистемами захисту від маскування верхнього 

вікна з лінзою та нижнього вікна з лінзою, який відріз-

няється тим, що під верхньою та нижньою лінзами 

Френеля розміщено світлонепроникні рефлектори 

верхнього та нижнього відсіків відповідно, які вико-

нані з отворами, а підсистема захисту від маскування 

верхнього вікна з лінзою містить верхній світловод з 

вбудованими рефлекторами, верхній ІЧ-випроміню-

вач з довжиною хвилі L2, що розміщений на верхній 

електронній платі пристрою, та верхній ІЧ-приймач 

для довжини хвилі L2, підсистема захисту від маску-

вання нижнього вікна з лінзою містить нижній світло-

вод з вбудованими рефлекторами, нижній ІЧ-випро-

мінювач з довжиною хвилі L2, що розміщений на вер-

хній електронній платі пристрою, та нижній ІЧ-прий-

мач для довжини хвилі L2, що розміщений на нижній 

електронній платі пристрою, причому нижня елект-

ронна плата встановлена з можливістю переміщен-

ня у вертикальній площині. 

2. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що верх-

ній ти нижній світловоди виконані з вбудованим внут-

рішнім рефлектором, що розташований на відстані 

14-18 мм від краю світловода, та з відбивною пове-

рхнею під кутом нахилу 55°-59° до поверхні світло-

вода.  

3. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що верх-

ній ти нижній світловоди виконані з вбудованими 

зовнішніми рефлекторами з відбивною поверхнею під 

кутом нахилу 48°-56° до поверхні світловода, які 

розташовані на одному кінці світловода. 
4. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що верх-

ня частина корпусу виконана зі знімним захисним 

навісом. 

5. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що на верх-

ній платі розміщено світлодіод для індикації стану 

пристрою. 
6. Датчик за п. 1, який відрізняється тим, що на зво-

ротній частині верхньої плати розміщено геркон (маг-

нітоконтакт) та кнопка увімкнення чи вимкнення дат-

чика. 

 

 

(11) 154189  (51) МПК  

G08B 17/06 (2006.01) 

(21) u 2023 01858  

(24) 19.10.2023  

(22) 20.04.2023  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Собина Віталій 

Олександрович (UA), Данілін Олександр Миколай-

ович (UA), Ляшевська Олена Іванівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-

ХИСТУ УКРАЇНИ 

вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ 

(57) Пожежний сповіщувач, що містить терморезистивний 

чутливий елемент, джерело електричного струму, ко-

мутатори, блок управління і обчислювальний блок, 

вихід якого з'єднаний із шиною ʺПожежаʺ, вихід дже-

рела електричного струму з'єднаний із входом пер-

шого комутатора, другий вихід якого через термо-

резистивний чутливий елемент з'єднаний із входом 

другого комутатора, а вихід блока управління з'єдна-

ний із входами управління комутаторів, який відріз-

няється тим, що введено генератор, тригер, елемент 
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І і лічильник, вихід блока управління з'єднаний із вхо-

дом тригера, перший та другий виходи другого кому-

татора з'єднані відповідно із першим та другим вхо-

дами обчислювального блока, третій вхід якого з'єд-

наний із виходом лічильника, при цьому вихід генера-

тора з'єднаний із першим входом елемента І, дру- 

гий вхід якого з'єднаний із виходом тригера, вихід 

елемента І з'єднаний із входом лічильника, а другий 

вихід обчислювального блока з'єднаний із входом 

блока управління. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 154201  (51) МПК (2023.01)  
H01Q 21/00 
H05K 7/20 (2006.01) 
F28D 15/02 (2006.01) 

(21) u 2023 02378  
(24) 19.10.2023  

(22) 18.05.2023  

(72) Ніколаєнко Юрій Єгорович (UA), Кравець Володимир 

Юрійович (UA), Пекур Демид Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA) 

(54) КОРПУС ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ 

(57) 1. Корпус приймально-передавального модуля, що 

містить основу з монтажною та теплообмінною по-
верхнями, прямими поздовжніми каналами і місця-
ми для установки основних охолоджуваних елеме-
нтів, розташованими на монтажній поверхні, та ре-
брами охолодження, виконаними на теплообмінній 
поверхні, плоскі теплові труби з ґнотом у вигляді різь-
бових канавок на внутрішній поверхні корпусу тепло-
вих труб в межах зони випаровування, встановлені 
з забезпеченням теплового контакту в прямих поз-
довжніх каналах основи так, що зони випаровування 
плоских теплових труб розташовано в області місць 
для установки основних охолоджуваних елементів, 
а зони конденсації теплових труб розташовано в об-
ласті теплообмінної поверхні з ребрами охолод-
ження, причому прямі поздовжні канали та плоскі 
теплові труби з ґнотом у вигляді різьбових канавок 
розташовано з нахилом відносно горизонту з забез-
печенням перевищення зон конденсації теплових 
труб над їхніми зонами випаровування в робочому 
нахиленому положенні корпусу модуля, який відріз-
няється тим, що в верхній частині монтажної пове-

рхні основи корпусу розташовано щонайменше од-
не місце для установки додаткового охолоджувано-
го елемента та виконано щонайменше один гори-
зонтально розташований прямий поздовжній канал, 
в якому з забезпеченням теплового контакту вста-
новлено плоску теплову трубу з капілярно-пористим 
ґнотом, спеченим з дрібних металевих елементів, 
зона випаровування якої розміщена в області місця 
для установки додаткового охолоджуваного елеме-
нта, а зона конденсації розташована в області теп-
лообмінної поверхні з ребрами охолодження, не за-
йнятої тепловими трубами з ґнотом у вигляді різь-
бових канавок. 
2. Корпус приймально-передавального модуля за 
п. 1, який відрізняється тим, що дрібні металеві 

елементи для спеченого капілярно-пористого ґнота 
виконано з металевого порошку. 
3. Корпус приймально-передавального модуля за 
п. 1, який відрізняється тим, що дрібні металеві 

елементи для спеченого капілярно-пористого ґнота 
виконано з відрізків металевих волокон. 

 

 

H 02 

(11) 154159  (51) МПК  
H02J 3/24 (2006.01) 

(21) u 2022 04464  
(24) 19.10.2023  

(22) 28.11.2022  

(72) Лежнюк Петро Дем'янович (UA), Рубаненко Олек-

сандр Євгенійович (UA), Рубаненко Олена Олександ-
рівна (UA), Гунько Ірина Олександрівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИ-
МАМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИС-
ТЕМИ 

(57) Спосіб регулювання режимами роботи електроенер-

гетичної системи, при якому вимірюють величини 

напруг в контрольованих вузлах електричної мере-

жі; вимірюють величини струмів у контрольованих 

перерізах системи; формують сигнал, пропорційний 

до величини економічних збитків від відхилення пе-

ретоку потужності в контрольованих перерізах від 

припустимої величини потужності; вимірюють значен-

ня частоти в електроенергетичній системі; визнача-

ють чутливість параметрів режиму роботи системи 

до зміни вузлових потужностей; формують сигнал, 

який пропорційний до економічного збитку від відхи-

лення величини частоти від номінальної величини; 

додають цей сигнал до сигналу, який пропорційний 

до економічного збитку від відхилення перетікань по-

тужностей по контрольованих перерізах; порівню-

ють отриманий сигнал із сигналом, пропорційним 

до величини допустимих, економічно обґрунтованих 

збитків, обумовлених властивостями та технологіч-

ними умовами роботи електричної мережі, який є 

уставкою регулювання, враховують коефіцієнт 

якості функціонування РПН, та визначають:  

коефіцієнт втрат за виразом: 
опт

оптнеопт
втрат

Р

РР
k




 , 

де: неоптР  - втрати потужності в електроенергети-

чній системи внаслідок відмов в роботі трансформа-

тора, оптР  - втрати потужності в електроенергети-

чній системі в оптимальному режимі, причому кое-

фіцієнт залишкового ресурсу по параметру накопиче-

ного комутованого струму визначають за формулою: 

.пасп

ком.зал
pecI

I

InI
k


 , 

залишковий струм комутації визначають за форму-

лою: 

.нак.пасп.зал ІІI  , 

або коефіцієнт ресурсу по параметру кількості 

перемикань, який визначають за формулою:  

.пасп

.зал
рес

n

nn
k

n


 , 
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вагові коефіцієнти, які визначають за виразами: 

су м

1
1

В

В
а  , 

сум

2
2

В

В
а  , 

сум

3
3

В

В
а  , 

вартість понаднормових технічних втрат потужно-

сті, яку визначають за виразом: 

   СРРВ нормпот3  , 

сумарну вартість визначають за виразом: 

 321сум ВВВВ  , 

де 1В , 2В  - вартості: - втраченої електричної енер-

гії в результаті роботи по ремонтній схемі, - ремонту 

РПН трансформатора в разі його пошкодження при 

оперативних перемиканнях; n  - кількість потрібних 

перемикань для досягнення оптимального режиму; 

оптР  - оптимальне значення втрат активної потуж-

ності; неоптР  - значення втрат активної потужності 

при відмові від перемикань даним трансформато-

ром; .залI  - залишковий струм комутації; .комІ  - струм, 

який комутує трансформатор при одному перемикан-

ні; .паспІ  - струм, який повинен комутувати трансфор-

матор по паспорту; .накІ  - накопичений комутований 

струм; нормР  - нормативне значення технічних 

втрат активної потужності; потР  - поточне значен-

ня втрат активної потужності; С  - вартість електро-

енергії;   - тривалість періоду між перемикання-

ми, який відрізняється тим, що обчислюють еле-

менти матриці чутливості Т, яка складається з 

елементів виду igt , і встановлюють зв'язок між приро-

стами втрат потужності у гілках електроенергетич-

ної системи і змінами потужності у вузлах, причому, 

якщо у вузлі змінюється тільки активна потужність 

( 0Qg  , 0Pg  ), то коефіцієнт чутливості втрат в 

m-й гілці від зміни потужності в g-му вузлі розрахо-

вують за формулою: 
g

mg

g

mg
mg

P

Q
j

P

P
t









 , 

І, навпаки, якщо у вузлі змінюється тільки реактивна 

потужність, то коефіцієнт чутливості втрат розрахо-

вують за формулою: 
g

mg

g

mg
mg

P

P
j

Q

Q
t









 , 

де gP  - зміна активної потужності в g-му вузлі; gQ  

- зміна реактивної потужності в g-му вузлі; ( mgP  - 

приріст втрат реактивної потужності в m-й гілці від 

зміни потужності в g-му вузлі; mgQ  - приріст втрат 

реактивної потужності в m-й гілці від зміни потужно-

сті в g-му вузлі, а коефіцієнт якості функціонування 

трансформатора розраховують за виразом: 

  втрат3pecPxxресIресn21.функ.як kakkkааk  , 

де pecPxxk  - коефіцієнт ресурсу магнітопроводу по 

параметру "втрати холостого ходу" - визначають за 

формулою: 

ХХпочгранXX

ХХпотгранXX
pecP

РP

РP
k

XX 


 , 

де гранXXP  - граничне значення втрат холостого 

ходу трансформатора; ХХпотР  - поточне значення 

втрат холостого ходу трансформатора; ХХпочР  - по-

чаткове значення втрат холостого ходу трансфор-
матора; 
формують регулюючий сигнал на РПН трансформа-
торів, пропорційний до відхилення поточних сумар-
них втрат потужності в електроенергетичній системі 
від їх оптимальних значень, узгоджують сформова-
ний сигнал із сигналом, який враховує обмеження: 
за напругою, за частотою, за максимальним допус-
тимим струмом ліній електропередач, за зоною не-
чутливості регулятора під напругою, за нормовани-
ми загальносистемними втратами електричної поту-
жності в лініях електропередач, за результатами 
узгодження, за потреби, корегують раніше сформо-
ваний регулюючий сигнал, який передають на при-
від РПН трансформатора. 

 

 

H 03 

(11) 154175  (51) МПК  
H03K 17/66 (2006.01) 
H03K 17/62 (2006.01) 

(21) u 2023 01468  

(24) 19.10.2023  

(22) 05.04.2023  

(72) Бутенко Володимир Михайлович (UA), Волошина Люд-

мила Володимирівна (UA), Головко Олександра Во-

лодимирівна (UA), Дяченко Віталій Олегович (UA), 

Колісник Аліна Володимирівна (UA), Комарова Ган-

на Леонідівна (UA), Лебедько Ілля Олександрович 

(UA), Чуб Ірина Миколаївна (UA), Чуб Сергій Григо-

рович (UA), Ушаков Михайло Віталійович (UA), Щеб-

ликіна Олена Вікторівна (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-

ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) БЕЗПЕЧНИЙ ДВОПОЛЯРНИЙ КЛЮЧ З КОМПО-

НЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХ-

НІКИ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ СИСТЕМ 

ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ 

(57) Безпечний двополярний ключ з компонентами ін-

формаційно-вимірювальної техніки для комп'ютер-
ної інженерії систем залізничної автоматики, підви-
щеної безпеки, що містить шину керування, вхідну, 
вихідну та спільну шини, шину керування і додатко-
ву шину керування, перший, другий, третій, четвер-
тий, п'ятий, шостий, сьомий та восьмий ключові ме-
тал-діелектрик-напівпровідники (МДН-транзистори) 
із вбудованими вихідними захисними діодами і пе-
рший, другий, третій та четвертий оптрони, кожен з 
яких містить пару світлодіод-фотовольтаїчний еле-
мент, при цьому витоки першого та другого, третьо-
го та четвертого, п'ятого та шостого, сьомого та во-
сьмого ключових МДН-транзисторів з'єднані попар-
но та під'єднані до других виводів фотовольтаїчних 
елементів першого, другого, третього та четвертого 
оптронів відповідно, затвори першого та другого, тре-
тього та четвертого, п'ятого та шостого, сьомого та 
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восьмого ключових МДН-транзисторів з'єднані по-
парно та під'єднані до перших виводів фотовольта-
їчних елементів першого, другого, третього та чет-
вертого оптронів відповідно, сток третього ключово-
го МДН-транзистора під'єднаний до вхідної шини, 
сток восьмого ключового МДН-транзистора під'єд-
наний до вихідної шини, анод світлодіода першого 
оптрона з'єднаний з шиною керування, катод світ-
лодіода першого оптрона підключено до анода світ-
лодіода другого оптрона, катод якого, в свою чергу, 
під'єднаний до анода світлодіода третього оптрона, 

катод якого з'єднаний з додатковою шиною керуван-

ня, який відрізняється тим, що сток першого МДН-

транзистора з'єднаний зі стоком четвертого МДН-

транзистора, сток другого МДН-транзистора з'єдна-

ний зі стоком п'ятого МДН-транзистора, сток шостого 

МДН-транзистора з'єднаний зі стоком сьомого МДН-

транзистора, крім того, всі застосовані МДН-транзис-

тори є типу з індукованим каналом провідності. 

 

 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

118145  Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЕМПТЕХНО", вул. Ризька, буд. 73-Г, офіс 7, 
м. Київ, 04060  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
80448  10.10.2023  
80990  06.10.2023  
80991  06.10.2023  
83200  10.10.2023  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
84170  06.10.2023  
85544  10.10.2023  
88601  09.10.2023  
89610  08.10.2023  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
114015  ЕПІТОП ІНТЕРНЕШНЛ НВ, 

Campus Diepenbeek, Agoralaan,  
B-3590 Diepenbeek, Belgium (BE)  

Ворг Фармасьютікалз (Чжецзян) Ко., Лтд., 
Room 215, Building 2, No. 198, Bandao 
Middle Road, Dipu Street, Anji County, 
Huzhou City, Zhejiang Province, Peopleꞌs 
Republic of China (CN)  

4932 

119739, 
124137  

КОММОНВЕЛТ САЙНТІФІК ЕНД 
ІНДАСТРІЕЛ РІСЕРЧ ОРГАНІЗЕЙШН, 
Clunies Ross St, Acton, Australian 
Capital Territory 2601, Australia (AU)  

НУСІД ГЛОБАЛ ІННОВЕЙШН ЛТД, 
No 1 Spinningfields Quay Street, Manchester, 
M3, 3JE, England, United Kingdom (GB)  

4933 

122768  КОММОНВЕЛЗ САЙНТІФІК ЕНД 
ІНДАСТРІАЛ РИСЕРЧ 
ОРГАНИЗЕЙШН, 
CSIRO Black Mountain, Science and 
Innovation Park, Clunies Ross Street, 
Acton, Australian Capital Territory, 
2612, Australia (AU), 
ҐРАІНС РЕСЕРЧ АНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАТІОН, 
Level 4, 4 National Circuit, Barton, 
Australian Capital Territory 2600, 
Australia (AU), 
НУСІД ПТИ ЛТД, 

КОММОНВЕЛЗ САЙНТІФІК ЕНД 
ІНДАСТРІАЛ РИСЕРЧ ОРГАНИЗЕЙШН, 
CSIRO Black Mountain, Science and 
Innovation Park, Clunies Ross Street, Acton, 
Australian Capital Territory, 2612, Australia 
(AU), 
ҐРАІНС РЕСЕРЧ АНД ДЕВЕЛОПМЕНТ 
КОРПОРАТІОН, 
Level 4, 4 National Circuit, Barton, Australian 
Capital Territory 2600, Australia (AU), 
НУСІД НУТРІТІОНАЛ АВСТРАЛІЯ ПТИ 
ЛТД, 
103-109 Pipe Road, Laverton North, Victoria 

4934 
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 (11) Номер 

реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 

володільця патенту  
Імꞌя або повне найменування та адреса 

правонаступника володільця патенту  
Реєстраційний 

номер 
рішення  

103-105 Pipe Road, Laverton North, 
Victoria 3026, Australia (AU)  

3026, Australia (AU)  

122770  КОММОНВЕЛЗ САЙНТІФІК ЕНД 
ІНДАСТРІАЛ РИСЕРЧ 
ОРГАНИЗЕЙШН, 
Clunies Ross St, Acton, Australian 
Capital Territory, 2601, Australia (AU), 
ҐРАІНС РЕСЕРЧ АНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЕЙШН, 
Level 4, 4 National Circuit, Barton, 
Australian Capital Territory 2600, 
Australia (AU), 
НУСІД ПТИ ЛТД, 
103-105 Pipe Road, Laverton North, 
Victoria 3026, Australia (AU)  

КОММОНВЕЛЗ САЙНТІФІК ЕНД 
ІНДАСТРІАЛ РИСЕРЧ ОРГАНИЗЕЙШН, 
Clunies Ross St, Acton, Australian Capital 
Territory, 2601, Australia (AU), 
ҐРАІНС РЕСЕРЧ АНД ДЕВЕЛОПМЕНТ 
КОРПОРЕЙШН, 
Level 4, 4 National Circuit, Barton, Australian 
Capital Territory 2600, Australia (AU), 
НУСІД НУТРІТІОНАЛ АВСТРАЛІЯ ПТИ 
ЛТД, 
103-109 Pipe Road, Laverton North, Victoria 
3026, Australia (AU)  

4935 

126854  СІМФОГЕН А/С, 
Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, 
Denmark (DK)  

ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ, 
50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 
France (FR)  

4936 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

127501  13.09.2023, 
Бюл. № 37 

(57) … 5. Емульгувальний концентрат за будь-яким із пп. 1-4, де R7 являє со-
бою метил, дифторметил або трифторметил. … 
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Зміна складу винахідників 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(72) Імꞌя винахідника  

153599  Пугач Андрій Анатолійович  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

85825  08.10.2023  
89554  10.06.2023  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

91879  11.10.2023  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 
патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
128669  Лісовий Геннадій Олексійович, 

просп. Героїв Сталінграда, 20-а, кв. 550, 
м. Київ, 04210  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕНТГУДКАНТРІ", 
вул. Кирилівська, буд. 118/2, м. Київ, 
04080  

2560 
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