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МІЖНАРОДНІ ЦИФРОВІ КОДИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ (ІНІД) 

СТОСОВНО ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ) ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ BOIB ST. 9 

 

(11)  номер реєстрації, що є номером патенту 

(21)  номер заявки 

(22)  дата подання заявки 

(23)  інші дати 

(24)  дата, з якої є чинними права на винахід  

(корисну модель) 

(31)  номер попередньої заявки відповідно до 

Паризької конвенції 

(32)  дата подання попередньої заявки відповідно до 

Паризької конвенції 

(33)  двобуквений код держави - учасниці Паризької 

конвенції чи регіональної організації, до якої подана 

попередня заявка 

(41)  дата публікації відомостей про заявку на 

державну реєстрацію винаходу та номер бюлетеня 

(46)  дата публікації відомостей про державну 

реєстрацію та номер бюлетеня 

(51)  індекс (індекси) Міжнародної патентної 

класифікації 

 

(54)  назва винаходу (корисної моделі) 

(57)  формула винаходу (корисної моделі) 

(62)  номер та дата подання попередньої заявки,   

з якої виділено заявку, позначену кодом (21) 

(66)  номер (номери) та дата (дати) подання 

попередньої (попередніх) заявки (заявок), 

діловодство за якою (якими) припинено 

(71)  ім'я або повне найменування заявника 

(заявників) 

(72)  ім'я винахідника (винахідників) 

(73)  ім'я або повне найменування, адреса 

володільця (володільців) патенту та двобуквений 

код держави 

(85)  дата переходу міжнародної заявки до 

національної фази відповідно до Договору про 

патентну кооперацію 

(86)  номер та дата подання міжнародної заявки, 

поданої відповідно до Договору про патентну 

кооперацію 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ЗАЯВКИ НА ДЕРЖАВНУ 
РЕЄСТРАЦІЮ ВИНАХОДІВ 
 

 

2.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2021 05804  
(22) 18.10.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01B 29/04 (2006.01) 
B60C 7/12 (2006.01) 
B60C 7/24 (2006.01) 
B60B 21/04 (2006.01) 
B60B 23/00 

(31) 2010675 
(32) 16.10.2020 
(33) FR 
(71) OTІCO (FR) 
(72) Фелі Олів'є (FR) 
(54) КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПО-

ДАРСЬКОГО ЗНАРЯДДЯ З ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 
КОЛЕСА АБО ТРУБЧАСТОЇ ОПОРИ 

 

(21) a 2021 04545  
(22) 05.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01B 35/32 (2006.01) 
A01B 49/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Кувачов Володимир Петрович (UA), 
Адамчук Валерій Васильович (UA), Камінський Вік-
тор Францевич (UA) 

(54) СПОСІБ АГРЕГАТУВАННЯ МОСТОВОГО ТРАКТО-
РА ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2021 04547  
(22) 05.08.2021  

(51) МПК  
A01B 35/32 (2006.01) 
A01B 49/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Кувачов Володимир Петрович (UA), 
Адамчук Валерій Васильович (UA), Камінський Вік-
тор Францевич (UA) 

(54) СПОСІБ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ 
МОСТОВОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗА-
СОБУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2021 04470  
(22) 02.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01C 14/00 
A01B 49/06 (2006.01) 

(71) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Попко Володимир Йосипович (UA), Дідух Володимир 
Федорович (UA), Цизь Ігор Євгенович (UA), Сацюк 
Василь Васильович (UA) 

(54) ШИРОКОЗАХВАТНА ТУКОВА СІВАЛКА 

 

(21) a 2021 04546  
(22) 05.08.2021  

(51) МПК  
A01D 91/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Кувачов Володимир Петрович (UA), 
Адамчук Валерій Васильович (UA), Камінський Вік-
тор Францевич (UA) 

(54) СПОСІБ ВІБРАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ І 
ОЧИСТКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТ-
РІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2021 04543  
(22) 05.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A01D 91/02 (2006.01) 
A01D 90/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Кувачов Володимир Петрович (UA), 
Адамчук Валерій Васильович (UA), Камінський Вік-
тор Францевич (UA) 

(54) СПОСІБ ВІБРАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ І 
ОЧИСТКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТ-
РІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2021 04544  
(22) 05.08.2021  

(51) МПК  
A01D 91/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Булгаков Володимир Михайлович (UA), Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович (UA), Ружило Зіновій Воло-
димирович (UA), Кувачов Володимир Петрович (UA), 
Адамчук Валерій Васильович (UA), Камінський Вік-
тор Францевич (UA) 

(54) СПОСІБ ВІБРАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ І 
ОЧИСТКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА ПРИСТ-
РІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
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2.2 

A 62 

(21) a 2021 04566  

(22) 06.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
A62C 27/00 
A62C 31/00 

(71) ВЕРХМАН ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ (UA) 

(72) Верхман Олександр Аркадійович (UA), Верхман 

Ілля Олександрович (UA), Лєвін Барух (IL), Срібний 
Валерій Олександрович (UA) 

(54) ПОЖЕЖНА ТРУБА ДЛЯ ГАСІННЯ ВЕЛИКИХ ЛІ-
СОВИХ ПОЖЕЖ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 07 
 
  

(21) a 2022 03397  

(22) 05.04.2018  

(51) МПК  
C07D 417/06 (2006.01) 
A01N 43/82 (2006.01) 
A01N 43/84 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
C07D 271/06 (2006.01) 
C07D 498/04 (2006.01) 

(31) 62/482,343 
(32) 06.04.2017 
(33) US 

(31) 62/542,949 
(32) 09.08.2017 
(33) US 
(62) a 2019 10591, 05.04.2018 
(71) ФМК КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Пастеріс Роберт Джеймс (US), Чіттабойна Сринівас 

(IN), Макмен Тревіс Чандлер (US), Каміредді Бал-
редді (US), Редді Равісекгара Почіміредді (IN) 

(54) ФУНГІЦИДНІ ОКСАДІАЗОЛИ 

 

C 25 

(21) a 2021 04460  

(22) 02.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
C25D 3/00 
C23C 18/54 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) 

(72) Майзеліс Антоніна Олександрівна (UA) 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ КОНТАКТНО-

ГО ОБМІНУ 
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2.4 

Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(21) a 2021 04506  

(22) 04.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
F03D 3/00 

(71) ВИГОДСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ЙОСИПОВИЧ (UA) 
(72) Вигодський Георгій Йосипович (UA) 
(54) ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ АГРЕГАТ 

 

(21) a 2021 04534  

(22) 05.08.2021  

(51) МПК  
F03D 3/06 (2006.01) 
F03D 7/06 (2006.01) 

(71) ЛАЗОР ЛІДІЯ ІВАНІВНА (UA), КАЛЮЖНИЙ ВАЛЕ-
РІЙ ВІЛІНОВИЧ (UA), БУГАЄВСЬКА ЮЛІЯ ЮРІЇВ-
НА (UA), КАЛЮЖНА ОЛЬГА ІВАНІВНА (UA), ОСІК 
ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА (UA) 

(72) Лазор Лідія Іванівна (UA), Калюжний Валерій Вілі-

нович (UA), Бугаєвська Юлія Юріївна (UA), Калюж-
на Ольга Іванівна (UA), Осік Олена Олександрівна 
(UA) 

(54) ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА ОРТОГОНАЛЬ-
НОГО ТИПУ 

 

F 04 

(21) a 2021 04511  

(22) 04.08.2021  

(51) МПК  
F04B 1/20 (2020.01) 

(71) САЛТАН СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ (UA) 
(72) Салтан Сергій Семенович (UA) 
(54) АКСІАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНА ГІДРОМАШИНА 

 

F 16 

(21) a 2022 01925  

(22) 07.06.2022  

(51) МПК  
F16D 11/04 (2006.01) 

(71) ВАСИЛЬЄВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ (UA), ХЛІВНЯК 
ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ (UA) 

(72) Васильєв Іван Васильович (UA), Хлівняк Олексій 

Геннадійович (UA) 
(54) МЕХАНІЗМ ВІЛЬНОГО ХОДУ КЕРОВАНИЙ 

 

(21) a 2021 04536  

(22) 05.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
F16D 55/00 

(71) ОСЕНІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ (UA), ОСЕНІН ЮРІЙ ЮРІ-
ЙОВИЧ (UA) 

(72) Осенін Юрій Іванович (UA), Осенін Юрій Юрійович 

(UA), Осеніна Галина Юрійовна (UA) 
(54) ДИСКОВЕ ГАЛЬМО ОСЕНІНА (ВАРІАНТИ) 

 

(21) a 2021 04451  

(22) 02.08.2021  

(51) МПК  
F16H 1/36 (2006.01) 
F16H 1/46 (2006.01) 

(71) ВЛАСОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ (UA) 
(72) Власов Іван Петрович (UA) 
(54) ПЛАНЕТАРНИЙ ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ РЕДУКТОР 

 

F 24 

(21) a 2021 04538  

(22) 05.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
F24F 8/22 (2021.01) 
F24F 8/26 (2021.01) 
F24F 11/30 (2018.01) 
F24F 9/00 

(71) ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ТА АВТОМАТИКИ АГРО-
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Довбненко Олег Федорович (UA), Адамчук Валерій 

Васильович (UA), Даник Юрій Григорович (UA) 
(54) УНІВЕРСАЛЬНА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ОЧИ-

ЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК 

 

(21) a 2021 04519  

(22) 04.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
F24S 10/00 

F24S 20/20 (2018.01) 
G02B 6/00 
F24S 23/00 

(71) ЧЕРНОЗЬОМОВ ЄВГЕН СЕРГIЙОВИЧ (UA) 
(72) Чернозьомов Євген Сергiйович (UA) 
(54) КОНЦЕНТРАТОР-КОЛІМАТОР СОНЯЧНОГО ВИ-

ПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ГІПЕРБОЛОЇДА 
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2.5 

Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2021 04551  

(22) 05.08.2021  

(51) МПК  
G01B 7/14 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 
(UA) 

(72) Зайцев Євген Олександрович (UA), Левицький Ана-

толій Станіславович (UA), Березниченко Вікторія 
Олександрівна (UA) 

(54) ЄМНІСНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОВІ-
ТРЯНОГО ЗАЗОРУ В ГІДРОГЕНЕРАТОРАХ 

 

(21) a 2021 06909  

(22) 03.12.2021  

(51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA) 

(72) Присяжнюк Павло Миколайович (UA), Бурда Миро-

слав Йосипович (UA), Шлапак Любомир Степано-
вич (UA), Трощук Любомир Любомирович (UA), Ма-
твієнків Олег Михайлович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПРИ ТЕРТІ ОБ НЕЖОРСТ-
КО ЗАКРІПЛЕНІ АБРАЗИВНІ ЧАСТИНКИ 
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2.6 

Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 

(21) a 2021 04462  
(22) 02.08.2021  

(51) МПК (2023.01)  
H01L 41/00 
G01B 7/14 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ МАГНЕТИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-

ДЕМІЇ НАУК І МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ НАУКИ УК-

РАЇНИ (UA) 

(72) Крупа Микола Миколайович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ СПІНОВИХ ХВИЛЬ 

 

 
 
 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
ВИНАХОДІВ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 126804  (51) МПК (2023.01)  
A01C 7/20 (2006.01) 
A01C 15/00 
A01B 63/16 (2006.01) 

(21) a 2019 06656  
(24) 09.02.2023  

(22) 25.10.2017  

(31) 62/434,651 
(32) 15.12.2016 
(33) US 
(86) PCT/IB2017/001293, 25.10.2017 
(72) Феншер Бенджамін Енсон (US), Дюрксен Росс (US), 

Гроллмс Дуглас Дж. (US) 
(73) АГКО КОРПОРЕЙШН 

4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia 30096, 
United States of America (US) 

(54) БЛОК 3 РОЗТАШОВАНИХ В ЛІНІЮ СПАРЕНИХ 
МОСТІВ 

(57) 1. Блок з розташованих в лінію спарених мостів для 
причіпного сільськогосподарського знаряддя, де блок 
містить: 
важіль спарених коліс; 
пару засобів для з'єднання коліс, кожен з яких містить 
маточину і вісь; 
пару монтажних елементів, відповідно, з'єднаних з па-
рою засобів для з'єднання коліс; 
пару коліс, відповідно, з'єднаних з парою засобів для 
з'єднання коліс, при цьому пара коліс відокремлена 
важелем спарених коліс в одному і тому ж передньо-
му і задньому положеннях; і 
пари паралельних з'єднань однакової довжини, шар-
нірно прикріплені до кожного монтажного елемента 
пари монтажних елементів і шарнірно прикріплених 
до важеля спарених коліс. 
2. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 
п. 1, який відрізняється тим, що важіль спарених 
коліс проходить над парою коліс у вертикальному по-
ложенні. 
3. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 
п. 1, який відрізняється тим, що паралельні з'єднан-
ня передбачені для збереження по суті однакового 
розвалу коліс під час зміни висоти розташування од-
ного колеса пари відносно іншого колеса. 
4. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 
п. 1, який відрізняється тим, що паралельні з'єднан-
ня передбачені для утримування паралельної орієн-
тації протягом всього інтервалу їх повертання. 

5. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 
п. 1, який відрізняється тим, що пара коліс перед-
бачена для незалежного відхилення. 
6. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 
п. 1, який відрізняється тим, що пари паралельних 
з'єднань розташовані вертикально одні відносно од-
них вздовж важеля спарених коліс, при цьому одна 
пара розташована спереду і одна пара позаду важе-
ля спарених коліс. 
7. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 
п. 1, який відрізняється тим, що додатково містить 
штифти, при цьому кожен монтажний елемент міс-
тить дві циліндричні канавки, при цьому штифти про-
ходять крізь циліндричні порожнини пари монтаж-
них елементів і крізь порожнини у важелі спарених ко-
ліс для з'єднання відповідних пар з пар паралельних 
з'єднань.  
8. Система для підтримування причіпного сільсько-
господарського знаряддя, де система містить: 
тяглову балку; і 
блоки з розташованих в лінію спарених мостів, ко-
жен з яких містить: 
важіль спарених коліс, з'єднаний з тягловою балкою; 
пару засобів для з'єднання коліс, кожен з яких міс-
тить маточину та вісь; 
пару монтажних елементів, відповідно, з'єднаних з 
парою засобів для з'єднання коліс; 
пару коліс, відповідно, з'єднаних з парою засобів для 
з'єднання коліс, при цьому пара коліс відокремлена 
важелем спарених коліс в одному і тому ж передньо-
му і задньому положеннях; і 
пари паралельних з'єднань однакової довжини, шар-
нірно з'єднаних з кожним монтажним елементом па-
ри монтажних елементів і шарнірно з'єднаних з ва-
желем спарених коліс. 
9. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що важіль 
спарених коліс кожного блока з розташованих в лінію 
спарених мостів має вертикальну орієнтацію з про-
ходженням над кожною відповідною парою коліс. 
10. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що па-
ралельні з'єднання кожного блока з розташованих в 
лінію спарених мостів є розташованими для збере-
ження по суті однакового розвалу між кожною відпо-
відною парою коліс під час змін висоти відхилення 
одного колеса пари відносно іншого колеса. 
11. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що па-
ралельні з'єднання кожного блока з розташованих в 
лінію спарених мостів є розташованими для збере-
ження паралельної орієнтації протягом усього інте-
рвалу повертання паралельних з'єднань. 
12. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що па-
ра коліс кожного блока з розташованих в лінію спа-
рених мостів є розташованою для незалежного від-
хилення. 
13. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що па-
ри паралельних з'єднань розташовані вертикально 
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одні відносно одних вздовж важеля спарених коліс, 
при цьому одна пара розташована спереду та одна 
пара позаду важеля спарених коліс. 
14. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що до-
датково містить штифти, при цьому кожен монтаж-
ний елемент містить дві циліндричні порожнини, при 
цьому штифти проходять крізь циліндричні порож-
нини пари монтажних елементів і крізь порожнини в 
важелі спарених коліс для з'єднання відповідних пар 
з пар паралельних з'єднань. 
15. Система за п. 8, яка відрізняється тим, що до-
датково містить балку для сільськогосподарських зна-
рядь, з'єднану з тягловою балкою за доплоомогою 
одного або більшої кількості шарнірних важелів, при 
цьому балка для сільськогосподарських знарядь вста-
новлена паралельно тягловій балці з блоками з ро-
зташованих в лінію спарених мостів, розташованих 
між тягловою балкою і балкою для сільськогоспо-
дарських знарядь. 
16. Система за п. 15, яка відрізняється тим, що до-
датково містить висівальні секції, з'єднані з балкою 
для сільськогосподарських знарядь, при цьому части-
на принаймні однієї з висівальних секцій розташова-
на між та поблизу двох сторін відповідної пари коліс. 
17. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що тяг-
лова балка, балка для сільськогосподарських зна-
рядь, блоки з розташованих в лінію спарених мостів 
і висівальні секції займають центральну частину сі-
валки. 
18. Спосіб обробки сільськогосподарського поля сіль-
ськогосподарським знаряддям, при цьому спосіб 
включає: 
- буксирують сільськогосподарське знаряддя, яке міс-
тить блоки з розташованих в лінію спарених мостів, 
кожен з яких містить пару коліс, з'єднаних, відповід-
но, з парою засобів для з'єднання коліс, які з'єднані з 
парою монтажних елементів, при цьому пара коліс 
відокремлена важелем спарених коліс в одному і то-
му ж передньому і задньому положеннях; 
- зустрічають нерівність поверхні або перешкоду од-
ним з коліс пари коліс; і 
- відхиляють одне з коліс відносно іншого колеса па-

ри коліс на основі контакту завдяки руху пар парале-

льних з'єднань однакової довжини, шарнірно з'єдна-

них з кожним монтажним елементом пари монтаж-

них елементів і шарнірно з'єднаних з важелем спа-

рених коліс. 

19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що сіль-

ськогосподарське знаряддя застосовують в складі 

причіпного засобу, який є сівалкою, яка має висіва-

льні секції, при цьому частина принаймні однієї з ви-

сівальних секцій розташована між та біля двох сто-

рін відповідної пари коліс. 

20. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що від-

хилення включає збереження по суті однакового роз-

валу між парою коліс під час змін висоти відхилення 

одного колеса пари відносно іншого колеса. 

21. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 

п. 1, який відрізняється тим, що кожне паралельне 

з'єднання є встановленим безпосередньо на важелі 

спарених коліс. 

22. Блок з розташованих в лінію спарених мостів за 
п. 1, який відрізняється тим, що кожна пара пара-
лельних з'єднань утворює паралелограм, що визна-
чає чотири включені кути, і в якому включені кути змі-

нюються, коли колеса рухаються одне відносно од-
ного. 

 

 

(11) 126824  (51) МПК (2023.01)  
A01C 23/00 
A01C 23/04 (2006.01) 
A01B 79/00 

(21) a 2020 04731  
(24) 09.02.2023  

(22) 28.01.2019  

(31) 62/622,792 
(32) 26.01.2018 
(33) US 
(86) PCT/US2019/015476, 28.01.2019 
(72) МакМенамі Джастін (US), Шліпф Бен (US) 
(73) ПРЕСІЖН ПЛАНТІНГ ЛЛК 

23207 Townline Road, Tremont, Illinois 61568, Uni-
ted States of America (US) 

(54) СПОСІБ КАРТУВАННЯ РОЗМІРУ КРАПЕЛЬ СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБПРИСКУВАЧА 

(57) 1. Спосіб графічного картування рідкого продукту, який 

вноситься на поле сільськогосподарським обприску-

вачем (10), який має розпилювальні форсунки (20), 

при цьому спосіб включає:  

моніторинг географічного місця розташування (305) 

кожної з розпилювальних форсунок, коли сільсько-

господарський обприскувач (10) проходить по полю;  

вимірювання тиску (308) через регулярні проміжки 

часу в кожній із розпилювальних форсунок або в лі-

нії, яка пов'язана із групою форсунок (20А), коли сіль-

ськогосподарський обприскувач проходить по полю;  

отримання розміру крапель рідкого продукту, який 

розпилюється кожною з розпилювальних форсунок 

(20) або групою розпилювальних форсунок (20А), 

на основі вказаного виміряного тиску та заздалегідь 

визначених характеристик форсунок кожної із за-

значених розпилювальних форсунок;  

генерування карти додатка на аерофотознімку по-

ля, при цьому карта додатка включає в себе карту 

розміру крапель, яка відображає вказані розміри кра-

пель, які розпилюються кожною з розпилювальних 

форсунок (20) або групою розпилювальних форсу-

нок (20А), коли сільськогосподарський обприскувач 

проходить (10) по полю.  

2. Спосіб за п. 1, в якому вказана карта розпилю-

вання включає схематичне зображення місця роз-

ташування сільськогосподарського обприскувача (10) 

та форсунок (20), коли сільськогосподарський обп-

рискувач (10) обходить поле.  

3. Спосіб за п. 2, в якому зазначена карта (400) ро-

зміру крапель включає блок(и) карти крапель (422, 

424, 426, 428), розміщений(і) у місці, займаному ко-

жною з розпилювальних форсунок (20), коли сільсь-

когосподарський обприскувач (10) обходить поле.  

4. Спосіб за п. 3, в якому кожен блок карти крапель 

(422, 424, 426, 428) відповідає діапазону розмірів 

крапель (412, 414, 416, 418).  

5. Спосіб за п. 4, в якому кожен вказаний діапазон 

розмірів крапель (412, 414, 416, 418) є представле-

ним шаблоном, символом або кольором.  

6. Спосіб за п. 5, в якому зазначена карта розміру 
крапель (400) включає легенду (410), що пов'язує ко-
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жен шаблон, символ або колір з кожним діапазоном 
розмірів крапель (412, 414, 416, 418).  
7. Спосіб за п. 1, який додатково включає:  
визначення швидкості розпилення кожної з форсу-
нок (20) сільськогосподарського обприскувача (10); 
виведення норми застосування рідкого продукту, що 
розпилюється кожною з розпилювальних форсунок 
(20) або групи розпилювальних форсунок (20А), ви-
ходячи із зазначеного виміряного тиску та зазначе-
ної швидкості розпилення;  
де зазначена карта застосування включає в себе ка-
рту норм застосування (500), що показує зазначені 
норми застосування, які розпилюються кожною з роз-
пилювальних форсунок (20) або групою розпилюва-
льних форсунок (20А), коли сільськогосподарський 
розпилювач (10) обходить поле.  
8. Спосіб за п. 7, в якому зазначений етап визна-
чення швидкості розпилення ґрунтується на вимірю-
ванні швидкості руху сільськогосподарського обприс-
кувача (10).  
9. Спосіб за п. 7, в якому зазначений етап визна-

чення швидкості розпилення форсунки визначаєть-

ся за допомогою датчиків швидкості (168), встанов-

лених на обприскувачі (10).  

10. Спосіб за п. 7, в якому вказана карта норм за-

стосування (500) включає схематичне зображення 

місця розташування сільськогосподарського обпри-

скувача (10) та форсунок (20), коли сільськогосподар-

ський обприскувач (10) обходить поле.  

11. Спосіб за п. 10, в якому зазначена карта норм 

застосування (500) включає блок(и) карти швидкос-

ті розпилювання (522, 524, 526), розміщений(і) у міс-

ці, займаному кожною із розпилювальних форсунок 

(20), коли сільськогосподарський обприскувач (10) об-

ходить поле.  

12. Спосіб за п. 11, в якому кожен блок карти швид-

кості розпилювання (522, 524, 526) відповідає діа-

пазону швидкості розпилювання (512, 514, 516).  

13. Спосіб за п. 12, в якому кожен зазначений діапа-

зон швидкості розпилювання (512, 514, 516) пред-

ставлений шаблоном, символом або кольором.  

14. Спосіб за п. 13, в якому зазначена карта норм 

застосування (500) включає легенду (510), яка пов'я-

зує кожен шаблон, символ або колір з кожним діа-

пазоном швидкості розпилювання (512, 514, 516).  

15. Спосіб за п. 1, де розпилювальні форсунки (20) 
виконані з приводами, які дозволяють вибирати фор-
сунки для різних розмірів крапель. 

 

 

(11) 126819  (51) МПК  
A01D 17/10 (2006.01) 
B65G 15/52 (2006.01) 
B65G 17/06 (2006.01) 

(21) a 2020 02725  
(24) 09.02.2023  

(22) 16.10.2018  

(31) 10 2017 124 170.1 
(32) 17.10.2017 
(33) DE 
(86) PCT/EP2018/078301, 16.10.2018 
(72) Росс Юліан (DE), Гердес Йозеф (DE), Шляйнер Хайнріх 

(DE), Хальбрюгге Крістоф (DE) 

(73) ГРІММЕ ЛАНДМАШІНЕНФАБРІК ГМБХ УНД КО. КГ 
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(54) СТРІЧКОВИЙ СИТОВИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИБИ-
РАЛЬНОЇ МАШИНИ, А ТАКОЖ КОМПЛЕКТНИЙ 
СКЛАДНИЙ МОДУЛЬ 

(57) 1. Стрічковий ситовий модуль для збиральної ма-
шини для збиральника коренеплодів, для відсію-
вання домішок з суміші, що складається з зiбраної 
культури і домішок, який містить стрічкове сито (2) 
принаймні з двома виконаними у вигляді несучих 
ременів або ланцюгів нескінченними несучими еле-
ментами (3), між якими в напрямку поперек напрям-
ку транспортування розташовані ситові прутки, які 
утворюють декілька ситових пруткових модулів (11), 
які містять відповідно принаймні два ситові прутки 
(4, 6), причому принаймні частина ситових прутків 
встановлена з можливістю переміщення відносно не-
скінченних несучих елементів (3), який відрізняєть-
ся тим, що стрічковий ситовий модуль (1) має пози-
ційний засіб (13), розташований принаймні ділянка-
ми вздовж стрічкового сита (2), з можливістю впли-
ву на ситові прутки (6), за допомогою якого в зоні S 
просіювання при розгляді в напрямку просіювання 
задана і є налаштованою з можливістю варіювання 
відстань А між ситовими прутками, які йдуть у напрям-
ку F транспортування, причому кожен ситовий прут-
ковий модуль (11) має принаймні один складний 
модуль принаймні з одним із двох ситових прутків (4, 
6), з позиційним засобом (13) співвіднесений при-
наймні один виконавчий орган (14), причому вико-
навчий орган (14) принаймні частково шляхом роз-
міщення позиційного засобу (13) на відстані від не-
скінченного несучого елемента (3) може налашто-
вувати відстань принаймні від однієї частини пози-
ційного засобу (13), яка направляє складний модуль, 
до нескінченного несучого елемента (3). 
2. Стрічковий ситовий модуль за п. 1, який відріз-
няється тим, що принаймні частина ситового прут-
кового модуля (11) за допомогою позиційного засо-
бу (13) виконана з можливістю зміни положення ві-
дносно нескінченного несучого елемента (3). 
3. Стрічковий ситовий модуль за одним із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що ситовий 
прутковий модуль (11) має встановлений ексцент-
рично в поперечному перерізі ситовий пруток. 
4. Стрічковий ситовий модуль за одним із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що складний 
модуль виконаний з можливістю повороту або обе-
ртання за допомогою принаймні одного з'єднаного з 
нескінченним несучим елементом (3) шарніра, і по-
зиційний засіб (13) виконаний для впливу на кутове 
положення складного модуля. 
5. Стрічковий ситовий модуль за п. 4, який відріз-
няється тим, що позиційний засіб (13) виконаний 
для обмеження обумовленого силою тяжіння пово-
роту або обертання складних модулів. 
6. Стрічковий ситовий модуль за одним із пп. 4 або 
5, який відрізняється тим, що позиційний засіб (13) 
має в зоні S просіювання принаймні одну напрямну 
поверхню (16) для прилягання складних модулів. 
7. Стрічковий ситовий модуль за п. 6, який відріз-
няється тим, що напрямна поверхня (16) при розг-
ляді в напрямку транспортування нахилена під ку-
том до ґрунту і виконана такою, що знижується до 
середини (М) стрічкового ситового модуля. 
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8. Стрічковий ситовий модуль за п. 6 або п. 7, який 
відрізняється тим, що напрямна поверхня (16) при 
розгляді перпендикулярно до напрямку транспорту-
вання розташована поруч із нескінченними несучи-
ми елементами (3) і між ними. 
9. Стрічковий ситовий модуль за одним із пп. 6-8, 
який відрізняється тим, що напрямна поверхня (16) 
для створення точково варійованої відстані А забез-
печена профілем. 
10. Стрічковий ситовий модуль за одним із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що позицій-
ний засіб (13) виконаний у зоні просіювання скла-
деним із декількох частин. 
11. Стрічковий ситовий модуль за одним із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що ситові пру-
тки (4, 6) одного ситового пруткового модуля (11) 
мають постійну відстань один до одного. 
12. Стрічковий ситовий модуль за одним із пп. 5-11, 
який відрізняється тим, що складний модуль ви-
конаний з можливістю повороту або обертання за до-
помогою принаймні одного з'єднаного з нескінченним 
несучим елементом (3) шарніра, і позиційний засіб 
(13) виконаний для впливу на кутове положення 
складного модуля, та ситовий пруток (4) відповідно-
го ситового пруткового модуля (11) закріплений на 
нескінченних несучих елементах (3) і утворює части-
ну двох шарнірів для приєднання складного модуля. 
13. Стрічковий ситовий модуль за одним із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що позицій-
ний засіб (13) виконаний спільно рухомим принаймні 
частково з стрічковим ситом (2). 
14. Стрічковий ситовий модуль за одним із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що принаймні 
25 % ситових прутків (6) виконано змінюваними за 
положенням відносно нескінченного несучого еле-
мента (3). 
15. Стрічковий ситовий модуль за одним із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що має напрям-
ний модуль (21), який обмежує обумовлену відцент-
ровою силою зміну положення. 
16. Збиральна машина, яка відрізняється тим, що 
має стрічковий ситовий модуль за одним із пп. 1-15. 
17. Збиральна машина за п. 16, яка відрізняється 
тим, що збиральна машина має датчик для розпіз-
навання нахилу ґрунту, а також комплектний прист-
рій обробки даних і керування, причому збиральна 
машина з її пристроєм обробки даних виконана для 
керування позиційним засобом залежно від нахилу 
ґрунту. 
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(54) РЕГУЛЯТОРНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОСЛИНИ І ВАРІАН-
ТИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Рекомбінантна молекула ДНК для експресії гете-
рологічної транскрибованої полінуклеотидної моле-
кули, яка містить послідовність ДНК, вибрану з гру-
пи, що складається з: 
a) послідовності, що має щонайменше 95-відсотко-
ву ідентичність послідовності з будь-якою з SEQ ID 
NO: 1, 2, 4, 5 або 7; 
b) послідовності, що містить будь-яку з SEQ ID NO: 
1, 2, 4, 5 або 7; і 
c) фрагмента, який містить щонайменше 150 суміж-
них нуклеотидів будь-якої з SEQ ID NO: 1, 2, 4, 5 
або 7, де фрагмент має активність регуляції гена; 
при цьому зазначена послідовність функціонально 
пов'язана з гетерологічною транскрибованою моле-
кулою ДНК. 
2. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка харак-
теризується тим, що зазначена послідовність має 
щонайменше 97-відсоткову ідентичність послідов-
ності з послідовністю ДНК будь-якої з SEQ ID NO: 1, 
2, 4, 5 або 7. 
3. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка харак-
теризується тим, що зазначена послідовність має 
щонайменше 99-відсоткову ідентичність послідов-
ності з послідовністю ДНК будь-якої з SEQ ID NO: 1, 
2, 4, 5 або 7. 
4. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка харак-
теризується тим, що зазначена послідовність міс-
тить послідовність ДНК будь-якої з SEQ ID NO: 1, 2, 
4, 5 або 7. 
5. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка харак-
теризується тим, що послідовність ДНК має актив-
ність регуляції гена. 
6. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка харак-
теризується тим, що гетерологічна транскрибована 
молекула ДНК містить ген, що становить інтерес з 
точки зору агрономії. 
7. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 6, яка харак-
теризується тим, що ген, який становить інтерес з 
точки зору агрономії, обумовлює стійкість рослин до 
гербіцидів. 
8. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 6, яка харак-
теризується тим, що ген, який становить інтерес з 
точки зору агрономії, обумовлює стійкість рослин до 
шкідників. 
9. Трансгенна рослинна клітина, яка містить реком-
бінанту молекулу ДНК для експресії гетерологічної 
транскрибованої полінуклеотидної молекули, яка 
включає послідовність, вибрану з групи, що склада-
ється з: 
a) послідовності, що має щонайменше 95-відсотко-
ву ідентичність послідовності з будь-якою з SEQ ID 
NO: 1, 2, 4, 5 або 7; 
b) послідовності, яка містить будь-яку з SEQ ID NO: 
1, 2, 4, 5 або 7; і 
c) фрагмента, який містить щонайменше 150 суміж-
них нуклеотидів будь-якої з SEQ ID NO: 1, 2, 4, 5 
або 7, де фрагмент має активність регуляції гена; 
при цьому зазначена послідовність функціонально 
зв'язана з гетерологічною транскрибованою моле-
кулою ДНК. 
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10. Трансгенна рослинна клітина за п. 9, яка харак-
теризується тим, що зазначена трансгенна рослин-
на клітина являє собою клітину однодольної рослини. 
11. Трансгенна рослинна клітина за п. 9, яка харак-
теризується тим, що зазначена трансгенна рослин-
на клітина являє собою клітину дводольної рослини. 
12. Трансгенна рослина або її частина, яка містить 
рекомбінантну молекулу ДНК за п. 1. 
13. Рослина-нащадок трансгенної рослини за п. 12 
або її частина, причому зазначена рослина-наща-
док або її частина містить зазначену рекомбінантну 
молекулу ДНК. 
14. Трансгенна насінина, яка характеризується тим, 
що насінина містить рекомбінантну молекулу ДНК 
за п. 1. 
15. Спосіб експресії транскрибованої молекули ДНК, 
який включає отримання трансгенної рослини за 
п. 12 і культивування рослини, який характеризу-
ється тим, що транскрибована ДНК експресується. 
16. Спосіб отримання клітини трансгенної рослини, 
який включає введення в рослинну клітину рекомбі-
нантної молекули ДНК за п. 1. 
17. Спосіб за п. 16, який характеризується тим, що 
введення зазначеної рекомбінантної молекули ДНК 
в зазначену рослинну клітину включає трансфор-
мацію. 
18. Спосіб за п. 17, який додатково включає регене-
рацію трансгенної рослини із зазначеної рослинної 
клітини. 
19. Спосіб отримання клітини трансгенної рослини, 
який включає: 
а) отримання трансгенної рослини, яка містить ре-
комбінанту молекулу ДНК за п. 1, і 
b) схрещування трансгенної рослини з іншою рос-
линою для отримання рослинного потомства, яке 
містить зазначену трансгенну рослинну клітину. 
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(54) СПОСІБ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОПЕРЕДНЬО ІНКУБО-

ВАНИХ ЯЄЦЬ У ПТАШНИК І ВИКОРИСТОВУВА-
НИЙ ДЛЯ ЦЬОГО ПРИСТРІЙ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

(57) 1. Спосіб переміщення в пташник яєць, які були по-
передньо інкубовані в лотках (1) інкубатора, при яко-
му яйця переміщують в пташник, причому в пташни-
ку передбачають шар ізолюючого покривного мате-
ріалу (3), і яйця розміщують на вказаному покрив-
ному матеріалі (3), який відрізняється тим, що яй-
ця переміщують в пташник у вказаних лотках (1) ін-
кубатора, в пташнику їх видаляють з лотків (1) інку-

батора за допомогою набору елементів (9) підйому 
яєць пристрою (4) переміщення, і після цього їх ро-
зміщують на вказаному покривному матеріалі (3) за 
допомогою пристрою (4) переміщення, при цьому 
пристрій (4) переміщення пересувають по пташнику 
під час переміщення яєць з лотків (1) інкубатора на 
вказаний покривний матеріал (3). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що яйця 
розміщують на вказаному покривному матеріалі (3) 
за допомогою вказаного набору елементів (9) підйо-
му яєць. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
вказані яйця розташовують в лотках (1) інкубатора 
в заданому взаємопов'язаному положенні, і на вка-
заному покривному матеріалі (3) яйця розміщують у 
додатковому взаємопов'язаному положенні, яке від-
різняється від вказаного заданого взаємопов'язано-
го положення за рахунок регулювання взаємопов'я-
заного положення вказаних елементів (9) підйому 
яєць після того, як вони витягли яйця з лотків (1) ін-
кубатора в додаткове взаємопов'язане положення. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що в вка-
заному додатковому взаємопов'язаному положенні 
яйця розташовані далі одне від одного, ніж в зада-
ному взаємопов'язаному положенні. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняєть-

ся тим, що кількість елементів (9) підйому яєць в на-

борі відповідає кількості яєць в одному або більше 

лотках (1) інкубатора, зокрема в одному або в двох 

лотках (1) інкубатора, і що для кожного з лотків (1) 

інкубатора яйця, що містяться в ньому, витягають із 

лотка інкубатора одночасно за допомогою набору 

елементів (9) підйому яєць. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-

ся тим, що зазначений набір елементів (9) підйому 

яєць містить щонайменше 30, переважно щонаймен-

ше 50, більш переважно щонайменше 100 елемен-

тів (9) підйому яєць. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-

ся тим, що зазначені елементи (9) підйому яєць міс-

тять чашкові присоси для захоплення яєць за допо-

могою присмоктування. 

8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняєть-

ся тим, що яйця поміщають у гнізда в покривному 

матеріалі (3) за допомогою зазначеного пристрою 

(4) переміщення, причому зазначені гнізда переваж-

но застосовують у покривному матеріалі (3) за 

допомогою зазначеного пристрою (4) переміщення, 

і яйця переважно розташовують у гніздах у верти-

кальному положенні. 

9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше на частині яєць, розташо-
ваних на покривному матеріалі (3), застосовують до-
даткову ізоляцію, причому яйця, зокрема, покрива-
ють аркушем. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що шар покривного матеріалу (3), на який по-
міщають яйця, має середню товщину (d) щонаймен-
ше 2 см, переважно щонайменше 3 см, більш пере-
важно щонайменше 4 см. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняє-
ться тим, що яйця розміщують на покривному ма-
теріалі (3) щонайменше в одну смугу, при цьому уз-
довж бічних сторін зазначеної смуги яйця забезпе-
чують додатковою ізоляцією, забезпечуючи збільшен-
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ня висоти зазначеного покривного матеріалу (3) уз-
довж цих бічних сторін. 
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, який відрізняєть-
ся тим, що покривний матеріал (3) являє собою під-
стилку. 
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, який відрізняєть-
ся тим, що зазначений покривний матеріал (3) укла-
дають на підлогу пташника, переважно в одну або 
більше смуг. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що пристрій (4) переміщення зупиняється ко-
жен раз, коли яйця поміщають на покривний матері-
ал (3). 
15. Спосіб за будь-який із пп. 1-14, який відрізняєть-
ся тим, що в пташнику в різних місцях вимірюють 
температуру, і вимірювану температуру використову-
ють для визначення, де в пташнику необхідно роз-
міщати яйця. 
16. Пристрій (4) переміщення, який має набір еле-
ментів (9) підйому яєць для захоплення яєць в пташ-
нику, який відрізняється тим, що пристрій (4) пере-
міщення додатково виконаний з можливістю пере-
сування по пташнику, по його підлозі, і розташуван-
ня яєць, які підіймаються за допомогою елементів 
(9) підйому яєць, на шар ізолюючого покривного ма-
теріалу (3) в пташнику, на його підлозі. 
17. Пристрій переміщення за п. 16, який відрізняєть-
ся тим, що він забезпечений колесами (14) для пе-
ресування по пташнику. 
18. Пристрій переміщення за п. 16 або 17, який від-
різняється тим, що він є самохідним. 
19. Пристрій переміщення за будь-яким із пп. 16-18, 
який відрізняється тим, що зазначені вказані еле-
менти (9) підйому яєць надані для розташування яєць 
на шарі ізолюючого покривного матеріалу (3). 
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(73) БАЄР КРОПСАЄНС АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ 
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, 
Germany (DE) 

(54) АГРОХІМІЧНИЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ ЕМУЛЬ-
СІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ 

(57) 1. Агрохімічна композиція, яка містить:  
a) водну дисперсію щонайменше однієї агрохімічної 
активної сполуки, яка є твердою при кімнатній тем-
пературі,  
b) емульсійну полімерну систему, яка являє собою 
співполімер, що містить I) стабілізаційний полімер; 
та II) полімер ядра, де  

I) стабілізаційний полімер містить мономери на ос-
нові кислоти та гідрофобні мономери, які мають ма-
сове/кількісне співвідношення зазначеної кислоти 
до гідрофоба 10-90:90-10, Tg в діапазоні від 30 до 
300 °C, та молекулярну масу менше ніж 100000; та  
II) полімер ядра, який має Tg в діапазоні від -100 до 
10 °C, та  
c) одну або декілька добавок, вибраних з групи, яка 
складається з неіонних або аніонних поверхнево-
активних речовин або диспергуючих засобів,  
d) реологічні модифікатори, які є вибраними з ксан-
танової камеді, монтморилонітних глин, бентонітних 
глин та високодисперсного діоксиду кремнію, та 
e) інші компоненти рецептури, які є вибраними з 
протиспінюючих речовин, біоцидів, протизамерзаю-
чої речовини, барвників, регуляторів рН, буферів, 
стабілізаторів, антиоксидантів, інертних наповнюю-
чих матеріалів, зволожувачів, інгібіторів росту криста-
лів та/або мікроелементів.  
2. Агрохімічна композиція за п. 1, яка характеризує-
ться тим, що додатково містить  
f) промотори проникнення, зволожуючі агенти, поси-
люючі розтікання добавки та/або утримуючі засоби.  
3. Застосування агрохімічної композиції за п. 1 або 
2 для позакореневого живлення рослин. 
4. Застосування агрохімічної композиції за п. 1 або 
2 для боротьби або контролю за сільськогосподар-
ськими шкідниками, бур'яном або захворюванням.  
5. Застосування агрохімічної композиції за п. 1 або 
2 для нанесення агрохімічних активних сполук, які 
містяться в ній, на рослини та/або місце їх вирощу-
вання.  
6. Застосування агрохімічної композиції за п. 1 або 
2 для покращення стійкості до опадів агрохімічного 
активного інгредієнта.  
7. Застосування агрохімічної композиції за п. 1 або 
2 для покращення стійкості до вимивання дощем 
агрохімічного активного інгредієнта.  
8. Застосування агрохімічної композиції за п. 1 або 
2 для зменшення нецільових втрат у навколишнє 
середовище агрохімічного активного інгредієнта. 
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(54) СИНЕРГЕТИЧНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ПРЕПАРАТ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ ДІАЦИЛ- АБО ДІА-
РИЛСЕЧОВИНУ І ЩОНАЙМЕНШЕ ОДИН РЕГУЛЯ-
ТОР РОСТУ РОСЛИН 

(57) 1. Сільськогосподарський препарат, який містить від 
0,1 до 30 мас. % диформілсечовини і щонайменше 
один регулятор росту рослин, вибраний з групи, яка 
складається з 0,0005-0,2 мас. % кінетину, 0,0003-
0,1 мас. % гіберелінової кислоти, 0,0003-0,1 мас. % 
щонайменше одного ауксину і їхніх комбінацій, 
де вказаний щонайменше один ауксин вибирають із 
групи, яка складається з індол-3-масляної кислоти, 
індол-3-оцтової кислоти і їхніх комбінацій, 
де вказана диформілсечовина і щонайменше один 
регулятор росту рослин є єдиними сільськогоспо-
дарсько активними інгредієнтами у вказаному пре-
параті, і 
де комбінація вказаної диформілсечовини і вказано-
го щонайменше одного регулятора росту рослин за-
безпечують синергізм. 
2. Сільськогосподарський препарат за п. 1, де вказа-
ний препарат містить 0,0009 мас. % кінетину, 
0,0005 мас. % гіберелінової кислоти; 
0,0005 мас. % щонайменше одного ауксину. 
3. Сільськогосподарський препарат за п. 1, де вка-
зана диформілсечовина і кінетин є єдиними сільсь-
когосподарсько активними інгредієнтами у вказаному 
препараті. 
4. Сільськогосподарський препарат за п. 1, який міс-
тить від 0,1 до 20 мас. % диформілсечовини. 
5. Сільськогосподарський препарат за п. 4, який міс-
тить: 
0,0009 мас. % кінетину; 
0,0005 мас. % гіберелінової кислоти; 
0,0005 мас. % щонайменше одного ауксину. 
6. Сільськогосподарський препарат за п. 1, який міс-
тить від 10 до 15 мас. % диформілсечовини. 
7. Сільськогосподарський препарат за п. 6, який міс-
тить: 
0,0009 мас. % кінетину; 
0,0005 мас. % гіберелінової кислоти; 

0,0005 мас. % щонайменше одного ауксину. 

8. Сільськогосподарський препарат, який складає-

ться з: 

0,1-30 мас. % диформілсечовини; 

щонайменше одного регулятора росту рослин, виб-

раного з групи, яка включає 0,0005-0,2 мас. % кіне-

тину, 0,0003-0,1 мас. % гіберелінової кислоти, 0,0003-

0,1 мас. % щонайменше одного ауксину і їхні комбі-

нації; 

води; і 

менше 5 мас. % масла і поверхнево-активних ре-

човин; 

де вказаний щонайменше один ауксин вибирають з 

групи, яка включає індол-3-масляну кислоту, індол-

3-оцтову кислоту, і їхньої комбінації, 

де вказана диформілсечовина і вказаний регулятор 

росту рослин є єдиними сільськогосподарсько акти-

вними інгредієнтами у вказаному препараті, і 

де комбінація вказаної диформілсечовини і вказа-

ного щонайменше одного регулятора росту рослин 

забезпечує синергізм. 

9. Сільськогосподарський препарат за п. 8, де що-
найменше один регулятор росту рослин складаєть-
ся з 0,0009 мас. % кінетину, 0,0005 мас. % гіберелі-

нової кислоти, 0,0005 мас. % щонайменше одного 
вказаного ауксину. 
10. Сільськогосподарський препарат за п. 8, де ди-
формілсечовина присутня в кількості від 0,1 до 
20 мас. %. 
11. Сільськогосподарський препарат за п. 10, де що-
найменше один вказаний регулятор росту рослин 
складається з 0,0009 мас. % кінетину, 0,0005 мас. % 
гіберелінової кислоти, 0,0005 мас. % вказаного що-
найменше одного ауксину. 
12. Сільськогосподарський препарат за п. 8, де 
диформілсечовина присутня в кількості від 10 до 
15 мас. %. 
13. Сільськогосподарський препарат за п. 12, де що-
найменше один вказаний регулятор росту рослин 
складається з 0,0009 мас. % кінетину, 0,0005 мас. % 
гіберелінової кислоти, 0,0005 мас. % вказаного що-
найменше одного ауксину. 
14. Сільськогосподарський препарат за п. 8, де вка-
зана диформілсечовина і кінетин є єдиними сільсь-
когосподарсько активними інгредієнтами у вказаному 
препараті. 
15. Сільськогосподарський препарат за п. 14, який 
містить від 10 до 15 мас. % диформілсечовини і 
0,04 мас. % кінетину. 
16. Сільськогосподарський препарат, який містить: 
від 0,1 до 30 мас. % диформілсечовини; 
0,0005-0,2 мас. % кінетину; і 
необов'язково щонайменше один регулятор росту 
рослин, вибраний з групи, яка включає 0,0003-
0,1 мас. % гіберелінової кислоти, 0,0003-0,1 мас. % 
щонайменше одного ауксину і їхні комбінації;  
де вказаний щонайменше один ауксин вибирають з 
групи, яка включає індол-3-масляну кислоту, індол-
3-оцтову кислоту, і їхньої комбінації, 
де вказана диформілсечовина, кінетин і необов'яз-
ково вказаний щонайменше один регулятор росту 
рослин є єдиними сільськогосподарсько активними 
інгредієнтами у вказаному препараті, і 
де комбінація вказаної диформілсечовини, кінетину 
і необов'язково вказаного щонайменше одного ре-
гулятора росту рослин забезпечує синергізм. 
17. Сільськогосподарський препарат за п. 16, який 
містить від 10 до 15 мас. % диформілсечовини. 
18. Сільськогосподарський препарат за п. 16, де ди-
формілсечовина і кінетин є єдиними сільськогоспо-
дарсько активними інгредієнтами у вказаному пре-
параті. 
19. Сільськогосподарський препарат за п. 18, в якому 
вказана диформілсечовина присутня в кількості від 
10 до 15 мас. %. 
20. Сільськогосподарський препарат за п. 16, який 
містить диформілсечовину, гіберелінову кислоту і що-
найменше один ауксин як єдині сільськогосподарсь-
ко активні інгредієнти у вказаному препараті. 
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(54) СПОСОБИ КОНТРОЛЮ АБО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗАРАЖЕННЯ ОВОЧЕВОЇ РОСЛИНИ, РОСЛИН ТО-
МАТА ТА КАРТОПЛІ ФІТОПАТОГЕННИМИ МІКРО-
ОРГАНІЗМАМИ 

(57) 1. Спосіб контролю або попередження зараження 
овочевої рослини, рослин томата та картоплі фіто-
патогенними мікроорганізмами, вибраними з Sphae-
rotheca fuliginea, Leveillula taurica, Sclerotinia sclero-
tiorum, Cercospora, Fusarium oxysporum, Fusarium so-
lani, Helminthosporium solani, Phoma tuberosa, Rhizoc-
tonia solani, Phytophthora infestans, Verticillium dahlia, 
Didymella bryoniae, Botrytis cinerea та Alternaria sola-
ni, який включає застосування щодо сільськогоспо-
дарської культури рослин, місця їх зростання або ма-
теріалу для їх розмноження сполуки відповідно до 
формули (Iс): 

N
H

A

OR11

R12 , (Ic) 
де 
R11 та R12 незалежно вибрані з галогену; 
A являє собою піридил, який заміщений одним або 
двома замісниками, незалежно вибраними з галоге-
ну, C1-C4-алкілу та C1-C4-галогеналкілу. 
2. Спосіб за п. 1, де 
R11 та R12 незалежно вибрані з хлору та фтору; 
A являє собою пірид-2-ил або пірид-3-ил, який замі-
щений одним або двома замісниками, що являють 
собою C1-C4-галогеналкіл. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, де 
A вибраний із  

N

R13

 або 

N

R13

; 
R13 являє собою C1-C4-галогеналкіл. 
4. Спосіб за п. 1, де сполука вибрана з будь-якої зі 
сполук 1-7 формули (Ic):  

N
H

A

OR11

R12  , (Ic) 
де R11, R12 та A визначені в наступній таблиці: 

Спо-
лука 

A R11 R12 

1 2-трифторметилпірид-3-ил Cl Cl 

2 3-трифторметилпірид-2-ил Cl Cl 

3 3-трифторметилпірид-2-ил F F 

4 3-трифторметилпірид-2-ил Cl F 

5 3-хлорпірид-2-ил Cl Cl 

6 2-метилпірид-3-ил Cl Cl 

7 2-трифторметилпірид-3-ил Cl F 

5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, де фітопатогенний 
мікроорганізм вибраний із Botrytis cinerea, Fusarium 
oxysporum та Alternaria solani, та де рослини вибра-
ні з картоплі, томата, дині та окри.  
6. Спосіб за п. 5, де фітопатогенний мікроорганізм 
являє собою Alternaria solani, та де рослина являє 
собою картоплю або томат, більш конкретно кар-
топлю. 
7. Спосіб за п. 5, де фітопатогенний мікроорганізм 
являє собою Fusarium oxysporum, та де рослина 
вибрана з окри, томата та дині. 
8. Застосування сполуки, визначеної в будь-якому із 
пп. 1-4, для контролю або попередження зараження 
овочевої рослини, рослин томата та картоплі фіто-
патогенними мікроорганізмами, вибраними з Sphae-
rotheca fuliginea, Leveillula taurica, Sclerotinia sclero-
tiorum, Cercospora, Fusarium oxysporum, Fusarium so-
lani, Helminthosporium solani, Phoma tuberosa, Rhizoc-
tonia solani, Phytophthora infestans, Verticillium dahlia, 
Didymella bryoniae, Botrytis cinerea та Alternaria solani. 
9. Застосування за п. 8, де фітопатогенний мікроор-
ганізм вибраний із Botrytis cinerea, Fusarium oxyspo-
rum та Alternaria solani, та де рослини вибрані з кар-
топлі, томата, дині та окри.  
10. Застосування за п. 8, де фітопатогенний мікроо-
рганізм являє собою Alternaria solani, та де рослина 
являє собою картоплю або томат, більш конкретно 
картоплю. 
11. Застосування за п. 8, де фітопатогенний мікроо-
рганізм являє собою Fusarium oxysporum, та де ро-
слина вибрана з окри, томата та дині.  
12. Спосіб вирощування овочевої рослини, рослин 
томата та картоплі, що передбачає обробку матері-
алу для їх розмноження сполукою, визначеною в 
будь-якому із пп. 1-4. 

 

 

(11) 126803  (51) МПК (2023.01)  
A01N 37/44 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01P 3/00 
A01N 47/04 (2006.01) 

(21) a 2019 05635  
(24) 09.02.2023  

(22) 27.09.2014  

(31) 1336/KOL/2013 
(32) 26.11.2013 
(33) IN 
(62) a 2016 10114, 27.09.2014 
(72) Олівейра Жільсон Апаресідо Ерменежілду де (BR), 

Шрофф Джайдев Раджнікант (IN), Шрофф Вікрам 
Раджнікант (IN) 

(73) ЮПЛ ЛІМІТЕД 
Agrochemical Plant, Durgachak, Midnapore Dist., 
West Bengal, Haldia 721 602, India (IN) 

(54) ФУНГІЦИДНА КОМБІНАЦІЯ ТА СПОСІБ ЛІКУВАН-
НЯ ІРЖІ СОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТАКОЇ КОМБІ-
НАЦІЇ 

(57) 1. Фунгіцидна композиція, що складається з: (a) кап-
тану; (b) щонайменше другого фунгіциду, вибраного 
з групи, що складається азоксистробіну, пікоксистро-
біну та трифлоксистробіну; та (c) щонайменше тре-
тього фунгіциду, вибраного із групи, що складається 
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з ципроконазолу, протіоконазолу та тебуконазолу; та 
щонайменше одного агрохімічно прийнятного допо-
міжного засобу.  
2. Спосіб лікування іржі сої у бобової рослини-хазяї-
на, що включає застосування щодо рослини в осе-
редку інфекції фунгіцидної композиції за п. 1. 

 

 

(11) 126812  (51) МПК (2023.01)  
A01N 43/04 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01P 3/00 

(21) a 2020 00912  
(24) 09.02.2023  

(22) 08.08.2018  

(31) 17185509.1 
(32) 09.08.2017 
(33) EP 

(31) 17202349.1 

(32) 17.11.2017 

(33) EP 

(86) PCT/EP2018/071558, 08.08.2018 

(72) Габертюель Маттіас (CH) 

(73) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ 

Rosentalstrasse 67 4058 Basel, Switzerland (CH) 

(54) СПОСОБИ КОНТРОЛЮ АБО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗАРАЖЕННЯ РОСЛИН СОЇ ФІТОПАТОГЕННИМИ 

МІКРООРГАНІЗМАМИ 

(57) 1. Спосіб контролю або попередження зараження 

рослин сої фітопатогенним мікроорганізмом, що яв-

ляє собою fusarium virguliforme, який включає засто-

сування щодо сільськогосподарської культури рос-

лин, місця їх зростання або матеріалу для їх розм-

ноження сполуки формули (Ic):  

 

N
H

A

O
R11

R12 , (Ic) 

у якій  

R11 та R12 незалежно вибрані з галогену; і  

A являє собою піридил, який заміщений одним або 

двома замісниками, незалежно вибраними з гало-

гену, C1-C4-алкілу та C1-C4-галогеналкілу.  

2. Спосіб за п. 1, який включає застосування сполу-

ки формули (Ic), у якій  

R11 та R12 незалежно вибрані з хлору та фтору; і  

A являє собою пірид-2-ил або пірид-3-ил, який за-

міщений однією або двома C1-C4-галогеналкільни-

ми групами. 

3. Спосіб за п. 1 або 2, який включає застосування 

сполуки формули (Іс), яка вибрана з будь-якої зі спо-

лук 1-7, 

де R11, R12 та A визначені в наступній таблиці: 

Спо-

лука 
A R11 R12 

1 2-трифторметилпірид-3-ил Cl Cl 

2 3-трифторметилпірид-2-ил Cl Cl 

3 3-трифторметилпірид-2-ил F F 

4 3-трифторметилпірид-2-ил Cl F 

5 3-хлорпірид-2-ил Cl Cl 

6 2-метилпірид-3-ил Cl Cl 

7 2-трифторметилпірид-3-ил Cl F 

4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який включає за-
стосування сполуки формули (Ic), у якій R11 і R12 
являють собою хлор; і  
A являє собою 2-трифторметилпірид-3-ил.  
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який включає за-
стосування сполуки формули (Ic), у якій R11 являє 
собою хлор;  
R12 являє собою фтор; і  
A являє собою 3-трифторметилпірид-2-ил.  
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який включає за-
стосування сполуки формули (Ic), у якій R11 являє 
собою хлор;  
R12 являє собою фтор; і  
A являє собою 2-трифторметилпірид-3-ил. 

 

 

(11) 126830  (51) МПК (2023.01)  
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 43/58 (2006.01) 
A01N 37/50 (2006.01) 
A01N 37/34 (2006.01) 
A01N 37/36 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01P 3/00 

(21) a 2020 05936  
(24) 09.02.2023  

(22) 18.02.2019  

(31) 18159517.4 
(32) 01.03.2018 
(33) EP 
(86) PCT/EP2019/053958, 18.02.2019 
(72) Гевер Маркус (DE) 
(73) БАСФ АГРО Б.В. 

Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, The Nether-
lands (NL) 

(54) ФУНГІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ МЕФЕНТРИФЛУКОНА-

ЗОЛУ 

(57) 1. Фунгіцидні композиції, що містять як активні ком-

поненти:  

I) мефентрифлуконазол і  

II.3) N'-(2,5-диметил-4-феноксифеніл)-N-етил-N-ме-

тилформамідин,  

включаючи їх сільськогосподарсько прийнятні солі. 

2. Композиція за п. 1, що додатково містить додат-

кову активну речовину. 

3. Композиція за п. 1 або 2, де співвідношення за 

масою компонента I) і компонента II) становить від 

500:1 до 1:500. 

4. Композиція за будь-яким із пп. 1-3, де співвідно-

шення за масою компонента I) і компонента II) ста-

новить від 100:1 до 1:100. 

5. Фунгіцидна композиція, що містить фунгіцидно ак-
тивну кількість композиції за будь-яким із пп. 1-4 та 
принаймні один інертний рідкий та/або твердий носій. 
6. Спосіб боротьби з фітопатогенними шкідливими 
грибами, де гриби, їх середовище знаходження, місце 
їх знаходження, або рослини, що підлягають захи-
сту від ураження грибами, ґрунт або матеріал для 
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розмноження рослин обробляють ефективною кіль-
кістю композиції за будь-яким із пп. 1-4 або компо-
зицією за п. 5. 
7. Спосіб покращення здоров'я рослин, де рослини, 
місце виростання, де рослини ростуть або, як очі-
кується, будуть рости, або матеріал для розмножен-
ня рослин, із якого рослини виростають, обробля-
ють ефективною кількістю композиції за будь-яким 
із пп. 1-4 або композицією за п. 5. 
8. Спосіб захисту матеріалу для розмноження рос-

лин від фітопатогенних грибів, який включає приве-

дення в контакт матеріалів для розмноження рос-

лин з композицією за будь-яким із пп. 1-4 або з ком-

позицією за п. 5, у фунгіцидно ефективній кількості. 

9. Спосіб за п. 8, де композицію за будь-яким із 
пп. 1-4 або композицію за п. 5 застосовують у кіль-
кості, що становить від 0,01 г до 10 кг на 100 кг ма-
теріалу для розмноження рослин. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 6-9, де компоненти 

композиції за будь-яким із пп. 1-4 застосовують одно-

часно, а саме спільно або окремо, або послідовно. 

11. Матеріал для розмноження рослин, що містить 

композицію за будь-яким із пп. 1-4 або композицію 

за п. 5 у кількості, що становить від 0,01 г до 10 кг 

на 100 кг матеріалу для розмноження рослин. 

12. Матеріал для розмноження рослин за п. 11, де 
матеріал для розмноження рослин являє собою на-
сіння. 
13. Застосування композиції за будь-яким із пп. 1-4 
або композиції за п. 5 для боротьби з фітопатогенни-
ми грибами. 

 

 

A 24 

(11) 126790  (51) МПК (2023.01)  
A24B 13/00 
A24B 15/16 (2020.01) 

(21) a 2018 09138  
(24) 09.02.2023  

(22) 02.03.2017  

(31) 1603866.3 
(32) 07.03.2016 
(33) GB 
(86) PCT/GB2017/050559, 02.03.2017 
(72) Соффе Джоанна Даун (GB), Густафсон Йохан Ро-

берт (SE), Мола Мішель (GB) 
(73) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-

МІТЕД 
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, 
United Kingdom (GB) 
  

ФІДЛЕР ЕНД ЛУНДГРЕН АБ 
Stenåldersgaten 23-25, PO Box 9041, 200 39 Malmö, 
Sweden (SE) 

(54) БЕЗДИМНИЙ ТЮТЮНОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗАС-
ТОСУВАННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ЙОГО 
ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині, який містить тютюновий ма-
теріал і гідрофобний матеріал у вигляді частинок, при 
цьому гідрофобний матеріал у вигляді частинок ха-
рактеризується наступними властивостями: 

i) мас-медіанним розміром частинок, виміряним за 
допомогою ситового аналізу, який становить від 0,3 
до 3 мм; 
ii) насипною густиною, яка становить менше ніж 
0,6 г/см3; і 
iii) сукупним вмістом крохмалю та цукру, який ста-
новить менше ніж 7 % у перерахунку на вагу гідро-
фобного матеріалу у вигляді частинок, 
де тютюновий матеріал містить тютюн або сурогат 
тютюну. 
2. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за п. 1, де мас-медіанний роз-
мір частинок, виміряний за допомогою ситового 
аналізу гідрофобного матеріалу у вигляді частинок, 
становить від 0,3 до 1 мм. 
3. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за п. 1 або 2, де мас-медіанний 
розмір частинок, виміряний за допомогою ситового 
аналізу гідрофобного матеріалу у вигляді частинок, 
становить від 0,3 до 0,7 мм. 
4. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-3, де на-
сипна густина гідрофобного матеріалу у вигляді час-
тинок становить менше ніж 0,4 г/см3. 
5. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-4, де на-
сипна густина гідрофобного матеріалу у вигляді час-
тинок становить менше ніж 0,26 г/см3. 
6. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-5, де суку-
пний вміст крохмалю та цукру в гідрофобному мате-
ріалі у вигляді частинок становить менше ніж 5 % у 
перерахунку на вагу гідрофобного матеріалу у виг-
ляді частинок.  
7. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-6, де гідро-
фобний матеріал у вигляді частинок присутній у кіль-
кості від 1 до 80 % за вагою всього бездимного тю-
тюнового продукту для застосування в ротовій по-
рожнині. 
8. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-7, де гідро-
фобний матеріал у вигляді частинок являє собою 
гідрофобний матеріал, вибраний із групи, яка скла-
дається з лушпиння або шкаралуп зерен, матеріалів 
із деревини або деревного походження, пір'я тварин, 
діатомової землі, перліту, піноматеріалів, пустотілих 
частинок і півсфер, аерогелів та їх сумішей. 
9. Бездимний тютюновий продукт для застосування 
в ротовій порожнині за п. 8, де гідрофобний матеріал 
у вигляді частинок вибраний із групи, яка складаєть-
ся з корка, тирси, лушпиння проса, мікросфер на ос-
нові альгінату натрію, полістиролу, піноутворюваль-
них альгінатів та їх сумішей. 
10. Бездимний тютюновий продукт для застосуван-
ня в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-9, де 
гідрофобний матеріал у вигляді частинок являє со-
бою корок. 
11. Бездимний тютюновий продукт для застосуван-
ня в ротовій порожнині за п. 10, де тютюн передба-
чає тютюн у вигляді частинок. 
12. Бездимний тютюновий продукт для застосуван-
ня в ротовій порожнині за п. 10 або 11, де тютюн 
представлений у вигляді снусу. 
13. Бездимний тютюновий продукт для застосуван-
ня в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 10-12, де 
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тютюн характеризується мас-медіанним розміром 
частинок, виміряним за допомогою ситового аналі-
зу, який становить від 0,01 до 1,0 мм. 
14. Бездимний тютюновий продукт для застосуван-
ня в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 10-13, де 
вміст вологи в тютюні становить щонайменше 25 % 
за вагою всього бездимного тютюнового продукту 
для застосування в ротовій порожнині. 
15. Бездимний тютюновий продукт для застосуван-
ня в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-14, де 
вміст нікотину в тютюновому матеріалі становить 
від 0,02 до 7,5 % за вагою тютюнового матеріалу. 
16. Бездимний тютюновий продукт для застосуван-
ня в ротовій порожнині за будь-яким із пп. 1-15, який 
додатково містить додатковий компонент, вибраний 
із ароматичних речовин, консервантів, зв'язувальних 
речовин, зволожувачів, буферних засобів, засобів, 
що сприяють розпаду, та барвників.  
17. Спосіб одержання бездимного тютюнового про-
дукту для застосування в ротовій порожнині, який 
містить тютюновий матеріал і гідрофобний матеріал 
у вигляді частинок, при цьому гідрофобний матеріал 
у вигляді частинок характеризується наступними вла-
стивостями: 
i) мас-медіанним розміром частинок, виміряним за 
допомогою ситового аналізу, який становить від 0,3 
до 3 мм; 
ii) насипною густиною, яка становить менше ніж 
0,6 г/см3; і 
iii) сукупним вмістом крохмалю та цукру, який ста-
новить менше ніж 7 % у перерахунку на вагу гідро-
фобного матеріалу у вигляді частинок,  
при цьому спосіб передбачає: 
(a) забезпечення тютюнового матеріалу; 
(b) обробку тютюнового матеріалу та 
(c) додавання гідрофобного матеріалу у вигляді час-

тинок до тютюнового матеріалу перед стадією оброб-

ки (b), під час стадії обробки (b) або після стадії об-

робки (b), 

де тютюновий матеріал містить тютюн або сурогат 

тютюну. 

18. Спосіб за п. 17, де стадія обробки (b) передба-

чає термообробку. 

19. Спосіб за п. 17 або 18, де воду або сіль додають 

до тютюнового матеріалу перед стадією обробки 

(b), під час стадії обробки (b) або після стадії оброб-

ки (b). 

20. Спосіб за будь-яким із пп. 17-19, де додатковий 

компонент, вибраний із ароматичних речовин, кон-

сервантів, зв'язувальних речовин, зволожувачів, бу-

ферних засобів, засобів, що сприяють розпаду, та 

барвників, додають до тютюнового матеріалу перед 

стадією обробки (b), під час стадії обробки (b) або 

після стадії обробки (b). 

21. Споживча упаковка, яка містить бездимний тю-

тюновий продукт для застосування в ротовій по-

рожнині за будь-яким із пп. 1-16. 

22. Споживча упаковка за п. 21, де споживча упако-
вка являє собою мішечок. 
23. Застосування гідрофобного матеріалу у вигляді 
частинок, описаного в п. 1, для поліпшення конси-
стенції бездимного тютюнового продукту для засто-
сування в ротовій порожнині. 
24. Застосування гідрофобного матеріалу у вигляді 
частинок, описаного в п. 1, для підтримання під час 

застосування структури на основі бездимного тю-
тюнового продукту для застосування в ротовій по-
рожнині. 
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(54) КЕРУВАННЯ НАГРІВАЧЕМ 
(57) 1. Електрично керована система, що генерує аеро-

золь, яка містить: 
електричний нагрівач, який містить щонайменше 
один нагрівальний елемент для нагрівання субстра-
ту, що утворює аерозоль; 
блок живлення; і 
електричну схему, яка з'єднана з електричним наг-
рівачем і блоком живлення і містить запам'ятовува-
льний пристрій, причому електрична схема викона-
на з можливістю: 
вимірювання початкового електричного опору елек-
тричного нагрівача; 
вимірювання подальшого електричного опору елек-
тричного нагрівача після вимірювання початкового 
електричного опору; 
визначення різниці між початковим електричним 
опором і подальшим електричним опором; 
визначення несприятливої умови, коли визначена різ-
ниця між подальшим електричним опором і почат-
ковим електричним опором більша, ніж максималь-
не порогове значення, або менша, ніж мінімальне 
порогове значення, що зберігаються в запам'ятову-
вальному пристрої; 
регулювання живлення, що подається на електрич-
ний нагрівач, виходячи з того, чи визначена наяв-
ність несприятливої умови, або надання індикації, як-
що визначена наявність несприятливої умови, 
збереження результату визначення несприятливої 
умови в запам'ятовувальному пристрої; 
визначення кількості послідовних визначень неспри-
ятливих умов з використанням збережених резуль-
татів визначення несприятливих умов; i 
вимкнення електричного нагрівача, або постійне або 
необоротне запобігання або пригнічення подачі жи-
влення на щонайменше один нагрівальний елемент, 
якщо зазначена визначена кількість послідовних виз-
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начень несприятливих умов є більшою, ніж певне 
максимальне порогове значення. 
2. Електрично керована система, що генерує аеро-

золь, за п. 1, яка відрізняється тим, що містить при-

стрій і знімний картридж, причому блок живлення й 

електрична схема розташовані в пристрої, а елект-

ричний нагрівач розташований у знімному картри-

джі, і причому картридж містить рідкий субстрат, що 

утворює аерозоль. 

3. Електрично керована система, що генерує аеро-
золь, за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що до-

датково містить детектор затяжки для виявлення мо-

менту, коли користувач здійснює затяжку з системи, 

причому детектор затяжки з'єднаний з електричною 

схемою, і причому електрична схема виконана з 

можливістю подачі живлення від блока живлення на 

нагрівальний елемент при виявленні затяжки дете-

ктором затяжки, і причому електрична схема вико-

нана з можливістю визначення наявності несприят-

ливої умови під час кожної затяжки. 

4. Електрично керована система, що генерує аеро-
золь, за п. 1, яка відрізняється тим, що містить: 

знімний картридж, який містить: рідкий субстрат, що 

утворює аерозоль; і електричний нагрівач; і 

пристрій, виконаний для розміщення знімного карт-

риджа з можливістю виймання, причому пристрій 

містить: 

детектор затяжки для виявлення моменту, коли ко-

ристувач здійснює затяжку з системи; 

блок живлення; і 

електричну схему, причому електрична схема з'єд-

нана з детектором затяжки та блоком живлення і 

з'єднана під час застосування з електричним нагрі-

вачем, причому електрична схема містить запам'я-

товувальний пристрій і виконана з можливістю: 

вимірювання початкового електричного опору елек-

тричного нагрівача перед виявленням затяжки де-

тектором затяжки; 

подачі живлення від блока живлення на нагріваль-

ний елемент при виявленні затяжки детектором за-

тяжки; 

вимірювання подальшого опору електричного на-

грівача у межах заданого інтервалу часу після по-

чатку подачі живлення від блока живлення на елек-

тричний нагрівач; 

визначення різниці між подальшим опором і почат-

ковим опором; 

порівняння різниці між подальшим опором і почат-

ковим опором щонайменше з одним із максималь-

ного порогового значення і мінімального порогового 

значення, що зберігаються в запам'ятовувальному 

пристрої; 

визначення наявності несприятливої умови, якщо різ-

ниця більша, ніж максимальне порогове значення, 

або менша, ніж мінімальне порогове значення; і 

обмеження живлення, що подається на електрич-

ний нагрівач під час затяжки, якщо визначена наяв-

ність несприятливої умови, або запобігання подачі 

живлення на електричний нагрівач протягом решти час-

тини затяжки, якщо визначена наявність несприят-

ливої умови. 

5. Електрично керована система, що генерує аеро-

золь, за п. 2 або п. 4, яка відрізняється тим, що елек-

трична схема додатково виконана з можливістю: 

визначення, коли електрична схема з'єднана з еле-
ктричним нагрівачем; і 
вимірювання початкового опору електричного наг-
рівача у межах заданого інтервалу часу після з'єднан-
ня електричного нагрівача з електричною схемою. 
6. Нагрівач у зборі, який містить: 
електричний нагрівач, який містить щонайменше один 
нагрівальний елемент; і 
електричну схему, яка з'єднана з електричним на-
грівачем і містить запам'ятовувальний пристрій, при-
чому електрична схема виконана з можливістю: 
вимірювання початкового електричного опору елек-
тричного нагрівача; 
вимірювання подальшого електричного опору елек-
тричного нагрівача після вимірювання початкового 
електричного опору; 
визначення різниці між початковим електричним опо-
ром і подальшим електричним опором; 
визначення, коли визначена різниця між подальшим 
електричним опором і початковим електричним опо-
ром електричного нагрівача більша, ніж максималь-
не порогове значення, або менша, ніж мінімальне по-
рогове значення, що зберігаються в запам'ятовува-
льному пристрої;  
регулювання живлення, що подається на електрич-
ний нагрівач, виходячи з того, чи визначена наявність 
несприятливої умови, або надання індикації, якщо 
визначена наявність несприятливої умови, 
збереження результату визначення несприятливої 
умови в запам'ятовувальному пристрої; 
визначення кількості послідовних визначень неспри-
ятливих умов з використанням збережених резуль-
татів визначення несприятливих умов; i 
вимкнення електричного нагрівача, або постійне або 
необоротне запобігання або пригнічення подачі жив-
лення на щонайменше один нагрівальний елемент, 
якщо зазначена визначена кількість послідовних ви-
значень несприятливих умов є більшою, ніж певне 
максимальне порогове значення. 
7. Електрично керований пристрій, що генерує аеро-
золь, для електрично керованої системи, що гене-
рує аерозоль, за п. 4 або п. 5, причому електрично 
керований пристрій, що генерує аерозоль, містить: 
блок живлення; і 
електричну схему, яка з'єднана з блоком живлення і 

містить запам'ятовувальний пристрій, причому еле-

ктрична схема виконана з можливістю: 

з'єднання під час застосування з електричним на-

грівачем електрично керованої системи, що генерує 

аерозоль; 

вимірювання початкового електричного опору елек-

тричного нагрівача; 

вимірювання подальшого електричного опору елек-

тричного нагрівача після вимірювання початкового 

електричного опору; 

визначення різниці між початковим електричним 

опором і подальшим електричним опором; 

визначення наявності несприятливої умови, коли ви-

значена різниця між подальшим електричним опо-

ром і початковим електричним опором більша, ніж 

максимальне порогове значення, або менша, ніж 

мінімальне порогове значення, що зберігаються в 

запам'ятовувальному пристрої;  

регулювання живлення, що подається на електрич-
ний нагрівач, виходячи з того, чи визначена наявність 
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несприятливої умови, або надання індикації, якщо 
визначена наявність несприятливої умови, 
збереження результату визначення несприятливої 
умови в запам'ятовувальному пристрої; 
визначення кількості послідовних визначень неспри-
ятливих умов з використанням збережених резуль-
татів визначення несприятливих умов; i 
вимкнення електричного нагрівача, або постійне або 
необоротне запобігання або пригнічення подачі жи-
влення на щонайменше один нагрівальний елемент, 
якщо зазначена визначена кількість послідовних ви-
значень несприятливих умов є більшою, ніж певне 
максимальне порогове значення. 
8. Електрична схема для електрично керованої сис-
теми, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-5, 
здатна під час застосування з'єднуватися з елект-
ричним нагрівачем і блоком живлення електрично 
керованої системи, що генерує аерозоль, причому 
електрична схема містить запам'ятовувальний при-
стрій і виконана з можливістю: 
вимірювання початкового електричного опору елек-
тричного нагрівача та 
вимірювання подальшого електричного опору елек-
тричного нагрівача після вимірювання початкового 
електричного опору; 
визначення різниці між початковим електричним опо-
ром і подальшим електричним опором; 
визначення несприятливої умови, коли визначена 
різниця між подальшим електричним опором і по-
чатковим електричним опором більша, ніж макси-
мальне порогове значення, або менша, ніж мініма-
льне порогове значення, що зберігаються в запам'я-
товувальному пристрої;  
регулювання живлення, що подається на електрич-
ний нагрівач, виходячи з того, чи визначена наявність 
несприятливої умови, або надання індикації, якщо 
визначена наявність несприятливої умови, 
збереження результату визначення несприятливої 
умови в запам'ятовувальному пристрої; 
визначення кількості послідовних визначень неспри-
ятливих умов з використанням збережених резуль-
татів визначення несприятливих умов; i 
вимкнення електричного нагрівача, або постійне або 

необоротне запобігання або пригнічення подачі жи-

влення на щонайменше один нагрівальний елемент, 

якщо зазначена визначена кількість послідовних ви-

значень несприятливих умов є більшою, ніж певне 

максимальне порогове значення. 

9. Електрична схема за п. 8, яка відрізняється тим, 

що вона під час застосування здатна з'єднуватися 

також з детектором затяжки для виявлення моменту, 

коли користувач здійснює затяжку з системи, і елек-

трична схема додатково виконана з можливістю: 

визначення, коли електрична схема з'єднана з еле-

ктричним нагрівачем; 

вимірювання початкового опору електричного нагрі-

вача у межах заданого інтервалу часу після з'єднан-

ня електричної схеми з електричним нагрівачем; 

подачі живлення від блока живлення на нагріваль-

ний елемент при виявленні затяжки детектором за-

тяжки; 

вимірювання подальшого опору електричного нагрі-

вача у межах заданого інтервалу часу після початку 

подачі живлення від блока живлення на електрич-

ний нагрівач; 

визначення різниці між подальшим опором і почат-
ковим опором; 
порівняння різниці між подальшим опором і почат-
ковим опором щонайменше з одним із максималь-
ного порогового значення і мінімального порогового 
значення; 
визначення наявності несприятливої умови, якщо 
різниця більша, ніж максимальне порогове значен-
ня, або менша, ніж мінімальне порогове значення; і 
обмеження живлення, що подається на електричний 
нагрівач під час затяжки, якщо визначена наявність 
несприятливої умови, або запобігання подачі жив-
лення на електричний нагрівач протягом решти ча-
стини затяжки, якщо визначена наявність несприя-
тливої умови. 
10. Спосіб керування подачею живлення на елект-
ричний нагрівач в електрично керованій системі, що 
генерує аерозоль, яка включає в себе електричний 
нагрівач, який містить щонайменше один нагріваль-
ний елемент для нагрівання субстрату, що утворює 
аерозоль, і блок живлення для подачі живлення на 
електричний нагрівач, причому спосіб включає: 
подачу живлення на електричний нагрівач; 
вимірювання початкового електричного опору елек-
тричного нагрівача; 
вимірювання подальшого електричного опору елек-
тричного нагрівача після вимірювання початкового 
електричного опору; 
визначення різниці між початковим електричним 
опором і подальшим електричним опором; 
визначення несприятливої умови, коли визначена рі-
зниця між подальшим електричним опором і почат-
ковим електричним опором більша, ніж максималь-
не порогове значення, або менша, ніж мінімальне 
порогове значення;  
регулювання живлення, що подається на електрич-

ний нагрівач, виходячи з того, чи визначена наявність 

несприятливої умови, або надання індикації, якщо 

визначена наявність несприятливої умови, 

збереження результату визначення несприятливої 
умови в запам'ятовувальному пристрої; 
визначення кількості послідовних визначень не-

сприятливих умов з використанням збережених ре-

зультатів визначення несприятливих умов; i 

вимкнення електричного нагрівача, або постійне або 

необоротне запобігання або пригнічення подачі жив-

лення на щонайменше один нагрівальний елемент, 

якщо зазначена визначена кількість послідовних виз-

начень несприятливих умов є більшою, ніж певне 

максимальне порогове значення. 

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що еле-

ктрично керована система, що генерує аерозоль, 

додатково містить знімний картридж і пристрій, ви-

конаний для розміщення знімного картриджа, причо-

му знімний картридж містить електричний нагрівач і 

рідкий субстрат, що утворює аерозоль, і пристрій міс-

тить блок живлення, електричну схему і детектор за-

тяжки для виявлення моменту, коли користувач здійс-

нює затяжку з системи, і причому спосіб додатково 

включає: 

вимірювання початкового опору електричного нагрі-
вача перед виявленням затяжки детектором затяжки; 
подачу живлення від блока живлення на нагріваль-
ний елемент при виявленні затяжки детектором за-
тяжки; 
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вимірювання подальшого опору електричного на-
грівача у межах заданого інтервалу часу після по-
чатку подачі живлення від блока живлення на елек-
тричний нагрівач; 
визначення різниці між подальшим опором і почат-
ковим опором; 
порівняння різниці між подальшим опором і почат-
ковим опором з максимальним пороговим значен-
ням або мінімальним пороговим значенням; 
визначення наявності несприятливої умови, якщо різ-
ниця більша, ніж максимальне порогове значення, 
або менша, ніж мінімальне порогове значення; і 
обмеження живлення, що подається на електричний 
нагрівач під час затяжки, якщо визначена наявність 
несприятливої умови, або запобігання подачі жив-
лення на електричний нагрівач протягом решти ча-
стини затяжки, якщо визначена наявність несприя-
тливої умови. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що до-
датково включає: 
визначення, коли електрична схема з'єднана з еле-
ктричним нагрівачем; і вимірювання початкового опо-
ру електричного нагрівача у межах заданого інтерва-
лу часу після визначення з'єднання електричної схе-
ми з електричним нагрівачем. 
13. Машинозчитуваний носій даних, на якому збере-
жена комп'ютерна програма, що містить фрагменти 
коду програмного забезпечення для виконання ета-
пів за будь-яким із пп. 10-12 при виконанні згаданої 
програми на мікропроцесорі в електрично керованій 
системі, що генерує аерозоль, причому система міс-
тить електричний нагрівач, який містить щонайме-
нше один нагрівальний елемент для нагрівання суб-
страту, що утворює аерозоль, i блок живлення для 
подачі живлення на електричний нагрівач, причому 
мікропроцесор з'єднаний з електричним нагрівачем i 
блоком живлення. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ 
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить:  

нагрівач, виконаний з можливістю нагрівання аеро-
зольгенеруючого виробу;  
фланець нагрівача, на якому закріплений один кі-
нець нагрівача;  
теплозахисний бар'єр, що з'єднаний з фланцем на-
грівача і оточує нагрівач без контакту між ними; і  
корпус для розміщення нагрівача і теплозахисного 
бар'єра, причому теплозахисний бар'єр має форму 

трубки, де одна стінка звернена до нагрівача, а дру-
га стінка звернена до корпусу, і простір між першою 
стінкою і другою стінкою теплозахисного бар'єра зна-
ходиться в стані вакууму,  
причому на одному з фланців нагрівача і теплоза-
хисного бар'єра знаходиться кріпильний елемент, а 
на іншому фланці нагрівача і теплозахисного бар'є-
ра передбачений з'єднувальний елемент,  
причому фланець нагрівача і теплозахисний бар'єр 
з'єднані один з одним за допомогою суміщення крі-
пильного елемента і з'єднувального елемента.  
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му між теплозахисним бар'єром і фланцем нагріва-
ча може бути розташоване ущільнююче кільце таким 
чином, щоб запобігти витоку текучого середовища 
між теплозахисним бар'єром і фланцем нагрівача.  
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му кріпильний елемент являє собою виступ, утво-
рений на зовнішній циліндричній поверхні фланця 
нагрівача, і з'єднувальний елемент являє собою ка-
навку, утворену на внутрішній циліндричній поверх-
ні теплозахисного бар'єра.  
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му кріпильний елемент являє собою виступ, утворе-
ний на внутрішній циліндричній поверхні теплозахи-
сного бар'єра, і з'єднувальний елемент являє собою 
канавку, утворену на зовнішній циліндричній повер-
хні фланця нагрівача.  
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му з'єднувальний елемент знаходиться на подовже-
ній ділянці, що виступає з кінця теплозахисного ба-
р'єра внаслідок того, що частина фланця нагрівача 
виходить за межі теплозахисного бар'єра, коли фла-
нець нагрівача з'єднується з теплозахисним бар'є-
ром, і кріпильний елемент знаходиться в положенні, 
що відповідає з'єднувальному елементу, на зовніш-
ній циліндричній поверхні фланця нагрівача.  
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му довжина теплозахисного бар'єра в її поздовжньо-
му напрямку може в 1-3 рази перевищувати довжи-
ну нагрівача в поздовжньому напрямку.  
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му теплозахисний бар'єр містить щонайменше один 
з таких матеріалів як графіт, кераміка, вуглецеві на-
нотрубки і скловолокно. 
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, який 
додатково містить трубчастий елемент, що розта-
шований між теплозахисним бар'єром і корпусом та 
виконаний з можливістю запобігати теплопередачі від 
теплозахисного бар'єра до корпусу.  
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 8, в яко-
му трубчастий елемент являє собою трубку, що міс-
тить алюміній.  
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 8, в яко-
му між трубчастим елементом і корпусом утворений 
повітряний зазор.  
11. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в 
якому в корпусі утворений канал для потоку повітря, 
через який забезпечується перенесення текучого се-
редовища між зовнішньою стороною корпусу і внут-
рішньою частиною теплозахисного бар'єра,  
причому канал для потоку повітря містить впускний 
отвір для повітря, розташований між внутрішньою і 
зовнішньою стінками корпусу.  
12. Система для генерування аерозолю, що міс-
тить:  
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пристрій для генерування аерозолю за одним з 
пп. 1-11; і  
тримач, виконаний з можливістю зарядки акумуля-
тора пристрою для генерування аерозолю при з'єд-
нанні з названим пристроєм для генерування аеро-
золю. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ З 
НАГРІВАЧЕМ 

(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 
нагрівач, який виконаний з можливістю генерування 
аерозолю при нагріванні сигарети і містить: 
перший електропровідний нагрівальний елемент, 
сформований уздовж першої доріжки на електроі-
золяційній підкладці; 
другий електропровідний нагрівальний елемент, сфор-
мований уздовж другої доріжки на електроізоляцій-
ній підкладці; і 
датчик контролю температури, сформований уздовж 
третьої доріжки в області між першою і другою до-
ріжками; 
акумулятор, виконаний з можливістю подачі енергії 
на нагрівач; і 
контролер, виконаний з можливістю управління по-
дачею енергії від акумулятора на нагрівач і контро-
лю температури, що реєструється датчиком конт-
ролю температури, 
при цьому нагрівач містить:  
зону нагріву, в якій сформовано перший електроп-
ровідний нагрівальний елемент, другий електроп-
ровідний нагрівальний елемент і датчик контролю 
температури; і  
зону без нагріву, в якій кінці першого електропровід-
ного нагрівального елемента, другого електропро-
відного нагрівального елемента і датчика контролю 
температури електрично з'єднані з акумулятором,  
перший електропровідний нагрівальний елемент міс-
тить перший кінець і другий кінець на першій доріж-
ці в зоні нагріву, 
другий електропровідний нагрівальний елемент міс-
тить третій кінець і четвертий кінець на другий доріж-
ці в зоні нагріву,  

датчик контролю температури містить п'ятий кінець 
і шостий кінець на третій доріжці в зоні нагріву, 
п'ятий кінець розташований між першим і третім кін-
цями в зоні нагріву, і  
шостий кінець розташований між другим і четверт-
ним кінцями в зоні нагріву,  
при цьому зона без нагріву містить:  
першу сполучну частину, яка з'єднує перший і тре-
тій кінці з акумулятором;  
другу сполучну частину, яка з'єднує другий і четвер-
тий кінці з акумулятором; і  
пару наскрізних отворів, сформованих, відповідно, в 
п'ятому і шостому кінцях. 
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му перша доріжка сформована з зовнішньої сторо-
ни третьої доріжки на електроізоляційній підкладці, і  
друга доріжка сформована з внутрішньої сторони 
третьої доріжки на електроізоляційній підкладці.  
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му перший електропровідний нагрівальний елемент 
і другий електропровідний нагрівальний елемент 
нагріваються за рахунок подачі енергії, і  
датчик контролю температури реєструє температу-
ру нагрівача, що нагрівається першим електропро-
відним нагрівальним елементом і другим електроп-
ровідним нагрівальним елементом. 
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му перша сполучна частина і друга сполучна части-
на виконані у вигляді електропровідних елементів, 
ідентичних першому електропровідному нагріваль-
ному елементу і другому електропровідному нагрі-
вальному елементу, і 
мають ширину або товщину, що перевищує ширину 
або товщину першого електропровідного нагріва-
льного елемента і другого електропровідного нагрі-
вального елемента.  
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му датчик контролю температури містить електроп-
ровідний елемент, температурний коефіцієнт опору 
(TCR) або опір якого відрізняється від першого і дру-
гого електропровідних нагрівальних елементів.  
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 5, в яко-
му перший електропровідний нагрівальний елемент 
і другий електропровідний нагрівальний елемент 
мають температурний коефіцієнт опору від 1200 до 
1800 ppm/°C, і  
датчик контролю температури має температурний 
коефіцієнт опору від 3500 до 4100 ppm/°C. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 5, в яко-
му перший електропровідний нагрівальний елемент 
і другий електропровідний нагрівальний елемент 
мають опір від 0,7 до 0,85 Ом при кімнатній темпе-
ратурі 25 °C, і  
датчик контролю температури має опір від 12 до 
14 Ом при кімнатній температурі 25 °C.  
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му відстань між датчиком контролю температури і 
першим електропровідним нагрівальним елементом, 
а також між датчиком контролю температури і другим 
електропровідним нагрівальним елементом стано-
вить не менше 0,5 мм.  
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в якому 
нагрівач виконаний у вигляді внутрішнього нагріва-
ча, вставленого в сигарету для нагріву сигарети, або 
зовнішнього нагрівача для нагріву зовнішньої час-
тини сигарети. 
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10. Нагрівач для пристрою для генерування аеро-
золю за п. 1, призначеного для генерування аерозо-
лю шляхом нагрівання сигарети, причому нагрівач 
містить:  
перший електропровідний нагрівальний елемент, 
сформований уздовж першої доріжки на електроі-
золяційній підкладці; 
другий електропровідний нагрівальний елемент, сфо-
рмований уздовж другої доріжки на електроізоля-
ційній підкладці; і  
датчик контролю температури, сформований уздовж 
третьої доріжки в області між першою і другою до-
ріжками. 
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(54) ПОЛІПШЕНА ПІДОШВА З ПЕРЕКИДНИМИ ПРО-
ТИКОВЗНИМИ ЗАСОБАМИ 

(57) 1. Взуттєва підошва (1), обладнана протиковзним 
пристроєм такого типу, у якому є засоби проти ков-
зання або проти зісковзування, такі як цвяхи або ши-
пи (12), прикріплені не безпосередньо до підошви, а 
закріплені на жорстких або напівжорстких опорних 
елементах (2, 3), виконаних з можливістю перекидан-
ня для прибирання в перші та другі пази (6a, 6b), ви-
конані на самій підошві, причому перекидання зазна-
чених опорних елементів (2, 3) шипів (12) відбуваєть-
ся навколо горизонтальних осей, тобто паралельно 
опорній площині підошви, за допомогою горизонталь-
них перекидних штифтів (5), які встановлені шляхом 
защіпання у відповідні поворотні гнізда, які склада-
ються з кубічних блоків (4), кожний з яких обладна-
ний збоку відповідним шарнірним отвором, при цьому 
зазначені кубічні блоки (4) прикріплені до підошви, 
кожний за допомогою горизонтального перекидного 
штифта (5), яка відрізняється тим, що: 
кріплення кожного кубічного блока (4), який утворює 
поворотне гніздо перекидного опорного елемента 
(2, 3), до підошви забезпечено за допомогою грибо-
подібного сполучного елемента (13), виконаного як 
одне ціле з самим кубічним блоком (4) і знімно вста-
новленого шляхом защіпання у відповідному гнізді 
(14), виконаному формуванням у підошві поруч з пер-
шим або другим пазом (6a, 6b), де розміщується пере-
кидний опорний елемент (2, 3) після перекидання; і 
як кубічні блоки (4), які утворюють поворотне гніздо 
перекидного опорного елемента, так і грибоподібний 
сполучний елемент (13) для розміщення їх за міс-

цем на підошві (1), виконані з того самого термопо-
ліуретанового матеріалу, що й перекидні опорні еле-
менти (2, 3), тоді як підошва (1) виготовлена із син-
тетичного матеріалу з протекторними елементами, 
при цьому горизонтальний перекидний штифт (5) 
опорного елемента (2, 3) шипів (12) і відповідне гніздо 
(4b) у кубічному блоці (4), який діє як шарнір для йо-
го повороту, обидва мають овальну геометричну 
форму та виконані з можливістю перемикання з ви-
сунутого положення шипів у їхнє прибране положен-
ня або навпаки, із забезпеченням тим самим розта-
шування опорних елементів (2, 3) або в робочому 
положенні, або у вихідному положенні. 
2. Взуттєва підошва за п. 1, яка відрізняється тим, 
що для забезпечення повного повернення опорних 
елементів шипів у вихідне положення кожний опор-
ний елемент (2, 3) має, у прибраному положенні від-
носно своєї осі перекидання, на поверхні, протилеж-
ній поверхні розташування шипів (12), вертикальний 
штифт (9), який підходить для розміщення у відповід-
ній порожнині (10), виконаній на нижній частині друго-
го паза (6b). 
3. Взуттєва підошва за п. 2, яка відрізняється тим, 
що кожний перекидний опорний елемент додатково 
має зуб (8), який блокує зазначений вертикальний 
штифт (9) за місцем при встановленні шляхом защі-
пання у ввігнутому гнізді (15), утвореному підрізом на 
внутрішній вертикальній стінці обох перших та дру-
гих пазів (6а, 6b), де він розміщений, у вихідному й 
робочому положеннях. 
4. Взуттєва підошва за будь-яким із пп. 1-3, яка відріз-
няється тим, що горизонтальний перекидний штифт 
(5) має конічну головку (5b), яка після вставляння у 
відповідне гніздо (4b) кубічного блока (4) забезпечує 
можливість його повороту. 
5. Взуттєва підошва за п. 4, яка відрізняється тим, 

що зазначений вертикальний штифт (9) знаходить-

ся в піднятому положенні відносно землі завдяки 

протекторним елементам, виконаним на поверхні пі-

дошви в контакті із землею. 
6. Взуттєва підошва за будь-яким із пп. 1-4, яка від-

різняється тим, що між протекторними елемента-

ми підошви розташовані перші та другі пази (6a, 6b), 

щоб сприяти операції перекидання опорних еле-

ментів шипів з вихідного положення в робоче поло-

ження (протиковзання). 
7. Взуттєва підошва за будь-яким із пп. 1-4, яка від-

різняється тим, що протекторні елементи, перші та 

другі пази (6a, 6b), отвори (11) і гнізда (14) грибоподіб-

них сполучних елементів (13) виконані в закритих 

гніздах, які виступають вверх у вигляді ребер від внут-

рішньої поверхні підошви над її нижньою частиною 

(16) так, що відносно виступаючих вверх бічних країв 

(20) підошви (1) залишається вільний об'єм. 
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(54) СКЛАД КОПАНЛІСИБУ 

(57) 1. Терапевтична ліофілізована композиція, що міс-

тить копанлісиб, яка включає: 

копанлісиб у терапевтично ефективній кількості, 

один або декілька регуляторів pH, що є буферним 

агентом, який містить слабку кислоту, таку як лимон-

на кислота, і сильну основу, таку як гідроксид натрію, 

і об'ємоутворювальний агент, що являє собою ма-

ніт, де зазначена композиція має pH між 4 і 5 при від-

новленні придатним розріджувачем, таким як стери-

льна вода для ін'єкцій або стерильний водний розчин 

хлориду натрію, такий як 0,9 % водний розчин хло-

риду натрію, та де зазначена терапевтично ефек-

тивна кількість являє собою терапевтичну дозу, що 

складає 30, 45 60 або 80 мг копанлісибу. 

2. Композиція за п. 1, яка містить лимонну кислоту у кі-

лькості 0,7-75 мас./мас. %, особливо 1,5-30 мас./мас. %, 

особливо 2,98 мас./мас. % від зазначеної композиції. 

3. Композиція за п. 1 або 2, яка містить гідроксид 

натрію у кількості 0,01-6 мас./мас. %, особливо 3,3-

4,0 мас./мас. %, особливо 3,7 мас./мас. % від зазна-

ченої композиції. 

4. Композиція за будь-яким із пп. 1-3, яка містить маніт 

у кількості 15,4-82,1 мас./мас. %, особливо 30,8-

82,1 мас./мас. %, особливо 61,6 мас./мас. % від заз-

наченої композиції. 

5. Композиція за будь-яким із пп. 1-4, яка містить ко-

панлісиб у кількості 7,7-92,4 мас./мас. %, особливо 7,7-

61,6 мас./мас. %, особливо 30,8 мас./мас. % від заз-

наченої композиції. 

6. Композиція за будь-яким із пп. 1-5, у якій: 

зазначена терапевтична доза копанлісибу присутня у 

кількості 30,8 мас./мас. % від зазначеної композиції, 

зазначена лимонна кислота присутня у кількості 

2,98 мас./мас. % від зазначеної композиції, 

зазначений гідроксид натрію присутній у кількості 
3,7 мас./мас. % від зазначеної композиції, і  
зазначений маніт присутній у кількості 61,6 мас./мас. %, 
від зазначеної композиції. 
7. Композиція за будь-яким із пп. 1-6, у якій: 
зазначена терапевтична доза копанлісибу присутня 
у кількості 30, 45 або 60 мг, 
зазначена лимонна кислота присутня у кількості 5,8 мг, 
зазначений гідроксид натрію присутній у кількості 
6,3 мг, і 
зазначений маніт присутній у кількості 120 мг. 

8. Композиція за будь-яким із пп. 1-6, у якій: 
зазначена терапевтична доза копанлісибу присутня 
у кількості 80 мг, 
зазначена лимонна кислота присутня у кількос-
ті 7,7 мг, 
зазначений гідроксид натрію присутній у кількості 
8,4 мг, і 
зазначений маніт присутній у кількості 160 мг. 
9. Композиція за будь-яким із пп. 1-8, яка міститься 
в одній ємності, особливо в запечатаній ємності, осо-
бливо у флаконі для ін'єкцій, більш особливо в 6 мл 
флаконі для ін'єкцій. 
10. Терапевтична ліофілізована композиція, що міс-
тить копанлісиб, яка містить: 
терапевтичну дозу копанлісибу у кількості 68,4 мг, 
лимонну кислоту у кількості 6,6 мг, 
гідроксид натрію у кількості 7,2 мг, і 
маніт у кількості 136,8 мг, 
де зазначена композиція має pH між 4 і 5 при відно-
вленні придатним розріджувачем, таким як стери-
льна вода для ін'єкцій або стерильний водний роз-
чин хлориду натрію, такий як 0,9 % водний розчин 
хлориду натрію. 
11. Композиція за будь-яким з пп. 1-10, що являє 
собою порошок або брикет. 
12. Композиція за будь-яким із пп. 1-11 для застосу-
вання для лікування або профілактики раку, особ-
ливо неходжкінської лімфоми (НХЛ), такої як 1-ї лінії, 
2-ї лінії або до 9 попередніх лікувань, рецидивуючої, 
рефрактерної, індолентної НХЛ, особливо фоліку-
лярної, лімфоми (ФЛ), лімфоми маргінальної зони 
(ЛМЗ), дрібноклітинної лімфоцитарної лімфоми (ДЛЛ), 
лімфоплазмоцитарної лімфоми/макроглобулінемії 
Вальденстрема (ЛПЛ-МВ) або агресивної НХЛ, особ-
ливо дифузної В-великоклітинної лімфоми (ДВКЛ), 
лімфоми із клітин мантійної зони (МКЛ), периферій-
ної Т-клітинної лімфоми (ПТКЛ), трансформованої 
лімфоми (ТЛ) або хронічного лімфоцитарного лей-
козу (ХЛЛ), у вигляді монотерапії або у поєднанні з 
одним або декількома імунотерапевтичними, хіміо-
терапевтичними або імуно-хіміотерапевтичними про-
тираковими засобами. 
13. Застосування терапевтичної ліофілізованої ком-
позиції, що містить копанлісиб, за будь-яким із пп. 1-
12 для лікування або профілактики раку, особливо 
неходжкінської лімфоми (НХЛ), такої як 1-ї лінії, 2-ї лі-
нії або до 9 попередніх лікувань, рецидивуючої, ре-
фрактерної, індолентної НХЛ, особливо фолікуляр-
ної, лімфоми (ФЛ), лімфоми маргінальної зони (ЛМЗ), 
дрібноклітинної лімфоцитарної лімфоми (ДЛЛ), лі-
мфоплазмоцитарної лімфоми/макроглобулінемії 
Вальденстрема (ЛПЛ-МВ) або агресивної НХЛ, осо-
бливо дифузної В-великоклітинної лімфоми (ДВКЛ), 
лімфоми із клітин мантійної зони (МКЛ), периферій-
ної Т-клітинної лімфоми (ПТКЛ), трансформованої 
лімфоми (ТЛ) або хронічного лімфоцитарного лей-
козу (ХЛЛ), у вигляді монотерапії або у поєднанні з 
одним або декількома імунотерапевтичними, хіміо-
терапевтичними або імуно-хіміотерапевтичними про-
тираковими засобами. 
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(54) ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ З ПРИЄМНИМ СМАКОМ 
(57) 1. Ветеринарна композиція м'якої жувальної табле-

тки з приємним смаком, що містить:  
a) терапевтично ефективну кількість активного ве-
теринарного агента, де активним ветеринарним аген-
том є малеат оклацитинібу;  
b) принаймні один палатант на тваринній основі, що 
являє собою свинячу печінку, масова частка якого 
складає від приблизно 45 % до приблизно 55 % від 
загальної маси таблетки;  
c) принаймні один палатант не на тваринній основі, 
що являє собою дріжджі, масова частка якого скла-
дає від приблизно 10 % до приблизно 15 % від за-
гальної маси таблетки;  
d) принаймні одну допоміжну речовину, прийнятну 
для ветеринарії, вибрану з принаймні одного з: роз-
пушувача, зв'язувальної речовини, зволожувача, зма-
щувальної речовини, ковзного агента і модифікато-
ра смаку; та  
причому м'яку жувальну таблетку пресують на ро-
торному таблетковому пресі.  
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
палатант на тваринній основі є порошкоподібною 
свинячою печінкою та містить терапевтично ефек-
тивну кількість малеату оклацитинібу, масова част-
ка якого складає від приблизно 4 % до приблизно 5 
% від загальної маси таблетки.  
3. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
паталант не на тваринній основі являє собою пивні 
дріжджі.  
4. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що 
розпушувач, прийнятний для ветеринарії, є кроспові-
доном, крохмальгліколятом натрію або їх сумішшю.  
5. Композиція за п. 4, яка відрізняється тим, що 
розпушувач є сумішшю кросповідону та крохмальглі-
коляту натрію в сукупній кількості, масова частка якої 
становить від приблизно 10 % до приблизно 15 % 
від загальної маси таблетки.  
6. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що 
зв'язувальна речовина, прийнятна для ветеринарії, 
містить поліетиленгліколь, камедь або їх суміш.  
7. Композиція за п. 6, яка відрізняється тим, що 
поліетиленгліколь є поліетиленгліколем 3350, і ка-
медь є ксантановою камеддю, причому масова час-
тка суміші поліетиленгліколю і камеді становить від 
приблизно 5 % до приблизно 7 % від загальної ма-
си таблетки.  
8. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що 
зволожувачем, прийнятним для ветеринарії, є гліце-
рин в кількості, масова частка якої складає від приб-
лизно 10 % до приблизно 15 % від загальної маси 
таблетки.  

9. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що 
змащувальна речовина, прийнятна для ветеринарії, 
є сумішшю стеарату магнію та моностеарату гліце-
рину у кількості, масова частка якої складає приб-
лизно від 1 % до приблизно 2 %, і причому в компо-
зиції масова частка ковзної речовини складає від 
приблизно 1 % до приблизно 3 % та масова частка 
модифікатора смаку складає від приблизно 0,4 % 
до приблизно 0,6 %.  
10. Ветеринарна композиція м'якої жувальної таб-
летки з приємним смаком, що містить:  
a) терапевтично ефективну кількість малеату окла-
цитинібу в кількості, масова частка якої складає від 
приблизно 4 % до приблизно 5 % від загальної 
маси таблетки;  
b) принаймні один палатант на тваринній основі, оде-
ржаний з порошку свинячої печінки у кількості, ма-
сова частка якої складає від приблизно 45 % до 
приблизно 55 % від загальної маси таблетки;  
c) принаймні один палатант не на тваринній основі, 
який являє собою пивні дріжджі у кількості, масова 
частка якої складає від приблизно 10 % до прибли-
зно 15 % від загальної маси таблетки;  
d) принаймні одну допоміжну речовину, прийнятну 
для ветеринарії, вибрану з принаймні одного з роз-
пушувача, зв'язувальної речовини, зволожувача, зма-
щувальної речовини, ковзного агента та модифіка-
тора смаку; і причому м'яку жувальну таблетку пре-
сують на роторному таблетковому пресі.  
11. Композиція за п. 10, яка відрізняється тим, що 
свиняча печінка міститься в кількості, масова частка 
якої складає від приблизно 46 % до приблизно 52 % 
від загальної маси таблетки, та пивні дріжджі містять-
ся в кількості, масова частка якої складає від приблиз-
но 11 % до приблизно 14 % від загальної маси 
таблетки.  
12. Композиція за п. 11, яка відрізняється тим, що 

принаймні один розпушувач є сумішшю з кроспові-

дону та крохмальгліколяту натрію та міститься в кі-

лькості, масова частка якої складає від приблизно 

10 % до приблизно 15 % від загальної маси таблет-

ки; принаймні одна зв'язувальна речовина є суміш-

шю з поліетиленгліколю 3350 та ксантанової камеді 

та міститься в кількості, масова частка якої складає 

від приблизно 5 % до приблизно 7 % від загальної 

маси таблетки; принаймні один зволожувач являє 

собою гліцерин і міститься в кількості, масова част-

ка якої складає від приблизно 11 % до приблизно 

14 % від загальної маси таблетки; змащувальна ре-

човина є сумішшю зі стеарату магнію та моностеа-

рату гліцерину та міститься в кількості, масова част-

ка якої складає від приблизно 1 % до приблизно 2 % 

від загальної маси таблетки; принаймні одна ковзна 

речовина являє собою колоїдний діоксид кремнію в 

кількості, масова частка якої складає від приблизно 

1 % до приблизно 3 % від загальної маси таблетки; 

та модифікатор смаку являє собою хлорид натрію в 

кількості, масова частка якої складає від приблизно 

0,4 % до приблизно 0,6 % від загальної маси табле-

тки.  

13. Ветеринарна композиція м'якої жувальної таб-
летки з приємним смаком, що містить: 
a) терапевтично ефективну кількість малеату окла-
цитинібу в кількості, масова частка якої складає приб-
лизно 4 % від загальної маси таблетки;  
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b) суміш палатантів в кількості, масова частка якої 

складає від приблизно 55 % до приблизно 70 % від 

загальної маси таблетки, що містить палатант на 

тваринній основі, що являє собою порошок свиня-

чої печінки, та палатант не на тваринній основі, що 

являє собою пивні дріжджі;  

c) суміш зв'язувальних речовин в кількості, масова 

частка якої складає від приблизно 5 % до приблиз-

но 7 % від загальної маси таблетки, вибраних з по-

ліетиленгліколю 3350 і ксантанової камеді;  

d) суміш розпушувачів в кількості, масова частка 

якої складає від приблизно 8 % до приблизно 18 % 

від загальної маси таблетки, що містить кроспові-

дон і натрію крохмальгліколят;  

e) зволожувач - гліцерин - в кількості, масова частка 

якої складає від приблизно 11 % до приблизно 14 % 

від загальної маси таблетки;  

f) модифікатор смаку, що являє собою хлорид на-

трію, в кількості, масова частка якої складає від 

приблизно 0,4 % до приблизно 0,6 % від загальної 

маси таблетки;  

g) ковзну речовину - колоїдний діоксид кремнію - в 

кількості, масова частка якої складає від приблизно 

1 % до приблизно 3 % від загальної маси таблетки, 

причому м'яку жувальну таблетку пресують на ро-

торному таблетковому пресі.  

14. Застосування ветеринарної композиції м'якої жу-

вальної таблетки з приємним смаком за будь-яким з 

попередніх пунктів для приготування лікарського за-

собу для лікування або попередження раку, астми, 

атопічного дерматиту, аутоімунних розладів, свер-

біння, пов'язаного з алергічним дерматитом, алергії 

та хронічного респіраторного захворювання у до-

машньої тварини; та причому м'яку жувальну таб-

летку пресують на роторному таблетковому пресі.  

15. Застосування за п. 14 для лікування або запобі-

гання свербінню, пов'язаному з алергічним дерма-

титом і атопічним дерматитом, у домашньої твари-

ни, яка є собакою. 
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(54) КОМБІНАЦІЯ ІНГІБІТОРА ГІСТОНДЕАЦЕТИЛАЗИ 
ТА ІНГІБІТОРА ПРОТЕЇНКІНАЗИ І ЇЇ ФАРМАЦЕВ-
ТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Застосування комбінації інгібітора гістондеацети-
лази і інгібітора протеїнкінази в отриманні лікар-
ського засобу для лікування або профілактики раку 
печінки, де інгібітор гістондеацетилази являє собою 
чидамід або його фармацевтично прийнятну сіль, і 
де інгібітор протеїнкінази являє собою чіаураніб або 
його фармацевтично прийнятну сіль.  
2. Застосування за п. 1, де інгібітор гістондеацети-
лази являє собою чидамід і інгібітор протеїнкінази 
являє собою чіаураніб.  
3. Фармацевтична композиція для застосування у 
лікуванні або профілактиці раку печінки, яка вклю-
чає інгібітор гістондеацетилази і інгібітор протеїнкі-
нази як активні фармацевтичні інгредієнти і, необо-
в'язково, фармацевтично прийнятний ексципієнт і/або 
носій, де інгібітор гістондеацетилази являє собою 
чидамід або його фармацевтично прийнятну сіль, і 
де інгібітор протеїнкінази являє собою чіаураніб або 
його фармацевтично прийнятну сіль.  
4. Фармацевтична композиція за п. 3, де активні фа-
рмацевтичні інгредієнти складаються з чіауранібу і 
чидаміду.  
5. Фармацевтична композиція за п. 4, де фармаце-
втично прийнятний ексципієнт і/або носій включає 
повідон, коповідон, гідроксипропілметилцелюлозу і 
прищеплені співполімери полівінілкапралактам-полі-
вінілацетат-поліетиленгліколь.  
6. Фармацевтична композиція за п. 4 або 5, де в ста-
ндартному дозуванні кількість чидаміду становить 5-
100 мг і кількість чіауранібу становить 5-100 мг.  
7. Фармацевтична композиція за п. 4 або 5, де в ста-
ндартному дозуванні кількість чидаміду становить 
5-60 мг і кількість чіауранібу становить 10-100 мг. 
8. Фармацевтична композиція за пп. 4-7, де фарма-
цевтична композиція знаходиться у формі гранул, 
твердих дисперсій, капсул або таблеток.  
9. Фармацевтична композиція за п. 8, яка включає 
фармацевтично прийнятні ексципієнти і/або носії, 
вибрані з групи, яка складається з мікрокристаліч-
ної целюлози, повідону, коповідону, лактози, маніту, 
кросповідону і карбоксиметилцелюлози натрію.  
10. Набір для застосування у лікуванні або профі-
лактиці раку печінки, який включає чидамід або його 
фармацевтично прийнятну сіль і чіаураніб або його 
фармацевтично прийнятну сіль як активні інгредієн-
ти, де чидамід або його фармацевтично прийнятну 
сіль і чіаураніб або його фармацевтично прийнятну 
сіль вводять одночасно або послідовно.  
11. Набір за п. 10, який включає чидамід або його 
фармацевтично прийнятну сіль, що вводиться пер-
шим, і чіаураніб або його фармацевтично прийнятну 
сіль, що вводиться другим, як активні інгредієнти.  
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(86) PCT/EP2017/058398, 07.04.2017 
(72) Лафон Брюно (FR) 
(73) НФЛ БІОСАЙЕНСІЗ 

64, rue de Rennes, 75006 Paris, France (FR) 
(54) ЕКСТРАКТ ТЮТЮНОВОГО ЛИСТА ДЛЯ ЛІКУВАН-

НЯ ТЮТЮНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ, СПОСІБ ЙОГО 
ОТРИМАННЯ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИ-
ЦІЯ, ЩО ЙОГО МІСТИТЬ 

(57) 1. Екстракт тютюнового листа для лікування тютю-
нової залежності, що містить щонайменше 5 % мас. 
білків від загальної маси сухого екстракту, де моле-
кулярна маса білків перевищує 10 кДа,  
де:  
вміст білків, молекулярна маса яких перевищує 
500 кДа, становить менше 15 % мас. від загальної 
маси білків в екстракті; і  
вміст молекул, молекулярна маса яких становить 
менше 10 кДа, становить менше 5 % мас. від зага-
льної маси екстракту. 
2. Екстракт тютюнового листа за п. 1, де зазначені 
білки вибрані з групи, що складається з наступних 
сімейств білків: лігнінутворюючої аніонної перокси-
дази, глюкан-ендо-1,3-бета-глюкозидази, ендохіти-
нази, зв'язаного з патогенезом білка, осмотину та 
інгібітора протеїнази та їх сумішей. 
3. Екстракт тютюнового листа за п. 1 або 2, де вміст 
білків, молекулярна маса яких перевищує 500 кДа, 
переважно молекулярна маса яких перевищує 
400 кДа, більш переважно молекулярна маса яких 
перевищує 300 кДа, більш переважно молекулярна 
маса яких перевищує 200 кДа, більш переважно мо-
лекулярна маса яких перевищує 150 кДа, ще більш 
переважно молекулярна маса яких перевищує 100 кДа і 
ще більш переважно молекулярна маса яких пере-
вищує 50 кДа, становить менше 15 % мас. від зага-
льної маси білків в екстракті, переважно менше 10 % 
мас. від загальної маси білків в екстракті, більш пе-
реважно менше 7,5 % мас. від загальної маси білків 
в екстракті, більш переважно менше 5 % мас. від 
загальної маси білків в екстракті, переважно менше 
2,5 % мас. від загальної маси білків в екстракті, більш 
переважно менше 1 % мас. від загальної маси біл-
ків в екстракті і ще краще становить менше 0,5 % 
мас. від загальної маси білків в екстракті; та/або пе-
реважно де вміст RuBisCO становить менше 15 % 
мас. від загальної маси білків в екстракті. 
4. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вміст молекул, молекулярна маса 
яких становить менше 10 кДа, становить менше 
2,5 % мас., переважно менше 1 % мас. від загаль-
ної маси екстракту. 
5. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який включає щонайменше один бі-
лок, що належить до сімейства глюкан-ендо-1,3-бета-
глюкозидази і переважно вибраний з кислотної ізо-
форми PR-Q' бета-1,3-ендоглюканази, PR36401, згід-
но з базою даних UniProt, основної вакуолярної ізофо-
рми GLB бета-1,3-ендоглюканази, P27666, згідно з 
базою даних UniProt, та їх сумішей.  
6. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який включає щонайменше один бі-
лок, що належить до сімейства ендохітиназ і переважно 
вибраний з кислотної ендохітинази P, P17513, згідно з 
базою даних UniProt, кислотної ендохітинази Q, 
P17514, згідно з базою даних UniProt, ендохітинази 
B, P24091, згідно з базою даних UniProt, та їх сумішей. 

7. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який включає щонайменше осмотин, 
P14170, згідно з базою даних UniProt. 
8. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який включає одну лігнінутворюючу 
аніонну пероксидазу, P11965, згідно з базою даних 
UniProt.  
9. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який включає щонайменше один зв'я-
заний з патогенезом білок, переважно вибраний зі зв'я-
заного з патогенезом білка R, P13046, згідно з базою 
даних UniProt, зв'язаного з патогенезом білка PR-4A, 
PR29062, згідно з базою даних UniProt, зв'язаного з 
патогенезом білка PR-4B, PR29063, згідно з базою 
даних UniProt, та їх сумішей. 
10. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який включає щонайменше один бі-
лок, що належить до сімейства інгібіторів протеїнази і 
переважно вибраний з інгібітора протеїнази IB, Q03199, 
згідно з базою даних UniProt, інгібітора протеїнази 
IA, Q03198, згідно з базою даних UniProt, та їх сумі-
шей  
11. Екстракт тютюнового листа за будь-яким з по-
передніх пунктів, де вміст білка в сухому екстракті 
становить щонайменше 10 % мас., переважно щонай-
менше 15 % мас., переважно щонайменше 20 % мас. 
від загальної маси сухого екстракту. 
12. Фармацевтична композиція для лікування тютю-
нової залежності, яка включає як діючу речовину екс-
тракт тютюнового листа за будь-яким з попередніх 
пунктів, а також фармацевтично прийнятну допоміж-
ну речовину.  
13. Фармацевтична композиція для лікування тютю-
нової залежності за п. 12, де білки, що знаходяться 
в екстракті тютюнового листа, присутні в кількості, 
що становить від 1 до 1000 мкг/мл, переважно від 
10 до 500 мкг/мл, переважно від 50 до 300 мкг/мл, 
переважно від 60 до 200 мкг/мл, переважно від 80 
до 150 мкг/мл. 
14. Фармацевтична композиція для лікування тютю-
нової залежності за п. 12 або 13, яка додатково міс-
тить білки, екстраговані з марихуани. 
15. Фармацевтична композиція для лікування тютю-
нової залежності за будь-яким з пп. 12-14, яка вико-
нана у формі, придатній для введення за допомо-
гою підшкірної ін'єкції, у формі, придатній для вве-
дення за допомогою адгезійної трансдермальної те-
рапевтичної системи, такої як пластир, або у формі, 
придатній для введення розпиленням або випарю-
ванням, такої як розпилювач, паровий інгалятор або 
аерозоль. 
16. Фармацевтична композиція за п. 14, для засто-
сування при комбінованому лікуванні від тютюнової 
залежності і пристрасті до марихуани. 
17. Фармацевтична композиція для застосування 
при лікуванні тютюнової залежності за п. 14 або для 
комбінованого лікування від тютюнової залежності і 
пристрасті до марихуани за п. 16, де фармацевтич-
на композиція виконана у вигляді лікарської форми 
об'ємом від 0,03 до 10 мл, переважно від 0,1 до 5 мл, 
переважно від 0,5 до 2 мл. 
18. Спосіб отримання екстракту тютюнового листа 
за будь-яким з пп. 1-11, що включає наступні етапи:  
a) сушіння тютюнових листків, 
b) розмелювання висушених тютюнових листків до от-
римання розмелених висушених тютюнових листків, 
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c) екстракцію розмелених висушених тютюнових ли-
стків при механічному перемішуванні розчинником, 
d) відділення твердих залишків від розчину екстрак-
ту розмеленого висушеного тютюнового листа фі-
льтруванням або центрифугуванням, в результаті 
чого отримують твердий, що не містить залишку, роз-
чин екстракту розмеленого, висушеного тютюнового 
листа,  
e) діафільтрування при постійному об'ємі розчину, 
отриманого на етапі d), в присутності розчинника, 
взятого в кількості, що становить від 2 до 12 об'ємів, 
де об'єм дорівнює об'єму екстракту, за допомогою мем-
брани з граничним значенням пропускання 10 кДа. 
19. Спосіб за п. 18, де розчинник етапу c) та/або ро-
зчинник етапу e) являє собою водний розчинник, при-
чому розчинник етапу c) є переважно водним буфе-
рним розчином, pH якого становить від 6,0 до 8,5.  
20. Спосіб за п. 18 або 19, де етап e) діафільтруван-
ня виконують в присутності розчинника, взятого в 
кількості, що становить від 3 до 10 об'ємів, переваж-
но від 4 до 8 об'ємів, переважно 6 об'ємів, де об'єм 
дорівнює об'єму екстракту.  
21. Спосіб за будь-яким з пп. 18-20, який додатково 
включає етап f) ліофілізації розчину білка, отрима-
ного на етапі е). 
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(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ АГОНІСТА РЕ-
ЦЕПТОРА KOR 

(57) 1. Фармацевтична композиція, що містить діючу ре-
човину 4-аміно-N-[N2-[N-[N-[N-((R)-2-фенілпропіл)глі-
цил]-D-фенілаланіл]-D-лейцил]-D-лізил]піперідин-4-
карбонову кислоту або її фармацевтично прийнятну 
сіль та буферний розчин, який переважно являє со-
бою ацетатний буферний розчин та більш перева-
жно буферний розчин оцтової кислоти та ацетату 
натрію. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, в якій pH фар-
мацевтичної композиції становить від приблизно 2,0 
до 6,0 та більш переважно від приблизно 3,0 до 5,0. 

3. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, в якій 

концентрація буферного розчину становить від приб-

лизно 1 до 150 мM, переважно від приблизно 10 до 

80 мM та більш переважно приблизно 20 мM. 

4. Фармацевтична композиція за пп. 1-3, в якій кон-

центрація діючої речовини або її фармацевтично прий-

нятної солі становить від приблизно 0,1 до 1,0 мг/мл. 

5. Фармацевтична композиція за будь-яким одним з 

пп. 1-4, в якій осмотичний тиск фармацевтичної ком-

позиції становить від приблизно 280 до 320 мОсмоль/кг. 

6. Фармацевтична композиція за будь-яким одним з 

пп. 1-5, яка додатково містить сахарид, який пере-

важно являє собою маніт. 

7. Фармацевтична композиція за п. 6, в якій конце-

нтрація сахариду становить від приблизно 2 до 

100 мг/мл, переважно від приблизно 10 до 80 мг/мл 

та найбільш переважно приблизно 45 мг/мл. 

8. Фармацевтична композиція за будь-яким одним з 

пп. 1-7, що містить: 

(a) від 0,1 до 1,0 мг/мл діючої речовини 4-аміно-N-

[N2-[N-[N-[N-((R)-2-фенілпропіл)гліцил]-D-фенілала-

ніл]-D-лейцил]-D-лізил]піперідин-4-карбонової кис-

лоти або її фармацевтично прийнятної солі,  

(b) від 1 до 150 мM буферного розчину оцтова кис-

лота-ацетат натрію, та 

(c) від 2 до 100 мг/мл манітолу, та переважно pH 

фармацевтичної композиції становить від приблиз-

но 2,0 до 6,0. 

9. Фармацевтична композиція, що містить: 

(a) від 0,1 до 1,0 мг/мл діючої речовини 4-аміно-N-

[N2-[N-[N-[N-((R)-2-фенілпропіл)гліцил]-D-фенілала-

ніл]-D-лейцил]-D-лізил]піперідин-4-карбонової кис-

лоти або її фармацевтично прийнятної солі, та 

(b) від 1 до 150 мM буферного розчину оцтова кис-

лота-ацетат натрію. 

10. Фармацевтична композиція за будь-яким одним 

з пп. 1-9, в якій фармацевтично прийнятна сіль дію-

чої речовини є вибраною з групи, що складається з 

гідрохлориду, фосфату та цитрату, переважно гідро-

хлориду. 

11. Спосіб отримання фармацевтичної композиції 

за будь-яким одним з пп. 1-10, що включає стадію 

змішування 4-аміно-N-[N2-[N-[N-[N-((R)-2-фенілпро-

піл)гліцил]-D-фенілаланіл]-D-лейцил]-D-лізил]піпе-

рідин-4-карбонової кислоти або її фармацевтично 

прийнятної солі з буферним розчином. 

12. Застосування фармацевтичної композиції за будь-

яким одним з пп. 1-10 або фармацевтичної компо-

зиції, отриманої за способом за п. 11, при отриманні 

лікарського засобу для лікування або профілактики 

захворювання або стану, пов'язаного з рецептором 

KOR, у ссавців. 

13. Застосування за п. 12, де стан, пов'язаний з ре-
цептором KOR, є вибраним з групи, що складається 
з болю, запалення, свербіння, набряку, гіпонатріємії, 
гіпокаліємії, кишкової непрохідності, кашлю та глау-
коми. 
14. Застосування за п. 13, де біль є вибраним з гру-
пи, що складається з невропатичного болю, болю в 
тулубі, вісцерального болю, болю в шкірі, болю при 
артриті, болю при каменях у нирках, спазмах матки, 
дисменореї, ендометріозі, диспепсії, післяоперацій-
ного болю, болю після лікування, болю в очах, бо-
лю при отиті, болю при фульмінантному раку та 
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болю, пов'язаного з розладом шлунково-кишкового 
тракту. 
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(54) ПЕПТИД, НУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА, ВЕКТОР ЕКС-
ПРЕСІЇ, КЛІТИНА-ХАЗЯЇН, СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ПЕПТИДУ, АКТИВОВАНІ ЦИТОТОКСИЧНІ T-ЛІМ-
ФОЦИТИ ТА СПОСІБ ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ЗАСТО-
СУВАННЯ, СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РАКУ 

(57) 1. Пептид, що має загальну довжину між 10 і 14 амі-
нокислотами і містить послідовність, що складаєть-
ся з SEQ ID NO: 16 (ASPM-001), або його фармаце-
втично прийнятна сіль. 
2. Пептид за п. 1, який має здатність зв'язуватись з 
молекулою головного комплексу гістосумісності (МНС) 
людини І класу. 
3. Пептид за п. 1 або 2, де пептид включає непеп-
тидні зв'язки. 
4. Пептид за будь-яким з пп. 1-3, де пептид є части-
ною злитого білка, зокрема містить N-термінальні 
амінокислоти HLA-DR антигенасоційованого інварі-
антного ланцюга (Іі). 
5. Нуклеїнова кислота, що кодує пептид за будь-яким 
з пп. 1-4, за умови, що пептид не є повністю людсь-
ким білком, причому вказана нуклеїнова кислота пе-
реважно являє собою ДНК, кДНК, ПНК, РНК чи їх ком-
бінацію. 
6. Вектор експресії, що експресує нуклеїнову кисло-
ту за п. 5. 
7. Пептид за будь-яким з пп. 1-4, нуклеїнова кисло-
та за п. 5 або вектор експресії за п. 6 для застосу-
вання в медицині. 
8. Клітина-хазяїн, яка містить нуклеїнову кислоту за 
п. 5 або вектор експресії за п. 6 і яка являє собою 
антигенпрезентуючу клітину. 
9. Спосіб отримання пептиду за будь-яким з пп. 1-4, 
де спосіб включає культивування клітини-хазяїна за 
п. 8 і виділення пептиду з клітини-хазяїна або її ку-
льтурального середовища. 
10. Спосіб in vitro отримання активованих цитоток-
сичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ), де спосіб включає кон-
тактування in vitro ЦТЛ із навантаженими антигеном 

молекулами МНС людини І класу, що експресують-
ся на поверхні відповідної антигенпрезентуючої клі-
тини протягом періоду часу, достатнього для акти-
вації згаданого ЦТЛ шляхом набуття ним специфіч-
ності до антигену, де згаданий антиген є пептидом 
за будь-яким із пп. 1 або 2. 
11. Спосіб за п. 10, де антигенпрезентуюча клітина 
містить вектор експресії, який експресує пептид за 
п. 1 або 2. 
12. Активований цитотоксичний Т-лімфоцит, отри-
маний згідно зі способом за п. 10 або 11, який селек-
тивно розпізнає пептид за п. 1 або 2. 
13. Активований цитотоксичний Т-лімфоцит за п. 12 
для застосування у лікуванні раку через знищення 
клітин-мішеней у пацієнта, де клітини-мішені абера-
нтно презентують пептид за п. 1 або 2. 
14. Пептид за п. 1 або 2, нуклеїнова кислота за п. 5, 
вектор експресії за п. 6, клітина за п. 8 або активова-
ний цитотоксичний Т-лімфоцит за п. 13 для застосу-
вання у приготуванні лікарського засобу, який вико-
ристовують у лікуванні раку, такого як, зокрема, рак 
шлунка, рак шлунково-кишкового тракту, колоректа-
льний рак, рак підшлункової залози, рак легенів або 
рак нирок. 
15. Пептид, нуклеїнова кислота, вектор експресії, клі-
тина або активований цитотоксичний Т-лімфоцит за 
п. 14, де лікарський засіб являє собою вакцину. 
16. Застосування пептиду за п. 1 або 2 для генера-
ції та розвитку антитіл, які є специфічними до ком-
плексу МНС/пептид, який містить вказаний пептид. 
17. Спосіб лікування раку, який включає введення 
особі, яка цього потребує, лікарського засобу, який 
включає пептид за п. 1 або 2, нуклеїнову кислоту за 
п. 5, вектор експресії за п. 6, клітину за п. 8 або ак-
тивований цитотоксичний Т-лімфоцит за п. 13, де вка-
заний рак вибраний з групи, яка включає рак шлун-
ка, рак шлунково-кишкового тракту, колоректальний 
рак, рак підшлункової залози, рак легенів або рак 
нирок. 
18. Спосіб за п. 17, де лікарський засіб являє собою 
вакцину. 
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(54) СПОСІБ ІНДУКЦІЇ ЗАХИСНОЇ Т- І В-КЛІТИННОЇ 
ВІДПОВІДІ РАЗОВОЮ ВИСОКОЮ ДОЗОЮ MVA 
ПРОТИ ПОКСВІРУСУ У НОВОНАРОДЖЕНОЇ ЛЮ-
ДИНИ ВІКОМ МЕНШЕ 6 МІСЯЦІВ 

(57) 1. Спосіб індукції захисної Т- і В-клітинної відповіді 
проти поксвірусу у новонародженої людини віком 
менше 6 місяців, що включає введення дози, що міс-
тить щонайменше 108 TCID50 MVA-BN або його по-
хідної, здатної до репродуктивної реплікації у фібро-
бластах курячих ембріонів (CEF), але не здатної до 
репродуктивної реплікації в HaCaT, HEK293, 143B 
та HeLa, новонародженій людині, причому введен-
ня індукує захисні Т- та В-клітинні відповіді проти 
поксвірусу у новонародженої людини віком менше 
6 місяців без другого введення зазначеного MVA-BN. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вве-
дення являє собою введення будь-якій людині, ви-
браній із групи, що складається з немовляти-людини 
віком менше 2 місяців, новонародженої людини, но-
вонародженої людини протягом 72 годин після наро-
дження. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вве-
дення індукує захисні Т- і В-клітинні відповіді проти 
будь-чого, вибраного із групи, що складається з ор-
топоксвірусу, вірусу вісповакцини, натуральної віспи 
або гетерологічного антигену, що кодується реком-
бінантним MVA-BN. 
4. Спосіб за п. 1, що додатково включає одне або 
більше бустерних введень MVA-BN. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що MVA-
BN є рекомбінантним MVA-BN. 
6. Спосіб індукції захисної імунної відповіді проти 

поксвірусу у новонародженої людини або немовля-

ти-людини, що включає введення дози, що містить 

щонайменше 108 TCID50 MVA-BN або його похідної, 

здатної до репродуктивної реплікації у фіброблас-

тах курячих ембріонів (CEF), але не здатної до ре-

продуктивної реплікації у HaCaT, HEK293, 143B та 

HeLa, новонародженій людині або немовляті-людині 

віком менше 6 місяців, причому введення індукує 

захисні Т- та В-клітинні відповіді проти поксвірусу у 

новонародженої людини або немовляти-людини про-

тягом 2 тижнів після введення. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що вве-

дення являє собою введення будь-якій людині, ви-

браній із групи, що складається з немовляти-людини 

віком менше 2 місяців, новонародженої людини, но-

вонародженої людини протягом 72 годин після на-

родження. 

8. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що вве-

дення індукує захисні Т- і В-клітинні відповіді проти 

будь-чого, вибраного групи, що складається з орто-

поксвірусу, вірусу вісповакцини, натуральної віспи або 

гетерологічного антигену, що кодується рекомбіна-

нтним MVA-BN. 
9. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що дода-
тково включає одне або більше бустерних введень 
MVA-BN. 
10. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що 
MVA-BN є рекомбінантним MVA-BN. 
11. Застосування щонайменше 108 TCID50 MVA-BN 
або його похідної, здатної до репродуктивної реплі-
кації у фібробластах курячих ембріонів (CEF), але 
не здатної до репродуктивної реплікації в HaCaT, 
HEK293, 143B та HeLa, в індукції захисної імунної від-

повіді проти поксвірусу у новонародженої людини 
або немовляти-людини віком менше 6 місяців.  
12. Застосування за п. 11, яке відрізняється тим, 
що захисна імунна відповідь індукована у будь-якої 
людини, вибраної з групи, що складається з немов-
ляти-людини віком менше 2 місяців, новонародже-
ної людини, новонародженої людини протягом 72 го-
дин після народження. 
13. Застосування за п. 11, яке відрізняється тим, 
що застосування індукує захисні Т- і В-клітинні від-
повіді проти будь-чого, вибраного із групи, що скла-
дається з ортопоксвірусу, вірусу вісповакцини, про-
ти натуральної віспи, гетерологічного антигену, що 
кодується рекомбінантним MVA-BN. 
14. Застосування за п. 11, що додатково включає 
одне або більше бустерних введень MVA-BN. 
15. Застосування п. 11, яке відрізняється тим, що 
MVA-BN є рекомбінантним MVA-BN. 
16. Застосування за п. 11, яке відрізняється тим, 
що захисні Т- та В-клітинні відповіді проти поксвіру-
су у новонародженої людини віком до 6 місяців ін-
дукуються без другого введення MVA-BN. 
17. Застосування за п. 11, яке відрізняється тим, 
що захисні Т- і В-клітинні відповіді проти поксвірусу 
у новонародженої людини або немовляти-людини 
індукуються протягом 2 тижнів після введення. 
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(54) КОН'ЮГОВАНИЙ ІМУНОГЛОБУЛІН 
(57) 1. Кон'югований імуноглобулін, що містить імуног-

лобулін або його антигензв'язувальний фрагмент і 
функціональний засіб, де: 
a) імуноглобулін або його антигензв'язувальний фра-
гмент містить генно-інженерно-модифікований зали-
шок лізину, де генно-інженерно-модифікований за-
лишок лізину є природним амінокислотним залиш-
ком, який був підданий мутації із заміною на залишок 
лізину, 
де природний амінокислотний залишок, який був під-
даний мутації із заміною на залишок лізину, виби-
рають із групи, що складається з: 
треоніну 135 (T135K), серину 136 (S136K), лейцину 
193 (L193K), аспарагінової кислоти 221 (D221K), тре-
оніну 223 (T223K), гістидину 224 (H224K), треоніну 
225 (Т225K), метіоніну 252 (М252K), аспарагіну 297 
(N297K) або проліну 445 (P445K) на важкому лан-
цюзі імуноглобуліну або його антигензв'язувально-
го фрагмента, лейцину 201 (L201K) або серину 202 
(S202K) на легкому каппа-ланцюзі імуноглобуліну 
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або його антигензв'язувального фрагмента, або глу-
тамінової кислоти 213 (E213K) на легкому лямбда-
ланцюзі імуноглобуліну або його антигензв'язува-
льного фрагмента; 
b) функціональний засіб містить ацилдонорний суб-
страт, де ацилдонорний субстрат містить залишок 
глутаміну, і 
c) функціональний засіб є терапевтичним засобом 

або діагностичним засобом, де генно-інженерно-моди-

фікований залишок лізину імуноглобуліну або його 

антигензв'язувального фрагмента кон'югований із за-

лишком глутаміну ацилдонорного субстрату функ-

ціонального засобу. 

2. Кон'югований імуноглобулін, що містить імуногло-

булін або його антигензв'язувальний фрагмент і фу-

нкціональний засіб, де: 

a) імуноглобулін або його антигензв'язувальний фра-

гмент містить генно-інженерно-модифікований зали-

шок лізину, де генно-інженерно-модифікований за-

лишок лізину є природним амінокислотним залиш-

ком, який був підданий мутації із заміною на зали-

шок лізину, де природний амінокислотний залишок, 

який був підданий мутації із заміною на залишок лі-

зину, вибирають із групи, що складається з: треоніну 

135 (T135K), серину 136 (S136K), лейцину 193 (L193K), 

аспарагінової кислоти 221 (D221K), треоніну 223 

(T223K), гістидину 224 (H224K), треоніну 225 (Т225K), 

метіоніну 252 (М252K), аспарагіну 297 (N297K) або 

проліну 445 (P445K) на важкому ланцюзі імуногло-

буліну або його антигензв'язувального фрагмента, 

лейцину 201 (L201K) або серину 202 (S202K) на лег-

кому каппа-ланцюзі імуноглобуліну або його анти-

гензв'язувального фрагмента, або глутамінової ки-

слоти 213 (E213K) на легкому лямбда-ланцюзі іму-

ноглобуліну або його антигензв'язувального фраг-

мента; 

b) генно-інженерно-модифікований залишок лізину 

кон'югований із залишком глутаміну на ацилдонор-

ному субстраті, де ацилдонорний субстрат додат-

ково містить реакційноздатну групу, 

c) реакційноздатна група кон'югована з функціона-

льним засобом, де функціональний засіб є терапе-

втичним засобом або діагностичним засобом. 

3. Кон'югований імуноглобулін за п. 1 або 2, де іму-

ноглобулін або його антигензв'язувальний фрагмент 

додатково містить другий генно-інженерно-модифіко-

ваний залишок лізину, де другий генно-інженерно-

модифікований залишок лізину є другою вставкою 

залишку лізину або другим природним амінокисло-

тним залишком, що був підданий мутації із заміною 

на залишок лізину, і де другий генно-інженерно-мо-

дифікований залишок лізину кон'югований із залиш-

ком глутаміну ацилдонорного субстрату. 

4. Кон'югований імуноглобулін за п. 1 або 2, де амі-

нокислотний залишок після генно-інженерно-моди-

фікованого залишку лізину: 

(i) не є залишком проліну або кислотним амінокисло-

тним залишком; 

(ii) є вставкою амінокислотного залишку, де вставка 

амінокислотного залишку є некислотним амінокис-

лотним залишком та вставкою непролінового залиш-

ку; або 

(iii) є природним кислотним амінокислотним залиш-
ком або природним залишком проліну, який був під-

даний мутації із заміною на некислотний амінокис-
лотний залишок або непроліновий залишок; і/або 
де амінокислотний залишок перед генно-інженерно-
модифікованим залишком лізину: 
(a) не є кислотним амінокислотним залишком; або  

(b) є вставкою некислотного амінокислотного залиш-

ку; або 

(c) є природним кислотним амінокислотним залиш-

ком, який був підданий мутації із заміною на некис-

лотний амінокислотний залишок. 

5. Кон'югований імуноглобулін за п. 1 або 2, де іму-

ноглобулін або його антигензв'язувальний фрагмент 

містить важкий ланцюг, який додатково містить що-

найменше один амінокислотний залишок, який був 

приєднаний до його C-кінця в положенні 448, і де 

щонайменше один амінокислотний залишок не є про-

ліном або кислотним амінокислотним залишком. 

6. Кон'югований імуноглобулін за п. 1, де функціона-

льний засіб, що містить ацилдонорний субстрат, ві-

дповідає Формулі (I) або (II):  

(Z)m-Gln-(L)n-(Y), (I) 

(Y)-(L)n-Gln-(Z)m (II),  

де Z є карбоксибензилокси- (CBZ) групою або аміно-

кислотним залишком; Gln є залишком амінокислоти 

глутаміну; кожен L незалежно є нормальним або роз-

галуженим лінкером, що містить від 1 до 20 атомів 

вуглецю, де один або більше атомів вуглецю не-

обов'язково і незалежно можуть бути замінені на 

атом азоту, кисню або сірки, і де кожен атом вугле-

цю та азоту необов'язково може бути заміщений; або 

кожен L необов'язково та незалежно є амінокислот-

ним залишком;  

m є цілим числом від 0 до 5; 

n є цілим числом від 0 до 5; і 

Y є функціональним засобом. 

7. Кон'югований імуноглобулін за п. 6, де функціо-

нальний засіб, що містить ацилдонорний субстрат: 

(i) відповідає формулі (I), і де Z є CBZ-групою; де 

кожен L незалежно є поліетиленгліколевою (ПЕГ) гру-

пою (-O((CH2)2)-), етиламіном (-NH((CH2)2)-) або про-

піламіном (-NH((CH2)3)-); де n є 0, 1, 2, 3, 4 або 5; або 

(ii) відповідає формулі (I), де Z є CBZ-групою, і L є 

амінокислотою; або 

(iii) відповідає формулі (II), де Z є CBZ-групою; m є 

1; n є 1, 2 або 3; і щонайменше один L є Gly. 

8. Кон'югований імуноглобулін за п. 2, де ацилдоно-

рний субстрат відповідає Формулі (III) або (IV): 

(Z)m-Gln-(L)n-(X), (III) 

(X)-(L)n-Gln-(Z)m (IV), 

де Z є карбоксибензилокси- (CBZ) групою або аміно-
кислотним залишком; Gln є залишком амінокислоти 
глутаміну; кожен L незалежно є нормальним або роз-
галуженим лінкером, що містить від 1 до 20 атомів 
вуглецю, де один або більше атомів вуглецю не-
обов'язково і незалежно можуть бути замінені на 
атом азоту, кисню або сірки, і де кожен атом вугле-
цю та азоту необов'язково може бути заміщений; 
або кожен L необов'язково та незалежно є аміноки-
слотним залишком; 
m є цілим числом від 0 до 5; 

n є цілим числом від 0 до 5; і 

X є реакційноздатною групою. 

9. Кон'югований імуноглобулін за п. 8, де ацилдонор-

ний субстрат:  
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(i) відповідає формулі (III), і де Z є CBZ-групою; де 
кожен L незалежно є поліетиленгліколевою (ПЕГ) 
групою (-O((CH2)2)-), етиламіном (-NH((CH2)2)-) або 
пропіламіном (-NH((CH2)3)-); де n є 0, 1, 2, 3, 4 або 5; 
або  
(ii) відповідає формулі (III), де Z є CBZ-групою, і де 
один або більше L є амінокислотою; або  
(iii) відповідає формулі (IV), де Z є CBZ-групою; m є 
1; n є 1, 2 або 3; і щонайменше один L є Gly. 
10. Кон'югований імуноглобулін за п. 1 або 2, де те-
рапевтичним засобом є антитіло або його антигензв'я-
зувальний фрагмент, хіміотерапевтичний засіб, лі-
карський засіб, радіоактивний засіб, цитотоксичний 
засіб, антибіотик, мала молекула, нуклеїнова кисло-
та або поліпептид; або де діагностичним засобом є 
флуорофор, флуоресцентний барвник, радіонуклід 
або фермент. 
11. Фармацевтична композиція, що містить кон'юго-
ваний імуноглобулін за будь-яким із пп. 1-10 і фар-
мацевтично прийнятний носій. 
12. Спосіб отримання кон'югованого імуноглобуліну 
за будь-яким із пп. 1, 6 або 7, що включає: контакт 
імуноглобуліну або його антигензв'язувального фра-
гмента з мікробною трансглутаміназою та функціона-
льним засобом, що містить ацилдонорний субстрат,  
a) де імуноглобулін або його антигензв'язувальний 
фрагмент містить генно-інженерно-модифікований 
залишок лізину, де генно-інженерно-модифікований 
залишок лізину є природним амінокислотним зали-
шком, який був підданий мутації із заміною на за-
лишок лізину, де природний амінокислотний зали-
шок, який був підданий мутації із заміною на зали-
шок лізину, вибирають із групи, що складається з: 
треоніну 135 (T135K), серину 136 (S136K), лейцину 
193 (L193K), аспарагінової кислоти 221 (D221K), 
треоніну 223 (T223K), гістидину 224 (H224K), трео-
ніну 225 (Т225K), метіоніну 252 (М252K), аспарагіну 
297 (N297K) або проліну 445 (P445K) на важкому 
ланцюзі імуноглобуліну або його антигензв'язува-
льного фрагмента, лейцину 201 (L201K) або серину 
202 (S202K) на легкому каппа-ланцюзі імуноглобу-
ліну або його антигензв'язувального фрагмента, або 
глутамінової кислоти 213 (E213K) на легкому лямб-
да-ланцюзі імуноглобуліну або його антигензв'язу-
вального фрагмента; 
b) де ацилдонорний субстрат містить залишок глу-
таміну, і 
c) де функціональний засіб є терапевтичним засо-

бом або діагностичним засобом, де мікробна транс-

глутаміназа кон'югує генно-інженерно-модифікова-

ний залишок лізину імуноглобуліну або його анти-

гензв'язувального фрагмента із залишком глутаміну 

ацилдонорного субстрату на функціональному за-

собі, з отриманням в результаті кон'югуваного іму-

ноглобуліну.  

13. Спосіб отримання кон'югованого імуноглобуліну 

за будь-яким із пп. 2, 8 або 9, що включає: 

i) контакт імуноглобуліну або його антигензв'язува-

льного фрагмента з мікробною трансглутаміназою 

та ацилдонорним субстратом, 

a) де імуноглобулін або його антигензв'язувальний 

фрагмент містить генно-інженерно-модифікований 

залишок лізину, де генно-інженерно-модифікований 

залишок лізину є природним амінокислотним зали-

шком, який був підданий мутації із заміною на зали-

шок лізину, де природний амінокислотний залишок, 

який був підданий мутації із заміною на залишок лі-

зину, вибирають із групи, що складається з: треоні-

ну 135 (T135K), серину 136 (S136K), лейцину 193 

(L193K), аспарагінової кислоти 221 (D221K), треоні-

ну 223 (T223K), гістидину 224 (H224K), треоніну 225 

(Т225K), метіоніну 252 (М252K), аспарагіну 297 (N297K) 

або проліну 445 (P445K) на важкому ланцюзі імуно-

глобуліну або його антигензв'язувального фрагмен-

та, лейцину 201 (L201K) або серину 202 (S202K) на 

легкому каппа-ланцюзі імуноглобуліну або його ан-

тигензв'язувального фрагмента, або глутамінової кис-

лоти 213 (E213K) на легкому лямбда-ланцюзі імуно-

глобуліну або його антигензв'язувального фрагмен-

та; і 

b) де ацилдонорний субстрат містить залишок глу-

таміну та реакційну групу, де мікробна трансглута-

міназа кон'югує генно-інженерно модифікований за-

лишок лізину імуноглобуліну або його антигензв'язу-

вального фрагмента із залишком глутаміну ацилдо-

норного субстрату, і 

ii) кон'югування функціонального засобу з реакцій-

ноздатною групою ацилдонорного субстрату, де функ-

ціональний засіб є терапевтичним засобом або діаг-

ностичним засобом, з отриманням в результаті кон'ю-

гованого імуноглобуліну. 

14. Спосіб за п. 13, де реакційноздатна група ацил-

донорного субстрату кон'югована з функціональним 

засобом за допомогою клік-хімії. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 126842  (51) МПК (2023.01)  
B01D 46/06 (2006.01) 
B01D 46/10 (2006.01) 
B01D 46/12 (2022.01) 
B07B 4/02 (2006.01) 
B07B 9/00 

(21) a 2021 03310  
(24) 09.02.2023  

(22) 14.06.2021  

(72) Атаманюк Володимир Михайлович (UA), Гаврилів 

Роман Іванович (UA), Гнатів Зоряна Ярославівна (UA), 

Гузьова Ірина Олександрівна (UA), Кіндзера Діана 

Петрівна (UA), Старчевський Володимир Людвіко-

вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СЕПАРАТОР ДЛЯ ФРАКЦІЙНОЇ СЕПАРАЦІЇ ПО-

ЛІДИСПЕРСНОЇ СУМІШІ 

(57) Сепаратор для фракційної сепарації полідисперсної 

суміші, який містить корпус з аеродинамічним прос-

тором, пристрій подачі полідисперсної суміші, вста-

новлений у верхній частині корпусу, який оснаще-

ний вібратором та дозатором, повітронагнітач, розта-

шований у верхній боковій частині корпусу перпен-

дикулярно до пристрою подачі полідисперсної суміші, 

збірники фракцій, розміщені знизу корпусу, патрубок 

для виходу повітря, встановлений у верхній частині 

корпусу, протилежній до пристрою подачі полідис-

персної суміші, який відрізняється тим, що у ниж-

ній частині корпусу між кожними збірниками фракцій 

рівновіддалено розташовані вертикальні пластини 

фракціонування полідисперсної суміші, висота яких 

зменшується по ходу повітряного потоку у корпусі. 

 

 

(11) 126828  (51) МПК  
B01F 29/83 (2022.01) 
B01F 29/64 (2022.01) 

(21) a 2020 05347  
(24) 09.02.2023  

(22) 08.03.2019  

(31) 10 2018 106 189.7 
(32) 16.03.2018 
(33) DE 
(86) PCT/EP2019/055886, 08.03.2019 
(72) Сайлер Андреас (DE) 
(73) МАШІНЕНФАБРІК ГУСТАВ АЙРІХ ГМБХ ЕНД КО. 

КГ 
Walldürner Strasse 50, 74736 Hardheim, Germany 
(DE) 

(54) ГІГІЄНІЧНИЙ ЗМІШУВАЧ 

(57) 1. Змішувальний пристрій, який містить змішуваль-
ний контейнер (2), з можливістю обертання навколо 
першої осі (18) обертання для вміщення змішувано-
го матеріалу, який має отвір (4) змішувача й кришку 
(6) змішувача, виконану з можливістю зворотно-пос-
тупального руху між відкритим положенням й закри-
тим положенням, при цьому кришка (6) змішувача в 
закритому положенні закриває отвір (4) змішувача, 
а у відкритому положенні відкриває отвір (4) змішу-
вача, при цьому передбачена станина (16), на якій 
встановлений з можливістю обертання змішуваль-
ний контейнер (2) і до якої кришка (6) змішувача при-
кріплена так, що змішувальний контейнер (2) в за-
критому положенні кришки (6) змішувача виконаний 
з можливістю обертання відносно кришки (6) змішу-
вача навколо першої осі (18) обертання, при цьому 
розташований на станині (16) привід передбачений 
для здійснення обертального руху змішувального 
контейнера (2) навколо першої осі обертання (18), 
який відрізняється тим, що станина (16) має неру-
хомий елемент і поворотний елемент (8), при цьому 
поворотний елемент (8) встановлений з можливістю 
повертання навколо поворотної осі (20) відносно не-
рухомого елемента, при цьому змішувальний контей-
нер (2) встановлений з можливістю обертання на 
поворотному елементі (8), й кришка (6) змішувача 
прикріплена до поворотного елемента (8), та криш-
ка (6) змішувача має змішувальний елемент (3), який 
встановлений з можливістю обертання відносно кри-
шки (6) змішувача відносно другої осі (19) обертан-
ня й який має такі конфігурацію й розташування, що 
в закритому положенні кришки (6) змішувача він 
знаходиться всередині змішувального контейнера (2).  
2. Змішувальний пристрій за п. 1, де змішувальний 
елемент (3) являє собою вал змішувача (3).  
3. Змішувальний пристрій за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що поворотна вісь (20) проходить через змі-
шувальний контейнер (2).  
4. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що поворотний 
елемент (8) виконаний з можливістю повороту від-
носно поворотної осі (20) щонайменше до 90°.  
5. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що поворотний 
елемент (8) виконаний з можливістю повороту від-
носно поворотної осі (20) щонайменше до 180°.  
6. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що поворотний 
елемент (8) виконаний з можливістю повороту від-
носно поворотної осі (20) щонайменше до 360°.  
7. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-

ніх пунктів, який відрізняється тим, що перша вісь 

(18) обертання й поворотна вісь (20) розташовані 

перпендикулярно одна одній.  

8. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-

ніх пунктів, який відрізняється тим, що перша вісь 

(18) обертання й поворотна вісь (20) перетинаються 

в певній точці.  

9. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-

ніх пунктів, який відрізняється тим, що отвір (4) 

змішувача є круглим, і змішувальний контейнер (2) 

є ротаційно симетричним відносно першої осі (18) 

обертання.  

10. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що змішуваль-



Промислова власність. Бюлетень № 6, 2023 

3.27 

ний контейнер (2) є частково циліндричним або ко-
нічним.  
11. Змішувальний пристрій за п. 7 або 9, який відрі-
зняється тим, що змішувальний контейнер (2) має 
фланець (9) з поверхнею, оберненою в напрямку от-
вору (4) змішувача, й поверхнею, оберненою від от-
вору (4) змішувача, й передбачена поворотна опо-
ра (10), яка з'єднує поверхню фланця (9), що обер-
нена від отвору, з поворотним елементом (8).  
12. Змішувальний пристрій за п. 11, який відрізня-
ється тим, що поворотний елемент (8) має корпус 
(27), який ущільнений відносно витоку мастильної 
речовини й який оточує поворотну опору (10).  
13. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що друга вісь (19) 
обертання паралельна першій осі (18) обертання.  
14. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що друга вісь 
(19) обертання паралельна, але не ідентична пер-
шій осі (18) обертання.  
15. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що поворотний 
елемент (8) має утримувальну раму з поворотною 
опорою для встановлення змішувального контей-
нера (2), при цьому утримувальна рама щонайме-
нше частково оточує змішувальний контейнер (2), і 
передбачені щонайменше частина вала й шарнірна 
опора (17), при цьому частина вала встановлена з 
можливістю повертання в шарнірній опорі (17) й або 
частина вала прикріплена до утримувальної рами і 
шарнірна опора (17) прикріплена до нерухомого еле-
мента або частина вала прикріплена до нерухомого 
елемента й шарнірна опора (17) прикріплена до ут-
римувальної рами.  
16. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-

ніх пунктів, який відрізняється тим, що змішуваль-

ний пристрій має приводний пристрій, який з'єдна-

ний як з нерухомим елементом, так і з поворотним 

елементом (8), і передбачений для забезпечення по-

воротного руху поворотного елемента (8) навколо 

поворотної осі (20).  

17. Змішувальний пристрій за п. 16, який відрізняє-

ться тим, що приводний пристрій являє собою гід-

равлічний або пневматичний пристрій.  

18. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-

ніх пунктів, який відрізняється тим, що кришка (6) 

змішувача встановлена шарнірно відносно отвору 

(4) змішувача.  

19. Змішувальний пристрій за п. 18, який відрізняє-

ться тим, що на поворотному елементі (8) встанов-

лений приводний пристрій, передбачений для зво-

ротно-поступального руху кришки (6) змішувача між 

закритим і відкритим положеннями.  

20. Змішувальний пристрій за п. 19, який відрізняє-
ться тим, що приводний пристрій являє собою гід-
равлічний або пневматичний пристрій.  
21. Змішувальний пристрій за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що змішуваль-
ний контейнер (2) має отвір (5) для спорожнення, що 
закривається, який має такі розташування і конфігу-
рацію, що перша вісь (18) обертання проходить че-
рез отвір (5) для спорожнення, і передбачена криш-
ка (7) для спорожнення, яка може виконувати зво-
ротно-поступальний рух між відкритим положенням 
і закритим положенням, при цьому кришка (7) для спо-

рожнення закриває отвір (5) для спорожнення в за-
критому положенні й відкриває отвір (5) для споро-
жнення в відкритому положенні.  
22. Змішувальний пристрій за п. 21, який відрізня-
ється тим, що передбачений приводний пристрій, 
який прикріплений до поворотного елемента (8) й пе-
редбачений для виконання зворотно-поступального 
руху кришки (7) для спорожнення між закритим і ві-
дкритим положеннями, і кришка (7) для спорожнен-
ня розташована на змішувальному контейнері (2) й 
виконана з можливістю обертання навколо першої 
осі (18) обертання відносно поворотного елемента (8) 
в закритому положенні кришки (7) для спорожнення.  
23. Змішувальний пристрій за п. 22, який відрізняє-
ться тим, що приводний пристрій являє собою гід-
равлічний або пневматичний поршневий привід. 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕЙКИ ТА ВІДПОВІД-

НА РЕЙКА 

(57) 1. Спосіб виготовлення рейки, яка містить головку, 

при цьому спосіб включає наступні послідовні стадії: 

розливання сталі для одержання напівфабрикату, 

при цьому зазначена сталь характеризується хіміч-

ним складом, який містить, при вираженні у масових 

відсотках: 

0,20 %С0,60 %, 

1,0 %Si2,0 %, 

0,60 %Mn1,60 % і 

0,5 %Сr2,2 %, 

причому решта являє собою Fe і неминучі домішки; 
гарячу прокатку напівфабрикату для одержання га-
рячекатаного напівфабрикату, який має профіль рей-
ки і містить головку, при цьому кінцева температура 
прокатки TКТП є більшою, ніж Ar3; 
охолодження головки гарячекатаного напівфабри-
кату від кінцевої температури прокатки ТКТП аж до 
температури припинення охолодження ТПО, яка зна-
ходиться в межах діапазону між 200 і 520 °С, так, що 
температура головки гарячекатаного напівфабрика-



Промислова власність. Бюлетень № 6, 2023 

3.28 

ту з плином часу знаходиться в межах діапазону 
між верхнім граничним значенням і нижнім гранич-
ним значенням, причому верхнє граничне значення 
має координати за часом і температурою, визначені 
позиціями А1 (0 с, 780 °С), В1 (50 с, 600 °С) і С1 
(110 с, 520 °С), а нижнє граничне значення має ко-
ординати за часом і температурою, визначені пози-
ціями А2 (0 с, 675 °С), В2 (50 с, 510 °С) і С2 (110 с, 
300 °С); 
витримування головки гарячекатаного напівфабри-
кату в температурному діапазоні, в межах між 300 і 
520 °С, протягом часу витримування tвитримування, 
який становить щонайменше 12 хв; і 
охолодження гарячекатаного напівфабрикату до кі-
мнатної температури для одержання рейки. 
2. Спосіб за п. 1, в якому мікроструктура головки 
рейки складається, при вираженні у поверхневих 
часткових концентраціях, з: 
від 49 до 67 % бейніту; 
від 14 до 25 % залишкового аустеніту, при цьому за-
лишковий аустеніт характеризується середнім рівнем 
вмісту вуглецю в межах діапазону між 0,80 і 1,44 %; і 
від 13 до 34 % відпущеного мартенситу. 
3. Спосіб за п. 2, в якому поверхнева часткова кон-
центрація бейніту в мікроструктурі головки є більше 
або рівною 56 %. 
4. Спосіб за п. 2 або 3, в якому поверхнева часткова 
концентрація залишкового аустеніту в мікроструктурі 
головки знаходиться в межах діапазону між 18 і 23 %. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 2-4, в якому поверхне-
ва часткова концентрація відпущеного мартенситу в 
мікроструктурі головки знаходиться в межах діапа-
зону між 14,5 і 22,5 %. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 2-5, в якому середній 
рівень вмісту вуглецю в залишковому аустеніті пе-
ревищує 1,3 %. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, в якому темпера-

тура припинення охолодження ТПО знаходиться в 

межах діапазону між 300 і 520 °С. 

8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, в якому темпера-

тура припинення охолодження ТПО знаходиться в 

межах діапазону між 200 і 300 °С, при цьому спосіб 

також включає після проведення стадії охолоджен-

ня головки гарячекатаного напівфабрикату аж до 

температури припинення охолодження ТПО і до про-

ведення стадії витримування головки в даному тем-

пературному діапазоні стадію нагрівання головки 

гарячекатаного напівфабрикату аж до температури, 

яка знаходиться в межах діапазону між 300 і 520 °С. 

9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, в якому стадію охо-
лодження головки гарячекатаного напівфабрикату 
проводять з використанням водяних струменів. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, в якому під час 

проведення стадії охолодження головки гарячека-

таного напівфабрикату весь гарячекатаний напівфаб-

рикат охолоджують так, що температура гарячека-

таного напівфабрикату з плином часу буде знахо-

диться в межах діапазону між зазначеним верхнім 

граничним значенням і зазначеним нижнім гранич-

ним значенням. 

11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, в якому під час 

проведення стадії гарячої прокатки напівфабрикату 

напівфабрикат піддають гарячій прокатці від темпера-

тури початку гарячої прокатки, яка перевищує 1080 °С, 

переважно перевищує 1180 °С. 

12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, в якому хімі-
чний склад сталі містить, у масових відсотках: 

0,30 %С0,60 %. 
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, в якому хімі-
чний склад сталі містить, у масових відсотках: 

1,25 %Si1,6 %. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, в якому хімі-
чний склад сталі містить, у масових відсотках: 

1,09 %Mn1,5 %. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 1-14, в якому хімічний 
склад сталі додатково містить, при вираженні в ма-
сових відсотках, один або кілька елементів, вибра-
них з: 

0,01 %Mo0,3 %, 

0,01 %V0,30 %. 
16. Сталева рейка, виготовлена зі сталі, яка харак-
теризується хімічним складом, який містить, при 
вираженні у масових відсотках: 

0,20 %С0,60 %, 

1,0 %Si2,0 %, 

0,60 %Mn1,60 % і 

0,5 %Сr2,2 %, 
причому решта являє собою Fe і неминучі домішки, 
при цьому сталева рейка містить головку, яка має 
мікроструктуру, яка складається, при вираженні у 
поверхневих часткових концентраціях, з: 
від 49 до 67 % бейніту, 
від 14 до 25 % залишкового аустеніту, причому за-
лишковий аустеніт характеризується середнім рів-
нем вмісту вуглецю, який знаходиться в межах діапа-
зону між 0,80 і 1,44 %, і 
від 13 до 34 % відпущеного мартенситу. 
17. Сталева рейка за п. 16, в якій поверхнева част-
кова концентрація бейніту в мікроструктурі головки 
рейки перевищує 56 %. 
18. Сталева рейка за п. 16 або 17, в якій поверхне-
ва часткова концентрація залишкового аустеніту в 
мікроструктурі головки рейки знаходиться в межах 
діапазону між 18 і 23 %. 
19. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-18, в якій 
поверхнева часткова концентрація відпущеного мар-
тенситу в мікроструктурі головки рейки знаходиться 
в межах діапазону між 14,5 і 22,5 %. 
20. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-19, в якій 
середній рівень вмісту вуглецю в залишковому аус-
теніті перевищує 1,3 %. 
21. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-20, в якій 
хімічний склад сталі містить, у масових відсотках: 

0,30 %С0,6 %. 
22. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-21, в якій 
хімічний склад сталі містить, у масових відсотках: 

1,25 %Si1,6 %. 
23. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-22, в якій 
хімічний склад сталі містить, у масових відсотках: 

0,9 %Mn1,5 %. 
24. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-23, в якому 
хімічний склад сталі додатково містить, при вираженні 
в масових відсотках, один або кілька елементів, виб-
раних з: 

0,01 %Mo0,3 %, 

0,01 %V0,30 %. 
25. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-24, в якій 
головка рейки характеризується твердістю, яка зна-
ходиться в межах діапазону між 420 і 470 НВ, пере-
важно перевищує 450 НВ. 
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26. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-25, в якій 
головка рейки характеризується границею міцності 
на розтяг, яка знаходиться в межах діапазону між 
1300 і 1450 МПа. 
27. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-26, в якій 
головка рейки характеризується границею текучості 
на розтяг, яка знаходиться в межах діапазону між 
1000 і 1150 МПа. 
28. Сталева рейка за будь-яким із пп. 16-27, в якій 
головка рейки характеризується повним відносним 
подовженням, яке знаходиться в межах діапазону 
між 13 і 18 %. 
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(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ЛАЗЕРНОГО АБО ПЛАЗ-

МОВОГО ВИРІЗАННЯ ДЕТАЛЕЙ З ЛИСТОВОГО 

МАТЕРІАЛУ, НАМОТАНОГО НА КОТУШКУ 

(57) 1. Пристрій для лазерного або плазмового вирізан-

ня деталей (P) з листового матеріалу, намотаного 

на котушку, що складається з:  

- різальної секції (10), оснащеної принаймні однією 

лазерною або плазмовою різальною головкою (11), 

виконаною з можливістю руху в межах робочої зони 

різання (12), яка розміщена нижче від входу (10') ли-

стового матеріалу в зазначену секцію (10) вздовж поз-

довжнього напрямку просування (X) зазначеного ма-

теріалу, та розташованої над приймачем (13) струж-

ки (T) листового матеріалу;  

- засобів для розміщення частини листового мате-

ріалу у вищезгаданій робочій зоні (12) на площині 

різання (m), розташованих над вищезгаданим прий-

мачем (13), де такі засоби для розміщення утриму-

ють частину листового матеріалу (M), заблоковану на 

площині різання (m) під час операції різання, підві-

шеною у повітрі та поздовжньо розтягнутою над ви-

щезазначеним приймачем (13); та  

- електронного блока управління (200), який керує 
роботою пристрою (1),  
який відрізняється тим, що він містить принаймні 
один рухомий пристрій (100) для вибіркового збору 

оброблених деталей (P), де зазначений рухомий при-
стрій (100) визначає суцільну поверхню (101) для 
збору та виконаний з можливістю руху на різальній 
площині (m) та паралельно їй, вибираючи між акти-
вним положенням, де зазначений рухомий пристрій 
(100) встановлено всередині зазначеної робочої 
зони різання (12), що закриває приймач (13) між рі-
зальною площиною (m) та дном зазначеного прий-
мача (13), та пасивним положенням, коли зазначений 
пристрій для збору (100) розміщений поза зазначе-
ною робочою зоною різання (12) поза приймачем 
(13), та де вищезгаданий електронний блок управ-
ління (200) запрограмовано для керування зміщен-
ням рухомого пристрою для збору (100), вибираючи 
між згаданими активним та пасивним положеннями 
відповідно до виконання операцій різання таким чи-
ном, щоб рухомий пристрій для збору (100) знахо-
дився у пасивному положенні, коли різальна голов-
ка (11) виконує операції різання, в результаті яких 
утворено стружку (T) так, щоб така стружка вільно 
падала під дією сили тяжіння у приймач (13); рухо-
мий пристрій для збору (100) натомість знаходиться 
в активному положенні, коли різальна головка (11) 
виконує операції різання, що приводить до повного 
видалення деталей (P) із остова (S), так що деталі (Р) 
збираються рухомим пристроєм для збору (100) окре-
мо від стружки (T) і від остова (S), який утримується 
засобами для розміщення, які містять рухомий зати-
скний пристрій (21) та нерухомий реверсивний бло-
кувальний пристрій (22), на площині різання (m) над 
вищезгаданим рухомим пристроєм для збору (100).  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значений рухомий пристрій (100) для вибіркового 
збору оброблених деталей (Р) може рухатися, виби-
раючи між активним положенням і пасивним поло-
женням, з переміщенням у поздовжньому напрямку 
просування (Х) матеріалу.  
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 

що зазначений рухомий пристрій (100) складається 

з першої конвеєрної стрічки, що простягається вздовж 

і виступає за різальну секцію (10), коли рухомий при-

стрій (100) знаходиться в зазначеній активній пози-

ції, причому така перша конвеєрна стрічка працює в 

обертовому режимі, щоб суцільно витягати з робо-

чої зони різання (12) оброблені деталі (Р), які посту-

пово потрапляють у цю зону.  
4. Пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що обер-

тальна стрічка такого першого конвеєра складаєть-

ся з сітки з металевого дроту або перфорованої 

стрічки, придатної для створення суцільної поверхні 

(101) для збору оброблених деталей (P).  

5. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 

що зазначений рухомий пристрій (100) складається 

з лотка або знімного резервуара для збору.  

6. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що зазначений рухомий прист-

рій (100) розташований так, що суцільна поверхня 

для збору (101), яка встановлена у ньому, встанов-

лена поруч з площиною різання (m) для мінімізації 

відстані (H) між площиною різання (m) і суцільною 

поверхнею для збору (101), та де переважно така 

відстань (Н) становить від 2 до 20 см та ще більш 

переважно від 4 до 12 см.  

7. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що зазначений рухомий пристрій 
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(100) для вибіркового збору оброблених деталей (P) 
приводиться в рух опорною конструкцією (110) між 
зазначеним активним положенням та зазначеним па-
сивним положенням, та пристрій (1) містить механізо-
вані засоби (111) для переміщення рухомого прист-
рою (100), вибираючи між активним і пасивним поло-
женнями.  
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що ви-
щезазначена опорна конструкція (110) з відповідним 
рухомим пристроєм (100) для вибіркового збору об-
роблених деталей (Р) та відповідні механізовані за-
соби (111) відділені від різальної секції (10), та пе-
реважно така опорна конструкція (110) оснащена ка-
реткою (112).  
9. Пристрій за п. 7 або 8, який відрізняється тим, 
що зазначена опорна конструкція (110) включає в 
себе з'єднувальну секцію (110а), яка розміщена па-
ралельно до поздовжнього напрямку руху просуван-
ня (X) матеріалу в приймачі (13) і має поперечний роз-
мір, обмежений периферійною частиною такого прий-
мача (13).  
10. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вищезгадані засоби розмі-
щення включають:  
- опорну конструкцію (110);  
- рухомий затискний пристрій (21), який пристосо-
ваний для затискання поперечної частини листово-
го матеріалу і виконаний з можливістю руху віднос-
но вищезгаданої опорної конструкції (110) парале-
льно поздовжньому напрямку просування (X) мате-
ріалу, щоб втягнути принаймні частину листового 
матеріалу з входу (10') всередину робочої зони різан-
ня (12) на площину різання (m); і  
- нерухомий реверсивний блокувальний пристрій (22), 
який зв'язаний з опорною конструкцією (110), вико-
наний з можливістю дії перпендикулярно близько до 
входу (10') на частині розташованого в ньому листо-
вого матеріалу, та вищезазначений нерухомий ре-
версивний блокувальний пристрій (22) може здійсню-
вати блокування разом із рухомим затискним при-
строєм (21) для розтягування в поздовжньому напрям-
ку частини листового матеріалу, затягнутого рухо-
мим затискним пристроєм (21) всередину робочої зо-
ни різання (12).  
11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що 

зазначений рухомий затискний пристрій складаєть-

ся щонайменше з одного рухомого затискного при-

строю (21), який ковзними рухами направлено опор-

ною конструкцією (110) вздовж поздовжнього напрям-

ку (Х), і при цьому фіксований реверсивний блоку-

вальний пристрій може складатися щонайменше з 

одного нерухомого реверсивного блокувального при-

строю (22).  

12. Пристрій за будь-яким з пп. 9-11, який відрізня-

ється тим, що опорна конструкція зазначених засо-

бів для розміщення, які містять рухомий затискний 

пристрій (21) та нерухомий реверсивний блокуваль-

ний пристрій (22), співпадає з опорною конструкцією 

(110), до якої рухомо приєднаний зазначений рухо-

мий пристрій (100) для вибіркового збору обробле-

них деталей (P).  

13. Пристрій за п. 8 або 12, який відрізняється тим, 
що зазначені засоби для розміщення, які містять 
рухомий затискний пристрій (21) та нерухомий ре-
версивний блокувальний пристрій (22), утворюють 

разом із рухомим пристроєм (100) для вибіркового 
збору оброблених деталей (P) та відповідною опор-
ною конструкцією (110) робочий блок (300), який мо-
же бути відокремлений від різальної секції (10), та 
вищезазначена з'єднувальна секція (110а) викона-
на з можливістю витягання навісним способом з ос-
новної частини (110b) опорної конструкції (110), та 
зазначена різальна секція (10) має зовнішній отвір 
(14) для вставлення з'єднувальної секції (110а) у 
приймач (13).  
14. Пристрій за будь-яким з пп. 3, 4 або 6-13, який від-
різняється тим, що містить другу конвеєрну стрічку 
(113), здатну приймати оброблені деталі (P), зібрані 
першою конвеєрною стрічкою, що являє собою ви-
щезазначений рухомий пристрій для збору (100), де 
така друга конвеєрна стрічка (113) розташована за 
межами різальної секції (10) на висоті нижче, ніж 
перша конвеєрна стрічка (100).  
15. Пристрій за п. 13 або 14, який відрізняється тим, 
що вищезазначена друга конвеєрна стрічка (113) 
зв'язана зі знімним робочим блоком (300).  
16. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що містить лоток для збирання 
(30) стружки (T), розташований на дні приймача (13), 
де такий лоток для збирання (30) може бути вилу-
чений з різальної секції (10), переважно такий лоток 
для збирання (30) може витягатися у напрямку (Y), 
поперечному до поздовжнього напрямку просуван-
ня (Х) матеріалу.  
17. Пристрій за будь-яким з пп. 1-15, який відріз-
няється тим, що може містити третю конвеєрну стріч-
ку, розташовану в нижній частині приймача (13), яка 
може здійснювати обертальні рухи для суцільного 
витягання з нижньої частини приймача (13) стружки 
(Т), яка поступово падає на неї, така третя конвеєр-
на стрічка переважно скерована своєю віссю (Y) 
поперечно поздовжньому напрямку просування (Х) 
матеріалу.  
18. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що може включати вище від 

входу (10') до різальної секції (10) засоби (40) для 

спрямування і випрямлення на площині різання (m) 

листового матеріалу (M), що виходить з котушки (В) у 

поздовжньому напрямку просування (X) матеріалу.  

19. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що може включати знизу від 

різальної секції (10) у поздовжньому напрямку про-

сування (Х) матеріалу засоби для перемотування 

на котушку остова (S) обробленого листового мате-

ріалу, що виходить з робочої зони різання (12), де 

зазначений блок управління (200) запрограмовано 

для управління операціями різання таким чином, 

що після завершення операцій різання, що ведуть 

до повного від'єднання деталей (P) від остова (S), 

зазначені засоби перемотування тимчасово акти-

вуються для перемотування остова (S) назад на ко-

тушку, з можливістю витягування його з робочої зо-

ни різання (12).  

20. Пристрій за будь-яким з пп. 1-18, який відрізня-
ється тим, що в ньому зазначений блок управління 
(200) запрограмовано для управління операціями рі-
зання таким чином, що, після того як деталі (P) бу-
ли зібрані з рухомого пристрою (100), вищезазна-
чений рухомий пристрій (100) може повертатися в 
пасивне положення, а остов (S) відділяється попе-
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речним відрізанням від решти ще не обробленого ли-
стового матеріалу в робочій зоні різання (12) і падає 
в приймач (13).  
21. Пристрій за будь-яким з пп. 1-18, який відрізня-
ється тим, що зазначений блок управління (200) 
запрограмовано для управління операціями різання 
таким чином, що після очищення рухомого пристрою 
(100) від оброблених деталей (Р), зібраних на робо-
чій зони різання (12), такий рухомий пристрій (100) 
може утримуватися або повертатися в активне по-
ложення, а остов (S) відділяється поперечним від-
різанням від решти ще не обробленого матеріалу в 
робочій зоні різання (12) і потрапляє на рухомий 
пристрій (100) для витягання за допомогою такого 
пристрою з робочої зони різання (12), та переважно, 
що в цьому випадку рухомий пристрій для збору 
(100) містить першу конвеєрну стрічку.  
22. Спосіб для лазерного або плазмового вирізання 
деталей (Р) з листового матеріалу, намотаного на 
котушку, що включає такі робочі етапи:  
а) закріплення різального пристрою (1) відповідно 
до одного або кількох з вищезазначених пунктів;  
б) встановлення в робочій зоні різання (12) частини 
листового матеріалу (М) на площині різання (m) че-
рез вхід (10') різальної секції (10);  
в) утримання частини листового матеріалу (M) забло-
кованим на площині різання (m) під час операцій рі-
зання та підвішеним в повітрі, та розтягнутим у про-
сторі над приймачем (13);  
г) встановлення зазначеного рухомого пристрою (100) 
для вибіркового збору оброблених деталей (Р) у па-
сивне положення;  
д) виконання на частині листового матеріалу першої 

фази операцій різання, під час якої утворено струж-

ку (T), і така стружка (T) падає під дією сили тяжіння 

у приймач (13);  

е) встановлення рухомого пристрою (100) для вибір-

кового збору оброблених деталей (P) в активну по-

зицію;  

є) виконання на частині листового матеріалу другої 

фази операцій різання, що приводить до повного 

відокремлення деталей (P) від остова (S);  

ж) збирання деталей (P), які були відокремлені від 

листового матеріалу на рухомому пристрої (100) вни-

зу, запобігаючи їх падінню в приймач (13) разом із 

стружкою; і  

з) видалення з робочої зони різання (12) остова час-

тини листового матеріалу окремо від оброблених де-

талей (P).  

23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що етап 
i) видалення остова (S) з робочої зони різання (12) 
здійснюють шляхом просування остова (S) на пло-
щині різання (m) за допомогою засобу для перемо-
тування в котушку вже обробленого листового мате-
ріалу, розташованого нижче за різальну секцію (10).  
24. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що за-

значений етап i) видалення остова з робочої зони 

різання (12) здійснюють шляхом забезпечення падін-

ня остова (S) частини обробленого листового матеріа-

лу у приймач (13), безпосередньо відокремлюючи 

остов (S) у робочій зоні різання (12) поперечним відрі-

занням від решти листового ще не обробленого ма-

теріалу.  

25. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що пе-
ред зазначеним етапом i) видалення остова (S) здійс-

нюють етап 1) збирання оброблених деталей (Р) з 
рухомого пристрою для збору (100), і видалення 
остова (S) з робочої зони різання (12) здійснюють за 
допомогою рухомого пристрою для збору (100) та-
ким чином, щоб від'єднати остов безпосередньо в 
зоні різання (12) поперечним відрізанням від решти 
ще не обробленого листового матеріалу, даючи йо-
му змогу залишатися на рухомому пристрої для збо-
ру (100).  
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО АБО ПЛАЗМОВОГО 
ВИРІЗАННЯ ДЕТАЛЕЙ З ЛИСТОВОГО МАТЕРІА-
ЛУ, НАМОТАНОГО НА КОТУШКУ 

(57) 1. Пристрій для лазерного або плазмового вирізан-
ня деталей (Р) з листового матеріалу, намотаного 
на котушки, що містить: 
- різальну секцію (10), забезпечену щонайменше од-
нією лазерною або плазмовою різальною головкою 
(11) з можливістю переміщення в межах робочої зо-
ни різання (12), яка розташована між входом (10') і 
виходом (10"), листовий матеріал, що надходить і 
виходить із зазначеної різальної секції (10) в поздо-
вжньому напрямку просування (X) зазначеного ма-
теріалу, і виходить над приймальною порожниною 
(13) вирізаної деталі листового матеріалу; 
- засоби для розміщення частини згаданого листо-
вого матеріалу в зазначеній робочій зоні (12) на пло-
щині різання (m), розміщеній над згаданою прийма-
льною порожниною (13), причому зазначені засоби 
для розміщення є придатними для утримання зга-
даної частини листового матеріалу (М), заблокова-
ної на згаданій площині різання (m), під час опера-
цій різання, підвішеної в повітрі і подовжньо розтяг-
нутої над згаданою приймальною порожниною (13);  
- опорну конструкцію (60), яка розташована далі за 
згаданою різальною секцією (10) і яка визначає 
опорну площину для листового матеріалу, що ви-
ходить з різальної секції; і 
- електронний блок керування (100), який відповідає 
за управління роботою вказаного пристрою (1), 
який відрізняється тим, що зазначені засоби для 
розміщення складаються з трьох різних затискних 
пристроїв (21, 22, 23), кожен з яких здатний діяти 
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шляхом оборотної фіксації на поперечній частині 
листового матеріалу і проходити повз частину лис-
тового матеріалу, розташовану на зазначеній пло-
щині різання (m), причому зазначені три затискні при-
строї (21, 22, 23) розташовані послідовно вздовж за-
значеного поздовжнього напрямку просування (X) все-
редині різальної секції (10), причому перший затиск-
ний пристрій (21) розташований поблизу зазначено-
го входу (10'), а другий затискний пристрій (22) роз-
ташований поблизу вказаного виходу (10") і третій 
затискний пристрій (23) розташований між зазначе-
ними першим і другим пристроями (21, 22), причому 
з трьох затискних пристроїв (21, 22, 23) щонаймен-
ше згаданий третій затискний пристрій (23) може 
рухатися вздовж зазначеного поздовжнього напря-
мку просування (X) в просторі між першим і другим 
затискними пристроями (21, 22), 
де згаданий електронний блок керування (100) за-
програмований для координації приведення в дію 
трьох затискних пристроїв (21, 22, 23) в блокуванні і 
розблокуванні на листовому матеріалі таким чином, 
що частина листового матеріалу всередині різальної 
секції (10) може знаходитися під натягом на площи-
ні різання (m) шляхом об'єднання дії першого зати-
скного пристрою (21) з третім затискним пристроєм 
(23) або з другим затискним пристроєм (22), тим са-
мим забезпечивши можливість звільнити перемі-
щення третього затискного пристрою (23) відносно 
згаданої частини листового матеріалу, продовжую-
чи підтримувати останню під натягом. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що елект-

ронний блок керування (100) запрограмований для 

координації дії згаданої щонайменше однієї різаль-

ної головки (11), приведення в дію трьох затискних 

пристроїв (21, 22, 23) і поздовжнього поступального 

переміщення згаданого третього затискного пристрою 

(23) так, що у випадку, коли різання деталі (Р), що 

має поздовжню протяжність (L1) більше, ніж поздо-

вжня протяжність (L0) робочої зони різання (12), 

операції різання згаданої деталі (Р) поділяються на 

два або більше окремих етапів різання і здійснюють-

ся послідовно на двох або більше наступних поздо-

вжніх ділянках листового матеріалу, які залишають-

ся з'єднаними одна з одною в одному остові і послі-

довно втягуються всередину робочої зони різання і 

потім витягуються з зазначеної робочої зони третім 

затискним пристроєм, який виконує човникові пере-

міщення між згаданим входом (10') і згаданим вихо-

дом (10"), в якому при русі вперед до входу (10') тре-

тій затискний пристрій (23) приводиться в стан роз-

блокування для переміщення відносно листового 

матеріалу, а інші два затискні пристрої (21, 22) при-

водяться в стан блокування, щоб утримувати час-

тину матеріалу, натягнуту на площині різання (m), в 

той час як на зворотному шляху до виходу (10") тре-

тій затискний пристрій (23) приводиться в стан бло-

кування для витягування листового матеріалу з ним 

і з інших двох затискних пристроїв (21, 22), що при-

водять в стан розблокування, щоб забезпечити віль-

не ковзання згаданого листового матеріалу на пло-

щині різання (m). 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що за-
значений електронний блок керування (100) запрог-
рамований таким чином, що після завершення опе-
рацій різання на останній ділянці згаданої деталі (Р) 

третій затискний пристрій (23) повертається в без-
посередню близькість до першого затискного при-
строю (21) до входу (10') і там затискається листо-
вий матеріал, і різальна головка (11) приводиться в 
дію для виконання поперечного розрізу між першим 
(21) і третім затискними пристроями (23) так, щоб 
відокремити вказану деталь (Р) від решти листово-
го матеріалу, і в якому, після зазначеного попереч-
ного різання, третій затискний пристрій (23) пере-
міщується в сторону виходу (10") до другого затиск-
ного пристрою (22), причому останній знаходиться в 
стані розблокування для проштовхування згаданої 
останньої частини деталі (Р) за межі робочої зони 
різання (12) на згаданій опорній конструкції (60). 
4. Пристрій за п. 2 або 3, який відрізняється тим, 
що електронний блок керування (100) запрограмо-
ваний таким чином, що під час етапу різання на ча-
стини листового матеріалу перший (21) і третій за-
тискні пристрої (23), обидва, приводяться в стан бло-
кування, щоб створити натяг згаданої частини листо-
вого матеріалу в поздовжньому напрямку, а другий 
затискний пристрій (22) замість цього приводиться в 
стан розблокування, причому зазначений третій за-
тискний пристрій (23) розташований поблизу друго-
го затискного пристрою (22). 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що зазначений електронний блок керу-
вання (100) запрограмований для координації при-
ведення в дію трьох затискних пристроїв (21, 22, 23) 
при блокуванні і розблокуванні листового матеріалу 
і руху згаданого третього затискного пристрою (23) 
так, що згаданий третій затискний пристрій (23) ви-
користовується для переміщення всередині робочої 
зони різання (12) вільної головної частини листово-
го матеріалу, вставленого в згаданий перший зати-
скний пристрій (21), при такій операції два затискні 
пристрої (21, 22) приводяться в стан розблокування, 
щоб забезпечити вільне ковзання листового матері-
алу на площині різання (m). 
6. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що третій затискний пристрій 

(23) складається щонайменше з одного затиску, ви-

конаного з можливістю ковзання паралельно поздо-

вжньому напрямку просування (X) матеріалу опор-

ною конструкцією різальної секції (10). 

7. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що перший затискний пристрій 

(21) і другий затискний пристрій (22) мають своє вла-

сне фіксоване положення у згаданій різальній секції 

(10). 

8. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що перший затискний пристрій 

(21) і другий затискний пристрій (22) складаються 

щонайменше з одного фіксованого затиску або па-

ри протилежних роликів. 

9. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що опорну площину для листо-

вого матеріалу, що виходить з секції різання, визна-

чену зазначеною опорною конструкцією (60), розмі-

щено в одній площині зі згаданою площиною різан-

ня (m). 

10. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що опорна конструкція (60), ро-
зташована далі за згаданою різальною секцією (10), 
складається з роликового столу. 
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11. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що опорна конструкція (60), ро-
зташована далі за згаданою різальною секцією (10), 
має попередньо визначену поздовжню протяжність 
залежно від протяжності довжини деталей (Р), що під-
лягають обробці у зазначеному пристрої різання (1). 
12. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що включає перед входом (10') 
до різальної секції (10) засоби (40) для направлення 
і випрямлення на площині різання (m) листового 
матеріалу (М), що надходить з котушки вздовж поз-
довжнього напрямку просування (X) матеріалу. 
13. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що включає далі по потоку від 
виходу (10") з різальної секції (10) засоби (50) для 
витягування листового матеріалу (М) з вказаної рі-
зальної секції (10), переважно зазначений засіб ви-
лучення (50), що складається щонайменше з пари 
витяжних роликів. 
14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що зга-
даний електронний блок керування (100) запрогра-
мований для координації приведення в дію згадано-
го засобу вилучення (50) з поступальним переміщен-
ням третього затискного пристрою (23) таким чином, 
що частина листового матеріалу виштовхується для 
виходу з робочої зони різання за допомогою згада-
ного третього затискного пристрою (23) і підтриму-
ється, по суті, в одній площині з площиною різання 
(m) за допомогою згаданих засобів вилучення (50). 
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(11) 126839  (51) МПК  
B60R 19/02 (2006.01) 
B60R 19/04 (2006.01) 
B60R 19/18 (2006.01) 

(21) a 2021 01194  
(24) 09.02.2023  

(22) 12.09.2019  

(31) PCT/IB2018/056972 
(32) 12.09.2018 
(33) IB 
(86) PCT/IB2019/057691, 12.09.2019 
(72) Жібо Елі (FR), Кхеяті Яніс (FR), Менеґаді Набіль 

(GB) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU) 

(54) БАЛКА БАМПЕРА, ЯКА МАЄ СТАЛЕВЕ ПОСИ-
ЛЕННЯ 

(57) 1. Поперечний елемент (1) балки бампера автомо-
біля, який містить: 
- зовнішню балку (2), яка проходить у поперечному 
напрямку, з основною частиною (3) балки, яка має 
верхню стінку (12) балки, нижню стінку (14) балки й 
передню стінку (16) балки, що з'єднує верхню стінку 
(12) балки й нижню стінку (14) балки, причому за-
значені верхня стінка (12) балки, нижня стінка (14) 
балки й передня стінка (16) балки разом обмежують 
внутрішній простір (17) балки, відкритий у зворотно-
му напрямку, протилежному до передньої стінки (16) 
балки; 

- посилюючий елемент (4), який визначає посилену 
область (24) зовнішньої балки (2), розташовану усе-
редині частини зазначеного внутрішнього простору 
(17) балки, і який має поперечний переріз, що обме-
жує об'єм (25) внутрішнього посилення, відкритий у 
зазначеному зворотному напрямку; 
- закриваючу пластину (6), яка закриває щонайме-
нше частину внутрішнього простору (17) балки, 
причому поперечний переріз посилюючого елемен-
та (4) має форму, яка не узгоджується з формою зов-
нішньої балки (2) у посиленій області (24), 
який відрізняється тим, що посилюючий елемент 
містить щонайменше верхню посилюючу стінку (26), 
пов'язану з першою проміжною посилюючою стін-
кою (28), верхньою з'єднувальною стінкою (30), при-
чому зазначена перша проміжна посилююча стінка 
(28) з'єднана із другою проміжною посилюючою сті-
нкою (32) центральною з'єднувальною стінкою (34), 
і зазначена друга проміжна посилююча стінка (32) 
пов'язана з нижньою посилюючою стінкою (36) ни-
жньою з'єднувальною стінкою (38), причому зазна-
чені верхня й нижня з'єднувальні стінки (30) і (38) 
обернені до передньої стінки (16) зовнішньої балки 
(2), і зазначена центральна з'єднувальна стінка (34) 
обернена до відкритої сторони зовнішньої балки (2). 
2. Поперечний елемент (1) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що закриваюча пластина (6) повністю 
закриває об'єм (25) внутрішнього посилення. 
3. Поперечний елемент (1) за п. 1 або 2, який відрі-
зняється тим, що ширина посиленої області (24) у 
поперечному напрямку становить 30-80 % ширини 
основної частини (3) зовнішньої балки (2) у зазна-
ченому поперечному напрямку. 
4. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що ширина закриваючої 
пластини (6) у поперечному напрямку становить 50-
100 % ширини основної частини (3) зовнішньої бал-
ки (2) у зазначеному поперечному напрямку. 
5. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що щонайменше зазначе-
на центральна з'єднувальна стінка (34) упирається 
в закриваючу пластину (6). 
6. Поперечний елемент (1) за п. 5, який відрізня-
ється тим, що зазначені центральна з'єднувальна 
стінка (34) і закриваюча стінка (6) прикріплені одна 
до одної. 
7. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-6, 
який відрізняється тим, що закриваюча пластина 
(6) містить щонайменше один отвір (44) зовні поси-
леної області (24) і не містить отворів усередині за-
значеної посиленої області (24). 
8. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-7, 
який відрізняється тим, що зовнішня балка (2) є 
гарячештампованим сталевим листом. 
9. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-8, 
який відрізняється тим, що зовнішня балка (2) є га-
рячештампованою, звареною за викрійкою заготов-
кою, яка має центральну частину (8) балки й дві бі-
чні частини (10) балки, які відходять від кожної сто-
рони зазначеної центральної частини (8) балки в по-
перечному напрямку, причому ширина центральної 
частини (8) балки в поперечному напрямку дорів-
нює або більша від ширини посиленої області (24) у 
зазначеному поперечному напрямку. 
10. Поперечний елемент (1) за п. 9, який відрізня-
ється тим, що центральна частина (8) балки має 
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більш високу пластичність під час удару при зітк-
ненні, ніж бічні частини (10) балки. 
11. Поперечний елемент (1) за п. 10, який відрізня-
ється тим, що центральна частина (8) балки має пла-
стичність під час удару при зіткненні щонайменше 
0,6 і максимальний кут вигину щонайменше 75°. 
12. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що зовнішня балка (2) має 
межу міцності на розрив щонайменше 950 МПа. 

13. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-12, 

який відрізняється тим, що посилюючий елемент (4) 

має межу міцності на розрив щонайменше 500 МПа. 

14. Поперечний елемент (1) за будь-яким із пп. 1-13, 

який відрізняється тим, що закриваюча пластина (6) 

має межу міцності на розрив щонайменше 500 МПа. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 05 
 
  

(11) 126832  (51) МПК (2023.01)  
C05G 3/00 
C05G 3/80 (2020.01) 

(21) a 2020 06405  
(24) 09.02.2023  

(22) 10.09.2018  

(31) 201810248757.0 
(32) 25.03.2018 
(33) CN 
(86) PCT/CN2018/104850, 10.09.2018 
(72) Жонг Ханген (CN), Жі Хонгїн (CN), Тай Шаожіє (CN), 

Луо Ліжуан (CN) 
(73) ЙІАНГСУ ХУІФЕНГ БІО АГРІКУЛТУРЕ КО., ЛТД. 

Floor 17, Register Department of Jiangsu Huifeng 

Bio Agriculture Co., Ltd. Yingbin Road 1, North New 

District of Dafeng Yancheng, Jiangsu 224100, 

China (CN) 

(54) ФУНГІЦИДНО-УДОБРЮВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ, 

ЩО МІСТИТЬ ФОСФІТ КАЛІЮ ТА  γ-ПОЛІГЛУТА-

МІНОВУ КИСЛОТУ 

(57) 1. Фунгіцидно-удобрювальна композиція, що скла-

дається з активних інгредієнтів, що містять γ-полі-

глутамінову кислоту та фосфіт калію. 

2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 

масове співвідношення γ-поліглутамінової кислоти 

та фосфіту калію становить 1:8-400. 

3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 

масове співвідношення γ-поліглутамінової кислоти 

та фосфіту калію становить переважно 1:10-350; або 

масове співвідношення γ-поліглутамінової кислоти та 

фосфіту калію додатково краще становить 1:10-300. 

4. Композиція за п. 1 або 2, або 3, яка відрізняється 

тим, що додатково містить мікробний інокулянт. 

5. Композиція за п. 4, яка відрізняється тим, що мік-

робний інокулянт вибирають з мікробних інокулянтів 

роду Bacillus та з одного чи декількох змішаних мік-

робних інокулянтів Trichoderma harzianum або Pur-

pureocillium lilacinum.  

6. Композиція за п. 5, яка відрізняється тим, що мік-

робний інокулянт роду Bacillus переважно є зміша-

ним мікробним інокулянтом, що складається з однієї 

або кількох культур Bacillus subtilis, Bacillus lichenifor-

mis, Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus se-

dimentatum або Bacillus lateraporus. 

7. Композиція за п. 4 або 5, або 6, яка відрізняється 

тим, що ефективна життєздатна кількість мікробних 

інокулянтів у композиції становить не менш ніж 

2×109/г. 

8. Композиція за п. 4 або 5, або 6, або 7, яка відріз-

няється тим, що додатково містить органічну речо-

вину. 

9. Композиція за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізня-

ється тим, що додатково містить макронутрієнтні або 

мікронутрієнтні добрива або суміш макронутрієнтних 

або мікронутрієнтних добрив. 

10. Застосування фунгіцидно-удобрювальної компо-
зиції за будь-яким з пп. 1-9 для боротьби з хвороба-
ми сільськогосподарських культур. 
11. Застосування фунгіцидно-удобрювальної компо-
зиції за будь-яким з пп. 1-9 для сприяння зростанню 
сільськогосподарських культур та підвищення їх вро-
жайності. 
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(54) ОКИСНЕ ДЕГІДРУВАННЯ ЕТАНУ 
(57) 1. Спосіб окисного дегідрування етану, що включає 

етапи: 
(а) вплив на потік, який містить етан, умов окисного 

дегідрування, що включає контактування етану з кис-

нем у присутності каталізатора, який містить зміша-

ний оксид металу, причому розчинник, який містить 

карбону діоксид, подають на етап (а), в результаті 

чого утворюється вихідний потік, який містить ети-

лен, необов'язково оцтову кислоту, етан, що не про-

реагував, воду, карбону діоксид, необов'язково кисень, 

що не прореагував, необов'язково карбону оксид і 

необов'язково ацетилен; 

(б) видалення води з щонайменше частини вихідно-

го потоку, отриманого на етапі (а), в результаті чого 

утворюється потік, який містить етилен, етан, що не 

прореагував, карбону діоксид, необов'язково кисень, 

що не прореагував, необов'язково карбону оксид і не-

обов'язково ацетилен, а також потік, який містить во-

ду і необов'язково оцтову кислоту; 

(в) необов'язкове видалення кисню, що не прореа-

гував і/або карбону оксиду, і/або ацетилену з щонай-

менше частини потоку, який містить етилен, етан, що 

не прореагував, карбону діоксид, необов'язково ки-

сень, що не прореагував, необов'язково карбону ок-

сид і необов'язково ацетилен, отриманого на етапі 

(б), в результаті чого утворюється потік, який містить 

етилен, етан, що не прореагував і карбону діоксид; 

(г) видалення етилену з щонайменше частини пото-
ку, який містить етилен, етан, що не прореагував і 
карбону діоксид, отриманого на етапі (б) або (в), за до-
помогою способу розділення комплексоутворенням, 
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який включає контактування щонайменше частини 
зазначеного потоку з рідким розчинником, який міс-
тить комплексоутворювальний агент, в результаті чо-
го утворюється потік, який містить етилен, і потік, який 
містить етан, що не прореагував і карбону діоксид; 
(д) рециркуляція щонайменше частини потоку, який 
містить етан, що не прореагував і карбону діоксид, от-
риманого на етапі (г), на етап (а). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що етап 
(г) включає: 
(г1) контактування щонайменше частини потоку, який 
містить етилен, етан, що не прореагував і карбону ді-
оксид, отриманого на етапі (б) або (в), з рідким розчин-
ником, який містить комплексоутворювальний агент, в 
результаті чого утворюється потік, який містить етан, 
що не прореагував і карбону діоксид, щонайменше 
частину якого повертають з етапу (д) на етап (а), і рід-
кий потік, який містить розчинник, комплексоутворю-
вальний агент і комплексну сполуку етилену; і 
(г2) десорбцію комплексної сполуки етилену з що-
найменше частини рідкого потоку, який містить роз-
чинник, комплексоутворювальний агент і комплекс-
ну сполуку етилену, отриманого на етапі (г1), в ре-
зультаті чого утворюється потік, який містить десо-
рбований етилен, і рідкий потік, який містить розчин-
ник і комплексоутворювальний агент; і 
(г3) рециркуляцію щонайменше частини рідкого по-
току, який містить розчинник і комплексоутворюва-
льний агент, отриманого на етапі (г2), на етап (г1). 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що рідкий 
потік, отриманий на етапі (г1), містить розчинник, ком-
плексоутворювальний агент, комплексну сполуку ети-
лену, абсорбований етан, що не прореагував і карбо-
ну діоксид, в якому абсорбований етан, що не проре-
агував і карбону діоксид відганяються з щонаймен-
ше частини зазначеного рідкого потоку шляхом кон-
тактування з потоком, який містить етилен, в резуль-
таті чого утворюється потік, який містить етилен, етан, 
що не прореагував і карбону діоксид, щонайменше 
частину якого подають на етап (г1), і рідкий потік, який 
містить розчинник, комплексоутворювальний агент і 
комплексну сполуку етилену, щонайменше частину 
якого подають на етап (г2). 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що вихідний матеріал, який подаєть-

ся на етап (г), містить кількість карбону діоксиду від 

загальної кількості етилену, етану, що не прореагу-

вав, і карбону діоксиду, яка становить від 1 до 99 % об., 

переважно від 5 до 95 % об., більш переважно від 

10 до 90 % об., більш переважно від 20 до 85 % об., 

більш переважно від 30 до 80 % об., більш переваж-

но від 40 до 75 % об., найбільш переважно від 50 до 

70 % об. 

5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що комплексоутворювальний агент 

на етапі (г) являє собою сіль металу. 

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що сіль 

металу містить арґентуму (І) іон або купруму (І) іон, 

переважно арґентуму (І) іон. 

7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що сіль 

металу являє собою арґентуму нітрат. 

8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що рідкий розчинник на етапі (г) 

являє собою воду, органічний розчинник, іонну рі-

дину або їх суміш, переважно воду. 

9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що перед етапом (д) потік, який 
містить етан, що не прореагував і карбону діоксид, отри-
маний на етапі (г), розділяють на щонайменше два 
підпотоки, причому щонайменше один відокремле-
ний підпотік повертають на етап (а), і щонайменше 
один відокремлений підпотік не повертають на етап (а). 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що част-
ка (1) відокремленого(их) підпотоку(ів), повернено-
го(их) на етап (а), до (2) загального потоку перед роз-
діленням становить від 80 до 99,9 % об., більш пе-
реважно від 85 до 99 % об., більш переважно від 90 
до 98 % об., найбільш переважно від 90 до 95 % об. 
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(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАНАБІНОЇДІВ З КОНОПЛІ 

ДЕЯКИХ ПРОМИСЛОВИХ СОРТІВ 
(57) 1. Спосіб одержання канабідіолу (CBD) або іншого 

нейтрального канабіноїду, де згаданий спосіб включає: 
і) контактування біомаси, яка містить CBD та/або 
CBDA або згаданий інший нейтральний канабіноїд, 
або канабіноїд у формі карбонової кислоти, з екстрак-
ційним розчинником, протягом щонайменше 10 хв при 
температурі від 0 °C до температури кипіння роз-
чинника для одержання після видалення біомаси 
екстракційного розчину; згаданий екстракційний роз-
чинник вибирають з групи, яку складають пентан, гек-
сан, гептан, октан, метилциклогексан, ацетон, пропа-
нол, етанол, метанол, етилацетат, толуол, хлорид ме-
тилену та їх суміші; 
з продовженням за процесом (А), що включає: 
іі-а) контактування екстракційного розчину з водно-
спиртовим розчином і доведення рН до 7,5-12,5 при-
йнятним лужним розчином, для одержання після відо-
кремлення фаз першої водно-спиртової фази та пер-
шої органічної фази; якщо екстракційний розчинник 
являє собою розчинник, здатний змішуватися з во-
дою, додають також перший розчинник, не здатний 
змішуватися з водою, який вибирають з групи, яку 
складають пентан, гексан, гептан, метилциклогексан 
та їх суміші; 
ііі-а) контактування першої водно-спиртової фази з 
другим розчинником, не здатним змішуватися з во-
дою, і розчином кислоти, придатним для доведення 
рН до 2,0-6,5, для одержання другої органічної фа-
зи та другої водно-спиртової фази; згаданий другий 
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розчинник, не здатний змішуватися з водою, вибира-
ють з групи, яку складають пентан, гексан, гептан, ме-
тилциклогексан та їх суміші; 
iv-a) концентрування другої органічної фази і підда-
вання одержаної олії нагріванню при температурі 
від 65 до 180 °C протягом проміжку часу тривалістю 
щонайменше 10 хв для здійснення декарбоксилюван-
ня CBDA до CBD; 
або з продовженням за процесом (В), що включає: 
іі-b) концентрування екстракційного розчину до одер-
жання екстракційної олії, та контактування екстрак-
ційної олії зі спиртом при температурі нижче 20 °C 
протягом щонайменше 10 хв для одержання суспензії 
екстракту та восків, де згаданий спирт вибирають з 
групи, яку складають метанол, етанол, пропанол та їх 
суміші; 
ііі-b) фільтрування та концентрування згаданої су-
спензії для одержання екстракційної олії, яка не міс-
тить восків, та контактування цієї екстракційної олії, 
яка не містить восків, з органічним розчинником, не 
здатним змішуватися з водою, та водно-спиртовим 
розчином, для одержання органічної фази, яка міс-
тить екстракт без восків та смол, і водно-спиртової 
фази, яка містить смоли; 
iv-b) концентрування органічної фази, яка містить екс-
тракт без восків та смол, піддавання хроматографії 
на силікагелі із застосуванням відповідної фази для 
елюювання та збирання фракцій, які містять CBD або 
згаданий інший нейтральний канабіноїд; 
і на завершення 
ν) кристалізацію CBD або згаданого іншого нейтра-
льного канабіноїду з третього розчинника, не здатно-
го змішуватися з водою, вибраного з групи, яку скла-
дають пентан, гексан, гептан, октан, метилциклогек-
сан та їх суміші. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що біо-

масу вибирають із групи, яку складають Cannabis 

sativa, Antal, Armanca, Beniko, Bialobrzeskie, Canna-

komp, Carma, Carmagnola, Carmaleonte, Chamaeleon, 

Codimoro, CS, Dacia Sacuieni, Delta-Ilosa, Delta-405, 

Denise, Diana, Dioica 88, Eletta Campana, Epsilon 68, 

Fedora 17, Felina 32, Ferimon, Fibranova, Fibrol, Finola, 

Futura 75, Ivory, KС Bonusz, KС Dora, KС Virtus, KС 

Zuzuna, Kompolti, KompoltiHibrid TC, Lipko, Lovrin 110, 

Marcello, Markant, Monica, Rajan, Ratza, Santhica 23, 

Santhica 27, Santhica 70, SecuieniJubileu, Silvana, 

Szarvasi, Tiborszallasi, Tisza, Tygra, Uniko B, Uso-31, 

Wielkopolkie, Wojko, Zenit. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 

біомасу тонко подрібнюють перед піддаванням екс-

тракції розчинником. 

4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 

тим, що при здійсненні процесу А екстракцію на етапі 

(і) проводять при утримуванні конопель в контакті з 

екстракційним розчинником, вибраним із групи, яку 

складають пентан, гексан, гептан, октан, метилцик-

логексан та їх суміші; при цьому як екстракційний 

розчинник переважно використовують гексан, і екс-

тракцію проводять при температурі від 0 до 35 °C, 

переважно від 10 до 25 °C, протягом проміжку часу 

тривалістю щонайменше 10 хв. 

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що при здійсненні процесу А водно-спиртовий 
розчин етапу (іі-а) є таким, що згаданий спирт виби-
рають із групи, яку складають етанол та метанол, пе-

реважно метанол, рН регулюють переважно від 8,0 
до 8,5 додаванням прийнятного лужного розчину. 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 

тим, що при здійсненні процесу А рН етапу (ііі-а) ре-

гулюють переважно від 4,5 до 5,5 додаванням роз-

чину оцтової кислоти. 

7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 

тим, що при здійсненні процесу А першу органічну 

фазу, одержану в кінці етапу (іі-а), піддають етапам 

(ii-b)-(iv-b) процесу В, і CBD, одержаний подібним 

чином, потім піддають кристалізації. 

8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 

тим, що при здійсненні процесу В екстракцію на 

етапі (і) проводять при утримуванні конопель в кон-

такті з екстракційним розчинником, вибраним із гру-

пи, яку складають ацетон, пропанол, етанол, мета-

нол, етилацетат, толуол, н-гексан або суміші ізомерів 

гексану, при температурі кипіння розчинника протя-

гом щонайменше 10 хв. 

9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3 і 8, який відрізняєть-

ся тим, що при здійсненні процесу В спирт, викори-

стовуваний на етапі (іі-b), являє собою метанол, з 

одночасним підтриманням температури 4-10 °C, пе-

реважно 4 °C, протягом проміжку часу тривалістю 

щонайменше 10 хв. 

10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3 і 8-9, який відріз-

няється тим, що при здійсненні процесу В на етапі 

(ііі-b) смоли видаляють з екстракційної олії, яка не 

містить воску, додаванням при перемішуванні роз-

чинника, який вибирають із групи, яку складають то-

луол, пентан, гексан, гептан, октан та їх суміші; пере-

важно гексану і водно-спиртового розчину, де спирт 

зазвичай вибирають із групи, яку складають етанол 

та метанол; переважним є метанол. 

11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3 та 8-10, який від-

різняється тим, що відповідно до процесу В фаза 

для елюювання на етапі (iv-b) являє собою суміш 

гексану (н-гексан або суміш ізомерів) і етилацетату, 

переважно у співвідношенні від 20:1 до 5:1. 
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(57) 1. Сполука формули: 

R 2

m

 

O

N
N
H

O R1

CN

n

 

'

R1'

R3

, (III) 
де: 
mʹ дорівнює 1-4; 
n дорівнює 0 або 1; 
R1 і R1′ кожний незалежно є алкілом(C1-8) або цикло-
алкілом(C3-8); 
R2 є гетероциклоалкілом(C2-12), діалкіламіно(C2-8) або 
алкокси(C1-8), де термін "гетероарил" стосується од-
новалентної неароматичної групи з атомом вуглецю 
або атомом азоту як точкою приєднання, де вказаний 
атом вуглецю або атом азоту утворює частину одні-
єї або більше неароматичних кільцевих структур, 
кожна з яких містить від трьох до восьми атомів, де 
щонайменше один з атомів кільця неароматичної кі-
льцевої структури є азотом, киснем або сіркою, і де 
гетероциклоалкільна група не складається з атомів, 
відмінних від вуглецю, водню, азоту, кисню і сірки; і 
R3 є галогеном або воднем; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1, де mʹ дорівнює 1 або 2. 
3. Сполука за п. 2, де mʹ дорівнює 1. 
4. Сполука за п. 2, де mʹ дорівнює 2. 
5. Сполука за п. 1, де mʹ дорівнює 3. 
6. Сполука за п. 1, де R1 є етилом. 
7. Сполука за п. 1, де R1 є пропілом. 
8. Сполука за п. 1, де R1′ є етилом. 
9. Сполука за п. 1, де R1′ є пропілом. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, де R2 є гетеро-
циклоалкілом(C2-12). 
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, де R2 є гетеро-
циклоалкілом(C2-8). 
12. Сполука за п. 10, де R2 є N-гетероциклоалкі-
лом(C2-8). 
13. Сполука за п. 12, де R2 є морфолінілом або 4-ме-
тилпіперазин-1-ілом. 
14. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, де R2 є діалкіл-
аміно(C2-8). 
15. Сполука за п. 14, де R2 є діетиламіно. 
16. Сполука за будь-яким із пп. 1-15, де R3 є галогеном. 
17. Сполука за п. 16, де R3 є хлором. 
18. Сполука за п. 16, де R3 є бромом. 
19. Сполука за будь-яким із пп. 1-18, де R3 є воднем. 
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-19, де сполука має 
форму фармацевтично прийнятної солі. 
21. Сполука за п. 20, де фармацевтично прийнят-
ною сіллю є сіль HCl. 
22. Сполука за п. 20, де фармацевтично прийнят-
ною сіллю є сіль малеїнової кислоти. 
23. Сполука за будь-яким із пп. 1-22, де сполука не 
має форму солі. 
24. Сполука за п. 1, яка додатково визначена як: 
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CN N

, 
або фармацевтично прийнятна сіль будь-якої з пред-
ставлених вище формул. 
25. Сполука за п. 24, де фармацевтично прийнятна 
сіль містить сіль HCl або малеїнової кислоти. 
26. Сполука за п. 25, яка додатково визначена як: 

Cl N
N
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O
O

O

N

N

CN
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COOH

COOH

COOH

, 
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27. Фармацевтична композиція, яка містить: 
а) сполуку за будь-яким із пп. 1-26; і 
b) ексципієнт. 
28. Спосіб лікування і/або профілактики гіперпролі-
феративного захворювання у пацієнта, який потре-
бує такого, який включає введення пацієнту сполуки 
за будь-яким із пп. 1-26 або фармацевтичної компо-
зиції за п. 27 в кількості, достатній для лікування і/або 
профілактики захворювання або розладу. 
29. Спосіб за п. 28, де гіперпроліферативним за-
хворюванням є захворювання шкіри. 
30. Спосіб за п. 29, де захворюванням шкіри є псо-
ріаз. 
31. Спосіб за п. 28, де гіперпроліферативним захво-
рюванням є рак. 
32. Спосіб за п. 31, де рак являє собою карциному, 
саркому, лімфому, лейкоз, меланому, мезотеліому, 
множинну мієлому або семіному. 
33. Спосіб за п. 32, де рак являє собою шкірну T-
клітинну лімфому (CTCL). 
34. Спосіб за п. 31, де рак являє собою рак сечово-
го міхура, крові, кісток, головного мозку, молочної за-
лози, центральної нервової системи, шийки матки, 
товстої кишки, ендометрія, стравоходу, жовчного мі-
хура, статевих органів, сечостатевого тракту, голови, 
нирок, гортані, печінки, легень, м'язової тканини, шиї, 
слизової оболонки порожнини рота або носа, яєч-
ників, підшлункової залози, передміхурової залози, 
шкіри, селезінки, тонкого кишечнику, товстої кишки, 
шлунка, яєчок або щитовидної залози. 
35. Спосіб за будь-яким із пп. 28-34, де сполуку або 
фармацевтичну композицію вводять перорально, вну-
трішньоартеріально, внутрішньовенно або місцево. 
36. Спосіб за п. 35, де сполуку або фармацевтичну 
композицію вводять місцево. 
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ПРОПАНОАТИ 

(57) 1. Сполука Формули 1 
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1  
або її фармацевтично прийнятна сіль, у якій: 
X1 вибирають з N та CR1; 
X2 вибирають з N та CR2; 
X3 вибирають з N та CR3; та 
X4 вибирають з N та CR4, за умови, що не більше 
ніж два з X1, X2, X3 та X4 являють собою N; 
X13 являє собою NR13 та X14 являє собою CR15R16 
або X13 являє собою CH2 та X14 являє собою NR14; 
L вибирають з NR8 та O; 
r вибирають з 0 та 1; 
s вибирають з 0 та 1; 
R1, R2 та R3, кожен, незалежно вибирають з таких як: 
(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену; 
R4 вибирають з таких як: 
(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену; 
R5 вибирають з таких як: 

(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 

(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 

яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 

замісників, незалежно вибраних з галогену, оксо та фе-

нілу, який заміщений за допомогою 0-3 необов'язко-

вих замісників, незалежно вибраних з галогену; або 

R4 та R5, разом з атомами вуглецю, до яких вони при-

кріплені, утворюють циклопент-1-ен-1,2-діїл або фу-

ран-2,3-діїл; 

R6 та R7, кожен, незалежно вибирають з галогену та 

C1-3алкілу, або R6 та R7, разом з атомом вуглецю, до 

якого вони прикріплені, утворюють C3-4циклоалкан-

1,1-діїл; 

R8 вибирають з H та C1-4алкілу; 
R9 та R10, кожен, незалежно вибирають з таких як: 
(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових за-
місників, незалежно вибраних з галогену; та 
(c) феніл та C1-5гетероарил, кожен з яких заміщений 
за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, незале-
жно вибраних з галогену, C1-4алкілу та C1-4алкокси, де 
C1-5гетероарильний замісник являє собою моноцик-
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лічне кільце з 5-6 кільцевими членами, у якому 1-4 
кільцеві члени являють собою гетероатоми, кожен з 
гетероатомів незалежно вибраний з N, O та S, за 
умови, що не більше ніж один з кільцевих членів яв-
ляє собою O або S, та де кожен з C1-4алкільних та 
C1-4алкокси необов'язкових замісників на фенілі та 
C1-5гетероарилі є незалежно заміщеними за допомо-
гою 0-3 необов'язкових замісників, незалежно вибра-
них з галогену; або 
R9 та R10, разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
кріплені, утворюють C3-4циклоалкан-1,1-діїл; 
R11 та R12, кожен, незалежно вибирають з таких як: 
(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену; або 
R11 та R12, разом з атомом вуглецю, до якого вони 
прикріплені, утворюють C3-4циклоалкан-1,1-діїл; 
R13 та R14, кожен, незалежно вибирають з таких як: 
(a) водень; та 
(b) C1-4алкіл, який заміщений за допомогою 0-3 не-
обов'язкових замісників, незалежно вибраних з ціано, 
оксо та фенілу, який заміщений за допомогою 0-3 не-
обов'язкових замісників, незалежно вибраних з гало-
гену; та 
R15 та R16, кожен, незалежно вибирають з таких як: 
(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену; або 
R15 та R16, разом з атомом вуглецю, до якого вони 
прикріплені, утворюють C3-4циклоалкан-1,1-діїл. 
2. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 1, у якій X1 являє собою CR1, X2 являє собою CR2, 
X3 являє собою CR3 та X4 являє собою CR4. 
3. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 2, у якій R1, R2, R3 та R4, кожен, незалежно виби-
рають з таких як: 
(a) водень, галоген та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену. 
4. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 2, у якій R1, R2, R3 та R4, кожен, незалежно виби-
рають з таких як: 
(a) водень, галоген та ціано; та 
(b) C1-4алкіл та C3-6циклоалкіл, кожен з яких заміще-
ний за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, не-
залежно вибраних з галогену. 
5. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 2, у якій R1, R2, R3 та R4, кожен, незалежно виби-
рають з таких як: 
(a) водень, галоген та ціано; та 
(b) метил та циклопропіл, кожен з яких заміщений за 
допомогою 0-3 необов'язкових замісників, незалеж-
но вибраних з галогену. 
6. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 2, у якій R1, R2, R3 та R4, кожен, незалежно виби-
рають з водню, галогену, ціано, метилу, трифторме-
тилу та циклопропілу. 
7. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 1, у якій X1 являє собою N, X2 являє собою CR2, 
X3 являє собою CR3 та X4 являє собою CR4. 
8. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 7, у якій R2, R3 та R4, кожен, незалежно вибира-
ють з таких як: 

(a) водень, галоген та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену. 
9. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 7, у якій R2, R3 та R4, кожен, незалежно вибира-
ють з таких як: 
(a) водень, галоген та ціано; та 
(b) C1-4алкіл та C3-6циклоалкіл, кожен з яких заміще-
ний за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, не-
залежно вибраних з галогену. 
10. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 7, у якій R2, R3 та R4, кожен, незалежно вибира-
ють з таких як: 
(a) водень, галоген та ціано; та 
(b) метил та циклопропіл, кожен з яких заміщений 
за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, неза-
лежно вибраних з галогену. 
11. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 7, у якій R2, R3 та R4, кожен, незалежно вибирають 
з водню, галогену, ціано, метилу, трифторметилу та 
циклопропілу. 
12. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-11, у якій R5 вибирають з таких як: 
(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену, оксо та 
фенілу, який заміщений за допомогою 0-3 необов'я-
зкових замісників, незалежно вибраних з галогену. 
13. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-11, у якій R5 вибирають з таких як: 
(a) галоген та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену. 
14. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-11, у якій R5 вибирають з таких як: 
(a) фтор, хлор, бром та ціано; та 
(b) метил, етил, циклопропіл, метокси та етокси, ко-

жен з яких заміщений за допомогою 0-3 необов'яз-

кових замісників, незалежно вибраних з фтору. 

15. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-14, у якій R6 та R7, кожен, незале-
жно вибирають з фтору та метилу або разом з ато-
мом вуглецю, до якого вони прикріплені, утворюють 
циклопропан-1,1-діїл або циклобутан-1,1-діїл. 
16. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким з пп. 1-14, у якій кожен з R6 та R7 являє 

собою метил. 

17. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким з пп. 1-16, у якій L являє собою NR8. 

18. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 17, у якій R8 вибирають з водню та метилу. 

19. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 17, у якій R8 являє собою водень. 

20. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким з пп. 1-19, у якій R9 та R10, кожен, незале-

жно вибирають з таких як: 

(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; 

(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 

яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 

замісників, незалежно вибраних з галогену; та 

(c) феніл та C1-5гетероарил, кожен з яких заміщений 
за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, незале-
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жно вибраних з галогену, C1-4алкілу та C1-4алкокси, 
де C1-5гетероарильний замісник являє собою моно-
циклічне кільце з 5-6 кільцевими членами, у якому 
1-4 кільцеві члени являють собою гетероатоми, де 
кожен з гетероатомів незалежно вибраний з N, O та 
S, за умови, що не більше ніж один з кільцевих чле-
нів являє собою O або S, та де кожен з C1-4алкільних 
та C1-4алкокси необов'язкових замісників на фенілі 
та C1-5гетероарилі є незалежно заміщеним за допо-
могою 0-3 необов'язкових замісників, незалежно виб-
раних з галогену. 
21. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-19, у якій R9 та R10, кожен, незале-
жно вибирають з таких як: 
(a) водень та галоген; 
(b) C1-4алкіл та C1-4алкокси, кожен з яких заміщений 
за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, неза-
лежно вибраних з галогену; та 
(c) феніл та C1-5гетероарил, кожен з яких заміщений 
за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, неза-
лежно вибраних з галогену та C1-4алкілу, де C1-5гете-
роарильний замісник являє собою моноциклічне кі-
льце з 5-6 кільцевими членами, у якому 1 або 2 кі-
льцеві члени являють собою гетероатоми, де кожен 
з гетероатомів являє собою N, та де кожен з C1-4ал-
кільних необов'язкових замісників на фенілі та C1-5ге-
тероарилі є незалежно заміщеним за допомогою 0-3 
необов'язкових замісників, незалежно вибраних з га-
логену. 
22. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-19, у якій R9 та R10, кожен, незалеж-
но вибирають з таких як: 
(a) водень та галоген; 
(b) C1-4алкіл та C1-4алкокси, кожен з яких заміщений 
за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, незалеж-
но вибраних з галогену; та 
(c) феніл, піридиніл та піразоліл, кожен з яких замі-

щений за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, 

незалежно вибраних з галогену та C1-4алкілу, який за-

міщений за допомогою 0-3 необов'язкових замісни-

ків, незалежно вибраних з галогену. 

23. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким з пп. 1-19, у якій R9 та R10 вибирають з вод-

ню, галогену та C1-4алкілу. 

24. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким з пп. 1-23, у якій R11 та R12, кожен, незалеж-

но вибирають з таких як: 

(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 

яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 

замісників, незалежно вибраних з галогену. 

25. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким з пп. 1-23, у якій R11 та R12, кожен, незалеж-

но вибирають з водню та C1-4алкілу. 

26. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

будь-яким з пп. 1-25, у якій X13 являє собою NR13 та 

X14 являє собою CR15R16. 

27. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 26, у якій R13 вибирають з таких як: 

(a) водень; та 

(b) C1-4алкіл, який заміщений за допомогою 0-3 не-

обов'язкових замісників, незалежно вибраних з ціано, 

оксо та фенілу, який заміщений за допомогою 0-3 не-

обов'язкових замісників, незалежно вибраних з га-

логену. 

28. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 26, у якій R13 вибирають з водню та метилу. 
29. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
п. 26, у якій R13 являє собою метил. 
30. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 26-29, у якій R15 та R16, кожен, неза-
лежно вибирають з таких як: 
(a) водень, галоген, гідрокси та ціано; та 
(b) C1-4алкіл, C3-6циклоалкіл та C1-4алкокси, кожен з 
яких заміщений за допомогою 0-3 необов'язкових 
замісників, незалежно вибраних з галогену. 
31. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 26-29, у якій R15 та R16, кожен, неза-
лежно вибирають з водню та C1-4алкілу, який замі-
щений за допомогою 0-3 необов'язкових замісників, 
незалежно вибраних з галогену. 
32. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-31, у якій r дорівнює 0. 
33. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-32, у якій s дорівнює 0. 
34. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль за 
будь-яким з пп. 1-32, у якій s дорівнює 1. 
35. Сполука за п. 1, яку вибирають з наступних спо-
лук: 
2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-метил-
піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)-N-(1-ме-
тилпіролідин-3-іл)пропанамід; 
3-((3-ціанопіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
(R)-3-((5-циклопропілпіримідин-4-іл)окси)-2,2-диме-
тил-N-(1-метилпіролідин-3-іл)пропанамід; 
3-((5-циклопропілпіримідин-4-іл)окси)-2,2-диметил-
N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-циклопропіл-5-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-ди-
метил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
(R)-3-((3-циклопропіл-5-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-
диметил-N-(1-метилпіролідин-3-іл)пропанамід; 
3-((5-циклопропіл-3-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-ди-
метил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-циклопропіл-6-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-ди-
метил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
(R)-3-((3-циклопропіл-6-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-
диметил-N-(1-метилпіролідин-3-іл)пропанамід; 
транс-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
цис-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
цис-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(4-ізопропіл-1-метилпіролідин-3-іл)-2,2-ди-
метил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
транс-N-(4-ізопропіл-1-метилпіролідин-3-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
транс-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-
((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-2,2-диметил-N-(1-метил-4-(1-метил-1H-піразол-
4-іл)піролідин-3-іл)-3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)про-
панамід; 
транс-2,2-диметил-N-(1-метил-4-(1-метил-1H-піразол-
4-іл)піролідин-3-іл)-3-((3-(трифторметил)піридин-2-
іл)окси)пропанамід; 
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транс-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-(1,3-ди-
метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
цис-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-(1,3-диме-
тилпіперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
транс-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-диме-
тил-N-(1-метил-4-(1-метил-1H-піразол-4-іл)піролідин-
3-іл)пропанамід; 
транс-N-(4-(1,3-диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпі-
ролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-метилпіридин-2-іл)ок-
си)пропанамід; 
транс-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-(4-(1,3-
диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпіролідин-3-іл)-2,2-
диметилпропанамід; 
транс-N-(4-(1,3-диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпі-
ролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифторметил)піри-
дин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(4-(1,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпі-
ролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-метилпіридин-2-іл)ок-
си)пропанамід; 
транс-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-(4-(1,5-
диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпіролідин-3-іл)-2,2-
диметилпропанамід; 
транс-N-(4-(1,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпі-
ролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифторметил)піри-
дин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(4-(1,3-диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпі-
ролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифторметокси)пі-
ридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(4-(1,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-1-метилпі-
ролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифторметокси)пі-
ридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-3-((3,5-диметил-
піридин-2-іл)окси)-2,2-диметилпропанамід; 
цис-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-3-((3,5-диметилпіри-
дин-2-іл)окси)-2,2-диметилпропанамід; 
транс-N-(3-ізопропіл-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-ди-
метил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
цис-N-(3-ізопропіл-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)-
N-(1,5,5-триметилпіролідин-3-іл)пропанамід; 
(R)-2,2-диметил-N-((1-метилпіролідин-3-іл)метил)-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
(S)-2,2-диметил-N-((1-метилпіролідин-3-іл)метил)-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3-хлорпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-фторпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3,5-дифторпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-
метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-(трифтор-
метил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-((4-(трифтор-
метил)піридин-3-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-(трифтор-
метил)піридин-4-іл)окси)пропанамід; 
3-((4-хлор-3-фторпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-
(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-хлор-5-фторпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-
(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((6-хлор-2-метилпіридин-3-іл)окси)-2,2-диметил-N-
(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-
(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 

3-((5-хлор-3-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-
(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-метоксипіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-ме-
тилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-метил-
піридин-4-іл)окси)пропанамід; 
3-((5-ціано-3-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-
N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-((2-(три-
фторметил)піридин-3-іл)окси)пропанамід; 
(R)-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-
N-(1-метилпіролідин-3-іл)пропанамід; 
3-((3-етоксипіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-ме-
тилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
транс-N-(4-(4-хлорфеніл)-1-метилпіролідин-3-іл)-2,2-
диметил-3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(4-(4-хлорфеніл)-1-метилпіролідин-3-іл)-2,2-
диметил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)про-
панамід; 
транс-2,2-диметил-N-(1-метил-4-(6-(трифторметил)пі-
ридин-3-іл)піролідин-3-іл)-3-((3-метилпіридин-2-іл)ок-
си)пропанамід; 
транс-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-диме-
тил-N-(1-метил-4-(6-(трифторметил)піридин-3-іл)пі-
ролідин-3-іл)пропанамід; 
транс-2,2-диметил-N-(1-метил-4-(6-(трифторметил)пі-
ридин-3-іл)піролідин-3-іл)-3-((3-(трифторметил)піри-
дин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-2,2-диметил-N-(1-метил-4-(6-метилпіридин-3-
іл)піролідин-3-іл)-3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)про-
панамід; 
транс-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-диме-
тил-N-(1-метил-4-(6-метилпіридин-3-іл)піролідин-3-
іл)пропанамід; 
транс-2,2-диметил-N-(1-метил-4-(6-метилпіридин-3-
іл)піролідин-3-іл)-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)ок-
си)пропанамід; 
N-(1-метилпіперидин-4-іл)-1-(((3-метилпіридин-2-іл)ок-

си)метил)циклопропан-1-карбоксамід; 

2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-(2-(трифтор-

метил)фенокси)пропанамід; 

(R)-2,2-диметил-N-(1-метилпіролідин-3-іл)-3-(2-(три-

фторметил)фенокси)пропанамід; 

3-(2-хлорфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-

4-іл)пропанамід; 

3-(2-бромфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-

4-іл)пропанамід; 

(R)-3-(2-хлорфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіро-

лідин-3-іл)пропанамід; 

(R)-3-(2-бромфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіро-

лідин-3-іл)пропанамід; 

3-(2-циклопропілфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метил-

піперидин-4-іл)пропанамід; 

(R)-3-(2-циклопропілфенокси)-2,2,-диметил-N-(1-ме-

тилпіролідин-3-іл)пропанамід; 

3-(2-етилфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-

4-іл)пропанамід; 

3-(4-ціано-2-(трифторметил)фенокси)-2,2-диметил-

N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-фенокси-

пропанамід; 

3-(3-ціано-2-метилфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метил-

піперидин-4-іл)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-(o-толілок-

си)пропанамід; 
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3-(2-ціано-6-метилфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
3-(2-етоксифенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіпери-
дин-4-іл)пропанамід; 
3-((2,3-дигідро-1H-інден-4-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-
метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-циклопропілпіразин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-
(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
1-((2-хлорфенокси)метил)-N-(1-метилпіперидин-4-
іл)циклопропан-1-карбоксамід; 
3-((3-хлор-5-метилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-
(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3,6-диметилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-
метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3,5-диметилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-
метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3-етилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
(R)-3-((3-етилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-ме-
тилпіролідин-3-іл)пропанамід; 
3-((3-етилпіразин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
3-((3,4-диметилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-N-(1-
метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
1-(((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)метил)-N-(1-ме-
тилпіперидин-4-іл)циклобутан-1-карбоксамід; 
3-((3-(дифторметил)піридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-
N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-диметил-3-((3-метил-5-(трифторметил)піридин-
2-іл)окси)-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-(три-
фторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(4-(4-хлорфеніл)-1-метилпіролідин-3-іл)-3-
((3,5-диметилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметилпропа-
намід; 
транс-N-(4-(4-хлорфеніл)-1-метилпіролідин-3-іл)-3-
((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметилпро-
панамід; 
транс-N-(4-етокси-1-метилпіролідин-3-іл)-3-(2-етил-
фенокси)-2,2-диметилпропанамід; 
транс-3-(2-етилфенокси)-N-(4-метокси-1-метилпіро-

лідин-3-іл)-2,2-диметилпропанамід; 

3-(2-етилфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метил-4-феніл-

піролідин-3-іл)пропанамід; 

3-((6-хлор-4-(трифторметил)піридазин-3-іл)окси)-2,2-

диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 

3-(фуро[3,2-c]піридин-4-ілокси)-2,2-диметил-N-(1-ме-

тилпіперидин-4-іл)пропанамід; 

3-((5-бром-3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)-2,2-

диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 

2,2-диметил-3-((5-метил-3-(трифторметил)піридин-

2-іл)окси)-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)-3-(2-(три-

фторметокси)фенокси)пропанамід; 

транс-N-(1-(ціанометил)-4-(6-метилпіридин-3-іл)пі-

ролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифторметил)піри-

дин-2-іл)окси)пропанамід; 

N-(1-(2-(4-хлорфеніл)-2-оксоетил)піперидин-4-іл)-3-

(2-етилфенокси)-2,2-диметилпропанамід; 

N-((3S,4S)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-

3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

N-((3R,4R)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((3S,4S)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

N-((3R,4R)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(3-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
цис-N-(3-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)-
N-(1,3,3-триметилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
N-(3-фтор-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[2.5]октан-8-іл)-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-(транс-3-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
N-(цис-3-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((3S,4S)-3-фтор-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
N-(3,3-дифтор-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[2.5]октан-8-іл)-3-
((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-(3-хлор-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((3S,4S)-3-фтор-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3,5-диметилпіридин-2-іл)окси)-N-((3S,4S)-3-фтор-
1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-((3S,4S)-3-фтор-
1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
N-((3S,4S)-3-фтор-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
транс-N-(3-(1-(дифторметил)-1H-піразол-4-іл)-1-ме-
тилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифторме-
тил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(3-(1-(дифторметил)-1H-піразол-4-іл)-1-ме-
тилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифтормет-
окси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(3-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-3-((3,5-диметилпіридин-2-іл)окси)-N-(3-етил-
1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
цис-N-(1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(4-фторпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-(4,4-дифторпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-(три-
фторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)ок-
си)-N-(1,2,2-триметилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
транс-N-(1,5-диметилпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
цис-N-(1,5-диметилпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
цис-N-(1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-(2-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
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2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[2.4]гептан-7-іл)-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((3R,4R)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-3-((3,5-диме-
тилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметилпропанамід; 
N-((3S,4S)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-3-((3,5-диме-
тилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметилпропанамід; 
N-((3R,4R)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((3S,4S)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((3R,4R)-3-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
N-((3S,4S)-3-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диме-
тил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
N-(2-етил-1-метилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-((2R,4R)-1,2-
диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
(R)-2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[2.4]гептан-7-
іл)-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-N-(2-етил-1-метилпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
(R)-2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[2.4]гептан-7-
іл)-3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропа-
намід; 
2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[3.4]октан-8-іл)-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((2S,4S)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
(R)-2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[2.4]гептан-7-
іл)-3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
(R)-3-((3,5-диметилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметил-
N-(5-метил-5-азаспіро[2.4]гептан-7-іл)пропанамід; 
N,2,2-триметил-N-(транс-3-(o-толіл)піперидин-4-іл)-

3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

N,2,2-триметил-N-(цис-3-(o-толіл)піперидин-4-іл)-3-

((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(транс-3-(o-толіл)піперидин-4-іл)-3-

((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

N-((3S,4S)-3-фторпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-

(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

N-(3,3-дифторпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-(три-

фторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

N-((3S,4S)-3-фторпіперидин-4-іл)-N,2,2-триметил-3-

((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(транс-1-метил-3-(o-толіл)піперидин-

4-іл)-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропа-

намід; 

транс-N,2,2-триметил-N-(3-фенілпіперидин-4-іл)-3-

((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(цис-1-метил-3-фенілпіперидин-4-іл)-

3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(транс-1-метил-3-фенілпіперидин-4-

іл)-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

N-(транс-1,4-диметилпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-

((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(цис-1-метил-3-фенілпіперидин-4-іл)-

3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 

2,2-диметил-N-(транс-1-метил-3-фенілпіперидин-4-

іл)-3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропа-

намід; 

транс-3-(o-толіл)піперидин-4-іл-2,2-диметил-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропаноат; 
2,2-диметил-N-(транс-1-метил-4-(1-метил-1H-піра-
зол-4-іл)піперидин-3-іл)-3-((3-(трифторметил)піри-
дин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-3-(2-метилпіридин-3-іл)піперидин-4-іл-2,2-ди-
метил-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)про-
паноат; 
транс-3-фенілпіперидин-4-іл-2,2-диметил-3-((3-(три-
фторметил)піридин-2-іл)окси)пропаноат; 
N,2,2-триметил-N-(транс-3-(2-метилпіридин-3-іл)піпе-
ридин-4-іл)-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)ок-
си)пропанамід; 
(S)-2,2-диметил-N-(5-метил-5-азаспіро[2.4]гептан-7-
іл)-3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(4-метил-4-азаспіро[2.5]октан-7-іл)-3-
((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-диметил-N-(4-метил-4-азаспіро[2.5]октан-7-іл)-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((2R,4R)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((2R,4S)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((2S,4S)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((2R,4R)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-
3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-(транс-1,4-диметилпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-
((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-(транс-1,4-ди-
метилпіролідин-3-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
N-(транс-1,4-диметилпіролідин-3-іл)-2,2-диметил-3-
((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3,5-диметилпіридин-2-іл)окси)-N-(транс-1,4-диме-
тилпіролідин-3-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
транс-N-(1-(ціанометил)-3-метилпіперидин-4-іл)-2,2-
диметил-3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)про-
панамід; 
3-((3-(хлордифторметокси)піридин-2-іл)окси)-N-((3S,4S)-
1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
транс-3-(2-хлорфенокси)-N-(1,3-диметилпіперидин-
4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
3-(2-хлорфенокси)-N-((3S,4S)-3-фторпіперидин-4-іл)-
2,2-диметилпропанамід; 
3-(2-хлорфенокси)-N-((3S,4S)-3-фтор-1-метилпіпери-
дин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
транс-N-(1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-дифтор-3-
((3-(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-(2-хлорфенокси)-2,2-диметил-N-((3S,4S)-3-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
цис-N-(1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-дифтор-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
транс-3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-(1,3-ди-
метилпіперидин-4-іл)-2,2-дифторпропанамід; 
3-(2-хлорфенокси)-N-((3S,4S)-1,3-диметилпіперидин-
4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-N-((2R,4R)-1,2-
диметилпіперидин-4-іл)-2,2-дифторпропанамід; 
3-(2-фторфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіпери-
дин-4-іл)пропанамід; 
3-(2-фторфенокси)-2,2-диметил-N-((3S,4S)-3-метилпі-
перидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-фторпіперидин-4-іл)-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-дифтор-N-
((3S,4S)-3-фторпіперидин-4-іл)пропанамід; 
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N-(транс-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-дифтор-3-
((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-(транс-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-дифтор-3-
((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-фторпіперидин-4-іл)-3-((3-
метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((3S,4S)-1,3-диметилпіперидин-4-іл)-3-(2-фторфен-
окси)-2,2-диметилпропанамід; 
3-(3-фторфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіпери-
дин-4-іл)пропанамід; 
3-(4-фторфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіпери-
дин-4-іл)пропанамід; 
N-((2R,4R)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-дифтор-
3-((3-метилпіридин-2-іл)окси)пропанамід; 
N-((2R,4R)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-2,2-дифтор-
3-((3-(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-фторпіперидин-4-іл)-3-((3-
(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-
(трифторметил)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-дифтор-N-
((3S,4S)-3-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-
(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-((3-циклопропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-дифтор-N-
((2R,4R)-2-метилпіперидин-4-іл)пропанамід; 
2,2-дифтор-N-((2R,4R)-2-метилпіперидин-4-іл)-3-((3-
(трифторметокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід; 
3-(2-хлорфенокси)-2,2-диметил-N-(піперидин-4-іл)про-
панамід; 
3-((3,5-диметилпіридин-2-іл)окси)-N-((3R,4R)-3-фтор-
піперидин-4-іл)-2,2-диметилпропанамід; 
3-(2-хлорфенокси)-2,2-дифтор-N-(1-метилпіперидин-
4-іл)пропанамід; 
3-(2-хлорфенокси)-2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-метил-
піперидин-4-іл)пропанамід; 
3-(4-хлорфенокси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-
4-іл)пропанамід; 
N-((2R,4R)-1,2-диметилпіперидин-4-іл)-3-((3,5-диме-
тилпіридин-2-іл)окси)-2,2-диметилпропанамід та 
фармацевтично прийнятна сіль будь-якої із зазна-
чених вище сполук. 
36. Сполука за п. 1, яка являє собою 3-(2-хлорфен-
окси)-2,2-диметил-N-(1-метилпіперидин-4-іл)пропа-
намід, або її фармацевтично прийнятна сіль. 
37. Сполука за п. 1, яка являє собою N-((3S,4S)-1,3-
диметилпіперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифтор-
метокси)піридин-2-іл)окси)пропанамід, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль. 
38. Сполука за п. 1, яка являє собою N-((3S,4S)-3-фтор-
піперидин-4-іл)-2,2-диметил-3-((3-(трифторметил)пі-
ридин-2-іл)окси)пропанамід, або її фармацевтично 
прийнятна сіль. 
39. Сполука за п. 1, яка являє собою 3-(2-хлорфен-
окси)-2,2-диметил-N-((3S,4S)-3-метилпіперидин-4-
іл)пропанамід, або її фармацевтично прийнятна сіль. 
40. Сполука за п. 1, яка являє собою 3-(2-фторфен-
окси)-2,2-диметил-N-((3S,4S)-3-метилпіперидин-4-
іл)пропанамід, або її фармацевтично прийнятна сіль. 
41. Сполука за п. 1, яка являє собою 3-((3-цикло-
пропілпіридин-2-іл)окси)-2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-ме-
тилпіперидин-4-іл)пропанамід, або її фармацевтич-
но прийнятна сіль. 
42. Сполука за п. 1, яка являє собою 3-(2-хлорфен-
окси)-2,2-диметил-N-(піперидин-4-іл)пропанамід, або 
її фармацевтично прийнятна сіль. 

43. Сполука за п. 1, яка являє собою 3-(2-хлорфен-
окси)-2,2-дифтор-N-((3S,4S)-3-метилпіперидин-4-
іл)пропанамід, або її фармацевтично прийнятна сіль. 
44. Фармацевтична композиція, яка включає: 
сполуку або фармацевтично прийнятну сіль, як виз-
начено у будь-якому з пп. 1-43; та  
фармацевтично прийнятний наповнювач. 
45. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль, як 
визначено у будь-якому з пп. 1-43, для застосуван-
ня як лікарського засобу. 
46. Сполука або фармацевтично прийнятна сіль, як 
визначено у будь-якому з пп. 1-43, для застосуван-
ня у лікуванні хвороби, розладу або стану, вибрано-
го з хвороби Альцгеймера, депресії, неспокою, шизо-
френії, біполярного розладу, аутизму, епілепсії, бо-
лю та синдрому гіперактивності. 
47. Комбінація, що містить сполуку або фармацевти-
чно прийнятну сіль, як визначено у будь-якому з пп. 1-
43, та щонайменше один додатковий фармакологіч-
но активний агент. 
48. Комбінація за п. 47, у якій додатковий фармако-
логічно активний агент вибирають з інгібіторів бета-
секретази, інгібіторів гамма-секретази, інгібіторів HMG-
CoA-редуктази, нестероїдних протизапальних лікар-
ських засобів, вітаміну E, протиамілоїдних антитіл, 
антидепресантів, антипсихолітиків, анксіолітиків та 
протисудомних засобів. 
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де 
X являє собою N або С, заміщений CN; 
R1 вибраний з: Н, 
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обидва R2 та R3 являють собою Н або один являє 

собою Н, а інший являє собою ОН; 

R4, R5, R6, R7 та R9, незалежно один від іншого, яв-

ляють собою Н або СН3; 

R8 являє собою Н, СН3, СН2СН2ОН, C(=O)CH2NH2 

або С(=О)СН3; та 

R10 являє собою ОН або NH2; 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

2. Сполука за п. 1, де R1 вибраний з: 

N

NH

O , 
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, 
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 або 
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, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

3. Сполука за п. 1 або 2, де згадана сполука являє 

собою: 
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, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, де X являє собою 

N, або її фармацевтично прийнятна сіль. 

5. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де X являє собою 

С, заміщений CN, або її фармацевтично прийнятна 

сіль. 

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де згадана сполу-

ка являє собою: 

NH N
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N N

N
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F

F

, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

7. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за 

п. 6, яка є сукцинатною сіллю. 

8. Спосіб лікування цукрового діабету 2 типу у паці-

єнта, який включає введення пацієнту, що потребує 

такого лікування, ефективної кількості сполуки за 

будь-яким із пп. 1-7 або її фармацевтично прийнят-

ної солі. 

9. Спосіб лікування серцевої недостатності у паціє-
нта, який включає введення пацієнту, що потребує 
такого лікування, ефективної кількості сполуки за 
будь-яким із пп. 1-7 або її фармацевтично прийнят-
ної солі. 
10. Спосіб лікування діабетичної хвороби нирок у 
пацієнта, який включає введення пацієнту, що пот-
ребує такого лікування, ефективної кількості сполу-
ки за будь-яким із пп. 1-7 або її фармацевтично 
прийнятної солі. 
11. Спосіб лікування неалкогольного стеатогепати-
ту у пацієнта, який включає введення пацієнту, що 
потребує такого лікування, ефективної кількості спо-
луки за будь-яким із пп. 1-7 або її фармацевтично 
прийнятної солі. 
12. Спосіб лікування хронічної хвороби нирок у па-
цієнта, який включає введення пацієнту, що потре-
бує такого лікування, ефективної кількості сполуки 
за будь-яким із пп. 1-7 або її фармацевтично при-
йнятної солі. 
13. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 
за будь-яким із пп. 1-7 для застосування в терапії. 
14. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 

за будь-яким із пп. 1-7 для застосування в лікуванні 

цукрового діабету 2 типу. 

15. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 

за будь-яким із пп. 1-7 для застосування в лікуванні 

серцевої недостатності. 

16. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 

за будь-яким із пп. 1-7 для застосування в лікуванні 

діабетичної хвороби нирок. 

17. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 

за будь-яким із пп. 1-7 для застосування в лікуванні 

неалкогольного стеатогепатиту. 

18. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль 

за будь-яким із пп. 1-7 для застосування в лікуванні 

хронічної хвороби нирок. 

19. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 

або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-яким 

із пп. 1-7 з одним або декількома фармацевтично 

прийнятними носіями, розріджувачами або напов-

нювачами. 

20. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 

який включає змішування сполуки або її фармацев-

тично прийнятної солі за будь-яким із пп. 1-7 з од-

ним або декількома фармацевтично прийнятними 

носіями, розріджувачами або наповнювачами. 
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ТОРИ НІКОТИНОВИХ АЦЕТИЛХОЛІНОВИХ РЕ-
ЦЕПТОРІВ 

(57) 1. Сполука формули (I) 

NR
1

X

R
5

A

R
4R

3

(R2)n

 (I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
n дорівнює 0, 1 або 2; 
X означає S(O)2; 
R1 вибраний з NRaRb; 
Ra вибраний з H; 
Rb означає H; 
A означає 5-членне гетероарильне кільце, яке за-
міщене за допомогою від 1 до 3 груп R, кожна неза-
лежно вибрана з OH, оксо, NR6R7, CN, алкокси, га-
логену, аміноалкілу, гідроксіалкілу, алкілу, алкенілу, 
алкінілу, циклоалкілу, арилу, гетероарилу і гетеро-
циклілу, де вказані групи R, вибрані з алкілу, алкені-
лу, алкінілу, циклоалкілу, арилу, гетероарилу і гете-
роциклілу, необов'язково заміщені одним або кіль-
кома замісниками, незалежно вибраними з R11; 
R2 незалежно означає галоген, (C1-C4)алкіл або 
O(C1-C4)алкіл, де вказаний алкіл необов'язково за-
міщений одним або кількома галогенами; 
або два R2, якщо обидва означають (C1-C4)алкіл і 

приєднані до одного атома вуглецю, необов'язково 

можуть разом утворити циклопропільне, циклобу-

тильне або циклопентильне кільце або два R2, якщо 

обидва означають (C1-C4)алкіл і не приєднані до од-

ного атома вуглецю, необов'язково можуть разом 

утворити місточкове кільце, де вказане циклопропі-

льне, циклобутильне, циклопентильне або місточко-

ве кільце необов'язково може бути заміщене одним 

або кількома замісниками, незалежно вибраними з 

OH, галогену або (C1-C4)алкілу; 

R3 означає H, галоген або (C1-C4)алкіл, де вказаний 

алкіл необов'язково заміщений одним або кількома 

галогенами; 

R4 означає H, галоген або (C1-C4)алкіл, де вказаний 

алкіл необов'язково заміщений одним або кількома 

галогенами; 

або R3 і R4 необов'язково можуть разом утворити цик-

лопропільне, циклобутильне, циклопентильне або ци-

клогексильне кільце, де вказане кільце необов'язко-

во може бути заміщене одним або кількома заміс-

никами, незалежно вибраними з OH, галогену або 

(C1-C4)алкілу; 

R5 означає H або (C1-C4)алкіл; 
R6 означає H або (C1-C4)алкіл; 
R7 означає H або (C1-C4)алкіл; 
R8 означає OH, (C1-C4)алкіл, арил, гетероарил або 
гетероцикліл; 
R9 означає арил, гетероарил або гетероцикліл; 
R10 означає метил або гідроксил; 
R11 означає галоген, OH, оксо, CF3, OCF3, CN, 
(C1-C6)алкіл, O(C1-C6)алкіл, S(C1-C4)алкіл, C=O(C1-C4)ал-
кіл, NR12R13, (C=O)NR6R7, (C=O)OR6, (C2-C4)алкеніл, 
(C2-C4)алкініл, (C3-C6)циклоалкіл, O(C3-C6)циклоал-
кіл, C=O(C3-C6)циклоалкіл, арил, O-арил, гетероарил 
або гетероцикліл, де вказані алкіл, циклоалкіл, арил, 
гетероарил і гетероцикліл необов'язково заміщені од-
ним або кількома галогенами, (C1-C4)алкілами, (C3-
C6)циклоалкілами, CF3, OCF3, OCH3, CN, OH і оксо; 
R12 означає (C1-C4)алкіл, гетероцикліл, циклоалкіл, 

гетероарил, арил або (C=O)R6, кожен необов'язково 

заміщений одним або кількома замісниками, неза-

лежно вибраними з галогену, (C1-C4)алкілу і OH; і 

R13 означає (C1-C4)алкіл, гетероцикліл, циклоалкіл, 

гетероарил, арил або (C=O)R6, кожен необов'язково 

заміщений одним або кількома замісниками, неза-

лежно вибраними з галогену, (C1-C4)алкілу і OH. 

2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 

сіль, де R2 незалежно означає метил, етил або F. 

3. Сполука за будь-яким з пп. 1-2 або її фармацев-

тично прийнятна сіль, де A означає 5-членне гете-

роарильне кільце, яке заміщене за допомогою 1 

групи R, незалежно вибраної з OH, оксо, NR6R7, CN, 

алкокси, галогену, аміноалкілу, гідроксіалкілу, алкі-

лу, алкенілу, алкінілу, циклоалкілу, арилу, гетероа-

рилу і гетероциклілу, де вказана група R, вибрана з 

алкілу, алкенілу, алкінілу, циклоалкілу, арилу, гетероа-

рилу і гетероциклілу, додатково необов'язково за-

міщена одним або кількома замісниками, незалеж-

но вибраними з R11. 

4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її фармацев-

тично прийнятна сіль, де R означає алкіл, циклоал-

кіл, арил, гетероарил або гетероцикліл, кожен не-

обов'язково заміщений одним або кількома заміс-

никами, незалежно вибраними з R11. 

5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 або її фармацевти-

чно прийнятна сіль, де R означає циклогексил, фе-

ніл, піразоліл, піридиніл або ізоксазоліл, кожен не-

обов'язково заміщений одним або кількома замісни-

ками, незалежно вибраними з R11. 

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 або її фармацев-

тично прийнятна сіль, де R3 і R4 незалежно вибрані 

з H, F і метилу. 

7. Сполука за п. 1, що описується формулою (II): 

 

N
S

R
4

R
3

O O

NH
2

(Z)mA B

, (II) 

або її фармацевтично прийнятна сіль, де 

m дорівнює 0, 1, 2 або 3; 

Z незалежно вибраний з F, Cl, Br, метилу, метокси, 

етилу, етокси, пропілу, -CH2OH, -CH2CH2OH, -CF3, 

-CH2CF3, -OCF3, -OCHF2, -OCH2CF3 і циклопропілу; 

кільце A являє собою оксадіазоліл, оксазоліл, ізо-

ксазоліл, тіадіазоліл, ізотіазоліл, тіазоліл, піразоліл або 

імідазоліл; 
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кільце B являє собою циклогексил, феніл, піразоліл, 
піридиніл або ізоксазоліл; 
R3 означає H, F або (C1-C4)алкіл, де вказаний алкіл 
необов'язково заміщений одним або кількома гало-
генами; і 
R4 означає H, F або (C1-C4)алкіл, де вказаний алкіл 
необов'язково заміщений одним або кількома гало-
генами. 
8. Сполука за п. 7 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, що описується формулою (II), або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де 
m дорівнює 0, 1 або 2; 
Z незалежно вибраний з F, Cl, Br, метилу, метокси, 
етилу, етокси, пропілу, -CH2OH, -CH2CH2OH, -CF3, 
-CH2CF3, -OCF3, -OCHF2, -OCH2CF3 і циклопропілу; 
кільце A являє собою оксадіазоліл, оксазоліл, ізокса-
золіл або тіазоліл; 
кільце B являє собою феніл, піразоліл, піридиніл або 
ізоксазоліл; і 
R3 і R4 обидва означають H, або R3 і R4 обидва озна-
чають F. 
9. Сполука за п. 1, яка вибрана з групи: 
(1R)-1-{5-[2-метил-5-(трифторметил)феніл]-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2,5-диметилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
4,4-дифтор-1-{3-[3-(2,2,2-трифторетокси)феніл]-1,2,4-
оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід, 
діастереоізомер C; 
1-{3-[3-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-
4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід, діасте-
реоізомер E; 
(1R)-1-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-ок-
садіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-оксадіа-
зол-5-іл}-4-метил-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфона-
мід, діастереоізомер D; 
(1R)-1-{2-[3-(трифторметокси)феніл]-1,3-тіазол-4-іл}-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[4-метил-1-(2,2,2-трифторетил)-1H-піразол-
5-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-
льфонамід; 
(2R)-2-[5-(1,4-диметил-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-оксадіа-

зол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

(2R)-2-{5-[2-(дифторметокси)піридин-4-іл]-1,2,4-окса-

діазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2R)-2-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіа-

зол-5-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-{3-[1-(2,2,2-трифторетил)-1H-піра-

зол-5-іл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-

6-сульфонамід; 

(2R)-2-{5-[2-(дифторметокси)-5-метилпіридин-4-іл]-

1,2,4-оксадіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-{5-[1-метил-4-(трифторметил)-1H-

піразол-5-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{1-[3-(трифторметокси)феніл]-1H-піразол-4-

іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[5-(1-циклопропіл-1H-піразол-5-іл)-1,3,4-окса-

діазол-2-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2S)-2-[5-(1-циклопропіл-1H-піразол-5-іл)-1,3,4-тіадіа-
зол-2-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
(2R)-2-[5-(6,7-дигідро-4H-піразоло[5,1-c][1,4]тіазин-3-
іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-{5-[1-метил-3-(трифторметил)-1H-
піразол-4-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(2-метил-2,4,5,6-тетрагідроцик-
лопента[c]піразол-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азас-
піро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(1,3,4-триметил-1H-піразол-5-
іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-
фонамід; 
(1R)-1-[4-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,3-оксазол-
2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-{2-[4-фтор-2-(трифторметил)фе-
ніл]-1,3-оксазол-4-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
(2R)-2-[5-(1-циклопропіл-4-метил-1H-піразол-3-іл)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(1-етил-5-метил-1H-піразол-3-іл)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(3-циклопропіл-5-метилізоксазол-4-іл)-1,3-
оксазол-2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-{5-[1-циклопропіл-3-(трифторметил)-1H-піра-
зол-5-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспі-
ро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-[5-(2-циклопропіл-5-метилфеніл)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-
фонамід; 
(2R)-2-[2-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,3-оксазол-
4-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2-метилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азас-
піро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-[5-(2,5-диметилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-
1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-{2-[2-(дифторметокси)піридин-4-іл]-1,3-окса-

зол-4-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

1,1-дифтор-2-{1-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1H-

піразол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

1,1-дифтор-2-{5-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-

1,2,4-тіадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

(1R)-1-[3-(5-хлор-2-метоксифеніл)-1,2,4-оксадіазол-

5-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-(3-феніл-1,2,4-оксадіазол-5-іл)-6-
азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)фе-

ніл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(1R)-1-{3-[5-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-ок-

садіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{3-[3-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-

5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-[3-(3-фторфеніл)-1,2,4-оксадіазол-

5-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[3-(2,4-дифторфеніл)-1,2,4-оксадіазол-5-іл]-

1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-{3-[4-(2-гідроксипропан-2-іл)фе-

ніл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-

льфонамід; 
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1-{3-[2-(метиламіно)піридин-3-іл]-1,2,4-оксадіазол-5-
іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-{3-[2-(піролідин-1-іл)піридин-4-іл]-1,2,4-оксадіазол-
5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
2-[3-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-5-
іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіа-

зол-5-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[3-(3-циклопропіл-5-метилізоксазол-4-іл)-1,2,4-

оксадіазол-5-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-

сульфонамід; 

(2R)-2-(3-циклогексил-1,2,4-оксадіазол-5-іл)-1,1-ди-

фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-[3-(2-метилпіридин-3-іл)-1,2,4-ок-

садіазол-5-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-{3-[2-(трифторметил)піридин-4-

іл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2R)-2-{3-[2-(дифторметокси)піридин-4-іл]-1,2,4-окса-

діазол-5-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2R)-2-[3-(1-циклопропіл-4-метил-1H-піразол-5-іл)-

1,2,4-оксадіазол-5-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-[3-(імідазо[1,2-a]піридин-7-іл)-1,2,4-

оксадіазол-5-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{3-[5-циклопропіл-3-(трифторметил)ізоксазол-

4-іл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-

льфонамід; 

1-[3-(5-хлор-2-метоксифеніл)-1,2,4-оксадіазол-5-іл]-

6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[3-(1-циклопропіл-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-окса-

діазол-5-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2R)-2-{3-[3-циклопропіл-5-(трифторметил)ізоксазол-

4-іл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-{3-[5-циклопропіл-3-(трифторметил)ізоксазол-

4-іл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

1,1-дихлор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-

1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

(1R)-1-{5-[3-(трифторметил)феніл]-1,2,4-оксадіазол-

3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[5-(5-хлор-2-метоксифеніл)-1,2,4-оксадіазол-

3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[5-(2-ціанофеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азас-

піро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[2-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-

3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[4-(трифторметил)феніл]-1,2,4-оксадіазол-

3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[5-бром-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[4-хлор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-(5-феніл-1,2,4-оксадіазол-3-іл)-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[2-(дифторметокси)-4-(трифторметил)фе-

ніл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(1R)-1-{5-[4-хлор-2-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[3-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-
3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-фтор-6-(трифторметил)феніл]-1,2,4-окса-
діазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(4-метоксифеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-
азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[4-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-
3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2,4-дифторфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-
азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-окса-
діазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-оксадіазол-
3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(2,2,2-трифторетокси)феніл]-1,2,4-окса-
діазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2,4-диметилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(трифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-
3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[5-фтор-2-(трифторметокси)феніл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[5-хлор-2-(трифторметокси)феніл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[4-(2-гідроксипропан-2-іл)феніл]-1,2,4-окса-
діазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(дифторметокси)-4-фторфеніл]-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2,4,5-триметилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-[5-(2-циклопропілфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-
іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(5-фтор-2-метоксифеніл)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(1-циклопропіл-3-метил-1H-индол-5-іл)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2-метилпіридин-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[3-(пропан-2-іл)циклобутил]-1,2,4-оксадіа-

зол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[2-фтор-6-(трифторметил)бензил]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[2-фтор-5-(трифторметил)бензил]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[5-(2,6-диметилбензил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-

6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[5-(3-метилциклогексил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-

6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[1-(2-хлорфеніл)етил]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-

6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[5-фтор-2-(трифторметил)бензил]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[1-(2,5-дифторфеніл)циклобутил]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[5-(спіро[2.5]окт-4-ил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-

азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-{5-[4-фтор-2-(трифторметил)бензил]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[5-(4-фтор-2,3-дигідро-1H-інден-1-іл)-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-(5-{1-[3-(трифторметил)феніл]циклопропіл}-

1,2,4-оксадіазол-3-іл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

(1R)-1-[5-(3-фенілциклобутил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-

6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
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(1R)-1-[5-(3,6-диметилпіридин-2-іл)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[6-(трифторметил)піридин-2-іл]-1,2,4-окса-
діазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(2,2,2-трифторетокси)піридин-4-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[3-метил-6-(трифторметил)піридин-2-іл]-
1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
(1R)-1-[5-(спіро[3.3]гепт-2-ил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(1-етил-3-метил-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[1-(2,2,2-трифторетил)-1H-піразол-4-іл]-
1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
(1R)-1-{5-[4-(трифторметил)-1,3-оксазол-5-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(4-етил-1,3-оксазол-5-іл)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[1-(2,2,2-трифторетил)-1H-піразол-3-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(4,5-диметилізоксазол-3-іл)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[(3,5-диметилізоксазол-4-іл)метил]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[3-(трифторметил)ізоксазол-4-іл]-1,2,4-ок-
садіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(1-циклопропіл-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(1H-імідазол-1-іл)-5-(трифторметил)піри-
дин-4-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-
6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[1-метил-4-(трифторметил)-1H-піразол-5-

іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2R)-2-{5-[2-(циклопропілокси)піридин-4-іл]-1,2,4-ок-

садіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-

льфонамід; 

(2R)-2-[5-(1-циклопропіл-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-окса-

діазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2R)-2-[5-(1-трет-бутил-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-оксадіа-

зол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(3-метилімідазо[1,2-a]піридин-

7-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-

льфонамід; 

(2R)-2-[5-(3-циклопропіл-1-етил-1H-піразол-4-іл)-1,2,4-

оксадіазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-

сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-{5-[1-метил-5-(трифторметил)-1H-

піразол-4-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-{5-[1-трет-бутил-5-(трифторметил)-1H-піра-

зол-4-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспі-

ро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(4,5,6,7-тетрагідропіразоло[1,5-

a]піридин-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[5-(1-циклопропіл-4-метил-1H-піразол-5-іл)-

1,2,4-оксадіазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[5-(5,6-дигідро-4H-піроло[1,2-b]піразол-3-іл)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(1-метил-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-
оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(1-метил-1,4,5,6-тетрагідроцик-
лопента[c]піразол-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азас-
піро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-{5-[1-метил-3-(трифторметил)-1H-
піразол-5-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-{5-[1-циклопропіл-5-(трифторметил)-1H-піра-
зол-3-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспі-
ро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-[5-(2-циклопропіл-4,5,6,7-тетрагідро-2H-інда-
зол-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспі-
ро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-{5-[1-циклопропіл-4-(трифторметил)-1H-піра-
зол-5-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспі-
ро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-[5-(3-циклопропілпіридазин-4-іл)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
(1R)-1-[5-(3-циклопропілпіридазин-4-іл)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-{5-[2-(пропан-2-ілокси)піридин-4-
іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-
льфонамід; 
(1R)-1-[5-(1,4-диметил-1H-піразол-5-іл)-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(4H-піразоло[1,5-c][1,3]тіазол-
3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-
льфонамід; 
(2R)-2-{5-[1-циклопропіл-5-метил-3-(трифторметил)-
1H-піразол-4-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-
азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-2-{5-[3-циклопропіл-5-(трифторметил)ізоксазол-
4-іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(піридин-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[4-(трифторметил)піридин-3-іл]-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(трифторметил)піридин-3-іл]-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(2,2,2-трифторетокси)піридин-3-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[5-(2,2,2-трифторетокси)піридин-3-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-метил-5-(трифторметил)піридин-3-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[1-(пропан-2-іл)-1H-піразол-5-іл]-1,2,4-окса-
діазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[6-(2,2,2-трифторетокси)піридин-3-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(1-циклопропіл-4-метил-1H-піразол-5-іл)-
1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
(1R)-1-[5-(2-метил-4,5,6,7-тетрагідро-2H-індазол-3-
іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-
льфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(2-метил-4,5,6,7-тетрагідро-2H-
індазол-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]ок-
тан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(піридин-2-іл)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
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(2R)-1,1-дифтор-2-{5-[3-(трифторметил)ізоксазол-4-
іл]-1,2,4-оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-
фонамід; 
(1R)-1-[5-(2,3-дигідро-1H-інден-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-
3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-(5-{3-[5-(трифторметил)-1H-піразол-1-іл]феніл}-
1,2,4-оксадіазол-3-іл)-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-
фонамід; 
(1R)-1-[5-(2-феноксифеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-6-
азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(5,6,7,8-тетрагідронафталін-2-іл)-1,2,4-окса-
діазол-3-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(1H-пірол-1-іл)феніл]-1,2,4-оксадіазол-3-
іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(4'-фторбіфеніл-3-іл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(1-ціаноциклопропіл)феніл]-1,2,4-оксадіа-
зол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(піримидин-2-іл)феніл]-1,2,4-оксадіазол-
3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(1H-піразол-1-іл)феніл]-1,2,4-оксадіазол-
3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл]-1,2,4-
оксадіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,3,4-ок-
садіазол-2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[3-(трифторметил)феніл]-1,3,4-оксадіазол-
2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[3-(трифторметокси)феніл]-1,3,4-оксадіазол-
2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2,5-дифторфеніл)-1,3,4-тіадіазол-2-іл]-6-
азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(5-фтор-2-метилфеніл)-1,3,4-оксадіазол-2-
іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(2,2,2-трифторетокси)феніл]-1,3,4-окса-
діазол-2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[2-(2,2,2-трифторетокси)феніл]-1,3,4-тіадіа-
зол-2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(2-метилфеніл)-1,3,4-тіадіазол-2-іл]-6-азас-
піро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,3,4-тіа-
діазол-2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-{5-[3-(дифторметокси)феніл]-1,3,4-тіадіазол-
2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(3-циклопропіл-5-метилізоксазол-4-іл)-1,3,4-
оксадіазол-2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-[5-(3-циклопропіл-5-метилізоксазол-4-іл)-1,3,4-
тіадіазол-2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(2-метилфеніл)-1,3,4-оксадіа-
зол-2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(2-метилфеніл)-1,3,4-тіадіазол-
2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(1R)-1-(4-феніл-1,3-оксазол-2-іл)-6-азаспіро[2.5]ок-

тан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[2-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,3-тіазол-4-

іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(1R)-1-[1-(3,5-диметилізоксазол-4-іл)-1H-піразол-4-

іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[2-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,3-тіазол-4-

іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-{3-[2-(дифторметокси)піридин-4-іл]ізоксазол-

5-іл}-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

(2R)-2-[4-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1-метил-1H-

імідазол-2-іл]-1,1-дифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-суль-

фонамід; 

(2R)-2-(3'-циклопропіл-3,4'-біізоксазол-5-іл)-1,1-ди-
фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-{4-[4-фтор-2-(трифторметил)фе-
ніл]-1,3-оксазол-2-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
(1S)-1-[3-(5-хлор-2-метоксифеніл)-1,2,4-оксадіазол-
5-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2S)-1,1-дифтор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)фе-
ніл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-су-
льфонамід; 
(2S)-2-(3-циклогексил-1,2,4-оксадіазол-5-іл)-1,1-ди-
фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2S)-1,1-дифтор-2-[3-(3-фторфеніл)-1,2,4-оксадіазол-
5-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2S)-1,1-дифтор-2-[5-(2-метилфеніл)-1,3,4-оксадіазол-
2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
(2R)-1,1-дифтор-2-[5-(2-метилфеніл)-1,3,4-тіадіазол-
2-іл]-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-{3-[3-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-
4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-{3-[3-(дифторметокси)феніл]-1,2,4-оксадіазол-5-іл}-
4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
4,4-дифтор-1-(3-феніл-1,2,4-оксадіазол-5-іл)-6-азас-
піро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-[3-(2,5-диметилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-5-іл]-4,4-ди-
фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
4-метил-1-{3-[2-(2,2,2-трифторетокси)піридин-4-іл]-
1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
1-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-
5-іл]-4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-
5-іл]-4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-
5-іл]-4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-
5-іл]-4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-

5-іл]-4-фтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

2-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-

5-іл]-1,1,4-трифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

2-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-

5-іл]-1,1,4-трифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

2-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-

5-іл]-1,1,4-трифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

2-[3-(3-циклопропілізоксазол-4-іл)-1,2,4-оксадіазол-

5-іл]-1,1,4-трифтор-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

1,1,4-трифтор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-

1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

1,1,4-трифтор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-

1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

1,1,4-трифтор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-

1,2,4-оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

1,1-дифтор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-

1,2,4-тіадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-

намід; 

1-фтор-2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-

оксадіазол-5-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 

1-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-оксадіа-

зол-5-іл}-2-метил-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
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2-{3-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]-1,2,4-оксадіа-
зол-5-іл}-1,1-диметил-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфо-
намід; 
1,1-дифтор-2-{5-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]ізо-
тіазол-3-іл}-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1,1-дифтор-2-[5-(піперидин-1-іл)-1,2,4-тіадіазол-3-іл]-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
1,1-дифтор-2-[5-(піперидин-1-іл)-1,2,4-тіадіазол-3-іл]-
6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
3'-[5-(2,5-диметилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-2',2'-
дифтор-3-азаспіро[біцикло[3.2.1]октан-8,1'-цикло-
пропан]-3-сульфонамід і 
2-[5-(2,5-диметилфеніл)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]-1,1-
дифтор-5-метил-6-азаспіро[2.5]октан-6-сульфонамід; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
10. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фа-
рмацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за будь-
яким з пп. 1-9 або її фармацевтично прийнятну сіль. 
11. Фармацевтична композиція за п. 10, яка додат-
ково містить другий терапевтичний засіб, вибраний 
з групи, яка складається з інгібіторів ацетилхолінес-
терази; антагоністів рецептора NMDA; антипсихо-
тичних засобів; інгібіторів MAO-B і леводопи. 
12. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 або 
її фармацевтично прийнятної солі в терапії для мо-
дулювання активності α7 nAChR. 
13. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 або 
її фармацевтично прийнятної солі для отримання 
лікарського засобу для модулювання активності α7 
nAChR або лікування когнітивних порушень, пов'я-
заних з хворобою Альцгеймера, хворобою Паркінсо-
на і шизофренією, у пацієнта, який потребує його. 
14. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 або 
її фармацевтично прийнятної солі для лікування па-
цієнта з когнітивними порушеннями, пов'язаними з 
хворобою Альцгеймера, хворобою Паркінсона і ши-
зофренією. 
15. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 або 
її фармацевтично прийнятної солі в способі ліку-
вання пацієнта з когнітивними порушеннями, пов'я-
заними з хворобою Альцгеймера, хворобою Паркін-
сона і шизофренією, при цьому спосіб включає вве-
дення пацієнту сполуки за будь-яким з пп. 1-9 або її 
фармацевтично прийнятної солі в кількості, ефек-
тивній для лікування пацієнта. 
16. Сполука, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

N O

N
N

O

F

F

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
17. Сполука за п. 16, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

N O

N
N

O

F

F

. 
18. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фар-
мацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за п. 17. 
19. Сполука, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

O N

N

O

N

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

20. Сполука за п. 19, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

O N

N

O

N

. 
21. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фар-
мацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за п. 20. 
22. Сполука, яка являє собою  

N
S

FF

O O

NH
2

O

N
F

F
3
C

 , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
23. Сполука за п. 22, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

O

N
F

F
3
C

. 
24. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фар-
мацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за п. 23. 
25. Сполука, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

N O

N N
N

CF
3

 , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
26. Сполука за п. 25, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

N O

N N
N

CF
3

. 
27. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фар-
мацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за п. 26. 
28. Сполука, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

O

N

Me , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 

29. Сполука за п. 28, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

O

N

Me . 

30. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фар-

мацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за п. 29. 

31. Сполука, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

O

N

O

N

, 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

32. Сполука за п. 31, яка являє собою 
 

N
S

FF

O O

NH
2

O

N

O

N

. 

33. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фар-

мацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за п. 32. 
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34. Сполука, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

N O

N

Me

Me , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
35. Сполука за п. 34, яка являє собою 

N
S

FF

O O

NH
2

N O

N

Me

Me . 
36. Фармацевтична композиція, яка містить: (i) фар-
мацевтично прийнятний носій і (ii) сполуку за п. 35. 
37. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 16, 17, 
19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34 або 35 або її 
фармацевтично прийнятної солі в способі лікування 
пацієнта з недоумством типу Альцгеймера від слаб-
кого до помірного, при цьому спосіб включає вве-
дення пацієнту сполуки за пп. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 
25, 26, 28, 29, 31, 32, 34 або 35 в кількості, ефектив-
ній для лікування пацієнта. 
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(54) КРИСТАЛІЧНА ФОРМА D СОЛІ БІС-ГІДРОБРОМІ-
ДУ - ІНГІБІТОРА ROR ГАММА 

(57) 1. Кристалічна форма D солі біс-гідроброміду, що 
має формулу:  

, 
де кристалічна форма D солі біс-гідроброміду має 
ступінь чистоти >95 % і характеризується щонайме-
нше трьома піками рентгенівської порошкової диф-
рактометрії при кутах 2θ, вибраних з 14,24°, 15,24°, 
15,90°, 18,54°, 18,82° та 22,46°.  
2. Кристалічна форма D за п. 1, де кристалічна фор-
ма характеризується щонайменше чотирма піками 
рентгенівської порошкової дифрактометрії при кутах 
2θ, вибраних з 14,24°, 15,24°, 15,90°, 18,54°, 18,82° 
та 22,46°.  
3. Кристалічна форма D за п. 1 або 2, де кристаліч-
на форма характеризується щонайменше п'ятьма 
піками рентгенівської порошкової дифрактометрії при 
кут 2θ, вибраних з 14,24°, 15,24°, 15,90°, 18,54°, 18,82° 
та 22,46°.  

4. Кристалічна форма D за будь-яким з пп. 1-3, де 
кристалічна форма характеризується піками рентге-
нівської порошкової дифрактометрії при кутах 2θ, 
що становлять 14,24°, 15,24°, 15,90°, 18,54°, 18,82° 
та 22,46°.  
5. Кристалічна форма D за будь-яким з пп. 1-4, де 
кристалічна форма являє собою сольват.  
6. Кристалічна форма D за будь-яким з пп. 1-5, де 
кристалічна форма являє собою гідрат.  
7. Фармацевтична композиція, яка містить сіль гідроб-

роміду за будь-яким з пп. 1-6 та фармацевтично прий-

нятний носій.  

8. Спосіб лікування захворювання або порушення, 

асоційованого з експресією RORγ, у суб'єкта, який 

передбачає введення суб'єкту солі броміду за будь-

яким з пп. 1-6 або композиції за п. 7.  

9. Спосіб за п. 8, де зазначені захворювання або по-

рушення вибирають з астми, хронічної обструктив-

ної хвороби легенів (COPD), бронхіту, алергічного 

риніту, атопічного дерматиту, контактного дермати-

ту, акне, кістозного фіброзу, відторгнення алотранс-

плантата, розсіяного склерозу, склеродермії, артри-

ту, ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїд-

ного артриту, остеоартриту, анкілозуючого спондиліту, 

системного червоного вовчака (SLE), псоріазу, хво-

роби Хашимото, панкреатиту, автоімунного діабету, 

цукрового діабету I типу, автоімунної хвороби очей, 

виразкового коліту, хвороби Крона, регіонарного енте-

риту, запального захворювання кишечнику (IBD), синд-

рому подразненого кишечнику (IBS), синдрому Шег-

рена, невриту зорового нерва, ожиріння, гепатосте-

атозу, запалення, асоційованого з жировою ткани-

ною, інсулінорезистентності, цукрового діабету II ти-

пу, нейромієліту зорового нерва, міастенії гравіс, віко-

вої макулярної дегенерації, синдрому сухого ока, 

увеїту, синдрому Гієна-Барре, псоріазу, псоріатично-

го артриту (PsA), стероїд-резистентної астми, хво-

роби Грейвса, склериту, великого депресивного розла-

ду, сезонного афективного розладу, PTSD, біполяр-

ного розладу, аутизму, епілепсії, хвороби Альцгей-

мера, порушень ЦНС, асоційованих зі зміною ритмів 

сну та/або циркадіанних ритмів, ендометріозу, син-

дрому обструктивного апное сну (OSAS), хвороби 

Бехчета, дерматоміозиту, поліміозиту, хвороби "транс-

плантат проти хазяїна", первинного біліарного ци-

розу, фіброзу печінки, неалкогольної жирової хворо-

би печінки (NAFLD), саркоїдозу, первинного склеро-

зуючого холангіту, автоімунного захворювання щи-

топодібної залози, автоімунного поліендокринного 

синдрому I типу, автоімунного поліендокринного синд-

рому II типу, целіакії, нейромієліту, ювенільного ідіопа-

тичного артриту, системного склерозу, інфаркту міо-

карда, легеневої гіпертензії, остеоартриту, шкірного 

лейшманіозу, синоназального поліпозу та раку.  

10. Спосіб за п. 9, де захворювання або порушення 

вибирають з астми, атопічного дерматиту, акне, хво-

роби Крона, регіонарного ентериту, виразкового колі-

ту, синдрому Шегрена, увеїту, хвороби Бехчета, дер-

матоміозиту, розсіяного склерозу, анкілозуючого спон-

диліту, системного червоного вовчака (SLE), скле-

родермії, псоріазу, псоріатичного артриту (PsA), сте-

роїд-резистентної астми та ревматоїдного артриту.  

11. Спосіб утворення кристалічної форми D солі біс-

гідроброміду за п. 1, що передбачає стадії:  
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i) відновлювального амінування альдегідної сполуки, 
представленої наступною структурною формулою:  

, 
при цьому амінна сполука представлена наступною 
структурною формулою:  

, 
де відновлювальне амінування здійснюють в при-
сутності відновлюючого імін засобу з утворенням 
сполуки (1):  

, (1) 
ii) додавання після утворення сполуки (1) достатньої 
кількості гідробромної кислоти з утворенням солі мо-
ногідроброміду сполуки (1), що має формулу:  

, 
iii) виділення солі моногідроброміду сполуки (1) та  
iv) розчинення виділеної солі моногідроброміду спо-

луки (1) в розчиннику та додавання до розчину MTBE 

та достатньої кількості гідробромної кислоти з утво-

ренням кристалічної форми D солі біс-гідроброміду 

сполуки, що має формулу:  

, 

де сіль біс-гідроброміду являє собою кристалічну фор-

му D, що характеризується щонайменше трьома пі-

ками рентгенівської порошкової дифрактометрії при 

кутах 2θ, вибраних з 14,24°, 15,24°, 15,90°, 18,54°, 

18,82° та 22,46°. 

12. Спосіб за п. 11, де амінна сполука утворюється 

in situ в результаті обробки форми кислої солі аміну 

основою третинного аміну.  

13. Спосіб за п. 11 або 12, де амін утворюється in 

situ в результаті обробки форми солі дигідрохлори-

стої кислоти аміну діізопропілетиламіном.  

14. Спосіб за будь-яким з пп. 11-13, де вказана до-

статня кількість гідробромної кислоти містить від 1 

до 2 масових еквівалентів 35-55 % гідробромної ки-

слоти або 35-55 % гідроброміду в оцтовій кислоті.  

15. Спосіб за будь-яким з пп. 11-14, де відновлюючий 

імін засіб являє собою триацетоксиборгідрид натрію. 
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(54) ПУРИНОНОВІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
У ЛІКУВАННІ РАКУ 

(57) 1. Сполука формули (I) 

(I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
A1 являє собою N або CR2A, A2 являє собою N або 
CR2B, і A3 являє собою N або CR2C, де не більше 
одного з A1, A2 і A3 являє собою N; 
R1 являє собою C4-6циклоалкіл або 4-6-членний ге-
тероциклоалкіл, що містить один гетероатом, виб-
раний з O, S і N, де C4-6циклоалкіл або 4-6-членний 
гетероциклоалкіл необов'язково заміщений однією 
або декількома групами, вибраними з фтору, C1-3ал-
кілу (необов'язково заміщеного групою, вибраною з 
гідроксилу і C1-2алкокси), циклопропілу, гідроксилу, 
NH2, діоксо, C(O)C1-2алкілу, азетидинілу та оксетанілу; 
кожен з R2A, R2B і R2C незалежно являє собою во-
день, метил або метокси. 
2. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за п. 1, де A1 являє собою CR2A, A2 яв-
ляє собою CR2B, і A3 являє собою CR2C. 
3. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із попередніх пунктів, де 
кожен з R2A, R2B і R2C являє собою водень. 
4. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із попередніх пунктів, де 
R1 вибраний з циклогексанілу, піперидинілу, тетра-
гідрофуранілу, тетрагідропіранілу, тетрагідротіопі-
ранілу, оксетанілу та піролідинілу. 
5. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із попередніх пунктів, де 
R1 необов'язково заміщений однією або декількома 
групами, вибраними з фтору, метилу, етилу, гідрок-
силу, NH2, діоксо, C(O)Me та оксетанілу, де етил не-
обов'язково заміщений гідроксилом або метокси. 
6. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із попередніх пунктів, де 
R1 вибраний з піперидинілу та піролідинілу. 
7. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із попередніх пунктів, де 
R1 необов'язково заміщений однією або декількома 
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групами, вибраними з фтору, метилу, етилу, гідрок-
силу, NH2 та оксетанілу. 
8. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із попередніх пунктів, де 
R1 являє собою піролідин-3-іл. 
9. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із попередніх пунктів, де 
R1 являє собою 4-фторпіролідин-3-іл. 
10. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за п. 1, де сполука вибрана з групи, що 
складається з: 
9-(1-ацетилпіперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-метилцино-
лін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону; 
9-(1-ацетилпіперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-метилхінок-
салін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-(1-ацетилпіперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-метилхіна-
золін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-(1-ацетилпіперидин-4-іл)-2-((2,7-диметилхінокса-
лін-6-іл)аміно)-7-метил-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-(1-ацетилпіперидин-4-іл)-2-((3,7-диметилхінокса-
лін-6-іл)аміно)-7-метил-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону; 
9-((1r,4r)-4-гідроксициклогексил)-7-метил-2-((7-метил-
хінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1r,4r)-4-гідроксициклогексил)-7-метил-2-((7-метил-
цинолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону; 
2-((4,7-диметилхінолін-6-іл)аміно)-9-((1r,4r)-4-гідро-
ксициклогексил)-7-метил-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1r,4r)-4-гідроксициклогексил)-2-((4-метокси-7-ме-
тилхінолін-6-іл)аміно)-7-метил-7,9-дигідро-8H-пурин-
8-ону;  
9-((1r,4r)-4-гідроксициклогексил)-7-метил-2-((7-метил-
хіноксалін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1s,4s)-4-гідроксициклогексил)-7-метил-2-((7-метил-
хінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1s,4s)-4-гідроксициклогексил)-7-метил-2-((7-метил-
цинолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1s,4s)-4-гідроксициклогексил)-7-метил-2-((7-метил-
хіноксалін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1s,4s)-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-7-метил-2-
((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1r,4r)-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-7-метил-2-

((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

9-((1s,4s)-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-7-метил-

2-((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-

8-ону;  

9-((1r,4r)-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-7-метил-2-

((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-

ону;  

9-((1r,4r)-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-7-метил-2-

((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-

ону;  

9-((1s,4s)-4-гідрокси-4-метилциклогексил)-7-метил-

2-((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-

пурин-8-ону; 

9-((1s,4s)-4-гідрокси-1-метилциклогексил)-7-метил-

2-((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-

8-ону;  

(S)-7-метил-2-((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-9-(тетра-

гідрофуран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

(S)-7-метил-2-((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-9-(тетра-

гідрофуран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

(R)-7-метил-2-((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-9-(тетра-

гідрофуран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

(R)-7-метил-2-((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-9-(тетра-

гідрофуран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

(R)-7-метил-2-((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-9-(тетра-
гідро-2H-піран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
(R)-7-метил-2-((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-9-(тетра-
гідро-2H-піран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
(S)-7-метил-2-((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-9-(тетра-
гідро-2H-піран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
(S)-7-метил-2-((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-9-(тетра-
гідро-2H-піран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
7-метил-2-((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-9-(тетрагід-
ро-2H-піран-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
7-метил-2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-9-(тетрагідро-
2H-піран-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
7-метил-2-((7-метилхіноксалін-6-іл)аміно)-9-(тетра-
гідро-2H-піран-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
7-метил-2-((7-метилхіназолін-6-іл)аміно)-9-(тетра-
гідро-2H-піран-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
2-((2,7-диметилхіноксалін-6-іл)аміно)-7-метил-9-(тет-
рагідро-2H-піран-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
2-((3,7-диметилхіноксалін-6-іл)аміно)-7-метил-9-(тет-
рагідро-2H-піран-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-(1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-7-метил-
2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-
8-ону;  
7-метил-2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-9-(оксетан-3-
іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону; 
7-метил-2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-9-(піперидин-
4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((3S,4R)-3-фторпіперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-метил-
хінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1s,4s)-4-аміно-4-метилциклогексил)-7-метил-2-((7-
метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
9-((1r,4r)-4-аміно-4-метилциклогексил)-7-метил-2-((7-
метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
(R)-7-метил-9-(1-метилпіролідин-3-іл)-2-((7-метилхі-
нолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
(S)-7-метил-9-(1-метилпіролідин-3-іл)-2-((7-метилхі-
нолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
7-метил-2-((7-метилцинолін-6-іл)аміно)-9-(1-метил-
піперидин-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
7-метил-9-(1-метилпіперидин-4-іл)-2-((7-метилхіно-
лін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  
7-метил-9-(1-метилпіперидин-4-іл)-2-((7-метилхінок-

салін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

9-((3S,4R)-3-фтор-1-метилпіперидин-4-іл)-7-метил-

2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-

8-ону;  

7-метил-2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-9-(1-(оксетан-

3-іл)піперидин-4-іл)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

9-(1-(2-гідроксіетил)піперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-ме-

тилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

9-(1-(2-метоксіетил)піперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-ме-

тилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону; 

9-(1-етилпіперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-метилхінолін-

6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону;  

9-(1-ацетилпіперидин-4-іл)-7-метил-2-((7-метилхінолін-

6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону і 

9-((3R,4R)-4-фторпіролідин-3-іл)-7-метил-2-((7-метил-

хінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-ону. 

11. Сполука формули (I) за п. 1, де сполука являє 

собою 9-((3R,4R)-4-фторпіролідин-3-іл)-7-метил-2-

((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-

он або його фармацевтично прийнятну сіль. 

12. Сполука формули (I) за п. 1, де сполука являє 

собою 9-((3R,4R)-4-фторпіролідин-3-іл)-7-метил-2-

((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-8-он. 
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13. Кристалічна сполука формули (I) за п. 1, де спо-
лука являє собою 9-((3R,4R)-4-фторпіролідин-3-іл)-
7-метил-2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-
пурин-8-он. 
14. Кристалічна сполука формули (I) за п. 13, де спо-
лука характеризується XRPD, по суті такою, як пока-
зано на Фіг. 5, як виміряно із застосуванням CuKα-
випромінювання. 
15. Кристалічна сполука формули (I) за п. 1, де спо-
лука являє собою 7-метил-9-(1-метилпіперидин-4-іл)-
2-((7-метилхінолін-6-іл)аміно)-7,9-дигідро-8H-пурин-
8-он. 
16. Кристалічна сполука формули (I) за п. 15, де спо-
лука характеризується XRPD, по суті такою, як по-
казано на Фіг. 1, як виміряно із застосуванням CuKα-
випромінювання. 
17. Кристалічна сполука формули (I) за п. 1, де спо-
лука являє собою (S)-7-метил-2-((7-метилцинолін-6-
іл)аміно)-9-(тетрагідрофуран-3-іл)-7,9-дигідро-8H-пу-
рин-8-он. 
18. Кристалічна сполука формули (I) за п. 17, де спо-
лука характеризується XRPD, по суті такою, як по-
казано на Фіг. 3, як виміряно із застосуванням CuKα-
випромінювання. 
19. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
формули (I) або її фармацевтично прийнятну сіль за 
будь-яким з попередніх пунктів і щонайменше одну 
фармацевтично прийнятну допоміжну речовину. 
20. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із пп. 1-18 для застосуван-
ня в терапії. 
21. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із пп. 1-18 для застосуван-
ня в лікуванні раку. 
22. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із пп. 1-18 для застосуван-
ня в лікуванні раку за п. 21, де сполука формули (I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль вводиться в ком-
бінації з променевою терапією. 
23. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль за будь-яким із пп. 1-18 для застосуван-
ня в лікуванні раку за п. 21, де сполука формули (I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль вводиться в ком-
бінації з протипухлинною речовиною, вибраною з гру-
пи, що складається з доксорубіцину, ліпосомально-
го доксорубіцину, олапарибу, AZD6738 і AZD0156. 
24. Застосування сполуки формули (I) або її фарма-
цевтично прийнятної солі за будь-яким із пп. 1-18 для 
виготовлення лікарського препарату для лікування 
раку. 
25. Спосіб лікування раку у теплокровної тварини, яка 
потребує такого лікування, який включає введення 
вказаній теплокровній тварині терапевтично ефектив-
ної кількості сполуки формули (I) або її фармацев-
тично прийнятної солі за будь-яким із пп. 1-18. 
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(54) КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ, ЩО МІСТЯТЬ МАКРО-
ЦИКЛІЧНЕ КІЛЬЦЕ ПЕНТААЗИ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕ-
РОРАЛЬНУ БІОДОСТУПНІСТЬ 

(57) 1. Комплексна сполука макроциклічного кільця пен-
таази, що відповідає формулі (IB): 
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, (IB) 
яка відрізняється тим, що 

M є Mn+2; 

R1A, R1B, R4A, R4B, R7A, R7B, R10A і R10B є гідрогеном або 

метилом; 

W1, W2 і W3 є гідрогеном; 

кожен -OC(=O)X1 є пропіонато, додеканоато, рац-ман-

делато, півалоато, октаноато, бензоато, циклогексан-

бутирато, L-валінато, L-лактато, L-фенілгліцинато, фе-

нілацетато, L-фенілаланінато, фенілгліоксилато, рац-

фенілгліцинато або рац-2-фенілпропіонато; і  

зв'язки між перехідним металом M й атомами нітро-

гену макроциклу та зв'язки між перехідним металом M 

й атомами оксигену аксіальних лігандів -OC(=O)X1 є 

ковалентно-координаційними зв'язками. 

2. Комплексна сполука макроциклічного кільця пен-

таази за п. 1, яка відповідає формулі (ICR) або (ICS): 
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, (ICS) 

яка відрізняється тим, що 

кожен -OC(=O)X1 є пропіонато або L-(+)-фенілгліци-

нато; і  

зв'язки між перехідним металом M й атомами нітро-

гену макроциклу та зв'язки між перехідним металом M 

й атомами оксигену аксіальних лігандів -OC(=O)X1 є 

ковалентно-координаційними зв'язками. 
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3. Комплексна сполука макроциклічного кільця пен-
таази за будь-яким із пп. 1 або 2, яка відповідає 
наступній формулі: 

CH
3

O

N N

N
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O

. 
4. Комплексна сполука макроциклічного кільця пен-
таази за будь-яким із пп. 1 або 2, яка відповідає 
наступній формулі: 
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. 
5. Фармацевтична композиція, яка містить комплекс-
ну сполуку макроциклічного кільця пентаази за будь-
яким із попередніх пунктів і фармацевтично прийня-
тну допоміжну речовину, придатну для введення. 
6. Фармацевтична композиція за п. 5, яка відрізня-
ється тим, що фармацевтична композиція знахо-
диться у формі, придатній для перорального введен-
ня суб'єкту-людині. 
7. Фармацевтична композиція за п. 5 або 6, яка міс-
тить щонайменше одне з ліпофільної поверхнево-
активної речовини та олії. 
8. Фармацевтична композиція за п. 7, яка відрізня-
ється тим, що щонайменше одне з ліпофільної по-
верхнево-активної речовини та олії містить щонай-
менше одне з моно- і/або дигліцеридів жирних кис-
лот, оцтових, сукцинатних, молочних, лимонних і/або 
естерів винної кислоти моно- і/або дигліцеридів жир-
них кислот, пропіленгліколевих моно- і/або дисклад-
них діестерів жирних кислот, полігліцеринових склад-
них естерів жирних кислот, етоксилатів касторової 
олії, етокситалів кислот і естерів, що утворюються 
під час реакції етиленоксиду з жирними кислотами 
або гліцериновими складними естерами жирних кис-
лот, складних естерів сорбіту та жирних кислот, про-
дуктів переетерифікації природних або гідрогенізо-
ваних тригліцеридів рослинних олій і поліалкілено-
вого поліолу, спиртових етоксилатів і співполімерів 
поліоксіетилену та поліоксипропілену. 
9. Фармацевтична композиція за п. 8, яка відрізня-

ється тим, що щонайменше одне з ліпофільної по-

верхнево-активної речовини та олії містить щонай-

менше одне з суміші моно/дигліцеридів каприло-

вої/капринової кислот, суміші тригліцеридів каприло-

вої/капринової кислот, лінолеоїл поліоксил-6гліце-

ридів (NF), олеоїл поліоксил-6 гліцеридів (NF), гліце-

рил моноолеату (NF), моногліцерид гліцерил моно-

лінолеату (NF) і каприлокапроїл поліоксил-8 гліцери-

дів (NF). 

10. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 5-9, 
яка відрізняється тим, що фармацевтична компози-

ція знаходиться у твердій або напівтвердій дозова-
ній формі. 
11. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 5-9, 

яка відрізняється тим, що фармацевтична компо-

зиція знаходиться у формі пігулок, желатинових ка-

псул, гелю або суспензії, придатних для перораль-

ного введення. 

12. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 5-11, 

яка відрізняється тим, що фармацевтична компо-

зиція містить шар кишковорозчинного покриття. 

13. Фармацевтична композиція за пп. 5-11, де ком-

позиція містить лінолеоїл поліоксил-6 гліцериди (NF). 

14. Фармацевтична композиція за пп. 5-11 і 13, де 

композиція містить щонайменше одне з моно-/дигліце-

ридів каприлової/капринової кислот і тригліцеридів.  

15. Фармацевтична композиція за пп. 5-11, 13, 14, 

де композиція містить щонайменше суміш зі щонай-

менше тригліцеридів каприлової/капринової кислот. 

16. Фармацевтична композиція за будь-яким із 

пп. 5-11 і 13-15, яка містить комплексну сполуку мак-

роциклічного кільця пентаази, яка відповідає формулі: 

CH
3
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O

Mn

N
HH

HH

O

, 

і фармацевтично прийнятний носій, що містить лі-

нолеоїл поліоксил-6 гліцериди (NF) і 

капсулу з кишковорозчинним покриттям, що містить 

гідроксипропілцелюлозу (HPMC), 

де капсула містить комплексну сполуку макроциклі-

чного кільця пентаази і фармацевтично прийнятний 

носій, вміщені в ній. 

17. Фармацевтична композиція за будь-яким із пп. 

5-11 і 13-16, яка містить комплексну сполуку макро-

циклічного кільця пентаази, яка відповідає формулі: 

O

N N

N
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N
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Mn

N
HH

HH
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NH
2

NH
2

, 

і фармацевтично прийнятний носій, що містить су-

міш тригліцеридів каприлової/капринової кислот, і 

капсулу з кишковорозчинним покриттям, що містить 

гідроксипропілцелюлозу (HPMC), 

де капсула містить комплексну сполуку макроциклі-

чного кільця пентаази і фармацевтично прийнятний 

носій, вміщені в ній. 

18. Спосіб зменшення тяжкості пошкодження тка-

нин внаслідок лікування раку у суб'єкта-людини, що 

страждає на рак, який включає пероральне введен-

ня суб'єкту-людині терапевтично ефективної кілько-

сті комплексної сполуки макроциклічного кільця пе-

нтаази за будь-яким із пп. 1-4 або фармацевтичної 

композиції за будь-яким із пп. 5-17. 
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19. Спосіб за п. 18, де пошкодження тканини вна-
слідок лікування раку являє собою мукозит порож-
нини рота. 
20. Спосіб за п. 18, де пошкодження тканини вини-
кає внаслідок лікування раку за допомогою рентге-
нотерапії або хіміотерапії. 
21. Спосіб за п. 20, який включає введення компле-
ксної сполуки макроциклічного кільця пентаази або 
фармацевтичної композиції до або одночасно з вве-
денням дози для лікування раку. 
22. Спосіб за п. 21, який включає введення комплек-
сної сполуки макроциклічного кільця пентаази або 
фармацевтичної композиції до або одночасно з вве-
денням дози рентгенотерапії або хіміотерапії. 
23. Спосіб за п. 22, який включає введення компле-
ксної сполуки макроциклічного кільця пентаази або 
фармацевтичної композиції за день до або в день 
рентгенотерапії або хіміотерапії, але до дози рентге-
нотерапії або хіміотерапії. 
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(54) АНТИТІЛО ДО БЕТА-АМІЛОЇДНОГО ПЕПТИДУ 
N3pGlu ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Антитіло, яке зв'язує людський N3pGlu Aβ, яке 
містить легкий ланцюг (LC), який має амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 14, і 
важкий ланцюг (HC), який має амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO: 12. 
2. Антитіло за п. 1, яке містить LC, який має аміно-
кислотну послідовність SEQ ID NO: 13, і HC, який 
має амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 12. 
3. Антитіло за п. 1, яке містить LC, який має аміно-
кислотну послідовність SEQ ID NO: 14, і HC, який 
має амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 12. 
4. Антитіло за будь-яким з пп. 1-3, яке містить два 
LC і два HC, де амінокислотна послідовність кожно-
го LC являє собою SEQ ID NO: 13 або SEQ ID NO: 
14, і амінокислотна послідовність кожного HC являє 
собою SEQ ID NO: 12. 
5. Антитіло за п. 4, в якому амінокислотна послідов-
ність кожного LC являє собою SEQ ID NO: 13 і амі-
нокислотна послідовність кожного НС являє собою 
SEQ ID NO: 12. 
6. Антитіло за п. 4, в якому амінокислотна послі-
довність кожного LC являє собою SEQ ID NO: 14 і амі-
нокислотна послідовність кожного НС являє собою 
SEQ ID NO: 12. 

7. Фармацевтична композиція, яка містить антитіло 
за будь-яким з пп. 1-6 і один або більше фармацев-
тично прийнятних носіїв, розріджувачів або напов-
нювачів. 
8. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосування 
в лікуванні стану, що характеризується відкладен-
ням Аβ. 
9. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосування 
в лікуванні стану, вибраного з клінічної стадії або до-
клінічної стадії хвороби Альцгеймера, синдрому Дау-
на та клінічної стадії або доклінічної стадії церебра-
льної амілоїдної ангіопатії. 
10. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в лікуванні стану, вибраного з продромальної фор-
ми хвороби Альцгеймера, легкої форми хвороби Аль-
цгеймера, помірної форми хвороби Альцгеймера і тяж-
кої форми хвороби Альцгеймера. 
11. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в уповільненні погіршення розумової діяльності 
або функціонального стану у пацієнта, в якого діагнос-
тований стан, вибраний з клінічної стадії або докліні-
чної стадії хвороби Альцгеймера, синдрому Дауна та 
клінічної стадії або доклінічної стадії церебральної амі-
лоїдної ангіопатії. 
12. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в уповільненні погіршення розумової діяльності 
або функціонального стану у пацієнта, в якого діагнос-
тований стан, вибраний з продромальної форми хво-
роби Альцгеймера, легкої форми хвороби Альцгей-
мера, помірної форми хвороби Альцгеймера і тяж-
кої форми хвороби Альцгеймера. 
13. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в зменшенні кількості амілоїдних бляшок Aβ у 
головному мозку. 
14. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в лікуванні стану, який характеризується відкла-
денням Аβ у пацієнта, який має генетичну мутацію 
PSEN1 E280A. 
15. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в лікуванні стану, який характеризується відкла-
денням Аβ у пацієнта, який має генетичну мутацію, 
що спричинює аутосомно-домінантну хворобу Аль-
цгеймера. 
16. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в лікуванні втрати пам'яті або погіршення розу-
мової діяльності у пацієнта, який має генетичну мута-
цію PSEN1 E280A. 
17. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в лікуванні втрати пам'яті або погіршення розу-
мової діяльності у пацієнта, який має генетичну му-
тацію, що спричинює аутосомно-домінантну хворо-
бу Альцгеймера. 
18. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в профілактиці втрати пам'яті або погіршення розу-
мової діяльності у пацієнта, який має генетичну му-
тацію PSEN1 E280A. 
19. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в профілактиці втрати пам'яті або погіршення розу-
мової діяльності у пацієнта, який має генетичну му-
тацію, що спричинює аутосомно-домінантну хворо-
бу Альцгеймера. 
20. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в профілактиці стану, вибраного з клінічної стадії 
або доклінічної стадії хвороби Альцгеймера, синдрому 
Дауна та клінічної стадії або доклінічної стадії цере-
бральної амілоїдної ангіопатії. 
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21. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6 для застосуван-
ня в профілактиці стану, вибраного з продромальної 
форми хвороби Альцгеймера, легкої форми хвороби 
Альцгеймера, помірної форми хвороби Альцгейме-
ра і тяжкої форми хвороби Альцгеймера. 
22. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для лікування ста-
ну, що характеризується відкладенням Аβ.  
23. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для лікування ста-
ну, вибраного з клінічної стадії або доклінічної стадії 
хвороби Альцгеймера, синдрому Дауна та клінічної 
стадії або доклінічної стадії церебральної амілоїд-
ної ангіопатії. 
24. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для лікування ста-
ну, вибраного з продромальної форми хвороби Аль-
цгеймера, легкої форми хвороби Альцгеймера, по-
мірної форми хвороби Альцгеймера і тяжкої форми 
хвороби Альцгеймера. 
25. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для уповільнення по-
гіршення розумової діяльності або функціонального 
стану у пацієнта, в якого діагностований стан, вибра-
ний з клінічної стадії або доклінічної стадії хвороби 
Альцгеймера, синдрому Дауна та клінічної стадії або 
доклінічної стадії церебральної амілоїдної ангіопатії. 
26. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 

виробництві лікарського засобу для уповільнення 

погіршення розумової діяльності або функціональ-

ного стану у пацієнта, в якого діагностований стан, 

вибраний з продромальної форми хвороби Альцгей-

мера, легкої форми хвороби Альцгеймера, помірної 

форми хвороби Альцгеймера і тяжкої форми хворо-

би Альцгеймера. 

27. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для зменшення кіль-
кості амілоїдних бляшок Аβ у головному мозку. 
28. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для лікування стану, 
який характеризується відкладенням Аβ у пацієнта, 
який має генетичну мутацію PSEN1 E280A. 
29. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для лікування ста-
ну, що характеризується відкладенням Аβ у пацієнта, 
який має генетичну мутацію, що спричинює аутосо-
мно-домінантну хворобу Альцгеймера. 
30. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 

виробництві лікарського засобу для лікування втра-

ти пам'яті або погіршення розумової діяльності у па-

цієнта, який має генетичну мутацію PSEN1 E280A. 

31. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 

виробництві лікарського засобу для лікування втра-

ти пам'яті або погіршення розумової діяльності у 

пацієнта, який має генетичну мутацію, що спричи-

нює аутосомно-домінантну хворобу Альцгеймера. 

32. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 

виробництві лікарського засобу для профілактики 

втрати пам'яті або погіршення розумової діяльності у 

пацієнта, який має генетичну мутацію PSEN1 E280A. 

33. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 

виробництві лікарського засобу для профілактики 

втрати пам'яті або погіршення розумової діяльності 

у пацієнта, який має генетичну мутацію, що спричи-

нює аутосомно-домінантну хворобу Альцгеймера. 

34. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для профілактики ста-
ну, вибраного з клінічної стадії або доклінічної стадії 
хвороби Альцгеймера, синдрому Дауна та кліні-
чної стадії або доклінічної стадії церебральної амі-
лоїдної ангіопатії. 
35. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-6 у 
виробництві лікарського засобу для профілактики 
стану, вибраного з продромальної форми хвороби 
Альцгеймера, легкої форми хвороби Альцгеймера, 
помірної форми хвороби Альцгеймера і тяжкої форми 
хвороби Альцгеймера. 
36. Фармацевтична композиція для застосування в 
лікуванні стану, який характеризується відкладенням 
Аβ, яка містить ефективну кількість антитіла за будь-
яким з пп. 1-6. 
37. Фармацевтична композиція для застосування у 

лікуванні стану, вибраного з клінічної стадії або до-

клінічної стадії хвороби Альцгеймера, синдрому Дау-

на та клінічної стадії або доклінічної стадії церебра-

льної амілоїдної ангіопатії, яка містить ефективну кі-

лькість антитіла за будь-яким з пп. 1-6. 

38. Фармацевтична композиція для застосування в 

лікуванні стану, вибраного з продромальної форми 

хвороби Альцгеймера, легкої форми хвороби Альц-

геймера, помірної форми хвороби Альцгеймера і тяж-

кої форми хвороби Альцгеймера, яка містить ефек-

тивну кількість антитіла за будь-яким з пп. 1-6. 
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(72) Уайт Марк (IL), Кумар Сандіп (IL), Чань Крістофер 
(IL), Лян Спенсер (IL), Степлтон Ленс (IL), Дрейк 
Ендрю В. (IL), Ґозлан Йосі (IL), Вакнін Ілан (IL), Са-
меа-Ґрінвальд Ширлі (IL), Даса Ліат (IL), Тіран Зо-
хар (IL), Коджокару Ґед. С. (IL), Котурі Май (IL), Чен 
Хсін-Юань (IL), Хансен Кайл (IL), Ґіладі Давід Нісім 
(IL), Сафйон Ейнав (IL), Офір Еран (IL), Преста Лео-
нард (IL), Теоліс Річард (IL), Десай Радіка (IL), Уол 
Патрік (IL) 

(73) КОМПЬЮДЖЕН ЛТД. 
26 Harokmim Street, 5885849 Holon, Israel (IL) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ АНТИГЕНЗВ'ЯЗУЮ-
ЧИЙ ДОМЕН, ЯКИЙ ЗВ'ЯЗУЄТЬСЯ З TIGIT ЛЮ-
ДИНИ 

(57) 1. Композиція, що містить антигензв'язуючий домен, 
який зв'язується з TIGIT людини (SEQ ID NO: 97), 
яка містить: 
a) варіабельний домен важкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 160; та 
b) варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 165. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що вка-
зана композиція являє собою антитіло, що містить: 
a) важкий ланцюг, що містить VH-CH1-шарнір-CH2-
CH3, причому вказаний VH містить SEQ ID NO: 160; та 
b) легкий ланцюг, що містить VL-VC, причому вказа-
ний VL містить SEQ ID NO: 165, а VC являє собою 
каппа або лямбда.  
3. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що 
вказана послідовність CH1-шарнір-CH2-CH3 вибра-
на з IgG1, IgG2 та IgG4 людини та їх варіантів. 
4. Композиція за п. 2 або 3, яка відрізняється тим, 
що вказаний важкий ланцюг має SEQ ID NO: 164, і 
вказаний легкий ланцюг має SEQ ID NO: 169. 
5. Композиція за будь-яким з пп. 2-4, яка додатково 
містить друге антитіло, яке зв'язується з рецептор-
ним білком контрольної точки людини. 
6. Композиція за п. 5, яка відрізняється тим, що 
вказане друге антитіло зв'язує PD-1 людини. 
7. Композиція за п. 5, яка відрізняється тим, що 
вказане друге антитіло зв'язує PVRIG людини. 
8. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що 
амінокислотна послідовність PVRIG людини являє 
собою SEQ ID NO: 2. 
9. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що 
вказане друге антитіло містить антигензв'язуючий 
домен, що містить варіабельний домен важкого лан-
цюга, що містить SEQ ID NO: 5, та варіабельний до-
мен легкого ланцюга, що містить SEQ ID NO: 10. 
10. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що 
важкий ланцюг вказаного другого антитіла має SEQ 
ID NO: 9, а легкий ланцюг вказаного другого антитіла 
має SEQ ID NO: 14. 
11. Композиція з нуклеїнових кислот, яка містить: 
a) першу нуклеїнову кислоту, що кодує варіабельний 
домен важкого ланцюга, що містить SEQ ID NO: 160; і  
b) другу нуклеїнову кислоту, що кодує варіабельний 
домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID NO: 165. 
12. Композиція нуклеїнової кислоти за п. 11, яка від-
різняється тим, що вказана перша нуклеїнова кис-
лота кодує важкий ланцюг, що містить VH-CH1-шар-
нір-CH2-CH3, причому вказаний VH містить SEQ ID 
NO: 160; а вказана друга нуклеїнова кислота кодує 
легкий ланцюг, що містить VL-VC, причому вказа-
ний VL містить SEQ ID NO: 165, а VC являє собою 
лямбда-домен. 

13. Композиція вектора експресії, що містить пер-
ший вектор експресії, що містить вказану першу нук-
леїнову кислоту за п. 11 або 12, і другий вектор екс-
пресії, що містить вказану другу нуклеїнову кислоту 
за п. 11 або 12, відповідно. 
14. Композиція вектора експресії, що містить вектор 
експресії, що містить вказану першу нуклеїнову кис-
лоту за п. 11 або 12 і вказану другу нуклеїнову кис-
лоту за п. 11 або 12, відповідно. 
15. Клітина-хазяїн, що містить вказану композицію век-
тора експресії за п. 13 або 14.  
16. Спосіб одержання антитіла до TIGIT, що включає: 
a) культивування зазначеної клітини-хазяїна за п. 15 
в умовах, що дозволяють експресію вказаного анти-
тіла; та  
b) виділення зазначеного антитіла. 
17. Спосіб терапії раку шляхом активації Т-клітин, що 
включає введення композиції за будь-яким з пп. 1-10. 
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United States of America (US) 

(54) МОНОКЛОНАЛЬНИЙ КОН'ЮГАТ АНТИТІЛО-ЛІКАР-
СЬКИЙ ЗАСІБ ДО BCMA 

(57) 1. Кон'югат антитіло-лікарський засіб (ADC), який міс-
тить моноклональне антитіло або його антигензв'я-
зувальний фрагмент, спрямовані проти антигену доз-
рівання B-клітин (BCMA), кон'юговані з цитотоксином, 
де моноклональне антитіло містить: (a) варіабельну 
ділянку важкого ланцюга, яка містить амінокислотну 
послідовність ділянки 1, що визначає комплемента-
рність (HCDR1), під SEQ ID NO: 1, амінокислотну 
послідовність HCDR2 під SEQ ID NO: 2 та аміноки-
слотну послідовність HCDR3 під SEQ ID NO: 3, та 
(b) варіабельну ділянку легкого ланцюга, яка містить 
амінокислотну послідовність ділянки 1, що визначає 
комплементарність (LCDR1), під SEQ ID NO: 4, 
амінокислотну послідовність LCDR2 під SEQ ID NO: 
5 та амінокислотну послідовність LCDR3 під SEQ ID 
NO: 6. 
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2. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за п. 1, де варіа-
бельна ділянка важкого ланцюга містить амінокис-
лотну послідовність під SEQ ID NO: 7. 
3. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за п. 1 або 2, 
де варіабельна ділянка легкого ланцюга містить 
амінокислотну послідовність під SEQ ID NO: 8. 
4. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким із 
пп. 1-3, де варіабельна ділянка важкого ланцюга мі-
стить амінокислотну послідовність під SEQ ID NO: 7, і 
варіабельна ділянка легкого ланцюга містить амі-
нокислотну послідовність під SEQ ID NO: 8. 
5. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за будь-яким із 
пп. 1-4, де цитотоксин являє собою засіб, що діє на 
мікротрубочки, піролобензодіазепін (PBD), інгібітор 
РНК-полімерази II або засіб, що алкілує ДНК. 
6. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за п. 5, де цито-
токсин являє собою засіб, що діє на мікротрубочки, 
вибраний із групи, що складається з майтанзиноїду, 
ауристатину та тубулізину. 
7. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за п. 5, де цито-
токсин являє собою піролобензодіазепін (PBD). 
8. Кон'югат антитіло-лікарський засіб за п. 7, де піро-
лобензодіазепін являє собою SG3249, який має нас-
тупну формулу: 
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9. Композиція, яка містить кон'югат антитіло-лікар-
ський засіб за будь-яким із пп. 1-8 та фармацевтич-
но прийнятний носій. 
10. Спосіб знищення клітин множинної мієломи, який 
включає приведення клітин множинної мієломи, що 
експресують BCMA, у контакт із кон'югатом антитіло-
лікарський засіб за будь-яким із пп. 1-8, внаслідок 
чого кон'югат антитіло-лікарський засіб зв'язується з 
BCMA на клітинах множинної мієломи та знищує клі-
тини множинної мієломи. 
11. Спосіб знищення клітин множинної мієломи, який 
включає приведення клітин множинної мієломи, що 
експресують BCMA, в контакт із композицією за п. 9, 
внаслідок чого кон'югат антитіло-лікарський засіб 
зв'язується з BCMA на клітинах множинної мієломи 
та знищує клітини множинної мієломи. 
12. Спосіб за п. 10 або 11, де клітини множинної 
мієломи знаходяться в організмі людини. 
13. Спосіб за п. 10 або 11, де клітини множинної мі-
єломи знаходяться в умовах in vitro. 
14. Спосіб знищення стовбурових клітин множинної 
мієломи, який включає приведення стовбурових клі-
тин множинної мієломи, що експресують BCMA, в кон-
такт із кон'югатом антитіло-лікарський засіб за будь-
яким із пп. 1-8, внаслідок чого кон'югат антитіло-лікар-
ський засіб зв'язується з BCMA на стовбурових клі-
тинах множинної мієломи та знищує стовбурові 
клітини множинної мієломи. 
15. Застосування композиції за п. 9 у виготовленні 
лікарського препарату для лікування множинної міє-
ломи.  
16. Моноклональне антитіло або його антигензв'язу-
вальний фрагмент, спрямовані проти антигену доз-
рівання B-клітин (BCMA), які містять (a) варіабельну 
ділянку важкого ланцюга, яка містить амінокислотну 
послідовність ділянки 1, що визначає комплемен-
тарність (HCDR1), під SEQ ID NO: 1, амінокислотну 

послідовність HCDR2 під SEQ ID NO: 2 та аміноки-
слотну послідовність HCDR3 під SEQ ID NO: 3, та 
(b) варіабельну ділянку легкого ланцюга, яка містить 
амінокислотну послідовність ділянки 1, що визначає 
комплементарність (LCDR1), під SEQ ID NO: 4, аміно-
кислотну послідовність LCDR2 під SEQ ID NO: 5 та 
амінокислотну послідовність LCDR3 під SEQ ID NO: 6. 
17. Моноклональне антитіло за п. 16, де варіабель-
на ділянка важкого ланцюга містить амінокислотну 
послідовність під SEQ ID NO: 7. 
18. Моноклональне антитіло за п. 16 або 17, де варіа-
бельна ділянка легкого ланцюга містить амінокис-
лотну послідовність під SEQ ID NO: 8. 
19. Моноклональне антитіло за будь-яким із пп. 16-
18, де варіабельна ділянка важкого ланцюга містить 
амінокислотну послідовність під SEQ ID NO: 7, і варіа-
бельна ділянка легкого ланцюга містить амінокис-
лотну послідовність під SEQ ID NO: 8. 
20. Композиція, яка містить моноклональне антитіло 
за будь-яким із пп. 16-19 та фармацевтично прийнят-
ний носій. 
21. Химерний антигенний рецептор (CAR), який міс-
тить антигензв'язувальний домен моноклонального 
антитіла за будь-яким із пп. 16-19, зв'язаний із фраг-
ментом, що активує T-клітини. 
22. Химерний антигенний рецептор за п. 21, де ан-
тигензв'язувальний домен містить одноланцюговий 
Fv-фрагмент (scFv) моноклонального антитіла.  
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(54) FGFR/PD-1 КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ ЛІКУ-
ВАННЯ РАКУ 

(57) 1. Спосіб лікування раку у пацієнта, який включає: 
введення пацієнту фармацевтично ефективної кіль-
кості антитіла, яке блокує взаємодію між PD-1 і PD-
L1, і фармацевтично ефективної кількості інгібітора 
FGFR, де антитіло, яке блокує взаємодію між PD-1 і 
PD-L1, і інгібітор FGFR вводять, якщо один або бі-
льше варіантів FGFR присутні в біологічному зразку 
пацієнта, де один або більше варіантів FGFR містять 
злитий ген FGFR, мутацію FGFR або їхню комбінацію, 
де злитий ген FGFR є FGFR2:AFF3; FGFR2:BICC1; 
FGFR2:CASP7; FGFR2:CCDC6; FGFR2:OFD1; 
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FGFR3:BAIAP2L1; FGFR3:TACC3-Інтрон; 
FGFR3:TACC3V1; FGFR3:TACC3V3 або їхньою 
комбінацією; і де мутація FGFR є FGFR3 R248C, 
FGFR3 S249C, FGFR3 G370C, FGFR3 Y373C або 
їхньою комбінацією; і де інгібітор FGFR є сполукою 
формули (I) 

 (I) 
або її фармацевтично прийнятною сіллю. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає оцінюван-
ня наявності одного або більше варіантів FGFR у 
біологічному зразку перед стадією введення. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який додатково включає оці-
нювання експресії PD-L1 у біологічному зразку. 
4. Спосіб за п. 3, де біологічний зразок для одного 
або більше варіантів FGFR і для експресії PD-L1 є 
одним і тим самим біологічним зразком. 
5. Спосіб за п. 3, де біологічний зразок для одного 
або більше варіантів FGFR відрізняється від біоло-
гічного зразка для експресії PD-L1. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де біо-
логічним зразком є кров, лімфатична рідина, кістко-
вий мозок, зразок солідної пухлини або будь-яка їх-
ня комбінація. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де ста-
дія введення виконується, якщо експресія PD-L1 
низька у біологічному зразку. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де рак 
являє собою рак легень, рак сечового міхура, рак 
шлунка, рак молочної залози, рак яєчників, рак голо-
ви та шиї, рак стравоходу, гліобластому або будь-
яку їхню комбінацію. 
9. Спосіб за п. 8, де рак легень є аденокарциномою 

недрібноклітинного раку легень (НДРЛ), плоскоклі-

тинною карциномою НДРЛ, дрібноклітинним раком 

легень або будь-якою їхньою комбінацією. 

10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де ан-

титіло, яке блокує взаємодію між PD-1 і PD-L1, є ан-

титілом проти PD-1, антитілом проти PD-L1 або їх-

ньою комбінацією. 

11. Спосіб за п. 10, де антитіло, яке блокує взаємо-

дію між PD-1 і PD-L1, є антитілом проти PD-1. 

12. Спосіб за п. 10, де антитіло, яке блокує взаємо-

дію між PD-1 і PD-L1, є антитілом проти PD-L1. 

13. Спосіб лікування раку у пацієнта, який включає: 
введення пацієнту фармацевтично ефективної кіль-
кості антитіла, яке блокує взаємодію між PD-1 і PD-L1; 
контроль ефективності антитіла; і, 
якщо антитіло неефективне, 
оцінювання біологічного зразка пацієнта на наяв-
ність одного або більше варіантів FGFR; і 
введення пацієнту фармацевтично ефективної кі-
лькості інгібітора FGFR, якщо один або більше ва-
ріантів FGFR присутні у зразку, де один або більше 
варіантів FGFR містять злитий ген FGFR, мутацію 
FGFR або їхню комбінацію, де злитий ген FGFR є 
FGFR2:AFF3; FGFR2:BICC1; FGFR2:CASP7; 
FGFR2:CCDC6; FGFR2:OFD1; FGFR3:BAIAP2L1; 
FGFR3:TACC3-Інтрон; FGFR3:TACC3V1; 

FGFR3:TACC3V3 або їхньою комбінацією; і де мута-
ція FGFR є FGFR3 R248C, FGFR3 S249C, FGFR3 
G370C, FGFR3 Y373C або їхньою комбінацією; і де 
інгібітор FGFR є сполукою формули (I) 

 (I) 
або її фармацевтично прийнятною сіллю. 
14. Спосіб за п. 13, де стадія оцінювання додатково 
включає вимірювання рівня експресії PD-L1 у біоло-
гічному зразку, і де друга стадія введення включає 
введення інгібітора FGFR, якщо рівень експресії PD-
L1 є низьким. 
15. Спосіб за п. 14, де біологічний зразок для одно-
го або більше варіантів FGFR і для експресії PD-L1 
є одним і тим самим біологічним зразком. 
16. Спосіб за п. 14, де біологічний зразок для одно-
го або більше варіантів FGFR відрізняється від біо-
логічного зразка для експресії PD-L1. 
17. Спосіб за п. 15 або 16, де біологічним зразком є 
кров, лімфатична рідина, кістковий мозок, зразок со-
лідної пухлини або будь-яка їхня комбінація. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, де рак являє 
собою рак легень, рак сечового міхура, рак шлунка, 
рак молочної залози, рак яєчників, рак голови та шиї, 
рак стравоходу, гліобластому або будь-яку їхню ком-
бінацію. 
19. Спосіб за п. 18, де рак легень є аденокарциномою 
недрібноклітинного раку легень (НДРЛ), плоскоклі-
тинною карциномою НДРЛ, дрібноклітинним раком 
легень або будь-якою їхньою комбінацією. 
20. Спосіб за будь-яким з пп. 15-19, де антитіло, яке 
блокує взаємодію між PD-1 і PD-L1, є антитілом про-
ти PD-1, антитілом проти PD-L1 або їхньою комбі-
нацією. 
21. Спосіб за п. 20, де антитіло, яке блокує взаємо-

дію між PD-1 і PD-L1, є антитілом проти PD-1. 

22. Спосіб за п. 20, де антитіло, яке блокує взаємо-

дію між PD-1 і PD-L1, є антитілом проти PD-L1. 

23. Спосіб будь-яким з пп. 1-22, де один або більше 

варіантів FGFR включають FGFR2:BICC1. 

24. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-

ше варіантів FGFR включають FGFR2:CASP7. 

25. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-
ше варіантів FGFR включають FGFR3:BAIAP2L1. 
26. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-
ше варіантів FGFR включають FGFR3:TACC3V1. 
27. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-
ше варіантів FGFR включають FGFR3:TACC3V3. 
28. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-
ше варіантів FGFR включають FGFR3 R248C. 
29. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-
ше варіантів FGFR включають FGFR3 S249C. 
30. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-
ше варіантів FGFR включають FGFR3 G370C. 
31. Спосіб за будь-яким з пп. 1-22, де один або біль-
ше варіантів FGFR включають FGFR3 Y373C. 
32. Комбінація антитіла, що блокує взаємодію між PD-
1 та PD-1, і інгібітора FGFR для застосування при лі-
куванні раку у пацієнта, де один або більше варіан-
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тів FGFR присутні в біологічному зразку пацієнта, 
де один або більше варіантів FGFR містять злитий 
ген FGFR, мутацію FGFR або їхню комбінацію, де 
злитий ген FGFR є FGFR2:AFF3; FGFR2:BICC1; 
FGFR2:CASP7; FGFR2:CCDC6; FGFR2:OFD1; 
FGFR3:BAIAP2L1; FGFR3:TACC3-Інтрон; 
FGFR3:TACC3V1; FGFR3:TACC3V3 або їхньою 
комбінацією; і де мутація FGFR є FGFR3 R248C, 
FGFR3 S249C, FGFR3 G370C, FGFR3 Y373C або 
їхньою комбінацією; і де інгібітор FGFR є сполукою 
формули (I) 

 (I) 
або її фармацевтично прийнятною сіллю. 
33. Комбінація для застосування за п. 32, що додат-
ково включає оцінювання наявності одного або бі-
льше варіантів FGFR у біологічному зразку перед 
стадією введення. 
34. Комбінація для застосування за п. 32 або 33, що 
додатково включає оцінювання експресії PD-L1 у біо-
логічному зразку, отриманому від пацієнта. 
35. Комбінація для застосування за п. 34, де біоло-
гічний зразок для одного або більше варіантів FGFR і 
для експресії PD-L1 є одним і тим самим біологіч-
ним зразком. 
36. Комбінація для застосування за п. 34, де біоло-
гічний зразок для одного або більше варіантів FGFR 
відрізняється від біологічного зразка для експресії 
PD-L1. 
37. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-36, де біологічним зразком є кров, лімфати-
чна рідина, кістковий мозок, зразок солідної пухлини 
або будь-яка їхня комбінація. 
38. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-37, де стадія введення виконується, якщо 
експресія PD-L1 у біологічному зразку є низькою. 
39. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-38, де рак являє собою рак легень, рак сечо-
вого міхура, рак шлунка, рак молочної залози, рак яєч-
ників, рак голови та шиї, рак стравоходу, гліобласто-
му або будь-яку їхню комбінацію. 
40. Комбінація для застосування за п. 39, де рак ле-
гень є аденокарциномою недрібноклітинного раку ле-
гень (НДРЛ), плоскоклітинною карциномою НДРЛ, 
дрібноклітинним раком легень або будь-якою їхньою 
комбінацією. 
41. Комбінація для застосування за будь-яким з 

пп. 32-40, де антитіло, яке блокує взаємодію між PD-

1 і PD-L1, є антитілом проти PD-1, антитілом проти 

PD-L1 або їхньою комбінацією. 

42. Комбінація для застосування за п. 41, де антиті-

ло, яке блокує взаємодію між PD-1 і PD-L1, є анти-

тілом проти PD-1. 

43. Комбінація для застосування за п. 41, де антиті-
ло, яке блокує взаємодію між PD-1 і PD-L1, є анти-
тілом проти PD-L1. 
44. Комбінація антитіла, що блокує взаємодію між 
PD-1 та PD-1, і інгібітора FGFR для застосування при 
лікуванні раку у пацієнта, де лікування раку включає  

введення пацієнту фармацевтично ефективної кі-
лькості антитіла, яке блокує взаємодію між PD-1 і 
PD-L1;  
контроль ефективності антитіла; і, 
якщо антитіло неефективне, 
оцінювання біологічного зразка пацієнта на наяв-
ність одного або більше варіантів FGFR, після чого 
введення пацієнту фармацевтично ефективної кі-
лькості інгібітора FGFR, якщо один або більше ва-
ріантів FGFR присутні у зразку, де один або більше 
варіантів FGFR містять злитий ген FGFR, мутацію 
FGFR або їхню комбінацію, де злитий ген FGFR є 
FGFR2:AFF3; FGFR2:BICC1; FGFR2:CASP7; 
FGFR2:CCDC6; FGFR2:OFD1; FGFR3:BAIAP2L1; 
FGFR3:TACC3-Інтрон; FGFR3:TACC3V1; 
FGFR3:TACC3V3 або їхньою комбінацією; і де 
мутація FGFR є FGFR3 R248C, FGFR3 S249C, FGFR3 
G370C, FGFR3 Y373C або їхньою комбінацією; і де 
інгібітор FGFR є сполукою формули (I) 

 (I) 
або її фармацевтично прийнятною сіллю. 
45. Комбінація для застосування за п. 44, де стадія 
оцінювання додатково включає вимірювання рівня 
експресії PD-L1 у біологічному зразку, і де друга ста-
дія введення включає введення інгібітора FGFR, як-
що рівень експресії PD-L1 є низьким. 
46. Комбінація для застосування за п. 45, де біологі-
чний зразок для одного або більше варіантів FGFR і 
для експресії PD-L1 є одним і тим самим біологіч-
ним зразком. 
47. Комбінація для застосування за п. 45, де біологі-
чний зразок для одного або більше варіантів FGFR 
відрізняється від біологічного зразка для експресії 
PD-L1. 
48. Комбінація для застосування за п. 46 або 47, де 
біологічним зразком є кров, лімфатична рідина, кіс-
тковий мозок, зразок солідної пухлини або будь-яка 
їхня комбінація. 
49. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 

46-48, де рак являє собою рак легень, рак сечового 

міхура, рак шлунка, рак молочної залози, рак яєчни-

ків, рак голови та шиї, рак стравоходу, гліобластому 

або будь-яку їхню комбінацію. 

50. Комбінація для застосування за п. 49, де рак ле-

гень є аденокарциномою недрібноклітинного раку ле-

гень (НДРЛ), плоскоклітинною карциномою НДРЛ, дрі-

бноклітинним раком легень або будь-якою їхньою 

комбінацією. 

51. Комбінація для застосування за будь-яким з 

пп. 46-50, де антитіло, яке блокує взаємодію між 

PD-1 і PD-L1, є антитілом проти PD-1, антитілом про-

ти PD-L1 або їхньою комбінацією. 

52. Комбінація для застосування за п. 51, де антиті-

ло, яке блокує взаємодію між PD-1 і PD-L1, є анти-

тілом проти PD-1. 

53. Комбінація для застосування за п. 51, де антиті-

ло, яке блокує взаємодію між PD-1 і PD-L1, є анти-

тілом проти PD-L1. 
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54. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR2:BICC1. 
55. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR2:CASP7. 
56. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR3:BAIAP2L1. 
57. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR3:TACC3V1. 
58. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR3:TACC3V3. 
59. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR3 R248C. 
60. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR3 S249C. 
61. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR3 G370C. 
62. Комбінація для застосування за будь-яким з 
пп. 32-53, де один або більше варіантів FGFR вклю-
чають FGFR3 Y373C. 
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(54) ВІНІЛАРОМАТИЧНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ГРАНУЛЯТ І 
ПІНА, ЯКІ МІСТЯТЬ ОБРОБЛЕНІ ЧАСТИНКИ АН-
ТРАЦИТУ ЯК АТЕРМІЧНУ ДОБАВКУ, ТА СПОСІБ 
ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Застосування частинок прожареного антрациту, 
оброблених одним або кількома агентами, вибрани-
ми з силанів і силоксанів, і силану або силоксану, які 
мають: 1) одну або більше від C1- до C3-алкоксиль-
них груп і 2) одну або більше від C1- до C30-алкіль-
них груп, 
у виробництві вінілароматичного пінополімеру для 
зниження теплопровідності пінополімеру, виміряної 
відповідно до ISO 8301 AMD 1:2010-08, 

пінополімер, який містить у перерахунку на масу піно-
полімеру (включаючи всі добавки) від 10,1 до 25 % 
мас. прожареного антрациту, 
в якому загальна кількість агента знаходиться в діапа-
зоні від 0,1 до 10 % мас. у перерахунку на масу про-
жареного антрациту, і в якому піна містить від 0,1 до 
0,8 мас. % антипірену, виходячи з ваги піни (вклю-
чаючи всі добавки). 
2. Застосування за п. 1, в якому частинки прожарено-
го антрациту мають розмір частинок d50, який визна-
чається методом лазерної дифракції, в діапазоні від 
2 до 8 мкм, переважно від 3 до 7 мкм, більш пере-
важно від 3,5 до 5 мкм, зокрема від 4 до 4,5 мкм. 
3. Застосування за пп. 1-2, в якому прожарений ант-
рацит являє собою газовий прожарений антрацит 
або електрично прожарений антрацит. 
4. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому силан або силоксан має 1) одну або більше 
від C1- до C2-алкоксильних груп і 2) одну або більше 
від C1- до C20-алкільних груп. 
5. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
в якому загальна кількість агента знаходиться в межах 
від 0,5 до 5,0 % мас., переважно в діапазоні від 0,8 
до 2,5 % мас., у перерахунку на масу прожареного 
антрациту. 
6. Спосіб приготування маточної суміші з обробле-
них частинок прожареного антрациту, який включає 
змішування: 
a) частинок прожареного антрациту, 
b) вінілароматичного полімеру, і 
c) одного або більше агентів, вибраних з силанів і 
силоксанів, в яких силан або силоксан має 1) одну 
або більше від C1- до C3-алкоксильних груп і 2) одну 
або більше від C1- до C30-алкільних груп, 
при цьому загальна кількість агента становить від 
0,1 до 10 % мас. у перерахунку на масу прожарено-
го антрациту, і утворена в результаті маткова суміш 
містить від 15 до 80 мас. % оброблених частинок 
прожареного антрациту, у розрахунку на масу ма-
точної уміші. 
7. Спосіб за п. 6, в якому змішування здійснюють за 
присутності неполярного ароматичного розчинника, 
в якому, переважно, неполярним ароматичним роз-
чинником є толуол. 
8. Маточна суміш, яка містить, у перерахунку на ма-
су маточної суміші: 
a) від 15 до 80 % мас. частинок прожареного антра-
циту і 
b) 84,5-19,5 % мас. вінілароматичного полімеру, 
причому частинки прожареного антрациту були оброб-
лені одним або кількома агентами, вибраними з си-
ланів і силоксанів, в яких силан або силоксан має 1) 
одну або більше від C1- до C3-алкоксильних груп і 2) 
одну або більше від C1- до C30-алкільних груп, і де 
загальна кількість агента становить від 0,1 до 10 % 
мас. у перерахунку на масу прожареного антрациту. 
9. Маточна суміш за п. 8, в якій кількість прожареного 
антрациту знаходиться в діапазоні від 25 до 70 % мас., 
переважно від 35 до 65 % мас., більш переважно від 
40 до 60 % мас. 
10. Маточна суміш за пп. 8-9, в якій кількість вініл-
ароматичного полімеру знаходиться в діапазоні від 
74,5 до 29,5 % мас., переважно від 64,5 до 34,5 % мас., 
більш переважно від 59,5 до 39,5 % мас. 
11. Маточна суміш за будь-яким з пп. 8-10, в якій ві-
нілароматичним полімером є полістирол, 
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переважно, в якій полістирол має індекс плинності 
розплаву (MFI) в діапазоні від 1 до 40 г/10 хв, 
переважно, коли MFI знаходиться в діапазоні від 5 
до 35, зокрема, коли MFI знаходиться в діапазоні від 
15 до 30. 
12. Спосіб одержання придатного до спінювання вініл-
ароматичного полімерного гранулята, який включає 
такі стадії: 
i) забезпечення щонайменше одного вінілароматич-
ного мономера в реакторі і додавання в реактор 
i1) необов'язкової допоміжної речовини полімерної 
суспензії, 
i2) частинок прожареного антрациту, 
i3) одного або кількох антипіренів, 
ii) додавання в реактор демінералізованої води і 
ii1) однієї або кількох солей неорганічної кислоти як 
суспендувального агента(ів), 
ii2) одного або кількох пероксидів як ініціатора реакції, 
ii3) одного або кількох стабілізаторів суспензії, 
iii) продовження полімеризації (переважно доки кон-
центрація вінілароматичного мономера(ів) не буде ни-
жча 1000 ppm по масі, у перерахунку на масу полімеру), 
iv) додавання одного або декількох піноутворювачів 
під час або після полімеризації на етапі iii) для фор-
мування гранулята, і 
v) охолодження і подальше відділення гранулята 
від водної фази, 
в якому частинки прожареного антрациту були об-
роблені одним або кількома агентами, вибраними з 
силанів і силоксанів, в яких силан або силоксан має 
1) одну або більше від C1- до C3-алкоксильних груп і 
2) одну або більше від C1- до C30-алкільних груп, і де 
загальна кількість агента становить від 0,1 до 10 % мас., 
у перерахунку на масу прожареного антрациту, при-
чому гранулят містить від 10,1 до 25 мас. % части-
нок прожареного антрациту, у розрахунку на масу 
гранулята (включаючи всі добавки, крім піноутворю-
вача), і 
гранулят містить від 0,1 до 0,8 мас. % антипірену, у 
розрахунку на масу гранулята (включаючи всі до-
бавки, за винятком піноутворювача); 
переважно, в якому початкова в'язкість на стадії i) ви-
ще в'язкості мономера і знаходиться в діапазоні від 
10 до 100 МПа∙с при температурі 20 °C. 
13. Спосіб за п. 12, в якому суспензійний стабіліза-
тор містить водний розчин фосфату кальцію, 
переважно, в якому стабілізатор суспензії не містить 
аніонних поверхнево-активних сполук і високомоле-
кулярних сполук, 
більш переважно, в якому водний розчин фосфату 
кальцію являє собою водний розчин трикальційфос-
фату з концентрацією в діапазоні від 15 до 45 % мас., 
переважно в діапазоні від 20 до 40 % мас. 
14. Спосіб одержання придатного до спінювання вініл-
ароматичного полімерного гранулята, який включає 
такі стадії: 
i) завантаження першого полімерного компонента, 
який містить вінілароматичний полімер, у перший змі-
шувач; 
ii) завантаження першого адитивного компонента а) 
у перший змішувач для одержання першої суміші пер-
шого полімерного компонента і першого адитивного 
компонента; 
iii) завантаження другого полімерного компонента 
b), який містить вінілароматичний полімер, у другий 
змішувач; 

iv) завантаження другого адитивного компонента b) 
у другий змішувач для одержання другої суміші дру-
гого полімерного компонента і другого адитивного 
компонента, причому умови обробки в другому змішу-
вачі є більш жорсткими, ніж умови обробки в пер-
шому змішувачі, за рахунок забезпечення більш ви-
сокої сили зсуву; 
v) комбінування першої і другої сумішей, для одер-
жання третьої суміші; 
vi) впорскування піноутворювача c) в третю суміш 
для одержання четвертої суміші; 
vii) перемішування четвертої суміші; і 
viii) гранулювання четвертої суміші, для одержання 
гранулята, 
в якому перший адитивний компонент містить a1) 
антипірен, 
причому другий компонент добавки містить b1) час-
тинки прожареного антрациту, причому частинки про-
жареного антрациту були оброблені одним або кіль-
кома агентами, вибраними з силанів і силоксанів, 
причому силан або силоксан має 1) одну або біль-
ше від C1- до C3-алкоксильних груп і 2) одну або бі-
льше від C1- до C30-алкільних груп, і в якому кіль-
кість агента становить від 0,1 до 10 % мас., у пере-
рахунку на масу прожареного антрациту,  
причому гранулят містить від 10,1 до 25 мас. % час-
тинок прожареного антрациту, в розрахунку на масу 
гранулята (включаючи всі добавки, крім піноутво-
рювача), і 
гранулят містить від 0,1 до 0,8 мас. % антипірену, у 
розрахунку на масу гранулята (включаючи всі до-
бавки, за винятком піноутворювача). 
15. Придатний до спінювання вінілароматичний полі-
мерний гранулят, який містить, в розрахунку на масу 
гранулята (включаючи всі добавки, але без пропе-
лентів): 
a) від 10,1 до 25 % мас. частинок прожареного ант-
рациту, і 
b) від 0,1 до 0,8 % мас. антипірену, 
в якому частинки прожареного антрациту були оброб-
лені одним або кількома агентами, вибраними з си-
ланів і силоксанів, причому силан або силоксан має 
1) одну або більше від C1- до C3-алкоксильних груп і 
2) одну або більше від C1- до C30-алкільних, і в яко-
му кількість агента становить від 0,1 до 10 % мас., у 
перерахунку на масу прожареного антрациту. 
16. Придатний до спінювання вінілароматичний по-
лімерний гранулят за п. 15, в якому кількість прожа-
реного антрациту знаходиться в діапазоні від 10,3 
до 21 % мас., переважно від 10,5 до 17 % мас., більш 
переважно від 11 до 15 % мас. 
17. Придатний до спінювання вінілароматичний по-
лімерний гранулят за пп. 15-16, в якому кількість ан-
типіренового компонента b) знаходиться в діапазоні 
від 0,3 до 0,75 % мас., переважно від 0,4 до 0,7 % мас., 
більш переважно 0,5-0,65 % мас. 
18. Придатний до спінювання вінілароматичний по-
лімерний гранулят за будь-яким з пп. 15-17, в якому 
антипірен є полімерним бромованим антипіреном. 
19. Вінілароматичний пінополімер, який містить, в 
розрахунку на масу пінополімеру (включаючи до-
бавки): 
a) 10,1-25 % мас. частинок прожареного антрациту, і 
b) 0,1-0,8 % мас. антипірену, 
в якому частинки прожареного антрациту були об-
роблені одним або кількома агентами, вибраними з 
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силанів і силоксанів, причому силан або силоксан 
має 1) одну або більше від C1- до C3-алкоксильних 
груп і 2) одну або більше від C1- до C30-алкільних 
груп, і в якому кількість агента становить від 0,1 до 
10 % мас., у перерахунку на масу прожареного ант-
рациту. 
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(54) КОНСТРУКЦІЯ РЕКОМБІНАНТНОЇ ДНК ДЛЯ СПІЛЬ-
НОЇ СУПРЕСІЇ ГЕНІВ ЕНДОГЕННОЇ ОКСИДАЗИ 

(57) 1. Конструкція рекомбінантної ДНК для спільної су-
пресії генів ендогенної оксидази_3 GA20 і оксида-
зи_5 GA20, що містить транскрибовану послідов-
ність ДНК, яка кодує некодуючу молекулу РНК, при 
цьому некодуюча молекула РНК містить націлюючу 
послідовність, яка: 
(a) є щонайменше на 80 % комплементарною що-
найменше 19 послідовним нуклеотидам першої мо-
лекули мРНК, що кодує перший ендогенний білок 
оксидази GA в рослині або клітині рослини кукурудзи, 
при цьому перший ендогенний білок оксидази GA є 
щонайменше на 80 % ідентичним SEQ ID NO: 9, і 
(b) є щонайменше на 80 % комплементарною що-
найменше 19 послідовним нуклеотидам другої мо-
лекули мРНК, що кодує другий ендогенний білок ок-
сидази GA в рослині або клітині рослини кукурудзи, 
при цьому другий ендогенний білок оксидази GA є 
щонайменше на 80 % ідентичним SEQ ID NO: 15; і  
при цьому вказана транскрибована послідовність ДНК 
функціонально зв'язана з судинним промотором. 
2. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, яка від-
різняється тим, що націлююча послідовність неко-
дуючої молекули РНК містить послідовність, яка є 
щонайменше на 90 % комплементарною щонайме-

нше 19 послідовним нуклеотидам з полінуклеотид-
ної послідовності, вибраної з групи, яка складається 
з SEQ ID NO: 7, 8, 13 і 14. 
3. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, яка від-
різняється тим, що націлююча послідовність неко-
дуючої молекули РНК містить послідовність, яка є 
(i) щонайменше на 90 % комплементарною щонай-
менше 19 послідовним нуклеотидам першої моле-
кули мРНК; і/або (ii) щонайменше на 90 % компле-
ментарною щонайменше 19 послідовним нуклеоти-
дам другої молекули мРНК. 
4. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 3, яка від-
різняється тим, що націлююча послідовність моле-
кули некодуючої РНК містить послідовність, яка є (i) 
щонайменше на 90 % комплементарною щонайме-
нше 19 послідовним нуклеотидам з SEQ ID NO: 7 
або 8; і/або (ii) щонайменше на 90 % комплемента-
рною щонайменше 19 послідовним нуклеотидам з 
SEQ ID NO: 13 або 14. 
5. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, яка від-
різняється тим, що судинний промотор містить один 
з наступних: промотор сахарозосинтази, промотор 
транспортера сахарози, промотор Sh1, промотор пля-
мистого вірусу жовтої коммеліни (CoYMV - Commelina 
yellow mottle virus), промотор великого міжгенного 
регіону (LIR - large intergenic region) гемінівірусу ка-
рликової пшениці (WDV - wheat dwarf geminivirus), 
промотор білка оболонки (СР - coat protein) геміві-
русу смуги кукурудзи (MSV - maize streak geminivirus), 
рисовий промотор, подібний жовтій смузі 1 (YS1 - 
yellow stripe 1) або рисовий промотор жовтої смуги 
2 (OsYSL2). 
6. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, яка від-
різняється тим, що некодуюча молекула РНК, що 
кодується транскрибованою послідовністю ДНК, яв-
ляє собою попередника мікроРНК або міРНК, яка про-
цесується або розщеплюється в рослинній клітині з 
утворенням зрілої мікроРНК або міРНК. 
7. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, яка від-
різняється тим, що націлююча послідовність неко-
дуючої молекули РНК містить послідовність, яка є 
(i) щонайменше на 90 % комплементарною щонай-
менше 21 послідовному нуклеотиду першої моле-
кули мРНК, і/або (ii) щонайменше на 90 % компле-
ментарною щонайменше 21 послідовному нуклео-
тиду другої молекули мРНК. 
8. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, яка від-
різняється тим, що націлююча послідовність неко-
дуючої молекули РНК містить послідовність, яка є 
(i) на 100 % комплементарною щонайменше 21 по-
слідовному нуклеотиду першої молекули мРНК і/або 
на 100 % комплементарною щонайменше 21 послі-
довному нуклеотиду другої молекули мРНК. 
9. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, в якій (i) 
перший ендогенний білок оксидази GA20 щонайме-
нше на 95 % ідентичний SEQ ID NO: 9, і/або (ii) дру-
гий ендогенний білок оксидази GA20 щонайменше 
на 95 % ідентичний SEQ ID NO: 15. 
10. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, яка ві-
дрізняється тим, що (i) перший ендогенний білок 
оксидази GA20 є на 100 % ідентичним SEQ ID NO: 
9 і/або другий ендогенний білок оксидази GA20 є на 
100 % ідентичним SEQ ID NO: 15. 
11. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 1, в якій 
судинний промотор являє собою промотор палич-
коподібного вірусу рису тунгро (RTBV). 
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12. Конструкція рекомбінантної ДНК за п. 11, яка від-
різняється тим, що промотор RTBV містить послі-
довність ДНК, яка щонайменше на 80 % ідентична 
одній або декільком з SEQ ID NO: 65 або 66 або їх-
ній функціональній частині. 
13. Молекула ДНК або вектор, що містить конструк-
цію рекомбінантної ДНК за будь-яким із пп. 1-12. 
14. Трансгенна рослина, частина рослини або клі-
тина рослини кукурудзи, що містить конструкцію ре-
комбінантної ДНК за будь-яким із пп. 1-12. 
15. Трансгенна рослина кукурудзи за п. 14, яка від-
різняється тим, що трансгенна рослина кукурудзи 
має одну або більше з наступних ознак відносно ко-
нтрольної рослини: коротшу висоту рослини, збіль-
шений діаметр стебла, поліпшену стійкість до виля-
гання, зменшений злам стебла, глибше коріння, збі-
льшену площу листка, більш ранню замкнутість по-
лога, більш високу провідність устя, нижчу висоту ка-
чана, підвищений вміст вологи в листі, підвищення 
стійкості до засухи, підвищення ефективності вико-
ристання азоту, зниження вмісту антоціанів і площі 
антоціанів у листі в нормальних умовах або стресо-
вих умовах, викликаних обмеженою кількістю азоту 
або води, збільшення маси качана, збільшення ін-
дексу збору, збільшення врожаю, збільшення кіль-
кості зерна, збільшення маси зерна і/або збільшен-
ня плодючості. 
16. Трансгенна рослина кукурудзи за п. 14, яка від-
різняється тим, що висота трансгенної рослини ку-
курудзи є щонайменше на 10 % нижчою, ніж у конт-
рольної рослини дикого типу. 
17. Трансгенна рослина кукурудзи за будь-яким із 

пп. 14 або 16, яка відрізняється тим, що діаметр 

стебла трансгенної рослини кукурудзи в одному або 

більше міжвузлях стебла є щонайменше на 5 % біль-

шим, ніж діаметр стебла в одному або більше між-

вузлях контрольної рослини дикого типу. 

18. Трансгенна рослина кукурудзи за будь-яким із 

пп. 14-16, яка відрізняється тим, що діаметр стеб-

ла вказаної трансгенної рослини кукурудзи в одно-

му або більше з першого, другого, третього і/або 

четвертого міжвузлів, розташованих нижче качана, є 

щонайменше на 5 % більшим, ніж у того ж міжвузля 

контрольної рослини дикого типу. 

19. Трансгенна рослина кукурудзи за будь-яким із 

пп. 14-16, яка відрізняється тим, що рівень однієї 

або більше активних GA в щонайменше одній тка-

нині міжвузля стебла трансгенної рослини кукурудзи 

є нижчим, ніж в тій же тканині міжвузля контрольної 

рослини дикого типу. 

20. Трансгенна рослина кукурудзи за будь-яким із 

пп. 14-16, яка відрізняється тим, що рівень однієї 

або більше активних GA в щонайменше одній тка-

нині міжвузля стебла трансгенної рослини кукуру-

дзи є щонайменше на 5 % нижчим, ніж у тієї ж тка-

нини міжвузля контрольної рослини дикого типу. 

21. Трансгенна злакова рослина за будь-яким із пп. 
14-16, яка відрізняється тим, що трансгенна рос-
лина кукурудзи не має будь-яких значних відхилень 
у щонайменше одному жіночому органі або качані. 
22. Спосіб отримання трансгенної рослини кукуру-
дзи, який включає: (а) трансформацію щонайменше 
однієї клітини експлантата конструкцією рекомбіна-
нтної ДНК за будь-яким із пп. 1-12 або молекулою 
ДНК або вектором за п. 13, і (b) регенерацію або ро-

звиток трансгенної злакової рослини з трансформо-
ваного експлантата, де трансгенна рослина кукуру-
дзи містить конструкцію рекомбінантної ДНК. 
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що кон-
струкція рекомбінантної ДНК стабільно інтегрована 
в геном трансгенної рослини кукурудзи. 
24. Спосіб за п. 22 або 23, який відрізняється тим, 
що щонайменше одна клітина експлантата транс-
формується за допомогою опосередкованої Agrobac-
terium трансформації або бомбардування частинками. 
25. Спосіб за п. 20, в якому щонайменше одна клі-
тина експлантата трансформується шляхом сайт-
спрямованої інтеграції конструкції рекомбінантної ДНК 
у геном щонайменше однієї клітини експлантата. 
26. Спосіб за п. 25, в якому сайт-спрямована інтег-
рація рекомбінантної конструкції ДНК включає вико-
ристання сайт-специфічної нуклеази. 
27. Спосіб за п. 26, в якому сайт-специфічна нукле-
аза вибрана з групи, яка складається з нуклеази з 
цинковими пальцями, сконструйованої мегануклеа-
зи, мегануклеази, що зустрічається в природі, TALE-
ендонуклеази і РНК-спрямованої ендонуклеази. 
28. Спосіб за п. 25, де сайт-спрямована інтеграція 
конструкції рекомбінантної ДНК включає викорис-
тання РНК-спрямованої ендонуклеази і щонаймен-
ше однієї направляючої РНК. 
29. Спосіб за п. 27 або 28, де РНК-спрямована ен-
донуклеаза вибрана з групи, яка складається з Cas9 і 
Cpf1. 
30. Спосіб за п. 27 або 28, який відрізняється тим, 
що РНК-спрямована нуклеаза вибрана з групи, яка 
складається з Cas1, Cas1B, Cas2, Cas3, Cas4, Cas5, 
Cas6, Cas7, Cas8, Cas9, Cas10, Csyl, Csy2, Csy3, 
Csel, Cse2, Cscl, Csc2, Csa5, Csn2, Csm2, Csm3, 
Csm4, Csm5, Csm6, Cmrl, Cmr3, Cmr4, Cmr5, Cmr6, 
Csbl, Csb2, Csb3, Csx17, Csx14, Csx10, Csx16, 
CsaX, Csx3, Csx1, Csx15, Csf1, Csf2, Csf3, Csf4, 
Cpf1, CasX, CasY, їхнього гомолога або їхньої моди-
фікованої версії. 
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(54) ІНСЕКТИЦИДНИЙ БІЛОК І СПОСІБ ЙОГО ЗАСТО-
СУВАННЯ 

(57) 1. Рекомбінантний інсектицидний поліпептид, що 
містить амінокислотну послідовність, на щонаймен-
ше 76 % ідентичну послідовності з SEQ ID NO: 124, 
або його фрагмент, що має інсектицидну активність. 
2. Рекомбінантний інсектицидний поліпептид за п. 1, 
де амінокислотна послідовність на щонайменше 
90 % ідентична послідовності з SEQ ID NO: 124. 
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3. Рекомбінантний інсектицидний поліпептид за п. 1 
або п. 2, де інсектицидний поліпептид з'єднаний із 
гетерологічною сигнальною послідовністю або тран-
зитною послідовністю. 
4. Рекомбінантний інсектицидний поліпептид за п. 1, 
де поліпептид має інсектицидну активність проти сі-
льськогосподарського шкідника з групи лускокрилих. 
5. Химерний інсектицидний білок, що містить части-
ни щонайменше двох різних рекомбінантних інсекти-
цидних поліпептидів за п. 1 або п. 2. 
6. Злитий білок, що містить рекомбінантний інсекти-
цидний поліпептид за п. 1 або п. 2. 
7. Сільськогосподарська композиція, що містить що-
найменше один рекомбінантний інсектицидний по-
ліпептид за пп. 1, 2 або п. 3. 
8. Рекомбінантний полінуклеотид, що кодує: 
(а) інсектицидний поліпептид за пп. 1, 2 або п. 3; або 
(b) химерний інсектицидний білок за п. 5. 
9. Рекомбінантний полінуклеотид за п. 8, де в полі-
нуклеотиді, що кодує інсектицидний поліпептид за 
пп. 1, 2 або п. 3, наявні кодони, оптимізовані для екс-
пресії в культурі, важливій із погляду сільського гос-
подарства. 
10. ДНК-конструкція, що містить рекомбінантний по-
лінуклеотид за п. 8 або п. 9. 
11. Трансгенна рослина, що містить: 
(а) полінуклеотид за п. 8 або п. 9; або 
(b) ДНК-конструкцію за п. 10. 
12. Спосіб пригнічення росту або знищення комахи-
шкідника або популяції шкідників, що передбачає: 
(а) приведення комахи-шкідника у контакт з інсекти-
цидним поліпептидом за пп. 1, 2 або п. 3; або 
(b) експресування в рослині полінуклеотиду за п. 8 
або п. 9. 
13. Спосіб за п. 12, де комаха-шкідник або популя-
ція шкідників є стійкими до щонайменше одного ін-
сектицидного білка Cry. 
14. Спосіб за п. 12 або п. 13, де трансгенна рослина 
вибрана з кукурудзи, сої, пшениці, рису, сорго, со-
няшника, каноли, ячменю, цукрової тростини, видів 
картоплі, видів томатів, бавовнику, насінини рапсу, 
арахісу і люцерни. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 12-14, де комаха-шкід-
ник або популяція комах-шкідників є важливим з пог-
ляду сільського господарства видом з ряду Lepidop-
tera.  
16. Спосіб за п. 15, де комаху-шкідника або популя-
цію комах-шкідників вибрано з кукурудзяної совки, 
вогнівки кукурудзяної, трав'яної совки, соєвої совки, 
совки оксамитових бобів і молі капустяної. 
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(54) РЕГУЛЯТОРНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОСЛИН І ЙОГО ЗАС-
ТОСУВАННЯ 

(57) 1. Рекомбінантна молекула ДНК для ініціації транс-
крипції гетерологічної полінуклеотидної молекули, 
що транскрибується, яка містить послідовність ДНК, 
вибрану з групи, що складається з: 
a) послідовності з щонайменше 95-відсотковою іде-
нтичністю послідовності з SEQ ID NO: 1 або 2; 
b) послідовності, що містить SEQ ID NO: 1 або 2; і 
c) фрагмента, що містить щонайменше 150 суміжних 
нуклеотидів в SEQ ID NO: 1 або 2, причому зазначе-
ний фрагмент має активність, що регулює гени; 
при цьому зазначена послідовність функціонально 
пов'язана з гетерологічною транскрибованою моле-
кулою ДНК. 
2. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка відріз-
няється тим, що зазначена послідовність має що-
найменше 97-відсоткову ідентичність послідовності 
з послідовністю ДНК SEQ ID NO: 1 або 2. 
3. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 2, яка відріз-
няється тим, що зазначена послідовність має що-
найменше 99-відсоткову ідентичність послідовності 
з послідовністю ДНК SEQ ID NO: 1 або 2. 
4. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 3, яка відріз-
няється тим, що зазначена послідовність містить 
послідовність ДНК SEQ ID NO: 1 або 2. 
5. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка відріз-
няється тим, що зазначена послідовність ДНК має 
активність, що регулює гени. 
6. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 1, яка відріз-
няється тим, що зазначена гетерологічна транск-
рибована молекула ДНК містить ген, що представ-
ляє інтерес з точки зору агрономії. 
7. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 6, яка відріз-
няється тим, що зазначений ген, що представляє 
інтерес з точки зору агрономії, обумовлює несприй-
нятливість рослин до гербіцидів. 
8. Рекомбінантна молекула ДНК за п. 6, яка відріз-
няється тим, що зазначений ген, що представляє 
інтерес з точки зору агрономії, обумовлює стійкість 
рослин до шкідників. 
9. Трансгенна рослинна клітина, яка здатна ініцію-
вати транскрипцію гетерологічної полінуклеотидної 
молекули, що транскрибується, яка містить реком-
бінантну молекулу ДНК, яка містить послідовність, 
вибрану з групи, що складається з: 
a) послідовності з щонайменше 95-відсотковою іде-
нтичністю послідовності з SEQ ID NO: 1 або 2; 
b) послідовності, що містить SEQ ID NO: 1 або 2; і 
c) фрагмента, що містить щонайменше 150 суміж-
них нуклеотидів в SEQ ID NO: 1 або 2, причому за-
значений фрагмент має активність, що регулює гени; 
при цьому зазначена послідовність функціонально 
пов'язана з гетерологічною транскрибованою моле-
кулою ДНК. 
10. Трансгенна рослинна клітина за п. 9, яка відріз-
няється тим, що зазначена трансгенна рослинна 
клітина являє собою клітину однодольної рослини. 
11. Трансгенна рослинна клітина за п. 9, яка відріз-
няється тим, що зазначена трансгенна рослинна 
клітина являє собою клітину дводольної рослини. 



Промислова власність. Бюлетень № 6, 2023 

3.69 

12. Трансгенна рослина або її частина, що здатна 
ініціювати транскрипцію гетерологічної полінуклео-
тидної молекули, що транскрибується, яка містить 
рекомбінантну молекулу ДНК за п. 1. 
13. Рослина-нащадок трансгенної рослини за п. 12 
або її частина, причому зазначена рослина-нащадок 
або її частина містить зазначену рекомбінантну мо-
лекулу ДНК. 
14. Трансгенна насінина для продукування росли-
ни, яка здатна індукувати транскрипцію гетерологіч-
ної полінуклеотидної молекули, що транскрибуєть-
ся, причому зазначена насінина містить рекомбінант-
ну молекулу ДНК за п. 1. 
15. Спосіб одержання продукту споживання, який 
включає одержання трансгенної рослини або її час-
тини за п. 12 й одержання з неї зазначеного продук-
ту споживання. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що за-
значений продукт споживання являє собою білко-
вий концентрат, білковий ізолят, зерно, крохмаль, на-
сіння, шрот, борошно, біомасу або олію насіння. 
17. Спосіб експресії транскрибованої молекули ДНК, 
який включає одержання трансгенної рослини за 
п. 12 і культивування рослини з експресією зазна-
ченої транскрибованої ДНК. 
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(54) ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА СИСТЕМА, НАСАМПЕРЕД, 

ДЛЯ ШАХТНОЇ ПЕЧІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ПЛАВКИ 

(57) 1. Завантажувальна система для шахтної печі від-

новлювальної плавки, яка включає в себе: 

- рамну конструкцію (30) для установки на верхньо-

му завантажувальному отворі шахтного резервуара 

(12) відновлювальної плавки, 

- центральний шахтний пристрій (32), який підтри-

мується рамною конструкцією (30) і виконаний для 

видалення відпрацьованих газів з печі і введення 

гранульованих шихтових матеріалів для формуван-

ня штабеля (40) матеріалів у печі, причому центра-

льний шахтний пристрій містить: 

- центральний зонт (34) для витяжки відпрацьованих 

газів, 

- пару перших живильних каналів (36, 36') для подачі 

першого матеріалу, по одному з кожного боку цент-

рального зонта (34), і 

- пару других живильних каналів (38, 38') для подачі 
другого матеріалу, розташованих на відповідних сто-
ронах перших живильних каналів, 
причому центральний зонт включає в себе пару звер-
нених одна до одної панелей (44, 44') відпрацьова-
них газів, які задають канал (46) відпрацьованих га-
зів, причому кожна панель відпрацьованих газів взає-
модіє з відповідною перегородкою (48, 48'), щоб зада-
вати відповідний перший живильний канал (36, 36'),  
причому кожна перегородка (48, 48') взаємодіє з ві-
дповідною зовнішньою стінкою (50, 50'), щоб зада-
вати відповідний другий живильний канал (38, 38'), і 
причому перегородки (48, 48') мають нижні ділянки 
(54, 54'), які простягаються в напрямку одна до од-
ної нижче центрального зонта (34), щоб задавати 
центральний живильний прохід (56), причому ви-
східний через перші живильні канали матеріал мо-
же, перш ніж переміщатися через центральний жи-
вильний прохід, накопичуватися на нижніх ділянках 
(54, 54') згідно з кутом природного відкосу матеріалу, 
забезпечуючи в такий спосіб саморегулювання рів-
ня засипу першого матеріалу в шахтному пристрої. 
2. Завантажувальна система за п. 1, причому кожна 
перегородка (48, 48') містить пряму верхню ділянку 
(48.1, 48.1'), переважно вертикальну, яка з'єднана з 
нижніми ділянками, причому нижні ділянки (54, 54') 
перегородок простягаються нижче, ніж панелі (44, 
44') відпрацьованих газів і під каналом (46) відпрацьо-
ваних газів, причому центральний живильний прохід 
(56) має більш вузький поперечний переріз потоку, 
ніж канал (46) відпрацьованих газів. 
3. Завантажувальна система за одним із попередніх 
пунктів, яка включає в себе два бічні живильники 
(42, 42'), кожен з яких встановлений на рамній конс-
трукції і відкривається в піч нижче по потоку від цент-
рального шахтного пристрою. 
4. Завантажувальна система за одним із попередніх 
пунктів, причому кожна зовнішня стінка (50, 50') має 
нижню ділянку, з'єднану з рамою, щоб задавати про-
хід шихти нижче по потоку від центрального живиль-
ного проходу, який вирівнюється по вертикалі з верх-
нім завантажувальним отвором резервуара. 
5. Завантажувальна система за п. 4, причому нижня 
ділянка кожної зовнішньої стінки містить збіжну все-
редину на конус ділянку і вертикальну ділянку, яка 
розташована з вирівнюванням вертикально з відпо-
відною панеллю відпрацьованих газів або далі все-
редину. 
6. Завантажувальна система за одним із попередніх 
пунктів, причому панелі (44, 44') відпрацьованих га-
зів встановлені всередині центрального зонта (34) з 
можливістю знімання для забезпечення регулювання 
площі живого перерізу потоку між нижніми кромка-
ми панелей відпрацьованих газів і відповідними ни-
жніми ділянками перегородок. 
7. Завантажувальна система за одним із попередніх 
пунктів, причому кришка (70) закриває верхній отвір 
кожного з перших і других живильних каналів, при-
чому кожна кришка містить принаймні одну заван-
тажувальну точку для з'єднання з системою подачі 
матеріалів. 
8. Шахтна піч відновлювальної плавки, яка включає 
в себе шахтний резервуар (12) відновлювальної плав-
ки і завантажувальну систему за одним із попередніх 
пунктів, встановлену на верхньому завантажуваль-
ному отворі резервуара (12) відновлювальної плавки. 
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9. Шахтна піч відновлювальної плавки за п. 8, при-
чому резервуар (12) відновлювальної плавки має, 
загалом, прямокутний поперечний переріз. 
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(54) ГАРМАТА ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ЛЬОТКИ 
(57) 1. Гармата (20) для забивання льотки, що містить 

камеру (21) для матеріалу для розміщення cуміші 
для забивання та мундштук (24), призначений для 
розміщення на льотці, причому мундштук (24) з'єд-
наний з камерою (21) для матеріалу або із сопловою 
частиною (23), розташованою на камері (21) для ма-
теріалу, за допомогою роз'ємного з'єднувального при-
стосування, яка відрізняється тим, що з'єднуваль-
не пристосування виконане у вигляді пристосуван-
ня (59) шарнірного з'єднання, причому пристосуван-
ня (59) шарнірного з'єднання має два розташовані 
один навпроти одного шарнірні з'єднання (60, 61), 
кожне з яких має шарнірний болт (67), який з'єднує 
пристосування (64) у вигляді кронштейна шарніра 
соплової частини (23) із пристосуванням (66) у ви-
гляді кронштейна шарніра мундштука (24) і викона-
ний з можливістю вилучення із з'єднання із присто-
суванням (64, 66) у вигляді кронштейна шарніра, при-
чому шарнірні болти (67) мають, принаймні частко-
во, клиноподібну частину (70), що має форму клина 
у напрямку осі (77) шарніра, і при цьому один крон-
штейн (65) шарніра кожного шарнірного з'єднання 
(60, 61) забезпечений упорною частиною (68) шар-
нірного вушка (69) для розміщення клиноподібної ча-
стини (70) шарнірного болта (67), причому вказана 
упорна частина (68) має форму клина у напрямку осі 
(77) шарніра. 
2. Гармата для забивання льотки за пунктом 1, яка 
відрізняється тим, що кожне із пристосувань (64) у 
вигляді кронштейна шарніра соплової частини (23) 
має два кронштейни (62, 63) шарніра, які розташо-
вані на вертикальній відстані і між якими розташо-
вується кронштейн (65) шарніра мундштука (24) так, 
щоб отримати шарнірне з'єднання (60, 61), причому 
вказаний кронштейн (65) шарніра має шарнірне вуш-
ко (69) з клиноподібною упорною частиною (68). 
3. Гармата для забивання льотки за пунктом 1 або 
2, яка відрізняється тим, що осьове пристосування 
для зачеплення формується між двома протилеж-
ними осьовими з'єднувальними краями (71, 72) со-
плової частини (23) та мундштука (24). 
4. Гармата для забивання льотки за пунктом 3, яка 
відрізняється тим, що пристосування для зачеплен-
ня має кільцеве ребро (73), яке сформоване на од-
ному з'єднувальному краї (71) і входить у відповідну 
кільцеву канавку (74), сформовану на іншому з'єдну-
вальному краї (72). 

5. Гармата для забивання льотки за пунктом 4, яка 
відрізняється тим, що кільцеве ребро (73) має по-
перечний переріз, подібний до зрізаного конуса. 
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(54) ГАРМАТА ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ЛЬОТКИ 
(57) 1. Гармата (20) для забивання льотки, що містить 

камеру (21) для матеріалу для розміщення суміші для 
забивання, мундштук (24) для введення в льотку та 
соплову частину (23), яка звужується у напрямку 
мундштука (24) і з'єднана з камерою для матеріалу 
за допомогою роз'ємного з'єднувального пристосу-
вання (25), яка відрізняється тим, що для форму-
вання з'єднувального пристосування (25) камера (21) 
для матеріалу та соплова частина (23) мають взає-
модоповнюючі осьові з'єднувальні виступи (28, 30) 
на двох протилежних осьових з'єднувальних краях 
(26, 54) стінки (27) камери (21) для матеріалу та сті-
нки (29) сопла соплової частини (23) так, що з'єдну-
вальний виступ (30), сформований на верхній час-
тині (31) соплової частини (23), розташовується на 
з'єднувальному виступі (28), сформованому на ниж-
ній частині (32) камери (21) для матеріалу, причому 
між з'єднувальним виступом (30) соплової частини 
(23) та верхньою частиною (34) камери (21) для ма-
теріалу та/або між з'єднувальним виступом (28) ка-
мери (21) для матеріалу та нижньою частиною (36) 
соплової частини (23) встановлюється радіальне за-
чеплення з геометричним замиканням, причому вка-
зане радіальне зачеплення з геометричним зами-
канням закріплюється шляхом посадки з натягом за 
допомогою діючого у радіальному напрямку прис-
тосування (37) для кріплення. 
2. Гармата для забивання льотки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що для здійснення зачеплення з гео-
метричним замиканням на з'єднувальній крайовій 
частині (44), на з'єднувальному виступі (30) сопло-
вої частини (23), на радіальній внутрішній частині 
стінки (29) сопла формується ребро (45) кільцевого 
сегмента, причому вказане ребро (45) кільцевого сег-
мента входить в канавку (47) кільцевого сегмента, 
сформовану на з'єднувальній крайовій частині (46), 
на верхній частині (34) камери (21) для матеріалу, на 
радіальній зовнішній частині стінки (27) камери та/або 
на з'єднувальній крайовій частині (48), на нижній час-
тині (36) соплової частини (23), на радіальній зовніш-
ній частині стінки (29) сопла формується ребро (49) 
кільцевого сегмента, причому вказане ребро (49) кі-
льцевого сегмента входить в канавку (51) кільцево-
го сегмента, сформовану на з'єднувальній крайовій 
частині (50), на з'єднувальному виступі (28) камери 
(21) для матеріалу, на радіальній внутрішній частині 
стінки (27) камери. 
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3. Гармата для забивання льотки за п. 1 або 2, яка 
відрізняється тим, що кожна з'єднувальна крайова 
частина (44, 48) соплової частини (23) забезпечена 
ребром (45, 49) кільцевого сегмента, що простяга-
ється по суті по всій довжині з'єднувальної крайової 
частини (44, 48), та кожна з'єднувальна крайова ча-
стина (33, 50) камери (21) для матеріалу забезпече-
на канавкою (47, 51) кільцевого сегмента, що простя-
гається по суті по всій довжині з'єднувальної крайо-
вої частини (33, 50). 
4. Гармата для забивання льотки за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що радіаль-
на внутрішня канавка (51) кільцевого сегмента, сфор-
мована у з'єднувальному виступі (28) камери (21) для 
матеріалу, простягається на окружний кут, що ста-
новить >180°, так, що протилежні кінці (52, 53) кана-
вки кільцевого сегмента простягаються у вертикальні 
напрямку так, що формуються вертикальні напрям-
ні для кінців ребра (45) кільцевого сегмента, сфо-
рмованого на з'єднувальному виступі (30) соплової 
частини (23). 
5. Гармата для забивання льотки за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що для фо-
рмування пристосування (37) для кріплення з'єдну-
вальні виступи (28, 30) з'єднуються, із можливістю 
роз'єднання, один з одним на протилежних горизо-
нтальних з'єднувальних крайових частинах (38, 39). 
6. Гармата для забивання льотки за п. 5, яка відріз-
няється тим, що пристосування (37) для кріплення 
має два болтові з'єднання (40, 41), розташовані по 
окружності гармати (20) для забивання льотки у ді-
лянці горизонтальних з'єднувальних крайових час-
тин (38, 39). 
7. Гармата для забивання льотки за п. 6, яка відріз-
няється тим, що болтові з'єднання (40, 41) слугу-
ють для з'єднання шляхом посадки з натягом з'єд-
нувальних накладок (42, 43), розташованих на гори-
зонтальній з'єднувальній крайовій частині (38) соп-
лової частини (23) і на горизонтальній з'єднувальній 
крайовій частині (39) камери (21) для матеріалу, від-
повідно. 
8. Гармата для забивання льотки за п. 6 або 7, яка 
відрізняється тим, що кожне болтове з'єднання (40, 
41) має болт, переважно виконаний у вигляді болта 
(75) з різьбою і забезпечений захисним пристосуван-
ня (56), розташованим між болтом та мундштуком (24), 
і яке при цьому захищає болт від зовнішніх впливів. 
9. Гармата для забивання льотки за п. 8, яка відріз-
няється тим, що для формування захисного прис-
тосування (56) принаймні одна з'єднувальна накла-
дка (42, 43) кожного болтового з'єднання (40, 41) за-
безпечена захисною полицею (57, 58), що простя-
гається паралельно болту. 

 

 

C 22 

(11) 126831  (51) МПК (2023.01)  
C22C 1/03 (2006.01) 
C22C 35/00 
C22B 23/06 (2006.01) 

(21) a 2020 06212  
(24) 09.02.2023  

(22) 25.09.2020  

(72) Григор'єв Станіслав Михайлович (UA), Скачков Вік-
тор Олексійович (UA), Бережна Ольга Русланівна 
(UA), Гнатюк Євген Володимирович (UA), Тронькіна 
Олеся Едуардівна (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
просп. Соборний, 226, м. Запоріжжя, 69006 (UA) 

(54) ЛІГАТУРА Ni-Co ДЛЯ ВИПЛАВКИ ПРЕЦИЗІЙНИХ 
НІКЕЛЬ-КОБАЛЬТВМІСНИХ СПЛАВІВ 

(57) Лігатура Ni-Co для виплавки прецизійних нікель-ко-
бальтвмісних сплавів, що містить нікель, кобальт, мар-
ганець, кремній, алюміній, титан і залізо, яка відріз-
няється тим, що додатково містить вуглець, у тако-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
нікель 10,5-22,5 
кобальт 5,5-11,0 
марганець 1,0-4,2 
кремній 1,5-4,8 
алюміній 0,5-3,5 
титан 0,5-1,0 
вуглець 0,5-2,5 
залізо решта. 

 

 

C 23 

(11) 126833  (51) МПК  
C23C 8/02 (2006.01) 
C23C 8/14 (2006.01) 
C23C 8/18 (2006.01) 
C23C 8/80 (2006.01) 
C22C 38/18 (2006.01) 
F24S 70/20 (2018.01) 
F24S 70/30 (2018.01) 
F24S 20/20 (2018.01) 

(21) a 2020 06593  
(24) 09.02.2023  

(22) 15.03.2019  

(31) 1852240 
(32) 15.03.2018 
(33) FR 
(86) PCT/FR2019/050583, 15.03.2019 
(72) Раккюр Олів'є (FR), Ґентзбіттель Жан-Марі (FR), Сі-

карді Олів'є (FR), Бурґіньон Франсіс (FR), Марше 
П'єр-Жан (FR) 

(73) МАННЕСМАНН ПРЕСІЗЬОН ТЮБ ФРАНС 
Zone Industrielle Sud La Saunière Chéu 89600 
SAINT-FLORENTIN, France (FR) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ШАРУ ОДНОФАЗНОГО 
ОКСИДУ (Fe, Cr)2O3 З РОМБОЕДРИЧНОЮ СТРУК-
ТУРОЮ НА ПІДКЛАДЦІ ЗІ СТАЛІ АБО ЖАРОМІЦ-
НОГО СПЛАВУ 

(57) 1. Спосіб формування шару (30) однофазного окси-
ду (Fe, Cr)2O3 з ромбоедричною структурою на підк-
ладці (10) зі сталі або жароміцного сплаву, який вклю-
чає наступні послідовні етапи:  
a) забезпечення підкладки (10) зі сталі або жароміц-
ного сплаву, покритої поверхневим шаром (20), при-
чому сталь містить щонайменше 2 мас. % хрому,  
b) зняття поверхневого шару (20) до досягнення підк-
ладки (10) за допомогою етапу видалення, перева-
жно етапу механічного видалення в атмосфері, що 
містить щонайменше 0,2 атм дикисню, причому етап 
видалення створює рівень мікродеформацій у крис-
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талічній решітці сталі або жароміцного сплаву бі-
льше 1,0×10-3, і локальне нагрівання зі швидкістю 
більше 400 °C/с так, щоб сформувати шар (30) од-
нофазного ромбоедричного оксиду (Fe, Cr)2O3, 
c) виконання термічної обробки на повітрі при пар-

ціальному тиску води менше 10000 млн-1 і при тем-

пературі, що становить від 400 до 1000 °C, таким чи-

ном, щоб виростити сформований на етапі b) шар 

(30) однофазного ромбоедричного оксиду до товщи-

ни, що становить від 70 до 150 нм. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що етап 

механічного видалення на етапі b) виконують при 

температурі від -10 до 400 °C. 

3. Спосіб за попереднім пунктом, який відрізняєть-

ся тим, що етап механічного видалення на етапі b) 

виконують при температурі від -10 до 100 °C. 

4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що вміст води під час етапу b) ста-

новить менше 20000 млн-1, переважно менше 500 

млн-1, а ще більш переважно менше 3 млн-1. 

5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що рівень мікродеформацій, які ство-

рюють у кристалічній решітці сталі або жароміцного 

сплаву на етапі b), становить більше 1,5×10-3, а пе-

реважно більше 3×10-3. 

6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що швидкість нагрівання становить 

від 400 до 900 °C/с.  

7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що термічну обробку виконують з 

тривалістю від 5 сек. до 2 год., а переважно від 1 до 

60 хв. 

8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що парціальний тиск води під час 

етапу с) становить менше 600 млн-1, а переважно 

менше 500 млн-1.  

9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що товщина шару (30) ромбоедри-

чного оксиду, отриманого на етапі с), варіює від 80 

до 120 нм. 

10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-

різняється тим, що вміст хрому в сталі варіює від 2 

до 25 мас. %, переважно від 5 до 16 мас. %. 

11. Спосіб виготовлення сонячного поглинача, який 

включає наступні послідовні етапи: 

- формування шару (30) однофазного оксиду (Fe, 

Cr)2O3 з ромбоедричною структурою на підкладці (10) 

зі сталі або жароміцного сплаву відповідно до етапів 

a)-c), охарактеризованих у п. 1, 

- нанесення антивідбивного шару (40) на шар (30) од-

нофазного оксиду. 

12. Сонячний поглинач, отриманий способом, охарак-

теризованим у п. 11, що містить підкладку (10) зі ста-

лі або жароміцного сплаву, покриту послідовно ша-

ром (30) однофазного ромбоедричного оксиду (Fe, 

Cr)2O3 з товщиною, що становить від 70 до 150 нм, і 

антивідбивним шаром (40). 

13. Сонячний поглинач за попереднім пунктом, який 

відрізняється тим, що шар (30) оксиду має товщи-

ну, що становить від 80 до 120 нм. 

 

 

(11) 126838  (51) МПК  
C23C 14/04 (2006.01) 
C23C 14/16 (2006.01) 
C23C 14/24 (2006.01) 
C23C 14/56 (2006.01) 

(21) a 2021 00119  
(24) 09.02.2023  

(22) 23.04.2019  

(31) PCT/IB2018/054297 
(32) 13.06.2018 
(33) IB 
(86) PCT/IB2019/053337, 23.04.2019 
(72) Сільберберґ Ерік (BE), Пасе Сержіо (BE), Боннеман 

Ремі (BE) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВАКУУМНОГО ОСАДЖЕННЯ І 
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА ПІДКЛАДКУ 

(57) 1. Спосіб безперервного нанесення на рухому під-
кладку (S) покриттів, сформованих щонайменше з 
одного металу, всередині установки (1) для вакуум-
ного осадження, яка містить вакуумну камеру (2), при 
цьому спосіб включає наступне: 
етап, на якому в зазначеній вакуумній камері металіч-
ну пару викидають через щонайменше один ежек-
тор (3) пари на одну сторону рухомої підкладки (S1), і 
на зазначеній стороні формують шар щонайменше 
з одного металу шляхом конденсації викинутої пари, 
при цьому щонайменше один ежектор пари розта-
шований під кутом α між ежектором пари і віссю (A), 
перпендикулярною напрямку руху підкладки, при-
чому вісь знаходиться у площині підкладки, а кут α 
задовольняє наступне рівняння: 

(D1+D2)+Lesinα+Wecosα=Ws, 
де α за абсолютним значенням більше 0°, 
D1 і D2 - це найменші відстані між ежектором і ко-
жним краєм підкладки вздовж осі (A), Ws - ширина 
підкладки, D1 і D2 мають значення більше 0 мм, 
тобто краї ежектора не виходять за краї підкладки, 
зазначений ежектор пари має подовжену форму і 
містить проріз, і визначається довжиною Le прорізу 
і шириною We прорізу. 
2. Спосіб за п. 1, в якому D1 і D2 незалежні одна від 
одної і мають значення більше 1 мм. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому ширина Ws підклад-
ки становить максимум 2200 мм. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому Ws стано-
вить мінімум 200 мм. 
5. Спосіб за п. 4, в якому кут α має значення від 5° 
до 80° за абсолютним значенням. 
6. Спосіб за п. 5, в якому кут α має значення від 20° 
до 60° за абсолютним значенням. 
7. Спосіб за п. 6, в якому кут α має значення від 35° 
до 55° за абсолютним значенням. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, в якому довжина Le 
прорізу ежектора становить від 5 до 50 мм. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, в якому поперечний 
переріз ежектора має прямокутну форму або тра-
пецієподібну форму. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, в якому D1 дорів-
нює D2. 
11. Металічна підкладка, одержана способом за будь-
яким з пп. 1-10, покрита щонайменше одним металом 
з одного боку підкладки (S1), при цьому на іншій сто-
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роні (S2) підкладки максимальне накопичення заз-
наченого металу становить 2,0 мкм на краях. 
12. Металічна підкладка за п. 11, в якій метал виб-

раний з наступних: цинк, хром, нікель, титан, марга-

нець, магній, кремній, алюміній або їх суміш. 

13. Металічна підкладка за п. 11 або 12, в якій ме-

талічна підкладка являє собою сталеву підкладку. 

14. Установка для вакуумного осадження за допо-

могою способу за будь-яким з пп. 1-10 для безпере-

рвного нанесення на рухому підкладку (S) покриттів, 

сформованих щонайменше з одного металу, при-

чому установка (1) містить вакуумну камеру (2), через 

яку підкладка може проходити по заданому шляху, 

причому вакуумна камера додатково містить: 

щонайменше один ежектор (3) пари, розташований 
під кутом α між ежектором пари і віссю (A), перпен-
дикулярною напрямку руху підкладки, причому вісь  
 

знаходиться у площині підкладки, а кут α задоволь-
няє наступне рівняння: 

(D1+D2)+Lesinα+Wecosα=Ws, 
де α за абсолютним значенням більше 0°, 
D1 і D2 - це найменші відстані між ежектором і кожним 
краєм підкладки вздовж осі (A), Ws - ширина підк-
ладки, D1 і D2 мають значення більше 0 мм, тобто 
краї ежектора не виходять за краї підкладки, і 
щонайменше один ежектор пари має подовжену фор-
му і містить проріз, так що ежектор пари визначаєть-
ся довжиною Le прорізу і шириною We прорізу. 
15. Установка за п. 14, в якій щонайменше один при-
стрій для нанесення покриття паровим струменем 
встановлений з можливістю обертання навколо по-
давальної труби, зв'язаної з джерелом пари, так що 
кут α можна регулювати. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 126809  (51) МПК  
F01M 1/12 (2006.01) 
F16N 7/40 (2006.01) 
F04C 18/16 (2006.01) 
F04C 29/02 (2006.01) 
F04C 28/08 (2006.01) 
F01M 1/02 (2006.01) 
F04C 14/06 (2006.01) 

(21) a 2020 00688  
(24) 09.02.2023  

(22) 17.07.2018  

(31) 62/551,323 
(32) 29.08.2017 
(33) US 
(31) 2018/5151 
(32) 12.03.2018 
(33) BE 
(86) PCT/IB2018/055280, 17.07.2018 
(72) Меусен Вім (BE), Роскам Едвін (BE) 
(73) АТЛАС КОПКО ЕІРПАУЕР, НААМЛОЗЕ ВЕННОТШАП 

Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk, Belgium (BE) 
(54) МАШИНА, ЯКА МАЄ ОЛІЙНУ ПОМПУ, І СПОСІБ 

ЗАПУСКУ ТАКОЇ МАШИНИ 
(57) 1. Машина (1), яка має машинний елемент (2), олій-

ну помпу (4) і двигун (3) для приводу машинного еле-

мента (2) і олійної помпи (4), причому олійна помпа 

(4) має вал (13) з ротором (12), яку виконано, щоб 

перекачувати олію з олійного бака (5) по впускному ка-

налу (8) до сопел, які ведуть у двигун (3) та/або машин-

ний елемент (2) для змащення та/або охолодження 

одного або декількох підшипників або інших дета-

лей машини, яка відрізняється тим, що у впускному 

каналі (8) поблизу олійної помпи (4) виконано поріг 

(16), який вище висоти (A) центральної осі (18) вала 

(13) олійної помпи (4) мінус найменший діаметр (B) 

ротора (12) олійної помпи (4), поділений на два, 

причому машина (1) має датчик, щоб реєструвати, 

чи є олія між олійною помпою (4) і порогом (16).  

2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що висо-
та (D) порога (16) є меншою за висоту (А) центра-
льної осі (18) вала (13) олійної помпи (4) мінус діа-
метр (Е) вала олійної помпи (4), поділений на два.  
3. Машина за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
поріг (16) є таким, що об'єм олії, який можна ство-
рити в олійній помпі (4) і впускному каналі (8) між олій-
ною помпою (4) і порогом (16), щонайменше в два 
рази перевищує робочий об'єм олійної помпи (4).  
4. Машина за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що має з'єднання між олійним ба-
ком (5) і порожниною (17) між олійною помпою (4) і 
порогом (16), причому з'єднання виконано з можли-
вістю переміщення олії з олійного бака (5) у бік по-
рожнини (17) між олійною помпою (4) і порогом (16).  

5. Машина за будь-яким з попередніх пунктів, яка від-
різняється тим, що вона є компресорним пристро-
єм, вакуумною помпою або детандером.  
6. Спосіб запуску машини (1) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що двигун (3) за-
пускають після того, як виявлено олію у впускному ка-
налі (8) між олійною помпою (4) і порогом (16). 
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(54) З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З РОЗДІЛЬНИКОМ 
ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ДВОХ КІНЦІВ КОНВЕЄРНОЇ 
СТРІЧКИ 

(57) 1. З'єднувальний пристрій (10) для з'єднання двох 
кінців (12, 14) щонайменше однієї поздовжньої кон-
веєрної стрічки (16), який містить щонайменше:  
- першу з'єднувальну пластину (18a) та другу з'єд-
нувальну пластину (18b), кожна з яких виконана з 
можливістю покривати окрему сторону кінців конве-
єрної стрічки (16) так, щоб зазначена конвеєрна стріч-
ка (16) була розташована у вертикальному напрямку 
між двома з'єднувальними пластинами (18a, 18b), 
причому зазначені з'єднувальні пластини (18a, 18b) 
утворюють першу пару крил (20), яка виконана з мож-
ливістю затискання першого кінця (12) конвеєрної 
стрічки (16), і другу пару крил (22), яка виконана з 
можливістю затискання другого кінця (14) конвеєрної 
стрічки (16), причому перша пара крил (20) і друга 
пара крил (22) розташовані на кожній стороні пло-
щини (P) з'єднання, причому площина (P) з'єднання 
проходить у поперечному напрямку до центру вуз-
ла, що утворений першою з'єднувальною пластиною 
(18a) та другою з'єднувальною пластиною (18b),  
- пристрій (24) для прикріплення зазначених з'єд-
нувальних пластин (18a, 18b) одна до одної,  
- знімний роздільник (48), який виконаний з мож-
ливістю розташування у вертикальному напрямку 
між першою з'єднувальною пластиною (18a) та дру-
гою з'єднувальною пластиною (18b) для переміщен-
ня зазначених пластин за напрямком одна від од-
ної, який визначає центруючий отвір (50), що вико-
наний з можливістю перетинання з'єднувальним еле-
ментом (30), який закріплює роздільник (48) на з'єдну-
вальних пластинах (18a, 18b),  
який відрізняється тим, що роздільник (48) викона-
ний з можливістю розташування між крилами першої 
пари крил (20) так, щоб забезпечувати зміщення цент-
руючого отвору (50) роздільника (48) від площини 
(P) з'єднання для звільнення простору, утвореного між 
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другою парою крил (22), причому роздільник (48) має 
упорну поверхню (60), яка звернена до другої пари 
крил (22) і проходить щонайменше частково вздовж 
площини (P) з'єднання з утворенням упору конвеє-
рної стрічки (16) вздовж площини (P) з'єднання при 
знаходженні роздільника (48) у зібраному поло-
женні.  
2. З'єднувальний пристрій (10) за п. 1, в якому роз-
дільник (48) виконаний з можливістю розташування 
повністю між крилами першої пари крил (20).  
3. З'єднувальний пристрій (10) за п. 1 або 2, в якому 
кріпильний пристрій (24) містить щонайменше пер-
ший кріпильний елемент (26), установлений на пе-
ршій з'єднувальній пластині (18a), другий відповід-
ний кріпильний елемент (28), установлений на дру-
гій з'єднувальній пластині (18b), з'єднувальний еле-
мент (30), що приєднує перший кріпильний елемент 
(26) до другого кріпильного елемента (28), причому 
перший кріпильний елемент (26) містить центруючу 
ділянку (52), що виступає у вертикальному напрямку 
від першої з'єднувальної пластини (18a) та виконана 
з можливістю взаємодії з центруючим отвором (50) 
роздільника (48) для розташування роздільника (48).  
4. З'єднувальний пристрій (10) за будь-яким із попе-
редніх пунктів, в якому упорна поверхня (60) роз-
дільника (48) має форму кутової ділянки цилінд-ра, 
що проходить навколо центруючого отвору (50) ро-
здільника, й яка в цілому проходить за дотичною ві-
дносно площини (P) з'єднання.  
5. З'єднувальний пристрій (10) за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який містить щонайменше один дру-
гий кріпильний пристрій (24), що примикає до першого 
кріпильного пристрою (24), та в якому роздільник 
(48) визначає щонайменше одну першу опорну по-
верхню (62), звернену щонайменше до однієї час-
тини другого кріпильного пристрою (24), для блоку-
вання роздільника (48) від провертання навколо 
центруючого отвору (50) роздільника при знахо-
дженні роздільника (48) у зібраному положенні. 
6. З'єднувальний пристрій (10) за п. 3, в якому з'єд-

нувальний елемент (30) містить головку (32), що ви-

конана з можливістю взаємодії із зазначеним другим 

кріпильним елементом (28), і зачіпляючу ділянку (34), 

яка виконана з можливістю взаємодії із зазначеним 

першим кріпильним елементом (26) відповідного 

кріпильного пристрою (24).  

7. З'єднувальний пристрій (10) за будь-яким із попе-

редніх пунктів, в якому перша з'єднувальна пластина 

(18a) та друга з'єднувальна пластина (18b) є іден-

тичними та взаємовідповідними.  

8. Роздільник (48) для з'єднувального пристрою (10) 

двох кінців поздовжньої конвеєрної стрічки (16), при-

чому з'єднувальний пристрій (10) належить до типу, 

що містить щонайменше:  

- першу з'єднувальну пластину (18a) та другу з'єдну-
вальну пластину (18b), кожна з яких виконана з мо-
жливістю покривати окрему сторону кінців конвеєр-
ної стрічки (16) так, щоб зазначена конвеєрна стрі-
чка (16) була розташована у вертикальному напрямку 
між двома з'єднувальними пластинами (18a, 18b), при-
чому зазначені з'єднувальні пластини (18a, 18b) ут-
ворюють першу пару крил (20), яка виконана з мож-
ливістю затискати перший кінець (12) конвеєрної стрі-
чки (16), і другу пару крил (22), яка виконана з мож-
ливістю затискати другий кінець (14) конвеєрної стріч-

ки (16), причому перша пара крил (20) і друга пара 
крил (22) розташовані на кожній стороні площини 
(P) з'єднання, 
- перший кріпильний пристрій (24), що містить центрую-
чу ділянку (52), яка виступає у вертикальному на-
прямку, та другий кріпильний пристрій (24), що при-
микає до першого кріпильного пристрою (24), причо-
му роздільник (48) виконаний з можливістю розта-
шування у вертикальному напрямку між першою з'єд-
нувальною пластиною (18a) та другою з'єднуваль-
ною пластиною (18b) для переміщення зазначених 
пластин за напрямком одна від одної, і роздільник 
(48) визначає щонайменше:  
- центруючий отвір (50), який виконаний з можливіс-
тю взаємодії із зазначеною центруючою ділянкою 
(52) для розташування роздільника (48),  
- першу опорну поверхню (62), яка проходить, по су-
ті, в осьовій площині вздовж осі центруючого отвору 
(50) та виконана з можливістю опори на щонай-
менше одну частину другого кріпильного пристрою 
(24) для блокування роздільника (48) від провер-
тання навколо центруючого отвору (50) роздільника 
(48), й  
- упорну поверхню (60), яка виконана з можливістю 
утворення упору конвеєрної стрічки (16) вздовж пло-
щини (P) з'єднання.  
9. Роздільник (48) за п. 8, у якому упорна поверхня 
(60) має форму кутової ділянки циліндра, що про-
ходить вздовж осі центруючого отвору (50) розділь-
ника (48).  
10. Спосіб здійснення з'єднувального пристрою (10) 
за будь-яким із пп. 1-7, причому з'єднувальний при-
стрій (10) містить конвеєрну стрічку (16), що має пе-
рший кінець (12) та другий кінець (14), який відріз-
няється тим, що спосіб включає щонайменше: 
- етап введення другого кінця (14) конвеєрної стріч-
ки (16) між двома крилами другої пари (22) крил, 
утворених з'єднувальними пластинами (18a, 18b), у 
з'єднувальне положення, в якому другий кінець (14) 
конвеєрної стрічки (16) опирається на роздільник (48),  
- етап закріплення другого кінця (14) конвеєрної стрі-
чки (16) на двох крилах другої пари крил (22),  
- етап видалення роздільника (48), який полягає у 
видаленні роздільника (48) з простору між крилами 
першої пари крил (20), утворених з'єднувальними пла-
стинами (18a, 18b),  
- етап введення першого кінця (12) конвеєрної стріч-
ки (16) між двома крилами першої пари крил (20), 
утворених з'єднувальними пластинами (18a, 18b), у 
з'єднувальне положення, й  
- етап закріплення першого кінця (12) конвеєрної 
стрічки (16) на двох крилах першої пари крил (20). 
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(54) ПЛАСТИНА ДЛЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ 

(57) 1. Пластина (2) для теплопередачі, що містить пер-
шу кінцеву частину (8), центральну частину (24) та 
другу кінцеву частину (16), розташовані послідовно 
вздовж поздовжньої центральної осі (L) пластини 
(2) для теплопередачі; при цьому перша кінцева 
частина (8) містить перший і другий отвори (10, 12), 
а також першу ділянку (14) розподілу, забезпечену 
першим рельєфом для розподілу; друга кінцева ча-
стина (16) містить третій і четвертий отвори (18, 20), 
а також другу ділянку (22) розподілу, забезпечену дру-
гим рельєфом для розподілу; і центральна частина 
(24) містить ділянку (26) для теплопередачі, забез-
печену рельєфом для теплопередачі, яка відрізняє-
ться від першого й другого рельєфів для розподілу; 
при цьому перша кінцева частина (8) примикає до 
центральної частини (24) вздовж першої граничної 
лінії (30), а друга кінцева частина (16) примикає до 
центральної частини (24) вздовж другої граничної 
лінії (32); при цьому перший і другий рельєфи для 
розподілу містять гребені для розподілу та запади-
ни для розподілу (50, 52), при цьому відповідна верхня 
частина (58) гребенів (50) для розподілу проходить 
у першій площині (38), а відповідна нижня частина 
(60) западин (52) для розподілу проходить у другій 
площині (40), при цьому перша й друга площини (38, 
40) є паралельними одна до одної; гребені (50) для 
розподілу проходять у поздовжньому напрямку 
вздовж низки розділених уявних ліній (54) гребенів, 
що проходять від першої граничної лінії (30) до пер-
шого отвору (10) на першій ділянці (8) для розподі-
лу та від другої граничної лінії (32) до третього 
отвору (18) на другій ділянці (16) для розподілу, при 
цьому гребінь (50) для розподілу вздовж кожної од-
нієї з уявних ліній (54) гребенів, розташований най-
ближче до центральної частини (24), утворює кінце-
вий гребінь (66), і западини (52) для розподілу, що 
проходять у поздовжньому напрямку вздовж низки 
розділених уявних ліній (56) западин, проходять від 
першої граничної лінії (30) до другого отвору (12) на 
першій ділянці (8) розподілу та від другої граничної 
лінії (32) до четвертого отвору (20) на другій ділянці 
(16) розподілу; при цьому западина (52) для розпо-
ділу вздовж кожної однієї з уявних ліній (56) западин, 
що розташована найближче до центральної части-
ни (24), утворює кінцеву западину (68); при цьому 
уявні лінії (54) гребенів й уявні лінії (56) западин утво-
рюють сітку всередині кожної із першої і другої діля-
нок (14, 22) розподілу, при цьому западини (52) для 
розподілу й гребені (50) для розподілу, що визна-
чають кожну чарунку сіток, охоплюють ділянку (62), 
у межах якої пластина (2) для теплопередачі про-
ходить на відстані >0 від першої площини (38) і на 
відстані >0 від другої площини (40), при цьому ши-
рина верхньої частини (58) гребенів (50) для розподі-
лу й нижньої частини (60) западин (52) для розподі-
лу вимірюється перпендикулярно до уявних ліній гре-
бенів і ліній западин (54, 56), яка відрізняється тим, 

що верхня частина (58) щонайменше декількох із 
кінцевих гребенів (66) уздовж щонайменше частини 
своєї поздовжньої протяжності має другу ширину (w2), 
що перевищує першу ширину (w1) верхньої частини 
(58) решти гребенів (52) для розподілу, і нижня час-
тина (60) щонайменше декількох кінцевих западин 
(68) уздовж щонайменше частини своєї поздовж-
ньої протяжності має четверту ширину (w4), що пе-
ревищує третю ширину (w3) нижньої частини (60) 
решти западин (52) для розподілу. 
2. Пластина (2) для теплопередачі за п. 1, яка від-
різняється тим, що перший і третій отвори (8, 18) 
розташовані на одній стороні від поздовжньої цент-
ральної осі (L), а другий і четвертий отвори (12, 20) 
розташовані на іншій стороні від поздовжньої цент-
ральної осі (L). 
3. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вка-
зані щонайменше декілька кінцевих гребенів (66) 
містять відповідний виступ (74) для отримання дру-
гої ширини (w2) відповідної верхньої частини (58), а 
вказані щонайменше декілька кінцевих западин (68) 
містять відповідний виступ (76) для отримання чет-
вертої ширини (w4) відповідної нижньої частини (60).  
4. Пластина (2) для теплопередачі за п. 3, яка від-
різняється тим, що виступи (74) вказаних щонай-
менше декількох кінцевих гребенів (66) виступають 
так, що вони є спрямованими до першої кромки плас-
тини (2) для теплопередачі, а виступи (76) вказаних 
щонайменше декількох кінцевих западин (68) висту-
пають так, що вони є спрямованими до протилежної 
другої кромки пластини (2) для теплопередачі. 
5. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що кож-
на верхня частина (58) вказаних щонайменше де-
кількох кінцевих гребенів (66) і нижня частина (60) 
вказаних щонайменше декількох кінцевих западин 
(68) містять першу частину (70) і другу частину (72), 
при цьому перша й друга частини (70, 72) розташо-
вані послідовно вздовж уявних ліній (54, 56) гребенів 
і западин, при цьому друга частина (72) вздовж що-
найменше частини своєї поздовжньої протяжності є 
ширшою, ніж перша частина (70), при цьому друга 
частина (72) знаходиться ближче до першої грани-
чної лінії (30), ніж перша частина (70) на першій 
ділянці (14) розподілу, а друга частина (72) знахо-
диться ближче до другої граничної лінії (32), ніж пе-
рша частина (70) на другій ділянці (22) розподілу. 
6. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 

попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вка-

зані щонайменше декілька кінцевих гребенів (66) є 

перевернутими відносно вказаних щонайменше де-

кількох кінцевих западин (68). 

7. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 

попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня 

частина (58) щонайменше декількох гребенів (50) 

для розподілу, що не включені у вказані щонаймен-

ше декілька кінцевих гребенів (66), і нижня частина 

(60) щонайменше декількох западин (52) для розпо-

ділу, що не включені у вказані щонайменше декілька 

кінцевих западин (68), мають, по суті, однакову ши-

рину й, по суті, рівномірну ширину вздовж своєї по-

здовжньої протяжності. 

8. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що до-
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вжина верхньої частини (58) гребенів (50) для роз-
поділу й нижньої частини (60) западин (52) для роз-
поділу виміряється паралельно до уявних ліній (54, 
56) гребенів і западин; верхня частина (58) щонай-
менше декількох гребенів (50) для розподілу, які не 
є кінцевими гребенями (66), і нижня частина (60) що-
найменше декількох западин (52) для розподілу, які 
не є кінцевими западинами (68), мають, по суті, од-
накову довжину.  
9. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що де-
кілька гребенів (50) для розподілу розташовані вздовж 
кожної однієї із щонайменше декількох уявних ліній 
(54) гребенів, а декілька западин (52) для розподілу 
розташовані вздовж кожної однієї із щонайменше 
декількох уявних ліній (56) западин.  
10. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що пер-
ша й друга граничні лінії (30, 32) є непрямими.  
11. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що ко-
жен із вказаних щонайменше декількох кінцевих гре-
бенів (66) розташований абсолютно суміжно з відпо-
відною однією з вказаних щонайменше декількох кін-
цевих западин (68).  
12. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верх-

ня частина (58) кожного одного з кінцевих гребенів 

(66) проходить тільки зовні уявного кола (78) у першій 

площині (38), при цьому коло має центр (C), що збігає-

ться з найближчою точкою (P) на верхній частині (58) 

суміжного гребеня з кінцевих гребенів (66), а радіус 

(r) дорівнює довжині уявної лінії, проведеної перпен-

дикулярно до відповідної уявної лінії (54) гребенів від 

центра (C) до кромки (80) верхньої частини (58) вка-

заного кожного одного з кінцевих гребенів (66).  

13. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що низ-
ка уявних ліній (54) гребенів у межах першої ділянки 
(14) розподілу, розташованої найближче до другого 
отвору (12), вигнута так, що виступають назовні, якщо 
дивитися від другого отвору (12); низка уявних ліній 
(56) гребенів у межах другої ділянки (22) розподілу, 
розташованої найближче до четвертого отвору (20), 
вигнута так, що виступають назовні, якщо дивитися 
від четвертого отвору (20); низка уявних ліній (56) 
западин у межах першої ділянки (14) розподілу, роз-
ташованої найближче до першого отвору (10), ви-
гнута так, що виступають назовні, якщо дивитися від 
першого отвору (10); і низка уявних ліній (56) запа-
дин у межах другої ділянки (22) розподілу, розташо-
ваної найближче до третього отвору (18), вигнута так, 
що виступають назовні, якщо дивитися від третього от-
вору (18). 
14. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що пер-
ший об'єм (V1), що визначається пластиною (2) для 
теплопередачі й першою площиною (38), відрізняє-
ться від другого об'єму (V2), що визначається плас-
тиною (2) для теплопередачі й другою площиною 
(40), у межах першої і другої ділянок (14, 22) розпо-
ділу й ділянки (26) для теплопередачі.  
15. Пластина (2) для теплопередачі за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вка-
зана ділянка (62), що визначається гребенями (50) 
для розподілу й западинами (52) для розподілу, що-
найменше частково проходить у третій площині (64), 
зміщеній від центральної площини (42), що прохо-
дить посередині між першою й другою площинами 
(38, 40). 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЯЄЦЬ 
(57) 1. Пристрій для перевірки яєць, який включає про-

бозабірний пристрій (3), за допомогою якого рідка 
проба, яка має бути відібрана, може бути екстраго-
вана з відповідного яйця (18) на стелажі (13), запо-
вненому яйцями, подавальний пристрій (1) для по-
дання стелажа (13), заповненого яйцями, до пробо-
забірного пристрою (3) і блок керування (6), за до-
помогою якого можна керувати подавальним прист-
роєм (1) та пробозабірним пристроєм (3), який від-
різняється тим, що подавальний пристрій (1) вико-
наний таким чином, що він подає стелаж (13) до про-
бозабірного пристрою (3) під косим кутом між 20° і 
80° до площини, перпендикулярної напрямку сили 
тяжіння, та передбачений підйомний пристрій (2), за 
допомогою якого яйце (18) може бути підняте зі сте-
лажа (13) і за допомогою якого яйце (18) може бути 
приведене у положення відбирання проб, в якому во-
но проколюється під кутом до осі обертання, і кіль-
кість рідини, яка має бути відібрана, може бути екс-
трагована з яйця (18) за допомогою пробозабірного 
пристрою (3), причому підйомним пристроєм (2) мож-
на керувати за допомогою блока керування (6). 
2. Пристрій для перевірки яєць за п. 1, який відріз-
няється тим, що підйомний пристрій виконаний та-
ким чином, що він може обертати яйце, підняте за 
його допомогою, у попередньо визначене положен-
ня проколювання. 
3. Пристрій для перевірки яєць за п. 1, який відріз-
няється тим, що підйомний пристрій є механічним 
підйомним пристроєм або підйомним пристроєм, що 
приводиться в дію повітряним потоком, за допомо-
гою якого піднімається яйце. 
4. Пристрій для перевірки яєць за п. 1, який відріз-
няється тим, що пробозабірний пристрій (3) має 
канюлю (12), приєднану до пристрою для генеруван-
ня вакууму, де кількістю рідини, яка має бути екстра-
гована з яйця (18), можна керувати за допомогою бло-
ка керування (6) через тиск, що утворюється у при-
строї для генерування вакууму. 
5. Пристрій для перевірки яєць за п. 4, який відріз-
няється тим, що пробозабірний пристрій (3) має ка-
нюльний револьверний механізм із декількома ка-
нюлями. 

6. Пристрій для перевірки яєць за п. 4, який відріз-

няється тим, що канюля (12) містить принаймні два 

отвори, за допомогою яких можна екстрагувати кі-

лькість рідини, яка має бути відібрана з яйця (18). 
7. Пристрій для перевірки яєць за п. 4, який відріз-

няється тим, що виступаюча довжина канюлі (12), з 

якої вона виступає із контактної поверхні (19), пе-

редбаченої на пробозабірному пристрої (3) і яка ко-

нтактує з яйцем (18) під час відбирання проб, є ре-

гульованою. 
8. Пристрій для перевірки яєць за п. 7, який відріз-

няється тим, що виступаюча довжина канюлі (12) є 

регульованою за допомогою блока керування (6). 

9. Пристрій для перевірки яєць за будь-яким із пп. 2-
4, який відрізняється тим, що пробозабірний при-

стрій (3) має світловий бар'єр (25), через який за 

допомогою блока керування (6) можна визначити, чи 

відповідає кількість екстрагованої рідини з яйця (18) 

кількості рідини, яка має бути відібрана. 

10. Пристрій для перевірки яєць за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що перед-

бачені принаймні два пробозабірні пристрої (3), які 

об'єднані у пробозабірний блок таким чином, що ко-

жен пробозабірний пристрій (3) принаймні двох про-

бозабірних пристроїв (3) може одночасно екстрагу-

вати рідку пробу, яка має бути відібрана з одного 

яйця на кожному стелажі (13), і тим, що передбачені 

принаймні два підйомні пристрої (2), причому за до-

помогою відповідного підйомного пристрою (2) при-

наймні двох підйомних пристроїв (2) яйце, що зна-

ходиться на стелажі (13), що належить до відповід-

ного пробозабірного пристрою (3), може бути підня-

те зі стелажа і приведене у положення відбирання 

проб. 
11. Пристрій для перевірки яєць за п. 10, який від-

різняється тим, що блок керування (6) виконаний 

таким чином, що він регулює кількість рідини, яка має 

бути екстрагована з яйця, окремо для кожного із при-

наймні двох пробозабірних пристроїв (3) залежно 

від параметрів відповідного яйця (18), призначеного 

для пробозабірного пристрою (3). 

12. Пристрій для перевірки яєць за одним із попе-

редніх пунктів, який відрізняється тим, що пробо-

забірний пристрій (3) виконаний з можливістю пе-

реміщення в напрямку сили тяжіння і паралельно по-

верхні, на якій стелаж (13) виконаний з можливістю 

поступального переміщення за допомогою подава-

льного пристрою, і виконаний з можливістю перемі-

щення в напрямку, поперечному напрямку поступа-

льного переміщення стелажа (13), визначеному по-

давальним пристроєм. 

13. Пристрій для перевірки яєць за одним із попе-

редніх пунктів, який відрізняється тим, що перед-

бачений пристрій для збирання проб (4), який зби-

рає кількість екстрагованої рідини яйця (18) за до-

помогою пробозабірного пристрою (3) і вилученої із 

пробозабірного пристрою (3). 

14. Пристрій для перевірки яєць за одним із попе-

редніх пунктів, який відрізняється тим, що перед-

бачені принаймні два пристрої для збирання проб 

(4), об'єднані в один блок, з якого може бути достав-

лена відповідна кількість рідини, екстрагованої з від-

повідного яйця (18) за допомогою принаймні двох 

пробозабірних пристроїв (3). 
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15. Пристрій для перевірки яєць за п. 14, який від-
різняється тим, що принаймні два пристрої для зби-
рання проб (4), об'єднані в блок, виконані у вигляді 
нетканого або титраційного планшета. 
16. Пристрій для перевірки яєць за п. 13, який від-
різняється тим, що пробозабірний пристрій (3) мо-
же бути розташований у положенні доставки після 
відбирання і екстрагування проби відповідного яйця 
(18), і де пристрій для збирання проб (4) при розта-
шуванні пробозабірного пристрою (3) у положенні 
доставки може переміщатися із вихідного положен-
ня пристрою для збирання проб у положення прий-
мання, в якому проба може бути доставлена із про-
бозабірного пристрою (3) у пристрій для збирання 
проб (4). 
17. Пристрій для перевірки яєць за будь-яким із 
пп. 13-16, який відрізняється тим, що передбаче-
ний промивний пристрій (5), який, після доставки про-
би до пристрою для збирання проб (4), може пере-
міщатися із вихідного положення промивного прист-
рою у положення промивання, в якому пробозабірний 
пристрій (3) промивають за допомогою профілю тис-
ку, створюваного у пристрої для генерування вакууму. 
18. Пристрій для перевірки яєць за п. 17, який від-
різняється тим, що пристрій для збирання проб (4) 
і промивний пристрій (5) для промивання пробоза-
бірного пристрою виконані в одному блоці. 
19. Пристрій для перевірки яєць за одним із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що підйом-
ний пристрій (2) містить штамп для яєць, який може 
переміщатися крізь сітку стелажа для піднімання з 
неї яйця (18), що зберігається в цій сітці, і передба-
чений стоповий елемент (8), відносно якого яйце (18) 
може бути притиснуте штампом для яєць (7) і який 
визначає положення відбирання проб. 
20. Пристрій для перевірки яєць за п. 19, який від-
різняється тим, що штамп для яєць (7) і стоповий 
елемент (8) приєднані принаймні до одного актуа-
тора, яким можна керувати за допомогою блока ке-
рування (6). 
21. Пристрій для перевірки яєць за одним із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що перед-
бачений пристрій визначення положення, за допомо-
гою якого може бути визначене положення яйця 
(18), при цьому блок керування (6) керує положен-
ням яйця (18) на основі даних пристрою визначення 
положення. 
22. Пристрій для перевірки яєць за п. 16 або 17, 
який відрізняється тим, що передбачений освітлю-
вальний блок, призначений для підсвічування яйця 
для визначення і/або корекції положення яйця (18). 
23. Пристрій для перевірки яєць за п. 19, який від-
різняється тим, що штамп для яєць (7) забезпече-
но освітлювальним блоком. 
24. Пристрій для перевірки яєць за одним із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що перед-
бачений блок УФ-лампи (41), за допомогою якого 
принаймні один із таких пристроїв підсвічують для 
знищення бактерій і/або патогенних мікроорганізмів: 
яйце (18), пробозабірний пристрій (3), промивний при-
стрій (5), пристрій для збирання проб (4), підйомний 
пристрій (2). 
25. Пристрій для перевірки яєць за одним із попе-
редніх пунктів, який відрізняється тим, що блок ке-
рування (6) виконаний таким чином, щоб відбирати 
проби яєць на стелажі (13) автоматично після вста-

вляння стелажа (13) з яйцями (18) у пристрій для 
перевірки яєць, і після того, як з усіх яєць (18) на 
стелажі було відібрано проби, виводиться вся від-
повідна інформація. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЯЄЦЬ 
(57) 1. Пристрій для перевірки яєць, що містить стелаж 

(13), заповнений яйцями, та подавальний пристрій (1), 
який відрізняється тим, що подавальний пристрій 
(1) виконаний таким чином, що подає стелаж (13) під 
косим кутом між 20° і 80° до площини, перпендику-
лярної напрямку сили тяжіння, до пристрою (3), за 
допомогою якого у відповідному яйці утворюють от-
вір, через який кількість рідини, яка має бути відіб-
рана, екстрагована з яйця (18), де отвір в яйці утво-
рюють в такому положенні, що кут між віссю обер-
тання відповідного яйця і напрямком пристрою (3), 
за допомогою якого утворюють отвір у відповідному 
яйці, знаходиться між 30° і 60°.  
2. Пристрій для перевірки яєць за п. 1, який відріз-
няється тим, що пристрій (3), за допомогою якого у 
відповідному яйці утворюють отвір, є пробозабір-
ним пристроєм (3), за допомогою якого рідка проба, 
яка має бути відібрана, екстрагована з відповідного 
яйця (18) на стелажі (13), заповненому яйцями.  
3. Пристрій для перевірки яєць за п. 2, який відріз-
няється тим, що пристрій містить блок керування 
(6), за допомогою якого можна керувати подаваль-
ним пристроєм (1) та пробозабірним пристроєм (3).  
4. Пристрій для перевірки яєць за п. 2 або 3, який 
відрізняється тим, що пробозабірний пристрій (3) 
має канюлю (12), приєднану до пристрою для гене-
рування вакууму, де кількістю рідини, яка має бути 
екстрагована з яйця (18), можна керувати за допо-
могою блока керування (6) через тиск, що утворю-
ють у пристрої для генерування вакууму. 
5. Пристрій для перевірки яєць за одним із пп. 2-4, 
який відрізняється тим, що пробозабірний пристрій 
(3) виконаний з можливістю переміщення в нап-
рямку сили тяжіння і паралельно поверхні, на якій 
стелаж (13) виконаний з можливістю поступального 
переміщення за допомогою подавального пристрою, 
і виконаний з можливістю переміщення в напрямку, 
поперечному напрямку поступального переміщення 
стелажа (13), визначеному подавальним пристроєм. 
6. Пристрій для перевірки яєць за одним із пп. 2-5, 
який відрізняється тим, що передбачений пристрій 
для збирання проб (4), який збирає кількість екстраго-
ваної рідини яйця (18) за допомогою пробозабірно-
го пристрою (3) і вилученої із пробозабірного прист-
рою (3). 
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7. Пристрій для перевірки яєць за одним із пп. 2-5, 
який відрізняється тим, що передбачені принаймні 
два пристрої для збирання проб (4), об'єднані в один 
блок, з якого може бути доставлена відповідна кі-
лькість рідини, екстрагованої з відповідного яйця (18) 
за допомогою принаймні двох пробозабірних прист-
роїв (3). 
8. Пристрій для перевірки яєць за п. 7, який відріз-
няється тим, що принаймні два пристрої для зби-
рання проб (4), об'єднані в блок, виконані у вигляді 
нетканого або титраційного планшета. 
9. Пристрій для перевірки яєць за одним із пп. 3-8, 
який відрізняється тим, що передбачений пристрій 
визначення положення, за допомогою якого визна-
чене положення яйця (18), при цьому блок керуван-
ня (6) керує положенням яйця (18) на основі даних 
пристрою визначення положення. 
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(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕН-

НЯ ПЛАЗМИ FRC 

(57) 1. Спосіб генерації і стабілізації плазми конфігурації 
з оберненим полем (FRC), який включає етап: 
формування плазми FRC, розташованої уздовж по-

здовжньої осі камери (100) утримання поблизу се-

редньої площини камери (100) утримання за допо-

могою формування магнітного поля FRC навколо 

обертової плазми в камері (100) утримання, який від-

різняється тим, що плазму FRC стабілізують в ра-

діальному напрямку, перпендикулярному поздовжній 

осі, з розташуванням плазми FRC вісесиметрично 

відносно поздовжньої осі за допомогою налаштуван-

ня магнітного поля, яке прикладається, для індуку-

вання радіальної стабільності і осьової нестабільно-

сті в плазмі FRC; і плазму FRC стабілізують в осьо-

вому напрямку уздовж поздовжньої осі за допомо-

гою створення першого і другого радіальних магніт-

них полів, причому перше і друге радіальні магнітні 

поля взаємодіють з FRC для осьового переміщення 

плазми FRC для розташування плазми FRC вісе-

симетрично відносно середньої площини. 

2. Спосіб за п. 1, який додатково включає етап ге-
нерації магнітного поля, яке прикладається, у межах 
камери (100) за допомогою котушок (412, 414) квазі-
постійного струму, що простягаються навколо каме-
ри (100). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, причому етап стабілізації 
плазми FRC включає в себе моніторинг положен-
ня плазми. 
4. Спосіб за п. 3, причому етап моніторингу поло-
ження плазми включає в себе моніторинг магнітних 
вимірювань, пов'язаних із плазмою FRC. 
5. Спосіб за п. 3 або 4, причому перше і друге радіа-
льні магнітні поля генерують завдяки струмам, які 
індуковані в протилежних напрямках в першій і дру-
гій котушках (530, 531), розташованих навколо ка-
мери утримання, причому спосіб додатково включає 
етап вимірювання струму в першій і другій радіаль-
них котушках (530, 531). 
6. Спосіб за п. 5, який додатково включає етап моніто-
рингу швидкості плазми FRC. 
7. Спосіб за будь-яким пп. 1-6, який додатково вклю-
чає підтримання FRC на або приблизно на постій-
ному значенні без спаду шляхом інжекції пучків швид-
ких нейтральних атомів з інжекторів (600, 615) пуч-
ків нейтральних атомів у плазму FRC під кутом до 
середньої площини камери (100) утримання і інжекції 
плазми компактного тороїду в FRC. 
8. Спосіб за будь-яким пп. 1-7, причому етап фор-
мування плазми FRC включає в себе формування 
формуючої плазми FRC у формуючій секції (200), 
зв'язаній з торцем камери (100) утримання, і приско-
рення формуючої плазми FRC до середньої пло-
щини камери (100) для формування плазми FRC. 
9. Спосіб за п. 8, причому етап формування плазми 
FRC включає в себе одне з наступного: формуван-
ня формуючої плазми FRC під час прискорення фор-
муючої плазми FRC до середньої площини камери 
(100) або формування формуючої плазми FRC і на-
ступне прискорення формуючої плазми FRC до се-
редньої площини камери (100). 
10. Спосіб за п. 8, який додатково включає етап спря-
мування поверхонь (452, 455) магнітного потоку FRC 
у дивертори (300, 302), зв'язані з торцями першої і 
другої формуючих секцій (200). 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, який додатково 
включає етап кондиціювання внутрішніх поверхонь 
камери (100), формуючих секцій (200) і диверторів 
(300, 302) за допомогою гетеруючої системи (800). 
12. Спосіб за п. 11, причому гетеруюча система (800) 
включає в себе одну з системи осадження титану 
(810) і системи осадження літію (820), або  
додатково включає етап осьової інжекції плазми в 
FRC з аксіально встановлених плазмових гармат (350). 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, який додатково 
включає етап керування профілем радіального елек-
тричного поля в граничному шарі (456) FRC.  
14. Система для генерації і стабілізації плазми конфі-
гурації з оберненим полем (FRC), виконана з мож-
ливістю здійснення способу за будь-яким з пп. 1-13, 
яка містить: 
камеру (100) утримання, 
першу і другу діаметрально протилежні формуючі 
FRC секції (200), зв'язані з камерою (100) утриман-
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ня, причому формуюча секція (200) містить модульні 
формуючі системи для генерації FRC і поступаль-
ного переміщення FRC до середньої площини ка-
мери утримання, 
перший і другий дивертори (300, 302), зв'язані з пер-
шою і другою формуючими секціями (200), 
першу і другу осьові плазмові гармати (350), функ-
ціонально зв'язані з першим і другим диверторами 
(300, 302), першою і другою формуючими секціями 
(200) і камерою (100) утримання, 
множину інжекторів (600, 615) пучків нейтральних 
атомів, зв'язаних з камерою (100) утримання і орієн-
тованих для інжекції пучків нейтральних атомів до 
середньої площини камери (100) утримання під ку-
том, відхиленим від перпендикуляра до поздовж-
ньої осі камери (100) утримання,  
магнітну систему (400), що містить множину котушок 
(412, 414) квазіпостійного струму, розташованих на-
вколо камери (100) утримання, першої і другої фо-
рмуючих секцій (200) і першого і другого диверто-
рів (300, 302), перший і другий набори дзеркальних 
котушок (420, 430) квазіпостійного струму, розташо-
ваних між камерою (100) утримання і першою і дру-
гою формуючими секціями (200), і першу і другу 
дзеркальні пробки (440), розташовані між першою і 
другою формуючими секціями (200) і першим і дру-
гим диверторами (300, 302), 
гетеруючу систему (800), зв'язану з камерою (100) ут-
римання і першим і другим диверторами (300, 302), 
перший і другий набори котушок радіального магні-
тного поля, виконані з можливістю генерації першо-
го і другого радіальних магнітних полів у межах 
камери (100), і 
систему (224) керування, функціонально зв'язану з 
котушками (412, 414) квазіпостійного струму і пер-
шим і другим наборами котушок радіального магнітно-
го поля, причому система (224) керування включає 
в себе процесор, зв'язаний з постійним запам'ято-
вуючим пристроєм, що містить множину команд, які 
при їх виконанні змушують процесор настроювати 
магнітне поле, генероване згаданою множиною коту-
шок (412, 414) квазіпостійного струму і першим і дру-
гим наборами котушок (530, 531) радіального поля, 
для стабілізації плазми FRC у радіальному напрям-
ку, перпендикулярному поздовжній осі камери (100), 
з розташуванням плазми FRC вісесиметрично віднос-
но поздовжньої осі і в осьовому напрямку уздовж 
поздовжньої осі з розташуванням плазми FRC вісе-
симетрично відносно середньої площини. 
15. Система за п. 14, яка додатково виконана з мож-
ливістю генерації FRC і підтримання FRC на або при-
близно на постійному значенні без спаду, у той час як 
пучки нейтральних атомів інжектуються в FRC, або 
причому перше і друге радіальні магнітні поля є ан-
тисиметричними відносно середньої площини. 
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(54) СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ КОРПУСУ ЯДЕРНО-
ГО РЕАКТОРА 

(57) 1. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) реакторної установки із закритою 
захисною оболонкою (12), причому корпус ядерного 
реактора (14) розташований в межах захисної обо-
лонки (12), причому розташований у межах захис-
ної оболонки (12) бак-приямок (20) застосовується 
для прийому охолоджувального середовища, і при-
чому між захисною оболонкою (12) і корпусом яде-
рного реактора (14) наявна кількість охолоджуваль-
ного середовища, яка достатня для принаймні час-
ткового занурення корпусу ядерного реактора (14) у 
нього, яка відрізняється тим, що: 
в захисній оболонці (12) розташований насосний аг-
регат (24), який повністю занурений в охолоджува-
льне середовище, і що за допомогою насосного аг-
регата (24) охолоджувальне середовище передаєть-
ся до соплової установки, і що соплова установка 
має низку сопел для розпилення охолоджуваного 
середовища, і що сопла для розпилення охолоджу-
ваного середовища розташовані у такий спосіб, що 
охолоджуваним середовищем, спрямованим через 
сопла для розпилення охолоджувального середо-
вища, створюється примусовий потік охолоджува-
ного середовища у баку-приямку, який спрямовано 
на зовнішню поверхню корпусу ядерного реактора. 
2. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
сопла для охолоджувального середовища повністю 
занурені в охолоджувальне середовище. 
3. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за п. 1 або п. 2, яка відрізняється 
тим, що принаймні частина сопел для охолоджува-
льного середовища розташована таким чином, що 
охолоджувальне середовище, яке через них вихо-
дить, спрямоване у напрямку корпусу ядерного реак-
тора (14). 
4. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за одним з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що принаймні частини сопел 
для охолоджувального середовища розташовані 
таким чином, що охолоджувальне середовище, яке 
через них виходить, геодезично спрямоване вниз, і 
що непрямий примусовий потік, який при цьому ви-
никає, обтікає корпус ядерного реактора (14). 
5. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за одним з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що принаймні частина сопел для 
охолоджувального середовища розташована у фор-
мі кільця, і що принаймні одне кільце сопел для охо-
лоджувального середовища розташоване навколо 
геодезично нижньої частини корпусу ядерного реа-
ктора (14) та/або середньої частини корпусу ядер-
ного реактора (14). 
6. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за одним з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що охолоджувальне середови-
ще передається за допомогою насосного агрегата 
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(24) на допоміжні сопла для охолоджувального се-
редовища, за допомогою яких відбувається розпи-
лення охолоджувального середовища над рівнем 
охолоджувального середовища, яке знаходиться в 
захисній оболонці (12). 
7. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за одним з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що між насосним агрегатом (24) 
і соплами для охолоджувального середовища роз-
ташована система теплообмінників для охолоджу-
вального середовища, за допомогою якої відбуває-
ться відведення теплоти, зосередженої всередині за-
хисної оболонки (12), за межі захисної оболонки (12). 
8. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за п. 7, яка відрізняється тим, що 
система теплообмінника для охолоджувального се-
редовища розташована над рівнем бака-приямка, 
щоб система теплообмінників для охолоджувально-
го середовища у штатному режимі знаходилася над 
рівнем охолоджувального середовища. 
9. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за одним з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що захисна оболонка (12) осна-
щена пристроєм для скидання тиску (38), що з'єд-
наний із пристроєм подачі охолоджувального сере-
довища, причому останній передбачений для дозо-
ваної подачі охолоджувального середовища в захис- 

ну оболонку (12) від точки, яка розташована за межа-
ми захисної оболонки (12), і причому охолоджуваль-
не середовище, яке знаходиться всередині захисної 
оболонки, потрапляє у вигляді пари назовні через 
пристрій для скидання тиску (38). 
10. Система охолодження корпусу ядерного реакто-
ра (10, 50, 60, 70) за одним з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що насосний агрегат (24), який 
застосовується у вигляді насосного елемента (26), 
містить струменевий (ежекційний) насос, циркуля-
ційний (відцентровий) насос, об'ємний насос або порш-
невий (плунжерний) насос, і що насосний елемент (26) 
приводиться у дію електричним або гідравлічним при-
водом або турбіною з гідравлічним приводом. 
11. Система охолодження корпусу ядерного реак-
тора (10, 50, 60, 70) за п. 10, яка відрізняється тим, 
що насос (32), який застосовується у вигляді пере-
давального пристрою для електричного або гідравліч-
ного привода або турбіни з гідравлічним приводом, 
розташований за межами захисної оболонки (12).  
12. Система охолодження корпусу ядерного реак-
тора (10, 50, 60, 70) за п. 10, яка відрізняється тим, 
що робоча рідина насосного агрегата (24) слугує 
охолоджувальним середовищем для системи теп-
лообмінників для охолоджувального середовища. 
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(11) 126836  (51) МПК  
H02S 20/30 (2014.01) 
F24S 20/20 (2018.01) 
F24S 30/40 (2018.01) 

(21) a 2020 08327  
(24) 09.02.2023  

(22) 24.12.2020  

(72) Шахов Михайло Миколайович (UA), Даніш Микола 
Олександрович (UA) 

(73) ШАХОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 
пров. Парусний, буд. 6, кв. 106, м. Дніпро, 49018 
(UA) 

(54) СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ТА ОРІЄНТАЦІЇ СОНЯЧ-
НИХ МОДУЛІВ 

(57) 1. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів, яка включає трекерний блок, що містить зв'яза-
ні між собою опорний модуль та щонайменше один 
підтримуючий модуль, та виконаний із можливістю 
азимутального та зенітального повороту підтриму-
ючого модуля встановленими на трекерному блоці 
лінійними засобами для здійснення азимутального 
та зенітального повороту, яка відрізняється тим, 
що лінійний засіб для здійснення азимутального по-
вороту встановлений на проміжному елементі, який 
поворотно з'єднаний із опорним модулем із можли-
вістю його зенітального повороту та з яким поворо-
тно з'єднаний підтримуючий модуль у центральній 
його частині, при цьому лінійний засіб для здійснен-
ня азимутального повороту з'єднаний із підтримую-
чим модулем двома незалежними зв'язками із мо-
жливістю здійснення кожним із них як окремо, так і 
одночасно азимутального повороту підтримуючого 
модуля. 
2. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що проміжний 
елемент та з'єднаний із ним шарнірно підтримую-
чий модуль разом складають підрамник для вста-
новлення на ньому щонайменше одного фотоелек-
тричного модуля. 
3. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-

лів за п. 1, яка відрізняється тим, що проміжний еле-

мент зв'язаний через осі обертання з підтримуючим 

модулем у його центральній частині із можливістю 

його повороту праворуч-ліворуч та зв'язаний через 

вісь обертання із опорним модулем з можливістю йо-

го повороту разом із підтримуючим модулем вперед 

униз-назад уверх.  

4. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що лінійні засоби 
для здійснення азимутального та зенітального по-
вороту виконані як лінійний приводний актуатор для 
азимутального повороту та лінійний приводний ак-
туатор для зенітального повороту відповідно.  
5. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що проміжним еле-
ментом є центральна поздовжня балка, з якою зв'я-

заний через осі обертання підтримуючий модуль із 
можливістю його повороту праворуч-ліворуч та яка 
зв'язана через вісь обертання із опорним модулем з 
можливістю її повороту та, відповідно, підтримуючо-
го модуля вперед униз-назад уверх. 
6. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що лінійний засіб 
для здійснення азимутального повороту виконаний 
як лінійний приводний актуатор та встановлений все-
редині пустотілої центральної поздовжньої балки, яка 
є проміжним елементом, шарнірно з'єднаної із опо-
рним модулем, та з яким шарнірно з'єднаний підтри-
муючий модуль. 
7. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що лінійний засіб 
для здійснення азимутального повороту виконаний 
як лінійний приводний актуатор, встановлений на 
проміжному елементі, виконаному у вигляді центра-
льної поздовжньої балки, зв'язаної із опорним та пі-
дтримуючим модулями через осі обертання із мож-
ливістю азимутального та зенітального повороту під-
тримуючого модуля, та зв'язаний із однією попереч-
ною крайовою частиною підтримуючого модуля че-
рез блок роликів одним тросом та із другою попе-
речною крайовою частиною підтримуючого модуля 
через інший блок роликів іншим тросом, які утворю-
ють два незалежні зв'язки, із можливістю здійснення 
кожним із них як окремо, так і одночасно азимута-
льного повороту підтримуючого модуля.  
8. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що лінійний засіб 
для здійснення азимутального повороту виконаний 
як лінійний приводний актуатор, встановлений на ви-
конаному як центральна поздовжня балка проміж-
ному елементі та зв'язаний із однією поперечною 
крайовою частиною підтримуючого модуля через блок 
роликів одним тросом та із другою поперечною кра-
йовою частиною підтримуючого модуля через ін-
ший блок роликів іншим тросом, які утворюють два 
незалежні зв'язки, із можливістю здійснення кожним 
із них як окремо, так і одночасно азимутального по-
вороту підтримуючого модуля, при цьому поперечні 
крайові частини підтримуючого модуля виконані у 
вигляді пустотілих поперечних балок, в кожній з яких 
у правій та лівій частинах закріплено трос відповід-
ного незалежного зв'язку, який від відповідного бло-
ка роликів проходить праворуч та ліворуч через від-
повідний встановлений на кожній поперечній крайо-
вій частині півшків у внутрішню частину відповідної 
пустотілої поперечної балки. 
9. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що лінійний засіб 
для здійснення зенітального повороту виконаний як 
лінійний приводний актуатор та встановлений на 
опорному модулі та зв'язаний із опорним модулем 
через проміжний елемент. 
10. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що опорний мо-
дуль виконаний трапецієвидним із розширенням до-
низу, включає центральну опору, на який встановле-
ний лінійний засіб для здійснення зенітального по-
вороту, який виконаний як лінійний приводний акту-
атор та зв'язаний тросом із центральною поздовж-
ньою балкою, що є проміжним елементом, зв'язаною 
із опорним модулем через щонайменше одну вісь 
обертання. 
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11. Система підтримки та орієнтації сонячних моду-
лів за п. 1, яка відрізняється тим, що система підт-
римки та орієнтації сонячних модулів містить щонай-
менше один фотоелектричний модуль, встановле-
ний на підтримуючому модулі. 
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A24F 47/00 

(21) a 2020 00131  
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(22) 28.06.2018  

(31) 15/639,634 
(32) 30.06.2017 
(33) US 
(86) PCT/IB2018/054786, 28.06.2018 
(72) Блесс Альфред Чарльз (US), Сур Раджеш (US), Сірс 

Стівен Бенсон (US), Уільямс Тім (US) 
(73) РАІ СТРЕТЕДЖІК ХОЛДІНГС, ІНК. 

401 North Main Street, Winston-Salem, North 
Carolina 27101, United States of America (US) 

(54) КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АТРИ-
БУТА УТВОРЮЮЧОГО АЕРОЗОЛЬ ЕЛЕМЕНТА 
ДЛЯ ВИДАЧІ АДАПТОВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА 
ВІДПОВІДНИЙ СПОСІБ 

(57) 1. Курильний виріб, який містить:  
кожух, який виконаний з можливістю розміщення в 
ньому утворюючого аерозоль елемента, включаю-
чи множину складових компонентів; 
джерело живлення, виконане з можливістю забез-
печення електричної енергії для курильного виробу; 
пристрій ідентифікації утворюючого аерозоль еле-
мента, що взаємодіє з кожухом і виконаний з можли-
вістю ідентифікації, при приведенні його в дію, атри-
бута утворюючого аерозоль елемента, атрибут мож-
на ідентифікувати за допомогою ідентифікатора ат-
рибута, забезпеченого безпосередньо на утворюю-
чому аерозоль елементі, аналізу множини складо-
вих компонентів утворюючого аерозоль елемента 
пристроєм ідентифікації утворюючого аерозоль еле-
мента або введення користувачем пристрою іден-
тифікації утворюючого аерозоль елемента; та 
пристрій керування, який сполучається з пристроєм 
ідентифікації утворюючого аерозоль елемента та 
виконаний з можливістю змінення електричної ене-
ргії, що подається джерелом живлення, на основі 
атрибута утворюючого аерозоль елемента, щоб зму-
сити курильний виріб виробити аерозоль з утворюю-
чого аерозоль елемента.  
2. Курильний виріб за п. 1, у якому атрибут генерую-
чого аерозоль елемента пов'язаний з щонайменше 
максимальною температурою аерозолізації між мно-
жиною складових компонентів утворюючого аеро-
золь елемента, в якому керуючий пристрій викона-
ний з можливістю змінення електричної енергії, що 
забезпечується джерелом живлення у відповідь на 
максимальну температуру аерозолізації, щоб скеру-
вати нагрівальний елемент на нагрівання утворюю-
чого аерозоль елемента до температури на основі 
максимальної температури аерозолізації.  

3. Курильний виріб за п. 1, у якому кожух містить зов-
нішню стінку, що визначає циліндричну порожнину 
для приймання утворюючого аерозоль елемента. 
4. Курильний виріб за п. 3, у якому нагрівальний 
елемент містить першу частину, що виконана з мож-
ливістю проходження навколо зовнішньої стінки, і 
другу частину, що виконана з можливістю прохо-
дження всередині циліндричної порожнини.  
5. Курильний виріб за п. 4, у якому пристрій керу-
вання виконаний з можливістю змінення електрич-
ної енергії, що подається до першої частини, окре-
мо та відокремлено від електричної енергії, що по-
дається до другої частини нагрівального елемента, 
для того, щоб забезпечувати індивідуальне керу-
вання першою та другою частинами.  
6. Курильний виріб за п. 1, у якому пристрій іденти-
фікації утворюючого аерозоль елемента містить ви-
являч ідентифікації атрибута, що виконаний з можли-
вістю виявлення ідентифікатора атрибута, який іден-
тифікує атрибут утворюючого аерозоль елемента. 
7. Курильний виріб за п. 6, у якому ідентифікатор 
атрибута містить штрих-код універсального коду про-
дукту (Universal Product Code, UPC), QR-код або при-
стрій радіочастотної ідентифікації (RFID), який іден-
тифікує атрибут утворюючого аерозоль елемента.  
8. Курильний виріб за п. 6, у якому виявляч іденти-
фікації атрибута містить камеру, бездротовий 
приймач-передавач або сканер, яка виконана або 
який виконаний для виявлення, при приведенні її 
або його в дію, ідентифікатора атрибута для іден-
тифікації атрибута утворюючого аерозоль елемен-
та, що пов'язаний з ним, і для передавання іденти-
фікації атрибута на пристрій керування. 
9. Курильний виріб за п. 6, у якому ідентифікатор 
атрибута забезпечений на впакуванні утворюючого 
аерозоль елемента. 
10. Курильний виріб за п. 1, у якому атрибут утво-
рюючого аерозоль елемента можна ідентифікувати 
за одним або кількома ароматами утворюючого аеро-
золь елемента, профілем нагрівання кожного з мно-
жини складових компонентів утворюючого аерозоль 
елемента або потужністю для керування джерелом 
живлення.  
11. Курильний виріб за п. 1, у якому пристрій іден-
тифікації утворюючого аерозоль елемента містить 
процесор, що виконаний з можливістю виконання ал-
горитму для ідентифікації, при приведенні його в дію, 
атрибута утворюючого аерозоль елемента.  
12. Курильний виріб за п. 11, у якому пристрій іден-
тифікації утворюючого аерозоль елемента викона-
ний з можливістю аналізу утворюючого аерозоль еле-
мента для визначення множини його складових ком-
понентів, визначення атрибута утворюючого аеро-
золь елемента та передачі атрибута пристрою ке-
рування, який виконаний з можливістю зміни елект-
ричної енергії джерелом живлення у відповідь на 
атрибут. 
13. Курильний виріб за п. 11, у якому пристрій іден-
тифікації утворюючого аерозоль елемента викона-
ний з можливістю ідентифікації атрибута утворюю-
чого аерозоль елемента від введення користувачем 
на пристрій ідентифікації утворюючого аерозоль еле-
мента, та пристрій керування виконаний з можливіс-
тю зміни електричної енергії, що забезпечується дже-
релом живлення, у відповідь на введення користу-
вачем. 
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14. Курильний виріб за п. 1, у якому утворюючий 

аерозоль елемент містить кільцеподібний тютюно-

вий штранг, виконаний з можливістю розміщення все-

редині порожнини кожуха з можливістю видалення 

для отримання утворюючого аерозоль елемента. 

15. Курильний виріб за п. 1, у якому утворюючий 

аерозоль елемент містить утворюючу аерозоль рі-

дину, що розміщена в картриджі, причому картридж 

введений у взаємодію з кожухом з можливістю від'-

єднання.  

16. Курильний виріб за п. 1, у якому утворюючий 

аерозоль елемент являє собою твердий утворюю-

чий аерозоль матеріал, кожух являє собою трубча-

стий кожух, що визначає порожнину, яка виконана з 

можливістю приймання твердого утворюючого аеро-

золь матеріалу, і атрибут ідентифікується за допо-

могою ідентифікатора атрибута, безпосередньо на 

твердому утворюючому аерозоль матеріалі. 

17. Курильний виріб за п. 1, у якому утворюючий 

аерозоль елемент являє собою утворюючу аерозоль 

рідину, і кожух містить: 

трубчастий корпус, що має перший кінець і поздов-

жньо протилежний другий кінець, трубчастий кожух, 

що включає зовнішню стінку, що визначає порож-

нину, виконану з можливістю приймання в ній утво-

рюючої аерозоль рідини; 

компонент кожуха, що має поздовжній кінець, фун-

кціонально з'єднаний з одним з першого та другого 

кінців трубчастого кожуху, та 

в якому пристрій ідентифікації утворюючого аеро-

золь елемента з'єднаний з джерелом живлення, й 

атрибут ідентифікується аналізом множини складо-

вих компонентів утворюючої аерозоль рідини за до-

помогою пристрою ідентифікації утворюючого аеро-

золь елемента. 

18. Спосіб виготовлення курильного виробу, який 

включає:  

забезпечення кожуха, який виконаний з можливістю 

розміщення в ньому утворюючого аерозоль елеме-

нта, включаючи множину складових компонентів; 

введення у взаємодію джерела живлення, викона-

ного з можливістю подання електричної енергії до 

курильного виробу; 

введення у взаємодію пристрою ідентифікації утво-

рюючого аерозоль елемента з кожухом, причому при-

стрій ідентифікації утворюючого аерозоль елемента 

виконаний з можливістю ідентифікації, при приве-

денні його в дію, атрибута утворюючого аерозоль 

елемента, атрибут можна ідентифікувати за допо-

могою ідентифікатора атрибута, забезпеченого без-

посередньо на утворюючому аерозоль елементі, ана-

лізу множини складових компонентів утворюючого 

аерозоль елемента пристроєм ідентифікації утво-

рюючого аерозоль елемента або введення корис-

тувачем пристрою ідентифікації утворюючого аеро-

золь елемента; та 

введення у взаємодію пристрою керування з при-

строєм ідентифікації утворюючого аерозоль елеме-

нта, причому пристрій керування виконаний з мож-

ливістю змінення електричної енергії, що подається 

джерелом живлення, на основі атрибута утворюю-

чого аерозоль елемента, щоб змусити курильний ви-

ріб виробити аерозоль з утворюючого аерозоль еле-

мента.  

19. Спосіб за п. 18, у якому забезпечений кожух, що 
містить трубчастий кожух, що містить зовнішню сті-
нку, яка визначає циліндричну порожнину для прий-
мання утворюючого аерозоль елемента.  
20. Спосіб за п. 18, який включає введення у функ-
ціональну взаємодію нагрівального елемента з ко-
жухом, в якому атрибут утворюючого аерозоль еле-
мента пов'язаний з щонайменше максимальною тем-
пературою аерозолізації між множиною складових 
компонентів утворюючого аерозоль елемента, а ке-
руючий пристрій виконаний з можливістю змінення 
електричної енергії, що забезпечується джерелом 
живлення у відповідь на максимальну температуру 
аерозолізації, щоб скерувати нагрівальний елемент 
на нагрівання утворюючого аерозоль елемента до 
температури на основі максимальної температури 
аерозолізації.  
21. Спосіб за п. 20, в якому введення у функціона-
льну взаємодію нагрівального елемента з кожухом 
включає функціональну взаємодію першої частини 
нагрівального елемента з можливістю проходити на-
вколо зовнішньої стінки та другої частини нагріваль-
ного елемента з можливістю проходити всередині 
циліндричної порожнини.  
22. Спосіб за п. 21, який включає зміну пристроєм 
керування електричної енергії, що подається до пер-
шої частини, окремо та відокремлено від електрич-
ної енергії, що подається до другої частини нагріва-
льного елемента, для того, щоб забезпечувати ін-
дивідуальне керування першою та другою частина-
ми нагрівального елемента. 
23. Спосіб за п. 18, який включає визначення іден-
тифікатора атрибута, що ідентифікує атрибут утво-
рюючого аерозоль елемента за допомогою детек-
тора ідентифікації атрибута пристрою ідентифікації 
утворюючого аерозоль елемента. 
24. Спосіб за п. 23, який включає ідентифікацію ат-
рибута утворюючого аерозоль елемента з викорис-
танням штрих-коду універсального коду продукту 
(Universal Product Code, UPC), QR-коду або прист-
рою радіочастотної ідентифікації (RFID) ідентифіка-
тора атрибута.  
25. Спосіб за п. 23, який включає виявлення іден-

тифікатора атрибута для ідентифікації атрибута утво-

рюючого аерозоль елемента, що пов'язаний з ним, і 

для передавання ідентифікації атрибута на прист-

рій керування з використанням, при приведенні йо-

го в дію, камери, бездротового приймача-передава-

ча або сканера виявляча ідентифікації атрибута. 

26. Спосіб за п. 23, який включає забезпечення іде-
нтифікатора атрибута на впакуванні утворюючого 
аерозоль елемента. 
27. Спосіб за п. 18, який включає виконання, проце-

сором пристрою ідентифікації утворюючого аерозоль 

елемента, алгоритму для ідентифікації, при приве-

денні його в дію, атрибута утворюючого аерозоль 

елемента.  

28. Спосіб за п. 27, який включає аналіз, за допомо-

гою пристрою ідентифікації утворюючого аерозоль 

елемента, утворюючого аерозоль елемента для ви-

значення множини його складових компонентів, ви-

значення атрибута утворюючого аерозоль елемен-

та і передачі атрибута до пристрою керування, і зміни, 

з пристрою керування, електричної енергії, що на-

дійшла від джерела живлення у відповідь на атрибут. 
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29. Спосіб за п. 27, який включає ідентифікацію на 
пристрої ідентифікації утворюючого аерозоль еле-
мента, ідентифікації атрибута утворюючого аерозоль 
елемента від введення користувачем на пристрій 
ідентифікації утворюючого аерозоль елемента та  

зміну пристроєм керування електричної енергії, що 
забезпечується джерелом живлення, у відповідь на 
введення користувачем. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 152476  (51) МПК  
A01K 59/02 (2006.01) 

(21) u 2022 00487  
(24) 09.02.2023  

(22) 07.02.2022  

(72) Слободяник Анатолій Дмитрович (UA), Сайчук Вік-
тор Михайлович (UA), Рябоконь Ігор Дмитрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПЕ-
ЧАТУВАННЯ СТІЛЬНИКОВИХ РАМОК 

(57) Пристрій для розпечатування медових стільників, 
що містить механізм різання з електроприводом, 
що включає ротори з жорстко закріпленими на них 
різальними елементами, встановленими паралель-
но один до одного з можливістю зустрічного обер-
тання, який відрізняється тим, що пристрій містить 
встановлені на станині транспортер, з'єднаний з дру-
гим електроприводом, і розміщений під ним похилий 
стіл, при цьому накриті захисним кожухом різальні 
елементи виконані у вигляді шипованих силіконових 
вальців. 

 

 

A 21 

(11) 152477  (51) МПК (2023.01)  
A21D 13/00 
A21D 13/06 (2017.01) 

(21) u 2022 00647  
(24) 09.02.2023  

(22) 14.02.2022  

(72) Кравченко Михайло Федорович (UA), Михайлик Ві-

талій Сергійович (UA), Криворучко Мирослав Юрі-

йович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА 

ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІН-

НОСТІ З КОМПОЗИЦІЄЮ ШРОТІВ ВОЛОСЬКОГО 

ГОРІХА І КУНЖУТУ 

(57) Спосіб виготовлення пісочного печива, що включає 

підготовку сировини, приготування емульсії (збиван-

ня масла вершкового з цукром-піском протягом 5 хв, 

додавання меланжа, змішаного з водою і сіллю, зби-

вання протягом 20 хв), приготування тіста (всипання 

в емульсію борошна, натрію двовуглекислого і замі-

шування протягом 6-7 хв), формування і випікання 

печива (розкочування тіста до товщини 7-8 мм і випі-

кання при температурі 180-200 °C протягом 8-12 хв), 

який відрізняється тим, що як борошно використо-

вують 80 % маси борошна пшеничного та 20 % ма-

си суміші шротів волоського горіха і кунжуту. 

 

 

A 61 

(11) 152457  (51) МПК  

A61F 9/08 (2006.01) 

(21) u 2021 07455  

(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Якименко Олександр Анатолійович (UA), Присяжний 

Владислав Михайлович (UA), Клочко Віталій Івано-

вич (UA), Коломієць Альона Анатоліївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОРІЄНТАЦІЇ СЛІПИХ У ПРОСТОРІ 

У ВИГЛЯДІ БЕЙСБОЛКИ 

(57) Пристрій для орієнтації сліпих у просторі у вигляді 

бейсболки, на козирку якої закріплений корпус з роз-

міщеними в ньому джерелом живлення та з'єднани-

ми з ним платою зарядки, блоком індикації та мікро-

контролером, до якого під'єднані два ультразвуко-

вих датчики та два динаміки, який відрізняється тим, 

що в нього введено сполучений з мікроконтролером 

третій ультразвуковий датчик та третій динамік, при-

чому як мікроконтролер використаний мікроконтро-

лер ArduinoMicro. 

 

 

A 62 

(11) 152489  (51) МПК  

A62C 31/12 (2006.01) 

(21) u 2022 02450  

(24) 09.02.2023  

(22) 12.07.2022  
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(72) Мирошник Олег Миколайович (UA), Землянський Олег 
Миколайович (UA), Колесніков Денис Валерійович 
(UA), Черниш Роман Анатолійович (UA), Трошкін Сер-
гій Едуардович (UA), Буйна Анастасія Сергіївна (UA) 

(73) МИРОШНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Галини Буркацької, 12, м. Черкаси, 18034 (UA) 

(54) ПОРТАТИВНИЙ ПІНОГЕНЕРАТОР ВИСОКОЇ КРАТ-
НОСТІ 

(57) 1. Портативний піногенератор високої кратності, що 

містить корпус, пакет сіток, розпилювач, пристрій для 

нагнітання повітря, який відрізняється тим, що міс-

тить еластичний рукав, виконаний з тканих матеріа-

лів, а як пристрій для нагнітання повітря використо-

вують розміщений в або на корпусі електричний ве-

нтилятор, приєднаний через вимикач до акумулятор-

ної батареї. 

2. Портативний піногенератор високої кратності за 
п. 1, який відрізняється тим, що пакет сіток викона-
ний з тканих матеріалів. 

 

 

A 63 

(11) 152468  (51) МПК (2023.01)  
A63B 24/00 
A61B 5/02 (2006.01) 

(21) u 2021 07712  
(24) 09.02.2023  

(22) 28.12.2021  

(72) Коваль Леонід Григорович (UA), Штофель Дмитро 
Хуанович (UA), Тимчик Сергій Васильович (UA), 
Макогон Віталій Іванович (UA), Гомолінський Віктор 
Олексійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИЛАД ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДРІБНОЇ МОТОРИ-
КИ ОПЕРАТОРІВ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНИХ ПРИ-
СТРОЇВ 

(57) Прилад для оцінювання дрібної моторики операторів 
дистанційно керованих пристроїв, що складається з 
інтерфейсу обміну даними з ПЕОМ, блока вимірю-
вання фізіологічних параметрів, з'єднаного з корпу-
сом, в якому розташований блок живлення, блок 
обробки даних, який з'єднаний з блоком пам'яті, що 
складається з блока пам'яті даних, блока пам'яті ко-
манд та блока оперативної пам'яті, який відрізняє-
ться тим, що він оснащений блоком сенсорів фізіо-
логічних параметрів, з'єднаним з блоком обробки, і 
складається з сенсора фотоплетизмограми та сен-
сора шкірно-гальванічної реакції, а корпус доповне-
ний з'єднаним з блоком обробки даних маніпулято-
ром у вигляді важелів керування та інтерфейсом ке-
рування віддаленими пристроями. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 152482  (51) МПК (2023.01)  
B01L 9/02 (2006.01) 
A47B 37/00 

(21) u 2022 01458  
(24) 09.02.2023  

(22) 03.05.2022  

(72) Караван Володимир Васильович (UA), Панчук Ірина 
Ігорівна (UA), Язловицька Людмила Степанівна (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ПРЕПАРУВАЛЬНИЙ 
СТОЛИК 

(57) Низькотемпературний препарувальний столик, що 
виконаний у вигляді горизонтальної пластини з теп-
лопровідного матеріалу прямокутної форми, яка роз-
міщена всередині короба з кришкою із теплоізоля-
ційних матеріалів та має тепловий контакт з холодо-
агентом, який відрізняється тим, що горизонтальна 
пластина виконана з нержавіючої сталі, до її ниж-
ньої поверхні жорстко прикріплені вертикальні алю-
мінієві пластини, які занурюються у холодоагент з 
рідкого азоту та забезпечують тепловий контакт між 
холодоагентом, який залитий у короб, та горизонта-
льною пластиною, з верхньої сторони якої закріпле-
ні дві ручки з покриттям із теплоізоляційного мате-
ріалу. 

 

 

B 22 

(11) 152490  (51) МПК (2023.01)  
B22F 3/23 (2006.01) 
C22C 1/05 (2006.01) 
C22C 30/00 

(21) u 2022 02511  
(24) 09.02.2023  

(22) 15.07.2022  

(72) Литвиненко Юрій Михайлович (UA), Олексенко Іри-
на Володимирівна (UA), Корчемна Валерія Сергіїв-
на (UA), Рогозинський Анатолій Анатолійович (UA), 
Блощаневич Олександр Михайлович (UA) 

(73) ЛИТВИНЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
бульв. Вернадського, 81, кв. 81, м. Київ, 03142 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВЕС-МАХ-КОМПОЗИТІВ 
(57) Спосіб одержання ВЕС-МАХ-композитів, що вклю-

чає змішування порошків компонентів високоентро-
пійних сплавів та МАХ-фаз, компактування сумішей 
та сплавоутворення в них методом самопоширю-
ваного високотемпературного синтезу, який відріз-
няється тим, що нагрівання сумішей та їх запалю-

вання проводять концентрованим сонячним випро-
мінюванням в регульованому режимі зміни інтенси-
вності нагрівання. 

 

 

B 61 

(11) 152492  (51) МПК  
B61F 1/02 (2006.01) 

(21) u 2022 02867  
(24) 09.02.2023  

(22) 10.08.2022  

(72) Крижановський Артем Юрійович (UA), Красноплах-
тич Андрій Миколайович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЮКІВ-
СЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. І. Приходька, 139, м. Кременчук, 39621 (UA) 

(54) ХРЕБТОВА БАЛКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ВАГОНА 
(57) 1. Хребтова балка залізничного вагона, що містить 

бічні стінки, нижню полицю, верхню полицю, на якій 
встановлено двотаврову балку, а в кінцевих части-
нах якої наявні упори автозчеплення та опорно-п'ят-
никові вузли, яка відрізняється тим, що хребтова 
балка виконана з двох цільних швелерів, встанов-
лених полицями назустріч один одному та зверху 
з'єднаних між собою листом, на який встановлена 
двотаврова балка, висота якої знаходиться в співвід-
ношенні до загальної висоти хребтової балки, яке не 
перевищує значення 0,37, в консольній частині якої 
нижні полиці швелерів зрізані до вертикальних сті-
нок, а із зовнішнього боку приварені планки, що ут-
ворюють спільно з опорно-п'ятниковим вузлом єди-
ну плоску поверхню, при цьому у середній частині 
хребтової балки до вертикальних стінок швелерів 
приварені кронштейни для установки гальмівного 
обладнання. 
2. Хребтова балка залізничного вагона за п. 1, яка 
відрізняється тим, що до вертикальних стінок шве-
лерів, з їх зовнішньої або внутрішньої сторони, при-
варені підсилювальні накладки. 

 

 

B 65 

(11) 152491  (51) МПК (2023.01)  
B65D 88/00 
B65D 88/12 (2006.01) 
B65D 88/54 (2006.01) 

(21) u 2022 02526  
(24) 09.02.2023  

(22) 15.07.2022  

(72) Харківський Євген Анатолійович (UA), Клименко Ва-
лентин Вікторович (UA), Назаренко Костянтин Віталі-
йович (UA), Черкасець Ярослав Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Героїв України, 1, кв. 11, м. Світловодськ, Кі-
ровоградська обл., 27501 (UA) 

(54) ВЕЛИКОВАНТАЖНИЙ КОНТЕЙНЕР 
(57) 1. Великовантажний контейнер для перевезення зер-

на та інших сипких і генеральних вантажів, який ви-
конано у вигляді металевого корпусу, що містить дни-
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ще з підлогою, дах із завантажувальними люками, 
дві бічні стінки з розвантажувальними люками, две-
рі у передньому торці та глуху торцеву стіну у зад-
ньому торці, який відрізняється тим, що підлога ви-
конана у вигляді двох шарнірно закріплених на кра-
ях силового каркаса створів настилу, які складають-
ся у горизонтальну площину або у поздовжній двос-
хилий коник. 
2. Великовантажний контейнер за п. 1, який відріз-
няється тим, що силовий каркас днища має шарні-
рно закріплені на ньому паралельно короткій сто-
роні днища контейнера опори для створів підлоги в 
кількості від 2 до 10 з рівномірним розподілом по 
довжині підлоги, які можуть займати горизонтальне 
положення чи вертикальне положення для форму-
вання поздовжнього двосхилого коника створами 
настилу. 
3. Великовантажний контейнер за п. 1, який відріз-
няється тим, що створи настилу виконані з гребін-
частими краями, якими вони входять в зчеплення, 
утворюючи цим двосхилий поздовжній коник. 
4. Великовантажний контейнер за п. 1, який відріз-
няється тим, що двосхилий поздовжній коник скла-
дено зі створів настилу підлоги, має кути нахилу по 
горизонталі від 20º до 50º. 
5. Великовантажний контейнер за п. 1, який відріз-
няється тим, що при формуванні поздовжнього ко-
ника опори входять шипами в отвори настилів і та-
ким чином фіксують своє вертикальне положення. 
6. Великовантажний контейнер за п. 1, який відріз-
няється тим, що каркас контейнера має верхні по-
хилі елементи та нижні похилі балки, які можуть бу-
ти коробчастого замкнутого перерізу або відкритого 
Г-подібного перерізу. 

 

 

B 66 

(11) 152488  (51) МПК  

B66D 5/08 (2006.01) 

(21) u 2022 02406  

(24) 09.02.2023  

(22) 05.07.2022  

(72) Бойко Григорій Олексійович (UA), Ковтанець Мак-

сим Володимирович (UA), Сергієнко Оксана Вікто-

рівна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

просп. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) КОЛОДКОВЕ ГАЛЬМО 

(57) Колодкове гальмо, що містить основу, два гальмівні 

важелі, встановлені на основі, гальмівні колодки з 

ребрами та фрикційними накладками, з'єднувальну 

тягу, затискну пружину з тягою, триплечий важіль, при-

від та гальмівний шків з лопатевим колесом вентиля-

тора, яке відрізняється тим, що обід гальмівного 

шківа виконано з двох частин, між якими по колу роз-

ташовані лопаті вентилятора, а у ободі виконані го-

ризонтальні наскрізні вентиляційні отвори та верти-

кальні вентиляційні отвори, які з'єднують горизон-

тальні наскрізні вентиляційні отвори з порожнинами 

між ободом і маточиною гальмівного шківа, при цьо-

му гальмівні колодки виконано двосекційними із за-

зором Δ між секціями, величина якого дорівнює або 

більша, ніж величина зазору між частинами обода 

гальмівного шківа. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 6, 2023 

4.5 

Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 12 
 
  

(11) 152483  (51) МПК  
C12Q 1/683 (2018.01) 

(21) u 2022 02111  
(24) 09.02.2023  

(22) 16.06.2022  

  

  

(72) Волкова Анна Романівна (UA), Волков Роман Ана-
толійович (UA), Панчук Ірина Ігорівна (UA), Черева-
тов Олександр Володимирович (UA) 

(73) ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ПІД-
ВИДІВ APIS MELLIFERA 

(57) Спосіб оцінки генетичної мінливості підвидів Apis me-

llifera з використанням полімеразної ланцюгової ре- 

 

 

акції (ПЛР), що включає приготування реакційної су-

міші, активацію полімерази, посадку праймерів, ком-

плементарних до міжгенної ділянки СОІ-СОII, оброб-

ку ендонуклеазою рестрикції, оцінку довжин рестрик-

ційних фрагментів, який відрізняється тим, що в ре-

акційну суміш додають праймери, які комплементар-

ні до специфічної маркерної області, що виявлена у 

міжгенній ділянці СОI-ІІ мітохондіальної ДНК: RV2001-

5'-ТТТ АТТ AAA ATT ТСС CCA СTT ААТ ТСА-3' та 

RV2202-5'-AGC АТА АТА TGA АТТ TGG ТТС TTG 

AAA-3', для картування застосовують ендонуклеазу 

рестрикції Ніnf I, оцінку довжин рестрикційних фраг-

ментів здійснюють шляхом порівняння отриманих 

продуктів рестрикції з маркерною ДНК, при цьому, у 

випадку наявності сайта впізнавання для Ніnf I, 

отриманий ПЛР-продукт розщеплюється на фраг-

менти з довжинами 214 та 40 нуклеотидних пар (нп), 

що характерно підвиду А. m. macedonica, за відсут-

ності сайта впізнавання для Ніnf I, ПЛР-продукт за-

лишається інтактним довжиною 254 нп, що відпові-

дає підвиду А. m. саrnіса. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 

  

(11) 152447  (51) МПК (2023.01)  
E04C 1/00 
E04C 2/30 (2006.01) 

(21) u 2021 06743  
(24) 09.02.2023  

(22) 29.11.2021  

(72) Бікс Юрій Семенович (UA), Ратушняк Георгій Сергі-
йович (UA), Ратушняк Ольга Георгіївна (UA) 

 
 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) САМОФІКСУЮЧИЙ ТЕПЛОБЛОК 
(57) Самофіксуючий теплоблок, що складається з тіла з 

будівельного матеріалу, оснащеного елементами зче-
плення, виконаними у вигляді виступів і пазів, що роз-
ташовані симетрично на протилежних торцевих гра-
нях блока і мають форму трапецеїдальної призми, який 
відрізняється тим, що на верхній та нижній поверх-
нях, вздовж всієї довжини блока, форма якого відпо-
відає його функціональному призначенню, відповід-
но симетрично розташовані пази у формі трапецеї-
дальної призми та аналогічної форми виступи, що 
виконані з можливістю прилягання до пазів тіла бло-
ка довшою основою. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 24 
 
  

(11) 152486  (51) МПК  
F24F 6/02 (2006.01) 
F28C 3/06 (2006.01) 

(21) u 2022 02362  
(24) 09.02.2023  

(22) 06.07.2022  

(72) Базалєєв Микола Іванович (UA), Литвиненко Воло-
димир Вікторович (UA), Донець Станіслав Євгено-
вич (UA), Прохоренко Євген Михайлович (UA), Мєля-
кова Олена Анатоліївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОФІЗИКИ І РАДІАЦІЙНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ 
вул. Чернишевського, 28, а/с 8812, м. Харків-2, 
61002 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ КОМУНІКАЦІЙ, ОБЛАДНАН-
НЯ ТА СПОРУД БРИЗКАЛЬНИХ БАСЕЙНІВ 

(57) 1. Спосіб контролю комунікацій, обладнання та спо-
руд бризкальних басейнів, який полягає у проведен-
ні візуального огляду для ідентифікації місць потен-
ційного кригоутворення, фільтрації води, руйнуван-
ня поверхні бетону, оцінки ступеня засміченості роз-
бризкуючих форсунок, шляхом спостереження за 
формою повітряно-крапельного факела, виявлення 
ділянок засміченості та порушення цілісності на ко-
мунікаціях, проведенні записів не рідше 4 разів на до-
бу значень температури та напрямку вітру, який від-
різняється тим, що одночасно проводять огляд в інф-
рачервоному діапазоні на довжині хвиль 8-14 мкм. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для ав-
томатизації процесу обробки термограм (полів про-
сторового розподілу радіаційної температури), а та-
кож для додаткової наочності при їх візуальній оцінці 
здійснюють розбивку зображень теплового поля на 
еквітеплові ділянки, що належать до температурних 
інтервалів з кроком не більше 5 °С. 

 

 

F 26 

(11) 152485  (51) МПК (2023.01)  
F26B 1/00 
F26B 3/12 (2006.01) 
F26B 3/20 (2006.01) 
F26B 17/10 (2006.01) 
F26B 17/18 (2006.01) 
B02C 13/288 (2006.01) 
B02C 21/00 
B02C 23/24 (2006.01) 

(21) u 2022 02216  
(24) 09.02.2023  

(22) 27.06.2022  

(72) Демченко Володимир Іванович (UA), Руденко Денис 
Олександрович (UA), Руденко Петро Олексійович 
(UA) 

(73) ДЕМЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Кірова, 34-а, м. Мала Виска, Новоукраїнсь-
кий р-н, Кіровоградська обл., 26200 (UA) 
  

РУДЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
просп. Василя Порика, 11, кв. 11, м. Київ, 04208  (UA) 
  

РУДЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 
просп. Василя Порика, 11, кв. 5, м. Київ, 04208 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВА 
(57) 1. Спосіб виробництва палива, який включає транс-

портування сировини від входу до виходу техноло-
гічного процесу з попередньою підготовкою сирови-
ни на вході, попереднє подрібнення сировини, сушін-
ня сировини, остаточне ударне подрібнення сирови-
ни у дробарці, де проводять класифікацію сировини 
на дві фракції: по класу крупності видалення фрак-
ції одного класу крупності із процесу, як відходів, і 
транспортування іншої фракції до виходу палива, 
який відрізняється тим, що подрібнення сировини 
у дробарці суміщають із її аеродинамічним транс-
портуванням потоком газового сушильно-транспор-
тувального агента, при цьому сировину після дро-
барки у потоці нагрітого газового сушильно-транс-
портувального агента подають у аеродинамічну су-
шарку-сепаратор, із якої першу фракцію класу біль-
шої крупності видаляють як відходи, а другу фракцію 
класу меншої крупності у потоці газового сушильно-
транспортувального агента транспортують до сепа-
ратора, яким її відділяють від газового потоку. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
ша фракція має клас крупності понад 0,5 мм. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як на-
грітий газовий сушильно-транспортувальний агент ви-
користовують повітря, нагріте до температури 110-
130 °C. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що щонай-
менше частину другої фракції пресують у паливні 
брикети. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що на вході використовують пункт прийому і по-
передньої підготовки сировини, який виконано у виг-
ляді майданчика з підлогою, яка огороджена з трьох 
сторін по периметру похилими плитами, а з четвер-
тої сторони примикає до бункера завантаження шне-
кових транспортерів, та оснащено скреперним тра-
нспортером, скребки якого розташовані над підло-
гою та пристосовані до зворотно-поступального ру-
ху у напрямку до/від зазначеного бункера заванта-
ження, при цьому за допомогою зазначеного скреб-
кового транспортера здійснюють розпушення ниж-
нього шару сировини та транспортування його до 
бункера завантаження шнекових транспортерів. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що висо-
та скребків скребкового транспортера вибрана у ме-

жах 7080 мм.  
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що нижній шар сировини, яка завантажена у 
пункт прийому і попередньої підготовки сировини, 
прогрівають та підсушують повітрям, яке нагрівають 

до температури 110130 °C та подають у внутрішню 
порожнину підлоги та далі у сировину через отвори, 
які виконані у підлозі та накриті кутниковими профі-
лями так, щоб уникнути попадання дрібних частин 
сировини в ці отвори, при цьому зверху конструкція 
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зазначеного пункту прийому накрита пірамідальною 
конструкцією з легкого металопрофілю, в центрі якої 
встановлено пило-вологозахищений вентилятор для 
видалення вологого повітря 
8. Спосіб за пп. 5, 6 або 7, який відрізняється тим, 
що сировину додатково нагрівають та підсушують у 
бункері завантаження шнекових транспортерів, який 
має порожнисті похилі стінки, у порожнини яких по-
дають теплоносій. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що сировину додатково нагрівають та підсушу-
ють за допомогою зазначених шнекових транспор-
терів, які мають порожнисті кожухи, у порожнини яких 
подають теплоносій. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що за-
гальна довжина транспортування сировинної маси 
зазначеними шнековими транспортерами становить 

1218 м. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що попереднє подрібнення сировини здійс-
нюють за допомогою подрібнювача типу шредера, 
який має протиріжучі пластини та лопаті-ножі, які 
виготовлені з інструментальної сталі, при цьому ло-
паті-ножі змонтовані на валу з можливістю обертан-
ня у проміжках між протиріжучими пластинами, які 
змонтовані на внутрішній поверхні корпусу подріб-
нювача. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що си-
ровину додатково нагрівають та підсушують у заз-
наченому подрібнювачі типу шредера, який має по-
рожнистий корпус, у порожнину якого подають теп-
лоносій. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що те-
плоносій подають у порожнину вала, на якому змо-
нтовані лопаті-ножі. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 8-9, 12-13, який відріз-
няється тим, що теплоносій подають по трубопро-
водах із заслінками, які перекривають/відкривають з 
пульта управління залежно від вологості вихідної 
сировини, причому при вологості сировини до 20 % 
усі заслінки закривають. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 8-9, 12-14, який відріз-
няється тим, що як теплоносій використовують па-

ру з температурою 110130 °C. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 8-9, 12-15, який відріз-
няється тим, що нагрів теплоносія здійснюють кот-
лоагрегатом, який пристосований для спалювання 
пиловидного палива та кускового твердого палива, 
зокрема паливних брикетів. 

 

 

F 41 

(11) 152484  (51) МПК  
F41G 7/22 (2006.01) 

 

(21) u 2022 02149  
(24) 09.02.2023  

(22) 22.06.2022  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Танигін Всево-

лод Юрійович (UA), Черній Володимир Андрійович 

(UA), Бучинцев Станіслав Валентинович (UA), Чу-

пахін Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 

Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-091, 02091 

(UA) 

(54) АКТИВНА РАДІОЛОКАЦІЙНА ГОЛОВКА САМО-

НАВЕДЕННЯ АРГС-50MR 

(57) Активна радіолокаційна головка самонаведення, що 

містить конус, корпус, контейнер, антенний модуль, 

модуль управління гіростабілізованим координато-

ром, приймально-передавальний модуль, прийма-

льний модуль, синтезатор частот, модуль комутації, 

бортову цифрову машину "Аліса", що управляється, 

які поєднані двостороннім зв'язком між собою, і три 

модулі живлення, яка відрізняється тим, що антен-

ний модуль оснащено трикаскадним підсилювачем 

потужності, який виконано з можливістю підвищен-

ня його надійності та терміну служби. 

 

 

F 42 

(11) 152452  (51) МПК  

F42D 1/10 (2006.01) 

(21) u 2021 07424  

(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Воденнікова Оксана Сергіївна (UA), Скідін Ігор Еду-

ардович (UA), Воденніков Сергій Анатолійович (UA), 

Тарасов Вячеслав Кирилович (UA), Саітгареєв Ле-

ван Наільєвич (UA), Бабошко Дмитро Юрійович (UA), 

Воденнікова Лариса Володимирівна (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, 69006 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАРЯДЖАННЯ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

У СВЕРДЛОВИНИ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

(57) Спосіб заряджання вибухової речовини у свердло-

вини гірських порід, що включає подачу зарядного 

трубопроводу у низхідні свердловини, завантажен-

ня гранульованої вибухової речовини, який відріз-

няється тим, що після заряджання першої низхідної 

свердловини зарядний трубопровід подають по че-

рзі в інші свердловини, просипи вибухової речовини 

збирають в одну з низхідних свердловин, яку заря-

джають в останню чергу. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 152481  (51) МПК (2023.01)  
G01N 3/00 

(21) u 2022 01423  
(24) 09.02.2023  

(22) 03.05.2022  

(72) Диха Олександр Володимирович (UA), Каплун Пав-

ло Віталійович (UA), Гончар Володимир Антонович 

(UA), Побережний Михайло Михайлович (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 

(UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ЛІНІЙНОГО 

ЗНОСУ ПЛОСКОЇ ПОВЕРХНІ ТЕРТЯ 

(57) 1. Спосіб вимірювання величини зносу плоскої по-

верхні тертя при випробуваннях на зношування з 

застосуванням мікронного індикатора годинниково-

го типу та спеціального пристрою, який відрізняєть-

ся тим, що в кожній серії вимірювань циліндрична 

оправка з жорстко закріпленим зразком, на боковій 

поверхні якої виконані поздовжні пази паралельно її 

осі, вставляється в спеціальний пристрій, фіксуєть-

ся осьовим та радіальним фіксаторами і при вимі-

рюваннях величини зносу індикатором годинниково-

го типу, що закріплений нерухомо на корпусі прист-

рою, ніжка якого опирається на поверхню тертя, оп-

равка повертається відносно власної осі на певний 

кут до входу радіального фіксатора в паз, записує-

ться показник на головці індикатора і продовжуєть-

ся операція вимірювання з поворотом оправки до 

проходження через всі пази, після чого вираховуєть-

ся середньоарифметичне значення показників інди-

катора в даній серії вимірювань, і величину зносу зна-

ходять як різницю середньоарифметичних показни-

ків індикатора в попередній та наступній серіях ви-

мірювань, що проводяться через певний час випро-

бувань. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вели-

чина зносу зразка визначається в одних і тих самих 

точках при кожному сеансі вимірювань, що забезпе-

чує більш високу точність та достовірність дослід-

жень процесу зношування. 
 

 

(11) 152448  (51) МПК  
G01N 27/12 (2006.01) 

(21) u 2021 06744  
(24) 09.02.2023  

(22) 29.11.2021  

(72) Осадчук Володимир Степанович (UA), Осадчук Олек-
сандр Володимирович (UA), Крилик Людмила Вік-
торівна (UA), Осадчук Ярослав Олександрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВОЛО-
ГОСТІ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ 

(57) Мікроелектронний перетворювач вологості з часто-

тним виходом, що містить джерело постійної напру-
ги, два резистори, який відрізняється тим, що в ньо-

го введено два біполярні транзистори, які утворюють 

активну індуктивність з динамічним від'ємним опором, 

два резистори, конденсатор, вологочутливий конден-

сатор, який входить до фазозсувного кола, блокува-

льний конденсатор, причому перший вивід конден-

сатора з'єднаний з першим виводом першого резис-

тора, з першим виводом вологочутливого конден-

сатора та з емітером першого біполярного транзис-

тора, базу якого з'єднано з другим виводом першо-

го резистора, з другим виводом вологочутливого кон-

денсатора, з першим виводом другого резистора та 

з емітером другого біполярного транзистора, базу 

якого з'єднано з другим виводом третього резисто-

ра та з першим виводом четвертого резистора, крім 

того, колектор другого біполярного транзистора з'єд-

нано з колектором першого біполярного транзисто-

ра, з першим виводом третього резистора, з першим 

виводом блокувального конденсатора та з першим 

виводом джерела постійної напруги, другий вивід 

якого з'єднано з другим виводом блокувального кон-

денсатора, з другим виводом четвертого резистора, 

з другим виводом другого резистора, з другим ви-

водом конденсатора, які під'єднані до заземлення. 

 

 

(11) 152487  (51) МПК  

G01R 27/06 (2006.01) 

(21) u 2022 02373  

(24) 09.02.2023  

(22) 08.07.2022  

(72) Найда Сергій Анатолійович (UA), Желяскова Тетяна 

Миколаївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) РАДІОМЕТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ АКУСТИЧНОЇ 

ПОТУЖНОСТІ 

(57) Радіометр для вимірювання акустичної потужності, 

що містить поплавок з відбиваючою поверхнею увіг-

нутої форми та ультразвуковий випромінювач, який 
відрізняється тим, що поплавок, на якому розта-

шовані зверху вимірювальна трубка зі шкалою, а зни-

зу відбиваюча увігнута поверхня поплавка, що вико-

нує функцію калібрувального вантажу, виконаний з 

можливістю вільного вертикального переміщення, а 

ультразвуковий випромінювач складається з п'єзо-

електричного елемента та розташованої над ним 

фокусуючої акустичної лінзи. 

 

 

(11) 152480  (51) МПК  

G01R 29/08 (2006.01) 

(21) u 2022 01126  

(24) 09.02.2023  

(22) 31.03.2022  



Промислова власність. Бюлетень № 6, 2023 

4.10 

(72) Пархомей Ігор Ростиславович (UA), Бойко Юлій Ми-
колайович (UA), Ткачук Віталій Павлович (UA), Кар-
пова Леся Вікторівна (UA) 

(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ДО БЕЗПІ-
ЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

(57) Спосіб вимірювання дальності до безпілотних літа-

льних апаратів, при якому випромінюють електро-

магнітний імпульс, що забезпечує зондування, фік-

сують його час випромінювання, приймають елект-

ромагнітний імпульс, що перевипромінюється від 

об'єкта, фіксують час прийому отриманого, визнача-

ють час затримки між часом випромінювання елект-

ромагнітного імпульсу, що зондує, та часом прийо-

му електромагнітного імпульсу, що перевипроміню-

ється від об'єкта, розраховують дальність до об'єк-

та, який відрізняється тим, що при випромінюванні 

електромагнітного імпульсу, який виконує зондуван-

ня, підстроюють фазу електромагнітного імпульсу, 

який зондує блок, фіксуючи час випромінювання 

електромагнітного імпульсу tвипр, за допомогою фази 

електромагнітного імпульсу, який зондує (підстрою-

ванням несучої частоти), управляють станом при-

кордонного шару матеріалу покриття поверхні без-

пілотного літального апарата, опромінюванням по-

верхні високочастотним електромагнітним імпульсом 

на певних частотах переводять прикордонний шар 

матеріалу поверхні в збуджений стан, який втрачає 

свої радіопоглинаючі властивості, при цьому вини-

кає резонансний ефект перевипромінювання елект-

ромагнітної енергії, який в енергетичному спектрі міс-

тить спектральні складові на частоті биття, при цьо-

му визначають час затримки Δι між часом випромі-

нювання електромагнітного імпульсу tвипр, який зон-

дує, та часом прийому електромагнітного імпульсу 

tприй, який перевипромінюється від об'єкта, а за фо-

рмулою визначають дальність до об'єкта До: 

випр прий
о

С t t
Д

2


 , 

де С - швидкість розповсюдження електромагнітно-
го імпульсу, який зондує;  
tвипр - час випромінювання електромагнітного імпу-
льсу, який зондує;  
tприй - час прийому електромагнітного імпульсу, який 
перевипромінює збуджена речовина покриття без-
пілотного літального об'єкта на частоті биття. 
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(72) Азаров Олексій Дмитрович (UA), Богомолов Сергій 
Віталійович (UA), Войцеховська Олена Валеріївна 
(UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ДЖЕРЕЛО ОПОРНОЇ НАПРУГИ 
(57) Джерело опорної напруги, що містить два біполяр-

них транзистори, три резистори, стабілітрон, шину 

живлення, шину нульового потенціалу, вихідну ши-

ну, причому анод стабілітрона з'єднано з шиною ну-

льового потенціалу та через третій резистор з емі-

тером другого біполярного транзистора та вихідною 

шиною, перший вивід першого резистора з'єднано з 
шиною живлення, який відрізняється тим, що вве-

дено чотирнадцять біполярних транзисторів, четве-

ртий резистор, причому другий вивід першого рези-

стора з'єднано з базою та колектором третього бі-

полярного транзистора та через другий резистор 

з'єднано з анодом стабілітрона, катод якого з'єдна-

но з емітерами четвертого та одинадцятого біполя-

рних транзисторів, колектор та базу четвертого бі-

полярного транзистора з'єднано з емітером третьо-

го, колектором першого та базами шостого та во-

сьмого біполярних транзисторів, базу першого біпо-

лярного транзистора з'єднано з базою та колекто-

ром п'ятого біполярного транзистора, а емітер пер-

шого біполярного транзистора з'єднано з шиною жив-

лення, першим виводом першого резистора, з еміте-

рами п'ятого, сьомого, дев'ятого, дванадцятого, шіст-

надцятого біполярних транзисторів та з колектором 

другого біполярного транзистора, колектор п'ятого 

біполярного транзистора з'єднано з колектором шо-

стого біполярного транзистора, емітери шостого та 

восьмого біполярних транзисторів об'єднано та че-

рез четвертий резистор з'єднано з шиною нульово-

го потенціалу, з анодом стабілітрона та через третій 

резистор з вихідною шиною, колектором п'ятнадця-

того біполярного транзистора та з емітерами чотир-

надцятого та другого біполярних транзисторів, колек-

тор восьмого біполярного транзистора з'єднано з 

колектором сьомого та базою десятого біполярних 

транзисторів, базу сьомого біполярного транзистора 

з'єднано з базою та колектором дев'ятого та базою 

дванадцятого біполярних транзисторів, колектор де-

в'ятого біполярного транзистора з'єднано з емітером 

десятого біполярного транзистора, колектори деся-

того та одинадцятого біполярних транзисторів об'є-

днано та з'єднано з базою тринадцятого біполярно-

го транзистора, колектори дванадцятого та трина-

дцятого біполярних транзисторів об'єднано та з'єд-

нано з базою п'ятнадцятого біполярного транзисто-

ра, емітер тринадцятого біполярного транзистора 

з'єднано з колектором і базою чотирнадцятого бі-

полярного транзистора та з базою одинадцятого бі-

полярного транзистора, емітер п'ятнадцятого біпо-

лярного транзистора з'єднано з базою шістнадцято-

го біполярного транзистора, колектор якого з'єдна-

но з базою другого біполярного транзистора. 
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(72) Демов Олександр Дмитрович (UA), Бабенко Олек-
сій Вікторович (UA), Терешкевич Леонід Борисович 
(UA), Шуллє Юлія Андріївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР КОНДЕНСАТОРНИХ 
БАТАРЕЙ 

(57) Автоматичний регулятор конденсаторних батарей, 
який містить давачі реактивної потужності, розта-
шовані у вузлах мережі підприємства, де розміщені 
конденсаторні батареї, виходи яких підключені до 
входів обчислювального пристрою, до інших входів 
обчислювального пристрою підключені задавач уста-
вки вхідної реактивної потужності на вводі підпри-
ємства, давач фактичної вхідної реактивної потуж-
ності, давач опорів ліній схеми заміщення підсисте-
ми, давач базової напруги, до якої приведені опори 
гілок схеми заміщення, задаючий конфігурацію ме-
режі пристрій, блок задання потужностей незадія-
них секцій конденсаторних батарей, виходи обчис-
лювального пристрою підключені до входів викону-
ючих органів для ввімкнення або вимкнення секцій 
конденсаторних батарей, який відрізняється тим, 
що він оснащений давачами втрат в колах конден-
саторних батарей, розміщених у вузлах електричної 
мережі, виходи яких підключені до входу обчислю-
вального пристрою. 
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(21) u 2022 00768  
(24) 09.02.2023  
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Проценко Дмитро Петро-
вич (UA), Килавчук Олександр Валерійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-
ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-
ратів, що містить датчик струму, датчик початку ко-
мутації, блок установки нуля, формувач сигналу, два 
цифрових компаратори, генератор імпульсів, два 
елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО, два масштабуючі під-
силювачі, три електронні ключі, шість компараторів, 
чотири елементи І, елемент АБО, елемент НІ, три 
лічильники імпульсів, перший функціональний пе-
ретворювач, три оптрони, джерело опорної напру-
ги, причому перший вхід першого лічильника імпу-
льсів з'єднаний з виходом третього елемента І, пе-
рший вхід якого підключений до виходу генератора 
імпульсів, а другий вхід і вхід формувача сигналу з'єд-
нані з виходом четвертого елемента І, вихід блока 
установки нуля підключений до першого входу еле-
мента АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
формувача сигналу, а вихід підключений до другого 
входу першого лічильника імпульсів, виходи першо-

го, другого і третього компараторів з'єднані відпо-
відно з першими входами першого, другого і тре-
тього оптронів, другі входи яких підключені до вихо-
ду джерела опорної напруги, а виходи з'єднані від-
повідно з першим, другим і третім входами першого 
функціонального перетворювача, вихідна цифрова 
шина якого підключена до першої вхідної цифрової 
шини першого цифрового компаратора, перший і 
другий виходи якого з'єднані відповідно з другими 
входами першого і другого елементів І, вихід генера-
тора імпульсів підключений до перших входів пер-
шого і другого елементів І, виходи яких з'єднані від-
повідно з першим і другим входами третього лічи-
льника імпульсів, вихідна цифрова шина якого підк-
лючена до другої вхідної цифрової шини першого 
цифрового компаратора та до першої вхідної циф-
рової шини другого цифрового компаратора, вихід 
датчика початку комутації з'єднаний з першим вхо-
дом четвертого елемента І, вихід другого цифрово-
го компаратора підключений до другого входу чет-
вертого елемента І, вихід датчика початку комутації 
з'єднаний зі входом елемента НІ, вихід якого підк-
лючений до третіх входів першого і другого елемен-
тів І, вихід третього елемента І з'єднаний зі входом 
другого лічильника імпульсів, вихід шостого компа-
ратора підключений до керуючого входу третього 
електронного ключа, вихід датчика струму з'єдна-
ний зі входами четвертого, п'ятого і шостого компа-
раторів, а також з аналоговим входом першого еле-
ктронного ключа, вихід якого, а також виходи друго-
го і третього електронних ключів підключені до вхо-
дів першого, другого і третього компараторів, вихід 
датчика струму з'єднаний зі входами першого і дру-
гого масштабуючих підсилювачів, виходи яких підк-
лючені до аналогових входів другого і третього еле-
ктронних ключів, виходи п'ятого і шостого компара-
торів з'єднані відповідно з другими входами першо-
го і другого елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО, перші вхо-
ди яких відповідно підключені до виходів четвертого 
і п'ятого компараторів, а виходи з'єднані з керуючи-
ми входами першого і другого електронних ключів 
відповідно, який відрізняється тим, що в нього вве-
дено другий функціональний перетворювач та блок 
вибору типу вимикача, причому друга вхідна циф-
рова шина другого цифрового компаратора підклю-
чена до вихідної цифрової шини другого функціона-
льного перетворювача, перша вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідною цифровою шиною першо-
го лічильника імпульсів, а друга вхідна цифрова ши-
на підключена до вихідної цифрової шини блока ви-
бору типу вимикача. 
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Пет-
рович (UA), Вікулов Іван Володимирович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-
НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-

вольтних вимикачів, що містить датчик тиску, п'ять 

компараторів, датчик комутації, генератор імпуль-

сів, формувач імпульсів, блок установки нуля, три еле-

менти І, елемент АБО, елемент НІ, три лічильники ім-

пульсів, два цифрових компаратори, перший функціо-

нальний перетворювач, причому вихід датчика стру-

му з'єднаний зі входами першого, другого і третього 

компараторів, вихід датчика тиску підключений до 

входів четвертого і п'ятого компараторів, вихід гене-

ратора імпульсів з'єднаний з першим входом тре-

тього елемента І, другий вхід якого підключений до 

виходу датчика комутації, а третій вхід разом зі вхо-

дом формувача імпульсів з'єднані з виходом друго-

го цифрового компаратора, вихід третього елемен-

та І підключений до першого входу першого лічиль-

ника імпульсів, другий вхід якого з'єднаний з вихо-

дом елемента АБО, перший вхід якого підключений 

до виходу блока установки нуля, а другий вхід з'єд-

наний з виходом формувача імпульсів, виходи пер-

шого, другого, третього, четвертого і п'ятого компа-

раторів підключені відповідно до першого, другого, 

третього, четвертого і п'ятого входів першого функ-

ціонального перетворювача, вихідна цифрова шина 

якого з'єднана з першою вхідною цифровою шиною 

першого цифрового компаратора, перший і другий 

виходи якого підключені відповідно до других входів 

першого і другого елементів І, вихід генератора ім-

пульсів з'єднаний з першими входами першого і дру-

гого елементів І, виходи яких підключені відповідно 

до першого і другого входів третього лічильника ім-

пульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана з дру-

гою вхідною цифровою шиною першого цифрового 

компаратора та з першою вхідною цифровою ши-

ною другого цифрового компаратора, вихід датчика 

комутації підключений до входу елемента НІ, вихід 

якого з'єднаний з третіми входами першого і друго-

го елементів І, вихід третього елемента І підключе-
ний до входу другого лічильника імпульсів, який від-

різняється тим, що введено другий функціональний 

перетворювач та блок вибору типу вимикача, при-

чому друга вхідна цифрова шина другого цифрово-

го компаратора з'єднана з вихідною цифровою ши-

ною другого функціонального перетворювача, пер-

ша вхідна цифрова шина якого підключена до вихі-

дної цифрової шини першого лічильника імпульсів, 

а друга вхідна цифрова шина з'єднана з вихідною 

цифровою шиною блока вибору типу вимикача. 
 

 

(11) 152451  (51) МПК  
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(21) u 2021 07419  
(24) 09.02.2023  
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Захаров Василь Володи-
мирович (UA), Остапюк Юрій Михайлович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-
НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-
вольтних вимикачів, що містить датчик струму, вісім 
компараторів, п'ять тригерів, два шифратори, два 
елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО, два масштабуючі підси-
лювачі, блок установки нуля, формувач імпульсів, 
блок затримки сигналу, датчик тиску, три електронні 
ключі, десять елементів І, три елементи АБО, п'ять 
елементів НІ, диференціюючий елемент, генератор 
імпульсів, два лічильники імпульсів, причому вихід 
першого компаратора з'єднаний з першим входом 
першого тригера, вихід якого через перший елемент 
НІ підключений до першого входу третього елемен-
та І, вихід якого з'єднаний з першим входом першо-
го елемента АБО, вихід якого підключений до входу 
другого лічильника імпульсів, виходи другого і тре-
тього компараторів з'єднані відповідно з першими 
входами другого і третього тригерів, другі входи 
яких, а також другі входи першого, четвертого, п'я-
того тригерів та першого лічильника імпульсів підк-
лючені до виходу другого елемента АБО, перший 
вхід якого з'єднаний з виходом блока установки ну-
ля, другий вхід підключений до виходу формувача 
імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом блока 
затримки сигналу, вхід якого підключений до виходу 
третього елемента АБО, перший, другий та третій 
входи якого з'єднані відповідно з виходами п'ятого, 
шостого і сьомого елементів І, перші входи яких від-
повідно підключені до першого, другого і третього 
виходів першого шифратора, а другі входи з'єднані 
відповідно з виходами другого, третього і четверто-
го елементів НІ, перший вхід першого лічильника 
імпульсів разом з другим входом першого елемента 
АБО підключені до виходу четвертого елемента І, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом генератора 
імпульсів, а другий вхід і вхід диференціюючого еле-
мента підключені до виходу датчика комутації, вихід 
диференціюючого елемента з'єднаний з другим вхо-
дом третього елемента І, виходи першого, другого і 
третього тригерів підключені відповідно до першого, 
другого і третього входів першого шифратора, вихід 
датчика тиску з'єднаний зі входами четвертого і п'я-
того компараторів, виходи яких підключені відповід-
но до перших входів першого і другого елементів І, 
другі входи яких з'єднані з виходом першого триге-
ра, а виходи підключені відповідно до перших вхо-
дів четвертого і п'ятого тригерів, виходи яких в свою 
чергу з'єднані відповідно з першим і другим входа-
ми другого шифратора, перший вихід якого підклю-
чений до третіх входів п'ятого, шостого і сьомого еле-
ментів І, а другий вихід з'єднаний з третіми входами 
восьмого, дев'ятого і десятого елементів І, виходи 
яких відповідно підключені до четвертого, п'ятого і 
шостого входів третього елемента АБО, а другі вхо-
ди з'єднані відповідно з першим, другим і третім ви-
ходами першого шифратора, перші входи восьмого 
і дев'ятого елементів І підключені відповідно до ви-
ходів третього і четвертого елементів НІ, третій вхід 
четвертого елемента І та вхід формувача імпульсів 
з'єднані з виходом третього елемента АБО, вихід 
п'ятого елемента НІ підключений до першого входу 
десятого елемента І, вихід датчика струму з'єдна-
ний зі входами шостого, сьомого і восьмого компа-
раторів, а також з аналоговим входом першого еле-
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ктронного ключа, вихід якого, а також виходи друго-
го і третього електронних ключів підключені один до 
одного, а також до входів першого, другого і третьо-
го компараторів, вихід датчика струму з'єднаний зі 
входами першого і другого масштабуючих підсилю-
вачів, виходи яких підключені до аналогових входів 
другого і третього електронних ключів, виходи сьо-
мого і восьмого компараторів з'єднані відповідно з 
другими входами першого і другого елементів ВИ-
КЛЮЧНЕ АБО, перші входи яких відповідно підклю-
чені до виходів шостого і сьомого компараторів, а 
виходи з'єднані з керуючими входами першого і дру-
гого електронних ключів відповідно, вихід восьмого 
компаратора підключений до керуючого входу тре-
тього електронного ключа, який відрізняється тим, 
що в нього введено функціональний перетворювач 
та блок вибору типу вимикача, причому перший, 
другий, третій та четвертий виходи першого лічиль-
ника імпульсів з'єднані з перший, другим, третім та 
четвертим входами функціонального перетворюва-
ча відповідно, перший, другий, третій та четвертий 
виходи якого підключені відповідно до входів друго-
го, третього, четвертого та п'ятого елементів НІ від-
повідно, вихідна цифрова шина блока вибору типу 
вимикача з'єднана зі вхідною цифровою шиною функ-
ціонального перетворювача. 

 

 

(11) 152458  (51) МПК  
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Захаров Василь Володи-
мирович (UA), Стебельський Анатолій Іванович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-
НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-
вольтних вимикачів, що містить три датчики струму, 
сім компараторів, сім тригерів, три електронних клю-
чі, шифратор, два функціональні перетворювачі, циф-
ровий комутатор, цифровий компаратор, п'ять лічиль-
ників імпульсів, вісім елементів І, п'ять елементів АБО, 
генератор імпульсів, чотири елементи HI, датчик ко-
мутації, диференціюючий елемент, блок установки 
нуля, формувач імпульсів, елемент затримки сигна-
лу, одновібратор, датчик тиску, причому виходи пер-
шого, другого і третього датчиків струму з'єднані від-
повідно через перший, другий і третій компаратори 
з першими входами першого, другого і третього три-
герів, виходи яких підключені відповідно до першого, 
другого і третього входів другого елемента АБО, а 
також відповідно до керуючих входів першого, дру-
гого і третього електронних ключів, виходи яких з'єд-
нані між собою, а також зі входами четвертого і п'я-
того компараторів, а аналогові входи підключені від-
повідно до виходів першого, другого і третього дат-
чиків струму, перший вхід шифратора з'єднаний з ви-
ходом другого елемента АБО, а другий і третій вхо-
ди підключені відповідно до виходів четвертого і п'я-

того тригерів, перші входи яких з'єднані відповідно з 
виходами четвертого і п'ятого компараторів, а другі 
входи разом з другими входами першого, другого і 
третього тригерів і першого лічильника імпульсів пі-
дключені до виходу першого елемента АБО, пер-
ший вхід якого з'єднаний з виходом блока установ-
ки нуля, другий вхід підключений до виходу форму-
вача імпульсів, а третій вхід з'єднаний з виходом 
елемента затримки сигналу, вихід датчика комутації 
підключений до входу диференціюючого елемента 
та першого входу другого елемента І, вихід якого 
з'єднаний зі входом формувача імпульсів і з другим 
входом першого елемента І, до першого входу яко-
го підключений вихід генератора імпульсів, а вихід 
з'єднаний з першим входом першого лічильника ім-
пульсів і з першими входами четвертого, шостого і 
восьмого елементів І, вихід диференціюючого еле-
мента підключений до перших входів третього, п'я-
того і сьомого елементів І, другі входи яких з'єднані 
з виходами відповідно першого, другого і третього 
елементів НІ, входи яких в свою чергу підключені 
відповідно до виходів першого, другого і третього 
тригерів, виходи третього, п'ятого і сьомого елемен-
тів І з'єднані відповідно з першими входами третьо-
го, четвертого і п'ятого елементів АБО, другі входи 
яких підключені відповідно до виходів четвертого, 
шостого і восьмого елементів І, а виходи з'єднані 
відповідно зі входами другого, третього і четвертого 
лічильників імпульсів, другі входи четвертого, шос-
того і восьмого елементів І підключені відповідно до 
виходів першого, другого і третього тригерів, вихід 
датчика тиску з'єднаний зі входами шостого і сьомо-
го компараторів, виходи яких підключені до перших 
входів шостого і сьомого тригерів, другі входи яких 
з'єднані з виходом першого елемента АБО, а вихо-
ди підключені до четвертого і п'ятого входів першо-
го функціонального перетворювача, перший, другий і 
третій входи якого з'єднані відповідно з першим, дру-
гим і третім виходами шифратора, вхід елемента 
затримки сигналу та другий вхід другого елемента 
І підключені до виходу цифрового компаратора, пе-
рша вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 
цифровою шиною першого функціонального пере-
творювача, а друга вхідна цифрова шина підключе-
на до вихідної цифрової шини цифрового комута-
тора, перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
вихідною цифровою шиною другого функціонально-
го перетворювача, вихід датчика комутації через 
четвертий елемент НІ підключений до входу одно-
вібратора, вихід якого з'єднаний з керуючим входом 
цифрового комутатора, вихід диференціюючого еле-
мента підключений до входу п'ятого лічильника ім-
пульсів, який відрізняється тим, що в нього введе-
но третій функціональний перетворювач та блок ви-
бору типу вимикача, причому друга вхідна цифрова 
шина цифрового комутатора та вхідна цифрова ши-
на другого функціонального перетворювача з'єднані 
з вихідною цифровою шиною третього функціона-
льного перетворювача, перша вхідна цифрова ши-
на якого підключена до вихідної цифрової шини 
першого лічильника імпульсів, а друга вхідна циф-
рова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною 
блока вибору типу вимикача. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 6, 2023 

4.14 

(11) 152456  (51) МПК  
G07C 3/10 (2006.01) 

(21) u 2021 07443  
(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-

тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Пет-

рович (UA), Жук Владислав Сергійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-

НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-
вольтних вимикачів, що містить три датчики струму, 
десять компараторів, сім тригерів, сім електронних 
ключів, два елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО, два масш-
табуючих підсилювачі, лічильник з дешифратором, 
шифратор, перший функціональний перетворювач, 
генератор імпульсів, датчик комутації, блок устано-
вки нуля, формувач імпульсів, елемент затримки си-
гналу, диференціюючий елемент, чотири лічильни-
ки імпульсів, датчик тиску, цифровий компаратор, 
п'ять елементів АБО, одинадцять елементів І, три 
елементи НІ, причому виходи першого, другого і тре-
тього датчиків струму з'єднані відповідно через пер-
ший, другий і третій компаратори з першими входа-
ми першого, другого і третього тригерів, виходи яких 
підключені відповідно до першого, другого і третього 
входів другого елемента АБО, перший вхід шифра-
тора з'єднаний з виходом другого елемента АБО, а 
другий і третій входи підключені відповідно до ви-
ходів четвертого і п'ятого тригерів, перші входи яких 
з'єднані відповідно з виходами четвертого і п'ятого 
компараторів, а другі входи разом з другими входа-
ми першого, другого, третього, четвертого, п'ятого 
тригерів і першого лічильника імпульсів підключені 
до виходу першого елемента АБО, перший вхід яко-
го з'єднаний з виходом блока установки нуля, дру-
гий вхід підключений до виходу формувача імпуль-
сів, а третій вхід з'єднаний з виходом елемента за-
тримки сигналу, вихід датчика комутації підключе-
ний до входу диференціюючого елемента та пер-
шого входу другого елемента І, вихід якого з'єдна-
ний зі входом формувача імпульсів і з другим вхо-
дом першого елемента І, перший вхід якого підклю-
чений до виходу генератора імпульсів, а вихід з'єд-
наний з першим входом першого лічильника імпуль-
сів і з першими входами четвертого, шостого і вось-
мого елементів І, вихід диференціюючого елемента 
підключений до перших входів третього, п'ятого і сьо-
мого елементів І, другі входи яких з'єднані з вихода-
ми відповідно першого, другого і третього елементів 
НІ, входи яких в свою чергу підключені відповідно 
до виходів першого, другого і третього тригерів, ви-
ходи третього, п'ятого і сьомого елементів І з'єднані 
відповідно з першими входами третього, четвертого 
і п'ятого елементів АБО, другі входи яких підключені 
відповідно до виходів четвертого, шостого і восьмо-
го елементів І, а виходи з'єднані відповідно зі вхо-
дами другого, третього і четвертого лічильників ім-
пульсів, другі входи четвертого, шостого і восьмого 
елементів І підключені відповідно до виходів пер-
шого, другого і третього тригерів, вихід датчика тис-

ку з'єднаний зі входами шостого і сьомого компара-
торів, виходи яких підключені до перших входів шо-
стого і сьомого тригерів, другі входи яких з'єднані з 
виходом першого елемента АБО, а виходи підклю-
чені до четвертого і п'ятого входів першого функці-
онального перетворювача, перший, другий і третій 
входи якого з'єднані відповідно з першим, другим і 
третім виходами шифратора, вхід елемента затри-
мки сигналу та другий вхід другого елемента І підк-
лючені до виходу цифрового компаратора, перша 
вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною ци-
фровою шиною першого функціонального перетво-
рювача, виходи першого, другого і третього датчи-
ків струму підключені відповідно до аналогових вхо-
дів першого, другого і третього електронних ключів, 
виходи першого, другого і третього компараторів з'єд-
нані відповідно з першими входами дев'ятого, деся-
того і одинадцятого елементів І, другі входи яких пі-
дключені до першого, другого і третього виходів лі-
чильника з дешифратором, вхід якого з'єднаний з ви-
ходом генератора імпульсів, виходи дев'ятого, де-
сятого і одинадцятого елементів І підключені до ке-
руючих входів першого, другого і третього електрон-
них ключів, виходи яких з'єднані між собою, а також 
зі входами восьмого, дев'ятого, десятого компара-
торів, першого і другого масштабуючих підсилюва-
чів, а також з аналоговим входом четвертого елект-
ронного ключа, виходи першого і другого масштабую-
чих підсилювачів підключені до аналогових входів 
п'ятого і шостого електронних ключів відповідно, ви-
ходи дев'ятого і десятого компараторів з'єднані від-
повідно з другими входами першого і другого еле-
ментів ВИКЛЮЧНЕ АБО, перші входи яких відпо-
відно підключені до виходів восьмого і дев'ятого ком-
параторів, а виходи з'єднані з керуючими входами 
четвертого і п'ятого електронних ключів відповідно, 
вихід десятого компаратора підключений до керую-
чого входу шостого електронного ключа, вихід яко-
го, а також виходи четвертого і п'ятого електронних 
ключів з'єднані з аналоговим входом сьомого елек-
тронного ключа, керуючий вхід якого підключений 
до виходу другого елемента АБО, а вихід з'єднаний 
із входами четвертого і п'ятого компараторів, який 
відрізняється тим, що додатково введено другий 
функціональний перетворювач та блок вибору типу 
вимикача, причому друга вхідна цифрова шина ци-
фрового компаратора підключена до вихідної циф-
рової шини другого функціонального перетворюва-
ча, перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
вихідною цифровою шиною першого лічильника ім-
пульсів, а друга вхідна цифрова шина підключена 
до вихідної цифрової шини блока вибору типу ви-
микача. 
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(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-
НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-

вольтних вимикачів, що містить датчик струму, дат-

чик тиску, п'ять компараторів, два лічильники імпу-

льсів, регістр, генератор імпульсів, датчик комутації, 

формувач імпульсів, блок установки нуля, елемент 

АБО, елемент І, елемент НІ, перший функціональ-

ний перетворювач, цифровий компаратор, причому 

вихід датчика струму з'єднаний зі входами першого, 

другого і третього компараторів, вихід датчика тиску 

підключений до входів четвертого і п'ятого компа-

раторів, вихід генератора імпульсів з'єднаний з пе-

ршим входом елемента І, другий вхід якого підклю-

чений до виходу датчика комутації, вихід елемента 

НІ з'єднаний зі входом регістра, вихід елемента І пі-

дключений до входу другого лічильника імпульсів 

та до першого входу першого лічильника імпульсів, 

другий вхід якого з'єднаний з виходом елемента АБО, 

перший вхід якого підключений до виходу блока ус-

тановки нуля, а другий вхід з'єднаний з виходом 

формувача імпульсів, виходи першого, другого, 

третього, четвертого і п'ятого компараторів підклю-

чені відповідно до першого, другого, третього, чет-

вертого і п'ятого входів першого функціонального 

перетворювача, вихідна цифрова шина регістра 

з'єднана з першою вхідною цифровою шиною циф-

рового компаратора, вихід якого підключений до вхо-

ду формувача імпульсів та до третього входу еле-

мента І, вихід датчика комутації з'єднаний зі входом 

елемента НІ, вихідна цифрова шина першого функ-

ціонального перетворювача підключена до вхідної 
цифрової шини регістра, який відрізняється тим, що 

в нього введено другий функціональний перетворю-

вач та блок вибору типу вимикача, причому друга 

вхідна цифрова шина цифрового компаратора 

з'єднана з вихідною цифровою шиною другого функ-

ціонального перетворювача, перша вхідна цифрова 

шина якого підключена до вихідної цифрової шини 

першого лічильника імпульсів, а друга вхідна циф-

рова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною 

блока вибору типу вимикача. 
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Захаров Василь Володи-
мирович (UA), Димидюк Роман Сергійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-
НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-
вольтних вимикачів, що містить три датчики струму, 
сім компараторів, три тригери, три електронних ключі, 

блок установки нуля, формувач імпульсів, елемент 
затримки сигналу, датчик комутації, диференціюю-
чий елемент, регістр, п'ять елементів АБО, вісім еле-
ментів І, три елементи НІ, чотири лічильники імпуль-
сів, генератор імпульсів, цифровий компаратор, дат-
чик тиску, перший функціональний перетворювач, 
причому виходи першого, другого і третього датчи-
ків струму з'єднані відповідно через перший, другий 
і третій компаратори з першими входами першого, 
другого і третього тригерів, виходи яких підключені 
відповідно до першого, другого і третього входів 
другого елемента АБО, а також відповідно до керую-
чих входів першого, другого і третього електронних 
ключів, виходи яких з'єднані між собою та підключені 
до входів четвертого і п'ятого компараторів, а ана-
логові входи з'єднані відповідно з виходами першо-
го, другого і третього датчиків струму, другі входи 
першого, другого і третього тригерів, а також другий 
вхід першого лічильника імпульсів підключені до ви-
ходу першого елемента АБО, перший вхід якого з'єд-
наний з виходом блока установки нуля, другий вхід 
підключений до виходу формувача імпульсів, а третій 
вхід з'єднаний з виходом елемента затримки сигна-
лу, вихід датчика комутації підключений до входу 
диференціюючого елемента та першого входу дру-
гого елемента І, вихід якого з'єднаний зі входом фор-
мувача імпульсів і з другим входом першого елеме-
нта І, до першого входу якого підключений вихід ге-
нератора імпульсів, а вихід з'єднаний з першим 
входом першого лічильника імпульсів і з першими 
входами четвертого, шостого і восьмого елементів 
І, вихід диференціюючого елемента підключений до 
перших входів третього, п'ятого і сьомого елементів 
І, другі входи яких з'єднані відповідно з виходами 
першого, другого і третього елементів НІ, входи яких 
в свою чергу підключені відповідно до виходів пер-
шого, другого і третього тригерів, виходи третього, 
п'ятого і сьомого елементів І з'єднані відповідно з пер-
шими входами третього, четвертого і п'ятого еле-
ментів АБО, другі входи яких підключені відповідно 
до виходів четвертого, шостого і восьмого елементів 
І, а виходи з'єднані відповідно зі входами другого, 
третього і четвертого лічильників імпульсів, другі вхо-
ди четвертого, шостого і восьмого елементів І підклю-
чені відповідно до виходів першого, другого і тре-
тього тригерів, вихід датчика тиску з'єднаний зі вхо-
дами шостого і сьомого компараторів, вхід елемен-
та затримки сигналу та другий вхід другого елемен-
та І підключені до виходу цифрового компаратора, 
перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з ви-
хідною цифровою шиною першого функціонального 
перетворювача, перший вхід регістра підключений 
до виходу другого елемента АБО, виходи четверто-
го, п'ятого, шостого і сьомого компараторів з'єднані 
відповідно з другим, третім, четвертим і п'ятим вхо-
дами регістра, шостий вхід регістра підключений до 
виходу датчика комутації, вихід першого елемента 
АБО з'єднаний з сьомим входом регістра, вихідна 
цифрова шина якого підключена до вхідної цифро-
вої шини першого функціонального перетворювача, 
який відрізняється тим, що в нього введено другий 
функціональний перетворювач та блок вибору типу 
вимикача, причому друга вхідна цифрова шина циф-
рового компаратора з'єднана з вихідною цифровою 
шиною другого функціонального перетворювача, 
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перша вхідна цифрова шина якого підключена до 
вихідної цифрової шини першого лічильника імпуль-
сів, а друга вхідна цифрова шина з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною блока вибору типу вимикача. 
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(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-
ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-

ратів, що містить датчик струму, три компаратори, 

три лічильники імпульсів, два цифрових компара-

тори, генератор імпульсів, перший функціональний 

перетворювач, три елементи І, блок установки ну-

ля, формувач сигналу, елемент АБО, датчик почат-

ку комутації, елемент НІ, причому вихід датчика стру-

му підключений до входів першого, другого і третьо-

го компараторів, перший вхід першого лічильника 

імпульсів з'єднаний з виходом третього елемента І, 

перший вхід якого підключений до виходу генера-

тора імпульсів, а другий вхід і вхід формувача сиг-

налу з'єднані з виходом другого цифрового компа-

ратора, вихід блока установки нуля підключений до 

першого входу елемента АБО, другий вхід якого з'єд-

наний з виходом формувача сигналу, а вихід підклю-

чений до другого входу першого лічильника імпуль-

сів, виходи першого, другого і третього компарато-

рів з'єднані відповідно з першим, другим і третім 

входами першого функціонального перетворювача, 

вихідна цифрова шина якого підключена до першої 

вхідної цифрової шини першого цифрового компа-

ратора, перший і другий виходи якого з'єднані відпо-

відно з другими входами першого і другого елемен-

тів І, вихід генератора імпульсів підключений до пер-

ших входів першого і другого елементів І, виходи 

яких з'єднані відповідно з першим і другим входами 

третього лічильника імпульсів, вихідна цифрова ши-

на якого підключена до другої вхідної цифрової ши-

ни першого цифрового компаратора та до першої 

вхідної цифрової шини другого цифрового компара-

тора, вихід датчика початку комутації з'єднаний з тре-

тім входом третього елемента І та зі входом елемента 

НІ, вихід якого підключений до третіх входів першо-

го і другого елементів І, вихід третього елемента І 

з'єднаний зі входом другого лічильника імпульсів, 
який відрізняється тим, що додатково введено дру-

гий функціональний перетворювач та блок вибору 

типу вимикача, причому друга вхідна цифрова ши-

на другого цифрового компаратора підключена до 

вихідної цифрової шини другого функціонального пе-

ретворювача, перша вхідна цифрова шина якого з'єд-

нана з вихідною цифровою шиною першого лічиль-

ника імпульсів, а друга вхідна цифрова шина підклю-

чена до вихідної цифрової шини блока вибору типу 

вимикача. 
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Пет-
рович (UA), Асаула Назарій Миколайович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-
ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-
ратів, що містить датчик струму, три компаратори, 
три оптрони, три лічильники імпульсів, два цифрових 
компаратори, генератор імпульсів, джерело опорної 
напруги, перший функціональний перетворювач, чо-
тири елементи І, блок установки нуля, формувач си-
гналу, елемент АБО, датчик початку комутації, еле-
мент НІ, причому вихід датчика струму з'єднаний зі 
входами першого, другого і третього компараторів, 
вихід датчика початку комутації підключений до пер-
шого входу четвертого елемента І, перший вхід пер-
шого лічильника імпульсів з'єднаний з виходом тре-
тього елемента І, перший вхід якого підключений до 
виходу генератора імпульсів, а другий вхід і вхід фор-
мувача сигналу з'єднані з виходом четвертого еле-
мента І, вихід блока установки нуля підключений до 
першого входу елемента АБО, другий вхід якого з'єд-
наний з виходом формувача сигналу, а вихід підк-
лючений до другого входу першого лічильника імпу-
льсів, виходи першого, другого і третього компара-
торів з'єднані відповідно з першими входами пер-
шого, другого і третього оптронів, другі входи яких 
підключені до виходу джерела опорної напруги, а ви-
ходи з'єднані відповідно з першим, другим і третім 
входами першого функціонального перетворювача, 
вихідна цифрова шина якого підключена до першої 
вхідної цифрової шини першого цифрового компа-
ратора, перший і другий виходи якого з'єднані від-
повідно з другими входами першого і другого еле-
ментів І, вихід генератора імпульсів підключений до 
перших входів першого і другого елементів І, вихо-
ди яких з'єднані відповідно з першим і другим вхо-
дами третього лічильника імпульсів, вихідна циф-
рова шина якого підключена до другої вхідної циф-
рової шини першого цифрового компаратора та до 
першої вхідної цифрової шини другого цифрового 
компаратора, вихід третього елемента І з'єднаний 
зі входом другого лічильника імпульсів, вихід друго-
го цифрового компаратора підключений до другого 
входу четвертого елемента І, вихід датчика початку 
комутації з'єднаний зі входом елемента НІ, вихід яко-
го підключений до третіх входів першого і другого 
елементів І, який відрізняється тим, що в нього вве-
дено другий функціональний перетворювач та блок 
вибору типу вимикача, причому друга вхідна циф-
рова шина другого цифрового компаратора з'єдна-
на з вихідною цифровою шиною другого функціо-
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нального перетворювача, перша вхідна цифрова ши-
на якого підключена до вихідної цифрової шини пер-
шого лічильника імпульсів, а друга вхідна цифрова 
шина з'єднана з вихідною цифровою шиною блока 
вибору типу вимикача. 

 

 

(11) 152472  (51) МПК  
G07C 3/10 (2006.01) 

(21) u 2022 00159  
(24) 09.02.2023  

(22) 17.01.2022  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-

тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Петро-

вич (UA), Грибовський Олександр Анатолійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-

ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-

ратів, що містить датчик струму, датчик початку ко-

мутації, блок установки нуля, формувач сигналу, ре-

гістр, цифровий компаратор, перший функціональ-

ний перетворювач, три компаратори, три оптрони, 

генератор імпульсів, елемент НІ, два елементи І, еле-

мент АБО, джерело опорної напруги, два лічильни-

ки імпульсів, причому вихід датчика струму з'єдна-

ний зі входами першого, другого і третього компара-

торів, вихід датчика початку комутації підключений 

до першого входу другого елемента І, перший вхід 

першого лічильника імпульсів з'єднаний з виходом 

першого елемента І, перший вхід якого підключений 

до виходу генератора імпульсів, а другий вхід і вхід 

формувача сигналу з'єднані з виходом другого еле-

мента І, вихід блока установки нуля підключений до 

першого входу елемента АБО, другий вхід якого з'єд-

наний з виходом формувача сигналу, а вихід підклю-

чений до другого входу першого лічильника імпуль-

сів, виходи першого, другого і третього компарато-

рів з'єднані відповідно з першими входами першого, 

другого і третього оптронів, другі входи яких підк-

лючені до виходу джерела опорної напруги, а вихо-

ди з'єднані відповідно з першим, другим і третім вхо-

дами першого функціонального перетворювача, ви-

хід елемента НІ підключений до входу регістра, 

вихід цифрового компаратора з'єднаний з другим 

входом другого елемента І, вихід датчика початку 

комутації підключений до входу елемента НІ, вихід 

першого елемента І з'єднаний зі входом другого лі-

чильника імпульсів, вихідна цифрова шина першого 

функціонального перетворювача підключена до вхід-

ної цифрової шини регістра, вихідна цифрова шина 

якого з'єднана з першою вхідною цифровою шиною 

цифрового компаратора, який відрізняється тим, 

що додатково введено другий функціональний пе-

ретворювач та блок вибору типу вимикача, причому 

вихідна цифрова шина першого лічильника імпуль-

сів підключена до першої вхідної цифрової шини дру-

гого функціонального перетворювача, друга вхідна 

цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифровою 

шиною блока вибору типу вимикача, а вихідна циф-

рова шина підключена до другої вхідної цифрової ши-

ни цифрового компаратора. 

 

 

(11) 152473  (51) МПК  
G07C 3/10 (2006.01) 

(21) u 2022 00170  
(24) 09.02.2023  

(22) 17.01.2022  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Пет-
рович (UA), Хайнацький Юрій Сергійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-
ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-

ратів, що містить датчик струму, датчик початку ко-

мутації, блок установки нуля, формувач сигналу, ре-

гістр, цифровий компаратор, перший функціональ-

ний перетворювач, три компаратори, генератор ім-

пульсів, елемент НІ, елемент І, елемент АБО, два 

лічильники імпульсів, причому вихід датчика струму 

підключений до входів першого, другого і третього 

компараторів, перший вхід першого лічильника ім-

пульсів з'єднаний з виходом елемента І, перший вхід 

якого підключений до виходу генератора імпульсів, 

вихід елемента НІ з'єднаний зі входом регістра, ви-

хід блока установки нуля підключений до першого 

входу елемента АБО, другий вхід якого з'єднаний з 

виходом формувача сигналу, а вихід підключений 

до другого входу першого лічильника імпульсів, ви-

ходи першого, другого і третього компараторів з'єд-

нані відповідно з першим, другим і третім входами 

першого функціонального перетворювача, вихідна 

цифрова шина якого підключена до вхідної цифро-

вої шини регістра, вихід цифрового компаратора з'єд-

наний з другим входом елемента І та входом фор-

мувача сигналу, вихід датчика початку комутації пі-

дключений до третього входу елемента І та до вхо-

ду елемента НІ, вихід елемента І з'єднаний зі вхо-

дом другого лічильника імпульсів, вихідна цифрова 

шина регістра підключена до першої вхідної циф-

рової шини цифрового компаратора, який відрізня-

ється тим, що в нього введено другий функціона-

льний перетворювач та блок вибору типу вимикача, 

причому вихідна цифрова шина першого лічильни-

ка імпульсів під'єднана до першої вхідної цифрової 

шини другого функціонального перетворювача, дру-

га вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 

цифровою шиною блока вибору типу вимикача, а ви-

хідна цифрова шина підключена до другої вхідної 

цифрової шини цифрового компаратора. 

 

 

(11) 152478  (51) МПК  
G07C 3/10 (2006.01) 
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Проценко Дмитро Петро-
вич (UA), Тиків Зоряна Олегівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-
ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-
ратів, що містить датчик струму, датчик початку ко-
мутації, диференціюючий елемент, шість компара-
торів, три тригери, шифратор, два елементи ВИК-
ЛЮЧНЕ АБО, два масштабуючі підсилювачі, три еле-
ктронні ключі, три лічильники імпульсів, блок устано-
вки нуля, формувач сигналу, генератор імпульсів, 
цифровий компаратор, цифровий комутатор, два 
елементи НІ, два елементи АБО, два елементи І, 
функціональний перетворювач (в подальшому - пер-
ший функціональний перетворювач), одновібратор, 
причому вихід датчика початку комутації через ди-
ференціюючий елемент підключений до першого вхо-
ду першого елемента І, другий вхід якого з'єднаний з 
виходом першого елемента НІ, вхід якого підключе-
ний до виходу першого компаратора, вхід першого 
лічильника імпульсів з'єднаний з виходом першого 
елемента АБО, перший вхід якого підключений до 
виходу першого елемента І, а другий вхід і перший 
вхід другого лічильника імпульсів з'єднані з виходом 
другого елемента І, перший вхід якого підключений 
до виходу генератора імпульсів, вихід шостого ком-
паратора з'єднаний з керуючим входом третього елек-
тронного ключа, виходи першого, другого і третього 
компараторів підключені відповідно до перших входів 
першого, другого і третього тригерів, виходи яких 
з'єднані відповідно з першим, другим і третім входа-
ми шифратора, вихід блока установки нуля підклю-
чений до першого входу другого елемента АБО, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом формувача сиг-
налу, а вихід підключений до других входів першо-
го, другого і третього тригерів, а також з'єднаний з 
другим входом другого лічильника імпульсів, вихід 
датчика початку комутації підключений до другого 
входу другого елемента І, третій вхід якого, а також 
вхід формувача сигналу з'єднані з виходом цифро-
вого компаратора, вихід диференціюючого елемен-
та підключений до входу третього лічильника імпу-
льсів, вихід датчика початку комутації через другий 
елемент НІ з'єднаний з входом одновібратора, ви-
хід якого підключений до керуючого входу цифрово-
го комутатора, вихід датчика струму з'єднаний зі 
входами четвертого, п'ятого і шостого компараторів, 
а також з аналоговим входом першого електронно-
го ключа, вихід якого, а також виходи другого і тре-
тього електронних ключів підключені до входів 
першого, другого і третього компараторів, вихід дат-
чика струму з'єднаний зі входами першого і другого 
масштабуючих підсилювачів, виходи яких підклю-
чені до аналогових входів другого і третього елект-
ронних ключів, виходи п'ятого і шостого компара-
торів з'єднані відповідно з другими входами першо-
го і другого елементів ВИКЛЮЧНЕ АБО, перші вхо-
ди яких відповідно підключені до виходів четвертого 
і п'ятого компараторів, а виходи з'єднані з керуючи-
ми входами першого і другого електронних ключів 
відповідно, перша вхідна цифрова шина цифрового 

компаратора підключена до вихідної цифрової ши-
ни шифратора, а друга вхідна цифрова шина з'єд-
нана з вихідною цифровою шиною цифрового кому-
татора, перша вхідна цифрова шина якого підклю-
чена до вихідної цифрової шини першого функціо-
нального перетворювача, який відрізняється тим, 
що в нього введено другий функціональний пере-
творювач та блок вибору типу вимикача, причому дру-
га вхідна цифрова шина цифрового комутатора з'єд-
нана з вихідною цифровою шиною другого функціо-
нального перетворювача, перша вхідна цифрова ши-
на якого разом зі вхідною цифровою шиною першо-
го функціонального перетворювача підключені до 
вихідної цифрової шини другого лічильника імпуль-
сів, друга вхідна цифрова шина другого функціональ-
ного перетворювача з'єднана з вихідною цифровою 
шиною блока вибору типу вимикача. 

 

 

(11) 152461  (51) МПК (2023.01)  
G07C 9/00 
G07C 9/10 (2020.01) 

(21) u 2021 07546  
(24) 09.02.2023  

(22) 23.12.2021  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Захаров Василь Володи-
мирович (UA), Летючий Роман Ігорович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-
НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-
вольтних вимикачів, що містить три датчики струму, 
датчик тиску, сім компараторів, три електронних клю-
чі, цифровий компаратор, блок установки нуля, фор-
мувач імпульсів, дев'ять елементів І, два елементи 
АБО, два генератори імпульсів, датчик комутації, 
регістр, диференціюючий елемент, два лічильники 
з дешифратором, елемент НІ, чотири лічильники ім-
пульсів, перший функціональний перетворювач, при-
чому виходи першого, другого і третього датчиків стру-
му підключені відповідно до входів першого, другого 
і третього компараторів, а також до аналогових входів 
першого, другого і третього електронних ключів, ви-
ходи яких з'єднані між собою, а також зі входами 
четвертого і п'ятого компараторів, другий вхід пер-
шого лічильника імпульсів підключений до виходу 
першого елемента АБО, перший вхід якого з'єдна-
ний з виходом блока установки нуля, а другий вхід 
підключений до виходу формувача імпульсів, вихід 
датчика комутації з'єднаний зі входом диференціюю-
чого елемента та з першим входом другого елемен-
та І, вихід якого підключений до входу формувача 
імпульсів та до другого входу першого елемента І, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом першого ге-
нератора імпульсів, а вихід підключений до першо-
го входу першого лічильника імпульсів та до пер-
ших входів третього, четвертого і п'ятого елементів 
І, вихід датчика тиску з'єднаний зі входами шостого і 
сьомого компараторів, другий вхід другого елемен-
та І підключений до виходу цифрового компарато-
ра, перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
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вихідною цифровою шиною регістра, виходи пер-
шого, другого і третього компараторів підключені 
відповідно до перших входів шостого, сьомого і вось-
мого елементів І, другі входи яких з'єднані відповід-
но з першим, другим і третім виходами першого лічи-
льника з дешифратором, а також з першим, другим 
і третім входами регістра, четвертий, п'ятий і шос-
тий входи якого підключені відповідно до першого, 
другого і третього виходів другого лічильника з де-
шифратором, а також до других входів третього, 
четвертого і п'ятого елементів І, виходи яких з'єдна-
ні відповідно зі входами другого, третього і четвер-
того лічильників імпульсів, вихід датчика комутації 
через елемент НІ підключений до другого входу де-
в'ятого елемента І, перший вхід якого з'єднаний з 
виходом другого генератора імпульсів, а вихід підклю-
чений до першого входу першого лічильника з де-
шифратором, другий вхід якого з'єднаний з виходом 
датчика комутації, вихід диференціюючого елемен-
та підключений до першого входу другого елемента 
АБО, другий вхід якого з'єднаний з виходом фор-
мувача імпульсів, а вихід підключений до першого 
входу другого лічильника з дешифратором, другий 
вхід якого з'єднаний з виходом блока установки ну-
ля, виходи шостого, сьомого і восьмого елементів І 
підключені відповідно до керуючих входів першого, 
другого і третього електронних ключів, виходи чет-
вертого, п'ятого, шостого і сьомого компараторів з'єд-
нані відповідно з першим, другим, третім і четвер-
тим входами першого функціонального перетворю-
вача, вихідна цифрова шина якого підключена до 
вхідної цифрової шини регістра, вихідна цифрова 
шина якого з'єднана з першою вхідною цифровою 
шиною цифрового компаратора, який відрізняється 
тим, що додатково введено другий функціональний 
перетворювач та блок вибору типу вимикача, при-
чому друга вхідна цифрова шина цифрового ком-
паратора підключена до вихідної цифрової шини 
другого функціонального перетворювача, перша вхід-
на цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифро-
вою шиною першого лічильника імпульсів, а друга 
вхідна цифрова шина підключена до вихідної циф-
рової шини блока вибору типу вимикача. 

 

 

G 08 

(11) 152453  (51) МПК (2023.01)  
G08B 13/00 

(21) u 2021 07433  
(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Семенов Андрій Олександрович (UA), Семенова Оле-
на Олександрівна (UA), Поворознюк Роман Васильо-
вич (UA), Муравський Олександр Олександрович 
(UA), Скрипник Олександр Анатолійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ОХОРОННО-СИГНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ШВИД-
КОГО РОЗГОРТАННЯ 

(57) Охоронно-сигналізаційний комплекс швидкого роз-
гортання, що містить чотири датчики руху, блок уп-

равління, блок обробки сигналу, до якого послідов-
но приєднано блок інвертування сигналу, блок без-
пеки, виконавчий блок, який підключено до блока 
управління та до кінцевого виконавчого пристрою, 
який відрізняється тим, що в нього введено блок 
порівняння сигналу, чотири мікрохвильові доппле-
рівські датчики та чотири порівняльні мікросхеми, як 
датчики руху використано піротехнічні датчики, при 
цьому кожну пару датчиків та порівнювальну мікро-
схему об'єднано у виносний модуль, кожний з яких 
під'єднано до блока порівняння сигналу, який спо-
лучено з блоком обробки сигналу, блоком управлін-
ня та виконавчим блоком, крім цього, кінцевий ви-
конавчий пристрій містить радіомодуль. 

 

 

(11) 152454  (51) МПК  
G08B 13/08 (2006.01) 

(21) u 2021 07440  
(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Семенов Андрій Олександрович (UA), Семенова Оле-
на Олександрівна (UA), Поворознюк Роман Васи-
льович (UA), Откидач Олексій Ігорович (UA), Рябов 
Андрій Олександрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СИСТЕМА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
(57) Система охоронної сигналізації, яка містить корпус з 

розміщеними в ньому датчиком у вигляді касети з 
мікродротом, сигналізаційними індикаторами, що під-
ключені до джерела живлення, яка відрізняється 
тим, що додатково має блок вибору типу датчика, 
блок замикаючого датчика, блок розмикаючого дат-
чика, блок обробки, блок безпеки і виконавчий блок, 
причому датчик з'єднаний з блоком вибору типу да-
тчика, що підключений до блока замикаючого дат-
чика і блока розмикаючого датчика, які з'єднані з по-
слідовно ввімкненими блоком обробки, блоком без-
пеки, виконавчим блоком та сигналізаційними інди-
каторами, при цьому блок вибору типу датчика з'єд-
наний з входом блока управління, до виходу якого 
підключений виконавчий блок, а як мікродріт вико-
ристаний одинарний дріт-шлейф. 

 

 

(11) 152446  (51) МПК  
G08B 13/19 (2006.01) 
G08B 13/191 (2006.01) 
G08B 13/193 (2006.01) 
G08B 13/18 (2006.01) 
G01J 5/02 (2022.01) 

(21) a 2021 02313  
(24) 09.02.2023  

(22) 30.04.2021  

(72) Білявський Олексій Юліанович (UA), Горбач Олек-
сандр Анатолійович (UA) 

(73) АДЖАКС СІСТЕМС КІПР ХОЛДІНГС ЛТД 
Ifigeneias 17, Strovolos 2007, Nicosia, Cyprus (CY) 

(54) ПЕРИМЕТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ПАСИВНОГО ТИПУ 
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРОНИКНЕННЯ В ЗОНУ СПО-
СТЕРЕЖЕННЯ 
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(57) 1. Периметричний пристрій пасивного типу для ви-

явлення проникнення в зону спостереження, який 

містить чутливі до зміни інфрачервоного випромі-

нювання елементи, що являють собою щонаймен-

ше одну пару PIR-сенсорів, які розташовані один 

над одним та виконані з можливістю прийняття та 

формування сигналу, пов'язаного зі зміною інфра-

червоного випромінювання в зоні спостереження, 

перший з яких має першу зону чутливості, вісь якої 

є горизонтальною, а другий має другу зону чутли-

вості, вісь якої розташована під кутом до першої в 

напрямку нижньої частини зони спостереження, який 
відрізняється тим, що перший PIR-сенсор має до-

даткову третю зону чутливості, вісь якої розташова-

на під кутом 40° до осі першої зони чутливості, а 

друга зона чутливості другого PIR-сенсора має вісь, 

яка знаходиться в проміжку між осями першої та 

третьої зон чутливості першого PIR-сенсора та ви-

конана з можливістю регулювання, при цьому опти-

чна система першого PIR-сенсора виконана з мож-

ливістю приймання енергії інфрачервоного випро-

мінювання з двох зон чутливості, оптична система 

другого PIR-сенсора виконана з можливістю прий-

мання енергії інфрачервоного випромінювання з од-

нієї зони чутливості, а формування сигналу відбува-

ється при одночасному прийманні випромінювання 

в першій та другій або другій та третій зонах чутли-

вості.  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вісь 

першої зони чутливості розташована на відстані, що 

становить 0,5-0,7 м від нижньої межі зони спостере-

ження. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зона 

спостереження являє собою вертикальну площину, 

обмежену зовнішнім периметром. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зона 
спостереження являє собою вертикальну площину, 
обмежену двома, розташованими дзеркально симе- 
 

трично, зовнішніми периметрами, а як чутливі елеме-
нти використано дві пари PIR-сенсорів. 

 

 

G 10 

(11) 152455  (51) МПК (2023.01)  
G10K 11/00 
H04K 1/00 

(21) u 2021 07441  
(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Попович Микола Миколайович (UA), Маєвська Ірина 
Вікторівна (UA), Любичанківська Ірина Олександ-
рівна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ПРИМІЩЕННЯ ВІД АКУСТИЧ-
НОГО І ЛАЗЕРНОГО ПІДСЛУХОВУВАННЯ 

(57) Пристрій захисту приміщення від акустичного і ла-
зерного підслуховування, що містить раму і шар зву-
копоглинаючого матеріалу, першу і другу віброгасні 
прокладки, пластини жалюзі, закріплені між бічними 
частинами рами через віброгасні прокладки, додат-
кові шари звукопоглинаючого матеріалу, встановлені 
під кутом 30°-40° до вертикалі з можливістю проходу 
між ними світлових променів, а ширина пластин жа-
люзі не менше ніж у 1,2 разу перевищує відстань по 
вертикалі між сусідніми пластинами, шари звукопо-
глинаючого матеріалу виконані з мінеральної вати, 
який відрізняється тим, що пластини жалюзі мають 
горизонтальні осі з можливістю повороту навколо 
них та поворотний механізм. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
 
  

(11) 152460  (51) МПК (2023.01)  
H02K 5/00 

(21) u 2021 07460  
(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Віштак Інна Вікторівна (UA), Грушко Олександр Во-
лодимирович (UA), Березюк Олег Володимирович 
(UA), Петров Олександр Васильович (UA), Леме-
шев Михайло Степанович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ГАЗОВИЙ ПІДВІС ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ 

(57) Газовий підвіс електричної машини, утворений ци-

ліндричними поверхнями ротора з отворами для по-

дачі газу та зазором для виходу газу і статора, на по-

верхні якого виконано поздовжні глухі мікроканавки 

змінної глибини, при цьому зазор між циліндрични-

ми поверхнями ротора і статора з'єднаний з отвора-

ми подачі газу у вигляді постійного дроселя, з якими 

з'єднаний зазор між їх конічними торцевими повер-

хнями, який відрізняється тим, що вихідні отвори 

постійного дроселя з'єднані між собою коловою мік-

роканавкою. 

 

 

(11) 152459  (51) МПК  

H02K 5/12 (2006.01) 

(21) u 2021 07459  

(24) 09.02.2023  

(22) 20.12.2021  

(72) Віштак Інна Вікторівна (UA), Петров Олександр Ва-

сильович (UA), Грушко Олександр Володимирович 

(UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ГАЗОВИЙ ПІДВІС ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ ЗІ СХІД-

ЧАСТИМИ ПОЗДОВЖНІМИ МІКРОКАНАВКАМИ 

(57) Газовий підвіс електричної машини, що утворений 

циліндричними поверхнями ротора з отворами для 

подачі газу та зазором для виходу газу і статора, на 

поверхні якого виконано глухі східчасті поздовжні 

мікроканавки, при цьому зазор між циліндричними 

поверхнями ротора і статора з'єднаний з отворами 

подачі газу у вигляді постійного дроселя, з якими 

з'єднаний зазор між їх конічними торцевими поверх-

нями, який відрізняється тим, що вихідні отвори пос-

тійного дроселя з'єднані між собою коловою мікро-

канавкою. 

 

 

H 03 

(11) 152464  (51) МПК  
H03D 7/12 (2006.01) 
H03K 19/20 (2006.01) 

(21) u 2021 07569  
(24) 09.02.2023  

(22) 23.12.2021  

(72) Кичак Василь Мартинович (UA) 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) РАДІОІМПУЛЬСНИЙ ЛОГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ АБО 
(57) Радіоімпульсний логічний елемент АБО, що містить 

перший змішувач інформаційних сигналів, який че-
рез перший фільтр проміжної частоти з'єднано з вхо-
дом першого розгалужувача, два виходи якого з'єд-
нано з зсуваючими змішувачами частот, другі входи 
яких з'єднано з джерелами допоміжних сигналів, а 
виходи через перший та другий смугові фільтри з'єд-
нано з першим суматором потужності, який відрізня-
ється тим, що в нього введено другий змішувач ін-
формаційних сигналів, один із входів якого з'єднано 
з першим фільтром проміжної частоти, його другий 
вхід з'єднано з третім джерелом допоміжних сигналів, 
а вихід другого змішувача інформаційних сигналів 
через другий фільтр проміжної частоти з'єднано з 
першим розгалужувачем, який має три виходи, третій 
вихід якого з'єднано з входом третього зсуваючого 
змішувача частот, другий вхід якого з'єднано з третім 
джерелом допоміжних сигналів, а вихід з'єднано з 
другим розгалужувачем, один вихід якого з'єднано з 
першим смуговим фільтром, його другий вихід з'єд-
нано з другим суматором потужності, який має три 
входи, два інші входи якого з'єднано з виходами пер-
шого і другого зсуваючих змішувачів частот, а вихід 
з'єднано з другим смуговим фільтром. 

 

 

(11) 152470  (51) МПК  
H03F 3/26 (2006.01) 

(21) u 2022 00008  
(24) 09.02.2023  

(22) 04.01.2022  

(72) Азаров Олексій Дмитрович (UA), Генеральницький 
Євгеній Сергійович (UA), Кирилащук Світлана Ана-
толіївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ВІДБИВАЧ СТРУМУ 
(57) Відбивач струму, який містить три транзистори, вхідну 

і вихідну шини, шину нульового потенціалу, причому 

базу першого транзистора з'єднано з базою другого 

транзистора, емітер першого та другого транзисторів 

з'єднано з шиною нульового потенціалу, емітер тре-

тього транзистора з'єднано з колектором другого 
транзистора, який відрізняється тим, що введено 

сім транзисторів, джерело напруги, перше, друге та 

третє джерела струму, причому емітер четвертого 

та колектор першого транзисторів об'єднано та з'єд-

нано з базою шостого транзистора, емітер шостого 
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транзистора з'єднано з базами першого та другого 

транзисторів, бази четвертого та третього транзис-

торів об'єднано та з'єднано з емітером п'ятого тран-

зистора та колектором шостого транзистора, базу 

сьомого транзистора та колектор четвертого тран-

зистора об'єднано та з'єднано з вхідною шиною, ко-

лектор п'ятого транзистора з'єднано з джерелом нап-

руги, яке в свою чергу з'єднано з шиною нульового 

потенціалу, колектори третього, сьомого та восьмо-

го транзисторів об'єднано та з'єднано з базою п'ято-

го транзистора та емітером десятого транзистора, 

емітер десятого транзистора з'єднано з третім дже-

релом струму, яке в свою чергу з'єднано з шиною 

нульового потенціалу, базу та колектор десятого 

транзистора об'єднано та з'єднано з емітером дев'я-

того транзистора, емітер сьомого та базу восьмого 

транзисторів об'єднано та з'єднано з першим джере-

лом струму, яке в свою чергу з'єднано з шиною ну-

льового потенціалу, емітер восьмого та базу дев'я-

того транзисторів об'єднано та з'єднано з другим дже-

релом струму, яке в свою чергу з'єднано з шиною ну-

льового потенціалу, колектор дев'ятого транзистора 

з'єднано з вихідною шиною. 

 

 

(11) 152469  (51) МПК  

H03F 3/26 (2006.01) 

(21) u 2022 00005  

(24) 09.02.2023  

(22) 04.01.2022  

(72) Азаров Олексій Дмитрович (UA), Генеральницький 

Євгеній Сергійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ВІДБИВАЧ СТРУМУ 

(57) Відбивач струму, що містить три транзистори, вхід-

ну і вихідну шини, шину нульового потенціалу, при-

чому базу першого транзистора з'єднано з базою 

другого транзистора, базу третього транзистора з'єд-

нано з вхідною шиною, емітер першого та другого 

транзисторів з'єднано з шиною нульового потенціа-

лу, який відрізняється тим, що введено п'ять тран-

зисторів, два джерела струму і джерело напруги, при-

чому емітер четвертого та колектор першого тран-

зисторів об'єднано та з'єднано з базою шостого тра-

нзистора, емітер шостого транзистора з'єднано з ба-

зами першого та другого транзисторів, емітер п'ято-

го та колектор шостого транзисторів об'єднані та з'єд-

нані з базами четвертого та сьомого транзисторів, 

колектор четвертого транзистора з'єднано з вхідною 

шиною, колектор п'ятого транзистора з'єднано з дже-

релом напруги, яке в свою чергу з'єднано з шиною 

нульового потенціалу, колектори третього та сьомо-

го транзисторів об'єднано та з'єднано з базою п'ято-

го транзистора та емітером восьмого транзистора, 

емітер восьмого транзистора з'єднано з другим дже-

релом струму, яке в свою чергу з'єднано з шиною ну-

льового потенціалу, емітер сьомого транзистора з'єд-

нано з колектором другого транзистора, емітер тре-

тього та базу восьмого транзисторів об'єднано та з'єд-

нано з першим джерелом струму, яке в свою чергу 

з'єднане з шиною нульового потенціалу, колектор 

восьмого транзистора з'єднано з вихідною шиною. 

 

 

(11) 152471  (51) МПК  
H03K 3/26 (2006.01) 

(21) u 2022 00034  
(24) 09.02.2023  

(22) 04.01.2022  

(72) Азаров Олексій Дмитрович (UA), Генеральницький 
Євгеній Сергійович (UA), Крупельницький Леонід 
Віталійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ВІДБИВАЧ СТРУМУ 
(57) Відбивач струму, який містить три транзистори, вхід-

ну і вихідну шини, шину нульового потенціалу, при-
чому базу першого транзистора з'єднано з базою дру-
гого транзистора, базу третього транзистора з'єднано 
з вхідною шиною, емітер першого та другого тран-
зисторів з'єднано з шиною нульового потенціалу, який 
відрізняється тим, що введено три транзистори, дже-
рело напруги, причому базу третього транзистора 
з'єднано з колектором четвертого транзистора, емі-
тер четвертого транзистора з'єднано з колектором 
першого транзистора, бази четвертого та шостого 
транзисторів об'єднані та з'єднані з емітером третьо-
го та колектором п'ятого транзисторів, емітер п'ято-
го транзистора з'єднано з базами першого та друго-
го транзисторів, базу п'ятого транзистора з'єднано з 
емітером шостого та колектором другого транзис-
торів, колектор третього транзистора з'єднано з дже-
релом напруги, яке в свою чергу з'єднано з шиною 
нульового потенціалу, колектор шостого транзисто-
ра з'єднано з вихідною шиною. 

 

 

(11) 152467  (51) МПК (2023.01)  
H03K 5/22 (2006.01) 
G05B 1/00 

(21) u 2021 07710  
(24) 09.02.2023  

(22) 28.12.2021  

(72) Азаров Олексій Дмитрович (UA), Богомолов Сергій 
Віталійович (UA), Войцеховська Олена Валеріївна 
(UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) БУФЕР НАПРУГИ 
(57) Буфер напруги, що містить шини додатного та від'єм-

ного живлення, вхідну та вихідну шини, два джере-
ла струму, вісімнадцять транзисторів, причому вхід-
ну шину з'єднано з базами третього і четвертого тран-
зисторів та з колекторами сьомого і восьмого тран-
зисторів, емітери третього і четвертого транзисторів 
з'єднано з емітерами другого і п'ятого транзисторів 
відповідно, колектори третього і четвертого транзи-
сторів з'єднано з емітерами дванадцятого та оди-
надцятого транзисторів відповідно, бази другого і п'я-
того транзисторів з'єднано з базами і колекторами чо-
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тирнадцятого і сімнадцятого транзисторів відповід-
но, з колекторами одинадцятого і дванадцятого тра-
нзисторів відповідно, з емітерами тринадцятого і ві-
сімнадцятого транзисторів відповідно, з емітерами 
сьомого і восьмого транзисторів відповідно та з емі-
терами дев'ятого і десятого транзисторів відповід-
но, колектор другого транзистора з'єднано з еміте-
ром першого транзистора, базу і колектор якого з'єд-
нано з базою тринадцятого транзистора та з другим 
виводом першого джерела струму, перший вивід яко-
го з'єднано з шиною додатного живлення, колектор 
п'ятого транзистора з'єднано з емітером шостого тра-
нзистора, базу і колектор якого з'єднано з базою ві-
сімнадцятого транзистора та з першим виводом дру-
гого джерела струму, другий вивід якого з'єднано з 
шиною від'ємного живлення, емітери чотирнадцято-
го і сімнадцятого транзисторів з'єднано з емітерами 
п'ятнадцятого та шістнадцятого транзисторів відпо-
відно, бази і колектори яких об'єднано і з'єднано з 
вихідною шиною, який відрізняється тим, що додат-
ково введено двадцять транзисторів, шину нульово-
го потенціалу, причому колектори дев'ятнадцятого і 
двадцятого транзисторів з'єднано з колекторами три-
надцятого і вісімнадцятого транзисторів відповідно 
та з базами двадцять другого та двадцять п'ятого тран-
зисторів відповідно, емітер дев'ятнадцятого транзис-
тора з'єднано з шиною додатного живлення, з пер-
шим виходом першого джерела струму та з еміте-
рами двадцять першого, тридцять першого, тридцять 
третього та тридцять сьомого транзисторів відпо-
відно, емітер двадцятого транзистора з'єднано з ши-
ною від'ємного живлення, з другим виходом другого 
джерела струму та з емітерами двадцять шостого, 
тридцять другого, тридцять шостого та тридцять во-
сьмого транзисторів відповідно, бази дев'ятнадця-
того і двадцятого транзисторів з'єднано з базами і 
колекторами двадцять першого і двадцять шостого 
транзисторів відповідно та з емітерами двадцять дру-
гого і двадцять п'ятого транзисторів відповідно, ко-
лектори двадцять другого і двадцять п'ятого тран-
зисторів з'єднано з колекторами двадцять третього і 
двадцять четвертого транзисторів відповідно, а та-
кож з базами двадцять сьомого і тридцятого тран-
зисторів відповідно, емітери двадцять третього і два-
дцять четвертого транзисторів об'єднано, а їх бази 
з'єднано з емітерами двадцять сьомого і двадцять 
восьмого та тридцятого і двадцять дев'ятого тран-
зисторів відповідно, бази двадцять восьмого та два-
дцять дев'ятого транзисторів об'єднано і з'єднано з 
шиною нульового потенціалу, колектори двадцять 
сьомого і тридцятого транзисторів з'єднано з колек-
торами тридцять першого і тридцять другого тран-
зисторів відповідно та з базами тридцять четверто-
го і тридцять п'ятого транзисторів відповідно, колек-
тори двадцять дев'ятого і двадцять восьмого тран-
зисторів з'єднано з базами тридцять першого і три-
дцять другого транзисторів відповідно, з базами і ко-
лекторами тридцять третього і тридцять шостого тра-
нзисторів відповідно, з базами тридцять сьомого і 
тридцять восьмого транзисторів відповідно, а також 
з емітерами тридцять четвертого і тридцять п'ятого 
транзисторів відповідно та з колекторами тридцять 
сьомого і тридцять восьмого транзисторів відповід-
но, колектори тридцять четвертого і тридцять п'ято-
го транзисторів об'єднано та з'єднано з колектора-

ми і базами п'ятнадцятого і шістнадцятого транзис-
торів та з вихідною шиною. 

 

 

(11) 152475  (51) МПК  
H03K 5/22 (2006.01) 

(21) u 2022 00190  
(24) 09.02.2023  

(22) 17.01.2022  

(72) Азаров Олексій Дмитрович (UA), Генеральницький 
Євгеній Сергійович (UA), Павлов Сергій Володими-
рович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ВІДБИВАЧ СТРУМУ 
(57) Відбивач струму, який містить три транзистори, вхідну 

і вихідну шини, шину нульового потенціалу, причому 
базу першого транзистора з'єднано з базою другого 
транзистора, емітер першого та другого транзис-
торів з'єднано з шиною нульового потенціалу, емі-
тер третього транзистора з'єднано з колектором дру-
гого транзистора, який відрізняється тим, що міс-
тить шістнадцять транзисторів, перше та друге дже-
рела напруги, другу вихідну шину, шість джерел стру-
му, причому емітер четвертого та колектор першого 
транзисторів об'єднано та з'єднано з базою шостого 
транзистора, емітер шостого транзистора з'єднано з 
базами першого та другого транзисторів, бази чет-
вертого та третього транзисторів об'єднано та з'єд-
нано з емітером п'ятого транзистора та колектором 
шостого транзистора, базу сьомого транзистора та 
колектор четвертого транзистора об'єднано та з'єд-
нано з вхідною шиною, колектор п'ятого транзисто-
ра з'єднано з першим джерелом напруги, яке в свою 
чергу з'єднано з шиною нульового потенціалу, ко-
лектори третього, сьомого та восьмого транзисторів 
об'єднано та з'єднано з базою п'ятого транзистора 
та емітером десятого транзистора, емітер десятого 
транзистора з'єднано з третім джерелом струму, яке 
в свою чергу з'єднано з шиною нульового потенціалу, 
базу та колектор десятого транзистора об'єднано та 
з'єднано з емітером дев'ятого транзистора, емітер 
сьомого та базу восьмого транзисторів об'єднано та 
з'єднано з першим джерелом струму, яке в свою чер-
гу з'єднано з шиною нульового потенціалу, емітер 
восьмого та базу дев'ятого транзисторів об'єднано 
та з'єднано з другим джерелом струму, яке в свою 
чергу з'єднано з шиною нульового потенціалу, ко-
лектор дев'ятого транзистора з'єднано з першою 
вихідною шиною, базу сьомого транзистора з'єдна-
но з базою чотирнадцятого транзистора, базу шосто-
го транзистора з'єднано з базами дванадцятого та 
тринадцятого транзисторів, базу другого транзисто-
ра з'єднано з базою шістнадцятого транзистора та 
емітерами дванадцятого та тринадцятого транзис-
торів, колектори дванадцятого та тринадцятого тран-
зисторів об'єднано та з'єднано з базою п'ятнадцято-
го та емітером одинадцятого транзисторів, колектор 
одинадцятого транзистора з'єднано з другим дже-
релом напруги, яке в свою чергу з'єднано з шиною 
нульового потенціалу, емітер п'ятнадцятого транзи-
стора з'єднано з колектором шістнадцятого транзи-
стора, емітер шістнадцятого транзистора з'єднано з 
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шиною нульового потенціалу, колектори чотирнад-
цятого, п'ятнадцятого, сімнадцятого транзисторів об'єд-
нано та з'єднано з базою одинадцятого транзистора  
та емітером дев'ятнадцятого транзистора, емітер де-
в'ятнадцятого транзистора з'єднано з шостим дже-
релом струму, яке в свою чергу з'єднано з шиною 
нульового потенціалу, базу та колектор дев'ятнад-
цятого транзистора об'єднано та з'єднано з еміте-
ром вісімнадцятого транзистора, емітер чотирнад-
цятого та базу сімнадцятого транзисторів об'єднано 

та з'єднано з четвертим джерелом струму, яке в 

свою чергу з'єднано з шиною нульового потенціалу, 

емітер сімнадцятого та базу вісімнадцятого транзи-

сторів об'єднано та з'єднано з п'ятим джерелом стру-

му, яке в свою чергу з'єднано з шиною нульового по-

тенціалу, колектор вісімнадцятого транзистора з'єд-

нано з другою вихідною шиною. 

 

 

 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

101070  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ГІАЛУАЛЬ",  
вул. Народного Ополчення, 19, м. Київ, 03151  

112291  БЙОНДІС Б.В., Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, The Netherlands (NL)  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід 

 (11) Номер                                
реєстрації, що є          

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса                                  
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса                                        
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер рішення  

100535  АДМ Джермані ГмбХ, 
Ferdinandstrasse 5, 20095 Hamburg, 
Germany (DE)  

АДМ ВІЛЬД Юроп ГмбХ унд Ко. КГ, 
Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214 Eppelheim, 
Germany (DE)  

4870 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо                           
державної реєстрації 

 (11) Номер                            
реєстрації, що є                    
номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

125820  15.06.2022, 
Бюл. № 24 

(57) …13. Ударний напрямний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що приво-

дний елемент (4) являє собою приводний елемент (112) у вигляді шатуна ку-
лачка або приводний елемент у вигляді гідравлічного циліндра, при цьому 
приводний елемент (112) у вигляді шатуна кулачка містить муфту (114) поро-
жнистого кулачка, підшипник (113) муфти порожнистого кулачка, приводний 
вал (111) кулачкової муфти, підшипник (119) приводного вала, шатун (116) та 
елемент джерела приводної сили, при цьому муфта (114) порожнистого кула-
чка та приводний вал (111) кулачкової муфти розꞌємно зꞌєднані або є нерозꞌє-
мними, при цьому, коли муфта (114) порожнистого кулачка та приводний вал 
(111) кулачкової муфти розꞌємно зꞌєднані, ударний короб (1) зі зворотно-посту-
пальним рухом містить нижню пластину (135) короба, передню пластину (117) 
короба, задню пластину (115) короба, ліву бокову пластину (120) короба та 
праву бокову пластину (136) короба, при цьому нижня пластина (135) короба є 
нерозꞌємною або жорстко зꞌєднана з передньою пластиною (117) короба, зад-
ньою пластиною (115) короба, лівою боковою пластиною (120) короба та пра-
вою боковою пластиною (136) короба, при цьому ліва бокова пластина (120) 
короба забезпечена отвором (134) для лівого опорного передавального під-
шипника для підтримування приводного вала (111) кулачкової муфти, при цьо-
му права бокова пластина (136) короба забезпечена отвором (137) для право-
го опорного передавального підшипника для підтримування приводного вала 
(111) кулачкової муфти, при цьому центри окружностей отвору (134) для ліво-
го опорного передавального підшипника та отвору (137) для правого опорного 
передавального підшипника є концентричними з приводним валом (111) кула-
чкової муфти, при цьому вісь приводного вала (111) кулачкової муфти є вер-
тикальною відносно напрямку зворотно-поступальної ударної дії, при цьому 
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6.1.2 

 (11) Номер                            

реєстрації, що є                    
номером патенту  

(46) Дата публікації 

та номер бюлетеня  
Слід читати  

муфта (114) порожнистого кулачка містить прохідний отвір (129) приводного 
вала та порожнистий кулачок, при цьому вісь прохідного отвору (129) привод-
ного вала збігається з віссю приводного вала (111) кулачкової муфти, при цьо-
му вісь порожнистого кулачка розташована паралельно до осі приводного ва-
ла (111) кулачкової муфти, при цьому відстань від осі порожнистого кулачка до 
осі приводного вала (111) кулачкової муфти утворює відстань переміщення 
зворотно-поступальної ударної дії, при цьому приводний вал (111) кулачкової 
муфти містить зꞌєднувальний сегмент (124) джерела приводної сили, сегмент, 
який проходить через муфту (114) порожнистого кулачка, та опорний сегмент 
(121) кулачкової муфти, при цьому зꞌєднувальний сегмент (124) джерела при-
водної сили, сегмент, який проходить через муфту (114) порожнистого кулач-
ка, та опорний сегмент (121) кулачкової муфти є нерозꞌємними, або зꞌєднуваль-
ний сегмент (124) джерела приводної сили, сегмент, який проходить через му-
фту (114) порожнистого кулачка, та опорний сегмент (121) кулачкової муфти 
розꞌємно зꞌєднані, при цьому зꞌєднувальний сегмент (124) джерела приводної 
сили зчеплений з елементом джерела приводної сили, при цьому конструкція 
(138) для обмеження обертання кулачкової муфти у вигляді шпинделя розта-
шована на сегменті, який проходить через муфту (114) порожнистого кулачка, 
при цьому конструкція (131) для обмеження обертання кулачкової муфти від-
повідно розташована на муфті (114) порожнистого кулачка, при цьому конст-
рукція (138) для обмеження обертання кулачкової муфти у вигляді шпинделя 
виконана з можливістю взаємодії з конструкцією (131) для обмеження обер-
тання кулачкової муфти для обмеження обертання муфти (114) порожнистого 
кулачка відносно приводного вала (111) кулачкової муфти, при цьому устано-
вний отвір муфти (114) порожнистого кулачка та верхня кришка (118) корпусу 
короба розташовані у верхній частині ударного короба (1) зі зворотно-посту-
пальним рухом, при цьому підшипник (113) муфти порожнистого кулачка роз-
ташований на периферії муфти (114) порожнистого кулачка, при цьому шатун 
(116) розташований зовні підшипника (113) муфти порожнистого кулачка, при 
цьому шатун (116) та муфта (114) порожнистого кулачка входять в ударний 
короб (1) зі зворотно-поступальним рухом через установний отвір муфти (114) 
порожнистого кулачка, при цьому один кінець приводного вала (111) кулачко-
вої муфти проходить через отвір (134) для лівого опорного передавального 
підшипника, потім проходить в муфту (114) порожнистого кулачка та закріпле-
ний на підшипнику (119) приводного вала отвору (137) для правого опорного 
передавального підшипника, при цьому шатун (116) зꞌєднаний з передаваль-
ним напрямним елементом (2), при цьому передавальний напрямний елемент 
(2) зꞌєднаний з напрямним пристроєм з декількома поверхнями, при цьому 
верхня кришка (118) корпусу короба зачеплена на установному отворі муфти 
(114) порожнистого кулачка, при цьому елемент джерела приводної сили ви-
конаний з можливістю приведення до дії приводного вала (111) кулачкової му-
фти для обертання, при цьому приводний вал (111) кулачкової муфти викона-
ний з можливістю приведення до дії муфти (114) порожнистого кулачка, при 
цьому муфта (114) порожнистого кулачка виконана з можливістю приведення 
до дії шатуна (116) для переміщення, та шатун (116) виконаний із можливістю 
приведення до дії передавального напрямного елемента (2) та напрямного 
пристрою з декількома поверхнями для спричинення ударної дії. … 

126449  05.10.2022, 
Бюл. № 40 

(57) … 2. Спосіб розпилення за п. 1, який відрізняється тим, що отвори (4, 5) роз-

ташовані один відносно одного таким чином, щоб забезпечити змішування 
першої та другої рідин не пізніше їх вступу в контакт із відхильником.  

126578  02.11.2022, 
Бюл. № 44 

(57) … 15. Розпилювач за будь-яким із пп. 11-14, який відрізняється тим, що зага-

льна площа поперечного перерізу щонайменше одного отвору більша за або 
дорівнює 0,5 мм2. … 

 
Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
114050  
115918  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
121194  
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

128339  Склярова Світлана Петрівна, вул. Кавалерідзе, 16, кв. 96, м. Львів, 79066, Деркач Наталія 
Миколаївна, вул. Клінічна, 23-25, кв. 173, м. Київ, 03110, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ГІАЛУАЛЬ", вул. Народного Ополчення, 19, м. Київ, 03151  

128340  Склярова Світлана Петрівна, вул. Кавалерідзе, 16, кв. 96, м. Львів, 79066, Деркач Наталія 
Миколаївна, вул. Клінічна, 23-25, кв. 173, м. Київ, 03110, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ГІАЛУАЛЬ", вул. Народного Ополчення, 19, м. Київ, 03151  

144742  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ГІАЛУАЛЬ",  
вул. Народного Ополчення, 19, м. Київ, 03151  

145358  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ГІАЛУАЛЬ",  
вул. Народного Ополчення, 19, м. Київ, 03151  

145544  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ГІАЛУАЛЬ",  
вул. Народного Ополчення, 19, м. Київ, 03151  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну 
модель 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса  
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер рішення  

141985  Осадчий Іван Микитович, 
вул. Електрометалургів, 42, кв. 170,  
м. Нікополь, 53200  

КНОПКА СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА 
ОДПОВЄДЗІАЛЬНОЩЬА, 
Hugo Kollataja 3 m. 15, 20-006 Lublin, Poland 
(PL)  

2478 

152077  Никончук Василь Володимирович, 
вул. Путилівська, 1, кв. 3, м. Дніпро, 
Дніпропетровської обл., 49026  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Никонбуд", 
вул. Путилівська, буд. 1, кв. 3, м. Дніпро, 
49026  

2479 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

(11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

151031  25.05.2022, 
Бюл. № 21 

(57) Спосіб промислового розливу мінеральних вод з підвищеним вмістом орга-
нічних речовин, що включає заповнення попередньо продутої вуглекисло-
тою цистерни повністю мінеральною водою з частковим додаванням сірко-
водню, герметизацію, транспортування до заводу розливу, насичення міне-
ральної води в сатураторі діоксидом вуглецю та сірководнем, наступний роз-
лив в тару і зберігання, який відрізняється тим, що мінеральну воду перед 

її подачею до сатуратора охолоджують, доводячи до оптимального темпера-
турного режиму 6-8 °C шляхом перекачування її через охолоджувальний аг-
регат, з наступним насиченням діоксидом вуглецю та сірководнем в сатура-
торі, розливом в тару і зберіганням при строгому дотриманні правил герме-
тизації технологічного процесу. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 6, 2023 

 

6.2.2 

Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
111216  
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