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СТОСОВНО ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ) ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ BOIB ST. 9 
 
(11)  номер реєстрації, що є номером патенту 
(21)  номер заявки 
(22)  дата подання заявки 
(23)  інші дати 
(24)  дата, з якої є чинними права на винахід  
(корисну модель) 
(31)  номер попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(32)  дата подання попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(33)  двобуквений код держави - учасниці Паризької 
конвенції чи регіональної організації, до якої подана 
попередня заявка 
(41)  дата публікації відомостей про прийняту до 
розгляду заявку та номер бюлетеня 
(46)  дата публікації відомостей про державну 
реєстрацію та номер бюлетеня 
(51)  індекс (індекси) Міжнародної патентної 
класифікації 
 

(54)  назва винаходу (корисної моделі) 
(57)  формула винаходу (корисної моделі) 
(62)  номер та дата подання попередньої заявки,   
з якої виділено заявку, позначену кодом (21) 
(66)  номер (номери) та дата (дати) подання 
попередньої (попередніх) заявки (заявок), 
діловодство за якою (якими) припинено 
(71)  ім'я або повне найменування заявника 
(заявників) 
(72)  ім'я винахідника (винахідників) 
(73)  ім'я або повне найменування, адреса 
володільця (володільців) патенту та двобуквений 
код держави 
(85)  дата переходу міжнародної заявки до 
національної фази відповідно до Договору про 
патентну кооперацію 
(86)  номер та дата подання міжнародної заявки, 
поданої відповідно до Договору про патентну 
кооперацію 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ЗАЯВКИ НА ВИНАХОДИ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2021 05866  

(22) 23.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01B 49/06 (2006.01) 
A01B 25/00 

(31) P.429708 
(32) 24.04.2019 
(33) PL 
(85) 18.10.2021 
(86) PCT/PL2020/050031, 23.04.2020 
(71) МЗУРІ - АГРО СПУЛКА З ОГРАНІЧОНО ОДПОВЕД-

ЗЯЛЬНОСЬЦЬОН СПУЛКА КОМАНДИТОВА (PL) 
(72) Яскульскій Дарюш (PL), Яскульская Івона (PL), Руж-

няк Марек (PL), Кашковяк Йожі (PL) 
(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН 

 

(21) a 2021 03380  

(22) 15.06.2021  

(51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01) 
A01C 7/06 (2006.01) 
A01B 49/06 (2006.01) 

(71) МОРОЗ РОМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Мороз Роман Іванович (UA) 
(54) ВАКУУМНА СІВАЛКА ТОЧНОГО ВИСІВУ 

 

(21) a 2021 04434  

(22) 24.01.2020  

(51) МПК  
A01C 15/04 (2006.01) 
A01C 7/08 (2006.01) 

(31) 10 2019 102 256.8 
(32) 30.01.2019 
(33) DE 
(85) 17.08.2021 
(86) PCT/EP2020/051722, 24.01.2020 
(71) АМАЗОНЕН-ВЕРКЕ Х. ДРАЙЄР СЄ & КО. КГ (DE) 
(72) Він Томас (DE), Мертенс Даніель (DE), Люббен Ян-

Айке (DE) 
(54) ШЛЮЗ ВВЕДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ РОЗПОДІ-

ЛЬНОЇ МАШИНИ І РОЗПОДІЛЬНА МАШИНА 

 

(21) a 2020 04499  

(22) 17.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01F 11/06 (2006.01) 
B02B 3/00 

(71) СКИДАН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА (UA) 

(72) Скидан Світлана Вікторівна (UA) 
(54) ЗЕРНОЛУЩИЛКА КАЧАНІВ КУКУРУДЗИ (ВАРІ-

АНТИ) 

 

(21) a 2021 06146  

(22) 03.04.2019  

(51) МПК  
A01N 59/16 (2006.01) 
A01N 25/04 (2006.01) 

(85) 02.11.2021 
(86) PCT/IB2019/052734, 03.04.2019 
(71) КЛІАРЛІФ ІНК. (US) 
(72) Бучерт Аґустин (CR), Вісковітч Робін (US), Пратт Лоу-

ренс (US) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ КОЛОЇДНОГО СРІБЛА 

ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗАПОБІ-
ГАННЯ І БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ РОСЛИН 

 

A 61 

(21) a 2021 01714  

(22) 02.04.2021  

(51) МПК  
A61B 17/42 (2006.01) 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА (UA) 

(72) Сілін Геннадій Анатолійович (UA), Сіліна Софія Ген-

надіївна (UA) 
(54) БАЛОН ДЛЯ ЗУПИНКИ РАННЬОЇ ПІСЛЯПОЛОГО-

ВОЇ КРОВОТЕЧІ 

 

(21) a 2020 04428  

(22) 16.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61B 17/56 (2006.01) 
A61B 17/00 

(71) ГРИЩУК БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ (UA) 
(72) Грищук Богдан Ярославович (UA) 
(54) СПОСІБ РАДІОЧАСТОТНОЇ РЕЗЕКЦІЇ МЕНІСКУ ТА 

АРТРОСКОПІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙ-
СНЕННЯ (ВАРІАНТИ) 

 

(21) a 2021 04915  

(22) 13.03.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/353 (2006.01) 
A61K 31/4415 (2006.01) 
A61K 31/593 (2006.01) 
A61K 31/235 (2006.01) 
A61K 31/355 (2006.01) 

A61P 35/00 

(31) 102019000003843 
(32) 15.03.2019 
(33) IT 



Промислова власність. Бюлетень № 3, 2022 

2.2 

(85) 01.09.2021 
(86) PCT/EP2020/056799, 13.03.2020 
(71) ЛО.ЛІ. ФАРМА С.Р.Л. (IT) 
(72) Анфер Вітторіо (IT) 

(54) ЛІКУВАННЯ ФІБРОЇДІВ ВІТАМІНОМ D ТА ЗАСО-
БОМ, ТАКИМ ЯК ҐАЛЛАТ ЕПІҐАЛЛОКАТЕХІНУ 
(EGCG) 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2020 04449  

(22) 16.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B01J 8/00 
B01J 20/00 
B01J 20/12 (2006.01) 
B01D 15/00 
B01D 53/00 
C02F 1/28 (2006.01) 

(71) БОНДАРЕНКО ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA) 
(72) Бондаренко Іван Валерійович (UA), Кутняшенко Олек-

сій Ігорович (UA), Сольоний Сергій Валерійович (RU), 
Яворовська Ольга Василівна (UA), Топоров Андрій 
Анатолійович (UA), Костіна Олена Дмирівна (UA), 
Костін Валерій Іванович (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНА АДСОРБЦІЙНА СУМІШ ДЛЯ ЕКО-
ЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ, ВОДИ, ПРИ-
МІЩЕНЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ 
ПОВОДЖЕННІ З ВІДХОДАМИ 

 

B 05 

(21) a 2021 06940  

(22) 04.03.2021  

(51) МПК  
B05D 3/02 (2006.01) 

(31) 2020/03532 
(32) 06.03.2020 
(33) TR 
(85) 07.12.2021 
(86) PCT/TR2021/050193, 04.03.2021 
(71) СІСТЄМ ТЄКНІК МАКІНА САНАЙІ ВЄ ТІДЖАРЄТ 

АНОНІМ ШІРКЄТІ (TR) 
(72) Кая Сердар (TR) 
(54) ПІЧ ІНФРАЧЕРВОНОГО НАГРІВАННЯ ДЛЯ ВИ-

КОРИСТАННЯ ПРИ ВИПАЛЮВАННІ/СТВЕРДІННІ 
ПОРОШКОВОЇ ФАРБИ 

 

B 21 

(21) a 2021 05839  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B21D 5/06 (2006.01) 
B21D 22/00 

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Сивак Роман Іванович (UA), Полєвода Юрій Алікович 

(UA), Рекечинський Володимир Іванович (UA) 
(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ФОРМИ ПОПЕРЕДНЬО 

ДЕФОРМОВАНОЇ ЛИСТОВОЇ ЗАГОТОВКИ 

 

(21) a 2021 05323  

(22) 20.09.2021  

(51) МПК  
B21J 1/04 (2006.01) 
B21J 5/02 (2006.01) 
B21J 9/02 (2006.01) 

(71) ЛАЗОРКІН ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ (UA), ЛАЗОРКІН 
ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ (UA) 

(72) Лазоркін Віктор Андрійович (UA), Лазоркін Дмитро 

Вікторович (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОКОВОК 

 

B 22 

(21) a 2021 05639  

(22) 23.03.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B22D 19/02 (2006.01) 
B22D 19/14 (2006.01) 
C22C 1/05 (2006.01) 
C22C 1/10 (2006.01) 
C22C 33/02 (2006.01) 
C22C 38/00 

(31) 20166110.5 
(32) 27.03.2020 
(33) EP 
(85) 22.11.2021 
(86) PCT/EP2021/057409, 23.03.2021 
(71) МАГОТТО ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ С.А. (BE) 
(72) Дезіле Стефан (BE), Лепуен Франсуа (BE), Тас Бур-

хан (BE) 
(54) КОМПОЗИТНИЙ КОМПОНЕНТ, ЩО ЗНОШУЄТЬСЯ 

 

B 24 

(21) a 2020 04487  

(22) 17.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B24C 7/00 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Іванкін Олександр Миколайович (UA), Панченко Олек-

сандр Анатолійович (UA), Маляренко Володимир Іва-
нович (UA) 

(54) ВИРІБ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ГАЗОАБРАЗИВНИМ 
СПОСОБОМ ПРОТЯЖНИХ КАНАЛІВ ТА ВИХІД-
НИХ ОТВОРІВ В БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

 

B 27 

(21) a 2021 05800  

(22) 09.01.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B27N 3/18 (2006.01) 
B27N 7/00 
B05D 7/06 (2006.01) 
B27N 3/04 (2006.01) 
B32B 21/02 (2006.01) 
B32B 21/06 (2006.01) 
B32B 27/06 (2006.01) 
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(31) 19170159.8 
(32) 18.04.2019 
(33) EP 
(31) 19183998.4 
(32) 02.07.2019 
(33) EP 
(85) 19.10.2021 
(86) PCT/EP2020/050452, 09.01.2020 
(71) СУЇС КРОНО ТЕК АҐ (CH) 
(72) Браун Роджер (CH), Хаш Жоакім (DE), Калва Нор-

берт (DE), Швінд Волкер (DE) 
(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА ПЛОСКИЙ 

ВИРІБ 

 

B 60 

(21) a 2021 03649  

(22) 24.06.2021  

(51) МПК (2022.01)  
B60T 1/00 
B61K 7/02 (2006.01) 

(31) 63/045,434 
(32) 29.06.2020 
(33) US 
(71) ТРАНСПОРТЕЙШН ІП ГОЛДІНҐЗ, ЛЛК (US) 
(72) Салім Баша (IN), Мунішвар Ахуджа (IN) 
(54) ГАЛЬМІВНИЙ ВУЗОЛ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗА-

СОБУ 

 

B 62 

(21) a 2020 04452  

(22) 16.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B62K 11/00 

(71) ЖИГАН МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ (UA) 
(54) СКУТЕР УНІВЕРСАЛ 

 

B 65 

(21) a 2021 05641  

(22) 10.03.2020  

(51) МПК  
B65G 65/46 (2006.01) 

(31) 62/818,287 
(32) 14.03.2019 
(33) US 
(31) 16/810,699 
(32) 05.03.2020 
(33) US 
(85) 06.10.2021 
(86) PCT/US2020/021832, 10.03.2020 
(71) СТБ, ІНК. (US) 
(72) Гутвеін Адам К. (US), Дінгелдеін Марк С. (US), Во-

кер Джеффрі Е. (US) 
(54) МЕХАНІЧНИЙ ОЧИСНИК ЗЕРНОСХОВИЩА З 

ОПОРНИМ КОЛЕСОМ ЗАЧИСНОГО КОНВЕЄРА 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(21) a 2021 00432  

(22) 04.02.2021  

(51) МПК  
C02F 1/50 (2006.01) 
C02F 1/52 (2006.01) 
C02F 1/58 (2006.01) 

(71) ШОСТАК РУСЛАН СТАНІСЛАВОВИЧ (UA) 
(72) Шостак Руслан Станiславович (UA) 
(54) НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ З ДЕЗІНФІКУЮЧИМИ 

ТА ДЕЗОДОРУЮЧИМ ЕФЕКТАМИ 

 

(21) a 2020 04479  

(22) 17.07.2020  

(51) МПК  
C02F 3/10 (2006.01) 

(71) ГВОЗДЯК ПЕТРО ІЛЛІЧ (UA), БУНЧАК ОЛЕКСАНДР 
МИРОНОВИЧ (UA), БОРИСЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕК-
СІЙОВИЧ (UA), КАПАРНИК АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 
(UA) 

(72) Гвоздяк Петро Ілліч (UA), Бунчак Олександр Миро-

нович (UA), Борисенко Олексій Олексійович (UA), 
Капарник Андрій Ігорович (UA) 

(54) НОСІЙ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ І 
ТРОФІЧНОГО УТРИМУВАННЯ РУХЛИВИХ ФОРМ 
ГІДРОБІОНТІВ 

 

C 03 

(21) a 2020 04484  

(22) 17.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C03C 10/00 

C04B 35/18 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛА-
ШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Маслов Володимир Петрович (UA), Зінченко Стані-

слав Володимирович (UA), Качур Наталія Володи-
мирівна (UA), Вовк Віталій Васильович (UA) 

(54) ШЛІКЕР ТЕРМОСТІЙКОГО СКЛОКЕРАМІЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ 

 

C 07 

(21) a 2021 07060  

(22) 08.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 413/06 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
A61K 31/4427 (2006.01) 
A61K 51/04 (2006.01) 
A61K 51/10 (2006.01) 

A61P 35/00 

(31) 62/846,044 
(32) 10.05.2019 
(33) US 
(85) 09.12.2021 
(86) PCT/IB2020/054381, 08.05.2020 
(71) ЯНССЕН БАЙОТЕК, ІНК. (US) 
(72) Салтер Рис (US), Дудкін Вадім (US), Сун Финбінь 

(US), Чжан Вей (US), Ґолдберґ Шалом (US), Кейт 
Джон (US) 

(54) МАКРОЦИКЛІЧНІ ХЕЛАТОРИ ТА СПОСОБИ ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2021 05883  

(22) 24.04.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07K 14/195 (2006.01) 
A01N 63/00 
C05F 11/08 (2006.01) 
C12N 15/52 (2006.01) 

(31) 62/838,158 
(32) 24.04.2019 
(33) US 
(85) 22.11.2021 
(86) PCT/US2020/029894, 24.04.2020 
(71) ПІВОТ БАЙО, ІНК. (US) 
(72) Темме Карстен (US), Тамсір Елвін (US), Блох Сара 

(US), Шах Ніл (US), Джонсон Дженні (US), Ескієнен-
турк Більге Озайдин (US) 

(54) ГЕННІ МІШЕНІ ДЛЯ НАЦІЛЮВАННЯ ФІКСАЦІЇ 
АЗОТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ОЗНАК РОСЛИН 

 

(21) a 2021 04111  

(22) 20.12.2019  

(51) МПК (2022.01)  
C07K 16/28 (2006.01) 
C07K 16/00 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
C12N 1/15 (2006.01) 
C12N 15/09 (2006.01) 
C12N 5/10 (2006.01) 

(31) 201811573634.0 
(32) 21.12.2018 
(33) CN 
(31) 201811606887.3 
(32) 27.12.2018 
(33) CN 
(85) 21.07.2021 
(86) PCT/CN2019/126903, 20.12.2019 
(71) ДЖЯНГСУ ХЕНГРУЙ МЕДІСІН КО., ЛТД. (CN), ШАН-

ХАЙ ХЕНГРУЙ ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД. (CN) 
(72) Као Жуоксіа (CN), Луо Ксіао (CN), Гі Нінг (CN), Гу 

Ціюе (CN), Жанг Ліаншан (CN), Тао Веіканг (CN) 
(54) БІСПЕЦИФІЧНИЙ ПРОТЕЇН 

 

C 08 

(21) a 2021 05502  

(22) 24.04.2020  

(51) МПК  
C08B 37/10 (2006.01) 

(31) P201930373 
(32) 26.04.2019 
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(33) ES 
(31) 202010078241.3 
(32) 23.01.2020 
(33) CN 
(85) 29.09.2021 
(86) PCT/ES2020/070263, 24.04.2020 
(71) ЛАБОРАТОРІОС ФАРМАСЕУТІКОС РОВІ, С.А. (ES) 
(72) Франко Родрігез Гільєрмо (ES), Гутьєро Адуріз Ібон 

(ES) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ 

ГЕПАРИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАНГЕНЦІАЛЬНОЇ 
ПОТОКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ 

 

C 12 

(21) a 2021 05994  

(22) 29.07.2016  

(51) МПК (2022.01)  
C12N 5/04 (2006.01) 
C12N 9/02 (2006.01) 
C12N 15/82 (2006.01) 
A01H 5/00 

(31) 62/200,428 
(32) 03.08.2015 
(33) US 
(62) a 2018 02110, 29.07.2016 
(71) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖІ ЛЛС (US) 
(72) Євдокімов Артьом Дж. (US), Лару Клейтон Т. (US), 

Моширі Фархад (US), Чжоу Сюефин (US), Рім Джо-
ел І. (US) 

(54) СПОСОБИ І КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ СТІЙКОСТІ РОС-
ЛИН ДО ГЕРБІЦИДІВ 

 

(21) a 2021 05498  

(22) 23.04.2020  

(51) МПК  
C12N 7/04 (2006.01) 
C07K 14/01 (2006.01) 
C12N 15/85 (2006.01) 

(31) 62/837,758 
(32) 24.04.2019 
(33) US 
(85) 27.10.2021 
(86) PCT/US2020/029561, 23.04.2020 
(71) ТЕХНОВАКС, ІНК. (US), ХУВЕФАРМА (BG) 

(72) Галарза Хосе М. (US), Вень Ке (US), Гаврілов Боріс 

(BG) 
(54) РЕКОМБІНАНТНА ВІРУСОПОДІБНА ЧАСТИНКА 

КАПСИДУ ЦИРКОВІРУСУ (VLP): КОМПОЗИЦІЇ, 
СПОСОБИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2021 05773  

(22) 13.03.2020  

(51) МПК  
C12N 15/82 (2006.01) 
C12N 15/31 (2006.01) 
C07K 14/195 (2006.01) 
A01N 63/20 (2020.01) 
C12Q 1/68 (2018.01) 

(31) 19305304.8 
(32) 13.03.2019 
(33) EP 
(85) 13.10.2021 
(86) PCT/EP2020/056998, 13.03.2020 
(71) ЖЕНЕКТІВ (FR), КОМІСАРІАТ А Л'ЕНЕРЖІ АТО-

МІК Е ОЗ ЕНЕРЖІ АЛЬТЕРНАТІВ (FR), ПРОТЕУС 
(FR), ҐРУПМАН НАСЬОНАЛЬ ЕНТЕРПРОФЕСЬО-
НЕЛЬ ДЕ СЕМАНС, ҐРЕН Е ПЛАН (Ґ.Н.І.С.) (FR) 

(72) Бонзом-Одіфрен Карін (FR), Ачуак Вафа (FR), Ба-

ракат Мохамед (FR), Ортет Філіп (FR), Валенет Да-
від (FR), Юлен Тьєрі (FR), Салло Крістоф (FR), Бо-
зіо Мікаель (FR), Ґюйон Вірджіні (FR), Поль Вьят (FR) 

(54) ПЕСТИЦИДНІ ГЕНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИКОРИС-
ТАННЯ 

 

(21) a 2021 04559  

(22) 03.10.2014  

(51) МПК (2022.01)  
C12N 15/113 (2010.01) 
A61K 31/7088 (2006.01) 
A61K 31/713 (2006.01) 
A61P 3/00 

(62) 201604801, 03.10.2014 
(71) ЕЛНІЛЕМ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ІНК. (US), АЙКАН 

СКУЛ ОФ МЕДСИН ЕТ МАУНТ СИНАЙ (US) 
(72) Бетенкорт Браян (US), Фітцжеральд Кевін (US), 

Квербс Вільям (US), Деснік Роберт Дж. (US), Ясуда 
Макіко (US) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБИ ІНГІБУВАННЯ ЕКС-
ПРЕСІЇ ГЕНА ALAS1 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
  

(21) u 2021 05492  

(22) 28.09.2021  

(51) МПК (2022.01)  
E04C 2/00 
E04B 1/20 (2006.01) 
E04B 1/21 (2006.01) 

(71) ПОЛИВАНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА (UA) 
(72) Поливана Світлана Вікторівна (UA) 
(54) ШПОНКА ДЛЯ БАГАТОПУСТОТНОЇ ПЛИТИ ПЕРЕ-

КРИТТЯ 

 

(21) a 2021 05326  

(22) 18.02.2020  

(51) МПК  

E04G 9/02 (2006.01) 

E04G 17/04 (2006.01) 

E04G 9/04 (2006.01) 

(31) 10 2019 104 315.8 

(32) 20.02.2019 

(33) DE 

(85) 20.09.2021 

(86) PCT/EP2020/054271, 18.02.2020 

(71) ПАШАЛЬ-ВЕРК Г. МАЙЄР ГМБХ (DE) 

(72) Хегеріх Уве (DE), Курт Бернд (DE) 

(54) ОПАЛУБНИЙ ЕЛЕМЕНТ І МОДУЛЬНА ОПАЛУБНА 

СИСТЕМА 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
  

(21) a 2020 04491  

(22) 17.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F02P 13/00 

(71) КИРИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (UA) 
(72) Кириченко Олексій Анатолійович (UA) 
(54) СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ ГАЗУ В КАМЕРІ ЗГО-

РЯННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА 

 

F 16 

(21) a 2020 04312  

(22) 13.07.2020  

(51) МПК  
F16F 15/30 (2006.01) 
H02K 21/14 (2006.01) 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 

(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 

(54) МАГНІТНО-МАХОВИЧНИЙ ДВИГУН 

 

F 24 

(21) a 2021 03326  

(22) 14.06.2021  

(51) МПК (2022.01)  

F24D 17/02 (2006.01) 
F25B 29/00 
F24F 5/00 

(71) ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА 

ТА АРХІТЕКТУРИ (UA) 

(72) Петраш Віталій Дем'янович (UA), Басіст Дмитро Во-

лодимирович (UA), Петраш Олександр Віталійович 

(UA), Кафтан Тетяна Віталіївна (UA), Голубенко Ан-

дрій Вікторович (UA) 
(54) ПАРОКОМПРЕСІЙНА СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДО-

ПОСТАЧАННЯ З ВІДБОРОМ ТА РЕГУЛЬОВАНОЮ 

АКУМУЛЯЦІЄЮ ІНТЕГРОВАНОЇ ЕНЕРГІЇ В МАСИ-

ВІ ҐРУНТУ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2021 05854  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
G01J 1/04 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 
(UA) 

(72) Литвиненко Анатолій Савелійович (UA), Неєжмаков 

Павло Іванович (UA), Тимофеєв Євген Петрович (UA), 
Суворова Кристина Ігорівна (UA) 

(54) ФОТОМЕТР 

 

(21) a 2020 04409  

(22) 15.07.2020  

(51) МПК  
G01N 21/88 (2006.01) 
G01N 22/02 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТО-
НА НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Троїцький Володимир Олександрович (UA) 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО РАДІАЦІЙНОГО 

КОНТРОЛЮ ТРУБ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБО-
ПРОВОДІВ 

 

(21) a 2020 04366  

(22) 13.07.2020  

(51) МПК  
G01V 3/16 (2006.01) 
F41H 11/12 (2011.01) 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРО-
КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ 
ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Мосов Сергій Петрович (UA), Попов Михайло Олек-

сійович (UA), Станкевич Сергій Арсенійович (UA) 
(54) ПЕРЕНОСНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОШУКУ ТА ВИ-

ЯВЛЕННЯ МІН 

 

G 06 

(21) a 2021 05849  

(22) 18.10.2021  

(51) МПК  
G06G 7/56 (2006.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 
(UA) 

(72) Халіль Вікторія В'ячеславовна (UA), Закурдай Світ-

лана Олександрівна (UA), Скуріхін Владислав Іго-
рович (UA), Зубенко Денис Юрійович (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 
З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ ТЕПЛОВИХ ПАРАМЕ-
ТРІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ ДЛЯ ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ НОРМ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИ-

КІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 
ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

(21) a 2021 04347  

(22) 26.07.2021  

(51) МПК  
G06N 3/02 (2006.01) 

(71) КОЧАН ОРЕСТ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), КОМАР 
МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ (UA), САЧЕНКО АНАТО-
ЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA), БЕШЛЕЙ МИКОЛА ІВА-
НОВИЧ (UA), КОЧАН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ (UA) 

(72) Кочан Орест Володимирович (UA), Комар Мирослав 

Петрович (UA), Саченко Анатолій Олексійович (UA), 
Бешлей Микола Іванович (UA), Кочан Володимир Во-
лодимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ШВИДКОГО ОТРИМАННЯ ВИХІДНОГО 
КОДУ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 

(21) a 2020 08245  

(22) 22.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G06Q 30/00 
G09F 9/00 

(31) 20020327.1 
(32) 17.07.2020 
(33) EP 
(71) ШТОРХ-ЦИРЕТ ХОЛДИНГ ҐМБХ (DE) 
(72) Цернісовс Роландс (LV) 
(54) ТОРГОВЕЛЬНА ПЛОЩА З ВІРТУАЛЬНИМ КОН-

СУЛЬТАНТОМ 

 

G 08 

(21) a 2021 06447  

(22) 23.12.2021  

(51) МПК  
G08G 1/017 (2006.01) 
G08G 1/04 (2006.01) 

(71) ПАПУЧА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Папуча Володимир Миколайович (UA), Івченко Олек-

сандр Васильович (UA) 
(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСО-

БУ МЕТОДОМ АВТОМАТИЧНОГО БЕЗКОНТАКТ-
НОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

 

G 21 

(21) a 2020 07839  

(22) 08.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G21K 1/00 
H04B 7/00 

(71) КРАСНІКОВ ІГОР ІВАНОВИЧ (UA), БАБЕНКО ВО-
ЛОДИМИР ІГОРЕВИЧ (UA) 

(72) Красніков Ігор Іванович (UA), Бабенко Володимир 

Ігоревич (UA) 
(54) ТОРСІОННИЙ ГЕНЕРАТОР-ТРАНСПОНДЕР ІНФОР-

МАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
  

(21) a 2021 06990  

(22) 06.12.2021  

(51) МПК (2022.01)  
H02J 15/00 
C01B 3/00 
C01B 3/02 (2006.01) 
C01B 3/04 (2006.01) 
C01C 1/00 
C01C 1/02 (2006.01) 
C07C 1/00 
C25B 1/04 (2021.01) 
F24S 20/00 
F24S 90/00 
F03D 9/19 (2016.01) 
H02S 10/12 (2014.01) 

(71) РЄПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA), ДЬЯ-
ЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ (UA) 

(72) Рєпкін Олександр Олександрович (UA), Дьяченко 

Олександр Сергійович (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПО-

НОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА ТРАНСПО-
РТУВАННЯ "ЗЕЛЕНОГО" ВОДНЮ У СКЛАДІ АМІ-
АКУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 
В ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТА/АБО У ПРО-
МИСЛОВОСТІ, ТА/АБО ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ТРАНС-
ПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ТА/АБО ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 

 

(21) a 2020 03974  

(22) 14.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  

H02K 15/00 

G01B 7/00 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 

(UA) 

(72) Левицький Анатолій Станіславович (UA), Зайцев 

Євген Олександрович (UA), Панчик Михайло Вікто-

рович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОСЕРДЯ СТАТОРА 

ПОТУЖНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

 

(21) a 2020 04266  

(22) 13.07.2020  

(51) МПК  

H02K 21/24 (2006.01) 

F16H 1/36 (2006.01) 

(71) АЛЄЄВ АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ (UA) 

(72) Алєєв Анатолій Максимович (UA), Алєєва Наталя 

Анатоліївна (UA), Алєєва Тетяна Анатоліївна (UA) 

(54) МАГНІТНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА МУФТА АЛЄЄВА 

 

(21) a 2021 07023  

(22) 08.12.2021  

(51) МПК  

H02K 49/10 (2006.01) 

F16H 1/06 (2006.01) 

F16D 27/01 (2006.01) 

(71) ПАНЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA) 

(72) Панченко Сергій Вікторович (UA) 

(54) МАГНІТНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР (ВАРІАНТИ) 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 125162  (51) МПК (2022.01)  
A01C 1/06 (2006.01) 
A01C 1/08 (2006.01) 
B01F 9/10 (2006.01) 
A01N 25/02 (2006.01) 
A01P 3/00 
A01P 7/04 (2006.01) 

(21) a 2020 06492  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.10.2020  

(72) Ратушний Володимир Васильович (UA), Косовець 

Юрій Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1, Васильківсь-
кий р-н, Київська обл., 08631 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПОШАРОВОЇ ОБРОБКИ НА-
СІННЯ РОСЛИН РІЗНИМИ РІДКИМИ ПРЕПАРА-
ТАМИ 

(57) 1. Установка для пошарової обробки насіння рос-

лин різними рідкими препаратами, змішування яких 
не допускається, що містить бункер для насіння з 
випускною горловиною, не менше двох змішуваль-
них камер, в яких розміщені чашоподібні змішувачі, 
закріплені на спільному привідному валу, конічний 
розподільник насіння, що надходить на перший змі-
шувач, який виконує функцію і дозатора насіння, який 
розміщений над першим змішувачем співвісно з при-
відним валом, причому кожний змішувач обладнаний 
індивідуальним резервуаром для препарату з доза-
тором і нагнітальним патрубком, а вихідний отвір дру-
гого і наступних нагнітальних патрубків розмішені бі-
ля привідного вала і днища відповідного йому змі-
шувача, яка відрізняється тим, шо вихідні отвори 

другого і наступних нагнітальних патрубків облад-
нані проміжними місткостями, кожна з яких має фо-
рму тіла обертання, співвісного з привідним валом, 
та виконана з радіальними отворами, розміщеними 
біля днища змішувача, причому сумарна продукти-
вність цих отворів є не меншою продуктивності наг-
нітального патрубка, з'єднаного з цією місткістю. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що тіло 

обертання виконане у вигляді випуклого тора, зак-
ріпленого до днища змішувача. 

3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що тіло 

обертання виконане у вигляді зрізаного конуса, за-
кріпленого більшою основою до днища змішувача. 

 

 

(11) 125147  (51) МПК (2022.01)  
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) a 2019 10533  

(24) 20.01.2022  

(22) 22.03.2018  

(31) 17162726.8 

(32) 24.03.2017 

(33) EP 

(86) PCT/EP2018/057241, 22.03.2018 

(72) Менне Хуберт (DE), Бреітенштрьотер Крістоф (DE), 

Тоссенс Ерве (BE) 
(73) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germa-

ny (DE) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ СУМІШІ 

(57) 1. Гербіцидна суміш, яка містить: 

і) 2-[(2,4-дихлорфеніл)метил]-4,4-диметил-3-ізокса-

золідинон та  

іі) цинметилін. 

2. Гербіцидна суміш за п. 1, яка додатково містить 
щонайменше ще один гербіцид із групи І: 
ацетохлор, ацифлуорфен, ацифлуорфен-натрій, ак-

лоніфен, алахлор, аллідохлор, аллоксидим, аллок-

сидим-натрій, аметрин, амікарбазон, амідохлор, амі-

досульфурон, 4-аміно-3-хлор-6-(4-хлор-2-фтор-3-ме-

тилфеніл)-5-фторпіридин-2-карбонова кислота, амі-

ноциклопірахлор, аміноциклопірахлор-калій, аміно-

циклопірахлор-метил, амінопіралід, амітрол, амоній-

сульфамат, анілофос, асулам, атразин, азафенідин, 

азимсульфурон, бефлубутамід, беназолін, беназо-

лін-етил, бенфлуралін, бенфуресат, бенсульфурон, 

бенсульфурон-метил, бенсулід, бентазон, бензобі-

циклон, бензофенап, біциклопірон, біфенокс, біла-

нафос, біланафос-натрій, біспірибак, біспірибак-нат-

рій, бромаціл, бромобутид, бромфеноксим, бромок-

синіл, бромоксиніл-бутират, -калій, -гептаноат та 

-октаноат, бусоксинон, бутахлор, бутафенасил, бу-

таміфос, бутенахлор, бутралін, бутроксидим, бути-

лат, кафенстрол, карбетамід, карфентразон, кар-

фентразон-етил, хлорамбен, хлорбромурон, хлор-

фенак, хлорфенак-натрій, хлорфенпроп, хлорфлу-

ренол, хлорфлуренол-метил, хлорідазон, хлоріму-

рон, хлорімурон-етил, хлорфталім, хлортолурон, хлор-

тал-диметил, хлорсульфурон, цинідон, цинідон-етил, 

ціносульфурон, клацифос, клетодим, клодинафоп, 
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клодинафоп-пропаргіл, кломазон, кломепроп, кло-

піралід, клорансулам, клорансулам-метил, кумілу-

рон, ціанамід, ціаназин, циклоат, циклопіриморат, 

циклосульфамурон, циклоксидим, цигалофоп, цига-

лофоп-бутил, ципразин, 2,4-D, 2,4-D-бутотил, -бу-

тил, -диметиламоній, -діоламін, -етил, 2-етилгексил, 

-ізобутил, -ізооктил, -ізопропіламоній, -калій, -триізо-

пропаноламоній та -троламін, 2,4-DB, 2,4-DВ-бутил, 

-диметиламоній, ізооктил, -калій та -натрій, даіму-

рон (димрон), далапон, дазомет, н-деканол, десме-

дифам, детозил-піразолат (DTP), дикамба, дихло-

беніл, 2-(2,4-дихлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазо-

лідин-3-он, 2-(2,5-дихлорбензил)-4,4-диметил-1,2-ок-

сазолідин-3-он, дихлорпроп, дихлорпроп-Р, дикло-

фоп, диклофоп-метил, диклофоп-Р-метил, дикло-

сулам, дифензокват, дифлуфенікан, дифлуфензо-

пір, дифлуфензопір-натрій, димефурон, димепіперат, 

диметахлор, диметаметрин, диметенамід, димете-

намід-Р, диметрасульфурон, динітрамін, динотерб, 

дифенамід, дикват, дикват-дибромід, дитіопір, діу-

рон, DNOC, ендотал, ЕРТС, еспрокарб, еталфлу-

ралін, етаметсульфурон, етаметсульфурон-метил, 

етіозин, етофумесат, етоксифен, етоксифен-етил, 

етоксисульфурон, етобензанід, F-5231, тобто N-[2-

хлор-4-фтор-5-[4-(3-фторпропіл)-4,5-дигідро-5-оксо-

1Н-тетразол-1-іл]-феніл]-етансульфонамід, F-7967, 

тобто 3-[7-хлор-5-фтор-2-(трифторметил)-1Н-бензі-

мідазол-4-іл]-1-метил-6-(трифторметил)піримідин-

2,4(1Н,3Н)-діон, феноксапроп, феноксапроп-Р, фе-

ноксапроп-етил, феноксапроп-Р-етил, феноксасуль-

фон, фенквінотріон, фентразамід, флампроп, флам-

проп-М-ізопропіл, флампроп-М-метил, флазасульфу-

рон, флорасулам, флуазифоп, флуазифоп-Р, флуа-

зифоп-бутил, флуазифоп-Р-бутил, флукарбазон, флу-

карбазон-натрій, флуцетосульфурон, флухлоралін, 

флуфенацет, флуфенпір, флуфенпір-етил, флумет-

сулам, флуміклорак, флуміклорак-пентил, флуміо-

ксазин, флуометурон, флуренол, флуренол-бутил, 

-диметиламоній та -метил, фторглікофен, фтор-

глікофен-етил, флупропанат, флупірсульфурон, флу-

пірсульфурон-метил-натрій, флуридон, фторхлорідон, 

флуроксипір, флуроксипір-мептил, флуртамон, флу-

тіацет, флутіацет-метил, фомесафен, фомесафен-

натрій, форамсульфурон, фосамін, глюфосинат, 

глюфосинат-амоній, глюфосинат-Р-натрій, глюфоси-

нат-Р-амоній, глюфосинат-Р-натрій, гліфосат, глі-

фосат-амоній, -ізопропіламоній, -діамоній, -диме-

тиламоній, -калій, -натрій та -тримезій, Н-9201, тобто 

O-(2,4-диметил-6-нітрофеніл)-O-етил-ізопропілфосфо-

рамідотіоат, галауксифен, галауксифен-метил, га-

лосафен, галосульфурон, галосульфурон-метил, га-

локсифоп, галоксифоп-Р, галоксифоп-етоксіетил, га-

локсифоп-Р-етоксіетил, галоксифоп-метил, галокси-

фоп-Р-метил, гексазинон, HW-02, тобто 1-(диметокси-

фосфорил)-етил-(2,4-дихлорфеноксі)ацетат, імаза-

метабенз, імазаметабенз-метил, імазамокс, імаза-

мокс-амоній, імазапік, імазапік-амоній, імазапір, іма-

запір-ізопропіламоній, імазаквін, імазаквін-амоній, іма-

зетапір, імазетапір-амоній, імазосульфурон, індано-

фан, індазифлам, йодсульфурон, йодсульфурон-ме-

тил-натрій, іоксиніл, іоксиніл-октаноат, -калій та на-

трій, іпфенкарбазон, ізопротурон, ізоурон, ізоксабен, 

ізоксафлутол, карбутилат, KUH-043, тобто 3-({[5-

(дифторметил)-1-метил-3-(трифторметил)-1Н-піра-

зол-4-іл]метил}сульфоніл)-5,5-диметил-4,5-дигідро-

1,2-оксазол, кетоспірадокс, лактофен, ленацил, ліну-

рон, МСРА, МСРА-бутотил, -диметиламоній, -2-етил-

гексил, -ізопропіламоній, -калій та -натрій, МСРВ, 

МСРВ-метил, -етил та -натрій, мекопроп, мекопроп-

натрій, та -бутотил, мекопроп-Р, мекопроп-Р-буто-

тил, -диметиламоній, -2-етилгексил та -калій, мефе-

нацет, мефлуідид, мезосульфурон, мезосульфурон-

метил, мезотріон, метабензтіазурон, метам, мета-

міфоп, метамітрон, метазахлор, метазосульфурон, 

метабензтіазурон, метіопірсульфурон, метіозолін, ме-

тилізотіоціанат, метобромурон, метолахлор, S-мето-

лахлор, метосулам, метоксурон, метрибузин, мет-

сульфурон, метсульфурон-метил, молінат, монолі-

нурон, моносульфурон, моносульфуроновий склад-

ний ефір, МТ-5950, тобто N-[3-хлор-4-(1-метилетил)-

феніл]-2-метилпентанамід, NGGC-011, напропамід, 

NC-310, тобто 4-(2,4-дихлорбензоїл)-1-метил-5-бен-

зилоксипіразол, небурон, нікосульфурон, нонанова 

кислота (пеларгонова кислота), норфлуразон, олеї-

нова кислота (жирні кислоти), орбенкарб, ортосу-

льфамурон, оризалін, оксадіаргил, оксадіазон, окса-

сульфурон, оксазикломефон, оксифлуорфен, пара-

кват, паракват дихлорид, пебулат, пендиметалін, пе-

ноксулам, пентахлорфенол, пентоксазон, петоксамід, 

нафтові олії, фенмедифам, піклорам, піколінафен, 

піноксаден, піперофос, претілахлор, примісульфу-

рон, примісульфурон-метил, продіамін, профокси-

дим, прометон, прометрин, пропахлор, пропаніл, про-

паквізафоп, пропазин, профам, пропізохлор, пропо-

ксикарбазон, пропоксикарбазон-натрій, пропірисуль-

фурон, пропізамід, просульфокарб, просульфурон, 

піраклоніл, пірафлуфен, пірафлуфен-етил, пірасу-

льфотол, піразолінат (піразолат), піразосульфурон, 

піразосульфурон-етил, піразоксифен, пірибамбенз, 

пірибамбенз-ізопропіл, пірибамбенз-пропіл, пірибе-

нзоксим, пірибутикарб, піридафол, піридат, піриф-

талід, піримінобак. піримінобак-метил, піримісульфан, 

піритіобак, піритіобак-натрій, піроксасульфон, пірок-

сулам, квінклорак, квінмерак, квінокламін, квізало-

фоп, квізалофоп-етил, квізалофоп-Р, квізалофоп-Р-

етил, квізалофоп-Р-тефурил, римсульфурон, саф-

луфенасил, сетоксидим, сидурон, симазин, симет-

рин, SL-261, сулкотріон, сулфентразон, сульфоме-

турон, сульфометурон-метил, сульфосульфурон, 

SYN-523, SYP-249, тобто 1-етокси-3-метил-1-оксо-

бут-3-ен-2-іл-5-[2-хлор-4-(трифторметил)феноксі]-2-

нітробензоат, SYP-300, тобто 1-[7-фтор-3-оксо-4-

(проп-2-ін-1-іл)-3,4-дигідро-2Н-1,4-бензоксазин-6-іл]-

3-пропіл-2-тіоксоімідазолідин-4,5-діон, 2,3,6-ТВА, ТСА 

(трихлороцтова кислота), ТСА-натрій, тебутіурон, те-

фурилтріон, темботріон, тепралоксидим, тербацил, 

тербукарб, тербуметон, тербутилазин, тербутрин, те-

нілхлор, тіазопір, тієнкарбазон, тієнкарбазон-метил, 

тіфенсульфурон, тіфенсульфурон-метил, тіобенкарб, 

тіафенасил, толпіралат, топрамезон, тралкоксидим, 

триафамон, три-аллат, триасульфурон, триазифлам, 

трибенурон, трибенурон-метил, триклопір, триета-

зин, трифлоксисульфурон, трифлоксисульфурон-

натрій, трифлудимоксазин, трифлуралін, трифлусу-

льфурон, трифлусульфурон-метил, тритосульфурон, 

сечовини сульфат, вернолат, XDE-848, ZJ-0862, тоб-

то 3,4-дихлор-N-{2-[(4,6-диметоксипіримідин-2-іл)ок-

си]бензил}анілін, а також наступні сполуки: 
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3. Гербіцидна суміш за будь-яким одним з пп. 1 або 2, 
яка містить щонайменше один захисний засіб, при-
чому норма застосування зазвичай становить від 5 
до 2000 г а.і./га, переважно від 10 до 500 г а.і./га та 
особливо переважно від 10 до 300 г а.і./га. 
4. Гербіцидна суміш за будь-яким одним з пп. 1 або 2, 
яка містить щонайменше один захисний засіб, виб-
раний з групи, яка складається з: клоквінтоцет-мек-
силу, ципросульфаміду, ізоксадифен-етилу та мефен-
пір-діетилу. 
5. Гербіцидна суміш за будь-яким одним з пп. 1-4, в 
якій гербіцидні компоненти мають наступні масові 
співвідношення: 
(компонент групи і):(компонент групи іі) - як правило, 
(1-1000):(1-1000), переважно (1-100):(1-100), особли-
во переважно (1-50):(1-50). 
6. Гербіцидна суміш за будь-яким одним з пп. 1-5, 
яка має норми застосування, зазначені нижче для від-
повідних гербіцидних компонентів, які становлять: 
для компонента і): як правило, 1-2000 г а.і./га, пере-
важно 10-1000 г а.і./га, особливо переважно 10-500 г 
а.і./га 2-[(2,4-дихлорфеніл)метил]-4,4-диметил-3-ізок-
сазолідинону; 
для компонента іі): як правило, 1-2000 г а.і./га, пе-
реважно 10-1000 г а.і./га, особливо переважно 10-
500 г а.і./га цинметиліну. 
7. Гербіцидна суміш за будь-яким одним з пп. 1-6, 
яка додатково містить добавки, загальноприйняті для 
захисту рослин, та/або допоміжні речовини для фор-
мулювання. 
8. Гербіцидна суміш за будь-яким одним з пп. 1-7, 
яка додатково містить один або декілька інших ком-
понентів із групи агрохімічних активних інгредієнтів, 
яка включає інсектициди та фунгіциди. 
9. Спосіб контролю за небажаним ростом рослин, 
який включає застосування гербіцидних сумішей, 
які містять компоненти і) та іі), як визначено в будь-
якому одному з пп. 1-8, разом або окремо до рослин, 
частин рослин, насіння рослин або ділянки, на якій 
ростуть рослини. 
10. Спосіб за п. 9 для селективного контролю за 
шкідливими рослинами в посівах сільськогосподар-
ських культур. 
11. Спосіб за п. 9, в якому сільськогосподарські ку-
льтури є генетично модифікованими або отримани-
ми шляхом мутаційного відбору. 
12. Застосування гербіцидних сумішей за будь-яким 
одним з пп. 1-8 в боротьбі зі шкідливими рослинами. 
13. Застосування гербіцидних сумішей за будь-яким 
одним з пп. 1-8 в боротьбі зі стійкими до гербіцидів 
шкідливими рослинами. 
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(11) 125144  (51) МПК  
A61B 5/145 (2006.01) 
G01N 21/47 (2006.01) 
G01N 21/55 (2014.01) 
G01J 1/04 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 

(21) a 2019 08652  

(24) 20.01.2022  

(22) 18.07.2019  

(72) Будник Віталій Миколайович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М. ГЛУШКОВА 

НАН УКРАЇНИ 
просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, 03187 
(UA) 

(54) ОПТИЧНА ГОЛОВКА НЕІНВАЗИВНОГО ГЕМОГЛО-
БІНОМЕТРА 

(57) Оптична головка неінвазивного гемоглобінометра, 
що забезпечує здійснення контактного та дистан-
ційного зондування, містить висувний вузол фікса-
тор-насадку 6, оптичний сенсор містить передаваль-
ний 10 і приймальний 11 світловоди, непрозору діа-
фрагму 1 з отворами для світловодів, які механічно 
з'єднані з корпусом 5 оптичного блока, у корпусі 5 
оптичного блока виконано два отвори для фіксації 
вузла фіксатор-насадка 6 у двох положеннях - на-
садка висунута і насадка засунута, нижня робоча 
поверхня насадки 7 виконана зі скосом на кут β, при 
цьому відстань між осями зазначених світловодів 
10 і 11 становить задану величину L, а приймаль-
ний світловод 4 встановлений перпендикулярно до 
діафрагми, яка відрізняється тим, що отвір у діа-
фрагмі для приймального світловода 11 виконаний 
в її центрі 14, кут β скосу робочої поверхні насадки 
виконано таким, що дорівнює β=α/2, 
де α - кут нахилу передавального світловода 10, 
відстань дистанційного зондування h між центром 
діафрагми 14 та точкою 12 на робочій поверхні на-
садки 7, яка лежить на перпендикулярі, проведено-
му з точки 14, тобто насадка виконана так, що її тов-
щина в центрі дорівнює 

h=L/tgα, 
де L - відстань між осями світловодів в торцях при 
контактному зондуванні, α - кут нахилу передаваль-
ного світловода 10. 

 

 

(11) 125154  (51) МПК (2022.01)  
A61C 19/04 (2006.01) 
A61C 13/34 (2006.01) 
A61C 9/00 

(21) a 2020 02609  

(24) 20.01.2022  

(22) 28.04.2020  

(72) Іванова Ніна Сергіївна (UA), Іванов Сергій Олексан-

дрович (UA) 
(73) ІВАНОВА НІНА СЕРГІЇВНА 

вул. Івасюка, 26-а/112, м. Івано-Франківськ, 76009 
(UA) 
  

ІВАНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Івасюка, 26-а/112, м. Івано-Франківськ, 76009 
(UA) 
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(54) РІВЕНЬ ДЛЯ НІР-ПЛОЩИНИ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ 
(57) Рівень для НІР-площини верхньої щелепи, що міс-

тить горизонтальні повітряні бульбашкові рівні, який 

відрізняється тим, що пристрій складається з трьох 

металевих стрижнів: одного довгого стрижня і двох 

однакових коротких стрижнів, які перпендикулярно 

спрямовані по обидва боки до довгого стрижня, а кон-

такт стрижнів забезпечує Т-подібний з'єднувач, на 

якому на одній поверхні під прямим кутом встанов-

лені два циліндричні бульбашкові рівні: один вздовж 

довгого стрижня, а другий уздовж коротких стриж-

нів, при цьому в з'єднувачі довгий стрижень рухли-

вий відносно перпендикулярно закріплених корот-

ких стрижнів і має на одному кінці потовщення. 

 

 

(11) 125152  (51) МПК (2022.01)  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 9/46 (2006.01) 
A61Q 19/10 (2006.01) 
A61P 17/00 

(21) a 2020 00835  

(24) 20.01.2022  

(22) 11.02.2020  

(72) Андрійчук Юрій Миколайович (UA), Чекаленко Андрій 

Петрович (UA), Романов Володимир Анатолійович 

(UA), Іванов Стефан Геннадійович (UA) 
(73) АНДРІЙЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Малиновського, 3-а, кв. 28, м. Київ, 04212 

(UA) 
  

ЧЕКАЛЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 

вул. Малиновського, 13, кв. 156, м. Київ, 04212 

(UA) 
  

РОМАНОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 

Стратегічне шосе, 15, кв. 18, м. Київ, 03028 (UA) 
  

ІВАНОВ СТЕФАН ГЕННАДІЙОВИЧ 

вул. Алішера Навої, 76, кв. 122, м. Київ, 02125 

(UA) 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ 

ВАНН 

(57) 1. Засіб для приготування мінералізованих ванн, 

який містить як активну частину суміш мінералів та 

мікроелементів, таких як натрій хлористий, калій ву-

глекислий, залізо сірчанокисле, натрій кремнекис-

лий, натрій бромистий, натрій фтористий, натрій 

йодистий, натрій сірчанокислий, амоній хлористий, 

кальцій хлористий, магнію окис, цинк сірчанокислий, 

селеніт натрію, та дезінтегруючу частину, що вклю-

чає соду кальциновану, кислоту лимонну і кислоту 

бурштинову чи молочну, чи кетоглутарову, чи глю-
конову, чи яблучну, та додаткові речовини, який ві-

дрізняється тим, що активна частина додатково 

містить натрій сірчановатистокислий (тіосульфат нат-

рію), причому співвідношення тіосульфату натрію і 

селеніту натрію складає від 10:1 до 2:1. 
2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-

чені інгредієнти взяті із розрахунку на 100 кг маси 

засобу, у наступному співвідношенні, кг: 

активна частина  6,0-57,2 
дезінтегруюча частина  34,2-39,2 
додаткові речовини  3,6-58,8. 

3. Засіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 

як додаткові речовини містить хлористий натрій 

(сіль екстра) та ПЕГ-400 (поліетиленгліколь). 

4. Засіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 

тим, що виконаний у вигляді швидкорозчинної до-

зованої твердої форми, що являє собою таблетку. 
 

 

(11) 125150  (51) МПК  
A61K 31/44 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 3/06 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(21) a 2020 00504  

(24) 20.01.2022  

(22) 14.11.2018  

(31) 2017143801 

(32) 14.12.2017 

(33) RU 

(31) 2018137717 

(32) 25.10.2018 

(33) RU 

(86) PCT/SK2018/050013, 14.11.2018 

(72) Скачілова Софія Яковлєвна (RU), Мясніков Дмітрій 

Ґєоргієвіч (RU), Іванов Андрєй Ніколаєвіч (RU) 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЕННОЙ ОТВЄТСТВЄННО-

СТЬЮ "ВАЛЄНТА-ІНТЄЛЛЄКТ" 

ул. Рябиновая, д. 26, стр. 10, каб. 6-26, г. Москва, 

121471, Российская Федерация (RU) 

(54) L-ЕНАНТІОМЕР 2-ЕТИЛ-6-МЕТИЛ-3-ГІДРОКСИПІ-

РИДИНІЮ L-ГІДРОКСИБУТАНДІОАТ, ЯКИЙ МАЄ 

ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНУ, ГЕПАТОПРОТЕКТОРНУ, 

ЛІПІДРЕГУЛЮЮЧУ, ПРОТИІШЕМІЧНУ ТА НЕЙРО-

ТРОПНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) 1. Застосування L-енантіомера 2-етил-6-метил-3-гід-

роксипіридинію L-гідроксибутандіоату формули (I): 
 

(І) 

к церебропротекторного засобу. 

2. Застосування L-енантіомера 2-етил-6-метил-3-гід-

роксипіридинію L-гідроксибутандіоату формули (I): 
 

(І) 

як гепатопротекторного засобу. 

3. Застосування L-енантіомера 2-етил-6-метил-3-гід-

роксипіридинію L-гідроксибутандіоату формули (I): 
 

(І) 

як ліпідрегулюючого засобу. 

4. Застосування L-енантіомера 2-етил-6-метил-3-гід-

роксипіридинію L-гідроксибутандіоату формули (I): 
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(І) 
як протиішемічного засобу. 
5. Застосування L-енантіомера 2-етил-6-метил-3-гід-
роксипіридинію L-гідроксибутандіоату формули (I): 

(І) 
як нейротропного засобу. 

 

 

(11) 125142  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/337 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61K 45/06 (2006.01) 
A61P 35/00 

(21) a 2019 07499  

(24) 20.01.2022  

(22) 05.01.2018  

(31) 62/443,082 
(32) 06.01.2017 
(33) US 
(31) 17157779.4 
(32) 24.02.2017 
(33) EP 
(31) 62/527,360 
(32) 30.06.2017 
(33) US 
(86) PCT/EP2018/050298, 05.01.2018 
(72) Портер Дейл (US), Халіловіч Енсар (US), Шанрійон 

Майя (FR), Мараньйо Ана Летісія (FR), Генесте 
Олівьє (FR), Меріно Дельфін (AU), Віттл Джеймс 
(AU), Веіллант Франсуа (AU), Вісвадер Джейн (AU), 
Ліндман Джефрі (AU), Лессен Гійом (AU), Маранжо-
ні Елісабетта (FR) 

(73) ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ 
35 rue de Verdun, 92284 Suresnes, France (FR) 
  

НОВАРТІС АГ 
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland (CH) 

(54) КОМБІНАЦІЯ ІНГІБІТОРУ MCL-1 І ТАКСАНОВОЇ 
СПОЛУКИ, ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ФАРМАЦЕВ-
ТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ 

(57) 1. Комбінація, яка містить: 

(a) інгібітор MCL-1, який являє собою (2R)-2-{[(5Sa)-
5-{3-хлоро-2-метил-4-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)еток-
си]феніл}-6-(5-фторфуран-2-іл)тієно[2,3-d]піримідин-
4-іл]окси}-3-(2-{[1-(2,2,2-трифторетил)-1H-піразол-5-
іл]метокси}феніл)пропанову кислоту або (2R)-2-{[(5Sa)-
5-{3-хлоро-2-метил-4-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)еток-
си]феніл}-6-(4-фторфеніл)тієно[2,3-d]піримідин-4-іл]ок-
си}-3-(2-{[2-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл]меток-
си}феніл)пропанову кислоту, 
і (б) таксанову сполуку, яка являє собою паклітаксел 
або доцетаксел, 
для одночасного, послідовного або роздільного зас-
тосування. 
2. Комбінація за п. 1, де інгібітор MCL-1 являє со-
бою (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хлор-2-метил-4-[2-(4-метил-
піперазин-1-іл)етокси]феніл}-6-(5-фторфуран-2-іл)тіє-

но[2,3-d]піримідин-4-іл]окси}-3-(2-{[1-(2,2,2-трифтор-
етил)-1H-піразол-5-іл]метокси}феніл)пропанову кис-
лоту. 
3. Комбінація за п. 1, де інгібітор MCL-1 являє со-
бою (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хлор-2-метил-4-[2-(4-метил-
піперазин-1-іл)етокси]феніл}-6-(4-фторфеніл)тієно[2,3-
d]піримідин-4-іл]окси}-3-(2-{[2-(2-метоксифеніл)піри-
мідин-4-іл]метокси}феніл)пропанову кислоту. 
4. Комбінація за п. 3, де доза інгібітору MCL-1 під 
час комбінованого лікування становить від 25 до 
1500 мг. 
5. Комбінація за п. 3, де інгібітор MCL-1 вводять 
під час комбінованого лікування один раз на тиж-
день. 
6. Комбінація за п. 1, де інгібітор MCL-1 і таксанову 
сполуку вводять внутрішньовенно. 
7. Комбінація за п. 1, де інгібітор MCL-1 і таксанову 
сполуку вводять перорально, а таксанову сполуку 
вводять внутрішньовенно. 
8. Комбінація за п. 1 для застосування в лікуванні 
злоякісного новоутворення. 
9. Комбінація для застосування за п. 8, де інгібітор 
MCL-1 та таксанова сполука забезпечуються в кіль-
костях, які спільно терапевтично ефективні для ліку-
вання злоякісного новоутворення. 
10. Комбінація для застосування за п. 8, де інгібітор 
MCL-1 та таксанова сполука забезпечуються в кіль-
костях, які спільно терапевтично ефективні для лі-
кування злоякісного новоутворення. 
11. Комбінація для застосування за п. 8, де інгібітор 
MCL-1 і таксанова сполука забезпечуються в сине-
ргетично ефективних кількостях, що надає можли-
вість зменшення дози, необхідної для кожної сполу-
ки для лікування злоякісного новоутворення, в той 
самий час забезпечуючи ефективне лікування зло-
якісного новоутворення, з істотним зменшенням по-
бічних ефектів. 
12. Комбінація для застосування за п. 8, де злоякі-
сне новоутворення являє собою рак молочної за-
лози. 
13. Комбінація для застосування за п. 8, де злоякіс-
не новоутворення являє собою рак легень. 
14. Комбінація за пунктом 1, яка додатково містить 
один або декілька допоміжних речовин. 
15. Фармацевтична композиція, що містить комбіна-
цію відповідно до будь-якого з пп. 1-7 в комбінації з 
одним або декількома фармацевтично прийнятни-
ми допоміжними речовинами. 
16. Фармацевтична композиція за п. 15 для засто-
сування в лікуванні злоякісного новоутворення. 
17. Фармацевтична композиція за п. 16, де злоякіс-
не новоутворення являє собою рак молочної залози. 
18. Фармацевтична композиція за п. 16, де злоякіс-
не новоутворення являє собою рак легень. 
19. Застосування комбінації за п. 1 для приготуван-
ня лікарського засобу для лікування злоякісного но-
воутворення. 
20. Застосування комбінації за п. 19, де злоякісне 
новоутворення являє собою рак молочної залози. 
21. Застосування комбінації за п. 19, де злоякісне 
новоутворення являє собою рак легень. 
22. Лікарський засіб, який містить, окремо або разом,  
(а) інгібітор MCL-1, як визначено в п. 1, і 
(б) таксанову сполуку, як визначено в п. 1, 
для одночасного, послідовного або роздільного вве-
дення, і де інгібітор MCL-1 і таксанову сполуку за-
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безпечують в ефективних кількостях для лікування 
злоякісного новоутворення. 
23. Спосіб лікування злоякісного новоутворення, 
який включає введення спільно терапевтично ефек-
тивної кількості: 
(а) інгібітору MCL-1, як визначено в п. 1, і 
(б) таксанової сполуки, як визначено в п. 1, 
суб'єкту, який цього потребує.  
24. Спосіб сенсибілізації пацієнта, який (І) є рефра-
кторним до щонайменше одного хіміотерапевтично-
го лікування, або (ІІ) має рецидив після лікування із 
застосуванням хіміотерапії, або в обох випадках (І) і 
(ІІ), де спосіб включає введення спільно терапевтич-
но ефективної кількості: 
(а) інгібітору MCL-1, як визначено в п. 1, і 
(б) таксанової сполуки, як визначено в п. 1, 
зазначеному пацієнту. 
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(54) КОМБІНАЦІЯ ІНГІБІТОРА BCL-2 ТА ІНГІБІТОРА 

MCL-1, ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ І ФАРМАЦЕВТИЧ-

НІ КОМПОЗИЦІЇ 

(57) 1. Комбінація, яка містить: 

(a) інгібітор BCL-2, вибраний із: 
(i) N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілме-
тил)-3,4-дигідро-2(1H)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бен-
зодіоксол-5-іл}-N-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-1-індолі-
зин карбоксамід або його сіль приєднання з фа-
рмацевтично прийнятною кислотою або основою,  

(ii) 5-(5-хлоро-2-{[(3S)-3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-ди-
гідроізохінолін-2(1H)-іл]карбаноіл}феніл)-N-(5-ціано-
1,2-диметил-1H-пірол-3-іл)-N-(4-гідроксифеніл)-1,2-
диметил-1H-пірол-3-карбоксамід або його сіль при-
єднання з фармацевтично прийнятною кислотою або 
основою, і  
(iii) 4-(4-{[2-(4-хлорофеніл)-4,4-диметилциклогекс-
1-ен-1-іл]метил}піперазин-1-іл)-N-[(3-нітро-4-{[(оксан-
4-іл)метил]аміно}феніл)сульфоніл]-2-[(1H-піроло[2,3-
b]піридин-5-іл)окси]бензамід (ABT-199); 
і (б) інгібітор MCL1, вибраний із: 
(iv) (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хлоро-2-метил-4-[2-(4-метил-
піперазин-1-іл)етокси]феніл}-6-(5-фторфуран-2-іл)тіє-
но[2,3-d]піримідин-4-іл]окси}-3-(2-{[1-(2,2,2-трифтор-
етил)-1H-піразол-5-іл]метокси}феніл)пропіонова кис-
лота або її сіль приєднання з фармацевтично прий-
нятною кислотою або основою, і 
(v) (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хлоро-2-метил-4-[2-(4-метилпі-
перазин-1-іл)етокси]феніл}-6-(4-фторофеніл)тієно[2,3-
d]піримідин-4-іл]окси}-3-(2-{[2-(2-метоксифеніл)піри-
мідин-4-іл]метокси}феніл)пропіонова кислота або її 
сіль приєднання з фармацевтично прийнятною кис-
лотою або основою, 
для одночасного, послідовного або роздільного за-
стосування. 
2. Комбінація за п. 1, де інгібітор BCL-2 являє со-
бою N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолініл-
метил)-3,4-дигідро-2(1H)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-
бензодіоксол-5-іл}-N-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-1-ін-
долізин карбоксамід. 
3. Комбінація за п. 1, де інгібітор BCL-2 являє собою 
5-(5-хлоро-2-{[(3S)-3-(морфолін-4-ілметил)-3,4-ди-
гідроізохінолін-2(1H)-іл]карбоніл}феніл)-N-(5-ціано-
1,2-диметил-1H-пірол-3-іл)-N-(4-гідроксифеніл)-1,2-
диметил-1H-пірол-3-карбоксамід. 
4. Комбінація за п. 2, де N-(4-гідроксифеніл)-3-{6-[((3S)-
3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигідро-2(1H)-ізохінолі-
ніл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-N-феніл-5,6,7,8-
тетрагідро-1-індолізин карбоксамід представлений у 
формі гідрохлоридної солі. 
5. Комбінація за п. 3, де 5-(5-хлоро-2-{[(3S)-3-(мор-

фолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохінолін-2(1H)-іл]кар-

боніл}феніл)-N-(5-ціано-1,2-диметил-1H-пірол-3-іл)-

N-(4-гідроксифеніл)-1,2-диметил-1H-пірол-3-карбок-

самід представлений у формі гідрохлоридної солі. 

6. Комбінація за п. 2 або 4, де доза N-(4-гідрокси-

феніл)-3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигід-

ро-2(1H)-ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-

іл}-N-феніл-5,6,7,8-тетрагідро-1-індолізин карбокса-

міду при здійсненні комбінованого лікування скла-

дає від 50 до 1500 мг. 

7. Комбінація за будь-яким із пп. 1-6, де інгібітор 

BCL-2 вводять один раз на тиждень. 

8. Комбінація за п. 4 або 6, де N-(4-гідроксифеніл)-

3-{6-[((3S)-3-(4-морфолінілметил)-3,4-дигідро-2(1H)-

ізохінолініл)карбоніл]-1,3-бензодіоксол-5-іл}-N-фе-

ніл-5,6,7,8-тетрагідро-1-індолізин карбоксамід вво-

дять при здійсненні комбінованого лікування один 

раз на добу. 

9. Комбінація за п. 1, де інгібітор BCL-2 являє со-
бою ABT-199. 
10. Комбінація за будь-яким із пп. 1-9, де інгібітор 
MCL1 являє собою R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хлоро-2-метил-
4-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етокси]феніл}-6-(5-фтор-
фуран-2-іл)тієно[2,3-d]піримідин-4-іл]окси}-3-(2-{[1-
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(2,2,2-трифторетил)-1H-піразол-5-іл]метокси}фе-
ніл)пропіонову кислоту. 
11. Комбінація за будь-яким із пп. 1-9, де інгібітор 

MCL1 являє собою (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хлоро-2-ме-

тил-4-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етокси]феніл}-6-(4-

фторфеніл)тієно[2,3-d]піримідин-4-іл]окси}-3-(2-{[2-

(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл]метокси}феніл)про-

піонову кислоту. 

12. Комбінація за п. 1, де: 

інгібітор BCL-2 являє собою 5-(5-хлоро-2-{[(3S)-3-

(морфолін-4-ілметил)-3,4-дигідроізохінолін-2(1H)-

іл]карбоніл}феніл)-N-(5-ціано-1,2-диметил-1H-пірол-

3-іл)-N-(4-гідроксифеніл)-1,2-диметил-1H-пірол-3-

карбоксамід, і 

інгібітор MCL1 являє собою (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хлоро-

2-метил-4-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етокси]феніл}-

6-(4-фторфеніл)тієно[2,3-d]піримідин-4-іл]окси}-3-(2-

{[2-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл]метокси}феніл)про-

піонову кислоту. 

13. Комбінація за п. 1, де: 
інгібітор BCL-2 являє собою ABT-199, і 

інгібітор MCL1 являє собою (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-хло-

ро-2-метил-4-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етокси]фе-

ніл}-6-(4-фторфеніл)тієно[2,3-d]піримідин-4-іл]окси}-

3-(2-{[2-(2-метоксифеніл)піримідин-4-іл]метокси}фе-

ніл)пропіонову кислоту. 

14. Комбінація за будь-яким із пп. 1-13, де інгібітор 

BCL-2 та інгібітор MCL1 вводять перорально. 

15. Комбінація за будь-яким із пп. 1-13, де інгібітор 

BCL-2 вводять перорально, а інгібітор MCL1 вво-

дять внутрішньовенно. 

16. Комбінація за будь-яким із пп. 1-13, де інгібітор 

BCL-2 та інгібітор MCL1 вводять внутрішньовенно. 

17. Комбінація за будь-яким із пп. 1-16 для застосу-

вання в лікуванні злоякісного новоутворення. 

18. Комбінація для застосування за п. 17, де інгібі-

тор BCL-2 та інгібітор MCL1 забезпечуються в кіль-

костях, які спільно терапевтично ефективні для лі-

кування злоякісного новоутворення. 

19. Комбінація для застосування за п. 17, де інгібі-

тор BCL-2 та інгібітор MCL1 забезпечуються в кіль-

костях, які спільно синергетично ефективні для лі-

кування злоякісного новоутворення. 

20. Комбінація для застосування за п. 17, де BCL-2 
інгібітор і інгібітор MCL1 забезпечуються в синерге-
тично ефективних кількостях, які здатні зменшува-
ти дозу, необхідну для кожної сполуки для лікуван-
ня злоякісного новоутворення, забезпечуючи при 
цьому ефективне лікування злоякісного новоутво-
рення зі зменшенням в кінцевому підсумку побічних 
ефектів. 

21. Комбінація для застосування за будь-яким із 
пп. 17-20, де злоякісне новоутворення являє собою 
лейкоз. 
22. Комбінація для застосування за п. 21, де злоя-
кісне новоутворення являє собою гострий мієлоїд-
ний лейкоз, T-ALL або B-ALL. 
23. Комбінація для застосування за будь-яким із 
пп. 17-20, де злоякісне новоутворення являє со-
бою мієлодиспластичний синдром або мієлопролі-
феративне захворювання. 
24. Комбінація для застосування за будь-яким із 
п. 17-20, де злоякісне новоутворення являє собою 
лімфому. 

25. Комбінація для застосування за п. 24, де злоя-
кісне новоутворення являє собою неходжкінську лім-
фому. 
26. Комбінація для застосування за п. 25, де неходж-
кінська лімфома являє собою дифузну крупноклі-
тинну В-клітинну лімфому або лімфому з клітин зони 
мантії. 
27. Комбінація для застосування за будь-яким із 
пп. 17-20, де злоякісне новоутворення являє собою 
множинну мієлому. 
28. Комбінація для застосування за будь-яким із 
пп. 17-20, де злоякісне новоутворення являє собою 
нейробластому. 
29. Комбінація для застосування за будь-яким із 
пп. 17-20, де злоякісне новоутворення являє собою 
дрібноклітинний рак легені. 
30. Фармацевтична композиція, яка містить комбі-
націю за будь-яким із пп. 1-16, що додатково містить 
один або декілька наповнювачів. 
31. Застосування комбінації за будь-яким із пп. 1-16 
для приготування лікарського засобу для лікування 
злоякісного новоутворення.  
32. Застосування за п. 31, де злоякісне новоутво-
рення являє собою лейкоз. 
33. Застосування за п. 32, де злоякісне новоутво-
рення являє собою гострий мієлоїдний лейкоз, T-ALL 
або B-ALL. 
34. Застосування за п. 31, де злоякісне новоутво-
рення являє собою мієлодиспластичний синдром 
або мієлопроліферативне захворювання. 
35. Застосування за п. 31, де злоякісне новоутво-
рення являє собою лімфому. 
36. Застосування за п. 35, де злоякісне новоутво-
рення являє собою неходжкінську лімфому. 
37. Застосування за п. 36, де неходжкінська лім-
фома являє собою дифузну крупноклітинну В-клі-
тинну лімфому або лімфому з клітин зони мантії. 
38. Застосування за п. 31, де злоякісне новоутво-
рення являє собою множинну мієлому. 
39. Застосування за п. 31, де злоякісне новоутво-
рення являє собою нейробластому. 
40. Застосування за п. 31, де злоякісне новоутво-
рення являє собою дрібноклітинний рак легені. 
41. Лікарський засіб, який містить, окремо або разом,  
(а) інгібітор BCL-2, як визначено в п. 1, і 
(б) інгібітор MCL1, як визначено в п. 1, 
для одночасного, послідовного або роздільного 
введення, і де інгібітор BCL-2 та інгібітор MCL1 за-
безпечуються в ефективних кількостях для ліку-
вання злоякісного новоутворення. 
42. Спосіб лікування злоякісного новоутворення, який 
включає введення спільно терапевтично ефектив-
ної кількості (a) інгібітора BCL-2, як визначено в п. 1, і 
(б) інгібітора MCL1, як визначено в п. 1, суб'єкту, 
який цього потребує. 
43. Спосіб сенсибілізації пацієнта, який (І) є рефра-
кторним до щонайменше одного хіміотерапевтич-
ного лікування, або (ІІ) має рецидив після лікування 
із застосуванням хіміотерапії, або в обох випадках 
(І) і (ІІ), де спосіб включає введення спільно тера-
певтично ефективної кількості (а) інгібітора BCL-2, 
як визначено в п. 1, і (б) інгібітора MCL1, як визна-
чено в п. 1, зазначеному пацієнту. 
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Ніл Г. (US), Цзуй Вікі Х. (US), Венкатарамані Чан-
драсекар (US), Воткінс Вільям Дж. (US), Ян Хун (US) 

(73) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, 
United States of America (US) 

(54) ІНГІБІТОРИ MCL-1 
(57) 1. Сполука формули (I):  

, (I) 
де:  

 являє собою одинарний або подвійний зв'язок;  
X являє собою O або NR7;  
R12 являє собою водень або -C(O)R1;  
R1 являє собою C1-6алкіл, C1-6галогеналкіл, C2-6алке-
ніл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, C6-10арил, 3-12-член-
ний гетероцикліл, 5-10-членний гетероарил, -OR7 
або -NR8R9, де  
зазначені C1-6алкіл, C2-6алкініл, C3-10циклоалкіл, 
C6-10арил, 3-12-членний гетероцикліл та 5-10-член-
ний гетероарил необов'язково заміщені 1-5 група-
ми R10;  
R2 являє собою водень, C1-6алкіл, C1-6гетероалкіл, 
C3-10циклоалкіл або 3-12-членний гетероцикліл, де  
зазначені C1-6алкіл, C1-6гетероалкіл, C3-10циклоалкіл 
та 3-12-членний гетероцикліл необов'язково замі-
щені 1-5 групами R10;  
R3 та R4 незалежно являють собою водень, C1-6ал-
кіл, -OR7, C1-6гетероалкіл, -NR8R9, NR8C(O)R9,  
-NR8C(O)OR9, C6-10арил, C3-10циклоалкіл, 5-10-член-
ний гетероарил, 3-12-членний гетероцикліл, -C(O)R7, 
-C(O)OR7, -C(O)NR8R9, -OC(O)NR8R9, -CN або  
-SO2R7, де  
зазначені C1-6алкіл, C1-6гетероалкіл, C6-10арил, 
C3-10циклоалкіл, 5-10-членний гетероарил та 3-12-
членний гетероцикліл необов'язково заміщені 1-5 гру-
пами R10;  
R5 являє собою водень, C1-6алкіл, -(CH2CH2O)pR7, 
C1-6гетероалкіл, C6-10арил, C3-10циклоалкіл, 5-10-член-
ний гетероарил або 3-12-членний гетероцикліл, де  

зазначені C1-6алкіл, C1-6гетероалкіл, C6-10арил, 
C3-10циклоалкіл, 5-10-членний гетероарил та 3-12-
членний гетероцикліл необов'язково заміщені 1-5 гру-
пами R10;  
R6 являє собою водень або галоген;  
кожен R7 незалежно являє собою водень, C1-6алкіл, 
C3-10циклоалкіл, C1-6гетероалкіл, 3-12-членний гете-
роцикліл, C6-10арил або 5-10-членний гетероарил, де  
зазначені C1-6алкіл, C3-10циклоалкіл, C1-6гетероал-
кіл, 3-12-членний гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-
членний гетероарил необов'язково заміщені 1-5 гру-
пами R10;  
кожен R8 та R9 незалежно являє собою водень, C1-6ал-
кіл, C3-10циклоалкіл, C1-6гетероалкіл, 3-12-членний 
гетероцикліл, C6-10арил або 5-10-членний гетероа-
рил, або R8 та R9 разом з атомами, до яких вони при-
єднані, утворюють 3-12-членний гетероцикл, де  
зазначені C1-6алкіл, C3-10циклоалкіл, C1-6гетероалкіл, 
3-12-членний гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-член-
ний гетероарил необов'язково заміщені 1-5 група-
ми R10;  
кожен R10 незалежно являє собою C1-6алкіл, C3-10цик-
лоалкіл, C1-6гетероалкіл, 3-12-членний гетероцикліл, 
C6-10арил, 5-10-членний гетероарил, галоген, оксо, 
-ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb,  
-NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)qRa,  
-S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN або -NO2, або дві 
групи R10 утворюють конденсований, спіроциклічний 
або містковий C3-10циклоалкіл або 3-12-членний ге-
тероцикліл, де  
кожен C1-6алкіл, C1-6гетероалкіл, C2-6алкініл, C3-10цик-
лоалкіл, C6-10арил, 3-12-членний гетероцикл та 5-10-
членний гетероарил необов'язково заміщений 1-5 
групами R20;  
кожен Ra та Rb незалежно являє собою водень, 
C1-6алкіл, C2-6алкеніл, C3-10циклоалкіл, C1-6гетеро-
алкіл, 3-12-членний гетероцикліл, C6-10арил, 5-10-
членний гетероарил, або Ra та Rb разом з атомами, 
до яких вони приєднані, утворюють 3-12-членний ге-
тероцикліл, де  
зазначені C1-6алкіл, C2-6алкеніл, C3-10циклоалкіл, 
C1-6гетероалкіл, 3-12-членний гетероцикліл, C6-10арил, 
5-10-членний гетероарил необов'язково заміщені 
1-5 групами R20;  
кожен R20 незалежно являє собою C1-6алкіл, C3-10цик-
лоалкіл, C1-6гетероалкіл, 3-12-членний гетероцикліл, 
C6-C10арил, 5-10-членний гетероарил, гідроксил, C1-6ал-
кокси, аміно, -CN, -C(O)H, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-6ал-
кіл), -C(O)N(C1-6алкіл)2, -COOH, -C(O)C1-6алкіл, 
-C(O)OC1-6алкіл або галоген;  
n дорівнює 0, 1 або 2;  
р дорівнює 0, 1 або 2; та  
q дорівнює 0, 1 або 2;  
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, яка має формулу (IV):  

, (IV) 
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де: R1 являє собою C3-10циклоалкіл, 3-12-членний 
гетероцикліл, C6-10арил або 5-10-членний гетероарил;  
де R1 незалежно необов'язково заміщений 1-4 гру-

пами R10;  

де кожен R10 незалежно вибраний з галогену, гідрок-

силу, -CN, C1-6алкілу, C1-6гетероалкілу, C3-10цикло-

алкілу та 3-12-членного гетероциклілу;  

де C1-6алкіл, C1-6гетероалкіл, C3-10циклоалкіл та 3-

12-членний гетероцикліл для R10 незалежно необо-

в'язково заміщені 1-4 замісниками, незалежно виб-

раними з галогену, C1-4алкілу, C1-4галогеналкілу та 

C1-4гетероалкілу;  

R2 являє собою водень, C1-6алкіл або C1-6гетеро-

алкіл;  

причому C1-6алкіл та C1-6гетероалкіл для R2 необо-

в'язково заміщені 1-3 замісниками, незалежно виб-

раними з галогену, оксо та гідроксилу;  

R3 та R4 незалежно являють собою водень, C1-6ал-

кіл, C1-6гетероалкіл, -OR7 або -SO2R7;  

причому C1-6алкіл та C1-6гетероалкіл для R3 та R4 

незалежно необов'язково заміщені 1-3 замісниками, 

незалежно вибраними з галогену, оксо, C3-6цик-

лоалкілу, 4-6-членного гетероциклілу, C6-10арилу та 

5-10-членного гетероарилу;  

де C3-6циклоалкіл, 4-6-членний гетероцикліл, C6-10арил 

та 5-10-членний гетероарил незалежно необов'яз-

ково заміщені 1-3 замісниками, незалежно вибра-

ними з галогену, C1-4алкілу та C1-4гетероалкілу;  

R5 являє собою водень, C1-6алкіл або C1-6гетероалкіл;  

причому C1-6алкіл та C1-6гетероалкіл для R5 необо-

в'язково заміщені 1-3 замісниками, незалежно виб-

раними з галогену, оксо, C3-6циклоалкілу та 4-6-член-

ного гетероциклілу; та  

R7 незалежно являє собою водень, C1-6алкіл, C1-6ге-

тероалкіл, C3-10циклоалкіл, 3-10-членний гетероцик-

ліл, C6-10арил або 5-10-членний гетероарил;  

де C1-6алкіл, C1-6гетероалкіл, C3-10циклоалкіл, 3-10-

членний гетероцикліл, C6-10арил та 5-10-членний ге-

тероарил для R7 незалежно необов'язково заміщені 

1-4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, 

оксо, C1-4алкілу, C1-4галогеналкілу та C1-4гетероал-

кілу.  
3. Сполука за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що:  

R2 являє собою водень або C1-3алкіл;  

R3 являє собою водень або C1-3алкіл;  

R4 являє собою водень;  

R5 являє собою C1-3алкіл, причому  

зазначений C1-3алкіл необов'язково заміщений 5-6-

членним гетероциклілом;  

або її фармацевтично прийнятна сіль.  
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняєть-

ся тим, що:  

R2 являє собою водень, метил або етил;  

R3 являє собою водень або метил;  

R4 являє собою водень; та  

R5 являє собою водень, метил, або 

;  
або її фармацевтично прийнятна сіль.  

5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, яка відрізняється тим, що 

R3 являє собою метил.  
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, яка відрізняється тим, що 

R4 являє собою водень.  
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, яка відрізняється тим, що 

R5 являє собою метил.  
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, яка відрізняється тим, що 

R1 являє собою , заміщений двома групами, 
вибраними з C1-4алкілу та C1-4алкоксилу.  
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, яка відрізняється тим, що 

R1 являє собою .  
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, яка відрізняється тим, що 

R1 вибраний з:  
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11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, яка вибрана з: 
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 та 

. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 і 11, яка являє 
собою: 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
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13. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, 10 і 11, яка яв-
ляє собою:  

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль.  
 

14. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 

за будь-яким з пп. 1-13 або її фармацевтично при-

йнятну сіль та фармацевтично прийнятну допоміж-

ну речовину.  

15. Фармацевтична композиція за п. 14, яка додат-

ково містить один або більше додаткових терапев-

тичних агентів, де згаданий терапевтичний агент 

вибраний з ніволумабу, пембролізумабу, атезолізу-

мабу та підилізумабу. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 02 
 
  

(11) 125159  (51) МПК  
B02C 1/02 (2006.01) 

(21) a 2020 03863  

(24) 20.01.2022  

(22) 26.06.2020  

(72) Федоскін Валерій Олексійович (UA), Франчук Все-

волод Петрович (UA), Єгурнов Олександр Іванович 

(UA), Федоскіна Олена Валеріївна (UA), Єрісов Ми-

кола Миколайович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІП-

РОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 

просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНА ЩОКОВА ДРОБАРКА 

(57) Вібраційна щокова дробарка, що включає корпус з 

бічними плитами, похилі нижню і верхню щоки, що 

з'єднані пружним елементом, при цьому на верхній 

щоці розміщений віброзбуджувач, та розвантажува-
льну щілину, яка відрізняється тим, що бічні плити 

виконані як перфоровані поверхні, кожна з яких має 

відповідний колектор для забору повітряно-пилово-

го потоку. 

 

 

B 21 

(11) 125157  (51) МПК (2022.01)  
B21B 3/00 

B22D 21/06 (2006.01) 
B21B 1/02 (2006.01) 

(21) a 2020 03098  

(24) 20.01.2022  

(22) 26.10.2017  

(86) PCT/JP2017/038776, 26.10.2017 
(72) Тацудзава Йосіцуґу (JP), Кунієда Томонорі (JP), Мо-

рі Кеніті (JP), Такагасі Кадзугіро (JP), Фудзії Гідекі (JP) 
(73) НІППОН СТІЛ КОРПОРЕЙШН 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, 

Japan (JP) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГАРЯЧЕКАТАНОЇ ТИТА-

НОВОЇ ПЛИТИ 

(57) 1. Спосіб виробництва титанової плити шляхом ви-

конання гарячої прокатки титанового сляба, вироб-

леного безпосередньо з використанням процесу елект-

ронно-променевої переплавки або процесу плазмово-

дугової плавки, який містить: 

коли поверхня титанового сляба, яка підлягає про-

катці, коли сляб піддають гарячій прокатці, визнача-

ється як "прокатувана поверхня", і поверхня, яка є 

паралельною до напрямку прокатки і перпендикуляр-

ною до прокатуваної поверхні, визначається як "біч-

на поверхня", 

[1] стадію плавлення щонайменше однієї частини 

бічної поверхні титанового сляба з боку прокатува-

ної поверхні шляхом впливу променем або плазмою 

на бічну поверхню без впливу променем або плаз-

мою на прокатувану поверхню, а після цього здійс-

нення повторного затвердівання з утворенням шару 

дрібнозернистої мікроструктури, який має еквівале-

нтний діаметр окружності зерна 1,5 мм або менше, 

до положення на глибині щонайменше 3,0 мм від 

поверхні бічної поверхні в щонайменше одній части-

ні бічної поверхні; 

[2] стадію виконання процесу обробки на прокату-

ваній поверхні титанового сляба, в якому сформо-

вано шар дрібнозернистої мікроструктури, щоб до-

вести значення X, яке визначається нижченаведе-

ною формулою (1), до 3,0 або менше; і 

[3] стадію піддавання титанового сляба після про-

цесу обробки гарячій прокатці за умови, за якою 

значення L, яке визначається нижченаведеною фор-

мулою (2), становить 230 мм або більше; 

X = (найбільше значення з H0, H1 і H2) - (найменше 
значення з H0, H1 і H2) … (1); 

L = {R(H0-H3)}1/2 … (2), 
де смислове значення кожного символу у вищена-
ведених формулах є таким: 
X: показник площинності сляба; 

H0: товщина центральної частини в напрямку за ши-

риною титанового сляба після процесу обробки (мм); 

H1: товщина кінцевої частини (в положенні 1/8 ши-

рини) в напрямку за шириною титанового сляба пі-

сля процесу обробки (мм); 

H2: товщина кінцевої частини (в положенні 1/4 ши-

рини) в напрямку за шириною титанового сляба піс-

ля процесу обробки (мм); 

L: довжина дуги контакту валка в першому прохо-

дженні чорнової прокатки (мм); 

R: радіус прокатного валка в першому проходженні 

чорнової прокатки (мм); 

H3: товщина центральної частини в напрямку за ши-

риною титанового сляба на боці виходу в першому 

проходженні чорнової прокатки (мм). 

2. Спосіб виробництва гарячекатаної титанової пли-

ти за п. 1, у якому на стадії [1] шар дрібнозернистої 

мікроструктури формують на всій бічній поверхні. 

3. Спосіб виробництва гарячекатаної титанової пли-

ти за п. 1, у якому на стадії [1] на бічній поверхні 

шар дрібнозернистої мікроструктури формують у ді-

лянці від прокатуваної поверхні до положення на 

щонайменше 1/6 товщини титанового сляба. 

4. Спосіб виробництва гарячекатаної титанової пли-

ти за п. 3, у якому на стадії [1] на бічній поверхні шар 

дрібнозернистої мікроструктури формують у ділянці 

від прокатуваної поверхні до положення на щонай-

менше 1/3 товщини титанового сляба. 

5. Спосіб виробництва гарячекатаної титанової пли-

ти за будь-яким із пп. 1-4, у якому на стадії [2] шорс-

ткість (Ra) прокатуваної поверхні роблять такою, що 

дорівнює 0,6 мкм або більше. 

6. Спосіб виробництва гарячекатаної титанової пли-

ти за будь-яким із пп. 1-5, у якому на стадії [3] радіус 

прокатного валка в першому проходженні чорнової 

прокатки становить більше ніж 650 мм. 

7. Спосіб виробництва гарячекатаної титанової пли-

ти за будь-яким із пп. 1-6, у якому на стадії [3] обти-
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снення в першому проходженні чорнової прокатки 

становить 30 % або більше. 

8. Спосіб виробництва гарячекатаної титанової пли-
ти за будь-яким із пп. 1-7, у якому на стадії [3] шорст-
кість (Ra) поверхні прокатного валка становить 0,6 мкм 
або більше. 

 

 

B 22 

(11) 125146  (51) МПК  
B22C 9/04 (2006.01) 
B22C 9/02 (2006.01) 
B22C 7/02 (2006.01) 

(21) a 2019 10047  

(24) 20.01.2022  

(22) 27.09.2019  

(72) Солоненко Людмила Ігорівна (UA), Реп'ях Сергій Іва-

нович (UA) 
(73) СОЛОНЕНКО ЛЮДМИЛА ІГОРІВНА 

вул. Краснова, 14, кв. 71, м. Одеса, 65059 (UA) 
  

РЕП'ЯХ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
Донецьке шосе, 3, кв. 39, м. Дніпро, 49080 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ ЗА ОД-
НОРАЗОВИМИ ЗАМОРОЖЕНИМИ МОДЕЛЯМИ 

(57) Спосіб виготовлення ливарних форм за одноразо-
вими замороженими моделями, що включає нане-
сення незв'язаної піщаної формувальної суміші зі 
зв'язуючим на модель та ущільнення цієї формува-
льної суміші навколо моделі, який відрізняється тим, 
що заморожену модель виготовляють з піску - сипу-
чого діелектричного зернистого матеріалу, у який 
додають воду з розрахунку 0,03-0,35 об'єму води на 
1 об'єм піску, яким заповнюють формувальний ящик, 
ущільнюють і охолоджують до температури -15 - 
-60 °C, заморожену модель встановлюють в короб 
з діелектричного матеріалу, простір між стінками ко-
роба і моделлю заповнюють формувальним діелек-
тричним зернистим матеріалом, піщинки якого пла-
ковані водорозчинною зв'язуючою речовиною, ущі-
льнюють формувальний матеріал вібрацією і зібра-
ну конструкцію обробляють надвисокочастотним вип-
ромінюванням до повного випаровування води з мо-
делі, після чого зневоднений зернистий матеріал мо-
делі видаляють з робочої порожнини форми. 

 

 

B 60 

(11) 125140  (51) МПК  
B60K 6/12 (2006.01) 

(21) a 2019 06653  

(24) 20.01.2022  

(22) 13.06.2019  

(72) Воронков Олександр Іванович (UA), Нікітченко Ігор 

Миколайович (UA), Глушкова Діана Борисівна (UA), 
Карпенко Володимир Олександрович (UA), Варавіна 
Олена Павлівна (UA), Назаров Артем Олександро-
вич (UA), Тесленко Едуард Вікторович (UA), Колес-
нікова Тетяна Миколаївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

ВОРОНКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Руслана Плоходька, 13-а, кв. 111, м. Харків, 
61118 (UA) 
  

НІКІТЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Грицевця, 51-а, кв. 28, м. Харків, 61162 (UA) 
  

ГЛУШКОВА ДІАНА БОРИСІВНА 
вул. Пушкінська, 50/52, кв. 44, м. Харків, 61002 
(UA) 
  

КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Пономаренківська, 3-а, м. Харків, 61106 
(UA) 
  

ВАРАВІНА ОЛЕНА ПАВЛІВНА 
просп. Тракторобудівників, 87-б, кв. 133, м. Хар-
ків, 61123 (UA) 
  

НАЗАРОВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пров. Студентський, 10, кв. 424, м. Харків, 61024 
(UA) 
  

ТЕСЛЕНКО ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ 
просп. Постишева, 2/1, кв. 2, м. Харків, 61145 
(UA) 
  

КОЛЕСНІКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
ж/м Тополя-3, 51, корп. 1, кв. 95, м. Дніпропет-
ровськ, 49005 (UA) 

(54) КОМБІНОВАНА СИЛОВА УСТАНОВКА АВТО-
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Комбінована силова установка (КСУ) автотранспорт-

ного засобу, що містить декілька двигунів, працюю-
чих за різними фізичними принципами, причому дви-
гуни працюють по черзі, а КСУ виконана з можливіс-
тю накопичення та використання теплоти системи 
відпрацьованих газів та систем змащення і охоло-
дження двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) в теп-
ловому акумуляторі для підігрівання стиснутого по-
вітря, а двигун механічно пов'язаний з планетарним 
механізмом трансмісії, один вал якого пов'язаний з 
колесами ведучого моста, другий з двигуном автот-
ранспортного засобу (АТЗ) та автономним компре-
сором, яка відрізняється тим, що КСУ містить два 

пневматичні роторні двигуни та двигун внутрішньо-
го згорання, працюючих за різними фізичними прин-
ципами, а теплообмінник виконано окремо від теп-
лоакумулятора, вони з'єднані між собою магістра-
лями з висококиплячою рідиною, підігрітою від ріди-
ни систем охолодження, змащення та системи від-
працьованих газів ДВЗ, встановлений на борту по-
вітряний ресивер, призначений для згладжування 
пульсацій підігрітого повітря для підвищення енер-
гетичної активності стиснутого повітря при роботі 
роторних пневмодвигунів. 

 

 

B 61 

(11) 125143  (51) МПК (2022.01)  
B61H 1/00 
F16D 65/04 (2006.01) 
F16D 65/08 (2006.01) 
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(21) a 2019 08423  

(24) 20.01.2022  

(22) 17.07.2019  

(72) Смик Віталій Михайлович (UA), Савчук Олег Васи-

льович (UA), Москаленко Єгор В'ячеславович (UA), 
Мельнічук Ірина Миколаївна (UA), Єфименко Кос-
тянтин Олексійович (UA) 

(73) ЄФИМЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Лугова, буд. 47, м. Біла Церква, 09106, Україна 
(UA) 

(54) ГАЛЬМІВНА КОЛОДКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНС-
ПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) 1. Гальмівна колодка залізничного транспортного 

засобу, яка містить металевий каркас, з виконаними 

на його зовнішній поверхні технологічними отвора-

ми, закріплений на фрикційному елементі, який ви-
конаний з композиційного матеріалу, яка відрізняє-

ться тим, що вздовж внутрішньої поверхні метале-

вого каркаса виконані щонайменше три теплопро-

відні елементи у вигляді видовжених виступів з бо-

ковими поглибленнями, крайні з яких розташовані зі 

зміщенням від країв металевого каркаса в поздовж-

ньому напрямку на величину до 150 мм, а щонай-

менше один проміжний теплопровідний елемент роз-

ташований поміж крайніми теплопровідними еле-

ментами, при цьому теплопровідні елементи вико-

нано суцільнолитими з металевим каркасом,  частка 

об'єму металевого каркаса з теплопровідними еле-

ментами складає 25-55 % від загального об'єму ко-

лодки, при цьому як композиційний матеріал фрик-

ційного елемента використано безазбестовий ма-

теріал на каучуково-смоляній основі.  

2. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що кожен з край-

ніх теплопровідних елементів має щонайменше один 
проріз, який розділяє теплопровідний елемент на 
частини, утворюючи теплопровідні ділянки розта-
шовані по повздовжніх краях робочої поверхні коло-
дки, а проміжний теплопровідний елемент утворює 
щонайменше одну теплопровідну ділянку в центра-
льній частині робочої поверхні колодки. 
3. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що має щонай-

менше два проміжні теплопровідні елементи, які роз-
ташовані симетрично відносно центру повздовж-
ньої осі. 
4. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що містить від 

3 до 10 теплопровідних елементів. 
5. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що теплопро-

відні елементи виконано з ливарними ухилами в бік 
каркаса, що складають  0,2°…8,0°. 
6. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що закріплення 
на каркасі фрикційного матеріалу на поверхнях те-
плопровідних елементів відбувається за рахунок йо-
го запресовування у дисперсному вигляді та вулка-
нізації під дією температури та тиску.  
7. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що безазбес-
товий матеріал на каучуково-смоляній основі з вмі-
стом армуючих волокон та домішок забезпечує до-
сягнення твердості поверхні фрикційного елемента 
за Брінелем у межах 3...35 НВ, коефіцієнту тертя у 
парі з колісною сталлю у межах  0,06...0,30. 

8. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що безазбес-

товий матеріал на каучуково-смоляній основі з вмі-
стом армуючих волокон та домішок забезпечує до-
сягнення твердості поверхні фрикційного елемента 
за Брінелем у межах 1,2...10 НВ, коефіцієнт тертя ко-
лодки у парі з колісною сталлю у межах 0,17...0,45. 
9. Гальмівна колодка залізничного транспортного за-
собу за п. 1, яка відрізняється тим, що металевий 

каркас містить посилюючу вставку, яка розташову-
ється в центральній частині, під технологічним от-
вором.  
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(54) ГАЛЬМІВНА КОЛОДКА ДЛЯ РУХОМОГО СКЛАДУ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

(57) 1. Гальмівна колодка для рухомого складу залізни-

чного транспорту, яка містить металевий каркас, з 

розміщеним в ньому композиційним фрикційним 

елементом, в тильну поверхню якого запресований 

каркас, який складається з двох з'єднаних між со-

бою дротових рамок різної площі, внутрішні частини 

яких взаємно перекриті та відігнуті назовні тильної 

поверхні колодки, утворюючи вушко для пропускання 
чеки, яка відрізняється тим, що рамки в місці пе-

рекриття утворюють між собою кут 165°±15°, зовні-

шні частини рамок мають виступи в повздовжньому 

та поперечному напрямках відносно тильної повер-

хні фрикційного елемента, які утворені кінцями дро-

ту в місцях його з'єднання, співвідношення площ ра-

мок становить від 1,05:1 до 1,35:1, при цьому сумар-

на площа рамок становить 0,75-0,95 від тильної по-

верхні фрикційного елемента, а дротовий каркас зна-

ходиться на висоті 1-10 мм від тильної поверхні фрик-

ційного елемента. 
2. Гальмівна колодка за п. 1, яка відрізняється тим, 

що відстань від зовнішніх частин рамок до торцевої 
та бокової поверхонь фрикційного елемента дорів-
нює 1-35 мм.  
3. Гальмівна колодка за п. 1, яка відрізняється тим, 

що розміри виступів рамок дорівнюють 0,5-7 мм. 
4. Гальмівна колодка за п. 1, яка відрізняється тим, 

що кінці дроту, що утворюють рамки, з'єднані за до-
помогою зварювання. 
5. Гальмівна колодка за п. 1, яка відрізняється тим, 

що зварені кінці дроту, що утворюють рамки, конта-
ктують з металевим каркасом колодки. 
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(54) ПРИСТРІЙ РОЗДАЧІ РІДИНИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ 

В РОЗНЕСЕНИХ В ЧАСІ ДОЗАХ ІЗ ЗАКРИТОГО 

ПРОСТОРУ, ЩО МІСТИТЬ РІДИНУ, У ВІДКРИТИЙ 

ПРОСТІР ТА ФЛАКОН ДЛЯ СТЕРИЛЬНОЇ РОЗ-

ФАСОВКИ РІДИНИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ 

РОЗДАЧІ В РОЗНЕСЕНИХ В ЧАСІ ДОЗАХ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ВИПУСКУ ДОЗИ РІДИНИ З ФЛА-

КОНА І ПОВЕРНЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ 

ЯК ЗАМІЩЕННЯ 

(57) 1. Пристрій роздачі рідини на водній основі в розне-

сених в часі дозах із закритого простору, що містить 
рідину і знаходиться вище за напрямком потоку, у 
відкритий простір, що знаходиться нижче за напря-
мком потоку, через розділову мембрану, виконану 
частково гідрофільною і частково гідрофобною, і за 
допомогою капілярного каналу, що виходить назов-
ні, при цьому пристрій виконано з можливістю за-
безпечення в процесі роботи в ході кожної операції 
видачі дози рідини почергової циркуляції потоків 
повітря і рідини в капілярному каналі і з можливістю 
формування при цьому зворотного потоку невипу-
щеного залишку рідини, причому вказаний пристрій 
містить пористу вставку (8), проникну як для рідини, 
так і для повітря, розташовану вище зазначеної мем-
брани за напрямком потоку на шляху текучих сере-
довищ, який відрізняється тим, що зазначена роз-

ділова мембрана (7) виконана з фільтраційного ма-
теріалу, що містить біоцидні катіони металів, впро-
ваджені в зазначений фільтраційний матеріал, і тим, 
що зазначена пориста вставка (8) виконана з мате-
ріалу, що має ділянки негативних зарядів, виконані 
з можливістю притягувати біоцидні катіони металів, 
які виходять із вказаної мембрани, при цьому пори-
ста вставка виконана з можливістю поступово зби-
рати біоцидні катіони металів, які виходять із зазна-
ченої мембрани, присутні в зворотному потоці не-
випущеного залишку рідини, так, що рідина, яка мі-
ститься в закритому просторі, що знаходиться вище 
за напрямком потоку, залишається вільною від біо-
цидних катіонів, з отриманням при цьому зворотно-
поступального руху біоцидних катіонів, які перемі-
щуються потоком рідини в напрямку назовні, і зво-
ротним потоком рідини в зворотному напрямку, між 
мембраною і пористою вставкою, із забезпеченням 
біоцидної активності в пристрої роздачі рідини і за-

хисту рідини, який міститься в закритому просторі, 
що знаходиться вище за напрямком потоку, від мік-
робіологічного забруднення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що заз-

начені біоцидні катіони металів містять катіони срібла. 
3. Пристрій за будь-яким з пп. 1-2, який відрізня-
ється тим, що зазначені біоцидні катіони металів 

мембрани утримуються на мінеральних макромоле-
кулах типу цеолітів, впроваджених в базовий фільт-
раційний матеріал мембрани. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізня-
ється тим, що зазначені ділянки негативних заря-

дів, виконані з можливістю притягувати біоцидні ка-
тіони металів, є карбоксильні аніонні групи. 
5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що зазначена пориста вставка має 

щільність в межах від 0,2 до 0,8 г/см3. 
6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізня-
ється тим, що зазначена вставка виконана на ос-

нові поліолефінового полімеру, що вибирається пе-
реважно з групи, яка включає: поліетилен, поліпро-
пілен і співполімери етилену або поліпропілену з кі-
лькістю вищих гомологів карбонових кислот або 
складних ефірів до 25 %. 
7. Пристрій за будь-яким з пп. 1-6, який відрізня-

ється тим, що зазначена вставка виконана з ущіль-

неного волокнистого матеріалу. 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, який відрізня-

ється тим, що зазначені ділянки негативних заря-

дів, виконані з можливістю притягувати біоцидні ка-

тіони металів, отримані в результаті опромінення по-

ристої вставки бета- або гамма-променями в прису-

тності кисню. 
9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізня-

ється тим, що матеріал, який утворює зазначену 

мембрану, має середній діаметр пор в межах від 0,1 

до 1 мікрометра. 
10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що 

матеріал, який утворює зазначену мембрану, має 

середній діаметр пор в межах від 0,4 до 0,8 мікро-

метра. 
11. Пристрій за будь-яким з пп. 1-10, який відрізня-

ється тим, що зазначений капілярний канал утво-

рений в матеріалі, що містить біоцидні катіони ме-

талів, зокрема, утримувані на мінеральних макро-

молекулах. 

12. Флакон для стерильної розфасовки рідини на 
водній основі для роздачі в рознесених в часі дозах 
за допомогою випуску дози рідини з флакона і по-
вернення зовнішнього повітря як заміщення, причому 
флакон забезпечений пристроєм роздачі зазначе-
ної рідини із закритого простору, що містить рідину, 
всередині флакона, при цьому пристрій роздачі за-
значеної рідини виконано за будь-яким з пп. 1-11. 
13. Флакон за п. 12, що має стінку, виконану з мож-
ливістю оборотної пружної деформації для забез-
печення надходження зовнішнього повітря для за-
міщення будь-якої дози рідини, випущеної з флако-
на, а також повернення через вказаний пристрій будь-
якого невипущеного залишку рідини, причому за-
значена мембрана встановлена разом з вказаною 
пористою вставкою (8) в зазначеному пристрої роз-
дачі рідини спільно із засобами для створення цир-
куляції через неї текучих середовищ повітря і ріди-
ни, при цьому зазначена мембрана розміщена в ос-
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нові дозуючого наконечника, в якому виконаний ка-
пілярний канал (18) для випуску крапель, навпроти 
основи зазначеного наконечника, при цьому на по-
верхні зазначеної основи наконечника є рифлення 
в формі борозенок (32), вирізаних в поверхні осно-
ви, кожна з яких має кільцеву форму, при цьому всі 
борозенки (32) розподілені концентрично відносно 
одна одної навколо капілярного каналу (18), утво-
рюючи засоби спрямованого переміщення повітря, 
що всмоктується зовні, і будь-якого невипущеного 
залишку рідини, який необхідно повернути в нижню  

за потоком частину каналу циркуляції текучих сере-
довищ, шляхом направлення повітряного потоку в 
гідрофобну частину мембрани, що знаходиться пе-
реважно всередині зазначеної мембрани, і розподі-
лення рідини по її гідрофільній частині. 
14. Флакон за п. 12 або 13, в якому зазначена вста-
вка виконана з можливістю створювати втрату тис-
ку на шляху рідини, яка випускається з флакона, 
утворюючи, таким чином, регулятор потоку. 
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(54) ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТУКАТУРКИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ СТАРІННЯ ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМ-
ПЕРАТУР І ВИСОКОГО РІВНЯ ВОЛОГОСТІ 

(57) 1. Спосіб стабілізації штукатурки, який відрізняєть-
ся тим, що: 

- надають свіжу штукатурку за температури щонай-
менше 50 °С; 
- до свіжої штукатурки додають воду для отримання 
зволоженої штукатурки та 
- зволожену штукатурку витримують за температу-
ри щонайменше 50 °С та менше ніж 100 °С упро-
довж інтервалу часу щонайменше 30 хв та менше ніж 
24 години для отримання стабілізованої штукатурки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до свіжої 

штукатурки додають воду в такій кількості, щоб ста-
білізована штукатурка містила вільну вологу в кількості 
від 0,2 до 5 мас. %, переважно від 0,5 до 1,5 мас. %, 
за масою стабілізованої штукатурки. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 

воду надають у формі пари. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що зволожену штукатурку підт-

римують в атмосфері щонайменше 50 % відн. воло-
гості. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що розмір частинок D98 стабілізо-

ваної штукатурки регулюють до менш ніж 1 мм. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що стабілізовану штукатурку подріб-

нюють. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що стабілізовану штукатурку змішу-

ють зі свіжою штукатуркою. 
8. Спосіб виробництва гіпсокартонних листів, який 
включає щонайменше наступні етапи: 
- надання стабілізованої штукатурки, отриманої спо-
собом за пп. 1-7; 
- отримання суспензії штукатурки шляхом додаван-
ня води до стабілізованої штукатурки; 
- формування суспензії штукатурки для отримання 
гіпсокартонного листа. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що в сус-

пензію штукатурки додають піну. 

10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що піна 

є нестабільною піною. 
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що піна 

є стабільною піною, а в суспензію штукатурки до-
дають протипінний агент. 
12. Застосування стабілізованої штукатурки, отрима-
ної способом згідно з одним з пп. 1-7, як стабілі-
зованої штукатурки для виробництва будівельних 
плит, а також гіпсових блоків, стягувань, ущільнюю-
чих сумішей, оздоблювальних сумішей, штукатурки 
для стін або формувальної штукатурки. 
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(54) АНТИ-ЕНДОПАРАЗИТАРНІ ДЕПСИПЕПТИДИ 
(57) 1. Сполука Формули (1A1-1):  

, 
де кожен піразол незалежно один від одного не-
обов'язково заміщений в 3-, 3'-, 4-, 4'-, 5- і 5'-вугле-
цевих позиціях кільця принаймні одним замісником, 
вибраним із C1-C6алкілу, галогену, ціано, C1-C6гало-
геналкілу, C3-C6циклоалкілу, необов'язково заміщено-
го щонайменше одним замісником, вибраним із флуо-
ру, хлору, метилу та метокси; C1-C6алкокси, фенілу, 
необов'язково заміщеного щонайменше одним за-
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місником, вибраним з галогену та метокси; -C1-цик-
лопропілу, C2-C6алкінілу, необов'язково заміщеного 
циклопропілом або фенілом; і піролу, необов'язково 
заміщеного щонайменше одним замісником, вибра-
ним з ціано та метилу; 
її стереоізомери та ветеринарно прийнятні солі. 
2. Сполука за п. 1, де кожен піразол незалежно один 
від одного необов'язково заміщений принаймні од-
ним замісником, вибраним з метилу, етилу, пропілу, 
ізопропілу, трет-бутилу, ізобутилу, втор-бутилу, ціано, 
брому, флуору, хлору, йоду, -CH2F, -CHF2, -CF3; 
циклопропілу, циклобутилу, циклопентилу, кожен 
необов'язково заміщений щонайменше замісником, 
вибраним із флуору, хлору, метилу та метокси; ме-
токси, етокси, ізопропокси, ізобутокси; 
її стереоізомери та ветеринарно прийнятні солі. 
3. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що містить: 
1-(4-(((2R,5S,8R,11S,14R,17S,20R,23S)-14-(4-((4-
бром-3-ціано-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-5,11,-
17,23-тетраізобутил-4,8,10,16,20,22-гексаметил-
3,6,9,12,15,18,21,24-октаокса-1,7,13,19-тетраокса-
4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2-іл)метил)бен-
зил)-1H-піразол-3,5-дикарбонітрил; 
1-(4-(((2R,5S,8R,11S,14R,17S,20R,23S)-5,11,17,23-
тетраізобутил-4,8,10,16,20,22-гексаметил-3,6,9,-
12,15,18,21,24-октаокса-14-(4-((5-феніл-1H-піразол-
1-іл)метил)бензил)-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-
тетраазациклотетракозан-2-іл)метил)бензил)-1H-пі-
разол-3,5-дикарбонітрил; 
1-(4-(((2R,5S,8R,11S,14R,17S,20R,23S)-14-(4-((3,5-ди-
циклопропіл-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-5,11,17,23-
тетраізобутил-4,8,10,16,20,22-гексаметил-3,6,9,12,15,-
18,21,24-октаокса-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тет-
раазациклотетракозан-2-іл)метил)бензил)-1H-піра-
зол-3,5-дикарбонітрил; 
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6-(4-((4-йод-1H-пі-
разол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тетраізобутил-
4,10,12,16,22,24-гексаметил-18-(4-((4-метил-1H-піра-
зол-1-іл)метил)бензил)-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-
тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-

бутил-4,6,10,16,18,22-гексаметил-12-(4-((3-(трифлу-

орметил)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-24-(4-((5-

(трифлуорметил)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-

1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетра-

козан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6-(4-((3-бром-1H-

піразол-1-іл)метил)бензил)-18-(4-((5-бром-1H-піра-

зол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тетраізобутил-

4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-тетраокса-

4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,17,-

20,23-октаон; та 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6-(4-((3-циклопен-

тил-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-18-(4-((5-цикло-

пентил-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тет-

раізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

 її стереоізомери та  ветеринарно прийнятні солі. 

4. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що містить: 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс({4-[(3,5-

дициклопропіл-1H-піразол-1-іл)метил]феніл}метил)-

4,10,12,16,22,24-гексаметил-3,9,15,21-тетракис(2-ме-

тилпропіл)-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетрааза-

циклотетракозан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((4-хлор-
1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тетраізобу-
тил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-тетраокса-
4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,17,-
20,23-октаон;  
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((4-йод-
1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тетраізобу-
тил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-тетраокса-
4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,17,-
20,23-октаон;  
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-
бутил-4,6,10,16,18,22-гексаметил-12,24-біс(4-((3-(три-
флуорметил)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-1,7,13,19-
тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-
2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((3,5-
біс(дифлуорметил)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-
3,9,15,21-тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-
1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетра-
козан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон;  
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((3-хлор-
1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тетраізобу-
тил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-тетраокса-
4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,17,-
20,23-октаон;  
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((5-цик-
лопропіл-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-
тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-
тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-
2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((4-
(циклопропілетиніл)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-
3,9,15,21-тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-
1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетра-
козан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон;  
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-
бутил-6,18-біс(4-((5-ізопропіл-1H-піразол-1-іл)ме-
тил)бензил)-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-
тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-
2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((5-(трет-

бутил)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тет-

раізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-

бутил-4,6,10,16,18,22-гексаметил-12,24-біс(4-((5-фе-

ніл-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-1,7,13,19-тетра-

окса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,-

17,20,23-октаон;  

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((5-цик-

лобутил-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-

тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-

бутил-6,18-біс(4-((5-(4-метоксифеніл)-1H-піразол-1-

іл)метил)бензил)-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-

бутил-6,18-біс(4-((3-ізопропокси-1H-піразол-1-іл)ме-

тил)бензил)-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 
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(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-(2-(4-ет-

окси-1H-піразол-1-іл)пропан-2-іл)бензил)-3,9,15,21-

тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((4-ізо-

бутокси-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тет-

раізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон;  

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6-(4-((5-етил-3-ме-

тил-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-18-(4-((3-етил-5-

метил-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-3,9,15,21-тет-

раізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((5-(цик-

лопропілметил)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-

3,9,15,21-тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-

1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетра-

козан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон;  

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-

бутил-6,18-біс(4-((5-ізобутил-1H-піразол-1-іл)ме-

тил)бензил)-4,10,12,16,22,24-гексаметил-1,7,13,19-

тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-

2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

 (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((5-(1-

флуорциклопропіл)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-

3,9,15,21-тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-

1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетра-

козан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон;  

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((5-(2,2-

дифлуорциклопропіл)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-

3,9,15,21-тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаметил-

1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетра-

козан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-біс(4-((5-(1-

хлорциклопропіл)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-

3,9,15,21-тетраізобутил-4,10,12,16,22,24-гексаме-

тил-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазацикло-

тетракозан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; та 

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-тетраізо-
бутил-4,6,10,16,18,22-гексаметил-12,24-біс(4-((5-(1-
метилциклопропіл)-1H-піразол-1-іл)метил)бензил)-
1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетра-
козан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон; 
 її стереоізомери та  ветеринарно прийнятні солі. 

5. Композиція для лікування ендопаразитарної інфе-

кції у тварин, що містить ефективну кількість сполу-

ки за будь-яким із попередніх пунктів та ветеринар-

но прийнятний наповнювач. 

6. Композиція за п. 5, що додатково містить що-

найменше один додатковий антипаразитарний агент. 

7. Спосіб лікування ендопаразитарної інфекції у тва-

рини, що потребує цього, за допомогою введення 

ефективної кількості  сполуки за будь-яким з пп. 1-4. 

8. Спосіб за п. 7, де ефективну кількість сполуки вво-

дять тварині, що потребує цього, пероральним, ін'єк-

ційним або місцевим введенням. 

9. Спосіб за п. 8, де ендопаразитарна інфекція вик-

ликана філяріозним паразитом. 

10. Спосіб за п. 9, де філяріозний паразит являє со-

бою паразита Dirofiliaria, а тварина являє собою до-

машню тварину. 

11. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-4 для 
отримання лікарського засобу для лікування ендопа-
разитарної інфекції у тварини, що потребує цього. 
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НОСТЬЮ "ВАЛЄНТА- ІНТЄЛЛЄКТ" 
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(54) НОВІ СКЛАДИ 2-(ІМІДАЗОЛ-4-ІЛ)-ЕТАНАМІДУ ПЕН-
ТАНДІОВОЇ-1,5 КИСЛОТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРО-
ФІЛАКТИКИ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) 1. Склад для лікування і/або профілактики захво-

рювань дихальних шляхів, що містить 2-(імідазол-4-
іл)-етанамід пентандіової-1,5 кислоти і N,N'-біс-[2-
(1Н-імідазол-4-іл)етил]пентандіамід і/або його фар-
мацевтично прийнятні солі.  
2. Склад за п. 1, який характеризується тим, що міс-
тить N,N'-біс-[2-(1Н-імідазол-4-іл)етил]пентандіамід 
в кількості менше 10,00 мас. %.  
3. Склад за п. 2, який характеризується тим, що міс-
тить N,N'-біс-[2-(1Н-імідазол-4-іл)етил]пентандіамід 
в кількості від 0,0001 до 10,00 мас. %.  
4. Склад за п. 3, який характеризується тим, що міс-
тить N,N'-біс-[2-(1Н-імідазол-4-іл)етил]пентандіамід 
і/або його фармацевтично прийнятні солі в кількості 
від 0,0001 до 1,00 мас. %.  
5. Склад за п. 4, який характеризується тим, що зга-
даний склад містить N,N'-біс-[2-(1Н-імідазол-4-
іл)етил]пентандіамід в кількості від 0,05 до 1,00 мас. %.  
6. Склад за п. 5, який характеризується тим, що зга-
даний склад містить N,N'-біс-[2-(1Н-імідазол-4-
іл)етил]пентандіамід в кількості від 0,10 до 0,30 мас. %.  
7. Склад за п. 6, який характеризується тим, що зга-
даний склад містить N,N'-біс-[2-(1Н-імідазол-4-
іл)етил]пентандіамід в кількості від 0,10 до 0,20 мас. %.  
8. Склад за п. 2, який характеризується тим, що зга-
даний склад містить N,N'-біс-[2-(1Н-імідазол-4-
іл)етил]пентандіамід в кількості не більше 0,15 мас. %.  
9. Склад за п. 1, який характеризується тим, що зга-
даний склад містить 2-(імідазол-4-іл)-етанамід пен-
тандіової-1,5 кислоти в кількості більше 96,00 мас. %.  
10. Склад за будь-яким з пп. 1-9, який характеризує-
ться тим, що захворювання є захворюваннями вер-
хніх дихальних шляхів.  
11. Склад за будь-яким з пп. 1-10, який характери-
зується тим, що захворювання вибрані з групи, що 
складається з ГРВІ та грипу.  
12. Склад за будь-яким з пп. 1-11, який характери-
зується тим, що захворювання вибрані з групи, що 
складається з риніту, синуситу, риносинуситу, фарин-
гіту, назофарингіту, тонзиліту, захворювань голосо-
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вих складок і гортані, вазомоторного і алергічного 
риніту, бронхіту, бронхіоліту, пневмонії, бронхіальної 
астми, хронічної обструктивної хвороби легень, муко-
вісцидозу.  
13. Склад за будь-яким з пп. 1-12, який характеризу-
ється тим, що захворювання викликані вірусом, ви-
браним з групи, що складається з риновірусу, респі-
раторно-синцитіального вірусу, вірусу парагрипу, ві-
русу грипу, аденовірусу, метапневмовірусу, корона-
вірусу, вірусу Коксакі, ентеровірусу, ротавірусу, вірусу 
герпесу.  
14. Фармацевтична композиція для лікування і/або 
профілактики захворювань дихальних шляхів, при-
чому згадана композиція містить в терапевтично ефе-
ктивній кількості склад за будь-яким з пп. 1-13 і при-
наймні один фармацевтично прийнятний носій.  
15. Лікарський засіб для лікування і/або профілакти-
ки захворювань дихальних шляхів у формі табле-
ток, капсул або сиропу, поміщених в фармацевтич-
но прийнятну упаковку, причому згаданий засіб міс-
тить в терапевтично ефективній кількості склад за 
будь-яким з пп. 1-13 або фармацевтичну компози-
цію за п. 12.  
16. Готова лікарська форма для лікування і/або про-
філактики захворювань дихальних шляхів у формі 
таблеток, капсул або сиропу, поміщених в фармаце-
втично прийнятну упаковку, причому згаданий засіб 
містить в терапевтично ефективній кількості склад за 
будь-яким з пп. 1-13, фармацевтичну композицію за 
п. 12 або лікарський засіб за п. 13.  
17. Застосування складу за п. 1 для лікування і/або 
профілактики захворювань дихальних шляхів.  
18. Застосування фармацевтичної композиції за 
п. 14, лікарського засобу за п. 15 або готової лікар-
ської форми за п. 16 для лікування і/або профілак-
тики захворювань дихальних шляхів. 
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(54) АНТИТІЛА, ЯКІ ЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ З СОРТИЛІНОМ І 
ПРИГНІЧУЮТЬ ЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРОГРАНУЛІНУ 

(57) 1. Антитіло або його антигензв'язувальний фрагмент, 

здатні специфічно зв'язуватися з сортиліном і при-
гнічувати або знижувати зв'язування PGRN з сор-
тиліном, вибрані з групи, що складається з антитіл 
(1)-(21);  
антитіло (1) містить:  

а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 1;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 2;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 3;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 4;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 5; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 6;  
антитіло (2) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 9;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 10;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 11;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 12;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 13; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 14;  
антитіло (3) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 17;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 18;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 19;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 20;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 21; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 22;  
антитіло (4) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 25;  

b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 26;  

c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 27;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 28;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 29; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 30;  

антитіло (5) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 33;  

b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 34;  

c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 35;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 36;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 37; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 38;  

антитіло (6) містить:  
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а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 41;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 42;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 43;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 44;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 45; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 46;  
антитіло (7) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 49;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 50;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 51;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 52;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 53; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 54;  
антитіло (8) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 57;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 58;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 59;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 60;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 61; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 62;  
антитіло (9) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 65;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 66;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 67;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 68;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 69; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 70;  

антитіло (10) містить:  

а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 73;  

b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 74;  

c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 75;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 76;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 77; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 78;  

антитіло (11) містить:  

а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 81;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 82;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 83;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 84;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 85; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 86;  
антитіло (12) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 89;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 90;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 91;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 92;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 93; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 94;  
антитіло (13) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 97;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 98;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 99;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 100;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 101; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 102;  
антитіло (14) містить:  
а) змінний домен легкого ланцюга L-CDR1, що 
містить SEQ ID NO: 105;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 106;  

c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 107;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 108;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 109; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 110;  

антитіло (15) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 113;  

b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 114;  

c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 115;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 116;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 117; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 118;  

антитіло (16) містить:  
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а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 121;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 122;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 123;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 124;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 125; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 126;  
антитіло (17) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 129;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 130;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 131;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 132;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 133; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 134;  
антитіло (18) містить:  
а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 137;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 138;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 139;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 140;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 141; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 142;  

антитіло (19) містить:  

а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 145;  

b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 146;  

c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 147;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 148;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 149; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 150;  
антитіло (20) містить:  

а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 153;  

b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 154;  

c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 

містить SEQ ID NO: 155;  

d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 

що містить SEQ ID NO: 156;  

e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 

що містить SEQ ID NO: 157; та  

f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 

що містить SEQ ID NO: 158;  

антитіло (21) містить:  

а) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 161;  
b) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 162;  
c) варіабельний домен легкого ланцюга L-CDR3, що 
містить SEQ ID NO: 163;  
d) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR1, 
що містить SEQ ID NO: 164;  
e) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR2, 
що містить SEQ ID NO: 165; та  
f) варіабельний домен важкого ланцюга H-CDR3, 
що містить SEQ ID NO: 166.  
2. Антитіло за п. 1, де зазначене антитіло додатково 
містить:  
антитіло (1) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 8, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO: 7;  
антитіло (2) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 16, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO: 15;  
антитіло (3) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить SEQ ID NO: 24, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO: 23;  
антитіло (4) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 32, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO: 31;  
антитіло (5) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 40, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO: 39;  
антитіло (6) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 48, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO: 47;  
антитіло (7) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 56, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ ID 
NO: 55;  
антитіло (8) додатково містить варіабельний домен 
важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 64, і варіа-
бельний домен легкого ланцюга, що містить SEQ 
ID NO: 63;  
антитіло (9) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 72, і 
варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 71;  
антитіло (10) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 80, і 
варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 79;  
антитіло (11) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 88, і 
варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 87;  
антитіло (12) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 96, і 
варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 95;  
антитіло (13) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 104, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 103;  
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антитіло (14) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 112, і 
варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 111;  
антитіло (15) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 120, і 
варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 119;  
антитіло (16) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 128, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 127;  
антитіло (17) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 136, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 135;  
антитіло (18) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 144, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 143;  
антитіло (19) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 152, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 151;  
антитіло (20) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 160, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 159;  
антитіло (21) додатково містить варіабельний до-
мен важкого ланцюга, що містить  SEQ ID NO: 168, 
і варіабельний домен легкого ланцюга, що містить 
SEQ ID NO: 167.  
3. Антитіло або його антигензв'язувальний фраг-
мент за пп. 1-2, де антигензв'язувальний фрагмент 
вибраний з групи, що складається з Fv-фрагмента 
(наприклад одноланцюгового Fv або зв'язаного ди-
сульфідним зв'язком Fv); Fab-подібного фрагмента 
(наприклад Fab-фрагмента, Fab'-фрагмента або 
F(ab)2-фрагмента) і доменного антитіла (наприклад 
окремого варіабельного домену VH або варіабель-
ного  домену VL).  
4. Антитіло за будь-яким з попередніх пунктів, де 
антитіло складається з інтактного антитіла.  
5. Антитіло або його антигензв'язувальний фраг-
мент за будь-яким з попередніх  пунктів, де антитіло 
вибрано з групи, що складається з антитіла підтипу 
IgG1, IgG2,  IgG3 або IgG4.  
6. Антитіло або його антигензв'язувальний фраг-
мент за будь-яким з попередніх пунктів, де антитіло 
або його антигензв'язувальний фрагмент належить 
до людського, гуманізованого, рекомбінантного або 
химерного антитіла.  
7. Фармацевтична композиція, яка містить антитіло 
або його антигензв'язувальний фрагмент за будь-
яким з пп. 1-6 і фармацевтично прийнятний носій.  
8. Застосування антитіла або його антигензв'язува-
льного фрагмента за будь-яким з пп. 1-6 або фар-
мацевтичної композиції за п. 7 в медицині.  
9. Застосування антитіла або його антигензв'язува-
льного фрагмента за будь-яким з пп. 1-6 або фар-
мацевтичної композиції за п. 7 при лікуванні захво-
рювання, що асоціюється із зниженими рівнями PGRN 
в головному мозку пацієнта.  
10. Застосування антитіла або його антигензв'язува-
льного фрагмента за будь-яким з пп. 1-6 або фар-
мацевтичної композиції за п. 7 при виготовленні 
лікарського препарату для лікування захворювання, 

що асоціюється із зниженими рівнями PGRN в го-
ловному мозку пацієнта.  
11. Спосіб попередження або лікування захворюван-
ня, що асоціюється із зниженими рівнями PGRN в 
головному мозку пацієнта, який включає введення 
ефективної дози антитіла або його антигензв'язуваль-
ного фрагмента за будь-яким з пп. 1-6 або фарма-
цевтичної композиції за п. 7.  
12. Застосування антитіла або його антигензв'язу-
вального фрагмента за п. 9 або 10 або спосіб за п. 11, 
де захворювання являє собою лобно-скроневу де-
менцію (FTD); бічний аміотрофічний склероз (ALS) 
або протеїнопатії TDP43, як, наприклад, хвороба Альц-
геймера (AD).  
13. Застосування антитіла або його антигензв'язу-
вального фрагмента за пп. 9, 10 або 11, де лікуван-
ня є тривалим і переважно проводиться протягом 
щонайменше 2 тижнів, як, наприклад, протягом що-
найменше 1 місяця або протягом щонайменше 6 мі-
сяців, або протягом щонайменше 1 року.  
14. Набір, що містить антитіло або його антигензв'я-
зувальний фрагмент за будь-яким з пп. 1-6 або фар-
мацевтичну композицію за п. 7.  
15. Антитіло або його антигензв'язувальний фраг-
мент за будь-яким з пп. 1-6, які були отримані або 
вироблені в клітинній лінії, такій як клітинна лінія 
людини, клітинна лінія ссавця, відмінного від люди-
ни, клітинна лінія комахи, дріжджів або бактерії.  
16. Антитіло або його антигензв'язувальний фраг-
мент за п. 15, отримані в клітинній лінії CHO, клітин-
ній лінії HEK, клітинній лінії BHK-21, клітинній лінії 
миші (такій як клітинна лінія мієломи), клітинній лінії 
фібросаркоми, клітинній лінії PER.C6, клітинній лінії 
HKB-11, клітинній лінії CAP і клітинній лінії HuH-7 
людини. 
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(11) 125161  (51) МПК  
C08B 30/06 (2006.01) 

(21) a 2020 04206  

(24) 20.01.2022  

(22) 09.07.2020  

(72) Хомічак Любомир Михайлович (UA), Кузнєцова Інга 
Вадимирівна (UA), Висоцька Світлана Іванівна (UA), 
Ткаченко Сергій Володимирович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН 
вул. Євгена Сверстюка, 4-а, м. Київ, 02002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА МОДИФІКО-
ВАНОГО 

(57) Спосіб виробництва борошна модифікованого, що 
передбачає приготування суспензії борошна-сиро-
вини, підготовку, сушіння та подрібнення до порош-
коподібного стану, просіювання, який відрізняєть-
ся тим, що приготування суспензії борошна-сирови-
ни здійснюють змішуванням у співвідношенні бо-
рошно-сировина:вода як 1:2, підготовку здійснюють 
шляхом нагрівання суспензії за температури 95-98 °C 
та витримки за цієї температури протягом 1-5 хв за-
лежно від об'єму продукту, сушіння здійснюють за 
конвективним принципом за двостадійного темпе-
ратурного режиму за температури 110-120 °C про-
тягом 30-45 хв та за температури до 60-65 °C до 
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отримання борошна модифікованого із вмістом су-
хих речовин 6-10 %. 
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(21) a 2020 04205  

(24) 20.01.2022  

(22) 09.07.2020  

(72) Хомічак Любомир Михайлович (UA), Кузнєцова Інга 

Вадимирівна (UA), Ярмолюк Марія Андріївна (UA), 
Зайчук Людмила Петрівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН 
вул. Євгена Сверстюка, 4-а, м. Київ, 02002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА НАБУХАЮЧОГО КРОХ-
МАЛЮ 

(57) Спосіб виробництва набухаючого крохмалю, який по-

лягає в приготуванні крохмальної суспензії, сушінні 
її та подрібненні висушеної суспензії до порошко-
подібного стану, який відрізняється тим, що приго-

товлену крохмальну суспензію нагрівають до тем-
ператури 85-95 °C і витримують протягом 1-3 хв, 
здійснюють конвективне сушіння за двостадійного 
температурного режиму, за температури 100-105 °C 
протягом 15-20 хв та за температури 60-65 °C до вміс-
ту сухих речовин продукту 5-10 %. 
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(21) a 2019 09784  

(24) 20.01.2022  

(22) 06.02.2018  

(31) 17156108.7 
(32) 14.02.2017 
(33) EP 
(86) PCT/EP2018/052951, 06.02.2018 
(72) Сандіп Бхатт (AU), Саад Джон (AU), Брюкманн Ральф 

(DE), Вілль Петер (DE) 
(73) СІЕЙЧТІ ДЖЕРМАНІ ГМБХ 

Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany (DE) 
(54) ПОЛІПШУВАЧ ҐРУНТУ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ НАТРІЄ-

ВОСТІ І РОЗПИЛЕННЯ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РУХ-
ЛИВОСТІ ВОДИ В РІЗНИХ ҐРУНТАХ 

(57) 1. Поліпшувач ґрунту, що містить силоксанові ком-

поненти, вибрані з групи силоксанових компонентів, 
що мають загальну формулу I або загальну форму-
лу II, причому загальна формула I має вигляд: 

, 

де 
n є цілим числом від 0 до 200, 
m є цілим числом від 0 до 50, 
o є цілим числом від 0 до 25, 
m+o є цілим числом від 1 до 75, 
x є цілим числом від 1 до 12, 
y є цілим числом від 0 до 25, 
z є цілим числом від 2 до 6, 
R1 означає аліфатичний радикал з 1-3 атомами ву-
глецю або фенільний радикал, 
R2 означає аліфатичний радикал з 1-30 атомами 
вуглецю або фенільний радикал, 
R3 означає водень або алкільний радикал з 1-4 
атомами вуглецю, 
R4 означає аліфатичний радикал з 10-18 атомами 
вуглецю, 
і причому A- є органічним або неорганічним аніоном, 
похідним від звичайної фізіологічно сумісної кисло-
ти HA, 
і загальна формула II має вигляд: 

, 
де 
m є цілим числом від 5 до 200, 
n є цілим числом від 0 до 25, 
k є цілим числом від 0 до 25, 
R1 означає аліфатичний радикал з 1-3 атомами ву-
глецю або фенільний радикал, 
R2 означає аліфатичний радикал з 9-30 атомами 
вуглецю і/або залишок простого ефіру загальної 
формули (CH2)3O(C2H4O)x(C3H6O)yQ, у якій x і y є ці-
лими числами від 0 до 50, що мають однакове або 
різне значення, і Q означає водень або алкільний 
радикал з 1-4 атомами вуглецю, 
R3 означає епоксирадикал або радикал MZ, 
E означає радикал MZ, R3 або R2, 
причому присутній щонайменше один радикал MZ 
на молекулу, і причому епоксирадикал вибраний з 
групи, що містить, зокрема складається з: 

, , , 

, , 

, , , 
причому M вибраний з групи, що містить, зокрема 
складається з:  

, , 

, , 

, , 

, , 



Промислова власність. Бюлетень № 3, 2022 

3.59 

, , 

, , 

, , 
причому Z вибраний з групи, що містить, зокрема 
складається з: 

, , , 

, 
причому четвертинний атом азоту в групі Z зв'яза-

ний з атомом вуглецю групи M, сусіднім з C-OH-

групою тієї ж групи M, 

причому R4, R5, R6 можуть бути однаковими або рі-

зними і вибрані з групи, що містить, зокрема скла-

дається з: водню, алкільних радикалів з 1-22 ато-

мами вуглецю, алкіленових радикалів з 1-22 ато-

мами вуглецю, причому алкільний і алкіленовий ра-

дикали можуть містити гідроксильні групи, 

причому R8 і R9 можуть бути однаковими або різни-

ми і вибрані із групи, що містить, зокрема склада-

ється з: R4, R5, R6 і алкільних радикалів з 1-10 ато-

мами вуглецю, які заміщені фтором, хлором або 

бромом, 

причому R10 означає -O- або -NR11-, 

причому R11 означає водень, алкільний радикал з 1-

4 атомами вуглецю або гідроксіалкільний радикал з 

1-4 атомами вуглецю, 

причому o є цілим числом від 1 до 4, p є цілим чис-

лом від 2 до 6, і 

причому A- є органічним або неорганічним аніоном, 

похідним від звичайної фізіологічно сумісної кисло-

ти HA, 
який відрізняється тим, що силоксанові компонен-

ти містять щонайменше один модифікований прос-

тим поліефіром силоксан A і щонайменше один ка-

тіономодифікований силоксан B, причому модифі-

кований простим поліефіром силоксан A і катіоно-

модифікований силоксан B є однаковими або різ-

ними і причому щонайменше один із силоксанів A і 

B відповідає формулі I. 
2. Поліпшувач ґрунту за п. 1, який відрізняється 

тим, що модифікований простим поліефіром силок-

сан A відповідає формулі I, у якій m є цілим числом 

від 1 до 50. 
3. Поліпшувач ґрунту за п. 1 або 2, який відрізня-

ється тим, що модифікований простим поліефіром 

силоксан A відповідає формулі II, у якій n є цілим 

числом від 1 до 25. 

4. Поліпшувач ґрунту за будь-яким з пп. 1-3, який 
відрізняється тим, що катіономодифікований сило-

ксан B відповідає формулі I, у якій o є цілим числом 
від 1 до 25. 
5. Поліпшувач ґрунту за будь-яким з пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що катіономодифікований си-

локсан B відповідає формулі II. 
6. Поліпшувач ґрунту за будь-яким з пп. 1-5, який 
відрізняється тим, що поліпшувач ґрунту містить 

розчинник, зокрема воду. 
7. Поліпшувач ґрунту за будь-яким з пп. 1-6, який 
відрізняється тим, що поліпшувач ґрунту містить 

емульсію, зокрема емульсію, що містить 30 об. % 
силоксанових компонентів A і B, емульгатор і воду. 
8. Поліпшувач ґрунту за будь-яким з пп. 1-7, який 
відрізняється тим, що поліпшувач ґрунту містить 

від 0,5 до 1 об. % силоксанових компонентів A і B. 
9. Поліпшувач ґрунту за будь-яким з пп. 1-8, який 
відрізняється тим, що мольне відношення катіо-

номодифікованого силоксанового компонента B до 
модифікованого простим поліефіром силоксанового 
компонента A становить 0,5 або менше, зокрема 
0,125. 
10. Спосіб обробки ґрунту, включаючи сільськогос-
подарські угіддя, який відрізняється тим, що ґрунт 

обробляють катіономодифікованим силоксаном B 

за будь-яким з пп. 1-5, переважно емульсією катіо-

номодифікованого силоксану B у воді. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що 

ґрунт послідовно або одночасно обробляють обома 

силоксановими компонентами A і B за будь-яким з 

пп. 1-5, причому у випадку успішної обробки моди-

фікований простим поліефіром силоксановий компо-

нент A і катіономодифікований силоксан B є різними. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що ґрунт 

обробляють поліпшувачем ґрунту за будь-яким з 

пп. 1-9. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 10-12, який відрізняє-

ться тим, що ґрунт обробляють у кількості від 20 до 

180 кг активних силоксанових компонентів (A і/або 

B) на гектар або кількістю від 50 до 200 м.ч. у роз-

рахунку на об'єм оброблюваного ґрунту. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 10-13, який відрізняє-

ться тим, що ґрунт являє собою сільськогосподар-

ські угіддя. 

15. Застосування катіономодифікованого силоксану 

B за будь-яким з пп. 1-4 і/або поліпшувача ґрунту за 

будь-яким з пп. 1-9 в обробці ґрунту, включаючи 

сільськогосподарські угіддя. 
16. Застосування за п. 15, яке відрізняється тим, 

що ґрунт є натрієвим ґрунтом. 
17. Застосування за п. 15, яке відрізняється тим, 

що ґрунт являє собою сільськогосподарські угіддя. 
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кий Дем'ян Вікторович (UA), Неня Олена Володи-
мирівна (UA), Березненко Наталія Михайлівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 
  

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
МВС УКРАЇНИ 
пров. Євгена Гуцала, 4-а, м. Київ, 01011 (UA) 

(54) ІМІТАТОР ЗАПАХУ МЕТАДОНУ ДЛЯ ДРЕСИРУ-
ВАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК 

(57) Імітатор запаху метадону для дресирування служ-

бових собак, що містить фенілацетонітрил та мікро-
кристалічну целюлозу, який відрізняється тим, що 

зазначені компоненти містить за таким їх співвідно-
шенням, мас. %: 
фенілацетонітрил  0,01-5 
мікрокристалічна целюлоза  95-99,99. 
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(54) АРМОВАНА ВОЛОКНАМИ ПОЛІПРОПІЛЕНОВА 

КОМПОЗИЦІЯ 

(57) 1. Гранули, які містять армовану волокнами компо-

зицію (C), яка містить: 

i) щонайменше бімодальний пропіленовий полімер 

(PP), 

ii) еластомерний співполімер етилену (E), який яв-

ляє собою співполімер етилену і C4-C10-α-олефіну, 

iii) промотор адгезії (AP) і 

iv) довгі волокна (LF), які мають довжину в діапазоні 

від 8,0 до 25,0 мм, 

де вказана армована волокнами композиція (C) 

відповідає рівнянню (I) 

 , (I) 

де w(PP) являє собою масову фракцію (у мас. %) про-

піленового полімеру (PP), у перерахунку на загальну 

масу поліпропіленової композиції (C), і w(E) являє 

собою масову фракцію (у мас. %) еластомерного 

співполімеру етилену (E), у перерахунку на загальну 

масу армованої волокнами композиції (C). 

2. Гранули за п. 1, де армована волокнами компо-

зиція (C) містить: 

i) від 30,0 до 80,0 мас. % пропіленового полімеру (PP), 

ii) від 2,0 до 12,0 мас. % еластомерного співполіме-

ру етилену (E), 

iii) від 0,1 до 5,0 мас. % промотору адгезії (AP) і 

iv) від 10,0 до 60,0 мас. % довгих волокон (LF), 

у перерахунку на загальну масу армованої волок-

нами композиції (C). 

3. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де про-
мотор адгезії (AP) являє собою полярно модифіко-
ваний поліпропілен (PM-PP), який являє собою го-
мо- або співполімер пропілену, прищеплений за до-
помогою малеїнового ангідриду, який характеризує-
ться швидкістю потоку розплаву MFR (190 °C, 2,16 кг), 
визначеною згідно з ISO 1133, щонайменше 50,0 г/10 хв. 
4. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де ела-
стомерний співполімер етилену (E) характеризується 
швидкістю потоку розплаву MFR (190 °C, 2,16 кг), виз-
наченою згідно з ISO 1133, щонайменше 25,0 г/10 хв. 
5. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де ела-
стомерний співполімер етилену (E) характеризуєть-
ся вмістом співмономера від 2,0 до 25,0 мол. %. 
6. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де ела-
стомерний співполімер етилену (E) характеризуєть-
ся густиною нижче 0,900 г/см3. 
7. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де ела-
стомерний співполімер етилену (E) являє собою 
співполімер етилену та 1-октену. 
8. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де про-
піленовий полімер (PP) являє собою гомополімер 
пропілену. 
9. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де дов-
гі волокна (LF) вибрані з групи, яка складається зі 
скляних волокон, металевих волокон, керамічних во-
локон, вуглецевих волокон і графітових волокон, при 
цьому переважно довгі волокна (LF) являють собою 
довгі скляні волокна (LGF). 
10. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де 
довгі волокна характеризуються діаметром щонай-
менше 10 мкм. 
11. Гранули за будь-яким з попередніх пунктів, де 
пропіленовий полімер (PP) містить: 
i) перший пропіленовий полімер (PP1), який харак-
теризується швидкістю потоку розплаву MFR2 (230 °C, 
2,16 кг), визначеною згідно з ISO 1133, щонайменше 
100 г/10 хв, і 
ii) другий пропіленовий полімер (PP2), який харак-

теризується швидкістю потоку розплаву MFR2 (230 °C, 

2,16 кг), визначеною згідно з ISO 1133, нижче 

150 г/10 хв, за умови, що перший поліпропілен (PP1) 

характеризується вищою швидкістю потоку розплаву 

MFR2 (230 °C, 2,16 кг), визначеною згідно з ISO 1133, 

ніж другий пропіленовий полімер (PP2). 

12. Гранули за п. 11, де другий пропіленовий полімер 

(PP2) є щонайменше бімодальним. 

13. Гранули за п. 11 або 12, які містять: 

a) внутрішній шар, який містить довгі волокна (LF) і 

перший пропіленовий полімер (PP1), і 

b) зовнішній шар, що покриває ядро, який містить 

другий пропіленовий полімер (PP2) і еластомерний 

співполімер етилену (E), де внутрішній шар і/або зов-

нішній шар додатково містить промотор адгезії (AP). 

14. Гранули за будь-яким з пп. 11-13, де вказані гра-

нули одержані за допомогою: 

a) введення у контакт довгих волокон (LF) з розплав-

леним першим поліпропіленом (PP1) і промотором 

адгезії (AP) з одержанням таким чином просочених 

волокон, 

b) введення у контакт просочених волокон, одержа-
них на етапі a), з розплавленим другим поліпропіле-
ном (PP2) і еластомерним співполімером етилену 
(E) з одержанням таким чином нитки армованого 
волокнами поліпропілену, і c) нарізання нитки армо-
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ваного волокнами поліпропілену, одержаної на ета-
пі b), на гранули. 
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(54) ВИСОКОМІЦНА ТА ВИСОКОДЕФОРМІВНА ЛИС-
ТОВА СТАЛЬ І СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Холоднокатана і термооброблена листова сталь, 

одержана зі сталі, яка має наведений далі хімічний 
склад, мас. %: 

0,10С0,25, 

3,5Mn6,0, 

0,5Si2,0, 

0,3Al1,2, 

при цьому Si+Al0,8, 

0,10Mo0,50, 

S0,010, 

P0,020, 

N0,008, 
решта - залізо і неминучі домішки, 
при цьому зазначена листова сталь має мікрострук-
туру, яка складається з (при вираженні у поверхне-
вих часткових концентраціях): 
від 10 до 45 % фериту, який характеризується се-

реднім розміром зерен, який становить щонайбільше 

1,3 мкм, причому добуток поверхневої часткової 

концентрації фериту і середнього розміру зерен фе-

риту становить щонайбільше 35 мкм%, 

від 8 до 30 % залишкового аустеніту, причому за-

лишковий аустеніт характеризується рівнем вмісту 

Mn, який перевищує 1,1·Mn%, де Mn% позначає рівень 

вмісту Mn у листовій сталі, 

щонайбільше 8 % свіжого мартенситу, 
щонайбільше 2,5 % цементиту і 
підданого перерозподілу мартенситу. 
2. Листова сталь за п. 1, в якій зазначена сталь до-
датково містить один або кілька елементів, вибра-
них з Cr, Ti, Nb, V і В, мас. %: 

0,01Cr1,0, 

0,010Ti0,080, 

0,010Nb0,080, 

0,010V0,30, 

0,0005B0,004. 
3. Листова сталь за п. 1 або 2, в якій залишковий 
аустеніт характеризується середнім рівнем вмістом 
С, який становить щонайменше 0,4 %. 
4. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-3, в якій свіжий 
мартенсит і підданий перерозподілу мартенсит міс-
тять карбіди, причому поверхнева щільність карбі-

дів, площа поверхні яких становить понад 1060 нм2, 
не перевищує 0,05·106/мм2. 
5. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-4, в якій за-
лишковий аустеніт має форму острівців, причому 
острівці залишкового аустеніту характеризуються се-
реднім розміром, який не перевищує 500 нм. 
6. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-5, в якій мік-
роструктура містить найбільше 0,3 % цементиту, при 
цьому частки цементиту, у разі присутності таких, 
характеризуються середнім розміром, який не пере-
вищує 50 нм. 
7. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-6, яка харак-
теризується границею текучості на розтяг YS, що 
знаходиться в межах між 1000 та 1300 МПа, грани-
цею міцності на розтяг TS, що знаходиться в межах 
між 1200 та 1600 МПа, рівномірним відносним по-
довженням UE, яке становить щонайменше 10 %, 
повним відносним подовженням ТЕ, яке згідно з 
вимірюванням відповідно до стандарту ISO 6892-1 
становить щонайменше 14 %, коефіцієнтом збіль-
шення отвору HER, згідно з вимірюванням відповід-
но до стандарту ISO 16630:2009, який становить що-
найменше 20 %, і сумою добутку границі текучості 
на розтяг YS і рівномірного відносного подовження 
UE (YS·UE), добутку границі міцності на розтяг TS і 
повного відносного подовження ТЕ (ТS·ТE) і добут-
ку границі міцності на розтяг TS і коефіцієнта збіль-
шення отвору HER (ТS·HER) YS·UE+ТS·ТE+ТS·НER, 
який становить щонайменше 56000 МПа%. 
8. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-7, на яку нане-
сене покриття з Zn або сплаву Zn. 
9. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-7, на яку нане-
сене покриття з Al або сплаву Al. 
10. Листова сталь за будь-яким з пп. 1-9, в якій сталь 
характеризується вуглецевим еквівалентом Ceq, 
який не перевищує 0,4 %, при цьому вуглецевий екві-
валент визначають як Ceq=C+Si%/55+Cr%/20+ 
Mn%/19-Al%/18+2,2·Р%-3,24·B%-0,133Mn%·Mo%. 
11. Зварне з'єднання, одержане контактним точко-

вим зварюванням опором щонайменше двох ли-

стових сталей, в якому щонайменше одна зі зазна-

чених двох листових сталей є холоднокатаною і 

термообробленою листовою сталлю за будь-яким 

з пп. 1-10. 

12. Зварне з'єднання за п. 11, в якому альфа-число 

до проведення будь-якої після зварювальної тер-

мообробки становить щонайменше 50 даН/мм2. 

13. Зварне з'єднання за п. 11 або 12, в якому аль-

фа-число становить щонайменше 70 даН/мм2. 

14. Спосіб виготовлення холоднокатаної і термооб-

робленої листової сталі, який включає такі послідовні 

стадії: 

розливання сталі з одержанням сляба, при цьому 
сталь має наступний хімічний склад, мас. %: 

0,10С0,25, 

3,5Mn6,0, 
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0,5Si2,0, 

0,3Al1,2, 

причому Si+Al0,8, 

0,10Mo0,50, 

S0,010, 

P0,020, 

N0,008, 
решта - залізо і неминучі домішки, 
нагрівання сляба до температури Treheat, яка стано-
вить 1150-1300 °С, 
гарячу прокатку нагрітого сляба при температурі, 
більшій ніж Аr3, для одержання гарячекатаної ли-
стової сталі, 
змотування в рулон гарячекатаної листової сталі 
при температурі змотування в рулон Tcoil, що знахо-
диться в межах між 20 та 600 °С, 
відпал гарячекатаної листової сталі при темпера-
турі першого відпалу ТА1, що знаходиться в межах 
від 500 °С до TA1max, причому TA1max є температу-
рою, при якій при нагріванні утворюється щонайбі-
льше 30 % аустеніту, при цьому гарячекатану лис-
тову сталь витримують при зазначеній температурі 
першого відпалу TA1 протягом часу tAl, знаходиться 
в межах 3-50000 с, для одержання гарячекатаної і 
відпаленої листової сталі, 
холодну прокатку гарячекатаної і відпаленої листо-
вої сталі для одержання холоднокатаної листової 
сталі, 
повторне нагрівання холоднокатаної листової сталі 
до температури другого відпалу ТА2, що знаходить-
ся в межах від Ае1 до Ае3, і витримування холод-
нокатаної листової сталі при температурі другого 
відпалу ТА2 протягом часу витримки tA, який знахо-
диться в межах діапазону 30 та 500 с, для одер-
жання при відпалі мікроструктури, яка містить 55-
90 % аустеніту і від 10 до 45 % фериту, 
загартування холоднокатаної листової сталі зі швид-
кістю охолодження Vc, що знаходиться в межах від 
1 до 100 °С/с, до температури загартування QT, що 
знаходиться в межах між 20 °C і Ms-50 °C, 
повторне нагрівання холоднокатаної листової сталі 
до температури перерозподілу ТР, що знаходиться 
в межах 350 та 500 °С, і витримування холоднока-
таної листової сталі при зазначеній температурі пе-
рерозподілу ТР протягом часу перерозподілу tP, 
який знаходиться в межах 3-1000 с, 
охолодження холоднокатаної листової сталі до кім-

натної температури для одержання холоднокатаної 

і термообробленої листової сталі. 

15. Спосіб за п. 14, в якому зазначена сталь додат-

ково містить один або кілька елементів, вибраних з 

Cr, Ti, Nb, V і В, мас. %: 

0,01Cr1,0, 

0,010Ti0,080, 

0,010Nb0,080, 

0,010V0,30, 

0,0005B0,004. 

16. Спосіб за п. 14 або 15, в якому гарячекатана і 

відпалена листова сталь має структуру, яка скла-

дається з (при вираженні у поверхневих часткових 

концентраціях): 

щонайменше 67 % фериту, який характеризується 

середнім розміром зерен, який не перевищує 4 мкм, 

щонайбільше 30 % залишкового аустеніту, 

щонайбільше 2 % свіжого мартенситу і 
щонайбільше 3 % цементиту. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 14-16, в якому холод-
нокатана і термооброблена листова сталь має мікро-
структуру, яка складається з (при вираженні у по-
верхневих часткових концентраціях): 
від 10 до 45 % фериту, який характеризується се-
реднім розміром зерен, який становить щонайбіль-
ше 1,3 мкм, при цьому добуток поверхневої частко-
вої концентрації фериту і середнього розміру зерен 
фериту становить щонайбільше 35 мкм%, 
від 8 до 30 % залишкового аустеніту, причому заз-
начений залишковий аустеніт характеризується рів-
нем вмісту Mn, який перевищує 1,1·Mn%, при цьому 
Mn% позначає рівень вмісту Mn в сталі, 
найбільше 8 % свіжого мартенситу, 
щонайбільше 2,5 % цементиту і 
підданого перерозподілу мартенситу. 
18. Спосіб за п. 17, в якому залишковий аустеніт ха-
рактеризується середнім рівнем вмісту С, який ста-
новить щонайменше 0,4 %. 
19. Спосіб за будь-яким з пп. 14-18, в якому відпал 
гарячекатаної листової сталі є відпалом в камерній 
печі, при цьому температура першого відпалу ТА1 
знаходиться в межах 500 та 670 °С, причому гаря-
чекатану листову сталь витримують при зазначеній 
температурі першого відпалу TA1 протягом часу, який 
знаходиться в межах між 1000 та 50000 с. 
20. Спосіб за п. 19, в якому гарячекатана і відпале-
на листова сталь має мікроструктуру, яка складаєть-
ся з (при вираженні у поверхневих часткових кон-
центраціях): 
щонайменше 75 % фериту, який характеризується 
середнім розміром зерен, який не перевищує 4 мкм, 
щонайбільше 10 % залишкового аустеніту, 
щонайбільше 2 % свіжого мартенситу і 
щонайбільше 3 % цементиту, 
при цьому зазначений залишковий аустеніт харак-
теризується рівнем вмісту Mn, що перевищує 1,5·Mn%, 
причому Mn% позначає рівень вмісту Mn в сталі. 
21. Спосіб за будь-яким з пп. 14-18, в якому відпал 

гарячекатаної листової сталі є безперервним відпа-

лом, при цьому температура першого відпалу ТА1 

знаходиться в межах між 650 С і максимальною 

температурою безперервного відпалу TICAmax, яка є 

температурою, при якій при нагріванні одержують 

30 % аустеніту, причому гарячекатану листову сталь 

витримують при зазначеній температурі першого 

відпалу TA1 протягом часу, який знаходиться в ме-

жах між 3 та 500 с. 

22. Спосіб за п. 21, в якому гарячекатана і відпале-

на листова сталь має структуру, яка складається з 

(при вираженні у поверхневих часткових концент-

раціях): 

щонайменше 67 % фериту, який характеризується 

середнім розміром зерен, який не перевищує 4 мкм, 

щонайбільше 30 % залишкового аустеніту, 

щонайбільше 2 % свіжого мартенситу і 

щонайбільше 1 % цементиту, при цьому частки це-

ментиту, у разі присутності таких, мають середній 

розмір, який не перевищує 150 нм. 

23. Спосіб за п. 21 або 22, в якому холоднокатана і 

термооброблена листова сталь має мікроструктуроу, 

яка складається з (при вираженні у поверхневих част-

кових концентраціях): 
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від 10 до 45 % фериту, який характеризується се-
реднім розміром зерен, який становить щонайбіль-
ше 1,3 мкм, при цьому добуток поверхневої частко-
вої концентрації фериту і середнього розміру зерна 
фериту становить щонайбільше 35 мкм%, 
від 8 до 30 % залишкового аустеніту, причому за-
значений залишковий аустеніт характеризується рів-
нем вмісту Mn, який перевищує 1,1·Mn%, при цьому 
Mn% позначає рівень вмісту Mn в сталі, 
найбільше 8 % свіжого мартенситу, 
щонайбільше 0,3 % цементиту, причому частинки 
цементиту, у разі присутності таких, мають середній 
розмір, який не перевищує 50 нм, і 
підданого перерозподілу мартенситу. 
24 Спосіб за будь-яким з пп. 14-23, в якому між вит-
римуванням при температурі перерозподілу ТР і 
охолодженням до кімнатної температури на холод-
нокатану листову сталь наносять покриття в резуль-
таті занурення у ванну з розплавом. 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 14-23, в якому після 
проведення витримування холоднокатаного листа 
при температурі перерозподілу ТР холоднокатану ли-
стову сталь безпосередньо охолоджують до кімнат-
ної температури. 
26. Спосіб за п. 25, в якому після проведення стадії 
охолодження холоднокатаної листової сталі до кім-
натної температури на холоднокатану і термооброб-
лену листову сталь наносять покриття з використан-
ням електрохімічного способу або в результаті здійс-
нення технологічного процесу нанесення покриття 
виробу у вакуумі. 

27. Спосіб за п. 24 або 26, в якому на холодноката-

ну і термооброблену листову сталь наносять покрит-

тя з Zn або сплаву Zn. 

28. Спосіб за п. 24 або 26, в якому на холоднокатану 

і термооброблену листову сталь наносять покриття з 

Al або сплаву Al. 

29. Спосіб за будь-яким з пп. 14-28, в якому сталь 

характеризується вуглецевим еквівалентом Ceq, який 

не перевищує 0,4 %, при цьому вуглецевий еквіва-

лент визначають як Ceq=C+Si%/55+Cr%/20+Mn%/19- 

Al%/18+2,2·Р%-3,24·B%-0,133Mn%·Mo%. 

30. Спосіб одержання зварного з'єднання, одержа-

ного контактним точковим зварюванням щонаймен-

ше двох листових сталей, який включає: 

забезпечення наявності холоднокатаної і термооб-

робленої листової сталі за будь-яким з пп. 1-10 або 

холоднокатаної і термообробленої листової сталі, 

одержаної способом за будь-яким з пп. 14-29, 

забезпечення наявності другої листової сталі, 

контактне точкове зварювання зазначеної холодно-

катаної і термообробленої листової сталі і зазначе-

ної другої листової сталі. 

31. Спосіб за п. 30, в якому другою листовою стал-

лю є холоднокатана і термооброблена листова сталь 

за будь-яким з пп. 1-10 або холоднокатана і термо-

оброблена листова сталь, одержана способом за 

будь-яким з пп. 14-29. 
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Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 125139  (51) МПК  
G01N 23/223 (2006.01) 
H01J 35/02 (2006.01) 

(21) a 2019 03343  

(24) 20.01.2022  

(22) 17.09.2017  

(31) 62/396,412 
(32) 19.09.2016 
(33) US 
(86) PCT/IL2017/051050, 17.09.2017 
(72) Гроф Яір (IL), Кіслев Тземах (IL), Йоран Надав (IL), 

Алон Хаггей (IL), Каплінскі Мор (IL) 
(73) СОРЕК'Ю НУКЛІАР РЕСЬОРЧ СЕНТЕР 

Nahal Soreq, 81800 Yavne, Israel (IL) 
  

СЕК'ЮРІТІ МАТТЕРЗ ЛТД. 
Kibbutz Ketura, 8884000 D.N. Hevel Eilot, Israel (IL) 

(54) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СИСТЕМИ 
РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ДЛЯ ВИЯВ-
ЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ, СИСТЕМА РЕНТГЕНІВСЬКОЇ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ 
ТА СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ НА ЗРАЗКУ ДЛЯ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ 

(57) 1. Система управління роботою системи рентгенів-

ської флуоресценції (РФ) для виявлення принаймні 
одного матеріалу, що міститься в зразку, яка містить: 
утиліту введення даних для прийому вхідних даних, 
які містять пов'язані з матеріалом дані щодо вказа-
ного принаймні одного матеріалу, який міститься в 
зразку, при цьому вказані пов'язані з матеріалом дані 
містять принаймні одне з наступного: 
розташування вказаного принаймні одного матеріа-
лу в зразку; поперечний розмір поверхневої ділянки 
зразка, на якій розміщений вказаний принаймні один 
матеріал; і 
товщину структури вказаного принаймні одного ма-
теріалу, що визначає вказаний об'єм; 
утиліту процесора та аналізатора даних, виконану з 
можливістю: 
аналізу вхідних даних і визначення оптимальних ге-
ометричних характеристик системи РФ, при цьому 
вказані геометричні характеристики містять принай-
мні дві з наступного:  
відстань між випромінювальною площиною первин-
ного випромінювання системи РФ і площиною зразка; 
відстань між площиною виявлення системи РФ і пло-
щиною зразка;  
кутову орієнтацію каналу опромінення, визначену сис-
темою РФ; і 
кутову орієнтацію каналу виявлення, визначену сис-
темою РФ, а також 
генерування операційних даних, які визначають від-
повідні оптимальні операційні умови вказаної систе-
ми РФ, причому вказані оптимальні операційні умо-
ви містять операційні умови джерела рентгенівсько-
го випромінювання системи РФ, які забезпечувати-

муть максимальне збільшення кількості первинного 
рентгенівського випромінювання, яке досягає зазда-
легідь визначеної ділянки зразка і поглинається об'є-
мом вказаної ділянки, та операційні умови детекто-
ра системи РФ, які забезпечуватимуть максимальну 
частину вторинного випромінювання, яке випромі-
нюється з вказаної ділянки та досягає детектора; та 
утиліту виводу даних, виконану з можливістю гене-
рування вихідних даних, що містять вказані опера-
ційні дані для системи РФ, які дозволяють регулюва-
ти вказані геометричні характеристики системи РФ. 
2. Система управління за п. 1, яка відрізняється тим, 

що вказаний принаймні один матеріал пов'язаний 
принаймні з маркером, який міститься в зразку. 
3. Система управління за п. 1, яка відрізняється тим, 

що вказані геометричні характеристики містять кон-
фігурацію вузла розсіювальної пластини на випро-
мінювальному кінці джерела рентгенівського випро-
мінювання, що використовується в системі РФ. 
4. Система управління за будь-яким з попередніх пун-
ктів, яка відрізняється тим, що утиліта процесора 

даних і аналізатора додатково виконана з можливіс-
тю обробки виміряних даних, виявлених системою РФ 
та ідентифікації вказаного принаймні одного маркера. 
5. Система управління за будь-яким з попередніх пу-
нктів, яка відрізняється тим, що вказане максима-

льне збільшення кількості первинного рентгенівсь-
кого випромінювання, яке досягає заздалегідь ви-
значеної ділянки, є таким, що первинне випроміню-
вання якомога більше обмежується вказаним об'є-
мом ділянки поверхні на зразку, на якій присутній 
вказаний принаймні один матеріал, щоб таким чи-
ном збільшити ймовірність поглинання первинного 
випромінювання вказаним об'ємом і зменшити ймо-
вірність проникнення первинного випромінювання че-
рез вказаний об'єм в основну частину зразка. 
6. Система рентгенівської флуоресценції (РФ) для 
виявлення принаймні одного матеріалу, який міс-
титься в зразку, причому система РФ містить: дже-
рело рентгенівського випромінювання для випромі-
нення первинного випромінювання в напрямку пло-
щини зразка;  
детектор для виявлення вторинного випромінюван-
ня, яке випромінює зразок; і  
систему управління, як визначено у п. 1. 
7. Система РФ за п. 6, яка відрізняється тим, що 
вказаний принаймні один матеріал пов'язаний при-
наймні з маркером, який міститься в зразку. 
8. Система РФ за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, 
що джерело рентгенівського випромінювання містить 
збірку розсіюючої пластини на своїй випромінюва-
льній кінцевій частині, причому вказана збірка роз-
сіюючої пластини виконана з можливістю поглинан-
ня первинного випромінювання і випромінення вто-
ринного випромінювання необхідної довжини хвилі та 
напрямку поширення до заздалегідь визначеної ді-
лянки на площині зразка. 
9. Система РФ за п. 6, яка відрізняється тим, що 
система управління виконана з можливістю прийо-
му операційних даних і регулювання геометричних 
характеристик системи РФ, причому вказані геоме-
тричні характеристики включають принаймні одну з 
наступного: 
відстань між випромінювальною площиною первин-
ного випромінювання джерела рентгенівського вип-
ромінювання і площиною зразка; 
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відстань між площиною виявлення детектора і пло-
щиною зразка;  
кутову орієнтацію каналу опромінення, визначену дже-
релом рентгенівського випромінювання;  
кутову орієнтацію каналу виявлення, визначену де-
тектором; і конфігурацію збірки розсіюючої пласти-
ни, яка використовуватиметься в джерелі рентгенів-
ського випромінювання. 
10. Спосіб вимірювання на зразку для виявлення при-
наймні одного матеріалу, що міститься в зразку з ви-
користанням рентгенівської флуоресценції (РФ) , який 
включає: 
надання пов'язаних з матеріалом даних щодо вка-
заного принаймні одного матеріалу, причому вказа-
ні пов'язані з матеріалом дані включають принаймні 
одне з наступного:  
розміщення вказаного принаймні одного матеріалу 
в зразку;  
поперечний розмір поверхневої ділянки зразка, на 
якій розміщений вказаний принаймні один матеріал; і  
товщина структури вказаного принаймні одного ма-
теріалу, що визначає необхідний поглинальний об'єм 
зразка; 
аналіз пов'язаних з матеріалом даних і визначення 
оптимальних геометричних характеристик системи 
РФ, яка буде використовувати РФ при вимірюван-
нях на вказаному зразку, для оптимізації операцій-
них умов системи РФ, для максимального збільшен-
ня кількості первинного рентгенівського випроміню- 

вання, яке досягає вказаного необхідного об'єму зра-
зка, в якому присутній принаймні один вказаний ма-
теріал і поглинається вказаним об'ємом, для збіль-
шення ймовірність поглинання первинного випромі-
нювання вказаним об'ємом і зменшення ймовірності 
проникнення первинного випромінювання через вка-
заний об'єм в основну частину зразка, і для макси-
мального збільшення частини вторинного випроміню-
вання, що випромінюється вказаним об'ємом, яка до-
сягає детектора системи РФ; і 
генерування операційних даних, які мають надава-
тися контролеру системи РФ, для регулювання гео-
метричних характеристик системи РФ, причому вка-
зані геометричні характеристики включають принай-
мні одне з наступного: відстань між випромінюваль-
ною площиною первинного випромінювання систе-
ми РФ і площиною зразка;  
відстань між площиною виявлення системи РФ і пло-
щиною зразка; 
кутову орієнтацію каналу опромінення, визначену сис-
темою РФ; кутову орієнтацію каналу виявлення, виз-
начену системою РФ; і  
конфігурацію збірки розсіюючої пластини у випро-
мінювальній кінцевій частині системи РФ. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що вка-

заний принаймні один матеріал пов'язаний принай-
мні з маркером, який міститься в зразку. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 125137  (51) МПК  
H01F 27/28 (2006.01) 
H01F 30/06 (2006.01) 

(21) a 2018 10966  

(24) 20.01.2022  

(22) 06.11.2018  

(72) Білий Леонід Адамович (UA) 
(73) БІЛИЙ ЛЕОНІД АДАМОВИЧ 

вул. Польова, 21, м. Львів-Рудно, 79493 (UA) 
(54) ТРАНСФОРМАТОР 
(57) 1. Трансформатор, який містить у своєму складі об-

мотки низької та високої напруги в кожній фазі, про-
сторову магнітну систему, шихтовану з феромагніт-
них матеріалів або виготовлену з аморфної або на-
нокришталевої стрічки, який відрізняється тим, що 

магнітна система складається з секцій, кожна з яких 
має форму двох вертикально встановлених пара-
лельних площин, верхні і нижні грані яких з'єднані 
півциліндрами, секції розміщені по одній осі симет-
рії і дотикаються одна до одної суміжними площина-
ми, які утворюють стрижні магнітопроводу і на яких 
розміщені фазні і регулювальні обмотки, а півцилін-
дри, вгорі і внизу з'єднані між собою магнітопровід-
ними листами, які служать ярмами; регулювальні 
обмотки мають коефіцієнт трансформації, більший, 
ніж фазні обмотки; співвідношення довжини стриж-
ня з обмотками до його ширини більше двох; секція 
складається щонайменше з однієї частини, де час-
тини розділені між собою повітряними щілинами; 
нижні ярма секцій встановлені на основу несучої 
бази, а обмотки - на її підставки. 
2. Трансформатор за п. 1, який складається з чоти-
рьох секцій, на трьох стрижнях яких розміщені по од-
ній фазній і регулювальній обмотці, з утворенням три-
фазного трансформатора. 
3. Трансформатор за п. 1, який складається з двох се-
кцій, на одному стрижні яких розміщені фазна і регу-

лювальна обмотки, з утворенням однофазного транс-
форматора, виконаного з можливістю утворювати 
трифазний трансформатор при електричному з'єд-
нанні фаз у "зірку" або "трикутник" трьох таких одно-
фазних трансформаторів. 

 

 

(11) 125141  (51) МПК  
H01L 21/66 (2006.01) 
H01L 21/02 (2006.01) 

(21) a 2019 07077  

(24) 20.01.2022  

(22) 25.06.2019  

(72) Новосядлий Степан Петрович (UA), Дзундза Богдан 

Степанович (UA), Грига Володимир Михайлович 

(UA), Новосядлий Святослав Володимирович (UA), 

Мандзюк Володимир Ігорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА" 

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВІС 

(57) Спосіб електрофізичного діагностування субмікрон-

них структур ВІС, що полягає у створенні тестової 

структури МДН-конденсатора в стандартному техно-

логічному процесі формування ВІС/НВІС, подачу так-

тових імпульсів і фіксацію напруги зміщення на підк-

ладці за допомогою тестера електрофізичних пара-

метрів, який відрізняється тим, що завадостійкість 

схеми визначають за величиною потенціалу зміщен-

ня тестового МДН-конденсатора при проходженні та-

ктових імпульсів струму по металізованій шині, що 

створює динамічне зміщення потенціалу підкладки 

0,2-0,6 В при напруженості змінного магнітного поля 

(3-9).1011 А/м.с, яке формують тактовими імпульсами 

струму із заданими амплітудою, тривалістю, фронтом 

і спадом імпульсу та частотою, при цьому електрич-

ний потенціал підкладки зменшують до нуля мета-

лізацією оберненої сторони підкладки хромовим 

сплавом ВХ-2К або ВХ-2У. 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 150242  (51) МПК (2022.01)  
A01B 79/02 (2006.01) 
A01C 7/00 

(21) u 2021 04282  

(24) 20.01.2022  

(22) 22.07.2021  

(72) Заєць Сергій Олександрович (UA), Кисіль Людмила 

Богданівна (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН 

смт Наддніпрянське, м. Херсон, 73483 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО 

ПІСЛЯ СОЇ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ 

(57) Спосіб вирощування ячменю озимого після сої на 

зрошуваних землях, що включає основний обробі-

ток ґрунту, внесення добрив, поливи, сівбу, догляд 

за посівами та збирання врожаю, який відрізняєть-

ся тим, що після збирання на зерно скоростиглого 

сорту сої Діона, поле дискують БДТ-7 у два сліди, 

вносять мінеральні добрива в дозі N45 під передпо-

сівну культивацію та рано на весні у підживлення 

N45, обробляють насіння сорту Дев'ятий вал протру-

ювачем Іншур Перформ (0,5 л/т) та одним із регуля-

торів росту МИР (6г/т), або Гуміфілд Форте Брікс 

(0,8 л/т), або PROLIS (5 г/т), висівають 1 жовтня і про-

водять сходовикликаючий полив нормою 350-400 м³/га, 

у весняний період підтримують поливами вологість 

ґрунту на рівні 70 %НВ у шарі 0-50 см, обробляють 

посіви сучасними пестицидами проти бур'янів, хвороб 

і шкідників з урахуванням порогів шкодочинності. 

 

 

(11) 150230  (51) МПК (2022.01)  
A01C 14/00 
A01C 21/00 

(21) u 2021 03098  

(24) 20.01.2022  

(22) 07.06.2021  

(72) Тарасенко Володимир Віталійович (UA) 

(73) ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 

вул. Григорія Чухрая, 27, м. Мелітополь, Запо-

різька обл., 72319 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ СФЕР 

"РОСТА" 

(57) 1. Спосіб використання гідрогелевих сфер, що вклю-

чає формування сферичних оболонок з сильнона-
бухаючих полімерних гідрогелевих кульок шляхом 
опускання їх у наповнювач і подальше закладення 
в ґрунт в процесі посіву, який відрізняється тим, що 

як наповнювач використовують розчин відповідного 
мікробіологічного інокулянту (біодобрива, фітости-
мулятори, препарати мікоризи або засоби біозахис-
ту), розчин піддають барботажу і нарощують гідро-
гелеві кульки при температурі, оптимальній для ро-
звитку мікроорганізмів інокулянту, отримані гідроге-
леві сфери  розміщують в герметичну світлонепро-
никну тару і використовують шляхом висіву без до-
ступу ультрафіолетового світла одночасно з відпо-
відними операціями вирощування сільськогоспо-
дарських культур. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідро-

гелеві сфери висівають в ґрунт або в касети одно-
часно з посівом насіння відповідним висіваючим апа-
ратом. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідро-

гелеві сфери висівають відповідним висіваючим апа-
ратом в прикореневу зону одночасно з висадкою роз-
сади. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідро-

гелеві сфери висівають відповідним висіваючим апа-
ратом в прикореневу зону одночасно з посадкою сад-
жанців або після їх посадки. 

 

 

(11) 150255  (51) МПК (2022.01)  
A01G 18/00 
A01G 18/20 (2018.01) 

(21) u 2021 04662  

(24) 20.01.2022  

(22) 12.08.2021  

(72) Власенко Катерина Миколаївна (UA), Степневська 

Яна Валеріївна (UA), Кузнецова Ольга Віталіївна 

(UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-

РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ PLEURO-

TUS OSTREATUS (JACQ.) P.KUMM. 

(57) Спосіб підвищення врожайності Pleurotus ostreatus 

(Jacq.) P. Kumm., що включає підготовку субстрату, 
інокуляцію міцелієм та культивування, який відріз-

няється тим, що як субстрат для культивування і 

підвищення врожайності гливи звичайної викорис-

товують гранулят з опалого листя. 
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A 23 

(11) 150246  (51) МПК (2022.01)  
A23G 3/00 
A23G 3/32 (2006.01) 

(21) u 2021 04486  

(24) 20.01.2022  

(22) 03.08.2021  

(72) Боринський Бронислав Борисович (UA), Лехів Ва-

силь Іванович (UA) 
(73) БОРИНСЬКИЙ БРОНИСЛАВ БОРИСОВИЧ 

вул. Котляревського, 48, кв. 3, м. Львів, 79057 (UA) 
  

ЛЕХІВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 
вул. Генерала Чупринки, 87, кв. 3, м. Львів, 79044 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КАРАМЕЛІ 
(57) Спосіб виготовлення карамелі, що включає приго-

тування карамельного сиропу, уварювання його до 
отримання карамельної маси, формування кара-
мелі, її охолодження і упакування, який відрізняє-
ться тим, що після повного охолодження карамелі 

на неї наносять малюнок шляхом друку за допомо-
гою принтера з харчовими барвниками. 

 

 

(11) 150222  (51) МПК  
A23L 21/12 (2016.01) 
A23L 21/15 (2016.01) 

(21) u 2020 01752  

(24) 20.01.2022  

(22) 13.03.2020  

(72) Сіверчук Михайло Станіславович (UA), Шугаєв Єв-

геній Олександрович (UA) 
(73) СІВЕРЧУК МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ 

бул. Перова, 10-а, кв. 19, м. Київ, 02125 (UA) 
  

ШУГАЄВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Белінського, 95-б, м. Вінниця, 21010 (UA) 

(54) МАРМЕЛАД В ШОКОЛАДІ 
(57) Мармелад в шоколаді, що складається з фруктово-

ягідної суміші, що містить виключно натуральні (при-
родні) компоненти, а саме: фруктове, ягідне пюре, 
фруктовий, ягідний сік та їх концентрати, желюючий 
елемент у вигляді пектину, агар-агару та желатину, 
який відрізняється тим, що додатково включає шо-

колад (молочний, чорний, білий), шоколадну глазур 
з можливим вмістом цукрозамінників, підсолоджува-
чів у вигляді екстракту стевії, мальтитолу, Еритритолу. 

 

 

A 47 

(11) 150269  (51) МПК (2022.01)  
A47B 37/00 
A47F 13/00 

(21) u 2021 05986  

(24) 20.01.2022  

(22) 15.11.2021  

(72) Дементьєв Ілля Янович (UA), Колгінов Андрій Во-

лодимирович (UA) 

(73) ДЕМЕНТЬЄВ ІЛЛЯ ЯНОВИЧ 
вул. Пролетарська, буд. 15, кв. 32, м. Токмак, 
Запорізька обл., 71701 (UA) 
  

КОЛГІНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Шевченко, буд. 40/96, м. Токмак, Запорізь-
ка обл., 71701 (UA) 

(54) ПІДСТАВКА ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ТАТУЮВАННЯ 
(57) Підставка для нанесення татуювання, що містить 

робочу платформу, виконану у вигляді м'якої встав-
ки, розміщеної на жорсткій рамі, яка виконана із ме-
талу або пластику і обтягнута шкірою, рама вста-

новлена на опори з можливістю повороту на 180, 
поворотний механізм, виконаний у вигляді дисків з 
прорізами і стопорними ручками, опори виконані та-
кож з металу або пластику у вигляді двох труб, вста-
новлених перпендикулярно рамі з можливістю роз-
міщення одна в одній і забезпечені вони різьбовим 
стопором з вентилем, нижня частина опор жорстко 
закріплена на двох підставах, пов'язаних перемич-
кою, крім того, верхнє ребро робочої платформи ви-
конано пом'якшеним.  

 

 

A 61 

(11) 150261  (51) МПК (2022.01)  
A61C 7/00 

(21) u 2021 04911  
(24) 20.01.2022  

(22) 01.09.2021  

(72) Палійчук Володимир Іванович (UA), Рожко Микола 
Михайлович (UA), Палійчук Іван Васильович (UA), 
Локота Юрій Євгенович (UA), Палійчук Микола Іва-
нович (UA), Грицак Маріанна Євгенівна (UA), Локо-
та Євген Юрійович (UA), Вовчок Руслан Васильо-
вич (UA) 

(73) ПАЛІЙЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018 (UA) 

(54) КАПА 
(57) Капа, що містить корпус із еластичного матеріалу, 

внутрішня частина корпусу має форму негативного 
відбитку зубного ряду або його фрагменту, яка від-
різняється тим, що вона додатково містить накла-
дний елемент із еластичного матеріалу, що повто-
рює форму зовнішньої частини корпусу, а в корпусі 
виконано групу каналів, кожен із яких розташований 
між зовнішньою та внутрішньою частиною корпусу. 

 

 

(11) 150280  (51) МПК  
A61F 5/56 (2006.01) 

(21) u 2021 06865  
(24) 20.01.2022  

(22) 01.12.2021  

(72) Ігнатьєв Максим Сергійович (UA) 
(73) ІГНАТЬЄВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. М. Грушевського, буд. 39/3, кв. 13, м. Одеса, 
65031 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЗУБІВ 
(57) Пристрій для корекції зубів, що містить еластичну 

тягу, виконану з еластичного ланцюжка, фіксуючі еле-
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менти, виконані у вигляді фотокомпозитних кнопок, і 
дугу з нікель-титанового матеріалу, виконану зале-
жно від місця розміщення у вигляді півкола або рів-
ною, при цьому дуга має прямокутний, квадратний 
або круглий переріз залежно від місця фіксації та 
сили прикладання на зуб, який необхідно вирівняти, 
однокореневий, двокореневий або трикореневий від-
повідно, крім того до пристрою додають спеціаль-
ний гачок, що має грані з двох сторін для позиціо-
нування дуги на зубі.  

 

 

(11) 150274  (51) МПК (2022.01)  
A61K 8/00 

A61K 8/03 (2006.01) 
A61Q 5/02 (2006.01) 

(21) u 2021 06249  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ У ФОРМІ ШАМ-
ПУНЮ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ПІСЛЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ПРОТИ ВОШЕЙ 

(57) Спосіб одержання засобу у формі шампуню для до-

гляду за волоссям після застосування засобу проти 
вошей, що включає введення до водного розчину 
допоміжних речовин, рослинних компонентів, пере-
мішування, пакування, який відрізняється тим, що 

підбирають рослинні компоненти, а саме вводять до 
водного розчину допоміжних речовин ефірну олію 
іланг-ілангу (Cananga Odorata (Ylang-Ylang), ефірну 
олію розмарину (Rosmarinus officinalis), при наступ-
ному співвідношенні активних інгредієнтів на 100 мл 
розчину, кг: 
ефірна олія іланг-ілангу (Cananga Odorata (Ylang-
Ylang)  0,0005 
ефірна олія розмарину (Rosmarinus officinalis)                    
0,00025. 

 

 

(11) 150277  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 

(21) u 2021 06252  
(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ 
НОРМАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НЕР-
ВОВОЇ СИСТЕМИ 

(57) Спосіб одержання засобу у вигляді дієтичної добав-

ки для нормалізації функціонального стану нерво-
вої системи, що включає введення цитрату магнію, 
який відрізняється тим, що підбирають склад ком-

позиції із цитрату магнію та вітаміну В6, завантажу-

ють зважену кількість цитрату магнію, вітаміну В6 
до змішувача і перемішують, отриману суміш пере-
дають до стадії пакування, при цьому суміш для од-
ного саше має наступне співвідношення активних інг-
редієнтів, мг: 
цитрат магнію  1980 
 (у перерахунку на елемен-

тарний магній - 300) 
вітамін В6 (піридоксин 
гідрохлорид)  30. 

 

 

(11) 150275  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 
A61K 36/00 
A61K 47/24 (2006.01) 
A61K 9/48 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 

(21) u 2021 06250  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ У ВИГЛЯДІ КАП-
СУЛ ТВЕРДИХ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ СТАНУ ГЕ-
ПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ 

(57) Спосіб одержання засобу у вигляді капсул твердих 

для нормалізації стану гепатобіліарної системи, що 
включає введення соєвих фосфоліпідів, який відріз-
няється тим, що підбирають активний інгредієнт, 

дериват розторопші (Silybum marianum) Siliphos®, у 
складі якого є соєві фосфоліпіди, у тому числі фос-
фатидилхолін, завантажують зважену кількість Silip-
hos® (деривату розторопші (Silybum marianum), це-
люлози мікрокристалічної, кремнію двоокису амор-
фного до змішувача і перемішують, просіюють зва-
жену кількість магнію стеарату, завантажують до змі-
шувача і перемішують, отриману суміш просіюють та 
передають до стадії капсулювання, при цьому су-
міш для однієї капсули містить 144,00 мг активного 
інгредієнту - деривату розторопші (Silybum marianum) 
Siliphos®, який у своєму складі містить, мг: силібініну - 
42,77-52,27, соєвих фосфоліпідів - 70,7-86,4, у т. ч. 
фосфатидилхоліну - 21,21-25,92. 

 

 

(11) 150278  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 

(21) u 2021 06253  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ 
НОРМАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НЕР-
ВОВОЇ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМ 
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(57) Спосіб одержання дієтичної добавки для нормалі-
зації функціонального стану нервової та серцево-
судинної систем, що включає введення цитрату ма-
гнію, який відрізняється тим, що підбирають склад 
композиції із цитрату магнію та цитрату калію-магнію, 
завантажують зважену кількість цитрату магнію, ци-
трату калію-магнію до змішувача і перемішують, 
отриману суміш передають до стадії пакування, при 
цьому суміш для одного саше має наступне спів-
відношення активних компонентів, г: 
цитрат магнію 1,8 
цитрат калію-магнію 1,2 
(що відповідає 300 мг магнію та 300 мг калію). 

 

 

(11) 150271  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 

A61P 25/00 

(21) u 2021 06244  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 
Олександрович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ У ВИГЛЯДІ КАП-
СУЛ ТВЕРДИХ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ВУГЛЕВОД-
НОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 

(57) Спосіб одержання засобу у вигляді капсул твердих 
для нормалізації вуглеводного та ліпідного обміну, 
що включає введення до засобу глоду, перемішуван-
ня, який відрізняється тим, що підбирають компо-
зицію екстрактів джимнеми, глоду, гуньби сінної, до-
дають магнію цитрат, перемішують, додаючи до су-
міші допоміжні речовини, наприклад мікрокристалі-
чну целюлозу, кремнію двоокис аморфний, магнію 
стеарат, далі направляють на капсулювання, при 
цьому одна капсула має наступне співвідношення 
активних інгредієнтів, мг: 
екстракт листя джимнеми лісової 
(Gymnema sylvestre)   100,0  
екстракт із суміші листя квітів та плодів 
глоду звичайного (Grataegus laevigata)  100,0  
екстракт насіння гуньби сінної (пажит-
ника) (Trigonélla foénum-graécum)  50,0  
магнію цитрат безводний   100,0. 

 

 

(11) 150270  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 
A61P 17/04 (2006.01) 
A61P 27/16 (2006.01) 

(21) u 2021 06243  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОТОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ 
У ФОРМІ КРАПЕЛЬ 

(57) Спосіб одержання отологічного засобу, який вклю-
чає введення водного розчину перекису водню, який 
відрізняється тим, що підбирають склад активних 
інгредієнтів, вводять у воду дистильовану борну ки-
слоту, натрію саліцилат, гідроген пероксид (перекис 
водню), ПЕГ-40 гідрогенізовану рицинову олію, глі-
церин, перемішують і направляють на пакування, при 
наступному співвідношенні компонентів (мас. %): 
гліцерин  15,0-25,0 
натрію саліцилат  3,5-8,0 
ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія  3,5-8,0 
борна кислота  0,5-3,0 
перекис водню  0,5-3,0 
вода дистильована  до 100. 

 

 

(11) 150279  (51) МПК (2022.01)  
A61K 31/00 
A61K 36/28 (2006.01) 
A61K 36/232 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 

(21) u 2021 06255  
(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 
Олександрович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ У ФОРМІ КАП-
СУЛ ТВЕРДИХ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНА-
ЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ 

(57) Спосіб одержання засобу у формі капсул твердих 
для нормалізації функціонального стану печінки, що 
включає введення артишоку, який відрізняється 
тим, що підбирають склад композиції із екстракту 
листя артишоку, урсодезоксихолевої кислоти, тау-
рину, екстракту кореню дягелю китайського, заван-
тажують зважену кількість екстракту листя артишо-
ку, урсодезоксихолевої кислоти, таурину, екстракту 
кореню дягелю китайського та мікрокристалічної це-
люлози до змішувача і перемішують, просіють зва-
жену кількість магнію стеарату, завантажують до змі-
шувача, перемішують, отриману суміш просіюють, 
передають до стадії капсулювання, при цьому суміш 
для однієї капсули має наступне співвідношення ак-
тивних інгредієнтів, мг: 
екстракт листя артишоку (Cynara scolymos) 200 
урсодезоксихолева кислота 100 
таурин 100 
екстракт кореню дягелю китайського 
(Angelica sinensis) 50. 

 

 

(11) 150276  (51) МПК (2022.01)  
A61K 36/00 
A61K 31/00 

A61K 125/00 (2006.01) 
A61K 9/48 (2006.01) 
A61P 15/12 (2006.01) 

(21) u 2021 06251  
(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  



Промислова власність. Бюлетень № 3, 2022 

4.5 

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 

вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НЕГОРМОНАЛЬНОГО ЗА-

СОБУ У ВИГЛЯДІ КАПСУЛ ТВЕРДИХ ДЛЯ ЗМЕН-

ШЕННЯ ПРОЯВІВ КЛІМАКТЕРИЧНОГО СИНД-

РОМУ 

(57) Спосіб одержання негормонального засобу у вигля-

ді капсул твердих для зменшення проявів клімакте-

ричного синдрому, що включає введення активного 

інгредієнту екстракту кореневища цимицифуги, який 
відрізняється тим, що підбирають як активні інгре-

дієнти рослинні екстракти, а саме: екстракти хмелю 

(у т.ч. екстракт Lifenol®), кореня дикого ямсу, кореня 

пуерарії лопатевої, кореня дудника китайського, ко-

реневища цимицифуги, перлинний порошок, зважу-

ють їх, перемішують, додають до отриманої суміші 

допоміжні речовини, наприклад кремнію двоокис 

аморфний, магнію стеарат, при введенні кожного з 

наповнювачів послідовно перемішують з отриманою 

сумішшю рослинних екстрактів, направляють на кап-

сулювання, при цьому співвідношення активних інг-

редієнтів на одну капсулу наступне, мг: 

екстракт хмелю (Humulus 

lupuus) 

120 (у т.ч. па-

тентованого 

екстракту 

Lifenol® - не 

менше 20 мг) 

екстракт кореня дикого ямсу (Di-

oscorea villosa)  70  

перлинний порошок  60  

екстракт кореня пуерарії лопате-

вої (Pueraria lobata) 50  

екстракт кореня дудника китай-

ського (Angelica sinensis)  50  

екстракт кореневища цимицифу-

ги (Cimicifuga racemosa)   30. 

 

 

(11) 150281  (51) МПК (2022.01)  
A61K 36/00 
A61K 9/08 (2006.01) 
A23L 33/105 (2016.01) 

(21) u 2021 07256  

(24) 20.01.2022  

(22) 14.12.2021  

(72) Пилипчук Володимир Сергійович (UA) 
(73) ПИЛИПЧУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Уманська, 47, кв. 86, м. Київ, 03087 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТ-

НОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З ЛІКАРСЬКОЇ РОС-
ЛИННОЇ СИРОВИНИ 

(57) Спосіб виготовлення багатокомпонентного лікарсь-

кого засобу (ЛЗ) з лікарської рослинної сировини 

(ЛРС), що включає подрібнення ЛРС та екстракцію 
біологічно активних речовин (БАР) з ЛРС, який від-

різняється тим, що визначають перелік видів ЛРС, 

необхідних для отримання ЛЗ, подрібнення та екс-

тракцію кожного виду ЛРС проводять окремо, при 

цьому спочатку здійснюють мацерацію питною во-

дою, а потім додають спирт для екстракції цільової 

БАР з кожної порції сировини у попередньо визна-

ченому співвідношенні, отримані водно-спиртові ви-

тяжки почергово зливають до змішувача, перемішу-

ють та отримують фітоконцентрат. 

 

 

(11) 150231  (51) МПК  
A61L 2/16 (2006.01) 

(21) u 2021 03117  

(24) 20.01.2022  

(22) 07.06.2021  

(72) Бойко Олександра Олександрівна (UA), Бригади-

ренко Віктор Васильович (UA) 
(73) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНО-

МІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ ЯК ЗА-

СОБУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ЛИЧИНКАМИ НЕМАТОД - 

ПАРАЗИТАМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН І ЛЮДИНИ, 

У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(57) Застосування лимонної кислоти як засобу для бо-

ротьби з личинками нематод - паразитами хребетних 

тварин і людини, у навколишньому середовищі. 

 

 

(11) 150273  (51) МПК (2022.01)  

A61Q 17/02 (2006.01) 

A61K 31/192 (2006.01) 

A61K 47/44 (2017.01) 

A61K 9/66 (2006.01) 

A61P 33/00 

(21) u 2021 06248  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 

вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ У ФОРМІ СПРЕЮ 

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕДИКУЛЬОЗУ 

(57) Спосіб одержання засобу у формі спрею для про-

філактики педикульозу, який включає введення во-

дно-спиртового екстракту, консерванту, перемішуван-
ня, фасування, який відрізняється тим, що до роз-

чину водно-спиртового екстракту м'яти з консерван-

том додають композицію ефірних олій із ефірної 

олії гвоздики, ефірної олії лимону, ефірної олії іланг-

ілангу, перемішують, направляють на фасування у 

флакони зі спрей-насадкою, при цьому в 100 мл отри-

маного розчину співвідношення активних інгредієн-

тів наступне, мас. %: 

ефірна олія гвоздики (Clove)  1 

ефірна олія лимону (Lemon)  1 

ефірна олія іланг-ілангу (Cananga 

Odorata (Ylang-Ylang)  0,3. 
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A 62 

(11) 150260  (51) МПК (2022.01)  
A62C 99/00 
A62C 37/08 (2006.01) 
A62C 31/03 (2006.01) 
A62C 31/05 (2006.01) 

(21) u 2021 04909  

(24) 20.01.2022  

(22) 01.09.2021  

(72) Котов Євген Андрійович (UA) 
(73) КОТОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ 

вул. Березняківська, 30, кв. 101, м. Київ, 02152 (UA) 

(54) МОДУЛЬ ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ З РЕГУЛЬО-

ВАНИМ ВИХОДОМ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) 1. Модуль для пожежогасіння з регульованим вихо-

дом вогнегасної речовини, що містить ємність з во-
гнегасною речовиною та запірно-пусковий пристрій, 
сполучений з внутрішнім об'ємом зазначеної єм-
ності та розташований у горловині ємності, облад-
наний сукупністю вихідних отворів, який відрізняє-
ться тим, що сукупність вихідних отворів корпусу 

розташована декількома ярусами по периметру йо-
го бокової поверхні, при цьому запірно-пусковий при-
стрій додатково містить розподільче кільце, розта-

шоване на боковій поверхні корпусу з можливістю 
зміни положення розподільчого кільця шляхом його 
осьового ковзання вздовж бокової поверхні корпусу, 
причому поверхня розподільчого кільця перекриває 
вихідні отвори з сукупності вихідних отворів корпу-
су, утворюючи групи з різним кутом розгортання 
навколо осі запірно-пускового пристрою, при зміні 
положення розподільчого кільця. 
2. Модуль за п. 1, який відрізняється тим, що сукуп-

ність вихідних отворів корпусу містить вихідні отво-
ри одного ярусу, розташовані по всій довжині пери-
метра бокової поверхні корпусу, і вихідні отвори ін-
шого ярусу, розташовані по частині довжини пери-
метра бокової поверхні корпусу. 
3. Модуль за п. 2, який відрізняється тим, що роз-

подільче кільце містить отвори, розташовані яруса-
ми по частині довжини окружності кільця.  
4. Модуль за п. 3, який відрізняється тим, що от-

вори розподільчого кільця співпадають з вихідними 
отворами з сукупності вихідних отворів корпусу. 
5. Модуль за п. 1, який відрізняється тим, що на 

поверхні розподільчого кільця виконано виріз, а на 
корпусі утворено виступаючий елемент, розташо-
ваний у вказаному вирізі розподільчого кільця. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 150272  (51) МПК (2022.01)  
B01F 3/00 
A61K 47/44 (2017.01) 
A61Q 17/02 (2006.01) 

(21) u 2021 06246  
(24) 20.01.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Галкін Олександр Юрійович (UA), Бубело Вадим 

Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" 
вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ У ФОРМІ СПРЕЯ 
ПРОТИ ВОШЕЙ 

(57) Спосіб одержання засобу у формі спрея проти во-
шей, який включає введення водно-спиртового екст-
ракту, консерванту, перемішування, фасування, який 
відрізняється тим, що до розчину водно-спиртового 
екстракту м'яти з консервантом додають компози-
цію ефірних олій із ефірної олії лаванди, ефірної олії 
іланг-ілангу, перемішують, направляють на фасуван-
ня у флакони зі спрей-насадкою, при цьому в 100 мл 
отриманого розчину співвідношення активних інгре-
дієнтів наступне, %: 
ефірна олія лаванди (Lavandula)   3-4  
ефірна олія іланг-ілангу (Cananga 
Odorata (Ylang-Ylang)   3-4. 

 

 

B 21 

(11) 150241  (51) МПК (2022.01)  
B21B 37/00 

(21) u 2021 04170  

(24) 20.01.2022  

(22) 23.09.2021  

(72) Ніколаєнко Анатолій Миколайович (UA) 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, 69006 (UA) 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИМ РЕЖИ-

МОМ ПРОКАТНОГО СТАНУ ЛИВАРНО-ПРОКАТ-
НОГО АГРЕГАТУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ АЛЮМІ-
НІЄВОЇ КАТАНКИ 

(57) Спосіб керування температурним режимом прокат-

ного стану ливарно-прокатного агрегату при вироб-
ництві алюмінієвої катанки, що включає міжклітьове 
охолодження штаби водою, неперервне вимірюван-
ня та автоматичне регулювання температури катан-
ки після прокатного стану, неперервне вимірювання 
та автоматичне регулювання витрати води в міжк-
літьові проміжки, коригування регулятором темпера-
тури уставки регулятора витрати води, який відріз-

няється тим, що додатково вимірюють температу-

ру заготовки на вході в прокатний стан і на підставі 
цієї температури та температури катанки після про-
катного стану розраховують мінімально необхідну 
витрату води в систему міжклітьового охолодження 
штаби в останній третині прокатного стана, а її зна-
чення використовують як уставку стабілізуючого ре-
гулятора. 

 

 

B 23 

(11) 150227  (51) МПК  
B23D 53/10 (2006.01) 

(21) u 2021 02045  

(24) 20.01.2022  

(22) 19.04.2021  

(72) Гобела Володимир Миколайович (UA), Бакай Борис 

Ярославович (UA), Гобела Володимир Володими-

рович (UA), Гобела Ганна Василівна (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ УКРАЇНИ" 

вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057 (UA) 

(54) НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ 

(57) Натяжний пристрій для стрічкової пилки, що склада-

ється із упорного пружного елемента, опори з виїмка-

ми, повзуна натяжного колеса, стрічкової пилки, при-

відного колеса, опори, натискного важеля, вантажу, 
фіксатора вантажу, стопора, який відрізняється тим, 

що опорний пружний елемент виготовлений у фор-

мі дуги і одним кінцем впирається у виїмку нерухо-

мо закріпленої на рамі опори, а другим - у повзун. 

 

 

(11) 150257  (51) МПК  
B23K 26/32 (2014.01) 

(21) u 2021 04809  

(24) 20.01.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Ребезнюк Ігор Тарасович (UA), Лазарчук Катерина 

Ярославівна (UA), Озимок Юрій Іванович (UA), Гри-

гор'єв Анатолій Сергійович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ УКРАЇНИ" 

вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ ДЕРЕВОРІ-

ЗАЛЬНИХ СТРІЧКОВИХ ПИЛОК 

(57) Спосіб лазерного зварювання стрічкових дереворі-

зальних пилок, згідно з яким виконують лазерне зва-

рювання полотна стрічки в безперервне кільце, а 
потім відпуск, який відрізняється тим, що після здійс-

нення лазерного зварювання та відпуску на ділянці 

зварного шва виконують вирівнювання твердості ме-

талу з використанням того самого лазера в режимі 

отримування структурних перетворень металу. 
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B 27 

(11) 150258  (51) МПК  
B27B 33/08 (2006.01) 

(21) u 2021 04812  

(24) 20.01.2022  

(22) 25.08.2021  

(72) Ребезнюк Ігор Тарасович (UA), Саловський Степан 

Андрійович (UA), Озимок Юрій Іванович (UA), Гри-

гор'єв Анатолій Сергійович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ УКРАЇНИ" 

вул. Ген. Чупринки, 103, м. Львів, 79057 (UA) 

(54) КРУГЛА ПИЛКА 

(57) 1. Кругла пилка, що містить диск із зубчастим він-

цем та центральний отвір, яка відрізняється тим, 

що в диску розташовані між двома концентричними 

колами прорізи у формі двох з'єднаних між собою 

одинарних спіралей Архімеда, а кутовий розмір їх-

нього розташування дорівнює кутовому розміру про-

міжку між ними. 
2. Кругла пилка за п. 1, яка відрізняється тим, що 

прорізи мають на кінцях отвори, а прорізи і отвори 

заповнені матеріалом з вібропоглинальними власти-

востями. 

 

 

B 60 

(11) 150268  (51) МПК (2022.01)  
B60K 1/00 
B60K 7/00 
B62D 49/00 
B62D 53/00 
F41H 5/00 
F41H 7/00 
F41H 11/00 
F41H 13/00 

(21) u 2021 05964  

(24) 20.01.2022  

(22) 25.10.2021  

(72) Беліков Віктор Трифонович (UA), Чепков Ігор Бори-

сович (UA), Яглінський Віктор Петрович (UA), Лісо-

венко Денис Валентинович (UA), Гончарук Антон 

Антонович (UA), Ковалішин Сергій Семенович (UA), 

Пестерев Михайло Вікторович (UA) 

(73) БЕЛІКОВ ВІКТОР ТРИФОНОВИЧ 

вул. Армійська, 2, кв. 3, м. Одеса, 65009 (UA) 
  

ЧЕПКОВ ІГОР БОРИСОВИЧ 

вул. Повітрофлотська, 28, кв. 69, м. Київ, 03135 

(UA) 
  

ЯГЛІНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 

вул. Сонячна, 8, кв. 6, м. Одеса, 65009 (UA) 
  

ЛІСОВЕНКО ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 

вул. Фонтанська дорога, 14/39, кв. 511, м. Одеса, 

65009 (UA) 
  

ГОНЧАРУК АНТОН АНТОНОВИЧ 

вул. Корольова, 100, кв. 85, м. Одеса, 65122 (UA) 

 КОВАЛІШИН СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ 
вул. Фонтанська дорога, 4, кв. 415, м. Одеса, 
65039 (UA) 
  

ПЕСТЕРЕВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ 
вул. Фонтанська дорога, 10, м. Одеса, 65009 (UA) 

(54) СКЛАДЕНА МОДУЛЬНА РОБОТИЗОВАНА ПЛАТ-
ФОРМА МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ФОРСОВАНИХ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ СКРИТНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛО-
ГІСТИКИ 

(57) 1. Складена модульна роботизована платформа 

мультимодальних форсованих електромобілів скрит-
ної військової логістики, яка відрізняється тим, що 

основний опорно-монтажний функціональний блок-
модуль кожного з елементарних породжувальних 
транспортних функціональних блоків-модулів скла-
дених модульних роботизованих платформ муль-
тимодальних форсованих електромобілів скритної 
військової логістики виконаний у вигляді симетрич-
ної відносно подовжньої осі жорсткої плоскої трику-
тної платформи, у вершинах якої жорстко закріпле-
ні три автономних силових функціональних блоки-
модулі, які забезпечені широкорегульованими при-
водними електродвигунами безпосереднього при-
воду, що вбудовані в обіддя опорно-приводних ко-
ліс електромеханічного тягового рушія платформи, 
причому кожне вказане опорно-приводне колесо за 
наявності окремого привода їх повороту навколо 
вертикальний осі виконано однокорпусним, а при йо-
го відсутності - двокорпусним. 
2. Складена модульна роботизована платформа за 
п. 1, яка відрізняється тим, що кожен з елемента-
рних транспортних функціональних блоків-модулів 
складених модульних породжувальних роботизова-
них платформ мультимодальних форсованих елек-
тромобілів скритної військової логістики забезпече-
ний комплектом механічних пристосувань у вигляді си-
дінь, важелів управління і опорних площадок для ніг. 
3. Складена модульна роботизована платформа за 
п. 1, яка відрізняється тим, що відношення довжи-
ни основи трикутника жорсткої плоскої платформи 
елементарних транспортних функціональних бло-
ків-модулів складених модульних породжувальних 
роботизованих платформ мультимодальних фор-
сованих електромобілів скритної військової логісти-
ки симетричного відносно подовжньої осі до його 
висоти встановлено рівним 0,618, тобто відповідає 
пропорції золотого перерізу (ЗП). 
4. Складена модульна роботизована платформа за 
п. 1, яка відрізняється тим, що трикутник жорсткої 
плоскої трикутної платформи елементарних транс-
портних функціональних блоків-модулів складених 
модульних породжувальних роботизованих плат-
форм мультимодальних форсованих електромобі-
лів скритної військової логістики виконаний у вигля-
ді правильного рівностороннього трикутника. 
5. Складена модульна роботизована платформа за 
будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що інте-
гральний функціональний блок-модуль роботизова-
ної платформи кожного з мультимодальних форсо-
ваних електромобілів, які становлять лінійку, має три-
кутну конфігурацію, подібну до конфігурації трикутно-
го породжувального функціонального блока-моду-
ля, причому допустимі як повністю механічно жорс-
ткий або повністю механічно гнучкий способи об'єд-
нання породжувальних функціональних блоків-моду-
лів в інтегральний конструктив, так і їх комбінації, а 
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так само застосування неповного комплекту вказа-
них породжувальних функціональних блоків-моду-
лів в інтегральний трикутний конструктив. 
6. Складена модульна роботизована платформа за 
будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що інте-

гральний функціональний блок-модуль роботизо-
ваної платформи кожного з мультимодальних фор-
сованих електромобілів, які становлять лінійку, має 
конфігурацію правильного багатокутника з симетрич-

ним внутрішньому круговим розміщенням вершин 
трикутних функціональних блоків-модулів, що пород-
жують, причому допустиме почергове розміщення 
рівносторонніх трикутних платформ і трикутних плат-
форм, що відповідають пропорціям золотого перері-
зу (ЗП). 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 150244  (51) МПК (2022.01)  
C01B 32/00 
C09D 175/04 (2006.01) 
H05K 9/00 
B82Y 30/00 

(21) u 2021 04401  
(24) 20.01.2022  

(22) 29.07.2021  

(72) Махно Станіслав Миколайович (UA), Лісова Оксана 
Мирославівна (UA), Гуня Григорій Михайлович (UA), 
Горбик Петро Петрович (UA), Семенцов Юрій Іва-
нович (UA), Картель Микола Тимофійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О.О. ЧУЙКА НАН 
УКРАЇНИ 
вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПІНОПОЛІУРЕТАНОВОГО 
ЗАХИСНОГО НАНОКОМПОЗИТНОГО ПОКРИТТЯ 

(57) 1. Спосіб одержання пінополіуретанового захисного 
нанокомпозитного покриття, який включає диспер-
гування, при якому покриття містить синтетичне зв'я-
зуюче, наповнювачі, розчинник, який відрізняється 
тим, що покриття як зв'язуюче містить епоксидну 
смолу, поліізоціанат, олігоефіракрилат, як наповню-
вачі містить вуглецеве волокно і технічний вуглець, 
як розчинник використовують воду дистильовану, в 
якому вуглецеве волокно і технічний вуглець дода-
ють у воду дистильовану та диспергують в ультраз-
вуковому диспергаторі протягом 1 хв, епоксидну смо-
лу і олігоефіракрилат змішують між собою, до суміші 
епоксидної смоли та олігоефіракрилату невеликими 
порціями за умови інтенсивного перемішування до-
дають суспензію вуглецевого волокна і технічного 
вуглецю, одержану суміш невеликими порціями вво-
дять в поліізоціанат при постійному перемішуванні, 
виливають у форму потрібної конструкції, висушу-
ють за атмосферних умов і температури 18-20 °C про-
тягом доби. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують: 0,125-0,155 г вуглецевого волокна, 
0,0465-0,0775 г технічного вуглецю, 8 г води дисти-
льованої, 4 г епоксидної смоли, 7 г олігоефіракрила-
ту, 20 г поліізоціанату. 

 

 

C 02 

(11) 150251  (51) МПК  
C02F 1/62 (2006.01) 
C02F 1/48 (2006.01) 

(21) u 2021 04607  
(24) 20.01.2022  

(22) 09.08.2021  

(72) Трач Юлія Петрівна (UA), Мельничук Віктор Григо-

рович (UA), Місюк Олег Володимирович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНО-

ПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" 

вул. Стара Максимівка, 29, с. Максимівка, Зба-

разький р-н, Тернопільська обл., 47372 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗНЕКИСЛЕННЯ ВОДОЙМ, ВИЛУЧЕННЯ 

ФОСФАТІВ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТЕРМІЧНО АК-

ТИВОВАНИМ І ДИСПЕРГОВАНИМ ВАПНЯКОМ 

(57) Спосіб знекислення водойм суходолу, вилучення 

фосфатів та важких металів із них полягає у дода-

ванні до води подрібненого вапняку, який відрізня-

ється тим, що у воду додають вапняк, який попе-

редньо термічно обробляють при температурі 110-

250 °C та подрібнюють на частки мікронної розмір-

ності. 

 

 

C 04 

(11) 150266  (51) МПК  

C04B 35/119 (2006.01) 

C04B 35/565 (2006.01) 

(21) u 2021 05342  

(24) 20.01.2022  

(22) 21.09.2021  

(72) Геворкян Едвін Спартакович (UA), Чишкала Воло-

димир Олексійович (UA), Литовченко Сергій Воло-

димирович (UA), Нерубацький Володимир Павло-

вич (UA), Морозова Оксана Миколаївна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-

ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО КЕ-

РАМІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ 

ЦИРКОНІЮ, ЧАСТКОВО СТАБІЛІЗОВАНОГО ДО 

5 МАС. % СеО2, І КАРБІДУ КРЕМНІЮ З ВИСОКИ-

МИ ТЕРМОМЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

(57) Спосіб отримання композиційного керамічного ма-

теріалу на основі діоксиду цирконію, частково стабі-

лізованого до 5 мас. % СеО2 і карбіду кремнію з ви-

сокими термомеханічними властивостями, який вклю-

чає змішування порошкових компонентів, що міс-

тять карбід кремнію (SiC), субмікронний дисиліцид 

молібдену (субмікронний дисиліцід молібдену), піс-

ля чого їх гранулюють, потім проводять гаряче пре-
сування, який відрізняється тим, що перемішуван-

ня вихідних порошків проводять в планетарному мли-

ні та гранулюють з додаванням полівінілового спир-

ту (ПВС), сушать при температурі 200-250 °C і про-

водять гаряче пресування з прямим пропусканням 

струму I=5000-10000 А при температурі 1700-1900 °C 

і тиску 40 МПа в середовищі вакууму і витримують 

при кінцевій температурі протягом 3 хв., причому 

композиційний матеріал додатково містить діоксид 

цирконію дисперсністю 30-60 нм, частково стабілі-

зований оксидом церію (5 мас. %), при вмісті диси-

ліциду молібдену 20-50 (мас. %), а також нітрид алю-

мінію AlN, плазмохімічного синтезу з розміром зерен 

40-80 нм. 
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C 10 

(11) 150221  (51) МПК  
C10L 5/40 (2006.01) 

(21) a 2021 05601  

(24) 20.01.2022  

(22) 04.10.2021  

(72) Боровик Євгеній Аркадійович (UA) 
(73) БОРОВИК ЄВГЕНІЙ АРКАДІЙОВИЧ 

вул. Озерянська, 28, м. Харків, 61093 (UA) 
(54) СУХЕ ПАЛЬНЕ 
(57) Сухе пальне, яке містить щонайменше 0,8 масових 

часток гексаметилентетраміну та виконане у вигля-
ді пігулки, яке відрізняється тим, що воно викона-

но з відкритою пористістю mв, яку визначають за 
формулою: 

k wн
в

c.п.

V
m e

V

  , 

де VH - нормоване значення сумарного об'єму відкри-
тих пор в пігулці сухого пального, см3; Vн=0,03228 см3;  
Vс.п. - об'єм пігулки сухого пального, см 3;  
k - коефіцієнт, k=1,49-3,79; 
w - відносна щільність монокристалу сухого пально-

го, 
мон

мон.с
w





; 

мон.с - щільність монокристалу речовини сухого па-

льного, гсм-3;  

мон - щільність монокристалу гексаметилентетра-

міну, мон=1,27 гсм-3. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 

  

(11) 150225  (51) МПК (2022.01)  
E01D 1/00 

(21) u 2021 00643  

(24) 20.01.2022  

(22) 15.02.2021  

(72) Ляшкевич Андрій Михайлович (UA) 

(73) ЛЯШКЕВИЧ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Чукаріна, 28, кв. 69, м. Львів, 79070 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПЕРЕСУВАН-

НЯ (ГІПЕРСПУСК) 

(57) Пристрій для персонального пересування, викона-

ний у вигляді гірки аквапарку без води, який склада-

ється з металевих підтримуючих конструкцій та плас-
тикових труб, який відрізняється тим, що додатко-

во містить хідник для пересування з пластику. 

 

 

E 02 

(11) 150223  (51) МПК (2022.01)  
E02D 7/00 

E02D 7/18 (2006.01) 

(21) u 2020 08201  

(24) 20.01.2022  

(22) 21.12.2020  

(72) Пантелеєнко Володимир Іванович (UA), Карпушин 

Сергій Олександрович (UA), Червоноштан Андрій 

Леонідович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-

ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 

вул. Чернишевського, 24-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАНУРЕННЯ 

МОДЕЛЕЙ ОБОЛОНОК В ҐРУНТ 

(57) Спосіб дослідження процесу занурення моделей 

оболонок в ґрунт, при якому на вироби діють регу-

льованим силовим статичним навантаженням з ам-

плітудою і частотою вимушених віброколивань до 

досягнення частоти коливання вибору, рівної та/або 

близької до однієї з власних частот коливань вибо-
ру, який відрізняється тим, що спосіб дослідження 

здійснюють статичним навантаженням, що створює 

гідроциліндр, який діє на занурювальний елемент 

(модель оболонки та/або палі), що дає можливість 

отримувати одночасно зусилля опору та глибину за-

нурення моделі в ґрунтове середовище і реально 

імітувати роботу системи "наголовник-оболонка-

ґрунт". 

 

 

E 05 

(11) 150262  (51) МПК  
E05B 65/46 (2017.01) 

(21) u 2021 04922  

(24) 20.01.2022  

(22) 01.09.2021  

(72) Чорний Валентин Романович (UA) 
(73) ЧОРНИЙ ВАЛЕНТИН РОМАНОВИЧ 

вул. М. Грушевського, буд. 40, м. Красилів, Хме-
льницька обл., 31002 (UA) 

(54) АНТИПЕРЕКИДУЮЧИЙ МЕХАНІЗМ 
(57) Антиперекидуючий механізм, що містить запірні штан-

ги, змонтовані на внутрішніх бокових стінках шафи з 
можливістю вертикального переміщення по напрям-
них пазах, виконаних також на внутрішніх поверхнях 
бічних стінках шафи, і пов'язані між собою у верхній 
частині перемичкою, при цьому запірні штанги осна-
щені елементами блокування, а саме роликовими 
парами, розміщеними на вертикальних пластинах, 
закріплених на запірних штангах з можливістю вход-
ження напрямних пластин, розміщених у верхній час-
тині уздовж кожної бокової стінки всіх висувних ящи-
ків, встановлених всередині корпусу на стандартних 
кулькових напрямних, в міжроликові зазори, при 
цьому кожна шухляда забезпечена двома ролико-
вими парами по одній парі з кожного боку, а в ниж-
ній частині запірних штанг є верхня і нижня буферні 
пружини, кінці яких надіті на штифти, пов'язані з верх-
нім і нижнім кронштейнами, закріпленими рознімним 
з'єднанням в регулюючих пазах, виконаних на біч-
них стінках корпусу шафи, крім того, на верхній пе-
редній панелі шафи встановлений центральний за-
мок, пов'язаний зі штангами за допомогою замикаю-
чого елемента центрального замка, перемички і верх-
нього і нижнього обмежувачів. 

 

 

E 21 

(11) 150248  (51) МПК (2022.01)  
E21B 31/00 

(21) u 2021 04513  
(24) 20.01.2022  

(22) 04.08.2021  

(72) Гаврилів Світлана Юріївна (UA), Лях Михайло Ми-

хайлович (UA), Гаврилів Юрій Львович (UA) 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗГВИНЧУВАННЯ ТРУБ У СВЕРД-
ЛОВИНІ 

(57) Пристрій для розгвинчування труб у свердловині, 

який містить анкерний вузол з фіксуючими елемен-
тами, розміщений у нижній частині пристрою лівий 
перехідник, правий перехідник, розміщений у верх-
ній частині пристрою, пустотілий вал та засіб для 
спрацювання анкерного вузла, причому анкерний 
вузол містить корпус, встановлений на середній ча-
стині пустотілого вала, та фіксуючі елементи, які 
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виконані з можливістю обертання навколо осей, па-
ралельних до осі пристрою, який відрізняється тим, 

що додатково оснащений гвинтовим гідравлічним 
двигуном лівого обертання, закріпленим нижче ан-
керного вузла пристрою на нижньому кінці пустоті-
лого вала і який складається із корпусу, гвинтового 
статора і ротора, вала-шпинделя, встановленого у 
корпусі гвинтового двигуна з можливістю обертання 
та з'єднаного із гвинтовим ротором двошарнірною 
передачею, причому нижній лівий перехідник вико-
наний як продовження нижнього кінця вала-шпинделя 
гвинтового гідравлічного двигуна лівого обертання. 

 

 

(11) 150245  (51) МПК (2022.01)  
E21B 43/00 
E21B 43/14 (2006.01) 

(21) u 2021 04406  

(24) 20.01.2022  

(22) 29.07.2021  

(72) Погребняк Володимир Григорович (UA), Погребняк 

Андрій Володимирович (UA), Перкун Ірина Воло-
димирівна (UA), Шиманський Володимир Яросла-
вович (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) СПОСІБ ГІДРОСТРУМИННОЇ ПЕРФОРАЦІЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ 

(57) Спосіб гідроструминної перфорації свердловини, що 

включає точне визначення місця перфорації, опус-
кання на колоні насосно-компресорних труб струмин-
ного апарата з 2-4 струменеформуючими насадка-
ми для спрямування гідроструменя в місце перфо-
рації, герметизацію внутрішньої порожнини насос-
но-компресорних труб і струминного апарата шля-
хом приведення в дію кульового клапана, розміще-
ного на дні струминного апарата, герметизацію за-
трубного простору самоущільним сальником та по-
дачу в насосно-компресорну трубу робочої ріжучої 
рідини, який відрізняється тим, що як робочу ріжу-

чу рідину використовують водний розчин поліети-
леноксиду молекулярною масою М=6·106 і концен-
трацією СПЕО=0,003…0,007 % вагових з робочим тис-
ком 100…300 МПа. 

 

 

(11) 150259  (51) МПК  
E21B 43/38 (2006.01) 

(21) u 2021 04889  

(24) 20.01.2022  

(22) 31.08.2021  

(72) Гаєвська Наталія Олександрівна (UA), Кривоносов 

Василь Олександрович (UA), Павленко Дмитро Сер-
гійович (UA), Хачатуров Дмитро Валерійович (UA) 

(73) ХАЧАТУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Коломенська, 27, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) МОДУЛЬ ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА З ГРАВІТА-
ЦІЙНИМ ГАЗОСЕПАРАТОРОМ 

(57) Модуль плунжерного насоса з гравітаційним газо-

сепаратором, який встановлено у зоні забору сверд-

ловинної рідини насоса і з'єднаний з механічним фі-
льтром твердих часток, де газосепаратор виконаний 
у вигляді окремого модуля, що містить концентрич-
но встановлені корпусну трубу і трубу високого тис-
ку, по торцях якого встановлено фланцеві муфти з 
каналами пропуску рідини, який відрізняється тим, 

що кільцева внутрішня порожнина модуля гравіта-
ційного газосепаратора суміщена з порожниною ме-
ханічного фільтра і порожниною модуля плунжер-
ного насоса через систему перепускних каналів від-
повідних фланцевих втулок, при цьому об'єм кіль-
цевої внутрішньої порожнини модуля гравітаційного 
газосепаратора (Vг) з врахуванням середнього об'-
єму каналів (Vк) плунжерного насоса до входу в ро-
бочий циліндр плунжерного насоса виконаний у ві-
дношенні 1,5:1-2:1 відповідно до об'єму (Vц) робо-
чого циліндра модуля плунжерного насоса (Vц). 

 

 

(11) 150229  (51) МПК (2022.01)  
E21C 41/00 
E21F 15/00 

(21) u 2021 03097  

(24) 20.01.2022  

(22) 07.06.2021  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій 

Миколайович (UA), Чорна Валентина Іванівна (UA), 
Ворошилова Наталія Володимирівна (UA), Теслюк 
Геннадій Володимирович (UA), Кацевич Вікторія Ва-
леріївна (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНО-
МІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ 
ВІДКРИТИМИ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ 

(57) Спосіб рекультивації земель, що включає послідов-

не укладання на сплановану поверхню порушених 
гірських порід, глин, піску, шару потенційно-родючих 
порід, на який висаджують рослини, після форму-
вання кореневої системи яких засипають ще шар по-
тенційно родючих порід, на який знову висаджують 
рослини, а після того, як кореневі системи двох ша-
рів перекриються, укладають шар чорнозему, який 
відрізняється тим, що проводять посадку обліпихи 

крушиновидної нормою 0,5 1,5 тис./га з шириною 
міжрядь 3,5…5,5 м, міжряддя залужують посівом 
багаторічних трав (люцерна посівна, буркун жовтий, 
буркун білий), через 2 роки міжряддя дискують. 

 

 

(11) 150254  (51) МПК (2022.01)  
E21F 7/00 
E21B 7/00 

(21) u 2021 04631  

(24) 20.01.2022  

(22) 11.08.2021  

(72) Булат Анатолій Федорович (UA), Янжула Олексій 

Сергійович (UA), Гулай Олексій Олександрович (UA), 
Курносов Сергій Анатолійович (UA), Круковський Олек-
сандр Петрович (UA), Возіянов Віктор Степанович 
(UA), Макеєв Сергій Юрійович (UA), Рижов Генна-
дій Олександрович (UA) 
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(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпро, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ СУПУТНЬОГО ВИДОБУТКУ МЕТАНУ З 
ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, ЩО ПІДРОБЛЯЮТЬСЯ, 
ПРИ СТОВПОВІЙ СИСТЕМІ РОЗРОБКИ 

(57) Спосіб супутнього видобутку метану з вугільних плас-

тів, що підробляються, при стовповій системі роз-

робки, який містить проведення у виїмковому стовпі 

конвеєрної і вентиляційної виробок, провітрювання 

лави, ізоляцію виробленого простору за допомогою 

переносних ізолюючих перемичок, буріння сверд-

ловин з конвеєрної виробки на стовп, що відробля-

ється та на суміжний виїмковий стовп, а також над 

монтажним хідником лави до початку очисних робіт, 

їх герметизацію і підключення до газопроводу, який 
відрізняється тим, що усі пробурені свердловини є 

газовидобувними, а конвеєрну виробку зберігають 

для повторного використання, з якої після проходу 

лави бурять і герметизують свердловини поточного  

видобутку метану на стовп, що відробляється, роз-
горнутими услід посуванню очисного вибою, забез-
печуючи пересічення пласта, що підробляється, в 
не розвантаженій від гірського тиску зоні, причому 
після проходу лави масив навколо всіх газовидобу-
вних свердловин зміцнюють і ізолюють шляхом йо-
го тампонажу, при цьому на тампонажних ділянках 
конвеєрної виробки, на яких розташовані гирла га-
зовидобувних свердловин над та під свердловина-
ми бурять нагнітальні шпури перпендикулярно осі 
штреку у площині, паралельній площині свердловин, 
в які установлюють ін'єкційні анкери, для здійснення 
тампонажу оточуючого масиву полімерним складом 
з великою міцністю на стиск і розтягнення, гермети-
зацію усіх обсадних труб газовидобувних свердло-
вин здійснюють гелеутворюючим полімерним скла-
дом, при цьому контур виробки на тампонажних ді-
лянках обробляють герметизуючим покриттям. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 150236  (51) МПК  
F02M 31/07 (2006.01) 

(21) u 2021 03734  

(24) 20.01.2022  

(22) 30.06.2021  

(72) Жалкін Сергій Григорович (UA), Жалкін Денис Сер-

гійович (UA), Михалків Сергій Васильович (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-

ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПА-
ЛИВА ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ 

(57) Система регулювання температури палива тепло-

возного дизеля, яка складається із паливного бака, 

заливного пристрою, забірного пристрою, зливної 

труби після паливопідігрівача та вентиляційної тру-
би, яка відрізняється тим, що паливний бак кріпи-

ться до рами тепловоза, обладнаний заливними при-

строями із трубами з обох боків тепловоза, забірним 

пристроєм, у якому розміщена зливна труба палива 

без ежектора після паливопідігрівача та продовжен-

ня її з розташованими вихідними штуцерами, при-

чому злив палива після паливопідігрівача по злив-

ній трубі забірного пристрою виконується через шту-

цери, які розташовані в різних місцях паливного ба-

ка і змішують невикористане гаряче паливо з пали-

вом нижчої температури. 

 

 

F 03 

(11) 150247  (51) МПК (2022.01)  
F03D 3/00 

(21) u 2021 04494  

(24) 20.01.2022  

(22) 03.08.2021  

(72) Серілко Леонід Степанович (UA), Серілко Дмитро 

Леонідович (UA), Сасюк Зоя Костянтинівна (UA), Стад-
ник Олександр Святославович (UA), Войтович Лео-
нід Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА З ВЕРТИКА-
ЛЬНИМ РОТОРОМ 

(57) Вітроенергетична установка з вертикальним рото-

ром, що складається з ротора, встановленого у не-
рухомій втулці, і який містить паралельні траверси, 
в цапфах яких закріплені лопаті аеродинамічної фор-
ми, яка відрізняється тим, що на осях обертання ло-

патей встановлені кулачки, а на траверсах розмі-
щені підпружинені важелі, які обмежують поворот 
лопатей. 

 

 

F 16 

(11) 150237  (51) МПК  
F16C 17/02 (2006.01) 
F16C 17/24 (2006.01) 
F16C 33/04 (2006.01) 

(21) u 2021 03894  

(24) 20.01.2022  

(22) 05.07.2021  

(72) Гайдамака Анатолій Володимирович (UA), Музикін 

Юрій Дмитрович (UA), Клітной Володимир Вікторо-
вич (UA), Бородін Дмитро Юрійович (UA), Наумов 
Олександр Іванович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) МЕХАТРОННИЙ РАДІАЛЬНИЙ ПІДШИПНИК КОВ-
ЗАННЯ 

(57) Мехатронний радіальний підшипник ковзання, що 

складається з корпусу, біметалевого вкладиша, ізо-
льованого дроту, елемента електричного живлення 
на корпусі, який поєднаний з дротом та сигнальним 
пристроєм, дріт заглиблений на 90 % свого діамет-
ра у сталевий вкладиш, матеріалом дроту може бу-
ти мідь або її сплави, який відрізняється тим, що 

встановлено другий ізольований дріт, при цьому дро-
ти розташовані по краях вкладиша. 

 

 

F 23 

(11) 150240  (51) МПК (2022.01)  
F23G 5/00 
C10J 3/00 

(21) u 2021 04063  

(24) 20.01.2022  

(22) 12.07.2021  

(72) Мельник Сергій Васильович (UA) 
(73) МЕЛЬНИК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Біласа і Данилишина, буд. 6, кв. 37, м. Ка-
луш, Івано-Франківська обл., 77304 (UA) 

(54) ТЕРМОХІМІЧНИЙ ГАЗИФІКАТОР ВОДНЮ З RDF І 
SRF ПАЛИВА 

(57) Термохімічний газифікатор водню з RDF і SRF пали-

ва, що містить повітряні кожухи відводу тепла, гід-
розатвори, який відрізняється тим, що додатково 

містить двокамерний газогенератор з системою по-
дачі сировини і відводу газоводневої суміші, елеме-
нти, який складається з: бункера завантаження біо-
маси, RDF і SRF палива, колії підйому бункера си-
ровини (біомаси та RDF і SRF палива), двокамерно-
го реактора газифікації зворотної дії з вакуумною ка-
мерою, герметичної ємності для фенольної води та 
насиченої пари та кисню, фурми вдуву насиченої па-
ри в активну зону реактора, фурми вдуву насиченої 
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пари в камеру високотемпературного термолізу, обер-
тової решітки барабанного типу просипання пірову-
глецю, камери високотемпературного термолізу, га-
зопроводів виходу газоводневої суміші з реактора, 
шнека відбору залишків піровуглецю, герметичного 
бака для відводу піровуглецю, турбіни подачі повіт-
ря для відводу тепла з-під повітряного кожуха, пат-
рубка відводу нагрітого повітря, ємності з водою - 
гідрозатвор з підігрівом, газопроводів для стравлю-
вання надлишкового тиску газоводневої суміші, по-
вітряного кожуху відводу тепла реактора газогене-
рації, жиклера подачі фенольної води, регулюючого 
патрубка подачі кисню, герметичних люків розпалу 
реактора газифікації, люків вакуумної камери, гід-
роциліндрів вакуумної камери, завантажувального 
бункера реактора, вакуумної камери реактора, тур-
біни вакуумної камери; з ним послідовно з’єднані 
елементи системи збору піровуглецевого пилу, кон-
денсації вологи та відводу тепла: циклон відбору 
піровуглецевого пилу з радіатором ВОТ (високотем-
пературного органічного теплоносія), радіатори ци-
ркуляції ВОТ, колони конденсації та відводу тепла, 
радіатори циркуляції теплоносія, турбіна подачі по-
вітря в кожух системи охолодження та конденсації, 
патрубок відводу нагрітого повітря, повітряний ко-
жух системи охолодження і конденсації, ємність з 
підігрівом для збору фенольної води; з ним послі-
довно з’єднані елементи системи миття, заморозки 
і барбатажу газоводневої суміші: колона миття га-
зоводневої суміші водяною парою, форсунки подачі 
пари, колона шокового охолодження газоводневої 
суміші, радіатор циркуляції хладагента, турбіна ви-
сокого тиску для втягування газоводневої суміші, єм-
ність гідрозатвору з підігрівом для барбатажу газо-
водневої суміші, ємність з теном підігріву для нако-
пичення конденсованих стоків води, турбіна подачі 
газоводневої суміші для накопичення в газгольдер 
або на розділення чи спалення, контрольний факел, 
вибуховий клапан. 

 

 

F 24 

(11) 150224  (51) МПК (2022.01)  
F24B 1/00 

F24B 1/182 (2006.01) 
F24B 1/26 (2006.01) 

(21) u 2021 00464  

(24) 20.01.2022  

(22) 08.02.2021  

(72) Розвер Юрій Юрійович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН ТА МОН УК-

РАЇНИ 
вул. Науки, 1, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58000 
(UA) 

(54) ПОРТАТИВНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТ-
РИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР 

(57) Термоелектричний генератор, що складається з єм-

ності для приготування або підігрівання їжі, в днищі  

якої вмонтовано генераторний термоелектричний 
модуль, який відрізняється тим, що як ємність ви-

користано армійський індивідуальний казанок та до 
днища вмонтовано два генераторних термоелект-
ричних модулі. 

 

 

F 27 

(11) 150253  (51) МПК  
F27B 3/10 (2006.01) 
H05B 7/06 (2006.01) 

(21) u 2021 04617  
(24) 20.01.2022  

(22) 10.08.2021  

(72) Попов Олексій Рудольфович (UA), Шкода Віталій 

Антонович (UA), Хромушин Борис Володимирович 

(UA) 
(73) ПОПОВ ОЛЕКСІЙ РУДОЛЬФОВИЧ 

вул. Воїнів-Визволителів, 94, кв. 108, м. Маріу-

поль, Донецька обл., 87500 (UA) 

(54) ПОДОВИЙ ЕЛЕКТРОД ЕЛЕКТРОШЛАКОВИХ ТИ-

ГЕЛЬНИХ ПЕЧЕЙ ТА ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИ-

ЛЬНИХ ПЕЧЕЙ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

(57) 1. Подовий електрод для електрошлакових тигель-

них печей (ЕШТП) та дугових сталеплавильних пе-

чей на постійному струмі (ДСППС), що містить ста-

леву головку, що контактує з рідким металом, з'єд-

нану жорстко, наприклад зварюванням або іншими 

методами з мідним корпусом, систему водяного охо-

лодження, контактну плиту для приєднання силово-

го кабелю і термопару для контролю температури 

електрода, який відрізняється тим, що в мідному 

корпусі виконана вертикальна циліндрична порож-

нина, яка у верхній частині переходить в півсферу, 

а в нижній частині герметично закрита кришкою, 

через яку по осі порожнини введений трубопровід 

подачі води, з соплом, а нижче сопла жорстко на 

трубопроводі встановлена шайба, виконана у виг-

ляді парасольки, поверхня якої нахилена до низу 

під гострим кутом - α і забезпечує кільцевий зазор з 

порожниною, площа якого дорівнює 1,0-3,0 площі 

живого перерізу вхідного трубопроводу, а трубо-

провід видалення води розташований горизонталь-

но в нижній частині циліндричної порожнини. 

2. Подовий електрод за п. 1, який відрізняється 

тим, що поверхня шайби нахилена до низу під гост-

рим кутом - α, рівним 5°-15°. 

3. Подовий електрод за п. 1, який відрізняється 

тим, що діаметр циліндричної порожнини не пере-

вищує 2-3 зовнішніх діаметрів трубопроводу вхідної 

води, а товщина частини мідного корпусу від верху 

порожнини до лінії її розмежування зі сталевою го-

ловкою становить не менше 40-50 мм. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 150252  (51) МПК  
G01B 7/06 (2006.01) 

(21) u 2021 04608  

(24) 20.01.2022  

(22) 10.08.2021  

(72) Литвин Сергій Іванович (UA) 
(73) ЛИТВИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Ш. Руставелі, 1, м. Буча, 08293 (UA) 
(54) ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ПОК-

РИТТІВ 
(57) Прилад для вимірювання товщини покриттів, що 

складається з прямокутного корпусу, з градуйова-

ною шкалою, стрілкового механізму, магнітного се-

рдечника та металевої пластинчатої пружини, який 
відрізняється тим, що корпус оснащено верхньою 

кришкою і в ньому розміщена рухома основа, на 

якій розташована металева пластинчата пружина із 

закріпленим магнітним сердечником, що через пе-

редавач руху з'єднано із стрілковим механізмом, 

який закріплений на осі і вказує на відхилення стрі-

лки відносно градуйованої шкали, а між верхньою 

кришкою та корпусом пристрою, через всю основу, 

на осі вмонтовано передній регулятор, який прос-

тим прокручуванням вліво або вправо переміщує по 

різьбі вверх або вниз у цілому всю основу вздовж 

корпусу пристрою для забезпечення приближення 

або віддалення усього вимірювального механізму 

відносно вимірювальної поверхні, на якій розташо-

вано пристрій, тоді як між верхньою кришкою і ос-

новою пристрою на осі вмонтовано середній регу-

лятор, який простим прокручуванням вліво або 

вправо прокручує гвинт, що закріплений в основі, 

який збільшує або зменшує тиск напруги на мета-

леву пластинчату пружину із магнітним сердечником, 

таким чином, забезпечуючи підбір вимірювального 

діапазону пристрою. 

 

 

(11) 150249  (51) МПК  
G01L 1/22 (2006.01) 

(21) u 2021 04532  

(24) 20.01.2022  

(22) 05.08.2021  

(72) Філімоненко Наталя Віталівна (UA), Савушкін Віталій 

Віталійович (UA), Кругляк Сергій Олександрович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБ-

НИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗО-
РЯ"-"МАШПРОЕКТ" 
пр. Богоявленський, 42-а, м. Миколаїв, 54018 (UA) 

(54) СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕН-
ЗОРЕЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДО ПРЕ-
ПАРОВАНОЇ ДЕТАЛІ 

(57) 1. Спосіб фіксації високотемпературних тензорезис-

торних перетворювачів до препарованої деталі, який 

відрізняється тим, що високотемпературні тензо-

резисторні перетворювачі фіксують кріпленням за 
допомогою термостійкої липкої стрічки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що первіс-

ною основою для решітки високотемпературних те-
нзорезисторних перетворювачів на деталі є суль-
фатний папір. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що суль-

фатний папір має щільність не більше 16 г/м2. 
 

 

(11) 150264  (51) МПК (2022.01)  
G01M 17/06 (2006.01) 
G06F 15/00 
G06F 5/16 (2006.01) 

(21) u 2021 04979  
(24) 20.01.2022  

(22) 03.09.2021  

(72) Борисюк Дмитро Вікторович (UA) 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СИСТЕМА ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ХОДОВОЇ 
ЧАСТИНИ ТРИВІСНИХ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТ-
НИХ ЗАСОБІВ 

(57) Система вібродіагностування ходової частини три-
вісних колісних транспортних засобів, яка містить два 
акселерометри для фіксації параметрів віброприс-
корення корпусу керованого моста колісного транс-
портного засобу у вертикальній площині, розташо-
ваних зліва і справа на корпусі керованого моста ко-
лісного транспортного засобу за допомогою магніт-
них вставок, перший мультиплексор, з'єднаний з ак-
селерометрами, аналого-цифровий перетворювач, 
з'єднаний з першим мультиплексором і обчислюва-
льним пристроєм, вхід якого з'єднано з монітором і 
друкуючим пристроєм, яка відрізняється тим, що 
введено по одному акселерометру з кожної сторони 
для фіксації параметрів віброприскорення корпусу 
проміжного моста колісного транспортного засобу у 
вертикальній площині, які розташовані на корпусі 
проміжного моста колісного транспортного засобу 
за допомогою магнітних вставок і з'єднані з другим 
мультиплексором, та по одному акселерометру з кож-
ної сторони для фіксації параметрів віброприско-
рення корпусу заднього моста колісного транспорт-
ного засобу у вертикальній площині, які розташова-
ні на корпусі заднього моста колісного транспортно-
го засобу за допомогою магнітних вставок і з'єднані 
з третім мультиплексором. 

 

 

(11) 150239  (51) МПК  
G01R 29/08 (2006.01) 

(21) u 2021 03900  

(24) 20.01.2022  

(22) 05.07.2021  

(72) Павліков Володимир Володимирович (UA), Шматко 

Олександр Олександрович (UA), Волосюк Валерій 
Костянтинович (UA), Церне Едуард Олексійович (UA), 
Одокієнко Олексій Володимирович (UA), Собколов 
Антон Дмитрович (UA), Попов Анатолій Владисла-
вович (UA), Жила Семен Сергійович (UA) 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) НУЛЬОВИЙ МОДУЛЯЦІЙНИЙ РАДІОМЕТР 
(57) Нульовий модуляційний радіометр, що містить прий-

мальну антену, до якої через перше Т-подібне роз-
галуження підключений ключ-модулятор і низькоо-
мне узгоджене крайове поглинаюче навантаження, 
до входу другого Т-подібного розгалуження підклю-
чено вихід ключа-модулятора, а до виходу підклю-
чено високоомне регульоване крайове поглинаюче 
навантаження, послідовно з'єднані змішувач, вхід 
якого підключений до перестроюваного за частотою 
гетеродина, підсилювач проміжної частоти, декоре-
люючий фільтр, синхронний детектор та перший 
фільтр нижніх частот, також до виходу декорелюю-
чого фільтра послідовно підключені другий синх-
ронний детектор та другий фільтр нижніх частот, а 
виходи першого та другого фільтрів нижніх частот 
під'єднані відповідно до прямого та інвертованого 
входів помножувача, вихід помножувача послідовно 
з'єднаний з регульованим підсилювачем та індика-
тором, а генератор низької частоти з'єднаний з ке-
руючими входами ключа-модулятора, синхронного 
детектора та другого синхронного детектора, ета-
лонний генератор послідовно з'єднаний з регульо-
ваним атенюатором та ключем модулятором, при 
цьому вихід регульованого атенюатора також з'єд-
наний з регульованим підсилювачем, а вихід підси-
лювача підключений до регульованого атенюатора, 
який відрізняється тим, що містить малошумний 

підсилювач, вхід якого підключений до виходу дру-
гого Т-подібного розгалуження, а вихід - до входу 
змішувача. 

 

 

(11) 150238  (51) МПК  
G01R 29/08 (2006.01) 

(21) u 2021 03898  

(24) 20.01.2022  

(22) 05.07.2021  

(72) Павліков Володимир Володимирович (UA), Шматко 

Олександр Олександрович (UA), Волосюк Валерій 
Костянтинович (UA), Церне Едуард Олексійович 
(UA), Одокієнко Олексій Володимирович (UA), Соб-
колов Антон Дмитрович (UA), Попов Анатолій Вла-
диславович (UA), Жила Семен Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 (UA) 

(54) АДИТИВНО-ШУМОВИЙ РАДІОМЕТР 
(57) Адитивно-шумовий радіометр, що містить спрямо-

ваний відгалужувач, до входів якого підключено ви-
ходи приймальної антени, генератора еталонного 
сигналу та генератора низької частоти, послідовно з'єд-
нані гетеродинний приймач, декорелюючий фільтр 
та квадратичний детектор, при цьому вихід квадра-
тичного детектора з'єднаний з першим входом син-
хронного детектора та другим фільтром нижніх ча-
стот, а вихід синхронного детектора з'єднаний з пер-
шим фільтром нижніх частот, виходи першого філь-
тра нижніх частот та другого фільтра нижніх частот 

підключені відповідно до прямого та інвертованого 
входів помножувача, вихід помножувача послідовно 
з'єднаний з розв'язувачем та регістратором, вихід 
генератора низької частоти також з'єднаний з дру-
гим входом синхронного детектора, який відрізняє-
ться тим, що містить малошумний підсилювач, вхід 

якого підключений до виходу спрямованого відга-
луджувача, а вихід - до входу гетеродинного прий-
мача. 

 

 

G 06 

(11) 150226  (51) МПК  
G06F 21/86 (2013.01) 
G11C 7/24 (2006.01) 

(21) u 2021 01626  

(24) 20.01.2022  

(22) 29.03.2021  

(72) Крижановський Володимир Григорович (UA), Сер-

гієнко Сергій Петрович (UA), Чернов Дмитро Вікто-

рович (UA), Крижановський Володимир Володими-

рович (UA), Загоруйко Любов Василівна (UA) 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕЄСТРАЦІЇ КІЛЬКОСТІ ЗЧИТУВАНЬ 

ДАНИХ 

(57) Спосіб реєстрації кількості зчитувань даних, що збе-

рігаються у багаторівневих комірках флеш-пам'яті, 

в яких операції запису, читання та стирання даних у 

комірках пам'яті виконуються шляхом подачі певної 

послідовності напруг різної полярності, в якому мож-

ливо здійснювати кількаразовий запис даних без їх 
обов'язкового попереднього стирання, який відріз-

няється тим, що з послідовності дії запам'ятовую-

чого пристрою виключається операція подачі нап-

руги стирання даних, після першого запису даних у 

пам'ять перед кожною операцією зчитування про-

водиться подача на комірку напруг потрібної часо-

вої форми для запису інформації, щоб здійснити під-

вищення заряду на плаваючому затворі на фіксова-

ну кількість ступенів, так що записані біти перемі-

щуються на кілька ступенів заряду на плаваючому 

затворі, а в інших бітах зберігаються дані про кіль-

кість зчитувань, які зчитуються разом із записаними 

даними, процес може бути повторений до досяг-

нення зарядом на плаваючих затворах максималь-

ного значення, після чого дані у комірках будуть 

знищені. 

 

 

G 07 

(11) 150263  (51) МПК  
G07C 3/10 (2006.01) 

(21) u 2021 04976  

(24) 20.01.2022  

(22) 03.09.2021  
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-

тин Володимирович (UA), Захаров Василь Володи-
мирович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ПОВІТРЯ-
НИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу повітряних високо-

вольтних вимикачів, що містить датчик струму, дат-
чик комутації, датчик тиску, компаратор, тригер, два 
функціональні перетворювачі, цифровий комута-
тор, цифровий компаратор, три лічильники імпуль-
сів, диференціюючий елемент, перший генератор ім-
пульсів, два елементи НІ, одновібратор, чотири еле-
менти І, два елементи АБО, блок установки нуля, 
формувач імпульсів та блок затримки сигналу, при-
чому вихід датчика струму через компаратор з'єд-
наний з першим входом тригера, вихід третього 
елемента І підключений до першого входу першого 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний з входом дру-
гого лічильника імпульсів, другі входи тригера та 
першого лічильника імпульсів підключені до виходу 
другого елемента АБО, перший вхід якого з'єднаний 
з виходом блока установки нуля, другий вхід підк-
лючений до виходу формувача імпульсів, а третій 
вхід з'єднаний з виходом блока затримки сигналу, 
перший вхід першого лічильника імпульсів разом з 
другим входом першого елемента АБО підключені 
до виходу четвертого елемента І, перший вхід якого 
з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, 
вихід датчика комутації підключений до другого вхо-
ду четвертого елемента І, до входу першого елемен-
та НІ та до входу диференціюючого елемента, вихід 
якого з'єднаний з другим входом третього елемента 
І та зі входом третього лічильника імпульсів, вхід 
формувача імпульсів разом з третім входом четве-
ртого елемента І підключені до виходу цифрового 
компаратора, перша вхідна цифрова шина якого 
з'єднана з вихідною цифровою шиною першого фу-
нкціонального перетворювача, а друга вхідна циф-
рова шина підключена до вихідної цифрової шини 
цифрового комутатора, перша вхідна цифрова ши-
на якого з'єднана з вихідною цифровою шиною дру-
гого функціонального перетворювача, а друга вхід-
на цифрова шина та вхідна цифрова шина другого 
функціонального перетворювача підключені до ви-
хідної цифрової шини першого лічильника імпуль-
сів, вихід першого елемента НІ з'єднаний з входом 
одновібратора, вихід якого підключений до керую-
чого входу цифрового комутатора, який відрізня-
ється тим, що в нього введено другий генератор 

імпульсів, два аналого-цифрових перетворювачі, два 
регістри, третій елемент НІ та п'ятий елемент І, при-
чому перший вихід тригера з'єднаний з першим вхо-
дом п'ятого елемента І, другий вхід якого підключе-
ний до виходу другого генератора імпульсів, третій 
вхід з'єднаний з виходом датчика комутації, а вихід 
підключений до других входів першого та другого 
аналого-цифрових перетворювачів та до входів дру-
гого і третього елементів НІ, виходи яких з'єднані з 
другими входами першого та другого елементів І 
відповідно, перші входи яких підключені до виходів 
першого та другого аналого-цифрових перетворю-
вачів, а виходи з'єднані з першими входами першо-

го та другого регістрів відповідно, вхідні цифрові 
шини яких підключені відповідно до вихідних циф-
рових шин першого та другого аналого-цифрових 
перетворювачів, а вихідні цифрові шини з'єднані з 
першою та другою вхідними цифровими шинами 
першого функціонального перетворювача, вихід дат-
чика тиску з'єднаний з першим входом другого ана-
лого-цифрового перетворювача, вихід датчика стру-
му підключений до першого входу першого аналого-
цифрового перетворювача, другі входи першого та 
другого регістрів з'єднані з виходом другого елеме-
нта АБО, перший вхід третього елемента І підклю-
чений до другого виходу тригера, перший вихід яко-
го з'єднаний з входом блока затримки сигналу. 

 

 

(11) 150265  (51) МПК  
G07C 3/10 (2006.01) 

(21) u 2021 05286  

(24) 20.01.2022  

(22) 20.09.2021  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-

тин Володимирович (UA), Розводюк Михайло Пет-
рович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-
ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-
ратів, що містить датчик струму, три компаратори, 
датчик початку комутації, два елементи І, диферен-
ціюючий елемент, два елементи НІ, три лічильники 
імпульсів, два елементи АБО, перший генератор 
імпульсів, формувач сигналу, тригер, блок установ-
ки нуля, два елементи ВИКЛЮЧНЕ АБО, два масш-
табуючі підсилювачі, три електронні ключі, одновіб-
ратор, функціональний перетворювач, цифровий ко-
мутатор, цифровий компаратор, причому вихід дат-
чика струму з'єднаний зі входами першого, другого і 
третього компараторів, з аналоговим входом пер-
шого електронного ключа та зі входами першого і 
другого масштабуючих підсилювачів, виходи яких 
підключені відповідно до аналогових входів другого 
і третього електронних ключів, вихід першого ком-
паратора з'єднаний з першими входами тригера та 
першого елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО, другий вхід 
якого разом з першим входом другого елемента 
ВИКЛЮЧНЕ АБО підключені до виходу другого ком-
паратора, виходи першого та другого елементів ВИК-
ЛЮЧНЕ АБО з'єднані відповідно з керуючими вхо-
дами першого та другого електронних ключів, вихід 
третього компаратора підключений до другого вхо-
ду другого елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО та до керую-
чого входу третього електронного ключа, виходи 
першого, другого та третього електронних ключів 
з'єднані між собою, вихід датчика початку комутації 
підключений до першого входу першого елемента І, 
до входу першого елемента НІ та через диферен-
ціюючий елемент з'єднаний зі входом третього лі-
чильника імпульсів та першим входом другого еле-
мента І, вихід якого підключений до першого входу 
першого елемента АБО, вихід якого з'єднаний зі 
входом першого лічильника імпульсів, а другий вхід 
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і перший вхід другого лічильника імпульсів підклю-
чені до виходу першого елемента І, другий вхід яко-
го підключений до виходу першого генератора ім-
пульсів, а третій вхід і вхід формувача сигналу з'єд-
нані з виходом цифрового компаратора, друга вхід-
на цифрова шина якого підключена до вихідної ци-
фрової шини цифрового комутатора, перша вхідна 
цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифровою 
шиною функціонального перетворювача, а друга 
вхідна цифрова шина разом з вхідною цифровою 
шиною функціонального перетворювача підключені 
до вихідної цифрової шини другого лічильника ім-
пульсів, вихід блока установки нуля з'єднаний з пе-
ршим входом другого елемента АБО, другий вхід 
якого підключений до виходу формувача сигналу, а 
вихід з'єднаний з другими входами тригера та дру-
гого лічильника імпульсів, вихід першого елемента 
HI підключений до входу одновібратора, вихід якого 
з'єднаний зі входом цифрового комутатора, який 
відрізняється тим, що додатково вводять другий 
генератор імпульсів, аналого-цифровий перетворю-
вач, два елементи І, регістр та блок затримки сигна-
лу, причому вихід другого генератора імпульсів під-
ключений до першого входу третього елемента І, 
другий вхід якого разом зі входом блока затримки 
сигналу з'єднані з першим виходом тригера, другий 
вихід якого підключений до другого входу другого 
елемента І, вихід блока затримки сигналу з'єднаний 
з третім входом другого елемента АБО, третій вхід 
третього елемента І підключений до виходу датчика 
початку комутації, а вихід з'єднаний зі входом дру-
гого елемента НІ та з другим входом аналого-циф-
рового перетворювача, перший вхід якого підклю-
чений до виходу першого електронного ключа, ви-
хід з'єднаний з першим входом четвертого елемен-
та І, а вихідна цифрова шина підключена до вхідної 
цифрової шини регістра, вихідна цифрова шина яко-
го з'єднана з першою вхідною цифровою шиною 
цифрового компаратора, вихід четвертого елемен-
та І підключений до першого входу регістра, другий 
вхід якого з'єднаний з виходом другого елемента 
АБО, вихід другого елемента НІ підключений до 
другого входу четвертого елемента І.  

 

 

G 08 

(11) 150267  (51) МПК  
G08B 29/02 (2006.01) 
G08B 17/06 (2006.01) 

(21) u 2021 05510  

(24) 20.01.2022  

(22) 29.09.2021  

(72) Абрамов Юрій Олексійович (UA), Собина Віталій Олек-

сандрович (UA), Закора Олександр Вікторович (UA), 
Фещенко Андрій Борисович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ 
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ЧАСУ ТЕП-
ЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ 

(57) Спосіб визначення постійної часу теплових пожеж-

них сповіщувачів, який полягає в тому, що формують 

тепловий вплив на чутливий елемент теплового по-

жежного сповіщувача, температуру теплового впли-

ву змінюють за лінійним у часі законом, вимірюють 

час досягнення вихідного сигналу чутливого еле-

мента пожежного сповіщувача фіксованого рівня, а 

величину постійної часу теплового пожежного спо-
віщувача визначають за формулою, який відрізня-

ється тим, що в момент досягнення вихідного сиг-

налу чутливого елемента теплового пожежного спо-

віщувача фіксованого рівня вимірюють величину 

цього сигналу, після чого охолоджують об'єм прос-

тору, в якому знаходиться тепловий пожежний спо-

віщувач, до початкового значення температури, змі-

нюють температуру теплового впливу на чутливий 

елемент теплового пожежного сповіщувача за лі-

нійним у часі законом з такою ж по величині швидкі-

стю, як і у попередньому разі, при досягненні зна-

чення температури теплового впливу на чутливий 

елемент теплового пожежного сповіщувача вели-

чини вихідного сигналу чутливого елемента тепло-

вого пожежного сповіщувача, яка вимірювалась, ви-

мірюють час її досягнення, а величину постійної часу 

теплового пожежного сповіщувача визначають за 

виразом: 

T=tc-tl, 

де tc - час спрацьовування теплового пожежного 

сповіщувача, який дорівнює часу досягнення вихід-

ного сигналу чутливого елемента теплового поже-

жного сповіщувача фіксованого рівня; t1 - час досяг-

нення температури теплового впливу на чутливий 

елемент теплового пожежного сповіщувача, вели-

чина якої вимірювалась. 

 

 

G 09 

(11) 150256  (51) МПК (2022.01)  
G09B 9/00 

G09B 1/00 

(21) u 2021 04681  

(24) 20.01.2022  

(22) 13.08.2021  

(72) Похілько Діана Сергіївна (UA), Христенко Віталій 

Євгенович (UA), Тімченко Олександр Володимиро-

вич (UA), Оніщенко Наталія Вікторівна (UA), Лєбє-

дєва Світлана Юріївна (UA), Овсяннікова Яніна 

Олександрівна (UA), Кердивар Валентин Віталійо-

вич (UA), Платонов Владислав Максимович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-

ХИСТУ УКРАЇНИ 

вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) АВТОНОМНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГРУПОВОЇ ВЗАЄ-

МОДІЇ 

(57) Автономний пристрій для групової взаємодії, який 

складається з тримача маркера круглої форми, ви-

готовленого з фанери, з отвором в центрі та по пе-

риметру, мотузок, аркуша паперу, маркера круглої 
форми, який відрізняється тим, що містить жорст-

ку каркасну основу прямокутної форми з рівним 

дном, до якого кріпляться гнучкі еластичні фіксато-

ри, борти, які мають отвори для мотузок у кількості, 
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яка відповідає отворам по периметру тримача мар-

кера, 4 кутові мотузки. 

 

 

(11) 150228  (51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01) 
G09B 23/32 (2006.01) 

(21) u 2021 02619  
(24) 20.01.2022  

(22) 19.05.2021  

(72) Тяжелов Олексій Алімович (UA), Карпінський Ми-

хайло Юрійович (UA), Карпінська Олена Дмитрівна 
(UA), Юрченко Денис Олександрович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 
ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УК-
РАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 80, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) МОДЕЛЬ ТАЗОВОГО ПОЯСУ ЛЮДИНИ 
(57) Модель тазового поясу людини, що містить макет 

з'єднаних між собою, як одне ціле, окремих фраг-
ментів поперекового відділу хребта, таза, кульшово-
го суглоба, а також системи навантаження таза у 
вигляді ваги верхньої частини тіла і відвідних м'язів, 
яка відрізняється тим, що додатково введені при-

відні м'язи, при цьому макет таза виконано у вигляді 
горизонтально розташованої балки, шарнірно за-
кріпленої в середній її частині на вертикально вста-
новленому кронштейні, що імітує кульшовий суглоб, 
а привідні та відвідні м'язи, а також вага верхньої 
частини тіла людини - у вигляді відповідних силових 
тяг, роздільно розташованих під визначеними за-
здалегідь, на основі графічної обробки рентгеног-
рами пацієнта, кутами до горизонтально розташо-
ваної балки і силовими величинами навантаження 
на таз, а також на визначених відстанях кожного із 
зазначених векторів від точок їх взаємодії із балкою 
до вертикальної осі кронштейна. 

 

 

(11) 150234  (51) МПК (2022.01)  
G09C 1/00 

(21) u 2021 03617  

(24) 20.01.2022  

(22) 23.06.2021  

(72) Король Ольга Григорівна (UA), Корольов Роман Во-

лодимирович (UA), Хвостенко Владислав Сергійо-
вич (UA), Волков Андрій Федорович (UA), Лезік Олек-
сандр Віталійович (UA), Токар Олександр Анатолій-
ович (UA), Попадюк Роман Васильович (UA), Гріні-
вецький Деніс Євгенович (UA), Мілов Олександр Во-
лодимирович (UA) 

(73) ЄВСЕЄВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Героїв Праці, 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
  

КОРОЛЬ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА 
вул. Героїв Праці, 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
  

КОРОЛЬОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр-т Науки, 22А, кім. 449, м. Харків, 61166 (UA) 
  

ХВОСТЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Людвіга Свободи, 42, кв. 7, м. Харків, 61204 
(UA) 

 ВОЛКОВ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Динамівська, 3а, м. Харків, 61023 (UA) 
  

ЛЕЗІК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, б. 7, смт Мала Данилів-
ка, Дергачівський р-н, Харківська обл., 62341 (UA) 
  

ТОКАР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Динамівська, 3а, м. Харків, 61023 (UA) 
  

ПОПАДЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 
пр-т Науки, 22а, кв. 217, м. Харків, 61166 (UA) 
  

ГРІНІВЕЦЬКИЙ ДЕНІС ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Роганська, 89, кв. 84, м. Харків, 61047 (UA) 
  

МІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ромена Ролана, 9, кв. 12, м. Харків, 61058 (UA) 

(54) СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Спосіб криптографічного перетворення інформації з 

використанням симетричної криптосистеми, що вклю-
чає значне підвищення криптостійкості криптограми 
в умовах постквантової криптографії, який відріз-
няється тим, що в шифрі ГОСТ-28147-89 збільшу-

ється кількість S-блоків та довжина блока відкрито-
го тексту, що дозволяє у двічі збільшити швидкість 
криптоперетворень. 

 

 

(11) 150233  (51) МПК (2022.01)  
G09C 1/00 

(21) u 2021 03615  

(24) 20.01.2022  

(22) 23.06.2021  

(72) Євсеєв Сергій Петрович (UA), Король Ольга Григо-

рівна (UA), Корольов Роман Володимирович (UA), 
Хвостенко Владислав Сергійович (UA), Волков Анд-
рій Федорович (UA), Лезік Олександр Віталійович 
(UA), Токар Олександр Анатолійович (UA), Попадюк 
Роман Васильович (UA), Грінівецький Деніс Євге-
нович (UA), Мілов Олександр Володимирович (UA) 

(73) ЄВСЕЄВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Героїв Праці, 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
  

КОРОЛЬ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА 
вул. Героїв Праці, 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
  

КОРОЛЬОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр-т Науки 22А, кім. 449, м. Харків, 61166 (UA) 
  

ХВОСТЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Людвіга Свободи, 42, кв. 7, м. Харків, 61204 
(UA) 
  

ВОЛКОВ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Динамівська, 3а, м. Харків, 61023 (UA) 
  

ЛЕЗІК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 
вул. Червоноармійська, б. 7, смт Мала Данилів-
ка, Дергачівський р-н, Харківська обл., 62341 (UA) 
  

ТОКАР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Динамівська, 3а, м. Харків, 61023 (UA) 
  

ПОПАДЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 
пр-т Науки, б. 22а, кв. 217, м. Харків, 61166 (UA) 
  

ГРІНІВЕЦЬКИЙ ДЕНІС ЄВГЕНОВИЧ 
вул. Роганська, 89, кв. 84, м. Харків, 61047 (UA) 
  

МІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ромена Ролана, 9, кв. 12, м. Харків, 61058 (UA) 
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(54) СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Спосіб криптографічного перетворення інформації з 
використанням симетричної криптосистеми, що 
включає значне підвищення криптостійкості крипто-
грами в умовах постквантової криптографії, який 
відрізняється тим, що в шифрі ГОСТ-28147-89 збі-
льшується довжина підблоків до 64 біт S-блока, що 
унеможливлює повний перебір S-блока. 

 

 

(11) 150235  (51) МПК (2022.01)  
G09C 1/00 

(21) u 2021 03683  
(24) 20.01.2022  

(22) 23.07.2021  

(72) Євсеєв Сергій Петрович (UA), Король Ольга Григо-
рівна (UA), Корольов Роман Володимирович (UA), 
Хвостенко Владислав Сергійович (UA), Мілов Олек-
сандр Володимирович (UA), Сєвєрінов Олександр 
Васильович (UA), Власов Андрій Володимирович 
(UA), Мартовицький Віталій Олександрович (UA), 
Алексієв Володимир Олегович (UA), Коц Григорій 
Павлович (UA), Мілевський Станіслав Валерійович 
(UA), Погасій Сергій Сергійович (UA), Ткачов Андрій 
Михайлович (UA), Гаврилова Алла Андріївна (UA), 
Шматко Олександр Віталійович (UA) 

(73) ЄВСЕЄВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Героїв Праці, б. 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
  

КОРОЛЬ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА 
вул. Героїв Праці, б. 21а, кв. 26, м. Харків, 61144 (UA) 
  

КОРОЛЬОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
пр-т Науки, 22А, кім. 449, м. Харків, 61166 (UA) 
  

ХВОСТЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Людвіга Свободи, 42, кв. 7, м. Харків, 61204 
(UA) 
  

МІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ромена Роллана, б. 9, кв. 12, м. Харків, 61058 
(UA) 

ВЛАСОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. 23 Серпня, б. 2а, кв. 23, м. Харків, 61072 (UA) 
  

МАРТОВИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Бородіна, б. 13б, м. Ізюм, Харківська обл., 

64305 (UA) 
  

АЛЕКСІЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ 

вул. Ромена Роллана, буд. 9, кв. 12, м. Харків, 

61058 (UA) 
  

СЄВЄРІНОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Велика Панасіївська, б. 78В, кв. 16, м. Хар-

ків, 61052 (UA) 
  

КОЦ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ 

вул. Цілиноградська, б. 40, м. Харків, 61202 (UA) 
  

МІЛЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

вул. Новгородська, б. 22, кв. 10, м. Харків, 61145 

(UA) 
  

ПОГАСІЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Світланівська, б. 14, м. Харків, 61864 (UA) 
  

ТКАЧОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

пр-т Московський, б. 210/4, кв. 16, м. Харків, 61082 

(UA) 
  

ГАВРИЛОВА АЛЛА АНДРІЇВНА 

вул. Спартака, б. 16, кв. 33, м. Харків, 61001 (UA) 
  

ШМАТКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 

вул. Дружби Народів, б. 267Б, кв. 181, м. Харків, 

61183 (UA) 

(54) СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ 

(57) Спосіб криптографічного перетворення інформації, 

який полягає в значному підвищенні криптостійкості 

криптограми в умовах постквантової криптографії, 
який відрізняється тим, що в шифрі ГОСТ-28147-

89 в режимі гамування використовуються S-блоки, 

які мають динамічну зміну елементів. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 150232  (51) МПК  
H01Q 1/28 (2006.01) 
H01Q 15/16 (2006.01) 

(21) u 2021 03484  

(24) 20.01.2022  

(22) 18.06.2021  

(72) Мелентьєв Олег Борисович (UA), Медведєва Марія 
Олександрівна (UA), Стеценко Володимир Петро-
вич (UA), Жмуд Оксана Василівна (UA), Колмакова 
Віра Олексіївна (UA), Паршуков Сергій Васильович 
(UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 
вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 
(UA) 

(54) СФЕРИЧНИЙ ДЗЕРКАЛЬНИЙ КОСМІЧНИЙ РЕФ-
ЛЕКТОР 

(57) Сферичний дзеркальний космічний рефлектор, що 
містить силове кільце, зібране зі стержнів, централь-
ний вузол, опорну поверхню рефлектора, який від-
різняється тим, що радіальні штанги укладено 
вздовж центрального пневматичного циліндра з отво-
ром, всередині якого розташовані два поршні зі што-
ками на кінцях, до яких прикріплені шарніри, що з'єд-
нують радіальні штанги та тяги, на яких розташовані 
втулки, що утримують циліндричну стрічкову пружи-
ну, яка розкриває пластикову металізовану кулю, що 
закріплена до фланця з монтажним вушком, крізь 
який проходить вакуумна трубка, яка з'єднана із по-
рожнистим штоком, до кінця якого під'єднаний дро-
сельний клапан з електромагнітною системою керу-
вання та вакуумний насос. 

 

 

H 04 

(11) 150250  (51) МПК  
H04N 5/33 (2006.01) 

(21) u 2021 04594  
(24) 20.01.2022  

(22) 09.08.2021  

(72) Мешков Сергій Миколайович (UA), Хорошайло Юрій 
Євгенійович (UA), Лимаренко Вячеслав Володими-
рович (UA), Кучук Ніна Геогіївна (UA), Кучук Геогій 
Анатолійович (UA), Копоть Михайло Андрійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 
пр. Науки, 14, м. Харків, 61166 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕП-
ЛОВИХ РЕЖИМІВ ЗАГЛИБНИХ ЕЛЕКТРОДВИ-
ГУНІВ 

(57) Пристрій безконтактного контролю теплових режи-
мів заглибних електродвигунів, який містить об'єкт 
контролю, ІЧ-випромінювання від якого проходить 
через захисний світлофільтр, який відрізняється 

тим, що додатково введені ІЧ-об'єктив, і через нього 
ІЧ-випромінювання попадає на вхід детектора ІЧ-
випромінювання, вихід якого з'єднано з входом ге-
нератора піросигналу, вихід генератора піросигналу 
з'єднаний із входом синтезатора кольору, RGB-ви-
ходи якого з'єднані з входами кольорового відеомо-
нітора, на головній оптичній осі камери послідовно 
розміщені інфрачервоний об'єктив, та детектора інф-
рачервоного випромінення, а до відеомонітора під'єд-
нано датчик кольору для однозначного визначення 
кольору зображення і співставлення його з таблицею 
співвідношення колір/температура, причому в прист-
рої використовується об'єктив, що механічно з'єдна-
ний з внутрішньою системою автофокусування для 
забезпечення постійних лінійних розмірів пристрою. 

 

 

H 05 

(11) 150243  (51) МПК (2022.01)  
H05K 9/00 
C01B 32/15 (2017.01) 
C01B 32/158 (2017.01) 
B82Y 30/00 
C09D 175/04 (2006.01) 

(21) u 2021 04398  
(24) 20.01.2022  

(22) 29.07.2021  

(72) Махно Станіслав Миколайович (UA), Лісова Оксана 
Мирославівна (UA), Гуня Григорій Михайлович (UA), 
Горбик Петро Петрович (UA), Семенцов Юрій Іва-
нович (UA), Картель Микола Тимофійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О.О. ЧУЙКА НАН 
УКРАЇНИ 
вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПІНОПОЛІУРЕТАНОВОГО 
ЗАХИСНОГО НАНОСТРУКТУРНОГО ПОКРИТТЯ 

(57) 1. Спосіб одержання пінополіуретанового захисного 
наноструктурного покриття, який включає диспергу-
вання, при якому покриття містить синтетичні зв'я-
зуючі, вуглецеві наповнювачі, розчинник, який від-
різняється тим, що покриття як зв'язуючі містить 
епоксидну смолу, поліізоціанат, олігоефіракрилат, як 
наповнювачі містить вуглецеве волокно і вуглецеві 
нанотрубки, як розчинник використовують воду дис-
тильовану, при якому вуглецеве волокно і вуглецеві 
нанотрубки додають у воду дистильовану та диспе-
ргують в ультразвуковому диспергаторі протягом 1 
хв., епоксидну смолу та олігоефіракрилат змішують 
між собою, до суміші епоксидної смоли та олігоефі-
ракрилату невеликими порціями за умови інтенсив-
ного перемішування додають суспензію вуглецево-
го волокна і вуглецевих нанотрубок, одержану су-
міш невеликими порціями вводять в поліізоціанат 
при постійному перемішуванні, виливають у форму 
потрібної конструкції, висушують за атмосферних 
умов і температури 18-20 °C протягом доби. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують: 0,215-0,25 г вуглецевого волокна, 0,031-
0,062 г вуглецевих нанотрубок, 8 г води дистильо-
ваної, 4 г епоксидної смоли, 7 г олігоефіракрилату, 
20 г поліізоціанату. 

 

 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Імꞌя або повне найменування та адреса володільця патенту  

85039  ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "ВАЛЄНТА-ІНТЄЛЛЄКТ",  
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 10, каб. 6-26, г. Москва, 121471, Российская Федерация (RU), 
Нєбольсін Владімір Євгєньєвіч, ул. Голицынская, 457, дер. Борзые, Истринский р-н, 
Московская обл., 143581, Российская Федерация (RU)  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
48851  08.01.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
69064  05.11.2020  
72843  04.11.2020  
73220  07.11.2020  
74223  07.11.2020  
74224  06.11.2020  
74225  07.11.2020  
76089  05.11.2020  
77517  03.11.2020  
83571  06.11.2020  
84461  01.11.2020  
84604  06.11.2020  
84676  08.11.2020  
88458  06.11.2020  
91173  05.11.2020  
92474  02.11.2020  
94003  09.11.2020  
95878  03.11.2020  
97202  05.11.2020  
98178  06.11.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
98426  03.11.2020  
99907  09.11.2020  

100078  03.11.2020  
100261  08.11.2020  
100411  05.11.2020  
100950  04.11.2020  
101102  09.11.2020  
102603  01.11.2020  
103268  05.11.2020  
103592  02.11.2020  
104461  07.11.2020  
104674  07.11.2020  
104975  04.11.2020  
105334  04.11.2020  
106335  04.11.2020  
106336  04.11.2020  
106897  09.11.2020  
107094  01.11.2020  
109576  08.11.2020  
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6.1.2 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід  

109600  08.11.2020  
111244  05.11.2020  
111862  02.11.2020  
111867  09.11.2020  
112328  06.11.2020  
112732  09.11.2020  
112893  07.11.2020  
113125  09.11.2020  
114413  01.11.2020  
114493  07.11.2020  
114561  06.11.2020  
114584  09.11.2020  
114844  09.11.2020  
114899  06.11.2020  
115090  09.11.2020  
115573  07.11.2020  
115589  05.11.2020  
115647  02.11.2020  
115694  09.11.2020  
116016  09.11.2020  
116135  09.11.2020  
116622  09.11.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід  

116717  04.11.2020  
116718  04.11.2020  
116719  04.11.2020  
116903  09.11.2020  
117211  06.11.2020  
117292  07.11.2020  
117465  07.11.2020  
117816  04.11.2020  
117862  03.11.2020  
118034  06.11.2020  
118378  07.11.2020  
118820  06.11.2020  
119108  01.11.2020  
119287  01.11.2020  
119576  09.11.2020  
119604  06.11.2020  
119925  06.11.2020  
119973  06.11.2020  
120024  05.11.2020  
120299  01.11.2020  
120444  01.11.2020  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса      
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
118687  ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ 

ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ 
"ФАРМІНТЕРПРАЙСЕЗ", 
Территория Сколково 
Инновационного центра, бульвар 
Большой, дом 42, строение 1,  
офис 771 772, г. Москва, 121205, 
Российская Федерация (RU)  

ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ 
ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "ВАЛЄНТА-
ІНТЄЛЛЄКТ", 
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 10, каб. 6-26,  
г. Москва, 121471, Российская Федерация 
(RU), 
Небольсін Владімір Євгеньєвіч, 
ул. Голицынская, 457, дер. Борзые, 
Истринский р-н, Московская обл., 143581, 
Российская Федерация (RU)  

4795 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

124859  01.12.2021, 
Бюл. № 48 

(57) 1. Кристалічна форма C шуангцуокаотонгу, яка характеризується тим, що 
кристалічна форма C має рентгенівську порошкову дифрактограму, що має 
характеристичні піки поглинання при наступних положеннях 2θ: 10,159 , 
10,658, 13,318, 14,579, 16,096, 18,061, 19,322, 19,68, 20,04, 20,659, 21,281, 
23, 24,16, 24,619, 26,101, 26,74, 30,359, 31,018, 32,378, 35,398 та 38,26 
градуса, де 2θ має діапазон похибки у межах ±0,2°, 
де шуангцуокаотонг має хімічні назву 4-[2-метансульфоніл-4-трифлуорме-
тилбензоїл]-1,3-диметил-1H-піразол-5-іловий естер 1,3-диметил-1H-піразол-4-
карбонової кислоти та наступну структурну формулу: 
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6.1.3 

 (11) Номер 

реєстрації, що є 
номером патенту  

(46) Дата публікації 

та номер бюлетеня  
Слід читати  

. … 

 
Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
102645  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
102785  
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

68171  10.01.2022  
73676  06.01.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

66779  07.11.2020  
68889  08.11.2020  
69456  09.11.2020  
69457  09.11.2020  
69774  08.11.2020  
69775  08.11.2020  
70017  04.11.2020  
70040  10.11.2020  
70351  07.11.2020  
70659  03.11.2020  
70673  07.11.2020  
71138  07.11.2020  
72949  07.11.2020  
75887  05.11.2020  
77489  06.11.2020  
78370  05.11.2020  
78769  09.11.2020  
78773  09.11.2020  
79151  05.11.2020  
79153  05.11.2020  
79160  05.11.2020  
79168  09.11.2020  
79171  09.11.2020  
79602  09.11.2020  
79965  01.11.2020  
80293  05.11.2020  
86993  05.11.2020  
86994  05.11.2020  
86995  05.11.2020  
87751  09.11.2020  
88393  01.11.2020  
88402  05.11.2020  
88403  05.11.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

88419  08.11.2020  
88688  04.11.2020  
89504  04.11.2020  
90630  04.11.2020  
96147  06.11.2020  
96148  07.11.2020  
97672  03.11.2020  
97685  10.11.2020  
97947  03.11.2020  
97948  03.11.2020  
97949  03.11.2020  
97968  07.11.2020  
98129  02.11.2020  
99177  10.11.2020  
99178  10.11.2020  
99736  06.11.2020  

100662  10.11.2020  
105676  03.11.2020  
106040  06.11.2020  
106041  06.11.2020  
106042  06.11.2020  
106044  06.11.2020  
106053  09.11.2020  
106436  02.11.2020  
106488  09.11.2020  
106824  03.11.2020  
106825  03.11.2020  
106833  05.11.2020  
106836  06.11.2020  
107110  02.11.2020  
107116  05.11.2020  
107130  10.11.2020  
107434  09.11.2020  
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6.2.2 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

107435  09.11.2020  
107438  09.11.2020  
107693  02.11.2020  
107695  03.11.2020  
107701  06.11.2020  
115009  09.11.2020  
115020  10.11.2020  
115298  02.11.2020  
115303  03.11.2020  
115304  03.11.2020  
115321  07.11.2020  
115339  09.11.2020  
115340  09.11.2020  
115345  10.11.2020  
115676  02.11.2020  
115687  03.11.2020  
115688  03.11.2020  
115689  03.11.2020  
115690  03.11.2020  
115693  04.11.2020  
115694  04.11.2020  
115721  07.11.2020  
115722  07.11.2020  
115732  09.11.2020  
115741  10.11.2020  
116094  07.11.2020  
116101  07.11.2020  
116447  07.11.2020  
116777  07.11.2020  
117194  10.11.2020  
117673  07.11.2020  
119251  01.11.2020  
119670  07.11.2020  
121846  09.11.2020  
122954  09.11.2020  
123205  01.11.2020  
123570  09.11.2020  
123966  02.11.2020  
123982  06.11.2020  
123984  07.11.2020  
123987  08.11.2020  
124459  01.11.2020  
124463  03.11.2020  
124464  03.11.2020  
124465  03.11.2020  
124466  03.11.2020  
124475  06.11.2020  
124482  06.11.2020  
124483  06.11.2020  
124825  06.11.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

124836  06.11.2020  
124837  06.11.2020  
124839  06.11.2020  
124842  06.11.2020  
124843  06.11.2020  
124857  10.11.2020  
124864  10.11.2020  
125311  06.11.2020  
125313  06.11.2020  
125314  07.11.2020  
125315  07.11.2020  
125316  07.11.2020  
125319  08.11.2020  
125320  08.11.2020  
127146  02.11.2020  
127148  07.11.2020  
130637  03.11.2020  
130950  02.11.2020  
131495  09.11.2020  
132589  09.11.2020  
133233  02.11.2020  
133234  02.11.2020  
133235  02.11.2020  
133236  05.11.2020  
133238  06.11.2020  
133241  08.11.2020  
133493  01.11.2020  
133494  01.11.2020  
133498  02.11.2020  
133501  02.11.2020  
133508  05.11.2020  
133510  05.11.2020  
133511  05.11.2020  
133665  02.11.2020  
133806  05.11.2020  
133817  06.11.2020  
133823  07.11.2020  
133838  09.11.2020  
133841  09.11.2020  
134178  05.11.2020  
134493  02.11.2020  
134779  05.11.2020  
135157  01.11.2020  
135158  06.11.2020  
136428  01.11.2020  
141285  04.11.2020  
141539  01.11.2020  
141540  01.11.2020  
141830  01.11.2020  
141833  04.11.2020  
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6.2.3 

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

141834  04.11.2020  
141843  05.11.2020  
141844  05.11.2020  
142220  01.11.2020  

 (11) Номер реєстрації, що є 

номером патенту  
Дата припинення чинності 

майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

142221  04.11.2020  
142224  06.11.2020  
142656  04.11.2020  

 
Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі 
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Імꞌя або повне найменування володільця патенту та 
адреса для листування  

148521  18.08.2021, 
Бюл. № 33 

УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ 
ВІДХОДІВ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005 
 
Національний технічний університет 
"Дніпровська політехніка", просп. Д. Явор-
ницького, 19, м. Дніпро, 49005  
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 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса володільця 
патенту  

Імꞌя або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
148232  Храмов Олександр Семенович, 

вул. Коцюбинського, 7А, кв. 4, м. Львів, 
79005  

Демінська Наталія Станіславівна, 
вул. Старокиївська, 63/75, селище Козин, 
Обухівський р-н, Київська обл., 08711  

2419 
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державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати 

148734  08.09.2021, 
Бюл. № 36 

(73) Прядкіна Ірина Миколаївна, вул. Стахурського, буд. 6, кв. 96, м. Вінниця, 
21027, Демко Віктор Зіновійович, вул. Миру, буд. 1а, кв. 12, с. Іква, 
Кременецький р-н, Тернопільська обл., 47073 

 
Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
137350  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
140511  
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