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Життєві потреби людини 
 
A 01 

 
  

(21) a 2022 01331  

(22) 27.10.2020  

(51) МПК  

A01D 34/14 (2006.01) 

B21D 53/64 (2006.01) 

B23P 15/28 (2006.01) 
B23P 15/40 (2006.01) 

(31) 10 2019 129 219.0 

(32) 29.10.2019 

(33) DE 

(85) 12.05.2022 

(86) PCT/EP2020/080151, 27.10.2020 

(71) СМФ-ХОЛДІНГ ГМБХ (DE) 

(72) Отто Саша (DE), Шмідт Ральф (DE) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЛЕЗА ДЛЯ РІЗАЛЬНОГО 

НОЖА ТА ЛЕЗО ДЛЯ РІЗАЛЬНОГО НОЖА 

 

(21) a 2022 01602  

(22) 29.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01D 45/00 

(31) 102019000020116 

(32) 31.10.2019 

(33) IT 

(85) 31.05.2022 

(86) PCT/IB2020/060154, 29.10.2020 

(71) ПЕГАСО СРЛ (IT) 

(72) Нарді Алессандро (IT) 

(54) ПІДБИРАЛЬНА ГОЛОВКА ДЛЯ МАШИН ДЛЯ ПІД-

БИРАННЯ РОСЛИН ХЛІБНИХ ЗЛАКІВ НА ПОЛІ 

 

(21) a 2022 01603  

(22) 29.10.2020  

(51) МПК  
A01D 45/02 (2006.01) 

(31) 102019000020120 

(32) 31.10.2019 

(33) IT 

(85) 31.05.2022 

(86) PCT/IB2020/060155, 29.10.2020 

(71) ПЕГАСО СРЛ (IT) 

(72) Нарді Алессандро (IT) 

(54) РЯДКОВИЙ ВУЗОЛ ГОЛОВКИ ДЛЯ МАШИНИ ДЛЯ 

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ РОСЛИН ХЛІБНИХ ЗЛАКІВ 

НА ПОЛІ 

 

(21) a 2022 01184  

(22) 26.10.2020  

(51) МПК  
A01F 7/02 (2006.01) 
A01F 12/18 (2006.01) 
A01F 12/40 (2006.01) 
B02C 13/16 (2006.01) 
B02C 13/18 (2006.01) 

(31) 2019904039 
(32) 25.10.2019 
(33) AU 
(31) 2020900304 
(32) 04.02.2020 
(33) AU 
(31) 2020901832 
(32) 03.06.2020 
(33) AU 
(85) 24.05.2022 
(86) PCT/AU2020/051154, 26.10.2020 
(71) СІД ТЕРМІНАТОР ХОЛДІНГС ПТІ ЛТД (AU) 
(72) Беррі Ніколас Кейн (AU) 
(54) БАРАБАН ДЛЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛУ ТА СИС-

ТЕМА ОБРОБКИ ПОВ'ЯЗАНОГО З НЕЮ МАТЕ-
РІАЛУ 

 

(21) a 2021 06652  

(22) 24.11.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A01F 25/00 

(31) P.436363 
(32) 16.12.2020 
(33) PL 
(71) ДАНІЕЛЬ КОЛОДЗЄЙЧИК (PL) 
(72) Даніель Колодзєйчик (PL) 
(54) СУШАРКА ДЛЯ ЗЕРНА 

 

(21) a 2022 00309  

(22) 01.07.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01H 5/00 

C07K 14/415 (2006.01) 
C12N 15/29 (2006.01) 
C12N 15/63 (2006.01) 
C12N 5/04 (2006.01) 

(31) 201910584420.1 
(32) 01.07.2019 
(33) CN 
(85) 25.01.2022 
(86) PCT/CN2020/099619, 01.07.2020 
(71) ОЙЛ КРОПС РІСЬОРЧ ІНСТІТЬЮТ, ЧАЙНІЗ ЕКЕ-

ДЕМІ ОФ ЕГРІКАЛЧЕРЕЛ САЙЕНС (CN), СІНГЕН-
ТА КРОП ПРОТЕКШН АГ (CH), СІНГЕНТА БАЙО-
ТЕКНОЛОДЖІ ЧАЙНА КО, ЛТД (CN) 

(72) Шань Чжіхуей (CN), Хао Ціннань (CN), Чень Хайфен 

(CN), Ян Яньянь (CN), Чжан Чаньцзюань (CN), Чень 
Лімяо (CN), Юань Сунлі (CN), Цао Дун (CN), Го Вей 
(CN), Чжан Сяоцзюань (CN), Чень Шуйлянь (CN), Ян 
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Чжунлу (CN), Цю Дечжень (CN), Чжоу Сінань (CN), 
Лю Цінлі (US), Брайтінгер Беккі Уелш (US), Дун 
Шуцзе (US) 

(54) НОВІ ГЕНЕТИЧНІ ЛОКУСИ, АСОЦІЙОВАНІ ЗІ СТІЙ-
КІСТЮ ДО ІРЖІ, У РОСЛИН СОЇ 

 

(21) a 2022 00926  

(22) 27.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01H 5/10 (2018.01) 
A01H 6/46 (2018.01) 
C12N 15/82 (2006.01) 
C12Q 1/6895 (2018.01) 
C12C 1/00 

(31) 19193990.9 
(32) 28.08.2019 
(33) EP 
(85) 09.03.2022 
(86) PCT/EP2020/074013, 27.08.2020 
(71) КАРЛСБЕРГ А/С (DK) 
(72) Олсен Оле (DK), Скадхауге Бріджит (DK), Кнудсен 

Сорен (DK), Вендт Тоні (DK), Тхомсен Ханне Сесіль 
(DK), Педас Паі Росагер (DK) 

(54) РОСЛИНИ З НИЗЬКИМИ РІВНЯМИ АЗОТУ 

 

(21) a 2022 00386  

(22) 31.01.2022  

(51) МПК (2022.01)  
A01M 1/20 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 
A01N 25/00 

(71) ФУРМАН РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ (UA), ФУРМАН 
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 

(72) Фурман Роман Миколайович (UA), Фурман Олек-
сандр Миколайович (UA), Фурман Любов Петрівна 
(UA), Фурман Таїса Миколаївна (UA) 

(54) ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ НЕБА-
ЖАНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ ОР-
ГАНІЗМІВ 

 

(21) a 2022 01436  

(22) 27.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 43/64 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 
A01P 1/00 
A01P 7/04 (2006.01) 

(31) 62/926,642 
(32) 28.10.2019 
(33) US 
(85) 25.05.2022 
(86) PCT/US2020/057450, 27.10.2020 
(71) ВЕЙЛЕНТ Ю.ЕС.ЕЙ. ЕЛЕЛСІ (US) 
(72) Ліу Джейн (US) 
(54) НОВІ КЛОТІАНІДИНОВІ КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСО-

БИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

A 23 

(21) a 2022 01505  

(22) 10.05.2022  

(51) МПК  
A23L 33/20 (2016.01) 
A23L 33/21 (2016.01) 

(71) КУРЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Курченко Олег Володимирович (UA) 
(54) ДІЄТИЧНИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СХУД-

НЕННЯ 

 

A 24 

(21) a 2022 01607  

(22) 19.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24B 15/12 (2006.01) 
A24B 15/167 (2020.01) 
A24D 1/18 (2006.01) 
A24F 47/00 

A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 19204406.3 
(32) 21.10.2019 
(33) EP 
(85) 18.05.2022 
(86) PCT/EP2020/079364, 19.10.2020 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Арндт Даніель (CH), Кампаноні Пріска (CH), Каттоні 

Мікеле (CH) 
(54) НОВИЙ СУБСТРАТ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, 

ЯКИЙ МІСТИТЬ ВИДИ ІЛІЦІУМУ 

 

(21) a 2022 01616  

(22) 19.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24B 15/12 (2006.01) 
A24B 3/14 (2006.01) 
A24B 15/167 (2020.01) 
A24F 47/00 
A24D 1/00 

A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 19204407.1 
(32) 21.10.2019 
(33) EP 
(85) 02.06.2022 
(86) PCT/EP2020/079384, 19.10.2020 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Арндт Даніель (CH), Кампаноні Пріска (CH), Шаллер 

Жан-П'єр (CH) 
(54) НОВИЙ СУБСТРАТ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, 

ЯКИЙ МІСТИТЬ РІЗНОВИДИ ІМБИРУ 

 

(21) a 2022 01343  

(22) 29.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24D 1/20 (2020.01) 
A24F 40/42 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
A61M 15/06 (2006.01) 
B31C 99/00 
B31C 1/00 

(31) 19206025.9 
(32) 29.10.2019 
(33) EP 
(85) 26.04.2022 
(86) PCT/EP2020/080457, 29.10.2020 
(71) ДЖЕЙТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА (CH) 
(72) Роґан Ендрю Роберт Джон (GB) 
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(54) ВИТРАТНА ЧАСТИНА ДЛЯ ПРИСТРОЮ, ЩО ГЕ-
НЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, СПОСІБ І СИСТЕМА ДЛЯ ВИ-

ГОТОВЛЕННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ 

 

(21) a 2022 00957  

(22) 27.08.2020  

(51) МПК  
A24F 42/20 (2020.01) 
A24F 42/60 (2020.01) 

(31) 62/893,339 

(32) 29.08.2019 
(33) US 

(85) 16.03.2022 

(86) PCT/IB2020/058021, 27.08.2020 
(71) РАІ СТРЕТЕДЖІК ХОЛДІНГС, ІНК. (US) 

(72) Хеджазі Вахід (US) 

(54) ДВОКАМЕРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДАННЯ АЕРО-
ЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01008  

(22) 23.03.2022  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 47/00 

A61M 11/04 (2006.01) 
A61M 15/06 (2006.01) 

(31) 1805234.0 

(32) 29.03.2018 
(33) GB 

(62) a 202 0 06223, 27.03.2019 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Молоні Патрік (GB), Чань Джастін Хань Ян (GB) 

(54) ПРИСТРІЙ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, І СПОСІБ 

 

(21) a 2022 01006  

(22) 27.03.2019  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 47/00 

(31) 1805263.9 

(32) 29.03.2018 

(33) GB 
(62) a 202 0 06197, 27.03.2019 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Молоні Патрік (GB), Корус Антон (GB), Чань Джастін 

Хань Ян (GB) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ З 

РЕЧОВИНИ, З ЯКОЇ МОЖЕ БУТИ УТВОРЕНИЙ 
АЕРОЗОЛЬ, І ВИРІБ ІЗ РЕЧОВИНОЮ, З ЯКОЇ 

МОЖЕ БУТИ УТВОРЕНИЙ АЕРОЗОЛЬ 

 

A 45 

(21) a 2022 00502  

(22) 07.02.2022  

(51) МПК (2022.01)  
A45D 27/00 

B26B 21/40 (2006.01) 

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ (UA) 
(72) Герцев Василь Миколайович (UA), Стоянов Олек-

сандр Миколайович (UA), Сон Анатолій Сергійович 

(UA), Бабієнко Володимир Володимирович (UA), Сто-

янов Андрій Олександрович (UA), Колесник Олена 
Олександрівна (UA) 

(54) ЗАХИСНА ОБМЕЖУВАЛЬНА ПЛАНКА СТАНКА 
ДЛЯ ГОЛІННЯ ІЗ ЗМІННИМ ЗАЗОРОМ 

 

A 61 

(21) a 2022 00979  

(22) 18.03.2022  

(51) МПК  
A61F 2/54 (2006.01) 
A61F 2/68 (2006.01) 
A61F 2/72 (2006.01) 
B25J 15/08 (2006.01) 

(71) ЕСПЕР ІНК. (US) 
(72) Кучма Віталій Сергійович (UA), Ільченко Ігор Свято-

славич (UA), Газда Дмитро Миколайович (UA), Кокін 
Станіслав Сергійович (UA) 

(54) МЕХАНІЧНИЙ ПАЛЕЦЬ ДЛЯ ШТУЧНОЇ КИСТІ (ВА-
РІАНТИ) ТА АКТУАТОР МЕХАНІЧНОГО ПАЛЬЦЯ 

 

(21) a 2021 07018  

(22) 06.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 9/00 
A61Q 19/08 (2006.01) 
A61K 38/48 (2006.01) 
A61K 47/02 (2006.01) 
A61K 47/18 (2017.01) 

(31) 62/858,766 
(32) 07.06.2019 
(33) US 
(85) 06.01.2022 
(86) PCT/IB2020/055340, 06.06.2020 
(71) ГАЛДЕРМА ХОЛДІНГ СА (CH), ІПСЕН БІОФАРМ 

ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Пікетт Ендрю (SE), Алмегард Біргітта (SE), Гауфін 

Шарлотта (SE), Карін Александра (SE), Нільссон 
Анна (SE), Емільсон Аксел (SE) 

(54) ЛІКУВАННЯ ВІД ПОМІРНИХ ДО ДУЖЕ СИЛЬНИХ 
ГЛАБЕЛЛЯРНИХ ЗМОРЩОК ТА БІЧНИХ ПЕРИ-
ОРБІТАЛЬНИХ ЗМОРЩОК 

 

(21) a 2022 01318  

(22) 23.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 38/09 (2006.01) 
A61K 47/12 (2006.01) 
A61P 15/00 

(31) 201921043355 
(32) 24.10.2019 
(33) IN 
(85) 10.05.2022 
(86) PCT/IB2020/059988, 23.10.2020 
(71) САН ФАРМАСЬЮТІКАЛ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД (IN) 
(72) Джоші Джайдіп (IN), Туммар Ракеш (IN), Агравал Су-

діп (IN), Бхоумік Субхас Баларам (IN), Ядав Арунку-
мар (IN), Теннаті Раджаманнар (IN) 

(54) СТАБІЛЬНА ЛІКАРСЬКА ФОРМА НА ОСНОВІ ЦЕ-
ТРОРЕЛІКСУ АЦЕТАТУ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНО-
ГО ВВЕДЕННЯ 
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(21) a 2022 01705  

(22) 30.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  

A61K 31/137 (2006.01) 

A61K 31/397 (2006.01) 

  
A61K 31/4245 (2006.01) 

A61K 31/426 (2006.01) 

A61K 31/506 (2006.01) 

A61P 19/02 (2006.01) 

A61P 25/28 (2006.01) 

A61P 29/00 
A61P 37/06 (2006.01) 

(31) PCT/EP2019/079932 

(32) 31.10.2019 

(33) EP 

(85) 26.05.2022 

(86) PCT/EP2020/080510, 30.10.2020 

(71) ІДОРСІЯ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД (CH) 

(72) Пузоль Летісія (CH) 

(54) КОМБІНАЦІЯ АНТАГОНІСТА CXCR7 З МОДУЛЯ-

ТОРОМ РЕЦЕПТОРА S1P1 

 

(21) a 2021 07579  

(22) 28.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  

A61K 31/506 (2006.01) 

A61P 19/00 

(31) 62/853,431 

(32) 28.05.2019 

(33) US 

(85) 24.12.2021 

(86) PCT/US2020/034881, 28.05.2020 

(71) КВЕД ТЕРАПЬЮТИКС, ІНК. (US) 

(72) Панікуччі Ріккардо (US), Монтейт Майкл (US), Лі Ґанґ 

(US), Аренджіо Сьюзан (US), Берман Крейґ (US), Га-

уленд Майкл (US), Мулрині Деніел (US), Дамбковскі 

Карл (US) 
(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ ХОЛАНГІОКАРЦИНОМИ 

 

(21) a 2022 01635  

(22) 22.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  

A61K 31/4439 (2006.01) 

A61K 31/454 (2006.01) 

A61K 31/502 (2006.01) 

A61K 31/5025 (2006.01) 

A61K 31/506 (2006.01) 

A61K 31/517 (2006.01) 

A61K 31/519 (2006.01) 

A61K 31/5377 (2006.01) 

A61K 31/55 (2006.01) 

A61P 35/00 

(31) 201921042899 

(32) 22.10.2019 

(33) IN 

(85) 20.05.2022 

(86) PCT/IB2020/059921, 22.10.2020 

(71) ЛЮПІН ЛІМІТЕД (IN) 

(72) Бхонде Мандар Рамеш (IN), Палле Венката П. (IN), 

Камбодж Раджендер Кумар (IN) 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМБІНАЦІЯ НА ОСНОВІ ІН-

ГІБІТОРІВ PRMT5 

 

(21) a 2022 01029  

(22) 27.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 35/768 (2015.01) 
A61P 35/00 
A61K 38/20 (2006.01) 
A61K 47/18 (2017.01) 
A61K 47/26 (2006.01) 

(31) 62/893,316 
(32) 29.08.2019 
(33) US 
(85) 28.03.2022 
(86) PCT/JP2020/034615, 27.08.2020 
(71) АСТЕЛЛАС ФАРМА ІНК. (JP) 
(72) Накао Синсуке (JP), Аміно Нобуакі (JP), Араі Юкіно-

рі (JP) 
(54) ГЕНЕТИЧНО СКОНСТРУЙОВАНІ ОНКОЛІТИЧНІ 

ВІРУСИ ВІСПОВАКЦИНИ І СПОСОБИ ЇХНЬОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2020 08229  

(22) 22.12.2020  

(51) МПК  
A61K 36/60 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61K 133/00 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ (UA) 

(72) Котов Семен Андрійович (UA), Котов Андрій Георгі-
йович (UA), Гонтова Тетяна Миколаївна (UA), Коно-
ненко Надія Миколаївна (UA), Чернявскі Еліна Сер-
гіївна (UA), Рубан Олена Анатоліївна (UA) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ ЛІ-
КАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ІЗ АНТИАЛЕР-
ГІЧНОЮ ДІЄЮ 

 

(21) a 2022 01036  

(22) 31.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 39/00 
A61K 47/68 (2017.01) 
A61P 31/14 (2006.01) 
A61P 35/00 
C07K 16/28 (2006.01) 

(31) 62/894,334 
(32) 30.08.2019 
(33) US 
(31) 62/931,476 
(32) 06.11.2019 
(33) US 
(85) 29.03.2022 
(86) PCT/US2020/048700, 31.08.2020 
(71) ЕЙДЖЕНУС ІНК. (US) 
(72) Ченд Дхен Сідхартха (US), Ґомбос Ренді Барбара 

(US), Іґнатовіч Ольга (US), Ремсей Нікола Енн (US), 
Башелл К. Марк (US), Брьєн Емманюель Сірілль 
Паскаль (US) 

(54) АНТИТІЛА ДО CD96 І СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ 

 

(21) a 2022 00775  

(22) 14.11.2018  

(51) МПК  
A61K 39/395 (2006.01) 
A61K 47/68 (2017.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
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(31) 62/323,228 
(32) 15.04.2016 
(33) US 
(31) 62/323,249 
(32) 15.04.2016 
(33) US 
(31) 62/432,314 
(32) 09.12.2016 
(33) US 
(62) a 201 8 11212, 14.11.2018 
(71) МЕКРОУДЖЕНІКС, ІНК. (US) 
(72) Лу Дерік Т. (US), Хуан Лін (US), Джонсон Леслі С. 

(US), Сон Томас (US), Скрібнер Джуніпер (US), Бо-
нвіні Езіо (US) 

(54) НОВІ ЗВ'ЯЗУЮЧІ B7-H3 МОЛЕКУЛИ, ЇХ КОН'Ю-
ГАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АНТИТІЛАМИ ТА СПОСІБ 
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

(21) a 2022 01066  

(22) 03.09.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 45/06 (2006.01) 
A61K 31/4995 (2006.01) 
A61K 38/00 
A61P 35/00 

(31) 19382749.0 
(32) 03.09.2019 
(33) EP 
(85) 01.04.2022 
(86) PCT/EP2020/074689, 03.09.2020 
(71) ФАРМА МАР, С.А. (ES) 
(72) Метаксас Іоанніс (CH), вон Моос Роджер (CH) 
(54) ЛУРБИНЕКТЕДИН В ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНОЇ МЕ-

ЗОТЕЛІОМИ 

 

(21) a 2022 01177  

(22) 09.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 47/68 (2017.01) 
A61K 31/282 (2006.01) 
A61K 31/7068 (2006.01) 
A61P 35/00 
C07K 16/28 (2006.01) 

(31) 62/923,359 
(32) 18.10.2019 
(33) US 
(85) 02.05.2022 
(86) PCT/US2020/036796, 09.06.2020 
(71) ДЖЕНЕНТЕК, ІНК. (US), Ф. ХОФФМАНН-ЛА РОШЕ 

АГ (CH) 
(72) Хернандез Монтальво Жуана Ельва (CH), Каюм На-

сеер Уль Дін (GB), Хірата Джеймі Харуе (US) 
(54) СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОКОН'ЮГАТІВ, 

ЩО МІСТЯТЬ АНТИТІЛО ДО CD79b, ДЛЯ ЛІКУВАН-
НЯ ДИФУЗНОЇ B-ВЕЛИКОКЛІТИННОЇ ЛІМФОМИ 

 

(21) a 2022 01689  

(22) 23.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61M 11/00 
A24F 47/00 
A61M 15/00 
A61M 15/06 (2006.01) 
A24F 42/60 (2020.01) 
A24F 42/20 (2020.01) 

(31) 19205453.4 

(32) 25.10.2019 

(33) EP 

(85) 25.05.2022 

(86) PCT/IB2020/059990, 23.10.2020 

(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 

(72) Кампітеллі Дженнаро (CH) 

(54) ВИРІБ У ВИГЛЯДІ ІНГАЛЯТОРА ЗІ ЗГОРНУТИМ 

ДАЛЬНІМ КІНЦЕМ 

 

(21) a 2022 01691  

(22) 23.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61M 15/00 

A61M 15/06 (2006.01) 

(31) 19205471.6 

(32) 25.10.2019 

(33) EP 

(85) 25.05.2022 

(86) PCT/IB2020/059994, 23.10.2020 

(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 

(72) Кампітеллі Дженнаро (CH), Мохсені Фарханг (CH) 

(54) ТРИМАЧ ДЛЯ ВИРОБУ У ВИГЛЯДІ ІНГАЛЯТОРА 

 

(21) a 2022 00900  

(22) 13.02.2020  

(51) МПК (2022.01)  

A61P 7/02 (2006.01) 

A61P 9/10 (2006.01) 

A61P 25/06 (2006.01) 

A61P 25/08 (2006.01) 

A61P 25/28 (2006.01) 

A61P 29/00 

A61P 31/00 
C07D 401/12 (2006.01) 

C07D 401/14 (2006.01) 

A61K 31/4725 (2006.01) 

A61K 31/506 (2006.01) 

A61K 31/497 (2006.01) 

A61K 31/501 (2006.01) 

A61K 31/5377 (2006.01) 
A61K 31/496 (2006.01) 

(31) PCT/GB2019/052359 

(32) 21.08.2019 

(33) GB 

(85) 03.03.2022 

(86) PCT/GB2020/050332, 13.02.2020 

(71) КАЛВІСТА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Едвардс Ганнах Джой (GB), Еванс Девід Майкл (GB), 

Маццакані Алессандро (GB), Обара Алісія Стела (GB), 

Кларк Девід Едвард (GB), Ґансіа Емануела (GB), 

Піттавей Рейчел (GB), Ріґґлесворт Джозеф Уілльям 

(GB) 
(54) ІНГІБІТОРИ ФЕРМЕНТІВ 

 

A 62 

(21) a 2020 08063  

(22) 16.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A62B 23/00 
B01D 39/00 
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(71) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ НАВКО-
ЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ МОН УК-
РАЇНИ ТА НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Еннан Алім Абдул Амідович (UA), Длубовський Ру-

слан Михайлович (UA), Хома Руслан Євгенійович 
(UA), Абрамова Наталія Миколаївна (UA) 

(54) НЕТКАНИЙ СОРБЦІЙНО-ФІЛЬТРУЮЧИЙ ВОЛО-

КНИСТИЙ ПОГЛИНАЧ ДЛЯ СПОРЯДЖЕННЯ ЗА-

СОБІВ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 

(21) a 2020 08125  

(22) 18.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B01J 2/00 
F26B 11/02 (2006.01) 
C10F 7/04 (2006.01) 
C10B 53/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Корінчук Дмитро Миколайович (UA), Снєжкін Юрій 

Федорович (UA), Дахненко Валерій Леонідович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГРАНУЛЬОВА-

НОГО БІОПАЛИВА 

 

B 05 

(21) a 2022 00123  

(22) 29.06.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B05B 7/00 

(31) 1909302.0 
(32) 28.06.2019 
(33) GB 
(31) 1915549.8 
(32) 25.10.2019 
(33) GB 
(85) 26.01.2022 
(86) PCT/GB2020/051569, 29.06.2020 
(71) ВІВІАНА ЛОНДОН ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Едвардс Майкл (GB) 
(54) ТАРА ДЛЯ ЗАПАШНИХ РЕЧОВИН 

 

B 27 

(21) a 2022 00348  

(22) 20.07.2017  

(51) МПК (2022.01)  
B27N 3/00 
B27N 3/14 (2006.01) 

(31) 20 2017 103 956.0 

(32) 03.07.2017 

(33) DE 

(62) a 2019 11262 (PCT/EP2017/068428), 20.07.2017 

(71) КРОНОШПАН ЛЮКСЕМБУРГ С.А. (LU) 

(72) Штадлер Петер (LU) 

(54) ОРІЄНТОВАНО-СТРУЖКОВА ПЛИТА, СПОСІБ ВИ-

РОБНИЦТВА ОРІЄНТОВАНО-СТРУЖКОВОЇ ПЛИ-

ТИ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРІЄНТО-

ВАНО-СТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ 

 

B 61 

(21) a 2022 01317  

(22) 22.10.2019  

(51) МПК  

B61F 5/34 (2006.01) 

(85) 19.05.2022 

(86) PCT/CA2019/051500, 22.10.2019 

(71) НЕШНЛ СТІЛ КАР ЛІМІТЕД (CA) 

(72) Гематіан Джамал (CA) 

(54) ФІТИНГИ КЛИНІВ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ ВІЗКА 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ВАГОНА 

 

B 65 

(21) a 2020 08170  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  

B65G 47/84 (2006.01) 

B65G 17/46 (2006.01) 

B31B 50/04 (2017.01) 

B26F 1/02 (2006.01) 

B26F 1/40 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 

(72) Регей Іван Іванович (UA), Книш Олег Богданович 

(UA), Бегень Петро Ігорович (UA), Іваськів Богдан 

Романович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДИСКРЕТНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ КАР-

ТОННИХ ЗАГОТОВОК ПО ТЕХНОЛОГІЧНИХ СЕ-

КЦІЯХ ШТАНЦЮВАЛЬНОГО АВТОМАТА 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 04 
 
  

(21) a 2020 08142  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C04B 12/00 
E01C 7/35 (2006.01) 

(71) АНДРОСЮК ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ (UA) 
(72) Андросюк Юрій Євгенович (UA), Новосад Андрій Ана-

толійович (UA) 
(54) СПОСІБ І УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ СІРКО-

ПОЛІМЕРНОГО "НАНО-В'ЯЖУЧОГО" 

 

(21) a 2021 07595  

(22) 24.12.2021  

(51) МПК (2022.01)  
C04B 35/10 (2006.01) 
C04B 35/584 (2006.01) 
B22F 1/00 
B22F 9/00 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Геворкян Едвін Спартакович (UA), Нерубацький Во-
лодимир Павлович (UA), Чишкала Володимир Олек-
сійович (UA), Морозова Оксана Миколаївна (UA), 
Комарова Ганна Леонідівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ІНСТ-
РУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ НІТ-
РИДУ КРЕМНІЮ ТА ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ З ПІД-
ВИЩЕНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИ-
ВОСТЯМИ 

 

(21) a 2021 07766  

(22) 29.12.2021  

(51) МПК  
C04B 35/10 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Геворкян Едвін Спартакович (UA), Нерубацький Во-
лодимир Павлович (UA), Комарова Ганна Леонідівна 
(UA), Волошина Людмила Володимирівна (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕ-
РІАЛУ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ДЛЯ ІНСТ-
РУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

(21) a 2021 07592  

(22) 24.12.2021  

(51) МПК  
C04B 35/488 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (UA) 

(72) Геворкян Едвін Спартакович (UA), Вовк Руслан Во-
лодимирович (UA), Нерубацький Володимир Павло-
вич (UA), Чишкала Володимир Олексійович (UA), Мо-
розова Оксана Миколаївна (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО КЕРА-
МІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

C 05 

(21) a 2022 01707  

(22) 22.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C05D 1/00 
C05D 3/00 
C05D 5/00 
C05G 1/00 
C05G 5/35 (2020.01) 
C05G 5/40 (2020.01) 
C05C 9/00 

(31) 1915510.0 
(32) 25.10.2019 
(33) GB 
(85) 25.05.2022 
(86) PCT/GB2020/052654, 22.10.2020 
(71) АНГЛО АМЕРІКАН ВУДСМІТ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Левіс Тімоті Девід (GB), Меакін Роберт Джон (GB) 
(54) СИСТЕМИ КОМПОЗИТНОГО ДОБРИВА 

 

(21) a 2020 08218  

(22) 22.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C05G 1/00 
C05D 9/02 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ М.М. ГРИ-
ШКА НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Заіменко Наталія Василівна (UA), Іваницька Богда-

на Олександрівна (UA), Харитонова Ірина Прокопі-
вна (UA), Дзюба Оксана Іванівна (UA), Вітер Арсен 
Васильович (UA) 

(54) КРЕМНІЄВМІСНЕ КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО 

 

C 07 

(21) a 2022 01654  

(22) 29.10.2020  

(51) МПК  
C07D 209/42 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 

(31) PCT/CN2019/114254 
(32) 30.10.2019 
(33) CN 
(85) 25.05.2022 
(86) PCT/EP2020/080381, 29.10.2020 
(71) ЯНССЕН САЙЄНСИЗ АЙРЛЕНД АНЛІМІТЕД КОМ-

ПАНІ (IE) 
(72) Распаріні Марчелло (BE), Вертс Йохан Ервін Едмонд 

(BE), Янсен Коріна Матільде (BE), Лу Чжіхуей (CN), 
Тань Хуньюй (CN), Хань Лічен (CN) 

(54) СИНТЕЗ 3-({5-ХЛОР-1-[3-(МЕТИЛСУЛЬФОНІЛ)ПРО-
ПІЛ]-1H-ІНДОЛ-2-ІЛ}МЕТИЛ)-1-(2,2,2-ТРИФТОР-
ЕТИЛ)-1,3-ДИГІДРО-2H-ІМІДАЗО[4,5-C]ПІРИДИН-
2-ОНУ 

 

(21) a 2022 01342  

(22) 22.10.2020  

(51) МПК  
C07D 401/10 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
C07D 403/06 (2006.01) 
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C07D 403/10 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 417/10 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 471/10 (2006.01) 
C07D 493/10 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
A61K 31/4427 (2006.01) 

(31) 62/926,270 
(32) 25.10.2019 
(33) US 
(31) 63/028,187 
(32) 21.05.2020 
(33) US 
(85) 23.05.2022 
(86) PCT/US2020/056867, 22.10.2020 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
(72) Амманн Стівен Е. (US), Брізгіс Гедімінас Дж. (US), 

Кессіді Джеймс С. (US), Цзинь Ельберт (US), Чжоу 
Цзяньхун (US), Коттелл Джеромі Дж. (US), Граупе 
Майкл (US), Хунг Чао-І (US), Колагдузан Кавус (US), 
Шрьодер Скотт Д. (US), Шапіро Натан Д. (US), Шор 
Деніел Г. (US), Шевчик Сюзанна М. (US), Тейлор 
Джеймс Г. (US), Томас-Тран Ріаннон (US), Райт На-
тан Е. (US), Ян Чжен-Юй (US), Ципфель Шейла М. 
(US) 

(54) СПОЛУКИ, ЯКІ МОДУЛЮЮТЬ GLP-1R 

 

(21) a 2022 00886  

(22) 07.08.2020  

(51) МПК  
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 

(31) 62/884,480 
(32) 08.08.2019 
(33) US 
(85) 04.03.2022 
(86) PCT/US2020/045368, 07.08.2020 
(71) ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ (FR) 
(72) Сайзмор Джейкоб Пол (US), Чжан Шіджі (US), Во На 

Хуу (US) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІВОСИДЕНІБУ ТА ЙОГО 

ПРОМІЖНОЇ СПОЛУКИ 

 

(21) a 2022 01643  

(22) 21.10.2020  

(51) МПК  
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 401/14 (2006.01) 
A01N 43/713 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 

(31) 10-2019-0130935 
(32) 21.10.2019 
(33) KR 
(85) 20.05.2022 
(86) PCT/KR2020/014438, 21.10.2020 
(71) КОРЕЯ РІСЬОРЧ ІНСТІТЬЮТ ОФ КЕМІКАЛ ТЕК-

НОЛОДЖІ (KR), ФАРМХАННОН КО., ЛТД. (KR) 
(72) Ко Йоун Кван (KR), Кім Ин Е (KR), Лі Ііі Йоун (KR), 

Лім Хі Нам (KR), Чхоі Чжун Суп (KR), Сух Чжі Хі 
(KR), Кім Нак Чжон (KR), Ку Дон Ван (KR), Кім Хюн 
Чжін (KR), Йон Кю Хван (KR), Кім Чже Ток (KR), Ох 

Синге (KR), Лі Со-Йоун (KR), Пак Чхан Йон (KR), 
Хван Юн Кьоун (KR), Ахн Пюн Хун (KR), Кім Ах Рим 
(KR), Хан Хе Чжі (KR), Пак Сунчжун (KR), Чхоі Чжу-
нхюк (KR), Лім Чжісу (KR), Хон Мі Сук (KR) 

(54) СПОЛУКА НА ОСНОВІ НІКОТИНАМІДУ ТА ГЕРБІ-
ЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ТАКУ СПО-
ЛУКУ 

 

(21) a 2022 01251  

(22) 26.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 403/12 (2006.01) 
C07F 7/10 (2006.01) 
C07D 239/54 (2006.01) 
C07D 239/553 (2006.01) 
A01N 55/10 (2006.01) 
A01P 3/00 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01N 43/60 (2006.01) 
A01N 43/647 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/707 (2006.01) 
A01N 43/84 (2006.01) 

(31) 2019-195484 
(32) 28.10.2019 
(33) JP 
(31) 2020-053191 
(32) 24.03.2020 
(33) JP 
(85) 06.06.2022 
(86) PCT/JP2020/040135, 26.10.2020 
(71) НІППОН СОДА КО., ЛТД. (JP) 
(72) Тераніші Такаакі (JP), Кувахара Раіто (JP), Муней 

Йохеі (JP), Шімомура Хаджіме (JP), Кавасакі Татсу-
хіро (JP), Ішіхара Такума (JP), Івата Джун (JP), Са-
іга Томойукі (JP), Нішіно Чіхіро (JP) 

(54) 2,6-ДІОКСО-3,6-ДИГІДРОПІРИМІДИН, СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИЙ І САДОВИЙ БАКТЕРИЦИД, НЕ-
МАТОЦИД І МЕДИЧНИЙ І ВЕТЕРИНАРНИЙ ПРО-
ТИГРИБКОВИЙ АГЕНТ 

 

(21) a 2022 01587  

(22) 12.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
C07B 57/00 
C07C 59/255 (2006.01) 

(31) 19203823.0 
(32) 17.10.2019 
(33) EP 
(85) 17.05.2022 
(86) PCT/EP2020/078600, 12.10.2020 
(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Плацек Йоханнес (DE), Ловіс Каі (DE) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ 2-ЦІАНОЕТИЛ (4S)-4-(4-ЦІ-

АНО-2-МЕТОКСИФЕНІЛ)-5-ГІДРОКСИ-2,8-ДИМЕ-
ТИЛ-1,4-ДИГІДРО-1,6-НАФТИРИДИН-3-КАРБОКСИ-
ЛАТУ ШЛЯХОМ РОЗДІЛЕННЯ РАЦЕМАТІВ З ВИ-
КОРИСТАННЯМ ДІАСТЕРЕОМЕРНИХ СКЛАДНИХ 
ЕФІРІВ ВИННОЇ КИСЛОТИ 

 

(21) a 2022 01567  

(22) 12.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
C07B 57/00 
C07C 59/255 (2006.01) 
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(31) 19203825.5 
(32) 17.10.2019 
(33) EP 
(85) 17.05.2022 
(86) PCT/EP2020/078613, 12.10.2020 
(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Плацек Йоханнес (DE), Ловіс Каі (DE) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ 2-ЦІАНОЕТИЛ (4S)-4-(4-ЦІ-

АНО-2-МЕТОКСИФЕНІЛ)-5-ЕТОКСИ-2,8-ДИМЕТИЛ-
1,4-ДИГІДРО-1,6-НАФТИРИДИН-3-КАРБОКСИЛА-
ТУ ШЛЯХОМ РОЗДІЛЕННЯ РАЦЕМАТІВ З ВИКО-
РИСТАННЯМ ДІАСТЕРЕОМЕРНИХ СКЛАДНИХ 
ЕФІРІВ ВИННОЇ КИСЛОТИ 

 

(21) a 2022 01568  

(22) 12.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
C07B 55/00 

(31) 19203824.8 
(32) 17.10.2019 
(33) EP 
(85) 17.05.2022 
(86) PCT/EP2020/078614, 12.10.2020 
(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Плацек Йоханнес (DE), Ловіс Каі (DE) 
(54) ФОТОХІМІЧНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ (4R, 4S)-4-

(4-ЦІАНО-2-МЕТОКСИФЕНІЛ)-5-ЕТОКСИ-2,8-ДИ-
МЕТИЛ-1,4-ДИГІДРО-1,6-НАФТИРИДИН-3-КАРБО-
КСАМІДУ 

 

(21) a 2022 01569  

(22) 12.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
C07B 57/00 

(31) 19203821.4 
(32) 17.10.2019 
(33) EP 
(85) 17.05.2022 
(86) PCT/EP2020/078611, 12.10.2020 
(71) БАЄР АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) 
(72) Плацек Йоханнес (DE), Ловіс Каі (DE), Ернандес Мар-

тін Альба (DE), Бреді Силя (DE) 
(54)  СПОСІБ ОТРИМАННЯ АЦИЛОКСИМЕТИЛОВОГО 

СКЛАДНОГО ЕФІРУ (4S) -(4-ЦІАНО-2-МЕТОКСИФЕ-
НІЛ)-5-ЕТОКСИ-2,8-ДИМЕТИЛ-1,4-ДИГІДРО-1,6-
НАФТИРИДИН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

 

(21) a 2022 01479  

(22) 07.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C07H 19/04 (2006.01) 
C07H 1/00 

B01J 31/02 (2006.01) 

(31) 62/912,317 
(32) 08.10.2019 
(33) US 
(85) 05.05.2022 
(86) PCT/US2020/054500, 07.10.2020 
(71) ОЦУКА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД. (JP) 
(72) Зуенд Гемма (US), Скотт Айен (US), Давар Ніпун (US), 

Аннака Кімійоші (JP), Міяке Масахіро (JP), Мацуі 
Мотоші (JP) 

(54) 2'-ДЕЗОКСИ-2',2'-ДИФТОРТЕТРАГІДРОУРИДИНИ 
ВИСОКОЇ ЧИСТОТИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ 

 

(21) a 2022 00997  
(22) 28.08.2020  

(51) МПК  
C07K 14/02 (2006.01) 

(31) 62/893,546 
(32) 29.08.2019 
(33) US 
(31) 62/941,125 
(32) 27.11.2019 
(33) US 
(85) 29.03.2022 
(86) PCT/US2020/048411, 28.08.2020 
(71) ВІР БІОТЕКНОЛОДЖІ, ІНК. (US), ТРІАД НЕШНЛ 

СЕКЬЮРІТІ, ЛЛС (US) 
(72) Брюнінг Ерік (US), Дуглас Джанет (US), Маршалл 

Емілі (US), Юсім Каріна (померла) (US), Корбер Бетт 
(US), Тейлер Джеймс (US) 

(54) ВАКЦИНИ ПРОТИ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ B 

 

C 08 

(21) a 2022 00934  

(22) 04.08.2020  

(51) МПК  
C08J 3/12 (2006.01) 
C08L 39/06 (2006.01) 
C12H 1/056 (2006.01) 
B01J 2/20 (2006.01) 
B29B 9/06 (2006.01) 

(31) 19189935.0 
(32) 05.08.2019 
(33) EP 
(85) 09.03.2022 
(86) PCT/EP2020/071842, 04.08.2020 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Стафф Роланд Хінріх (DE), Кресс Йорг (DE), Хассе 

Ендрю (DE) 
(54) ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ ЗШИТОГО ПОЛІВІНІЛПІРО-

ЛІДОНУ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ПИЛУ АБО БЕЗ 
ПИЛУ, ДИСПЕРГОВАНИХ У ВОДІ 

 

C 11 

(21) a 2021 05267  

(22) 17.09.2021  

(51) МПК (2022.01)  
C11D 1/00 

(71) БАБИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (UA) 
(72) Бабич Сергій Анатолійович (UA) 
(54) РІДКИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СКЛА 

 

C 12 

(21) a 2022 00702  

(22) 02.12.2016  

(51) МПК (2022.01)  
C12N 15/113 (2010.01) 
A61K 35/17 (2015.01) 
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A61P 35/00 
C12N 15/09 (2006.01) 

(31) 62/263,169 

(32) 04.12.2015 

(33) US 

(31) 62/316,784 

(32) 01.04.2016 

(33) US 

(31) 62/394,290 

(32) 14.09.2016 

(33) US 

(62) a 2018 07453, 02.12.2016 

(71) НОВАРТІС АҐ (CH), ІНТЕЛЛІА ТЕРАПЬЮТІКС, ІНК. 

(US) 

(72) Чень Мін-Вей (US), Дек Мелісса (US), Дранофф Ґленн 

(US), Мікенін Крейґ (US), Лескарбо Рейнальд (US), 

Річардсон Селеста (US), Стюарт Мореґ (US), Ян 

І (US) 
(54) КОМПОЗИЦІЇ І СПОСОБИ ДЛЯ ІМУНООНКОЛОГІЇ 

 

(21) a 2022 01448  

(22) 22.09.2020  

(51) МПК  
C12P 7/04 (2006.01) 

C12P 7/24 (2006.01) 

C12P 7/64 (2022.01) 

(31) 19204554.0 

(32) 22.10.2019 

(33) EP 

(85) 16.05.2022 

(86) PCT/EP2020/076351, 22.09.2020 

(71) БІОФЕРО АПС (DK) 

(72) Лорантфі Беттіна (DK), Бородіна Ірина (DK) 

(54) УДОСКОНАЛЕНІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ, ВИЛУ-

ЧЕННЯ ТА СЕКРЕЦІЇ ГІДРОФОБНИХ СПОЛУК У 

ФЕРМЕНТАЦІЇ 

 

(21) a 2022 01034  

(22) 28.08.2020  

(51) МПК  
C12P 7/56 (2006.01) 

C12N 15/80 (2006.01) 

(31) 20195716 

(32) 30.08.2019 

(33) FI 

(85) 29.03.2022 

(86) PCT/FI2020/050557, 28.08.2020 

(71) ФФ-ФЬЮЧЕ ОЙ (FI) 

(72) Елліля Сімо (FI), Ільмен Марья (FI), Вегкомякі Майя-

Лєна (FI) 
(54) ГЕННОМОДИФІКОВАНИЙ ГРИБ І СПОСОБИ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ 

 

(21) a 2021 07792  

(22) 29.05.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C12Q 1/6886 (2018.01) 

C12Q 1/6883 (2018.01) 

A61P 35/00 

(31) 62/855,277 

(32) 31.05.2019 

(33) US 

(31) 62/906,194 

(32) 26.09.2019 

(33) US 

(85) 30.12.2021 

(86) PCT/US2020/035140, 29.05.2020 

(71) КВЕД ТЕРАПЬЮТИКС, ІНК. (US) 

(72) Панікуччі Ріккардо (US), Аренджіо Сьюзан (US), Бер-

ман Крейґ (US), Монтейт Майкл (US), Сойфер Гар-

ріс (US), Лі Ґанґ (US), Дамбковскі Карл (US), Мулри-

ні Деніел (US) 
(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН 

СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

C 21 

(21) a 2022 01699  

(22) 20.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C21D 8/04 (2006.01) 
B32B 15/00 

C21D 8/02 (2006.01) 

C21D 9/48 (2006.01) 
C23C 2/00 

C23C 2/04 (2006.01) 

C23C 2/12 (2006.01) 

C21D 1/74 (2006.01) 

C23C 2/28 (2006.01) 

C23C 2/40 (2006.01) 
C23C 28/00 

(31) PCT/IB2019/059285 

(32) 30.10.2019 

(33) IB 

(85) 25.05.2022 

(86) PCT/IB2020/059837, 20.10.2020 

(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU) 

(72) Ґріґорьєва Раіса (FR), Дюмініка Флорін (BE), Набі 

Брахім (BE), Дрійє Паскаль (FR), Стюрель Тьєрі (FR) 
(54) СПОСІБ ЗАГАРТУВАННЯ ПІД ПРЕСОМ 

 

C 22 

(21) a 2020 08168  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C22C 14/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-

ЇНИ (UA) 

(72) Бабак Віталій Павлович (UA), Щепетов Віталій Во-

лодимирович (UA), Харченко Сергій Дмитрович (UA) 
(54) КОНСТРУКЦІЙНИЙ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ МА-

ТЕРІАЛ 

 

(21) a 2020 08161  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C22C 29/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-

ЇНИ (UA) 

(72) Бабак Віталій Павлович (UA), Щепетов Віталій Во-

лодимирович (UA), Харченко Олена Василівна (UA), 
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Харченко Сергій Дмитрович (UA), Мікосянчик Окса-

на Олександрівна (UA), Мнацаканов Рудольф Геор-

гійович (UA), Земляний Андрій Олександрович (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЖАРОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ 

 

 

C 23 

(21) a 2020 08181  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  

C23C 8/68 (2006.01) 

C23C 20/08 (2006.01) 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 

(72) Стецько Андрій Євгенович (UA), Стецько Ярина Та-

расівна (UA) 

 

(54) СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО БОРУВАННЯ ПОВЕР-
ХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН З НАГРІВАННЯМ СТРУ-
МАМИ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ 

 

(21) a 2020 08164  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
C23C 14/00 
B82B 3/00 
B82Y 40/00 

(71) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Богуславський Леонід Зіновійович (UA), Вінниченко 

Дмитро Валерійович (UA), Назарова Наталя Стані-
славівна (UA), Адамчук Юрій Олегович (UA), Чущак 
Сергій Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ПОК-
РИТТЯ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(21) a 2022 01427  

(22) 28.10.2020  

(51) МПК  
E04H 12/22 (2006.01) 
E02D 5/80 (2006.01) 

(31) 10 2019 007 482.3 
(32) 28.10.2019 
(33) DE 
(85) 24.05.2022 
(86) PCT/EP2020/080318, 28.10.2020 
(71) ВІЗЕНЕР АКСЕЛЬ УЛЬРІХ (DE) 
(72) Візенер Аксель Ульріх (DE) 
(54) АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НАВАНТА-

ЖЕНЬ У СУБСТРАТІ 

 

E 21 

(21) a 2022 00185  

(22) 17.01.2022  

(51) МПК (2022.01)  
E21B 11/00 

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-
ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ (UA) 

(72) Сенюшкович Микола Володимирович (UA), Витви-

цький Іван Іванович (UA), Марцинків Олег Богдано-
вич (UA), Павлишин Любомир Васильович (UA), Ков-
басюк Ігор Михайлович (UA) 

(54) ЦЕНТРАТОР ЗІ ЗМІЩЕНИМИ ПЛАНКАМИ ДЛЯ ОБ-
САДНИХ КОЛОН 

 

(21) a 2022 00590  

(22) 12.07.2019  

(51) МПК  
E21B 43/27 (2006.01) 
E21B 43/22 (2006.01) 
E21B 43/28 (2006.01) 
E21B 43/285 (2006.01) 

(85) 10.02.2022 
(86) PCT/CA2019/050970, 12.07.2019 
(71) ЛАМРОК КАНАДА ІНКОРПОРЕЙТЕД (CA) 
(72) Бреннан Йордан (CA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ СВЕРДЛОВИНИ В ПРИ-

ВІБІЙНІЙ ЗОНІ ПЛАСТА 

 

(21) a 2020 08209  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
E21C 29/02 (2006.01) 
E21C 35/12 (2006.01) 
B65G 19/08 (2006.01) 
B65G 19/26 (2006.01) 
E21F 13/08 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "КОРУМ ГРУП" (UA) 

(72) Андюк Олег Арсенійович (UA), Толстов Вадим Льво-

вич (UA), Слабінський Андрій Анатолійович (UA), 
Бережний Роман Анатолійович (UA) 

(54) ВИЇМКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ 

 

(21) a 2020 08080  

(22) 17.12.2020  

(51) МПК  
E21C 41/26 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ТА ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Шапар Аркадій Григорович (UA), Копач Павло Іванов-

ич (UA), Якубенко Леонід Вікторович (UA) 
(54) ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИЙ СПОСІБ ВІДКРИТОЇ 

РОЗРОБКИ КРУТОПАДАЮЧИХ РОДОВИЩ КО-
РИСНИХ КОПАЛИН 

 

(21) a 2020 08205  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
E21D 9/12 (2006.01) 
E21F 13/08 (2006.01) 
B65G 47/20 (2006.01) 
B65G 47/44 (2006.01) 
B65G 47/58 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "КОРУМ ГРУП" (UA) 

(72) Шамраєв Микола Матвійович (UA), Удовіченко Оле-

ксандр Володимирович (UA), Генсіровський Андрій 
Валентинович (UA) 

(54) КОНВЕЄР ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМБАЙНА 

 

(21) a 2020 08057  

(22) 16.12.2020  

(51) МПК  
E21D 11/14 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІ-
ПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Цівка Євгеній Сергійович (UA), Бондаренко Володи-

мир Ілліч (UA), Ковалевська Ірина Анатоліївна (UA), 
Шека Іван Валерійович (UA) 

(54) АРОЧНЕ КРІПЛЕННЯ 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2021 00169  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F02B 53/00 
F02B 57/00 

(71) ЯРОШЕНКО ЕДУАРД ВАСИЛЬОВИЧ (UA) 
(72) Ярошенко Едуард Васильович (UA) 
(54) РОТОРНА ЦИЛІНДРОПОРШНЕВА МАШИНА ЯРО-

ШЕНКА ЕД. ВАС. З КАМЕРАМИ РОЗШИРЕННЯ, 
ОБ'ЄМ ЯКИХ ЗНАЧНО БІЛЬШИЙ НІЖ ОБ'ЄМ КА-
МЕР СТИСНЕННЯ , І З СТЕПІННЮ РОЗШИРЕН-
НЯ ЗНАЧНО БІЛЬШОЮ СТЕПЕНІ СТИСНЕННЯ 

 

(21) a 2021 07104  

(22) 10.12.2021  

(51) МПК (2022.01)  
F02C 3/00 

(71) СТОГНІЄНКО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ (UA) 
(72) Стогнієнко Валентин Григорович (UA) 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПОТОКУ ГАЗУ ЧИ РІДИНИ 

І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

F 16 

(21) a 2022 01038  

(22) 27.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F16L 55/00 

(31) 62/893,940 

(32) 30.08.2019 
(33) US 
(85) 30.03.2022 
(86) PCT/US2020/048222, 27.08.2020 
(71) МАЙКРО-ТРЕК СИСТЕМЗ, ІНК. (US) 
(72) Ґермшейд Джеймс (US) 
(54) ВУЗОЛ ДОЗУВАЛЬНОЇ ТРУБКИ 

 

F 23 

(21) a 2020 08153  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F23J 11/00 
F23J 13/00 
E04H 12/28 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Халатов Артем Артемович (UA), Коваленко Гліб 

Васильович (UA), Кобзар Сергій Григорович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГО-

РЯННЯ ВІД ПЕРВИННОГО ГЕНЕРАТОРА ТЕП-
ЛОТИ 

 

F 26 

(21) a 2020 08082  

(22) 17.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
F26B 1/00 

(71) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ (UA) 

(72) Снєжкін Юрій Федорович (UA), Петрова Жанна Олек-

сандрівна (UA), Пазюк Вадим Михайлович (UA), Виш-
невський Віталій Миколайович (UA), Петров Антон 
Іванович (UA) 

(54) ТУНЕЛЬНА СУШАРКА ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ТЕР-
МОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 

(21) a 2020 08151  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G01C 25/00 

(71) ЗЛАТКІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (UA), ЗЛАТКІН ОЛЕГ 
ЮРІЄВИЧ (UA), СЕРБІН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬО-
ВИЧ (UA), ФЕДОРОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ (UA), 
ЧУМАЧЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ (UA), ТИ-
ХОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МАКАРОВИЧ (UA), СКИ-
БІН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (UA), ОЛІЙНИК СЕР-
ГІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA), ВОРОНЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 
ГЕОРГІЄВИЧ (UA) 

(72) Златкін Юрій Михайлович (UA), Златкін Олег Юріє-
вич (UA), Сербін Анатолій Васильович (UA), Федо-
ров Сергій Борисович (UA), Чумаченко Валентин Іва-
нович (UA), Тиховський Володимир Макарович (UA), 
Скибін Олександр Петрович (UA), Олійник Сергій 
Вікторович (UA), Воронченко Вячеслав Георгієвич 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕ-
МЕНТІВ БЕЗПЛАТФОРМЕННОЇ ІНЕРЦІЙНОЇ НА-
ВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

(21) a 2022 01755  

(22) 29.10.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G01D 7/00 
G06T 15/00 
G01D 7/10 (2006.01) 

(31) 10 2019 129 384.7 
(32) 30.10.2019 
(33) DE 
(31) 10 2019 134 439.5 
(32) 16.12.2019 
(33) DE 
(85) 27.05.2022 
(86) PCT/EP2020/080406, 29.10.2020 
(71) ЕЛПРО ГМБХ (DE) 
(72) Дегтджарев Владімір (DE) 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ 

 

(21) a 2022 01043  

(22) 27.08.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G01M 13/00 
G01F 1/00 
G01L 1/02 (2006.01) 

(31) 62/893,973 
(32) 30.08.2019 
(33) US 
(85) 30.03.2022 
(86) PCT/US2020/048232, 27.08.2020 
(71) МАЙКРО-ТРЕК СИСТЕМЗ, ІНК. (US) 
(72) Ґермшейд Джеймс (US) 
(54) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ РОЗ-

ПИЛЮВАЛЬНИХ ФОРСУНОК 

 

(21) a 2020 08221  

(22) 22.12.2020  

(51) МПК  
G01N 27/90 (2021.01) 

(71) АБРАМОВИЧ АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA) 
(72) Абрамович Антон Олексійович (UA) 
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕ-

ТАЛЛІВ 

 

G 05 

(21) a 2022 01754  

(22) 29.10.2020  

(51) МПК  
G05B 19/4103 (2006.01) 
G06F 17/17 (2006.01) 
G06F 17/18 (2006.01) 

(31) 10 2019 129 385.5 
(32) 30.10.2019 
(33) DE 
(85) 27.05.2022 
(86) PCT/EP2020/080421, 29.10.2020 
(71) ЕЛПРО ГМБХ (DE) 
(72) Дегтджарев Владімір (DE) 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ КРИВИХ ТА/АБО ХАРАК-
ТЕРИСТИЧНИХ КАРТ 

 

G 06 

(21) a 2020 08145  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК  
G06Q 50/28 (2012.01) 
G06Q 50/32 (2012.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ТІВІАР" (UA) 

(72) Снітко Ганна Олександрівна (UA) 
(54) ПОШТОМАТ 

 

(21) a 2020 08143  

(22) 21.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
G06Q 50/32 (2012.01) 
A47B 57/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ТІВІАР" (UA) 

(72) Снітко Ганна Олександрівна (UA) 
(54) ПОШТОМАТ 

 

G 10 

(21) a 2022 01070  

(22) 01.09.2020  

(51) МПК  
G10L 19/008 (2013.01) 
G10L 19/02 (2013.01) 
G10L 19/012 (2013.01) 
G10L 19/032 (2013.01) 

(31) 62/895,049 
(32) 03.09.2019 
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(33) US 
(31) 63/069,420 
(32) 24.08.2020 
(33) US 
(85) 01.04.2022 
(86) PCT/US2020/048954, 01.09.2020 
(71) ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНҐ КОРПОРЕЙ-

ШН (US) 
(72) Тіяґі Рішабг (US), МакҐрат Девід (US) 
(54) КОДЕК З МАЛОЮ ЗАТРИМКОЮ І НИЗЬКОЧАС-

ТОТНИМИ ЕФЕКТАМИ 

 

G 16 

(21) a 2022 00861  
(22) 13.04.2017  

(51) МПК  
G16H 20/10 (2018.01) 
G16H 50/20 (2018.01) 

  
G16H 50/70 (2018.01) 
A61K 38/37 (2006.01) 
G01N 1/28 (2006.01) 
A61P 7/04 (2006.01) 

(31) 62/323,015 

(32) 15.04.2016 

(33) US 

(62) a 2018 11187, 13.04.2017 

(71) БАКСАЛТА ІНКОРПОРЕЙТЕД (US), БАКСАЛТА 

ГМБХ (CH) 

(72) Кучіманчі Камесвара Рао (US), Льов-Базеллі Алек-

сандра (AT), Споттс Джералд (US), Ох Міунгшин (US), 

Хейл Майкл Дон (US), Вольфзеггер Мартін (AT) 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАДАННЯ ФАРМАКО-

КІНЕТИЧНОЇ СХЕМИ ДОЗУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ 

ПРЕПАРАТІВ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 04 
 

(21) a 2022 00995  

(22) 01.10.2019  

(51) МПК  
H04N 21/234 (2011.01) 
H04N 21/2343 (2011.01) 

  
H04N 21/24 (2011.01) 
H04N 21/2662 (2011.01) 

(85) 28.04.2022 
(86) PCT/EP2019/076556, 01.10.2019 
(71) СТРЕАМАНКІ ГМБХ (DE) 
(72) Дітц Фабіан (DE) 
(54) АДАПТИВНЕ ПОТОКОВЕ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВЕРА 
 
 

 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
ВИНАХОДІВ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A:   
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 125860  (51) МПК (2022.01)  
A01N 39/04 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 

A01N 43/40 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) a 2020 01055  

(24) 23.06.2022  

(22) 31.07.2018  

(31) 201731028212 
(32) 08.08.2017 

(33) IN 
(86) PCT/IB2018/055716, 31.07.2018 
(72) Бріто Александр Лейте (IN), Ді Алмейда Бруна Ма-

ріель (IN), Сілва Фердінандо Маркос Ліма (IN), Да 
Кунья Жоакім Рібейро (IN), Гоман Лучано Дзанотто 
(IN), Гонсалвес Наталія (IN), Декаро Джуніор Сержіо 

Тадеу (IN), Шрофф Джайдев Раджнікант (AE), Шрофф 
Вікрам Раджнікант (AE) 

(73) ЮПЛ ЛТД 
Agrochemical Plant, Durgachak, Midnapore Dist., 

West Bengal, Haldia 721 602, India (IN) 
(54) СИНЕРГЕТИЧНІ ГЕРБІЦИДНІ КОМПОЗИЦІЇ 
(57) 1. Гербіцидна композиція, що складається з 2,4-D ки-

слоти або її солі, піклорамової кислоти або її солі і мет-
сульфурону або його ефіру та двоосновного фосфа-
ту амонію як нейтралізуючого засобу.  

2. Композиція для боротьби з бур'янами в осередку, 
що складається з композиції, зазначеної в п. 1, та 
щонайменше одного агрохімічно прийнятного напо-

внювача або ад'юванту.  
3. Тверда суміш для боротьби з бур'янами в осере-
дку, що складається з 2,4-D, піклораму, метсульфу-

рон-метилу та двоосновного фосфату амонію. 

 

 

A 24 

(11) 125850  (51) МПК (2022.01)  
A24D 1/00 
A24D 1/02 (2006.01) 

(21) a 2018 11290  

(24) 23.06.2022  

(22) 19.05.2017  

(31) 1608928.6 
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(54) ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПРИСТРОЇ ДЛЯ НА-
ГРІВАННЯ КУРИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Курильний виріб для використання з пристроєм для 

нагрівання курильного матеріалу з метою випарову-
вання щонайменше одного компонента курильного 
матеріалу, при цьому виріб містить: 
основну частину з курильного матеріалу; і  
вузол, який містить: 
охолоджувальний сегмент довжиною від 20 до 30 мм 
для охолодження випареного щонайменше одного ко-
мпонента курильного матеріалу; 
фільтрувальний сегмент, суміжний з охолоджуваль-
ним сегментом, для фільтрування випареного що-
найменше одного компонента курильного матеріа-
лу; і 
сегмент кінця, який підносять до рота, суміжний з фі-
льтрувальним сегментом, для розміщення у роті ко-
ристувача, причому сегмент кінця, який підносять до 
рота, складається з трубки; причому охолоджува-
льний сегмент розташований між основною части-
ною з курильного матеріалу і фільтрувальним сег-
ментом. 
2. Виріб за п. 1, який відрізняється тим, що охоло-
джувальний сегмент містить порожнисту трубку. 
3. Виріб за п. 2, який відрізняється тим, що охоло-
джувальний сегмент містить спірально скручену па-
перову трубку. 
4. Виріб за будь-яким із пп. 1, 2 або 3, який відрізня-
ється тим, що охолоджувальний сегмент являє со-
бою кільцеву трубку, що визначає повітряний зазор, 
і виконаний з можливістю забезпечення перепаду 
температур щонайменше 40 градусів Цельсія між 
нагрітим випареним компонентом, що входить у пе-
рший кінець охолоджувального сегмента, та нагрітим 
випареним компонентом, що виходить з другого кі-
нця охолоджувального сегмента. 
5. Виріб за п. 4, який відрізняється тим, що охоло-
джувальний сегмент виконаний з можливістю забез-
печення перепаду температур щонайменше 60 гра-
дусів Цельсія між нагрітим випареним компонентом, 
що входить у перший кінець охолоджувального се-
гмента, та нагрітим випареним компонентом, що ви-
ходить з другого кінця охолоджувального сегмента. 
6. Виріб за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що сегмент кінця, який підносять 

до рота, має довжину від 6 до 10 мм. 
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7. Виріб за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що фільтрувальний сегмент міс-

тить моноацетатний матеріал та має довжину від 6 до 
10 мм. 
8. Виріб за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що довжина вузла становить від 

37 до 45 мм. 
9. Виріб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що основна частина з курильного 
матеріалу має довжину від 34 до 50 мм. 
10. Виріб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що вентиляційна ділянка передба-
чена в охолоджувальному сегменті для забезпечен-
ня можливості проходження повітря в охолоджува-
льний сегмент. 
11. Виріб за п. 10, який відрізняється тим, що охо-
лоджувальний сегмент містить порожнисту трубку, і 
причому вентиляційна ділянка містить щонайменше 
один проріз, який проходить через стінку порожнис-
тої трубки. 
12. Виріб за п. 11, який відрізняється тим, що вен-
тиляційна ділянка містить один або більше рядів про-
різів, що проходять через стінку порожнистої трубки. 
13. Виріб за п. 12, який відрізняється тим, що кож-
ний з одного або більше рядів прорізів розташова-
ний по колу навколо стінки порожнистої трубки. 
14. Виріб за п. 12 або п. 13, який відрізняється тим, 
що вентиляційна ділянка містить множину рядів про-
різів, що проходять через стінку порожнистої труб-
ки, і причому ряди розташовані на відстані один від 
одного в поздовжньому напрямку вздовж вентиля-
ційної ділянки. 
15. Виріб за будь-яким із пп. 11-14, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше один з прорізів має діаметр 
від 100 до 500 мкм. 
16. Виріб за будь-яким із пп. 10-15, який відрізняєть-
ся тим, що вентиляційна ділянка розташована на 
відстані щонайменше 11 мм від ближнього кінця се-
гмента кінця, який підносять до рота. 
17. Система, яка містить нагрівальний пристрій, вико-
наний з можливістю нагрівання курильного матеріа-
лу з метою випаровування щонайменше одного ком-
понента вказаного курильного матеріалу, і куриль-
ний виріб за будь-яким із пп. 1-16 для вставки в на-
грівальний пристрій, причому: 
нагрівальний пристрій містить: 
корпус, який має перший отвір на першому кінці, че-
рез який курильний виріб може бути вставлений у 
нагрівальний пристрій; і 
щонайменше одну нагрівальну конструкцію, розта-
шовану всередині корпусу, для нагрівання куриль-
ного матеріалу курильного виробу під час викорис-
тання. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КУРІННЯ, В ЯКОМУ ПЕРЕДБАЧЕ-
НА МОЖЛИВІСТЬ АВТОМАТИЧНОГО ВИСКАКУ-
ВАННЯ КУРИЛЬНОЇ ЧАСТИНИ Й АВТОМАТИЧ-
НОГО НАГРІВАННЯ, І СПОСІБ ЙОГО ЗАСТОСУ-
ВАННЯ 

(57) 1. Пристрій для куріння, в якому передбачена мож-

ливість автоматичного вискакування курильної час-
тини й автоматичного нагрівання, при цьому вказаний 
пристрій для куріння в цілому виконаний як прямо-
кутний паралелепіпед і є пристроєм для куріння, в 
якому поверхня з отвором (21) для курильної час-
тини спрямована вгору, при цьому отвір (21) для ку-
рильної частини розташований із правої сторони вер-
хньої поверхні вказаного пристрою для куріння; і 
пристрій для куріння розділений на верхню й нижню 
камери, який відрізняється тим, що верхня камера 

містить наступні елементи: 
- гільзу (12) для курильної частини, яка в цілому ви-
конана чашоподібною й призначена для розміщен-
ня курильної частини (10), при цьому отвір гільзи для 
курильної частини виконаний напроти вказаного от-
вору (21) для курильної частини й у її нижній частині 
виконаний отвір; 
- основу (22) гільзи для курильної частини, яка в ці-
лому виконана чашоподібною й призначена для ро-
зміщення вказаної гільзи (12) для курильної части-
ни, при цьому на її стінці з правої сторони виконана 
вертикальна щілина; у місці знаходження отвору її 
зовнішня стінка має виступ (3), який проходить в 
напрямку радіально назовні; і в її нижній частині ви-
конаний отвір; 
- зміщувану кнопку (14), розташовану у вертикаль-
ній щілині на стінці з правої сторони вказаної осно-
ви (22) гільзи для курильної частини й у вертикаль-
ній щілині, виконаній на зовнішній стінці з правої сто-
рони верхньої камери, при цьому її зовнішня части-
на знаходиться зовні зовнішньої стінки з правої сто-
рони вказаної верхньої камери, а її внутрішня час-
тина міцно з'єднана з зовнішньою стінкою вказаної 
гільзи (12) для курильної частини; 
- нагрівальний елемент (15), який у верхній частині 
виконаний загостреним і проходить крізь отвір у ни-
жній частині вказаної основи (22) гільзи для куриль-
ної частини й отвір у нижній частині гільзи (12) для 
курильної частини всередину гільзи (12) для кури-
льної частини; 
- першу пружину (16), яка розташована вертикаль-
но й своїм верхнім кінцем впирається в нижню зов-
нішню стінку вказаної основи (22) гільзи для кури-
льної частини; 
- порожнину (5) під курильні частини, яка розташо-
вана з лівої сторони відносно вказаних гільзи (12) 
для курильної частини й основи (22) гільзи для ку-
рильної частини й призначена для розміщення ку-
рильних частин; 
- зміщувану пластину (4), яка вертикально розта-
шована в лівій стороні вказаної порожнини (5) під 
курильні частини; 



Промислова власність. Бюлетень № 25, 2022 

3.3 

- другу пружину (7), яка розташована горизонтально 
й одним кінцем впирається в нижню частину лівої сті-
нки вказаної зміщуваної пластини (4); 
- натискний елемент (17), який у цілому має форму 
перевернутої чаші й розташований у нижній частині 
між указаною порожниною (5) під курильні частини 
й указаною гільзою (12) для курильної частини; у йо-
го внутрішній частині чаші розташована третя пру-
жина (19), при цьому третя пружина (19) розташо-
вана вертикально; указана третя пружина (19) вер-
хнім кінцем впирається у внутрішню стінку дна чаші 
вказаного натискного елемента (17). 
2. Пристрій для куріння за п. 1, який відрізняється 

тим, що додатково містить: 
- стопорний елемент (13), який розташований у ве-
рхній частині вертикальної щілини в зовнішній стінці 
з правої сторони вказаної верхньої камери; 
- верхню кришку (2), яка розташована з лівої сторо-
ни від вказаного отвору (21) для курильної частини 
у верхній поверхні пристрою для куріння; 
- обмежувальний елемент (1), який у цілому викона-
ний як прямокутна тригранна призма й розташова-
ний у верхній частині між вказаною порожниною (5) 
під курильні частини й указаним отвором (21) для 
курильної частини, при цьому його похила поверхня 
спрямована в бік вказаної гільзи (12) для курильної 
частини. 
3. Пристрій для куріння за п. 1, який відрізняється 

тим, що в нижній камері розташована плата (8) ке-
рування й акумулятор (9). 
4. Спосіб застосування пристрою для куріння за будь-
яким із пп. 1-3, який включає наступні етапи, на яких: 
зміщують вниз вказану зміщувану кнопку (14) із за-
безпеченням переміщення вниз вказаної гільзи (12) 
для курильної частини й указаної основи (22) гільзи 
для курильної частини, які стискають вказану першу 
пружину (16), при цьому, коли основа (22) гільзи для 
курильної частини доходить до нижньої частини вка-
заної порожнини (5) під курильні частини, указаний 
виступ (3) входить у контакт із вказаним натискним 
елементом (17) і стискає вказану третю пружину (19) 
із переміщенням вказаного натискного елемента (17) 
униз; коли вказаний натискний елемент (17) дохо-
дить до нижньої частини вказаної порожнини (5) під 
курильні частини, указана друга пружина (7) зміщує 
вказану зміщувану пластину (4) й забезпечує пере-
міщення вказаної порожнини (5) під курильні части-
ни праворуч, при цьому одна курильна частина з ука-
заної порожнини (5) під курильні частини виштовху-
ється до верхньої частини вказаної гільзи (12) для 
курильної частини; 
відпускають вказану зміщувану кнопку (14), при цьо-
му вказана гільза (12) для курильної частини й ука-
зана основа (22) гільзи для курильної частини під 
дією першої пружини (16) переміщуються вгору з за-
безпеченням просування курильної частини в гільзу 
для курильної частини, при цьому вказана гільза 
(12) для курильної частини й указана основа (22) гі-
льзи для курильної частини продовжують рухатися 
вгору; у цей час указаний нагрівальний елемент (15) 
загостреним кінцем проколює нижню частину кури-
льної частини, і курильна частина продовжує руха-
тися вгору; за рахунок обмеження вказаним обме-
жувальним елементом (1) курильна частина верх-
нім кінцем висувається з вказаного отвору (21) для 
курильної частини; коли вказана основа (22) гільзи 

для курильної частини своєю частиною з вказаним 
виступом (3) впирається у вказаний стопорний еле-
мент (13), указана гільза (12) для курильної частини 
й указана основа (22) гільзи для курильної частини зу-
пиняються, і тоді вказаний нагрівальний елемент (15) 
починає працювати для нагрівання курильної час-
тини з наданням курцям можливості курити через 
верхній кінець курильної частини; одночасно вказа-
на третя пружина (19) забезпечує переміщення вка-
заного натискного елемента (17) вгору з запобіган-
ням переміщенню праворуч решти курильних час-
тин у порожнині (5) під курильні частини; 
після завершення куріння вказану зміщувану кнопку 
(14) зміщують вгору для переміщення вказаної гіль-
зи (12) для курильної частини вгору з видалянням не-
допалка і з забезпеченням можливості куріння на-
ступної курильної частини; 
після закінчення курильних частин у порожнині (5) 
під курильні частини відкривають верхню кришку (2) 
з забезпеченням можливості додавання нових ку-
рильних частин. 
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(54) ОПОРНО-РУХОВИЙ ПРИСТРІЙ ОСАДЧОГО 
(57) 1. Опорно-руховий пристрій, що містить стійку з ан-

керними точками, виконану з можливістю кутового 
переміщення відносно нижнього кінця з засобом про-
ти ковзання відносно опорної поверхні, обв'язку для 
підтримки ваги тіла, що містить опорні петлі у верх-
ній частині для взаємодії з анкерними точками в ви-
гляді тримача з захватом для опорної петлі обв'яз-
ки, закріплених на стійці вище їх рівня знаходження 
через засіб роз'ємного з'єднання, який відрізняє-
ться тим, що стійка виконана зигзагоподібної фор-

ми, що відтворює взаємний анатомічний вигин вер-
хньої та нижньої частин тіла, і розміщується між но-
гами користувача вертикально, просторове поло-
ження стійки відносно нижнього кінця та кут відхи-
лення від вертикалі вибираються такими, що забез-
печують комфортну рівновагу при опорі на них, збли-
жаючи взаємні кути нахилу осі тіла та стійки на опо-
рній поверхні, анкерну точку виконано в вигляді три-
мача з захватом для опорної петлі обв'язки, розмі-
щених з можливістю переміщення вздовж/поперек 
стійкі та закріплення вище рівня знаходження попе-
редньо натягнутої вверх означеної опорної петлі 
обв'язки, обв'язка анатомічно відповідає зоні підт-
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римки на тілі і кінцівках людини, засіб проти ковзан-
ня виконано з унеможливленням його переміщення 
від напрямку опори на стійку. 
2. Опорно-руховий пристрій за п. 1, який відрізня-
ється тим, що збільшення зусилля м'язів людини, 

при вертикалізації, забезпечується використанням 
лебідки, що розміщується на стійці вище положення 
петель підтримки обв'язки, з можливістю гальму-
вання при її звільненні та незалежного з'єднання з 
ними, а стійка на верхньому та/або нижньому кінцях 
містить хрестоподібні перекладини, розміщені у фро-
нтальній площині відносно стоячої людини. 
3. Опорно-руховий пристрій за п. 1 або п. 2, який ві-
дрізняється тим, що форм виконання та взаємодії 

їх складових (обв'язок, анкерних точок, лебідки та сті-
йки) може бути декілька, а це визначає робочу кон-
фігурацію пристрою-трансформера. 
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(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМБІНАЦІЯ ДЛЯ ПОПЕРЕ-
ДЖЕННЯ АБО ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

(57) 1. Фармацевтична комбінація для попередження або 
лікування цукрового діабету, яка складається з:  
кон'югата аналога інсуліну довготривалої дії, в яко-
му аналог інсуліну з'єднаний з Fc-ділянкою імуногло-
буліну через поліетиленгліколь (ПЕГ); та кон'югата 
інсулінотропного пептиду довготривалої дії, в якому 
інсулінотропний пептид з'єднаний з Fc-ділянкою іму-
ноглобуліну через поліетиленгліколь (ПЕГ), де ана-
лог інсуліну характеризується заміщенням аміноки-
слоти в положенні 14 ланцюга А на глутамінову ки-
слоту або аспарагін, і де інсулінотропний пептид ви-
браний із групи, що складається з ексендину-4 або 
СА-ексендину-4 (імідазоацетилексендину-4).  
2. Фармацевтична комбінація для зменшення одно-
го або декількох побічних ефектів щодо бета-клітин 
підшлункової залози, вибраних із групи, що склада-
ється з ліпотоксичності, глюкотоксичності, порушен-
ня функції бета-клітин підшлункової залози та зме-
ншення маси бета-клітин підшлункової залози, у па-
цієнтів з діабетом, яка складається з: кон'югата ана-
лога інсуліну довготривалої дії, в якому аналог інсу-
ліну з'єднаний з Fc-ділянкою імуноглобуліну через 

поліетиленгліколь (ПЕГ); та кон'югата інсулінотроп-
ного пептиду довготривалої дії, в якому інсулінот-
ропний пептид з'єднаний з Fc-ділянкою імуноглобу-
ліну через поліетиленгліколь (ПЕГ), де аналог інсу-
ліну характеризується заміщенням амінокислоти в 
положенні 14 ланцюга А на глутамінову кислоту або 
аспарагін, і де інсулінотропний пептид вибраний із 
групи, що складається з ексендину-4 або СА-ек-
сендину-4 (імідазоацетилексендину-4).  
3. Комбінація за п. 1 або п. 2, де кон'югат аналога ін-
суліну довготривалої дії характеризується тим, що 
аналог інсуліну, в якому амінокислоту в положенні 
14 ланцюга А інсуліну замінено глутаміновою кисло-
тою, з'єднаний з Fc-ділянкою імуноглобуліну за до-
помогою ПЕГ як лінкера, а кон'югат інсулінотропно-
го пептиду довготривалої дії характеризується тим, 
що імідазоацетилексендин-4 як інсулінотропний пе-
птид з'єднаний з Fc-ділянкою імуноглобуліну за до-
помогою ПЕГ як лінкера.  
4. Комбінація за п. 1 або п. 2, де кожний кінець ПЕГ 
відповідно зв'язується з Fc-ділянкою імуноглобуліну 
та аміно- або тіоловою групою аналога інсуліну або 
інсулінотропного пептиду.  
5. Комбінація за п. 1 або п. 2, де Fc-ділянка імуног-
лобуліну є аглікозилованою.  
6. Комбінація за п. 1 або п. 2, де Fc-ділянка імуног-
лобуліну складається з одного-чотирьох доменів, 
вибраних із групи, що складається з доменів CH1, 
CH2, CH3 і CH4. 
7. Комбінація за п. 1 або п. 2, де Fc-ділянка імуног-
лобуліну додатково включає шарнірну ділянку.  
8. Комбінація за п. 1 або п. 2, де Fc-ділянка імуног-
лобуліну являє собою Fc-ділянку, одержану з IgG, 
IgA, IgD, IgE або IgM.  
9. Комбінація за п. 1 або п. 2, де Fc-ділянка імуног-
лобуліну являє собою гібрид з доменів різного по-
ходження, вибраний з групи, що складається з IgG, 
IgA, IgD, IgE і IgM.  
10. Комбінація за п. 1 або п. 2, де Fc-ділянка імуног-
лобуліну являє собою димер або мультимер, який 
складається з одноланцюгових імуноглобулінів, що 
складаються з доменів одного і того самого похо-
дження.  
11. Комбінація за п. 1 або п. 2, що додатково міс-
тить фармацевтично прийнятний носій.  
12. Комбінація за п. 1 або п. 2, де кон'югат інсуліну 
довготривалої дії та кон'югат інсулінотропного пеп-
тиду довготривалої дії вводять одночасно, послідо-
вно або в зворотному порядку.  
13. Комбінація за п. 2, де комбінація пригнічує про-
гресування діабету.  
14. Комбінація за п. 2, де комбінація поліпшує про-
гноз перебігу діабету у суб'єкта, який страждає на 
цукровий діабет.  
15. Спосіб попередження або лікування цукрового 
діабету, що передбачає введення комбінації за п. 1 
суб'єкту, який страждає на цукровий діабет або має 
ризик виникнення цукрового діабету.  
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(54) СТРЕПТОКОКОВА ІНАКТИВОВАНА РІДКА ВАК-
ЦИНА ПРОТИ СТРЕПТОКОКІВ І СТАФІЛОКОКІВ, 
СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА СПОСІБ ЛІКУВАН-
НЯ І ПРОФІЛАКТИКИ НЕЮ 

(57) 1. Стрептококова інактивована рідка вакцина проти 

стрептококів і стафілококів, що включає штами бак-
терій Streptococcus, Staphylococus aureus, яка відрі-
зняється тим, що містить штами бактерій Strepto-
coccus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Strepto-
coccus agalactiaе, Streptococcus viridans і додатково 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus epider-
midis, всього не менше 4-х видів стрептококів та 3-х 
видів стафілококів, в тому числі 21 штам стрептоко-
ків - стафілококів, а саме: Streptococcus pyogenes-7, 
Streptococcus pneumoniae-2, Streptococcus agalac-
tiae-2, Streptococcus viridans-2, Staphylococcus aureus-
5, Staphylococcus haemolyticus-2, Staphylococcus epi-
dermidis-1, певної локації, виділені при різних гострих 

та хронічних запальних захворюваннях бактеріаль-
ної етіології, в тому числі штами бактерій, депоно-
вані в Депозитарії Інституту мікробіології і вірусоло-
гії Національної академії наук України з різним сту-
пенем антибіотикорезистентності:  
Streptococcus pyogenes, депонований під реєстра-
ційним номером В-7683; 
Streptococcus pyogenes, депонований під реєстра-
ційним номером В-7757;  
Streptococcus pyogenes, депонований під реєстра-
ційним номером В-7715; 
Streptococcus viridans, депонований під реєстрацій-
ним номером В-7714; 
Streptococcus viridans, депонований під реєстрацій-
ним номером В-7759; 
Streptococcus pneumonia, депонований під реєстра-
ційним номером B-7770; 
Staphylococcus aureus, депонований під реєстра-
ційним номером В-7684; 
Staphylococcus aureus, депонований під реєстра-
ційним номером В-7756; 
Staphylococcus aureus, депонований під реєстра-

ційним номером В-7665; 

Staphylococcus aureus, депонований під реєстра-

ційним номером В-7666; 

Staphylococcus aureus, депонований під реєстра-

ційним номером В-7786;  

Staphylococcus haemolyticus, депонований під реєс-

траційним номером В-7712; 

Staphylococcus haemolyticus, депонований під реєс-

траційним номером В-7731; 

Staphylococcus epidermidis, депонований під реєст-

раційним номером В-7763. 

2. Спосіб виготовлення стрептококової інактивова-

ної рідкої вакцини проти стрептококів і стафілококів 

за п. 1, що включає вирощування штамів бактерій Stre-

ptococcus, Staphylococus aureus, інактивацію шта-

мів, змішування, який відрізняється тим, що як Stre-

ptococcus вирощують штами Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiaе, 

Streptococcus viridans, а також вирощують штами 

бактерій Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus 

epidermidis, всього не менше 4-х видів стрептококів 

та 3-х видів стафілококів, в тому числі 21 штами стре-

птококів і стафілококів, а саме: Streptococcus pyoge-

nes-7, Streptococcus pneumoniae-2, Streptococcus agala-

ctiae-2, Streptococcus viridans-2, Staphylococcus aureus-5, 

Staphylococcus haemolyticus-2, Staphylococcus epi-

dermidis-1, різної локації, виділені при різних гострих і 

хронічних запальних захворюваннях бактеріальної 

етіології, агарову культуру бактерій змивають з по-

верхні твердого живильного середовища апірогенною 

дистильованою водою і поміщають у стерильні єм-

ності, а для усунення домішок живильного середови-

ща штами бактерій відмивають дистильованою во-

дою шляхом центрифугування при 1500-3000 об./хв. 

протягом 10-15 хвилин, виливаючи надосадову ріди-

ну, отриманий осад біомаси культури бактеріологіч-

ного штаму, вирощеного порізно, суспендують в апі-

рогенній дистильованій воді для ін'єкцій і стандар-

тизують, причому штами мікроорганізмів беруть в рі-

вних кількостях, стандартизовану суспензію штамів 

інактивують в автоклаві при температурі 115-125 °С 

і тиску 1 атм. протягом 15-40 хвилин, у ємності з інак-

тивованими бактеріями додають у рівних кількостях 

препарат ембріонального походження або фізіологі-

чний розчин, або воду для ін'єкцій, і отримують суспе-

нзію мікробних клітин, для контролю стерильності 

зразки вакцини висівають на поживний бульйон, ви-

сіви інкубують у термостаті при температурі 35-40 °С 

протягом 24-48 годин, а при відсутності росту дода-

ють консервант і розливають вакцину в стерильні ам-

пули. 

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що вико-

ристовують 24-годинну агарову культуру. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що як пре-

парат ембріонального походження використовують 
ербісол або інфламафертин.  
5. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що шта-

ми бактерій відмивають дистильованою водою шля-
хом триразового центрифугування. 
6. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що стан-

дартизують відповідно до стандарту МАК Фарленд 
(McF) з оптичною щільністю 1,0, що відповідає 3 млрд 
(3,0×10-9) мікробних клітин в 1 мл готової вакцини. 
7. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що отри-

мують суспензію мікробних клітин 1,5 млрд (1,5×10-9) 
в 1 мл готової вакцини. 
8. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що роз-

ливають вакцину в ампули по 1 мл. 
9. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що роз-

литі і запаяні ампули перевіряють на герметичність, 
етикетують і упаковують по 10 ампул для вакцина-
ції, залишаючи по 2 ампули кожної серії для контролю. 
10. Спосіб лікування і профілактики стрептококовою 
інактивованою рідкою вакциною проти стрептококів 
і стафілококів за п. 1, що включає введення вакцини 
у відповідних наростаючих дозах, який відрізняє-
ться тим, що курс вакцинації складається з 10-12 

ін'єкцій, які роблять через день, при цьому в перший 
день у дозі 0,1 мл внутрішньошкірно у внутрішню 
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поверхню передпліччя з утворенням "лимонної кір-
ки", а наступні підшкірно по колу по черзі в праве пле-
че/стегно, ліве стегно/плече з поступовим збільшен-
ням дози препарату. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що для 

дітей першого року життя вакцинацію здійснюють за 
схемою 0,1-0,2-0,3-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7 мл. 
12. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що для 

дітей від одного до п'яти років вакцинацію здійсню-

ють за схемою 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,65-0,7-0,75-
0,8 мл. 
13. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що для 

дітей старше п'яти років і дорослих вакцинацію здій-
снюють за схемою 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-
1,0 мл. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 21 
 
  

(11) 125862  (51) МПК (2022.01)  
B21F 25/00 
E04H 17/04 (2006.01) 
F41H 11/08 (2006.01) 

(21) a 2020 03116  
(24) 23.06.2022  

(22) 25.05.2020  

(72) Ткаченко Юрій Володимирович (UA) 
(73) ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Літературна, 14-а, м. Ірміно, Луганська обл., 
94091 (UA) 

(54) КОЛЮЧА СТРІЧКА 
(57) Колюча стрічка, яка отримана з металевої стрічки, 

що містить центральну ділянку, армовану пружним дро-
том круглого перерізу, який закріплений та утриму-
ється на ній завалькованими крайками тієї ж самої 
центральної ділянки стрічки, та велику кількість про-
тилежних пар елементів, які цілісно сформовані з 
нею, причому пари елементів розташовані уздовж 
центральної ділянки стрічки рівномірно, а також ко-
жний елемент у парі складається з основи та про-
тилежно направлених шипів, виконаних із зовнішніх 
боків елемента, при цьому між боками елементів ро-
зташованих поряд пар елементів утворено внутрі-
шній широкий простір, який зовні обмежений віст-
рями зубців цих елементів, яка відрізняється тим, 

що у внутрішньому широкому просторі розташовані 
додаткові протилежні пари вражаючих елементів, 
які також цілісно сформовані з центральною ділянкою, 
але мають меншу висоту основи та утворюють ін-
ший ярус вражаючих елементів, причому у першо-
му і другому ярусах вражаючих елементів їхні шипи 
зустрічно спрямовані та знаходяться у одній пло-
щині. 

 

 

B 22 

(11) 125868  (51) МПК  
B22F 3/14 (2006.01) 
C22C 33/02 (2006.01) 

(21) a 2020 07889  

(24) 23.06.2022  

(22) 09.12.2020  

(72) Бокий Юрій Федорович (UA) 
(73) БОКИЙ ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ 

вул. Михайлова, 17/63, м. Запоріжжя, 69067, Ук-
раїна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ САМОЗМАЩУВАЛЬНО-
ГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) Спосіб виготовлення самозмащувального інструме-

нтального матеріалу, що включає подрібнення, змі-

шування, пресування і спікання, який відрізняєть-
ся тим, що попередньо готують суміш твердого ма-

стила i тугоплавкої сполуки шляхом змішування тве-
рдого мастила з тугоплавкою сполукою із можливіс-
тю їх одночасного подрібнення, підготовлену суміш 
змішують з порошком інструментальної сталі, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %:  
тверде мастило                                               0,15-1  
тугоплавка сполука                                                  5-30  
порошок інструментальної сталі                        решта,  
причому як тверде мастило використовують щонай-
менше одну сполуку з групи, яка включає гексагона-
льний нітрид бору, дисульфід молібдену, дисульфід 
вольфраму, а як тугоплавку сполуку використовують 
щонайменше одну сполуку з групи, яка включає ка-
рбіди, нітриди, бориди, оксиди, окрім гексагонально-
го нітриду бору. 

 

 

B 23 

(11) 125856  (51) МПК (2022.01)  
B23K 26/03 (2006.01) 
B23K 26/04 (2014.01) 
B23K 26/00 
B23K 26/082 (2014.01) 
B23K 26/352 (2014.01) 
B23K 26/356 (2014.01) 

(21) a 2019 09089  

(24) 23.06.2022  

(22) 15.03.2018  

(31) 2018518 
(32) 15.03.2017 

(33) NL 

(86) PCT/IB2018/051747, 15.03.2018 

(72) Філіппрон Жан Клод Марі (BE) 

(73) П-ЛАЗЕР Н.В. 

88, Lochtemansweg, 3550 Heusden Zolder, Belgi-

um (BE) 

(54) РУЧНИЙ ІМПУЛЬСНИЙ ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ АБО ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ 

(57) 1. Ручний імпульсний лазерний пристрій (1, 601) для 

очищення або обробки поверхні (101), який містить: 

лазерне джерело (10), що виконане з можливістю 

випромінювання імпульсного лазерного променя (20), 

регулятор (30) фокусної відстані, що виконаний з 

можливістю зміни фокусної відстані (Df) променя, і 

дефлектор (40) променя, що виконаний з можливіс-

тю відхилення променя для сканування променем 
уздовж поверхні, який відрізняється тим, що він та-

кож містить: 

щонайменше один датчик, що виконаний з можли-

вістю забезпечення сигналу датчика, що представ-

ляє параметр, який належить до характеристики по-

верхні, та 

блок (60) керування, що виконаний з можливістю 

керування, на основі сигналу датчика, дефлектором 

променя для сканування променем уздовж поверхні 

щонайменше за двомірною схемою (200, 300, 400, 

500), причому дефлектор променя виконаний з мо-

жливістю зміни напрямку проєктування променя вздовж 

будь-якої лінійної комбінації двох перпендикулярних 
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напрямків, які орієнтовані по суті паралельно пове-

рхні, для досягнення двомірної схеми сканування про-

меня на поверхні. 

2. Імпульсний лазерний пристрій за п. 1, в якому за-
значена схема променя містить зовнішній контур 
(201, 301, 401, 501), що заповнений за допомогою зво-
ротно-поступального скануючого руху променя в 
межах зовнішнього контуру. 
3. Імпульсний лазерний пристрій за п. 2, в якому 
зворотно-поступальний скануючий рух суміщений з 
синусоїдальною схемою (303). 
4. Імпульсний лазерний пристрій за п. 2, в якому 
зворотно-поступальний скануючий рух суміщений з 
спіральною схемою (403). 
5. Імпульсний лазерний пристрій за будь-яким із по-
передніх пунктів, в якому дефлектор променя міс-
тить щонайменше одне дзеркало (41, 42), що вико-
нане з можливістю зміни кута нахилу навколо що-
найменше однієї перпендикулярної осі. 
6. Імпульсний лазерний пристрій за будь-яким із по-
передніх пунктів, в якому регулятор фокусної відс-
тані містить рухому лінзу (32) та п'єзоелемент (33), 
що виконаний з можливістю переміщення рухомої 
лінзи для регулювання фокусної відстані променя. 
7. Імпульсний лазерний пристрій за будь-яким із по-
передніх пунктів, в якому щонайменше один датчик 
являє собою датчик (52) спектрального аналізу, що 
виконаний з можливістю забезпечення сигналу, який 
представляє інтенсивності та/або довжини хвиль 
електромагнітного випромінювання, що випускаєть-
ся з поверхні. 
8. Імпульсний лазерний пристрій за будь-яким із пп. 1-
6, в якому щонайменше один датчик являє собою 
датчик (51, 651) відстані, що виконаний з можливіс-
тю передачі сигналу, який представляє вимірювану 
відносну відстань між пристроєм і поверхнею. 
9. Імпульсний лазерний пристрій за будь-яким із по-
передніх пунктів, що містить акселерометр, який ви-
конаний з можливістю передачі сигналу, що пред-
ставляє орієнтацію та/або зміщення пристрою. 
10. Імпульсний лазерний пристрій за будь-яким із 
попередніх пунктів, в якому регулятор фокусної від-
стані виконаний з можливістю зміни фокусної відс-
тані променя під час очищення або обробки повер-
хні і також з можливістю синусоїдальної зміни фоку-
сної відстані променя навколо вимірюваної віднос-
ної відстані. 
11. Спосіб використання ручного імпульсного лазер-
ного очищувального пристрою (1, 601) за будь-яким 
із попередніх пунктів під час очищення або обробки 
поверхні (101), який включає в себе наступні етапи: 
забезпечення за допомогою датчика сигналу датчи-
ка, що представляє параметр, який належить до ха-
рактеристики поверхні, 
фокусування за допомогою регулятора (30) фокус-
ної відстані променя на поверхні, та сканування за 
допомогою дефлектора (40) променя променем уз-
довж поверхні щонайменше за двомірною схемою (200, 
300, 400, 500), причому дефлектор променя викона-
ний з можливістю зміни напрямку проєктування про-
меня вздовж будь-якої лінійної комбінації двох пер-
пендикулярних напрямків, які орієнтовані по суті па-
ралельно поверхні, для досягнення двомірної схеми 
сканування променя на поверхні. 
12. Спосіб за п. 11, у якому етап сканування вклю-
чає повторення наступних етапів: 

описування зовнішнього контуру (201, 301, 401, 501) 
схеми, й 
описування заповнюючого зворотно-поступального 
скануючого руху в межах зовнішнього контуру схеми. 
13. Спосіб за п. 11 або 12, який включає в себе по-
вторення наступних етапів:  
вимірювання інтенсивностей та/або довжин хвиль 
електромагнітного випромінювання, що випроміню-
ється з поверхні, і 
керування на основі виміряних інтенсивностей та/або 
довжин хвиль одним або більше з: 
щільності заповнюючого зворотно-поступального ска-
нуючого руху в межах зовнішнього контуру схеми; 
енергії лазерного імпульсу; 
відстані та/або часу між послідовними лазерними ім-
пульсами на поверхні; і 
кількості лазерних імпульсів на одиницю площі по-
верхні. 
14. Спосіб за будь-яким із пп. 11-13, який включає в 
себе повторення наступних етапів:                                               
вимірювання відносної відстані між пристроєм і по-
верхнею; 
керування на основі виміряної відстані одним або 
більше з: 
щільності заповнюючого зворотно-поступального ска-
нуючого руху в межах зовнішнього контуру схеми; 
енергії лазерного імпульсу; 
відстані та/або часу між послідовними лазерними ім-
пульсами на поверхні; і 
кількості лазерних імпульсів на одиницю площі по-
верхні. 
15. Спосіб за будь-яким із пп. 11-14, який включає в 
себе етап періодичної, наприклад синусоїдальної, 
зміни фокусної відстані (Df) променя. 

 

 

B 27 

(11) 125858  (51) МПК (2022.01)  
B27N 3/00 
B27N 3/14 (2006.01) 

(21) a 2019 11262  
(24) 23.06.2022  

(22) 20.07.2017  

(31) 20 2017 103 956.0 
(32) 03.07.2017 
(33) DE 
(86) PCT/EP2017/068428, 20.07.2017 
(72) Штадлер Петер (LU) 
(73) КРОНОШПАН ЛЮКСЕМБУРГ С.А. 

B.P. 109, Z.I. Gadderscheier, 4902 Sanem, Luxem-
bourg (LU) 

(54) ОРІЄНТОВАНО-СТРУЖКОВА ПЛИТА, СПОСІБ ВИ-
РОБНИЦТВА ОРІЄНТОВАНО-СТРУЖКОВОЇ ПЛИ-
ТИ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРІЄНТО-
ВАНО-СТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ 

(57) 1. Орієнтовано-стружкова плита, яка має щонайме-
нше наступні три шари: 
a) верхній поверхневий шар (11), що містить або 
складається з орієнтованих стружок, зв'язаних одна 
з одною зв'язувальною речовиною, 
b) щонайменше один шар (20, 21, 22, 23) основи, 
що містить пластівці, отримані розщепленням вто-
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ринної деревини (ВД) та зв'язані одна з одною зв'я-
зувальною речовиною, 

c) нижній поверхневий шар (12), що містить або 
складається з орієнтованих стружок, зв'язаних одна 
з одною зв'язувальною речовиною, 
причому щонайменше один шар (20, 21, 22, 23) ос-
нови розташовано між двома поверхневими шара-
ми (11, 12), яка відрізняється тим, що щонайменше 

один шар (20, 21, 22, 23) основи містить або утво-
рений із суміші пластівців, отриманих з вторинної 
деревини, та стружок, зв'язаних одна з одною зв'я-
зувальною речовиною. 
2. Плита за п. 1, яка відрізняється тим, що струж-

ки, присутні в щонайменше одному шарі (20, 21, 22, 
23) основи, мають меншу середню довжину (серед-
ньочислову), ніж стружки, присутні у верхньому та 
нижньому поверхневих шарах (11, 12). 
3. Плита за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що має 

тільки один шар (20) основи або три шари основи, а 
саме внутрішній шар (22) основи, охоплений двома 
зовнішніми шарами (21, 23) основи. 
4. Плита за будь-яким з попередніх п. 1-3, яка відрі-

зняється тим, що масова частка пластівців, отри-

маних з вторинної деревини, в щонайменше одно-
му шарі (20, 21, 22, 23) основи, відносно суми всіх 

стружок і пластівців в щонайменше одному шарі 

(20, 21, 22, 23) основи, становить щонайменше 5 %. 
5. Плита за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється 

тим, що, якщо орієнтовано-стружкова плита має три 

шари основи, а саме внутрішній шар (22) основи, 
охоплений двома зовнішніми шарами (21, 23) осно-

ви, масова частка пластівців, отриманих з вторинної 

деревини, у внутрішньому шарі (22) основи більша, 
ніж у зовнішніх шарах (21, 23) основи, та масова ча-

стка стружок, які мають меншу середню довжину 

(середньочислову) в порівнянні із стружками у вер-
хньому та нижньому поверхневих шарах (11, 12), мен-

ша у внутрішньому шарі (22) основи, ніж у зовнішніх 

шарах (21, 23) основи. 
6. Плита за п. 5, яка відрізняється тим, що масова 

частка пластівців, отриманих з вторинної деревини, 

у внутрішньому шарі (22) основи, відносно суми всіх 

пластівців і стружок у внутрішньому шарі (22) осно-
ви, становить щонайменше 5 %, та/або масова час-

тка пластівців, отриманих з вторинної деревини у 

зовнішніх шарах (21, 23) основи, відносно усіх плас-
тівців у зовнішніх шарах (21, 23) основи, становить 

щонайменше 5 %, де масові частки пластівців, от-

риманих з вторинної деревини, у внутрішньому ша-
рі (22) основи та у зовнішніх шарах (21, 23) основи є 

різними. 
7. Плита за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється 

тим, що, якщо орієнтовано-стружкова плита має три 

шари основи, а саме внутрішній шар (22) основи, охо-

плений двома зовнішніми шарами (21, 23) основи, і 
щонайменше зовнішні шари (21, 23) основи містять 

стружки, стружки у зовнішніх шарах (21, 23) основи 

розташовано поперечно до орієнтації орієнтованих 
стружок в поверхневих шарах (11, 12). 
8. Плита за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється 

тим, що стружки, присутні у верхньому та/або ниж-

ньому поверхневих шарах (11, 12), мають середню 
довжину (середньочислову) 40-250 мм, середню 

ширину (середньочислову) 2-40 мм та/або середню 

товщину (середньочислову) 0,3-1,5 мм. 

9. Плита за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, 

що пластівці, отримані з вторинної деревини, мають 
середню довжину (середньочислову) 5-50 мм, се-
редню ширину (середньочислову) 0,2-10 мм та/або 
середню товщину (середньочислову) 0,3-2 мм. 
10. Плита за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізняється 

тим, що стружки, присутні в щонайменше одному 
шарі (20, 21, 22, 23) основи, мають середню довжи-
ну (середньочислову) 10-150 мм, середню ширину 
(середньочислову) 0,5-30 мм та/або середню тов-
щину (середньочислову) 0,3-1,5 мм, де середня до-
вжина (середньочислова) є меншою, ніж у стружок, 
присутніх у верхньому та/або нижньому поверхне-
вих шарах (11, 12). 
11. Плита за будь-яким з пп. 1-10, яка відрізняється 

тим, що пластівці, отримані з вторинної деревини, от-
римано розщепленням трісок з вторинної деревини 
(ВД). 
12. Плита за будь-яким з пп. 1-11, яка відрізняється 

тим, що стружки, присутні у верхньому поверхнево-

му шарі (11) та в нижньому поверхневому шарі (12), 
орієнтовано відносно поздовжньої осі орієнтовано-
стружкової плити так, що щонайменше 60 % стру-

жок відхиляються в їх поздовжньому орієнтуванні 
не більше ніж на 20° від поздовжнього напрямку орі-
єнтовано-стружкової плити. 
13. Плита за будь-яким з пп. 1-12, яка відрізняєть-
ся тим, що орієнтовані стружки у верхньому повер-

хневому шарі (11) і у нижньому поверхневому шарі 

(12) орієнтовано однаково. 
14. Плита за будь-яким з пп. 1-13, яка відрізняєть-
ся тим, що загальна товщина орієнтовано-стружко-

вої плити становить 4-100 мм. 
15. Плита за будь-яким з пп. 1-14, яка відрізняєть-
ся тим, що товщина верхнього та нижнього поверх-

невих шарів (11, 12) становить 20-60 % та/або тов-
щина щонайменше одного шару (20, 21, 22, 23) ос-
нови становить 80-40 % від загальної товщини орі-

єнтовано-стружкової плити. 
16. Плита за будь-яким з пп. 1-15, яка відрізняєть-
ся тим, що теоретична щільність орієнтовано-струж-

кової плити становить 450-750 кг/м3. 
17. Плита за будь-яким з пп. 1-16, яка відрізняєть-
ся тим, що зв'язувальну речовину, використовувану 

для зв'язування відповідних пластівців, вибрано з гру-

пи, що складається із 
зв'язувальних речовин на основі полімерного ди-
фенілметану діізоціанату, 

зв'язувальних речовин на основі меламін-формаль-
дегід-сечовини, 
зв'язувальних речовин на основі меламін-сечовина-

фенолформальдегіду, 
зв'язувальних речовин на основі фенолформаль-
дегіду, 

природних зв'язувальних речовин, 
зв'язувальних речовин на основі таніну, лігніну або 
вуглеводів, які були деградовані до мономерів, тер-

мопластичних або зшитих термопластичних клеїв 
та їх сумішей, та їх комбінацій. 
18. Плита за будь-яким з пп. 1-17, яка відрізняєть-

ся тим, що стружки, присутні у верхньому поверхне-

вому шарі (11) та/або у нижньому поверхневому ша-
рі (12), та стружки, присутні в щонайменше одному 

шарі основи, отримано розщепленням натуральної 

деревини (НД). 
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19. Спосіб виробництва орієнтовано-стружкової пли-
ти за будь-яким з пп. 1-18, в якому мату з розподіле-
них частинок виробляють: 
a) виготовленням (112) мати (12') для поверхневого 
шару, що містить або складається із стружок із зв'я-
зувальною речовиною, шляхом орієнтованого роз-
поділення стружок із зв'язувальною речовиною або 
із суміші пластівців, що містить стружки із зв'язува-
льною речовиною, 
b) розподіленням (120, 121, 122, 123) щонайменше 
однієї мати (20', 21', 22', 23') для шару основи, який 
містить пластівці, отримані розщепленням вторин-
ної деревини та із зв'язувальною речовиною, на ма-
ти (12') для поверхневого шару, виготовлену в опе-
рації а), 
c) виготовленням (111) додаткової мати (11') для 
поверхневого шару, що містить або складається із 
стружок із зв'язувальною речовиною, на щонайме-
нше одній маті (20', 21', 22', 23') для шару основи, 
виготовленій в операції b), шляхом орієнтованого ро-
зподілення стружок із зв'язувальною речовиною, або 
з суміші пластівців, що містить стружки із зв'язува-
льною речовиною, а потім мату з розподілених час-
тинок для твердіння і загуснення зв'язувальної ре-
човини пресують (200) при підвищеній відносно ста-
ндартних умов температурі, щоб отримати орієнто-
вано-стружкову плиту. 
20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що пла-

стівці, отримані з вторинної деревини, отримують ро-
зщепленням трісок (800) з вторинної деревини. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що трі-

ски з вторинної деревини (ВД) виготовляють подрі-
бненням (1000) вторинної деревини (ВД) або дос-
тавляють ззовні. 
22. Спосіб за п. 21, який відрізняється тим, що вто-

ринну деревину перед подрібненням попередньо гру-
бо подрібнюють (1100) для утворення трісок (1000). 
23. Спосіб за будь-яким з пп. 20-22, який відрізняє-
ться тим, що тріски перед розщепленням піддають кла-
сифікації (950) з допомогою сортувальної машини 
(сортування за розмірами), причому фракцію трісок 
(952), що має середній найбільший розмір (серед-
ньочисловий) 20-150 мм, направляють на операцію 
розщеплення (800). 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 20-23, який відрізняєть-
ся тим, що перед розщепленням (800) та/або перед 
подрібненням (1000) здійснюють щонайменше одну 
з наступних операцій в будь-якій послідовності: 
видалення речовин, що мають меншу щільність, ніж 
деревина, 
видалення феромагнітних металів (910), 
видалення неферомагнітних металів (920), 
видалення речовин, що мають більшу щільність, ніж 
деревина (каміння, скло, пісок, мінерали), гравімет-
ричним сортуванням (930) та/або видалення неде-
ревинних речовин. 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 19-24, який відрізняє-
ться тим, що пластівці з вторинної деревини перед ви-

готовленням мати з розподілених частинок класи-
фікують (850) за розміром і використовують серед-
ню фракцію (852) для виробництва мати з розподі-
лених частинок. 
26. Спосіб за будь-яким з пп. 19-25, який відрізняє-
ться тим, що пластівці з вторинної деревини після їх 

отримання на операції розщеплення (800) змішують 
(600) із стружками. 

27. Спосіб за будь-яким з пп. 19-26, який відрізняє-
ться тим, що пластівці, отримані з вторинної дере-

вини, та/або стружки сушать (500), або пластівці, які 
використовують для мат (11', 12') для поверхневих 
шарів і для відповідних мат (20', 21', 22', 23') для ша-
рів основи, сушать окремо до застосування зв'язу-
вальної речовини. 
28. Спосіб за п. 26 або п. 27, який відрізняється тим, 

що масове відношення пластівців, отриманих з вто-
ринної деревини, до стружок в суміші складає від 
5:95 до 95:5. 
29. Спосіб за п. 26 або п. 28, який відрізняється тим, 

що суміш перед виготовленням мату з розподіле-
них частинок класифікують (400) по середньому ро-
зміру пластівців, отриманих з вторинної деревини, 
та стружок на фракцію (410) для поверхневого ша-
ру, яка містить стружки, використовувані для вигото-
влення мат (11', 12') для поверхневих шарів, та фрак-
цію (420) для шару основи, використовувану для ви-
готовлення щонайменше однієї мати (20', 21', 22', 
23') для шару основи або мат (21', 23') для зовнішніх 
шарів основи, причому фракція (420) шару основи 
виконана з можливістю містити стружки, які мають 
меншу довжину (середньочислову), ніж стружки, при-
сутні у фракції поверхневого шару. 
30. Спосіб за п. 28 або 29, який відрізняється тим, 

що в операції b) виробляють тільки одну мату (20') 
для шару основи або три мати для шарів основи, ро-
зташованих один поверх одного, а саме мата (22') 
для внутрішнього шару основи, охоплена на кож-
ному боці однією матою (21', 23') для зовнішнього 
шару основи. 
31. Спосіб за будь-яким з пп. 19-30, який відрізняє-
ться тим, що в щонайменше одній маті (20', 21', 22', 

23') для шару основи масова частка пластівців із вто-
ринної деревини, відносно усіх пластівців в щонай-
менше одній маті (20', 21', 22', 23') для шару основи, 
становить щонайменше 5 % та масова частка стру-
жок меншої середньої довжини (середньочислової) 
порівняно із стружками у маті (11', 12') для верхньо-
го і нижнього поверхневих шарів становить не біль-
ше 95 %. 
32. Спосіб за будь-яким з пп. 19-31, який відрізняє-
ться тим, що утворюють три мати для шарів осно-

ви, а саме внутрішню мату (22') для шару основи, 
охоплену з кожного боку однією матою (21', 23') для 
зовнішньому шару основи, причому масова частка 
пластівців, отриманих з вторинної деревини, у маті 
(22') для внутрішнього шару основи є вищою, ніж у 
матах (21', 23') для зовнішніх шарів основи, а масо-
ва частка стружок, що мають меншу середню дов-
жину (середньочислову) в порівнянні із стружками в 
матах (11', 12') для двох поверхневих шарів у маті 
(22') для внутрішнього шару основи є меншою, ніж у 
матах (21', 23') для зовнішніх шарів основи. 
33. Спосіб за будь-яким з пп. 19-32, який відрізня-
ється тим, що масова частка пластівців, отриманих 

із вторинної деревини, у маті (22') для внутрішнього 

шару основи, відносно всіх пластівців у маті (22') 
для внутрішнього шару основи, становить щонай-

менше 5 % та/або масова частка пластівців, отри-

маних із вторинної деревини, у матах (21', 23') для 
зовнішніх шарів основи, відносно всіх пластівців у 

матах (21', 23') для зовнішніх шарів основи, складає 

щонайменше 5 %, причому масові частки пластів-
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ців, отриманих із вторинної деревини, у маті (22') для 
внутрішнього шару основи та у матах (21', 23') для 

зовнішніх шарів основи є різними у кожному конкре-

тному випадку. 
34. Спосіб за будь-яким з пп. 19-33, який відрізняє-
ться тим, що, якщо виготовляють мату (22') для 

внутрішнього шару основи, охопленого двома ма-
тами (21', 23') для зовнішніх шарів основи, а струж-
ки розміщують щонайменше в мати (21', 23') для 
зовнішніх шарів основи, то зовнішні середні пласті-
вці у матах (21', 23') для зовнішніх шарів основи ро-
зташовують поперечно до орієнтації орієнтованих 
стружок у матах (11', 12') для поверхневих шарів. 
35. Спосіб за будь-яким з пп. 19-34, який відрізня-
ється тим, що стружки, присутні в матах (11', 12') 

для поверхневих шарів, мають: 
середню довжину (середньочислову) 40-250 мм, 
середню ширину (середньочислову) 2-40 мм, 
середню товщину (середньочислову) 0,3-1,5 мм. 
36. Спосіб за будь-яким з пп. 19-34, який відрізняє-
ться тим, що пластівці, отримані з вторинної дере-

вини, мають: 
середню довжину (середньочислову) 5-50 мм, 
середню ширину (середньочислову) 0,2-10 мм та/або 
середню товщину (середньочислову) 0,3-2 мм. 
37. Спосіб за будь-яким з пп. 19-36, який відрізняє-
ться тим, що стружки, присутні в щонайменше од-
ній маті (20', 21', 22', 23') для шарів основи, мають: 
середню довжину (середньочислову) 10-150 мм, 
середню ширину (середньочислову) 0,5-30 мм та/або 
середню товщину (середньочислову) 0,3-1,5 мм, 
причому середня довжина (середньочислова) є мен-
шою, ніж довжина стружок, присутніх у матах (11', 
12') для поверхневих шарів. 
38. Спосіб за будь-яким з пп. 19-37, який відрізняє-
ться тим, що на операції а) та операції с) стружки 
орієнтують відносно поздовжньої осі орієнтовано-
стружкової плити, так що щонайменше 60 % стру-
жок відхиляються в їх поздовжній орієнтації не бі-
льше ніж на 20° від поздовжнього напрямку орієнто-
вано-стружкової плити. 
39. Спосіб за п. 38, який відрізняється тим, що стру-
жки на операції а) і операції с) мають однакову орі-
єнтацію. 
40. Спосіб за будь-яким з пп. 19-39, який відрізняє-
ться тим, що загальна товщина орієнтовано-струж-
кової плити складає 4-100 мм. 
41. Спосіб за будь-яким з пп. 19-40, який відрізня-
ється тим, що зв'язувальну речовину вибирають із 

групи, що складається із зв'язувальних речовин на 
основі полімерного дифенілметану діізоціанату, зв'-
язувальних речовин на основі меламін-формальде-
гід-сечовини, зв'язувальних речовин на основі ме-
ламіно-сечовина-фенолформальдегіду, зв'язуваль-
них речовин на основі фенолформальдегіду, приро-
дних зв'язувальних речовин, зв'язувальних речовин 
на основі таніну, лігніну або вуглеводів, які були де-
градовані до мономерів, термопластичних або зши-
тих термопластичних клеїв, та сумішей та комбінацій. 
42. Пристрій для виробництва орієнтовано-стружкової 
плити за будь-яким з пп. 1-18 та/або для виконання 
способу за будь-яким з пп. 19-41, який має: 
щонайменше один пристрій (112) розподілення для 
виробництва першої мати (12') для поверхневого 
шару, яка містить або складається з орієнтованих стру-
жок із зв'язувальною речовиною, 

щонайменше один пристрій (120, 121, 122, 123) ро-
зподілення для виробництва щонайменше однієї 
мати (20', 21', 22', 23') для шару основи на першій 
маті (12') для поверхневого шару, причому щонай-
менше один пристрій (120, 121, 122, 123) розподі-
лення розташовано після щонайменше одного зв'я-
зувального пристрою (320, 322) для нанесення зв'я-
зувальної речовини на пластівці щонайменше одні-
єї мати (20', 21', 22', 23') для шару основи, 
щонайменше один пристрій (111) розподілення для 
виготовлення другої мати (11') для поверхневого 
шару, що містить або складається з орієнтованих 
стружок із зв'язувальною речовиною у щонайменше 
одній маті (20', 21', 22', 23') для шару основи, 
причому щонайменше один пристрій (111) розподі-
лення для виготовлення першої мати (12') і другої 
мати (11') для поверхневих шарів розташовано піс-
ля загального зв'язувального пристрою (310) для 
нанесення зв'язувальної речовини на пластівці мат 
(11', 12') для поверхневих шарів або після кожного 
окремого зв'язувального пристрою, прес (200), ро-
зташований після пристроїв (112, 120, 121, 122, 123, 
111) розподілення, для пресування мати з розподі-
лених частинок при підвищеній відносно стандарт-
них умов температурі, який відрізняється тим, що 
а) щонайменше один класифікатор (400) розташо-
вано перед пристроями (112, 120, 121, 122, 123, 111) 
розподілення для виробництва фракції (410) для 
поверхневих шарів та фракції (420) для шару осно-
ви, причому виготовлену фракцію (410) для поверх-
невого шару направлено в кожному випадку до що-
найменше одного пристрою (111, 112) розподілення 
для отримання першої та другої мат (11', 12') для по-
верхневих шарів, а середню фракцію (420) направ-
лено щонайменше до одного пристрою (120, 121, 122, 
123) розподілення для отримання щонайменше од-
нієї мати (20', 21', 22', 23') для шару основи, та що-
найменше один класифікатор (400) розташовано за 
щонайменше одним змішувальним бункером (600) 
для змішування стружок і пластівців із вторинної де-
ревини, 
та b) кожний щонайменше один пристрій (111, 112) 
розподілення для виробництва першої і другої мат 
(11', 12') для поверхневих шарів розташовано після 
стружкового верстата (700) для виготовлення стру-
жок з натуральної деревини, та 
щонайменше один пристрій (120, 121, 122, 123) ро-
зподілення для виготовлення щонайменше однієї 
мати (20', 21', 22', 23') для шару основи розташовано 
після щонайменше одного стружкового верстата (800) 
для розщеплення вторинної деревини (ВД) для от-
римання пластівців із вторинної деревини. 
43. Пристрій за п. 42, який відрізняється тим, що 
містить: 
a) щонайменше один сушильний пристрій (500), ро-
зташований між щонайменше одним класифікато-
ром (400) та щонайменше одним змішувальним бу-
нкером (600), та/або 
b) відповідні зв'язувальні пристрої (310, 320, 322), 
встановлені перед пристроями розподілення, та ко-
жен встановлено після окремих сушильних прист-
роїв (501, 502). 
44. Пристрій за п. 42 або 43, який має щонайменше 
один стружковий верстат (700) для виготовлення 
стружок та/або щонайменше один стружковий вер-
стат (800) для виробництва пластівців із вторинної де-
ревини. 
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45. Пристрій за будь-яким з пп. 42-44, який відрізня-
ється тим, що стружковий верстат (800) для вироб-

ництва пластівців, отриманих з вторинної деревини, 
розташовано після щонайменше одного пристрою 
для виготовлення трісок з вторинної деревини. 
46. Пристрій за будь-яким з пп. 42-45, який відріз-
няється тим, що має щонайменше один класифіка-

тор (850) пластівців, отриманих із вторинної дере-
вини, розташований між щонайменше одним при-
строєм розщеплення для виробництва пластівців, 
отриманих із вторинної деревини, та змішувальним 
бункером (600), та/або має щонайменше один кла-
сифікатор (950) трісок із застосовуваної деревини, 
розташований між щонайменше одним пристроєм 
розщеплення для виробництва пластівців, отрима-

них із вторинної деревини, та щонайменше одним 
пристроєм для виробництва трісок із застосовува-
ної деревини. 
47. Пристрій за будь-яким з пп. 42-46, який відріз-
няється тим, що має щонайменше один з наступ-

них пристроїв для видалення речовин, що мають ме-
ншу щільність, ніж деревина, видалення феромагні-
тних металів (910), видалення неферомагнітних ме-
талів (920), видалення речовин, що мають більшу 
щільність, ніж деревина (каміння, скло, пісок, міне-
рали), гравіметричним сортуванням (930) та/або ви-
далення недеревних речовин. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 04 
 
  

(11) 125854  (51) МПК  
C04B 7/02 (2006.01) 
C04B 7/13 (2006.01) 
C04B 7/153 (2006.01) 
C04B 7/24 (2006.01) 
C04B 28/02 (2006.01) 
C04B 28/04 (2006.01) 
C04B 28/08 (2006.01) 
C04B 111/00 (2006.01) 

(21) a 2019 06866  
(24) 23.06.2022  

(22) 05.04.2017  

(31) 201731003857 
(32) 02.02.2017 
(33) IN 
(86) PCT/IB2017/051937, 05.04.2017 
(72) Баврі Бінод Кумар (IN) 
(73) САРОДЖ ВАНІДЖІЯ ПРІВАТ ЛІМІТЕД 

7th floor, 3A Ecospace, Plot No. 2F/11, New Town, 
Rajarhat, West Bengal, Kolkata 700156, India (IN) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗВ'ЯЗУВАННЯ БЕТОНУ 
(57) 1. Композиція для зв'язування бетону, що зв'язує 

заповнювач бетону з отриманням бетонного мате-
ріалу, який має загальний знижений клінкерний ко-
ефіцієнт, яка містить:  
щонайменше одну основну зв'язувальну речовину у 
співвідношенні 10-60 масових відсотків, причому ос-
новна зв'язувальна речовина вибирається з групи ос-
новних матеріалів, що мають властивість спонтан-
ної гідратації, причому група основних матеріалів виб-
рана з щонайменше одного з: трикальцієвий силікат, 
гідроксид кальцію, моносульфат, монокарбонат;  
щонайменше одну додаткову зв'язувальну речови-
ну у співвідношенні 40-90 масових відсотків, причо-
му додаткова зв'язувальна речовина вибирається з 
групи додаткових матеріалів, що мають властивість 
стимулювати гідратацію, причому група додаткових 
матеріалів вибрана з щонайменше одного з: двока-
льцієвий силікат, гідроксид кальцію, зола-винесен-
ня, матеріали, що сприяють пуцолановій активності;  
при цьому вказана основна зв'язувальна речовина 
містить частинки, що мають середній діаметр в діа-
пазоні від 1/4-ої до 1/25-ої від найменшого середньо-
го діаметра частинок дрібного заповнювача, причо-
му найменший середній діаметр частинок дрібного 
заповнювача належить до середнього діаметра ча-
стинок дрібного заповнювача, що визначений за до-
помогою аналізу розподілу частинок за розміром (PSD) 
найменших дрібних частинок, присутніх у заповню-
вачі бетону;  
при цьому вказана додаткова зв'язувальна речови-
на містить частинки, що мають середній діаметр в ді-
апазоні від 1/4-ої до 1/625-ої від найменшого серед-
нього діаметра частинок дрібного заповнювача, та  
при цьому вказана група основних матеріалів і вка-
зана група додаткових матеріалів утворюють струк-
турну решітку з макро-мікро-наночастинок.  

2. Композиція для зв'язування бетону за п. 1, яка 
відрізняється тим, що  

вказана основна зв'язувальна речовина містить ча-
стинки, що мають перший середній діаметр части-
нок S1, і частинки, що мають другий середній діаметр 
частинок S2, причому перший середній діаметр ча-
стинок S1 становить від 1/4-ої до 1/5-ої від наймен-
шого середнього діаметра частинок дрібного запо-
внювача, а другий середній діаметр частинок S2 ста-
новить від 1/4-ої до 1/5-ої від першого середнього 
діаметра частинок S1; і  
вказана додаткова зв'язувальна речовина містить 
частинки, що мають перший середній діаметр час-
тинок S1, частинки, що мають другий середній діа-
метр частинок S2, і, необов'язково, частинки, що ма-
ють третій середній діаметр частинок S3, і, необо-
в'язково, частинки, що мають четвертий середній ді-
аметр частинок S4, причому перший середній діа-
метр частинок S1 становить від 1/4-ої до 1/5-ої від 
найменшого середнього діаметра частинок дрібно-
го заповнювача, другий середній діаметр частинок 
S2 становить від 1/4-ої до 1/5-ої від першого серед-
нього діаметра частинок S1; третій середній діа-
метр частинок S3 становить від 1/4-ої до 1/5-ої від 
другого середнього діаметра частинок S2; і четвер-
тий середній діаметр частинок S4 становить від 1/4-
ої до 1/5-ої від третього середнього діаметра части-
нок S3.  
3. Композиція для зв'язування бетону за п. 1, яка ві-
дрізняється тим, що група основних матеріалів мі-

стить звичайний портландцемент.  
4. Композиція для зв'язування бетону за п. 1, яка 
відрізняється тим, що вказана група додаткових ма-
теріалів вибрана з щонайменше одного з: двокаль-
цієвий силікат, гідроксид кальцію, зола-винесення, 
матеріали, що сприяють пуцолановій активності.  
5. Композиція для зв'язування бетону за п. 1, яка від-
різняється тим, що вказана група додаткових ма-
теріалів вибрана з щонайменше одного з: природ-
ний пуцолановий матеріал, штучний пуцолановий 
матеріал.  
6. Композиція для зв'язування бетону за п. 5, яка від-
різняється тим, що вказаний штучний пуцолановий 
матеріал вибраний із групи, що включає: подрібне-
ний гранульований доменний шлак (GGBS); легкий 
розбухаючий глинистий заповнювач (LECA); подрі-
бнена паливна зола (PFA); кальцинована глина (Me-
tastar); мікрокремнезем (MS); зола відходів при об-
робці рису (RHA); пил червоної цегли (RBD); пил че-
репиці та жовтої цегли (YBD).  
7. Композиція для зв'язування бетону за п. 1, яка від-
різняється тим, що додатково містить агент-моди-
фікатор реології, регулятор рН, активатор реакції.  
8. Композиція для зв'язування бетону за п. 7, яка від-
різняється тим, що вказаний агент-модифікатор ре-
ології вибирають з одного з: лігносульфонатні суміші, 
полікарбоксилатна сполука, сульфований нафталі-
новий формальдегід, сульфований меламіновий фор-
мальдегід.  
9. Композиція для зв'язування бетону за п. 7, яка від-
різняється тим, що вказаний регулятор pH виби-
рають щонайменше з одного з: гідроксид групи лу-
жних металів, гідроксид групи лужноземельних ме-
талів.  
10. Композиція для зв'язування бетону за п. 7, яка 
відрізняється тим, що зазначений активатор реак-
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ції вибирають з одного з: оксид групи лужноземель-
них металів, гідроксид групи лужноземельних ме-
талів, карбонат групи лужноземельних металів. 
11. Композиція для зв'язування бетону за п. 1, яка від-
різняється тим, що вказана група додаткових ма-
теріалів виконана з можливістю заповнення порож-
нин, сформованих структурною решіткою вказаної гру-
пи основних матеріалів. 

 

 

C 07 

(11) 125852  (51) МПК (2022.01)  
C07D 487/04 (2006.01) 
C07F 9/141 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 35/00 

(21) a 2019 02825  
(24) 23.06.2022  

(22) 30.08.2017  

(31) 62/548,738 
(32) 22.08.2017 
(33) US 
(31) PCT/CN2016/097524 
(32) 31.08.2016 
(33) CN 
(86) PCT/US2017/049439, 30.08.2017 
(72) Контіатіс Зенон Д. (US), Суй Чжихуа (US), Травінс Дже-

ремі М. (US), Є Чжисюн (CN) 
(73) ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ 

50 rue Carnot 92284 Suresnes Cedex, France (FR) 
(54) ІНГІБІТОРИ КЛІТИННИХ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРО-

ЦЕСІВ 
(57) 1. Сполука згідно з формулою IA або її фармацев-

тично прийнятна сіль: 

 , (IA) 

де 
RA вибраний з групи, що складається з H, C1-C6-
алкілу, C2-C6-алкенілу, C1-C6-алкокси, C3-C14-карбоци-
клу, (C3-C14-карбоцикло)-C1-C6-алкілу-, 3-14-членно-
го гетероциклу або гетероцикло-C1-C6-алкілу- (де від 
1 до 4 елементів гетероциклічного кільця являють 
собою гетероатоми, вибрані з N, O та S), (3-14-член-
ний гетероцикло)окси-, C6-C14-арилу, (C6-C14-арил)-
C1-C6-алкілу-, C6-C14-арилокси-, -(CH2)0-6NR1(CH2)0-6C(O)R2, 
NR1R2, C(O)NR1R2, NR1C(NR2)NR1R2, NR1C(NR2)(=NR1), 
SR1, -CN та -OH; 
де кожен алкіл, алкеніл, алкокси, арил та гетероцикл 
необов'язково заміщений одним або більше заміс-
никами, вибраними з групи, що складається з R1, OR1, 
галогену, -N=N-R1, NR1R2, -(C1-C6-алкіл)NR1R2, -C(O)OR1, 
-C(O)NR1R2, -OC(O)R1, -CN, -OP(O)(OR1)1-2 та оксо; 
RB вибраний з групи, що складається з H, C2-C6-ал-
кенілу та C1-C6-алкілу, при цьому RB необов'язково 
заміщений одним або більше R1; 
RC та RD незалежно вибрані з групи, що складаєть-
ся з C3-C14-карбоциклу, C6-C14-арилу та 3-14-членно-
го гетероциклу (де від 1 до 4 елементів гетероцик-
лічного кільця являють собою гетероатоми, вибрані 
з N, O та S), 

RE вибраний з групи, що складається з C6-C14-арилу 
та 3-14-членного гетероциклу (де від 1 до 4 елеме-
нтів гетероциклічного кільця являють собою гетеро-
атоми, вибрані з N, O та S), 
при цьому RC, RD та RE необов'язково заміщені од-
ним або більше замісниками, вибраними з групи, 
що складається з R1, -OR1, галогену, -NR1R2, -(C1-
C6-алкіл)-NR1R2, -C(O)OR1, -C(O)NR1R2, -NO2, -CN та 
оксо; та 
R1 та R2 незалежно вибрані з групи, що складається 
з H, D(2H), -CN, -OH, C1-C6-алкілу, C1-C6-алкокси, C2-
C6-алкенілу, C2-C6-алкінілу, NH2, -S(O)0-2-(C1-C6-алкі-
лу), -S(O)0-2-(C6-C14-арилу), -C(O)(C1-C6-алкілу), -C(O)(C3-
C14-карбоцикло), -C3-C14-карбоциклу, C6-C14-арилу та 
3-14-членного гетероциклу або гетероцикло(C1-C6-
алкілу)- (де від 1 до 4 елементів гетероциклічного кі-
льця являють собою гетероатоми, вибрані з N, O та S), 
де кожен алкільний, алкокси, алкенільний, алкініль-
ний, арильний, карбоциклічний та гетероциклічний 
фрагмент R1 та R2 необов'язково заміщений одним 
або більше замісниками, вибраними з групи, що скла-
дається з гідрокси, галогену, -NH2, -NHC(O)(OC1-C6-
алкілу), -NO2, -CN, оксо, -C(O)OH, -C(O)O(C1-C6-ал-
кілу), -C1-C6-алкіл(C1-C6-алкокси), -C(O)NH2, C1-C6-ал-
кілу, -C(O)C1-C6-алкілу, -OC1-C6-алкілу, -Si(C1-C6-алкі-
лу)3, C6-C14-арилу, -(C1-C6-алкіл)(C6-C14-арилу), 3-14-
членного гетероциклу або гетероцикло(C1-C6-алкі-
лу)- (де від 1 до 4 елементів гетероциклічного кільця 
являють собою гетероатоми, вибрані з N, O та S) та 
-O(C6-C14-арилу), 
де кожен алкіл, арил та гетероцикло у R1 та R2 не-
обов'язково заміщений одним або більше замісни-
ками, вибраними з групи, що складається з гідрок-
си, -OC1-C6-алкілу, галогену, -NH2, -(C1-C6-алкіл)NH2, 
-C(O)OH, CN та оксо. 
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де RD та RE незалежно вибрані з C3-C14-карбо-
циклу, C6-C14-арилу та 3-14-членного гетероциклу (де 
від 1 до 4 елементів гетероциклічного кільця явля-
ють собою гетероатоми, вибрані з N, O та S). 
3. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично при-
йнятна сіль, де RD вибраний з C3-C14-карбоциклу та 
C6-C14-арилу. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де RD вибраний з C5-C7-кар-
боциклу та C6-C10-арилу. 
5. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично при-
йнятна сіль, де RE являє собою C6-C10-арил. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де RD вибраний з циклопен-
тилу, циклопентенілу, циклогексилу, циклогексенілу 
та фенілу. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де RD являє собою циклогек-
сил або циклогексеніл, а RE являє собою феніл. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де 
RA вибраний з групи, що складається з C1-C6-алкілу, 
C2-C6-алкенілу, C1-C6-алкокси, C3-C14-карбоциклу, (C3-
C14-карбоцикло)-C1-C6-алкілу-, 3-14-членного гетероци-
клу або гетероцикло(C1-C6-алкілу)- (де від 1 до 4 
елементів гетероциклічного кільця являють со-
бою гетероатоми, вибрані з N, O та S), C6-C14-ари-
лу, (C6-C14-арил)-C1-C6-алкілу-, C6-C14-арилокси, 
-(CH2)0-6NR1(CH2)0-6C(O)R2, NR1R2, NR1C(NR2)NR1R2, 
-CN та -OH. 



Промислова власність. Бюлетень № 25, 2022 

3.15 

9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де RA вибраний з групи, що скла-
дається з C1-C6-алкілу, -(CH2)0-6NR1(CH2)0-6C(O)R2, 
NR1R2 та NR1C(NR2)NR1R2. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де RA являє собою C1-C6-ал-
кіл або NR1R2. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де RA являє собою NR1R2. 
12. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, де R1 являє собою H. 
13. Сполука згідно з формулою IB або її фармацев-
тично прийнятна сіль: 

 

 

, (IB)

 
 

де 
RC являє собою C3-C14-карбоцикл або 3-14-членний 
гетероцикл (де від 1 до 4 елементів гетероциклічно-
го кільця являють собою гетероатоми, вибрані з N, 
O та S), 
кожен з яких необов'язково заміщений одним або 
більше замісниками, вибраними з групи, що скла-
дається з гідрокси, галогену, -NH2, C6-C14-арилу, (C6-
C14-арил)-C1-C6-алкілу-, карбокси, -CN, оксо, C1-C6-ал-
кілу, C1-C6-алкокси та -NH(C1-C6-алкілу), 
де зазначені C1-C6-алкіл, C1-C6-алкокси та NH(C1-C6-
алкіл) незалежно та необов'язково заміщені одним 
або більше із гідрокси, галогену, -NH2, карбокси, -CN 
або оксо; 
RD та RE незалежно являють собою C3-C14-карбоцикл 
або 3-14-членний гетероцикл (де від 1 до 4 елемен-
тів гетероциклічного кільця являють собою гетероа-
томи, вибрані з N, O та S), 
кожен з яких необов'язково заміщений одним або 
більше замісниками, вибраними з групи, що склада-
ється з гідрокси, галогену, -NH2, C6-C14-арилу, (C6-
C14-арил)-C1-C6-алкілу-, карбокси, -CN, оксо, C1-C6-ал-
кілу, C1-C6-алкокси та -NH(C1-C6-алкілу), 
де зазначені C1-C6-алкіл, C1-C6-алкокси та NH(C1-C6-
алкіл) незалежно та необов'язково заміщені одним 
або більше із гідрокси, галогену, -NH2, карбокси, -CN 
або оксо; та 
R1 вибраний з групи, що складається з H, C1-C6-ал-
кілу, C3-C14-карбоциклу та 3-14-членного гетероцик-
лу (де від 1 до 4 елементів гетероциклічного кільця 
являють собою гетероатоми, вибрані з N, O та S), 
кожен з яких необов'язково заміщений одним або 
більше замісниками, вибраними з групи, що склада-
ється з гідрокси, галогену, -NH2, -NO2, -CN, оксо, ка-
рбокси, -C(O)OC1-C6-алкілу, (C1-C6-алкіл)OC1-C6-алкі-
лу-, -C(O)NH2, C1-C6-алкілу, -C(O)H, C1-C6-алкокси, (C1-
C6-алкіл)N(H)-арилу-, (C6-C14-арил)C1-C6-алкілу-, 5-7-
членного гетероарилу, (5-7-членний гетероарил)-C1-
C6-алкілу-, C6-C14-арилокси, (C6-C14-арил)(C1-C6-ал-
кокси)-, (5-7-членний гетероарил)окси- та (5-7-членний 
гетероарил)(C1-C6-алкокси)-, 
де зазначені C1-C6-алкіл, C1-C6-алкокси, (C1-C6-алкіл)N(H)-, 
-C(O)OC1-C6-алкіл, (C1-C6-алкіл)OC1-C6-алкіл-, -C(O)NH2, 
C6-C14-арил, (C6-C14-арил)C1-C6-алкіл-, 5-7-членний ге-
тероарил, (5-7-членний гетероарил)-C1-C6-алкіл-, C6-
C14-арилокси, (C6-C14-арил)(C1-C6-алкокси)-, (5-7-член-

ний гетероарил)окси- та (5-7-членний гетероарил)(C1-
C6-алкокси)- необов'язково заміщені одним або бі-
льше із гідрокси, галогену, -NH2, (C1-C6-алкіл)N(H)-,  
-COOH, -CN або оксо, 
де кожен гетероарил у R1 містить від 1 до 4 елеме-
нтів гетероарильного кільця, які являють собою ге-
тероатоми, вибрані з N, O та S. 
14. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, де 

RD являє собою C3-C14-карбоцикл, необов'язково за-

міщений одним або більше елементами групи, що 

складається з гідрокси, галогену, -NH2, -C(O)OH, -CN, 

оксо, C1-C6-алкілу, C1-C6-алкокси та (C1-C6-алкіл)N(H)-, 

де зазначені C1-C6-алкіл, C1-C6-алкокси та (C1-C6-ал-

кіл)N(H)- необов'язково заміщені одним або більше 

із гідрокси, галогену, -NH2, -C(O)OH, -CN або оксо. 

15. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, де RD являє собою феніл. 

16. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 або її фармацев-

тично прийнятна сіль, де RD являє собою циклогекс-

1-ен-1-іл. 

17. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-

тна сіль, де 

RE вибраний з групи, що складається з циклогекс-1-

ен-1-ілу, (2H9)циклогекс-1-ен-1-ілу, циклогексан-1,3-ді-

єн-1-ілу, 4,4-дифторциклогекс-1-ен-1-ілу, циклопент-1-

ен-1-ілу, циклопентилу, піридин-3-ілу, піридин-2-ілу, 

4-метоксипіридин-3-ілу, піридин-2-ілу, 1H-піразол-4-

ілу, 1H-пірол-3-ілу, 4,4-дифторпіперидин-1-ілу, 5,6-ди-

гідро-2H-піран-3-ілу, 3,6-дигідро-2H-піран-4-ілу, 1H-пі-

рол-3-ілу, 1H-пірол-1-ілу, тетрагідрофуран-3-ілу, 3,3-

дифторпіролідин-1-ілу та 3,6-дигідро-2H-піран-4-ілу. 

18. Сполука за п. 1 або 5 або її фармацевтично при-

йнятна сіль, де RE являє собою феніл. 

19. Сполука за п. 18 або її фармацевтично прийня-

тна сіль, де RD являє собою циклогекс-1-ен-1-іл. 

20. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 або її фармаце-

втично прийнятна сіль, де 

RC являє собою C3-C14-карбоцикл або 3-14-членний 

гетероцикл (де від 1 до 4 елементів гетероциклічно-

го кільця являють собою гетероатоми, вибрані з N, 

O та S), які необов'язково заміщені одним або біль-

ше замісниками, вибраними з групи, що складаєть-

ся з гідрокси, галогену, -NH2, -C(O)OH, -CN, оксо, C1-

C6-алкілу, C1-C6-алкокси та (C1-C6-алкіл)N(H)-, 

де зазначені C1-C6-алкіл, C1-C6-алкокси та (C1-C6-ал-

кіл)N(H)- необов'язково заміщені гідрокси, галогеном, 

-NH2, -C(O)OH, -CN та оксогрупою. 

21. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 або її фармаце-

втично прийнятна сіль, де 

RC вибраний з групи, що складається з 4-гідрокси-

фенілу, 4-хлорфенілу, 4-фторфенілу, 4-метоксифе-

нілу, 4-етоксифенілу, 4-трифторметоксифенілу, 4-гід-

рокси-2-метилфенілу, 4-гідрокси-2-метоксифенілу, 3,4-

дигідроксифенілу, 4-(2,2,2-трифторетокси)фенілу, 4-(2-

(диметиламіно)етокси)фенілу, 3-фтор-4-гідроксифені-

лу, 3-фтор-4-метоксифенілу, 2-хлор-4-гідроксифенілу, 

2-фтор-4-метоксифенілу, 3-аміно-4-гідроксифенілу, 3-

аміно-4-фторфенілу, 3-(N,N-диметиламіноетокси)-4-гід-

роксифенілу, 3-хлор-2-гідроксифенілу, 3-гідроксието 
 

кси-4-гідроксифенілу та . 
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22. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, де 
RC вибраний з групи, що складається з 6-метокси-

піридин-3-ілу, 2-метоксипіридин-4-ілу, 1H-піразол-4-

ілу, хінолін-6-ілу, 2-метилхінолін-6-ілу, 2-метоксихі-

нолін-6-ілу, 2-гідроксиметилхінолін-6-ілу, 3-гідрокси-

2-метилхінолін-6-ілу, 2-амінохіназолін-6-ілу, 4-аміно-

хіназолін-6-ілу, цинолін-6-ілу, хіноксалін-6-ілу, 2-хлор-

хіноксалін-6-ілу, 3-хлорхіноксалін-6-ілу, 3-амінохінок-

салін-6-ілу, 3-гідроксихіноксалін-6-ілу, 3-метоксихіно-

ксалін-6-ілу, 1,8-нафтиридин-3-ілу, імідазо[1,2-a]піри-

дин-6-ілу, 

, , 

 ,  , , 

, , , 

, , 

, , 

, , 

, ,  

, , , 

 ,  

 та . 

23. Сполука за п. 1 або 21 або її фармацевтично 

прийнятна сіль, де 

RC являє собою 4-метоксифеніл. 

24. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнят-

на сіль, де 

R1 являє собою 3-14-членний гетероцикл, необов'яз-

ково заміщений одним або більше замісниками, ви-

браними з групи, що складається з гідрокси, галоге-

ну, -NH2, -NO2, -C(O)OH, -C(O)OC1-C6-алкілу, (C1-C6-

алкіл)N(H)C(O)-, -CN, оксо, C1-C6-алкілу, -C(O)H, C1-

C6-алкокси та (C1-C6-алкіл)N(H)-, 

де зазначені C1-C6-алкіл, C1-C6-алкокси, (C1-C6-алкіл)N(H)-, 

C(O)OC1-C6-алкіл та (C1-C6-алкіл)N(H)C(O)- необо-

в'язково заміщені одним або більше із гідрокси, га-

логену, -NH2, (C1-C6-алкіл)N(H)-, -C(O)H, -CN або оксо. 

25. Сполука за будь-яким з пп. 1-11 або її фармаце-

втично прийнятна сіль, де 

R1 вибраний з групи, що складається з піридин-2-

ілу, піразин-2-ілу, піримідин-2-ілу, піримідин-4-ілу, піри-

мідин-5-ілу, піридазин-3-ілу, 1,3,5-триазин-2-ілу, та 1,2,4-

триазин-3-ілу, кожен з яких необов'язково заміще-

ний одним або більше з F, Cl, CN, OH, -NO2, -NH2, 

-NHMe, -C(O)NH2 або метокси. 

26. Сполука за будь-яким з пп. 1-11 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, де 
R1 вибраний з групи, що складається з: 

 

 

 

 

 

 та . 
27. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль, де 
R1 вибраний з групи, що складається з: 
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та . 
28. Сполука формули (I) або її фармацевтично при-
йнятна сіль: 

 

 , (I) 
 
де: 
кільце A та кільце B незалежно являють собою кар-
боцикл або гетероцикл, кожен з яких необов'язково 
заміщений одним або більше замісниками, вибра-
ними з групи, що складається з гідрокси, галогену, амі-
но, карбокси, CN, оксо, алкілу, алкокси та алкіламіно, 
де зазначені алкіл, алкокси та алкіламіно необов'я-
зково заміщені гідрокси, галогеном, аміно, карбокси, 
CN або оксо; 
кільце C являє собою карбоцикл або гетероцикл, ко-
жен з яких необов'язково заміщений одним або бі-
льше замісниками, вибраними з групи, що склада-
ється з гідрокси, галогену, аміно, карбокси, CN, ок-
со, алкілу, алкокси та алкіламіно, де зазначені алкіл, 
алкокси та алкіламіно необов'язково заміщені гідро-
кси, галогеном, аміно, карбокси, CN або оксо; та 
R1 являє собою H або алкіл, карбоцикл або гетеро-
цикл, кожен з яких необов'язково заміщений одним 
або більше замісниками, вибраними з групи, що скла-
дається з гідрокси, галогену, аміно, NO2, CN, оксо, 
карбокси, алкоксикарбонілу, алкоксіалкілу, амінокар-
бонілу, алкілу, ацилу, алкокси, алкіламіно, арилу, ара-
лкілу, гетероарилу, гетероаралкілу, арилокси, аралкок-
си, гетероарилокси та гетероаралкокси, де зазна-
чені алкіл, алкокси, алкіламіно, алкоксикарбоніл, ал-
коксіалкіл, амінокарбоніл, арил, аралкіл, гетероарил, 
гетероаралкіл, арилокси, аралкокси, гетероарилокси та 
гетероаралкокси необов'язково заміщені гідрокси, га-
логеном, аміно, алкіламіно, карбокси, CN або оксо. 
29. Сполука за п. 1 або п. 28 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, яка являє собою:  
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30. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка являє собою:  
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31. Сполука за п. 1, яка являє собою:  
 

                 , 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

32. Сполука за п. 1, яка являє собою:  

 

                   , 
 

або її фармацевтично прийнятна сіль. 

33. Сполука за п. 1, яка являє собою:  

                 , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
34. Сполука за п. 1, яка являє собою:  

                   , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
35. Сполука за п. 1, яка являє собою:  

                , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
36. Сполука за п. 1, яка являє собою:  

                   , 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
37. Сполука, яка являє собою:  

, 

 або 

, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
38. Спосіб інгібування синтезу S-аденозилметіоніну 
(SAM) з метіоніну та аденозинтрифосфорної кисло-
ти (АТФ) під дією метіонінаденозилтрансферази-2А 
(MAT2A) у клітині, який включає введення у зазна-
чену клітину ефективної кількості сполуки або її фа-
рмацевтично прийнятної солі за будь-яким з пп. 1-37. 
39. Спосіб лікування захворювання або стану у су-
б'єкта, який страждає на нього, причому зазначене 
захворювання або стан опосередкований надекспре-
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сією MAT2A, який включає введення зазначеному 
суб'єкту ефективної кількості сполуки за будь-яким з 
пп. 1-37. 
40. Спосіб за п. 39, де зазначене захворювання або 
стан являє собою рак. 
41. Спосіб за п. 39, де зазначений рак вибраний з 
групи, що складається з нейробластоми, карциноми 
прямої кишки, карциноми товстої кишки, сімейної аде-
номатозної поліпозної карциноми та спадкового не-
поліпозного колоректального раку, карциноми стра-
воходу, карциноми губи, карциноми гортані, карцино-
ми гіпофаринксу, карциноми язика, карциноми слин-
ної залози, карциноми шлунка, аденокарциноми, ме-
дулярної карциноми щитоподібної залози, папіляр-
ної карциноми щитоподібної залози, ниркової кар-
циноми, карциноми паренхіми нирки, карциноми яєч-
ника, карциноми шийки матки, карциноми тіла матки, 
карциноми ендометрія, хоріокарциноми, карциноми 
підшлункової залози, карциноми передміхурової за-
лози, карциноми яєчка, карциноми молочної залози, 
карциноми сечового міхура, меланоми, пухлин голо-
вного мозку, таких як гліобластома, астроцитома, ме-
нінгіома, медулобластома та периферичні нейроек-
тодермальні пухлини, лімфоми Ходжкіна, неходжкі-
нської лімфоми, лімфоми Беркітта, гострого лімфа-
тичного лейкозу (ГЛЛ), хронічного лімфатичного лей-
козу (ХЛЛ), гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ), хроніч-
ного мієлоїдного лейкозу (ХМЛ), Т-клітинного лейко-
зу/лімфоми дорослих, гепатоцелюлярної карциноми, 
карциноми жовчного міхура, бронхіальної карцино-
ми, дрібноклітинної карциноми легені, недрібноклі-
тинної карциноми легені, множинної мієломи, база-
ліоми, тератоми, ретинобластоми, меланоми хоріо-
ідеї, семіноми, рабдоміосаркоми, краніофарингіоми, ос-
теосаркоми, хондросаркоми, міосаркоми, ліпосарко-
ми, фібросаркоми, саркоми Юїнга та плазмоцитоми. 
42. Спосіб лікування раку у суб'єкта, який страждає на 
нього, причому зазначений рак характеризується зни-
женням або відсутністю експресії гена метилтіоаде-
нозинфосфорилази (MTAP), відсутністю гена MTAP 
або зниженою функцією білка MTAP, який включає 
введення зазначеному суб'єкту терапевтично ефек-
тивної кількості сполуки або її фармацевтично при-
йнятної солі за будь-яким з пп. 1-37. 
43. Спосіб за п. 42, де зазначений рак має нульовий 
рівень MTAP. 
44. Спосіб за п. 42 або 43, де зазначений рак міс-
тить мутацію KRAS. 
45. Спосіб за п. 44, де зазначена мутація KRAS яв-
ляє собою амінокислотну заміну у залишку 12 або 13. 
46. Спосіб за п. 44, де зазначена мутація KRAS яв-
ляє собою G12C, G12R, G12V або G13D. 
47. Спосіб за п. 42 або 43, де зазначений рак міс-
тить мутацію p53. 
48. Спосіб за п. 47, де зазначена мутація p53 являє 
собою Y126_splice, K132Q, M133K, R174fs, R175H, 
R196*, C238S, C242Y, G245S, R248W, R248Q, I255T, 
D259V, S261_splice, R267P, R273C, R282W, A159V 
або R280K. 
49. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-яким 
з пп. 1-37 та фармацевтично прийнятний носій. 
50. Сполука за будь-яким з пп. 1-37 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для інгібування синтезу S-аде-
нозилметіоніну (SAM) з метіоніну та АТФ під дією 
MAT2A у клітині. 

51. Сполука за будь-яким з пп. 1-37 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для лікування захворювання 
або стану у суб'єкта, який страждає на нього, де за-
значене захворювання або стан опосередкований 
надекспресією MAT2A. 
52. Сполука за будь-яким з пп. 1-37 або її фармаце-
втично прийнятна сіль для лікування раку у суб'є-
кта, який страждає на нього, де зазначений рак хара-
ктеризується зниженням або відсутністю експресії 
метилтіоаденозинфосфорилази (MTAP), відсутніс-
тю гена MTAP або зниженою функцією білка MTAP. 
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(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРА-
ЇНИ 
вул. Марії Капніст, 2-а, м. Київ, 03057 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦЕЛЮЛОЗИ ТА ЛІГНІНУ 
(57) Спосіб одержання целюлози та лігніну, що включає 

дроблення і очищення целюлозовмісного матеріа-
лу, варіння в лужному розчині, термомеханохімічну ак-
тивацію целюлозовмісного матеріалу, яку проводять 
поза ємності варіння безперервно в зворотному по-
тоці, промивання, вибілювання, промивання і сушін-
ня, який відрізняється тим, що термомеханохіміч-
ну активацію проводять методом дискретно-імпуль-
сного введення енергії в роторно-пульсаційному апа-
раті зі швидкістю зсуву потоку 90-120·103 с-1 за гід-
ромодулем 1:7-1:5 протягом 30 хв при температурі 
95 °C та атмосферному тиску з подальшим відділен-
ням лігніну будь-яким відомим способом. 
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(54) КОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУ-
ВАННЯ 

(57) 1. Композитний матеріал, зокрема здатний до пере-

микання функціональний матеріал, переважно ком-
позитні частинки, що містять: 
(а) пористий матеріал носія, зокрема пористі части-
нки, та 
(б) здатний до набухання матеріал, 
причому пори пористого матеріалу носія включають 
здатний до набухання матеріал,  
причому пористий матеріал носія являє собою мі-
неральний наповнювач або суміш мінеральних на-
повнювачів,  
причому пористий матеріал носія має переважно 
відкриту систему пор, та  
причому здатний до набухання матеріал формуєть-
ся в порах пористого матеріалу носія. 
2. Композитний матеріал за пунктом 1, який відріз-
няється тим, що композитний матеріал являє со-
бою матеріал у вигляді частинок. 
3. Композитний матеріал за пунктом 1 або 2, який 
відрізняється тим, що композитні частинки мають 
розміри частинок у діапазоні від 0,5 мкм до 5 мм, 
зокрема 0,5 мкм - 1 мм, переважно 1-500 мкм, пере-
важно 1-200 мкм, більш переважно 2-100 мкм, особ-
ливо переважно 3-80 мкм, зокрема переважно 5-30 мкм. 
4. Композитний матеріал за одним із попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що пористий матері-
ал носія містить відкриту систему пор. 
5. Композитний матеріал за одним із попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що мінеральний на-
повнювач вибирають із кремнеземів, зокрема піро-
генних кремнеземів, ксерогелів, зокрема кремнеге-
літів, діатомової землі, цеолітів, аерогелів, перліту, ту-
фу, керамзиту, вермикуліту та додаткових шарува-
тих силікатів, зокрема бентоніту та/або каолініту, та 
їх сумішей. 
6. Композитний матеріал за пунктом 5, який відріз-
няється тим, що мінеральний наповнювач вибира-
ють із кремнеземів, зокрема пірогенних кремнезе-
мів, кремнегелітів, діатомової землі та їх сумішей, пе-
реважно пірогенних кремнеземів, кремнегелітів та 
їх сумішей. 
7. Композитний матеріал за одним із попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що об'єм здатного 
до набухання матеріалу під час процесу набухання 
збільшується відносно об'єму ненабухлого здатного 
до набухання матеріалу принаймні із коефіцієнтом 
0,5, зокрема принаймні із коефіцієнтом 1, переваж-
но принаймні із коефіцієнтом 2, більш переважно при-
наймні із коефіцієнтом 3, та/або тим, що об'єм здат-
ного до набухання матеріалу під час процесу набу-
хання збільшується відносно об'єму ненабухлого зда-
тного до набухання матеріалу із коефіцієнтом 0,5-
10, зокрема 1-8, переважно 2-7, більш переважно 3-6.  
8. Композитний матеріал за одним із попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що здатний до набу-
хання матеріал вибирають із природних полімерів, 
синтетичних полімерів, мінеральних речовин та їх 
сумішей, зокрема із природних та синтетичних по-
лімерів та їх сумішей, переважно із синтетичних по-
лімерів. 
9. Композитний матеріал за пунктом 8, який відріз-
няється тим, що природний полімер вибирають із 

альгінатів, альгінової кислоти, амілози, амілопекти-
ну, агару, желатину, калози, карагінану, целюлози, хі-

тину, хітозану, декстрану, гіалуронової кислоти, інулі-
ну, ламінарину, ліхеніну, пулулану, пустулану, крох-
малю, похідних крохмалю, ксантану та їх сумішей. 
10. Композитний матеріал за пунктом 8, який відрі-
зняється тим, що синтетичний полімер вибирають 

із (мет)акрилатів, полі(мет)акрилової кислоти, солей 
полі(мет)акрилової кислоти, поліакриламіду, багато-
атомних спиртів та їх спів- та терполімерів та сумі-
шей. 
11. Композитний матеріал за одним із попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що здатний до набу-

хання матеріал являє собою суперпоглинаючий по-
лімер. 
12. Застосування композитного матеріалу, зокрема 
композитних частинок, за пунктами 1-11 у покриттях, 
зокрема у фасадних покриттях, покриттях, що захи-
щають від корозії, покриттях проти обледеніння та/або 
покриттях для захисту деревини. 
13. Спосіб отримання композитного матеріалу, зок-
рема композитних частинок, 
який відрізняється тим, що: 

(а) на першій стадії способу забезпечується порис-
тий матеріал носія, та 
(б) на другій стадії способу, яка йде за першою ста-
дією (а) способу, в порах пористого матеріалу носія 
формується здатний до набухання матеріал. 
14. Спосіб за пунктом 13, який відрізняється тим, 

що на стадії (а) способу пористий матеріал носія вво-
дять розсипом або у вигляді дисперсії. 
15. Спосіб за пунктом 13 або 14, який відрізняєть-
ся тим, що на стадії (б) способу до пористого мате-

ріалу носія додаються попередники здатного до на-
бухання матеріалу у рідкому вигляді, зокрема у ви-
гляді розчину або дисперсії. 
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(22) 01.07.2019  

(72) Снєжкін Юрій Федорович (UA), Петрова Жанна Оле-

ксандрівна (UA), Дубовкіна Ірина Олександрівна (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНА-

ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Марії Капніст, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA) 

(54) ЛІНІЯ З ВИРОБНИЦТВА БІОСТИМУЛЯТОРА РО-
СТУ РОСЛИН 

(57) Лінія з виробництва біостимулятора росту рослин, 

яка містить приймальний пристрій з решіткою, тра-
нспортер для подачі сировини, бункер дробарки, дро-
барку, транспортер подачі подрібненої сировини, бу-
нкер-дозатор подрібненої сировини, дозатор води, 
ємність для змішування, дозатор лугу, дозатор кис-
лот, гідродинамічний кавітаційний пристрій, ємність 
для зберігання і видачі гуматів швидкої дії, ємність 
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для зберігання і видачі гуматів пролонгованої дії, 
бункер-дозатор для внесення в рідкі гумати мінера-
льних добрив, бункер-дозатор для внесення в рідкі 
гумати мікроелементів та фасувальний пристрій, яка 
відрізняється тим, що до її складу додатково вхо-

дять: магнітний уловлювач, блок сит, механоактива-
тор та насос-гомогенізатор, при цьому обладнання 
встановлено в наступному порядку: приймальний 
пристрій з решіткою, транспортер для подачі сиро-
вини, бункер дробарки, магнітний уловлювач, дро-
барка, блок сит, транспортер подачі подрібненої сиро-
вини, бункер-дозатор подрібненої сировини, дозатор 
води, ємність для змішування, дозатор лугу, дозатор 
кислот, механоактиватор, бункер-дозатор для внесен-
ня в рідкі гумати мінеральних добрив, бункер-доза-
тор для внесення в рідкі гумати мікроелементів, гід-
родинамічний кавітаційний пристрій, ємність для збе-
рігання і видачі гуматів швидкої дії, ємність для збе-
рігання і видачі гуматів пролонгованої дії, насос-го-
могенізатор, фасувальний пристрій та з'єднані сис-
темою трубопроводів та арматури. 

 

 

C 12 

(11) 125846  (51) МПК (2022.01)  
C12N 15/82 (2006.01) 
C12N 9/88 (2006.01) 
A01H 5/00 

(21) a 2013 02497  

(24) 23.06.2022  

(22) 03.04.2008  

(31) 60/910,028 
(32) 04.04.2007 
(33) US 
(62) a 2009 11212, 03.04.2008 
(72) Макелвер Джон А. (US), Сінг Біджей (US) 
(73) БАСФ ПЛАНТ САЄНС ГМБХ 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Ger-
many (DE) 

(54) МУТАНТ AHAS 
(57) 1. Ізольований, рекомбінантний або мутантний по-

лінуклеотид, що кодує мутантний поліпептид вели-
кої субодиниці синтази ацетогідроксикислот (AHASL),  

 

де поліпептид має заміщення на глутамін у положен-
ні, яке відповідає положенню 90 послідовності SEQ 
ID NO: 2.  
2. Полінуклеотид за п. 1, де полінуклеотид має рос-
линне походження.  
3. Рослина, що містить полінуклеотид за будь-яким 
з пп. 1-2, де кодуюча послідовність AHAS полінук-
леотиду виділена з рослини того ж виду.  
4. Рослина за п. 3, де рослина є однодольною.  

5. Рослина за п. 3, де рослина є кукурудзою.  

6. Рослина за п. 3, де експресія полінуклеотиду в ро-

слині приводить до толерантності до гербіциду, ви-

браного з імідазолінону.  

7. Насіння рослини, одержане з рослини за п. 3, де 

насіння містить полінуклеотид, що кодує поліпептид 

AHASL, як визначено у п. 1.  

8. Спосіб одержання трансгенної рослини, який вклю-

чає наступні стадії:  

i) трансформація рослинної клітини полінуклеоти-

дом за будь-яким з пп. 1-2; та  

ii) відтворення з рослинної клітини трансгенної рос-

лини, яка експресує мутантний поліпептид AHASL, 

який має заміщення на глутамін у положенні, яке 

відповідає положенню 90 послідовності SEQ ID NO: 2,  

де кодуюча послідовність AHAS полінуклеотиду ви-

ділена з рослини того ж виду.  

9. Спосіб ідентифікації або відбору рослинної кліти-

ни, рослинної тканини, рослини або її частини, який 

включає:  

i) забезпечення рослинною клітиною, рослинною тка-

ниною, рослиною або її частиною, де вказана рос-

линна клітина, рослинна тканина, рослина або її ча-

стина містить полінуклеотид за будь-яким з пп. 1-2;  

ii) взаємодію рослинної клітини, рослинної тканини, 

рослини або її частини з щонайменше одним гербі-

цидом імідазоліноном;  

iii) виявлення чи рослинна клітина, рослинна ткани-

на, рослина або її частина є пошкодженою гербіци-

дом імідазоліноном, таким чином ідентифікуючи або 

відбираючи рослинну клітину, рослинну тканину, ро-

слину або її частину, де кодуюча послідовність AHAS 

полінуклеотиду виділена з рослини того ж виду.  

10. Оброблене насіння, яке являє собою насіння за 

п. 7, оброблене імідазоліноновим гербіцидом.  
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 16 
 
  

(11) 125863  (51) МПК  
F16C 32/06 (2006.01) 
F16C 17/06 (2006.01) 

(21) a 2020 04632  
(24) 23.06.2022  

(22) 22.07.2020  

(72) Марцинковський Василь Сігізмундович (UA), Люб-
ченко Костянтин Юрійович (UA), Прокопенко Андрій 
Олексійович (UA), Лазаренко Андрій Дмитрович (UA) 

(73) МАРЦИНКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СІГІЗМУНДОВИЧ 
вул. Березова, буд. 2, сел. Сад, Сумський р-н, Сум-
ська обл., 42343 (UA) 

(54) УПОРНИЙ ПІДШИПНИК КОВЗАННЯ (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Упорний підшипник ковзання, що включає корпус 

з каналами подачі мастила, упорне кільце з кана-
лами підведення мастила до робочої поверхні, роз-
діленої радіальними канавками на рівні сегменти, 
кожен з яких забезпечено ділянкою, скошеною під ку-
том до плоскої поверхні ковзання, який відрізняє-
ться тим, що на тильній стороні кожного сегмента 
виконано гідростатичний карман, сполучений через 
отвір в упорному кільці зі скошеною ділянкою кож-
ного сегмента. 
2. Упорний підшипник ковзання за п. 1, який відріз-
няється тим, що упорне кільце виконано зі сталі 
або бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром 
бабіту або срібла, відповідно. 
3. Упорний підшипник ковзання за п. 1, який відріз-
няється тим, що упорне кільце виконано з поліефі-
рефіркетону (ПEEK). 
4. Упорний підшипник ковзання, що включає корпус 
з каналами подачі мастила, упорне кільце з кана-
лами підведення мастила до робочої поверхні, роз-
діленої радіальними канавками на рівні сегменти, 
кожен з яких забезпечено ділянкою, скошеною під 
кутом до плоскої поверхні ковзання, який відрізня-
ється тим, що на тильній стороні кожного сегмента 
виконано гідростатичний карман, сполучений через 
отвір в упорному кільці зі скошеною ділянкою кож-
ного сегмента, в кожній радіальній канавці встанов-
лено нереверсивний маслознімний скребок, а в тілі 
скребка передбачено отвір, що сполучає канал під-
ведення мастила в упорному кільці з порожниною у 
верхній частині скребка, що сполучена з входом на 
робочу поверхню сегмента, при цьому тильна сто-
рона упорного кільця виконана сферичною і сполу-
чена з поверхнею корпусу підшипника по сферичній 
упорній поверхні. 
5. Упорний підшипник ковзання за п. 4, який відріз-
няється тим, що площа сферичної упорної поверх-
ні корпусу більша, ніж площа тильної сферичної по-
верхні упорного кільця. 
6. Упорний підшипник ковзання за п. 4, який відріз-
няється тим, що упорне кільце виконано зі сталі 

або бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром 
бабіту або срібла, відповідно. 
7. Упорний підшипник ковзання за п. 4, який відріз-
няється тим, що упорне кільце виконано з поліефі-

рефіркетону (ПEEK). 
8. Упорний підшипник ковзання, що включає корпус 
з каналами подачі мастила, упорне кільце з кана-
лами підведення мастила до робочої поверхні, роз-
діленої радіальними канавками на рівні сегменти, 
кожен з яких забезпечено ділянкою, скошеною під ку-
том до плоскої поверхні ковзання, який відрізняє-
ться тим, що на упорній поверхні корпусу навпроти 

кожного сегмента упорного кільця виконано гідрос-
татичний карман, сполучений через отвір в опор-
ному кільці зі скошеною ділянкою кожного сегмента. 
9. Упорний підшипник ковзання за п. 8, який відріз-
няється тим, що упорне кільце виконано зі сталі 

або бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром 
бабіту або срібла, відповідно. 
10. Упорний підшипник ковзання за п. 8, який відрі-
зняється тим, що упорне кільце виконано з поліе-

фірефіркетону (ПEEK). 
11. Упорний підшипник ковзання, що включає корпус 
з каналами подачі мастила, упорне кільце з канала-
ми підведення мастила до робочої поверхні, розді-
леної радіальними канавками на рівні сегменти, ко-
жен з яких забезпечено ділянкою, скошеною під ку-
том до плоскої поверхні ковзання, який відрізняє-
ться тим, що на упорній поверхні корпусу навпроти 

кожного сегмента упорного кільця виконано гідрос-
татичний карман, сполучений через отвір в упорно-
му кільці зі скошеною ділянкою кожного сегмента, в 
кожній радіальній канавці встановлено нереверсив-
ний маслознімний скребок, а в тілі скребка перед-
бачено отвір, що сполучає канал підведення масти-
ла в упорному кільці з порожниною у верхній части-
ні скребка, що сполучена з входом на робочу пове-
рхню сегмента, при цьому тильна сторона упорного 
кільця виконана сферичною і сполучена з поверхнею 
корпусу підшипника по сферичній упорній поверхні. 
12. Упорний підшипник ковзання за п. 11, який від-
різняється тим, що площа сферичної упорної по-

верхні корпусу менша, ніж площа тильної сферич-
ної поверхні упорного кільця. 
13. Упорний підшипник ковзання за п. 11, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано зі сталі 

або бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром 
бабіту або срібла, відповідно. 
14. Упорний підшипник ковзання за п. 11, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано з полі-

ефірефіркетону (ПEEK). 
15. Упорний підшипник ковзання, що включає кор-
пус з каналами подачі мастила, упорне кільце з кана-
лами підведення мастила до робочої поверхні, роз-
діленої радіальними канавками на рівні сегменти, 
кожен з яких забезпечено ділянкою, скошеною під ку-
том до плоскої поверхні ковзання, який відрізняє-
ться тим, що на тильній стороні упорного кільця ви-

конано кільцеву проточку, сполучену через отвори в 
упорному кільці зі скошеною ділянкою кожного сег-
мента. 
16. Упорний підшипник ковзання за п. 15, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано зі сталі 

або бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром 
бабіту або срібла, відповідно. 
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17. Упорний підшипник ковзання за п. 15, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано з полі-

ефірефіркетону (ПEEK). 
18. Упорний підшипник ковзання, що включає кор-
пус з каналами подачі мастила, упорне кільце з ка-
налами підведення мастила до робочої поверхні, 
розділеної радіальними канавками на рівні сегмен-
ти, кожен з яких забезпечено ділянкою, скошеною 
під кутом до плоскої поверхні ковзання, який відрі-
зняється тим, що на тильній стороні упорного кіль-

ця виконано кільцеву проточку, сполучену через от-
вори в упорному кільці зі скошеною ділянкою кожно-
го сегмента, в кожній радіальній канавці встановле-
но нереверсивний маслознімний скребок, а в тілі 
скребка передбачено отвір, що сполучає канал під-
ведення мастила в упорному кільці з порожниною у 
верхній частині скребка, що сполучена з входом на 
робочу поверхню сегмента, при цьому тильна сто-
рона упорного кільця виконана сферичною і сполу-
чена з поверхнею корпусу підшипника по сферичній 
упорній поверхні. 
19. Упорний підшипник ковзання за п. 18, який від-
різняється тим, що площа сферичної упорної пове-

рхні корпусу більша, ніж площа тильної сферичної 
поверхні упорного кільця. 
20. Упорний підшипник ковзання за п. 18, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано зі сталі 

або бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром 
бабіту або срібла, відповідно. 
21. Упорний підшипник ковзання за п. 18, який відрі-
зняється тим, що упорне кільце виконано з поліе-

фірефіркетону (ПEEK). 
22. Упорний підшипник ковзання, що включає корпус 
з каналами подачі мастила, упорне кільце з канала-
ми підведення мастила до робочої поверхні, розді-
леної радіальними канавками на рівні сегменти, ко-
жен з яких забезпечено ділянкою, скошеною під ку-
том до плоскої поверхні ковзання, який відрізняє-
ться тим, що на упорній поверхні корпусу виконано 

кільцеву проточку, сполучену через отвори в упор-
ному кільці зі скошеною ділянкою кожного сегмента. 
23. Упорний підшипник ковзання за п. 22, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано зі сталі 
або бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром 
бабіту або срібла, відповідно. 
24. Упорний підшипник ковзання за п. 22, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано з полі-
ефірефіркетону (ПEEK). 
25. Упорний підшипник ковзання, що включає кор-
пус з каналами подачі мастила, упорне кільце з ка-
налами підведення мастила до робочої поверхні, 
розділеної радіальними канавками на рівні сегмен-
ти, кожен з яких забезпечено ділянкою, скошеною 
під кутом до плоскої поверхні ковзання, який відрі-
зняється тим, що на упорній поверхні корпусу ви-
конано кільцеву проточку, сполучену через отвори в 
упорному кільці зі скошеною ділянкою кожного сег-
мента, в кожній радіальній канавці встановлено не-
реверсивний маслознімний скребок, а в тілі скребка 
передбачено отвір, що сполучає канал підведення 
мастила в упорному кільці з порожниною у верхній 
частині скребка, що сполучена з входом на робочу 
поверхню сегмента, при цьому тильна сторона упо-
рного кільця виконана сферичною і сполучена з по-
верхнею корпусу підшипника по сферичній упорній 
поверхні. 

26. Упорний підшипник ковзання за п. 25, який від-
різняється тим, що площа сферичної упорної по-

верхні корпусу менша, ніж площа тильної сферич-
ної поверхні упорного кільця. 
27. Упорний підшипник ковзання за п. 25, який відріз-
няється тим, що упорне кільце виконано зі сталі або 

бронзи з робочою поверхнею, покритою шаром ба-
біту або срібла, відповідно. 
28. Упорний підшипник ковзання за п. 25, який від-
різняється тим, що упорне кільце виконано з полі-

ефірефіркетону (ПEEK). 
 

 

F 23 

(11) 125859  (51) МПК (2022.01)  
F23G 5/02 (2006.01) 
F23G 5/033 (2006.01) 
F23G 5/04 (2006.01) 
F23G 7/10 (2006.01) 
A61L 11/00 
B09B 3/30 (2022.01) 

(21) a 2019 11609  

(24) 23.06.2022  

(22) 08.06.2018  

(31) PP 54-2017 

(32) 16.06.2017 

(33) SK 

(31) PUV 151-2017 

(32) 16.06.2017 

(33) SK 

(86) PCT/SK2018/000002, 08.06.2018 

(72) Маринчак Мірослав (SK), Веселовскі Владімір (SK) 

(73) ЗДРОЄ ЗЕМЕ А.С. 

Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, Slovakia (SK) 

(54) КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ І СПОСІБ БЕЗВІДХО-

ДНОЇ ПЕРЕРОБКИ БІОРОЗКЛАДАНИХ МУНІЦИ-

ПАЛЬНИХ ВІДХОДІВ 

(57) 1. Комплекс обладнання для безвідходної перероб-

ки біорозкладаних муніципальних відходів (БМВ), 

який містить подрібнювач (2), гігієнізатор (3), устано-

вку (4) для отримання біогазу, сушильну лінію (5), 

піролізатор (7) і ущільнюючу машину (8), причому 

подрібнювач (2) містить вхід (1) для БМВ, вихід вка-

заного подрібнювача з'єднаний з гігієнізатором (3) 

або сушильної лінією (5) керованим чином; вихід гі-

гієнізатора (3) з'єднаний з входом установки (4) для 

отримання біогазу; вихід сипучого проміжного про-

дукту з установки (4) для отримання біогазу з'єдна-

ний з сушильної лінією (5); вихід сушильної лінії (5) 

з'єднаний з піролізатором (7) з виходом (7.1) для дру-

гого продукту біовугілля або з'єднаний з ущільнюю-

чою машиною (8); причому сушильна лінія (5) або 

ущільнююча машина (8) має вихід (8.1) для першо-

го продукту ґрунтового субстрату.  

2. Комплекс обладнання для безвідходної перероб-

ки біорозкладаних муніципальних відходів за п. 1, 
який відрізняється тим, що від піролізатора (7) до 

сушильної лінії (5) передбачений зворотний контур, 

що включений через змішувальний пристрій (6) з вхо-

дом (10) для біологічних відходів поживних речо-

вин, причому ущільнююча машина (8), що передба-
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чена після сушильної лінії (5), має вихід (8.2) для 

третього продукту.  

3. Комплекс обладнання для безвідходної перероб-
ки біорозкладаних муніципальних відходів за п. 1, 
який відрізняється тим, що установка (4) для от-

римання біогазу має вихід (4.1) тепла і/або вихід (4.2) 
енергії електрики і/або вихід (4.3) енергії стисненого 
природного біогазу (Bio-CNG).  
4. Спосіб безвідходної переробки біорозкладаних му-
ніципальних відходів у комплексі обладнання за будь-
яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що на пер-

шому вході (1) для БМВ проводять операцію (А) по-
дрібнення біорозкладаних муніципальних відходів, 
після якої іде одна з наведених нижче операцій (B 
або D):  
- операція (В) для суміші рослинних і тваринних від-

ходів, яка складається з гігієнізації подрібнених біо-

розкладаних муніципальних відходів з отриманням 

проміжного продукту (В.1) гігієнізованої біомаси, який 

додатково переробляється на операції (С) газифі-

кації біомаси з отриманням проміжного продукту (С.1) 

дигестату і він додатково переробляється на опера-

ції (D) сушіння до сухого ґрунтового субстрату (D.1);  

- операція (D) тільки для відходів рослинного похо-

дження, яка складається з сушіння подрібнених на 

вході біорозкладаних муніципальних відходів до су-

хого ґрунтового субстрату (D.2).  

 
 

5. Спосіб безвідходної переробки біорозкладаних му-
ніципальних відходів за п. 4, який відрізняється тим, 

що після операції (D) сушіння іде операція (Е) гра-
нуляції сухого ґрунтового субстрату (D.1) до першо-
го вихідного продукту (D.1-1) гранульованого ґрун-
тового субстрату.  
6. Спосіб безвідходної переробки біорозкладаних 
муніципальних відходів за п. 4, який відрізняється 

тим, що сухий ґрунтовий субстрат (D.1) переходить 
на наступну операцію (F) карбонізації з отриманням 
другого вихідного продукту (F.1-1) біовугілля.  
7. Спосіб безвідходної переробки біорозкладаних му-
ніципальних відходів за п. 6, який відрізняється тим, 

що другий вихідний продукт (F.1-1) біовугілля пере-
ходить на наступну операцію (G) змішування з біо-
логічними відходами поживних речовин з другого вхо-
ду (10), де проміжний продукт (G.1) змішування пода-
ється на операцію (D) сушіння з виходом сухого ме-
ліораційного ґрунтового субстрату (D.2).  
8. Спосіб безвідходної переробки біорозкладаних му-
ніципальних відходів за п. 7, який відрізняється тим, 

що після операції (D) сушіння іде операція (Е) гра-
нуляції сухого меліораційного ґрунтового субстрату 
(D.2) до третього вихідного продукту (D.2-1) грану-
льованого меліораційного ґрунтового субстрату. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 125853  (51) МПК  
G01N 33/483 (2006.01) 

(21) a 2019 05185  
(24) 23.06.2022  

(22) 16.05.2019  

(72) Шагінян Валерія Робертівна (UA), Данько Олег Пав-
лович (UA), Сопіль Ганна Володимирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛО-
ГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРОМАШЕВ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ КИ-
ШКОВИХ ПАРАЗИТОЗІВ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування кишкових па-
разитозів, що включає забір фекалій, змішування фе-
калій з розчинником у ємності, мікроскопію отрима-
ного від хворого матеріалу на наявність паразитів, 
який відрізняється тим, що після забору фекалій, 
наважку фекалій масою 0,2 г вносять у розчин, що 
формують з 6,55 мл дистильованої води і 3,25 мл 
консервуючої рідини, ємність із отриманою суміш-
шю закривають, збовтують протягом 3-5 хвилин та 
не пізніше 60 секунд після збовтування отриману 
завись наносять на предметне скло, підраховують 
за допомогою мікроскопа загальне число цист/ооцист 
паразитів та визначають кількість цист/ооцист пара-
зитів за формулою: 

Х=А×N×50, де 
X - кількість цист/ооцист кишкових найпростіших у 1 г 
фекалій; 
А - усереднена кількість цист/ооцист кишкових най-
простіших у 1 краплі досліджуваної зависі; 
N - кількість крапель у 1 мл зависі, 
та, якщо після проведеного лікування пропагативні 
форми кишкових паразитів у дослідженому зразку 
не виявлені, роблять висновок про ефективність лі-
кування; якщо кількість пропагативних форм кишко-
вих паразитів у 1 г фекалій після проведеного лікуван-
ня зменшується, у порівнянні з результатом дослі-
дження до лікування, роблять висновок про наяв-
ність протипаразитарної дії застосованого препара-
ту, але необхідність продовження лікування, залеж-
но від клінічних проявів паразитозу; якщо кількість 
пропагативних форм кишкових паразитів не змен-
шується, або, навпаки, збільшується, роблять висновок 
про неефективність проведеного лікування. 

 

 

(11) 125867  (51) МПК (2022.01)  
G01S 15/00 
G01V 1/38 (2006.01) 
G01C 13/00 

(21) a 2020 07825  
(24) 23.06.2022  

(22) 08.12.2020  

(72) Щипцов Олександр Анатолійович (UA), Федосеєнков 

Сергій Геннадійович (UA), Шундель Олексій Івано-
вич (UA), Невєрова Світлана Іванівна (UA), Несте-
ренко Любов Володимирівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ГІДРОФІЗИ-
ЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ" 
пр. Академіка Глушкова, 42, лабораторний кор-
пус "В", м. Київ, 03187 (UA) 

(54) ГІДРОАКУСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВОДНОЇ ТОВЩІ ОСТОРОНЬ ВІД СУДНА 

(57) Гідроакустичний комплекс дослідження водної тов-

щі осторонь від судна, що складається з гідролока-
тора водної товщі в стороні від судна, гідролокацій-
ного профілографа водної товщі в стороні від суд-
на, пристрою сполучення і пристрою обробки та ві-
дображення інформації, причому гідролокатор міс-
тить приймально-передавальну акустичну антену, ко-
мутатор прийому-передачі, передавальний тракт, 
формувач зондувального імпульсу з лінійно-частот-
ною модуляцією (ЛЧМ), приймальний тракт, багато-
канальний корелятор сигналів з ЛЧМ та пристрій ке-
рування, причому перший управляючий вихід при-
строю керування з'єднаний з керуючим входом фо-
рмувача зондувального імпульсу з ЛЧМ, другий ке-
руючий вихід пристрою керування з'єднаний з чет-
вертим керуючим входом пристрою сполучення, 
четвертий керуючий вихід пристрою керування з'єд-
наний з першим входом приймального тракту, тре-
тій керуючий вихід пристрою керування з'єднаний з 
першим входом передавального тракту, шостий ке-
руючий вихід пристрою керування з'єднаний з пер-
шим керуючим входом багатоканального корелято-
ра сигналів з ЛЧМ, приймально-передавальна акус-
тична антена через комутатор прийому-передачі під-
ключена до виходу передавального тракту та дру-
гого входу приймального тракту, другий вхід пере-
давального тракту з'єднаний з виходом формувача 
зондувального імпульсу з ЛЧМ, вихід приймального 
тракту з'єднаний з другим входом багатоканального 
корелятора сигналів з ЛЧМ, водночас, гідроакусти-
чний профілограф містить пристрій керування, пе-
редавальний тракт, передавальну гідроакустичну ан-
тену, приймальний тракт, приймальну гідроакустич-
ну антену, причому керуючі виходи пристрою керуван-
ня з'єднані з керуючими входами передавального 
тракту і приймального тракту, приймальна гідроаку-
стична антена з'єднана з входом приймального тра-
кту, вихід передавального тракту з'єднаний з прист-
роєм сполучення, перший вихід пристрою сполу-
чення з'єднаний із входом пристрою обробки та ві-
дображення інформації, який відрізняється тим, 

що у гідролокатор введені формувач параметрів да-
них матриці, матриця гідроакустичних даних та при-
стрій зчитування вертикального профілю, причому 
п'ятий керуючий вихід пристрою керування з'єдна-
ний з другим входом пристрою зчитування вертика-
льного профілю, сьомий керуючий вихід пристрою 
керування з'єднаний з входом формувача парамет-
рів даних матриці, вихід формувача параметрів да-
них матриці з'єднаний з першим входом матриці гі-
дроакустичних даних, другий вхід матриці гідроаку-
стичних даних з'єднаний з виходом багатоканаль-
ного корелятора сигналів з ЛЧМ, вихід матриці гід-
роакустичних даних з'єднаний з першим входом 
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пристрою зчитування вертикального профілю, вихід 
пристрою зчитування вертикального профілю з'єд-
наний з третім входом пристрою сполучення, в свою 
чергу, приймальна і передавальна антени розташо-
вані на борту судна-носія так, щоб їхні характерис-
тики направленості перетиналися за вертикальною 
лінією, причому введений пристрій механічного по-
вороту цих антен здатний встановлювати їх під ку-
том одна до одної, який залежить від необхідної ві-
дстані вимірюваного вертикального профілю водної 
товщі від судна-носія. 

 

 

G 06 

(11) 125849  (51) МПК  
G06F 17/17 (2006.01) 
G06Q 50/02 (2012.01) 

(21) a 2018 09091  
(24) 23.06.2022  

(22) 01.02.2017  

(31) 15/017,370 
(32) 05.02.2016 
(33) US 
(86) PCT/US2017/016007, 01.02.2017 
(72) Алдор-Ноіман Сіван (US), Андрейко Ерік (US) 
(73) ЗЕ КЛАЙМЕТ КОРПОРЕЙШН 

201 Third Street, Suite 1100, San Francisco, Cali-
fornia 94103, United States of America (US) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

(57) 1. Спосіб контролю роботи сільськогосподарського 
транспорту, який включає етапи, на яких: 
надсилають один або більше запитів через комп'ю-
терну мережу до одного або більше дистанційних да-
тчиків, встановлених на сільськогосподарському об-
ладнанні, на надання електронних цифрових даних 
від одного або більше датчиків, встановлених на мно-
жині сільськогосподарського обладнання, причому 
електронні цифрові дані містять дані врожайності 
сільськогосподарських культур, які відображають вро-
жайність сільськогосподарських культур, зібраних з 
множини сільськогосподарських полів та у множині 
точок часу, із використанням інструкції отримання 
даних, запрограмованих у комп'ютерній системі, що 
містить один або більше процесорів та комп'ютерну 
пам'ять; 
отримують, використовуючи інструкції отримання да-
них, через комп'ютерну мережу у відповідь на над-
силання одного або більше запитів до одного або 
більше дистанційних датчиків, встановлених на сіль-
ськогосподарському обладнанні, електронні цифро-
ві дані, що містять дані врожайності сільськогоспо-
дарських культур з одного або більше дистанційних 
датчиків; 
у відповідь на отримання вхідних даних, що вказу-
ють про запит на генерування одних або більше пев-
них даних врожайності, із використанням інструкцій 
аналізу даних у комп'ютерній системі: 
визначають один або більше факторів, що вплива-
ють на врожайність сільськогосподарських культур, 
що були зібрані з множини сільськогосподарських 
полів, із використанням інструкцій залежності вро-
жайності у комп'ютерній системі; 

причому щонайменше один фактор з вказаних од-
ного або більше факторів, які впливають на врожай-
ність сільськогосподарських культур, зібраних з мно-
жини сільськогосподарських полів, є незалежними 
від часу та відображають просторові залежності між 
одним або більше сільськогосподарськими полями 
із множини сільськогосподарських полів; 
розкладають дані врожайності на розкладені дані 
врожайності, що ідентифікують одну або більше за-
лежностей даних, відповідно до одного або більше 
факторів, із використанням інструкцій розкладання 
даних у комп'ютерній системі; 
генерують одні або більше певних даних врожайно-
сті, із використанням модифікованого сингулярного 
значення розкладання, що використовує щонайме-
нше один фактор, який було визначено для одного 
або більше елементів у даних врожайності, на ос-
нові розкладених даних врожайності із використан-
ням інструкцій апроксимації даних у комп'ютерній си-
стемі; 
причому один або більше певних даних врожайнос-
ті включає менше значень, ніж дані врожайності;  
генерують прогнозовані дані врожайності шляхом 
обробки та включення одних або більше певних да-
них врожайності у дані врожайності із використан-
ням інструкцій реконструювання даних у комп'юте-
рній системі; 
причому генерування прогнозованих даних врожай-
ності шляхом обробки та включення одних або бі-
льше певних даних врожайності, які включають ме-
нші значення, ніж дані врожайності, використовує мен-
ше обчислювальних ресурсів та ресурсів зберіган-
ня, ніж визначення прогнозованої врожайності вико-
ристовуючи дані врожайності;  
відображають прогнозовані дані врожайності на ек-
рані комп'ютерної системи;  
генерують, на основі прогнозованих даних врожай-
ності, контрольний сигнал для контролю за параме-
трами роботи сільськогосподарського транспорту, 
налаштований на управління саджанням сільсько-
господарської культури, внесенням добрив та збо-
ром врожаю;  
передають через комп'ютерну мережу контрольний 
сигнал до сільськогосподарського транспорту для спо-
нукання сільськогосподарського транспорту до кон-
тролю за саджанням сільськогосподарської культу-
ри, внесенням добрив та збором врожаю, що вико-
нується сільськогосподарським транспортом. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що щона-
йменше один фактор з вказаних одного або більше 
факторів, які впливають на врожайність сільського-
сподарських культур, зібраних з множини сільсько-
господарських полів, є залежними від часу та відо-
бражають часові залежності між одним або більше 
сільськогосподарськими полями із множини сільсь-
когосподарських полів; 
при цьому спосіб додатково включає етапи, на яких 
генерують одні або більше певних даних врожайно-
сті із використанням модифікованої умовної регре-
сії, що використовує щонайменше один фактор, який 
було визначено для одного або більше елементів у 
даних врожайності. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає етапи, на 
яких генерують одні або більше певних даних вро-
жайності із використанням матриці суміжності, що 
зберігається у комп'ютерній пам'яті та яка вказує на 
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те, чи мають спільні межі перше сільськогосподар-
ське поле та друге сільськогосподарське поле із мно-
жини сільськогосподарських полів, та використову-
ють просторову коваріантну структуру даних, що 
визначена окремо для кожного року, відображеного 
у певних даних врожайності. 
4. Спосіб за п. 2, який додатково включає етапи, на яких 
генерують одні або більше певних даних врожайно-
сті із використанням регіональних даних трендів вро-
жайності, що враховують специфіку для одного або 
більше полів із множини сільськогосподарських по-
лів, та даних національного тренду врожайності. 
5. Спосіб за п. 2, який додатково включає етапи, на 
яких генерують одні або більше певних даних вро-
жайності із використанням одного або більше варі-
ативних погодних компонентів та одного або більше 
погодних шаблонів, що враховують специфіку для 
множини сільськогосподарських полів. 
6. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на 
яких використовують розкладені дані врожайності 
для інтерпретації просторових та тимчасових зале-
жностей між врожайностями сільськогосподарських 
культур, що були зібрані з множини сільськогоспо-
дарських полів, та для визначення, як погодні умови 
та суміжні області впливають на врожайність. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одні або 
більше певних даних врожайності згенеровано для 
отримання одного або більше з наступного: дані май-
бутньої врожайності, дані теперішньої врожайності 
або дані минулої врожайності. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що певні 

дані врожайності з одних або більше певних даних 
врожайності для певної точки часу та певного сіль-
ськогосподарського поля використовуються для пе-
ревірки точності даних врожайності, що отримані 
для певної точки часу та певного сільськогосподар-
ського поля. 
9. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на 
яких генерують модель даних врожайності за раху-
нок реалізації одного або більше з наступного: усе-
реднена модель, лінійна модель, стійка лінійна мо-
дель, сплайн, що згладжений, квадратична модель, 
локально зважена регресивна модель, модель інте-
грованого змінного середнього, модель випадково-
го блукання, модель багатомірних адаптивних регре-
сійних сплайнів, стандартна SVD-модель або стан-
дартна CAR-модель. 
10. Система обробки даних, що містить:  
пам'ять; 
один або більше процесорів, що з'єднані із пам'яттю 
та налаштовані для контролю за робочими параме-
трами сільськогосподарського транспорту: 
при цьому пам'ять виконана із можливістю зберіга-
ти інструкції, які, при виконанні одним або більше 
процесорами, спонукають систему до:  
надсилання одного або більше запитів до одного 
або більше дистанційних датчиків, встановлених на 
сільськогосподарському обладнані, на надання, че-
рез комп'ютерну мережу, електронних цифрових да-
них від одного або більше дистанційних датчиків, вста-
новлених на множині сільськогосподарського обла-
днання, причому електронні цифрові дані містять 
дані врожайності сільськогосподарських культур, які 
відображають врожайність сільськогосподарських ку-
льтур, зібраних з множини сільськогосподарських 
полів та у множині точок часу; 

отримання, через комп'ютерну мережу, у відповідь 
на надсилання одного або більше запитів до одного 
або більше дистанційних датчиків, встановлених на 
сільськогосподарському обладнані, електронних ци-
фрових даних, що містять дані врожайності; 
у відповідь на отримання вхідних даних, що вказу-
ють про запит на генерування одних або більше пе-
вних даних врожайності до: 
визначення одного або більше факторів, що впли-
вають на врожайність сільськогосподарських куль-
тур, що були зібрані з множини сільськогосподарсь-
ких полів; 
причому щонайменше один фактор з вказаних од-
ного або більше факторів, які впливають на врожа-
йність сільськогосподарських культур, зібраних з мно-
жини сільськогосподарських полів, є незалежними 
від часу та відображають просторові залежності між 
одним або більше сільськогосподарськими полями 
із множини сільськогосподарських полів; 
розкладання даних врожайності на розкладені дані 
врожайності, що ідентифікують одну або більше за-
лежностей даних, відповідно до одного або більше 
факторів; 
генерування одних або більше певних даних вро-
жайності з використанням модифікованого сингуля-
рного значення розкладання, що використовує що-
найменше один фактор, який було визначено для 
одного або більше елементів у даних врожайності 
на основі розкладених даних врожайності; 
причому один або більше певних даних врожайнос-
ті включає менше значень, ніж дані врожайності; 
генерування прогнозованих даних врожайності шля-
хом обробки та включення одних або більше пев-
них даних врожайності у дані врожайності; 
причому генерування прогнозованих даних врожай-
ності шляхом обробки та включення одних або бі-
льше певних даних врожайності, які включають ме-
нші значення, ніж дані врожайності, використовує 
менше обчислювальних ресурсів та ресурсів збері-
гання, ніж визначення прогнозованої врожайності ви-
користовуючи дані врожайності; 
відображання прогнозованих даних врожайності на 
екрані комп'ютерної системи;  
генерування, на основі прогнозованих даних врожай-
ності, контрольного сигналу для контролю за пара-
метрами роботи сільськогосподарського транспор-
ту, налаштованого для управління саджанням сіль-
ськогосподарської культури, внесенням добрив та 
збором врожаю;  
передавання, через комп'ютерну мережу, контроль-
ного сигналу до сільськогосподарського транспорту 
для спонукання сільськогосподарського транспорту 
до контролю за саджанням сільськогосподарської 
культури, внесенням добрив та збором врожаю, що 
виконується сільськогосподарським транспортом. 
11. Система обробки даних за п. 10, яка відрізняє-
ться тим, що щонайменше один фактор з вказаних 

одного або більше факторів, які впливають на вро-
жайність сільськогосподарських культур, зібраних з 
множини сільськогосподарських полів, є залежними 
від часу та відображають часові залежності між сіль-
ськогосподарськими культурами, що зібрані з одно-
го або більше сільськогосподарських полів із мно-
жини сільськогосподарських полів;  
при цьому вказана система додатково передбачає 
генерування одних або більше певних даних вро-
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жайності із використанням модифікованої умовної ав-
торегресії, що використовує щонайменше один вка-
заний фактор, який було визначено для одного або 
більше елементів у даних врожайності. 
12. Система обробки даних п. 11, в якій пам'ять до-
датково виконана із можливістю зберігати інструкції, 
які, при виконанні одним або більше процесорами, 
додатково спонукають систему до: 
генерування одних або більше певних даних вро-
жайності із використанням матриці суміжності, що 
зберігається у комп'ютерній пам'яті та яка вказує на 
те, чи мають спільні межі перше сільськогосподар-
ське поле та друге сільськогосподарське поле із 
множини сільськогосподарських полів, та з викорис-
танням просторової коваріантної структури даних, 
що визначена окремо для кожного року, відображе-
ного у певних даних врожайності. 
13. Система обробки даних за п. 11, в якій пам'ять до-
датково виконана із можливістю зберігати інструкції, 
які, при виконанні одним або більше процесорами, 
додатково спонукають систему до: 
генерування одних або більше певних даних вро-
жайності із використанням регіональних даних тре-
ндів врожайності, що враховують специфіку для од-
ного або більше полів із множини сільськогосподар-
ських полів, та даних національного тренду врожай-
ності. 
14. Система обробки даних за п. 11, в якій пам'ять 
додатково виконана із можливістю зберігати інстру-
кції, які, при виконанні одним або більше процесора-
ми, додатково спонукають систему до: 
генерування одних або більше певних даних вро-
жайності із використанням одного або більше варі-
ативних погодних компонентів та одного або більше 
погодних шаблонів, що враховують специфіку для мно-
жини сільськогосподарських полів. 
15. Система обробки даних за п. 10, в якій пам'ять 
додатково виконана із можливістю зберігати інстру- 
 

кції, які, при виконанні одним або більше процесора-
ми, додатково спонукають систему до: 
використання розкладених даних врожайності для 
інтерпретації просторових та тимчасових залежнос-
тей між врожайністю сільськогосподарських культур, 
що були зібрані з множини сільськогосподарських по-
лів, та для визначення, як погодні умови та суміжні 
області впливають на врожайність. 
16. Система обробки даних за п. 10, яка відрізня-
ється тим, що одні або більше певних даних врожа-

йності згенеровано для отримання одного або бі-
льше з наступного: дані майбутньої врожайності, да-
ні теперішньої врожайності або дані минулої вро-
жайності. 
17. Система обробки даних за п. 10, яка відрізняє-

ться тим, що певні дані врожайності з одних або бі-

льше певних даних врожайності для певної точки 

часу та певного сільськогосподарського поля викори-

стовуються для перевірки точності даних врожай-

ності, що отримані для певної точки часу та певного 

сільськогосподарського поля. 

18. Система обробки даних за п. 10, в якій пам'ять 

додатково виконана із можливістю зберігати інстру-

кції, які, при виконанні одним або більше процесо-

рами, додатково спонукають систему до: 

генерування моделі даних врожайності за рахунок 

реалізації одного або більше з наступного: усеред-

нена модель, лінійна модель, стійка лінійна модель, 

сплайн, що згладжений, квадратична модель, лока-

льно зважена регресивна модель, модель інтегро-

ваного змінного середнього, модель випадкового блу-

кання, модель багатомірних адаптивних регресійних 

сплайнів, стандартна SVD-модель або стандартна 

CAR-модель. 
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(31) 10 2017 106 300.5 
(32) 23.03.2017 
(33) DE 
(86) PCT/EP2018/054940, 28.02.2018 
(72) Кралік Роберт (DE) 
(73) ШАЛТБАУ ГМБХ 

Hollerithstraße 5, 81829 München, Germany (DE) 
(54) ПЕРЕМИКАЧ З ПОКРАЩЕНИМ ПОСТІЙНИМ МА-

ГНІТОМ ГАСІННЯ ДУГИ 
(57) 1. Перемикач (1) щонайменше з однією точкою кон-

такту та одним пристроєм дуття дуги постійним ма-
гнітом, пов'язаним з точкою контакту, де пристрій 
дуття дуги містить першу бічну пластину електрода 
(6.1), другу бічну пластину електрода (6.2), центра-
льну пластину електрода (6.3), розташовану між 
ними, і щонайменше один перший постійний магніт 
(2.1, 2.2) для створення магнітного видувного поля, 
в якому принаймні один перший постійний магніт 
(2.1, 2.2) розташований і знаходиться в контакті щонай-
менше з однією з пластин електрода (6.1, 6.2, 6.3), 
безпосередньо або через магнітний провідник, та-
ким чином, щоб між першою бічною пластиною елек-
трода (6.1) та центральною була забезпечена пер-
ша ділянка магнітного видувного поля пластини еле-
ктрода (6.3) і така, що друга ділянка магнітного ви-
дувного поля передбачена між другою бічною плас-
тиною електрода (6.2) та центральною пластиною 
електрода (6.3), де лінії магнітного поля (23) першої 
ділянки магнітного поля направлені у протилежно-
му напрямку до ліній магнітного поля (23) другої ді-
лянки магнітного поля, і де видувне поле додатково 
має перехідну ділянку, яка з'єднує першу ділянку 
магнітного поля та другу ділянку магнітного поля 
разом, де лінії (23) магнітного поля розташовані од-
наково у кожному випадку, починаючи з першої ді-
лянки магнітного поля та другої ділянки магнітного 
поля до точки контакту в перехідній ділянці таким 
чином, що дуга перемикання (3.1, 3.2), що утворю-
ється в межах перехідної ділянки при розмиканні 
точки контакту, проводиться або в першу ділянку 
магнітного поля або у другу ділянку магнітного поля 
залежно від напрямку струму від точки контакту і в 
обох випадках видувається в одному напрямку від 
точки контакту у зазначеній ділянці, який відрізня-
ється тим, що пристрій дуття дуги має щонаймен-

ше один другий постійний магніт - допоміжний маг-
ніт (15), в якому допоміжний магніт (15) розташова-
ний у безпосередній близькості від точки контакту 
таким чином, що щонайменше одна секція магніт-
ного поля допоміжного магніту (15) посилює видув-
не поле в перехідній ділянці. 

2. Перемикач (1) за п. 1, який відрізняється тим, 

що допоміжний магніт (15) розташований таким чи-
ном, що він плоско-симетричний щодо площини си-
метрії (16) пристрою дуття дуги, що визначається 
площиною розширення центральної пластини еле-
ктрода (6.3). 
3. Перемикач (1) за п. 1 або 2, який відрізняється 

тим, що напрямок намагнічування допоміжного ма-
гніту (15) складає прямий кут як до ліній магнітного 
поля першої ділянки магнітного поля, так і до ліній 
магнітного поля другої ділянки магнітного поля. 
4. Перемикач (1) за п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що допоміжний магніт (15) являє собою кільце-
вий сегмент і намагнічений радіально. 
5. Перемикач (1) за п. 1, який відрізняється тим, 
що передбачені два допоміжні магніти (15), де два 
допоміжні магніти (15) розташовані симетрично один 
до одного щодо площини симетрії (16) пристрою дут-
тя дуги, визначеної площиною протяжності центра-
льної пластини електрода (6.3). 
6. Перемикач (1) за п. 5, який відрізняється тим, 
що напрям намагніченості двох допоміжних магнітів 
(15) включає прямий кут α у кожній площині симетрії 
(16), який більший ніж 0° і менший 90°. 
7. Перемикач (1) за будь-яким з пп. 1-6, який відріз-
няється тим, що точка контакту містить перший ко-
нтакт (7.1, 7.2) і другий контакт (9.1, 9.2), де перший 
і другий контакти можуть приводитися в контакт 
один з одним при спрацьовуванні перемикача, і при 
цьому допоміжний магніт (15) розташований на тій 
стороні першого або другого контакту, яка спрямо-
вана в сторону від відповідного іншого контакту. 
8. Перемикач (1) за п. 7, який відрізняється тим, 
що допоміжний магніт (15) міцно з'єднаний з відпо-
відним контактом (7.1, 7.2, 9.1, 9.2). 
9. Перемикач (1) за п. 7, який відрізняється тим, що 
допоміжний магніт (15) утримується у виїмці (21) 
корпусу (18) перемикача (1). 
10. Перемикач (1) за будь-яким з пп. 1-9, який відріз-
няється тим, що допоміжний магніт (15) являє со-
бою рідкоземельний магніт. 

 

 

H 02 

(11) 125865  (51) МПК (2022.01)  
H02H 7/04 (2006.01) 
G01R 31/00 

(21) a 2020 06789  
(24) 23.06.2022  

(22) 22.10.2020  

(72) Рева Ігор Володимирович (UA), Бялобржеський Оле-
ксій Володимирович (UA), Тодоров Олег Володими-
рович (UA) 

(73) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтав-
ська обл., 39600 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕН-
НЯ ТА ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЗАХИСТУ СИЛОВО-
ГО ТРАНСФОРМАТОРА 

(57) Пристрій для енергетичного спостереження та ви-
переджаючого захисту силового трансформатора, 
який включає силовий трансформатор, блок датчи-
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ків вторинної напруги, блок датчиків вторинного стру-
му, блок датчиків первинної напруги, блок датчиків 
первинного струму, блок збору та перетворення да-
них, блок індикації, який відрізняється тим, що ме-
режа живлення з'єднана з першим вимикачем, на 
лінію між першим вимикачем та силовим трансфо-
рматором з боку обмоток первинної напруги під'єд-
нано послідовно блок датчиків первинного струму, з 
яким паралельно з'єднаний перший блок датчиків 
первинної напруги, силовий трансформатор обмот-
ками вторинної напруги послідовно з'єднаний з бло-
ком датчиків вторинного струму, другим вимикачем 
та розподільною мережею, паралельно між блоком 
датчиків вторинного струму та другим вимикачем пі-
д'єднано блок датчиків вторинної напруги, вихід бло-
ка датчиків первинного струму з'єднаний з першим 
входом блока збору та перетворення сигналів, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків 
первинної напруги, вихід блока датчиків вторинного 
струму з'єднаний з третім входом блока збору та 
перетворення сигналів, четвертий вхід якого з'єд-
наний з виходом блока датчиків вторинної напруги, 
вихід блока збору та перетворення сигналів з'єдна-
ний з входом блока перетворення Фур'є, вихід бло-
ка перетворення Фур'є з'єднаний з входом блока 
визначення компонент потужності первинної обмот-

ки, вихід блока визначення компонент потужності пе-
рвинної обмотки з'єднаний з першим входом блока 
визначення втрат потужності, другий вхід якого з'є-
днаний з блоком визначення компонент потужності 
вторинної обмотки, вхід якого з'єднаний з виходом 
блока перетворення Фур'є, вихід блока визначення 
втрат потужності з'єднаний з першим входом пер-
шого блока індикації, другий вхід якого з'єднаний з 
виходом блока визначення компонент потужності пе-
рвинної обмотки, а третій вхід - із блоком визначен-
ня компонент потужності вторинної обмотки, вихід 
блока перетворення Фур'є з'єднаний з входом бло-
ка ідентифікації схеми заміщення трансформатора, 
вихід якого з'єднаний з входом блока накопичення 
даних, вихід якого з'єднаний з блоком аналізу та про-
гнозування, перший вихід блока аналізу та прогно-
зування з'єднаний із входом другого блока індикації, 
другий вихід блока аналізу та прогнозування з'єд-
наний із входом першого блока комутації та входом 
другого блока комутації, вихід першого блока кому-
тації з'єднаний з керуючим входом першого вими-
кача, вихід другого блока комутації з'єднаний з керу-
ючим входом другого вимикача. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 151241  (51) МПК (2022.01)  
A01B 23/00 

(21) u 2022 00232  

(24) 23.06.2022  

(22) 19.01.2022  

(72) Федоренко Володимир Миколайович (UA), Тереще-

нко Юрій Володимирович (UA), Федоренко Дмитро 
Володимирович (UA) 

(73) ФЕДОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
пров. Обручова, 2, кв. 5, с. Фурси, Білоцерківсь-
кий р-н, Київська обл., 09150 (UA) 
  

ТЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Славіна, 2/147, кв. 67, м. Біла Церква, Київ-
ська обл., 09115 (UA) 
  

ФЕДОРЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Академіка Кримського, 10, кв. 18, м. Біла Цер-
ква, Київська обл., 09100 (UA) 

(54) СТІЙКА ДИСКОВОЇ БОРОНИ З КОНІЧНИМ ТРИМА-
ЧЕМ 

(57) 1. Стійка дискової борони з конічним тримачем у ви-

гляді прямолінійного циліндричного стрижня, що мі-
стить тримач у складі ковзної відносно установки в 
спряженні з гільзою циліндричної поверхні, зовні над 
якою виконано різьбу для затискної гайки, опорну 
площину з отворами регулювання кута повороту 
(атаки) дисків одностороннього позиціонування в 
ряду, жорстко приєднаний під фіксованим кутом на-
хилу підшипниковий вузол, яка відрізняється тим, 

що стрижень стійки виконано криволінійної форми, 
тримач якої містить затискну конічну з кутом α відно-
сно установки в спряженні з гільзою поверхню, усе-
редині якої виконано різьбу затискного болта, роз-
воротна площина з отворами фіксації кута повороту 
дисків двостороннього позиціонування. 
2. Стійка дискової борони з конічним тримачем, яка 
відрізняється тим, що кут конічної поверхні спряжен-

ня тримача з гільзою α не перевищує 7°. 
 

 

(11) 151239  (51) МПК (2022.01)  
A01B 79/00 
A01C 21/00 
C05G 1/00 

(21) u 2022 00012  

(24) 23.06.2022  

(22) 04.01.2022  

(72) Брощак Іван Станіславович (UA), Бровко Олександ-

ра Зіновіївна (UA), Дайчак Володимир Броніславо-
вич (UA), Огороднік Ганна Миколаївна (UA), Ковба-
сюк Людмила Сергіївна (UA), Федорчак Юрій Тана-
сійович (UA), Бойко Оксана Степанівна (UA) 

(73) БРОЩАК ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ 
бул. Д. Галицького, 10, кв. 11, м. Тернопіль, 46013 
(UA) 
  

БРОВКО ОЛЕКСАНДРА ЗІНОВІЇВНА 
вул. Симоненка, 27, кв. 226, м. Тернопіль, 46016 
(UA) 
  

ДАЙЧАК ВОЛОДИМИР БРОНІСЛАВОВИЧ 
вул. Фабрична, 2, кв. 31, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ОГОРОДНІК ГАННА МИКОЛАЇВНА 
вул. Чалдаєва, 3, кв. 36, м. Тернопіль, 46016 (UA) 
  

КОВБАСЮК ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА 
бул. Петлюри, 6, кв. 23, м. Тернопіль, 46023 (UA) 
  

ФЕДОРЧАК ЮРІЙ ТАНАСІЙОВИЧ 
вул. Уласа Самчука, 32, кв. 2, м. Тернопіль, 46000 
(UA) 
  

БОЙКО ОКСАНА СТЕПАНІВНА 
вул. Кривоноса, 7, кв. 23, м. Тернопіль, 46009 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ 
(57) Спосіб обробітку ґрунту, який здійснюють мульчуван-

ням торфу, попередньо перемішаним з карбонатом 
кальцію, який відрізняється тим, що мульчують ґрунт 

гранульованим торфом з розміром гранул 2-3 мм, до-
датково збагаченим азотом, фосфором і калієм при 
співвідношенні, ваг. ч.: N:Р:K=1:(0,3-0,8):(1,3-2,3), при-
чому вологість торфу перед гранулюванням стано-
вить 70-80 %. 

 

 

(11) 151235  (51) МПК (2022.01)  
A01G 7/00 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2021 07616  

(24) 23.06.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Маменко Тетяна Павлівна (UA), Коць Сергій Яро-

славович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН 

УКРАЇНИ 
вул. Васильківська, 31/17, м. Київ-22, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ПОСУХОСТІЙКОСТІ РІЗНИХ ЗА 
ЕФЕКТИВНІСТЮ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНИХ СИМ-
БІОЗІВ 

(57) Спосіб оцінки посухостійкості різних за ефективніс-
тю соєво-ризобіальних симбіозів, згідно з яким ви-
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значають інтенсивність розвитку процесів перокси-
дного окиснення ліпідів клітинних мембран за змі-
ною накопичення вмісту продуктів ліпопероксидації 
в кореневих бульбочках сої, утворених різними за 
активністю та вірулентністю штамами бульбочкових 
бактерій (Bradyrhizobium japonicum) у фази третього 
справжнього листка та бутонізації під час дії посухи, 
де посуху створюють шляхом зниження рівня воло-
гості субстрату від оптимального 60 % повної воло-
гоємкості (ПВ) у контролі до недостатнього 30 % (ПВ) 
вологозабезпечення, де до непосухостійких соєво-
ризобіальних симбіозів відносять ті, у яких концент-
рація продуктів ліпопероксидації зростає від рівня 
контрольних рослин із оптимальним поливом (60 % 
ПВ) на 100 % і вище за дії посухи, а до посухостій-
ких - соєво-ризобіальні симбіози, у яких вказана кон-
центрація підвищується не вище ніж на 100 % від 
контролю. 

 

 

(11) 151249  (51) МПК  
A01K 67/033 (2006.01) 

(21) u 2022 01679  
(24) 23.06.2022  

(22) 24.05.2022  

(72) Іванов Ярослав Олегович (UA) 
(73) ІВАНОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 

вул. Набережна Перемоги, буд. 112, корп. 1, кв. 70, 
м. Дніпро, 49100 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗВЕДЕННЯ ХИЖИХ КЛІЩІВ РОДИНИ 
PHYTOSEIIDAE 

(57) Спосіб розведення хижих кліщів родини Phytoseiidae, 
при якому вирощують хижих кліщів родини Phytoseii-
dae, з використанням корму, який відрізняється 
тим, що як корм використовують кормову суміш, у ви-
гляді кормової емульсії для хижих кліщів, що скла-
дається з декапсульованих яєць (цист) рачка Artemia 
salina із родини Зяброногих ракоподібних Anostraca 
та свіжого рослинного пилку, наприклад пилку рого-
зу (рід Typha), в тому числі і квіткового пилку, в спів-
відношеннях 10-90 % до 90-10 %, відповідно, яйця 
рачка-пилок, крім того, в склад кормової емульсії 
додатково входять вологоутримуючі компоненти в 
концентрації 0,01-1 %, наприклад КМЦ (карбоксиме-
тилцелюлоза) та поліакрилат натрію, при цьому ви-
користовують культиватор з верхнім і нижнім порта-
ми для збору хижих кліщів та їх внесення під час за-
пуску виробничого циклу, в якому розміщено, пара-
лельно основі культиватора, принаймні шість гоф-
рованих касет із гігроскопічного матеріалу, наприк-
лад нетканого целюлозного матеріалу або синтети-
чного волокна, на які наносять вищезгадану кормо-
ву суміш у вигляді емульсії для хижих кліщів, далі про-
тягом семи діб підтримують температуру 21-24 °C 
та 50-70 % вологості повітря, після чого хижих кліщів 
збирають через верхній порт у ємності з носієм та 
кормом для транспортування або в чистому вигляді 
для нового циклу, причому як носій використовують 
сипучі матеріали, наприклад пшеничні висівки, про-
сяне, рисове, гречане, вівсяне лушпиння, тирса, вер-
микуліт, кокосові волокна та інші подібні матеріали, а 
як корм використовують декапсульовані яйця рачка 
артемії зі свіжим рослинним пилком або кормових 
кліщів з надряду Acariformes. 

 

 

A 41 

(11) 151242  (51) МПК  
A41D 13/05 (2006.01) 
A41D 1/089 (2018.01) 

(21) u 2022 00299  
(24) 23.06.2022  

(22) 25.01.2022  

(72) Рарог Тетяна Миколаївна (UA) 
(73) РАРОГ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

вул. Сидоренківська, 52, м. Харків, 61124 (UA) 
(54) ШОРТИ ЗАХИСНІ 
(57) 1. Шорти захисні, виконані з тканини, що містять 

амортизуючі вкладиші, розміщені між основними 
деталями крою шортів, які відрізняються тим, що 
в області копчика і тазостегнових суглобів з внутрі-
шньої сторони шортів виконані накладки за типом 
кишеньок, в які вставлені захисні протиударні вста-
вки, що захищають кістки і м'які тканини таза і тазо-
стегнових суглобів людини під час падінь і ударів, 
накладки настрочені на основні деталі крою шортів 
з виворітного боку. 
2. Шорти захисні за п. 1, які відрізняються тим, що 
кожна накладка складається з двох частин, настро-
чених на основні деталі шортів з невеликим нахльо-
стуванням одна на одну, машинним прострочуванням 
накладки додатково поділені на сегменти, утворю-
ючи секції (кишеньки), в які через зазор нахльосту-
вання вставлені захисні вставки. 
3. Шорти захисні за п. 1, які відрізняються тим, що 
шорти можуть бути цілісними або з двома вертикаль-
ними роз'ємними блискавками, розташованими уз-
довж обох ніг по передній частині шортів, виконані з 
можливістю їх розстібання, що дозволяє знімати і 
одягати шорти, не роззуваючись при цьому (череви-
ки, ковзани), тобто не через ноги. 

 

 

A 47 

(11) 151247  (51) МПК  
A47G 19/02 (2006.01) 
A47G 19/03 (2006.01) 

(21) u 2022 01597  
(24) 23.06.2022  

(22) 17.05.2022  

(72) Колєсніков Денис Павлович (UA) 
(73) КОЛЄСНІКОВ ДЕНИС ПАВЛОВИЧ 

вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 8, кв. 28, м. Пол-
тава, 36021 (UA) 

(54) СТОЛОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ПОСУД ДЛЯ ІНДУК-
ЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ 

(57) 1. Столовий одноразовий посуд для індукційного 
нагрівання, що включає, наприклад, чашки, тарілки, 
супниці, миски різної форми і розмірів, що містять 
бічну стінку, виконану з паперу з ПЕТ покриттям, і дно, 
виконане з застосування струмопровідного матеріа-
лу, а як струмопровідний матеріал використовують, 
наприклад, алюмінієву фольгу.  
2. Одноразовий посуд за п. 1, який відрізняється 
тим, що він забезпечений кришкою.  
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(11) 151248  (51) МПК (2022.01)  
A47G 19/34 (2006.01) 
B65D 83/06 (2006.01) 
B65D 13/00 
B65D 17/28 (2006.01) 

(21) u 2022 01655  
(24) 23.06.2022  

(22) 23.05.2022  

(72) Соболь Петро Володимирович (UA) 
(73) СОБОЛЬ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Чернишевська, 8, кв. 16, м. Харків, 61057 (UA) 
(54) КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОЗОВАНОЇ 

ВИДАЧІ СИПКИХ ПРОДУКТІВ 
(57) 1. Контейнер для зберігання та дозованої видачі 

сипких продуктів, що має циліндричний корпус, ви-
готовлений з картону, і складається з бічної та двох 
торцевих частин, який відрізняється тим, що вер-
хня торцева частина корпусу складається з паперо-
вої круглої мембрани діаметром, більшим за діаметр 
корпусу, краї якої завальцьовані з краями контейне-
ра, та двох картонних пижів круглої форми, діаметр 
яких дорівнює діаметру внутрішньої частини корпу-
су, що розміщені поверх мембрани, при цьому пер-
ший пиж приклеєний до мембрани, містить облямо-
вану дрібною перфорацією паперову ділянку у фор-
мі сектора кола, виконану з можливістю видалення 
разом з мембраною, а другий пиж містить дві зони 
перфорації з більшими та меншими отворами та от-
вір у формі сектора кола, які відповідають розміру і 
формі паперової ділянки першого пижа, та дві роз-
міщені по діагоналі ручки, виконані з можливістю обер-
тання навколо осі та суміщення зон перфорацій або 
отвору з паперовою ділянкою першого пижа, а ниж-
ня торцева частина корпусу складається з паперо-
вої круглої мембрани з діаметром, більшим за діа-
метр корпусу, краї якої завальцьовані з краями кон-
тейнера, та одного приклеєного до мембрани із зо-
внішньої сторони картонного пижа круглої форми, 
діаметр якого дорівнює діаметру внутрішньої час-
тини корпусу. 
2. Контейнер для зберігання та дозованої видачі 
сипких продуктів за п. 1, який відрізняється тим, 
що бічна частина корпусу виготовлена з картону та 
паперу або фольгованого паперу, або паперу з пок-
риттям, придатним для термозварювання. 
3. Контейнер для зберігання та дозованої видачі 
сипких продуктів за пп. 1, 2, який відрізняється 
тим, що мембрана виконана з фольгованого паперу 
або паперу з покриттям, придатним для термозва-
рювання. 

 

 

A 61 

(11) 151217  (51) МПК (2022.01)  
A61B 17/00 
A61B 5/05 (2021.01) 

(21) a 2021 02986  

(24) 23.06.2022  

(22) 03.06.2021  

(72) Поліщук Олександр Володимирович (UA), Тиханова 

Олена Феліксівна (UA), Лінчевський Ігор Валенти-
нович (UA), Пеклун Віталій Федорович (UA) 

(73) ПОЛІЩУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Печенізька, 6, кв. 13, м. Київ, 04107 (UA) 
  

ТИХАНОВА ОЛЕНА ФЕЛІКСІВНА 
вул. Олени Теліги, 15, кв. 51, м. Київ, 04112 (UA) 
  

ЛІНЧЕВСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Озерна, 9, кв. 67, м. Київ, 03110 (UA) 
  

ПЕКЛУН ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Антоновича, 166, кв. 12, м. Київ, 03150 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРОГЕННИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ 

(57) Пристрій для лікування вертеброгенних захворювань, 

що містить два електроди - пасивний і активний, ге-

нератор імпульсів, сенсорний вимикач, контактну 

пластину для здійснення одночасно електростиму-

ляції та електрофорезу, резервуар з лікарською ре-

човиною, камеру для лікарської речовини, джерело 
живлення, який відрізняється тим, що він має до-

датково сенсор, що вмикає пристрій тільки при ус-

тановленні на тілі пацієнта, а також резервуар для 

лікарської речовини, що через камеру для її утриман-

ня під час електростимуляції здійснює одночасно 

електрофорез лікувальної зони. 

 

 

(11) 151230  (51) МПК (2022.01)  
A61M 27/00 

(21) u 2021 07438  

(24) 23.06.2022  

(22) 20.12.2021  

(72) Дудченко Максим Олександрович (UA), Кравців Ми-

кола Ігорович (UA), Зезекало Єфім Олегович (UA) 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 

вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВ-

ТЯНИЦІ У ХВОРИХ З РАКОМ ГОЛОВКИ ПІДШ-

ЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Пристрій для лікування механічної жовтяниці у хво-

рих на рак головки підшлункової залози, який скла-

дається з дренажної ПХВ трубки, яка встановлюєть-

ся в просвіт холедоха, його пластикою та виведен-
ням назовні, який відрізняється тим, що трубка має 

S-подібну форму, інтрапанкреатична частина якої 

має щільну поліолефінову структуру, яка виступає 

як стент, а оперативне втручання виконується відео-

лапароскопічним шляхом. 
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Розділ B: 

 

Виконування операцій. 

Транспортування 

 

B 01 

 
  

(11) 151219  (51) МПК  
B01D 45/14 (2006.01) 

(21) u 2021 05389  

(24) 23.06.2022  

(22) 23.09.2021  

(72) Сандлер Альберт Кирилович (UA), Савчук Олена Сер-

гіївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОР-

СЬКА АКАДЕМІЯ" 
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

САНДЛЕР АЛЬБЕРТ КИРИЛОВИЧ 
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

САВЧУК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА 
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) РОТАЦІЙНИЙ ПИЛОВІДДІЛЬНИК 
(57) Ротаційний пиловіддільник, що складається з кор-

пусу, циліндричного фільтра та патрубка, який від-
різняється тим, що корпус містить вихідні отвори та 

кришку у верхній частині, патрубок низьконапірного 
потоку та сопло високонапірного потоку, яке співві-
сне дифузору з лопатями, що сполучається з корпу-
сом підшипниками та у верхній частині містить отво-
ри, що сполучаються з циліндричним фільтром, який 
відокремлено від підшипників герметичним ущіль-
ненням. 

 

 

(11) 151216  (51) МПК  
B01D 61/04 (2006.01) 
B01D 61/14 (2006.01) 
A61K 125/00 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
C12N 9/08 (2006.01) 

(21) a 2020 05120  

(24) 23.06.2022  

(22) 06.08.2020  

(72) Корчинський Іван Осипович (UA), Брантюк Андрій 

Адамович (UA), Вронська Людмила Вікторівна (UA) 
(73) КОРЧИНСЬКИЙ ІВАН ОСИПОВИЧ 

вул. Тісна, 14, кв. 16, м. Львів 79052 (UA) 
  

БРАНТЮК АНДРІЙ АДАМОВИЧ 
вул. Філатова, 14, кв. 3, м. Львів, 79008 (UA) 
  

ВРОНСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА 
вул. Рудницького, 28, кв. 6, м. Тернопіль, 46002 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФЛАВОНОЇДНО-ПЕРОКСИ-
ДАЗНОГО КОМПЛЕКСУ І ПЕРОКСИДАЗИ ІЗ КОРЕ-
НІВ І ЛИСТЯ ХРОНУ 

(57) Спосіб отримання флавоноїдно-пероксидазного ком-

плексу і пероксидази із коренів і листя хрону, який 
полягає в тому, що проводять гомогенізацію, екс-

трагування і концентрування біологічно активних 
речовин, який відрізняється тим, що як рослинну 

сировину використовують корені і листя хрону, екс-
трагування здійснюють 0,025-0,5 М буферними ро-
зчинами при рН 4,0-7,5, фільтрат концентрують ме-
тодом ультрафільтрації на мембранних модулях з 
розміром пор від 20 до 100 КДа, флавоноїдно-перо-
ксидазний комплекс використовують у формі розчи-
ну, а отриманий концентрат пероксидази ліофілізу-
ють або консервують 2 М розчином амонію сульфату. 

 

 

B 07 

(11) 151223  (51) МПК (2022.01)  
B07B 13/00 

(21) u 2021 05954  

(24) 23.06.2022  

(22) 23.10.2021  

(72) Лук'яненко Володимир Михайлович (UA), Никифоров 

Антон Олексійович (UA), Галич Іван Васильович (UA) 
(73) ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

просп. Ювілейний, 61-А, кв. 69, м. Харків, 61118 
(UA) 
  

НИКИФОРОВ АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Роганська, 89, корп. 2, кв. 20, м. Харків, 61047 
(UA) 
  

ГАЛИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Перемоги, 6, кв. 2, с. Дублянка, Краснокут-
ський р-н, Харківська обл., 62052 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІБ-
РАЦІЙНИХ НАСІННЄОЧИСНИХ МАШИН З БЛО-
КАМИ НЕПЕРФОРОВАНИХ ВІБРУЮЧИХ ПОВЕР-
ХОНЬ 

(57) Спосіб підвищення продуктивності вібраційних на-

сіннєочисних машин з блоками непeрфорованих ві-
бруючих поверхонь, що включає подачу вихідної су-
міші в зону завантаження кожної поверхні, перемі-
щення компонентів вихідної суміші по поверхнях до 
їх периферійних обрізів з одночасним розділенням 
за різницею комплексу фізико-механічних властиво-
стей насіння та збирання різних компонентів в окре-
мі фракції з певної площі сепаруючих пластин, який 
відрізняється тим, що площа, з якої збирається якіс-

на фракція, визначається кутом між подовжнім об-
різом сепаруючих пластин і відрізком, що сполучає 
місце подачі насіння на сепаруючі поверхні із мак-
симально крайнім місцем сходження якісної фракції 
з них. 

 

 

B 22 

(11) 151220  (51) МПК (2022.01)  
B22F 3/26 (2006.01) 
C22C 26/00 

(21) u 2021 05890  

(24) 23.06.2022  

(22) 20.10.2021  
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(72) Уманський Володимир Павлович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 
вул. Кржижановського, 3, м. Київ, 03142 (UA) 

(54) АЛМАЗОМЕТАЛІЧНА ТВЕРДОСПЛАВНА ПЛАС-
ТИНА 

(57) Алмазометалічна твердосплавна пластина, що міс-

тить перший шар з вольфрамового твердого сплаву 
та другий шар з алмазометалічного композитного 
матеріалу, що виготовляється з суміші порошків ал-
мазу, яка відрізняється тим, що першим шаром є 

пластина вольфрамового твердого сплаву товщи-
ною 3,0÷5,0 мм а другим шаром - алмазометаліч-
ний композитний матеріал товщиною 1,5÷3,0 мм, 
що виготовляється з суміші порошку молібдену, 
мікро- та ультрадисперсних порошків алмазу при 
співвідношенні до молібдену 1÷80 мас. %, які міцно 
закріплені в зв'язці з олов'янистої бронзи. 

 

 

B 23 

(11) 151237  (51) МПК  
B23K 35/36 (2006.01) 

(21) u 2021 07671  

(24) 23.06.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Перемітько Валерій Вікторович (UA), Євдокимов Ан-

тон Васильович (UA), Панфілов Андрій Іванович (UA) 
(73) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам'янське, Дніпро-
петровська обл., 51918 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОШКОВОЇ СТРІЧКИ 
(57) Спосіб виготовлення порошкової стрічки, що вклю-

чає наповнення профільованої металевої оболонки 
шихтою осердя, формування обтисненням і остаточ-
ним ущільненням, який відрізняється тим, що змі-

цнювальні та модифікувальні компоненти шихти осе-
рдя перед наповненням оболонки додатково підда-
ють покриттю пластиком. 

 

 

B 60 

(11) 151236  (51) МПК (2022.01)  
B60K 6/00 
H02P 23/08 (2006.01) 
H02P 23/26 (2016.01) 
H02P 25/30 (2006.01) 
H02P 27/04 (2016.01) 
H02P 27/06 (2006.01) 

(21) u 2021 07659  
(24) 23.06.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Двадненко Володимир Якович (UA), Дзюбенко Оле-

ксандр Андрійович (UA) 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛІННЯ АСИНХРОН-

НИМ ТЯГОВИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ 

(57) Спосіб скалярного частотного управління асинхрон-

ним тяговим електродвигуном, згідно з яким визна-

чають оптимальні характеристики управління сило-

вим електроприводом гібридного автомобіля, який 
відрізняється тим, що при рівномірному русі авто-

мобіля на електроприводі зі швидкістю 30-60 км/год. 

використовують канал управління частотою, за до-

помогою якого вибирають частоту, пропорційну швид-

кості автомобіля, а за допомогою каналу управління 

напругою фаз вибирають таку трифазну змінну на-

пругу, при подачі якої на всі три фази на одній із них 

забезпечується заданий коефіцієнт потужності. 

 

 

B 61 

(11) 151218  (51) МПК (2022.01)  
B61D 3/00 

B61D 3/16 (2006.01) 

(21) u 2021 05388  

(24) 23.06.2022  

(22) 23.09.2021  

(72) Сандлер Альберт Кирилович (UA), Богач Валентин 

Михайлович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОР-

СЬКА АКАДЕМІЯ" 

вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

САНДЛЕР АЛЬБЕРТ КИРИЛОВИЧ 

вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 
  

БОГАЧ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) ВАГОН ДЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН 

(57) Вагон для вибухонебезпечних речовин, що склада-

ється з модуля екіпажної частини, що містить два 

двовісних візки, автозчепного модуля, модуля га-

льмівного обладнання, модуля рами, який склада-

ється з хребтової, шворневих, кінцевих балок та бо-

кових обв'язок, а також модуля котла, що сполуча-

ються через середні та кінцеві опори з рамою, який 
відрізняється тим, що модуль котла у нижній час-

тині сполучено з поздовжнім стрингером, виконаним 

з П-подібного профілю, та між яким та хребтовою 

балкою, за довжиною якої, між задніми упорами 

автозчепів розміщено первинні та вторинні пучкові 

торсіони, які одним кінцем сполучені з корпусом та 

хребтовою балкою, а іншим кінцем сполучені з важе-

лем, який взаємодіє з кронштейнами на стрингері. 

 

 

(11) 151227  (51) МПК (2022.01)  
B61D 5/00 
B61F 1/00 

(21) u 2021 06939  

(24) 23.06.2022  

(22) 06.12.2021  

(72) Фомін Олексій Вікторович (UA), Ловська Альона Олек-

сандрівна (UA) 
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(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) ВАГОН-ЦИСТЕРНА 
(57) Вагон-цистерна, конструкція якого складається з мо-

дуля екіпажної частини, що містить два двовісних 
візки, автозчепного модуля, модуля гальмівного об-
ладнання, модуля рами, який складається з хребто-
вої, шворневих, кінцевих балок та бокових обв'язок, 
а також модуля котла, що спирається через середні 
та кінцеві опори на раму, який відрізняється тим, 

що балка хребтова складається з двох прямокутних 
профілів замкненого перерізу, заповнених матеріа-
лом з енергопоглинальними властивостями та пере-
критих зверху та знизу горизонтальними листами. 

 

 

B 65 

(11) 151231  (51) МПК  
B65G 25/02 (2006.01) 

(21) u 2021 07501  

(24) 23.06.2022  

(22) 22.12.2021  

(72) Серілко Леонід Степанович (UA), Ляшук Олег Леон-
тійович (UA), Рогатинський Роман Михайлович (UA), 
Сасюк Зоя Костянтинівна (UA), Серілко Дмитро Ле-
онідович (UA), Приндюк Катерина Русланівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) ІНЕРЦІЙНИЙ КОНВЕЄР ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАН-
НЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Інерційний конвеєр для транспортування сипких ма-
теріалів, який складається із жолоба, встановлено-
го з можливістю здійснювати як зворотно-поступа-
льний рух вздовж осі конвеєра за допомогою при-
вода для реалізації цього руху, так і крутильні коли-
вання навколо осі симетрії жолоба за допомогою 
вібратора, який відрізняється тим, що зверху жо-
лоба знаходиться кришка, яка при прямому русі жо-
лоба конвеєра нерухома, а при зворотному русі вста-
новлена з можливістю коливання навколо горизон-
тальної осі, а вібратор, який забезпечує крутильні 
коливання жолоба, працює в неперервному режимі. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 151240  (51) МПК  
C02F 11/04 (2006.01) 

(21) u 2022 00225  

(24) 23.06.2022  

(22) 19.01.2022  

(72) Радіонов Петро Григорович (UA), Бермес Зеновій Ми-

колайович (UA), Коваль Микола Васильович (UA), 
Філіппов Сергій Іванович (UA) 

(73) РАДІОНОВ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 
вул. Нижня, 118, с. Прилиманське, Одеський р-н, 
Одеська обл., 67820 (UA) 
  

БЕРМЕС ЗЕНОВІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Щурата, 16, кв. 13, м. Львів, 79059 (UA) 
  

КОВАЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Шевченка, 376, кв. 121, м. Львів, 79069 (UA) 
  

ФІЛІППОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Лазнева, 3, кв. 8, м. Львів, 79019 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІД-
ХОДІВ 

(57) 1. Пристрій для переробки органічних відходів, що 

містить вузли завантаження сировини, вивантажен-
ня шламу і відведення біогазу, горизонтальний кор-
пус, обладнаний комплексною системою підігріву, 
який відрізняється тим, що містить дві горизонталь-

ні послідовно з'єднані секції та систему утеплення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що си-

стема перемішування містить одну мішалку, розта-
шовану паралельно осі корпусу, яка обладнана ло-
патями нової конструкції, що при перемішуванні суб-
страту зменшує пошкодження колоній.  
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що, для 

збереження колоній бактерій при несприятливих умо-
вах, обладнаний розплідниками (маточники бактерій).  
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що об-

ладнаний комп'ютерною системою керування для 
забезпечення контролю та керуванням технологіч-
ними процесами.  

 

 

C 09 

(11) 151228  (51) МПК (2022.01)  
C09K 21/00 

(21) u 2021 07232  

(24) 23.06.2022  

(22) 13.12.2021  

(72) Геворкян Артем Юрійович (UA), Сірко Зіновій Сте-

панович (UA), Грабовський Олег Вікторович (UA), 
Торчилевський Дмитро Петрович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 
вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 (UA) 

(54) СПОСІБ ВОГНЕБІОЗАХИСТУ ЦЕЛЮЛОЗОВМІС-
НИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб вогнебіозахисту целюлозовмісних матеріа-

лів, що включає розчинення у воді хімічних елемен-
тів з подальшим застосуванням для оброблення ма-
теріалів, який відрізняється тим, що готують водну 

суспензію на основі хлористого магнію, гідроксохло-
риду алюмінію та гідроксиду кальцію з подальшим 
використанням її для оброблення поверхні целюло-
зновмісних матеріалів. 

 

 

C 21 

(11) 151243  (51) МПК  
C21C 1/02 (2006.01) 

(21) u 2022 00307  

(24) 23.06.2022  

(22) 25.01.2022  

(72) Чернятевич Анатолій Григорович (UA), Чубін Костя-

нтин Іванович (UA), Чубіна Олена Анатоліївна (UA), 
Руденко Микола Романович (UA) 

(73) ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам'янське, Дніпро-
петровська обл., 51918 (UA) 

(54) ФУРМА ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ ЗЕРНИС-
ТИМ МАГНІЄМ 

(57) Фурма для десульфурації чавуну зернистим магні-

єм, що містить каркас із вогнетривкої футерівки, ка-
нал фурми з роздільником двофазного потоку, від-
води з соплами, вбудованими під кутом 45°±15° до 
вертикальної осі фурми, яка відрізняється тим, що 

сопла відводів виконані у вигляді конструкції "труба 
в трубі", роздільник двофазного потоку з'єднаний з 
внутрішніми трубами сопел і має зовнішню цилінд-
ричну камеру, яка з'єднана з міжтрубним простором 
сопел та за допомогою змійовика - з каналом підво-
ду газу. 

 

 

C 22 

(11) 151221  (51) МПК (2022.01)  
C22C 21/00 

(21) u 2021 05892  

(24) 23.06.2022  

(22) 20.10.2021  

(72) Каверинський Владислав Володимирович (UA), Су-

хенко Зоя Павлівна (UA), Троцан Анатолій Іванович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 
ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 
вул. Кржижановського, 3, м. Київ, 03142 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДИФІКУВАННЯ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ 
АЛЮМІНІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НІТРАТУ СРІБЛА 

(57) Спосіб модифікування сплавів на основі алюмінію з 

використанням нітрату срібла, який вводять у розп-
лав для регулювання процесу кристалізації за до-
помогою закритих капсул з матеріалу, близького за 
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складом до оброблюваного розплаву, який відріз-
няється тим, що дисперсні частинки срібла, які ви-

ступають у ролі додаткових центрів кристалізації, 
утворюються безпосередньо у розплаві у ході про-
тікання хімічної реакції розкладення нітрату срібла, 

який вводять до розплаву, що має температуру 700-
750 °C, у вигляді кристалічного порошку 0,1-2,0 мм 
за допомогою закритих капсул з алюмінію. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 151225  (51) МПК  
E02B 3/04 (2006.01) 

(21) u 2021 06399  

(24) 23.06.2022  

(22) 11.11.2021  

(72) Охріменко Сергій Миколайович (UA), Геворкян Ар-

тем Юрійович (UA), Сірко Зіновій Степанович (UA), 
Вишняков Ігор Юрійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 
вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПОВЕНІ 
(57) Спосіб запобігання повені, що включає буріння на-

гнітальних свердловин і закачування стічних вод в 
робочий горизонт, який відрізняється тим, що шви-

дке відведення поверхневих стічних вод здійснюєть-
ся на обладнанні, розташованому на плавучій пла-
тформі, зафіксованій від горизонтального зміщення 
на направляючих опорах, що забезпечує попереднє 
селективне вилучення окремих забруднень і знеза-
раження стічних вод на основі ефекту кавітації та 
подальшу подачу води в поглинаючий водоносний 
горизонт. 

 

 

(11) 151245  (51) МПК (2022.01)  
E02B 13/00 
E02B 11/00 

(21) u 2022 00367  

(24) 23.06.2022  

(22) 31.01.2022  

(72) Турченюк Василь Олександрович (UA), Кропивко 

Сергій Максимович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000 (UA) 

(54) КОМПЛЕКС СПОРУД ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОСУШЕ-
НИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬДЕРНИХ СИСТЕМ І ЗРОШЕН-
НЯ ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ ТЕРИТОРІЙ 

(57) Комплекс споруд для зволоження осушених земель 

польдерних систем і зрошення прилеглих до них те- 
 

риторій, що включає водоприймач, захисну дамбу, 

зволожувальний канал, акумулюючу водойму у виїм-

ці, розсіюючі водовипуски, затвори та суміщену ос-
ушувально-зрошувальну насосну станцію, який від-

різняється тим, що на підвищеній території влаш-

товано напірний басейн для накопичення зрошува-

льної води, з'єднаний напірним трубопроводом з осу-

шувально-зрошувальною насосною станцією з по-

дачею води із напірного басейну по самонапірних 

розподільних трубопроводах старшого та молодшо-

го порядку в поливні трубопроводи зі стрічок крап-

линного поливу. 
 

 

E 04 

(11) 151244  (51) МПК  

E04C 3/20 (2006.01) 

(21) u 2022 00308  

(24) 23.06.2022  

(22) 25.01.2022  

(72) Порожнюк Сергій Анатолійович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" 

вул. Січових Стрільців, буд. 2, м. Бровари, Київ-

ська обл., 07400 (UA) 

(54) ПЕРЕДНАПРУЖЕНА ЗАЛІЗОБЕТОННА БАЛКА 

(57) 1. Переднапружена залізобетонна балка, що міс-

тить двотавровий переріз, анкерні елементи, бетон 

заповнення з розміщеною в ньому арматурою, яка 
відрізняється тим, що використано важкий бетон, 

балку армовано пучками канатів, при цьому в цент-

ральній частині балки всі пучки знаходяться у ниж-

ній частині, а починаючи з 1/3 довжини балки від тор-

ця здійснено поступове розведення пучків до місць 

встановлення анкерів. 

2. Переднапружена залізобетонна балка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що як важкий бетон використа-

но важкий бетон класу В40, за морозостійкістю мар-

ки F200, за водонепроникністю марки W6. 

3. Переднапружена залізобетонна балка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що балку армовано 3-5 пучками 

канатів, а діаметр канатів у пучку становить 15,7 мм. 

4. Переднапружена залізобетонна балка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що використано анкери систе-

ми DYWIDAG, типу МА2311 6807. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 25 
 
  

(11) 151215  (51) МПК  
F25B 49/02 (2006.01) 

(21) a 2019 11065  

(24) 23.06.2022  

(22) 11.11.2019  

(72) Пчелянський Дмитро Павлович (UA), Пчелянська Га-

їна Борисівна (UA), Воінова Світлана Олександрів-
на (UA) 

(73) ПЧЕЛЯНСЬКИЙ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ 
вул. Пироговська, 7/9, кв. 190, м. Одеса, 65044 (UA) 
  

ПЧЕЛЯНСЬКА ГАЇНА БОРИСІВНА 
вул. Пироговська, 7/9, кв. 190, м. Одеса, 65044 (UA) 
  

ВОІНОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Транспортна, 8, кв. 17, м. Одеса, 65039 (UA) 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРНИМ РЕЖИМОМ В МОРОЗИЛЬНІЙ КА-
МЕРІ 

(57) Спосіб автоматичного керування температурним ре-

жимом в морозильній камері, який включає вимірю-
вання поточної температури повітря в морозильній 
камері, визначення різниці її з заданою температу-
рою, зменшення цієї різниці шляхом змінення про-
дуктивності компресора, який відрізняється тим, що 

додатково керуючу дію з виходу регулятора темпе-
ратури перетворюють і перетворений (упереджую-
чий) сигнал подають на вхід регулятора разом із рі-
зницею поточного та заданого значень температу-
ри, причому перетворення здійснюють таким чином, 
щоб запізнювання в каналі регулювання температу-
ри не впливало на динаміку цього каналу. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 25, 2022 

4.11 

Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 151246  (51) МПК  
G01N 3/02 (2006.01) 
G01N 3/20 (2006.01) 
G01N 3/32 (2006.01) 

(21) u 2022 00571  
(24) 23.06.2022  

(22) 09.02.2022  

(72) Перчун Галина Іванівна (UA), Рабер Лев Матвійович 

(UA), Лєжнєв Сєргєй Ніколаєвич (KZ), Найзабєков 
Абдрахман Батирбєковіч (KZ), Івченко Олександр Ва-
сильович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУ-
КИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ СТРИЖ-
НІВ НА ЗМІННИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ ВИГИН 

(57) Спосіб випробування металевих стрижнів на змін-

ний поперечний вигин, що полягає в установленні 
стрижня в випробувальне пристосування і прикла-
дання до нього змінного поперечного наванта-
ження до руйнування або досягнення заданої кіль-
кості циклів випробування, який відрізняється тим, 

що перед випробуванням зразок розміщують у при-
строї на двох опорах, одна з яких шарнірно-нерухо-
ма, а інша шарнірно-рухлива, фіксують за допомогою 
гужонів, а потім зібраний пристрій розміщують в 
пульсаторі випробувальної машини і прикладають 
змінне поперечне навантаження за допомогою пуан-
сона так, щоб поверхня пуансона, що спирається на 
зразок, стикалася з поверхнею зразка, наприклад 
гладкою, різьбовою або періодичного профілю. 

 

 

(11) 151234  (51) МПК  
G01N 19/04 (2006.01) 

(21) u 2021 07584  

(24) 23.06.2022  

(22) 24.12.2021  

(72) Матвеєв Ігор Володимирович (UA), Полєщук Михай-

ло Анатолійович (UA), Серебряник Ілля Павлович 
(UA), Бовкун Віктор Олексійович (UA), Малахова Люд-
мила Михайлівна (UA), Фадєєв Віктор Григорович 
(UA) 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАН УКРАЇНИ 
вул. Малевича, 11, м. Київ-150, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ З'ЄДНАН-
НЯ КОАКСІАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ 

(57) 1. Спосіб випробування на міцність з'єднання коак-

сіальних циліндричних деталей, із яких зовнішня де-
таль має форму кільця, що полягає у розміщенні де-
талі між пуансоном і матрицею преса, впливі на од-
ну із деталей механічного навантаження з боку пу-
ансона, фіксації максимальної величини притискно-

го зусилля, при якому відбувається руйнування з'єд-
нання, та визначення його міцності, який відрізня-
ється тим, що по осі внутрішньої деталі виконують 

наскрізний отвір, встановлюють її на напрямний стри-
жень нерухомої опори, на верхню частину зовніш-
ньої кільцевидної деталі встановлюють притискний 
пуансон, виконаний у формі кільця зі зрізаною у йо-
го нижній частині фаскою, виконаною на відстані 
0,1-0,5 мм від внутрішньої стінки притискного пуан-
сона, при цьому притискний пуансон встановлюють 
по ковзній посадці відносно досліджуваної внутріш-
ньої деталі, на притискний пуансон встановлюють 
проміжну втулку, за допомогою якої передають при-
тискне зусилля на досліджувану деталь. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 

кожного діаметра досліджуваних деталей викорис-
товують відповідний притискний пуансон. 

 

 

(11) 151232  (51) МПК (2022.01)  
G01N 27/00 
G01N 33/487 (2006.01) 

(21) u 2021 07575  

(24) 23.06.2022  

(22) 23.12.2021  

(72) Гуцул Оксана Всеволодівна (UA), Слободян Всево-

лод Зіновійович (UA), Антонюк Ольга Петрівна (UA), 
Юрнюк Святослава Василівна (UA) 

(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОП-
РОВІДНОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ 
БЕЗЕЛЕКТРОДНИМ МЕТОДОМ 

(57) Спосіб вимірювання питомої електропровідності 

водних розчинів електролітів безелектродним мето-
дом шляхом вимірювання добротності коливально-
го контуру за відсутності та наявності досліджуваної 
рідини у спеціальній ємності, який відрізняється 

тим, що досліджувану рідину поміщають у циліндр, 
розміщений всередині вимірювального соленоїда в 
області однорідного магнітного поля; попередньо 
проводять калібрування пристрою: почергово в ци-
ліндр поміщають серії досліджуваних рідин, які ха-
рактеризуються різними питомими електропровід-
ностями та об'ємами, для яких визначають внесене 
загасання коливального контуру як різницю оберне-
них добротностей при наявності та відсутності дос-
ліджуваної рідини в циліндрі, та будують графічні 
залежності внесеного загасання від питомої елект-
ропровідності при фіксованому об'ємі рідини; для 
вибраної як об'єкт досліджуваної рідини із фіксова-
ним об'ємом визначають внесене загасання коли-
вального контуру та за калібрувальною кривою ви-
значають її питому електропровідність. 

 

 

(11) 151233  (51) МПК (2022.01)  
G01N 27/00 
G01N 33/483 (2006.01) 

(21) u 2021 07576  (22) 23.12.2021  
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(24) 23.06.2022  

(72) Гуцул Оксана Всеволодівна (UA), Слободян Всево-

лод Зіновійович (UA), Антонюк Ольга Петрівна (UA), 
Юрнюк Святослава Василівна (UA) 

(73) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 
пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗЕЛЕКТРОДНОГО ВИМІРЮ-
ВАННЯ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РІДИН 

(57) Пристрій для безелектродного вимірювання пито-

мої електропровідності рідин, що містить вимірювач 
добротності ВМ-560, соленоїд, ємність для досліджу-
ваної рідини, перехідник до комп'ютера, комп'ютер, 
який відрізняється тим, що як ємність для дослід-

жуваної рідини наявний циліндр, що вставляється 
всередину вимірювального соленоїда в області од-
норідного магнітного поля. 

 

 

(11) 151224  (51) МПК  
G01S 7/38 (2006.01) 

(21) u 2021 06326  
(24) 23.06.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Зав'ялов Станіслав Борисович (UA), Рубель Роман 

Петрович (UA), Коржик Олег Олександрович (UA) 
(73) ЗАВ'ЯЛОВ СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ 

Харківське шосе, 152, кв. 399, м. Київ-091, 02091 
(UA) 

(54) РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ ПІДРИВАЧ "СТРИЖ-MR" 
(57) Радіолокаційний підривач, що містить приймально-

передавальні вузли, корпус радіоблока, в якому ро-
зміщено зв'язані між собою блок надвисокочастот-
ний приймально-передавальний з двома змішува-
чами і вузлом генерування, модуль А та модуль Б, 
який відрізняється тим, що приймально-передава-

льними вузлами використовуються дві спеціальні 
приймальні антени та дві спеціальні передавальні 
антени, а вузлом генерування - спеціалізований ге-
нератор надвисокочастотний, налагоджений для на-
лежної радіоелектронної сумісності з бортовим при-
цільним пристроєм авіаційного комплексу. 

 

 

G 02 

(11) 151226  (51) МПК  
G02B 23/12 (2006.01) 

(21) u 2021 06568  

(24) 23.06.2022  

(22) 19.11.2021  

(72) Гультяєв Антон Анатолійович (UA), Колотухін Євген 

Анатолійович (UA), Мегей Катерина Василівна (UA), 
Сенаторов Володимир Миколайович (UA), Сенато-
ров Микола Володимирович (UA), Ситников Даніїл 
Анатолійович (UA) 

(73) СЕНАТОРОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ентузіастів, 15, кв. 174, м. Київ-154, 02154 (UA) 

(54) ПРИЛАД НІЧНОГО БАЧЕННЯ 
(57) 1. Прилад нічного бачення, що містить канал спосте-

реження в складі об'єктива, електронно-оптичного 

перетворювача і першого окуляра, з яким контактує 
око оператора, який спостерігає оточуючий простір, 
який відрізняється тим, що прилад доповнений ка-
налом введення допоміжної інформації в поле зору 
іншого ока оператора, що містить другий окуляр, в 
предметній площині якого розміщено мініатюрний 
дисплей, з'єднаний з блоком пам'яті, що містить до-
поміжну інформацію, наприклад ремонтну докумен-
тацію бронетанкової техніки. 
2. Прилад нічного бачення за п. 1, який відрізня-
ється тим, що між об'єктивом і електронно-оптичним 
перетворювачем встановлена ірисова діафрагма. 

 

 

G 06 

(11) 151238  (51) МПК (2022.01)  
G06F 1/12 (2006.01) 
G06F 1/04 (2006.01) 
F41G 5/00 
F41G 3/00 

(21) u 2021 07836  
(24) 23.06.2022  

(22) 31.12.2021  

(72) Нечаєв Максим Сергійович (UA), Дмитренко Вадим 

Петрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЦИФРОВІ РІШЕННЯ" 
вул. Іоанна Павла ІІ, 7, офіс 4, м. Київ, 01042 (UA) 

(54) БЛОК КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМАМИ 
(57) 1. Блок керування механізмами, який виконаний з 

можливістю подавання електричної напруги з мере-
жі до кінцевих пристроїв, приймання через систему 
передачі даних керуючої інформації, формування 
напруги електроживлення електродвигунів виконав-
чих механізмів та передачі даних через систему пе-
редачі даних до пульта інформації про стан механі-
змів, який відрізняється тим, що блок керування 

механізмами містить поєднані між собою блок ра-
зових команд, блок захвату та керування та множи-
ну модулів підсилювача потужності, де блок разо-
вих команд містить поєднані між собою множину 
приймачів, комутатор сигналів, передавач, а також 
множину входів/виходів блока разових команд, під-
ключених до входів/виходів блока керування меха-
нізмами, блок захвату та керування містить проце-
сорний блок, комутатор відеосигналів, передавач та 
множину входів/виходів блока разових команд, під-
ключених до входів/виходів блока керування меха-
нізмами, а множина модулів підсилення потужності 
містить горизонтальний модуль підсилення потуж-
ності та вертикальний модуль підсилення потужно-
сті, кожен з яких містить підсилювач та перетворю-
вач аналогових та цифрових сигналів у струми уп-
равління колекторними та безколекторними двигу-
нами, а також множину входів/виходів горизонталь-
ного модуля підсилення потужності та множину вхо-
дів/виходів вертикального модуля підсилення поту-
жності, підключених до входів/виходів блока керу-
вання механізмами, причому входи/виходи блока 
керування механізмами призначені щонайменше для 
підключення засобів збору інформації, підключення 
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датчиків та механізмів, підключення апаратури керу-
вання, підключення засобів відтворення інформації.  
2. Блок керування механізмами за п. 1, який відріз-
няється тим, що множина приймачів блока захвату 

та керування включає в себе приймач телевізійних 
 

сигналів, приймач відеосигналів та комутатор цих 
сигналів. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 151222  (51) МПК  
H01P 5/103 (2006.01) 

(21) u 2021 05900  

(24) 23.06.2022  

(22) 20.10.2021  

(72) Глушеченко Едуард Миколайович (UA) 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-

ВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" 
просп. Леся Курбаса, 2-Б, м. Київ-148, 03148 (UA) 

(54) ГЕРМЕТИЧНИЙ ПОЗДОВЖНЬО-СПІВВІСНИЙ XВИ-
ЛЕВОДНО-МІКРОСМУЖКОВИЙ З'ЄДНУВАЧ 

(57) Герметичний поздовжньо-співвісний хвилеводно-мі-

кросмужковий з'єднувач, який містить відрізок регу-
лярного прямокутного хвилеводу, закороченого тор-
цевою стінкою з розташованим у поздовжньо-осьо-
вій площині хвилеводу отвором для можливості під-
ключення регулярної мікросмужкової лінії, узгоджу-
ючий елемент, розташований на деякій відстані від 
закорочуючої торцевої стінки перпендикулярно до 
неї, а також до широкої нижньої стінки відрізка хви-
леводу і симетрично орієнтований відносно поздовж-
ньо-осьової площини хвилеводу та рівновіддалено 
від його вузьких бокових стінок, виконаний у вигляді 
декількох конструктивно об'єднаних прямокутних па-
ралелепіпедів, у яких нижня поверхня нижнього пря-
мокутного паралелепіпеда перпендикулярна і не-
розривно сполучена із широкою нижньою стінкою від-
різка регулярного хвилеводу, а нижня поверхня ко-
жного наступного прямокутного паралелепіпеда не-
розривно сполучена з верхньою поверхнею попе-
реднього прямокутного паралелепіпеда, у кожного 
наступного прямокутного паралелепіпеда ширина і 
довжина дорівнює або менше ширини попередньо-
го паралелепіпеда, а у стінці верхнього прямокутно-
го паралелепіпеда узгоджуючого елемента співвіс-
но із отвором у торцевій закорочуючій стінці у поз-
довжньо-осьовій площині відрізка регулярного хви-
леводу і симетрично їй виконано отвір для можли-
вості підключення регулярної мікросмужкової лінії 
до узгоджуючого елемента, поперечний розмір яко-
го більший ширини регулярної мікросмужкової лінії, 
вісь отвору у закорочуючій торцевій стінці разом із 
віссю отвору у узгоджуючому елементі співпадають 
з геометричним центром закорочуючої торцевої сті-
нки, коригуючий елемент у вигляді прямокутного па-
ралелепіпеда орієнтований симетрично відносно поз-
довжньо-осьової площини хвилеводу та перпендику-
лярно до закорочуючої торцевої стінки і широкої вер-
хньої стінки хвилеводу, причому нижня поверхня ко-
ригуючого елемента розташована на деякій відстані 
від верхньої поверхні верхнього прямокутного пара-
лелепіпеда узгоджуючого елемента, а верхня пове-
рхня коригуючого елемента та його торець, впритул 
прилеглий до закорочуючої торцевої стінки хвиле-
воду, нерозривно сполучені відповідно із широкою 
верхньою стінкою хвилеводу та його закорочуючою 

торцевою стінкою, причому ширина коригуючого еле-
мента більша ширини узгоджуючого елемента і до-
рівнює або більша розміру діаметра зовнішнього ек-
рануючого провідника коаксіальної лінії, який відрі-
зняється тим, що додатково використана гермети-

чна коаксіальна вставка з хвильовим опором 50 Ом 
регулярної мікросмужкової лінії, яка, у складі не-
розривно сполучених герметичним метало-скляним 
спаєм металевого корпусу коаксіальної вставки, ізо-
ляційної скляної втулки та центрального струмоп-
ровідного провідника, розташована у отворі в гео-
метричному центрі закорочуючої торцевої стінки 
хвилеводу співвісно із отвором у стінці верхнього 
прямокутного паралелепіпеда узгоджуючого елеме-
нта, причому довжина металевого корпусу коаксіа-
льної вставки дорівнює товщині закорочуючої тор-
цевої стінки хвилеводу, зовнішня поверхня метале-
вого корпусу коаксіальної вставки нерозривно спо-
лучена з закорочуючою торцевою стінкою, а внут-
рішня поверхня металевого корпусу герметичної ко-
аксіальної вставки, діаметр якої дорівнює діаметру 
зовнішнього екрануючого провідника герметичної 
коаксіальної вставки, нерозривно герметичним ме-
тало-скляним спаєм сполучена з ізоляційною скля-
ною втулкою з товщиною, що дорівнює довжині ме-
талевого корпусу коаксіальної вставки, у геометри-
чному центрі якої герметично впаяний центральний 
струмопровідний провідник з діаметром, що дорів-
нює або менший ширини регулярної мікросмужко-
вої лінії, з якою він може з'єднуватися одним своїм 
вільним кінцем, у той час як другий вільний кінець 
герметичної коаксіальної вставки з'єднує її з узго-
джуючим елементом через отвір у стінці його верх-
нього прямокутного паралелепіпеда. 

 

 

H 02 

(11) 151229  (51) МПК  
H02J 3/26 (2006.01) 

(21) u 2021 07370  
(24) 23.06.2022  

(22) 17.12.2021  

(72) Нерубацький Володимир Павлович (UA), Плахтій 

Олександр Андрійович (UA), Гордієнко Денис Ана-
толійович (UA), Щербак Яків Васильович (UA), Фе-
тюхіна Людмила Вікторівна (UA), Костенко Іван Олек-
сандрович (UA), Даніл’ян Вадим Олегович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) ТРИФАЗНИЙ ТРИРІВНЕВИЙ СИЛОВИЙ АКТИВ-
НИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ ТРИФАЗНОЇ ЧОТИРИПРОВІД-
НОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

(57) Трифазний трирівневий силовий активний фільтр 

для трифазної чотирипровідної електричної мережі, 
який складається з датчика струму навантаження, 
системи керування, датчика струмів фільтра, трьох 
вхідних фазних реакторів, трифазної стійки інвер-
тора фільтра, ємнісного накопичувача, який відріз-
няється тим, що трифазну стійку інвертора фільтра 

виконано на базі схеми трирівневого чотирифазно-
го автономного інвертора напруги з фіксуючими ді-



Промислова власність. Бюлетень № 25, 2022 

4.15 

одами, ємнісний накопичувач зібрано на двох послі-
довних конденсаторах, середня точка яких підклю-
чена до середньої точки фазної стійки інвертора, до 
ємнісного накопичувача підключено датчик напруги 
ємнісного накопичувача, крім цього трифазний три-
рівневий силовий активний фільтр містить датчик 
струму нульового проводу, реактор нульового про-
воду, блок датчиків напруги мережі, блок реакторів 
навантаження, а система керування додатково міс-
тить аналізатор спектра, блок задання частоти ко-
мутації силових транзисторів, блок виділення пер-
ших гармонік, регулятор напруги, блок задання на-
пруги конденсатора фільтра та контролер керуван-
ня ключами, причому вихідний сигнал датчика стру-
му навантаження подається на вхід аналізатора 
спектра, вихідний сигнал аналізатора спектра пода-
ється на вхід блока задання частоти комутації си-
лових транзисторів, вихідний сигнал блока задання 
частоти комутації силових транзисторів подається 
на перший вхід контролера керування ключами, ви- 

хідний сигнал датчика ємнісного накопичувача пода-

ється на перший вхід регулятора вихідної напруги, 

на другий вхід регулятора вихідної напруги подаєть-

ся вихідний сигнал блока задання напруги конден-

сатора фільтра, вихідний сигнал регулятора напру-

ги конденсатора подається на другий вхід контро-

лера керування ключами, вихідний сигнал датчика 

напруги мережі подається на вхід блока виділення 

перших гармонік, вихідний сигнал блока виділення 

перших гармонік подається на третій вхід контроле-

ра керування ключами, вихідний сигнал датчика стру-

му нульового проводу подається на четвертий вхід 

контролера керування ключами, вихідний сигнал да-

тчика струму фільтра подається на п'ятий вхід конт-

ролера керування силовими ключами, вихідний си-

гнал блока керування силовими ключами реалізує 

керування силовими транзисторами моста фільтра. 

 

 
 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ  
 

 

6.1.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
72564  11.06.2022  
74648  15.06.2022  
74892  06.06.2022  
75675  08.06.2022  
76758  05.06.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
77185  10.06.2022  
78707  07.06.2022  
79745  04.06.2022  
82986  07.06.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
104764  20.01.2021  
105303  17.01.2021  
107456  20.01.2021  
112070  20.01.2021  
112843  18.01.2021  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
116123  17.01.2021  
120543  18.01.2021  
120544  18.01.2021  
121140  18.01.2021  
121753  20.01.2021  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

125377  02.03.2022, 
Бюл. № 9 

(57) … 6. Сполука за п. 3, де вказана сполука демонструє ендотерму в діапа-
зоні від 145 до 147 ºC, за даними диференційної скануючої калориметрії 
ДСК, де ДСК виконана шляхом нагрівання сполуки зі швидкістю 10 °C на 
хвилину до 350 °C. 
7. Сполука за п. 3, де вказана сполука зазнає втрати маси від 0,2 до 0,6 % 
при нагріванні від 25 до 100 °C за даними термогравіметричного аналізу 
ТГА, де ТГА виконаний шляхом нагрівання сполуки зі швидкістю 10 °C на 
хвилину до 350 °C. … 
… 16. Спосіб за п. 15, де спосіб включає введення прекурсору, представ-
леного формулою (VI), в реакцію з прекурсором, представленим форму-
лою (VII), діізопропілетиламіном та N,N-диметиламінопіридином. … 
… 18. Спосіб за п. 17, де спосіб включає: 
… в) додавання сполуки, представленої формулою (І), до водної соляної 
кислоти протягом періоду від 20 до 30 хвилин, з утворенням суміші та під-
тримання температури суміші від 15 °С до 25 °С під час додавання; 
г) зниження температури суміші до 5 °С після додавання; та 
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6.1.2 

 (11) Номер 

реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата публікації та 

номер бюлетеня  
Слід читати  

д) перемішування суміші протягом від 50 до 70 хвилин при температурі від 
0 °С до 5 °С після зниження температури. … 
… 29. Спосіб за 20 або п. 21, у якому суб'єкт демонструє зменшення амплі-
туди скорочень матки після вказаного введення. … 

 
Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
102344  
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

72912  12.06.2022  
73251  12.06.2022  
74939  05.06.2022  
75730  05.06.2022  
75734  05.06.2022  
75756  08.06.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

76155  07.06.2022  
76570  13.06.2022  
76572  14.06.2022  
77555  05.06.2022  
95280  06.06.2022  

101516  05.06.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

68607  19.01.2021  
71772  18.01.2021  

108013  19.01.2021  
115455  18.01.2021  
115456  19.01.2021  
117061  19.01.2021  
119275  20.01.2021  
122352  19.01.2021  
125177  17.01.2021  
125613  18.01.2021  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

126858  18.01.2021  
127495  17.01.2021  
133353  17.01.2021  
135028  17.01.2021  
135038  18.01.2021  
135040  18.01.2021  
137386  18.01.2021  
142346  20.01.2021  
142782  20.01.2021  
143328  17.01.2021  
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