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Офіційний бюлетень вміщує наступну інформацію: 
відомості про заявки на винаходи, відомості про державну реєстрацію винаходів, відомості про 
державну реєстрацію корисних моделей, відомості про державну реєстрацію компонувань 
напівпровідникових виробів, сповіщення щодо реєстрацій винаходів, корисних моделей та компонувань 
напівпровідникових виробів, зміни до відомостей, що занесені до державних реєстрів винаходів, 
корисних моделей, компонувань напівпровідникових виробів, відомості про видачу дублікатів 
патентів, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, зміни внаслідок виправлення помилок та інші 
відомості, що стосуються реєстрації винаходів, корисних моделей та компонувань напівпровідникових 
виробів. Бюлетень може містити розділ «Офіційні повідомлення». 
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МІЖНАРОДНІ ЦИФРОВІ КОДИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ (ІНІД) 
СТОСОВНО ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ) ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ BOIB ST. 9 
 
(11)  номер реєстрації, що є номером патенту 
(21)  номер заявки 
(22)  дата подання заявки 
(23)  інші дати 
(24)  дата, з якої є чинними права на винахід  
(корисну модель) 
(31)  номер попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(32)  дата подання попередньої заявки відповідно до 
Паризької конвенції 
(33)  двобуквений код держави - учасниці Паризької 
конвенції чи регіональної організації, до якої подана 
попередня заявка 
(41)  дата публікації відомостей про прийняту до 
розгляду заявку та номер бюлетеня 
(46)  дата публікації відомостей про державну 
реєстрацію та номер бюлетеня 
(51)  індекс (індекси) Міжнародної патентної 
класифікації 
 

(54)  назва винаходу (корисної моделі) 
(57)  формула винаходу (корисної моделі) 
(62)  номер та дата подання попередньої заявки,   
з якої виділено заявку, позначену кодом (21) 
(66)  номер (номери) та дата (дати) подання 
попередньої (попередніх) заявки (заявок), 
діловодство за якою (якими) припинено 
(71)  ім'я або повне найменування заявника 
(заявників) 
(72)  ім'я винахідника (винахідників) 
(73)  ім'я або повне найменування, адреса 
володільця (володільців) патенту та двобуквений 
код держави 
(85)  дата переходу міжнародної заявки до 
національної фази відповідно до Договору про 
патентну кооперацію 
(86)  номер та дата подання міжнародної заявки, 
поданої відповідно до Договору про патентну 
кооперацію 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ЗАЯВКИ НА ВИНАХОДИ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2022 02183  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01B 33/00 
A01B 33/02 (2006.01) 
A01B 73/02 (2006.01) 

(31) 62/943,863 
(32) 05.12.2019 

(33) US 

(85) 24.06.2022 

(86) PCT/CA2020/051633, 27.11.2020 

(71) САЛЬФОРД ГРОУП ІНК (CA) 

(72) Грей Геоф Дж. (CA), Розендаал Якобус А. (CA), 

Аверінк Джон Марк (CA), Родіонов Мікхаіл (CA), Ба-

кєр Бредлі Вільям (CA), Хоевє Френс (CA), Пасма 

Чад Дерек (CA), Поппе Крістофер Майкл (CA), Райт 

Фредерік Крістоффер Гордон (CA), Клауссен Маг-

нус (CA) 

(54) ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ 

 

(21) a 2022 01746  

(22) 02.12.2020  

(51) МПК  
A01F 11/06 (2006.01) 
A01D 45/02 (2006.01) 

(31) 62/943,681 
(32) 04.12.2019 

(33) US 

(85) 26.05.2022 

(86) PCT/US2020/062933, 02.12.2020 

(71) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖІ ЛЛС (US) 

(72) Цеглінський Джарретт Райан (US), Фомбель Джек 

Гленн (US), Джонсон Девід Еверетт (US), Кноче 

Джейсон В. (US), Лік Адам Гарольд (US), Макалістер 

Кевін М. (US), Ремунд Кірк Мурлін (US), Свонтон 

Стівен Джон (US), Зеіс Дастін Мітчелл (US) 
(54) КОМБАЙНИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ЗБИ-

РАННІ КУКУРУДЗИ І ВІДПОВІДНІ СПОСОБИ 

 

(21) a 2021 00403  

(22) 03.02.2021  

(51) МПК (2022.01)  

A01G 7/06 (2006.01) 

A01G 13/00 

A01N 25/02 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУ-

ВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НА-

УК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Мінералов Олег Іванович (UA), Мінералова Вален-

тина Олегівна (UA), Парфенюк Алла Іванівна (UA) 
(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ МАЛИНИ РЕМОНТАНТ-

НИХ СОРТІВ ДЖОАН ДЖЕЙ ТА ХІМБО ТОП ЗА 
УМОВАМИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

(21) u 2021 00316  

(22) 28.01.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 37/10 (2006.01) 
A01N 47/28 (2006.01) 
A01P 13/00 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН 

УКРАЇНИ (UA) 

(72) Мордерер Євген Юрійович (UA), Радченко Марія Пав-

лівна (UA), Юхимук Віталій Володимирович (UA), 

Хандежина Марія Василівна (UA) 
(54) БАКОВА СУМІШ ГЕРБІЦИДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ-

ВАННЯ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКА ОДНОРІЧНИХ 

ДВОДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ ТА ПО-

ПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ 

ДО ГЕРБІЦИДІВ 

 

(21) u 2021 00315  

(22) 28.01.2021  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 37/10 (2006.01) 
A01N 37/36 (2006.01) 
A01N 47/28 (2006.01) 
A01P 13/00 

(71) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН 

УКРАЇНИ (UA) 

(72) Мордерер Євген Юрійович (UA), Радченко Марія 

Павлівна (UA), Юхимук Віталій Володимирович (UA), 

Родзевич Олена Петрівна (UA) 
(54) БАКОВА СУМІШ ГЕРБІЦИДІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАН-

НЯ В ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ОСІННІЙ 

ПЕРІОД ДЛЯ КОНТРОЛЮВАННЯ ОДНОРІЧНИХ 

ДВОДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ ВИДІВ БУР'ЯНІВ 

ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ У БУР'ЯНІВ 

РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ГЕРБІЦИДІВ 

 

(21) a 2022 02336  

(22) 04.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 43/647 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 47/24 (2006.01) 
A01P 3/00 

(31) 201921050091 
(32) 05.12.2019 
(33) IN 
(85) 05.07.2022 
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(86) PCT/IB2020/061496, 04.12.2020 
(71) ЮПЛ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД (MU), ЮПЛ ЮРОП 

ЛТД (GB) 
(72) Алессандро Маріані (US), Бруно Вольффенбуттель 

Карлото (BR), Луіс Густаво Родрігес Гонелла (BR), 
Кім Гарі Уотсон (US) 

(54) КОМБІНАЦІЇ ФУНГІЦИДІВ 

 

A 22 

(21) a 2022 00421  

(22) 02.02.2022  

(51) МПК (2022.01)  
A22C 13/00 
B32B 27/30 (2006.01) 
B32B 27/34 (2006.01) 
C08J 5/18 (2006.01) 
C08L 39/06 (2006.01) 
C08L 53/00 

(31) 102021102502.8 
(32) 03.02.2021 
(33) DE 
(71) КАЛЛЕ ҐМБГ (DE) 
(72) Деліус, Ульріх (DE), Раскіта Іґор (DE) 
(54) ДИМО- ТА ВОЛОГОПРОНИКНА ХАРЧОВА ОБО-

ЛОНКА З ПОКРАЩЕНОЮ ПРОЗОРІСТЮ 

 

A 23 

(21) a 2021 00411  

(22) 03.02.2021  

(51) МПК  
A23K 10/30 (2016.01) 
A23K 20/10 (2016.01) 
A23K 50/10 (2016.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Штакал Микола Іванович (UA), Камінський Віктор 

Францевич (UA), Коломієць Лариса Петрівна (UA), 
Штакал Віктор Миколайович (UA), Стариченко Ва-
силь Миколайович (UA) 

(54) КОРМОВА ДОБАВКА ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕН-

НЯ "ЗООФІТОСТИМУЛІН А" 

 

A 24 

(21) a 2022 01750  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24B 3/14 (2006.01) 
A24B 15/14 (2006.01) 
A24B 15/18 (2006.01) 
A24B 15/30 (2006.01) 
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24B 15/167 (2020.01) 

(31) 1917468.9 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 

(31) 2001312.4 
(32) 30.01.2020 
(33) GB 
(85) 29.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083764, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Кабірат Джуніор (GB), Молоні Патрік (GB), Чань Джас-

тін Хань Ян (GB) 
(54) ВИТРАТНИЙ ВИРІБ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ДВА РІЗНІ 

МАТЕРІАЛИ, ЩО ГЕНЕРУЮТЬ АЕРОЗОЛЬ, ДЛЯ 
ПРИСТРОЮ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮ-
ВАННЯ 

 

(21) a 2022 01768  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24B 3/14 (2006.01) 
A24B 15/14 (2006.01) 
A24B 15/167 (2020.01) 
A24B 15/28 (2006.01) 
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 

(31) 1917486.1 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 29.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083792, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Ліа Томас (GB) 
(54) ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01760  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24B 3/14 (2006.01) 
A24B 15/14 (2006.01) 
A24B 15/167 (2020.01) 
A24B 15/28 (2006.01) 
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24B 15/30 (2006.01) 

(31) 1917472.1 
(32) 29.11.2019 

(33) GB 

(85) 29.06.2022 

(86) PCT/EP2020/083787, 27.11.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Ліа Томас (GB), Оклі Барнабі (GB) 

(54) МАТЕРІАЛ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ЯКИЙ МІС-

ТИТЬ АМОРФНУ ТВЕРДУ РЕЧОВИНУ, ЩО МІС-

ТИТЬ МЕНТОЛ І ЗШИТИЙ ІОНАМИ КАЛЬЦІЮ АЛЬ-

ГІНАТ 

 

(21) a 2022 02243  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24B 15/16 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24D 3/06 (2006.01) 
A24F 42/60 (2020.01) 

(31) 1917478.8 
(32) 29.11.2019 
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(33) GB 
(85) 29.06.2022 
(86) PCT/GB2020/053049, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Абі Аоун Валід (GB), Ліа Томас (GB), Ріс Келлі (GB), 

Соффе Джоанна (GB), Тодд Річард (GB) 
(54) ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01701  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24B 15/167 (2020.01) 
A24C 5/10 (2006.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24F 40/465 (2020.01) 
A24B 15/16 (2020.01) 
A24B 15/28 (2006.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24B 15/12 (2006.01) 
A24D 3/06 (2006.01) 

(31) 1917475.4 
(32) 29.11.2019 

(33) GB 

(85) 29.06.2022 

(86) PCT/EP2020/083743, 27.11.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Абі Аоун Валід (GB) 

(54) ВИТРАТНИЙ ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З СИ-

СТЕМОЮ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮ-

ВАННЯ 

 

(21) a 2022 01751  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24B 15/167 (2020.01) 
A24B 15/28 (2006.01) 
A24B 15/30 (2006.01) 
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 

(31) 1917470.5 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 29.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083748, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Бейлі Челсі (GB), Текер Моллі (GB) 

(54) МАТЕРІАЛ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ЯКИЙ МІС-

ТИТЬ АМОРФНУ ТВЕРДУ РЕЧОВИНУ З КАРРА-

ГІНАНОМ 

 

(21) a 2022 01753  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24B 15/167 (2020.01) 
A24B 15/28 (2006.01) 
A24B 15/30 (2006.01) 
A24C 5/01 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 1917469.7 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 29.06.2022 

(86) PCT/EP2020/083794, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Ріс Келлі (GB), Ліа Томас (GB), Тодд Річард (GB) 
(54) МАТЕРІАЛ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ЯКИЙ МІС-

ТИТЬ АМОРФНУ ТВЕРДУ РЕЧОВИНУ З АЛЬГІ-
НАТОМ І ПЕКТИНОМ ЯК ГЕЛЕУТВОРЮВАЛЬНИ-
МИ ЗАСОБАМИ 

 

(21) a 2022 01693  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/10 (2006.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24B 15/167 (2020.01) 

(31) 1917484.6 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 28.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083793, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Абі Аоун Валід (GB), Оклі Барнабі (GB), Белл Джо-

натон (GB) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ АМОРФНОЇ ТВЕРДОЇ 

РЕЧОВИНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІЗ СИСТЕМОЮ 
НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮВАННЯ 

 

(21) a 2022 01697  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24C 5/01 (2020.01) 
A24D 1/10 (2006.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24B 15/167 (2020.01) 

(31) 1917481.2 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 29.06.2022 

(86) PCT/EP2020/083740, 27.11.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Абі Аоун Валід (GB), Ліа Томас (GB), Оклі Барнабі (GB) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ АМОРФНОЇ ТВЕРДОЇ 

РЕЧОВИНИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З СИСТЕМОЮ 

НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮВАННЯ 

 

(21) a 2022 01677  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A24F 40/00 
A24F 40/90 (2020.01) 

(31) 1917444.0 
(32) 29.11.2019 

(33) GB 

(85) 27.06.2022 

(86) PCT/EP2020/083790, 27.11.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 

(72) Молоні Патрік (GB) 

(54) СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01664  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/20 (2020.01) 
A24F 40/42 (2020.01) 
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(31) 1917457.2 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 27.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083795, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Кабірат Джуніор (GB) 
(54) ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ НА-

ДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПАЛЮВАННЯ 

 

(21) a 2022 01736  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/20 (2020.01) 
A24F 40/57 (2020.01) 

(31) 1917454.9 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 20.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083783, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Кабірат Джуніор (GB) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01687  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/30 (2020.01) 

(31) 1917463.0 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 28.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083779, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Кабірат Джуніор (GB) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01696  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/30 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/50 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 
A24F 40/65 (2020.01) 

(31) 1917482.0 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 20.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083807, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Кабірат Джуніор (GB) 
(54) СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01724  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/30 (2020.01) 
A24F 40/50 (2020.01) 

(31) 1917479.6 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 27.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083799, 27.11.2020 

(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Абі Аоун Валід (GB) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01739  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/30 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/465 (2020.01) 

(31) 1917474.7 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 20.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083800, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Беннінг Джослін (GB), Ріс Келлі (GB), Абі Аоун Валід 

(GB) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01727  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/30 (2020.01) 

(31) 1917471.3 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 27.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083781, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Беннінг Джослін (GB), Ріс Келлі (GB), Абі Аоун Валід 

(GB) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01723  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 40/50 (2020.01) 
A24F 40/51 (2020.01) 

(31) 1917489.5 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 20.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083802, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Молоні Патрік (GB) 
(54) СИСТЕМИ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01704  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/20 (2020.01) 

(31) 1917451.5 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 20.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083801, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Абі Аоун Валід (GB) 
(54) СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 
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(21) a 2022 01770  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/465 (2020.01) 

(31) 1917464.8 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 29.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083804, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Молоні Патрік (GB), Абі Аоун Валід (GB), Корус Ан-

тон (GB) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ БЕЗ СПА-

ЛЮВАННЯ ТА СПОСІБ НАГРІВАННЯ МАТЕРІА-
ЛУ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ 

 

(21) a 2022 01773  

(22) 26.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/50 (2020.01) 
A24F 40/30 (2020.01) 

(31) 1917438.2 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 29.06.2022 
(86) PCT/GB2020/053003, 26.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Кюнцель Джоанна (GB), Молоні Патрік (GB), Кабірат 

Джуніор (GB) 
(54) СИСТЕМА ДОСТАВКИ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 02240  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/50 (2020.01) 

(31) 1917446.5 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 28.06.2022 
(86) PCT/GB2020/053042, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Фаллон Гарі (GB), Аоун Валід Абі (GB) 
(54) СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01686  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/57 (2020.01) 

(31) 1917452.3 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 27.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083784, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Беннінг Джослін (GB), Ріс Келлі (GB), Абі Аоун Валід 

(GB) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

(21) a 2022 01733  

(22) 27.11.2020  

(51) МПК  
A24F 40/57 (2020.01) 
A24F 40/465 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01) 

(31) 1917467.1 
(32) 29.11.2019 
(33) GB 
(85) 27.06.2022 
(86) PCT/EP2020/083760, 27.11.2020 
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (GB) 
(72) Беннінг Джослін (GB), Ріс Келлі (GB), Абі Аоун Валід 

(GB) 
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ АЕРОЗОЛЮ 

 

A 61 

(21) a 2022 02340  

(22) 04.12.2019  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 6/75 (2020.01) 
A61K 6/00 
A61K 6/838 (2020.01) 
A61K 6/864 (2020.01) 

A61Q 11/00 
A61P 31/00 

(85) 04.07.2022 
(86) PCT/IB2019/060449, 04.12.2019 
(71) ДАТУМ ДЕНТАЛ ЛТД. (IL) 
(72) Цубері Юваль (IL), Ґолдласт Арьє (IL), Байєр Томас 

(IL) 
(54) ПРИСТРІЙ НА ОСНОВІ КОЛАГЕНУ-ГІДРОКСІАПА-

ТИТУ ДЛЯ НЕХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАРО-
ДОНТУ 

 

(21) a 2022 02293  

(22) 02.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 9/00 
A61K 47/38 (2006.01) 
A61K 47/32 (2006.01) 
A61P 25/08 (2006.01) 
A61K 31/27 (2006.01) 

(31) 62/942,579 
(32) 02.12.2019 
(33) US 
(85) 01.07.2022 
(86) PCT/US2020/062918, 02.12.2020 
(71) КСЕНОН ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ІНК. (CA) 
(72) Кадьо Жан-Жак Алєксандр (CA), Тенді Меттью Да-

від (CA) 
(54) СКЛАД З НЕГАЙНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ РЕЧОВИ-

НИ, ЩО ВІДКРИВАЄ КАЛІЄВІ КАНАЛИ, ЕЗОГА-
БІНУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕДІАТРІЇ 

 

(21) a 2022 02271  

(22) 03.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61K 31/4418 (2006.01) 
A61K 31/4427 (2006.01) 
A61K 31/496 (2006.01) 
A61P 11/00 

(31) PCT/EP2019/083757 
(32) 04.12.2019 
(33) EP 
(85) 01.07.2022 
(86) PCT/EP2020/084401, 03.12.2020 
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(71) ІДОРСІЯ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД (CH) 
(72) Біркер Магдалена (CH), Лескоп Сіріль (CH) 
(54) КОМБІНАЦІЯ АНТАГОНІСТА АЗЕТИДИНОВИХ РЕ-

ЦЕПТОРІВ LPA1 З ПІРФЕНІДОНОМ ТА/АБО НІН-

ТЕДАНІБОМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУ-

ВАННЯ ФІБРОЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
 

 

(21) a 2021 07820  

(22) 30.12.2021  

(51) МПК  
A61M 5/14 (2006.01) 

(71) БЛИЩАК ОСТАП БОГДАНОВИЧ (UA) 
(72) Блищак Остап Богданович (UA) 
(54) ШТАТИВ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ВЛИВАНЬ 

 

(21) a 2022 02102  

(22) 04.12.2020  

(51) МПК (2022.01)  
A61P 5/00 
C07D 281/10 (2006.01) 
A61K 31/554 (2006.01) 

(31) 201911049982 
(32) 04.12.2019 
(33) IN 
(85) 04.07.2022 
(86) PCT/EP2020/084567, 04.12.2020 
(71) АЛЬБІРЕО АБ (SE) 
(72) Ґільберг Пер-Йоран (SE), Старке Інґємар (SE), Кул-

карні Сантош С. (IN) 
(54) БЕНЗОТІА(ДІ)АЗЕПІНОВІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ЗАСТО-

СУВАННЯ ЯК МОДУЛЯТОРИ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 22 
 
  

(21) a 2022 01644  

(22) 04.12.2019  

(51) МПК  
B22D 41/56 (2006.01) 

(85) 23.05.2022 
(86) PCT/EP2019/083694, 04.12.2019 
(71) РЕФРАКТОРІ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ 

УНД КО. КГ (AT) 
(72) Алвес Фреіре Рубенс (BR), Джуніор Сільва Фабрісіо 

(BR), Кунха Мартінс Даніло (BR), Туркуеті Педроцо 
Родріго Доніцете (BR) 

(54) ВОГНЕТРИВКИЙ РОЗЛИВНИЙ СТАКАН ДЛЯ ПРИ-
СТРОЮ ЗАМІНИ, РОЗТАШОВАНОГО НА ВИПУСК-
НОМУ ОТВОРІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОНТЕЙНЕРА 

 

B 23 

(21) a 2021 00339  

(22) 29.01.2021  

(51) МПК  
B23P 6/04 (2006.01) 
B23K 10/02 (2006.01) 
B23K 9/23 (2006.01) 
B23K 9/04 (2006.01) 
B22F 12/55 (2021.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(UA) 

(72) Ющенко Костянтин Андрійович (UA), Яровицин Олек-
сандр Валентинович (UA), Фомакін Олександр Олек-
сандрович (UA), Наконечний Олександр Олексійо-
вич (UA), Хрущов Георгій Дмитрович (UA), Волоса-
тов Іван Ростиславович (UA), Черв'яков Микола 
Олегович (UA), Ковальчук Сергій Семенович (UA), 
Мазурак Василь Євгенович (UA) 

(54) СПОСІБ РЕМОНТНОГО МІКРОПЛАЗМОВОГО ПО-
РОШКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ НІКЕЛЕВИХ ЖА-
РОМІЦНИХ СПЛАВІВ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

(21) a 2021 00396  

(22) 02.02.2021  

(51) МПК  
B23P 6/04 (2006.01) 
B23K 10/02 (2006.01) 
B23K 9/23 (2006.01) 
B23K 9/04 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(UA) 

(72) Ющенко Костянтин Андрійович (UA), Яровицин Олек-

сандр Валентинович (UA), Фомакін Олександр Олек-
сандрович (UA), Хрущов Георгій Дмитрович (UA), 
Волосатов Іван Ростиславович (UA), Черв'яков Ми-

кола Олегович (UA), Ковальчук Сергій Семенович 
(UA), Мазурак Василь Євгенович (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ БАНДАЖНИХ ПОЛИЦЬ ЛО-
ПАТОК З Z-ПОДІБНИМ ПРОФІЛЕМ ІЗ ВАЖКОЗВА-
РЮВАНИХ НІКЕЛЕВИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ 

 

B 27 

(21) a 2022 01489  

(22) 05.11.2020  

(51) МПК (2022.01)  
B27N 1/00 
B27D 1/00 
B27N 3/18 (2006.01) 
B27N 7/00 

B32B 21/02 (2006.01) 
B32B 21/04 (2006.01) 
B27N 9/00 

(31) 19208677.5 
(32) 12.11.2019 
(33) EP 
(85) 12.06.2022 
(86) PCT/EP2020/081195, 05.11.2020 
(71) ФЛОРІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ ЛТД. (MT) 
(72) Кальва Др. Норберт (DE), Хаш Йоахім (DE) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШПОНОВАНОЇ ПАНЕЛІ 

 

B 28 

(21) a 2022 02066  

(22) 04.12.2020  

(51) МПК  
B28C 7/02 (2006.01) 
B28C 7/04 (2006.01) 
B28C 5/02 (2006.01) 
C21C 5/44 (2006.01) 
B28C 7/16 (2006.01) 
B21B 41/02 (2006.01) 

(31) 19214069.7 
(32) 06.12.2019 
(33) EP 
(85) 04.07.2022 
(86) PCT/EP2020/084735, 04.12.2020 
(71) ВЕЗУВІУС Ю ЕС ЕЙ КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Моханті Бедадібхас (US), Селф Девід Р. (US) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ПЕРІОДИЧНОГО ВИРОБНИЦТ-

ВА ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО НАНЕСЕННЯ ВОГНЕ-
ТРИВКОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ПОВЕРХНЮ 

 

B 65 

(21) a 2022 01574  

(22) 20.11.2019  

(51) МПК  
B65D 41/42 (2006.01) 

(85) 16.06.2022 
(86) PCT/ES2019/070795, 20.11.2019 
(71) ДЕСАРРОЛЬОС ТАМАРІТ ПЛАСА СЛ (ES) 
(72) Тамаріт Ріос Рамон (ES) 
(54) КОРОНЧАТА КРИШКА 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2022 01461  

(22) 09.10.2020  

(51) МПК  
C01B 33/021 (2006.01) 
C30B 23/06 (2006.01) 
C30B 25/10 (2006.01) 
C30B 29/06 (2006.01) 
H01M 4/1395 (2010.01) 

(31) 62/913,152 
(32) 09.10.2019 
(33) US 
(85) 06.05.2022 
(86) PCT/CA2020/000117, 09.10.2020 
(71) ЕЙЧПІКЬЮ НАНО СІЛІКОН ПАУДЕРЗ ІНК. (CA) 
(72) Мардан Мілад (CA), Шахверді Алі (CA), Карабін П'єр 

(CA) 
(54) ОТРИМАННЯ НАНОКРЕМНІЄВИХ ЧАСТИНОК/ДРО-

ТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДУГОВОЇ ПЕЧІ ДЛЯ ПЕРЕ-
ЗАРЯДЖУВАНИХ АКУМУЛЯТОРІВ 

 

C 05 
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ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
ВИНАХОДІВ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 126034  (51) МПК  
A01G 9/20 (2006.01) 
A01G 9/26 (2006.01) 

(21) a 2020 02532  

(24) 04.08.2022  

(22) 22.04.2020  

(72) Вовна Олександр Володимирович (UA), Лактіонов 

Іван Сергійович (UA), Лактіонова Ганна Анатоліївна 
(UA), Лебедєв Владислав Андрійович (UA), Петелін 
Едуард Анатолійович (UA), Штепа Олександр Ана-
толійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ" 

пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька обл., 

85300 (UA) 

(54) СПОСІБ АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТЕПЛИЧ-

НИХ КУЛЬТУР У СПОРУДАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ 

(57) Спосіб адаптивного освітлення тепличних культур у 

спорудах захищеного ґрунту, який полягає у куль-

тивуванні рослин, освітленні фізіологічно активною 

радіацією в межах спектра 330…1200 нм та відби-

тою фотосинтезно активною радіацією в діапазоні 

довжин хвиль 380…710 нм, з енергетичною освіт-

леністю від 0,1 до 400 Вт/м2 залежно від добового 

ритму, а також вітальною (еритемною) ультра-

фіолетовою радіацією в діапазоні від 280 до 380 нм, 

з вітальною експозицією від 0,05 до 1000 мВтгод./м2, 
який відрізняється тим, що адаптивне освітлення 

здійснюється регулюванням кількості ввімкнених (on) 

та вимкнених (off) типів (Red - червоних, Green – зе-

лених, та Blue - синіх) світловипромінюючих діодів 

(СВД) в одному оптичному модулі залежно від типу 

тепличної культури (Type), фази (Phase) її вирощу-

вання та добової динаміки зовнішнього природного 

освітлення ( NLvE
) на основі залежності: 

 
max

Type

 Phase ,
on

v v i
е е i off

СВД i

NLv

I Ф n
Ф Е n

s n
E




   

     
   

де 
Type

 - тип тепличної культури, наприклад то-
мати, огірки і т. ін.; 

Phase  - фаза вирощування тепличної культури; 

NLvE
 - зовнішня природна освітленість (NL - Natu-

ral Lighting), лк; 

v  - світлова система параметрів оптичного випро-

мінювання; 

vI
 - сила світла, кд; 

vФ  - світловий потік, лм; 

СВДs
 - нормована спектральна щільність потужно-

сті випромінювання СВД; 

  - довжина хвилі оптичного випромінювання, нм; 

e  - енергетична система параметрів оптичного ви-

промінювання; 

еФ  - енергетичний потік випромінювання, Вт; 

еЕ  - енергетична освітленість, Вт/м2; 
max

in
 - загальна кількість СВД в одному модулі для 

вирощування різних типів тепличних культур, шт.; 
on

i

off

i

n

n
 - необхідна кількість СВД у модулі у ввімкне-

ному (on) або вимкненому (off) станах для досвічу-

вання конкретних типів культур, шт.; 

on - ввімкнений стан СВД; 

off - вимкнений стан СВД; 

i  - тип СВД: Red - червоний, Green - зелений, Blue - 

синій. 
 

 

(11) 126035  (51) МПК  
A01N 55/08 (2006.01) 
C07F 5/02 (2006.01) 

(21) a 2020 03558  

(24) 04.08.2022  

(22) 12.11.2018  

(31) 17202937.3 

(32) 22.11.2017 

(33) EP 

(86) PCT/EP2018/080917, 12.11.2018 

(72) Вітшель Маттіас (DE), Гердінк Денні (DE), Міцнер 

Томас (DE), Суйар Летіція (DE), Зайтц Томас (DE), 

Холленбах Ефа (DE), Кремер Герд (DE), Ньютон 

Тревор Вільям (DE) 

(73) БАСФ СЕ 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am 

Rhein, Germany (DE) 

(54) СПОЛУКИ БЕНЗОКСАБОРОЛУ 
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(57) 1. Застосування сполук формули (I)  

, 
в якій  
A являє собою конденсований насичений або нена-
сичений 4-7-членний карбоцикл або конденсований 
насичений або ненасичений 4-7-членний гетероцикл, 
який має 1, 2 або 3 гетероатоми або гетероатомні 
фрагменти, вибрані з O, S, SO, SO2, N або NR7 як 
членів кільця, 
R1 вибраний з групи, яка складається з H і C1-C6-
алкілу;  
R2 вибраний з групи, яка складається з H і C1-C6-
алкілу;  
R3 вибраний з групи, яка складається з H, галогену, 
OH, CN, аміно, NO2, C1-C6-алкілу, C3-C6-алкенілу, 
C3-C6-алкінілу, C1-C6-алкокси, C2-C6-алкенілокси, C2-
C6-алкінілокси, (C1-C6-алкоксі)-C1-C6-алкілу, (C1-C6-
алкоксі)-C1-C6-алкокси, (C1-C6-алкоксі)-C3-C6-алкенілу, 
(C1-C6-алкоксі)-C3-C6-алкінілу, де аліфатичні частини 
вищевказаних радикалів є незаміщеними, частково 
або повністю галогенованими; 
R4 вибраний з групи, яка складається з H, галогену, 
OH, CN, аміно, NO2, C1-C6-алкілу, C3-C6-алкенілу, 
C3-C6-алкінілу, C1-C6-алкокси, C2-C6-алкенілокси, C2-
C6-алкінілокси, (C1-C6-алкоксі)-C1-C6-алкілу, (C1-C6-
алкоксі)-C1-C6-алкокси, (C1-C6-алкоксі)-C3-C6-алкені-
лу, (C1-C6-алкоксі)-C3-C6-алкінілу, де аліфатичні час-
тини вищевказаних радикалів є незаміщеними, част-
ково або повністю галогенованими;  
R5 вибраний з групи, яка складається з H, галогену, 
OH, CN, аміно, NO2, C1-C6-алкілу, C3-C6-алкенілу, 
C3-C6-алкінілу, C1-C6-алкокси, C2-C6-алкенілокси, C2-
C6-алкінілокси, (C1-C6-алкоксі)-C1-C6-алкілу, (C1-C6-
алкоксі)-C1-C6-алкокси, (C1-C6-алкоксі)-C3-C6-алкені-
лу, (C1-C6-алкоксі)-C3-C6-алкінілу, де аліфатичні час-
тини вищевказаних радикалів є незаміщеними, ча-
стково або повністю галогенованими; 
R6 вибраний з групи, яка складається з H, C1-C6-ал-
кілу, C3-C6-алкенілу, C3-C6-алкінілу, (C1-C6-алкоксі)-
C1-C6-алкілу, (C1-C6-алкоксі)-C3-C6-алкенілу, (C1-C6-
алкоксі)-C3-C6-алкінілу, фенілу, феніл-C1-C6-алкілу, 
де аліфатичні і фенільні частини вищевказаних ра-
дикалів є незаміщеними, частково або повністю га-
логенованими; 
R7 вибраний з групи, яка складається з H, C1-C6-ал-
кілу, C3-C6-алкенілу, C3-C6-алкінілу; 
включаючи їх сільськогосподарсько прийнятні солі, 
для боротьби з небажаною рослинністю. 
2. Застосування за п. 1, де А являє собою конден-
сований насичений 5- або 6-членний гетероцикл, 
який має один або два атоми О як члени кільця. 
3. Застосування за п. 1, де A являє собою конден-
сований ненасичений 5- або 6-членний гетероцикл, 
який має один або два атоми O як члени кільця. 
4. Застосування за п. 1, де А являє собою конден-
сований насичений 5- або 6-членний карбоцикл. 
5. Застосування за п. 1, де А являє собою конден-
сований ненасичений 5- або 6-членний карбоцикл. 
6. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де R1 і R2 незалежно вибрані з групи, яка складаєть-
ся з H і C1-C4-алкілу, зокрема обидва являють со-
бою H. 

7. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де R3 вибраний з групи, яка складається з H, галоге-
ну, C1-C6-алкілу і C1-C6-галогеналкілу, зокрема H, Cl і F.  
8. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де R4 вибраний з групи, яка складається з H, гало-
гену, C1-C6-алкілу і C1-C6-галогеналкілу, зокрема H, 
CF3, CH3, Cl і F. 
9. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де R5 вибраний з групи, яка складається з H, гало-
гену, C1-C6-алкілу і C1-C6-галогеналкілу, зокрема H, 
Cl і F.  
10. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де R6 вибраний з групи, яка складається з H і C1-C6-
алкілу, зокрема H, CH3 і CH2CH3.  
11. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де R6 являє собою H або CH3 і R4 вибраний з групи, 
яка складається з галогену, C1-C6-алкілу і C1-C6-га-
логеналкілу, зокрема Cl і F. 
12. Сполуки формули (I), як визначено в п. 1, за 
умови, що, 
якщо A являє собою циклогексан, R1, R2, R3 і R4 яв-
ляють собою H,  
R6 не являє собою H або CH3. 
13. Агрохімічна композиція, яка містить гербіцидно 
активну кількість принаймні однієї сполуки за будь-
яким з пп. 1-10 і принаймні один інертний рідкий 
і/або твердий носій і, при необхідності, принаймні 
одну поверхнево-активну речовину. 
14. Спосіб боротьби з небажаною рослинністю, який 
включає забезпечення гербіцидно ефективної кіль-
кості принаймні однієї сполуки формули I або її сі-
льськогосподарсько придатної солі або її N-оксиду, 
як визначено в будь-якому з пп. 1-13, для дії на рос-
лини, їх насіння і/або їх місце росту. 
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(54) СПОСІБ ТРАНСАНАЛЬНОЇ ІНТУБАЦІЇ ДЛЯ ЗА-

ПОБІГАННЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ КОЛОРЕКТА-
ЛЬНОГО АНАСТОМОЗУ У ХВОРИХ, ОПЕРОВА-
НИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ 

(57) Спосіб трансанальної інтубації для запобігання не-

спроможності колоректального анастомозу, що здій-
снюють при хірургічному лікуванні хворих на рак пря-
мої кишки, який відрізняється тим, що після фор-

мування колоректального анастомозу зі сторони 
промежини проводять інтубаційний зонд F:30 через 
анальний канал в куксу прямої кишки по напрямку 
до сформованого анастомозу, зі сторони черевної 
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порожнини контролюють введення зонда через прос-
віт анастомозу, зонд заводять в привідну ободову 
кишку в середньому на 33,4±4,7 см від лінії анасто-
мозу так, щоб не спричиняв пружинного тиску на її 
стінки, фіксують вузловим швом до шкіри промежи-
ни, дистально на 15 см від фіксації відрізають над-
лишок зонда, у середньому через 82,3±5,8 год. піс-
ля операції видаляють трансанальний зонд, зніма-
ють фіксацію зонда, до нього приєднують перехід-
ник, за допомогою шприца в просвіт зонда упро-
довж 3-5 хв вводять 40 мл гліцерину та 100 мл роз-
чину метранідазолу, повільно виконують екстубації 
з постійним введенням в просвіт наступної порції 
гліцерину в об'ємі до 40 мл, анальний канал змазу-
ють гліцерином чи вазеліном, повне випорожнення 
триває до двох годин, а за об'ємом у середньому 
складає 1,4±0,23 кг. 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ ТОТАРОЛУ ТА ФАРМАЦЕВТИЧ-

НОЇ КОМПОЗИЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ ТОТАРОЛ 

(57) 1. Застосування тотаролу для виготовлення препа-

рату для лікування запалень слизової оболонки піх-

ви бактеріального походження, для полегшення симп-

томів при такому лікуванні та для профілактики і за-
побігання рецидивам таких запалень, яке відрізня-

ється тим, що воно стосується анаеробного бакте-

ріального вагінозу (БВ) й аеробного вагініту (АВ).  

2. Фармацевтична композиція для лікування запа-

лень слизової оболонки піхви бактеріального похо-

дження, для полегшення симптомів при такому лі-

куванні та для профілактики і запобігання рециди-

вам таких запалень, яка містить від 75 до 95 масо-

вих частин похідного целюлози, переважно метил-

целюлози, від 0,5 до 5 масових частин молочної ки-

слоти, від 0,5 до 5 масових частин основного по-

лімеру, переважно акрилового полімеру, найбільш 

переважно співполімеру метакрилової кислоти та 

етилакрилату, або хітозану, або полівінілпіролідону, 

або їх сумішей, причому стехіометричне співвідно-

шення молочної кислоти до основного полімеру 
знаходиться в діапазоні від 1:1 до 8:1, яка відріз-

няється тим, що вона містить тотарол у кількості 

від 0,001 до 5 масових частин як активну речовину. 
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(54) ВИКОРИСТАННЯ ІНГІБІТОРІВ ТЕЛОМЕРАЗИ ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ПОРУ-
ШЕНЬ І МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НЕОПЛАЗМ 

(57) 1. Спосіб полегшення щонайменше одного симпто-

му, який є наслідком мієлодиспластичного синдро-
му, у індивідуума, що потребує цього, який включає 
введення клінічно ефективної кількості інгібітора те-
ломерази цьому індивідууму, що полегшує щонай-
менше один симптом, який є наслідком мієлодисп-
ластичного синдрому, причому інгібітор теломерази 
включає олігонуклеотид з такими характеристиками: 
(а) має довжину 8-20 основ; та 
(b) комплементарний РНК-компоненту теломерази. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зга-

даний симптом включає задишку, втому, слабкість, 
непритомність, кровотечі з носа, синці, кровотечу з 
рота або ясен, криваве випорожнення, петехії або 
інсульт. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що міє-

лодиспластичний синдром вибраний з групи, що 
складається з рефрактерної анемії, рефрактерної 
анемії з надлишком бластів, рефрактерної цитопе-
нії з мультилінійною дисплазією, рефрактерної ци-
топенії з однолінійною дисплазією і хронічного міє-
ломоноцитарного лейкозу (ХММЛ). 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що міє-

лодиспластичний синдром (МДС) являє собою хро-
нічний мієломоноцитарний лейкоз (ХММЛ). 
5. Спосіб зменшення проліферації неопластичних 
клітин-попередників у індивідуума з діагнозом або з 
підозрою на мієлодиспластичний синдром, який 
включає введення клінічно ефективної кількості ін-
гібітора теломерази цьому індивідууму, що зменшує 
проліферацію неопластичних клітин-попередників в 
нього, причому інгібітор теломерази включає оліго-
нуклеотид з такими характеристиками: 
(а) має довжину 8-20 основ; та 
(b) комплементарний РНК-компоненту теломерази. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що мієло-

диспластичний синдром вибраний з групи, що скла-
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дається з рефрактерної анемії, рефрактерної анемії 
з надлишком бластів, рефрактерної цитопенії з му-
льтилінійною дисплазією, рефрактерної цитопенії з 
однолінійною дисплазією і хронічного мієломоноци-
тарного лейкозу (ХММЛ). 
7. Спосіб ослаблення фіброзу кісткового мозку в ін-
дивідуума з діагнозом або з підозрою на мієлодис-
пластичний синдром, який включає введення кліні-
чно ефективної кількості інгібітора теломерази цьо-
му індивідууму, що послаблює фіброз кісткового мозку 
в цього індивідуума, причому інгібітор теломерази 
включає олігонуклеотид з такими характеристиками: 
(а) має довжину 8-20 основ; та 
(b) комплементарний РНК-компоненту теломерази. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що інди-

відуум є стійким до попередньої терапії, яка не ба-
зується на інгібіторі теломерази, або не переносить її. 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5 та 7, який відріз-
няється тим, що довжина олігонуклеотиду дорів-

нює 10-20 парам основ. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5 та 7, який відріз-
няється тим, що олігонуклеотид містить послідов-

ність TAGGGTTAGACAA. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5 та 7, який відріз-
няється тим, що олігонуклеотид містить N3'→Р5' 

тіофосфорамідатні міжнуклеозидні зв'язки. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що олі-

гонуклеотид додатково містить ліпідний компонент, 
пов'язаний з 5'- та/або 3'-кінцем олігонуклеотиду. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що лі-

підний компонент пов'язаний з 5'- та/або 3'-кінцем 
олігонуклеотиду за допомогою лінкера. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що лін-

кер являє собою гліцерин або аміногліцериновий 
лінкер. 
15. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що лі-

підний компонент являє собою пальмітоїловий (С16) 
компонент. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9 та 10, який 
відрізняється тим, що інгібітор теломерази являє 

собою іметелстат або його фармацевтично прийня-
тну сіль. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9 та 10 та 16, 
який відрізняється тим, що інгібітор теломерази вво-

дять з фармацевтично прийнятним наповнювачем. 

18. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9 та 10 та 16, 
який відрізняється тим, що інгібітор теломерази 

міститься у формі для перорального, внутрішньо-

венного, підшкірного, внутрішньом'язового, топічно-

го, внутрішньочеревного, інтраназального, інгаляцій-

ного або внутрішньоочного введення. 
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що вве-

дення клінічно ефективної кількості інгібітора тело-

мерази включає контактування однієї або більше 

неопластичних клітин-попередників з інгібітором те-

ломерази. 
20. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ефе-

ктивна кількість інгібітора теломерази становить від 

7,5 до 9,4 мг/кг. 
21. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ефе-

ктивна кількість інгібітора теломерази становить від 

9,5 до 11,7 мг/кг. 
22. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ефе-

ктивна кількість інгібітора теломерази становить від 

6,5 до 11,7 мг/кг. 

23. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9, 10 та 16, 
який відрізняється тим, що введення інгібітора те-

ломерази не пригнічує цитокінзалежний ріст мега-
каріоцитів. 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9 та 10 та 16, 
який відрізняється тим, що індивідуум несе V617F 

мутацію з появою функції в гені янус-кінази 2 
(JAK2), та введення інгібітора теломерази знижує 
відсоток JAK2 V617F алельного навантаження в ін-
дивідуума. 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9 та 10 та 16, 
який відрізняється тим, що введення інгібітора те-

ломерази інгібує цитокіннезалежний ріст мегакаріо-
цитів. 
26. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9 та 10 та 16, 
який відрізняється тим, що введення інгібітора те-

ломерази пригнічує КУО-Мег. 
27. Спосіб за п. 26, який відрізняється тим, що при-

гнічення КУО-Мег не залежить від зменшення але-
льного навантаження JAK2. 
28. Спосіб за будь-яким з пп. 1, 5, 7, 9 та 10, який 
відрізняється тим, що інгібітор теломерази являє 

собою іметелстат натрію. 
29. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що ефе-

ктивна кількість інгібітора теломерази становить від 
7,5 до 9,4 мг/кг. 
30. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що ефе-

ктивна кількість інгібітора теломерази становить від 
9,5 до 11,7 мг/кг. 
31. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що ефе-

ктивна кількість інгібітора теломерази становить від 
6,5 до 11,7 мг/кг. 
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Dong, Jungwon-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-do 
462-120, Republic of Korea (KR) 

(54) АНТИБАКТЕРІАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ Й СПОСІБ 
ЛІКУВАННЯ СТАФІЛОКОКОВИХ ІНФЕКЦІЙ АН-
ТИБАКТЕРІАЛЬНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ 

(57) 1. Aнтибактеріальна композиція для лікування ста-

філококових інфекцій, яка містить суміш 15-35 мол. 
% першого антибактеріального білка, що має амі-
нокислотну послідовність, представлену в SEQ ID 
NO: 1, та 55-85 мол. % другого антибактеріального 
білка, що має амінокислотну послідовність, пред-
ставлену в SEQ ID NO: 2, і де антибактеріальна 
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композиція має широкий спектр бактерицидної ак-
тивності проти всіх з наступних видів Staphylococ-
cus: Staphylococcus arlettae, Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus auricularis, Staphylococcus carnosus, 
Staphylococcus carprae, Staphylococcus chromoge-
nes, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus delphini, 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus equorum, 
Staphylococcus gallinarum, Staphylococcus haemolyti-
cus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus interme-
dius, Staphylococcus kloosii, Staphylococcus lentus, 
Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus muscae, 
Staphylococcus pasteuri, Staphylococcus saprophy-
ticus, Staphylococcus warneri і Staphylococcus xylo-
sus, де вказану суміш отримують за допомогою спо-
собу, що включає стадію культивування, на якій клі-
тини, що індукуються, інкубують при температурі 
нижче 20 °C, без необхідності проведення стадії роз-
щеплення. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 

суміш містить 25 мол. % першого антибактеріаль-
ного білка й 75 мол. % другого антибактеріального 
білка. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 

стафілококові інфекції являють собою шкірні інфек-

ції, інфекції м'яких тканин, синдром токсичного шо-

ку, блискавичну пурпуру, ендокардит, остеомієліт, 

пневмонію, інфекції, пов'язані з протезними прист-

роями, або інфекції сечовивідних шляхів, що спри-

чинені будь-якими з наступних видів стафілококів: 
Staphylococcus arlettae, Staphylococcus aureus, Stap-

hylococcus auricularis, Staphylococcus carnosus, Stap-

hylococcus carprae, Staphylococcus chromogenes, Stap-

hylococcus cohnii, Staphylococcus delphini, Staphylo-

coccus epidermidis, Staphylococcus equorum, Stap-

hylococcus gallinarum, Staphylococcus haemolyticus, 

Staphylococcus hominis, Staphylococcus intermedius, 

Staphylococcus kloosii, Staphylococcus lentus, Staphy-

lococcus lugdunensis, Staphylococcus muscae, Stap-

hylococcus pasteuri, Staphylococcus saprophyticus, 

Staphylococcus warneri і Staphylococcus xylosus. 
4. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що 

шкірні інфекції являють собою фолікуліт, фурунку-

ли, імпетиго, ранові інфекції або синдром токсично-

го епідермального некролізу. 
5. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що 

інфекції м'яких тканин являють собою піоміозит, се-
птичний бурсит або септичний артрит. 
6. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що 
протезні пристрої являють собою протези суглобів і 
серцевих клапанів, судинні шунти, трансплантати 
або катетери. 
7. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
додатково отримують суміші за допомогою способу, 
що включає стадію культивування, на якій кліти-
ни, що індукуються, інкубують при температурі 
19 °C без необхідності проведення стадії розще-
плення. 
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A61P 25/00 
A61P 35/00 

(21) a 2018 12826  
(24) 04.08.2022  

(22) 01.06.2017  

(31) 62/345,190 

(32) 03.06.2016 

(33) US 

(86) PCT/US2017/035442, 01.06.2017 

(72) Дім Майкл (US), Джекобс Стівен (US), О'Ніл Карін 

(US), Руткоскі Томас (US) 
(73) ЯНССЕН БАЙОТЕК, ІНК. 

800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044, 

United States of America (US) 

(54) ДОМЕН ФІБРОНЕКТИНУ ТИПУ ІІІ, ЩО ЗВ'ЯЗУЄ-

ТЬСЯ ІЗ СИРОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ 

(57) 1. Виділений домен фібронектину типу ІІІ (FN3), який 

містить амінокислотну послідовність, яка щонайме-
нше на 95 % ідентична амінокислотній послідовнос-
ті SEQ ID NO: 51, SEQ ID NO: 52 або SEQ ID NO: 53. 
2. Виділений домен FN3 за п. 1, де амінокислотна 
послідовність щонайменше на 97, 98 або 99 % іден-
тична амінокислотній послідовності SEQ ID NO: 51, 
SEQ ID NO: 52 або SEQ ID NO: 53. 
3. Виділений домен FN3 за п. 1, де домен FN3 має 
1, 2, 3 або 4 заміни порівняно з амінокислотною по-
слідовністю SEQ ID NO: 53. 
4. Виділений домен FN3 за п. 1, де домен FN3 вклю-
чає амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 51. 
5. Виділений домен FN3 за п. 1, де домен FN3 вклю-
чає амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 52. 
6. Виділений домен FN3 за п. 1, де домен FN3 вклю-
чає амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 53. 
7. Виділений домен FN3 за будь-яким з пп. 1-6, де 
домен FN3 кон'югований з щонайменше однією до-
датковою складовою. 
8. Виділений домен FN3 за п. 7, де щонайменше 
одна додаткова складова являє собою терапевтич-
ну складову. 
9. Виділений полінуклеотид, що кодує домен FN3 за 
будь-яким з пп. 1-8. 
10. Вектор, що включає полінуклеотид за п. 9. 
11. Виділена клітина-хазяїн, що містить вектор за п. 10. 
12. Спосіб одержання домену FN3, що включає ку-
льтивування виділеної клітини-хазяїна за п. 11 в 
умовах, при яких експресується домен FN3, і очи-
щення домену FN3. 
13. Фармацевтична композиція, що містить домен 
FN3 за будь-яким з пп. 1-8 і фармацевтично прийн-
ятний носій. 
14. Спосіб виявлення присутності людського сиро-
ваткового альбуміну в біологічному зразку, що вклю-
чає приведення біологічного зразка в контакт із до-
меном FN3 за будь-яким з пп.1-8 і оцінку зв'язуван-
ня біологічного зразка з доменом FN3. 
15. Набір, що включає домен FN3 за будь-яким з 
пп. 1-8. 
16. Виділена біспецифічна молекула FN3, що міс-
тить перший домен FN3 і другий домен FN3, при-
чому перший домен FN3 включає домен FN3 за 
будь-яким з пп. 1-8, а другий домен FN3 зв'язується 
з білком-мішенню, відмінним від людського сирова-
ткового альбуміну. 
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(31) 17020059.6 

(32) 20.02.2017 

(33) EP 

(86) PCT/EP2018/025042, 20.02.2018 

(72) Бауер Міхаель (DE), Хофтман Леон (CH), Романьо-

лі Барбара (CH) 
(73) ПОЛІФОР АҐ 

Hegenheimermattweg 125, 4123 Allschwil, 

Switzerland (CH) 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМБІНАЦІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

РАКУ 

(57) 1. Фармацевтична комбінація, яка включає: 

(a) сполуку формули I 
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, формула I 

що має хімічну назву 2-(3-аміно-2-гідроксипропіл)гекс-

акозагідро-3-метокси-26-метил-20,27-біс(метилен)-11,15-

18,21-24,28-триепоксі-7,9-етано-12,15-метано-9H,15H-

фуро(3,2-i)фуро(2',3'-5,6)пірано(4,3-b)(1,4)діоксацик-

лопентакозин-5-(4H)-он, 

або її фармацевтично прийнятну сіль; 

(b) цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-

Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфідний зв'я-

зок між Cys4 і Cys11, 

або її фармоцевтично прийнятну сіль; і вибірково 

(c) один або кілька фармацевтично прийнятних роз-

ріджувачів, наповнювачів або носіїв, 

в якій цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-

Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфід-

ний зв'язок між Cys4 і Cys11, або її фармацевтично 

прийнятна сіль, є ацетатною сіллю цикло(-Tyr-His-

Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-
DPro-Pro-), що має дисульфідний зв'язок між Cys4 і 

Cys11, та в якій кількість вказаної ацетатної солі ци-

кло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-Cys-

Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфідний зв'язок 

між Cys4 і Cys11, в комбінації становить 5,5 мг/кг. 

2. Фармацевтична комбінація за п. 1, в якій зазна-

чена речовина за формулою I є речовиною з фор-

мулою Ia  
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, формула Ia 

що має хімічну назву 2-(3-аміно-2-гідроксипропіл)гек-

сакозагідро-3-метокси-26-метил-20,27-біс(мети-

лен)-11,15-18,21-24,28-триепоксі-7,9-етано-12,15-

метано-9H,15H-фуро(3,2-i)фуро(2',3'-5,6)пірано(4,3-

b)(1,4)діоксациклорентакозин-5-(4H)-он метансуль-

фонату. 

3. Фармацевтична комбінація за п. 1 або 2 для по-

передження, уповільнення прогресування або ліку-

вання раку у суб'єкта, в якій ацетатну сіль цикло(-

Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-

Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфідний зв'язок між 

Cys4 і Cys11, вводять суб'єкту в дозі 5,5 мг/кг. 

4. Фармацевтична комбінація за п. 3, в якій рак ви-

бирають з групи, яка включає рак молочної залози, 

метастатичний рак молочної залози і рецидивую-

чий метастатичний рак молочної залози. 

5. Фармацевтична комбінація за п. 4, в якій рак яв-

ляє собою HER2-негативний рецидивуючий метас-

татичний рак молочної залози. 

6. Фармацевтична комбінація за будь-яким з пп. 3-5, 

в якій кожну сполуку формули I або її фармацевти-

чно прийнятну сіль і цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-
DPro-Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має 

дисульфідний зв'язок між Cys4 і Cys11, або її фар-

мацевтично прийнятну сіль незалежно вводять 

суб'єкту, причому сполуку формули I або її фарма-

цевтично прийнятну сіль вводять в 2 і 9 дні, і в якій 

цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-Cys-

Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфідний зв'язок 

між Cys4 і Cys11, або її фармацевтично прийнятну 

сіль вводять в 1, 2 і 3, і в 8, 9 і 10 дні 21-денного ци-

клу застосування. 

7. Фармацевтична комбінація за будь-яким з пп. 3-6, 

в якій введення суб'єкту сполуки формули I або її 

фармацевтично прийнятної солі і цикло(-Tyr-His-

Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-
DPro-Pro-), що має дисульфідний зв'язок між Cys4 і 

Cys11, або її фармацевтично прийнятної солі почи-

нається з 21-денного циклу, який повторюють щонай-

менше два рази. 

8. Фармацевтична комбінація за п. 6 або 7, де на 2 і 

9 день 21-денного циклу застосування сполуку фо-

рмули I або її фармацевтично прийнятну сіль вво-

дять через 15-240 хвилин після закінчення введен-

ня цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-

Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфідний 

зв'язок між Cys4 і Cys11, або її фармацевтично прий-

нятної солі. 

9. Фармацевтична комбінація за п. 6 або 7, де на 2 і 
9 день 21-денного циклу застосування сполуку фор-
мули I або її фармацевтично прийнятну сіль вво-
дять суб'єкту протягом 2-10 хвилин через 15-120 хви-
лин після закінчення введення цикло(-Tyr-His-Ala-
Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), 
що має дисульфідний зв'язок між Cys4 і Cys11, або 
її фармацевтично прийнятної солі, яка вводиться 
протягом 1-3 годин. 
10. Фармацевтична комбінація за будь-яким з пп. 3-9, 
в якій сполуку формули I або її фармацевтично 
прийнятну сіль і цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-
Dab-Arg-Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має ди-
сульфідний зв'язок між Cys4 і Cys11, або її фарма-
цевтично прийнятну сіль вводять суб'єкту внутріш-
ньовенно. 
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11. Фармацевтична комбінація за будь-яким з 

пп. 3-10, в якій сполуку формули I або її фармаце-

втично прийнятну сіль вводять суб'єкту в дозі від 0,1 

до 10 мг/м2. 

12. Фармацевтична комбінація за будь-яким з 

пп. 3-11, в якій суб'єкт, який хворіє на рак, є (i) 

здатним щонайменше до одного хіміотерапевтич-

ного лікування або (ii) знаходиться в рецидиві після 

лікування хіміотерапією, або їх комбінації. 

13. Набір частин, який містить перший контейнер, 

другий контейнер і вставку для упаковки, в якому 

перший контейнер містить щонайменше одну дозу 

лікарського засобу, який містить сполуку формули I:  
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, формула I 

що має хімічну назву 2-(3-аміно-2-гідроксипропіл)гек-

саоксагідро-3-метокси-26-метил-20,27-біс(мети-

лен)-11,15-18,21-24,28-триепоксі-7,9-етано-12,15-

метано-9H,15H-фуро(3,2-i)фуро(2',3'-5,6)пірано(4,3-

b)(1,4)діоксациклопентакосин-5-(4H)-один, 

або її фармацевтично прийнятну сіль, 
або сполуку формули Ia 
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, формула Ia 
що має хімічну назву 2-(3-аміно-2-гідроксипропіл)гек-
саоксагідро-3-метокси-26-метил-20,27-біс(мети-
лен)-11,15-18,21-24,28-триепоксі-7,9-етано-12,15-
метано-9H,15H-фуро(3,2-i)фуро(2',3'-5,6)пірано(4,3-
b)(1,4)діоксациклорентакосин-5-(4H)-один метансу-
льфонату, другий контейнер містить щонайменше 
одну дозу лікарського засобу, який містить ацетатну 
сіль цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-
Tyr-Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфід-
ний зв'язок між Cys4 і Cys11, в якій доза ацетатної 
солі цикло(-Tyr-His-Ala-Cys-Ser-Ala-DPro-Dab-Arg-Tyr-
Cys-Tyr-Gln-Lys-DPro-Pro-), що має дисульфідний 
зв'язок між Cys4 і Cys11, становить 5,5 мг/кг, а паку-
вальна вставка містить інструкції з лікування суб'єк-
та від раку з використанням лікарських засобів, при 
цьому рак вибирають із групи, в яку входять рак 
молочної залози, метастатичний рак молочної за-
лози і рецидивуючий метастатичний рак молочної 
залози. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 

  

(11) 126028  (51) МПК (2022.01)  
B01D 24/16 (2006.01) 
B01D 29/62 (2006.01) 
B01D 35/12 (2006.01) 
B01D 21/26 (2006.01) 
B01D 46/30 (2006.01) 
B04C 9/00 
B01D 24/46 (2006.01) 

(21) a 2019 09689  

(24) 04.08.2022  

(22) 06.09.2019  

(72) Роп'як Любомир Ярославович (UA), Малишевська 

Ольга Степанівна (UA), Маковійчук Микола Васи-
льович (UA), Стрілецький Юрій Йосипович (UA), 
Пригоровська Тетяна Олексіївна (UA), Величкович 
Андрій Семенович (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) ЦИКЛОН-ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВОГО 
АБО РІДИННОГО ПОТОКУ 

(57) Циклон-фільтр для очищення газового або рідинно-

го потоку, що містить вертикальний циліндричний 
корпус із конічним дном, до якого знизу приєднаний 
штуцер для видалення шламу, що оснащений шлю-
зовим затвором, а з протилежних боків до верхньої 
частини вказаного вертикального циліндричного кор-
пусу тангенціально приєднані штуцер із вентилем 
для подачі у циклон-фільтр очищуваного газового 
потоку чи рідинного потоку та штуцер із вентилем 
для відведення забрудненого атмосферного повіт-
ря або забрудненої води після регенерації насипної 
фільтрувальної зернистої засипки, кришку, з'єднану 
з верхньою частиною вертикального циліндричного 
корпусу, вихлопну трубу, встановлену всередині вер-
тикального циліндричного корпусу та закріплену в 
отворі кришки, до верхньої частини вказаної вихло-
пної труби приєднано співвісно штуцер із вентилем 
для відведення очищеного газового потоку чи рі-
динного потоку, а перпендикулярно збоку приєдна-
но штуцер із вентилем для подачі чистого атмос-
ферного повітря або чистої води для регенерації 
насипної фільтрувальної зернистої засипки, пере-
вернутий закритий зрізаний конус із плоским дном 
для зміни напрямку руху очищеного газового потоку 
чи рідинного потоку, стаціонарну фільтрувальну ка-
сету, з нижньою сітчастою основою і верхньою сіт-
частою кришкою, в якій розміщена насипна фільт-
рувальна зерниста засипка, сітчастий фільтр, вико-
наний у вигляді зрізаного сітчастого тіла обертання, 
причому сітчастий фільтр та стаціонарна фільтру-
вальна касета встановлені співвісно всередині вер-
тикального циліндричного корпусу у нижній його час-

тині, при цьому стаціонарна фільтрувальна касета 
нерухомо закріплена на ребрах жорсткості, що роз-
ташовані на внутрішній стінці вказаного вертикаль-
ного циліндричного корпусу, нижня більша основа 
зрізаного сітчастого тіла обертання сітчастого філь-
тра приєднана до верхньої кільцевої сітчастої криш-
ки стаціонарної фільтрувальної касети, а верхня 
менша основа цього зрізаного сітчастого тіла обер-
тання сітчастого фільтра приєднана до вихлопної 
труби, перевернутий закритий зрізаний конус із 
плоским дном, у свою чергу, встановлений співвіс-
но всередині конічного дна у верхній його частині та 
нерухомо прикріплений до вказаних ребер жорстко-
сті з утворенням кільцевого каналу між зовнішньою 
стінкою стаціонарної фільтрувальної касети, зовніш-
ньою стінкою перевернутого закритого зрізаного ко-
нуса із плоским дном та внутрішньою стінкою вер-
тикального циліндричного корпусу, внутрішньою стін-
кою конічного дна для сповзання вниз грубодиспер-
сних частинок забруднення в зону розташування 
штуцера для видалення шламу та раму, який відрі-
зняється тим, що оснащений електрокерованим 

шлюзовим затвором та електрокерованими вентиля-
ми і додатково містить штуцер із електрокерованим 
вентилем для подачі чистого атмосферного повітря 
або чистої води для очищення кільцевого каналу, 
який перпендикулярно збоку приєднаний до штуце-
ра для відведення забрудненого атмосферного по-
вітря або забрудненої води після регенерації насип-
ної фільтрувальної зернистої засипки, два насоси, які 
приєднані через електрокеровані вентилі до штуце-
рів для подачі чистого атмосферного повітря або 
чистої води для очищення кільцевого каналу та для 
подачі чистого атмосферного повітря або чистої 
води для регенерації насипної фільтрувальної зер-
нистої засипки відповідно, датчик перепаду тиску, 
який з'єднаний із штуцером для подачі чистого ат-
мосферного повітря або чистої води для регенера-
ції насипної фільтрувальної зернистої засипки та із 
штуцером для відведення забрудненого атмосфер-
ного повітря або забрудненої води після регенерації 
насипної фільтрувальної зернистої засипки, датчик 
маси, який встановлений між конічним дном верти-
кального циліндричного корпусу та рамою, і блок 
керування, причому блок керування з'єднаний із 
електрокерованим шлюзовим затвором, електроке-
рованими вентилями, датчиком перепаду тиску, да-
тчиком маси та двома насосами, крім цього сітчастий 
фільтр виконаний у вигляді зрізаної сітчастої сфери, 
нижня більша основа вказаної зрізаної сітчастої сфери 
приєднана до верхньої сітчастої кришки стаціонарної 
фільтрувальної касети, а верхня менша основа цієї 
зрізаної сітчастої сфери приєднана до вихлопної 
труби, причому перевернутий закритий зрізаний ко-
нус виконаний із еліптичним дном і має внутрішній 
радіус меншої основи, рівний внутрішньому радіусу 
вихлопної труби, а його еліптичне дно виконане у 
вигляді меншої половини еліпсоїда обертання, ме-
нша піввісь якого співпадає із вертикальною віссю 
вказаного перевернутого закритого зрізаного конуса 
із еліптичним дном, а більша його піввісь перпенди-
кулярна до зазначеної вертикальної осі, при цьому 
величину половини кута перевернутого закритого 

зрізаного конуса із еліптичним дном   визначають 

за виразом: 
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 , 

де r  - зовнішній радіус більшої основи перевернуто-
го закритого зрізаного конуса із еліптичним дном, мм; 

  - половина кута конічного дна вертикального ци-

ліндричного корпусу, градус; 

R  - внутрішній радіус більшої основи конічного дна 

вертикального циліндричного корпусу, мм.  
 

 

B 21 

(11) 126039  (51) МПК  
B21D 26/021 (2011.01) 
B21D 26/023 (2011.01) 
B21D 26/031 (2011.01) 
B21D 26/12 (2006.01) 

(21) a 2020 04518  

(24) 04.08.2022  

(22) 20.07.2020  

(72) Старков Микола Володимирович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-

ГІЙ НАН УКРАЇНИ 
пр. Богоявленський, 43-А, м. Миколаїв, 54018 (UA) 

(54) СПОСІБ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНО-
ГО КАЛІБРУВАННЯ ЛИСТОВИХ ШТАМПОВАНИХ 
ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб імпульсного електрогідравлічного калібру-

вання листових штампованих деталей, за яким по-
передньо здійснюють статичне навантаження де-
талі в матриці в межах її пружної деформації зу-
силлям електрогідравлічного преса через розрядну 
камеру, а потім внутрішню порожнину деталі та ро-
зрядної камери заповнюють водою та діють на де-
таль в матриці імпульсами тиску, які генерують ви-
соковольтними електричними розрядами в розряд-
ній камері, який відрізняється тим, що після заве-

ршення дії на деталь в матриці імпульсами тиску 
розрядну камеру розкривають, деталь виймають з 
матриці, укладають її на пуансон, форма якого від-
повідає формі матриці, притискають розрядною ка-
мерою, заповнюють розрядну камеру водою та ді-
ють на деталь імпульсами тиску, які генерують ви-
соковольтними електричними розрядами в розряд-
ній камері. 

 

 

B 22 

(11) 126023  (51) МПК (2022.01)  
B22D 11/10 (2006.01) 
B22D 11/103 (2006.01) 
B22D 41/00 
B22D 41/08 (2006.01) 

(21) a 2019 00266  
(24) 04.08.2022  

(22) 08.08.2017  

(31) 62/372,073 
(32) 08.08.2016 

(33) US 
(86) PCT/US2017/045908, 08.08.2017 
(72) Морріс Джон (US), Роглер Джон (US) 
(73) ВЕЗУВІУС ЮЕСЕЙ КОРПОРЕЙШН 

1404 Newton Drive, Champaign, Illinois 61824, United 
States of America (US) 

(54) ПРОТИУДАРНЕ УЩІЛЬНЕННЯ 
(57) 1. Протиударне ущільнення (30), яке включає вогне-

тривкий матеріал, причому протиударне ущільнен-
ня включає: 
(а) основу (31), яка має форму, вибрану з групи, до 
якої належать прямокутна та трапецеїдальна, яка 
має більший горизонтальний розмір і має ударну 
поверхню (32), орієнтовану вгору; 
(б) стінку (34), яка простягається вгору від основи 
(31) навколо всієї периферії основи, причому стінка 
(34) включає певну кількість суміжних частин (36, 
38) стінки, які сходяться під ненульовим кутом; 
причому стінка (34) включає дві більші протилежні 
подовжні частини (52) стінки та дві менші протиле-
жні поперечні частини (54) стінки; 
причому ударна поверхня (32) включає подовжню 
центральну лінію (40), рівновіддалену від двох бі-
льших протилежних частин (52) стінки; 
причому подовжня центральна лінія (40) відхиля-
ється від першої протилежної поперечної частини 
(54) стінки до другої протилежної поперечної части-
ни (54) стінки; 
причому ударна поверхня (32) містить грань (42) удар-
ної поверхні, яка простягається від частини (36, 38) 
стінки у напрямку подовжньої центральної лінії (40); 
причому грань (42) ударної поверхні перебуває у 
контакті з принаймні двома частинами (36, 38) стін-
ки і є нахиленою або відхиленою відносно принай-
мні двох з частин (36, 38) стінки, з якими вона пере-
буває у контакті; 
причому грань (42) ударної поверхні включає кінець, 
наближений до першої частини (36) стінки, та кінець, 
віддалений від першої частини (36) стінки, і кінець, 
віддалений від першої частини (36) стінки, закінчує-
ться на лінії, паралельній подовжній центральній лі-
нії (40); 
причому кути відхилення або нахилу, відносно го-
ризонтальної площини, граней (42) ударної поверх-
ні при вимірюванні від стінки (34) у напрямку по-
довжньої центральної лінії (40) протиударного ущі-
льнення (30) мають значення від 1 до 15 градусів 
включно; 
причому кут відхилення або нахилу, відносно гори-
зонтальної площини, подовжньої центральної лінії (40) 
має значення від 1 до 15 градусів включно; 
причому основа (31) є симетрично сконфігурованою 
відносно подовжньої центральної лінії (40); 
причому дві грані (42) ударної поверхні простяга-
ються у напрямку одна до одної і донизу від проти-
лежних частин стінки; 
причому дві грані (42) ударної поверхні сходяться 
на подовжній центральній лінії (40); і 
стінка протиударного ущільнення (30) має звис. 
2. Протиударне ущільнення за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що ударна поверхня (32) складається з 
двох граней (42) ударної поверхні. 
3. Протиударне ущільнення за п. 1 або 2, яке відрі-
зняється тим, що кожна грань (42) ударної поверх-
ні має кут відхилення, простягаючись від більшої 
протилежної подовжньої частини (52) стінки. 
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4. Протиударне ущільнення за будь-яким з пп. 1-3, 
яке відрізняється тим, що частина стінки (34) має 

мінімальну висоту в центрі частини стінки (34). 
5. Протиударне ущільнення за будь-яким з пп. 1-3, 
яке відрізняється тим, що частини стінки перети-

наються на вершинах; 
причому перша менша протилежна частина стінки 
включає передню стінку; 
причому друга менша протилежна частина стінки 
включає задню стінку; 
причому пара граней (42) ударної поверхні схо-
дяться у центральній вертикальній площині, простя-
гаючись у більшому горизонтальному розмірі про-
тиударного ущільнення (30); 
причому кожна грань (42) ударної поверхні простя-
гається від передньої стінки до задньої стінки; 
причому частина (36) стінки має нерівномірну висо-
ту між вершинами; і 
протиударне ущільнення (30) є прямокутним у гори-
зонтальній площині. 
6. Протиударне ущільнення за будь-яким з пп. 1-3, 
яке відрізняється тим, що основа (31) протиудар-

ного ущільнення є трапецеїдальною; 
причому пара граней (42) ударної поверхні сходи-
ться у центральній вертикальній площині ударної 
поверхні, яка простягається по більшому горизон-
тальному розміру протиударного ущільнення (30); 
причому стінка (34) включає передню частину стін-
ки (96) та задню частину стінки (98); 
причому задня частина стінки (98) має коротшу до-
вжину, ніж передня частина стінки (96); 
причому передня частина стінки (96) та задня час-
тина стінки (98) є паралельними; 
причому кожна з двох граней (42) ударної поверхні 
перебуває у сполученні з передньою частиною стін-
ки (96) та задньою частиною стінки (98); і 
входи (100) простягаються від внутрішньої сторони 
стінки (34) до зовнішньої сторони стінки (34). 
7. Протиударне ущільнення за п. 6, яке відрізня-
ється тим, що передбачено входи (100) на нижньо-

му кінці ударної поверхні (32). 
8. Спосіб зниження ефекту відхилення спрямовано-
го потоку розплавленої сталі, який надходить до во-
гнетривкого резервуара, який включає: 
(а) розміщення протиударного ущільнення (30) за 
будь-яким з пп. 1-7 у межах вогнетривкого резерву-
ара (10) та його розташування таким чином, щоб 
приймати потік розплавленого металу; та 
(б) спрямування потоку металу всередину протиу-
дарного ущільнення (30). 

 

 

(11) 126049  (51) МПК (2022.01)  
B22F 3/087 (2006.01) 
C04B 35/00 
B30B 15/00 
B30B 12/00 
B21D 26/14 (2006.01) 

(21) a 2021 00761  

(24) 04.08.2022  

(22) 19.02.2021  

(72) Болюх Володимир Федорович (UA), Кашанський Юрій 

Володимирович (UA), Щукін Ігор Сергійович (UA), 
Щукіна Людмила Павлівна (UA) 

(73) БОЛЮХ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
вул. Гвардійців-Широнінців, 18-г, кв. 82, м. Хар-
ків-120, 61120 (UA) 
  

КАШАНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Літературна, 3, кв. 29, м. Харків-58, 61058 
(UA) 
  

ЩУКІН ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Героїв Праці, 18, кв. 99, м. Харків-168, 61168 
(UA) 
  

ЩУКІНА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА 
вул. Героїв Праці, 18, кв. 99, м. Харків-168, 61168 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ УДАРНО-
СТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ПО-
РОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) 1. Електромеханічний пристрій для ударно-статич-

ного пресування керамічних порошкових матеріалів, 
який містить коаксіально встановлені в циліндрич-

ному корпусі обмотку індуктора, штовхач і пуансон, 
які виконані у вигляді єдиного цілого, та циліндрич-
ну матрицю, для розташування всередині неї кера-

мічного порошкового матеріалу, причому пуансон 
виконаний з можливістю контакту з керамічним по-
рошковим матеріалом зверху, а виступ основи ви-

конаний з можливістю контакту з керамічним поро-
шковим матеріалом знизу, обмотка індуктора своєю 
нижньою торцевою стороною контактує з прикріп-
леним до плоскої сторони штовхача дисковим еле-

ктропровідним якорем, а своєю верхньою торцевою 
стороною контактує з феромагнітним диском, обмо-
тка індуктора за допомогою рухливих струмовводів 

приєднана до магнітно-імпульсної установки, в еле-
ктричному колі якої на ділянці між джерелом жив-
лення та ємнісним накопичувачем енергії розташо-

ваний тиристор для заряду, а на ділянці кола між 
ємнісним накопичувачем енергії та обмоткою індук-
тора розташований електронний ключ для розряду, 
який відрізняється тим, що циліндричний корпус 

виконаний з двох частин, нижня нерухома частина 
корпусу приєднана до основи, а верхня рухома час-

тина корпусу приєднана до феромагнітного диска, 
частини циліндричного корпусу з'єднані між собою 
за допомогою храпового механізму, який забезпе-

чує переміщення верхньої частини корпусу вниз ві-
дносно нижньої частини корпусу, магнітно-імпульс-
на установка, яка живиться від джерела однофаз-

ного змінного струму, включає однофазний транс-
форматор, первинна обмотка якого підключена до 
джерела однофазного змінного струму, а до вто-

ринної обмотки якого підключено два електричних 
кола збудження, які паралельно підключені до рух-
ливих струмовводів обмотки індуктора, в одному 

електричному колі збудження знаходиться випрям-
ляч, баластний резистор, тиристор для заряду та 
електронний тиристорний ключ для розряду ємніс-
ного накопичувача енергії, а в другому електрично-

му колі збудження знаходиться електронний тирис-
торний ключ для живлення обмотки індуктора, при-
чому електронний тиристорний ключ виконаний у 

вигляді двох зустрічно-паралельно з'єднаних тирис-
торів. 
2. Електромеханічний пристрій за п. 1, який відріз-
няється тим, що однофазний трансформатор ви-

конано підвищувальним. 



Промислова власність. Бюлетень № 31, 2022 

3.11 

3. Електромеханічний пристрій за п. 2, який відріз-
няється тим, що перше електричне коло збуджен-

ня підключене до зовнішніх виводів вторинної об-
мотки однофазного підвищувального трансформа-
тора, а друге електричне коло збудження підключе-
не до зовнішнього і додаткового виводів вторинної 
обмотки трансформатора, причому останній розта-
шований між зовнішніми виводами вторинної обмотки. 
4. Електромеханічний пристрій за п. 1, який відріз-
няється тим, що в другому електричному колі збуд-

ження встановлений частотний перетворювач, який 
забезпечує підвищення частоти напруги джерела 
живлення однофазного змінного струму. 
5. Електромеханічний пристрій за п. 3, який відріз-
няється тим, що додатковий вивід вторинної обмот-

ки трансформатора виконаний рухомим по її витках. 
 

 

B 60 

(11) 126041  (51) МПК  
B60S 9/14 (2006.01) 
B62D 49/08 (2006.01) 
B62D 57/02 (2006.01) 

(21) a 2020 05497  

(24) 04.08.2022  

(22) 25.08.2020  

(72) Худолій Олександр Іванович (UA), Сергієнко Мико-

ла Єгорович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КРИЖАНОЇ ПО-
ВЕРХНІ 

(57) Транспортний засіб для крижаної поверхні, що міс-

тить платформу на гусеничному ходу, кабіну водія з 
салоном для пасажирів і вантажів, з боків платфо-
рми встановлено поздовжні опори, що виступають 
за габарити платформи спереду, ззаду і з боків, які 
розташовані вище опорної поверхні і містять знизу 
встановлені колеса, який відрізняється тим, що по-

здовжні опори виконані у вигляді замкнутої рами, 
що охоплює платформу в горизонтальній площині і 
закріплена на платформі спереду і ззаду за допомо-
гою двох пар силових циліндрів двосторонньої дії, 
порожнини яких посередині розділені глухими пере-
городками з утворенням робочих порожнин з порш-
нями і штоками з боку платформи і робочих порож-
нин з поршнями і штоками з боку рами, з можливіс-
тю переміщення штоків в різні боки від загальних 
глухих перегородок, з приводом управління, а з бо-
ків - за допомогою складових телескопічних тяг, з 
можливістю переміщення платформи відносно ра-
ми вперед, назад і повороту відносно рами в гори-
зонтальній площині, привід управління силовими 
циліндрами включає два контури, один контур для 
управління парами циліндрів в режимі руху вперед-
назад платформи відносно рами, а інший контур 
для управління парами циліндрів в режимі повороту 
в горизонтальній площині платформи відносно ра-
ми, причому наконечники штоків циліндрів, а також 
наконечники складових телескопічних тяг шарнірно 
закріплені відповідно на платформі і внутрішній по-

верхні рами, з можливістю переміщення відносно 
шарнірів кріплення тільки в горизонтальній площині. 

 

 

B 61 

(11) 126042  (51) МПК  
B61G 9/18 (2006.01) 
F16F 7/08 (2006.01) 

(21) a 2020 06246  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.09.2020  

(72) Бубнов Валерій Михайлович (UA), Ізупов Віктор Ми-

колайович (UA), Кєтриш Олексій Сергійович (UA), 
Буріков Сергій Віталійович (UA), Бєдаков Дмитро 
Миколайович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО ВАГОНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ 
ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА БУБНОВА" 
пл. Машинобудівельників, 1, м. Маріуполь, До-
нецька обл., 87535 (UA) 

(54) АПАРАТ ПОГЛИНАЛЬНИЙ 
(57) Апарат поглинальний, що містить сталевий корпус у 

вигляді прямокутного стакана, розміщені у корпусі 
симетрично його внутрішнім стінкам сталеві натиск-
ний клин, два фрикційних клини з опорною пласти-
ною, по дві фрикційні нерухомі, з металокерамічни-
ми накладками з матеріалу з коефіцієнтом тертя 
ковзання по сталі не менше 0,4, і рухомі пластини, а 
також пружинний зворотно-підпірний пристрій з 
двох співвісних, внутрішньої і зовнішньої, циліндри-
чних гвинтових пружин стиснення сумарною жорст-
кістю не більше 1000 кН/м, розташованих спільно з 
опорною пластиною і фрикційними клинами між дни-
щем корпусу і натискним клином і стягнутих уздовж 
поздовжньої осі болтом через наявні у них центра-
льні отвори, який відрізняється тим, що внутрішня 

і зовнішня пружини, номінальні значення висот яких 
у вільному стані перед установкою в апарат, виго-
товлені з припусками для забезпечення компенсації 
осаду пружин при попередньому стисканні апарата, 
при цьому співвідношення кількості робочих витків 
внутрішньої і зовнішньої пружин знаходиться в діа-
пазоні від 1,7 до 1,92, жорсткість зовнішньої пружи-
ни становить від 650 до 750 кН/м, а навантаження і 
прогини попереднього підтискання внутрішньої і зо-
внішньої пружин в апараті - не менше 20 і 12 % від-
повідно від пробних навантажень і прогинів. 

 

 

B 65 

(11) 126050  (51) МПК  
B65G 45/12 (2006.01) 
G01B 7/30 (2006.01) 
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(32) 26.09.2018 
(33) DE 
(86) PCT/EP2019/074729, 16.09.2019 
(72) Вайман Клаус (DE), Кііл Мартін (DE) 
(73) ХОШ ФЬОРДЕРТЕХНІК ҐМБХ 

Overhofstraße 5, 44649 Herne, Germany (DE) 
(54) СКРЕБОК ДЛЯ СТРІЧКИ І СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

СКРЕБКА ДЛЯ СТРІЧКИ 
(57) 1. Скребок для стрічки, який має 

скребковий елемент (22, 24, 124), який потрібно при-
вести в контакт зі стрічкою (12), 
причому скребковий елемент (22, 24, 124) кріпиться 
з можливістю повороту відносно осі повороту (30, 
130), а пружинний елемент (42) створює оберталь-
ний момент, прикладений до скребкового елемента 
(22, 24, 124), де зазначений пружинний елемент (42) 
являє собою гвинтову пружину, листову пружину, 
торсіонну пружину, пластинчасту пружину або бло-
кову пружину, 
і в якому передбачений сенсор (44) для визначення 
кута повороту (а) скребкового елемента (22, 24, 124), 
який відрізняється тим, що 

сенсор (44) є безконтактним сенсором, який має ін-
дексну частину (46) і детектувальну частину (48) для 
визначення положення індексної частини (46) від-
носно детектувальної частини (48), 
причому зазначена індексна частина (46) розташо-
вана на відстані від осі повороту (30, 130) на рухо-
мому елементі (38, 136), який з'єднаний із скребко-
вим елементом (22, 24, 124). 
2. Скребок для стрічки за п. 1, в якому: 
індексна частина (46) є автономною, 
і детектувальна частина (48) підключена за допомо-
гою електричного з'єднувального кабелю (50). 
3. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
детектувальна частина (48) має електричну схему 
визначення і аналізу (52), 
при цьому електричний з'єднувальний кабель (50) 
підключений до живлення схеми визначення і ана-
лізу (52) електричної потужності і/або для передачі 
електричного сигналу (S) положення індексної час-
тини (46). 
4. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
детектувальна частина (48) встановлена на елементі 
(126), який є нерухомим відносно стрічки (12) рами 
конвеєра, або на елементі (40), який є менш рухо-
мим відносно стрічки (12) рами конвеєра, ніж скреб-
ковий елемент (22, 24, 124). 
5. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
передбачений поворотний важіль (36, 136), який ви-
ходить від осі повороту (30, 130) і з'єднаний із скреб-
ковим елементом (22, 24, 124), 
при цьому індексний елемент (46) розміщений на по-
воротному важелі (136) або на елементі (38), який 
з'єднаний з поворотним важелем. 
6. Скребок для стрічки за п. 5, в якому: 
поворотний важіль (36, 136) виходить від осі пово-
роту (30, 130) у напрямку, який утворює кут, більший 
90°, з напрямком скребкового елемента (22, 24, 124). 

7. Скребок для стрічки за п. 5 або 6, в якому: 
шток (38) шарнірно з'єднаний з поворотним важе-
лем (36), 
і індексний елемент (46) розміщений на штоку (38). 
8. Скребок для стрічки за п. 7, в якому: 
шток (38) розміщений всередині оточувального кор-
пусу (40) так, щоб бути рухомим відносно зазначе-
ного корпусу, 
а детектувальна частина (46) встановлена на кор-
пусі (40). 
9. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
індексна частина (46) містить щонайменше один маг-
нітний елемент, 
і детектувальна частина (48) містить щонайменше 
один елемент сенсора магнітного поля (54). 
10. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
скребковий елемент (22, 24) і сенсор (44) розташо-
вані в осьовому напрямку осі повороту (30) на відс-
тані один від одного. 
11. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
скребковий елемент (22, 24) розміщений на опорі 
(26), яка встановлена з можливістю обертання в під-
шипнику (28), 
причому підшипник (28) розміщений аксіально між 
сенсором (44) і скребковим елементом (22, 24). 
12. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
частина лапки (166) прикріплена до поперечної опо-
ри (126), 
і шарнір (164) розміщений на частині лапки (166), 
причому скребковий елемент (124) встановлений у 
шарнірі (164) з можливістю повороту, 
причому детектувальна частина (48) прикріплена до 
поперечної опори (126). 
13. Скребок для стрічки за будь-яким із попередніх 
пунктів, в якому: 
поворотна вісь (30, 130) розташована між сенсором 
(44) і скребковим елементом (22, 24, 124) за нап-
рямком руху стрічки (12). 
14. Спосіб експлуатації скребка для стрічки, в якому: 
скребковий елемент (22, 24, 124) вводять в контакт 
зі стрічкою (12), 
причому скребковий елемент (22, 24, 124) закріпле-

ний з можливістю повороту відносно опорної осі 

(30, 130), 

і в якому сигнал сенсора (S) генерують за допомо-

гою сенсора (44) для позначення кута повороту (а) 

скребкового елемента (22, 24, 124), 

і в якому сенсор (44) є безконтактним сенсором, 

який має індексну частину (46) і детектувальну час-

тину (48) для визначення положення індексної час-

тини (46) відносно детектувальної частини (48), 

і в якому індексна частина (46) розташована на від-
стані від осі повороту (30, 130) на рухомому елеме-
нті (38, 136), який з'єднаний із скребковим елемен-
том (22, 24, 124). 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 126045  (51) МПК  
C02F 1/04 (2006.01) 
C02F 1/12 (2006.01) 
C02F 103/08 (2006.01) 
B01D 1/16 (2006.01) 

(21) a 2020 07751  
(24) 04.08.2022  

(22) 04.12.2020  

(72) Луговський Олександр Федорович (UA), Ткалич Во-

лодимир Володимирович (UA), Орешніков Олег Ві-
талійович (UA), Луговська Катерина Олександрівна 
(UA), Данильченко Марія Андріївна (UA), Гришко 
Ігор Анатолійович (UA), Зілінський Андрій Іванович 
(UA), Костюк Дмитро Вікторович (UA) 

(73) ЛУГОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
бул. Лепсе, 31, кв. 24, м. Київ, 03065 (UA) 

(54) СПОСІБ ОПРІСНЕННЯ СОЛОНОЇ ВОДИ ТА ПРИ-
СТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб опріснення солоної води, при якому соло-

ну воду випаровують за рахунок нагрівання, а отри-
ману пару конденсують за рахунок охолодження у 
теплообмінному агрегаті, який відрізняється тим, що 
солону воду під тиском попередньо пропускають че-
рез замкнену ємність з зануреним у неї проточним 
теплообмінним агрегатом, додатково підігрівають со-
лону воду після виходу з ємності, а потім розпилю-
ють її методом ультразвукового розпилення в тон-
кому шарі у верхній частині циліндричної трубчастої 
вертикальної колони, яка має вигляд перевернутого 
стакана і розміщена всередині термозахищеного за-
мкненого корпусу, який має конічну донну поверхню 
і верхньою частиною з'єднаний з проточним тепло-
обмінним агрегатом, причому поверхню циліндрич-
ної трубчастої вертикальної колони та конічну дон-
ну поверхню корпусу підігрівають нагрівачами, а в 
нижній частині конічної донної поверхні корпусу перед-
бачають можливість збирання кристалізованого соло-
ного осаду в герметично приєднану змінну ємність. 
2. Спосіб опріснення води за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що під час збирання кристалізованого соло-
ного осаду на конічну донну поверхню накладають 
високочастотні вібраційні коливання шляхом меха-
нічного кріплення на ній ультразвукових вібраційних 
приводів. 
3. Спосіб опріснення води за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що при пропусканні солоної води через за-
мкнену ємність з зануреним у неї проточним тепло-
обмінним агрегатом її додатково піддають ультраз-
вуковим коливанням з інтенсивністю, що переви-
щує поріг виникнення кавітації. 
4. Спосіб опріснення води за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що насичену пару з циліндричної трубчастої 
вертикальної колони витискають донизу потоком по-
вітря, який беруть ззовні термозахищеного замкне-
ного корпусу, підігрівають, закручують та подають у 
верхню частину циліндричної трубчастої вертика-
льної колони. 

5. Спосіб опріснення води за п. 1, який відрізня-

ється тим, що після проточного теплообмінного аг-

регату опріснену воду піддають додатковій обробці 

інтенсивним магнітним полем, яке утворюють за 

допомогою постійних кільцевих магнітів, які встано-

влені однойменними полюсами один до одного та 

охоплюють вертикальний центральний патрубок лег-

кознімного циліндричного корпусу, утвореного за 

принципом сполучених посудин, в нижній частині 

якого передбачають можливість збору та видален-

ня осаду, а у верхній частині, яка сполучена з атмо-

сферою, передбачають можливість відводу опріс-

неної води. 

6. Пристрій для опріснення солоної води, що міс-

тить ємність із солоною водою, з'єднану із нею ви-

парну камеру, ємність для опрісненої води, з'єдну-

вальні трубопроводи та запірну арматуру, нагріва-

льний елемент та проточний теплообмінний агрегат 

у вигляді змійовика, який розміщений в ємності із 

солоною водою та з'єднаний із випарною камерою, 
який відрізняється тим, що випарна камера вико-

нана у вигляді термозахищеного замкненого корпу-

су, з'єднаного із проточним теплообмінним агрега-

том, із розміщеною в ньому циліндричною трубчас-

тою вертикальною колоною, яка має вигляд пере-

вернутого стакана із встановленим у верхній части-

ні ультразвуковим розпилювачем, який з'єднаний з 

ємністю із солоною водою трубопроводом, оснаще-

ним нагрівачем, при цьому випарна камера містить 

з'єднаний із верхньою частиною циліндричної труб-

частої вертикальної колони механізм витіснення на-

сиченої пари вниз, виконаний із нагрівачем та мож-

ливістю внесення нагрітого повітря у циліндричну 

трубчасту вертикальну колону, крім того, корпус має 

конічну донну поверхню із закріпленим принаймні 

одним нагрівачем та приєднану до неї змінну єм-

ність для збирання кристалізованого солоного оса-

ду, а ємність для опрісненої води забезпечена зли-

вним механізмом. 
7. Пристрій для опріснення води за п. 6, який відрі-

зняється тим, що корпус ємності для опрісненої 

води виконаний за принципом сполучених посудин. 

8. Пристрій для опріснення води за п. 6, який відрі-

зняється тим, що конічна донна поверхня корпусу 

оснащена принаймні одним ультразвуковим вібра-

ційним приводом. 

9. Пристрій для опріснення води за п. 6, який відрі-

зняється тим, що на корпусі ємності із солоною во-

дою та теплообмінним агрегатом встановлений 

щонайменше один ультразвуковий випромінювач. 

10. Пристрій для опріснення води за п. 6, який від-

різняється тим, що ємність для опрісненої води 

додатково містить кільцеві магніти, встановлені од-

нойменними полюсами один до одного із утворен-

ням знакозмінних стиснутих прошарків силових ма-

гнітних ліній. 

11. Пристрій для опріснення води за п. 6, який від-

різняється тим, що циліндрична трубчаста верти-

кальна колона випарної камери оснащена принай-

мні одним нагрівальним елементом. 

12. Пристрій для опріснення води за п. 6, який від-

різняється тим, що механізм витіснення насиченої 

пари вниз із циліндричної трубчастої вертикальної 
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колони додатково оснащений направляючим апа-

ратом, наприклад шнекового типу, для закручуван-

ня потоку нагрітого повітря. 

 

 

C 03 

(11) 126053  (51) МПК  
C03C 10/04 (2006.01) 
C03C 10/08 (2006.01) 
C03C 10/14 (2006.01) 
F41H 5/02 (2006.01) 
F41H 5/08 (2006.01) 
B32B 17/06 (2006.01) 

(21) a 2021 01907  

(24) 04.08.2022  

(22) 12.04.2021  

(72) Саввова Оксана Вікторівна (UA), Фесенко Олексій 

Ігорович (UA), Воронов Геннадій Костянтинович (UA), 
Смирнова Юлія Олегівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) ВИСОКОМІЦНИЙ СКЛОКРИСТАЛІЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
(57) Високоміцний склокристалічний матеріал, який міс-

тить оксиди SiO2, Аl2О3, MgO, ТiО2, ZrO2, B2O3, Sb2O3, 
який відрізняється тим, що додатково містить окси-

ди K2О, СаО, ZnO, P2O5, SrO та CeO2, при наступ-
ному співвідношенні компонентів, мас. %: SiO2 - 
50,0-53,0; Аl2О3 - 27,5-30,0; K2О - 0,1; СаО - 0,1-2,0; 
MgO - 9,0-11,0; SrO - 2,5-4,0; ТiO2 - 1,2-3,6; ZrO2 - 
0,1-2,5; ZnO - 0,1-2,5; Sb2O3 - 0,1; P2O5 - 0,1-2,0; 
B2O3 - 0,1-2,0; CeO2 - 0,1-0,5. 

 

 

C 05 

(11) 126051   (51) МПК (2022.01)  
C05C 3/00 
C05D 5/00 
C05B 11/00 

(21) a 2021 01618  

(24) 04.08.2022  

 (22) 18.09.2019  

(31) 62/737,147 
(32) 27.09.2018 
(33) US 
(86) PCT/US2019/051744, 18.09.2019 
(72) Азімова Марія А. (US), Юань Хуаджун (US), Віл-

ліамс Стефані (US), Фредерікс Джуліанна (US) 
(73) АДВАНСІКС РЕЗІНС ЕНД ЧЕМІКАЛС ЛЛС 

300 Kimball Drive, Suite 101, Parsippany, New 
Jersey 07054, United States of America (US) 

(54) ДОБРИВО НА ОСНОВІ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ З 
РОЗЧИННИМИ У ВОДІ ПОЖИВНИМИ МІКРО-
ЕЛЕМЕНТАМИ 

(57) 1. Композиція добрива, яка містить тверді гранули, з 

яких кожна містить гомогенну суміш сульфату амо-
нію, нерозчинного у воді оксиду металічного пожив-
ного мікроелемента і розчинного у воді сульфату 

металічного поживного мікроелемента, де кожна з 
твердих гранул містить щонайменше 80 мас. % су-
льфату амонію, щонайменше 1,0 мас. % нерозчин-
ного у воді оксиду металічного поживного мікро-
елемента і щонайменше 0,5 мас. % розчинного у 
воді сульфату металічного поживного мікроелемен-
та, відносно повної маси композиції добрива.  
2. Композиція добрива за п. 1, в якій кожна з твер-
дих гранул містить сульфат амонію в кількості, яка 
становить від 80 до 98 мас. % відносно повної маси 
композиції добрива.  
3. Композиція добрива за п. 1, в якій кожна з твер-
дих гранул містить нерозчинний у воді оксид мета-
лічного поживного мікроелемента в кількості, яка 
становить від 1,0 до 3 мас. % відносно повної маси 
композиції добрива.  
4. Композиція добрива за п. 1, в якій кожна з твер-
дих гранул містить розчинний у воді сульфат мета-
лічного поживного мікроелемента в кількості, яка 
становить від 1,0 до 5 мас. % відносно повної маси 
композиції добрива.  
5. Композиція добрива за п. 1, в якій металічний 
поживний мікроелемент містить щонайменше один 
метал, вибраний з групи, яку складають цинк, мідь, 
залізо, магній, марганець, молібден і кобальт.  
6. Композиція добрива за п. 5, в якій металічний 
поживний мікроелемент являє собою цинк, нероз-
чинний у воді оксид металічного поживного мікро-
елемента являє собою оксид цинку і розчинний у 
воді сульфат металічного поживного мікроелемен-
та являє собою сульфат цинку.  
7. Композиція добрива за п. 1, в якій тверді гранули 
композиції добрива додатково містять щонайменше 
одну зв'язувальну речовину, яка присутня в кількос-
ті, яка становить від 1,0 до 10,0 мас. % відносно по-
вної маси композиції добрива.  
8. Композиція добрива за п. 7, в якій всі хімічні ком-
поненти, які не являють собою сульфат амонію, не-
розчинний у воді оксид металічного поживного мік-
роелемента, розчинний у воді сульфат металічного 
поживного мікроелемента і зв'язувальну речовину, 
присутні в сумарній кількості, яка становить менше 
ніж 1,0 мас. %. 
9. Спосіб виготовлення композиції добрива, який 
включає стадії: 
об'єднання сульфату амонію і нерозчинного у воді 
оксиду металічного поживного мікроелемента;  
грануляції сульфату амонію і нерозчинного у воді 
оксиду металічного поживного мікроелемента у при-
сутності рідини для ініціювання реакції частини су-
льфату амонію з частиною нерозчинного у воді ок-
сиду металічного поживного мікроелемента з ме-
тою отримання аміаку і розчинного у воді сульфату 
металічного поживного мікроелемента і  
виготовлення композиції добрива в формі гранул 
твердого добрива, кожна з яких містить гомогенну 
суміш, яка містить сульфат амонію, нерозчинний у 
воді оксид металічного поживного мікроелемента і 
розчинний у воді сульфат металічного поживного 
мікроелемента, причому кожна з гранул твердого 
добрива містить сульфат амонію в кількості, яка ста-
новить від 80 до 98 мас. %, щонайменше 1,0 мас. % 
нерозчинного у воді оксиду металічного поживного 
мікроелемента і щонайменше 0,5 мас. % розчинно-
го у воді сульфату металічного поживного мікро-
елемента відносно повної маси композиції добрива.  
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10. Спосіб за п. 9, в якому рідина являє собою вод-
ний розчин зв'язувальної речовини.  
11. Спосіб за п. 9, який додатково включає додатко-

ві стадії:  

додавання реагенту конверсії аміаку в суміш і  

реакції реагенту конверсії аміаку з аміаком з утво-

ренням сульфату амонію.  

12. Спосіб за п. 9, в якому кожна з гранул твердого 

добрива містить нерозчинний у воді оксид металіч-

ного поживного мікроелемента в кількості, яка ста-

новить від 1,0 до 3 мас. % відносно повної маси 

композиції добрива.  

13. Спосіб за п. 9, в якому кожна з гранул твердого 

добрива містить розчинний у воді сульфат металіч-

ного поживного мікроелемента в кількості, яка ста-

новить від 1,0 до 5 мас. % відносно повної маси 

композиції добрива.  

14. Спосіб за п. 9, в якому металічний поживний мі-

кроелемент містить щонайменше один метал, виб-

раний з групи, яку складають цинк, мідь, залізо, ма-

гній, марганець, молібден і кобальт.  

15. Спосіб за п. 14, в якому металічний поживний 

мікроелемент являє собою цинк, нерозчинний у во-

ді оксид металічного поживного мікроелемента яв-

ляє собою оксид цинку і розчинний у воді сульфат 

металічного поживного мікроелемента являє собою 

сульфат цинку. 

16. Спосіб за п. 9, в якому гранули твердого добри-

ва додатково містять щонайменше одну зв'язува-

льну речовину, яка присутня в кількості, яка стано-

вить від 1,0 до 10,0 мас. % відносно повної маси 

композиції добрива.  

17. Спосіб за п. 16, в якому всі хімічні компоненти 

гранул твердого добрива, які не являють собою су-

льфат амонію, нерозчинний у воді оксид металічно-

го поживного мікроелемента, розчинний у воді суль-

фат металічного поживного мікроелемента і зв'язу-

вальну речовину, присутні в сумарній кількості, яка 

становить менше ніж 1,0 мас. %. 
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, формула (V) 
де:  
кожний з R1 та R2 незалежно являє собою H, -(C1-
C6)алкіл, -(C1-C6)алкіл-OR23, -CH2CH(OH)CH2NH2, 
-CH2CH(гетероциклоалкіл)CH2NH2, -CH2C(O)NH2, 
-CH2C(O)N(H)CH2CN, -(C1-C6)алкіл-C(O)OR23, -(C1-
C6)алкіл-NR21R22, -(C1-C6)алкіл-C(O)NR25R26, -(C1-
C6)алкіл-N(R23)C(O)(C1-C6)алкілNR21R22, -(C1-C6)ал-
кіл-N(R23)C(O)(C1-C6)алкіл, -(C1-C6)алкіл-C(O)N(R23)(C1-
C6)алкіл, -(C1-C6)алкіл-C(O)N(R23)(C1-C6)алкілгетеро-
циклоалкіл, -(C1-C6)алкіл-NR23C(=NH)NR21R22, -(C1-
C6)алкіл-NR23C(=NH)R23, -(C1-C6)алкіл-[(C1-C6)алкіл-
NR21R22]2, -(C1-C6)гетероалкіл або необов'язково за-
міщений гетероциклоалкіл;  

або R1 та R2 та атоми, до яких вони приєднані, фор-
мують необов'язково заміщене гетероциклоалкільне 
кільце;  
кожний з R6, R7 та R8 незалежно являє собою H, фтор, 
гідроксил, аміно, необов'язково заміщений алкіл, 
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необов'язково заміщений гетероалкіл або -(C1-
C6)алкіл;  
R9 являє собою H, -(C1-C6)алкіл, -(C1-C6)галогенал-
кіл або -(C3-C6)циклоалкіл;  
R10 являє собою H, -(C1-C6)алкіл, -(C1-C6)галогенал-
кіл або -(C3-C6)циклоалкіл;  
або R9 та R10 об'єднані з формуванням гетероцик-
лоалкільного або циклоалкільного кільця;  
кожний з R11 та R12 незалежно являє собою H, -NH2, 
-(C1-C6)алкіл, -(C1-C6)алкіл-OR23, -(C1-C6)алкіл-SR23, 
-(C1-C6)алкіл-C(O)OR23, -(C1-C6)алкіл-NR21R22, -(C1-
C6)алкіл-NR23OR23, (C1-C6)алкіл-NHC(O)NR23OR23, 
-(C1-C6)алкіл-O-(C1-C6)алкіл-NR25R26, -(C1-C6)алкіл-CN, 
-(C1-C6)алкіл-NR23C(O)R23, -(C1-C6)алкіл-C(O)NR25R26, 
-(C1-C6)гетероалкіл-CO2H, -(C1-C6)алкіл-S(O)(C1-C6)ал-
кіл, -(C1-C6)алкіл-N(H)CH=NH, -(C1-C6)алкіл-
C(NH2)=NH, -(C1-C6)алкіл-N(H)C(=NH)NH2, -(C1-C6)ал-
кіл-N(H)S(O)2NR25R26, -(C1-C6)алкіл-N(H)S(O)2(C1-
C6)алкіл, -(C1-C6)алкіл-N(H)-C(O)NR25R26, -(C1-C6)ал-
кілC(O)N(H)[необов'язково заміщений (C2-C6)алкіл]-
OR23, -(C1-C6)алкілN(H)C(O)(C1-C6)алкіл-OR23, -(C1-
C6)алкілC(O)N(H)гетероциклоалкіл, -(C1-C6)ал-
кілC(O)NR25R26, -(C1-C6)алкіл-N(H)-C(O)-(C1-C6)алкіл-
NR25R26, -(C1-C6)алкіл-N(H)-(C1-C6)алкілC(O)NR25R26, 
-(C1-C6)алкілгетероциклоалкіл, необов'язково замі-
щений -(C1-C6)алкіл-N(H)гетероциклоалкіл або -(C1-
C6)алкілгетероарил;  
або R11 та R18 об'єднані з формуванням необов'яз-
ково заміщеного гетероциклоалкільного кільця; та 
R12 являє собою H;  
кожний з R15, R16, R17 та R18 незалежно являє собою 
H, -(C1-C6)алкіл, -(C3-C6)циклоалкіл, -(C1-C6)алкіл-OR23, 
-(C1-C6)алкіл-C(O)OR23 або -(C1-C6)алкіл-NR21R22;  
X являє собою необов'язково заміщений гетероарил;  
Y являє собою зв'язок, -O-, -S-, необов'язково замі-
щений -(C1-C6)алкіл-, -(C2-C6)алкеніл-, -(C2-C6)алкі-
ніл, -(C1-C6)алкіл-N(R24)(C1-C6)алкіл-, -O-(C1-C6)алкіл-, 
-O(C6-C10)арил-, -N(R24)(C1-C6)алкіл-, -N(R24)SO2(C1-
C6)алкіл-, -N(R24)C(O)(C1-C6)алкіл-, -C(O)(C1-C6)ал-
кіл-, -S(C1-C6)алкіл-, -SO2(C1-C6)алкіл-, -C(O)NH(C1-
C6)алкіл-, необов'язково заміщений -(C3-C7)цикло-
алкіл-, необов'язково заміщений -C(O)N(R24)арил-, 
необов'язково заміщений -N(R24)C(O)арил-, необо-
в'язково заміщений -N(R24)SO2арил-, необов'язково 
заміщений гетероциклоалкіл, необов'язково заміще-
ний арил або необов'язково заміщений гетероарил;  
Z являє собою H, галоген, -NH2, -CN, -CF3, -CO2H, 

-(C1-C12)алкіл, -(C2-C12)алкеніл, -CH=((C3-C7)цикло-

алкіл), -(C2-C12)алкініл, -C(O)NR25R26, -O-(C1-C12)ал-

кіл, -S-(C1-C12)алкіл, -O-(C3-C10)[необов'язково замі-

щений (C3-C7)циклоалкіл], -O-(C1-C6)алкіл-OR23, 

-(C1-C12)алкіл-OR23, -(C1-C12)алкіл-CN, -S-(C1-C12)ал-

кіл, -N(R24)(C1-C12)алкіл, -N(R24)C(O)(C1-C12)алкіл, 

необов'язково заміщений -(C3-C7)циклоалкіл, -(C1-

C6)алкіл-(C3-C7)циклоалкіл, -(C1-C6)алкілгетероцик-

лоалкіл, необов'язково заміщений гетероциклоал-

кіл, необов'язково заміщений арил або необов'язко-

во заміщений гетероарил;  

кожний з R21 та R22 незалежно являє собою H, -(C1-

C6)алкіл, -(C1-C6)гетероалкіл, -(C1-C6)алкіл-CO2H, 

-C(O)(C1-C6)алкіл, -C(O)O(C1-C6)алкіл, -C(O)O(C1-

C6)галогеналкіл, -C(=NH)(C1-C6)алкіл, -C(=NH)N(R31)2, 

-C(O)N(R31)2 або -SO2N(R31)2; або R21 та R22 та атом 

азоту, до якого вони приєднані, формують гетеро-

циклоалкільне кільце;  

кожний R31 незалежно являє собою H або -(C1-
C6)алкіл; або два R31 та атом азоту, до якого вони 
приєднані, формують гетероциклоалкільне кільце;  
кожний R23 незалежно являє собою H або -(C1-C6)алкіл;  
кожний R24 незалежно являє собою H або -(C1-C6)алкіл;  
кожний з R25 та R26 незалежно являє собою H або 
необов'язково заміщений -(C1-C6)алкіл;  
або R25 та R26 та атом азоту, до якого вони приєд-
нані, формують гетероциклоалкільне кільце;  
кожний R27 незалежно являє собою галоген, -NR23R24, 
-NHC(O)R23, -NHC(O)NR23R24, нітро, гідроксил, необо-
в'язково заміщений -(C1-C6)алкіл, необов'язково за-
міщений -(C1-C6)гетероалкіл, необов'язково заміще-
ний -(C1-C6)гетероалкілокси, необов'язково заміще-
ний -(C1-C6)гетероалкіламіно, -(C1-C6)алкокси, 
-C(O)(C1-C6)алкіл або -S(O)2(C1-C6)алкіл;  
або R1 та R27 та атоми, до яких вони приєднані, 

формують необов'язково заміщене 5- або 6-членне 

гетероциклоалкільне кільце;  

кожний R28 незалежно являє собою галоген, -NR23R24, 

-NHC(O)R23, -NHC(O)NR23R24, нітро, гідроксил, не-

обов'язково заміщений -(C1-C6)алкіл, необов'язково 

заміщений -(C1-C6)гетероалкіл, необов'язково замі-

щений -(C1-C6)гетероалкілокси, необов'язково за-

міщений -(C1-C6)гетероалкіламіно, -(C1-C6)алкокси,  

-C(O)(C1-C6)алкіл або -S(O)2(C1-C6)алкіл;  

або R2 та R28 та атоми, до яких вони приєднані, фор-

мують необов'язково заміщене 5- або 6-членне ге-

тероциклоалкільне кільце;  

p дорівнює 0, 1 або 2; та  

q дорівнює 0, 1 або 2;  

де кожен необов'язковий замісник окремо вибира-

ється із групи, що складається з галогену, (C6-

C10)арилокси, (C6-C10)аралкілокси, оксо, груп карбо-

нової кислоти, карбоксилатних груп, тіольних груп, 

-(C1-C8)алкілсульфідних груп, (C6-C10)арилсульфід-

них груп, сульфоксидних груп, сульфонових груп, 

сульфонільних груп, сульфонамідних груп, гідрокси-

ламінових груп, -CN, гідразидних груп, азидних груп, 

енамінних груп, необов'язково заміщеного -(C1-C8)ал-

кілу, -(C2-C8)алкенілу, -O-(C1-C6)алкілу, OR23, -NR25R26, 

-NO2 та -(C2-C8)алкінілу; і  

де -(C1-C8)алкіл необов'язково заміщений галоге-

ном, NH2 або гідрокси;  

або її фармацевтично прийнятна сіль або сольват. 

2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 

сіль або сольват, у якій R6, R7 та R8 являють собою H.  

3. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прий-

нятна сіль або сольват, у якій R15 та R16 являють 

собою H.  

4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її фармацев-

тично прийнятна сіль або сольват, у якій R17 являє 

собою -CH3.  

5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 або її фармацев-

тично прийнятна сіль або сольват, у якій R18 являє 

собою H.  

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 або її фармацев-

тично прийнятна сіль або сольват, у якій R9 являє 

собою -(C1-C6)алкіл.  

7. Сполука за п. 6 або її фармацевтично прийнятна 

сіль або сольват, у якій R9 являє собою -CH3.  

8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 або її фармацев-

тично прийнятна сіль або сольват, у якій R11 являє 

собою -(C1-C6)алкіл-OR23.  
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9. Сполука за п. 8 або її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, у якій R11 являє собою -CH2CH2OH.  
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 або її фармацев-
тично прийнятна сіль або сольват, у якій R11 являє 
собою -(C1-C6)алкіл.  
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 або її фармацев-
тично прийнятна сіль або сольват, у якій R11 являє 
собою -(C1-C6)алкіл-NR21R22.  
12. Сполука за п. 11 або її фармацевтично прийня-
тна сіль або сольват, у якій R11 являє собою -(C1-
C6)алкіл-NH2.  
13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармаце-
втично прийнятна сіль або сольват, у якій X являє 
собою гетероарил, монозаміщений або дизаміще-
ний замісником, незалежно вибраним з галогену, 
-CN, -(C1-C6)алкілу, -O-(C1-C6)алкілу, OR23, -NR25R26 
або -NO2.  
14. Сполука за п. 13 або її фармацевтично прийня-
тна сіль або сольват, у якій X являє собою піриди-
ніл або піримідиніл, монозаміщений або дизаміще-
ний замісником, незалежно вибраним з галогену,  
-CN, -(C1-C6)алкілу, -O-(C1-C6)алкілу, OR23, -NR25R26 
або -NO2.  
15. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармаце-
втично прийнятна сіль або сольват, у якій Y являє 
собою необов'язково заміщений арил, де необов'я-
зкові замісники є такими, як визначено в п. 1.  
16. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармаце-

втично прийнятна сіль або сольват, у якій Y являє 

собою необов'язково заміщений гетероарил, де не-

обов'язкові замісники є такими, як визначено в п. 1.  

17. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармаце-
втично прийнятна сіль або сольват, у якій Y являє 
собою необов'язково заміщений (C3-C7)циклоалкіл, 
де необов'язкові замісники є такими, як визначено в 
п. 1.  
18. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармаце-

втично прийнятна сіль або сольват, у якій Y являє 

собою необов'язково заміщений гетероциклоалкіл, 

де необов'язкові замісники є такими, як визначено в 

п. 1.  

19. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 

за п. 1 або її фармацевтично прийнятну сіль або со-

льват та фармацевтично прийнятну допоміжну ре-

човину.  

20. Застосування сполуки за п. 1 або її фармацев-
тично прийнятної солі або сольвату при виготов-
ленні лікарського засобу для лікування бактеріаль-
ної інфекції у ссавця.  
21. Застосування за п. 20, при якому бактеріальна 
інфекція являє собою інфекцію за участю Pseudo-
monas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseu-
domonas acidovorans, Pseudomonas alcaligenes, Pseu-
domonas putida, Stenotrophomonas maltophilia, Burk-
holderia cepacia, Aeromonas hydrophilia, Escherichia 
coli, Citrobacter freundii, Salmonella typhimurium, Sal-
monella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella ente-
ritidis, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella 
sonnei, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, 
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Serratia mar-
cescens, Francisella tularensis, Morganella morganii, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia alcali-
faciens, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Aci-
netobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Aci-
netobacter haemolyticus, Yersinia enterocolitica, Yersi-

nia pestis, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia inter-
media, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 
Bordetella bronchiseptica, Haemophilus influenzae, Hae-
mophilus parainfluenzae, Haemophilus haemolyticus, 
Haemophilus parahaemolyticus, Haemophilus ducreyi, 
Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Bran-
hamella catarrhalis, Helicobacter pylori, Campylobacter 
fetus, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Borre-
lia burgdorferi, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyti-
cus, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, 
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Kingel-
la, Moraxella, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fra-
gilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides гомологічної 
групи 3452A, Bacteroides vulgatus, Bacteroides ova-
lus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides unifor-
mis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides splanchnicus, 
Clostridium difficile, Mycobacterium tuberculosis, Myco-
bacterium avium, Mycobacterium intracellulare, Myco-
bacterium leprae, Corynebacterium diphtheriae, Cory-
nebacterium ulcerans, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, En-
terococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylo-
coccus saprophyticus, Staphylococcus intermedius, 
Staphylococcus hyicus subsp. hyicus, Staphylococcus 
haemolyticus, Staphylococcus hominis або Staphylo-
coccus saccharolyticus.  
22. Застосування за п. 20 або 21, при якому бакте-

ріальна інфекція являє собою інфекцію за участю 

грамнегативних бактерій.  

23. Застосування за будь-яким з пп. 20-22, при яко-

му лікування включає місцеве введення лікарського 

засобу.  

24. Застосування за будь-яким з пп. 20-23, при яко-

му лікування додатково включає введення другого 

терапевтичного засобу.  

25. Застосування за п. 24, при якому другий тера-

певтичний засіб не є інгібітором SpsB.  

26. Застосування за п. 25, при якому другий тера-

певтичний засіб являє собою антибіотик аміногліко-

зидного ряду, антибіотик фторхінолонового ряду, 

антибіотик β-лактамного ряду, антибіотик макролід-

ного ряду, антибіотик глікопептидного ряду, рифам-

піцин, хлорамфенікол, фторамфенікол, колістин, му-

піроцин, бацитрацин, даптоміцин або лінезолід.  

27. Застосування за п. 26, при якому другий тера-

певтичний засіб являє собою антибіотики β-лактам-

ного ряду.  

28. Застосування за п. 27, при якому антибіотик β-

лактамного ряду вибраний з пеніцилінів, монобак-

тамів, цефалоспоринів, цефаміцинів та карбапенемів.  

29. Застосування за п. 27, при якому антибіотик β-

лактамного ряду вибраний з азлоциліну, амоксици-

ліну, ампіциліну, дорипенему, меропенему, біапене-

му, цефамандолу, іміпенему, мезлоциліну, цефме-

тазолу, цефпрозилу, піперациліну/тазобактаму, ка-

рбеніциліну, цефаклору, цефалотину, ертапенему, 

цефазоліну, цефепіму, цефоніциду, цефокситину, 

цефтазидиму, оксациліну, цефдиніру, цефіксиму, це-

фотаксиму, цефотетану, цефподоксиму, цефтизо-

ксиму, цефтріаксону, фаропенему, мецилінуму, ме-

тициліну, моксалактаму, тикарциліну, томопенему, 

цефтобіпролу, цефтароліну, фломоксефу, цефіпро-

му та цефозопрану.  
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30. Застосування за будь-яким з пп. 27-29, при яко-
му лікування додатково включає введення інгібітору 
β-лактамази. 
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(57) 1. Сполука формули X 

NH
2

F F

N

N
N

O

n
 

A

 (формула X) 
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-
на сіль; 
де: 
n являє собою 0, 1 або 2; та 
A являє собою арильну групу або гетероциклічну 
групу, де зазначена гетероциклічна група має від 1 
до 5 кільцевих гетероатомів, незалежно вибраних з 
O, N і S, та зазначена гетероциклічна група є аро-
матичною або неароматичною; та де зазначена 
арильна група або зазначена гетероциклічна група 
необов'язково заміщена одним або двома замісни-
ками, незалежно вибраними з групи, яка складаєть-
ся з C1-3алкілу, галогену, бензилокси, -R, -CH=CH-R 
та -C≡C-R; та 
R являє собою заміщене або незаміщене циклічне 
кільце, яке необов'язково містить від 1 до 5 кільце-
вих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N і S, та 
зазначене циклічне кільце є ароматичним або неа-
роматичним. 
2. Сполука або її стереоізомер, або її фармацевти-
чно прийнятна сіль за п. 1, де A являє собою арил, 
необов'язково заміщений одним або двома заміс-
никами, незалежно вибраними з групи, яка склада-
ється з C1-3алкілу, галогену, бензилокси, -R, -CH=CH-

R та -C≡C-R, або необов'язково A являє собою фе-
ніл, заміщений одним або двома замісниками, не-
залежно вибраними з групи, яка складається з C1-3ал-
кілу, галогену, бензилокси, -R, -CH=CH-R та -C≡C-R; 
або 
де A являє собою гетероциклічну групу, що має від 
1 до 5 кільцевих гетероатомів, вибраних з O, N і S; 
зазначена гетероциклічна група є ароматичною або 
неароматичною; та зазначена гетероциклічна група 
необов'язково заміщена одним або двома замісни-
ками, незалежно вибраними з групи, яка складаєть-
ся з C1-3алкілу, галогену, бензилокси, -R, -CH=CH-R 
та -C≡C-R, або 
де A являє собою гетероарильну групу, що має від 
1 до 5 кільцевих гетероатомів, вибраних з O, N і S; 
та зазначена гетероарильна група необов'язково 
заміщена одним або двома замісниками, незалеж-
но вибраними з групи, яка складається з C1-3алкілу, 
галогену, бензилокси, -R, -CH=CH-R та -C≡C-R, або 
необов'язково A являє собою піридин, піразин або 
тіофен, де A необов'язково заміщений одним або 
двома замісниками, незалежно вибраними з групи, 
яка складається з C1-3алкілу, галогену, бензилокси, -
R, -CH=CH-R та -C≡C-R. 
3. Сполука або її стереоізомер, або її фармацевти-
чно прийнятна сіль за п. 1, де R являє собою циклі-
чне кільце, яке необов'язково містить 1-5 кільцевих 
гетероатомів, та зазначене циклічне кільце необов'-
язково заміщене одним-трьома замісниками, неза-
лежно вибраними з групи, яка складається з гало-
гену, C1-6алкілу, дифторметилу, трифторметилу, (цик-
лоалкіл)алкілу, бензилу, C1-6алкокси, аміно, моно- або 
ді-C1-6алкіламіно, C1-6алкоксі-C1-6алкіламіно, C1-6ал-
кілкарбоніламіно, моно- або ді-C1-6алкіламінокарбо-
нілу, моно- або ді-C1-6алкіламіносульфонілу, C1-6ал-
кілсульфонілу, циклоалкілсульфонілу, C1-6алкілкар-
бонілу, морфолінілкарбонілу, піперазинілу, ацетил-
піперазинілу, морфолінілу, піразолілу, C1-6алкілпі-
разолілу, триазолілу, піролідинонілу та піролідинілу. 
4. Сполука за п. 1 формули 12 

N

NN

O

NH
2

F F

R
1

R
2

 (формула 12)  
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-
на сіль; 
де: 
R1 являє собою водень, галоген або C1-3алкіл; та 
R2 являє собою заміщену або незаміщену арильну 
групу або заміщену або незаміщену гетероарильну 
групу, де зазначена гетероарильна група має від 1 
до 5 кільцевих гетероатомів, незалежно вибраних з 
O, N і S. 
5. Сполука за п. 1 формули 13 

 (формула 13) 
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-
на сіль, 
де: 
R1 являє собою водень, галоген або C1-3алкіл; та 
R2 являє собою бензилокси, заміщену або незаміще-
ну арильну групу або заміщену або незаміщену гете-
роциклічну групу, де зазначена гетероциклічна гру-
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па має від 1 до 5 кільцевих гетероатомів, незалеж-
но вибраних з O, N і S, та зазначена гетероциклічна 
група є ароматичною або неароматичною. 
6. Сполука за п. 1 формули 14 

N

NN

O

NH
2

F F

R
1

R
2

N

 (формула 14) 
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-

на сіль, 

де: 

R1 являє собою водень, галоген або C1-3алкіл; та 

R2 являє собою заміщений або незаміщений арил 

або заміщену або незаміщену гетероциклічну групу, 

де зазначена гетероциклічна група має від 1 до 5 

кільцевих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N 

і S, та зазначена гетероциклічна група є ароматич-

ною або неароматичною. 

7. Сполука за п. 6 формули 14a 

N

NN

O N

NH
2

F F

R
1

R
2

 (формула 14a) або 

формули 14b 

N

NN

O
N

NH
2

F F

R
2

R
1

, (формула 14b) або 

формули 14c 

N

NN

O N

NH
2

F F

R
2

R
1

 (формула 14c) 

або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-

на сіль. 

8. Сполука за п. 1 формули 15 

N

NN

O N

NH
2

F F

R
2

R
1

 (формула 15)  

або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-

на сіль; 

де: 

R1 являє собою водень або C1-3алкіл; та 

R2 являє собою заміщений або незаміщений арил 

або заміщений або незаміщений гетероарил, де за-

значена гетероарильна група має від 1 до 5 кільце-

вих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N і S. 

9. Сполука за п. 1 формули 16 

N

NN

O

N

N

NH
2

F F

R
2

 (формула 16) 

або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-
на сіль, 
де: 
R2 являє собою заміщений або незаміщений арил 
або заміщену або незаміщену гетероарильну групу, 
де зазначена гетероарильна група має від 1 до 5 кі-
льцевих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N і S. 

10. Сполука за п. 1 формули 17 

N

NN

O

NH
2

F F

S

R
1

R
2

 (формула 17) 
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-
на сіль, 
де: 
R1 являє собою водень, галоген або C1-3алкіл; та 
R2 являє собою заміщений або незаміщений арил 
або заміщену або незаміщену гетероциклічну групу, 
де зазначена гетероциклічна група має від 1 до 5 
кільцевих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N 
і S, та зазначена гетероциклічна група є ароматич-
ною або неароматичною. 
11. Сполука за п. 1 формули 18 

N

NN

O

NH
2

F F

S

R
1 R

2

 (формула 18) 
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-
на сіль, 
де: 
R1 являє собою водень, галоген або C1-3алкіл; та 
R2 являє собою заміщений або незаміщений арил 

або заміщену або незаміщену гетероарильну групу, 

де зазначена гетероарильна група має від 1 до 5 кі-

льцевих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N і S. 

12. Сполука за п. 1 формули 19 

N

NN

O

NH
2

F F

S

R
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R
2

 (формула 19) 
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-

на сіль, 

де: 

R1 являє собою водень, галоген або C1-3алкіл; та 

R2 являє собою заміщений або незаміщений арил 

або заміщену або незаміщену гетероарильну групу, 

де зазначена гетероарильна група має від 1 до 5 кі-

льцевих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N і S. 

13. Сполука за п. 1 формули 20 

N

NN

O

NH
2

F F

S
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R
2

 (формула 20) 
або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-

на сіль, 

де: 

R1 являє собою водень, галоген або C1-3алкіл; та 

R2 являє собою заміщений або незаміщений арил 

або заміщену або незаміщену гетероциклічну групу, 

де зазначена гетероциклічна група має від 1 до 5 

кільцевих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N 

і S, та зазначена гетероциклічна група є ароматич-

ною або неароматичною. 

14. Сполука, вибрана з групи, яка складається з на-

ступних: 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(4-фторфеніл)-

1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(3-бромфеніл)-

1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(3,4-дифторфе-

ніл)-1,2,4-триазол-3-он; 
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2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(4-бром-3-фтор-
феніл)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(4-бром-2-фтор-
феніл)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(4-бром-2-метил-
феніл)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(6-бром-3-піри-
дил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(6-бром-2-піри-
дил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(4-бром-2-піри-
дил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(2-бром-4-піри-
дил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(5-бром-3-метил-
2-піридил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(6-бром-4-метил-
3-піридил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(6-бром-5-метил-
3-піридил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(5-бром-3-фтор-
2-піридил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(6-бром-3-метил-
2-піридил)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-(5-бромпіразин-
2-іл)-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-(4-метилсу-
льфонілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-(4-піперазин-
1-ілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-[6-(трифтор-
метил)-3-піридил]феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-(1,3-бензоди-
оксол-5-іл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[3-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]феніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-хінолін-
2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-(1-етилпіра-
зол-4-іл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-фтор-4-(4-ме-
тилсульфонілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-фтор-4-(4-пі-
перазин-1-ілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-фтор-4-[6-(три-
фторметил)-3-піридил]феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-3-фторфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-3-фторфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[4-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-фторфеніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-
хінолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-3-фторфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-фтор-4-(4-ме-
тилсульфонілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-фтор-4-(4-пі-
перазин-1-ілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-фтор-4-[6-(три-
фторметил)-3-піридил]феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-2-фторфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-2-фторфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 

6-[4-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-3-фторфеніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-
хінолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-2-фторфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(4-метилсуль-
фонілфеніл)-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(4-піперазин-
1-ілфеніл)-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[6-(трифтор-
метил)-3-піридил]-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[5-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-піридил]-8-метил-3,4-дигідро-1H-хі-
нолін-2-он; 
6-[5-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-піридил]-1-метил-3,4-дигідрохінолін-
2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(4-метилсуль-
фонілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(4-піперазин-
1-ілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[6-(трифтор-
метил)-3-піридил]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-піридил]-8-метил-3,4-дигідро-1H-хіно-
лін-2-он; 
6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-піридил]-1-метил-3,4-дигідрохінолін-
2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(4-метилсуль-
фонілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(4-піперазин-
1-ілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-[6-(трифтор-
метил)-3-піридил]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[2-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-4-піридил]-8-метил-3,4-дигідро-1H-хіно-
лін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[4-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-(4-метилсуль-
фонілфеніл)-4-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-(4-піперазин-
1-ілфеніл)-4-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-4-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-(1,3-бензо-
діоксол-5-іл)-4-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[4-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-піридил]-8-метил-3,4-дигідро-1H-хіно-
лін-2-он; 
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6-[4-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-піридил]-1-метил-3,4-дигідрохінолін-
2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-(1-етилпіразол-
4-іл)-4-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(4-ме-
тилсульфонілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(4-
піперазин-1-ілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-[6-
(трифторметил)-3-піридил]-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]-8-метил-3,4-дигід-
ро-1H-хінолін-2-он; 
6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]-1-метил-3,4-дигід-
рохінолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-метил-6-(4-ме-
тилсульфонілфеніл)-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-метил-6-[6-
(трифторметил)-3-піридил]-3-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-5-метил-3-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-5-метил-3-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[5-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-3-метил-2-піридил]-8-метил-3,4-дигід-
ро-1H-хінолін-2-он; 
6-[5-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-3-метил-2-піридил]-1-метил-3,4-дигід-
рохінолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-фтор-5-(4-ме-
тилсульфонілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-фтор-5-(4-
піперазин-1-ілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-фтор-5-[6-
(трифторметил)-3-піридил]-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-3-фтор-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-5-фтор-3-піридил]-8-метил-3,4-дигідро-
1H-хінолін-2-он; 
6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-5-фтор-3-піридил]-1-метил-3,4-дигідро-
хінолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-3-фтор-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(4-метилсуль-
фонілфеніл)-піразин-2-іл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(4-піперазин-
1-ілфеніл)піразин-2-іл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[6-(трифтор-
метил)-3-піридил]піразин-2-іл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]піразин-2-іл]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)піразин-2-іл]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[5-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]піразин-2-іл]-1-метил-3,4-дигідро-1H-хі-
нолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1-етилпіра-
зол-4-іл)піразин-2-іл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[(4-бензилокси-
феніл)метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[(5-бром-2-тіє-
ніл)метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[(4-бром-2-тіє-
ніл)метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[(5-бром-3-ме-
тил-2-тієніл)метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
4-[[5-(4-ацетилфеніл)-2-тієніл]метил]-2-[2-(аміноме-
тил)-3,3-дифтораліл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(4-метилсу-
льфонілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(3-метилсу-
льфонілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
3-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-N,N-диметилбензолсу-
льфонамід; 
4-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-N-метилбензамід; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(3,4,5-три-
метоксифеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(4-піперазин-
1-ілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(3-піперазин-
1-ілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
4-[[5-[4-(4-ацетилпіперазин-1-іл)феніл]-2-тієніл]ме-
тил]-2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(4-морфолін-
4-карбоніл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[3-(1H-піра-

зол-3-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[6-(трифтор-

метил)-3-піридил]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[6-(диметил-

аміно)-3-піридил]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(6-метокси-
3-піридил)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(6-піперазин-
1-іл-3-піридил)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[6-(диметил-

аміно)-5-фтор-3-піридил]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-

зол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(2-амінопіри-

мідин-5-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(2-етоксипі-

римідин-5-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-(2-метоксі-

етиламіно)піримідин-5-іл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-

зол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-етилпіра-

зол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(2-хлор-3-ме-

тилімідазол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-1-метилпіридин-2-он; 

5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-1-етилпіридин-2-он; 
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5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-1-ізопропілпіридин-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-метил-3,6-
дигідро-2H-піридин-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-ацетил-3,6-
дигідро-2H-піридин-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1,3-бензоді-
оксол-5-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1H-індазол-
6-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-([1,2,4]триа-
золо[1,5-a]піридин-7-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(2,1,3-бензо-
ксадіазол-5-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-7-фторіндолін-2-он; 
N-[6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-
1,2,4-триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-1,3-бензотіазол-
2-іл]ацетамід; 
7-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-3,4-дигідро-2H-ізохіно-
лін-1-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-3,4-дигідро-1H-хінолін-
2-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-
хінолін-2-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-8-метил-1H-хінолін-2-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-8-фтор-3,4-дигідро-1H-
хінолін-2-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-8-фтор-1H-хінолін-2-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-1-метил-3,4-дигідрохіно-
лін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(5-метил-3,4-

дигідро-2H-1,4-бензоксазин-6-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-

триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(4-метил-2,3-

дигідро-1,4-бензоксазин-7-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-

триазол-3-он; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-4H-1,4-бензоксазин-3-он; 

7-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-1,4-дигідро-3,1-бензок-

сазин-2-он; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-1,4-дигідро-3,1-бензок-

сазин-2-он; 

7-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-4-метил-1,4-бензоксазин-

3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(5,6,7,8-тет-

рагідро-1,8-нафтиридин-3-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-

триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(4-метилсу-

льфонілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(4-піперазин-

1-ілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-[6-(трифтор-
метил)-3-піридил]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(1,3-бензо-
діоксол-5-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-
хінолін-2-он; 
6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-1-метил-3,4-дигідрохіно-
лін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-метил-5-(4-
метилсульфонілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-метил-5-(4-
піперазин-1-ілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-метил-5-[6-
(трифторметил)-3-піридил]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-3-метил-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1,3-бензо-
діоксол-5-іл)-3-метил-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-3-метил-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[2-(1-метил-
піразол-4-іл)етиніл]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
7-[(E)-2-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-ок-
со-1,2,4-триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]вініл]-1H-піри-
до[2,3-b][1,4]оксазин-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]етиніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-(6-морфо-
ліно-3-піридил)етиніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-(3,4-дигід-

ро-2H-1,4-бензоксазин-6-іл)етиніл]-2-тієніл]метил]-

1,2,4-триазол-3-он; 

6-[2-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-

1,2,4-триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]етиніл]-3,4-дигід-

ро-1H-хінолін-2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-(2,3-дигід-

ро-1H-піридо[2,3-b][1,4]оксазин-7-іл)етиніл]-2-тієніл]ме-

тил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-(3,4-дигід-

ро-2H-піридо[3,2-b][1,4]оксазин-7-іл)етиніл]-2-тієніл]ме-

тил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-(2,3-дигід-

ро-1H-піридо[2,3-b][1,4]оксазин-6-іл)етиніл]-2-тієніл]ме-

тил]-1,2,4-триазол-3-он; 

7-[2-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]етиніл]-1H-піридо[2,3-

b][1,4]оксазин-2-он; 

7-[2-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-

1,2,4-триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]етиніл]-4H-піри-

до[3,2-b][1,4]оксазин-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[2-(1-метилпі-
разол-4-іл)етиніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 



Промислова власність. Бюлетень № 31, 2022 

3.23 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-(2-тієніл)етил]-
1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-[5-(4-метил-
сульфонілфеніл)-2-тієніл]етил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-[5-(4-піпера-

зин-1-ілфеніл)-2-тієніл]етил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-[5-[6-(трифтор-

метил)-3-піридил]-2-тієніл]етил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-[5-[6-(диметил-

аміно)-3-піридил]-2-тієніл]етил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-[5-(1,3-бен-

зодіоксол-5-іл)-2-тієніл]етил]-1,2,4-триазол-3-он; 

6-[5-[2-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]етил]-2-тієніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-

хінолін-2-он; 

6-[5-[2-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]етил]-2-тієніл]-1-метил-3,4-дигідрохіно-

лін-2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-[5-(1-етилпі-

разол-4-іл)-2-тієніл]етил]-1,2,4-триазол-3-он; 

3-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-N,N-диметилбензамід; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-2-тієніл]-3-метил-1,4-дигідрохіна-

золін-2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[1-(дифторме-

тил)піразол-4-іл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-ізопропіл-

піразол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[3-(1H-1,2,4-

триазол-3-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-3-метил-1,4-дигідрохіна-

золін-2-он; 

5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-1-ізопропілпіридин-2-он; 

4-[[4-[4-(4-ацетилпіперазин-1-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-1,2,4-триазол-3-он; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-8-фтор-1H-хінолін-2-он; 

5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-1-метилпіридин-2-он; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-1,4-дигідро-3,1-бензок-

сазин-2-он; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-3,4-дигідро-1H-хінолін-

2-он; 

5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-3-тієніл]-1-етилпіридин-2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-[1-(дифтор-

метил)піразол-4-іл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(1-ізопропіл-

піразол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-[3-(1H-1,2,4-

триазол-3-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[6-(4-метилсуль-

фонілфеніл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-

3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[6-(4-піперазин-

1-ілфеніл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[6-[6-(трифтор-

метил)-3-піридил]бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триа-

зол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[6-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[6-(1,3-бензо-
діоксол-5-іл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
6-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]бензотіофен-6-іл]-8-метил-3,4-
дигідро-1H-хінолін-2-он; 
6-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]бензотіофен-6-іл]-1-метил-3,4-
дигідрохінолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[6-(1-етилпіра-
зол-4-іл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(4-метилсуль-
фонілфеніл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(4-піперазин-
1-ілфеніл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
5-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]бензотіофен-5-іл]-1-етилпіридин-
2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1,3-бензо-
діоксол-5-іл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
6-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]бензотіофен-5-іл]-8-метил-3,4-
дигідро-1H-хінолін-2-он; 
6-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]бензотіофен-5-іл]-1-метил-3,4-
дигідрохінолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-етилпіра-
зол-4-іл)бензотіофен-2-іл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(6-піперазин-
1-іл-3-піридил)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[4-(морфолін-
4-карбоніл)феніл]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(6-морфоліно-
3-піридил)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-(3-піперазин-

1-ілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[6-[3-(диметил-

аміно)-4-фторфеніл]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 

5-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]-2-піридил]-1-етилпіридин-2-он; 

7-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]-2-піридил]-1,4-дигідро-3,1-бензоксазин-

2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(6-

піперазин-1-іл-3-піридил)-2-піридил]-1,2,4-триазол-

3-он; 

6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]-4H-1,4-бензоксазин-

3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[2-(2-меток-

сіетиламіно)піримідин-5-іл]-3-метил-2-піридил]-1,2,4-

триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(4-

метил-2,3-дигідро-1,4-бензоксазин-7-іл)-2-піридил]-

1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(3,4,5-

триметоксифеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
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2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(6-метокси-3-
піридил)-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
4-[5-(2-аміно-1,3-бензотіазол-5-іл)-3-метил-2-піридил]-
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(2,1,3-бензок-
садіазол-5-іл)-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(1H-
піроло[2,3-b]піридин-5-іл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1,3-бензок-
сазол-5-іл)-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-[4-
(2-оксопіролідин-1-іл)феніл]-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
4-[5-(5-ацетил-2-тієніл)-3-метил-2-піридил]-2-[2-(амі-
нометил)-3,3-дифтораліл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-[3-(1H-
піразол-3-іл)феніл]-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1H-індазол-
6-іл)-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(3-ме-
тилсульфонілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(3-
піперазин-1-ілфеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-[4-
(морфолін-4-карбоніл)феніл]-2-піридил]-1,2,4-триа-
зол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-(4-
морфолінофеніл)-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
4-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]-N,N-диметилбензол-
сульфонамід; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-[3-(1H-
1,2,4-триазол-3-іл)феніл]-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-[2-(1-
метилпіразол-4-іл)етиніл]-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[2-[6-(диме-

тиламіно)-3-піридил]етиніл]-3-метил-2-піридил]-1,2,4-

триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-метил-5-[2-(6-

морфоліно-3-піридил)-етиніл]-2-піридил]-1,2,4-триа-

зол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[2-(3,4-дигід-

ро-2H-1,4-бензоксазин-6-іл)-етиніл]-3-метил-2-піри-

дил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[2-(2,3-дигід-
ро-1H-піридо[2,3-b][1,4]оксазин-7-іл)етиніл]-3-метил-
2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[2-(3,4-дигід-

ро-2H-піридо[3,2-b][1,4]оксазин-7-іл)етиніл]-3-метил-

2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[2-(2,3-дигід-

ро-1H-піридо[2,3-b][1,4]оксазин-6-іл)етиніл]-3-метил-

2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 

7-[2-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]етиніл]-1H-піридо[2,3-

b][1,4]оксазин-2-он; 

7-[2-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]етиніл]-4H-піридо[3,2-

b][1,4]оксазин-3-он; 

6-[2-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]етиніл]-3,4-дигідро-

1H-хінолін-2-он; 

6-[6-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-5-метил-3-піридил]-3-метил-1,4-дигід-
рохіназолін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[1-(дифтор-
метил)піразол-4-іл]-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-
3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-(1-ізопропіл-
піразол-4-іл)-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-метил-3-(4-
метилсульфонілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-метил-3-(4-
піперазин-1-ілфеніл)феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-метил-3-[6-
(трифторметил)-3-піридил]феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]-2-метилфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-(1,3-бензо-
діоксол-5-іл)-2-метилфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[3-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-метилфеніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-
хінолін-2-он; 
6-[3-[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]-2-метилфеніл]-1-метил-3,4-дигідрохіно-
лін-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-(1-етилпіра-
зол-4-іл)-2-метилфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-[1-(дифторме-
тил)піразол-4-іл]-2-метилфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[3-(1-ізопропіл-
піразол-4-іл)-2-метилфеніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[2-метил-3-[3-(1H-
1,2,4-триазол-3-іл)феніл]феніл]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(1-етилпіра-
зол-4-іл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(4-метилсу-
льфонілфеніл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(4-піперазин-
1-ілфеніл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-[6-(диметил-
аміно)-3-піридил]феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-(1,3-бензо-
діоксол-5-іл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
6-[4-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]феніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-
хінолін-2-он; 
5-[4-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-
триазол-4-іл]метил]феніл]-1-етилпіридин-2-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-(1-етилпіра-
зол-4-іл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-(4-метилсу-

льфонілфеніл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-[6-(диметил-

аміно)-3-піридил]феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-(1,3-бензоді-

оксол-5-іл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

6-[3-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]феніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-

хінолін-2-он; 

6-[3-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]феніл]-1-метил-3,4-дигідрохіно-

лін-2-он; 

5-[3-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]феніл]-1-етилпіридин-2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[2-(1-етилпіра-

зол-4-іл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
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2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[2-(4-метилсу-
льфонілфеніл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[2-(4-піперазин-

1-ілфеніл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[2-[6-(диметил-

аміно)-3-піридил]феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[2-(1,3-бензоді-

оксол-5-іл)феніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

6-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]феніл]-8-метил-3,4-дигідро-1H-хі-

нолін-2-он; 

6-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]феніл]-1-метил-3,4-дигідрохіно-

лін-2-он; 

5-[2-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]феніл]-1-етилпіридин-2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[4-(1-етилпі-

разол-4-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[3-(1-етилпі-

разол-4-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-[4-(1-етилпі-

разол-4-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[4-[3-(1-етилпі-

разол-4-іл)феніл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[4-(1-етилпі-

разол-4-іл)феніл]-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-

3-он; 
2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[5-[3-(1-етилпі-

разол-4-іл)феніл]-3-метил-2-піридил]-1,2,4-триазол-

3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1H-піразол-

4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-метилсуль-

фонілпіразол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-циклопро-

пілсульфонілпіразол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триа-

зол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-[1-(циклопро-

пілметил)піразол-4-іл]-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-

3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-метилпі-

разол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-бензилпі-

разол-4-іл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[3-фтор-5-(4-пі-

перазин-1-ілфеніл)-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

5-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-4-фтор-2-тієніл]-1-етилпіридин-

2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1,3-бензоді-

оксол-5-іл)-3-фтор-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

6-[5-[[1-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-5-оксо-1,2,4-

триазол-4-іл]метил]-4-фтор-2-тієніл]-1-метил-3,4-ди-

гідрохінолін-2-он; 

2-[2-(амінометил)-3,3-дифтораліл]-4-[[5-(1-етилпіра-

зол-4-іл)-3-фтор-2-тієніл]метил]-1,2,4-триазол-3-он; 

2-(2-(амінометил)-3,3-дифтораліл)-4-((5-(6-(диметил-

аміно)піридин-3-іл)-3-фтортіофен-2-іл)метил)-2,4-ди-

гідро-3H-1,2,4-триазол-3-он та 

6-(5-((1-(2-(амінометил)-3,3-дифтораліл)-5-оксо-1,5-

дигідро-4H-1,2,4-триазол-4-іл)метил)-4-фтортіофен-

2-іл)-8-метил-3,4-дигідрохінолін-2(1H)-он; 

або її стереоізомер, або її фармацевтично прийнят-

на сіль. 

15. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 

за будь-яким з пп. 1-14 або її стереоізомер, або її 

фармацевтично прийнятну сіль та щонайменше од-

ну фармацевтично прийнятну допоміжну речовину. 

16. Композиція, яка містить сполуку або її стереоізо-

мер, або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-

яким з пп. 1-14, для інгібування білка судинної адге-

зії (VAP-1) у ссавця. 

17. Композиція, яка містить сполуку за будь-яким з 

пп. 1-14 або її стереоізомер, або їх фармацевтично 

прийнятну сіль або фармацевтичну композицію за 

п. 15, для лікування захворювання, опосередковано-

го VAP-1, у суб'єкта, який цього потребує, при цьому 

необов'язково захворювання, опосередковане VAP-

1, вибране з групи, яка складається з ліпідних та лі-

попротеїнових розладів, станів та захворювань, які 

виникають у результаті хронічної жирової та фібро-

зної дегенерації органів внаслідок накопичення лі-

підів, зокрема накопичення тригліцеридів, та насту-

пної активації профібротичних шляхів, діабету I або 

II типу та клінічних ускладнень діабету I та II типу, 

хронічних внутрішньопечінкових або деяких форм 

позапечінкових холестатичних станів, фіброзу печі-

нки, гострих внутрішньопечінкових холестатичних 

станів, обструктивних або хронічних запальних роз-

ладів, що виникають у результаті неправильного 

складу жовчі, станів з боку шлунково-кишкового тра-

кту, які характеризуються зниженим засвоєнням ха-

рчового жиру та жиророзчинних харчових вітамінів, 

запальних захворювань кишечнику, ожиріння та ме-

таболічного синдрому (комбінованих станів дисліпі-

демії, діабету та аномально високого індексу маси 

тіла), персистуючих інфекцій, викликаних внутріш-

ньоклітинними бактеріями або паразитарними най-

простішими, незлоякісних гіперпроліферативних роз-

ладів, злоякісних гіперпроліферативних розладів, 

зокрема аденокарциноми товстої кишки та гепато-

целюлярної карциноми, стеатозу печінки та пов'язаних 

з ним синдромів, інфекції гепатиту В, інфекції гепа-

титу С та/або холестатичних та фіброзних ефектів, 

які пов'язані з алкоголь-індукованим цирозом або з 

вірусними формами гепатиту, печінковою недоста-

тністю або порушенням функції печінки у результаті 

хронічних захворювань печінки або хірургічної ре-

зекції печінки, гострого інфаркту міокарда, гостро-

го інсульту, тромбозу, який виникає як кінцева точка 

хронічного обструктивного атеросклерозу, остеоар-

триту, ревматоїдного артриту, псоріазу та церебра-

льного інфаркту, окремо або у будь-якій їх комбіна-

ції; при цьому необов'язково захворювання, опосе-

редковане VAP-1, являє собою діабетичну хворобу 

нирок. 

18. Спосіб одержання сполуки формули 1aa  
 

NH
2

F F

N

N
N

O

n
 

R'A'

 (формула 1aa) 

або її стереоізомеру або їх фармацевтично прий-

нятної солі, 

що включає: 

(a) взаємодію сполуки формули 2 зі сполукою фор-

мули 3a або сполукою формули 3b з одержанням 

сполуки формули 1a, 
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N
H

F F

N

N
N

O

n
 

BrA'

Boc

, (формула 2) 
Z-R', (формула 3a) 
HC≡CR, (формула 3b) 

N
H

F F

N

N
N

O

n
 

R'A'

Boc

, (формула 1a) 
де 
Boc являє собою амінозахисну групу; 
n являє собою 0, 1 або 2; 
A' являє собою арильну або гетероарильну групу, 
вибрану з групи, яка складається з фенілу, піриди-
ну, піразину, тіофену та бензотіофену; де зазначена 
арильна або гетероарильна група необов'язково за-
міщена C1-3алкілом або галогеном; 
Z являє собою боронову кислоту (B(OH)2) або піна-
коловий ефір боронової кислоти; 
R' являє собою -R, -CH=CH-R або -C≡C-R; та 
R являє собою заміщене або незаміщене циклічне 
кільце, яке необов'язково містить від 1 до 5 кільце-
вих гетероатомів, незалежно вибраних з O, N і S, та 
зазначене циклічне кільце є ароматичним або неа-
роматичним; та 
(b) видалення Boc зі сполуки формули 1a в умовах 
реакції з одержанням сполуки формули 1aa або її 
стереоізомеру або їх фармацевтично прийнятної 
солі. 
19. Спосіб за п. 18, у якому циклічне кільце вибране 

з групи, яка складається з бензолу, піридину, тетра-

гідропіридину, піридин-2-ону, піримідину, імідазолу, 

піразолу, бензодіоксолу, бензоксадіазолу, бензотіа-

золу, індазолу, 1,3-дигідроіндол-2-ону, хінолін-2-ону, 

3,4-дигідроізохінолін-1-ону, 3,4-дигідрохінолін-2-ону, 

3,4-дигідро-1,4-бензоксазину, 2,3-дигідро-1,4-бензо-

ксазину, 1,4-бензоксазин-3-ону, 1,4-дигідро-3,1-бен-

зоксазин-2-ону, 5,6,7,8-тетрагідронафтиридину, три-

азоло[1,5-a]піридину, 2,3-дигідропіридо[2,3-b][1,4]ок-

сазину, 3,4-дигідропіридо[3,2-b][1,4]оксазину, піри-

до[2,3-b][1,4]оксазин-2-ону, піридо[3,2-b][1,4]оксазин-

3-ону, 1,4-дигідрохіназолін-2-ону, 1H-піроло[2,3-b]пі-

ридину, бензоксазолу та тіофену; 

де зазначене циклічне кільце необов'язково заміще-

не одним-трьома замісниками, незалежно вибрани-

ми з групи, яка складається з галогену, C1-6алкілу, 

дифторметилу, трифторметилу, C1-6алкокси, аміно, 

моно- або ді-C1-6алкіламіно, C1-6алкоксі-C1-6алкіламіно, 

C1-6алкілкарбоніламіно, моно- або ді-C1-6алкіламіно-

карбонілу, моно- або ді-C1-6алкіламіносульфонілу, 

C1-6алкілсульфонілу, C1-6алкілкарбонілу, морфоліні-

лкарбонілу, піперазинілу, ацетилпіперазинілу, мор-

фолінілу, піразолілу, триазолілу та піролідинілу. 
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де 
R1 являє собою (C1-C8)-алкіл, аміно, NR17R18, 
R2 являє собою водень, (C1-C8)-алкіл, 
R3 являє собою водень, галоген, (C1-C8)-алкокси, 
R4 являє собою галоген, ціано, NO2, C(O)NH2, 
C(S)NH2, (C1-C8)-галогеналкіл, (C2-C8)-алкініл, 
R5 і R6 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C3-C8)-циклоал-
кіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C2-C8)-алкініл, (C1-
C10)-галогеналкіл, (C2-C8)-галогеналкеніл, (C2-C8)-
галогеналкініл, (C3-C10)-галогенциклоалкіл, (C4-C10)-
циклоалкеніл, (C4-C10)-галогенциклоалкеніл, (C1-C8)-
алкокси, (C1-C8)-алкоксі-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-алкок-
си-(C1-C8)-галогеналкіл, (C1-C8)-галогеналкокси-(C1-
C8)-галогеналкіл, (C1-C8)-галогеналкоксі-(C1-C8)-ал-
кіл, арил, арил-(C1-C8)-алкіл, гетероарил, гетероа-
рил-(C1-C8)-алкіл, (C4-C10)-циклоалкеніл-(C1-C8)-
алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-C8)-алкіл, (C1-
C8)-алкілтіо-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-галогеналкілтіо-
(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-алкілкарбоніл-(C1-C8)-алкіл, 
C(O)OR19, C(O)NR17R18, C(O)R19, R19O(O)C-(C1-
C8)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C8)-алкіл, R17R18N-(C1-
C8)-алкіл, або 
R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′) нижче: 
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R7 і R8 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C3-C8)-циклоалкіл-
(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C2-C8)-алкініл, (C1-C10)-
галогеналкіл, (C2-C8)-галогеналкеніл, (C2-C8)-гало-
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геналкініл, (C3-C10)-галогенциклоалкіл, (C1-C8)-ал-
коксі-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-алкокси-(C1-C8)-галогенал-
кіл, (C1-C8)-галогеналкокси-(C1-C8)-галогеналкіл, (C1-
C8)-галогеналкоксі-(C1-C8)-алкіл, арил, арил-(C1-C8)-
алкіл, гетероарил, гетероарил-(C1-C8)-алкіл, гетеро-
цикліл, гетероцикліл-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-алкілтіо-
(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-галогеналкілтіо-(C1-C8)-алкіл, 
C(O)OR19, C(O)NR17R18, C(O)R19, R19O(O)C-(C1-C8)-
алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C8)-алкіл, R17R18N-(C1-C8)-
алкіл, або 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково наси-
чене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами та 
необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′′) нижче: 
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 , (I′′) 
m дорівнює 0, 1, 2, 
n дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
p дорівнює 1, 2, 3, 
X являє собою O (кисень), N (азот) або фрагменти 
N-R15 або N-O-R16, і при цьому R15 та R16 у фрагме-
нтах N-R15 і N-O-R16 незалежно мають значення згі-
дно з визначеннями нижче,  
Y являє собою O (кисень) або S (сірку), SO, SO2,  
R10 і R11 незалежно являють собою водень, фтор, 
ціано, (C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C3-C8)-
циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C2-C8)-ал-
кініл, (C1-C10)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C8)-алкіл, 
гетероарил, гетероарил-(C1-C8)-алкіл, (C4-C10)-цик-
лоалкеніл-(C1-C8)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-
(C1-C8)-алкіл, R19O-(C1-C8)-алкіл, R20S-(C1-C8)-алкіл, 
R20SO2-(C1-C8)-алкіл, або 
R10 і R11 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють повністю насичене або частково 
насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, 
R12 і R13 незалежно являють собою водень, фтор, 

(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C3-C8)-циклоал-

кіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C2-C8)-алкініл, (C1-

C10)-галогеналкіл, (C2-C8)-галогеналкеніл, (C2-C8)-

галогеналкініл, (C3-C10)-галогенциклоалкіл, (C4-C10)-

циклоалкеніл, (C4-C10)-галогенциклоалкеніл, (C1-C8)-

алкокси-(C1-C8)-галогеналкіл, (C1-C8)-галогеналкок-

си-(C1-C8)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C8)-алкіл, ге-

тероарил, гетероарил-(C1-C8)-алкіл, (C4-C10)-цикло-

алкеніл-(C1-C8)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-

(C1-C8)-алкіл, R19O-(C1-C8)-алкіл, R20S-(C1-C8)-алкіл, 

R20SO2-(C1-C8)-алкіл, R17R18N-(C1-C8)-алкіл, або 

R12 і R13 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють повністю насичене або частково 
насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R14 являє собою (C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-галогеналкіл, 
(C3-C8)-циклоалкіл, (C3-C8)-циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, 
(C2-C8)-алкеніл, (C2-C8)-алкініл, (C1-C8)-алкоксі-(C1-
C8)-алкіл, (C1-C8)-галогеналкоксі-(C1-C8)-алкіл, арил, 

арил-(C1-C8)-алкіл, гетероарил, гетероарил-(C1-C8)-
алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-C8)-алкіл, (C1-
C8)-алкілтіо-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-галогеналкілтіо-(C1-
C8)-алкіл, R17R18N-(C1-C8)-алкіл, ціано-(C1-C8)-алкіл, або 
R10 і R14 разом з атомами вуглецю, з якими вони 
зв'язані, утворюють повністю насичене або частко-
во насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R12 і R14 разом з атомами вуглецю, з якими вони 
зв'язані, утворюють повністю насичене або частко-
во насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, 
R15 являє собою водень, (C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-цик-
лоалкіл, ціано-(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл-(C1-
C8)-алкіл, (C1-C8)-алкілсульфоніл, арилсульфоніл, 
гетероарилсульфоніл, (C3-C8)-циклоалкілсульфоніл, 
гетероциклілсульфоніл, арил-(C1-C8)-алкілсульфо-
ніл, (C1-C8)-алкілкарбоніл, арилкарбоніл, гетероа-
рилкарбоніл, (C3-C8)-циклоалкілкарбоніл, гетероцик-
лілкарбоніл, (C1-C8)-алкоксикарбоніл, (C1-C8)-алкок-
си, (C2-C8)-алкенілокси, арил-(C1-C8)-алкоксикарбо-
ніл, (C1-C8)-галогеналкілкарбоніл, (C2-C8)-алкеніл, 
(C2-C8)-алкініл, (C1-C8)-галогеналкіл, галоген-(C2-C8)-
алкініл, галоген-(C2-C8)-алкеніл, (C1-C8)-алкоксі-(C1-
C8)-алкіл, аміно, (C1-C8)-алкіламіно, біс[(C1-C8)-ал-
кіл]аміно, (C1-C8)-алкоксі-(C1-C8)-алкоксі-(C1-C8)-алкіл, 
гетероарил-(C1-C8)-алкілсульфоніл, гетероцикліл-(C1-
C8)-алкілсульфоніл, (C2-C8)-алкенілоксикарбоніл, 
(C2-C8)-алкінілоксикарбоніл, (C1-C8)-алкіламінокар-
боніл, (C3-C8)-циклоалкіламінокарбоніл, біс[(C1-C8)-
алкіл]амінокарбоніл, 
R16 являє собою водень, (C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-цик-
лоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, (C2-C8)-алкі-
ніл, (C1-C8)-алкоксі-(C1-C8)-алкіл, арил, арил-(C1-C8)-
алкіл, R19O(O)C-(C1-C8)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C8)-
алкіл, 
R17 і R18 є однаковими або різними та незалежно 

являють собою водень, (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, 

(C2-C8)-алкініл, (C1-C8)-ціаноалкіл, (C1-C10)-галоген-

алкіл, (C2-C8)-галогеналкеніл, (C2-C8)-галогеналкініл, 

(C3-C10)-циклоалкіл, (C3-C10)-галогенциклоалкіл, (C4-

C10)-циклоалкеніл, (C4-C10)-галогенциклоалкеніл, (C1-

C8)-алкоксі-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-галогеналкоксі-(C1-

C8)-алкіл, (C1-C8)-алкілтіо-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-гало-

геналкілтіо-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-алкокси-(C1-C8)-га-

логеналкіл, арил, арил-(C1-C8)-алкіл, гетероарил, 

гетероарил-(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл-(C1-C8)-

алкіл, (C4-C10)-циклоалкеніл-(C1-C8)-алкіл, COR19, 

SO2R20, (C1-C8)-алкіл-HNO2S-, (C3-C8)-циклоалкіл-

HNO2S-, гетероцикліл, (C1-C8)-алкоксикарбоніл-(C1-

C8)-алкіл, (C1-C8)-алкоксикарбоніл, арил-(C1-C8)-

алкоксикарбоніл-(C1-C8)-алкіл, арил-(C1-C8)-алкок-

сикарбоніл, гетероарил-(C1-C8)-алкоксикарбоніл, (C2-

C8)-алкенілоксикарбоніл, (C2-C8)-алкінілоксикарбо-

ніл, гетероцикліл-(C1-C8)-алкіл, 

R19 являє собою водень, (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкеніл, 
(C2-C8)-алкініл, (C1-C8)-ціаноалкіл, (C1-C10)-галоген-
алкіл, (C2-C8)-галогеналкеніл, (C2-C8)-галогеналкініл, 
(C3-C10)-циклоалкіл, (C3-C10)-галогенциклоалкіл, (C4-
C10)-циклоалкеніл, (C4-C10)-галогенциклоалкеніл, (C1-
C8)-алкоксі-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-алкокси-(C1-C8)-га-
логеналкіл, арил, арил-(C1-C8)-алкіл, гетероарил, ге-
тероарил-(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл-(C1-C8)-



Промислова власність. Бюлетень № 31, 2022 

3.28 

алкіл, (C4-C10)-циклоалкеніл-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-
алкоксикарбоніл-(C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-алкенілокси-
карбоніл-(C1-C8)-алкіл, арил-(C1-C8)-алкоксикарбо-
ніл-(C1-C8)-алкіл, гідроксикарбоніл-(C1-C8)-алкіл, ге-
тероцикліл, гетероцикліл-(C1-C8)-алкіл,  
R20 являє собою водень, (C1-C8)-алкіл, (C2-C8)-
алкеніл, (C2-C8)-алкініл, (C1-C8)-ціаноалкіл, (C1-C10)-
галогеналкіл, (C2-C8)-галогеналкеніл, (C2-C8)-гало-
геналкініл, (C3-C10)-циклоалкіл, (C3-C10)-галогенцик-
лоалкіл, (C4-C10)-циклоалкеніл, (C4-C10)-галогенцик-
лоалкеніл, (C1-C8)-алкоксі-(C1-C8)-алкіл, (C1-C8)-ал-
кокси-(C1-C8)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C8)-алкіл, 
гетероарил, гетероарил-(C1-C8)-алкіл, гетероцикліл-
(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл-(C1-C8)-алкіл, (C4-
C10)-циклоалкеніл-(C1-C8)-алкіл, NR17R18,  
R21 являє собою водень, фтор, хлор, бром, трифто-
рметил, (C1-C8)-алкокси, 
і 
R22 і R23 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C8)-алкіл, (C3-C8)-циклоалкіл, (C2-C8)-алкеніл, 
(C2-C8)-алкініл, (C1-C8)-галогеналкіл, арил, або 
R22 і R23 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють 3-10-членне моноциклічне або біцик-
лічне кільце, яке є насиченим або необов'язково 
перерваним гетероатомами та необов'язково вклю-
чає додаткове заміщення. 
2. Сполука загальної формули (I) за п. 1 та/або її 
сіль, де 
R1 являє собою (C1-C7)-алкіл, аміно, NR17R18, 
R2 являє собою водень, (C1-C7)-алкіл, 
R3 являє собою водень, галоген, (C1-C7)-алкокси, 
R4 являє собою галоген, ціано, NO2, C(O)NH2, 
C(S)NH2, (C1-C7)-галогеналкіл, (C2-C7)-алкініл, 
R5 і R6 незалежно являють собою водень, галоген, 

(C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-циклоал-

кіл-(C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-алкеніл, (C2-C7)-алкініл, (C1-

C7)-галогеналкіл, (C2-C7)-галогеналкеніл, (C2-C7)-га-

логеналкініл, (C3-C7)-галогенциклоалкіл, (C4-C7)-цик-

лоалкеніл, (C4-C7)-галогенциклоалкеніл, (C1-C7)-ал-

кокси, (C1-C7)-алкоксі-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-алкокси-

(C1-C7)-галогеналкіл, (C1-C7)-галогеналкокси-(C1-C7)-

галогеналкіл, (C1-C7)-галогеналкоксі-(C1-C7)-алкіл, арил, 

арил-(C1-C7)-алкіл, гетероарил, гетероарил-(C1-C7)-

алкіл, (C4-C7)-циклоалкеніл-(C1-C7)-алкіл, гетероцик-

ліл, гетероцикліл-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-алкілтіо-(C1-

C7)-алкіл, (C1-C7)-галогеналкілтіо-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-

алкілкарбоніл-(C1-C7)-алкіл, C(O)OR19, C(O)NR17R18, 

C(O)R19, R19O(O)C-(C1-C7)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-

C7)-алкіл, R17R18N-(C1-C7)-алкіл, або 

R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′) нижче: 
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, (I′) 
R7 і R8 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-циклоал-
кіл-(C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-алкеніл, (C2-C7)-алкініл, (C1-

C7)-галогеналкіл, (C2-C7)-галогеналкеніл, (C2-C7)-га-
логеналкініл, (C3-C7)-галогенциклоалкіл, (C1-C7)-ал-
коксі-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-алкокси-(C1-C7)-галоген-
алкіл, (C1-C7)-галогеналкокси-(C1-C7)-галогеналкіл, 
(C1-C7)-галогеналкоксі-(C1-C7)-алкіл, арил, арил-(C1-
C7)-алкіл, гетероарил, гетероарил-(C1-C7)-алкіл, ге-
тероцикліл, гетероцикліл-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-ал-
кілтіо-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-галогеналкілтіо-(C1-C7)-
алкіл, C(O)OR19, C(O)NR17R18, C(O)R19, R19O(O)C-
(C1-C7)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C7)-алкіл, R17R18N-
(C1-C7)-алкіл, або 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-

ні, утворюють повністю насичене або частково на-

сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-

льце, що необов'язково перерване гетероатомами 

та необов'язково включає додаткове заміщення, 

або 

R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'язані, 

утворюють подвійний зв'язок, необов'язково замі-

щений R22 і R23, відповідно до формули (I′′) нижче: 
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m дорівнює 0, 1, 2, 

n дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

p дорівнює 1, 2, 3, 

X являє собою O (кисень), N (азот) або фрагменти 

N-R15 або N-O-R16, і при цьому R15 та R16 у фрагме-

нтах N-R15 і N-O-R16 незалежно мають значення згі-

дно з визначеннями нижче,  

Y являє собою O (кисень) або S (сірку), SO, SO2,  

R10 і R11 незалежно являють собою водень, фтор, 

ціано, (C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-цик-

лоалкіл-(C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-алкеніл, (C2-C7)-ал-

кініл, (C1-C7)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C7)-алкіл, 

гетероарил, гетероарил-(C1-C7)-алкіл, (C4-C7)-цик-

лоалкеніл-(C1-C7)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-

(C1-C7)-алкіл, R19O-(C1-C7)-алкіл, R20S-(C1-C7)-алкіл, 

R20SO2-(C1-C7)-алкіл, або  

R10 і R11 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-

зані, утворюють повністю насичене або частково 

насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 

кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 

та необов'язково включає додаткове заміщення, 

R12 і R13 незалежно являють собою водень, фтор, (C1-

C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-циклоалкіл-

(C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-алкеніл, (C2-C7)-алкініл, (C1-

C7)-галогеналкіл, (C2-C7)-галогеналкеніл, (C2-C7)-гало-

геналкініл, (C3-C7)-галогенциклоалкіл, (C4-C7)-цикло-

алкеніл, (C4-C7)-галогенциклоалкеніл, (C1-C7)-алк-

окси-(C1-C7)-галогеналкіл, (C1-C7)-галогеналкокси-

(C1-C7)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C7)-алкіл, гете-

роарил, гетероарил-(C1-C7)-алкіл, (C4-C10)-циклоал-

кеніл-(C1-C7)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-

C7)-алкіл, R19O-(C1-C7)-алкіл, R20S-(C1-C7)-алкіл, 

R20SO2-(C1-C7)-алкіл, R17R18N-(C1-C7)-алкіл, або 

R12 і R13 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-

зані, утворюють повністю насичене або частково 

насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 

кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 

та необов'язково включає додаткове заміщення, 

або 
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R14 являє собою (C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-галогеналкіл, 

(C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-циклоалкіл-(C1-C7)-алкіл, 

(C2-C7)-алкеніл, (C2-C7)-алкініл, (C1-C7)-алкоксі-(C1-

C7)-алкіл, (C1-C7)-галогеналкоксі-(C1-C7)-алкіл, арил, 

арил-(C1-C7)-алкіл, гетероарил, гетероарил-(C1-C7)-

алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-C7)-алкіл, (C1-

C7)-алкілтіо-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-галогеналкілтіо-

(C1-C7)-алкіл, R17R18N-(C1-C7)-алкіл, ціано-(C1-C7)-

алкіл, або 

R10 і R14 разом з атомами вуглецю, з якими вони зв'я-
зані, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R12 і R14 разом з атомами вуглецю, з якими вони зв'я-
зані, утворюють повністю насичене або частково 
насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, 
R15 являє собою водень, (C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-цик-
лоалкіл, ціано-(C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл-(C1-
C7)-алкіл, (C1-C7)-алкілсульфоніл, арилсульфоніл, 
гетероарилсульфоніл, (C3-C7)-циклоалкілсульфоніл, 
гетероциклілсульфоніл, арил-(C1-C7)-алкілсульфо-
ніл, (C1-C7)-алкілкарбоніл, арилкарбоніл, гетероа-
рилкарбоніл, (C3-C7)-циклоалкілкарбоніл, гетероцик-
лілкарбоніл, (C1-C7)-алкоксикарбоніл, (C1-C7)-алкок-
си, (C2-C7)-алкенілокси, арил-(C1-C7)-алкоксикарбо-
ніл, (C1-C7)-галогеналкілкарбоніл, (C2-C7)-алкеніл, 
(C2-C7)-алкініл, (C1-C7)-галогеналкіл, галоген-(C2-C7)-
алкініл, галоген-(C2-C7)-алкеніл, (C1-C7)-алкоксі-(C1-
C7)-алкіл, аміно, (C1-C7)-алкіламіно, біс[(C1-C7)-
алкіл]аміно, (C1-C7)-алкоксі-(C1-C7)-алкоксі-(C1-C7)-
алкіл, гетероарил-(C1-C7)-алкілсульфоніл, гетеро-
цикліл-(C1-C7)-алкілсульфоніл, (C2-C7)-алкенілокси-
карбоніл, (C2-C7)-алкінілоксикарбоніл, (C1-C7)-алкіл-
амінокарбоніл, (C3-C7)-циклоалкіламінокарбоніл, 
біс[(C1-C7)-алкіл]амінокарбоніл, 
R16 являє собою водень, (C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-цик-
лоалкіл-(C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-алкеніл, (C2-C7)-алкі-
ніл, (C1-C7)-алкоксі-(C1-C7)-алкіл, арил, арил-(C1-C7)-
алкіл, R19O(O)C-(C1-C7)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C7)-
алкіл, 
R17 і R18 є однаковими або різними та незалежно 
являють собою водень, (C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-алке-
ніл, (C2-C7)-алкініл, (C1-C7)-ціаноалкіл, (C1-C7)-гало-
геналкіл, (C2-C7)-галогеналкеніл, (C2-C7)-галогенал-
кініл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-галогенциклоалкіл, 
(C4-C10)-циклоалкеніл, (C4-C7)-галогенциклоалкеніл, 
(C1-C7)-алкоксі-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-галогеналкоксі-
(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-алкілтіо-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-
галогеналкілтіо-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-алкокси-(C1-C7)-
галогеналкіл, арил, арил-(C1-C7)-алкіл, гетероарил, 
гетероарил-(C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл-(C1-C7)-
алкіл, (C4-C7)-циклоалкеніл-(C1-C7)-алкіл, COR19, 
SO2R20, (C1-C7)-алкіл-HNO2S-, (C3-C7)-циклоалкіл-
HNO2S-, гетероцикліл, (C1-C7)-алкоксикарбоніл-(C1-
C7)-алкіл, (C1-C7)-алкоксикарбоніл, арил-(C1-C7)-ал-
коксикарбоніл-(C1-C7)-алкіл, арил-(C1-C7)-алкокси-
карбоніл, гетероарил-(C1-C7)-алкоксикарбоніл, (C2-
C7)-алкенілоксикарбоніл, (C2-C7)-алкінілоксикарбо-
ніл, гетероцикліл-(C1-C7)-алкіл,  
R19 являє собою водень, (C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-
алкеніл, (C2-C7)-алкініл, (C1-C7)-ціаноалкіл, (C1-C10)-
галогеналкіл, (C2-C7)-галогеналкеніл, (C2-C7)-гало-
геналкініл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-галогенцик-

лоалкіл, (C4-C7)-циклоалкеніл, (C4-C7)-галогенцикло-
алкеніл, (C1-C7)-алкоксі-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-ал-
кокси-(C1-C7)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C7)-алкіл, 
гетероарил, гетероарил-(C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-цик-
лоалкіл-(C1-C7)-алкіл, (C4-C7)-циклоалкеніл-(C1-C7)-
алкіл, (C1-C7)-алкоксикарбоніл-(C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-
алкенілоксикарбоніл-(C1-C7)-алкіл, арил-(C1-C7)-
алкоксикарбоніл-(C1-C7)-алкіл, гідроксикарбоніл-(C1-
C7)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-C7)-алкіл, 
R20 являє собою водень, (C1-C7)-алкіл, (C2-C7)-алке-
ніл, (C2-C7)-алкініл, (C1-C7)-ціаноалкіл, (C1-C7)-гало-
геналкіл, (C2-C7)-галогеналкеніл, (C2-C7)-галогена-
лкініл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C3-C7)-галогенциклоал-
кіл, (C4-C7)-циклоалкеніл, (C4-C7)-галогенциклоалке-
ніл, (C1-C7)-алкоксі-(C1-C7)-алкіл, (C1-C7)-алкокси-
(C1-C7)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C7)-алкіл, гете-
роарил, гетероарил-(C1-C7)-алкіл, гетероцикліл-(C1-
C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл-(C1-C7)-алкіл, (C4-C7)-
циклоалкеніл-(C1-C7)-алкіл, NR17R18,  
і 
R21 являє собою водень, фтор, хлор, бром, трифтор-
метил, (C1-C7)-алкокси, 
і 
R22 і R23 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C7)-алкіл, (C3-C7)-циклоалкіл, (C2-C7)-алкеніл, 
(C2-C7)-алкініл, (C1-C7)-галогеналкіл, арил, або 
R22 і R23 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють 3-10-членне моноциклічне або бі-
циклічне кільце, яке є насиченим або необов'язково 
перерваним гетероатомами та необов'язково вклю-
чає додаткове заміщення. 
3. Сполука загальної формули (I) за п. 1 та/або її 
сіль, де 
R1 являє собою (C1-C6)-алкіл, аміно, NR17R18, 
R2 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, 
R3 являє собою водень, галоген, (C1-C6)-алкокси, 
R4 являє собою галоген, ціано, NO2, C(O)NH2, 
C(S)NH2, (C1-C6)-галогеналкіл, (C2-C6)-алкініл, 
R5 і R6 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-циклоал-
кіл-(C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкініл, (C1-
C6)-галогеналкіл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-
галогеналкініл, (C3-C6)-галогенциклоалкіл, (C1-C6)-
алкокси, (C1-C6)-алкоксі-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-алкок-
си-(C1-C6)-галогеналкіл, (C1-C6)-галогеналкокси-(C1-
C6)-галогеналкіл, (C1-C6)-галогеналкоксі-(C1-C6)-ал-
кіл, арил, арил-(C1-C6)-алкіл, гетероарил, гетероа-
рил-(C1-C6)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-
C6)-алкіл, (C1-C6)-алкілтіо-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-гало-
геналкілтіо-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-алкілкарбоніл-(C1-
C6)-алкіл, C(O)OR19, C(O)NR17R18, C(O)R19, 
R19O(O)C-(C1-C6)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C6)-алкіл, 
R17R18N-(C1-C6)-алкіл, або 
R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′) нижче: 
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R7 і R8 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-циклоал-
кіл-(C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкініл, (C1-
C6)-галогеналкіл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-
галогеналкініл, (C3-C6)-галогенциклоалкіл, (C1-C6)-
алкоксі-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-алкокси-(C1-C6)-гало-
геналкіл, (C1-C6)-галогеналкокси-(C1-C6)-галогенал-
кіл, (C1-C6)-галогеналкоксі-(C1-C6)-алкіл, арил, арил-
(C1-C6)-алкіл, гетероарил, гетероарил-(C1-C6)-алкіл, 
гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-ал-
кілтіо-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-галогеналкілтіо-(C1-C6)-
алкіл, C(O)OR19, C(O)NR17R18, C(O)R19, R19O(O)C-
(C1-C6)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C6)-алкіл, R17R18N-
(C1-C6)-алкіл, або 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами та 
необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють подвійний зв'язок, необов'язко-
во заміщений R22 і R23, відповідно до формули (I′′) 
нижче: 

N

N

O

R
1

F

F
R

21

R
2

O
R

4

S Q

O

O

R
3

R
5

R
6

R
22 R

23 

R
10

R
11

R
13R

12

X
Y

R
14

 

m

Q =

p

 , (I′′) 
m дорівнює 0, 1, 2, 
n дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
p дорівнює 1, 2, 3, 
X являє собою O (кисень), N (азот) або фрагменти 
N-R15 або N-O-R16, і при цьому R15 та R16 у фрагме-
нтах N-R15 і N-O-R16 незалежно мають значення згі-
дно з визначеннями нижче,  
Y являє собою O (кисень) або S (сірку), SO, SO2,  
R10 і R11 незалежно являють собою водень, фтор, 
ціано, (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-цик-
лоалкіл-(C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкініл, 
(C1-C6)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C6)-алкіл, гете-
роарил, гетероарил-(C1-C6)-алкіл, (C4-C6)-циклоал-
кеніл-(C1-C6)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-
C6)-алкіл, R19O-(C1-C6)-алкіл, R20S-(C1-C6)-алкіл, 
R20SO2-(C1-C6)-алкіл, або 
R10 і R11 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють повністю насичене або частково 
насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, 
R12 і R13 незалежно являють собою водень, фтор, 
(C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-циклоал-
кіл-(C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкініл, (C1-
C6)-галогеналкіл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-
галогеналкініл, (C3-C6)-галогенциклоалкіл, (C4-C6)-
циклоалкеніл, (C4-C6)-галогенциклоалкеніл, (C1-C6)-
алкокси-(C1-C6)-галогеналкіл, (C1-C6)-галогеналкок-
си-(C1-C6)-галогеналкіл, арил, арил-(C1-C6)-алкіл, ге-
тероарил, гетероарил-(C1-C6)-алкіл, (C4-C10)-цикло-
алкеніл-(C1-C6)-алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-
(C1-C6)-алкіл, R19O-(C1-C6)-алкіл, R20S-(C1-C6)-алкіл, 
R20SO2-(C1-C6)-алкіл, R17R18N-(C1-C6)-алкіл, або 
R12 і R13 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють повністю насичене або частково 
насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, 

R14 являє собою (C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-галогеналкіл, 
(C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C6)-алкіл, 
(C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкініл, (C1-C6)-алкоксі-(C1-
C6)-алкіл, (C1-C6)-галогеналкоксі-(C1-C6)-алкіл, арил, 
арил-(C1-C6)-алкіл, гетероарил, гетероарил-(C1-C6)-
алкіл, гетероцикліл, гетероцикліл-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-
алкілтіо-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-галогеналкілтіо-(C1-C6)-
алкіл, R17R18N-(C1-C6)-алкіл, ціано-(C1-C6)-алкіл, або 
R10 і R14 разом з атомами вуглецю, з якими вони 
зв'язані, утворюють повністю насичене або частко-
во насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R12 і R14 разом з атомами вуглецю, з якими вони зв'-
язані, утворюють повністю насичене або частково 
насичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне 
кільце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, 
R15 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-цик-

лоалкіл, ціано-(C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-

C6)-алкіл, (C1-C6)-алкілсульфоніл, арилсульфоніл, 

гетероарилсульфоніл, (C3-C6)-циклоалкілсульфоніл, 

гетероциклілсульфоніл, арил-(C1-C6)-алкілсульфо-

ніл, (C1-C6)-алкілкарбоніл, арилкарбоніл, гетероа-

рилкарбоніл, (C3-C6)-циклоалкілкарбоніл, гетероцик-

лілкарбоніл, (C1-C6)-алкоксикарбоніл, (C1-C6)-алкок-

си, (C2-C6)-алкенілокси, арил-(C1-C6)-алкоксикарбо-

ніл, (C1-C6)-галогеналкілкарбоніл, (C2-C6)-алкеніл, 

(C2-C6)-алкініл, (C1-C6)-галогеналкіл, галоген-(C2-C6)-

алкініл, галоген-(C2-C6)-алкеніл, (C1-C6)-алкоксі-(C1-

C6)-алкіл, аміно, (C1-C6)-алкіламіно, біс[(C1-C6)-ал-

кіл]аміно, (C1-C6)-алкоксі-(C1-C6)-алкоксі-(C1-C6)-алкіл, 

гетероарил-(C1-C6)-алкілсульфоніл, гетероцикліл-(C1-

C6)-алкілсульфоніл, (C2-C6)-алкенілоксикарбоніл, (C2-

C6)-алкінілоксикарбоніл, (C1-C6)-алкіламінокарбоніл, 

(C3-C6)-циклоалкіламінокарбоніл, біс[(C1-C6)-алкіл]амі-

нокарбоніл, 

R16 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-цикло-

алкіл-(C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкеніл, (C2-C6)-алкініл, 

(C1-C6)-алкоксі-(C1-C6)-алкіл, арил, арил-(C1-C6)-алкіл, 

R19O(O)C-(C1-C6)-алкіл, R17R18N(O)C-(C1-C6)-алкіл, 

R17 і R18 є однаковими або різними та незалежно 
являють собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкеніл, 
(C2-C6)-алкініл, (C1-C6)-ціаноалкіл, (C1-C6)-галоген-
алкіл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-галогеналкініл, 
(C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-галогенциклоалкіл, (C4-
C10)-циклоалкеніл, (C4-C6)-галогенциклоалкеніл, (C1-
C6)-алкоксі-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-галогеналкоксі-(C1-
C6)-алкіл, (C1-C6)-алкілтіо-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-гало-
геналкілтіо-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-алкокси-(C1-C6)-га-
логеналкіл, арил, арил-(C1-C6)-алкіл, гетероарил, 
гетероарил-(C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C6)-
алкіл, (C4-C6)-циклоалкеніл-(C1-C6)-алкіл, COR19, 
SO2R20, (C1-C6)-алкіл-HNO2S-, (C3-C6)-циклоалкіл-
HNO2S-, гетероцикліл, (C1-C6)-алкоксикарбоніл-(C1-
C6)-алкіл, (C1-C6)-алкоксикарбоніл, арил-(C1-C6)-ал-
коксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл, арил-(C1-C6)-алкокси-
карбоніл, гетероарил-(C1-C6)-алкоксикарбоніл, (C2-C6)-
алкенілоксикарбоніл, (C2-C6)-алкінілоксикарбоніл, 
гетероцикліл-(C1-C6)-алкіл,  
R19 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алке-
ніл, (C2-C6)-алкініл, (C1-C6)-ціаноалкіл, (C1-C10)-гало-
геналкіл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-галогенал-
кініл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-галогенциклоалкіл, 
(C4-C6)-циклоалкеніл, (C4-C6)-галогенциклоалкеніл, 
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(C1-C6)-алкоксі-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-алкокси-(C1-C6)-
галогеналкіл, арил, арил-(C1-C6)-алкіл, гетероарил, 
гетероарил-(C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C6)-
алкіл, (C4-C6)-циклоалкеніл-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-ал-
коксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алкенілоксикар-
боніл-(C1-C6)-алкіл, арил-(C1-C6)-алкоксикарбоніл-
(C1-C6)-алкіл, гідроксикарбоніл-(C1-C6)-алкіл, гете-
роцикліл, гетероцикліл-(C1-C6)-алкіл, 
R20 являє собою водень, (C1-C6)-алкіл, (C2-C6)-алке-
ніл, (C2-C6)-алкініл, (C1-C6)-ціаноалкіл, (C1-C6)-гало-
геналкіл, (C2-C6)-галогеналкеніл, (C2-C6)-галогенал-
кініл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C3-C6)-галогенциклоалкіл, 
(C4-C6)-циклоалкеніл, (C4-C6)-галогенциклоалкеніл, 
(C1-C6)-алкоксі-(C1-C6)-алкіл, (C1-C6)-алкокси-(C1-C6)-
галогеналкіл, арил, арил-(C1-C6)-алкіл, гетероарил, 
гетероарил-(C1-C6)-алкіл, гетероцикліл-(C1-C6)-алкіл, 
(C3-C6)-циклоалкіл-(C1-C6)-алкіл, (C4-C6)-циклоалке-
ніл-(C1-C6)-алкіл, NR17R18,  
R21 являє собою водень, фтор, хлор, бром, трифтор-
метил, (C1-C6)-алкокси, 
і 
R22 і R23 незалежно являють собою водень, галоген, 
(C1-C6)-алкіл, (C3-C6)-циклоалкіл, (C2-C6)-алкеніл, 
(C2-C6)-алкініл, (C1-C6)-галогеналкіл, арил, або 
R22 і R23 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-

зані, утворюють 3-10-членне моноциклічне або бі-

циклічне кільце, що є насиченим або необов'язково 

перерваним гетероатомами та необов'язково вклю-

чає додаткове заміщення. 

4. Сполука загальної формули (I) за п. 1 та/або її 

сіль, де 

R1 являє собою метил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, 

н-бутил, 1-метилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диме-

тилетил, н-пентил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-

метилбутил, 1,1-диметилпропіл, 1,2-диметилпропіл, 

2,2-диметилпропіл, 1-етилпропіл, н-гексил, 1-метил-

пентил, 2-метилпентил, 3-метилпентил, 4-метилпен-

тил, 1,1-диметилбутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диме-

тилбутил, 2,2-диметилбутил, 2,3-диметилбутил, 3,3-

диметилбутил, 1-етилбутил, 2-етилбутил, 1,1,2-три-

метилпропіл, 1,2,2-триметилпропіл, 1-етил-1-метил-

пропіл, 1-етил-2-метилпропіл, аміно, диметиламіно, 

діетиламіно, метил(етил)аміно, метил(н-пропіл)аміно, 

R2 являє собою водень, метил, етил, н-пропіл, ізо-
пропіл, 
R3 являє собою водень, фтор, хлор, бром, метокси, 
етокси, 
R4 являє собою галоген, ціано, NO2, C(O)NH2, 
C(S)NH2, дифторметил, трифторметил, етиніл, про-
пін-1-іл, 1-бутин-1-іл, пентин-1-іл, гексин-1-іл, 
R5 і R6 незалежно являють собою водень, фтор, 
метил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, н-бутил, 1-ме-
тилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметилетил, н-пен-
тил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-метилбутил, 1,1-
диметилпропіл, 1,2-диметилпропіл, 2,2-диметилпро-
піл, 1-етилпропіл, н-гексил, 1-метилпентил, 2-мети-
лпентил, 3-метилпентил, 4-метилпентил, 1,1-диме-
тилбутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диметилбутил, 2,2-
диметилбутил, 2,3-диметилбутил, 3,3-диметилбу-
тил, 1-етилбутил, 2-етилбутил, 1,1,2-триметилпро-
піл, 1,2,2-триметилпропіл, 1-етил-1-метилпропіл, 1-
етил-2-метилпропіл, циклопропіл, циклобутил, цикло-
пентил, циклогексил, спіро[2.2]пент-1-ил, спіро[2.3]гекс-
1-ил, спіро[2.3]гекс-4-ил, 3-спіро[2.3]гекс-5-ил, біцик-
ло[1.1.0]бутан-1-іл, біцикло[1.1.0]бутан-2-іл, біцик-

ло[2.1.0]пентан-1-іл, біцикло[1.1.1]пентан-1-іл, біцик-
ло[2.1.0]пентан-2-іл, біцикло[2.1.0]пентан-5-іл, біцик-
ло[2.1.1]гексил, 1-метилциклопропіл, 2-метилцикло-
пропіл, 2,2-диметилциклопропіл, 2,3-диметилцикло-
пропіл, 1,1'-бі(циклопропіл)-1-іл, 1,1'-бі(циклопропіл)-
2-іл, 2'-метил-1,1'-бі(циклопропіл)-2-іл, 1-ціаноцик-
лопропіл, 2-ціаноциклопропіл, 1-метилциклобутил, 
2-метилциклобутил, 3-метилциклобутил, 3,3-диме-
тилциклобут-1-ил, 1-ціаноциклобутил, 2-ціаноцик-
лобутил, 3-ціаноциклобутил, 3,3-дифторциклобут-
1-ил, 3-фторциклобут-1-ил, 2,2-дифторциклопроп-
1-іл, 1-фторциклопроп-1-іл, 2-фторциклопроп-1-іл, 
1-алілциклопропіл, 1-вінілциклобутил, 1-вінілцикло-
пропіл, 1-етилциклопропіл, 1-метилциклогексил, 2-
метилциклогексил, 3-метилциклогексил, 1-метокси-
циклогексил, 2-метоксициклогексил, 3-метоксицик-
логексил, 2-фторциклопроп-1-іл, 4-фторциклогек-
сил, 4,4-дифторциклогексил, циклопропілметил, цик-
лобутилметил, циклопентилметил, циклогексилме-
тил, етеніл, 1-пропеніл, 2-пропеніл, 1-метилетеніл, 
1-бутеніл, 2-бутеніл, 3-бутеніл, 1-метил-1-пропеніл, 
2-метил-1-пропеніл, 1-метил-2-пропеніл, 2-метил-2-
пропеніл, 1-пентеніл, 2-пентеніл, 3-пентеніл, 4-пен-
теніл, 1-метил-1-бутеніл, 2-метил-1-бутеніл, 3-ме-
тил-1-бутеніл, 1-метил-2-бутеніл, 2-метил-2-бутеніл, 
3-метил-2-бутеніл, 1-метил-3-бутеніл, 2-метил-3-
бутеніл, 3-метил-3-бутеніл, 1,1-диметил-2-пропеніл, 
1,2-диметил-1-пропеніл, 1,2-диметил-2-пропеніл, 1-
етил-1-пропеніл, 1-етил-2-пропеніл, 1-гексеніл, 2-
гексеніл, 3-гексеніл, 4-гексеніл, 5-гексеніл, 1-метил-
1-пентеніл, 2-метил-1-пентеніл, 3-метил-1-пентеніл, 
4-метил-1-пентеніл, 1-метил-2-пентеніл, 2-метил-2-
пентеніл, 3-метил-2-пентеніл, 4-метил-2-пентеніл, 
1-метил-3-пентеніл, 2-метил-3-пентеніл, 3-метил-3-
пентеніл, 4-метил-3-пентеніл, 1-метил-4-пентеніл, 
2-метил-4-пентеніл, 3-метил-4-пентеніл, 4-метил-4-
пентеніл, 1,1-диметил-2-бутеніл, 1,1-диметил-3-бу-
теніл, 1,2-диметил-1-бутеніл, 1,2-диметил-2-буте-
ніл, 1,2-диметил-3-бутеніл, 1,3-диметил-1-бутеніл, 
1,3-диметил-2-бутеніл, 1,3-диметил-3-бутеніл, 2,2-
диметил-3-бутеніл, 2,3-диметил-1-бутеніл, 2,3-ди-
метил-2-бутеніл, 2,3-диметил-3-бутеніл, 3,3-диме-
тил-1-бутеніл, 3,3-диметил-2-бутеніл, 1-етил-1-буте-
ніл, 1-етил-2-бутеніл, 1-етил-3-бутеніл, 2-етил-1-бу-
теніл, 2-етил-2-бутеніл, 2-етил-3-бутеніл, 1,1,2-три-
метил-2-пропеніл, 1-етил-1-метил-2-пропеніл, 1-етил-
2-метил-1-пропеніл, 1-етил-2-метил-2-пропеніл, ети-
ніл, 1-пропініл, 2-пропініл, 1-бутиніл, 2-бутиніл, 3-
бутиніл, 1-метил-2-пропініл, 1-пентиніл, 2-пентиніл, 
3-пентиніл, 4-пентиніл, 1-метил-2-бутиніл, 1-метил-
3-бутиніл, 2-метил-3-бутиніл, 3-метил-1-бутиніл, 1,1-
диметил-2-пропініл, 1-етил-2-пропініл, 1-гексиніл, 2-
гексиніл, 3-гексиніл, 4-гексиніл, 5-гексиніл, 1-метил-
2-пентиніл, 1-метил-3-пентиніл, 1-метил-4-пентиніл, 
2-метил-3-пентиніл, 2-метил-4-пентиніл, 3-метил-1-
пентиніл, 3-метил-4-пентиніл, 4-метил-1-пентиніл, 
4-метил-2-пентиніл, 1,1-диметил-2-бутиніл, 1,1-ди-
метил-3-бутиніл, 1,2-диметил-3-бутиніл, 2,2-диметил-
3-бутиніл, 3,3-диметил-1-бутиніл, 1-етил-2-бутиніл, 
1-етил-3-бутиніл, 2-етил-3-бутиніл, 1-етил-1-метил-
2-пропініл, трифторметил, пентафторетил, 1,1,2,2-
тетрафторетил, гептафторпропіл, нонафторбутил, 
хлордифторметил, бромдифторметил, дихлорфтор-
метил, йоддифторметил, бромфторметил, 1-фтор-
етил, 2-фторетил, фторметил, дифторметил, 2,2-ди-
фторетил, 2,2,2-трифторетил, дифтор-трет-бутил, 
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хлорметил, бромметил, метокси, етокси, н-пропіл-
окси, ізопропілокси, н-бутилокси, трет-бутилокси, ме-
токсиметил, етоксиметил, н-пропілоксиметил, ізо-
пропілоксиметил, метоксіетил, етоксіетил, н-пропіл-
оксіетил, ізопропілоксіетил, метокси-н-пропіл, ме-
токсидифторметил, етоксидифторметил, н-пропіл-
оксидифторметил, н-бутилоксидифторметил, три-
фторметоксиметил, трифторметоксіетил, трифтор-
метокси-н-пропіл, феніл, 2-фторфеніл, 3-фторфе-
ніл, 4-фторфеніл, 2,4-дифторфеніл, 2,5-дифторфе-
ніл, 2,6-дифторфеніл, 2,3-дифторфеніл, 3,4-дифтор-
феніл, 3,5-дифторфеніл, 2,4,5-трифторфеніл, 3,4,5-
трифторфеніл, 2-хлорфеніл, 3-хлорфеніл, 4-хлор-
феніл, 2,4-дихлорфеніл, 2,5-дихлорфеніл, 2,6-ди-
хлорфеніл, 2,3-дихлорфеніл, 3,4-дихлорфеніл, 3,5-
дихлорфеніл, 2,4,5-трихлорфеніл, 3,4,5-трихлорфе-
ніл, 2,4,6-трихлорфеніл, 2-бромфеніл, 3-бромфеніл, 
4-бромфеніл, 2-йодфеніл, 3-йодфеніл, 4-йодфеніл, 
2-бром-4-фторфеніл, 2-бром-4-хлорфеніл, 3-бром-
4-фторфеніл, 3-бром-4-хлорфеніл, 3-бром-5-фтор-
феніл, 3-бром-5-хлорфеніл, 2-фтор-4-бромфеніл, 2-
хлор-4-бромфеніл, 3-фтор-4-бромфеніл, 3-хлор-4-
бромфеніл, 2-хлор-4-фторфеніл, 3-хлор-4-фторфе-
ніл, 2-фтор-3-хлорфеніл, 2-фтор-4-хлорфеніл, 2-
фтор-5-хлорфеніл, 3-фтор-4-хлорфеніл, 3-фтор-5-
хлорфеніл, 2-фтор-6-хлорфеніл, 2-метилфеніл, 3-
метилфеніл, 4-метилфеніл, 2,4-диметилфеніл, 2,5-
диметилфеніл, 2,6-диметилфеніл, 2,3-диметилфе-
ніл, 3,4-диметилфеніл, 3,5-диметилфеніл, 2,4,5-три-
метилфеніл, 3,4,5-триметилфеніл, 2,4,6-триметил-
феніл, 2-метоксифеніл, 3-метоксифеніл, 4-меток-
сифеніл, 2,4-диметоксифеніл, 2,5-диметоксифеніл, 
2,6-диметоксифеніл, 2,3-диметоксифеніл, 3,4-диме-
токсифеніл, 3,5-диметоксифеніл, 2,4,5-триметокси-
феніл, 3,4,5-триметоксифеніл, 2,4,6-триметоксифе-
ніл, 2-трифторметоксифеніл, 3-трифторметоксифе-
ніл, 4-трифторметоксифеніл, 2-дифторметоксифе-
ніл, 3-дифторметоксифеніл, 4-дифторметоксифе-
ніл, 2-трифторметилфеніл, 3-трифторметилфеніл, 
4-трифторметилфеніл, 2-дифторметилфеніл, 3-ди-
фторметилфеніл, 4-дифторметилфеніл, 3,5-
біс(трифторметил)феніл, 3-трифторметил-5-фтор-
феніл, 3-трифторметил-5-хлорфеніл, 3-метил-5-фтор-
феніл, 3-метил-5-хлорфеніл, 3-метокси-5-фторфе-
ніл, 3-метокси-5-хлорфеніл, 3-трифторметокси-5-
хлорфеніл, 2-етоксифеніл, 3-етоксифеніл, 4-еток-
сифеніл, 2-метилтіофеніл, 3-метилтіофеніл, 4-ме-
тилтіофеніл, 2-трифторметилтіофеніл, 3-трифтор-
метилтіофеніл, 4-трифторметилтіофеніл, 2-етилфе-
ніл, 3-етилфеніл, 4-етилфеніл, 2-метоксикарбоніл-
феніл, 3-метоксикарбонілфеніл, 4-метоксикарбоніл-
феніл, 2-етоксикарбонілфеніл, 3-етоксикарбонілфе-
ніл, 4-етоксикарбонілфеніл, піридин-2-іл, піридин-3-
іл, піридин-4-іл, піразин-2-іл, піридазин-3-іл, пірида-
зин-4-іл, піримідин-2-іл, піримідин-5-іл, піримідин-4-
іл, піридазин-3-ілметил, піридазин-4-ілметил, пі-
римідин-2-ілметил, піримідин-5-ілметил, піримідин-
4-ілметил, піразин-2-ілметил, 3-хлорпіразин-2-іл, 3-
бромпіразин-2-іл, 3-метоксипіразин-2-іл, 3-етокси-
піразин-2-іл, 3-трифторметилпіразин-2-іл, 3-ціанопі-
разин-2-іл, нафт-2-ил, нафт-1-ил, хінолін-4-іл, хіно-
лін-6-іл, хінолін-8-іл, хінолін-2-іл, хіноксалін-2-іл, 2-
нафтилметил, 1-нафтилметил, хінолін-4-ілметил, хі-
нолін-6-ілметил, хінолін-8-ілметил, хінолін-2-ілме-
тил, хіноксалін-2-ілметил, піразин-2-ілметил, 4-хлор-
піридин-2-іл, 3-хлорпіридин-4-іл, 2-хлорпіридин-3-іл, 

2-хлорпіридин-4-іл, 2-хлорпіридин-5-іл, 2,6-дихлор-
піридин-4-іл, 3-хлорпіридин-5-іл, 3,5-дихлорпіридин-
2-іл, 3-хлор-5-трифторметилпіридин-2-іл, (4-хлорпі-
ридин-2-іл)метил, (3-хлорпіридин-4-іл)метил, (2-
хлорпіридин-3-іл)метил, (2-хлорпіридин-4-іл)метил, 
(2-хлорпіридин-5-іл)метил, (2,6-дихлорпіридин-4-іл)ме-
тил, (3-хлорпіридин-5-іл)метил, (3,5-дихлорпіридин-
2-іл)метил, тіофен-2-іл, тіофен-3-іл, 5-метилтіофен-
2-іл, 5-етилтіофен-2-іл, 5-хлортіофен-2-іл, 5-бром-
тіофен-2-іл, 4-метилтіофен-2-іл, 3-метилтіофен-2-іл, 
5-фтортіофен-3-іл, 3,5-диметилтіофен-2-іл, 3-етил-
тіофен-2-іл, 4,5-диметилтіофен-2-іл, 3,4-диметилтіо-
фен-2-іл, 4-хлортіофен-2-іл, фуран-2-іл, 5-метилфу-
ран-2-іл, 5-етилфуран-2-іл, 5-метоксикарбонілфу-
ран-2-іл, 5-хлорфуран-2-іл, 5-бромфуран-2-іл, тіо-
фан-2-іл, тіофан-3-іл, сульфолан-2-іл, сульфолан-3-
іл, тетрагідротіопіран-4-іл, тетрагідропіран-4-іл, тет-
рагідрофуран-2-іл, тетрагідрофуран-3-іл, 1-(4-метил-
феніл)етил, 1-(3-метилфеніл)етил, 1-(2-метилфе-
ніл)етил, 1-(4-хлорфеніл)етил, 1-(3-хлорфеніл)етил, 
1-(2-хлорфеніл)етил, бензил, (4-фторфеніл)метил, 
(3-фторфеніл)метил, (2-фторфеніл)метил, (2,4-ди-
фторфеніл)метил, (3,5-дифторфеніл)метил, (2,5-
дифторфеніл)метил, (2,6-дифторфеніл)метил, (2,4,5-
трифторфеніл)метил, (2,4,6-трифторфеніл)метил, (4-
хлорфеніл)метил, (3-хлорфеніл)метил, (2-хлорфе-
ніл)метил, (2,4-дихлорфеніл)метил, (3,5-дихлорфе-
ніл)метил, (2,5-дихлорфеніл)метил, (2,6-дихлорфе-
ніл)метил, (2,4,5-трихлорфеніл)метил, (2,4,6-три-
хлорфеніл)метил, (4-бромфеніл)метил, (3-бромфе-
ніл)метил, (2-бромфеніл)метил, (4-йодфеніл)метил, 
(3-йодфеніл)метил, (2-йодфеніл)метил, (3-хлор-5-
трифторметилпіридин-2-іл)метил, (2-бром-4-фтор-
феніл)метил, (2-бром-4-хлорфеніл)метил, (3-бром-
4-фторфеніл)метил, (3-бром-4-хлорфеніл)метил, (3-
бром-5-фторфеніл)метил, (3-бром-5-хлорфеніл)ме-
тил, (2-фтор-4-бромфеніл)метил, (2-хлор-4-бром-
феніл)метил, (3-фтор-4-бромфеніл)метил, (3-хлор-
4-бромфеніл)метил, (2-хлор-4-фторфеніл)метил, (3-
хлор-4-фторфеніл)метил, (2-фтор-3-хлорфеніл)ме-
тил, (2-фтор-4-хлорфеніл)метил, (2-фтор-5-хлорфе-
ніл)метил, (3-фтор-4-хлорфеніл)метил, (3-фтор-5-
хлорфеніл)метил, (2-фтор-6-хлорфеніл)метил, 2-фе-
нілет-1-ил, 3-трифторметил-4-хлорфеніл, 3-хлор-4-
трифторметилфеніл, 2-хлор-4-трифторметилфеніл, 
3,5-дифторпіридин-2-іл, (3,6-дихлорпіридин-2-іл)ме-
тил, (4-трифторметилфеніл)метил, (3-трифторме-
тилфеніл)метил, (2-трифторметилфеніл)метил, (4-
трифторметоксифеніл)метил, (3-трифторметоксифе-
ніл)метил, (2-трифторметоксифеніл)метил, (4-меток-
сифеніл)метил, (3-метоксифеніл)метил, (2-метокси-
феніл)метил, (4-метилфеніл)метил, (3-метилфе-
ніл)метил, (2-метилфеніл)метил, (4-ціанофеніл)ме-
тил, (3-ціанофеніл)метил, (2-ціанофеніл)метил, (2,4-
діетилфеніл)метил, (3,5-діетилфеніл)метил, (3,4-ди-
метилфеніл)метил, (3,5-диметоксифеніл)метил, 1-
фенілет-1-ил, 1-(o-хлорфеніл)ет-1-ил, 1,3-тіазол-2-
іл, 4-метил-1,3-тіазол-2-іл, 1,3-тіазол-2-іл, метилтіо-
метил, етилтіометил, етилтіоетил, метилтіоетил, 
н-пропілтіометил, ізопропілтіометил, трифтормети-
лтіометил, трифторметилтіоетил,  
R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
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R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′) нижче: 
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R7 і R8 незалежно являють собою водень, фтор, 

хлор, бром, метил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, н-

бутил, 1-метилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметил-

етил, н-пентил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-ме-

тилбутил, 1,1-диметилпропіл, 1,2-диметилпропіл, 2,2-

диметилпропіл, 1-етилпропіл, н-гексил, 1-метилпен-

тил, 2-метилпентил, 3-метилпентил, 4-метилпентил, 

1,1-диметилбутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диметил-

бутил, 2,2-диметилбутил, 2,3-диметилбутил, 3,3-ди-

метилбутил, 1-етилбутил, 2-етилбутил, 1,1,2-триме-

тилпропіл, 1,2,2-триметилпропіл, 1-етил-1-метил-

пропіл, 1-етил-2-метилпропіл, циклопропіл, цикло-

бутил, циклопентил, циклогексил, 1-метилциклопро-

піл, 2-метилциклопропіл, 2,2-диметилциклопропіл, 

2,3-диметилциклопропіл, 1-метилциклобутил, 2-ме-

тилциклобутил, 3-метилциклобутил, 3,3-диметилцик-

лобут-1-ил, 1-ціаноциклобутил, 2-ціаноциклобутил, 

3-ціаноциклобутил, 3,3-дифторциклобут-1-ил, 3-фтор-

циклобут-1-ил, 2,2-дифторциклопроп-1-іл, 1-фторцик-

лопроп-1-іл, 2-фторциклопроп-1-іл, 1-алілциклопро-

піл, 1-вінілциклобутил, 1-вінілциклопропіл, 1-етил-

циклопропіл, 1-метилциклогексил, 2-метилцикло-

гексил, 3-метилциклогексил, 1-метоксициклогексил, 

2-метоксициклогексил, 3-метоксициклогексил, 2-

фторциклопроп-1-іл, 4-фторциклогексил, 4,4-дифтор-

циклогексил, циклопропілметил, циклобутилметил, 

циклопентилметил, циклогексилметил, етеніл, 1-

пропеніл, 2-пропеніл, 1-метилетеніл, 1-бутеніл, 2-

бутеніл, 3-бутеніл, 1-метил-1-пропеніл, 2-метил-1-

пропеніл, 1-метил-2-пропеніл, 2-метил-2-пропеніл, 

1-пентеніл, 2-пентеніл, 3-пентеніл, 4-пентеніл, 1-ме-

тил-1-бутеніл, 2-метил-1-бутеніл, 3-метил-1-бутеніл, 

1-метил-2-бутеніл, 2-метил-2-бутеніл, 3-метил-2-

бутеніл, 1-метил-3-бутеніл, 2-метил-3-бутеніл, 3-ме-

тил-3-бутеніл, 1,1-диметил-2-пропеніл, 1,2-диметил-

1-пропеніл, 1,2-диметил-2-пропеніл, 1-етил-1-про-

пеніл, 1-етил-2-пропеніл, 1-гексеніл, 2-гексеніл, 3-

гексеніл, 4-гексеніл, 5-гексеніл, 1-метил-1-пентеніл, 

2-метил-1-пентеніл, 3-метил-1-пентеніл, 4-метил-1-

пентеніл, 1-метил-2-пентеніл, 2-метил-2-пентеніл, 3-

метил-2-пентеніл, 4-метил-2-пентеніл, 1-метил-3-пен-

теніл, 2-метил-3-пентеніл, 3-метил-3-пентеніл, 4-ме-

тил-3-пентеніл, 1-метил-4-пентеніл, 2-метил-4-пен-

теніл, 3-метил-4-пентеніл, 4-метил-4-пентеніл, 1,1-

диметил-2-бутеніл, 1,1-диметил-3-бутеніл, 1,2-ди-

метил-1-бутеніл, 1,2-диметил-2-бутеніл, 1,2-диме-

тил-3-бутеніл, 1,3-диметил-1-бутеніл, 1,3-диметил-2-

бутеніл, 1,3-диметил-3-бутеніл, 2,2-диметил-3-буте-

ніл, 2,3-диметил-1-бутеніл, 2,3-диметил-2-бутеніл, 

2,3-диметил-3-бутеніл, 3,3-диметил-1-бутеніл, 3,3-

диметил-2-бутеніл, 1-етил-1-бутеніл, 1-етил-2-бутеніл, 

1-етил-3-бутеніл, 2-етил-1-бутеніл, 2-етил-2-буте-

ніл, 2-етил-3-бутеніл, 1,1,2-триметил-2-пропеніл, 1-

етил-1-метил-2-пропеніл, 1-етил-2-метил-1-пропе-

ніл, 1-етил-2-метил-2-пропеніл, етиніл, 1-пропініл, 2-

пропініл, 1-бутиніл, 2-бутиніл, 3-бутиніл, 1-метил-2-

пропініл, 1-пентиніл, 2-пентиніл, 3-пентиніл, 4-пенти-

ніл, 1-метил-2-бутиніл, 1-метил-3-бутиніл, 2-метил-

3-бутиніл, 3-метил-1-бутиніл, 1,1-диметил-2-пропі-

ніл, 1-етил-2-пропініл, 1-гексиніл, 2-гексиніл, 3-гек-

синіл, 4-гексиніл, 5-гексиніл, 1-метил-2-пентиніл, 1-

метил-3-пентиніл, 1-метил-4-пентиніл, 2-метил-3-пен-

тиніл, 2-метил-4-пентиніл, 3-метил-1-пентиніл, 3-ме-

тил-4-пентиніл, 4-метил-1-пентиніл, 4-метил-2-пен-

тиніл, 1,1-диметил-2-бутиніл, 1,1-диметил-3-бутиніл, 

1,2-диметил-3-бутиніл, 2,2-диметил-3-бутиніл, 3,3-ди-

метил-1-бутиніл, 1-етил-2-бутиніл, 1-етил-3-бутиніл, 

2-етил-3-бутиніл, 1-етил-1-метил-2-пропініл, трифто-

рметил, пентафторетил, 1,1,2,2-тетрафторетил, геп-

тафторпропіл, нонафторбутил, хлордифторметил, 

бромдифторметил, дихлорфторметил, йоддифтор-

метил, бромфторметил, 1-фторетил, 2-фторетил, 

фторметил, дифторметил, 2,2-дифторетил, 2,2,2-

трифторетил, дифтор-трет-бутил, хлорметил, бром-

метил, метокси, етокси, н-пропілокси, ізопропілокси, 

н-бутилокси, трет-бутилокси, метоксиметил, етокси-

метил, н-пропілоксиметил, ізопропілоксиметил, ме-

токсіетил, етоксіетил, н-пропілоксіетил, ізопропілок-

сіетил, метокси-н-пропіл, метоксидифторметил, еток-

сидифторметил, н-пропілоксидифторметил, н-бутил-

оксидифторметил, трифторметоксиметил, трифтор-

метоксіетил, трифторметокси-н-пропіл, феніл, 2-

фторфеніл, 3-фторфеніл, 4-фторфеніл, 2,4-дифтор-

феніл, 2,5-дифторфеніл, 2,6-дифторфеніл, 2,3-ди-

фторфеніл, 3,4-дифторфеніл, 3,5-дифторфеніл, 2,4,5-

трифторфеніл, 3,4,5-трифторфеніл, 2-хлорфеніл, 3-

хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 2,4-дихлорфеніл, 2,5-ди-

хлорфеніл, 2,6-дихлорфеніл, 2,3-дихлорфеніл, 3,4-

дихлорфеніл, 3,5-дихлорфеніл, 2,4,5-трихлорфеніл, 

3,4,5-трихлорфеніл, 2,4,6-трихлорфеніл, 2-бромфе-

ніл, 3-бромфеніл, 4-бромфеніл, 2-йодфеніл, 3-йод-

феніл, 4-йодфеніл, 2-бром-4-фторфеніл, 2-бром-4-

хлорфеніл, 3-бром-4-фторфеніл, 3-бром-4-хлорфе-

ніл, 3-бром-5-фторфеніл, 3-бром-5-хлорфеніл, 2-

фтор-4-бромфеніл, 2-хлор-4-бромфеніл, 3-фтор-4-

бромфеніл, 3-хлор-4-бромфеніл, 2-хлор-4-фторфе-

ніл, 3-хлор-4-фторфеніл, 2-фтор-3-хлорфеніл, 2-фтор-

4-хлорфеніл, 2-фтор-5-хлорфеніл, 3-фтор-4-хлор-

феніл, 3-фтор-5-хлорфеніл, 2-фтор-6-хлорфеніл, 2-

метилфеніл, 3-метилфеніл, 4-метилфеніл, 2,4-ди-

метилфеніл, 2,5-диметилфеніл, 2,6-диметилфеніл, 

2,3-диметилфеніл, 3,4-диметилфеніл, 3,5-диметил-

феніл, 2,4,5-триметилфеніл, 3,4,5-триметилфеніл, 

2,4,6-триметилфеніл, 2-метоксифеніл, 3-метокси-

феніл, 4-метоксифеніл, 2,4-диметоксифеніл, 2,5-

диметоксифеніл, 2,6-диметоксифеніл, 2,3-диметок-

сифеніл, 3,4-диметоксифеніл, 3,5-диметоксифеніл, 

2,4,5-триметоксифеніл, 3,4,5-триметоксифеніл, 2,4,6-

триметоксифеніл, 2-трифторметоксифеніл, 3-три-

фторметоксифеніл, 4-трифторметоксифеніл, 2-

дифторметоксифеніл, 3-дифторметоксифеніл, 4-ди-

фторметоксифеніл, 2-трифторметилфеніл, 3-три-

фторметилфеніл, 4-трифторметилфеніл, 2-дифтор-

метилфеніл, 3-дифторметилфеніл, 4-дифторметил-

феніл, 3,5-біс(трифторметил)феніл, 3-трифторме-

тил-5-фторфеніл, 3-трифторметил-5-хлорфеніл, 3-

метил-5-фторфеніл, 3-метил-5-хлорфеніл, 3-меток-

си-5-фторфеніл, 3-метокси-5-хлорфеніл, 3-трифтор-

метокси-5-хлорфеніл, 2-етоксифеніл, 3-етоксифеніл, 

4-етоксифеніл, 2-метилтіофеніл, 3-метилтіофеніл, 
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4-метилтіофеніл, 2-трифторметилтіофеніл, 3-три-

фторметилтіофеніл, 4-трифторметилтіофеніл, 2-етил-

феніл, 3-етилфеніл, 4-етилфеніл, 2-метоксикарбо-

нілфеніл, 3-метоксикарбонілфеніл, 4-метоксикарбо-

нілфеніл, 2-етоксикарбонілфеніл, 3-етоксикарбоніл-

феніл, 4-етоксикарбонілфеніл, піридин-2-іл, піридин-

3-іл, піридин-4-іл, піразин-2-іл, піридазин-3-іл, піри-

дазин-4-іл, піримідин-2-іл, піримідин-5-іл, піримідин-

4-іл, піридазин-3-ілметил, піридазин-4-ілметил, піри-

мідин-2-ілметил, піримідин-5-ілметил, піримідин-4-

ілметил, піразин-2-ілметил, 3-хлорпіразин-2-іл, 3-

бромпіразин-2-іл, 3-метоксипіразин-2-іл, 3-етокси-

піразин-2-іл, 3-трифторметилпіразин-2-іл, 3-ціанопі-

разин-2-іл, нафт-2-ил, нафт-1-ил, хінолін-4-іл, хіно-

лін-6-іл, хінолін-8-іл, хінолін-2-іл, хіноксалін-2-іл, 2-

нафтилметил, 1-нафтилметил, хінолін-4-ілметил, хі-

нолін-6-ілметил, хінолін-8-ілметил, хінолін-2-ілме-

тил, хіноксалін-2-ілметил, піразин-2-ілметил, 4-хлор-

піридин-2-іл, 3-хлорпіридин-4-іл, 2-хлорпіридин-3-іл, 

2-хлорпіридин-4-іл, 2-хлорпіридин-5-іл, 2,6-дихлор-

піридин-4-іл, 3-хлорпіридин-5-іл, 3,5-дихлорпіридин-

2-іл, 3-хлор-5-трифторметилпіридин-2-іл, (4-хлорпі-

ридин-2-іл)метил, (3-хлорпіридин-4-іл)метил, (2-хлор-

піридин-3-іл)метил, (2-хлорпіридин-4-іл)метил, (2-

хлорпіридин-5-іл)метил, (2,6-дихлорпіридин-4-іл)ме-

тил, (3-хлорпіридин-5-іл)метил, (3,5-дихлорпіридин-

2-іл)метил, тіофен-2-іл, тіофен-3-іл, 5-метилтіофен-

2-іл, 5-етилтіофен-2-іл, 5-хлортіофен-2-іл, 5-бром-

тіофен-2-іл, 4-метилтіофен-2-іл, 3-метилтіофен-2-іл, 

5-фтортіофен-3-іл, 3,5-диметилтіофен-2-іл, 3-етил-

тіофен-2-іл, 4,5-диметилтіофен-2-іл, 3,4-диметилтіо-

фен-2-іл, 4-хлортіофен-2-іл, фуран-2-іл, 5-метилфу-

ран-2-іл, 5-етилфуран-2-іл, 5-метоксикарбонілфу-

ран-2-іл, 5-хлорфуран-2-іл, 5-бромфуран-2-іл, тіо-

фан-2-іл, тіофан-3-іл, сульфолан-2-іл, сульфолан-3-

іл, тетрагідротіопіран-4-іл, тетрагідропіран-4-іл, тет-

рагідрофуран-2-іл, тетрагідрофуран-3-іл, 1-(4-ме-

тилфеніл)етил, 1-(3-метилфеніл)етил, 1-(2-метил-

феніл)етил, 1-(4-хлорфеніл)етил, 1-(3-хлорфеніл)етил, 

1-(2-хлорфеніл)етил, бензил, (4-фторфеніл)метил, 

(3-фторфеніл)метил, (2-фторфеніл)метил, (2,4-ди-

фторфеніл)метил, (3,5-дифторфеніл)метил, (2,5-ди-

фторфеніл)метил, (2,6-дифторфеніл)метил, (2,4,5-

трифторфеніл)метил, (2,4,6-трифторфеніл)метил, (4-

хлорфеніл)метил, (3-хлорфеніл)метил, (2-хлор-

феніл)метил, (2,4-дихлорфеніл)метил, (3,5-дихлор-

феніл)метил, (2,5-дихлорфеніл)метил, (2,6-дихлор-

феніл)метил, (2,4,5-трихлорфеніл)метил, (2,4,6-три-

хлорфеніл)метил, (4-бромфеніл)метил, (3-бромфе-

ніл)метил, (2-бромфеніл)метил, (4-йодфеніл)метил, 

(3-йодфеніл)метил, (2-йодфеніл)метил, (3-хлор-5-

трифторметилпіридин-2-іл)метил, (2-бром-4-фтор-

феніл)метил, (2-бром-4-хлорфеніл)метил, (3-бром-

4-фторфеніл)метил, (3-бром-4-хлорфеніл)метил, (3-

бром-5-фторфеніл)метил, (3-бром-5-хлорфеніл)ме-

тил, (2-фтор-4-бромфеніл)метил, (2-хлор-4-бром-

феніл)метил, (3-фтор-4-бромфеніл)метил, (3-хлор-

4-бромфеніл)метил, (2-хлор-4-фторфеніл)метил, (3-

хлор-4-фторфеніл)метил, (2-фтор-3-хлорфеніл)ме-

тил, (2-фтор-4-хлорфеніл)метил, (2-фтор-5-хлорфе-

ніл)метил, (3-фтор-4-хлорфеніл)метил, (3-фтор-5-

хлорфеніл)метил, (2-фтор-6-хлорфеніл)метил, 2-фе-

нілет-1-ил, 3-трифторметил-4-хлорфеніл, 3-хлор-4-

трифторметилфеніл, 2-хлор-4-трифторметилфеніл, 

3,5-дифторпіридин-2-іл, (3,6-дихлорпіридин-2-іл)метил, 

(4-трифторметилфеніл)метил, (3-трифторметилфе-

ніл)метил, (2-трифторметилфеніл)метил, (4-трифтор-

метоксифеніл)метил, (3-трифторметоксифеніл)ме-

тил, (2-трифторметоксифеніл)метил, (4-метоксифе-

ніл)метил, (3-метоксифеніл)метил, (2-метоксифе-

ніл)метил, (4-метилфеніл)метил, (3-метилфеніл)ме-

тил, (2-метилфеніл)метил, (4-ціанофеніл)метил, (3-

ціанофеніл)метил, (2-ціанофеніл)метил, (2,4-діетил-

феніл)метил, (3,5-діетилфеніл)метил, (3,4-диметил-

феніл)метил, (3,5-диметоксифеніл)метил, 1-фені-

лет-1-ил, 1-(o-хлорфеніл)ет-1-ил, 1,3-тіазол-2-іл, 4-

метил-1,3-тіазол-2-іл, 1,3-тіазол-2-іл, метилтіометил, 

етилтіометил, етилтіоетил, метилтіоетил, н-пропіл-

тіометил, ізопропілтіометил, трифторметилтіометил, 

трифторметилтіоетил, гідроксикарбоніл, метоксикар-

боніл, етоксикарбоніл, н-пропілоксикарбоніл, ізопро-

пілоксикарбоніл, н-бутилоксикарбоніл, трет-бутил-

оксикарбоніл, алілоксикарбоніл, бензилоксикарбо-

ніл, амінокарбоніл, метиламінокарбоніл, етиламіно-

карбоніл, н-пропіламінокарбоніл, ізопропіламінокар-

боніл, диметиламінокарбоніл, діетиламінокарбоніл, 

метил(етил)амінокарбоніл, циклопропіламінокарбо-

ніл, циклобутиламінокарбоніл, циклопентиламіно-

карбоніл, циклогексиламінокарбоніл, аліламінокар-

боніл, бензиламінокарбоніл, трет-бутилоксикарбо-

ніламінокарбоніл, гідроксикарбонілметил, метокси-

карбонілметил, етоксикарбонілметил, н-пропілокси-

карбонілметил, ізопропілоксикарбонілметил, н-бу-

тилоксикарбонілметил, трет-бутилоксикарбонілме-

тил, алілоксикарбонілметил, бензилоксикарбонілме-

тил, амінокарбонілметил, метиламінокарбонілметил, 

етиламінокарбонілметил, н-пропіламінокарбонілме-

тил, ізопропіламінокарбонілметил, диметиламіно-

карбонілметил, діетиламінокарбонілметил, ме-

тил(етил)амінокарбонілметил, циклопропіламінокар-

бонілметил, циклобутиламінокарбонілметил, цикло-

пентиламінокарбонілметил, циклогексиламінокарбо-

нілметил, аліламінокарбонілметил, бензиламінокар-

бонілметил, амінометил, 2-аміноет-1-ил, 1-аміноет-

1-ил, 1-амінопроп-1-іл, 3-амінопроп-1-іл, метиламі-

нометил, диметиламінометил, діетиламінометил, 

етиламінометил, ізопропіламінометил, циклопропі-

ламінометил, циклобутиламінометил, циклопенти-

ламінометил, циклогексиламінометил, метоксикар-

боніламінометил, етоксикарбоніламінометил, трет-

бутилоксикарбоніламінометил, або 

R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′′) нижче: 
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Q =

p

 , (I′′) 
m дорівнює 0, 1, 2, 
n дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
R21 являє собою водень, фтор, хлор, бром, трифтор-
метил, метокси, етокси, н-пропілокси, н-бутилокси, 
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R22 і R23 незалежно являють собою водень, фтор, 
хлор, бром, метил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, н-
бутил, 1-метилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметил-
етил, н-пентил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-ме-
тилбутил, 1,1-диметилпропіл, 1,2-диметилпропіл, 2,2-
диметилпропіл, 1-етилпропіл, н-гексил, циклопро-
піл, циклобутил, циклопентил, циклогексил, трифтор-
метил, дифторметил, пентафторетил, етеніл, 1-про-
пеніл, 1-метилетеніл, 1-бутеніл, феніл, або 
R22 і R23 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють 3-10-членне моноциклічне або біцик-
лічне кільце, яке є насиченим або необов'язково 
перерваним гетероатомами та необов'язково вклю-
чає додаткове заміщення, 
і  
Q являє собою один із фрагментів Q-1 - Q-345, вка-
заних нижче: 
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5. Сполука загальної формули (I) за п. 1 та/або її 
сіль, де 
R1 являє собою метил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, 
н-бутил, 1-метилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметил-
етил, н-пентил, аміно, диметиламіно, діетиламіно, 

R2 являє собою водень, метил, етил, н-пропіл, ізо-
пропіл, 
R3 являє собою водень, фтор, хлор, бром, метокси, 
етокси, 
R4 являє собою галоген, ціано, C(O)NH2, C(S)NH2, 
дифторметил, трифторметил, етиніл, пропін-1-іл, 
R5 і R6 незалежно являють собою водень, фтор, ме-

тил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, н-бутил, 1-метил-

пропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметилетил, н-пентил, 

1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-метилбутил, 1,1-

диметилпропіл, 1,2-диметилпропіл, 2,2-диметилпро-

піл, 1-етилпропіл, н-гексил, 1-метилпентил, 2-метил-

пентил, 3-метилпентил, 4-метилпентил, 1,1-диме-

тилбутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диметилбутил, 2,2-

диметилбутил, 2,3-диметилбутил, 3,3-диметилбу-

тил, 1-етилбутил, 2-етилбутил, 1,1,2-триметилпро-

піл, 1,2,2-триметилпропіл, 1-етил-1-метилпропіл, 1-

етил-2-метилпропіл, циклопропіл, циклобутил, цик-

лопентил, циклогексил, циклопропілметил, цикло-

бутилметил, циклопентилметил, циклогексилметил, 

етеніл, 1-пропеніл, 2-пропеніл, 1-метилетеніл, 1-

бутеніл, 2-бутеніл, 3-бутеніл, 1-метил-1-пропеніл, 2-

метил-1-пропеніл, 1-метил-2-пропеніл, 2-метил-2-про-

пеніл, 1-пентеніл, 2-пентеніл, 3-пентеніл, 4-пентеніл, 

етиніл, 1-пропініл, 2-пропініл, 1-бутиніл, 2-бутиніл, 

3-бутиніл, трифторметил, пентафторетил, 1,1,2,2-

тетрафторетил, гептафторпропіл, нонафторбутил, 

дифторметил, 2,2-дифторетил, 2,2,2-трифторетил, 

метокси, етокси, н-пропілокси, ізопропілокси, н-бу-

тилокси, трет-бутилокси, метоксиметил, етоксиме-

тил, н-пропілоксиметил, ізопропілоксиметил, меток-

сіетил, етоксіетил, н-пропілоксіетил, ізопропілоксіе-

тил, метокси-н-пропіл, феніл, 2-фторфеніл, 3-фтор-

феніл, 4-фторфеніл, 2,4-дифторфеніл, 2-хлорфе-

ніл, 3-хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 2,4-дихлорфеніл, 2,5-

дихлорфеніл, 3,4-дихлорфеніл, 3,5-дихлорфеніл, 

піридин-2-іл, піридин-3-іл, піридин-4-іл, тіофен-2-іл, 

тіофен-3-іл, фуран-2-іл, тетрагідрофуран-2-іл, тетра-

гідрофуран-3-іл, фенілетил, 1-(4-метилфеніл)етил, 

1-(3-метилфеніл)етил, 1-(2-метилфеніл)етил, 1-(4-

хлорфеніл)етил, 1-(3-хлорфеніл)етил, 1-(2-хлорфе-

ніл)етил, бензил, (4-фторфеніл)метил, (3-фторфе-

ніл)метил, (2-фторфеніл)метил, (2,4-дифторфе-

ніл)метил, (3,5-дифторфеніл)метил, (2,5-дифтор-

феніл)метил, (2,6-дифторфеніл)метил, (4-хлорфе-

ніл)метил, (3-хлорфеніл)метил, (2-хлорфеніл)метил, 

(2,4-дихлорфеніл)метил, (3,5-дихлорфеніл)метил, (2,5-

дихлорфеніл)метил, метилтіометил, етилтіометил, 

етилтіоетил, метилтіоетил, н-пропілтіометил, ізопр-

опілтіометил, трифторметилтіометил, трифторме-

тилтіоетил, або 

R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами 
та необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R5 і R6 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′) нижче: 
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R7 і R8 незалежно являють собою водень, фтор, 

метил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, н-бутил, 1-ме-

тилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметилетил, н-пен-

тил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-метилбутил, 1,1-

диметилпропіл, 1,2-диметилпропіл, 2,2-диметилпро-

піл, 1-етилпропіл, н-гексил, 1-метилпентил, 2-метил-

пентил, 3-метилпентил, 4-метилпентил, 1,1-диметил-

бутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диметилбутил, 2,2-ди-

метилбутил, 2,3-диметилбутил, 3,3-диметилбутил, 

1-етилбутил, 2-етилбутил, 1,1,2-триметилпропіл, 1,2,2-

триметилпропіл, 1-етил-1-метилпропіл, 1-етил-2-ме-

тилпропіл, циклопропіл, циклобутил, циклопентил, 

циклогексил, циклопропілметил, циклобутилметил, 

циклопентилметил, циклогексилметил, етеніл, 1-про-

пеніл, 2-пропеніл, 1-метилетеніл, 1-бутеніл, 2-буте-

ніл, 3-бутеніл, 1-метил-1-пропеніл, 2-метил-1-пропе-

ніл, 1-метил-2-пропеніл, 2-метил-2-пропеніл, 1-пен-

теніл, 2-пентеніл, 3-пентеніл, 4-пентеніл, 1-метил-1-

бутеніл, 2-метил-1-бутеніл, 3-метил-1-бутеніл, 1-ме-

тил-2-бутеніл, 2-метил-2-бутеніл, 3-метил-2-бутеніл, 

1-метил-3-бутеніл, 2-метил-3-бутеніл, 3-метил-3-бу-

теніл, 1,1-диметил-2-пропеніл, 1,2-диметил-1-про-

пеніл, 1,2-диметил-2-пропеніл, 1-етил-1-пропеніл, 1-

етил-2-пропеніл, 1-гексеніл, 2-гексеніл, 3-гексеніл, 

4-гексеніл, 5-гексеніл, етиніл, 1-пропініл, 2-пропініл, 

1-бутиніл, 2-бутиніл, 3-бутиніл, 1-метил-2-пропініл, 

1-пентиніл, 2-пентиніл, 3-пентиніл, 4-пентиніл, 1-ме-

тил-2-бутиніл, 1-метил-3-бутиніл, 2-метил-3-бутиніл, 

3-метил-1-бутиніл, 1,1-диметил-2-пропініл, 1-етил-2-

пропініл, 1-гексиніл, 2-гексиніл, 3-гексиніл, 4-гекси-

ніл, 5-гексиніл, 1-метил-2-пентиніл, 1-метил-3-пен-

тиніл, 1-метил-4-пентиніл, 2-метил-3-пентиніл, три-

фторметил, пентафторетил, 1,1,2,2-тетрафторетил, 

гептафторпропіл, дифторметил, 2,2-дифторетил, 

2,2,2-трифторетил, дифтор-трет-бутил, метокси, ет-

окси, н-пропілокси, ізопропілокси, н-бутилокси, трет-

бутилокси, метоксиметил, етоксиметил, н-пропіл-

оксиметил, ізопропілоксиметил, метоксіетил, еток-

сіетил, н-пропілоксіетил, ізопропілоксіетил, метокси-

н-пропіл, 2-фторфеніл, 3-фторфеніл, 4-фторфеніл, 

2,4-дифторфеніл, 2,5-дифторфеніл, 2,6-дифторфе-

ніл, 2,3-дифторфеніл, 3,4-дифторфеніл, 3,5-дифтор-

феніл, 2,4,5-трифторфеніл, 3,4,5-трифторфеніл, 2-

хлорфеніл, 3-хлорфеніл, 4-хлорфеніл, 2,4-дихлор-

феніл, 2,5-дихлорфеніл, 2,6-дихлорфеніл, 2,3-ди-

хлорфеніл, 3,4-дихлорфеніл, 3,5-дихлорфеніл, 2,4,5-

трихлорфеніл, 3,4,5-трихлорфеніл, 2,4,6-трихлор-

феніл, піридин-2-іл, піридин-3-іл, піридин-4-іл, тіо-

фен-2-іл, тіофен-3-іл, фуран-2-іл, тетрагідрофуран-

2-іл, тетрагідрофуран-3-іл, 1-(4-метилфеніл)етил, 1-

(3-метилфеніл)етил, 1-(2-метилфеніл)етил, 1-(4-хлор-

феніл)етил, 1-(3-хлорфеніл)етил, 1-(2-хлорфеніл)етил, 

бензил, (4-фторфеніл)метил, (3-фторфеніл)метил, 

(2-фторфеніл)метил, (2,4-дифторфеніл)метил, (3,5-

дифторфеніл)метил, (2,5-дифторфеніл)метил, (2,6-

дифторфеніл)метил, (2,4,5-трифторфеніл)метил, 

(2,4,6-трифторфеніл)метил, (4-хлорфеніл)метил, (3-

хлорфеніл)метил, (2-хлорфеніл)метил, (2,4-дихлор-

феніл)метил, (3,5-дихлорфеніл)метил, (2,5-дихлор-

феніл)метил, (2,6-дихлорфеніл)метил, (2,4,5-три-

хлорфеніл)метил, (2,4,6-трихлорфеніл)метил, ме-

тилтіометил, етилтіометил, етилтіоетил, метилтіое-

тил, н-пропілтіометил, ізопропілтіометил, трифтор-

метилтіометил, трифторметилтіоетил, або 

R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють повністю насичене або частково на-
сичене 3-10-членне моноциклічне або біциклічне кі-
льце, що необов'язково перерване гетероатомами та 
необов'язково включає додаткове заміщення, або 
R7 і R8 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'яза-
ні, утворюють подвійний зв'язок, необов'язково за-
міщений R22 і R23, відповідно до формули (I′′) нижче: 
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m дорівнює 0, 1, 2, 
n дорівнює 0, 1, 2, 3, 
R21 являє собою водень, фтор, хлор, бром, трифтор-
метил, метокси, етокси, н-пропілокси, н-бутилокси, 
R22 і R23 незалежно являють собою водень, фтор, 
хлор, бром, метил, етил, н-пропіл, 1-метилетил, н-
бутил, 1-метилпропіл, 2-метилпропіл, 1,1-диметил-
етил, н-пентил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-ме-
тилбутил, 1,1-диметилпропіл, 1,2-диметилпропіл, 2,2-
диметилпропіл, 1-етилпропіл, н-гексил, циклопропіл, 
циклобутил, циклопентил, циклогексил, трифторме-
тил, дифторметил, пентафторетил, етеніл, 1-про-
пеніл, 1-метилетеніл, 1-бутеніл, феніл, або 
R22 і R23 разом з атомом вуглецю, з яким вони зв'я-
зані, утворюють 3-10-членне моноциклічне або бі-
циклічне кільце, яке є насиченим або необов'язково 
перерваним гетероатомами та необов'язково вклю-
чає додаткове заміщення, 
і  
Q являє собою один із фрагментів Q-1 - Q-345, вка-
заних у п. 4. 
6. Застосування однієї або декількох сполук загаль-
ної формули (I) та/або їхніх солей за будь-яким із 
пп. 1-5 як гербіциду та/або регулятора росту рос-
лин, переважно у сільськогосподарських культурах 
корисних рослин та/або декоративних рослин. 
7. Гербіцидна композиція та/або композиція, що ре-
гулює ріст рослин, яка відрізняється тим, що ком-

позиція містить одну або декілька сполук формули 

(I) та/або їхніх солей за будь-яким із пп. 1-5 та/або 

одну або декілька додаткових речовин, вибраних із 

груп (i) та/або (ii): 

(i) один або декілька додаткових активних агрохі-

мічних інгредієнтів, переважно вибраних з групи, що 

складається з інсектицидів, акарицидів, нематоци-

дів, додаткових гербіцидів, фунгіцидів, антидотів, доб-

рив і додаткових регуляторів росту,  

(ii) один або декілька допоміжних засобів для скла-

дання, застосовуваних традиційно для захисту сіль-

ськогосподарських культур. 

8. Спосіб контролю шкідливих рослин або регуляції 
росту рослин, який відрізняється тим, що ефекти-

вну кількість 

- однієї або декількох сполук формули (I) та/або їх-

ніх солей за будь-яким із пп. 1-5 або 

- композиції за п. 7 

застосовують щодо рослин, насіння рослин, ґрунту, 

в якому або на якому ростуть рослини, або посівної 

площі. 
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(11) 126019  (51) МПК  
C07F 7/18 (2006.01) 
C08K 3/36 (2006.01) 
C08K 5/548 (2006.01) 
C08L 21/02 (2006.01) 

(21) a 2018 11447  

(24) 04.08.2022  

(22) 21.11.2018  

(31) 10 2017 221 282.9 
(32) 28.11.2017 
(33) DE 
(72) Рьобен Карен (DE), Мозер Ральф (DE), Кьопфер 

Александер (DE), Розенштінгль Себастіан (DE), 
Маєр Штефані (DE), Хассе Андре (DE), Форстер 
Франк (DE) 

(73) ЕВОНІК ОПЕРЕЙШНС ГМБХ 
Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(DE) 

(54) СУМІШІ СИЛАНІВ І СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ТА-
КИХ СУМІШЕЙ СИЛАНІВ 

(57) 1. Суміш силанів, яка містить силан формули І 

(R1)y(R2)3-ySi-R3-(S-R4)n-Sx-(R4-S)n-R3-Si(R1)y(R2)3-y (І) 
і силан формули II 

(R1)y(R2)3-ySi-R3-(S-R4)z-S-R3-Si(R1)y(R2)3-y, (II) 
де 
R1 мають однакові або різні значення і являють со-

бою С1-С10алкоксигрупи, феноксигрупи, С4-С10цик-

лоалкоксигрупи або групи простих алкілових поліе-

фірів -O-(R5-O)r-R6, де R5 мають однакові або різні 

значення і являють собою розгалужену або нероз-

галужену, насичену або ненасичену, аліфатичну, 

ароматичну або змішано аліфатично-ароматичну 

двовалентну вуглеводневу групу з С1-С30, r позна-

чає ціле число від 1 до 30, a R6 позначає незаміще-

ні або заміщені, розгалужені або нерозгалужені од-

новалентні алкільні, алкенільні, арильні або аралкі-

льні групи, 

R2 мають однакові або різні значення і являють со-

бою С6-С20арильні групи, С1-С10алкільні групи, С2-

С20алкенільні групи, С7-С20аралкільні групи або га-

логен, 

R3 мають однакові або різні значення і являють со-

бою розгалужені або нерозгалужені, насичені або 

ненасичені, аліфатичні, ароматичні або змішано алі-

фатично-ароматичні двовалентні вуглеводневі групи 

з C1-С30, 

R4 мають однакові або різні значення і являють со-

бою розгалужені або нерозгалужені, насичені або 

ненасичені, аліфатичні, ароматичні або змішано алі-

фатично-ароматичні двовалентні вуглеводневі гру-

пи з С1-С30, 

х позначає число від 2 до 10, 

n мають однакові значення і являють собою 0, 1, 2 

або 3, 

у мають однакові або різні значення і являють со-

бою 1, 2 або 3, і 

z позначає 1, 2 або 3, 

при цьому молярне співвідношення між силаном 

формули І і силаном формули II складає від 19:81 

до 81:19. 
2. Суміш силанів за п. 1, яка відрізняється тим, що 

n являє собою 0 або 1, a z являє собою 1. 
3. Суміш силанів за п. 1, яка відрізняється тим, що 

n являє собою 1 і z являє собою 1. 

4. Суміш силанів за п. 1, яка відрізняється тим, що 

х являє собою 2. 
5. Суміш силанів за п. 3, яка відрізняється тим, що 
силан формули І являє собою (EtO)3Si-(CH2)3-S-
(CH2)6-S2-(CH2)6-S-(CH2)3-Si(OEt)3, а силан форму-
ли II являє собою (EtO)3Si-(CH2)3-S-(CH2)6-S-(CH2)3-
Si(OEt)3. 
6. Суміш силанів за п. 2, яка відрізняється тим, що 
силан формули І являє собою (EtO)3Si-(CH2)3-S2-
(CH2)3-Si(OEt)3, а силан формули II являє собою 
(EtO)3Si-(CH2)3-S-(CH2)6-S-(CH2)3-Si(OEt)3. 
7. Суміш силанів за п. 1, яка відрізняється тим, що 
молярне співвідношення між силаном формули І і 
силаном формули II складає від 20:80 до 65:35. 
8. Спосіб приготування суміші силанів за п. 1, який 
відрізняється тим, що силан формули І 
(R1)y(R2)3-ySi-R3-(S-R4)n-Sx-(R4-S)n-R3-Si(R1)y(R2)3-y (І) 

і силан формули II 
(R1)y(R2)3-ySi-R3-(S-R4)z-S-R3-Si(R1)y(R2)3-y, (II) 

де R1, R2, R3, R4, n, х, у і z мають вказані вище зна-
чення, змішують між собою в молярному співвідно-
шенні від 81:19 до 19:81. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що n яв-
ляє собою 0 або 1, a z являє собою 1. 
10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що n 
являє собою 1 і z являє собою 1. 
11. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що мо-
лярне співвідношення між силаном формули І і си-
ланом формули II складає від 50:50 до 70:30. 
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що си-
лан формули І являє собою (EtO)3Si-(CH2)3-S-(CH2)6-
S2-(CH2)6-S-(CH2)3-Si(OEt)3 або (EtO)3Si-(CH2)3-S2-
(CH2)3-Si(OEt)3, а силан формули II являє собою 
(EtO)3Si-(CH2)3-S-(CH2)6-S-(CH2)3-Si(OEt)3. 
13. Спосіб приготування суміші силанів за п. 3, який 
відрізняється тим, що на першій стадії меркапто-
силан формули III 

(R1)y(R2)3-ySi-R3-SH (III) 
піддають взаємодії з галогенвмісною сполукою фо-
рмули IV 

Hal-R4-Hal, (IV) 
де R1, R2, R3 і R4 мають вказані вище значення, a 
Hal позначає F, Сl, Вr або І, в молярному співвідно-
шенні між сполукою формули (III) і сполукою фор-
мули (IV) від 34:66 до 64:36, і на другій стадії про-
дукт, одержаний на першій стадії, піддають взаємо-
дії з полісульфідом натрію формули (V) 

Na2Sx, (V) 
де х має вказане вище значення. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що ме-
ркаптосилан формули III являє собою (EtO)3Si-
(CH2)3-SH, галогенвмісна сполука формули IV являє 
собою Сl-(СН2)6-Сl, а полісульфід натрію формули 
V являє собою Na2S2. 
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(54) ЗЛИТИЙ БІЛОК ФАКТОРА ІХ 
(57) 1. Злитий білок фактора IX (FIX), що містить поліпе-

птид FIX і XTEN, який вбудований в поліпептид FIX, 
і при цьому злитий білок FIX містить поліпептидну 
FIX амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 2 з 
вбудованим XTEN в ділянці вбудовування, що виб-
раний із групи, що складається з амінокислоти 149 
SEQ ID NO: 2, амінокислоти 162 SEQ ID NO: 2, амі-
нокислоти 166 SEQ ID NO: 2 та амінокислоти 174 
SEQ ID NO: 2, і при цьому XTEN становить від 42 
амінокислот до 288 амінокислот в довжину, і при 
цьому рекомбінантний білок FIX проявляє прокоа-
гулянтну активність. 
2. Злитий білок фактора IX (FIX), що містить поліпе-
птид варіанта R338L FIX (Padua) і XTEN, який вбу-
дований в поліпептид варіанта FIX, і при цьому зли-
тий білок FIX містить поліпептидну FIX амінокислот-
ну послідовність SEQ ID NO: 2 з вбудованим XTEN в 
ділянці вбудовування, що вибраний із групи, що 
складається з амінокислоти 149 SEQ ID NO: 2, амі-
нокислоти 162 SEQ ID NO: 2, амінокислоти 166 SEQ 
ID NO: 2 та амінокислоти 174 SEQ ID NO: 2, і при 
цьому XTEN становить від 42 амінокислот до 288 
амінокислот в довжину, і при цьому рекомбінантний 
білок FIX проявляє прокоагулянтну активність, та 
де злитий білок FIX здатний проявляти щонаймен-
ше в 1,5 разу більший період напіврозпаду in vivo в 

порівнянні з поліпептидом варіанта R338L FIX (Padua), 
в якому відсутній зазначений вбудований XTEN. 
3. Злитий білок FIX за п. 1 або 2, в якому ділянкою 
вбудування є амінокислота 166 з SEQ ID NO: 2. 
4. Злитий білок FIX за будь-яким з пп. 1-3, який від-
різняється тим, що XTEN містить щонайменше 

72 амінокислоти. 
5. Злитий білок FIX за будь-яким з пп. 1-3, який від-
різняється тим, що XTEN містить 144 амінокислот 
або 288 амінокислот. 
6. Злитий білок FIX за будь-яким із пп. 1-5, який до-
датково містить перший домен Fc, що має аміноки-
слотну послідовність SEQ ID NO: 228. 
7. Злитий білок FIX за п. 6, який додатково містить 
другий домен Fc, що має амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 228. 
8. Злитий білок FIX за п. 7, який містить перший по-
ліпептидний ланцюг та другий поліпептидний лан-
цюг, при цьому перший поліпептидний ланцюг міс-
тить перший домен Fс, злитий N-термінально або C-
термінально з поліпептидом FIX, що містить XTEN, 
а другий поліпептидний ланцюг містить другий до-
мен Fc, при цьому перший домен Fc і другий домен 
Fc зв'язані ковалентним зв'язком, де ковалентний 
зв'язок є дисульфідним зв'язком. 

9. Злитий білок FIX за п. 8, в якому перший домен 
Fc та другий домен Fc зв'язані двома дисульфідни-
ми зв'язками. 
10. Злитий білок FIX за будь-яким із пп. 1-9, в якому 
злитий білок FIX містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 227. 
11. Злитий білок FIX за будь-яким із пп. 1-9, в якому 
злитий білок FIX містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 227, без сигнального пептиду і без 
пропептиду (амінокислоти 1-46). 
12. Злитий білок фактора IX (FIX), що містить пер-
ший поліпептидний ланцюг і другий поліпептидний 
ланцюг, при цьому: 
a) перший поліпептидний ланцюг містить: 
i) поліпептид FIX та  
ii) XTEN, що вбудований в поліпептид FIX, і при цьо-
му злитий білок FIX містить поліпептидну FIX аміно-
кислотну послідовність SEQ ID NO: 2 із вбудованим 
XTEN в амінокислоту 166 SEQ ID NO: 2, і при цьому 
вказаний XTEN містить амінокислотну послідов-
ність, що має щонайменше 72 амінокислоти; а та-
кож 
iii) перший домен Fc, що має амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO: 228, при цьому вказаний пер-
ший домен Fc злитий C-термінально з поліпепти-
дом FIX, що містить XTEN;  
а також 
b) другий поліпептидний ланцюг містить другий до-
мен Fc, 
причому перший домен Fc і другий домен Fc зв'я-
зані за допомогою ковалентного зв'язку, де ковалент-
ний зв'язок є дисульфідним зв'язком, і при цьому зли-
тий білок FIX проявляє прокоагулянтну активність. 
13. Злитий білок FIX за п. 12, в якому перший домен 
Fc та другий домен Fc зв'язані двома дисульфідни-
ми зв'язками. 
14. Злитий білок FIX за п. 12 або п. 13, в якому пе-
рший поліпептидний ланцюг містить амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO: 227, і в якому другий по-
ліпептидний ланцюг містить амінокислотну послідо-
вність SEQ ID NO: 228. 
15. Злитий білок FIX за п. 12 або п. 13, в якому пе-

рший поліпептидний ланцюг містить амінокислотну 

послідовність SEQ ID NO: 227, без сигнального пе-

птиду і без пропептиду (амінокислоти 1-46), і в яко-

му другий поліпептидний ланцюг містить амінокис-

лотну послідовність SEQ ID NO: 228. 

16. Ізольований полінуклеотид, що містить послідо-

вність, що кодує злитий білок FIX за будь-яким з 

пп. 1-15. 

17. Вектор експресії, що містить полінуклеотид за 

п. 16. 

18. Клітина-хазяїн, що містить полінуклеотид за 

п. 16 або вектор за п. 17. 

19. Композиція, що містить злитий білок FIX за будь-

яким з пп. 1-15, для зниження частоти епізодів кро-

вотечі у суб'єкта людини, коли суб'єкт страждає 

гемофілією В. 

20. Композиція, що містить злитий білок FIX за будь-

яким з пп. 1-15, для профілактичного лікування кро-

вотечі у суб'єкта людини, коли суб'єкт страждає ге-

мофілією В. 

21. Композиція, що містить злитий білок FIX за будь-
яким з пп. 1-15, для лікування кровотечі у суб'єкта 
людини, коли суб'єкт страждає гемофілією В. 
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22. Композиція за будь-яким з пп. 19-21, в якій су-
б'єкт страждає важкою гемофілією В. 
23. Композиція за будь-яким з пп. 19-22, в якій ком-
позицію вводять внутрішньовенно. 
24. Композиція за будь-яким з пп. 19-22, в якій ком-
позицію вводять підшкірно. 
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(54)  КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ГРЕМЛІНУ-1 ТА ІНГІ-
БІТОРНЕ АНТИТІЛО 

(57) 1. Антитіло проти гремліну-1, яке містить комбінацію 
послідовностей 
HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3 з 
SEQ ID NO: 4/5/6/7/8/9 або SEQ ID NO: 3/5/6/7/8/9.  
2. Антитіло за п. 1, яке містить пару послідовностей 
HCVR та LCVR з SEQ ID NO: 10/11 або 12/13.  
3. Антитіло за п. 1, при цьому послідовності 
HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3 
складаються з SEQ ID NO: 4/5/6/7/8/9 або SEQ ID 
NO: 3/5/6/7/8/9, а ті HCVR і LCVR, що залишилися, 
характеризуються щонайменше 95 % ідентичністю ві-
дносно SEQ ID NO: 10 та 11 або 12 та 13, відповідно.  
4. Антитіло за п. 1 або 2, яке містить пару важкого 
та легкого ланцюгів з SEQ ID NO: 14/15, 16/17, 18/19, 
22/23, 28/29, 30/31, 32/33 або 34/35.  
5. Антитіло за п. 1 або 2, при цьому послідовності 
HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3 
складаються з SEQ ID NO: 4/5/6/7/8/9 або SEQ ID 
NO: 3/5/6/7/8/9, а ті важкі і легкі ланцюги, що зали-
шилися, характеризуються щонайменше 95 % іден-
тичністю відносно SEQ ID NO: 14 та 15 або 16 та 17, 
відповідно.  
6. Антитіло за будь-яким з пп. 1-5, яке є химерним, 
людським або гуманізованим антитілом.  
7. Антитіло за будь-яким з пп. 1-6, яке являє собою 
Fab, модифікований Fab, Fab′, модифікований Fab′, 
F(ab′)2, Fv, однодоменне антитіло або scFv.  
8. Виділений полінуклеотид, що кодує антитіло за 
будь-яким з пп. 1-7.  
9. Вектор експресії, що несе полінуклеотид за п. 8. 
10. Клітина-хазяїн, що містить вектор за п. 9.  
11. Спосіб отримання антитіла за будь-яким з пп. 1-7, 
що передбачає культивування клітини-хазяїна 
за п. 10 при умовах, що забезпечують продукування 
антитіла та вилучення отриманого антитіла.  
12. Фармацевтична композиція, що містить антитіло 
за будь-яким з пп. 1-7 та фармацевтично прийнят-
ний допоміжний засіб та/або носій.  

13. Застосування антитіла за будь-яким з пп. 1-7 
або фармацевтичної композиції за п. 12 для лікування 
організму людини або тварини шляхом терапії.  
14. Застосування за п. 13, при цьому лікуються/по-
переджуються нирковий фіброз, такий як діабетич-
на нефропатія, ідіопатичний легеневий фіброз, леге-
нева артеріальна гіпертензія, ангіогенез та/або рак.  
15. Спосіб лікування або попередження ниркового 
фіброзу, такого як діабетична нефропатія, ідіопати-
чного легеневого фіброзу, легеневої артеріальної 
гіпертензії, ангіогенезу та/або раку, що передбачає 
введення терапевтично ефективної кількості анти-
тіла за будь-яким з пп. 1-7 або фармацевтичної ком-
позиції за п. 12 хворому, що цього потребує. 

 

 

(11) 126032  (51) МПК (2022.01)  
C07K 16/46 (2006.01) 
C12N 15/13 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61P 35/00 

(21) a 2019 12223  

(24) 04.08.2022  

(22) 09.07.2018  

(31) 62/530,436 
(32) 10.07.2017 
(33) US 
(86) PCT/US2018/041205, 09.07.2018 
(72) Калос Майкл Дьюейн (US), Лі Івень (US), Людвіг 

Дейл Лінкольн (US), Плауман Грегорі Д. (US), Шень 
Ян (US), Д'Анджело Ігор Едмондо Паоло (CA) 

(73) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 
United States of America (US) 
  

ЗІМВОРКС ІНК. 
540-1385 West 8th Avenue, Vancouver, British 
Columbia, V6H 3V9, Canada (CA) 

(54) БІСПЕЦИФІЧНЕ АНТИТІЛО, ЯКЕ ЗВ'ЯЗУЄ ЛЮД-
СЬКИЙ PD-L1 ТА ЛЮДСЬКИЙ PD-1 

(57) 1. Антитіло, яке зв'язує людський PD-L1 (SEQ ID NO: 1) і 

людський PD-1 (SEQ ID NO: 2), яке включає: 

е) перший важкий ланцюг (НС1), який включає ва-

ріабельну ділянку важкого ланцюга (HCVR), яка міс-

тить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 3; 

f) перший легкий ланцюг (LC1), який включає варіа-

бельну ділянку легкого ланцюга (LCVR), яка містить 

амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 4; 

g) другий важкий ланцюг (НС2), який включає варіа-

бельну ділянку важкого ланцюга, яка містить аміно-

кислотну послідовність SEQ ID NO: 5; і 

h) другий легкий ланцюг (LC2), який включає варіа-

бельну ділянку легкого ланцюга, яка містить аміно-

кислотну послідовність SEQ ID NO: 8. 

2. Антитіло за п. 1, яке включає: 

а) НС1, який включає, в порядку від N-кінця до С-

кінця, HCVR, яка містить амінокислотну послідовність 

SEQ ID NO: 3, амінокислотну послідовність SEQ ID 

NO: 9 в домені СН1, амінокислотну послідовність 

SEQ ID NO: 10 в домені СН2 і амінокислотну послі-

довність SEQ ID NO: 11 або SEQ ID NO: 12 в домені 

СН3; 

b) LC1, який включає, в порядку від N-кінця до С-
кінця, LCVR, яка містить амінокислотну послідовність 
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SEQ ID NO: 4 і амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 14 в константній ділянці; 
c) НС2, який включає, в порядку від N-кінця до С-
кінця, HCVR, яка містить амінокислотну послідов-
ність SEQ ID NO: 5, амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 13 в домені СН1, амінокислотну послі-
довність SEQ ID NO: 10 в домені СН2 і амінокисло-
тну послідовність SEQ ID NO: 12 або амінокислотну 
послідовність SEQ ID NO: 11 в домені СН3; і 
d) LC2, який включає, в порядку від N-кінця, LCVR, 
яка містить амінокислотну послідовність SEQ ID 
NO: 8 та амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 
15 в константній ділянці, за умови, що, коли аміно-
кислотна послідовність SEQ ID NO: 11 наявна у до-
мені СН3 згаданого НС1, то амінокислотна послідо-
вність SEQ ID NO: 12 наявна в домені СН3 згадано-
го НС2; або, коли амінокислотна послідовність SEQ 
ID NO: 12 наявна в домені СН3 згаданого НС1, то 
амінокислотна послідовність SEQ ID NO: 11 наявна 
в домені СН3 згаданого НС2. 
3. Антитіло за п. 2, яке відрізняється тим, що зга-

даний НС1 містить амінокислотну послідовність SEQ 
ID NO: 11 в домені СН3, і де згаданий НС2 включає 
HCVR, яка містить амінокислотну послідовність 
SEQ ID NO: 6, і згаданий НС2 включає амінокисло-
тну послідовність SEQ ID NO: 12 в домені СН3. 
4. Антитіло за п. 3, яке відрізняється тим, що зга-

дані НС1, LC1, HC2 та LC2 містять амінокислотні 
послідовності SEQ ID NO: 49, SEQ ID NO: 30, SEQ 
ID NO 31 та SEQ ID NO: 34, відповідно. 
5. Антитіло за п. 3, яке відрізняється тим, що зга-

дані НС1, LC1, HC2 та LC2 містять амінокислотні 
послідовності SEQ ID NO: 29, SEQ ID NO: 30, SEQ 
ID NO: 33 та SEQ ID NO: 34, відповідно. 
6. Клітина ссавця, яка містить молекулу ДНК, що мі-
стить полінуклеотидну послідовність, яка кодує по-
ліпептиди, які мають амінокислотні послідовності 
SEQ ID NO: 49, SEQ ID NO: 30, SEQ ID NO: 31 та 
SEQ ID NO: 34, й при цьому згадана клітина здатна 
експресувати антитіло за п. 4. 
7. Клітина ссавця, яка містить молекулу ДНК, що міс-

тить полінуклеотидну послідовність, яка кодує полі-

пептиди, які мають амінокислотні послідовності SEQ 

ID NO: 29, SEQ ID NO: 30, SEQ ID NO: 33 та SEQ ID 

NO: 34, й при цьому згадана клітина здатна експре-

сувати антитіло за п. 5. 

8. Спосіб одержання антитіла, який включає куль-

тивування клітини ссавця за п. 6 або 7 у таких умо-

вах, за яких це антитіло експресується, і виділення 

експресованого антитіла. 

9. Фармацевтична композиція, яка містить антитіло 

за будь-яким з пп. 1-5 та прийнятний носій, розрі-

джувач або наповнювач. 

10. Спосіб лікування раку, який включає введення 

пацієнту, який потребує цього, ефективної кількості 

антитіла за будь-яким з пп. 1-5. 

11. Спосіб за п. 10, де згаданий рак являє собою рак, 

яким є ходжкінська або неходжкінська лімфома, ме-

ланома, нирковоклітинний рак, рак нирки, рак леге-

нів, рак сечового міхура, рак шлунка та стравоходу, 

рак ободової та прямої кишки, рак печінки, гепато-

целюлярний рак, холангіокарцинома, рак підшлун-

кової залози, рак молочної залози, тричі негативний 

рак молочної залози, рак яєчників, рак ендометрія, 

рак передміхурової залози, дрібноклітинний рак ле-

генів (SCLC), недрібноклітинний рак легенів (NSCLC), 

мезотеліома, плоскоклітинний рак голови та шиї 

(SCCHN), саркома м'яких тканин або мультиформ-

на гліобластома. 

12. Спосіб за п. 11, де згаданий рак легенів являє 
собою рак, яким є NSCLC, дрібноклітинний рак ле-
генів або мезотеліома. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 10-12, який додатково 
включає введення одночасно, окремо або послідо-
вно одного або декількох протипухлинних агентів, 
вибраних з групи, яку складають цисплатин, карбо-
платин, дакарбазин, ліпосомальний доксорубіцин, 
доцетаксел, циклофосфамід і доксорубіцин, навел-
бін, ерибулін, паклітаксел, паклітаксел, пов'язаний з 
білковими частинками для суспензії, яка придатна 
для ін'єкції, іксабепілон, капецитабін, FOLFOX (лей-
коворин, фторурацил і оксаліплатин), FOLFIRI (лей-
коворин, фторурацил і іринотекан), гемцитабін, то-
потекан, ліпосомальний іринотекан, пеметрексед, це-
туксимаб, ніволумаб, іпілімумаб, підилізумаб, пембро-
лізумаб, тремелімумаб, урелумаб, лірилумаб, ате-
золізумаб, епакадостат та дурвалумаб. 
14. Антитіло за будь-яким з пп. 1-5 для застосуван-
ня в терапії. 
15. Антитіло за будь-яким з пп. 1-5 для застосуван-
ня в лікуванні раку. 
16. Антитіло для застосування за п. 15, яке відріз-
няється тим, що згаданим раком є: ходжкінська або 

неходжкінська лімфома, меланома, нирковоклітин-
ний рак, рак нирки, рак легенів, рак сечового міхура, 
рак шлунка та стравоходу, рак ободової та прямої 
кишки, рак печінки, гепатоцелюлярний рак, холангі-
окарцинома, рак підшлункової залози, рак молочної 
залози, тричі негативний рак молочної залози, рак 
яєчників, рак ендометрія, рак передміхурової зало-
зи, дрібноклітинний рак легенів (SCLC), недрібнок-
літинний рак легенів (NSCLC), мезотеліома, плос-
коклітинний рак голови та шиї (SCCHN), саркома 
м'яких тканин або мультиформна гліобластома. 
17. Антитіло для застосування за п. 16, де згаданим 
раком є: недрібноклітинний рак легенів, дрібноклі-
тинний рак легенів або мезотеліома. 
18. Антитіло за будь-яким з пп. 1-5 для застосуван-

ня одночасно, окремо або послідовно в комбінації з 

одним або декількома протипухлинними агентами, 

вибраними з групи, яку складають цисплатин, кар-

боплатин, дакарбазин, ліпосомальний доксорубіцин, 

доцетаксел, циклофосфамід і доксорубіцин, навел-

бін, ерибулін, паклітаксел, паклітаксел, пов'язаний з 

білковими частинками для суспензії, яка придатна 

для ін'єкції, іксабепілон, капецитабін, FOLFOX (лей-

коворин, фторурацил і оксаліплатин), FOLFIRI (лей-

коворин, фторурацил і іринотекан), гемцитабін, то-

потекан, ліпосомальний іринотекан, пеметрексед, 

цетуксимаб, ніволумаб, іпілімумаб, підилізумаб, пемб-

ролізумаб, тремелімумаб, урелумаб, лірилумаб, ате-

золізумаб, епакадостат та дурвалумаб, в лікуванні 

раку. 

19. Фармацевтична композиція для застосування в 
лікуванні раку, яка містить ефективну кількість ан-
титіла за будь-яким з пп. 1-5. 
20. Композиція для застосування за п. 19, яка відрі-
зняється тим, що згаданим раком є: ходжкінська або 
неходжкінська лімфома, меланома, нирковоклітин-
ний рак, рак нирки, рак легенів, рак сечового міхура, 
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рак шлунка та стравоходу, рак ободової та прямої 
кишки, рак печінки, гепатоцелюлярний рак, холангі-
окарцинома, рак підшлункової залози, рак молочної 
залози, тричі негативний рак молочної залози, рак 
яєчників, рак ендометрія, рак передміхурової зало-
зи, дрібноклітинний рак легенів (SCLC), недрібнок-
літинний рак легенів (NSCLC), мезотеліома, плос-
коклітинний рак голови та шиї (SCCHN), саркома 
м'яких тканин або мультиформна гліобластома. 
21. Композиція для застосування за п. 20, де згада-
ним раком є: недрібноклітинний рак легенів (NSCLC), 
дрібноклітинний рак легенів або мезотеліома. 
22. Композиція за будь-яким з пп. 19-21, яку вво-
дять одночасно, окремо або послідовно в комбінації 
з одним або декількома протипухлинними агента-
ми, вибраними з групи, яку складають цисплатин, 
карбоплатин, дакарбазин, ліпосомальний доксору-
біцин, доцетаксел, циклофосфамід і доксорубіцин, 
навелбін, ерибулін, паклітаксел, паклітаксел, пов'я-
заний з білковими частинками для суспензії, яка при-
датна для ін'єкції, іксабепілон, капецитабін, FOLFOX 
(лейковорин, фторурацил і оксаліплатин), FOLFIRI 
(лейковорин, фторурацил і іринотекан), гемцитабін, 
топотекан, ліпосомальний іринотекан, пеметрексед, 
цетуксимаб, ніволумаб, іпілімумаб, підилізумаб, пемб-
ролізумаб, тремелімумаб, урелумаб, лірилумаб, ате-
золізумаб, епакадостат та дурвалумаб. 
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(54) ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ МАГНІТНИЙ ВАЛОК 
(57) 1. Охолоджувальний валок (1), який містить вісь (2) і 

втулку (3), в якому зазначена втулка має довжину і 
діаметр, а також містить в напрямку зсередини на-
зовні: 
внутрішній циліндр (4), 
множину магнітів (5) на периферії зазначеного внут-
рішнього циліндра, які розташовані на щонайменше 
частині довжини внутрішнього циліндра, причому 
кожен магніт визначений шириною, висотою і дов-
жиною, і 
систему (6) охолодження, яка оточує щонайменше 
частину зазначеної множини магнітів (5), 
при цьому зазначена система охолодження і зазна-
чена множина магнітів розділені зазором (7), визна-

ченим висотою, причому висота зазору є най-
меншою відстанню між магнітом (5) і розташованою 
вище системою (6) охолодження, 
при цьому зазначені магніти (5) мають ширину, яка 
задовольняє такій формулі: 
висота зазору × 1,1 ≤ ширина магніту ≤ висота за-
зору × 8,6. 
2. Охолоджувальний валок за п. 1, в якому зазначе-
ні магніти (5) є постійними магнітами. 
3. Охолоджувальний валок за будь-яким з пп. 1 або 
2, в якому зазначена система (6) охолодження ви-
конана як металева частина, яка містить щонайме-
нше два охолоджувальні канали (12), виконані з 
можливістю протікання по ним охолоджувального 
засобу. 
4. Охолоджувальний валок за п. 3, в якому зазначе-
ні охолоджувальні канали (12) розташовані парале-
льно до висоти охолоджувального валка. 
5. Охолоджувальний валок за п. 3, в якому система 
(6) охолодження містить засоби (13) для нагнітання 
охолоджувального засобу в зазначені охолоджува-
льні канали (12). 
6. Охолоджувальний валок за п. 5, в якому зазначе-
ні засоби (13) для нагнітання охолоджувального за-
собу поперемінно розташовані по обидва боки охо-
лоджувальних каналів (12). 
7. Охолоджувальний валок за будь-яким з пп. 1-6, в 
якому ширина зазначеного магніту задовольняє та-
кій формулі: висота зазору × 1,4 ≤ ширина магніту ≤ 
висота зазору × 6,0. 
8. Охолоджувальний валок за п. 7, в якому ширина 
зазначеного магніту задовольняє такій формулі: ви-
сота зазору × 1,6 ≤ ширина магніту ≤ висота зазору 
× 5,0. 
9. Охолоджувальний валок за будь-яким з пп. 1-8, в 
якому зазначена множина магнітів розташована по 
всій довжині внутрішнього циліндра. 
10. Охолоджувальний валок за будь-яким з пп. 1-9, 
в якому зазначена система (6) охолодження оточує 
зазначену множину магнітів (5). 
11. Спосіб охолодження металевої смуги, яка без-
перервно рухається в установці за будь-яким з 
пп. 1-8, який включає в магнітне притягання ділян-
ки зазначеної смуги (15) до щонайменше одного 
охолоджувального валка (1) і введення зазначеної 
смуги (15) в контакт із щонайменше одним охоло-
джувальним валком (1). 
12. Спосіб за п. 11, в якому використовуються що-
найменше три охолоджувальні валки (1), а заз-
начена смуга (15') знаходиться в контакті щонаймен-
ше з трьома охолоджувальними валками (1) одно-
часно. 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 11 або 12, в якому заз-
начена смуга в контакті з охолоджувальним валком 

має швидкість 0,3-20мс-1. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 11-13, в якому така сис-
тема (6) охолодження виконана як металева части-
на, яка містить щонайменше два охолоджувальні 
канали (12), якими може протікати охолоджуваль-
ний засіб, причому охолоджувальний засіб в зазна-
чених охолоджувальних каналах (12) тече в суміж-
них охолоджувальних каналах (12) у протилежних 
напрямках. 
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C22C 38/28 (2006.01) 
C22C 38/34 (2006.01) 
C22C 38/38 (2006.01) 

(21) a 2020 04503  
(24) 04.08.2022  
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(31) PCT/IB2017/058125 
(32) 19.12.2017 
(33) IB 
(86) PCT/IB2018/058669, 05.11.2018 
(72) Піпар Жан-Марк (FR) 
(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
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(54) ХОЛОДНОКАТАНА І ТЕРМООБРОБЛЕНА ЛИСТО-
ВА СТАЛЬ І СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Термооброблена і холоднокатана листова сталь, 

яка містить, мас. %: 

0,18вуглець0,24, 

1,5марганець2,5, 

1,2кремній2, 

0,01алюміній0,06, 

0,2хром0,5, 

фосфор0,02, 

сірка0,03, 
і при цьому решту складають залізо і неминучі 
домішки, причому листова сталь має мікрострукту-
ру, яка містить від 0 до 15 % відпущеного мартен-
ситу, від 10 до 15 % залишкового аустеніту, при ви-
раженні через поверхневі часткові концентрації, при 
цьому залишок утворений з бейніту, причому рівень 
вмісту бейніту становить щонайменше 55 %, і 
включає на обох поверхнях згаданої листової сталі 
шар внутрішнього оксиду, який має товщину, яка не 
перевищує 3 мкм. 
2. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить 

один або кілька наступних елементів, мас. %: 

ніобій0,06, 

титан0,08, 

ванадій0,1, 

кальцій0,005. 
3. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що містить від 

2,0 до 2,3 % марганцю. 
4. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що 

містить щонайбільше 0,013 мас. % фосфору. 
5. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що її 

мікроструктура містить аж до 30 % фериту.  
6. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що її 

мікроструктура містить більше ніж 60 % бейніту. 
7. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що 

залишковий аустеніт характеризується концентра-
цією вуглецю в діапазоні 0,9-1,15 %. 
8. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що 

характеризується границею міцності на розтяг, яка 
є не менше 1000 МПа, і ступенем покриття при фо-
сфатуванні не менше 96 %. 
9. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за пп. 1-8, яка відрізняється тим, що характеризу-

ється границею міцності на розтяг, яка є не менше 
1050 МПа, і ступенем покриття при фосфатуванні 
не менше 98 %. 
10. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що 

характеризується товщиною шару внутрішнього ок-
сиду, яка доходить аж до 2 мкм і менше на обох по-
верхнях. 
11. Термооброблена і холоднокатана листова сталь 
за п. 10, яка відрізняється тим, що характеризуєть-

ся товщиною шару внутрішнього оксиду, яка не пе-
ревищує 1 мкм на обох поверхнях. 
12. Спосіб виготовлення термообробленої і холод-
нокатаної листової сталі, який включає такі послідо-
вні стадії: 
- створення композиції сталі за будь-яким з пп. 1-4 
для одержання напівфабрикату; 
- повторне нагрівання зазначеного напівфабрикату 

до температури в діапазоні між 1000 і 1280 С; 
- прокатку зазначеного напівфабрикату в повністю 
аустенітному діапазоні, в якому температура завер-

шення гарячої прокатки є не менше 850 С для 
одержання гарячекатаної листової сталі; 
- охолодження листа зі швидкістю охолодження, яка 

перевищує 30 С/с, до температури, яка не пере-

вищує 500 С; і змотування в рулон зазначеного га-
рячекатаного листа і витримування змотаного в ру-
лон листа при температурі, яка становить менше 

570 С; 
- охолодження зазначеного гарячекатаного листа; 
- здійснення технологічного процесу видалення ока-
лини стосовно зазначеної гарячекатаної листової 
сталі; 
- проведення стосовно гарячекатаної листової сталі 

відпалу при температурі в діапазоні між 500 і 750 С 
протягом від 1 до 96 год.; 
- холодну прокатку згаданої гарячекатаної листової 
сталі зі ступенем обтискання в діапазоні 35-90 % 
для одержання холоднокатаної листової сталі; 
- після цього проведення безперервного відпалу за-
значеної холоднокатаної листової сталі зі швидкіс-

тю в діапазоні 1-20 С/с до температури томління в 

діапазоні між Ас1 і Ас3 +50 С протягом щонайме-
нше 100 с, при цьому температуру і час вибирають 
для одержання мінімального рівня процентного 
вмісту аустеніту 70 %; 
- після цього охолодження листа зі швидкістю, яка 

перевищує 10 С/с, до температури в діапазоні між 

Ms -20 C і Ms +40 C, де Ms є температурою Ms 
для початкового аустеніту до проведення охоло-
дження, а після цього 
- витримування холоднокатаної листової сталі при 

температурі в діапазоні між 350 і 450 С протягом 
періоду часу в діапазоні 200-1000 с; після цього 
- охолодження листа до кімнатної температури зі 

швидкістю охолодження, яка не перевищує 200 С/с.  
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13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що піс-

ля проведення відпалу проводять видалення ока-
лини зі згаданої гарячекатаної відпаленої листової 
сталі. 
14. Спосіб виготовлення термообробленої і холод-
нокатаної листової сталі, який включає такі послі-
довні стадії: 
- створення композиції сталі за будь-яким з пп. 1-4 
для одержання напівфабрикату; 
- повторне нагрівання зазначеного напівфабрикату 

до температури в діапазоні між 1000 і 1280 С; 
- прокатку зазначеного напівфабрикату в повністю 
аустенітному діапазоні, в якому температура завер-

шення гарячої прокатки є не менше 850 С, для одер-
жання гарячекатаної листової сталі; 
- охолодження листа зі швидкістю охолодження, яка 

перевищує 30 С/с, до температури охолодження, 

яка не перевищує 500 С; і змотування в рулон за-
значеного гарячекатаного листа і витримування тем-
ператури змотаного в рулон листа, яка не переви-

щує 570 С; 
- охолодження зазначеного гарячекатаного листа; 
- проведення стосовно гарячекатаної листової сталі 

відпалу при температурі в діапазоні між 350 і 500 С 
протягом від 1 до 96 год.; 
- здійснення щонайменше одного технологічного 
процесу видалення окалини відносно гарячекатаної 
листової сталі до або після проведення відпалу; 
- холодну прокатку згаданої гарячекатаної листової 
сталі зі ступенем обтискання в діапазоні 35-90 % 
для одержання холоднокатаної листової сталі; 
- після цього проведення безперервного відпалу за-

значеної холоднокатаної листової сталі зі швидкіс-

тю в діапазоні 1-20 С/с до температури томління в 

діапазоні між Ас1 і Ас3 +50 С протягом щонайме-

нше 100 с, при цьому температуру і час вибирають 

для одержання мінімального рівня процентного 

вмісту аустеніту 70 %; 

- після цього охолодження листа зі швидкістю, яка 

перевищує 10 С/с, до температури в діапазоні між 

Ms -20 C і Ms +40 C, де Ms є температурою Ms 

для початкового аустеніту до проведення охоло-

дження, а після цього 

- витримування холоднокатаної листової сталі при 

температурі в діапазоні між 350 і 450 С протягом 

періоду часу в діапазоні 200-1000 с; після цього 

- охолодження листа до кімнатної температури зі 

швидкістю охолодження, яка не перевищує 200 С/с. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, який відрізня-

ється тим, що температуру охолодження гарячека-

таної листової сталі задають в діапазоні між 150 і 

500 С. 
16. Спосіб за будь-яким з пп. 12-15, який відрізняє-

ться тим, що холоднокатану листову сталь підда-

ють безперервному відпалу при температурі в діапа-

зоні між 800 і 900 С протягом періоду часу в діапа-

зоні 10-1000 с. 

17. Спосіб за будь-яким з пп. 12-16, який відрізняє-
ться тим, що на холоднокатану листову сталь до-

датково наносять покриття з цинку або сплаву на 
цинковій основі. 
18. Застосування листової сталі за будь-яким з 
пп. 1-11 або листової сталі, виробленої згідно зі спо-
собом за пп. 12-17, для виготовлення конструкцій-

них деталей або деталей, які відповідають за без-
пеку транспортного засобу. 
19. Транспортний засіб, який містить деталь, одер-
жану за п. 18. 
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C23C 8/68 (2006.01) 
C23C 22/60 (2006.01) 
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(72) Стецько Андрій Євгенович (UA), Стецько Ярина Та-

расівна (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020 (UA) 
(54) СПОСІБ ДИФУЗІЙНОГО БОРУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН З НАГРІВАННЯМ СТРУМАМИ ВИСОКОЇ 
ЧАСТОТИ 

(57) Спосіб дифузійного борування деталей машин з на-
гріванням струмами високої частоти, що включає 
нанесення на поверхню зміцнювальної деталі об-
мазки, до складу якої входять карбід бору і зв'язу-
юче, сушіння і нагрівання, який відрізняється тим, 
що попередньо наносять хімічне покриття з водного 
розчину складу, г/л: 
нітрат кобальту 20-25 
нітрат нікелю 25-35 
бурштиновокислий натрій 90-110 
гіпофосфіт натрію 25-35 
хлористий амоній 40-50 
гліцин 10-20 
аміак 40-60 мл 
вода решта, 
при температурі 90-95 °C протягом 45 хвилин при 
рН розчину 9-10, і після цього наносять обмазку, у 
якій як зв'язуюче використовують розчин клею БФ в 
ацетоні, і вона додатково містить графіт, мідь та ак-
тиватор - фторид натрію, при такому співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
карбід бору 65-75 
графіт 9-7 
мідь 3-1 
фторид натрію 9-7 
розчин 90 % клею БФ і 10 % ацетону 14-10, 
а нагрівання проводять при температурі 1100-1200 °C 
протягом 25-35 секунд струмами високої частоти. 
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(72) Стецько Андрій Євгенович (UA), Стецько Ярина Та-

расівна (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020 (UA) 
(54) СПОСІБ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Спосіб хіміко-термічної обробки деталей, що вклю-

чає нанесення на поверхню зміцнювальної деталі 
обмазки, до складу якої входять карбід бору і зв'я-
зуюче, сушіння і нагрівання, який відрізняється тим, 
що попередньо наносять хімічне покриття з водного 
розчину складу, г/л: 
хлористий кобальт 20-30 
гіпофосфіт калію 20-30 
лимоннокислий натрій 25-35 
хлористий амоній 45-55 
вода решта, 
при температурі 90-95 °C протягом 45 хвилин при 
рН розчину 9-10, і після цього наносять обмазку, у 
якій як зв'язуюче використовують розчин клею БФ в 
ацетоні, і вона додатково містить графіт, мідь та ак-
тиватор - фторид натрію, при такому співвідношенні 
компонентів, мас. %: 
карбід бору 65-75 
графіт 9-7 
мідь 3-1 
фторид натрію 9-7 
розчин 90 % клею БФ і 10 % ацетону 14-10, 
а нагрівання проводять при температурі 1100-1200 °C 
протягом 25-35 секунд струмами високої частоти. 

 

 

(11) 126043  (51) МПК  
C23C 10/30 (2006.01) 
C23C 22/60 (2006.01) 
C23C 18/36 (2006.01) 

(21) a 2020 07727  

(24) 04.08.2022  

(22) 04.12.2020  

(72) Стецько Андрій Євгенович (UA), Стецько Ярина Та-

расівна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ХІМІКО-

ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб отримання комплексної хіміко-термічної об-

робки деталей, що включає нанесення на поверхню 

зміцнювальної деталі обмазки, до складу якої вхо-

дять карбід бору і в'яжуче, сушіння і нагрівання, 

який відрізняється тим, що попередньо наносять 

хімічне покриття з водного розчину складу, г/л: 

вуглекислий кобальт 20-30 

гіпофосфіт натрію 20-30 

лимоннокислий натрій 70-90 

яблучна кислота 15-25 

вода решта, 

при температурі 90-95 °C протягом 45 хвилин при 

рН розчину 9-10, і після цього наносять обмазку, у 

якій як в'яжуче використовують розчин клею БФ в 

ацетоні, і вона додатково містить графіт, мідь та ак-

тиватор - фторид натрію, при такому співвідношенні 

компонентів, мас. %: 

карбід бору 65-75 

графіт 9-7 

мідь 3-1 

фторид натрію 9-7 

розчин 90 % клею БФ і 10 % ацетону 14-10, 

а нагрівання проводять при температурі 1100-1200 °C 

протягом 25-35 секунд струмами високої частоти. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 21 
 
  

(11) 126054  (51) МПК (2022.01)  
E21F 5/00 
E21F 17/103 (2006.01) 

(21) a 2021 02300  

(24) 04.08.2022  

(22) 30.04.2021  

(72) Костенко Віктор Климентович (UA), Зав'ялова Оле-

на Леонідівна (UA), Ляшок Ярослав Олександрович 
(UA), Крупка Ярослав Анатолійович (UA), Костенко 
Тетяна Вікторівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

пл. Шибанкова, буд. 2, м. Покровськ, Донець-
ка обл., 85300 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИБУХІВ ВУГІЛЬ-
НОГО ПИЛУ В ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ 

(57) Пристрій для локалізації вибухів вугільного пилу в 
гірничих виробках, який містить сейсмічний датчик, 
замурований в породах гірничої виробки і під'єдна-
ний електричним кабелем до підсилювача з вмон-
тованими в нього засобами світлової та звукової си-
гналізації, який відрізняється тим, що від підсилю-
вача прокладено вибухову магістраль, до якої при-
єднані детонатори вибухової речовини, яка розмі-
щена в свердловинах, що виконані в оточуючих ви-
робку породах, свердловини об'єднано в дві групи, 
при цьому заряди вибухової речовини у кожній групі 
розраховано на викид гірничих порід об'ємом, що 
визначають з виразу V=h2·b, де h і b - відповідно ви-
сота і ширина виробки, параметри закладення груп 
свердловин розраховано на спрямований зустрічний 
викид підірваної гірничої маси, відстань між групами 
свердловин не перевищує висоти виробки. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 126036  (51) МПК  
F02D 41/04 (2006.01) 
F02D 41/06 (2006.01) 
F02D 41/10 (2006.01) 
F02D 41/12 (2006.01) 

(21) a 2020 03606  

(24) 04.08.2022  

(22) 16.06.2020  

(72) Борисенко Анатолій Миколайович (UA), Борисенко 

Євген Анатолійович (UA), Кондрашов Сергій Івано-
вич (UA), Павлова Наталія Миколаївна (UA), Воло-
нцевич Дмитро Олегович (UA), Сергієнко Микола 
Єгорович (UA), Малакей Андрій Миколайович (UA), 
Ткачук Микола Миколайович (UA), Алтухов Петро 
Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ДОДАТКО-

ВОГО ПОВІТРЯ В ДИЗЕЛЬ 

(57) Система регулювання подачі додаткового повітря в 

дизель, що містить блок управління, фотоелектри-
чний димомір і датчик частоти обертання, підклю-
чений до одного із входів блока управління, джере-
ло стиснутою повітря зі встановленим у ньому дат-
чиком тиску, електропневмоклапан з електродина-
мічним приводом, встановлений в магістралі подачі 
повітря від джерела до впускного трубопроводу ди-
зеля, перший та другий неінвертуючі та перший ін-
вертуючий підсилювачі і реле з нормально розімкну-
тим контактом, причому вихід датчика тиску через 
перший інвертуючий підсилювач з'єднано з шиною 
живлення першого неінвертуючого підсилювача, і 
елемент або блок пам'яті, причому вихід першого 
неінвертуючого підсилювача через контакт реле 
з'єднано зі входом елемента або блока пам'яті, ви-
хід якого через другий неінвертуючий підсилювач 
підключено до обмотки електропневмоклапана з 
електродинамічним приводом, а вихід фотоелект-
ричного димоміра з'єднано зі входом першого неін-
вертуючого підсилювача і іншим входом блока уп-
равління, яка відрізняється тим, що для підвищен-

ня екологічних показників дизеля в систему введено 
другий інвертуючий підсилювач, напівпровіднико-
вий діод, блок диференціювання і логічну схему 
АБО, причому вхід блока диференціювання підклю-
чено до виходу датчика частоти обертання дизеля, 
вихід блока диференціювання з'єднано з катодом 
напівпровідникового діода, анод якого підключений 
до входу другого інвертуючого підсилювача, вихід 
другого інвертуючого підсилювача підключений до 
одного із входів логічної схеми АБО, інший вхід якої 
з'єднано з виходом блока управління, вихід логічної 

схеми АБО підключений до першого відводу котуш-
ки реле. 

 

 

F 04 

(11) 126030  (51) МПК  
F04D 13/04 (2006.01) 
F04D 7/08 (2006.01) 
F04D 29/047 (2006.01) 
F04D 29/06 (2006.01) 
F04D 29/10 (2006.01) 

(21) a 2019 11384  
(24) 04.08.2022  

(22) 22.11.2019  

(31) 10 2018 009 260.8 
(32) 24.11.2018 
(33) DE 
(72) Др. Зоран Вуїч (RS), Франк Штайнер (DE), Альваро 

Перес-Саладо Кампс (DE), Др. Фелікс Сассен (DE), 
Пол Белз (DE), Еміль Костов (BG) 

(73) ВЕСТІНГХАУС ЕЛЕКТРІК ДЖЕРМАНІ ГМБХ 
Dudenstrasse 6, 68167 Mannheim, Germany (DE) 

(54) НАСОСНИЙ АГРЕГАТ 
(57) 1. Насосний агрегат (50) для перекачування забру-

дненої рідини за допомогою насоса, який приво-

диться у дію гідравлічним приводом, причому гідрав-

лічний привод приводиться у дію робочою рідиною 

гідравлічного привода, причому насос і гідравлічний 

привод мають механічне з'єднання, причому вал 

насоса і вал гідравлічного привода встановлені на 

підшипниках ковзання (62, 64, 66, 100, 102), причо-

му середовищем для змащування підшипників ков-

зання (62, 64, 66, 100, 102) служить робоча рідина 

гідравлічного привода, причому для подачі робочої 

рідини гідравлічного привода на підшипники ковзан-

ня (62, 64, 66, 100, 102) використовується щонай-

менше один канал для подачі мастильного середо-

вища (78, 80), причому після протікання через під-

шипники ковзання (62, 64, 66, 100, 102) робоча ріди-

на гідравлічного привода відводиться з насосного 
агрегату, який відрізняється тим, що частина пото-

ку робочої рідини гідравлічного привода потрапляє 

через сполучний канал (82) у звернену до робочого 

колеса насоса (58) внутрішню частину (88) корпусу 

підшипника (60), при цьому між корпусом підшипни-

ка (60) і валом (52) розміщується ущільнення або 

система ущільнень, яка перешкоджає проникненню 

забрудненої рідини у корпус підшипника (60), при-

чому під час роботи утворено зазор (98) між повер-

хнею ковзання механічного торцевого ущільнення 

(90) та валом (52), і завдяки стійкому потоку робочої 

рідини гідравлічного привода з внутрішньої частини 

(88) через зазор (98) у забруднену рідину забезпе-

чується герметичність.  
2. Насосний агрегат (50) за п. 1, який відрізняється 

тим, що як гідравлічний привод використовується 
приводна турбіна, приводний насос або гідравліч-
ний двигун.  
3. Насосний агрегат (50) за п. 1 або 2, який відріз-
няється тим, що у насоса і гідравлічного привода є 

спільний вал (52).  
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4. Насосний агрегат (50) за п. 3, який відрізняється 

тим, що вал (52) розташований в корпусі підшипни-
ка (60).  
5. Насосний агрегат (50) за п. 3 або 4, який відрізня-
ється тим, що вісь обертання (54) вала (52) розмі-

щена вертикально з точки зору геодезії.  
6. Насосний агрегат (50) за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що робоче колесо 

насоса та/або приводне колесо гідравлічного при-
вода мають консольне кріплення.  
7. Насосний агрегат (50) за п. 4 або 5, який від-
різняється тим, що канал для подачі мастильного 

середовища (78, 80) передбачений у вигляді вирізу 
або отвору в корпусі підшипника (60).  
8. Насосний агрегат (50) за будь-яким з пп. 4-7, який 
відрізняється тим, що перший кінець каналу для 

подачі мастильного середовища (78, 80) розміще-
ний у точці в корпусі підшипника (60), яка закрита 
картером привода.  
9. Насосний агрегат (50) за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що механічне тор-

цеве ущільнення (90) виготовлене з матеріалу, який 
є стійким до впливу радіоактивно забрудненої ріди-
ни, є стійким до лужного або кислотного середови-
ща та є стійким до навантаження.  
10. Насосний агрегат (50) за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що механічне тор-

цеве ущільнення (90) підпружинене за допомогою 
пружини (92), розташованої між пружинною криш-
кою (94) та тримачем контактних ущільнюючих кі-
лець (96), з можливістю утворення зазору (98) між ме-
ханічним торцевим ущільненням (90) і валом (52) під 
впливом тиску з боку внутрішньої частини (88).  
11. Насосний агрегат (50) за будь-яким з пп. 1-9, який 
відрізняється тим, що механічне торцеве ущільнен-

ня (90) підпружинене за допомогою пружини (92), 
розташованої між пружинною кришкою (94) та три-
мачем контактних ущільнюючих кілець (96) для пос-
тійного перекриття зазору між пружинною кришкою 
(94) та тримачем контактних ущільнюючих кілець (96). 

 

 

(11) 126048  (51) МПК (2022.01)  
F04F 5/04 (2006.01) 
F04B 47/00 
E21B 43/00 

(21) a 2021 00639  

(24) 04.08.2022  

(22) 15.02.2021  

(72) Паневник Денис Олександрович (UA) 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-

НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) СВЕРДЛОВИННА НАСОСНА УСТАНОВКА 
(57) Свердловинна насосна установка у складі експлуа-

таційної колони і підйомної колони з вікнами для пі-

дведення активного потоку та встановленим між 

ними пакером, розміщеним в колоні підйомних труб 

рухомим в обертовому напрямку струминним насо-

сом з приводом обертання у вигляді з'єднаних з ка-

мерою змішування гвинтових лопаток, що взаємо-
діють з зустрічним потоком, яка відрізняється тим, 

що для підвищення ККД струминного насоса похилі 

лопатки встановлені на зовнішній поверхні камери 

змішування нижче рівня вікон для підведення акти-

вного потоку підйомної колони, а в каналі для під-

ведення пасивного потоку виконані тангенціальні 

канали, вихідні осьові отвори яких сполучаються з 

камерою змішування, а вхідні радіальні отвори - з 

продуктивним горизонтом, та спрямовані в напрям-

ку обертання насоса. 

 

 

F 24 

(11) 126047  (51) МПК (2022.01)  
F24D 15/00 
F24H 3/00 
F24D 13/02 (2006.01) 
F24H 9/1863 (2022.01) 

(21) a 2020 08350  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.12.2020  

(72) Сорокотяга Олександр Семенович (UA) 
(73) СОРОКОТЯГА ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 

вул. Лісова, 100-Д, с. Романків, Обухівський р-н, 

Київська обл., 08710 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОГО ОПАЛЮВАННЯ 

ПРИМІЩЕНЬ З СЕГМЕНТНИМ ВИПРОМІНЮЮ-

ЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

(57) Пристрій для променевого опалювання приміщень, 

що включає випромінюючу панель, нагріваючий еле-
мент, термічну ізоляцію і корпус, який відрізняєть-

ся тим, що випромінююча панель виконана у ви-

гляді кульового сегмента, який є елементом умов-

ного кульового сектора, нагріваючий елемент розта-

шовано на зовнішній поверхні кульового сегмента, а 

термічна ізоляція та корпус, що розташовані над 

зовнішньою його поверхнею та нагріваючим елемен-

том, подовжені вниз і замкнуті по горизонтальній 

площині в межах вершини конуса умовного кульо-

вого сектора, та по осі конуса в них виконано отвір. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 126018  (51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 

(21) a 2018 09783  

(24) 04.08.2022  

(22) 01.10.2018  

(72) Вольченко Олександр Іванович (UA), Вольченко Дми-

тро Олександрович (UA), Бурда Мирослав Йосипо-
вич (UA), Роп'як Любомир Ярославович (UA), Жу-
равльов Дмитро Юрійович (UA), Витвицький Ва-
силь Степанович (UA), Шовкопляс Максим Воло-
димирович (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРИБОКРЕ-
КІНГУ ПІД ЧАС ФРИКЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕ-
ТАЛОПОЛІМЕРНИХ ПАРАХ ТЕРТЯ ТА ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб дослідження процесів трибокрекінгу під 

час фрикційної взаємодії в металополімерних парах 
тертя, який включає надання обертання циліндрич-
ному металевому зразку навколо осі, притискання із 
заданим зусиллям до його робочої зовнішньої ци-
ліндричної поверхні робочою внутрішньою цилінд-
ричною поверхнею контрзразка, який виконаний з 
полімерного матеріалу у вигляді колодки та має ра-
діальні глухі отвори зі сторони циліндричної повер-
хні тертя, контроль температури у металополі-
мерній парі тертя, збір твердих продуктів зношуван-
ня, які накопичуються в процесі зношування елеме-
нтів металополімерної пари в радіальних глухих 
отворах контрзразка, та проведення аналізу утво-
рених продуктів зношування, що відібрані окремо із 
кожного глухого отвору, який відрізняється тим, 

що в тілі циліндричного металевого зразка викону-
ють на різній глибині від робочої зовнішньої цилінд-
ричної поверхні щонайменше дві групи осьових 
глухих отворів зі сторони його торцевих поверхонь, 
осі яких паралельні до осі обертання цього цилінд-
ричного металевого зразка та рівномірно розташо-
вані по колах, центри яких співпадають з вказаною 
віссю обертання, а в тілі контрзразка виконують ра-
діальні наскрізні отвори, в яких встановлюють філь-
три із твердих пористих матеріалів, створюють ра-
діальне навантаження між робочою зовнішньою 
циліндричною поверхнею циліндричного металево-
го зразка та робочою внутрішньою циліндричною 
поверхнею контрзразка, причому величиною цього 
навантаження здійснюють досягнення гранично до-
пустимої температури полімерного матеріалу 
контрзразка під час проведення випробовування 
металополімерної пари тертя, відкачують вакуум-
ним насосом утворені в процесі тертя гази із кожно-
го радіального наскрізного отвору в контрзразку ок-
ремо та кожного осьового глухого отвору в цилінд-

ричному металевому зразку окремо, які проникли 
крізь метал, через бокові наскрізні отвори в кільці-
колекторі, яке виконане із антифрикційного мате-
ріалу та встановлене співвісно з віссю обертання 
вказаного циліндричного металевого зразка з мож-
ливістю взаємодії своєю робочою торцевою повер-
хнею із робочою торцевою поверхнею циліндрично-
го металевого зразка, і здійснюють контроль та 
аналіз відібраних газів окремо із кожного вказаного 
отвору. 
2. Пристрій для дослідження процесів трибокрекінгу 
під час фрикційної взаємодії в металополімерних 
парах тертя, який містить корпус, встановлений в 
ньому на підшипникових опорах тримач циліндрич-
ного металевого зразка, привід обертання тримача, 
циліндричний металевий зразок із робочою зовніш-
ньою циліндричною поверхнею, контрзразок, який 
виконаний з полімерного матеріалу у вигляді колод-
ки та має радіальні глухі отвори зі сторони робочої 
внутрішньої циліндричної поверхні тертя для збору 
продуктів зношування, засіб створення радіального 
навантаження між робочими поверхнями циліндри-
чного металевого зразка та контрзразка і систему 
вимірювання температури у зоні тертя, який відріз-
няється тим, що додатково містить газоаналізатор, 

вакуумний насос, комутуючу газорозподільну арма-
туру, газопроводи, кільце-колектор, яке виконане із 
антифрикційного матеріалу та встановлене співвіс-
но з віссю обертання тримача циліндричного мета-
левого зразка з можливістю взаємодії своєю робо-
чою торцевою поверхнею із робочою торцевою по-
верхнею циліндричного металевого зразка, засіб 
осьового притискання кільця-колектора до робочої 
торцевої поверхні циліндричного металевого зраз-
ка, у тілі останнього виконано щонайменше дві гру-
пи осьових глухих отворів зі сторони його торцевих 
поверхонь, осі яких паралельні до осі обертання цьо-
го циліндричного металевого зразка та рівномірно 
розташовані по колах, центри яких співпадають із 
вказаною віссю обертання, причому кожна з цих груп 
осьових глухих отворів розміщена на різній глибині 
від робочої зовнішньої циліндричної поверхні вка-
заного циліндричного металевого зразка, при цьому 
вказані осьові глухі отвори, що виконані зі сторони 
неробочої торцевої поверхні циліндричного мета-
левого зразка, заглушені різьбовими пробками, крім 
того на робочій торцевій поверхні циліндричного 
металевого зразка виконані кільцеві концентричні 
канавки, які системою похилих каналів з'єднані з ві-
дповідною групою осьових глухих отворів, на робо-
чій торцевій поверхні кільця-колектора також вико-
нані кільцеві концентричні канавки, відповідні кіль-
цевим концентричних канавкам на робочій торцевій 
поверхні циліндричного металевого зразка, у кільці-
колекторі від западин кільцевих концентричних ка-
навок виконані бокові наскрізні отвори, які через га-
зопроводи, комутуючу газорозподільну арматуру та 
вакуумний насос сполучені з газоаналізатором, крім 
цього у тілі контрзразка виконані радіальні наскрізні 
отвори із встановленими в них фільтрами із твер-
дих пористих матеріалів, які, в свою чергу, через га-
зопроводи, комутуючу газорозподільну арматуру та 
вакуумний насос сполучені з газоаналізатором, при-
чому досліджувана металополімерна пара тертя: 
робоча зовнішня циліндрична поверхня циліндрич-
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ного металевого зразка - контрзразок, а також кіль-
це-колектор розміщені у нерухомому герметичному 
кожусі. 
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ТОСУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРА ПОЛІ-
МЕРУ 

(57) 1. Портативний пристрій (1) для оцінки щонайме-

нше одного характеристичного параметра полімер-
ного матеріалу, який відрізняється тим, що прист-

рій містить: 
щонайменше одне джерело інфрачервоного випро-
мінювання (101), 
при цьому кожне джерело інфрачервоного випромі-

нювання (101) здатне випромінювати в бік полімер-

ного матеріалу спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, 

R5, R6), що представляє максимальну енергію ви-

промінювання, вибрану з однієї з довжин хвиль 10, 

9,5, 7,2, 6, 3,5, 2,7 мкм або з одного із хвильових чи-

сел 1000, 1050, 1350, 1700, 2900, 3700 см-1, 

щонайменше один детектор інфрачервоного ви-

промінювання (102), здатний приймати спектральну 

лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що відбивається по-

лімерним матеріалом (М) у відповідь на спектраль-

ну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що випромінює 

щонайменше одне джерело інфрачервоного ви-

промінювання (101), 
блок-аналізатор (2) для визначення характеристич-

них параметрів полімерного матеріалу (М) як функ-

ції енергії, наявної у вказаній спектральній лінії (R1, 

R2, R3, R4, R5, R6), що була відбита полімерним 

матеріалом (М) і прийнята щонайменше одним де-

тектором інфрачервоного випромінювання (102) у 

відповідь на спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6), яку випромінює щонайменше одне джерело 

інфрачервоного випромінювання (101), 

при цьому ширина на рівні половини амплітуди спе-

ктральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, R6) щонаймен-

ше одного джерела інфрачервоного випромінюван-

ня (101) менша або дорівнює 1 мкм, 

при цьому ширина на рівні половини амплітуди спе-
ктральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що була 
відбита полімерним матеріалом (М) і прийнята що-
найменше одним детектором інфрачервоного ви-

промінювання (102) у відповідь на спектральну лі-
нію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), яку випромінює що-
найменше одне джерело інфрачервоного випромі-
нювання (101), менша або дорівнює 1 мкм. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

спектральна лінія (R1, R2, R3, R4, R5, R6) є вузько-
смуговим випромінюванням. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ха-

рактеристичним параметром полімерного матеріа-
лу (М) є наявність щонайменше одного індикатора 
старіння у полімерному матеріалі. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ха-

рактеристичний параметр полімерного матеріалу 
(М) є ідентифікаційною ознакою полімеру. 
5. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що кожне джерело інфрачер-

воного випромінювання (101) здатне випромінюва-
ти в бік полімерного матеріалу (М) спектральну лі-
нію (R1, R2, R3, R4, R5, R6) у вигляді одного або бі-
льше часових імпульсів (і, i+1, і+2). 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що ча-

сові імпульси (і, i+1, і+2) є прямокутними. 
7. Пристрій за п. 5 або 6, який відрізняється тим, 

що засоби управління, передбачені для запуску 
щонайменше одного детектора інфрачервоного ви-
промінювання (102), синхронізовані з часовим імпу-
льсом (імпульсами) (і, i+1, і+2). 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 5-7, який відрізня-
ється тим, що пристрій (1) містить засоби управ-
ління (21) для здійснення кількох перших вимірю-
вань (300) спектральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, 
R6), що була відбита полімерним матеріалом у від-
повідь на спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, 
R6), яку випромінює щонайменше одне джерело 
інфрачервоного випромінювання (101) протягом 

першого заданого часового проміжку (і1), що вкла-

дається у відповідний часовий проміжок (1) що-
найменше одного імпульсу (і) або дорівнює йому, 
для обчислення значення першого репрезентатив-

ного значення ( ) перших вимірювань (300), при 

цьому характеристичний параметр обчислюють за 

першим значенням ( ). 

9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що 
пристрій (1) містить засоби управління (21) для 
здійснення кількох других вимірювань (301) спект-
ральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що була від-
бита полімерним матеріалом у відповідь на спект-
ральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), яку випромі-
нює щонайменше одне джерело інфрачервоного 
випромінювання (101) протягом другого заданого 

часового проміжку (і2), що вкладається у відповід-

ний часовий проміжок (Ti-i) між двома послідовни-
ми імпульсами (і, і+1) або дорівнює йому, для обчи-
слення значення другого репрезентативного зна-

чення ( ) других вимірювань (301), при цьо-

му характеристичний параметр обчислюють за різ-

ницею між першим значенням ( ) і другим 

значенням ( ). 

10. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що пристрій (1) також містить 
щонайменше один елемент ручного керування (103) 
для активації випромінювання спектральної лінії (R1, 
R2, R3, R4, R5, R6) щонайменше одним джерелом 
інфрачервоного випромінювання (101). 
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11. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше одне джерело 

інфрачервоного випромінювання (101) являє собою 
щонайменше один випромінюючий діод інфрачер-
воного діапазону або щонайменше одне джерело 
лазерного випромінювання. 
12. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше один детектор 

інфрачервоного випромінювання (102) є детекто-
ром фотодіодного або фотопровідникового типу і 
здатний генерувати електричний фотострум як фу-
нкцію спектральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що 
була відбита полімерним матеріалом у відповідь на 
спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), яку ви-
промінює щонайменше одне джерело інфрачерво-
ного випромінювання (101) і яку він приймає. 
13. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що як джерело інфрачервоного 

випромінювання передбачено щонайменше два 

джерела інфрачервоного випромінювання (101), 

що здатні випромінювати в бік полімерного матері-

алу відповідно дві різні спектральні лінії (R1, R2, R3, 

R4, R5, R6), кожна з яких представляє максимальну 

енергію випромінювання, вибрані відповідно із двох 

різних довжин хвиль 10, 9,5, 7,2, 6, 3,5, 2,7 мкм або 

відповідно двох різних хвильових чисел 1000, 1050, 

1350, 1700, 2900, 3700 см-1. 

14. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що блок-аналізатор (2) для ви-

значення характеристичного параметра полімерно-

го матеріалу (М) містить щонайменше один фільтр 

або схему, або фільтрувальний блок (11) для приг-

лушення або послаблення безперервного компоне-

нта сигналу, що надходить з щонайменше одного 

детектора інфрачервоного випромінювання (102) 

від спектральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що 

була відбита полімерним матеріалом у відповідь на 

спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), яку ви-

промінює щонайменше одне джерело інфрачерво-

ного випромінювання (101). 
15. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що 

блок-аналізатор (2) для визначення характеристич-

ного параметра полімерного матеріалу (М) містить 

підсилювач (10) для підсилення фільтрованого сиг-

налу після фільтра або схеми, або блока фільтра 

(11) та після підсилювача (10) аналого-цифровий 

перетворювач (5) і засоби (107) для обробки і збері-

гання даних, для визначення характеристичного 

параметра полімерного матеріалу за допомогою 

цифрового сигналу (сигналів), що надходить (над-

ходять) від аналого-цифрового перетворювача (5). 

16. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 

відрізняється тим, що блок-аналізатор (2) викона-

ний з можливістю обчислення характеристичного 

параметра полімерного матеріалу (М) як функції 

щонайменше амплітуди сигналу виявлення, отри-

маного від щонайменше одного детектора інфра-

червоного випромінювання (102) та від спектраль-

ної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що була відбита 

полімерним матеріалом у відповідь на спектральну 

лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), яку випромінює що-

найменше одне джерело інфрачервоного випромі-

нювання (101) і яку приймає щонайменше один де-

тектор інфрачервоного випромінювання (102). 

17. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що блок-аналізатор (2) викона-

ний з можливістю обчислення характеристичного 
параметра полімерного матеріалу (М) як функції 
амплітуди сигналу виявлення, отриманого від що-
найменше одного детектора інфрачервоного ви-
промінювання (102) та від спектральної лінії (R1, 
R2, R3, R4, R5, R6), що була відбита полімерним 
матеріалом у відповідь на спектральну лінію (R1, 
R2, R3, R4, R5, R6), яку випромінює щонайменше 
одне джерело інфрачервоного випромінювання 
(101) і яку приймає щонайменше один детектор ін-
фрачервоного випромінювання (102), залежно від 
амплітуди емісійного сигналу для контролю щонай-
менше одного джерела інфрачервоного випромі-
нювання (101), що випромінює щонайменше одну 
спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6). 
18. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що пристрій (1) обладнаний 

модулем охолодження (13) для охолодження що-
найменше одного детектора інфрачервоного ви-
промінювання (102) та/або модулем охолодження 
(13') для охолодження щонайменше одного джере-
ла інфрачервоного випромінювання (101). 
19. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що 

пристрій (1) містить термостат і електронний блок 
(9) для автоматичної стабілізації температури, що 
приєднаний до модуля охолодження (13, 13'), для 
підтримання заданої термостатом температури у 
щонайменше одному детекторі інфрачервоного ви-
промінювання (102) та/або у щонайменше одному 
джерелі інфрачервоного випромінювання (101). 
20. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що пристрій (1) має форму піс-

толета (100), що містить ручку (14), прикріплену до 

модуля прицілювання (15), що має на передньому 

кінці (16), віддаленому від ручки (15), щонайменше 

одне джерело інфрачервоного випромінювання 

(101) і щонайменше один детектор інфрачервоного 

випромінювання (102), при цьому пістолет (100) мі-

стить щонайменше один елемент ручного управ-

ління (103) для активації випромінювання щонай-

менше однієї спектральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6) щонайменше одним джерелом інфрачервоного 

випромінювання (101), при цьому елемент ручного 

управління (103) розташований у пістолеті (100) на 

ділянці (17), де ручка (14) з'єднана з модулем при-

цілювання (15). 

21. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що щонайменше одне джерело 

інфрачервоного випромінювання (101) та/або що-
найменше один детектор інфрачервоного випромі-
нювання (102) покрито щонайменше одним зовніш-
нім блоком (1011), 
при цьому щонайменше одне джерело (101) здатне 

випромінювати щонайменше одну спектральну лі-

нію (R1, R2, R3, R4, R5, R6) і щонайменше один де-

тектор інфрачервоного випромінювання (102) здат-

ний приймати спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, 

R5, R6), що була відбита полімерним матеріалом у 

відповідь на спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6), яку випромінює щонайменше одне джерело 

інфрачервоного випромінювання (101), через зов-

нішній блок (1011), який є ІЧ-прозорим і направле-

ний у бік полімерного матеріалу (М). 
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22. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що 

пристрій (1) містить захисний опорний елемент 
(110) для контакту з полімерним матеріалом (М), 
зовнішній блок (1011) обернений до поверхні (200) 
полімерного матеріалу (М) та має зовнішню диста-
льну поверхню (1013), що одночасно обернена до 
поверхні полімерного матеріалу (М) і заглиблена 
відносно зовнішньої дистальної поверхні (113) за-
хисного елемента (110). 
23. Спосіб оцінки щонайменше одного характерис-

тичного параметра полімерного матеріалу (М), який 
відрізняється тим, що 

щонайменше одна спектральна лінія випроміню-

вання (R1, R2, R3, R4, R5, R6), що представляє ма-

ксимальну енергію випромінювання, вибрану що-

найменше з однієї із довжин хвиль 10, 9,5, 7,2, 6, 

3,5, 2,7 мкм або з одного із хвильових чисел 1000, 

1050, 1350, 1700, 2900, 3700 см-1, випромінюється 

щонайменше одним джерелом інфрачервоного ви-

промінювання (101) у бік полімерного матеріалу, 

при цьому спектральна лінія (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6), яку відбиває полімерний матеріал (М) у відпо-

відь на спектральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), 

що випромінюється щонайменше одним джерелом 

інфрачервоного випромінювання (101), приймає що-

найменше один детектор інфрачервоного випро-

мінювання (102), 

при цьому блок-аналізатор (2) визначає характери-

стичний параметр полімерного матеріалу (М) як 

функцію енергії, присутньої у зазначеній щонайме-

нше одній спектральній лінії (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6), що була відбита полімерним матеріалом (М) і 

прийнята щонайменше одним детектором інфраче-

рвоного випромінювання (102) у відповідь на спект-

ральну лінію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), яку випромі-

нює щонайменше одне джерело інфрачервоного 

випромінювання (101), при цьому ширина на рівні 

половини амплітуди спектральної лінії (R1, R2, R3, 

R4, R5, R6) щонайменше одного джерела інфраче-

рвоного випромінювання (101) менша або дорівнює 

1 мкм, при цьому ширина на рівні половини амплі-

туди спектральної лінії (R1, R2, R3, R4, R5, R6), від-

битої полімерним матеріалом (М) і прийнятої що-

найменше одним детектором інфрачервоного ви-

промінювання (102) у відповідь на спектральну лі-

нію (R1, R2, R3, R4, R5, R6), випромінювану що-

найменше одним джерелом інфрачервоного ви-

промінювання (101), менша або дорівнює 1 мкм. 

 

 

(11) 126020  (51) МПК  
G01N 27/49 (2006.01) 
G01N 27/26 (2006.01) 
G01N 27/453 (2006.01) 
G01N 27/07 (2006.01) 

(21) a 2018 12339  

(24) 04.08.2022  

(22) 12.12.2018  

(72) Лукач Василь Степанович (UA), Кушніренко Анато-

лій Григорович (UA), Москаленко Олег Вадимович 
(UA), Кушніренко Олександр Анатолійович (UA), Де-
нисенко Євгеній Миколайович (UA), Циганков Сер-
гій Андрійович (UA) 

(73) ЛУКАЧ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Шевченка, буд. 10, м. Ніжин, Чернігівсь-
ка обл., 16602 (UA) 
  

КУШНІРЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Л. Толстого, буд. 33-Б, кв. 49, м. Ніжин, Чер-
нігівська обл., 16611 (UA) 
  

МОСКАЛЕНКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ 
вул. Воздвиженська, буд. 66-А, м. Ніжин, Черні-
гівська обл., 16611 (UA) 
  

КУШНІРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Л. Толстого, буд. 33-Б, кв. 49, м. Ніжин, Че-
рнігівська обл., 16611 (UA) 
  

ДЕНИСЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Шевченка, буд. 6, с. Рожнівка, Чернігівсь-
ка обл., 16714 (UA) 
  

ЦИГАНКОВ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 
вул. Прилуцька, буд. 124, кв. 48, м. Ніжин, Черні-
гівська обл., 16612 (UA) 

(54) СПОСІБ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОН-
ЦЕНТРАЦІЇ ВМІСТУ АНІОНІВ І КАТІОНІВ У ВОД-
НИХ РОЗЧИНАХ СОЛІ РЕЗОНАНСОМ ІОНІВ В 
ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 

(57) Спосіб селективного визначення концентрації вміс-
ту аніонів і катіонів у водних розчинах солі, при яко-
му водний розчин солі поміщають у електричну ко-
мірку, на електроди якої подають змінну електричну 
напругу величиною, рівною різниці нормальних елек-
тричних потенціалів катіонів і аніонів даного водного 
розчину, встановлюють відповідні напруженість еле-
ктричного поля між електродами та частоту елект-
ромагнітного поля, налаштовують на резонанс еле-
ктромагнітного поля з власними коливаннями іонів, 
який відрізняється тим, що напруженість електри-
чного поля встановлюють в діапазон Е=(1,0-5,0) 
В/см, а частоту електричного поля встановлюють в 
діапазоні 100-14000 Гц, почергово налаштовують на 
резонанс електромагнітного поля з аніоном, фіксу-
ють значення максимального резонансного струму, 
резонансну частоту та напруженість електромагніт-
ного поля, та з катіоном, фіксуючи резонансну час-
тоту, значення максимального резонансного стру-
му, визначають проміжну (не резонансну) частоту і 
фіксують значення електричного струму, при цьому 
різницю значення між резонансними струмами каті-
онів та аніонів обчислюють за формулами: 

пркк lll  , 

праа lll  , 

де: кl - різниця значень резонансного струму і 

проміжного, мА; 

аl - різниця значень резонансного струму і проміж-

ного, мА; 

ркl - резонансний струм для катіона, мА;  

пl - проміжне (нерезонансне)значення струму, мА, 

та визначають концентрацію катіонів та аніонів за 
формулами:  

ккк КlС  , мг/л 

аaа КlС  , мг/л 

де кК - коефіцієнт переведення значення різниці 

струмів у концентрацію катіонів, 
мАл

мг


; 
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аК - коефіцієнт переведення значення різниці стру-

мів у концентрацію аніонів, 
мАл

мг


, причому коефі-

цієнти ( кК  та аК ) визначають експериментально з 

відомими концентраціями у калібрувальній комірці. 
 

 

(11) 126017  (51) МПК  
G01S 13/88 (2006.01) 
G01S 13/89 (2006.01) 
G01S 13/95 (2006.01) 
G01W 1/10 (2006.01) 

(21) a 2018 07758  

(24) 04.08.2022  

(22) 15.11.2016  

(31) 14/965,789 
(32) 10.12.2015 
(33) US 
(86) PCT/US2016/062014, 15.11.2016 
(72) Хагерман Брисон (US), О'Кейн Дрю (US) 
(73) КЛАЙМЕТ ЛЛСІ 

201 Third Street, Suite 1050, San Francisco, 
California 94103, USA (US) 

(54) ГЕНЕРУВАННЯ ОЦІНКИ НЕДОСТОВІРНОСТІ ДА-
НИХ ПРИ ОЦІНЦІ КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ ЗА ДОПО-
МОГОЮ РАДАРІВ 

(57) 1. Спосіб аналізування оцінювань атмосферних опа-

дів, що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою, що включає: 
використовуючи рівень обміну інформацією цифро-
вої метеорологічної обчислювальної системи, що 
складається з одного або декількох процесорів та 
цифрового запам'ятовуючого пристрою, отримання 
через мережу у цифрову метеорологічну обчислю-
вальну систему перших цифрових даних, що міс-
тять першу сукупність значень, що представляють 
результати вимірювання вимірювальними прила-
дами aтмocферних опадів у сукупності місць розта-
шування вимірювальних приладів; 
використовуючи цифрові запрограмовані команди 
щодо інтенсивності випадання атмосферних опадів 
у цифровій метеорологічній обчислювальній систе-
мі, отримання сукупності оцінювань атмосферних 
опадів, що базуються на використанні радіолока-
ційного пристрою, у сукупності місць розташування 
вимірювальних приладів; 
використовуючи цифрові запрограмовані команди 
щодо розрахунку оцінювання похибок у цифровій 
метеорологічній обчислювальній системі, для кож-
ного оцінювання атмосферних опадів, що базується 
на використанні радіолокаційного пристрою, визна-
чення одного або декількох відповідних значень ви-
мірювань вимірювальними приладами атмосфер-
них опадів першої сукупності значень, що предста-
вляють результати вимірювання вимірювальними 
приладами атмосферних опадів, та обчислення по-
хибки оцінювання атмосферних опадів, що базуєть-
ся на використанні радіолокаційного пристрою, для 
оцінювання атмосферних опадів, що базується на 
використанні радіолокаційного пристрою, принаймні 
частково на основі одного або декількох відповідних 
значень вимірювання вимірювальними приладами 
атмосферних опадів з першої сукупності значень, 

що представляють результати вимірювання вимі-
рювальними приладами атмосферних опадів, та зна-
ченні оцінювання атмосферних опадів, що базується 
на використанні радіолокаційного пристрою, оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою; 
використовуючи цифрові запрограмовані команди 
щодо розрахунку оцінювання похибок у цифровій 
метеорологічній обчислювальній системі, обчислен-
ня залежності значення оцінювання атмосферних 
опадів від похибок оцінювання атмосферних опадів, 
що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою, та збереження залежності значення оці-
нювання атмосферних опадів у централізованій ба-
зі даних похибок атмосферних опадів; 
використовуючи цифрові запрограмовані команди 
щодо інтенсивності випадання атмосферних опадів 
у цифровій метеорологічній обчислювальній систе-
мі, отримання певного оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою, у місці розташування без вимірюва-
льних приладів; 
використовуючи цифрові запрограмовані команди 
щодо розрахунку оцінювання похибок, визначення 
конкретної похибки оцінювання атмосферних опа-
дів для конкретного оцінювання атмосферних опа-
дів, що базується на використанні радіолокаційного 
пристрою, принаймні частково на основі залежності 
значення оцінювання атмосферних опадів від по-
хибок оцінювання атмосферних опадів, що базу-
ється на використанні радіолокаційного пристрою; 
використовуючи рівень представлення даних циф-
рової метеорологічної обчислювальної системи, ві-
дображення конкретного оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою, та похибки оцінювання атмосфер-
них опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою, для конкретного оцінювання 
атмосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-

тково включає: 
використовуючи у цифровій метеорологічній обчис-
лювальній системі цифрові запрограмовані коман-
ди обчислення оцінювання похибки, для кожного з 
множини діапазонів оцінювань атмосферних опа-
дів, що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою, обчислення похибки оцінювання атмос-
ферних опадів, виходячи, принаймні частково, з діа-
пазону оцінювань атмосферних опадів, що базую-
ться на використанні радіолокаційного пристрою, та 
залежності значення оцінювання атмосферних опа-
дів від похибок оцінювань атмосферних опадів, що 
базуються на використанні радіолокаційного при-
строю; 
використовуючи у цифровій метеорологічній обчис-
лювальній системі цифрові запрограмовані коман-
ди обчислення оцінювання похибки, створення таб-
лиці похибок атмосферних опадів у запам'ятовую-
чому пристрої, що містить множину діапазонів оці-
нювань атмосферних опадів, що базуються на ви-
користанні радіолокаційного пристрою, та множини 
відповідних похибок оцінювання атмосферних опа-
дів, що відображена на множину діапазонів оціню-
вань атмосферних опадів, що базуються на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою; 
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при цьому, використовуючи цифрові запрограмова-
ні команди обчислення оцінювання похибки, визна-
чення похибки оцінювання конкретних атмосфер-
них опадів для конкретного оцінювання атмосфер-
них опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою, що включає: 
визначення, у таблиці похибок атмосферних опадів, 
певного діапазону оцінювань атмосферних опадів, 
що базуються на використанні радіолокаційного при-
строю, що включає конкретне оцінювання атмос-
ферних опадів, що базується на використанні ра-
діолокаційного пристрою; визначення, у таблиці по-
хибок атмосферних опадів, конкретної похибки оці-
нювання атмосферних опадів, що відображена на 
конкретний діапазон оцінювань атмосферних опа-
дів, що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-

тково включає: 
використовуючи цифрові запрограмовані команди 
обчислення оцінювання похибки цифрової метео-
рологічної обчислювальної системи, виконання, для 
кожного оцінювання атмосферних опадів, що базу-
ється на використанні радіолокаційного пристрою: 
визначення місця розташування вимірювального 
приладу з сукупності місць розташування вимірюва-
льних приладів; обчислення значення відстані, що 
представляє відстань між місцем розташування ви-
мірювального приладу та відповідним радіолока-
ційним пристроєм, що використовується для одер-
жання одного або декількох конкретних результатів 
вимірювань відбивної здатності радіолокаційного при-
строю в місці розташування вимірювального приладу; 
при цьому один або декілька конкретних результа-
тів вимірювань відбивної здатності радіолокаційно-
го пристрою відповідають оцінюванню атмосфер-
них опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою; 
використовуючи у цифровій метеорологічній обчис-
лювальній системі цифрові запрограмовані коман-
ди обчислення оцінювання похибки, обчислення та 
зберігання дистанційної залежності похибки оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою, принаймні ча-
стково на основі значень обчисленої відстані, суку-
пності оцінювань атмосферних опадів, що базують-
ся на використанні радіолокаційного пристрою, та 
першої сукупності значень, що представляють ре-
зультати вимірювання вимірювальними приладами 
атмосферних опадів; 
при цьому, використовуючи цифрові запрограмова-
ні команди обчислення оцінювання похибки, визна-
чення конкретної похибки оцінювання атмосферних 
опадів для конкретного оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою, що додатково ґрунтується на зале-
жності від відстані похибки оцінювання атмосфер-
них опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додат-
ково включає: 
використовуючи цифрові запрограмовані команди об-
числення оцінювання похибки цифрової метеороло-
гічної обчислювальної системи, виконання, для кож-
ного оцінювання атмосферних опадів, що базується 
на використанні радіолокаційного пристрою: 

визначення даних конкретного результату вимірю-
вання відбивної здатності радіолокаційного прист-
рою та відповідного результату вимірювання вимі-
рювальним приладом атмосферних опадів, пов'я-
заних з оцінюванням атмосферних опадів, що базу-
ється на використанні радіолокаційного пристрою; 
присвоювання сезонного значення оцінюванню ат-
мосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, на основі визначених 
даних; 
використовуючи у цифровій метеорологічній обчис-
лювальній системі цифрові запрограмовані коман-
ди обчислення оцінювання похибки, обчислення та 
зберігання сезонної залежності оцінювання атмос-
ферних опадів, що базується на використанні радіо-
локаційного пристрою, принаймні частково на осно-
ві присвоєних сезонних значень, сукупності оціню-
вань атмосферних опадів, що базуються на вико-
ристані радіолокаційного пристрою, та першої суку-
пності значень, що представляють результати ви-
мірювання вимірювальними приладами атмосфер-
них опадів; 
при цьому, використовуючи цифрові запрограмова-
ні команди обчислення оцінювання похибки, визна-
чення конкретної похибки оцінювання атмосферних 
опадів для конкретного оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою, що додатково ґрунтується на се-
зонній залежності похибки оцінювання атмосфер-
них опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що, вико-

ристовуючи у цифровій метеорологічній обчислю-

вальній системі цифрові запрограмовані команди 

обчислення оцінювання похибки, виконується обчи-

слення залежності значення оцінювання атмосфе-

рних опадів від похибок оцінювання атмосферних 

опадів, що базується на використанні радіолокацій-

ного пристрою, що включає апроксимацію оціню-

вання щільності функції впливу до похибок оціню-

вання атмосферних опадів, що базуються на вико-

ристанні радіолокаційного пристрою, для сукупності 

оцінювань атмосферних опадів, що базуються на 

використанні радіолокаційного пристрою. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додат-

ково включає: 

використовуючи рівень обміну інформацією цифро-

вої метеорологічної обчислювальної системи, отри-

мання через мережу у цифрову метеорологічну об-

числювальну систему даних щодо ризику, що свід-

чать про виникнення події, яка обумовлена, принай-

мні частково, наявністю певної інтенсивності атмо-

сферних опадів; 

використовуючи цифрові запрограмовані команди об-
числення інтенсивності атмосферних опадів циф-
рової метеорологічної обчислювальної системи, ви-
значення, виходячи з конкретного оцінювання атмо-
сферних опадів, що базується на використанні ра-
діолокаційного пристрою, та похибки оцінювання ат-
мосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, для конкретного оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою, ймовірності ви-
никнення конкретної інтенсивності атмосферних опа-
дів; використовуючи цифрові запрограмовані коман-
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ди обчислення інтенсивності атмосферних опадів 
цифрової метеорологічної обчислювальної систе-
ми, виявлення ймовірності виникнення події, вихо-
дячи з ймовірності виникнення конкретної інтенсив-
ності атмосферних опадів. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що дода-

тково включає, використовуючи рівень представ-
лення даних цифрової метеорологічної обчислюва-
льної системи, відправлення з цифрової метеоро-
логічної обчислювальної системи даних сповіщен-
ня, що ідентифікують подію та ймовірність виник-
нення події, на один або декілька обчислювальних 
пристроїв. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-

тково включає: 
використовуючи рівень обміну інформацією цифро-
вої метеорологічної обчислювальної системи, отри-
мання від клієнтського обчислювального пристрою 
електронних цифрових даних, що містять сукупність 
значень місць розташування, що представляють 
географічні місця розташування для одного або де-
кількох полів; 
при цьому сукупність значень місць розташування, 
що представляють географічні місця розташування 
для одного або декількох полів, включає певне зна-
чення місця розташування для місця розташування 
без вимірювального приладу; 
використовуючи рівень представлення даних циф-
рової метеорологічної обчислювальної системи, ві-
дображення, на клієнтському обчислювальному при-
строї, графічного інтерфейсу користувача, який вклю-
чає ідентифікацію місця розташування без вимірю-
вального приладу, конкретне оцінювання атмосфе-
рних опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою, та похибку оцінювання атмос-
ферних опадів, що базується на використанні радіо-
локаційного пристрою, для конкретного оцінювання 
атмосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дода-

тково включає: 
використовуючи рівень обміну інформацією цифро-

вої метеорологічної обчислювальної системи, отри-

мання від клієнтського обчислювального пристрою 

електронних цифрових даних, що містять сукупність 

значень місць розташування, що представляють ге-

ографічні місця розташування одного або декількох 

полів, та сукупність значень щодо сільськогосподар-

ських культур, що представляють інформацію щодо 

сільськогосподарської культури для однієї або декі-

лькох сільськогосподарських культур на одному або 

декількох полях; 

при цьому сукупність значень місць розташування, 

що представляють географічні місця розташування 

для одного або декількох полів, включає певне зна-

чення місця розташування для місця розташування 

без вимірювального приладу; 

використовуючи цифрові запрограмовані команди 

щодо родючості цифрової метеорологічної обчис-

лювальної системи, моделювання сукупності фак-

торів впливу атмосферних опадів на одну або декі-

лька сільськогосподарських культур та 

ймовірність кожного з сукупності факторів впливу ат-
мосферних опадів на одну або декілька сільськогос-
подарських культур, виходячи, принаймні частково, 

із конкретного оцінювання атмосферних опадів, що 
базується на використанні радіолокаційного прист-
рою, та похибки оцінювання атмосферних опадів, 
що базується на використанні радіолокаційного при-
строю, для конкретного оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою; 
використовуючи рівень представлення даних циф-
рової метеорологічної обчислювальної системи, ві-
дображення, на клієнтському обчислювальному при-
строї, графічного інтерфейсу користувача, який вклю-
чає ідентифікацію місця розташування без вимірю-
вального приладу, ідентифікацію однієї або декіль-
кох сільськогосподарських культур, сукупність фак-
торів впливу атмосферних опадів на одну або декі-
лька сільськогосподарських культур та ймовірність 
кожного з множини факторів впливу атмосферних 
опадів на одну або декілька сільськогосподарських 
культур. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що, ви-

користовуючи цифрові запрограмовані команди що-
до родючості цифрової метеорологічної обчислю-
вальної системи, виконується моделювання сукуп-
ності факторів впливу атмосферних опадів на одну 
або декілька сільськогосподарських культур та ймо-
вірність кожного з множини факторів впливу атмо-
сферних опадів на одну або декілька сільськогос-
подарських культур, виходячи, принаймні частково, 
із конкретного оцінювання атмосферних опадів, що 
базується на використанні радіолокаційного при-
строю, та похибки оцінювання атмосферних опадів, 
що базується на використанні радіолокаційного при-
строю, для конкретного оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою, що включає: 
створення моделі сільськогосподарської культури, 
яка моделює зростання однієї або декількох сільсь-
когосподарських культур, виходячи, принаймні час-
тково, з доступності води та поживних речовин для 
однієї або декількох сільськогосподарських культур; 
створення, виходячи з конкретного оцінювання ат-
мосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, та похибки оцінювання 
атмосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, для конкретного оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою, діапазону ін-
тенсивностей атмосферних опадів з відповідними 
ймовірностями для місця розташування без вимі-
рювального приладу; 
використання оцінювання атмосферних опадів, що 
базується на використанні радіолокаційного прист-
рою, як вхідних даних щодо атмосферних опадів для 
моделі сільськогосподарської культури та діапазону 
інтенсивностей атмосферних опадів з відповідними 
ймовірнісними показниками як вхідних даних щодо 
дисперсії для моделі сільськогосподарської культури. 
11. Система обробки даних, що включає: 
запам'ятовуючий пристрій; 
один або декілька процесорів, приєднаних до запа-
м'ятовуючого пристрою та виконаних із можливістю: 
отримувати через мережу перші електронні цифро-
ві дані, що містять першу сукупність значень, що 
представляють результати вимірювання вимірюва-
льними приладами атмосферних опадів у сукупнос-
ті місць розташування вимірювальних приладів; 
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отримувати сукупність оцінювань атмосферних опа-
дів, що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою, у сукупності місць розташування вимірю-
вальних приладів; 
для кожного оцінювання атмосферних опадів, що 
базується на використанні радіолокаційного при-
строю, визначати один або декілька відповідних ре-
зультатів вимірювання вимірювальними приладами 
атмосферних опадів з першої сукупності значень, 
що відображають результати вимірювання вимірю-
вальними приладами атмосферних опадів, та об-
числювати похибку оцінювання атмосферних опа-
дів, що базується на використанні радіолокаційного 
пристрою, для оцінювання атмосферних опадів, що 
базується на використанні радіолокаційного при-
строю, виходячи, принаймні частково, з одного або 
декількох відповідних значень вимірювань вимірю-
вальними приладами атмосферних опадів з першої 
сукупності значень, що відображають результати 
вимірювання вимірювальними приладами атмос-
ферних опадів та значення оцінювання атмосфер-
них опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою, з оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою; 
обчислювати залежність значення оцінювання ат-
мосферних опадів від похибок оцінювань атмосфе-
рних опадів, що базуються на використанні радіо-
локаційного пристрою, та зберігати залежність зна-
чення оцінювання атмосферних опадів у централі-
зованій базі даних для похибок атмосферних опа-
дів, причому залежність значення оцінювання ат-
мосферних опадів включає залежність похибок оці-
нювань атмосферних опадів на значення оціню-
вання атмосферних опадів; 
отримувати конкретне оцінювання атмосферних 
опадів, що базується на використанні радіолокацій-
ного пристрою, у місці розташування без вимірюва-
льного приладу; 
визначати конкретну похибку оцінювання атмосфе-

рних опадів для конкретного оцінювання атмосфе-

рних опадів, що базується на використанні радіоло-

каційного пристрою, виходячи, принаймні частково, 

із залежності значення оцінювання атмосферних 

опадів від похибок оцінювання атмосферних опадів, 

що базуються на використанні радіолокаційного при-

строю; 

відображувати конкретне оцінювання атмосферних 

опадів, що базується на використанні радіолокацій-

ного пристрою, та похибку оцінювання атмосфер-

них опадів, що базується на використанні радіоло-

каційного пристрою, для конкретного оцінювання, що 

базується на використанні радіолокаційного при-

строю. 
12. Система обробки даних за п. 11, яка відрізня-

ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю: 

для кожного з сукупності діапазонів оцінювань ат-
мосферних опадів, що базується на використанні ра-
діолокаційного пристрою, обчислення похибки оці-
нювання атмосферних опадів, виходячи, принаймні 
частково, із діапазону оцінювань атмосферних опа-
дів, що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою, та залежності значення оцінювання ат-
мосферних опадів від похибок оцінювань атмосфе-

рних опадів, що базуються на використанні радіо-
локаційного пристрою; 
створення таблиці похибок атмосферних опадів у 
запам'ятовуючому пристрої, що включає сукупність 
діапазонів оцінювань атмосферних опадів, що ба-
зуються на використанні радіолокаційного прист-
рою, та сукупність відповідних похибок оцінювання 
атмосферних опадів, які відображені на сукупності 
діапазонів оцінювань атмосферних опадів, що базу-
ються на використанні радіолокаційного пристрою; 
при цьому один або більше процесорів виконані із 
можливістю визначення конкретної похибки оціню-
вання атмосферних опадів для конкретного оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою, за допомогою: 
визначення, у таблиці похибок атмосферних опадів, 
певного діапазону оцінювань атмосферних опадів, 
що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою, що включає конкретне оцінювання атмо-
сферних опадів, що базується на використанні ра-
діолокаційного пристрою; визначення, у таблиці по-
хибок атмосферних опадів, 
конкретної похибки оцінювання атмосферних опа-
дів, що відображена на конкретний діапазон оціню-
вань атмосферних опадів, що базуються на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою. 
13. Система обробки даних за п. 11, яка відрізня-
ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю: 
для кожного оцінювання атмосферних опадів, що 
базується на використанні радіолокаційного прист-
рою: визначати місце розташування вимірювально-
го приладу з сукупності місць розташування вимі-
рювального приладу; 
обчислювати значення відстані, що представляє відс-
тань між місцем розташування вимірювального при-
ладу та відповідним радіолокаційним пристроєм, 
що використовується для одержання одного або 
декількох конкретних результатів вимірювань від-
бивної здатності радіолокаційного пристрою у місці 
розташування вимірювального приладу; 
при цьому один або декілька конкретних результа-
тів вимірювань відбивної здатності радіолокаційно-
го пристрою відповідають оцінюванню атмосфер-
них опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою; 
обчислювати та зберігати дистанційну залежність 
похибки оцінювання атмосферних опадів, що базу-
ється на використанні радіолокаційного пристрою, 
принаймні частково на основі значень обчисленої 
відстані, сукупності оцінювань атмосферних опадів, 
що базується на використанні радіолокаційного при-
строю, та першої сукупності значень, що представ-
ляють результати вимірювання вимірювальними при-
ладами атмосферних опадів; 
при цьому один або декілька процесорів додатково 
виконані із можливістю визначати конкретну похиб-
ку оцінювання атмосферних опадів для конкретного 
оцінювання атмосферних опадів, що базується на 
використанні радіолокаційного пристрою, що ґрун-
тується на залежності від відстані похибки оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою. 
14. Система обробки даних за п. 11, яка відрізня-
ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю: 
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для кожного оцінювання атмосферних опадів, що ба-
зується на використанні радіолокаційного пристрою: 
визначити дані конкретного результату вимірюван-
ня відбивної здатності радіолокаційного пристрою та 
відповідний результат вимірювання вимірювальним 
приладом атмосферних опадів, пов'язаний з оціню-
ванням атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою; 
присвоювати сезонне значення оцінюванню атмо-
сферних опадів, що базується на використанні ра-
діолокаційного пристрою, на основі визначених даних; 
обчислювати та зберігати сезонну залежність від 

оцінювання атмосферних опадів, що базується на 

використанні радіолокаційного пристрою, принаймні 

частково на основі присвоєних сезонних значень, 

сукупності оцінювань атмосферних опадів, що ба-

зується на використанні радіолокаційного пристрою, 

та першої сукупності значень, що представляють 

результати вимірювання вимірювальними прила-

дами атмосферних опадів; 

при цьому один або декілька процесорів додатково 

виконані із можливістю визначати конкретну похиб-

ку оцінювання атмосферних опадів для конкретного 

оцінювання атмосферних опадів, що базується на 

використанні радіолокаційного пристрою, що ґрун-

тується на сезонній залежності похибки оцінювання 

атмосферних опадів, що базується на використанні 

радіолокаційного пристрою. 
15. Система обробки даних за п. 11, яка відрізня-

ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю обчислення залежності 

значення оцінювання атмосферних опадів від по-

хибок оцінювання атмосферних опадів, що базуєть-

ся на використанні радіолокаційного пристрою, за 

допомогою апроксимації оцінювання щільності фу-

нкції впливу до похибок оцінювання атмосферних 

опадів, що базуються на використанні радіолока-

ційного пристрою, для сукупності оцінювань атмос-

ферних опадів, що базуються на використанні ра-

діолокаційного пристрою. 
16. Система обробки даних за п. 11, яка відрізня-

ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю: 

отримувати через мережу дані щодо ризику, що вка-

зують на появу події, яка обумовлена, принаймні ча-

стково, наявністю певної інтенсивності атмосферних 

опадів; 

визначати, виходячи з конкретного оцінювання ат-

мосферних опадів, що базується на використанні 

радіолокаційного пристрою, та похибки оцінювання 

атмосферних опадів, що базуються на використанні 

радіолокаційного пристрою, для конкретного оціню-

вання атмосферних опадів, що базується на вико-

ристанні радіолокаційного пристрою, ймовірність вини-

кнення конкретної інтенсивності атмосферних опадів; 

визначати, виходячи з ймовірності виникнення кон-

кретної інтенсивності атмосферних опадів, ймовір-

ність виникнення події. 
17. Система обробки даних за п. 16, яка відрізня-

ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю надсилати до одного 

або декількох обчислювальних пристроїв дані спо-

віщення, що ідентифікують подію та ймовірність ви-

никнення події. 

18. Система обробки даних за п. 11, яка відрізня-
ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю: 
отримувати від клієнтського обчислювального при-
строю електронні цифрові дані, що містять сукуп-
ність значень місць розташування, що представля-
ють географічні місця розташування для одного або 
декількох полів; 
при цьому сукупність значень місць розташування, 
що представляють географічні місця розташування 
для одного або декількох полів, включає певне зна-
чення місця розташування для місця розташування 
без вимірювального приладу; 
відображувати на клієнтському обчислювальному 
пристрої графічний інтерфейс користувача, який 
включає ідентифікацію місця розташування без ви-
мірювального приладу, конкретне оцінювання ат-
мосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, та похибку оцінювання 
атмосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, для конкретного оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою. 
19. Система обробки даних за п. 11, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає: 

отримання від клієнтського обчислювального при-
строю електронних цифрових даних, що містять су-
купність значень місць розташування, що предста-
вляють географічні місця розташування одного або 
декількох полів, та сукупність значень щодо сільсь-
когосподарських культур, що представляють інфо-
рмацію щодо сільськогосподарської культури для 
однієї або декількох сільськогосподарських культур 
на одному або декількох полях; при цьому сукуп-
ність значень місць розташування, що представля-
ють географічні місця розташування для одного або 
декількох полів, включає певне значення місця роз-
ташування для місця розташування без вимірюва-
льного приладу; 
моделювання сукупності факторів впливу атмос-

ферних опадів на одну або декілька сільськогоспо-

дарських культур та ймовірності кожного з сукупно-

сті факторів впливу атмосферних опадів на одну 

або декілька сільськогосподарських культур, вихо-

дячи, принаймні частково, із конкретного оцінюван-

ня атмосферних опадів, що базується на викорис-

танні радіолокаційного пристрою, та похибки оціню-

вання атмосферних опадів, що базується на вико-

ристанні радіолокаційного пристрою, для конкрет-

ного оцінювання атмосферних опадів, що базується 

на використанні радіолокаційного пристрою; 

відображення на клієнтському обчислювальному при-

строї графічного інтерфейсу користувача, який вклю-

чає ідентифікацію місця розташування без вимірю-

вального приладу, ідентифікацію однієї або декіль-

кох сільськогосподарських культур, сукупність фак-

торів впливу атмосферних опадів на одну або декі-

лька сільськогосподарських культур та ймовірність 

кожного з множини факторів впливу атмосферних 

опадів на одну або декілька сільськогосподарських 

культур. 

20. Система обробки даних за п. 19, яка відрізня-
ється тим, що один або декілька процесорів додат-

ково виконані із можливістю моделювати сукупність 
факторів впливу атмосферних опадів на одну або 
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декілька сільськогосподарських культур та ймовір-
ність кожного з множини факторів впливу атмосфе-
рних опадів на одну або декілька сільськогосподар-
ських культур, виходячи, принаймні частково, із кон-
кретного оцінювання атмосферних опадів, що базу-
ється на використанні радіолокаційного пристрою, 
та похибки оцінювання атмосферних опадів, що ба-
зується на використанні радіолокаційного пристрою, 
для конкретного оцінювання атмосферних опадів, 
що базується на використанні радіолокаційного при-
строю, за допомогою: 
створення моделі сільськогосподарської культури, 
яка моделює зростання однієї або декількох сільсь-
когосподарських культур, виходячи, принаймні час-
тково, з доступності води та поживних речовин для 
однієї або декількох сільськогосподарських культур; 
створення, виходячи з конкретного оцінювання ат-
мосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, та похибки оцінювання 
атмосферних опадів, що базується на використанні 
радіолокаційного пристрою, для конкретного оціню-
вання атмосферних опадів, що базується на вико-
ристанні радіолокаційного пристрою, діапазону ін-
тенсивностей атмосферних опадів з відповідними 
ймовірностями для місця розташування без вимі-
рювального приладу; 
використання оцінювання атмосферних опадів, що 
базується на використанні радіолокаційного прист-
рою, як вхідних даних щодо атмосферних опадів для 
моделі сільськогосподарської культури та діапазону 
інтенсивностей атмосферних опадів з відповідними 
ймовірнісними показниками як вхідних даних щодо 
дисперсії для моделі сільськогосподарської культури. 
21. Спосіб аналізування оцінювань атмосферних опа-
дів, що базуються на використанні радіолокаційного 
пристрою, що включає: 
отримання через мережу у цифрову метеорологі-
чну обчислювальну систему, що містить один або 
декілька процесорів та цифровий запам'ятовуючий 
пристрій, перших електронних цифрових даних, що 
містять першу сукупність значень, що представля-
ють результати вимірювання вимірювальними при-
ладами атмосферних опадів у сукупності місць роз-
ташування вимірювального приладу; 
використовуючи цифрову метеорологічну обчислю-
вальну систему, отримання сукупності оцінювань 
атмосферних опадів, що базуються на використанні 
радіолокаційного пристрою, у сукупності місць роз-
ташування вимірювальних приладів; 
використовуючи цифрову метеорологічну обчислю-
вальну систему, для кожного оцінювання атмосфе-
рних опадів, що базується на використанні радіоло-
каційного пристрою, визначення одного або декіль-

кох відповідних результатів вимірювання вимірюва-
льними приладами атмосферних опадів з першої су-
купності значень, що відображають результати ви-
мірювання вимірювальними приладами атмосфер-
них опадів, та обчислення похибки оцінювання атмо-
сферних опадів, що базується на використанні ра-
діолокаційного пристрою, для оцінювання атмосфер-
них опадів, що базується на 
використанні радіолокаційного пристрою, виходячи, 

принаймні частково, з одного або декількох відпові-

дних значень вимірювань вимірювальними прила-

дами атмосферних опадів з першої сукупності зна-

чень, що відображають результати вимірювання ви-

мірювальними приладами атмосферних опадів та 

значення оцінювання атмосферних опадів, що базу-

ється на використанні радіолокаційного пристрою, з 

оцінювання атмосферних опадів, що базується на 

використанні радіолокаційного пристрою; 

використовуючи цифрову метеорологічну обчислю-

вальну систему, обчислення залежності значення 

оцінювання атмосферних опадів від похибок оціню-

вань атмосферних опадів, що базуються на вико-

ристанні радіолокаційного пристрою, та зберігання 

залежності значення оцінювання атмосферних опа-

дів у централізованій базі даних щодо похибки ат-

мосферних опадів, причому залежність значення оці-

нювання атмосферних опадів включає залежність 

похибок оцінювань атмосферних опадів на значен-

ня оцінювання атмосферних опадів; 

використовуючи цифрову метеорологічну обчислю-

вальну систему, отримання конкретного оцінювання 

атмосферних опадів, що базується на використанні 

радіолокаційного пристрою; 

використовуючи цифрову метеорологічну обчислю-

вальну систему, визначення конкретної похибки оці-

нювання атмосферних опадів для конкретного оці-

нювання атмосферних опадів, що базується на ви-

користанні радіолокаційного пристрою, виходячи, 

принаймні частково, із залежності значення оціню-

вання атмосферних опадів від похибок оцінювання 

атмосферних опадів, що базуються на використанні 

радіолокаційного пристрою, використовуючи циф-

рову метеорологічну обчислювальну систему, відо-

браження конкретного оцінювання атмосферних опа-

дів, що базується на використанні радіолокаційного 

пристрою, та похибки оцінювання атмосферних опа-

дів, що базується на використанні радіолокаційного 

пристрою, для конкретного оцінювання, що базу-

ється на використанні радіолокаційного пристрою. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 05 
 
  

(11) 126040  (51) МПК (2022.01)  
H05B 6/10 (2006.01) 
A24F 47/00 

(21) a 2020 04743  

(24) 04.08.2022  

(22) 20.12.2018  

(31) 17210815.1 
(32) 28.12.2017 
(33) EP 
(86) PCT/EP2018/086170, 20.12.2018 
(72) Ванко Деніел (GB) 
(73) ДЖЕЙТІ ІНТЕРНЕШНЛ СА 

8 rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland (CH) 
(54) ВУЗОЛ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ ДЛЯ ПРИ-

СТРОЮ, ЩО ГЕНЕРУЄ ПАРУ 
(57) 1. Вузол (20) індукційного нагрівання для пристрою 

(10), що генерує пару, при цьому вузол (20) індукцій-
ного нагрівання містить: 
індукційну котушку (30) і 
фільтр (34) нижніх частот, який розташований су-
міжно з індукційною котушкою (30) і має форму, що 
дозволяє проходити по суті щонайменше по одній 
стороні індукційної котушки (30) для забезпечення 
електромагнітного екрана для індукційної котушки (30). 
2. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 1, який 
відрізняється тим, що додатково містить: 

джерело живлення (16), виконане з можливістю по-
дачі живлення на індукційну котушку (30); та 
нагрівальний відсік (22), з'єднаний із випускним 
отвором (14) для повітря. 
3. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 2, який 
відрізняється тим, що фільтр (34) нижніх частот роз-

ташований між індукційною котушкою (30) і джере-
лом (16) живлення. 
4. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 2, який 
відрізняється тим, що фільтр (34) нижніх частот роз-

ташований між індукційною котушкою (30) і випуск-
ним отвором (14) для повітря. 
5. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 2, який 
відрізняється тим, що додатково містить впускний 

(18) отвір для повітря, з'єднаний із нагрівальним від-
сіком (22), при цьому фільтр (34) нижніх частот роз-
ташований між впускним отвором (18) для повітря і 
джерелом (16) живлення. 
6. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 1 або п. 2, 
який відрізняється тим, що додатково містить ре-

зонансний конденсатор (42), при цьому фільтр (34) 

нижніх частот розташований між індукційною котуш-
кою (30) і резонансним конденсатором (42). 
7. Вузол (20) індукційного нагрівання за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що фільтр 

(34) нижніх частот містить котушку (36). 
8. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 7, який 
відрізняється тим, що котушка (36) фільтра нижніх 

частот містить плоску котушку, що проходить в пло-
щині, утвореній напрямком намотування котушки. 
9. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 8, який 
відрізняється тим, що: 

індукційна котушка (30) є спіральною; 
котушка (36) фільтра нижніх частот розташована на 
осьовому кінці (38, 40) спіральної індукційної котуш-
ки (30); і 
площина котушки (36) фільтра нижніх частот по суті 
перпендикулярна осьовому напрямку спіральної ін-
дукційної котушки (30). 
10. Вузол (20) індукційного нагрівання за будь-яким 
із пп. 1, 7 або 8, який відрізняється тим, що: 

індукційна котушка (30) є спіральною; і 
фільтр (34) нижніх частот виконаний із можливістю 
по суті покривати довгасту сторону спіральної індук-
ційної котушки (30). 
11. Вузол (20) індукційного нагрівання за будь-яким 
із пп. 7-10, який відрізняється тим, що фільтр (34) 

нижніх частот містить елемент (44) у вигляді плас-
тини, що містить феримагнітний матеріал, і котушка 
(36) фільтра нижніх частот розташована на елеме-
нті (44) у вигляді пластини. 
12. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 11, який 
відрізняється тим, що фільтр нижніх частот містить 

два елементи (44a, 44b) у вигляді пластини, що міс-
тять феримагнітний матеріал, і котушка (36) фільт-
ра нижніх частот розташована між елементами (44a, 
44b) у вигляді пластини. 
13. Вузол (20) індукційного нагрівання за п. 11 або 
п. 12, який відрізняється тим, що вказаний або кож-

ний елемент (44, 44a, 44b) у вигляді пластини міс-
тить феримагнітний матеріал, який має низьку еле-
ктропровідність і високу магнітну проникність. 
14. Пристрій (10), що генерує пару, який містить: 
вузол (20) індукційного нагрівання за будь-яким із 
попередніх пунктів; 
джерело живлення (16), виконане з можливістю по-

дачі живлення на індукційну котушку (30); 

нагрівальний відсік (22), виконаний із можливістю 

розміщення картриджа (24), що індукційно нагріває-

ться; 

впускний отвір (18) для повітря, виконаний із мож-

ливістю забезпечення подачі повітря в нагрівальний 

відсік (22); і 

випускний отвір (14) для повітря, який сполучається 

з нагрівальним відсіком (22). 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 151496  (51) МПК (2022.01)  
A01B 51/00 
A01B 51/02 (2006.01) 

(21) u 2021 07733  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Байцур Максим Вячеславович (UA), Біша Владис-

лав Михайлович (UA), Кириченко Ігор Георгійович 
(UA), Закапко Олександр Григорович (UA), Красно-
кутський Володимир Миколайович (UA), Лисенко 
Анатолій Миколайович (UA), Подригало Михайло 
Абович (UA), Потапов Микола Миколайович (UA), 
Пелипенко Євген Сергійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ НАВІШУВАННЯ ЗНАРЯДДЯ В МІЖОСЬО-
ВУ ЗОНУ САМОХІДНОГО ШАСІ 

(57) Спосіб навішування знаряддя на раму в міжосьову 

зону самохідного шасі, що полягає у повороті пе-

реднього мосту навколо свого центру в точці кріп-

лення до рами та складування поздовжніх С-подіб-

них лонжеронів рами в поперечній площині, який 
відрізняється тим, що знаряддя розташовують збоку 

самохідного шасі таким чином, що його поперечна 

вісь паралельна поздовжній осі самохідного шасі, пі-

сля цього здійснюють поворот переднього мосту на 

кут 90° та складають поздовжні С-подібні лон-

жерони, а потім загальмовують внутрішнє заднє ко-

лесо, а на зовнішнє заднє колесо подають крутний 

момент, який викликає поворот самохідного шасі на 

кут 90°, при якому знаряддя розміщують в міжосьо-

вій зоні самохідного шасі; після закінчення повороту 

поздовжні С-подібні лонжерони переводять у вихід-

не положення і закріплюють знаряддя на рамі. 

 

 

(11) 151497  (51) МПК  
A01B 51/02 (2006.01) 

(21) u 2021 07734  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Байцур Максим Вячеславович (UA), Біша Владис-

лав Михайлович (UA), Кириченко Ігор Георгійович 

(UA), Закапко Олександр Григорович (UA), Красно-
кутський Володимир Миколайович (UA), Лисенко 
Анатолій Миколайович (UA), Подригало Михайло 
Абович (UA), Потапов Микола Миколайович (UA), 
Пелипенко Євген Сергійович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ-
НО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ НАВІШУВАННЯ ЗНАРЯДДЯ НА РАМУ В 
МІЖОСЬОВУ ЗОНУ САМОХІДНОГО ШАСІ 

(57) Спосіб навішування знаряддя на раму в міжосьову 

зону самохідного шасі, що полягає в повороті в по-
перечній площині поздовжніх С-подібних лонжеро-
нів рами з подальшим опусканням опорного колеса, 
що встановлено на рамі, який відрізняється тим, 

що опорне колесо встановлюють на передньому брусі 
рами таким чином, щоб площина його обертання 
була розташована перпендикулярно до поздовж-
ньої осі самохідного шасі, а після опускання точку 
контакту опорного колеса з дорогою в опущеному 
стані розташовують нижче точок контакту передніх 
коліс з дорогою, після чого проводять загальмову-
вання внутрішнього заднього колеса і подають кру-
тний момент на зовнішнє заднє колесо, внаслідок 
чого відбувається поворот самохідного шасі в пло-
щині дороги, що приводить до потрапляння навісного 
знаряддя в міжосьову зону самохідного шасі під ра-
мою, а потім поздовжні С-подібні лонжерони пере-
водять у вихідне положення і знаряддя навішують 
та закріплюють на рамі. 

 

 

(11) 151495  (51) МПК (2022.01)  
A01B 79/00 

(21) u 2021 07690  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Махмудов Ханлар Зейналович (UA), Михайлова Оле-

на Сергіївна (UA), Калашник Олена Володимирівна 
(UA), Галич Олександр Анатолійович (UA), Мороз 
Світлана Едуардівна (UA), Волкова Неля Василівна 
(UA), Таран-Лала Олена Миколаївна (UA), Ващенко 
Валерія Вадимівна (UA), Сьомич Микола Іванович 
(UA), Березницький Віктор Іванович (UA), Березни-
цький Євгеній Вікторович (UA), Прасолов Євген 
Якович (UA) 

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36000 (UA) 

(54) СПОСІБ МЕЛІОРАЦІЇ СОЛОНЦЮВАТИХ ҐРУНТІВ 
(57) Спосіб меліорації солонцюватих ґрунтів шляхом вне-

сення діоксиду вуглецю, який відрізняється тим, 

що меліорант вносять восени під оранку на глибину 
23-28 см та як джерело діоксиду вуглецю викорис-
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товують вуглецевоамонійні солі у вигляді водного 
розчину концентрацією 250-650 мг/л діючої речови-
ни по азоту в дозі 1,0-3,0 тис. м3/га або в кристаліч-
ному вигляді в дозі 120-160 кг/га. 

 

 

(11) 151514  (51) МПК (2022.01)  
A01H 1/00 
A01H 1/04 (2006.01) 

(21) u 2022 01227  

(24) 04.08.2022  

(22) 14.04.2022  

(72) Міщенко Сергій Володимирович (UA), Лайко Ірина 

Михайлівна (UA), Ткаченко Сергій Михайлович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР НААН 

вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДОБОРУ IN VITRO ТОЛЕРАНТНИХ ДО 
СОЛЬОВОГО СТРЕСУ ГЕНОТИПІВ КОНОПЕЛЬ 
ПОСІВНИХ 

(57) Спосіб добору in vitro толерантних до сольового стре-

су генотипів конопель посівних, який включає куль-
тивування експлантів в умовах дії стресового чин-
ника, спрямованого проти нормального розвитку і 
виживання нестійких форм, який відрізняється тим, 

що добір окремих генотипів проводять на рівні ре-
генерованих з калюсів сомаклонів з додаванням до 
живильного середовища залежно від типу засолен-
ня 0,25 % NaCl або 0,75 % MgCl2•6Н2О за хлорид-
ного засолення, 0,5 % MgSO4•7H2О або 1,0 % Na2SO4 
за сульфатного засолення, 0,15 % Na2СО3 або 0,30 % 
NаНСО3 за карбонатного засолення. 

 

 

(11) 151479  (51) МПК (2022.01)  
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 37/10 (2006.01) 
A01N 47/28 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) u 2021 05678  

(24) 04.08.2022  

(22) 08.10.2021  

(72) Юхимук Віталій Володимирович (UA), Радченко Ма-

рія Павлівна (UA), Родзевич Олена Петрівна (UA), 
Хандежина Марія Василівна (UA), Мордерер Євген 
Юлійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН 
УКРАЇНИ 
вул. Васильківська, 31/17, м. Київ-22, 03022 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮВАННЯ БУР'ЯНІВ У ПОСІ-
ВАХ КУКУРУДЗИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИК-
НЕННЯ РЕЗИСТЕНТНИХ ДО ГЕРБІЦИДІВ БІОТИ-
ПІВ БУР'ЯНІВ 

(57) Спосіб контролювання бур'янів у посівах кукурудзи 

та попередження виникнення резистентних до гер-
біцидів біотипів бур'янів, що включає застосування 
бакової суміші гербіцидів, яка складається з двох 
компонентів, яка містить як перший компонент гер-
біцид із групи інгібіторів 4-гідроксифенілпіруватдіок-
сигенази, який відрізняється тим, що як перший 

компонент гербіциду інгібітора 4-гідроксифенілпіру-
ватдіоксигенази використовують гербіцид толпіралат 

у нормі 30 г/га, як другий компонент використовують 
гербіцид із групи інгібіторів транспорту електронів у 
фотосистемі 2 хлоропластів тербутилазин у нормі 
750 г/га. 

 

 

A 21 

(11) 151476  (51) МПК  
A21C 9/06 (2006.01) 

(21) u 2021 04756  

(24) 04.08.2022  

(22) 19.08.2021  

(72) Костик Володимир Осипович (UA) 
(73) КОСТИК ВОЛОДИМИР ОСИПОВИЧ 

вул. Возз'єднання, 2, кв. 26, м. Яворів, Львівсь-
ка обл., 81000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ 
НАПІВФАБРИКАТІВ З НАПОВНЮВАЧЕМ 

(57) 1. Пристрій для виготовлення харчових напівфаб-

рикатів з наповнювачем, що складається з корпусу 
з комірками, які виконані з матеріалу, що має малу 
адгезію до тіста, який відрізняється тим, що він до-

датково оснащений обертовою системою, що міс-
тить нерухомий низ/корпус, з'єднаний через вісь 
обертання з верхньою рухомою частиною, причому 
низ/корпус оснащений багатопозиційними змінними 
пластинами матриці, а верхня рухома частина ос-
нащена пластиною-пуансоном з ножем відрізання 
облою тіста з формуванням виробу шляхом вируб-
ки його зі згорнутого вдвічі шару тіста обертальним 
рухом верхньої частини. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пе-

риферійні краї пластини і поличок заглиблень в 
комірках пластини мають дугоподібні виступи з плос-
кими формами. 

 

 

A 23 

(11) 151521  (51) МПК (2022.01)  
A23D 9/02 (2006.01) 
A23L 3/00 
A23L 23/00 
B01F 23/00 

(21) u 2022 01293  

(24) 04.08.2022  

(22) 19.04.2022  

(72) Пивоваров Павло Петрович (UA), Тищенко Ольга 

Павлівна (UA) 
(73) ПИВОВАРОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 

просп. Перемоги, 75, кв. 312, м. Харків, 61174 (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ 

ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ, ЗДАТНОГО ТРАНСФОР-
МУВАТИСЯ У СОУСИ 

(57) 1. Спосіб отримання харчового продукту емульсій-

ного типу шляхом емульгування жирової та водної 
фаз, який відрізняється тим, що перед емульгу-

ванням жирову фазу, яка містить 0,5-2,0 мас. % на 

готовий харчовий продукт термотропного гелеутво-
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рювача та 1,0-5,0 мас. % на готовий харчовий про-

дукт водорозчинного стабілізатора, емульгують 

за тиску (-0,2-0,8) атм у водній фазі, яка містить 

1,0-7,0 мас. % нетермообробленого сирого крохма-

лю, 1,0-5,0 мас. % водорозчинних білків, з отриман-

ням стійкої емульсії, в яку вводять визначаючий 

асортимент компонент при диспергуванні з отри-

манням суміші, яку термооброблюють за темпера-

тур, вищих температури клейстеризації крохмалю та 

плавлення термотропного гелеутворювача, з отри-

манням готового харчового продукту емульсійного 

типу, здатного трансформуватися у гарячі соуси. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 

термотропний гелеутворювач використовують жела-
тин, гелеутворюючі термотропні полісахариди або їх 
суміші. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як виз-

начаючий асортимент компонент використовують 

термічно підготовлений та подрібнений до розмірів 

1,0-10,0 мм продукт тваринного та рослинного по-

ходження, гриби, рибу, гідробіонти або їх суміші.  
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водна 

фаза емульсії містить 0,1-3,0 мас. % смакоарома-

тичних речовин на готовий харчовий продукт. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у водну 

фазу перед емульгуванням додають 0,1-3,0 мас. % 

смакоароматичних речовин на готовий харчовий 

продукт. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спів-

відношення жирової фази, водної фази та виз-

начаючого асортимент компонента у отрима-

ному харчовому продукті відповідно складає (20,0-

40,0):(45,0-75,0):(5,0-15,0) мас. %/мас. %/мас.% на 

готовий харчовий продукт. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отри-

ману суміш розфасовують у споживчу тару, герме-

тично закупорюють і піддають термообробці. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що отри-

ману суміш піддають термообробці 45,0-90,0 хв.  
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 

крохмаль використовують нативний нетермооброб-

лений крохмаль або модифікований крохмаль, або 

їх суміші. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 

трансформування харчового продукту у гарячий соус 

його повторно нагрівають до температур, вищих за 

температури плавлення термотропного гелеутво-

рювача. 

 

 

A 47 

(11) 151527  (51) МПК  
A47C 19/12 (2006.01) 
A47C 19/20 (2006.01) 
A47C 17/64 (2006.01) 

(21) u 2022 02365  

(24) 04.08.2022  

(22) 07.07.2022  

(72) Щербина Сергій Олександрович (UA), Зубченко Вя-

чеслав Іванович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО "АТОН" 
вул. Леоніда Стромцова, 4В, кв. 45, м. Дніпро, 
49061 (UA) 

(54) СКЛАДАНЕ ПОРТАТИВНЕ ЛІЖКО 
(57) 1. Складане портативне ліжко на чотирьох ніжках, 

виконане з можливістю поєднання щонайменше 
двох ліжок у ярусну конструкцію, що містить дві по-
довжні перемички, які обволікають розташованим 
між ними гнучким опорним полотном, яке відріз-
няється тим, що всі чотири ніжки виконані у формі 

стрижнів з упорами на боковій поверхні, містить 
щонайменше дві поперечні перемички і на обох кра-
ях кожної подовжньої та поперечної перемички ро-
зташовані втулки, отвори яких паралельні між со-
бою, а поверхні отворів втулок є охоплюючими від-
носно зовнішніх поверхонь ніжок, які розміщені в 
кутах уявного прямокутника, по короткій стороні 
якого ніжки попарно з'єднані поперечними перемич-
ками, а по довгій стороні ніжки попарно з'єднані по-
довжніми перемичками, які нанизані на ніжки до 
упору. 
2. Складане портативне ліжко за п. 1, яке відрізня-
ється тим, що прилеглі одна до одної втулки пере-

мичок зафіксовані між собою шиповим з'єднанням 
для забезпечення перпендикулярності подовжніх та 
поперечних перемичок. 
3. Складане портативне ліжко за будь-яким із пп. 1 
або 2, яке відрізняється тим, що ніжки виготовлені 

з труби, звуженої у верхній частині, а внутрішня по-
верхня незвуженої нижньої частини ніжки є охоп-
люючою відносно зовнішньої поверхні звуженої верх-
ньої частини ніжки. 
4. Складане портативне ліжко за будь-яким із пп. 1-3, 
яке відрізняється тим, що кожна подовжня пере-

мичка виконана збірною щонайменше із двох частин. 
 

 

(11) 151506  (51) МПК  
A47J 47/18 (2006.01) 

(21) u 2022 00648  
(24) 04.08.2022  

(22) 14.02.2022  

(72) Горшечников Олександр Володимирович (UA) 
(73) ГОРШЕЧНИКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Ільфа і Петрова, 43, корп. 1, кв. 114, м. Оде-
са, 65122 (UA) 

(54) ВІДРО З НЕЙТРАЛІЗАТОРОМ ЗАПАХІВ ДЛЯ СМІТТЯ 
(57) 1. Відро з нейтралізатором запахів для сміття, яке 

містить корпус, що складається з дна і бічних стінок, 
і активний засіб, яке відрізняється тим, що на верх-

ній частині корпусу розташована знімна кришка, в 
якій розміщена поворотна кришка, у внутрішній час-
тині якої методом лиття виконана пустотіла ємність 
для пакетів з активним засобом, при цьому ємність 
для пакетів з активним засобом оснащена перфо-
рованими дверцятами, а пакети для активного за-
собу виконані з повітропроникного матеріалу, при-
чому як активний засіб пакети містять абсорбент. 
2. Відро за п. 1, яке відрізняється тим, що на біч-

них стінках ємності для пакетів з активним засобом 
розміщені засоби для фіксації перфорованих дверцят. 
3. Відро за п. 1, яке відрізняється тим, що пакети 

для активного засобу мають форму пустотілого па-
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ралелепіпеда або квадрата, або циліндра, або зріза-
ного конуса, або зрізаної піраміди. 

 

 

A 61 

(11) 151525  (51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 

(21) u 2022 01808  
(24) 04.08.2022  

(22) 05.05.2022  

(66) U202200086, 09.02.2022 
(72) Вергун Олександр Андрійович (UA), Рейдерман Юрій 

Ізраілевич (UA) 
(73) ВЕРГУН ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 

просп. Слобожанський, 19, кв. 30, м. Дніпро, 
49081 (UA) 
  

РЕЙДЕРМАН ЮРІЙ ІЗРАІЛЕВИЧ 
просп. Слобожанський, 19, кв. 37, м. Дніпро, 
49081 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТА-
НУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ 

(57) Спосіб визначення функціонального стану серцево-

судинної системи людини, при якому вимірюють нас-
тупні геометричні розміри порожнини шлуночка сер-
ця при активній діастолі: 
кінцевий систолічний розмір порожнини шлуночка 
серця (КСР), 
кінцевий діастолічний розмір порожнини шлуночка 
серця (КДР) 
і товщину стінки міокарда в діастолу (ТМД), 
за якими приймають рішення про функціональний 

стан серцево-судинної системи піддослідного, який 
відрізняється тим, що за результатами отриманих 

геометричних розмірів порожнини шлуночка серця 

при активній діастолі додатково математично ви-

значають градієнт К модуля пружності міокарда лі-

вого шлуночка серця піддослідного, який прийма-

ють за товстостінний еліпсоїд, за формулою:  

К=3(КДО+ДОМ)КДР/(4ДОМ(КДР-КСР)), (1) 
де:  
К - модуль пружності міокарда лівого шлуночка сер-
ця піддослідного; 
ДОМ=КСО-КДО; 

КДО=7КДРКДРКДР/(2,4+КДР); 

КСО=7(КДР+ТМД)(КДР+ТМД)(КДР+ТМД)/(2,4+ТМД 
+КДР); 
ДОМ - об'єм порожнини лівого шлуночка серця в 
діастолу; 
КДО - кінцевий об'єм порожнини лівого шлуночка 
серця в діастолу; 
КСО - кінцевий об'єм порожнини лівого шлуночка 
серця в систолу; 
ТМД - товщина міокарда лівого шлуночка серця в 
діастолу; 
КДР - кінцевий діастолічний розмір порожнини ліво-
го шлуночка серця; 
КСР - кінцевий діастолічний розмір порожнини ліво-
го шлуночка серця,  
а за результатом отриманого математичного зна-
чення градієнта К модуля пружності міокарда лівого 
шлуночка серця отримують більш точний геометрич-

но-математичний результат, за яким приймають мак-
симально коректне рішення про функціональний стан 
серцево-судинної системи піддослідного. 

 

 

(11) 151489  (51) МПК  
A61K 6/50 (2020.01) 

(21) u 2021 07434  
(24) 04.08.2022  

(22) 20.12.2021  

(72) Костиренко Олексій Петрович (UA), Ганчо Ольга Ва-

леріївна (UA), Бублій Тетяна Дмитрівна (UA) 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АНТИМІКРОБНОГО ЦИТ-
РАТНОГО БУФЕРА 

(57) Спосіб одержання антимікробного цитратного бу-

фера шляхом розчинення у дистильованій воді ли-
монної кислоти з додаванням нашатирного спирту 
(10 %), з подальшим змішуванням композиції з ли-
монною кислотою до утворення екзотермічної реак-
ції з виділенням тепла, при наступному співвідно-
шенні компонентів:  
дистильована вода - 1,5 мл, 
лимонна кислота - 0,23 г, 
нашатирний спирт (10 %) - 20 мл, 
лимонна кислота - 8,0 г.  

 

 

(11) 151524  (51) МПК (2022.01)  
A61L 2/00 

A61L 2/16 (2006.01) 
A61L 2/18 (2006.01) 
C11D 9/04 (2006.01) 
C11D 9/50 (2006.01) 
C11D 17/00 

(21) u 2022 01777  

(24) 04.08.2022  

(22) 27.05.2022  

(72) Краснощок Сергій Васильович (UA), Ілларіонова 

Тетяна Валентинівна (UA), Яремчук Анатолій Іва-

нович (UA) 
(73) КРАСНОЩОК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. Робоча, буд. 75, кв. 184, м. Дніпропетровськ, 

49008 (UA) 
  

ІЛЛАРІОНОВА ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА 

пров. Орендний, буд. 16-Г, с. Новоолександрів-

ка, Дніпропетровська обл., 52070 (UA) 
  

ЯРЕМЧУК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Грибоєдова, буд. 29, м. Полтава, 36011 (UA) 
  

ШЕЛЕСТ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

вул. Окружна, 6, смт Мала Данилівка, Дергачів-

ський р-н, Харківська обл., 62341 (UA) 

(54) СПОСІБ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ШКІР-
НОГО ПОКРИВУ 

(57) 1. Спосіб антибактеріальної обробки шкірного пок-

риву, що включає нанесення на оброблювані ділян-
ки засобу, що містить як діючу речовину продукт на 
основі пробіотичних бактерій роду Bacillus, який від-
різняється тим, що згаданий продукт використо-
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вують у вигляді суспензії пробіотичних бактерій 
роду Bacillus у споровій формі при концентрації 
1,2×107-1,2×109 КУО в 1,0 мл суспензії і масовому 
співвідношенні суспензії в готовому засобі 1,0-
2,0 мас. %. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-

біотичні бактерії роду Bacillus вибирають зі штамів 
бактерій Bacillus subtilis і/або Bacillus megaterium, 
і/або Bacillus pumilus, і/або Bacillus licheniformis. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що су-

спензію пробіотичних бактерій роду Bacillus в спо-
ровій формі використовують на водній основі. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зга-

даний засіб використовують з функціональними до-
бавками, що забезпечують його виготовлення у 
твердій формі або у формі гелю.  
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 23 
 
  

(11) 151503  (51) МПК  
B23Q 15/22 (2006.01) 
B23Q 17/22 (2006.01) 

(21) u 2022 00479  

(24) 04.08.2022  

(22) 07.02.2022  

(72) Фролов Володимир Костянтинович (UA), Кучер Во-

лодимир Олександрович (UA), Пуховський Євген 
Степанович (UA), Руденко Євгеній Сергійович (UA), 
Яровий Юрій Валентинович (UA), Гладський Мак-
сим Миколайович (UA), Лапковський Сергій Вікто-
рович (UA), Лашина Юлія Вікторівна (UA) 

(73) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 
Оболонський проспект, 12-а, кв. 204, м. Київ, 
04205 (UA) 

(54) СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РОЗМІРУ ЗАГОТОВОК НА 
ВЕРСТАТІ ФРЕЗЕРНОЇ ГРУПИ З ЧПК 

(57) Система контролю розміру заготовок на верстаті 

фрезерної групи з ЧПК, що складається з контроль-
ного блока, виконаного у вигляді контактної вимірю-
вальної системи, та обчислювального блока, зв'яза-
них інтерфейсами з САМ-системою, системою ЧПК 
і системою зворотного зв'язку верстата, яка відріз-
няється тим, що контрольний блок забезпечений 

цифровим фотоапаратом з системою автофокусу, 
об'єктив цифрового фотоапарата направлений на 
позицію установки заготовок, а привід його системи 
автофокусу зв'язаний з обчислювальним блоком ок-
ремим інтерфейсом. 

 

 

B 24 

(11) 151483  (51) МПК (2022.01)  
B24B 49/00 

(21) u 2021 06644  
(24) 04.08.2022  

(22) 24.11.2021  

(72) Волошкіна Ірина Віталіївна (UA), Пижов Іван Мико-

лайович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ НЕПРЯМОГО КОНТРОЛЮ ЛІНІЙНОГО 
ЗНІМАННЯ ДЕТАЛІ ПРИ ШЛІФУВАННІ 

(57) Спосіб непрямого контролю лінійного знімання де-

талі при шліфуванні, згідно з яким упродовж певно-
го часу відстежують сумарне лінійне переміщення 
деталі у напрямку зношування робочої поверхні 
круга, а величину лінійного знімання деталі визнача-
ють шляхом її розрахунку як частки розміру, котрий 
відстежують, який відрізняється тим, що у процесі 

шліфування додатково здійснюють контроль ліній-
ного зносу круга, а лінійне знімання деталі розрахо-
вують за формулою: 

l=S-h, 

де l - лінійне знімання деталі, мм; S - сумарне 

лінійне переміщення деталі, мм; h - лінійний знос кру-
га, мм, причому значення вказаних параметрів виз-
начають за один і той самий інтервал часу. 

 

 

B 29 

(11) 151520  (51) МПК  
B29C 48/50 (2019.01) 

(21) u 2022 01283  

(24) 04.08.2022  

(22) 19.04.2022  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA), Антіпов Ігор Олек-

сандрович (UA), Витвицький Віктор Миронович (UA), 
Витвицький Владислав Миронович (UA) 

(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, буд. 10, кв. 137, м. Київ, 02223 (UA) 
  

АНТІПОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Варбанського, буд. 27,  с. Преслав, 72145 (UA) 
  

ВИТВИЦЬКИЙ ВІКТОР МИРОНОВИЧ 

бул. Перова, буд. 40-б, кв. 89,  м. Київ, 02139 (UA) 
  

ВИТВИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ МИРОНОВИЧ 

бул. Перова, буд. 40-б, кв. 89,  м. Київ, 02139 (UA) 

(54) ЧЕРВ'ЯК ЕКСТРУДЕРА 

(57) 1. Черв'як екструдера, що містить порожнисте осе-

рдя з послідовно розташованими хвостовиком, за-

безпеченою гвинтовою нарізкою робочою зоною, а 

також знімним наконечником, при цьому порожнину 
осердя виконано з поздовжніми шліцами, який від-

різняється тим, що шліци розташовано під гострим 

кутом до поздовжньої осі осердя. 
2. Черв'як за п. 1, який відрізняється тим, що реб-

ра шліців виконано заокругленими.  

 

 

B 41 

(11) 151499  (51) МПК (2022.01)  
B41F 17/08 (2006.01) 
B29C 64/118 (2017.01) 
B33Y 30/00 

(21) u 2021 07788  

(24) 04.08.2022  

(22) 30.12.2021  

(72) Дудукалов Юрій Володимирович (UA), Глушкова Ді-

ана Борисівна (UA), Багров Валерій Анатолійович 
(UA), Сорокін Володимир Федорович (UA), Степа-
нюк Андрій Іванович (UA), Тернюк Микола Емануї-
лович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОГО ДРУКУ 3D-ОБ'ЄКТІВ 
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(57) 1. Спосіб комбінованого друку 3D-об'єктів, в якому 

для виготовлення чергового шару термопластичний 
матеріал нагрівають в друкарській головці до на-
піврідкого стану і видавлюють у вигляді нитки через 
сопло з отвором малого діаметра, починаючи з пер-
шого шару на поверхні робочого столу, подальші 
переміщення виконуються в горизонтальних пло-
щинах відповідно до контурів і заповнення внутріш-
нього простору, який відрізняється тим, що поша-

рове формування суміщується з модифікуванням 
розігрітого полімеру імпульсним високочастотним 
електромагнітним полем, яке локалізується в дру-
карській головці і в зоні укладки шару, причому для 
забезпечення адгезійної міцності використовується 
імпульсний високочастотний (400-500 КГц) елект-
ромагнітний вплив з амплітудним значенням магні-
тної індукції до 4,0-4,5 Тл, а когезійна міцність за-
безпечується використанням імпульсного високо-
частотного (250-400 КГц) електромагнітного впливу 
з амплітудним значенням магнітної індукції до 3,0-
4,0 Тл, інтенсивність імпульсного високочастотного 
електромагнітного поля встановлюється в управ-
ляючій програмі залежно від геометричних харак-
теристик виробу і фізичних властивостей полімер-
ного матеріалу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до ци-

клу програмованих переміщень включено рухи тра-
нспортного маніпулятора, який виконує укладку в 
конструктивні "кармани" елементів армування, ме-
талевих підсилювачів, готових плит, вставок з різ-
них полімерних матеріалів, а подальшими шарами 
виконується "зарощування" цих елементів з відпо-
відним модифікуванням полімерного матеріалу. 

 

 

(11) 151498  (51) МПК (2022.01)  
B41F 17/08 (2006.01) 
B33Y 30/00 
B29C 64/118 (2017.01) 

(21) u 2021 07787  

(24) 04.08.2022  

(22) 30.12.2021  

(72) Дудукалов Юрій Володимирович (UA), Глушкова Ді-

ана Борисівна (UA), Багров Валерій Анатолійович 
(UA), Сорокін Володимир Федорович (UA), Степа-
нюк Андрій Іванович (UA), Тернюк Микола Емануї-
лович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) 3D-ПРИНТЕР ДЛЯ КОМБІНОВАНОГО ДРУКУ ОБ'Є-
КТІВ 

(57) 1. 3D-принтер для комбінованого друку об'єктів, що 

містить робочий стіл, блок живлення, блок управлін-
ня, блок відображення інформації і зовнішньої па-
м'яті, друкарські головки з соплами, який відрізняє-
ться тим, що містить локальні пристрої електромаг-

нітного впливу, які виконані в одному блоці з дру-
карською головкою і в процесі пошарового форму-
вання здійснюють модифікування розігрітого полі-
меру імпульсним високочастотним електромагніт-
ним полем, яке локалізується в друкарській головці і 
в зоні укладки шару, причому для забезпечення ад-
гезійної міцності використовується імпульсний висо-

кочастотний (400-500 КГц) електромагнітний вплив з 
амплітудним значенням магнітної індукції до 4,0-
4,5 Тл, а когезійна міцність забезпечується викорис-
танням імпульсного високочастотного (250-400 КГц) 
електромагнітного впливу з амплітудним значенням 
магнітної індукції до 3,0-4,0 Тл, а інтенсивність імпу-
льсного високочастотного електромагнітного поля 
встановлюється в блоці управління управляючою 
програмою залежно від геометричних характерис-
тик виробу і фізичних властивостей полімерного ма-
теріалу. 
2. 3D-принтер для комбінованого друку об'єктів за п. 1, 
який відрізняється тим, що оснащений маніпулято-

ром з захватом, який виконує укладку в конструкти-
вні "кармани" елементів армування, металевих під-
силювачів, готових плит, вставок з різних полімер-
них матеріалів, а подальшими шарами виконується 
"зарощування" цих елементів з відповідним моди-
фікуванням полімерного матеріалу. 

 

 

B 60 

(11) 151508  (51) МПК (2022.01)  
B60K 1/00 

(21) u 2022 00784  
(24) 04.08.2022  

(22) 21.02.2022  

(72) Фролов Володимир Костянтинович (UA), Лашина 

Юлія Вікторівна (UA), Сапон Сергій Петрович (UA), 
Яровий Юрій Валентинович (UA), Яновський Вале-
рій Анатолійович (UA), Гладський Максим Микола-
йович (UA), Барандич Катерина Сергіївна (UA), Шу-
плєцов Данило Костянтинович (UA) 

(73) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ 
Оболонський проспект, 12-а, кв. 204, м. Київ, 
04205 (UA) 

(54) ЛЕГКОВИЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ 
(57) Легковий електромобіль, що містить акумуляторні 

батареї, приєднані до його системи електрожив-
лення і розташовані в швидкозмінній касеті, та від-
сік, в якому встановлена касета, який відрізняєть-
ся тим, що кожна акумуляторна батарея забезпе-

чена окремою касетою, встановленою в окремому 
відсіку, причому відсіки з касетами розміщені в днищі 
електромобіля двома поздовжніми рядами з мож-
ливістю поштучної заміни касет з бокових сторін 
електромобіля та зі сторони його багажного відді-
лення, відсіки і касети зв'язані напрямними, віднос-
не розташування і форма поперечного перерізу яких 
забезпечують однозначне положення касети у від-
сіку, а акумуляторні батареї з'єднані із системою 
електроживлення електромобіля швидкоприєдну-
вальними роз'ємами. 

 

 

B 62 

(11) 151478  (51) МПК (2022.01)  
B62D 35/00 
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B62D 37/02 (2006.01) 
B64C 23/06 (2006.01) 

(21) u 2021 04944  
(24) 04.08.2022  

(22) 02.09.2021  

(72) Рубель Андрій Олександрович (UA), Кураєва Альо-
на Вікторівна (UA), Рубель Марія Андріївна (UA) 

(73) РУБЕЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. М. Світлова, 2, м. Дніпро, 49101 (UA) 

(54) КРИЛО-ОБТІЧНИК АВТОЦИСТЕРНИ 
(57) 1. Крило-обтічник цистерни, що встановлюється на 

кінець цистерни і початок цистерни вантажівок і 
має: внутрішнє двовипукле крило з аеродинамічним 
профілем, щілинний отвір, крило-обтічник зазору, 
вентилятор, вихровий генератор, канали, вихрові на-
січки, напрямний обтічник зазору, напрямний апарат, 
утворюючи таким чином єдину конструкцію прист-
рою, який відрізняється тим, що внутрішнє двови-
пукле крило розташоване по колу задньої частини 
цистерни і всередині має напрямний апарат; на по-
хилій поверхні цистерни по колу на вході розташо-
вані гнуті напрямні, одна одній назустріч, і між ними 
є вихрові насічки; напрямний обтічник зазору вста-
новлюється у зазорі на цистерну і має форму у ви-
гляді літери "І", верхня та нижня частини його ма-
ють похилу поверхню у вертикальній площині, по 
довжині він має похилу поверхню з двох сторін у го-
ризонтальній площині; внутрішнє двовипукле крило 
має щілинний отвір у передній частині, з'єднаний з 
каналами всередині, і отвори, на яких ближче до 
аеродинамічного нахилу встановлюються вихрові 
генератори; внутрішнє двовипукле крило має отво-
ри у кінці; кінці внутрішніх двовипуклих крил на ви-
ході утворюють конфузор, у якому встановлюються 
вентилятори. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
хрові насічки розташовуюся у формі: квадрата, три-
кутника, прямокутника та ін.; внутрішнє двовипукле 
крило має у нижній частині отвори, які розташовані 
по колу; вихровий генератор має отвір зі спіральни-
ми насічками; верхня та нижня частини напрямного 
обтічника зазору у горизонтальній площині мають 
секторну форму; передня кромка має хвилеподібну 
поверхню. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ви-
готовляється з полімерів, композитів, вуглепласти-
ків та інших матеріалів і має замкнену форму на кі-
нцях зверху, вентилятори КО, цистерни мають дат-
чики вакууму, які вмикають з головного комп'ютера 
вентилятори, вентилятори розташовуються у кон-
фузорі у кількості: один, два, три і більше, і мають 
по дві лопаті, які обертаються назустріч одна одній; 
внутрішнє двовипукле крило розташоване всере-
дині по колу під кутом 10°-15° до потоку повітря. 

 

 

B 64 

(11) 151486  (51) МПК (2022.01)  
B64C 15/12 (2006.01) 
B64C 15/00 

(21) u 2021 07074  

(24) 04.08.2022  

(22) 09.12.2021  

(72) Охріменко Сергій Миколайович (UA), Геворкян Ар-

тем Юрійович (UA), Сірко Зіновій Степанович (UA), 
Вишняков Ігор Юрійович (UA), Протасов Олексій 
Сергійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС" 
вул. Казимира Малевича, 84, м. Київ-150, 03150 
(UA) 

(54) СПОСІБ ШВИДКОЇ ЗМІНИ ТРАЄКТОРІЇ ПОЛЬОТУ 
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА 

(57) Спосіб швидкої зміни траєкторії польоту літального 

апарата, який здійснюється за допомогою дископо-
дібного крила, реактивних двигунів, щілинного ущіль-
нення, системи магнітної левітації, фюзеляжу з кабі-
ною пілотів і вантажним відсіком, хвостового опе-
рення, шасі, який відрізняється тим, що зміна тра-

єкторії польоту і вектору тяги здійснюється за раху-
нок дозованого випускання реактивного струменя із 
сопла одного із двигунів, що створює вплив реакти-
вного моменту на фюзеляж літального апарата з 
подвійним хвостовим оперенням відносно точки опо-
ри дископодібного крила, з'єднаного з фюзеляжем сис-
темою магнітної левітації із щілинним ущільненням. 

 

 

(11) 151480  (51) МПК (2022.01)  
B64D 7/00 
B64D 17/54 (2006.01) 
B64D 17/80 (2006.01) 

(21) u 2021 06141  

(24) 04.08.2022  

(22) 02.11.2021  

(72) Макарчук Максим Віталійович (UA), Седоченко Єв-

ген Анатолійович (UA), Куц Сергій Михайлович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УКРСПЕЦСИСТЕМС" 
вул. Жилянська, 30/32, м. Київ, 01033 (UA) 

(54) СИСТЕМА АВАРІЙНОГО ПАРАШУТА ДЛЯ БПЛА 
(57) 1. Система аварійного парашута для БпЛА, що скла-

дається з короба парашута, який містить відкидну 
кришку короба, аварійного парашута, що поміщений 
у коробі парашута та стропами з'єднаний із силовими 
елементами планера літального апарата - носія, іні-
ціюючого механізму, що утримує кришку короба па-
рашута у вихідному положенні, яка відрізняється тим, 
що кришка короба парашута множиною або одни-
ною строп з'єднана з парашутом, а короб парашута 
додатково оснащено виштовхуючим механізмом. 
2. Система аварійного парашута для БпЛА за п. 1, 
яка відрізняється тим, що аварійний парашут по-
міщено у парашутний мішок. 
3. Система аварійного парашута для БпЛА за п. 1, 
яка відрізняється тим, що ініціюючий механізм міс-
тить у своєму складі зачеп, що встановлено із мож-
ливістю обертання навколо осі, закріплено на кронш-
тейні та безпосередньо або за допомогою осі неру-
хомо з'єднано із електроприводом. 
4. Система аварійного парашута для БпЛА за п. 1, 
яка відрізняється тим, що виштовхуючий механізм 
виконано у вигляді пластини, що встановлена перпен-
дикулярно напрямку виштовхування парашута та під-
пряжена одниною або множиною пружин стиснення. 
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B 65 

(11) 151484  (51) МПК  
B65B 1/36 (2006.01) 

(21) u 2021 06853  

(24) 04.08.2022  

(22) 01.12.2021  

(72) Дударев Ігор Іванович (UA), Уминський Сергій Ми-

хайлович (UA), Масліч Наталья Ярославна (UA), 
Осадчук Петро Ігорович (UA), Лебедев Борис Во-
лодимирович (UA) 

(73) ДУДАРЕВ ІГОР ІВАНОВИЧ 
вул. Люстдорфська дорога, 55/2, кв. 37, м. Оде-
са, 65073 (UA) 
  

УМИНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Малиновського, 35/2, кв. 87, м. Одеса, 65063 
(UA) 
  

МАСЛІЧ НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВНА 
вул. Рибальська, 8, м. Одеса, 65038 (UA) 
  

ОСАДЧУК ПЕТРО ІГОРОВИЧ 
вул. Ак. Корольова, 112/1, кв. 97, м. Одеса, 65122 
(UA) 
  

ЛЕБЕДЕВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Малиновського, 47, кв. 5, м. Одеса, 65043 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Пристрій для дозування сипких матеріалів, що міс-

тить прийомний бункер, встановлену з можливістю 
обертання завантажувальну камеру з розташова-
ними на ній мірними ємностями, який відрізняєть-
ся тим, що мірні ємності утворені двома пелюстка-
ми загостреної форми, шарнірно з'єднаними з за-
вантажувальною камерою. 

 

 

(11) 151513  (51) МПК  
B65G 65/32 (2006.01) 
B28B 3/22 (2006.01) 
B30B 11/24 (2006.01) 

(21) u 2022 01194  

(24) 04.08.2022  

(22) 13.04.2022  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA), Старовойтенко Ро-

ман Васильович (UA), Витвицький Віктор Мироно-
вич (UA), Витвицький Владислав Миронович (UA) 

(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, буд. 10, кв. 137, м. Київ, 02223 (UA) 
  

СТАРОВОЙТЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Чернишевича, буд. 21, м. Малин, 11600 (UA) 
  

ВИТВИЦЬКИЙ ВІКТОР МИРОНОВИЧ 
бул. Перова, буд. 40-б, кв. 89, м. Київ, 02139 (UA) 
  

ВИТВИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ МИРОНОВИЧ 
бул. Перова, буд. 40-б, кв. 89, м. Київ, 02139 (UA) 

(54) ЖИВИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ШНЕКОВОГО ПРЕСА 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ З ГЛИНЯНОЇ 
АБО КЕРАМІЧНОЇ МАСИ 

(57) Живильний пристрій шнекового преса для форму-

вання продукції з глиняної або керамічної маси, що 
містить горизонтальний вал із закріпленими на ньому 
парами пластинчастих лопатей з криволінійними кі-
нцевими ділянками, при цьому пари сусідніх лопа-

тей повернуто одна відносно одної на 90°, а кожну 
пару лопатей закріплено на горизонтальному валу 
за допомогою поперечного стрижня й зафіксовано 
криволінійними накладками, який відрізняється тим, 

що криволінійні кінцеві ділянки кожної з лопатей ви-
конано однакової кривизни, при цьому між кожною 
лопаттю й горизонтальним валом встановлено кри-
волінійну підкладку. 

 

 

B 66 

(11) 151501  (51) МПК  
B66C 9/08 (2006.01) 
B60B 9/12 (2006.01) 

(21) u 2022 00304  
(24) 04.08.2022  

(22) 25.01.2022  

(72) Бойко Григорій Олексійович (UA), Ковтанець Мак-
сим Володимирович (UA), Марченко Дмитро Мико-
лайович (UA), Торопов Андрій Сергійович (UA), Яро-
вий Микита Володимирович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ХОДОВЕ КОЛЕСО 
(57) Ходове колесо, що містить обід, маточину, болти крі-

плення, реборди, які виконані з внутрішньої роз'єм-
ної і зовнішньої частин однакової товщини, причому 
зовнішні реборди виконані спільно з маточиною та 
ободом, і в яких на висоті, що дорівнює половині ви-
соти реборди, просвердлено по колу наскрізні огля-
дові отвори, яке відрізняється тим, що в зовнішніх 
ребордах ходового колеса з їх внутрішніх сторін, які 
контактують з внутрішніми ребордами, виконані по-
рожнини, в яких розміщені теплопоглинаючі вставки 
у вигляді півкілець з отворами, співвісними з оглядо-
вими отворами, виконаними у зовнішніх ребордах. 

 

 

(11) 151502  (51) МПК  
B66C 9/08 (2006.01) 
B60B 9/12 (2006.01) 

(21) u 2022 00305  

(24) 04.08.2022  

(22) 25.01.2022  

(72) Бойко Григорій Олексійович (UA), Бойко Тетяна Ва-
силівна (UA), Ковтанець Максим Володимирович 
(UA), Марченко Дмитро Миколайович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ХОДОВЕ КОЛЕСО КРАНА 
(57) Ходове колесо крана, що містить обід, маточину, 

зовнішні та внутрішні реборди і болти кріплення, 
яке відрізняється тим, що між зовнішніми та внут-
рішніми ребордами на маточині ходового колеса 
розміщені розрізні тарілчасті пружини. 
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B 67 

(11) 151473  (51) МПК (2022.01)  
B67D 1/00 
B67D 1/08 (2006.01) 
B67D 1/04 (2006.01) 
B67D 1/12 (2006.01) 

(21) u 2020 05652  

(24) 04.08.2022  

(22) 11.01.2018  

(62) u 2019 11111, 11.01.2018 
(72) Вольфцун Лев (US), Хараті Діпак (US) 
(73) СЕСТРА СІСТЕМС, ІНК. 

45180 Business Court, Suite 100, Sterling, VA 20160, 
United States of America (US) 

(54) КОНФІГУРАЦІЯ РУКОЯТКИ КРАНА ДЛЯ ВИКО-
РИСТАННЯ З СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ДОЗУ-
ВАННЯМ ТА НАЛИВАННЯМ ДЛЯ РЕГУЛЬОВА-
НОГО НАПОЮ 

(57) 1. Конфігурація рукоятки крана для використання з 

системою керування дозуванням та наливанням 
для регульованого напою, що містить: 
корпус регулюючого крана, що має з'єднання з ліні-
єю подачі текучого середовища, протилежне випус-
кному патрубку, причому зазначений корпус регу-
люючого крана додатково містить різьбове з'єднан-
ня для забезпечення можливості з'єднання з систе-
мою для роздачі напоїв; 
механізм зворотного клапана, що знаходиться в спо-
лученні за текучим середовищем з випускним пат-
рубком; 
механізм регулювання керування потоком; і 
подовжувач рукоятки крана, що прикріплений різь-
бовим способом до корпусу патрубка, причому ро-
бочі параметри потоку через зазначену конфігура-

цію рукоятки крана керуються за допомогою кноп-
кового керування системою керування дозуванням 
та наливанням. 
2. Конфігурація рукоятки крана за п. 1, в якій зазна-
чений механізм зворотного клапана забезпечений 
між механізмом регулювання керування потоком і 
випускним патрубком. 
3. Конфігурація рукоятки крана за п. 1 або 2, в якій 
зазначений механізм зворотного клапана містить 
пружинну та кульову конструкції для забезпечення 
відкриття або закриття при потрібному тиску в 
системі. 
4. Конфігурація рукоятки крана за пп. 1, 2 або 3, в 
якій зазначений механізм зворотного клапана до-
датково містить замінні пружини з потрібними пру-
жинними характеристиками, які можуть бути вста-
новлені в корпусі зворотного клапана. 
5. Конфігурація рукоятки крана за п. 1, в якій меха-
нізм регулювання керування потоком додатково 
містить: 
механізм клапана керування потоком, який викори-
стовується для регулювання швидкості потоку теку-
чого середовища через випускний патрубок; і  
знімний керуючий механізм. 
6. Конфігурація рукоятки крана за п. 5, в якій зазна-
чений знімний керуючий механізм містить рукоятку, 
що знаходиться у функціональному з'єднанні з ме-
ханізмом клапана керування потоком, яка закріпле-
на шпонкою чи інакше закріплена таким способом, 
щоб мати можливість видалення від зазначеного 
механізму клапана керування потоком для запобі-
гання регулюванню швидкості потоку текучого се-
редовища. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 04 
 
  

(11) 151491  (51) МПК  
C04B 35/117 (2006.01) 
C04B 35/626 (2006.01) 

(21) u 2021 07593  

(24) 04.08.2022  

(22) 24.12.2021  

(72) Геворкян Едвін Спартакович (UA), Вовк Руслан Во-
лодимирович (UA), Нерубацький Володимир Пав-
лович (UA), Чишкала Володимир Олексійович (UA), 
Морозова Оксана Миколаївна (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
площа Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО КЕРА-
МІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) Спосіб отримання композиційного керамічного ма-
теріалу, що включає змішування суміші нанопорош-
ків із корунду, оксиду кремнію, оксиду кальцію та 
осадженого з розчинів солей нанопорошку оксиду 
цирконію, частково стабілізованого оксидом церію 
тетрагонального діоксиду цирконію, Al2O3 (корунд) з 
наступною термообробкою та гарячим пресуван-
ням, який відрізняється тим, що здійснюють змішу-
вання суміші нанопорошків, що має такий вихідний 
склад: 40…60 мас. % Al2O3 (корунд), 10…15 мас. % 
оксиду кальцію - CaO, 10…15 мас. % оксиду крем-
нію - SiO2, решта - тетрагональний ZrO2 (Ce-TZP), час-
тково стабілізований оксидом церію, у полівінілому 
спирті протягом 8 годин у планетарному млині, з наступ-
ною термообробкою при температурі 900…1000 °C, 
а компактування зразків і гаряче пресування у ваку-
умі (SPS) проводиться при кінцевій температурі 
1500…1550 °C протягом 5 хвилин. 

 

 

C 05 

(11) 151523  (51) МПК (2022.01)  
C05F 3/00 
C05F 3/06 (2006.01) 

(21) u 2022 01309  

(24) 04.08.2022  

(22) 21.04.2022  

(72) Мандельштам Олександр Семенович (UA), Моісєєн-

ков Олег Стефанович (UA), Попов Олег Якович (UA), 
Кіряков Юрій Дмитрович (UA), Савінкін Юрій Сергі-
йович (UA) 

(73) МАНДЕЛЬШТАМ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
вул. Солом'янська, буд. 38, кв. 4, м. Київ, 03141 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОГУМАТІВ З ОРГАНІЧ-
НИХ ВІДХОДІВ 

(57) 1. Спосіб отримання гумінових речовин з органічних 
відходів, що включає попереднє вирощування шта-

мів бактерій, гомогенізацію пташиного посліду з по-
дальшим проведенням стадії гідролізації і стадії 
анаеробної ферментації в мезофільних режимах, 
який відрізняється тим, що після стадії анаеробної 
ферментації суспензії проводять сепарацію отри-
маної зависі з поділом на сухі - шлам, і рідкі - фугат, 
біогумати подають в басейн з вищими водними рос-
линами для деструкції шкідливих компонентів бро-
діння розчиненого у воді аміаку з подальшим вико-
ристанням профільтрованого фугату на стадії гомо-
генізації, гідролізації і ферментації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ви-

рощування штамів бактерій проводять у реакторах - 

гідролізері і ферментаторі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гомо-

генізацію здійснюють за допомогою гвинтових на-

сосів або мішалок залежно від вологості субстрату. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гідро-

лізацію проводять за температури 37-39 °C мезо-

фільного режиму бродіння і при вологості 88-89 %, 

а стадію анаеробної ферментації - при вологості 90-

92 %. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шлам 

і фугат мають вологість 74-77 % і 98-99 % відповідно. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фугат, 

відокремлений від субстрату, подають у технологію 

на всіх стадіях бродіння. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що час-

тину відокремленого сепарацією фугату в кількості 

до 80 % у перерахунку на масу пташиного посліду 

виводять із системи у вигляді рідких біогуматів. 

 

 

C 08 

(11) 151510  (51) МПК (2022.01)  
C08L 67/00 

(21) u 2022 00847  

(24) 04.08.2022  

(22) 23.02.2022  

(72) Єрьоменко Олександр Вікторович (UA), Єрьоміна Ка-
терина Андріївна (UA), Томіна Анна-Марія Вадимів-
на (UA) 

(73) ЄРЬОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
вул. Космонавтів, 2, кв. 9, м. Дніпро, 49000 (UA) 
  

ЄРЬОМІНА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА 
вул. Воробйова, 32, кв. 15, м. Кам'янське, 51911 
(UA) 
  

ТОМІНА АННА-МАРІЯ ВАДИМІВНА 
вул. Харківська, 11, кв. 8, м. Кам'янське, 51900  
(UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗНОСОСТІЙКОЇ ПОЛІМЕР-
НОЇ КОМПОЗИЦІЇ 

(57) Спосіб одержання зносостійкої композиції, що вклю-
чає зміщування компонентів, таблетування суміші 
та наступне формування у готові вироби, який від-
різняється тим, що суміш одержують змішуванням 
вторинних відходів: поліетилентерефталат і база-
льтове волокно, з додатковою активацією компоне-
нтів в обертальному електромагнітному полі. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 31, 2022 

4.12 

C 23 

(11) 151507  (51) МПК (2022.01)  
C23C 26/00 

(21) u 2022 00769  

(24) 04.08.2022  

(22) 21.02.2022  

(72) Герцик Оксана Миронівна (UA), Ковбуз Мирослава 

Олексіївна (UA), Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), 

Гула Тетяна Георгіївна (UA), Несторук Тетяна Вік-

торівна (UA), Кіт Любов Ярославівна (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖУВАННЯ ПЛІВКОВОГО БАГАТО-
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ НА АМОРФНИХ 
МЕТАЛЕВИХ СПЛАВАХ 

(57) Спосіб одержування плівкового багатофункціональ-
ного покриття на аморфних металевих сплавах, за 
яким поверхню зразка сплаву очищають у фторис-
товодневій кислоті, після чого осаджують органічну 
речовину, який відрізняється тим, що очищену по-
верхню додатково окиснюють 10 хв 0,1М водним 
розчином калію перманганату і висушують при тем-
пературі 293±1 K, після чого отриманий зразок ви-
тримують 10±1 хв у 0,5 % водно-аміачному розчині 
олігопероксиду на основі вінілацетату, 2-трет-бути-
лперокси-2-метил-5-гексен-3-іну та малеїнового ан-
гідриду і висушують при температурі 293±1 K. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 21 
 
  

(11) 151515  (51) МПК  
D21H 11/12 (2006.01) 

(21) u 2022 01263  

(24) 04.08.2022  

(22) 14.04.2022  

(72) Варцаба Андрій Володимирович (UA) 
(73) ВАРЦАБА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. М. Заньковецької, 91, кв. 45, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88016 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАПІВПРОДУКТУ ЯК СИ-
РОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ 

(57) 1. Спосіб одержання напівпродукту як сировини для 

виготовлення паперових виробів, що включає під-
готування сировини, сушіння та подальшу перероб-

ку, який відрізняється тим, що листя та/або целю-

лозовмісні рослинні відходи сушать до залишкової 
вологи 5…8 % і переробляють в цільовий напівпро-
дукт механічним способом. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як це-

люлозовмісні рослинні відходи використовують 
скошену траву та/або зрізані гілки кущів або дерев, 
та/або тверді целюлозовмісні побутові відходи. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 

переробку у цільовий продукт здійснюють шляхом 
подрібнення до розміру часток 0,01…0,5 см. 
4. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 

переробку у цільовий продукт здійснюють шляхом 
гранулювання листя та/або інших целюлозовмісних 
рослинних відходів з одержанням гранул діаметром 
1…2 см і довжиною 3…5 см. 
5. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 

переробку в цільовий продукт здійснюють шляхом 
брикетування листя та/або інших целюлозовмісних 
рослинних відходів з одержанням брикетів цилінд-
ричної чи прямокутної форми. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(11) 151475  (51) МПК  
E04B 1/92 (2006.01) 

(21) u 2021 04498  

(24) 04.08.2022  

(22) 03.08.2021  

(72) Поздєєв Сергій Валерійович (UA), Подгорецький Юрій 

Юрійович (UA), Швиденко Андрій Валерійович (UA), 

Ніжник Вадим Васильович (UA), Фещук Юрій Лео-

нідович (UA), Добряк Дмитро Олександрович (UA), 

Нікулін Олександр Федорович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУ-

КОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ФУНКЦІОНАЛЬ-

НОСТІ ЛЕГКОСКИДНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

(57) Установка для перевірки функціональності легкос-

кидних конструкцій, що містить камеру тиску з уста-

новленим на неї манометром, джерело створення 

надлишкового тиску, безпосередньо випробувальну 

легкоскидну конструкцію, систему її герметизації та 

кріплення, яка відрізняється тим, що як джерело 

створення надлишкового тиску використано балон 

стисненого повітря з редуктором, сполучений з каме-

рою тиску з герметичним кожухом-фіксатором, при 

цьому додатково введено корпус установки, що ви-

конаний у вигляді опорної рами, а також індикатор 

переміщень годинникового типу, дотичний до легко-

скидної конструкції, що вимірює її деформацію. 

 

 

E 21 

(11) 151474  (51) МПК (2022.01)  
E21B 17/00 
E21B 17/18 (2006.01) 

(21) u 2021 04040  

(24) 04.08.2022  

(22) 12.07.2021  

(72) Баранецький Мирон Володимирович (UA), Баране-

цький Мирон Миронович (UA) 

(73) БАРАНЕЦЬКИЙ МИРОН ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Г. Сковороди, 6-а, кв. 6, м. Стрий, Львівсь-

ка обл., 82400 (UA) 
  

БАРАНЕЦЬКИЙ МИРОН МИРОНОВИЧ 

вул. Шевченка, 235, с. Гірне, Стрийский р-н, Львів-

ська обл., 82468 (UA) 

(54) БЕЗПЕЧНЕ КОМПОНУВАННЯ БУРИЛЬНОЇ КО-

ЛОНИ 

 

(57) Безпечна бурильна колона, яка складається з послі-

довно розміщених елементів: форматора ствола свер-
дловини, протиприхватних обважнених бурильних 
труб та вивідної обважненої бурильної труби, яка 
відрізняється тим, що на поверхні обважненої бу-

рильної труби типу А, з інтервалом, приварено три 
накладки зі зміщенням на 120°, робоча поверхня яких 
рівна діаметру долота і армована твердосплавними 
зубками, які служать калібруючими елементами і 
мають форму сегментів з дугою 120°, протиприхва-
тна обважнена бурильна труба має оригінальну фор-
му зовнішньої поверхні центральної частини у ви-
гляді багаточисельних пірамід, тому між пірамідами 
і стінкою свердловини існує точковий контакт, а та-
кож по всій довжині зовнішньої поверхні централь-
ної частини, з інтервалом 120°, виконані промивні 
канали, муфтова частина вивідної обважненої бу-
рильної труби містить конус, поверхня якого армова-
на твердосплавними вставками для того, щоб, при 
появі затяжок, обертанням бурильної колони зруй-
нувати жолобну виробку, вивести компонування в 
основний ствол і забезпечити вільний рух інструме-
нту при його підйомі, окрім цього, зовнішній діаметр 
муфтової і ніпельної частин, а також тип замкової 
різьби є на розмір менше відповідно до нормативно-
го ряду, натомість центральна частина має діаметр 
відповідно до нормативного ряду, а зовнішня пове-
рхня центральної частини аналогічна тій, що є на про-
типрихватній обважненій бурильній трубі. 

 

 

(11) 151512  (51) МПК (2022.01)  
E21B 37/08 (2006.01) 
E21B 43/00 

(21) u 2022 01130  

(24) 04.08.2022  

(22) 06.04.2022  

(72) Поляковський Володимир Олександрович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НА-

ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
просп. Академіка Палладіна, 32, м. Київ-142, 03680 
(UA) 

(54) ГАЗОІМПУЛЬСНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕН-
НЯ НАФТОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ВОДОЗА-
БІРНИХ СВЕРДЛОВИН 

(57) Газоімпульсний пристрій для відновлення нафтових 

та промислових водозабірних свердловин, що вклю-
чає оснащення багатосекційного газоімпульсного 
пристрою, заправку його секцій сумішшю ацетилену 
та кисню, спуск його на рівень продуктивного гори-
зонту та ініціювання газової суміші, який відрізня-
ється тим, що відбувається послідовне підривання 

секцій пристрою з заданими затримками в часі, кон-
центрація енергії вибуху в околі вікон секцій та ство-
рення нерівномірного навантаження продуктивного 
горизонту в діапазоні амплітуд тиску 4,0-500,0 МПа і 
частотою, близькою до резонансної частоти порід 
зони продуктивного пласта. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 03 
 
  

(11) 151505  (51) МПК (2022.01)  
F03G 3/00 
F03G 3/08 (2006.01) 
H02P 9/00 
H02P 101/00 (2015.01) 

(21) u 2022 00596  

(24) 04.08.2022  

(22) 10.02.2022  

(72) Босняк Микола Григорович (UA), Босняк Владислав 

Миколайович (UA) 
(73) БОСНЯК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 

вул. Спаська, 23, кв. 72, м. Кривий Ріг, Дніпропе-

тровська обл., 50049 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(57) 1. Спосіб перетворення гравітаційної енергії шля-

хом створення різновіддалених протилежно розта-

шованих центрів мас балансирів на штангах щодо 

вертикальної осі маховика, системи зусиль різної 

величини і крутного моменту, що приводить махо-

вик в обертання під дією гравітаційного поля Землі 

за допомогою штанг, n балансирів і мотор-редук-

торів, з подальшою передачею крутного моменту з 
маховика на вал генератора, який відрізняється 

тим, що попередньо задають робоче значення еле-

ктричної енергії на виході з генератора, при цьому 

напрямок обертання маховика і напрямок обертан-

ня валів, жорстко встановлених на ньому, мотор-

редукторів зі штангами, жорстко зв'язаними з балан-

сирами, здійснюють у взаємно протилежних напрям-

ках і відповідно з різною кутовою швидкістю, в про-

цесі обертання маховика постійно визначають міс-

це розташування встановлених на ньому баланси-

рів щодо його вертикальної осі і в момент досягнен-

ня одним з балансирів верхнього положення на вер-

тикальній осі маховика, а іншим балансиром ниж-

нього положення на згаданій вертикальній осі ма-

ховика, обертання балансира, який знаходиться в 

верхньому положенні, припиняють, а вал мотор-реду-

ктора зі штангою і балансиром, який знаходиться в 

нижньому положенні, приводять в обертання в нап-

рямку, протилежному напрямку обертання махови-

ка, постійно визначають фактичне значення отри-

маної електричної енергії на виході з генератора і в 

момент розбіжності з його заданим робочим зна-

ченням, вал генератора піддають динамічному га-

льмуванню до досягнення згаданого заданого ро-

бочого значення електричної енергії на виході гене-

ратора. 

2. Спосіб перетворення гравітаційної енергії в елек-

тричну за п. 1, який відрізняється тим, що напря-

мок обертання маховика і напрямок обертання ва-

лів, жорстко встановлених на ньому, мотор-редук-

торів зі штангами, жорстко зв'язаними з балансира-

ми, здійснюють у взаємно протилежних напрямках з 

кутовою швидкістю, заданою співвідношенням 1÷2. 

 

 

F 15 

(11) 151492  (51) МПК (2022.01)  
F15B 19/00 

(21) u 2021 07649  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Глушкова Діана Борисівна (UA), Багров Валерій 

Анатолійович (UA), Степанюк Андрій Іванович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ДЕТАЛЕЙ ОБ'ЄМ-

НОГО ГІДРОПРИВОДУ 

(57) Стенд для діагностування елементів об'ємного гід-

роприводу, що складається з випробувальної уста-

новки, гідростанції, мультиплікаторів, клапанів, ви-

мірювальної системи, з'єднаної через модуль вве-
дення з обчислювальним пристроєм, який відрізня-

ється тим, що додатково введено мультиплікатори 

безперервної дії. 

 

 

F 16 

(11) 151494  (51) МПК (2022.01)  
F16B 3/00 

(21) u 2021 07689  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Гайдамака Анатолій Володимирович (UA), Кулик Ген-

надій Григорович (UA), Клітной Володимир Вікторо-

вич (UA), Бородін Дмитро Юрійович (UA), Лукашов 

Євген Сергійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) ШПОНКОВЕ З'ЄДНАННЯ З ОПУКЛИМИ ЦИЛІНД-

РИЧНИМИ РОБОЧИМИ ПОВЕРХНЯМИ 

(57) Шпонкове з'єднання, що містить охоплюючу і охоп-

лювану деталі та шпонку, в охоплюючій деталі ви-

конано наскрізний поздовжній радіусний паз, а раді-

ус зовнішньої дуги шпонки дорівнює радіусу на-

скрізного поздовжнього паза охоплюючої деталі, 

причому циліндрична частина шпонки розміщена у 

поздовжньому циліндричному пазі, яке відрізня-

ється тим, що внутрішня циліндрична поверхня шпон-

ки виконана опуклою по радіусу, а циліндрична по-

верхня охоплюваної деталі виконана плоскою. 
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F 21 

(11) 151477  (51) МПК (2022.01)  
F21L 4/08 (2006.01) 
H02S 40/00 
F41G 11/00 

(21) u 2021 04862  

(24) 04.08.2022  

(22) 30.08.2021  

(72) Музичук Володимир Антонович (UA), Сафошкіна Люд-

мила Володимирівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-

ДІЇ УКРАЇНИ 

майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 

(UA) 

(54) ПРОСТИЙ МІНІПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКБ НІЧ-

НИХ СТРІЛЕЦЬКИХ ПРИЦІЛІВ НСПУМ ВІД СО-

НЯЧНОГО СВІТЛА 

(57) Простий мініпристрій для зарядки акумуляторних ба-

тарей (АКБ) нічних стрілецьких прицілів уніфікова-

них модернізованих (НСПУМ) від сонячного світла, 

що має схемне рішення із двох радіоелементів та 

складається з пластмасового корпусу, у верхній ча-

стині якого розташована сонячна батарея на основі 

монокристалічного кремнію, як джерело зарядки АКБ, 

у передній частині корпусу наявний відсік з плюсо-

вим контактом (випукла нержавіюча пластинка) і мі-

нусовим контактом (конічна нержавіюча пружина) 

для розміщення у відсіку на час зарядки однієї АКБ 

НСПУМ, у задній частині корпусу розташований сві-

тлодіод для контролю процесу зарядки АКБ, при 

чому мінімально можливі розміри і маса мініпристрою 

для зарядки АКБ НСПУМ від сонячного світла обу-

мовлені лише розмірами сонячної батареї та габа-

ритами штатної АКБ НСПУМ. 

 

 

F 23 

(11) 151490  (51) МПК (2022.01)  
F23C 1/12 (2006.01) 
F23D 1/00 

(21) u 2021 07573  

(24) 04.08.2022  

(22) 23.12.2021  

(72) Єфімов Олександр В'ячеславович (UA), Каверцев 

Валерій Леонідович (UA), Дягілєв Вадим Олексан-
дрович (UA), Єсипенко Тетяна Олексіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО НИЗЬКОРЕ-
АКЦІЙНОГО ПАЛИВА В КОТЕЛЬНОМУ АГРЕГАТІ 

(57) Спосіб спалювання твердого низькореакційного па-

лива у факелі прямоточного виду методом подачі в 
топку котельного агрегату аеросуміші і вторинного 
повітря через пальникові пристрої, які розташовані 
на бічних стінках топки, та відпрацьованого сушійно-
го агента з покращеними показниками поза пальни-
кові пристрої через сопла, який відрізняється тим, 

що озон у кількості, меншій ніж 1 % об., додається у 

відпрацьований сушійний агент, при цьому темпе-
ратура сушійного агента становить більш ніж 100 °C. 

 

 

F 24 

(11) 151504  (51) МПК  
F24F 13/22 (2006.01) 

(21) u 2022 00531  
(24) 04.08.2022  

(22) 08.02.2022  

(72) Бортний Валентин Андрійович (UA), Ващук Воло-

димир Михайлович (UA) 
(73) БОРТНИЙ ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ 

вул. Шалетт, 5а, кв. 74, м. Київ, 02192 (UA) 
  

ВАЩУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

б-р Тараса Шевченка, 2, кв. 64, с. Святопетрів-

ське, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 

08141 (UA) 

(54) РОЗПИЛЮВАЧ КОНДЕНСАТУ КОНДИЦІОНЕРА 

(57) Розпилювач конденсату кондиціонера, що містить 

корпус, в якому нерухомо закріплений бак для кон-
денсату, який відрізняється тим, що розпилювач 

для конденсату додатково містить нерухомо закріп-

лений у корпусі насос, на якому жорстко закріплена 

плата керування, з яким також нерухомо з'єднаний 

внутрішній перехідник, зв'язаний з трубопроводом 

через трійник із форсункою, причому із трубопрово-

дом нерухомо зв'язаний гумовий поворот із фільт-

ром і зовнішній перехідник для підключення дренаж-

ної трубки. 

 

 

(11) 151526  (51) МПК (2022.01)  
F24H 3/00 
B21D 51/00 
B21D 53/02 (2006.01) 

(21) u 2022 02017  

(24) 04.08.2022  

(22) 14.06.2022  

(72) Назаров Віталій Володимирович (UA) 
(73) НАЗАРОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

пров. Робітничий, 6, кв. 2, м. Тальне, Звенигород-
ський р-н, Черкаська обл., 20401 (UA) 

(54) ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВИЙ КОНВЕКТОР З ПРИ-
МУСОВОЮ КОНВЕКЦІЄЮ 

(57) 1. Внутрішньопідлоговий конвектор з примусовою кон-

векцією, який містить алюмінієвий корпус у формі 
прямокутного короба з відкритою верхньою гранню, 
що закрита зверху декоративною решіткою, усере-
дині якого встановлено щонайменше один танген-
ціальний електровентилятор, щонайменше один 
теплообмінник, виконаний із труб, на яких закріплені 
пластини, та утворена порожнина для під'єднува-
льної арматури, який відрізняється тим, що корпус 

містить сполучені між собою роз'ємним з'єднанням 
бічні стінки з внутрішньою поверхнею, торцеві сті-
нки з внутрішньою поверхнею та днище з верхньою 
поверхнею, причому щонайменше бічні стінки вико-
нані з алюмінієвого профілю, який містить паз на 
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внутрішній поверхні для фіксації в ньому щонайме-
нше крайніх частин днища, при цьому внутрішні по-
верхні бічних стінок та торцевих стінок, а також вер-
хня поверхня днища мають анодоване покриття чо-
рного кольору.  
2. Конвектор за п. 1, який відрізняється тим, що 

алюмінієвий профіль бічних стінок додатково містить 
на внутрішній поверхні паз з отворами для розташу-
вання в ньому елементів кріплення торцевих стінок. 
3. Конвектор за п. 1, який відрізняється тим, що 

алюмінієвий профіль бічних стінок додатково міс-
тить виступ по довжині внутрішньої поверхні, розта-
шований над вказаними вище пазами. 
4. Конвектор за п. 3, який відрізняється тим, що 

додатково містить кришку у формі пластини з отво-
рами на її поверхні, встановленої на виступах алюмі-
нієвого профілю бічних стінок над порожниною для 
під'єднувальної арматури. 

 

 

F 41 

(11) 151472  (51) МПК (2022.01)  
F41H 3/00 

(21) a 2020 07618  
(24) 04.08.2022  

(22) 30.11.2020  

(72) Пантус Андрій Володимирович (UA), Ковальчук На-

талія Євгеніївна (UA) 
(73) ПАНТУС АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Мельника, 9-а, кв. 32, м. Івано-Франківськ, 
76014 (UA) 
  

КОВАЛЬЧУК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА 
вул. Мельника, 9-а, кв. 32, м. Івано-Франківськ, 
76014 (UA) 

(54) ЕКРАН ДЛЯ ОПТИЧНОГО МАСКУВАННЯ З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ОДНОЧАСНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТОЧНО-
ГО РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ В ОТОЧУЮЧОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

(57) Екран для оптичного маскування з можливістю од-
ночасної візуалізації точного розміщення об'єктів в 
оточуючому середовищі у видимому та інфрачер-
воному спектрах, що виготовлений у вигляді прозо-
рої полімерної плівки із поліметилметакрилату або 
поліетилентерефталатгліколю, або поліетилентере-
фталату, або полівінілхлориду, на поверхні якого 
порядно розташовані циліндричні півсферичні або 
півеліпсовидні мікролінзи із здатністю змінювати 
властивості пропускання світла, який відрізняєть-
ся тим що екран виготовлений з можливістю одно-
часної візуалізації точного розміщення об'єктів в 
оточуючому середовищі у вигляді комбінованої про-
зорої плівки, яка містить неперфоровану ділянку, 
виготовлену з одношарової тонкої прозорої поліме-
рної плівки, на одній з поверхонь якої порядно роз-
ташовані циліндричні півсферичні або півеліпсови-
дні мікролінзи, і перфоровану ділянку - з тришаро-
вої плівки із двома зовнішніми перфорованими ша-
рами, поєднаними із дозовні обернутими порядно 
розташованими на поверхні півсферичними і/або 
півеліпсовидними циліндричними оптичними мікро-
лінзами, з ефектом зміщення і/або не зміщення один 
відносно одного центрів фокусування самих мікро-
лінз в рядах, та ефектом зміщення один відносно 
одного центрів перфораційних отворів, розміром з 
розрахунку від 1 мм і більше, якими варіабельно за-
безпечено від 30 до 90 % всієї площі екрана, та 
проміжним внутрішнім прозорим монолітним, або 
перфорованим, полімерним шаром, із визначеною 
товщиною від 0,5 мм і більше, що разом із товщи-
ною внутрішнього проміжного шару, відстанню між 
самими перфорованими отворами, в межах одного 
зовнішнього шару, та розмірами самих отворів ство-
рює відповідний кут безперешкодної візуалізації точ-
ного розміщення об'єктів в оточуючому середовищі, 
для чого перфораційні отвори обох зовнішніх шарів 
розташовані з розрахунку із зміщеними один відно-
сно одного центрами самих отворів так, щоб мікро-
лінзи одного зовнішнього шару перекривали отвори 
іншого зовнішнього шару. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 151522  (51) МПК  
G01J 4/04 (2006.01) 
G01J 5/58 (2022.01) 

(21) u 2022 01297  

(24) 04.08.2022  

(22) 19.04.2022  

(72) Колобродов Валентин Георгійович (UA), Сокол Бог-

дан Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУР-

НОГО РОЗДІЛЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ТЕП-

ЛОВІЗОРА 

(57) Пристрій для вимірювання температурного розділен-

ня поляризаційного тепловізора, в якому на лаві оп-

тичній послідовно розташовані випромінювач фону, 

тест-об'єкт, встановлений з можливістю обертання, 

досліджуваний тепловізор, який складається з об'єк-

тива та приймача випромінювання, використання 

яких дозволяє вимірювати температурне розділен-

ня, яке є еквівалентною шуму різницею температур, 

і ступінь поляризації випромінювання від тест-об'єк-
та, який відрізняється тим, що тест-об'єкт встанов-

лений з можливістю обертання навколо двох взаємно 

перпендикулярних осей відносно оптичної осі поля-

ризаційного тепловізора, що дозволяє точніше виз-

начити температурне розділення та ступінь поляри-

зації тепловізора за рахунок обертання тест-об'єкта 

навколо двох осей в межах від 0° до 80°. 

 

 

(11) 151485  (51) МПК  
G01J 5/20 (2006.01) 
H01L 31/0392 (2006.01) 

(21) u 2021 07073  

(24) 04.08.2022  

(22) 09.12.2021  

(72) Кладько Василь Петрович (UA), Мельник Віктор Пав-

лович (UA), Любченко Олексій Ігорович (UA), Рома-

нюк Борис Миколайович (UA), Гудименко Олек-

сандр Йосипович (UA), Сабов Томаш Мар'янович 

(UA), Дубіковський Олександр Володимирович (UA), 

Косуля Олександр Валерійович (UA), Кульбачинсь-

кий Олександр Анатолійович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШ-

КАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-

РАЇНИ 

пр. Науки, 41, м. Київ, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОЧУТЛИВОЇ ПЛІВ-

КИ ОКСИДУ ВАНАДІЮ ДЛЯ НЕОХОЛОДЖУВА-

НИХ БОЛОМЕТРІВ 

(57) Спосіб виготовлення полікристалічної термочутли-

вої плівки оксиду ванадію для неохолоджуваних мік-
роболометрів, який включає магнетронне осаджен-
ня в атмосфері, що містить Аr, на підкладку, підіг-
ріту до температури 220-260 °C, плівок VOx з х<2 та 
подальшим низькотемпературним відпалом плівки 
при температурі 250-350 °C впродовж 30-300 хв., 
який відрізняється тим, що після низькотемпера-

турного відпалу плівок VOx додатково проводять імп-

лантацію іонами Аr+ з дозою 51012-51014 см-2 та ене-
ргією 50-200 кеВ. 

 

 

(11) 151488  (51) МПК (2022.01)  
G01N 3/00 
E04C 2/54 (2006.01) 

(21) u 2021 07242  

(24) 04.08.2022  

(22) 14.12.2021  

(72) Демчина Богдан Григорович (UA), Сурмай Михайло 

Ігорович (UA), Гула Василина Олегівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 

вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ СКЛЯНИХ 

ПЛИТ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ 

(57) Установка для випробування скляних плит на дов-

говічність, що складається з опорного металевого 

столика, рухомої та нерухомої шарнірних опор з 

встановленою скляною плитою, елемента зовніш-

нього вертикального навантаження, вимірювально-
го приладу, яка відрізняється тим, що додатково 

містить силову рамку, яка обперта на скляну плиту 

по середині прольоту через металевий валик, який 

виконано з отвором з можливістю заміру прогинів 

скляної плити, елемент зовнішнього вертикального 

навантаження на скляну плиту прикріплено до си-

лової рамки знизу зі статично підвішеним вантажем, 

вимірювальний прилад вибрано з можливістю вимі-

рювання прогинів скляної плити по середині про-

льоту через отвір у металевому валику та закріпле-

но на металевій рамці, яка обперта на скляну плиту 

через рухому шарнірну циліндричну опору та неру-

хому шарнірну циліндричну опору в місцях обпи-

рання скляної плити на опорний металевий столик 

через рухому шарнірну циліндричну опору та неру-

хому шарнірну циліндричну опору. 

 

 

(11) 151481  (51) МПК  
G01R 31/34 (2020.01) 

(21) u 2021 06316  

(24) 04.08.2022  

(22) 08.11.2021  

(72) Бажинов Олексій Васильович (UA), Подригало Ми-

хайло Абович (UA), Сєріков Георгій Сергійович (UA), 
Сєрікова Ірина Олексіївна (UA), Двадненко Воло-
димир Якович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
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(54) ПРИСТРІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСТАТОЧНОГО 
РЕСУРСУ КОЛЕКТОРНИХ ДВИГУНІВ НА ТРАНС-
ПОРТІ 

(57) Пристрій прогнозування остаточного ресурсу колек-

торних двигунів на транспорті, що містить блок ви-
мірювальних приладів з поясом Роговського, зв'я-
заний за допомогою інформаційної шини з модулем 
аналізу та системою індикації, який відрізняється 

тим, що з метою визначення відношення щільності 
імпульсів струму живлення електродвигуна віднос-
но різних режимів його роботи блок вимірювальних 
приладів додатково оснащений безконтактним дат-
чиком постійного струму. 

 

 

(11) 151487  (51) МПК  
G01R 33/02 (2006.01) 
G01R 27/26 (2006.01) 

(21) u 2021 07212  

(24) 04.08.2022  

(22) 13.12.2021  

(72) Капустяник Володимир Богданович (UA), Чорній 

Юрій Володимирович (UA), Семак Світлана Ігорів-
на (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) ЄМНІСНИЙ ДАТЧИК МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ОС-
НОВІ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНОГО ЕФЕКТУ 

(57) Ємнісний датчик магнітного поля на основі магніто-

діелектричного ефекту, що містить магніточутливу 
комірку, яка складається з двох електродів, з роз-
міщеним між ними чутливим елементом і приєдна-
ними до них виводами, який відрізняється тим, що 

як чутливий елемент використано кристалічний му-
льтифероїк [N(C2H5)4]2CoClBr3 (TEACCB-3), що має 
магнітодіелектричні ефекти. 

 

 

(11) 151471  (51) МПК (2022.01)  
G01S 13/00 
G01S 13/66 (2006.01) 

(21) a 2020 07148  

(24) 04.08.2022  

(22) 09.11.2020  

(72) Корбан Дмитро Вікторович (UA), Стеценко Максим 

Сергійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОР-

СЬКА АКАДЕМІЯ" 
вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65029 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВ-
ЛЕННЯ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ НАДВОДНИХ ОБ'ЄК-
ТІВ СУДНОВОЮ НАВІГАЦІЙНОЮ РАДІОЛОКАЦІЙ-
НОЮ СТАНЦІЄЮ НА ТЛІ АТМОСФЕРНИХ УТВО-
РЕНЬ РІЗНОГО ТИПУ ТА СТУПЕНЯ ІНТЕНСИВ-
НОСТІ 

(57) Спосіб підвищення ефективності виявлення та суп-

роводження надводних об'єктів судновою навігацій-
ною радіолокаційною станцією на тлі атмосферних 
утворень різного типу та ступеня інтенсивності, який 
відрізняється тим, що для виявлення та супровод-

ження використовується суднова навігаційна радіо-

локаційна станція, в якій використовується всепо-
ляризована антена з керованими поляризаційними 
характеристиками, яка послідовно випромінює еле-
ктромагнітні імпульси лінійної вертикальної поляри-
зації, лінійної горизонтальної поляризації, лінійної 
поляризації під кутом 45° і кругової поляризації, а 
відбиті луна-сигнали, що приймаються, зазнають 
аналізу в блоці обробки, в якому визначаються ам-
плітуди потужності ортогональних компонентів і різ-
ниця фаз між ними, за отриманими значеннями 
яких обчислюються параметри Стокса прийнятого 
сигналу для кожного типу поляризації, що форму-
ють чисельні значення енергетичної матриці розсі-
ювання відбитого луна-сигналу з подальшою фільт-
рацією цих значень в блоці фільтрації шляхом ал-
гебраїчного віднімання від отриманих чисельних 
значень відбитого сигналу значення енергетичної 
матриці розсіювання сигналу від атмосферних утво-
рень поточної інтенсивності, які зберігаються у бан-
ку даних суднової навігаційної радіолокаційної стан-
ції, а отримані у процесі фільтрації ненульові зна-
чення сигналу є відбиттям навігаційного об'єкта, зоб-
раження якого формується на круговому індикаторі 
після типової обробки зазначених ненульових зна-
чень сигналу. 

 

 

(11) 151516  (51) МПК (2022.01)  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 
H01L 27/00 

(21) u 2022 01275  

(24) 04.08.2022  

(22) 15.04.2022  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Дмітрієв 

Олег Миколайович (UA), Сорока Михайло Юрійо-
вич (UA), Білогузов Валерій Степанович (UA), Джу-
ма Людмила Миколаївна (UA), Било Олег Яросла-
вович (UA), Колесник Анна Василівна (UA), Келлєр 
Ігор Кирилович (UA), Мажаров Володимир Сергійо-
вич (UA), Невиніцин Андрій Миколайович (UA), Се-
ребряннікова Вікторія Юліївна (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-А, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ ДО 
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ, ФОРМУВАННЯ І ОБРОБ-
КИ ЗОБРАЖЕННЯ 

(57) Канал вимірювання похилої дальності до безпілот-

них літальних апаратів з можливістю їх пошуку, фор-
мування і обробки зображення, що містить керую-
чий елемент, блок керування дефлекторами, лазер 
з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточасто-
тним розділенням каналів, призми для частоти мі-
жмодових биттів Δνм, модифікований блок дефле-
кторів, перемикач для частот міжмодових биттів Δνм 
і 2Δνм, передавальну оптику, приймальну оптику, 
фотодетектори, широкосмуговий підсилювач, мо-
дифікований інформаційний блок, резонансні підси-
лювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових 
биттів, формувач імпульсів, схему "і", фільтр із за-
даною смугою пропускання, диференційований лан-
цюжок, випрямляч, тригер, детектор, диференційо-



Промислова власність. Бюлетень № 31, 2022 

4.20 

вану оптику, підсилювач, фільтр, лічильник та елек-
тронну обчислювальну машину, який відрізняєть-
ся тим, що додатково введено радіолокаційний мо-

дуль, який складений з антени, приймально-пере-
давальної апаратури і апаратури захисту від завад. 

 

 

(11) 151517  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2022 01276  

(24) 04.08.2022  

(22) 15.04.2022  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Дмітрієв 

Олег Миколайович (UA), Кушнєрова Надія Іванівна 
(UA), Джума Людмила Миколаївна (UA), Задкова 
Олена Володимирівна (UA), Кузьменко Валерій 
Володимирович (UA), Келлєр Ігор Кирилович (UA), 
Мажаров Володимир Сергійович (UA), Нагорний 
Олександр Федорович (UA), Падалка Іван Олего-
вич (UA), Серебряннікова Вікторія Юліївна (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-А, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОС-
ТІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ, ФОРМУВАННЯ І ОБРОБ-
КИ ЗОБРАЖЕННЯ 

(57) Канал вимірювання радіальної швидкості безпілот-

них літальних апаратів з можливістю їх пошуку, фор-
мування і обробки зображення, що містить керую-
чий елемент, блок керування дефлекторами, лазер 
з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з багато-
частотним розділенням каналів (СПМ БРК), моди-
фікований блок дефлекторів, передавальну оптику, 
приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий 
підсилювач, модифікований інформаційний блок, 
резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні час-
тоти міжродових биттів, змішувачі, фільтри, фазову 
автопідстройку частоти на частоті міжмодових бит-
тів, керуючий генератор, опорний генератор з час-
тотою підставки Δνп, формувач імпульсів, схему "і", 
формувач мірних імпульсів, лічильник, дешифра-
тор, електронну обчислювальну машину та 6Δνм - 
введення опорної частоти (6Δνм оп) від передаваль-
ного лазера (Лн+СПМ БРК), який відрізняється 

тим, що додатково введено радіолокаційний модуль, 
який складений з антени, приймально-передаваль-
ної апаратури і апаратури захисту від завад. 

 

 

(11) 151518  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2022 01277  

(24) 04.08.2022  

(22) 15.04.2022  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Дмітрієв 

Олег Миколайович (UA), Сорока Михайло Юрійо-
вич (UA), Кушнєрова Надія Іванівна (UA), Бродова 
Олеся Володимирівна (UA), Дерягін Віктор Федо-
рович (UA), Колесник Анна Василівна (UA), Келлєр 

Ігор Кирилович (UA), Мажаров Володимир Сергійо-
вич (UA), Невиніцин Андрій Миколайович (UA), Се-
ребряннікова Вікторія Юліївна (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-А, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ 
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАП-
РЯМКОМ З МОЖЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ, ФОРМУ-
ВАННЯ І ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ 

(57) Канал автоматичного супроводження безпілотних 

літальних апаратів за напрямком з можливістю їх 
пошуку, формування і обробки зображення, який 
містить керуючий елемент, блок керування дефлек-
торами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод 
з багаточастотним розділенням каналів, модифіко-
ваний блок дефлекторів, передавальну оптику, прий-
мальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий під-
силювач, модифікований інформаційний блок, ре-
зонансні підсилювачі, настроєні на відповідні часто-
ти міжмодових биттів, детектори, фільтри, форму-
вачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії за-
тримки, лічильники, цифро-аналогові перетворюва-
чі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) си-
гналу похибки, виконавчі механізми, електронну об-
числювальну машину та а - введення опорного сиг-

налу з частотою м від передавального лазера, б - 
введення сигналу від каналу вимірювання кутових 
швидкостей безпілотного літального апарата, який 
відрізняється тим, що додатково введено радіоло-

каційний модуль, який складений з антени, прийма-
льно-передавальної апаратури і апаратури захисту 
від завад. 

 

 

(11) 151519  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01) 

(21) u 2022 01278  

(24) 04.08.2022  

(22) 15.04.2022  

(72) Коломійцев Олексій Володимирович (UA), Дмітрієв 

Олег Миколайович (UA), Сорока Михайло Юрійо-
вич (UA), Кушнєрова Надія Іванівна (UA), Білогузов 
Валерій Степанович (UA), Колесник Анна Василів-
на (UA), Келлєр Ігор Кирилович (UA), Мажаров Во-
лодимир Сергійович (UA), Абдалла Ахмед (UA), 
Невиніцин Андрій Миколайович (UA), Серебрянніко-
ва Вікторія Юліївна (UA) 

(73) КОЛОМІЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Астрономічна, 35-А, кв. 88, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ЇХ ПОШУКУ, ФОРМУВАННЯ І ОБРОБ-
КИ ЗОБРАЖЕННЯ 

(57) Канал вимірювання кутових швидкостей безпілотних 

літальних апаратів з можливістю їх пошуку, форму-
вання і обробки зображення, який містить керуючий 
елемент, блок керування дефлекторами, лазер з 
накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастот-
ним розділенням каналів, модифікований блок де-
флекторів, передавальну оптику, приймальну опти-
ку, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, мо-
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дифікований інформаційний блок, резонансні підси-
лювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових 
биттів, формувачі імпульсів, тригери, реверсивні лі-
чильники, схеми "і", схеми порівняння, електронну 

обчислювальну машину та м оп - введення опор-

них сигналів з частотами міжмодових биттів (м оп, 

2м оп, 3м оп, 6м оп) від передавального лазера, 
який відрізняється тим, що додатково введено ра-

діолокаційний модуль, який складений з антени, 
приймально-передавальної апаратури і апаратури 
захисту від завад. 

 

 

(11) 151511  (51) МПК  
G01V 1/02 (2006.01) 
G01V 1/16 (2006.01) 

(21) u 2022 01129  

(24) 04.08.2022  

(22) 06.04.2022  

(72) Поляковський Володимир Олександрович (UA), Гринь 

Дмитро Миколайович (UA) 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА НА-

ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

просп. Академіка Палладіна, 32, м. Київ-142, 03680 

(UA) 

(54) СПОСІБ ГЕНЕРУВАННЯ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(57) Спосіб генерування сейсмічних хвиль для проведен-

ня геофізичних досліджень, що включає оснащення 

та встановлення в ґрунті поблизу вільної поверхні 

трьох жорстко з'єднаних між собою механічно зрів-

новажених газоімпульсних пристроїв з вікнами на 

нижньому їх торці, заправку їх сумішшю ацетилену 

та кисню під високим тиском та одночасне ініцію-
вання суміші газів, який відрізняється тим, що 

ударні хвилі в результаті детонації суміші газів в га-

зоімпульсних пристроях, фокусуючись в точці, ство-

рюють точкове джерело сейсмічної хвилі, яка по-

ширюється в глибину середовища. 

 

 

G 06 

(11) 151509  (51) МПК  
G06F 7/50 (2006.01) 

(21) u 2022 00792  

(24) 04.08.2022  

(22) 21.02.2022  

(72) Кошман Сергій Олександрович (UA), Краснобаєв Вік-

тор Анатолійович (UA), Кузнецов Олександр Олек-
сандрович (UA), Кузнецова Тетяна Юріївна (UA), 
Кузнецова Єлизавета Олександрівна (UA), Мавріна 
Марина Олексіївна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СУМАТОР ЗА ДОВІЛЬНИМ МОДУЛЕМ СИСТЕМИ 
ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ 

(57) Суматор за довільним модулем системи залишко-

вих класів, що містить перший та другий входи при-

строю, перший та другий вхідні регістри, перший по-

зиційний двійковий суматор, другий позиційний 

двійковий суматор, вхід подачі значення спеціаль-

ної константи im +1 модуля mі, за яким працює при-

стрій, перший та другий елементи АБО, елемент НІ, 

першу групу елементів І, другу групу елементів І, 

першу групу елементів АБО, вихідний регістр, вихід 

пристрою, при цьому перший та другий входи при-

строю підключено до входів відповідно першого та 

другого вхідних регістрів, виходи першого вхідного 

регістра підключено до відповідних перших входів 

першого позиційного двійкового суматора, інфор-

маційні виходи (виходи n молодших розрядів) пер-

шого позиційного двійкового суматора підключено 

до відповідних перших входів другого позиційного 

двійкового суматора, а також підключено до відпо-

відних перших входів першої групи елементів І, до 

других входів другого позиційного двійкового сума-

тора підключено вхід подачі значення спеціальної 

константи ( im +1) модуля mі, за яким працює прист-

рій, вихід (n+1) сигналу переповнення першого по-

зиційного двійкового суматора підключено до пер-

ших входів першого та другого елементів АБО, ви-

хід (n+1) сигналу переповнення другого позиційного 

двійкового суматора підключено до других входів 

першого та другого елементів АБО, інформаційні 

виходи (виходи n молодших розрядів) другого по-

зиційного двійкового суматора підключено до відпо-

відних перших входів другої групи елементів І, вихід 

першого елемента АБО підключено до входу еле-

мента НІ, вихід елемента НІ підключено до других 

входів першої групи елементів І, вихід другого еле-

мента АБО підключено до других входів другої гру-

пи елементів І, виходи першої та другої груп елеме-

нтів І підключено відповідно до відповідних перших 

та других входів першої групи елементів АБО, ви-

ходи першої групи елементів АБО підключені до ві-

дповідних входів вихідного регістра, вихід вихідного 
регістра з'єднаний з виходом пристрою, який від-

різняється тим, що пристрій містить третю та чет-

верту групи елементів І, третій позиційний двійковий 

суматор, другу групу елементів АБО, групу сумато-

рів за модулем 2, вхід коду операції додавання, вхід 

коду операції віднімання, вхід подачі значення спе-

ціальної константи im  модуля mi, за яким працює 

пристрій, при цьому виходи другого вхідного регіст-

ра підключено до відповідних перших входів третьої 

та четвертої груп елементів І, до других входів третьої 

групи елементів І підключено вхід коду операції до-

давання, виходи третьої групи елементів І підклю-

чено до відповідних перших входів другої групи 

елементів АБО, виходи другої групи елементів АБО 

підключено до відповідних других входів першого 

позиційного двійкового суматора, виходи четвертої 

групи елементів І підключено до відповідних пер-

ших входів третього позиційного двійкового сумато-

ра, виходи третього позиційного суматора двійкового 

підключено до відповідних перших входів групи су-

маторів за модулем 2, виходи групи суматорів за 

модулем 2 підключено до відповідних других входів 

другої групи елементів АБО, до других входів чет-

вертої групи елементів І та других входів групи су-
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маторів за модулем 2 підключено вхід коду операції 

віднімання, до других входів третього позиційного 

двійкового суматора підключено вхід подачі зна-

чення спеціальної константи im  модуля mi, за яким 

працює пристрій. 

 

 

G 21 

(11) 151482  (51) МПК  
G21K 5/04 (2006.01) 

(21) u 2021 06607  

(24) 04.08.2022  

(22) 22.11.2021  

(72) Рудичев Володимир Григорович (UA), Азрєнков Ми-

кола Олексійович (UA), Гірка Ігор Олександрович 
(UA), Лазурик Валентин Тимофійович (UA), Руди-
чев Єгор Володимирович (UA) 

 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПРОМІНЮВАННЯ ОБ'ЄМНОГО 
ОБ'ЄКТА 

(57) 1. Пристрій для опромінювання об'ємного об'єкта, 
що містить джерело гальмівного випромінювання, 
до складу якого входять прискорювач, що створює 
пучок електронів, скануючий пристрій, з якого елек-
трони потрапляють на мішені протяжного конверте-
ра гальмівного випромінювання, які виконані з важ-
ких елементів, і поздовжній коліматор, розміщений 
вздовж конвертера, а також мобільну платформу 
для розміщення опромінюваного об'єкта, який від-
різняється тим, що мішені розташовані періодично 
вздовж конвертера гальмівного випромінювання, і 
між мішенями розміщені поперечні коліматори. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що між 
скануючим пристроєм і конвертером розміщена 
квадрупольна лінза Панофського. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 03 
 
  

(11) 151493  (51) МПК (2022.01)  
H03H 7/00 

(21) u 2021 07666  

(24) 04.08.2022  

(22) 28.12.2021  

(72) Батигін Юрій Вікторович (UA), Чаплигін Євген Олек-
сандрович (UA), Шиндерук Світлана Олександрівна 
(UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ЖИВЛЕННЯ ВИСОКОВОЛЬТНОГО СВІТ-
ЛОДІОДА ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЗОНАНСНОГО ПЕ-
РЕТВОРЮВАЧА З ДВОХ ІНДУКТИВНО ЗВ'ЯЗА-
НИХ КОНТУРІВ 

(57) Спосіб живлення високовольтного світлодіода за до-
помогою резонансного перетворювача з двох індук-
тивно зв'язаних контурів, який відрізняється тим, 
що реалізується за допомогою двох індуктивно зв'я-
заних паралельного і послідовного контурів, перший 
з яких підключають до низьковольтного джерела 
живлення, а останній підвищує напругу на світлодіоді 
за рахунок резонансних явищ. 

 

 

H 04 

 

(11) 151500  (51) МПК (2022.01)  
H04B 7/00 

(21) u 2022 00024  

(24) 04.08.2022  

(22) 04.01.2022  

(72) Климаш Михайло Миколайович (UA), Пелішок Во-

лодимир Олексійович (UA), Пелех Назар Володи-

мирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ 

АДАПТИВНОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ АНТЕНИ 

(57) Спосіб формування вихідного сигналу адаптивної пе-

редавальної антени, в якому з'єднують з передава-

чем N однотипних випромінювачів дискретної, пря-

молінійної, рівноамплітудної, еквідистантної, ліній-
нофазової антенної решітки, який відрізняється 

тим, що антенну решітку з N основними випроміню-

вачами, між якими віддаль, нормована відносно до-

вжини хвилі, становить dn, при парному значенні N 

доповнюють додатковими N/2 аналогічними випро-

мінювачами, або при непарному значенні N допов-

нюють додатковими (N-1)/2 аналогічними випромі-

нювачами, нормована віддаль між додатковими ви-

промінювачами в два рази більша та становить 2dn, 

нормована віддаль між останнім з основних випро-

мінювачів та першим з додаткових випромінювачів 

встановлюють 2dn, причому при необхідності за-

безпечення в діаграмі спрямованості антени напря-

мів головної пелюстки, ближчих до осі антенної ре-

шітки, підключають до передавача N основних ви-

промінювачів, а при необхідності забезпечення на-

прямів головної пелюстки діаграми спрямованості, 

ближчих до нормалі до осі антенної решітки, підк-

лючають до передавача N/2 основних випроміню-

вачів з парними номерами та всі N/2 додаткові ви-

промінювачі при парному значенні N, (N+1)/2 осно-

вних випромінювачів, з непарними номерами, та 

всі (N-1)/2 додаткові випромінювачі при непарному 

значенні N. 

 

 

 

 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

6.1.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
56538  16.07.2022  
71658  16.07.2022  
79227  15.07.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
79930  25.07.2022  
81225  26.07.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
77425  06.02.2021  
94316  06.02.2021  
96419  05.02.2021  

108197  05.02.2021  
108762  05.02.2021  
109066  05.02.2021  
113093  05.02.2021  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
119361  06.02.2021  
119362  06.02.2021  
119363  06.02.2021  
119845  05.02.2021  
120140  05.02.2021  
120336  05.02.2021  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса  
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
98639, 109140  ЛЕО ФАРМА А/С, 

Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Denmark (DK)  

ЮНІОН ТЕРАПЮТІКС А/С, 
Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup,  
Denmark (DK)  

4852 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

6.2.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

73259  17.07.2022  
73629  17.07.2022  
73632  20.07.2022  
73633  20.07.2022  
73634  20.07.2022  
74095  20.07.2022  
74096  20.07.2022  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

77084  25.07.2022  
77323  23.07.2022  
77331  24.07.2022  
77339  26.07.2022  
78045  18.07.2022  
78060  24.07.2022  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

91261  06.02.2021  
101551  06.02.2021  
109304  05.02.2021  
112477  05.02.2021  
118147  06.02.2021  
124306  05.02.2021  
124650  05.02.2021  
126909  05.02.2021  
126911  05.02.2021  
126912  05.02.2021  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

126914  05.02.2021  
127221  05.02.2021  
127513  06.02.2021  
128135  06.02.2021  
131504  06.02.2021  
135403  05.02.2021  
136485  05.02.2021  
142575  05.02.2021  
143103  05.02.2021  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

(46) Дата публікації 
та номер бюлетеня  

Слід читати  

145214  25.11.2020, 
Бюл. № 22 

(72) Ханцис Анжела Сергіївна 
(73) Ханцис Анжела Сергіївна, вул. Марсельська, 25, кв. 60, м. Одеса, 65069 

 
Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
105874  
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