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(21) a201005694  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01B 1/00  

(71) БОРИСЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) НОЖНА МОТИГА (ВАРІАНТИ) 

 

(21) a201105809  
(22) 10.05.2011  

(51) МПК  
A01B 33/06 (2006.01) 
A01B 35/16 (2006.01) 
A01B 39/20 (2006.01) 
A01B 39/08 (2006.01)  

(71) ПАСТУХОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, БРАЖЕНКО 
СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 

(72) Пастухов Валерій Іванович, Браженко Світлана Ана-
толіївна 

(54) СПОСІБ ОБРОБІТКУ МІЖРЯДЬ ПРОСАПНИХ КУ-
ЛЬТУР 

 

 

(21) a201104043  
(22) 04.04.2011  

(51) МПК  
A01B 35/16 (2006.01) 
A01B 39/08 (2006.01)  

(71) ПАСТУХОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, БРАЖЕНКО 
СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 

(72) Пастухов Валерій Іванович, Браженко Світлана Ана-
толіївна 

(54) РОТАЦІЙНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН КУЛЬТИВАТОРА 
 

 

(21) a201103076  
(22) 16.03.2011  

(51) МПК  
A01C 15/16 (2006.01) 
A01K 1/015 (2006.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГО-
СПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАР-
НИХ НАУК 

(72) Ткач Віктор Васильович, Дешко Віталій Іванович, 
Зелінський Валентин Мар`янович, Братішко Вячес-
лав В'ячеславович, Савенко Микола Ничипорович 

(54) РОЗКИДАЧ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

(21) a201014127  
(22) 26.11.2010  

(51)  МПК  
A01D 41/08 (2006.01)  

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ 
І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО 

(72) Кравчук Володимир Іванович, Іваненко Іван Мико-
лайович, Шульга Сергій Федорович, Сербій Віталій 
Костянтинович, Давидюк Едуард Васильович, Да-
видюк Василь Петрович 

(54) СПОСІБ ЗБИРАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
РОСЛИН НА КОРЕНІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a201106340  
(22) 20.05.2011  

(51)  МПК  
A01D 41/14 (2006.01)  

(31) 10 2010 021 133.8 
(32) 21.05.2010 
(33) DE 
(71) КЛААС ЗЕЛЬБСТФАРЕНДЕ ЕРНТЕМАШІНЕН ГМБХ, DE 
(72) Мьорш Клаус, DE, Баранскі Мікаель, DE, Кюн Міка-

ель, DE 
(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА МАШИ-

НА З НАВІСНИМ ЗНАРЯДДЯМ 

 

(21) a201103558  
(22) 25.03.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01F 7/00 
A01F 12/28 (2006.01)  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(72) Шурінов Валєнтін Алєксєєвіч, BY, Олійник Олександр 
Анатолійович, Ширман Анатолій Зельманович, Ур-
сал Георгій Федорович, Марциненко Світлана Во-
лодимирівна, Самарін Олександр Євгенович, Дир-
дира Микола Миколайович 

(54) ДВОБАРАБАННИЙ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРУВА-
ЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
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(21) a201101633  
(22) 14.02.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01F 12/18 (2006.01) 
A01D 41/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(72) Шурінов Валєнтін Алєксєєвіч, BY, Олійник Олександр 
Анатолійович, Кравчук Володимир Іванович, Пуга-
чова Таміла Миколаївна, Шляховер Сергій Вікторо-
вич, Урсал Георгій Федорович, Решетніков Олександр 
Борисович, Смоткін Едуард Наумович, Образцов 
Валерій Дмитрович, Йорж Олена Гаврилівна 

(54) КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ 
 

 

(21) a201102692  
(22) 09.03.2011  

(51) МПК  
A01F 12/18 (2006.01) 
A01D 41/02 (2006.01)  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(72) Шурінов Валєнтін Алєксєєвіч, BY, Олійник Олександр 
Анатолійович 

(54) КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ 
 

 

(21) a201005824  
(22) 13.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01K 47/00  

(71) ЯЩЕНКО ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, ЯЩЕНКО ВІТА-
ЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, ЯЩЕНКО ЯРОСЛАВ ВІТАЛІ-
ЙОВИЧ, ЯЩЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 

(72) Ященко Віталій Віталійович, Ященко Віталій Віталі-
йович, Ященко Ярослав Віталійович, Ященко Віта-
лій Іванович 

(54) ВУЛИК 
 

 

(21) a201107712  
(22) 20.06.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01K 47/00  

(71) ДРОНЬ ЮРІЙ СІЛЬВЕСТРОВИЧ 
(72) Дронь Юрій Сільвестрович 
(54) БАГАТОКОРПУСНИЙ ВУЛИК 

 

(21) a201108958  
(22) 18.07.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01M 1/00 
A01G 17/00  

(71) ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Шевчук Ігор Васильович, Тонконоженко Андрій Ана-
толійович 

(54) СПОСІБ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗАХИСТУ 
ЧЕРЕШНЕВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ШКІДНИКІВ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ДИТЯЧОГО І ДІЄТИЧ-
НОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

(21) a201112791  
(22) 25.03.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A01N 3/00 
A01N 37/34 (2006.01) 
A01N 43/647 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/84 (2006.01) 
A01N 47/24 (2006.01) 
A01P 3/00 
A01G 7/00  

(31) 09157179.4 
(32) 02.04.2009 
(33) EP 
(85) 02.11.2011 
(86) PCT/EP2010/053902, 25.03.2010 
(71) БАСФ СЕ, DE 
(72) Ріггс Річард, GB/DE, Штробель Дітер, DE, Прохнов 

Йохен, DE, Пуенте Пілар, ES/DE 
(54) СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ УШКОДЖЕННЯ РОСЛИН 

СОНЯЧНИМИ ОПІКАМИ 

 

(21) a201112223  
(22) 25.03.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A01N 25/00 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01N 47/24 (2006.01) 
A01N 63/00 
A01N 47/14 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/36 (2006.01) 
A01N 43/32 (2006.01) 
A01N 37/50 (2006.01) 
A01N 35/04 (2006.01) 
A01N 65/30 (2009.01) 
A01P 3/00  

(31) 09156360.1 
(32) 26.03.2009 
(33) EP 
(31) 09169871.2 
(32) 09.09.2009 
(33) EP 
(85) 26.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053867, 25.03.2010 
(71) БАСФ СЕ, DE 
(72) Шерер Марія, DE, Клаппах Крістін, DE, Хаден Егон, 

DE 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ 

ФУНГІЦИДІВ У КОМБІНАЦІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ 
ШКІДЛИВИМИ ГРИБАМИ 

 

(21) a201112044  
(22) 12.03.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A01N 25/28 (2006.01) 
A01P 3/00 
A01N 47/24 (2006.01)  

(31) 61/161,959 
(32) 20.03.2009 
(33) US 
(31) 09158960.6 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

2.3 

(32) 28.04.2009 
(33) EP 
(85) 19.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053148, 12.03.2010 
(71) БАСФ СЕ, DE 
(72) Брам Лутц, DE, Гладуін Роберт Джон, GB, Хабер Йо-

зеф, DE, Зова Крістіан, DE, Фінч Чарльз В., US, 
Фольц Петра, DE, Коплін Тобіас Йоахім, DE 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ІНКАПСУЛЬОВАНИМ ПЕСТИЦИДОМ 

 

(21) a201110140  
(22) 18.01.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 35/06 (2006.01) 
A01N 43/08 (2006.01) 
A01N 43/10 (2006.01) 
A01N 43/12 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/60 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 
C07C 49/395 (2006.01) 
C07C 307/00 
C07C 309/04 (2006.01) 
C07C 311/00 
C07C 213/00 
C07C 239/00 
C07C 241/00  

(31) 0901086.9 
(32) 22.01.2009 
(33) GB 
(85) 16.08.2011 
(86) PCT/EP2010/050491, 18.01.2010 
(71) СІНГЕНТА ЛІМІТЕД, GB 
(72) Метьюз Крістофер Джон, GB, Фінні Джон, GB, Скатт 

Джеймс Ніколас, GB, Робінсон Луіза, GB, Делані 
Джон Стівен, GB 

(54) ГЕРБІЦИДИ, ОДЕРЖАНІ З ЦИКЛОПЕНТАДІОНУ 

 

(21) a201112578  
(22) 25.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 37/00 
A61K 31/21 (2006.01)  

(31) 61/164,342 
(32) 27.03.2009 
(33) US 
(31) 61/214,883 
(32) 28.04.2009 
(33) US 
(85) 26.10.2011 
(86) PCT/US2010/028730, 25.03.2010 
(71) ПРЕСІДІО ФАРМАСЬЮТІКАЛС, ІНК., US 
(72) Лі Лєпін, US, Чжун Мінь, US 
(54) ІНГІБІТОРИ ГЕПАТИТУ С, ЩО МІСТЯТЬ КОНДЕН-

СОВАНІ КІЛЬЦЯ 
 

 

(21) a201110848  
(22) 10.02.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 43/00 
A61K 31/33 (2006.01)  

(31) 61/207,301 
(32) 10.02.2009 

(33) US 
(85) 09.09.2011 
(86) PCT/US2010/023768, 10.02.2010 
(71) ЕББОТТ ЛЕБОРЕТРІЗ, US 
(72) Харріс Крістофер М., US, Хобсон Едріан Д., US, Уіл-

сон Ноель С., US 
(54) АГОНІСТИ І АНТАГОНІСТИ S1P5-РЕЦЕПТОРІВ І 

СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a201112485  
(22) 25.03.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01N 37/50 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 47/04 (2006.01) 
A01N 47/12 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 43/36 (2006.01) 
A01N 37/46 (2006.01) 
A01N 47/38 (2006.01) 
A01N 43/50 (2006.01) 
A01N 57/12 (2006.01) 
A01P 3/00  

(31) PCT/EP2009/002170 
(32) 25.03.2009 
(33) EP 
(85) 24.10.2011 
(86) PCT/EP2009/002170, 25.03.2009 
(71) БАЄР КРОПСАЄНС АГ, DE 
(72) Єшке Петер, DE, Фельтен Роберт, DE, Хунгенберг 

Хайке, DE, Тілерт Вольфганг, DE 
(54) СИНЕРГІЧНІ КОМБІНАЦІЇ АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

 

(21) a201110567  
(22) 12.02.2010  

(51)  МПК  
A01N 43/60 (2006.01) 
A61K 31/495 (2006.01)  

(31) 61/202,285 
(32) 13.02.2009 
(33) US 
(85) 13.09.2011 
(86) PCT/US2010/024000, 12.02.2010 
(71) РОМАРК ЛЕБОРЕТОРІЗ ЕЛ.СІ., US 
(72) Россінол Жан-Франсуа, US, Айєрс Марк, US 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ КОНТРОЛЬОВАНО-

ГО ВИВІЛЬНЕННЯ, ЯКІ МІСТЯТЬ НІТАЗОКСАНІД 

 

(21) a201112043  
(22) 12.03.2010  

(51)  МПК  
A01N 43/90 (2006.01)  

(31) 0904659.0 
(32) 18.03.2009 
(33) GB 
(85) 13.10.2011 
(86) PCT/GB2010/000464, 12.03.2010 
(71) СІНГЕНТА ЛІМІТЕД, GB, СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС 

АГ, CH 
(72) Хемінг Александр Марк, GB/CH, Пірс Ендрю Джеймс, 

GB, Вільямс Йоханна Мартіна, AT/CH 
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(54) КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ ЧАСТИНКИ АВЕР-
МЕКТИНУ, ПОКРИТІ ФОТОЗАХИСНИМ АГЕНТОМ 

 

(21) a201110419  
(22) 27.01.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 45/00  

(31) 61/147,878 
(32) 28.01.2009 
(33) US 
(31) 61/159,643 
(32) 12.03.2009 
(33) US 
(31) 61/162,107 
(32) 20.03.2009 
(33) US 
(31) 61/163,084 
(32) 25.03.2009 
(33) US 
(31) 61/219,897 
(32) 24.06.2009 
(33) US 
(31) 61/223,572 
(32) 07.07.2009 
(33) US 
(31) 61/252,857 
(32) 19.10.2009 
(33) US 
(85) 26.08.2011 
(86) PCT/US2010/022268, 27.01.2010 
(71) СМАРТСЕЛЛЗ, ІНК., US 
(72) Зіон Тодд К., US, Ланкастер Томас М., US 
(54) СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КОН'ЮГАТІВ ДЛЯ КОНТРО-

ЛЬОВАНОЇ ДОСТАВКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

(21) a201111013  
(22) 01.02.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 53/00  

(31) 61/160,540 
(32) 16.03.2009 
(33) US 
(85) 14.09.2011 
(86) PCT/EP2010/051194, 01.02.2010 
(71) РОДІЯ ОПЕРЕЙШНС, FR 
(72) Джонс Кріс, GB, Едмундс Стефані, GB, Філлоус Алан, GB 
(54) СТАБІЛІЗОВАНА БІОЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 

 

(21) a201110179  
(22) 26.01.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A01N 63/00 
A01N 51/00 
A01P 5/00 
C12N 1/38 (2006.01)  

(31) 61/147,292 
(32) 26.01.2009 
(33) US 
(85) 18.08.2011 
(86) PCT/EP2010/050815, 26.01.2010 
(71) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ, CH 
(72) Уотрін Кліффорд Джордж, US, Грімм Крістоф, AT/CH 
(54) ПЕСТИЦИДНІ КОМБІНАЦІЇ 

 

A 21 

(21) a201105927  
(22) 11.05.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A21D 10/00  

(31) 201010187726.2 
(32) 16.05.2010 
(33) CN 
(71) КРАФТ ФУДС ГЛОБАЛ БРЕНДС ЛЛСІ., US 
(72) Ксін Женг, CN, Уеі Яо, CN 
(54) НАЧИНКА, ЩО ЗБЕРІГАЄ СВОЇ ВЛАСТИВОСТІ 

ПРИ ВИПІКАННІ Й ЗБЕРІГАННІ 
 

 

(21) a201111051  
(22) 17.02.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A21D 13/00  

(31) 61/153,174 
(32) 17.02.2009 
(33) US 
(31) 12/705,244 
(32) 12.02.2010 
(33) US 
(85) 15.09.2011 
(86) PCT/US2010/024346, 17.02.2010 
(71) КРАФТ ФУДС ГЛОБАЛ БРЕНДС ЛЛСІ, US 
(72) Ло Джимбей П., US, Хонг Йєонг-Чінг Алберт, US 
(54) ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО ПРИ ВИПІКАННІ КРЕ-

МОПОДІБНОГО ХАРЧОВОГО НАПОВНЮВАЧА 
 

 

(21) a201105926  
(22) 11.05.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A21D 15/00  

(31) 10162821.2 
(32) 14.05.2010 
(33) EP 
(71) КРАФТ ФУДС Р ЕНД Д, ІНК, US 
(72) Торстен Густав, GB, Сандра Бауер, DE, Міхаель 

Шульц, DE 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОШАРОВОЇ ОБО-

ЛОНКИ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБУ 
 

 

A 23 

(21) a201106552  
(22) 25.05.2011  

(51)  МПК  
A23C 9/13 (2006.01)  

(71) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М'ЯСА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УК-
РАЇНИ 

(72) Куцик Тетяна Павлівна, Боднарчук Оксана Василі-
вна, Кігель Наталя Федорівна, Семенівська Олена 
Анатоліївна 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КИС-
ЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТУ "ДИВОСИЛ" 
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(21) a201111847  
(22) 09.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A23K 1/00 
A23L 1/00 
A23L 1/30 (2006.01)  

(31) 0901094 
(32) 10.03.2009 
(33) FR 
(85) 07.10.2011 
(86) PCT/FR2010/000193, 09.03.2010 
(71) ЛЕЗАФР Е КОМПАНІ, FR 
(72) Іоль Амелі, FR, Самсоніс Сесіль, FR, Оклер Ерік, 

FR, Ленуар Крістіан, FR 
(54) СТАБІЛЬНІ ПРОБІОТИЧНІ ГРАНУЛИ ТА СПОСІБ 

ЇХ ОДЕРЖАННЯ 

 

(21) a201101949  
(22) 18.02.2011  

(51) МПК  
A23K 1/17 (2006.01)  

(71) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(72) Черно Наталія Кирилівна, Озоліна Софія Олексан-
дрівна, Тірон-Воробйова Наталія Борисівна 

(54) ДІЄТИЧНА ДОБАВКА З АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЮ 
ДІЄЮ 

 

(21) a201110595  
(22) 02.02.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A23L 1/00 
A23L 1/222 (2006.01) 
A23L 2/56 (2006.01)  

(31) 12/364,827 
(32) 03.02.2009 
(33) US 
(85) 01.09.2011 
(86) PCT/US2010/022816, 02.02.2010 
(71) ТРОПІКАНА ПРОДАКТС, ІНК., US 
(72) Рівера Теодоро, US, Крауз Джеремі, US, Гівен Пітер С., 

мол., US 
(54) МІКРОІНКАПСУЛЬОВАНІ БІОХІМІЧНІ СПОЛУКИ 

ЦИТРУСОВИХ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НАПОЯХ 

 

(21) a201110645  
(22) 02.02.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A23L 1/00 
A23L 1/222 (2006.01) 
A23L 2/56 (2006.01) 
A23L 2/60 (2006.01)  

(31) 12/364,775 
(32) 03.02.2009 
(33) US 
(85) 02.09.2011 
(86) PCT/US2010/022791, 02.02.2010 
(71) ТРОПІКАНА ПРОДАКТС, ІНК., US 
(72) Рівера Теодоро, US, Гівен Пітер С., мол., US, Крауз 

Джеремі, US 
(54) МІКРОІНКАПСУЛЬОВАНІ ФІТОХІМІЧНІ СПОЛУКИ 

ЦИТРУСОВИХ, ЩО МІСТЯТЬ ЦИТРУСОВІ ЛИ-
МОНОЇДИ, І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У СПОРТИВНИХ 
НАПОЯХ 

 

(21) a201111347  
(22) 30.03.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A23L 1/00  

(31) 0905672.2 
(32) 01.04.2009 
(33) GB 
(85) 26.09.2011 
(86) PCT/GB2010/000615, 30.03.2010 
(71) КЕДБЕРІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, GB 
(72) Естів Еміл'єн Луі Джозеф, FR/CH, Хоуп Абігейл, FR 
(54) КОНДИТЕРСЬКИЙ ВИРІБ 
 

 

(21) a201110423  
(22) 26.01.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A23L 1/00 
A23L 1/30 (2006.01) 
A23G 1/42 (2006.01)  

(31) RM2009A000034 
(32) 27.01.2009 
(33) IT 
(31) RM2009A000507 
(32) 05.10.2009 
(33) IT 
(85) 26.08.2011 
(86) PCT/IB2010/000130, 26.01.2010 
(71) ПРОБЬОТІКАЛ С.П.А., IT 
(72) Монья Джованні, IT, Строцци Джан Паоло, IT, Мо-

нья Лука, IT 
(54) ПРОБІОТИЧНА ДОБАВКА ЗІ СМАКОМ ШОКОЛАДУ 
 

 

(21) a201112569  
(22) 26.03.2010  

(51)  МПК  
A23L 1/29 (2006.01) 
A23L 1/30 (2006.01) 
A61K 31/202 (2006.01) 
A61P 3/04 (2006.01)  

(31) 09157086.1 
(32) 01.04.2009 
(33) EP 
(85) 26.10.2011 
(86) PCT/EP2010/054025, 26.03.2010 
(71) НЕСТЕК С.А., CH 
(72) Масе Катрін, CH, Апрікян Олівер, US 
(54) ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ 
 

 

(21) a201005962  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК  
A23L 1/36 (2006.01)  

(71) ЗАЙЦЕВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ 
(72) Зайцев Олексій Дмитрович 
(54) КОНДИТЕРСЬКИЙ ПРОДУКТ - ГОРІХОВА ПАСТА 

"ТЕДЖАС" 
 

 

(21) a201112491  
(22) 23.03.2010  

(51)  МПК  
A23L 1/226 (2006.01) 
A23L 1/228 (2006.01) 
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A23L 1/23 (2006.01) 
A23L 1/22 (2006.01) 
C12P 19/32 (2006.01)  

(31) PCT/EP2009/053530 
(32) 25.03.2009 
(33) EP 
(85) 24.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053735, 23.03.2010 
(71) НЕСТЕК С.А., CH 
(72) Пальцер Стефан, CH, Ніколік Давід, DE, Берендс 

Пітер, DE, Хо Дац Танг, CH, Флорі Рей Івет, CH, 
Улмер Хельга, DE, Шоп Сілке, DE, Апель Даніель 
Себастьян, DE, Рааб Томас, CH 

(54) НАТУРАЛЬНА ПРЯНА ОСНОВА, ЯКА ПІДСИЛЮЄ 
СМАКОВІ ВЛАСТИВОСТІ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПРИГО-
ТУВАННЯ 

 

A 24 

(21) a201110278  
(22) 23.12.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A24F 15/00  

(31) 0901466.3 
(32) 29.01.2009 
(33) GB 
(85) 22.08.2011 
(86) PCT/EP2009/067843, 23.12.2009 
(71) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-

МІТЕД, GB 
(72) Хоутон Кріс, GB, Маккіннон Іан, GB 
(54) РОЗДАВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КУРИЛЬНИХ 

ВИРОБІВ 

 

(21) a201110279  
(22) 23.12.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A24F 15/00  

(31) 0901490.3 
(32) 29.01.2009 
(33) GB 
(31) 0915836.1 
(32) 10.09.2009 
(33) GB 
(85) 22.08.2011 
(86) PCT/EP2009/067841, 23.12.2009 
(71) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІ-

МІТЕД, GB 
(72) Папалойзу Ентоні, GB, Вассерман Джош, GB 
(54) РОЗДАВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КУРИЛЬНИХ 

ВИРОБІВ 
 

 

A 45 

(21) a201108402  
(22) 04.07.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A45D 29/00 
B05D 1/16 (2006.01) 
B05C 19/00 
B05B 5/00  

(71) АЛЕКСАНЯН САМВЕЛ СОСОВІЧ 
(72) Алексанян Самвел Сосовіч 
(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ВОРСОВАНОГО ПОКРИТ-

ТЯ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

A 61 

(21) a201100949  
(22) 28.01.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 5/00  

(71) БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ 

(72) Ушенко Олександр Григорович, Бойчук Тарас Мико-
лайович, Ахтемійчук Юрій Танасович, Антонюк Оль-
га Петрівна 

(54) СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГ-
НОСТИКИ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 

 

(21) a201107100  
(22) 06.06.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 5/00  

(71) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ", ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Дзензерський Віктор Олександрович, Тютюннік Вя-
чєслав Міхайловіч, RU, Філіппов Юрій Олександро-
вич, Філіппова Олександра Юрійовна, Соколовсь-
кий Іван Іванович 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

 

(21) a201012689  
(22) 26.10.2010  

(51)  МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Бичко Михайло Васильович, Бичка Ярослав Михай-
лович 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ БЕ-
НІДИПІНОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ 
СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ 
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ 
ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІПЕРТРОФІЧ-
НОМУ" ТИПУ 

 

 

(21) a201105189  
(22) 26.04.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Маляр Віталій Васильович, Бичка Ярослав Михай-
лович, Бичко Михайло Васильович 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ БЕ-
ТАКСОЛОЛОМ ВАГІТНИХ ЖІНОК ХВОРИХ НА 
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СТЕНОКАРДІЮ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 
З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВО-
ГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІПЕРТРОФІЧНОМУ" ТИПУ 

 

(21) a201108547  
(22) 07.07.2011  

(51) МПК  
A61B 5/08 (2006.01) 
A61B 5/087 (2006.01)  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(72) Аврунін Олег Григорович, Кнігавко Юрій Володими-
рович, Журавльов Анатолій Семенович, Калашник 
Юлія Михайлівна, Саєд Хушам Ісмаіл, Пащенко 
Андрій Анатолійович 

(54) СПОСІБ ПЛАНУВАННЯ РИНОЛОГІЧНИХ ФУНК-
ЦІОНАЛЬНО ЕСТЕТИЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУ-
ЧАНЬ 

 

 

(21) a201015677  
(22) 24.12.2010  

(51) МПК  
A61B 5/0205 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Кірсанова Марина Петрівна, Товт-Коршинська Ма-
р'яна Іванівна 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗМІН В 
ОРГАНАХ ДИХАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВА-
РИН ІЗ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕР-
ТЕНЗІЄЮ 

 

 

(21) a201006287  
(22) 25.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 8/00 
A61H 39/02 (2006.01)  

(71) БУБНОВ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(72) Бубнов Ростислав Володимирович 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МІОФАСЦІАЛЬНОГО БОЛЬО-

ВОГО СИНДРОМУ 
 

 

(21) a201102409  
(22) 01.03.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(71) КОСАКІВСЬКА ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА 
(72) Косаківська Ілона Анатоліївна 
(54) БІПОЛЯРНИЙ ЕЛЕКТРОПРИСТРІЙ ДЛЯ КОАГУЛЯ-

ЦІЇ ТКАНИН 

 

(21) a201108673  
(22) 11.07.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61F 5/00  

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

(72) Салєєва Антоніна Денисівна, Качер Володимир Се-
менович, Гадяцький Олександр Володимирович, 
Задерей Юрій Миколайович, Ковалько Микола Ти-

мофійович, Роман Любов Костянтинівна, Василен-
ко Ірина Миколаївна 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРТЕЗУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ З ПАТОЛОГІЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

(21) a201108666  
(22) 11.07.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61F 5/00  

(71) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ПРОТЕЗОБУДУВАННЯ ТА ВІД-
НОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

(72) Щетинін Віктор Вікторович, Старченко Юрій Іванович 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ПРОТЕЗНО-ОР-

ТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 

 

(21) a201112481  
(22) 18.02.2010  

(51)  МПК  
A61F 13/15 (2006.01) 
A61F 13/472 (2006.01) 
A61F 13/49 (2006.01) 
D04H 1/72 (2006.01)  

(31) 2009-072450 
(32) 24.03.2009 
(33) JP 
(85) 24.10.2011 
(86) PCT/JP2010/052434, 18.02.2010 
(71) УНІ-ШАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Сузукі Макото, JP 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І СПОСІБ ВИ-

ГОТОВЛЕННЯ ВБИРАЮЧОЇ ЧАСТИНИ ВБИРАЮ-
ЧОГО ВИРОБУ 

 

(21) a201112773  
(22) 31.03.2010  

(51)  МПК  
A61F 13/15 (2006.01) 
A61F 13/472 (2006.01) 
A61F 13/53 (2006.01) 
A61F 13/539 (2006.01)  

(31) 2009-085510 
(32) 31.03.2009 
(33) JP 
(85) 31.10.2011 
(86) PCT/JP2010/055823, 31.03.2010 
(71) УНІ-ШАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Кіношіта Хідеюкі, JP 
(54) ВБИРАЮЧИЙ ВИРІБ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВ-

ЛЕННЯ 

 

(21) a201112060  
(22) 19.03.2010  

(51)  МПК  
A61F 13/496 (2006.01)  

(31) 2009-071025 
(32) 23.03.2009 
(33) JP 
(31) 2009-071026 
(32) 23.03.2009 
(33) JP 
(85) 13.10.2011 
(86) PCT/JP2010/054798, 19.03.2010 
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(71) КАО КОРПОРЕЙШН, JP 
(72) Сасакі Дзун, JP, Сато Такаюкі, JP 
(54) НАТЯГУВАНИЙ АБСОРБУЮЧИЙ ВИРІБ 

 

(21) a201005809  
(22) 13.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61H 3/00 
B62D 7/00  

(71) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ 

(72) Гриценко Володимир Ілліч, Анісімов Анатолій Васи-
льович, Осадчий Євгеній Олександрович, Горбунов 
Олег Андрійович, Ткаченко Валентина Василівна, 
Попов Анатолій Олександрович 

(54) МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЬФЕР-ХОДУНОК 

 

(21) a201112091  
(22) 17.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 8/64 (2006.01) 
A61Q 19/06 (2006.01) 
A61Q 19/08 (2006.01) 
A61Q 19/00  

(85) 14.10.2011 
(86) PCT/EP2009/001947, 17.03.2009 
(71) ВІТКАЛОВА ТАМАРА АЛЄКСАНДРОВНА, RU 
(72) Віткалова Тамара Алєксандровна, RU, Помиткін 

Ігор Анатольєвіч, RU 
(54) ІНТЕРЛЕЙКІН-1 БЕТА В КОСМЕТИЧНИХ КОМ-

ПОЗИЦІЯХ І СПОСОБИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

(21) a201013813  
(22) 22.11.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/00  

(71) ПОПАДЮК ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ, ГЕНИК СТЕ-
ПАН МИКОЛАЙОВИЧ, МЕЛЬНИК МАРІЯ ВАСИ-
ЛІВНА, МЕЛЬНИК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(72) Попадюк Олег Ярославович, Геник Степан Микола-
йович, Мельник Марія Василівна, Мельник Дмитро 
Олександрович 

(54) ПОЛІМЕРНИЙ МАТЕРІАЛ З ДОВГИМ ПЕРІОДОМ 
БІОДЕГРАДАЦІЇ 

 

(21) a201110091  
(22) 05.02.2010  

(51) МПК  
A61K 9/06 (2006.01)  

(31) P0900072 
(32) 06.02.2009 
(33) HU 
(85) 15.08.2011 
(86) PCT/HU2010/000015, 05.02.2010 
(71) ЕГІШ ДЬЙОДЬСЕРДЬЯР НІЛЬВАНОШАН МЮ-

КЕДЕ РЕСВЕНЬТАРШАШАГ, HU 
(72) Мікуласік Ендрі, HU, Фазекас Патрік, HU 
(54) ТРАНСДЕРМАЛЬНІ ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ 

 

(21) a201005968  
(22) 18.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61P 35/00  

(71) ГОГІТІДЗЕ ЗУРАБ ДАВІДОВИЧ, GE 
(72) Гогітідзе Зураб Давідович, GE 
(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ПОЛІОРГАННОЇ ПРОТЕКТО-

РНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СТАНІВ, ОБУМОВЛЕ-
НИХ КЛІТИННОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ 

 

(21) a201110008  
(22) 11.01.2010  

(51)  МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 31/513 (2006.01)  

(31) 61/145,999 
(32) 21.01.2009 
(33) US 
(85) 12.08.2011 
(86) PCT/EP2010/050182, 11.01.2010 
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ, CH 
(72) Чаттерджі Ашіш, US, Десаі Діпен, IN/US, Сандху 

Харпріт К., US, Шах Навніт Харговіндас, US 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО ВКЛЮЧА-

ЮТЬ ПРОЛІКИ ІНГІБІТОРА ПОЛІМЕРАЗИ HCV 

 

(21) a201110155  
(22) 23.02.2010  

(51)  МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 9/48 (2006.01) 
A61K 31/165 (2006.01) 
A61K 31/55 (2006.01) 
A61P 17/04 (2006.01) 
A61P 17/06 (2006.01)  

(31) 61/154,973 
(32) 24.02.2009 
(33) US 
(85) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2010/052273, 23.02.2010 
(71) НОВАРТІС АГ, CH 
(72) Штуец Антон, AT, Вольфф-Вініскі Барбара, DE/AT, 

Вілльямсон Ліна, CH/US 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ РЕЦЕПТОРА NK 

 

(21) a201110569  
(22) 04.02.2010  

(51)  МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 9/50 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01)  

(31) 61/150,652 
(32) 06.02.2009 
(33) US 
(31) 61/150,655 
(32) 06.02.2009 
(33) US 
(85) 06.09.2011 
(86) PCT/US2010/023226, 04.02.2010 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК., US 
(72) Оліяй Реза, US, Меннінг Марк М., US, Козіара Джо-

анна М., PL/US 
(54) ТАБЛЕТКИ ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

(21) a201015197  
(22) 16.12.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/05 (2006.01) 
A61P 31/00  
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(71) РОГАЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ ЮХИМОВИЧ, РОГАЛЬСЬ-
КИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 

(72) Рогальський Юрій Юхимович, Рогальський Андрій 
Юрійович 

(54) ЗАСІБ КР-1(КРАПЛІ РОГАЛЬСЬКИХ АБО КИЇВСЬ-
КИЙ РЯТІВНИК) ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ, 
ВИКЛИКАНИХ ПАТОГЕННИМИ МІКРООРГАНІЗ-
МАМИ, ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ІНШОГО 
ПОХОДЖЕННЯ 

 

(21) a201105857  
(22) 10.05.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/35 (2006.01) 
A61K 9/52 (2006.01) 
A61P 1/00 
A61P 11/00 
A61P 29/00 
A61P 31/00 
A61P 37/00  

(31) 10 2010 020 425.0 
(32) 12.05.2010 
(33) DE 
(31) 10 2010 022 174.0 
(32) 21.05.2010 
(33) DE 
(71) МАРІЯ КЛЕМЕНТІНЕ МАРТІН КЛОСТЕРФРАУ ФЕ-

РТРІБСГЕЗЕЛЛЬШАФТ МБХ, DE 
(72) Греве Харальд, DE, Духач Вальтер, DE 
(54) НОВІ ФОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІНЕОЛУ 

 

(21) a201112311  
(22) 18.03.2010  

(51) МПК  
A61K 31/58 (2006.01) 
A61P 13/12 (2006.01)  

(31) 09155834.6 
(32) 23.03.2009 
(33) EP 
(85) 20.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053571, 18.03.2010 
(71) СІГМА-ТАУ ІНДУСТРІЄ ФАРМАСЬЮТІКЕ РІУНІТЕ 

С.П.А., IT 
(72) Феррарі Патріція, IT, Бьянкі Джузеппе, IT, Ферранді 

Мара, IT 
(54) 5-β ПОХІДНІ 14-β−АНДРОСТАНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ПРОТЕЇНУРІЇ, ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗУ І НИРКО-
ВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

 

(21) a201110223  
(22) 22.01.2009  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/192 (2006.01) 
A61K 31/704 (2006.01) 
A61K 45/06 (2006.01) 
A61P 19/00  

(85) 19.08.2011 
(86) PCT/IN2009/000071, 22.01.2009 
(71) САНОФІ, FR 
(72) Кхуллар Правін, FR, Шингте Мансінг, FR, Пател 

Ширішбхай, FR, А Сусіндхартнатх, FR, Раджу Крі-
шна, FR, Редді Ванга, FR 

(54) НОВА КОМБІНАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ, 
ЯКА МІСТИТЬ НЕСТЕРОЇДНИЙ ПРОТИЗАПАЛЬ-

НИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ І ПОХІДНЕ КОЛХІКО-
ЗИДУ 

 

(21) a201110225  
(22) 21.01.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/196 (2006.01) 
A61K 31/717 (2006.01) 
A61P 1/04 (2006.01) 
A61K 9/28 (2006.01) 
A61K 31/723 (2006.01) 
A61P 9/00  

(31) 140/MUM/2009 
(32) 22.01.2009 
(33) IN 
(85) 19.08.2011 
(86) PCT/IN2010/000035, 21.01.2010 
(71) ЕББОТТ ХЕЛТКЕА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД, IN 
(72) Болдхане Санджай, IN, Ятхар Схріпад, IN, Неруркар 

Маніш, IN 
(54) ХРОНОТЕРАПЕВТИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМ-

ПОЗИЦІЯ 

 

(21) a201111426  
(22) 30.03.2010  

(51)  МПК  
A61K 31/357 (2006.01) 
A61K 9/127 (2006.01) 
A61K 47/02 (2006.01) 
A61K 47/18 (2006.01) 
A61K 47/24 (2006.01) 
A61K 47/28 (2006.01) 
A61K 47/34 (2006.01) 
A61K 47/36 (2006.01)  

(31) 2009-082521 
(32) 30.03.2009 
(33) JP 
(31) 61/164,653 
(32) 30.03.2009 
(33) US 
(85) 20.10.2011 
(86) PCT/JP2010/055770, 30.03.2010 
(71) ЕЙСАЙ АР ЕНД ДІ МЕНЕДЖМЕНТ КО., ЛТД., JP 
(72) Кікучі Хіроші, JP, Хьодо Кенджі, JP, Ішіхара Хіроші, JP 
(54) ЛІПОСОМНА КОМПОЗИЦІЯ 

 

(21) a201107556  
(22) 16.06.2011  

(51)  МПК  
A61K 31/515 (2006.01) 
A61K 31/21 (2006.01) 
A61K 31/724 (2006.01) 
A61K 36/534 (2006.01)  

(71) ЖЕБРОВСЬКА ФІЛЯ ІВАНІВНА, КОСТЮК ГРИГО-
РІЙ ВІКТОРОВИЧ, ВАНАТ МИХАЙЛО ДМИТРО-
ВИЧ, БОРЩЕВСЬКА МАРИНА ІЛЛІНІЧНА, БОР-
ЩЕВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ІЛЛІЧ 

(72) Жебровська Філя Іванівна, Костюк Григорій Вікторо-
вич, Ванат Михайло Дмитрович, Борщевська Ма-
рина Іллінічна, Борщевський Геннадій Ілліч 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ 
СЕДАТИВНОЇ І СПАЗМАЛІТИЧНОЇ ДІЇ У ФОРМІ 
СУБЛІНГІВАЛЬНОЇ ТАБЛЕТКИ 
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(21) a201110499  
(22) 29.01.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/4375 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61K 31/5025 (2006.01)
A61K 35/00  

(31) 61/148,881 
(32) 30.01.2009 
(33) US 
(31) 61/240,873 
(32) 09.09.2009 
(33) US 
(85) 29.08.2011 
(86) PCT/US2010/022625, 29.01.2010 
(71) РУТГЕРС, ДЗЕ СТЕЙТ ЮНІВЕРСІТІ ОФ НЬЮ-

ДЖЕРСІ, US, ДЖЕНЗІМ КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Лавуа Едмонд Дж., US, Тейчер Беверлі, US, Шмід 

Стівен, US 
(54) СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ РАКУ 

 

(21) a201103939  
(22) 01.04.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 33/00 
A61P 19/00  

(71) САМЧЕНКО ЮРІЙ МАРКОВИЧ, СУХОДУБ ЛЮД-
МИЛА БОРИСІВНА, УЛЬБЕРГ ЗОЯ РУДОЛЬФІВ-
НА, СУХОДУБ ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ 

(72) Самченко Юрій Маркович, Суходуб Людмила Бори-
сівна, Ульберг Зоя Рудольфівна, Суходуб Леонід 
Федорович 

(54) ГІДРОГЕЛЕВИЙ КАЛЬЦІЙ ФОСФАТНИЙ НАНОКОМ-
ПОЗИТ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

 

(21) a201110832  
(22) 31.03.2010  

(51) МПК  
A61K 38/04 (2006.01)  

(31) 0905451.1 
(32) 31.03.2009 
(33) GB 
(31) 61/165,396 
(32) 31.03.2009 
(33) US 
(85) 30.09.2011 
(86) PCT/GB2010/000631, 31.03.2010 
(71) НОВАБАЙОТІКС ЛІМІТЕД, GB 
(72) О'Ніл Дебора, GB, Мерсер Деррі, GB, Шарр'є Сед-

рік, GB 
(54) ІНГІБУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬ БІО-

ПЛІВКУ 

 

(21) a201105181  
(22) 26.04.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 39/00  

(71) ЗАВІРЮХА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ЗАВІРЮХА ГАННА 
АНАТОЛІЇВНА 

(72) Завірюха Анатолій Іванович, Завірюха Ганна Анато-
ліївна 

(54) СПОСІБ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВАКЦИН ПРОТИ ЗЛО-
ЯКІСНОЇ ПУХЛИННОЇ ХВОРОБИ (РАК) 

 

(21) a201005708  
(22) 11.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 39/12 (2006.01) 
C12N 7/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БІО-ТЕСТ-ЛАБОРАТОРІЯ" 

(72) Вабіщев Федір Серафімович, Демиденко Тетяна 
Миколаївна, Дудніков Леонід Андрійович, RU, Ки-
лименко Валерія Валеріївна, Панченко Олег Олек-
сандрович, Собко Ірина Олександрівна, Собко Юрій 
Анатолійович 

(54) "ВАКЦИННИЙ ШТАМ ІНФЕКЦІЙНОЇ БУРСАЛЬНОЇ 
ХВОРОБИ КУРЕЙ - МВ/5" 

 

(21) a201106344  
(22) 24.03.2006  

(51)  МПК  
A61K 39/118 (2006.01)  

(31) 60/667,331 
(32) 31.03.2005 
(33) US 
(62) a2007 10654 (PCT/US2006/010793), 24.03.2006 
(71) ҐЛАКСОСМІТКЛАЙН БАЙОЛОДЖІКАЛЗ С.А., BE, 

КОРІКСА КОРПОРЕЙШН, US 
(72) Барт Бренда, US, Бхатія Айя, US, Альдерсон Марк, 

US, Месонне Жан-Франко Л., US, Лобет Івз, BE, 
Нозе Флоренсе Бернадетт, BE, Маркан Мартін, BE, 
Меттенс Паскаль, BE, Скейкі Ясір А., US, Пробст 
Петер, US 

(54) ВАКЦИНИ ПРОТИ ІНФЕКЦІЇ CHLAMYDIA 
 

 

(21) a201112634  
(22) 30.03.2010  

(51)  МПК  
A61K 39/395 (2006.01) 
C07K 16/24 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01)  

(31) 61/165,677 
(32) 01.04.2009 
(33) US 
(85) 27.10.2011 
(86) PCT/US2010/029280, 30.03.2010 
(71) ДЖЕНЕНТЕК, ІНК., US 
(72) Колумам Ганеш А., US, Ху Янь (Хелен), US, Оуян 

Веньцзюнь, US 
(54) ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНСУЛІ-

НОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ 
 

 

(21) a201110006  
(22) 19.01.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 45/06 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61K 31/44 (2006.01) 
A61P 29/00  

(31) 09382006.6 
(32) 21.01.2009 
(33) EP 
(85) 21.08.2011 
(86) PCT/EP2010/000270, 19.01.2010 
(71) АЛМІРАЛЛ, С.А., ES 
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(72) Годессарт Маріна Нурія, ES, Піскуета Лаланса Ма-
рія Пілар, ES 

(54) КОМБІНАЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ МЕТОТРЕКСАТ ТА ІН-
ГІБІТОРИ ДГОДГ 

 

(21) a201010356  
(22) 25.08.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 47/36 (2006.01) 
A61K 47/02 (2006.01) 
A61J 3/00  

(71) ПОПАДЮК ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ, МЕЛЬНИК МА-
РІЯ ВАСИЛІВНА, МЕЛЬНИК ДМИТРО ОЛЕКСАН-
ДРОВИЧ 

(72) Попадюк Олег Ярославович, Мельник Марія Васи-
лівна, Мельник Дмитро Олександрович 

(54) БІОДЕГРАДУЮЧА МЕДИЧНА ПЛІВКА 

 

(21) a201111420  
(22) 24.03.2010  

(51) МПК  
A61K 47/48 (2006.01) 
C07K 16/18 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01)  

(31) 61/163,917 
(32) 27.03.2009 
(33) US 
(85) 21.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053806, 24.03.2010 
(71) ҐЛАКСО ҐРУП ЛІМІТЕД, GB 
(72) Геррінґ Крістофер, GB, Гольт Люсі Дж., GB, Джес-

перс Лоурент С., GB, Майер Себаст'ян, GB, Пупе-
цка-Свіндер Мальґоржата, GB 

(54) ЛІКУВАЛЬНІ ЗЛИТТЯ ТА КОН'ЮГАТИ 

 

(21) a201110369  
(22) 29.01.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 49/16 (2006.01) 
C07K 16/24 (2006.01) 
C07H 21/04 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
C07K 19/00 
A61K 38/21 (2006.01)  

(31) 61/206,250 
(32) 29.01.2009 
(33) US 
(85) 25.08.2011 
(86) PCT/US2010/000244, 29.01.2010 
(71) ЕББОТТ ЛЕБОРЕТРІЗ, US 
(72) Хсіех Чунг-мінг, US, Ву Ченбін, US 
(54) БІЛКИ, ЩО ЗВ'ЯЗУЮТЬ IL-1 

 

(21) a201110082  
(22) 14.01.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A61M 5/24 (2006.01) 
B05C 17/00 
A61M 5/00  

(31) 0900199 
(32) 16.01.2009 
(33) FR 
(85) 16.08.2011 
(86) PCT/EP2010/050411, 14.01.2010 

(71) ПРІМЕКВАЛЬ СА, CH 
(72) Вайль Давід, CH, Шассо П'єр-Ів, FR 
(54) ПРИСТРІЙ ВИВЕДЕННЯ РІДКИХ АБО В'ЯЗКИХ 

РЕЧОВИН, НАБІР ДЛЯ ЗБИРАННЯ ПРИСТРОЮ, 
СПОСІБ ЗБИРАННЯ ПРИСТРОЮ 

 

(21) a201107106  
(22) 06.06.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61N 5/00 
C12R 1/445 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Пантьо Валерій Валерійович, Ніколайчук Віталій 
Іванович, Пантьо Валерій Іванович 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АМПІ-
ЦИЛІНУ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА, ВИСІЯ-
НОГО ІЗ РАН, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІН-
ТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 870 НМ 

 

 

(21) a201107104  
(22) 06.06.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61N 5/00 
C12R 1/445 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Пантьо Валерій Валерійович, Ніколайчук Віталій 
Іванович, Пантьо Валерій Іванович 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЦЕФО-
ТАКСИМУ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА, ВИСІЯ-
НОГО ІЗ РАН, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІН-
ТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 870 НМ 

 

 

(21) a201107173  
(22) 06.06.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61N 5/00 
C12R 1/445 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Пантьо Валерій Валерійович, Ніколайчук Віталій 
Іванович, Пантьо Валерій Іванович 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ТЕТРА-
ЦИКЛІНУ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА, ВИСІЯ-
НОГО ІЗ РАН, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІН-
ТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 870 НМ 

 

 

(21) a201110598  
(22) 02.02.2010  

(51)  МПК  
A61P 27/06 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01)  

(31) 2009-022339 
(32) 03.02.2009 
(33) JP 
(85) 01.09.2011 
(86) PCT/JP2010/051738, 02.02.2010 
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(71) ОЦУКА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД., JP 
(72) Сато Норіфумі, JP, Юкі Йохей, JP, Сінохара Хісасі, 

JP, Такедзі Ясухіро, JP, Іто Куні, JP, Мітікамі Дай-
саку, JP, Хіно Кейсуке, JP, Ямазакі Хіроюкі, JP 

(54) НОВЕ ЦІАНОПІРИМІДИНОВЕ ПОХІДНЕ 

 

A 63 

(21) a201006357  
(22) 25.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
A63D 15/00  

(71) ЦИМРЮК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, НІКІТЧЕ-
НКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 

(72) Цимрюк Дмитро Володимирович, Нікітченко Павло 
Вікторович 

(54) БІЛЬЯРДНИЙ СТІЛ 

 

(21) a201101574  
(22) 11.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A63F 3/00  

(71) ЛЯПКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 
(72) Ляпко Микола Григорович 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 

 

(21) a201108087  
(22) 29.06.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A63F 3/00 
A63F 9/06 (2006.01)  

(71) БУДАНЦОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(72) Буданцов Олександр Олександрович, Осін Максім 

Васільєвіч, RU, Яковенко Микола Григорович, Дю-
жев Максим Олегович 

(54) ГРА "СТЕЖКИ ГІЛОК" 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a201005671  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК  
B01D 35/02 (2006.01)  

(71) КУЗЬМІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, КУДРЯВ-
ЦЕВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, КУХАР ВІКТОР ЮРІ-
ЙОВИЧ, ШУМІЛІН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 

(72) Кузьмінський Віталій Павлович, Кудрявцев Дмитро 
Вікторович, Кухар Віктор Юрійович, Шумілін Воло-
димир Григорович 

(54) ФІЛЬТР 

 

(21) a201006095  
(22) 20.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 41/00  

(71) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАН УКРАЇНИ 

(72) Сизоненко Ольга Миколаївна, Тафтай Едуард Іва-
нович, Торпаков Андрій Сергійович, Зайченко Анд-
рій Дмитрович, Липян Євген Васильович 

(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНОЇ РЕГЕНЕ-
РАЦІЇ ПОРИСТОГО ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТА 

 

(21) a201110366  
(22) 19.01.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 46/00 
B65G 53/60 (2006.01) 
C10J 3/84 (2006.01)  

(31) 10 2009 006 878.3 
(32) 30.01.2009 
(33) DE 
(85) 25.08.2011 
(86) PCT/EP2010/000276, 19.01.2010 
(71) УДЕ ГМБХ, DE 
(72) Хамель Штефан, DE 
(54) СПОСІБ ШЛЮЗУВАННЯ ПИЛУ, ЩО НАКОПИЧУ-

ЄТЬСЯ ПРИ РОБОТІ УСТАНОВКИ ПИЛОВИДА-
ЛЕННЯ ДЛЯ НЕОЧИЩЕНОГО ГАЗУ 

 

 

(21) a201006053  
(22) 19.05.2010  

(51) МПК  
B01D 46/02 (2006.01)  

(71) БЕЗБАБНИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, ЛІДБЕРГ 
ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ, МАЛИЙ ІГОР ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ, ТАРАНЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ 

(54) ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ РУКАВНОГО ФІЛЬ-
ТРА ТА ВУЗОЛ ЙОГО КРІПЛЕННЯ В ПЛИТІ ФІЛЬ-
ТРУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РУКАВНОГО ФІЛЬТРА 

 

 

(21) a201006483  
(22) 27.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B01J 20/00 
B01J 39/00 
C01G 25/00  

(71) ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО НАН УКРАЇНИ 

(72) Пономарьова Людмила Миколаївна, Дзязько Юлія 
Сергіївна, Бєляков Володимир Миколайович 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ 
НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ІОНІТІВ 

 

(21) a201110368  
(22) 23.02.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B01J 37/02 (2006.01) 
B01J 37/08 (2006.01) 
B01J 37/18 (2006.01) 
C07C 1/04 (2006.01) 
C07C 5/02 (2006.01) 
C10G 2/00 
C10C 5/00 
B01J 23/89 (2006.01) 
B01J 23/75 (2006.01) 
B01J 23/755 (2006.01)  

(31) 2009/01400 
(32) 26.02.2009 
(33) ZA 
(31) 61/155,781 
(32) 26.02.2009 
(33) US 
(85) 26.09.2011 
(86) PCT/IB2010/050783, 23.02.2010 
(71) СЕСОЛ ТЕКНОЛОДЖІ (ПРОПРАЙЄТЕРІ) ЛІМІТЕД, ZA 
(72) Терорде Роберт Йохан Андреас Марія, NL, Крамер 

Лукас Лаурентіус, NL 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРІВ ФІШЕРА-

ТРОПША ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

B 03 

(21) a201006192  
(22) 21.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B03B 7/00  

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(72) Пікареня Дмитро Сергійович, Орлінська Ольга Вік-
торівна, Шастун Володимир Нестерович 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ СЛАБОМАГНІТНОЇ РУДИ 
ДО МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ 

 

 

(21) a201102433  
(22) 01.03.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B03C 7/00  

(71) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, ЯКОВ-
ЛЄВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, СТРОГИЙ ВАЛЕРІЙ 
ІВАНОВИЧ, МОКРОУСОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ, 
ФРОЛОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, БАКАЄВ 
ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ, НОВІКОВ ВАЛЕРІЙ ВАСИ-
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ЛЬОВИЧ, ЩЕРБАКОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, ФРО-
ЛОВ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(72) Новіков Валерій Васильович 
(54) СПОСІБ СЕПАРАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 

 

B 04 

(21) a201107010  
(22) 03.06.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B04B 1/00  

(71) ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(72) Грабар Іван Григорович, Бушма Сергій Валерійович, 
Коновалов Олександр Васильович, Тимків Валентин 
Володимирович, Ковалик Олександр Миколайович 

(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ ОЧИСНИК МОЛОКА 

 

B 07 

(21) a201006321  
(22) 25.05.2010  

(51) МПК  
B07B 4/02 (2006.01) 
A01F 12/44 (2006.01)  

(71) СУХІН ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, ЧЕРНОБАЙ 
ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

(72) Сухін Володимир Степанович, Чернобай Ірина Во-
лодимирівна 

(54) СПОСІБ СЕПАРУВАННЯ СИПУЧОЇ СУМІШІ У ТЕ-
КУЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a201107524  
(22) 14.06.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B07B 9/00  

(71) ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(72) Деревянко Дмитро Аксентійович, Грабар Іван Гри-
горович, Синявська Анна Іванівна 

(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ РОЗКИДНИЙ ПНЕВМОСЕПАРУЮ-
ЧИЙ ПРИСТРІЙ ЗЕРНОСЕПАРАТОРА 

 

(21) a201109067  
(22) 16.12.2009  

(51) МПК (2011.01)  
B07C 5/00  

(31) 08172445.2 
(32) 19.12.2008 
(33) EP 
(31) 61/205,207 
(32) 16.01.2009 
(33) US 
(85) 19.07.2011 
(86) PCT/EP2009/067319, 16.12.2009 
(71) ОМІА ДЕВЕЛОПМЕНТ АГ, CH 
(72) Тавакколі Бахман, AT, Мангельбергер Томас, AT, 

Райзінгер Маттіас, FR 

(54) СПОСІБ ВІДДІЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЗАБРУДНЕНЬ 
ВІД КАЛЬЦІЄВО-КАРБОНАТНИХ ПОРІД ШЛЯ-
ХОМ СОРТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕНТГЕ-
НІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

B 21 

(21) a201105825  
(22) 10.05.2011  

(51)  МПК  
B21J 7/04 (2006.01)  

(71) ЛАЗОРКІН ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 
(72) Лазоркін Віктор Андрійович 
(54) КУВАЛЬНИЙ МОЛОТ ДЛЯ КОВАЛЬСЬКОЇ ПРО-

ТЯЖКИ ЗАГОТОВОК 

 

(21) a201107881  
(22) 22.06.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B21J 13/02 (2006.01) 
B21J 3/00  

(71) ЛАЗОРКІН ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 
(72) Лазоркін Віктор Андрійович 
(54) ЧОТИРИБОЙКОВИЙ КУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 

КУВАЛЬНИХ ПРЕСІВ 

 

B 22 

(21) a201110854  
(22) 08.02.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B22D 11/00 
B22D 11/041 (2006.01) 
B22D 11/20 (2006.01) 
B22D 21/00 
B22D 27/02 (2006.01) 
C22B 9/22 (2006.01) 
C22B 34/12 (2006.01)  

(31) 2009-026922 
(32) 09.02.2009 
(33) JP 
(85) 09.09.2011 
(86) PCT/JP2010/052130, 08.02.2010 
(71) НІППОН СТІЛ КОРПОРЕЙШН, JP, ТОХО ТІТАНІУМ 

КО., ЛТД., JP 
(72) Такахасі Кадзухіро, JP, Куніеда Томонорі, JP, Морі 

Кеніті, JP, Оцука Хіроакі, JP, Фудзіі Хідекі, JP, Фудзіі 
Йосіхіро, JP, Міядзакі Йосімаса, JP, Ода Такасі, JP, 
Танака Хісамуне, JP, Тада Осаму, JP 

(54) ТИТАНОВА ПЛОСКА ЗАГОТОВКА ДЛЯ ГАРЯЧО-
ГО ПРОКАТУ, СПОСІБ ЇЇ ОТРИМАННЯ ТА СПО-
СІБ ЇЇ ПРОКАТУ 

 

(21) a201107946  
(22) 23.06.2011  

(51)  МПК  
B22F 3/18 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 
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(72) Гогаєв Казбек Олександрович, Калуцький Георгій 
Якович, Воропаєв Віталій Семенович, Колпаков Ар-
тур Сергійович 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК І СМУГ АСИ-
МЕТРИЧНОЮ ПРОКАТКОЮ ПОРОШКІВ 

 

B 23 

(21) a201105865  
(22) 10.05.2011  

(51) МПК  
B23K 9/04 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(72) Гулаков Сергій Володимирович, Роянов В'ячеслав 
Олександрович, Матвієнко Володимир Миколайович 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

 

(21) a201108241  
(22) 01.07.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23K 26/38 (2006.01) 
B23K 28/00  

(71) БЄЛОВ МИХАЙЛО ГЕННАДІЙОВИЧ 
(72) Бєлов Михайло Геннадійович 
(54) ПРИСТРІЙ БЄЛОВА ДЛЯ АБРАЗИВНО-ЛАЗЕРНО-

ГО РІЗАННЯ 

 

B 24 

(21) a201112226  
(22) 19.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B24B 7/00 
B24B 27/00 
B21B 45/04 (2006.01) 
B22D 11/12 (2006.01)  

(31) 10 2009 013 481.6 
(32) 19.03.2009 
(33) DE 
(85) 18.10.2011 
(86) PCT/EP2010/001731, 19.03.2010 
(71) СМС ЛОГІСТІКЗЮСТЕМЕ ГМБХ, DE 
(72) Хофманн Карл Роберт, DE, Шиллер Гюнтер, DE, 

Лойкель Андреас, DE 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ БЕЗПЕ-

РЕРВНО-ЛИТОГО ВИРОБУ 

 

(21) a201112224  
(22) 19.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B24B 7/00 
B24B 27/00 
B21B 45/04 (2006.01) 
B22D 11/12 (2006.01)  

(31) 10 2009 013 481.6 
(32) 19.03.2009 
(33) DE 
(85) 18.10.2011 
(86) PCT/EP2010/001729, 19.03.2010 

(71) СМС ЛОГІСТІКЗЮСТЕМЕ ГМБХ, DE 
(72) Шиллер Гюнтер, DE 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ БЕЗПЕ-

РЕРВНО-ЛИТОГО ВИРОБУ 

 

(21) a201006398  
(22) 25.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B24B 53/00  

(71) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(72) Гусєв Володимир Владиленович, Вяльцев Микола 
Васильович, Молчанов Олександр Дмитрович, Мє-
двєдєв Андрій Леонідович, Семенюк Дмитро Юрі-
йович 

(54) СПОСІБ ПРАВКИ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ ВІЛЬ-
НИМ АБРАЗИВОМ 

 

(21) a201104049  
(22) 04.04.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B24D 3/00  

(71) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. 
БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ, СИТНИК БОРИС ВАСИ-
ЛЬОВИЧ, ЛАВРІНЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 
ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА, НІКІТІН ЮРІЙ 
ІВАНОВИЧ, ПОЛТОРАЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИ-
ГОРОВИЧ, СОЛОД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 

(72) Ситник Борис Васильович, Лавріненко Валерій Іва-
нович, Черних Валентина Петрівна, Нікітін Юрій Іва-
нович, Полторацький Володимир Григорович, Со-
лод Володимир Юрійович 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ АБРАЗИВНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

 

(21) a201104047  
(22) 04.04.2011  

(51)  МПК  
B24D 3/04 (2006.01) 
B24D 3/06 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. 
БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ, БОНДАРЕНКО МИКОЛА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЛИСОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ФЕ-
ЛІКСОВИЧ, МЕЧНИК ВОЛОДИМИР АРКАДІЙОВИЧ 

(72) Бондаренко Микола Олександрович, Лисовський Ана-
толій Феліксович, Мечник Володимир Аркадійович 

(54) НАДТВЕРДИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 
 

 

B 27 

(21) a201111200  
(22) 24.02.2010  

(51)  МПК  
B27N 3/04 (2006.01)  

(31) 09002727.7 
(32) 26.02.2009 
(33) EP 
(85) 20.09.2011 
(86) PCT/EP2010/001139, 24.02.2010 
(71) КРОНОТЕК АГ, CH 
(72) Хаш Йоахім, DE, Грунвальд Дірк, DE 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

2.16 

(54) ДЕРЕВНА ПЛИТА Й СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕ-
РЕВНОЇ ПЛИТИ 

 

B 28 

(21) a201105866  
(22) 10.05.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B28B 3/00 
B30B 11/02 (2006.01) 
B30B 11/04 (2006.01) 
B30B 11/14 (2006.01)  

(71) ЛЕВЕСТАМ ОЛЕКСАНДР ЮЛІЙОВИЧ 
(72) Левестам Олександр Юлійович 
(54) СПОСІБ ПРЕСУВАННЯ ВИРОБІВ І ПРЕС ДЛЯ ЙО-

ГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

B 29 

(21) a201006182  
(22) 21.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
B29C 70/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА "ЕКІПАЖ" 

(72) Орєшкін Дмитро Олександрович, Дмитрієва Ірина 
Вячеславовна, Чемуранов Володимир Андрійович 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОПЛАСТИКОВОЇ 
АРМАТУРИ 

 

B 31 

(21) a201103718  
(22) 28.03.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B31B 1/00 
B31B 3/00  

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
(72) Регей Іван Іванович, Бегень Петро Ігорович 
(54) СПОСІБ ФАЛЬЦЮВАННЯ РОЗГОРТОК КАРТО-

ННОГО ПАКУВАННЯ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

B 32 

(21) a201110594  
(22) 01.02.2010  

(51) МПК  
B32B 15/01 (2006.01) 
C21D 1/70 (2006.01)  

(31) PCT/EP2009/000670 
(32) 02.02.2009 
(33) EP 
(85) 01.09.2011 
(86) PCT/EP2010/000586, 01.02.2010 
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛЬ ІНВЕСТІГАСІОН І ДЕСАРРО-

ЛЬО С.Л., ES 
(72) Тіріон Ізабелль, FR, Фіторіс Томас, DE, Грігор'єва 

Раіса, FR, Дрійє Паскаль, FR, Шаллер Людвіг, DE, 

Бадер Карл Міхаель, DE, Пар Уве, DE, Альсманн 
Міхаель, DE 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТАМПОВАНИХ ДЕ-
ТАЛЕЙ З ПОКРИТТЯМ І ДЕТАЛІ, ОДЕРЖАНІ ТА-
КИМ СПОСОБОМ 

 

B 42 

(21) a201112586  
(22) 01.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
B42D 15/00 
G07D 7/04 (2006.01) 
H01F 41/00  

(85) 01.11.2011 
(86) PCT/IT2009/000133, 01.04.2009 
(71) ФЕДРІГОНІ С.П.А., IT 
(72) Лаццеріні Мауріціо, IT 
(54) ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ 

МАГНІТНІ ЗОНИ РІЗНОЇ КОЕРЦИТИВНОСТІ, СПО-
СІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ТА СПОСІБ ЗЧИТУВАН-
НЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАКОДОВАНОЇ У ЕЛЕМЕНТІ 

 

B 61 

(21) a201006098  
(22) 20.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B61F 5/00  

(71) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(72) Найш Наум Мусійович, Браташ Віктор Олександро-
вич, Могила Валентин Іванович, Горбунов Микола 
Іванович, Ковтанець Максим Володимирович 

(54) ЕКІПАЖНА ЧАСТИНА ЛОКОМОТИВА 

 

(21) a201006395  
(22) 25.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B61K 7/00  

(71) ЮРЧЕНКО МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ, ТУНИК ВІКТОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(72) Юрченко Микола Семенович, Туник Віктор Володи-
мирович 

(54) ВРІВНОВАЖУЮЧИЙ МЕХАНІЗМ ВАГОННОГО СПО-
ВІЛЬНЮВАЧА 

 

B 65 

(21) a201111309  
(22) 24.02.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
B65B 9/08 (2006.01) 
B65B 51/00 
B65B 9/06 (2006.01) 
B65B 1/30 (2006.01)  

(31) 61/155,045 
(32) 24.02.2009 
(33) US 
(31) 61/219,164 
(32) 22.06.2009 
(33) US 
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(85) 23.09.2011 
(86) PCT/US2010/025255, 24.02.2010 
(71) ГАЛА ІНДАСТРІЗ, ІНК., US 
(72) Фрі Дуейн, US, Бут Дуейн, US, Кей Мелінда, US, Ро-

уз Джефф, US, Бекнер Ед, US 
(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО УПА-

КОВУВАННЯ В МІШКИ 

 

(21) a201006296  
(22) 25.05.2010  

(51)  МПК  
B65D 17/42 (2006.01) 
B65D 47/12 (2006.01)  

(71) ЄРЕМЄЄВ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ 
(72) Єремєєв Павло Анатолійович 
(54) ВИЛИВНИЙ ПРИСТРІЙ 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a201112274  
(22) 18.03.2010  

(51) МПК  
C01B 3/06 (2006.01) 
C01B 3/52 (2006.01)  

(31) 09155616.7 
(32) 19.03.2009 
(33) EP 
(85) 19.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053560, 18.03.2010 
(71) ШЕЛЛ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ РІСЕРЧ МААТШАП-

ПІДЖ Б.В., NL 
(72) ван ден Берг Роберт, NL, Прінс Марк Ян, NL, Флейс 

Метью Сімон Хенрі, NL 
(54) ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ ГАЗОВОЇ СУМІШІ, БАГА-

ТОЇ НА ВОДЕНЬ 

 

(21) a201102414  
(22) 01.03.2011  

(51) МПК  
C01B 17/16 (2006.01)  

(71) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, МОК-
РОУСОВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ, СТРОГИЙ ВАЛЕ-
РІЙ ІВАНОВИЧ, ФРОЛОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, НОВІКОВ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ЩЕ-
РБАКОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, ФРОЛОВ АРТУР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, СОСНОВЕНКО СЕРГІЙ СТЕ-
ПАНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ СІРКОВОДНЯ З МОРСЬКИХ 
ГЛИБИН 

 

 

(21) a201112309  
(22) 23.03.2010  

(51) МПК  
C01B 17/20 (2006.01)  

(31) 09156007.8 
(32) 24.03.2009 
(33) EP 
(85) 20.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053762, 23.03.2010 
(71) БАСФ СЕ, DE 
(72) Хаасс Франк, DE, Кьоніг Ян Дітер, DE 
(54) САМООРГАНІЗОВУВАНІ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ МА-

ТЕРІАЛИ 
 

 

(21) a201112484  
(22) 25.03.2010  

(51) МПК  
C01B 25/24 (2006.01) 
B01J 19/26 (2006.01) 
B01J 19/30 (2006.01) 
B01J 19/32 (2006.01)  

(31) BE 2009/0186 
(32) 26.03.2009 

(33) BE 
(85) 24.10.2011 
(86) PCT/EP2010/053947, 25.03.2010 
(71) ПРАЙОН ТЕКНОЛОДЖІС, BE 
(72) Жермо Ален, BE, Ептья Бернар, BE 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПО-

ЛІФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ 

 

(21) a201005944  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
C01D 3/00 
C01D 7/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕК-
ТНИЙ ІНСТИТУТ ОСНОВНОЇ ХІМІЇ 

(72) Аннопольський Володимир Фрідріхович, Олексіїв 
Володимир Іванович, Олексіїв Олексій Володими-
рович 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЧИЩЕНОГО РОЗСОЛУ З 
МОРСЬКОЇ РОПИ 

 

(21) a201005945  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
C01F 11/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕК-
ТНИЙ ІНСТИТУТ ОСНОВНОЇ ХІМІЇ 

(72) Гридасов Вячеслав Миколайович, Зуєв Сергій Ми-
хайлович, Заікін Анатолій Петрович, Аннопольський 
Володимир Фрідріхович 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВАПНЯНОЇ СУСПЕНЗІЇ 

 

(21) a201111852  
(22) 21.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
C01G 23/00  

(31) 2005/0819 
(32) 27.01.2005 
(33) ZA 
(62) a200903849, 21.04.2009 
(71) ПЕРУК (ПРОПРАЙЄТЕРІ) ЛІМІТЕД, ZA 
(72) Преторіус, Герард, ZA 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНУ 

 

C 02 

(21) a201109124  
(22) 21.07.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C02F 1/00  

(71) КОСІНОВ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ 
(72) Косінов Борис Васильович 
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ ПИТНОЇ 

ВОДИ Й УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a201006197  
(22) 21.05.2010  

(51)  МПК  
C02F 1/04 (2006.01)  

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
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(72) Пікареня Дмитро Сергійович, Орлінська Ольга Вік-
торівна, Шастун Володимир Несторович, Рева Ми-
кола Павлович 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ 
ШАХТНИХ ВОД 

 

(21) a201110387  
(22) 29.01.2009  

(51) МПК  
C02F 1/22 (2006.01)  

(85) 29.08.2011 
(86) PCT/RU2009/000028, 29.01.2009 
(71) ЗОТКІН СЄРГЄЙ ВАЛЄР'ЄВІЧ, RU, ОБЩЄСТВО С 

ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "ПРО-
ТО", RU 

(72) Зоткін Сєргєй Валєр'євіч, RU 
(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА АПАРАТ ДЛЯ ЙО-

ГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a201006409  
(22) 25.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
C02F 3/02 (2006.01) 
C02F 3/22 (2006.01) 
C02F 3/24 (2006.01) 
C02F 1/74 (2006.01) 
C02F 7/00 
B01F 3/04 (2006.01)  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(72) Архіпов Олег Володимирович, Самохвалова Анна 
Ігорівна, Куксова Анна Сергіївна 

(54) СТРУМИННИЙ СИФОННИЙ АЕРАТОР ШАХТНО-
ГО ТИПУ 

 

C 04 

(21) a201109278  
(22) 25.07.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C04B 2/00 
F27B 1/00 
F27D 9/00  

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ ФІРМА "ПРОМБУДРЕМОНТ" 

(72) Чепелянський Анатолій Якович, Москаленко Воло-
димир Іванович, Машичев Володимир Микитович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАВИСАНЬ У ШАХТ-
НИХ ВАПНЯКОВО-ВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧАХ 

 

 

(21) a201110835  
(22) 21.01.2010  

(51) МПК  
C04B 35/14 (2006.01) 
F16L 59/02 (2006.01) 
C01B 33/12 (2006.01) 
E04B 1/80 (2006.01) 
B32B 5/16 (2006.01) 
F16L 59/04 (2006.01) 
C01B 33/18 (2006.01)  

(31) 09152833.1 
(32) 13.02.2009 

(33) EP 
(85) 09.09.2011 
(86) PCT/EP2010/050678, 21.01.2010 
(71) ЕВОНІК ДЕГУССА ГМБХ, DE 
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СТЕМИ, ЩО МІСТЯТЬ ЗАЗНАЧЕНІ СПОЛУКИ, ТА 
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(22) 11.02.2010  

(51)  МПК  
C21B 7/20 (2006.01) 
C21B 7/24 (2006.01) 
F27B 1/20 (2006.01)  

(31) 91 526 
(32) 11.02.2009 
(33) LU 
(85) 08.09.2011 
(86) PCT/EP2010/051733, 11.02.2010 
(71) ПОЛЬ ВУРТ С.А., LU 
(72) Токер Поль, LU, Бреден Еміль, LU, Лонарді Еміль, 

LU, Мейєр Дам'єн, FR 
(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИД-

КОСТІ ПОТОКУ ШИХТОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРО-
ЦЕСІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ШАХТНОЇ ПЕЧІ 

 

(21) a201110788  
(22) 11.02.2010  

(51)  МПК  
C21B 7/20 (2006.01) 
C21B 7/24 (2006.01) 
F27B 1/20 (2006.01)  

(31) 91 525 
(32) 11.02.2009 
(33) LU 
(85) 08.09.2011 
(86) PCT/EP2010/051748, 11.02.2010 
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(71) ПОЛЬ ВУРТ С.А., LU 
(72) Токер Поль, LU, Бреден Еміль, LU, Лонарді Еміль, 

LU, Мейєр Дам'єн, FR 
(54) СПОСІБ І СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИД-

КОСТІ ПОТОКУ ШИХТОВОГО МАТЕРІАЛУ У 
ПРОЦЕСІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ШАХТНОЇ ПЕЧІ 

 

(21) a201106165  
(22) 17.05.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C21B 9/00 
G05B 15/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(72) Койфман Олексій Олександрович, Кравченко Віктор 
Петрович, Сімкін Олександр Ісакович, Кобиш Оле-
на Іванівна 

(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРИ ГАРЯЧОГО ДУТТЯ 

 

(21) a201106166  
(22) 17.05.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C21B 9/00 
C21B 3/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(72) Койфман Олексій Олександрович, Кравченко Віктор 
Петрович, Сімкін Олександр Ісакович 

(54) СИСТЕМА ПОДАЧІ ГАРЯЧОГО ДУТТЯ 

 

(21) a201103348  
(22) 21.03.2011  

(51) МПК  
C21C 5/48 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(72) Сущенко Андрій Вікторович 
(54) ФУРМА ДЛЯ ПРОДУВАННЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ 

ВАННИ ЗВЕРХУ СТРУМЕНЯМИ ДВОХ ТИПІВ 

 

(21) a201105377  
(22) 27.04.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C21C 7/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(72) Тарасюк Леонід Іванович, Бруже Вікторія Вітаутасі-
вна, Казачков Євген Олександрович, Бакст Володи-
мир Якович 

(54) СПОСІБ ВВЕДЕННЯ ДРОТУ (СТРІЧКИ) В ЗАЛІЗО-
ВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗПЛАВ 

 

C 22 

(21) a201102420  
(22) 01.03.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C22B 15/00  

(71) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, СТРО-
ГИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, МОКРОУСОВ СЕРГІЙ 
ДМИТРОВИЧ, НОВІКОВ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
ЩЕРБАКОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, ФРОЛОВ АН-
ДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ФРОЛОВ АРТУР ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ, МІХАЙЛІЧЕНКО ВІКТОР ІВА-
НОВИЧ 

(54) АГРЕГАТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛІВ З МІД-
НОРУДНОЇ СИРОВИНИ 

 

 

(21) a201102413  
(22) 01.03.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C22B 15/00  

(71) ФРОЛОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, СТРО-
ГИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, МОКРОУСОВ СЕРГІЙ 
ДМИТРОВИЧ, ЩЕРБАКОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ, 
ФРОЛОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ФРОЛОВ 
АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ, МІХАЙЛІЧЕНКО ВІК-
ТОР ІВАНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛІВ З МІДНОРУД-
НОЇ СИРОВИНИ 

 

 

(21) a201108674  
(22) 11.07.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C22C 9/04 (2006.01) 
C22C 21/00  

(71) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА 
СПЛАВІВ НАН УКРАЇНИ 

(72) Шуміхін Володимир Сергійович, Верховлюк Анато-
лій Михайлович, Щерецький Олександр Анатолійо-
вич, Лахненко Володимир Леонідович, Кожуховсь-
кий Юрій Григорович, Стародуб Микола Павлович, 
Нога Олександр Петрович 

(54) СПЛАВ ІЗ ЗАДАНОЮ ПИТОМОЮ ЕЛЕКТРОПРО-
ВІДНІСТЮ 

 

 

(21) a201104925  
(22) 20.04.2011  

(51)  МПК  
C22C 9/08 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 

(72) Косторнов Анатолій Григорович, Фущич Ольга Іва-
нівна, Чевичелова Тетяна Михайлівна 

(54) САМОЗМАЩУВАЛЬНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ АН-
ТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ МІДІ 
ДЛЯ РОБОТИ У ВАКУУМІ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМ-
ПЕРАТУРАХ 

 

 

(21) a201107381  
(22) 14.06.2011  

(51)  МПК  
C22C 38/12 (2006.01)  

(71) КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, БУХАНОВ 
ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, ЛОЖЕЧКА МИХАЙ-
ЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЯЩЕНКО ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

2.28 

(72) Кравченко Сергій Васильович, Буханов Олександр 
Вікторович, Ложечка Михайло Олександрович, Яще-
нко Володимир Миколайович 

(54) ЗНОСОСТІЙКА ВИСОКОМАРГАНЦЕВИСТА СТАЛЬ 

 

C 23 

(21) a201104132  
(22) 05.04.2011  

(51) МПК  
C23C 8/40 (2006.01)  

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
(72) Стецько Андрій Євгенович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗМІЦНЕНОГО ПОКРИТТЯ 

НА ДЕТАЛЯХ ІЗ КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ 

 

(21) a201104709  
(22) 18.04.2011  

(51) МПК  
C23C 8/40 (2006.01)  

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
(72) Стецько Андрій Євгенович 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТ-

ТЯ НА КОЛЬОРОВИХ СПЛАВАХ 

 

(21) a201013599  
(22) 16.11.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
C23C 14/00 
C23C 28/00 
C23C 30/00  

(71) ГРЕЧАНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ГРЕЧАНЮК 
ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

(72) Гречанюк Микола Іванович, Гречанюк Ігор Микола-
йович, Кучеренко Павло Петрович, Василега Ольга 
Петрівна, Акримов Володимир Олександрович, Єв-
терев Юрій Миколайович 

(54) ТЕПЛОЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЛОПАТОК ГА-
ЗОВИХ ТУРБІН 

 

(21) a201006040  
(22) 19.05.2010  

(51)  МПК  
C23C 14/34 (2006.01)  

(71) ТЮРІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, КОЛІСНІЧЕНКО 
ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 

(72) Тюрін Юрій Миколайович, Колісніченко Олег Вікто-
рович 

(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ ПРОКАТНИХ ВА-
ЛКІВ 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(21) a201100681  
(22) 21.01.2011  

(51) МПК (2011.01)  
D04H 13/00 
B29C 41/00 
B68G 3/00  

(71) ЧЕБОТАР ЛІЛІЯ ІГОРІВНА 
(72) Чеботар Лілія Ігорівна 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ОБ'ЄМНОГО НАПОВНЮ-
ВАЧА З ПРИРОДНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

D 06 

(21) a201005722  
(22) 12.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
D06F 17/00  

(71) ТРОНІН ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 
(72) Тронін Дмитро Євгенович, Кашкалов Володимир 

Іванович, Оксаніченко Леонід Євгенович 
(54) ПРАЛЬНА МАШИНА 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

2.30 

Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(21) a201005640  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК  
E01B 9/38 (2006.01)  

(71) ПІСОЦЬКИЙ ПОЛІКАРП ЗАХАРОВИЧ 
(72) Півень Володимир Олександрович, Пісоцький Полі-

карп Захарович, Пісоцький Едуард Полікарпович, 
Пісоцький Максим Едуардович 

(54) ПРОМІЖНЕ РЕЙКОВЕ СКРІПЛЕННЯ 

 

E 02 

(21) a201005835  
(22) 14.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
E02B 3/00  

(71) СИРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(72) Сирота Анатолій Васильович 
(54) СИРОТИ СПОСІБ ОСУШЕННЯ ВОДОСХОВИЩА 
 

 

E 04 

(21) a201005632  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
E04B 1/00 
E04D 13/064 (2006.01)  

(71) ЛАДОВИРЯ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ВАСИЛЬКО-
ВСЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ 

(72) Ладовиря Юрій Анатолійович, Васильковський Ігор 
Іванович 

(54) ЛІНІЙНИЙ ЩІЛИННИЙ ВОДОВІДВІД 
 

 

(21) a201110500  
(22) 02.11.2009  

(51) МПК  
E04F 15/04 (2006.01) 
E04F 15/02 (2006.01)  

(31) PCT/SE2009/050103 
(32) 30.01.2009 
(33) SE 
(31) 0900580-2 
(32) 29.04.2009 
(33) SE 
(85) 29.08.2011 
(86) PCT/SE2009/051238, 02.11.2009 
(71) ВЕЛІНГЕ ІННОВЕЙШН БЕЛДЖИУМ БВБА, BE 
(72) Перван Дарко, SE, Боо Крістіан, SE 
(54) МЕХАНІЧНІ БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ ПІДЛОГИ 

ТА ЗАГОТОВКА ШПУНТІВ 
 

 

E 05 

(21) a201112806  
(22) 01.04.2009  

(51)  МПК (2011.01)  
E05B 9/00 
E05B 65/10 (2006.01)  

(85) 01.11.2011 
(86) PCT/IT2009/000132, 01.04.2009 
(71) КІСА С.П.А., IT 
(72) Фустіні Фаусто, IT 
(54) ЛЕГКОУСТАНОВЛЮВАНИЙ ЗАМКОВИЙ ПРИСТРІЙ 

 

E 21 

(21) a201005905  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
E21B 10/00  

(71) ПРИГОРОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА, ПРИГО-
РОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДРА-
ГАНЧУК ОКСАНА ТЕОДОРІВНА 

(72) Пригоровська Тетяна Олексіївна, Пригоровський Оле-
ксандр Володимирович, Драганчук Оксана Теодо-
рівна 

(54) РІЗЕЦЬ ДЛЯ ДОЛІТ ТИПУ PDC 

 

(21) a201106437  
(22) 23.05.2011  

(51)  МПК  
E21B 33/138 (2006.01) 
E21B 43/32 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 
НАН УКРАЇНИ 

(72) Поп Григорій Степанович, Бодачівська Лариса Юрі-
ївна, Говдун Василь Васильович, Перепічай Віктор 
Олексійович 

(54) СПОСІБ ЛІКВІДАЦІЇ МІЖКОЛОННОГО ТА ЗАКО-
ЛОННОГО ПЛИНУ ГАЗУ В СВЕРДЛОВИНАХ 

 

(21) a201103507  
(22) 24.03.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21B 41/00  

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(72) Кондрат Роман Михайлович, Дячук Наталія Степа-
нівна, Климишин Ярослав Данилович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕМОНТУ ОБСАДНИХ КОЛОН 

 

(21) a201108388  
(22) 22.01.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
E21B 43/16 (2006.01) 
E21B 41/00  

(31) 10 2009 007 453.8 
(32) 04.02.2009 
(33) DE 
(85) 04.09.2011 
(86) PCT/DE2010/000059, 22.01.2010 
(71) ЛЕЙБНІЦ ІНСТІТУТ ФЮР МЕЕРЕСВІССЕНШАФ-

ТЕН, DE 
(72) Валльманн Клаус, DE, Хаеккель Матіас, DE 
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(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ З ГІ-
ДРАТІВ ВУГЛЕВОДНІВ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ 
ЗБЕРІГАННІ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ В ГЕОЛОГІЧ-
НИХ ФОРМАЦІЯХ 

 

 

(21) a201112632  
(22) 18.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
E21C 29/00  

 
 

(31) 20 2009 002 021.5 
(32) 01.04.2009 
(33) DE 
(85) 27.10.2011 
(86) PCT/IB2010/051177, 18.03.2010 
(71) БУЦИРУС ОЙРОПЕ ГМБХ, DE 
(72) Шмідт Зігфрід, DE, Віртц Йорг, DE 
(54) РЕЙКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ УСТАНОВОК ПІДЗЕ-

МНОГО ВИДОБУВАННЯ І ЙОГО ОПОРНИЙ КРО-
НШТЕЙН 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(21) a201111270  
(22) 15.01.2010  

(51) МПК  
F01N 3/02 (2006.01)  

(31) 12/403,391 
(32) 13.03.2009 
(33) US 
(85) 27.09.2011 
(86) PCT/US2010/021095, 15.01.2010 
(71) САНКОУК ЕНЕРДЖІ, ІНК., US 
(72) Баркдолл Майкл П., US 
(54) ОЧИЩУВАНИЙ НА МІСЦІ ІСКРОГАСНИК 

 

F 03 

(21) a201006275  
(22) 25.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
F03D 9/00 
F03D 1/06 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНО-
ЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ" 

(72) Дзензерський Віктор Олександрович, Тарасов Сер-
гій Васильович, Костюков Ігор Юрійович, Буряк Оле-
ксандр Афанасійович 

(54) ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИЙ АГРЕГАТ 

 

F 04 

(21) a201109338  
(22) 26.07.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F04B 19/00 
F04B 37/00  

(71) СТЕЛЬМАХ ОЛЕКСАНДР УСТИМОВИЧ 
(72) Стельмах Олександр Устимович, Аксьонов Олек-

сандр Федотович, Хуфенбах Вернер Альфред, DE, 
Кунце Клаус Бернард Фріц, DE, Запорожець Олек-
сандр Іванович, Бадір Карім Кашаш, Бондар Воло-
димир Семенович, Стельмах Дар'я Олександрівна, 
Ібраімов Таріель Толомушевич, Хуссейн Дхеяа Джу-
хі, IQ, Аль-Тамімі Рахім Касім, IQ 

(54) СПОСІБ НАГНІТАННЯ І/АБО СТВОРЕННЯ РОЗ-
РІДЖЕННЯ АБО ВАКУУМУ РЕЧОВИНИ, ЩО ПЕ-
РЕБУВАЄ В РІДКОМУ/ГАЗОПОДІБНОМУ/ВИСО-
КОДИСПЕРСНОМУ ТВЕРДОМУ АБО БАГАТОФА-
ЗОВОМУ СТАНІ, ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙ-
СНЕННЯ 

 

 

(21) a201005914  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
F04B 43/12 (2006.01) 
F04B 45/00  

(71) ЗАХІДНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНЖЕ-
НЕРІЇ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ НАЦІО-
НАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "ІМЕСГ" 

(72) Білянський Василь Володимирович, Закорчемний Ми-
рон Степанович, Пйонтик Людвіг Денисович, Пйон-
тик Магдалина Михайлівна, Спісак Андрій Владис-
лавович 

(54) НАСОС-ДОЗАТОР ПЕРИСТАЛЬТИЧНИЙ З ГНУЧ-
КОЮ ПРУЖНОЮ ДЕКОЮ 

 

F 16 

(21) a201012348  
(22) 19.10.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
F16D 3/00 
F16D 7/06 (2006.01) 
F16D 43/20 (2006.01)  

(71) ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІНС-
ТИТУТ 

(72) Проценко Владислав Олександрович 
(54) КУЛЬКОВА ЗАПОБІЖНА МУФТА 

 

(21) a201108037  
(22) 25.06.2011  

(51)  МПК  
F16D 3/56 (2006.01)  

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(72) Сидоренко Ігор Іванович, Курган Віктор Олегович 
(54) ПРУЖНА МУФТА 

 

(21) a201006274  
(22) 25.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
F16G 11/00  

(71) РОВЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ 
(72) Ровенський Олександр Георгійович 
(54) ВУЗЕЛ "ЗЧЕП" 

 

(21) a201101573  
(22) 11.02.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16H 1/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(72) Маргуліс Михайло Володимирович, Саларьова На-
таля Віталіївна 

(54) ТОРЦЕВА СИЛОВА ХВИЛЬОВА ЗУБЧАТА ПЕ-
РЕДАЧА 

 

 

(21) a201104492  
(22) 12.04.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16H 53/00  
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(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
(72) Сенкусь Василь Теофілович, Босак Володимир Оме-

лянович, Регей Іван Іванович 
(54) КУЛАЧКОВО-ВАЖІЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ 
 

 

(21) a201106444  
(22) 23.05.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16H 53/00  

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
(72) Полюдов Олександр Миколаєвич, Регей Іван Івано-

вич, Кузнєцов Владислав Олександрович 
(54) КРИВОШИПНО-КУЛАЧКОВО-ПОВЗУННИЙ МЕ-

ХАНІЗМ 
 

 

F 21 

(21) a201105139  
(22) 06.04.2010  

(51) МПК (2011.01)  
F21V 21/00  

(85) 19.10.2011 
(86) PCT/RU2010/000157, 06.04.2010 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-

НОСТЬЮ "АГІЛОН-М", RU 
(72) Свістунов Ігорь Вікторовіч, RU, Вітт Андрєй Нікола-

євіч, RU, Коптєв Ігорь Вікторовіч, RU 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДВІШУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА 
 

 

F 22 

(21) a201005684  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
F22B 3/00 
F24J 3/00  

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ ІМ. 
А.М. ПІДГОРНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

(72) Горпинко Юрій Іванович, Посмітний Борис Михай-
лович, Кравченко Олег Вікторович 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ПАРИ 
 

 

F 24 

(21) a201109553  
(22) 17.12.2009  

(51) МПК (2011.01)  
F24H 1/00 
F23K 3/00  

(31) BG 110299 
(32) 29.12.2008 
(33) BG 
(85) 29.07.2011 
(86) PCT/BG2009/000020, 17.12.2009 
(71) НІКОЛОВ НІКОЛА ПЄТРОВ, BG 
(72) Ніколов Нікола Пєтров, BG 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗАВАРІЙНОЇ ЕКС-
ПЛУАТАЦІЇ КОТЛА НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ 

 

(21) a201015745  
(22) 27.12.2010  

(51)  МПК  
F24H 1/38 (2006.01) 
F24H 1/28 (2006.01) 
F24H 1/32 (2006.01)  

(62) a200902047, 10.03.2009 
(62) a200901082, 11.02.2009 
(71) КАТЕЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ 
(72) Кателевський Микола Прокопович 
(54) ОПАЛЮВАЧ-ВОДОНАГРІВАЧ ВІД КАТЕЛЕВСЬ-

КОГО 
 

 

(21) a201110224  
(22) 20.01.2010  

(51)  МПК  
F24J 2/52 (2006.01) 
H01L 31/042 (2006.01)  

(31) 20 2009 000 916.5 
(32) 22.01.2009 
(33) DE 
(85) 19.08.2011 
(86) PCT/DE2010/000071, 20.01.2010 
(71) МАУНТІНГ СІСТЕМЗ ГМБХ, DE 
(72) Шнітцер Санді, DE 
(54) КРІПИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОМІЩЕНИХ В РА-

МИ СОНЯЧНИХ МОДУЛЯТОРІВ 
 

 

 

F 25 

(21) a201006259  
(22) 25.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
F25B 29/00  

(71) ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ 
(72) Денисов Юрій Павлович, Смірнов Леонард Федо-

рович 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК ВИКОРИС-
ТАННЯ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

(21) a201104806  
(22) 29.03.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
F25B 43/00 
F25B 1/053 (2006.01)  

(31) 2009-083368 
(32) 30.03.2009 
(33) JP 
(85) 14.07.2011 
(86) PCT/JP2010/055543, 29.03.2010 
(71) МІТСУБІШІ ХЕВІ ІНДАСТРІЗ, ЛТД, JP 
(72) Нішіі Кенітіро, JP, Уєда Кендзі, JP, Вазіма Казукі, JP 
(54) ТЕПЛОВИЙ НАСОС 
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(21) a201005738  
(22) 12.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
F25B 49/00  

(71) БАЙДАК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(72) Байдак Юрій Вікторович 
(54) СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИ-

ВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ 
 

 

(21) a201005724  
(22) 12.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
F25C 1/00  

(71) ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ 
(72) Денисов Юрій Павлович, Смірнов Леонард Федо-

рович 
(54) ЛЬОДОГЕНЕРАТОР, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ХОЛОД-

НЕ ПОВІТРЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

 

F 27 

(21) a201111672  
(22) 18.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
F27D 17/00 
C21D 9/677 (2006.01) 
F27B 11/00  

(31) A 482/2009 
(32) 25.03.2009 
(33) AT 
(85) 03.10.2011 
(86) PCT/AT2010/000082, 18.03.2010 
(71) ЕБНЕР ІНДУСТРІОФЕНБАУ ҐЕЗЕЛЬШАФТ М.Б.Х., AT 
(72) Ебнер Роберт, AT, Денк Ґерхард, AT, Лохнер Гері-

берт, AT, Саушлаґер Андреас, AT 
(54) СПОСІБ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ ВИПА-

ЛЮВАНИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ В КОВПАКО-
ВІЙ ВІДПАЛЮВАЛЬНІЙ УСТАНОВЦІ 

 

 

F 28 

(21) a201005930  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК  
F28C 3/06 (2006.01) 
F24H 1/22 (2006.01)  

(71) ГНАТЬО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, ГНАТЬО ВО-
ЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ГНАТЬО ПЕТРО МИ-
ХАЙЛОВИЧ, ЛУКАСЕВИЧ СТЕПАН АДАМОВИЧ 

(72) Гнатьо Михайло Васильович, Гнатьо Володимир 
Михайлович, Гнатьо Петро Михайлович, Лукасевич 
Степан Адамович 

(54) ГАЗОВИЙ ДВОКОНТУРНИЙ КОНУСНИЙ КОТЕЛ З 
ПОДВІЙНИМИ РІДИННИМИ СОРОЧКАМИ 

 

F 41 

(21) a201006189  
(22) 21.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
F41A 21/00  

(71) КАПАЦІЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
(72) Капацій Андрій Вікторович 
(54) СПОСІБ ЗАПИРАННЯ ПОРОХОВИХ ГАЗІВ 

 

F 42 

(21) a201109191  
(22) 22.07.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F42D 3/04 (2006.01) 
E21B 47/00  

(71) ШАПУРІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, НОСОВ 
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

(72) Шапурін Олександр Васильович, Носов Володимир 
Миколайович 

(54) ВИБУХОВА СВЕРДЛОВИНА 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a201109071  
(22) 20.07.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01C 11/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 

(72) Глотов Володимир Миколайович, Пащетник Олеся 
Дмитрівна 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФОКУСНОЇ ВІДДАЛІ ЦИ-
ФРОВОЇ НЕМЕТРИЧНОЇ ЗНІМАЛЬНОЇ КАМЕРИ 

 

 

(21) a201111600  
(22) 29.03.2010  

(51) МПК (2011.01)  
G01F 23/22 (2006.01) 
F16L 19/00 
G21C 17/035 (2006.01)  

(31) 10 2009 015 629.1 
(32) 02.04.2009 
(33) DE 
(85) 01.11.2011 
(86) PCT/EP2010/001965, 29.03.2010 
(71) АРЕВА НП ГМБХ, DE 
(72) Ліу Юбо, DE, Харфст Вільфрід, DE, Керхер Заха, 

DE, Фогт Вольфганг, DE 
(54) УЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РІВНЕМІРА 

ГІДРОРЕЗЕРВУАРА 
 

 

(21) a201006097  
(22) 20.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
G01L 7/00 
E02D 1/00  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

(72) Самородов Олександр Віталійович, Лучковський Іл-
ля Якович, Убийвовк Артем Володимирович, Таба-
чніков Сергій Володимирович 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНОГО ТИСКУ 
СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ НА КОНСТРУКЦІЇ ОГОРОЖ 

 

 

(21) a201110586  
(22) 01.09.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 3/08 (2006.01) 
G01N 3/18 (2006.01) 
G01N 3/00  

(71) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Івасишин Орест Михайлович, Марковський Павло 
Євгенович, Матвійчук Юрій Васильович, Котречко Сер-
гій Олексійович, Мєшков Юрій Якович, Шиян Артур 
Віталійович, Стеценко Наталія Миколаївна, Сорока 
Катерина Феодосіївна 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РІВНОМІР-
НОЇ ДЕФОРМАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МЕТАЛЕ-
ВИХ СПЛАВІВ 

 

 

(21) a201005898  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК  
G01N 21/01 (2006.01) 
G01N 21/61 (2006.01)  

(71) КАБАЦІЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, БЛЕЦКАН 
ДМИТРО ІВАНОВИЧ 

(72) Кабацій Василь Миколайович, Блецкан Дмитро Іва-
нович 

(54) БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР 
 

 

(21) a201006388  
(22) 25.05.2010  

(51)  МПК  
G01N 21/61 (2006.01) 
G01N 21/01 (2006.01)  

(71) КАБАЦІЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, ГАСИНЕЦЬ 
ВЯЧЕСЛАВ ОМЕЛЯНОВИЧ, КРУШАНИЦЯ МИ-
КОЛА АНТОНІЙОВИЧ 

(72) Кабацій Василь Миколайович, Гасинець Вячеслав 
Омелянович, Крушаниця Микола Антонійович 

(54) ГАЗОАНАЛІЗАТОР 
 

 

(21) a201005757  
(22) 12.05.2010  

(51)  МПК  
G01N 21/64 (2006.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(72) Посудін Юрій Іванович, Кожем'яко Ярина Василівна, 
Годлевська Оксана Олександрівна, Залоїло Ігорь 
Анатолійович 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНЦЕ-
НТРАЦІЇ АЗОТНИХ ДОБРИВ У ҐРУНТІ 

 

 

(21) a201005661  
(22) 11.05.2010  

(51)  МПК  
G01N 25/18 (2006.01)  

(71) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(72) Ткаченко Станіслав Йосипович, Пішеніна Надія Во-
лодимирівна, Резидент Наталія Володимирівна 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВІД-
ДАЧІ ЗА УМОВ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІ-
НУ ОРГАНІЧНОЇ СУМІШІ 

 

 

(21) a201108114  
(22) 29.06.2011  

(51)  МПК  
G01N 27/62 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(72) Гранкін Віктор Павлович, Волощук Сергій Олексійо-
вич, Гранкін Деніс Вікторович 
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(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АТОМІВ 
ВОДНЮ У ГАЗАХ 

 

 

(21) a201005679  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК  
G01N 33/15 (2006.01)  

(71) ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

(72) Кормош Жолт Олександрович, Корольчук Світлана 
Іванівна 

(54) СПОСІБ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОС-
МІЮ (VI) 

 

 

(21) a201015070  
(22) 14.12.2010  

(51) МПК  
G01N 33/18 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Карпова Галина Олексіївна 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТРОФІЧНОГО СТАТУСУ 

ВОДОЙМ 
 

 

(21) a201015371  
(22) 20.12.2010  

(51) МПК  
G01N 33/18 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Юришинець Володимир Іванович 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕБЕЗПЕЧ-

НИХ ПАРАЗИТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ У ВОДОЙМІ 
 

 

(21) a201101065  
(22) 31.01.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 33/20 (2006.01) 
G01N 21/00  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ 

(72) Даніленко Тетяна Петрівна, Даніленко Едуард Іва-
нович 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТ-
РІВ ОБ'ЄМНОЇ СТРУКТУРИ МЕТАЛЕВИХ МАТЕ-
РІАЛІВ 

 

 

(21) a201005754  
(22) 12.05.2010  

(51) МПК  
G01N 33/46 (2006.01) 
F26B 25/22 (2006.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(72) Пінчевська Олена Олексіївна, Коваль Валерій Сте-
панович, Бехта Павло Антонович 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ ВОЛОГОСТІ 
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ СУШІННЯ 

 

(21) a201006008  
(22) 18.05.2010  

(51)  МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 
C12Q 1/04 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МІКРОБІО-
ЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА АКА-
ДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(72) Мироненко Людмила Григорівна, Перетятко Олена 
Георгіївна, В'ялих Жанна Едуардівна, Черняєва Та-
мара Анатоліївна, Волков Тарас Олександрович, 
Маланчук Світлана Генадіївна, Крестецька Світла-
на Леонідівна, Вальчук Сергій Іванович, Пилюгін 
Сергій Васильович, Кучма Ірина Юріївна 

(54) ШТАМ ENTEROCOCCUS DURANS 43-Д ДЛЯ ВИ-
КОРИСТАННЯ В ТЕСТ-СИСТЕМАХ ДЛЯ ВИДО-
ВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕНТЕРОКОКІВ ЗА БІОХІМІЧ-
НИМИ ОЗНАКАМИ 

 

(21) a201005695  
(22) 11.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 1/00  

(71) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(72) Котенко Володимир Володимирович, Куницький Ана-
толій Володимирович 

(54) СПОСІБ КРІПЛЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ РОЗТЯЖОК 
РУХОМОЇ ЧАСТИНИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИ-
ЛАДУ 

 

(21) a201012155  
(22) 14.10.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 35/00  

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (ДП "УКРМЕ-
ТРТЕСТСТАНДАРТ") 

(72) Бутенко Олег Григорович 
(54) СПОСІБ ПОВІРКИ МАСШТАБНОГО ПЕРЕТВОРЮ-

ВАЧА НАПРУГИ БУТЕНКА ОЛЕГА ГРИГОРОВИЧА 
 

 

(21) a201012102  
(22) 13.10.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 35/00  

(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (ДП "УКРМЕ-
ТРТЕСТСТАНДАРТ") 

(72) Бутенко Олег Григорович 
(54) СПОСІБ ПОВІРКИ МАСШТАБНОГО ПЕРЕТВОРЮ-

ВАЧА НАПРУГИ БУТЕНКА ОЛЕГА ГРИГОРОВИЧА 

 

(21) a201107815  
(22) 21.06.2011  

(51)  МПК  
G01S 13/52 (2006.01) 
G01S 15/02 (2006.01) 
G01S 7/52 (2006.01)  
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(71) ЗАЦЕРКОВСЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЗУ-
БЧЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, КОВАЛЬЧУК КОС-
ТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, МЕЛЕНКО ЮРІЙ 
ЯРОСЛАВОВИЧ, ПЕКАЛИЦЬКА ОКСАНА ОЛЕК-
САНДРІВНА, ПРОКОФ'ЄВА ВАЛЕНТИНА ГРИГО-
РІВНА, ФАЛЄЄВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, ХАЛІЛОВ 
ЕДУАРД МАГЕРРАМОВИЧ 

(72) Зацерковський Руслан Олексійович, Зубченко Ігор 
Васильович, Ковальчук Костянтин Володимирович, 
Меленко Юрій Ярославович, Пекалицька Оксана 
Олександрівна, Халілов Едуард Магеррамович, Фа-
лєєв Ігор Михайлович 

(54) ЛОКАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ 

 

G 02 

(21) a201110786  
(22) 05.02.2010  

(51) МПК  
G02B 6/44 (2006.01)  

(31) 09001853.2 
(32) 10.02.2009 
(33) EP 
(85) 08.09.2011 
(86) PCT/EP2010/051411, 05.02.2010 
(71) ТАЙКО ЕЛЕКТРОНІКС РЕЙКЕМ БВБА, BE 
(72) Брайон Рул Модест Віллі, BE, Вастманс Крістоф, 

BE, Верхейден Данні Віллі Огюст, BE, ван Генехтен 
Герт, BE, Брьо Паскаль, FR, Лесюер Філіп, FR 

(54) ВСТАВКА ДЛЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН І ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗМІ-
ЩЕННЯ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН З ТАКОЮ ВСТА-
ВКОЮ 

 

(21) a201110784  
(22) 05.02.2010  

(51) МПК  
G02B 6/44 (2006.01)  

(31) 09001819.3 
(32) 10.02.2009 
(33) EP 
(85) 08.09.2011 
(86) PCT/EP2010/051429, 05.02.2010 
(71) ТАЙКО ЕЛЕКТРОНІКС РЕЙКЕМ БВБА, BE 
(72) Брайон Рул Модест Віллі, BE, Вастманс Крістоф, 

BE, Верхейден Данні Віллі Огюст, BE 
(54) КОРПУС ПРИСТРОЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОПТИ-

ЧНИХ ВОЛОКОН 

 

(21) a201110785  
(22) 05.02.2010  

(51) МПК  
G02B 6/44 (2006.01)  

(31) 09001855.7 
(32) 10.02.2009 
(33) EP 
(85) 08.09.2011 
(86) PCT/EP2010/051436, 05.02.2010 
(71) ТАЙКО ЕЛЕКТРОНІКС РЕЙКЕМ БВБА, BE 
(72) Брайон Рул Модест Віллі, BE, Вастманс Крістоф, 

BE, Верхейден Данні Віллі Огюст, BE 

(54) КОРПУС ПРИСТРОЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОПТИ-
ЧНИХ ВОЛОКОН 

 

(21) a201110787  
(22) 05.02.2010  

(51)  МПК  
G02B 6/44 (2006.01)  

(31) 09001814.4 
(32) 10.02.2009 
(33) EP 
(85) 08.09.2011 
(86) PCT/EP2010/051413, 05.02.2010 
(71) ТАЙКО ЕЛЕКТРОНІКС РЕЙКЕМ БВБА, BE 
(72) Брайон Рул Модест Віллі, BE, Вастманс Крістоф, 

BE, Верхейден Данні Віллі Огюст, BE, ван Генехтен 
Герт, BE, Брьо Паскаль, FR, Лесюер Філіп, FR 

(54) ВСТАВКА ДЛЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН І ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗМІ-
ЩЕННЯ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН З ТАКОЮ ВСТА-
ВКОЮ 

 

 

G 04 

(21) a201005735  
(22) 12.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
G04G 3/00  

(71) КОЖЕМ'ЯКО ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ, РАМІ 
Р. ХАМДІ, RU, ПАВЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, МАЛІНОВСЬКИЙ ВАДИМ ІГОРЕВИЧ 

(72) Кожем'яко Володимир Прокопович, Рамі Р. Хамді, 
RU, Павлов Сергій Володимирович, Маліновський 
Вадим Ігоревич 

(54) ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ БІОПРОЦЕСОРНИЙ ГО-
ДИННИК 

 

 

G 05 

(21) a201006204  
(22) 21.05.2010  

(51)  МПК  
G05D 16/20 (2006.01)  

(71) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АР-
МАТУРОБУДУВАННЯ" 

(72) Ратманський Йосип Ієгудович 
(54) ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР 
 

 

G 06 

(21) a201008864  
(22) 16.07.2010  

(51)  МПК  
G06F 15/16 (2006.01) 
G06F 13/42 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
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(72) Палагін Олександр Васильович, Яковлєв Юрій Сер-
гійович, Тихонов Борис Михайлович, Єлісєєва Оле-
на Володимирівна 

(54) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА ПА-
М'ЯТІ З КІЛЬЦЕВОЮ ШИНОЮ 

 

 

(21) a201006111  
(22) 20.05.2010  

(51) МПК (2011.01)  
G06F 17/20 (2006.01) 
H04W 36/00 
G06F 17/27 (2006.01) 
G06F 17/00  

(71) САВЧУК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
(72) Савчук Олег Леонідович 
(54) АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ СО-

ЦІАЛЬНИХ (ГЕОСОЦІАЛЬНИХ) МЕРЕЖ ЗА ДО-
ПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

 

(21) a201112605  
(22) 31.03.2009  

(51) МПК (2011.01)  
G06K 7/10 (2006.01) 
G02B 6/00  

(85) 27.10.2011 
(86) PCT/IB2009/005137, 31.03.2009 
(71) СІКПА ХОЛДІНГ СА, CH 
(72) Вазік Мілан, CH, Дука Нікола, CH 
(54) КІЛЬЦЕВИЙ СВІТЛОВОДНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ ТА 

ОПТИЧНИЙ СКАНЕР 
 

 

(21) a201005606  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК  
G06K 9/66 (2006.01)  

(71) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ 

(72) Тищенко Максим Анатолійович 
(54) СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТРИ-

ВИМІРНОЇ ПОВЕРХНІ ЛЮДСЬКОГО ОБЛИЧЧЯ 
 

 

(21) a201014429  
(22) 02.12.2010  

(51) МПК (2011.01)  
G06T 15/00  

(71) ГОЛУБ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
(72) Голуб Володимир Іванович 

(54) СПОСІБ РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНО ОР-
ГАНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ 

 

G 09 

(21) a201110491  
(22) 04.02.2010  

(51)  МПК  
G09F 3/02 (2006.01)  

(31) 09004424.9 
(32) 27.03.2009 
(33) EP 
(85) 29.08.2011 
(86) PCT/EP2010/000697, 04.02.2010 
(71) ХУЕК ФОЛІН ГЕЗ.М.Б.Х., AT 
(72) Ріглер Йозеф, AT, Хільбургер Йоханн, DE, Майрхо-

фер Марко, AT 
(54) ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ, ЗОКРЕМА ЗАХИСНА ЕТИ-

КЕТКА, З ДОКАЗОМ МАНІПУЛЯЦІЇ 

 

(21) a201106229  
(22) 18.05.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G09F 19/00 
G06Q 30/00  

(71) МОРОЗ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Мороз Євгеній Миколайович 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ 

РЕКЛАМНО-ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

G 11 

(21) a201106598  
(22) 26.05.2011  

(51)  МПК  
G11B 5/31 (2006.01) 
G11B 5/39 (2006.01) 
G11B 5/66 (2006.01) 
G01R 33/09 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 

(72) Андреєва Ася Фантинівна, Касумов Анатолій Мух-
тарович, Хріновський Володимир Захарович, Кара-
ваєва Валентина Михайлівна, Власенко Наталія 
Олександрівна, Потіпака Єгор Олексійович 

(54) ТУНЕЛЬНИЙ МАГНІТОРЕЗИСТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
З ВІД'ЄМНИМ МАГНІТООПОРОМ 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a201014174  
(22) 29.11.2010  

(51) МПК  
H01M 6/18 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Студеняк Ігор Петрович, Пономарьов Вадим Євге-
нович, Панько Василь Васильович, Сусліков Леонід 
Михайлович 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО ХЛОРИД-
ПЕНТАТІОФОСФАТУ МІДІ CU6PS5CL ЯК МАТЕ-
РІАЛУ КОМПОЗИТУ ДЛЯ ТВЕРДОЕЛЕКТРОЛІТИЧ-
НОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 

(21) a201104724  
(22) 18.04.2011  

(51) МПК  
H01M 6/18 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(72) Студеняк Ігор Петрович, Пономарьов Вадим Євге-
нович, Неймет Юрій Юрійович, Бучук Роман Юрі-
йович, Мінець Юрій Васильович, Сусліков Леонід 
Михайлович 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ СУПЕРІОННОЇ КЕРАМІКИ НА 
ОСНОВІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ЙОДИД-ПЕНТА-
ТІОФОСФАТУ МІДІ CU6PS5I ЯК МАТЕРІАЛУ ДЛЯ 
ТВЕРДОЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 

(21) a201005697  
(22) 11.05.2010  

(51) МПК  
H01Q 13/02 (2006.01)  

(71) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
І.І. МЕЧНИКОВА 

(72) Карпенко Андрій Олександрович, Лепіх Ярослав Ілліч 
(54) ВИПРОМІНЮВАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 

 

(21) a201108816  
(22) 28.12.2009  

(51) МПК (2011.01)  
H01R 24/00 
C23C 26/02 (2006.01) 
C23G 1/00 
C22C 28/00  

(31) 2009100939 
(32) 30.12.2008 
(33) RU 
(31) 2009100909 
(32) 30.12.2008 
(33) RU 
(85) 13.07.2011 
(86) PCT/RU2009/000738, 28.12.2009 
(71) РЯБОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, RU 
(72) Рябов Володимир Олександрович, RU 

(54) РОЗБІРНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ КОНТАКТНЕ З'ЄДНАН-
НЯ І СПОСІБ ЙОГО ОБРОБКИ 

 

H 02 

(21) a201107098  
(22) 06.06.2011  

(51)  МПК  
H02J 3/24 (2006.01)  

(71) КШАНОВСЬКИЙ ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ, КШАНО-
ВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 

(72) Кшановський Віктор Йосипович, Кшановський Віта-
лій Вікторович 

(54) СПОСІБ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА 
СИСТЕМА ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

(21) a201005894  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
H02K 1/00 
H02K 11/00  

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ, ІЗМАЛКОВ ЮРІЙ 
ГЕРМАНОВИЧ 

(72) Ізмалков Герман Іванович, Ізмалков Юрій Германович 
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНА МАШИНА 

 

(21) a201104650  
(22) 15.04.2011  

(51)  МПК  
H02K 19/16 (2006.01)  

(71) ЛУЩИК В'ЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 
(72) Лущик В'ячеслав Данилович 
(54) ІНДУКТОРНИЙ ТРИФАЗНИЙ РІЗНОПОЛЮСНИЙ 

ВЕНТИЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР 

 

(21) a201010792  
(22) 07.09.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
H02P 9/00  

(71) КРЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, ЯЦИШИН ВІТАЛІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ, БЕЛЬДІЙ МИКОЛА МИКОЛА-
ЙОВИЧ 

(72) Крюк Віталій Григорович, Яцишин Віталій Анатолі-
йович, Бельдій Микола Миколайович 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЮ БЕЗПРОВІДНОЇ ПЕ-
РЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЯК ГЕНЕРАТОРА НАД-
ВИТРАТНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

H 03 

(21) a201005665  
(22) 11.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
H03M 13/00  

(71) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(72) Николайчук Ярослав Миколайович, Гринчишин Та-
рас Михайлович, Воронич Артур Романович 

(54) СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ІНФОР-
МАЦІЇ 
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H 04 

(21) a201107401  
(22) 14.06.2011  

(51) МПК  
H04N 5/66 (2006.01)  

(71) БУДАНЦОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(72) Буданцов Олександр Олександрович, Сидоров Ки-

рило Ігорович 
(54) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПРОГРА-

МОВАНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ДИСПЛЕЙ 

 

H 05 

(21) a201005800  
(22) 13.05.2010  

(51) МПК  
H05B 7/22 (2006.01) 
H05H 1/26 (2006.01)  

(71) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА 
СПЛАВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(72) Нарівський Анатолій Васильович, Найдек Володи-
мир Леонтійович, Пригунов Сергій Володимирович, 
Сичевський Анатолій Антонович, Ширяєва Інна Ва-
леріївна, Сотник Володимир Ілліч 

(54) ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ГЛИБИННОЇ ОБРОБКИ РІД-
КОГО МЕТАЛУ 

 

 

(21) a201005908  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
H05H 1/00 
H05B 7/00  

(71) НЕКЛЕСА АНАТОЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ 
(72) Неклеса Анатолій Тимофійович 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ХОЛОД-

НИХ ТРУБЧАСТИХ КАТОДІВ ПЛАЗМОТРОНІВ 
 

 

(21) a201005951  
(22) 17.05.2010  

(51)  МПК (2011.01)  
H05H 1/00  

(71) БУГА ВСЕВОЛОД МИКОЛАЙОВИЧ 
(72) Буга Всеволод Миколайович 
(54) ВИПРОМІНЮВАЧ ЕЛЕКТРОННО ПЛАЗМОВИЙ 

ВЕП 
 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 

 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 96691  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01C 1/00  

(21) a201010028  (22) 13.08.2010  
(72) Герасимчук Юрій Васильович, Колесник Ігор Вікто-

рович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ НАСІННЯ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР І СУСПЕНЗІЇ 
ОТРУТОХІМІКАТУ В КАМЕРУ ПРОТРУЮВАННЯ 
ПРОТРУЮВАЧА НАСІННЯ 

(57) Спосіб регулювання подачі насіння сільськогоспо-
дарських культур і суспензії отрутохімікату в камеру 
протруювання протруювача насіння, який включає 
вимірювання наповненості бункера насінням, дозу-
вання насіння шляхом висипання з бункера і пропу-
скання через дозатор з наступною подачею його в 
камеру протруювання та дозування суспензії отру-
тохімікату, що подається, шляхом пропускання че-
рез дозатор з наступною подачею його в камеру 
протруювання, який відрізняється тим, що здійс-
нюють відбір та дозування насіння в камеру протру-
ювання шляхом зміни рівня продуктивності 

н
Q  до-

заторів, загальна кількість продуктивностей яких є - 
n, а дозування суспензії отрутохімікату здійснюють 
шляхом зміни продуктивності 

c
Q  дозаторів з n-ю 

кількістю рівнів продуктивності, таким чином, щоб 
відношення кожного i -того за номером рівня проду-
ктивності i.cQ  дозатора суспензії отрутохімікату до 

однойменного i -того рівня продуктивності i.нQ  до-

затора насіння було незмінним та відповідало за-
даній нормі витрат отрутохімікату на одиницю об'-
єму насіння, причому, при збільшенні чи зменшенні 
рівня наповненості бункера насінням відповідно 
збільшують чи зменшують продуктивність дозатора 
суспензії отрутохімікату при подачі його в камеру 
протруювання, а продуктивність дозатора насіння 
відповідно збільшують або зменшують з затримкою 
в часі на величину 

з
T  яку визначають з формули: 

)]QQ(iQn[2

Т)QQ(

)]QQ(iQn[2

Т)QQ(
Т

сn1c1с

nсcn1с
з

нn1н1н

nннn1н
з

−⋅−⋅⋅

⋅−
−τ+

−⋅−⋅⋅

⋅−
=

, 

де 
з
τ  - тривалість руху одиниці об'єму суспензії от-

рутохімікату від дозатора до камери протруювання, 
с; 

1.сQ  - найменше значення продуктивності дозатора 

суспензії отрутохімікату, л/год.; 

n.н
Q  - найбільше значення продуктивності дозато-

ра суспензії отрутохімікату, л/год.; 

1.нQ  - найменше значення продуктивності дозатора 

насіння, т/год.; 

n.н
Q  - найбільше значення продуктивності дозато-

ра насіння, т/год.; 

nсТ  - тривалість зміни продуктивності дозатора сус-

пензії отрутохімікату від попереднього до наступ-
ного значення продуктивності, с; 

nнТ  - тривалість зміни продуктивності дозатора на-

сіння від попереднього до наступного значення про-
дуктивності, с; 
n - кількість продуктивностей дозаторів суспензії от-
рутохімікату та насіння; 
i  - порядковий номер продуктивності дозатора на-
сіння і дозатора суспензії отрутохімікату. 

 

 

(11) 96585  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01D 45/02 (2006.01) 
A01D 47/00  

(21) a200808302  (22) 20.06.2008  
(31) 60/951,872 
(32) 25.07.2007 
(33) US 
(72) Крістенсен Тімоті Франклін, US, Пурик Корвін Мар-

кус Реймонд, US, Віллетт Джанет Роуз, US 
(73) ДІР ЕНД КОМПАНІ, US 
(54) САМООЧИСНИЙ РЯДКОВИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Рядковий пристрій для машини для збирання 

просапних культур, який містить: 
коробку передач, яка має розміщені поруч дві неру-
хомі труби, що виступають уперед, і 
перший і другий стеблові вальці, які мають кілька 
поздовжніх ножів, причому стеблові вальці встанов-
лені для обертання на нерухомих трубах і концен-
трично з ними, 
який відрізняється тим, що частина коробки пере-
дач, що знаходиться поруч із першим стебловим 
вальцем, має першу різальну кромку, а частина ко-
робки передач, що знаходиться поруч із другим 
стебловим вальцем, має другу різальну кромку, і, 
крім того, тим, що перша різальна кромка розміще-
на таким чином, щоб взаємодіяти зі сполучною рі-
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зальною кромкою на першому стебловому вальці, а 
друга різальна кромка розміщена таким чином, щоб 
взаємодіяти зі сполучною різальною кромкою на 
другому стебловому вальці. 
2. Рядковий пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що сполучна різальна кромка на першому 
стебловому вальці являє собою передню кромку, 
що проходить у цілому радіально, утворену кінце-
вою поверхнею першого стеблового вальця і пе-
редньою поверхнею одного з поздовжніх ножів, і 
тим, що сполучна різальна кромка на другому стеб-
ловому вальці являє собою передню кромку, що 
проходить у цілому радіально, утворену кінцевою 
поверхнею другого стеблового вальця і передньою 
поверхнею одного з поздовжніх ножів. 
3. Рядковий пристрій за п. 2, який відрізняється 
тим, що кожен з поздовжніх ножів першого стебло-
вого вальця конструктивно виконаний для взаємодії 
з першою різальною кромкою, а кожен з поздовжніх 
ножів другого стеблового вальця конструктивно ви-
конаний для взаємодії з другою різальною кромкою. 
4. Рядковий пристрій за п. 1, який відрізняється 
тим, що кожна з нерухомих труб має спіральний ви-
ступ, що проходить від її зовнішньої поверхні й кон-
структивно виконаний таким чином, щоб пропускати 
забруднену речовину назад, і, крім того, тим, що ко-
жен зі стеблових вальців має принаймні один отвір 
наскрізь його зовнішньої стінки, розташований по-
руч зі спіральним виступом і призначений для ви-
вільнення забрудненої речовини зсередини стебло-
вого вальця. 
5. Стебловий валець для рядкового пристрою для 
машини для збирання просапних культур, причому 
рядковий пристрій містить коробку передач рядко-
вого пристрою, яка має дві розміщені поруч нерухо-
мі труби, що виступають уперед, зі спіральними ви-
ступами з зустрічним обертанням, розміщеними на 
зовнішній поверхні нерухомих труб, причому рядко-
вий пристрій містить також два приводних вали 
стеблових вальців, при цьому приводний вал стеб-
лового вальця проходить від кожної з нерухомих 
труб і є концентричним з ними, причому коробка 
рядкового пристрою містить також різальну кромку, 
розміщену поруч з основою кожної нерухомої тру-
би, причому стебловий валець містить: 
трубу стеблового вальця, яка має порожнисту внут-
рішню частину, призначену для прийому нерухомою 
труби, і 
кілька поздовжніх ножів, які розміщені на трубі стеб-
лового вальця і проходять від неї в цілому у раді-
альному напрямку; 
який відрізняється тим, що кожний з кількох поз-
довжніх ножів утворює різальну кромку стеблового 
вальця вздовж передньої поверхні поздовжніх но-
жів, конструктивно виконану для взаємодії з різаль-
ною кромкою, розміщеною поруч з основою нерухо-
мої труби, для установки, на якій конструктивно ви-
конаний стебловий валець. 
6. Стебловий валець за п. 5, який відрізняється тим, 
що різальна кромка стеблового вальця являє со-
бою передню кромку, що проходить у цілому раді-
ально, утворену кінцевою поверхнею першого стеб-
лового вальця і передньою поверхнею одного з по-
здовжніх ножів. 
7. Стебловий валець за п. 6, який відрізняється 
тим, що різальна кромка стеблового вальця конс-

труктивно виконана для взаємодії з різальною кро-
мкою коробки передач рядкового пристрою. 
8. Стебловий валець за п. 5, який відрізняється 
тим, що у трубі стеблового вальця у місці поруч з 
одним кінцем спірального виступу, коли стебловий 
валець встановлений на коробці передач рядкового 
пристрою, утворений отвір. 
9. Стебловий валець за п. 8, який відрізняється 
тим, що розміри отвору виконані такими, щоб ви-
вільняти забруднюючий матеріал, що передається 
назад спіральним виступом. 

 

 

(11) 96584  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01D 45/02 (2006.01) 
A01D 47/00  

(21) a200808301  (22) 20.06.2008  
(31) 60/951,932 
(32) 25.07.2007 
(33) US 
(72) Гюльденпфеннінг Лі Евертт, US, Кост Трой Аллен, 

US, Моссман Майкл Вейн, US, Крістенсен Тімоті 
Франклін, US 

(73) ДІР ЕНД КОМПАНІ, US 
(54) ВІДКИДНИЙ КІНЦЕВИЙ ЩИТОК КУКУРУДЗОЗБИ-

РАЛЬНОЇ ПРИСТАВКИ 
(57) 1. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної приста-

вки, який містить: 
частину-кришку, що проходить у поздовжньому на-
прямку, закриває задню частину рядкового прист-
рою й утворює крайню бічну стінку кукурудзозби-
ральної приставки, 
носок, що проходить у поздовжньому напрямку і 
шарнірно прикріплений до переднього кінця части-
ни-кришки, щоб повертатися вверх і вниз навко-
ло горизонтальної вісі, що проходить у бічному на-
прямку, і закривати передній кінець рядкового при-
строю; 
перший шарнірний елемент, прикріплений до части-
ни-кришки; і 
другий шарнірний елемент, шарнірно прикріплений 
до першого шарнірного елемента, щоб дозволити 
першому шарнірному елементу й частині-кришці по-
вертатися навколо вісі шарніру, що проходить у на-
прямку вздовж комбайна, який відрізняється тим, 
що другий шарнірний елемент є нерухомим віднос-
но основної рами кукурудзозбиральної приставки. 
2. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної приста-
вки за п. 1, який відрізняється тим, що другий ша-
рнірний елемент кріпиться до рядкового пристрою, 
а рядковий пристрій кріпиться до основної рами ку-
курудзозбиральної приставки. 
3. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної приста-
вки за п. 1, який відрізняється тим, що містить та-
кож вузол підпружиненої заскочки, що зв'язує вер-
хню задню частину частини-кришки з основною ра-
мою кукурудзозбиральної приставки для підтриму-
вання у своєму зачепленому стані кінцевого щитка 
у вертикальному положенні упродовж звичайних 
збиральних робіт. 
4. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної приста-
вки за п. 3, який відрізняється тим, що вузол під-
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пружиненої заскочки містить пружинний фіксатор, 
встановлений на основній рамі, й елемент заскочки, 
встановлений на частині-кришці, і, крім того, тим, 
що пружинний фіксатор може відчіплятися від еле-
мента заскочки шляхом витягування вільного кінця 
пружинного фіксатора з отвору в елементі заскочки 
зі здоланням сили, створюваної пружиною. 
5. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної приста-
вки за п. 1, який відрізняється тим, що містить ву-
зол підпружиненої заскочки, що зв'язує передню 
частину частини-кришки з рядковим пристроєм, 
щоб підтримувати у своєму зачепленому стані кін-
цевий щиток у вертикальному положенні упродовж 
звичайних збиральних робіт. 
6. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної приста-
вки за п. 5, який відрізняється тим, що вузол під-
пружиненої заскочки містить пружинний фіксатор, 
встановлений на частині-кришці, й елемент заскоч-
ки, встановлений на рядковому пристрої, і, крім то-
го, тим, що пружинний фіксатор може відчіплятися 
від елемента заскочки шляхом витягування вільно-
го кінця пружинного фіксатора з отвору в елементі 
заскочки зі здоланням сили, створюваної пружи-
ною. 
7. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної пристав-
ки за п. 4, який відрізняється тим, що вузол під-
пружиненої заскочки виконаний таким чином, щоб 
автоматично утримуватися у стисненому пружиною 
і розчіпленому положенні без утримування комбай-
нером. 
8. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної приста-
вки за п. 1, який відрізняється тим, що вісь шарні-
ра проходить поруч із рядковим пристроєм. 
9. Кінцевий щиток для кукурудзозбиральної при-
ставки за п. 8, який відрізняється тим, що вісь шар-
ніра проходить паралельно підвідному ланцюгу 
рядкового пристрою і зовні його. 
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(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01F 12/44 (2006.01) 
B07B 1/28 (2006.01)  

(21) a201007977  (22) 25.06.2010  
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК 

(54) ШАТУНОРЕШІТНИЙ СЕПАРАТОР ДРІБНОГО ВО-
РОХУ 

(57) 1. Шатунорешітний сепаратор дрібного вороху, що 
включає раму, живильник, верхній та нижній решітні 
стани, передні частини яких розташовані біля жи-
вильника, а задні частини установлені на рамі з 
можливістю коливальних рухів, установлений на 
рамі привод з кривошипами, та засіб створення по-
вітряного потоку, що проходить крізь решітні стани, 
який відрізняється тим, що кривошипи приводу 
шарнірно з'єднані з передніми частинами верхнього 
та нижнього решітних станів, причому кривошипи 

приводу верхнього решітного стана розташовані в 
протифазі до кривошипів нижнього решітного стана. 
2. Шатунорешітний сепаратор за п. 1, який відріз-
няється тим, що задні частини решітних станів ус-
тановлені на рамі на підвісках, кінці яких шарнірно 
з'єднані з рамою та решітними станами. 
3. Шатунорешітний сепаратор за пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що кривошипи приводу, які розта-
шовані в протифазі, з'єднані між собою нероз'ємно. 
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(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01N 25/30 (2006.01) 
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A61P 31/02 (2006.01) 
A01P 1/00  

(21) a201006665  (22) 30.10.2008  
(31) 2007-283787 
(32) 31.10.2007 
(33) JP 
(86) PCT/EP2008/009180, 30.10.2008 
(72) Чікако Удагава, JP, Йоші Коно, JP, Такако Окамото, 

JP 
(73) МУНДІФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД, BM 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ 
(57) 1. Композиція для стерилізації, що містить повідон-

йод, неіонну поверхнево-активну речовину і органо-
сульфатну поверхнево-активну речовину, де змішува-
на кількість повідон-йоду становить 4-10 мас./об. %, 
співвідношення органосульфатної поверхнево-ак-
тивної речовини і неіонної поверхнево-активної ре-
човини становить від 50:1 до 2:1, а загальний вміст 
двох поверхнево-активних речовин становить 0,4-
14 мас./об. %, виходячи із загальної маси компози-
ції. 
2. Композиція для стерилізації за п. 1, де органо-
сульфатною поверхнево-активною речовиною є но-
нілфенілполіоксіетиленовий етер сульфату амонію 
або лаурилполіоксіетиленовий етер сульфату амо-
нію. 
3. Композиція для стерилізації за п. 1, де неіонною 
поверхнево-активною речовиною є діетаноламід-
лаурат. 
4. Композиція для стерилізації за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де вміст органосульфатної поверхне-
во-активної речовини становить 0,4-10 мас./об. %. 
5. Композиція для стерилізації за будь-яким з попе-
редніх пунктів, де композиція для стерилізації має 
піноутворювальну здатність 190-270 мм, стабіль-
ність піни 140-201 мм і зменшення піноутворюваль-
ної здатності 30 % або менше. 
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C07D 471/00 
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C07D 495/00 
C07D 497/00  

(21) a200711345  (22) 28.04.2006  
(31) 2005-131161 
(32) 28.04.2005 
(33) JP 
(31) 2005-312076 
(32) 27.10.2005 
(33) JP 
(86) PCT/US2006/016604, 28.04.2006 
(72) Джонс Брайан Елвін, US, Кавасудзі Такасі, JP, Тайсі 

Теругіко, JP, Таода Йосіюкі, JP 
(73) ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН ЛЛК, US, СЬОНОҐІ ЕНД КО., 

ЛТД., JP 
(54) ПОЛІЦИКЛІЧНЕ ПОХІДНЕ КАРБАМОЇЛПІРИДОНУ 

ЯК ІНГІБОР ВІЛ-ІНТЕГРАЗИ 
(57) 1. Сполука формули (І-1):  

X
R2

O

N

N

OOH

O

NR1

R3

A

R14 Rx

, (I-1) 
де 
кільце А являє собою необов'язково заміщений ге-
тероцикл; 
R1 являє собою водень або нижчий алкіл; 
Х - нижчий алкілен; 
R2 - арил, необов'язково заміщений одним або дво-
ма атомами галогену; 
R3 - водень; 
R14 та Rx - незалежно водень, гідрокси або нижчий 
алкіл, необов'язково заміщений алкокси; 
пунктирна лінія представляє відсутність зв'язку; 
або її фармацевтично прийнятна сіль або сольват. 
2. Сполука за п. 1, її фармацевтично прийнятна сіль 
або сольват, де R1 являє собою водень або нижчий 
алкіл; Х являє собою нижчий алкілен; R2 являє со-
бою феніл або феніл, заміщений щонайменше од-
ним атомом галогену; R3 являє собою водень. 
3. Сполука за п. 1, її фармацевтично прийнятна сіль 
або сольват, де пунктирна лінія представляє відсу-
тність зв'язку. 
4. Сполука за п. 1, її фармацевтично прийнятна сіль 
або сольват, де Rx являє собою водень; R14 являє 
собою водень або нижчий алкіл, необов'язково за-
міщений алкокси. 
5. Сполука за п. 1, її фармацевтично прийнятна сіль 
або сольват, де кільце А являє собою необов'язко-
во заміщений та необов'язково конденсований 5-7-
членний гетероцикл, що містить від 1 до 2 гетеро-
атомів. 
6. Сполука формули (I-1-1): 

O

N

N

OOH

O

NR1

R3

A

R14 Rx

*

(R)m

, (I-1-1) 
де кільце А являє собою необов'язково заміщений 
та необов'язково конденсований 5-7-членний гете-
роцикл, що містить від 1 до 2 гетероатомів, а саме - 
нітроген та оксиген; 

R1 - водень; 
R - атом галогену; 
R3 - водень; 
R14 та Rx - незалежно водень, гідрокси або нижчий 
алкіл, необов'язково заміщений алкокси; 
m являє собою ціле число 0, 1 або 2; 
або її фармацевтично прийнятна сіль або сольват. 
7. Сполука за п. 6, її фармацевтично прийнятна сіль 
або сольват, де Rx та R14 незалежно являють со-
бою водень або нижчий алкіл, необов'язково замі-
щений алкокси. 
8. Сполука за п. 6, її фармацевтично прийнятна сіль 
або сольват, де Rx та R14 являють собою атоми 
водню. 
9. Сполука за п. 6, її фармацевтично прийнятна сіль 
або сольват, де m дорівнює 2. 
10. Сполука за п. 1 або 6, її фармацевтично прий-
нятна сіль або сольват, де кільце А являє собою 
будь-яке з наступного: 

N

Z*

R20

R21

R22

R23

R24

R25

Z=O  або   NR26

(A-1) ,      

*

Z=O  або   NR31

(A-2)

N

Z

R27

R28

R29

R30

,      

*

Z=O  або   NR40

(A-3)

N

Z

R32
R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

, 
де кожен із замісників від R20 до R40 незалежно яв-
ляє собою групу, вибрану з групи S2, або будь-які 
дві групи від R20 до R40, які зв'язані з одним і тим же 
атомом вуглецю, взяті разом з атомом вуглецю, 
можуть утворювати необов'язково заміщений кар-
боцикл або необов'язково заміщений гетероцикл, 
або кожна з комбінацій (R20 та R22), (R23 та R24), (R25 
та R26), (R27 та R29), (R30 та R31), (R32 та R34), (R35 та 
R36), (R37 та R38) та (R39 та R40), взятих разом із су-
міжним атомом, може утворювати необов'язково 
заміщений карбоцикл або необов'язково заміщений 
гетероцикл, причому 
групи-замісники S2: водень, необов'язково заміще-
ний нижчий алкіл, необов'язково заміщений цикло-
алкіл, необов'язково заміщений циклоалкіл-нижчий 
алкіл, необов'язково заміщений нижчий алкеніл, не-
обов'язково заміщений нижчий алкокси, необов'яз-
ково заміщений нижчий алкенілокси, необов'язково 
заміщений арил, необов'язково заміщений арил-ни-
жчий алкіл, необов'язково заміщений арилокси, не-
обов'язково заміщений гетероцикл, необов'язково 
заміщений гетероцикл-нижчий алкіл, необов'язково 
заміщений гетероциклокси, гідрокси, необов'язково 
заміщений аміно, необов'язково заміщений нижчий 
алкілкарбоніл, необов'язково заміщений циклоал-
кілкарбоніл, необов'язково заміщений циклоалкіл-
нижчий алкілкарбоніл, необов'язково заміщений 
нижчий алкоксикарбоніл, необов'язково заміщений 
арилкарбоніл, необов'язково заміщений арил-ниж-
чий алкілкарбоніл, необов'язково заміщений арил-
оксикарбоніл, необов'язково заміщений гетероцикл-
карбоніл, необов'язково заміщений гетероцикл-ниж-
чий алкілкарбоніл, необов'язково заміщений гетеро-
циклоксикарбоніл, необов'язково заміщений аміно-
карбоніл, необов'язково заміщений залишок фос-
форної кислоти, арил, заміщений необов'язково за-
міщеним залишком фосфорної кислоти, арилалкіл, 
заміщений необов'язково заміщеним залишком фо-
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сфорної кислоти, гідрокси, заміщений необов'язко-
во заміщеним залишком фосфорної кислоти, аміно, 
заміщений необов'язково заміщеним залишком фос-
форної кислоти, або нижчий алкіл, заміщений не-
обов'язково заміщеним залишком фосфорної кис-
лоти (нижчий алкіл може перериватися групою ге-
тероатомів, вибраною з CO, О, S, SO, SO2, NR5 (R5 
незалежно вибраний з такої ж групи, як R4), -N= та 
=N-); 
стереохімія будь-якого асиметричного атома вугле-
цю, представлена *, показує R- або S-конфігурацію, 
або суміш цих компонентів. 
11. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кожен із замісників від R20 до 
R40 незалежно являє собою водень або заміщений 
нижчий алкіл, або будь-які дві групи від R20 до R40, 
які зв'язані з одним і тим же атомом вуглецю, взяті 
разом з атомом вуглецю, можуть утворювати не-
обов'язково заміщений 3-7-членний карбоцикл або 
необов'язково заміщений 3-7-членний гетероцикл, 
або будь-яка з комбінацій (R20 та R22), (R23 та R24), 
(R25 та R26), (R27 та R29), (R30 та R31), (R32 та R34), 
(R35 та R36), (R37 та R38) і (R39 та R40), взятих разом з 
суміжним атомом, може утворювати необов'язково 
заміщений 5-7-членний карбоцикл або необов'яз-
ково заміщений 5-7-членний гетероцикл. 
12. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-1); один із замісників від R20 до R25 
являє собою необов'язково заміщений нижчий алкіл 
та інші являють собою водень. 
13. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-1); один з (R20 та R22), (R23 та R24) 
та (R25 та R26), взятих разом з суміжним атомом, мо-
же утворювати необов'язково заміщений 5-7-член-
ний карбоцикл або необов'язково заміщений 5-7-
членний гетероцикл. 
14. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-1); Z = NR26, та R25 і R26, взяті ра-
зом з суміжним атомом, можуть утворювати необо-
в'язково заміщений 5-7-членний гетероцикл. 
15. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-2); один із замісників від R27 до R30 
являє собою необов'язково заміщений нижчий алкіл 
та інші являють собою водень. 
16. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-2); один з (R27 та R29) та (R30 та 
R'31), взятих разом з суміжним атомом, можуть утво-
рювати необов'язково заміщений 5-7-членний кар-
боцикл або необов'язково заміщений 5-7-членний 
гетероцикл. 
17. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-2); Z = NR31, та R30 і R31, взяті ра-
зом з суміжним атомом, можуть утворювати необо-
в'язково заміщений 5-7-членний гетероцикл. 
18. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-3); один із замісників від R32 до R39 
являє собою необов'язково заміщений нижчий алкіл 
та інші являють собою водень. 

19. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-3); один з (R32 та R34), (R35 та R36), 
(R37 та R38) та (R39 та R40), взятих разом з суміжним 
атомом, може утворювати необов'язково заміще-
ний 5-7-членний карбоцикл або необов'язково замі-
щений 5-7-членний гетероцикл. 
20. Сполука за п. 10, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де кільце А являє собою кільце, 
представлене (А-3); Z = NR40, та R39 і R40, взяті ра-
зом з суміжним атомом, можуть утворювати необо-
в'язково заміщений 5-7-членний гетероцикл. 
21. Сполука за п. 6, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де Rx являє собою водень; R14 яв-
ляє собою водень або необов'язково заміщений 
нижчий; R3 являє собою водень; m дорівнює від 1 
до 2 та щонайменше один з Rs являє собою гало-
ген; кільце А являє собою кільце, описане в п. 11. 
22. Сполука за п. 6, її фармацевтично прийнятна 
сіль або сольват, де Rx являє собою водень; R14 яв-
ляє собою водень; R3 являє собою водень; m дорів-
нює 0, або від 1 до 2 та щонайменше один з R яв-
ляє собою галоген; кільце А являє собою кільце, 
описане в п. 11; кожен із замісників від R20 до R40 
незалежно являє собою водень або заміщений ниж-
чий алкіл, або будь-які дві групи із замісників від R20 
до R40, які зв'язані з одним і тим же атомом вугле-
цю, взяті разом з атомом вуглецю, можуть утворю-
вати необов'язково заміщений 3-7-членний карбо-
цикл або необов'язково заміщений 3-7-членний ге-
тероцикл, або будь-яка з комбінацій (R20 та R22), 
(R23 та R24), (R25 та R26), (R27 та R29), (R30 та R31), 
(R32 та R34), (R35 та R36), (R37 та R38) та (R39 та R40), 
взятих разом з суміжним атомом вуглецю, може ут-
ворювати необов'язково заміщений 5-7-членний ка-
рбоцикл або необов'язково заміщений 5-7-членний 
гетероцикл. 
23. Сполука формули (I-11): 

X

D
R2

O

N

N

OOH

O

NR1

R3 , (I-11) 
де кільце D - 7-членний гетероцикл; 
R1 - водень; 
Х - нижчий алкілен; 
R2 - арил, необов'язково заміщений одним атомом 
галогену; 
R3 - водень. 
24. Сполука, вибрана з групи, яку складають: 
(3R,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
метил-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]окса-
зол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(4aR,13аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-10-гідрокси-
9,11-діоксо-2,3,4а,5,9,11,13,13а-октагідро-1Н-піри-
до[1,2-а]пірол[1',2':3,4]імідазо[1,2-d]піразин-8-карбо-
ксамід; 
(3aS,13аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-8-гідрокси-
7,9-діоксо-1,2,3,3а,4,5,7,9,13,13а-декагідропіридо-
[1',2' :4,5]піразино[1,2-а]пірол[1,2-c]піримідин-10-
карбоксамід; 
(4аS,13аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-10-гідро-
кси-9,11-діоксо-2,3,4а,5,9,11,13,13а-октагідро-1Н-пі-
ридо[1,2-а]пірол[1',2':3,4]імідазо[1,2-d]піразин-8-кар-
боксамід; 
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(4aS,13аR)-N-[(4-фторфеніл)метил]-10-гідрокси-
9,11-діоксо-2,3,4а,5,9,11,13,13а-октагідро-1Н-піри-
до[1,2-а]пірол[1',2':3,4]імідазо[1,2-d]піразин-8-карбо-
ксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-
5,7-діоксо-3-(фенілметил)-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(3aS,13аS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-8-гідрокси-7,9-
діоксо-1,2,3,3а,4,5,7,9,13,13а-декагідропіридо-
[1',2':4,5]піразино[1,2-а]пірол[1,2-c]піримідин-10-кар-
боксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
[(1S)-1-метилпропіл]-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гекса-
гідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбо-
ксамід; 
(3S,11aR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
метил-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]окса-
зол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(3S,11аR)-N-(4-фторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-ме-
тил-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]оксазол-
[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-3-(1,1-диме-
тилетил)-6-гідрокси-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гекса-
гідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбо-
ксамід; 
(3S,11аR)-3-(1,1-диметилетил)-N-[(4-фторфеніл)ме-
тил]-6-гідрокси-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-
5,7-діоксо-3-феніл-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]ок-
сазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
(гідроксиметил)-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(2S,3R)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
метил-5,7-діоксо-2-феніл-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(3R,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-
5,7-діоксо-3-(фенілметил)-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(3R,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
(2-метилпропіл)-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(5aR,14aR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-11-гідро-
кси-10,12-діоксо-1,2,3,4,5а,6,10,12,14,14а-декагідро-
піридо[1,2-а]піридо[1',2':3,4]імідазо[1,2-d]піразин-9-
карбоксамід; 
(2S,3S)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
[(метилокси)метил-5,7-діоксо-2-феніл-2,3,5,7,11,11а--
гексагідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразино-8-
карбоксамід; 
(3S,11аR)-3-(циклогексилметил)-N-[(2,4-дифторфе-
ніл)метил]-6-гідрокси-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гекса-
гідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбо-
ксамід; 
(3S,11aR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
(1-метилетил)-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піридин-8-карбокса-
мід; 

(5aR,14aS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-гідро-
кси-11,13-діоксо-5а,6а,7,11,13,14а-гексагідро-5Н-ін-
дено[1',2':4,5][1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-
10-карбоксамід; 
(2S,3R,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідро-
кси-5,7-діоксо-2,3-дифеніл-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(2S,3R,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідро-
кси-5,7-діоксо-2,3-дифеніл-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(3R,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
(1-метилетил)-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро-
[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
[2-(метилтіо)етил]-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагід-
ро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбокса-
мід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
[2-(метилсульфоніл)етил]-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-
гексагідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-
карбоксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
(1Н-індол-3-ілметил)-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гекса-
гідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбо-
ксамід; 
(4R,12аR)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-ме-
тил-(2-метилпропіл)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-ок-
тагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-ка-
рбоксамід; 
(4R,12аR)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-ме-
тил-1-(1-метилетил)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-ок-
тагідропіридо[1',2' :4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-
метил-1-(2-метилпропіл)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-1-(циклопропілметил)-N-[(2,4-дифторфеніл)-
метил]-7-гідрокси-4-метил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-1-(2-фураніл-
метил)-7-гідрокси-4-метил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідро-
кси-4-метил-6,8-діоксо-1-(1,3-тіазол-2-ілметил)-
1,2,3,4,6,8,12,12а-октагідропіридо[1',2':4,5]піразино-
[1,2-а]піримідин-9-карбоксамід; 
(4aR,6aR,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-гід-
рокси-11,13-діоксо-1,3,4,4а,5,6а,7,11,13,14а-декагід-
ро-2Н-піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а][3,1]бензокса-
зин-10-карбоксамід; 
(4аR,6аR,14аS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-12-гідро-
кси-11,13-діоксо-1,3,4,4а,5,6а,7,11,13,14а-декагідро-
2Н-піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а][3,1]бензоксазин-
10-карбоксамід; 
(3S,4аR,6аR,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-
гідрокси-11,13-діоксо-3-феніл-1,3,4,4а,5,6а,7,11,13,14а-
декагідро-2Н-піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а][3,1]бен-
зоксазин-10-карбоксамід; 
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(4aS,6aS,14aS)-N-[(2,4-дифтopфeнiл)мeтил]-12-гiдpoкcи-6-
(2-мeтилпpoпiл)-11,13-діоксо-1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-
додекагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-
10-карбоксамід; 
(6аR,7аS,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-1-гідро-
кси-2,13-діоксо-2,6а,7,7а,8,9,10,11,11а,13-декагідро-
6Н-піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]бензімідазол-3-кар-
боксамід; 
(6аS,7аS,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-1-гідро-
кси-2,13-діоксо-2,6а,7,7а,8,9,10,11,11а,13-декагідро-
6Н-піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]бензімідазол-3-кар-
боксамід; 
(5аS,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-11-гідрокси-
10,12-діоксо-1,2,3,4,5а,6,10,12,14,14а-декагідропіри-
до[1,2-а]піридо[1',2':3,4]імідазо[1,2-d]піразин-9-кар-
боксамід; 
(4aR,14аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-9-гідрокси-
8,10-діоксо-2,3,4,4а,5,6,8,10,14,14а-декагідро-1Н-пі-
ридо[1,2-с]піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-
11-карбоксамід; 
(4R,12аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-
метил-1-(3-метилбутил)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-
метил-1-(1-метилетил)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-
метил-1-(3-метилбутил)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-ме-
тил-6,8-діоксо-1-(3-піридинілметил)-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-a]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-1-циклопропіл-N-[(2,4-дифторфеніл)ме-
тил-7-гідрокси-4-метил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2' :4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-ме-
тил-1-[2-(метилоксі)етил]-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(3aS,5aS,13aS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-11-гідрокси-
5-(2-метилпропіл)-10,12-діоксо-2,3,3а,4,5,5а,6,10,12,13а-
декагідро-1Н-циклопента[с]піридо[1',2':4,5]піразино-
[1,2-a]піримідин-9-карбоксамід; 
(3R,11аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-3-етил-6-гід-
рокси-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]окса-
зол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(4аS,6аS,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-
гідрокси-6-[2-(4-морфолініл)етил]-11,13-діоксо-
1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-додекагідропіридо-
[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-10-карбоксамід; 
(3aR,5aR,13аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-11-гід-
рокси-10,12-діоксо-1,2,3,3а,4,5а,6,10,12,13а-декагід-
роциклопента[d]піридо[1',2':4,5]піразино[2,1-b][1,3]-
оксазин-9-карбоксамід; 
(4aS,6aS,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-гідро-
кси-6-метил-11,13-діоксо-1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-
додекагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-
10-карбоксамід; 
(4аS,6аS,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-
12-гідрокси-6-[2-(метилоксі)етил]-11,13-діоксо-

1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-додекагідропіридо-
[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-10-карбоксамід; 
(4аS,6аS,14аS)-6-12-(ацетиламіно)етил]-N-[(2,4-
дифторфеніл)метил]-12-гідрокси-11,13-діоксо-
1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-додекагідропіридо-
[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-10-карбоксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-3-етил-6-гід-
рокси-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]окса-
зол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(3S,11аR)-3-бутил-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гід-
рокси-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]окса-
зол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(3S,11aR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
[(4-гідроксифеніл)метил]-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-
гексагідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-1-циклобутил-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-
7-гідрокси-4-метил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-окта-
гідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-кар-
боксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-
4-метил-6,8-діоксо-1-(тетрагідро-2Н-тіопіран-4-іл)-
1,2,3,4,6,8,12,12а-октагідропіридо[1',2':4,5]піразино-
[1,2-а]піримідин-9-карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-1,4-
біс(2-метилпропіл)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-ок-
тагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-кар-
боксамід; 
(4аS,6аS,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-гідрокси-
6-(2-гідроксіетил)-11,13-діоксо-1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-
додекагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-
30-карбоксамід; 
(4аS,6аS,14аS)-6-циклопропіл-N-[(2,4-дифторфеніл)ме-
тил]-12-гідрокси-11,13-діоксо-1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-
додекагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-
10-карбоксамід; 
(4аS,6аS,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-
гідрокси-11,13-діоксо-6-[2-(1-піролідиніл)етил]-
1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,11,13,14а-додекагідропіридо-
[1',2':4,5]піразино[1,2-а]хіназолін-10-карбоксамід; 
(4аS,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-9-гідрокси-
8,10-діоксо-2,3,4,4а,5,6,8,10,14,14а-декагідро-1Н-пі-
ридо[1,2-с]піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-
11-карбоксамід; 
(4S,12aS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-ме-
тил-[2-(метилоксі)етил]-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,32а-
октагідропіридо[1',2' :4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-1-циклобутил-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-
гідрокси-4-метил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-окта-
гідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-кар-
боксамід; 
(4S,12аS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-ме-
тил-1-(2-метилпропіл)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12aS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-1,4-
диметил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-октагідропіри-
до[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-
метил-6,8-діоксо-1-(тетрагідро-2Н-тіопіран-4-іл)-
1,2,3,4,6,8,12,12а-октагідропіридо[1',2':4,5]піразино-
[1,2-а]піримідин-9-карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-
1,4-диметил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-октагідро-
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піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-карбокса-
мід; 
(4S,12аS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-ме-
тил-1-(1-метилетил)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-ок-
тагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-кар-
боксамід; 
(4S,12аS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-7-гідрокси-1,4-біс-
(2-метилпропіл)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-октагід-
ропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-карбо-
ксамід; 
її енантіомер, її діастереомер, суміш її енантіомерів, 
суміш її діастереомерів, суміш її енантіомерів та ді-
астереомерів або її фармацевтично прийнятна сіль. 
25. Сполука, вибрана з групи, яку складають: 
(4aS,13аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-10-гідрокси-
9,11-діоксо-2,3,4а,5,9,11,13,13а-октагідро-1Н-піри-
до[1,2-а]пірол[1',2':3,4]імідазо[1,2-d]піразино-8-кар-
боксамід; 
(4aS,13аR)-N-[(4-фторфеніл)метил]-10-гідрокси-9,11-
діоксо-2,3,4а,5,9,11,13,13а-октагідро-1Н-піридо[1,2-
а]пірол[1',2':3,4]імідазо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
[(1S)-1-метилпропіл]-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гекса-
гідро[1,3]оксазол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбо-
ксамід; 
(3S,11аR)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-
метил-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]окса-
зол[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(3S,11aR)-N-[(4-фторфеніл)метил]-6-гідрокси-3-ме-
тил-5,7-діоксо-2,3,5,7,11,11а-гексагідро[1,3]оксазол-
[3,2-а]піридо[1,2-d]піразин-8-карбоксамід; 
(4S,12аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-7-гідрокси-4-
метил-1-(2-метилпропіл)-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4S,12аS)-1-(циклопропілметил)-N-[(2,4-дифторфеніл)-
метил]-7-гідрокси-4-метил-6,8-діоксо-1,2,3,4,6,8,12,12а-
октагідропіридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а]піримідин-9-
карбоксамід; 
(4аR,6аR,14аS)-N-[(2,4-дифторфеніл)метил]-12-гід-
рокси-11,13-діоксо-1,3,4,4а,5,6а,7,11,13,14а-декагід-
ро-2Н-піридо[1',2':4,5]піразино[1,2-а][3,1]бензокса-
зин-10-карбоксамід; 
(4aR,6aR,14аS)-N-[(4-фторфеніл)метил]-12-гідро-
кси-11,13-діоксо-1,3,4,4а,5,6а,7,11,13,14а-декагідро-
2Н-піридо[1',2':4,5]піразино[3,2-а][3,1]бензоксазин-
10-карбоксамід; 
(4S,9аR)-5-гідрокси-4-метил-6,10-діоксо-3,4,6,9,9а,10-
гексагідро-2Н-1-окса-4а,8а-діазаантрацен-7-карбо-
нової кислоти 2,4-дифтор-бензиламід; 
(4R,9аS)-5-гідрокси-4-метил-6,10-діоксо-3,4,6,9,9а,10-
гексагідро-2Н-1-окса-4а,8а-діазаантрацен-7-карбо-
нової кислоти 2,4-дифторбензиламід; 
(2R,9аS)-5-гідрокси-2-метил-6,10-діоксо-3,4,6,9,9а,10-
гексагідро-2Н-1-окса-4а,8а-діазаантрацен-7-карбо-
нової кислоти 4-фторбензиламід; 
її енантіомер, її діастереомер, суміш її енантіомерів, 
суміш її діастереомерів, суміш її енантіомерів та ді-
астереомерів або її фармацевтично прийнятна сіль. 
26. Сполука за пп. 24 або 25, де фармацевтично прий-
нятна сіль являє собою натрієву сіль. 
27. Сполука за будь-яким з пп. 1-26 для застосуван-
ня в медичному лікуванні. 
28. Фармацевтична композиція, яка відрізняється 
тим, що містить сполуку за будь-яким з пп. 1-27 або 
її фармацевтично прийнятну сіль або сольват. 

29. Фармацевтична композиція за п. 28, що являє 
собою анти-ВІЛ агент. 
30. Фармацевтична композиція за п. 28, яка відріз-
няється тим, що вказана композиція містить що-
найменше один додатковий терапевтичний агент, 
вибраний з інгібіторів зворотної транскриптази та ін-
гібіторів протеази. 
31. Спосіб одержання сполуки формули (І-20а) 

N

O
N
H

O

N

H
O

O O

Re

Rz

, (I-20a) 
де Re являє собою один або два атоми галогену; 
Rz являє собою С1-8алкіл, С6-14арилС1-8алкіл, С6-14-

арил або алкокси та Р1 являє собою С6-14арилС1-8-

алкіл; 
за яким сполуку формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують зі сполукою формули 

Rz

H
2
N

OH , 
де Rz являє собою С1-8алкіл, С6-14арилС1-8алкіл, С6-14-

арил або алкокси, 
з утворенням сполуки формули (І-20a).  
32. Спосіб одержання сполуки формули (І-20b) 

Re

Rz

P1

N

O
NN

H

O

O

OO

H

, (I-20b) 
де Re являє собою один або два атоми галогену, Rz 
являє собою С1-8алкіл, C6-14арилС1-8алкіл, С6-14арил 
або алкокси та Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули  

R e
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, 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують зі сполукою формули 

H2N

OH

R
z

, 
де Rz являє собою С1-8алкіл, С6-14арилС1-8алкіл, С1-8-

арил або алкокси; 
з утворенням сполуки формули (І-20b).  
33. Спосіб одержання сполуки формули (І-21а) 
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Re
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де Re являє собою один або два атоми галогену та 
Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули 

N
H
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Re
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OR50

CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-3алкіл; 
конденсують зі сполукою формули  

N
H

NH
2  

з утворенням сполуки формули (I-21а).  
34. Спосіб одержання сполуки формули (I-21b) 
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, (I-21b) 
де Re являє собою один або два атоми галогену та 
Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули 
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Re
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CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл;  
конденсують зі сполукою формули  

N
H

NH
2  

з утворенням сполуки формули (I-21b).  
35. Спосіб одержання сполуки формули (І-22а) 

Re

P1

N
N
H

O

N

O

O O

H

N
H

, (I-22a) 
де Re являє собою один або два атоми галогену та 
Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули 

R e

OR50

CHO

N

H

O

N

O

O O
P
1

, 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують зі сполукою формули  

N
H

NH
2  

з утворенням сполуки формули (І-22а).  
36. Спосіб одержання сполуки формули (І-22b) 

Re

P1

N
N
H

O

N

O

O O

N

H

H

, (І-22b) 
де Re являє собою один або два атоми галогену та 
Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують зі сполукою формули  

N
H

NH
2 , 

з утворенням сполуки формули (І-22b).  
37. Спосіб одержання сполуки формули (І-23а) 

R e

N

N

N

H

O

N

H
O

O O

H

P
1

, (I-23a) 
де Re являє собою один або два атоми галогену та 
Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл, 
за яким сполуку формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл,  
конденсують зі сполукою формули  

N
H

NH
2  

з утворенням сполуки формули (І-23а).  
38. Спосіб одержання сполуки формули (І-23b) 

P1

Re
N

N

N
H

O

N

O

O O

H

H

, (I-23b) 
де Re являє собою один або два атоми галогену та 
Р1 являє собою C6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
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де Re являє собою один або два атоми галогену, 
R50 являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14-

арилС1-8алкіл;  
конденсують зі сполукою формули  

NH2

N

H

 
з утворенням сполуки формули (І-23b).  
39. Спосіб одержання сполуки формули (І-24а) 

Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rz

Rzl , (I-24a) 
де Re являє собою один або два атоми галогену, 
Rz1 являє собою водень, С3-6циклоалкіл, гетероцикл 
або С1-8алкіл, необов'язково заміщений гідрокси, С3-6-

циклоалкілом, алкокси, гетероциклом, гетероарилом, 
С6-14арилом або аміно, де вказаний аміно може бу-
ти необов'язково заміщений -С(O)С1-8алкілом або 
С1-8алкілом, та Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл;  
конденсують зі сполукою формули  

NH

R
zl

R
z

NH2

, 
де Rz являє собою С1-8алкіл, Rzl являє собою во-
день, С3-6циклоалкіл, гетероцикл або С1-8алкіл, не-
обов'язково заміщений гідрокси, С3-6циклоалкілом, 
алкокси, гетероциклом, гетероарилом, С6-14арилом 
або аміно, де вказаний аміно необов'язково може 
бути заміщений -С(O)С1-8алкілом або С1-8алкілом; 
з утворенням сполуки формули (І-24а). 
40. Спосіб одержання сполуки формули (І-24b) 

Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rz

Rzl , (I-24b) 
де Re являє собою один або два атоми галогену, Rzl 
являє собою водень, С3-6циклоалкіл, гетероцикл або 
С1-8алкіл, необов'язково заміщений гідрокси, С3-6-

циклоалкілом, алкокси, гетероциклом, гетероари-
лом, С6-14арилом або аміно, де вказаний аміно не-
обов'язково може бути заміщений -С(O)С1-8алкілом 
або С1-8алкілом, та Р1 являє собою С6-14арилС1-8ал-
кіл; 
за яким сполуку формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 

де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують зі сполукою формули  

Rz

H
2
N

NH

Rzl , 
де Rz являє собою С1-8алкіл, Rzl являє собою во-
день, С3-6циклоалкіл, гетероцикл або С1-8алкіл, не-
обов'язково заміщений гідрокси, С3-6циклоалкілом, 
алкокси, гетероциклом, гетероарилом, С6-14арилом 
або аміно, де вказаний аміно необов'язково може 
бути заміщений -С(O)С1-8алкілом або С1-8алкілом, з 
утворенням сполуки формули (І-24b).  
41. Спосіб одержання рацемічної сполуки формули 
(І-25) 

Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rzl , (I-25) 
де Re являє собою один або два атоми галогену, Rzl 
являє собою водень, С3-6циклоалкіл, гетероцикл або 
С1-8алкіл, необов'язково заміщений гідрокси, С3-6цик-
лоалкілом, алкокси, гетероциклом, гетероарилом, 
С6-14арилом або аміно, де вказаний аміно необо-
в'язково може бути заміщений -С(O)С1-8алкілом або 
С1-8алкілом, та Р1 являє собою С6-14арилС1-8алкіл; 
за яким сполуку формули  

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують з рацемічною сполукою формули 

NH
2

NH

Rzl

, 
де Rzl являє собою водень, С3-6циклоалкіл, гетеро-
цикл або С1-8алкіл, необов'язково заміщений гідро-
кси, С3-6циклоалкілом, алкокси, гетероциклом, гете-
роарилом, С6-14арилом або аміно, де вказаний амі-
но необов'язково може бути заміщений -С(O)С1-8ал-
кілом або С1-8aлкілом; 
з утворенням рацемічної сполуки формули (І-25).  
42. Спосіб одержання рацемічної сполуки формули 
(І-26) 

Re

P1

Rzl

N
N
H

O

N

O

O O

N

H

, (I-26) 
де Re являє собою один або два атоми галогену, Rzl 
являє собою водень, С1-8циклоалкіл, гетероцикл або 
С1-8алкіл, необов'язково заміщений гідрокси, С3-6-

циклоалкілом, алкокси, гетероциклом, гетероари-
лом, С6-14арилом або аміно, де вказаний аміно не-
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обов'язково може бути заміщений -С(O)С1-8алкілом 
або С1-8алкілом, та Р1 являє собою С6-14арилС1-8ал-
кіл; 
за яким сполуку формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
де Re являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують з рацемічною сполукою формули 

Rzl

NH
2

NH

, 
де Rzl являє собою водень, С3-6циклоалкіл, гетеро-
цикл або С1-8алкіл, необов'язково заміщений гідро-
кси, С3-6циклоалкілом, алкокси, гетероциклом, гете-
роарилом, С6-14арилом або аміно, де вказаний амі-
но необов'язково може бути заміщений -С(O)С1-8ал-
кілом або С1-8алкілом; 
з утворенням рацемічної сполуки формули (І-26).  
43. Спосіб одержання рацемічної сполуки формули 
(I-27) 

Re

P1

O
N
H

O

N

O

O O

N

H

, (I-27) 
де Re являє собою галоген та Р1 являє собою С6-14-

арилС1-8алкіл; 
який включає конденсування сполуки формули 

N
H

O

N

O

O O

Re

P1

OR50

CHO , 
де Rе являє собою один або два атоми галогену, R50 
являє собою С1-8алкіл та Р1 являє собою С6-14арил-
С1-8алкіл; 
конденсують з рацемічною сполукою формули 

NH
2

OH

 
з утворенням рацемічної сполуки формули (І-27). 
44. Спосіб лікування ВІЛ-інфекції у людини, за яким 
вказаній людині вводять ефективну противірусну 
кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-27. 
45. Спосіб лікування ВІЛ-інфекції у людини, за яким 
вказаній людині вводять композицію, що містить 
сполуку за будь-яким з пп. 1-27 та інший терапев-
тичний агент. 
46. Спосіб за п. 45, який відрізняється тим, що вка-
заний терапевтичний агент вибраний з інгібіторів зво-
ротної транскриптази та інгібіторів протеази. 
47. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-27 
для виробництва медикаментів для лікування або 
профілактики ВІЛ-інфекції. 
48. Сполука, вибрана з групи, яка складається з:  
сполуки формули (І-20а)  

N

O
N
H

O

N

H
O

O O

Re

Rz

, (I-20a) 
сполуки формули (І-20b)  

R e

R z
P1

N

O
N
H

O

N

O

O O

H

, (I-20b) 
сполуки формули (I-21а)  

Re

P1

N

N

N
H

O

N

O

O O

H

H

, (I-21a) 
сполуки формули (І-21b)  

Re

P1

N

N

N
H

O

N

O

O O

H

H

, (I-21b) 
сполуки формули (І-22а)  

Re

P1

N
N
H

O

N

O

O O

H

N
H

, (I-22a) 
сполуки формули (І-22b)  

Re

P1

N
N
H

O

N

O

O O

N

H

H

, (І-22b) 
сполуки формули (І-23а)  

R e

N

N

N

H

O

N

H
O

O O

H

P
1

, (I-23a) 
сполуки формули (І-23b)  

P1

Re
N

N

N
H

O

N

O

O O

H

H

, (I-23b) 
сполуки формули (І-24а)  

Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rz

Rzl , (I-24a) 
сполуки формули (І-24b)  

Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rz

Rzl , (I-24b) 
сполуки формули (І-25)  
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Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rzl , (I-25) 
сполуки формули (І-26)  

Re

P1

Rzl

N
N
H

O

N

O

O O

N

H

, (I-26) 
сполуки формули (І-27)  

Re

P1

O
N
H

O

N

O

O O

N

H

, (I-27) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де 
Re являє собою один або два атоми галогену, Rzl 
являє собою водень, Rz являє собою С1-8алкіл та Р1 
являє собою С6-14арилС1-8алкіл. 
49. Сполука, вибрана з групи, яка складається з:  
сполуки формули (І-20а)  
 

N

O
N
H

O

N

H
O

O O

Re

Rz

, (I-20a) 
сполуки формули (І-20b)  

R e

R z
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O O

H

, (I-20b) 
сполуки формули (I-21а)  
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N
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H

, (I-21a) 
сполуки формули (І-21b)  
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N
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O O

H

H

, (I-21b) 
сполуки формули (І-22а)  

Re
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N
N
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O
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O O
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N
H

, (I-22a) 
сполуки формули (І-22b)  

Re
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N
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O
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O O

N

H

H

, (І-22b) 
сполуки формули (І-23а)  

R e
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H

P
1

, (I-23a) 
сполуки формули (І-23b)  

P1

Re
N

N
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O O

H

H

, (I-23b) 
сполуки формули (І-24а)  

Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rz

Rzl , (I-24a) 
сполуки формули (І-24b)  

Re
N

N
H

O

N

O

O O

N

H

P1

Rz

Rzl , (I-24b) 
сполуки формули (І-25)  

Re
N

N
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O
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O

O O

N

H

P1

Rzl , (I-25) 
сполуки формули (І-26)  

Re

P1

Rzl

N
N
H

O

N

O

O O

N

H

, (I-26) 
сполуки формули (І-27)  

Re

P1

O
N
H

O

N

O

O O

N

H

, (I-27) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де 
Re являє собою один або два атоми галогену, Rzl 
являє собою водень, Rz являє собою С1-8алкіл та Р1 
являє собою водень. 
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(73) ЗУБОВ ОЛЕКСАНДР ДЕМ'ЯНОВИЧ 
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(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗАНЬ ДО ІНВАЗИВ-
НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕН-
НЯХ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) Спосіб визначення показань до інвазивних дослід-
жень при вузлових утвореннях щитоподібної залози 
шляхом проведення ехоморфологічних паралелей, 
який відрізняється тим, що ступінь ризику злоякіс-
ності визначають на підставі даних УЗД ВУ ЩЗ, які 
класифікують незалежно від їх розміру залежно від 
ознак, наведених в таблиці 

Група Ехографічні характеристики вузло-
вого утворення 

1 Вузлове утворення відсутнє, нормаль-
на картина щитоподібної залози 

2 Анехогенне з гіперехогенним включен-
ням ("хвіст комети"), неваскуляризова-
не 

3 Без капсули, з чіткими контурами, зміша-
ної структури, з гіперехогенними вклю-
ченнями, васкуляризований, "губчас-
тий вузол" 

4 Гіпер- або ізоехогенне, частково інкап-
сульоване, з периферичною васкуля-
ризацією, на тлі тиреоїдиту Хашимото 

5 Гіпоехогенне, з чітким контуром, солід-
не або змішане, можливо з кальцина-
тами, з вираженою васкуляризацією 

6 Інкапсульоване, з нерівним контуром, 
гіпоехогенне, частково з периферич-
ною васкуляризацією, на тлі тиреоїди-
ту Хашимото 

7 Без капсули, з нерівним контуром, ізо-
ехогенне, змішаної структури, з солід-
ним компонентом, з гіперехогенними 
включеннями, васкуляризоване; шийні 
лімфовузли збільшені 

8 З капсулою, вираженим рідинним ком-
понентом, пристіночними солідними 
розростаннями, васкуляризоване 

9 З вираженою капсулою, гіпер-, ізо- або 
гіпоехогенне, що містить циркулярні 
кальцинати або мікрокальцинати, гі-
перваскуляризоване 

10 3 нерівним контуром, без чіткої межі з 
нормальною паренхімою, гіпо-, ізо- або 
гіперехогенне, з мікрокальцинатами; на-
явність структурно змінених шийних лім-
фовузлів 

11 Вертикально орієнтоване, без чіткого 
контуру, гіпоехогенне, з мікрокальци-
натами, гіповаскуляризоване 

12 Вузол, злоякісність якого доведена по-
передньою біопсією 

при цьому, якщо сукупність ознак відповідає групам 
6-11, пункційну біопсію вважають показаною, якщо 
вказана сукупність відповідає групам 1-5 ризик зло-
якісності відсутній, біопсію вважають не показаною, 
сукупність ознак, що відповідає групі 12, свідчить 
про злоякісність та додаткової верифікації не потре-
бує. 

 

 

(11) 96613  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 8/12 (2006.01) 
A61B 5/103 (2006.01)  

(21) a200906664  (22) 24.06.2009  
(72) Коваленко Володимир Миколайович, Несукай Оле-

на Геннадіївна, Семікопна Тетяна Вікторівна, Ліч-
ман Олександр Миколайович, Рей Євгенія Сигиз-
мундівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕС-
КА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИ-
ЛЯТАЦІЙНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ І ХРОНІЧНОГО 
МІОКАРДИТУ 

(57) Спосіб диференціальної діагностики дилятаційної 
кардіоміопатії і хронічного міокардиту, який перед-
бачає ехокардіографічне дослідження зони основи 
мітрального клапана серця у двох положеннях в 
п'ятикамерній стандартній ехокардіографічній пози-
ції і порівняння положення досліджуваної точки у 
вказаній зоні, який відрізняється тим, що вимірю-
ють в п'ятикамерній позиції у двох положеннях то-
чку основи стулки аортального клапана і мембрано-
зної частини міжшлуночкової перегородки, і по ам-
плітуді зміни положення вказаної точки в М-режимі, 
і, у разі, коли амплітуда зміни положення вказаної 
точки перевищує 8 мм, роблять висновок про наяв-
ність хронічного міокардиту, а у разі, коли амплітуда 
зміни положення вказаної точки знаходиться в ме-
жах 1-6 мм, роблять висновок про наявність диля-
таційної кардіоміопатії. 

 

 

(11) 96700  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) a201011954  (22) 08.10.2010  
(72) Ємець Ілля Миколайович, Воробйова Ганна Михай-

лівна, Федевич Олег Миколайович, Часовський Ки-
рило Сергійович, Жовнір Володимир Аполлінарійо-
вич, Чернишук Сергій Сергійович, Максименко Ан-
дрій Віталійович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧ-
НИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ 
ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРАНСПОЗИЦІЇ МАГІСТ-
РАЛЬНИХ СУДИН СЕРЦЯ У НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ В ПЕРШІ ГОДИНИ ЖИТТЯ 

(57) Спосіб лікування транспозиції магістральних судин 
серця у новонароджених в перші години життя, 
який включає діагностування транспозиції магіст-
ральних судин серця у новонародженого і наступне 
виконання операції по артеріальному переключен-
ню, який відрізняється тим, що вроджену ваду діа-
гностують внутрішньоутробно, а після пологів ново-
народженого негайно доставляють до спеціалізова-
ного центру, де виконують забір крові у новонарод-
женого і вимірюють в сироватці крові рівень патог-
номонічного фактора, що індукований гіпоксією HIF 
1α методом імуноферментного аналізу, а в разі 
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встановлення рівня HIF lα в діапазоні 60±40 пг/мл, 
що свідчить про допустимий рівень гіпоксії і компен-
сований стан новонародженого, виконують опера-
цію артеріального переключення в перші 3-5 годин 
життя дитини, при цьому овальне вікно залишають 
відкритим. 

 

 

(11) 96640  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 17/02 (2006.01) 
A61B 17/24 (2006.01) 
A61B 17/3211 (2006.01)
A61B 18/12 (2006.01)  

(21) a201000250  (22) 13.01.2010  
(72) Косаковський Анатолій Лук'янович, Косаківська Іло-

на Анатоліївна, Семенов Руслан Георгійович, Се-
менов Володимир Русланович 

(73) КОСАКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЛУК'ЯНОВИЧ 
(54) РАСПАТОР КОСАКІВСЬКОЇ-СЕМЕНОВА 
(57) Распатор, що має рукоятку зі штекерним розніман-

ням та робочу частину, що складається з двох плас-
тин, з'єднаних нерухомо через діелектрик, який від-
різняється тим, що на дистальному кінці робочої 
частини розміщені електроди, краї яких по всій про-
тяжності загострені, причому на нижній поверхні 
верхнього електрода та на верхній поверхні ниж-
нього електрода виконані жолоби, в яких розташо-
вана пластина з діелектрика, на зовнішніх поверх-
нях робочої частини електроди з'єднані між собою 
через діелектрик в бокових третинах їх ширини з 
протилежних боків, а на дистальному кінці одного 
електрода виконано виріз Г-подібної форми, з яким 
через діелектрик контактує другий електрод. 

 

 

(11) 96641  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 
A61B 17/32 (2006.01) 
A61B 17/24 (2006.01) 
A61B 17/32 (2006.01) 
A61B 17/3211 (2006.01)
A61B 17/3211 (2006.01) 

(21) a201000251  (22) 13.01.2010  
(72) Косаковський Анатолій Лук'янович, Косаківська Іло-

на Анатоліївна, Семенов Руслан Георгійович, Се-
менов Володимир Русланович 

(73) КОСАКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЛУК'ЯНОВИЧ 
(54) АДЕНОТОМ КОСАКОВСЬКОГО-СЕМЕНОВА 
(57) Аденотом, що складається з рукоятки та робочої 

частини з лезом, який відрізняється тим, що руко-
ятка виконана у формі порожнистого циліндра, все-
редині якого ексцентрично розміщена трубка, в якій 
розташований ендоскоп з можливістю його перемі-
щення, робоча частина пристрою виконана з двох 
металевих пластин, між якими розташований діе-
лектрик, проксимальні кінці ізольованих металевих 
пластин з'єднані проводами з контактними штирями 
штекерного рознімання, причому проводи розташо-
вані в рукоятці пристрою між внутрішньою стінкою 

рукоятки і зовнішньою стінкою трубки, а лезо робо-
чої частини пристрою виконано з композитного 
сплаву, наприклад Сu+Мо, і має дві складові з діе-
лектриком між ними. 

 

 

(11) 96605  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61F 13/49 (2006.01) 
A41B 9/00 
A61F 13/496 (2006.01) 
A61F 13/56 (2006.01) 
A61F 13/66 (2006.01)  

(21) a200900703  (22) 05.07.2007  
(31) 2006-187147 
(32) 06.07.2006 
(33) JP 
(86) PCT/JP2007/063497, 05.07.2007 
(72) Кенмочі Ясухіко, JP, Кіношіта Акійоші, JP, Аоягі На-

цуко, JP 
(73) УНІ-ШАРМ КОРПОРЕЙШН, JP 
(54) ПРЕДМЕТ ОДЯГУ 
(57) 1. Предмет одягу, що включає: 

основу, яка має 
поздовжній напрямок, поперечний напрямок і напря-
мок, що оточує талію; 
поверхню, що контактує з тілом, і поверхню, що кон-
тактує з одягом; 
першу (передню) ділянку талії, яка має перший край, 
що визначає отвір для талії, другу (задню) ділянку 
талії, яка має другий край, що визначає отвір для 
талії, і пахову зону між першою і другою ділянками 
талії; 
першу і другу еластичні зони отвору для талії, що 
відповідно проходять уздовж першого та другого 
країв, що визначають отвір для талії, причому пер-
ша і друга ділянки талії складаються удвоє уздовж 
уявної поперечної центральної лінії пахової зони та-
ким чином, що передня і задня ділянки талії розмі-
щуються одна напроти іншої; 
і систему застібки для скріплення протилежних у по-
перечному напрямку бічних країв першої і другої ді-
лянок талії один з одним, при цьому 
перша і друга еластичні зони отвору для талії відпо-
відно мають перший край, суміжний з першим кра-
єм, що визначає отвір для талії, і другий край, про-
тилежний цьому першому краю; 
кожна система застібки включає перший елемент 
застібки, витягнутий у поздовжньому напрямку, який 
має перший кінець, суміжний з першим краєм, що 
визначає отвір для талії, і другий кінець, суміжний з 
паховою зоною, і другий елемент застібки, витягну-
тий у поздовжньому напрямку, який має перший кі-
нець, суміжний з другим краєм, що визначає отвір 
для талії, і другий кінець, суміжний з паховою зоною 
і здатний зчіплюватися з першим елементом застіб-
ки з можливістю від'єднання,  
який відрізняється тим, що 
перший кінець другого елемента застібки виходить 
за межі першого кінця першого елемента застібки 
та першого краю другої еластичної зони отвору для 
талії, при цьому протилежні у поперечному напрям-
ку бічні краї першої і другої ділянок талії, відповідно 
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з'єднані першим і другим елементами застібки, зчі-
плюються один з одним таким чином, що принаймні 
перші краї першої і другої еластичних зон отвору 
для талії знаходяться на одній прямій у напрямку 
навколо талії. 
2. Предмет одягу за п. 1, який відрізняється тим, 
що перший кінець першого елемента застібки вихо-
дить за межі першого краю першої еластичної зони 
отвору для талії у бік першого краю, що визначає 
отвір для талії. 
3. Предмет одягу за п. 1, який відрізняється тим, 
що перший край першої еластичної зони отвору 
для талії розміщується на першому кінці першого 
елемента застібки або виходить за його межі у бік 
першого краю, що визначає отвір для талії. 
4. Предмет одягу за п. 3, який відрізняється тим, 
що перший край першої еластичної зони отвору 
для талії і перший кінець першого елемента застіб-
ки відокремлені один від одного відстанню у межах 
0-30 мм. 
5. Предмет одягу за п. 3, який відрізняється тим, 
що другий край першої еластичної зони отвору для 
талії є відокремленим від першого кінця першого 
елемента застібки у напрямку до пахової зони. 
6. Предмет одягу за будь-яким з пунктів 1-5, який 
відрізняється тим, що розміри другого елемента 
застібки у поздовжньому та поперечному напрям-
ках є більшими за розміри першого елемента за-
стібки. 
7. Предмет одягу за будь-яким з пунктів 1-6, який 
відрізняється тим, що перший елемент застібки по-
ділений у поздовжньому напрямку на дві або більше 
частин, відокремлених одна від одної у поздовжньо-
му напрямку. 
8. Предмет одягу за будь-яким з пунктів 1-7, який 
відрізняється тим, що перший елемент застібки 
включає елемент з гачками, а другий елемент за-
стібки включає елемент з петлями. 
9. Предмет одягу за п. 8, в якому елемент з гачками 
прикріплений до поверхні, що контактує з одягом. 
10. Предмет одягу за будь-яким з пунктів 1-9, який 
відрізняється тим, що перший елемент застібки 
прикріплений до кожного з протилежних у попереч-
ному напрямку бічних країв першої ділянки талії за 
допомогою підсилюючої бічної стрічки, прикріпленої 
до кожного з протилежних у поперечному напрямку 
бічних країв першої ділянки талії практично по всій 
його довжині. 
11. Предмет одягу за будь-яким з пунктів 1-10, який 
відрізняється тим, що перша та друга еластичні 
зони проходять практично по всій довжині і першої, і 
другої ділянок талії у поперечному напрямку або у 
напрямку навколо талії, причому ті ділянки першої 
та другої еластичних зон отвору для талії, на яких 
перший і другий елементи застібки перетинаються з 
першою і другою еластичними зонами отвору для 
талії, є нееластичними. 
12. Предмет одягу за будь-яким з пунктів 1-11, який 
відрізняється тим, що включає проникну для ріди-
ни підкладку, що визначає поверхню, яка контактує 
з тілом, не проникний для рідини зовнішній шар, що 
визначає поверхню, яка контактує з одягом, і погли-
наючу рідину серцевину, розміщену між підкладкою, 
що контактує з тілом, і зовнішнім шаром. 

 

 

(11) 96627  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 8/97 (2006.01) 
A23L 1/30 (2006.01) 
A61K 36/185 (2006.01) 
A61P 31/00  

(21) a200911763  (22) 04.04.2008  
(31) 10 2007 018 079.0 
(32) 17.04.2007 
(33) DE 
(86) PCT/EP2008/002720, 04.04.2008 
(72) Херрманн Йохім, DE, Толє Марк, DE 
(73) ДР. ВІЛЛМАР ШВАБЕ ГМБХ & КО. КГ, DE 
(54) СУХИЙ ЕКСТРАКТ З PELARGONIUM SIDOIDES TA 

PELARGONIUM RENIFORME, СПОСІБ ЙОГО 
ОДЕРЖАННЯ ТА ПРОДУКТИ НА ЙОГО ОСНОВІ 

(57) 1. Спосіб отримання сухого екстракту з Pelargonium 
sidoides та/або Pelargonium reniforme з поліпшеною 
розчинністю, який характеризується наступними тех-
нологічними етапами: 
(а) приготування водного чи водно-спиртового чи вод-
но-кетонного розчину вихідного екстракту з Pelar-
gonium sidoides та/або Pelargonium reniforme, при-
чому спирт є одноатомним спиртом С1-С3, вибра-
ним з метилового спирту, етилового спирту, 1-про-
панолу і 2-пропанолу; 
(б) додавання твердого носія чи кількох твердих но-
сіїв, вибраних з групи моносахаридів та/або оліго-
сахаридів, та/або полісахаридів, та/або цукрових 
спиртів, причому масове співвідношення носія та 
сухого залишку з розчину вихідного екстракту ста-
новить від 1:4 до 9:1; і 
(в) випаровування і сушіння розчину екстракту, при-
готовленого у такий спосіб, з отриманням сухого ек-
стракту. 
2. Спосіб за пунктом 1, в якому для приготування 
розчину вихідного екстракту використовуються су-
міші вода-метиловий спирт, суміші вода-етиловий 
спирт, суміші вода-1-пропанол, суміші вода-2-про-
панол чи суміші вода-ацетон. 
3. Спосіб за будь-яким з пунктів 1 чи 2, в якому для 
приготування розчину вихідного екстракту викорис-
товуються суміші вода-метиловий спирт, суміші во-
да-етиловий спирт, суміші вода-1-пропанол, суміші 
вода-2-пропанол чи суміші вода-ацетон, причому 
частка води в цих сумішах становить щонайменше 
50 ваг. %. 
4. Спосіб за будь-яким з пунктів 2 чи 3, в якому час-
тка води в суміші, що використовується для приго-
тування розчину вихідного екстракту, становить мак-
симально 95 ваг. %. 
5. Спосіб за будь-яким з пунктів від 1 до 4, в якому 
масове співвідношення носія та сухого залишку 
розчину вихідного екстракту становить від 1:1 до 
6:1. 
6. Спосіб за будь-яким з пунктів від 1 до 4, в якому 
масове співвідношення носія та сухого залишку 
розчину вихідного екстракту становить від 2:1 до 
5:1. 
7. Спосіб за будь-яким з пунктів від 1 до 6, в якому 
носій чи носії незалежно вибираються з групи, що 
включає фруктозу, галактозу, глюкозу, ксилозу та/або 
олігосахариди, такі як α-циклодекстрин, β-циклодек-
стрин, γ-циклодекстрин, гідроксипропілбетадекс, лак-
тоза, лактулоза, мальтоза, рафіноза, сахароза, тре-
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галоза, та/або полісахариди, такі як хітозан, хітоза-
ну гідрохлорид, декстран, декстрину гуар галактома-
нан, гуміарабік, гідроксіетилцелюлоза, гідроксипро-
пілцелюлоза, гідроксипропілметилцелюлоза, інулін, 
мальтодекстрин, метилцелюлоза, метилгідроксіетил-
целюлоза, полідекстроза, та/або цукрові спирти, такі 
як еритрит, ізомальт, лактитол, мальтит, манітол, 
сорбіт, ксиліт. 
8. Сухий екстракт з Pelargonium sidoides та/або Pe-
largonium reniforme, який може бути отриманий за 
будь-яким пунктом від 1 до 7. 
9. Препарат, який містить сухий екстракт згідно з 
пунктом 8 і додаткові компоненти, допустимі для 
відповідного призначення. 
10. Фармацевтичний продукт, який містить сухий ек-
стракт згідно з пунктом 8 та інші компоненти, до-
пустимі для фармацевтичних препаратів. 
11. Харчовий продукт, який містить сухий екстракт 
згідно з пунктом 8 та інші компоненти, допустимі 
для харчових продуктів. 
12. Лікарський продукт, який містить сухий екстракт 
згідно з пунктом 8 та інші компоненти, допустимі 
для лікарських продуктів. 
13. Косметичний продукт, який містить сухий екст-
ракт згідно з пунктом 8 та інші компоненти, допус-
тимі для косметичних продуктів. 
14. Споживчий товар, який містить сухий екстракт 
згідно з пунктом 8 та інші компоненти, допустимі для 
споживчих товарів. 

 

 

(11) 96646  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/02 (2006.01) 
A61K 31/4164 (2006.01)
A61K 36/61 (2006.01) 
A61P 15/00  

(21) a201001134  (22) 04.02.2010  
(72) Ярних Тетяна Григорівна, Левачкова Юлія Валенти-

нівна, Малоштан Людмила Миколаївна, Степанова 
Катерина Олександрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ЗАСІБ У ФОРМІ ПЕСАРІЇВ З 
МЕТРОНІДАЗОЛОМ І ОЛІЄЮ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

(57) 1. Лікувальний засіб у формі песаріїв з протиза-
пальною дією з метронідазолом, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить олію чайного дерева 
при наступному співвідношенні компонентів (мас. %): 
метронідазол 7,5-9,2 
олія чайного дерева 3,0-3,7 
формоутворююча основа решта. 
2. Лікувальний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що містить компоненти при наступному співвід-
ношенні (г на один песарій): 
метронідазол 0,225-0,275 
олія чайного дерева 0,09-0,11 
формоутворююча основа до 3,0. 
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(24) 25.11.2011  
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(21) a200909671  (22) 20.03.2008  
(31) 07006055.3 
(32) 23.03.2007 
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(86) PCT/EP2008/002257, 20.03.2008 
(72) Врецер Франц, SI, Скрабанйа Віда, SI, Зайц Ната-

лія, SI, Гойяк Урска, SI 
(73) КРКА, ТОВАРНА ЗДРАВІЛ, Д.Д., НОВО МЄСТО, SI 
(54) ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ, ЯКІ МІСТЯТЬ АЛІСКІ-

РЕН, ВИГОТОВЛЕНІ СПОСОБОМ СУХОГО ГРА-
НУЛЮВАННЯ 

(57) 1. Фармацевтичний препарат, що містить як актив-
ний інгредієнт аліскірен або його фармацевтично 
прийнятну сіль, який відрізняється тим, що вказа-
ний фармацевтичний препарат присутній в твердій 
лікарській формі, придатній для перорального вве-
дення, на основі грануляту, одержаного способом 
високотемпературного гранулювання з розплаву у 
відсутності органічного розчинника. 
2. Фармацевтичний препарат за п. 1, який відрізня-
ється тим, що препарат містить щонайменше один 
ексципієнт, вибраний з групи, що складається з зв'я-
зуючих агентів, наповнювачів, розпушувачів, змочу-
ючих агентів і/або змащуючих агентів. 
3. Фармацевтичний препарат за п. 2, який відрізня-
ється тим, що щонайменше один ексципієнт вклю-
чає зв'язуючий агент з температурою плавлення 
щонайменше на 10 °С нижче, ніж температура плав-
лення аліскірену або фармацевтично прийнятної 
солі. 
4. Фармацевтичний препарат за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що масове співвідношення 
між лікарським засобом і зв'язуючим агентом в гра-
нуляті складає від 9,5:0,5 до 1:1. 
5. Фармацевтичний препарат за будь-яким з пп. 1-4, 
який відрізняється тим, що розмір гранул складає 
від 0,1 до 2 мм. 
6. Фармацевтичний препарат за будь-яким з пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що аліскірен або його фар-
мацевтично прийнятна сіль застосовується у формі 
кристалів. 
7. Фармацевтичний препарат за п. 6, який відрізня-
ється тим, що кристали мають середній розмір час-
тинок в діапазоні від 0,2 до 400 мкм. 
8. Фармацевтичний препарат за будь-яким з пп. 1-7, 
який відрізняється тим, що кристали аліскірену ма-
ють відношення довжини кристала до ширини крис-
тала 10:1 або більше, або відношення довжини 
кристала до ширини кристала від 1:1 до 5:1. 
9. Фармацевтичний препарат за будь-яким з пп. 1-8, 
який відрізняється тим, що як додатковий актив-
ний інгредієнт присутній діуретик. 
10. Фармацевтичний препарат за будь-яким з пп. 1-
9, який відрізняється тим, що як додатковий актив-
ний інгредієнт присутній один або більше антигіпер-
тензивних агентів, регулятор обміну ліпідів і антидіа-
бетичний агент. 
11. Фармацевтичний препарат за п. 9, який відріз-
няється тим, що діуретиком є гідрохлортіазид (ГХТ) 
або індапамід. 
12. Спосіб виробництва фармацевтичного препара-
ту за будь-яким з пп. 1-11, що включає: 
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a) гранулювання аліскірену або його фармацевтич-
ної солі окремо або в суміші з щонайменше одним 
ексципієнтом, вибраним з зв'язуючих агентів, напов-
нювачів, розпушувачів, змочуючих агентів і/або зма-
щуючих агентів, при підвищеній температурі і при 
обов'язковій відсутності органічних розчинників; 
b) можливо, включення грануляту, одержаного на 
стадії (а), до складу пігулок, пігулок, покритих плів-
кою, пілюль, пастил, саше, м'яких або твердих же-
латинових капсул. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що тем-
пература, що застосовується на стадії (а), знахо-
диться в діапазоні від 40 до 90 °С. 
14. Спосіб за п. 12 або за п. 13, який відрізняється 
тим, що зв'язуючий агент, що застосовується на ста-
дії (а), вибирають так, щоб його температура плав-
лення була щонайменше на 10 °С нижчою, ніж те-
мпература плавлення аліскірену або його фарма-
цевтично прийнятної солі. 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, який відрізня-
ється тим, що на стадії (а) застосовують пряме 
пресування або пресування валиком. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що за-
стосовують зв'язуючий агент з температурою плав-
лення в діапазоні від 40 до 90 °С, зокрема від 45 до 
65 °С. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, який відрізня-
ється тим, що на стадії (а) розплавлений зв'язую-
чий агент розпилюють на рухомі частинки інших 
компонентів грануляту, включаючи аліскірен або 
його фармацевтичну сіль. 
18. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, який відрізня-
ється тим, що на стадії (а) компоненти грануляту 
агломерують in-situ розплавом зв'язуючого агента, 
що утворюється. 
19. Фармацевтичний препарат за будь-яким з пп. 1-
11 або одержаний способом за пп. 12-16 для ліку-
вання гіпертензії, застійної серцевої недостатності, 
стенокардії, інфаркту міокарда, атеросклерозу, діа-
бетичної нефропатії, діабетичної кардіоміопатії, ни-
ркової недостатності, захворювання периферичних 
судин, гіпертрофії лівого шлуночка, когнітивної дис-
функції, інсульту, головного болю і хронічної серце-
вої недостатності. 
20. Застосування фармацевтичного препарату за 
будь-яким з пп. 1-11 або одержаного способом за 
пп. 12-16 для виробництва лікарського препарату 
для лікування гіпертензії, застійної серцевої недос-
татності, стенокардії, інфаркту міокарда, атероскле-
розу, діабетичної нефропатії, діабетичної кардіоміо-
патії, ниркової недостатності, захворювання пери-
феричних судин, гіпертрофії лівого шлуночка, когні-
тивної дисфункції, інсульту, головного болю і хроніч-
ної серцевої недостатності. 
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Олена Борисівна, Колос Олександр Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА 
ПРОФІЛАКТИКИ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ 

(57) Гомеопатичний засіб для лікування та профілактики 
алергічного риніту, виконаний у формі гранул з вмі-
стом лікарської рослини на основі Cyclamen europa-
eum (цикламен європейський), який відрізняється 
тим, що містить матричну настойку з соку надзем-
ної частини та бульб рослини у розведенні X1 та 
крупку цукрову при наступному співвідношенні ком-
понентів (г): 
Cyclamen europaeum X1 0,15
крупка цукрова 15,0.

 

 

(11) 96574  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/55 (2006.01) 
A61P 9/00  

(21) a200800220  (22) 04.01.2008  
(31) 07/00189 
(32) 11.01.2007 
(33) FR 
(72) Бенатар Відаль, FR, Леребур-Піжоньєр Гі, FR, Тар-

діф Жан-Клод, CA, Торін Ерік, CA, Реоме Ерік, CA 
(73) ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ, FR 
(54) ВИКОРИСТАННЯ ІВАБРАДИНУ ДЛЯ ОДЕРЖАН-

НЯ ЛІКІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕН-
ДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 

(57) 1. Використання івабрадину, або 3-{3-[{[(7S)-3,4-ди-
метоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-трієн-7-іл]-метил}-
(метил)-аміно]-пропіл}-7,8-диметокси-1,3,4,5-тетра-
гідро-2Н-3-бензазепін-2-ону, його солей приєднання 
з фармацевтично прийнятною кислотою та їх гідра-
тів, для одержання ліків, призначених для лікування 
ендотеліальної дисфункції. 
2. Використання за п. 1 для одержання ліків, при-
значених для лікування ендотеліальної дисфункції 
у пацієнтів із серцевою недостатністю, дисліпіде-
мією, діабетом або гіпертензією, або тих, що страж-
дають на метаболічний синдром. 
3. Використання за п. 1 для одержання ліків, при-
значених для лікування ендотеліальної дисфункції 
у пацієнтів із атеросклерозом. 
4. Використання за п. 1 для одержання ліків, при-
значених для лікування церебральної ендотеліаль-
ної дисфункції. 
5. Використання за п. 1 для одержання ліків, при-
значених для лікування ендотеліальної дисфункції 
у пацієнтів із ішемією головного мозку або хворо-
бою Альцгеймера. 
6. Фармацевтична композиція, що містить івабрадин, 
або 3-{3-[{[(7S)-3,4-диметоксибіцикло[4.2.0]окта-1,3,5-
трієн-7-іл]-метил}-(метил)-аміно]-пропіл}-7,8-диме-
токси-1,3,4,5-тетрагідро-2Н-3-бензазепін-2-он, його 
солі приєднання з фармацевтично прийнятною кис-
лотою та їх гідрати, у поєднанні з одним або біль-
шою кількістю фармацевтично прийнятних напов-
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нювачів, для використання у лікуванні ендотеліаль-
ної дисфункції. 
7. Фармацевтична композиція за п. 6 для викорис-
тання у лікуванні ендотеліальної дисфункції у паці-
єнтів із серцевою недостатністю, дисліпідемією, діа-
бетом або гіпертензією, або тих, що страждають на 
метаболічний синдром. 
8. Фармацевтична композиція за п. 6 для викорис-
тання у лікуванні ендотеліальної дисфункції у паці-
єнтів із атеросклерозом. 
9. Фармацевтична композиція за п. 6 для викорис-
тання з метою лікування церебральної ендотелі-
альної дисфункції. 
10. Фармацевтична композиція за п. 6 для викорис-
тання з метою лікування ендотеліальної дисфункції 
у пацієнтів із ішемією головного мозку або хворо-
бою Альцгеймера. 
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A61K 31/353 (2006.01) 
A61K 31/357 (2006.01) 
A61P 25/08 (2006.01)  

(21) a200809400  (22) 19.12.2006  
(31) 60/751,496 
(32) 19.12.2005 
(33) US 
(31) 11/612,174 
(32) 18.12.2006 
(33) US 
(86) PCT/US2006/048682, 19.12.2006 
(72) Сміт-Свінтоскі Вірджинія Л., US 
(73) ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА Н.В., BE 
(54) ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЗОКОНДЕНСОВАНИХ ГЕ-

ТЕРОЦИКЛІЧНИХ СУЛЬФАМІДНИХ ПОХІДНИХ 
ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ/ЕПІЛЕП-
ТОГЕНЕЗУ 

(57) 1. Спосіб лікування епілептогенезу, при якому вво-
дять пацієнту, який потребує лікування з викорис-
танням антиепілептогенних ліків (AEGD), терапев-
тично ефективну кількість сполуки формули (І) 

R (CH
2
)
a

N

R4

S

O

O

N

R1

R2

, (I) 
де 
R1 і R2, кожний незалежно, вибрані з групи, що вклю-
чає водень і нижчий алкіл; 
R4 вибраний з групи, що включає водень і нижчий 
алкіл;  
а означає ціле число від 1 до 2; 

R

 являє собою групу 

O

O

(R5)
b

, 
де b означає ціле число від 0 до 4; 
кожний R5 незалежно вибирають з групи, що вклю-
чає галоген і нижчий алкіл; 
або її фармацевтично прийнятної солі. 
2. Спосіб за п. 1, де у сполуці формули І 
R1 і R2, кожний незалежно, вибирають з групи, що 
включає водень і нижчий алкіл; 

R4 вибирають з групи, що включає водень і нижчий 
алкіл; 
а означає ціле число від 1 до 2; 

R

 представляє групу 

O

O

(R5)
b

, 
де b означає ціле число від 0 до 2; 
кожний R5 незалежно вибирають з групи, що вклю-
чає галоген і нижчий алкіл; 
або цю сполуку формули І вводять у вигляді фар-
мацевтично прийнятної солі. 
3. Спосіб за п. 2, де в сполуці формули І 
R1 і R2, кожний незалежно, вибирають з групи, що 
включає водень і нижчий алкіл; 
R4 вибирають з групи, що включає водень і метил; 
а означає ціле число від 1 до 2; 

R

 вибирають з групи, що включає  
2-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(6-хлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(6-фтор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(5-фтор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(7-хлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(7-метил-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(5-хлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(6-бром-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(6,7-дихлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл) і  
2-(8-хлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл); 
або цю сполуку формули І вводять у вигляді фар-
мацевтично прийнятної солі. 
4. Спосіб за п. 3, де в сполуці формули І 
R1 і R2, кожний незалежно, вибирають з групи, що 
включає водень і метил; 
R4 вибирають з групи, що включає водень і метил; 
а означає ціле число від 1 до 2; 

R

 вибирають з групи, що включає  
2-(2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(6-хлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(7-хлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(7-метил-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл),  
2-(6-бром-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл) і  
2-(6,7-дихлор-2,3-дигідробензо[1,4]діоксиніл); 
або цю сполуку формули І вводять у вигляді фар-
мацевтично прийнятної солі. 
5. Спосіб за п. 1, де сполука формули (І) являє со-
бою (2S)-(-)-N-(6-хлор-2,3-дигідробензо[1,4]-діоксин-
2-ілметил)сульфамід або його фармацевтично при-
йнятну сіль. 
6. Спосіб за п. 1, в якому сприяючий чинник(и), який 
ставить пацієнта в розряд потребуючих лікування з 
використанням антиепілептогенних ліків (AEGD), 
вибраний з групи, що включає пошкодження або 
травму ЦНС будь-якого типу; нейрохірургічні опера-
ції, активності з ризиком пошкодження ЦНС; травму 
спинного мозку, інфекції ЦНС; аноксію; удар (CVA); 
історію хвороби перехідних ішемічних атак (ТІА); 
стеноз сонної артерії; історію хвороби атеросклеро-
тичного судинного захворювання; історію хвороби 
легеневої емболії; периферичне судинне захворю-
вання; аутоімунні захворювання, що зачіпають 
ЦНС; родові травми; зупинку серцевої діяльності; 
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терапевтичні або діагностичні судинні хірургічні опе-
рації; гіпотензію; пошкодження ЦНС від емболії, гі-
пер- або гіпоперфузію; гіпоксію; відому генетичну 
схильність до розладів, які, як відомо, реагують на 
AEGD; займаючі простір ураження ЦНС; пухлини 
головного мозку; кровотеча або крововилив в ЦНС 
або оточуючі тканини; набряк головного мозку; фе-
брильні судоми; гіпертермію; вплив токсичних або 
отруйних агентів; наркотичну інтоксикацію або відмі-
ну; сімейну історію хвороби нападового розладу або 
пов'язаного з епілепсією подібного до нападів не-
врологічного розладу, або пов'язаного з нападами 
розладу, історію хвороби епілептичного стану; по-
точне лікування ліками, які знижують поріг чутливо-
сті нападів; показання сурогатних маркерів або біо-
маркерів в тому, що пацієнт потребує лікування з 
використанням антиепілептогенного лікарського за-
собу. 
7. Спосіб за п. 1, де сприяючий чинник(и), який ста-
вить пацієнта в розряд потребуючих лікування з ви-
користанням антиепілептогенного лікарського засо-
бу (AEGD), вибраний з групи, що включає закриту 
або проникаючу травму голови; нейрохірургічні опе-
рації, стеноз сонної артерії, удар або інший цереб-
рально-судинний випадок (CVA); епілептичний стан 
і займаюче простір ураження ЦНС. 
8. Спосіб за п. 1, де вказаний сприяючий чинник(и) 
являє собою закриту травму голови або проникаю-
чу травму голови, або нейрохірургічну операцію. 
9. Спосіб за п. 1, де вказаний сприяючий чинник(и) 
являє собою удар, інший церебрально-судинний ви-
падок (CVA), наявність стенозу сонної артерії або 
перехідної ішемічної атаки. 
10. Спосіб за п. 1, де вказаний сприяючий чинник 
являє собою епілептичний стан. 
11. Спосіб лікування епілептогенезу, що включає 
введення пацієнту, який потребує лікування з вико-
ристанням антиепілептогенного лікарського засобу 
(AEGD), терапевтично ефективної кількості сполу-
ки, вибраної з групи, що включає (2S)-(-)-N-(6-хлор-
2,3-дигідробензо[1,4]діоксин-2-ілметил)сульфамід і 
його фармацевтично прийнятні солі. 
12. Спосіб за п. 11, де сприяючий чинник(и), який 
переводить пацієнта в розряд потребуючих лікуван-
ня з використанням антиепілептогенного лікарсько-
го засобу (AEGD), вибраний з групи, що включає по-
шкодження або травму ЦНС будь-якого типу; нейро-
хірургічні операції, активність з ризиком пошкоджен-
ня ЦНС; травму спинного мозку; інфекції ЦНС; ано-
ксію; удар (CVA); історію хвороби перехідних ішемі-
чних атак (ТІА); стеноз сонної артерії; історію хворо-
би атеросклеротичного судинного захворювання; іс-
торію хвороби легеневої емболії; периферичне су-
динне захворювання; аутоімунні захворювання, що 
зачіпають ЦНС; родові травми; зупинку серцевої ді-
яльності; терапевтичні або діагностичні судинні хі-
рургічні операції; гіпотензію; пошкодження ЦНС від 
емболії, гіпер- або гіпоперфузію; гіпоксію; відому ге-
нетичну схильність до розладів, які, як відомо, реа-
гують на AEGD; займаючі простір ураження ЦНС; 
пухлини головного мозку; кровотечу або кровови-
лив в ЦНС або оточуючі тканини; набряк головного 
мозку; фебрильні судоми; гіпертермію; вплив токси-
чних або отруйних агентів; наркотичну інтоксикацію 
або відміну; сімейну історію хвороби нападового роз-

ладу або пов'язаного з епілепсією подібного до на-
падів неврологічного розладу, або пов'язаного з на-
падами розладу, історію хвороби епілептичного ста-
ну; поточне лікування ліками, які знижують поріг чут-
ливості нападів; показники сурогатних маркерів або 
біомаркерів в тому, що пацієнт потребує лікування з 
використанням антиепілептогенного лікарського за-
собу. 
13. Спосіб за п. 11, де сприяючий чинник(и), що ста-
вить пацієнта в розряд потребуючих лікування з ви-
користанням антиепілептогенного лікарського засо-
бу (AEGD), вибраний з групи, що включає закриту 
або проникаючу травму голови; нейрохірургічні опе-
рації, стеноз сонної артерії, удар або інший цереб-
рально-судинний випадок (CVA); епілептичний стан 
і займаючі простір ураження ЦНС. 
14. Спосіб за п. 11, де вказаний сприяючий чин-
ник(и) являє собою закриту травму голови або про-
никаючу травму голови, або нейрохірургічну опера-
цію. 
15. Спосіб за п. 11, де вказаний сприяючий чинник(и) 
являє собою удар, інший церебрально-судинний 
випадок (CVA), наявність стенозу сонної артерії або 
перехідних ішемічних атак. 
16. Спосіб зa п. 11, де вказаний сприяючий чинник 
являє собою епілептичний стан. 
17. Спосіб за п. 1, де вказаний пацієнт не має роз-
виненої епілепсії на момент вказаного введення. 
18. Спосіб за п. 1, де вказаний пацієнт знаходиться 
під ризиком розвитку епілепсії на момент вказаного 
введення. 
19. Спосіб за п. 11, де вказаний пацієнт не має роз-
виненої епілепсії на момент вказаного введення. 
20. Спосіб за п. 11, де вказаний пацієнт знаходить-
ся під ризиком розвитку епілепсії на момент вказа-
ного введення. 
21. Спосіб лікування епілептогенезу, при якому вво-
дять пацієнту, який потребує лікування з викорис-
танням антиепілептогенних ліків (AEGD), терапев-
тично ефективну кількість сполуки формули 
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або її фармацевтично прийнятної солі. 

 

 

(11) 96642  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 31/437 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01)  

(21) a201000299  (22) 14.01.2010  
(72) Демченко Анатолій Михайлович, Хайрулін Андрій 

Рашидович, Бобкова Людмила Станіславівна, Яд-
ловський Олег Євгенович, Бухтіарова Тетяна Ана-
толіївна, Лозинський Мирон Онуфрійович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКО-
ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) ПОХІДНІ 2-АМІНО-3-(3-МЕТОКСИБЕНЗОЇЛ)-1-КАР-
БОКСАМІДОІНДОЛІЗИНІВ, ЩО ПРОЯВЛЯЮТЬ 
АНАЛЬГЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Похідні 2-аміно-3-(3-метоксибензоїл)-1-карбоксамі-
доіндолізинів: 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.20 

N
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3 , 
де R = Ph, 4-ClPh, 4-BrPh, 4-FPh, 3,4-Cl2Ph, 3-ClPh, 
2-ClPh, 4-MePh, 4-OMePh, що проявляють анальге-
тичну активність. 

 

 

(11) 96633  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 31/445 (2006.01) 
A61K 31/4709 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)  

(21) a200913247  (22) 21.05.2008  
(31) 2007-135367 
(32) 22.05.2007 
(33) JP 
(86) PCT/JP2008/059763, 21.05.2008 
(72) Араі Хейі, JP 
(73) ОЦУКА ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД., JP, ДЗУН-

ТЕНДО ЮНІВЕРСІТІ, JP 
(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ, ЩО МІСТИТЬ ПОХІДНЕ КАР-

БОСТИРИЛУ І ДОНЕПЕЗИЛ, ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

(57) 1. Лікарський засіб для лікування хвороби Альцгей-
мера, що включає як активні інгредієнти похідне ка-
рбостирилу загальної формули: 

N
H

O

NN

N

NO A

R

 (1), 
де А є нижчою алкіленовою групою, R є циклоалкі-
льною групою, зв'язок між 3- і 4-положеннями кар-
бостирилового кістяка є одинарним зв'язком або по-
двійним зв'язком, або його сіль; і донепезил або йо-
го сіль. 
2. Лікарський засіб за п. 1, де похідне карбостирилу 
є 6-[4-(1-циклогексил-1Н-тетразол-5-іл)бутокси]-3,4-
дигідроксикарбостирилом або його сіллю. 
3. Лікарський засіб за п. 1 або 2, де сіль донепезилу 
є донепезилу гідрохлоридом. 
4. Застосування похідного карбостирилу або його 
солі, як визначено в п. 1 або 2, і донепезилу або йо-
го солі для одержання лікарського засобу для ліку-
вання хвороби Альцгеймера. 
5. Застосування за п. 4, де сіль донепезилу є доне-
пезилу гідрохлоридом. 
6. Спосіб лікування хвороби Альцгеймера, що 
включає введення ефективної кількості похідного 
карбостирилу або його солі, як визначено в п. 1 або 
2, і донепезилу або його солі пацієнту, що потребує 
такого лікування. 
7. Спосіб за п. 6, де сіль донепезилу є донепезилу 
гідрохлоридом. 

 

 

(11) 96614  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/519 (2006.01) 
A61K 31/131 (2006.01) 
A61P 35/00  

(21) a200907128  (22) 21.12.2007  
(31) 60/877,836 
(32) 29.12.2006 
(33) US 
(31) 60/883,266 
(32) 03.01.2007 
(33) US 
(31) 60/883,959 
(32) 08.01.2007 
(33) US 
(86) PCT/US2007/088666, 21.12.2007 
(72) Теуер Чарльз П., US, Адамс Бонн Джейн, US 
(73) ТРАКОН ФАРМАСЮТІКАЛС, ІНК., US 
(54) КОМБІНАЦІЇ АНТИФОЛАТНОГО АГЕНТА У ЛІКУ-

ВАННІ РАКУ 
(57) 1. Застосування і) першої композиції, що містить пе-

метрексед, та іі) другої композиції, що містить мето-
ксіамін, для комбінованого лікування пацієнта, у ко-
трого діагностовано рак, вибраний з групи: рак не-
малих клітин легень, колоректальний рак та рак мо-
лочної залози, де співвідношення метоксіаміну та 
пеметрекседу є між 1:2 та 1:100. 
2. Застосування за п. 1, де вказаний пеметрексед 
формують для внутрішньовенного або перорально-
го застосування. 
3. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний метоксіамін формують для внутрішньо-
венного або перорального застосування. 
4. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний метоксіамін формують для перораль-
ного застосування. 
5. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний метоксіамін та вказаний пеметрексед 
застосовують послідовно. 
6. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний метоксіамін застосовують перед пеме-
трекседом. 
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-5, де вказаний 
пеметрексед застосовують перед метоксіаміном. 
8. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний пеметрексед у вказаній першій компо-
зиції є гептагідратом динатрієвої солі пеметрекседу. 
9. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний метоксіамін формують у кількості, дос-
татній для сенсибілізації вказаного раку до вказано-
го пеметрекседу. 
10. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний метоксіамін та вказаний пеметрексед 
досягають синергічної дії при застосуванні до паціє-
нта. 
11. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний метоксіамін застосовують раз або двічі 
на добу. 
12. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний пацієнт є таким, що має рак, частково 
або повністю резистентний до лікування тільки пе-
метрекседом, та де вказаний другий медикамент, 
що містить метоксіамін, формують у кількості, ефек-
тивній для посилення активності пеметрекседу та 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.21 

подолання вказаної резистентності при застосуван-
ні до пацієнта. 
13. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де співвідношенням метоксіаміну та пеметрекседу є 
співвідношення приблизно між 1:10 та 1:50; прибли-
зно між 1:15 та 1:40; та приблизно між 1:20 та 1:30. 
14. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де вказаний пеметрексед формують у межах доз 
приблизно від 25 до 200 мг/м2 площі поверхні тіла; 
приблизно від 150 до 500 мг/м2 площі поверхні ті-
ла; приблизно від 400 до 1000 мг/м2 площі поверх-
ні тіла; приблизно від 900 до 5000 мг/м2 площі по-
верхні тіла; приблизно від 200 до 1000 мг/м2 площі 
поверхні тіла; та приблизно від 500 до 600 мг/м2 
площі поверхні тіла. 

 

 

(11) 96698  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/341 (2006.01) 
A61K 31/365 (2006.01) 
A61P 9/04 (2006.01)  

(21) a201011808  (22) 05.10.2010  
(72) Руденко Андрій Анатолійович, Цвіліховський Мико-

ла Іванович, Береза Володимир Ілліч, Шестопалка 
Роман Іванович, Дульнєв Петро Георгійович 

(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СОБАК, ХВОРИХ НА НЕДО-

СТАТНІСТЬ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ 
(57) Спосіб лікування собак, хворих на недостатність мі-

трального клапану, шляхом використання патоге-
нетичних засобів терапії, який відрізняється тим, 
що призначають постійну терапію кандесартаном 
цилекситилом в дозі 0,2-0,5 мг/кг 1 раз на добу, фу-
росемідом у дозі 2-4 мг/кг маси тіла 2-3 рази на до-
бу, спіронолактоном у дозі 2 мг/кг 2 рази на добу та 
кардіплантом в дозі 3-6 мг/кг 2 рази на добу. 

 

 

(11) 96649  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/7008 (2006.01)
A61P 43/00  

(21) a201001803  (22) 19.02.2010  
(72) Бондарєв Євген Вікторович, Штриголь Сергій Юрі-

йович, Пімінов Олександр Фомич, Домар Ніна Ана-
толіївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ГЛЮКОЗАМІНУ ГІДРОХЛОРИ-
ДУ ЯК ЗАСОБУ ФРИГОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ 

(57) Застосування глюкозаміну гідрохлориду як засобу 
фригопротекторної дії. 

 

 

(11) 96699  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/7016 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01) 

A61K 9/14 (2006.01) 
A61P 1/00  

(21) a201011852  (22) 18.03.2008  
(86) PCT/RU2008/000152, 18.03.2008 
(72) Діковскій Алєксандр Владіміровіч, RU, Дорожко Олєг 

Валєнтіновіч, RU, Рудой Боріс Анатольєвіч, RU 
(73) ДІКОВСКІЙ АЛЄКСАНДР ВЛАДІМІРОВІЧ, RU 
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ АНТИБІОТИКІВ 

І ПРЕБІОТИКІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ Й ЛІКУВАН-
НЯ ДИСБІОЗІВ У ПРОЦЕСІ АНТИБАКТЕРІАЛЬ-
НОЇ ТЕРАПІЇ 

(57) 1. Фармацевтична композиція для профілактики ен-
теральних дисбіозів у процесі антибіотикотерапії, 
яка відрізняється тим, що включає антибіотик і лак-
тулозу, причому антибіотик включений з розміром 
частинок від 20 до 160 мкм, а лактулоза - з розміра-
ми частинок до 0,3 мм і чистотою не менше 97 %, 
при цьому масове співвідношення антибіотика й лак-
тулози становить від 1:0,1 до 1:100. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що вона включає антибіотик, вибраний 
із групи: бета-лактами з інгібіторами бактеріальних 
бета-лактамаз, фторхінолони, азаліди, амфеніколи, 
глікопептиди, ансаміцини, нітрофурани, похідні фо-
сфонової кислоти. 
3. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1, 
2, яка відрізняється тим, що вона додатково вклю-
чає допоміжні речовини, вибрані із групи: наповню-
вачі, коректори смаку, ароматизатори, віддушки, 
узяті у фармацевтично прийнятній кількості. 
4. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1, 
2, яка відрізняється тим, що вона виконана в лі-
карській формі, що придатна для введення усере-
дину й вибрана із групи: капсули, таблетки, порош-
ки, пігулки, драже, гранули, саше, гелі, пасти, сиропи, 
емульсії, суспензії й розчини, фармацевтичну ком-
позицію вводять усередину 2-3 рази на день. 
5. Фармацевтична композиція для профілактики ен-
теральних дисбіозів у процесі антибіотикотерапії, 
яка відрізняється тим, що включає сульфаніламі-
дний препарат і лактулозу, причому сульфаніламі-
дний препарат включений із розміром частинок від 
40 до 150 мкм, а лактулоза - з розмірами частинок 
до 0,3 мм і чистотою не менше 97 %, при цьому ма-
сове співвідношення сульфаніламідного препарату 
й лактулози становить 1:12. 
6. Фармацевтична композиція за п. 5, яка відрізня-
ється тим, що вона включає як сульфаніламідний 
препарат сульфадимезин. 
7. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 5, 
6, яка відрізняється тим, що вона додатково вклю-
чає допоміжні речовини, вибрані з групи: наповню-
вачі, коректори смаку, ароматизатори, віддушки, 
узяті у фармацевтично прийнятній кількості. 
8. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 5, 
6, яка відрізняється тим, що вона виконана в лі-
карській формі, що придатна для введення усере-
дину й вибрана із групи: капсули, таблетки, порош-
ки, пігулки, драже, гранули, саше, гелі, пасти, сиропи, 
емульсії, суспензії й розчини, фармацевтичну компо-
зицію вводять усередину 2-3 рази на день. 
9. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
що охарактеризована у п. 1, шляхом змішування 
антибіотика й лактулози, взятих у формі порошку, 
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причому порошок антибіотика має розміри частинок 
від 20 до 160 мкм, а лактулози - до 0, 3 мм і чистоту 
не менше 97 %, при масовому співвідношенні анти-
біотика й лактулози від 1:0,1 до 1:100. 
10. Спосіб одержання фармацевтичної композиції 
за п. 9, який додатково включає змішування з допо-
міжними речовинами, вибраними із групи: наповню-
вачі, коректори смаку, ароматизатори, віддушки. 
11. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
що охарактеризована у п. 5, шляхом змішування 
сульфаніламідного препарату й лактулози, узятих у 
формі порошку, причому порошок сульфаніламідно-
го препарату має розміри частинок від 40 до 150 мкм, 
а лактулози - до 0,3 мм і чистоту не менше 97 %, 
при масовому співвідношенні сульфаніламідного 
препарату й лактулози 1:12. 
12. Спосіб одержання фармацевтичної композиції 
за п. 11, який додатково включає змішування з до-
поміжними речовинами, вибраними із групи: напов-
нювачі, коректори смаку, ароматизатори, віддушки. 

 

 

(11) 96709  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 35/74 (2006.01) 
C12N 9/14 (2006.01) 
C12R 1/125 (2006.01)  

(21) a201014192  (22) 29.11.2010  
(72) Соколовський Іван Іванович, Гріва Гєннадій Івано-

віч, RU, Брушков Анатолій Вікторовіч, RU, Соколов-
ський Сергій Іванович 

(73) СОКОЛОВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, ГРІВА ГЄН-
НАДІЙ ІВАНОВІЧ, RU, БРУШКОВ АНАТОЛІЙ ВІК-
ТОРОВІЧ, RU, СОКОЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНО-
ВИЧ 

(54) ШТАМ РЕЛІКТОВИХ БАКТЕРІЙ BACILLUS SP. F, 
ЩО МАЄ ІМУНОМОДУЛЮЮЧУ АКТИВНІСТЬ І 
ГЕРОПРОТЕКТОРНУ ЗДАТНІСТЬ 

(57) Штам реліктових бактерій Bacillus sp. F із значно 
вираженими геропротекторними властивостями і 
імунорезистентністю. 

 

 

(11) 96678  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 36/30 (2006.01) 
A61P 29/00  

(21) a201006988  (22) 07.06.2010  
(72) Машталер Вікторія Володимирівна, Гонтова Тетяна 

Миколаївна, Хворост Ольга Павлівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОЛОГІЧНО 

АКТИВНИХ РЕЧОВИН З МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУ-
ЮЧОЮ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ ДІЄЮ 

(57) 1. Спосіб одержання комплексу біологічно активних 
речовин з мембраностабілізуючою та протизапаль-
ною дією, що включає неодноразову екстракцію ро-
слинної сировини спиртом етиловим з подальшим 
об'єднанням одержаних екстрактів, фільтрацією та 
упарюванням, який відрізняється тим, що як рос-

линну сировину використовують бораго лікарський 
(Borago officinalis L.), екстракцію здійснюють 50-55 % 
спиртом етиловим при загальному співвідношенні 
сировини і екстрагенту 1:(11-12) при температурі 
90 °С протягом 2 годин, а об'єднаний екстракт пе-
ред фільтрацією відстоюють протягом 12 годин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вико-
ристовують траву бораго лікарського або листя або 
їх суміш у рівних частках. 

 

 

(11) 96689  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 36/48 (2006.01) 
A61P 1/00 
A61P 7/00 
A61K 31/00  

(21) a201009806  (22) 06.08.2010  
(72) Черкашина Аліна Вікторівна, Ковальов Володимир 

Миколайович, Ковальов Сергій Володимирович, 
Грицик Андрій Романович, Кононенко Надія Мико-
лаївна, Тюпка Тетяна Іванівна, Шевцов Ігор Івано-
вич 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН З ГЕПАТОПРОТЕКТОР-
НОЮ, РЕГЕНЕРУЮЧОЮ ТА ГЕМОСТАТИЧНОЮ 
ДІЄЮ 

(57) Спосіб одержання комплексу біологічно активних 
речовин з гепатопротекторною, регенеруючою та 
гемостатичною дією шляхом трикратної екстракції 
подрібненої рослинної сировини водою при загаль-
ному співвідношенні сировини до екстрагенту 1:23 
при постійно підтримуваній температурі 80 °С з по-
дальшим об'єднанням відфільтрованих екстрактів, 
їх упарюванням, очищенням спиртом етиловим 96 % 
та сушінням, який відрізняється тим, що як рос-
линну сировину використовують траву нуту звичай-
ного (Cicer arietinum L.), першу екстракцію прово-
дять при співвідношенні сировина:екстрагент 1:10 
протягом 2,0 годин, другу та третю - при співвідно-
шенні 1:8 та 1:5 відповідно по 0,5 години кожна. 

 

 

(11) 96621  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 36/73 (2006.01)  

(21) a200908921  (22) 27.08.2009  
(72) Козира Софія Андріївна, Сербін Анатолій Гаврило-

вич, Кулагіна Марія Андріївна, Радько Олена Вікто-
рівна, Вороніна Лариса Миколаївна, Осолодченко 
Тетяна Павлівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІФЕНОЛЬНОГО КОМП-
ЛЕКСУ З АНТИМІКРОБНОЮ, ПРОТИЗАПАЛЬ-
НОЮ ТА АНТИОКСИДАНТНОЮ ДІЄЮ 

(57) Спосіб одержання поліфенольного комплексу з ан-
тимікробною, протизапальною та антиоксидантною 
дією шляхом екстракції рослинної сировини 50 % 
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спиртом етиловим з подальшим упарюванням, фі-
льтрацією та сушінням, який відрізняється тим, що 
принаймні трикратній екстракції піддають кореневи-
ща гравілату міського Geum urbanum при співвід-
ношенні сировини до екстрагенту 1:(9 -11) протягом 
13-15 годин, після чого сировину додатково проми-
вають екстрагентом у кількості до 40 % від заданого 
співвідношення, а зливи об'єднують з сумарним ек-
страктом. 

 

 

(11) 96639  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 36/73 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61P 7/10 (2006.01) 
A61P 29/00  

(21) a200913815  (22) 29.12.2009  
(72) Мамедова Світлана Олександрівна, Павлій Олек-

сандр Іванович, Журавель Ірина Олександрівна, 
Жегунова Галина Петрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ З ДІУРЕТИЧНОЮ 
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ ДІЄЮ 

(57) 1. Спосіб одержання засобу з діуретичною та проти-
запальною дією, що включає екстракцію рослинної 
сировини 50 % спиртом етиловим з подальшим 
упарюванням та сушінням одержаного екстракту, 
який відрізняється тим, що екстракції піддають 
листя суниці лісової при співвідношенні сировини і 
екстрагенту 1:6-1:7 протягом 5-6 годин, причому од-
ну порцію сировини екстрагують тричі; одержані ек-
стракти об'єднують та упарюють до 1/17-1/18 від 
попереднього об'єму. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що екст-
ракції піддають листя суниці лісової, зібрані після 
періоду плодоношення. 

 

 

(11) 96659  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 36/86 (2006.01) 
A61K 125/00 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61K 133/00 (2006.01) 
A61P 11/02 (2006.01)  

(21) a201003377  (22) 23.03.2010  
(72) Тихонов Олександр Іванович, Олійник Світлана Ва-

лентинівна, Тихонова Світлана Олександрівна, Яр-
них Тетяна Григорівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГОМЕОПАТИЧНОЇ МАТ-
РИЧНОЇ НАСТОЙКИ З CYCLAMEN EUROPAEUM 
(ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ) 

(57) Спосіб одержання гомеопатичної матричної настой-
ки з Cyclamen europaeum (цикламен європейський) 
шляхом додавання до соку рослини 90 % спирту 
етилового у співвідношенні 1:1 з наступним насто-
юванням та фільтрацією, який відрізняється тим, 

що використовують сік, одержаний з надземної час-
тини та бульб рослини, а настоювання здійснюють 
протягом 5 діб. 

 

 

(11) 96694  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 36/882 (2006.01) 
A61K 125/00 (2006.01) 
A61P 3/00 
A61P 31/00  

(21) a201010252  (22) 20.08.2010  
(72) Ковальов Сергій Володимирович, Затильнікова 

Ольга Олександрівна, Деркач Наталья Володими-
рівна, Осолодченко Тетяна Павлівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН З АНАБОЛІЧНОЮ, АДАП-
ТОГЕННОЮ, АНТИМІКРОБНОЮ АКТИВНІСТЮ 

(57) Спосіб одержання комплексу біологічно активних 
речовин з анаболічною, адаптогенною та антимік-
робною активністю шляхом трикратної екстракції 
рослинної сировини водою при загальному співвід-
ношенні сировини до екстрагенту 1:20 при постійно 
підтримуваній температурі 90 °С з подальшою фі-
льтрацією та упарюванням у вакуумі об'єднаних ек-
страктів до сухого порошку, який відрізняється тим, 
що екстракції піддають кореневища півників болотя-
них, першу екстракцію проводять при співвідношен-
ні сировина:екстрагент 1:10 протягом 2,0 годин, другу 
та третю - 1:5 відповідно по 1 годині кожна. 

 

 

(11) 96564  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 38/04 (2006.01) 
A61K 38/16 (2006.01) 
C07K 7/06 (2006.01) 
C07K 7/08 (2006.01)  

(21) a200701921  (22) 18.08.2005  
(31) 0418414.9 
(32) 18.08.2004 
(33) GB 
(31) 11/079,795 
(32) 14.03.2005 
(33) US 
(86) PCT/GB2005/003245, 18.08.2005 
(72) О'Ніл Дебора, GB 
(73) НОВАБІОТІКС ЛІМІТЕД, GB 
(54) ПЕПТИД 
(57) 1. Застосування пептиду або його фармацевтично 

прийнятної солі формули І: 
((X)1(Y)m)n      (I), 

де пептид містить 3-200 амінокислот, та де 1 та m - 
цілі числа від 0 до 10; n - ціле число від 1 до 10; X та 
Y є однаковими та є аргініном, у виробництві меди-
каменту для лікування грибкової інфекції. 
2. Застосування за пунктом 1, де пептид містить 3-
100 амінокислот. 
3. Застосування за пунктом 2, де пептид містить 3-
50 амінокислот. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.24 

4. Застосування за пунктом 3, де пептид містить 4-
50 амінокислот. 
5. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де інфекція є дерматофітною інфекцією.  
6. Застосування за п. 5, де інфекція є спричиненою 
грибковим патогеном виду Trichophyton spp. 
7. Застосування за п. 6, де грибковим патогеном є 
Trichophyton interdigitale. 
8. Застосування за п. 6, де грибковим патогеном є 
Trichophyton rubrum. 
9. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де грибкова інфекція є шкірною інфекцією. 
10. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
де інфекція є оніхомікозом. 

 

 

(11) 96634  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 38/20 (2006.01) 
A61P 3/00  

(21) a200913353  (22) 22.12.2009  
(72) Щокіна Катерина Геннадіївна, Штриголь Сергій Юрі-

йович, Іщєнко Алєксандр Мітрофановіч, RU, Товчи-
га Ольга Володимирівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТА РЕЦЕПТОРІВ ІН-
ТЕРЛЕЙКІНУ-1 (АРІЛ-1) ЯК ЗАСОБУ З ГІПОУРИ-
КЕМІЧНОЮ ДІЄЮ 

(57) Застосування антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 
як засобу гіпоурикемічної дії. 

 

 

(11) 96583  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 39/09 (2006.01)  

(21) a200807750  (22) 20.12.2006  
(31) 0526232.4 
(32) 22.12.2005 
(33) GB 
(31) 0607088.2 
(32) 07.04.2006 
(33) GB 
(31) 0609902.2 
(32) 18.05.2006 
(33) GB 
(31) 0620337.6 
(32) 12.10.2006 
(33) GB 
(31) 0620336.8 
(32) 12.10.2006 
(33) GB 
(31) 0620815.1 
(32) 19.10.2006 
(33) GB 
(31) 0620816.9 
(32) 19.10.2006 
(33) GB 
(31) PCT/GB2006/004634 
(32) 12.12.2006 
(33) GB 

(31) 0607087.4 
(32) 07.04.2006 
(33) GB 
(86) PCT/EP2006/069977, 20.12.2006 
(72) Біманс Ральф Леон, BE, Ґарсон Наталі Марі-Джо-

зеф, BE, Герман Філіпп Вінсент, BE, Полман Ян, 
BE, ван Мехелен Марселль Полетт, BE 

(73) ҐЛАКСОСМІТКЛАЙН БАЙОЛОДЖІКАЛЗ С.А., BE 
(54) ВАКЦИНА, ЩО МІСТИТЬ КОН'ЮГАТИ КАПСУЛЯР-

НОГО ПОЛІСАХАРИДУ STREPTOCOCCUS PNE-
UMONIAE 

(57) 1. Імуногенна композиція, що включає кон'югати 
капсулярного сахариду S. pneumoniae із серотипів 
19А та 19F, де 19А є кон'югованим з першим бакте-
ріальним токсоїдом, a 19F є кон'югованим з другим 
бактеріальним токсоїдом, та додатково включає 
кон'югати капсулярних сахаридів 4, 6В, 9V, 14, 18С, 
22F та 23F S. pneumoniae. 
2. Імуногенна композиція згідно з пунктом 1, де пер-
ший бактеріальний токсоїд відрізняється від білка 
другого бактеріального токсину. 
3. Імуногенна композиція згідно з пунктами 1-2, що 
додатково включає кон'югати капсулярних сахари-
дів 1, 5 та 7F S. pneumoniae. 
4. Імуногенна композиція згідно з пунктами 1-3, що 
додатково включає кон'югат капсулярного сахариду 
3 S. pneumoniae. 
5. Імуногенна композиція згідно з пунктами 1-4, що 
додатково включає кон'югат капсулярного сахариду 
6А S. pneumoniae. 
6. Імуногенна композиція згідно з будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка додатково включає один або біль-
ше некон'югованих або кон'югованих білків S. Pneu-
moniae. 
7. Імуногенна композиція згідно з пунктом 6, де вка-
зані один або більше білків S. pneumoniae є вибра-
ними з родини полігістидинової тріади (PhtX), роди-
ни холінзв'язувального білка (СbрХ), вкорочених ва-
ріантів СbрХ, родини LytX, вкорочених варіантів 
LytX, химерних білків вкорочений варіант СbрХ - 
вкорочений варіант LytX, знешкодженого пневмолі-
зину (Ply), PspA, PsaA, Sp128, Sp101, Sp130, Sp 
125та Sp133. 
8. Імуногенна композиція згідно з будь-яким з пунк-
тів 6 або 7, яка включає PhtX білок. 
9. Імуногенна композиція згідно з будь-яким з попе-
редніх пунктів, яка додатково включає ад'ювант. 
10. Вакцина, що включає імуногенну композицію 
згідно з будь-яким з пунктів 1-9 та фармацевтично 
прийнятний наповнювач. 
11. Спосіб виготовлення вакцини згідно з пунктом 
10, який включає етап змішування імуногенної ком-
позиції згідно з будь-яким з пунктів 1-9 з фармацев-
тично прийнятним наповнювачем. 
12. Застосування імуногенної композиції або вак-
цини згідно з пунктами 1-9 або вакцини згідно з пун-
ктом 10 у виробництві лікарського засобу для ліку-
вання або запобігання захворювань, спричинених 
інфекцією Streptococcus pneumoniae. 
13. Імуногенна композиція згідно з пунктами 1-9 або 
вакцина згідно з пунктом 10, яка включає сахаридні 
кон'югати, одержані принаймні з усіх наступних се-
ротипів: 4, 6В, 9V, 14, 18С, 19F, 23F, 1, 5, 7F, де 
титр GMC антитіла, індукований проти одного або 
більше вакцинних компонентів 4, 6В, 9V, 14, 18С, 
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19F та 23F, не є суттєво нижчим за такий, що інду-
кований вакциною Prevnar® у вакцинованих людей. 

 

 

(11) 96573  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 45/00 
A61K 38/08 (2006.01) 
A61P 13/10 (2006.01)  

(21) a200714809  (22) 04.07.2006  
(31) 05014581.2 
(32) 05.07.2005 
(33) EP 
(86) PCT/EP2006/006504, 04.07.2006 
(72) Гібсон Крістоф, DE, Хуммель Герд, DE, Кнолле Йо-

хен, DE, Райнеке Ульріх, DE, Традлер Томас, DE 
(73) ЄРІНІ АГ, DE 
(54) АНТАГОНІСТИ КІНІНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДИСФУ-

НКЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА 
(57) 1. Застосування антагоніста рецептора кініну для 

виробництва медикаменту для лікування та/або 
профілактики дисфункції сечового міхура, де реце-
птор кініну вибраний із групи, що включає В1 і В2 
рецептори. 
2. Застосування за пунктом 1, де рецептором кініну 
є В1 рецептор. 
3. Застосування за пунктом 2, де антагоніст рецеп-
тора кініну вибраний із групи, що включає 

 
2-[1-(3,4-дихлорбензолсульфоніл)-3-оксо-1,2,3,4-те-
трагідрохіноксалін-2-іл]-N-{2-[4-(4,5-дигідро-1Н-іміда-
зол-2-іл)феніл]етил}ацетамід, 
N-{2-[4-(4,5-дигідро-1Н-імідазол-2-іл)феніл]етил}-2-
[1-(нафталін-2-сульфоніл)-3-оксо-1,2,3,4-тетрагідро-
хіноксалін-2-іл]-ацетамід, 
3-(3,4-дихлорфеніл)-N-{1-[4-(4,5-дигідро-1Н-іміда-
зол-2-іл)бензил]-2-оксо-2-піролідин-1-ілетил}-3-(на-
фталін-2-сульфоніламіно)пропіонамід, 
4'-(1-{3-[(2,2-дифторциклопропанкарбоніл)аміно]-4-
метилпіридин-2-іламіно}етил)-5-метилбіфеніл-2-кар-
бонової кислоти метиловий естер, 
N-(4-хлор-2-{1-[3'-фтор-2'-(3-метил-[1,2,4]оксадіазол-
5-іл)біфеніл-4-іл]етиламіно}піридин-3-іл)-3,3,3-три-
фторпропіонамід, 
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-N-[2-[4-(2,6-диметилпіпери-
дин-1-ілметил)феніл]-1-(ізопропілметилкарбамоїл)-
етил]-3-(6-метоксинафталін-2-сульфоніламіно)про-
піонамід, 
{2-(2,2-дифенілетиламіно)-5-[4-(4-ізопропілпіперазин-
1-карбоніл)піперидин-1-сульфоніл]феніл}морфолін-
4-ілметанон,  
{2-(2,2-дифенілетиламіно)-5-[4-(4-метилпіперазин-1-
карбоніл)піперидин-1-сульфоніл]феніл}морфолін-4-
ілметанон, 
4'-[({1-[(піримідин-5-карбоніл)аміно]циклопропанкар-
боніл}аміно)метил]біфеніл-2-карбонової кислоти ме-
тиловий естер, 

4'-[({1-[(5-трифторметилпіридин-3-карбоніл)аміно]-
циклопропанкарбоніл}аміно)метил]біфеніл-2-карбо-
нової кислоти метиловий естер, 
N-[4-(4,5-дигідро-1Н-імідазол-2-іл)бензил]-2-{2-[(4-
метокси-2,6-диметилбензолсульфоніл)метиламіно]-
етокси}-N-метилацетамід, 
3,3'-дифтор-4'-{[5-(4-піридин-4-ілпіперазин-1-карбо-
ніл)піридин-2-іламіно]метил}біфеніл-2-карбонової кис-
лоти метиловий естер, 
3,3'-дифтор-4'-{[5-(4-нижчий алкіл-метилпіперазин-
1-карбоніл)піридин-2-іламіно]метил}біфеніл-2-кар-
бонової кислоти метиловий естер і 
N-[6-(трет-бутиламінометил)-1,2,3,4-тетрагідронаф-
тален-1-іл]-2-[1-(3-трифторметилбензолсульфоніл)-
піперидин-2-іл]ацетамід. 
4. Застосування за пунктом 1, де рецептором кініну 
є В2 рецептор. 
5. Застосування за пунктом 4, де антагоніст кініно-
вого рецептора вибраний із групи, що включає 
MEN 11270, 

 
4-{2-[({[3-(3-бром-2-метилімідазо[1,2-а]піридин-8-іл-
оксиметил)-2,4-дихлорфеніл]метилкарбамоїл}ме-
тил)карбамоїл]вініл}-N,N-диметилбензамід, 
3-(6-ацетиламінопіридин-3-іл)-N-({[2,4-дихлор-3-(2-
метилхінолін-8-ілоксиметил)феніл]метилкарбамо-
їл}метил)акриламід, 
1-[2,4-дихлор-3-(2,4-диметилхінолін-8-ілоксиметил)-
бензолсульфоніл]піролідин-2-карбонової кислоти [3-
(4-карбамімідоїлбензоїламіно)пропіл]амід, 
брадизид, 
4-(4-{1-[2,4-дихлор-3-(2,4-диметилхінолін-8-ілокси-
метил)бензолсульфоніл]піролідин-2-карбоніл}піпе-
разин-1-карбоніл)бензамідин, 
2-[5-(4-ціанобензоїл)-1-метил-1Н-пірол-2-іл]-N-[2,4-
дихлор-3-(2-метилхінолін-8-ілоксиметил)феніл]-N-
метилацетамід і 
[4-аміно-5-(4-{4-[2,4-дихлор-3-(2,4-диметилхінолін-8-
ілоксиметил)бензолсульфоніламіно]тетрагідропіран-
4-карбоніл}піперазин-1-іл)-5-оксопентил]триметил-
амоній. 
6. Застосування за пунктом 4, де антагоністом кіні-
нового рецептора є пептид формули (І) 

Z-P-A-B-C-E-F-K-(D) Q-G-M-F'-I, (I) 
в якій: 
Z означає а1) водень, (С1-С8)-алкіл, (С1-С8)-алкано-
їл, (С1-С8)-алкоксикарбоніл, (С3-С8)-циклоалкіл, (С4-
С9)-циклоалканоїл або (С1-С8)-алкілсульфоніл, 
у якому 1, 2 або 3 атоми водню в кожному випадку є 
необов'язково окремо і незалежно один від одного 
заміщені 1, 2 або 3 ідентичними або різними ради-
калами, вибраними із групи, що складається з кар-
боксильної групи, NHR(1), [(C1-C4)-алкіл]NR(1) або 
[(С6-С10)-арил-(С1-С4)-алкіл]NR(1), де R(1) - водень 
або уретанова захисна група, (С1-С4)-алкіл, (С1-С8)-
алкіламіно, (С6-С10)-арил-(С1-С4)-алкіламіно, гідро-
ксил, (С1-С4)-алкокси, галоген, ді-(С1-С8)-алкіламіно, 
ді-[(С6-С10)-арил-(С1-С4)]-алкіламіно, карбамоїл, фта-
лімідо, 1,8-нафталімідо, сульфамоїл, (C1-С4)-алко-
ксикарбоніл, (С6-С14)-арил і (С6-С14)-арил-(С1-С5)-ал-
кіл, 
або в якому 1 атом водню в кожному випадку дові-
льно заміщений радикалом, вибраним із групи, що 
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складається з наступних: (С3-С8)-циклоалкіл, (С1-С6)-
алкілсульфоніл, (С1-С6)-алкілсульфініл, (С6-С14)-арил-
(С1-С4)-алкілсульфоніл, (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкіл-
сульфініл, (С6-С14)-арил, (С6-С14)-арилокси, (С3-С13)-
гетероарил і (С3-С13)-гетероарилокси, 
і 1 або 2 атоми водню заміщені 1 або 2 ідентичними 
або різними радикалами, вибраними із групи, що 
складається з наступних: карбоксил, аміно, (С1-С8)-
алкіламіно, гідроксил, (С1-С4)-алкокси, галоген, ді-
(С1-С8)-алкіламіно, карбамоїл, сульфамоїл, (С1-С4)-
алкоксикарбоніл, (С6-С14)-арил і (С6-С14)-арил-(С1-С5)-
алкіл; 
а2) (С6-С14)-арил, (С7-С15)-ароїл, (С6-С14)-арилсуль-
фоніл, (С3-С13)-гетероарил або (С3-С13)-гетероароїл; 
або 
а3) карбамоїл, який може бути довільно заміщений 
на азоті (С1-С8)-алкілом, (С6-С14)-арилом або (С6-С14)-
арил-(С1-С5)-алкілом; 
де в радикалах, визначених під a1), а2) і а3) групи: 
арил, гетероарил, ароїл, арилсульфоніл і гетеро-
ароїл довільно заміщені 1, 2, 3 або 4 радикалами 
окремо і незалежно вибраними із групи, що склада-
ється з: карбоксил, аміно, нітро, (С1-С8)-алкіламіно, 
гідроксил, (С1-С6)-алкіл, (С1-С6)-алкокси, (С6-С14)-
арил, (С7-С15)-ароїл, галоген, ціано, ді-(С1-С8)-алкіл-
аміно, карбамоїл, сульфамоїл і (С1-С6)-алкоксикар-
боніл; 
Р означає ковалентний зв'язок або радикал форму-
ли II 

-NR(2) - (U) -CO-,    (II) 
де 
R(2) означає водень, метил або уретанову захисну 
групу, 
U означає (С3-С8)-циклоалкіліден, (С6-С14)-ариліден, 
(С3-С13)-гетероариліден, (С6-С14)-арил-(С1-С6)-алкі-
ліден, який необов'язково окремо і незалежно один 
від одного може бути заміщений, або [CHR(3)]n, 
де n означає будь-яке ціле число від 1-8, переважно 
будь-яке ціле число від 1-6, 
будь-який R(3) є незалежно і окремо вибраним із 
групи, що включає водень, (C1-С6)-алкіл, (С3-С8)-ци-
клоалкіл, (С6-С14)-арил, (С3-С13)-гетероарил, відпо-
відно за умови, що R(3) відмінний від водню, (С1-
С6)-алкілу, (С3-С8)-циклоалкілу, (С6-С14)-арилу і (С3-
С13)-гетероарилу, довільно монозаміщених аміно, 
заміщеним аміно, амідино, заміщеним амідино, гід-
роксилом, карбоксилом, карбамоїлом, гуанідино, 
заміщеним гуанідино, уреїдо, заміщеним уреїдо, 
меркапто, метилмеркапто, фенілом, 4-хлорфені-
лом, 4-фторфенілом, 4-нітрофенілом, 4-метоксифе-
нілом, 4-гідроксифенілом, фталімідо, 1,8-нафталімі-
до, 4-імідазолілом, 3-індолілом, 2-тієнілом, 3-тієні-
лом, 2-піридилом, 3-піридилом або циклогексилом, 
або 
де R(2) і R(3), разом з атомами, що несуть їх, утво-
рюють моно-, бі- або трициклічну кільцеву систему, 
що має 2-15 атомів вуглецю; 
А визначений як Р; 
В означає основну амінокислоту в L- або D-конфігу-
рації, яка може бути заміщена в бічному ланцюзі; 
С означає сполуку формули IIIа або IIIb 

G'-G'-Gly,    IIIа 
G'-NH-(CH2)Р-CO,    IIIb 

де 
p означає будь-яке ціле число від 2 до 8, і 

будь-який G' є незалежно радикалом формули IV 
-NR(4)-CHR(5)-CO-,    (IV) 

в якій 
R(4) і R(5), разом з атомами, що несуть їх, утворю-
ють гетероциклічну моно-, бі- або трициклічну кіль-
цеву систему, що має 2-15 атомів вуглецю; 
Е означає радикал нейтральної, кислої або основ-
ної, аліфатичної або аліциклічно-аліфатичної аміно-
кислоти; 
F незалежно від інших означає радикал нейтраль-
ної, кислої або основної аліфатичної або ароматич-
ної амінокислоти, що може бути заміщена в бічному 
ланцюзі або ковалентний зв'язок; 
(D)Q означає D-Tic, D-Phe, D-Oic, D-Thi або D-Nal, 
будь-який з яких довільно заміщений галогеном, 
метилом або метокси або - радикал формули (V) 
нижче 

N
H

X

O

R

,   (V) 
в якій 
X означає кисень, сірку або ковалентний зв'язок; 
R означає водень, (С1-С8)-алкіл, (С3-С8)-циклоалкіл, 
(С6-С14)-арил, (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкіл, де аліци-
клічна система може бути довільно заміщена гало-
геном, метилом або метокси; 
G визначений як G' вище або означає ковалентний 
зв'язок; 
F', визначений як F, є радикалом -NH-(CH2)q-, де 
q=2-8, або, якщо G не є простим зв'язком, є простим 
зв'язком; 
І означає ОН, -NH2 або NHC2H5; 
K означає радикал -NH-(CH2)х-CO-, де х=1-4, або 
ковалентний зв'язок, і 
М визначений як F, 
або його фізіологічно прийнятна сіль. 
7. Застосування за пунктом 6, де пептидом є пептид 
формули І, де 
Z є таким, як визначено вище під а1), а2) або а3), пе-
реважно воднем, 
Р означає ковалентний зв'язок або радикал форму-
ли II 

-NR(2)-(U) -CO-,   (II) 
в якій 
U - CHR(3), 
R(3) є таким, як визначено вище, і 
R(2) означає Н або СН3; 
А означає ковалентний зв'язок, 
або його фізіологічно прийнятна сіль. 
8. Застосування за пунктом 6 або 7, переважно за 
пунктом 7, 
де 
Z є таким, як визначено вище під а1), а2) або а3), пе-
реважно воднем; 
Р є ковалентним зв'язком або радикалом формули II 

-NR(2) -(U)-CO-,    (II) 
де 
U означає CHR(3), і 
R(3) є окремо і незалежно вибраним із групи, що 
включає водень, (С1-С6)-алкіл, (С3-С8)-циклоалкіл, 
(С6-С14)-арил, (С3-С13)-гетероарил, відповідно, за 
умови, що R(3) відмінний від водню, (С1-С6)-алкілу, 
(С3-С8)-циклоалкілу, (С6-С14)-арилу і (С3-С13)-гетеро-
арилу, довільно монозаміщених аміно, заміщеним 
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аміно, гідроксилом, карбоксилом, карбамоїлом, гуа-
нідино, заміщеним гуанідино, уреїдо, меркапто, ме-
тилмеркапто, фенілом, 4-хлорфенілом, 4-фторфе-
нілом, 4-нітрофенілом, 4-метоксифенілом, 4-гідро-
ксифенілом, фталімідо, 4-імідазолілом, 3-індолілом, 
2-тієнілом, 3-тієнілом, 2-піридилом, 3-піридилом або 
циклогексилом, 
або в якому R(2) і R(3), разом з атомами, що несуть 
їх, утворюють моно-, бі- або трициклічну кільцеву 
систему, що має 2-15 атомів вуглецю, 
R(2) - H або СН3; 
А означає ковалентний зв'язок; 
(D)Q означає D-Tic. 
9. Застосування за будь-яким з пунктів 6-8, перева-
жно за пунктом 8, де пептидом є 

 
або його фізіологічно прийнятна сіль. 
10. Застосування за пунктом 9, де пептидом є 

 
або 

 
переважно 

, 
або його фізіологічно прийнятна сіль. 
11. Застосування за будь-яким з пунктів 1-10, де 
дисфункція сечового міхура пов'язана з одним або 
кількома симптомами захворювання, вибраними із 
групи, що включає часте сечовипускання, часті по-
зиви на сечовиділення, дизурію, нетримання сечі, 
енурез, втрату функції сечового міхура і ноктурію. 
12. Застосування за пунктом 11, де дисфункція се-
чового міхура пов'язана з частим сечовипусканням. 
13. Застосування за пунктом 11, де дисфункція се-
чового міхура пов'язана з частими позивами на се-
човипускання. 
14. Застосування за пунктом 11, де дисфункція се-
чового міхура пов'язана з нетриманням сечі. 
15. Застосування за будь-яким з пунктів 1-14, де 
дисфункція міхура пов'язана з та/або спричиняєть-
ся одним або більше розладами, вибраними із гру-
пи, що включає нейрогенні, міогенні, неопластичні, пе-
реважно доброякісну гіперплазію простати, запаль-
ні, метаболічні та ідіопатичні розлади, гіпертрофію 
простати, гормональну дисрегуляцію, обструкцію 
сечового міхура внаслідок хірургічного втручання 
або пошкодження, анатомічні зміни сечостатевого 
тракту, множинний склероз, хворобу Паркінсона, ін-
сульт, діабет і старіння. 
16. Застосування за пунктом 15, де дисфункція се-
чового міхура пов'язана з та/або викликається ней-
рогенними розладами. 

17. Застосування за пунктом 15, де дисфункція се-
чового міхура пов'язана з та/або викликається міо-
генними та/або запальними розладами. 
18. Застосування за пунктом 15, де дисфункція се-
чового міхура пов'язана з та/або викликається ідіо-
патичними розладами. 
19. Застосування за пунктом 15, де дисфункція се-
чового міхура пов'язана з та/або викликається нео-
пластичними розладами та/або пов'язана з діабе-
том або старінням. 
20. Застосування за будь-яким з пунктів 1-19, в яко-
му дисфункція сечового міхура пов'язана з активу-
ванням та/або сенсибілізацією С-волокна, переваж-
но патологічним активуванням С-волокна та/або 
сенсибілізацією. 
21. Застосування за будь-яким з пунктів 1-20, в яко-
му дисфункція сечового міхура та пов'язані та/або 
спричинені нею симптоми захворювання можуть не 
піддаватися лікуванню або профілактиці сполукою, 
вибраною із групи, що включає холінергічні антаго-
ністи, адренергічні антагоністи, адренергічні агоніс-
ти, агоністи вазопресину, антагоністи нейрокініну, ак-
тиватори калієвих каналів, болезаспокійливі засоби, 
донори NО, модулятори Са2+, спазмолітики, міоре-
лаксанти, переважно ботулінічний токсин, 5НТ інгі-
бітори зворотного захоплення, антагоністи пуринер-
гічних рецепторів, інгібітори PDE і модулятори VR1. 
22. Застосування за будь-яким з пунктів 1-21, де 
медикамент призначається пацієнтові, який потре-
бує цього, в терапевтично ефективній кількості. 
23. Застосування за будь-яким з пунктів 1-22, де 
медикамент представлений в пероральній дозова-
ній формі, відповідно така пероральна дозована 
форма вибрана із групи, що включає порошок, пе-
реважно здатний до диспергування порошок, кап-
сулу, таблетку, розчин і рідку суспензію. 
24. Застосування за будь-яким з пунктів 1-22, де ме-
дикамент призначений для парентерального вве-
дення. 
25. Застосування за будь-яким з пунктів 1-22, де ме-
дикамент призначений для місцевого та/або сис-
темного введення. 
26. Застосування за будь-яким з пунктів 1-22, де ме-
дикамент призначений для введення пацієнту шля-
хом, вибраним із групи, що включає: внутрішньо-
венний, підшкірний, інтравезикальний, внутрішньо-
м'язовий, інтратекальний, назальний, ректальний, суб-
лінгвальний, трансуретральний, інтравагінальний пе-
ривагінальний, інтраперитонеальний, трансмукоза-
льний, трансдермальний і інгаляційний. 
27. Застосування за будь-яким з пунктів 1-26, де ме-
дикамент включає принаймні одну додаткову фар-
мацевтично активну сполуку. 
28. Застосування за пунктом 27, де додаткова фар-
мацевтично активна сполука вибрана із групи, що 
включає холінергічні антагоністи, адренергічні анта-
гоністи або агоністи, агоністи вазопресину, антаго-
ністи нейрокініну, активатори калієвих каналів, боле-
заспокійливі засоби, донори NO, модулятори Са2+, 
спазмолітики, міорелаксанти, переважно ботулініч-
ний токсин, 5НТ інгібітори зворотного захоплення, 
антагоністи пуринергічних рецепторів, інгібітори PDE 
і модулятори VR1. 
29. Застосування за будь-яким з пунктів 1-28, в яко-
му антагоніст кініну та/або принаймні одна додатко-
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ва фармацевтично активна сполука присутні у ви-
гляді фармацевтично прийнятної солі, естеру, амі-
дів, прекурсору або фармацевтично активного со-
львату. 
30. Застосування за будь-яким з пунктів 1-29, де ан-
тагоніст кініну метаболізується до однієї або більше 
фармацевтично активних молекул. 
31. Застосування за будь-яким з пунктів 1-30, де ме-
дикамент включає фармацевтично прийнятний но-
сій, розріджувач або ексципієнт. 
32. Застосування за будь-яким з пунктів 1-31, де ме-
дикамент включає чисельні окремі дозування та/або 
форми введення. 
33. Застосування за будь-яким з пунктів 1-32, де ме-
дикамент використовується для лікування та/або 
профілактики дисфункції сечового міхура у тварин. 

 

 

A 63 

(11) 96599  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A63B 17/00 
A63B 21/062 (2006.01) 
A63B 23/00  

(21) a200813904  (22) 03.12.2008  
(72) Карчинський Віктор Олександрович 
(73) КАРЧИНСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ТРЕНАЖЕР СПОРТИВНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНА-

ЛЬНИЙ 
(57) 1. Тренажер спортивний багатофункціональний, що 

містить опорну основу-раму з механізмом наванта-
ження, зв'язану з єдиним сидіням та каталкою, який  

відрізняється тим, що єдине сидіння поділене на 2 
складові, що кріпляться на додатково встановлені 
єдину вісь і силові стійки, що виконані з можливістю 
підняття та фіксації завдяки додатково встановле-
ним тягам та гребінкам однієї з половин сидіння при 
виконанні спортивних вправ, при цьому єдине си-
діння опирається на каталку, яка виконана з мож-
ливістю пересування по додатково встановлених 
напрямних основи-рами, в якій завдяки наявності 
додатково виконаних отворів забезпечені різні фік-
совані положення сидіння відносно силових стійок, 
на яких провертаються траверси з вантажем. 
2. Тренажер спортивний багатофункціональний за 
п. 1, який відрізняється тим, що механізм наванта-
ження виконаний у вигляді силової траверси, до 
складу якої входять додатково встановлені: верхня 
складова, нижня складова, ліва та права вертика-
льні бокові стяжки, а по середній складовій, на якій 
нанесена "Шкала навантажень", пересувається ван-
таж, що закріплені механізмом фіксації у вигляді ек-
сцентрика, де на складових траверси прикріплені у 
різних місцях ручки, які дозволяють виконувати на-
вантаження, і для зручності виконання вправ ручки 
виконані в вигляді труби в трубі, що дозволяє їм 
провертатись, чи ручки виконані з можливістю скла-
дання, що не заважає виконувати інші вправи. 
3. Тренажер спортивний багатофункціональний за 
п. 1, який відрізняється тим, що додатково кожна з 
силових стійок має два додаткових демпфери, за-
кріплені з різних боків силової стійки, та підпорку, 
яка повертається на осі в корпусі і закріплена на-
прикінці силової стійки, з можливістю забезпечення 
виконання фізичних вправ. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 96666  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B01D 33/23 (2006.01) 
B01D 33/80 (2006.01)  

(21) a201004741  (22) 26.09.2007  
(86) PCT/FR2007/001575, 26.09.2007 
(72) Годфран Гі, FR 
(73) ГОДФРАН, FR 
(54) ДИСКОВИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Фільтрувальний пристрій, який включає диск (1), 

оснащений ободом (2), що обтискає і надає жорст-
кості множині фільтрувальних секторів (3), приєд-
наних до відвідних каналів (40), розташованих у зо-
внішній стінці обертального центрального вала (4), 
що містить в собі внутрішні випускні канали (41), 
який відрізняється тим, що вказаний обід (2) має 
отвори (20), кожний з яких призначений для встав-
лення знімного з'єднувального фланця (5), який не-
се, з одного боку, радіальну розпірку (50), розта-
шовану між двома суміжними секторами для забез-
печення їх відносного скріплення, і який взаємодіє, з 
іншого боку, з швидкороз'ємним з'єднанням (6) з 
пружинним ефектом для фіксації навантаженої роз-
пірки (50) між секторами (3). 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
фільтрувальні сектори (3) розміщені у трикутних ки-
шеньках (34), виконаних з тканини з фільтрувально-
го матеріалу, зовнішні краї яких загнуті на обох бо-
ках сектора і закріплені за допомогою затискачів (8). 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що вка-
зані затискачі (8) включають бічні поверхні, які утво-
рюють лещата (82), а на поздовжніх кінцях - елас-
тичні язички, які межують зі вказаними секторами. 
4. Пристрій за п. 2 або 3, який відрізняється тим, 
що вказані сектори включають каркас (32), який 
встановлений всередині рамки (31) і підтримує тка-
нину з фільтрувального матеріалу. 
5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що ле-
щата (82) затискачів (8) спираються тільки на кар-
кас (32) і не заходять на рамку (31). 
6. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вказаний обід (2) складаєть-
ся з U-подібного профільного елемента, гілки якого 
направлені назовні і ширина якого значно переви-
щує товщину секторів (3). 
7. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що включає кільце (43), яке 
складається з фіксованої частини (43а), жорстко 
з'єднаної з валом (4), і знімної частини (43b), яка, пі-
сля монтажу, утримує на відстані від вказаних відві-
дних каналів (40) затискні кільця (44), призначені 
підтримувати кінці (30) секторів (3). 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що знім-
на частина (43b) кільця розділена на декілька не-

залежних елементів, кожний з яких має струбцину 
(46), яка забезпечує остаточне закріплення секторів 
(3) після монтажу. 
9. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вказаний обід (2) склада-
ється з декількох криволінійних профільних елеме-
нтів, розміщених у стик. 
10. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що розміри з'єднувального флан-
ця (5) дозволяють йому входити в отвір (20) вказа-
ного ободу (2) так, що він притискає зовнішні краї 
двох суміжних секторів, підігнавши їх таким чином і 
з'єднавши їх з ободом (2). 
11. Пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що швидкороз'ємне з'єднання 
(6) виконане з двох шпилькоподібних стрижнів (60), 
які спираються на розпірку (50) фланця (5), їх кі-
нець, виконаний у вигляді петлі, вставлений у про-
різ (21) обода (2), в той час як їх вільні кінці з гачка-
ми (61) вставлені і закріплені в отворах (22, 23), ви-
конаних в ободі (2). 

 

 

(11) 96645  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B01J 8/02 (2006.01)  

(21) a201001085  (22) 30.06.2008  
(31) 07013091.9 
(32) 04.07.2007 
(33) EP 
(86) PCT/EP2008/005312, 30.06.2008 
(72) Тароццо Мірко, IT/CH, Філіппі Ерманно, IT/CH, Ріцці 

Енріко, IT 
(73) АММОНІЯ КАСАЛЕ С.А., CH 
(54) СТІНОВА КОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ШАРІВ КАТАЛІЗА-

ТОРА У РЕАКТОРАХ СИНТЕЗУ (ВАРІАНТИ) ТА 
СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ (ВАРІАНТИ), РЕАК-
ТОР 

(57) 1. Стінова конструкція (8, 9, 50) для шарів каталіза-
тора у хімічних реакторах (1), яка відрізняється 
тим, що вона містить щонайменше одну огороджу-
вальну стінку (14) для шару (7) каталізатора, доти-
чну з ним, і має безліч газопроникних ділянок (17) і 
безліч ділянок (19, 54, 55), непроникних для газу, 
при цьому кожна з газопроникних ділянок (17) має 
безліч прорізів (18, 52, 53, 60, 70), розмір яких за-
безпечує вільне проходження синтез-газів, але ви-
ключає проходження через них каталізатора, при-
чому огороджувальна стінка (14) на стороні, яка до-
тична з каталізатором, має прорізи (18, 52, 53, 60, 
70), більше витягнуті у поздовжньому напрямку у 
порівнянні з розмахом прорізів на протилежній сто-
роні огороджувальної стінки, при цьому прорізи ви-
конані зі застосуванням процесу фрезерування, в 
якому використано дискову фрезу, так що сторона 
огороджувальної стінки з прорізами більшої довжи-
ни відповідає стороні входу фрези, тоді як проти-
лежна сторона огороджувальної стінки відповідає 
стороні виходу фрези. 
2. Стінова конструкція (8, 9, 50) для шарів каталіза-
тора у хімічних реакторах (1), яка відрізняється 
тим, що вона містить щонайменше одну огороджу-
вальну стінку (14) для шару (7) каталізатора, яка 
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безпосередньо стикається з ним і має безліч газо-
проникних ділянок (17) і безліч ділянок (19, 54, 55), 
непроникних для газу, при цьому кожна з газопро-
никних ділянок (17) має безліч прорізів (18, 52, 53, 
60, 70), розмір яких забезпечує вільне проходження 
синтез-газів, але виключає проходження через них 
каталізатора, причому огороджувальна стінка (14) 
має прорізи (18, 52, 53, 60, 70), які виконані з мож-
ливістю розширення і виконані методом різання во-
дяним струменем. 
3. Конструкція (8, 9, 50) за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що огороджувальна 
стінка (14) містить декілька модулів, причому кож-
ний модуль містить ділянки (17), проникні для газів, 
і/або ділянки (19, 54, 55), непроникні для газів. 
4. Конструкція (8, 9, 50) стінок за одним із поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить роз-
подільну стінку (15), яка має газопроникні ділянки 
(21) і встановлену на відстані від огороджувальної 
стінки (14) з утворенням між ними проміжного прос-
тору (16). 
5. Конструкція (8, 9, 50) за п. 4, яка відрізняється 
тим, що газопроникні ділянки розподільної стінки 
(15) додатково містять безліч отворів (21), викона-
них у стінці (15) і розташованих напроти непроник-
них для газів ділянок (19, 54, 55) огороджувальної 
стінки (14) шару (7) каталізатора. 
6. Конструкція (8, 9, 50) за одним із попередніх пунк-
тів, яка відрізняється тим, що прорізи (60, 70) ма-
ють S-подібну форму. 
7. Конструкція (8, 9, 50) за одним із попередніх пунк-
тів, яка відрізняється тим, що прорізи (18) мають 
ширину 0,3-2,5 мм, переважно 0,5-1,1 мм. 
8. Реактор (1) для гетерогенного синтезу хімічних 
сполук, що містить корпус (2), закритий з протилеж-
них торців відповідними днищами (3, 4), отвір (5) 
для впуску синтез-газу, отвір (6) для випуску проду-
ктів реакції, щонайменше один шар (7) каталізатора 
й щонайменше одну стінову конструкцію (8, 9, 50) 
за одним із попередніх пунктів для огородження 
щонайменше одного шару (7) каталізатора. 
9. Реактор (1) за п. 8, який відрізняється тим, що 
він містить стінову конструкцію (8, 9, 50) за п. 1 або 
2, причому огороджувальна стінка (14) для шару ка-
талізатора встановлена так, що сторона з розшире-
ними або більш довгими прорізами дотична з ша-
ром каталізатора. 
10. Спосіб виготовлення огороджувальної стінки 
(14) для шару (7) каталізатора у хімічному реакторі 
за п. 1, що включає крок механічної обробки листа 
смугового металу, призначеного для виготовлення 
стінки (14) або її частини, і також, що включає про-
цес, обробки фрезеруванням для формування на 
вищевказаному листі безлічі прорізів, що мають 
розмір, який забезпечує вільне проходження газів, 
але виключає проходження через них каталізатора, 
і в якому фрезерування здійснюють, керуючи фре-
зою або декількома фрезами з одержанням на сто-
роні входу фрези прорізів, більше витягнутих у по-
здовжньому напрямку прорізу у порівнянні зі сторо-
ною виходу фрези. 
11. Спосіб виготовлення огороджувальної стінки 
(14) для шару (7) каталізатора у хімічному реакторі 
за п. 2, що включає крок механічної обробки листа 
смугового металу, призначеного для виготовлення 

стінки (14) або її частини, в якому лист металу під-
дають обробці шляхом різання водяним струменем 
з одержанням прорізів, що виконані з можливістю 
розширення, які мають розмір, що забезпечує віль-
не проходження газів, але виключає проходження 
через них каталізатора. 

 

 

(11) 96563  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B01J 23/48 (2006.01) 
B01J 37/02 (2006.01) 
B01J 21/06 (2006.01) 
C07C 67/055 (2006.01)  

(21) a200606849  (22) 19.11.2004  
(31) 60/531,486 
(32) 19.12.2003 
(33) US 
(86) PCT/US2004/039039, 19.11.2004 
(72) Ванг Тао, US, Вейд Леслі Е., US, Вонг Віктор, US, 

Лоув Девід М., US, Хаджемейер Альфред, US, Хан 
Джун, US, Соколовскій Валері, US 

(73) СЕЛАНИЗ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН, US 
(54) ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ КАТАЛІЗАТОРА АБО 

ПЕРЕДКАТАЛІЗАТОРА, ПРИДАТНОГО ДЛЯ ОДЕР-
ЖАННЯ АЛКЕНІЛАЛКАНОАТІВ, КОМПОЗИЦІЯ 
КАТАЛІЗАТОРА АБО ПЕРЕДКАТАЛІЗАТОРА 
ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ АЛКЕНІЛАЛКАНОАТІВ ТА 
ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ АЛКЕНІЛАЛКАНОАТІВ 

(57) 1. Процес виготовлення каталізатора або передка-
талізатора, придатного для сприяння одержанню 
алкенілалканоатів, який включає: 
забезпечення контакту прекурсорів паладію і золо-
та з матеріалом основи, що містить діоксид цирко-
нію, який має площу поверхні БЕТ від приблизно 10 
до приблизно 135 м

2
/г, і  

відновлення щонайменше прекурсору паладію шля-
хом забезпечення контакту відновлюючого середо-
вища з матеріалом основи, який містить діоксид 
цирконію. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що мате-
ріал основи, який містить діоксид цирконію, має 
площу поверхні БET від приблизно 10 до приблизно 
60 м

2
/г. 

3. Процес за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
матеріал основи, який містить діоксид цирконію, 
має площу поверхні БET від приблизно 37 до при-
близно 60 м

2
/г. 

4. Процес за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал основи, який містить діоксид 
цирконію, має площу поверхні БET від приблизно 
42 м

2
/г. 

5. Процес за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал основи, який містить діоксид 
цирконію, має площу поверхні БET від приблизно 
55 м

2
/г. 

6. Процес за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що матеріал основи, який містить діоксид 
цирконію, має об'єм пор від приблизно 0,1 до при-
близно 0,6 мл/г. 
7. Процес за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що стадія забезпечення контакту включає 
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просочення матеріалу основи, який містить цирко-
нію діоксид, прекурсорами паладію і золота. 
8. Процес за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що стадія просочення включає послідовне 
просочення прекурсорами паладію і золота матері-
алу основи, який містить діоксид цирконію. 
9. Процес за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що додатково включає щонайменше одну 
стадію фіксації із застосуванням фіксуючого агента. 
10. Процес за будь-яким з пп. 1-9, який відрізня-
ється тим, що стадію відновлення здійснюють пе-
ред просоченням прекурсором золота. 
11. Процес за будь-яким з пп. 1-9, який відрізня-
ється тим, що стадія просочення включає сумісне 
просочення прекурсорами паладію і золота. 
12. Процес за будь-яким з пп. 1-11, який відрізня-
ється тим, що стадія просочення включає просо-
чення матеріалу основи, який містить діоксид цир-
конію, водорозчинними, значною мірою вільними 
від хлоридів розчинами прекурсорів. 
13. Процес за будь-яким з пп. 1-12, який відрізня-
ється тим, що прекурсори паладію, значною мірою 
вільні від хлоридів, включають Pd(NH3)2(NO2)2, Pd-
(NH3)4(OH)2, Pd(NH3)4(NO3)2, Pd(NO3)2, Pd(NH3)4-
(OAc)2, Pd(NH3)2(OAc)2, Pd(OAc)2 в КОН або NMe4OH 
або NaOH, Pd(NH3)4(HCO3)2, оксалат паладію або 
комбінації цих компонентів. 
14. Процес за будь-яким з пп. 1-13, який відрізня-
ється тим, що прекурсори золота, значною мірою 
вільні від хлоридів, включають KAuO2, NaAuO2, 
NMe4AuО2, Au(OAc)3 в КОН або NMe4OH, HAu(NО3)4 
в азотній кислоті або комбінації цих компонентів. 
15. Процес за будь-яким з пп. 1-14, який відрізня-
ється тим, що стадія забезпечення контакту додат-
ково включає контакт з третім прекурсором, який 
містить родій. 
16. Процес за будь-яким з пп. 1-15, який відрізня-
ється тим, що додатково включає стадію контакту 
ацетату калію з матеріалом основи, який містить ді-
оксид цирконію. 
17. Процес за будь-яким з пп. 1-16, який відрізня-
ється тим, що ацетат калію присутній в кількості від 
приблизно 10 до 70 г на літр каталізатора. 
18. Процес за будь-яким з пп. 1-17, який відрізня-
ється тим, що стадія забезпечення контакту вклю-
чає контакт від приблизно 1 до приблизно 10 г па-
ладію та від приблизно 0,5 до приблизно 10 г золо-
та на літр каталізатора, причому кількість золота 
становить від приблизно 10 до приблизно 125 мас. % 
від маси паладію. 
19. Процес за будь-яким з пп. 1-18, який відрізня-
ється тим, що атомне співвідношення золота до 
паладію становить від приблизно 0,5 до приблизно 
1,00. 
20. Композиція каталізатора або передкаталізатора 
для одержання алкенілалканоатів, яка відрізня-
ється тим, що включає: 
матеріал основи, що містить діоксид цирконію, який 
має площу поверхні БЕТ від приблизно 10 до при-
близно 135 м

2
/г, причому щонайменше паладій і зо-

лото приведені в контакт з цим матеріалом для ут-
ворення каталізатора або передкаталізатора. 
21. Композиція за п. 20, яка відрізняється тим, що 
матеріал основи, який містить діоксид цирконію, 

має площу поверхні БET від приблизно 10 до при-
близно 60 м

2
/г. 

22. Композиція за будь-яким з пп. 20 або 21, яка 
відрізняється тим, що матеріал основи, який міс-
тить діоксид цирконію, має площу поверхні БET від 
приблизно 37 до приблизно 60 м

2
/г. 

23. Композиція за будь-яким з пп. 20-22, яка відріз-
няється тим, що матеріал основи, який містить діо-
ксид цирконію, має площу поверхні БET від прибли-
зно 42 м

2
/г. 

24. Композиція за будь-яким з пп. 20-22, яка відріз-
няється тим, що матеріал основи, який містить діо-
ксид цирконію, має площу поверхні БET від прибли-
зно 55 м

2
/г. 

25. Композиція за будь-яким з пп. 20-22, яка відріз-
няється тим, що матеріал основи, який містить діо-
ксид цирконію, має об'єм пор від приблизно 0,1 до 
приблизно 0,6 мл/г. 
26. Композиція за будь-яким з пп. 20-25, яка відріз-
няється тим, що паладій і золото були відновлені. 
27. Композиція за будь-яким з пп. 20-26, яка відріз-
няється тим, що додатково містить третій компо-
нент, що містить родій. 
28. Композиція за будь-яким з пп. 20-27, яка відріз-
няється тим, що містить від приблизно 1 до при-
близно 10 г паладію та від приблизно 0,5 до при-
близно 10 г золота на літр каталізатора, причому кі-
лькість золота становить від приблизно 10 до при-
близно 125 мас. % від маси паладію. 
29. Композиція за будь-яким з пп. 20-27, яка відріз-
няється тим, що додатково містить ацетат калію. 
30. Композиція за будь-яким з пп. 20-29, яка відріз-
няється тим, що ацетат калію присутній в кількості 
від приблизно 10 до 70 г на літр каталізатора або 
передкаталізатора. 
31. Композиція за будь-яким з пп. 20-30, яка відріз-
няється тим, що матеріал основи, який містить діо-
ксид цирконію, включає матеріал основи у вигляді 
частинок або мелений матеріал основи. 
32. Процес одержання алкенілалканоатів, який від-
різняється тим, що включає: 
забезпечення контакту первинних матеріалів, які 
включають алкен, алканову кислоту та окиснювач, з 
каталізатором або передкаталізатором, який вклю-
чає паладій та золото на матеріалі основи, що міс-
тить діоксид цирконію та має площу поверхні БЕТ 
від приблизно 10 до приблизно 135 м

2
/г.  

33. Процес за п. 32, який відрізняється тим, що 
матеріал основи, який містить діоксид цирконію, має 
площу поверхні БET від приблизно 10 до приблизно 
60 м

2
/г. 

34. Процес за п. 32 або 33, який відрізняється тим, 
що матеріал основи, який містить діоксид цирконію, 
має площу поверхні БET від приблизно 37 до при-
близно 60 м

2
/г. 

35. Процес за будь-яким з пп. 32-34, який відрізня-
ється тим, що матеріал основи, який містить діок-
сид цирконію, має площу поверхні БET від прибли-
зно 42 м

2
/г. 

36. Процес за будь-яким з пп. 32-35, який відрізня-
ється тим, що матеріал основи, який містить діок-
сид цирконію, має площу поверхні БET від приблиз-
но 55 м

2
/г. 

37. Процес за будь-яким з пп. 32-36, який відрізня-
ється тим, що матеріал основи, який містить діок-
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сид цирконію, має об'єм пор від приблизно 0,1 до 
приблизно 0,6 мл/г. 
38. Процес за будь-яким з пп. 32-37, який відрізня-
ється тим, що алкен є етиленом, алканова кислота 
є оцтовою кислотою та окиснювач є газоподібним 
киснем. 
39. Процес за будь-яким з пп. 32-38, який відрізня-
ється тим, що каталізатор або передкаталізатор до-
датково містить третій компонент, що містить родій. 
40. Процес за будь-яким з пп. 32-39, який відрізня-
ється тим, що каталізатор або передкаталізатор 
включає від приблизно 1 до приблизно 10 г пала-
дію, від приблизно 0,5 до приблизно 10 г золота на 
літр каталізатора, причому кількість золота стано-
вить від приблизно 10 до приблизно 125 мас. % від 
маси паладію. 
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(21) a201102412  (22) 09.09.2008  
(86) PCT/MY2008/000096, 09.09.2008 
(72) Балдер Джон, MY, Рейжмер Кріс, MY 
(73) НЕБ'ЮЛА ГРУП (БІВІАЙ) ЛІМІТЕД, VG 
(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ РОЗПИЛЮВАЧ З ПІНОМЕТАЛЕ-

ВИМИ ВСТАВКАМИ (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Відцентровий розпилювач, який містить ротор з 

пінометалевими вставками, що встановлені між три-
мачами, який відрізняється тим, що зафіксовані 
тримачами пінометалеві вставки виконані із можли-
вістю наскрізного пропускання розпилюваної рідини. 
2. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що пінометалеві вставки виконані зі 
сплаву нікелю. 
3. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що тримачі розміщені вздовж периметра 
ротора. 
4. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що ротор виконаний у формі диска. 
5. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що верхівка кута, утвореного продов-
женнями двох сторін тримача, розміщена між три-
мачем і центром ротора. 
6. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що верхівка кута, утвореного продов-
женнями двох сторін тримача, розміщена між три-
мачем і центром ротора ближче до тримача. 
7. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що тримачі виконані однаковими за роз-
мірами і розміщені рівномірно. 
8. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що пінометалеві вставки виконані одна-
ковими за розмірами і розміщені рівномірно. 
9. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відрізня-
ється тим, що пінометалеві вставки виконані у ви-
гляді геометричної форми із двома паралельними 
сторонами. 

10. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відріз-
няється тим, що пінометалеві вставки виконані у 
формі трапецій. 
11. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відріз-
няється тим, що пінометалеві вставки виконані у 
формі, що збігається із формою спряжених трима-
чів. 
12. Відцентровий розпилювач за п. 1, який відріз-
няється тим, що ротор додатково обладнаний ос-
новою, з можливістю додаткової фіксації піномета-
левих вставок. 
13. Відцентровий розпилювач, що містить корпус із 
нерухомою віссю і встановлений на ній із можливі-
стю обертання ротор, який відрізняється тим, що 
співвісно із ротором встановлена захисна панель. 
14. Відцентровий розпилювач за п. 13, який відріз-
няється тим, що площа захисної панелі більше, ніж 
площа ротора. 
15. Відцентровий розпилювач за п. 13, який відріз-
няється тим, що захисна панель виконана у вигля-
ді пластини круглої форми із діаметром, більшим 
ніж діаметр ротора. 

 

 

B 09 

(11) 96647  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B09B 3/00 
C10L 5/46 (2006.01) 
C04B 18/04 (2006.01)  

(21) a201001494  (22) 21.07.2008  
(31) 200710029339.4 
(32) 25.07.2007 
(33) CN 
(86) PCT/CN2008/001346, 21.07.2008 
(72) Ліан Кіхуі, CN 
(73) ЛІАН КІХУІ, CN 
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НЯМ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Спосіб утилізації з повним рециклюванням твер-

дих відходів, який включає наступні стадії: 
а) сортування: для розподілу твердих відходів на 
займисті і незаймисті; 
б) осушення: з метою висушування займистих і не-
займистих відходів; 
в) подрібнення: для подрібнення займистих і незай-
мистих відходів на менші частинки за допомогою 
дробарок; 
г) дегідратації відходів перед будь-якою із стадій 
сортування, подрібнення і висушування; 
д) пресування та формування при високому тиску: 
для пресування займистих і незаймистих відходів у 
блоки різної форми в умовах високого тиску; 
е) нагрівання відходів при високих температурах під 
час їх пресування і формування в умовах високого 
тиску; 
є) карбонізацію і/або випалювання при високій тем-
пературі: для карбонізації займистих відходів з оде-
ржанням вугілля та випалювання незаймистих від-
ходів при високій температурі з одержанням блоків 
та брусків різної форми для будівництва, після чого 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.33 

такі блоки та бруски охолоджують, одержуючи го-
тові продукти у вигляді блоків та брусків, 
при цьому температура осушення знаходиться в ін-
тервалі від 100 до 500 °С, а тривалість циклу стано-
вить від 30 секунд до 30 хвилин, 
умови високого тиску передбачають створення тис-
ку в інтервалі від 10 до 30 кг на см

2
, 

температура на стадії карбонізації становить від 
300 до 1300 °С, а тривалість циклу становить від 5 
секунд до 18 хвилин, 
температура на стадії високотемпературного випа-
лювання становить від 700 до 1200 °С, а тривалість 
циклу становить від 1 до 10 годин. 
2. Спосіб утилізації з повним рециклюванням твер-
дих відходів, який включає наступні стадії: 
1) сортування: для розподілу твердих відходів на 
займисті і незаймисті; 
2) подрібнення: для подрібнення займистих та не-
займистих відходів на менші частинки за допомо-
гою дробарок; 
3) пресування та формування при високому тиску: 
для пресування займистих та незаймистих відходів 
у блоки різної форми в умовах високого тиску; 
4) карбонізацію і/або випалювання при високій тем-
пературі: для карбонізації займистих відходів з оде-
ржанням вугілля та випалювання незаймистих від-
ходів при високій температурі з одержанням блоків 
та брусків різної форми для будівництва, після чого 
такі блоки та бруски охолоджують, одержуючи го-
тові продукти у вигляді блоків та брусків; 
5) при цьому умови високого тиску передбачають 
створення тиску від 10 до 30 кг на см

2
; температура 

на стадії карбонізації при високому тиску становить 
від 300 до 1300 °С, а тривалість циклу становить від 5 
секунд до 18 хвилин; температура випалювання при 
високих температурах становить від 700 до 1200 °С, а 
тривалість циклу становить від 1 до 10 годин. 

 

 

B 21 

(11) 96603  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B21B 1/22 (2006.01)  

(21) a200900462  (22) 22.01.2009  
(72) Жучков Сергій Михайлович, Лохматов Олександр 

Павлович, Ключніков Кирило Юрійович, Баришев 
Володимир Євгенович, Сікачина Ігор Васильович, 
Галенко Юрій Семенович 

(73) ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПЛЮЩЕНОЇ СТРІЧКИ 
(57) 1. Спосіб одержання плющеної стрічки, що включає 

деформацію вихідної заготовки круглого перерізу, 
наступну деформацію штаби прямокутного перерізу 
в кілька проходів з регламентованими відносними 
обтисненнями й коефіцієнтами витяжки металу до 
одержання готового профілю у вигляді плющеної 
стрічки прямокутного перерізу в чистовому проході, 
який відрізняється тим, що деформацію вихідної 
заготовки круглого перерізу здійснюють холодним 
волочінням у роликовій волоці універсального скла-
дання, при цьому плющену стрічку прямокутного 

перерізу одержують із шириною, рівною ширині 
штаби, отриманої в результаті деформації вихідної 
заготовки круглого перерізу в роликовій волоці уні-
версального складання, а в процесі деформації в 
декілька проходів у роликовій волоці універсально-
го складання з регламентованими відносними об-
тисненнями й коефіцієнтами витяжки металу шири-
ну штаби підтримують також рівною ширині штаби, 
отриманої в результаті деформації вихідної загото-
вки круглого перерізу в роликовій волоці універ-
сального складання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що де-
формацію вихідної заготовки круглого перерізу в 
роликовій волоці універсального складання й на-
ступну деформацію штаби прямокутного перерізу в 
кілька проходів у роликовій волоці універсального 
складання ведуть з відносними обтисненнями, рів-
ними 30-36 %, і коефіцієнтами витяжки металу, рів-
ними 1,46-1,48, а одержання готового профілю у ви-
гляді плющеної стрічки ведуть із відносним обтис-
ненням, рівним 18-20 %, і коефіцієнтом витяжки ме-
талу, рівним 1,24-1,26. 

 

 

(11) 96687  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B21C 37/29 (2006.01) 
B21D 26/02 (2011.01)  

(21) a201009324  (22) 26.07.2010  
(72) Мітічкіна Наталія Геннадіївна, Бут Олександр Юрі-

йович 
(73) МІТІЧКІНА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА, БУТ ОЛЕК-

САНДР ЮРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ ДЕ-

ТАЛЕЙ З ВІДГАЛУЖЕННЯМИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб виготовлення порожнистих деталей з від-
галуженнями, що включає формування внутрішнім 
тиском і торцеве осаджування заготовки, при якому 
здійснюють підпір торця відгалуження, який відріз-
няється тим, що при досягненні відгалуженням, яке 
формують при переміщенні підпірного елемента, 
необхідної висоти його торець стикається з жорстко 
встановленим порожнистим пробивним елементом, 
різальний пруг якого проникає на розрахункову гли-
бину у торець і пробиває у ньому отвір, під дією ти-
ску об'єм еластичного наповнювача у порожнині 
відгалуження збільшується і здійснює вирівнювання 
стінки відгалуження. 
2. Пристрій для виготовлення порожнистих деталей 
з відгалуженнями, що містить роз'ємну матрицю, 
натискні пуансони осаджування, встановлені у по-
рожнині матриці, еластичний наповнювач, що фор-
мує, систему торцевого підпору дна відгалуження, 
що формується, який відрізняється тим, що сис-
тема торцевого підпору дна відгалуження, що фор-
мується, складається з контейнера, жорстко закріп-
леного в матриці співвісно з порожниною відгалу-
ження, регулювального болта, за допомогою якого 
регульовані елементи системи торцевого підпору 
встановлюються на необхідній відстані від загото-
вки та вищеназваних регульованих елементів сис-
теми торцевого підпору, до яких належать опорна 
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плашка, що контактує з регулювальним болтом, по-
рожнистий пробивний елемент з різальним пругом 
конічної форми для пробивання отвору в дні відга-
луження, що формується, всередині якого розта-
шовані пересувний підпорний елемент і еластичний 
буж, філь'єра, крізь яку витісняється еластичний 
буж, створюючи при цьому потрібне зусилля під-
пору, жорстко закріплена своєю вхідною частиною в 
основі порожнини пробивного елемента, циліндр, 
що створює необхідний простір для еластичного 
бужа, що витісняється. 

 

 

B 22 

(11) 96580  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B22D 11/06 (2006.01) 
B22D 11/11 (2006.01) 
B22D 11/117 (2006.01) 
B22D 27/20 (2006.01) 
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/12 (2006.01) 
C22C 38/14 (2006.01)  

(21) a200806525  (22) 19.10.2006  
(31) 11/255,604 
(32) 20.10.2005 
(33) US 
(86) PCT/AU2006/001554, 19.10.2006 
(72) Уільямс Джеймс Джефрі, AU, Барбаро Франк, AU, 

Ренвік Філіп Джон, AU, Каул Гарольд Роланд, AU, 
Філліпс Андрю, AU, Стрезов Лазар, AU, Бледже 
Уолтер, US, Махапатра Рама Баллав, AU, Кіллмор 
Крістофер Рональд, AU 

(73) НЬЮКОР КОРПОРЕЙШН, US 
(54) СТАЛЕВИЙ ПРОДУКТ З ВИСОКОЮ ТЕМПЕРАТУ-

РОЮ ОГРУБІННЯ АУСТЕНІТНИХ ЗЕРЕН 
(57) 1. Сталевий продукт з високою температурою огру-

біння аустенітних зерен, що містить по масі менше 
ніж 0,4 % карбону, менше ніж 0,06 % алюмінію, ме-
нше ніж 0,01 % титану, менше ніж 0,01 % ніобію та 
менше ніж 0,02 % ванадію і має тонкодисперсні ок-
сидні частинки кремнію та заліза, що розподілені в 
мікроструктурі сталі при середньому розмірі крис-
талів менше ніж 50 нм. 
2. Сталевий продукт за п. 1, в якому концентрація 
алюмінію менше ніж 0,02 %. 
3. Сталевий продукт за п. 1, в якому концентрація 
алюмінію менше ніж 0,01 %. 
4. Сталевий продукт за будь-яким з попередніх пун-
ктів, в якому середній розмір частинок оксиду зна-
ходиться в межах від 5 до 30 нм. 
5. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 1-3, в 
якому середній розмір частинок оксиду менше ніж 
40 нм. 
6. Сталевий продукт за будь-яким з попередніх пун-
ктів, в якому литу сталь використано для виготов-
лення сталевого продукту, що містить одне або бі-
льше з таких розподілених в структурі сталі оксид-
них включень, як MnO, SiO2 та Аl2О3, причому ці 
включення мають густину від 2 г/см

3
 до 4 г/см

3
. 

7. Сталевий продукт за п. 6, в якому більша частина 
оксидних включень має розмір в межах від 2 до 
12 мкм. 
8. Сталевий продукт з високою температурою огру-
біння аустенітних зерен, що містить по масі менше 
ніж 0,4 % карбону, менше ніж 0,06 % алюмінію, ме-
нше ніж 0,01 % титану, менше ніж 0,01 % ніобію та 
менше ніж 0,02 % ванадію і має тонкодисперсні ок-
сидні частинки кремнію та заліза, що розподілені в 
мікроструктурі сталі, в якій частинки оксиду придатні 
підвищувати температуру огрубіння аустенітних зе-
рен щонайменше до 1000 °С. 
9. Сталевий продукт за п. 8, в якому концентрація 
алюмінію менше ніж 0,02 %. 
10. Сталевий продукт за п. 8, в якому концентрація 
алюмінію менше ніж 0,01 %. 
11. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 8-10, в 
якому середній розмір залізо-кремнієвих оксидних 
частинок знаходиться в межах від 5 до 30 нм. 
12. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 8-10, в 
якому середній розмір залізо-кремнієвих оксидних 
частинок менше ніж 40 нм. 
13. Сталевий продукт з високою температурою огру-
біння аустенітних зерен, що містить по масі менше 
ніж 0,4 % карбону, менше ніж 0,06 % алюмінію, мен-
ше ніж 0,01 % титану, менше ніж 0,01 % ніобію та 
менше ніж 0,02 % ванадію і має тонкодисперсні ок-
сидні частинки, що розподілені в мікроструктурі 
сталі, яка придатна для утворення аустенітних зе-
рен, середній розмір яких менше ніж 50 мкм, під час 
витримки протягом 20 хвилин при температурі що-
найменше 1000 °С. 
14. Сталевий продукт за п. 13, в якому концентрація 
алюмінію менше ніж 0,02 %. 
15. Сталевий продукт за п. 13 або п. 14, в якому се-
редній розмір аустенітних зерен знаходиться між 5-
50 мкм, внаслідок витримки протягом щонайменше 
20 хвилин при температурі щонайменше 1000 °С. 
16. Сталевий продукт за п. 13 або п. 14, в якому се-
редній розмір аустенітних зерен менше ніж 40 мкм, 
внаслідок витримки протягом щонайменше 20 хви-
лин при температурі щонайменше 1050 °С. 
17. Сталевий продукт з високою температурою 
огрубіння аустенітних зерен, що містить по масі ме-
нше ніж 0,4 % карбону, менше ніж 0,06 % алюмінію, 
менше ніж 0,01 % титану, менше ніж 0,01 % ніобію 
та менше ніж 0,02 % ванадію і має тонкодисперсні 
оксидні частинки, що розподілені в мікроструктурі 
сталі, яка придатна для обмеження феритної рек-
ристалізації до 10 % при температурах до 750 °С 
під час витримки протягом 20 хвилин. 
18. Сталевий продукт за п. 17, в якому концентрація 
алюмінію менше ніж 0,02 %. 
19. Сталевий продукт за п. 17, в якому концентрація 
алюмінію менше ніж 0,01 %. 
20. Сталевий продукт з високою температурою 
огрубіння аустенітних зерен, зроблений зі сталевої 
стрічки, виготовленої за допомогою безперервного 
лиття, що включає наступні операції: 
монтаж пари охолоджуваних ливарних валків, що 
мають зазор між ними та обмежуючі стінки, які при-
лягають до торців деталей, що утворюють зазор; 
подача рідкої низьковуглецевої сталі, яка має за-
гальну концентрацію кисню щонайменше 100 чнм 
та вільного кисню 30-50 чнм, між парою ливарних 
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валків для утворення ливарної ванни між ливарни-
ми валками; 
обертання ливарних валків у протилежних напрям-
ках та кристалізації рідкої сталі для утворення ли-
варних кірок на поверхнях ливарних валків з конце-
нтраціями оксидних включень, що обумовлені зага-
льною концентрацією кисню в рідкій сталі, для при-
скорення формування тонкої литої стрічки; та 
формування затверділої тонкої литої стрічки із вка-
заних затверділих ливарних кірок в зазорі між лива-
рними валками, 
причому рідка сталь в ливарній ванні має концент-
рацію карбону, що знаходиться в межах від 0,001 % 
до 0,1 % по масі, концентрацію марганцю, що зна-
ходиться в межах від 0,20 % до 2,0 % по масі та 
концентрацію кремнію, що знаходиться в межах від 
0,0 % до 10 % по масі. 
21. Сталевий продукт за п. 20, в якому рідка сталь в 
ливарній ванні має концентрацію алюмінію прибли-
зно 0,01 % по масі або менше. 
22. Сталевий продукт за п. 20 або за п. 21, в якому 
рідка сталь в ливарній ванні має загальну концент-
рацію кисню, що знаходиться в межах від 100 чнм 
до 250 чнм. 
23. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 20-22, 
в якому рідка сталь містить одне або більше таких 
оксидних включень, як MnO, SiO2 та Аl2О3, що роз-
поділені в мікроструктурі сталі, причому ці вклю-
чення мають густину від 2 г/см

3
 до 4 г/см

3
. 

24. Сталевий продукт за п. 6, в якому більша час-
тина оксидних включень має розмір в межах від 2 
до 12 мкм. 
25. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 20-24, 
в якому концентрація сірки в розплавленій сталі 
менше ніж 0,01 % по масі. 
26. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 20-25, 
в виготовленні якого є такі додаткові кроки: 
очищення рідкої сталі перед утворенням ливарної 
ванни шляхом нагріву порції сталі та шлаку зі ство-
ренням матеріалу у вигляді рідкої сталі, покритої 
шлаком, який містить оксиди кремнію, марганцю та 
кальцію; 
перемішування рідкої сталі шляхом продування її 
інертним газом для спричинення десульфуризації; 
та 
вдування кисню для утворення рідкої сталі, що має 
загальну концентрацію кисню більше ніж 100 чнм та 
концентрацію вільного кисню між 30 та 50 чнм. 
27. Сталевий продукт за п. 26, в якому десульфури-
зація зменшує концентрацію сірки в рідкій сталі до 
рівня менше ніж 0,01 % по масі. 
28. Сталевий продукт за п. 26 або п. 27, в якому за-
тверділа сталь являє собою розкислену кремнієм 
або марганцем сталь, яка має одне або більше 
включень MnO, SiO2 та Аl2О3. 
29. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 26-28, 
в якому більша частина оксидних включень має 
розмір в межах від 2 до 12 мкм. 
30. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 26-29, 
в якому затверділа сталь має загальну концентра-
цію кисню в межах від 100 чнм до 250 чнм. 
31. Сталевий продукт з високою температурою 
огрубіння аустенітних зерен, виконаний зі сталевої 
стрічки, виготовленої шляхом безперервного лиття, 
що включає наступні операції: 

монтаж пари охолоджуваних ливарних валків, що 
мають зазор між ними та обмежуючі стінки, які при-
лягають до торців деталей, що утворюють зазор; 
подача рідкої низьковуглецевої сталі, що має зага-
льну концентрацію кисню щонайменше 70 чнм, та 
концентрацію вільного кисню, що знаходиться в 
межах від 20 до 60 чнм, між парою ливарних валків 
для утворення ливарної ванни між ливарними вал-
ками; 
обертання ливарних валків у протилежних напрям-
ках та кристалізацію рідкої сталі для утворення ли-
варних кірок на поверхнях ливарних валків з конце-
нтраціями оксидних включень, що обумовлені зага-
льною концентрацією кисню в рідкій сталі для при-
скорення формування тонкої литої стрічки; та 
формування затверділої тонкої литої стрічки із вка-
заних затверділих ливарних кірок в зазорі між лива-
рними валками, 
причому розплавлена сталь в ливарній ванні має 
концентрацію карбону в межах від 0,001 % до 0,1 % 
по масі, концентрацію марганцю в межах від 0,20 % 
до 2,0 % по масі та концентрацію кремнію в межах 
від 0,0 % до 10 % по масі. 
32. Сталевий продукт за п. 31, в якому розплавлена 
сталь в ливарній ванні має концентрацію алюмінію 
по масі приблизно 0,01 % або менше. 
33. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 31-32, 
в якому розплавлена сталь в ливарній ванні має 
концентрацію кисню в межах від 100 чнм до 250 чнм. 
34. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 31-33, 
в якому розплавлена сталь містить одне або біль-
ше таких оксидних включень, як MnO, SiO2 та Al2O3, 
розподілених в сталі, причому ці включення мають 
густину від 2 г/см

3
 до 4 г/см

3
. 

35. Сталевий продукт за п. 34, в якому більша час-
тина оксидних включень має розмір в межах від 2 
до 12 мкм. 
36. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 31-35, 
в якому концентрація сірки в розплавленій сталі 
менше ніж 0,01 % по масі. 
37. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 31-36, 
виготовлення якого включає такі додаткові операції: 
очищення рідкої сталі перед утворенням ливарної 
ванни шляхом нагріву порції сталі та шлаку зі ство-
ренням матеріалу у вигляді рідкої сталі, покритої 
шлаком, який містить оксиди кремнію, марганцю та 
кальцію; 
перемішування рідкої сталі шляхом продування її 
інертним газом для спричинення десульфуризації; та 
вдування кисню для утворення рідкої сталі, що має 
загальну концентрацію кисню більше ніж 100 чнм та 
концентрацію вільного кисню між 30 та 50 чнм. 
38. Сталевий продукт за п. 37, в якому десульфури-
зація зменшує концентрацію сірки у розплавленій 
сталі до рівня менше ніж 0,01 % по масі. 
39. Сталевий продукт за п. 37 або п. 38, в якому за-
тверділа сталь є розкисленою кремнієм або марган-
цем сталлю та має одне або більше таких включень 
як MnO, SiO2 та Аl2О3. 
40. Сталевий продукт за п. 39, в якому більша час-
тина оксидних включень має розмір в межах від 2 
до 12 мкм. 
41. Сталевий продукт за будь-яким з пунктів 37-40, 
в якому затверділа сталь має концентрацію кисню в 
межах від 100 чнм до 250 чнм. 
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(21) a200912354  (22) 28.05.2008  
(31) 07010889.9 
(32) 01.06.2007 
(33) EP 
(86) PCT/EP2008/004221, 28.05.2008 
(72) Генч Дітмар, DE, Пільзінгер Гюнтер, DE 
(73) АББ ТЕКНОЛОДЖІ АГ, CH 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНТАКТНОЇ ДЕТАЛІ 

ДЛЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ АПАРАТУРИ, А ТАКОЖ 
САМА КОНТАКТНА ДЕТАЛЬ 

(57) 1. Спосіб виготовлення компонента, зокрема конта-
ктної деталі для перемикальних пристроїв низької 
напруги, середньої напруги, високої напруги і пере-
микальних пристроїв генератора, з використанням 
порошкової металургії, який відрізняється тим, що 
профіль у формі слота або слотів вставляють в 
компонент і/або в контактну деталь, і/або в порошок 
металу, який поміщають у форму, по суті в напрямі, 
паралельному нормалі до поверхні компонента або 
контактної деталі, таким чином, що профіль у формі 
слота або слотів вставляють в порошкову суміш за 
допомогою мішечка з плівки, який поміщають між ін-
струментом і порошком металу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що плівка 
є тонкою пластичною плівкою. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що плас-
тик є довготривалим контактом або фіксованим кон-
тактом. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що плівка 
є тонкою металевою плівкою. 
5. Спосіб за п. 2, 3 або п. 4, який відрізняється 
тим, що плівка має товщину 0,001-2 мм. 
6. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який відріз-
няється тим, що плівку поміщають у форму на по-
рошок металу прямою екструзією на окремому ета-
пі перед вдавлюванням в нього слотів. 
7. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який відріз-
няється тим, що порошкова суміш є сумішшю міді і 
хрому. 
8. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який відріз-
няється тим, що контактна деталь є багатошаро-
вою контактною деталлю. 
9. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що частка хрому становить 0-
100 мас. %. 
10. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що порошок є порошком, який вже 
був легований. 
11. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що порошок є гранулятом з розмі-
ром частинок 0-150 мікрометрів. 
12. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що після пресування і/або після 
термообробки заготовки акуратно здійснюють кінце-
ве калібрувальне пресування для одержання кінце-
вих розмірів. 
13. Спосіб за одним із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що компонент або контактну де-
таль піддають хімічній термообробці в атмосфері 
водню і/або дегазації термообробкою у вакуумі. 

14. Компонент, виготовлений з використанням спо-
собу за одним або більшою кількістю пп. 1-13. 
15. Компонент за п. 14, який відрізняється тим, що 
він є контактною деталлю для перемикальних при-
строїв низької напруги, середньої напруги, високої 
напруги або перемикальних пристроїв генератора. 
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РАЇНИ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБ-
РОБКИ 

(57) 1. Пристрій для магнітно-абразивної обробки, голов-
ним чином для шліфування плоских поверхонь ви-
робів, що включає індуктор на постійних магнітах, 
привід індуктора в обертання, пристосування для 
подачі в зону обробки підібраної дози магнітно-аб-
разивного порошку з одночасним збиранням і ви-
даленням з неї відпрацьованих відходів обробки, 
пристосування для закріплення оброблюваного ви-
робу, який відрізняється тим, що  
індуктор виконаний у вигляді горизонтально розта-
шованого металевого несучого диска, закріпленого 
на наведеній в обертання вертикальній осі, до ниж-
ньої площини якого прикріплений диск з тим же зов-
нішнім діаметром з немагнітного матеріалу з розра-
хунковою кількістю осередків - пазів подовженої фор-
ми, розміщених у формі спіралі по колу поблизу від 
краю диска, з встановленими в них плоскими по-
стійними магнітами, 
пристосування для подачі в зону обробки підібраної 
дози фероабразивних порошків (ФАП) з одночас-
ним видаленням з неї і збором відпрацьованих від-
ходів шліфування, що виконують шляхом занурен-
ня диска зазначеного індуктора з постійними магні-
тами в порожнину немагнітної ємності чашоподіб-
ною форми на підібрані відстані від дна і країв чаші, 
для чого поздовжні осі зазначених постійних магні-
тів розміщені таким чином, щоб при обертанні дис-
ка сили тертя об поверхню деталі, що шліфується, 
зміщати ФАП на кінець магнітів в напрямку від краю 
диска до його центру з можливістю видалення не-
магнітних відходів шліфування і збирання їх біля 
дна зазначеної чашоподібної ємності, а також пере-
мішування ФАП у зоні обробки з одночасним пере-
ходом його, починаючи з найпершого магніту, на 
кожну наступну, причому, поруч з кінцем останнього 
постійного магніту на окружності диска розміщений 
додатковий постійний магніт, поздовжня вісь якого 
з'єднує кінці першого і останнього зазначених по-
стійних магнітів, для переміщення ФАП знову в зону 
обробки першого постійного магніту, а біля дна ча-
шоподібної ємності закріплена немагнітна підставка 
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з розподільником ФАП для установки і кріплення 
оброблюваного виробу. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що як 
привод індуктора в обертання використаний верс-
тат марки МІ 12 Полтавського заводу, забезпечений 
ступінчастим регулюванням швидкості обертання, з 
максимально допустимим діаметром диска індукто-
ра 340 мм, по колу якого закріплені 24 постійні маг-
ніти з індукцією 0,4 Тл. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що по 
торцю немагнітного диска закріплений зміцнюючий 
обід з немагнітного матеріалу, відстань від торця 
якого до бортів немагнітної чашоподібної ємності 
вибрано рівною 40-45 мм, а відстань зони обробки 
до дна зазначеної чашоподібної ємності вибрано 
35±1 мм. 
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(73) БАСФ СЕ, DE 
(54) ЛЕГКА ДЕРЕВНА РЕЧОВИНА, СПОСІБ ЇЇ ОДЕР-

ЖАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ (ВАРІАНТИ), БАГАТО-
ШАРОВИЙ ДЕРЕВНИЙ МАТЕРІАЛ (ВАРІАНТИ) 
ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУ-
ВАННЯ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Легка деревна речовина, середня густина якої 
становить від 200 до 600 кг/м

3
, що відповідно у пе-

рерахунку на деревну речовину містить: 
A) від 30 до 95 мас. % деревних частинок; 
B) від 1 до 25 мас. % наповнювача, насипна густина 
якого становить від 10 до 150 кг/м

3
, вибраного з гру-

пи, що включає здатні до спінювання полімерні час-
тинки та уже спінені полімерні частинки; 
C) від 0,1 до 50 мас. % зв'язувального агента, 
причому показники d' деревних частинок А) та час-
тинок наповнювача В) відповідно до Розіна-Рамм-
лєра-Шперлінга-Беннета мають такі значення: 

d' частинок А) ≤2,5×d' частинок В). 
2. Легка деревна речовина за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково містить D) добавки. 
3. Легка деревна речовина за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що компонент В) вибраний із групи, що 
включає гомополімер стиролу, співполімер стиролу, 
гомополімер С2-С10-олефіну, співполімери С2-С10-
олефінів, ПВХ (твердий та м'який), полікарбонати, 
поліізоціанурати, полікарбодііміди, поліакриліміди, 

поліметариліміди, поліаміди, поліестери, поліурета-
ни, амінопластові смоли та фенольні смоли. 
4. Легка деревна речовина за п. 1 або 3, яка відріз-
няється тим, що В) вибраний з групи, що включає 
гомополімер стиролу та співполімер стиролу. 
5. Легка деревна речовина за пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що як компонент С) використовують амі-
нопластову смолу, вибрану з групи, що включає кар-
бамід-формальдегідну смолу, меламін-формаль-
дегідну смолу, меламін-карбамід-формальдегідну 
смолу. 
6. Легка деревна речовина за пп. 1-5, яка відрізня-
ється тим, що як компонент С) використовують ор-
ганічний ізоціанат, що містить щонайменше дві ізо-
ціанатні групи. 
7. Легка деревна речовина за пп. 1-6, яка відрізня-
ється тим, що вміст амінопластової смоли у компо-
ненті С) у перерахунку на легку деревну речовину 
становить від 1 до 45 мас. %. 
8. Багатошаровий деревний матеріал, що містить 
щонайменше три шари, причому лише середній 
шар або щонайменше частина середнього шару мі-
стить легку деревну речовину за пп. 1-7. 
9. Багатошаровий деревний матеріал за п. 8, який 
відрізняється тим, що його середня густина стано-
вить від 300 до 600 кг/м

3
. 

10. Багатошаровий деревний матеріал, що містить 
щонайменше три шари, причому лише середній 
шар або щонайменше частина середнього шару мі-
стить легку деревну речовину за пп. 1-7, а зовнішні 
поверхневі шари не містять наповнювач. 
11. Багатошаровий деревний матеріал за п. 10, який 
відрізняється тим, що його середня густина стано-
вить від 300 до 600 кг/м

3
. 

12. Спосіб одержання легкої деревної речовини, ви-
значеної у пп. 1-7, який відрізняється тим, що 
A) від 30 до 95 мас. % деревних частинок; 
B) від 1 до 25 мас. % наповнювача, насипна густина 
якого становить від 10 до 150 кг/м

3
, вибраного з 

групи, що включає здатні до спінювання полімерні 
частинки та уже спінені полімерні частинки; 
C) від 0,1 до 50 мас. % зв'язувального агента, 
змішують та після цього пресують при підвищеній 
температурі та підвищеному тиску, причому показ-
ники d' деревних частинок А) та частинок наповню-
вача В) відповідно до Розіна-Раммлєра-Шперлінга-
Беннета мають такі значення: 

d' частинок А) ≤2,5×d' частинок В). 
13. Спосіб одержання легкої деревної речовини за 
п. 12, який відрізняється тим, що додатково вво-
дять D) добавки. 
14. Спосіб одержання багатошарового деревного 
матеріалу, визначеного у пп. 8-11, який відрізня-
ється тим, що компоненти для окремих шарів на-
носять послідовно шарами та піддають пресуванню 
при підвищеній температурі та підвищеному тиску. 
15. Застосування легкої деревної речовини, визна-
ченої у пп. 1-7, або багатошарового деревного ма-
теріалу, визначеного у пп. 8-11, для виготовлення 
предметів усіх видів та використання у будівельній 
сфері. 
16. Застосування легкої деревної речовини, визна-
ченої у пп. 1-7, або багатошарового деревного ма-
теріалу, визначеного у пп. 8-11, для виготовлення 
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меблів та частин меблів, пакувальних матеріалів, у 
будівництві будинків або внутрішньому оздобленні. 

 

 

B 29 

(11) 96609  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B29B 11/14 (2006.01) 
B29C 49/12 (2006.01)  

(21) a200903815  (22) 03.10.2007  
(31) MI2006A001922 
(32) 06.10.2006 
(33) IT 
(86) PCT/IB2007/054015, 03.10.2007 
(72) Пальяччі Джанфіліппо, IT 
(73) КОНКОРДІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ С.Р.Л., IT 
(54) ЗАГОТОВКА З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ 
(57) 1. Заготовка (1) з полімерного матеріалу для виго-

товлення порожнистих тіл пневмоформуванням, 
яка має суттєво циліндричне центральне тіло (3) з 
відкритим кінцем (2) і закритим кінцем (4), яка від-
різняється тим, що на закритому кінці (4) сформо-
вано порожнистий придаток (5), що простягається 
назовні із заготовки (1) співвісно з її центральною 
частиною, при цьому бокова частина закритого кін-
ця (4), суміжна з центральним придатком (5), має 
півсферичну, конічну, еліптичну або параболічну 
форму. 
2. Заготовка за п. 1, яка відрізняється тим, що по-
рожнисте тіло є пляшкою або банкою, а відкритий 
кінець (2) утворює горловину готової пляшки або 
банки і опору для її кришки. 
3. Заготовка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що щонайменше центральна частина придатка (5) 
має сферичну, еліптичну або параболічну форму. 
4. Заготовка за п. 3, яка відрізняється тим, що 
придаток (5) приєднано до решти бічної частини за-
критого кінця (4) заготовки (1). 
5. Заготовка за п. 4, яка відрізняється тим, що 
придаток (5) має сферичну форму. 
6. Заготовка за п. 5, яка відрізняється тим, що при-
даток (5) має радіус (R), який дорівнює радіусу зов-
нішньої увігнутої поверхні, що з'єднує придаток (5) 
з рештою бічної частини закритого кінця (4) заго-
товки (1). 
7. Заготовка за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що придаток (5) має мінімаль-
ний внутрішній просвіт, достатній для розміщення у 
ньому вільного кінця розтяжного стрижня для заго-
товки. 

 

 

(11) 96624  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B29B 11/14 (2006.01) 
B29C 49/22 (2006.01) 
B29C 45/16 (2006.01) 
B65D 77/06 (2006.01) 
B65D 25/14 (2006.01) 
B29C 49/06 (2006.01)  

(21) a200910388  (22) 18.04.2008  
(31) 11/785,750 
(32) 19.04.2007 
(33) US 
(86) PCT/EP2008/054772, 18.04.2008 
(72) ван Хове Сара, BE, Пеірсман Деніел, BE, Верпоор-

тен Руді, BE 
(73) ІНБЕВ С.А., BE 
(54) ІНТЕГРАЛЬНА ДВОШАРОВА ПРЕФОРМА ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ "БАЛОНІВ В КОНТЕЙНЕРІ", 
ПРОЦЕС ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ, ІНСТРУМЕНТ ТИПУ 
ОБИЧАЙКИ ОСЕРДЯ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ПРЕФОРМИ, АПАРАТ ДЛЯ ВИГО-
ТОВЛЕННЯ ПРЕФОРМИ, ФОРМОВАНИЙ РОЗДУ-
ВОМ ЯК ОДНЕ ЦІЛЕ "БАЛОН В КОНТЕЙНЕРІ" 

(57) 1. Інтегральна двошарова преформа для виготов-
лення "балонів в контейнері", що формуються роз-
дувом як одне ціле, яка містить: 
внутрішній шар і зовнішній шар, де вказана префо-
рма утворює двошаровий контейнер після форму-
вання роздувом, і де отриманий таким чином внут-
рішній шар вказаного контейнера від'єднується від 
отриманого таким чином зовнішнього шару після 
введення газу в будь-яку точку поверхні поділу цих 
двох шарів; і 
температура плавлення внутрішнього шару вища 
чи така сама, як температура плавлення зовнішньо-
го шару. 
2. Преформа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
щонайменше один з внутрішнього і зовнішнього ша-
рів являє собою частково кристалічний матеріал. 
3. Преформа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
внутрішній і зовнішній шари складаються з різних 
матеріалів. 
4. Преформа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
внутрішній і зовнішній шари складаються з того са-
мого матеріалу. 
5. Преформа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
внутрішній і зовнішній шари складаються з матеріа-
лу, вибраного з PET (поліетилен терефталат), PEN 
(поліетилен нафталат), РТТ (політриметилен тере-
фталат), РА (поліамід), РР (поліпропілен), РЕ (полі-
етилен), HDPE (поліетилен високої щільності), EVOH 
(співполімер етилену і вінілового спирту), PGAc (по-
лігліколь ацетат), PLA (полімолочна кислота), а та-
кож їх співполімерів або сумішей. 
6. Преформа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
щонайменше одна точка поверхні поділу є вентиля-
ційним каналом у формі клина з широкою стороною 
на рівні його отвору, який стає все тоншим у міру 
проникнення глибше в посудину, доки внутрішній і 
зовнішній шари не зустрічаються з утворенням по-
верхні поділу. 
7. Преформа за п. 6, яка відрізняється тим, що пе-
редбачений більше ніж один вентиляційний канал 
по краю горловини преформи. 
8. Преформа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
внутрішній і зовнішній шари з'єднуються поверхнею 
поділу суттєво по всій внутрішній поверхні зовніш-
нього шару. 
9. Преформа за п. 1, яка відрізняється тим, що 
внутрішній і зовнішній шари фіксуються один до од-
ного за допомогою засобів механічного блокування, 
розміщених на ділянці шийки преформи. 
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10. Процес виготовлення, який включає наступні по-
слідовні етапи: 
лиття під тиском внутрішнього шару на осердя; 
лиття під тиском зовнішнього шару на внутрішній 
шар і 
знімання сформованої у такий спосіб преформи з 
осердя, 
з можливістю отримання преформи, що містить: 
внутрішній шар і зовнішній шар, де вказана префор-
ма утворює двошаровий контейнер після форму-
вання роздувом, і де отриманий таким чином внут-
рішній шар вказаного контейнера від'єднується від 
отриманого таким чином зовнішнього шару після 
введення газу в якусь точку поверхні поділу цих 
двох шарів; 
причому температура плавлення внутрішнього ша-
ру вища чи така сама, як температура плавлення 
зовнішнього шару. 
11. Процес за пунктом 10, який відрізняється тим, 
що вказане осердя передбачає формування венти-
ляційних каналів для рідинного сполучення поверх-
ні поділу між внутрішнім і зовнішнім шарами з атмо-
сферою. 
12. Інструмент типу обичайки осердя, який призна-
чений для виготовлення преформи, що містить: 
внутрішній шар і зовнішній шар, де вказана префо-
рма утворює двошаровий контейнер після форму-
вання роздувом, і де отриманий таким чином внут-
рішній шар вказаного контейнера від'єднується від 
отриманого таким чином зовнішнього шару після 
введення газу в якусь точку поверхні поділу цих 
двох шарів, 
причому температура плавлення внутрішнього ша-
ру вища чи така сама, як температура плавлення 
зовнішнього шару; 
і який містить стрижневу ливарну форму, основа 
якої оснащена щонайменше одним штифтом, при-
значеним для формування вентиляційного каналу 
на поверхні поділу між першим і другим шарами 
вказаної преформи. 
13. Інструмент за пунктом 12, який відрізняється 
тим, що містить більше одного штифтів, розміще-
них по периметру основи осердя. 
14. Інструмент за пунктом 12, який відрізняється 
тим, що штифти мають клиноподібну форму. 
15. Апарат для виготовлення преформи, який міс-
тить: 
опорні елементи, оснащені щонайменше двома по-
дібними пуансонами; 
щонайменше першу і другу оболонкові негативні 
форми, кожна з яких сполучена з екструдером, так 
що перша оболонкова форма розрахована на отри-
мання внутрішнього шару, а друга оболонкова фор-
ма - на отримання зовнішнього шару поверх внут-
рішнього; 
щонайменше одну необов'язкову позицію для вида-
лення преформи і 
засоби для переміщення опорних елементів таким 
чином, щоб кожне осердя розміщувалось послідов-
но навпроти першої оболонкової форми, другої обо-
лонкової форми і, необов'язково, позиції для вида-
лення преформи, 
при цьому апарат виготовлений з можливістю отри-
мання преформи, що містить: 

внутрішній шар і зовнішній шар, де вказана префо-
рма утворює двошаровий контейнер після форму-
вання роздувом, і де отриманий таким чином внут-
рішній шар вказаного контейнера від'єднується від 
отриманого таким чином зовнішнього шару після 
введення газу в якусь точку поверхні поділу цих 
двох шарів, 
причому температура плавлення внутрішнього ша-
ру вища чи така сама, як температура плавлення 
зовнішнього шару. 
16. Апарат за пунктом 15, який відрізняється тим, 
що вказані засоби для переміщення опорних еле-
ментів надають лінійного руху опорним елементам. 
17. Апарат за пунктом 15, який відрізняється тим, 
що вказані засоби для переміщення опорних еле-
ментів надають ротаційного руху опорним елемен-
там. 
18. Формований роздувом як одне ціле "балон в 
контейнері", придатний для видачі рідини, що міс-
титься у внутрішньому балоні, шляхом стискання 
цього балона під контролем тиску у просторі між 
внутрішнім балоном і зовнішнім контейнером, при 
цьому "балон в контейнері" виготовлений з викорис-
танням преформи, отриманої формуванням розду-
вом, який містить: 
внутрішній шар і зовнішній шар, де вказана префо-
рма утворює двошаровий контейнер після форму-
вання роздувом, і де отриманий таким чином внут-
рішній шар вказаного контейнера від'єднується від 
отриманого таким чином зовнішнього шару після 
введення газу в якусь точку поверхні поділу цих двох 
шарів, 
причому температура плавлення внутрішнього ша-
ру вища чи така сама, як температура плавлення 
зовнішнього шару. 

 

 

B 61 

(11) 96681  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B61D 7/12 (2006.01)  

(21) a201007788  (22) 21.06.2010  
(72) Калашнікова Ольга Олександрівна 
(73) КАЛАШНІКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 
(54) АМОРТИЗАТОР ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВАГОНО-

СПОВІЛЬНЮВАЧА 
(57) Амортизатор електромагнітного вагоносповільню-

вача, що містить гайку з торцевим отвором, що спо-
лучена різзю з корпусом, що жорстко закріплений за 
допомогою кронштейна до сердечника магнітопро-
воду, крізь торці корпуса проходить крізний цилінд-
роподібний отвір, в якому розміщені утриманий ви-
конаним у згаданому отворі буртиком стакан і демп-
фірувальний пружний елемент, у отворі гайки роз-
міщені інший стакан і компенсуючий пружний еле-
мент, причому між гайкою та корпусом встановлена 
фіксуюча перегородка, а кронштейн має щонаймен-
ше один отвір для кріплення за допомогою різьбо-
вого елемента до сердечника магнітопроводу, який 
відрізняється тим, що корпус виконаний монолітно 
з консоллю у вигляді кронштейна та має циліндрич-
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ну виступаючу частину,  на зовнішній поверхні якої 
виконана згадана різь для сполучення з гайкою, та 
циліндроподібну частину, на внутрішній стороні якої 
розташований згаданий буртик для утримання ста-
кана, а на зовнішній  - консоль зі згаданими отвора-
ми для кріплення до магнітопроводу, центри яких 
розташовані на вершинах рівнобедреного трикутни-
ка, утвореного осями, що сполучають вказані цент-
ри, де вершина при рівних сторонах трикутника, що 
є центром отвору, розташована нижче за основу 
трикутника, а діаметр цього отвору може бути мен-
шим діаметрів отворів, виконаних на вершинах ос-
нови трикутника, причому у амортизаторі передбаче-
ний набір регулювальних змінних металевих  про-
кладок, що виконані у вигляді Т-подібних пластин 
та/або пластин у формі  рівнобедреного трикутника, 
та консоль прикріплена до сердечника магнітопро-
воду з можливістю регулювання розміру повітряно-
го зазору між гальмівними балками вагоносповіль-
нювача шляхом зміни кількості згаданих прокладок 
між консоллю та сердечником магнітопроводу у міс-
ці кріплення.  

 

 

(11) 96623  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B61G 9/08 (2006.01) 
B61G 9/08 (2006.01)  

(21) a200910105  (22) 05.10.2009  
(72) Панасенко Віталій Якович, Заболотний Олександр 

Миколайович 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 

(54) ПОГЛИНАЛЬНИЙ АПАРАТ АВТОЗЧЕПНОГО ПРИ-
СТРОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗА-
СОБУ 

(57) Поглинальний апарат автозчепного пристрою залі-
зничного транспортного засобу, що містить корпус з 
днищем, шток-поршень, дві ємності, утворені остан-
нім в корпусі та заповнені еластомером, де пор-
шень має отвори для перетікання еластомеру та 
відкриту в бік одної з камер порожнину, в якій вмон-
тований рухомий в осьовому напрямку диск, який 
сумісно зі згаданими отворами виконує функцію 
зворотного клапана в залежності від напрямку пе-
реміщення поршня, який відрізняється тим, що 
диск з боку притиснення до штока є підпружиненим.  

 

 

B 64 

(11) 96620  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B64D 37/00 
B64C 3/00 
B64C 3/34 (2006.01)  

(21) a200908764  (22) 20.08.2009  
(72) Калиновський Сергій Вадимович, Михайловський 

Андрій Євгенович, Гнашук Андрій Васильович 

(73) КАЛИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, МИХАЙ-
ЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, ГНАШУК АНД-
РІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(54) СИЛОВИЙ ПРИСТРІЙ ЛІТАКА 
(57) 1. Силовий пристрій літака, який містить основний 

двигун, зв'язаний з блоком основного силового при-
строю, який містить газогенератор твердого палива, 
гідронасос, електрогенератор і компресор, і блоком 
додаткового силового пристрою, що зв'язані з бло-
ком управління, виконаним з можливістю взаємодії 
з функціональними системами обох силових при-
строїв, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить щонайменше дві ємності для твердого палива, 
зв'язані з порожниною газогенератора твердого па-
лива, кожна з цих ємностей зв'язана з нагнітачем 
твердого палива, який зв'язаний з блоком управлін-
ня, вихід газогенератора твердого палива зв'язаний 
трубопроводом з фільтром-охолоджувачем, центр 
ваги газогенератора твердого палива розташова-
ний поблизу центральної вертикальної площини лі-
така, по обидві сторони якої симетрично розташо-
вані ємності для твердого палива. 
2. Силовий пристрій літака за п. 1, який відрізня-
ється тим, що фільтр-охолоджувач розташований 
під фюзеляжем літака. 
3. Силовий пристрій літака за п. 1 або 2, який від-
різняється тим, що ємності і нагнітачі для твердого 
палива розташовані в порожнині правого і лівого 
крила. 
4. Силовий пристрій літака за будь-яким із пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що кожен нагнітач твердо-
го палива містить штовхач, виконаний з можливістю 
автоматичного просування вздовж ємності для 
твердого палива, яка виконана циліндроподібною. 
5. Силовий пристрій літака за будь-яким з пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що кожен нагнітач твердо-
го палива містить шнек, виконаний з можливістю йо-
го автоматичного обертання. 
6. Силовий пристрій літака за будь-яким з пп. 1-5, 
який відрізняється тим, що додатковий силовий 
пристрій містить щонайменше один балон стисне-
ного газу і/або щонайменше один паливний бак. 

 

 

(11) 96670  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B64G 1/24 (2006.01)  

(21) a201005337  (22) 30.04.2010  
(72) Лук'янович Олександр Євгенович, Кириченко Олек-

сандр Федорович, Бекшаєв Геннадій Іванович, Би-
кова Тетяна Олександрівна 

(73) ЛУК'ЯНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ, КИРИ-
ЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, БЕКШАЄВ 
ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ, БИКОВА ТЕТЯНА ОЛЕК-
САНДРІВНА 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКИ ВИВЕДЕННЯ ГРУ-
ПИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ НА ЗАДАНІ ОРБІТИ 

(57) Спосіб формування логіки виведення групи косміч-
них апаратів на задані орбіти, який полягає у вико-
ристанні основної циклограми виведення космічних 
апаратів (КА), який відрізняється тим, що викорис-
товують додаткову циклограму відокремлення всіх 
груп КА, яка насичена максимально повним набо-
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ром базових операцій для кожного КА, під якими 
розуміють маневри орієнтації повздовжньої осі сту-
пеня виведення, закрутку, відведення ступеня ви-
ведення від КА та інше, причому перехід з основної 
на додаткову циклограму здійснюють за умов дося-
гнення функціонала на відокремлення одного чи 
першого з кожної групи КА, а повернення на основ-
ну циклограму здійснюють після відокремлення ос-
таннього КА з групи та виконання всіх запланованих 
для нього базових операцій, після чого політ про-
довжують по штатній схемі, при цьому нумерацію 
КА визначають потрібною послідовністю їх відок-
ремлення. 
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(11) 96728  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65D 23/12 (2006.01) 
B65D 23/12 (2006.01) 
B65D 41/04 (2006.01) 
G01K 5/00  

(21) a200613308  (22) 18.12.2006  
(62) 200601984, 24.02.2006 
(72) Бугрік Олександр Сергійович, Степанов Олександр 

Олександрович 
(73) СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ПЛЯШКА (ЕМНІСТЬ) З СВИСТКОМ ТА НАГВИН-

ЧУВАНИМ КОВПАЧКОМ АБО КОВПАЧКАМИ ДЛЯ 
ФАНАТІВ (РІГ ДОСТАТКУ 3) 

(57) 1. Пляшка з свистком та нагвинчуваним ковпачком 
для фанатів, яка містить корпус з верхньою, серед-
ньою та нижньою частиною, верхня частина якого 
виконана у вигляді переверненої чашоподібної або 
конусоподібної форми з горлечком з зовнішньою 
різьбою у вигляді виступу з періодично-вертикаль-
ними пазами, під яким виконано два кільцевих ви-
ступи, середня частина корпусу має циліндричну 
форму, а нижня його частина чашоподібну форму 
з опорними елементами у вигляді виступів, кожний 
з яких відходить від вигнутої центральної ділянки 
днища та утворює частину бічної стінки циліндра, 
на верхню зовнішню різьбу горлечка нагвинчений 
циліндричний ковпачок із захисним кільцем, на вну-
трішній поверхні якого виконані пелюстки, або захи-
сне кільце виконано загнутим до горлечка пляшки, 
при цьому загнута частина виготовлена рифленою, 
циліндричний ковпачок має відкриту нижню та за-
криту верхню торцеву частини, на внутрішній пове-
рхні верхньої торцевої частини ковпачка виконаний 
кільцевий виступ, або як деталь він має закріплену 
кільцеву або круглу підкладку, також на внутрішній 
стороні бічної стінки ковпачка виконано різьбу у ви-
гляді виступу з періодично-вертикальними пазами, 
а на зовнішній бічній поверхні ковпачка виконані ве-
ртикальні ребра, яка відрізняється тим, що додат-
ково всередині горлечка пляшка має закріплений за 
рахунок виступів свисток, який виконаний у вигляді 
циліндричного корпусу, що має торцеву нижню та 
верхню стінку у вигляді мундштука з крізним отво-
ром, при цьому торцева нижня стінка має щонай-

менше один крізний отвір, над кожним з яких всере-
дині свистка закріплена мембрана. 
2. Пляшка з свистком та нагвинчуваним ковпачком 
для фанатів за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
середній циліндричній частині корпусу пляшки до-
датково виконано поглиблений кільцевий паз з кіль-
цевим виступом, який має язичок у вигляді розплю-
щеного закінчення. 
3. Пляшка з свистком та нагвинчуваним ковпачком 
для фанатів за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
нижній частині циліндричного корпусу свистка до-
датково виконано кільцевий паз, за рахунок якого 
закріплений захисний ковпачок, що захищає торце-
ву нижню стінку свистка. 
4. Пляшка з свистком та нагвинчуваним ковпачком 
для фанатів за п. 1, яка відрізняється тим, що під 
кожним щонайменше одним крізним отвором в тор-
цевій нижній стінці свистка додатково виконано 
кільцевий виступ, у якому закріплена деталь коніч-
ної форми. 

 

 

(11) 96582  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B65D 35/00  
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(31) 11/267,868 
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(86) PCT/US2006/041840, 24.10.2006 
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(73) РЕСІЛ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД ПАРТНЕРШИП, US 
(54) ОДНОХОДОВА КЛАПАННА СИСТЕМА (ВАРІАНТИ) 
(57) 1. Герметична по всій довжині одноходова клапанна 

система з системою доставки для вивантаження 
текучої субстанції, яка містить: 
джерело для зберігання текучої субстанції, де за-
значене джерело має отвір; 
клапанну систему, з'єднану з отвором джерела, де 
вказана клапанна система включає: 
(і) внутрішню серцевину, яка має вхідний отвір для 
прийому текучої субстанції у прохід і щонайменше 
один портовий отвір з проходу, 
(іі) порожнисту гнучку мембрану, яка має перший кі-
нець і другий кінець, причому перший кінець тов-
щий, ніж другий кінець, при цьому порожниста гну-
чка мембрана розміщується над зовнішньою пове-
рхнею внутрішньої серцевини, і, коли на текучу суб-
станцію діє тиск, текуча субстанція проходить крізь 
щонайменше один портовий отвір та розширює вка-
зану мембрану назовні від зовнішньої поверхні внут-
рішньої серцевини таким чином, що текуча субстан-
ція виходить з першого кінця порожнистої гнучкої 
мембрани; 
кожух, який закриває гнучку мембрану і має випуск-
ний отвір для вивантаження текучої субстанції з 
клапанної системи, коли до текучої субстанції при-
кладений тиск, і, коли тиск на текучу субстанцію 
припиняється, перший кінець порожнистої гнучкої 
мембрани вертається у контакт з зовнішньою по-
верхнею внутрішньої серцевини перш ніж залишок 
порожнистої гнучкої мембрани повернеться у кон-
такт з зовнішньою поверхнею внутрішньої серце-
вини. 
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2. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що порожниста гнучка мембрана має 
суцільний хомут на першому кінці порожнистої гнуч-
кої мембрани, який межує з випускним отвором у 
кожусі. 
3. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що вказана мембрана має перший 
фланець на своєму другому кінці, і кожух має дру-
гий фланець, який притискає перший фланець до 
третього фланця внутрішньої серцевини для кон-
такту, що не пропускає текуче середовище. 
4. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що випускний отвір у кожусі сконстру-
йований таким чином, що може вивантажити зада-
ну кількість текучої субстанції. 
5. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що включає зовнішній ковпачок для 
закривання і створення герметичності з вказаною 
клапанною системою, достатній для запобігання зо-
внішньому забрудненню від входження у контакт з 
клапанною системою при зберіганні. 
6. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що джерело включає здатний до сплю-
щування резервуар, об'єм якого зменшується при 
вивантаженні текучої субстанції. 
7. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що кожух має закритий випускний от-
вір, який відкривається для вивантаження текучої 
субстанції з кожуха, коли до джерела прикладають 
тиск для вивантаження. 
8. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 7, яка відріз-
няється тим, що випускний отвір у кожусі не про-
никний для текучої субстанції і не допускає текучу 
субстанцію назад у випускний отвір. 
9. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 1, яка відріз-
няється тим, що джерело заповнено продуктом, 
який не містить консервантів. 
10. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 9, яка відріз-
няється тим, що продукт, який не містить консер-
вантів, вибраний з фармацевтичних продуктів, хар-
чових продуктів, косметичних продуктів і рідких віта-
мінів. 
11. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки для вивантаження 
текучої субстанції, яка містить: 
джерело для зберігання текучої субстанції, де вка-
зане джерело має отвір; 
клапанну систему, з'єднану з отвором джерела, де 
вказана клапанна система включає: 
(і) внутрішню серцевину, яка має вхідний отвір для 
прийому текучої субстанції у прохід і щонайменше 
один портовий отвір з проходу, причому вказаний 
щонайменше один портовий отвір розташований на 
приблизно половині довжини проходу, і вказаний 
щонайменше один портовий отвір простягається 
поперечно осі проходу; 

(іі) порожнисту гнучку мембрану, яка має перший кі-
нець і другий кінець, причому перший кінець тов-
щий, ніж другий кінець, при цьому порожниста гнуч-
ка мембрана розміщується над зовнішньою пове-
рхнею внутрішньої серцевини, і, коли на текучу суб-
станцію діє тиск, текуча субстанція проходить крізь 
щонайменше один портовий отвір і розширює вка-
зану мембрану назовні від зовнішньої поверхні внут-
рішньої серцевини таким чином, що текуча субстан-
ція виходить з першого кінця порожнистої гнучкої 
мембрани; 
кожух, який закриває гнучку мембрану і має випуск-
ний отвір для вивантаження текучої субстанції з 
клапанної системи, коли до текучої субстанції при-
кладений тиск, 
причому випускний отвір вирівняний по осі з прохо-
дом внутрішньої серцевини; 
випускний отвір закритий, коли до текучої субстанції 
не прикладений тиск; 
при цьому, коли видається текуча субстанція, вона 
тече радіально всередину від виходу гнучкої мем-
брани до випускного отвору; і, 
коли тиск на текучу субстанцію припиняється, пер-
ший кінець порожнистої гнучкої мембрани вертаєть-
ся у щільний прилеглий контакт з зовнішньою по-
верхнею внутрішньої серцевини перш ніж залишок 
порожнистої гнучкої мембрани повернеться у щіль-
ний прилеглий контакт з зовнішньою поверхнею 
внутрішньої серцевини. 
12. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 11, яка від-
різняється тим, що порожниста гнучка мембрана 
має суцільний хомут на першому кінці порожнистої 
гнучкої мембрани, яка межує з випускним отвором у 
кожусі. 
13. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 11, яка від-
різняється тим, що вказана мембрана має перший 
фланець на своєму другому кінці, і кожух має дру-
гий фланець, який притискає перший фланець до 
третього фланця внутрішньої серцевини для кон-
такту, що не пропускає текуче середовище. 
14. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 11, яка від-
різняється тим, що випускний отвір у кожусі сконс-
труйований таким чином, що може вивантажити за-
дану кількість текучої субстанції. 
15. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 11, яка від-
різняється тим, що включає зовнішній ковпачок 
для закривання і створення герметичності з вказа-
ною клапанною системою, достатній для запобіган-
ня зовнішньому забрудненню від входження у кон-
такт з клапанною системою при зберіганні. 
16. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 11, яка від-
різняється тим, що джерело включає здатний до 
сплющування резервуар, об'єм якого зменшується 
при вивантаженні текучої субстанції. 
17. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 11, яка від-
різняється тим, що кожух має закритий випускний 
отвір, який відкривається для вивантаження текучої 
субстанції з кожуха, коли до джерела прикладають 
тиск для вивантаження. 
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18. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 17, яка від-
різняється тим, що випускний отвір у кожусі не 
проникний для текучої субстанції і не допускає теку-
чу субстанцію назад у випускний отвір. 
19. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 11, яка від-
різняється тим, що джерело заповнено продуктом, 
який не містить консервантів. 
20. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 19, яка від-
різняється тим, що продукт, який не містить кон-
сервантів, вибраний з фармацевтичних продуктів, 
харчових продуктів, косметичних продуктів і рідких 
вітамінів. 
21. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки для вивантаження 
текучої субстанції, яка містить: 
джерело для зберігання текучої субстанції, де вка-
зане джерело має отвір; 
клапанну систему, з'єднану з отвором джерела, де 
вказана клапанна система включає: 
(і) внутрішню серцевину, яка має вхідний отвір для 
прийому текучої субстанції у прохід і щонайменше 
один портовий отвір з проходу, причому вказаний 
щонайменше один портовий отвір розташований на 
приблизно половині довжини проходу; 
(іі) порожнисту гнучку мембрану, яка має перший кі-
нець і другий кінець, причому перший кінець тов-
щий, ніж другий кінець, при цьому порожниста гну-
чка мембрана розміщується над зовнішньою пове-
рхнею внутрішньої серцевини, і, коли на текучу суб-
станцію діє тиск, текуча субстанція проходить крізь 
щонайменше один портовий отвір і розширює вка-
зану мембрану назовні від зовнішньої поверхні 
внутрішньої серцевини таким чином, що текуча суб-
станція виходить з першого кінця порожнистої гнуч-
кої мембрани; 
кожух, який закриває гнучку мембрану і має випуск-
ний отвір для вивантаження текучої субстанції з 
клапанної системи, коли до текучої субстанції при-
кладений тиск; і, 
коли тиск на текучу субстанцію припиняється, пер-
ший кінець порожнистої гнучкої мембрани верта-
ється у щільний прилеглий контакт з зовнішньою 
поверхнею внутрішньої серцевини перш ніж зали-
шок порожнистої гнучкої мембрани повернеться у 
щільний прилеглий контакт з зовнішньою поверх-
нею внутрішньої серцевини. 
22. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 21, яка від-
різняється тим, що порожниста гнучка мембрана 
має суцільний хомут на першому кінці порожнистої 
гнучкої мембрани, який межує з випускним отвором 
у кожусі. 
23. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 21, яка від-
різняється тим, що вказана мембрана має перший 
фланець на своєму другому кінці, і кожух має дру-
гий фланець, який притискає перший фланець до 
третього фланця внутрішньої серцевини для кон-
такту, що не пропускає текуче середовище. 
24. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 21, яка від-
різняється тим, що випускний отвір в кожусі скон-

струйований таким чином, що може вивантажити 
задану кількість текучої субстанції. 
25. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 21, яка від-
різняється тим, що включає зовнішній ковпачок для 
закривання і створення герметичності з вказаною 
клапанною системою, достатній для запобігання зо-
внішньому забрудненню від входження у контакт з 
клапанною системою при зберіганні. 
26. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 21, яка від-
різняється тим, що щонайменше два порти відкри-
ваються з проходу. 
27. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 21, яка від-
різняється тим, що кожух має закритий випускний 
отвір, який відкривається для вивантаження текучої 
субстанції з кожуха, коли до джерела прикладають 
тиск для вивантаження. 
28. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 27, яка від-
різняється тим, що випускний отвір в кожусі не про-
никний для текучої субстанції і не допускає текучу 
субстанцію назад у випускний отвір. 
29. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 21, яка від-
різняється тим, що джерело заповнено продуктом, 
який не містить консервантів. 
30. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки за п. 29, яка від-
різняється тим, що продукт, який не містить кон-
сервантів, вибраний з фармацевтичних продуктів, 
харчових продуктів, косметичних продуктів і рідких 
вітамінів. 
31. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки для вивантаження 
текучої субстанції, яка містить: 
джерело для зберігання текучої субстанції, де вка-
зане джерело має отвір; 
клапанну систему, з'єднану з отвором джерела, де 
вказана клапанна система включає: 
(і) внутрішню серцевину, яка має вхідний отвір для 
прийому текучої субстанції у прохід і щонайменше 
один портовий отвір з проходу, причому вказаний 
щонайменше один портовий отвір розташований на 
приблизно половині довжини проходу, і вказаний 
щонайменше один портовий отвір простягається 
поперечно осі проходу; 
(іі) порожнисту гнучку мембрану, яка має перший кі-
нець і другий кінець, причому перший кінець тов-
щий, ніж другий кінець, при цьому порожниста гнуч-
ка мембрана розміщується над зовнішньою поверх-
нею внутрішньої серцевини, і, коли на текучу суб-
станцію діє тиск, текуча субстанція проходить крізь 
щонайменше один портовий отвір і розширює вка-
зану мембрану назовні від зовнішньої поверхні вну-
трішньої серцевини таким чином, що текуча суб-
станція виходить з першого кінця порожнистої гнуч-
кої мембрани; 
кожух, який закриває гнучку мембрану і має випуск-
ний отвір для вивантаження текучої субстанції з 
клапанної системи, коли до текучої субстанції при-
кладений тиск; і, 
коли тиск на текучу субстанцію припиняється, пер-
ший кінець порожнистої гнучкої мембрани вертаєть-
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ся у щільний прилеглий контакт з зовнішньою по-
верхнею внутрішньої серцевини перш ніж залишок 
порожнистої гнучкої мембрани повернеться у щіль-
ний прилеглий контакт з зовнішньою поверхнею 
внутрішньої серцевини. 
32. Герметична по всій довжині одноходова клапан-
на система з системою доставки для вивантаження 
текучої субстанції, яка містить: 
джерело для зберігання текучої субстанції, де вка-
зане джерело має отвір; 
клапанну систему, з'єднану з отвором джерела, де 
вказана клапанна система включає: 
(і) внутрішню серцевину, яка має вхідний отвір для 
прийому текучої субстанції у прохід і щонайменше 
один портовий отвір з проходу, причому вказаний 
щонайменше один портовий отвір розташований на 
приблизно половині довжини проходу, і вказаний 
щонайменше один портовий отвір простягається 
поперечно осі проходу; 
(іі) порожнисту гнучку мембрану, яка має перший кі-
нець і другий кінець, причому перший кінець тов-
щий, ніж другий кінець, при цьому порожниста гнуч-
ка мембрана розміщується над зовнішньою пове-
рхнею внутрішньої серцевини, і, коли на текучу суб-
станцію діє тиск, текуча субстанція проходить крізь 
щонайменше один портовий отвір і розширює вка-
зану мембрану назовні від зовнішньої поверхні вну-
трішньої серцевини таким чином, що текуча суб-
станція виходить з першого кінця порожнистої гнуч-
кої мембрани; 
кожух, який закриває гнучку мембрану і має випуск-
ний отвір для вивантаження текучої субстанції з 
клапанної системи, коли до текучої субстанції при-
кладений тиск; 
причому випускний отвір закритий, коли до текучої 
субстанції не прикладений тиск; і, 
коли тиск на текучу субстанцію припиняється, пер-
ший кінець порожнистої гнучкої мембрани вертаєть-
ся у щільний прилеглий контакт з зовнішньою по-
верхнею внутрішньої серцевини перш ніж залишок 
порожнистої гнучкої мембрани повернеться у щіль-
ний прилеглий контакт з зовнішньою поверхнею 
внутрішньої серцевини. 
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(57) 1. Пробка з композитного матеріалу для ігристих 
вин в пляшках, які перебувають під тиском більше 
ніж 1,5 бар, яка стійка до розриву при відкручуванні 
для видалення з горлечка пляшки скоріше, аніж 
тільки при витягуванні, і яка демонструє гарні ре-
зультати як стосовно пружності, так і стосовно од-
норідності, і має два типи коркового агломерату, яка 
відрізняється тим, що згадані агломерати щільно 
з'єднані взаємним проникненням один в інший і ви-
готовлені з двох типів грануляту з різною грануло-
метрією у наступних відсотках: 
a) 10-90 об. % агломерату 1, одержаного з грануля-
ту 1 корка з гранулометрією 3-7 мм; 
b) 90-10 об. % агломерату 2, одержаного з грануля-
ту 2 корка з гранулометрією 0,25-2,5 мм; 
при цьому з'єднувальна поверхня між двома агло-
мератами неоднорідна внаслідок їх взаємопроник-
нення, а агломерат 2 перебуває в контакті з вином. 
2. Пробка за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
містить 40-60 об. % агломерату 1 і 60-40 об. % агло-
мерату 2. 
3. Пробка за одним з пп. 1 або 2, яка відрізняєть-
ся тим, що вона має довжину (6), що становить 
38-55 мм, і діаметр (3), що становить 23-32 мм, і 
складається з крупного агломерату корка довжиною 
(4), яка становить 4-45 мм, з фаскою (1), що стано-
вить 2-8 мм, яка утворює кут (2) з поздовжньою віс-
сю пробки, що становить 45°±20°, і з дрібного агло-
мерату корка довжиною (5), що становить 4-45 мм, 
з малою фаскою (7), яка становить 0,5-5 мм. 
4. Пробка за одним з пп. 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що вона може також мати один або більшу кі-
лькість дисків з природного корка на своєму верх-
ньому і/або нижньому кінці. 
5. Пробка за п. 4, яка відрізняється тим, що вона 
має довжину (13), що становить 38-55 мм, і діаметр 
(10), що становить 23-32 мм, і складається з круп-
ного агломерату корка довжиною (11), яка стано-
вить 4-45 мм, з фаскою (8), що становить 2-8 мм, 
яка утворює кут (9) з поздовжньою віссю пробки, що 
становить 45°±20°, і з дрібного агломерату корка 
довжиною (12), що становить 4-45 мм, і диск з при-
родного корка товщиною, що становить 2-6,5 мм. 
6. Спосіб виготовлення пробки з композитного ма-
теріалу для ігристих вин в пляшках при тиску біль-
ше ніж 1,5 бар за будь-яким із пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що у ньому здійснюють окреме фор-
мування пробки з коркового агломерату, який скла-
дається з двох типів агломерату, щільно з'єднаних 
між собою взаємопроникненням і виготовлених з 
двох типів грануляту з різною гранулометрією в на-
ступних відсотках: 
а) 10-90 об. % агломерату 1, одержаного з грануля-
ту 1 корка з гранулометрією 3-7 мм; 
b) 90-10 об. % агломерату 2, одержаного з грануля-
ту 2 корка з гранулометрією 0,25-2,5 мм; 
при цьому два типи агломерату подають в індивіду-
альну форму за допомогою двох незалежних пода-
вальних систем. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що агло-
мерат 1 одержують в окремому міксері 1 шляхом 
приготування спеціальної композиції з грануляту 1, 
зв'язувального агента і інших добавок, а агломерат 
2 одержують в окремому міксері 2 шляхом приготу-
вання спеціальної композиції з грануляту 2, зв'язу-
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вального агента і інших добавок, кожна з яких має 
попередньо затверджений об'єм і масу, названі 
композицією, причому ці сировинні матеріали пере-
носять до двох окремих систем змінного дозування 
і таким чином одержані суміші вводять системою 
поршнів у єдину формувальну ємність (циліндричну 
лунку), прикріплену до несучої плити форми на ко-
жному своєму кінці. 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що кожен 
з бічних подавальних пристроїв складається з обе-
ртальної циліндричної або півциліндричної ємності, 
яка вміщує гранулят, який засипається за допомо-
гою вібраційної перемішувальної системи, причому 
гранулят попередньо зволожується зв'язувальною 
добавкою. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 6-8, який відрізняєть-
ся тим, що подавальні пристрої виконують співвіс-
ними в осьовому напрямі з формувальною каме-
рою, а стискувальний поршень ковзає всередину 
подавального пристрою, штовхаючи гранулят у 
форму, причому ця операція виконується одночас-
но у двох верхніх частинах циліндричних форм, де 
потім пресують грануляти. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 6-9, який відрізняєть-
ся тим, що поступальне переміщення поршнів за-
безпечує ущільнення, при цьому лінія з'єднання двох 
типів агломерату неоднорідна там, де існує деяке 
взаємопроникнення двох частин з кожної сторони 
середньої концептуальної лінії розділу. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 6-10, який відрізня-
ється тим, що форми після закривання подають до 
попередньо нагрітої печі з контрольованою темпе-
ратурою, де вони зберігаються протягом необхід-
ного періоду часу для полімеризації і для забезпе-
чення стійкості до механічних впливів для надання 
можливості виймання з форми після охолодження 
без надмірного розширення. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
форми подають до холодильної камери при контро-
льованій температурі і охолоджують до температу-
ри від 30 до 80 °С, потім виймають з форми за до-
помогою поршневого ежектора. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що 
форми охолоджують до температури 40-60 °С. 
14. Спосіб за одним з пп. 6 або 7, який відрізняєть-
ся тим, що щільне з'єднання між двома типами аг-
ломерату забезпечується рідким здатним до полі-
меризації зв'язувальним агентом. 
15. Спосіб за одним з пп. 6 або 7, який відрізняєть-
ся тим, що використовувані зв'язувальні агенти мо-
жуть бути різними для кожного типу агломерату. 
16. Спосіб за одним з пп. 6 або 7, який відрізняєть-
ся тим, що використовувані композиції можуть бути 
різними для кожного типу агломерату. 
17. Спосіб за одним з пп. 6 або 7, який відрізняєть-
ся тим, що щільне з'єднання між двома типами аг-
ломерату виконується під тиском всередині форми. 
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що рід-
кий здатний до полімеризації зв'язувальний агент 
має макромолекулярну поліуретанову структуру з 
або без хімічно активних функціональних груп. 
19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що по-
ліуретановий форполімер, використовуваний в аг-
ломераті основи, є попередником зв'язувального 
агента, має термінальну молекулярну структуру, 

одержану з 4,4'-дифенілметандіізоціанату (MDI) і від-
повідних полімерних аналогів або одержану з толу-
олдіізоціанату (TDI), з його ізомерів або аналогів. 
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ЗАКРИТТЯ ЄМНОСТІ З ЗАКРИВАЮЧИМ ЕЛЕ-
МЕНТОМ У ВИГЛЯДІ ПРОБКИ АБО КРИШКИ І 
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Термозварювальний ущільнювальний елемент 
для закриття ємності, що має закриваючий елемент 
у вигляді пробки або кришки, який містить підклад-
ку, що підлягає розміщенню знизу пробки або криш-
ки, і мембранне ущільнення, яке містить щонаймен-
ше одну зміцнювальну плівку і термозварювальну 
плівку для накладення на горловину ємності, при 
цьому мембранне ущільнення має подовження, яке 
утворює язичок для відкривання ємності, у якого 
вся поверхня відігнута назад на поверхню мембран-
ного ущільнення в контакт з відповідною поверхнею 
підкладки, при цьому ділянка язичка, яка контактує 
з підкладкою після того, як він був відігнутий, вільна 
від термозварювальної плівки, причому підкладка і 
мембранне ущільнення з'єднані за допомогою тим-
часової склеюючої речовини. 
2. Ущільнювальний елемент за п. 1, в якому підкла-
дка виконана з спіненого поліетилену або з спінено-
го поліпропілену, за вибором, який має поліпропіле-
нову плівку на щонайменше одній з його двох по-
верхонь. 
3. Ущільнювальний елемент за п. 1, в якому мем-
бранне ущільнення містить, між зміцнювальною плів-
кою і термозварювальною плівкою, лист, виконаний 
з провідного матеріалу. 
4. Ущільнювальний елемент за п. 3, в якому язичок 
виконаний виключно як продовження подовження 
зміцнювальної плівки. 
5. Ущільнювальний елемент за п. 1, в якому мем-
бранне ущільнення містить дві накладені одна на 
одну зміцнювальні плівки, відповідно нижню зміц-
нювальну плівку і верхню зміцнювальну плівку, при 
цьому лист провідного матеріалу вміщений між вка-
заною нижньою зміцнювальною плівкою і плівкою, 
що приклеюється при нагріванні. 
6. Ущільнювальний елемент за п. 5, в якому язичок 
виконаний виключно як продовження верхньої зміц-
нювальної плівки. 
7. Ущільнювальний елемент за п. 5, в якому верхня 
зміцнювальна плівка сама складається з двох на-
кладених одна на одну зміцнювальних плівок, при-
чому язичок виконаний як продовження двох зміц-
нювальних плівок, які складають верхню зміцню-
вальну плівку. 
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8. Ущільнювальний елемент за п. 1, в якому мем-
бранне ущільнення містить лист алюмінію, верхня 
поверхня якого покрита зміцнювальною плівкою, а 
нижня поверхня якого покрита термозварювальною 
плівкою, причому язичок виконаний як продовження 
мембранного ущільнення на всю його товщину і 
має дві ділянки з рівною площею, розділені попере-
чною середньою лінією згину, відповідно основну 
ділянку і кінцеву ділянку, при цьому нижня поверхня 
кінцевої ділянки з'єднується з нижньою поверхнею 
основної ділянки після згинання вздовж середньої 
лінії. 
9. Ущільнювальний елемент за п. 1, в якому зміц-
нювальна плівка являє собою плівку з біоорієнтова-
ного поліефіру, що має товщину від 4 до 40 мкм. 
10. Ущільнювальний елемент за п. 1, в якому тим-
часова склеююча речовина присутня у вигляді екс-
трудованої або коекструдованої плівки. 
11. Спосіб виготовлення термозварювального ущіль-
нювального елемента для закриття ємності, яка має 
закриваючий елемент у вигляді пробки або кришки, 
що містить підкладку для розміщення знизу пробки 
або кришки, і мембранне ущільнення, яке містить 
щонайменше одну зміцнювальну плівку і термозва-
рювальну плівку для накладення на горловину єм-
ності, при цьому мембранне ущільнення має по-
довження, яке утворює язичок для відкривання єм-
ності, у якого вся поверхня відігнута назад на пове-
рхню мембранного ущільнення в контакт з відповід-
ною поверхнею підтримки, відповідно до якого: 
- попередньо вирізають в смузі зміцнювальної плів-
ки язички, 
- механічно перевертають на верхню поверхню 
смуги зміцнювальної плівки всю поверхню язичків, 
- потім нероз'ємно з'єднують з смугою термозварю-
вальної плівки нижню поверхню смуги зміцнюваль-
ної плівки, при цьому композит утворює смугу мем-
бранного ущільнення, 
- одночасно готують смугу підкладки, 
- потім тимчасово з'єднують смугу підкладки з мем-
бранним ущільненням за допомогою тимчасової 
склеюючої речовини для утворення смуги ущільню-
вального елемента, 
- вирізають на всю товщину смуги ущільнювального 
елемента ущільнювальні елементи заданої форми 
за розміткою для язичків. 
12. Спосіб за п. 11, згідно з яким, коли мембранне 
ущільнення містить лист провідного матеріалу, ниж-
ню поверхню смуги зміцнювальної плівки з'єднують 
з композитом з листа провідного матеріалу/термо-
зварювальної плівки на верхній поверхні вказаного 
листа. 
13. Спосіб за п. 12, згідно з яким, коли мембранне 
ущільнення містить нижню зміцнювальну плівку і 
верхню зміцнювальну плівку, язичок виконаний як 
подовження верхньої зміцнювальної плівки, нижня 
поверхня смуги верхньої зміцнювальної плівки з'єд-
нується з наступним композитом: смуга нижньої зміц-
нювальної плівки/лист провідного матеріалу/термо-
зварювальна плівка. 
14. Спосіб за п. 13, згідно з яким, коли верхня зміц-
нювальна плівка сама складається з двох зміцню-
вальних плівок, язички попередньо вирізають в 
двох раніше з'єднаних смугах верхньої зміцнюваль-
ної плівки до їх з'єднання з наступним композитом: 

смуга нижньої зміцнювальної плівки/лист провідно-
го матеріалу/термозварювальна плівка. 
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РІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ НАДРІЗІВ 
(57) 1. Закривальний засіб, який включає шийку (6), з 

якою комбінується ковпачок (7), вищезгадана шийка 
(6) має кінець, закритий стінкою (14), на вищезгада-
ному кінці передбачено ослаблену лінію (15), яка 
оточує вищезгадану шийку (6), вищезгаданий ков-
пачок (7) оснащено засобом, який сприяє відкри-
ванню (28), пристосованим для зачеплення з іншим 
засобом, який сприяє відкриванню (29), на вище-
згаданій стінці (14) для відокремлення принаймні 
частини вищезгаданої стінки (14) від вищезгаданої 
шийки (6) уздовж вищезгаданої ослабленої лінії 
(15), який характеризується тим, що вищезгаданий 
засіб, який сприяє відкриванню (28), включає язичок 
(103), який має кінець (104), шарнірно приєднаний 
до ковпачка (7), та інший кінець (105), протилежний 
кінцеві (104), пристосований для взаємодії з вище-
згаданим ще одним засобом, який сприяє відкри-
ванню (29), таким чином, що у разі, коли ковпачок 
(7) знімається, вищезгаданий язичок (103) справляє 
осьове навантаження на вищезгаданий ще один за-
сіб, який сприяє відкриванню (29), викликаючи роз-
ривання вищезгаданої ослабленої лінії (15) та від'єд-
нання принаймні частини вищезгаданої стінки (14) 
від вищезгаданої шийки (6). 
2. Закривальний засіб за п. 1, який відрізняється 
тим, що вищезгаданий засіб, який сприяє відкри-
ванню (28), та вищезгаданий ще один засіб, який 
сприяє відкриванню (29), взаємодіють зі стінкою ос-
нови (34) вищезгаданого ковпачка (7) для обмежен-
ня утримувальної зони (35), яка утримує принаймні 
частину вищезгаданої стінки (14) після відокремлен-
ня принаймні частини вищезгаданої стінки (14) від 
вищезгаданої шийки (6). 
3. Закривальний засіб за одним з пп. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що, перед першим зніманням 
вищезгаданого ковпачка (7) з вищезгаданої шийки 
(6), вищезгаданий засіб, який сприяє відкриванню 
(28), та вищезгаданий ще один засіб, який сприяє 
відкриванню (29), відокремлюються на задану від-
стань. 
4. Закривальний засіб за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що вищезгаданий 
засіб, який сприяє відкриванню (28), включає певну 
кількість відкривальних елементів, розташованих 
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врозбіг уздовж подовжньої осі (А) вищезгаданого 
закривального засобу. 
5. Закривальний засіб за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що вищезгаданий 
засіб, який сприяє відкриванню (28), включає заче-
плювальні засоби, які виступають всередину вище-
згаданого ковпачка (7) від бокової стінки (37) вище-
згаданого ковпачка (7). 
6. Закривальний засіб за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що вищезгадана 
ослаблена лінія (15) обмежується принаймні осла-
бленою частиною (16; 20, 21; 22, 23; 24, 25, 26), яка 
проходить поперек подовжньої осі (А) вищезгада-
ного закривального засобу або проходить практич-
но паралельно подовжній осі (А) вищезгаданого за-
кривального засобу, і вищезгадана принаймні ос-
лаблена частина включає принаймні першу ослаб-
лену частину (20; 22; 24) та принаймні другу ослаб-
лену частину (21; 23; 25, 26), вищезгадана принай-
мні перша ослаблена частина (20; 22; 24) та вище-
згадана принаймні друга ослаблена частина (21; 
23; 25, 26) відходять від протилежних сторін (17, 19) 
стінки вищезгаданої частини вмістища (2) через час-
тину товщини вищезгаданої стінки; вищезгадана 
принаймні перша ослаблена частина (20) та вище-
згадана принаймні друга ослаблена частина (21) 
взаємно розташовуються на одній лінії або врозбіг. 
7. Закривальний засіб за будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що також включає 
ущільнювач (38), призначений для забезпечення 
ущільнення між вищезгаданим ковпачком (7) та ви-
щезгаданою шийкою (6) після відокремлення вище-
згаданої принаймні частини вищезгаданої стінки (14) 
від вищезгаданої шийки (6). 
8. Закривальний засіб за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що вищезгадана 
частина вмістища (2) включає бар'єрний матеріал, 
який є бар'єром для газу та/або для світла. 
9. Закривальний засіб за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що також включає 
частину вмістища (2), яка має кінцеву зону та кор-
пус вмістища (3), вищезгадана частина вмістища (2) 
включає обтічник (41), вищезгаданий обтічник (41) 
включає матеріал, який створює бар'єр для газів 
та/або світла, вищезгадана шийка (6) включає на-
різну частину, окрему від вищезгаданого обтічника 
(41) і приєднану до вищезгаданого обтічника (41), 
вищезгадана нарізна частина призначається для 
зачеплення з іншою нарізною частиною вищезгада-
ного ковпачка (7). 
10. Закривальний засіб, який має перший елемент 
(2; 62) та другий елемент (14; 65), між якими перед-
бачено ослаблену лінію (15), який характеризується 
тим, що вищезгадана ослаблена лінія (15) включає 
принаймні першу ослаблену частину (20; 22; 24) та 
принаймні другу ослаблену частину (21, 23, 25; 26), 
вищезгадана принаймні перша ослаблена частина 
(20; 22; 24) та вищезгадана принаймні друга ослаб-
лена частина (21, 23, 25; 26) відходять від проти-
лежних сторін (17, 19) стінки (61) вищезгаданого за-
кривального засобу через частину товщини вище-
згаданої стінки (61). 
11. Закривальний засіб за п. 10, який відрізняється 
тим, що вищезгадана принаймні перша ослаблена 
частина (20) та вищезгадана принаймні друга осла-

блена частина (21) взаємно розташовуються на од-
ній лінії. 
12. Закривальний засіб за п. 10, який відрізняється 
тим, що вищезгадана принаймні перша ослаблена 
частина (22; 24) та вищезгадана принаймні друга 
ослаблена частина (23; 25,26) взаємно розташову-
ються врозбіг. 
13. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 10-12, 
який відрізняється тим, що вищезгадана принай-
мні перша ослаблена частина (20; 22; 24) та вище-
згадана принаймні друга ослаблена частина (21, 
23, 25; 26) проходять поперек подовжньої осі (А; В) 
вищезгаданого закривального засобу. 
14. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 10-12, який 
відрізняється тим, що вищезгадана принаймні пе-
рша ослаблена частина та вищезгадана принаймні 
друга ослаблена частина проходять практично па-
ралельно подовжній осі (А; В) вищезгаданого закри-
вального засобу. 
15. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 10-14, 
який відрізняється тим, що вищезгаданий перший 
елемент включає шийку вмістища (6), а вищезгада-
ний другий елемент включає стінку (14), яка закри-
ває кінець вищезгаданої шийки (6), вищезгаданий 
закривальний засіб також включає частину вмісти-
ща (2), вищезгадана частина вмістища (2) має кін-
цеву зону корпусу вмістища (3). 
16. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 10-14, 
який відрізняється тим, що вищезгаданий перший 
елемент включає ковпачок (62), і вищезгаданий 
другий елемент включає захищене від зовнішнього 
втручання кільце (65). 
17. Закривальний засіб за будь-яким з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що вищезгаданий 
ще один засіб, який сприяє відкриванню (29), є зв'я-
заним з ще одним язичком (100), який має кінець 
(101), шарнірно приєднаний до шийки (6), та інший 
кінець (102), протилежний кінцеві (101), пристосова-
ний для взаємодії з вищезгаданим засобом, який 
сприяє відкриванню (28); вищезгаданий ще один 
язичок (100) включає безперервний язичок, який про-
ходить принаймні через частину окружності шийки 
(6), або певну кількість окремих язичків; вищезгада-
ний ще один язичок (100) має змінну висоту. 
18. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-16, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий засіб, який 
сприяє відкриванню (28), є зв'язаним з ще одним 
язичком (100'), який має кінець (101'), шарнірно при-
єднаний до ковпачка (7), та інший кінець (102'), про-
тилежний кінцеві (101'), пристосований для взаємо-
дії з вищезгаданим ще одним засобом, який сприяє 
відкриванню (29); вищезгаданий ще один язичок 
(100') включає безперервний язичок, який прохо-
дить принаймні через частину окружності ковпачка 
(7), або певну кількість окремих язичків; вищезгада-
ний ще один язичок (100') має змінну висоту. 
19. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-16, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий язичок (103) 
включає безперервний язичок, який проходить при-
наймні через частину окружності ковпачка (7), або 
певну кількість окремих язичків; вищезгаданий язи-
чок (103) має змінну висоту. 
20. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-16, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий засіб, який 
сприяє відкриванню (28), має пружно деформовану 
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кінцеву частину (106), придатну для взаємодії з ви-
щезгаданим ще одним засобом, який сприяє відкри-
ванню (29), і ненаскрізний надріз (108), орієнтова-
ний донизу, передбачувано між вищезгаданою кі-
нцевою частиною (106) та вищезгаданим засобом, 
який сприяє відкриванню (28). 
21. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-16, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий засіб, який 
сприяє відкриванню (28), має пружно деформовану 
кінцеву частину (107), придатну для взаємодії з ви-
щезгаданим ще одним засобом, який сприяє відкри-
ванню (29), і ненаскрізний надріз (109), орієнтова-
ний вгору, передбачувано між вищезгаданою кінце-
вою частиною (107) та вищезгаданим засобом, який 
сприяє відкриванню (28). 
22. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-16, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий засіб, який 
сприяє відкриванню (28), включає перший язичок 
(110), який має кінець (111), шарнірно приєднаний 
до ковпачка (7), та інший кінець (112), протилежний 
вищезгаданому кінцеві (111), вищезгаданий ще один 
засіб, який сприяє відкриванню (29), включає другий 
язичок (113), який має кінець (114), шарнірно при-
єднаний до шийки (6), та інший кінець (115), проти-
лежний вищезгаданому кінцеві (114), пристосова-
ний для взаємодії з вищезгаданим першим язичком 
(110); вищезгаданий перший язичок (110) та вище-
згаданий другий язичок (113) включають відповід-
ний безперервний язичок, який проходить принайм-
ні через частину окружності ковпачка (7) та шийку (6), 
відповідно, або певну кількість відповідних окремих 
язичків; вищезгаданий перший язичок (110) має змін-
ну довжину. 
23. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-16, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий засіб, який 
сприяє відкриванню (28), включає принаймні один 
радіальний виступ (116), передбачений на ковпачку 
(7) і орієнтований у напрямку шийки (6), і вищезга-
даний ще один засіб, який сприяє відкриванню (29), 
включає принаймні ще один радіальний виступ (117), 
передбачений на кінцевій частині (14) шийки (6) і 
орієнтований у напрямку ковпачка (7), вищезгада-
ний принаймні один радіальний виступ (116) має 
нахилену поверхню (118), орієнтовану донизу, і ви-
щезгаданий принаймні ще один радіальний виступ 
(117) має нахилену поверхню (119), орієнтовану 
вгору. 
24. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-16, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий засіб, який 
сприяє відкриванню (28), включає принаймні один 
радіальний виступ (120), передбачений у ковпачку 
(7) і орієнтований у напрямку шийки (6), і вищезга-
даний ще один засіб, який сприяє відкриванню (29), 
включає принаймні ще один радіальний виступ (121), 
передбачений у кінцевій частині (14) шийки (6) і орі-
єнтований у напрямку ковпачка (7), вищезгаданий 
принаймні один радіальний виступ (120) може за-
чеплюватися з вищезгаданим принаймні ще одним 
радіальним виступом (121), коли ковпачок (7) зніма-
ється з шийки (6). 
25. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-24, який 
відрізняється тим, що вищезгадана шийка (6) має 
кінцеву частину (14'), яка має вигнуту форму. 
26. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-24, який 
відрізняється тим, що кінцева частина (14") вище-

згаданої шийки (6) має периферичну частину (122), 
нахилену у напрямку шийки (6), вищезгадана пери-
ферична частина розділяється на секції (122А), від-
окремлені одна від одної відповідними ребрами 
(123В). 
27. Закривальний засіб за будь-яким з пп. 1-26, який 
відрізняється тим, що вищезгадана шийка (6) є ос-
нащеною кільцевим внутрішнім виступом (123), роз-
ташованим безпосередньо під вищезгаданою ос-
лабленою лінією (15). 
28. Пристрій для нанесення надрізів для надрізання 
ослабленої лінії у закривальному засобі, який вклю-
чає шип (125), який вставляється у шийку (6) вище-
згаданого закривального засобу для спрямування 
шийки (6) під час операцій надрізання, та опорний 
елемент (126), на який спирається вищезгадана 
шийка (6) під час операцій надрізання, який харак-
теризується тим, що вищезгаданий опорний еле-
мент (126) обертається навколо осі, яка збігається з 
віссю вищезгаданого шипа (125). 
29. Пристрій для нанесення надрізів за п. 28, який 
відрізняється тим, що вищезгаданий шип (125) має 
зубці (128), здатні зачеплюватися з відповідними 
зубцями вищезгаданої шийки (6). 
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(57) 1. Закривальний пристрій (1) для герметичного кон-
тейнера з розливним харчовим продуктом, при цьо-
му згаданий закривальний пристрій (1) має: 
- горлечко (2) для розливання, яке має шийку (6), 
для формування отвору (3) для розливання і закри-
вальний елемент (15), який виконаний із здатністю 
закривання отвору (3) для розливання на стороні 
згаданої шийки (6), протилежній до сторони, яка під 
час використання примикає до контейнера; і 
- кришечку (4), здатну кріпитися і зніматися з горле-
чка (2) для розливання, 
який відрізняється тим, що він додатково має від-
кривальний елемент (16), розміщений між кришеч-
кою (4) і закривальним елементом (15) горлечка (2) 
для розливання і з'єднаний із згаданим закриваль-
ним елементом (15); і 
- привідні засоби (9, 35, 41), розміщені на кришечці 
(4), для зчеплення і витягування відкривального еле-
мента (16) вздовж осі (А) упоперек до них під час 
знімання згаданої кришечки (4) з горлечка (2) для 
розливання для від'єднання закривального елемен-
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та (15) від шийки (6) і відкривання отвору (3) для 
розливання при першому відкриванні закривально-
го пристрою (1) користувачем. 
2. Закривальний пристрій за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що горлечко (2) для розливання має при-
наймні шар газо- і/або світлонепроникного матері-
алу. 
3. Закривальний пристрій за п. 1 або п. 2, який від-
різняється тим, що кришечка (4) виконана із здат-
ністю знімання з горлечка (2) для розливання зав-
дяки переміщенню, яке має принаймні складову, 
паралельну згаданій осі (А). 
4. Закривальний пристрій за п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що переміщення кришечки (4) відносно гор-
лечка (2) для розливання має складову оберталь-
ного руху навколо згаданої осі (А) і у якому кришеч-
ка (4) виконана із здатністю вільного повертання на-
вколо згаданої осі (А) відносно відкривального еле-
мента (16). 
5. Закривальний пристрій за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що закриваль-
ний елемент (15) горлечка (2) для розливання має 
лінію (27) ослаблення вздовж своєї зовнішньої пе-
риферії для полегшення від'єднання згаданого за-
кривального елемента (15) від шийки (6) під час 
першого відкривання закривального пристрою (1). 
6. Закривальний пристрій за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що лінія (27) ослаблення є надрізом, вико-
наним на стороні (27а) закривального елемента 
(15), яка повернута в бік від кришечки (4). 
7. Закривальний пристрій за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що лінія ослаблення є надрізом, виконаним 
на стороні (27b) закривального елемента (15), яка 
повернута до кришечки (4). 
8. Закривальний пристрій за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що лінія (27) ослаблення є надрізами, вико-
наними на обох сторонах (27а, 27b) закривального 
елемента (15). 
9. Закривальний пристрій за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що лінія ослаблення включає надріз (23) по 
усьому закривальному елементу (15) і ділянку при-
варювання (24) між закривальним елементом (15) 
та відкривальним елементом (16), яка оточує надріз 
(23). 
10. Закривальний пристрій за будь-яким попереднім 
пунктом, який відрізняється тим, що верхня части-
на (11, 8) кришечки (4) і привідні засоби (9, 35, 41) 
формують утримувальне гніздо (20) для відкри-
вального елемента (16) для запобігання ненавмис-
ному випаданню згаданого відкривального елеме-
нта (16) з кришечки (4). 
11. Закривальний пристрій за п. 10, який відрізня-
ється тим, що відкривальний елемент (16) викона-
ний із здатністю утримування з можливістю вільного 
обертання в утримувальному гнізді (20) кришечки (4). 
12. Закривальний пристрій за п. 10 або п. 11, який 
відрізняється тим, що відкривальний пристрій (16) 
знаходиться всередині утримувального гнізда (20) 
кришечки (4) із заданим люфтом вздовж згаданої 
осі (А). 
13. Закривальний пристрій за будь-яким із пп. 10-12, 
який відрізняється тим, що він додатково має цент-
рувальні засоби (36; 37, 38) для утримування від-
кривального елемента (16) по центру всередині ут-
римувального гнізда (20) кришечки (4). 

14. Закривальний пристрій за п. 13, який відрізня-
ється тим, що згадані центрувальні засоби включа-
ють взаємно зчіплювані виступ і виїмку (37, 38), ви-
конані на кришечці (4) і відкривальному елементі 
(16). 
15. Закривальний пристрій за будь-яким із пп. 2-14, 
який відрізняється тим, що шийка (6) і кришечка 
(4) мають відповідні зчіплювані різі (10, 9) для вико-
нання згаданого переміщення. 
16. Закривальний пристрій за п. 15, який відрізня-
ється тим, що привідні засоби включають частину 
різі (9) кришечки (4), яка примикає до відкривально-
го елемента (16). 
17. Закривальний пристрій за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що привідні за-
соби включають принаймні один елемент (35), який 
виступає з бічної стінки (8) кришечки (4) в напрямі 
шийки (6) горлечка (2) для розливання. 
18. Закривальний пристрій за п. 17, який відрізня-
ється тим, що привідні засоби включають ряд зга-
даних елементів (35), розташованих на різних рів-
нях вздовж згаданої осі (А). 
19. Закривальний пристрій за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що відкриваль-
ний елемент (16) має контактний виступ (22) для 
взаємодії з краєм (18) горлечка (2) для розливання 
навколо отвору (3) для розливання для забезпечен-
ня повторної герметизації закривального пристрою 
(1) навіть після першого його відкривання. 
20. Закривальний пристрій за будь-яким із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що кришечка 
(4) має контактну ділянку (41) для взаємодії з краєм 
(18) горлечка (2) для розливання навколо отвору (3) 
для розливання для забезпечення повторної гер-
метизації закривального пристрою (1) навіть після 
першого відкривання його. 
21. Закривальний пристрій за п. 20, який відрізня-
ється тим, що контактна ділянка (41) кришечки (4) є 
виступаючою губою (41), яка також виконана із здат-
ністю функціонувати як привідний засіб для зчіп-
лення і витягування відкривального елемента (16) 
під час першого знімання згаданої кришечки (4) з 
горлечка (2) для розливання. 
22. Закривальний пристрій за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що він сформо-
ваний з формуванням як одного цілого усієї торце-
вої стінки контейнера. 
23. Спосіб виготовлення закривального пристрою 
(1) за будь-яким із попередніх пунктів, у якому: 
- формують горлечко (2) для розливання у закрито-
му положенні, у якому закривальний елемент (15) 
закриває отвір (3) для розливання; і 
- формують кришечку (4), яку кріплять до горлечка 
(2) для розливання з можливістю знімання,  
який відрізняється тим, що у ньому додатково: 
- формують відкривальний елемент (16); і 
- з'єднують відкривальний елемент (16) із закри-
вальним елементом (15) горлечка (2) для розливан-
ня так, що під час використання він розміщений між 
кришечкою (4) і згаданим закривальним елементом 
(15). 
24. Спосіб за п. 23, який відрізняється тим, що під 
час формування горлечка (2) для розливання: 
- формують тіло (25), відкрите на стороні, яка під 
час використання примикає до контейнера, і закри-
те на протилежній стороні; і 
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- наносять пластичний матеріал пресуванням на 
сторону згаданого тіла (25), протилежну до сторони, 
яка формує отвір (3) для розливання, для завер-
шення формування горлечка (2) для розливання. 
25. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що під 
час нанесення матеріалу пресуванням формують 
різь (10) на тілі (25) для зчіплення з різзю (9) крише-
чки (4). 
26. Спосіб за п. 24 або п. 25, який відрізняється 
тим, що згадане тіло (25) формують з пластичного 
матеріалу, який має газо- і/або світлонепроникний 
шар. 
27. Спосіб за п. 24 або п. 25, який відрізняється 
тим, що шар газо- і/або світлонепроникного матері-
алу формують поверхневим покриттям згаданого ті-
ла (25). 
28. Спосіб за будь-яким із пп. 23-27, який відрізня-
ється тим, що у ньому додатково виконують лінію 
(27) ослаблення матеріалу вздовж периферії закри-
вального елемента (15) для полегшення від'єднан-
ня згаданого закривального елемента (15) від ший-
ки (6) під час першого відкривання закривального 
пристрою (1). 
29. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що лі-
нію (27) ослаблення виконують принаймні як надріз 
на закривальному елементі (15). 
30. Спосіб за п. 28 або п. 29, який відрізняється 
тим, що лінію (27) ослаблення виконують на стороні 
(27а) згаданого закривального елемента (15), яка 
повернута в бік від кришечки (4) до отвору (3) для 
розливання. 
31. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що з'єд-
нання і виконання лінії (27) ослаблення виконують 
після встановлення відкривального елемента (16) 
на горлечку (2) для розливання. 
32. Спосіб за п. 31, який відрізняється тим, що з'єд-
нання і виконання лінії (27) ослаблення здійснюють 
одночасно. 
33. Спосіб за п. 32, який відрізняється тим, що ви-
конання лінії ослаблення здійснюють у гарячому 
стані і по всій периферії закривального елемента 
(15) для виконання повного розрізу матеріалу під 
відкривальним елементом (16) і зварювання згада-
ного закривального елемента (15) із згаданим від-
кривальним елементом (16) навколо ділянки роз-
різу. 
34. Спосіб за п. 28 або п. 29, який відрізняється 
тим, що згадану лінію (27) ослаблення виконують 
на стороні (27b) закривального елемента (15), яка 
повернута під час використання до кришечки (4). 
35. Спосіб за п. 34, який відрізняється тим, що ви-
конання лінії (27) ослаблення здійснюють на згада-
ному етапі нанесення матеріалу пресуванням. 
36. Спосіб за п. 34, який відрізняється тим, що ви-
конання лінії (27) ослаблення здійснюють після зга-
даного етапу нанесення матеріалу пресуванням. 
37. Спосіб за будь-яким із пп. 34-36, який відрізня-
ється тим, що виконання лінії (27) ослаблення здій-
снюють перед згаданим етапом з'єднання відкри-
вального елемента (16) із закривальним елементом 
(15). 
38. Спосіб за п. 28 або п. 29, який відрізняється 
тим, що виконання лінії (27) ослаблення здійснюють 
на обох сторонах (27а, 27b) закривального елемен-
та (15). 

39. Спосіб за будь-яким із пп. 23-38, який відрізня-
ється тим, що з'єднання здійснюють після з'єднан-
ня згаданої кришечки (4) і згаданого відкривального 
елемента (16) і кріплення до горлечка (2) для роз-
ливання. 
40. Спосіб за будь-яким із пп. 23-38, який відрізня-
ється тим, що з'єднання здійснюють перед з'єднан-
ням кришечки (4) з відкривальним елементом (16) і 
кріпленням до горлечка (2) для розливання. 
41. Спосіб за будь-яким із пп. 23-40, який відрізня-
ється тим, що з'єднання виконують зварюванням. 
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ВИГОТОВЛЕННЯ 
(57) 1. Механізм транспортування, який містить: 

вантажний транспортер (10), 
вантаж (30), який містить щонайменше одну котуш-
ку (1) полотна (3), причому згадане полотно (3) на-
мотане на бобіну (6), 
елемент (18) розподілу вантажу, і 
стяжний ремінь (50), 
причому згаданий вантаж (30) перевозиться згада-
ним вантажним транспортером (10) таким чином, 
що бобіна (6) згаданої щонайменше однієї котушки 
(1) виконана перпендикулярно до згаданого ванта-
жного транспортера (10), 
згаданий вантаж (30) має верхню поверхню (21), по-
вернуту до згаданого елемента (18) розподілу ванта-
жу, причому згаданий елемент (18) розподілу ван-
тажу виконаний на верхній поверхні (21) вантажу, і 
стяжний ремінь (50), оточуючий амортизуючу конст-
рукцію (40), утворену з вантажного транспортера 
(10), бобіни (6) і елемента (18) розподілу вантажу, і 
пристосований, щоб прикріпляти вантаж до вантаж-
ного транспортера, який відрізняється тим, що ван-
тажний транспортер (10) є вантажним транспорте-
ром європейського типу вантажного піддона, в яко-
му стяжний ремінь (50) оточує згадану амортизуючу 
конструкцію (40) в подовжньому напрямку елемен-
тів (11) настилу, включених у вантажний транспор-
тер (10), 
вантажний транспортер (10) має плоску навантажу-
вану поверхню (17), 
згадане полотно (3) містить з'єднані контейнерні за-
готовки (2), які при розгляді в поперечному напрям-
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ку полотна містять першу ділянку (7) з першою кіль-
кістю шарів і другу ділянку (8) з другою кількістю ша-
рів, 
згаданий вантаж (30) має нижню поверхню (22), яка 
спирається на згадану поверхню (17) вантажу, і міс-
тить торцеву поверхню (25) бобіни (6) згаданої що-
найменше однієї котушки і нижню поверхню (23), ут-
ворену з базового краю (24) згаданого полотна (3) 
з'єднаних контейнерних заготовок (2), і 
згаданий елемент (18) розподілу вантажу продов-
жується діаметрально упоперек верхньої поверхні 
(21) згаданого вантажу (30) і за межі його перифе-
рійної поверхні (9). 
2. Механізм транспортування за п. 1, в якому ван-
тажний транспортер (10) є вантажним транспорте-
ром європейського типу вантажного піддона, в яко-
му елементи (10) настилу замінені плитою, і в якому 
стяжний ремінь (50) виконаний, щоб оточувати зга-
дану амортизуючу конструкцію (40) в подовжньому 
напрямку напрямних (15) елементів настилу, вклю-
чених у вантажний транспортер (10). 
3. Механізм транспортування за п. 1, в якому ван-
тажний транспортер (10) є вантажним транспорте-
ром європейського типу вантажного піддона, в яко-
му балкові пластини (13) укріплені. 
4. Механізм транспортування за будь-яким з попе-
редніх пунктів, в якому вантаж (30) містить комплект 
(16) котушок (1), і в цьому комплекті бобіни (6) від-
повідних котушок є по осі вирівняні одна з одною. 
5. Механізм транспортування за будь-яким з попе-
редніх пунктів, який містить роздільний елемент (19) 
між однією котушкою (1) і наступною у вантажі (30). 
6. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, в 
якому вантажний транспортер (10) несе множину 
вантажів (30), і в якому елемент (18) розподілу ван-
тажу продовжується упоперек одного або більше 
вантажів. 
7. Спосіб виготовлення механізму (20) транспорту-
вання з вантажем (30), який містить щонайменше од-
ну котушку (1) полотна (3) з'єднаних контейнерних 
заготовок (2), яка при розгляді в поперечному на-
прямку полотна містить першу ділянку (7) з першою 
кількістю шарів і другу ділянку (8) з другою кількістю 
шарів, причому згадане полотно (3) намотане на 
бобіну (6), де згаданий вантаж (30) має верхню по-
верхню (21) і нижню поверхню (22), яка містить тор-
цеву поверхню (25) бобіни (6) згаданої щонаймен-
ше однієї котушки і нижню поверхню (23), утворену 
з базового краю (24) згаданого полотна (3) з'єдна-
них контейнерних заготовок (2), спосіб включає 
етапи: 
виконання згаданого вантажу (30) на вантажному 
транспортері (10) європейського типу вантажного 
піддона з плоскою навантажуваною поверхнею (17) 
таким чином, що бобіна (6) згаданої щонайменше 
однієї котушки (1) виконана перпендикулярно до пло-
щини вантажного транспортера (10), причому ниж-
ня поверхня (22) вантажу (30) спирається на згада-
ну навантажувану поверхню (17), 
виконання елемента (18) розподілу вантажу на верх-
ній поверхні (21) вантажу (30), щоб продовжуватися 
діаметрально упоперек верхньої поверхні (21) зга-
даного вантажу (30) і за межі його периферійної по-
верхні (9), і 

виконання стяжного ременя (50) в подовжньому на-
прямку елементів настилу, включених у вантажний 
транспортер таким чином, щоб він оточував амор-
тизуючу конструкцію (40), утворену з вантажного 
транспортера (10), бобіни (6) і елемента (18) розпо-
ділу вантажу, щоб прикріпляти вантаж (30) до ван-
тажного транспортера (10). 
8. Спосіб за п. 7, в якому виконаний елемент (18) 
розподілу вантажу. 
9. Спосіб за п. 7 або 8, в якому вантаж (30) і вантаж-
ний транспортер (10) обгортають плівкою з пласт-
маси перед виконанням згаданого елемента (18) 
розподілу вантажу. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 7-9, в якому вантаж-
ний транспортер (10) є вантажним транспортером 
європейського типу вантажного піддона, в якому 
елементи (11) настилу замінені плитою, і в якому 
стяжний ремінь (50) виконаний, щоб оточувати зга-
дану амортизуючу конструкцію (40) в подовжньому 
напрямку напрямних (15), включених у вантажний 
транспортер (10). 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 7-9, в якому котушки (1) 
вантажу (30) складені таким чином, що бобіни (6) від-
повідних котушок (1) є по осі вирівняні одна з од-
ною. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 7-11, який включає етап 
виконання роздільного елемента (19) між однією ко-
тушкою (1) і наступною у вантажі (30). 
13. Спосіб за будь-яким з пп. 7-12, в якому множина 
вантажів (30) виконана на згаданому вантажному 
транспортері (10), і в якому згаданий елемент (18) 
розподілу вантажу виконаний, щоб продовжуватися 
упоперек одного або більше вантажів (30). 

 

 

(11) 96667  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B65D 75/58 (2006.01)  

(21) a201005132  (22) 25.09.2008  
(31) 20075680 
(32) 28.09.2007 
(33) FI 
(86) PCT/FI2008/050534, 25.09.2008 
(72) Сеппянен Еса, FI 
(73) ПАРОК ОЙ АБ, FI 
(54) УПАКОВКА ДЛЯ МІНЕРАЛОВАТНОГО ПРОДУКТУ 
(57) Упаковка (3) для мінераловатного продукту, в якій 

мінеральна вата (1) згорнута до бажаного розміру і 
загорнута в пакувальний матеріал (2), який принай-
мні в торцевих областях упаковки (3), принаймні 
частково, запечатаний, причому пакувальний мате-
ріал (2) складається з пластику, який в торцевих об-
ластях упаковки (3), принаймні частково, запечата-
ний шляхом розплавлення у кожній з торцевих по-
верхонь (3), яка відрізняється тим, що кожен край 
упаковки (3) поряд з торцевою поверхнею упаковки 
оснащений, щонайменше однією, перфорацією (4,4') 
по колу упаковки, та упаковка має хвіст пакувально-
го матеріалу, який вільний від склеювальної речо-
вини, що забезпечує легкий захват краю між двома 
співспрямованими перфораціями в пакувальному 
матеріалі (2), що дозволяє відкрити упаковку шля-
хом відтягування пластику упаковки між перфораці-
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ями (4,4') таким чином, що кінці торцевої поверхні 
пластику (5) залишаються на місці для того, щоб 
утримати згорнутий продукт разом під час заключ-
ного транспортування. 

 

 

(11) 96579  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B65D 81/32 (2006.01)  

(21) a200804337  (22) 05.05.2008  
(72) Савінський Станіслав Веніамінович 
(73) САВІНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЕНІАМІНОВИЧ 
(54) КРИШКА-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ АВТОНОМНОГО МІК-

СИНГУ 
(57) 1. Кришка-контейнер для автономного міксингу, що 

містить оснащений гофром корпус, виконаний у ви-
гляді бічних стінок з денцем і площиною, що заку-
порює та утворює внутрішній простір корпусу, у яко-
му розташована взаємодіюча з денцем вставка, при 
цьому корпус оснащений механізмом з'єднання з 
вінчиком посудини, яка відрізняється тим, що ме-
ханізм з'єднання кришки-контейнера з вінчиком по-
судини забезпечено розміщеним на внутрішній сто-
роні її бічних стінок, взаємодіючим з горловиною по-
судини, кільцевим уступом, на якому герметично за-
кріплена площина, що закупорює, яка виконана, на-
приклад, у вигляді герметично з'єднаної з бічними 
стінками плівки. 
2. Кришка-контейнер для автономного міксингу за 
п. 1, яка відрізняється тим, що механізм з'єднання 
з вінчиком посудини, в напрямку торцевої частини 
кришки з герметично укріпленою плівкою, виконано, 
як продовження бічних стінок корпусу кришки, для 
запресовування на горловину посудини і забезпе-
чено, взаємодіючим з горловиною, кільцевим усту-
пом, на якому герметично закріплена площина, що 
закупорює. 
3. Кришка-контейнер для автономного міксингу за 
п. 1, яка відрізняється тим, що корпус кришки-кон-
тейнера та вінчик посудини виконані як єдине ціле 
шляхом жорсткого зв'язку за допомогою кільцевого 
уступу, на якому герметично закріплена площина, 
що закупорює. 

 

 

(11) 96596  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65D 81/32 (2006.01) 
B65D 83/00 
B65D 51/22 (2006.01)  

(21) a200813040  (22) 11.04.2007  
(31) 0607273.0 
(32) 11.04.2006 
(33) GB 
(86) PCT/GB2007/001333, 11.04.2007 
(72) Кедден Стефен, GB 
(73) РОЛПЛАГ ЛІМІТЕД, GB 
(54) ПОЛІПШЕНИЙ ВИДАВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) 1. Пристрій для зберігання і видачі продукту, який 

містить: 

картридж, причому вказаний картридж містить що-
найменше один ущільнювальний засіб для утри-
мання вмісту картриджа; 
по суті жорсткий зовнішній корпус, причому цей по 
суті жорсткий зовнішній корпус пристосований для 
прийому картриджа; 
знімний елемент, прикріплений до ущільнювально-
го засобу; і при цьому вказаний щонайменше один 
ущільнювальний засіб видаляється при стягуванні 
знімного елемента. 
2. Пристрій за п. 1, в якому знімний елемент щонай-
менше частково прикріплений і/або вміщений між 
картриджем та ущільнювальним засобом. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, в якому знімний елемент 
прикріплений також до по суті жорсткого зовнішньо-
го корпусу. 
4. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому при видаленні знімного елемента вміст карт-
риджа може бути виданий. 
5. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в яко-
му знімний елемент є елементом, який має форму 
ковпачка або гайки, що нагвинчується на кінець зов-
нішнього корпусу. 
6. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в яко-
му при видаленні ущільнювального засобу ущіль-
нювальний засіб руйнує і/або розриває ділянку кар-
триджа, дозволяючи, таким чином, видати вміст ка-
ртриджа. 
7. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в яко-
му знімний елемент містить засіб для протикання 
кінця картриджа шляхом повороту ущільнювально-
го засобу на поверхні картриджа. 
8. Пристрій за п. 7, в якому засіб для протикання кі-
нця картриджа містить різальні кромки. 
9. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в яко-
му картридж виконаний з тонкої гнучкої плівки з ви-
сокою міцністю на розрив. 
10. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому картридж містить множину окремих елемен-
тів, причому кожний окремий елемент містить різні 
речовини, які повинні змішуватися при видаленні 
ущільнювального засобу. 
11. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому після видалення ущільнювального засобу рі-
зні вмісти картриджа по суті одночасно змішуються 
один з одним. 
12. Пристрій для зберігання і видачі продукту за 
будь-яким попереднім пунктом, в якому по суті жор-
сткий зовнішній корпус обтиснутий з одного кінця, 
що перешкоджає випаданню поршня і/або полег-
шує утримання картриджа на місці. 
13. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому кінець знімного елемента або ущільнюваль-
ного засобу містить хімічний засіб, призначений для 
реагування з плівкою, що утворює картридж, при-
зводячи до хімічної реакції, утворюючої ослаблену 
ділянку на кінці картриджа, при цьому дозволяючи 
руйнувати картридж в ослабленій частині після при-
кладення тиску до кінця картриджа. 
14. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому тиск прикладають до кінця картриджа з вико-
ристанням нагнітаючого видавального пристрою. 
15. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому по суті жорсткий зовнішній корпус містить 
розширювальну камеру, в яку картридж може част-
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ково продовжуватися після прикладення тиску до 
кінця картриджа. 
16. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому пристрій містить носик, який сприяє видачі 
вмісту картриджа. 
17. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в 
якому картридж містить смоли, епоксиди, поліефіри 
або вінілові ефіри. 
18. Спосіб видачі продукту, який передбачає: 
вміщення картриджа в по суті жорсткий зовнішній 
корпус, який пристосований для прийому картри-
джа, причому вказаний картридж містить ущільню-
вальний засіб для утримання вмісту в картриджі; 
стягування знімного елемента, який видаляє ущіль-
нювальний засіб;  
після чого здійснюють видачу вмісту картриджа. 
19. Спосіб за п. 18, в якому знімний елемент є еле-
ментом, який має форму ковпачка або гайки, що на-
гвинчується на кінець зовнішнього корпусу, а при 
видаленні елемента в формі ковпачка або гайки 
ущільнювальний засіб видаляється. 
20. Комплект, який містить: 
картридж, який містить щонайменше один ущільню-
вальний засіб; 
по суті жорсткий зовнішній корпус, причому цей по 
суті жорсткий зовнішній корпус пристосований для 
прийому картриджа; 
знімний елемент, прикріплений до ущільнювально-
го засобу;  
і в якому вказаний щонайменше один ущільнюваль-
ний засіб видаляється при стягуванні знімного еле-
мента; і 
нагнітаючий видавальний пристрій. 

 

 

(11) 96619  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B65D 83/62 (2006.01) 
B67D 1/08 (2006.01)  

(21) a200908664  (22) 12.02.2008  
(31) 0702679.2 
(32) 12.02.2007 
(33) GB 
(31) 0724454.4 
(32) 14.12.2007 
(33) GB 
(86) PCT/EP2008/051686, 12.02.2008 
(72) Вотерс Альберт, BE, Макдермент Іан, GB 
(73) ІНБЕВ С.А., BE 
(54) МЕМБРАНА, КЛАПАННИЙ ВУЗОЛ, ЯКИЙ МІС-

ТИТЬ ЦЮ МЕМБРАНУ, І БАРИЛО З ГОРЛОВИ-
НОЮ, ЯКЕ МІСТИТЬ ЦЕЙ ВУЗОЛ 

(57) 1. Мембрана для використання в клапанному вузлі, 
який містить корпус (5) з зовнішнім периферичним  

сідлом (17) клапана, що оточує канал (16) клапана, і 
чашоподібну основу (6), яка щільно зчіплюється з 
корпусом, зазначена мембрана містить: 
(a) щонайменше одну ущільнюючу частину (24а), 
яка придатна для герметичної установки перифе-
ричного сідла (17) клапана; зазначена ущільнююча 
частина містить центральний отвір (25), який ле-
жить напроти каналу (16) клапана, і 
(b) фіксуючу частину (24b), яка придатна для фікса-
ції зазначеної мембрани до основи (6) зазначеного 
клапанного вузла, 
(c) гнучку частину (24с), яка з'єднує фіксуючу час-
тину (24b) і щонайменше одну ущільнюючу частину 
(24а), 
причому ущільнююча частина (24а) містить жорстку 
кільцеву структуру (26). 
2. Мембрана за пунктом 1, яка відрізняється тим, 
що її гнучка частина є суцільною. 
3. Мембрана за пунктом 1, яка відрізняється тим, 
що містить еластомерний матеріал. 
4. Мембрана за пунктом 3, яка відрізняється тим, 
що жорстка кільцева структура щонайменше част-
ково покрита еластомерним матеріалом. 
5. Мембрана за пунктом 1 або 2, яка відрізняється 
тим, що фіксуюча частина має виступаючий всере-
дину ободок (28). 
6. Клапанний вузол, який містить корпус (5) з зовні-
шнім периферичним сідлом (17) клапана, що ото-
чує канал (16) клапана, і чашоподібну основу (6), 
яка щільно зчіплюється з корпусом, зазначений кла-
панний вузол додатково містить мембрану, як її ви-
значено в будь-якому з пунктів від 1 до 5, що фіксу-
ється до основи (6). 
7. Клапанний вузол за пунктом 6, який відрізняєть-
ся тим, що він містить чашоподібну основу (6), стін-
ка (19) якої зчіплюється з корпусом (5), завдяки чо-
му в клапанному вузлі визначаються два окремі ка-
нали для рідини - внутрішній канал всередині осно-
ви (6) та інший всередині корпусу, але ззовні основи 
(6), при цьому мембрана (24) зафіксована до осно-
ви (6), таким чином відокремлюючи два канали для 
рідини. 
8. Клапанний вузол за пунктом 7, який відрізняєть-
ся тим, що мембрана зафіксована до основи (6) 
шляхом зчеплення виступаючого всередину ободка 
(28), розміщеного на фіксуючій частині (24b) мем-
брани, з канавкою (23), розміщеною на стінці (19) 
основи (6). 
9. Клапанний вузол за будь-яким з пунктів від 6 до 
8, який відрізняється тим, що чашоподібна основа 
(6) жорстко зафіксована до корпусу (5) клапана. 
10. Барило з горловиною, яке містить клапанний ву-
зол, як його визначено в пунктах 7-9, що фіксується 
до зазначеної горловини. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 96669  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C01B 31/20 (2006.01) 
B01D 53/62 (2006.01) 
B01D 53/73 (2006.01) 
B01D 53/34 (2006.01)  

(21) a201005253  (22) 29.04.2010  
(72) Патон Борис Євгенович, Бондаренко Борис Івано-

вич, Гожик Петро Федосійович, Дмітрієв Валерій 
Максимович, Жук Геннадій Віліорович, Іванов Віта-
лій Олександрович, Оршанський Юрій Романович, 
Плічко Валерій Степанович, П'ятничко Олександр 
Іванович, Смирнов Леонард Федорович, Шмідт Ігор 
Костянтинович, DE 

(73) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ З КОН-
ЦЕНТРОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Спосіб утилізації діоксиду вуглецю з концентрова-
них джерел його одержання, що включає відділен-
ня діоксиду вуглецю від цільових і побічних продук-
тів технологічного процесу, перетворення його в рід-
кий стан і подавання на дно природного водойми-
ща, який відрізняється тим, що рідкий діоксид вуг-
лецю подають на дно природного водоймища на 
глибину не менш 450 м у зону дна, де вміст сірко-
водню становить не менш 1,5 мг/л. 
2. Спосіб утилізації діоксиду вуглецю за п. 1, який 
відрізняється тим, що рідкий діоксид вуглецю пода-
ють на дно Чорного моря в ґрунт на глибину 1-3 м. 

 

 

(11) 96663  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C01F 7/00  

(21) a201004203  (22) 12.04.2010  
(72) Сова Андрій Дмитрович 
(73) СОВА АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІГІДРОКСОХЛОРИДУ 

АЛЮМІНІЮ 
(57) Спосіб одержання полігідроксохлориду алюмінію, 

що включає додавання до водного розчину соляної 
кислоти порцій алюмінію переважно у вигляді дро-
ту, взаємодію водного розчину соляної кислоти з 
алюмінієм при поступовому підвищенні температу-
ри, який відрізняється тим, що водний розчин со-
ляної кислоти отримують шляхом додавання хіміч-
но чистої соляної кислоти до попередньо очищеної 
питної води, після чого у зазначений водний розчин 
завантажують алюміній з інтервалом у часі між за-
вантаженнями до повного виділення газів, при цьо-
му алюміній попередньо очищують шляхом проми-
вання спочатку у розчині синтетичного миючого за-

собу при температурі 40-60 °C протягом 1-1,5 годи-
ни, а після цього у питній воді з температурою 35-
45 °C і двічі з температурою 15-25 °C, а питну воду 
піддають тонкому очищенню методом зворотного 
осмосу на апараті мембранної системи очищення. 

 

 

(11) 96727  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C01F 7/38 (2006.01)  

(21) a201110772  (22) 08.09.2011  
(72) Вечерко Володимир Миколайович, Кукоба Леонід 

Іванович, Шаповалов Валерій Васильович, Колес-
ник Тетяна Викєнтівна, Ванін Володимир Іванович, 
Клименко Андрій Олександрович 

(73) ВЕЧЕРКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ 
(57) 1. Спосіб утилізації техногенних відходів, що вклю-

чає готування шихти із сировини на основі безлуж-
них відходів, що містять глинозем, кремнезем і ок-
сид заліза (III), і карбонат кальцію, спікання шихти, 
охолодження, вилуговування глинозему зі спеку 
розчином соди, відділення розчину соди із глинозе-
мом від шламу, виділення глинозему з розчину і ви-
користання шламу для одержання цементного клін-
кера, який відрізняється тим, що як сировину вико-
ристовують суміш аргіліту й каоліну фракцією менш 
0,08 мм, узятих у масових частинах, що забез-
печують вміст у суміші оксиду заліза (III), рівний 1,8-
2,8 мас. %, при цьому в процесі готування шихти до 
неї додають воду, що містить 0,1-0,3 мас. % поверх-
нево-активних речовин, в кількості 30-40 мас. % від 
маси шихти, спікання шихти ведуть при температурі 
1260-1290 °С, після відділення розчину соди із гли-
ноземом від шламу здійснюють витиснення зали-
шеного в шламі розчину соди із глиноземом водою, 
що подають в кількості, рівній різниці між кількістю 
розчину соди, узятого на вилуговування й кількістю 
відділеного розчину соди, а шлам придатний для 
одержання цементного клінкера використовують пі-
сля змішування його з аргілітом і карбонатом каль-
цію, узятих у співвідношенні, що забезпечує вміст 
CaO, SiO2, Al2O3 і Fe2O3 такий, як в одержуваному 
цементному клінкері. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як дже-
рело аргіліту використовують гірську породу вугіль-
них териконів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як дже-
рело каоліну використовують розкривні породи від-
валів кар'єрів. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як дже-
рело карбонату кальцію використовують вапняк 
і/або крейду. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що масо-
ві частини аргіліту й каоліну визначають по наступ-
них залежностях: 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

,
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Y,X  - масова частина аргіліту й каоліну відповідно; 

( )каолінOFe% 32  - відсотковий вміст Fe2O3 у каоліні, 

мас. %; 
( )аргілітOFe% 32  - відсотковий вміст Fe2O3 в аргіліті, 

мас. %. 

 

 

C 03 

(11) 96581  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C03C 17/34 (2006.01) 
C03C 17/23 (2006.01)  

(21) a200807036  (22) 20.10.2006  
(31) 0553203 
(32) 21.10.2005 
(33) FR 
(31) 0652877 
(32) 07.07.2006 
(33) FR 
(86) PCT/FR2006/051074, 20.10.2006 
(72) Нг'єм Бернар, FR, Загдун Жорж, FR, Зондергард 

Елін, FR, Гаррек Ронан, FR, Ройєр Едді, FR, Хар-
ченко Андрій, FR, Леларж Анн, FR, Бартель Етьєн, 
FR 

(73) СЕН-ГОБЕН ГЛАСС ФРАНС, FR 
(54) МАТЕРІАЛ, ЩО НЕ ЗАБРУДНЮЄТЬСЯ (ВАРІАНТИ), 

ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ, СПОСІБ ЙОГО ОДЕР-
ЖАННЯ ТА СКЛО, ЩО МІСТИТЬ ТАКИЙ МАТЕ-
РІАЛ 

(57) 1. Застосування матеріалу, який складається з ос-
нови, яка має покриття на основі оксиду титану, на 
яке нанесений тонкий гідрофільний шар, яким сфор-
мовано щонайменше частину зовнішньої поверхні 
вказаного матеріалу і який не складається з оксиду 
титану як матеріалу, що перешкоджає осіданню не-
органічних забруднювачів на згадану зовнішню по-
верхню при відсутності потоку води. 
2. Застосування за п. 1, в якому тонкий гідрофіль-
ний шар має товщину менше 10 нм, переважно між 
1 і 2 нм. 
3. Застосування за п. 1 або 2, в якому тонкий гідро-
фільний шар здатний створити, в присутності воло-
ги навколишнього середовища при наявності про-
шарку з оксиду титану, гідратаційний шар, менш 
щільний, ніж вода в рідкому стані. 
4. Застосування за будь-яким з пп. 1-3, в якому тон-
кий гідрофільний шар утворений на основі кремнію і 
кисню. 
5. Застосування за п. 4, в якому тонкий гідрофіль-
ний шар складається з оксиду кремнію (SiO2), мож-
ливо легованого атомами алюмінію (Аl) або цирко-
нію (Zr). 
6. Застосування за будь-яким з пп. 1-5, в якому по-
криття на основі оксиду титану складається виключ-
но з оксиду титану, аморфного або зі структурою 
щонайменше частково кристалічною, зокрема, в 
модифікації анатазу або рутилу. 
7. Застосування за будь-яким з пп. 1-5, в якому по-
криття на основі оксиду титану містить помітні час-

тинки оксиду титану, щонайменше частково криста-
лічні і дисперговані в зв'язуючому. 
8. Застосування за п. 7, в якому тонкий гідрофіль-
ний шар становить невід'ємну частину покриття на 
основі оксиду титану і утворює крайню поверхню. 
9. Застосування за будь-яким з пп. 1-4, в якому по-
криття на основі оксиду титану і тонкий гідрофіль-
ний шар утворюють шар, що складається з оксиду 
титану і оксиду кремнію, причому вміст оксиду ти-
тану на рівні згаданої зовнішньої поверхні не дорів-
нює нулю, а вміст оксиду кремнію більш високий на 
рівні зовнішньої поверхні, ніж в центрі шару. 
10. Застосування за будь-яким з пп. 1-9, в якому ма-
теріал додатково містить прошарок, бар'єрний до 
іонів лужного металу, розташований прямо під по-
криттям на основі оксиду титану. 
11. Застосування матеріалу, який складається з ос-
нови, яка має покриття на основі оксиду титану, на 
яке нанесений тонкий гідрофільний шар, яким сфо-
рмовано щонайменше частину зовнішньої поверхні 
згаданого матеріалу і який не складається з оксиду 
титану як матеріалу, що має властивість не забруд-
нюватися при встановленні його із зовнішньої сто-
рони в зонах, захищених від дощу, або в географіч-
них зонах з дуже незначними опадами. 
12. Матеріал, що складається з основи, яка має по-
криття на основі оксиду титану, на яке нанесений 
тонкий гідрофільний шар, яким сформовано щонай-
менше частину зовнішньої поверхні згаданого мате-
ріалу і який не складається з оксиду титану, який 
відрізняється тим, що згаданий тонкий гідрофіль-
ний шар здатний створювати в присутності вологи 
навколишнього середовища і при наявності прошар-
ку з оксиду титану гідратаційний шар, менш щільний, 
ніж вода в рідкому стані. 
13. Матеріал, що складається з основи, яка має по-
криття на основі оксиду титану, на яке нанесений 
тонкий гідрофільний шар, яким сформовано щонай-
менше частину зовнішньої поверхні згаданого ма-
теріалу і який не складається з оксиду титану, який 
відрізняється тим, що оксид титану, в основному, 
аморфний. 
14. Матеріал, що складається з основи, покритої 
щонайменше одним шаром, поверхнею якого сфор-
мовано щонайменше частину зовнішньої поверхні 
згаданого матеріалу, причому згаданий шар скла-
дається з оксиду титану і оксиду кремнію, який від-
різняється тим, що вміст оксиду титану на рівні зга-
даної зовнішньої поверхні не дорівнює нулю, а вміст 
оксиду кремнію більш високий на рівні згаданої зов-
нішньої поверхні, ніж в центрі шару. 
15. Матеріал за п. 14, в якому вміст оксиду кремнію 
є зростаючим безперервним чином по товщині ша-
ру від центра шару, а саме від найбільш близької 
до основи частини, до зовнішньої поверхні. 
16. Матеріал за п. 14 або 15, в якому товщина шару 
знаходиться в діапазоні значень від 3 до 30 нм, пе-
реважно від 5 до 20 нм. 
17. Матеріал за будь-яким з пп. 14-16, в якому вміст 
оксиду кремнію в найбільш близькій до основи час-
тині шару не дорівнює нулю. 
18. Матеріал за будь-яким з пп. 14-17, який додат-
ково містить прошарок, бар'єрний до іонів лужного 
металу, розташований прямо під шаром, що скла-
дається з оксиду титану і оксиду кремнію. 
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19. Матеріал за п. 18, в якому прошарок, бар'єрний 
до іонів лужного металу, являє собою шар з SiOC, 
переважно нанесений способом CVD прямо на ос-
нову. 
20. Матеріал за п. 19, в якому прошарок з SiOC має 
на своїй поверхні опуклості, розділені регулярними 
проміжками, причому їх ширина в основі, перева-
жно, дорівнює приблизно від 60 до 120 нм і висота - 
приблизно від 20 до 25 нм. 
21. Спосіб одержання матеріалу, який складається 
з основи, покритої щонайменше одним шаром, що 
містить оксид титану і оксид кремнію, згідно з яким 
згаданий шар наносять способом хімічного осад-
ження з парової фази (CVD) на згадану основу, що 
рухають вздовж осі, причому згадане осадження 
здійснюють за допомогою сопла, що має єдину щі-
лину, яке розташовують упоперек осі руху згаданої 
основи, причому газоподібні попередники оксиду 
титану і оксиду кремнію, що не реагують між собою, 
вводять одночасно через єдину щілину, і щонай-
менше один попередник оксиду титану має темпе-
ратуру розкладання більш низьку, ніж температура 
розкладання щонайменше одного попередника ок-
сиду кремнію, і утворюють шар, в якому вміст окси-
ду кремнію росте безперервним чином по товщині 
шару. 
22. Спосіб за п. 21, в якому вводять один поперед-
ник оксиду титану і один попередник оксиду крем-
нію. 
23. Спосіб за п. 22, в якому різниця між відповідни-
ми температурами розкладання попередників окси-
ду титану і оксиду кремнію становить щонайменше 
50 °С. 
24. Спосіб за п. 23, в якому попередниками оксиду 
кремнію і оксиду титану є, відповідно, тетраетокси-
силан (ТЕОС) і тетраізопропілтитанат (ТІПТ). 
25. Спосіб за будь-яким з пп. 21-24, в якому моля-
рне відношення Ti/(Ti+Si), розраховане, виходячи з 
мольних кількостей введених атомів Ті і Si, присут-
ніх в газовій фазі, знаходиться в діапазоні значень 
від 0,85 до 0,96, переважно від 0,90 до 0,93. 
26. Матеріал, який може бути отриманий згідно з 
способом за будь-яким з пп. 21-25. 
27. Матеріал за будь-яким з попередніх пунктів, що 
стосуються матеріалу, в якому основа являє собою 
скло. 
28. Скло або екран для візуалізації, що включає що-
найменше один матеріал за п. 27. 

 

 

C 04 

(11) 96705  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C04B 35/505 (2006.01) 
B22F 3/14 (2006.01) 
C04B 35/645 (2006.01) 
C04B 111/80 (2006.01) 
C01G 1/02 (2006.01)  

(21) a201012925  (22) 01.11.2010  
(72) Бойко Юрій Іванович, Вягін Олег Геннадійович, Гані-

на Ірина Ігорівна, Гарбовицька Тетяна Григорівна, 

Малюкін Юрій Викторович, Масалов Андрій Олек-
сандрович 

(73) ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАН 
УКРАЇНИ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КЕРАМІЧНОГО ОКСИДУ 
ІТРІЮ 

(57) Спосіб отримання керамічного оксиду ітрію, що 
включає пресування нанокристалічного порошку ок-
сиду ітрію методом холодного ізостатичного пресу-
вання, з наступним спіканням отриманого зразка і 
вільним охолодженням до кімнатної температури, 
який відрізняється тим, що використовують нано-
кристалічний порошок оксиду ітрію з розміром час-
ток в інтервалі 5-60 нм, а спікання проводять при 
температурі 760-800 °С з одночасним пресуванням 
у вакуумі при тиску 95-180 МПа впродовж 20-30 
хвилин. 

 

 

C 05 

(11) 96591  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C05B 7/00 
C05B 11/00  

(21) a200811262  (22) 08.03.2007  
(31) 174212 
(32) 09.03.2006 
(33) IL 
(86) PCT/IL2007/000300, 08.03.2007 
(72) Йосеф Александер, IL, Орен Якков, IL, Ягіл Яір, IL 
(73) РОТЕМ АМФЕРТ НЕГЕВ ЛТД., IL 
(54) ТВЕРДА КОМПОЗИЦІЯ ЧАСТОК ДОБРИВА ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ТВЕРДОЇ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ 
ПРИГОТУВАННЯ ВОДНОГО РОЗЧИНУ 

(57) 1. Тверда, сипка, без схильності до злежування ком-
позиція часток добрива по суті без вмісту кристалі-
заційної води, яка містить деяку кількість монокалій-
фосфату та субмолекулярну кількість фосфорної 
кислоти, причому зазначена композиція містить від 
близько 35 мас. % до близько 41 мас. % фосфорної 
кислоти, від близько 59 мас. % до близько 65 мас. % 
монокалійфосфату та від 0,1 мас. % до 0,6 мас. % 
води. 
2. Тверда композиція часток добрива за п. 1, яка 
відрізняється тим, що утворює при кімнатній тем-
пературі прозорий водний розчин з концентрацією 
до 150 г/л розчину у присутності нітрату кальцію або 
магнію у концентрації до 150 г/л. 
3. Тверда композиція часток добрива за п. 1, яка 
відрізняється тим, що утворює при кімнатній тем-
пературі прозорий водний розчин з концентрацією 
до 150 г/л розчину у присутності нітрату кальцію у 
концентрації до 150 г/л або нітрату магнію у концен-
трації до 150 г/л. 
4. Тверда композиція за п. 1, яка відрізняється тим, 
що містить воду в концентрації від 0,2 до 0,5 мас. %. 
5. Тверда композиція за п. 1, яка відрізняється 
тим, що містить компоненти у наступній кількості: 
58,5-60,5 мас. % Р2O5 та 19,5-22,5 % К2O. 
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6. Застосування твердої композиції за п. 1 для при-
готування прозорого, стабільного водного розчину, 
який містить від 1 до 150 г/л зазначеної твердої 
композиції та інші живильні речовини, вибрані з-по-
між нітрату кальцію, фосфату кальцію, нітрату маг-
нію та солей магнію, заліза, марганцю, міді, цинку 
та молібдену. 
7. Застосування за п. 6, яке відрізняється тим, що 
зазначений розчин не містить хелатного агента. 
8. Застосування за п. 6, яке відрізняється тим, що 
зазначений розчин є добривом або компонентом 
для приготування добрива. 
9. Застосування за п. 6, яке відрізняється тим, що 
зазначений розчин є стабільним щодо утворення 
неорганічних осадів. 
10. Застосування за п. 6, яке відрізняється тим, 
що зазначений розчин є стабільним щодо зростан-
ня мікроорганізмів. 
11. Тверда композиція за п. 1, яка відрізняється 
тим, що здатна утворювати прозорий водний роз-
чин з вмістом близько 1,3 молів/л іонів фосфату, а 
також близько 1,0 моля/л іонів магнію або кальцію 
при змішуванні з нітратом кальцію або магнію та во-
дою. 

 

 

(11) 96628  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C05D 11/00 
C05D 9/00 
C05G 3/00 
C05G 5/00 
B01J 2/00  

(21) a200911927  (22) 20.11.2009  
(72) Колісніченко Олександр Миколайович 
(73) КОЛІСНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА 
(57) 1. Спосіб одержання мінерального добрива, що 

включає використання попелу від спалювання орга-
нічних решток, який пропускають через гранулятор, 
зволожують розпилом води, просушують та форму-
ють з одержаної маси гранули, який відрізняється 
тим, що одержаний від спалювання органічних реш-
ток попіл попередньо просівають через решето 2-
4 мм, зволожують розпилом води до рівня 16-24 % і 
одержують гранули шляхом формування на шнеко-
вому грануляторі - екструдері із використанням ма-
триці з отворами 4-6 мм, причому при виході маси із 
каналів матриці її піддають дії гарячої повітряної 
маси до запобігання злипання сформованої маси та 
досушують до вологості 5-3 %, після чого просуше-
ну сформовану масу подрібнюють на подрібнюва-
чах вальцевого типу для одержання циліндрів дов-
жиною до 6 мм, після чого подрібнену масу сепару-
ють для відсівання пилу та дрібних решток. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
просівання попелу через решето в масу попелу, яка 
йде по завантажувальному конвеєру, перед її зволо-
женням, додатково додають макроелементи та/або 
мікроелементи, та/або стимулятори росту. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мак-
роелементи та/або мікроелементи, та/або стимуля-
тори росту додатково розчиняють у воді, яку напра-

вляють на зволоження попелу перед її формуван-
ням в гранули. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що мак-
роелементи та/або мікроелементи, та/або стимуля-
тори росту додатково розчиняють у воді, яку напра-
вляють на зволоження попелу перед її формуван-
ням в гранули. 

 

 

(11) 96635  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C05F 11/00 
C05F 17/00 
C05F 15/00 
C05C 9/00 
C05D 1/00 
C05D 9/02 (2006.01) 
C05G 3/00 
C05G 5/00 
A01P 21/00 
A01C 21/00  

(21) a200913425  (22) 23.12.2009  
(72) Дульнєв Петро Георгійович, Дульнєв Олександр 

Петрович 
(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РОЗЧИННОГО ОРГАНО-

МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА БІО НА ОСНОВІ 
РОЗЧИННОГО ДОБРИВА БІОПРОФЕРМ-1 (ВАРІ-
АНТИ) ТА СПОСІБ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА ВЕГЕ-
ТАТИВНОЇ МАСИ РОСЛИН РОЗЧИННИМ ОРГА-
НО-МІНЕРАЛЬНИМ ДОБРИВОМ БІО 

(57) 1. Спосіб одержання розчинного органо-мінераль-
ного добрива на основі розчинного добрива Біопро-
ферм-1, який відрізняється тим, що у Біопрофер-
мі-1 додатково розчиняють карбамід або калійну 
селітру, при такому співвідношенні компонентів, 
мас. част.: 1 : (0,84-0,9) або (0,84-0,9). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково розчиняють у Біопрофермі-1 біогенні мікро-
елементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, B та Mo, причому 
Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді 
хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною 
є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її ана-
логи, або солі лимонної кислоти або 1-гідроксіети-
лідендіфосфонової кислоти, B - у вигляді борної ки-
слоти, а Mo - у вигляді молібдату натрію або калію, 
у кількості по відношенню до Біопроферму-1, мас. 
част. - 1 : (0,012-0,2). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
додатково розчиняють у Біопрофермі-1 суміш полі-
етиленгліколів. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що як 
суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 
і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кіль-
кості по відношенню до Біопроферму-1, мас. част - 
1 : (0,05-0,88). 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що додатково розчиняють у Біопрофермі-1 ре-
гулятори росту рослин. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як ре-
гулятори росту рослин використовують - Ендофіт L-
1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, або 
N-окис 2,6-диметилпіридин, або N-окис 2-метилпі-
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ридин, або N-окиспіридин у кількості по відношенню 
до Біопроферму-1, мас. част. - 1 : (0,005-0,02). 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що у Біопрофермі-1 додатково розчиняють ка-
лій фосфорнокислий одно- або дво-, або тризамі-
щений у кількості по відношенню до Біопроферму-1, 
мас. част. - 1 : (0,2-0,8). 
8. Спосіб одержання розчинного органо-мінераль-
ного добрива на основі розчинного добрива Біопро-
ферм-1, який відрізняється тим, що у Біопрофер-
мі-1 додатково розчиняють карбамід або калій фос-
форнокислий одно- або дво-, або тризаміщений, 
при такому співвідношенні компонентів, мас. част.: 
1 : (0,84-0,9) або (0,2-0,8). 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що у Біо-
профермі-1 додатково розчиняють біогенні мікро-
елементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, B та Mo, причому 
Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді 
хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною 
є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її ана-
логи, або солі лимонної кислоти або 1-гідроксіетилі-
дендіфосфонової кислоти, B - у вигляді борної кис-
лоти, а Mo - у вигляді молібдату натрію або калію, у 
кількості по відношенню до Біопроферму-1, мас. 
част. - 1 : (0,012-0,2). 
10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, 
що додатково розчиняють у Біопрофермі-1 суміш 
поліетиленгліколів. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 
і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кіль-
кості по відношенню до Біопроферму-1, мас. част. - 
1 : (0,05-0,88). 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, який відрізня-
ється тим, що додатково розчиняють у Біопрофер-
мі-1 регулятори росту рослин. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що як 
регулятор росту рослин використовують - Ендофіт 
L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, 
або N-окис 2,6-диметилпіридин, або N-окис 2-ме-
тилпіридин, або N-окиспіридин у кількості по від-
ношенню до Біопроферму-1, мас. част. - 1 : (0,005-
0,02). 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 8-13, який відрізня-
ється тим, що у Біопрофермі-1 додатково розчи-
няють калійну селітру у кількості по відношенню до 
Біопроферму-1, мас. част. - (0,3-0,9). 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 8-14, який відрізня-
ється тим, що додатково розчиняють у Біопрофе-
рмі-1 лінгогумат у кількості по відношенню до Біо-
проферму-1, мас. част. - 1 : (0,01-0,14). 
16. Спосіб обробки насіння розчинним органо-міне-
ральним добривом на основі розчинного добрива 
Біопроферм-1, який відрізняється тим, що як роз-
чинне органо-мінеральне добриво використовують 
добриво, одержане за пп. 1-7 або 8-15 з нормою 
витрати до 30 л/т. 
17. Спосіб обробки вегетативної маси рослин роз-
чинним органо-мінеральним добривом на основі 
розчинного добрива Біопроферм-1, який відрізня-
ється тим, що як розчинне органо-мінеральне доб-
риво використовують добриво, одержане за пп. 1-7 
або 8-15 з нормою витрати до 60 л/га. 

 

 

(11) 96636  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C05F 11/00 
C05C 9/00 
C05D 1/00 
C05D 9/02 (2006.01) 
C05G 3/00 
A01P 21/00 
A01C 21/00  

(21) a200913426  (22) 23.12.2009  
(72) Дульнєв Петро Георгійович, Дульнєв Олександр Пет-

рович 
(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РОЗЧИННОГО ОРГАНО-

МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА НА ОСНОВІ ЛУЖНО-
ГО ЕКСТРАКТУ ІЗ ТОРФУ (ВАРІАНТИ) ТА СПО-
СІБ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ МА-
СИ РОСЛИН РОЗЧИННИМ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬ-
НИМ ДОБРИВОМ 

(57) 1. Спосіб одержання розчинного органо-мінераль-
ного добрива на основі лужного екстракту із торфу, 
який відрізняється тим, що у лужному екстракті із 
торфу додатково розчиняють карбамід або калійну 
селітру, при такому співвідношенні компонентів, 
мас. ч.: 1:(0,84-0,9) або (0,4-0,9). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додат-
ково розчиняють у лужному екстракті із торфу біо-
генні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, B та 
Mo, причому  Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використову-
ють у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюю-
чою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової ки-
слоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти або 
1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти, B - у ви-
гляді борної кислоти, а Mo - у вигляді молібдату на-
трію або калію, у кількості відносно лужного екстра-
кту із торфу, мас. ч. - 1:(0,04-0,2). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
додатково розчиняють у лужному екстракті із торфу 
суміш поліетиленгліколів (ПЕГ). 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що як 
суміш поліетиленгліколів  використовують ПЕГ 200 
і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кіль-
кості відносно лужного екстракту із торфу, мас. ч. - 
1: 0,08-0,1). 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті 
із торфу регулятори росту рослин. 
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як ре-
гулятори росту рослин використовують - Ендофіт L-
1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, або 
Емістим-С, або N-окис 2,6-диметилпіридину, або N-
окис 2-метилпіридину, або N-окиспіридин у кількості 
відносно лужного екстракту із торфу, мас. ч. - 1:(0,001-
0,016). 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що у лужному екстракті із торфу додатково 
розчиняють калій фосфорнокислий одно- або дво-, 
або тризаміщений у кількості відносно лужного екс-
тракту із торфу, мас. ч. - 1:0,4. 
8. Спосіб одержання розчинного органо-мінераль-
ного добрива на основі лужного екстракту із торфу, 
який відрізняється тим, що у лужному екстракті із 
торфу додатково розчиняють карбамід або калій 
фосфорнокислий одно- або дво-, або тризаміще-
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ний, при такому співвідношенні компонентів, мас. ч.: 
1:(0,7-0,9) або (0,4-0,8). 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що у лу-
жному екстракті із торфу додатково розчиняють біо-
генні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, B та 
Mo, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують 
у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою 
речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кис-
лоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти або 
1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти, B - у ви-
гляді борної кислоти, а Mo - у вигляді молібдату на-
трію або калію, у кількості відносно лужного екст-
ракту із торфу, мас. ч. - 1:(0,04-0,2). 
10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, 
що додатково розчиняють у лужному екстракті із 
торфу суміш поліетиленгліколів (ПЕГ). 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
суміш поліетиленгліколів  використовують ПЕГ 200 
і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кіль-
кості відносно до лужного екстракту із торфу, мас. ч. - 
1:(0,08-0,2). 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, який відрізня-
ється тим, що додатково розчиняють у лужному ек-
стракті із торфу регулятори росту рослин. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що як 
регулятор росту рослин використовують - Ендофіт 
L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт-М, 
або Емістим-С, або N-окис 2,6-диметилпіридину, або 
N-окис 2-метилпіридину, або N-окиспіридин у кіль-
кості відносно лужного екстракту із торфу, мас. част. - 
1:(0,001-0,016). 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 8-13, який відрізня-
ється тим, що у лужному екстракті із торфу додат-
ково розчиняють калійну селітру у кількості відносно 
лужного екстракту із торфу, мас. част. - 1:(0,4-0,8). 
15. Спосіб за будь-яким з пп. 8-14, який відрізня-
ється тим, що додатково розчиняють у лужному 
екстракті із торфу лігногумат у кількості відносно 
лужного екстракту із торфу, мас. ч. - 1:(0,04-0,2). 
16. Спосіб обробки насіння розчинним органо-міне-
ральним добривом на основі лужного екстракту із 
торфу, який відрізняється тим, що як розчинне ор-
гано-мінеральне добриво використовують добриво, 
одержане за пп. 1-7 або 8-15, з нормою витрати до 
30 л/т. 
17. Спосіб обробки вегетативної маси рослин роз-
чинним органо-мінеральним добривом на основі луж-
ного екстракту із торфу, який відрізняється тим, 
що як розчинне органо-мінеральне добриво вико-
ристовують добриво, одержане за пп. 1-7 або 8-15 з 
нормою витрати до 60 л/га. 
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ЩО МІСТИТЬ ОКСИД СІРКИ, ТА ДОБРИВА 
(57) 1. Спосіб спільного одержання продукту, що містить 

оксид сірки, й добрива, вибраного із групи, що міс-
тить нітрат амонію, фосфати амонію і їх комбінації, 
шляхом непрямої нейтралізації аміаку кислотою, 
вибраною із групи, що містить азотну кислоту, фос-
форну кислоту та їх комбінації, який включає: а) 
контактування осаду, що містить сульфіт кальцію, з 
розчином азотної кислоти і розчином аміаку у двох 
окремих стадіях, з одержанням зазначеного доб-
рива, зазначеного продукту, що містить оксид сірки, 
і осаду, що містить гідроксид кальцію, у якому за-
значений осад, що містить сульфіт кальцію, одер-
жують або при контактуванні димового газу, що міс-
тить оксид сірки і діоксид вуглецю і що одержують 
при спалюванні сірковмісних вуглеводнів з основ-
ним потоком, що містить сполуку, вибрану з групи, 
що включає СаО, Са(ОН)2, СаСО3, цемент та їх 
комбінацію, при цьому одержують сульфіт кальцію, 
а газ, який виділяють, має знижений вміст SO2, або 
шляхом: і) контактування димового газу, що містить 
оксид сірки і діоксид вуглецю і який одержують при 
спалюванні сірковмісних вуглеводнів з першим ос-
новним потоком, що містить сполуку, вибрану з гру-
пи, що включає NaOH, КОН, NaHCO3 або їх комбі-
націю, при цьому одержують сульфіт, а газ, який ви-
діляють, має знижений вміст SO2, іі) контактування 
зазначеного сульфіту, одержаного на стадії і), із 
другим основним потоком, вибраним з групи, що мі-
стить СаО, Са(ОН)2, СаСО3, цемент або їх комбіна-
цію, з одержанням сульфіту кальцію та зазначеної 
першої основи, вибраної з групи, що містить NaOH, 
КОН, NaHCO3 або їх комбінацію, ііі) повернення за-
значеної першої основи, яку одержують на стадії іі), 
назад на стадію і), і б) розділення принаймні части-
ни зазначеного добрива, зазначеного оксиду сірки і 
зазначеного гідроксиду кальцію на три окремих по-
токи. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чений осад, що містить сульфіт кальцію, одержують 
при контактуванні димового газу, що містить оксид 
сірки і діоксид вуглецю, який одержують при спалю-
ванні сірковмісних вуглеводнів з основним потоком, 
що містить сполуку, вибрану із групи, що включає 
СаО, Са(ОН)2, СаСО3, цемент і їх комбінацію, при 
цьому одержують сульфіт кальцію, а газ, який виді-
ляють, має знижений вміст SO2. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що зазна-
чений основний потік містить сполуку, вибрану із 
групи, що включає NaOH, КОН, NaHCO3 або їх ком-
бінацію. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чений осад, що містить сульфіт кальцію, одержують 
шляхом і) контактування димового газу, що містить 
оксид сірки і діоксид вуглецю, який одержують при 
спалюванні сірковмісних вуглеводнів з першим ос-
новним потоком, що містить сполуку, вибрану із гру-
пи, що містить NaOH, КОН, NaHCO3 або їх комбі-
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націю, при цьому одержують сульфіт, а газ, який ви-
діляють, має знижений вміст SO2, іі) контактування 
зазначеного сульфіту, який одержують на стадії і), із 
другим основним потоком, вибраним із групи, що 
містить СаО, Са(ОН)2, СаСО3, цемент або їх комбі-
націю, з одержанням сульфіту кальцію та зазна-
ченої першої основи, вибраної із групи, що містить 
NaOH, КОН, NaHCO3 або їх комбінацію, ііі) повер-
нення зазначеної першої основи, яку одержують на 
стадії іі), назад на стадію і). 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 2 або 4, який відрізня-
ється тим, що зазначений основний потік, що міс-
тить гідроксид кальцію, одержують на стадії а). 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 2 або 4, який відрізня-
ється тим, що зазначений основний потік додат-
ково містить сполуку, вибрану із групи, що включає 
воду й морську воду. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазна-
чене добриво додатково містить сульфат амонію. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
такт зазначеного осаду, що містить сульфіт каль-
цію, спочатку здійснюють з розчином азотної кисло-
ти з одержанням зазначеного оксиду сірки і розчину 
нітрату кальцію, відповідно до чого контакт зазначе-
ного розчину нітрату кальцію здійснюють потім з 
розчином аміаку з одержанням зазначеного добри-
ва - продукту, що містить нітрат амонію, і осаду, що 
містить гідроксид кальцію. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
такт зазначеного осаду, що містить сульфіт каль-
цію, спочатку здійснюють з розчином аміаку з одер-
жанням зазначеного осаду, що містить гідроксид 
кальцію, і розчином сульфіту амонію, потім контакт 
зазначеного сульфіту амонію здійснюють з азотною 
кислотою з одержанням зазначеного оксиду сірки і 
добрива - продукту, що містить нітрат амонію. 
10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
такт зазначеного осаду, що містить сульфіт каль-
цію, спочатку здійснюють з розчином аміаку з одер-
жанням зазначеного осаду, що містить гідроксид 
кальцію, і розчином сульфіту амонію, потім контакт 
зазначеного сульфіту амонію здійснюють зі сполу-
кою, вибраною із групи, що включає фосфорну кис-
лоту, фосфат амонію і їх комбінацію, з одержанням 
зазначеного оксиду сірки і добрива, що містить фос-
фат амонію. 
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значений осад, що містить сульфіт кальцію, містить 
карбонат кальцію. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що за-
значений розчин азотної кислоти додають двома 
порціями до зазначеного осаду, що містить сульфіт 
кальцію і карбонат кальцію, першу порцію для замі-
щення карбонат-іону, а другу порцію для заміщення 
сульфіт-іону, у такий спосіб одержують два окремих 
потоки зазначеного оксиду сірки та діоксиду вуглецю. 
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МАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 
(57) 1. Процес виготовлення ароматичних карбонових 

кислот, який включає:  
приведення у контакт сировинного матеріалу, який 
містить принаймні один ароматичний вуглеводень, 
заміщений в одному або декількох положеннях при-
наймні однією групою, здатною до окислення до 
карбонокислотної групи, з газоподібним киснем у 
реакційній суміші окислення в рідкій фазі, причому 
суміш містить монокарбонову кислоту-розчинник і 
воду, при наявності каталітичного складу, який міс-
тить принаймні один компонент із важкого металу, 
придатного для каталітичного окислення ароматич-
ного сировинного матеріалу до ароматичної карбо-
нової кислоти, в реакційній зоні при підвищених те-
мпературі і тиску, ефективних у підтримуванні реа-
кційної суміші окислення в рідкій фазі й утворенні 
ароматичної карбонової кислоти і домішок, що міс-
тять побічні продукти реакції, розчинені або суспен-
довані в реакційній суміші окислення в рідкій фазі, і 
парової фази високого тиску, що містить монокар-
бонову кислоту-розчинник, воду і малі кількості за-
міщеного ароматичного вуглеводню і побічних про-
дуктів окислення заміщеного ароматичного вугле-
водню та монокарбонової кислоти-розчинника; 
передачу парової фази високого тиску, видаленої із 
реакційної зони в зону розділяння, здатну глибоко 
розділяти монокарбонову кислоту-розчинник, воду і 
побічні продукти окислення на принаймні одну зба-
гачену на монокарбонову кислоту-розчинник першу 
рідку фазу і принаймні одну збагачену на воду дру-
гу рідку фазу, що є практично вільною від монокар-
бонової кислоти-розчинника, і принаймні одну збід-
нену на монокарбонову кислоту-розчинник другу 
парову фазу високого тиску, яка містить водяну па-
ру, таким чином, що побічні продукти окислення за-
міщеного ароматичного вуглеводню переважно роз-
поділяють в першу рідку фазу, а побічні продукти 
окислення монокарбонової кислоти-розчинника пе-
реважно розподіляють в другу парову фазу високо-
го тиску; і 
видалення із зони розділяння в окремих потоках зба-
гаченої на монокарбонову кислоту-розчинник першої 
рідкої фази і збагаченої на воду другої рідкої фази, 
що є практично вільною від монокарбонової кисло-
ти-розчинника і побічних продуктів її окислення, і 
другу парову фазу високого тиску, що є практично 
вільною від побічних продуктів окислення заміще-
ного ароматичного вуглеводню. 
2. Процес за п. 1, який додатково включає розділян-
ня монокарбонової кислоти-розчинника, води і по-
бічних продуктів окислення в зоні розділяння по 
стадіях, включаючи: 
спрямування парової фази високого тиску, видале-
ної із реакційної зони, на перший щабель пристрою 
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розділяння, а рідини зворотного стоку - на третій 
щабель пристрою розділяння таким чином, що потік 
парової фази із першого щабля на другий щабель, 
на третій щабель зони розділяння перебуває в кон-
такті з протилежно спрямованим потоком рідкої фа-
зи зворотного стоку із третього на другий, на пер-
ший щабель зони розділяння; 
глибоке розділяння води і монокарбонової кислоти-
розчинника у протилежно спрямованих потоках па-
рової фази і рідкої фази зворотного стоку на пер-
шому щаблі таким чином, що утворюють збагачену 
на монокарбонову кислоту-розчинник першу рідку 
фазу і збіднілу на монокарбонову кислоту-розчин-
ник проміжну парову фазу високого тиску; 
глибоке розділяння води і побічних продуктів у про-
тилежно спрямованих потоках парової фази і рідкої 
фази зворотного стоку на другому щаблі таким чи-
ном, що побічні продукти заміщеного ароматичного 
вуглеводню видаляють в рідку фазу зворотного 
стоку й утворюють другу проміжну парову фазу ви-
сокого тиску, що містить водяну пару, практично ві-
льну від монокарбонової кислоти-розчинника і побі-
чних продуктів заміщеного ароматичного вуглево-
дню; і 
глибоке розділяння води і побічних продуктів моно-
карбонової кислоти-розчинника у протилежно спря-
мованих потоках парової фази і рідкої фази зворот-
ного стоку на третьому щаблі таким чином, що ут-
ворюють збагачену на воду другу рідку фазу, прак-
тично вільну від монокарбонової кислоти-розчинни-
ка та її побічних продуктів, і другу парову фазу висо-
кого тиску, що містить водяну пару і побічні продук-
ти монокарбонової кислоти-розчинника і є практич-
но вільною від побічних продуктів заміщеного аро-
матичного вуглеводню. 
3. Процес за п. 2, який додатково включає видобу-
вання із зони розділяння другої рідкої фази, що міс-
тить воду, практично вільну від монокарбонової ки-
слоти-розчинника та її побічних продуктів. 
4. Процес за п. 3, який додатково включає спряму-
вання другої рідкої фази, видобутої із зони розді-
ляння, в зону очистки ароматичної карбонової кис-
лоти таким чином, що принаймні одна рідина, що міс-
тить воду, в зоні очистки містить другу рідку фазу. 
5. Процес за п. 2, де перший щабель пристрою роз-
діляння містить теоретично рівноважні щаблі, зда-
тні розділяти воду і монокарбонову кислоту-розчин-
ник у паровій фазі високого тиску, передану в зону 
розділяння, таким чином, що принаймні приблизно 
95 % (мас.) монокарбонової кислоти-розчинника ви-
даляють в рідину зворотного стоку на першому щаблі. 
6. Процес за п. 2, де рідину зворотного стоку пода-
ють на перший щабель зони розділяння. 
7. Процес за п. 6, де рідина зворотного стоку, яку 
подають на перший щабель, містить очисний мато-
чний розчин, спрямований у зону розділяння із зони 
очистки. 
8. Процес за п. 2, де рідина зворотного стоку, яку 
подають на третій щабель зони розділяння, містить 
рідину, сконденсовану із другої парової фази висо-
кого тиску, що містить водяну пару і побічні продук-
ти монокарбонової кислоти-розчинника і є практич-
но вільною від побічних продуктів заміщеного аро-
матичного вуглеводню. 
9. Процес за п. 1, де заміщеним ароматичним вуг-
леводнем є пара-ксилол, монокарбонова кислота-

розчинник містить оцтову кислоту, друга рідка фаза, 
видалена із зони розділяння, містить воду, практи-
чно вільну від монокарбонової кислоти-розчинника, 
метанолу і метилацетату, а друга парова фаза ви-
сокого тиску містить водяну пару, практично вільну 
від пара-толуїлової кислоти. 
10. Процес за п. 1, який додатково включає конден-
сацію другої парової фази високого тиску, що міс-
тить воду, яка є практично вільною від побічних про-
дуктів окислення заміщеного ароматичного вугле-
водню, видаленого із зони розділяння для утворен-
ня рідкого конденсату, що містить воду і відпрацьо-
ваний газ конденсації високого тиску, і відновлення 
принаймні одного побічного продукту монокарбоно-
вої кислоти-розчинника із відпрацьованого газу кон-
денсації високого тиску. 
11. Процес за п. 4 або 7, де процес очистки нечис-
тої ароматичної карбонової кислоти в зоні очистки 
включає у себе стадії: 
(a) утворення очисного реакційного розчину, що міс-
тить ароматичну карбонову кислоту і домішки, роз-
чинені або суспендовані в рідині, що містить воду; 
(b) приведення в контакт очисного реакційного роз-
чину, що містить ароматичну карбонову кислоту і 
домішки в рідині, що містить воду, при підвищених 
температурі і тиску з воднем при наявності каталі-
затора гідрогенізації для утворення очисної рідкої 
реакційної суміші; 
(c) відновлення із очисної рідкої реакційної суміші, 
що містить ароматичну карбонову кислоту і доміш-
ки, твердого очищеного продукту, що містить аро-
матичну карбонову кислоту зі зниженим рівнем до-
мішок, та очисного маточного розчину; 
(d) промивання принаймні однією рідиною, що міс-
тить воду, твердого очищеного ароматичного кар-
бонокислотного продукту, відновленого із очисної 
рідкої реакційної суміші, що містить ароматичну кар-
бонову кислоту, домішки і рідину, що містить воду. 
12. Процес виготовлення ароматичної карбонової 
кислоти, який включає:  
принаймні одну стадію окислення в рідкій фазі, яка 
включає приведення в контакт сировинного матері-
алу, що містить принаймні один ароматичний вуг-
леводень, заміщений в одному або декількох поло-
женнях принаймні однією групою, здатною до окис-
лення до карбонокислотної групи газоподібним кис-
нем, у реакційній суміші окислення в рідкій фазі, яка 
містить монокарбонову кислоту-розчинник і воду, 
при наявності каталітичного складу, який містить 
принаймні один компонент із важкого металу, при-
датний для каталітичного окислення ароматичного 
сировинного матеріалу до ароматичної карбокси-
льної кислоти, в реакційній зоні при підвищених те-
мпературі і тиску, ефективних для підтримування 
реакційної суміші окислення в рідкій фазі й утво-
ренні ароматичної карбонової кислоти і домішок, 
що містять побічні продукти реакції, розчинені або 
суспендовані в реакційній суміші окислення в рідкій 
фазі, і парової фази високого тиску, що містить во-
ду, монокарбонову кислоту, непрореагований замі-
щений ароматичний вуглеводень, кисень і побічні 
продукти реакції;  
принаймні одну стадію очистки, яка включає приве-
дення в контакт з воднем при підвищених темпера-
турі і тиску при наявності каталізатора, що містить 
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метал для каталізу гідрогенізації, очисного реакцій-
ного розчину, який містить рідину, що містить воду і 
має розчинені в ньому ароматичну карбонову кис-
лоту і домішки, відновлені із реакційної суміші окис-
лення в рідкій фазі принаймні із однієї стадії окис-
лення в рідкій фазі, для утворення очисної рідкої 
реакційної суміші, що містить ароматичну карбоно-
ву кислоту і гідрогенізовані домішки, розчинені в рі-
дині, що містить воду; і 
принаймні одну стадію розділяння відхідного газу, 
яка включає передачу парової фази високого тиску, 
видаленої із реакційної зони принаймні однієї стадії 
окислення в рідкій фазі, в зону розділяння, здатну 
глибоко розділяти монокарбонову кислоту-розчин-
ник, воду і побічні продукти окислення на принаймні 
одну збагачену на монокарбонову кислоту-розчин-
ник першу рідку фазу і принаймні одну збагачену на 
воду другу рідку фазу, що є практично вільною від 
монокарбонової кислоти-розчинника, і принаймні 
одну збіднену на монокарбонову кислоту-розчинник 
другу парову фазу високого тиску, яка містить во-
дяну пару, таким чином, що побічні продукти окис-
лення ароматичного вуглеводню-попередника пе-
реважно розподіляють в першу рідку фазу, а побічні 
продукти окислення монокарбонової кислоти-роз-
чинника переважно розподіляють в другу парову 
фазу високого тиску, і видалення із зони розділяння 
збагаченої на воду другої рідкої фази, що є практич-
но вільною від монокарбонової кислоти-розчинника 
і побічних продуктів її окислення, і другої парової 
фази високого тиску, що є практично вільною від 
побічних продуктів окислення заміщеного арома-
тичного вуглеводню; і 
принаймні одну стадію, яка включає спрямування 
збагаченої на воду другої рідкої фази, що є практич-
но вільною від монокарбонової кислоти-розчинника 
і побічних продуктів її окислення, видалених із зони 
розділяння принаймні при розділянні відхідного га-
зу, в зону очистки таким чином, що рідину, яка міс-
тить воду, використовують принаймні на одній ста-
дії очистки або для відновлення, розділяння чи про-
мивання її продукту, що містить конденсатну рідину. 
13. Процес за п. 12, де принаймні одна очистка вклю-
чає стадію, на котрій в рідині, що містить воду, роз-
чиняють твердий продукт, що містить ароматичну 
карбонову кислоту і домішки, що містять побічні 
продукти окислення, відновлені із реакційної суміші 
окислення в рідкій фазі принаймні на одній стадії 
окислення в рідкій фазі для утворення очисного 
розчину, а рідина, що містить воду, містить збагаче-
ну на воду другу рідку фазу, яка є практично віль-
ною від монокарбонової кислоти-розчинника і побіч-
них продуктів її окислення, видалених із зони роз-
діляння принаймні при розділянні відхідного газу. 
14. Процес за п. 12, де принаймні одна очистка 
включає стадію, яка включає утворення суспензії в 
рідині, що містить воду, твердого продукту, що міс-
тить ароматичну карбонову кислоту і знижені рівні 
домішок, відновлених із очисної рідкої реакційної 
суміші, а рідина, що містить воду, містить збагачену 
на воду другу рідку фазу, яка є практично вільною 
від монокарбонової кислоти-розчинника і побічних 
продуктів її окислення, видалених із зони розділян-
ня принаймні при розділянні відхідного газу. 
15. Процес за п. 12, де принаймні одна очистка 
включає стадію, яка включає промивку рідиною, що 

містить воду, твердого продукту, що містить арома-
тичну карбонову кислоту зі зниженим вмістом домі-
шок, відновлених із очисної рідкої реакційної суміші, 
а рідина, що містить воду, містить збагачену на во-
ду другу рідку фазу, яка є практично вільною від мо-
нокарбонової кислоти-розчинника і побічних продук-
тів її окислення, видалених із зони розділяння при-
наймні при розділянні відхідного газу. 
16. Процес за п. 12, який додатково включає при-
наймні одну стадію, де тверду чисту форму арома-
тичної карбонової кислоти зі зниженим рівнем до-
мішок та очисний маточний розчин відновлюють із 
очисної рідкої реакційної суміші принаймні на одній 
очистці, а очисний маточний розчин спрямовують 
принаймні на одне розділяння відхідного газу таким 
чином, що рідина зворотного стоку, яку подають в 
зону розділяння, містить очисний маточний розчин. 
17. Процес за п. 12, який додатково включає кон-
денсацію другої парової фази високого тиску, що 
містить воду, яка є практично вільною від побічних 
продуктів окислення заміщеного ароматичного вуг-
леводню, видаленого із зони розділяння принаймні 
на одному розділянні відхідного газу для утворення 
рідкого конденсату, що містить воду. 
18. Процес за п. 17, який додатково включає спря-
мування конденсатної рідини, що містить воду, в зо-
ну розділяння принаймні на одному розділянні від-
хідного газу таким чином, що рідина зворотного сто-
ку, яку подають в зону розділяння, містить конден-
сатну рідину, що містить воду. 
19. Процес за п. 12, який додатково включає віднов-
лення енергії із другої парової фази високого тиску, 
що містить воду, яка (фаза) є практично вільною від 
побічних продуктів окислення заміщеного арома-
тичного вуглеводню, видаленого із зони розділяння 
принаймні на одному розділянні відхідного газу. 
20. Процес за п. 12, де заміщеним ароматичним ву-
глеводнем принаймні на одному окисленні в рідкій 
фазі є пара-ксилол, а монокарбонова кислота-роз-
чинник на окисленні в рідкій фазі містить оцтову 
кислоту. 
21. Процес за п. 20, де друга рідка фаза, яка є прак-
тично вільною від монокарбонової кислоти-розчин-
ника та її побічних продуктів окислення, видалених 
із зони розділяння принаймні на розділянні відхід-
ного газу, є практично вільною від оцтової кислоти, 
метанолу і метилацетату, а друга парова фаза ви-
сокого тиску, видалена із зони розділяння, є прак-
тично вільною від пара-толуїлової кислоти. 
22. Процес за п. 12, який додатково включає кон-
денсацію другої парової фази високого тиску, що 
містить воду, яка є практично вільною від побічних 
продуктів окислення заміщеного ароматичного вуг-
леводню, видалених із зони розділяння принаймні 
на одному розділянні відхідного газу для утворення 
рідкого конденсату, що містить воду і відпрацьова-
ний газ конденсації високого тиску, і відновлення 
принаймні одного побічного продукту монокарбоно-
вої кислоти-розчинника, непрореагованого арома-
тичного сировинного матеріалу або їх комбінації із 
відпрацьованого газу конденсації високого тиску. 
23. Процес виготовлення ароматичних карбонових 
кислот, який включає по стадіях: 
(a) приведення в контакт сировинного матеріалу, 
що містить заміщений ароматичний вуглеводень, 
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заміщений в одному або декількох положеннях при-
наймні однією групою, здатну до окислення до кар-
бонокислотної групи газоподібним киснем, у реак-
ційній суміші окислення в рідкій фазі, яка містить 
монокарбонову кислоту-розчинник і воду, при наяв-
ності каталітичного складу, що містить компонент із 
важкого металу, придатний для каталітичного окис-
лення ароматичного сировинного матеріалу до аро-
матичної карбоксильної кислоти, в реакційній зоні 
при підвищених температурі і тиску, ефективних 
для підтримування рідкої реакційної суміші й утво-
рення ароматичної карбонової кислоти і домішок, 
що містять побічні продукти заміщеного ароматич-
ного вуглеводню, розчинені або суспендовані в ре-
акційній суміші окислення в рідкій фазі, і парової фа-
зи високого тиску, що містить монокарбонову кисло-
ту-розчинник, воду, побічні продукти заміщеного аро-
матичного вуглеводню і побічні продукти монокар-
бонової кислоти-розчинника, 
(b) відновлення із реакційної суміші окислення в рід-
кій фазі твердого продукту, що містить ароматичну 
карбонову кислоту і домішки, які містять побічні про-
дукти реакції; 
(c) розчинення або суспендування твердого продук-
ту, відновленого із реакційної суміші окислення в 
рідкій фазі, який містить ароматичну карбонову кис-
лоту і домішки, які містять побічні продукти заміще-
ного ароматичного вуглеводню і рідину, що містить 
воду, принаймні частина якої, містить другу рідку 
фазу, відновлену відповідно до стадії (g), для утво-
рення очисного розчину; 
(d) приведення в контакт очисного розчину при під-
вищених температурі і тиску з воднем при наявності 
каталізатора гідрогенізації для утворення очисної 
рідкої реакційної суміші; 
(e) відновлення із очисної рідкої реакційної суміші 
твердого очищеного продукту, що містить аромати-
чну карбонову кислоту зі зниженим вмістом домішок 
і рідкий очисний маточний розчин, що містить воду і 
незначні кількості побічних продуктів заміщеного 
ароматичного вуглеводню-попередника, його гідро-
генізованих похідних або їх комбінацій; 
(f) передачу парової фази високого тиску зі стадії 
(а), яка містить монокарбонову кислоту-розчинник, 
водяну пару, побічні продукти заміщеного ароматич-
ного вуглеводню і побічні продукти монокарбонової 
кислоти-розчинника, в зону розділяння, в яку пода-
ють рідину зворотного стоку і яка є здатною глибоко 
розділяти монокарбонову кислоту-розчинник, воду і 
побічні продукти на принаймні одну збагачену на 
монокарбонову кислоту-розчинник першу рідку фа-
зу і принаймні одну збагачену на воду другу рідку 
фазу, що є практично вільною від монокарбонової 
кислоти-розчинника, принаймні одну збіднену на мо-
нокарбонову кислоту-розчинник другу парову фазу 
високого тиску, що містить водяну пару, таким чи-
ном, що побічні продукти окислення заміщеного аро-
матичного вуглеводню розподіляють в основному в 
першу рідку фазу, а побічні продукти окислення мо-
нокарбонової кислоти-розчинника розподіляють в 
основному в другу парову фазу високого тиску; 
(g) видалення із зони розділяння окремими пото-
ками збагаченої на монокарбонову кислоту-розчин-
ник першої рідкої фази і збагаченої на воду другої 
рідкої фази, що є практично вільною від монокар-

бонової кислоти-розчинника і побічних продуктів 
її окислення, і другої парової фази високого тиску, 
що є практично вільною від побічних продуктів замі-
щеного ароматичного вуглеводню; 
(h) спрямування збагаченої на воду другої рідкої 
фази, що є практично вільною від монокарбонової 
кислоти-розчинника та її побічних продуктів, вида-
лених із зони розділяння на стадії (g) на принаймні 
одну зі стадій (с), (d) або (e) таким чином, що ріди-
на, яка містить воду на принаймні одній зі стадій (с), 
(d) або (e), містить другу рідку фазу. 
24. Процес за п. 23, який додатково включає спря-
мування очисного маточного розчину, відновленого 
відповідно до стадії (e), на стадію (f) таким чином, 
що рідина зворотного стоку, яку подають в зону роз-
діляння на стадії (f), містить очисний маточний роз-
чин. 
25. Процес за п. 23, який додатково включає відно-
влення конденсатної рідини, що містить воду, із 
другої парової фази високого тиску, практично віль-
ної від побічних продуктів заміщеного ароматичного 
вуглеводню, видалених із зони розділяння відпові-
дно до стадії (g). 
26. Процес за п. 23, який додатково включає спря-
мування конденсатної рідини, що містить воду, від-
новленої із другої парової фази високого тиску, на 
стадію (f) таким чином, що рідина зворотного стоку, 
яку подають в зону розділяння на стадії (f), містить 
конденсатну рідину. 
27. Процес за п. 26, який додатково включає спря-
мування очисного маточного розчину, відновленого 
відповідно до стадії (e), на стадію (f) таким чином, 
що рідина зворотного стоку, яку подають в зону роз-
діляння на стадії (f), містить очисний маточний роз-
чин. 
28. Процес за п. 27, де рідину зворотного стоку, що 
містить конденсатну рідину, подають в зону розді-
ляння в її верхній частині. 
29. Процес за п. 28, де рідину зворотного стоку, що 
містить очисний маточний розчин, подають в зону 
розділяння в її нижній частині. 
30. Процес за п. 27, де рідину зворотного стоку, що 
містить очисний маточний розчин, подають в зону 
розділяння в її нижній частині. 
31. Процес за п. 30, де другу рідку фазу, видалену із 
зони розділяння відповідно до стадії (g), видаляють 
із зони розділяння в її проміжній частині між верх-
ньою і нижньою частинами. 
32. Процес за п. 25, який додатково включає відно-
влення енергії із другої парової фази високого тис-
ку, практично вільної від побічних продуктів заміще-
ного ароматичного вуглеводню, видалених із зони 
розділяння відповідно до стадії (g). 
33. Процес за п. 23, який додатково включає відно-
влення енергії із другої парової фази високого ти-
ску, практично вільної від побічних продуктів замі-
щеного ароматичного вуглеводню, видалених із зо-
ни розділяння відповідно до стадії (g). 
34. Процес за п. 33, де енергію відновлюють у фор-
мі роботи. 
35. Процес за п. 33, де енергію відновлюють у фор-
мі тепла. 
36. Процес за будь-яким із пп. 23-35, де заміщеним 
ароматичним вуглеводнем є пара-ксилол, а монокар-
бонова кислота-розчинник містить оцтову кислоту. 
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37. Процес за будь-яким із пп. 23-35, де друга рідка 
фаза, видалена із зони розділяння на стадії (g), є 
практично вільною від оцтової кислоти, метанолу і 
метилацетату, а друга парова фаза високого тиску, 
видалена із зони розділяння, є практично вільною 
від пара-толуїлової кислоти. 
38. Пристрій для розділяння компонентів відхідного 
газу реактора, утвореного при виготовленні арома-
тичної карбонової кислоти шляхом окислення в рід-
кій фазі сировинного матеріалу із заміщеного аро-
матичного вуглеводню в рідкофазній реакційній су-
міші, де зазначений пристрій містить по суті колон-
кову, по суті замкнену посудину, яка визначає со-
бою внутрішній об'єм і має: 
принаймні один нижній вхід газу для прийому і спря-
мування на перший щабель зони фракціонування 
верхньої парової фази високого тиску, видаленої із 
реакційної посудини для окислення в рідкій фазі си-
ровинного матеріалу із заміщеного ароматичного 
вуглеводню газоподібним киснем в рідкофазній ре-
акційній суміші, що містить монокарбонову кислоту-
розчинник і воду, в таких умовах, придатних підтри-
мувати рідкофазну реакційну суміш, а верхню паро-
ву фазу високого тиску, що містить водяні пари з 
монокарбоновою кислотою-розчинником, утворюва-
ти в цій реакційній посудині; 
зону фракціонування у внутрішньому об'ємі зазна-
ченої посудини для приведення у взаємний контакт 
газової і рідкої фаз у протилежно один одному 
спрямованих крізь неї потоках в численних теоре-
тично рівноважних щаблях, де зазначена зона має: 
першу частину, що є здатною глибоко розділяти 
воду і монокарбонову кислоту-розчинник у паровій 
фазі високого тиску в контакті з протилежно спря-
мованим потоком рідини зворотного стоку, що міс-
тить компоненти рідини зворотного стоку, прийнятої 
із проміжного щабля зони фракціонування, таким 
чином, щоб збагачену на монокарбонову кислоту-
розчинник першу рідку фазу видаляти в рідину зво-
ротного стоку, і утворювати збіднену на монокарбо-
нову кислоту-розчинник першу проміжну парову фа-
зу високого тиску, що містить водяну пару, де пер-
ша частина є у проточному сполученні з проміжною 
частиною зони фракціонування для прийому з неї 
рідини зворотного стоку і перепускання в неї першої 
проміжної парової фази, і містить засоби для спря-
мування рідини зворотного стоку, щоб видаляти в 
неї першу рідку фазу, в резервуар рідини; 
проміжну частину, здатну розділяти воду і побічні 
продукти окислення в рідкій фазі сировинного ма-
теріалу із заміщеного ароматичного вуглеводню в 
першій проміжній паровій фазі в контакті з проти-
лежно спрямованим потоком рідини зворотного сто-
ку, що містить рідкі компоненти рідини зворотного 
стоку, прийнятої із верхньої частини пристрою роз-
діляння, таким чином, щоб побічні продукти заміще-
ного ароматичного вуглеводню видаляти в цю ріди-
ну зворотного стоку й утворювати другу проміжну 
парову фазу, що містить водяну пару, практично 
вільну від монокарбонової кислоти-розчинника і по-
бічних продуктів заміщеного ароматичного вугле-
водню, де зазначена проміжна частина є у проточ-
ному сполученні з верхньою частиною зони фракці-
онування для прийому з неї рідини зворотного стоку 
і перепускання в неї другої проміжної парової фази; і 

верхню частину, що є здатною глибоко розділяти 
воду і побічні продукти окислення в рідкій фазі мо-
нокарбонової кислоти-розчинника принаймні в дру-
гій проміжній паровій фазі і/або рідині зворотного 
стоку, які подані у верхню частину в контакті з про-
тилежно спрямованим потоком рідини зворотного 
стоку, таким чином, щоб другу рідку фазу, що міс-
тить воду, практично вільну від монокарбонової ки-
слоти-розчинника та її побічних продуктів, видаляти 
в рідину зворотного стоку й утворювати другу па-
рову фазу високого тиску, яка містить водяну пару і 
побічні продукти монокарбонової кислоти-розчин-
ника і є практично вільною від побічних продуктів 
заміщеного ароматичного вуглеводню, де верхня 
частина містить засоби збирання в її нижній частині 
для збирання принаймні частини рідини зворотного 
стоку, щоб видаляти в неї другу рідку фазу; 
резервуар рідини для того, щоб із першої частини 
зони фракціонування приймати рідину зворотного 
стоку, в яку була видалена перша рідка фаза; 
принаймні один вихід рідини, що є у сполученні з 
резервуаром рідини для видалення рідини із даного 
пристрою; 
принаймні один вхід рідини для введення рідини 
зворотного стоку у верхню ділянку верхньої частини 
зони фракціонування; 
принаймні один вхід рідини для введення рідини 
зворотного стоку у верхню ділянку нижньої частини; 
і 
принаймні один вихід рідини, що є у сполученні із 
засобами збирання для видалення із даного при-
строю принаймні частини рідини зворотного стоку, 
щоб в неї видаляти другу рідку фазу. 
39. Пристрій за п. 38, де зона фракціонування має 
приблизно від 20 до 80 теоретично рівноважних 
щаблів. 
40. Пристрій за п. 38, де третя частина зони фрак-
ціонування є здатною розділяти воду і монокарбо-
нову кислоту-розчинник у паровій фазі високого 
тиску таким чином, щоб принаймні приблизно 95 % 
(мас.) монокарбонової кислоти-розчинника вида-
ляти в рідину зворотного стоку. 
41. Пристрій за п. 38, де принаймні один вихід у 
сполученні із засобами збирання і принаймні один 
вхід для введення рідини зворотного стоку у верх-
ню ділянку нижньої частини зони фракціонування 
розділені приблизно 1-10 теоретично рівноважними 
щаблями. 
42. Пристрій за п. 38, де принаймні один вихід у 
сполученні із засобами збирання і принаймні один 
вхід для введення рідини зворотного стоку у верх-
ню ділянку верхньої частини зони фракціонування 
розділені приблизно 1-10 теоретично рівноважними 
щаблями. 
43. Пристрій за будь-яким із пп. 38-42 у формі при-
наймні однієї дистиляційної колони. 
44. Пристрій за п. 43, який додатково включає реак-
ційну посудину для окислення в рідкій фазі сиро-
винного матеріалу із заміщеного ароматичного вуг-
леводню з газоподібним киснем у рідкофазній реа-
кційній суміші, що містить монокарбонову кислоту-
розчинник і воду, в таких умовах, придатних рідко-
фазну реакційну суміш підтримувати, а верхню па-
рову фазу високого тиску, що містить водяні пари з 
монокарбоновою кислотою-розчинником, утворю-
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вати в цій реакційній посудині, де реакційна посу-
дина має принаймні один випускний отвір для ви-
далення з неї верхньої парової фази високого тиску 
у проточному сполученні принаймні з одним нижнім 
входом газу для прийому і спрямування верхньої 
парової фази високого тиску на перший щабель зо-
ни фракціонування. 
45. Пристрій за будь-яким із пп. 38-42, який додат-
ково включає реакційну посудину для окислення в 
рідкій фазі сировинного матеріалу із заміщеного 
ароматичного вуглеводню газоподібним киснем в 
рідкофазній реакційній суміші, що містить монокар-
бонову кислоту-розчинник і воду, в таких умовах, 
придатних рідкофазну реакційну суміш підтриму-
вати, а верхню парову фазу високого тиску, що міс-
тить водяні пари з монокарбоновою кислотою-роз-
чинником, утворювати в цій реакційній посудині, де 
реакційна посудина містить принаймні один випуск-
ний отвір для видалення з неї верхньої парової фа-
зи високого тиску у проточному сполученні принай-
мні з одним нижнім входом газу для прийому і спря-
мування верхньої парової фази високого тиску на 
перший щабель зони фракціонування. 
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(54) ТВЕРДІ КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ФОРМИ (-)-ГА-

ЛОФЕНАТУ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ СПОСОБИ 
(57) 1. Сполука (-)-галофенату у твердій кристалічній 

формі А, яка характеризується принаймні одним з 
переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 3; 
(іі) раманівським спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 5; 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 1; і 
(iv) DSC-сканом, суттєво, відповідно до Фіг. 7. 
2. Сполука за п. 1, яка характеризується інфрачер-
воним спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 3. 
3. Сполука за п. 1, яка характеризується раманівсь-
ким спектром комбінаційного розсіювання, суттєво, 
відповідно до Фіг. 5. 
4. Сполука за п. 1, яка характеризується принаймні 
одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, який включає піки по-
глинання при приблизно 3479, 3322, 3082, 2886, 
2842, 1918, 1850, 1753, 1709, 1651, 1596, 1548, 1494, 
1461, 1430, 1371, 1340, 1272, 1231, 1127, 1070, 1017, 
926, 903 та 884 см-1; 
(іі) раманівським спектром, який включає піки погли-
нання при приблизно 3087, 3071, 2959, 2933, 2857, 
1747, 1663, 1647, 1622, 1598, 1451, 1433, 1333, 1290, 

1274, 1231, 1208, 1177, 1095, 1015, 1001, 964, 948, 
926, 905, 882, 872, 833, 767, 757, 723 та 631 см-1; 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
яка включає піки поглинання при приблизно 10,8° 2θ, 
приблизно, 22,0° 2θ та приблизно 29,3° 2θ; і 
(iv) DSC-ендотермічним максимумом при приблиз-
но 80 °С. 
5. Сполука за п. 1, яка характеризується рентгенів-
ською порошковою дифрактограмою, яка включає 
піки при приблизно 10,8° 2θ та приблизно 22,0° 2θ і 
приблизно 29,3° 2θ. 
6. Сполука за п. 1, яка характеризується DSC-ендо-
термічним максимумом при приблизно 80 °С. 
7. Сполука (-)-галофенату у, суттєво, твердій крис-
талічній формі А, яка характеризується принаймні 
одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 3; 
(іі) раманівським спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 5; 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 1; і 
(iv) DSC-сканом, суттєво, відповідно до Фіг. 7. 
8. Сполука за п. 7, яка характеризується інфрачер-
воним спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 3. 
9. Сполука за п. 7, яка характеризується раманівсь-
ким спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 5. 
10. Сполука за п. 7, яка характеризується принаймні 
одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, який включає піки по-
глинання при приблизно 3479, 3322, 3082, 2886, 
2842, 1918, 1850, 1753, 1709, 1651, 1596, 1548, 1494, 
1461, 1430, 1371, 1340, 1272, 1231, 1127, 1070, 1017, 
926, 903 та 884 см-1; 
(іі) раманівським спектром, який включає піки по-
глинання при приблизно 3087, 3071, 2959, 2933, 2857, 
1747, 1663, 1647, 1622, 1598, 1451, 1433, 1333, 1290, 
1274, 1231, 1208, 1177, 1095, 1015, 1001, 964, 948, 
926, 905, 882, 872, 833, 767, 757, 723 та 631 см-1; 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
яка включає піки при приблизно 10,8° 2θ і прибли-
зно 22,0° 2θ та приблизно 29,3° 2θ; і 
(iv) DSC-ендотермічним максимумом при прибли-
зно 80 °С. 
11. Сполука за п. 1, яка характеризується рентгенів-
ською порошковою дифрактограмою, яка включає 
піки при приблизно 10,8° 2θ, приблизно 22,0° 2θ і 
приблизно 29,3° 2θ. 
12. Сполука за п. 1, яка характеризується DSC-ен-
дотермічним максимумом при приблизно 80 °С. 
13. Сполука (-)-галофенату у твердій кристалічній 
формі В, яка характеризується принаймні одним з 
переліченого: 
(і) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 13; і 
(іі) DSC-сканом, суттєво, відповідно до Фіг. 15. 
14. Сполука за п. 13, яка характеризується принай-
мні одним з переліченого: 
(і) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
яка включає піки при приблизно 6,2° 2θ та прибли-
зно 12,4° 2θ; і 
(іі) DSC-ендотермічним максимумом при приблизно 
71 °С. 
15. Сполука за п. 13, яка характеризується рентге-
нівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 6,2° 2θ і приблизно 12,4° 2θ. 
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16. Сполука за п. 13, яка характеризується DSC-ен-
дотермічним максимумом при приблизно 71 °С. 
17. Сполука (-)-галофенату у, суттєво, твердій крис-
талічній формі В, яка характеризується принаймні 
одним з: 
(і) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 13; і 
(іі) DSC-сканом, суттєво, відповідно до Фіг. 15. 
18. Сполука за п. 17, яка характеризується принай-
мні одним з переліченого: 
(і) рентгенівською порошковою дифрактограмою, яка 
включає піки при приблизно 6,2° 2θ та приблизно 
12,4° 2θ; і 
(іі) DSC-ендотермічним максимумом при приблизно 
71 °С. 
19. Сполука за п. 17, яка характеризується рентге-
нівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 6,2° 2θ і приблизно 12,4° 2θ. 
20. Сполука за п. 17, яка характеризується DSC-ен-
дотермічним максимумом при приблизно 71 °С. 
21. Сполука за п. 17, яка характеризується принай-
мні одним з переліченого: 
(і) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 16; і 
(іі) DSC-сканом, суттєво, відповідно до Фіг. 17. 
22. Сполука за п. 17, яка характеризується рентге-
нівською порошковою дифрактограмою, яка включає 
піки при приблизно 9,9° 2θ та приблизно 13,3° 2θ. 
23. Сполука (-)-галофенату у, суттєво, твердій крис-
талічній формі С, яка характеризується принаймні 
одним з переліченого: 
(і) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 16; і 
(іі) DSC-сканом, суттєво, відповідно до Фіг. 17. 
24. Сполука за п. 23, яка характеризується рентге-
нівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 9,9° 2θ та приблизно 13,3° 2θ. 
25. Сполука за п. 23, яка характеризується принай-
мні одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 20; 
(іі) раманівським спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 22; і 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 18. 
26. Сполука за п. 23, яка характеризується інфра-
червоним спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 20. 
27. Сполука за п. 23, яка характеризується спект-
ром комбінаційного розсіювання, суттєво, відповід-
но до Фіг. 22. 
28. Сполука за п. 23, яка характеризується принай-
мні одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, який включає піки по-
глинання при приблизно 3469, 3297, 3086, 2968, 2930, 
2870, 1747, 1740, 1703, 1647, 1597, 1554, 1492, 1460, 
1429, 1369, 1345, 1295, 1232, 1209, 1193, 1124, 1069, 
1015, 906, 880, 838, 819 см-1; 
(іі) раманівським спектром, який включає піки погли-
нання при приблизно 3077, 3063, 2970, 2932, 1743, 
1649, 1621, 1598, 1430, 1329, 1208, 1192, 1182, 1093, 
1000, 936, 906, 881, 756, 723 та 632 см-1; і 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
яка включає піки при приблизно 9,6° 2θ та прибли-
зно 17,4° 2θ; і 
(iv) ендотермічним максимумом на DSC при при-
близно 74 °С. 

29. Сполука за п. 23, яка характеризується порош-
ковою дифрактограмою, яка включає піки, при при-
близно 9,6° 2θ та приблизно 17,4° 2θ. 
30. Сполука за п. 23, яка характеризується ендоте-
рмічним максимумом на DSC при приблизно 74 °С. 
31. Сполука (-)-галофенату у, суттєво, твердій крис-
талічній формі D, яка характеризується принаймні 
одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 20; 
(іі) раманівським спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 22; і 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 18. 
32. Сполука за п. 31, яка характеризується інфра-
червоним спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 20. 
33. Сполука за п. 31, яка характеризується раманів-
ським спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 22. 
34. Сполука за п. 31, яка відрізняється принаймні 
одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, який включає піки по-
глинання при приблизно 3469, 3297, 3086, 2968, 2930, 
2870, 1747, 1740, 1703, 1647, 1597, 1554, 1492, 1460, 
1429, 1369, 1345, 1295, 1232, 1209, 1193, 1124, 1069, 
1015, 906, 880, 838, 819 см-1; 
(іі) раманівським спектром, який включає піки погли-
нання при приблизно 3077, 3063, 2970, 2932, 1743, 
1649, 1621, 1598, 1430, 1329, 1208, 1192, 1182, 1093, 
1000, 936, 906, 881,756, 723 та 632 см-1; і 
(ііі)рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
яка включає піки при приблизно 9,6° 2θ та приблиз-
но 17,4° 2θ; і 
(iv) ендотермічним максимумом на DSC при при-
близно 74 °С. 
35. Сполука за п. 31, яка характеризується порош-
ковою дифрактограмою, яка включає піки при при-
близно 9,6° 2θ та приблизно 17,4° 2θ. 
36. Сполука за п. 31, яка характеризується ендотер-
мічним максимумом на DSC при приблизно 74 °С. 
37. Сполука (-)-галофенату у твердій кристалічній 
формі Е, яка характеризується принаймні одним з 
переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 28; 
(іі) раманівським спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 30; і 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 26. 
38. Сполука за п. 37, яка характеризується інфра-
червоним спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 28. 
39. Сполука за п. 37, яка характеризується спект-
ром комбінаційного розсіювання, суттєво, відповід-
но до Фіг. 30. 
40. Сполука за п. 37, яка характеризується принай-
мні одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, який включає піки по-
глинання при приблизно 3475, 3301, 3092, 2969, 
2933, 2871, 1750, 1706, 1660, 1597, 1563, 1493, 1460, 
1429, 1370, 1338, 1232, 1178, 1126, 1070, 1015, 906, 
886 та 820 см-1; 
(іі) раманівським спектром, який включає піки погли-
нання при приблизно 3071, 2969, 2933, 1746, 1657, 
1621, 1598, 1448, 1432, 1334, 1291, 1232, 1179, 1094, 
1001, 907, 881, 767, 756, 722 та 632 см-1; і 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.67 

(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
яка включає піки при приблизно 11,8° 2θ та прибли-
зно 13,0° 2θ. 
41. Сполука за п. 37, яка характеризується порош-
ковою дифрактограмою, яка включає піки при при-
близно 11,8° 2θ та приблизно 13,0° 2θ. 
42. Сполука (-)-галофенату у, суттєво, твердій крис-
талічній формі Е, яка характеризується принаймні 
одним з переліченого: 
(і) інфрачервоним спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 28; 
(іі) раманівським спектром, суттєво, відповідно до 
Фіг. 30; і 
(ііі) рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
суттєво, відповідно до Фіг. 26. 
43. Сполука за п. 42, яка характеризується інфра-
червоним спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 28. 
44. Сполука за п. 42, яка характеризується раманів-
ським спектром, суттєво, відповідно до Фіг. 30. 
45. Сполука за п. 42, яка характеризується принай-
мні одним з: 
(і) інфрачервоним спектром, який включає піки по-
глинання при приблизно 3475, 3301, 3092, 2969, 2933, 
2871, 1750, 1706, 1660, 1597, 1563, 1493, 1460, 1429, 
1370, 1338, 1232, 1178, 1126, 1070, 1015, 906, 886 
та 820 см-1; 
(іі) раманівським спектром, який включає піки погли-
нання при приблизно 3071, 2969, 2933, 1746, 1657, 
1621, 1598, 1448, 1432, 1334, 1291, 1232, 1179, 1094, 
1001, 907, 881, 767, 756, 722 та 632 см-1; і 
(ііі)рентгенівською порошковою дифрактограмою, 
яка включає піки при приблизно 11,8° 2θ та прибли-
зно 13,0° 2θ. 
46. Сполука за п. 42, яка характеризується рентге-
нівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 11,8° 2θ та приблизно 13,0° 2θ. 
47. Сполука (-)-галофенату в аморфній формі. 
48. Сполука (-)-галофенату у, суттєво, чистій аморф-
ній формі, яка характеризується рентгенівською по-
рошковою дифрактограмою, яка включає широкий 
пік, суттєво, між приблизно 15 та приблизно 30° 2θ. 
49. Сполука (-)-галофенату у, суттєво, чистій амор-
фній формі, яка характеризується рентгенівською 
порошковою дифрактограмою, суттєво, відповідно 
до Фіг. 35. 
50. Сполука за будь-яким з пп. 1-12, яка відрізня-
ється тим, що має тверду кристалічну форму А, от-
риману принаймні одним зі способів: 
(і) нагрівання (-)-галофенату в принаймні одному 
розчиннику, вибраному із групи, яка складається з 
гептану, пропанолу-2 та їхньої суміші; кристалізація 
за температури від приблизно 50 °С до -10 °С та ви-
сушування доти, допоки кристали не будуть містити 
менше ніж 0,05 % розчинника; 
(іі) висушування кристалів твердої форми В (-)-гало-
фенату; 
(ііі)висушування кристалів твердої форми С (-)-гало-
фенату; 
(iv) нагрівання (-)-галофенату в принаймні одному 
розчиннику, вибраному із групи, яка складається з 
гептану, пропанолу-2 та їхньої суміші; кристалізація 
в присутності кристала твердої форми (-)-галофе-
нату за температури приблизно від 50 °С до -10 °С 
та висушування доти, допоки кристали не будуть 
містити менше ніж 0,05 % розчинника; і 

(v) кристалізація (-)-галофенату з принаймні одного 
розчинника, вибраного із групи, яка складається з 
ацетонітрилу, бензолу, циклогексанолу, трет-бутил-
метилового ефіру, метанолу, метилетилкетону, то-
луолу, тетрагідрофурану та їхньої суміші, та вису-
шування. 
51. Сполука за будь-яким з пп. 13-20, яка відрізня-
ється тим, що має тверду кристалічну форму В, от-
римана кристалізацією (-)-галофенату з принаймні 
одного розчинника, вибраного із групи, яка склада-
ється з гептану, пропанолу-2 та їхньої суміші, за тем-
ператури приблизно від 20 °С до -10 °С та висушу-
ванням доти, допоки кристали не будуть містити від 
приблизно 2 до приблизно 3 % розчинника. 
52. Сполука за будь-яким з пп. 21-24, яка відрізня-
ється тим, що має тверду кристалічну форму С і 
отримана кристалізацією (-)-галофенату з принай-
мні одного розчинника, вибраного із групи, яка скла-
дається з гептану, пропанолу-2 та їхньої суміші, за 
температури приблизно від 20 °С до -10 °С та вису-
шуванням доти, допоки кристали не будуть містити 
від приблизно 0,05 % до приблизно 0,3 % розчин-
ника. 
53. Сполука за будь-яким з пп. 25-36, яка відрізня-
ється тим, що має тверду кристалічну форму D і 
отримана кристалізацією (-)-галофенату з принайм-
ні одного розчинника, вибраного із групи, яка скла-
дається з ацетону, етанолу, дихлорметану та їхньої 
суміші, і висушуванням. 
54. Сполука за будь-яким з пп. 37-46, яка відрізня-
ється тим, що має тверду кристалічну форму Е і от-
римана кристалізацією (-)-галофенату з гексану та 
принаймні одного розчинника, вибраного із групи, 
яка складається із трет-бутилметилового ефіру та 
пропанолу-2, і висушуванням. 
55. Сполука за будь-яким з пп. 47-49 яка відрізня-
ється тим, що знаходиться в аморфній формі і 
отримана нагріванням (-)-галофенату за умов висо-
кої вологості. 
56. Сполука за п. 55, яка відрізняється тим, що зна-
ходиться в аморфній формі і отримана нагріванням 
(-)-галофенату за температури, більшої ніж при-
близно 60 °С, протягом принаймні приблизно 3 ти-
жнів за умов принаймні приблизно 70 % вологості. 
57. Сполука (-)-галофенату у формі, вибраній із гру-
пи, яка складається із твердих кристалічних форм 
А, В, С, D, Е та аморфної форми, яка є окремою 
формою. 
58. Сполука за п. 57, яка відрізняється тим, що 
знаходиться у, суттєво, чистій формі А. 
59. Сполука за п. 57, яка відрізняється тим, що 
знаходиться у, суттєво, чистій формі В. 
60. Сполука за п. 57, яка відрізняється тим, що 
знаходиться у, суттєво, чистій формі С. 
61. Сполука за п. 57, яка відрізняється тим, що 
знаходиться у, суттєво, чистій формі D. 
62. Сполука за п. 57 яка відрізняється тим, що 
знаходиться у, суттєво, чистій формі Е. 
63. Сполука за п. 57 яка відрізняється тим, що 
знаходиться у, суттєво, чистій аморфній формі. 
64. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що складається з більше ніж 91 % 
(-)-галофенату та містить менше ніж 9 % хімічних 
домішок, відмінних від (-)-галофенату, відносно за-
гальної маси (-)-галофенату. 
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65. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 92 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
66. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 93 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
67. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 94 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
68. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 95 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
69. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 96 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
70. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 97 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
71. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 98 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
72. Сполука за п. 64, яка відрізняється тим, що 
складається більше ніж на 99 % мас. з (-)-галофе-
нату. 
73. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що у ній принаймні 91 % (-)-га-
лофенату знаходиться у вигляді твердої кристаліч-
ної форми А та менше ніж 9 % знаходиться у ви-
гляді форми, вибраної із групи, яка складається з В, 
С, D, Е та аморфної форми, від загальної ваги (-)-
галофенату. 
74. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 92 % мас. становить тверда криста-
лічна форма А. 
75. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 93 % мас. становить тверда кристалі-
чна форма А. 
76. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 94 % мас. становить тверда кристалі-
чна форма А. 
77. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 95 % мас. становить тверда кристалі-
чна форма А. 
78. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 96 % мас. становить тверда кристалі-
чна форма А. 
79. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 97 % мас. становить тверда кристалі-
чна форма А. 
80. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 98 % мас. становить тверда кристалі-
чна форма А. 
81. Сполука за п. 73, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 99 % мас. становить тверда криста-
лічна форма А. 
82. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, яка 
відрізняється тим, що у ній принаймні 91 % є (-)-
ізомером та менше ніж 9 % є (+)-ізомером, від за-
гальної ваги галофенату. 
83. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 92 % мас. є (-)-ізомером. 
84. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 93 % мас. є (-)-ізомером. 
85. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 94 % мас. є (-)-ізомером. 

86. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 95 % мас. є (-)-ізомером. 
87. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 96 % мас. є (-)-ізомером. 
88. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 97 % мас. є (-)-ізомером. 
89. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 98 % мас. є (-)-ізомером. 
90. Сполука за п. 82, яка відрізняється тим, що у 
ній принаймні 99 % мас. є (-)-ізомером. 
91. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість сполуки за будь-яким 
з попередніх пунктів та фармацевтично прийнятний 
ексципієнт або носій. 
92. Фармацевтична композиція за п. 91, яка відріз-
няється тим, що композиція є пероральною компо-
зицією. 
93. Фармацевтична композиція за п. 91, яка відріз-
няється тим, що композиція є таблеткою або капсу-
лою. 
94. Фармацевтична композиція за п. 91, яка відріз-
няється тим, що композиція є аерозолем або су-
хим порошком для інгаляції. 
95. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість сполуки за будь-яким 
з пп. 1-90 та додатковий терапевтичний агент. 
96. Фармацевтична композиція за п. 95, яка відріз-
няється тим, що додатковий терапевтичний агент 
вибирається із групи, яка складається із сульфоніл-
сечовини або інших регуляторів секреції інсуліну, 
тіазолідиндіону або інших інсулінових сенсибіліза-
торів, фібрату, інгібітору редуктази НМG-СоА, бігу-
аніду, іонообмінних смол, які зв'язують жовчні кис-
лоти, нікотинової кислоти, інгібітору α-глюкозидази 
та інсуліну. 
97. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з пп. 1-
12, яка має кристалічну тверду форму А, який вклю-
чає: 
нагрівання (-)-галофенату в принаймні одному роз-
чиннику, вибраному із групи, яка складається з геп-
тану, пропанолу-2 та їхньої суміші; 
(і) в разі необхідності контактування цієї суміші з 
кристалом твердої форми (-)-галофенату; кристалі-
зацію за температури приблизно від 50 °С до -10 °С 
та висушування доти, допоки кристали не будуть 
містити менше ніж 0,05 % розчинника. 
98. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з пп. 13-
20, яка має тверду кристалічну форму В, який вклю-
чає кристалізацію (-)-галофенату з принаймні одно-
го розчинника, вибраного із групи, яка складається з 
гептану, пропанолу-2 та їхньої суміші, за температу-
ри приблизно від 20 °С до -10 °С і висушування до-
ти, допоки кристали не будуть містити від приблиз-
но 2 до приблизно 3 % розчинника. 
99. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з пп. 21-
24, яка має тверду кристалічну форму С, який пе-
редбачає кристалізацію (-)-галофенату з принаймні 
одного розчинника, вибраного із групи, яка склада-
ється з гептану, пропанолу-2 та їхньої суміші, за те-
мператури приблизно від 20 °С до -10 °С і висушу-
вання доти, допоки кристали не будуть містити від 
приблизно 0,05 % до приблизно 0,3 % розчинника. 
100. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з 
пп. 25-36, яка має тверду кристалічну форму D, який 
передбачає кристалізацію (-)-галофенату з принай-
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мні одного розчинника, вибраного із групи, яка скла-
дається з ацетону, етанолу, дихлорметану і їхньої 
суміші, та висушування. 
101. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з 
пп. 37-46, яка має тверду кристалічну форму Е, який 
передбачає кристалізацію (-)-галофенату із трет-бу-
тилметилового ефіру та гептану і висушування. 
102. Спосіб одержання сполуки за будь-яким з 
пп. 47-49 в аморфній формі, який передбачає нагрі-
вання (-)-галофенату за умов високої вологості. 
103. Спосіб одержання сполуки в аморфній формі 
за п. 102, який відрізняється тим, що передбачає 
нагрівання (-)-галофенату до більше ніж приблизно 
60 °С протягом принаймні приблизно 3 тижнів за 
умов принаймні приблизно 74 % вологості. 
104. Спосіб енантіомерного збагачення сполуки за 
будь-яким з пп. 1-90, який передбачає нагрівання 
(-)-галофенату в розчиннику; кристалізацію за тем-
ператури від приблизно 50 °С до -10 °С та висушу-
вання доти, допоки кристали не будуть містити ме-
нше ніж 0,05 % розчинника. 
105. Спосіб за п. 104, який відрізняється тим, що 
забезпечує (-)-галофенат у розчиннику, який має 
надлишок енантіомера принаймні приблизно 95 %. 
106. Спосіб попередження та лікування захворюван-
ня, пов'язаного з осадженням ліпідів крові у ссавців, 
який передбачає введення ссавцям терапевтично 
ефективної кількості сполуки за будь-яким з пп. 1-90. 
107. Спосіб за п. 106, який відрізняється тим, що 
згаданий ссавець є людиною. 
108. Спосіб за п. 106, який відрізняється тим, що 
принаймні одним зі згаданих захворювань є захво-
рювання, вибране із групи, яка складається з діабе-
тів II типу та гіперліпідемії. 
109. Спосіб за п. 106, який відрізняється тим, що 
сполука вводиться перорально, парентерально або 
місцево. 
110. Спосіб за п. 106, який відрізняється тим, що 
сполука вводиться у поєднанні із другим терапев-
тичним агентом. 
111. Спосіб за п. 110, який відрізняється тим, що 
другий терапевтичний агент вибирається із групи, 
яка складається із сульфонілсечовини або інших 
регуляторів секреції інсуліну, тіазолідиндіону або ін-
ших інсулінових сенсибілізаторів, фібрату, інгібітору 
редуктази HMG-CoA, бігуаніду, іонообмінних смол, 
які зв'язують жовчні кислоти, нікотинової кислоти, 
інгібітору α-глюкозидази та інсуліну. 
112. Спосіб одержання фармацевтичної композиції, 
який передбачає змішування терапевтично ефек-
тивної кількості за будь-яким з пп. 1-90 з фармацев-
тично прийнятним наповнювачем або носієм. 
113. Композиція яка включає принаймні одну твер-
ду форму (-)-галофенату, у якій згадана тверда фор-
ма вибирається із групи, яка складається з форми 
А, форми В, форми С, форми D, форми Е та аморф-
ної форми. 
114. Композиція яка включає принаймні дві тверді 
форми (-)-галофенату, у якій кожна тверда форма 
незалежно вибирається із групи, яка складається з 
форми А, форми В, форми С, форми D, форми Е та 
аморфної форми. 
115. Фармацевтична композиція (-)-галофенату, яка 
включає форму А (-)-галофенату, тверду форму (-)-
галофенату, вибрану із групи, яка складається з 

форми А, форми В, форми С, форми D, форми Е і 
аморфної форми та їхньої комбінації; і принаймні 
один фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
116. Фармацевтична композиція за п. 115, яка від-
різняється тим, що форма А представлена в тера-
певтично ефективній кількості. 
117. Фармацевтична композиція за п. 115, яка від-
різняється тим, що форма А і принаймні одна з 
форм В, форма С, форма D, форма Е та аморфна 
форма представлені в терапевтично ефективній 
кількості. 
118. Фармацевтична композиція за пп. 113-117, яка 
відрізняється тим, що представлена твердою пе-
роральною композицією: таблеткою, капсулою та 
сухим порошком для інгаляції. 
119. Сполука за п. 5 або 11, яка відрізняється тим, 
що характеризується також інфрачервоним спект-
ром, який включає піки при приблизно 3322 см-1 та 
приблизно 2886 см-1. 
120. Сполука за пп. 5 або 11, яка відрізняється 
тим, що характеризується також раманівським спек-
тром, який включає піки при приблизно 3087 см-1 та 
приблизно 1663 см-1. 
121. Сполука за п. 119, яка відрізняється тим, що 
характеризується також раманівським спектром, 
який включає піки при приблизно 3087 см-1 і при-
близно 1663 см-1. 
122. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість (-)-галофенату у твер-
дій кристалічній формі A, яка характеризується рент-
генівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 10,8° 2θ, приблизно 22,0° 
2θ, приблизно 29,3° 2θ, та раманівським спектром, 
який включає принаймні один пік, вибраний з-поміж 
приблизно 3087 см-1 та приблизно 1663 см-1; і при-
наймні один фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
123. Сполука за пп. 15 або 19, яка відрізняється 
тим, що характеризується також принаймні одним 
піком рентгенівської порошкової дифрактограми, 
вибраним з-поміж приблизно 18,8° 2θ, приблизно 
20,1° 2θ та приблизно 14,0° 2θ. 
124. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість (-)-галофенату у твер-
дій кристалічній формі B, яка характеризується рент-
генівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 6,2° 2θ та приблизно 12,4° 2θ, 
і принаймні один пік вибраний з-поміж приблизно 
18,8° 2θ, приблизно 20,1° 2θ та приблизно 14,0° 2θ; 
і принаймні один фармацевтично прийнятний екс-
ципієнт. 
125. Сполука за пп. 22 або 24, яка відрізняється 
тим, що характеризується також принаймні одним 
піком рентгенівської порошкової дифрактограми, 
вибраним з-поміж приблизно 15,5° 2θ, приблизно 
23,1° 2θ, приблизно 14,7° 2θ та приблизно 25,9° 2θ. 
126. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість (-)-галофенату у твер-
дій кристалічній формі C, яка характеризується рент-
генівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 9,9° 2θ та приблизно 13,3° 2θ, 
і принаймні один пік вибраний з-поміж приблизно 
15,5° 2θ, приблизно 23,1° 2θ, приблизно 14,7° 2θ та 
приблизно 25,9° 2θ; і принаймні один фармацевтич-
но прийнятний ексципієнт. 
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127. Сполука за пп. 29 або 35, яка відрізняється 
тим, що характеризується також інфрачервоним спек-
тром, який включає принаймні один пік, вибраний з-
поміж приблизно 3469 см-1 та приблизно 2870 см-1. 
128. Сполука за пп. 29 або 35, яка відрізняється 
тим, що характеризується також раманівським спект-
ром, який включає піки при приблизно 3077 см-1 та 
приблизно 1329 см-1. 
129. Сполука за п. 127, яка відрізняється тим, що 
характеризується також раманівським спектром, який 
включає піки при приблизно 3077 см-1 та приблизно 
1329 см-1. 
130. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість (-)-галофенату у твер-
дій кристалічній формі D, яка характеризується 
рентгенівською порошковою дифрактограмою, яка 
включає піки при приблизно 9,6° 2θ та приблизно 
17,4° 2θ, і раманівським спектром, який включає 
принаймні один пік, вибраний з-поміж приблизно 
3077 см-1 та приблизно 1329 см-1; і принаймні один 
фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
131. Сполука за пп. 41 або 46, яка відрізняється 
тим, що характеризується також інфрачервоним 
спектром, який включає принаймні один пік, вибра-
ний з-поміж приблизно 3092 см-1, приблизно 2871 
см-1 та приблизно 1563 см-1. 
132. Сполука за пп. 41 або 46, яка відрізняється 
тим, що характеризується також раманівським спе-
ктром, який включає принаймні один пік, вибраний 
з-поміж приблизно 2969 см-1, приблизно 1746 см-1 
та приблизно 1657 см-1. 
133. Сполука за п. 132, яка відрізняється тим, що 
характеризується також раманівським спектром, який 
включає принаймні один пік, вибраний з-поміж при-
близно 2969 см-1, приблизно 1746 см-1 та приблизно 
1657 см-1. 
134. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість (-)-галофенату у твер-
дій кристалічній формі Е, яка характеризується рент-
генівською порошковою дифрактограмою, яка вклю-
чає піки при приблизно 11,8° 2θ і приблизно 13,0° 2θ, 
та раманівським спектром, який включає принаймні 
один пік, вибраний з-поміж приблизно 2969 см-1, 
приблизно 1746 см-1 і приблизно 1657 см-1; та при-
наймні один фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
135. Фармацевтична композиція, яка включає тера-
певтично ефективну кількість (-)-галофенату в аморф-
ній формі, яка характеризується розмитим піком між 
приблизно 15° 2θ та приблизно 30° 2θ; і принаймні 
один фармацевтично прийнятний ексципієнт. 
136. Фармацевтична композиція за п. 118 для перо-
рального введення, яка відрізняється тим, що пред-
ставлена таблеткою або капсулою. 
137. Сполука (-)-галофенату у твердій кристалічній 
формі А, яка характеризується рентгенівською по-
рошковою дифрактограмою, яка включає пік при 
приблизно 10,8° 2θ, та інфрачервоним спектром, 
який включає принаймні один пік, вибраний з-поміж 
приблизно 3322 см-1 та приблизно 2886 см-1. 
138. Сполука (-)-галофенату у твердій кристалічній 
формі А, яка характеризується рентгенівською по-
рошковою дифрактограмою, яка включає пік при 
приблизно 10,8° 2θ, та раманівським спектром, який 
включає принаймні один пік, вибраний з-поміж при-
близно 3087 см-1 та приблизно 1663 см-1. 

139. Сполука за п. 137, яка відрізняється тим, що 
характеризується також раманівським спектром, 
який включає принаймні один пік, вибраний з-поміж 
приблизно 3087 см-1 та приблизно 1663 см-1. 
140. Спосіб отримання сполуки за будь-яким з пп. 1-
12, що має тверду кристалічну форму А, який вклю-
чає висушування твердої кристалічної форми В (-)-
галофенату. 
141. Спосіб отримання сполуки за будь-яким з п. 1-
12, що має тверду кристалічну форму А, який вклю-
чає висушування твердої кристалічної форми С (-)-
галофенату. 
142. Спосіб отримання сполуки за будь-яким з п. 1-
12, що має тверду кристалічну форму А, який вклю-
чає кристалізацію (-)-галофенату з принаймні одно-
го розчинника, що вибирається з групи, що склада-
ється з ацетонітрилу, бензолу, циклогексанолу, 
т-бутилметилового ефіру, метанолу, метилетилке-
тону, толуолу, тетрагідрофурану та їх суміші, та ви-
сушування. 
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, (I) 
у якій 
А означає фенільне кільце або 
гетероарильне кільце, яке є моноциклічним арома-
тичним кільцем, що містить 5 або 6 кільцевих ато-
мів, яке містить 1 або 2 кільцеві гетероатоми, виб-
рані з групи, що включає N, О і S, рештою є атоми 
С, або 
гетероциклільне кільце, яке є неароматичним моно-
циклічним кільцем, що містить 5 або 6 кільцевих 
атомів, яке містить 1 або 2 кільцеві гетероатоми, ви-
брані з групи, що включає N і S(O)n (де n є цілим чи-
слом, рівним від 0 до 2), рештою є атоми С, один з 
кільцевих атомів вуглецю гетероциклільного кільця 
необов'язково замінений карбонільною групою; 
R1 означає водень, галоген, нітрогрупу, ціаногрупу, 
аміногрупу, С1-С6-алкіл, гетероалкіл, С3-С7-циклоал-
кіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, гідроксигрупу, С1-С6-
алкоксигрупу, 
-NR'R", -(С0-С6-алкілен)-NR'R'', де R' і R" незалежно 
вибрані з групи, що включає водень, С1-С6-алкіл, ге-
тероалкіл, форміл, С1-С6-алкілкарбоніл, необов'яз-
ково заміщений С3-С7-циклоалкілкарбоніл, необо-
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в'язково заміщений арилкарбоніл, необов'язково 
заміщений гетероарилкарбоніл, необов'язково замі-
щений гетероциклілкарбоніл, С1-С6-алкілсульфоніл, 
необов'язково заміщений С3-С7-циклоалкілсульфо-
ніл, необов'язково заміщений арилсульфоніл, не-
обов'язково заміщений гетероарилсульфоніл і не-
обов'язково заміщений гетероциклілсульфоніл, або 
-(С0-С6-алкілен)-OR', де R' означає водень, С1-С6-
алкіл, гетероалкіл, форміл або С1-С6-алкілкарбоніл; 
R2, R2' і R2" незалежно означають водень, галоген, 
ціаногрупу, нітрогрупу, аміногрупу, моно- або ді-С1-
С6-алкілзаміщену аміногрупу, С1-С6-алкіл, С2-С6-ал-
кеніл, С2-С6-алкініл, гетероалкіл, гідроксигрупу або 
С1-С6-алкоксигрупу; 
R3 означає водень, галоген, ціаногрупу, нітрогрупу, 
аміногрупу, моно- або ді-С1-С6-алкілзаміщену аміно-
групу, С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, гете-
роалкіл, гідроксигрупу, С1-С6-алкоксигрупу, необо-
в'язково заміщений С3-С7-циклоалкіл, необов'язково 
заміщений арил, необов'язково заміщений гетеро-
арил, необов'язково заміщений гетероцикліл, не-
обов'язково заміщений С3-С7-циклоалкіл-С1-С6-ал-
кіл, необов'язково заміщений арил-С1-С6-алкіл, не-
обов'язково заміщений гетероарил-С1-С6-алкіл або 
необов'язково заміщений гетероцикліл-С1-С6-алкіл; 
R4 означає водень, галоген, ціаногрупу, нітрогрупу, 
аміногрупу, моно- або ді-С1-С6-алкілзаміщену аміно-
групу, С1-С6-алкіл, С2-С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, гете-
роалкіл, гідроксигрупу, С1-С6-алкоксигрупу, необо-
в'язково заміщений С3-С7-циклоалкіл, необов'язково 
заміщений арил, необов'язково заміщений гетеро-
арил, необов'язково заміщений гетероцикліл, не-
обов'язково заміщений С3-С7-циклоалкіл-С1-С6-ал-
кіл, необов'язково заміщений арил-С1-С6-алкіл, не-
обов'язково заміщений гетероарил-С1-С6-алкіл або 
необов'язково заміщений гетероцикліл-С1-С6-алкіл; 
R5 означає водень, галоген або С1-С6-алкіл; або 
R4 і R5 разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, утворюють необов'язково заміщене С3-
С7циклоалкільне кільце або необов'язково замі-
щене гетероциклільне кільце; 
і їх проліки і фармацевтично прийнятні солі; 
де, якщо не наведене інше визначення, 
термін "гетероалкіл" означає С1-С6-алкіл, що міс-
тить один або більшу кількість замісників, незалеж-
но вибраних з групи, що включає нітрогрупу, гідро-
ксигрупу, галоген, ціаногрупу, С1-С6-алкоксигрупу, 
форміл, С1-С6-алкілкарбоніл, карбоксигрупу, С1-С6-
алкілтіо, С1-С6-алкілсульфініл, С1-С6-алкілсульфо-
ніл, аміно- і моно- або ді-С1-С6-алкіламіногрупу; 
термін "арил" означає феніл або нафтил; 
термін "гетероарил" означає моноциклічне або бі-
циклічне кільце, що містить від 5 до 12 кільцевих 
атомів, містить щонайменше одне ароматичне кіль-
це, що містить 1, 2 або 3 кільцеві гетероатоми, ви-
брані з групи, що включає N, О і S, рештою є атоми 
С, причому положення приєднання гетероарильно-
го радикала знаходиться в ароматичному кільці; 
термін "гетероцикліл" означає неароматичні моно- 
або біциклічні радикали, що містять від 3 до 8 кіль-
цевих атомів, в яких 1 або 2 кільцеві атоми є гетеро-
атомами, вибраними з групи, що включає N, О або 
S(O)n (де n є цілим числом, рівним від 0 до 2), реш-
тою є атоми С; 

термін "необов'язково заміщений арил", "необов'яз-
ково заміщений гетероарил", "необов'язково замі-
щений гетероцикліл" і "необов'язково заміщений С3-
С7-циклоалкіл" означає, відповідно, арил, гетеро-
арил, гетероцикліл і С3-С7-циклоалкіл, що необов'яз-
ково містить один або більшу кількість замісників, 
незалежно вибраних з групи, що включає галоген, 
нітрогрупу, ціаногрупу, аміногрупу, С1-С6-алкіл, С2-
С6-алкеніл, С2-С6-алкініл, гідроксигрупу, С1-С6-алко-
ксигрупу, моно- або ді-С1-С6-алкілзаміщену аміно-
групу і гетероалкіл. 
2. Сполуки за п. 1, в яких  
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3. Сполуки за будь-яким з пп. 1 і 2, в яких 
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4. Сполуки за будь-яким з пп. 1-3, в яких 
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 означає 
N
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5. Сполуки за будь-яким з пп. 1-4, в яких R3 означає 
С1-С6-алкіл, необов'язково заміщений арил, необо-
в'язково заміщений гетероарил, необов'язково замі-
щений арил-С1-С6-алкіл або необов'язково заміще-
ний гетероарил-С1-С6-алкіл. 
6. Сполуки за будь-яким з пп. 1-5, в яких R3 означає 
С1-С6-алкіл, феніл, необов'язково заміщений 1-3 
атомами фтору, гетероарил, необов'язково заміще-
ний 1-3 атомами фтору, де гетероарил є моноцик-
лічним ароматичним радикалом, який містить 5 або 
6 кільцевих атомів, що містить 1 або 2 кільцеві ато-
ми азоту, або феніл-С1-С6-алкіл. 
7. Сполуки за будь-яким з пп. 1-6, в яких R3 означає 
феніл. 
8. Сполуки за будь-яким з пп. 1-7, в яких R1 означає 
водень, С1-С6-алкіл, С1-С6-алкоксигрупу, -(С0-С6-ал-
кілен)-NR'R", де R' і R" незалежно вибрані з групи, 
що включає водень, форміл, С1-С6-алкілкарбоніл, 
необов'язково заміщений арилкарбоніл, необов'яз-
ково заміщений гетероарилкарбоніл, необов'язково 
заміщений арилсульфоніл і необов'язково заміще-
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ний гетероарилсульфоніл або -(С0-С6-алкілен)-OR', 
де R' означає водень або С1-С6-алкілкарбоніл. 
9. Сполуки за будь-яким з пп. 1-8, в яких R1 означає 
С1-С6-алкіл, -(С2-С6-алкілен)-NR'R", де R' і R" неза-
лежно вибрані з групи, що включає водень, форміл, 
ацетил, арилкарбоніл, де арил необов'язково замі-
щений однією або двома перфторометильними гру-
пами, і арилсульфоніл або -(С2-С6-алкілен)-OR', де 
R' означає водень або ацетил. 
10. Сполуки за будь-яким з пп. 1-9, в яких R1 озна-
чає 2-аміноетил, 2-ацетиламіноетил, 2-(N-форміл-
N-метиламіно)-етил, 2-ацетиламіно-2,2-диметиле-
тил, метил, ізопропіл або 2-гідроксіетил. 
11. Сполуки за будь-яким з пп. 1-10, в яких R1 озна-
чає метил, 2-ацетиламіноетил, 2-ацетиламіно-2,2-
диметилетил або 2-(N-форміл-N-метиламіно)-етил. 
12. Сполуки за будь-яким з пп. 1-11, в яких R2, R2' і 
R2" незалежно означають водень, галоген, С1-С6-ал-
кіл або С1-С6-алкоксигрупу. 
13. Сполуки за будь-яким з пп. 1-12, в яких два з R2, 
R2' і R2" означають водень і третій означає водень, 
галоген, С1-С6-алкіл або С1-С6-алкоксигрупу. 
14. Сполуки за будь-яким з пп. 1-13, в яких два з R2, 
R2' і R2" означають водень і третій означає водень, 
хлор, фтор, метил, етил або метоксигрупу. 
15. Сполуки за будь-яким з пп. 1-14, в яких два з R2, 
R2' і R2" означають водень і третій означає водень, 
фтор або метил. 
16. Сполуки за будь-яким з пп. 1-15, в яких 
R4 означає водень, С1-С6-алкіл, необов'язково замі-
щений С3-С7-циклоалкіл, необов'язково заміщений 
арил, необов'язково заміщений С3-С7-циклоалкіл-
С1-С6-алкіл або необов'язково заміщений арил-С1-
С6-алкіл; або 
R4 і R5 разом з атомом вуглецю, до якого вони при-
єднані, утворюють необов'язково заміщене С3-С7-
циклоалкільне кільце. 
17. Сполуки за будь-яким з пп. 1-16, в яких 
R4 означає С1-С6-алкіл, необов'язково заміщений 
арил або необов'язково заміщений арил-С1-С6-ал-
кіл, і 
R5 означає галоген або С1-С6-алкіл. 
18. Сполуки за будь-яким з пп. 1-17, в яких 
R4 означає феніл або 4-метилфеніл, і 
R5 означає метил. 
19. Сполуки за п. 1, які являють собою 
N-(2-{2-[(2-гідрокси-3-метил-4-оксо-3-фенілциклобут-
1-еніл)-фенілметил]-6-метил-1Н-індол-3-іл}-1,1-ди-
метилетил)-ацетамід, 
3-гідрокси-4-метил-2-[(3-метил-1Н-індол-2-іл)-феніл-
метил]-4-фенілциклобут-2-енон, 
2-[(3,5-диметил-1Н-індол-2-іл)-фенілметил]-3-гідро-
кси-4-метил-4-фенілциклобут-2-енон, 
2-[(3,6-диметил-1Н-індол-2-іл)-фенілметил]-3-гідро-
кси-4-метил-4-фенілциклобут-2-енон, 
2-[(5-фторо-3-метил-1Н-індол-2-іл)-фенілметил]-3-
гідрокси-4-метил-4-фенілциклобут-2-енон, 
N-{2-[(2-гідрокси-3-метил-4-оксо-3-фенілциклобут-1-
еніл)-фенілметил]-6-метил-1Н-індол-3-ілметил}-аце-
тамід, 
3-гідрокси-4-метил-2-[(3-метил-1Н-індол-2-іл)-феніл-
метил]-4-п-толілциклобут-2-енон, 
2-[(3,5-диметил-1Н-індол-2-іл)-фенілметил]-3-гідро-
кси-4-метил-4-п-толілциклобут-2-енон, 
2-[(3,6-диметил-1Н-індол-2-іл)-фенілметил]-3-гідро-
кси-4-метил-4-п-толілциклобут-2-енон, 

2-[(5-фторо-3-метил-1H-індол-2-іл)-фенілметил]-3-
гідрокси-4-метил-4-п-толілциклобут-2-енон, 
N-{2-[(2-гідрокси-3-метил-4-оксо-3-п-толілциклобут-
1-еніл)-фенілметил]-6-метил-1H-індол-3-ілметил}-
ацетамід або 
N-{2-[(2-гідрокси-3-метил-4-оксо-3-п-толілциклобут-
1-еніл)-фенілметил]-6-метил-1Н-індол-3-ілметил}-N-
метилформамід. 
20. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким з пп. 1-19 і фармацевтично прийнят-
ний інертний наповнювач. 
21. Сполуки за будь-яким з пп. 1-19, призначені для 
застосування як терапевтично активні речовини. 
22. Сполуки за будь-яким з пп. 1-19, призначені для 
застосування як терапевтично активні речовини, 
призначені для лікування і/або профілактики атеро-
тромбозу або астми. 
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де 
R1 вибрано з групи: гідроген, нітро, ціано, -Q-С1-6ал-
кіл, -Q-С2-6алкеніл, -Q-C2-6алкініл, -Q-С3-6циклоалкіл, 
-Q-С5-7циклоалкеніл, -Q-C1-6алкілС3-6циклоалкіл, -Q-
арил, -Q-гетероарил, -Q-C1-6алкіларил, -Q-С1-6алкіл-
гетероарил, -Q-гетероцикліл, та -Q-С1-6алкілгетеро-
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цикліл, де вказані -Q-С1-6алкіл, -Q-С2-6алкеніл, -Q-
С2-6алкініл, -Q-C3-6циклоалкіл, -Q-С5-7циклоалкеніл, 
-Q-С1-6алкілС3-6циклоаліл, -Q-арил, -Q-гетероарил, 
-Q-С1-6алкіларил, -Q-С1-6алкілгетероарил, -Q-гете-
роцикліл або -Q-С1-6алкілгетероцикліл є необов'яз-
ково заміщеними одним, двома або трьома R7; 
R2 - (C(R4)(R5))nR

6, C2-4алкенілR6, С5-7алкінілR6, С5-7-

циклоалкенілR6, нітро або ціано, а якщо n більше 1, 
тоді кожний C(R4)(R5) є незалежним від інших; 
R3 незалежно вибрано з групи: гідроген, галоген, С1-6-

алкіл, С3-6алкеніл, С3-6алкініл, С3-6циклоалкіл, С5-7-

циклоалкеніл, арил, гетероарил, гетероцикліл, С1-6-

алкілС3-6циклоалкіл, С1-6алкіларил, С1-6алкілгетеро-
арил та С1-6алкілгетероцикліл, де вказані С1-6алкіл, 
С3-6алкеніл, С3-6алкініл, С3-6циклоалкіл, С5-7цикло-
алкеніл, арил, гетероарил, гетероцикліл, С1-6алкіл-
С3-6циклоалкіл, С1-6алкіларил, С1-6алкілгетероарил 
або С1-6алкілгетероцикліл є необов'язково заміще-
ними одним, двома або трьома А; 
-Q- - безпосередній зв'язок, -CONH-, -СО-, -СОN(С1-6-

алкіл)-, -СОN(С3-6циклоалкіл)-, -SO-, -SO2-, -SO2NH-, 
-SO2N(C1-6алкіл)-, -SO2N(С3-6циклоалкіл)-, -NHSO2-, 
-N(C1-6алкіл)SО2-, -NHCO-, -N(С1-6алкіл)CO-, -N(С3-6-

циклоалкіл)СО- або -N(С3-6циклоалкіл)SО2-; 
R4 та R5 незалежно вибрані з групи: гідроген, С1-6ал-
кіл, ціано, галоген або нітро; або R4 та R5 разом ут-
ворюють оксо, С3-6циклоалкіл або гетероцикліл; 
R6 вибрано з групи: метил, С3-6циклоалкіл, гетеро-
цикліл, арил та гетероарил, де кожний з вказаних 
метилу, С3-6циклоалкілу, гетероциклілу, арилу або 
гетероарилу є необов'язково заміщеним одним-чо-
тирма R7, та де будь-який з індивідуальних арилів 
або гетероарилів може бути необов'язково конден-
сованим з 4-, 5-, 6- або 7-членним циклоалкілом, 
циклоалкенілом або гетероциклілом з утворенням 
біциклічної кільцевої системи, де біциклічна кільце-
ва система є необов'язково заміщеною одним-чо-
тирма А; 
R7 незалежно вибрано з групи: галоген, нітро, СНО, 
С0-6алкілСN, ОС1-6алкілСN, С0-6алкілOR8, ОС2-6ал-
кілOR8, гідрокси, флуорметил, дифлуорметил, три-
флуорметил, флуорметокси, дифлуорметокси, три-
флуорметокси, C0-6алкілNR8R9, ОС2-6алкілNR8R9, 
OC2-6алкілOC2-6алкілNR8R9, NR8OR9, C0-6алкілCO2R

8, 
OC1-6алкілCO2R

8, C0-6алкілCONR8R9, OC1-6алкілCO-
NR8R9, OC2-6алкілNR8(CO)R9, C0-6алкілNR8(CO)R9, 
O(CO)NR8R9, NR8(CO)OR9, NR8(CO)NR8R9, O(CO)-
OR8, O(CO)R8, C0-6алкілCOR8, OС1-6алкілCOR8, 
NR8(CO)(CO)R8, NR8(CO)(CO)NR8R9, C0-6алкілSR8, 
C0-6алкіл(SO2)NR8R9, OC1-6алкілNR8(SO2)R

9, OC0-6aл-
кiл(SO2)NR8R9, C0-6алкіл(SO)NR8R9, OC1-6алкіл(SO)-
NR8R9, OSO2R

8, SO3R
8, C0-6алкілNR8(SO2)NR8R9, 

C0-6алкілNR8(SO)R9, OC2-6aлкiлNR8(SO)R8, OC1-6ал-
кілSO2R

8, C1-6алкілSO2R
8, С0-6алкілSOR8, C1-6алкіл, 

С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С0-6алкілС3-6циклоалкіл, С0-6-

алкіларил, С0-6алкілгетероарил, С0-6алкілгетероцик-
ліл та ОС2-6алкілгетероцикліл, де будь-які С1-6алкіл, 
С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С0-6алкілС3-6циклоалкіл, С0-6-

алкіларил, С0-6алкілгетероарил, С0-6алкілгетероцик-
ліл або ОС2-6алкілгетероцикліл є необов'язково за-
міщеними одним або більше R14, та де будь-який з 
індивідуальних арилів або гетероарилів може бути 
необов'язково конденсованим з 4-, 5-, 6- або 7-
членним циклоалкілом, циклоалкенілом або гетеро-
циклілом з утворенням біциклічної кільцевої систе-

ми, де біциклічна кільцева система є необов'язково 
заміщеною одним-чотирма А; за умови, що вказана 
біциклічна кільцева система не є кільцевою систе-
мою індану, бензо[1,3]діоксолу або 2,3-дигідробен-
зо[1,4]діоксину; 
R14 вибрано з групи: галоген, нітро, СНО, С0-6алкіл-
СN, ОС1-6алкілСN, C0-6алкілOR8, ОС1-6алкілOR8, флу-
орметил, дифлуорметил, трифлуорметил, флуор-
метокси, дифлуорметокси, трифлуорметокси, С0-6-

алкілNR8R9, OC2-6алкілNR8R9, OC2-6алкілOC2-6алкіл-
NR8R9, NR8OR9, С0-6алкілСО2R

8, ОС1-6алкілСО2R
8, 

C0-6алкілCONR8R9, ОС1-6алкілСОNR8R9, OC2-6алкіл-
NR8(CO)R9, C0-6алкілNR8(CO)R9, O(CO)NR8R9, NR8-
(CO)OR9, NR8(CO)NR8R9, O(CO)OR8, O(CO)R8, C0-6-

алкілCOR8, OC1-6алкілCOR8, NR8(CO)(CO)R8, 
NR8(CO)(CO)NR8R9, C0-6алкілSR8, C0-6алкіл(SO2)-
NR8R9, OC2-6алкілNR8(SO2)R

9, OC0-6алкіл(SO2)N-
R8R9, C0-6алкіл(SO)NR8R9, OC1-6алкіл(SO)NR8R9, O-
SO2R

8, SO3R
8, C0-6алкілNR8(SO2)NR8R9, C0-6алкіл-

NR8(SO)R9, OC2-6алкілNR8(SO)R8, OC1-6алкілSO2R
8, 

С1-6алкілSO2R
8, C0-6алкілSOR8, C1-6алкіл, С2-6алке-

ніл, С2-6алкініл, С0-6алкілС3-6циклоалкіл, С0-6алкіл-
арил, С0-6алкілгетероарил, С0-6алкілгетероцикліл та 
ОС2-6алкілгетероцикліл, де будь-які С1-6алкіл, С2-6-

алкеніл, С2-6алкініл, С0-6алкілС3-6циклоалкіл, С0-6ал-
кіларил, С0-6алкілгетероарил, С0-6алкілгетероцикліл 
або ОС2-6алкілгетероцикліл є необов'язково замі-
щеними одним-чотирма А; 
R8 та R9 незалежно вибрані з групи: гідроген, С1-6ал-
кіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, флуорметил, дифлуор-
метил, трифлуорметил, флуорметокси, дифлуор-
метокси, трифлуорметокси, С0-6алкілС3-6циклоалкіл, 
С0-6алкіларил, С0-6алкілгетероарил, С0-6алкілгетеро-
цикліл та C1-6NR10R11, де вказані С1-6алкіл, С2-6алке-
ніл, С2-6алкініл, С0-6алкілС3-6циклоалкіл, С0-6алкіл-
арил, С0-6алкілгетероарил або С0-6алкілгетероцик-
ліл є необов'язково заміщеними одним-чотирма А; 
або 
R8 та R9 можуть разом утворювати 4-6-членне гете-
роциклічне кільце, що містить один або більше ге-
тероатомів, вибраних з групи: N, О або S, що є не-
обов'язково заміщеним А; усякий раз, коли у струк-
турі є два R8, тоді вони можуть необов'язково разом 
утворювати 5-6-членне гетероциклічне кільце, що 
містить один або більше гетероатомів, вибраних з 
групи: N, О або S, та є необов'язково заміщеним А; 
R10 та R11 незалежно вибрані з групи: гідроген, С1-6-

алкіл, С3-6алкеніл, С3-6алкініл, С0-6алкілС3-6циклоал-
кіл, С0-6алкіларил, С0-6алкілгетероцикліл та С0-6ал-
кілгетероарил, де вказані С1-6алкіл, С3-6алкеніл, С3-6-

алкініл, С0-6алкілС3-6циклоалкіл, С0-6алкіларил, С0-6-

алкілгетероарил або С0-6алкілгетероцикліл є необо-
в'язково заміщеними А; або 
R10 та R11 можуть разом утворювати 4-6-членне ге-
тероциклічне кільце, що містить один або більше 
гетероатомів, вибраних з групи: N, О або S, необо-
в'язково заміщене А; 
m = 0, 1, 2 або 3; 
п = 0, 1, 2 або 3; 
А незалежно вибрано з групи: оксо, галоген, нітро, 
CN, OR12, С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С0-6ал-
кіларил, С0-6алкілгетероарил, С0-6алкілС3-6циклоал-
кіл, С0-6алкілгетероцикліл, флуорметил, дифлуор-
метил, трифлуорметил, флуорметокси, дифлуор-
метокси, трифлуорметокси, ОС2-6алкілNR12R13, N-
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R12R13, CONR12R13, NR12(CO)R13, О(СО)С1-6алкіл, (СО)-
ОС1-6алкіл, COR12, (SO2)NR12R13, NSO2R

12, SO2R
12, 

SOR12, (CO)C1-6алкілNR12R13, (SO2)C1-6алкілNR12R13, 
OSO2R

12 та SO3R
12, де вказані C1-6алкіл, С2-6алке-

ніл, С2-6алкініл, С0-6алкіларил, С0-6алкілгетероарил, 
С0-6алкілгетероцикліл або С0-6алкілС3-6циклоалкіл є 
необов'язково заміщеними вибраним з групи: гало-
ген, OSO2R

12, SO3R
12, нітро, ціано, OR12, С1-6алкіл, 

флуорметил, дифлуорметил, трифлуорметил, флу-
орметокси, дифлуорметокси або трифлуорметокси; 
R12 та R13 незалежно вибрані з групи: гідроген, С1-6-

алкіл, С3-6циклоалкіл, арил, гетероарил та гетеро-
цикліл, де вказані С1-6алкіл, С3-6циклоалкіл, арил, ге-
тероарил або гетероцикліл є необов'язково заміще-
ними одним, двома або трьома гідрокси, ціано, га-
логен або С1-3алкілокси; або 
R12 та R13 можуть разом утворювати 4-6-членне ге-
тероциклічне кільце, що містить один або більше 
гетероатомів, вибраних з групи: N, О або S, необо-
в'язково заміщене вибраним з групи: гідрокси, С1-3-

алкілокси, ціано або галоген; 
за умови, що вилучено наступні сполуки: 
3-аміно-1-ціано-N-феніл-1H-ізоіндол-1-карбоксамід; 
3-аміно-1-(1Н-бензімідазол-2-іл)-1Н-ізоіндол-1-кар-
бонітрил; 
4,4'-(3-аміно-1Н-ізоіндол-1,1-діїл)дифенол; 
1-феніл-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-метил-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1,1-диметил-1Н-ізоіндол-3-амін; 
2-[3-аміно-1-(4-гідроксифеніл)-ізоіндол-1-іл]фенол; 
4-[3-аміно-1-(4-гідроксифеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]фе-
нол; 
2-[3-аміно-1-(4-гідроксифеніл)-ізоіндол-1-іл]фенол; 
4-[3-аміно-1-(4-гідрокси-3,5-диметилфеніл)-1Н-ізоін-
дол-1-іл]-2,6-диметилфенол; 
як вільна основа або її фармацевтично прийнятна 
сіль, сольват або сольват солі. 
2. Сполука за п. 1, де R8 та R9 незалежно вибрані з 
групи: гідроген, С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, флу-
орметил, дифлуорметил, трифлуорметил, флуор-
метокси, дифлуорметокси, трифлуорметокси, С0-6-

алкілС3-6циклоалкіл, С0-6алкіларил, С0-6алкілгетеро-
арил, С0-6алкілгетероцикліл та C1-6алкілNR10R11, де 
вказані С2-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С0-6алкіл-
С3-6циклоалкіл, С0-6алкіларил, С0-6алкілгетероарил 
або С0-6алкілгетероцикліл є необов'язково заміще-
ними А. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де вилучено наступні спо-
луки:  
3-метил-3-фенілізоіндолін-1-імін; 
3'-(3-метил-2,3-дигідро-1Н-ізоіндол-1-іл)біфеніл-3-
карбонітрил;  
3-(3'-метоксибіфеніл-3-іл)-3-метилізоіндолін-1-імін;  
3-(3'-хлорбіфеніл-3-іл)-3-метилізоіндолін-1-імін та  
3-метил-3-(3-піридин-3-ілфеніл)ізоіндолін-1-імін; 
як вільна основа або її фармацевтично прийнятна 
сіль, сольват або сольват солі. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де 
R1 вибрано з групи: -Q-арил та -Q-гетероарил, де 
вказані -Q-арил або -Q-гетероарил є необов'язково 
заміщеними одним, двома або трьома R7; 
R2 - (C(R4)(R5))nR

6, а якщо n більше 1, тоді кожний 
C(R4)(R5) є незалежним від інших; 
R3 незалежно вибрано з групи: гідроген, галоген, С1-6-

алкіл, С3-6алкеніл, С3-6алкініл, С3-6циклоалкіл, С5-7-

циклоалкеніл, арил, гетероарил, гетероцикліл, С1-6-

алкілС3-6циклоалкіл, С1-6алкіларил, С1-6алкілгетеро-
арил або С1-6алкілгетероцикліл, де С1-6алкіл, С3-6ал-
кеніл, С3-6алкініл, С3-6циклоалкіл, С5-7циклоалкеніл, 
арил, гетероарил, гетероцикліл, С1-6алкілС3-6цикло-
алкіл, С1-6алкіларил, С1-6алкілгетероарил або С1-6-

алкілгетероцикліл є необов'язково заміщеними од-
ним, двома або трьома А;  
-Q- - безпосередній зв'язок; 
R4 та R5 незалежно вибрані з групи: гідроген, С1-6ал-
кіл, ціано, галоген або нітро; 
або R4 та R5 разом утворюють оксо, С3-6циклоалкіл 
або гетероцикліл; 
R6 вибрано з групи: арил або гетероарил, де кожний 
з вказаних арилу або гетероарилу є необов'язково 
заміщеними одним-чотирма R7, та де будь-який з 
індивідуальних арилів або гетероарилів може бути 
необов'язково конденсованим з 4-, 5-, 6- або 7-член-
ним циклоалкілом, циклоалкенілом або гетероцик-
лілом з утворенням біциклічної кільцевої системи; 
R7 незалежно вибрано з групи: галоген, С0-6алкіл-
OR8, гідрокси, OSO2R

8, С1-6алкіл, С0-6алкіларил та 
С0-6алкілгетероарил, де будь-які С1-6алкіл, С0-6алкіл-
арил та С0-6алкілгетероарил можуть бути необов'я-
зково заміщеними одним або більше R14; 
R14 вибрано з групи: галоген, OSO2R

8 та С0-6алкіл-
OR8, 
R8 незалежно вибрано з групи: гідроген, C1-6алкіл та 
трифлуорметил. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де 
R1 -Q-арил, де вказаний -Q-арил є необов'язково 
заміщеним одним, двома або трьома R7; 
R2 - (C(R4)(R5))nR

6; 
-Q- - безпосередній зв'язок; 
R6 - арил, де вказаний арил є необов'язково замі-
щеним одним-чотирма R7, та де індивідуальні ари-
ли можуть бути необов'язково конденсованим з 4-, 
5-, 6- або 7-членними гетероциклілами з утворен-
ням біциклічної кільцевої системи; 
R7 незалежно вибрано з групи: галоген, С0-6алкіл-
OR8, гідрокси, OSO2R

8, С1-6алкіл, С0-6алкіларил та 
С0-6алкілгетероарил, де будь-які С1-6алкіл, С0-6алкіл-
арил та С0-6алкілгетероарил можуть бути, необов'я-
зково заміщеними одним або більше R14; 
R14 вибрано з групи: галоген, OSO2R

8 та C0-6aлкiл-
OR8, 
R8 незалежно вибрано з групи: гідроген, С2-6алкіл та 
трифлуорметил; 
m = 0; 
n = 0. 
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де 
R1 вибрано з групи: -Q-арил та -Q-гетероарил, де 
вказані -Q-арил або -Q-гетероарил є необов'язково 
заміщеними одним, двома або трьома R7; 
R2 - (C(R4)(R5))nR

6; 
R3 - галоген; 
-Q- - безпосередній зв'язок; 
R6 вибрано з групи: арил та гетероарил, де вказані 
арил або гетероарил є необов'язково заміщеними 
одним-чотирма R7; 
R7 незалежно вибрано з групи: галоген, С0-6алкіл-
СN, С0-6алкілOR8, трифлуорметил, трифлуормето-
кси, С0-6алкіларил та С0-6алкілгетероарил, де вказа-
ні С0-6алкіларил або С0-6алкілгетероарил є необо-
в'язково заміщеними одним або більше R14; 
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R14 вибрано з групи: галоген, СНО, С0-6алкілCN, С0-6-

алкілOR8, С0-6алкілСОNR8R9, (CO)R9 та C1-6алкіл; 
R8 та R9 незалежно вибрані з групи: гідроген, С1-6ал-
кіл; 
m = 0 або 1; а 
n = 0. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де  
R1 - -О-С1-6алкіл; 
R2 - (C(R4)(R5))nR

6; 
-Q- - безпосередній зв'язок; 
R6 - арил, вказаний арил є необов'язково заміще-
ним одним або двома R7; 
R7 незалежно вибрано з групи: галоген, С0-6алкіл-
СN, С0-6алкілОR8, С0-6алкіларил та С0-6алкілгетеро-
арил, де вказані С0-6алкіларил або С0-6алкілгетеро-
арил є необов'язково заміщеними одним або біль-
ше R14; 
R14 вибрано з групи: галоген, С0-6алкілСN та С0-6ал-
кілOR8; 
R8 – С1-6алкіл; 
m = 0; та 
n = 0. 
8. Сполука за п. 1, де 
R1 - -Q-арил, заміщений одним або двома R7; 
R2 - (C(R4)(R5))nR

6; 
-Q- - безпосередній зв'язок; 
R6 вибрано з групи: арил та гетероарил, де вказані 
арил або гетероарил є необов'язково заміщеними 
одним-чотирма R7; 
R7 незалежно вибрано з групи: галоген, трифлуор-
метил, OSO2R

8, С0-6алкілOR8, С1-6алкіл, С0-6алкіл-
арил та C0-6алкілгетероарил, де будь-які С0-6алкіл-
арил або С0-6алкілгетероарил є необов'язково за-
міщеними одним або більше R14; 
R14 вибрано з групи: галоген, С0-6алкілСN та С0-6ал-
кілOR8; 
R8 вибрано з групи: С1-6алкіл, трифлуорметил, С0-6-

алкіларил та С0-6алкілгетероарил, де вказані С0-6ал-
кіларил, С0-6алкілгетероарил або С0-6алкілгетероцик-
ліл є необов'язково заміщеними одним-чотирма А; 
m = 0; 
n = 0; 
А - вибраний з галогену та С1-6алкілу. 
9. Сполука, вибрана з групи:  
3,3-дифеніл-3Н-ізоіндол-1-іламін; 
3-(3'-метоксибіфеніл-3-іл)-3-(4-метоксифеніл)-3Н-ізо-
індол-1-іламін трифлуорацетат; 
трифлуорметансульфонової кислоти 5-[3-аміно-1-
(4-метоксифеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-3'-метоксибіфе-
ніл-2-ілестер трифлуорацетат; 
5-[3-аміно-1-(4-метоксифеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-3'-ме-
токсибіфеніл-2-ол трифлуорацетат; 
4,4'-(3-аміно-ізоіндол-1,1-діїл)-бісфенол; 
4-[3-аміно-1-(4-метоксифеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-2-пі-
ридин-3-іл-фенол трифлуорацетат; 
4-[3-аміно-1-(4-метоксифеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-2-пі-
римідин-5-іл-фенол трифлуорацетат; 
3-(4-метоксифеніл)-3-(3-піридин-3-ілфеніл)-3H-ізоін-
дол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)-феніл]-3-(4-метоксифе-
ніл)-3H-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-(3-бромфеніл)-3-(4-метоксифеніл)-3Н-ізоіндол-1-
іламін; 
3-(4-метоксифеніл)-3-[3-(5-метоксипіридин-3-іл)-фе-
ніл]-3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 

3-(4-метоксифеніл)-3-(3-піримідин-5-ілфеніл)-3Н-ізо-
індол-1-іламін трифлуорацетат; 
метансульфонової кислоти 3'-[3-аміно-1-(4-метокси-
феніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-5-метоксибіфеніл-3-ілестер 
трифлуорацетат; 
3-(2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-іл)-3-(3-(2-флу-
орпіридин-3-іл)феніл)-3Н-ізоіндол-1-амін трифлуо-
рацетат; 
3-(2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-іл)-3-(3-(5-мето-
ксипіридин-3-іл)феніл)-3Н-ізоіндол-1-амін трифлуо-
рацетат; 
3-(2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-іл)-3-(3-(піри-
дин-3-іл)феніл)-3Н-ізоіндол-1-амін трифлуорацетат; 
3-(2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-іл)-3-(3-(піримі-
дин-5-іл)феніл)-3Н-ізоіндол-1-амін трифлуорацетат; 
3-(3'-метоксибіфеніл-3-іл)-3-(4-метокси-3-метилфе-
ніл)-3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-(4-метокси-3-метилфеніл)-3-[3-(5-метоксипіридин-
3-іл)-феніл]-3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-(4-метокси-3-метилфеніл)-3-(3-піридин-3-ілфеніл)-
3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-(4-метокси-3-метилфеніл)-3-(3-піримідин-5-ілфе-
ніл)-3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)-феніл]-3-(4-метокси-3-ме-
тилфеніл)-3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
метансульфонової кислоти 3'-[3-аміно-1-(4-метокси-
3-метилфеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-5-метоксибіфеніл-
3-ілестер трифлуорацетат; 
5'-(3-аміно-1-(2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-іл)-
1Н-ізоіндол-1-іл)-5-метоксибіфеніл-3-іл метансуль-
фонат трифлуорацетат; 
3-(2,3-дигідробензо[b][1,4]діоксин-6-іл)-3-(3'-метокси-
біфеніл-3-іл)-3Н-ізоіндол-1-амін трифлуорацетат; 
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-3-(3-піридин-3-іл)-3Н-ізоін-
дол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-3-(3-бромфеніл)-3Н-ізоін-
дол-1-іламін; 
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-3-(3-піримідин-5-ілфеніл)-
3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-3-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)-
феніл]-3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-3-[3-(5-метоксипіридин-3-
іл)-феніл]3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-бензо[1,3]діоксол-5-іл-3-(3'-метоксибіфеніл-3-іл)-
3Н-ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
метансульфонової кислоти 3'-(3-аміно-1-бензо[1,3]-
діоксол-5-іл-1Н-ізоіндол-1-іл)-5-метоксибіфеніл-3-іл-
естер трифлуорацетат; 
метансульфонової кислоти 4-[3-аміно-1-(3-піридин-
3-ілфеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-фенілестер трифлуора-
цетат; 
метансульфонової кислоти 4-[3-аміно-1-(3-бромфе-
ніл)-1H-ізоіндол-1-іл]-фенілестер трифлуорацетат; 
метансульфонової кислоти 4-{3-аміно-1-[3-(2-флу-
орпіридин-3-іл)-феніл]-1Н-ізоіндол-1-іл}-фенілестер 
трифлуорацетат;  
метансульфонової кислоти 4-[3-аміно-1-(3-піримідин-
5-ілфеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-фенілестер трифлуор-
ацетат; 
метансульфонової кислоти 4-{3-аміно-1-[3-(5-мето-
ксипіридин-3-іл)-феніл]-1Н-ізоіндол-1-іл}-фенілестер 
трифлуорацетат; 
метансульфонової кислоти 4-[3-аміно-1-(3'-метокси-
біфеніл-3-іл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-фенілестер трифлу-
орацетат; 
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метансульфонової кислоти 4-[3-аміно-1-(5'-метан-
сульфонілокси-3'-метоксибіфеніл-3-іл)-1Н-ізоіндол-
1-іл]-фенілестер трифлуорацетат; 
3-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)-феніл]-3-піридин-4-іл-3Н-
ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-піридин-4-іл-3-(3-піридин-3-ілфеніл)-3Н-ізоіндол-1-
іламін трифлуорацетат; 
3-піридин-4-іл-3-(3-піримідин-5-ілфеніл)-3Н-ізоіндол-
1-іламін трифлуорацетат; 
3-[3-(5-метоксипіридин-3-іл)-феніл]-3-піридин-4-іл-3Н-
ізоіндол-1-іламін трифлуорацетат; 
3-(3'-метоксибіфеніл-3-іл)-3-піридин-4-іл-3Н-ізоіндол-
1-іламін трифлуорацетат; 
3-{3-[3-аміно-1-(4-метоксифеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]-
феніл}тіофен-2-карбальдегід 1,5 ацетат; 
4-[3-аміно-1-(3-бромфеніл)-1H-ізоіндол-1-іл]бензо-
нітрил; 
1-[3-(1-ізобутил-1H-піразол-4-іл)феніл]-1-(4-метокси-
феніл)-1Н-ізоіндол-3-амін 0,5 ацетат; 
1-(4-метоксифеніл)-1-[3-(5-метил-2-фурил)феніл]-1Н-
ізоіндол-3-амін 0,5 ацетат; 
3'-[3-аміно-1-(4-метоксифеніл)-1Н-ізоіндол-1-іл]біфе-
ніл-2-карбоксамід 0,5 ацетат; 
1-[3-(5-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-[4-(трифлуорме-
токси)феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін 0,75 ацетат; 
1-(3-Піримідин-5-ілфеніл)-1-[4-(трифлуорметокси)-
феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін 0,25 ацетат; 
4-[3-аміно-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-ізоіндол-1-
іл]бензонітрил 0,25 ацетат; 
1-[3-(5-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-[4-(трифлуорме-
тил)феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін 0,25 ацетат; 
1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1-[4-(трифлуорметил)фе-
ніл]-1Н-ізоіндол-3-амін 0,25ацетат; 
3-[3-(3-аміно-1-піридин-4-іл-1Н-ізоіндол-1-іл)феніл]-
тіофен-2-карбальдегід; 
1-[3-(1-ізобутил-1Н-піразол-4-іл)феніл]-1-піридин-4-
іл-1Н-ізоіндол-3-амін 0,25 ацетат; 
1-[3-(5-метил-2-фурил)феніл]-1-піридин-4-іл-1Н-ізо-
індол-3-амін ацетат; 
3'-(3-аміно-1-піридин-4-іл-1Н-ізоіндол-1-іл)біфеніл-2-
карбоксамід 0,25 ацетат; 
4-{3-аміно-1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1Н-ізо-
індол-1-іл}бензонітрил; 
1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-[4-(трифлуорме-
тил)феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-[3-(5-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-піридин-4-іл-1Н-
ізоіндол-3-амін 0,75 ацетат; 
1-(4-флуор-3-піримідин-5-ілфеніл)-1-піридин-4-іл-
1Н-ізоіндол-3-амін 0,5 ацетат; 
1-[4-флуор-3-(5-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-піри-
дин-4-іл-1Н-ізоіндол-3-амін 0,75 ацетат; 
1-(3-флуорпіридин-4-іл)-1-[3-(5-флуорпіридин-3-іл)-
феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін 0,5 ацетат; 
1-(3-флуорпіридин-4-іл)-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-
1Н-ізоіндол-3амін 1,25 ацетат; 
1-(3-флуорпіридин-4-іл)-1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)-
феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін 1,25 ацетат; 
1-(3-флуорпіридин-4-іл)-1-(4-флуор-3-піримідин-5-
ілфеніл)-1Н-ізоіндол-3-амін 1,25 ацетат; 
1-[4-флуор-3-(5-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-(3-флу-
орпіридин-4-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін 1,5 ацетат; 
1-[4-флуор-3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-(3-флу-
орпіридин-4-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін 1,5 ацетат; 

5-[3-(3-аміно-1-піридин-4-іл-1Н-ізоіндол-1-іл)феніл]-
нікотинонітрилацетат; 
6-флуор-1-(4-метоксифеніл)-1-(3-піримідин-5-ілфе-
ніл)-1Н-ізоіндол-3-мін; 
6-флуор-1-(4-метоксифеніл)-1-(3-піридин-3-ілфеніл)-
1-ізоіндол-3-амін; 
6-флуор-1-(3'-метоксибіфеніл-3-іл)-1-(4-метоксифе-
ніл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
6-флуор-1-(4-метоксифеніл)-1-[3-(5-метоксипіридин-
3-іл)феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін; 
6-флуор-1-піридин-4-іл-1-(3-піридин-3-ілфеніл)-1Н-
ізоіндол-3-амін; 
6-флуор-1-піридин-4-іл-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-
ізоіндол-3-амін; 
6-флуор-1-[3-(5-метоксипіридин-3-іл)феніл]-1-піри-
дин-4-іл-1Н-ізоіндол-3-амін; 
6-флуор-1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-піридин-
4-іл-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(3',5'-дихлорбіфеніл-3-іл)-1-(4-метоксифеніл)-1Н-
ізоіндол-3-амін ацетат; 
3'-(3-аміно-1-циклопропіл-1Н-ізоіндол-1-іл)-5-меток-
сибіфеніл-2-карбонітрилацетат; 
1-циклопропіл-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-ізоіндол-
3-амін ацетат; 
3'-(3-аміно-1-метил-1Н-ізоіндол-1-іл)-5-метоксибіфе-
ніл-2-карбонітрилацетат; 
1-(3',5'-дихлорбіфеніл-3-іл)-1-метил-1Н-ізоіндол-3-
амін гідрохлорид; 
1-метил-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-ізоіндол-3-амін 
ацетат; 
1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-метил-1Н-ізоін-
дол-3-амін ацетат; 
1-ізопропіл-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-ізоіндол-3-
амін ацетат;  
1-[3-(5-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-метил-1Н-ізоін-
дол-3-амін ацетат; 
1-(2'-флуор-5'-метоксибіфеніл-3-іл)-1-(3-флуорпіри-
дин-4-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(2'-флуор-3'-метоксибіфеніл-3-іл)-1-(3-флуорпіри-
дин-4-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(2',6-дифлуор-3'-метоксибіфеніл-3-іл)-1-(3-флуор-
піридин-4-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
5-{3-[3-аміно-1-(3-флуорпіридин-4-іл)-1Н-ізоіндол-1-
іл]феніл}нікотинонітрил; 
1-(2'-флуор-5'-метоксибіфеніл-3-іл)-1-піридин-4-іл-
1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(2'-флуор-3'-метоксибіфеніл-3-іл)-1-піридин-4-іл-
1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-[4-флуор-3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-піридин-
4-іл-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-(2-метоксипіри-
мідин-5-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(2-метоксипіримідин-5-іл)-1-(3-піримідин-5-ілфе-
ніл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(2'-флуор-3'-метоксибіфеніл-3-іл)-1-(2-метоксипі-
римідин-5-іл)-1H-ізоіндол-3-амін; 
1-(2-етилпіридин-4-іл)-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-
ізоіндол-3-амін; 
1-(2-етилпіридин-4-іл)-1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)фе-
ніл]-1Н-ізоіндол-3-мін; 
1-(2-ізопропілпіридин-4-іл)-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-
1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-(2-ізопропілпіри-
дин-4-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
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1-(2-флуорпіридин-4-іл)-1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)-
феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-(2-метоксипіри-
дин-4-іл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(2-хлорпіридин-4-іл)-1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)фе-
ніл]-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(2-хлорпіридин-4-іл)-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-
ізоіндол-3-амін; 
1-(5-флуорпіридин-3-іл)-1-[3-(2-флуорпіридин-3-іл)-
феніл]-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(5-флуорпіридин-3-іл)-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-
1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-(4-флуор-3-піримідин-5-ілфеніл)-1-(4-метокси-3-
метилфеніл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
1-[4-флуор-3-(2-флуорпіридин-3-іл)феніл]-1-(4-ме-
токси-3-метилфеніл)-1Н-ізоіндол-3-амін; 
6-хлор-1-піридин-4-іл-1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-
ізоіндол-3-амін; 
1-(3-піримідин-5-ілфеніл)-1-[6-(трифлуорметил)піри-
дин-3-іл]-1Н-ізоіндол-3-амін 0,66 ацетат; 
3-[3-аміно-1-(2,6-дихлорпіридин-4-іл)-1Н-ізоіндол-1-
іл]феніл-5-хлор-1,3-диметил-1Н-піразол-4-сульфо-
нат; 
3-[3-аміно-1-(2,6-дихлорпіридин-4-іл)-1Н-ізоіндол-1-
іл]феніл-6-хлорімідазо[2,1-b[1,3]тіазол-5-сульфонат; 
3-[3-аміно-1-(2,6-дихлорпіридин-4-іл)-1Н-ізоіндол-1-
іл]феніл 2,6-дифлуорбензенсульфонат; 
3-[3-аміно-1-(4-флуор-3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-ізо-
індол-1-іл]феніл трифлуорметансульфонат; 
3-[3-аміно-1-(4-флуор-3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-ізо-
індол-1-іл]феніл трифлуорметансульфонат та 
4-[3-аміно-1-(4-флуор-3-піримідин-5-ілфеніл)-1Н-ізо-
індол-1-іл]феніл трифлуорметансульфонат; 
як вільна основа або її фармацевтично прийнятна 
сіль, сольват або сольват солі. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 для застосуван-
ня у терапії. 
11. Фармацевтична композиція, що містить як ак-
тивну складову терапевтично ефективну кількість 
сполуки за будь-яким з пп. 1-9 в асоціації з фарма-
цевтично прийнятними наповнювачами, носіями 
або розріджувачами. 
12. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 як 
медикаменту. 
13. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 як 
медикаменту для лікування або попередження по-
в'язаної з Аβ патології. 
14. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-9 як 
медикаменту для лікування або попередження по-
в'язаної з Аβ патології, де вказаною пов'язаною з Аβ 
патологією є синдром Дауна, β-амілоїдна ангіопатія, 
церебральна амілоїдна ангіопатія, спадкова цереб-
ральна геморагія, розлад, пов'язаний з когнітивним 
погіршанням, МСІ (помірне когнітивне погіршання), 
хвороба Альцгеймера, втрата пам'яті, симптоми де-
фіциту уваги, асоційовані з хворобою Альцгеймера, 
нейродегенерація, асоційована з хворобою Альц-
геймера, деменція змішаного судинного походжен-
ня, деменція дегенеративного походження, пресе-
нільна деменція, сенільна деменція, деменція, асо-
ційована з хворобою Паркінсона, прогресуючий су-
прануклеарний параліч або кортикобазальна деге-
нерація. 
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(57) 1. Сполука формули І: 
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1

, (І) 
у якій, 
якщо  

А являє собою  А2,  
то 
X являє собою NR4C(O), N(C(O)R1)C(O) або C(O)-
NR4; 
Y відсутній або являє собою NR4; 
R1 вибирають з групи, яка включає карбоцикл, а са-
ме ароматичний С6-карбоцикл, або гетероцикл, а 
саме ароматичний С5-С6-гетероцикл, кожен з яких 
необов'язково заміщений за допомогою таких груп 
як: гідроксил, галоген, аміно, карбоксил, амідино, гу-
анідино, карбоніл, ацил, алкіл, галогеналкіл, сульфо-
ніл, сульфініл, алкокси, алкілтіо, карбамоїл, ацил-
аміно, сульфамоїл, сульфонамід, карбоцикл (аро-
матичний) або гетероцикл (насичений або арома-
тичний); де зазначений замісник аміно, амідино, ал-
кіл, ацил, сульфоніл, сульфініл, алкокси, алкілтіо, 
карбамоїл, ациламіно, сульфамоїл, сульфонамід, 
карбоцикл та гетероцикл необов'язково заміщений 
за допомогою таких груп як: галоген, галогеналкіл, 
гідроксил, карбоксил, карбоніл, або аміно, алкіл, ал-
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кокси, ацил, сульфоніл, сульфініл, фосфінат, карбо-
цикл або гетероцикл, які необов'язково заміщені за 
допомогою таких груп як: гідроксил, карбоксил, кар-
боніл, аміно, галоген, галогеналкіл, алкіл, алкокси, 
алкілтіо, сульфоніл, сульфініл, ацил, карбоцикл або 
гетероцикл; 
R2 являє собою галоген; 
R3 являє собою галоген, гідроксил, алкіл, алкокси, 
алкоксикарбоніл, карбамоїл, карбоцикл, де кожен 
алкіл необов'язково заміщений за допомогою таких 
груп як: гідроксил, галоген, алкокси, необов'язково 
заміщений галогеном; карбамоїл, необов'язково за-
міщений алкілом; 
R4 являє собою Н або алкіл;  
m являє собою 0-3;  
n являє собою 1-3;  

якщо А являє собою  А3, 
то 
X являє собою NН, 
Y відсутній 
R1 являє собою алкіл, заміщений карбоциклом,  
R2' являє собою галоген; 
R3 являє собою Н; 
Z1 являє собою S; 
Z2 являє собою N; 
m являє собою 0; 
або її сіль або сольват. 
2. Сполука за п. 1, у якій, якщо А являє собою А2, то 
X являє собою NR4C(O).  
3. Сполука за п. 2, у якій R4 являє собою Н або ме-
тил. 
4. Сполука за п. 3, у якій R4 являє собою Н. 
5. Сполука за п. 1, у якій n являє собою 1. 
6. Сполука за п. 1, у якій, якщо А являє собою A2, то 
R3 являє собою метил або F. 
7. Сполука за п. 1, у якій, якщо А являє собою A2, то 
R3 являє собою метил та m являє собою 1 або 2. 
8. Сполука за п. 1, у якій, якщо А являє собою A2, то 
R3 являє собою F та m являє собою 1 або 2. 
9. Сполука за п. 1, у якій, якщо А являє собою A2, то 
m являє собою 0. 
10. Сполука за п. 1, у якій R1 вибирають з групи, яка 
включає формули: 

 
де 
W являє собою S; 
R6 у кожному випадку незалежно являє собою гід-
роксил, галоген, аміно, карбоніл, нітро, ціано, ацил, 
алкіл, сульфоніл, алкілсульфоніл, алкілсульфініл, ал-
кокси, алкілкарбамоїл, алканоїламін, алкілсульфа-
моїл, алкілсульфонамід, карбоцикл або гетероцикл; 
де зазначений замісник аміно, алкіл, карбоніл, ацил, 

сульфоніл, алкілсульфоніл, алкілсульфініл, алкок-
си, алкілкарбамоїл, алканоїламін, алкілсульфамоїл, 
алкілсульфонамід, карбоцикл та гетероцикл необо-
в'язково заміщений за допомогою таких груп як: амі-
но, галоген, гідроксил, карбоніл, або карбоцикл або 
гетероцикл, які необов'язково заміщені за допомо-
гою таких груп як: гідроксил, аміно, галоген, галоал-
кіл, алкіл, алкокси або ацил; та 
о являє собою 0-3. 
11. Сполука за п. 10, у якій R1 являє собою групу 
формули IIа. 
12. Сполука за п. 11, у якій R6 являє собою алко-
ксигрупу та о являє собою 1 або 2. 
13. Сполука за п. 11, у якій R1 вибирають з групи 
формули IIа1 - IIа28: 

IIa1                        IIa2                          IIa3                       IIa4                     IIa5

 

Cl NO2

IIa
6   

                          IIa
7   

                     IIa
8   
                           IIa

9 
                       IIa

10

 
Cl

Cl

Cl

IIa11                      IIa12                      IIa13                        IIa14                           IIa15  
 

IIa16                      IIa17                       IIa18                      IIa19                           IIa20

 

IIa21                      IIa22                       IIa23                      IIa24                          IIa25

 

IIa26                       IIa27                          IIa28 . 
14. Сполука за п. 11, у якій А являє собою кільце А3. 
15. Сполука за п. 11, у якій А являє собою кільце А2. 
16. Сполука за п. 11, у якій R3 являє собою метил 
або F. 
17. Сполука за п. 10, у якій R1 являє собою групу 
формули IIb. 
18. Сполука за п. 17, у якій R6 являє собою алкіл 
або галогеналкіл. 
19. Сполука за п. 17, у якій R1 являє собою групу 
формули IIb1 

IIb
1 . 

20. Сполука за п. 17, у якій А являє собою кільце А3. 
21. Сполука за п. 17, у якій А являє собою кільце А2 . 
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22. Сполука за п. 17, у якій R3 являє собою Н, метил 
або F. 
23. Сполука за п. 17, у якій R3 являє собою Н. 
24. Сполука за п. 17, у якій X являє собою NR4C(O). 
25. Сполука формули Ib: 

, Ib 
у якій 
Х являє собою алкілен, NR4C(O), NR4С(S), N(C(O)-
R1)C(O), NR4SO, NR4SO2, NR4C(O)NH, NR4C(S)NH, 
C(O)NR4, C(S)NR4, NR4PO або NR4PO(OH);  
R1 вибирають з групи, яка включає алкіл, карбоцикл 
або гетероцикл, кожен з яких необов'язково заміще-
ний за допомогою таких груп як: гідроксил, галоген, 
аміно, карбоксил, амідино, гуанідино, карбоніл, ніт-
ро, ціано, ацил, алкіл, галогеналкіл, сульфоніл, суль-
фініл, алкокси, алкілтіо, карбамоїл, ациламіно, суль-
фамоїл, сульфонамід, карбоцикл або гетероцикл; 
де зазначений замісник аміно, амідино, алкіл, ацил, 
сульфоніл, сульфініл, алкокси, алкілтіо, карбамоїл, 
ациламіно, сульфамоїл, сульфонамід, карбоцикл та 
гетероцикл необов'язково заміщений за допомогою 
таких груп як: галоген, галогеналкіл, гідроксил, кар-
боксил, карбоніл, або аміно, алкіл, алкокси, ацил, 
сульфоніл, сульфініл, фосфінат, карбоцикл або ге-
тероцикл, які необов'язково заміщені за допомогою 
таких груп як: гідроксил, карбоксил, карбоніл, аміно, 
галоген, галогеналкіл, алкіл, алкокси, алкілтіо, суль-
фоніл, сульфініл, ацил, карбоцикл або гетероцикл; 
R3 являє собою Н або метил; 
R4 являє собою Н або алкіл; 
m являє собою 0-3; 
R8 являє собою галоген; 
або її сіль або сольват. 
26. Сполука за п. 25, у якій Х являє собою NR4C(O). 
27. Сполука за п. 26, у якій R4 являє собою Н. 
28. Сполука за п. 1, яка має формулу: 

, 
або її сіль або сольват. 
29. Сполука формули Ib': 

B

(R6)0

(R3)m

, Іb' 
у якій 
Х являє собою алкілен, NR4C(O), NR4С(S), N(C(O)-
R1)C(O), NR4SO, NR4SO2, NR4C(O)NH, NR4C(S)NH, 
C(O)NR4, C(S)NR4, NR4PO або NR4PO(OH);  

R3 являє собою галоген, гідроксил, карбоксил, ал-
кіл, ацил, алкокси, алкоксикарбоніл, карбамоїл, ал-
кілсульфід, сульфініл, сульфоніл, карбоцикл або ге-
тероцикл; де кожен алкіл, ацил, алкокси, алкокси-
карбоніл, карбамоїл, алкілсульфід, сульфініл, суль-
фоніл, карбоцикл або гетероцикл необов'язково за-
міщений за допомогою таких груп як: гідроксил, га-
логен, аміно, нітро, алкіл, ацил, сульфоніл або алко-
кси; 
R4 являє собою Н або алкіл; 
m являє собою 0-3; 
та 
у якій 
кільце В являє собою карбоцикл або гетероцикл, та 
R6 у кожному випадку незалежно являє собою гід-
роксил, галоген, аміно, карбоксил, амідино, гуаніди-
но, карбоніл, нітро, ціано, ацил, алкіл, галогеналкіл, 
сульфоніл, сульфініл, алкокси, алкілтіо, карбамоїл, 
ациламіно, сульфамоїл, сульфонамід, карбоцикл 
або гетероцикл; де зазначений замісник аміно, амі-
дино, алкіл, ацил, сульфоніл, сульфініл, алкокси, 
алкілтіо, карбамоїл, ациламіно, сульфамоїл, суль-
фонамід, карбоцикл та гетероцикл необов'язково 
заміщений за допомогою таких груп як: галоген, га-
логеналкіл, гідроксил, карбоніл, або аміно, алкіл, 
алкокси, ацил, сульфоніл, сульфініл, фосфінат, кар-
боцикл або гетероцикл, які необов'язково заміщені 
за допомогою таких груп як: гідроксил, карбоксил, 
карбоніл, аміно, галоген, галогеналкіл, алкіл, алкок-
си, алкілтіо, сульфоніл, сульфініл, ацил, карбоцикл 
або гетероцикл; 
о являє собою 0-3; 
R8 являє собою галоген; 
або її сіль або сольват. 
30. Композиція, що містить сполуку або її сіль або 
сольват за будь-яким з пп. 1, 25 та 29 та фарма-
цевтично прийнятний носій. 
31. Спосіб лікування раку у ссавця, за яким зазначе-
ному ссавцю вводять ефективну кількість сполуки 
або її солі або сольвату за будь-яким з пп. 1-29. 
32. Спосіб за п. 31, де зазначений рак являє собою 
базальноклітинну карциному, медулобластому, аде-
нокарциному підшлункової залози, дрібноклітинну 
карциному легені, карциному молочної залози, раб-
доміобластому, рак стравоходу, рак шлунка, рак 
жовчних проток. 
33. Спосіб інгібування ангіогенезу у ссавця, за яким 
зазначеному ссавцю вводять ефективну кількість 
сполуки за будь-яким з пп. 1-29.  
34. Спосіб інгібування хеджхогівського сигнального 
шляху в клітині, за яким зазначену клітину вводять у 
контакт з ефективною кількістю сполуки за будь-
яким з пп. 1-29. 
35. Спосіб одержання сполуки формули Іb" 

O

Cl

N

N

B

(R
6
)
0

H

(R
3
)
m

, Іb" 
у якій 
кільце В являє собою карбоцикл або гетероцикл; 
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R3 являє собою галоген, гідроксил, карбоксил, ал-
кіл, ацил, алкокси, алкоксикарбоніл, карбамоїл, ал-
кілсульфід, алкілсульфініл, алкілсульфоніл, карбо-
цикл або гетероцикл, де кожен алкіл, ацил, алкокси, 
алкоксикарбоніл, карбамоїл, алкілсульфід, алкіл-
сульфініл, алкілсульфоніл, карбоцикл та гетероцикл 
необов'язково заміщений за допомогою таких груп 
як: гідроксил, галоген, аміно, нітро, алкіл, ацил, ал-
кілсульфоніл або алкокси; 
R6 у кожному випадку незалежно являє собою гід-
роксил, галоген, аміно, карбоніл, нітро, ціано, ацил, 
алкіл, сульфоніл, алкілсульфоніл, алкілсульфініл, 
алкокси, алкілкарбамоїл, алканоїламін, алкілсуль-
фамоїл, алкілсульфонамід, карбоцикл або гетеро-
цикл; де зазначений замісник аміно, алкіл, карбоніл, 
ацил, сульфоніл, алкілсульфоніл, алкілсульфініл, ал-
кокси, алкілкарбамоїл, алканоїламін, алкілсульфа-
моїл, алкілсульфонамід, карбоцикл та гетероцикл 
необов'язково заміщений за допомогою таких груп 
як: аміно, галоген, гідроксил, карбоніл, або карбо-
цикл, або гетероцикл, які необов'язково заміщені за 
допомогою таких груп як: гідроксил, аміно, галоген, 
галогеналкіл, алкіл, алкокси або ацил; 
о являє собою 0-3;  
m являє собою 0-3; 
за яким: 
- проводять взаємодію сполуки формули (а) 

N

(R
3
)
m

Zn-Q , (а) 
де Q являє собою Сl, Вr або І;  
зі сполукою формули (b) 

NO
2

Cl

L

, (b) 
де L являє собою Вr, І або OTf;  
з одержанням сполуки формули (с) 

NO
2

N

Cl

(R
3
)
m

, (с) 
- відновлюють зазначену сполуку формули (с) з 
одержанням сполуки формули (d) 

N

Cl

(R
3
)
m

NH
2 , (d) 

- проводять взаємодію зазначеної сполуки форму-
ли (d) зі сполукою формули (e) 

B

(R
6
)
0

OQ'

, (e) 
де Q' являє собою галоген, ОН, OR, де R являє со-
бою активуючу групу;  
з одержанням зазначеної сполуки формули Іb". 
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(57) 1. Сполука формули (I) 

X1

X2

R1

R2 R3

R4

R5

R6

N

N

, (I) 
у якій 
X1 і X2 означають галоген; 
R1 і R2 вибрані із групи, яка включає -H, -CH3 і -CH2-
CH3, за умови, що R1 і R2 обидва не означають во-
день; 
R3 означає -H або -C(=O)-R7; 
і, якщо R6 означає водень, то  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3, або -OCH(CH3)2;  
R5 означає  
-H, 
-галоген,  
-CH3,  
-CF3,  
-OCH3,  
-C(CH3)2,  
-циклопропіл,  
-ціано,  
-C(CH3)3,  
-C(CH3)2OR (де R означає -H, -CH3 або -CH2CH3),  
-C(CH3)2CN,  
-C(CH3)2COR (де R означає -CH3),  
-SR (де R означає -CH3 або -CH2CH3) або  
-SO2R (де R означає -CH3, -CH2CH3, 1-піролідин, 
-NH-трет-бутил або -N(CH3)2); 
і, якщо R6 не означає водень, то  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2; 
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R5 означає водень, -Cl, -OCH3 або трет-бутил; 
R6 означає -Cl, циклопропіл, -SO2R (де R означає 
-CH3, -CH2CH3, 1-піролідин, -NH-трет-бутил, -NH2 
або -N(CH3)2); і  
R7 вибраний із групи, яка включає 
i) -CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, циклопропіл, цик-
лобутил, -CH2CH2Ph, 2-фураніл, феніл або феніл, 
заміщений хлором, -OCH3 або ціано,  
iii) -NRс

2 (у якій Rc означає -CH2CH2OH, -CH2CH2O-
CH3 або -CH2CH(OH)CH2OH), 
iv) заміщений піперазин формули 

N

N
R , 

у якій R вибраний із групи, яка включає 
a) водень,  
b) нижч. алкіл,  
c) -CH(CH3)2,  
d) -CH(CH2CH3)2,  
e) циклопентил,  
k) -CH2CH2R

d (у якій Rd означає -OH, -OCH3, -CF3, 
-SO2CH3, -NHCOCH3, -NHSO2CH3, 4-морфолініл, 2-
ізотіазолідиніл-1,1-діоксид), 
l) -CH2CH2CH2R

e (у якій Re означає -OCH3, -SO2CH3, 
-SO2CH2CH3, -CN), 
m) -CH2-CO-Rh (у якій Rh означає -NH2, -NHCH2CH-
(CH3)2, -NH-циклопропіл, -NH-трет-бутил, -N(CH3)2, 
-N(CH2CH3)2, 1-піролідиніл, 4-морфолініл), 
n) -SO2R' (у якій R' означає -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2,),  
o) -CORj (у якій Rj означає -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, 
2-тетрагідрофураніл, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2), 
p) 4-тетрагідро-2H-тіопіраніл-1,1-діоксид,  
q) 4-піперидиніл-1-ацетил,  
r) 4-піперидиніл-1-диметилкарбоксамід, і  
s) 3-тетрагідротіофеніл-1,1-діоксид; 
v) заміщений оксопіперазин формули 

N

N
R

O , 
у якій R означає -H; 
та 
vi) заміщений піперидин формули 

N

R , 
у якій R означає -H -CONH2, -OH, -CH2OH, -CH2CH2-
OH, 1-піролідиніл, 1-піперидиніл, 1-(4-метилпіпера-
зиніл) або 4-морфолініл; 
і її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри. 
2. Сполука за п. 1, у якій X1 і X2 означають -Cl. 
3. Сполука за п. 2, у якій R3 означає -C(=O)-R7. 
4. Сполука за п. 3, у якій R6 означає водень; R4 оз-
начає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2; і R

5 озна-
чає -C(CH3)3, -C(CH3)2OR (де R означає -H або -CH3), 
-C(CH3)2CN, -C(CH3)2COR (де R означає -CH3), -SO2R 
(де R означає -CH3, 1-піролідин, -NH-трет-бутил або 
-N(CH3)2). 
5. Сполука за п. 3, у якій R4 означає -OCH3, -OCH2-
CH3 або -OCH(CH3)2; 
R5 означає -Cl; і 
R6 означає -SO2R (де R означає -CH3, 1-піролідин, 
-NH-трет-бутил, -NH2 або -N(CH3)2). 

6. Сполука за п. 3, у якій R7 означає 

N

N
R  і R 

означає -CHCORh. 
7. Сполука за п. 6, у якій Rh означає 4-морфолініл, 
1-піролідиніл, -NH2 або -N(CH3)2. 

8. Сполука за п. 3, у якій R7 означає 

N

N
R  і R 

означає -CH2CH2CH2R
e. 

9. Сполука за п. 8, у якій Re означає -SO2CH3 або 
-SO2CH2CH3.  

10. Сполука за п. 3, у якій R7 означає 

N

N
R  і R 

означає -CH2CH2R
d. 

11. Сполука за п. 10, у якій Rd означає -SO2CH3, -N-
HSO2CH3, -NHCOCH3 або -CF3. 

12. Сполука за п. 3, у якій R7 означає 

N

N
R  і R 

означає 4-тетрагідро-2H-тіопіраніл-1,1-діоксид. 
13. Сполука за п. 1, у якій  
X1 і X2 означають -Cl;  
R3 означає -C(O)-R7;  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2; 
R5 означає -C(CH3)3, -C(CH3)2OR (де R означає -H 
або -CH3), -C(CH3)2CN, -C(CH3)2COR (де R означає 
-CH3), -SO2R (де R означає -CH3, 1-піролідин, -NH-
трет-бутил або -N(CH3)2); 
R6 означає водень; 

R7 означає 

N

N
R  (у якій R означає -CHCORh);  

Rh означає 4-морфолініл, 1-піролідиніл, -NH2 або 
-N(CH3)2; і  
R1 і R2 мають значення, зазначені в п. 1; і  
її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри. 
14. Сполука за п. 1, у якій  
X1 і X2 означають -Cl;  
R3 означає -C(O)-R7;  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2;  
R5 означає -C(CH3)3, -C(CH3)2OR (де R означає -H 
або -CH3), -C(CH3)2CN, -C(CH3)2COR (де R означає 
-CH3), -SO2R (де R означає -CH3, 1-піролідин, -NH-
трет-бутил або -N(CH3)2);  
R6 означає водень; 

R7 означає 

N

N
R  (у якій R означає -CH2CH2-

CH2R
e);  

Re означає -SO2CH3 або -SO2CH2CH3; та 
R1 і R2 мають значення, зазначені в п. 1; і  
її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри. 
15. Сполука за п. 1, у якій  
X1 і X2 означають -Cl; 
R3 означає -C(O)-R7;  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2; 
R5 означає -C(CH3)3, -C(CH3)2OR (де R означає -H 
або -CH3), -C(CH3)2CN,  
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-C(CH3)2COR (де R означає -CH3), -SO2R (де R оз-
начає -CH3, 1-піролідин, -NH-трет-бутил або -N(CH3)2); 
R6 означає водень; 

R7 означає 

N

N
R  (у якій R означає -CH2CH2-

Rd);  
Rd означає -SO2CH3, -NHSO2CH3, -NHCOCH3 або 
-CF3; та 
R1 і R2 мають значення, зазначені в п. 1; і  
її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри. 
16. Сполука за п. 1, у якій  
X1 і X2 означають -Cl; 
R3 означає -C(O)-R7;  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2;  
R5 означає -Cl;  
R6 означає -SO2R (у якій R означає -CH3, 1-піролі-
дин, -NH-трет-бутил, -NH2 або -N(CH3)2); 

R7 означає 

N

N
R  (у якій R означає -CHCORh);  

Rh означає 4-морфолініл, 1-піролідиніл, -NH2 або 
-N(CH3)2; і  
R1 і R2 мають значення, зазначені в п. 1; і  
її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри. 
17. Сполука за п. 1, у якій  
X1 і X2 означають -Cl; 
R3 означає -C(O)-R7;  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2;  
R5 означає -Cl;  
R6 означає -SO2R (у якій R означає -CH3, 1-піролі-
дин, -NH-трет-бутил, -NH2 або -N(CH3)2); 

R7 означає 

N

N
R  (у якій R означає -CH2CH2-

CH2R
e);  

Re означає -SO2CH3 або -SO2CH2CH3; та 
R1 і R2 мають значення, зазначені в п. 1; і  
її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри. 
18. Сполука за п. 1, у якій  
X1 і X2 означають -Cl; 
R3 означає -C(O)-R7;  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2;  
R5 означає -Cl;  
R6 означає -SO2R (у якій R означає -CH3, 1-піролі-
дин, -NH-трет-бутил, -NH2 або -N(CH3)2); 

R7 означає 

N

N
R  (у якій R означає -CH2CH2-

Rd);  
Rd означає -SO2CH3, -NHSO2CH3, -NHCOCH3 або 
-CF3; та 
R1 і R2 мають значення, зазначені в п. 1; і  
її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри. 
19. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає:  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс(4-хлорфеніл)-2-(4-(трет-бутил)-
2-етоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол,  
(4S,5R)-4-[[4-[[4,5-біс(4-хлорфеніл)-2-[4-(трет-бутил)-
2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол-
1-іл]карбоніл]-1-піперазиніл]ацетил]морфолін, 
(4S,5R)-4-[4-[4,5-біс(4-хлорфеніл)-2-[4-(трет-бутил)-
2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол-
1-іл]карбоніл]-1-піперидин,  

(4S,5R)-1-[[4-[[4,5-біс(4-хлорфеніл)-2-[4-(трет-бутил)-
2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол-
1-іл]]-карбоніл]-4-[3-(метилсульфоніл)пропіл]піпера-
зин,  
(4S,5R)-1-[[4-[4,5-біс(4-хлорфеніл)-2-[4-(трет-бутил)-
2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол-
1-іл]]-карбоніл]-4-[3,3,3-трифторпропіл]піперазин, 
2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-
(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-кар-
боніл]піперазин-1-іл}ацетамід,  
2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-
(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-кар-
боніл]піперазин-1-іл}-1-піролідин-1-ілетанон і  
N-(2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-карбоніл]піперазин-1-іл}етил)ацетамід.  
20. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
N-(2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-карбоніл]піперазин-1-іл}етил)метансульфонамід,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(2-гідроксіетил)піперазин-1-іл]метанон, 
5-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(3-метансуль-
фонілпропіл)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-
дигідро-1H-імідазол-2-іл}-2-трет-бутил-4-етокси-N,N-
диметилбензолсульфонамід,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл]-3-етоксифеніл}-2-метил-
пропіонітрил,  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(3-метансуль-
фонілпропіл)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-
дигідро-1H-імідазол-2-іл}-3-етоксифеніл)-2-метил-
пропіонітрил,  
N-[2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[4-(ціаноди-
метилметил)-2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)етил]метан-
сульфонамід,  
N-[2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[4-(ціаноди-
метилметил)-2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)етил]ацетамід 
і  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(2-гідроксі-
етил)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-
1H-імідазол-2-іл}-3-етоксифеніл)-2-метилпропіоніт-
рил.  
21. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(1,1-діоксо-
тетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)піперазин-1-карбоніл]-
4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл}-3-етокси-
феніл)-2-метилпропіонітрил,  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[4-(ціанодиме-
тилметил)-2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-
імідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)ацетамід, 
2-[4-((4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-{4-[2-(1,1-діок-
соізотіазолідин-2-іл)етил]піперазин-1-карбоніл}-4,5-
диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл)-3-етоксифе-
ніл]-2-метилпропіонітрил,  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-1-[4-
(2-оксо-2-піролідин-1-ілетил)піперазин-1-карбоніл]-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл}-3-етоксифеніл)-2-ме-
тилпропіонітрил,  
2-{4-[(4S,5R)-1-[4-(1-ацетилпіперидин-4-іл)піпера-
зин-1-карбоніл]-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл]-3-етоксифеніл}-2-метил-
пропіонітрил, 
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ізопропіламід 4-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-
[4-(ціанодиметилметил)-2-етоксифеніл]-4,5-диме-
тил-4,5-дигідроімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)-
піперидин-1-карбонової кислоти,  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(пі-
ролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-
1H-імідазол і  
рац-(4S*,5R*)-4-[(4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл]-N-трет-бутил-3-етокси-
бензолсульфонамід. 
22. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(піролі-
дин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-іл}-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-
1-іл]метанон,  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(пі-
ролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)ацетамід,  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(пі-
ролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)-1-піролідин-1-
ілетанон,  
N-[2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-
(піролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-ди-
гідроімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)етил]метан-
сульфонамід,  
N-[2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-
(піролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-ди-
гідроімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)етил]ацета-
мід,  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(піролі-
дин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-іл}-[4-(2-гідроксіетил)піперазин-1-іл]мета-
нон,  
4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(3-метансуль-
фонілпропіл)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-
дигідро-1H-імідазол-2-іл}-N-трет-бутил-3-етоксибен-
золсульфонамід, 
2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутилсульфамоїл-2-етокси-
феніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}ацетамід, 
рац-(4S*,5R*)-5-[4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл]-N-трет-бутил-2-хлор-4-
етоксибензолсульфонамід і  
5-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(3-метансуль-
фонілпропіл)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-
дигідро-1H-імідазол-2-іл}-N-трет-бутил-2-хлор-4-ето-
ксибензолсульфонамід. 
23. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
5-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(2-метансуль-
фоніламіноетил)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл}-N-трет-бутил-2-хлор-4-
етоксибензолсульфонамід,  
N-(4S,5R)-(2-{4-[2-(5-трет-бутилсульфамоїл-4-хлор-
2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-
4,5-дигідроімідазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}етил)-
ацетамід,  
5-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(2-гідроксіетил)-
піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-
імідазол-2-іл}-N-трет-бутил-2-хлор-4-етоксибензол-
сульфонамід,  
5-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-1-[4-(2-
оксо-2-піролідин-1-ілетил)піперазин-1-карбоніл]-4,5-
дигідро-1H-імідазол-2-іл}-N-трет-бутил-2-хлор-4-ето-
ксибензолсульфонамід,  

2-{4-[(4S,5R)-2-(5-трет-бутилсульфамоїл-4-хлор-2-
етоксифеніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-
дигідроімідазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}ацетамід, 
рац-(4S*,5R*)-2-[4-хлор-2-етокси-5-(піролідин-1-суль-
фоніл)феніл]-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-
дигідро-1H-імідазол,  
5-{(4S,5R)-2-[4-хлор-2-етокси-5-(піролідин-1-суль-
фоніл)феніл]-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-
дигідроімідазол-1-іл}-[4-(3-метансульфонілпропіл)пі-
перазин-1-іл]метанон і  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-ме-
токси-5-(піролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол. 
24. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-мето-
кси-5-(піролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-
4,5-дигідроімідазол-1-іл}-[4-(3-метансульфонілпро-
піл)піперазин-1-іл]метанон,  
рац-(4S*,5R*)-2-(4-хлор-2-етокси-5-метансульфоніл-
феніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигід-
ро-1H-імідазол,  
[(4S,5R)-2-(4-хлор-2-етокси-5-метансульфонілфе-
ніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-
імідазол-1-іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-
1-іл]метанон,  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-5-(пі-
ролідин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
ро-1H-імідазол,  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-5-(піролі-
дин-1-сульфоніл)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-іл}-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-
1-іл]метанон,  
рац-4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл]-3-етоксибензонітрил і  
4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(3-метансуль-
фонілпропіл)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-
дигідро-1H-імідазол-2-іл}-3-етоксибензонітрил. 
25. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]пі-
перазин-1-ілметанон,  
1-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-
(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-кар-
боніл]піперазин-1-іл}етанон, 
N-трет-бутил-2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етокси-
феніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}ацетамід, 
рац-(4S*,5R*)-2-(4-бром-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-хлор-
феніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол,  
рац-(4S*,5R*)-2-(4-бром-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-
4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл]-3-етоксифеніл}пропан-
2-ол і  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етоксифеніл)-4,5-
диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-(3-метансуль-
фонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон.  
26. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
2-{4-[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етоксифеніл)-
4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-карбоніл]піпера-
зин-1-іл}ацетамід,  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-гідро-
кси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-іл}-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-
іл]метанон, 
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2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-
гідрокси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)ацетамід,  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-гідро-
кси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-іл}-[4-(2-гідроксіетил)піперазин-1-іл]метанон, 
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-
гідрокси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)-1-піролідин-1-
ілетанон,  
N-[2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-
(1-гідрокси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-ди-
гідроімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)етил]ацета-
мід,  
N-[2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-
(1-гідрокси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-ди-
гідроімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)етил]метан-
сульфонамід,  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-гідро-
кси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-іл}-[4-(1,1-діоксотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-
піперазин-1-іл]метанон,  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропокси-
4-метоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-іміда-
зол.  
27. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропокси-
4-метоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-
іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]мета-
нон,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопро-
покси-4-метоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}ацетамід,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопро-
покси-4-метоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}-1-морфолін-4-іле-
танон,  
рац-4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропо-
кси-4-метоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-карбоніл]піперазин-2-он,  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропо-
кси-4-метоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-[4-(2-метансульфонілетил)піперазин-1-іл]-
метанон,  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-
метокси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигі-
дро-1H-імідазол,  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-
метокси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)ацетамід,  
{рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-
метокси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-іл}-[4-(3-метансульфонілпропіл)піпера-
зин-1-іл]метанон і  
{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[2-етокси-4-(1-мето-
кси-1-метилетил)феніл]-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-іл}-[4-(1,1-діоксотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-
піперазин-1-іл]метанон.  
28. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
рац-1-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]етанон,  
1-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-2-
метилпропан-1-он,  

[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
циклопропілметанон,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
циклобутилметанон,  
1-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-3-
метилбутан-1-он,  
1-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-3-
фенілпропан-1-он,  
4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-кар-
боніл]бензонітрил,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
фуран-2-ілметанон,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
фенілметанон і  
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]-(4-метоксифеніл)метанон. 
29. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]-(4-хлорфеніл)метанон,  
рац-(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-5-хлор-2-етоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-
імідазол,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-5-хлор-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]ме-
танон,  
2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-5-хлор-2-етоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}ацетамід,  
рац-(2-{4-[4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-5-хлор-2-етокси-
феніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}-1-морфолін-4-
ілетанон,  
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-5-хлор-2-етоксифе-
ніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-
імідазол-1-іл]-(4-піролідин-1-ілпіперидин-1-іл)мета-
нон,  
рац-[1,4']біпіперидиніл-1'-іл-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бу-
тил-5-хлор-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-
диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]метанон. 
30. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-
імідазол,  
рац-4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-карбоніл]піперазин-2-он,  
рац-1-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-
4-трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
дазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}етанон, 
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-три-
фторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]ме-
танон,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-
4-трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімі-
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дазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}-1-морфолін-4-іл-
етанон,  
рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-(4-етансульфонілпіперазин-1-іл)метанон,  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)піперидин-1-іл]-
метанон та 
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-(4-морфолін-4-ілпіперидин-1-іл)метанон. 
31. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-(4-гідроксипіперидин-1-іл)метанон,  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-(4-гідроксиметилпіперидин-1-іл)метанон, 
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-
трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-[4-(2-гідроксіетил)піперидин-1-іл]метанон, 
амід рац-1-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ето-
кси-4-трифторметилфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-
імідазол-1-карбоніл]піперидин-4-карбонової кислоти, 
біс-(2-гідроксіетил)-амід рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хло-
рфеніл)-2-(2-етокси-4-трифторметилфеніл)-4,5-ди-
метил-4,5-дигідроімідазол-1-карбонової кислоти,  
(2,3-дигідроксипропіл)амід рац-(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-трифторметилфеніл)-4,5-
диметил-4,5-дигідроімідазол-1-карбонової кислоти, 
3-{4-[4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-
1H-імідазол-2-іл]-3-етоксифеніл}-3-метилбутан-2-он,  
3-(4-{4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(3-метансульфоніл-
пропіл)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-дигід-
ро-1H-імідазол-2-іл}-3-етоксифеніл)-3-метилбутан-
2-он і  
3-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(1,1-діоксо-
тетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)піперазин-1-карбоніл]-
4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імідазол-2-іл}-3-етокси-
феніл)-3-метилбутан-2-он. 
32. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-[4-(1,1-диме-
тил-2-оксопропіл)-2-етоксифеніл]-4,5-диметил-4,5-
дигідроімідазол-1-карбоніл}піперазин-1-іл)ацетамід,  
рац-(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-1H-імі-
дазол,  
рац-1-{4-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифе-
ніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-
імідазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}етанон, 
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-(4-ізопропілпіперазин-1-іл)метанон,  
рац-4-{4-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифе-
ніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-
імідазол-1-карбоніл]піперазин-1-іл}бутиронітрил,  
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-[4-(3-метоксипропіл)піперазин-1-іл]мета-
нон,  
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-[4-(2-морфолін-4-іл-етил)піперазин-1-іл]ме-
танон та 

рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-[4-(тетрагідрофуран-2-ілметил)піперазин-
1-іл]метанон.  
33. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
біс-(2-метоксіетил)-амід рац-(4S*,5R*)-2-(4-трет-бу-
тил-2-ізопропоксифеніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-
диметил-4,5-дигідроімідазол-1-карбонової кислоти,  
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-іл]-[4-(2-метоксіетил)піперазин-1-іл]метанон,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-ізопропоксифеніл)-4,5-біс-
(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-
іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]ме-
танон,  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-ізопро-
пілфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон,  
[(4S,5R)-2-(5-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон,  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-5-метан-
сульфонілфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]ме-
танон,  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етокси-4-метан-
сульфонілфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]ме-
танон,  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(4-циклопропіл-2-
етоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон 
і  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(5-циклопропіл-2-
етоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон. 
34. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(4-етансульфоніл-
2-етоксифеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-
іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]мета-
нон,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-діетил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон,  
[(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-етоксі-4-етил-
сульфанілфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-
1-іл]-[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]ме-
танон,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-метоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон,  
[(4S,5R)-2-(4-хлор-2-етокси-5-метансульфонілфе-
ніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідро-
імідазол-1-іл]-[4-(1,1-діоксотетрагідро-2H-тіопіран-4-
іл)піперазин-1-іл]метанон,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(1,1-діоксотетрагідротіофен-3-іл)піперазин-1-іл]ме-
танон,  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4,5-диметил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(3-етансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон, 
2-(4-{(4S,5R)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-1-[4-(3-етансуль-
фонілпропіл)піперазин-1-карбоніл]-4,5-диметил-4,5-
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дигідро-1H-імідазол-2-іл}-3-етоксифеніл)-2-метил-
пропіонітрил,  
(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідро-1H-імідазол. 
35. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-(4-
хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]піпера-
зин-1-ілметанон,  
амід 1-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-кар-
боніл]піперидин-4-карбонової кислоти,  
1-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-
(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-карбо-
ніл]піперазин-1-іл}етанон,  
рац-4-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-кар-
боніл]піперазин-2-он,  
рац-2-{4-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-
карбоніл]піперазин-1-іл}-1-морфолін-4-ілетанон,  
рац-[(4S,5R)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-
(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-(4-
метансульфонілпіперазин-1-іл)метанон,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-
карбоніл]піперазин-1-іл}-1-піролідин-1-ілетанон і  
рац-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-біс-
(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-[4-
(тетрагідрофуран-2-карбоніл)піперазин-1-іл]мета-
нон.  
36. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  
диметиламід рац-4-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-ето-
ксифеніл)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідро-
імідазол-1-карбоніл]піперазин-1-карбонової кислоти,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-
карбоніл]піперазин-1-іл}ацетамід,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопро-
покси-4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-
1-карбоніл]піперазин-1-іл}-1-піролідин-1-ілетанон,  
рац-4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропо-
кси-4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-
карбоніл]піперазин-2-он,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопро-
покси-4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-
1-карбоніл]піперазин-1-іл}-1-морфолін-4-ілетанон,  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропокси-
4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
(4-метансульфонілпіперазин-1-іл)метанон,  
рац-1-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопро-
покси-4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-
1-карбоніл]піперазин-1-іл}етанон,  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропокси-
4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
[4-(тетрагідрофуран-2-карбоніл)піперазин-1-іл]мета-
нон,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопро-
покси-4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-
1-карбоніл]піперазин-1-іл}ацетамід і  
диметиламід рац-4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-
2-(2-ізопропокси-4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл]піперазин-1-карбонової кис-
лоти.  
37. Сполука за п. 1, вибрана із групи, яка включає  

рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропокси-
4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
[4-(3-метансульфонілпропіл)піперазин-1-іл]метанон,  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізопропокси-
4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
піперазин-1-іл-метанон,  
амід рац-1-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-2-(2-ізо-
пропокси-4-метоксифеніл)-4-метил-4,5-дигідроіміда-
зол-1-карбоніл]піперидин-4-карбонової кислоти,  
рац-4-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-4,5-
біс-(4-хлорфеніл)-4-етил-4,5-дигідроімідазол-1-кар-
боніл]піперазин-2-он,  
амід рац-1-[(4S*,5R*)-2-(4-трет-бутил-2-етоксифеніл)-
4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4-етил-4,5-дигідроімідазол-1-
карбоніл]піперидин-4-карбонової кислоти,  
рац-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4-етил-2-(2-ізо-
пропокси-4-метоксифеніл)-4,5-дигідроімідазол-1-іл]-
[4-(тетрагідрофуран-2-карбоніл)піперазин-1-іл]мета-
нон,  
рац-2-{4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-4-етил-2-(2-
ізопропокси-4-метоксифеніл)-4,5-дигідроімідазол-1-
карбоніл]піперазин-1-іл}-1-морфолін-4-ілетанон і  
диметиламід рац-4-[(4S*,5R*)-4,5-біс-(4-хлорфеніл)-
4-етил-2-(2-ізопропокси-4-метоксифеніл)-4,5-дигід-
роімідазол-1-карбоніл]піперазин-1-карбонової кис-
лоти.  
38. Фармацевтична композиція, яка включає сполу-
ку формули 

N

N

X
1

X
2

R1

R2 R3

R4

R5

R6

, (I) 
у якій 
X1 і X2 означають галоген; 
R1 і R2 вибрані із групи, яка включає -H, -CH3 і -CH2-
CH3, за умови, що R1 і R2 обидва не означають во-
день; 
R3 означає -H або -C(=O)-R7; 
і, якщо R6 означає водень, то  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2;  
R5 означає 
-H, 
-галоген,  
-CH3,  
-CF3,  
-OCH3,  
-C(CH3)2,  
-циклопропіл,  
-ціано,  
-C(CH3)3,  
-C(CH3)2OR (де R означає -H, -CH3 або -CH2CH3),  
-C(CH3)2CN,  
-C(CH3)2COR (де R означає -CH3),  
-SR (де R означає -CH3 або -CH2CH3) або  
-SO2R (де R означає -CH3, -CH2CH3, 1-піролідин, -NH-
трет-бутил або -N(CH3)2); 
і, якщо R6 не означає водень, то  
R4 означає -OCH3, -OCH2CH3 або -OCH(CH3)2; 
R5 означає водень, -Cl, -OCH3 або трет-бутил; 
R6 означає -Cl, циклопропіл, -SO2R (де R означає 
-CH3, -CH2CH3, 1-піролідин, -NH-трет-бутил, -NH2 або 
-N(CH3)2); і  
R7 вибраний із групи, яка включає 
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i) -CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, циклопропіл, цик-
лобутил, -CH2CH2Ph, 2-фураніл, феніл або феніл, 
заміщений хлором, -OCH3 або ціано,  
iii) -NRс

2 (у якій Rc означає -CH2CH2OH, -CH2CH2O-
CH3 або -CH2CH(OH)CH2OH), 
iv) заміщений піперазин формули 

N

N
R , 

у якій R вибраний із групи, яка включає 
a) водень,  
b) нижч. алкіл,  
c) -CH(CH3)2,  
d) -CH(CH2CH3)2,  
e) циклопентил,  
k) -CH2CH2R

d (у якій Rd означає -OH, -OCH3, -CF3, 
-SO2CH3, -NHCOCH3, -NHSO2CH3, 4-морфолініл, 2-
ізотіазолідиніл-1,1-діоксид), 
l) -CH2CH2CH2R

e (у якій Re означає -OCH3, -SO2CH3, 
-SO2CH2CH3, -CN), 
m) -CH2-CO-Rh (у якій Rh означає -NH2, -NHCH2CH-
(CH3)2, -NH-циклопропіл, -NH-трет-бутил, -N(CH3)2, 
-N(CH2CH3)2, 1-піролідиніл, 4-морфолініл), 
n) -SO2R' (у якій R' означає -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2,),  
o) -CORj (у якій Rj означає -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, 
2-тетрагідрофураніл, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2), 
p) 4-тетрагідро-2H-тіопіраніл-1,1-діоксид,  
q) 4-піперидиніл-1-ацетил,  
r) 4-піперидиніл-1-диметилкарбоксамід, і  
s) 3-тетрагідротіофеніл-1,1-діоксид; 
v) заміщений оксопіперазин формули 

N

N
R

O , 
у якій R означає -H; 
та 
vi) заміщений піперидин формули 

N

R , 
у якій R означає -H -CONH2, -OH, -CH2OH, -CH2CH2-
OH, 1-піролідиніл, 1-піперидиніл, 1-(4-метилпіпера-
зиніл) або 4-морфолініл; 
і її фармацевтично прийнятні солі та складні ефіри, 
разом з фармацевтично прийнятним інертним на-
повнювачем.  
39. Фармацевтична композиція за п. 38, призначена 
для лікування або пригнічення раку, переважно - сo-
лідних пухлин, більш переважно - пухлин молочної 
залози, ободової кишки, легенів і передміхурової 
залози, або боротьби з ними. 
40. Сполука за будь-яким з пп. 1-37, призначена для 
застосування як лікарський засіб. 
41. Сполука за будь-яким з пп. 1-37, призначена для 
лікування раку, переважно - сoлідних пухлин, більш 
переважно - пухлин молочної залози, ободової киш-
ки, легенів і передміхурової залози, або боротьби з 
ними. 
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(57) 1. Сполука формули (І): 

RON (CH
2
)
3

R1

R2 , (I) 
де R1 та R2 спільно з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють моноциклічну насичену азо-
товмісну групу; причому згадана група має формулу: 

N (CHRb)
m

, 
де m=4 або 5, групи Rb у кожному випадку незалеж-
но одна від одної є однаковими або різними, та Rb - 
водень або С1-С4-алкіл, або 2 групи Rb утворюють 
спільно зв'язок, так що утворюється біциклічна сис-
тема, така як, наприклад, 

N

Rb

Rb

Rb  або  

N

Rb

Rb

Rb

, 
R вибраний з: 
циклу, вибраного з групи, яку складають піридил, 
частково насичений гетероциклоалкіл або циклоал-
кіл, кожний з яких факультативно заміщений одним 
або декількома атомами галогенів, С1-С4-алкілом, 
О-С1-С4-алкілом, ОН, NR3R4, та/або де гетероцик-
лоалкіл або піридил містить у циклі атом азоту, при-
чому атом азоту може бути у формі N-оксиду, або 
вибраний з групи, яку складають біциклічний арил, 
такий як нафтил, факультативно заміщений одним 
або декількома атомами галогенів, С1-С4-алкілом, 
О-С1-С4-алкілом, ОН, NR3R4, -С2-С4-алкенілом або 
-С2-С4-алкінілом, 
де алкіл, алкеніл або алкініл факультативно заміще-
ний гетероциклом, функціональною основною гру-
пою, такою як NR3R4, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.88 

де R3, R4 незалежно один від одного означають во-
день, нерозгалужений або розгалужений С1-С4-ал-
кіл або арил, або спільно з атомом азоту, до якого 
вони приєднані, утворюють насичений або частково 
ненасичений моноциклічний або біциклічний гете-
роцикл або гетероарил, що факультативно містить 
один або декілька додаткових гетероатомів та/або 
факультативно заміщений одним або декількома 
атомами галогенів, С1-С4-алкілом, О-С1-С4-алкілом, 
ОН; 
або її фармацевтично прийнятні солі, гідрати або 
гідратовані солі, або поліморфні кристалічні струк-
тури цієї сполуки, або її оптичні ізомери, рацемати, 
діастереомери або енантіомери. 
2. Сполука за п. 1, де у разі, якщо R - нафтил, то 
щонайменше один із Rb - С1-С4-алкіл. 
3. Сполука за п. 1, де 
R1 та R2 спільно з атомом азоту, до якого вони при-
єднані, утворюють мононасичений азотовмісний цикл 
формули: 

N (CHRb)
m

, 
де m=4 або 5, групи Rb у кожному випадку неза-
лежно одна від одної є однаковими або різними та 
означають водень або С1-С4-алкіл; 
R вибраний з: 
циклу, вибраного з групи, яку складають піридил, 
частково насичений гетероциклоалкіл або циклоал-
кіл, кожний з яких факультативно заміщений одним 
або декількома атомами галогенів, С1-С4-алкілом, 
О-С1-С4-алкілом, ОН, NR3R4, та/або де гетероцик-
лоалкіл або піридил містить у циклі атом азоту, при-
чому атом азоту може бути у формі N-оксиду, або 
вибраний з групи, яку складають біциклічний арил, 
такий як нафтил, заміщений одним або декількома 
атомами галогенів, С1-С4-алкілом, О-С1-С4-алкілом, 
ОН, NR3R4, -С2-С4-алкенілом або -С2-С4-алкінілом, 
де алкіл, алкеніл або алкініл факультативно замі-
щений гетероциклом або функціональною основ-
ною групою, такою як NR3R4, 
де R3, R4 незалежно один від одного означають 
водень, нерозгалужений або розгалужений С1-С4-
алкіл або арил, або спільно з атомом азоту, до яко-
го вони приєднані, утворюють насичений або част-
ково ненасичений моноциклічний або біциклічний 
гетероцикл або гетероарил, факультативно заміще-
ний одним або декількома атомами галогенів, С1-
С4-алкілом, О-С1-С4-алкілом, ОН; 
або її фармацевтично прийнятні солі, гідрати або 
гідратовані солі, або поліморфні кристалічні струк-
тури цієї сполуки, або її оптичні ізомери, рацемати, 
діастереомери або енантіомери. 
4. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, де R1 
та R2 спільно з атомом азоту, до якого вони приєд-
нані, утворюють мононасичений азотовмісний цикл 
формули: 

N (CHRb)
m

, 
де m=4 або 5, групи Rb у кожному випадку незалеж-
но одна від одної є однаковими або різними та оз-
начають водень або С1-С4-алкіл; 
R вибраний з: 
циклу, вибраного з групи, яку складають піридил, 
частково насичений гетероциклоалкіл або циклоал-

кіл, кожний з яких факультативно заміщений одним 
або декількома атомами галогенів, С1-С4-алкілом, 
О-С1-С4-алкілом, ОН, NR3R4, та/або де гетероцик-
лоалкіл або піридил містить у циклі атом азоту, при-
чому атом азоту може бути у формі N-оксиду, 
де алкіл, алкеніл або алкініл факультативно замі-
щений гетероциклом або функціональною основ-
ною групою, такою як NR3R4, 
де R3, R4 незалежно один від одного означають во-
день, нерозгалужений або розгалужений С1-С4-ал-
кіл або арил, або спільно з атомом азоту, до якого 
вони приєднані, утворюють насичений або частково 
ненасичений моноциклічний або біциклічний гете-
роцикл або гетероарил, факультативно заміщений 
одним або декількома атомами галогенів, С1-С4-
алкілом, О-С1-С4-алкілом, ОН; 
або її фармацевтично прийнятні солі, гідрати або 
гідратовані солі, або поліморфні кристалічні струк-
тури цієї сполуки, або її оптичні ізомери, рацемати, 
діастереомери або енантіомери. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де R - піридил, 
який містить атом азоту, факультативно у формі N-
оксиду, та згаданий піридил факультативно заміще-
ний одним або декількома атомами галогенів або 
С1-С4-алкілами. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, вибрана з групи, 
яку складають: 
(3S,5S)-1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-
ил)фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
6-[4-(3-піперидинопропокси)феніл]-2,3,4,5-тетрагід-
ропіридин, 
транс-6-{4-[3-(3,5-диметилпіперидино)пропокси]фе-
ніл}-2,3,4,5-тетрагідропіридин, 
транс-1-{3-[4-(4,5-дигідро-3Н-пірол-2-іл)фенокси]-
пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
1-{3-[4-(цис-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)фено-
кси]пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-{транс-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)фено-
кси]пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(цис-4-тетраметиленаміноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-тетраметиленаміноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}піперидин, 
транс-1-{3-[4-(цис-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
транс-1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
1-{[3-{4-(4-піридил)фенокси]пропіл}піперидин, 
транс-3,5-диметил-1-{3-[4-(4-піридил)фенокси]про-
піл}піперидин, 
1-{3-[4-(3-піридил)фенокси]пропіл}піперидин, 
(3S,5S)-1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-
ил)фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
(3S)-1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3-метилпіперидин, 
(3S)-3-метил-1-{3-[4-(4-піридил)фенокси]пропіл}пі-
перидин, 
1-(3-{[4'-(піперидинометил)біфеніл-4-іл]окси}пропіл)-
піперидин, 
(3S,5S)-1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
(3S)-1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-1-ил)фе-
нокси]пропіл}-3-метилпіперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-1-ил)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
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дигідрохлорид 1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-
1-ил)фенокси]пропіл}піперидину, 
дигідрохлорид 1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-
1-ил)фенокси]пропіл}піперидину, 
дигідрохлорид (3S)-3-метил-1-{3-[4-(цис-4-морфолі-
ноциклогекс-1-ил)фенокси]пропіл}піперидину, 
дигідрохлорид (3S)-3-метил-1-{3-[4-(транс-4-морфо-
ліноциклогекс-1-ил)фенокси]пропіл}піперидину, 
(3S,5S)-1-{3-[4-(транс-4-аміноциклогекс-1-ил)фено-
кси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
1-оксид (3S)-4-{4-[3-(3-метилпіперидин-1-іл)пропо-
кси]феніл}піридину, 
1-оксид 4-[4-(3-піперидинопропокси)феніл]піридину, 
1-оксид 2-метил-4-(4-{3-[(3S)-3-метилпіперидин-1-іл]-
пропокси}феніл)піридину, 
2-гідрокси-4-(4-{3-[(3S)-3-метилпіперидин-1-іл]про-
покси}феніл)піридин, 
1-метил-4-(4-{3-[(3S)-3-метилпіперидин-1-іл]пропо-
кси}феніл)піридиній, 
2-(3-піперидинопропокси)-4-(4-{3-[(3S)-3-метилпіпе-
ридин-1-іл]пропокси}феніл)піридин, 
2-метил-4-(4-{3-[(3S)-3-метилпіперидин-1-іл]пропо-
кси}феніл)піридин, 
1-{3-[4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]пропіл}піпе-
ридин, 
(3S)-1-{3-[транс-4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]-
пропіл}-3-метилпіперидин, 
(3S)-1-{3-[4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]пропіл}-
3-метилпіперидин, 
1-{3-[транс-4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]про-
піл}піролі дин, 
(3S)-1-{3-[4-(4-гідрокси-4-метилциклогексил)фено-
кси]пропіл}-3-метилпіперидин, 
1-{3-[транс-4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]про-
піл}піперидин, 
1-{3-[транс-4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]про-
піл}-2-метилпіролідин, 
або її фармацевтично прийнятні солі, гідрати або гід-
ратовані солі, або поліморфні кристалічні структури 
цієї сполуки, або її оптичні ізомери, рацемати, діас-
тереомери або енантіомери. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, вибрана з групи, 
яку складають: 
(3S,5S)-1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-
ил)фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
6-[4-(3-піперидинопропокси)феніл]-2,3,4,5-тетрагід-
ропіридин, 
транс-6-{4-[3-(3,5-диметилпіперидино)пропокси]фе-
ніл}-2,3,4,5-тетрагідропіридин, 
транс-1-{3-[4-(4,5-дигідро-3H-пірол-2-іл)фенокси]про-
піл}-3,5-диметилпіперидин, 
1-{3-[4-(цис-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)фено-
кси]пропіл}-піперидин, 
1-{3-[4-(цис-4-тетраметиленаміноциклогекс-1-ил)фе-
нокси]пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-тетраметиленаміноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}піперидин, 
транс-1-{3-[4-(цис-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
транс-1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
1-{[3-{4-(4-піридил)фенокси]пропіл}піперидин, 
транс-3,5-диметил-1-{3-[4-(4-піридил)фенокси]про-
піл}піперидин, 

1-{3-[4-(3-піридил)фенокси]пропіл}піперидин, 
(3S)-3-метил-1-{3-[4-(4-піридил)фенокси]пропіл}піпе-
ридин, 
1-{3-[4-(цис-4-морфоліноциклогекс-1-ил)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-1-ил)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
(3S)-3-метил-1-{3-[4-(цис-4-морфоліноциклогекс-1-
ил)фенокси]пропіл}піперидин, 
(3S)-3-метил-1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-
1-ил)фенокси]пропіл}піперидин, 
1-оксид (3S)-4-{4-[3-(3-метилпіперидин-1-іл)пропо-
кси]феніл}піридину, 
(3S)-1-{3-[транс-4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]-
пропіл}-3-метилпіперидин, 
(3S)-1-{3-[4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]пропіл}-
3-метилпіперидин, 
або її фармацевтично прийнятні солі, гідрати або гід-
ратовані солі, або поліморфні кристалічні структури 
цієї сполуки, або її оптичні ізомери, рацемати, діас-
тереомери або енантіомери. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, вибрана з групи, 
яку складають:  
6-[4-(3-піперидинопропокси)феніл]-2,3,4,5-тетрагід-
ропіридин, 
транс-6-{4-[3-(3,5-диметилпіперидино)пропокси]фе-
ніл}-2,3,4,5-тетрагідропіридин, 
1-{3-[4-(цис-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)фено-
кси]пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(цис-4-тетраметиленаміноциклогекс-1-ил)фе-
нокси]пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-тетраметиленаміноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}піперидин, 
транс-1-{3-[4-(цис-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
транс-1-{3-[4-(транс-4-диметиламіноциклогекс-1-ил)-
фенокси]пропіл}-3,5-диметилпіперидин, 
1-{[3-{4-(4-піридил)фенокси]пропіл}піперидин, 
транс-3,5-диметил-1-{3-[4-(4-піридил)фенокси]про-
піл}піперидин, 
1-{3-[4-(3-піридил)фенокси]пропіл}піперидин, 
транс-3,5-диметил-1-{3-[4-(піразол-3-іл)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
(3S)-3-метил-1-{3-[4-(4-піридил)фенокси]пропіл}пі-
перидин, 
1-{3-[4-(цис-4-морфоліноциклогекс-1-ил)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-1-ил)фенокси]-
пропіл}піперидин, 
(3S)-3-метил-1-{3-[4-(цис-4-морфоліноциклогекс-1-
ил)фенокси]пропіл}піперидин, 
(3S)-3-метил-1-{3-[4-(транс-4-морфоліноциклогекс-
1-ил) фенокси]пропіл}піперидин, 
1-оксид (3S)-4-{4-[3-(3-метилпіперидин-1-іл)пропо-
кси]феніл}піридину, 
(3S)-1-{3-[транс-4-(4-гідроксициклогек-
сил)фенокси]пропіл}-3-метилпіперидин, 
(3S)-1-{3-[4-(4-гідроксициклогексил)фенокси]пропіл}-
3-метилпіперидин, 
або її фармацевтично прийнятні солі, гідрати або 
гідратовані солі, або поліморфні кристалічні струк-
тури цієї сполуки, або її оптичні ізомери, рацемати, 
діастереомери або енантіомери. 
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9. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, вибрана з групи, 
яку складають: 
діоксалат (3S)-3-метил-1-{3-[4-(4-піридил)фенокси]-
пропіл}піперидину, 
оксалат 1-оксиду (3S)-4-{4-[3-(3-метилпіперидин-1-
іл)пропокси]феніл}піридину, 
гідрохлорид 1-оксиду (3S)-4-{4-[3-(3-метилпіперидин-
1-іл)пропокси]феніл}піридину, 
дигідрохлорид 1-оксиду (3S)-4-{4-[3-(3-метилпіпери-
дин-1-іл)пропокси]феніл}піридину. 
10. Спосіб одержання сполуки за будь-яким із попе-
редніх пунктів, який включає введення в реакцію 
відповідної сполуки формули (II): 

R'ON (CH
2
)
3

R1

R2 , (II)  
де R1 та R2 відповідають визначенням для загаль-
ної формули (І), та R' означає попередник групи R, 
причому реакція є реакцією заміщення або перетво-
рення групи R' у бажану функціональну групу R. 
11. Спосіб одержання сполуки за будь-яким із пунк-
тів 1-9, який включає введення в реакцію відповід-
ної сполуки формули (III): 

ON (CH
2
)
3

R1

R2 , (III) 
де R1 та R2 відповідають визначенням для загаль-
ної формули (І), причому реакція є реакцією прищеп-
лення або створення бажаної групи R. 
12. Спосіб одержання сполуки за будь-яким із пунк-
тів 1-9, який включає стадію введення в реакцію 
відповідної сполуки формули (IV) та сполуки фор-
мули (V) 

XN (CH
2
)
3

R1

R2 , (IV) 
R''Y

, (V) 
де R1 та R2 відповідають визначенням для загаль-
ної формули (І), Y та X відповідно означають нуклео-
фільну групу та відщеплювану групу або її попере-
дник, R" означає R, що відповідає визначенню для 
формули (І), або R', що відповідає визначенню для 
формули (II), причому реакцію проводять в основ-
них умовах. 
13. Спосіб одержання сполуки за будь-яким із пп. 1-
9, в якому здійснюють стадію сполучення відповід-
них сполук формули (V) та формули (VI) 

N

R1

R2

H

, (V) 
R''OHal (CH

2
)
3

 ,(VI) 
де R1 та R2 відповідають визначенням для форму-
ли (І), Hal означає атом галогену, R" означає R, що 
відповідає визначенню для загальної формули (І), 
або R', що відповідає визначенню для загальної 
формули (II), причому реакцію проводять в основ-
них умовах. 
14. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
формули (І) за будь-яким із пунктів 1-9 із фармаце-
втично прийнятним наповнювачем або носієм. 
15. Застосування сполуки за будь-яким із пунктів 1-
9 для виготовлення лікарського засобу, що діє як лі-
ганд Н3-рецептора, для введення в організм пацієн-
та, який цього потребує. 
16. Застосування сполуки формули (І), що відпові-
дає визначенням за будь-яким із пп. 1-9, для виго-
товлення лікарського засобу для лікування та/або 
попередження хвороб або хворобливих станів ЦНС. 

17. Застосування за п. 16 для лікування та/або по-
передження хвороби Альцгеймера, розладів уваги, 
сну та запам'ятовування. 
18. Застосування за п. 16 для лікування та/або по-
передження дефіциту пізнавальної здатності при 
психіатричних патологіях. 
19. Застосування за будь-яким із пп. 16-18 для ліку-
вання та/або попередження розладів у літніх лю-
дей, депресивних або астенічних станів. 
20. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-9 
для виготовлення лікарського засобу для лікування 
та/або попередження хвороби Паркінсона, обструк-
тивного апное уві сні, деменції з тільцями Леві, су-
динної деменції. 
21. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-9 
для виготовлення лікарського засобу для лікування 
та/або попередження епілепсії. 
22. Застосування за п. 16 для лікування та/або по-
передження запаморочення, морської хвороби, ожи-
ріння. 
23. Застосування сполуки формули (І), що відпові-
дає визначенням за будь-яким із пп. 1-9, для виго-
товлення лікарського засобу для лікування та/або 
попередження діабету та метаболічного синдрому. 
24. Застосування сполуки формули (І), що відпові-
дає визначенням за будь-яким із пп. 1-9, для виго-
товлення лікарського засобу для лікування та/або 
попередження розладів сну, стресу, психотропних 
розладів, судом, депресії, нарколепсії, розладів гі-
поталамо-гіпофізарної секреції, мозкового кровообі-
гу та/або імунної системи. 
25. Застосування сполуки формули (І), що відпові-
дає визначенням за будь-яким із пп. 1-9, для виго-
товлення лікарського засобу для стимулювання 
пильності (вігільності), уваги та здатності до запа-
м'ятовування у здорових людей або адаптації до 
зсуву в часі у здорових людей. 
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(73) КРКА ТОВАРНА ЗДРАВІЛ, Д.Д. НОВО МЄСТО, SI 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ОЛМЕСАРТАНУ МЕДО-

КСОМІЛУ 
(57) 1. Спосіб отримання олмесартану медоксомілу, 

який включає: 
алкілування етил-4-(1-гідрокси-1-метилетил)-2-про-
пілімідазол-5-карбоксилату (III) за допомогою 4-[2-
(тритилтетразол-5-іл)феніл]бензилброміду (IVa) або 
4'-бромметилбіфеніл-2-карбонітрилу (IVб) в органіч-
ному розчиннику у присутності основи, причому 
ацетонітрил використовують як розчинник в реакції і 
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як розчинник при кристалізації, з отриманням сполу-
ки етил-4-(1-гідрокси-1-метилетил)-2-пропіл-1-{4-[2-
(тритилтеразол-5-іл)феніл]феніл}-метилімідазол-5-
карбоксилат (Va) 

N

N
N

N

CPh
3

Pr

NN

OH
COOEt

 
або етил-4-(1-гідрокси-1-метилетил)-2-пропіл-1-{4-
[2-ціанобіфеніл}метилімідазол-5-карбоксилат (V6) 

N

N

OH

Pr

CN

COOEt

; і 
перетворення сполуки (Va або Vб), що утворюєть-
ся, в олмесартан медоксомілу. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що орга-
нічний розчинник, який використовують як розчин-
ник в реакції і як розчинник при кристалізації, част-
ково відганяють. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому продукт реакції алкі-
лування етил-4-(1-гідрокси-1-метилетил)-2-пропіл-
імідазол-5-карбоксилату (II) з 4-[2-(тритилтетразол-
5-іл)феніл]бензилбромідом (IVa) або 4'-бромметил-
біфеніл-2-карбонітрилом (IVб) кристалізують з реа-
кційної суміші. 
4. Спосіб за п. 1, в якому продукт реакції алкілуван-
ня етил-4-(1-гідрокси-1-метилетил)-2-пропілімідазол-
5-карбоксилату (III) з 4-[2-(тритилтетразол-5-іл)фе-
ніл]бензилбромідом (IVa) або 4'-бромметилбіфеніл-
2-карбонітрилом (IVб) після фільтрування суспенду-
ють у воді і перекристалізовують з того ж розчинни-
ка, що розчинник, який використовується в реакції 
алкілування. 
5. Спосіб за пп. 1-4, який при виконанні стадії алкілу-
вання за допомогою 4'-бромметилбіфеніл-2-карбо-
нітрилу (IVб) включає стадію реакції циклоприєднан-
ня, що приводить до утворення тетразольного фраг-
мента, яка може бути проведена до або після гідро-
лізу етилового ефіру і етерифікації з 4-заміщеним 
похідним метил-5-метил-2-оксо-1,3-діоксолену (VI). 
6. Спосіб за пп. 1-5, в якому основою, що викорис-
товується, є карбонат калію. 
7. Спосіб отримання олмесартану медоксомілу, який 
включає однореакторний спосіб, що складається з 
гідролізу етилового ефіру (V), етерифікації з 4-замі-
щеним похідним метил-5-метил-2-оксо-1,3-діоксо-
лену (VI) 

O

O

O

RH
2
C , 

переважно 4-хлорметил-5-метил-2-оксо-1,3-діоксо-
леном, і подальшого зняття тритильної захисної 
групи без яких-небудь стадій виділення в ході спо-
собу. 
8. Спосіб отримання олмесартану медоксомілу за 
пп. 1 і 7, який включає: 

і) стадію алкілування етил-4-(1-гідрокси-1-метил-
етил)-2-пропілімідазол-5-карбоксилату (III) за допо-
могою 4-[2-(тритилтетразол-5-іл)феніл]бензилбро-
міду (IVa) в ацетонітрилі і у присутності карбонату 
калію як основи, і 
іі.) однореакторний спосіб, що складається з гідролі-
зу етилового ефіру, етерифікації з 4-хлорметил-5-
метил-2-оксо-1,3-діоксоленом, і подальшого зняття 
тритильної захисної групи без яких-небудь стадій 
виділення в ході способу. 
9. Спосіб за п. 7 або 8, де гідроліз етилового ефіру і 
етерифікацію з 4-хлорметил-5-метил-2-оксо-1,3-ді-
оксоленом виконують в диметилацетаміді. 
10. Спосіб за п. 7 або 8, в якому зняття тритильної 
захисної групи з тритилованого олмесартану медо-
ксомілу проводять у присутності кислоти, вибраної з 
органічної кислоти, неорганічної кислоти, їхніх по-
хідних та їхніх сумішей і співрозчинника. 
11.Спосіб за п. 10, в якому співрозчинник може бути 
вибраний із спиртів, кетону, нітрилів або води. 
12. Спосіб за п. 11, в якому концентрація співроз-
чинника складає до 30 % (об./об.), переважно до 
20 % (об./об.). 
13. Спосіб за п. 10, в якому зняття тритильної захис-
ної групи з тритилованого олмесартану медоксомі-
лу проводять в етилацетаті у присутності соляної 
кислоти. 
14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
завершення зняття захисту з тетразольного фраг-
мента в етилацетаті реакційну суміш охолоджують, 
переважно до кімнатної температури, і нейтралізу-
ють водним розчином неорганічної основи до зна-
чення рН не більше 6, переважно до значення рН 
від 3 до 5, і виділяють продукт. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що фа-
зи розчинників розділяють, причому водну фазу мо-
жуть повторно екстрагувати органічним розчинни-
ком, переважно етилацетатом, об'єднані органічні 
фази концентрують і охолоджують, і олмесартан ме-
доксомілу, що випав в осад, виділяють. 
16. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що три-
фенілкарбінол залишають розчиненим в реакційній 
суміші і не осаджують. 
17. Спосіб за п. 7 або 8, в якому реакційну суміш 
після зняття захисної групи нейтралізують до зна-
чення рН не більше 6. 
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(73) 4СЦ АГ, DE 
(54) ІНДОЛОПІРИДИНИ ЯК МОДУЛЯТОРИ КІНЕЗИНУ 

EG5 
(57) 1. Сполука за формулою I 

R2

R3

N N
N
H

O

O

R1

OH

R4

(I)

R5

R6

, (І) 
де:  
R1 являє собою 1-4C-алкіл або 2-7C-алкіл, заміще-
ний R11, у якому  
R11 є -N(R111)R112 або галогеном, у якому 
R111 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 2-4C-алкеніл, 
2-4C-алкініл, 3-7C-циклоалкіл, 3-7C-циклоалкіл-1-4C-
алкіл, гідроксі-2-4C-алкіл, 1-4C-алкоксі-2-4C-алкіл, 1N-
(1-4C-алкіл)-піразоліл, 1N-(H)-піразоліл, ізоксазоліл, 
повністю або частково фторзаміщений 1-4C-алкіл, 
R112 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 3-7C-цикло-
алкіл або 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл, 
або R111 та R112 разом з атомом азоту, до якого 
вони приєднані, формують гетероцикл, де 
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, тіоморфолін-4-іл, S-оксотіоморфолін-4-іл, S,S-
діоксотіоморфолін-4-іл, піролідин-1-іл, азетидин-1-іл, го-
мопіперидин-1-іл, 4N-(R113)-піперазин-1-іл, 4N-(R113)-
гомопіперазин-1-іл, 2,5-дигідропірол-1-іл, 1,2,3,6-
тетрагідропіридин-1-іл, пірол-1-іл, піразол-1-іл, імі-
дазол-1-іл, триазол-1-іл або тетразол-1-іл, у якому 
R113 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 3-7C-цикло-
алкіл, 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл, 1-4C-алкілкарбо-
ніл, амідино, повністю або частково фторзаміщений 
1-4C-алкіл,  
при цьому гетероцикл може бути необов'язково за-
міщеним одним або двома замісниками, незалежно 
один від одного вибраними з групи речовин, що 
складається з фтору і 1-4C-алкілу,  
R2 являє собою водень; 
R3 являє собою водень; 
R4 являє собою 1-4C-алкіл; 
R5 являє собою галоген, 1-4C-алкокси, 1-4C-алко-
ксі-2-4C-алкокси, 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкокси або 
переважно фторзаміщений 1-4C-алкокси, 
R6 являє собою водень або галоген,  
або її сіль, стереоізомер або сіль стереоізомера. 
2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що 
R1 являє собою 1-4C-алкіл, 2-7C-алкіл, заміщений 
R11, де  
R11 являє собою -N(R111)R112 або галоген, де 
R111 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 3-7C-циклоал-
кіл, 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл, гідроксі-2-4C-алкіл, 
1-4C-алкоксі-2-4C-алкіл, повністю або частково фтор-
заміщений 1-4C-алкіл,  
R112 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 3-7C-цикло-
алкіл або 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл,  
або R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого во-
ни приєднані, формують гетероцикл, де  
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, тіоморфолін-4-іл, S-оксотіоморфолін-4-іл, S,S-
діоксотіоморфолін-4-іл, піролідин-1-іл, азетидин-1-
іл, гомопіперидин-1-іл, 4N-(R113)-піперазин-1-іл, 
4N-(R113)-гомопіперазин-1-іл, пірол-1-іл, піразол-1-
іл, імідазол-1-іл, триазол-1-іл або тетразол-1-іл, де 

R113 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 3-7C-цикло-
алкіл, 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл, 1-4C-алкілкарбо-
ніл, амідино, повністю або частково фторзаміщений 
1-4C-алкіл,  
при цьому гетероцикл може бути необов'язково за-
міщеним одним або двома замісниками, незалежно 
один від одного вибраними з групи, що складається 
з фтору, 1-4C-алкілу,  
R2 являє собою водень,  
R3 являє собою водень,  
R4 являє собою 1-4C-алкіл,  
R5 являє собою галоген, 1-4C-алкокси, 1-4C-алко-
ксі-2-4C-алкокси, 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкокси або 
переважно фторзаміщений 1-4C-алкокси, 
R6 являє собою водень або галоген,  
або її сіль, стереоізомер або сіль стереоізомера. 
3. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що 
R1 являє собою 1-4C-алкіл, 2-7C-алкіл, заміщений 
R11, де  
R11 являє собою -N(R111)R112, де 
R111 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 3-7C-цикло-
алкіл або 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл;  
R112 являє собою водень, 1-4C-алкіл, 3-7C-цикло-
алкіл або 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл,  
або R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого во-
ни приєднані, формують гетероцикл, де  
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, тіоморфолін-4-іл, S-оксотіоморфолін-4-іл, S,S-
діоксотіоморфолін-4-іл, піролідин-1-іл, азетидин-1-
іл, гомопіперидин-1-іл, 4N-(R113)-піперазин-1-іл, 4N-
(R113)-гомопіперазин-1-іл, пірол-1-іл, піразол-1-іл, 
імідазол-1-іл або триазол-1-іл, де 
R113 являє собою 1-4C-алкіл, 3-7C-циклоалкіл, 3-
7C-циклоалкіл-1-4C-алкіл,  
R2 являє собою водень,  
R3 являє собою водень,  
R4 являє собою 1-4C-алкіл,  
R5 являє собою галоген, 1-4C-алкокси, 1-4C-алко-
ксі-2-4C-алкокси, 3-7C-циклоалкіл-1-4C-алкокси або 
переважно фторзаміщений 1-4C-алкокси, 
R6 являє собою водень, галоген,  
або її сіль, стереоізомер або сіль стереоізомера. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняєть-
ся тим, що відносно позицій 3a і 10 має конфігура-
цію, представлену у формулі I*    
 

N
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OH
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R6

, 
або її сіль. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1, 2 або 4, яка відріз-
няється тим, що 
R1 являє собою метил, етил, необов'язково заміще-
ний R11, пропіл, необов'язково заміщений R11, або 
бутил, необов'язково заміщений R11, де  
R11 являє собою -N(R111)R112, фтор, хлор або 
бром, де 
або 
R111 є воднем, 
R112 є воднем,  
або 
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R111 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, ізо-
бутил, циклопропіл, циклобутил, циклопропілметил, 
2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 2,2-ди-
фтороетил або 2,2,2-трифтороетил,  
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, 
ізобутил, циклопропіл, циклобутил, циклопропілме-
тил, 2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 2,2-
дифтороетил або 2,2,2-трифтороетил,  
R112 є метилом,  
або 
R111 являє собою етил, пропіл, ізопропіл, ізобутил, 
циклопропіл, циклобутил, циклопропілметил, 2-гід-
роксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 2,2-дифто-
роетил або 2,2,2-трифтороетил, і  
R112 є етилом, ізопропілом або циклопропілом,   
або 
R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, формують гетероцикл, де 
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, тіоморфолін-4-іл, піролідин-1-іл, азетидин-1-іл, 
гомопіперидин-1-іл, 4N-(R113)-піперазин-1-іл, 4N-
(R113)-гомопіперазин-1-іл, пірол-1-іл, піразол-1-іл, 
імідазол-1-іл, триазол-1-іл або тетразол-1-іл, де 
R113 являє собою водень, метил, етил, пропіл, ізо-
пропіл, ацетил, 2-фтороетил, 2,2-дифтороетил або 
2,2,2-трифтороетил,     
причому вказаний гетероцикл може бути необов'яз-
ково заміщеним одним або двома замісниками, не-
залежно вибраними з групи, до якої входять фтор і 
метил,  
R2 є воднем,   
R3 є воднем,   
R4 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл,  
R5 являє собою фтор, хлор, бром, метокси, етокси, 
2-метоксіетокси, циклопропілметокси або переваж-
но фторзаміщений 1-2C-алкокси, 
R6 є воднем,  
причому, R5 знаходиться в 6-му положенні фор-
мули І,  
або її сіль, стереоізомер або сіль стереоізомера.   
6. Сполука за п. 4, яка відрізняється тим, що 
R1 є 2-(R11)-етилом або 3-(R11)-пропілом, де  
R11 є -N(R111)R112, у якому 
або 
R111 є воднем і  
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, 
ізобутил, трет-бутил, аліл, пропаргіл, 1-метилпро-
паргіл, циклопропіл, циклобутил, циклопропілметил, 
2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 2,2-ди-
фтороетил або 2,2,2-трифтороетил,  
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, 
ізобутил, трет-бутил, аліл, пропаргіл, 1-метилпро-
паргіл, циклопропіл, циклобутил, циклопропілметил, 
2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 2,2-ди-
фтороетил або 2,2,2-трифтороетил,   
R112 є метилом,  
або 
R111 являє собою етил, пропіл, ізопропіл, аліл, про-
паргіл, 1-метилпропаргіл, циклопропіл, циклобутил, 

циклопропілметил, 2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-
фтороетил, 2,2-дифтороетил або 2,2,2-трифторо-
етил,   
R112 є етилом,  
або 
R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, формують гетероцикл, де 
або 
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, піролідин-1-іл, азетидин-1-іл, гомопіперидин-1-
іл, 4N-(R113)-піперазин-1-іл, 4N-(R113)-гомопіпера-
зин-1-іл, 2,5-дигідропірол-1-іл, 1,2,3,6-тетрагідропі-
ридин-1-іл, 4-метилпіперидин-1-іл, 4-фторопіпери-
дин-1-іл, 4,4-дифторопіперидин-1-іл, (S)-3-фторопі-
ролідин-1-іл, (R)-3-фторопіролідин-1-іл або 3,3-ди-
фторопіролідин-1-іл, де 
R113 є метилом або ацетилом,     
або 
гетероцикл являє собою піразол-1-іл або імідазол-
1-іл,   
R2 є воднем,   
R3 є воднем,   
R4 є метилом, 
R5 являє собою хлор, бром, фтор, етокси, метокси, 
або дифторометокси, 
R6 є воднем або фтором,  
при цьому R5 знаходиться в 6-му положенні фор-
мули І,  
R6 знаходиться в 5-ому або 7-му положенні фор-
мули І,  
або її сіль.    
7. Сполука за п. 4, яка відрізняється тим, що 
R1 є 2-(R11)-етилом або 3-(R11)-пропілом, де  
R11 є -N(R111)R112, у якому 
або 
R111 являє собою метил, етил, ізопропіл, ізобутил, 
трет-бутил, аліл, циклопропіл, циклобутил, циклоп-
ропілметил, 2-гідроксіетил або 2-метоксіетил,    
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, ізопропіл, аліл, цик-
лопропіл, циклобутил, циклопропілметил, 2-гідроксі-
етил або 2-метоксіетил,    
R112 є метилом,  
або 
R111 являє собою етил, 2-гідроксіетил або 2-меток-
сіетил,    
R112 є етилом,  
або 
R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, формують гетероцикл, де 
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, піролідин-
1-іл, азетидин-1-іл, 2,5-дигідропірол-1-іл або 1,2,3,6-
тетрагідропіридин-1-іл,  
R2 є воднем,   
R3 є воднем,   
R4 є метилом, 
R5 являє собою хлор, бром, етокси, метокси або 
дифторометокси, 
R6 є воднем або фтором,  
при цьому R5 знаходиться в 6-му положенні основ-
ної структури,   
R6 знаходиться в 7-ому положенні основної струк-
тури,  
або її сіль.  
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8. Сполука за п. 4, яка відрізняється тим, що 
R1 є метилом, 2-(R11)-етилом або 3-(R11)-пропі-
лом, де  
R11 є -N(R111)R112, у якому 
або 
R111 є воднем,  
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, 
ізобутил, циклопропіл, циклобутил, циклопропілме-
тил, 2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 2,2-
дифтороетил або 2,2,2-трифтороетил,   
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, 
ізобутил, циклопропіл, циклобутил, циклопропілме-
тил, 2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 2,2-
дифтороетил або 2,2,2-трифтороетил,   
R112 є метилом,  
або 
R111 являє собою етил, пропіл, ізопропіл, циклоп-
ропіл, 2-гідроксіетил, 2-метоксіетил, 2-фтороетил, 
2,2-дифтороетил або 2,2,2-трифтороетил,   
R112 є етилом,  
або 
R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, формують гетероцикл, де 
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, піролідин-1-іл, азетидин-1-іл або 4N-(R113)-пі-
перазин-1-іл, де 
R113 являє собою водень, метил, етил, ізопропіл, аце-
тил, 2-фтороетил, 2,2-дифтороетил або 2,2,2-три-
фтороетил,  
де вказаний гетероцикл необов'язково заміщений 
одним або двома замісниками, незалежно один від 
одного вибраними із групи, до складу якої входять 
фтор, метил,  
або 
гетероцикл являє собою піразол-1-іл, імідазол-1-іл 
або триазол-1-іл, 
R2 є воднем,   
R3 є воднем,   
R4 є метилом, етилом, ізопропілом або циклопропі-
лом, 
R5 являє собою хлор, бром, фтор, етокси, метокси, 
циклопропілметокси або переважно фторзаміщений 
1-2C-алкокси, 
R6 є воднем,  
при цьому R5 знаходиться в 6-му положенні фор-
мули І,   
або її сіль. 
9. Сполука за п. 4, яка відрізняється тим, що 
R1 є 2-(R11)-етилом або 3-(R11)-пропілом, де  
R11 є -N(R111)R112, у якому 
або 
R111 є воднем,  
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, пропіл, ізопропіл, 
ізобутил, циклопропіл, циклобутил або циклопропіл-
метил, 
R112 є воднем,  
або 
R111 являє собою метил, етил, ізопропіл або цикло-
пропіл,  
R112 є метилом,  
або 

R111 є етилом, ізопропілом або циклопропілом,   
R112 є етилом,  
або 
R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, формують гетероцикл, у якому 
або 
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, піролідин-1-іл, азетидин-1-іл, 4N-(R113)-піпера-
зин-1-іл,, 4-метилпіперидин-1-іл, 4-фторопіперидин-
1-іл, 4,4-дифторопіперидин-1-іл, (S)-3-фторопіролі-
дин-1-іл, (R)-3-фторопіролідин-1-іл, 3,3-дифторопі-
ролідин-1-іл, 3-фтороазетидин-1-іл або 3,3-дифто-
роазетидин-1-іл, де 
R113 є воднем, метилом або ацетилом,  
або 
гетероцикл являє собою піразол-1-іл або імідазол-
1-іл,  
R2 є воднем,   
R3 є воднем,   
R4 є метилом або етилом,  
R5 являє собою хлор, бром, фтор, етокси, метокси 
або переважно фторзаміщений 1-2C-алкокси, 
R6 є воднем,  
причому R5 знаходиться в 6-му положенні формули 
І,  
або її сіль. 
10. Сполука за п. 4, яка відрізняється тим, що 
R1 є метилом, 2-(R11)-етилом або 3-(R11)-пропі-
лом, де  
R11 є -N(R111)R112, у якому 
або 
R111 є метилом,  
R112 є метилом,  
або 
R111 і R112 разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, формують гетероцикл, де 
гетероцикл являє собою піперидин-1-іл, морфолін-
4-іл, піролідин-1-іл, 4-метилпіперазин-1-іл, піразол-
1-іл, імідазол-1-іл або триазол-1-іл, де 
R2 є воднем, 
R3 є воднем, 
R4 є метилом, етилом,  
R5 являє собою фтор, хлор, бром, метокси, етокси, 
2-метоксіетокси, циклопропілметокси, або дифторо-
метокси, 
R6 є воднем,  
причому R5 знаходиться в 6-му положенні основної 
структури, 
або її сіль.   
11. Сполука за п. 1, яка вибрана з групи, що склада-
ється зі сполук, загальна формула яких є будь-якою 
з формул Ia*, Ib* і Ic*  

N
N

N
H

OH

O

O

R2

R3

R4

R1

R5

 (Іа*), 

N
N

N
H

OH

O

O

F

R2

R3

R4

R1

R5

 (Ib*), 
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N
N

N
H

OH

O

O

F

R2

R3

R4

R1

R5

, (Ic*) 
де R2 і R3 обидва є воднем, 
R4 є метилом або етилом,  
R1 і R5 мають будь-яке із наступних значень від 1.2 
до 1.891: 

№ п/п) R1 R5 

1.2 метил -Вr 

1.4 метил -ОСН3 

1.5 метил -ОСН2СН3 

1.6 метил -Сl 

1.7 метил -ОСН2СН2ОСН3 

1.8 метил циклопропілметокси

1.13 2-(диметиламіно)етил -Вr 

1.15 2-(диметиламіно)етил -ОСН3 

1.16 2-(диметиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.17 2-(диметиламіно)етил -Сl 

1.18 2-(диметиламіно)етил -ОСН2СН2ОСН3 

1.21 2-(диметиламіно)етил дифторметокси 

1.24 3-(диметиламіно)пропіл -Вr 

1.26 3-(диметиламіно)пропіл -ОСН3 

1.27 3-(диметиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.28 3-(диметиламіно)пропіл -Сl 

1.32 3-(диметиламіно)пропіл дифторметокси 

1.35 2-(морфолін-4-іл)етил -Вr 

1.36 2-(морфолін-4-іл)етил -F 

1.37 2-(морфолін-4-іл)етил -ОСН3 

1.38 2-(морфолін-4-іл)етил -ОСН2СН3 

1.39 2-(морфолін-4-іл)етил -Сl 

1.43 2-(морфолін-4-іл)етил дифторметокси 

1.46 2-(піролідин-1-іл)етил -Вr 

1.48 2-(піролідин-1-іл)етил -ОСН3 

1.49 2-(піролідин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.50 2-(піролідин-1-іл)етил -Сl 

1.54 2-(піролідин-1-іл)етил дифторметокси 

1.59 2-(імідазол-1-іл)етил -ОСН3 

1.61 2-(імідазол-1-іл)етил -Сl 

1.68 2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил -Вr 

1.70 2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил -ОСН3 

1.71 2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.72 2-(4-метилпиперазин-1-іл)етил -Сl 

1.76 2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил дифторметокси 

1.79 3-(морфолін-4-іл)пропіл -Вr 

1.81 3-(морфолін-4-іл)пропіл -ОСН3 

1.82 3-(морфолін-4-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.83 3-(морфолін-4-іл)пропіл -Сl 

1.87 3-(морфолін-4-іл)пропіл дифторметокси 

1.90 3-(піролідин-1-іл)пропіл -Вr 

1.92 3-(піролідин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.93 3-(піролідин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.94 3-(піролідин-1-іл)пропіл -Сl 

1.98 3-(піролідин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.103 3-(імідазол-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.112 3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл -Вr 

1.114 3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.115 3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.116 3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл -Сl 

1.120 3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.136 2-аміноетил -ОСН3 

1.137 2-аміноетил -ОСН2СН3 

1.138 2-аміноетил -Сl 

1.142 2-аміноетил дифторметокси 

1.145 2-(метиламіно)етил -Вr 

1.147 2-(метиламіно)етил -ОСН3 

1.148 2-(метиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.149 2-(метиламіно)етил -Сl 

1.153 2-(метиламіно)етил дифторметокси 

1.156 2-(етиламіно)етил -Вr 

1.158 2-(етиламіно)етил -ОСН3 

1.159 2-(етиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.160 2-(етиламіно)етил -Сl 

1.164 2-(етиламіно)етил дифторметокси 

1.167 2-(азетидин-1-іл)етил -Вr 

1.169 2-(азетидин-1-іл)етил -ОСН3 

1.170 2-(азетидин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.171 2-(азетидин-1-іл)етил -Сl 

1.175 2-(азетидин-1-іл)етил дифторметокси 

1.178 2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил -Вr 

1.180 2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил -ОСН3 

1.181 2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.182 2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил -Сl 

1.186 2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил дифторметокси 

1.191 2-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)етил -ОСН3 

1.193 2-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)етил -Сl 

1.202 2-(2-фторетиламіно)етил -ОСН3 

1.215 2-(2,2-дифторeтиламино)eтил -Сl 

1.233 2-(ізопропіламіно)етил -Вr 

1.235 2-(ізопропіламіно)етил -ОСН3 

1.236 2-(ізопропіламіно)етил -ОСН2СН3 

1.237 2-(ізопропіламіно)етил -Сl 

1.241 2-(ізопропіламіно)етил дифторметокси 

1.244 2-(ізобутиламіно)етил -Вr 

1.246 2-(ізобутиламіно)етил -ОСН3 

1.247 2-(ізобутиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.248 2-(ізобутиламіно)етил -Сl 

1.252 2-(ізобутиламіно)етил дифторметокси 

1.255 2-(N-циклопропілметиламіно)етил -Вr 

1.257 2-(N-циклопропілметиламіно)етил -ОСН3 

1.258 2-(N-циклопропілметиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.259 2-(N-циклопропілметиламіно)етил -Сl 
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1.263 2-(N-циклопропілметиламіно)етил дифторметокси 

1.266 2-(циклопропіламіно)етил -Вr 

1.268 2-(циклопропіламіно)етил -ОСН3 

1.269 2-(циклопропіламіно)етил -ОСН2СН3 

1.270 2-(циклопропіламіно)етил -Сl 

1.274 2-(циклопропіламіно)етил дифторметокси 

1.277 2 -(циклобутиламіно)етил -Вr 

1.279 2-(циклобутиламіно)етил -ОСН3 

1.280 2-(циклобутиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.281 2-(циклобутиламіно)етил -Сl 

1.285 2-(циклобутиламіно)етил дифторметокси 

1.288 2-(N-етил-N-метиламіно)етил -Вr 

1.290 2-(N-етил-N-метиламіно)етил -ОСН3 

1.291 2-(N-етил-N-метиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.292 2-(N-етил-N-метиламіно)етил -Сl 

1.296 2-(N-етил-N-метиламіно)етил дифторметокси 

1.299 2-(діетиламіно)етил -Вr 

1.301 2-(діетиламіно)етил -ОСН3 

1.302 2-(діетиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.303 2-(діетиламіно)етил -Сl 

1.307 2-(діетиламіно)етил дифторметокси 

1.310 2-(N-ізопропіл-N-метиламіно)етил -Вr 

1.312 2-(N-iзопропіл-N-метиламіно)етил -ОСН3 

1.313 2-(N-ізопропіл-N-метиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.314 2-(N-iзопропіл-N-мeтиламіно)етил -Сl 

1.318 2-(N-ізопропіл-N-метиламіно)етил дифторметокси 

1.343 2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил -Вr 

1.345 2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил -ОСН3 

1.346 2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.347 2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил -Сl 

1.351 2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил дифторметокси 

1.354 3-(метиламіно)пропіл -Вr 

1.356 3-(метиламіно)пропіл -ОСН3 

1.357 3-(метиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.358 3-(метиламіно)пропіл -Сl 

1.362 3-(метиламіно)пропіл дифторметокси 

1.365 3-(етиламіно)пропіл -Вr 

1.367 3-(етиламіно)пропіл -ОСН3 

1.368 3-(етиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.369 3-(етиламіно)пропіл -Сl 

1.373 3-(етиламіно)пропіл дифторметокси 

1.376 3-(азетидин-1-іл)пропіл -Вr 

1.378 3-(азетидин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.379 3-(азетидин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.380 3-(азетидин-1-іл)пропіл -Сl 

1.384 3-(азетидин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.387 3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл -Вr 

1.389 3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.390 3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.391 3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл -Сl 

1.395 3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.424 3-(2,2-дифторетиламіно)пропіл -Сl 

1.442 3-(ізопропіламіно)пропіл -Вr 

1.444 3-(ізопропіламіно)пропіл -ОСН3 

1.445 3-(ізопропіламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.446 3-(ізопропіламіно)пропіл -Сl 

1.450 3-(ізопропіламіно)пропіл дифторметокси 

1.453 3-(ізобутиламіно)пропіл -Вr 

1.455 3-(ізобутиламіно)пропіл -ОСН3 

1.456 3-(ізобутиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.457 3-(ізобутиламіно)пропіл -Сl 

1.461 3-(ізобутиламіно)пропіл дифторметокси 

1.464 3-(N-циклопропілметиламіно)пропіл -Вr 

1.466 3-(N-циклопропілметиламіно)пропіл -ОСН3 

1.467 3-(N-циклопропілметиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.468 3-(N-циклопропілметиламіно)пропіл -Сl 

1.472 3-(N-циклопропілметиламіно)пропіл дифторметокси 

1.475 3-(циклопропіламіно)пропіл -Вr 

1.477 3-(циклопропіламіно)пропіл -ОСН3 

1.478 3-(циклопропіламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.479 3-(циклопропіламіно)пропіл -Сl 

1.483 3-(циклопропіламіно)пропіл дифторметокси 

1.486 3-(циклобутиламіно)пропіл -Вr 

1.488 3-(циклобутиламіно)пропіл -ОСН3 

1.489 3-(циклобутиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.490 3-(циклобутиламіно)пропіл -Сl 

1.494 3-(циклобутиламіно)пропіл дифторметокси 

1.497 3-(N-етил-N-метиламіно)пропіл -Вr 

1.499 3-(N-етил-N-метиламіно)пропіл -ОСН3 

1.500 3-(N-етил-N-метиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.501 3-(N-етил-N-метиламіно)пропіл -Сl 

1.505 3-(N-етил-N-метиламіно)пропіл дифторметокси 

1.508 3-(діетиламіно)пропіл -Вr 

1.510 3-(діетиламіно)пропіл -ОСН3 

1.511 3-(діетиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.512 3-(діетиламіно)пропіл -Сl 

1.516 3-(діетиламіно)пропіл дифторметокси 

1.519 3-(N-ізопропіл-N-метиламіно)пропіл -Вr 

1.521 3-(N-ізопропіл-N-метиламіно)пропіл -ОСН3 

1.522 3-(N-ізопропіл-N-метиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.523 3-(N-ізопропіл-N-метиламіно)пропіл -Сl 

1.527 3-(N-ізопропіл-N-метиламіно)пропіл дифторметокси 

1.552 3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл -Вr 

1.554 3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.555 3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.556 3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл -Сl 

1.560 3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.563 3-[N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -Вr 

1.565 3-[N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -ОСН3 

1.566 3-[N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -ОСН2СН3 

1.567 3-[N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -Сl 

1.571 3-[N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл дифторметокси 
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1.574 3-[N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -Вr 

1.576 3-[N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -ОСН3 

1.577 3-[N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -ОСН2СН3 

1.578 3-[N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -Сl 

1.582 3-[N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл дифторметокси 

1.585 3-(трет-бутиламіно)пропіл -Вr 

1.587 3-(трет-бутиламіно)пропіл -ОСН3 

1.588 3-(трет-бутиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.589 3-(трет-бутиламіно)пропіл -Сl 

1.593 3-(трет-бутиламіно)пропіл дифторметокси 

1.596 3-(аліламіно)пропіл -Вr 

1.598 3-(аліламіно)пропіл -ОСН3 

1.599 3-(аліламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.600 3-(аліламіно)пропіл -Сl 

1.604 3-(аліламіно)пропіл дифторметокси 

1.607 3-(пропаргіламіно)пропіл -Вr 

1.609 3-(пропаргіламіно)пропіл -ОСН3 

1.610 3-(пропаргіламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.611 3-(пропаргіламіно)пропіл -Сl 

1.615 3-(пропаргіламіно)пропіл дифторметокси 

1.618 3-(N-аліл-N-метиламіно)пропіл -Вr 

1.620 3-(N-аліл-N-метиламіно)пропіл -ОСН3 

1.621 3-(N-аліл-N-метиламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.622 3-(N-аліл-N-метиламіно)пропіл -Сl 

1.626 3-(N-аліл-N-метиламіно)пропіл дифторметокси 

1.629 3-(N-метил-N-пропаргіламіно)пропіл -Вr 

1.631 3-(N-мeтил-N-пропаргіламіно)пропіл -ОСН3 

1.632 3-(N-мeтил-N-пропаргіламіно)пропіл -ОСН2СН3 

1.633 3-(N-мeтил-N-пpoпapгiламіно)пропіл -Сl 

1.637 3-(N-метил-N-пpoпapгiламіно)пропіл дифторметокси 

1.640 3-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]пропіл -Вr 

1.642 3-[N-(2-гiдроксіетил)-N-метиламіно]пропіл -ОСН3 

1.643 3-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]пропіл -ОСН2СН3 

1.644 3-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]пропіл -Сl 

1.648 3-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]пропіл дифторметокси 

1.651 3-[N-(2-метоксіетил)-N-метиламіно]пропіл -Вr 

1.653 3-[N-(2-метоксіетил)-N-метиламіно]пропіл -ОСН3 

1.654 3-[N-(2-метоксіетил)-N-метиламіно]пропіл -ОСН2СН3 

1.655 3-[N-(2-метоксіетил)-N-метиламіно]пропіл -Сl 

1.659 3-[N-(2-метоксіетил)-N-метиламіно]пропіл дифторметокси 

1.662 3-[N-етил-N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -Вr 

1.664 3-[N-етил-N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -ОСН3 

1.665 3-[N-етил-N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -ОСН2СН3 

1.666 3-[N-етил-N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл -Сl 

1.670 3-[N-етил-N-(2-гідроксіетил)аміно]пропіл дифторметокси 

1.673 3-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -Вr 

1.675 3-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -ОСН3 

1.676 3-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -ОСН2СН3 

1.677 3-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл -Сl 

1.681 3-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]пропіл дифторметокси 

1.684 3-(піперидин-1-іл)пропіл -Вr 

1.686 3-(піперидин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.687 3-(піперидин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.688 3-(піперидин-1-іл)пропіл -Сl 

1.692 3-(піперидин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.695 3-(гомопіперидин-1-іл)пропіл -Вr 

1.697 3-(гомопіперидин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.698 3-(гомопіперидин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.699 3-(гомопіперидин-1-іл)пропіл -Сl 

1.703 3-(гомопіперидин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.706 3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл -Вr 

1.708 3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.709 3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.710 3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл -Сl 

1.714 3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.717 3-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-іл)пропіл -Вr 

1.719 3-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-іл)пропіл -ОСН3 

1.720 3-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-іл)пропіл -ОСН2СН3 

1.721 3-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-іл)пропіл -Сl 

1.725 3-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-іл)пропіл дифторметокси 

1.728 2-[N-(2-гідроксіетил)аміно]етил -Вr 

1.730 2-[N-(2-гiдроксіетил)аміно]етил -ОСН3 

1.731 2-[N-(2-гідроксіетил)аміно]етил -ОСН2СН3 

1.732 2-[N-(2-гiдроксіетил)аміно]етил -Сl 

1.736 2-[N-(2-гідроксіетил)аміно]етил дифторметокси 

1.739 2-[N-(2-метоксіетил)аміно]етил -Вr 

1.741 2-[N-(2-метоксіетил)аміно]етил -ОСН3 

1.742 2-[N-(2-метоксіетил)аміно]етил -ОСН2СН3 

1.743 2-[N-(2-метоксіетил)аміно]етил -Сl 

1.747 2-[N-(2-метоксіетил)аміно]етил дифторметокси 

1.750 2-(трет-бутиламіно)етил -Вr 

1.752 2-(трет-бутиламіно)етил -ОСН3 

1.753 2-(трет-бутиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.754 2-(трет-бутиламіно)етил -Сl 

1.758 2-(трет-бутиламіно)етил дифторметокси 

1.761 2-(аліламіно)етил -Вr 

1.763 2-(аліламіно)етил -ОСН3 

1.764 2-(аліламіно)етил -ОСН2СН3 

1.765 2-(аліламіно)етил -Сl 

1.769 2-(аліламіно)етил дифторметокси 

1.772 2-(пропаргіламіно)етил -Вr 

1.774 2-(пропаргіламіно)етил -ОСН3 

1.775 2-(пропаргіламіно)етил -ОСН2СН3 

1.776 2-(пропаргіламіно)етил -Сl 

1.780 2-(пропаргіламіно)етил дифторметокси 

1.783 2-(N-аліл-N-метиламіно)етил -Вr 

1.785 2-(N-аліл-N-метиламіно)етил -ОСН3 

1.786 2-(N-аліл-N-метиламіно)етил -ОСН2СН3 

1.787 2-(N-аліл-N-метиламіно)етил -Сl 

1.791 2-(N-аліл-N-метиламіно)етил дифторметокси 

1.794 2-(N-метил-N-пропаргіламіно)етил -Вr 

1.796 2-(N-метил-N-пропаргiламіно)етил -ОСН3 
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1.797 2-(N-метил-N-пропаргiламіно)етил -ОСН2СН3 

1.798 2-(N-метил-N-пропаргіламіно)етил -Сl 

1.802 2-(N-метил-N-пропаргіламіно)етил дифторметокси 

1.805 2-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]етил -Вr 

1.807 2-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]етил -ОСН3 

1.808 2-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]етил -ОСН2СН3 

1.809 2-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]етил -Сl 

1.813 2-[N-(2-гідроксіетил)-N-метиламіно]етил дифторметокси 

1.827 2-[N-етил-N-(2-гідроксіeтил)аміно]етил -Вr 

1.829 2-[N-етил-N-(2-гідроксіeтил)аміно]етил -ОСН3 

1.830 2-[N-етил-N-(2-гідроксіетил)аміно]етил -ОСН2СН3 

1.831 2-[N-етил-N-(2-гідроксіeтил)аміно]етил -Сl 

1.835 2-[N-етил-N-(2-гідроксіeтил)аміно]етил дифторметокси 

1.838 2-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]етил -Вr 

1.840 2-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]етил -ОСН3 

1.841 2-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]етил -ОСН2СН3 

1.842 2-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]етил -Сl 

1.846 2-[N-етил-N-(2-метоксіетил)аміно]етил дифторметокси 

1.849 2-(піперидин-1-іл)етил -Вr 

1.851 2-(піперидин-1-іл)етил -ОСН3 

1.852 2-(піперидин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.853 2-(піперидин-1-іл)етил -Сl 

1.857 2-(піперидин-1-іл)етил дифторметокси 

1.860 2-(гомопіперидин-1-іл)етил -Вr 

1.862 2-(гомопіперидин-1-іл)етил -ОСН3 

1.863 2-(гомопіперидин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.864 2-(гомопіперидин-1-іл)етил -Сl 

1.868 2-(гомопіперидин-1-іл)етил дифторметокси 

1.871 2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил -Вr 

1.873 2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил -ОСН3 

1.874 2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.875 2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил -Сl 

1.879 2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил дифторметокси 

1.882 2-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-iл)eтил -Вr 

1.884 2-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-iл)eтил -ОСН3 

1.885 2-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-іл)етил -ОСН2СН3 

1.886 2-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-iл)eтил -Сl 

1.890 2-(1,2,3,6-тетрагідропіридин-1-iл)eтил дифторметокси 

або її сіль. 
12. Сполука за п. 1, вибрана з групи сполук: 
1) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-2,3a-ди-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклапен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
2) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-(2-метоксіето-
кси)-2,3a-диметил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-три-
азациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
3) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-2,3a-
диметил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазацикло-
пента[b]флуорен-1,3-діон, 
4) (3aS,10R)-6-бромо-10-(3-гідроксифеніл)-2,3a-ди-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
5) (3aS,10R)-6-хлоро-10-(3-гідроксифеніл)-2,3a-ди-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 

6) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-10-(3-гідрокси-
феніл)-6-(2-метоксіетокси)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
7) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
8) (3aS,10R)-6-бромо-2-(2-диметиламіноетил)-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
9) (3aS,10R)-6-хлоро-2-(2-диметиламіноетил)-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
10) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-(2-морфолін-4-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
11) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-(2-піролідин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
12) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
13) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-імідазол-1-
ілетил)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
14) (3aS,10R)-2-(4-диметиламінобутил)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
15) (3aS,10R)-2-(3-диметиламінопропіл)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
16) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-диметиламінопропіл)-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
17) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-піролідин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
18) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-3a-етил-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
19) (3aS,10R)-2-(3-диметиламінопропіл)-3a-етил-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
20) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-імідазол-1-
ілпропіл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
21) (3aS,10R)-6-циклопропілметокси-10-(3-гідрокси-
феніл)-2,3a-диметил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
22) (3aS,10R)-2-(2-брометил)-6-етокси-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
23) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-6-етокси-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
24) (3aS,10R)-2-(2-брометил)-10-(3-гідроксифеніл)-
6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-три-
азациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
25) (3aS,10R)-2-(2-аміноетил)-10-(3-гідроксифеніл)-
6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
26) (3aS,10R)-2-(2-брометил)-6-хлор-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-три-
азациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
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27) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
28) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
29) (3aS,10R)-2-(2-азетидин-1-ілетил)-6-хлор-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
30) (3aS,10R)-2-(2-аміноетил)-6-хлор-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-три-
азациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
31) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-іміда-
зол-1-ілетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
32) (3aS,10R)-2-[2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил]-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
33) (3aS,10R)-2-(2-азетидин-1-ілетил)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
34) (3aS,10R)-2-[2-(3,3-дифторпіролідин-1-іл)-етил]-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
35) (3aS,10R)-2-(2-етиламіноетил)-10-(3-гідрокси-
феніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
36) (3aS,10R)-2-(2-брометил)-6-(1,1-дифтормето-
кси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
37) (3aS,10R)-6-хлор-2-(2-етиламіноетил)-10-(3-гід-
роксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
38) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
пропіламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
39) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-(ізо-
пропілметиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагі-
дро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
40) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(етилметиламіно)етил]-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
41) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
42) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторометокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
43) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-(2-диметил-
аміноетил)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
44) (3aS,10R)-2-(2-азетидин-1-ілетил)-6-(1,1-дифто-
рометокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
45) (3aS,10R)-2-(2-аміноетил)-6-етокси-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
46) (3aS,10R)-2-(2-азетидин-1-ілетил)-6-етокси-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 

47) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізопропіла-
міноетил)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
48) (3aS,10R)-2-[2-(циклопропілметиламіно)етил]-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
49) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізобутиламі-
ноетил)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
50) (3aS,10R)-2-(2-циклобутиламіноетил)-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
51) (3aS,10R)-2-(3-етиламінопропіл)-10-(3-гідрокси-
феніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
52) (3aS,10R)-2-[2-(етилметиламіно)етил]-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
53) (3aS,10R)-2-(2-циклопропіламіноетил)-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
54) (3aS,10R)-6-бром-2-(2-брометил)-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-три-
азациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
55) (3aS,10R)-2-(3-хлорпропіл)-10-(3-гідроксифеніл)-
6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-три-
азациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
56) (3aS,10R)-2-(3-хлорпропіл)-6-(1,1-дифтормето-
кси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
57) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-хлорпропіл)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
58) (3aS,10R)-6-бром-2-(3-хлорпропіл)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
59) (3aS,10R)-2-(3-хлорпропіл)-6-етокси-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
60) (3aS,10R)-2-(2-брометил)-7-фтор-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
61) (3aS,10R)-2-(2-брометил)-6-хлор-7-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
62) (3aS,10R)-2-(2-брометил)-5-фтор-10-(3-гідрокси-
феніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
63) (3aS,10R)-2-(3-хлорпропіл)-7-фтор-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
64) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-хлорпропіл)-7-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
65) (3aS,10R)-2-(3-хлорпропіл)-5-фтор-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
66) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-6-гідрокси-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
67) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізопропіл-
амінопропіл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
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68) (3aS,10R)-2-[2-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)етил]-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
69) (3aS,10R)-2-(2-діетиламіноетил)-10-(3-гідрокси-
феніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
70) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-(ізопропіл-
метиламіно)етил]-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
71) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
72) (3aS,10R)-2-(2-трет-бутиламіноетил)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
73) (3aS,10R)-2-[2-(2,2-дифторетиламіно)етил]-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
74) (3aS,10R)-2-(2-азепан-1-ілетил)-10-(3-гідрокси-
феніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
75) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
76) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
77) (3aS,10R)-2-[3-(етилметиламіно)пропіл]-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
78) (3aS,10R)-2-{2-[етил(2-гідроксіетил)аміно]етил}-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
79) (3aS,10R)-2-{2-[етил(2-метоксіетил)аміно]етил}-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
80) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
81) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
82) (3aS,10R)-2-[2-(2-гідроксіетиламіно)етил]-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
83) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-2-[2-
(2-метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
84) (3aS,10R)-2-(2-аліламіноетил)-10-(3-гідроксифе-
ніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
85) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-(2-проп-2-ініламіноетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
86) (3aS,10R)-2-(3-циклобутиламінопропіл)-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 

87) (3aS,10R)-2-(3-азетидин-1-ілпропіл)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
88) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
89) (3aS,10R)-2-{3-[етил(2-гідроксіетил)аміно]пропіл}-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
90) (3aS,10R)-2-{3-[етил(2-метоксіетил)аміно]пропіл}-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
91) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-[2-(1-метил-1H-піразол-3-іламіно)етил]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
92) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізобутиламі-
опропіл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
93) (3aS,10R)-2-(3-циклопропіламінопропіл)-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
94) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-(ізопропіл-
метиламіно)пропіл]-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
95) (3aS,10R)-2-[3-(циклопропілметиламіно)пропіл]-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
96) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
97) (3aS,10R)-2-(2-терт-бутиламіноетил)-6-хлор-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
98) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
99) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
бутиламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
100) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(3,6-дигідро-2H-піридин-
1-іл)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
101) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
102) (3aS,10R)-6-хлор-2-(2-циклопропіламіноетил)-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
103) (3aS,10R)-6-хлор-2-(2-циклобутиламіноетил)-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
104) (3aS,10R)-2-(2-азепан-1-ілетил)-6-хлор-10-(3-гід-
роксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
105) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
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106) (3aS,10R)-2-[3-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)-
пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
107) (3aS,10R)-2-(3-діетиламінопропіл)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
108) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(циклопропілметиламі-
но)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
109) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(2,5-дигідропірол-1-іл)-
етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
110) (3aS,10R)-6-хлор-2-(2-діетиламіноетил)-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
111) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
112) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-[3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
113) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
114) (3aS,10R)-2-[2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил]-6-
хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
115) (3aS,10R)-2-(2-аліламіноетил)-6-хлор-10-(3-гід-
роксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
116) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
117) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-6-хлор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
118) (3aS,10R)-2-{2-[(2-гідроксіетил)метиламіно]етил}-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
119) (3aS,10R)-2-[2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил]-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
120) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-морфолін-4-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
121) (3aS,10R)-6-хлор-2-{2-[етил(2-метоксіетил)амі-
но]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
122) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(2-гідроксіетиламіно)-
етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
123) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(2,2-дифторетиламіно)-
етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 

124) (3aS,10R)-6-хлор-2-{2-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
125) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
2-[2-(1-метил-1H-піразол-3-іламіно)етил]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
126) (3aS,10R)-6-хлор-2-{2-[(2-гідроксіетил)метил-
аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
127) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-проп-2-ініламіноетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
128) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-(2-
метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
129) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(3,3-дифторпіролідин-1-
іл)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
130) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
131) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-етиламінопропіл)-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
132) (3aS,10R)-6-хлор-2-{3-[(2-гідроксіе-
тил)метиламіно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
133) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-(ізо-
пропілметиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
134) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-[2-(2-метил-2H-піразол-3-іламіно)етил]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
135) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізо-
бутиламінопропіл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
136) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-1-метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
137) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-діетиламінопропіл)-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
138) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3циклобутиламінопропіл)-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
139) (3aS,10R)-2-(3-аліламінопропіл)-6-хлор-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
140) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(етилметиламіно)пропіл]-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
141) (3aS,10R)-2-(3-азетидин-1-ілпропіл)-6-хлор-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
142) (3aS,10R)-2-[3-(2,2-дифторетиламіно)пропіл]-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
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143) (3aS,10R)-2-{3-[(2-гідроксіетил)метиламіно]про-
піл}-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
144) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
145) (3aS,10R)-2-[3-(2-гідроксіетиламіно)пропіл]-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
146) (3aS,10R)-2-(3-аліламінопропіл)-10-(3-гідрокси-
феніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
147) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-(3-проп-2-ініламінопропіл)-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
148) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
149) (3aS,10R)-2-[3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл]-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
150) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
151) (3aS,10R)-2-[3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл]-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
152) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-
ізопропіламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
153) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-
ізобутиламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
154) (3aS,10R)-2-[2-(циклопропілметиламіно)етил]-
6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
155) (3aS,10R)-2-(2-циклобутиламіноетил)-6-етокси-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
156) (3aS,10R)-2-(2-трет-бутиламіноетил)-6-етокси-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
157) (3aS,10R)-2-(2-аліламіноетил)-6-етокси-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
158) (3aS,10R)-6-етокси-2-[2-(етилметиламіно)етил]-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
159) (3aS,10R)-6-етокси-2-[2-(2-гідроксіетиламіно)-
етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
160) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-
(2-метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
161) (3aS,10R)-2-(2-циклопропіламіноетил)-6-ето-
кси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 

162) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-6-етокси-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
163) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-
(ізопропілметиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
164) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
165) (3aS,10R)-2-[2-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)етил]-
6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
166) (3aS,10R)-2-(2-азепан-1-ілетил)-6-етокси-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
167) (3aS,10R)-2-(3-трет-бутиламінопропіл)-10-(3-гі-
дроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
168) (3aS,10R)-6-хлор-2-{3-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
169) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-6-хлор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
170) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
171) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
172) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
173) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(2,5-дигідропірол-1-іл)-
пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
174) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(3,6-дигідро-2H-піридин-
1-іл)пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
175) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)-пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
176) (3aS,10R)-2-(3-діетиламінопропіл)-6-(1,1-ди-
фторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
177) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-{3-[етил(2-
гідроксіетил)аміно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопе-
нта[b]флуорен-1,3-діон, 
178) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-{3-[етил(2-
метоксіетил)аміно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопе-
нта[b]флуорен-1,3-діон, 
179) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-2-[3-(ізопропілметиламіно)пропіл]-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
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180) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-6-хлор-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
181) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
182) (3aS,10R)-2-(3-трет-бутиламінопропіл)-6-(1,1-ди-
фторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
183) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)-
пропіл]-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазацикло-
пента[b]флуорен-1,3-діон, 
184) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-6-(1,1-
дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
185) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-(2-
метоксіетиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
186) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
187) (3aS,10R)-6-етокси-2-(3-етиламінопропіл)-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
188) (3aS,10R)-2-[3-(циклопропілметиламіно)пропіл]-
6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
189) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-
(2-метоксіетиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
190) (3aS,10R)-2-(3-циклопропіламінопропіл)-6-ето-
кси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
191) (3aS,10R)-2-(3-аліламінопропіл)-6-етокси-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
192) (3aS,10R)-6-етокси-2-[3-(етилметиламіно)про-
піл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
193) (3aS,10R)-6-етокси-2-{3-[(2-гідроксіетил)ме-
тиламіно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
194) (3aS,10R)-6-етокси-2-{3-[етил(2-гідроксіетил)-
аміно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
195) (3aS,10R)-6-етокси-2-{3-[етил(2-метоксіетил)-
аміно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
196) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-6-ето-
кси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
197) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-
(ізопропілметиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
198) (3aS,10R)-2-(3-азетидин-1-ілпропіл)-6-етокси-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 

199) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторометокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-2-(3-ізобутиламінопропіл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
200) (3aS,10R)-2-[3-(циклопропілметиламіно)пропіл]-
6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
201) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-[3-(2-гідро-
ксіетиламіно)пропіл]-10-(3-гідрокси-феніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
202) (3aS,10R)-2-(3-циклопропіламінопропіл)-6-(1,1-
дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
203) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
204) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-(3-етиламі-
нопропіл)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
205) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-2-[3-(2-метоксіетиламіно)пропіл]-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
206) (3aS,10R)-2-(3-аліламінопропіл)-6-(1,1-дифтор-
метокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
207) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
208) (3aS,10R)-2-[3-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)про-
піл]-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
209) (3aS,10R)-2-[3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл]-
6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
210) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-6-етокси-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
211) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
212) (3aS,10R)-6-бром-2-(3-етиламінопропіл)-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
213) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізо-
бутиламінопропіл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
214) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-(2-
метоксіетиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
215) (3aS,10R)-6-бром-2-(3-циклопропіламінопро-
піл)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
216) (3aS,10R)-6-бромо-2-[3-(етилметиламіно)про-
піл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
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217) (3aS,10R)-6-бром-2-{3-[етил(2-метоксіетил)амі-
но]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
218) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-
(ізопропілметиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
219) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
220) (3aS,10R)-2-[3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл]-
6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
221) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
222) (3aS,10R)-2-[3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл]-6-
етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
223) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
224) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(4-метилпіперидин-1-іл)-пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
225) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-проп-2-ініламінопропіл)-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
226) (3aS,10R)-2-(3-диметиламінопропіл)-6-етокси-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
227) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
228) (3aS,10R)-6-бром-2-(3-діетиламінопропіл)-10-
(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
229) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)-пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
230) (3aS,10R)-6-бром-2-(3-диметиламінопропіл)-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
231) (3aS,10R)-6-бром-2-{3-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
232) (3aS,10R)-6-бром-2-[3-(3,6-дигідро-2H-піридин-
1-іл)пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
233) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
пропіламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
234) (3aS,10R)-6-бром-2-[3-(циклопропілметиламі-
но)пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
235) (3aS,10R)-6-бром-2-[3-(2-гідроксіетиламіно)-
пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-

тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
236) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
237) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
238) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-[3-(2,5-ди-
гідропірол-1-іл)пропіл]-10-(3-гідрокси-феніл)-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
239) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
240) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)-
пропіл]-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазацикло-
пента[b]флуорен-1,3-діон, 
241) (3aS,10R)-2-[3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл]-
6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
242) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-[3-(3,6-ди-
гідро-2H-піридин-1-іл)пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазацикло-
пента[b]флуорен-1,3-діон, 
243) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-6-(1,1-дифтор-
метокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
244) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-[3-(4-метилпіперидин-1-іл)-
пропіл]-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазацикло-
пента[b]флуорен-1,3-діон, 
245) (3aS,10R)-7-фтор-2-[2-(2-гідроксіетиламіно)-
етил]-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
246) (3aS,10R)-7-фтор-2-{2-[(2-гідроксіетил)метил-
аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
247) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-[3-(етилме-
тиламіно)пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
248) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
249) (3aS,10R)-2-(2-етиламіноетил)-7-фтор-10-(3-гі-
дроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
250) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
пропіламіноетил)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
251) (3aS,10R)-2-[2-(циклопропілметиламіно)етил]-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
252) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
бутиламіноетил)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
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рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
253) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-2-[2-(2-метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
254) (3aS,10R)-2-(2-аліламіноетил)-7-фтор-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
255) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-7-фтор-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
256) (3aS,10R)-2-(2-трет-бутиламіноетил)-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
257) (3aS,10R)-2-[2-(етилметиламіно)етил]-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
258) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-7-фтор-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
259) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-
(ізопропілметиламіно)етил]-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
260) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-морфолін-4-ілетил)-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
261) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-піролідин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
262) (3aS,10R)-2-[2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил]-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
263) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
264) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
265) (3aS,10R)-2-[2-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)-
етил]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
266) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-ме-
токси-3a-метил-2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
267) (3aS,10R)-2-[2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил]-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
268) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідрокси-
феніл)-2-(2-ізопропіламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 

269) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідрокси-
феніл)-2-(2-ізобутиламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
270) (3aS,10R)-2-[2-(циклопропілметиламіно)етил]-
6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
271) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-2-[2-(2-метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
272) (3aS,10R)-2-(2-циклобутиламіноетил)-6-(1,1-
дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
273) (3aS,10R)-2-(2-трет-бутиламіноетил)-6-(1,1-ди-
фторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
274) (3aS,10R)-2-(2-алілетил)-6-(1,1-дифтормето-
кси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
275) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-[2-(етил-
метиламіно)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
276) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-6-(1,1-ди-
фторометокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
277) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-{2-[етил(2-
гідроксіетил)аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
278) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-2-[2-(ізопропілметиламіно)етил]-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
279) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-2-(2-піролідин-1-ілетил)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
280) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідрокси-
феніл)-3a-метил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
281) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-[2-(3,6-ди-
гідро-2H-піридин-1-іл)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопе-
нта[b]флуорен-1,3-діон, 
282) (3aS,10R)-2-(2-азепан-1-ілетил)-6-(1,1-дифтор-
метокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
283) (3aS,10R)-2-(2-аміноетил)-6-(1,1-дифтормето-
кси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
284) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-(2-етиламі-
ноетил)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
285) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-[2-(2-гідро-
ксіетиламіно)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
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286) (3aS,10R)-2-(2-циклопропіламіноетил)-6-(1,1-
дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
287) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-(2-проп-2-ініламіноетил)-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
288) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-{2-[(2-гідро-
ксіетил)метиламіно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопе-
нта[b]флуорен-1,3-діон, 
289) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметоксі)-2-{2-[етил(2-
метоксіетил)аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
290) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-6-(1,1-ди-
фторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
291) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)-
етил]-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
292) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гід-
роксифеніл)-3a-метил-2-(2-морфолін-4-ілетил)-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
293) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)-
етил]-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
294) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідро-
ксифеніл)-3a-метил-2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)-
етил]-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
295) (3aS,10R)-2-[2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил]-6-
(1,1-дифторметокси)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
296) (3aS,10R)-6-етокси-2-(2-етиламіноетил)-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
297) (3aS,10R)-6-етокси-2-{2-[(2-гідроксіетил)метил-
аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
298) (3aS,10R)-6-етокси-2-{2-[етил(2-гідроксіетил)-
аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
299) (3aS,10R)-6-етокси-2-{2-[етил(2-метоксіетил)-
аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
300) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-6-етокси-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
301) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
302) (3aS,10R)-6-етокси-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 

303) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
304) (3aS,10R)-2-[3-(циклопропілметиламіно)про-
піл]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
305) (3aS,10R)-7-фтор-2-[3-(2-гідроксіетиламіно)-
пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
306) (3aS,10R)-7-фторо-10-(3-гідроксифеніл)-6-ме-
токси-2-[3-(2-метоксіетиламіно)-пропіл]-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
307) (3aS,10R)-2-(3-циклопропіламінопропіл)-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
308) (3aS,10R)-2-(3-трет-бутиламінопропіл)-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
309) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-проп-2-ініламінопропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
310) (3aS,10R)-2-(3-диметиламінопропіл)-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
311) (3aS,10R)-2-[3-(етилметиламіно)пропіл]-7-фто-
ро-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
312) (3aS,10R)-7-фтор-2-{3-[(2-гідроксіетил)метил-
аміно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
313) (3aS,10R)-2-(3-діетиламінопропіл)-7-фтор-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
314) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси)-2-(3-димети-
ламінопропіл)-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
315) (3aS,10R)-2-{3-[етил(2-гідроксіетил)аміно]про-
піл}-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
316) (3aS,10R)-2-{3-[етил-(2-метоксіетил)аміно]про-
піл}-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
317) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
318) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
319) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-
(ізопропілметиламіно)пропіл]-6-метокси-3a-метил-
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3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
320) (3aS,10R)-2-(3-азетидин-1-ілпропіл)-7-фтор-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
321) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
322) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
323) (3aS,10R)-2-[3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл]-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
324) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
325) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
326) (3aS,10R)-2-[3-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)-
пропіл]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
327) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
328) (3aS,10R)-2-[3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл]-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
329) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-7-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
330) (3aS,10R)-2-(3-етиламінопропіл)-7-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
331) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізо-
пропіламінопропіл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
332) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізо-
бутиламінопропіл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
333) (3aS,10R)-2-(3-циклобутиламінопропіл)-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
334) (3aS,10R)-2-(3-аліламінопропіл)-7-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
335) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-диметиламінопропіл)-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
336) (3aS,10R)-6-хлор-2-(2-діетиламіноетил)-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 

337) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
338) (3aS,10R)-6-хлор-2-(2-етиламіноетил)-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
339) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-(2-ізопропіламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
340) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-(2-ізобутиламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
341) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(циклопропілметиламі-
но)етил]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
342) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-2-[2-(2-гідроксіетила-
міно)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
343) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-[2-(2-метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
344) (3aS,10R)-6-хлор-2-(2-циклобутиламіноетил)-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
345) (3aS,10R)-2-(2-трет-бутиламіноетил)-6-хлор-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
346) (3aS,10R)-2-(2-аліламіноетил)-6-хлор-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
347) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(етилметиламіно)етил]-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
348) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-2-{2-[(2-гідроксіетил)-
метиламіно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
349) (3aS,10R)-6-хлор-2-{2-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]етил}-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
350) (3aS,10R)-6-хлор-2-{2-[етил(2-метоксіетил)амі-
но]етил}-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
351) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)етил]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
352) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-[2-(ізопропілметиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
353) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(2-морфолін-4-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
354) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(2-піролідин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
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355) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил]-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
356) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
357) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
358) (3aS,10R)-6-хлор-2-[2-(3,6-дигідро-2H-піридин-
1-іл)етил]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
359) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
360) (3aS,10R)-2-[2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил]-6-
хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
361) (3aS,10R)-2-(2-азепан-1-ілетил)-6-хлор-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
362) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-6-хлор-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
363) (3aS,10R)-2-(3-аліламінопропіл)-5-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
364) (3aS,10R)-2-[3-(етилметиламіно)пропіл]-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
365) (3aS,10R)-2-{3-[етил(2-метоксіетил)аміно]про-
піл}-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
366) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
367) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
368) (3aS,10R)-2-[3-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)-
пропіл]-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
369) (3aS,10R)-6-бром-2-(3-циклобутиламінопропіл)-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
370) (3aS,10R)-6-бром-2-{3-[(2-гідроксіетил)метиламі-
но]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
371) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-6-бром-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
372) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-3a,4,9,10-

тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
373) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
374) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-6-бром-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
375) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)-пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
376) (3aS,10R)-6-бром-2-[2-(циклопропілметиламіно)-
етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
377) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-(2-
метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
378) (3aS,10R)-6-бром-2-(2-трет-бутиламіноетил)-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
379) (3aS,10R)-6-бром-2-{2-[етил-(2-гідроксіетил)амі-
но]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
380) (3aS,10R)-6-бром-2-{2-[етил-(2-метоксіетил)амі-
но]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
381) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-6-бром-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
382) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
383) (3aS,10R)-2-(2-аліламіноетил)-6-бром-10-(3-гід-
роксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
384) (3aS,10R)-6-бром-2-{2-[(2-гідроксіетил)метиламі-
но]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
385) (3aS,10R)-6-бром-2-(2-діетиламіноетил)-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
386) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил]-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
387) (3aS,10R)-2-[2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)етил]-6-
бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
388) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-морфолін-4-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
389) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-піролідин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
390) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
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391) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
бутиламіноетил)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
392) (3aS,10R)-6-хлор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізо-
пропіламінопропіл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
393) (3aS,10R)-6-бром-2-(2-етиламіноетил)-10-(3-гід-
роксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
394) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
395) (3aS,10R)-6-бром-2-[2-(3,6-дигідро-2H-піридин-
1-іл)етил]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
396) (3aS,10R)-2-(2-азепан-1-ілетил)-6-бром-10-(3-
гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-
триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
397) (3aS,10R)-6-хлор-2-{3-[етил(2-метоксіетил)амі-
но]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
398) (3aS,10R)-2-(2-азепан-1-ілетил)-5-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
399) (3aS,10R)-2-[2-(4-ацетилпіперазин-1-іл)-етил]-
5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
400) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[2-(4-метилпіперазин-1-іл)етил]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
401) (3aS,10R)-2-[2-(3,6-дигідро-2H-піридин-1-іл)-
етил]-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
402) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-ме-
токси-3a-метил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)етил]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
403) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-піперидин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
404) (3aS,10R)-2-[2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил]-5-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
405) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-піролідин-1-ілетил)-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
406) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-метиламіноетил)-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
407) (3aS,10R)-2-(2-етиламіноетил)-5-фтор-10-(3-гі-
дроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
408) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
пропіламіноетил)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 

409) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(2-ізо-
бутиламіноетил)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
410) (3aS,10R)-2-[2-(циклопропілметиламіно)етил]-
5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
411) (3aS,10R)-2-[2-(2,5-дигідропірол-1-іл)етил]-5-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
412) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-2-[2-(2-метоксіетиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
413) (3aS,10R)-2-(2-циклобутиламіноетил)-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
414) (3aS,10R)-2-(2-трет-бутиламіноетил)-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
415) (3aS,10R)-2-(2-аліламіноетил)-5-фтор-10-(3-гід-
роксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагід-
ро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
416) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(2-проп-2-ініламіноетил)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
417) (3aS,10R)-2-(2-диметиламіноетил)-5-фтор-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
418) (3aS,10R)-2-[2-(етилметиламіно)етил]-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
419) (3aS,10R)-5-фтор-2-{2-[(2-гідроксіетил)метил-
аміно]етил}-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 
420) (3aS,10R)-2-(2-діетиламіноетил)-5-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
421) (3aS,10R)-2-{2-[етил-(2-гідроксіетил)аміно]етил}-
5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
422) (3aS,10R)-2-{2-[етил-(2-метоксіетил)аміно]етил}-
5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
423) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
424) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-ме-
токси-3a-метил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)етил]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
425) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-
(ізопропілметиламіно)етил]-6-метокси-3a-метил-
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3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
426) (3aS,10R)-2-(2-циклобутиламіноетил)-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
427) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
428) (3aS,10R)-2-(3-етиламінопропіл)-5-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
429) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізо-
пропіламінопропіл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
430) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-(3-ізо-
бутиламінопропіл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
431) (3aS,10R)-2-[3-(циклопропілметиламіно)пропіл]-
5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
432) (3aS,10R)-5-фтор-2-[3-(2-гідроксіетиламіно)-
пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
433) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-ме-
токси-2-[3-(2-метоксіетиламіно)пропіл]-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
434) (3aS,10R)-2-(3-циклопропіламінопропіл)-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
435) (3aS,10R)-2-(3-циклобутиламінопропіл)-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
436) (3aS,10R)-2-(3-трет-бутиламінопропіл)-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
437) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-проп-2-ініламінопропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
438) (3aS,10R)-2-(3-диметиламінопропіл)-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
439) (3aS,10R)-5-фтор-2-{3-[(2-гідроксіетил)метиламі-
но]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-три-
азациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
440) (3aS,10R)-2-(3-діетиламінопропіл)-5-фтор-10-
(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
441) (3aS,10R)-2-{3-[етил-(2-гідроксіетил)аміно]про-
піл}-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-ме-
тил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента-
[b]флуорен-1,3-діон, 

442) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-5-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
443) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
444) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-2-[3-
(ізопропілметиламіно)пропіл]-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
445) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
446) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
447) (3aS,10R)-2-[3-(2,5-дигідропірол-1-іл)пропіл]-5-
фторо-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
448) (3aS,10R)-5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-мето-
кси-3a-метил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)пропіл]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
449) (3aS,10R)-2-[3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл]-
5-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
450) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-5-фтор-10-(3-
гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
451) (3aS,10R)-2-{2-[етил-(2-гідроксіетиламіно]етил}-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
452) (3aS,10R)-2-[2-(алілметиламіно)етил]-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
453) (3aS,10R)-6-(1,1-дифторметокси-2-{3-[(2-гідро-
ксіетил)метиламіно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопен-
та[b]флуорен-1,3-діон, 
454) (3aS,10R)-2-{2-[етил-(2-метоксіетил)аміно]етил}-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
455) (3aS,10R)-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-6-ме-
токси-3a-метил-2-[2-(метилпроп-2-ініламіно)етил]-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
456) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(3-метиламінопропіл)-3a,4,9,10-тетрагі-
дро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
457) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-етиламінопропіл)-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
458) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-(3-ізопропіламінопропіл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
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459) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-(3-ізобутиламінопропіл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
460) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(циклопропілметиламі-
но)пропіл]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
461) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-2-[3-(2-гідроксіетил-
аміно)пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
462) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-[3-(2-метоксіетиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
463) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-циклобутиламінопропіл)-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
464) (3aS,10R)-2-(3-трет-бутиламінопропіл)-6-хлор-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
465) (3aS,10R)-2-(3-аліламінопропіл)-6-хлор-7-фтор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
466) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(3-проп-2-ініламінопропіл)-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
467) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(етилметиламіно)пропіл]-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
468) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-2-{3-[(2-гідроксіетил)-
метиламіно]пропіл}-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
469) (3aS,10R)-6-хлор-2-(3-діетиламінопропіл)-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
470) (3aS,10R)-6-хлор-2-{3-[етил(2-гідроксіетил)амі-
но]пропіл}-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
471) (3aS,10R)-6-хлор-2-{3-[етил-(2-метоксіетил)амі-
но]пропіл}-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
472) (3aS,10R)-2-[3-(алілметиламіно)пропіл]-6-хлор-
7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
473) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-[3-(метилпроп-2-ініламіно)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
474) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
2-[3-ізопропілметиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
475) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 

476) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(3-піролідин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетра-
гідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
477) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(2,5-дигідропірол-1-іл)про-
піл]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
478) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-
3a-метил-2-(3-піперидин-1-ілпропіл)-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
479) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-2-[3-(4-метилпіперидин-1-іл)пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
480) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(3,6-дигідро-2H-піридин-
1-іл)пропіл]-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-
3a,4,9,10-тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]-
флуорен-1,3-діон, 
481) (3aS,10R)-6-хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-
метил-2-[3-(4-метилпіперазин-1-іл)-пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
482) (3aS,10R)-2-[3-(4-ацетилпіперазин-1-іл)пропіл]-6-
хлор-7-фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
483) (3aS,10R)-2-(3-азепан-1-ілпропіл)-6-хлор-7-
фтор-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
484) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-(3-морфолін-4-ілпропіл)-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
485) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[3-(4-метилпіперидин-1-іл)-пропіл]-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
486) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-2-[2-
(ізопропілметиламіно)етил]-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
487) (3aS,10R)-6-бром-10-(3-гідроксифеніл)-3a-ме-
тил-2-[2-(4-метилпіперидин-1-іл)-етил]-3a,4,9,10-те-
трагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
488) (3aS,10R)-6-хлор-2-[3-(циклопропілметиламі-
но)пропіл]-10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-
тетрагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-
1,3-діон, 
489) (3aS,10R)-2-(3-трет-бутиламінопропіл)-6-хлор-
10-(3-гідроксифеніл)-3a-метил-3a,4,9,10-тетрагідро-
2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-діон, 
490) (3aS,10R)-10-(3-гідроксифеніл)-6-метокси-2-[3-
(2-метоксіетиламіно)пропіл]-3a-метил-3a,4,9,10-тет-
рагідро-2,9,10a-триазациклопента[b]флуорен-1,3-
діон, 
або її сіль. 
13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12, яка відрізняєть-
ся тим, що вона містить один або декілька наступ-
них радикалів: 
R1 являє собою 2-(R11)-етил або 3-(R11)-пропіл; при 
цьому 
R2 і R3 обидва є воднем; 
R4 є метилом; 
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R5 знаходиться у 6-му положенні формули І і являє 
собою хлор, бром, етокси, метокси або дифтороме-
токси;  
R6 є воднем;  
або її сіль, стереоізомер або сіль стереоізомеру. 
14. Сполука за будь-яким з пп. 1-13, яка відрізняєть-
ся тим, що вона містить один або декілька наступ-
них радикалів: 
R1 являє собою 2-(R11)-етил;  
R2 і R3 обидва є воднем; 
R4 є метилом; 
R5 знаходиться у 6-му положенні формули І і являє 
собою хлор, етокси, метокси або дифторометокси;  
R6 є воднем;  
або її сіль, стереоізомер або сіль стереоізомера. 
15. Сполука за будь-яким з пп. 1-14, яка відрізня-
ється тим, що вона застосовується при лікуванні 
хвороб. 
16. Фармацевтична композиція, що включає одну 
або декілька сполук за будь-яким з пп. 1-13 разом з 
традиційно використовуваними фармацевтичними 
засобами та/або наповнювачами.  
17. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-14 
при виготовленні фармацевтичних композицій для 
лікування (гіпер)проліферативних хвороб і/або хво-
робливих станів, чутливих до індукування апоптозу, 
перелік яких включає доброякісну і/або злоякісну 
неоплазію і/або рак.  
18. Застосування за п. 17, яке відрізняється тим 
що ракове захворювання вибирають з групи захво-
рювань, перелік яких включає рак грудей, сечового 
міхура, кістки, мозку, центральної і периферичної 
нервової системи, товстої кишки, ендокринних за-
лоз, стравоходу, ендометріоїдної тканини матки, 
статевих клітин, голови і шиї, нирки, печінки, легені, 
гортані і гортаноглотки, мезотеліому, саркому яєч-
ника, підшлункової залози, простати, прямої кишки, 
тонкої кишки, м'яких тканин, яєчок, шлунка, шкіри, 
сечоводу, піхви і вульви, спадкові ракові захворю-
вання, ретинобластому і пухлину Уілмса; лейкемію, 
лімфому, неходжкінську хворобу, хронічну і гостру 
мієлоїдну лейкемію, гостру лімфобластому, хворо-
бу Ходжкіна, множинну мієлому і T-клітинну лімфо-
му; мієлодиспластичний синдром, плазмоклітинну 
неоплазію, паранеопластичні синдроми, ракові за-
хворювання невідомого розташування первинної 
пухлини, а також злоякісні новоутворення, обумов-
лені СНІДом.  
19. Спосіб лікування, попередження або зниження 
гостроти протікання (гіпер)проліферативних захво-
рювань і/або хворобливих станів, чутливих до інду-
кування апоптозу, до складу яких належить добро-
якісна або злоякісна неоплазія та/або рак, у ссавця, 
який відрізняється тим, що вводять терапевтично 
ефективну і допустиму кількість однієї або декількох 
сполук за будь-яким з пп. 1-14 згаданому вище сса-
вцеві, який цього потребує.   
20. Спосіб модулювання активності Eg5-кінезину, 
який відрізняється тим, що ссавцеві, який потре-
бує такого модулювання, вводять терапевтично 
ефективну і допустиму кількість однієї або декількох 
сполук за будь-яким з пп. 1-14.   
21. Композиція, яка відрізняється тим, що вона 
включає перший активний інгредієнт, яким є при-
наймні одна сполука за будь-яким з пп. 1-13, і дру-

гий активний інгредієнт, яким є принаймні одна про-
тиракова речовина, вибрана з групи, до якої вхо-
дять хіміотерапевтичні протиракові речовини і при-
цільно специфічні протиракові речовини для розді-
льного, послідовного, одночасного, узгодженого або 
хронологічно ступінчастого використання у терапев-
тичному процесі, що включає лікування (гіпер)про-
ліферативних захворювань доброякісного або зло-
якісного характеру і/або хворобливих станів, чутли-
вих до індукування апоптозу, причому перелік таких 
захворювань включає доброякісну або злоякісну 
неоплазію та/або рак.  
22. Композиція за п. 21, яка відрізняється тим, що 
згадані вище хіміотерапевтичні протиракові речо-
вини вибирають з (i) алкілуючих/карбамоїлуючих 
речовин, перелік яких включає Циклофосфамід, 
Іфосфамід, Тіотеру, Мелфалан, хлороетилнітрозо-
сечовину; (ii) похідні платини, включаючи циспла-
тин, оксаплатин, сатраплатин, карбоплатин; (iii) ан-
тимітотичні речовини/інгібітори тубуліну, що вклю-
чають вінка-алкалоїди, наприклад вінкристин, вінб-
ластин або вінорелбін, таксани, які включають Пак-
літаксель, Доцетаксель і аналоги, а також форму-
вання і кон'югати, включаючи Абраксан, і епотило-
ни, до складу яких входять Епотилон B, Азаепоти-
лон або ZK-EPO; (iv) інгібітори топоізомерази, до скла-
ду яких входять антрацикліни, які включають Доксо-
рубіцин, епіподофілотоксини, що включають Етопо-
зид, а також камптотецин і аналоги кампотецину, до 
складу яких входять Іринотекан або Топотекан; (v) 
антагоністи піримідину, що включають 5-фторура-
цил, Капецитабін, Арабінозилцитозин/Цитарабін і 
Гемцитабін; (vi) антагоністи пурину, включаючи 6-
меркаптопурин, 6-тіогуанін і флударабін; (vii) анта-
гоністи фолієвої кислоти, включаючи метотрексат і 
пеметрексед. 
23. Композиція за будь-яким з пп. 21 або 22, яка 
відрізняється тим, що згадані вище прицільно-спе-
цифічні протиракові речовини вибирають із (i) інгібі-
торів кінази, що включають Іматиніб, ZD-1839/Гефі-
тиніб, BAY43-9006/Сорафеніб, SU11248/Сунітиніб, 
OSI-774/Ерлотиніб, Дазатиніб, Лапатиніб, Ватала-
ніб, Вандетаніб і Пазопаніб; (ii) інгібітори протеасо-
ми, включаючи PS-341/Бортезоміб; (iii) інгібітори гіс-
тондеацетилази, подібні таким речовинам, як SAHA, 
PXD101, MS275, Депсипептид/FK228, NVP-LAQ824, 
Валпроїва кислота (VPA), CRA/PCI 24781, ITF2357, 
SB939 і бутурати; (iv) інгібітори хіт-шокового протеї-
ну 90, подібні 17-аліламіногельданаміцину (17-AAG) 
і 17-диметиламіногельдаміцину (17-DMAG); (v) вас-
кулярні прицільні агенти (VAT), включаючи комбре-
тастатину A4 фосфат і AVE8062/AC7700, подібні 
комбретастатину A4 фосфату і антиангіогенні ліки, 
включаючи антитіла, наприклад, Бевацизумаб, інгі-
бітори тирозинкінази, наприклад Ваталаніб, Ванде-
таніб або Пазобаніб; (vi) моноклональні антитіла, 
включаючи Трастузумаб, Ритуксимаб, Алемтузумаб, 
Тозитумомаб, Цетуксимаб, Бевацизумаб і Панітуму-
маб, а також мутовані і кон'юговані моноклональних 
антитіл, наприклад Гемтузумабозогаміцин або Ібри-
тумомабтіуксетан і фрагменти антитіл; (vii) терапев-
тичні засоби на основі олігонуклеотидів, включаючи 
G-3139/Облімерсен і DNMT1 інгібітор MG98; (viii) 
рецептор типу Toll/TLR 9-агоністи, включаючи Pro-
mune®, TLR 7-агоністи, включаючи Іміхімод і Ізато-
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рібін та їх аналоги, або TLR 7/8-агоністи, включаючи 
Резихімод, а також імуностимулюючу РНК як TLR 
7/8-агоністів; (ix) інгібітори протеази; (x) гормональні 
терапевтичні засоби, включаючи антиестрогени, на-
приклад Тамоксифен або Ралоксифен, антиандро-
гени, наприклад Флутамід або Казодекс, аналоги 
LHRH, наприклад Лупролід, Госерелін або Трипто-
релін, а також інгібітори ароматази; блеоміцин, ре-
тиноїди, включаючи всі транс-ретиноєві кислоти 
(ATRA); ДНК-метилтрансферази інгібітори, включа-
ючи похідне 2-деоксицитабіну Децитабін і 5-азаци-
тидін; аланозин; цитокіни, включаючи інтерлейкін-2, 
інтерферони, наприклад інтерферон α2 і інтерфе-
рон-γ, агоністи рецепторів відмирання, наприклад 
DR4/5-чужорідні антитіла, FasL і TNF-R-агоністи, на-
приклад агоністи TRAIL-рецептора, подібні мапату-
мумабу або лексатумумабу.  
24. Композиція за будь-яким з пп. 21-23, яка відріз-
няється тим, що ракове захворювання вибирають з 
групи захворювань, перелік яких включає рак гру-
дей, сечового міхура, кістки, мозку, центральної і 
периферійної нервової системи, товстої кишки, ен-
докринних залоз, стравоходу, ендометріоїдної тка-
нини матки, статевих клітин, голови і шиї, нирки, пе-
чінки, легені, гортані і гортаноглотки, мезотеліому, 
саркому яєчника, підшлункової залози, простати, 
прямої кишки, тонкої кишки, м'яких тканин, яєчок, 
шлунка, шкіри, сечоводу, піхви і вульви, спадкові 
ракові захворювання, ретинобластому і пухлину Уі-
лмса; лейкемію, лімфому, неходжкінську хворобу, 
хронічну і гостру мієлоїдну лейкемію, гостру лімфо-
бластому, хворобу Ходжкіна, множинну мієлому і T-
клітинну лімфому; мієлодиспластичний синдром, 
плазмоклітинну неоплазію, паранеопластичні синд-
роми, ракові захворювання невідомого розташуван-
ня первинної пухлини, а також злоякісні новоутво-
рення, обумовлені СНІДом.  
25. Спосіб лікування, попередження або зниження 
гостроти протікання гіперпроліферативних захворю-
вань і/або хворобливих станів, чутливих до індуку-
вання апоптозу, до яких належить доброякісна або 
злоякісна неоплазія та/або рак, у пацієнта, за яким 
пацієнту, що потребує цього, вводять роздільно, по-
слідовно, одночасно, узгоджено або хронологічно 
ступінчасто деяку кількість першої активної сполуки 
за будь-яким з пп. 1-13 і деяку кількість принаймні 
однієї іншої активної сполуки, причому даною ін-
шою активною сполукою є протиракова речовина, 
вибрана з групи, що складається з хіміотерапевтич-
них протиракових речовин і прицільно специфічних 
протиракових речовин, причому кількість першої ак-
тивної сполуки і другої активної сполуки забезпечу-
ють лікувальний ефект. 
26. Спосіб за п. 25, який відрізняється тим, що зга-
дані вище хіміотерапевтичні протиракові речовини 
вибирають із (i) алкілуючих/карбамоїлуючих речо-
вин, перелік яких включає Циклофосфамід, Іфос-
фамід, Тіотеру, Мелфалан і хлороетилнітрозосечо-
вину; (ii) похідні платини, включаючи цисплатин, ок-
саплатин, сатраплатин і карбоплатин; (iii) антиміто-
тичні речовини/інгібітори тубуліну, що включають 
вінка-алкалоїди, наприклад, вінкристин, вінбластин 
або вінорелбін, таксани, які включають Паклітак-
сель, Доцетаксель і аналоги, а також формування 
і кон'югати, включаючи Абраксан, і епотилони, 

до складу яких входять Епотилон B, Азаепотилон 
або ZK-EPO; (iv) інгібітори топоізомерази, до складу 
яких входять антрацикліни, які включають Доксору-
біцин, епіподофілотоксини, що включають Етопо-
зид, а також камптотецин і аналоги кампотецину, до 
складу яких входять Іринотекан або Топотекан; (v) 
антагоністи піримідину, що включають 5-фтороура-
цил, Капецитабін, Арабінозилцитозин/Цитарабін і 
Гемцитабін; (vi) антагоністи пурину, включаючи 6-
меркаптопурин, 6-тіогуанін і флударабін; і (vii) анта-
гоністи фолієвої кислоти, включаючи метотрексат і 
пеметрексед. 
27. Спосіб за будь-яким з пп. 19, 25 або 26, який 
відрізняється тим що згадані вище прицільно-спе-
цифічні протиракові речовини вибирають із (i) інгібі-
торів кінази, що включають Іматиніб, ZD-1839/Гефі-
тиніб, BAY43-9006/Сорафеніб, SU11248/Сунітиніб, 
OSI-774/Ерлотиніб, Дазатиніб, Лапатиніб, Ватала-
ніб, Вандетаніб і Пазопаніб; (ii) інгібітори протеасо-
ми, включаючи PS-341/Бортезоміб; (iii) інгібітори гіс-
тондеацетилази, подібні таким речовинам, як SAHA, 
PXD101, MS275, Депсипептид/FK228, NVP-LAQ824, 
Валпроїва кислота (VPA), CRA/PCI 24781, ITF2357, 
SB939 і бутурати; (iv) інгібітори хіт-шокового протеї-
ну 90, подібні 17-аліламіногельданаміцину (17-AAG) 
і 17-диметиламіногельдаміцину (17-DMAG); (v) вас-
кулярні прицільні агенти (VAT), включаючи комбре-
тастатину A4 фосфат і AVE8062/AC7700, подібні 
комбретастатину A4 фосфату і антиангіогенні ліки, 
включаючи антитіла, наприклад Бевацизумаб, інгі-
бітори тирозинкінази, наприклад Ваталаніб, Ванде-
таніб або Пазобаніб; (vi) моноклональні антитіла, 
включаючи Трастузумаб, Ритуксимаб, Алемтузу-
маб, Тозитумомаб, Цетуксимаб, Бевацизумаб і Па-
нітумумаб, а також мутовані і кон'юговані монокло-
нальні антитіла, наприклад Гемтузумабозогаміцин 
або Ібритумомабтіуксетан і фрагменти антитіл; (vii) 
терапевтичні засоби на основі олігонуклеотидів, 
включаючи G-3139/Облімерсен і DNMT1 інгібітор 
MG98; (viii) рецептор типу Toll/TLR 9-агоністи, вклю-
чаючи Promune®, TLR 7-агоністи, включаючи Іміхі-
мод і Ізаторибін та їх аналоги, або TLR 7/8-агоністи, 
включаючи Резихімод, а також імуностимулюючу РНК 
як TLR 7/8-агоністів; (ix) інгібітори протеази; (x) гор-
мональні терапевтичні засоби, включаючи антиес-
трогени, наприклад Тамоксифен або Ралоксифен, 
антиандрогени, наприклад Флутамід або Казодекс, 
аналоги LHRH, наприклад Лупролід, Госерелін або 
Трипторелін, а також інгібітори ароматази; блеомі-
цин, ретиноїди, включаючи всі транс-ретиноєві кис-
лоти (ATRA); ДНК-метилтрансферази інгібітори, 
включаючи похідне 2-деоксицитабіну Децитабін і 5-
азацитидін; аланозин; цитокіни, включаючи ін-
терлейкін-2, інтерферони, наприклад інтерферон 
α2 і інтерферон-γ, агоністи рецепторів відмирання, 
наприклад DR4/5- чужорідні антитіла, FasL і TNF-
R-агоністи, наприклад агоністи TRAIL-рецептора, 
подібні мапатумумабу або лексатумумабу.  
28. Спосіб за п. 19, 25 або 26, який відрізняється 
тим, що ракове захворювання вибирають із групи 
захворювань, перелік яких включає рак грудей, се-
чового міхура, кістки, мозку, центральної і перифе-
рійної нервової системи, товстої кишки, ендокрин-
них залоз, стравоходу, ендометріоїдної тканини ма-
тки, статевих клітин, голови і шиї, нирки, печінки, ле-
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гені, гортані і гортаноглотки; мезотеліому; саркому 
яєчника, підшлункової залози, простати, прямої 
кишки, тонкої кишки, м'яких тканин, яєчок, шлунка, 
шкіри, сечоводу, піхви і вульви; спадкові ракові за-
хворювання, ретинобластому і пухлину Уілмса; лей-
кемію, лімфому, неходжкінську хворобу, хронічну і 
гостру мієлоїдну лейкемію, гостру лімфобластому, 
хворобу Ходжкіна, множинну мієлому і T-клітинну 
лімфому; мієлодиспластичний синдром, плазмоклі-
тинну неоплазію, паранеопластичні синдроми, рако-
ві захворювання невідомого розташування первин-
ної пухлини, а також злоякісні новоутворення, обу-
мовлені СНІДом.  
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(73) БЬОРІНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 

ГМБХ, DE 
(54) ГІДРОХЛОРИДНА СІЛЬ 1-[(3-ЦІАНОПІРИДИН-2-ІЛ)-

МЕТИЛ]-3-МЕТИЛ-7-(2-БУТИН-1-ІЛ)-8-(3-АМІНОПІ-
ПЕРИДИН-1-ІЛ)КСАНТИНУ, ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЯК ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ТА ФАРМАЦЕВТИЧ-
НА КОМПОЗИЦІЯ 

(57) 1. Гідрохлоридна сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)ме-
тил]-3-метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-(3-амінопіперидин-1-
іл)ксантину. 
2. Гідрохлоридна сіль за п. 1, що являє собою мо-
ногідрохлоридну сіль або дигідрохлоридну сіль 1-
[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-метил-7-(2-бутин-1-
іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]ксантину. 
3. Гідрохлоридна сіль за п. 1, що являє собою мо-
ногідрохлоридну сіль або дигідрохлоридну сіль 1-
[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-метил-7-(2-бутин-1-
іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]ксантину у кристаліч-
ній негідратній формі. 
4. Гідрохлоридна сіль за п. 1, що являє собою моно-
гідрохлорид 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-метил-
7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]ксан-
тину. 
5. Гідрохлоридна сіль за п. 1, що являє собою дигід-
рохлорид 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-метил-7-
(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]ксантину. 
6. Гідрохлоридна сіль за п. 4, що являє собою мо-
ногідрохлоридну сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-
3-метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-
іл]ксантину з температурою плавлення 265 ± 5 °С. 
7. Гідрохлоридна сіль за п. 5, що являє собою дигід-
рохлоридну сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-ме-
тил-7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]-
ксантину з температурою плавлення 205 ± 5 °С 
8. Гідрохлоридна сіль за п. 4 або п. 6, що являє со-
бою моногідрохлоридну сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-
іл)метил]-3-метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-аміно-

піперидин-1-іл]ксантину, яка на рентгенівській по-
рошковій дифрактограмі має наступні характерис-
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9. Гідрохлоридна сіль за п. 5 або п. 7, що являє со-
бою дигідрохлоридну сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)-
метил]-3-метил-7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіпе-
ридин-1-іл]ксантину, яка на рентгенівській порошко-
вій дифрактограмі має наступні характеристичні 
значення d: 

11,24 
ο
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ο

Α , 4,79 
ο

Α , 

4,10 
ο

Α , 3,32 
ο

Α , 3,03 
ο

Α , 2,96 
ο

Α . 
10. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-9 
для приготування лікарського засобу, придатного 
для лікування цукрового діабету типу І і типу II, арт-
риту, ожиріння, відторгнення алотрансплантата й 
викликаного кальцитоніном остеопорозу. 
11. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-9 
для приготування лікарського засобу, придатного 
для лікування цукрового діабету типу II і ожиріння. 
12. Фармацевтична композиція, що містить сіль за 
будь-яким із пп. 1-9 і необов'язково один або декіль-
ка інертних носіїв і/або розріджувачів. 
13. Фармацевтична композиція, що містить моногід-
рохлоридну сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-ме-
тил-7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]ксан-
тину і необов'язково один або декілька інертних но-
сіїв і/або розріджувачів. 
14. Фармацевтична композиція, що містить дигідро-
хлоридну сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-метил-
7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]ксанти-
ну і необов'язково один або декілька інертних носіїв 
і/або розріджувачів. 
15. Фармацевтична композиція, що містить моногід-
рохлоридну сіль 1-[(3-ціанопіридин-2-іл)метил]-3-ме-
тил-7-(2-бутин-1-іл)-8-[(R)-3-амінопіперидин-1-іл]ксан-
тину за будь-яким із пунктів 4, 6 або 8 і необов'язко-
во один або декілька інертних носіїв і/або розріджу-
вачів. 
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(54) 3-АМІНОПІРОЛО[3,4-с]ПІРАЗОЛ-5(1H,4H,6H)КАР-
БАЛЬДЕГІДОПОХІДНІ ЯК РКС ІНГІБІТОРИ 

(57) 1. Сполука формули А 

A B

N NH

N

N

XN
H

N

O

R1

R2
R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9
R10

, (А) 
де 
X-C-R11 або N, де R11 - Н, галоген, ОН, С1-С3алкіл, 
CF3, або CN; 
А та В вибрані з С та N, за умови, що обидва А та В 
не є N; 
R1, R2 та R3, кожний незалежно, вибрані з групи: Н, 
Ra-O-Rb, С1-С8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-
(C3-C12циклоалкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-член-
ний гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), 
-(Rd)m-галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)-
ORa, -(Rd)m-C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, 
-(Rd)m-OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, 
-(Rd)m-OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, 
-(Rd)m-NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)-
ORb, -(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, 
-(Rd)m-N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-
S(O)2R

a, -(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-
O-(Re)m-NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; де R2 та R3 

можуть разом необов'язково бути циклізованими з 
утворенням насиченого або ненасиченого 3-7-член-
ного гетероциклілу, конденсованого з 6-членним N-
вмісним гетероарилом, до котрого вони є приєдна-
ними; та де будь-які з вказаної групи: алкіл, алкеніл, 
алкініл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, феніл 
або 3-15-членний гетероцикліл, можуть бути, крім 
того, незалежно необов'язково заміщеними 0-3 гру-
пами R12; 
R4 та R5, кожний незалежно, вибрані з групи: Н, Ra-
O-Rb, С1-С8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-
(C3-C12циклоалкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-членний 
гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-
галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, 
-(Rd)m-C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-
OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, -(Rd)m-
OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, -(R

d)m-
NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)ORb, 
-(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, -(Rd)m-
N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, 
-(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-
NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; де будь-які з вказа-
ної групи: алкіл, алкеніл, алкініл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, 
C3-C12циклоалкіл, арил або 3-15-членний гетероци-
кліл, є, крім того, незалежно необов'язково заміще-
ними 0-3 групами R12, 
R6 та R7, кожний незалежно, - Н, Ra-O-Rb, C1-C8ал-
кіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-(C3-C12цикло-
алкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-членний гетероци-
кліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-галогенід, 
-(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, -(Rd)m-
C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-
OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, -(Rd)m-
OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, -(R

d)m-
NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)ORb, -(Rd)m-
N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, -(Rd)m-N(Ra)-
S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, -(Rd)m-

S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-NRaRb 
або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; де R6 та R7 можуть разом 
необов'язково бути циклізованими з утворенням С3-
С7циклоалкілу, та де будь-які з вказаної групи: ал-
кіл, алкеніл, алкініл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, C3-C12цикло-
алкіл, арил або 3-15-членний гетероцикліл, є, крім 
того, незалежно необов'язково заміщеними 0-3 гру-
пами R12; 
R8 - Н, Ra-O-Rb, С1-С8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкі-
ніл, -(Rd)m-(C3-C12циклоалкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-
15-членний гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуор-
алкіл), -(Rd)m-галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, 
-(Rd)m-C(O)ORa, -(Rd)m-C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-
OC(O)Ra, -(Rd)m-OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-
OS(O)2R

a, -(Rd)m-OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, 
-(Rd)m-NO2, -(R

d)m-NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-
N(Ra)C(O)ORb, -(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)-
S(O)2R

b, -(Rd)m-N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)-
Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, -(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2N-
RaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; 
та де будь-які з вказаної групи: алкіл, алкеніл, алкі-
ніл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, феніл або 3-
15-членний гетероцикліл, є, крім того, незалежно 
необов'язково заміщеними 1-3 групами: -F, С1-С3ал-
кіл, С1-С3перфлуоралкіл, гідроксил, С1-С6алкоксил 
або оксогрупа; 
R9 та R10, кожний незалежно, - С1-С2алкіл або мо-
жуть разом бути циклізованими з утворенням ци-
клопропілу або циклобутилу; 
кожний R12, незалежно, - Н, Ra-O-Rb, C1-C8алкіл, С2-
С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-(C3-C12циклоалкіл), 
-(Rd)m-фeнiл, -(Rd)m-(3-15-членний гетероцикліл), -(Rd)m-
(С1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-галогенід, -(Rd)m-CN, 
-(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, -(Rd)m-C(O)NRaRb, 
-(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-OC(O)NRaRb, -(Rd)m-
O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, -(Rd)m-OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-
OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, -(R

d)m-NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)-
C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)ORb, -(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, 
-(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, -(Rd)m-N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, 
-(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, -(Rd)m-S(O)NRaRb, 
-(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-NRaRb або -(Rd)m-
NRa-(Re)-ORb; та де будь-які з вказаної групи: алкіл, 
алкеніл, алкініл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, 
феніл або 3-15-членний гетероцикліл, є, крім того, 
незалежно необов'язково заміщеними 1-3 групами: 
-F, С1-C3алкіл, С1-С3перфлуоралкіл, гідроксил, С1-
С6алкоксил або оксогрупа; 
кожний Ra, Rb та Rc, незалежно, є вибраним з групи: 
Н, С1-С8алкіл, С2-С8алкеніл, -(Rd)m-(C3-C8циклоал-
кіл), -(Rd)m-(C3-C8циклоалкеніл), С2-С8алкініл, -(Rd)m-
феніл або -(Rd)m-(3-7-членний гетероцикліл), та кож-
ний Ra, Rb та Rc, незалежно, є, крім того, необов'яз-
ково заміщеними 1-3 групами: галогенід, гідроксил, -
CN, С1-С6алкіл, С1-С6перфлуоралкіл, С1-С6алкоксил 
та С1-С6алкіламіно; або, при сполученні з одним і 
тим же нітрогеном, Ra та Rb можуть разом необов'я-
зково утворювати 3-7-членний гетероцикліл, котрий 
може необов'язково бути, крім того, заміщеним 0-3 
групами, вибраними з нижченаведеного: галогенід, 
гідроксил, -CN, С1-С6алкіл, С1-С6перфлуоралкіл, С1-
С6алкоксил або С1-С6алкіламіно; 
кожний Rd та Re є, незалежно, -(С1-С3алкілен)-, -(С2-
С5алкенілен)- або -(С2-С5алкінілен)-; 
та кожне m, незалежно, - 0 або 1; 
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за умови, що, коли X - N, тоді R6 та R7 не є обидва 
Н, та що, коли X - C-R11, тоді R6 та R7, обидва, - Н; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1, або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де R9 та R10, обидва, - метил. 
3. Сполука за п. 1, або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де X - N, a R6 та R7, кожний незалежно, - Н або 
С1-С6алкіл, але не є обидва Н. 
4. Сполука за п. 1, або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де А - N, а В - С. 
5. Сполука за п. 1, або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де А - С, а В - N. 
6. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де R6 та R7, обид-
ва, - метил. 
7. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де R6 - Н, a R7 - 
метил. 
8. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де R4 - Ra-O-Rb, C1-
C8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-(С3-С12-

циклоалкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-членний гете-
роцикліл), -(Rd)m-(С1-С6перфлуоралкіл), -(Rd)m-гало-
генід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, -(Rd)m-
C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-O-
C(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, -(Rd)m-
OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, -(R

d)m-
NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)ORb, 
-(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, -(Rd)m-
N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, 
-(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-
NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; де вказані Ra, Rb, Rc, 
Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, арил, 3-15-членний гете-
роцикліл є, крім того, незалежно необов'язково за-
міщеними 0-3 групами R12. 
9. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де R4 - метил. 
10. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або 
її фармацевтично прийнятна сіль, де R1 - Ra-O-Rb, 
C1-C8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-(C3-C12-

циклоалкіл), -(Rd)m-фeнiл, -(Rd)m-(3-15-членний гете-
роцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-гало-
генід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, -(Rd)m-
C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-OC-
(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, -(Rd)m-
OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, -(R

d)m-
NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)ORb, 
-(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, -(Rd)m-
N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, 
-(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-
NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; де вказані Ra, Rb, Rc, 
Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, арил, вказаний 3-15-член-
ний гетероцикліл є, крім того, незалежно необов'яз-
ково заміщеними 0-3 групами R12. 
11. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або 
її фармацевтично прийнятна сіль, де R1 - -(Rd)m-ORa, 
C1-C8алкіл або -(Rd)m-NRaRb. 
12. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або 
її фармацевтично прийнятна сіль, де R8 - Ra-O-Rb, 
C1-C8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-(C3-
C12циклоалкіл), -(Rd)m-фeнiл, -(Rd)m-(3-15-члeнний 
гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-
галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-ORa або -(Rd)m-NRaRb. 
13. Сполука за будь-яким з попередніх пунктів, або 
її фармацевтично прийнятна сіль, де кожний Rd та 
Re, незалежно, - -(С1-С3алкілен). 

14. Сполука формули В 

A B

N NH

N XN
H

N

O

N

R1

R2
R3

R4

R5

R9
R10

, (В) 
де 
X - C-R11 або N, де R11 - Н, галоген, ОН, С1-С3алкіл, 
CF3, або CN; 
А та В вибрані з С та N, за умови, що обидва А та В 
не є N; 
R1 - Ra-O-Rb, C1-C8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, 
-(Rd)m-(C3-C12циклоалкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-
членний гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), 
-(Rd)m-галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)-
ORa, -(Rd)m-C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, 
-(Rd)m-OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, 
-(Rd)m-OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, 
-(Rd)m-NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)-
ORb, -(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, 
-(Rd)m-N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-
S(O)2R

a, -(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-
O-(Re)m-NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; та де будь-
які з вказаної групи: алкіл, алкеніл, алкініл, Ra, Rb, 
Rc, Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, феніл або 3-15-член-
ний гетероцикліл, можуть бути, крім того, незалеж-
но необов'язково заміщеними 0-3 групами R12; 
R2 та R3, кожний незалежно, вибрані з групи: Н, Ra-
O-Rb, C1-C8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-
(C3-C12циклоалкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-член-
ний гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-
галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, 
-(Rd)m-C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-
OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, 
-(Rd)m-OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, 
-(Rd)m-NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)-
ORb, -(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, 
-(Rd)m-N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-
S(O)2R

a, -(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-
O-(Re)m-NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; де R2 та R3 
можуть разом необов'язково бути циклізованими з 
утворенням насиченого або ненасиченого 3-7-член-
ного гетероциклілу, конденсованого з 6-членним N-
вмісним гетероарилом, до котрого вони є приєдна-
ними; та де будь-які з вказаної групи: алкіл, алкеніл, 
алкініл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, феніл 
або 3-15-членний гетероцикліл, можуть бути, крім 
того, незалежно необов'язково заміщеними 0-3 гру-
пами R12; 
R4 та R5, кожний незалежно, вибрані з групи: Н, Ra-
O-Rb, C1-C8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-
(C3-C12циклоалкіл), -(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-члeн-
ний гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-
галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, 
-(Rd)m-C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-
OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, -(Rd)m-
OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, -(R

d)m-
NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)ORb, 
-(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, -(Rd)m-
N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, 
-(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-
NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; де будь-які з вказа-
ної групи: алкіл, алкеніл, алкініл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, 
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С3-С12циклоалкіл, арил або 3-15-членний гетероци-
кліл, є, крім того, незалежно необов'язково заміще-
ними 0-3 групами R12, 
R8 - Н, Ra-O-Rb, C1-C8алкіл, С2-С8алкеніл, С2-С8ал-
кініл, -(Rd)m-(C3-C12циклоалкіл), -(Rd)m-фeнiл, -(Rd)m-
(3-15-членний гетероцикліл), -(Rd)m-(C1-C6перфлу-
оралкіл), -(Rd)m-галогенід, -(Rd)m-CN, -(Rd)m-C(O)Ra, 
-(Rd)m-C(O)ORa, -(Rd)m-C(O)NRaRb, -(Rd)m-ORa, -(Rd)m-
OC(O)Ra, -(Rd)m-OC(O)NRaRb, -(Rd)m-O-S(O)Ra, -(Rd)m-
OS(O)2R

a, -(Rd)m-OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-OS(O)NRaRb, 
-(Rd)m-NO2, -(R

d)m-NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)Rb, -(Rd)m-
N(Ra)C(O)ORb, -(Rd)m-N(Rc)C(O)NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)-
S(O)2R

b, -(Rd)m-N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-SRa, -(Rd)m-S(O)-
Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, -(Rd)m-S(O)NRaRb, -(Rd)m-S(O)2N-
RaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-NRaRb або -(Rd)m-NRa-(Re)-ORb; 
та де будь-які з вказаної групи: алкіл, алкеніл, алкі-
ніл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, феніл або 3-
15-членний гетероцикліл, є, крім того, незалежно 
необов'язково заміщеними 1-3 групами: -F, С1-С3ал-
кіл, С1-С3перфлуоралкіл, гідроксил, С1-С6алкоксил 
або оксогрупа; 
R9 та R10, кожний незалежно, - С1-С2алкіл або мо-
жуть разом бути циклізованими з утворенням цик-
лопропілу або циклобутилу; 
кожний R12, незалежно, - Н, Ra-O-Rb, С1-С8алкіл, С2-
С8алкеніл, С2-С8алкініл, -(Rd)m-(C3-C12циклоалкіл), 
-(Rd)m-феніл, -(Rd)m-(3-15-членний гетероцикліл), 
-(Rd)m-(C1-C6перфлуоралкіл), -(Rd)m-гaлoгeнiд, -(Rd)m-
CN, -(Rd)m-C(O)Ra, -(Rd)m-C(O)ORa, -(Rd)m-C(O)NRaRb, 
-(Rd)m-ORa, -(Rd)m-OC(O)Ra, -(Rd)m-OC(O)NRaRb, -(Rd)m-
O-S(O)Ra, -(Rd)m-OS(O)2R

a, -(Rd)m-OS(O)2NRaRb, -(Rd)m-
OS(O)NRaRb, -(Rd)m-NO2, -(R

d)m-NRaRb, -(Rd)m-N(Ra)-
C(O)Rb, -(Rd)m-N(Ra)C(O)ORb, -(Rd)m-N(Rc)C(O)N-
RaRb, -(Rd)m-N(Ra)S(O)2R

b, -(Rd)m-N(Ra)S(O)Rb, -(Rd)m-
SRa, -(Rd)m-S(O)Ra, -(Rd)m-S(O)2R

a, -(Rd)m-S(O)NRaRb, 
-(Rd)m-S(O)2NRaRb, -(Rd)m-O-(Re)m-NRaRb або -(Rd)m-
NRa-(Re)-ORb; та де будь-які з вказаної групи: алкіл, 
алкеніл, алкініл, Ra, Rb, Rc, Rd, Re, C3-C12циклоалкіл, 
феніл або 3-15-членний гетероцикліл, є, крім того, 
незалежно необов'язково заміщеними 1-3 групами: 
-F, С1-С3алкіл, С1-С3перфлуоралкіл, гідроксил, С1-
С6алкоксил або оксогрупа; 
кожний Ra, Rb та Rc, незалежно, є вибраним з групи: 
Н, С1-C8алкіл, С2-С8алкеніл, -(Rd)m-(C3-C8циклоал-
кіл), -(Rd)m-(C3-C8циклоалкеніл), С2-С8алкініл, -(Rd)m-
фeнiл або -(Rd)m-(3-7-членний гетероцикліл), та ко-
жний Ra, Rb та Rc, незалежно, є, крім того, необов'я-
зково заміщеними 1-3 групами: галогенід, гідроксил, 
-CN, С1-С6алкіл, С1-С6перфлуоралкіл, С1-С6алко-
ксил та С1-С6алкіламіно; або, при сполученні з од-
ним і тим же нітрогеном, Ra та Rb можуть разом не-
обов'язково утворювати 3-7-членний гетероцикліл, 
котрий може необов'язково бути, крім того, заміще-
ним 0-3 групами, вибраними з нижченаведеного: га-
логенід, гідроксил, -CN, С1-С6алкіл, С1-С6перфлуор-
алкіл, С1-С6алкоксил або С1-С6алкіламіно; 
кожний Rd та Re є, незалежно, -(С1-С3алкілен)-, -(С2-
С5алкенілен)- або -(С2-С5алкінілен)-; 
та кожне m, незалежно, - 0 або 1, 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
15. Сполука за п. 14, або її фармацевтично прий-
нятна сіль, де A - N, а В - С. 
16. Сполука за п. 14 або 15, або її фармацевтично 
прийнятна сіль, де R9 та R10, обидва, - метил. 

17. Сполука за будь-яким з пп. 14, 15, або 16, або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де R4 - -(Rd)m-ORa, 
C1-C8алкіл, С2-С8алкеніл або С2-С8алкініл. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 14, 15, 16 або 17, 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де R4 - ме-
тил. 
19. Сполука за будь-яким з пп. 14, 15, 16, 17 або 18, 
або її фармацевтично прийнятна сіль, де R1 - -(Rd)m-
ORa, C1-C8алкіл або -(Rd)m-NRaRb. 
20. Сполука за будь-яким з пп. 14, 15, 16, 17, 18 або 
19, або її фармацевтично прийнятна сіль, де кож-
ний Rd та Re, незалежно, - -(С1-С3алкілен)-. 
21. Сполука, вибрана з нижченаведеного: 
N4-(6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)-N2-етил-5-флуорпіримідин-2,4-діамін, 
N4-(6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)-5-флуор-N2,N2-диметилпіримідин-2,4-ді-
амін, 
N2-циклопропiл-N4-(6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-те-
траметилтперазин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідро-
піроло[3,4-с]піразол-3-іл)-5-флуорпіримідин-2,4-діа-
мін 
N4-(6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)-5-флуор-N2-метилпіримідин-2,4-діамін, 
N4-(6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)-5-флуор-N2-ізопропілпіримідин-2,4-ді-
амін, 
N4-(6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)-N2-етилпіримідин-2,4-діамін, 
N4-(6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)-N2,N2-диметилпіримідин-2,4-діамін, 
5-{[(8S)-6,8-диметил-6,9-діазаспіро[4,5]дек-9-іл]кар-
боніл}-N-(5-флуор-2-метилпіримідин-4-іл)-6,6-диме-
тил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N4-(5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-
4-ілметил)піперазин-1-іл]карбоніл}-6,6-диметил-
1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-іл)-N2-етил-
5-флуорпіримідин-2,4-діамін, 
N4-(5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-
4-іл)піперазин-1-іл]карбоніл}-6,6-диметил-1,4,5,6-те-
трагідропіроло[3,4-с]піразол-3-іл)-N2-етил-5-флуор-
піримідин-2,4-діамін, 
N2-етил-5-флуор-N4-(5-{[(2S,5R)-4-(3-метоксипро-
піл)-2,5-диметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-6,6-диме-
тил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-іл)піри-
мідин-2,4-діамінацетат, 
N4-(6,6-диметил-5-{[(2S,5R)-2,4,5-триметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)-N2-етил-5-флуорпіримідин-2,4-діамін, 
4-[(6,6-диметил-5-{[(2S,5R)-2,4,5-триметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-іл)аміно]піримідин-2-карбонітрил, 
N-(2-етил-5-флуорпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-5-
{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(2-етил-5-флуорпіримідин-4-іл)-5-{[(2S,5R)-4-(3-
метоксипропіл)-2,5-диметилпіперазин-1-іл]карбо-
ніл}-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піра-
зол-3-амін, 
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2-((5S)-4-{[3-[(2-етил-5-флуорпіримідин-4-іл)аміно]-
6,6-диметил-4,6-дигідропіроло[3,4-с]піразол-5(1Н)-
іл]карбоніл}-1,5-диметилпіперазин-2-іл)етанол, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл-
метил)піперазин-1-іл]карбоніл}-N-(5-флуор-2-метил-
піримідин-4-іл)-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіро-
ло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(5-флуор-2-метилпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-5-
{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(5-флуор-2-пропілпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-5-
{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(5-флуор-2-ізопропілпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-
5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(3-флуор-6-метилпіридин-2-іл)-6,6-диметил-5-
{[(25,5R)-2,4,5-триметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
5-{[(3S,8аS)-3,8а-димeтилгексагідропіроло[1,2-а]пі-
разин-2(1H)-іл]карбоніл}-N-(3-флуор-6-метилпіри-
дин-2-іл)-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-
с]піразол-3-амін, 
N-(3-флуор-6-метилпіридин-2-іл)-6,6-диметил-5-
{[(3S,8аS)-3-метилгексагідропіроло[1,2-а]піразин-
2(1Н)-іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]пі-
разол-3-амін, 
N-(3-флуор-6-метилпіридин-2-іл)-6,6-диметил-5-{[(2S)-
2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-1,4,5,6-
тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-[5-флуор-2-(метоксиметил)піримідин-4-іл]-6,6-ди-
метил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-іл]кар-
боніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2H-піран-4-іл-
метил)піперазин-1-іл]карбоніл}-N-(2-етил-5-флуор-
піримідин-4-іл)-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіро-
ло[3,4-с]піразол-3-амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)-
піперазин-1-іл]карбоніл}-N-(4-метоксипіримідин-2-
іл)-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піра-
зол-3-амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2H-піран-4-iл)-
піперазин-1-iл]карбоніл}-6,6-диметил-N-(4-метилпі-
римідин-2-іл)-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-
3-амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)-
піперазин-1-іл]карбоніл}-6,6-диметил-N-[4-(трифлу-
орметил)піримідин-2-іл]-1,4,5,6-тетрагідропіроло-
[3,4-с]піразол-3-амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2H-піран-4-іл-
метил)піперазин-1-іл]карбоніл}-6,6-диметил-N-(4-
метилпіримідин-2-іл)-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]-
піразол-3-амін, 
N-(2-етокси-5-флуорпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-5-
{[(2S,5R)-2,4,5-триметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(2-етокси-5-флуорпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-5-
{[4-етил(2S,5R)-2,5-диметилпіперазин-1-іл]карбо-
ніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(2-етокси-5-флуорпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-5-
{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
1,4,5,6-тeтрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-(2-етокси-5-флуорпіримідин-4-іл)-5-{[(2S,5R)-4-(2-
метоксіетил)-2,5-диметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-
3-амін, 

N-(2-етокси-5-флуорпіримідин-4-іл)-5-{[(2S,5R)-4-(3-
метоксипропіл)-2,5-диметилпіперазин-1-іл]карбоніл}-
6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-
3-амін, 
N-[5-флуор-2-(2,2,2-трифлуоретокси)піримідин-4-іл]-
5-{[(2S,5R)-4-(3-метоксипропіл)-2,5-диметилпіпера-
зин-1-іл]карбоніл}-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропі-
роло[3,4-с]піразол-3-амін, 
N-[5-флуор-2-(2,2,2-трифлуоретокси)піримідин-4-іл]-
6,6-диметил-5-{[(2S,5R)-2,4,5-триметилпіперазин-1-
іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-
амін, 
N-[5-флуор-2-(2,2,2-трифлуоретокси)піримідин-4-іл]-
6,6-диметил-5-{[(2S)-2,4,5,5-тетраметилпіперазин-1-
іл]карбоніл}-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-
амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл-
метил)піперазин-1-іл]карбоніл}-N-(2-етокси-5-флу-
орпіримідин-4-іл)-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропі-
роло[3,4-с]піразол-3-амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл)-
піперазин-1-іл]карбоніл}-N-(2-етокси-5-флуорпіримі-
дин-4-іл)-6,6-диметил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-
с]піразол-3-амін, 
2-((5S)-4-{[3-[(2-етокси-5-флуорпіримідин-4-іл)аміно]-
6,6-диметил-4,6-дигідропіроло[3,4-с]піразол-5(1Н)-
іл]карбоніл}-1,5-диметилпіперазин-2-іл)етанол, 
2-((5S)-4-{[3-[(2-етокси-5-флуорпіримідин-4-іл)аміно]-
6,6-диметил-4,6-дигідропіроло[3,4-с]піразол-5(1Н)-
іл]карбоніл}-1,5-диметилпіперазин-2-іл)етанол, 
5-[(4-флуор-1-метилпіперидин-4-іл)карбоніл]-N-[5-
флуор-2-(2,2,2-трифлуоретокси)піримідин-4-іл]-6,6-
диметил-1,4,5,6-тетрагідропіроло[3,4-с]піразол-3-
амін, 
5-{[(2S,5R)-2,5-диметил-4-(тетрагідро-2Н-піран-4-іл-
метил)піперазин-1-іл]карбоніл}-N-[5-флуор-2-(мето-
ксиметил)піримідин-4-іл]-6,6-диметил-1,4,5,6-тетра-
гідропіроло[3,4-с]піразол-3-амін, 
2-((5S)-4-{[3-{[5-флуор-2-(метоксиметил)піримідин-
4-іл]аміно}-6,6-диметил-4,6-дигідропіроло[3,4-с]піра-
зол-5(1Н)-іл]карбоніл}-1,5-диметилпіперазин-2-іл)-
етанол; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
22. Фармацевтична композиція, що містить ефек-
тивну кількість сполуки за будь-яким з попередніх 
пунктів, або її фармацевтично прийнятну сіль, та 
фармацевтично прийнятний носій. 
23. Спосіб лікування цукрового діабету та його ус-
кладнень, раку, ішемії, запалення, розладів цент-
ральної нервової системи, серцево-судинної хворо-
би, хвороби Альцгеймера та стиснення при дерма-
тологічній хворобі, вірусних хвороб, запальних роз-
ладів або хвороб, у котрих печінка є цільовим орга-
ном, при якому застосовують до ссавця ефективну 
кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-21, або її фар-
мацевтично прийнятної солі. 
24. Спосіб лікування цукрового діабету та його ус-
кладнень, при якому застосовують до ссавця ефек-
тивну кількість сполуки за будь-яким пп. 1-21, або її 
фармацевтично прийнятної солі . 
25. Спосіб за п. 24, де ускладнення охоплюють діа-
бетичну ретинопатію, нефропатію та невропатію. 
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(57) 1. Спосіб одержання інсулінотропного пептиду, який 

включає наступні стадії а) – е), на яких: 
а) одержують перший пептидний фрагмент, який 
включає амінокислотну послідовність HX8EX10 (SEQ 
ID NO: 6), у якій X8 і X10 кожний означає залишки ахі-
ральної амінокислоти, H і E кожний необов'язково 
несе захисну групу бічного ланцюга; 
б) одержують другий пептидний фрагмент, який вклю-
чає амінокислотну послідовність TFTSDVX17-18YLEG 
(SEQ ID NO: 8), у якій залишок, позначений симво-
лом X17-18, являє собою дипептидний залишок псе-
вдопроліну, де зазначені амінокислотні залишки по-
слідовності необов'язково несуть захисну групу біч-
ного ланцюга; 
в) здійснюють сполучення першого фрагмента із 
другим фрагментом з одержанням третього пептид-
ного фрагмента, який включає амінокислотну по-
слідовність HX8EX10 TFTSDVX17-18YLEG (SEQ ID 
NO: 11), де зазначені амінокислотні залишки послі-
довності необов'язково несуть захисну групу бічного 
ланцюга; 
г) одержують четвертий пептидний фрагмент, який вклю-
чає амінокислотну послідовність QAAKEFIAWLVKX35 
(SEQ ID NO: 9), у якій X35 означає залишок ахіраль-
ної амінокислотної кислоти, де зазначені амінокис-
лотні залишки послідовності необов'язково несуть 
захисну групу бічного ланцюга; 
д) здійснюють сполучення четвертого пептидного 
фрагмента з аргініном з одержанням п'ятого пепти-
дного фрагмента, який включає амінокислотну по-
слідовність QAAKEFIAWLVK X35R (SEQ ID NO: 12), 
де зазначені залишки послідовності необов'язково 
несуть захисну групу бічного ланцюга; і 
е) здійснюють сполучення п'ятого фрагмента із тре-
тім фрагментом з одержанням інсулінотропного пе-
птиду, який включає амінокислотну послідовність 
HX8EX10TFTSDVX17-18YLEGQAAKEFIAWLVK X35R 
(SEQ ID NO: 13), де зазначені залишки послідовно-
сті необов'язково несуть захисну групу бічного лан-
цюга. 
2. Спосіб за п. 1, який полягає у тому, що додатково 
включає стадію, на якій: 
ж) видаляють захисні групи бічних ланцюгів з 
одержанням інсулінотропного пептиду, який 
включає амінокислотну послідовність 
HX8EX10TFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKX35R 
(SEQ ID NO: 5), і його аналогів, де кожний із симво-
лів Х у положеннях 8, 10 і 35 незалежно один від 
одного означає ахіральний амінокислотний зали-
шок, що необов'язково має стеричну перешкоду. 

3. Спосіб одержання інсулінотропного пептиду за 
п. 1, який включає стадії, на яких: 
а) одержують перший пептидний фрагмент, який 
включає амінокислотну послідовність HX8EX10 (SEQ 
ID NO: 6), у якій X8 означає амінокислотний зали-
шок, що відповідає Aib, а X10 означає амінокислот-
ний залишок, що відповідає гліцину, H і E кожний 
необов'язково несе захисну групу бічного ланцюга; 
б) одержують другий пептидний фрагмент, який 
включає амінокислотну послідовність TFTSDVX17-

18YLEG (SEQ ID NO: 8), у якій залишок, позначений 
символом X17-18, являє собою дипептидний залишок 
псевдопроліну, де зазначені амінокислотні залишки 
послідовності необов'язково несуть захисну групу 
бічного ланцюга; 
в) здійснюють сполучення першого фрагмента із 
другим фрагментом з одержанням третього пепти-
дного фрагмента, який включає амінокислотну по-
слідовність HX8EX10 TFTSDV X17-18YLEG (SEQ ID 
NO: 11), де зазначені амінокислотні залишки послі-
довності необов'язково несуть захисну групу бічного 
ланцюга; 
г) одержують четвертий пептидний фрагмент, який вклю-
чає амінокислотну послідовність QAAKEFIAWLVKX35 
(SEQ ID NO: 9), у якій X35 означає амінокислотний 
залишок, що відповідає Aib, де зазначені амінокис-
лотні залишки послідовності необов'язково несуть 
захисну групу бічного ланцюга; 
д) здійснюють сполучення четвертого пептидного 
фрагмента з аргініном з одержанням п'ятого пепти-
дного фрагмента, який включає амінокислотну по-
слідовність QAAKEFIAWLVK X35R (SEQ ID NO: 12), 
де зазначені залишки послідовності необов'язково 
несуть захисну групу бічного ланцюга; і 
е) здійснюють сполучення п'ятого фрагмента із 
третім фрагментом з наступним видаленням за-
хисних груп бічних ланцюгів з одержанням ін-
сулінотропного пептиду формули 
HX8EX10TFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKX35R 
(SEQ ID NО: 5) і його аналогів, де X8 і X35 означають 
амінокислотні залишки, що відповідають Aib, а X10 
означає амінокислотний залишок, що відповідає глі-
цину. 
4. Спосіб за п. 1 або п. 3, у якому X8 означає аміно-
кислотний залишок, що відповідає метилаланіну. 
5. Спосіб за п. 1 або п. 3, у якому X10 означає аміно-
кислотний залишок, що відповідає гліцину. 
6. Пептидний фрагмент, який має амінокислотну 
послідовність HX8EX10 (SEQ ID NO: 6), у якій X8 і X10 
кожний означає залишки ахіральної амінокислоти, 
де H, E, X8 і X10 кожний необов'язково несе захисну 
групу бічного ланцюга. 
7. Пептидний фрагмент за п. 6, у якому X8 означає 
амінокислотний залишок, що відповідає Aib, а X10 
означає амінокислотний залишок, що відповідає глі-
цину. 
8. Спосіб за п. 1, у якому інсулінотропний пептид 
включає амінокислотну послідовність (SEQ ID NО: 5)  
HX8EX10TFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKX35R 
і його аналоги, де кожний із символів X у положен-
нях 8, 10 і 35 незалежно один від одного означає 
ахіральний амінокислотний залишок, що необов'яз-
ково має стеричну перешкоду; і де один або декіль-
ка амінокислотних залишків необов'язково несуть 
захисну групу бічного ланцюга. 
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9. Спосіб за п. 8, у якому принаймні один із символів 
X8 і X35 означає залишок Aib. 
10. Спосіб за п. 8, у якому X10 означає залишок глі-
цину. 
11. Спосіб за п. 1, у якому X17-18 має формулу 

N
R

2

OR
1

O

Φ

, 
у якій Φ означає залишок будь-якої амінокислоти, 
яка необов'язково несе захисну групу бічного лан-
цюга, та R1 і R2 кожний незалежно один від одного 
означає прийнятний двовалентний сполучний ради-
кал. 
12. Спосіб за п. 11, у якому Φ означає залишок Ser, 
який необов'язково несе захисну групу бічного лан-
цюга. 
13. Спосіб за п. 11, у якому R2 означає –CH2-. 
14. Спосіб за п. 11, у якому R1 означає 

R
3

C

R
4

, 
де R3 і R4 кожний незалежно один від одного озна-
чає одновалентний радикал, вибраний з H або 
(низч.)алкілу; або R3 і R4 можуть також бути члена-
ми кільцевої структури. 
15. Спосіб за п. 14, у якому R3 і R4 кожний означає 
метил. 
16. Пептид або його аналог, які включають аміноки-
слотну послідовність TFTSDVX17-18YLEG (SEQ ID 
NO: 8), у якій залишок, позначений символом X17-18, 
являє собою дипептидний залишок псевдопроліну; 
де зазначені амінокислотні залишки необов'язково 
несуть захисну групу бічного ланцюга. 
17. Спосіб за п. 1, у якому X35 означає амінокислот-
ний залишок метилаланіну. 
18. Спосіб за пп. 1-2, у якому інсулінотропний пеп-
тид являє собою пептид, який має амінокислотну 
послідовність (SEQ ID NО: 4) 
HAibEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKAibR, 
або його аналог. 
19. Спосіб за п. 18, у якому інсулінотропний пептид 
являє собою пептид, який має амінокислотну послі-
довність (SEQ ID NО: 4) 
HAibEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKAibR, 
або його аналог, амідований на C-кінці. 
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(32) 25.05.2006 
(33) GB 
(31) 0611046.4 
(32) 05.06.2006 
(33) GB 
(86) PCT/EP2007/055029, 23.05.2007 

(72) Елліс Джонатан Генрі, GB, Ґермащевскі Волкер, GB, 
Амблі Пол Ендрю, GB, Кірбі Ян, GB 

(73) ҐЛАКСО ҐРУП ЛІМІТЕД, GB 
(54) ГУМАНІЗОВАНЕ АНТИ-ІНТЕРЛЕЙКІН-18 АНТИ-

ТІЛО 
(57) 1. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло, яке 

включає CDR, які походять від донорного 2С10 ан-
титіла, прищепленого на людський акцепторний ка-
ркас, де вказане анти-інтерлейкін-18 антитіло вклю-
чає CDR, які мають послідовності, що представлені 
у SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5 та 6, та де залишок у по-
ложенні 71 легкого ланцюга вказаного анти-інтер-
лейкін-18 антитіла є ідентичним залишку, який зна-
ходиться у відповідному положенні каркаса донор-
ного 2С10 антитіла (тобто, тирозину); та де вказа-
ний людський акцепторний каркас легкого ланцюга 
включає каркасні ділянки, що походять від послідо-
вності SEQ ID NO: 38 або її варіанта, що має 75 % 
або більше ідентичності з каркасом, який має по-
слідовність, представлену у SEQ ID NO: 38; та де 
анти-інтерлейкін-18 антитіло демонструє константу 
рівноваги (KD) 90 пМ або менше 90 пМ стосовно 
людського IL-18 при вимірюванні за допомогою по-
верхневого плазмонного резонансу (наприклад, 
Biacore™ Т100) при 37 °С.  
2. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згідно 
з пунктом 1, де акцепторний каркас людини вклю-
чає фенілаланін у положенні 71 людського легкого 
ланцюга.  
3. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згідно 
з пунктом 1, де акцепторний каркас легкого ланцюга 
людини включає у положенні 71 ароматичну аміно-
кислоту, яка не є тирозином. 
4. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згідно 
з будь-яким з попередніх пунктів, де антитіло де-
монструє константу дисоціації (KD, швидкість дисо-
ціації) 0,0002 (1/с) або менше 0,0002 (1/с) (тобто, 
повільнішу швидкість дисоціації) стосовно зв'язу-
вання з людським IL-18 при вимірюванні за допомо-
гою поверхневого плазмонного резонансу (напри-
клад, Biacore™ Т100) при 37 °С. 
5. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згідно 
з будь-яким з попередніх пунктів, де акцепторний 
каркас важкого ланцюга має каркасні ділянки, які 
походять від послідовності, представленої у SEQ ID 
NO: 37, де один або більше залишків у положенні 
(положеннях) 27, 28, 29, 93, 39, 40, 36, 71, 89, 91 
важкого ланцюга є ідентичним(и) відповідному за-
лишку у важкому ланцюзі донорного антитіла; де 
акцепторний каркас легкого ланцюга має каркасні 
ділянки, які мають походження від послідовності, 
представленої у SEQ ID NO:38, де один або більше 
залишків у положенні (положеннях) 45, 83, 84, 85 
легкого ланцюга є ідентичним(и) відповідному за-
лишку у легкому ланцюзі донорного антитіла. 
6. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згідно 
з будь-яким з попередніх пунктів, що включає варі-
абельну ділянку важкого ланцюга, як представлено 
у SEQ ID NO: 11, та варіабельну ділянку легкого 
ланцюга, як представлено у SEQ ID NO: 15. 
7. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло, що 
включає важкий ланцюг, вибраний з групи, яка 
складається з SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 17, SEQ ID 
NO: 21; та легкий ланцюг, вибраний з групи, яка 
складається з SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 29. 
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8. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згідно 
з пунктом 7, що включає важкий ланцюг послідов-
ності SEQ ID NO:9 та легкий ланцюг послідовності 
SEQ ID NO: 13 або важкий ланцюг послідовності 
SEQ ID NO: 9 та легкий ланцюг послідовності SEQ 
ID NO: 29.  
9. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згідно 
з пунктом 7, що включає важкий ланцюг послідов-
ності SEQ ID NO: 17 та легкий ланцюг послідовності 
SEQ ID NO: 13 або важкий ланцюг послідовності 
SEQ ID NO: 17 та легкий ланцюг послідовності SEQ 
ID NO: 29. 
10. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згід-
но з пунктом 7, що включає важкий ланцюг послі-
довності SEQ ID NO: 21 та легкий ланцюг послідов-
ності SEQ ID NO: 13 або важкий ланцюг послідов-
ності SEQ ID NO: 21 та легкий ланцюг послідовності 
SEQ ID NO: 29. 
11. Гуманізоване анти-інтерлейкін-18 антитіло згід-
но з будь-яким з попередніх пунктів, де співвідно-
шення між швидкістю дисоціації (KD) зв'язування 
вказаного антитіла з людським IL-18 при 25 °С та 
швидкістю дисоціації (KD) зв'язування вказаного ан-
титіла з людським IL-18 при 37 °С складає 1:5 (або 
1: менше 5). 
12. Фармацевтична композиція, що включає анти-
інтерлейкін-18 антитіло згідно з будь-яким з пунктів 
1-11 та фармацевтично прийнятний носій. 
13. Aнтитіло згідно з будь-яким з пунктів 1-11 для 
застосування у лікуванні аутоімунних захворювань.  
14. Aнтитіло згідно з пунктом 13, де аутоімунне за-
хворювання є вибраним з групи, яка складається з: 
розсіяного склерозу, артритних захворювань, таких 
як ревматоїдний артрит, діабету типу 1, запального 
захворювання кишечнику (ISD) та псоріазу. 
15. Застосування антитіла згідно з будь-яким з пун-
ктів 1-11 у виробництві лікарського засобу для ліку-
вання аутоімунних захворювань. 
16. Спосіб одержання антитіла згідно з будь-яким з 
пунктів 1-11, де спосіб включає культивування клі-
тини-хазяїна, трансформованої або трансфікованої 
вектором, який включає полінуклеотид, що кодує 
вказане антитіло за умов, які дозволяють проводи-
ти експресію вказаного антитіла. 

 

 

C 09 

(11) 96723  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C09J 175/00 
C09D 175/00 
C08G 18/28 (2006.01)  

(21) a201103881  (22) 31.03.2011  
(72) Косянчук Людмила Францівна, Тодосійчук Тамара 

Тимофіївна, Ященко Лариса Миколаївна, Антонен-
ко Оксана Іванівна 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) ОПТИЧНО-ПРОЗОРЕ ПОЛІМЕРНЕ ПОКРИТТЯ ТА 
СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Оптично-прозоре полімерне покриття, що містить 
продукт взаємодії поліетиленглікольадипінату з гек-

саметилендіізоціанатом при їх співвідношенні як 
1:(1,8-2,2), відповідно, та отверджувач, яке відріз-
няється тим, що як отверджувач містить тримети-
лолпропан і додатково містить етилацетат, при нас-
тупному співвідношенні компонентів, мас. ч.: 
продукт взаємодії поліетиленгліколь-
адипінату з гексаметилендіізоціанатом 
при їх співвідношенні 1:(1,8-2,2) 100 
триметилолпропан 8-16 
етилацетат 18-22. 
2. Спосіб одержання оптично-прозорого покриття, 
що включає змішування продукту взаємодії поліети-
ленглікольадипінату з гексаметилендіізоціанатом, 
взятих при їх співвідношенні як 1:(1,8-2,2), відповід-
но, з отверджувачем, добавленим у розігрітий зазна-
чений продукт, перемішування суміші при підтриман-
ні підвищеної температури, вакуумування суміші, 
нанесення її на поверхню, що покривають, і витри-
мування до повного отверднення, який відрізня-
ється тим, що як отверджувач використовують три-
метилолпропан і перемішують до отримання одно-
рідної маси, і додатково до одержаної суміші дода-
ють етилацетат, при наступному співвідношенні ком-
понентів, мас. ч.: 
продукт взаємодії поліетиленглікольадипі-
нату з гексаметилендіізоціанатом при їх 
співвідношенні 1:(1,8-2,2) 100 
триметилолпропан 8-16 
етилацетат 18-22, 
а витримування до повного отверднення проводять 
при температурі 60-80 °С. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що пере-
мішування суміші продукту взаємодії поліетиленглі-
кольадипінату з гексаметилендіізоціанатом і триме-
тилолпропану та етилацетату проводять при тем-
пературі 60-80 °С. 

 

 

C 10 

(11) 96572  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C10G 1/08 (2006.01) 
B01J 23/04 (2006.01) 
B01J 21/06 (2006.01) 
C02F 11/10 (2006.01)  

(21) a200713229  (22) 28.04.2006  
(31) PA 2005 00634 
(32) 29.04.2005 
(33) DK 
(31) 60/675,876 
(32) 29.04.2005 
(33) US 
(86) PCT/DK2006/000232, 28.04.2006 
(72) Бруммерстедт Іверсен Стін, DK, Фєлсвонг Карстін, 

DK, Ларсен Томмі, DK, Люсже Вігго, DK 
(73) СКФ ТЕХНОЛОДЖІС А/С, DK 
(54) СПОСІБ, АПАРАТ ТА УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕ-

РОБКИ ОРГАНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ВУГЛЕ-
ВОДНЕВІ ПАЛИВА 

(57) 1. Спосіб переробки органічного матеріалу в вугле-
водневі палива, що включає етапи, на яких: 
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- одержують зазначений органічний матеріал у ви-
гляді суспензії у рідині, 
- піддають зазначений органічний матеріал у зазна-
ченій рідині тиску вище 225 бар, 
- нагрівають зазначений органічний матеріал у за-
значеній рідині до температури вище 200 °С у при-
сутності гомогенного каталізатора, що містить спо-
луку, яка містить щонайменше один елемент групи 
ІА Періодичної таблиці елементів, 
а також включає етапи, на яких: 
- далі після зазначених етапів піддавання тиску та 
нагрівання піддають контакту зазначений органіч-
ний матеріал у зазначеній рідині з гетерогенним ка-
талізатором, що містить сполуку, яка містить що-
найменше один елемент групи IVB Періодичної таб-
лиці елементів, 
причому забезпечують початкове значення рН за-
значеної рідини вище 7, і підтримують значення рН 
зазначеної рідини, що містить зазначений органіч-
ний матеріал, у діапазоні 7-14, 
- відокремлюють тверду, рідку та газоподібну фрак-
ції з одержаної реакційної суміші для одержання 
вуглеводневих палив. 
2. Спосіб за п. 1, що додатково включає етап попе-
редньої обробки органічного матеріалу під тиском 
4-15 бар при температурі 100-170 °С протягом 0,5-2 
годин. 
3. Спосіб за п. 2, де етап попередньої обробки 
включає етап зменшення розміру матеріалу, наприк-
лад різання, дроблення, подрібнювання, або етап 
просіювання, або їх комбінацію. 
4. Спосіб за п. 2 або 3, де етап попередньої оброб-
ки включає етап регулювання рН зазначеної рідини, 
що включає зазначений органічний матеріал, до зна-
чення вище 7. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
перед контактом рідини з гетерогенним каталізато-
ром додатково включає етап відокремлення части-
нок від рідини, що містить органічний матеріал. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, що до-
датково включає перший етап охолодження рідини 
перед етапом відокремлення фракцій від одержаної 
суміші. 
7. Спосіб за п. 6, де перший етап охолодження здійс-
нюють шляхом обміну тепла з першим етапом на-
грівання на етапі піддавання контакту вказаної сус-
пензії з гомогенним каталізатором і/або етапом по-
переднього нагрівання рідини на етапі попередньої 
обробки. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де тем-
пература на етапі контакту органічного матеріалу у 
рідині з гетерогенним каталізатором знаходиться в 
діапазоні 200-650 °С, наприклад у діапазоні 200-450 °С, 
і переважно у діапазоні 200-374 °С, і краще в діапа-
зоні 250-374 °С, наприклад у діапазоні 275-350 °С. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де тиск 
на етапі піддавання вказаної суміші контакту з гете-
рогенним каталізатором знаходиться в діапазоні 
225-600 бар, наприклад у діапазоні 225-400 бар, і 
переважно у діапазоні 225-350 бар, наприклад у діа-
пазоні 240-300 бар. 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
етап контакту органічного матеріалу у рідині з гете-
рогенним каталізатором виконують менше ніж за 30 
хвилин, наприклад менше ніж за 20 хвилин, пере-

важно менше ніж за 10 хвилин, наприклад менше 
ніж за 7,5 хвилини, і краще у діапазоні 0,5-6 хвилин, 
наприклад у діапазоні 1-5 хвилин. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
сполука щонайменше одного елемента групи IVB 
Періодичної таблиці містить цирконій і/або титан. 
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, що до-
датково включає етап рециркуляції карбонатів і/або 
гідрокарбонатів, які додають у вказану рідину на ета-
пі піддавання контакту зазначеної суспензії з гомо-
генним каталізатором та/або які утворені in-situ. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де го-
могенний каталізатор містить калій і/або натрій. 
14. Спосіб за п. 13, де гомогенний каталізатор міс-
тить одну або більше розчинних у воді солей, виб-
раних із групи: KОН, K2СО3, KНСО3, NaOH, Na2CO3 
або NaHCO3 або їх комбінації. 
15. Спосіб за п. 13 або 14, де концентрація гомоген-
ного каталізатора складає щонайменше 0,5 % мас., 
наприклад 1 % мас., і переважно щонайменше 
1,5 % мас., наприклад щонайменше 2,0 % мас., і 
краще 2,5 % мас., наприклад щонайменше 4 % мас. 
16. Спосіб за п. 12, де зазначений щонайменше 
один карбонат і/або щонайменше один гідрокарбо-
нат, і/або щонайменше один спирт, і/або щонаймен-
ше одну карбонову кислоту, і/або щонайменше один 
альдегід, і/або щонайменше один кетон щонаймен-
ше частково одержують перетворенням зазначено-
го органічного матеріалу. 
17. Спосіб за п. 16, де зазначений щонайменше 
один карбонат і/або щонайменше один гідрокарбо-
нат, і/або щонайменше один спирт, і/або щонаймен-
ше одну карбонову кислоту, і/або щонайменше один 
альдегід, і/або щонайменше один кетон рециркулю-
ють після етапу контакту. 
18. Спосіб за п. 16 або 17, де щонайменше частину 
потоку зазначеної рециркуляції змішують у співвід-
ношенні 1-20, наприклад 1-10, та переважно у спів-
відношенні 1,5-7,5, наприклад у співвідношенні 2-6, 
та краще у співвідношенні 2,5-5 мас./об., з поданим 
потоком зазначеної рідини, що містить зазначені 
гомогенний каталізатор і органічний матеріал, для 
перетворення до потрапляння в каталітичний реак-
тор. 
19. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де пе-
ретворення зазначеного органічного матеріалу скла-
дає щонайменше 90 %, наприклад щонайменше 
95 %, і переважно більше 97,5 %, наприклад більше 
99 %, і краще більше 99,5 %, наприклад більше 99,9 %. 
20. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де за-
значений органічний матеріал вибирають із групи: 
осад, наприклад осад стічних вод, рідкий гній, куку-
рудзяний силос, осад очисника, чорний луг, залиш-
ки ферментації, залишки виготовлення соків, за-
лишки виготовлення харчової олії, залишки пере-
робки фруктів і овочів, залишки виготовлення хар-
чових продуктів і напоїв, лізиметрична або фільтра-
ційна вода або їх комбінації. 
21. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де за-
значений органічний матеріал містить лігноцелюло-
зні матеріали, що вибрані з групи, яка містить біо-
масу, солому, трави, стебла, деревину, макуху, від-
ходи виробництва вина, тирсу, деревну стружку або 
енергетичні культури або їх комбінації. 
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22. Спосіб за будь-яким з пп. 1-20, де зазначений 
органічний матеріал містить відходи, наприклад від-
ходи домашнього господарства, побутові тверді від-
ходи, паперові відходи, відходи автоматичного по-
дрібнювача паперу, пластики, полімери, гуми, по-
кришки, відходи кабелю, деревину, оброблену хро-
мованим арсенатом міді, галогеновані органічні 
сполуки, трансформаторні масла, що містять полі-
хлорбіфеніли, електролітичні конденсатори, галун, 
медичні відходи, матеріал ризику від переробки м'я-
са, м'ясо і кісткове борошно, рідкі потоки, наприклад 
потоки обробленої або стічної води, що містять роз-
чинений і/або суспендований органічний матеріал. 
23. Спосіб за п. 20, де зазначений осад є осадом 
біологічного процесу обробки. 
24. Спосіб за будь-яким з пп. 1-20, де зазначений 
органічний матеріал є осадом процесу обробки сті-
чних вод. 
25. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де за-
значений органічний матеріал піддають механічно-
му зневодненню для одержання механічно зневод-
неного органічного матеріалу з вмістом сухої твер-
дої речовини, що складає щонайменше 10 % мас., 
переважно щонайменше 15 % мас., краще щонай-
менше 20 % мас., і найкраще 25 % мас. 
26. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де за-
значений органічний матеріал містить суміш осаду, 
лігноцелюлозних матеріалів або відходів. 
27. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, де 
концентрація зазначеного органічного матеріалу в 
зазначеній рідині складає щонайменше 5 % мас., 
наприклад щонайменше 10 % мас., переважно кон-
центрація зазначеного органічного матеріалу скла-
дає щонайменше 15 % мас., наприклад щонаймен-
ше 20 % мас., і краще концентрація зазначеного ор-
ганічного матеріалу складає щонайменше 30 % мас., 
наприклад щонайменше 50 % мас. 
28. Апарат для переробки органічного матеріалу у 
вуглеводневе паливо, що містить систему поперед-
ньої переробки і систему повернення продукту (11), 
причому зазначена система попередньої переробки 
містить: 
- перший нагрівальний елемент (4) для нагрівання 
поданої рідини, що містить органічний матеріал, 
- каталітичний реактор (5) для контакту поданої рі-
дини, що містить органічний матеріал, з гетероген-
ним каталізатором і 
- регулюючий елемент для регулювання значення 
рН рідини до значення рН вище 7, 
причому зазначена система повернення продукту 
(11) містить: 
- мембранний фільтр (13) для відділення першого 
потоку (L, Н, О, Р, Е) вуглеводнів і розчинних у воді 
солей від другого потоку (K, F, Q, G, R) води і роз-
чинних у воді органічних сполук. 
29. Апарат за п. 28, де система попередньої пере-
робки додатково містить ємність для подачі органіч-
ного матеріалу в рідину в напрямку подачі. 
30. Апарат за п. 28 або 29, де система попередньої 
обробки додатково містить перший елемент, при-
значений для відокремлення частинок (7а), розмі-
щений після першого нагрівального елемента (4) у 
напрямку подачі. 
31. Апарат за будь-яким з пп. 28-30, де система по-
передньої переробки додатково містить другий на-

грівальний елемент (6), що розміщений після пер-
шого елемента, призначеного для відокремлення 
частинок (7а), і перед каталітичним реактором (5) у 
напрямку подачі. 
32. Апарат за будь-яким з пп. 28-31, де система по-
передньої переробки додатково містить другий еле-
мент, призначений для відокремлення частинок (7б) 
після каталітичного реактора (5) у напрямку подачі. 
33. Апарат за будь-яким з пп. 28-31, де система по-
передньої переробки додатково містить засіб для 
рециркуляції (8) частини поданої рідини після ката-
літичного реактора (5) у подану рідину перед дру-
гим нагрівальним елементом (6) у напрямку подачі. 
34. Апарат за будь-яким з пп. 28-33, де перший на-
грівальний елемент (4) є першим теплообмінником, 
що крім нагрівання призначений для охолодження 
рідини із системи попереднього перетворення пе-
ред потраплянням у систему повернення продукту. 
35. Апарат за будь-яким з пп. 28-34, де елемент по-
передньої обробки додатково містить теплообмін-
ник, що крім нагрівання рідини в системі поперед-
ньої обробки призначений для охолодження рідини 
із системи попередньої переробки перед потрап-
лянням у систему повернення продукту. 
36. Апарат за будь-яким з пп. 28-35, де елемент по-
передньої обробки додатково містить перший еле-
мент розширення (8), розміщений між першим теп-
лообмінником (4) і другим теплообмінником (2). 
37. Апарат за будь-яким з пп. 28-36, де система по-
вернення продукту додатково містить елемент від-
ділення газу (12) для відділення газу (І), наприклад 
газоподібного палива, причому елемент відділення 
газу (12) розміщений після другого теплообмінника 
(4) і перед першим мембранним фільтром (13) у 
напрямку подачі. 
38. Апарат за п. 37, де система повернення проду-
кту додатково містить засіб для рециркуляції зазна-
ченого газу (І), наприклад газоподібного палива, для 
нагрівання рідини у другому нагрівальному елементі. 
39. Апарат за будь-яким з пп. 28-38, де система по-
вернення продукту додатково містить другий еле-
мент розширення, розміщений після першого мем-
бранного фільтра (13) у напрямку подачі. 
40. Апарат за будь-яким з пп. 28-39, де система по-
вернення продукту додатково містить елемент фа-
зороздільника (14) для відділення вуглеводнів (Н) 
від першого потоку (L), причому зазначений еле-
мент фазороздільника (14) розміщений після мем-
бранного фільтра (13) у напрямку подачі. 
41. Апарат за будь-яким з пп. 28-40, де система по-
вернення продукту додатково містить засіб для ре-
циркуляції частини (Е) першого потоку в елемент 
попередньої обробки (1а) системи попередньої пе-
реробки. 
42. Апарат за будь-яким з пп. 28-41, де система по-
вернення продукту додатково містить прямий мета-
нольний паливний елемент (18) для генерування 
електрики від другого потоку. 
43. Апарат за будь-яким з пп. 28-41, де система по-
вернення продукту додатково містить один або біль-
ше мембранних фільтрів (15, 16, 17), які вибрані з 
групи: мембранні фільтри, призначені для забезпе-
чення процесів, таких як ультра-фільтрування, на-
но-фільтрування, зворотний осмос або первапора-
ція або їх комбінація. 
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44. Апарат за п. 43, де система повернення проду-
кту додатково містить другий мембранний фільтр 
для відділення сполуки очищеного метанолу (F) від 
другого потоку (K). 
45. Апарат за п. 44, де система повернення проду-
кту додатково містить засіб для рециркуляції очи-
щеної метанольної сполуки (F) з другого потоку пе-
ред елементом попередньої обробки (1а) системи 
попередньої переробки. 
46. Установка для перетворення органічного мате-
ріалу за допомогою способу за будь-яким з пп. 1-34, 
що містить апарат за будь-яким з пп. 28-45. 
47. Установка за п. 46, що додатково містить засіб 
для постачання органічного матеріалу в апарат і 
засіб для вилучення продуктів з апарата. 
48. Установка за п. 46 або 47, яка додатково містить 
засоби для очистки. 
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(57) Мастильно-охолоджувальна рідина для механічної 

обробки різанням, що містить воду і компоненти 
для забезпечення функціональних властивостей - 
антикорозійних, змащувальних, охолоджувальних, 
диспергувальних та інших, яка відрізняється тим, 
що компонентами для забезпечення функціональ-
них властивостей є настій з суміші різного виду лі-
карської рослинної сировини, що містить алтей, ро-
машку, евкаліпт, при такому співвідношенні компо-
нентів, мас. %: 
ромашка 0,2-0,4 
алтей 0,2-0,45 
евкаліпт 0,2-0,4
вода решта.
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US, Грін Джеррі М., US, Гайда Ентоні Д., Джр., US, 
Хейзел Крістін Б., US, Хекерт Мет'ю Дж., US, Хегс-
тад Джеффрі М., US, Хатчісон Джеймс М., US, Лю 
Дунлун, US, Лу Алберт Л., CA/US, Мере Вейн Дж., 
US, Мой Йорк, US, Олсон Пол Д., US, Піплз Кеннет 
А., US, Сондерз Девід В., US, Вогт Марк Д., US, Ві-
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(54) ОДНОДОЛЬНА ТРАНСГЕННА РОСЛИНА, ЩО МІС-
ТИТЬ ПОЛІНУКЛЕОТИД, ЩО КОДУЄ ПОЛІПЕП-
ТИД, ЩО ОБУМОВЛЮЄ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО 
ГЛІФОСАТУ 

(57) 1. Однодольна трансгенна рослина, що містить по-
лінуклеотид, який кодує поліпептид гліфосат-N-аце-
тилтрансферазу, де полінуклеотид функціонально 
зв'язаний з 
(а) промотором, який забезпечує експресію в росли-
ні; та 
(б) принаймні однією копією енхансерної послідов-
ності, що включає  
(і) нуклеотидну послідовність, представлену в SEQ 
ID NO: 72 або 85, або 
(іі) нуклеотидну послідовність, яка принаймні на 90% 
ідентична послідовності, що представлена в SEQ ID 
NO: 72 або 85, де енхансерна послідовність моду-
лює рівень транскрипції, 
де енхансер є гетерологічним щодо промотору; та 
де однодольна рослина має толерантність до глі-
фосату при його застосуванні в нормі витрати, ефе-
ктивній для інгібування росту контрольної рослини, 
яка не містить полінуклеотид, що кодує гліфосат-N-
ацетилтрансферазу. 
2. Однодольна трансгенна рослина за п. 1, де за-
значена енхансерна послідовність включає SEQ ID 
NO: 88 або 89. 
3. Однодольна трансгенна рослина за п. 1, де од-
нодольна рослина додатково містить полінуклео-
тид, який кодує толерантний до ALS поліпептид . 
4. Однодольна трансгенна рослина за п. 3, у якій 
толерантний до інгібітору ALS поліпептид включає 
високостійку алель ацетолактатсинтази (HRA). 
5. Однодольна трансгенна рослина за будь-яким із 
пп. 1-4, де полінуклеотид функціонально зв'язаний 
принаймні з трьома копіями енхансерної послідов-
ності, що представлена в SEQ ID NO:72. 
6. Однодольна трансгенна рослина за будь-яким із 
пп. 1-4, де промотор являє собою промотор убікі-
тину або ацетолактатсинтази. 
7. Однодольна трансгенна рослина за будь-яким із 
пп. 1-5, де енхансерна послідовність включає по-
слідовність, яка принаймні на 90 % ідентична послі-
довності, що представлена в SEQ ID NO: 88 або 89, 
та енхансерна послідовність модулює рівень транс-
крипції. 
8. Однодольна трансгенна рослина за будь-яким із 
пп. 1-7, де промотор являє собою промотор убікі-
тину кукурудзи або промотор убікітину Arabidopsis. 
9. Однодольна трансгенна рослина за будь-яким із 
пп. 1-8, де однодольна рослина включає конструк-
цію ДНК, що включає в 5' до 3' або 3' до 5' напрям-
ку: полінуклеотид, що кодує поліпептид гліфосат-N-
ацетилтрансферазу, який обумовлює толерантність 
до гліфосату, функціонально зв'язаний з промото-
ром, який функціонально зв'язаний принаймні з од-
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нією копією енхансерної послідовності, де енхан-
серні послідовності функціонально зв'язані з другим 
промотором, функціонально зв'язаним з полінук-
леотидом, який кодує толерантний до інгібітору ALS 
поліпептид, та полінуклеотиди експресуються у ди-
вергуючому напрямку. 
10. Однодольна трансгенна рослина за будь-яким із 
пп. 1-9, де зазначений поліпептид гліфосат-N-аце-
тилтрансфераза включає послідовність, представ-
лену в SEQ ID NO: 45. 
11. Трансгенна однодольна рослина за будь-яким із 
пп. 1-10, де однодольна рослина являє собою куку-
рудзу. 
12. Трансгенна однодольна рослина за будь-яким із 
пп. 1-10, де однодольна рослина являє собою пше-
ницю, рис, ячмінь, сорго, цукровий очерет, просо 
прутоподібне або жито. 
13. Трансгенна однодольна рослина за будь-яким із 
пп. 1-12, де копії енхансерів безпосередньо прими-
кають одна до іншої. 
14. Трансгенна однодольна рослина за будь-яким із 
пп. 1-13, де принаймні один із енхансерів розташо-
ваний у прямій або зворотній орієнтації щодо про-
мотору. 
15. Трансгенна однодольна рослина за будь-яким із 
пп. 1-14, де поліпептид гліфосат-N-ацетилтрансфе-
раза включає послідовність, яка принаймні на 90 % 
ідентична послідовності, що представлена в SEQ ID 
NO: 45, де ця послідовність має гліфосат-N-ацетил-
трансферазну активність. 
16. Трансгенне насіння однодольної рослини за 
будь-яким із пп. 1-15. 
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КОЗИ З РОСЛИН ТРИБИ ПШЕНИЧНИХ 
(57) 1. Спосіб одержання водного розчину глюкози, в 

якому вміст глюкози становить щонайменше 32 мас. %, 
із крохмальних компонентів зерен рослин триби 
пшеничних, який включає такі стадії: 
a) сухе перемелювання зерен із розділенням на 
фракції, причому зерна розділяють на фракцію ен-
досперму (борошно), що містить крохмаль, і фрак-
цію висівок; 
b) переведення фракції ендосперму у водну суспен-
зію; та 
c) розрідження та ферментативне оцукрювання крох-
мальних компонентів водних суспензій із одержан-

ням водної глюкози, причому вміст крохмалю у вод-
ній суспензії становить щонайменше 30 мас. %;  
причому частку глютену, яку містить фракція ендо-
сперму, відокремлюють із одержуваної на стадії с) 
водної глюкози та/або перед здійсненням стадії с) із 
водної суспензії фракції ендосперму. 
2. Спосіб за пунктом 1, причому перемелювання на 
стадії а) здійснюють у присутності від 10 до 30 мас. % 
води відносно маси використовуваних зерен. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів 1, 2, 
причому на стадії а) фракцію ендосперму переме-
люють на частинки, середній розмір яких становить 
від 0,01 до 1,0 мм. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів 1-3, 
причому відокремлюють щонайменше 70 % відсот-
ків глютену відносно загальної маси компонентів 
глютену, яку містить використовувана фракція ен-
досперму. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів 1-4, 
причому принаймні частину глютену фракції ендо-
сперму відокремлюють із водної глюкози, одержу-
ваної на стадії с). 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів 1-5, 
причому частину глютену фракції ендосперму відо-
кремлюють до здійснення стадії с). 
7. Спосіб за п. 6, причому відокремлення глютену 
до здійснення стадії с) включає такі підстадії: 
і) переведення частини фракції ендосперму в роз-
ріджену водну суспензію фракції ендосперму, яка 
містить крохмаль у кількості менше 30 мас. %; 
іі) відокремлення глютену із водної суспензії фракції 
ендосперму з одержанням розрідженої водної су-
спензії фракції ендосперму зі зменшеним вмістом 
глютену, та 
ііі) суспендування залишкової кількості фракції ен-
досперму в одержаній на стадії іі) водній суспензії, в 
результаті чого вміст крохмалю в суспензії стано-
вить менше 30 мас. %. 
8. Спосіб за пунктом 6 або 7, причому залишкову кі-
лькість частки глютену фракції ендосперму відо-
кремлюють з водної глюкози, одержаної на стадії с). 
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів 1-8, 
причому відокремлення глютену здійснюють таким 
чином, що одержаний розчин глюкози містить ме-
нше 10 об. % твердих речовин. 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів 1-9, 
причому зерна рослин триби пшеничних є зернами 
пшениці. 
11. Розчин глюкози, одержаний способом за будь-
яким із пунктів 1-10. 
12. Розчин глюкози за пунктом 11, який відносно 
масової частки сухої речовини містить: 
a) від 80 до 98 мас. % цукру в формі глюкози і не-
обов'язково дисахариди, 
b) від 0,5 до 7,0 мас. % сирого протеїну, 
c) від 0,01 до 0,1 мас. % сирої клітковини, 
d) від 0,008 до 0,1 мас. % вільних амінокислот та  
e) від 0,01 до 1,0 мас. % компонентів сирої золи. 
13. Розчин глюкози за пунктом 11 або 12, в якому кон-
центрація глюкози становить щонайменше 40 мас. % 
відносно загальної маси розчину глюкози. 
14. Застосування розчину глюкози за будь-яким із 
пунктів 11-13 як джерела вуглецю для одержання 
органічної речовини. 
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15. Застосування за пунктом 14 як джерела глюкози 
для ферментативного виготовлення органічної ре-
човини. 
16. Спосіб виготовлення органічної речовини шля-
хом ферментації, який включає такі стадії: 
і) виготовлення розчину глюкози способом за будь-
яким із пунктів 1-10, та  
іі) додавання розчину глюкози до ферментаційного 
середовища, яке містить мікроорганізм, здатний до 
продукування надлишкової кількості органічної ре-
човини. 
17. Спосіб за пунктом 16, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, яка включає необов'язково 
вміщуючі гідроксильні групи моно-, ди- та трикарбо-
нові кислоти, що містять від 3 до 10 атомів вуглецю, 
протеїногенні та непротеїногенні амінокислоти, пу-
ринові основи, піримідинові основи; нуклеозиди, ну-
клеотиди, ліпіди, насичені та ненасичені жирні кис-
лоти, діоли, що містять від 4 до 10 атомів вуглецю, 
багатоатомні спирти, що містять 3 чи більше гідро-
ксильних груп, довголанцюгові спирти, що містять 
принаймні 4 атоми вуглецю, вуглеводи, ароматичні 
сполуки, вітаміни, провітаміни, кофактори, нутрице-
втики, протеїни, дріжджі, каротиноїди, кетони, що 
містять від 3 до 10 атомів вуглецю, лактони, полігід-
роксіалканоати, полілактиди, полісахариди, поліізо-
преноїди, поліаміди та циклодекстрини. 
18. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина є амінокислотою. 
19. Спосіб за пунктом 18, причому амінокислота ви-
брана з групи, що включає лізин, метіонін, треонін і 
глутамат. 
20. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, що включає вітаміни та про-
вітаміни. 
21. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речови-
на вибрана з групи, що включає аліфатичні моно-, 
ди- та трикарбонові кислоти, що містять від 2 до 10 
атомів вуглецю. 
22. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, що включає аліфатичні гідро-
ксикислоти, що містять від 3 до 10 атомів вуглецю. 
23. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, що включає алкандіоли, що 
містять від 3 до 10 атомів вуглецю. 
24. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, що включає аліфатичні ке-
тони, що містять від 3 до 10 атомів вуглецю. 
25. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, що включає аліфатичні діа-
міни, що містять від 3 до 10 атомів вуглецю. 
26. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, що включає нуклеотиди. 
27. Спосіб за пунктом 17, причому органічна речо-
вина вибрана з групи, що включає дисахариди, олі-
госахариди та полісахариди. 
28. Спосіб за будь-яким із пунктів 16-27, причому 
утворену мікроорганізмом біомасу відокремлюють 
від продукованої в надлишку органічної речовини з 
продукту ферментації, з одержанням композиції, що 
містить біомасу. 
29. Глютен, одержаний способом за будь-яким із 
пунктів 1-10 шляхом відокремлення глютену із роз-
чину глюкози. 
30. Глютен за пунктом 29, який містить такі компо-
ненти: 

a) від 25 до 55 мас. % протеїну із зерен рослин три-
би пшеничних; 
b) від 5 до 45 мас. % цукру; 
с) від 0,5 до 8 мас. % рослинних жирів та/або олій;  
d) до 10 мас. % компонентів сирої клітковини; та  
e) до 15 мас. % відмінних від цього твердих компо-
нентів, причому кількість зазначена відносно сухої 
маси глютену. 
31. Глютен за пунктом 29 або 30 в формі порошку. 
32. Глютен за пунктом 31, причому середній роз-
мір частинок порошку глютену становить від 50 до 
900 мкм. 
33. Застосування глютену за будь-яким із пунктів 
29-32 як допоміжного засобу для одержання компо-
зицій. 
34. Застосування за пунктом 33 для одержання 
композиції біомаси, одержуваної в процесі фермен-
тації. 
35. Застосування глютену за будь-яким із пунктів 
29-32 як компонента комбікорму. 
36. Комбікорм, який складається в основному із одер-
жуваних у процесі ферментації біомаси і глютену за 
будь-яким із пунктів 29-32. 
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(73) СМС СІМАГ АКТІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СПІНЕНОГО ШЛАКУ 
(57) 1. Спосіб одержання спіненого шлаку на розплавах 

нержавіючих сталей в електродугових печах, при-
чому до печі завантажують суміш із оксидів металів 
і вуглецевмісного матеріалу під шлак на межу ме-
тал-шлак, і оксид металу відновлюють вуглецевміс-
ним матеріалом, при цьому сприяють спінюванню 
шлаку за допомогою утворених внаслідок віднов-
лення бульбашок газу, причому суміш, яка підлягає 
завантаженню і яку присаджують у формі формова-
них виробів, таких як брикети або котуни, містить як 
основні компоненти з груп: 
- оксид заліза (Fе2О3, Fе3O4) у будь-якій формі у ви-
гляді окалини, конвертерного або з електродугової 
печі/ківш-печі висушеного пилу, перетворювача мо-
крого пилу (шламу), 
- кокс, графіт, вуглець (С),  
додатково:  
- баластний матеріал для всіх нержавіючих марок 
сталі у формі FeCr, феритного шроту,  
- баластний матеріал для нержавіючих аустенітних і 
дуплексних марок сталі у формі FeCr, феритного 
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шроту, аустенітного шроту, дуплексного шроту, ок-
сидів нікелю (NiOx),  
крім того додатково:  
- вапняк (СаСО3),  
- вапно або плавиковий шпат (СaО або CaF2),  
- оксид алюмінію (Аl2О3), 
а також в'яжучі матеріали, такі як: 
- меляса, 
 - цемент,  
або інший в'яжучий матеріал. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що суміш, 
яка є утворювачем піни, містить, мас. %: 
Fe2O3, Fe3O4 10-70 
С 2-16 
баластний матеріал 14-78 
СаСО3 ≤ 10 
СаО, CaF2 ≤ 10 
Al2O3 ≤ 10 
та додатково:  
FeSi ≤ 10 
Al ≤ 10. 
3. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що питома щільність формова-
них виробів регулюється за допомогою вибору ком-
понентів, утворюючих суміш, і/або за допомогою 
процесу пресування при виготовленні формованих 
виробів від 2,8 до 6,0 т/м. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що при виготовленні формова-
них виробів у формі брикетів їх розмір по діагоналі 
лежить між 20 і 100 мм та їх висота лежить між 15 і 
40 мм. 
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(73) ЖИВЧЕНКО ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ, ШЕМІ-

ГОН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) АВТОНОМНА СЕКЦІЯ ДЛЯ ОБРОБКИ РІДКОГО 

МЕТАЛУ ГАЗАМИ 
(57) Автономна секція для обробки рідкого металу газа-

ми, яка виконана у вигляді монолітного блока, що 
має днище, бокові стінки і робочу поверхню, яка мі-
стить щілиноподібні капілярні отвори для виходу га-
зу, що розташовані рядками і сполучені з пустоті-
лим колекторним коробом, який розміщений всере-
дині монолітного блока, причому короб через отвір 
в днищі блока зв'язаний з патрубком для подачі га-
зу, яка відрізняється тим, що бокові стінки колектор-
ного короба подовжені у бік робочої поверхні секції 
на величину, не меншу ніж висота стінки короба і по-
довженими ділянками занурені в тіло блока, а сам 
колекторний короб розташований на днищі секції. 
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(72) Живченко Володимир Семенович, Шемігон Михай-

ло Володимирович 
(73) ЖИВЧЕНКО ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ, ШЕМІ-

ГОН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СЕКЦІЯ ДЛЯ ОБРОБКИ РІДКОГО МЕТАЛУ ГАЗАМИ 
(57) 1. Секція для обробки рідкого металу газами, яка 

містить крізні щілиноподібні капілярні отвори для 
виходу газу, розташовані рядками, яка відрізняєть-
ся тим, що вона додатково оснащена щонайменше 
одним арматурним стержнем, який розміщений пер-
пендикулярно напрямку розташування отворів і має 
діаметр 1,0-20,0 мм. 
2. Секція за п. 1, яка відрізняється тим, що стер-
жень має довжину 0,5-1,0 довжини секції. 
3. Секція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
арматурний стержень розташований на відстані від 
робочої поверхні, що не перевищує відстань мак-
симального зносу. 
4. Секція за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється 
тим, що містить декілька стержнів. 

 

 

C 22 

(11) 96566  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C22B 3/10 (2006.01) 
C22B 23/00  

(21) a200705552  (22) 21.10.2005  
(31) 2004/8533 
(32) 21.10.2004 
(33) ZA 
(31) 2005/2363 
(32) 22.03.2005 
(33) ZA 
(31) 2005/7744 
(32) 26.09.2005 
(33) ZA 
(86) PCT/IB2005/003136, 21.10.2005 
(72) Сміт Ян Т'єєрд, NL/ZA, Стейл Йоханн Ду Тоіт, ZA 
(73) АНГЛО ОПЕРЕЙШЕНС ЛІМІТЕД, ZA 
(54) СПОСІБ ВИЛУГОВУВАННЯ ЦІННИХ МЕТАЛІВ З 

РУДИ В ПРИСУТНОСТІ ХЛОРИСТОВОДНЕВОЇ 
КИСЛОТИ 

(57) 1. Спосіб вилуговування цінного металу з руди, яка 
його містить, у якому 
здійснюють вилуговування руди в присутності хло-
ристоводневої кислоти з утворенням розчинного 
хлориду металу в розчині для вилуговування, 
додають в розчин для вилуговування сірчану кисло-
ту з утворенням твердого сульфату металу, де дже-
релом металу в складі сульфату металу головним 
чином є руда,  
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здійснюють регенерацію хлористоводневої кислоти 
одночасно з осадженням твердого сульфату мета-
лу, та 
видобувають твердий сульфат металу з розчину 
для вилуговування, 
у якому метал вибирають із групи, яка включає Zn, 
Сu, Ті, Аl, Cr, Ni, Co, Mn, Fe, Pb, Na, K, Ca, Ag, мета-
ли платинової групи та золото. 
2. Спосіб за п. 1, у якому сульфат металу характе-
ризується формулою MeSO4·yH2O, де 
Me означає метал, 
а у дорівнює 0 або більше. 
3. Спосіб за п. 2, у якому значення у становить від 0 
до 3. 
4. Спосіб за п. 2, у якому у дорівнює 0. 
5. Спосіб за п. 2, у якому у дорівнює 1. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у якому 
рудою переважно є оксидна або силікатна руда, яка 
містить основний метал. 
7. Спосіб за п. 6, у якому рудою є оксидна цинкова 
руда. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, у якому рудою є 
латеритна нікелева руда. 
9. Спосіб за п. 8, у якому латеритною рудою є сап-
ролітова або лимонітова руда. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, у якому рудою є 
сульфідна руда. 
11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, у якому рудою є 
титанова руда. 
12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, у якому рудою є 
алюмінієва руда. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му сульфат металу осаджують із розчину для вилу-
говування. 
14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, у якому сульфат 
металу видобувають із розчину для вилуговування 
методом кристалізації з випарюванням. 
15. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му металом у складі сульфату металу є магній. 
16. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му сульфат металу обробляють в умовах, у яких 
проходить утворення діоксиду сірки або триоксиду 
сірки або їх суміші. 
17. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му цінний метал видобувають незалежно від утво-
рення солі металу при додаванні сірчаної кислоти. 
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му регенерованою хлористоводневою кислотою є 
надазеотропна кислота. 
19. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му розчин хлориду металу є лужним розчином. 
20. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му сульфатом металу є сульфат лужного металу. 
21. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му регенеровану хлористоводневу кислоту направ-
ляють у рециркуляційну систему в процес вилугову-
вання. 
22. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му хлористоводнева кислота, призначена для вилу-
говування руди, є присутня у складі сольового роз-
чину. 
23. Спосіб за п. 22, у якому як сольовий розчин ви-
користовують від 10 % до 90 % насичений розчин 
хлориду магнію, від 10 % до 90 % насичений розчин 
хлориду цинку або від 10 % до 90 % насичений роз-
чин хлориду іншого металу. 

24. Спосіб за п. 22, у якому як сольовий розчин ви-
користовують від 25 % до 40 % насичений розчин 
хлориду магнію, від 25 % до 40 % насичений розчин 
хлориду цинку або від 25 % до 40 % насичений роз-
чин хлориду іншого металу. 
25. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му для одержання оксиду металу використовують 
сульфат металу. 
26. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му сульфат металу піддають термічному розкла-
данню для одержання оксиду металу та діоксиду 
сірки, триоксиду сірки або їх суміші. 
27. Спосіб за п. 25 або 26, у якому оксид металу ви-
бирають із групи, яка включає оксид магнію, оксид 
цинку, оксид заліза та оксид алюмінію. 
28. Спосіб за п. 26, у якому діоксид сірки, триоксид 
сірки або їх суміш використовують для одержання 
сірчаної кислоти, яку, у свою чергу, повертають у 
процес вилуговування для регенерації хлористово-
дневої кислоти. 
29. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му метал вилуговують з руди при температурі від 
кімнатної температури до температури кипіння роз-
чину хлориду металу для вилуговування. 
30. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му домішки заліза і/або інші залишкові домішки, що 
утворюються після солюбілізації руди, частково або 
повністю видаляють із розчину для вилуговування. 
31. Спосіб за п. 30, у якому домішки заліза і/або інші 
залишкові домішки видаляють методом екстракції 
розчинником з наступним пірогідролізом. 
32. Спосіб за п. 30, у якому домішки заліза і/або інші 
залишкові домішки видаляють гідролізом. 
33. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му концентрація сірчаної кислоти становить принай-
мні 30 %. 

 

 

(11) 96638  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C22B 5/10 (2006.01) 
C22B 5/16 (2006.01) 
C22B 7/00 
C22B 19/00  

(21) a200913791  (22) 29.12.2009  
(72) Сталінський Дмитро Віталійович, Касімов Олек-

сандр Меджитович 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧ-

НИЙ ЦЕНТР З ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ, 
ОБРОБКИ МЕТАЛІВ, ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬО-
ГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИН-
НИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНО-
БУДУВАННЯ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ЦИНК-ЗАЛІЗОВМІСНИХ ВІД-
ХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 

(57) 1. Спосіб переробки цинк-залізовмісних відходів ме-
талургійного виробництва, що включає змішування 
цинк-залізовмісних відходів з вуглецевим відновни-
ком для одержання шихти, формування шихтових 
формовок і їхнє сушіння, високотемпературну об-
робку шихтових формовок у випалювальній печі 
шляхом подачі теплоносія, виділення та уловлю-
вання оксиду цинку, який відрізняється тим, що 
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формування шихтових формовок здійснюють пре-
суванням шихтових формовок товщиною 4-10 мм, а 
високотемпературну обробку пресованих шихтових 
формовок здійснюють при температурі 900-1100 °С 
протягом 0,5-1,0 години. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що змі-
шування цинк-залізовмісних відходів з вуглецевим 
відновником здійснюють при масовому співвідношен-
ні 1:0,1-0,3 та вологості 10-15 %. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ших-
тові формовки пресують з рифленою поверхнею. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що висо-
котемпературну обробку пресованих шихтових фор-
мовок в печі здійснюють на газопроникному транс-
портерному полотні, причому шихтові формовки ук-
ладають, переважно, в один шар, а подачу тепло-
носія у випалювальну піч здійснюють через газо-
проникне транспортерне полотно. 

 

 

(11) 96657  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C22C 38/06 (2006.01) 
C22C 38/04 (2006.01) 
C22C 38/08 (2006.01) 
C22C 38/18 (2006.01) 
C22C 38/58 (2006.01)  

(21) a201003269  (22) 22.03.2010  
(72) Кірчу Іван Федорович, Степанова Тетяна Василівна, 

Кирильченко Петро Миколайович, Власов Валерій 
Олександрович 

(73) КІРЧУ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, СТЕПАНОВА ТЕТЯНА 
ВАСИЛІВНА, КИРИЛЬЧЕНКО ПЕТРО МИКОЛА-
ЙОВИЧ, ВЛАСОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. 
ІЛЛІЧА" 

(54) СТАЛЬ 
(57) Сталь, що містить вуглець, кремній, марганець, сір-

ку, фосфор, хром, нікель та залізо, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково містить азот, алюміній та 
кальцій при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 
вуглець 0,25-0,60
кремній 0,32-0,80
марганець 2,5-7,0
сірка ≤ 0,03
фосфор ≤ 0,03
хром 24,0-30,0
нікель ≤ 5,0
 

азот 0,045-0,35
алюміній 0,015-0,05
кальцій ≤ 0,015
залізо решта.
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(11) 96653  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C30B 7/00 
C30B 29/14 (2006.01) 
C30B 35/00  

(21) a201002426  (22) 04.03.2010  
(72) Сало Віталій Іванович, Пузіков Вячеслав Михайло-

вич, Маковеєв Олександр Володимирович, Макове-
єв Володимир Іванович, Воронов Олексій Петрович 

(73) ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ОРІЄНТОВАНИХ МО-

НОКРИСТАЛІВ ГРУПИ ДИГІДРОФОСФАТУ КА-
ЛІЮ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб вирощування орієнтованих монокристалів 
групи дигідрофосфату калію, що включає підготовку 
первинного розчину, підготовку та установку на плат-
формі в ростовій камері зародка, вирощування крис-
тала методом рециркуляції розчинника, який відріз-
няється тим, що у первинний розчин додатково вво-
дять іони заліза з концентрацією 1,0·10-4-3,0·10-4 мас. %, 
як зародок використовують пласкопаралельну плас-
тину, вирізану з об'ємного кристала таким чином, 
що її найбільші поверхні паралельні площині (101) 
піраміди, а бокові поверхні співпадають з площина-
ми (100) і (010) призми, вирощування кристала ве-
дуть при постійній температурі 70-80 °С та постійно-
му пересиченні розчину 3-5 %, при цьому обертан-
ня платформи здійснюють у реверсивному приско-
рено-сповільненому режимі, який забезпечує висхід-
ний потік розчину до кристала, що вирощують. 
2. Пристрій для вирощування орієнтованих криста-
лів групи дигідрофосфату калію, що містить криста-
лізатор, у якому встановлена платформа, який від-
різняється тим, що додатково на платформі вста-
новлено кристалоутримувач у вигляді пластини, що 
розташована під кутом 45° до неї, а зазначена пла-
тформа укріплена з можливістю реверсивного обе-
ртання навколо своєї центральної осі.  
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(11) 96611  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E01B 19/00  

(21) a200904259  (22) 02.10.2007  
(31) 06076832.2 
(32) 03.10.2006 
(33) EP 
(86) PCT/EP2007/008634, 02.10.2007 
(72) Ван дер Хаувен Герріт Марінус, NL, Шрам Віллем 

Пауль, NL 
(73) ЕДІЛОН)(СЕДРА Б.В., NL 
(54) ЗБІРКА ПРУЖНОГО ОПОРНОГО БЛОКА РЕЙКИ 
(57) 1. Попередньо виготовлений пружний елемент (1) 

для збірки опорного блока рейки, при цьому збірка 
виконана з можливістю встановлення вбудованою в 
нижню будову (25) залізничної колії або встанов-
лення на неї і містить згаданий пружний елемент 
(1), а також блок (10), що має верх, низ і периферій-
ну стінку, причому згаданий блок пристосований для 
кріплення однієї або декількох рейок (20) зверху 
згаданого блока, а попередньо виготовлений пруж-
ний елемент (1) виконаний з можливістю кріплення 
до згаданого блока так, щоб проходити під згада-
ним низом блока, а також навколо щонайменше 
нижньої ділянки периферійної стінки блока, який 
відрізняється тим, що згаданий попередньо виго-
товлений пружний елемент (1) має зовнішній піддон 
(2) і внутрішній піддон (3), розташований в згадано-
му зовнішньому піддоні, при цьому згаданий попе-
редньо виготовлений пружний елемент (1) містить 
пружну проміжну структуру (5), розташовану між 
згаданими зовнішнім і внутрішнім піддонами (2, 3). 
2. Пружний елемент за п. 1, в якому згадані внут-
рішній і зовнішній піддони (2, 3) є більш жорсткими, 
ніж пружна проміжна структура (5). 
3. Пружний елемент за п. 1 або 2, в якому згадані 
внутрішній і зовнішній піддон (2, 3), кожний, мають 
днище і підняту периферійну стінку. 
4. Пружний елемент за одним або декількома попе-
редніми пунктами, в якому зовнішній і внутрішній 
піддони (2, 3) розміщені на відстані один від одного 
так, що не мають точок контакту. 
5. Пружний елемент за одним або декількома попе-
редніми пунктами, в якому згадана пружна проміж-
на структура (5) містить еластомерний матеріал, 
наприклад поліуретановий еластомерний матеріал, 
і, переважно, по суті складається з нього. 
6. Пружний елемент за одним або декількома попе-
редніми пунктами, в якому згаданий зовнішній під-
дон (2) має зовнішню поверхню, оснащену анкерни-
ми структурами для покращення зчеплення зовніш-
нього піддона з бетонною плитою. 
7. Пружний елемент за одним або декількома попе-
редніми пунктами, в якому згадані зовнішній і внут-
рішній піддони (2,3) виконані з пластмасового мате-
ріалу. 

8. Пружний елемент за одним або декількома попе-
редніми пунктами, в якому згадані зовнішній і внут-
рішній піддони (2, 3) виконані з листового матеріа-
лу, переважно пластмасового листового матеріалу. 
9. Пружна збірка (1, 10) опорного блока рейки, при 
цьому збірка виконана з можливістю встановлення 
вбудованою в нижню будову (25) залізничної колії 
або встановлення на неї, містить пружний елемент 
(1) за одним або декількома попередніми пунктами, 
а також блок (10), що має верх, низ і периферійну 
стінку, причому згаданий блок пристосований для 
кріплення однієї або декількох рейок (20) зверху 
згаданого блока, а попередньо виготовлений пруж-
ний елемент (1) зафіксований в згаданому блоці 
так, щоб проходити під згаданим низом блока, а та-
кож навколо щонайменше нижньої ділянки перифе-
рійної стінки блока. 
10. Пружна збірка (1, 10) опорного блока рейки за п. 9, 
в якій згаданий попередньо виготовлений пружний 
елемент (1) скріплений із згаданим блоком адгези-
вом (17) або цементним розчином. 
11. Спосіб виготовлення попередньо виготовлено-
го пружного елемента за одним або декількома з 
пп. 1-8, який включає виготовлення внутрішнього і 
зовнішнього піддонів (2,3) і розміщення згаданої 
пружної проміжної структури (5) між згаданими вну-
трішнім і зовнішнім піддонами (2, 3). 
12. Спосіб виготовлення пружної збірки (1, 10) опор-
ного блока рейки за п. 9, який включає виготовлен-
ня пружного елемента (1) за одним або декількома 
з пп. 1-8, виготовлення блока (10), скріплення згада-
ного пружного елемента (1) з блоком (10). 
13. Спосіб за п. 12, в якому пружний елемент (1) ви-
готовляють на першому майданчику і блок (10) ви-
готовляють на другому, віддаленому майданчику, і 
пружний елемент (1) транспортують на згаданий 
другий майданчик і кріплять до блока на згаданому 
другому майданчику. 
14. Залізнична система, яка включає в себе одну 
або декілька рейок, прикріплених до пружної збірки 
опорного блока рейки за п. 9 або 10. 

 

 

E 02 

(11) 96651  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E02D 17/20 (2006.01)  

(21) a201002116  (22) 26.02.2010  
(72) Агапонов Микола Нефедович, Бабицький Леонід 

Федорович, Агапонов Геннадій Миколайович, Кув-
шинов Андрій Олексійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ЗАКРІПЛЕННЯ УКОСІВ 
(57) Спосіб закріплення укосів, що включає підготовку 

терас, установку від низу до верху зміцнень терас з 
їх упором і подальше формування полотен терас з 
насипним і виїмковим укосами засипкою ґрунтом, 
знятим з верхнього шару, який відрізняється тим, 
що насипний укіс полотна тераси суміщають з виїм-
ковим укосом полотна розташованої нижче тераси, 
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при цьому зміцнення встановлюють перед підготов-
кою терас і використовують їх як підпірний пристрій 
для утримання ґрунту, виконаний у вигляді плоскої 
плити із закріпленим до неї з нагірної сторони ви-
ступаючим уступом, віддаленим від плити на ви-
значену відстань. 

 

 

(11) 96594  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E02F 9/28 (2006.01)  

(21) a200811687  (22) 28.03.2007  
(31) 60/787,268 
(32) 30.03.2006 
(33) US 
(86) PCT/US2007/007872, 28.03.2007 
(72) Карпентер Крістофер М., US, Конклін Дональд М., 

US, Морріс Рей Дж., US, Бірден Джеймс І., US, Дю-
ран Северн Д., US 

(73) ЕСКО КОРПОРЕЙШН, US 
(54) МОНТАЖНИЙ ВУЗОЛ 
(57) 1. Захисний елемент (12) для закріплення на зем-

лерийному обладнанні, який включає: 
передній кінець (44) для контактування з матеріа-
лом, який екскавують; 
задній кінець; 
гніздо (16), яке відкрите на задньому кінці для прий-
мання основи (15), закріпленої на землерийному 
обладнанні, і має подовжню вісь (26); та 
множину перших стабілізуючих поверхонь (72) та 
множину других стабілізуючих поверхонь (70), де 
кожна з перших і других стабілізуючих поверхонь 
(70, 72) розташована поблизу заднього кінця, та 
кожна з них простягається у подовжньому напрямку 
практично паралельно подовжній осі (26) для при-
лягання до комплементарної поверхні (40, 42) на 
основі (15), причому перші стабілізуючі поверхні 
(72) спрямовані в цілому вниз, а другі стабілізуючі 
поверхні спрямовані в цілому вверх, який відрізня-
ється тим, що перші та другі стабілізуючі поверхні 
(70, 72) латерально зміщені одні від інших та вільні 
від будь-якого перекривання стабілізуючих повер-
хонь, які простягаються у подовжньому напрямку 
практично паралельно подовжній осі (26) та приля-
гають до комплементарних поверхонь на основі (15). 
2. Захисний елемент (12) за п. 1, у якому перші ста-
білізуючі поверхні (72) знаходяться за межами гніз-
да (16), а другі стабілізуючі поверхні (70) знаходять-
ся у межах гнізда. 
3. Захисний елемент (12) за п. 1 або п. 2, у якому 
другі стабілізуючі поверхні (70) розташовані під ку-
том одна відносно іншої. 
4. Захисний елемент (12) за будь-яким з пп. 1-3, у 
якому перші стабілізуючі поверхні (72) в цілому па-
ралельні одна до іншої. 
5. Захисний елемент (12) за будь-яким з пп. 1-4, у 
якому одна з перших стабілізуючих поверхонь (72) 
розташована уздовж кожної сторони захисного еле-
мента. 
6. Захисний елемент (12) за будь-яким з пп. 1-5, у 
якому гніздо (16) має передній кінець (48), що вклю-
чає множину стабілізуючих поверхонь (52, 54), які 
простягаються у подовжньому напрямку практично 

паралельно подовжній осі (26) для прилягання до 
комплементарних поверхонь (22, 24) на основі (15). 
7. Захисний елемент (12) за п. 6, у якому передній 
кінець (48) гнізда (16) включає першу поверхню (52), 
яка проходить практично по всій ширині переднього 
кінця (48) уздовж верхньої або нижньої сторони, та 
пару других поверхонь (54), орієнтованих у напрям-
ку, в цілому протилежному першій поверхні (52), 
причому другі поверхні (54) нахилені одна відносно 
іншої для зменшення зазору зовнішніх кутів у гнізді 
(16) уздовж іншої з верхньої та нижньої сторін. 
8. Захисний елемент (12) за п. 6 або п. 7, у якому 
гніздо (16) переходить назад від переднього кінця 
(48) до в цілому шестикутної форми поперек подов-
жньої осі (26). 
9. Захисний елемент (12) за п. 8, у якому гніздо (16) 
переходить від в цілому шестикутної форми до в ці-
лому восьмикутної форми поперек подовжньої осі 
(26). 
10. Захисний елемент (12) за п. 7, у якому перші та 
другі поверхні (52, 54) на передньому кінці гнізда 
(16), всі, проходять практично паралельно подовж-
ній осі (26). 
11. Захисний елемент (12) за будь-яким з пп. 1-10, у 
якому задній кінець має зміщену частину (74), яка ви-
значає плече, уздовж кожної з бокових стінок, таким 
чином, щоб верхня стінка мала іншу протяжність у 
задньому напрямку порівняно з нижньою стінкою, і 
плечі визначають перші стабілізуючі поверхні (72). 
12. Захисний елемент (12) за будь-яким з пп. 1-11, 
який додатково включає наскрізний отвір (81) для 
приймання замка (17), для закріплення у знімному 
режимі захисного елемента (12) на основі (15). 
13. Захисний елемент (12) за будь-яким з пп. 1-11, 
який включає наскрізний отвір (81) у сполученні з 
гніздом (16) та замок (17), суцільно виконаний у на-
скрізному отворі (81) для переміщення між позицією 
тримання, в якій замок може закріплювати захисний 
елемент (12) на основі (15), та позицією розчеплен-
ня, в якій захисний елемент (12) може бути знятий з 
основи (15), причому замок (17) та наскрізний отвір 
(81) сконструйовані для взаємодії з метою утриман-
ня замка (17) у знімному режимі у позиції тримання 
та позиції розчеплення, незалежно від приймання 
основи (15) у гніздо (16). 
14. Захисний елемент (12) за п. 13, у якому замок 
(17) закріплений у наскрізному отворі (81) для пово-
ротного переміщення навколо поворотної осі (26). 
15. Монтажний вузол (10) для землерийного облад-
нання, який включає: 
основу (15), прикріплену до землерийного облад-
нання; 
захисний елемент (12) за будь-яким з пп. 1-14; та 
замок (17) для закріплення у знімному режимі за-
хисного елемента (12) на основі (15). 

 

 

E 04 

(11) 96726  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E04H 1/12 (2006.01) 
G01M 3/02 (2006.01)  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.132 

(21) a201109655  (22) 02.08.2011  
(72) Доноха Микола Володимирович 
(73) ДОНОХА МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) КІОСК ДЛЯ ЗБЕРІГАНЯ І ПРОДАЖУ ПИТНОЇ ВО-

ДИ ТА СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ГРУБОЇ ДЕФЕК-
ТОСКОПІЇ ПРИ ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННІ ТА 
УСТАНОВЛЕННІ 

(57) 1. Кіоск для зберігання і продажу питної води, що 
включає ємність для зберігання питної води, розта-
шовану на висоті не менше 2-х метрів над рівнем 
землі, яка виконана з харчової нержавіючої сталі і 
має кут нахилу зливного дна 2°-6,° і павільйон кар-
касного типу, який складається з каркаса і декора-
тивної обшивки, який відрізняється тим, що каркас 
павільйону складається з вертикальних несучих 
опор, які виконані з трубчастих елементів і верхніх 
та нижніх сполучних елементів, які є сторонами впи-
саного у коло рівностороннього шестикутника, і які 
мають площу розподілу навантаження 6000,00-
8000,00 см

2
, а розподіл навантаження при заповне-

ній питною водою ємності становить 0,6-1,0 кг/ см
2
, 

при цьому верхні і нижні сполучні елементи та верх-
ні і нижні кінцівки несучих опор виконані з можливіс-
тю проведення тривалої та грубої дефектоскопії звар-
них швів щодо виникнення горизонтальних та/або 
вертикальних зсувів у елементах каркаса за допо-
могою базового елемента кондуктора - напівкондук-
тора, який містить щонайменше два простих розбір-
них з'єднання з верхніми та/або нижніми сполучни-
ми елементами та щонайменше шість складних роз-
бірно-напружених з'єднань з вертикальними несучи-
ми елементами. 
2. Кіоск для зберігання і продажу питної води за п. 1, 
який відрізняється тим, що базовий елемент кон-
дуктора - напівкондуктор, є елементом кондуктора, 
на якому формуються верхні та нижні сполучні еле-
менти каркаса. 
3. Кіоск для зберігання і продажу питної води за п. 1, 
який відрізняється тим, що просте розбірне з'єд-
нання виконано у вигляді болтового з'єднання. 
4. Кіоск для зберігання і продажу питної води за п. 1, 
який відрізняється тим, що складне розбірно-на-
пружене з'єднання включає зварне з'єднання та на-
пружене з'єднання. 
5. Спосіб проведення грубої дефектоскопії при 
транспортуванні та установленні, який включає кон-
дукторний монтаж каркаса кіоску, прикріплення на 
каркас кіоску декоративної обшивки, окрему достав-
ку кіоску та ємності для води на місце установки кі-
оску, який відрізняється тим, що транспортування 
павільйону кіоску здійснюють в установленому на 
нього верхньому та нижньому напівкондукторах, який 
виконано у вигляді верхньої або нижньої частини 
каркасного кондуктора у вигляді звичайної та/або у 
вигляді вивернутої форми, встановлюють павільйон 
кіоску з верхнім та нижнім напівкондукторами на 
підготовлений фундамент, встановлюють на павіль-
йон ємність для води і повністю наповнюють її та ви-
тримують у такому стані 1-3 дні, зливають воду та де-
монтують конструкцію у зворотному порядку, а при 
наявності горизонтальних та/або вертикальних на-
тягів проводять дефектоскопію традиційними неруй-
нівними методами перевірки якості зварних швів. 
6. Спосіб проведення грубої дефектоскопії при тран-
спортуванні та установці за п. 5, який відрізняється 

тим, що після закінчення етапу транспортування і 
перед встановленням павільйону кіоску на фунда-
мент здійснюють тимчасовий демонтаж верхнього 
та нижнього напівкондуктора, і при наявності гори-
зонтальних та/або вертикальних натягів проводять 
дефектоскопію традиційними неруйнівними метода-
ми перевірки якості зварних швів. 

 

 

E 05 

(11) 96607  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E05B 17/00 
E05B 3/00  

(21) a200903054  (22) 31.03.2009  
(31) 20 2008 004 508.8 
(32) 01.04.2008 
(33) DE 
(72) Манфред Людвіг, DE, Клайс Матіас, DE, Рунге Рейн-

хард, DE 
(73) ХОППЕ АГ, DE 
(54) НАБІР ДЛЯ ВІКОН АБО ДВЕРЕЙ 
(57) 1. Віконний або дверний набір (1) для приведення в 

дію інтегрованого у вікно або двері механізму, що 
містить упорне тіло (4), яке призначене для кріплен-
ня на вікні або дверях, рукоятку (6), яка встановле-
на на упорному тілі (4) або у ньому без можливості 
переміщення в осьовому напрямку, але й з можли-
вістю повертання, багатогранник (8) для механічно-
го зчеплення набору (1) з інтегрованим у вікно або 
двері механізмом, причому багатогранник (8) висту-
пає ділянкою (8а) багатогранника за упорне тіло (4), 
а також утворену між рукояткою (6) і багатогранни-
ком (8) систему (10) зчеплення для передачі крут-
ного моменту з рукоятки (6) на багатогранник (8) та 
блокування його передачі від багатогранника (8) до 
рукоятки (6), який відрізняється тим, що  
a) довжина (L) ділянки (8а) багатогранника, що ви-
ступає за упорне тіло (4) та вводиться у раму вікна 
або дверей, при встановленні упорного тіла (4) на 
вікні або дверях регулюється автоматично, причому 
багатогранник (8) проходить у системі (10) зчеплен-
ня з можливістю переміщення у поздовжньому на-
прямку, але без можливості провертання, і прохо-
дить через неї у рукоятку (6);  
b) система (10) зчеплення має два передбачених 
між рукояткою (6) та багатогранником (8) захвата 
(28, 42), які при заданому зазорі (В) за кутом пово-
роту між захватними поверхнями (128, 142) призна-
чені для зчеплення один з одним з силовим і/або 
геометричним замиканням так, що забезпечується 
можливість передачі супроводжуючого приведення 
в дію рукоятки (6) руху на багатогранник (8); 
c) передбачено перший захват (28), який сполуче-
ний без можливості провертання з рукояткою (6), і 
передбачено другий захват (42), який приймає ба-
гатогранник (8) без можливості провертання, але з 
можливістю зсуву у поздовжньому напрямку. 
2. Набір за п. 1, який відрізняється тим, що багато-
гранник (8) встановлений всередині системи (10) 
зчеплення з можливістю зсуву на обмежений хід 
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(ВН) переміщення вздовж поворотної осі (D) руко-
ятки (6). 
3. Набір за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
багатогранник (8) встановлений з можливістю зсуву 
у поздовжньому напрямку проти зусилля пружини. 
4. Набір за п. 3, який відрізняється тим, що багато-
гранник (8) опирається всередині рукоятки (6) через 
пружину (18) стиснення. 
5. Набір за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що переміщення багатогранника (8) всередині 
системи (10) зчеплення обмежене, щонайменше, 
одним упором (8b). 
6. Набір за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що багатогранник (8) має, щонайменше, ще 
один упор (8с), який задає глибину входження ви-
ступаючої за упорне тіло (4) ділянки (8а) багато-
гранника в інтегрований у вікно або двері механізм. 
7. Набір за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що система (10) зчеплення має, щонайменше, 
одну передбачену між захватами (28, 42) та упор-
ним тілом (4) стопорну ланку (38), яка виконана 
і/або розташована так, що забезпечується можли-
вість передачі діючого на рукоятку (6) крутного мо-
менту на багатогранник (6), проте діючий на багато-
гранник (8) крутний момент стопорить або блокує 
рух багатогранника, відповідно, приведення в дію 
інтегрованого у вікно або двері механізму. 
8. Набір за п. 7, який відрізняється тим, що для 
стопоріння руху багатогранника між упорним тілом 
(4), кожною стопорною ланкою (38) і другим захва-
том (42) передбачено створення фрикційного, гео-
метричного і/або силового замикання, причому пе-
редбачена можливість переміщення і/або приве-
дення в дію кожної стопорної ланки (38) за допомо-
гою утворених на захватах (28, 42) функціональних 
поверхонь або бічних поверхонь (228, 242). 
9. Набір за п. 7 або 8, який відрізняється тим, що 
кожна стопорна ланка (38) навантажена пружиною. 
10. Набір п. 9, який відрізняється тим, що кожна 
стопорна ланка (38) виконана у вигляді циліндрич-
ного тіла або кулі. 
11. Набір за п. 7, який відрізняється тим, що все-
редині упорного тіла (4) передбачені відповідні сто-
порним ланкам (38) стопорні заглиблення (52), при-
чому кожній стопорній ланці (38) відповідають, що-
найменше, два стопорні заглиблення (52). 
12. Набір за п. 11, який відрізняється тим, що сто-
порні заглиблення (52) виконані у вставному тілі 
(50), яке встановлене з силовим і/або геометричним 
замиканням в упорному тілі (4). 
13. Набір за п. 12, який відрізняється тим, що 
вставне тіло (50) має виїмку (151), в якій встановле-
ні з можливістю повертання захвати (28, 42) концен-
трично осі (D) повороту рукоятки (6). 
14. Набір за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що передбачена можливість фіксації пер-
шого захвата (28) за допомогою фіксувальних засо-
бів (34), щонайменше, в одному характерному фун-
кціональному положенні рукоятки (6) і/або інтегро-
ваного у вікні або дверях механізму. 
15. Набір за п. 14, який відрізняється тим, що фік-
сувальні засоби (34) утворені на упорному тілі (4) і 
при досягненні, щонайменше, одного характерного 
функціонального положення вони входять у відпо-

відні фіксувальні заглиблення (134) у першому за-
хваті (28). 
16. Набір за п. 15, який відрізняється тим, що фік-
сувальні засоби (34) виконані у вигляді єдиного ці-
лого з упорним тілом (4). 
17. Набір за п. 16, який відрізняється тим, що сто-
порні ланки (38) та фіксувальні засоби (34) розта-
шовані вздовж осі (D) повороту рукоятки (6), відпо-
відно, багатогранника (8) у різних площинах. 
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(11) 96644  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21B 10/00  

(21) a201000752  (22) 26.01.2010  
(72) Крижанівський Євстахій Іванович, Яким Роман Сте-

панович, Шмандровський Любомир Євстахійович, 
Петрина Юрій Дмитрович 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

(54) СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБОВУВАНЬ СЕКЦІЙ ШАРО-
ШКОВИХ ДОЛІТ 

(57) Стенд для випробовувань секцій шарошкових доліт, 
що включає станину із встановленими на ній несу-
чими стійками (колонами), на яких зібрані головні 
вузли стенда, кронштейн із встановленими на ньо-
му гідростатичним підп'ятником для утримання 
обертового стола з плитою-вибоєм, пристрій для 
кріплення секцій долота, гідроциліндри, встановлені 
на верхній траверсі, штоки гідроциліндрів, встанов-
лені в рухомих траверсах, електропривод, з'єдна-
ний з валом стола, який відрізняється тим, що 
стенд додатково оснащений гідравлічною систе-
мою, яка складається з бака, заповненого рідиною 
із зануреним в нього столом з плитою-вибоєм, вхо-
дом сполученого через виконаний на лапі шарошки 
патрубок, всмоктувальні та нагнітальні трубопрово-
ди, оснащені вимірювальною апаратурою - мано-
метрами і мановакуумметрами, фільтрами, нагніта-
чами відцентровими, запірною арматурою, а вхо-
дом - через зливний трубопровід - із баком-відстій-
ником, на стійках (колонах) додатково встановлено 
дві траверси із отворами для проходження штоків, 
які з'єднують гідроциліндри, закріплені на верхній 
траверсі із пристроєм для кріплення секцій, при 
цьому верхня додаткова траверса сполучена із до-
датково введеними упорами, які закріплені в нижній 
додатковій траверсі, на штоках жорстко закріплені 
вилки, розташовані між верхньою і нижньою додат-
ковими траверсами, де щоки вилок, які містять фік-
суючі гвинти, введені у пази втулок, вільно посадже-
них на стійках (колонах) з їх охопленням, крім цього 
вал стола з'єднаний з електроприводом, встанов-
лений у радіальному підшипнику і з'єднаний муф-
тою з вихідним валом редуктора, на якому встанов-
лений давач крутного моменту, вихід якого з'єдна-
ний із самописцем. 
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(11) 96692  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E21B 10/46 (2006.01)  

(21) a201010044  (22) 13.08.2010  
(72) Богданов Роберт Костянтинович, Закора Анатолій 

Петрович, Шульженко Олександр Олександрович, 
Гаргін Владислав Герасимович, Соколов Олек-
сандр Миколайович, Супрун Михайло Вікторович, 
Ашкіназі Євгєній Євсєєвіч, RU, Ральчєнко Віктор 
Грігорьєвіч, RU, Конов Віталій Івановіч, RU 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ, УЧРЄЖДЄНІЄ РОССІЙСКОЙ 
АКАДЄМІІ НАУК ІНСТІТУТ ОБЩЄЙ ФІЗІКІ ІМ. А.М. 
ПРОХОРОВА РАН, RU, БОГДАНОВ РОБЕРТ 
КОСТЯНТИНОВИЧ, ЗАКОРА АНАТОЛІЙ ПЕТРО-
ВИЧ, ШУЛЬЖЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, ГАРГІН ВЛАДИСЛАВ ГЕРАСИМОВИЧ, СО-
КОЛОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, СУПРУН 
МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ, АШКІНАЗІ ЄВГЄНІЙ 
ЄВСЄЄВІЧ, RU, РАЛЬЧЄНКО ВІКТОР ГРІГОРЬЄ-
ВІЧ, RU, КОНОВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВІЧ, RU 

(54) БУРОВА КОРОНКА 
(57) 1. Бурова коронка, що містить корпус і закріплену на 

ньому алмазоносну матрицю, розділену промивни-
ми пазами на сектори, армовані породоруйнівними 
елементами у вигляді зносостійких циліндричних 
вставок із синтетичних алмазів, розміщених в цент-
ральній, свердловинній та керноутворюючій частині 
секторів за схемою перекриття, яка відрізняється 
тим, що твердість центральної частини кожного з 
породоруйнівних елементів у 3,5÷3,9 разу, а твер-
дість периферійної їхньої частини у 1,1÷1,3 разу пе-
ревищує твердість матеріалу матриці. 
2. Коронка за п. 1, яка відрізняється тим, що величи-

на перекриття "b " між породоруйнівними елемен-

тами, розміщеними у свердловинній або керноутво-
рюючій частині секторів і породоруйнівними елеме-
нтами, розміщеними в центральній частині секторів, 
визначається за наступною залежністю: 

( )
2

ad19,116,0
b

−÷

= , 

де: b  - величина перекриття між породоруйнівними 

елементами, розміщеними у свердловинній або кер-
ноутворюючій частині секторів і породоруйнівними 
елементами, розміщеними в центральній частині 
секторів, мм; 

d  - діаметр породоруйнівного елемента, мм; 

a  - розмір центральної частини кожного з породо-

руйнівних елементів, що знаходяться в центральній 
частині секторів, мм. 
3. Коронка за п. 1, яка відрізняється тим, що кіль-
кість породоруйнівних елементів, що знаходяться в 
центральній частині секторів в однаковому ступені 
перевищує кількість породоруйнівних елементів, що 
знаходяться як у свердловинній, так і у керноутво-
рюючій частині секторів, кількість яких однакова, 
при цьому загальна кількість породоруйнівних еле-
ментів у коронці визначається за наступною залеж-
ністю: 

2n5,1k −= , 

де: k  - загальна кількість породоруйнівних елемен-
тів, розміщених в центральній, свердловинній та 
керноутворюючій частині секторів, шт.; 

n  - кількість секторів у коронці, яка повинна бути 
парною, шт. 

 

 

(11) 96717  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21B 21/00 
E21B 7/00  

(21) a201101733  (22) 14.02.2011  
(72) Філатов Юрій Васильович, Ільяшов Михайло Олек-

сандрович, Кожушок Олег Денисович, Кужель Сер-
гій Вікторович, Агафонов Олександр Васильович, 
Пилипець Віктор Іванович 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДО-
НЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

(54) СПОСІБ РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНОГО НАФТО-
ГАЗОВОГО ПЛАСТА 

(57) Спосіб розкриття продуктивного нафтогазоносного 
пласта, що включає буріння свердловини з поверх-
ні до покрівлі продуктивного пласта з видаленням 
вибуреної породи промивною рідиною на поверх-
ню, спуск у свердловину бурильної колони з ізоля-
цією внутрішньої порожнини від надходження про-
мивної рідини із затрубного простору свердловини 
й розкриття продуктивного пласта бурінням у ньому 
свердловини з місцевим зворотним промиванням і 
з створенням осьового навантаження на породо-
руйнуючий інструмент, який відрізняється тим, що 
осьове навантаження на породоруйнуючий інстру-
мент створюють подачею у внутрішню порожнину 
бурильної колони силової рідини з ізоляцією її від 
затрубного простору свердловини, при цьому в про-
цесі буріння створюють примусову циркуляцію про-
мивної рідини нижче її статичного рівня, а вибурену 
породу збирають у розташованому над породоруй-
нуючим інструментом шламозбірнику. 

 

 

(11) 96714  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21B 33/03 (2006.01) 
E21B 43/00  

(21) a201100725  (22) 24.01.2011  
(72) Філатов Юрій Васильович, Ільяшов Михайло Олек-

сандрович, Кожушок Олег Денисович, Кужель Сер-
гій Вікторович, Агафонов Олександр Васильович, 
Пилипець Віктор Іванович 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДО-
НЕЦЬКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

(54) СПОСІБ ОБЛАШТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ 
ВИДОБУТКУ ГАЗОПОДІБНИХ КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН 

(57) Спосіб облаштування свердловин для видобутку га-
зоподібних корисних копалин, що включає споруд-
ження приустьового котловану, розміщення бурово-
го устаткування над приустьовим котлованом, бу-
ріння свердловини, установлення в свердловину 
обсадної труби із цементацією затрубного просто-
ру, і установлення на верхню частину обсадної тру-
би противикидного устаткування, який відрізняєть-
ся тим, що розміщення бурового устаткування здій-
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снюють на поверхні землі, а верхню частину обсад-
ної труби при установленні її в свердловину розта-
шовують у приустьовому котловані нижче поверхні 
землі. 

 

 

(11) 96719  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E21B 43/26 (2006.01)  

(21) a201101738  (22) 14.02.2011  
(72) Філатов Юрій Васильович, Ільяшов Михайло Олек-

сандрович, Кожушок Олег Денисович, Кужель Сер-
гій Вікторович, Агафонов Олександр Васильович, 
Пилипець Віктор Іванович 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДО-
НЕЦЬКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

(54) СПОСІБ ІМПУЛЬСНОГО ГІДРОРОЗРИВУ ПРОДУК-
ТИВНОГО ПЛАСТА 

(57) 1. Спосіб імпульсного гідророзриву продуктивного 
пласта, що включає розміщення на усті свердлови-
ни силового насоса, буріння з поверхні вертикаль-
ної свердловини до підошви продуктивного пласта 
з виведенням промивної рідини з вибуреною поро-
дою на поверхню, спуск колони обсадних труб до 
покрівлі продуктивного пласта із цементацією за-
трубного простору, спуск у свердловину колони на-
сосно-компресорних труб із заглибним насосом, по-
діл свердловини на надпакерну зону низького тиску 
й підпакерну зону високого тиску, вплив на продук-
тивний пласт імпульсами підвищеного тиску ріди-
ною розриву, перетвореною із силової рідини за-
глибним насосом, який відрізняється тим, що пе-
ред спуском у свердловину колони насосно-ком-
пресорних труб створюють первинну депресію на 
продуктивний пласт видаленням зі свердловини 
частини промивної рідини з вибуреною породою до 
установлювання рівня промивної рідини, що зали-
шилася, на висоті 5-6 м від вибою свердловини, а в 
процесі впливу на продуктивний пласт імпульсами 
підвищеного тиску їх чергують із імпульсами зниже-
ного тиску, які одержують усмоктуванням рідини 
розриву із пласта для створення вторинної депресії, 
причому час імпульсу зниженого тиску становить 
1,05-1,2 від часу імпульсу підвищеного тиску. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
проведенні гідророзриву продуктивного пласта ви-
сокої міцності додатково створюють депресію на 
продуктивний пласт шляхом об'єднання підпакерної 
і надпакерної зон до вирівнювання тиску в свердло-
вині, а потім після поділу свердловини на надпакер-
ну зону низького тиску й підпакерну зону високого 
тиску продовжують вплив на продуктивний пласт 
імпульсами, що чергуються, підвищеного й зниже-
ного тиску до утворення в продуктивному пласті 
штучної тріщинуватості, достатньої для припливу 
корисної копалини в свердловину. 

 

 

(11) 96718  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E21B 43/295 (2006.01)  

(21) a201101734  (22) 14.02.2011  
(72) Фальштинський Володимир Сергійович, Дичковсь-

кий Роман Омелянович, Кожушок Олег Денисович, 
Гуков Юрій Олександрович 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДО-
НЕЦЬКСТАЛЬ"-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

(54) СПОСІБ ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ПЛАСТА ТВЕР-
ДОГО ПАЛИВА 

(57) 1. Спосіб підземної газифікації пласта твердого па-
лива, що включає буріння свердловини, формуван-
ня реакційної зони, запалювання пласта, подачу дут-
тя, утворення вогневого вибою, газифікацію твердо-
го палива, отримання штучного газу, рекуперацію 
готового продукту, закладку деформованих порід 
покрівлі та вигазованого простору, який відрізня-
ється тим, що ведуть підготовку свердловини-газо-
генератора в межах пласта твердого палива, з бу-
рінням по пласту горизонтальної свердловини з ви-
робки на протилежну виробку, які прилягають до 
пласта, виконують монтаж перемички дуттьової ка-
мери на сполученні свердловини-газогенератора з 
виробкою та перемички газовідвідної камери - на 
сполученні свердловини-газогенератора з вироб-
кою на протилежному боці пласта, на сполученні 
дуттьової камери з свердловиною-газогенератором 
формують розпалювальну індукційну камеру, а від 
газовідвідної камери монтують газовідвідний трубо-
провід до газозбірника, який зв'язаний з комплексом 
переробки продуктів газифікації, при цьому реакцій-
ні зони свердловини-газогенератора утворюють з 
дуттьової камери шляхом подачі факельно-направ-
леного дуттьового струменя під тиском на вогневий 
вибій, при цьому у міру вигазовування твердого па-
лива пласта точка дуття посувається на вогневий 
вибій свердловини-газогенератора. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що його 
виконують в шахтах, які вичерпали термін експлуа-
тації і мають в шахтному полі некондиційні локальні 
запаси твердого палива складної конфігурації в на-
дробленому або підробленому просторі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фа-
кельно направлений дуттьовий струмінь подають з 
направляючого гнучкого трубопроводу, оснащеного 
перфорованою конусною насадкою. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спря-
мування продукту підземної газифікації свердлови-
ною-газогенератором й газовідвідним трубопрово-
дом до газозбірника та комплексу їх переробки для 
отримання тепла, електроенергії і газоподібних, рід-
ких та твердих хімічних речовин виконують підсосом. 

 

 

(11) 96606  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21C 25/04 (2006.01) 
E21C 35/00  

(21) a200901072  (22) 10.02.2009  
(72) Ліненко-Мельніков Юрій Петрович, Ліненко-Мельні-

ков Ігор Юрійович, Агеєва Ірина Юріївна, Агеєв Сер-
гій Євгенович 

(73) ЛІНЕНКО-МЕЛЬНІКОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ, ЛІНЕН-
КО-МЕЛЬНІКОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ, АГЕЄВА ІРИ-
НА ЮРІЇВНА, АГЕЄВ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ 
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(54) ГІРНИЧОРІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОБЕРТАЛЬ-
НОЇ ДІЇ 

(57) 1. Гірничорізальний інструмент обертальної дії, що 
містить різець, який складається із хвостовика і го-
ловки з твердосплавною вставкою, яка має плоский 
торець, і обойму для кріплення в ній різця, який від-
різняється тим, що між торцем хвостовика і обой-
мою застосована опора, яка сприймає зусилля, що 
діє на торець твердосплавної вставки. 
2. Гірничорізальний інструмент обертальної дії із 
обоймою за п. 1, який відрізняється тим, що опора 
виконана у вигляді кулі, півкулі або лінзи. 
3. Гірничорізальний інструмент обертальної дії за 
пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що твердосплав-
на вставка головки виконана суцільною або кільце-
вою із окремих сегментів, товщина вставки різна по 
висоті, а саме, у робочому торці товща, ніж у основі. 
4. Гірничорізальний інструмент обертальної дії за 
пп. 1, 2 і 3, який відрізняється тим, що в обоймі за-
кріплена загартована втулка з ущільненням, а у ко-
рпусі обойми і в хвостовику різця виконані канали з 
мастилом і штовхачами, які мають можливість пе-
реміщувати мастило в зони тертя. 

 

 

(11) 96567  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E21D 23/12 (2006.01) 
E21C 35/24 (2006.01)  

(21) a200709913  (22) 04.09.2007  
(31) 10 2006041 572.8 
(32) 05.09.2006 
(33) DE 
(72) Ройтер Мартін, DE 
(73) МАРКО ЗЮСТЕМАНАЛЮЗЕ УНД ЕНТВІКЛЮНГ 

ГМБХ, DE 
(54) ЩИТОВЕ КРІПЛЕННЯ 
(57) 1. Щитове кріплення для шахт, яке містить основу 

(10) і перекриття (12), між якими розміщена принай-
мні одна стійка (14), яке відрізняється тим, що на 
основі (10) і/або на перекритті (12) встановлений 
принаймні один звуковий датчик (16, 18). 
2. Кріплення за п. 1, яке відрізняється тим, що зву-
ковий датчик (16, 18) є п'єзоелектричним датчиком. 
3. Кріплення за п. 1 або 2, яке відрізняється тим, 
що звуковий датчик (16) розміщений на нижній сто-
роні перекриття (12). 
4. Кріплення за одним із попередніх пунктів, яке від-
різняється тим, що звуковий датчик (18) розміще-
ний на верхній стороні основи (10). 
5. Кріплення за одним із попередніх пунктів, яке від-
різняється тим, що звуковий датчик (16, 18) розмі-
щений поруч зі стійкою (14). 
6. Кріплення за одним із попередніх пунктів, яке від-
різняється тим, що звуковий датчик (16) розміще-
ний на перекритті (12), а звуковий датчик (18) розмі-
щений на основі (10). 
7. Кріплення за одним із попередніх пунктів, яке від-
різняється тим, що звуковий датчик (16, 18) розмі-
щений на поверхні щитового кріплення. 
8. Спосіб визначення поверхні розділення вугілля і 
породи із застосуванням принаймні одного щито-
вого кріплення за принаймні одним із попередніх 

пунктів, причому шляхом обробки сигналу, отрима-
ного від датчика звуку, визначають - чи робочий ін-
струмент ще повністю перебуває у вугіллі, чи уже 
частково або повністю рубає гірську породу. 

 

 

(11) 96690  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21F 3/00 
E21C 41/16 (2006.01) 
E21F 1/00  

(21) a201009947  (22) 19.02.2008  
(86) PCT/EP2008/001267, 19.02.2008 
(72) Юнкер Мартін, DE, Хермюльхайм Вальтер, DE, Ро-

тер Детлеф, DE, Фрідеріх Армін, DE 
(73) РАГ АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, DE 
(54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ОЧИСНИМИ ЗАБІЙНИМИ 

РОБОТАМИ З УРАХУВАННЯМ РЕСУРСІВ ВЕН-
ТИЛЯЦІЙНОЇ Й КЛІМАТИЧНОЇ ТЕХНІКИ 

(57) 1. Спосіб керування продуктивністю виїмки прове-
дених на підприємствах підземної розробки ро-
довищ кам'яного вугілля очисних забійних робіт, 
у якому 
на підставі підлягаючих використанню даних для 
машинного оснащення діючих очисних забоїв, а та-
кож для діючих параметрів родовищ корисної копа-
лини для підлягаючих проходу площ посування від-
повідних діючих очисних забоїв визначають потре-
бу відповідного діючого очисного забою у ресурсах 
вентиляційної й кліматичної техніки на основі підля-
гаючого підведенню повітря, підлягаючої підтримці 
холодопродуктивності застосовуваних охолоджу-
вальних установок, а також підлягаючого установці 
відсмоктування газу як вхідних параметрів для пла-
нованого обсягу видобутку діючого очисного забою 
у вигляді підлягаючих запису у пам'ять обчислюва-
льним блоком заданих значень, і 
під час безперервного виробництва за допомогою 
встановлених датчиків реєструють в окремих дію-
чих очисних забоях дійсні величини для обсягу ви-
добутку незбагаченого вугілля, а також для протіка-
ючого через відповідний діючий очисний забій пові-
тря, для відповідно підводимої холодопродуктивно-
сті й для відсмоктування газу, і направляють їх в 
обчислювальний блок, і 
при цьому при розпізнаванні більшої потреби у ре-
сурсах вентиляційної й кліматичної техніки органі-
зують покриття потреби через реверсування наяв-
них у розпорядженні інших діючих очисних забоїв 
надлишкових ресурсів, і при розпізнаванні меншої 
потреби перенаправляють надлишкові ресурси на 
інші діючі очисні забої з відповідними недостачами 
до потреби. 
2. Спосіб за п. 1, у якому в обчислювальному блоці 
вхідні параметри для ресурсів вентиляційної й клі-
матичної техніки у рамках аналізу заданих і діючих 
величин відслідковують окремо, і перед досягнен-
ням граничного значення для окремого вхідного па-
раметра відбувається автоматичне підрегулювання 
відповідного вхідного параметра. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, в якому у керуючому де-
кількома діючими очисними забоями обчислюваль-
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ному блоці записаний список пріоритетів для авто-
матичної зміни постачання окремих діючих очисних 
забоїв ресурсами вентиляційної й кліматичної тех-
ніки. 
4. Спосіб за одним із пп. 1-3, у якому дійсні величи-
ни, що входять в обчислювальний блок, піддають 
перевірці на вірогідність на перевищення звичайних 
відхилень даних, і при наявності відхилень такого 
роду формують повідомлення про помилку. 
5. Спосіб за одним із пп. 1-4, у якому контролюють 
відповідно швидкість повітря. 
6. Спосіб за одним із пп. 1-5, у якому контролюють 
відповідно витрату холодної води. 
7. Спосіб за одним із пп. 1-6, у якому контролюють 
відповідно температуру холодної води підведення 
й/або температуру холодної води зливу. 

8. Спосіб за одним із пп. 1-7, у якому контролюють 
відповідно продуктивність роботи встановлених на 
охолодних установках вентиляторів. 
9. Спосіб за одним із пп. 1-8, у якому контролюють 
концентрацію метану у потоці повітря. 
10. Спосіб за одним із пп. 1-9, у якому контролюють 
прикладений до газового магістрального трубопро-
воду знижений тиск. 
11. Спосіб за одним із пп. 1-10, у якому контролю-
ють об'ємний потік, що відводиться через газовий 
магістральний трубопровід. 
12. Спосіб за одним із пп. 1-11, у якому контролю-
ють концентрацію метану, присутнього у відсмокту-
ваному газі. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 96701  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F01B 19/00 
F02B 75/36 (2006.01)  

(21) a201012060  (22) 12.10.2010  
(72) Патрін Володимир Григорович, Самко Іван Олекса-

ндрович, Самко Святослав Іванович 
(73) ПАТРІН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, САМКО ІВАН 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ, САМКО СВЯТОСЛАВ ІВАНО-
ВИЧ 

(54) ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ПАТРІНА 
(57) 1. Двигун внутрішнього згоряння, який складається 

зі статора, що має внутрішній циліндричний робо-
чий об'єм, в якому розташовано поршень для здійс-
нення поступально-зворотних рухів, а також систе-
ми підготовки та подачі пальної суміші, її запалю-
вання та відведення відпрацьованих газів, розташо-
ваних в кришці циліндра (головці статора), який від-
різняється тим, що поршень розділяє об'єм робо-
чого циліндра на дві частини (камери) - пневматич-
ну та гідравлічну, при цьому пневмокамера цилінд-
ра обмежена однією частиною стінок циліндра, його 
кришкою (головкою статора) і зовнішньою стороною 
торця поршня, а гідрокамера циліндра обмежена 
внутрішньою стороною торця поршня та іншою час-
тиною стінок циліндра, з'єднана через випускний 
клапан з гідроакумулятором високого тиску, а через 
впускний клапан - з гідроакумулятором низького ти-
ску, інший (випускний) отвір гідроакумулятора висо-
кого тиску з'єднано патрубком (магістраллю високо-
го тиску) з впускним отвором перетворювача гідро-
статичної енергії в механічну, а випускний отвір за-
значеного перетворювача енергії з'єднано за допо-
могою іншого патрубка (магістралі низького тиску) з 
іншим (впускним) отвором гідроакумулятора низь-
кого тиску, в результаті чого створено замкнуте ко-
ло для циркуляційного руху робочої рідини під час 
роботи двигуна, на гідромагістралях високого та ни-
зького тиску встановлено датчики системи управ-
ління пневмоклапанами механізмів впуску пальної 
суміші, її запалювання та відведення відпрацьова-
них газів, кожен із гідроакумуляторів складається із 
пневматичної та гідравлічної робочих камер, розді-
лених між собою еластичною перегородкою, які за-
безпечують підтримку в кожному з них заданого ро-
бочого тиску (відповідно високого чи низького), пере-
творювач гідростатичної енергії в механічну облад-
нано головним валом відбору потужності двигуна. 
2. Двигун внутрішнього згоряння, який складається 
зі статора, що має внутрішній циліндричний робо-
чий об'єм, в якому розташовано еластичну перего-
родку (мембрану) для здійснення поступально-зво-
ротних рухів, а також системи підготовки та подачі 

пальної суміші, її запалювання та відведення від-
працьованих газів, розташованих в головці статора, 
який відрізняється тим, що еластична перегородка 
(мембрана) розділяє об'єм робочого циліндра на дві 
частини (камери) - пневматичну та гідравлічну, при 
цьому пневмокамера робочої порожнини статора 
обмежена однією частиною стінок циліндра, голов-
кою статора і зовнішньою стороною еластичної пе-
регородки (мембрани), а гідрокамера робочої по-
рожнини статора обмежена внутрішньою стороною 
еластичної перегородки (мембрани) та іншою час-
тиною стінок статора, з'єднана через випускний кла-
пан з гідроакумулятором високого тиску, а через 
впускний клапан - з гідроакумулятором низького ти-
ску, інший (випускний) отвір гідроакумулятора висо-
кого тиску з'єднано патрубком (магістраллю висо-
кого тиску) з впускним отвором перетворювача гід-
ростатичної енергії в механічну, а випускний отвір 
зазначеного перетворювача енергії з'єднано за до-
помогою іншого патрубка (магістралі низького тиску) 
з іншим (впускним) отвором гідроакумулятора низь-
кого тиску, в результаті чого створено замкнуте ко-
ло для циркуляційного руху робочої рідини під час 
роботи двигуна, на гідромагістралях високого та ни-
зького тиску встановлено датчики системи управ-
ління пневмоклапанами механізмів впуску пальної 
суміші, її запалювання та відведення відпрацьова-
них газів, кожен із гідроакумуляторів складається із 
пневматичної та гідравлічної робочих камер, розді-
лених між собою еластичною перегородкою, які за-
безпечують підтримку в кожному з них заданого ро-
бочого тиску (відповідно високого чи низького), пе-
ретворювач гідростатичної енергії в механічну облад-
нано головним валом відбору потужності двигуна. 
3. Двигун за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що у 
випускному клапані, встановленому між гідрокаме-
рою циліндра (робочої порожнини статора) та гідро-
акумулятором високого тиску, введено додатковий 
регулятор затримки (паузи) його закриття. 
4. Двигун за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що у впускному клапані, встановленому між 
гідрокамерою циліндра (робочої порожнини стато-
ра) та гідроакумулятором низького тиску, введено до-
датковий регулятор затримки (паузи) його закриття. 
5. Двигун за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що в нього введено додатковий керуючий 
перепускний клапан, встановлений між гідрокаме-
рою циліндра (робочою порожниною статора) та гі-
дроакумулятором низького тиску. 
6. Двигун за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що до складу двигуна входить один або 
більше робочих циліндрів (робочих порожнин стато-
ра) в комплекті з відповідною кількістю поршнів (мем-
бран), гідроакумуляторів високого і низького тиску, 
обладнаних відповідними впускними та випускними 
клапанами і з'єднаних гідромагістралями високого 
та низького тиску з одним або декількома перетво-
рювачами гідростатичної енергії в механічну через 
систему клапанів, які забезпечують синхронізацію 
перетікання робочої рідини, а також подання паль-
ної суміші (стисненого повітря), її запалювання та 
відведення відпрацьованих газів. 
7. Двигун за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що параметри робочого тиску від компресо-
ра в магістралі подачі пальної суміші (для карбюра-
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торних двигунів) задаються в межах від 0,7 МПа до 
1,5 МПа, а стисненого повітря (для дизельних дви-
гунів) - від 2,0 до 3,0 МПа. 
8. Двигун за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що параметри робочого тиску в еластичній 
оболонці (пневмокамері) гідроакумулятора високого 
тиску задаються більшими, ніж параметри робочого 
тиску, що створюється компресором в магістралі по-
дачі пальної суміші (стисненого повітря), але менши-
ми, ніж тиск робочого тіла під час робочого ходу порш-
ня (мембрани), а тиск в еластичній оболонці (пнев-
мокамері) гідроакумулятора низького тиску задаєть-
ся в межах від 0,11 до 0,20 МПа. 
9. Двигун за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що в нього введено систему, яка видає сиг-
нал на відкривання випускного клапана для відве-
дення відпрацьованих газів із пневмокамери цилін-
дра (робочої порожнини статора) при досягненні за-
даної мінімальної різниці тиску робочої рідини в ма-
гістралях високого та низького тиску на вході та ви-
ході перетворювача гідростатичної енергії в меха-
нічну. 
10. Двигун за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що в нього введено систему, яка видає сиг-
нал на відкривання випускного клапана для відве-
дення відпрацьованих газів із пневмокамери цилін-
дра (робочої порожнини статора) при досягненні за-
даної мінімальної різниці тиску робочої рідини в гід-
рокамері гідроакумулятора низького тиску та гідро-
камері циліндра (робочій порожнині статора). 

 

 

(11) 96589  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F01D 5/28 (2006.01) 
F01D 5/30 (2006.01) 
F04D 29/34 (2006.01) 
F02C 7/30 (2006.01)  

(21) a200809138  (22) 11.07.2008  
(31) 0756466 
(32) 13.07.2007 
(33) FR 
(72) Дуге Шарль, FR, Жак Кристоф, FR, Ломбар Жан-

Пьєр, FR 
(73) СНЕКМА, FR 
(54) ПРОКЛАДКА ДЛЯ ЛОПАТКИ ТУРБІНИ 
(57) 1. Прокладка (20), призначена для лопатки (14) тур-

біни, що містить дві боковини (20А), які розташову-
ватимуться проти опорних поверхонь (16А) хвосто-
вика (16) лопатки, і основу (20В), що сполучає ці бо-
ковини між собою, яка відрізняється тим, що має 
щонайменше на рівні цих боковин (20А) багатоша-
рову структуру, яка складається щонайменше з 
трьох шарів (31, 32, 33), що скріпляються між собою 
і розташовуються один на одному у такій послідов-
ності: перший шар (31) першого матеріалу, другий 
шар (32) другого матеріалу і третій шар (33) третьо-
го матеріалу, який може бути однаковим або відріз-
нятися від першого матеріалу, при цьому дані пер-
ший і третій матеріали мають, відповідно, перший і 
третій модулі Юнга, які мають величину Е і Е° при 
довільній температурі, що знаходиться в діапазоні 
робочих температур прокладки, а другий матеріал 

має другий модуль Юнга з величиною від Е/20 до 
Е/5 і від Е'/20 до Е'/5 при даній довільній темпера-
турі експлуатації. 
2. Прокладка за п. 1, в якій дані перший і другий ма-
теріали однакові. 
3. Прокладка за п. 1 або 2, в якій дані перший і тре-
тій матеріали представлені сплавами металу або 
композитними матеріалами з органічною основою, 
тоді як другий матеріал не належить до металів. 
4. Прокладка за будь-яким з пп. 1-3, в якій даний 
другий матеріал має в'язкоеластичні властивості в 
температурному діапазоні експлуатації прокладки. 
5. Прокладка за будь-яким з пп. 1-4, в якій дані пер-
ший, другий і третій шари (31, 32, 33) також розта-
шовуються на рівні основи (20В) прокладки. 
6. Конструкція ротора турбіни, яка містить: диск (2) 
ротора, по зовнішньому колу якого розташовані ви-
їмки (4); лопатки (14), хвостовики (16) яких встанов-
люються у вказаних виїмках (4); і прокладку (20) за 
пп. 1-5, при цьому кожна боковина (20А) кожної про-
кладки розташована між опорною поверхнею (16А) 
хвостовика лопатки і відповідною опорною поверх-
нею (22А) диска. 
7. Конструкція ротора турбіни за п. 6, в якій основа 
(20В) кожної прокладки (20) розташована під кож-
ним хвостовиком лопатки. 
8. Конструкція ротора турбіни за п. 6, в якій основа 
(220В) кожної прокладки (220) розташована по зов-
нішньому колу диска (202) між двома сусідніми ви-
їмками (204). 
9. Турбіна, яка містить конструкцію ротора за будь-
яким з пп. 6-8. 
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(21) a200808590  (22) 27.06.2008  
(31) 07 56153 
(32) 29.06.2007 
(33) FR 
(72) Плона Даніель Жорж, FR 
(73) СНЕКМА, FR 
(54) ДИНАМІЧНЕ ЩІТКОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ, ТУРБІНА, 

ЯКА МІСТИТЬ ТАКЕ УЩІЛЬНЕННЯ, І ГАЗОТУР-
БІННИЙ ДВИГУН 

(57) 1. Щіткове ущільнення, утворене неметалевими ще-
тинками, призначене для забезпечення непроник-
ності зазору між ротором (18) і статором, що містить 
кожух для щетинок (4), закріплений на роторі або на 
статорі, при цьому кожух включає в себе: 
внутрішню оболонку (2), на яку намотані щетинки, і 
зовнішню оболонку (10), яка оточує щетинки, причо-
му щетинки спрямовані радіально назовні від рото-
ра або статора, 
вхідне кільце (6) і вихідне кільце (8), розміщені між 
зовнішньою оболонкою (10) і щетинками (4), причо-
му вхідне і вихідне кільця включають в себе вигнуту 
ділянку, що оточує щетинки, намотані на внутрішню 
оболонку, 
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при цьому на щетинки діє, з одного боку, вхідний 
тиск і, з іншого боку, вихідний тиск, причому вхідний 
тиск перевищує вихідний тиск, яке відрізняється 
тим, що щетинки (4) спираються на статор або ро-
тор (18) з нахилом з боку ущільнення з меншим ти-
ском, а саме вихідним тиском. 
2. Щіткове ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що щетинки (4) нахилені в напрямку потоку на 
кут α, що складає від 5° до 45° включно. 
3. Щіткове ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що щетинки (4) нахилені в напрямку потоку на 
кут α, що складає від 10° до 30° включно. 
4. Щіткове ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що щетинки (4) вигнуті по радіусу, з тим, щоб 
приймати вигнуту форму. 
5. Щіткове ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що вхідне кільце і вихідне кільце утворюють от-
вір між кінцем вигнутої частини вхідного кільця і кін-
цем вигнутої частини вихідного кільця. 
6. Щіткове ущільнення за п. 5, яке відрізняється 
тим, що внутрішня оболонка має циліндричну фор-
му і містить отвір, виконаний з можливістю співпа-
дати з отвором, утвореним вхідним кільцем і вихід-
ним кільцем. 
7. Щіткове ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що внутрішня оболонка (2) і зовнішня оболонка 
(10) виконані С-подібної форми. 
8. Щіткове ущільнення за п. 7, яке відрізняється 
тим, що містить спіральну пружину (12), розміщену 
в центрі внутрішньої оболонки (2). 
9. Щіткове ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що вихідне кільце (8) містить зовнішню підпор-
ну арку (30). 
10. Щіткове ущільнення за п. 1, яке відрізняється 
тим, що воно встановлене на супорті (32), при цьо-
му згаданий супорт містить посадочне місце (34), в 
якому встановлені кожух і стопорне кільце (36) для 
іммобілізації кожуха в посадочному місці (34). 
11. Щіткове ущільнення за п. 10, яке відрізняється 
тим, що вихідне кільце (8) виконане коротшим, ніж 
супорт (32), при цьому супорт має дугу (38), на яку 
спираються щетинки (4), щоб прийняти вигнуту 
форму. 
12. Щіткове ущільнення за п. 11, яке відрізняється 
тим, що стопорне кільце (36) стискає кожух для за-
безпечення шляхом деформації кожуха статичної 
непроникності між кожухом і посадочним місцем (34) 
для кожуха. 
13. Турбіна або компресор газотурбінного двигуна, 
які відрізняються тим, що містять щіткове ущіль-
нення за одним з пп. 1-12. 
14. Газотурбінний двигун, який відрізняється тим, 
що містить турбіну і/або компресор за п. 13. 
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нович, Рейзін Олександр Борисович, Скліфус Яро-
слав Костянтинович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШ-
НЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Система охолодження двигуна внутрішнього зго-
ряння (ДВЗ), яка містить теплообмінник - конденса-
тор, трубопровід для подачі у нього нагрітого тепло-
носія від двигуна, магістраль відведення теплоносія 
із конденсатора у двигун, регульований клапан під-
живлення, встановлений між конденсатором і сороч-
кою охолодження двигуна, і пароводяний насос з 
обвідною магістраллю, всмоктуючий патрубок паро-
водяного насоса під'єднано до порожнини сорочки 
охолодження двигуна, а напірний патрубок парово-
дяного насоса під'єднано до конденсатора, яка від-
різняється тим, що на зовнішній поверхні магіст-
ралі відведення теплоносія із конденсатора у дви-
гун і на зовнішній поверхні сорочки охолодження 
двигуна розміщено магніти. 

 

 

F 02 

(11) 96696  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F02C 3/28 (2006.01) 
F02G 5/00 
F02K 9/50 (2006.01)  

(21) a201011304  (22) 22.09.2010  
(72) Крайнюк Олександр Іванович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ГАЗОТУРБІННА УСТАНОВКА КАСКАДНО-РЕКУ-

ПЕРАТИВНОГО СТИСНЕННЯ КРАЙНЮКА 
(57) Газотурбінна установка каскадно-рекуперативно-

го стиснення, що містить турбіну з газоприймаль-
ним патрубком, агрегат каскадного стиснення пові-
тря, забезпечений каналами для підведення стис-
каючого середовища і відведення стисненого повіт-
ря, сполучені між собою газовою магістраллю з роз-
міщеною в ній камерою згоряння, а також каналом 
для відведення стискаючого середовища, яка від-
різняється тим, що в каналі для відведення стис-
каючого середовища розміщено регенератор, під-
ключений до каналу для відведення стисненого по-
вітря, а газоприймальний патрубок турбіни підклю-
чено до газової магістралі на ділянці між камерою 
згоряння і регенератором. 

 

 

(11) 96676  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F02F 3/00 
F01P 3/10 (2006.01) 
F01P 3/06 (2006.01) 
F16J 1/00  

(21) a201006871  (22) 03.06.2010  
(72) Пильов Володимир Олександрович, Матвєєнко Во-

лодимир Володимирович, Матюха Олександр Во-
лодимирович 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПОРШЕНЬ ДЛЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГО-
РЯННЯ 

(57) 1. Поршень для двигуна внутрішнього згоряння з 
вогневим днищем і канавками поршневих кілець, 
що має у своєму тілі систему масляного охолод-
ження, яка складається з порожнини, утвореної ни-
жньою, верхньою, внутрішньою боковою й зовніш-
ньою боковою поверхнями та вхідним і вихідним ка-
налами, який відрізняється тим, що порожнина 
розділена перемичками на два нерівних об'єми V1 і 
V2, причому перемички встановлені у вхідному і ви-
хідному каналах так, що вхідний і вихідний канали 
з'єднуються одночасно з об'ємами V1 і V2, при цьо-
му верхня й нижня поверхні порожнини об'єму V1 
зміщені відносно верхньої поверхні порожнини об'-
єму V2 вздовж осі канавок поршневих кілець в на-
прямку від вогневого днища, при цьому висота по-
рожнини об'єму V1 не перевищує висоти порожнини 
об'єму V2. 
2. Поршень за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ремичка, яка встановлена у вхідному каналі, розпо-
діляє площу його перерізу на дві нерівні частини. 
3. Поршень за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
ремичка, яка встановлена у вихідному каналі, роз-
поділяє площу його перерізу на дві нерівні частини. 

 

 

(11) 96675  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F02F 3/00  

(21) a201006849  (22) 03.06.2010  
(72) Пильов Володимир Олександрович, Коваленко Во-

лодимир Тихонович, Матвєєнко Володимир Воло-
димирович, Пасечник Максим Дмитрович, Зуєв Ігор 
Геннадійович, Стасік Роман Олегович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПОРШЕНЬ ДЛЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГО-
РЯННЯ 

(57) 1. Поршень для двигуна внутрішнього згоряння, що 
містить у своєму тілі систему масляного охолоджен-
ня, яка складається з порожнини, утвореної ниж-
ньою, верхньою, внутрішньою бічною та зовніш-
ньою бічною поверхнями, вхідним, першим і другим 
вихідними каналами, який відрізняється тим, що 
порожнина виконана таким чином, що має першу й 
другу торцеві поверхні, причому осі вихідних кана-
лів розташовані на відстані щонайменше половини 
діаметрів вихідних каналів від відповідної торцевої 
поверхні, а вхідний канал розташований між пер-
шим і другим вихідними каналами, так, що відстань 
між першим вихідним каналом і вхідним каналом не 
перевищує відстані між другим вихідним каналом і 
вхідним каналом. 
2. Поршень за п. 1, який відрізняється тим, що 
площа прохідного перерізу першого вихідного кана-
лу не перевищує площу прохідного перерізу другого 
вихідного каналу. 

 

 

(11) 96685  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F02K 99/00 
G01B 15/00 
G01N 33/22 (2006.01)  

(21) a201008412  (22) 05.07.2010  
(72) Козін Валерій Станіславович 
(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОГО 
КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 

(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РАКЕТНОГО ДВИГУНА 
ТВЕРДОГО ПАЛИВА 

(57) 1. Система керування ракетного двигуна твердого 
палива, що має антенний пристрій з вставкою із ра-
діопрозорої термотривкої кераміки, встановлений 
аксіально у переднє днище ракетного двигуна твер-
дого палива, радіометричний приймач теплового ви-
промінювання, телеметрію у складі температурного 
перетворювача, локального і основного комутаторів 
або аналого-цифровий перетворювач і інформацій-
но-обчислювальний комплекс, яка відрізняється 
тим, що радіометричний приймач виконано у вигля-
ді двох паралельних блоків модуляторів, поєднаних 
між собою низькочастотним кабелем, до одного з 
яких підключений радіоприймач того ж діапазону 
радіохвиль, що має вмонтований на вході сенсор 
напруженості електромагнітного поля, причому ан-
тенний пристрій містить циркулятор, розміщений між 
антеною і блоками модуляторів з приєднаним до од-
ного з пліч магнетроном. 
2. Система керування за п. 1, яка відрізняється 
тим, що надвисокочастотний (НВЧ) випромінювач і 
радіоприймач виконані як єдиний приймач-переда-
вач, поміж яким і одним з блоків модуляторів вста-
новлений надвисокочастотний комутатор, пов'яза-
ний фідером, приєднаним до одного з пліч циркуля-
тора в схемі антенного пристрою. 

 

 

F 04 

(11) 96695  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F04D 1/00  

(21) a201011303  (22) 22.09.2010  
(72) Носко Павло Леонідович, Брешев Володимир Євге-

нович, Філь Павло Володимирович, Брешев Олек-
сій Володимирович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) ВІДЦЕНТРОВО-ВИХРОВИЙ НАСОС 
(57) Відцентрово-вихровий насос, що містить штампова-

ну підставку, нагнітаючий ковпак, кришку, корпус, ро-
боче колесо з відцентровими та вихровими лопатя-
ми з осердям у вигляді кільцевої пластини зі стру-
мопровідного немагнітного матеріалу, наприклад 
міді або алюмінію, та іншої частини з неструмопро-
відного немагнітного матеріалу, що надає відповід-
ну форму відцентровим та вихровим лопатям, дис-
ковий асинхронний електродвигун, статор якого ви-
конано дисковим з двома елементами - активним, з 
електричними обмотками, який розміщено у корпусі 
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насоса, та неактивним елементом, який закріплено 
у кришці, обмотки статора залиті компаундом й від-
окремлені ізоляційною перегородкою від рідини, що 
спрямовується направляючим апаратом, обмотки 
активного елемента статора розташовані у нахиле-
них до радіуса пазах, зовнішній діаметр кільцевої 
пластини дорівнює зовнішньому діаметру активного 
елемента статора та більше зовнішнього діаметра 
неактивного елемента, внутрішні діаметри елемен-
тів статора дорівнюють один одному та менші за 
внутрішній діаметр осердя робочого колеса, який 
відрізняється тим, що активний елемент статора у 
радіальному напрямі поділено на дві ділянки кільце-
вої форми, де нахил пазів та покладених у них елек-
тричних обмоток відрізняється за напрямом відносно 
радіуса статора, ширина кожної ділянки складає по-
ловину товщини активного елемента статора у раді-
альному напрямі. 

 

 

(11) 96702  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F04D 25/00  

(21) a201012384  (22) 20.10.2010  
(72) Крайнюк Олександр Іванович, Крайнюк Андрій Оле-

ксандрович, Данілейченко Олександр Анатолійович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНА УСТАНОВКА МАГІСТ-

РАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ 
(57) Газоперекачувальна установка магістрального тру-

бопроводу, що містить лінію для підведення газу 
низького тиску, лінію для відведення газу високого 
тиску, пристрій для стиснення і розширення робо-
чих тіл з каналом для відведення розширеного газу 
і каналом для підведення робочого тіла, що розши-
рюється, який містить джерело підведення теплоти, 
яка відрізняється тим, що пристрій для стиснення і 
розширення робочих тіл виконано у вигляді каскад-
ного обмінника тиску, оснащеного патрубком для 
відведення стисненого газу, підключеним до лінії 
для відведення газу високого тиску, патрубком для 
підведення стискаючого середовища, сполученим 
за допомогою каналу для підведення робочого тіла, 
що розширюється, який містить джерело підведен-
ня теплоти, з лінією для відведення газу високого 
тиску, патрубком для підведення стискуваного се-
редовища, підключеним до лінії для підведення га-
зу низького тиску, патрубком для відведення стис-
каючих газів, з'єднаним каналом для відведення 
розширеного робочого тіла, який містить охолоджу-
вач, з лінією для підведення газу низького тиску. 

 

 

F 15 

(11) 96707  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F15D 1/12 (2006.01) 
B64C 21/00 
B64C 23/00  

(21) a201013788  (22) 19.11.2010  
(72) Ігнашкін Іван Сергійович, Ігнашкін Павло Олександ-

рович 
(73) ІГНАШКІН ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, ІГНАШКІН ПАВЛО 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) АЕРОГІДРОДИНАМІЧНА ПОВЕРХНЯ ІГНАШКІНА 
(57) Аерогідродинамічна поверхня, яка включає гребені 

й западини хвиль з фронтом хвилястої поверхні, 
перпендикулярним до набігаючого потоку газу або 
рідини, яка відрізняється тим, що гребені й запа-
дини поверхні утворено колами з радіусами у по-
слідовності R1→R2→ R1→..., де R1 - радіус кіл гре-
бенів, R2=0,8R1 - радіус кіл западин, при цьому крок 
гребенів L=3R1, спряження гребенів радіусом R1 
утворено радіусом западин R2=0,8R1, мінімальна кі-
лькість гребенів дорівнює двом, а їх вершини ви-
конано на одному рівні. 

 

 

F 21 

(11) 96617  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F21L 21/00  

(21) a200908034  (22) 30.07.2009  
(72) Джужа Олександр Миколайович, Орлов Юрій Юрі-

йович, Золотухін Костянтин Семенович, Гончар Ва-
лентин Кирилович, Кухаренко Сергій Вікторович, 
Медведєв Володимир Степанович 

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
(54) СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ СПЕЦІАЛЬ-

НОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
(57) 1. Світловипромінюючий пристрій спеціального при-

значення, що містить світлодіоди білого та жовтого 
кольорів, який відрізняється тим, що додатково 
містить перемикач першого режиму, кнопку другого 
режиму, перемикач третього режиму, формувач-ре-
гулятор напруги першого режиму, формувач напру-
ги другого режиму, формувач напруги третього ре-
жиму, світлодіод синього кольору, світлодіод черво-
ного кольору, світлодіод білого кольору, в якому ви-
хід джерела живлення з'єднаний з входом переми-
кача першого режиму, вихід перемикача першого 
режиму з'єднаний з входом кнопки другого режиму і 
першим входом перемикача третього режиму, пер-
ший вихід кнопки другого режиму з'єднаний з дру-
гим входом перемикача третього режиму, перший 
вихід перемикача третього режиму з'єднаний з вхо-
дом формувача напруги третього режиму, другий 
вихід перемикача третього режиму з'єднаний з вхо-
дом формувача-регулятора напруги першого режи-
му, другий вихід кнопки другого режиму з'єднаний з 
входом формувача напруги другого режиму, пер-
ший вихід формувача напруги третього режиму 
з'єднаний з світлодіодом синього кольору, другий 
вихід формувача напруги третього режиму з'єдна-
ний з світлодіодом червоного кольору, виходи фо-
рмувача-регулятора напруги першого режиму і фо-
рмувача напруги другого режиму з'єднані між собою 
та входом світлодіода білого кольору. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що світ-
лодіоди червоного та синього кольорів випроміню-
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ють світло червоного та синього кольорів, яке попа-
дає на обличчя особи, засліплює та дезорієнтує її. 

 

 

F 22 

(11) 96626  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F22B 31/00  

(21) a200911597  (22) 13.11.2009  
(72) Сталінський Дмитро Віталійович, Пірогов Олександр 

Юрійович, Рижавський Арнольд Зіновійович, Юдін 
Алєксандр Вікторовіч, RU, Курячая Галіна Владімі-
ровна, RU, Братова Тетяна Петрівна, Петровська 
Лариса Вікторівна 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧ-
НИЙ ЦЕНТР З ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ, 
ОБРОБКИ МЕТАЛІВ, ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬО-
ГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВТО-
РИННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИ-
НОБУДУВАННЯ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" 

(54) КОТЕЛ-ОХОЛОДЖУВАЧ КОНВЕРТЕРНИХ ГАЗІВ 
(57) 1. Котел-охолоджувач конвертерних газів, що міс-

тить підйомний газохід з газощільною охолоджува-
ною кришкою, яка установлена на вертикальних на-
прямних з можливістю вертикального переміщення, 
стакани, закріплені на сторонах кришки, і зворотні 
пружини, установлені з можливістю взаємодії зі ста-
канами, який відрізняється тим, що стакани уста-
новлені на вертикальних напрямних з можливістю 
вільного вертикального переміщення разом із криш-
кою, на вертикальних напрямних змонтовані амор-
тизатори для взаємодії зі стаканами в робочому по-
ложенні кришки та закріплені опорні диски для вза-
ємодії зі зворотними пружинами в аварійному по-
ложенні кришки після вибуху в конвертері, при цьо-
му зворотні пружини змонтовані на вертикальних 
напрямних і розташовані щодо опорних дисків на 
відстані, що забезпечує вільне вертикальне пере-
міщення стаканів із кришкою на висоту до утворен-
ня між підйомним газоходом та кришкою зазору, 
площа якого достатня для скидання тиску після ви-
буху в конвертері до безпечної розрахованої вели-
чини. 
2. Котел-охолоджувач за п. 1, який відрізняється 
тим, що зворотні пружини розташовані щодо опор-
них дисків на відстані, що забезпечує вільне верти-
кальне переміщення стаканів із кришкою на висоту 
до утворення між підйомним газоходом та кришкою 
зазору, площа якого становить 0,04 м

2 
 на тонну 

садки конвертора. 

 

 

F 23 

(11) 96576  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F23C 9/00 
F22B 31/00 

F23L 15/00 
F23B 50/00 
F02M 31/00  

(21) a200801767  (22) 11.02.2008  
(72) Клушин Василь Пантелійович, Клушина Марія Васи-

лівна 
(73) КЛУШИН ВАСИЛЬ ПАНТЕЛІЙОВИЧ, КЛУШИНА 

МАРІЯ ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ВІДПРАЦЬОВАНИХ 

ГАЗІВ ТЕПЛОВОЇ УСТАНОВКИ КЛУШИНА І ПРИ-
СТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб утилізації тепла відпрацьованих газів теп-
лової, наприклад теплогенеруючої, установки, який 
полягає в тому, що тепло відпрацьованих газів по-
вертають в установку шляхом часткової рециркуля-
ції потоку відпрацьованих газів по забезпеченому 
щонайменше одним нагнітально-всмоктувальним 
пристроєм рециркулюючому контуру і взаємодії йо-
го з потоком зовнішнього повітря, який відрізняєть-
ся тим, що взаємодію рециркулюючого потоку на-
грітих відпрацьованих газів з потоком зовнішнього 
повітря здійснюють в камері через розділяючу її на 
порожнини фільтруючу щонайменше теплоізоля-
ційну перегородку з переважною проникністю для 
молекулярного потоку, при цьому зону їх взаємодії 
захищають від атмосферних явищ, наприклад вітру 
та опадів, зокрема за допомогою захисного жалю-
зійного пристрою. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що потік 
зовнішнього повітря при цьому каналізують за допо-
могою забезпеченого щонайменше одним нагніталь-
но-всмоктувальним пристроєм відкритого контуру 
зовнішнього повітря, сполученого своїми повітроза-
бірним і випускним пристроями із зовнішнім середо-
вищем. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що тиск в 
рециркулюючому контурі, відмінний від зовнішнього 
тиску, забезпечують шляхом відповідного розташу-
вання в контурі зовнішнього повітря дроселюючого і 
нагнітально-всмоктувального пристроїв по обидві 
сторони від зони взаємодії згаданих потоків. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що при 
застосуванні як теплової установки двигуна внут-
рішнього згорання (ДВС), забезпеченого системами 
паливоподачі і автоматичного регулювання, остан-
ній додатково оснащують водосепараційним при-
строєм, а також системою водоподачі, наприклад 
вприскуванням води в циліндри, датчиком режиму 
навантаження і датчиком температури рециркулю-
ючого потоку, функціонально пов'язаних із згада-
ною системою автоматичного регулювання, при 
цьому кількість вприскуваних палива і води у цилін-
дри ДВС і, наприклад, кількісне чергування вприс-
ків, регулюють залежно від навантаження і темпе-
ратурного режиму роботи ДВС, а водосепараційний 
пристрій використовують як дроселюючий (підпір-
ний) елемент, при цьому, наприклад, денця пор-
шнів виконують з розвиненою поверхнею пароутво-
рення. 
5. Пристрій для здійснення способу утилізації тепла 
відпрацьованих газів теплової, наприклад теплоге-
неруючої, установки, що містить камеру, розділену, 
наприклад зигзагоподібно, фільтруючою перегород-
кою з переважною проникністю для молекулярного 
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потоку, на щонайменше дві порожнини, перша (пер-
ші) з яких сполучена (сполучені) із зоною тепловиді-
лення, а друга сполучена із зовнішнім середови-
щем через захисний жалюзійний пристрій, який від-
різняється тим, що він містить забезпечений що-
найменше одним нагнітально-всмоктувальним при-
строєм рециркуляційний каналізуючий контур від-
працьованих нагрітих газів, що сполучає вихід (зони 
тепловиділення) теплової установки з входом (вхо-
дами) першої (перших) порожнини (порожнин) ка-
мери, вихід першої (перших) порожнини (порожнин) 
камери - з входом (зони тепловиділення) теплової 
установки, при цьому перегородка виконана щонай-
менше теплоізоляційною. 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що він 
додатково містить забезпечений щонайменше од-
ним нагнітально-відсмоктувальним пристроєм кана-
лізуючий контур зовнішнього повітря, повітрозабір-
на частина якого сполучена з входом другої порож-
нини камери, його випускна частина, що забезпече-
на випускним пристроєм, сполучена з її виходом, 
при цьому захисний жалюзійний пристрій встанов-
лений на повітрозабірну частину. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що він 
додатково містить розташований на виході другої 
порожнини камери дроселюючий (підпірний) еле-
мент, наприклад водосепараційний пристрій. 
8. Пристрій за будь-яким з пп. 5-7, який відрізня-
ється тим, що він додатково містить розташований 
(розташовані) між відповідним каналом (каналами) і 
входом (входами) камери фільтр(и) очищення, на-
приклад електрофільтр(и). 

 

 

(11) 96688  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F23D 14/02 (2006.01)  

(21) a201009707  (22) 03.08.2010  
(72) Пікашов Вячеслав Сергійович, Троценко Лариса Ми-

колаївна, Правило Сергій Вікторович, Цвєтков Сер-
гій Вікторович, Цвєтков Євген Сергійович 

(73) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

(54) ПЛОСКОПОЛУМЕНЕВИЙ РЕКУПЕРАТИВНИЙ 
ПАЛЬНИК 

(57) 1. Плоскополуменевий рекуперативний пальник, що 
містить корпус з патрубками для підведення повітря 
та газу, який відрізняється тим, що вихідна части-
на корпусу оснащена фланцем, а корпус оснаще-
ний розміщеною всередині співвісно димовою тру-
бою з патрубком для відведення димових газів та 
колектором для подачі газу, виконаним у вигляді 
патрубка та кільцевої труби з отворами внизу, роз-
ташованої між кладкою печі, корпусом та фланцем, 
а на вхідному торці корпусу встановлено темпера-
турний компенсатор. 
2. Плоскополуменевий рекуперативний пальник за 
п. 1, який відрізняється тим, що співвідношення 
внутрішніх діаметрів корпусу D та димової труби d 

дорівнює 78,227,1d/D ÷= . 

 

 

(11) 96684  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
F23G 5/027 (2006.01)  

(21) a201008094  (22) 29.06.2010  
(72) Кривцов Володимир Станіславович, Нечипорук Ми-

кола Васильович, Ерсмамбетов В'ячеслав Шеха-
метович, Кобрін Віталій Миколайович, Вамболь Ві-
ола Владиславівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ВИРОБ-
НИЦТВА 

(57) 1. Спосіб утилізації твердих відходів виробництва, 

який полягає в дробленні твердих відходів, газифі-
кації їх в плазмовому газогенераторі, відведенні ме-
талу й шлаків, допалюванні генераторами плазми 
камери допалювання, охолодженні, очищенні отри-
маних газів й нейтралізації шкідливих компонентів, 
який відрізняється тим, що перед газифікацією у 

плазмовому газогенераторі роздрібнені тверді від-
ходи виробництва піддають термохімічній газифіка-
ції у термохімічному газогенераторі з використан-
ням палива, з термохімічного газогенератора відво-
дять у плазмовий газогенератор для додаткової га-
зифікації, з плазмового газогенератора метал й шлак 
відводять, а пірогаз допалюють генераторами плаз-
ми камери допалювання, газ охолоджують, метану-
ють, а після розділяють на два потоки, один з яких 
подають у термохімічний газогенератор, а другий 
розділюють на компоненти й частково зріджують. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
газифікації у термохімічний газогенератор і плазмо-
вий газогенератор вводять пари води. 

 

 

F 24 

(11) 96625  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F24F 13/00 

F24F 13/06 (2006.01)  

(21) a200910615  (22) 20.10.2009  
(72) Довгалюк Володимир Борисович, Мілейковський Ві-

ктор Олександрович, Драчук Марина Миколаївна 
(73) ДОВГАЛЮК ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ, МІЛЕЙ-

КОВСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ДРАЧУК 
МАРИНА МИКОЛАЇВНА 

(54) ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК 
(57) Повітророзподільник, який складається з повітрово-

ду, який утворений секцією або секціями з кривих у 
перерізі розподільника та прямих вздовж розподіль-
ника лопаток, який відрізняється тим, що між ло-

патками встановлено змінні заглушки або насадки, 
утворені пластинами, між якими утворений вільний 
канал, або у принаймні деяких насадках між лопат-
ками розташовані напрямні пластини. 
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F 25 

(11) 96660  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F25B 1/00 
F25J 1/00  

(21) a201003396  (22) 24.03.2010  
(72) Лавренченко Георгій Костянтинович, Федчун Олек-

сандр Юрійович, Копитін Олексій Валерійович 
(73) ЛАВРЕНЧЕНКО ГЕОРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, ФЕД-

ЧУН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, КОПИТІН ОЛЕК-
СІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПОДАЧІ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА СИН-
ТЕЗ КАРБАМІДУ І УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙС-
НЕННЯ 

(57) 1. Спосіб подачі діоксиду вуглецю на синтез карба-
міду, що передбачає стискування в компресорі га-
зоподібного діоксиду вуглецю, який надходить з аг-
регату синтезу аміаку, до середнього тиску, охоло-
дження його в кінцевому холодильнику, зрідження в 
конденсаторі за рахунок холоду технологічного по-
току рідкого аміаку, злив рідкого низькотемператур-
ного діоксиду вуглецю в ізотермічну ємність, відбір з 
неї для нагнітання його насосом від середнього до 
високого тиску для подачі на синтез карбаміду, який 
відрізняється тим, що стискування газоподібного 
діоксиду вуглецю здійснюють в двоступінчатому 
компресорі, охолодження його - в міжступінчатому 
холодильнику за рахунок стисного холодного рід-
кого низькотемпературного діоксиду вуглецю, відді-
лення краплинної вологи - у вологовіддільнику, а 
осушення проводять у блоці адсорбційного осушен-
ня діоксиду вуглецю, охолодження адсорберів якого 
здійснюють поперемінно після регенерації за раху-
нок холоду пари діоксиду вуглецю, що відводиться 
з ізотермічної ємності. 
2. Установка для подачі діоксиду вуглецю на синтез 
карбаміду, що містить сполучені між собою техно-
логічними трубопроводами подачі потоків робочих 
тіл, а також теплоти і холоду вуглекислотний комп-
ресор, кінцевий холодильник, зріджувач, дросель-
ний вентиль, ізотермічну ємність і низькотемпера-
турні насоси для стискування рідкого діоксиду вуг-
лецю і технологічного потоку рідкого аміаку, яка 
відрізняється тим, що вуглекислотний компресор 
виконаний двоступінчатим, між першим і другим сту-
пенями якого установлені міжступінчатий холодиль-
ник, вологовіддільник і блок адсорбційного осушен-
ня діоксиду вуглецю. 

 

 

(11) 96683  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F25B 1/00  

(21) a201008009  (22) 25.06.2010  
(72) Лавренченко Георгій Костянтинович, Федчун Олек-

сандр Юрійович, Копитін Олексій Валерійович 
(73) ЛАВРЕНЧЕНКО ГЕОРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, ФЕД-

ЧУН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, КОПИТІН ОЛЕКСІЙ 
ВАЛЕРІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПОДАЧІ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА СИН-
ТЕЗ КАРБАМІДУ І УСТАНОВКА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙС-
НЕННЯ 

(57) 1. Спосіб подачі діоксиду вуглецю на синтез карба-
міду, що передбачає стискання газоподібного діок-
сиду вуглецю, який надходить з агрегату синтезу 
аміаку, до середнього тиску, охолодження його в 
холодильнику, зрідження в конденсаторі СО2-випа-
рнику аміаку за рахунок холоду киплячого аміаку, 
який надходить з компресорної аміачної холодиль-
ної машини, переохолодження рідкого аміаку перед 
дроселюванням за рахунок холоду технологічного 
потоку рідкого аміаку, злив рідкого низькотемпера-
турного діоксиду вуглецю в ізотермічну ємність, від-
бір з неї для нагнітання його насосом від середньо-
го до високого тиску для подачі на синтез карба-
міду, який відрізняється тим, що попередньо здійс-
нюють термохімічне стискання газоподібного діокси-
ду вуглецю у абсорбційно-десорбційному вузлі ус-
тановки, відокремлення краплинної вологи - у воло-
говіддільнику, а осушення проводять в блоці адсорб-
ційного осушення діоксиду вуглецю, охолодження 
адсорберів якого здійснюють поперемінно після ре-
генерації за рахунок холоду пари діоксиду вуглецю, 
що відводиться з ізотермічної ємності. 
2. Установка для подачі діоксиду вуглецю на синтез 
карбаміду, що містить сполучені між собою техно-
логічними трубопроводами подачі потоків робочих 
тіл, а також теплоти і холоду, холодильник, конден-
сатор СО2-випарник аміаку, ізотермічну ємність, ни-
зькотемпературні насоси для стискання рідкого діо-
ксиду вуглецю і технологічного потоку рідкого амі-
аку, аміачний компресор, конденсатор аміаку, пере-
охолодник рідкого аміаку, дросельний вентиль, яка 
відрізняється тим, що вона містить абсорбційно-
десорбційний вузол для термохімічного стискання 
газоподібного діоксиду вуглецю, що містить абсор-
бер, десорбер, рекуперативний теплообмінник, хо-
лодильник розчину і насос для циркулюючого роз-
чину абсорбенту, а у вузлі осушення після холоди-
льника установлений вологовіддільник і блок адсо-
рбційного осушення діоксиду вуглецю. 

 

 

F 41 

(11) 96693  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F41H 7/00  

(21) a201010157  (22) 17.08.2010  
(72) Поповіченко Олександр Вікторович, Толстой Олек-

сій Володимирович, Клименко Вадим Миколайо-
вич, Беліков Віктор Трифонович, Васильєв Валерій 
Валентинович 

(73) ПОПОВІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, ТОЛС-
ТОЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, КЛИМЕНКО 
ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ, БЕЛІКОВ ВІКТОР ТРИ-
ФОНОВИЧ, ВАСИЛЬЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ 

(54) ДОПОМІЖНА НАЗЕМНА БОЙОВА РОБОТОТЕХ-
НІЧНА МАШИНА ПРИХОВАНОГО СУПРОВОДУ 
РОЗВІДНИКІВ З ПОВНІСТЮ АВТОНОМНИМИ 
ТРАНСПОРТНИМИ БЛОКАМИ-МОДУЛЯМИ 

(57) 1. Наземна допоміжна бойова робототехнічна ма-
шина прихованого супроводу розвідників з повністю 
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автономними транспортними блоками-модулями, що 
складається з набору шарнірно об'єднаних тран-
спортних візків-траків у вигляді плоских платформ з 
кронштейнами, що несуть опорні колеса візків-тра-
ків, сполучених шарнірами, елементів електрожив-
лення електрохімічного або накопичувального типу 
у вигляді суперконденсаторів, перетворювачів еле-
ктроенергії, системи управління тяговими електро-
двигунами, датчиків навколишнього оточення, мані-
пуляторів, озброєння і боєзапасу, яка відрізняєть-
ся тим, що кожна транспортна платформа-трак за-
безпечена щонайменше двома парами опорних ко-
ліс, обіддя яких виконане у вигляді жорстких мета-
левих або композитних герметично закритих бічни-
ми кришками циліндрів, встановлених на підшипни-
ках на нерухомих валах опорних коліс, причому 
джерела електроживлення, перетворювачі електро-
енергії, датчики системи електромеханічного при-
воду і статори приводних електродвигунів оберне-
ного типу жорстко закріплені усередині циліндрових 
корпусів обіддя на валах опорних коліс, а ротори 
приводних тягових двигунів так само жорстко при-
кріплені до внутрішньої циліндрової поверхні обіддя 
опорних коліс. 
2. Наземна допоміжна бойова робототехнічна ма-
шина прихованого супроводу розвідників з повністю 
автономними транспортними блоками-модулями за 
п. 1, яка відрізняється тим, що кронштейни, що не-
суть опорні колеса візків-траків можуть бути закріп-
лені як уздовж подовжніх осей під плоскими плат-
формами візків-траків, так і уздовж їх бічних повер-
хонь. 
3. Наземна допоміжна бойова робототехнічна ма-
шина прихованого супроводу розвідників з повністю 
автономними транспортними блоками-модулями за 
пп. 1 і 2, яка відрізняється тим, що кожен з повніс-
тю автономних транспортних візків-траків може ма-
ти колісний або гусеничний рушій. 
4. Наземна допоміжна бойова робототехнічна ма-
шина прихованого супроводу розвідників з повністю 
автономними транспортними блоками-модулями за 
пп. 1, 2 і 3, яка відрізняється тим, що вона може 
бути виконана на основі трьох видів комплектації 
повністю автономними транспортними візками-тра-
ками: колісною, гусеничною або комбінованою. 
5. Наземна допоміжна бойова робототехнічна ма-
шина прихованого супроводу розвідників з повністю 
автономними транспортними блоками-модулями за 

пп. 1, 2, 3 і 4, яка відрізняється тим, що кожна ван-
тажна платформа візка-трака забезпечена чотирма 
шарнірними вузлами, розміщеними по периметру 
вантажної платформи. 
6. Наземна допоміжна бойова робототехнічна ма-
шина прихованого супроводу розвідників з повністю 
автономними транспортними блоками-модулями за 
пп. 1, 2, 3 і 4, яка відрізняється тим, що платфор-
ми автономних транспортних візків-траків забезпе-
чені куленепробивними металевими або композит-
ними екранами. 

 

 

F 42 

(11) 96686  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F42B 7/00 
G01C 15/02 (2006.01) 
G01B 11/24 (2006.01)  

(21) a201008650  (22) 12.07.2010  
(72) Шевченко Георгій Тарасович, Мороз Олександр Іва-

нович, Кузьо Ігор Володимирович, Приступа Олена 
Дмитрівна, Шевченко Тарас Георгійович 

(73) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМА-
НА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ПОВЕРХОНЬ КО-
ЧЕННЯ ОПОРНИХ РОЛИКІВ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ 

(57) Спосіб визначення форми поверхонь кочення опор-
них роликів обертової печі, який полягає у тому, що 
вимірюють діаметри торців ролика, визначають по-
ложення горизонтальних діаметрів торців ролика і 
форму поверхні опорного ролика, який відрізня-
ється тим, що після визначення положення гори-
зонтальних діаметрів торців опорного ролика розмі-
чають на поверхні ролика твірну, що з'єднує кінці 
горизонтальних діаметрів торців з одного боку ро-
лика, встановлюють на опорі печі поблизу опорного 
ролика з цього ж боку електронний тахеометр, від-
бивач покроково переставляють на розміченій твір-
ній, а форму поверхні кочення ролика визначають 
за координатами відбивача. 
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Розділ G: 

 

Фізика 

 

G 01 

 
  

(11) 96724  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01C 5/00  

(21) a201105591  (22) 04.05.2011  
(72) Перій Сергій Сергійович, Ващенко Володимир Ілліч 
(73) ПЕРІЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, ВАЩЕНКО ВОЛО-

ДИМИР ІЛЛІЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ МІС-

ЦЯ НУЛЯ (МІСЦЯ ЗЕНІТУ) ДЛЯ ПРИЛАДІВ, ЩО 
ВИМІРЮЮТЬ ВЕРТИКАЛЬНІ КУТИ 

(57) Спосіб визначення та виправлення місця нуля (міс-
ця зеніту) для приладів, що вимірюють вертикаль-
ні кути, який включає наведення горизонтального 
штриха сітки ниток, приведеного в робоче положен-
ня приладу, на ціль і, за необхідності, виконання ви-
правлення положення циліндричного рівня, гори-
зонтального штриха сітки ниток чи компенсатора у 
залежності від будови приладу, який відрізняється 
тим, що суміщають горизонтальний штрих сітки ни-
ток з центром відбитого власного зображення візи-
рного пристрою (об'єктива, горизонтального штриха 
сітки ниток) в прямовисно встановленому плоскому 
дзеркальному відбивачі, який розташовують на од-
наковій висоті з досліджуваним приладом у вибра-
ному напрямку вимірювання, та виконують виправ-
лення, для чого встановлюють конструктивно-прое-
ктний відлік вертикального круга у залежності від 
його будови і розташування (0°00'00", 90°00'00", 
180°00'00", 270°00'00"), що відповідає горизонталь-
ному положенню візирної осі, та, за необхідності, 
враховують кривину Землі. 

 

 

(11) 96697  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01K 13/08 (2006.01) 
G01P 3/36 (2006.01)  

(21) a201011538  (22) 28.09.2010  
(72) Степаняк Михайло Михайлович, Степаняк Микола 

Михайлович, Степаняк Михайло Васильович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ОБЕРТОВИХ ОБ'ЄКТІВ 
(57) Пристрій для вимірювання температури та частоти 

обертових об'єктів, що містить оптично з'єднані між 
собою джерело монохроматичного світла, термопе-
ретворювач, виконаний у вигляді плоскопаралель-
ної пластинки з термочутливого двозаломлюючого 
кристала, на одну зі сторін якого напилена відби-
ваюча дзеркальна прокладка, закріплена на обер-
товому об'єкті, причому її центр суміщений з віссю 
обертання об'єкта, першу і другу фокусувальні лін-

зи, фазову пластинку, аналізатор, світлофільтр, діа-
фрагму, поляризатор, перший та другий нерухомі 
фотоприймачі випромінювання, вихід другого фо-
топриймача під'єднаний через другий операційний 
підсилювач, другий згладжувальний фільтр до вхо-
ду другого формувача прямокутних імпульсів, вихід 
якого з'єднаний з першими входами першої і другої 
ключових схем та з молодшим адресним входом 
першого блока пам'яті, вихід якого через перший 
і другий суматор, перетворювач "код-код" з'єднані з 
блоком індикації, вихід з першого фотоприймача че-
рез перший операційний підсилювач, перший згла-
джувальний фільтр, перший формувач прямокутних 
імпульсів з'єднані з входом скиду RS-тригера без-
посередньо, а з входом встановлення в "1" через 
перший інвертор, прямий та інверсні виходи RS-
тригера через першу і другу диференціюючу ланки 
з'єднані з другими входами першої і другої ключо-
вих схем відповідно, виходи яких з'єднані відповідно 
з входами керування відніманням і додаванням ре-
версивного лічильника імпульсів, встановлюючий 
вхід якого з'єднаний з блоком встановлення, а вихід 
з'єднаний з другим входом першого суматора, вихід 
якого через другий блок пам'яті з'єднаний з другим 
входом другого суматора, вихід першого згладжу-
вального фільтра через аналого-цифровий пере-
творювач з'єднаний з адресним входом першого 
блока пам'яті, пристрій містить компаратор, перший 
вхід якого під'єднаний до виходу другого згладжу-
вального фільтра, а його другий вхід - до виходу 
першого згладжувального фільтра, а вихід компа-
ратора з'єднаний з першим керуючим входом муль-
типлексора, причому вихід компаратора також че-
рез другий інвертор з'єднаний з другим керуючим 
входом мультиплексора, перший інформаційний 
вхід якого з'єднаний з виходом другого операційно-
го підсилювача, а його другий інформаційний вхід - 
з виходом першого операційного підсилювача, ви-
хід мультиплексора з'єднаний з входом частотоміра, 
який відрізняється тим, що містить розсіювальну 
лінзу з отвором, встановлену з можливістю розді-
лення відбитого променя з його наступним прохо-
дженням через два канали, в аналізаторі виконаний 
отвір, а пристрій виконаний з можливістю проход-
ження оптичного променя від джерела монохрома-
тичного світла, послідовно через поляризатор, діа-
фрагму, світлофільтр, отвір аналізатора, отвір роз-
сіювальної лінзи, другу фокусувальну лінзу, першу 
фокусувальну лінзу, термоперетворювач, а також 
відбивання від дзеркальної прокладки і проходжен-
ня через першу фокусувальну лінзу, другу фокусу-
вальну лінзу, розсіювальну лінзу з отвором, після 
якої можливе проходження променя по першому 
каналу через аналізатор, який схрещений з поляри-
затором, світлофільтр та потрапляння на перший 
фотоприймач, а по другому каналу можливістю про-
ходження променя через фазову пластинку, аналі-
затор, світлофільтр з потраплянням на другий фо-
топриймач. 

 

 

(11) 96672  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01M 13/04 (2006.01)  
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(21) a201005817  (22) 13.05.2010  
(72) Тартаковський Едуард Давидович, Михалків Сергій 

Васильович 
(73) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧ-

НОГО ТРАНСПОРТУ 
(54) СПОСІБ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДШИП-

НИКІВ КОЧЕННЯ 
(57) Спосіб вібраційної діагностики підшипників кочення, 

що включає реєстрацію вібраційного сигналу під-
шипника тягового електричного двигуна віброаксе-
лерометром із подальшим перетворенням його за 
допомогою аналого-цифрового перетворювача в 
цифрову форму та подання цифрового сигналу до 
ПЕОМ, який відрізняється тим, що за допомогою 
ПЕОМ виконують алгоритм швидкого вейвлет-пере-
творення досліджуваного сигналу, проводять про-
цедуру відновлення компонентів вказаного сигналу 
за розрахованими апроксимуючими та деталізова-
ними коефіцієнтами на вибраних рівнях розкладан-
ня та обчислюють коефіцієнти ексцесу компонентів 
сигналу, а наявність пошкодження елементів під-
шипника кочення визначають на підставі аналізу 
відношення отриманих коефіцієнтів ексцесу компо-
нентів сигналу пошкодженого та справного підшип-
ників кочення. 
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(51) МПК (2011.01)  
G01N 21/00  

(21) a201004144  (22) 09.04.2010  
(72) Вовна Олександр Володимирович, Зорі Анатолій 

Анатолійович, Коренєв Валентин Дмитрович, Ликов 
Олексій Геннадійович, Хламов Михайло Георгійо-
вич 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
ГАЗІВ 

(57) Пристрій для вимірювання концентрації газів, що 
містить два джерела випромінювання, дві вимірю-
вальні кювети, два детектори оптичного випроміню-
вання з підсилювачами, причому детектори з підси-
лювачами сполучені із функціональними перетво-
рювачами, два функціональні перетворювачі, блок 
управління та обчислювальний блок, до виходу яко-
го підключено блоки індикації, реєстрації та цифро-
вий канал зв'язку із системою аерогазового захисту 
вугільних шахт та промислових підприємств, який 
відрізняється тим, що пристрій додатково оснаще-
но квазівідкритими фільтрами, які встановлені у ви-
мірювальних кюветах, комутатор аналогових сигна-
лів та аналого-цифровим перетворювачем, детек-
тори оптичного випромінювання через підсилювачі 
та функціональні перетворювачі сполучені із анало-
го-цифровим перетворювачем через комутатор ана-
логових сигналів, при цьому аналоговий комутатор 
сполучений із блоком управління, а аналого-цифро-
вий перетворювач сполучений із обчислювальним 
блоком та блоком управління. 
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(72) Кабацій Василь Миколайович, Блецкан Дмитро Іва-

нович, Мигалина Юрій Вікентійович 
(73) МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗІВ 
(57) 1. Спосіб вимірювання концентрації газів, за яким 

вимірювання різниці світлових потоків, які поширю-
ються від джерела випромінювання і проходять че-
рез робочу кювету, здійснюють фотоприймачем та 
за їх змінами визначають концентрацію газу, який 
відрізняється тим, що просторово розділені світ-
лові потоки утворюють не менше ніж двома джере-
лами випромінювання, що містять активні елементи 
з p-n-переходами, які випромінюють в максимумах 
на різних довжинах хвиль, в різні періоди часу, який 
визначається датчиком температури, причому ро-
бочий діапазон температур задають не менше ніж 
двома інтервалами температур, серед яких робо-
чий інтервал температур визначають датчиком те-
мператури, при цьому довжини хвиль в максимумах 
випромінювання активних елементів з p-n-перехо-
дами відповідно узгоджують з довжиною хвилі в ма-
ксимумі смуги власного поглинання аналізованого 
газу для кожного інтервалу температур. 
2. Спосіб вимірювання концентрації газів за п. 1, 
який відрізняється тим, що світлові потоки форму-
ють джерелами випромінювання, кожне з яких міс-
тить не менше двох активних елементів з p-n-пере-
ходами, які випромінюють в максимумах на довжині 
хвилі, узгодженій з довжиною хвилі в максимумі 
смуги власного поглинання аналізованого газу від-
повідно для кожного інтервалу температур і розмі-
щені на одній теплопровідній основі. 
3. Спосіб вимірювання концентрації газів за п. 2, 
який відрізняється тим, що світлові потоки форму-
ють джерелами випромінювання, кожне з яких міс-
тить різну кількість активних елементів з p-n-пере-
ходами, які випромінюють в максимумах на довжині 
хвилі, узгодженій з довжиною хвилі в максимумі сму-
ги власного поглинання аналізованого газу відповід-
но для кожного інтервалу температур. 
4. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що формують додатковий 
світловий потік джерелом випромінювання, що міс-
тить активний елемент з p-n-переходом, який ви-
промінює в максимумі на довжині хвилі поза смугою 
власного поглинання аналізованого газу в робочо-
му діапазоні температур. 
5. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що формують додаткові 
світлові потоки джерелами випромінювання, кожне 
з яких містить активний елемент з p-n-переходом, 
який випромінює в максимумі на довжині хвилі поза 
смугою власного поглинання аналізованого газу 
відповідно для кожного інтервалу температур. 
6. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-3, 
який відрізняється тим, що формують додаткові 
світлові потоки джерелами випромінювання, що міс-
тять активні елементи з p-n-переходами, які випро-
мінюють в максимумах на одній довжині хвилі поза 
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смугою власного поглинання аналізованого газу для 
кожного інтервалу температур. 
7. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 4-6, 
який відрізняється тим, що формують додаткові 
світлові потоки джерелами випромінювання, що мі-
стять не менше двох активних елементів з p-n-пе-
реходами, які розміщені на одній теплопровідній ос-
нові. 
8. Спосіб вимірювання концентрації газів за п. 7, 
який відрізняється тим, що світлові потоки форму-
ють джерелами випромінювання, що містять різну 
кількість активних елементів з p-n-переходами не-
залежно для кожного інтервалу температур. 
9. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-8, 
який відрізняється тим, що світлові потоки форму-
ють джерелами випромінювання, що містять актив-
ні елементи з p-n-переходами, виготовлені з вузь-
козонного напівпровідникового матеріалу, активний 
шар яких має біполярну провідність. 
10. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-
9, який відрізняється тим, що світлові потоки фор-
мують джерелами випромінювання, що містять ак-
тивні елементи, які випромінюють в інфрачервоно-
му діапазоні спектра. 
11. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-
10, який відрізняється тим, що світлові потоки фор-
мують джерелами випромінювання, що містять ак-
тивні елементи, які активуються електричним стру-
мом в імпульсному режимі з однаковою або різною 
тривалістю часу. 
12. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-11, 
який відрізняється тим, що світлові потоки форму-
ють джерелами випромінювання, період роботи яких 
задають додатково встановленим датчиком темпе-
ратури, розміщеним всередині робочої кювети. 
13. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-
11, який відрізняється тим, що світлові потоки фор-
мують джерелами випромінювання, період роботи 
яких задають додатково встановленим датчиком 
температури, розміщеним біля фотоприймача. 
14. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-
13, який відрізняється тим, що вимірювання різни-
ці світлових потоків на виході робочої кювети здійс-
нюють фотоприймачем, розміщеним на одній теп-
лопровідній основі з мікрохолодильником. 
15. Спосіб вимірювання концентрації газів за пп. 1-
14, який відрізняється тим, що вимірювання різни-
ці світлових потоків на виході робочої кювети здійс-
нюють фотоприймачем за рахунок його електричної 
модуляції синхронно з формуванням світлового по-
току. 
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(72) Лозер Ханс Ульріх, DE 
(73) КРАФТ ФУДЗ АР ЕНД ДІ, ІНК., US 
(54) СПОСІБ ТА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕ-

РИСТИК КОНСИСТЕНЦІЇ ХАРЧОВОГО МАТЕРІАЛУ 
(57) 1. Спосіб визначення характеристик консистенції 

харчового матеріалу, що має змінні характеристики 
консистенції, який включає: 
прикладання щонайменше одного вібраційного ім-
пульсу з частотою в межах заданого діапазону час-
тот і із заданою тривалістю у часі до випробовува-
ного зразка харчового матеріалу всередині контей-
нера для створення щонайменше одного експери-
ментального вібраційного відгуку; 
вимірювання щонайменше одного експерименталь-
ного вібраційного відгуку випробовуваного зразка 
щонайменше на один вібраційний імпульс; і 
порівняння щонайменше одного експериментально-
го вібраційного відгуку щонайменше з однією опор-
ною величиною вібраційного відгуку, одержаною що-
найменше від одного калібрувального зразка харчо-
вого матеріалу, що має відомі характеристики кон-
систенції, з визначенням тим самим характеристик 
консистенції випробовуваного зразка, 
в якому множину вібраційних імпульсів зі змінними 
заданими частотами і заданими дискретними інтер-
валами часу прикладають до випробовуваного зра-
зка і вимірюють множину експериментальних вібра-
ційних відгуків випробовуваного зразка. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає визначен-
ня частот і амплітуд резонансних режимів випробо-
вуваного зразка і використання частот і амплітуд ре-
зонансних режимів разом з експериментальними віб-
раційними відгуками випробовуваного зразка для ви-
значення характеристик консистенції випробовува-
ного зразка. 
3. Спосіб за п. 1, в якому контейнер є технологічним 
трубопроводом, при цьому щонайменше один віб-
раційний імпульс прикладають до технологічного тру-
бопроводу і при цьому вимірюють щонайменше 
один експериментальний вібраційний відгук випро-
бовуваного зразка з використанням зміщення тех-
нологічного трубопроводу. 
4. Спосіб за п. 1, в якому харчовий матеріал є шоко-
ладом або харчовим продуктом, що містить шоко-
лад. 
5. Спосіб за п. 3, в якому харчовий матеріал є шоко-
ладом або харчовим продуктом, що містить шоко-
лад, при цьому технологічний трубопровід включе-
ний в оброблювальну лінію для виготовлення хар-
чового матеріалу і при цьому визначення характе-
ристик консистенції харчового матеріалу використо-
вують для моніторингу оброблювальної лінії. 
6. Спосіб за п. 1, в якому харчовий матеріал має на-
ноструктуру. 
7. Спосіб за п. 3, в якому технологічний трубопровід 
включений в оброблювальну лінію деаерації і при 
цьому визначення характеристик консистенції ви-
пробовуваного зразка використовують для моніто-
рингу оброблювальної лінії деаерації. 
8. Спосіб за п. 4, в якому харчовий матеріал є ста-
ціонарним в технологічному трубопроводі під час 
визначення характеристик консистенції випробову-
ваного зразка. 
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9. Спосіб за п. 4, в якому харчовий матеріал проті-
кає в технологічному трубопроводі під час визна-
чення характеристик консистенції випробовуваного 
зразка. 
10. Спосіб за п. 4, в якому напрям потоку харчового 
матеріалу в технологічному трубопроводі є по суті 
перпендикулярним щонайменше одному вібрацій-
ному імпульсу, що прикладається, і щонайменше 
одному з вимірюваних експериментальних вібра-
ційних відгуків випробовуваного зразка. 
11. Спосіб за п. 1, в якому заданий діапазон частот 
дорівнює або менше 20 кГц. 
12. Спосіб за п. 1, в якому заданий діапазон частот 
дорівнює або менше 10 кГц. 
13. Спосіб за п. 1, в якому щонайменше один вібра-
ційний імпульс генерують за допомогою п'єзоелект-
ричного виконавчого механізму і в якому щонаймен-
ше один експериментальний вібраційний відгук ви-
мірюють за допомогою віброметра. 
14. Система для визначення характеристик консис-
тенції харчового матеріалу, що має змінні характе-
ристики консистенції, яка містить: 
пристрій для генерування вібраційного імпульсу 
для випробовуваного зразка харчового матеріалу, 
пристрій для вимірювання експериментального віб-
раційного відгуку випробовуваного зразка харчово-
го матеріалу на вібраційний імпульс, 
контейнер для утримування випробовуваного зраз-
ка під час як генерування вібраційного імпульсу, так 
і вимірювання експериментального вібраційного від-
гуку випробовуваного зразка, і 
аналізатор для порівняння експериментального ві-
браційного відгуку випробовуваного зразка з одним 
або декількома опорними вібраційними відгуками, 
визначеними з використанням калібрувального зраз-
ка харчового матеріалу, що має відомі характерис-
тики консистенції, з визначенням за рахунок цього 
характеристик консистенції випробовуваного зразка, 
в якій генераторний пристрій здатний генерувати 
множину вібраційних імпульсів зі змінними задани-
ми частотами і заданими дискретними інтервалами 
часу і в якій вимірювальний пристрій здатний вимі-
рювати множину експериментальних вібраційних 
відгуків випробовуваного зразка. 
15. Система за п. 14, в якій технологічний трубопро-
від включений в оброблювальну лінію для виготов-
лення харчового матеріалу, і при цьому визначення 
характеристик консистенції харчового матеріалу ви-
користовується для моніторингу оброблювальної 
лінії. 
16. Система за п. 14, в якій генераторний пристрій є 
п'єзоелектричним виконавчим механізмом, а вимі-
рювальний пристрій є віброметром. 
17. Система за п. 15, в якій генераторний пристрій є 
п'єзоелектричним виконавчим механізмом, а вимі-
рювальний пристрій є віброметром. 

 

 

(11) 96710  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 
A61K 35/28 (2006.01) 
A61P 19/10 (2006.01)  

(21) a201014326  (22) 30.11.2010  

(72) Комаревцев Віталій Миколайович, Шипілова Інна 
Володимирівна, Комаревцева Ірина Олександрів-
на, Андросов Євген Дмитрович, Комаревцева Кате-
рина Віталіївна, Андросова Марина Євгеніївна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПЛАНТА-
ЦІЇ АУТОЛОГІЧНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУ-
РОВИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ПРИ ІШЕМІЇ 
НИЖНІХ КІНЦІВОК В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

(57) Спосіб оцінки ефективності трансплантації аутоло-
гічних мезенхімальних стовбурових клітин кістково-
го мозку при ішемії нижніх кінцівок (ІНК), що вклю-
чає проведення клінічного обстеження й інструмен-
тальних методів дослідження, який відрізняється 
тим, що додатково в сироватці крові щурів з ІНК ви-
значають активність креатинкінази (КК) і лактатде-
гідрогенази (ЛДГ) і, якщо величини активності цих 
ферментів у процесі лікування досягають їх фізіоло-
гічних рівнів від 4016,15 до 4091,03 МО/л для КК і 
від 542,53 до 545,89 МО/л для ЛДГ, тобто збільшу-
ються в разі їх зниження нижче нижньої межі фізіо-
логічних коливань до терапії і зменшуються в разі 
підвищення за верхню межу фізіологічних коливань 
до лікування, трансплантацію оцінюють як ефектив-
ну, а за відсутності змін активності даних ферментів 
у процесі терапії або за наявності негативної дина-
міки, трансплантацію оцінюють як неефективну. 

 

 

(11) 96664  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 
A61B 5/145 (2006.01) 
A61B 5/1468 (2006.01)  

(21) a201004434  (22) 16.04.2010  
(72) Нетудихатка Олег Юрійович, Євстаф'єв Валерій 

Миколаєвич, Мавед Олена Олегівна 
(73) НЕТУДИХАТКА ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ, ЄВСТАФ'ЄВ ВА-

ЛЕРІЙ МИКОЛАЄВИЧ, МАВЕД ОЛЕНА ОЛЕГІВНА 
(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧАСУ НАНЕСЕННЯ РАНИ 
(57) Спосіб ідентифікації часу нанесення рани шляхом 

дослідження виділюваного з рани, який відрізня-
ється тим, що визначають кількість електролітів К+, 
Na+, Сl-, Mg+ у виділюваному з рани, розраховують 
дані досліджень на 1 кг маси тіла людини, отримані 
величини порівнюють з величиною, яка зареєстро-
вана одразу після поранення, виміри здійснюють 
перші 5 годин щогодини першої доби, та через 24 
години після першого вимірювання, і при збільшенні 
вмісту, наприклад, калію (К+) на 1,4 %, збільшенні 
натрію (Na+) на 12,6 %, збільшенні магнію (Mg+) на 
6,3 % визначають одну годину, що пройшла після на-
несення рани, а при зменшенні вмісту калію (К+) на 
4,5 %, збільшенні натрію (Na+) на 13,9 %, збільшен-
ні хлору (Сl-) на 8,5 %, визначають дві години, що 
пройшли після нанесення рани, при зменшенні ка-
лію (К+) на 8,7 %, збільшенні натрію (Na+) на 19,3 %, 
збільшенні хлору (Сl-) на 8 %, зменшенні магнію 
(Mg+) на 6,3% визначають п'ять годин, що пройшли 
після поранення, а при зменшенні калію (К+) на 9,2 %, 
збільшенні натрію (Na+) на 32 %, збільшенні хлору 
(Сl-) на 8,2 %, зменшенні магнію (Mg+) на 6,3 % ви-
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значають 24 години, що пройшли після нанесення 
рани. 

 

 

(11) 96597  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/558 (2006.01) 
G01N 33/76 (2006.01)  

(21) a200813273  (22) 20.04.2007  
(31) 0607964.4 
(32) 21.04.2006 
(33) GB 
(31) 0609798.4 
(32) 17.05.2006 
(33) GB 
(86) PCT/GB2007/001454, 20.04.2007 
(72) Пламмер Крістофер, GB, Бауер Джеффрі, US 
(73) БРІТІШ ПРЕГНЕНСІ ЕДВАЙЗЕРІ СЕРВІС, GB, ХЕ-

ЛСІ БІЗНЕС ЛІМІТЕД, GB 
(54) ПРИСТРІЙ ТА СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГОРМОНУ, 

АСОЦІЙОВАНОГО З ВАГІТНІСТЮ 
(57) 1. Пристрій для визначення і забезпечення вказу-

вання концентрації гормону, зв'язаного з однопло-
довою вагітністю (зокрема, hCG), що включає мат-
рицю, яка визначає траєкторію аксіального потоку, 
де матриця включає: 
(і) зону приймання проби, що розташована на вхід-
ному патрубку траєкторії потоку, для отримання рі-
дкої проби; і 
(іі) множину випробувальних зон, що розміщено в 
межах траєкторії потоку нижче від зони приймання 
проби, де кожна випробувальна зона здатна до де-
текції різних концентрацій гормону, порівняно з су-
сідньою випробувальною зоною; що додатково 
включає: 
(ііі) індикатор для реєстрації попередньої концент-
рації гормону, що реєструють таким самим або ін-
шим пристроєм. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ін-
дикатор знаходиться на пристрої або на упаковці 
для пристрою. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що є одноразовим. 
4. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що виконаний з можливіс-
тю адаптації для детекції зменшення гормону, по-
в'язаного із вагітністю, що пов'язано з невиношуван-
ням або штучним перериванням вагітності. 
5. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що є випробувальною 
смугою. 
6. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що зону мітки розміщено в 
межах траєкторії потоку і між зоною приймання про-
би і множиною випробувальних зон, де зона мітки 
включає мічений реагент, який здатний зв'язувати 
гормон, пов'язаний із вагітністю, що є рухомим у 
присутності рідкої проби, і де кожна зазначена ви-
пробувальна зона містить утримувальні елементи, 
в яких відбувається зв'язування міченого гормону, 
зв'язаного із вагітністю. 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ут-
римувальні елементи є антитілами або їх фрагмен-

тами, специфічними до гормону, пов'язаного із ва-
гітністю. 
8. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що ут-
римувальний елемент включає першу половину па-
ри зв'язування авідин/біотин, та пристрій додатко-
во включає антитіло до антигормону вагітності, що 
зв'язане з другою половиною пари зв'язування аві-
дин/біотин. 
9. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунктів, 
який відрізняється тим, що концентрація гормону, 
пов'язаного із вагітністю, який можна детектувати, 
зростає між випробувальною зоною, найближчою 
до зони приймання проби, та випробувальною зо-
ною, що знаходиться нижче і є найвіддаленішою від 
зони приймання проби. 
10. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що включає від 6 до 30 
випробувальних зон. 
11. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що концентрація hCG 
може бути визначена за допомогою пристрою у діа-
пазоні від 10 до 260,000 мIU/мл проби. 
12. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що 
концентрація hCG може бути визначена у діапазоні 
від 150 до 165,000 мIU/мл. 
13. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що у зоні детекції ви-
значають, приблизно, наступні концентрації hCG: 
400, 2500, 7000, 15000, 27500, 40000, 55000, 75000, 
100000 мIU/мл. 
14. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що включає зони де-
текції, щоб визначати концентрацію hCG у одному 
з або двох інтервалах 1500-2500 мIU/мл та 4000-
7000 мIU/мл. 
15. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що додатково включає 
контрольну зону, що розташована в межах траєкто-
рії потоку під контрольними засобами, і включає за-
соби, що дозволяють сигналізувати про завершен-
ня аналізу. 
16. Пристрій згідно з будь-яким із попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що зона приймання 
проби включає ґніт. 
17. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що 
ґніт здатний змінювати колір під дією проби. 
18. Пристрій згідно з будь-яким з попередніх пунк-
тів, який відрізняється тим, що додатково включає 
кришку для ізолювання зони приймання проби. 
19. Набір для контролю розвитку вагітності, що вклю-
чає множину пристроїв згідно з будь-яким із попе-
редніх пунктів. 
20. Спосіб контролю вагітності, що включає: 
(і) забезпечення першої проби і визначення першої 
концентрації гормону, пов'язаного із вагітністю, у про-
бі пристроєм згідно з будь-яким із пунктів 1-18; 
(іі) забезпечення другої проби на більш пізньому 
терміні, ніж перша проба, і визначення концентрації 
гормону, пов'язаного із вагітністю, у другій пробі 
пристроєм згідно з будь-яким із пунктів 1-18; і 
(ііі) порівняння першої концентрації з другою кон-
центрацією, з одержанням індикації розвитку вагіт-
ності. 
21. Спосіб контролю неприродного переривання ва-
гітності, що включає: 
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(і) забезпечення першої проби і визначення першої 
концентрації гормону, пов'язаного із вагітністю, у 
пробі; 
(іі) викликання переривання вагітності; 
(ііі) забезпечення другої проби на більш пізньому 
терміні, ніж перша проба, і визначення концентрації 
гормону, пов'язаного із вагітністю, у другій пробі, з 
використанням пристрою згідно з будь-яким із пунк-
тів 1-18; і 
(iv) порівняння першої концентрації з другою кон-
центрацією, з одержанням індикації розвитку вагі-
тності. 
22. Спосіб контролю того, чи мало місце неприро-
дне переривання вагітності, що включає аналіз про-
би пацієнтки, у якої викликали переривання вагіт-
ності, вимірювання концентрації гормону, пов'язано-
го із вагітністю, пристроєм для детекції і забезпе-
чення індикації концентрації гормону, пов'язаного із 
одноплодовою вагітністю (зокрема hCG), що вклю-
чає матричне визначення траєкторії аксіального по-
току, де матриця включає: 
(і) зону приймання проби, що розташована на вхід-
ному патрубку траєкторії потоку, для приймання 
рідкої проби; і 
(іі) множину випробувальних зон, що розміщено в 
межах траєкторії потоку нижче від зони приймання 
проби, де кожна випробувальна зона здатна вияв-
ляти різну концентрацію гормону, порівняно з сусід-
ньою випробувальною зоною; та 
(ііі) порівняння концентрації гормону з концентра-
цією у пробі перед або негайно після переривання 
вагітності. 
23. Спосіб згідно з пп. 20-22, де першу концентра-
цію реєструють на пристрої, який використовують, 
щоб визначити концентрацію у другій пробі, або на 
його упаковці. 
24. Спосіб згідно з будь-яким із пп. 20-23, де змен-
шення концентрації гормону, пов'язаного із вагітні-
стю, вказує на те, що відбулося завмирання. 

 

 

(11) 96679  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01R 35/00  

(21) a201007230  (22) 11.06.2010  
(72) Бутенко Олег Григорович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (ДП "УКРМЕ-
ТРТЕСТСТАНДАРТ") 

(54) СПОСІБ ПОВІРКИ МАСШТАБНОГО ПЕРЕТВО-
РЮВАЧА СТРУМУ БУТЕНКА ОЛЕГА ГРИГОРО-
ВИЧА 

(57) 1. Спосіб повірки масштабного перетворювача стру-
му, що включає порівняння струмів послідовно з'єд-
наних масштабного перетворювача струму, що по-
віряють, та допоміжного масштабного перетворю-
вача струму принаймні одним вимірювальним при-
ладом, який приєднують до виходів кожного із мас-
штабних перетворювачів струму, при цьому струм 
від первинного джерела струму подають на обидва 
масштабні перетворювачі струму, а повірку здійс-

нюють при рівності значень первинних струмів мас-
штабних перетворювачів струму, який відрізняєть-
ся тим, що до масштабного перетворювача стру-
му, що повіряють, підключають додаткове джере-
ло струму, після чого змінюють значення струму 
додаткового джерела струму таким чином, щоб зрі-
вняти значення вторинних струмів вказаних масш-
табних перетворювачів струму, та проводять порів-
няння шляхом вимірювання різниці первинних стру-
мів між масштабними перетворювачами струму, а 
коефіцієнт К масштабного перетворення масштаб-
ного перетворювача струму, що повіряють, визна-
чають за формулою: 

К = IA2B/ID1E, 
де 
ID1E - значення різниці вторинних струмів масштаб-
них перетворювачів струму при рівності значень 
первинних струмів; 
IA2B - значення різниці первинних струмів масштаб-
них перетворювачів струму при рівності значень 
вторинних струмів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зна-
чення струму додаткового джерела струму, підклю-
ченого до масштабного перетворювача струму, що 
повіряють, змінюють по амплітуді та фазі при змін-
ному струмі. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
винні та вторинні струми масштабних перетворюва-
чів струму зрівнюють та порівнюють по амплітуді та 
фазі при змінному струмі. 

 

 

(11) 96713  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01S 15/02 (2006.01) 
G01V 1/38 (2006.01)  

(21) a201100162  (22) 04.01.2011  
(72) Клочан Юрій Анатолійович, Гончар Анатолій Івано-

вич, Шличек Любов Іванівна, Клочан Валентина Іва-
нівна 

(73) НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПАНОРАМНИХ 
АКУСТИЧНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 

(54) ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС 
(57) Інформаційний комплекс, що складається з лівого і 

правого бортів гідролокатора бокового огляду, про-
філографа, пристрою сполучення і пристрою обро-
бки та відображення інформації, причому гідролока-
тор бокового огляду містить приймально-передава-
льну антену лівого борта та приймально-передава-
льну антену правого борта, комутатор прийому-пе-
редачі лівого борта і комутатор прийому-передачі 
правого борта, генератор лівого та генератор пра-
вого борта, підсилювач лівого та підсилювач право-
го бортів і пристрої часового автоматичного регулю-
вання підсилення лівого та правого бортів, при цьо-
му приймально-передавальні антени лівого та пра-
вого бортів гідролокатора бокового огляду через ко-
мутатори прийому-передачі лівого та правого бор-
тів підключені до виходів генераторів лівого та пра-
вого бортів і перших входів підсилювачів лівого та 
правого бортів відповідно, другі входи підсилювачів 
лівого та правого бортів з'єднані з виходами при-
строю часового автоматичного регулювання підси-
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лення, керуючий вхід генератора лівого борта та ке-
руючий вхід генератора правого борта з'єднані з 
першим та другим керуючими виходами пристрою 
сполучення відповідно, профілограф містить у собі 
двочастотну приймально-передавальну антену, пе-
редавальний тракт, який складається з першого та 
другого генераторів, приймальну антену та підси-
лювач різницевої частоти, приймальна антена з'єд-
нана із входом підсилювача, вихід якого з'єднаний із 
третім входом пристрою сполучення, вхід першого 
генератора та вхід другого генератора профілогра-
фа з'єднані із третім і четвертим виходами прист-
рою сполучення відповідно, п'ятий вихід пристрою 
сполучення з'єднаний із входом пристрою обробки 
та відображення інформації, який відрізняється 
тим, що у гідролокатор бокового огляду додатково 
введені суматор лівого борта, суматор правого бор-
та та суматор часового автоматичного регулювання 
посилення, а у профілограф - перший підсилювач, 
другий підсилювач, перший комутатор прийому-пе-
редачі, другий комутатор прийому-передачі, сума-
тор огинаючих високочастотних сигналів, причому 
вихід підсилювача лівого борта та вихід підсилюва-
ча правого борта гідролокатора бокового огляду 
з'єднані із другим входом суматора лівого борта та 
другим входом суматора правого борта гідролока-
тора бокового огляду відповідно, одночасно вихід 
пристрою часового автоматичного регулювання по-
силення лівого борта та вихід пристрою тимчасово-
го автоматичного регулювання посилення правого 
борта з'єднані з першим і другим входом суматора 
часового автоматичного регулювання посилення 
відповідно, вихід суматора лівого борта та вихід су-
матора правого борта з'єднані з першим і другим 
входом пристрою сполучення, вихід першого гене-
ратора та вихід другого генератора профілографа 
через перший комутатор прийому-передачі та дру-
гий комутатор прийому-передачі профілографа з'єд-
нані із приймально-передавальною антеною профі-
лографа відповідно, одночасно приймально-пере-
давальна антена профілографа через перший ко-
мутатор прийому-передачі і другий комутатор при-
йому-передачі з'єднано із другим входом першого 
підсилювача та другим входом другого підсилювача 
профілографа відповідно, перший керуючий вхід 
першого підсилювача та перший керуючий вхід дру-
гого підсилювача профілографа з'єднані з виходом 
суматора часового автоматичного регулювання по-
силення гідролокатора бокового огляду, вихід пер-
шого підсилювача та вихід другого підсилювача про-
філографа з'єднані з першим і другим входом сума-
тора огинаючих високочастотних сигналів профіло-
графа, вихід суматора огинаючих високочастотних 
сигналів профілографа з'єднаний з першим входом 
суматора лівого борта та першим входом суматора 
правого борта гідролокатора бокового огляду. 

 

 

(11) 96637  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01V 8/00 
G01J 3/44 (2006.01) 
G01S 17/00  

(21) a200913645  (22) 28.12.2009  

(72) Запевалов Олександр Сергійович 
(73) МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІО-

НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАК-

ТЕРИСТИК СЕРЕДОВИЩА ВІДКРИТОЇ ВОДОЙМИ 
(57) Спосіб дистанційного визначення характеристик се-

редовища відкритої водойми, що полягає в тому, 
що поверхню відкритої водойми безперервно опро-
мінюють лазером в надир, реєструють відблиски 
дзеркального відображення від поверхні відкритої 
водойми, вимірюють спектр комбінаційного розсіян-
ня з водної товщі відкритої водойми і по ньому ви-
значають характеристики середовища відкритої во-
дойми, який відрізняється тим, що в момент ре-
єстрації відблиску дзеркального відображення від 
поверхні відкритої водойми підвищують потужність 
випромінювання лазера до рівня, що дозволяє ви-
мірювати спектр комбінаційного розсіяння з водної 
товщі відкритої водойми. 

 

 

G 05 

(11) 96601  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G05B 19/045 (2006.01) 
G05B 17/00 
B61L 23/00  

(21) a200900272  (22) 14.06.2007  
(31) 06290977.5 
(32) 15.06.2006 
(33) EP 
(86) PCT/FR2007/000991, 14.06.2007 
(72) Аммад Надія, FR, Антоні Марк, FR, Мейллот Патрік, 

FR 
(73) СОСЬЄТЕ НАЦІОНАЛЬ ДЕ ШЕМІН ДЕ ФЕР ФРАН-

СЕС, FR 
(54) СПОСІБ ВАЛІДАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ/КЕРУ-

ВАННЯ 
(57) 1. Спосіб валідації системи контролю/керування у 

реальному часі (3) промисловим процесом, де сис-
тема (3) включає входи (11), зміна станів яких від-
ображає зовнішні події (en), виходи (17), для керу-
вання зовнішніми приводами (4, 5), та автоматичні 
модулі (15) для виконання завдань (n) у відповідь 
на зовнішні події (en), та впливу на зовнішні приво-
ди (4, 5) за допомогою виходів (11), при цьому набір 
станів входів та виходів у заданий момент є глоба-
льним поточним станом (Fi) системи (3), набір ста-
нів входів та виходів, отриманих після виконання 
завдання (n), є стабільним глобальним станом (ESj) 
системи (3), при цьому спосіб валідації включає на-
ступні стадії: 
- складання переліку небезпечних подій (FXj), 
- прогнозування в автоматичних модулях суттєвих 
функцій даних, згідно з принципом доповненості, 
- складання переліку експлуатаційних характерис-
тик зазначених приводів (4, 5), 
- визначення вихідного стабільного глобального 
стану (ESj) системи, 
- на підставі вихідного стабільного глобального ста-
ну (ESj) системи моделюють разову  зовнішню по-
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дію (en) для отримання результуючого стабільного 
глобального стану (ESj + 1), та здійснюють моде-
лювання події (en + 1) після події (en) для отриман-
ня змодельованого стабільного глобального стану 
(ESj + 1) шляхом отримання одного стабільного гло-
бального стану (ESj + 1) за іншим стабільним гло-
бальним станом (ESj). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вище-
згадане моделювання здійснюють доти, поки всі 
можливі комбінації подій (en) та стабільних глобаль-
них станів (ESj) не будуть змодельованими. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1 та 2, який відрізня-
ється тим, що моделювання зупиняють, як тільки 
отримують поточний глобальний стан (Fi), який від-
ображає небезпечну подію (FXj). 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що, якщо в результаті моделювання події (en) 
та стабільного глобального стану (ESj) не може бу-
ти отриманий стабільний глобальний стан (ESj + 1), 
то передають попередження (Е1). 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що систематично моделюють всі можливі зо-
внішні події (en) у всіх стабільних глобальних ста-
нах (ESj). 
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що дозволяється виконання  завдання (n), що 
відповідає будь-якій події (en) лише за умови відсут-
ності події (n-1), яка вже виконується. 
7. Спосіб за одним із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що завдання (n), що відповідають всім можли-
вим зовнішнім подіям (en), перевіряють для всіх ви-
хідних стабільних глобальних станів (ESj). 
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що зав-
дання (n) можуть бути ініційовані лише на підставі 
згаданих однакових вихідних стабільних глобаль-
них станів (ESj). 
9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що моделювання обмежені підмножинами (Gi) 
стабільних глобальних станів, прогнозованих на 
підставі стабільних глобальних станів (ESj), а функ-
ції автоматичних модулів (15) обмежені функціями 
дозволених норм, застосованих у промисловому 
процесі. 
10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що система контролю/керування в реально-
му часі (3) контролює та керує елементами заліз-
ничної мережі з сукупності, що включає шунтування 
(4), дорожні знаки (5), двері вагонів. 

 

 

G 06 

(11) 96654  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G06F 7/58 (2006.01) 
G07C 15/00  

(21) a201002572  (22) 09.03.2010  
(72) Торба Алєксандр Алєксєєвіч, Бобух Всеволод Ана-

толійович, Торба Ганна Олександрівна, Горбенко 
Юрій Іванович, Єлаков Сергій Геннадійович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(54) НЕДЕТЕРМІНОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР РІВНОМІРНО 
РОЗПОДІЛЕНИХ ВИПАДКОВИХ БІТІВ 

(57) Недетермінований генератор рівномірно розподіле-
них випадкових бітів, що містить n джерел ентропії, 
підключених до перших входів n елементів "ВИ-
КЛЮЧНЕ АБО", виходи яких з'єднані з входами ре-
гістра зсуву, поділеного на n частин, а останні вихо-
ди кожної частини регістра зсуву підключені до дру-
гих входів наступних елементів "ВИКЛЮЧНЕ АБО", 
тактовий генератор, вихід якого з'єднаний з синхро-
входами регістра зсуву, який відрізняється тим, 
що додатково введені вихідний елемент "ВИКЛЮ-
ЧНЕ АБО", перший та другий лічильники імпульсів, 
перший та другий паралельні регістри, перший та 
другий мультиплексори, інформаційні входи яких 
підключені до проміжних виходів регістра зсуву, а 
виходи двох мультиплексорів з'єднані з другим та 
третім входами першого елемента "ВИКЛЮЧНЕ 
АБО", адресні входи першого та другого мульти-
плексорів підключені до виходів відповідно першого 
та другого паралельних регістрів, інформаційні вхо-
ди яких з'єднані з проміжними виходами регістра 
зсуву, входи синхронізації першого та другого пара-
лельних регістрів підключені відповідно до виходів 
першого та другого лічильників імпульсів, входи 
яких з'єднані з виходом тактового генератора, вихід 
тактового генератора є виходом синхросигналу при-
строю, входи додаткового елемента "ВИКЛЮЧНЕ 
АБО" підключені до проміжних виходів регістра зсу-
ву, а вихід цього елемента "ВИКЛЮЧНЕ АБО" є 
виходом пристрою. 

 

 

(11) 96725  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G06K 9/46 (2006.01) 
G06K 9/36 (2006.01)  

(21) a201107245  (22) 08.06.2011  
(72) Попов Михайло Олексійович, Гунько Юрій Іванович, 

Топольницький Максим Валентинович, Пилипчук 
Валентин Володимирович, Жук Сергій Якович, Виш-
невий Сергій Валерійович 

(73) ПОПОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, ГУНЬКО ЮРІЙ 
ІВАНОВИЧ, ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ МАКСИМ ВАЛЕН-
ТИНОВИЧ, ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, ЖУК СЕРГІЙ ЯКОВИЧ, ВИШНЕВИЙ СЕР-
ГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ЦИФРОВОГО БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОГО АЕРО-
КОСМІЧНОГО ЗНІМКА 

(57) Спосіб комплексного підвищення якості цифрового 
багатоспектрального аерокосмічного знімка, у скла-
ді якого панхроматичне зображення високої просто-
рової якості і сукупність з N оригінальних зональних 
зображень більш низької просторової якості, за яким 
для підвищення якості зональних зображень пік-
сельна розмірність кожного із зональних зображень 
проводиться шляхом ресемплінгу до піксельної роз-
мірності панхроматичного зображення, при цьому 
за рахунок підсумовування зональних зображень 
формують усереднене зображення, розраховують 
різницеве зображення як різницю між панхроматич-
ним зображенням і усередненим зображенням, піс-
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ля чого отримують покращене зональне зображен-
ня, підсумовуючи відповідне зональне зображення 
із різницевим зображенням, який відрізняється 
тим, що оцінюють шумову складову у кожному із 
оригінальних зональних зображень, синтезують фі-
льтри послаблення шумів, якими обробляють від-
повідні оригінальні зональні зображення, формують 
кожне i-е усереднене зображення, де i=1,2,...N, 
шляхом підсумовування всіх, за виключенням і-го 
зображення, оброблених фільтрами зональних зо-
бражень, розраховують кожне різницеве зображен-
ня як різницю між панхроматичним та і-м усередне-
ним зображеннями, після чого отримують покраще-
не i-е зональне зображення як суму обробленого 
відповідним фільтром і-го зонального зображення 
та зваженого і-го різницевого зображення і подіб-
ним чином послідовно отримують всі зі складу циф-
рового багатоспектрального аерокосмічного знімка 
покращені зональні зображення.  
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(54) СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ, ПРИ-

СТРІЙ КЕРУВАННЯ ДАНИМИ І ПОРТАТИВНИЙ 
ТЕРМІНАЛ ОБРОБКИ ТА КОМП'ЮТЕРОЗЧИТУ-
ВАНИЙ НОСІЙ 

(57) 1. Система підтримання демонстрації, яка містить: 
пристрій демонстрації товарів, який демонструє то-
вари, що демонструються, які підлягають продажу 
кінцевим користувачам, в магазині, що торгує това-
рами, 
пристрій керування даними, який керує даними про 
згадані товари, що демонструються, які постача-
ються в згаданий магазин, що торгує товарами, на 
стороні дистриб'ютора, наприклад компанії-поста-
чальника товару, і 
портативний термінал обробки, який переноситься 
демонструючим персоналом, що переміщається між 
дистриб'ютором і згаданим магазином, що торгує 
товарами, і використовується для збору даних, що 
стосуються схеми демонстрації товарів, на згадано-
му пристрої демонстрації товарів, і для реєстрації 
даних на згаданому пристрої керування даними, 
причому 
згаданим товарам, що демонструються, признача-
ються, щонайменше для кожного типу товару, дані 
ідентифікації товару, керовані згаданим пристроєм 
керування даними і одержувані через згаданий по-
ртативний термінал обробки, 
згаданому пристрою демонстрації товарів призна-
чаються, для кожної його позиції, де демонструють-
ся згадані товари, що демонструються, дані іденти-

фікації позиції, одержувані через згаданий порта-
тивний термінал обробки, 
причому згаданий портативний термінал обробки 
включає в себе: 
блок одержання ідентифікації, який одержує, коли 
згаданий демонструючий персонал демонструє то-
вари, що демонструються, на пристрої демонстра-
ції товарів, відповідні дані ідентифікації товару і дані 
ідентифікації позиції, і 
блок утримання демонстрації, який утримує одер-
жані дані ідентифікації товару і згадані одержані да-
ні ідентифікації позиції корельованим чином, 
причому згаданий пристрій керування даними вклю-
чає в себе: 
блок одержання демонстрації, який одержує згадані 
дані ідентифікації товару і згадані дані ідентифікації 
позиції, які зібрані із згаданого пристрою демонст-
рації товарів, через згаданий портативний термінал 
обробки, 
блок пам'яті для попереджень, який зберігає попе-
редження про демонстрацію товару, що стосується 
схеми демонстрації товарів, спільно з щонайменше 
частиною згаданих даних ідентифікації товару, і 
блок забезпечення попереджень, який забезпечує 
попередження про демонстрацію товару на згада-
ний портативний термінал обробки, через який одер-
жуються згадані дані ідентифікації товару і згадані 
дані ідентифікації позиції, спільно із згаданими да-
ними ідентифікації товару, 
причому згаданий портативний термінал обробки 
додатково включає в себе: 
блок одержання попередження, який одержує зга-
дане попередження про демонстрацію товару, спіль-
но із згаданими даними ідентифікації товару, від 
згаданого пристрою керування даними, 
блок утримання попередження, який зберігає згада-
не одержане попередження про демонстрацію то-
вару спільно із згаданими даними ідентифікації то-
вару, 
блок підтвердження попередження, який підтверд-
жує, чи співпадають згадані дані ідентифікації това-
ру, одержані спільно із згаданими даними ідентифі-
кації позиції, коли згаданий демонструючий персо-
нал демонструє згадані товари, що демонструють-
ся, на згаданому пристрої демонстрації товарів, із 
згаданими даними ідентифікації товару, що зберіга-
ються спільно із згаданим попередженням про де-
монстрацію товару, і 
блок повідомлення попереджень, який виводить по-
передньо визначене попередження про демонстра-
цію товару, якщо обидва види згаданих даних іден-
тифікації товару співпадають. 
2. Система підтримання демонстрації за п. 1, в якій 
згаданий блок пам'яті для попереджень згаданого 
пристрою керування даними зберігає щонайменше 
частину згаданого попередження про демонстрацію 
товару спільно із згаданими даними ідентифікації 
товару і згаданими даними ідентифікації позиції, 
згаданий блок забезпечення попереджень забезпе-
чує щонайменше частину згаданого попередження 
про демонстрацію товару на згаданий портативний 
термінал обробки спільно із згаданими даними іден-
тифікації товару і згаданими даними ідентифікації 
позиції, 
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згаданий блок утримання попередження згаданого 
портативного термінала обробки утримує згадане 
одержане попередження про демонстрацію товару 
спільно із згаданими даними ідентифікації товару і 
згаданими даними ідентифікації позиції, 
згаданий блок підтвердження попередження під-
тверджує, чи співпадають згадані одержані дані 
ідентифікації позиції і згадані одержані дані іденти-
фікації товару із згаданими даними ідентифікації по-
зиції і згаданими даними ідентифікації товару, утри-
муваними спільно із згаданим попередженням про 
демонстрацію товару, і 
згаданий блок повідомлення попереджень виво-
дить згадане попередження про демонстрацію то-
вару, якщо згадані дані ідентифікації позиції і згада-
ні дані ідентифікації товару співпадають. 
3. Система підтримання демонстрації за п. 2, в якій 
згаданому пристрою демонстрації товарів призна-
чаються дані ідентифікації пристрою щонайменше 
для кожного типу пристрою, який відрізняється зга-
даною схемою демонстрації товарів, 
згаданий блок одержання ідентифікації згаданого 
портативного термінала обробки одержує, для кож-
ного виду даних ідентифікації пристрою, відповідні 
дані ідентифікації товару і дані ідентифікації позиції, 
згаданий блок утримання демонстрації утримує, для 
кожного виду даних ідентифікації пристрою, згадані 
одержані дані ідентифікації товару і згадані дані іден-
тифікації позиції корельованим чином, 
згаданий блок одержання демонстрації згаданого 
пристрою керування даними одержує згадані зібра-
ні дані ідентифікації товару і згадані зібрані дані 
ідентифікації позиції від згаданого портативного 
термінала обробки, 
згаданий блок пам'яті для попереджень зберігає, 
для кожного виду даних ідентифікації пристрою, 
згадане попередження про демонстрацію товару 
спільно із згаданими даними ідентифікації товару і 
згаданими даними ідентифікації позиції, 
згаданий блок забезпечення попереджень забезпе-
чує, для кожного виду даних ідентифікації прист-
рою, щонайменше частину згаданого попереджен-
ня про демонстрацію товару на згаданий портатив-
ний термінал обробки, спільно із згаданими даними 
ідентифікації товару і згаданими даними ідентифі-
кації позиції, 
згаданий блок утримання попередження згаданого 
портативного термінала обробки утримує, для кож-
ного виду згаданих даних ідентифікації пристрою, 
згадане одержане попередження про демонстрацію 
товару спільно із згаданими даними ідентифікації 
товару і згаданими даними ідентифікації позиції, 
згаданий блок підтвердження попередження під-
тверджує, чи співпадають згадані одержані дані 
ідентифікації пристрою, згадані дані ідентифікації 
позиції і згадані дані ідентифікації товару із згадани-
ми даними ідентифікації пристрою, згаданими да-
ними ідентифікації позиції і згаданими даними іден-
тифікації товару, які утримуються спільно із згада-
ним попередженням про демонстрацію товару, і 
згаданий блок повідомлення попереджень виво-
дить згадане попередження про демонстрацію то-
вару, якщо всі із згаданих даних ідентифікації при-
строю і згаданих даних ідентифікації позиції, і згада-
них даних ідентифікації товару співпадають. 

4. Система підтримання демонстрації за будь-яким 
з пп. 1-3, в якій згаданий портативний термінал об-
робки додатково включає в себе блок повідомлення 
підтвердження, який виводить звуковий сигнал під-
твердження одержання, коли згадані дані ідентифі-
кації товару і згадані дані ідентифікації позиції оде-
ржують за допомогою згаданого блока одержання 
ідентифікації, і згаданий блок повідомлення попе-
реджень модифікує згаданий звуковий сигнал під-
твердження одержання як попередження про де-
монстрацію товару. 
5. Система підтримання демонстрації за будь-яким 
з пп. 1-4, в якій згаданий пристрій керування даними 
додатково включає в себе блок генерації демон-
страції, який генерує дані, що стосуються згаданої 
схеми демонстрації товарів із згаданих даних іден-
тифікації товару і згаданих даних ідентифікації по-
зиції, зібраних із згаданого пристрою демонстрації 
товарів, і 
блок виведення демонстрації, який виводить згада-
ну схему демонстрації товарів, на основі згаданих 
згенерованих даних, на екран. 
6. Система підтримання демонстрації за п. 5, в якій 
згаданий пристрій керування даними додатково 
включає в себе блок одержання продажів, який 
одержує дані по продажах товару для кожного виду 
даних ідентифікації товару, і блок відображення 
продажів, який відображає згадані одержані дані по 
продажах товару в згаданій схемі демонстрації то-
варів, що підлягає виведенню на екран. 
7. Система підтримання демонстрації за п. 6, в якій 
згаданий пристрій керування даними додатково 
включає в себе блок введення попередження, че-
рез який попередження про демонстрацію товару 
вводиться для кожного товару, що демонструється, 
згаданої схеми демонстрації товарів, що підлягає 
виведенню на екран, в якому відображені згадані 
дані по продажах товару, і згаданий блок пам'яті 
для попереджень зберігає згадане введене попе-
редження про демонстрацію товару спільно з відпо-
відними даними ідентифікації товару. 
8. Система підтримання демонстрації за п. 6, в якій 
згаданий пристрій керування даними додатково 
включає в себе блок генерації попередження, який 
генерує згадане попередження про демонстрацію 
товару для щонайменше кожної частини згаданих 
даних ідентифікації товару, відповідної згаданій схе-
мі демонстрації товарів, що підлягає виведенню на 
екран, в якому відображені згадані дані по прода-
жах товару, і згаданий блок пам'яті для поперед-
жень зберігає згадане згенероване попередження 
про демонстрацію товару спільно із згаданими да-
ними ідентифікації товару. 
9. Система підтримання демонстрації за будь-яким 
з пп. 1-8, в якій 
на кожному із згаданих товарів, що демонструють-
ся, встановлений чіп RFID (радіочастотної ідентифі-
кації), що зберігає згадані дані ідентифікації товару, 
на згаданому пристрої демонстрації товарів вста-
новлений чіп RFID, що зберігає згадані дані іденти-
фікації позиції, для кожної позиції, де демонстру-
ються згадані товари, що демонструються, і 
згаданий портативний термінал обробки включає в 
себе, як згаданий блок одержання ідентифікації, 
зчитувальний пристрій RFID, який одержує згадані 
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дані ідентифікації товару і згадані дані ідентифікації 
позиції із згаданих чипів RFID, встановлених на зга-
даних товарах, що демонструються, і на згаданому 
пристрої демонстрації товарів. 
10. Портативний термінал обробки системи підтри-
мання демонстрації за будь-яким з пп. 1-9, причому 
портативний термінал обробки містить: 
блок одержання ідентифікації, який одержує відпо-
відні дані ідентифікації товару і дані ідентифікації по-
зиції, коли згаданий демонструючий персонал де-
монструє згадані товари, що демонструються, на 
згаданому пристрої демонстрації товарів, 
блок утримання демонстрації, який утримує згадані 
одержані дані ідентифікації товару і згадані одержа-
ні дані ідентифікації позиції корельованим чином, 
блок одержання попередження, який одержує зга-
дане попередження про демонстрацію товару, спіль-
но із згаданими даними ідентифікації товару, від 
згаданого пристрою керування даними, 
блок утримання попередження, який зберігає згада-
не одержане попередження про демонстрацію то-
вару спільно із згаданими даними ідентифікації то-
вару, 
блок підтвердження попередження, який підтверд-
жує, чи співпадають згадані дані ідентифікації това-
ру, одержані спільно із згаданими даними іденти-
фікації позиції, коли згаданий демонструючий пер-
сонал демонструє згадані товари, що демонстру-
ються, на згаданому пристрої демонстрації товарів, 
із згаданими даними ідентифікації товару, що збері-
гаються спільно із згаданим попередженням про 
демонстрацію товару, і 
блок повідомлення попереджень, який виводить по-
передньо визначене попередження про демонстра-
цію товару, якщо обидва види згаданих даних іден-
тифікації товару співпадають. 
11. Пристрій керування даними системи підтриман-
ня демонстрації за будь-яким з пп. 1-9, причому при-
стрій керування даними містить: 
блок одержання демонстрації, який одержує згадані 
дані ідентифікації товару і згадані дані ідентифікації 
позиції, які зібрані із згаданого пристрою демон-
страції товарів, через згаданий портативний тер-
мінал обробки, 
блок пам'яті для попереджень, який зберігає попе-
редження про демонстрацію товару, що стосується 
схеми демонстрації товарів, спільно з щонайменше 
частиною згаданих даних ідентифікації товару, і 
блок забезпечення попереджень, який забезпечує 
згадане попередження про демонстрацію товару на 
згаданий портативний термінал обробки, через який 
одержуються згадані дані ідентифікації товару і зга-
дані дані ідентифікації позиції, спільно із згаданими 
даними ідентифікації товару. 
12. Комп'ютерозчитуваний носій для термінала об-
робки за п. 10, який призначає згаданому портатив-
ному терміналу обробки виконувати: 
процес одержання ідентифікації для одержання, ко-
ли демонструючий персонал демонструє згадані то-
вари, що демонструються, на згаданому пристрої 
демонстрації товарів, відповідних даних ідентифіка-
ції товару і даних ідентифікації позиції, 
процес утримання демонстрації для утримання зга-
даних одержаних даних ідентифікації товару і зга-
даних одержаних даних ідентифікації позиції коре-
льованим чином, 

процес одержання попередження для одержання 
згаданого попередження про демонстрацію товару, 
спільно із згаданими даними ідентифікації товару 
від згаданого пристрою керування даними, 
процес утримання попередження для утримання 
згаданого одержаного попередження про демон-
страцію товару спільно із згаданими даними іденти-
фікації товару, 
процес підтвердження попередження для підтвер-
дження, чи співпадають згадані дані ідентифікації 
товару, одержані спільно із згаданими даними іден-
тифікації позиції, коли згаданий демонструючий пе-
рсонал демонструє згадані товари, що демонстру-
ються, на згаданому пристрої демонстрації товарів, 
із згаданими даними ідентифікації товару, що збері-
гаються спільно із згаданим попередженням про 
демонстрацію товару, і 
процес повідомлення попереджень для виведення 
попередньо визначеного попередження про демон-
страцію товару, якщо обидва види згаданих даних 
ідентифікації товару співпадають. 
13. Комп'ютерозчитуваний носій для пристрою ке-
рування даними за п. 11, який призначає згаданому 
пристрою керування даними виконувати: 
процес одержання демонстрації для одержання 
згаданих даних ідентифікації товару і згаданих да-
них ідентифікації позиції, які зібрані із згаданого 
пристрою демонстрації товарів, через згаданий по-
ртативний термінал обробки, 
процес пам'яті для попереджень для зберігання по-
передження про демонстрацію товару, що стосу-
ється схеми демонстрації товарів, спільно з щонай-
менше частиною згаданих даних ідентифікації то-
вару, і 
процес забезпечення попереджень для забезпе-
чення згаданого попередження про демонстрацію 
товару на згаданий портативний термінал обробки, 
через який одержуються згадані дані ідентифікації 
товару і згадані дані ідентифікації позиції, спільно із 
згаданими даними ідентифікації товару. 
14. Спосіб обробки даних для портативного термі-
нала обробки за п. 10, причому спосіб обробки да-
них включає: 
операцію одержання ідентифікації для одержання, 
коли згаданий демонструючий персонал демон-
струє згадані товари, що демонструються, на згада-
ному пристрої демонстрації товарів, відповідних 
даних ідентифікації товару і даних ідентифікації по-
зиції, 
операцію утримання демонстрації для утримання 
згаданих одержаних даних ідентифікації товару і 
згаданих одержаних даних ідентифікації позиції ко-
рельованим чином, 
операцію одержання попередження для одержання 
згаданого попередження про демонстрацію товару, 
спільно із згаданими даними ідентифікації товару, 
від згаданого пристрою керування даними, 
операцію утримання попередження для утримання 
згаданого одержаного попередження про демон-
страцію товару спільно із згаданими даними іден-
тифікації товару, 
операцію підтвердження попередження для під-
твердження, чи співпадають згадані дані ідентифі-
кації товару, одержані спільно із згаданими даними 
ідентифікації позиції, коли згаданий демонструючий 
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персонал демонструє згадані товари, що демон-
струються, на згаданому пристрої демонстрації то-
варів, із згаданими даними ідентифікації товару, що 
зберігаються спільно із згаданим попередженням 
про демонстрацію товару, і 
операцію повідомлення попереджень для виведен-
ня попередньо визначеного попередження про де-
монстрацію товару, якщо обидва види згаданих да-
них ідентифікації товару співпадають. 
15. Спосіб обробки даних для пристрою керування 
даними за п. 11, причому спосіб обробки даних 
включає: 
операцію одержання демонстрації для одержання 
згаданих даних ідентифікації товару і згаданих да-
них ідентифікації позиції, які зібрані із згаданого при-

строю демонстрації товарів, через згаданий порта-
тивний термінал обробки, 
операцію пам'яті для попереджень для зберігання 
попередження про демонстрацію товару, що стосу-
ється схеми демонстрації товарів, спільно з щонай-
менше частиною згаданих даних ідентифікації това-
ру, і 
операцію забезпечення попереджень для забезпе-
чення згаданого попередження про демонстрацію 
товару на згаданий портативний термінал обробки, 
через який одержуються згадані дані ідентифікації 
товару і згадані дані ідентифікації позиції, спільно із 
згаданими даними ідентифікації товару. 
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(57) 1. Газове реле (1) для захисту силового електрич-
ного устаткування з масляною ізоляцією, що міс-
тить: 
- несучу раму (2), яка перебуває в контакті з мас-
лом; 
- зовнішній корпус (7), що утворює внутрішню каме-
ру (23), яка вміщує масло, і до якого прикріплена ра-
ма (2); 
- засоби (3), що приводять у дію, які з'єднані з ра-
мою (2) і виконані з можливістю переміщення відно-
сно неї; 
- засоби (4) перемикання, що функціонально з'єд-
нані із засобами (3) і призначені для блокування 
або розблокування схеми аварійної сигналізації 
й/або схеми відключення зазначеного електричного 
устаткування; 
- принаймні одну регулювальну заслінку (5) для ре-
гулювання масляного потоку (F), що з'єднана з ра-
мою (2), виконана з можливістю дії на неї масляного 
потоку (F) і має першу позицію, у якій вона блокує 
схему відключення електричного устаткування, і 
другу позицію, у яку вона переходить, якщо масля-
ний потік перевищує певне граничне значення, і в 
якій вона розблоковує схему відключення електри-
чного устаткування, причому зазначене реле (1) та-
кож містить протидіючі засоби (6), з'єднані із зазна-
ченими рамою (2) і заслінкою (5) для утримання ос-
танньої в першій позиції, які містять перший феро-
магнітний елемент (10), прикріплений до заслінки 
(5), і другий феромагнітний елемент (11), звернений 
до першого феромагнітного елемента (10) і з'єдна-
ний з рамою (2) через проміжну смугу (12), яке від-
різняється тим, що перший феромагнітний еле-
мент (10) міцно вставлений у фігурне гніздо (14), 
виконане в боковій поверхні (15а) пласкої передньої 
стінки (15) заслінки (5), при цьому принаймні одна 
ділянка однієї з бокових сторін першого феромаг-
нітного елемента (10) видна ззовні, а другий феро-
магнітний елемент (11) жорстко прикріплений до 
зовнішньої стінки (16а) головної частини (16) промі-
жної смуги (12) і зв'язаний принаймні з однією сек-

цією першого феромагнітного елемента (10), розта-
шованою поруч із вказаною видимою ділянкою ос-
таннього. 
2. Реле (1) за п. 1, яке відрізняється тим, що смуга 
(12) приєднана кріпильними засобами (13) до віль-
ного кінця (12а) рами (2). 
3. Реле (1) за п. 1, яке відрізняється тим, що смуга 
(12) має по суті С-подібну форму, а її поперечний 
переріз має прямокутну форму. 
4. Реле (1) за п. 1, яке відрізняється тим, що смуга 
(12) виготовлена з металу. 
5. Реле (1) за п. 1, яке відрізняється тим, що пове-
рхня (15а) вказаної стінки (15) звернена зустрічно 
до потоку (F). 
6. Реле (1) за п. 1, яке відрізняється тим, що за-
слінка (5) має порожнисту форму, утворену стінкою 
(14) і двома фігурними боковинами (17, 18), які роз-
ташовані на деякій відстані одна від одної, парале-
льні одна одній і відходять від бокових країв (15b, 
15с) вказаної стінки (15). 
7. Реле (1) за п. 6, яке відрізняється тим, що пло-
щини боковин (17, 18) заслінки (5) перпендикулярні 
площині вказаної стінки (15). 
8. Реле (1) за п. 6, яке відрізняється тим, що за-
слінка (5) забезпечена циліндричною противагою 
(19), яка вставлена всередину принаймні одного 
круглого отвору, виконаного принаймні в одній з бо-
ковин (17, 18) заслінки (5). 
9. Реле (1) за п. 6, яке відрізняється тим, що боко-
вини (17, 18) і стінка (15) виконані за одне ціле і ви-
готовлені з пластмаси. 
10. Реле (1) за п. 1, яке відрізняється тим, що міс-
тить принаймні один додатковий феромагнітний 
елемент, який розташований послідовно з ферома-
гнітним елементом (10) для підвищення опірності 
заслінки (5) щодо її переведення в другу позицію. 
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к'янович, Пепеляєв Іван Олександрович 
(73) ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕР-

ЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
(54) КОМБІНОВАНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СОНЯЧНОЇ 

ЕНЕРГІЇ 
(57) Комбінований перетворювач сонячної енергії, який 

складається з двох частин, що мають теплосприй-
маючі поверхні, які створені двома паралельно роз-
ташованими із зазором 0,1 ширини прямокутними 
пластинами однакової пружності, кожна пластина 
розміщена в жорсткому каркасі, обрамляючому по 
дві продовжні та одну зовнішню торцеву коротку 
сторони, продовжні сторони скріплені зверху та зни-
зу жорсткими поперечинами, а торцеві сторони кар-
касів двох частин з пластинами з'єднані жорстким 
стержнем уздовж продовжньої осі симетрії із мож-
ливістю повертання цих частин у протилежних на-
прямках навколо осі на кут 180°, при цьому між вну-
трішніми торцями пластин встановлені два вали із 
зубчастими насічками які є продовженням валів 
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електрогенераторів, що жорстко з'єднані та розта-
шовані у центрі перетворювача, також у централь-
ній частині перетворювача розташована система 
оптичного спостереження, з'єднана з виконавчим 
механізмом, виконаним у вигляді обертального што-
ка із важелями по кінцях, який поєднаний з керую-
чим електромеханічним приводом електрогенера-
торів, на кінцях протилежних зовнішніх довгих сто-
рін каркаса з пластинами розташовані по два елек-
тромагніти, а на кінцях жорсткого стержня розміще-
ні фотоперетворювачі із електромагнітами керуван-
ня, і прямокутні пластини однакової пружності вико-
нані набірними з частин, що мають форму стержнів 
прямокутного перерізу, який відрізняється тим, що 
внутрішні поверхні прямокутних пластин однакової 
пружності, протилежні зовнішнім теплосприймаю-
чим, покриті теплоізолюючим шаром, який розташо-
ваний між торцевими сторонами цих пластин до ме-
жі, де при їх тепловому видовженні фіксується по-
ложення вала генератора. 
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(73) ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕР-

ЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
(54) КОМБІНОВАНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СОНЯЧНОЇ 

ЕНЕРГІЇ 
(57) Комбінований перетворювач сонячної енергії, що 

складається з двох частин, які мають теплосприй-
маючі поверхні, які створені двома паралельно роз-
ташованими із зазором 0,1 ширини прямокутними 
пластинами однакової пружності, кожна пластина 
розміщена в жорсткому каркасі, обрамляючому по 
дві продовжні та одну зовнішню торцеву коротку 
сторони, продовжні сторони скріплені зверху та зни-
зу жорсткими поперечинами, а торцеві сторони кар-
касів двох частин з пластинами з'єднані жорстким 
стержнем уздовж продовжньої осі симетрії із мож-
ливістю повертання цих частин у протилежних на-
прямках навколо продовжньої осі на кут 180°, при 
цьому між внутрішніми торцями пластин встанов-
лені два вали із зубчастими насічками, які є продов-
женням валів електрогенераторів, що жорстко з'єд-
нані та розташовані у центрі перетворювача, також 
у центральній частині перетворювача розташована 
система оптичного спостереження, з'єднана з вико-
навчим механізмом, виконаним у вигляді оберталь-
ного штока із важелями по кінцях, який з'єднаний з 
керуючим електромеханічним приводом електроге-
нераторів, на кінцях протилежних зовнішніх довгих 
сторін каркаса з пластинами розташовані по два 
електромагніти, а на кінцях жорсткого стержня роз-
міщені фотоперетворювачі із електромагнітами ке-
рування, який відрізняється тим, що теплосприй-
маючі поверхні прямокутних пластин однакової 
пружності з підсонячного боку виконані продовжньо 
ребристими і наближені по кольору до абсолютно 
чорного, а протилежні поверхні цих пластин мають 

відшліфовану світлодзеркальну структуру, при цьо-
му жорсткі поперечини розміщені ближче до центру 
перетворювача. 

 

 

(11) 96629  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H01L 35/14 (2006.01) 
H01L 35/00 
C01G 19/00 
C01G 15/00 
C01G 17/00  

(21) a200912266  (22) 30.11.2009  
(72) Малаховська Тетяна Олександрівна, Сабов Мар'ян 

Юрійович, Переш Євген Юлійович, Галаговець Іван 
Васильович, Беца Володимир Васильович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МА-
ТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МОНОКРИСТАЛІВ ТЕТРА-
ТІОСТАНАТУ ТАЛІЮ(І) Tl4SnS4 

(57) Спосіб одержання термоелектричного матеріалу на 
основі монокристалів тетратіостанату талію(І) Tl4SnS4, 
що включає вирощування монокристалів, який від-
різняється тим, що монокристали вирощують із ших-
ти нестехіометричного складу (Tl2S)0,670(Sn2S)0,330 
методом спрямованої кристалізації за Бріджменом. 

 

 

(11) 96661  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H01Q 13/10 (2006.01)  

(21) a201003902  (22) 06.04.2010  
(72) Манойлов В'ячеслав Пилипович, Сидорчук Ольга 

Леонідівна 
(73) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) РУПОРНА АНТЕНА КОЛОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ 
(57) Рупорна антена колової поляризації, що містить по-

слідовно встановлені пірамідальний рупор (13) та 
відрізок (1) квадратного хвилеводу з фазуючою се-
кцією, по кутах якого прорізані дві гантельні щілини 
(3, 4), які навантажені коаксіальними лініями (7,8), а 
на короткозамикаючій стінці (9) встановлена погли-
наюча пластина (10), яка відрізняється тим, що 
додатково введений діелектричний конус (11) з по-
глинаючими канавками (12), який прикріплений до 
поглинаючої пластини (10), а фазуюча секція вико-
нана у вигляді трапецієподібної діелектричної плас-
тини (2) і встановлена по діагоналі відрізка (1) квад-
ратного хвилеводу, дві гантельні щілини (3, 4) якого 
виконані неоднорідними. 

 

 

H 02 

(11) 96677  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H02J 3/18 (2006.01)  
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(21) a201006967  (22) 07.06.2010  
(72) Зубюк Юрій Павлович, Кириленко Олександр Васи-

льович, Трач Ігор Васильович 
(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНИХ НАВАН-

ТАЖЕНЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 
(57) 1. Спосіб компенсації реактивних навантажень еле-

ктричної мережі, при якому в електричну мережу у 
складі паралельних гілок , а саме гілки з активно-ін-
дуктивним опором джерела напруги живлення, яка 
окрім основної частоти має вищі гармонічні складові 
з відомим спектром, та q  гілок з активно-реактив-
ними навантаженням, в загальній точці приєднання 
всіх гілок виконують інжекцію струмів injI  з k  часто-

тами kf , відмінними від основної частоти 
осн
f  елек-

тричної мережі оснk ff ≠ , проводять операції: 

вимірюють наведені напруги kU  у фазах в загаль-

ній точці приєднання всіх гілок на k  частотах kf ; 

вимірюють амплітуди струмів kqI  гілки q  на k  час-

тотах kf ; 

вимірюють кут kqϕ  між наведеною напругою kU  та 

струмів kqI  гілки q  на k  частотах kf ; 

оцінюють повний опір kqZ  гілки q  на кожній з k  

частот kf  струмів kqI  
kqkq I/UkZ = , де kqI  - струм частоти kf  у гілці q ; 

оціюють активний опір kqR  і реактивний опір kqX  

гілки q  по оцінці повного опору kqX  та кута kqϕ  на 

k  частотах kf ; 

оцінюють індуктивність kqL  чи ємність kqC  гілки q  

на k  частотах kf ; 

( )kkqkq f**2/XL π=  при 0kq >ϕ  та 

( )kkqkq f**2X/1C π=  при 0kq <ϕ ; 

оцінюють активний qR  та реактивний опори qX , ін-

дуктивність qL  або ємність qC  елементів гілки q  

усередненням k  результатів на частотах kf  
∑=

=

k
1n kqq Rk/1R , ∑=

=

k
1n kqq Xk/1X , 

 ∑=
=

k
1n kqq Lk/1L , ∑=

=

k
1n kqq Ck/1C ; 

оцінюють реактивну провідність qb  гілки q  

qq X/1b =

; 
здійснюють компенсацію реактивного опору qX  (чи 

реактивної провідності qb ) гілки q  в будь-якій точці 

електричної мережі, 
який відрізняється тим, що 
число k  частот kf  для інжекцій струмів injI  вибира-

ють не менше трьох 3k ≥ ; 
для кожної гілки q  вимірюють амплітуди завад на-

пруги та струмів на частотах інжекцій kf  до момен-

ту початку 0t  інжекції струмів, і якщо до моменту 
початку 0t  інжекції струмів амплітуда напруги 

0t_nioskU  або струму 0t_nioskI  завади на цій частоті 

перевищують задані пороги klim_0t_niosk UU >  або 

klim_0t_niosk II >  відповідно, то на цій частоті оцінка 

активного qR  та реактивного qL  

або qC  елементів 

гілки q  не виконують, а усереднення результатів 

для розрахунку qR , qL  або qC  виконують без вра-

хування величини елементів на вказаній частоті, 
далі при виявленні хоча б однієї завади видають 
сигнал 1Quality  індикації завад, причому кожне 

значення 1Quality  приймає значення, яке однозна-

чно відповідає кожному набору частот завад на час-
тотах інжекцій kf ; 

компенсацію реактивного qX  опору або провідності 

qb  елементу qL  або qC
 

виконують методом, який 

використовує дані про оцінені величини реактив-
ного qL  або qC  елемента гілки q ; 

компенсацію реактивної провідності qb  відгалужен-

ня q  виконують паралельним увімкненням ємності 

КПqC  компенсуючого пристрою (КП) у складі послі-

довності активного опору КПqR  та ємності КПqC ; 

при цьому ємність КПqC  визначається з наступних 

послідовних розрахунків: 
а) розраховують КПqC  з рівнянь 

( )( ) ( ) ( )( ) 0LRС/1С/1RL
2

qосн
2
qКПqосн

2
КПqосн

2
КПqqосн =ω+ω−ω+ω , 

де 
осносн
f2π=ω ; 

б) розраховують pω , 1ω , 2ω , 
ν

ω , ε  

( ) ( )КПrez
2

rezКПrezКПrezp C/L/rC/L*CL/1 −=ω

,
 

де ∑=
=

q
1n qКП CC  - еквівалентна ємність q  відгалу-

жень, 

1qrrez R*Kr
=

=  активний опір 1q =  силового транс-

форматора, 
r

K
 

- коефіцієнт коригування еквівален-

тного активного опору ( )2,1K
r
= , 

1qLrez L*KL
=

=  активний опір 1qL =

 гілки силового 

трансформатора, LK  - коефіцієнт коригування екві-

валентної індуктивності, 

rezrezp r/LQ ϕ= , 

Q/p12 ω=ω−ω , 

( ) 2/12p1 ω−ω−ω=ω , 

( ) 2/12p2 ω−ω+ω=ω , 

pp K*ω=ε , 

де ε  - додаткове частотне відхилення від резонан-

сної частоти pω  

(рад/сек), pK  - коефіцієнт коригу-

вання частоти, 

maxосн
,...,2,1,*f**2 ν=ννπ=ω

ν
, 

де 
ν

ω  - кругова частота гармоніки ν  стуму наван-

таження, 
ν  - номери гармоніки, 
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max
ν  - номер максимальної гармоніки спектра; 

в) якщо має місце нерівність ( )
ν

ω>ε−ω1  або 

( )
ν

ω<ε+ω2 , то компенсацію виконують ємностями 

КПqC , 1ω  - нижня частота пропускання половинної 

потужності, 2ω  - верхня частота пропускання поло-

винної потужності; 
г) якщо має місце нерівність ( ) p1 ω<ω<ε−ω

ν
, то 

зменшують значення рахункової ємності КПC  до 

значення '

КПC , при якому буде виконуватися нерів-

ність ( )
ν

ω>ε−ω1 , далі ємність q -гo відгалуження 

розраховують як
 

( )КП
'

КПКПq
'

КПq C/CCC = ; 

д) якщо має місце нерівність ( )ε+ω<ω<ω
ν 2p , то 

збільшують значення розрахункової ємності КПC  

до ''

КПC , при якому буде виконуватися нерівність 

( )ε+ω>ω
ν 2 , далі ємність q -гo відгалуження роз-

раховують як ( )КП
''

КПКПq
''

КПq C/CCC =

.
 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що число 
частот kf  струмів інжекцій 4k = . 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що часто-
ти струмів інжекцій kf  осн1 ff < , осн2 ff < , осн3 ff > , 

осн4 ff > . 

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що оцінку 
повного опору kqZ , активного kqR , реактивного 

елементів kqX  гілки q  на кожній з k  частот kf  стру-

мів виконують для всіх частот за одним з наступних 
варіантів: 
а) одночасно для всіх k  частот kf ; 

б) послідовно у часі для кожної з k  частот kf ; 

в) послідовно у часі для пар будь-яких частот 
( )21 f,f , ( )43 f,f ,... ( )k1k f,f

−

; 

г) послідовно у часі для наборів [ ],..f,f 21 ,…, [ ]knk f...,f
−

 

будь-якої кількості частот із загального числа k  
частот. 
5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що k  
частот kf  струмів інжекцій розподіляють квазівипад-

ково в заданому діапазоні частот. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що елек-
трична мережа трифазна, та струмами інжекції injI  

є три струми, які вводять в фазні проводи по схемі 
фаза - фаза або по схемі фаза - нейтраль. 
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що елек-
трична мережа однофазна, та струмом інжекції injI  

є один струм, який вводять у фазу електричної ме-
режі по схемі фаза - нуль. 
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дже-
релом напруги живлення (електрорушійної сили) є 
трансформатор, приєднаний до енергосистеми. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кое-
фіцієнт коригування частоти pK  приймає значення 

в діапазоні 0-0,1. 

10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кое-
фіцієнт коригування еквівалентного активного опо-
ру 

r
K  приймає значення в діапазоні 1,0-1,6. 

11. Спосіб за п. 1, де коефіцієнт коригування екві-
валентної індуктивності LK  може приймати значен-

ня в діапазоні 0,9-1,2. 
12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ве-
личина 

осн
f  приймає значення 50 Гц або 60 Гц. 

13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
одночасному застосуванні часткових індивідуаль-
ної та групової (централізованої) компенсації єм-
ність КПqС  відгалуження q  розділяють на складові 

КПГqС  та КПІqС  

КПІqКПГqКПq ССС += , 

де КПГqС  - складова ємності КПqС  в груповій (цент-

ралізованій) компенсації КП при загальній ємності гру-
пової (централізованої) компенсації КПГqСКПІ СС Σ= , 

КПІqС
 
- складова ємності КПqС  в індивідуальній ком-

пенсації q -того відгалуження, 

ємність групової компенсації КПГС  приєднують в 

найближчій до джерела живлення точці електрич-
ної мережі. 
14. Спосіб за п. 13, де ємність КПГС  групової ком-

пенсації КП КПКПГ CС =  при 0СКПІq =  (має місце 

тільки групова компенсація). 
15. Спосіб за п. 13, де ємність КПГС  групової ком-

пенсації КП 0СКПГ = , a КПКПІq CС =Σ  (має місце 

тільки індивідуальна компенсація). 

 

 

(11) 96593  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H02K 3/32 (2006.01) 
H01B 7/02 (2006.01)  

(21) a200811509  (22) 24.09.2008  
(31) 07291138.1 
(32) 25.09.2007 
(33) EP 
(72) Сігберт Тіллнер, DE 
(73) ЕССЕКС ЮРОУП, FR 
(54) ОБМОТУВАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОПРОВІД ПРЯМОКУ-

ТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ 
(57) 1. Обмотувальний електропровід прямокутного по-

перечного перерізу для виготовлення електричної 
обмотки для електричних пристроїв, що містять рі-
дину, яка використовується як хладагент і у яку за-
нурена обмотка у робочому положенні, який відріз-
няється тим, що щонайменше з одного боку обмо-
тувального електропроводу (1) по всій його довжині 
передбачені виступаючі зони (2) із ізоляційного ма-
теріалу, розташовані на відстані одна від одної. 
2. Обмотувальний електропровід за п. 1, який від-
різняється тим, що виступаючі зони (2) виконані у 
вигляді виступаючих зон (5), що мають форму сму-
жок. 
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3. Обмотувальний електропровід за п. 1, який від-
різняється тим, що виступаючі зони (2) виконані у 
вигляді виступаючих зон (4), що мають форму точок 
чи кіл. 
4. Обмотувальний електропровід за п. 1, який від-
різняється тим, що виступаючі зони (2) виконані у 
вигляді потовщених зон (6) із ізоляційного матері-
алу (7), що оточують електропровід (1). 
5. Обмотувальний електропровід за п. 1, який від-
різняється тим, що виступаючі зони (2) сформовані 
оточуючими обмотувальний електропровід (1) вит-
ками (8), розташованими на відстані один від од-
ного. 

 

 

H 03 

(11) 96650  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H03K 5/22 (2006.01) 
G05B 1/01 (2006.01)  

(21) a201002056  (22) 25.02.2010  
(72) Азаров Олексій Дмитрович, Богомолов Сергій Віта-

лійович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОТАКТНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 

СТРУМУ 
(57) Двотактний симетричний підсилювач струму, що 

містить перше та друге джерела струму, резистор 
зворотного зв'язку, шини додатного і від'ємного жи-
влення, вхідну і вихідну шини, шину нульового по-
тенціалу та шість транзисторів, причому вхідна ши-
на з'єднана з емітерами третього і четвертого тран-
зисторів, а також з першим виводом резистора зво-
ротного зв'язку, колектори третього і четвертого 
транзисторів з'єднані з базами п'ятого і шостого 
транзисторів відповідно, бази третього і четвертого 
транзисторів з'єднані з базами та колекторами пер-
шого і другого транзисторів відповідно та через пе-
рше і друге джерела струму - з шинами додатного і 
від'ємного живлення відповідно, емітери першого і 
другого транзисторів об'єднані та з'єднані з шиною 
нульового потенціалу, вихідна шина з'єднана з дру-
гим виводом резистора зворотного зв'язку, який від-
різняється тим, що у нього додатково введені пер-
ший і другий компенсатори струму, двонаправле-
ний відбивач струму та перший і другий масштаба-
тори струму, при цьому виходи першого і другого 
компенсаторів струму з'єднані з колекторами тре-
тього і четвертого транзисторів відповідно та з ба-
зами п'ятого і шостого транзисторів відповідно, ши-
ни живлення першого і другого компенсаторів стру-
му з'єднані з шинами додатного і від'ємного живлен-
ня відповідно, входи першого і другого компенсато-
рів струму з'єднані з першим і другим виходами 
двонаправленого відбивача струму відповідно, тре-
тій та четвертий виходи двонаправленого відбива-
ча струму з'єднані з інверсними входами першого і 
другого масштабаторів струму відповідно, колекто-
ри п'ятого і шостого транзисторів з'єднані з першим 
і другим входами двонаправленого відбивача стру-

му відповідно, емітери п'ятого і шостого транзисто-
рів з'єднані з прямими входами першого і другого 
масштабаторів струму відповідно, шини живлення 
першого і другого масштабаторів струму з'єднані з 
шинами додатного і від'ємного живлення відповід-
но, виходи першого і другого масштабаторів струму 
об'єднані та з'єднані з другим виводом резистора 
зворотного зв'язку та з вихідною шиною. 

 

 

H 04 

(11) 96665  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H04B 1/69 (2011.01)  

(21) a201004538  (22) 19.04.2010  
(72) Николайчук Ярослав Миколайович, Воронич Артур 

Романович 
(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-

ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
(54) СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ІНФОР-

МАЦІЇ 
(57) Спосіб передавання та приймання інформації, при 

якому вводять псевдовипадкові або псевдошумові 
двійкові послідовності в сигнал, що передається мо-
дулятором, і видаляють їх із сигналу, який прийма-
ється демодулятором, і при передаванні або прий-
манні інформації використовують широкосмугові 
сигнали, ентропія розподілу ймовірностей станів 
яких поставлена у відповідність до елементів інфо-
рмаційного повідомлення, який відрізняється тим, 
що при передаванні або прийманні інформації до-
датково використовують ентропію ймовірностей пе-
реходу з одного стану в інший.  

 

 

(11) 96680  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H04B 7/26 (2006.01)  

(21) a201007602  (22) 14.11.2008  
(31) 60/989,385 
(32) 20.11.2007 
(33) US 
(31) 12/260,077 
(32) 28.10.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2008/083703, 14.11.2008 
(72) Даял Пранав, US, Наджиб Айман Фавзі, US, Макхі-

джані Махеш, US 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(54) СПОСІБ (ВАРІАНТИ) ТА ПРИСТРІЙ (ВАРІАНТИ) 

ДЛЯ НАДАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ КА-
ДРУ В СИСТЕМІ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Пристрій для надання ефективної структури кад-
ру для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можли-
вістю мультиплексувати з частотним розділенням 
(FDM) перший і другий радіоінтерфейси в підкадрі 
низхідної лінії зв'язку кадру і мультиплексувати з ча-
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совим розділенням (TDM) перший і другий радіоін-
терфейси в підкадрі висхідної лінії зв'язку кадру; і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний щонайменше 
з одним процесором. 
2. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один про-
цесор виконаний з можливістю мультиплексувати з 
частотним розділенням перший і другий радіоінтер-
фейси в першій і другій смугах частот, відповідно, 
під час підкадру низхідної лінії зв'язку. 
3. Пристрій за п. 2, в якому друга смуга частот за 
розміром в два рази перевищує першу смугу час-
тот. 
4. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один про-
цесор виконаний з можливістю мультиплексувати з 
часовим розділенням перший і другий радіоінтер-
фейси в першому і другому інтервалах часу, відпо-
відно, підкадру висхідної лінії зв'язку. 
5. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один про-
цесор виконаний з можливістю мультиплексувати з 
частотним розділенням перший і другий радіоінтер-
фейси в першій і другій смугах частот, відповідно, 
під час підкадру низхідної лінії зв'язку, мультиплек-
сувати з часовим розділенням перший і другий ра-
діоінтерфейси в першому і другому інтервалах ча-
су, відповідно, підкадру висхідної лінії зв'язку, вико-
ристовувати тільки першу смугу частот для першого 
радіоінтерфейсу протягом першого інтервалу часу 
підкадру висхідної лінії зв'язку і використовувати 
першу і другу смуги частот для другого радіоінтер-
фейсу протягом другого інтервалу часу підкадру ви-
східної лінії зв'язку. 
6. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один про-
цесор виконаний з можливістю використовувати 
повторне застосування частот однократно для низ-
хідної лінії зв'язку для першого і другого радіоінтер-
фейсів, використовувати повторне застосування 
частот більше ніж однократно для висхідної лінії 
зв'язку для першого радіоінтерфейсу і використову-
вати повторне застосування частот однократно для 
висхідної лінії зв'язку для другого радіоінтерфейсу. 
7. Пристрій за п. 1, в якому перший радіоінтерфейс 
відповідає стандарту IEEE802.16е, а другий радіоін-
терфейс відповідає стандарту IEEE802.16, більш 
пізньому, ніж IEEE802.16е. 
8. Пристрій за п. 7, в якому кадр містить підкадр 
низхідної лінії зв'язку, після якого йде перший інтер-
вал часу для IEEE802.16е, після якого йде другий 
інтервал часу для IEEE802.16m. 
9. Пристрій за п. 1, в якому кадр містить підкадр 
низхідної лінії зв'язку, після якого йде другий інтер-
вал часу для IEEE802.16m, після якого йде перший 
інтервал часу для IEEE802.16е. 
10. Спосіб надання ефективної структури кадру для 
бездротового зв'язку, який включає етапи, на яких: 
мультиплексують з частотним розділенням (FDM) 
перший і другий радіоінтерфейси в підкадрі низхід-
ної лінії зв'язку кадру; і 
мультиплексують з часовим розділенням (TDM) пе-
рший і другий радіоінтерфейси в підкадрі висхідної 
лінії зв'язку кадру. 
11. Спосіб за п. 10, в якому мультиплексування з 
частотним розділенням включає етап, на якому 
мультиплексують з частотним розділенням перший 
і другий радіоінтерфейси в першій і другій смугах 
частот, відповідно, під час підкадру низхідної лінії 

зв'язку, і в якому мультиплексування з часовим роз-
діленням включає етап, на якому мультиплексують 
з часовим розділенням перший і другий радіоінтер-
фейси в першому і другому інтервалах часу, відпо-
відно, підкадру висхідної лінії зв'язку. 
12. Спосіб за п. 11, який додатково включає етапи, 
на яких: 
використовують тільки першу смугу частот для пер-
шого радіоінтерфейсу протягом першого інтервалу 
часу підкадру висхідної лінії зв'язку; і 
використовують першу і другу смуги частот для дру-
гого радіоінтерфейсу протягом другого інтервалу 
часу підкадру висхідної лінії зв'язку. 
13. Спосіб за п. 10, який додатково включає етапи, 
на яких: 
використовують повторне застосування частот од-
нократно для низхідної лінії зв'язку для першого і 
другого радіоінтерфейсів; 
використовують повторне застосування частот біль-
ше ніж однократно для висхідної лінії зв'язку для 
першого радіоінтерфейсу; і 
використовують повторне застосування частот од-
нократно для висхідної лінії зв'язку для другого ра-
діоінтерфейсу. 
14. Пристрій для надання ефективної структури ка-
дру для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб мультиплексування з частотним розділенням 
(FDM) першого і другого радіоінтерфейсів у підкадрі 
низхідної лінії зв'язку кадру; і 
засіб мультиплексування з часовим розділенням 
(TDM) першого і другого радіоінтерфейсів у підкадрі 
висхідної лінії зв'язку кадру. 
15. Пристрій за п. 14, в якому засіб мультиплексу-
вання з частотним розділенням містить засіб муль-
типлексування з частотним розділенням першого і 
другого радіоінтерфейсів в першій і другій смугах 
частот, відповідно, під час підкадру низхідної лінії 
зв'язку, і в якому засіб мультиплексування з часо-
вим розділенням містить засіб мультиплексування з 
часовим розділенням першого і другого радіоінтер-
фейсів в першому і другому інтервалах часу, відпо-
відно, підкадру висхідної лінії зв'язку. 
16. Пристрій за п. 15, який додатково містить: 
засіб використання тільки першої смуги частот для 
першого радіоінтерфейсу протягом першого інтер-
валу часу підкадру висхідної лінії зв'язку; і 
засіб використання першої і другої смуг частот для 
другого радіоінтерфейсу протягом другого інтерва-
лу часу підкадру висхідної лінії зв'язку. 
17. Пристрій за п. 14, який додатково містить: 
засіб використання повторного застосування частот 
однократно для низхідної лінії зв'язку для першого і 
другого радіоінтерфейсів; 
засіб використання повторного застосування частот 
більше ніж однократно для висхідної лінії зв'язку 
для першого радіоінтерфейсу; і 
засіб використання повторного застосування частот 
однократно для висхідної лінії зв'язку для другого 
радіоінтерфейсу. 
18. Машиночитаний носій, який має збережені на 
ньому інструкції, при цьому інструкції містять: 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра мультиплексувати з частотним розділенням (FDM) 
перший і другий радіоінтерфейси в підкадрі низхід-
ної лінії зв'язку кадру; і 
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код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра мультиплексувати з часовим розділенням (TDM) 
перший і другий радіоінтерфейси в підкадрі висхід-
ної лінії зв'язку кадру. 
19. Пристрій для надання ефективної структури ка-
дру для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю відправляти першу передачу по низхідній лінії 
зв'язку в першій смузі частот в підкадрі низхідної лі-
нії зв'язку і приймати першу передачу по висхідній 
лінії зв'язку в першій смузі частот в першому інтер-
валі часу підкадру висхідної лінії зв'язку, причому 
перша передача по низхідній лінії зв'язку і перша 
передача по висхідній лінії зв'язку використовують 
перший радіоінтерфейс, при цьому перший радіоін-
терфейс мультиплексується з частотним розділен-
ням (FDM) з другим радіоінтерфейсом в низхідній 
лінії зв'язку і мультиплексується з часовим розді-
ленням (TDM) з другим радіоінтерфейсом у висхід-
ній лінії зв'язку; і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний щонайменше 
з одним процесором. 
20. Пристрій за п. 19, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю відправляти дру-
гу передачу по низхідній лінії зв'язку у другій смузі 
частот в підкадрі низхідної лінії зв'язку і приймати 
другу передачу по висхідній лінії зв'язку в першій і 
другій смугах частот у другому інтервалі часу підка-
дру висхідної лінії зв'язку, причому друга передача 
по низхідній лінії зв'язку і друга передача по висхід-
ній лінії зв'язку використовують другий радіоінтер-
фейс. 
21. Пристрій за п. 19, в якому перша смуга частот 
використовується щонайменше одним суміжним сек-
тором для передачі по низхідній лінії зв'язку на ос-
нові другого радіоінтерфейсу під час підкадру низ-
хідної лінії зв'язку. 
22. Пристрій за п. 19, в якому перша смуга частот 
не використовується яким-небудь суміжним секто-
ром для передачі по висхідній лінії зв'язку протягом 
першого інтервалу часу підкадру висхідної лінії зв'я-
зку. 
23. Пристрій за п. 20, в якому друга смуга частот 
використовується щонайменше за допомогою одно-
го суміжного сектора для передачі по низхідній лінії 
зв'язку на основі першого радіоінтерфейсу під час 
підкадру низхідної лінії зв'язку. 
24. Пристрій за п. 20, в якому перша і друга смуги 
частот використовуються щонайменше одним су-
міжним сектором для передачі по висхідній лінії 
зв'язку на основі другого радіоінтерфейсу протягом 
другого інтервалу часу підкадру висхідної лінії зв'я-
зку. 
25. Пристрій за п. 19, в якому перший радіоінтер-
фейс відповідає стандарту IEEE802.16е, а другий 
радіоінтерфейс відповідає стандарту IEEE802.16, 
більш пізньому, ніж IEEE802.16е. 
26. Спосіб надання ефективної структури кадру для 
бездротового зв'язку, який включає етапи, на яких: 
відправляють першу передачу по низхідній лінії 
зв'язку в першій смузі частот в підкадрі низхідної лі-
нії зв'язку; і 
приймають першу передачу по висхідній лінії зв'яз-
ку в першій смузі частот в першому інтервалі часу 
підкадру висхідної лінії зв'язку, причому перша пе-

редача по низхідній лінії зв'язку і перша передача 
по висхідній лінії зв'язку використовують перший ра-
діоінтерфейс, при цьому перший радіоінтерфейс 
мультиплексується з частотним розділенням (FDM) 
з другим радіоінтерфейсом в низхідній лінії зв'язку і 
мультиплексується з часовим розділенням (TDM) з 
другим радіоінтерфейсом у висхідній лінії зв'язку. 
27. Спосіб за п. 26, який додатково включає етапи, 
на яких: 
відправляють другу передачу по низхідній лінії зв'я-
зку у другій смузі частот в підкадрі низхідної лінії 
зв'язку; і 
приймають другу передачу по висхідній лінії зв'язку 
в першій і другій смугах частот у другому інтервалі 
часу підкадру висхідної лінії зв'язку, причому друга 
передача по низхідній лінії зв'язку і друга передача 
по висхідній лінії зв'язку використовують другий ра-
діоінтерфейс. 
28. Пристрій для надання ефективної структури ка-
дру для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб відправки першої передачі по низхідній лінії 
зв'язку в першій смузі частот в підкадрі низхідної 
лінії зв'язку; і 
засіб прийому першої передачі по висхідній лінії 
зв'язку в першій смузі частот в першому інтервалі 
часу підкадру висхідної лінії зв'язку, причому перша 
передача по низхідній лінії зв'язку і перша передача 
по висхідній лінії зв'язку використовують перший 
радіоінтерфейс, при цьому перший радіоінтерфейс 
мультиплексується з частотним розділенням (FDM) 
з другим радіоінтерфейсом в низхідній лінії зв'язку і 
мультиплексується з часовим розділенням (TDM) з 
другим радіоінтерфейсом у висхідній лінії зв'язку. 
29. Пристрій за п. 28, який додатково містить: 
засіб відправки другої передачі по низхідній лінії 
зв'язку у другій смузі частот в підкадрі низхідної лінії 
зв'язку; і 
засіб прийому другої передачі по висхідній лінії зв'я-
зку в першій і другій смугах частот у другому інтер-
валі часу підкадру висхідної лінії зв'язку, причому 
друга передача по низхідній лінії зв'язку і друга пе-
редача по висхідній лінії зв'язку використовують 
другий радіоінтерфейс. 
30. Машиночитаний носій, який має збережені на 
ньому інструкції, при цьому інструкції містять: 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра відправляти першу передачу по низхідній лінії 
зв'язку в першій смузі частот в підкадрі низхідної лі-
нії зв'язку; і 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра приймати першу передачу по висхідній лінії зв'я-
зку в першій смузі частот в першому інтервалі часу 
підкадру висхідної лінії зв'язку, причому перша пе-
редача по низхідній лінії зв'язку і перша передача 
по висхідній лінії зв'язку використовують перший ра-
діоінтерфейс, при цьому перший радіоінтерфейс 
мультиплексується з частотним розділенням (FDM) 
з другим радіоінтерфейсом в низхідній лінії зв'язку і 
мультиплексується з часовим розділенням (TDM) з 
другим радіоінтерфейсом у висхідній лінії зв'язку. 
31. Пристрій для надання ефективної структури ка-
дру для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можли-
вістю приймати передачу по низхідній лінії зв'язку в 
першій смузі частот в підкадрі низхідної лінії зв'язку і 
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відправляти передачу по висхідній лінії зв'язку в пе-
ршій смузі частот в першому інтервалі часу підка-
дру висхідної лінії зв'язку, причому передача по низ-
хідній лінії зв'язку і передача по висхідній лінії зв'яз-
ку використовують перший радіоінтерфейс, при цьо-
му перший радіоінтерфейс мультиплексується з 
частотним розділенням (FDM) з другим радіоінтер-
фейсом в низхідній лінії зв'язку і мультиплексується 
з часовим розділенням (TDM) з другим радіоінтер-
фейсом у висхідній лінії зв'язку; і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний щонайменше 
з одним процесором. 
32. Пристрій за п. 31, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю відправляти пе-
редачу по висхідній лінії зв'язку при більш високій 
потужності передачі, щоб враховувати мультиплек-
сування з часовим розділенням першого і другого 
радіоінтерфейсів у висхідній лінії зв'язку. 
33. Пристрій за п. 31, в якому перший і другий ра-
діоінтерфейси мультиплексуються з часовим розді-
ленням в першому і другому інтервалах часу, відпо-
відно, підкадру висхідної лінії зв'язку, і в якому що-
найменше один процесор виконаний з можливістю 
підвищувати потужність передачі для передачі по 
висхідній лінії зв'язку на коефіцієнт, визначений на 
основі тривалості підкадру висхідної лінії зв'язку і 
тривалості першого інтервалу часу для першого ра-
діоінтерфейсу. 
34. Пристрій за п. 31, в якому перший радіоінтер-
фейс відповідає стандарту IEEE802.16е. 
35. Пристрій за п. 31, в якому перший радіоінтер-
фейс відповідає стандарту IEEE802.16, більш піз-
ньому, ніж IEEE802.16е. 
36. Спосіб надання ефективної структури кадру для 
бездротового зв'язку, який включає етапи, на яких: 
приймають передачу по низхідній лінії зв'язку в пе-
ршій смузі частот в підкадрі низхідної лінії зв'язку; і 
відправляють передачу по висхідній лінії зв'язку в 
першій смузі частот в першому інтервалі часу під-
кадру висхідної лінії зв'язку, причому передача по 
низхідній лінії зв'язку і передача по висхідній лінії 
зв'язку використовують перший радіоінтерфейс, 
при цьому перший радіоінтерфейс мультиплексу-
ється з частотним розділенням (FDM) з другим ра-
діоінтерфейсом в низхідній лінії зв'язку і мультипле-
ксується з часовим розділенням (TDM) з другим ра-
діоінтерфейсом у висхідній лінії зв'язку. 
37. Пристрій для надання ефективної структури ка-
дру для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб прийому передачі по низхідній лінії зв'язку в 
першій смузі частот в підкадрі низхідної лінії зв'язку; 
і 
засіб відправки передачі по висхідній лінії зв'язку в 
першій смузі частот в першому інтервалі часу під-
кадру висхідної лінії зв'язку, причому передача по 
низхідній лінії зв'язку і передача по висхідній лінії 
зв'язку використовують перший радіоінтерфейс, 
при цьому перший радіоінтерфейс мультиплексу-
ється з частотним розділенням (FDM) з другим ра-
діоінтерфейсом в низхідній лінії зв'язку і мультипле-
ксується з часовим розділенням (TDM) з другим ра-
діоінтерфейсом у висхідній лінії зв'язку. 
38. Машиночитаний носій, який має збережені на 
ньому інструкції, при цьому інструкції містять: 

код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра приймати передачу по низхідній лінії зв'язку в 
першій смузі частот в підкадрі низхідної лінії зв'язку; 
і 
код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра відправляти передачу по висхідній лінії зв'язку в 
першій смузі частот в першому інтервалі часу під-
кадру висхідної лінії зв'язку, причому передача по 
низхідній лінії зв'язку і передача по висхідній лінії 
зв'язку використовують перший радіоінтерфейс, 
при цьому перший радіоінтерфейс мультиплексу-
ється з частотним розділенням (FDM) з другим ра-
діоінтерфейсом в низхідній лінії зв'язку і мультипле-
ксується з часовим розділенням (TDM) з другим ра-
діоінтерфейсом у висхідній лінії зв'язку. 
39. Пристрій для надання ефективної структури ка-
дру для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю відправляти передачу по низхідній лінії зв'язку 
для першого стільника, який мультиплексується з 
частотним розділенням (FDM) з другим стільником в 
підкадрі низхідної лінії зв'язку кадру, і приймати пе-
редачу по висхідній лінії зв'язку для першого стіль-
ника, який мультиплексується з часовим розділен-
ням (TDM) з другим стільником в підкадрі висхідної 
лінії зв'язку кадру; і 
запам'ятовуючий пристрій, з'єднаний щонайменше 
з одним процесором. 
40. Пристрій за п. 39, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю відправляти пе-
редачу по низхідній лінії зв'язку для першого стіль-
ника в першій смузі частот під час підкадру низхід-
ної лінії зв'язку, при цьому другий стільник працює у 
другій смузі частот під час підкадру низхідної лінії 
зв'язку. 
41. Пристрій за п. 39, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю приймати пере-
дачу по висхідній лінії зв'язку для першого стільника 
в першому інтервалі часу підкадру висхідної лінії 
зв'язку, при цьому другий стільник працює у дру-
гому інтервалі часу підкадру висхідної лінії зв'язку. 
42. Пристрій за п. 39, в якому перший і другий стіль-
ники мультиплексуються з частотним розділенням в 
першій і другій смугах частот, відповідно, під час під-
кадру низхідної лінії зв'язку, в якому перший і другий 
стільники мультиплексуються з часовим розділен-
ням в першому і другому інтервалах часу, відповід-
но, підкадру висхідної лінії зв'язку, в якому перший 
стільник використовує тільки першу смугу частот 
протягом першого інтервалу часу підкадру висхідної 
лінії зв'язку, і в якому другий стільник використовує 
першу і другу смуги частот протягом другого інтер-
валу часу підкадру висхідної лінії зв'язку. 
43. Пристрій за п. 39, в якому перший стільник є 
макростільником, а другий стільник є фемтостільни-
ком. 
44. Пристрій за п. 39, в якому перший стільник є фем-
тостільником, а другий стільник є макростільником. 
45. Пристрій за п. 39, в якому повторне застосуван-
ня частот однократно використовується для низхід-
ної лінії зв'язку для першого і другого стільників, по-
вторне застосування частот більше ніж однократно 
використовується для висхідної лінії зв'язку для пер-
шого стільника, і повторне застосування частот од-
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нократно використовується для висхідної лінії зв'яз-
ку для другого стільника. 
46. Спосіб надання ефективної структури кадру для 
бездротового зв'язку, який включає етапи, на яких: 
відправляють передачу по низхідній лінії зв'язку для 
першого стільника, який мультиплексується з час-
тотним розділенням (FDM) з другим стільником в 
підкадрі низхідної лінії зв'язку кадру; і 
приймають передачу по висхідній лінії зв'язку для 
першого стільника, який мультиплексується з часо-
вим розділенням (TDM) з другим стільником в під-
кадрі висхідної лінії зв'язку кадру. 
47. Спосіб за п. 46, в якому відправка передачі по 
низхідній лінії зв'язку включає етап, на якому від-
правляють передачу по низхідній лінії зв'язку для 
першого стільника в першій смузі частот під час під-
кадру низхідної лінії зв'язку, при цьому другий сті-
льник працює у другій смузі частот під час підкадру 
низхідної лінії зв'язку, і в якому прийом передачі по 
висхідній лінії зв'язку включає етап, на якому прий-
мають передачу по висхідній лінії зв'язку для пер-
шого стільника в першому інтервалі часу підкадру 
висхідної лінії зв'язку, при цьому другий стільник 
працює у другому інтервалі часу підкадру висхідної 
лінії зв'язку. 
48. Спосіб за п. 47, який додатково включає етап, 
на якому: 
використовують тільки першу смугу частот протя-
гом першого інтервалу часу підкадру висхідної лінії 
зв'язку для першого стільника, при цьому другий 
стільник використовує першу і другу смуги частот 
протягом другого інтервалу часу підкадру висхідної 
лінії зв'язку. 
49. Пристрій для надання ефективної структури ка-
дру для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб відправки передачі по низхідній лінії зв'язку 
для першого стільника, який мультиплексується з 
частотним розділенням (FDM) з другим стільником 
в підкадрі низхідної лінії зв'язку кадру; і 
засіб прийому передачі по висхідній лінії зв'язку для 
першого стільника, який мультиплексується з часо-
вим розділенням (TDM) з другим стільником в під-
кадрі висхідної лінії зв'язку кадру. 
50. Пристрій за п. 49, в якому засіб відправки пере-
дачі по низхідній лінії зв'язку містить засіб відправки 
передачі по низхідній лінії зв'язку для першого стіль-
ника в першій смузі частот під час підкадру низхід-
ної лінії зв'язку, при цьому другий стільник працює у 
другій смузі частот під час підкадру низхідної лінії 
зв'язку, і в якому засіб прийому передачі по висхід-
ній лінії зв'язку містить засіб прийому передачі по 
висхідній лінії зв'язку для першого стільника в пер-
шому інтервалі часу підкадру висхідної лінії зв'язку, 
при цьому другий стільник працює у другому інтер-
валі часу підкадру висхідної лінії зв'язку. 
51. Пристрій за п. 50, який додатково містить: 
засіб використання тільки першої смуги частот про-
тягом першого інтервалу часу підкадру висхідної лі-
нії зв'язку для першого стільника, при цьому другий 
стільник використовує першу і другу смуги частот 
протягом другого інтервалу часу підкадру висхідної 
лінії зв'язку. 
52. Машиночитаний носій, який має збережені на 
ньому інструкції, при цьому інструкції містять: 

код для спонукання щонайменше одного комп'юте-
ра відправляти передачу по низхідній лінії зв'язку 
для першого стільника, який мультиплексується з 
частотним розділенням (FDM) з другим стільником 
в підкадрі низхідної лінії зв'язку кадру; і 
код для спонукання щонайменше одного комп'ю-
тера приймати передачу по висхідній лінії зв'язку 
для першого стільника, який мультиплексується з 
часовим розділенням (TDM) з другим стільником в 
підкадрі висхідної лінії зв'язку кадру. 

 

 

(11) 96673  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H04W 36/02 (2009.01)  

(21) a201006474  (22) 29.10.2008  
(31) 60/983,838 
(32) 30.10.2007 
(33) US 
(31) 12/259,825 
(32) 28.10.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2008/081639, 29.10.2008 
(72) Кітазоє Масато, US, Хо Саі Йіу Дункан, US 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(54) СПОСОБИ Й СИСТЕМИ ДЛЯ ОБРОБКИ HFN ПРИ 

ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖ БАЗОВИМИ 
СТАНЦІЯМИ В МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Спосіб синхронізації між базовими станціями про-
тягом передачі обслуговування в системі бездрото-
вого зв'язку стандарту LTE (Довгострокового розви-
тку), який включає в себе етапи, на яких: 
формують повідомлення, що містить сукупність з 
останніх номера гіперкадру (HFN) і порядкового но-
мера (SN) протоколу конвергенції пакетних даних 
(PDCP); і 
передають це повідомлення з вихідної базової ста-
нції на цільову базову станцію, використовуючи лі-
нію Х2 зв'язку. 
2. Спосіб за п. 1, в якому вихідна і цільова базові 
станції являють собою вузли eNB. 
3. Спосіб за п. 1, в якому повідомлення містить лі-
чильник. 
4. Спосіб за п. 3, який додатково включає в себе 
етап, на якому виконують підтримку лічильника на 
підставі щонайменше останніх HFN і SN PDCP, що 
стосуються шифрування, і останніх HFN і SN PDCP, 
що стосуються дешифрування, шляхом застосуван-
ня зворотного зсуву від значення лічильника, вико-
ристовуваного цільовою базовою станцією. 
5. Спосіб за п. 4, в якому при передачі обслугову-
вання скидання значень HFN і SN PDCP не здійс-
нюється. 
6. Спосіб за п. 4, в якому при передачі обслугову-
вання генерують новий ключ. 
7. Спосіб за п. 4, в якому ведення часу життя ключа 
є прозорим для термінала в системі бездротового 
зв'язку. 
8. Спосіб за п. 1, в якому SN PDCP відповідає зна-
ченню лічильника рівня PDCP у вихідній базовій 
станції. 
9. Спосіб за п. 8, в якому HFN відповідає стану лі-
чильника рівня PDCP. 
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10. Спосіб за п. 1, який додатково містить етапи, на 
яких: шифрують дані на підставі сукупності останніх 
HFN і SN PDCP; і посилають зашифровані дані на 
користувацьке обладнання. 
11. Спосіб за п. 3, в якому лічильник пристосований 
забезпечувати безперервність HFN на цільовій ба-
зовій станції. 
12. Спосіб за п. 3, в якому лічильник містить останні 
HFN і SN PDCP, використовувані для шифрування 
у вихідній базовій станції. 
13. Спосіб за п. 3, в якому лічильник містить останні 
HFN і SN PDCP, використовувані для дешифруван-
ня у вихідній базовій станції. 
14. Пристрій для синхронізації між базовими станці-
ями протягом передачі обслуговування в системі 
бездротового зв'язку стандарту LTE (Довгостроко-
вого розвитку), який включає в себе: 
процесор, сконфігурований: 
формувати повідомлення, яке містить сукупність з 
останніх номера гіперкадру (HFN) і порядкового но-
мера (SN) протоколу конвергенції пакетних даних 
(PDCP), і 
передавати це повідомлення з вихідної базової 
станції на цільову базову станцію, використовуючи 
лінію Х2 зв'язку; і  
пам'ять, підключену до процесора. 
15. Пристрій за п. 14, при цьому вихідна і цільова 
базові станції являють собою вузли eNB. 
16. Пристрій за п. 14, при цьому повідомлення міс-
тить лічильник. 
17. Пристрій за п. 16, в якому виконується підтримка 
лічильника на підставі щонайменше останніх HFN і 
SN PDCP, що стосуються шифрування, і останніх 
HFN і SN PDCP, що стосуються дешифрування, 
шляхом застосування зворотного зсуву від значен-
ня лічильника, використовуваного цільовою базо-
вою станцією. 
18. Пристрій за п. 14, в якому при передачі обслуго-
вування скидання значень HFN і SN PDCP не здій-
снюється. 
19. Пристрій за п. 17, в якому при передачі обслуго-
вування генерується новий ключ. 
20. Пристрій за п. 17, в якому ведення часу життя 
ключа є прозорим для термінала в системі бездро-
тового зв'язку. 
21. Пристрій за п. 17, в якому SN PDCP відповідає 
значенню лічильника рівня PDCP у вихідній базовій 
станції. 
22. Пристрій за п. 21, в якому HFN відповідає стану 
лічильника рівня PDCP. 
23. Пристрій за п. 17, в якому згаданий щонайме-
нше один процесор додатково сконфігурований: 
шифрувати дані на підставі сукупності останніх HFN 
і SN PDCP; і 
передавати зашифровані дані на користувацьке об-
ладнання. 
24. Пристрій за п. 16, в якому лічильник пристосова-
ний забезпечувати безперервність HFN на цільовій 
базовій станції. 
25. Пристрій за п. 16, в якому лічильник містить ос-
танні HFN і SN PDCP, використовувані для шифру-
вання у вихідній базовій станції. 
26. Пристрій за п. 16, в якому лічильник містить ос-
танні HFN і SN PDCP, використовувані для дешиф-
рування у вихідній базовій станції. 

27. Пристрій для синхронізації між базовими станці-
ями протягом передачі обслуговування в системі 
бездротового зв'язку стандарту LTE (Довгостроко-
вого розвитку), який включає в себе: 
засіб для формування повідомлення, яке містить 
сукупність з останніх номера гіперкадру (HFN) і по-
рядкового номера (SN) протоколу конвергенції па-
кетних даних (PDCP); і 
засіб для передачі цього повідомлення з вихідної 
базової станції на цільову базову станцію з викори-
станням лінії Х2 зв'язку. 
28. Машиночитаний носій, який містить: 
код для формування повідомлення, яке містить су-
купність з останніх номера гіперкадру (HFN) і поряд-
кового номера (SN) протоколу конвергенції пакет-
них даних (PDCP); і 
код для передачі цього повідомлення з вихідної ба-
зової станції на цільову базову станцію з викорис-
танням лінії Х2 зв'язку. 
29. Машиночитаний носій за п. 28, який додатково 
містить код для виконання підтримки лічильника на 
підставі щонайменше останніх HFN і SN PDCP, що 
стосуються шифрування, і останніх HFN і SN PDCP, 
що стосуються дешифрування, шляхом застосуван-
ня зворотного зсуву від значення лічильника, вико-
ристовуваного цільовою базовою станцією. 
30. Машиночитаний носій за п. 28, який додатково 
містить код для уникнення скидання значень HFN і 
SN PDCP. 
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(33) US 
(31) 12/145,012 
(32) 24.06.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2008/068237, 25.06.2008 
(72) Малладі Дурга Прасад, US 
(73) КВЕЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТЕД, US 
(54) СТРУКТУРА ПЕРЕМЕЖОВУВАННЯ КАНАЛІВ ДЛЯ 

СИСТЕМИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 
(57) 1. Спосіб, який сприяє застосуванню гібридної пе-

редавальної структури в середовищі бездротового 
зв'язку, який включає етапи, на яких: 
розбивають блок перенесення на множину кодових 
блоків; 
розділяють кожний з множини кодових блоків на два 
або більше відповідних сегментів кодового блока; 
передають відповідний перший сегмент кодового 
блока, асоційований з кожним з множини кодових 
блоків, за перший часовий інтервал субкадру; і 
передають відповідний другий сегмент кодового 
блока, асоційований з кожним кодовим блоком з 
множини, за другий часовий інтервал згаданого 
субкадру. 
2. Спосіб за п. 1, в якому блоком перенесення є 
Протокольний блок даних (PDU) Керування досту-
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пом до середовища (МАС), що надається фізично-
му рівню для кодування. 
3. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на 
яких: 
розбивають блок перенесення на чотири кодові 
блоки; 
розділяють кожний з чотирьох кодових блоків на 
два сегменти кодового блока; 
передають перші чотири сегменти кодового блока 
протягом першого часового інтервалу субкадру, при-
чому перші чотири сегменти кодового блока вклю-
чають в себе перший сегмент із сегментів кодового 
блока для кожного з чотирьох кодових блоків; і 
передають другі чотири сегменти кодового блока 
протягом другого часового інтервалу субкадру, при-
чому другі чотири сегменти кодового блока вклю-
чають в себе другий сегмент із сегментів кодового 
блока для кожного з чотирьох кодових блоків. 
4. Спосіб за п. 1, який додатково включає етапи, на 
яких: 
передають відповідні перші сегменти кодового бло-
ка послідовно у часі протягом першого часового ін-
тервалу; і 
передають відповідні другі сегменти кодового блока 
послідовно у часі протягом другого часового інтер-
валу. 
5. Спосіб за п. 1, який додатково включає поетапну 
передачу кожного з відповідних перших сегментів 
кодового блока і кожного з других сегментів кодо-
вого блока, щоб дозволити декодеру в приймачі 
здійснювати конвеєрне декодування. 
6. Спосіб за п. 1, який додатково включає передачу 
двох або більше відповідних сегментів кодового 
блока, що відповідають кожному з множини кодових 
блоків в розрізнені часові інтервали субкадру. 
7. Спосіб за п. 1, який додатково включає передачу 
кожного з відповідних перших сегментів кодового 
блока і кожного з відповідних других сегментів кодо-
вого блока, використовуючи повний набір частот 
ресурсного блока. 
8. Пристрій бездротового зв'язку, який містить: 
запам'ятовуючий пристрій, який зберігає інструкції, 
що належать до передачі першого набору сегментів 
кодового блока, що відповідає набору кодових бло-
ків, причому перший набір сегментів кодового блока 
передають послідовно у часі протягом першого ча-
сового інтервалу субкадру, використовуючи набір 
частот, асоційованих з ресурсним блоком, і до пе-
редачі другого набору сегментів кодового блока, що 
відповідає набору кодових блоків, причому другий 
набір сегментів кодового блока передають послідо-
вно у часі протягом другого часового інтервалу суб-
кадру, використовуючи набір частот, асоційованих з 
ресурсним блоком; і 
процесор, з'єднаний із запам'ятовуючим пристроєм, 
виконаний з можливістю виконувати інструкції, збе-
режені в запам'ятовуючому пристрої. 
9. Пристрій бездротового зв'язку за п. 8, в якому за-
пам'ятовуючий пристрій додатково зберігає інструк-
ції, що належать до розбиття блока перенесення 
для формування набору кодових блоків і розділен-
ня кожного кодового блока в наборі кодових блоків 
на два сегменти кодового блока. 
10. Пристрій бездротового зв'язку за п. 9, в якому 
блоком перенесення є Протокольний блок даних 

(PDU) Керування доступом до середовища (МАС), 
що надається фізичному рівню для кодування. 
11. Пристрій бездротового зв'язку за п. 8, в якому 
запам'ятовуючий пристрій додатково зберігає інст-
рукції, що належать до передачі кожного сегмента 
кодового блока в першому наборі сегментів кодово-
го блока і другому наборі сегментів кодового блока 
розрізнено у часі, щоб дозволити декодеру в прий-
мачі здійснювати конвеєрне декодування. 
12. Пристрій бездротового зв'язку за п. 8, в якому 
набір частот, асоційованих з ресурсним блоком, вклю-
чає в себе всі частоти ресурсного блока. 
13. Пристрій бездротового зв'язку, який дозволяє 
задіяти гібридну передавальну структуру в середо-
вищі бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для розбиття кожного кодового блока, асоці-
йованого з блоком перенесення, на два відповідних 
сегменти кодового блока; і 
засіб для передачі першого набору сегментів кодо-
вого блока, який включає в себе один з відповідних 
сегментів кодового блока для кожного з кодових 
блоків, протягом першого часового інтервалу суб-
кадру і другого набору сегментів кодового блока, 
який включає в себе інший з відповідних сегментів 
кодового блока для кожного з кодових блоків, про-
тягом другого часового інтервалу субкадру на осно-
ві гібридної передавальної структури. 
14. Пристрій бездротового зв'язку за п. 13, який до-
датково містить засіб для розділення блока перене-
сення на кодові блоки. 
15. Пристрій бездротового зв'язку за п. 13, в якому 
блоком перенесення є Протокольний блок даних 
(PDU) Керування доступом до середовища (МАС), 
що надається фізичному рівню для кодування. 
16. Пристрій бездротового зв'язку за п. 13, в якому 
перший набір сегментів кодового блока передають 
послідовно у часі протягом першого часового інтер-
валу, а другий набір сегментів кодового блока пере-
дають послідовно у часі протягом другого часового 
інтервалу. 
17. Пристрій бездротового зв'язку за п. 13, в якому 
кожний сегмент кодового блока в першому наборі 
сегментів кодового блока і другому наборі сегментів 
кодового блока передають в унікальний, відповід-
ний час, щоб дозволити декодеру в приймальному 
пристрої бездротового зв'язку здійснювати конвеє-
рне декодування. 
18. Пристрій бездротового зв'язку за п. 13, в якому 
кожний сегмент кодового блока в першому наборі 
сегментів кодового блока і другому наборі сегментів 
кодового блока передають, використовуючи повний 
набір частот ресурсного блока. 
19. Зчитуваний комп'ютером носій, який містить ви-
конувані комп'ютером команди, щоб примусити ком-
п'ютер виконувати спосіб, який сприяє застосуван-
ню гібридної передавальної структури в середовищі 
бездротового зв'язку, спосіб включає етапи, на яких: 
розбивають блок перенесення на множину кодових 
блоків; 
розділяють кожний з множини кодових блоків на два 
або більше відповідних сегментів кодового блока; 
передають відповідний перший сегмент кодового 
блока, асоційований з кожним з множини кодових 
блоків за перший часовий інтервал субкадру; і 
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передають відповідний другий сегмент кодового 
блока, асоційований з кожним з множини кодових 
блоків за другий часовий інтервал субкадру. 
20. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 19, в якому 
блоком перенесення є Протокольний блок даних 
(PDU) Керування доступом до середовища (МАС), 
що надається фізичному рівню для кодування. 
21. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 19, який до-
датково містить команди для: 
розбиття блока перенесення на чотири кодові блоки; 
розділення кожного з чотирьох кодових блоків на 
два сегменти кодового блока; 
передачі перших чотирьох сегментів кодового бло-
ка протягом першого часового інтервалу субкадру, 
причому перші чотири сегменти кодового блока вклю-
чають в себе перший сегмент із сегментів кодового 
блока для кожного з чотирьох кодових блоків; і 
передачі других чотирьох сегментів кодового блока 
протягом другого часового інтервалу субкадру, при-
чому другі чотири сегменти кодового блока вклю-
чають в себе другий сегмент із сегментів кодового 
блока для кожного з чотирьох кодових блоків. 
22. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 19, який до-
датково містить команди для: 
передачі відповідних перших сегментів кодового 
блока послідовно у часі протягом першого часового 
інтервалу; і 
передачі відповідних других сегментів кодового 
блока послідовно у часі протягом другого часового 
інтервалу. 
23. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 19, який до-
датково містить команди для поетапної передачі 
кожного з відповідних перших сегментів кодового 
блока і кожного з других сегментів кодового блока, 
щоб дозволити декодеру в приймачі здійснювати 
конвеєрне декодування. 
24. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 19, який до-
датково містить команди для передачі двох або 
більше відповідних сегментів кодового блока, що 
відповідають кожному з множини кодових блоків у 
розрізнені часові інтервали субкадру. 
25. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 19, який до-
датково містить команди для передачі кожного з 
відповідних перших сегментів кодового блока і кож-
ного з відповідних других сегментів кодового блока, 
використовуючи повний набір частот ресурсного 
блока. 
26. Пристрій бездротового зв'язку, який дозволяє 
задіяти гібридну передавальну структуру в середо-
вищі бездротового зв'язку, який містить: 
процесор, виконаний з можливістю: 
розділяти блок перенесення на кодові блоки; 
розбивати кожний з кодових блоків на два відповід-
ні сегменти кодового блока; і 
передавати перший набір сегментів кодового бло-
ка, який включає в себе один з відповідних сегмен-
тів кодового блока для кожного з кодових блоків, 
послідовно протягом першого часового інтервалу 
субкадру і другий набір сегментів кодового блока, 
який включає в себе інший з відповідних сегментів 
кодового блока для кожного з кодових блоків, послі-
довно протягом другого часового інтервалу субкад-
ру на основі гібридної передавальної структури. 
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ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ШИРОКОМОВНИХ І ГРУ-
ПОВИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ БЕЗДРОТОВОГО 
ЗВ'ЯЗКУ 

(57) 1. Спосіб для бездротового зв'язку, який містить ета-
пи, на яких: 
посилають інформацію про планування, яка містить 
перше перетворення множини коротких ідентифі-
каторів (ID) послуг в радіоресурси, використані для 
множини запланованих послуг в поточному періоді 
планування; і 
посилають дані для множини запланованих послуг 
по радіоресурсах, позначених в першому перетво-
ренні. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап, на 
якому: 
посилають конфігураційну інформацію, яка містить 
друге перетворення довгих ID послуг в короткі ID 
послуг для прорекламованих послуг, в якому дані 
короткі ID послуг у другому перетворенні містять 
короткі ID послуг в першому перетворенні. 
3. Спосіб за п. 2, в якому довгі ID послуг використо-
вують для ідентифікації всіх послуг, що підтриму-
ються, в якому короткі ID послуг використовують 
для ідентифікації запланованих послуг в інформації 
про планування, в якому прорекламовані послуги є 
підгрупою послуг, що підтримуються, і в якому за-
плановані послуги є підгрупою прорекламованих 
послуг. 
4. Спосіб за п. 2, в якому посилання інформації про 
планування містить посилання інформації про пла-
нування по каналу планування, в якому посилання 
конфігураційної інформації містить посилання кон-
фігураційної інформації по каналу керування, і в яко-
му посилання даних містить посилання даних для 
запланованих послуг по інформаційному каналу. 
5. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливіс-
тю посилати інформацію про планування, яка міс-
тить перше перетворення множини коротких іден-
тифікаторів (ID) послуг в радіоресурси, використані 
для множини запланованих послуг в поточному пе-
ріоді планування, і посилати дані для множини за-
планованих послуг по радіоресурсах, позначених в 
першому перетворенні. 
6. Пристрій за п. 5, в якому щонайменше один про-
цесор виконаний з можливістю посилати конфігура-
ційну інформацію, яка містить друге перетворення 
довгих ID послуг в короткі ID послуг для прорек-
ламованих послуг, і в якому дані короткі ID послуг у 
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другому перетворенні містять короткі ID послуг в 
першому перетворенні. 
7. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для посилання інформації про планування, 
яка містить перше перетворення множини коротких 
ідентифікаторів (ID) послуг в радіоресурси, викори-
стані для множини запланованих послуг в поточ-
ному періоді планування; і 
засіб для посилання даних для множини заплано-
ваних послуг по радіоресурсах, позначених в пер-
шому перетворенні. 
8. Пристрій за п. 7, який додатково містить: 
засіб для посилання конфігураційної інформації, 
яка містить друге перетворення довгих ID послуг в 
короткі ID послуг для прорекламованих послуг, в 
якому дані короткі ID послуг у другому перетворенні 
містять короткі ID послуг в першому перетворенні. 
9. Машинозчитуваний носій, який зберігає комп'ю-
теровиконувані команди, щоб змусити комп'ютер 
виконувати спосіб для бездротового зв'язку, що міс-
тить етапи, на яких: 
посилають інформацію про планування, яка містить 
перше перетворення множини коротких ідентифіка-
торів (ID) послуг в радіоресурси, використані для 
множини запланованих послуг в поточному періоді 
планування, і 
посилають дані для множини запланованих послуг 
по радіоресурсах, позначених в першому перетво-
ренні. 
10. Машинозчитуваний носій за п. 9, причому спосіб 
додатково містить етап, на якому: 
посилають конфігураційну інформацію, яка містить 
друге перетворення довгих ID послуг в короткі ID 
послуг для прорекламованих послуг, в якому дані 
короткі ID послуг у другому перетворенні містять ко-
роткі ID послуг в першому перетворенні. 
11. Спосіб для бездротового зв'язку, який містить 
етапи, на яких: 
приймають інформацію про планування, яка міс-
тить перше перетворення множини коротких іден-
тифікаторів (ID) послуг в радіоресурси, використані 
для множини запланованих послуг в поточному пе-
ріоді планування; 
ідентифікують вибрану послугу серед множини за-
планованих послуг в поточному періоді планування; 
визначають радіоресурси, використані для вибраної 
послуги на основі першого перетворення; і 
приймають дані для вибраної послуги з радіоресур-
сів, використаних для вибраної послуги. 
12. Спосіб за п. 11, який додатково містить етапи, 
на яких: 
приймають конфігураційну інформацію, яка містить 
друге перетворення довгих ID послуг в короткі ID 
послуг для прорекламованих послуг; 
визначають короткий ID послуги для вибраної по-
слуги на основі другого перетворення;і 
визначають, чи запланована вибрана послуга в по-
точному періоді планування на основі короткого ID 
послуги для вибраної послуги та інформації про 
планування. 
13. Спосіб за п. 12, в якому прийом інформації про 
планування містить прийом інформації про плану-
вання з каналу планування, в якому прийом конфі-
гураційної інформації містить прийом конфігурацій-
ної інформації з каналу керування, і в якому прийом 

даних містить прийом даних з інформаційного ка-
налу. 
14. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, виконаний з можливі-
стю приймати інформацію про планування, яка міс-
тить перше перетворення множини коротких іден-
тифікаторів (ID) послуг в радіоресурси, використані 
для множини запланованих послуг в поточному пе-
ріоді планування, ідентифікувати вибрану послугу 
серед множини запланованих послуг в поточному 
періоді планування, визначати радіоресурси, вико-
ристані для вибраної послуги на основі першого пе-
ретворення; і приймати дані для вибраної послуги з 
радіоресурсів, використаних для вибраної послуги. 
15. Пристрій за п. 14, в якому щонайменше один 
процесор виконаний з можливістю приймати конфі-
гураційну інформацію, яка містить друге перетво-
рення довгих ID послуг в короткі ID послуг для про-
рекламованих послуг, визначати короткий ID послу-
ги для вибраної послуги на основі другого перетво-
рення, і визначати, чи запланована вибрана послу-
га в поточному періоді планування на основі корот-
кого ID послуги для вибраної послуги та інформації 
про планування. 
16. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для прийому інформації про планування, яка 
містить перше перетворення множини коротких 
ідентифікаторів (ID) послуг в радіоресурси, викори-
стані для множини запланованих послуг у поточно-
му періоді планування; 
засіб для ідентифікації вибраної послуги серед мно-
жини запланованих послуг у поточному періоді пла-
нування; 
засіб для визначення радіоресурсів, що використо-
вуються для вибраної послуги на основі першого 
перетворення; і 
засіб для прийому даних для вибраної послуги з ра-
діоресурсів, що використовуються для вибраних по-
слуг. 
17. Пристрій за п. 16, який додатково містить: 
засіб для прийому інформації конфігурації, яка міс-
тить друге перетворення довгих ідентифікаторів 
(ID) послуг в короткі ідентифікатори (ID) послуг для 
прорекламованих послуг; 
засіб для визначення короткого ідентифікатора (ID) 
послуги для вибраної послуги на основі другого пе-
ретворення; і 
засіб для визначення, чи запланована вибрана по-
слуга в поточному періоді планування на основі ко-
роткого ідентифікатора (ID) послуги для вибраної 
послуги та інформації про планування. 
18. Машинозчитуваний носій, який зберігає комп'ю-
теровиконувані команди, щоб змусити комп'ютер 
виконувати спосіб для бездротового зв'язку, що міс-
тить етапи, на яких: 
приймають інформацію про планування, яка містить 
перше перетворення множини коротких ідентифіка-
торів (ID) послуги в радіоресурси, що використову-
ються для множини запланованих послуг у поточно-
му періоді планування; 
ідентифікують вибрану послугу серед множини за-
планованих послуг у поточному періоді планування; 
визначають радіоресурси, що використовуються 
для вибраної послуги на основі першого перетво-
рення, і 
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приймають дані для вибраної послуги від радіоре-
сурсів, що використовуються для вибраної послуги. 
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АСИНХРОННІЙ БЕЗДРОТОВІЙ МЕРЕЖІ 
(57) 1. Спосіб для бездротового зв'язку, який містить 

етапи, на яких:  
посилають запит на зниження перешкод від першої 
станції щонайменше на одну створюючу перешкоди 
станцію, причому перша станція і щонайменше од-
на створююча перешкоди станція є асинхронними і 
мають різне часове узгодження кадрів; і 
приймають дані від другої станції, після того як що-
найменше одна створююча перешкоди станція зни-
зила перешкоди для першої станції. 
2. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап, на 
якому: 
приймають ініціюючий сигнал ослаблення перешкод 
від другої станції, і в якому запит на зниження пере-
шкод посилають у відповідь на прийом ініціюючого 
сигналу ослаблення перешкод. 
3. Спосіб за п. 1, який додатково містить етап, на 
якому: 
приймають запит ресурсів від другої станції, і в яко-
му запит на зниження перешкод посилають у відпо-
відь на прийом запиту ресурсів. 
4. Спосіб за п. 1, в якому посилання запиту на зни-
ження перешкод містить посилання запиту на зни-
ження перешкод по перших частотних ресурсах, за-
резервованих для посилання запиту на зниження 
перешкод. 
5. Спосіб за п. 4, в якому прийом даних містить при-
йом даних по других частотних ресурсах, асоційо-
ваних з першими частотними ресурсами. 
6. Спосіб за п. 5, який додатково містить етапи, на 
яких: 
приймають щонайменше один пілот-сигнал, посла-
ний щонайменше однією створюючою перешкоди 
станцією по третіх частотних ресурсах, асоційова-
них з другими частотними ресурсами; і 
оцінюють якість прийнятого сигналу других частот-
них ресурсів на основі щонайменше одного пілот-

сигналу, при цьому дані посилають другою станцією 
зі швидкістю, визначеною на основі оціненої якості 
прийнятого сигналу. 
7. Спосіб за п. 1, в якому посилання запиту на зни-
ження перешкод містить етапи, на яких: 
визначають набір піднесучих, зарезервованих для 
посилання запиту на зниження перешкод, і 
посилають запит на зниження перешкод на наборі 
піднесучих. 
8. Спосіб за п. 1, в якому посилання запиту на зни-
ження перешкод містить етапи, на яких: 
визначають набір піднесучих, зарезервованих для 
посилання запиту на зниження перешкод, 
вибирають піднесучу в наборі піднесучих на основі 
інформації, що посилається із запитом на зниження 
перешкод, і 
посилають сигнал на вибраній піднесучій для пові-
домлення запиту на зниження перешкод. 
9. Спосіб за п. 8, в якому вибір піднесучої в наборі 
піднесучих містить вибір піднесучої в наборі підне-
сучих на основі щонайменше одного з: пріоритету 
запиту та ідентифікатора першої станції. 
10. Спосіб за п. 8, в якому сигнал, що посилається 
на вибраній піднесучій, містить безперервний по 
фазі сигнал. 
11. Спосіб за п. 1, в якому посилання запиту на 
зниження перешкод містить етапи, на яких: 
визначають набір піднесучих, зарезервованих для 
посилання запиту на зниження перешкод, 
вибирають різні піднесучі в наборі піднесучих в різ-
них символьних періодах на основі коду маяка та ін-
формації для посилання із запитом на зниження пе-
решкод, і 
посилають сигнал маяка на різних піднесучих в різ-
них символьних періодах для повідомлення запиту 
на зниження перешкод. 
12. Спосіб за п. 1, в якому перша станція є терміна-
лом, друга станція є обслуговуючою базовою стан-
цією, і щонайменше одна створююча перешкоди 
станція є щонайменше однією створюючою пере-
шкоди базовою станцією. 
13. Спосіб за п. 1, в якому перша станція є обслуго-
вуючою базовою станцією, друга станція є терміна-
лом, і щонайменше одна створююча перешкоди стан-
ція є щонайменше одним створюючим перешкоди 
терміналом. 
14. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, сконфігурований з мож-
ливістю посилати запит на зниження перешкод від 
першої станції щонайменше на одну створюючу пе-
решкоди станцію, і приймати дані від другої станції, 
після того як щонайменше одна створююча пере-
шкоди станція знизила перешкоди для першої стан-
ції, причому перша станція і щонайменше одна 
створююча перешкоди станція є асинхронними і ма-
ють різне часове узгодження кадрів. 
15. Пристрій за п. 14, в якому щонайменше один 
процесор сконфігурований з можливістю приймати 
запит ресурсів або ініціюючий сигнал ослаблення 
перешкод від другої станції, і посилати запит на зни-
ження перешкод у відповідь на прийом запиту ре-
сурсів або ініціюючого сигналу ослаблення пере-
шкод. 
16. Пристрій за п. 14, в якому щонайменше один 
процесор сконфігурований з можливістю посилати 
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запит на зниження перешкод по перших частотних 
ресурсах, зарезервованих для посилання запиту на 
зниження перешкод, і приймати дані по других час-
тотних ресурсах, асоційованих з першими частотни-
ми ресурсами. 
17. Пристрій за п. 16, в якому щонайменше один 
процесор сконфігурований з можливістю приймати 
щонайменше один пілот-сигнал, посланий щонай-
менше однією створюючою перешкоди станцією по 
третіх частотних ресурсах, асоційованих з другими 
частотними ресурсами, та оцінювати якість прийня-
того сигналу других частотних ресурсів на основі 
щонайменше одного пілот-сигналу, і в якому дані 
посилають другою станцією зі швидкістю, визначе-
ною на основі оціненої якості прийнятого сигналу. 
18. Пристрій за п. 14, в якому щонайменше один 
процесор сконфігурований з можливістю визначати 
набір піднесучих, зарезервованих для посилання 
запиту на зниження перешкод, і посилати запит на 
зниження перешкод на наборі піднесучих. 
19. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
засіб для посилання запиту на зниження перешкод 
від першої станції щонайменше на одну створюючу 
перешкоди станцію, причому перша станція, і що-
найменше одна створююча перешкоди станція є 
асинхронними і мають різне часове узгодження кад-
рів; і 
засіб для прийому даних від другої станції, після то-
го як щонайменше одна створююча перешкоди 
станція знизила перешкоди для першої станції. 
20. Пристрій за п. 19, який додатково містить: 
засіб для прийому запиту ресурсів або ініціюючого 
сигналу ослаблення перешкод від другої станції, в 
якому засіб для посилання запиту на зниження пе-
решкод містить засіб для посилання запиту на зни-
ження перешкод у відповідь на прийом запиту ре-
сурсів або ініціюючого сигналу зниження перешкод. 
21. Пристрій за п. 19, в якому засіб для посилання 
запиту на зниження перешкод містить засіб для по-
силання запиту на зниження перешкод по перших 
частотних ресурсах, зарезервованих для посилан-
ня запиту на зниження перешкод, і в якому засіб 
для прийому даних містить засіб для прийому да-
них по других частотних ресурсах, асоційованих з 
першими частотними ресурсами. 
22. Пристрій за п. 21, який додатково містить: 
засіб для прийому щонайменше одного пілот-сиг-
налу, посланого щонайменше однією створюючою 
перешкоди базовою станцією по третіх частотних 
ресурсах, асоційованих з другими частотними ре-
сурсами; і 
засіб для оцінки якості прийнятого сигналу других 
частотних ресурсів на основі щонайменше одно-
го пілот-сигналу, при цьому дані посилають дру-
гою станцією зі швидкістю, визначеною на основі 
оціненої якості прийнятого сигналу. 
23. Пристрій за п. 19, в якому засіб для посилання 
запиту на зниження перешкод містить: 
засіб для визначення набору піднесучих, зарезер-
вованих для посилання запиту на зниження пере-
шкод, і 
засіб для посилання запиту на зниження перешкод 
на наборі піднесучих. 
24. Машиночитаний носій, що містить виконувані 
комп'ютером коди, щоб примусити комп'ютер вико-

нувати спосіб для бездротового зв'язку, який міс-
тить етапи, на яких: 
посилають запит на зниження перешкод від першої 
базової станції щонайменше на одну створюючу пе-
решкоди станцію, причому перша станція і щонай-
менше одна створююча перешкоди станція є асин-
хронними і мають різне часове узгодження кадрів, і 
приймають дані від другої станції після того, як що-
найменше одна створююча перешкоди станція зни-
зила перешкоди для першої станції. 
25. Спосіб для бездротового зв'язку, який містить 
етапи, на яких: приймають на першій станції пові-
домлення, послане другою станцією, причому пер-
ша і друга станції є асинхронними і мають різне ча-
сове узгодження кадрів; 
визначають перший рівень потужності передачі для 
використання першою станцією у відповідь на при-
йом повідомлення; і 
посилають пілот-сигнал від першої станції на дру-
гому рівні потужності передачі, визначеному на ос-
нові першого рівня потужності передачі. 
26. Спосіб за п. 25, в якому повідомлення містить 
запит про можливість передачі першої станції. 
27. Спосіб за п. 25, в якому повідомлення містить 
запит на зниження перешкод. 
28. Спосіб за п. 25, в якому прийом повідомлення 
містить прийом повідомлення на перших частотних 
ресурсах, зарезервованих для посилання повідом-
лення, і в якому визначення першого рівня потуж-
ності передачі містить визначення першого рівня 
потужності передачі, щоб використовувати для дру-
гих частотних ресурсів, асоційованих з першими 
частотними ресурсами. 
29. Спосіб за п. 28, в якому посилання пілот-сигналу 
містить посилання пілот-сигналу по третіх частот-
них ресурсах, асоційованих з другими частотними 
ресурсами. 
30. Спосіб за п. 28, який додатково містить етап, на 
якому: 
знижують потужність передачі першої станції по 
других частотних ресурсах на основі першого рівня 
потужності передачі. 
31. Спосіб за п. 25, в якому посилання пілот-сигналу 
містить етапи, на яких: визначають набір піднесу-
чих, зарезервованих для посилання пілот-сигналу, 
вибирають щонайменше одну піднесучу в наборі 
піднесучих, і посилають пілот-сигнал щонайменше 
на одній піднесучій. 
32. Спосіб за п. 31, в якому посилання пілот-сигналу 
щонайменше на одній піднесучій містить етапи, на 
яких: 
генерують символи пілот-сигналу на основі коду 
скремблювання, призначеного першій станції, і 
посилають символи пілот-сигналу щонайменше на 
одній піднесучій. 
33. Спосіб за п. 25, в якому посилання пілот-сигналу 
містить етап, на якому: посилають пілот-сигнал, за 
допомогою застосування коду скремблювання, при-
значеного першій станції щонайменше за одним з: 
часом і частотою. 
34. Пристрій для бездротового зв'язку, який містить: 
щонайменше один процесор, сконфігурований з мож-
ливістю приймати на першій станції повідомлення, 
послане другою станцією, причому перша і друга 
станції є асинхронними і мають різне часове узгод-
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ження кадрів, визначати перший рівень потужності 
передачі для використання першою станцією у від-
повідь на прийом повідомлення, і посилати пілот-
сигнал від першої станції на другому рівні потужнос-
ті передачі, визначеному на основі першого рівня 
потужності передачі. 
35. Пристрій за п. 34, в якому повідомлення містить 
запит про можливість передачі першої станції або 
запит на зниження перешкод. 
36. Пристрій за п. 34, в якому щонайменше один 
процесор сконфігурований з можливістю приймати 
повідомлення на перших частотних ресурсах, заре-
зервованих для посилання повідомлення, визнача-
ти перший рівень потужності передачі, щоб вико-
ристовувати для других частотних ресурсів, асоці-
йованих з першими частотними ресурсами, і поси-
лати пілот-сигнал по третіх частотних ресурсах, 
асоційованих з другими частотними ресурсами. 
37. Пристрій за п. 34, в якому щонайменше один 
процесор сконфігурований з можливістю визначати 
набір піднесучих, зарезервованих для посилання пі-
лот-сигналу, вибирати щонайменше одну піднесучу 
в наборі піднесучих, і посилати пілот-сигнал щонай-
менше на одній піднесучій. 
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НИКА 
(57) 1. Спосіб виконання розподілення ідентифікатора 

фізичного стільника, який включає: 
вимірювання одного або більше радіочастотних (РЧ) 
параметрів, що стосуються однієї або більше сусід-
ніх точок доступу; і 
передачу одного або більше РЧ-параметрів на ком-
понент мережі для прийому призначення ідентифі-
катора фізичного стільника (РСІ). 
2. Спосіб за п. 1, який додатково включає прийом 
призначення РСІ від компонента мережі, що вклю-
чає в себе один або більше ідентифікаторів РСІ. 
3. Спосіб за п. 2, який додатково включає викорис-
тання щонайменше одного з одного або більше 
ідентифікаторів РСІ для зв'язку по бездротовій ме-
режі. 
4. Спосіб за п. 1, який додатково включає передачу 
одного або більше локальних параметрів на компо-
нент мережі для прийому призначення РСІ. 

5. Спосіб за п. 1, в якому вимірювання одного або 
більше РЧ-параметрів включає в себе вимірювання 
рівня сигналу однієї або більше сусідніх точок до-
ступу. 
6. Спосіб за п. 1, в якому вимірювання одного або 
більше РЧ-параметрів включає в себе оцінку сигна-
лів, прийнятих від однієї або більше сусідніх точок 
доступу. 
7. Спосіб за п. 1, в якому вимірювання одного або 
більше РЧ-параметрів включає в себе прийом РЧ-
параметрів від пристрою, що зв'язується з однією 
або більше сусідніми точками доступу. 
8. Спосіб за п. 1, в якому вимірювання одного або 
більше РЧ-параметрів включає в себе прийом РЧ-
параметрів від однієї або більше сусідніх точок до-
ступу по лінії зв'язку зворотної передачі. 
9. Пристрій бездротового зв'язку, який містить:  
щонайменше один процесор, сконфігурований для: 
прийому одного або більше радіочастотних (РЧ) па-
раметрів, що стосуються однієї або більше оточую-
чих точок доступу; і 
передачі запиту ідентифікатора фізичного стільника 
(РСІ) на компонент мережі, що включає в себе один 
або більше РЧ-параметрів; і 
пам'ять, приєднану до згаданого щонайменше од-
ного процесора. 
10. Пристрій бездротового зв'язку за п. 9, в якому 
згаданий щонайменше один процесор додатково 
сконфігурований для прийому РСІ від компонента 
мережі на основі одного або більше РЧ-параметрів. 
11. Пристрій бездротового зв'язку за п. 9, в якому 
згаданий щонайменше один процесор передає один 
або більше локальних параметрів із запитом РСІ. 
12. Пристрій бездротового зв'язку за п. 9, в якому 
згадані один або більше РЧ-параметрів включають 
в себе виміряний рівень сигналу щонайменше од-
нієї з однієї або більше оточуючих точок доступу. 
13. Пристрій бездротового зв'язку за п. 9, в якому 
згаданий щонайменше один процесор приймає 
один або більше РЧ-параметрів, щонайменше час-
тково, по лінії зв'язку зворотної передачі з однією 
або більше оточуючими точками доступу. 
14. Пристрій бездротового зв'язку за п. 9, в якому 
згаданий щонайменше один процесор приймає один 
або більше РЧ-параметрів від одного або більше 
мобільних пристроїв, які зв'язалися з однією або бі-
льше оточуючими точками доступу. 
15. Пристрій для виконання розподілення ідентифі-
катора фізичного стільника, який містить: 
засіб для одержання одного або більше радіочас-
тотних (РЧ) параметрів від однієї або більше сусід-
ніх точок доступу; і 
засіб для передачі згаданих одного або більше РЧ-
параметрів із запитом ідентифікатора фізичного 
стільника (РСІ). 
16. Пристрій за п. 15, який додатково містить засіб 
для прийому одного або більше ідентифікаторів РСІ 
від компонента мережі, в якому засіб для передачі 
передає запит на компонент мережі. 
17. Пристрій за п. 16, в якому пристрій використовує 
згадані один або більше ідентифікаторів РСІ в по-
дальшій передачі даних по бездротовій мережі. 
18. Пристрій за п. 15, який додатково містить засіб 
для передачі одного або більше локальних параме-
трів із запитом РСІ. 
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19. Пристрій за п. 15, в якому засіб для одержання 
одного або більше РЧ-параметрів вимірює рівень 
прийнятого сигналу від однієї або більше сусідніх 
точок доступу, і рівень є РЧ-параметром, переда-
ним із запитом РСІ. 
20. Пристрій за п. 15, в якому засіб для одержання 
одного або більше РЧ-параметрів приймає один 
або більше РЧ-параметрів по лінії зв'язку зворотної 
передачі з однією або більше сусідніми точками до-
ступу. 
21. Пристрій за п. 15, в якому засіб для одержання 
одного або більше РЧ-параметрів приймає один 
або більше РЧ-параметрів від UE, що зв'язується з 
однією або більше сусідніми точками доступу. 
22. Зчитуваний комп'ютером носій, що містить інст-
рукції для реалізації способу виконання розподілен-
ня ідентифікатора фізичного стільника, що містить: 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер вимірювати один або більше радіочас-
тотних (РЧ) параметрів, що стосуються однієї або 
більше сусідніх точок доступу; і 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер передавати один або більше РЧ-параме-
трів на компонент мережі для прийому призначення 
ідентифікатора фізичного стільника (РСІ). 
23. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 22, який до-
датково містить код для того, щоб змушувати що-
найменше один комп'ютер приймати призначення 
РСІ від компонента мережі, що містить один або бі-
льше ідентифікаторів РСІ. 
24. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 22, який до-
датково містить код для того, щоб змушувати що-
найменше один комп'ютер передавати один або 
більше локальних параметрів на компонент мережі, 
щоб прийняти призначення РСІ. 
25. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 22, в якому 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер вимірювати один або більше РЧ-параме-
трів, вимірює рівень сигналу однієї або більше сусі-
дніх точок доступу. 
26. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 22, в якому 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер вимірювати один або більше РЧ-параме-
трів, оцінює сигнали, прийняті від однієї або більше 
сусідніх точок доступу. 
27. Пристрій для виконання розподілення ідентифі-
катора фізичного стільника, який містить: 
компонент вимірювання сусідства, який приймає 
один або більше радіочастотних (РЧ) параметрів 
від однієї або більше сусідніх точок доступу; і 
компонент запиту ідентифікатора фізичного стіль-
ника (РСІ), який передає один або більше РЧ-пара-
метрів із запитом РСІ. 
28. Пристрій за п. 27, який додатково містить ком-
понент прийому РСІ, що одержує один або більше 
ідентифікаторів РСІ від компонента мережі, на який 
компонент запиту РСІ передає запит. 
29. Пристрій за п. 28, в якому пристрій використовує 
згадані один або більше ідентифікаторів РСІ в по-
дальшій передачі даних по бездротовій мережі. 
30. Пристрій за п. 27, який додатково містить компо-
нент локальних параметрів, що включає один або 
більше локальних параметрів в запит РСІ. 
31. Пристрій за п. 27, в якому компонент вимірюван-
ня сусідства вимірює рівень прийнятого сигналу від 

однієї або більше сусідніх точок доступу, і рівень є 
РЧ-параметром, переданим із запитом РСІ. 
32. Пристрій за п. 27, в якому компонент вимірюван-
ня сусідства приймає один або більше РЧ-парамет-
рів по лінії зв'язку зворотної передачі з однією або 
більше сусідніми точками доступу. 
33. Пристрій за п. 27, в якому компонент вимірюван-
ня сусідства приймає один або більше РЧ-парамет-
рів від UE, що зв'язується з однією або більше сусід-
німи точками доступу. 
34. Спосіб для виконання розподілення ідентифіка-
тора фізичного стільника, який включає: 
прийом запиту ідентифікатора фізичного стільника 
(РСІ) від точки доступу, що містить один або більше 
радіочастотних (РЧ) параметрів, які стосуються од-
нієї або більше сусідніх точок доступу; 
вибір РСІ для точки доступу на основі, щонаймен-
ше частково, одного або більше РЧ-параметрів; і 
передачу РСІ на точку доступу. 
35. Спосіб за п. 34, який додатково включає прийом 
одного або більше локальних параметрів, що стосу-
ються точки доступу, в запиті РСІ. 
36. Спосіб за п. 34, в якому прийом запиту РСІ від 
точки доступу включає в себе прийом запиту РСІ 
від точки доступу, що містить один або більше РЧ-
параметрів, які включають в себе рівень в точці до-
ступу сигналу, прийнятого щонайменше від однієї з 
однієї або більше сусідніх точок доступу. 
37. Спосіб за п. 36, в якому вибір РСІ включає в се-
бе оцінку, чи є рівень сигналу нижчим або вищим 
порогового рівня. 
38. Спосіб за п. 34, в якому вибір РСІ додатково ос-
нований, щонайменше частково, на оцінці одного 
або більше локальних параметрів, прийнятих від 
щонайменше однієї з однієї або більше сусідніх то-
чок доступу. 
39. Пристрій бездротового зв'язку, який містить:  
щонайменше один процесор, сконфігурований для: 
прийому запиту ідентифікатора фізичного стільника 
(РСІ) від точки доступу, що містить один або більше 
радіочастотних (РЧ) параметрів, які стосуються ото-
чуючих точок доступу; 
визначення РСІ для згаданої точки доступу на осно-
ві, щонайменше частково, порівняння одного або біль-
ше РЧ-параметрів і доступних ідентифікаторів РСІ; і 
передачі РСІ на точку доступу; і 
пам'ять, приєднану до згаданого щонайменше од-
ного процесора. 
40. Пристрій бездротового зв'язку за п. 39, в якому 
згаданий щонайменше один процесор додатково 
сконфігурований для прийому одного або більше 
локальних параметрів від точки доступу, і згаданий 
щонайменше один процесор визначає РСІ додат-
ково на основі одного або більше локальних пара-
метрів. 
41. Пристрій бездротового зв'язку за п. 39, в якому 
згадані один або більше РЧ-параметрів включають 
в себе рівень сигналу щонайменше однієї з оточую-
чих точок доступу, які прийняті точкою доступу. 
42. Пристрій бездротового зв'язку за п. 41, в якому 
згаданий щонайменше один процесор визначає РСІ 
за допомогою порівняння рівня сигналу з іншими 
рівнями сигналу в РЧ-параметрах і вибору РСІ ін-
шої точки доступу, що має рівень сигналу нижче по-
рогового рівня. 
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43. Пристрій бездротового зв'язку за п. 41, в якому 
згаданий щонайменше один процесор визначає РСІ 
додатково на основі, щонайменше частково, одного 
або більше локальних параметрів, прийнятих від 
щонайменше однієї з оточуючих точок доступу в за-
питі РСІ. 
44. Пристрій для виконання розподілення ідентифі-
катора фізичного стільника, який містить: 
засіб для прийому одного або більше радіочастот-
них (РЧ) параметрів від точки доступу, що стосу-
ються щонайменше однієї сусідньої точки доступу; 
засіб для вибору ідентифікатора фізичного стільни-
ка (РСІ) для точки доступу на основі, щонайменше 
частково, одного або більше РЧ-параметрів; і 
засіб для передачі РСІ на точку доступу. 
45. Пристрій за п. 44, в якому засіб для прийому од-
ного або більше РЧ-параметрів додатково приймає 
один або більше локальних параметрів, що стосу-
ються точки доступу, і засіб для вибору РСІ вибирає 
РСІ додатково на основі одного або більше локаль-
них параметрів. 
46. Пристрій за п. 44, в якому один або більше РЧ-
параметрів є рівнем сигналу, що стосується щонай-
менше однієї сусідньої точки доступу. 
47. Пристрій за п. 46, в якому засіб для вибору РСІ 
вибирає РСІ щонайменше однієї сусідньої точки до-
ступу, коли рівень сигналу нижчий порогового рівня. 
48. Пристрій за п. 46, в якому засіб для вибору РСІ 
вибирає РСІ щонайменше однієї сусідньої точки 
доступу, коли рівень сигналу нижчий, ніж по суті всі 
рівні сигналу, прийняті в одному або більше РЧ-па-
раметрах. 
49. Пристрій за п. 44, в якому засіб для вибору РСІ 
вибирає РСІ додатково на основі, щонайменше 
частково, одного або більше локальних параметрів, 
прийнятих від щонайменше однієї сусідньої точки 
доступу в попередньому запиті РСІ. 
50. Зчитуваний комп'ютером носій, що містить ін-
струкції для реалізації способу виконання розподі-
лення ідентифікатора фізичного стільника, який мі-
стить: 
код для того, щоб змушувати щонайменше один ком-
п'ютер приймати запит ідентифікатора фізичного 
стільника (РСІ) від точки доступу, що містить один 
або більше радіочастотних (РЧ) параметрів, які сто-
суються однієї або більше сусідніх точок доступу; 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер вибирати РСІ для точки доступу на ос-
нові, щонайменше частково, одного або більше РЧ-
параметрів; і 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер передавати РСІ на точку доступу. 
51. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 50, який до-
датково містить код для того, щоб змушувати що-
найменше один комп'ютер приймати один або біль-
ше локальних параметрів, які стосуються точки до-
ступу, в запиті РСІ. 
52. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 51, в якому 
код для того, щоб змушувати щонайменше один ком-
п'ютер вибирати РСІ, додатково оцінює один або 
більше різних локальних параметрів, прийнятих від 
щонайменше однієї з однієї або більше сусідніх то-
чок доступу. 
53. Пристрій для виконання розподілення ідентифі-
катора фізичного стільника, який містить: 

компонент прийому параметра ідентифікатора фі-
зичного стільника (РСІ), що одержує один або біль-
ше радіочастотних (РЧ) параметрів від точки досту-
пу, які стосуються щонайменше однієї сусідньої точ-
ки доступу; 
компонент вибору РСІ, який вибирає ідентифікатор 
фізичного стільника (РСІ) для точки доступу на ос-
нові, щонайменше частково, одного або більше РЧ-
параметрів; і 
компонент передачі РСІ, який забезпечує РСІ точці 
доступу. 
54. Пристрій за п. 53, в якому компонент прийому 
параметра РСІ додатково одержує один або більше 
локальних параметрів, що стосуються точки досту-
пу, і компонент вибору РСІ, який вибирає РСІ додат-
ково на основі одного або більше локальних пара-
метрів. 
55. Пристрій за п. 53, в якому один або більше РЧ-
параметрів є рівнем сигналу, що стосується щонай-
менше однієї сусідньої точки доступу. 
56. Пристрій за п. 55, в якому компонент вибору РСІ 
вибирає РСІ щонайменше однієї сусідньої точки до-
ступу, коли рівень сигналу нижчий порогового рівня. 
57. Пристрій за п. 53, в якому компонент вибору РСІ 
вибирає РСІ додатково на основі, щонайменше ча-
стково, одного або більше локальних параметрів, 
прийнятих щонайменше від однієї сусідньої точки 
доступу в попередньому запиті РСІ. 
58. Спосіб для виконання розподілення ідентифіка-
тора фізичного стільника, який включає: 
прийом списку ідентифікаторів фізичних стільників 
(РСІ) від компонента мережі; і 
вибір РСІ зі списку ідентифікаторів РСІ на основі, 
щонайменше частково, параметра, що стосується РСІ, 
вказаного в списку ідентифікаторів РСІ, і одного або 
більше радіочастотних параметрів, які стосуються 
однієї або більше сусідніх точок доступу. 
59. Спосіб за п. 58, в якому вибір РСІ включає в се-
бе вибір РСІ зі списку ідентифікаторів РСІ на основі, 
щонайменше частково, пріоритету РСІ, що знахо-
диться в списку ідентифікаторів РСІ. 
60. Спосіб за п. 58, в якому вибір РСІ включає в се-
бе вибір РСІ зі списку ідентифікаторів РСІ на основі, 
щонайменше частково, імовірності відмінних точок 
доступу, що вибирають РСІ. 
61. Спосіб за п. 58, який додатково включає прийом 
одного або більше радіочастотних (РЧ) параметрів, 
що стосуються однієї або більше сусідніх точок до-
ступу, причому вибір РСІ додатково включає в себе 
оцінку одного або більше РЧ-параметрів, коли від-
повідні точки доступу використовують РСІ. 
62. Спосіб за п. 61, в якому прийом одного або біль-
ше РЧ-параметрів включає в себе прийом одного 
або більше РЧ-параметрів, щонайменше частково, 
за допомогою вимірювання сигналів, переданих од-
нією або більше сусідніми точками доступу. 
63. Спосіб за п. 61, в якому прийом одного або біль-
ше РЧ-параметрів включає в себе прийом одного 
або більше РЧ-параметрів від одного або більше 
обладнань UE, що зв'язуються з однією або більше 
сусідніми точками доступу. 
64. Спосіб за п. 61, в якому прийом одного або біль-
ше РЧ-параметрів включає в себе прийом одного 
або більше РЧ-параметрів по лінії зв'язку зворотної 
передачі з однією або більше сусідніми точками до-
ступу. 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.177 

65. Спосіб за п. 58, який додатково включає пере-
дачу запиту РСІ на компонент мережі, що включає 
в себе один або більше локальних параметрів, при-
чому список ідентифікаторів РСІ приймається у від-
повідь на запит РСІ. 
66. Пристрій бездротового зв'язку, який містить:  
щонайменше один процесор, сконфігурований для: 
прийому списку ідентифікаторів фізичних стільників 
(РСІ) від компонента мережі; і 
вибір РСІ зі списку ідентифікаторів РСІ на основі 
асоційованого параметра в списку і одного або біль-
ше радіочастотних параметрів, які стосуються од-
нієї або більше сусідніх точок доступу, щоб полег-
шити зв'язок по бездротовій мережі; і 
пам'ять, приєднану щонайменше до одного проце-
сора. 
67. Пристрій бездротового зв'язку за п. 66, в якому 
асоційований параметр є пріоритетом РСІ, що зна-
ходиться в списку. 
68. Пристрій бездротового зв'язку за п. 66, в якому 
асоційований параметр є імовірністю того, що одна 
або більше точок доступу виберуть цей РСІ. 
69. Пристрій бездротового зв'язку за п. 66, в якому 
згаданий щонайменше один процесор додатково 
сконфігурований для прийому згаданих одного або 
більше радіочастотних (РЧ) параметрів від оточую-
чих точок доступу, і щонайменше один процесор 
вибирає РСІ додатково на основі згаданих одного 
або більше РЧ-параметрів. 
70. Пристрій бездротового зв'язку за п. 69, в якому 
згаданий щонайменше один процесор приймає один 
або більше РЧ-параметрів від UE, що зв'язується з 
оточуючими точками доступу. 
71. Пристрій бездротового зв'язку за п. 66, в якому 
згаданий щонайменше один процесор додатково 
сконфігурований для передачі запиту РСІ на ком-
понент мережі, що включає в себе один або більше 
локальних параметрів, і щонайменше один проце-
сор приймає список ідентифікаторів РСІ у відповідь 
на запит РСІ. 
72. Пристрій для виконання розподілення ідентифі-
катора фізичного стільника, який містить: 
засіб для прийому списку ідентифікаторів фізичних 
стільників (РСІ) від компонента мережі; і 
засіб для вибору РСІ в списку ідентифікаторів РСІ 
на основі параметра РСІ, вказаного в списку іден-
тифікаторів РСІ, і одного або більше радіочастотних 
параметрів, які стосуються однієї або більше сусід-
ніх точок доступу. 
73. Пристрій за п. 72, в якому параметр є пріорите-
том РСІ, що знаходиться в списку ідентифікаторів 
РСІ. 
74. Пристрій за п. 72, в якому параметр є імовірніс-
тю того, що одна або більше різних точок доступу 
виберуть РСІ. 
75. Пристрій за п. 72, який додатково містить засіб 
для прийому згаданих одного або більше радіочас-
тотних (РЧ) параметрів, що стосуються однієї або 
більше сусідніх точок доступу, причому засіб для 
вибору РСІ, який знаходиться в списку ідентифіка-
торів РСІ, оцінює один або більше РЧ-параметрів, 
коли відповідні точки доступу використовують цей 
РСІ при виборі РСІ. 
76. Пристрій за п. 75, в якому засіб для прийому од-
ного або більше РЧ-параметрів вимірює сигнали, 

передані однією або більше сусідніми точками до-
ступу, щоб одержати РЧ-параметри. 
77. Пристрій за п. 75, в якому засіб для прийому од-
ного або більше РЧ-параметрів приймає один або 
більше РЧ-параметрів від одного або більше облад-
нань UE, що зв'язуються з однією або більше сусід-
німи точками доступу. 
78. Пристрій за п. 75, в якому засіб для прийому од-
ного або більше РЧ-параметрів приймає один або 
більше РЧ-параметрів по лінії зв'язку зворотної пе-
редачі з однією або більше сусідніми точками до-
ступу. 
79. Пристрій за п. 72, який додатково містить засіб 
для передачі запиту РСІ на компонент мережі, що 
включає в себе один або більше локальних пара-
метрів, причому засіб для прийому списку ідентифі-
каторів РСІ приймає список у відповідь на запит 
РСІ. 
80. Пристрій за п. 72, в якому пристрій використовує 
вибраний РСІ в подальшій передачі даних по безд-
ротовій мережі. 
81. Зчитуваний комп'ютером носій, що містить ін-
струкції для реалізації способу виконання розподі-
лення ідентифікатора фізичного стільника: 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер приймати список ідентифікаторів фізич-
них стільників (РСІ) від компонента мережі; і 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер вибирати РСІ зі списку ідентифікаторів 
РСІ на основі, щонайменше частково, параметра 
РСІ, вказаного в списку ідентифікаторів РСІ, і од-
ного або більше радіочастотних параметрів, які сто-
суються однієї або більше сусідніх точок доступу. 
82. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 81, в якому 
параметр є пріоритетом РСІ, що знаходиться в спи-
ску ідентифікаторів РСІ. 
83. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 81, в якому 
параметр є імовірністю різних точок доступу, що ви-
бирають РСІ. 
84. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 81, який до-
датково містить код для того, щоб змушувати що-
найменше один комп'ютер приймати згадані один 
або більше радіочастотних (РЧ) параметрів, які сто-
суються однієї або більше сусідніх точок доступу, 
причому вибір РСІ додатково включає в себе оцінку 
одного або більше РЧ-параметрів, коли відповідні 
точки доступу використовують цей РСІ. 
85. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 84, в якому 
код для того, щоб змушувати комп'ютер приймати 
один або більше РЧ-параметрів, приймає один або 
більше РЧ-параметрів, щонайменше частково, за до-
помогою вимірювання сигналів, переданих однією 
або більше сусідніми точками доступу. 
86. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 81, який до-
датково містить код для того, щоб змушувати що-
найменше один комп'ютер передавати запит РСІ на 
компонент мережі, що включає в себе один або 
більше локальних параметрів, причому список іден-
тифікаторів РСІ приймається у відповідь на запит 
РСІ. 
87. Пристрій для виконання розподілення ідентифі-
катора фізичного стільника, який містить: 
компонент прийому ідентифікатора фізичного стіль-
ника (РСІ), який одержує список ідентифікаторів РСІ 
від компонента мережі; і 
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компонент вибору РСІ, який вибирає РСІ в списку 
ідентифікаторів РСІ на основі параметра РСІ, вка-
заного в списку ідентифікаторів РСІ, і одного або 
більше радіочастотних параметрів, які стосуються 
однієї або більше сусідніх точок доступу. 
88. Пристрій за п. 87, в якому параметр є пріорите-
том РСІ, що знаходиться в списку ідентифікаторів 
РСІ. 
89. Пристрій за п. 87, в якому параметр є імовірніс-
тю того, що одна або більше різних точок доступу 
виберуть цей РСІ. 
90. Пристрій за п. 87, який додатково містить компо-
нент вимірювання сусідства, що приймає згадані 
один або більше радіочастотних (РЧ) параметрів, 
які стосуються однієї або більше сусідніх точок до-
ступу, причому компонент вибору РСІ оцінює один 
або більше РЧ-параметрів, коли відповідні точки до-
ступу використовують цей РСІ при виборі РСІ. 
91. Пристрій за п. 90, в якому компонент вимірюван-
ня сусідства аналізує сигнали, передані однією або 
більше сусідніми точками доступу, щоб одержати 
РЧ-параметри. 
92. Пристрій за п. 87, який додатково містить компо-
нент запиту РСІ, що передає запит РСІ на компо-
нент мережі, який включає в себе один або більше 
локальних параметрів, причому компонент прийому 
РСІ одержує список ідентифікаторів РСІ, приймає 
список у відповідь на запит РСІ. 
93. Спосіб для виконання розподілення ідентифіка-
тора фізичного стільника, який включає: 
прийом запиту ідентифікатора фізичного стільника 
(РСІ) від точки доступу, що містить один або більше 
параметрів, які стосуються точки доступу; 
оцінку одного або більше різних параметрів, прийн-
ятих від множини різних точок доступу; і 
генерування списку ідентифікаторів РСІ для точки 
доступу, що вказує щонайменше один параметр 
списку для кожного РСІ на основі, щонайменше ча-
стково, одного або більше параметрів в порівнянні з 
одним або більше відмінними параметрами. 
94. Спосіб за п. 93, в якому указання щонайменше 
одного параметра списку включає в себе визна-
чення пріоритету РСІ, що знаходиться в списку іде-
нтифікаторів РСІ. 
95. Спосіб за п. 93, в якому указання щонайменше 
одного параметра списку включає в себе визначен-
ня імовірності того, що одна або більше різних то-
чок доступу виберуть цей РСІ. 
96. Спосіб за п. 93, в якому генерування списку 
включає в себе упорядкування відповідно до пріо-
ритету списку на основі одного або більше параме-
трів точки доступу цієї точки доступу в порівнянні з 
одним або більше відмінними параметрами точки 
доступу щонайменше однієї з множини різних точок 
доступу. 
97. Спосіб за п. 96, в якому один або більше пара-
метрів точки доступу і один або більше відмінних 
параметрів точки доступу включають в себе потуж-
ність передачі, місцеположення, конфігурацію, кіль-
кість асоційованих користувачів або тип стільника, 
що стосуються відповідно точки доступу і щонай-
менше однієї з множини різних точок доступу. 
98. Спосіб за п. 93, який додатково включає пере-
дачу списку ідентифікаторів РСІ на точку доступу. 

99. Спосіб за п. 93, який додатково включає: при-
йом другого запиту РСІ від другої точки доступу, що 
містить другий набір параметрів; генерування зміни 
списку ідентифікаторів РСІ для другої точки доступу 
на основі, щонайменше частково, аналізу другого 
набору параметрів; і передачу зміни списку іденти-
фікаторів РСІ на другу точку доступу. 
100. Пристрій бездротового зв'язку, який містить:  
щонайменше один процесор, сконфігурований для: 
одержання запиту ідентифікатора фізичного стіль-
ника (РСІ) від точки доступу, що містить один або 
більше параметрів, які стосуються точки доступу; 
аналізу одного або більше різних параметрів, при-
йнятих від множини різних точок доступу; і 
створення списку ідентифікаторів РСІ для точки до-
ступу з параметром списку для кожного з ідентифі-
каторів РСІ на основі, щонайменше частково, одно-
го або більше параметрів в порівнянні з одним або 
більше різними параметрами; і 
пам'ять, приєднану щонайменше до одного проце-
сора. 
101. Пристрій бездротового зв'язку за п. 100, в яко-
му параметр списку стосується пріоритету кожного 
РСІ в списку ідентифікаторів РСІ. 
102. Пристрій бездротового зв'язку за п. 100, в яко-
му параметр списку стосується імовірності того, що 
одна або більше точок доступу виберуть кожний РСІ 
в списку ідентифікаторів РСІ. 
103. Пристрій бездротового зв'язку за п. 100, в яко-
му згаданий щонайменше один процесор упоряд-
ковує відповідно до пріоритету список ідентифікато-
рів РСІ на основі прийнятого параметра точки до-
ступу згаданої точки доступу в порівнянні з іншою 
прийнятою точкою доступу щонайменше однієї з 
множини різних точок доступу. 
104. Пристрій бездротового зв'язку за п. 100, в яко-
му згаданий щонайменше один процесор додатко-
во сконфігурований для передачі списку ідентифіка-
торів РСІ на точку доступу. 
105. Пристрій для виконання розподілення іденти-
фікатора фізичного стільника, який містить: 
засіб для прийому запиту ідентифікатора фізичного 
стільника (РСІ) від точки доступу, що містить один 
або більше параметрів, які стосуються точки досту-
пу; і 
засіб для генерування списку ідентифікаторів РСІ 
для точки доступу з параметром списку для кожно-
го РСІ на основі, щонайменше частково, одного або 
більше параметрів в порівнянні з одним або більше 
відмінними параметрами, прийнятими від однієї або 
більше відмінних точок доступу. 
106. Пристрій за п. 105, в якому параметр списку є 
пріоритетом РСІ, що знаходиться в списку ідентифі-
каторів РСІ. 
107. Пристрій за п. 105, в якому параметр списку є 
імовірністю того, що одна або більше відмінних то-
чок доступу виберуть цей РСІ. 
108. Пристрій за п. 105, в якому засіб для генеру-
вання списку упорядковує відповідно до пріоритету 
список на основі параметра доступу згаданої точки 
доступу в порівнянні з відмінним параметром точки 
доступу щонайменше однієї з однієї або більше від-
мінних точок доступу. 
109. Пристрій за п. 108, в якому один або більше 
параметрів точки доступу і один або більше відмін-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

3.179 

них параметрів точки доступу включають в себе по-
тужність передачі, місцеположення, конфігурацію, 
кількість асоційованих користувачів або тип стільни-
ка, що стосуються відповідно точки доступу і щонай-
менше однієї з однієї або більше відмінних точок до-
ступу. 
110. Пристрій за п. 105, який додатково містить за-
сіб для передачі списку ідентифікаторів РСІ на точ-
ку доступу. 
111. Пристрій за п. 105, в якому засіб для прийому 
запиту РСІ приймає другий запит РСІ від другої то-
чки доступу, і засіб для генерування списку іденти-
фікаторів РСІ генерує зміну списку ідентифікаторів 
РСІ для другої точки доступу на основі, щонаймен-
ше частково, оцінки другого набору параметрів у 
другому запиті РСІ. 
112. Зчитуваний комп'ютером носій, що містить ін-
струкції для реалізації способу виконання розподі-
лення ідентифікатора фізичного стільника, який міс-
тить: 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер приймати запит ідентифікатора фізично-
го стільника (РСІ) від точки доступу, що містить один 
або більше параметрів, які стосуються точки до-
ступу; 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер оцінювати один або більше різних пара-
метрів, прийнятих від множини різних точок досту-
пу; і 
код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер генерувати список ідентифікаторів РСІ 
для згаданої точки доступу з параметрами списку 
на основі, щонайменше частково, одного або біль-
ше параметрів в порівнянні з одним або більше різ-
ними параметрами. 
113. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 112, в яко-
му параметри списку стосуються пріоритету іде-
нтифікаторів РСІ в списку. 
114. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 112, в яко-
му параметри списку стосуються імовірності того, 
що одна або більше різних точок доступу виберуть 
ці ідентифікатори РСІ. 
115. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 112, в яко-
му код для того, щоб змушувати щонайменше один 
комп'ютер генерувати список, упорядковує відпові-
дно до пріоритету список на основі параметра точки 
доступу точки доступу в порівнянні з одним або бі-
льше різними параметрами щонайменше однієї з 
множини різних точок доступу. 
116. Зчитуваний комп'ютером носій за п. 112, який 
додатково містить код для того, щоб змушувати що-
найменше один комп'ютер передавати список іден-
тифікаторів РСІ на точку доступу. 
117. Пристрій для виконання розподілення іденти-
фікатора фізичного стільника, який містить: 
компонент прийому параметра ідентифікатора фі-
зичного стільника (РСІ), який одержує запит РСІ від 
точки доступу, що містить один або більше параме-
трів, які стосуються точки доступу; і 

компонент переліку РСІ, який створює список іден-
тифікаторів РСІ для точки доступу з параметром 
списку для кожного РСІ на основі, щонайменше ча-
стково, одного або більше параметрів в порівнянні з 
одним або більше різними параметрами, прийня-
тими від однієї або більше різних точок доступу. 
118. Пристрій за п. 117, в якому параметр списку 
стосується пріоритету РСІ, що знаходиться в списку 
ідентифікаторів РСІ. 
119. Пристрій за п. 117, в якому параметр списку 
стосується імовірності того, що одна або більше рі-
зних точок доступу виберуть РСІ, що знаходиться в 
списку ідентифікаторів РСІ. 
120. Пристрій за п. 117, в якому компонент переліку 
РСІ упорядковує відповідно до пріоритету список на 
основі параметра точки доступу точки доступу в по-
рівнянні з відмінним параметром точки доступу що-
найменше однієї з однієї або більше різних точок 
доступу. 
121. Пристрій за п. 117, який додатково містить ком-
понент передачі РСІ, що забезпечує список іденти-
фікаторів РСІ точці доступу. 
122. Пристрій за п. 117, в якому компонент прийому 
параметра РСІ приймає другий запит РСІ від другої 
точки доступу, і компонент РСІ переліку генерує змі-
ну списку ідентифікаторів РСІ для другої точки до-
ступу на основі, щонайменше частково, оцінки дру-
гого набору параметрів у другому запиті РСІ. 

 

 

H 05 

(11) 96648  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H05B 7/18 (2006.01)  

(21) a201001614  (22) 16.02.2010  
(72) Кобін Сергій Костянтинович 
(73) КОБІН СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
(54) ІНДУКЦІЙНО-ПЛАЗМОВИЙ ПАЛЬНИК 
(57) 1. Індукційно-плазмовий пальник, що містить кор-

пус, індуктор, який розміщений всередині корпусу, 
термоізоляційну гільзу, яка розташована всередині 
індуктора, який має боковий отвір з термоізоляцій-
ною гільзою, та пристрій живлення індуктора, який 
відрізняється тим, що використаний електродуго-
вий або високочастотний плазмотрон зі своїми лан-
ками живлення та подачі плазмоутворюючого газу, 
який за допомогою кронштейна закріплений на кор-
пусі та позиціонований відносно бокового отвору ін-
дуктора над зоною обробки деталі. 
2. Індукційно-плазмовий пальник за п. 1, який від-
різняється тим, що індуктор виготовлений з двох 
секцій, які мають спільний пристрій живлення. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 64997  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01B 15/00  

(21) u201104963  (22) 20.04.2011  
(72) Бєлодєдов Віктор Олександрович, Носко Павло Ле-

онідович, Філь Павло Володимирович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ОРНОГО ГОРИ-

ЗОНТУ 
(57) Пристрій для поглиблення орного горизонту, що мі-

стить відвал з нижнім і верхнім лемешами, встано-
вленими з проміжком між ними, який відрізняється 
тим, що на правому крилі відвалу над верхнім ле-
мешем встановлено двосторонній криволінійний ніж 
на осі, перпендикулярній площині, дотичній до по-
верхні відвалу в точці перетинання осі з поверхнею, 
з можливістю повороту ножа відносно цієї осі, при-
чому криволінійна форма леза описується рівнян-

ням: ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++= 22 yxkx/y'y , де x, у - декартові коор-

динати, y′  - похідна за часом, ;cos/cosk αβ=  

βα,  - кути падіння та відбиття часток ґрунту на 

лезо ножа, а кути 1α , 1α ′  між фасками заточення 

лез лемешів і ножа обумовлені співвідношеннями: 

( ) ( )oo1oo1 'sin/sinarcsin',sin/sinarcsin γααγαα ==
, де 

o
α

 

- 

оптимальне значення кута різання, що забезпечує 
мінімальне зусилля різання; oγ  - кут між стінкою бо-

розни й лезами лемешів, 
o

γ ′  - кут між напрямком 

руху шару ґрунту i дотичною до ріжучої кромки леза 
ножа у точці, що відстоїть від поверхні відвалу на 
0,25а оранки, а довжина двостороннього ножа дорі-
внює 0,5а, де а - глибина оранки. 

  

 

(11) 64915  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01B 79/00  

(21) u201104365  (22) 11.04.2011  
(72) Кононенко Володимир Григорович, Лавренко Сергій 

Олегович 

(73) КОНОНЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, ЛАВ-
РЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ 

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ БУРКУНУ БІЛОГО НА 
ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

(57) 1. Спосіб вирощування буркуну білого на засолених 
ґрунтах півдня України, який включає основний та 
передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за 
посівами та збирання врожаю, який відрізняється 
тим, що сівбу проводять безпокривно або під пок-
рив злаково-бобової сумішки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що норма 
висіву насіння буркуну білого становить 16 кг/га. 

  

 

(11) 65183  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A01B 79/02 (2006.01)  

(21) u201106418  (22) 23.05.2011  
(72) Зубов Олексій Ремович, Зубова Лілія Григорівна, 

Харламова Аліна Вадимівна 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПЛАСКИХ ВІДВАЛІВ 

ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 
(57) Спосіб рекультивації пласких відвалів вугільних шахт, 

який полягає у тому, що на всій поверхні териконів 
висаджують лісонасадження, з попереднім екрану-
ванням пласкої верхівки потенційно-родючим ша-
ром ґрунту, який відрізняється тим, що як потен-
ційно-родючий ґрунт застосовують відфлотовану від-
вальну породу, а відкоси відвалів екранують відфло-
тованим матеріалом, змішаним зі склеювальними 
речовинами (поліакриламідами) та проводять біоло-
гічний етап рекультивації. 

  

 

(11) 65147  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01C 5/00  

(21) u201106219  (22) 18.05.2011  
(72) Бакум Микола Васильович, Михайлов Анатолій Дми-

трович, Бакум Марія Миколаївна, Михайлова Кате-
рина Анатоліївна 

(73) БАКУМ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, МИХАЙЛОВ АНА-
ТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ, БАКУМ МАРІЯ МИКОЛАЇВ-
НА, МИХАЙЛОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА 

(54) СПОСІБ ПРИПОСІВНОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ 
(57) Спосіб припосівного внесення добрив, що включає 

формування борозенок для насіння і добрив, висів 
насіння і добрив з ґрунтовим прошарком та вирів-
нювання поверхні засіяного поля, який відрізняєть-
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ся тим, що борозенку для добрив виконують криво-
лінійної форми в поперечному перегині рядка і роз-
міщують еквідистантно зоні формування кореневої 
системи сільськогосподарських рослин, насіння яких 
висівають. 

  

 

(11) 64879  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01C 7/00  

(21) u201104102  (22) 05.04.2011  
(72) Четверик Михайло Сергійович, Ворон Олена Ана-

толівна 
(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-

ЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ 

ВІДКРИТИМИ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ ПО СТВО-
РЕННЮ ПОТЕНЦІЙНО-РОДЮЧОГО ШАРУ ҐРУНТУ 

(57) Спосіб рекультивації земель порушених відкритими 
гірничими роботами по створенню потенційно-ро-
дючого шару ґрунту, який складається з послідовної 
укладки на сплановану поверхню порушених порід, 
глин, піску, та шарів потенційно-родючих порід та 
послідовної висадки в кожний з них насіння рослин-
сидератів, після того, як кореневі системи рослин у 
прошарках перекриються укладають шар чорнозе-
му, який відрізняється тим, що у нижній прошарок 
потенційно-родючих порід (лесовидні суглинки) ви-
саджують насіння рослин родини хрестоцвітих з 
мочкуватим корінням, в середній прошарок - насін-
ня рослин родини бобових або злакових з розгалу-
женим корінням, в верхній прошарок - насіння ґрун-
тозакріплюючих рослин родини бобові з стержньо-
вим корінням. 

  

 

(11) 65085  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01)  

(21) u201105603  (22) 04.05.2011  
(72) Мартиненко Сергій Абелевич, Ауліна Тетяна Мико-

лаївна, Новіков Олександр Георгійович, Дигас Оле-
ксандр Володимирович, Заліпський Олег Микола-
йович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ДИСКОВИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ 
(57) Дисковий висівний апарат, що складається з бун-

кера, висівного диска, розташованого всередині бу-
нкера, та лійки насіннєпроводу, який відрізняється 
тим, що висівний диск виконаний з тангенціальними 
прорізами, а під висівним диском розташований ді-
лильний конус з жолобами, спрямованими у лійки 
насіннєпроводів. 

  

 

(11) 65084  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01)  

(21) u201105601  (22) 04.05.2011  

(72) Мартиненко Сергій Абелевич, Магопець Олександр 
Степанович, Артеменко Артем Іванович, Іщенко 
Руслан Олександрович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ВИСІВНИЙ ДИСК 
(57) Висівний диск, що складається з двох закріплених 

між собою та таких, що мають спільну вісь обертан-
ня, металевих кругів - основи з підвакуумними отво-
рами та накладки з присмоктувальними отворами, 
який відрізняється тим, що між металевими кру-
гами встановлено кільце з голками з одного боку та 
виступами з іншого, причому осі голок співпадають 
з центрами присмоктувальних отворів, а виступи - з 
центрами підвакуумних отворів основи. 

  

 

(11) 65192  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A01C 7/20 (2006.01)  

(21) u201106457  (22) 23.05.2011  
(72) Бєлодєдов Віктор Олександрович, Носко Павло Ле-

онідович, Філь Павло Володимирович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВАЛКА ЗЕРНО-

ВИХ КОЛОСОВИХ 
(57) Пристрій для формування валка зернових колосо-

вих, який містить викидне вікно, утворене лівим по-
льовим дільником жниварки, ріжучим апаратом і лі-
вим кінцем пасово-планчатого транспортера, у ліво-
му передньому кутку викидного вікна розміщено кри-
волінійний щиток з виступами на його робочій пове-
рхні, який відрізняється тим, що у викидному вікні 
встановлено другий увігнутий криволінійний щиток 
біля лівого кінця пасово-планчатого транспортера, 
причому увігнуту криволінійну поверхню другого щит-
ка виконано за формою напівгвинтової лемешовід-
вальної поверхні правообертового корпусу плуга, а 
ширина b  валка, що зазнає впливу кожного щитка, 
становить третю частину ширини B  викидного вікна: 

3/Bb = ; причому увігнутість додаткового щитка 
спрямована назустріч потоку стебел, які подаються 
пасово-планчатим транспортером, при цьому раді-
ус R  окружності, по якій будується напрямна пара-
бола, вибирається у діапазоні: maxmin RRR << , де  

( ) oo1min cos5,0/bR γεπ −= ; 

( ) o
22

oo
22

1max sinK/coscosK/(1KbR γγε −−−= ;  

a/bK 1= ; 1b , a  - ширина і товщина потоку стебел 

відповідно; o

o
20=ε  - кут нахилу дотичної до напря-

мної кривої у її нижній точці до горизонту; o

o
38=γ  - 

кут нахилу нижнього обрізу щитка до напрямку руху 
потоку стебел, а закон зміни кута γ  нахилу твірної 
до напрямку руху потоку стебел залежно від висоти 
її розташування визначається рівнянням параболи:  

)100x/(x2,6y 22
+= ; )смуy,x( − . 
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(11) 64990  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01C 7/20 (2006.01)  

(21) u201104942  (22) 20.04.2011  
(72) Бєлодєдов Віктор Олександрович, Носко Павло Ле-

онідович, Філь Павло Володимирович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) КОЛОДОЧКОВИЙ НІЖ ПЛУГА 
(57) Колодочковий ніж плуга, що містить держак з лезом і 

стійку, який відрізняється тим, що форма леза у по-
здовжньо-вертикальній площині виконана з криволі-
нійною увігнутістю, спрямованою вгору, і описується 

рівнянням: ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++= 22

o yxKx/y'y , де y,x  - декартові 

координати, 'y  - похідна за часом, αβ cos/cosK
o
= ; 

βα,  - кути падіння та відображення ґрунтових час-

тинок на лезо, причому кут заточування леза γ  ви-

значається залежністю: ( )δγγ sin/sinarcsin o= , де 

oγ  - раціональне значення кута між фасками зато-

чення леза в горизонтальній площині, що забезпе-
чує мінімальне зусилля опору різанню, δ  - кут на-
хилу дотичної до леза в точці, розташованій на ви-
соті, яка дорівнює половині глибини ходу ножа, а 
кут нахилу опорної площини ножа до горизонталі 
дорівнює 2/

o
γ . 

  

 

(11) 64998  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01C 7/20 (2006.01)  

(21) u201104966  (22) 20.04.2011  

(72) Бєлодєдов Віктор Олександрович, Носко Павло Ле-
онідович, Філь Павло Володимирович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОСІВУ 
(57) Пристрій для точного посіву, що містить корпус із 

розташованим усередині комірчастим вертикаль-
ним диском, крильчаткою з незалежним приводом, 
а також комбінований полозовидний сошник, який 
відрізняється тим, що між щоками сошника під то-
чкою виходу насіння із комірок диска встановлено 
напрямну пластину з увігнутістю радіуса R, направ-
леною вгору, і формою, яку описує рівняння брахи-
стохрони: 
х = c(2t - sin2t),y = 0,5c(1 - cos2t), де х, у - декартові 
координати; с = у(1 + у'2); у' - перша похідна; t = arctgy', 
причому ширину увігнутої пластини вибрано з умо-
ви забезпечення монтажного зазору із щоками со-
шника, а її задній обріз лежить на одній поперечній 
лінії із заднім обрізом щік сошника, а величина ра-
діуса R вибрана з умови: 1c≥ρ , де ρ  - величина увіг-

нутості, с1 - товщина (найменший розмір) зерна. 

  

 

(11) 65087  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A01C 7/20 (2006.01)  

(21) u201105614  (22) 04.05.2011  
(72) Сало Василь Михайлович, Лузан Олена Романівна, 

Шмат Сергій Іванович, Лузан Петро Григорович, 
Мачок Юрій Вікторович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СОШНИК СІВАЛКИ ПРЯМОГО ПОСІВУ 
(57) 1. Сошник сівалки прямого посіву, який має стояк, на-

ральник, долото та вертикальні диски, який відріз-
няється тим, що вертикальні диски по зовнішньому 
колу мають різальні сегменти і встановлені по боках 
та позаду стояка з можливістю переміщення їх в вер-
тикальній площині залежно від глибини ходу сошника. 
2. Сошник сівалки прямого посіву за п. 1, який від-
різняється тим, що різальні сегменти відігнуті зовні 
на кут, не менший кута тертя ґрунту по сегментах. 
3. Сошник сівалки прямого посіву за п. 1, який від-
різняється тим, що в нижній частині щоковин сто-
яка виконані крильця-загортачі борозни з насінням. 

  

 

(11) 64911  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01C 21/00  

(21) u201104349  (22) 11.04.2011  
(72) Ковтун Катерина Петрівна, Векленко Юрій Анатолі-

йович, Дутка Галина Петрівна, Сеник Іван Іванович, 
Онищенко Микола Анатолійович 

(73) ІНСТИТУТ КОРМІВ НААН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БО-

БОВО-ЗЛАКОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ 
(57) Спосіб підвищення продуктивності багаторічних бо-

бово-злакових фітоценозів, що включає комплексне 
застосування основного удобрення травостоїв фос-
форно-калійними добривами поверхнево та піджив-
лення протягом вегетації Кристалоном особливим 
позакоренево, який відрізняється тим, що перед по-
сівом проводиться бактеризація насіння бобового ком-
понента бобово-злакової травосумішки мікробним пре-
паратом Ризогумін. 

  

 

(11) 64795  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01D 3/00  

(21) u201102214  (22) 25.02.2011  
(72) Ігліцький Ігор Іванович, Мисак Андрій Романович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ФІКСАЦІЇ СВИНЕЙ У СПИННОМУ ПОЛО-
ЖЕННІ 

(57) Спосіб фіксації свиней у спинному положенні, який 
включає закріплення гнучких фіксаторів на кінцівках, 
повал тварини, фіксацію її у спинному положенні 
шляхом прив'язування гнучких фіксаторів, закріпле-
них на кінцівках, до відповідних фіксуючих елемен-
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тів фіксуючого пристрою, який відрізняється тим, 
що для повалу довгий гнучкий фіксатор, яким є 
шнурок з льону, закріплюють на одній тазовій кінців-
ці в ділянці заплеснового суглоба і різким рухом на-
зад здійснюють повал тварини на площу між двома 
боковими дерев'яними обмежувачами рухів твари-
ни, розташованими паралельно, прив'язують лляні 
шнурки-фіксатори на решту незафіксованих кінці-
вок: грудних - в ділянці путового суглоба, а тазових - 
в ділянці заплеснового суглоба, та закріплюють гнуч-
кі фіксатори від кінцівок до виступів на бокових об-
межувачах руху фіксуючого пристрою, регулюючи від-
стань між боковими обмежувачами руху відповідно 
до ширини тулуба тварини, а висоту бокових обме-
жувачів рухів тварини у фіксуючому пристрої вико-
нують відповідно до висоти фіксованої тварини. 

  

 

(11) 65050  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01)  

(21) u201105238  (22) 26.04.2011  
(72) Барановський Віктор Миколайович, Підгурський Ми-

кола Іванович, Труханська Олена Олександрівна, 
Паньків Марія Романівна 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОМІШОК ВІД 
КОРЕНЕПЛОДІВ 

(57) Пристрій для відокремлення домішок від корене-
плодів, що містить подавальний транспортер, над 
робочою гілкою якого встановлено шнек з горизон-
тальною віссю обертання, за яким встановлена па-
ра привідних вальців, розміщених один над одним і 
подавальним транспортером, а шнек виконаний у виг-
ляді барабана, на якому закріплено спіральні витки і 
очисні пружні елементи, які розміщені на поверхні 
барабана між спіральними витками по гвинтовій лі-
нії, напрямок навивання якої протилежний напрямку 
навивання гвинтової лінії спіральних витків шнека, 
який відрізняється тим, що шнек встановлено під 
гострим кутом до напрямку руху робочої гілки пода-
вального транспортера, а пара привідних вальців роз-
ташована паралельно горизонтальній осі обертан-
ня шнека. 

  

 

(11) 65051  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01D 33/08 (2006.01)  

(21) u201105240  (22) 26.04.2011  
(72) Барановський Віктор Миколайович, Підгурський Ми-

кола Іванович, Дубчак Наталія Андріївна, Паньків 
Марія Романівна 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОМІШОК ВІД 
КОРЕНЕПЛОДІВ 

(57) Пристрій для відокремлення домішок від корене-
плодів, що містить подавальний прутковий транс-
портер, встановлений над його робочою поверхнею 

шнек з горизонтальною віссю обертання і пальцевий 
відокремлювач домішок, кожен палець якого змон-
товано на двох суміжних прутках транспортера, а па-
льці розташовані в ряди по довжині транспортера з 
сторони вивантажувальної частини шнека, який від-
різняється тим, що за шнеком встановлено глад-
кий циліндричний валець, причому валець викона-
ний з поперечними радіальними пазами, які розта-
шовані симетрично рядам пальців пальцевого відо-
кремлювача. 

  

 

(11) 65120  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A01D 45/02 (2006.01)  

(21) u201106051  (22) 16.05.2011  
(72) Бондаренко Олександр Володимирович, Ракул Олек-

сандр Іванович 
(73) БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) КАЧАНОВІДОКРЕМЛЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ КОМ-

ПЛЕКСНОЇ ДІЇ 
(57) 1. Качановідокремлювальний апарат комплексної дії, 

який складається з двох протягувальних вальців, що 
обертаються назустріч один одному, двох стрипер-
них пластин, одна з яких встановлена під кутом і має 
синусоподібну форму, який відрізняється тим, що 
над горизонтальною стриперною пластиною вста-
новлені два барабани, між якими натягнута нескін-
ченна прогумована стрічка з лапками. 
2. Качановідокремлювальний апарат комплексної 
дії за п. 1, який відрізняється тим, що в нижній ча-
стині синусоподібної пластини розміщена прогумо-
вана стрічка. 

  

 

(11) 65000  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01F 7/00  

(21) u201104972  (22) 20.04.2011  
(72) Бєлодєдов Віктор Олександрович, Носко Павло Ле-

онідович, Філь Павло Володимирович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДВОЮВАННЯ ВАЛКІВ 
(57) Пристрій для здвоювання валків, що містить раму, по-

давальний відкидний транспортер і криволінійний від-
відний щиток, який відрізняється тим, що форма ос-

таннього описується рівнянням: ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++= 22 yxkx/y'y , 

де y,x  - декартові координати, 'y  - похідна за ча-

сом, ;cos/cosk αβ=  α , β  - кути падіння та відбиття 
стеблової маси при ударі об відвідний щиток відпо-
відно, причому правий верхній обріз відвідного щит-
ка розташовано над верхньою гілкою відкидного 
подавального транспортера, на відстані h=1,5α, де 
α - товщина шару стебел на цьому транспортері, а 
нижня гілка відкидного подавального транспортера - 
на одній горизонталі з верхньою стороною верхньо-
го валка, причому лівий нижній обріз відвідного щи-
тка встановлено на одній горизонталі з верхньою 
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стороною нижнього валка; крім того, ліворуч до внут-
рішньої поверхні відвідного щитка прикріплені дві 
пластинчасті пружини: одна спереду - у повздовж-
ньо-вертикальній площині, а інша позаду - у горизо-
нтальній, причому обидві пластини нахилені до на-
прямку руху під кутом γ , що дорівнює: ϕγ −≤ 90 , 
де ϕ  - кут тертя стебел об матеріал відвідного щит-
ка, а задній обріз задньої пружини зміщено вправо 
від лівої сторони нижнього валка на відстань: 

3/Bb = , де B - ширина нижнього валка. 

  

 

(11) 64765  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01F 12/60 (2006.01)  

(21) a201101997  (22) 21.02.2011  
(72) Шурінов Валєнтін Алєксєєвіч, BY, Олійник Олександр 

Анатолійович, Урсал Георгій Федорович, Дьячков 
Анатолій Костянтинович, Прохоров Володимир Іл-
ліч, Кузютін Олексій Вікторович, Образцов Валерій 
Дмитрович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) БУНКЕР ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА 
(57) 1. Бункер зернозбирального комбайна, який містить 

кузов з розташованими в ньому завантажувальним, 
вивантажувальним шнеками і вібротранспортером, 
виконаним з одного тонкого плаского листа, встанов-
леного на днищі бункера, який відрізняється тим, 
що вздовж поздовжньої осі симетрії плаского листа 
вібротранспортера виконано не менше двох пазів, 
через які з днища бункера проходять плоскі верти-
кальні стойки із симетрично закріпленими на них ущі-
льнювачами з еластичного матеріалу, які щільно при-
тискують тонкий плаский лист вібротранспортера до 
днища бункера. 
2. Бункер зернозбирального комбайна за п. 1, який 
відрізняється тим, що між пласким листом віброт-
ранспортера і днищем бункера встановлено плаский 
лист з антифрикційного матеріалу. 
3. Бункер зернозбирального комбайна за п. 1, який 
відрізняється тим, що ущільнювачі з еластичного 
матеріалу встановлено вздовж боковин і задньої сті-
нки бункера. 

  

 

(11) 65099  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01G 7/00  

(21) u201105734  (22) 06.05.2011  
(72) Соколов Іван Дмитрович, Хромяк Андрій Васильович 
(73) ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ЦИ-

КОРІЮ 
(57) Спосіб вегетативного розмноження цикорію, який 

включає розрізання вегетативних органів на кусоч-
ки, висадку кусочків в ростильню для отримання роз-
сади, придатної для наступної висадки у відкри-

тий ґрунт, який відрізняється тим, що для розмно-
ження використовуються кусочки коренів (кореневі 
живці). 

  

 

(11) 65109  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01G 31/00  

(21) u201105835  (22) 10.05.2011  
(72) Соколенко Оксана Миколаївна 
(73) СОКОЛЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
(54) СПОСІБ ГІДРОПОННОГО ВИРОЩУВАННЯ ЗЕ-

ЛЕНОЇ ЦИБУЛІ 
(57) Спосіб гідропонного вирощування зеленої цибулі, 

що містить підготовку посадкового матеріалу, його 
сортування, складання на лотки без субстрату, по-
лив, який відрізняється тим, що перед складанням 
посадковий матеріал попередньо замочують у воді 
з температурою 30 °С протягом 10 годин, а полив 
здійснюють чотирикратно: двократно  водою методом 
дощування і двократно живильним розчином мето-
дом підтоплювання, причому до живильного розчи-
ну вводять стимулятор росту. 

  

 

(11) 64889  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01H 1/00  

(21) u201104164  (22) 06.04.2011  
(72) Бахмат Олег Миколайович, Бахмат Микола Івано-

вич, Мельник Іван Панасович 
(73) БАХМАТ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, БАХМАТ МИКО-

ЛА ІВАНОВИЧ, МЕЛЬНИК ІВАН ПАНАСОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НО-

ВОГО ПОКОЛІННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУ-
ВАННЯ СОЇ 

(57) Спосіб застосування біологічних стимуляторів но-
вого покоління в технології вирощування сої, який 
відрізняється тим, що в технології вирощування 
проводять допосівну обробку насіння сої "Вермис-
тимом-К" - 4 л/т або "Вермибіомагом" - 4 л/т, або 
"Вермийодісом" - 2 л/т та обприскування рослин сої 
під час вегетації "Вермистимом-К" - 5 л/га чи "Вер-
мибіомагом" - 5 л/га, або "Вермийодісом" - 5 л/га. 

  

 

(11) 64760  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01H 1/04 (2006.01) 
A01K 67/00  

(21) a200902292  (22) 16.03.2009  
(72)  
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТІ ПО-

ПУЛЯЦІЙ КОМАХ 
(57) 1. Спосіб визначення гетерозиготності популяцій ко-

мах, наприклад, шовковичного шовкопряда, що вклю-
чає порівняння з гомозиготною популяцією, який від-
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різняється тим, що рівень гетерозиготності визна-
чають за вірогідною різницею інтенсивності прояву 
хемотаксису популяцією, на якій проводяться тести, 
по відношенню до гомозиготної популяції. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
визначення інтенсивності хемотаксису зразки яєць 
популяції, на якій проводяться тести, та гомозигот-
ної лінії (по 2 г. кожної, у трьох повторах) інкубують 
в однакових умовах і після виходу личинок на кожну 
пробу накладають зворотнім боком листок напівпе-
ргаментного паперу, який натерто листям кормової 
рослини, інтенсивність хемотаксису визначають за 
кількістю личинок, що переповзли на папір за 30 хв. 
і порівнюють між собою середні показники варіантів. 

  

 

(11) 65144  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01J 9/00 
B67C 3/02 (2006.01)  

(21) u201106190  (22) 17.05.2011  
(72) Дев'ятко Олена Сергіївна, Рубльов Владислав Іва-

нович, Ульянко Сергій Олексійович, Канівець Ната-
лія Сергіївна 

(73) ДЕВ'ЯТКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА, РУБЛЬОВ ВЛА-
ДИСЛАВ ІВАНОВИЧ, УЛЬЯНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІ-
ЙОВИЧ, КАНІВЕЦЬ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА 

(54) МАШИНА ДЛЯ РОЗЛИВУ ТА ЗАКУПОРЮВАННЯ 
СВІЖОВИДОЄНОГО МОЛОКА 

(57) 1. Машина для розливу та закупорювання свіжови-
доєного молока, яка відрізняється тим, що щонай-
менше на кришці має розливну та закупорювальну 
систему, розливна система перекривається краном 
для контролю кількості залитої рідини та за допомо-
гою Г-подібного гака відводиться в сторону після на-
повнення молоком пляшки, а закупорювальна сис-
тема регулюється гвинтовими затискачами відпові-
дно до діаметра кришки. 
2. Машина для розливу та закупорювання свіжови-
доєного молока за п. 1, яка відрізняється тим, що 
щонайменше її днище регулюється по висоті пляш-
ки, що заповнюється. 
3. Машина для розливу та закупорювання свіжови-
доєного молока за п. 2, яка відрізняється тим, що 
щонайменше має вікно для перевірки кількості на-
литого молока. 

  

 

(11) 65238  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01K 5/00 
G01F 11/00  

(21) u201107014  (22) 03.06.2011  
(72) Непочатов Дмитро Миколайович, Нанка Олександр 

Володимирович, Бойко Іван Григорович, Турчин 
Олег Володимирович 

(73) НЕПОЧАТОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, НАНКА 
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, БОЙКО ІВАН 
ГРИГОРОВИЧ, ТУРЧИН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(54) ДОЗАТОР СИПУЧИХ КОРМІВ 

(57) Дозатор сипучих кормів, що містить бункер, воруши-
лку, заслінку, який відрізняється тим, що він додат-
ково обладнаний дном дозатора, яке виконано у ви-
гляді горизонтально розташованої частини цилінд-
ричної труби з отворами, всередині якої встановле-
на ворушилка, що складається з двох дисків, закрі-
плених на привідному валу і з'єднаних між собою ци-
ліндричними прутками. 

  

 

(11) 64895  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01K 49/00  

(21) u201104213  (22) 07.04.2011  
(72) Романченко Микола Анастасійович, Нікітіна Олена 

Станіславівна, Нікітін Станіслав Петрович, Роман-
ченко Олена Миколаївна 

(73) РОМАНЧЕНКО МИКОЛА АНАСТАСІЙОВИЧ, НІКІ-
ТІНА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА, НІКІТІН СТАНІС-
ЛАВ ПЕТРОВИЧ, РОМАНЧЕНКО ОЛЕНА МИКО-
ЛАЇВНА 

(54) ЛЬОТКОВА ПРИСТАВКА ДЛЯ ВУЛИКА "ВЕСНА"-
"ЛІТО" 

(57) Льоткова приставка для вулика "весна" - "літо", яка 
включає обмежений простір зовні вулика навколо 
льотка, до складу якого входять захисний щиток, ту-
нель з прильотною дошкою, який утворений поздов-
жніми стрижнями та верхньою і нижньою решітка-
ми, просвіти яких опозиційно розташовані і виконані 
зі змінним поперечним перерізом, що змінюються 
по всій довжині тунелю, а тунель суміщений з льот-
ком вулика і може бути виконаним у відповідності з 
одним із варіантів: із знімною нижньою решіткою, вста-
новленою на петлях або на зачіпках; або без петель 
та зачіпок з джерелами УФО, встановленими все-
редині по периметру тунелю по всій його довжині; 
або без джерел УФО, яка відрізняється тим, що об-
межений простір зовні вулика навколо льотка, окрім 
щитка, прильотної дошки та тунелю, має каркас з 
боковинами та напрямні для тунелю, при цьому ту-
нель приставки виконано знімним у вигляді окремо-
го блока без прильотної дошки, а прильотна дошка 
виконана, як елемент каркаса і встановлена в пе-
редній його частині, крім того, тунель встановлено у 
напрямних каркаса між льотком вулика та прильот-
ною дошкою з можливістю переустановлення його у 
напрямних каркаса принаймні у двох варіантах: 
"весна" - збільшення або "літо" - зменшення попе-
речних перерізів просвітів решіток тунелю в напря-
мках від льотка вулика до прильотної дошки, або у 
зворотному напрямку, від прильотної дошки до льо-
тка вулика. 

  

 

(11) 65029  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01K 59/00  

(21) u201105049  (22) 20.04.2011  
(72) Каплун Олександр Михайлович, Мальков Валерій 

Миколайович 
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(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) МЕДОГОНКА 
(57) Медогонка, що містить електромеханічний привід, 

циліндричний бак, ротор для розміщення рамок зі 
стільниками, де площини цих рамок розташовані пе-
рпендикулярно вертикальній осі обертання ротора, 
яка відрізняється тим, що у кінематичному ланцю-
зі приводу розміщено два співвісних з ротором ци-
ліндричних просторових кулачки з можливістю різ-
носпрямованого обертання навколо спільної осі і 
хвилястими робочими поверхнями на торцях з мож-
ливістю взаємодії одна з одною через тіла кочення, 
що притиснуті до робочих поверхонь силою ваги 
ротору. 

  

 

(11) 64862  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A01K 67/00  

(21) u201103834  (22) 30.03.2011  
(72) Іванов Володимир Олександрович, Дудченко Денис 

Вікторович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
(54) СТАНОК ДЛЯ ФІКСОВАНОГО І НАПІВФІКСОВА-

НОГО УТРИМАННЯ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК 
(57) Станок для фіксованого і напівфіксованого утриман-

ня підсисних свиноматок, яка має відділення для сви-
номатки та поросят і обладнана засобами годівлі, 
автонапування і обігріву, який відрізняється тим, 
що ліва перегородка боксу виконана Д-подібною, 
трансформуючою і з'єднана з механізмом трансфо-
рмації, який забезпечує її горизонтально-оберталь-
не переміщення, а права Д-подібною, трансформу-
ючою і з'єднана з стаціонарною Г-подібною перего-
родкою механізмом трансформації, який забезпечує 
тільки обертальне переміщення; ліва і права транс-
формуючі перегородки боксу обладнані обмежува-
чами і захисними дугами, а верх хвіртки виконаний 
у вигляді телескопічної консолі. 

  

 

(11) 64847  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A01K 67/02 (2006.01) 
A61K 31/075 (2006.01) 
A61K 31/51 (2006.01)  

(21) u201103568  (22) 25.03.2011  
(72) Старик Лілія Ігорівна, Гуфрій Дмитро Федорович, Гу-

тий Богдан Володимирович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СТАНУ АНТИОКСИДАНТНОГО 
ЗАХИСТУ У МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУ-
ДОБИ ПРИ НІТРАТНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 

(57) Спосіб корекції стану антиоксидантного захисту у 
молодняку великої рогатої худоби при нітратних на-
вантаженнях, що включає внутрішньовенне введен-
ня аскорбінової кислоти в дозі 0,03 г/кг маси тіла, роз-

чиненої у 200 мл 5 % розчину глюкози, протягом 2-х 
діб через кожні 6 годин, який відрізняється тим, 
що одночасно з аскорбіновою кислотою додатково 
вводять внутрішньом'язово тіамін хлорид в дозі 
0,003 г/кг, розчинений у 10 мл 5 % розчину глюкози. 

  

 

(11) 64981  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A01N 25/00 
A01N 53/00  

(21) u201104897  (22) 19.04.2011  
(72) Мартиненкова Наталя Петрівна 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УКРАЇНСЬКІ АЕРОЗОЛІ" 
(54) ЗАСІБ ІНСЕКТИЦИДНОЇ ДІЇ 
(57) 1. Засіб інсектицидної дії, що містить циперметрин і 

розчинник, який відрізняється тим, що він додатко-
во містить тетраметрин, N-октил біциклогептен ди-
карбоксіімід, піперонілбутоксид, віддушку і пропелент 
при такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
тетраметрин 0,1-0,2
циперметрин 0,1-0,3
N-октил біциклогептен дикарбок-
сіімід 0,8-1,2
піперонілбутоксид 0,8-1,2
віддушка 0,1-0,2
пропелент 30,0-60,0
розчинник до 100,0.
2. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що він як 
розчинник містить спирт етиловий і як пропелент 
суміш газову з пропану, бутану, ізобутану при тако-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
тетраметрин 0,15
циперметрин 0,25
N-октил біциклогептен дикарбоксіімід 1,0
піперонілбутоксид 1,0
віддушка 0,1
суміш з пропану, бутану, ізобутану 50,0
спирт етиловий до 100,0.
3. Засіб за п. 1, який відрізняється тим, що він містить 
компоненти при такому їх співвідношенні, мас. %: 
тетраметрин 0,15
циперметрин 0,25
N-октил біциклогептен дикарбоксіімід 1,0
піперонілбутоксид 1,0
віддушка 0,1
суміш з пропану, бутану, ізобутану 30,0
спирт етиловий до 100,0.

  

 

(11) 65301  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A01N 43/72 (2006.01)  

(21) u201109622  (22) 02.08.2011  
(72) Корнійчук Інна Іванівна 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "АГРО-ДЕЛЬТА ГРУП" 
(54) ПЕСТИЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
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(57) Пестицидна композиція, що містить тіаметоксам, до-
поміжні речовини та воду, яка відрізняється тим, 
що як допоміжні речовини містить прилипач, білу гли-
ну та бензойну кислоту, при наступному співвідно-
шенні компонентів, у мас. %: 
тіаметоксам 35-45
прилипач 0,1-0,3
біла глина 0,5-2
бензойна кислота 0,1-0,5
вода решта.

  

 

A 21 

(11) 64848  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A21D 2/38 (2006.01)  

(21) u201103616  (22) 25.03.2011  
(72) Кравченко Михайло Федорович, Криворучко Миро-

слав Юрійович, Поп Тетяна Михайлівна, Абрамова 
Марія Станіславівна 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКО-
НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БОРОШНА З ЗЕРНА ПШЕ-
НИЦІ, ПРОРОЩЕНОГО У ВОДНОМУ ЕКСТРАКТІ 
ЛАМІНАРІЇ LAMINARIA JAPONICA АБО LAMINA-
RIA SACCHARINA 

(57) Спосіб отримання борошна з зерна пшениці, проро-
щеного у водному екстракті ламінарії Laminaria japo-
nica або Laminaria saccharinа, що включає гідроме-
ханічну обробку зерна і подрібнення до часток роз-
міром 280-850 мкм, який відрізняється тим, що зе-
рно попередньо пророщують у водному екстракті 
морської водорості ламінарії. 

  

 

(11) 65071  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A21D 8/00  

(21) u201105399  (22) 27.04.2011  
(72) Кравченко Михайло Федорович, Криворучко Миро-

слав Юрійович, Антоненко Артем Васильович, Зе-
нченко Олександр Сергійович, Пряхіна Анна Воло-
димирівна 

(73) КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, КРИВОРУЧ-
КО МИРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ, АНТОНЕНКО АРТЕМ 
ВАСИЛЬОВИЧ, ЗЕНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІ-
ЙОВИЧ, ПРЯХІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛОКШИНИ 
"ЗЕРНОВОЇ" 

(57) Композиція для приготування локшини, яка включає 
в себе оброблені яйця (меланж), воду, сіль, яка від-
різняється тим, що додатково містить карагінан і 
борошно з зерна пшениці, пророщеного у водному 
екстракті ламінарії Laminaria japonica або Laminaria 
saccharina. 

  

 

(11) 65091  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A21D 8/02 (2006.01)  

(21) u201105683  (22) 04.05.2011  
(72) Лисюк Галина Михайлівна, Руденко Андрій Іванович, 

Олійник Світлана Георгіївна, Самохвалова Ольга 
Володимирівна, Голік Олег Вікторович, Діденко Світ-
лана Юріївна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИ-
РОБІВ 

(57) Спосіб приготування хлібобулочних виробів, що вклю-
чає замішування тіста з пшеничного борошна, сиро-
вини, що містить клейковину, інших рецептурних ком-
понентів, дозрівання тіста, формування та вистою-
вання тістових заготовок і випікання виробів, який від-
різняється тим, що як сировину, яка містить клейко-
вину, використовують полб'яне борошно не менше 
70 % виходу у співвідношенні з пшеничним борош-
ном 0,50:0,50....1,00:0,00. 

  

 

A 23 

(11) 64949  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A23B 7/08 (2006.01) 
A23L 1/06 (2006.01)  

(21) u201104657  (22) 15.04.2011  
(72) Безусов Анатолій Тимофійович, Погосян Сюзанна 

Геросівна 
(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВОВАНОГО ФРУК-

ТОВОГО ПРОДУКТУ 
(57) Спосіб виробництва консервованого фруктового 

продукту, що передбачає підготовку сировини, по-
дрібнення, термічну обробку, вистоювання, підгото-
вку цукрового сиропу, додавання цукрового сиропу 
до обробленої сировини, охолодження, фасування, 
закупорювання і стерилізацію, який відрізняється 
тим, що подрібнену сировину запікають при 40-60 °С 
протягом 30-60 хвилин, після чого оброблену таким 
чином сировину охолоджують, вистоюють, фасують 
в тару і заливають цукровим сиропом. 

  

 

(11) 65041  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23C 19/02 (2006.01) 
A23C 23/00  

(21) u201105157  (22) 22.04.2011  
(72) Пересічна Світлана Михайлівна, Сушич Марія Ігорівна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКО-

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ГОМБОВЦІ "ЗДОРОВ'Я" З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВ-

КАМИ 
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(57) Гомбовці з дієтичними добавками, до складу яких 
входять: зародки пшениці, толокно, модифікований 
крохмаль "Hi-maize", концентрат з морської капу-
сти еламін з високим біологічно активним комплек-
сом, кунжут та припущена морква. 

  

 

(11) 65043  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23C 19/02 (2006.01) 
A23C 23/00  

(21) u201105159  (22) 22.04.2011  
(72) Пересічна Світлана Михайлівна, Сушич Марія Ігорівна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКО-

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ГОМБОВЦІ "БУРЯЧОК" З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВ-

КАМИ 
(57) Гомбовці з дієтичними добавками, до складу яких 

входять: зародки пшениці, толокно, модифікований 
крохмаль "Hi-maize", концентрат з морської капусти 
еламін з високим біологічно активним комплексом, 
кунжут та припущений буряк. 

  

 

(11) 65042  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23C 19/02 (2006.01) 
A23C 23/00  

(21) u201105158  (22) 22.04.2011  
(72) Пересічна Світлана Михайлівна, Сушич Марія Ігорівна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКО-

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ГОМБОВЦІ "ДИТЯЧІ" З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВ-

КАМИ 
(57) Гомбовці з дієтичними добавками, до складу яких 

входять: зародки пшениці, толокно, модифікований 
крохмаль "Hi-maize", концентрат з морської капусти 
еламін з високим біологічно активним комплексом, 
кунжут та припущений гарбуз. 

  

 

(11) 65127  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A23J 1/04 (2006.01)  

(21) u201106093  (22) 16.05.2011  
(72) Коваленко Валентина Олексіївна, Панікарова Бог-

дана Олександрівна, Чернова Людмила Олександ-
рівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА БІЛКОВОЇ ДОБАВКИ НА 
ОСНОВІ РИБНОЇ ВТОРИННОЇ КОЛАГЕНОВМІС-
НОЇ СИРОВИНИ 

(57) Спосіб виробництва білкової добавки на основі ри-
бної вторинної колагеновмісної сировини, що вклю-
чає підготовку вихідної сировини, подрібнення, об-
робку водним розчином колагенази або бромеліну, 
інактивацію ферментного препарату і сушіння, який 
відрізняється тим, що як вихідну сировину викорис-

товують шкіру риби, при цьому її після попередньої 
підготовки знежирюють шляхом обробки 0,2 % роз-
чином КОН за температури 30 °С і тривалості 
(20...30)×60 с, при співвідношенні тверда фаза:ріди-
на = 1:1,5 та рН=11,0...11,5, промивають проточною 
водою, обробляють водним розчином колагенази або 
бромеліну у кількості 0,005...0,05 % від маси сиро-
вини протягом (5...15)×60 с за температури t=10...40 °C і 
рН=6,8...7,2, інактивацію ферментного препарату 
проводять за температури 95...100 °С і тривалості 
(5...10)×60 с та висушують до вмісту вологи у кінце-
вому продукті 5...7 %. 

  

 

(11) 64897  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23K 1/00  

(21) u201104222  (22) 07.04.2011  
(72) Овсієнко Андрій Іванович, Величко Іван Миколайо-

вич, Овсієнко Світлана Миколаївна, Векленко Юрій 
Анатолійович, Самохвал Тарас Петрович, Заєць Анд-
рій Петрович, Хіміч Олександр Володимирович, Ов-
сієнко Максим Андрійович, Радчіков Василь Федоро-
вич, BY 

(73) ІНСТИТУТ КОРМІВ НААН УКРАЇНИ 
(54) КОНСЕРВАНТ ВОЛОГОГО ЗЕРНОФУРАЖУ "ГА-

ЛЕГІН" 
(57) Консервант вологого зернофуражу, що містить біо-

логічний консервант, який відрізняється тим, що 
як біологічний консервант з фітонцидними антимік-
робними властивостями використовується сінне бо-
рошно галеги східної в кількості 2,5-5,0 % від маси 
корму. 

  

 

(11) 65198  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A23K 1/16 (2006.01) 
A23K 1/18 (2006.01) 
A01K 61/00  

(21) u201106475  (22) 23.05.2011  
(72) Рівіс Йосип Федорович, Храбко Марія Іванівна, Цап 

Марія Михайлівна, Фріштак Олена Мирославівна 
(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НААН 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА 

ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ СТАВКОВИХ РИБ 
(57) Спосіб підвищення продуктивності та якості продук-

ції ставкових риб, що включає згодовування стан-
дартного гранульованого комбікорму з нанесеною 
на нього ріпаковою олією, який відрізняється тим, 
що додають сульфат цинку в кількості 102-123 мг/кг. 

  

 

(11) 65180  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A23K 1/18 (2006.01) 
C11C 3/12 (2006.01)  

(21) u201106403  (22) 23.05.2011  
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(72) Рівіс Йосип Федорович, Шелевач Андрій Васильо-
вич, Гордійчук Лариса Миколаївна 

(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МО-
ЛОЧНОЇ ХУДОБИ ТА ПОКРАЩЕННЯ СКЛАДУ 
МОЛОКА 

(57) Спосіб підвищення продуктивності молочної худоби 
та покращення складу молока, що здійснюють шля-
хом додавання клітковиновмісного корму до основ-
ного раціону, який складається з молодої трави та 
комбікорму, який відрізняється тим, що додатково 
використовують січку сіна зі злакових трав з величиною 
частинок 0,2-2,0 см у кількості 1,0-2,0 кг/голову/добу. 

  

 

(11) 65115  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A23K 1/24 (2006.01) 
C12N 11/00  

(21) u201106009  (22) 13.05.2011  
(72) Бітюцький Володимир Семенович, Мерзлов Сергій 

Віталійович 
(73) БІТЮЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ, МЕРЗ-

ЛОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ІММОБІЛІЗОВАНОГО ФЕР-

МЕНТУ ІЗ ФІТАЗНОЮ АКТИВНІСТЮ 
(57) Спосіб одержання іммобілізованого ферменту із фі-

тазною активністю, який передбачає підготування фер-
менту, іммобілізацію його на носії та висушування, 
який відрізняється тим, що для металохелатної ім-
мобілізації фітази використовується носій сапоніт, 
модифікований хлоридом феруму (III), а для стабі-
лізації нативної молекули ферменту з міцнофіксо-
ваним кальцієм додається розчин хлориду кальцію. 

  

 

(11) 65033  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A23K 3/02 (2006.01)  

(21) u201105087  (22) 21.04.2011  
(72) Кулик Михайло Федорович, Петриченко Василь Фло-

рович, Калетник Григорій Миколайович, Герасимчук 
Анатолій Іванович, Палац Оксана Олексіївна, Жу-
ков Володимир Павлович, Грицун Анатолій Васи-
льович, Андрусенко Микола Вікторович 

(73) ІНСТИТУТ КОРМІВ НААН 
(54) СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ СІНА В РУЛОНАХ 
(57) Спосіб зберігання сіна в рулонах, який характеризу-

ється тим, що на бічній поверхні рулону просверд-
люють по три циліндричні отвори діаметром 80-
100 мм для створення примусового природного вен-
тилювання у взаємно перпендикулярних площинах. 

  

 

A 47 

(11) 64778  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A47J 43/00  

(21) u201100152  (22) 04.01.2011  

(72) Паутов Юрій Іванович 
(73) ПАУТОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ГОРІХОКОЛ 
(57) Горіхокол складається із корпусу для розміщення 

горіхів із різьбовим отвором у поперечному напря-
мку, циліндричного руйнівного органу із зовнішньою 
різьбою та приводом для здійснення ручного руй-
нування, за рахунок перетворення обертального ру-
ху у поступальний, який приводить до руйнування 
шкаралупи горіха з мінімальними зусиллями. 

  

 

A 61 

(11) 65088  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 1/233 (2006.01)  

(21) u201105625  (22) 04.05.2011  
(72) Андрєєв Володимир Миколайович, Гинькут Віктор 

Миколайович, Андрєєв Павло Володимирович, Ги-
нькут Валерія Вікторівна 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЛИСТКІВ СЛИЗОВОЇ 
ОБОЛОНКИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ПІСЛЯ ЇЇ ПІД-
СЛИЗОВОЇ РЕЗЕКЦІЇ 

(57) Пристрій для фіксації листків слизової оболонки пе-
регородки носа після її підслизової резекції, що міс-
тить пластини з механізмом їх фіксації на носовій 
перегородці, 2 бранші, між якими затиснуті пласти-
ни, який відрізняється тим, що бранші виконані V-
подібної форми і з'єднані між собою шарнірно з мо-
жливістю зміни кута їх розбіжності, а механізм фік-
сації оснащений пружиною і стяжним гвинтом. 

  

 

(11) 65103  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 3/00  

(21) u201105775  (22) 10.05.2011  
(72) Висоцька Олена Володимирівна, Козіна Ольга Анд-

ріївна, Бих Анатолій Іванович, Страшненко Ганна 
Миколаївна, Синенко Сергій Олександрович, Дьо-
мін Юрій Альбертович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ПЕРЕБІ-
ГУ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ 

(57) Спосіб прогнозування характеру перебігу первинної 
відкритокутової глаукоми, що полягає на першому 
етапі в нормалізації внутрішньоочного тиску з ура-
хуванням стану поля зору та стану диска зорового 
нерва (ДЗН), який відрізняється тим, що додатко-
во отримують ретинотомографічні параметри - від-
ношення площі екскавації до площі ДЗН, повну три-
вимірну форму екскавації, об'єм екскавації, площу 
нейроретинального пояска, об'єм нейроретинально-
го пояска, відношення діаметра екскавації до площі 
ДЗН, середню глибину екскавації, середню товщину 
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шару нервових волокон по краю ДЗН, референтну 
висоту, а також показники кінетичної периметрії, а 
саме - поле зору по верхньоносовому радіусу, поле 
зору по горизонтальному носовому радіусу, потім 
визначають тривалість та ймовірність перебування па-
цієнта в тому чи іншому стані з використанням ма-
тематичного апарату марковських процесів, на під-
ставі цього роблять прогнозування характеру пере-
бігу відкритокутової глаукоми. 

  

 

(11) 64810  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 5/00  

(21) u201103043  (22) 15.03.2011  
(72) Євстафьєва Олена Володимирівна, Залата Ольга 

Олександрівна, Щоголєва Марина Геннадіївна, Єв-
стаф'єва Ірина Андріївна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С.Г. ГЕО-
РГІЄВСЬКОГО" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТНОГО ДИСБА-
ЛАНСУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ НЕРВО-
ВОЇ СИСТЕМИ 

(57) 1. Спосіб оцінки впливу елементного дисбалансу на 
функціональні розлади нервової системи, що вклю-
чає визначення у волоссі людини ендогенного вмі-
сту хімічних елементів, який відрізняється тим, що 
реєструють показники поточної ЕЕГ, визначають аб-
солютну спектральну потужність, розраховують кое-
фіцієнт детермінації функціонального стану центра-
льної нервової системи елементним дисбалансом 
за формулою: КдетЦНС=Σ(Кдет1...+Кдеті)/N×Кдис, де Кдет1..., 
Кдеті - статистично достовірні коефіцієнти детермі-
нації функціональних показників вмістом елемента 
у волоссі за результатами регресійного аналізу, N - 
кількість виявлених достовірних кореляційних зв'яз-
ків, Кдис - показник елементного дисбалансу даної 
групи обстежених. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що Кдис 
розраховують за формулою Кдис=±[(х1+...хі)+(y1+...уі)]/n, 
де х, у - сума ступенів відхилення від норми надмі-
рних і дефіцитних елементів, n - загальна кількість 
досліджених елементів, включаючи елементи з но-
рмальним вмістом у волоссі, причому абсолютна 
величина чисельника характеризує ступінь дисба-
лансу, а знак указує на переважний гіпо- або гіпер-
елементоз. 

  

 

(11) 65122  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 5/00  

(21) u201106053  (22) 16.05.2011  
(72) Хижняк Оксана Олегівна, Микитюк Мирослава Рос-

тиславівна, Суліма Тетяна Нінелівна, Яценко Євген 
Сергійович, Мазій Віктор Вікторович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВ-
СЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕМОДЕЛЮВАННЯ 
МІОКАРДА У ХВОРИХ НА АКРОМЕГАЛІЮ 

(57) Спосіб прогнозування ремоделювання міокарда у 
хворих на акромегалію шляхом оцінки клінічних і 
лабораторних ознак, який відрізняється тим, що 
проводять оцінку ознак за антропометричними по-
казниками, результатами гормонального і біохімічно-
го дослідження крові та підраховують функції кла-
сифікації, що відповідають можливості розвитку ре-
моделювання або збереження нормальної геомет-
рії серця. 

  

 

(11) 64772  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/22 (2006.01)  

(21) u201012654  (22) 25.10.2010  
(73) БОРИСОВА ІННА СТАНІСЛАВІВНА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТ-

НОСТІ І ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ФІЗИЧНОГО НА-
ВАНТАЖЕННЯ 

(57) Спосіб визначення фізичної працездатності і толе-
рантності до фізичного навантаження (спортсмена, 
працівника, хворого), що включає вимірювання ма-
си пацієнта, визначення питомої потужності наван-
таження на 1 кг його маси, вплив за допомогою ве-
лоергометра динамічним навантаженням послідов-
но на рівнях 25, 35 і 50 відсотків до належної мак-
симальної аеробної продуктивності, який відрізняє-
ться тим, що досягнення анаеробного порога виз-
начають не за прямими показниками, а за похідним 
показником аеробного резерву адаптації, що визна-
чається за формулою: аеробний резерв адаптації = 
частота серцевих скорочень на пороговому рівні фі-
зичного навантаження х 100/частота серцевих ско-
рочень на максимально допустимому рівні фізично-
го навантаження, і за отриманими результатами 
визначають фізичну працездатність і толерантність 
до фізичного навантаження (спортсмена, працівни-
ка, хворого). 

  

 

(11) 65055  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01)  

(21) u201105248  (22) 26.04.2011  
(72) Бичко Михайло Васильович, Когутич Іван Іванович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ АЛ-

ПРЕНОЛОЛОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРО-
БУ СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ 
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ 
ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІПЕРТРОФІЧ-
НОМУ" ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування алпренололом 
хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією 
та артеріальною гіпертензією з порушенням діасто-
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лічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" 
типу, який включає порівняння стану хворих до і пі-
сля лікування, який відрізняється тим, що до ліку-
вання алпренололом у хворого в стані спокою про-
водять доплер-ехокардіографію і визначають транс-
мітральний кровоплин шляхом вимірювання швид-
кості раннього діастолічного наповнення, далі після 
лікування алпренололом проводять аналогічне до-
слідження, при цьому, якщо швидкість раннього ді-
астолічного наповнення лівого шлуночка збільши-
ться на 9,1 % і більше в порівнянні з швидкістю до 
лікування, то гемодинамічний результат та антиан-
гінальний ефект оцінюють як позитивні. 

  

 

(11) 65049  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01)  

(21) u201105236  (22) 26.04.2011  
(72) Бичко Михайло Васильович, Бичка Ярослав Михай-

лович, Маляр Віталій Васильович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

ТИМОЛОЛОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ 
СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ 
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ 
ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІПЕРТРОФІЧ-
НОМУ" ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування тимололом 
хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією 
та артеріальною гіпертензією з порушенням діасто-
лічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" 
типу, який включає порівняння стану хворих до і піс-
ля лікування, який відрізняється тим, що до ліку-
вання тимололом у хворого в стані спокою прово-
дять доплер-ехокардіографію і визначають трансміт-
ральний кровоплин шляхом вимірювання швидкості 
раннього діастолічного наповнення, далі після ліку-
вання тимололом проводять аналогічне досліджен-
ня, при цьому, якщо швидкість раннього діастоліч-
ного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 
9,4 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікуван-
ня, то гемодинамічний результат та антиангінальний 
ефект оцінюють як позитивні. 

  

 

(11) 65054  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01)  

(21) u201105246  (22) 26.04.2011  
(72) Бичко Михайло Васильович, Бичка Ярослав Михай-

лович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

НАДОЛОЛОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ 
СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ 
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ 

ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІПЕРТРОФІЧ-
НОМУ" ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування надололом 
хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією 
та артеріальною гіпертензією з порушенням діасто-
лічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" 
типу, який включає порівняння стану хворих до і піс-
ля лікування, який відрізняється тим, що до ліку-
вання надололом у хворого в стані спокою прово-
дять доплер-ехокардіографію і визначають трансмі-
тральний кровоплин шляхом вимірювання швидко-
сті раннього діастолічного наповнення, далі після 
лікування надололом проводять аналогічне дослі-
дження, при цьому, якщо швидкість раннього діас-
толічного наповнення лівого шлуночка збільшиться 
на 8,7 % і більше в порівнянні з швидкістю до ліку-
вання, то гемодинамічний результат та антиангіна-
льний ефект оцінюють як позитивні. 

  

 

(11) 65045  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/0402 (2006.01)  

(21) u201105192  (22) 26.04.2011  
(72) Бичка Ярослав Михайлович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

ЛАБЕТОЛОЛОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВО-
РОБУ СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІА-
ЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАС-
ТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІ-
ПЕРТРОФІЧНОМУ" ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування лабетололом 
хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією 
та артеріальною гіпертензією з порушенням діасто-
лічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" 
типу, який включає порівняння стану хворих до і пі-
сля лікування, який відрізняється тим, що до ліку-
вання лабетололом у хворого в стані спокою прово-
дять доплер-ехокардіографію і визначають трансмі-
тральний кровоплин шляхом вимірювання швидко-
сті раннього діастолічного наповнення, далі після 
лікування лабетололом проводять аналогічне дос-
лідження, при цьому, якщо швидкість раннього діа-
столічного наповнення лівого шлуночка збільшить-
ся на 8,5 % і більше в порівнянні з швидкістю до лі-
кування, то гемодинамічний результат та антиангі-
нальний ефект оцінюють як позитивні. 

  

 

(11) 65046  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/0402 (2006.01)  

(21) u201105193  (22) 26.04.2011  
(72) Бичко Михайло Васильович, Кишко Микола Макси-

мович, Бичка Ярослав Михайлович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
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(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВО-
РИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З СТЕНО-
КАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З 
ПОРУШЕННЯМ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО 
ШЛУНОЧКА ПО "ГІПЕРТРОФІЧНОМУ" ТИПУ АЦЕ-
БУТОЛОЛОМ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування ацебутололом 
хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією 
та артеріальною гіпертензією з порушенням діасто-
лічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" 
типу, який включає порівняння стану хворих до і пі-
сля лікування, який відрізняється тим, що до ліку-
вання ацебутололом у хворого в стані спокою про-
водять доплер-ехокардіографію і визначають транс-
мітральний кровоплин шляхом вимірювання швид-
кості раннього діастолічного наповнення, далі після 
лікування ацебутололом проводять аналогічне до-
слідження, при цьому, якщо швидкість раннього ді-
астолічного наповнення лівого шлуночка збільши-
ться на 9,0 % і більше в порівнянні з швидкістю до 
лікування, то гемодинамічний результат та антиан-
гінальний ефект оцінюють як позитивні. 

  

 

(11) 65044  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/0402 (2006.01)  

(21) u201105191  (22) 26.04.2011  
(72) Бичко Михайло Васильович, Цьока Станіслав Анд-

рійович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

КАРТЕОЛОЛОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРО-
БУ СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬ-
НОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАС-
ТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІ-
ПЕРТРОФІЧНОМУ" ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування картеололом 
хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією 
та артеріальною гіпертензією з порушенням діасто-
лічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" 
типу, який включає порівняння стану хворих до і пі-
сля лікування, який відрізняється тим, що до ліку-
вання картеололом у хворого в стані спокою прово-
дять доплер-ехокардіографію і визначають трансмі-
тральний кровоплин шляхом вимірювання швидкос-
ті раннього діастолічного наповнення, далі після лі-
кування картеололом проводять аналогічне дослід-
ження, при цьому, якщо швидкість раннього діасто-
лічного наповнення лівого шлуночка збільшиться на 
9,2 % і більше в порівнянні з швидкістю до лікуван-
ня, то гемодинамічний результат та антиангінальний 
ефект оцінюють як позитивні.  

  

 

(11) 65048  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01) 
A61B 5/0402 (2006.01)  

(21) u201105197  (22) 26.04.2011  

(72) Бичко Михайло Васильович, Бичка Ярослав Михай-
лович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 
КАРВЕДІЛОЛОМ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВО-
РОБУ СЕРЦЯ З СТЕНОКАРДІЄЮ ТА АРТЕРІАЛЬ-
НОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ДІАСТО-
ЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПО "ГІПЕР-
ТРОФІЧНОМУ" ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування карведілолом 
хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією 
та артеріальною гіпертензією з порушенням діасто-
лічної функції лівого шлуночка по "гіпертрофічному" 
типу, який включає порівняння стану хворих до і пі-
сля лікування, який відрізняється тим, що до ліку-
вання карведілолом у хворого в стані спокою прово-
дять доплер-ехокардіографію і визначають трансмі-
тральний кровоплин шляхом вимірювання швидко-
сті раннього діастолічного наповнення, далі після 
лікування карведілолом проводять аналогічне до-
слідження, при цьому, якщо швидкість раннього ді-
астолічного наповнення лівого шлуночка збільшить-
ся на 8,6 % і більше в порівнянні з швидкістю до лі-
кування, то гемодинамічний результат та антиангі-
нальний ефект оцінюють як позитивні. 

  

 

(11) 65260  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/02 (2006.01)  

(21) u201107627  (22) 17.06.2011  
(72) Строганова Нінель Павлівна, Следзевська Ірина Ка-

зимирівна, Бабій Ліана Миколаївна, Остапчук Уля-
на Юріївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕС-
КА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОДАТЛИВОСТІ ЛІ-
ВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ 

(57) Спосіб кількісної оцінки податливості лівого шлуноч-
ка серця що передбачає визначення, показників кар-
діодинаміки лівого шлуночка, який відрізняється тим, 
що вимірюють ударний об'єм )УО(  та фракцію на-
повнення лівого шлуночка у фазу швидкого напов-
нення (ФН1), та фракцію наповнення лівого шлуноч-
ка у фазу повільного наповнення (ФН2) та визнача-
ють індекс об'ємної податливості лівого шлуночка 
(ІОП) за формулою: 

2

1

ФНУО

ФНУО
ІОП

×

×

= , 

де: 
)УО(  - ударний об'єм (мл); 

1ФН  - фракція наповнення лівого шлуночка у фазу 

швидкого наповнення (%); 

2ФН  - фракція наповнення лівого шлуночка у фазу 

повільного наповнення (%); 
та у випадку, якщо індекс об'ємної податливості (ІОП) 
більше 2,0, вважають податливість камери лівого 
шлуночка нормальною, у випадку, якщо індекс об'-
ємної податливості (ІОП) знаходиться у межах 1,1-
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2,0, вважають порушення податливості лівого шлу-
ночка помірно вираженими, а у випадку, якщо індекс 
об'ємної податливості (ІОП) менше 1,1, вважають по-
рушення податливості лівого шлуночка критичними. 

  

 

(11) 65259  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01)  

(21) u201107626  (22) 17.06.2011  
(72) Строганова Нінель Павлівна, Следзевська Ірина Ка-

зимирівна, Бабій Ліана Миколаївна, Остапчук Уля-
на Юріївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕС-
КА" АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ПОДАТЛИВОСТІ ЛІВОГО ШЛУ-
НОЧКА СЕРЦЯ 

(57) Спосіб оцінки податливості лівого шлуночка серця, 
що передбачає визначення показників кардіодина-
міки лівого шлуночка, який відрізняється тим, що ви-
мірюють ударний об'єм )УО(  та фракцію наповнен-

ня лівого шлуночка у фазу швидкого наповнення ( 1ФН ) 

та фракцію наповнення лівого шлуночка у фазу пові-
льного наповнення ( 2ФН ) та визначають індекс об'єм-

ної податливості лівого шлуночка (ІОП) за формулою: 

2

1

ФНУО

ФНУО
ІОП

×

×

= , 

де: 
)УО(  - ударний об'єм (мл); 

1ФН  - фракція наповнення лівого шлуночка у фазу 

швидкого наповнення (%); 

2ФН  - фракція наповнення лівого шлуночка у фазу 

повільного наповнення (%), 
та у випадку, якщо індекс об'ємної податливості 
(ІОП) більше 2,0, вважають податливість камери лі-
вого шлуночка нормальною, та у випадку, якщо ін-
декс об'ємної податливості (ІОП) менше 2,0, вважають 
податливість камери лівого шлуночка порушеною. 

  

 

(11) 64809  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 5/103 (2006.01) 
A61B 5/00  

(21) u201103030  (22) 15.03.2011  
(72) Євстафьєва Олена Володимирівна, Залата Ольга 

Олександрівна, Євстаф'єва Ірина Андріївна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВ-

НИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С.І. ГЕО-
РГІЄВСЬКОГО" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ВПЛИВУ БІОЕЛЕМЕНТІВ НА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕР-
ВОВОЇ СИСТЕМИ 

(57) 1. Спосіб оцінки впливу біоелементів на функціональ-
ний стан центральної нервової системи, що вклю-
чає визначення у волоссі людини ендогенного вміс-
ту хімічних елементів, реєстрацію поточної електро-

енцефалограми (ЕЕГ) людини і аналіз взаємозв'я-
зку (нейротропних властивостей) параметрів ЕЕГ з 
отриманою концентрацією хімічних елементів, який 
відрізняється тим, що реєструють абсолютну (АСП) 
і відносну спектральну потужність (ВСП) ритмічних 
діапазонів ЕЕГ з використанням функціональних проб 
(у спокої заплющені очі, відкриті очі, рішення когни-
тивної задачі, фото-, фоностимуляція), вводять ба-
льну оцінку нейротропних властивостей хімічних 
елементів, надаючи від 1 до 4 балів за кожну стати-
стично значущу кореляцію між концентрацією еле-
мента та будь-якою з реєстрованих характеристик 
ЕЕГ, включаючи АСП і ВСП, причому бальну оцінку 
проводять відносно до кожної з функціональних 
проб, а нейротропну значущість кожного елемента 
оцінюють за сумою балів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за ко-
жну статистично значущу кореляцію між концент-
рацією елемента і будь-якою з реєстрованих харак-
теристик ЕЕГ із щільністю від 0,25 до 0,39 (r) дають 
1 бал, від 0,40 до 0,54 - 2 бали, від 0,55 до 0,70 - 3 бали; 
більше 0,70 - 4 бали; за рівень значущості кореля-
ційного зв'язку: 0,05<р<0,1 дають 1 бал, 0,01<р<0,05 - 
2 бали, 0,01<р<0,001 - 3 бали, р<0,0001 - 4 бали, а 
за характер реєстрованого ефекту: на сумарну еле-
ктричну активність мозку - 1 бал, на баланс нерво-
вих процесів - 1 бал, обидва ефекти - 2 бали. 

  

 

(11) 65141  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/145 (2006.01)  

(21) u201106153  (22) 17.05.2011  
(72) Волошин Петро Власович, Волошина Наталія Пет-

рівна, Негреба Тетяна Валер'янівна, Гапонов Іван 
Костянтинович, Лекомцева Євгенія Володимирівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, 
ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВТОРИННО-ПРОГРЕДІЄ-
НТНОГО ТИПУ ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕ-
РОЗУ У ЖІНОК 

(57) Спосіб діагностики вторинно-прогредієнтного типу 
перебігу розсіяного склерозу у жінок за даними вмі-
сту тау білка в сироватці крові, який відрізняється 
тим, що використовують імунофлюоресцентний ме-
тод, де визначення рівня тау білка здійснюють в 
імунофлюоресцентній реакції з використанням мо-
ноклональних первинних анти-тау-2 та вторинних 
IgG (γ) FITC антитіл. 

  

 

(11) 64952  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 5/145 (2006.01)  

(21) u201104664  (22) 15.04.2011  
(72) Лекомцева Євгенія Володимирівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, 

ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПАРЦІАЛЬНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ 
(57) Спосіб діагностики парціальної епілепсії за даними 

вмісту аксонального мікротьюбул-асоційованого тау 
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білка в сироватці крові, який відрізняється тим, що 
використовують імунофлюоресцентний метод, де 
визначення концентрації аксонального мікротьюбул-
асоційованого тау білка здійснюють в імунофлюорес-
центній реакції з використанням моноклональних пер-
винних анти-тау-5 та вторинних IgG(γ) FITC антитіл. 

  

 

(11) 64913  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 6/00 
A61K 49/04 (2006.01)  

(21) u201104359  (22) 11.04.2011  
(72) Дзяк Георгій Вікторович, Вяткін Олександр Констян-

тинович, Комський Марк Петрович, Турчин Олек-
сандр Леонідович, Дроздов Олексій Леонідович, Ко-
шелєв Олег Олександрович 

(73) ДЗЯК ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ВЯТКІН ОЛЕКСАНДР 
КОНСТЯНТИНОВИЧ, КОМСЬКИЙ МАРК ПЕТРО-
ВИЧ, ТУРЧИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, ДРО-
ЗДОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, КОШЕЛЄВ ОЛЕГ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕРА ПУХЛИН 99МТС-ТЕХ-
НЕФОРА ЯК ПОКАЖЧИКА ДІЛЯНКИ ЗАПАЛЕН-
НЯ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ОСТЕОМІЄЛІТУ НИЖ-
НЬОЇ ЩЕЛЕПИ 

(57) Застосування маркера пухлин 99МТс-технефора як 
покажчика ділянки запалення при діагностуванні ос-
теомієліту нижньої щелепи. 

  

 

(11) 65261  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 6/00  

(21) u201107690  (22) 20.06.2011  
(72) Мужичук Олексій Володимирович, Афанасьєва На-

талія Іванівна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТИРЕОЇДНОЇ МІКРОКАР-

ЦИНОМИ 
(57) Спосіб діагностики тиреоїдної мікрокарциноми, який 

включає імуноцитохімічне визначення рівнів марке-
рів проліферації та метастазування в зразку біоло-
гічного матеріалу, який відрізняється тим, що ви-
конують тонкоголкову аспіраційну біопсію вузлового 
утворення щитоподібної залози з наступним визна-
ченням в біоптаті вмісту білків р21Сірl/WAF1 тa р63 і при 
значенні рівня індексу мітки для білка р21Сірl/WAF1 
0,88 та більше, а для р63 - 0,53 та більше діагнос-
тують тиреоїдну мікрокарциному. 

  

 

(11) 65234  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 6/03 (2006.01) 
A61B 8/08 (2006.01) 
A61B 17/00  

(21) u201106882  (22) 01.06.2011  

(72) Люткевич Олександр Валерійович, Комісаренко Ігор 
Васильович, Тронько Микола Дмитрович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИ-
НОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСА-
РЕНКА НАМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЧИ НЕОБХІДНО-
СТІ ПОДАЛЬШОГО ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАН-
НЯ ПРИ ПУХЛИННОМУ ПРОЦЕСІ В ЩИТОПОДІБ-
НІЙ ЗАЛОЗІ 

(57) Спосіб визначення обсягу чи необхідності подаль-
шого оперативного втручання при пухлинному про-
цесі в щитоподібній залозі, що включає проведення 
діагностичних заходів, який відрізняється тим, що 
пацієнту додатково виконують позитронно-емісійну 
томографію (ПЕТ) і за результатом дослідження роб-
лять висновок про подальші дії лікаря. 

  

 

(11) 65224  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 8/14 (2006.01)  

(21) u201106652  (22) 27.05.2011  
(72) Следзевська Ірина Казимирівна, Строганова Нінель 

Павлівна, Бабій Ліана Миколаївна, Рябенко Дмитро 
Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕС-
КА" НАМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ КАРДІО-
МЕГАЛІЇ КОРОНАРОГЕННОГО ТА НЕКОРОНА-
РОГЕННОГО ҐЕНЕЗУ 

(57) Спосіб диференційної діагностики кардіомегалії ко-
ронарогенного та некоронарогенного ґенезу, що пе-
редбачає визначення і оцінку показників функціо-
нального стану лівого шлуночка серця, який відріз-
няється тим, що визначають апаратними засобами 
максимальну швидкість вигнання (ШВмакс.) і маси-
мальну швидкість наповнення (ШНмакс.), визнача-
ють співвідношення ШВмакс./ШНмакс., і у випадку, 
якщо це співвідношення знаходиться в межах 0,53-
0,77, діагностують кардіомегалію коронарогенного 
ґенезу (ішемічна хвороба серця), а у випадку, якщо 
співвідношення знаходиться в межах 0,89-0,99, діа-
гностують кардіомегалію некоронарогенного ґенезу 
(дилатаційну кардіоміопатію). 

  

 

(11) 64843  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201103514  (22) 24.03.2011  
(72) Костєв Федір Іванович, Дехтяр Юрій Миколайович, 

Богренцова Лариса Вікторівна 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВПЛИВУ ВЕГЕТАТИВНОЇ 

ДИСФУНКЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СИМПТОМІВ ГІ-
ПЕРАКТИВНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА 

(57) Спосіб діагностики впливу вегетативної дисфункції 
на формування симптомів гіперактивного сечового 
міхура шляхом контролю ритму серця під час уро-
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динамічних тестів, який відрізняється тим, що за-
стосовують добове моніторування ЕКГ одночасно з 
реєстрацією добового ритму сечовипускання з по-
дальшим спектральним аналізом варіабельності 
кардіоритму за стандартною методикою і за наявнос-
ті переважання коливань дуже низьких частот (≥ 35 %), 
зниженням низькочастотних коливань (≤30 %) з підви-
щенням симпатико-парасимпатичного індексу (≥ 1,0) 
при поступовому, природному наповненні сечового 
міхура та в моменти інтенсивного позиву до сечо-
випускання і випорожненні сечового міхура за добу 
виявляють дисфункцію вегетативної нервової сис-
теми у вигляді порушення симпатико-парасимпатич-
них взаємовідношень, що впливає на формування сим-
птомів гіперактивного сечового міхура. 

  

 

(11) 64844  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201103517  (22) 24.03.2011  
(72) Дехтяр Юрій Миколайович, Костєв Федір Іванович, 

Насібуллін Борис Абдуллайович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СТРУК-

ТУРНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИ-
СТЕМИ 

(57) Спосіб моделювання патологічних структурних змін 
в органах сечовидільної системи в експерименті шля-
хом навантажувальних тестів, який відрізняється 
тим, що експериментальних тварин піддають хроні-
чному іммобілізаційно-емоційному стресу протягом 
75-80 днів, потім тварин виводять із експерименту 
шляхом декапітації під ефірним наркозом, після чо-
го виконують забір органів сечовидільної системи і 
при наявності в них ознак зниження активності про-
ліферативних та диференціюючих процесів в уро-
телії щурів констатують патологічні структурні зміни 
в органах сечовидільної системи. 

  

 

(11) 64791  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201101988  (22) 21.02.2011  
(72) Татарчук Тетяна Феофанівна, Тутченко Тетяна Ми-

колаївна, Регеда Світлана Іванівна, Яроцька Ната-
лія Вікторівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА 
ЕТАПІ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

(57) Спосіб діагностики хронічного стресу у жінок на ета-
пі прегравідарної підготовки шляхом проведення 
психодіагностичних досліджень, який відрізняється 
тим, що визначають показники особистісної перцеп-
ції стресу, нейропсихічної резистентності, особистіс-
ної тривожності, робочого стресу та співвідношення 

сироваткових концентрацій кортизолу та ДГЕА-С, 
причому спочатку оцінюють рівень особистісної пе-
рцепції стресу і, якщо він складає більше 32 балів, 
проводиться визначення нейропсихічної резистент-
ності, особистісної тривожності, робочого стресу, 
співвідношення кортизол/ДГЕА-С: 
- високому показнику нейропсихічної резистентності 
присвоюється нуль балів, а низькому один бал; 
- високому показнику особистісної тривожності при-
своюється 2 бали, середньому - 1 бал, низькому - 
0 балів; 
- високому показнику робочого стресу присвоюєть-
ся 0 балів, середньому 1 бал, низькому 2 бали; 
- якщо співвідношення кортизол/ДГЕА-С дорівнює 1 
та менше, присвоюється 1 бал, а якщо більше оди-
ниці, - 0 балів; 
- сума отриманих балів, що складає 2 або менше, 
свідчить про розвиток дистресу внаслідок надмір-
ного робочого навантаження у жінок з добре розви-
нутими адаптивними здібностями; 
- сума балів 3 і більше вказує на те, що причиною 
психосоціальної дезадаптації пацієнтки є конститу-
ційно знижена нейропсихічна резистентність, 
а якщо рівень особистісної перцепції стресу складає 
менше 32 балів, - психічний стан жінки вважається 
задовільним і не потребує подальшої діагностики. 

  

 

(11) 64845  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201103518  (22) 24.03.2011  
(72) Насібуллін Борис Абдуллайович, Костєв Федір Іва-

нович, Дехтяр Юрій Миколайович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ПЕРЕ-

БУДОВ В ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНАХ В 
ЕКСПЕРИМЕНТІ 

(57) Спосіб моделювання патологічних перебудов у чо-
ловічих статевих органах в експерименті шляхом 
впливу на тварин стресовим навантаженням, який 
відрізняється тим, що експериментальних тварин під-
дають хронічному іммобілізаційно-емоційному стре-
су протягом 50-60 днів, потім тварин виводять із екс-
перименту шляхом декапітації під ефірним нарко-
зом, після чого виконують забір чоловічих гонад і 
передміхурової залози і при наявності в них ознак ди-
фузних змін гіперпластичного характеру констату-
ють патологічні структурні зміни в чоловічих стате-
вих органах. 

  

 

(11) 65152  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201106256  (22) 19.05.2011  
(72) Болгова Лідія Севастянівна, Туганова Тамара Ми-

колаївна, Алексєєнко Оксана Іванівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 
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(54) СПОСІБ ЦИТОГЕНЕТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЕ-
РЕДРАКУ І РАКУ ШИЙКИ МАТКИ 

(57) Спосіб цитогенетичної діагностики передраку і раку 
шийки матки, що включає сріблення цитологічних 
препаратів з виявленням зон ядерцеутворюючих ре-
гіонів хромосом, який відрізняється тим, що почат-
кові ознаки малігнізації визначають за основними мор-
фофункціональними типами ядерець в залежності 
від їх ступеня активності. 

  

 

(11) 64930  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00 
C12N 9/08 (2006.01) 
C12Q 1/28 (2006.01)  

(21) u201104508  (22) 13.04.2011  
(72) Жадан Вікторія Миколаївна, Коржов Максим Віталі-

йович, Коржов Віталій Іванович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-

ТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф.Г. ЯНО-
ВСЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ІДІОПАТИЧНОГО ЛЕГЕ-
НЕВОГО ФІБРОЗУ 

(57) Спосіб діагностики ідіопатичного легеневого фібро-
зу шляхом визначення активності глутатіон-перокси-
дази в біологічному матеріалі, який відрізняється 
тим, що визначають активність глутатіон-пероксида-
зи в гемолізаті еритроцитів і при значенні показника 
активності 385,09×5,15 мкмоль GSH/хв × г Hb та 
нижче діагностують ідіопатичний легеневий фіброз. 

  

 

(11) 64943  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201104586  (22) 14.04.2011  
(72) Крячок Ірина Анатоліївна, Титоренко Ірина Борисі-

вна, Храновська Наталя Миколаївна, Свергун На-
талія Миколаївна, Алексик Олена Михайлівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ЗАХ-

ВОРЮВАННЯ У ХВОРИХ НА НЕХОДЖКІНСЬКІ 
ЛІМФОМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

(57) Спосіб визначення прогнозу перебігу захворюван-
ня у хворих на неходжкінські лімфоми похилого віку, 
що включає визначення міжнародного прогностич-
ного індексу для хворих похилого віку (рівень лакта-
тдегідрогенази, загальний стан хворого, стадія за-
хворювання та кількість екстранодальних уражень), 
який відрізняється тим, що додатково за допомо-
гою метода полімеразно-ланцюгової реакції визна-
чають поліморфізм гену глутатіон-S-трансферази Р1 
і при наявності у хворих гомозиготного типу успад-
кування алелі дикого типу гену глутатіон-S-трансфе-
рази Р1 прогнозують несприятливий перебіг захво-
рювання. 

  

 

(11) 64942  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201104585  (22) 14.04.2011  
(72) Крячок Ірина Анатоліївна, Мартинчик Аріна Валерії-

вна, Новосад Ольга Ігорівна, Титоренко Ірина Бо-
рисівна, Храновська Наталія Миколаївна, Свергун 
Наталія Миколаївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ЗА-

ХВОРЮВАННЯ У ХВОРИХ НА РАННІ СТАДІЇ ЛІМ-
ФОМИ ХОДЖКІНА ГРУПИ НИЗЬКОГО СТУПЕНЯ 
РИЗИКУ 

(57) Спосіб визначення прогнозу перебігу захворювання 
у хворих на ранні стадії лімфоми Ходжкіна групи ни-
зького ступеня ризику, що включає визначення фак-
торів несприятливого прогнозу (кількість екстрано-
дальних уражень, кількість зон уражень, швидкість 
осідання еритроцитів, В-симптоми, розміри найбіль-
шого вогнища ураження), який відрізняється тим, 
що у пацієнтів додатково досліджують поліморфізм 
гену глутатіон-S-трансферази Р1 методом поліме-
разної ланцюгової реакції з детекцією результатів в 
режимі реального часу і при визначенні гомозигот-
ного типу успадкування алелі дикого типу (генотип 
Ile/Ile) прогнозують несприятливий перебіг захво-
рювання. 

  

 

(11) 64864  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/00  

(21) u201103884  (22) 31.03.2011  
(72) Храновська Наталя Миколаївна, Климнюк Григорій 

Іванович, Іонкіна Наталія Валеріївна, Свергун На-
талія Миколаївна, Карачарова Ірина Юріївна, Пав-
лик Сергій Володимирович, Шайда Олена Вікторі-
вна, Лузан Тетяна Олександрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИ-

ЧНИХ МАРКЕРІВ ДІАГНОЗУ ТА ПРОГНОЗУ У ДІ-
ТЕЙ, ХВОРИХ НА САРКОМУ ЮЇНГА 

(57) Спосіб визначення молекулярно-генетичних марке-
рів діагнозу та прогнозу у дітей, хворих на саркому 
Юїнга, що включає дослідження наявності химер-
них транскриптів у пухлині та кістковому мозку ме-
тодом полімеразно-ланцюгової реакції з викорис-
танням специфічних праймерів, який відрізняєть-
ся тим, що полімеразно-ланцюгову реакцію прово-
дять з використанням флюоресцентних зондів з де-
текцією результатів в режимі реального часу. 

  

 

(11) 64904  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201104290  (22) 08.04.2011  
(72) Процюк Тетяна Леонідівна, Петрушенко Вікторія Вік-

торівна, Процюк Людмила Олександрівна 
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(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ РАННЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ РОЗ-
ВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У СІЛЬСЬКИХ 
ПІДЛІТКІВ РІЗНОЇ СТАТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МА-
ТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

(57) Спосіб раннього визначення ризику розвитку брон-
хіальної астми у сільських підлітків різної статі за 
допомогою математичного моделювання, який по-
лягає в визначені комплексу антропометричних та 
соматотипологічних показників, проведенні покроко-
вого дискримінантного аналізу і створенні матема-
тичної моделі прогнозу захворювання за допомогою 
рівнянь: 
Df) (для здорових сільських хлопчиків-підлітків ) = 
ЖС × 0,58 + МС × 5,76 + EC × 7,69 + ТШЖСГ × 5,20 - 
ТШЖСЛ × 1,23 + ТШЖСС × 1,85 + ТШЖСГр × 6,45-
52,65; 
Df) (для хворих на бронхіальну астму сільських хлоп-
чиків-підлітків) = 
ЖС × 2,21 + МС × 8,44 +ЕС× 10,32 + ТШЖСГ ×1,68+ 
ТШЖСЛ × 2,49 + ТШЖСС × 0,12 + ТШЖСГр ×3,14-
73,76, 
де : Df - показники класифікації: 
ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на гомілці; 
ТШЖСЛ - товщина шкірно-жирової складки під ло-
паткою; 
ТШЖСГр - товщина шкірно-жирової складки на грудях; 
ТШЖСС - товщина шкірно-жирової складки на стегні; 
EC - ектоморфний соматотип; 
МС - мезоморфний соматотип; 
ЖС - жирова маса за Сірі,  
Df) (для здорових сільських дівчаток-підлітків)= 
ТШЖСЗПП × 7,35 + ТШЖСГ × 8,69 - ВММ × 8,48 + 
ЖС × 11,86 + ЕС × 17,98 + ШП × 20,98 - 377,53; 
Df) (для хворих на бронхіальну астму сільських дів-
чаток-підлітків) = 
ТШЖСЗПП × 16,01 + ТШЖСГ × 2,57 - ВММ × 10,76 + 
ЖС × 17,0 + ЕС × 22,15 + ШП × 22,96 - 495,04, 
де: Df - показники класифікації: 
ТШЖСЗПП - товщина шкірно-жирової складки на 
задній поверхні плеча; 
ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на гомілці; 
ВММ - величина м'язової маси; 
ЖС - жирова маса за Сірі; 
EC - ектоморфний соматотип; 
ШП - величина ширини плечей. 

  

 

(11) 64903  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201104289  (22) 08.04.2011  
(72) Процюк Тетяна Леонідівна, Петрушенко Вікторія Ві-

кторівна, Процюк Людмила Олександрівна 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ РАННЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ РОЗ-

ВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У СІЛЬСЬКИХ 
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ РІЗНОЇ 
СТАТІ МЕТОДОМ ПРОГНОЗУВАННЯ 

(57) Спосіб раннього визначення ризику розвитку брон-
хіальної астми у сільських дітей молодшого шкіль-
ного віку різної статі методом прогнозування, який 
полягає в тому, що визначають комплекс антропо-
метричних та соматотипологічних показників, прово-
дять покроковий дискримінантний аналіз і створюють 
математичні моделі прогнозу захворювання за допо-
могою рівнянь: 
Df} (для здорових сільських хлопчиків 7-12 років )= 
ТШЖСЖ × 6,17-ЖМ × 19,8+ВОС × 13,11 - ТШЖСЛ × 
4,80 - ЖС × 1,06 + ВОГКВид × 2,47 + ВОГКВд × 0,69 - 
194,61; 
Df) (для хворих на бронхіальну астму сільських 
хлопчиків 7-12 років) = 
ТШЖСЖ × 11,66 - ЖМ × 27,57+ВОС × 17,27 - ТШЖСЛ × 
0,40 - ЖС × 2,97+ ВОГКВид × 1,38 + ВОГКВд × 1,28 - 
247,72, 
де : Df - показники класифікації: 
ТШЖСЛ - товщина шкірно-жирової складки під ло-
паткою; 
ТШЖСЖ - товщина шкірно-жирової складки на животі; 
ЖМ- жирова маса; 
ЖС - жирова маса за Сірі; 
ВОГКВид - величина обхвату грудної клітки на видиху; 
ВОГКВд - величина обхвату грудної клітки на вдиху; 
ВОС - величина обхвату стопи; 
Df} (для здорових сільських дівчаток 7-11 років) = 
- ТШЖСППП × 13,6 - ВОП × 5,3 - ВВПТ × 0,24 + 
ВОС × 8,65 + ВВПлТ × 2,55 + ВОГКС × 4,75 - 310,84; 
Df} (для хворих на бронхіальну астму сільських дів-
чаток 7-11 років) = 
- ТШЖСППП × 10,46 - ВОП × 6,87 + ВВПТ × 0,27 + 
ВОС х 10,99 + ВВПлТ × 2,55 + ВОГКС × 4,32 - 
301,21, 
де: Df - показники класифікації: 
ТШЖСППП - товщина шкірно-жирової складки на 
передній поверхні плеча; 
ВОП - величина обхвату плеча; 
ВВПТ - величина висоти пальцевої точки; 
ВОС - величина обхвату стопи; 
ВВПлТ - величина висоти плечової точки; 
ВОГКС - величина обхвату грудної клітки в спокої. 

  

 

(11) 65188  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 10/00  

(21) u201106440  (22) 23.05.2011  
(72) Данилов Юрій Володимирович, Шевченко Тетяна 

Іванівна, Мотков Костянтин Віталійович, Данилова 
Олена Михайлівна 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗМІН 
ТКАНИНИ ЯЄЧОК ШАХТАРІВ, ОБУМОВЛЕНИХ 
ВПЛИВОМ "ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЧИННИКА" І 
НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ РОБОТИ В ПІДЗЕМНИХ 
ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ 

(57) Спосіб диференціальної діагностики змін тканини 
яєчок шахтарів, обумовлених впливом "чорнобиль-
ського чинника" і несприятливих умов роботи в під-
земних вугільних шахтах, який включає морфологі-
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чну оцінку морфо-функціонального стану органа, 
який відрізняється тим, що додатково визначають 
кількісні морфологічні показники морфо-функціона-
льного стану яєчок та їх діагностичні коефіцієнти, 
які підсумовують за методом розпізнавання Вальда 
і при досягненні діагностичного порога -130 діагнос-
тують наявність структурних змін тканини яєчок під 
впливом "чорнобильського чинника", при досягненні 
порога +130 діагностують відсутність структурних 
змін тканини тестисів під впливом будь-якого зовні-
шнього патогенного чинника, при отриманні суми діа-
гностичних коефіцієнтів, яка не сягає жодного з по-
рогів, діагностують наявність структурних змін тка-
нини яєчок під впливом несприятливих умов роботи 
в підземних вугільних шахтах. 

  

 

(11) 65216  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201106541  (22) 24.05.2011  
(72) Фітькало Олег Степанович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ОПІЙНОЇ 

НАРКОМАНІЇ 
(57) Спосіб прогнозування лікування опійної наркоманії, 

що включає клінічні лабораторні дослідження, який 
відрізняється тим, що визначають дані наркологі-
чного анамнезу, проводять клініко-психопатологічні 
та фізикальні обстеження, здійснюють порівняльний 
аналіз частот окремих інформативних ознак і розра-
ховують діагностичні коефіцієнти і міри інформатив-
ності Кульбака, які зводять у прогностичну таблицю 
для оцінки формування предикторів ремісії чи реци-
диву у хворих, залежних від опіоїдів. 

  

 

(11) 64888  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104149  (22) 06.04.2011  
(72) Козлова Тетяна Владиславівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 

ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ВЕЛИКИХ РЕ-
ЗЕКЦІЯХ ПЕЧІНКИ 

(57) Спосіб інфузійної терапії при великих резекціях пе-
чінки, що включає інтраопераційну інфузійну тера-
пію, а також введення колоїдів, який відрізняється 
тим, що інтраопераційну інфузійну терапію прово-
дять під контролем центрального венозного тиску в 
об'ємі 4-6 мл/кг/год., а введення колоїдів здійсню-
ють після виконання основного етапу операції. 

  

 

(11) 65200  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106479  (22) 23.05.2011  
(72) Капшитар Олександр Васильович 
(73) КАПШИТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ВИДАЛЕННЯ 

ТРУБЧАСТИХ ДРЕНАЖІВ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ 
РАНИ 

(57) Спосіб визначення терміну видалення трубчастих 
дренажів з післяопераційної рани шляхом візуаль-
ної оцінки кількості та якості ексудату, який відріз-
няється тим, що додатково проводять біохімічне 
дослідження ексудату, визначають показники моле-
кул середньої маси і дренаж видаляють при показ-
никах 0,256 у. о. та менше при довжині хвилі 254 на-
нометри. 

  

 

(11) 65199  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106477  (22) 23.05.2011  
(72) Капшитар Олександр Васильович 
(73) КАПШИТАР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РОЗРИВІВ ЗАДНІХ СЕГМЕ-

НТІВ ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ПЕЧІНКИ 
(57) Спосіб діагностики розривів задніх сегментів печінки 

при закритій травмі печінки шляхом виконання ла-
пароскопії, який відрізняється тим, що досліджу-
ють передні сегменти печінки на наявність розривів 
і, за відсутності таких та за наявності рідкої крові у 
правому піддіафрагмальному просторі, правому бо-
ковому фланку, порожнині малого таза, діагносту-
ють розрив задніх сегментів печінки. 

  

 

(11) 64887  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104148  (22) 06.04.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Ісаєв Юрій Івано-

вич, Кравцов Олексій Віталійович, Логачов Віталій 
Клавдійович, Мосейко Наталія Юр'євна, Грязін Олек-
сандр Євгенович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АРТРОГЕН-
НИХ ПІСЛЯОПІКОВИХ КОНТРАКТУР 

(57) Спосіб лікування артрогенної післяопікової контрак-
тури, який включає узяття ділянки із широкої фасції 
стегна і фіксацію до тканин, які формують суглоб, який 
відрізняється тим, що додатково проводять розсі-
чення і висічення рубців шкіри, виділення і редреса-
цію суглоба, висічення рубцево зміненої частини су-
глобової капсули, заміщення утвореного дефекту 
ділянкою широкої фасції стегна з фіксацією до збе-
реженої частини капсули і зв'язкового апарату, а та-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.20 

кож пластичне заміщення ранового дефекту шля-
хом шкірної пластики. 

  

 

(11) 65156  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106269  (22) 19.05.2011  
(72) Годлевський Аркадій Іванович, Саволюк Сергій Іва-

нович, Вовчук Ігор Миколайович, Дубравський Ми-
кола Миколайович, Захаров Сергій Сергійович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОГО ВТРУЧАННЯ В 
ХІРУРГІЇ КОЛОТО-РІЗАНИХ ТРАВМ СЕЛЕЗІНКИ 

(57) Спосіб органозберігаючого втручання в хірургії ко-
лото-різаних травм селезінки, який полягає в накла-
данні кетгутової лігатури на а. lienalis І порядку з по-
дальшою ін'єкцією в селезінку атропіну та додатко-
вим підшиванням сальника. 

  

 

(11) 64886  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104147  (22) 06.04.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Грома Василь Гри-

горович, Скрипко Валерій Анатолійович, Бойко Лю-
дмила Олександрівна, Далавурак Володимир Пет-
рович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТОН-
КОЇ КИШКИ 

(57) Спосіб визначення життєздатності тонкої кишки, який 
включає лапаротомію, введення до відкритої черев-
ної порожнини крізь лапаротомну рану електродів і 
дослідження реографічних параметрів зовнішньої 
стінки тонкої кишки, який відрізняється тим, що ви-
мірювання виконують на стінці протибрижової час-
тини кишки, переміщують електрод від сумнівного 
відділу кишки до здорового і при нормалізації потен-
ціалів об'ємного кровотоку визначають межу резекції. 

  

 

(11) 65157  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106270  (22) 19.05.2011  
(72) Саволюк Сергій Іванович, Ничитайло Михайло Юхи-

мович, Годлевський Аркадій Іванович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕК-

ЦІЇ УСКЛАДНЕНОЇ ДОБРОЯКІСНОЇ БІЛІАРНОЇ ПА-
ТОЛОГІЇ 

(57) Спосіб оцінки наслідків хірургічної корекції усклад-
неної доброякісної біліарної патології, який полягає 
у визначенні концентрацій інтерлейкіну, імуногло-
буліну А та молекул середньої маси в післяопера-
ційному періоді в протоковій жовчі через встанов-
лений зовнішній чи назобіліарний дренаж та в порції 
С /печінкова жовч/ під час виконання дуоденально-
го зондування і, при зростанні показника молекул 
середньої маси жовчі більше за 0,362±0,02 од. опт. 
щільності, оцінюють порушення детоксикаційної здат-
ності печінки, при зростанні значень імуноглобуліну 
А жовчі більше за 1,2±0,07 г/л та інтерлейкіну-І біль-
ше за 6,12±0,82 пг/мл, оцінюють загрозу виникнення 
бактеріального запалення позапечінкових жовчних 
протоків. 

  

 

(11) 64868  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201103991  (22) 04.04.2011  
(72) Парай Андрій Євгенович, Старосек Віктор Микола-

йович, Бутирський Олександр Геннадійович 
(73) КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМ. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО, ПАРАЙ АНДРІЙ 
ЄВГЕНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПРОЛЕЖНІВ СІДНИЧНОЇ ОБ-
ЛАСТІ 

(57) Спосіб лікування пролежнів сідничної області при хі-
рургічній обробці пролежня, який включає вирізуван-
ня пролежня з пластикою ранового дефекту підшкір-
но-жировим шматком з первинним вирізуванням сум-
ки, який відрізняється тим, що додатково викону-
ють резекцію сідничного бугра. 

  

 

(11) 65286  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201108597  (22) 11.07.2011  
(72) Запорожченко Борис Сергійович, Шишлов Віталій 

Іванович, Качанов Валерій Миколайович, Боро-
даєв Ігор Євгенович, Горбунов Анатолій Анатолійо-
вич, Шевченко Валерія Геннадіївна, Муравйов Пе-
тро Тадеушович, Коритна Ганна Юріівна 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ НАКЛАДАННЯ ПАНКРЕАТОЄЮНОАНА-
СТОМОЗУ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПУХ-
ЛИН ОРГАНІВ БІЛІОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬ-
НОЇ ЗОНИ 

(57) Спосіб накладання панкреатоєюноанастомозу при 
хірургічному лікуванні пухлин органів біліопанкреа-
тодуоденальної зони шляхом виконання панкреа-
тоєюноанастомозу, який відрізняється тим, що спо-
чатку формують дуплікатуру голодної кишки для вик-
лючення дефіциту тканини голодної кишки, після чо-
го виконують ізольоване ушивання окремими вуз-
ловими швами тільки головної вірсунгової панкреа-
тичної протоки через розріз стінки дуплікатури го-
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лодної кишки, далі виконують внутрішнє дренування 
вірсунгової протоки, потім навколо кукси підшлун-
кової залози формують "муфту" із тканин дуплікату-
ри голодної кишки, яка була створена на початку 
операції, рану ушивають. 

  

 

(11) 64870  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104015  (22) 04.04.2011  
(72) Парай Андрій Євгенович, Старосек Віктор Микола-

йович, Бутирський Олександр Геннадійович 
(73) КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМ. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО, ПАРАЙ АНД-
РІЙ ЄВГЕНОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПРОЛЕЖНІВ-БУРСИТІВ 
(57) Спосіб лікування пролежня-бурсита, що включає пе-

рвинну хірургічну обробку пролежня, висікання нек-
ротизованих тканин, часткове висікання ураженої 
інфікованої сумки, який відрізняється тим, що фо-
рмують бурсостому та зводять її устя максимально 
близько до середньої пахвової лінії та наперед. 

  

 

(11) 64893  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104168  (22) 23.05.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Мушенко Євгеній Во-

лодимирович, Тищенко Олександр Михайлович, Ма-
лоштан Олександр Васильович, Смачило Ростислав 
Михайлович, Скорий Денис Ігоревич 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВІДМЕЖОВАНИХ ІНФІКО-
ВАНИХ СКУПЧЕНЬ ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМУ ПАН-
КРЕАТИТІ 

(57) Спосіб лікування відмежованих інфікованих скуп-
чень при деструктивному панкреатиті, що включає 
установлення дренажу в порожнині кісти на стилеті, 
його зовнішню фіксацію до шкіри, а також спорож-
нення і санацію порожнини гнійника, який відрізня-
ється тим, що додатково проводять внутрішню фік-
сацію дренажу в порожнині кісти роздувним бало-
ном на дренажі, при цьому спочатку здійснюють вну-
трішню фіксацію, а спорожнення і санацію порожнини 
гнійника проводять після зовнішньої фіксації дренажу. 

  

 

(11) 64890  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104165  (22) 06.04.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Іванова Юлія Вікто-

рівна, Мушенко Євгеній Володимирович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) ПРОЦЕС МОДЕЛЮВАННЯ ІНФІКОВАНОГО ПАН-
КРЕОНЕКРОЗУ 

(57) Процес моделювання інфікованого панкреанекрозу, 
який включає лапаротомію, створення внутрішньо-
протокової панкреатичної гіпертензії та інфікування 
паренхіми залози мікробною зависсю, який відріз-
няється тим, що внутрішньопротокову панкреати-
чну гіпертензію створюють шляхом перев'язування 
дванадцятипалої кишки на 0,5 просвіту вище і ни-
жче панкреатичної протоки, а в сумку малого чіпця 
уводять 20 % калову аутозавись. 

  

 

(11) 64882  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104114  (22) 05.04.2011  
(72) Шапринський Володимир Олександрович, Продан 

Сергій Михайлович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ УШИВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ТКАНИНИ 

ПЕЧІНКИ 
(57) Спосіб ушивання пошкоджень тканини печінки, що 

передбачає накладання П-подібних швів на краї ра-
ни, який відрізняється тим, що останній шов про-
водять через всі попередні і зав'язують. 

  

 

(11) 64891  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104166  (22) 06.04.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Савві Сергій Олек-

сандрович, Лазирський Вячеслав Олексійович, Ли-
хман Віктор Миколайович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 
ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОЇ ГАСТРЕКТОМІЇ 
(57) Спосіб комбінованої гастректомії, що включає гаст-

ректомію, резекцію сегмента поперечно-ободової ки-
шки з пухлиною в одному блоці, а також відновлен-
ня безперервності шлунково-кишкового тракту, який 
відрізняється тим, що додатково виконують панк-
реатодуоденальну резекцію і правосторонню геміко-
лектомію із збереженням ілеоцекального сегмента 
кишечника, виконують гастропластику ілеоцекаль-
ним сегментом, а відновлення безперервності шлу-
нково-кишкового тракту виконують шляхом форму-
вання анастомозів: панкреатоєюнального "кінець-в-
кінець", езофагоілеального, цекоєюнального "кінець-
в-бік", холедохоєюнального "кінець-в-бік", а також 
формування міжкишкового співвустя за Брауном із 
заглушкою привідної петлі за Шалімовим та ілеот-
расверзоанастомозу "бік-в-бік". 
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(11) 64892  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104167  (22) 06.04.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Козін Юрій Івано-

вич, Лебідь Петро Борисович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ 

ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ АБДО-
МІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ 

(57) 1. Спосіб профілактики ускладнень абдомінальної 
травми, що включає антибактеріальну, імунокорек-
туючу, детоксикаційну, ферментативну і антикоагу-
лянтну терапію, а також абдомінальний лаваж озо-
нованими розчинами, який відрізняється тим, що 
абдомінальний лаваж проводять безперервно, кра-
пельно, починаючи з третьої доби після травми, 
протягом семи діб двічі-тричі на добу тривалістю 2-
3 години, із встановлених в обох підребер'ях мікро-
іригаторів, а евакуацію розчину із черевної порож-
нини здійснюють мимовільно через дренажі, які вста-
новлені в клубових областях, при цьому концентра-
ція розчиненого озону дорівнює 1,0-1,5 мг/л при те-
мпературі розчину 20±2 °С. 
2. Спосіб профілактики ускладнень абдомінальної 
травми за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішні 
діаметри дренажів вибирають в 4-5 разів більші, ніж 
внутрішні діаметри мікроіригаторів. 

  

 

(11) 65177  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106400  (22) 23.05.2011  
(72) Велигоцький Микола Миколайович, Велігоцький Оле-

ксій Миколайович, Огородник Петро Васильович, 
Павличенко Станислав Артурович, Пашаєв Вусал 
Рагим огли, Шадрін Олег Валентинович, Арутюнов 
Сергій Едуардович, Шептуха Артем Олександрович 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ БІОПСІЇ ТЕРМІНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ХО-
ЛЕДОХА 

(57) Спосіб біопсії термінального відділу холедоха, що 
здійснюють під час ендоскопії, який відрізняється 
тим, що біопсію виконують щіткою-скарифікатором, 
яку заводять в термінальний відділ холедоха на гли-
бину 2-2,5 см, в просвіті якого проводять декілька 
рухів, що скребуть, після забору матеріалу щітку за-
водять в тракційний канал і дуоденоскоп витягують. 

  

 

(11) 65176  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106397  (22) 23.05.2011  
(72) Велигоцький Микола Миколайович, Велігоцький Оле-

ксій Миколайович, Павличенко Станислав Артурович, 
Комарчук Віктор Васильович, Трушин Олександр 

Сергійович, Шадрін Олег Валентинович, Арутюнов 
Сергій Едуардович, Горбуліч Олександр Вікторо-
вич, Шептуха Артем Олександрович 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО БІЛІАРНОГО 
ПАНКРЕАТИТУ 

(57) Спосіб лікування гострого біліарного панкреатиту, 
що включає виконання ендоскопії, який відрізня-
ється тим, що в зону термінального відділу холе-
доха вводять балон і виконують балонну ділятацію 
сфінктера Одді. 

  

 

(11) 65175  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106391  (22) 23.05.2011  
(72) Музичина Ганна Алимівна, Бугоркова Ірина Анато-

ліївна, Золотаренко Ігор Олегович, Хрипаченко Ми-
кита Ігорович 

(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ УРАНОСТАФІЛОПЛАСТИКИ 
(57) Спосіб ураностафілопластики, що включає лінійний 

розріз по краю щілини, який в передньому відділі 
великого фрагмента переходить на слизово-надкіс-
ничний клапоть та продовжується косо у напрямку 
до різця, розрізи по внутрішній поверхні альвеоляр-
ного відростка від останнього моляра до різців, роз-
різи від останніх молярів по крилоподібнощелепних 
складках, розсування клітковини до внутрішнього 
крилоподібного м'яза, надламування гачків крило-
подібних відростків та їх переміщення до середньої 
лінії разом з прикріпленими до них м'язами, відша-
ровування слизово-надкісничного покрову твердого 
піднебіння та слизової оболонки носа, мобілізацію 
судинно-нервових пучків за рахунок їх витягування 
з піднебінних отворів, перекидання трикутного кла-
птя переднього відділа великого фрагмента на 180° 
та його укладання на передній відділ піднебінної 
пластинки малого фрагмента з фіксацією до проти-
лежної носової слизової оболонки, вільне перемі-
щення слизово-надкісничних клаптів на судинних ніж-
ках дозаду і до середньої лінії, препарування м'язів 
м'якого піднебіння, пошарове ушивання носової 
слизової оболонки, м'яза, ротової слизової оболон-
ки, вкладання в навкологлоткові ніші лікарського за-
собу, фіксацію захисної піднебінної пластинки, який 
відрізняється тим, що як лікарський засіб, який 
вкладають в навкологлоткові ніші, використовують 
колагенову мембрану "Коллост", після чого краї ніш 
зближають навідними швами. 

  

 

(11) 65182  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00 
A61K 31/00 
A61N 5/02 (2006.01)  

(21) u201106406  (22) 23.05.2011  
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(72) Ничитайло Михайло Юхимович, Годлевський Арка-
дій Іванович, Саволюк Сергій Іванович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ У ХВО-
РИХ З НЕПУХЛИННОЮ ОБТУРАЦІЙНОЮ ЖОВ-
ТЯНИЦЕЮ 

(57) Спосіб післяопераційного відновлення детоксика-
ційної функції печінки у хворих з непухлинною обту-
раційною жовтяницею, що включає в ранньому та 
віддаленому післяопераційному періоді здійснення 
медикаментозного та фізіотерапевтичного лікуван-
ня, який відрізняється тим, що з третьої післяопе-
раційної доби призначають препарат "Зиксорин" (флу-
мецинол) по 1 таблетці (0,1 г) 2 рази на добу після 
прийому їжі протягом наступних 14 діб в комбінації з 
щоденним виконанням реґіонарної мікрохвильової 
терапії в дециметровому діапазоні (ДМХ-терапія) на 
проекцію печінки в правій підреберній ділянці на курс 
14 процедур. 

  

 

(11) 65167  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106339  (22) 20.05.2011  
(72) Миколюк Юрій Володимирович 
(73) МИКОЛЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ВУЗЛА 
(57) Спосіб формування хірургічного вузла, що перед-

бачає захват і утримання обох кінців нитки пальця-
ми першої руки з виконанням вузлових прийомів та 
формування петлі другою рукою, який відрізняєть-
ся тим, що першою рукою виконують захват і утри-
мання ближнього кінця нитки фалангами першого і 
другого пальців, захват і утримання дальнього кінця 
нитки фалангами третього і четвертого пальців, утво-
рюючи перетин кінців нитки, після чого в утворене 
між кінцями нитки нижче точки їх перетину вікно 
вводять другий і третій пальці другої руки, захоп-
люють ними дальній кінець нитки та проводять його 
через вікно, формуючи таким чином петлю, яку за-
тягують у вузол. 

  

 

(11) 64908  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201104306  (22) 08.04.2011  
(72) Косаковський Анатолій Лук'янович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-

ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
(54) ШПАТЕЛЬ-КОНХОТОМ 
(57) Шпатель-конхотом, що включає шпатель, який від-

різняється тим, що на верхній поверхні шпателя 
нерухомо закріплений конхотом, в дистальній час-
тині шпателя по його краях виконані бортики, за ви-
ключенням проекції губок конхотома, причому ниж-

ня губка конхотома виконана без отвору, а довжина 
шпателя відповідає дистальній частині конхотома. 

  

 

(11) 65075  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201105498  (22) 29.04.2011  
(72) Косаковський Анатолій Лук'янович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-

ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАБОРУ БАКМАТЕРІАЛУ 
(57) Пристрій для забору бакматеріалу, що має порож-

нистий циліндр та поршень із стрижнем, який відрі-
зняється тим, що в центрі поршня і його стрижня ви-
конано канал, в якому розташована трубка з отво-
ром в боковій стінці, який знаходиться поблизу пор-
шня, причому між стінкою стрижня і трубкою є за-
зор, який сполучається з канюлею для під'єднання 
електровідсмоктувача, а всередині трубки розташо-
ваний мандрен. 

  

 

(11) 65160  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106274  (22) 19.05.2011  
(72) Саволюк Сергій Іванович, Ничитайло Михайло Юхи-

мович, Годлевський Аркадій Іванович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЛАТЕНТНОГО ХОЛАН-

ГІТУ ТА ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ГОСТРО-
ГО ХОЛАНГІТУ 

(57) Спосіб діагностики латентного холангіту та оцінки 
ступеня тяжкості гострого холангіту, який полягає у 
тому, що визначають константу рН в протоковій жо-
вчі під час виконання оперативного втручання та в 
післяопераційному періоді через встановлений зов-
нішній чи назобіліарний дренаж, і при значенні рН 
жовчі в межах 7,93±0,05 - 8,27±0,05 діагностують 
відсутність запальної патології жовчних проток, в 
межах 7,42±0,04 - 7,72±0,04 діагностують латентний 
(субклінічний) холангіт, та при зниженні рН до 
7,1±0,03 діагностують гострий гнійний холангіт лег-
кого ступеня, до 6,7±0,04 - гострий холангіт серед-
нього ступеня і до 6,1±0,06 - гострий холангіт тяж-
кого ступеня. 

  

 

(11) 65220  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/02 (2006.01)  

(21) u201106582  (22) 26.05.2011  
(72) Шляхтич Сергій Леонович, Комісаренко Ігор Васи-

льович, Сук Леонід Леонідович, Булдигіна Юлія Ва-
леріївна 
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(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНО-
ЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П. КОМІСА-
РЕНКА НАМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ХІРУР-
ГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗА-
ЛОЗІ 

(57) Спосіб гемостазу при проведенні хірургічного втру-
чання на щитоподібній залозі, що включає прове-
дення коагуляції кровоносних судин, який відрізня-
ється тим, що перекриття всіх кровоносних елеме-
нтів здійснюють за допомогою технології електро-
зварювання біологічних тканин з використанням ви-
сокочастотного електрокоагулятора в біполярному 
режимі. 

  

 

(11) 65124  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61B 17/00  

(21) u201106078  (22) 16.05.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Соханьова Ірина Лео-

нідівна, Євтушенко Денис Олександрович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІЛЕОАСЦЕНДОАНАСТО-

МОЗУ 
(57) Спосіб формування ілеоасцендоанастомозу, який 

включає мобілізацію ілеоцекального сегмента киш-
ки з ураженою частиною від прилеглих тканин, ре-
зекцію кишки в межах неушкоджених частин та ви-
ведення ілеоасцендостоми, який відрізняється тим, 
що частини клубової кишки та висхідного відділу 
ободової кишки зшивають трирядним швом, вико-
нують інтубацію тонкої та товстої кишки через асцен-
достому з наступним введенням через асцендосто-
му дренажних декомпресійних трубок, затим ілеоа-
сцендостому закривають позаочеревинно. 

  

 

(11) 65145  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 17/03 (2006.01)  

(21) u201106212  (22) 18.05.2011  
(72) Коптюх Валерій Васильович, Кулянда Ігор Сергійович 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, КУЛЯНДА 

ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПЛАСТИКИ КОЛАГЕНОВИМ ПОКРИТТЯМ 
(57) Спосіб пластики колагеновим покриттям, що вклю-

чає зрізання за допомогою електродерматома ксе-
нотрансплантата свині з подальшою кріоконсерва-
цією та ліофілізацією, який відрізняється тим, що 
проводять обробку дистильованою водою протягом 
чотирнадцяти діб, міняючи воду кожної доби, при цьо-
му проходить відділення клітин епідермісу та орга-
ноїдів шкіри, наступне промивання, висушування 
при кімнатній температурі протягом п'яти годин та 
вкладання на поверхню сітчастих аутодермотранс-
плантатів. 

  

 

(11) 65258  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 17/56 (2006.01)  

(21) u201107560  (22) 16.06.2011  
(72) Насташенко Ігор Леонідович, Дронов Олексій Івано-

вич, Рагушин Дмитро Анатолійович, Головко Сергій 
Вікторович, Чернєв Володимир Миколайович, Зо-
сим Вілена Анатоліївна, Куриленко Анна Павлівна, 
Ткач Константин Дмитрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ЛІТОТРИПСІЇ 
(57) Пристрій для лазерної літотрипсії, що містить лазер-

ний генератор та провідник лазерного випроміню-
вання, який відрізняється тим, що він складається 
з полімерної трубки (оболонки літотриптора), фіксо-
ваної в рукоятці, в якій є три канали, в середині од-
ного знаходиться корзина літотриптора, другий ка-
нал призначений для введення контрастної речо-
вини, через третій проходить провідник лазерного 
випромінювання від лазерного генератора до дис-
тального кінця оболонки літотриптора і закінчується 
торцем, що випромінює промінь. 

  

 

(11) 65239  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 17/322 (2006.01)  

(21) u201107016  (22) 03.06.2011  
(72) Коптюх Валерій Васильович 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ДЕРМАТОМ ДЛЯ ЗРІЗУВАННЯ РІЗНИХ РЕЛЬЄФ-

НИХ АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТІВ 
(57) Дерматом для зрізування різних рельєфних ауто-

дермотрансплантатів, що містить корпус, привідний 
вал, ніж, насадку з обідком, захисним щитком, ме-
ханізмом регулювання товщини зрізуваного шару, 
на працюючій частині обідка насадки виконані ви-
ступи, який відрізняється тим, що містить чотири 
змінних насадки, виступи, висота яких 0,25 мм, ши-
риною 1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, проміжок 
між ріжучим краєм ножа і вершинами виступів 0,15 мм, 
друга насадка має виступи, висота яких 0,4 мм , ши-
риною 1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, проміжок 
між ріжучим краєм ножа і вершинами виступів 0,2 мм , 
третя насадка має виступи, висота яких 0,8 мм , 
шириною 1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, промі-
жок між ріжучим краєм ножа і вершинами виступів 
0,2 мм, четверта насадка має виступи, висота яких 
1,85 мм , шириною 1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, 
проміжок між ріжучим краєм ножа і вершинами ви-
ступів 0,15 мм, насадки кріпляться нерухомо. 

  

 

(11) 65186  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 17/322 (2006.01)  

(21) u201106424  (22) 23.05.2011  
(72) Романишин Іван Володимирович, Коптюх Валерій 

Васильович 
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(73) РОМАНИШИН ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(54) КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬ-

НИХ КОНСТРУКЦІЙ 
(57) Контейнер для перевезення термолабільних (вос-

кових) конструкцій, зліпків і готових робіт, склада-
ється з корпуса, кришки із замками, який відрізня-
ється тим що, має подвійні стінки корпуса, кришку з 
ущільнювальним елементом. 

  

 

(11) 65146  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01)  

(21) u201106213  (22) 18.05.2011  
(72) Коптюх Валерій Васильович, Гладьо Юрій Богдано-

вич, Кулянда Ігор Сергієвич, Сморщок Юрій Сергієвич 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ДЕРМАТОМ ДЛЯ ЗРІЗУВАННЯ РЕЛЬЄФНИХ 

АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТІВ 
(57) Дерматом для зрізування рельєфних аутодермот-

рансплантатів, що містить корпус, привідний вал, ніж, 
насадку з ободком, захисним щитком, механізмом 
регулювання товщини зрізуваного шару, на робочій 
частині ободка насадки виконані виступи, який від-
різняється тим, що робоча поверхня обідка насад-
ки розділена на чотири рівні сектори: на першому 
секторі виконані виступи, висота яких 0,25 мм, ши-
рина 1,5 мм, а проміжків між ними - 1,5 мм, промі-
жок між ріжучим краєм ножа і вершинами виступів 
становить 0,2 мм, другий сектор має виступи, висо-
та яких становить 0,4 мм , ширина - 1,5мм, проміж-
ків між ними - 1,5 мм, проміжок між ріжучим краєм 
ножа і вершинами виступів становить 0,2 мм, третій 
сектор має виступи, висота яких 0,8 мм, ширина - 
1,5 мм, проміжки між ними - 1,5 мм, проміжок між 
ріжучим краєм ножа і вершинами виступів ста-
новить 0,2 мм, четвертий сектор має виступи, ви-
сота яких 1,85 мм , ширина - 1,5 мм, проміжків між 
ними - 1,5мм, проміжок між ріжучим краєм ножа і 
вершинами виступів становить 0,15 мм, насадка фі-
ксується нерухомо, при цьому виступи секторів ви-
конують паралельно до бісектрис умовних секторів. 

  

 

(11) 65125  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01)  

(21) u201106088  (22) 16.05.2011  
(72) Коптюх Валерій Васильович 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ДЕРМАТОМ ДЛЯ ЗРІЗУВАННЯ РІЗНИХ РЕЛЬЄФ-

НИХ АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТІВ 
(57) Дерматом для зрізування різних рельєфних ауто-

дермотрансплантатів, що містить корпус, привідний 
вал, ніж, насадку з ободком, захисним щитком, ме-
ханізмом регулювання товщини зрізуваного шару, 
на працюючій частині обідка насадки виконані ви-
ступи, який відрізняється тим, що містить чотири 
змінних насадки, на робочій поверхні насадок обід-
ків виконані виступи, висота яких 0,25 мм, ширина 
1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, проміжок між рі-

жучим краєм ножа і вершинами виступів 0,15 мм, 
друга насадка має виступи, висота яких 0,4 мм, ши-
рина 1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, проміжок 
між ріжучим краєм ножа і вершинами виступів 0,2 мм, 
третя насадка має виступи, висота яких 0,8 мм, ши-
рина 1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, проміжок між 
ріжучим краєм ножа і вершинами виступів 0,2 мм, 
четверта насадка має виступи, висота яких 1,85 мм, 
ширина 1,5 мм, проміжки між ними 1,5 мм, проміжок 
між ріжучим краєм ножа і вершинами виступів 0,15 мм, 
насадки кріпляться нерухомо. 

  

 

(11) 65077  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61B 17/3211 (2006.01) 

(21) u201105500  (22) 29.04.2011  
(72) Косаковський Анатолій Лук'янович 
(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-

ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
(54) СКАЛЬПЕЛЬ 
(57) Скальпель, який має рукоятку та лезо, який відріз-

няється тим, що рукоятка виконана у формі двох 
рухомих одна відносно іншої бранш, які в проксима-
льній частині мають вигин під тупим кутом і закін-
чуються кільцями, а лезо закріплене на дистальному 
кінці обох бранш з можливістю його переміщення 
під кутом 0-100° відносно осі рукоятки. 

  

 

(11) 64768  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61C 7/00  

(21) u201005909  (22) 17.05.2010  
(72) Виклюк Ігор Васильович, Ожоган Зіновій Романович, 

Обідняк Василь Зіновійович 
(73) ВИКЛЮК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, ОЖОГАН ЗІНОВІЙ 

РОМАНОВИЧ, ОБІДНЯК ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗ-

ТАШУВАННЯ ЗУБІВ 
(57) Пристрій для визначення параметрів розташування 

зубів, що містить корпус, скомпонований з програ-
дуйованим вузлом вимірювання із стопорним гвин-
том, який відрізняється тим, що корпус виконаний 
у формі дуги із гнучкого циліндричного матеріалу, на 
якому з можливістю поступового переміщення у го-
ризонтальній площині влаштований вузол вимірю-
вання, який виконаний у вигляді вимірювальної пла-
нки, що оснащена з обох горизонтальних сторін по-
значками лінійної шкали і має горизонтальну про-
різь під дугу та вертикальну прорізь під еталонні 
штифти, причому еталонні штифти виготовлені у 
вигляді набору металевих стержнів довжиною від 20 
до 25 мм і діаметром від 0,8 до 2,5 мм, крім того, 
при вимірюванні пристрій встановлений індивідуа-
льно до зубної дуги пацієнта та зафіксований у чо-
тирьох точках за допомогою рідкого композитного 
матеріалу. 
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(11) 65240  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61C 7/00  

(21) u201107020  (22) 03.06.2011  
(72) Пішковці Марта Ярославівна, Пішковці Ярослав Яро-

славович, Мигович Ігор Мирославович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) СПОСІБ АТИПОВОГО ВИДАЛЕННЯ ІМПАКТНОГО 

ТРЕТЬОГО МОЛЯРА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ 
(57) Спосіб атипового видалення імпактного третього мо-

ляра верхньої щелепи, що включає розтин слизової 
оболонки та відшарування слизово-окісного клаптя, 
який відрізняється тим, що після розтину трикутної 
форми у ретромолярній ділянці та за горбом верх-
ньої щелепи і, частково (1-1,5 см), по крилощелепо-
вій складці, відшарування слизово-окісного клаптя в 
бік щоки та видалення кістки, що вкриває коронку 
імпактного зуба, проводять сегментарну короното-
мію імпактного третього моляра верхньої щелепи і 
видалення зуба. 

  

 

(11) 65148  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61D 7/04 (2006.01)  

(21) u201106223  (22) 18.05.2011  
(72) Коробов Анатолій Михайлович, Коробов Всеволод 

Анатолійович, Лісна Тетяна Олександрівна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
(54) МАСКА ДЛЯ АНЕСТЕЗУВАННЯ ЩУРІВ 
(57) 1. Маска для анестезування щурів, що містить по-

рожнистий корпус з наскрізним отвором для з'єд-
нання із засобом подавання наркозної речовини до 
розміщеного в корпусі пористого матеріалу, яка від-
різняється тим, що корпус виконаний у вигляді за-
кріпленого на переносній плиті горизонтально оріє-
нтованого прозорого паралелепіпеда з відсутніми пе-
редньою і нижньою гранями та з розміщеним на вер-
хній грані - за допомогою наскрізного отвору - ме-
дичним шприцом одноразового використання з нар-
козною речовиною, ін'єкційна голка якого заглибле-
на усередину пористого матеріалу, наприклад шма-
тка медичної вати. 
2. Маска для анестезування щурів за п. 1, яка від-
різняється тим, що поперечний переріз корпусу має 
форму квадрата, розмір якого відповідає розміру го-
лови статевозрілого щура. 
3. Маска для анестезування щурів за п. 2, яка від-
різняється тим, що як наркозну речовину викорис-
товують діетиловий ефір. 

  

 

(11) 65178  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61D 19/00  

(21) u201106401  (22) 23.05.2011  
(72) Корнят Сергій Богданович, Шаран Микола Михай-

лович, Андрушко Олександр Борисович, Корбець-
кий Андрій Романович 

(73) ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 

(54) СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ І ЗБЕРІГАН-
НЯ СПЕРМИ КНУРІВ "ЕКОСПЕРМ Б" 

(57) Середовище для розбавлення і зберігання сперми 
кнурів, що містить у своєму складі хелатон-3, глюко-
зу, цитрат натрію тризаміщений, натрій двовуглекис-
лий, фосфат калію однозаміщений, сульфат калію і 
антибіотики (бензилпеніцилін натрієва сіль, ампіци-
лін натрієва сіль), яке відрізняється тим, що дода-
тково містить цистеїн і бичачий сироватковий аль-
бумін при такому співвідношенні компонентів, у гра-
мах на 1000 мл води дистильованої: 
глюкоза 38,0-42,0
хелатон-3 3,0-5,0
цитрат натрію тризаміщений 4,0-6,0
натрій двовуглекислий 0,5-2,0
фосфат калію однозаміщений 0,3-0,7
сульфат калію  0,3-0,7
цистеїн 0,05-0,15
бичачий сироватковий альбумін 1,5-2,5
бензилпеніцилін натрієва сіль 0,3-0,6
ампіциліну натрієва сіль  0,3-0,6.

  

 

(11) 64805  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61F 2/38 (2006.01)  

(21) u201102903  (22) 12.03.2011  
(72) Лук'янченко Володимир Вікторович, Вирва Олег Єв-

генович, Бурлака Віктор Володимирович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ІНМАЙСТЕРС" 
(54) ЕНДОПРОТЕЗ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА 
(57) Ендопротез ліктьового суглоба, що містить шарнір-

но з'єднані між собою у фронтальній площині дис-
тальний і проксимальний інтрамедулярні стрижні, ос-
танній із яких виконаний складеним із декількох час-
тин розрахункової довжини, з'єднаних елементами 
фіксації, а дистальна його частина - у вигляді плас-
кого корпуса з вушком і наскрізним отвором зі вста-
новленою в ньому віссю, який відрізняється тим, 
що медіальна сторона корпуса дистальної частини 
проксимального стрижня виконана з виступом, ос-
нащеним півсферичною чашкою і конічним отвором, 
розташованим під гострим кутом до поздовжньої осі 
корпуса, а в зазначених чашці і отворі встановлена і 
закріплена фіксуючим гвинтом сферична головка з 
ніжкою таким чином, що більша частина головки 
консольно розміщується над периферією чашки. 

  

 

(11) 64851  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61F 9/00  

(21) u201103646  (22) 28.03.2011  
(72) Дмитрієв Сергій Костянтинович, Айрікян Армен Ле-

вонович, Грищенко Яків Анатолійович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВО-

РОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА" 
(54) ГОЛКА ДЛЯ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ 
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(57) Голка для факоемульсифікації, яка містить кріпиль-
ні елементи, що включають різьбову частину (1) і 
елементи для установки і видалення голки з трима-
ча (2), а також трубчасту частину (3) для транспор-
тування пульпи, що закінчується розтрубною ділян-
кою (4) та похилою до її осі торцевою плоскою по-
верхнею (5), яка утворює ударну еліпсоподібну кіль-
цеву поверхню (7) і ріжучу кромку голки, яка відріз-
няється тим, що на торцевій поверхні розтрубної 
частини (5) по всій довжині ударної еліпсоподібної 
кільцевої поверхні (7) виконані рівнобокі клиноподіб-
ні зубці (6) висотою (9) 0,35 мм, яка перевищує амп-
літуду осьових коливань голки (10), і кроком (8), що 
дорівнює 0,4 мм. 

  

 

(11) 64770  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61F 17/00  

(21) u201008248  (22) 01.07.2010  
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕВ'ЯТКА" 
(54) АПТЕЧКА ІНДИВІДУАЛЬНА "ТІЛООХОРОНЕЦЬ "9" 
(57) 1. Аптечка індивідуальна, що виконана у вигляді 

футляра, де разом з інструкцією про правильне за-
стосування лікарських засобів, розташовано набір 
лікарських засобів та інструментів для надання пер-
шої медичної допомоги, яка відрізняється тим, що 
футляр поміщено в чохол із пристосуванням для но-
сіння футляра на поясі. 
2. Аптечка індивідуальна за п. 1, яка відрізняється 
тим, що футляр виконано із двох частин, перша є 
кришкою основи, лінія з'єднання кришки та основи 
проходить поперек футляра, у внутрішній поверхні 
кришки і основи влаштовано комірки для розміщен-
ня лікарських засобів та інструментів, чохол, в який 
поміщено футляр містить комірки-кармани для роз-
міщення лікарських засобів та інструментів. 
3. Аптечка індивідуальна за п. 1 або 2, яка відріз-
няється тим, що набір медикаментів та інструмен-
тів для надання першої медичної допомоги склада-
ється із: групи знеболюючих засобів; засіб від спазмів; 
протишокового, протиалергійного засобу; засобу для 
припинення кровотечі - кровоприпиняючого зажиму 
(ножиць); групи допоміжних засобів, в тому числі 
знезаражуючої серветки, пластиру, великої булавки 
для фіксації або перевірки больових відчуттів, міс-
тить пам'ятку для лікаря з основною інформацією 
про особу, куди заносяться відомості про обсяги на-
даної їй самодопомоги. 

  

 

(11) 65168  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61G 17/00  

(21) u201106342  (22) 21.10.2009  
(31) AU 2008 010943 
(32) 22.10.2008 
(33) GE 
(86) PCT/GE2009/000004, 21.10.2009 

(72) Гогсадзе Зураб, GE 
(73) ГОГСАДЗЕ ЗУРАБ, GE 
(54) ТРУНА 
(57) Труна, що має корпус зі стінками і дном, а також 

відкидну кришку, яка відрізняється тим, що корпус 
труни разом з перфорованим дном відлитий із пла-
стмаси таким чином, що біля стінок під дном знахо-
дяться дві сходинки, на першій сходинці прикріпле-
на дротяна або полімерна сітка, а на другій - вклеє-
ний лист картону товщиною в 2-3 мм, причому кри-
шка з корпусом з'єднана шипом, і між ними вкладе-
ний гумовий вкладиш. 

  

 

(11) 65268  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61H 7/00  

(21) u201108020  (22) 25.06.2011  
(72) Рой Ірина Володимирівна, Зінченко Віталій Воло-

димирович, Фіщенко Яків Віталійович, Русанова Та-
їсія Євгенівна, Катюкова Лілія Дмитрівна, Баяндіна 
Олена Іванівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ТРАВМАТО-
ЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО 
ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ З 
ПОРУШЕННЯМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬШОВИХ СУ-
ГЛОБІВ 

(57) Спосіб комплексного консервативного лікування ді-
тей першого року життя з порушеннями форму-
вання кульшових суглобів шляхом проведення діаг-
ностики, ортопедичного лікування та застосування ма-
сажу і лікувальної гімнастики, який відрізняється тим, 
що виконують первинну ультразвукову діагностику 
кульшових суглобів за R. Graf, потім дітям з ознака-
ми дисплазії сполучної тканини проводять щоденні 
сеанси масажу, тривалістю 10 хв., протягом 15 днів 
з повтором курсу через кожні 3-4 тижні та лікуваль-
ну гімнастику, тривалістю 5 хв. по 8-9 занять на 
день, протягом всього періоду ортопедичного ліку-
вання, після цього проводять контрольну ультра-
звукову діагностику; в разі відсутності ознак диспла-
зії сполучної тканини - масаж, тривалістю 15 хв., 
протягом 10 днів з повтором курсу через кожні 4-5 
тижнів та лікувальну гімнастику, тривалістю 10 хв. 
по 5-7 занять на день, протягом всього періоду ор-
топедичного лікування. Термін лікування продовжу-
ють до досягнення нормальних показників кута аль-
фа (α ≥ 60°) при контрольній ультразвуковій діагностиці. 

  

 

(11) 65096  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61H 23/00  

(21) u201105695  (22) 05.05.2011  
(72) Твардовська Світлана Олександрівна 
(73) ТВАРДОВСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
(54) СПОСІБ НЕХІРУРГІЧНОГО ОМОЛОДЖУВАЛЬНОГО 

ЛІФТИНГУ ОБЛИЧЧЯ 
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(57) Спосіб нехірургічного омолоджувального ліфтингу 
обличчя шляхом проведення масажу, який відріз-
няється тим, що масаж проводять у чотири послі-
довних групи рухів - розгладження, розминання, дріб-
не постукування і "дренаж", причому першу групу 
рухів - розгладження, проводять на першому етапі 
долонями обох рук із зусиллям 0,5-1,0 кг протягом 
20-60 сек., поперемінно погладжуючи поверхню шкі-
ри від зони "плечовий пояс" до зони "друге підбо-
ріддя", потім на другому етапі подушечками чоти-
рьох пальців кожної руки з зусиллям 0,5-1,0 кг про-
тягом 20-60 сек. виконують обертальні рухи зі зсу-
вом шкіри в області під мочками вух у проекції при-
вушних лімфатичних вузлів, на третьому етапі, не 
забираючи рук з області привушних лімфатичних 
вузлів, повертають голову клієнта праворуч, підкла-
вши праву руку під голову, а лівою рукою плавно 
надавлюють на ліве плече із зусиллям 3,0-5,0 кг 
протягом 3-10 сек., на четвертому етапі переверта-
ють голову клієнта на ліву сторону, підклавши ліву 
руку під голову, правою рукою плавно надавлюють 
на праве плече із зусиллям 3,0-5,0 кг протягом 3-
10 сек., на п'ятому етапі повертають голову клієнта 
в середнє положення, піднявши підборіддя, подушеч-
ками чотирьох пальців обох рук поперемінно роз-
гладжують зону "друге підборіддя" з зусиллям 0,5-
1,0 кг протягом 20-60 сек., на шостому етапі кінчи-
ками середнього і вказівного пальців розгладжують 
шкіру від мочки лівого вуха до правого і назад, мо-
делюючи овал у зоні підборіддя з зусиллям 0,5-1,0 кг 
протягом 20-60 сек., причому рухи п'ятого і шостого 
етапів послідовно повторюють три рази, на сьомо-
му етапі переміщають руки з зони "мочка вуха" у 
зону "жувальний м'яз" і з зусиллям 0,5-1,0 кг протя-
гом 20-60 сек., починаючи з лівої сторони обличчя, 
кінчиками чотирьох пальців обох рук рухами знизу 
нагору розгладжують шкіру по всій площі щоки, на 
восьмому етапі переносять робочу зону на праву 
сторону обличчя, розгладжують шкіру нагору, з та-
кою ж амплітудою зусиллям, як на сьомому етапі з 
лівої сторони, рухи сьомого і восьмого етапів по-
вторюють три рази, на дев'ятому етапі пересувають 
руки в зону "куточки рота" і з зусиллям 0,5-1,0 кг 
протягом 5-10 сек. чотирма пальцями обох рук про-
водять розгладжуючі рухи нагору, на десятому ета-
пі, не відриваючи рук від шкіри обличчя, з зусиллям 
0,5-1,0 кг протягом 20-60 сек. середнім і безіменним 
пальцями обох рук розгладжують шкіру навколо 
крил носа, на одинадцятому етапі руки по краях но-
са пересувають до надбрівної дуги і по орбітальній 
зоні фронтальної кістки з зусиллям 0,5-1,0 кг трьома 
пальцями обох рук розгладжують шкіру від центра 
чола до скронь повторюваними рухами протягом 3-
10 сек., після кожного циклу пересувають робочу 
зону на півсантиметра ближче до волосяного покри-
ву голови до його початку, рухи одинадцятого етапу 
повторюють три рази, на дванадцятому етапі пере-
ходять до розминання скронь, руки переводять на 
скроні, із зусиллям 0,5-1,0 кг протягом 10-20 сек. вка-
зівними пальцями лівої і правої рук малюють "вісім-
ки" із правої і лівої сторони обличчя відповідно, при 
цьому другу групу рухів - розминання, починають із 
тринадцятого етапу, опускаючи руки в зону "плечо-
вий пояс" з боку грудей з переходом на шию, доло-
нями рук із зусиллям 2,0-3,0 кг протягом 20-60 сек. 

поперемінно розминають цю зону, на чотирнадця-
тому етапі подушечками чотирьох пальців кожної 
руки з зусиллям 2,0-3,0 кг протягом 20-60 сек. вико-
нують обертальні рухи зі зсувом шкіри в області під 
мочками вух у проекції привушних лімфатичних ву-
злів, на п'ятнадцятому етапі руками повертають го-
лову клієнта праворуч, підклавши праву руку під го-
лову, лівою рукою з зусиллям 3,0-5,0 кг протягом 3-
10 сек. плавно надавлюють на ліве плече, на шіст-
надцятому етапі повертають голову клієнта на ліву 
сторону, підклавши ліву руку, правою рукою з зу-
силлям 3,0-5,0 кг протягом 3-10 сек. плавно нада-
влюють на праве плече, на сімнадцятому етапі по-
вертають голову клієнта в середнє положення, під-
нявши підборіддя, чотирма пальцями обох рук із зу-
силлям 2,0-3,0 кг протягом 20-60 сек. поперемінно 
розминають зону "друге підборіддя", на вісімнадця-
тому етапі кінчиками середнього і вказівного пальців 
обох рук із зусиллям 2,0-3,0 кг протягом 20-60 сек, 
розминають шкіру від мочки лівого вуха до правого і 
назад, моделюючи овал у зоні підборіддя, причому 
рухи сімнадцятого і вісімнадцятого етапів послідов-
но повторюють три рази, на дев'ятнадцятому етапі 
переміщають руки від зони "мочка вуха" у зону "лі-
вий жувальний м'яз" і з зусиллям 2,0-3,0 кг протягом 
20-60 сек., обома руками розминають і перекочують 
шкіру нагору по всій площі щоки, на двадцятому ета-
пі переносять робочу зону на праву сторону облич-
чя, розминають шкіру нагору, з такою же амплітудою 
зусиллям, як і на дев'ятнадцятому етапі, причому 
рухи дев'ятнадцятого і двадцятого етапів послідов-
но повторюють три рази, на двадцять першому ета-
пі переміщають руки в зону "куточки рота" і з зусил-
лям 2,0-3,0 кг протягом 5-10 сек. чотирма пальцями 
обох рук проводять розминаючі рухи нагору, на два-
дцять другому етапі з лівої сторони обличчя з зу-
силлям 2,0-3,0 кг протягом 20-60 сек. вказівними 
пальцями обох рук розминають зону "круговий м'яз 
губ", на двадцять третьому етапі переносять руки 
на праву сторону обличчя і вказівними пальцями 
обох рук із зусиллям 2,0-3,0 кг протягом 20-60 сек. 
розминають зону "круговий м'яз губ", на двадцять 
четвертому етапі, не відриваючи рук від шкіри об-
личчя, середнім і безіменним пальцями обох рук із 
зусиллям 2,0-3,0 кг протягом 5-10 сек., розминають 
шкіру навколо крил носа, на двадцять п'ятому етапі 
руки по краях носа пересувають до надбрівної дуги, 
надавлюючи середніми пальцями обох рук із зу-
силлям 2,0-3,0 кг, на двадцять шостому етапі вказі-
вним і середнім пальцями обох рук із зусиллям 2,0-
3,0 кг протягом 5-10 сек. у напрямку від центра чола 
до скроні розминають зону "верхня частина орбіта-
льної зони лівого ока", на двадцять сьомому етапі 
вказівним і середнім пальцями обох рук із зусиллям 
2,0-3,0 кг протягом 5-10 сек. у напрямку від переніс-
ся до скроні розминають зону "нижня частина орбі-
тальної зони лівого ока", на двадцять восьмому 
етапі вказівним і середнім пальцями рук із зусиллям 
2,0-3,0 кг протягом 5-10 сек. у напрямку від центра 
чола до скроні розминають зону "верхня частина 
орбітальної зони правого ока", на двадцять дев'я-
тому етапі вказівним і середнім пальцями рук із зу-
силлям 2,0-3,0 кг протягом 5-10 сек. у напрямку від 
перенісся до скроні розминають зону "нижня части-
на орбітальної зони правого ока", рухи двадцять 
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шостого, двадцять сьомого, двадцять восьмого, двад-
цять дев'ятого етапів повторюють три рази, крім то-
го третю групу рухів - дрібне постукування, почина-
ють із тридцятого етапу, подушечками чотирьох па-
льців обох рук із зусиллям 0,1-0,3 кг протягом 3-5 хв 
здійснюють дрібне постукування від зони "край ре-
бер" до зони "ключиця", на тридцять першому етапі 
подушечками чотирьох пальців обох рук із зусиллям 
0,1...0,3 кг протягом 3...5 хв від області лівої мочки 
вуха до правої мочки вуха під підборіддям здійсню-
ють дрібне постукування зони "друге підборіддя", на 
тридцять другому етапі великим, вказівним і серед-
нім пальцями обох рук із зусиллям 0,1-0,3 кг протя-
гом 2-5 хв здійснюють глибоке защипування в зоні 
"жувальний м'яз" з лівої сторони обличчя, на три-
дцять третьому етапі великим, вказівним і середнім 
пальцями обох рук із зусиллям 0,1-0,3 кг протягом 
2-5 хв здійснюють глибоке защипування в зоні "жу-
вальний м'яз" із правої сторони обличчя, на три-
дцять четвертому етапі вказівним, середнім і без-
іменним пальцями обох рук із зусиллям 0,1-0,3 кг 
протягом 2-5 хв здійснюють глибоке защипування 
по всій площі щоки з лівої сторони обличчя, на три-
дцять п'ятому етапі вказівним, середнім і безімен-
ним пальцями обох рук із зусиллям 0,1-0,3 кг протя-
гом 2-5 хв здійснюють глибоке защипування по всій 
площі щоки з правої сторони обличчя, на тридцять 
шостому етапі подушечками чотирьох пальців обох 
рук із зусиллям 0,1-0,3 кг протягом 3-5 хв від центра 
чола до скронь здійснюють дрібне постукування, 
при цьому четверту групу рухів - "дренаж", почина-
ють із тридцять сьомого етапу, подушечками чоти-
рьох пальців обох рук із зусиллям 0,1-0,3 кг зі швид-
кістю 1-3 см/сек. від центра чола до скронь, розво-
дячи руки в різні сторони, здійснюють поступальні 
рухи, затримуючи руки в областях "скроня" на 2-3 сек., 
на тридцять восьмому етапі, розгорнувши руки в на-
прямку руху, подушечками чотирьох пальців обох 
рук по обидва боки голови одночасно з зусиллям 
0,1-0,3 кг зі швидкістю 1-3 см/сек. із зони "скроня" 
через зону "жувальний м'яз" у зону "мочка вуха", 
здійснюють поступальний рух, на тридцять дев'я-
тому етапі, розгорнувши руки в напрямку руху, по-
душечками чотирьох пальців обох рук з обох сторін 
шиї уздовж лімфатичних проток одночасно з зусил-
лям 0,1-0,3 кг зі швидкістю 1-3 см/сек від зони "моч-
ка вуха" до нижньої частини зони "верхня третина 
шиї", здійснюють поступально-обертальний рух, що 
описує півколо, на сороковому етапі, розгорнувши 
руки в напрямку руху, подушечками чотирьох паль-
ців обох рук з обох сторін шиї уздовж лімфатичних 
проток одночасно з зусиллям 0,1-0,3 кг зі швидкістю 
1-3 см/сек. від нижньої частини зони "верхня трети-
на шиї" до нижньої частини зони "друга третина 
шиї", здійснюють поступально-обертальні рухи, що 
описують півколо, на сорок першому етапі, розгор-
нувши руки в напрямку руху, подушечками чоти-
рьох пальців обох рук з обох сторін шиї уздовж лі-
мфатичних проток одночасно з зусиллям 0,1-0,3 кг 
зі швидкістю 1-3 см/сек. від нижньої частини зони 
"друга третина шиї" до зони "ключиці", здійснюють 
поступальо-обертальні рухи, що описують півколо, 
причому рухи тридцять сьомого, тридцять восьмо-
го, тридцять дев'ятого, сорокового, сорок першого 
етапів повторюють послідовно в такій же черговості 

три рази, на сорок другому етапі ребрами долонь 
обох рук, утримуючи праву руку з зусиллям 0,1-0,3 кг 
у зоні "ліва ключиця" ліву руку поступальним рухом 
зусиллям 0,1-0,3 кг зі швидкістю 1-3 см/сек. пере-
сувають у бік зони "ліва пахвова западина", на со-
рок третьому етапі ребрами долонь обох рук, утри-
муючи праву руку з зусиллям 0,1-0,3 кг у зоні "ліва 
ключиця", ліву руку поступальним рухом зусиллям 
0,1-0,3 кг зі швидкістю 1-3 см/сек. пересувають у бік 
зони "лівий край ребер", на сорок четвертому етапі 
ребрами долонь обох рук, утримуючи ліву руку з зу-
силлям 0,1-0,3 кг у зоні "права ключиця", праву руку 
поступальним рухом зусиллям 0,1-0,3 кг зі швидкіс-
тю 1-3 см/сек. пересувають у бік зони "правий край 
ребер", на сорок п'ятому етапі ребрами долонь 
обох рук, утримуючи ліву руку з зусиллям 0,1-0,3 кг 
у зоні "права ключиця", праву руку поступальним 
рухом зусиллям 0,1-0,3 кг зі швидкістю 1-3 см/сек. 
пересувають у бік зони "права пахвова западина", 
причому рухи сорок другого, сорок третього, сорок 
четвертого, сорок п'ятого етапів повторюють послі-
довно в такій же черговості три рази. 

  

 

(11) 65256  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61H 33/04 (2006.01)  

(21) u201107527  (22) 14.06.2011  
(72) Маколінець Василь Іванович, Кушакова Надія Іванівна 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕЛОЇДОТЕРА-

ПІЇ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ З СУПУТНЬОЮ 
ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

(57) Спосіб оцінки ефективності пелоїдотерапії у хворих 
на остеоартроз з супутньою ішемічною хворобою 
серця шляхом визначення показників в динаміці лі-
кування, який відрізняється тим, що визначають 
показники температури шкіри в ділянці лівого і пра-
вого колінних суглобів і при збільшенні температури 
шкіри через 1 і 2 години після процедури, пелоїдо-
терапію вважають ефективною. 

  

 

(11) 64905  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61H 39/08 (2006.01)  

(21) u201104291  (22) 08.04.2011  
(72) Мачерет Євгенія Леонідівна, Зозуля Іван Савович, 

Бредихін Олександр Володимирович, Бредихін Ко-
стянтин Олександрович, Коркушко Олександр Оле-
гович, Дригант Леонід Петрович, Кіріченко Алла 
Григорівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИ-
ПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СИМПТОМАТИЧНОЇ АРТЕРІА-
ЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ФОНІ ХРОНІЧНОЇ ХВО-
РОБИ НИРОК 

(57) Спосіб корекції симптоматичної артеріальної гіпер-
тензії на фоні хронічної хвороби нирок шляхом аку-
пунктури на міжхребцевому проміжку L II - L III (т. 
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Мин-мень, Шень-шу), який відрізняється тим, що 
додатково методом молекулярної і тканинної лока-
лізації і ідентифікації виділяють метаміри наднирни-
ків та вилочкової залози (тимуса) і таким же чином 
впливають на них через наступні мієломірні точки 
та точки з'єднання лівого і правого метамерів, вклю-
чаючи точки зони Захар'їна-Геда: Гуань-юань, Сюань-
шу, Тао-дао і остисті відростки ThI ThII. 

  

 

(11) 64777  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 8/19 (2006.01) 
A61K 8/30 (2006.01)  

(21) u201100007  (22) 04.01.2011  
(72) Маляр Микола Миколайович, Кондрук Наталія Еме-

рихівна, Горленко Олеся Михайлівна, Томей Ад-
ріан Іванович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-
ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДАННЯ ДІЄ-
ТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ "ДІЄТОЛОГ" 

(57) Спосіб автоматизованого складання дієтичного хар-
чування, який включає комплекс проведення попе-
редніх клінічних досліджень стану пацієнта, вибір діє-
ти, який відрізняється тим, що додатково викорис-
товують систему підтримки прийняття рішень "Діє-
толог", яка містить автоматизований блок введення 
комплексу даних пацієнта, які далі надходять в блок 
обробки даних, де формують математичну модель 
задачі, після чого дані надходять в блок розрахунку 
дієти, потім в блок введення можливої корекції дієти 
лікарем, далі йде процес завершення в блоці виво-
ду результатів роботи системи, що включає отри-
мання інформації про пацієнта та складові індиві-
дуальної дієти в залежності від основних врахова-
них показників стану його здоров'я, призначають курс 
дієтотерапії, через місячний період повторно прово-
дять обстеження пацієнта і, при необхідності, про-
водять корекцію дієти згідно з описаною системою 
до досягнення позитивного клінічного ефекту. 

  

 

(11) 64808  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 9/00  

(21) u201103007  (22) 14.03.2011  
(72) Лук'янчук Віктор Дмитрович, Гаврилов Іван Івано-

вич, Рисухіна Наталія Володимирівна 
(73) ЛУК'ЯНЧУК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ, ГАВРИЛОВ 

ІВАН ІВАНОВИЧ, РИСУХІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИ-
МИРІВНА 

(54) СПОСІБ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ ЕНДО-
ГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ, ЩО ВИНИКАЄ У ПОСТ-
ДЕКОМПРЕСІЙНОМУ ПЕРІОДІ КРАШ-СИНДРОМУ 

(57) Спосіб фармакокорекції синдрому ендогенної інток-
сикації, що виникає у постдекомпресійному періоді 
краш-синдрому з застосуванням фармакокорегую-
чого засобу , який відрізняється тим, що як фарма-
кокорегуючий засіб щурам вводять корвітин в дозі 
200 мг/кг у вигляді 2 % водного розчину внутрішньо-

очеревинно безпосередньо перед декомпресією та 
в аналогічній дозі через 8 годин у посткомпресійно-
му періоді. 

  

 

(11) 64802  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 9/02 (2006.01) 
A61K 36/76 (2006.01) 
A61K 31/355 (2006.01) 
A61K 33/30 (2006.01) 
A61P 13/08 (2006.01)  

(21) u201102647  (22) 09.03.2011  
(72) Ярних Тетяна Григорівна, Толочко Катерина Вален-

тинівна, Чушенко Валентина Миколаївна, Малоштан 
Людмила Миколаївна, Гладченко Олег Михайлович, 
Манжура Олександр Іванович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ У ФОРМІ РЕК-
ТАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРО-
СТАТИТУ 

(57) 1. Фармацевтична композиція у формі ректальних 
супозиторіїв для лікування простатиту, що містить 
діючий компонент рослинного походження та твер-
дий жир як супозиторну основу, яка відрізняється 
тим, що містить екстракт кори осики сухий і додат-
ково містить цинку сульфат гептагідрат, вітамін Е, 
пропіленгліколь та лецитин при наступному співвід-
ношенні компонентів (мас. %): 
екстракт кори осики сухий 10,0-13,33
цинку сульфат гептагідрат 3,33-5,0
вітамін Е 3,33-5,0
пропіленгліколь 10,0-13,33
лецитин 10,0-13,33
твердий жир решта.
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що містить компоненти, при наступному 
співвідношенні, г на один супозиторій: 
екстракт кори осики сухий 0,3-0,4
цинку сульфат гептагідрат 0,1-0,15
вітамін Е 0,1-0,15
пропіленгліколь 0,3-0,4
лецитин 0,3-0,4
твердий жир до 3,0.

  

 

(11) 64801  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 36/48 (2006.01) 
A61P 9/06 (2006.01)  

(21) u201102646  (22) 09.03.2011  
(72) Волковой Валерій Аркадійович, Пашнев Петро Дмит-

рович, Ковальов Сергій Володимирович, Шахвато-
ва Наталія Миколаївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ З АНТИАРИТ-
МІЧНОЮ ТА АНТИГІПОКСИЧНОЮ ДІЄЮ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.31 

(57) 1. Фармацевтична композиція з антиаритмічною та 
антигіпоксичною дією, виконана у формі таблеток з 
вмістом комплексу біологічно активних речовин ро-
слинного походження як активного діючого компо-
нента і допоміжних формоутворюючих речовин, яка 
відрізняється тим, що містить сухий екстракт трави 
чини посівної при наступному співвідношенні ком-
понентів (мас. %): 
сухий екстракт трави чини посівної 60,0-70,0 
допоміжні формоутворюючі речовини решта. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що допоміжні формоутворюючі речови-
ни вибрані з переліку: полівінпіролідон, аеросил, лак-
тоза, кальцію стеарат. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, п. 2, яка від-
різняється тим, що містить компоненти при насту-
пному співвідношенні (г):  
сухий екстракт трави чини посівної 0,33
полівінпіролідон 0,015
аеросил 0,015
лактоза 0,135
кальцію стеарат 0,05.

  

 

(11) 65289  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 9/48 (2006.01) 
A61K 47/10 (2006.01) 
A61N 2/02 (2006.01) 
A61N 2/04 (2006.01) 
A61N 2/08 (2006.01)  

(21) u201108600  (22) 11.07.2011  
(72) Золотарьова Наталія Артемівна, Медянка Юрій Сте-

панович 
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧ-

НОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 
(57) Спосіб комплексного лікування ішемічної хвороби 

серця шляхом застосування бета-блокаторів, стати-
нів, нітратів та антиагрегантів, який відрізняється 
тим, що додатково на протязі І тижня лікування приз-
начають метаболічний препарат мексикор паренте-
рально в дозі 300 - 600 мг на добу, а саме 5 % роз-
чин по 2 мл тричі, внутрішньом'язово, після чого per 
os у II і III тижні застосовують його у тій самій добо-
вій дозі та вплив магнітним полем (МП) на ділянку 
серця перемінним магнітним полем з індукцією 14 мТл та 
на рефлексогенну ділянку серця - синусоїдальним 
магнітним полем з індукцією 20 мТл щоденно, од-
ночасно, тривалістю впливу 20 хв., загальним кур-
сом 10 процедур. 

  

 

(11) 65290  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 9/48 (2006.01) 
A61K 47/10 (2006.01)  

(21) u201108602  (22) 11.07.2011  
(72) Золотарьова Наталія Артемівна, Медянка Юрій Сте-

панович 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 
(57) Спосіб лікування ішемічної хвороби серця шляхом 

застосування бета-блокаторів, статинів, нітратів та 
антиагрегантів, який відрізняється тим, що додат-
ково протягом І тижня лікування призначають мета-
болічний препарат мексикор парентерально в дозі 
300-600 мг на добу, а саме 5 % розчин по 2 мл три-
чі, внутрішньом'язово, після чого per os у II і III тижні 
застосовують його у тій самій добовій дозі щоденно. 

  

 

(11) 64782  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201101048  (22) 31.01.2011  
(72) Лук'янчук Віктор Дмитрович, Лучишин Тарас Рома-

нович, Сейфулліна Інна Йосипівна, Рисухіна Ната-
лія Володимирівна 

(73) ЛУК'ЯНЧУК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ, ЛУЧИШИН ТА-
РАС РОМАНОВИЧ, СЕЙФУЛЛІНА ІННА ЙОСИПІ-
ВНА, РИСУХІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

(54) СПОСІБ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ ЕНДО-
ГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЮ СПОЛУ-
КОЮ НА ОСНОВІ ГЕРМАНІЮ, НІКОТИНАМІДУ ТА 
ОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ 

(57) Спосіб фармакокорекції синдрому ендогенної інток-
сикації, який полягає в тому, що використовується 
фармакотерапевтичний підхід, який відрізняється 
тим, що як фармакокорегуючий засіб щурам вво-
дять комплексну сполуку на основі германію, ніко-
тинаміду та оксіетилідендифосфонової кислоти (ла-
бораторний шифр МІГУ-5), загальної формули 
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у вигляді 2,5 % водного розчину внутрішньоочере-
винно 3 рази на добу, а саме: за 1 годину до початку 
моделювання в дозі 100 мг/кг, а також через 6 годин 
та 12 годин після введення калової зависі в дозах 
50 мг/кг та 100 мг/кг, відповідно. 

  

 

(11) 64788  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201101429  (22) 08.02.2011  
(72) Гудзенко Андрій Вікторович, Цуркан Олександр Олек-

сандрович, Ковальчук Тетяна Василівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКО-

ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ СТАНДАРТИЗАЦІЇ КВІТОК РОМАШКИ ЛІ-

КАРСЬКОЇ (MATRICARIA RECUTITA L.) В БАГА-
ТОКОМПОНЕНТНИХ РОСЛИННИХ СУМІШАХ 
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5.32 

(57) Спосіб стандартизації квіток ромашки лікарської 
(Matricaria recutita L.) в багатокомпонентних рослин-
них сумішах, що включає використання методу ви-
сокоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), який 
відрізняється тим, що квітки ромашки лікарської в 
рослинних сумішах, що містять в своєму складі квіт-
ки ромашки лікарської, плоди глоду колючого, листя 
кропиви дводомної, корені цикорію дикого, траву 
споришу, квітки нагідок лікарських, плоди шипшини, 
корені кульбаби лікарської, кору дуба, траву звіро-
бою та насіння льону визначають хроматографу-
ванням у градієнтному режимі з використанням во-
дно-ацетонітрильних рухомих фаз та обернено фа-
зної колонки, з попередньою очисткою проби, із зас-
тосуванням твердофазної екстракції за наявністю та вмі-
стом апігеніну та лютеоліну, вміст яких повинен бути не 
менше ніж 0,012 % та не менше ніж 0,007 %, відпо-
відно, у перерахунку на висушену сировину.  

  

 

(11) 64885  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00 
A61K 35/00  

(21) u201104119  (22) 05.04.2011  
(72) Мітельов Дмитро Анатолійович, Михайлова Емілія 

Аурелівна, Мітельова Тетяна Юріївна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДЕФІЦИТУ УВА-

ГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 
(57) Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіпер-

активності у дітей та підлітків шляхом призначення 
комплексної медикаментозної терапії, який відрізня-
ється тим, що призначають поліпептидний препа-
рат кортексин (внутрішньом'язово, попередньо роз-
водячи вміст флакону з ліофілізованим порошком у 
1-2 мл 0,9 % натрію хлориду) - 10 ін'єкцій на курс та 
комплексний гомеопатичний препарат кіндінорм (6-
10-20 гранул відповідно віку, до їди, сублінгвально 
3 рази на добу на протязі 1-1,5 міс.). 

  

 

(11) 65158  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201106271  (22) 19.05.2011  
(72) Пономаренко Олена Василівна, Вірський Михайло 

Вікторович 
(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ, ПОНОМАРЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК НИ-

ЖНІХ КІНЦІВОК 
(57) Спосіб лікування трофічних виразок нижніх кінцівок 

шляхом введення лікарського засобу, який відріз-
няється тим, що застосовують препарат гіалуроно-
вої кислоти з натрієвою сіллю янтарної кислоти 
внутрішньошкірно 1,0 мл 1,1 % розчину навколо ви-
разкового дефекту 1 раз на тиждень 5-7 тижнів. 

  

 

(11) 64881  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201104113  (22) 05.04.2011  
(72) Шапринський Євген Володимирович, Продан Сергій 

Михайлович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНО-

СТІ ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМОЮ ПЕЧІНКИ 
(57) Спосіб лікування печінкової недостатності постраж-

далих з травмою печінки, що передбачає введення 
лікарського засобу, який відрізняється тим, що вво-
дять внутрівенно вміст 2-4 мл еслівера, розведених 
кров'ю пацієнта у відношенні 1:1, протягом 5 діб, а 
потім по 2 капсули еслівера 2-3 рази на добу протя-
гом 1 місяця. 

  

 

(11) 64953  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201104672  (22) 15.04.2011  
(72) Богданова Ірина В'ячеславівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, 

ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ЛЕВО-

ДОПАТЕРАПІЇ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ ФОР-
МУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НЕЇ 

(57) Спосіб профілактики ускладнень леводопатерапії з 
урахуванням ризику формування залежності від неї, 
що полягає в проведенні фармакотерапії, який від-
різняється тим, що на тлі проведення сеансів пси-
хотерапії у вигляді інформування пацієнта про суть 
терапевтичної тактики, емоційно-вольового керуван-
ня станом пацієнта з установкою на відмову від са-
мостійного підвищення доз препарату леводопи приз-
начають альфа-ліпоєву кислоту в добовій дозі 600 ОД 
внутрішньовенно крапельно на 200, 0 мл фізіологі-
чного розчину або перорально на 2 прийоми впро-
довж 2 тижнів. 

  

 

(11) 65100  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201105735  (22) 06.05.2011  
(72) Доценко Валерій Олександрович, Симонович Вале-

нтина Миколаївна, Звягінцева Ірина Сергіївна 
(73) ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ У ПОРОСЯТ 
(57) Спосіб профілактики шлунково-кишкових захворю-

вань у поросят, що включає застосування біологічно 
активної сполуки для стимуляції імунної системи, 
який відрізняється тим, що випоювали настій бе-
резового гриба (чага, Fungus betulinus) в дозі 30 см3 
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на голову тричі на день, починаючи з першого дня 
життя, протягом 30 днів. 

  

 

(11) 65078  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201105502  (22) 29.04.2011  
(72) Гудзенко Андрій Вікторович, Цуркан Олександр Оле-

ксандрович, Ковальчук Тетяна Василівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКО-

ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛИСТЯ КРОПИВИ ДВО-

ДОМНОЇ (URTICA DIOICA L.) В БАГАТОКОМПО-
НЕНТНИХ РОСЛИННИХ СУМІШАХ 

(57) Спосіб стандартизації листя кропиви дводомної (Ur-
tica dioica L.) в багатокомпонентних рослинних су-
мішах, які містять в своєму складі листя кропиви дво-
домної, плоди глоду колючого, траву споришу, квіт-
ки нагідок лікарських, плоди шипшини, корені та ко-
реневища валеріани лікарської, кору крушини, ко-
реневища лепехи та насіння льону, який відрізняє-
ться тим, що визначають наявність та вміст скопо-
летину за методом високоефективної рідинної хро-
матографії з попередньою очисткою проби, з засто-
суванням твердофазної екстракції. 

  

 

(11) 65264  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00 
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201107900  (22) 23.06.2011  
(72) Починок Тетяна Вікторівна, Фік Леся Олександрівна, 

Васюкова Марина Марківна, Мельничук Віктор Во-
лодимирович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ПОРУШЕННЯ 
МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб діагностики ступеня порушення метаболізму 
сполучної тканини у дітей, що включає клінічне обс-
теження дитини, який відрізняється тим, що додат-
ково виявляють фенотипові ознаки дисплазії сполуч-
ної тканини та визначають рівні гідроперекисів ліпі-
дів, малонового діальдегіду, відновного глутатіону, 
активності глутатіонпероксидази, глюкозо-6-фосфат-
дегідрогенази і при значенні гідроперекисів ліпідів та ма-
лонового діальдегіду вище 4,065±0,018 мкМоль/1 мл ер., 
94,29±0,33 мкМоль/1 мл ер., відповідно, та відновно-
го глутатіону, активності глутатіонпероксидази, глюко-
зо-6-фосфатдегідрогенази - нижче 0,484±0,002 мМоль 
GSН/1 мл ер., 15,53±0,02 мМоль GSН/1 мл ер., 
1,415±0,011 мкМоль НАДФН2/1 мл ер., відповідно, 
діагностують підвищений розпад колагену з подаль-
шим формуванням різних патологічних станів (на-
віть до морфологічних) в органах та системах. 

  

 

(11) 65228  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00 
A61K 36/00  

(21) u201106724  (22) 30.05.2011  
(72) Губергріц Наталя Борисівна, Воронін Климентій Оле-

ксандрович 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО НЕКАЛЬКУ-

ЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ НА ТЛІ ФУНКЦІОНА-
ЛЬНОГО ЗАПОРУ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ТА СТА-
РЕЧОГО ВІКУ 

(57) Спосіб лікування хронічного некалькульозного холе-
циститу на тлі функціонального запору у людей по-
хилого та старечого віку шляхом призначення засо-
бу із жовчогінною та послаблюючою дією, який від-
різняється тим, що як засіб із жовчогінною та пос-
лаблюючою дією призначають Тримебутин в дозі 
200 мг тричі на день за 30 хвилин до їди впродовж 
28 днів, додатково призначають холеретичний засіб 
Холівер по 2-4 пігулки тричі на день до або після їди 
впродовж 10-20 днів. 

  

 

(11) 65257  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/00 
A61K 36/00  

(21) u201107557  (22) 16.06.2011  
(72) Жебровська Філя Іванівна, Костюк Григорій Вікторо-

вич, Ванат Михайло Дмитрович, Борщевська Ма-
рина Іллінічна, Борщевський Геннадій Ілліч 

(73) ЖЕБРОВСЬКА ФІЛЯ ІВАНІВНА, КОСТЮК ГРИ-
ГОРІЙ ВІКТОРОВИЧ, ВАНАТ МИХАЙЛО ДМИТРО-
ВИЧ, БОРЩЕВСЬКА МАРИНА ІЛЛІНІЧНА, БОР-
ЩЕВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ІЛЛІЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ СЕ-
ДАТИВНОЇ І СПАЗМАЛІТИЧНОЇ ДІЇ У ФОРМІ СУБ-
ЛІНГВАЛЬНОЇ ТАБЛЕТКИ 

(57) 1. Спосіб одержання лікарського засобу седативної і 
спазмолітичної дії у формі сублінгвальної таблетки, 
який характеризується тим, що включає приготуван-
ня тритураційних сумішей: комплексу бета-циклодек-
стрину з етиловим ефіром альфа-бромізовалеріано-
вої кислоти; комплексу бета-циклодекстрину з вклю-
ченням олії м'яти; наповнювача з речовиною седа-
тивної дії, змішування тритураційних сумішей з ре-
штою наповнювача, опудрювання та таблетування. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ре-
човину седативної дії використовують фенобарбі-
тал або діазепам, або гідазепам, або їх похідні. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
стадії одержання розчину бета-циклодестрину з ети-
ловим ефіром альфа-бромізовалеріанової кислоти 
розчиняють наважку бета-циклодекстрину в суміші 
етанол-вода, перемішують, при кімнатній темпера-
турі, розчин прозорий без ополісценції, потім в роз-
чин бета-циклодекстрину вводять етиловий ефір 
альфа-бромізовалеріанової кислоти і перемішують. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одер-
жання мікрогранул альфа-бромізовалеріанової кис-
лоти проводять із розчину, який заливають у колбу 
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роторно-плівкового випаровувача і випаровують, при 
температурі до утворення на поверхні колби крис-
талів білого кольору, виключають вакуум і висушу-
ють, видаляючи залишкову вологу. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що мікро-
гранули бета-циклодекстрину з включенням олії м'я-
ти одержують, розчиняючи наважку бета-циклодек-
стрину в суміші етанол-вода, перемішують при кім-
натній температурі, в одержаний розчин бета-цикло-
декстрину вводять олію м'яти, перемішують, одер-
жаний розчин відфільтровують, а одержані мікрогра-
нули сушать. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що всі 
одержані в процесі тритураційні суміші вводять в на-
повнювач, опудрюють ковзкою речовиною, наприк-
лад стеаратом магнію або стеариновою кислотою і 
таблетують. 

  

 

(11) 65249  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201107326  (22) 10.06.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Крутько Євген Ми-

колайович, Замятін Петро Миколайович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНО-

СТІ У ПОТЕРПІЛИХ ІЗ ТРАВМАТИЧНОЮ ХВО-
РОБОЮ 

(57) Спосіб лікування печінкової недостатності у потер-
пілих із травматичною хворобою, який включає приз-
начення лікарських засобів, який відрізняється тим, 
що хворим призначають препарат Гепа-Мерц (L- ар-
гінін, L- аспартат) внутрішньовенно крапельно в дозі 
20 г на 400 мл розчину іоностерилу двічі на добу до 
настання клініко-лабораторної ремісії. 

  

 

(11) 65304  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 31/00  

(21) u201110519  (22) 30.08.2011  
(72) Жебровська Філя Іванівна, Жидкова Тетяна Мико-

лаївна, Гуреєва Світлана Миколаївна, Борщевська 
Марина Іллінічна 

(73) ЖЕБРОВСЬКА ФІЛЯ ІВАНІВНА, ЖИДКОВА ТЕ-
ТЯНА МИКОЛАЇВНА, ГУРЕЄВА СВІТЛАНА МИ-
КОЛАЇВНА, БОРЩЕВСЬКА МАРИНА ІЛЛІНІЧНА 

(54) ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СИМПТОМАТИЧНОЇ ТЕ-
РАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ РІЗ-
НОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(57) 1. Лікарський засіб для симптоматичної терапії за-
хворювань нервової системи різного походження, до 
складу якого входять діючі речовини бенфотіамін та 
піридоксину гідросульфат та допоміжні речовини, на-
повнювачі, в'яжучі, лубриканти і полімерне покриття, 
при наступному співвідношенні компонентів, % мас: 
бенфотіамін 20,08- 22,20
піридоксину гідрохлорид 20,08- 22,20
целюлоза мікрокристалічна (101) 14,74- 18,02

целюлоза мікрокристалічна (102) 14,74- 18,02
крохмаль кукурудзяний 11,42- 17,14
повідон (К 29/32) 1,91-2,11
кальцію стеарат 0,92-0,98
тальк 0,92-0,98
кремнію діоксид колоїдний (Аеро-
сил 200) 1,85-1,97
покриття: 
оpadry || 85F 18422 white, 13,3-14,7
що складається з: 
полівініловий спирт 63-77
поліетиленгліколь 9,5-10,5
тальк 9,7-10,3
титану діоксид (Е 171) 9,5-10,5.
2. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як наповнювач використовують мікрокристалічну 
целюлозу 101 та 102 (МКЦ 101, МКЦ 102), яка також 
є сухим зв'язуючим, надає пластичності таблеткам і 
є дезінтегрантом необмежено набухаючої дії. 
3. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як розпушувач обмежено набухаючої дії викори-
стовують крохмаль кукурудзяний, який поліпшує змо-
чуваність та водопроникність. 
4. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як в'яжучу речовину використовують Повідон К 
29/32, який надає міцності таблеткам на злом та на 
стирання. 
5. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, 
що як лубриканти використовують кальцію стеарат, 
тальк та кремнію діоксид колоїдний. 

  

 

(11) 64800  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 31/33 (2006.01)  

(21) u201102494  (22) 02.03.2011  
(72) Губський Юрій Іванович, Бєленічев Ігор Федорович, 

Коваленко Сергій Іванович, Нікітін Владислав Олек-
сандрович, Горюшко Ганна Герасимівна, Посилкіна 
Юлія Юріївна, Павлов Сергій Васильович, Бухтія-
рова Ніна Вікторівна, Бабенко Лариса Петрівна, Ве-
личко Олександр Миколайович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКО-
ЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ" 

(54) 2-(МОРФОЛІН-4-ІЛ)ХІНАЗОЛІН-4(3Н)-ТІОНУ, ЩО 
ПРОЯВЛЯЄ НЕЙРОПРОТЕКТОРНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Сполука 2-(морфолін-4-іл)хіназолін-4(3H)-тіону, 

NH

N N

O

S  
NC-224 , 

що проявляє нейропротекторну активність. 
  

 

(11) 65288  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 31/70 (2006.01) 
A61K 31/195 (2006.01) 
A61K 35/56 (2006.01)  

(21) u201108599  (22) 11.07.2011  
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(72) Кравченко Людмила Сергіївна, Солоденко Георгій 
Миколайович 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЛИЗО-
ВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА РІЗНОГО 
ҐЕНЕЗУ 

(57) Гель для лікування захворювань слизової оболонки 
порожнини рота різного ґенезу, що включає пропо-
ліс, який відрізняється тим, що він містить пропо-
ліс і віск, отримані із забрусу, біологічно активний 
компонент рослинного походження - кедрову олію, 
біологічно активну речовину - аргінін натрію, фор-
моутворюючий компонент - натрію карбоксиметил-
целюлозу, волого-утримуючий - гліцерин, аромати-
затор - ментол, а як розчинник - дистильовану воду, 
при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
прополіс 2,5 - 3,0
віск 4,5 - 5,0
кедрова олія 2,5 - 3,0
аргінін натрію 1,0 - 1,5
натрій карбоксиметилцелюлоза 1,5 - 1,7
гліцерин 20,0 - 22,0
ментол (ароматизатор) 0,02 - 0,03
вода дистильована решта.

  

 

(11) 64846  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 31/135 (2006.01)  

(21) u201103521  (22) 24.03.2011  
(72) Запорожан Валерій Миколайович, Марічереда Ва-

лерія Геннадіївна, Куліш Ольга Миколаївна 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОВТОРНОГО РОЗВИ-

ТКУ ФОЛАТ-РЕЗИСТЕНТНОГО ВРОДЖЕНОГО ДЕ-
ФЕКТУ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ ПЛОДУ У ЖІНОК 

(57) Спосіб профілактики повторного розвитку фолат-ре-
зистентного вродженого дефекту нервової трубки 
плоду у жінок, що включає призначення фолієвої 
кислоти у периконцепційний період, який відрізня-
ється тим, що у разі рівня фолієвої кислоти у сиро-
ватці крові більше 5,21 нг/л та при відсутності полі-
морфізму генів ферментів фолатного циклу - генів 
метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR), мети-
лентетрагідрофолатдегідрогенази (MTHFD1), меті-
онін-синтаза-редуктази (MTRR), метіонін-синтаза-ре-
дуктази (MTRR), цистатіон-β-синтетази (CBS) - за 2-
3 місяці до запліднення та протягом перших 16 ти-
жнів вагітності призначають вітамінні препарати гру-
пи В інозитол у дозі 1000 мг та фолієву кислоту у 
дозі 5 мг щоденно один раз на добу. 

  

 

(11) 64819  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 31/195 (2006.01)  

(21) u201103235  (22) 21.03.2011  

(72) Фролов Валерій Митрофанович, Круглова Оксана 
Вікторівна, Соцька Яна Анатоліївна, Андросов Єв-
ген Дмитрович 

(73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, КРУГЛО-
ВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА, СОЦЬКА ЯНА АНАТО-
ЛІЇВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ПО-
ДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА, СПОЛУЧЕНИЙ З ХРО-
НІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 
ТА ДИСБІОЗОМ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на синдром подразнено-
го кишківника, поєднаний з хронічним некалькульоз-
ним холециститом та дисбіозом, що включає вве-
дення гепатозахисного препарату глутаргіну у серед-
ньотерапевтичних дозах, який відрізняється тим, 
що додатково вводять сучасний комбінований фіто-
препарат ентобан. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що енто-
бан вводять усередину по 2-3 капсули 2-3 рази на 
день протягом 15-20 діб поспіль в залежності від до-
сягнутого ефекту. 

  

 

(11) 64842  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 31/205 (2006.01)  

(21) u201103511  (22) 24.03.2011  
(72) Костєв Федір Іванович, Дехтяр Юрій Миколайович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРАКТИВНОГО СЕЧОВО-

ГО МІХУРА З АЛГІЧНИМ СИНДРОМОМ 
(57) Спосіб лікування гіперактивного сечового міхура з 

алгічним синдромом шляхом нейромедіаторного впли-
ву на центральні механізми регуляції функціональ-
ної активності сечового міхура, який відрізняється 
тим, що застосовують комбіновану терапію специ-
фічним інгібітором зворотного захоплення серотоні-
ну Сертраліну гідрохлоридом, починаючи лікування 
з дози 25 мг на ніч, через тиждень збільшуючи дозу 
до 50 мг, і циклічним структурним аналогом γ-аміно-
масляної кислоти Габапентином у перший день 300 мг 
1 раз на день, на другий 300 мг 2 рази на добу і на 
третій день та в подальшому - 300 мг 3 рази на до-
бу, загальним курсом 12-14 тижнів. 

  

 

(11) 65308  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 31/375 (2006.01) 
A61P 9/00  

(21) u201112373  (22) 21.10.2011  
(72) Шевага Володимир Миколайович, Кульматицький 

Андрій Володимирович, Білобрин Марія Степанівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ГІПЕРКОАГУЛЯЦІЇ В 

РАННЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ПЕРВИННО-
ГО ТА ПОВТОРНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб корекції стану гіперкоагуляції в ранньому від-
новному періоді первинного та повторного ішеміч-
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ного інсульту, що включає призначення Кардіомаг-
нілу у дозі 75 мг один раз на добу, який відрізняє-
ться тим, що хворі з первинним та повторним іше-
мічним інсультом з 21-го дня від початку захворю-
вання додатково приймають в амбулаторних умо-
вах Пентоксифілін SR-АПО у дозі 400 мг перораль-
но двічі на добу впродовж одного місяця. 

  

 

(11) 64830  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 31/403 (2006.01)  

(21) u201103248  (22) 21.03.2011  
(72) Фадєєнко Галина Дмитрівна, Каменір Вікторія Ми-

хайлівна, Андросов Євген Дмитрович 
(73) ФАДЄЄНКО ГАЛИНА ДМИТРІВНА, КАМЕНІР ВІК-

ТОРІЯ МИХАЙЛІВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТ-
РОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗО-
ФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ В ПОЄД-
НАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВО-
РЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на гастроезофагеальну 
рефлюксну хворобу в поєднанні з хронічним обструк-
тивним захворюванням легень (ХОЗЛ), що включає 
введення інгібітора протонної помпи (ІПП) та селек-
тивного інгібітора індуцибельної синтази (i-NOS) на 
тлі стандартної терапії ХОЗЛ (β2-агоністів короткої й 
тривалої дії, М-холінолітиків, інгаляційних глюкокор-
тикостероїдів), який відрізняється тим, що як ІПП 
вводять препарат пантопразолу "Контролок®", а як 
інгібітор (i-NOS) - препарат мелатоніну "Віта-мела-
тонін". 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що "Кон-
тролок®" вводять усередину по 1 таблетці (40 мг) 1 раз 
вранці натщесерце протягом 30 діб поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
"Віта-мелатонін" вводять усередину по 1 таблетці (3 
мг) на ніч за 30 хвилин до звичайного для хворого 
часу засинання (бажано одного й того ж щодня) про-
тягом 30 діб поспіль. 

  

 

(11) 64927  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 35/12 (2006.01) 
A61P 35/00  

(21) u201104467  (22) 12.04.2011  
(72) Боднар Олександр Олександрович, Боднар Анатолій 

Олександрович, Боднар Олексій Олександрович 
(73) БОДНАР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, БОДНАР 

АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, БОДНАР ОЛЕКСІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ ВАКЦИНИ 
(57) 1. Спосіб одержання протипухлинної вакцини, що 

включає механічний, термічний та хімічний вплив 
на видалену пухлину, який відрізняється тим, що 
видалену пухлину чи її частки впродовж 24 годин 
заморожують при -18 °С, потім гомогенізують та до 
100 мл гомогенізату добавляють 20 крапель 50 % 
розчину фенолу, 24 години витримують при 2-4 °С, 

двічі по 30 хвилин витримують у водяній бані при 56 °С, 
фільтрують і розливають у стерильні флакони. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
типухлинну вакцину зберігають в холодильнику при 
температурі 4 °С впродовж 6 місяців. 

  

 

(11) 65154  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 35/24 (2006.01) 
A61K 35/12 (2006.01)  

(21) u201106266  (22) 19.05.2011  
(72) Пикалюк Василь Степанович, Ткач Владислав Вла-

диславович, Крівенцов Максим Андрійович, Шай-
марданова Лейля Рустемівна, Бессалова Євгенія 
Юріїовна, Кісельов Віктор Володимирович, Зайвий 
Юрій Павлович, Лесковський Антон Осіпович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С.І. ГЕО-
РГІЄВСЬКОГО" 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАТИВНОГО БІОЛОГІЧ-
НОГО ПРЕПАРАТУ ЛІКВОРУ 

(57) Спосіб отримання нативного біологічного препарату 
ліквору, що включає прижиттєве субокципітальне 
взяття цереброспінальної рідини корів, кріоконсер-
вацію рідким азотом отриманої сировини та її роз-
морожування з подальшою стерилізацію та запаю-
ванням в ампули, який відрізняється тим, що сте-
рилізацію отриманої сировини здійснюють пропус-
канням її через антибактеріальні фільтри, а розмо-
рожування сировини проводять в один етап. 

  

 

(11) 64823  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 35/64 (2006.01)  

(21) u201103239  (22) 21.03.2011  
(72) Фролов Валерій Митрофанович, Торопчин Василь 

Іванович, Пересадін Микола Олександрович, Анд-
росов Євген Дмитрович 

(73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ТОРОП-
ЧИН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, ПЕРЕСАДІН МИКОЛА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТ-
РОВИЧ 

(54) СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА СИН-
ДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ 

(57) 1. Спосіб медичної реабілітації хворих на синдром 
хронічної втоми, що включає введення комбінації 
фітозасобів, який відрізняється тим, що додатково 
вводять 10 % спиртовий екстракт підмору бджіл. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % 
спиртовий екстракт підмору бджіл вводять усере-
дину по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-25 хви-
лин до вживання їжі протягом 40-60 діб поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
при необхідності введення 10 % спиртового екстра-
кту підмору бджіл повторюють 2-3 рази на рік, у за-
лежності від досягнутого ефекту. 
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(11) 64818  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 35/64 (2006.01)  

(21) u201103234  (22) 21.03.2011  
(72) Фролов Валерій Митрофанович, Пересадін Микола 

Олександрович, Березовська Марина Олександрів-
на, Д'яченко Володимир Федосійович, Андросов 
Євген Дмитрович 

(73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ПЕРЕСА-
ДІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, БЕРЕЗОВСЬ-
КА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, Д'ЯЧЕНКО ВО-
ЛОДИМИР ФЕДОСІЙОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН 
ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ПСИ-
ХОЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ З ВИКОРИСТАН-
НЯМ ЗАСОБІВ АПІТЕРАПІЇ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на синдром психоемо-
ційного вигорання з використанням засобів апітера-
пії, що включає вживання прополісного молока, який 
відрізняється тим, що додатково призначають 10 % 
спиртовий екстракт бджолиного підмору. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % 
спиртовий екстракт бджолиного підмору вводять усе-
редину по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-25 хви-
лин до вживання їжі протягом 40-50 діб поспіль. 

  

 

(11) 64817  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 35/64 (2006.01)  

(21) u201103233  (22) 21.03.2011  
(72) Фролов Валерій Митрофанович, Пересадін Микола 

Олександрович, Д'яченко Володимир Федосійович, 
Андросов Євген Дмитрович 

(73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ПЕРЕСА-
ДІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Д'ЯЧЕНКО ВО-
ЛОДИМИР ФЕДОСІЙОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН 
ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ПІД-
ВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ 
АПІПРЕПАРАТІВ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на синдром підвищеної 
стомленості (СПС) з використанням апіпрепаратів, 
що включає введення густого екстракту прополісу 
та ліофілізованого маточного молочка, який відріз-
няється тим, що додатково вводять 10 % спирто-
вий екстракт підмору бджіл. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % 
спиртовий екстракт підмору бджіл вводять усереди-
ну по 30-40 крапель 2-3 рази на добу за 15-20 хвилин 
до вживання їжі протягом 30-40 діб поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що, 
при необхідності, лікування СПС за вказаною схе-
мою проводять повторно, з інтервалом 4-5 місяців 
після завершення першого курсу. 

  

 

(11) 64820  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 35/64 (2006.01) 
A61K 31/00  

(21) u201103236  (22) 21.03.2011  

(72) Фролов Валерій Митрофанович, Трофименко Оле-
ксандр Миколайович, Пересадін Микола Олексан-
дрович, Андросов Євген Дмитрович 

(73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ТРОФИ-
МЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ПЕРЕСА-
ДІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВ-
ГЕН ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ 
ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЮВАНОСТІ НА ТЛІ ХРОНІЧ-
НОЇ ТОНЗИЛЯРНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих із синдромом підвищеної 
стомлюваності на тлі хронічної тонзилярної інфек-
ції, що включає введення амізону та циклоферону, 
який відрізняється тим, що додатково вводять 10 % 
спиртовий екстракт підмору бджіл. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % 
спиртовий екстракт підмору бджіл вводять усереди-
ну по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-30 хви-
лин до їди протягом 30-40 діб поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
при необхідності введення 10 % спиртового екстра-
кту підмору бджіл повторюють 2-3 рази на рік, у за-
лежності від досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 64822  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 35/64 (2006.01)  

(21) u201103238  (22) 21.03.2011  
(72) Фролов Валерій Митрофанович, Торопчин Василь 

Іванович, Пересадін Микола Олександрович, Анд-
росов Євген Дмитрович 

(73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, ТОРОП-
ЧИН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, ПЕРЕСАДІН МИКОЛА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТ-
РОВИЧ 

(54) СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА НЕ-
АЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ 

(57) 1. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкого-
льний стеатогепатит, що включає введення імуно-
активних препаратів, зокрема циклоферону, який 
відрізняється тим, що додатково вводять 10 % спир-
товий екстракт підмору бджіл. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % 
спиртовий екстракт підмору бджіл вводять усередину 
по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 20-30 хвилин 
до їди протягом 30-40 діб поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що, 
при необхідності, введення 10 % спиртового екст-
ракту підмору бджіл повторюють 2-3 рази на рік, у 
залежності від досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 64821  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 35/64 (2006.01)  

(21) u201103237  (22) 21.03.2011  
(72) Фролов Валерій Митрофанович, Кононов Валерій 

Миколайович, Пересадін Микола Олександрович, 
Андросов Євген Дмитрович 
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(73) ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, КОНОНОВ 
ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПЕРЕСАДІН МИКОЛА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТ-
РОВИЧ 

(54) СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ, 
ПОЄДНАНИЙ З ОЖИРІННЯМ 

(57) 1. Спосіб медичної реабілітації хворих на хронічний 
некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирін-
ням, що включає введення препаратів природного 
походження, який відрізняється тим, що як препа-
рат природного походження вводять 10 % спирто-
вий екстракт підмору бджіл. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 10 % 
спиртовий екстракт підмору бджіл вводять усередину 
по 25-30 крапель 2-3 рази на добу за 15-20 хвилин 
до вживання їжі протягом 30-40 діб поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
при необхідності введення 10 % спиртового екстра-
кту підмору бджіл повторюють 2-3 рази на рік, у за-
лежності від досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 64826  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 36/00  

(21) u201103242  (22) 21.03.2011  
(72) Єлізарова Тетяна Олександрівна, Кузнецова Ла-

риса Володимирівна, Фролов Валерій Митрофано-
вич, Андросов Євген Дмитрович 

(73) ЄЛІЗАРОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, КУЗНЕ-
ЦОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА, ФРОЛОВ ВА-
ЛЕРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИ-
ТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ІМУННОГО СТАТУСУ ХВОРИХ 
З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ НА 
ТЛІ ВТОРИННОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ 

(57) 1. Спосіб корекції імунного статусу хворих з неалко-
гольним стеатогепатитом на тлі вторинного імуно-
дефіциту, що включає введення імуноактивних пре-
паратів, який відрізняється тим, що як імуноактив-
ний препарат вводять поліоксидоній. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що поліо-
ксидоній вводять внутрішньом'язово по 6 мг через день, 
здійснюють 3-5 ін'єкцій, потім 2 рази на тиждень - 
ще 4-6 ін'єкцій препарату, у залежності від досягну-
того ефекту. 

  

 

(11) 64824  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 36/00  

(21) u201103240  (22) 21.03.2011  
(72) Соколова Наталія Анатоліївна, Соцька Яна Анато-

ліївна, Андросов Євген Дмитрович 
(73) СОКОЛОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, СОЦЬКА ЯНА 

АНАТОЛІЇВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА 

СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУК-
ТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПИЛОВОЇ 
ЕТІОЛОГІЇ 

(57) 1. Спосіб медичної реабілітації хворих на стеатоге-
патит на тлі хронічного обструктивного захворюван-
ня легень пилової етіології, що включає введення 
гепатозахисних та імуноактивних препаратів, який 
відрізняється тим, що як гепатозахисний препарат 
вводять альфа-ліпон, а як імуноактивний засіб - бро-
нхіпрет. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що альфа-
ліпон вводять спочатку внутрішньовенно в дозі 600 мг 
протягом 10-20 днів, а потім усередину в тій же дозі 
один раз на добу, уранці, протягом 2-4 місяців поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
бронхіпрет вводять по 50-60 крапель 3 рази на день 
протягом першого тижня медичної реабілітації, по-
тім по 25-30 крапель 3 рази на день ще 2-3 тижня, в 
залежності від досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 64825  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 36/00  

(21) u201103241  (22) 21.03.2011  
(72) Соколова Наталія Анатоліївна, Соцька Яна Анато-

ліївна, Андросов Євген Дмитрович 
(73) СОКОЛОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, СОЦЬКА ЯНА 

АНАТОЛІЇВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СТЕАТОГЕПА-

ТИТ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО 
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПИЛОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на стеатогепатит на тлі 
хронічного обструктивного захворювання легень 
пилової етіології, що включає введення гепатозахи-
сних та імуноактивних препаратів, який відрізня-
ється тим, що як гепатозахисний препарат вводять 
ліволін форте, а як імуноактивний засіб - галавіт. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ліво-
лін форте вводять усередину по 2 капсули 3 рази на 
добу під час вживання їжі протягом 30-40 діб поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
галавіт вводять внутрішньом'язово по 0,06 г через 
день, усього 5 ін'єкцій, потім по 0,06 г 2 рази на тиж-
день ще 8-10 ін'єкцій. 

  

 

(11) 64827  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 36/00  

(21) u201103244  (22) 21.03.2011  
(72) Березовська Марина Олександрівна, Пересадін Ми-

кола Олександрович, Андросов Євген Дмитрович 
(73) БЕРЕЗОВСЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПЕ-

РЕСАДІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, АНДРО-
СОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ, ПОЄДНАНИЙ 
З СТЕАТОЗОМ ПЕЧІНКИ ТА СИНДРОМОМ ВИ-
ГОРАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ АНТИГОМОТОК-
СИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на хронічний некальку-
льозний холецистит, поєднаний з стеатозом печінки 
та синдромом вигорання, що включає застосування 
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антигомотоксичних препаратів (АГТП), зокрема Лі-
мфоміозоту, який відрізняється тим, що додатково 
вводять АГТП Гепар композитум. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що Лім-
фоміозот призначають сублінгвально по 10-15 кра-
пель 3 рази на день за 15 хвилин до вживання їжі 
протягом 4-5 тижнів поспіль. 
3. Спосіб за пп. 1,  2, який відрізняється тим, що 
Гепар композитум призначають внутрішньом'язово 
по 2,2 мл через день протягом 4-5 тижнів поспіль, у 
залежності від досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 65037  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 36/00  

(21) u201105135  (22) 22.04.2011  
(72) Григорович Ганна Олександрівна, Гринчук Валерія 

Олексійовна, Кудінова Олена Іванівна, Андросов 
Євген Дмитрович 

(73) ГРИГОРОВИЧ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, ГРИН-
ЧУК ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСІЙОВНА, КУДІНОВА ОЛЕНА 
ІВАНІВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ХВОРИХ З СО-
МАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ 

(57) 1. Спосіб лікування дорослих хворих з соматофор-
мними розладами, що включає введення антидеп-
ресантів групи селективних інгібіторів зворотного 
захоплення серотоніну й засобів анксіолітичної те-
рапії, який відрізняється тим, що як анксіолітичний 
засіб вводять депривіт. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що депри-
віт вводять усередину 3 рази на добу по 1 таблетці 
(0,06 г) протягом 4-6 тижнів поспіль, в залежності від 
досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 65297  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61K 36/00  

(21) u201109104  (22) 20.07.2011  
(72) Петрунін Дмитро Георгійович 
(73) ПЕТРУНІН ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ 
(57) Спосіб лікування цукрового діабету 2 типу дієтою з 

використанням настоянки часнику, який відрізня-
ється тим, що одразу після пробудження і перед 
кожним прийомом термічно обробленої їжі випива-
ють не менш ніж 400 мл водного розчину настоянки 
часнику, який піддано заморожуванню до -2 °С з 
подальшим спонтанним розморожуванням до +18°, 
та перед кожним прийомом їжі приймають не менш 
ніж 150 г сирого топінамбуру, при цьому снідають 
через 3 години після пробудження, але не раніше 
11 години, обідають не раніше ніж через 3 години піс-
ля закінчення сніданку, а вечеряють не раніше ніж 
через 3 години після закінчення обіду, але не пізні-
ше 20 години. 

  

 

(11) 65296  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 36/02 (2006.01)  

(21) u201109103  (22) 20.07.2011  
(72) Петрунін Дмитро Георгійович 
(73) ПЕТРУНІН ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІА-

БЕТУ 2 ТИПУ 
(57) 1. Композиція для лікування цукрового діабету 2 ти-

пу, що містить морські водорості і клітковину, яка 
відрізняється тим, що містить лушпиння квасолі при 
такому співвідношенні компонентів (мас. %): 
лушпиння квасолі 50-55
морські водорості 30-35
клітковина решта.
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
зазначені компоненти подрібнені до порошкоподіб-
ного стану. 
3. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що морськими водоростями є бурі водорості. 

  

 

(11) 64792  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 36/74 (2006.01) 
A61K 135/00 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01)  

(21) u201102089  (22) 22.02.2011  
(72) Горяча Ольга Володимирівна, Кашпур Наталія Ва-

леріївна, Ільїна Тетяна Василівна, Волянський Ан-
дрій Юрійович, Комісаренко Андрій Миколайович, 
Абдулкафарова Ельміра Рамізівна, Грудько Ірина 
Володимирівна, Очкур Олександр Васильович, Ко-
вальова Алла Михайлівна, Ісакова Тетяна Іванівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІПОФІЛЬНОГО КОМПЛЕ-
КСУ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ 

(57) Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимік-
робної дії шляхом багаторазової екстракції рослин-
ної сировини органічним розчинником з наступним 
упарюванням до видалення екстрагента і отриман-
ням сухого залишку, який відрізняється тим, що як 
сировину використовують траву підмаренника справ-
жнього (Galium verum L.), екстракцію здійснюють 
хлороформом при загальному співвідношенні сиро-
вина : екстрагент - 1:10-1:12 до знебарвлення роз-
чинника, при постійно підтримуваній температурі 
55-60 °С, з рециркуляцією екстрагента у замкнено-
му циклі протягом 28-32 годин. 

  

 

(11) 65291  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 39/04 (2006.01) 
H01S 3/00  

(21) u201108736  (22) 12.07.2011  
(72) Іванов Георгій Анатолійович, Писаренко Євген Іва-

нович, Ткач Олена Андріївна, Мажак Квітослава 
Деонізівна, Платонова Ірина Львівна, Гречуха На-
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талія Романівна, Штибель Ганна Данилівна, Пур-
ська Марія Богданівна 

(73) ІВАНОВ ГЕОРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА "ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ МІНІ-
СТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВІВ ТУБЕРКУЛЬО-
ЗУ ЛЕГЕНЬ З НАЯВНІСТЮ ДЕСТРУКЦІЇ ЛЕГЕНЕ-
ВОЇ ТКАНИНИ 

(57) Спосіб лікування рецидивів туберкульозу легень з 
деструкцією, за яким проводять стандартизовану 
п'ятикомпонентну схему антимікобактеріальної те-
рапії інтенсивної фази лікування туберкульозу ле-
гень, який відрізняється тим, що додатково долу-
чається внутрішньовенне введення озонованого 
фізіологічного розчину натрію хлориду і внутрішньо-
судинне лазерне опромінення крові (ВЛОК з ЧМ), 
на фоні прийому 200 мг α-токоферол ацетату після 
10 процедури, при цьому насичуюча концентрація 
озону в фізіологічному розчині нарощується від 2 мг/л 
при першій процедурі (крок - 2 мг/л) до 10 мг/л з по-
дальшим введенням озонованого фізіологічного 
розчину з такою концентрацією озону до 30 проце-
дур, перші п'ять процедур проводяться щоденно, 
далі - через день, почергово з ВЛОК з ЧМ, яке про-
водиться через кубітальну вену, потужність на кінці 
світловоду 4,5-5,0 мВт, частотні модуляції - 2000-
5000 Гц, тривалість процедури - 30 хвилин, кількість 
сеансів - 10. 

  

 

(11) 65123  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61K 39/27 (2006.01)  

(21) u201106054  (22) 16.05.2011  
(72) Дерябін Олег Миколайович, Дерябіна Олена Григо-

рівна, Гільчук Павло Володимирович, Тарасов Олек-
сандр Анатолійович, Ображей Анатолій Федоро-
вич, Скрипник Валерій Григорович 

(73) ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
(54) ШТАМ ESCHERICHIA COLI BL21(SPATR) - ПРО-

ДУЦЕНТ РЕКОМБІНАНТНОГО БІЛКА SPAA БАК-
ТЕРІЇ ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIАE 

(57) Штам Escherichia coli BL21(SPAtr) - продуцент ре-
комбінантного білка SpaA з М.м. 47 кДа бактерії 
Erysipelothrix rhusiopathiаe, одержаний в результаті 
трансформації клітин Escherichia coli штаму BL21(DE3) 
рекомбінантною плазмідною ДНК pSPAA(tr), яка має 
довжину 6374 п.н. та містить наступні фрагменти: 
фрагмент ДНК довжиною 1085 п.н., який є фрагме-
нтом гена SPAA грампозитивної бактерії Erysipelo-
thrix rhusiopathiae та має послідовність: 

, 

регуляторні елементи експресії цільового білка - 
Т7/Lас-промотор та Т7-термінатор загальною дов-
жиною 62 п.н.; 
оrі - область початку реплікації плазмід СоlЕ1-типу; 
селективний маркер - ген стійкості до канаміцину 
Kan довжиною 812 п.н.; 
оrі fl - область початку реплікації бактеріофага fl до-
вжиною 455 п.н., 
використання штаму Escherichia coli BL21(SPAtr), 
забезпечує синтез рекомбінантного білка SPAA до 
1,5 г і більше з 1 дм3 бактеріальної культури. 

  

 

(11) 65243  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61K 41/00 
A61K 103/00 (2006.01)  

(21) u201107074  (22) 06.06.2011  
(72) Дикий Микола Петрович, Довбня Анатолій Микола-

йович, Красносельський Микола Віленович, Мед-
ведєва Олена Павлівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОАКТИВНОГО ЦИСПЛА-
ТИНУ ЯК РЕЧОВИНИ З ПОСИЛЕНОЮ ПРОТИ-
ПУХЛИННОЮ ДІЄЮ 

(57) Застосування радіоактивного цисплатину як речо-
вини з посиленою протипухлинною дією. 

  

 

(11) 64983  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61K 135/00 (2006.01) 
G09B 23/28 (2006.01)  

(21) u201104907  (22) 19.04.2011  
(72) Заболотний Дмитро Ілліч, Мельников Олег Феодо-

сійович, Гогунская Інна Володимирівна, Сидоренко 
Тетяна Василівна, Пухлик Борис Михайлович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-
ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ АЛЕРГІЇ НЕГАЙНОГО 
ТИПУ 

(57) Спосіб моделювання алергії негайного типу, що 
формується на тлі попереднього закапування в 
обидва носові ходи лабораторних щурів 0,1 % роз-
чину поліглюкіну та подальшого введення алергену, 
який відрізняється тим, що для формування полі-
валентної форми алергії одночасно також інтрана-
зально вводять суміш чотирьох пилкових алергенів 
трав за запропонованою схемою. 

  

 

(11) 64982  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61L 9/01 (2006.01)  

(21) u201104901  (22) 19.04.2011  
(72) Мартиненкова Наталя Петрівна 
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(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "УКРАЇНСЬКІ АЕРОЗОЛІ" 

(54) ОСВІЖУВАЧ ПОВІТРЯ 
(57) 1. Освіжувач повітря, що містить віддушку, пропелент 

вуглеводний і розчинник, який відрізняється тим, що 
він додатково містить стабілізатор, поверхнево-ак-
тивні речовини, антиоксидант і консервант, а як роз-
чинник він містить воду демінералізовану. 
2. Освіжувач повітря за п. 1, який відрізняється 
тим, що як стабілізатор він містить пропіленгліколь, 
як поверхнево-активну речовину він містить сорбі-
тан олеат, гідрогенізовану касторову олію і олет 5, 
як віддушку він містить синтетичні ароматичні речо-
вини, як антиоксидант він містить нітрит натрію, як 
консервант він містить бензоат натрію, як пропелент 
вуглеводний він містить газову суміш з пропану, бу-
тану, ізобутану при наступному співвідношенні ком-
понентів, мас. %: 
віддушка 0,2-2,0
пропелент вуглеводневий 40
сорбітан олеат 0,1-0,9
гідрогенізована касторова олія 0,01-0,5
олет-5 0,01-0,5
нітрит натрію 0,05-0,25
бензоат натрію 0,05-0,25
пропіленгліколь 0,1-2,0
вода демінералізована до 100.
3. Освіжувач повітря за п. 1, який відрізняється 
тим, що як розчинник він містить воду демінералі-
зовану і багатоатомний спирт, переважно спирт ізо-
пропіловий, як консервант він містить алкілглюкози-
ди при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
віддушка 0,2-2,0
пропелент вуглеводневий 40
спирт ізопропіловий 0,01
сорбітан олеат 0,1-0,9
гідрогенізована касторова олія 0,01-0,5
олет-5 0,01-0,5
нітрит натрію 0,05-0,25
алкілглюкозиди 0,05-0,25
пропіленгліколь 0,1-2,0
вода демінералізована до 100.

  

 

(11) 65106  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61L 9/20 (2006.01) 
A61L 9/22 (2006.01)  

(21) u201105797  (22) 10.05.2011  
(72) Бернацький Віктор Антонович 
(73) БЕРНАЦЬКИЙ ВІКТОР АНТОНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
(57) Пристрій для лікування дихальних шляхів, який скла-

дається із зовнішнього стакану, частково заповне-
ного водою, в середині якого розміщений внутріш-
ній робочий стакан з мікроотворами в дні, а до верх-
ньої кришки якого герметично під'єднана трубка для 
дихання, і у внутрішньому робочому стакані, над рі-
внем води, розміщені два електроди, який відріз-
няється тим, що іонізація повітря у внутрішньому 

робочому стакані відбувається нагрітими спіралями, 
по яких протікає електричний струм. 

  

 

(11) 64806  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61M 1/00  

(21) u201102995  (22) 14.03.2011  
(72) Бондар Григорій Васильович, Попович Олександр 

Юлійович, Панасенко Сергій Олександрович, Конд-
ратюк Борис Петрович 

(73) КОМУНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРО-
ФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАС-
НИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР", ДОНЕЦЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. ГОРЬКОГО 

(54) СПОСІБ ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ ПОЛІХІМІ-
ОТЕРАПІЇ МЕТАСТАТИЧНОГО ПЕРИКАРДИТУ 

(57) Спосіб лікування метастатичного перикардиту, кот-
рий включає пункцію порожнини перикарду, який 
відрізняється тим, що для виконнання пункції ви-
користовують катетеризацію внутрішньої грудної ар-
терії (ВГА) через верхню надчеревну артерію, після 
чого під контролем рентгена просувають далі кате-
тер до 1-го ребра - рівня відходження a.pericardia-
cophrenica, фіксуючи катетер у судині, потім прово-
дять курси реґіонарної поліхіміотерапії (РПХТ), за-
звичай до 4-х. 

  

 

(11) 65242  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61M 5/00 
A61M 25/10 (2006.01) 
A61B 1/00  

(21) u201107072  (22) 06.06.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Грома Василь Гри-

горович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРАСТУВАННЯ КИШЕЧНИКУ 

ЧЕРЕЗ РАНІШ НАКЛАДЕНУ СТОМУ 
(57) Пристрій для контрастування кишечнику, що вклю-

чає ємність для рідини та трубку, який відрізняєть-
ся тим, що у пристрої для контрастування кишеч-
нику через раніш накладену стому ємність виконана 
у вигляді роздувного балона, що має в центрі елас-
тичне кільце більшої жорсткості, ніж сам балон і га-
зо- чи гідропровід, вихідний отвір якого відкриваєть-
ся у простір балона. 

  

 

(11) 64940  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61M 5/00  

(21) u201104583  (22) 14.04.2011  
(72) Югрінов Олег Григорович, Стаховський Едуард Оле-

ксандрович, Кіндратишин Богдан Теодорович, Суп-
руненко Олександр Анатолійович, Новак Олена Ми-
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лославівна, Стаховський Олександр Едуардович, 
Вітрук Юрій Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 
(54) СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ 

НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА 
(57) Спосіб припинення кровотечі у хворого на рак сечо-

вого міхура, що включає ендоваскулярний вплив на 
пошкоджені судини, який відрізняється тим, що ем-
болізацію проводять за допомогою рентгеноконтра-
стних мікросфер фірми TERUMO під контролем ре-
нтгенівського телеекрана. 

  

 

(11) 65070  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61M 5/00  

(21) u201105398  (22) 27.04.2011  
(72) Югрінов Олег Григорович, Кіркілевський Станіслав 

Ігорович, Супруненко Олександр Анатолійович, Кон-
драцький Юрій Миколайович, Новак Олена Мило-
славівна, Кіндратишин Богдан Теодорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ВНУТРІШ-

НЬОГРУДНОГО ВІДДІЛУ СТРАВОХОДУ 
(57) Спосіб лікування хворих на рак внутрішньогрудного 

відділу стравоходу, що включає хіміопроменеве лі-
кування, який відрізняється тим, що цитостатики вво-
дять внутрішньоартеріально одномоментно двома ка-
тетерами в щитошийний стовбур та ліву шлункову 
артерії. 

  

 

(11) 65193  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61M 11/00 
A61N 5/00  

(21) u201106458  (22) 23.05.2011  
(72) Патон Борис Євгенович, Крівцун Ігор Віталійович, 

Худецький Ігор Юліанович, Масалов Дмитро Воло-
димирович, Москаленко Володимир Костянтинович, 
Нестерова Олена Іванівна, Петухов Володимир Олек-
сійович, Шелест Микола Антонович, Абдулах Вале-
рій Михайлович, Фурманов Юрій Олександрович, 
Сухін Ігор Анатолійович, Сотніков Олександр Васи-
льович, Новгородська Лариса Олександрівна 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) ТЕРМОСТРУМЕНЕВИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
(57) 1. Термоструменевий хірургічний інструмент, до скла-

ду якого входить маніпулятор, який за допомогою 
гнучкого шланга сполучений із сервісним блоком, 
що містить компресор та джерело живлення, при цьо-
му маніпулятор має форму трубки, у внутрішній по-
рожнині якої співвісно встановлений вузол нагріван-
ня робочого повітряного потоку, який відрізняєть-
ся тим, що вузол нагрівання робочого повітряного 
потоку суміщений з термодатчиком і розташований 
разом з ним в керамічній трубці, котра уміщена в 
металеву трубку, у якій виконані отвори для прохо-
дження повітря від компресора і яка за допомогою 
центраторів зафіксована в порожнині захисної ме-

талевої трубки, закріпленої в рукоятці з можливістю 
осьового пересування, при цьому до вузла нагріван-
ня припаяні струмовідводи, які приєднані до джере-
ла живлення і разом з кінцями термодатчика, який 
сполучений з розташованим в сервісному блоці мі-
кроконтролером, що має введену програму підтри-
мання режиму робочих параметрів повітряного по-
току, пропущені по гнучкому шлангу, який одним кі-
нцем за допомогою роз'єму насаджений на рукоят-
ку, а другим за допомогою такого ж роз'єму під'єд-
наний до сервісного блока, при цьому всередині 
кожного роз'єму виконаний отвір для проходження 
повітря від компресора.  
2. Термоструменевий хірургічний інструмент за п. 1, 
який відрізняється тим, що в порожнині металевої 
трубки встановлений фіксатор обмеження просуван-
ня керамічної трубки вглибину металевої трубки.  

  

 

(11) 65277  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61M 21/00  

(21) u201108410  (22) 04.07.2011  
(72) Ольхов Олег Георгійович 
(73) ОЛЬХОВ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КОРЕКЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ХВОРОГО 
(57) Спосіб диференційованої психологічної корекції оз-

доровлення організму хворого, що включає психо-
терапевтичний вплив на нього із застосуванням фі-
зіотерапії, аудіо- і відеотерапії, обсяги яких забезпе-
чують підвищену цілющу зайнятість пацієнта перед 
його надходженням в операційну, а також навіюван-
ня йому при цьому позитивного результату подаль-
шого оперативного втручання на основі методів тра-
диційної медицини, який відрізняється тим, що до-
датково за допомогою технічних засобів у сеанс ві-
деотерапії включають показ заздалегідь створених 
анімаційних фільмів, демонстрація яких основана 
на забезпеченні зцілення пацієнта від подібного за-
хворювання, при цьому викликають додаткову сти-
муляцію впливів енергетичних та хімічних власти-
востей фізіологічних систем організму пацієнта на 
відновлення його нормального функціонування.  

  

 

(11) 64980  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61M 25/02 (2006.01)  

(21) u201104880  (22) 19.04.2011  
(72) Бондар Володимир Григорович, Крюков Микола Ва-

сильович, Ісаєв Віктор Павлович 
(73) БОНДАР ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО 

СИНДРОМУ В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З КІФО-
СКОЛІОЗОМ АБО ПЕРЕЛОМО-ВИВИХОМ ХРЕБТА 

(57) Спосіб лікування хронічного больового синдрому в 
онкологічних хворих з кіфосколіозом або переломо-
вивихом хребта шляхом катетеризації епідурально-
го простору, який відрізняється тим, що поперед-
ньо хворому проводять рентгенографію хребта в са-
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гітальній і фронтальній площинах, потім, використо-
вуючи отриманий рентген-знімок, епідуральній голці 
надають форму, яка моделює патологічні скривлен-
ня хребта, після чого епідуральну блокаду з насту-
пною катетеризацією проводять з використанням 
модифікованої епідуральної голки. 

  

 

(11) 65248  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61N 1/20 (2006.01) 
A61K 31/00  

(21) u201107322  (22) 10.06.2011  
(72) Бойко Валерій Володимирович, Замятін Петро Ми-

колайович, Крутько Євген Миколайович, Замятін Де-
нис Петрович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ВОГНИЩЕВИХ 
ПОРАЗОК ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ПОТЕРПІЛИХ 
ІЗ ТРАВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

(57) Спосіб лікування гострих вогнищевих поразок голо-
вного мозку, що включає одночасне використання 
лікарських засобів та електростимуляції головного 
мозку, який відрізняється тим, що потерпілим із 
травматичною хворобою призначають засіб, який 
покращує реологію крові, пентосан і антиоксидант 
актовегін та одночасно на зони проекції вогнищевих 
поразок впливають постійним струмом силою 100-
500 мкА, протягом 30-40 хвилин, курсом 5-15 днів, 
після чого лікарську терапію продовжують ще про-
тягом 5-10 днів. 

  

 

(11) 65121  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61N 5/00 
C12R 1/445 (2006.01)  

(21) u201106052  (22) 16.05.2011  
(72) Пантьо Валерій Валерійович, Ніколайчук Віталій 

Іванович, Пантьо Валерій Іванович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ГЕНТА-

МІЦИНУ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА, ВИСІЯ-
НОГО ІЗ РАН, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІН-
ТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 870 НМ 

(57) Спосіб підвищення чутливості до гентаміцину золо-
тистого стафілокока, висіяного із ран, із використан-
ням низькоінтенсивного лазерного випромінювання 
з довжиною хвилі 870 нм, який включає опромінен-
ня культури золотистого стафілокока неперервним 
променем низькоінтенсивного лазера інфрачерво-
ного діапазону, який відрізняється тим, що опро-
мінення стандартної зависі культури неперервним 
променем низькоінтенсивного лазера інфрачерво-
ного діапазону при довжині хвилі 870 нм та потуж-
ності 15 мВт з експозицією 180, 360 та 600 секунд 
здійснюють у м'ясо-пептонному бульйоні і опромі-
нюють безпосередньо культури мікроорганізмів, які 

знаходяться у логарифмічній фазі росту, після чого 
культуру пересіюють на тверде поживне середо-
вище у чашках Петрі та наносять мембранні диски, 
насичені антибіотиком, і витримують після цього у 
термостаті при температурі 37 °С протягом 24 го-
дин, далі вимірюють зони затримки росту за допо-
могою штангенциркуля та порівнюють отримані ре-
зультати із контрольною групою (неопромінена куль-
тура), при цьому підвищення чутливості культури 
золотистого стафілокока найбільш виражене за екс-
позиції 180 секунд і відповідає дозі 2,7 Дж. 

  

 

(11) 65135  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61N 5/00 
C12R 1/445 (2006.01)  

(21) u201106115  (22) 16.05.2011  
(72) Пантьо Валерій Валерійович, Ніколайчук Віталій 

Іванович, Пантьо Валерій Іванович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖ-

ГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ОКСА-

ЦИЛІНУ ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА, ВИСІЯ-
НОГО ІЗ РАН, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІН-
ТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 870 НМ 

(57) Спосіб підвищення чутливості до оксациліну золо-
тистого стафілокока, висіяного із ран, із використан-
ням низькоінтенсивного лазерного випромінювання 
з довжиною хвилі 870 нм, який включає опромінен-
ня культури золотистого стафілокока неперервним 
променем низькоінтенсивного лазера інфрачерво-
ного діапазону, який відрізняється тим, що опромі-
нення стандартної зависі культури неперервним про-
менем низькоінтенсивного лазера інфрачервоного 
діапазону при довжині хвилі 870 нм та потужності 
15 мВт з експозицією 180, 360 та 600 секунд здійс-
нюють у м'ясо-пептонному бульйоні і опромінюють 
безпосередньо культури мікроорганізмів, які знахо-
дяться у логарифмічній фазі росту, після чого куль-
туру пересіюють на тверде поживне середовище у 
чашках Петрі та наносять мембранні диски, наси-
чені антибіотиком і витримують після цього у тер-
мостаті при температурі 37 °С протягом 24 годин, 
далі вимірюють зони затримки росту за допомогою 
штангенциркуля та порівнюють отримані результа-
ти із контрольною групою (неопромінена культура), 
при цьому підвищення чутливості культури золоти-
стого стафілокока найбільш виражене за експозиції 
180 секунд і відповідає дозі 2,7 Дж. 

  

 

(11) 65116  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61N 5/02 (2006.01)  

(21) u201106010  (22) 13.05.2011  
(72) Терещенко Микола Федорович, Матвієнко Сергій 

Миколайович 
(73) ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, МАТВІЄН-

КО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
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(54) АПАРАТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕ-
РАПІЇ 

(57) Апарат мікрохвильової резонансної терапії, що міс-
тить послідовно з'єднані генераторний блок на базі 
активного напівпровідникового елемента і варакто-
ра, електрично керований атенюатор та аплікатор, 
блок управління у складі панелі управління мікро-
процесорного блока, входи якого під'єднані до вихо-
ду панелі управління та блока живлення, а виходи 
з'єднані з вузлами цифрової індикації режимів ро-
боти, звукової сигналізації генераторного блока та 
електрично керованого атенюатора, який відрізняє-
ться тим, що містить два мікропроцесорні блоки, 
дві випромінюючі головки та оксиметр, причому в 
обох випромінюючих головках між виходом генера-
торного блока міліметрових хвиль та входом пер-
шого електрично керованого р-і-n-атенюатора до-
датково введені другий електрично керований р-і-n-
атенюатор та направлений відгалужувач, до виходу 
додаткового тракту якого послідовно підключені де-
тектор та мікропроцесорний блок, який керує відпо-
відними випромінюючими головками, в свою чергу 
два мікропроцесорні блоки з'єднані з блоком управ-
ління, який виконує функцію загального керуючого 
пристрою, та з панеллю управління, індикації та си-
гналізації, а до блока управління під'єднаний окси-
метр, який забезпечує функцію синхронізації тера-
певтичної дії хвиль опромінювання з циклами фаз 
роботи і паузи кровотоку пацієнта з відліком часу. 

  

 

(11) 65159  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61P 1/00 
A61B 17/00  

(21) u201106273  (22) 19.05.2011  
(72) Годлевський Аркадій Іванович, Балабуєва Вікторія 

Володимирівна, Сацик Олександр Степанович, Бо-
ндар Валерій Вікторович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 

(54) СПОСІБ ПРИГНІЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ 
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ГОСТРОМУ ПАН-
КРЕАТИТІ 

(57) Спосіб пригнічення зовнішньої секреції підшлункової 
залози при гострому панкреатиті, що передбачає 
введення лікарських засобів, який відрізняється тим, 
що препарат Укреотид вводять в добовій дозі, мік-
роструминно шприцевим дозатором, в катетер вста-
новлений в периферичну лімфатичну судину на кін-
цівці. 

  

 

(11) 64901  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61P 3/10 (2006.01)  

(21) u201104270  (22) 08.04.2011  
(72) Ніфонтова Лариса Валентинівна, Глоба Євгенія Вік-

торівна, Зелінська Наталія Борисівна, Погадаєва 
Наталія Леонідівна 

(73) НІФОНТОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА, ГЛОБА ЄВ-
ГЕНІЯ ВІКТОРІВНА, ЗЕЛІНСЬКА НАТАЛІЯ БО-
РИСІВНА, ПОГАДАЄВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 

(54) СПОСІБ ПОМПОВОЇ ІНСУЛІНОТЕРАПІЇ ДІТЕЙ РІЗ-
НОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ 

(57) Спосіб помпової інсулінотерапії дітей різного віку, 
хворих на цукровий діабет 1 типу, що включає вве-
дення інсуліну, який відрізняється тим, що кіль-
кість інсуліну для введення розраховують диферен-
ційовано, залежно від вікових груп дітей, за окре-
мими трьома новими формулами з можливістю більш 
точно вирахувати потребу дитини в інсуліні залежно 
від спожитих вуглеводів, розрахувати точний хар-
човий болюс інсуліну, уникати гіперглікемії після їжі, 
досягти оптимального глікемічного контролю. 

  

 

(11) 65222  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61P 9/04 (2006.01)  

(21) u201106587  (22) 26.05.2011  
(72) Христофорова Ганна Михайлівна, Єна Лариса Ми-

хайлівна, Кондратюк Віталій Євгенович 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛО-

ГІЇ НАМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА СУПУТНЬОЮ 
ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

(57) Спосіб лікування хворих похилого віку з артеріаль-
ною гіпертензією та супутньою ішемічною хворобою 
серця, що включає призначення базисної медика-
ментозної терапії, який відрізняється тим, що па-
цієнтам додатково призначають триметазидин ко-
роткої дії у дозі 30 мг тричі на добу. 

  

 

(11) 65287  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61P 9/12 (2006.01) 
A61P 15/10 (2006.01) 
A61N 1/44 (2006.01)  

(21) u201108598  (22) 11.07.2011  
(72) Шмакова Ірина Петрівна, Костєв Федір Іванович, 

Прокопчук Юлія Вікторівна, Шаповалова Ганна Ана-
толіївна, Богацький Сергій Володимирович 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЕРЕКТИЛЬНУ 
ДИСФУНКЦІЮ НА ФОНІ ПАТОЛОГІЇ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

(57) Спосіб лікування хворих на еректильну дисфункцію 
на фоні патології серцево-судинної системи шля-
хом застосування судинорегулюючої та антигіпер-
тензивної терапії, який відрізняється тим, що до-
датково, разом з загальноприйнятою медикаменто-
зною терапією, призначають малу аутогемотерапію 
озоно-кисневою сумішшю з концентрацією O2/О3 
0,6 мг/л на одну процедуру у перші 3 дні щодня, а у 
наступні 3 дні - через день, загальним курсом 10-
14 днів, при цьому 2 рази на тиждень у будь-який 
день до схеми лікування додають велику аутогемо-
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терапію озоно-кисневою сумішшю у дозі 200 мл озо-
нового 0,9 % фізіологічного розчину з концентрацією 
О2/О3 6-8 мг/л. 

  

 

(11) 64867  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61P 13/00 
A61K 33/26 (2006.01)  

(21) u201103990  (22) 04.04.2011  
(72) Окладнікова Світлана Леонідівна, Білоглазов Воло-

димир Олексійович, Крутіков Євген Сергійович 
(73) КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМ. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО, ОКЛАДНІКОВА 
СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПІЕЛОНЕФРИТІВ У ВАГІТНИХ 
(57) Спосіб лікування пієлонефритів у вагітних, який 

включає використання антибактеріального засобу і 
препарату імуномодулюючої дії, який відрізняєть-
ся тим, що застосовують як імунокоректор препа-
рат дуфалак у дозі 15-30 мл 3 рази на добу всере-
дину після їжі впродовж 7-10 днів. 

  

 

(11) 64829  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61P 25/08 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01)  

(21) u201103247  (22) 21.03.2011  
(72) Григорович Ганна Олександрівна, Крохмаль Ірина 

Петрівна, Терехова Наталя Вікторівна, Архіпова Те-
тяна Євгенівна, Андросов Євген Дмитрович 

(73) ГРИГОРОВИЧ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, КРОХ-
МАЛЬ ІРИНА ПЕТРІВНА, ТЕРЕХОВА НАТАЛЯ ВІК-
ТОРІВНА, АРХІПОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА, АН-
ДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА 
ПІСЛЯПОЛОГОВІ ПСИХОЗИ 

(57) 1. Спосіб медичної реабілітації хворих на післяпо-
логові психози, що включає введення нейролепти-
ків групи рисперидону та нормотиміків у підтримую-
чих дозах, який відрізняється тим, що як нормоти-
мік вводять препарат Депакін хроно. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що Депа-
кін хроно вводять усередину по 1 таблетці (0,3 г) 2 ра-
зи на добу через 30 хвилин після вживання їжі про-
тягом 50-60 днів поспіль, у залежності від досягну-
того ефекту. 

  

 

(11) 65038  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
A61P 25/18 (2006.01)  

(21) u201105136  (22) 22.04.2011  
(72) Григорович Ганна Олександрівна, Єфаніна Наталія 

Вікторівна, Терехова Наталя Вікторівна, Андросов 
Євген Дмитрович 

(73) ГРИГОРОВИЧ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, ЄФАНІ-
НА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, ТЕРЕХОВА НАТАЛЯ 
ВІКТОРІВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПІСЛЯПОЛО-
ГОВІ ПСИХОЗИ 

(57) 1. Спосіб лікування хворих на післяпологові пси-
хози, що включає введення нормотиміків групи кар-
бомазепіну і антипсихотичних засобів, який відріз-
няється тим, що як антипсихотичний засіб вводять 
препарат соліан. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що соліан 
вводять усередину по 1 таблетці (0,2 г) 2 рази на 
добу через 30 хвилин після вживання їжі протягом 50-
60 днів поспіль, у залежності від досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 64828  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
A61P 25/20 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01)  

(21) u201103246  (22) 21.03.2011  
(72) Григорович Ганна Олександрівна, Кудінова Олена 

Іванівна, Тарапура Людмила Георгіївна, Андросов 
Євген Дмитрович 

(73) ГРИГОРОВИЧ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, КУДІ-
НОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА, ТАРАПУРА ЛЮДМИЛА 
ГЕОРГІЇВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДОРОСЛИХ 
ХВОРИХ З СОМАТИЗОВАНИМИ РОЗЛАДАМИ 

(57) 1. Спосіб медичної реабілітації дорослих хворих з 
соматизованими розладами, що включає введення 
антидепресантів групи селективних інгібіторів зво-
ротного захоплення серотоніну та засобів анксіолі-
тичної терапії, який відрізняється тим, що як анксі-
олітичний засіб вводять гліцин. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гліцин 
вводять сублінгвально по 1 таблетці (0,1 г) 3 рази 
на добу протягом 30-40 діб поспіль, у залежності від 
досягнутого ефекту. 

  

 

(11) 65022  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A61P 27/14 (2006.01) 
A61P 37/00  

(21) u201105011  (22) 20.04.2011  
(72) Заболотний Дмитро Илліч, Мальников Олег Феодо-

сійович, Гогунская Інна Володимирівна, Сидоренко 
Тетяна Василівна, Пухлик Борис Михайлович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-
ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ СТАНУ СПЕЦИФІЧНОЇ ГІ-
ПОСЕНСИБІЛІЗАЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ПРИ ПО-
ЛІВАЛЕНТНІЙ АЛЕРГІЇ 

(57) Спосіб формування стану специфічної гіпосенсибі-
лізації в експерименті при полівалентній алергії, що 
передбачає введення зростаючих доз алергену, який 
відрізняється тим, що суміш чотирьох пилкових 
алергенів трав вводять за запропонованою схемою 
трикратно перорально експериментальним тваринам, 
попередньо сенсибілізованим до цих алергенів. 
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(11) 65021  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61P 27/14 (2006.01) 
A61P 37/00  

(21) u201105010  (22) 20.04.2011  
(72) Заболотний Дмитро Ілліч, Мальников Олег Феодо-

сійович, Гогунская Інна Володимирівна, Сидоренко 
Тетяна Василівна, Пухлик Борис Михайлович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-
ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ГІПО-
СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ПРИ ПОЛІВАЛЕНТНІЙ АЛЕРГІЇ 

(57) Спосіб моделювання специфічної гіпосенсибілізації 
при полівалентній алергії, що передбачає паренте-
ральне введення зростаючих доз, наприклад гете-
рологічних алергенів, який відрізняється тим, що 
суміш чотирьох лише пилкових алергенів трав вво-
дять за запропонованою схемою трикратно експе-
риментальним тваринам, попередньо сенсибілізо-
ваним до цих алергенів. 

  

 

(11) 64928  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61P 35/00 
A61D 99/00  

(21) u201104468  (22) 12.04.2011  
(72) Боднар Олександр Олександрович, Тихонов Мико-

ла Михайлович, Боднар Анатолій Олександрович 
(73) БОДНАР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ТИ-

ХОНОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, БОДНАР АНА-
ТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ІМУНОТЕРАПІЇ ПУХЛИН 
(57) Спосіб імунотерапії пухлин, що включає до- і після-

операційне введення протипухлинної вакцини за ме-
тодикою ПДАТУ, який відрізняється тим, що при 
цьому не дотримуються органного принципу засто-
сування препарату, вакцину до операції вводять 
двічі в дозі 1,5-2 мл на 10 кг маси підшкірно з інтер-
валом 5-7 днів, 2-3 рази після операції з інтервалом 
6-8 діб в дозі 2 мл на 10 кг маси та двічі з ін-
тервалом 6-8 діб кожні 6 місяців після видалення 
пухлин в дозі 2 мл на 10 кг маси. 

  

 

(11) 65097  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
A61P 35/00 
A61K 38/21 (2006.01)  

(21) u201105696  (22) 05.05.2011  
(72) Кукушкіна Марія Миколаївна, Коровін Сергій Ігоро-

вич, Солодянникова Оксана Іванівна, Сукач Георгій 
Георгійович, Палівець Андрій Юр'євич 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МІКРОМЕТАС-

ТАЗАМИ МЕЛАНОМИ ШКІРИ В "СТОРОЖОВИХ" 
ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛАХ 

(57) Спосіб лікування хворих з мікрометастазами мела-
номи шкіри в "сторожових" лімфатичних вузлах, що 
включає радіоізотопне визначення "сторожових" лім-

фатичних вузлів, стандартне широке висічення пу-
хлини та терапію низькими дозами α-2b-інтерферо-
ну, який відрізняється тим, що хірургічне втручан-
ня в зоні реґіонарного лімфоколектора обмежують 
видаленням тільки уражених лімфатичних вузлів. 

  

 

A 63 

(11) 64786  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A63B 71/00  

(21) u201101331  (22) 07.02.2011  
(72) Корягін Віктор Максимович, Сушинський Орест Єв-

генович, Окуп Юхим Борисович, Блавт Оксана Зі-
новіївна, Чорнобай Ігор Миколайович, Коцун Воло-
димир Іванович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПРОХОДЖЕННЯ 
ДИСТАНЦІЇ СПОРТСМЕНОМ У ВПРАВІ З М'ЯЧЕМ 

(57) Спосіб визначення часу проходження дистанції спор-
тсменом у вправі з м'ячем, що включає моніторинг 
тренувального процесу за тренувальною програ-
мою, який відрізняється тим, що моніторинг тре-
нувального процесу спортсмена проводять між роз-
ташованими по всьому шляху тренувального про-
цесу двох і більше пар джерел та приймачів інфра-
червоного випромінювання, встановленими один нав-
проти іншого, сигнали з яких подають на електро-
нно-обчислювальний пристрій і в процесі проходжен-
ня спортсменом всього тренувального процесу виз-
начають час перетину спортсменом кожної пари дже-
рела і приймача випромінювання, за якими і судять 
про час проходження спортсменом дистанцій різно-
го напрямку руху. 

  

 

(11) 64767  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
A63H 33/00  

(21) u200908061  (22) 31.07.2009  
(72) Суворова Ольга Костянтинівна, Сичова Марія Вя-

чеславівна 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ'ЄМНОЇ ІГРАШКИ-

КОНСТРУКТОРА 
(57) Спосіб виготовлення об'ємної іграшки-конструктора, 

при якому з вихідного об'ємного матеріалу ви-
готовляють основні конструкційні елементи для ос-
мислюваного об'єкта живої природи, вирізають в 
них отвори, який відрізняється тим, що додатково 
з вихідного об'ємного матеріалу виготовляють вста-
вку для з'єднання основних конструкційних елемен-
тів між собою, при цьому отвори вирізають наскріз-
ними в центрі кожного конструкційного елемента, як 
вихідний матеріал використовують поролон, основ-
ні конструктивні елементи з наскрізними отворами 
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та вставку покривають текстильним матеріалом, пе-
реважно з трикотажу, після чого вставку вставляють 
в центральні наскрізні отвори основних конструк-
ційних елементів та накладають на зовнішній сто-
роні основних конструкційних елементів додаткові  

елементи на липучках, які імітують деталі тіла об'єк-
та живої природи, зокрема вуха, лапи, хвіст та інші 
оздоблювальні деталі. 

  

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

 

5.48 

Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 65067  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 21/00  

(21) u201105386  (22) 27.04.2011  
(72) Азарян Альберт Арамаісовіч, Озіян Ігор Сергійович 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) РУДОСОРТУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Рудосортувальний пристрій, що включає бункер, 

послідовно встановлені віброживильники у вигляді 
нескінченних стрічок, вузол поділу сортованого ма-
теріалу, джерело гамма-випромінювання, детектор, 
транспортуюче пристосування у вигляді жолобів і 
виконавчий механізм у вигляді шиберного прист-
рою, який відрізняється тим, що віброживильники 
виконано у вигляді двох конвеєрних стрічок, причо-
му друга конвеєрна стрічка рухається в 4 рази шви-
дше першої, а вузол поділу сортованого матеріалу 
знаходиться наприкінці другої конвеєрної стрічки, 
також пристрій забезпечений датчиками визначен-
ня об'єму шматка, який складається з лазерних да-
лекомірів, розташованих у ряд перпендикулярно нап-
рямку руху стрічки, які знаходяться між вузлом по-
ділу й транспортуючим пристосуванням, при цьому 
лазерні далекоміри виконані з можливістю виміру фі-
зичних розмірів шматка в чотирьох площинах у віль-
ному падінні, а детектор і джерело гамма-випромі-
нювання розташовані в розвантажувальній частині 
транспортуючого пристосування з можливістю ви-
міру вмісту корисного компонента в шматку перед 
його падінням до виконавчого механізму, причому 
пристрій забезпечений електронно-обчислювальним 
блоком сортування гірської маси, що пов'язаний з 
датчиками визначення об'єму шматка, детектором і 
виконавчим механізмом. 

  

 

(11) 65069  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B01D 21/00  

(21) u201105390  (22) 27.04.2011  
(72) Малевич Олександр Олександрович, Савін Валерій 

Валерійович, Герасимчук Олександр Володимирович 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ТОНКОШАРОВИЙ ВІДСТІЙНИК 
(57) Тонкошаровий відстійник, який містить корпус з на-

хиленим днищем, усередині якого знаходиться блок 
нахилених пластин, які розташовані паралельними 
рядами, вхідний патрубок для підведення води, що 
очищується, та патрубок для зливу очищеної (осві-
тленої) води, бункера для відведення уловленого 
осаду, який відрізняється тим, що встановлені плас-
тини, виконані гофрованими і складаються з плос-

костей, кут між якими перевищує кут природного 
укосу матеріалу, який осідає. 

  

 

(11) 65102  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B01F 5/00  

(21) u201105768  (22) 10.05.2011  
(72) Шабрацький Віктор Іванович, Потапенко Едуард Во-

лодимирович, Андреєв Павел Юрійович, Шабраць-
кий Сергій Володимирович 

(73) ШАБРАЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, ПОТАПЕНКО 
ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ, АНДРЕЄВ ПАВЕЛ 
ЮРІЙОВИЧ, ШАБРАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГАЗОРІДИННИХ 
РЕАКЦІЙ 

(57) 1. Пристрій для проведення газорідинних реакцій, 
який складається з конічних тарілок, що обертають-
ся, установлених з утворенням кільцевого сопла та 
скріпленого лопатями, між якими розміщений прист-
рій для вводу газу в рідину, який відрізняється 
тим, що з метою інтенсифікації процесу абсорбції та 
підвищення ступеня використання газового реаген-
ту розподільчий пристрій для газового реагенту з'єд-
наний з торцем порожнистого вала та виконаний в 
вигляді двох конусів, розміщених один проти одного 
з кільцевим зазором, розподільчий пристрій знахо-
диться всередині покривних конічних тарілок з різ-
ними кутами нахилу, а верхня конічна тарілка з'єд-
нується з коаксіально укріпленою відносно порож-
нистого вала трубою, нижня частина розподільчого 
пристрою має кільцевий зазор з вхідним патрубком 
нижньої конічної тарілки. 
2. Пристрій для проведення газорідинних реакцій за 
пунктом 1, який відрізняється тим, що, з метою 
зменшення коефіцієнта місцевого опору, коаксіаль-
но установлена труба в верхній частині має коної-
дальне скруглення. 
3. Пристрій для проведення газорідинних реакцій за 
пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що розподільчий 
пристрій, установлений з кільцевим регульованим 
зазором з патрубком нижньої конічної тарілки, вико-
наний у вигляді зворотної параболоїдної поверхні 
обертання, на кінці якої розміщена гвинтова лінія. 

  

 

(11) 65292  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B01F 7/16 (2006.01)  

(21) u201108747  (22) 12.07.2011  
(72) Лукач Юрій Юхимович, Мікульонок Ігор Олегович, 

Юсупова Олена Олегівна 
(73) ЛУКАЧ ЮРІЙ ЮХИМОВИЧ, МІКУЛЬОНОК ІГОР 

ОЛЕГОВИЧ, ЮСУПОВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА 
(54) ЛИСТОВА МІШАЛКА 
(57) 1. Листова мішалка, що містить вертикальний вал із 

змонтованими на ньому в одній площині двома ло-
патями у вигляді листів з отворами, при цьому ко-
жну лопать по товщині виконано з двох частин, яка 
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відрізняється тим, що частини кожної лопаті вста-
новлено із проміжком одна відносно одної. 
2. Мішалка за п. 1, яка відрізняється тим, що про-
міжок між відповідними частинами кожної лопаті із 
зовнішнього боку перекрито сіткою. 

  

 

B 02 

(11) 65223  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B02B 3/00  

(21) u201106629  (22) 27.05.2011  
(72) Верещинський Олександр Павлович 
(73) ВЕРЕЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
(54) ОББИВАЛЬНО-ЛУЩИЛЬНА МАШИНА 
(57) Оббивально-лущильна машина, що містить устано-

влений на стояках корпус з приймальним та випус-
кним патрубками і фланцем для аспіраційного пові-
тропроводу, сітчастий циліндр, розташований все-
редині корпусу, ротор з бичами і гонками, установ-
лений всередині сітчастого циліндра, випускний бу-
нкер, клинопасову передачу та електродвигун, яка 
відрізняється тим, що забезпечена додатковим 
випускним бункером, при цьому частина ротора з 
боку приймального патрубка містить бичі, а інша 
частина - абразивні шліфувальні круги та гонки, при-
чому один з випускних бункерів установлений під 
частиною ротора, що має бичі, інший - під частиною 
ротора з абразивними шліфувальними кругами, а 
випускний патрубок містить клапан регулювання 
ступеня заповнення робочої зони машини. 

  

 

(11) 65059  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B02C 13/22 (2006.01)  

(21) u201105340  (22) 26.04.2011  
(72) Войтов Віктор Анатолійович, Бунецький Володимир 

Олександрович 
(73) ВОЙТОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, БУНЕЦЬКИЙ 

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) ДЕЗІНТЕГРАТОР 
(57) Дезінтегратор, який мас у своєму складі циліндрич-

ний корпус з осьовим завантажувальним та танген-
ціально-розвантажувальним пристроями та з вста-
новленими у корпусі, з можливістю зустрічного обе-
ртання, вертикальними дисками з закріпленими на 
них рядами ударних елементів, встановленими по 
концентричних колах, які встановлено між рядами 
ударних елементів суміжних дисків, утворюючи з 
внутрішньою поверхнею корпусу камеру помелу, 
який відрізняється тим, що ряди ударних елемен-
тів дисків виконані у вигляді кілець з отворами, осі 
яких виконані під кутом 30-40 градусів до радіуса кі-
льця в бік обертання диска, а кільця суміжних дисків 
встановлені з осьовим зазором між ними, який ви-
значається залежністю: 

ΔS≤0,05 dк, 

де ΔS - осьовий зазор між кільцями; 
dк - діаметр кільця. 

  

 

(11) 64874  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B02C 17/10 (2006.01)  

(21) u201104050  (22) 04.04.2011  
(72) Шаповалов Костянтин Петрович, Мартиненков Сер-

гій Леонідович, Петров Андрій Геннадійович, Тока-
рев Олександр Олексійович, Вовненко Євген Ми-
колайович, Токарев Юрій Олексійович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) БАРАБАННИЙ МЛИН 
(57) Барабанний млин, що містить установлений на під-

шипникових опорах футерований корпус з торцеви-
ми кришками, що з'єднаний через зубчасту переда-
чу з приводом, а також живильник і розвантажува-
льний пристрій, який відрізняється тим, що корпус 
виконаний з конічними ділянками, що забезпечують 
перехід від торцевих кришок до циліндричної части-
ни, а плити футерівки на цих ділянках виконані зиґ-
заґоподібними в перерізі і закріплені на конічних ча-
стинах корпуса з заходом на циліндричну. 

  

 

B 04 

(11) 64839  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B04B 3/00 
B01D 17/02 (2006.01)  

(21) u201103440  (22) 23.03.2011  
(72) Зубченко Олександр Миколайович, Ковалевська Юлі-

ана Вікторівна, Мельник Олексій Миколайович, Жук 
Анна Павлівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ВІДСТІЙНИК ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД 

НАФТОПРОДУКТІВ 
(57) Відстійник для очищення стічних вод від нафтопро-

дуктів, що містить циліндричний корпус з конічною 
нижньою частиною, забірний рукав із непроникною 
гофрованою стінкою, забірний патрубок, патрубок 
зливу відстою, кран, патрубок вводу забрудненої рі-
дини, "волокно Воюцького", який відрізняється тим, 
що при наданні рідині за рахунок тиску лабіринтного 
руху, напрямок якого змінюється на 180°, та відсут-
ності насоса, досягають більш високого ступеня від-
ділення нафтопродуктів від води у відстійнику при 
мінімальних затратах. 

  

 

B 05 

(11) 65250  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B05C 1/00  

(21) u201107396  (22) 14.06.2011  
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(72) Федак Сергій Сергійович, Попович Олександр Ілліч 
(73) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬ-

МАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ РОЗМІТКИ НА ФУТ-

БОЛЬНОМУ ПОЛІ "ПР-2" 
(57) Пристрій для нанесення розмітки на футбольному 

полі, що має спільний 8-літровий ресивер від авто-
мобіля КАМАЗ (ЗИЛ), золотник (ніпель) для закачу-
вання повітря, горловину з герметичною кришкою 
для заливання рідини, манометр для перевірки ти-
ску, краник для відкриття (закриття) подачі рідини 
на форсунку, ручку для керування пристроєм, гу-
мометалевий шланг для подачі рідини з ресивера 
на форсунку, форсунку від індивідуального компле-
кту для спеціального оброблення автотранспортної 
техніки (ІДК-1), металеву коробку 12*12*20 см з фо-
рсункою всередині для нанесення розмітки, колеса, 
місце кріплення шланга (отвір) для виходу рідини з 
ресивера, раму (основу пристрою); держаки коро-
бочки з отворами (з різьбою) для зміни висоти ко-
робки (залежно від висоти трави), який відрізня-
ється тим, що містить електричний насос (акумуля-
торний) "Bravo BST12 HP Batt" та гумометалевий 
шланг для закачування повітря в ресивер. 

  

 

B 07 

(11) 65108  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B07B 1/00  

(21) u201105833  (22) 10.05.2011  
(72) Бакум Микола Васильович, Горбатовський Олек-

сандр Миколайович 
(73) БАКУМ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, ГОРБАТОВСЬ-

КИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕ-

ПАРАЦІЇ НАСІННЄВИХ СУМІШЕЙ НА РЕШЕТАХ 
(57) Спосіб прогнозування результатів сепарації насін-

нєвих сумішей на решетах, що включає встановлен-
ня кількісного вмісту кожного компонента (насіння 
основної культури та окремого виду домішок) сумі-
ші, визначення розмірних характеристик усіх компо-
нентів і на їх основі підбір форми і розмірів отворів 
решіт та можливих результатів сепарації, який від-
різняється тим, що додатково визначають коефіці-
єнти просівання кожного компонента вихідного ма-
теріалу на вибраних решетах, які встановлюють в 
решітних станах машини з режимом роботи, анало-
гічним до машин, на яких виконують сепарацію на-
сіннєвих сумішей, і на їх основі прогнозують резуль-
тати сепарації. 

  

 

(11) 65210  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B07B 1/40 (2006.01)  

(21) u201106513  (22) 24.05.2011  

(72) Гайворонський Віктор Федорович, Посторонко Ана-
толій Іванович 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 

(54) ВІБРАЦІЙНЕ СИТО 
(57) Вібраційне сито, що містить корпус з розташованим 

в ньому ситом, вібратором, яке відрізняється тим, 
що для підвищення ефективності розділення і збі-
льшення продуктивності воно забезпечено пристро-
єм у вигляді приводу, який складається із електро-
двигуна і редуктора, що приводить до обертового ру-
ху вал, на якому розташовані двірники, які очищають 
поверхню сітки сита від дрібних часток суспензії. 

  

 

(11) 64954  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B07B 7/01 (2006.01)  

(21) u201104676  (22) 15.04.2011  
(72) Ірклієнко Віктор Іванович, Богомолов Олексій Васи-

льович 
(73) БОГОМОЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ЗДРІБНЮВАЧ 
(57) Здрібнювач, що включає робочу камеру у вигляді 

вертикального циліндра, на внутрішній поверхні яко-
го закріплено перфороване кільце, ножі, що закріп-
лені на роторі, повітрозабірник розміщений в робо-
чій камері здрібнювача, який відрізняється тим, що 
ножі розміщені над повітрозабірною камерою і ви-
конані в поперечному перерізі у вигляді трапеції, 
встановленої більшою основою вниз, а за межею 
камери і до кінця ножів більшою основою догори, при-
чому перфороване кільце встановлено над верхньою 
кромкою ножів. 

  

 

B 21 

(11) 64814  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B21B 1/08 (2006.01)  

(21) u201103135  (22) 17.03.2011  
(72) Мкртчян Егор Арутюнович, Каргін Боріс Сергійович, 

Кушнарьов Роман Юрійович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОКОВКИ "ГОСТРЯК" 
(57) 1. Спосіб виготовлення поковки "гостряк", що вклю-

чає формування кореня гостряка у два переходи з 
попереднім нагрівом заготівки у вигляді рейки перед 
першим переходом, термічну та механічну обробку, 
який відрізняється тим, що рейку нагрівають до тем-
ператури 1200-1250 °С, формування кореня гостряка 
здійснюють в два переходи в кувальних вальцях, а 
остаточне формування проводять штампуванням. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фор-
мування в кувальних вальцях здійснюють з коефіці-
єнтом витяжки не більше 1,04. 

  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.51 

(11) 64866  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B21B 1/22 (2006.01)  

(21) u201103987  (22) 04.04.2011  
(72) Ніколаєв Віктор Олександрович, Ніколенко Андрій 

Георгійович, Васильєв Олександр Геннадійович, Ва-
сильєв Станіслав Олександрович 

(73) НІКОЛАЄВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, НІКОЛЕ-
НКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, ВАСИЛЬЄВ ОЛЕК-
САНДР ГЕННАДІЙОВИЧ, ВАСИЛЬЄВ СТАНІСЛАВ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ВАЛКІВ 
(57) Спосіб підготовки поверхні валків, що включає шлі-

фування поверхні і подальшу насічку поверхні вал-
ків дробом на дробоструминній (дробометній) уста-
новці, який відрізняється тим, що після обробки дро-
бом поверхні робочих валків повторно піддають ме-
ханічній обробці на вальцешліфувальному верстаті 
для згладжування виступів (піків). 

  

 

(11) 64853  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B21B 13/00  

(21) u201103672  (22) 28.03.2011  
(72) Цивковський Олександр Григорович, Кисельов Олек-

сандр Григорович 
(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-

КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
(54) РОБОЧА КЛІТЬ ДЛЯ ПРОКАТКИ СМУГИ 
(57) 1. Робоча кліть для прокатки смуги, що включає ста-

нину, у прорізях якої розміщені подушки із установ-
леними у них шийками двох робочих валків, яка 
відрізняється тим, що прорізи станини у напрямку 
прокатки виконані зі скосами, що утворюють клинові 
напрямні, а подушки - з відповідними скосами, які 
утворюють відповідні клинові поверхні, що контакту-
ють зі згаданими клиновими напрямними, при цьому 
кліть оснащена індивідуальними приводами перемі-
щення подушок по зазначених клинових напрямних. 
2. Робоча кліть за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кожний з індивідуальних приводів переміщення по-
душок по клинових напрямних виконаний у вигляді 
гідроциліндра, корпус якого зв'язаний зі станиною, а 
шток - з подушкою. 

  

 

(11) 64921  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B21B 15/00  

(21) u201104398  (22) 11.04.2011  
(72) Корчак Олена Сергіївна, Биковський Володимир Ми-

колайович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ЗБИРАННЯ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ 
(57) Спосіб збирання ковальсько-пресового обладнання, 

який полягає у тому, що в об'єктах збирання очищу-
ють контактуючі поверхні від задирок та забруднень, 

встановлюють та позиціонують їх відносно один од-
ного, сполучають об'єкти збирання до отримання 
необхідного їх взаємного розташування, після чого 
збирають окремі вузли та виконують загальне зби-
рання машини, який відрізняється тим, що на до-
лівці цеху біля місця під монтаж обладнання розмі-
щують спеціальні платформи для монтажу, що мають 
захист від зовнішніх впливів, на яких розташовують 
об'єкти збирання, встановлюють та настроюють ви-
мірювальні пристрої і засоби збирання. 

  

 

(11) 64960  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B21B 15/00  

(21) u201104721  (22) 18.04.2011  
(72) Корчак Олена Сергіївна, Биковський Володимир Ми-

колайович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЮ 

НАПРЯМНИХ КОЛОН ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСА 
ПРИ ЇХ ВІДХИЛЕННІ ВІД ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОСІ 

(57) Спосіб запобігання перенавантаженню направляю-
чих колон гідравлічного преса при їх відхиленні від 
геометричної осі, що полягає у здійсненні постійно-
го контролю датчиком величини відхилення колон 
при їхній деформації, передачі цих даних аналого-
цифровому перетворювачу, що на виході перетво-
рює величини відхилення колон від вихідної подов-
жньої геометричної осі у відповідні сигнали і пере-
дає їх у мікропроцесор, де відбувається постійне 
порівняння поточного відхилення геометричної осі 
колон преса з розрахунковим критичним, а при пере-
вищенні гранично допустимого відхилення мікропро-
цесор подає сигнал на гідророзподільник, що керує 
роботою силових циліндрів, який відрізняється тим, 
що до мікропроцесора додатково надходить інфор-
мація від датчиків, що вимірюють поточну напругу в 
напрямних колонах, цю інформацію обробляють в 
мікропроцесорі, де в залежності від показань відпо-
відних датчиків за допомогою програмно закладе-
ного у мікропроцесор алгоритму вираховують мак-
симальне значення напруг в колонах та, у відповід-
ності до цього максимального значення, визнача-
ють гранично припустимий ексцентриситет прикла-
дення технологічного навантаження для кожного 
конкретного технологічного процесу, що здійснює-
ться на гідравлічному пресі. 

  

 

(11) 64920  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B21B 21/00 
B21C 1/00 
C21D 8/10 (2006.01) 
C21D 9/08 (2006.01)  

(21) u201104389  (22) 11.04.2011  
(72) Сеніна Тетяна Володимирівна, Опришко Людмила 

Василівна, Головняк Тетяна Василівна 
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(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНС-
ТИТУТ ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Я.Ю. ОСАДИ" 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОТЕЛЬНИХ ТРУБ ІЗ 
АУСТЕНІТНОЇ СТАЛІ 

(57) Спосіб виготовлення котельних труб з аустенітної 
сталі, що включає одержання переробних гаряче-
деформованих труб-заготівок, холодне (тепле) про-
катування їх за декілька проходів, термічне оброб-
лення після кожного проходу, при цьому термооб-
роблення після останнього проходу здійснюють та-
ким чином, щоб забезпечити формування величини 
зерна металу труб у межах 3-7 номерів, який відрі-
зняється тим, що після останнього термооброб-
лення труби піддають волочінню із сумарною де-
формацією 5-15 % і наступному відпаленню за тем-
ператури, нижчої за температуру рекристалізації на 
100-150 °С. 

  

 

(11) 65142  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B21B 27/06 (2006.01)  

(21) u201106156  (22) 17.05.2011  
(72) Капланов Василь Ілліч, Петренко Олексій Сергійо-

вич, Анісімов Генадій Володимирович 
(73) ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 
(57) Спосіб охолодження прокатних валків, що включає 

подачу охолоджувача роздільно на кожний з робо-
чих валків, який відрізняється тим, що охолоджу-
вач подають з боку входу металу у осередок дефор-
мації і з боку його виходу, причому на валок, що має 
велику колову швидкість або при верхньому тиску, 
охолоджувач подають з боку входу металу у осе-
редок деформації, а на валок, що має меншу коло-
ву швидкість або при нижньому тиску - з боку вихо-
ду металу з осередку деформації, зокрема знижен-
ню витрати валків з 0,730 кг/т при існуючому способі 
охолодження до 0,603 кг/т. 

  

 

(11) 64877  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B21C 37/00  

(21) u201104092  (22) 05.04.2011  
(72) Баглюк Геннадій Анатолійович, Куріхін Віктор Сергі-

йович, Штерн Михайло Борисович, Майданюк Оле-
ксандр Петрович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РІВНОКАНАЛЬНОГО КУТОВОГО 
ПРЕСУВАННЯ 

(57) Пристрій для рівноканального кутового пресування, 
що містить контейнер з виконаними в ньому верти-
кальним та горизонтальним каналами, які перети-
наються в одній площині і мають однакові розміри 
поперечного перетину, робочий пуансон та механізм 
протитиску, які розміщені відповідно у вертикально-
му та горизонтальному каналах контейнера з мож-

ливістю їх зворотно-поступального руху, та механізм 
запирання горизонтального каналу з боку, проти-
лежного до напрямку видавлювання заготовки в го-
ризонтальному каналі, який відрізняється тим, що 
нижня стінка горизонтального каналу виконана у 
вигляді ступінчатого сегмента, що складається з го-
ризонтальної ділянки та розміщеного у горизонта-
льному каналі вертикального уступу, розміри попе-
речного перетину якого відповідають розмірам по-
перечного перетину горизонтального каналу контей-
нера, причому вказаний ступінчатий сегмент жорст-
ко з'єднаний зі штоком механізму протитиску та ви-
конаний з можливістю переміщення в горизонталь-
ному напрямку. 

  

 

(11) 64784  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B21D 22/10 (2006.01)  

(21) u201101217  (22) 03.02.2011  
(72) Калюжний Володимир Леонідович, Калюжний Оле-

ксандр Володимирович, Савчук Іван Миколайович 
(73) КАЛЮЖНИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИТЯГУВАННЯ З ПІДПОРОМ ФЛАНЦЯ 
(57) Спосіб витягування з підпором фланця, який поєд-

нує витягування порожнистої деталі з торцевим під-
пором заготовки і притисканням фланця до матриці, 
який відрізняється тим, що підпір і притискання ви-
конуються за допомогою тиску рідини, причому ве-
личина тиску змінюється пропорційно зусиллю ви-
тягування. 

  

 

(11) 64899  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B21D 26/12 (2006.01)  

(21) u201104241  (22) 07.04.2011  
(72) Старков Микола Володимирович, Сокол Сергій Во-

лодимирович, Стрелковська Людмила Іванівна 
(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-

ГІЙ НАН УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО 

ШТАМПУВАННЯ 
(57) Спосіб імпульсного електрогідравлічного штампуван-

ня, що включає деформування заготовки шляхом 
впливу імпульсів тиску рідини на технологічно зада-
ні ділянки заготовки, при цьому електроди розташо-
вують над поверхнею заготовки та подають імпуль-
си високої напруги на ті електроди, які розташовані 
над заданими ділянками заготовки, який відрізняє-
ться тим, що після деформування заготовки здійс-
нюють штампування її локальних елементів, причо-
му електроди, що розташовані над цими елемента-
ми, переміщають до поверхні заготовки, об'єднують 
їх у пари анод-катод, з'єднують з боку робочих кін-
ців гнучким вибухаючим дротиком у високовольтній 
ізоляції, який за допомогою ізоляційних шайб розта-
шовують на відстані від поверхні заготовки, і пода-
ють на пари анод-катод імпульси високої напруги.  
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(11) 64956  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B21J 9/12 (2006.01)  

(21) u201104703  (22) 18.04.2011  
(72) Шинкаренко Олег Михайлович, Корчак Олена Сер-

гіївна 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИМ ПРЕСОМ 

З НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ 
(57) Система керування гідравлічним пресом з насосно-

акумуляторним приводом, що містить робочий та 
зворотний циліндри, наповнювально-зливний кла-
пан, який розташовано на робочому циліндрі та по-
в'язано з наповнювально-зливним баком, клапан-
ний розподільник з дросельними регулюючими кла-
панами, що з'єднує гідролініями робочий циліндр з 
насосно-акумуляторною станцією, яка відрізняєть-
ся тим, що біля наповнювально-зливного клапана 
кожного робочого циліндра встановлено клапанний 
розподільник з дросельно-регулюючими клапанами 
керування робочим циліндром, впускний клапан роз-
подільника пов'язано з надклапанною порожниною 
наповнювально-зливного клапана, а зливний кла-
пан - з його підклапанною порожниною, впускний та 
зливний клапан зворотних циліндрів встановлено в 
окремому розподільнику біля цих циліндрів, при цьо-
му всі клапани оснащено індивідуальними серво-
приводами і засобами контролю та сполучені між 
собою програмними регулюючими пристроями, а 
акумулятор встановлено безпосередньо біля преса 
та з'єднано з впускними клапанами керування ро-
бочими циліндрами гідролінією з мінімальним гід-
равлічним опором. 

  

 

(11) 64958  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B21J 13/02 (2006.01)  

(21) u201104705  (22) 18.04.2011  
(72) Алієва Лейла Іграмотдіновна, Грудкіна Наталія Сер-

гіївна, Мартинов Сергій Володимирович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) ШТАМП ДЛЯ КОМБІНОВАНОГО ВИДАВЛЮВАН-

НЯ ДЕТАЛЕЙ З ФЛАНЦЕМ ТА ВІДРОСТКОМ 
(57) Штамп для комбінованого видавлювання деталей з 

фланцем та відростком, що містить пуансон, контр-
пуансон, матрицю, контейнер та виштовхувач, який 
відрізняється тим, що штамп додатково вміщує пру-
жину, на яку спирається матриця, що є рухливою, та під-
йомні штоки, які спираються на пружини. 

  

 

B 22 

(11) 64945  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B22C 9/00  

(21) u201104629  (22) 15.04.2011  

(72) Коломійцев Євген Володимирович, Коробка Олег Во-
лодимирович, Куракін Юрій Миколайович, Лифарь 
Володимир Володимирович, Шишков Сергій Дмит-
рович 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. 
ІЛЛІЧА" 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ КЛІЩОВИНИ КОЛОДЯЗ-
НОГО КРАНУ 

(57) 1. Спосіб відновлення кліщовини колодязного кра-
ну, що включає видалення пошкоджених місць, 
який відрізняється тим, що видалення пошкодже-
них місць роблять шляхом відрізання нижньої по-
шкодженої частини по кривій, що має Z-подібну фо-
рму, з подальшим приварюванням по тій же кривій 
нової частини. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
варювання нижньої частини роблять вертикальни-
ми і горизонтальними стиковими швами. 

  

 

(11) 65039  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B22C 15/00  

(21) u201105153  (22) 22.04.2011  
(72) Зіборов Кирило Альбертович, Ванжа Геннадій Куп-

ріянович, Прокопенко Олександр Іванович, Макси-
менко Катерина Володимирівна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) ВАЛЬЦЬОВИЙ БРИКЕТНИЙ ПРЕС 
(57) Вальцьовий брикетний прес, що містить завантажу-

вальний бункер, транспортуючий шнек та два при-
відні вальці з рядами чарунок, який відрізняється тим, 
що транспортуючий шнек виконаний з двома нап-
рямками витків, лівим та правим, відносно осі заван-
таження, при цьому на дні корпуса, під шнеком, вико-
нана щілина для подачі суміші на привідні вальці. 

  

 

(11) 64902  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B22D 41/56 (2006.01)  

(21) u201104286  (22) 08.04.2011  
(72) Снежинський Олексій Ігоревич, Санжаревський Олег 

Васильович, Казаков Олександр Васильович, Пакін 
Володимир Арсентіович, Чехлань Володимир Вік-
торович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) МАНІПУЛЯТОР ДЛЯ ЗМІНИ ЗАГЛИБНОГО СТАКА-
НА НА МАШИНІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГО-
ТІВОК 

(57) Маніпулятор для зміни заглибного стакана на ма-
шині безперервного лиття заготівок, що містить на-
прямну й установлену на ній каретку, штангу з гіль-
зою для втримання стакана, і механізм вертикаль-
ного переміщення штанги, який відрізняється тим, 
що напрямна виконана криволінійною, а штанга шар-
нірно закріплена на каретці. 
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(11) 65026  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B22F 3/02 (2006.01)  

(21) u201105037  (22) 20.04.2011  
(72) Рябічева Людмила Олександрівна, Никитін Юрій Ми-

колайович, Білошицький Микола Володимирович, 
Погорєлова Олена Юріївна 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ СКЛАДНОЇ 
ФОРМИ 

(57) Спосіб формування деталей складної форми, який 
полягає у холодному формуванні порошкової заго-
товки, її нагріванні і формуванні, перерозподілі ма-
теріалу, зрізаючи та переміщуючи частини загото-
вки, який відрізняється тим, що порошкову загото-
вку виготовляють з радіальним переходом від фла-
нцевої до ступінчастої частини у нижній зоні фланця. 

  

 

(11) 65001  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B22F 3/20 (2006.01)  

(21) u201104979  (22) 20.04.2011  
(72) Рябічева Людмила Олександрівна, Циркін Аркадій 

Тимофійович, Любчич Костянтин Володимирович, 
Воронкова Катерина Геннадіївна 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СПОСІБ ВИДАВЛЮВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ВИ-
РОБІВ З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб видавлювання порожнистих виробів з поро-
шкових матеріалів, який полягає у примусовому пе-
реміщенні матриці та деформуючого пуансона, який 
відрізняється тим, що деформуючий пуансон, мат-
рицю і пуансон, який видавлює порожнину, одночас-
но переміщують у напрямі течії видавлюваного ме-
талу з різною швидкістю, причому відношення швид-
костей визначають геометричними параметрами де-
талі та заготовки:  

Vм: Vс = (ХП + Нд - Нз) / (ХП + hd - Нз); 
де ХП - хід деформуючого пуансона; Нд - висота 
деталі; Нз - висота заготовки; hd - товщина дна. 

  

 

(11) 65025  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B22F 3/24 (2006.01) 
B22F 5/00  

(21) u201105020  (22) 20.04.2011  
(72) Рябічева Людмила Олександрівна, Никитін Юрій 

Миколайович, Добриднєва Алла Ігорівна 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОШКОВИХ ВИРО-

БІВ СКЛАДНОЇ ФОРМИ 
(57) Спосіб виготовлення порошкових виробів складної 

форми, що включає пресування пористої заготовки 
простої форми, спікання, гаряче штампування, яке 
виконують в умовах всебічного стиску у дві стадії за 

один хід пресового інструменту, який відрізняєть-
ся тим, що на першій стадії заготовку деформують 
без підпору, а на другій - формують і ущільнюють біч-
ний відросток додатковими пуансонами і підпорами. 

  

 

B 23 

(11) 64961  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23B 25/00  

(21) u201104723  (22) 18.04.2011  
(72) Мельник Максим Сергійович, Ковальов Віктор Дми-

трович, Васильченко Яна Василівна, Полуніна Лю-
дмила Володимирівна 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 

(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ РОЗ-
МІРНОГО ЗНОСУ ІНСТРУМЕНТУ 

(57) Система вимірювання розмірного зносу інструмен-
ту, що містить відліковий та перетворюючий прист-
рої, яка відрізняється тим, що має датчик відстані, 
встановлений на супорті верстата і жорстко зв'яза-
ний з базою різального інструменту з можливістю 
взаємодії з поверхнею деталі, що оброблена. 

  

 

(11) 64912  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23B 39/00  

(21) u201104351  (22) 11.04.2011  
(72) Гусєв Володимир Владиленович, Гриньов Юрій Олек-

сандрович, Воєводін Альберт Борисович, Воєводіна 
Тетяна Альбертівна, Федотов Віктор Миколайович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ 
(57) Пристрій для свердління, що складається з корпусу 

з закріпленими на ньому асиметрично відносно йо-
го осі внутрішньої і зовнішньої різальними плас-
тинами, який відрізняється тим, що різальні плас-
тини закріплені під різними кутами відносно до осі 
корпусу, зовнішня пластина під кутом не менше 4°, 
а внутрішня з кутом не більше 12°, з різницею між 
кутами не більш ніж 8°. 

  

 

(11) 65218  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23B 49/00  

(21) u201106561  (22) 25.05.2011  
(72) Диня Володимир Іванович 
(73) ДИНЯ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
(54) КОНДУКТОРНА ПЛИТА СВЕРДЛИЛЬНОГО ПРИ-

СТРОЮ 
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(57) Кондукторна плита свердлильного пристрою, що 
виконана у вигляді верхньої плити, по центру якої 
зверху у ступінчастий отвір запресовано кульковий 
підшипник кочення, у внутрішній отвір внутрішнього 
кільця запресована змінна втулка з можливістю кру-
гового обертання, кільця між собою знизу є у взає-
модії зі стопорним кільцем, яка відрізняється тим, 
що знизу в кондукторній плиті під зовнішнім кільцем 
підшипника виконано два радіально розміщені на-
скрізні отвори діаметром, більшим товщини зовніш-
нього кільця підшипника, які є у періодичній взає-
модії з випресовувальними пальцями, а під стопор-
ним кільцем встановлено ущільнювальне кільце для 
герметизації, крім цього, в центральному отворі вер-
хньої плити виконана циліндрична кільцева канавка, 
яка є у взаємодії з масломастильним повстяним кі-
льцем, до якої підведено мастило від ємності ві-
домим способом, і яка є у взаємодії з різальним інс-
трументом. 

  

 

(11) 65086  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23C 3/00  

(21) u201105611  (22) 04.05.2011  
(72) Криськов Олег Дем'янович, Данилюк Ірина Мико-

лаївна 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Спосіб виготовлення деталей, який полягає в нагрі-

ванні торця пруткової заготовки тертям та одночас-
ної її деформації під дією осьової сили тручим і од-
ночасно деформуючим інструментом (ТДІ), який від-
різняється тим, що двостороннє формоутворення 
двох деталей з центральним ТДІ виконується не пос-
лідовно, а одночасно (паралельно). 

  

 

(11) 64948  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23D 25/00  

(21) u201104656  (22) 15.04.2011  
(72) Тесля Олег Миколайович, Драчов Ігор Володими-

рович, Доренський Володимир Миколайович, Со-
ломаха Роман Миколайович, Василенко Валентин 
Сергійович, Запара Євген Вікторович, Омель'яненко 
Микола Іванович, Негрій Сергій Дмитрович, Мураш-
кін Олександр Вікторович, Пронюшкін Володимир 
Степанович, Келій Микола Анатолійович, Підтикан 
Віталій Олександрович 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. 
ІЛЛІЧА" 

(54) СИСТЕМА РОЗКРОЮ СЛЯБНИХ РОЗКАТІВ 
(57) Система розкрою слябних розкатів, що містить по-

слідовно з'єднані вимірювач довжини сляба, при-
стрій обчислювальний і табло оператора ножиців, 
при цьому до другого входу пристрою обчислюва-
льного підключено вихід вимірювача довжини роз-
кату, яка відрізняється тим, що до третього входу 

пристрою обчислювального додатково підключено 
вихід вимірювача ширини розкату. 

  

 

(11) 64999  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23F 9/00  

(21) u201104971  (22) 20.04.2011  
(72) Каплун Олександр Михайлович, Шишов Валентин 

Павлович, Носко Павло Леонідович, Філь Павло Во-
лодимирович, Величко Микола Іванович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СПОСІБ НАРІЗУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 
(57) Спосіб нарізування зубчастих коліс, при якому нарі-

зування зуб'їв здійснюють зуборізним довб'яком на 
заготовці у вигляді гіперболоїда в умовах непере-
рвного обкату і ділення при схрещуванні осей заго-
товки та інструменту, що отримує неперервний по-
ступальний рух подачі уздовж його осі, який відріз-
няється тим, що обробку здійснюють довб'яком із 
збільшеною круговою ділильною відстанню між зу-

б'ями, кратною величині tmπ , де mt - торцевий мо-

дуль зуб'їв довб'яка, яку призначають за умови од-
ночасної участі у процесі різання не більше одного 
зуба інструменту. 

  

 

(11) 65027  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23F 13/00  

(21) u201105038  (22) 20.04.2011  
(72) Каплун Олександр Михайлович, Шишов Валентин 

Павлович, Носко Павло Леонідович, Філь Павло 
Володимирович, Мальков Валерій Миколайович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СПОСІБ НАРІЗУВАННЯ ГЛОБОЇДНИХ ЧЕРВ'ЯКІВ 
(57) Спосіб нарізування глобоїдних черв'яків, при якому 

обробку здійснюють зуборізним довбачем на заго-
товці у вигляді глобоїду при їх узгоджених оберта-
льних рухах та наданні довбачу поступального руху 
подачі уздовж його осі, який відрізняється тим, що 
обробку здійснюють при відхиленні осі довбача від 
ортогонального положення у площині, що проходить 
паралельно осі заготовки, послідовно вліво і вправо 

на кути γ1 та γ2, величини яких призначають з ура-
хуванням ступеня модифікації поверхонь витків че-
рв'яка. 

  

 

(11) 64951  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23G 1/00  

(21) u201104663  (22) 15.04.2011  
(72) Канареєв Фелікс Миколайович, Харченко Олександр 

Олегович, Новіков Павло Анатолійович 
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(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ МІТЧИКА 
(57) Спосіб виготовлення мітчика, що включає формо-

утворення бокових поверхонь зубів, який відрізня-
ється тим, що на витках основної різі здійснюють 
нарізання (n+1) - західної правої і (n-1) - західної лі-
вої різей з кроком основної різі мітчика, причому по-

чаток заходжень правих різей зміщують на 
1n

360

+

o

, а 

лівих - на 
1n

360

−

o

 відносно заходження основної різі, 

де n - кількість пеp мітчика. 

  

 

(11) 64950  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23G 5/00  

(21) u201104661  (22) 15.04.2011  
(72) Канареєв Фелікс Миколайович, Харченко Олек-

сандр Олегович, Новіков Павло Анатолійович 
(73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) МІТЧИК 
(57) Мітчик, що містить забірну і калібруючу частини, ви-

конаний в поперечному перерізі у формі правиль-
ного овального багатокутника з розташуванням по-
вного профілю різі лише по вершинах робочих ви-
ступів, який відрізняється тим, що на забірній час-

тині мітчика виконані зуби, які поєднують у собі рі-
жучі і деформуючі елементи, а канавки на забірній час-
тині симетрично розширюються від початку каліб-
руючої частини до початку забірної частини мітчика. 

  

 

(11) 65083  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B23H 7/26 (2006.01) 
B23H 1/00  

(21) u201105600  (22) 04.05.2011  
(72) Боков Віктор Михайлович 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ 

ФАСОННИХ ПОРОЖНИН КУВАЛЬНИХ ШТАМПІВ 
(57) Пристрій для обробки електричною дугою фасон-

них порожнин кувальних штампів, що містить елек-
тродотримач для встановлення і фіксації електро-
да-інструмента, координатний стіл для розташуван-
ня і закріплення електрода-заготовки та герметичну 
камеру навколо зони обробки, який відрізняється 
тим, що дно герметичної камери виконано у вигляді 
опорної плити, яку точно встановлюють за контро-
льним кутом на дзеркалі електрода-заготовки та з'єд-
нують з електродотримачем принаймні двома нап-
рямними вузлами. 

  

 

(11) 65012  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23H 9/00  

(21) u201104997  (22) 20.04.2011  
(72) Недайборщ Сергій Дмитрович, Єгоров Ігор Олекса-

ндрович, Щепетов Віталій Володимирович, Пана-
сюк Алла Денисівна, Подчерняєва Ірина Олексан-
дрівна, Ляшенко Борис Артемійович, Астахов Євген 
Аркадійович, Харченко Олена Василівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОКРИТ-

ТІВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
(57) Засіб підвищення зносостійкості газотермічних по-

криттів високотемпературного призначення, у якому 
на попередньому етапі нанесення електроіскрового 
підшару як легуючий електрод використовується 
високотемпературний матеріал, у складі якого при-
сутні ті ж самі компоненти, що і у складі композицій-
ного порошку, який наноситься на наступному етапі, 
при газотермічному напиленні у вихровому магніт-
ному полі з подальшою ультразвуковою обробкою. 

  

 

(11) 64794  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B23K 11/02 (2006.01) 
B23K 20/02 (2006.01) 
B23K 20/12 (2006.01)  

(21) u201102193  (22) 24.02.2011  
(72) Кучук-Яценко Сергій Іванович, Зяхор Ігор Васильо-

вич, Кучук-Яценко Віктор Сергійович 
(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-

ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ 
(57) Спосіб зварювання тиском металевих матеріалів 

через прошарок, який утворюють мікрошарами, що 
чергуються, одна частина яких складається з най-
більш легкоплавкого компонента заготовок, що з'єд-
нуються, виконують стиснення і нагрівання зони ко-
нтакту заготовок, який відрізняється тим, що для 
з'єднання першої заготовки з дисперсійнозміцне-
ного ливарного нікелевого сплаву, у структурі якого 
присутня евтектична зміцнююча фаза, з другою за-
готовкою з дисперсійнозміцненого деформованого 
нікелевого сплаву, зовнішні і всі непарні мікрошари 
прошарку створюють із сплаву, що за хімічним скла-
дом відповідає складу евтектичної зміцнюючої фази 
першої заготовки, склад парних мікрошарів і спів-
відношення товщини зазначених мікрошарів вста-
новлюють так, щоб склад прошарку в цілому відпо-
відав складу першої заготовки, процес нагрівання 
області з'єднання заготовок ведуть до температури 
плавлення евтектичної зміцнюючої фази першої за-
готовки з наступним припиненням нагрівання і під-
вищенням зусилля стиснення або без нього. 

  

 

(11) 65112  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23K 13/00  

(21) u201105900  (22) 11.05.2011  
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(72) Письменний Олександр Семенович, Баглай Віталій 
Михайлович, Письменний Олексій Олександрович, 
Римар Сергій Володимирович 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАН УКРАЇНИ 

(54) ІНДУКЦІЙНА УСТАНОВКА 
(57) 1. Індукційна установка, що містить індуктор, який 

охоплює ємність із жаростійкого діелектричного ма-
теріалу, причому осі симетрії індуктора і ємності па-
ралельні, яка відрізняється тим, що обидва торця 
ємності відкриті. 
2. Індукційна установка за п. 1, яка відрізняється 
тим, що ємність містить поршень, який виконаний з 
жаростійкого діелектричного матеріалу. 

  

 

(11) 65272  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B23K 35/02 (2006.01)  

(21) u201108270  (22) 01.07.2011  
(72) Гринь Олександр Григорович, Бойко Ігор Олександ-

рович, Пресняков Віктор Анатолійович, Гаврилов 
Олександр Володимирович, Оленич Олександр Ана-
толійович, Волков Сергій Михайлович 

(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 

(54) СПОСІБ НАПЛАВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕР-
ХОНЬ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб наплавлення внутрішніх поверхонь цилінд-
ричних деталей, що полягає в обертанні виробу на-
вколо поздовжньої осі в процесі наплавлення, без-
перервному переміщенні пристрою для наплавлен-
ня, який відрізняється тим, що при наплавленні пер-
шого шару спочатку спіралеподібний валик наплав-
ляють по всій довжині виробу з відстанню між вит-
ками 1/2 його ширини, а другий - між витками пер-
шого, при наплавленні якого виконують пластичне 
деформування роликом, розташованим за елект-
родним дротом на відстані S, яка установлюється у 

наступному співвідношенні 2/dS +≤≤ ll , де l  - 

довжина зварювальної ванни, мм; d - діаметр роли-
ка, мм, інші шари металу наплавляють по однозахі-
дній схемі з перекриттям валиків на 1/3 його ширини. 

  

 

(11) 65271  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B23K 35/40 (2006.01)  

(21) u201108268  (22) 01.07.2011  
(72) Бондарев Сергій Володимирович, Кассов Валерій 

Дмитрович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ВИПРОБУВАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТ-

ТІВ ЕЛЕКТРОДІВ ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВА-
РЮВАННЯ 

(57) Спосіб випробування захисних покриттів електродів 
для ручного дугового зварювання, який включає за-
нурення електрода з нанесеним захисним покрит-
тям у металеву ємність з рідиною, який відрізняє-

ться тим, що як рідина застосовується електроліт, 
та до стрижня електрода і металевої ємності під-
ключається електричний пристрій, з якого подаєть-
ся напруга та відбувається підвищення напруги до 
виникнення пробою захисного покриття при наяв-
ності у ньому структурних дефектів. 

  

 

(11) 64804  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23Q 1/00  

(21) u201102723  (22) 09.03.2011  
(72) Павленко Іван Іванович, Валявський Анатолій Іва-

нович, Валявський Іван Анатолійович, Вахніченко 
Дмитро Володимирович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ВЕРСТАТ-ГЕКСАПОД 
(57) Верстат-гексапод, що містить нерухому шестигран-

ну конічну основу, на площинах якої розташовані 
напрямні, рухомий виконавчий орган з відповідним 
інструментом, шість кінематичних ланок та механізм 
лінійних переміщень опорних шарнірів, який відрізня-
ється тим, що використовуються кінематичні ланки 
змінної довжини, які з'єднують рухомий виконавчий 
орган з нерухомою основою. 

  

 

(11) 65163  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B23Q 3/06 (2006.01) 
B25J 18/00  

(21) u201106293  (22) 19.05.2011  
(72) Павленко Іван Іванович, Мажара Віталій Анатолійо-

вич, Годунко Максим Олегович 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОЗАХВАТНИЙ ПРИСТРІЙ РОБОТА 
(57) Двозахватний пристрій робота, що складається з 

корпуса, фланця, захватів, циліндрів зміни захватів 
місцями з шток-рейками, шестерень та підшипників, 
який відрізняється тим, що корпус виконаний у ви-
гляді вилки. 

  

 

B 24 

(11) 64863  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B24B 31/00  

(21) u201103844  (22) 30.03.2011  
(72) Дзей Сергій Євгенович, Калмиков Михайло Олекса-

ндрович, Лубенська Людмила Михайлівна, Роман-
ченко Олексій Володимирович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДОВ-
ГОМІРНИХ ДЕТАЛЕЙ У КОНТЕЙНЕРІ 

(57) Пристрій для вібраційної обробки довгомірних де-

талей у контейнері, що містить пружно встановлену 
на основі обичайку з вібратором і торцеві стінки, жор-
стко встановлені на основі, та забезпечені кишеня-
ми, днища яких виконані з нахилом під кутом 35-55° 
у бік обичайки і встановлені із зазором між торцеви-
ми стінками, у торцевих стінках розташовані наскрізні 
вікна з ущільнювачами, який відрізняється тим, що 
у контейнері розміщено штанги із запресованими у 
них гумовими втулками і філь'єрами, з абразивним 
матеріалом, штанги встановлено з можливістю, аби 
кут розбіжності прохідного дроту дорівнював 60°, а 
наскрізні вікна з ущільнювачами, призначені для вхо-
ду і виходу деталей, розташовано вище рівня робо-
чого середовища. 

  

 

(11) 65030  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B24B 31/06 (2006.01)  

(21) u201105053  (22) 20.04.2011  
(72) Бурлакова Галина Юріївна, Калмиков Михайло Олек-

сандрович, Лубенська Людмила Михайлівна, Ясунік 
Світлана Миколаївна 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Пристрій для вібраційної обробки деталей у U-поді-

бному контейнері, що виконаний у вигляді підпру-
жиненої балки з вільно встановленими штирями, 
облицьованими зносостійким покриттям з абразив-
ними зернами, який відрізняється тим, що підпру-
жинену балку розташовано біля стінки контейнера 
та оснащено двома рядами штирів. 

  

 

(11) 64815  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B24B 39/04 (2006.01)  

(21) u201103209  (22) 18.03.2011  
(72) Пилипець Михайло Ількович, Бригадир Богдан Та-

расович, Левкович Михайло Генадійович, Капаціла 
Юрій Богданович, Васильків Василь Васильович 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

(54) ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТАТИКО-ІМПУЛЬСНОГО ЗМІЦ-
НЕННЯ КОНІЧНИХ ОТВОРІВ 

(57) Інструмент для статико-імпульсного зміцнення коні-
чних отворів, що виконаний у вигляді диска, встанов-
леного на осі, на периферійній поверхні якого вста-
новлені деформуючі елементи, який відрізняється 
тим, що диск виконаний зібраним з дисків різного 
діаметра, на периферійній поверхні яких виконані 
радіальні ступінчасті отвори з дискретним кроком, в 
які встановлено деформуючі елементи у вигляді 
кульок, які притиснуті пружними елементами та об-

межені сепаратором, розміщеним на периферійній 
поверхні диска. 

  

 

(11) 65181  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B24B 39/04 (2006.01)  

(21) u201106404  (22) 23.05.2011  
(72) Бутаков Борис Іванович, Марченко Дмитро Дмитро-

вич, Мамарін Володимир Всеволодович 
(73) БУТАКОВ БОРИС ІВАНОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБКАТУВАННЯ РОЛИКАМИ БО-

КОВИХ ПОВЕРХОНЬ ШКІВІВ КЛИНОРЕМЕНИХ 
ПЕРЕДАЧ 

(57) Пристрій для обкатування поверхонь з трапецеїда-
льним профілем роликом, який встановлений на 
опорах кочення і підтиснутий до деталі за допомо-
гою важільного силового пружинного механізму на-
вантаження, який відрізняється тим, що механізм 
навантаження роликів виконаний у вигляді гідравлі-
чного приводу, пружина якого відносно циліндра сти-
скає поршень та переливає рідину через клапан. 

  

 

(11) 64875  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B24D 3/00 
B24D 11/00  

(21) u201104052  (22) 04.04.2011  
(72) Ситник Борис Васильович, Лавріненко Валерій Іва-

нович, Черних Валентина Петрівна, Нікітін Юрій Іва-
нович, Полторацький Володимир Григорович, Со-
лод Володимир Юрійович 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ, СИТНИК БОРИС ВАСИЛЬО-
ВИЧ, ЛАВРІНЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, ЧЕР-
НИХ ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА, НІКІТІН ЮРІЙ ІВА-
НОВИЧ, ПОЛТОРАЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГО-
РОВИЧ, СОЛОД ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ АБРАЗИВНОГО МАТЕРІАЛУ 
(57) Спосіб отримання абразивного матеріалу з програ-

мованим розташуванням зерен надтвердих матері-
алів (НТМ), переважно для виготовлення робочого 
шару абразивного інструменту, що включає приго-
тування основи з суміші металевих порошків з ін-
шими компонентами, після пошарової засипки якої і 
пошарового розподілу зерен НТМ по наперед за-
програмованій схемі за допомогою шаблона з отво-
рами, меншими за розмір зерен НТМ, на поверхні 
кожного з шарів визначених ділянок основи з поша-
ровим підпресуванням здійснюють брикетування і спі-
кання абразивного матеріалу в прес-формі під тис-
ком з наступним охолодженням, який відрізняєть-
ся тим, що проміжні ділянки основи, вільні від зерен 
НТМ, заповнюють сформованими брикетами осно-
ви з штучними абразивними зернами або абразив-
ними зернами мінеральної природної сировини. 
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B 25 

(11) 65052  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B25J 15/00  

(21) u201105243  (22) 26.04.2011  
(72) Савків Володимир Богданович, Бігус Володимир Ві-

кторович, Скочиляс Віктор Володимирович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(54) СТРУМЕНЕВИЙ ЗАХОПЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Струменевий захоплювальний пристрій, який містить 

корпус, взаємодіюча з об'єктом маніпулювання по-
верхня якого має циліндричну форму, перпендику-
лярно до її осі симетрично виконано сопло, що з'єд-
нує робочу камеру з атмосферою, причому осі об'-
єкта маніпулювання і корпусу лежать в одній площині 
і паралельні між собою, а їх циліндричні поверхні ут-
ворюють зазор, причому робоча камера через отвір 
з'єднана з джерелом тиску, який відрізняється тим, 
що корпус оснащений додатковою робочою каме-
рою і додатковим соплом, що розміщені симетрич-
но до робочої камери і сопла відносно поздовжньо-
го паза, що виконаний посередині взаємодіючої із 
об'єктом маніпулювання поверхні, причому камери 
з'єднані між собою трубкою для нагнітання стисну-
того повітря, а робоча камера оснащена шарніром. 

  

 

B 27 

(11) 64918  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B27B 1/00  

(21) u201104380  (22) 11.04.2011  
(72) Бехта Павло Антонович, Маєвський Володимир Олек-

сандрович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ПОЗДОВЖНЬОГО РОЗПИЛЮВАННЯ СИ-
РОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ СТРУГАНОГО ШПОНУ 

(57) 1. Спосіб поздовжнього розпилювання сировини у 
виробництві струганого шпону, що включає опера-
ції: подачі сировини (кряжів) до лісопиляльного об-
ладнання (пилорами, стрічкопилкового або кругло-
пилкового верстатів), базування кряжів на механізмі 
подачі лісопиляльного обладнання, поздовжнього роз-
пилювання кряжів на заготовки (бруси або ванчеси), 
який відрізняється тим, що в процесі базування 
кряжа на механізмі подачі лісопиляльного облад-
нання здійснюється підняття/зміщення його вершин-
ного або відземкового торця на кут 1-5° відносно осі 
кряжа та його фіксація за допомогою спеціальних 
пристроїв лісопиляльного і/або допоміжного облад-
нання. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що базові 
площини заготовки, утворені в процесі поздовжньо-
го розпилювання, не є паралельними до осі кряжа, 
а утворюють з ними кут 1-5°. 

  

 

(11) 64840  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B27K 3/34 (2006.01) 
B27K 5/00  

(21) u201103443  (22) 23.03.2011  
(72) Масленнікова Людмила Дмитрівна, Черних Світ-

лана Анатоліївна, Шандрук Марія Іванівна, Фабуляк 
Федір Григорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ЕПОКСИДИБУТИЛФТАЛАТНИЙ АДГЕЗИВ 
(57) Епоксидибутилфталатний адгезив, що містить епо-

ксидну смолу, затверджувач, який відрізняється 
тим, що як пластифікуючий компонент додатково 
містить дибутилфталат в кількості 6-25 мас. % при 
наступному співвідношенні компонентів у мас. %: 
епоксидна смола 84-65
затверджувач 10
дибутилфталат           6-25.

  

 

(11) 65003  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B27K 3/34 (2006.01) 
B27K 5/00  

(21) u201104983  (22) 20.04.2011  
(72) Масленнікова Людмила Дмитрівна, Кошель Оксана 

Леонідівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ 
(57) Композиція для укріплення ґрунтів, яка створена на 

основі рідкого силікатного скла, яка відрізняється 
тим, що з метою зменшення часу гелеутворення 
при одночасному покращені екологічних характери-
стик, композиція містить 8 %-ий розчин поліакриламіду 
при наступному вмісті компонентів в сумішах, мас. %: 
силікатне скло 94,0-99,5
8 %-ий поліакриламід 6,0-0,5.

  

 

B 28 

(11) 65153  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B28B 7/30 (2006.01)  

(21) u201106263  (22) 19.05.2011  
(72) Нестеренко Микола Петрович, Молчанов Петро Олек-

сандрович 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
(54) КАСЕТНА УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗА-

ЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 
(57) Касетна установка для формування залізобетонних 

шпал, що містить раму, форми для шпал, віброопори, 
віброзбуджувач із електродвигуном, парову сороч-
ку, кожух, яка відрізняється тим, що вона має при-
вантажувач, споряджений траверсою з вухом. 
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B 29 

(11) 64797  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B29C 47/38 (2006.01)  

(21) u201102333  (22) 28.02.2011  
(72) Каплун Віталій Григорович, Гончар Володимир Ан-

тонович 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ШНЕК ЕКСТРУДЕРА ПІДВИЩЕННОЇ ДОВГОВІЧ-

НОСТІ 
(57) Шнек екструдера підвищеної довговічності, що скла-

дається з багатьох взаємозамінних секцій, які виго-
товлені в вигляді порожнистих циліндрів з нарізкою 
витків на зовнішній поверхні, фіксуються на валу 
шпонками та закріплюються гвинтом з натискною 
шайбою в осьовому напрямку і міняються місцями 
по мірі зношування в процесі експлуатації. 

  

 

B 43 

(11) 64775  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B43K 11/00  

(21) u201015632  (22) 24.12.2010  
(72) Табацков В'ячеслав Петрович, Полянський Павло 

Миколайович, Балицький Ігор Васильович 
(73) ТАБАЦКОВ В'ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
(54) ПРИЛАД ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВІДТВОРЕННЯ КРИ-

ВИХ 2-ГО, 4-ГО ТА 6-ГО ПОРЯДКУ 
(57) Прилад для одночасного відтворення кривих 2-го, 

4-го та 6-го порядку, що містить прямокутний важіль, 
нерухому вертикальну напрямну, зв'язані між собою 
шарнірами та повзунами, який відрізняється тим, 
що прилад обладнаний вертикальною та горизон-
тальною траверзами, двома кулісами, зв'язаними 
між собою шарнірами та Т-подібними повзунами. 

  

 

(11) 65305  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B43L 13/00  

(21) u201111086  (22) 16.09.2011  
(72) Рижа Нонна Гариківна 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "АХА СТРАХУВАННЯ" 
(54) ТРАФАРЕТ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДТП "СХЕМОГ-

РАФ" 
(57) 1. Трафарет для оформлення ДТП, що виконаний у 

вигляді прямокутної пластини з наскрізними отво-
рами у вигляді геометричних фігур різної величини, 
який відрізняється тим, що містить виконані у масш-
табі геометричні контури автотранспортних засобів, 
знаків дорожнього руху та дорожньої розмітки. 
2. Трафарет за п. 1, який відрізняється тим, що до 
наскрізних отворів з геометричними контурами ав-
тотранспортних засобів включені щонайменше сти-

лізовані зображення легкового авто, єврофури, ва-
нтажівки, трамвая/тролейбуса/автобуса, маршрут-
ного таксі, одинарного автобуса, мотоцикла/скутера/-
мопеда/велосипеда. 
3. Трафарет за п. 1, який відрізняється тим, що до 
наскрізних контурів зі знаками дорожнього руху вклю-
чені зображення пішохода, зони безпеки, світлофо-
ра, пішохідного переходу. 
4. Трафарет за п. 1, який відрізняється тим, що до 
наскрізних контурів дорожньої розмітки включені зоб-
раження смуги руху, рейок, напряму руху. 
5. Трафарет за п. 1, який відрізняється тим, що 
його розмір становить 100 ммх100 мм. 

  

 

B 60 

(11) 65047  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B60L 3/12 (2006.01)  

(21) u201105196  (22) 26.04.2011  
(72) Грабко Володимир Віталійович, Шевчук Юрій Воло-

димирович, Просянюк Ілля Анатолійович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ДІАГНОСТУ-

ВАННЯ ПРИСКОРЮВАЧА ТРАМВАЯ 
(57) Пристрій для автоматичного діагностування при-

скорювача трамвая, який складається з сенсора ку-
та повороту ізолюючого ролика, двох нормуючих пе-
ретворювачів, двох аналого-цифрових перетворюва-
чів, сенсора струму прискорювача, двох функціона-
льних перетворювачів, дванадцяти сенсорів потен-
ціалів на блок-контактних парах, мультиплексора, 
цифрового компаратора, двох елементів І, генера-
тора імпульсів, лічильника імпульсів, дешифратора, 
двох індикаторів, причому вихід сенсора кута пово-
роту ізолюючого ролика підключений до входу пер-
шого нормуючого перетворювача, вихід якого під-
ключений до входу першого аналого-цифрового пе-
ретворювача, вихід сенсора струму прискорювача 
підключений до входу другого нормуючого перетво-
рювача, вихід якого підключений до входу другого 
аналого-цифрового перетворювача, вихідна цифро-
ва шина якого з'єднана з вхідною цифровою шиною 
першого функціонального перетворювача, виходи 
дванадцяти сенсорів потенціалів на блок-контакт-
них парах підключені до дванадцяти входів другого 
функціонального перетворювача, вихід цифрового 
компаратора підключений до першого та другого еле-
ментів І, вихід генератора імпульсів підключений до 
керуючого входу мультиплексора та до входу лічи-
льника імпульсів, вихідна цифрова шина якого під-
ключена до вхідної цифрової шини дешифратора, 
виходи якого підключені до першого та другого еле-
ментів І, виходи яких підключені до входів першого 
та другого індикаторів відповідно, який відрізняєть-
ся тим, що в нього введені сенсор напруги електро-
привода прискорювача, п'ятнадцятий нормуючий пе-
ретворювач, блок інтегрування, третій аналого-циф-
ровий перетворювач, причому вихід сенсора напру-
ги електропривода прискорювача підключений до 
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входу п'ятнадцятого нормуючого перетворювача, ви-
хід якого підключений до входу блока інтегрування, 
вихід якого підключений до входу третього аналого-
цифрового перетворювача, вихідна цифрова шина 
якого підключена до другої вхідної цифрової шини 
цифрового компаратора, вихідна цифрова шина пер-
шого аналого-цифрового перетворювача підключе-
на до першої вхідної цифрової шини мультиплексо-
ра, вихідна цифрова шина першого функціонально-
го перетворювача підключена до другої вхідної ци-
фрової шини мультиплексора, вихідна цифрова ши-
на другого функціонального перетворювача підклю-
чена до третьої вхідної цифрової шини мультипле-
ксора, вихідна цифрова шина якого підключена до 
першої вхідної цифрової шини цифрового компара-
тора. 

  

 

(11) 64914  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B60L 3/12 (2006.01)  

(21) u201104360  (22) 11.04.2011  
(72) Розводюк Михайло Петрович, Бомбик Вадим Сергі-

йович, Устяк Леся Анатоліївна 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСКОРЮ-

ВАЧА ТРАМВАЯ 
(57) Пристрій для діагностування прискорювача трам-

вая, який складається з сенсора кута повороту ізо-
люючого ролика, першого нормуючого перетворю-
вача, першого, другого, третього та четвертого логі-
чних елементів І, відповідно першого, другого, тре-
тього і четвертого функціональних перетворювачів, 
сенсора рівня задавальної напруги електродвигуна 
управління переміщенням ізолюючого ролика, ком-
паратора, відповідно першого, другого і третього ін-
дикаторів, першого та другого генератора імпульсів, 
лічильника імпульсів, дешифратора, відповідно пер-
шого, другого і третього регістрів, цифрового ком-
паратора з інверсним виходом, відповідно першого - 
дванадцятого сенсорів потенціалів на блок-контак-
тах, причому вихід сенсора кута повороту ізолюю-
чого ролика підключений до входу першого норму-
ючого перетворювача, вихід якого підключений до 
першого входу першого логічного елемента І, вихід 
якого підключений до першого входу компаратора, 
вихід якого підключений до входу першого індикато-
ра, вихід другого генератора імпульсів підключений 
до входу лічильника імпульсів, вихідна цифрова ши-
на якого підключена до вхідної цифрової шини де-
шифратора, перший вихід якого підключений до дру-
гого входу першого логічного елемента І, до другого 
входу другого логічного елемента І та до другого 
входу четвертого логічного елемента І, перший вхід 
якого з'єднаний з виходом четвертого функціональ-
ного блока, вихід другого логічного елемента І під-
ключений до другого входу компаратора, третій вхід 
якого з'єднаний з виходом четвертого логічного еле-
мента І, третій вихід дешифратора підключений до 
керуючого входу третього функціонального блока, 
виходи першого - дванадцятого сенсорів потенціалів 
на блок-контактах підключені відповідно до першого - 

дванадцятого входів третього функціонального бло-
ка, вихідна цифрова шина якого підключена до дру-
гої вхідної цифрової шини цифрового компаратора 
з інверсним виходом і до вхідної цифрової шини 
третього регістра, вихідна цифрова шина першого 
регістра підключена до вхідної цифрової шини дру-
гого регістра і до вхідної цифрової шини другого фун-
кціонального блока, вихідна цифрова шина якого 
підключена до першої вхідної цифрової шини циф-
рового компаратора з інверсним виходом, інверс-
ний вихід якого підключений до керуючих входів дру-
гого і третього регістрів, вихідні цифрові шини яких 
підключені до другого і третього індикаторів відпові-
дно, вихід першого генератора імпульсів підключе-
ний до першого входу третього логічного елемента 
І, другий вхід якого з'єднаний з виходом дешифра-
тора, який відрізняється тим, що в нього введено 
сенсор струму, другий та третій нормуючі перетво-
рювачі, аналого-цифровий перетворювач, блок уста-
новки нуля, причому вихід сенсора струму підключе-
ний до входу другого нормуючого перетворювача, 
вихід якого підключений до входу першого функціо-
нального блока, вихід якого підключений до першо-
го входу другого логічного елемента І та до входу 
аналого-цифрового перетворювача, вихідна циф-
рова шина якого підключена до вхідної цифрової 
шини першого регістра, керуючий вхід якого з'єдна-
ний з виходом третього логічного елемента І, вихід 
сенсора рівня задавальної напруги електродвигуна 
управління переміщенням ізолюючого ролика під-
ключений до третього нормуючого перетворювача, 
вихід якого підключений до входу четвертого функ-
ціонального блока, вихід блока установки нуля під-
ключений до лічильних входів лічильника імпульсів, 
першого, другого і третього регістрів. 

  

 

(11) 65006  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B60L 11/00 
B60K 6/00  

(21) u201104989  (22) 20.04.2011  
(72) Синєглазов Віктор Михайлович, Зеленков Олександр 

Аврамович, Соченко Петро Степанович, Сидорен-
ко Костянтин Миколайович, Молчанов Олексій Во-
лодимирович, Голік Артур Петрович, Власюк Ірина 
Іванівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКУ-

ПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В ЕЛЕКТРОМО-
БІЛЯХ 

(57) Пристрій підвищення ефективності рекуперативного 
гальмування в електромобілях, який містить елект-
родвигуни, які закріплені на осях коліс та здатні пе-
реключатися в режим електрогенераторів під час га-
льмування, акумуляторну батарею, автомат переклю-
чення режимів роботи, який відрізняється тим, що 
вводиться велика електрична ємність, три автома-
тизовані перемикачі, комутуючі діоди та обмежую-
чий опір. 

  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.62 

(11) 64955  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B60L 11/00  

(21) u201104682  (22) 15.04.2011  
(72) Авраменко Олександр Анатолійович 
(73) АВРАМЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) КОМБІНОВАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ НА ЕЛЕ-

КТРОДВИГУНАХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 
(57) 1. Комбінований транспортний засіб містить авто-

мобільне шасі, двигуни, джерела енергії, кабіну, си-
стему керування та засоби для повітряного пересу-
вання з повітряними гвинтами, систему важелів та 
електродвигунів, який відрізняється тим, що дже-
рело енергії має водневі паливні елементи, палив-
ний бак для зберігання запасу водню сполученого з 
гідратами, а всі деталі його корпусу виконано з лег-
ких та міцних металевих сплавів і пластика, армо-
ваного вуглецевим волокном, а бак для водню ви-
конано з двох полярних структур вуглецю - графену 
та вуглецевих нанотрубок. 
2. Комбінований транспортний засіб за п. 1, який 
відрізняється тим, що кузов виконано з композит-
них матеріалів з конопляними волокнами, а система 
керування має важелі та електродвигуни для тран-
сформування електромобіля в гелікоптер та засоби 
повороту двигунів на крилах в горизонтальній пло-
щині, а також зміни кроку гвинтів, бортовий комп'ю-
тер та джойстик, датчики, зокрема акселерометри і 
гіроскопи, а гвинти з'єднано з асинхронними двигу-
нами трифазного струму, перетворювачем енергії є 
легкі ультраконденсатори постійного струму, виго-
товлені на основі вуглецевих нанотрубок. 

  

 

(11) 65214  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B60P 7/06 (2006.01) 
B64G 5/00  

(21) u201106524  (22) 24.05.2011  
(72) Бєлов Олег Юрійович, Зеленько Микола Васильо-

вич, Мокін Андрій Олександрович, Мокін Олександр 
Васильович, Третяков Герман Сергійович, Чупахін 
Володимир Захарович 

(73) БЄЛОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ, ЗЕЛЕНЬКО МИКОЛА 
ВАСИЛЬОВИЧ, МОКІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, МОКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, ТРЕ-
ТЯКОВ ГЕРМАН СЕРГІЙОВИЧ, ЧУПАХІН ВОЛО-
ДИМИР ЗАХАРОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДОВГОМІРНОГО ВАН-
ТАЖУ НА ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ 

(57) Пристрій для кріплення довгомірного вантажу на 
транспортному засобі, що містить дві опори, одна з 
котрих включає закріплену на рамі транспортного за-
собу нижню балку і жорстко прикріплену до ванта-
жу, що перевозять, верхню балку, котра спирається 
своєю криволінійною опорною поверхнею на нижню 
балку, який відрізняється тим, що в ньому нижня 
балка встановлена на рамі рухомо з можливістю пе-
реміщення у горизонтальній площині, а опорні по-
верхні нижньої і верхньої балок виконані сферични-
ми, центри яких розташовані на поздовжній осі ван-
тажу, при цьому нижня балка взаємодіє з закріпле-
ними по її периметру на рамі транспортного засобу 

кронштейнами за допомогою пружинних штовхачів і 
бічних притискачів з приводом, наприклад, гвинто-
вого типу. 

  

 

B 61 

(11) 64850  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B61D 11/00  

(21) u201103645  (22) 28.03.2011  
(72) Голубенко Олександр Леонідович, Губачева Лариса 

Олександрівна, Андреєв Олександр Олександро-
вич, Залужний Станіслав Анатолійович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) ВАГОНЕТКА 
(57) Вагонетка, що містить кузов, з'єднаний з рамою за 

допомогою опорних поверхонь, букси, які жорстко 
прикріплені боковою стороною до рами і спирають-
ся на колісні пари, яка відрізняється тим, що кузов 
вагонетки оснащено борт-трапом, а вагонетку осна-
щено спеціальним перекидним механізмом, що яв-
ляє собою поворотний диск з тягою перекидання ку-
зова, прикріплену одним кінцем до кузова, а іншим - 
до поворотного диска, з тягою відкривання борт-тра-
пу кузова, прикріплену одним кінцем до борт-трапу 
кузова, а іншим - до поворотного диска, вагонетку 
також оснащено додатковими опорами кузова, а та-
кож замком, що утримує кузов вагонетки у транспо-
ртному положенні, і електромагнітом. 

  

 

(11) 64849  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B61D 11/00  

(21) u201103644  (22) 28.03.2011  
(72) Голубенко Олександр Леонідович, Губачева Лариса 

Олександрівна, Андреєв Олександр Олександро-
вич, Залужний Станіслав Анатолійович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) ВАГОНЕТКА 
(57) Вагонетка, що містить кузов, з'єднаний з рамою, бу-

кси, які жорстко прикріплені боковою стороною до 
рами і спираються на колісні пари, яка відрізняєть-
ся тим, що кузов вагонетки оснащено борт-трапом, 
вагонетку обладнано спеціальним опрокидним ме-
ханізмом, що являє собою пневматичні циліндри, 
які шарнірно з'єднано з рамою вагонетки і містять 
пружину та шток, прикріплений шарнірно до кузова 
вагонетки, а також двоплечий важіль, що одним кі-
нцем прикріплений шарнірно до рами вагонетки та 
до нижньої тяги, а іншим - до верхньої тяги, яка жо-
рстко прикріплена до борт-трапу, а нижня - до ку-
зова вагонетки та борт-трапу шарнірно. 

  

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.63 

(11) 65165  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B61D 17/00  

(21) u201106328  (22) 20.05.2011  
(31) 2011119580 
(32) 17.05.2011 
(33) RU 
(72) Афанасьєв Алєксандр Євгєньєвіч, RU, Хілов Іван 

Андрєєвіч, RU, Кякк Кірілл Вальтеровіч, RU 
(73) АФСТ ЕДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖІ ЛІ-

МІТЕД, CY 
(54) КУЗОВ ПІВВАГОНА 
(57) 1. Кузов піввагона, який включає раму кузова, бічні 

стіни кузова, нижню обв'язку, що з'єднує раму кузо-
ва з бічними стінами кузова, стояки бічних стін, при-
варені до нижньої обв'язки, обшивку бічних стін і на-
кладки, що розташовані усередині кузова і сполу-
чають зазначену раму з обшивкою бічних стін в об-
ласті приварювання стояків бічних стін до нижньої 
обв'язки, який відрізняється тим, що нижня обв'я-
зка виконана у вигляді рівнополицевого швелера; об-
шивка бічних стін приварена до верхньої полиці шве-
лера нижньої обв'язки і встановлена таким чином, 
що її зовнішня поверхня встановлена у рівень із зо-
внішньою поверхнею стінки швелера нижньої обв'я-
зки, а кузов також включає металеві вставки, які 
встановлені в нижній частині обшивки бічних стін з 
приляганням до стояків бічних стін, і товщина яких 
перевищує товщину обшивки бічних стін, і попере-
чні ребра жорсткості, які розташовані усередині 
стояків бічних стін на рівні полиць швелера нижньої 
обв'язки рами з приляганням до стінки зазначеного 
швелера. 
2. Кузов за п. 1, який відрізняється тим, що він до-
датково включає підсилювальні накладки, прива-
рені до стояків бічних стін у нижній їх частині. 
3. Кузов за п. 1, який відрізняється тим, що стояки 
бічних стін виконані з гнутих швелерів. 

  

 

(11) 65023  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B61F 1/02 (2006.01)  

(21) u201105012  (22) 20.04.2011  
(31) 2011111652 
(32) 28.03.2011 
(33) RU 
(72) Афанасьєв Алєксандр Євгєньєвіч, RU, Кякк Кірілл 

Вальтеровіч, RU, Галов Владімір Вікторовіч, RU 
(73) АФСТ ЕДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖІ ЛІ-

МІТЕД, CY 
(54) РАМА ВАГОНА-ПЛАТФОРМИ 
(57) 1. Рама вагона-платформи, яка включає хребтову 

балку, дві кінцеві балки, установлені поперек хреб-
тової балки на її кінцях, дві бічні балки, що прохо-
дять подовжньо відносно хребтової балки і з'єднані 
з відповідними кінцями кінцевих балок, дві шворневі 
балки, які установлені поперек хребтової балки, 
з'єднані своїми кінцями з бічними балками і розташо-
вані поблизу вказаних кінцевих балок, і щонайменше 
дві поперечні балки, установлені поперек хребтової 
балки, з'єднані своїми кінцями з бічними балками і 

розташовані між шворневими балками, яка відріз-
няється тим, що хребтова балка виконана з двох 
горизонтальних і двох вертикальних листів і має кон-
сольні частини і центральну частину, при цьому ши-
рина поперечного перерізу кожної консольної час-
тини менше ширини поперечного перерізу центра-
льної частини, а висота перерізу кожної консольної 
частини менше висоти перерізу центральної части-
ни внаслідок розташування верхнього горизонталь-
ного листа кожної консольної частини нижче за 
верхній горизонтальний лист центральної частини і 
розташування нижнього горизонтального листа ко-
жної консольної частини вище за нижній горизонта-
льний лист центральної частини. 
2. Рама вагона-платформи за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що відношення відстані А між вертикаль-
ними листами в центральній частині хребтової бал-
ки до відстані В між вертикальними листами в кож-
ній консольній частині хребтової балки складає не 
менше 1,25. 
3. Рама вагона-платформи за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що відношення відстані С між нижнім гори-
зонтальних листом в кожній консольній частині хре-
бтової балки і нижнім горизонтальним листом в цен-
тральній частині вказаної балки до відстані D між 
верхнім горизонтальним листом в кожній консольній 
частині хребтової балки і верхнім горизонтальним ли-
стом в центральній частині зазначеної балки скла-
дає не менше 3. 
4. Рама вагона-платформи за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що бічні балки мають верхні листи, і хреб-
това балка має верхні листи в кожній консольній 
частині і в центральній частині, причому в центра-
льній частині хребтової балки вказані листи бічної 
балки і хребтової балки виконані на однаковій висо-
ті, а в кожній консольній частині верхні листи бічних 
балок розташовані вище за верхній лист хребтової 
балки. 
5. Рама вагона-платформи за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що в консольній частині вагона висота пе-
рерізу бічної балки і висота перерізу хребтової бал-
ки рівні. 

  

 

(11) 64766  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B61G 7/00  

(21) u200712999  (22) 23.11.2007  
(31) 2006141487 
(32) 24.11.2006 
(33) RU 
(72) Васілєнко Алєксандр Івановіч, RU, Вєлічко Віктор 

Івановіч, RU, Маловічко Владімір Валєнтіновіч, RU, 
Філіппов Віктор Ніколаєвіч, RU 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ОАО 
"АЛТАЙВАГОН", RU, ГОСУДАРСТВЄННОЄ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЄ УЧРЄЖДЄНІЄ ВИСШЕГО ПРО-
ФЕССІОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНІЯ "МОСКОВС-
КІЙ ГОСУДАРСТВЄННИЙ УНІВЄРСІТЄТ ПУТЄЙ 
СООБЩЕНІЯ", RU 

(54) ВАГОН З ВІДХИЛЯЮЧИМ ПРИСТРОЄМ АВТО-
ЗЧІПКИ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.64 

(57) 1. Вагон з відхиляючим пристроєм автозчіпки, що 
має шарнірно встановлену на ньому автозчіпку, ві-
зок, що включає в себе щонайменше бічні частини і 
ковзуни, механізм узгодження кута повороту авто-
зчіпки залежно від кута повороту візка, причому то-
чка приводу в дію механізму узгодження розміщена 
на одній з деталей візка або закріпленому на ній 
елементі, який відрізняється тим, що точка приво-
ду в дію механізму узгодження розміщена в зоні між 
площиною бічної поверхні вагона і площиною внут-
рішньої бічної поверхні ковзуна, ближчого до бічної 
поверхні вагона. 
2. Вагон за п. 1, який відрізняється тим, що меха-
нізм узгодження виконаний у вигляді закріпленого 
шарнірно на вагоні двоплечего важеля, плечі якого 
шарнірно сполучені з подовжнім стрижнем і попе-
речним стрижнем, причому другий кінець подовж-
нього стрижня шарнірно сполучений з бічною час-
тиною візка або з розміщеним на ньому кронштей-
ном, а поперечний стрижень шарнірно сполучений 
з автозчіпкою. 
3. Вагон за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
кронштейн розміщений під кутом 5-50 градусів до 
поперечної осі візка. 
4. Вагон за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що біч-
ні частини візка сполучені поперечною щаблиною, а 
точка приводу в дію механізму узгодження розмі-
щена на щаблині або на розміщеному на щаблині 
кронштейні. 
5. Вагон за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
співвідношення плечей двоплечего важеля знахо-
диться в межах від 3:1 до 1:3. 
6. Вагон за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що по-
довжній стрижень споряджений щонайменше одним 
шарніром, вісь якого розташована в горизонтальній 
площині. 
7. Вагон за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
двоплечий важіль, подовжній і поперечний стрижні 
розташовані в одній площині.  

  

 

(11) 64978  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B61G 11/00  

(21) u201104838  (22) 19.04.2011  
(72) Ушкалов Віктор Федорович, Науменко Надія Юхи-

мівна, Теличко Ігор Борисович, Соболевська Мари-
на Богданівна, Сирота Сергій Антонович, Хрущ Іван 
Кузьмич, Клик Юлія Анатоліївна, Горобець Дмитро 
Володимрович 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОГО 
КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ ЕНЕРГІЇ УДАРУ 
(57) 1. Пристрій для поглинання енергії удару, що міс-

тить корпус, в якому розміщено один або декілька 
шарів стільникових блоків, які можуть деформува-
тися, та виконані зі з'єднаних між собою пластин, 
що утворюють стільникові чарунки, при цьому сті-
льникові блоки встановлено з зазором між ними і 
розділено по довжині корпусу перегородками, а ко-
рпус оснащено кришкою з однієї сторони і фланцем 
для кріплення пристрою з іншої, який відрізняєть-

ся тим, що пластини, які утворюють стільникові ча-
рунки, виконано різної висоти. 
2. Пристрій для поглинання енергії удару за п. 1, 
який відрізняється тим, що висоти низьких і висо-
ких пластин у стільниковому блоці відрізняються між 
собою не менше ніж на 2-3 відсотка. 
3. Пристрій для поглинання енергії удару за пп. 1, 2, 
який відрізняється тим, що співвідношення кілько-
сті високих пластин до загальної кількості пластин у 
стільниковому блоці складає 0,4-0,65. 
4. Пристрій для поглинання енергії удару за п. 1, 
який відрізняється тим, що стільникові блоки за-
кріплено на перегородках, які в свою чергу закріпле-
но до корпусу таким чином, щоб між стільниковими 
блоками і сусідніми перегородками, а також криш-
кою залишався зазор. 
5. Пристрій для поглинання енергії удару за п. 1, 
який відрізняється тим, що пластини, які утворю-
ють чарунки стільникового блока, жорстко з'єднані з 
корпусом. 
6. Пристрій для поглинання енергії удару за п. 5, 
який відрізняється тим, що корпус виконано з окре-
мих пластин, які зварено з зовнішніми краями плас-
тин, що утворюють чарунки стільникового блока. 

  

 

B 62 

(11) 64974  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B62D 9/00  

(21) u201104759  (22) 18.04.2011  
(72) Шабатура Юрій Васильович, Залипка Василь Дарі-

йович 
(73) ШАБАТУРА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ЗАЛИПКА ВА-

СИЛЬ ДАРІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВОРОТІВ ДВО- І БАГА-

ТОВІСНИХ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(57) Спосіб здійснення поворотів дво- і багатовісних ко-

лісних транспортних засобів, який полягає у тому, 
що для здійснення повороту виконують зміну діа-
метра коліс, причому усі внутрішні колеса, відносно 
повороту траєкторії шляху, зменшують в діаметрі, а 
усі зовнішні - відповідно збільшують, який відрізня-
ється тим, що додатково виконують поворот другої 
осі відносно її центру в напрямку, протилежному до 

напрямку повороту, на кут 
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гої осі, R  - радіус повороту, D  - відстань між 
центрами коліс однієї осі, кожну наступну і-ту вісь 

повертають аналогічно на кут 
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де iW  - відстань від центру першої осі до центру і-

тої осі. 
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B 63 

(11) 64923  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B63B 35/73 (2006.01)  

(21) u201104416  (22) 11.04.2011  
(72) Рудчик Сергій Петрович 
(73) РУДЧИК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
(54) ВОДНИЙ ВЕЛОСИПЕД 
(57) 1. Водний велосипед, що містить корпус, раму з крі-

слом і кермом, педальний привід, що включає вста-
новлені на одній осі правий і лівий важелі, сполуче-
ний з рушієм у вигляді моноласта і несучі елементи, 
які виконані у вигляді переднього підводного крила і 
заднього підводного крила, який відрізняється тим, 
що моноласта встановлена вертикально і своєю 
передньою кромкою жорстко пов'язана з важелями 
педалей за допомогою напрямних арок, встановле-
них на вісь, яка шарнірно закріплена до рами, при 
цьому, елементи рушія, моноласта, педалі, вісь і нап-
рямні арки, є однією цілісною, знімною деталлю, а ра-
ма містить кріплення для установки несучих елеме-
нтів і елементів рушія різних типів. 
2. Водний велосипед за п. 1, який відрізняється 
тим, що він містить додаткові поплавці. 
3. Водний велосипед за п. 2, який відрізняється 
тим, що додаткові поплавці закріплені до рами з 
двох сторін за допомогою арочного кріплення. 
4. Водний велосипед за пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що елементи, що несуть, можуть бути прями-
ми, зігнутими, опуклим або будь-якої іншої форми. 
5. Водний велосипед за пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що є повністю розбірним пристроєм. 

  

 

(11) 64988  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B63H 1/14 (2006.01)  

(21) u201104939  (22) 20.04.2011  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Марков Андрій 

Геннадійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ГРЕБНИЙ ГВИНТ 
(57) Гребний гвинт, на ступиці якого рівномірно розта-

шовані лопаті, який відрізняється тим, що на пе-
редній і задній поверхні кожної лопаті виконана сис-
тема каналів, спрямованих уздовж передньої боко-
вої кромки лопаті, при цьому конфігурація кожного з 
каналів виконана у вигляді увігнутої поверхні зі зме-
ншенням глибини каналу у напрямку до вала. 

  

 

B 64 

(11) 65274  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B64C 13/00  

(21) u201108318  (22) 04.07.2011  

(72) Кописов Олег Едуардович, Таран Олександр Мико-
лайович, Бойко Павло Андрійович, Усань Ігор Вік-
торович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬ-
НОГО АПАРАТА 

(57) Система керування безпілотного літального апара-
та, яка складається з послідовно з'єднаних задава-
ча, мультиплексора, аналого-цифрового перетво-
рювача, обчислювача, цифро-аналогового перетво-
рювача, сервоприводу, вихід якого під'єднаний до 
об'єкта керування, а також датчиків кута та кутової 
швидкості, датчика напруги, датчика струму, чоти-
рьох нормуючих підсилювачів, яка відрізняється 
тим, що в систему введені вісім двопозиційних керо-
ваних ключів, пристрій діагностування параметрів, 
перші входи першого, другого, третього та четвер-
того двопозиційних керованих ключів з'єднані з ви-
ходами датчиків кута та кутової швидкості, датчика 
напруги та датчика струму відповідно, другі входи пер-
шого, другого, третього та четвертого двопозиційних 
керованих ключів з'єднані з першим, другим, третім 
та четвертим виходами пристрою діагностування 
параметрів, треті входи першого, другого, третього 
та четвертого двопозиційних керованих ключів з'єд-
нані з п'ятим виходом пристрою діагностування па-
раметрів, виходи першого, другого, третього та чет-
вертого двопозиційних керованих ключів з'єднані з 
входами відповідно першого, другого, третього та 
четвертого нормуючих підсилювачів, виходи яких 
з'єднані з першими входами п'ятого, шостого, сьо-
мого та восьмого двопозиційних керованих ключів, 
другі входи п'ятого, шостого, сьомого та восьмого 
двопозиційних керованих ключів з'єднані з шостим, 
сьомим, восьмим та дев'ятим виходами пристрою 
діагностування параметрів, перші виходи п'ятого, 
шостого, сьомого та восьмого двопозиційних керо-
ваних ключів з'єднані відповідно з другим, третім, 
четвертим та п'ятим входами мультиплексора, другі 
виходи п'ятого, шостого, сьомого та восьмого дво-
позиційних керованих ключів з'єднані з десятим вхо-
дом пристрою діагностування параметрів. 

  

 

(11) 65285  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B64C 13/00  

(21) u201108546  (22) 07.07.2011  
(72) Субота Анатолій Максимович, Льовкін Сергій Гена-

дійович, Кописов Олег Едуардович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬ-
НОГО АПАРАТА 

(57) Система стабілізації безпілотного літального апа-
рата, що містить послідовно з'єднані обчислювач, 
підсилювач, рульову машину, орган управління та 
датчик кута, датчик кутової швидкості, яка відріз-
няється тим, що містить задатчик, вихід якого з'єд-
наний з входом обчислювача, вихід рульової маши-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.66 

ни одночасно з'єднаний з входом органа управління 
і через перший перетворювач з'єднаний з входом 
адаптивного контура, а вихід органа управління з'єд-
наний з літальним апаратом, перший і другий вихо-
ди якого через датчик кута і датчик кутової швидко-
сті відповідно з'єднані з першим і другим входами 
попереднього обчислювача, перший і другий вихо-
ди адаптивного контура через другий і третій пере-
творювачі відповідно з'єднані з третім і четвертим 
входами попереднього обчислювача, перший і дру-
гий виходи якого з'єднані з обчислювачем. 

  

 

(11) 65105  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B64F 1/00  

(21) u201105796  (22) 10.05.2011  
(72) Амброжевич Олександр Володимирович, Середа 

Владислав Олександрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ 
ПРИВОДУ КАТАПУЛЬТИ 

(57) Спосіб регулювання тягового зусилля приводу ка-

тапульти при запуску безпілотного літального апа-

рата, згідно з яким квазісталий рівень тягового зу-
силля підтримують шляхом часткового використан-

ня енергії розширюваного тіла за рахунок змінення 
робочої площі, яка передає цю енергію трансмісії, 
який відрізняється тим, що робочу площу трансмі-

сії підсумовують шляхом послідовного підключення 

ланок телескопа, що сприймають навантаження. 

  

 

B 65 

(11) 64909  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  

B65B 1/06 (2006.01)  

(21) u201104339  (22) 11.04.2011  
(72) Пальчевський Богдан Олексійович, Бондарчук Дми-

тро Володимирович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) ОБ'ЄМНИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ СИПКОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) Об'ємний дозатор для сипкої речовини, що містить 

бункер, нерухомий стіл із вивантажувальною лійкою 

та мірки, розміщені на рухомому столі таким чином, 
що їх горловини мають можливість контакту з бунке-
ром, а днища - з нерухомим столом, який відрізня-
ється тим, що горловина мірки має видовжену фо-

рму і постійно спрямована видовженою стороною у 
напрямку переміщення мірки. 

  

 

(11) 64910  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B65B 1/06 (2006.01)  

(21) u201104340  (22) 11.04.2011  
(72) Пальчевський Богдан Олексійович, Бондарчук Дми-

тро Володимирович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) ОБ'ЄМНИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ СИПКОЇ РЕЧОВИНИ 
(57) Об'ємний дозатор для сипкої речовини, що містить 

бункер, нерухомий стіл із вивантажувальною лійкою 
та мірки, розміщені на рухомому столі таким чином, 
що їх горловини мають можливість контакту з бун-
кером, а днища з нерухомим столом, який відріз-
няється тим, що мірка виконана із звуженою відно-
сно днища горловиною. 

  

 

(11) 65298  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B65D 5/18 (2006.01)  

(21) u201109507  (22) 29.07.2011  
(72) Клименко Сергій Леонідович 
(73) КЛИМЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) УПАКОВКА ДЛЯ КОЛГОТОК АБО ПОДІБНИХ ВИ-

РОБІВ 
(57) 1. Упаковка для колготок або подібних виробів, що 

містить принаймні задню та фасадну частини, що 
виконані та скріплені між собою так, щоб в зібрано-
му стані надійно зберігати виріб, яка відрізняється 
тим, що у фасадній частині виконана щонайменше 
одна висічка, що закрита прозорим матеріалом та-
ким чином, що утворюється віконце для демонст-
рування наочних властивостей виробу, і вказане ві-
конце по формі повторює принаймні частину люд-
ської ноги. 
2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що міс-
тить два демонстраційних віконця. 
3. Упаковка за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізня-
ється тим, що виконана з картону або подібного ма-
теріалу. 
4. Упаковка за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить бічні частини, що 
розташовані між задньою та фасадною частиною 
та надають упаковці об'ємної форми. 
5. Упаковка за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить технологічне про-
зоре вікно. 

  

 

(11) 64964  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B65D 35/00 
B65D 30/00 
B65D 85/72 (2006.01) 
B65D 75/28 (2006.01)  

(21) u201104733  (22) 18.04.2011  
(72) Дударєв Ігор Миколайович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.67 

(54) УПАКОВКА З ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ ВИТИС-
КАННЯ ПРОДУКТУ 

(57) Упаковка з пристосуванням для витискання проду-
кту з пластику із днищем, яка відрізняється тим, 
що її оснащено пристосуванням для витискання 
продукту у формі прямокутної рамки з заокруглен-
нями у місцях з'єднання її довгих та коротких сторін, 
крім того, середини коротких сторін з'єднано попе-
речкою, також одну з довгих сторін оснащено руч-
кою, яку прикріплено до середини цієї довгої сто-
рони, причому сторони прямокутної рамки та попе-
речку розміщено в одній площині, а форма їх попе-
речних перерізів довільна, крім того, довгі сторони 
прямокутної рамки і поперечка довші за ширину 
упаковки, а відстані між довгими сторонами прямо-
кутної рамки та поперечкою рівні максимальній то-
вщині заповненої упаковки. 

  

 

(11) 64963  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65D 35/00 
B65D 30/00 
B65D 85/72 (2006.01) 
B65D 75/28 (2006.01)  

(21) u201104732  (22) 18.04.2011  
(72) Дударєв Ігор Миколайович 
(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИТИСКАННЯ ПРОДУК-

ТУ З УПАКОВКИ 
(57) Пристосування для витискання продукту з упаковки, 

яке виконане у формі прямокутної рамки з заокруг-
леннями у місцях з'єднання її довгих та коротких 
сторін, крім того, середини коротких сторін з'єднано 
поперечкою, також одну з довгих сторін оснащено 
ручкою, яку прикріплено до середини цієї довгої сто-
рони, причому сторони прямокутної рамки та попе-
речку розміщено в одній площині, а форма їх попе-
речних перерізів довільна, крім того, довгі сторони 
прямокутної рамки і поперечка довші за ширину 
упаковки, а відстані між довгими сторонами прямо-
кутної рамки та поперечкою рівні максимальній то-
вщині заповненої упаковки. 

  

 

(11) 65129  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65D 83/00  

(21) u201106105  (22) 16.05.2011  
(72) Гой Василій Васильович 
(73) ВМ КОРПОРЕЙШН, BZ 
(54) ПЕРЕПУСКНИЙ КРАН ДЛЯ ВИДАЧІ НАПОЇВ 
(57) 1. Перепускний кран для видачі напоїв, що містить 

рухливий порожнистий плунжер, установлений у 
корпусі з каналами підведення й розподілу середо-
вищ, причому корпус плунжера з'єднаний із приво-
дом і оснащений фіксатором положення, пружно на-
вантаженим, який відрізняється тим, що кран ви-
конаний з можливістю одночасного пропуску в про-
тилежних напрямках напірного газу й рідини, плун-

жер виконаний з можливістю пропуску рідини, на 
вході в газовий канал установлені клапани, у каналі 
пропуску рідини також установлений зворотний ку-
льовий клапан, як привід на корпусі встановлена ру-
чка керування плунжером, на якій установлений фі-
ксатор і механізм керування фіксатором, перший й 
другий контактні вузли крана виконані з різьбою, 
третій контактний вузол виконаний у вигляді плоскої 
поверхні, доповненої кільцем L-подібного перерізу, 
на якому встановлене ущільнення Г-подібного пе-
рерізу, до контактної поверхні примикають два напів-
витки двозахідної стрічкової різьби, кожний відрізок 
якої закінчується відрізком того ж перерізу, рівним 
відстані між початком і кінцем витка, і нахилений під 
кутом до основи напіввитка, насадка на плунжер 
виконана у вигляді східчастого циліндра з кільце-
вим виступом, на якому виконана різьба для з'єд-
нання із плунжером, під різьбою розташоване ущі-
льнення, кінець насадки виконаний у вигляді ци-
ліндра з V-подібним розрізом, який закругленим ку-
том спрямований нагору. 
2. Перепускний кран за п. 1, який відрізняється тим, 
що механізм керування фіксатором містить обмежник 
фіксатора, обойму фіксатора, пружину й клавішу. 
 

  

 

(11) 65130  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B65D 83/00  

(21) u201106106  (22) 16.05.2011  
(72) Гой Василій Васильович 
(73) ВМ КОРПОРЕЙШН, BZ 
(54) ПЕРЕПУСКНИЙ КРАН ДЛЯ ВИДАЧІ НАПОЇВ 
(57) 1. Перепускний кран для видачі напоїв, що містить 

рухливий порожнистий плунжер, установлений у 
корпусі з каналами підведення й розподілу середо-
вищ, причому корпус плунжера з'єднаний із приво-
дом і оснащений фіксатором положення, пружно на-
вантаженим, який відрізняється тим, що кран ви-
конаний із можливістю одночасного перепуску в про-
тилежних напрямках напірного газу й рідини, плун-
жер виконаний із можливістю пропуску рідини, на 
вході в газовий канал установлений зворотний кла-
пан, у каналі пропуску рідини також установлений 
зворотний кульовий клапан, як привід на корпусі вста-
новлена ручка керування плунжером, на якій уста-
новлений фіксатор і механізм керування фіксатором, 
перший й другий контактні вузли крана виконані з 
різьбою, третій контактний вузол виконаний у виг-
ляді плоскої поверхні, доповненої порожнистим пів-
кільцем, що має L-подібний переріз, на його внутріш-
ній поверхні виконана циліндрична поверхня у фор-
мі півкільця, кінці якого продовжені плоскими ділян-
ками, при цьому відстань між вертикальними плос-
кими поверхнями дорівнює внутрішньому діаметру 
півкільця, кульовий зворотний клапан опирається на 
насадку до плунжера, виконану у вигляді порожнис-
того східчастого циліндра з кільцевим виступом, на 
якому виконані отвори для пропуску газу, під кіль-
цевим виступом розташоване додаткове ущільню-
юче кільце, нижче якого виконані отвори перпенди-
кулярно осі насадки. 
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2. Перепускний кран за п. 1, який відрізняється 
тим, що механізм керування фіксатором містить об-
межник фіксатора, обойму фіксатора, пружину й кла-
вішу. 
3. Перепускний кран за п. 1, який відрізняється 
тим, що плоскі ділянки півкільця мають довжину 10-
15 мм. 

  

 

(11) 65126  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65D 83/00  

(21) u201106089  (22) 16.05.2011  
(72) Гой Василій Васильович 
(73) ВМ КОРПОРЕЙШН, BZ 
(54) ПЕРЕПУСКНИЙ КРАН ДЛЯ ВИДАЧІ НАПОЇВ 
(57) 1. Перепускний кран для видачі напоїв, що містить 

рухливий порожнистий плунжер, установлений у 
корпусі з каналами підведення й розподілу середо-
вищ, причому корпус плунжера з'єднаний із приво-
дом і оснащений фіксатором положення, пружно на-
вантаженим, який відрізняється тим, що кран вико-
наний з можливістю одночасного пропуску в проти-
лежних напрямках напірного газу й рідини, плунжер 
виконаний з можливістю пропуску рідини, на вході в 
газовий канал установлені клапани, у каналі пропу-
ску рідини також установлений зворотний кульовий 
клапан, як привод на корпусі встановлена ручка ке-
рування плунжером, на якій установлений фіксатор 
і механізм керування фіксатором, перший й другий 
контактні вузли крана виконані з різьбою, третій ко-
нтактний вузол виконаний у вигляді плоскої поверх-
ні, доповненої кільцем L-подібного перерізу, на якому 
встановлене ущільнення Г-подібного перерізу, до кон-
тактної поверхні примикають два піввитки двозахід-
ної стрічкової різьби, кожний відрізок яких закінчу-
ється відрізком того ж перерізу, рівним відстані між 
початком і кінцем витка і нахиленим під кутом до 
основи піввитка, кінець плунжера виконаний з мож-
ливістю установки на ньому ущільнюючого кільця й 
закінчується двома симетричними ділянками поро-
жнистого зрізаного конуса. 
2. Перепускний кран за п. 1, який відрізняється 
тим, що механізм керування фіксатором містить об-
межник фіксатора, обойму фіксатора, пружину й клавішу. 

  

 

(11) 65138  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B65D 83/14 (2006.01)  

(21) u201106130  (22) 16.05.2011  
(72) Гой Василій Васильович 
(73) ВМ КОРПОРЕЙШН, BZ 
(54) ПЕРЕПУСКНИЙ КРАН ДЛЯ ВИДАЧІ НАПОЇВ 
(57) 1. Перепускний кран для видачі напоїв, що містить 

рухомий порожнистий плунжер, установлений у ко-
рпусі з каналами підведення й розподілу середовищ, 
причому корпус плунжера з'єднаний із приводом і 
оснащений фіксатором положення, пружно наван-
таженим, який відрізняється тим, що кран викона-
ний з можливістю одночасного пропуску в протиле-

жних напрямках напірного газу й рідини, плунжер 
виконаний з можливістю пропуску рідини, на вході в 
газовий канал установлені клапани, у каналі пропу-
ску рідини також установлений зворотний кульовий 
клапан, як привід на корпусі встановлена ручка ке-
рування плунжером, на якій установлений фіксатор 
і механізм керування фіксатором, перший і другий 
контактні вузли крана виконані з різьбою, третій кон-
тактний вузол утворений площинами корпусу, плу-
нжера й замикаючим кільцем, на зовнішній поверхні 
якого виконані діаметрально розташовані два зами-
каючі клини, кільце, що замикає, розташоване на 
корпусі крана між ущільнюючим і фіксуючим кільцями. 
2. Перепускний кран за п. 1, який відрізняється 
тим, що механізм керування фіксатором містить об-
межник фіксатора, обойму фіксатора, пружину й кла-
вішу. 

  

 

(11) 65137  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B65D 83/14 (2006.01)  

(21) u201106128  (22) 16.05.2011  
(72) Гой Василій Васильович 
(73) ВМ КОРПОРЕЙШН, BZ 
(54) ПЕРЕПУСКНИЙ КРАН ДЛЯ ВИДАЧІ НАПОЇВ 
(57) 1. Перепускний кран для видачі напоїв, що містить 

рухомий порожнистий плунжер, установлений у ко-
рпусі з каналами підведення й розподілу середовищ, 
причому корпус плунжера з'єднаний із приводом і 
оснащений фіксатором положення, пружно наван-
таженим, який відрізняється тим, що кран викона-
ний з можливістю одночасного перепуску в проти-
лежних напрямках напірного газу й рідини, плунжер 
виконаний з можливістю пропуску рідини, на вході в 
газовий канал установлені клапани, у каналі пропу-
ску рідини також установлений зворотний кульовий 
клапан, як привід на корпусі встановлена ручка ке-
рування плунжером, на якій установлений фіксатор 
і механізм керування фіксатором, перший й другий 
контактні вузли крана виконані з різьбою, третій ко-
нтактний вузол виконаний у вигляді плоскої поверх-
ні, доповненої порожнистим конусом, на внутрішній 
циліндричній частині поверхні якого виконані три 
виступи, розташовані під кутом 120° один щодо од-
ного, поверхні яких, що звернені до плоскої поверх-
ні контактного вузла, виконані паралельно цій пове-
рхні, а протилежні - з нахилом, а кульовий зворот-
ний клапан опирається на насадку до плунжера, ви-
конану у вигляді порожнистого східчастого циліндра 
з одним кільцевим виступом на зовнішній поверхні, 
на якому виконані отвори для пропуску газу і який 
опирається на ущільнення, насадка з'єднана із плу-
нжером нарізним сполученням, а осьовий канал на-
садки є частиною каналу для пропуску рідини. 
2. Перепускний кран за п. 1, який відрізняється 
тим, що механізм керування фіксатором містить об-
межник фіксатора, обойму фіксатора, пружину й кла-
вішу. 
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(11) 64779  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65F 1/00  

(21) u201100433  (22) 14.01.2011  
(72) Замараєв Ігор Валерійович 
(73) ЗАМАРАЄВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
(54) КОНТЕЙНЕР 
(57) 1. Контейнер, який утворений із суцільної заготовки і 

включає в себе короб з отвором для доступу досе-
редини і кришку, яка виконана як єдине ціле з коро-
бом та виконана з можливістю повороту між відкри-
тим і закритим положеннями, причому у закритому 
положенні кришка частково загнута навколо короба 
та перекриває отвір, а у відкритому положенні кри-
шка піднімається назовні, а також включає в себе 
фіксувальний засіб у вигляді закривального язичка 
для утримання кришки у закритому положенні, який 
відрізняється тим, що короб контейнера містить 
стінку, яка створює дно, дві протилежні стінки, які 
створюють передню стінку і задню стінку, і дві про-
тилежні бічні стінки, виконані із серединним згином 
в середину короба для оперативної зміни попереч-
ного розміру короба, причому серединний згин біч-
ної стінки в нижній частині переходить у V-подібний 
контур згину, а у верхній частині має зону ущіль-
нення у вигляді відокремленої крайової ділянки, 
відділену лінією згину, при цьому кришка має лінію 
відгину, яка відділяє торцеву частину кришки і ство-
рює відігнуту назовні ручку як єдине ціле з кришкою, 
а в сторону, протилежну від ручки, лінія відгину має 
фіксувальний засіб для утримання кришки у закри-
тому положенні у вигляді двох закривальних язич-
ків, виконаних як єдине ціле з кришкою і утворених 
фігурними лініями розрізу, що стикуються з лінією 
відгину кришки і за розміром конгруентні відповід-
ним прорізам, розташованим на передній стінці ко-
роба контейнера, крім того, кришка загнута навколо 
короба по лінії перегину. 
2. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
передня стінка в нижній частині має лінію згину для 
оперативної зміни поперечного розміру короба. 
3. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
стінки короба з'єднані вздовж межових ліній, а діля-
нка внутрішньої сторони контейнера утворює зак-
ритий з усіх боків карман. 
4. Контейнер за п. 3, який відрізняється тим, що 
бокові стінки в нижній частині обладнані крайовими 
ділянками, якими вони з'єднані з відповідними сто-
ронами дна короба контейнера вздовж межових ліній. 
5. Контейнер за п. 3, який відрізняється тим, що 
задня стінка в боковій частині обладнана крайовою 
ділянкою і нею з'єднана з боковою стінкою короба 
контейнера вздовж межових ліній цих стінок, орієн-
тованих у напрямку одна до одної. 
6. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
фігурні лінії розрізу виконані у вигляді напівовалу або 
напівкола. 
7. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
лінії згину виконані у вигляді перфорованої або по-
дібної послабленої лінії в матеріалі заготовки. 
8. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що 
лінії розрізу виконані у вигляді просічки в матеріалі 
заготовки. 

9. Контейнер за будь-яким з пп. 1, 3-5, який відріз-
няється тим, що крайові ділянки обладнані клеючи-
ми засобами. 

  

 

(11) 64871  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B65G 19/30 (2006.01)  

(21) u201104032  (22) 04.04.2011  
(72) Часов Дмитро Павлович, Тіхонцов Олександр Ми-

хайлович 
(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СКРЕБКОВИЙ КОНВЕЄР 
(57) Скребковий конвеєр, що містить жолоб для пере-

міщення вантажу, тяговий робочий орган зі скреб-
ками, привідний та натяжний механізми, виконані у 
вигляді зірочок, який відрізняється тим, що зірочки 
розташовані симетрично відносно горизонтальної осі 
конвеєра, двигун, привідний та натяжний механізми 
встановлені послідовно на горизонтальній осі кон-
веєра, при цьому двигун закріплений на опорній пли-
ті, яка встановлена з можливістю переміщення уз-
довж цієї осі, а над двигуном та привідним механіз-
мом встановлений захисний кожух. 

  

 

(11) 65162  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B65G 47/14 (2006.01)  

(21) u201106289  (22) 19.05.2011  
(72) Васильковський Михайло Ігоревич, Васильковський 

Олексій Михайлович, Лещенко Сергій Миколайович, 
Мороз Сергій Миколайович, Непик Андрій Васильо-
вич, Петренко Дмитро Іванович 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) ТРАНСПОРТЕР-ОЧИСНИК 
(57) Транспортер-очисник, який включає привідний та 

натяжний барабани, тяговий елемент та планки, який 
відрізняється тим, що планки транспортера викона-
ні підпружиненими та закріплені на тяговому еле-
менті шарнірно. 

  

 

(11) 65185  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B65G 53/30 (2006.01)  

(21) u201106422  (22) 23.05.2011  
(72) Сьомін Дмитро Олександрович, Роговий Андрій Сер-

гійович, Мальцев Володимир Володимирович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) СТРУМИННИЙ ВІДЦЕНТРОВИЙ НАСОС 
(57) Струминний відцентровий насос, що містить вихро-

ву камеру з тангенціальним каналом живлення і тан-
генціальним каналом виходу, встановленими спів-
вісно, осьовий канал живлення, встановлений у верх-
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ній кришці вихрової камери, і осьовий канал виходу, 
який відрізняється тим, що у вихровій камері роз-
міщено додатковий тангенціальний канал живлен-
ня, вісь якого повернута на 180° відносно осі основ-
ного тангенціального каналу живлення. 

  

 

(11) 64771  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B65G 53/54 (2006.01)  

(21) u201010830  (22) 08.09.2010  
(72) Гущин Володимир Михайлович, Гущин Олег Воло-

димирович, Кудрявцева Наталія Володимирівна 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) ЖИВИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПНЕВМОТРАНС-

ПОРТУ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 
(57) Живильний пристрій для пневмотранспорту сипких 

матеріалів, до складу якого входять завантажуваль-
ний бункер, горизонтальний повітропідвідний патру-
бок, нахилений повітропідвідний патрубок, сопла, 
пневматичний пульсатор, змішувальна камера, транс-
портний трубопровід та трубопровід подачі стисну-
того повітря, який відрізняється тим, що в горизо-
нтальному повітропідвідному патрубку встановлено 
пневматичний пульсуючий контролер, через який по-
дається стиснуте повітря з частотою пульсацій 30...60 Гц.  

  

 

(11) 64965  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B65G 67/00  

(21) u201104739  (22) 18.04.2011  
(72) Стецюк Олег Володимирович, Шубартовський Сер-

гій Олександрович 
(73) СТЕЦЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ШУБАРТОВ-

СЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(54) СУДНОНАВАНТАЖУВАЧ ПІРСОВИЙ ПОВНОПО-

ВОРОТНИЙ 
(57) Суднонавантажувач пірсовий повноповоротний, який 

включає пересувний портал з норією, поворотну плат-
форму із конвеєрною стрілою, який відрізняється 
тим, що з метою розширення його експлуатаційних 
можливостей норія розміщена на поворотній плат-
формі, а її обидва приймальні патрубки об'єднані чо-
тирма спіральними жолобами в спільну кільцеву прий-
мальну воронку. 

  

 

B 66 

(11) 65118  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B66C 1/00  

(21) u201106034  (22) 16.05.2011  

(72) Федорук Віктор Анатолійович, Стрілець Володимир 
Миколайович, Федорук Світлана Леонідівна, Стрі-
лець Олег Романович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(54) САМОВІДЧЕПЛЮВАНИЙ ГАК 
(57) Самовідчеплюваний гак, що складається з несучої 

частини з криволінійним похилим прорізом, начеп-
леної за допомогою вантажної скоби на вантажопі-
дйомний механізм, та шарнірно закріпленої до не-
сучої частини противаги з додатковою противагою, 
який відрізняється тим, що на противазі встанов-

лений упор, який регулює кут α нахилу поздовжньо-
го паза до горизонту, а несуча частина самовідчеп-
люваного гака виконана таким чином, що центр йо-
го ваги знаходиться зі сторони додаткової рухомої про-

тиваги, причому кут α нахилу поздовжнього паза 

противаги до горизонту виконаний меншим ніж кут β 
між вертикаллю та лінією, яка проходить через центр 
кола, що утворює внутрішню частину захватної ско-
би самовідчеплюваного гака, та точку повороту йо-
го навколо нижньої частини вантажної скоби. 

  

 

(11) 65134  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B66C 1/00  

(21) u201106113  (22) 16.05.2011  
(72) Федорук Віктор Анатолійович, Стрілець Олег Рома-

нович, Федорук Світлана Леонідівна, Стрілець Во-
лодимир Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(54) САМОРОЗЧІПЛЮВАНИЙ ГАК 
(57) Саморозчіплюваний гак, що складається з фігурно-

го корпусу з отвором, розміщеним в ньому канатом і 
напрямною з виступом та пазом під ним, який взає-
модіє з виштовхувачем, вісь повороту якого розмі-
щена від напрямної на відстані, меншій ніж довжина 
робочого плеча виштовхувача і підпружиненого хвос-
товика гака, який відрізняється тим, що на фігур-
ному корпусі шарнірно закріплений триплечий дис-
балансний виштовхувач, бокове плече якого важче 
верхнього та нижнього, через систему блоків якого 
кільце вантажного каната зв'язане з вантажопідйо-
мним механізмом, а на нижньому плечі виштовху-
вача виконана фігурна виїмка під кільце вантажного 
каната, причому хід виштовхувача обмежений упо-
рами, встановленими на фігурному корпусі. 

  

 

(11) 65133  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B66C 1/00  

(21) u201106112  (22) 16.05.2011  
(72) Федорук Віктор Анатолійович, Федорук Світлана Лео-

нідівна, Стрілець Олег Романович, Стрілець Воло-
димир Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
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(54) САМОВІДЧІПЛЮВАНИЙ ГАК 
(57) Самовідчіплюваний гак, що складається з несучої 

частини з криволінійним похилим прорізом, начеп-
леної за допомогою вантажної скоби на вантажопі-
дйомний механізм, та шарнірно закріпленої до не-
сучої частини противаги з додатковою противагою, 
який відрізняється тим, що противага виконана у 
вигляді двоплечого важеля, плечі якого направлені 
в протилежні сторони відносно осі його повороту, з 
виштовхувачем кільця вантажного каната і поздов-
жнім пазом вздовж його плечей, в якому розміщена 
додаткова рухома противага з можливістю вільного 
переміщення відносно основної противаги при її по-
вороті відносно несучої частини. 

  

 

(11) 65032  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B66C 1/04 (2006.01)  

(21) u201105084  (22) 21.04.2011  
(72) Садовой Олександр Валентинович, Козлов Михай-

ло Іванович 
(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) АВТОМАТИЧНИЙ МАГНІТНИЙ ЗАХОПЛЮВАЧ 
(57) Автоматичний магнітний захоплювач, який містить 

повзун чотиритактного механізму фіксації, що наві-
шаний на гак крана і установлений з можливістю 
вертикального переміщення в основі, яка прикріп-
лена до основного корпусу з розміщеними в ньому 
постійними магнітами, і механізм відриву, що вклю-
чає розташовані по різні сторони від повзуна й ша-
рнірно з'єднані з верхньою частиною основного ко-
рпусу віджимні важелі, малі плечі яких обладнані 
роликами, а більші плечі кінематично пов'язані з кін-
цями поперечини, жорстко прикріпленої до повзуна, 
і додатковий корпус, що охоплює бічну поверхню 
основного корпусу і виконаний з можливістю верти-
кального переміщення відносно останнього при об-
меженому переміщенні вниз і силовій взаємодії, з 
одного боку, з вантажем, що транспортується, а з 
іншого боку, з роликом кожного важеля, який відрі-
зняється тим, що постійні магніти об'єднані в блоки 
з вертикальною намагніченістю, один з полюсів ко-
жного блока має безпосередній контакт зі стелею 
основного корпусу, а інший полюс кожного блока має 
протилежну полярність стосовно полярності полю-
сів сусідніх блоків, додатковий корпус оснащений 
днищем з неферомагнітного матеріалу з ребрами 
жорсткості, виконаними у вигляді склянок з неферо-
магнітного матеріалу, що охоплюють магнітні блоки, 
під кожним із яких у днищі виконана вставка з фе-
ромагнітного матеріалу, днище охоплене плоскою 
рамкою з феромагнітного матеріалу, а поперечина і 
важелі розміщені між стінками основи, при цьому 
поперечина прикріплена до повзуна в найнижчій йо-
го частині, важелі розташовані безпосередньо з обох 
сторін від повзуна, а їхні більші плечі вільно опира-
ються на ролики, осі яких прикріплені до кінців по-
перечини. 

  

 

(11) 65031  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B66C 1/04 (2006.01)  

(21) u201105083  (22) 21.04.2011  
(72) Садовой Олександр Валентинович, Козлов Михай-

ло Іванович 
(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) МАГНІТНИЙ ЗАХОПЛЮВАЧ 
(57) Магнітний захоплювач, що містить повзун з механіз-

мом фіксації, який навішаний на гак крана і установ-
лений з можливістю вертикального переміщення в 
основі, яка прикріплена до основного корпусу з роз-
міщеними в ньому постійними магнітами, і механізм 
відриву, що включає розташовані по різні сторони 
від повзуна й шарнірно з'єднані з верхньою части-
ною основного корпусу віджимні важелі, малі плечі 
яких обладнані роликами, а більші плечі кінематич-
но пов'язані з кінцями поперечини, жорстко прикріп-
леної до повзуна, і додатковий корпус, що охоплює бі-
чну поверхню основного корпусу і виконаний з мож-
ливістю вертикального переміщення відносно остан-
нього при обмеженому переміщенні вниз і силовій 
взаємодії, з одного боку, з вантажем, що транспор-
тується, а з іншого боку, з роликом кожного важеля, 
який відрізняється тим, що постійні магніти об'єд-
нані в блоки з вертикальною намагніченістю, один з 
полюсів яких має безпосередній контакт зі стелею 
основного корпуса, а інший полюс кожного блока має 
протилежну полярність стосовно полярності полю-
сів сусідніх блоків, додатковий корпус оснащений дни-
щем з неферомагнітного матеріалу з ребрами жор-
сткості, виконаними у вигляді склянок з неферомаг-
нітного матеріалу, що охоплюють магнітні блоки, під 
кожним з яких у днищі виконана вставка із ферома-
гнітного матеріалу, днище охоплене плоскою рам-
кою з феромагнітного матеріалу, а поперечина і ва-
желі розміщені між стінками основи, при цьому по-
перечина прикріплена до повзуна в самій нижній 
його частині, важелі розташовані безпосередньо з 
обох сторін від повзуна, їхні більші плечі вільно опи-
раються на ролики, осі яких прикріплені до кінців по-
перечини, а механізм фіксації виконаний у вигляді 
електромагнітів, що мають механічно незалежні од-
ну від іншої рухливу й нерухому частини з котушка-
ми електроживлення, причому, рухливі частини прик-
ріплені до більших плечей важелів, а нерухомі час-
тини прикріплені до основного корпусу. 

  

 

(11) 64906  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
B66C 1/22 (2006.01)  

(21) u201104294  (22) 08.04.2011  
(72) Мелашич Василь Васильович, Діденко Леонід Ми-

хайлович, Сафонов Володимир Васильович, Ме-
лашич Сергій Васильович, Рибалка Катерина Ана-
толіївна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ 
(57) Пристрій для демонтажу стінових панелей, що міс-

тить вантажонесучу скобу та фіксуючий палець, який 
відрізняється тим, що він додатково оснащений ва-
желем керування, у внутрішній порожнині лівої час-
тини вантажонесучої скоби шарнірно змонтований 
підпружинений зубчатий захоплювач, який за допо-
могою гнучкої тяги з'єднаний з важелем керування, 
а в правій частині вантажонесуча скоба оснащена 
гумовими демпферами. 

  

 

(11) 65273  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B66C 1/36 (2006.01)  

(21) u201108272  (22) 01.07.2011  
(72) Федорук Віктор Анатолійович, Стрілець Олег Рома-

нович, Стрілець Володимир Миколайович, Федорук 
Світлана Леонідівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(54) САМОВІДЧЕПЛЮВАНИЙ ГАК 
(57) Самовідчеплюваний гак, що складається з несучої 

частини, начепленої за допомогою вантажної скоби 
на вантажопідйомний механізм, та противаг, який 
відрізняється тим, що несуча частина виконана у 
формі двоплечого важеля з центральним отвором, 
в якому розміщена вантажна скоба, на зовнішніх кі-
нцях пліч розміщено по одній захватній частині так, 
що при повороті двоплечого важеля одна захватна 
частина займає місце другої, а для балансування 
несучої частини в ненавантаженому стані виконані 
симетричні пази, центри яких лежать на центральній 
горизонталі та нахилені під кутом до неї, з розміще-
ними в них рухомими однотипними противагами, при 
цьому центральна поздовжня вісь несучої частини 
утворює кут з центральною вертикаллю, більший ку-
та нахилу пазів до центральної горизонталі. 

  

 

(11) 65270  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
B66C 1/36 (2006.01)  

(21) u201108266  (22) 01.07.2011  
(72) Федорук Віктор Анатолійович, Стрілець Олег Рома-

нович, Федорук Світлана Леонідівна, Стрілець Во-
лодимир Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(54) САМОВІДЧЕПЛЮВАНИЙ ГАК 
(57) Самовідчеплюваний гак, що складається з несучої 

частини, начепленої за допомогою вантажної скоби 
на вантажопідйомний механізм, та противаг, який 
відрізняється тим, що несуча частина виконана у 
формі диска з центральним отвором, в якому роз-
міщена вантажна скоба, на зовнішньому контурі ди-
ска вісесиметрично розміщені три захватні частини, 
а між центральним отвором і захватними частина-
ми на диску виконані вісесиметрично три радіальні 
фігурні пази з розміщеними в них рухомими одно-
типними противагами, поздовжні осі радіальних фі-

гурних пазів повернуті відносно радіальних осей за-
хватних частин за годинниковою стрілкою на 30°, 
причому обрис фігурних пазів виконаний з парале-
льних ліній до поздовжніх осей зі сторони захватних 
частин, а з боків, протилежних від захватних час-
тин, - не паралельних ліній, а під кутом до їх поздо-
вжніх осей так, що в напрямку від зовнішнього діа-
метра диска до центрального отвору ширина фігур-
них пазів збільшується. 

  

 

(11) 65139  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B66C 17/00  

(21) u201106131  (22) 16.05.2011  
(72) Живченко Володимир Семенович, Василев Воло-

димир Миколайович, Кралін Андрій Костянтинович 
(73) ЖИВЧЕНКО ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ, ВАСИ-

ЛЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, КРАЛІН АН-
ДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 

(54) МОСТОВИЙ КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНИЙ КРАН 
ІЗ ЗМІННИМ ВИЛЬОТОМ КОНСОЛЬНОЇ СТРІЛИ 

(57) Мостовий консольно-поворотний кран із змінним ви-
льотом консольної стріли, що містить поворотну пла-
тформу з жорстко закріпленою на ній консольною 
стрілою, який відрізняється тим, що в конструкцію 
мостового консольно-поворотного крана вмонтовані 
напрямні елементи для консольної стріли, які жорс-
тко закріплені на поворотній платформі мостового 
консольно-поворотного крана, що дозволяє перемі-
щатися консольній стрілі з вантажним візком (тель-
фером) відносно поворотної платформи, консольна 
стріла виконана із сталевого прокату у вигляді дво-
таврових балок, жорстко закріплених між собою, вер-
хня балка переміщається по напрямних елементах, 
які закріплені на поворотній платформі, а по нижній 
балці переміщається вантажний візок (тельфер). 

  

 

(11) 65262  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
B66C 17/00  

(21) u201107698  (22) 20.06.2011  
(72) Проценко Владислав Олександрович 
(73) ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІНС-

ТИТУТ 
(54) КРАНОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДЙОМУ 
(57) 1. Крановий механізм підйому, що містить вантаж-

ний барабан, сполучений з ним редуктор та двигун, 
що сполучений з редуктором, який відрізняється 
тим, що редуктор містить циліндричну зубчасту пе-
редачу, зубці шестірні та колеса якої виконані ево-
львентними гвинтовими, а кут їх зачеплення вико-
наний в межах 75...80°. 
2. Крановий механізм підйому за п. 1, який відріз-
няється тим, що шестірня передачі виконана у ви-
гляді однозахідного гвинта. 
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(11) 65191  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B66C 23/00  

(21) u201106455  (22) 23.05.2011  
(72) Носко Павло Леонідович, Шисман Володимир Юхи-

мович, Філь Павло Володимирович, Чокнадій Лідія 
Миронівна 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИЙ РОБОТ 
(57) Підйомно-транспортний робот, рука якого являє со-

бою шарнірно зв'язані між собою ланки, що входять 
у кінематичні пари, який відрізняється тим, що лан-
ки виконані у вигляді пантографа та забезпечені при-
водом зміни довжини ланок, сполученим з ланками 
через задавальний механізм керування ланками, 
що змінює довжини ланок пропорційно, привод за-
безпечено повзунами, встановленими з можливістю 
переміщення паралельно суміжним ланкам. 

  

 

(11) 64977  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
B66F 7/00 
B66F 3/00  

(21) u201104816  (22) 19.04.2011  
(72) Моторін Артур Миколайович, Малюсейко Віктор Ми-

ронович, Гусач Сергій Васильович, Тимченко Оле-
ксандр Андрійович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТЕХВА-
ГОНМАШ" 

(54) УСТАНОВКА ДОМКРАТНА ПЕРЕСУВНА 
(57) 1. Установка домкратна пересувна, що містить при-

наймні один домкратний стояк, який складається з 
візка, двох стояків, жорстко закріплених на візку і з'єд- 

наних у верхній частині за допомогою плити, карет-
ки, виконаної з можливістю переміщення уздовж сто-
яків, механізму підйому, виконаного у вигляді ходо-
вого гвинта і кінематично з'єднаних з ним приводу і 
вантажної гайки, і системи керування, при цьому ві-
зок містить котки для переміщення домкратного 
стояка, каретка виконана з вантажонесучим майда-
нчиком і роликами для переміщення уздовж стояків, 
ходовий гвинт змонтований між стояками і одним 
кінцем з'єднаний з валом приводу, а вантажна гайка 
закріплена на каретці, яка відрізняється тим, що 
ходовий гвинт і вантажна гайка механізму підйому 
виконані у вигляді кулькової гвинтової передачі. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що ка-
ретка виконана з охопленням стояків з їх зовнішньої 
сторони, привід механізму підйому закріплений на 
плиті і виконаний у вигляді мотор-редуктора, а хо-
довий гвинт нижнім кінцем закріплений на візку, при 
цьому останній виконаний з гідравлічним приводом, 
кінематично з'єднаним з котками для їх установки 
відповідно в транспортному і стаціонарному поло-
женнях домкратного стояка. 
3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що си-
стема керування виконана з можливістю розділь-
ного або сумісного керування домкратними стоя-
ками, автоматичного виключення приводу в крайніх 
нижньому і верхньому положеннях каретки, виклю-
чення приводу при нештатних режимах експлуата-
ції і світлозвукової сигналізації про режим експлуа-
тації і містить шафу керування з пусковою апарату-
рою, керуючим контролером, органами захисту, ке-
рування і сигналізації, а також датчики положення і 
світлозвукові пристрої, при цьому згадані привід, 
датчики положення і світлозвукові пристрої з'єднані 
з шафою керування. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 64857  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C01G 25/00  

(21) u201103767  (22) 29.03.2011  
(72) Шевченко Олексій Володимирович, Лашнева Вале-

нтина Василівна, Дуднік Олена Вікторівна, Рубан 
Олексій Костянтинович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПО-
РОШКУ СТАБІЛІЗОВАНОГО ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ 

(57) Спосіб одержання нанокристалічного порошку ста-
білізованого діоксиду цирконію, що включає розпи-
лення водного розчину суміші солей цирконію та 
металу, який утворює з діоксидом цирконію твер-
дий розчин, крізь низькотемпературну плазму дуго-
вого розряду, який відрізняється тим, що суміш 
водної або спиртової суспензії нанокристалічних час-
тинок діоксиду цирконію моноклинної модифікації з 
водним або спиртовим розчином солі стабілізуючо-
го металу розпилюють ультразвуком в гарячу зону з 
температурою 190-600 °С. 

  

 

(11) 64929  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C01G 43/00  

(21) u201104506  (22) 28.04.2011  
(31) 2010 150009 
(32) 07.12.2010 
(33) RU 
(72) Ніконов Юрій Алєксандровіч, RU, Пікалов Сєрафім 

Сєрафімовіч, RU, Ліньков Віктор Васільєвіч, RU, 
Хмєлєвской Ігорь Вітальєвіч, RU, Бичков Алєксандр 
Алєксандровіч, RU, Камордін Станіслав Івановіч, 
RU, Міхєєв Євгєній Ніколаєвіч, RU, Бєлинцев Ана-
толій Міхайловіч, RU 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "МА-
ШИНОСТРОІТЄЛЬНИЙ ЗАВОД", RU, ОТКРИТОЄ 
АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ТВЕЛ", RU 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОРОШКУ ДІО-
КСИДУ УРАНУ МЕТОДОМ ПІРОГІДРОЛІЗУ З ГЕ-
КСАФТОРИДУ УРАНУ 

(57) 1. Установка для одержання порошку діоксиду ура-
ну з гексафториду урану, що містить щонайменше од-
ну обігрівану реакційну камеру з соплом для подачі 
в неї компонентів реакції пірогідролізу гексафтори-
ду урану, засоби фільтрації та конденсації газів, які 
відходять з кожної реакційної камери, засоби виван-
таження і транспортування отриманого порошку ді-
оксиду урану, піч для довідновлення уранілфториду, 
який не прореагував, та засоби фільтрації та кон-
денсації газів, які виходять з печі, яка відрізняєть-

ся тим, що засоби конденсації газів, які виходять з 
кожного реактора та з печі, з'єднані з щонайменше 
одним збірником плавикової кислоти і зі скрубером, 
при цьому скрубер виконаний у вигляді ємності, ви-
конаної в ядерно безпечному виконанні. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
ядерно безпечне виконання ємності забезпечено тим, 
що вона має дві протилежні плоскі стінки, які розта-
шовані на відстані одна від одної не більше 130 мм. 
3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що ко-
жний збірник плавикової кислоти виконаний у ви-
гляді поліетиленового циліндра. 

  

 

(11) 64789  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C01G 43/00  

(21) u201101551  (22) 10.02.2011  
(31) 2010143291 
(32) 22.10.2010 
(33) RU 
(72) Ніконов Юрій Алєксандровіч, RU, Пікалов Сєрафім 

Сєрафімовіч, RU, Ліньков Віктор Васільєвіч, RU, 
Хмєлєвской Ігорь Вітальєвіч, RU, Бичков Алєксандр 
Алєксандровіч, RU, Камордін Станіслав Івановіч, 
RU, Міхєєв Євгєній Ніколаєвіч, RU 

(73) ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "МА-
ШИНОСТРОІТЄЛЬНИЙ ЗАВОД", RU, ОТКРИТОЄ 
АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ТВЕЛ", RU 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОРОШКУ ДІО-
КСИДУ УРАНУ МЕТОДОМ ПІРОГІДРОЛІЗУ З ГЕ-
КСАФТОРИДУ УРАНУ 

(57) 1. Установка для одержання порошку діоксиду урану 
з гексафториду урану, що містить щонайменше од-
ну обігрівану реакційну камеру з соплом для подачі 
в неї компонентів реакції пірогідролізу гексафтори-
ду урану, засоби вивантаження і транспортування 
отриманого порошку діоксиду урану та піч для дові-
дновлення уранілфториду, який не прореагував, що 
має розвантажувальну камеру з патрубками для по-
дачі водню і водяної пари в піч, яка відрізняється 
тим, що кінцева частина патрубка для подачі водя-
ної пари розташована в реторті печі і виконана з за-
критим торцем і з отворами в бічній стінці. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що ін-
ший патрубок розвантажувальної камери призна-
чений для подачі водню в суміші з азотом. 
3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що со-
пло для подачі компонентів реакції пірогідролізу ге-
ксафториду урану виконано триканальним, центра-
льний канал якого призначений для подачі гексаф-
ториду урану, проміжний коаксіальний канал - для 
подачі азоту і зовнішній коаксіальний канал - для 
подачі водяної пари та водню. 

  

 

(11) 64759  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C01G 45/12 (2006.01) 
C01D 13/00 
C05C 5/00 
C05B 17/00 
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C05D 1/00 
C05D 9/00  

(21) a200707449  (22) 03.07.2007  
(72) Дульнєв Петро Георгійович, Білокінь Евген Микола-

йович 
(73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПЕРМАНГАНАТУ КАЛІЮ 
(57) Спосіб одержання перманганату калію шляхом сплав-

лення калієвого лугу у присутності кисню повітря з 
піролюзитом, з обробкою отриманого марганцевис-
того кислого калію хлором і отриманням перманга-
нату калію та хлориду калію, який відрізняється тим, 
що отриманий відхід виробництва - хлорид калію - 
обробляють кислотами: азотною або сірчаною, або 
фосфорною, або їх сумішшю у присутності манга-
нової руди, що має окисли мангану МnnОn, де n - 
1,5-2,0, з отриманням хлору, який повертається у 
процес, та мінеральних сполук калію та мангану, ві-
дповідно тим кислотам, що були використані у про-
цесі переробки. 

  

 

C 02 

(11) 64836  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C02F 1/28 (2006.01)  

(21) u201103435  (22) 23.03.2011  
(72) Франчук Григорій Михайлович, Бовсуновський Євген 

Олексійович, Рябчевський Олег Володимирович, 
Радомська Маргарита Мирославівна, Маджд Світ-
лана Михайлівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК 

ХРОМУ (ІІІ) 
(57) Спосіб очистки стічних вод від сполук хрому (III), що 

включає контактування забрудненої води із глинис-
тим матеріалом з розміром часток 0,01-0,5 мм, на-
ступне перемішування та вилучення рідкої фази, який 
відрізняється тим, що як сорбент використовують 
відходи аерозольного газодинамічного суспензійно-
го очищення металевих поверхонь деталей з хімі-
чним складом, мас. %: 9-9,5 (Аl2О3); 50-65 (SiO2); 
3-5 (Fe2O3); 0,5-1,5 (ТіО2); 10-20 (СаО). 

  

 

(11) 64832  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C02F 3/06 (2006.01) 
C02F 3/30 (2006.01)  

(21) u201103369  (22) 21.03.2011  
(73) ЮРКЕВИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) УСТАНОВКА БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОБУ-

ТОВИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТОКІВ 
(57) Установка біологічного очищення побутових каналі-

заційних стоків, що містить акумулятор з фільтром 
на виході, фільтр-утворювач біоплівки, седимента-
тор з підставкою, яка призначена для біологічного 

очищення побутових каналізаційних стоків в місці їх 
одержання з використанням очищеної води. 

  

 

(11) 64811  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C02F 3/32 (2006.01) 
G01N 33/18 (2006.01)  

(21) u201103044  (22) 15.03.2011  
(72) Кацев Андрій Мойсейович, Абдураманова Ельвіра 

Рустамівна, Чорний Павло Валерійович, Сафронюк 
Сергій Леонідович 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С.Г. ГЕО-
РГІЄВСЬКОГО" 

(54) СПОСІБ БІОТЕСТУВАННЯ РЕЧОВИН РІЗНОЇ 
ПРИРОДИ 

(57) 1. Спосіб біотестування речовин різної природи, що 
включає підготовку бактерійної суспензії, змішуван-
ня її з аналізованим зразком, інкубацію, вимірюван-
ня інтенсивності світіння фотобактерій і визначення 
показника ефективної концентрації речовини (ЕК), 
що інгібує біолюмінесценцію на 50 % у порівнянні з 
біолюмінесценцією контрольного зразка, який від-
різняється тим, що для реєстрації люмінесценції ви-
користовують світлочутливу плівку, на яку наклада-
ють матрицю зі світлонепроникного матеріалу з ко-
мірками для кювет, кількість яких більше 2, потім 
проводять експозицію, проявляють, фіксують і ска-
нують світлочутливу плівку з отриманням цифрово-
го зображення, у зонах засвічування якого величина 
цифрового сигналу пропорційна інтенсивності сві-
тіння фотобактерій, потім за цифровим зображен-
ням обчислюють ЕК, за яким судять про токсичність 
речовини, вважаючи речовину нетоксичною, мало-
токсичною, токсичною та сильно токсичною при зна-
ченнях ЕК відповідно менше 20 %, від 20 % до 50 %, 
від 50 % до 80 % і більше 80 %. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що екс-
позицію проводять протягом 1-15 хвилин у залеж-
ності від природи токсичного чинника й первинної 
інтенсивності люмінесценції бактерійної суспензії. 

  

 

(11) 64957  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C02F 11/04 (2006.01)  

(21) u201104704  (22) 18.04.2011  
(72) Ратушняк Георгій Сергійович, Джеджула В'ячеслав 

Васильович, Кощеєв Іван Анатолійович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР 
(57) Біогазовий реактор, що складається з резервуара, в 

якому розміщений підігрівач біомаси та який закри-
вається зверху ковпаком з можливістю руху по на-
прямних ковпака, труби споживача, що розташо-
вана в ковпаку, провальних колосникових решіток з 
можливістю зміни гідравлічного опору за допомо-
гою регулятора, що розташовані в резервуарі і ді-
лять його на три секції, шахт завантаження біомаси, 
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що розташовані в верхній частині біогазового реак-
тора з заслінками, оглядових вікон, що розташовані 
в кожній секції резервуара, додаткових труб спожи-
вача, що поєднані в одну мережу та мають сполу-
чення з кожною секцією резервуара, та ємності з 
заслінкою для збору біодобрив в нижній частині ре-
зервуара, а також пластини-активатора, що розта-
шована всередині реактора і кінематично зв'язана 
із штоком підпружиненого гідроциліндра, робоча ка-
мера якого гідравлічно з'єднана із напірною магіс-
траллю гідронасоса, до якої приєднаний імпульсний 
клапан-пульсатор, який відрізняється тим, що в 
нього введено мережу ізольованих трубопроводів 
циркуляції теплоносія, яка складається з контуру по-
дачі тепла та контуру відбору тепла, кожний з яких 
містить циркуляційний насос, запірно-регулювальну 
арматуру, спускник та повітроспускник, крім того, 
введено бак-акумулятор, що містить два теплообмін-
ники, причому перший теплообмінник, що розміще-
ний у контурі відбору тепла і містить підігрівач 
біомаси, та другий теплообмінник, що розміщений у 
контурі подачі тепла і містить тепловий насос, геліо-
колектор та термометр-барометр. 

  

 

C 03 

(11) 64970  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C03C 8/04 (2006.01)  

(21) u201104752  (22) 18.04.2011  
(72) Лісачук Георгій Вікторович, Трусова Юлія Дмитрівна, 

Білостоцька Любов Олександрівна, Павлова Люд-
мила Василівна, Пітак Олег Ярославович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРОЗОРА ПОЛИВА 
(57) Прозора полива, що містить оксиди SiO2, AL2O3, CaO, 

MgO, K2O, В2О3, яка відрізняється тим, що вона 
додатково вміщує Na2O, ZnO, BaO та РbО при та-
кому співвідношенні компонентів, мас. част. %:  
SiO2  46,0-47,0
Al2O3 10,40-11,40
СаО 3,60-4,50
MgO 1,30-2,20
Na2O 3,0-3,80
K2O  1,80-2,60
ZnO 13,50-14,30
В2О3 9,0-9,80
BaO 3,80-4,40
РbО  3,50-4,10.

  

 

(11) 64858  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C03C 13/00  

(21) u201103768  (22) 29.03.2011  
(72) Чувашов Юрій Миколайович, Ященко Ольга Михай-

лівна, Божко Василь Іванович, Горбачов Григорій Фе-
дорович, Дідук Ірина Іванівна 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. 
І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 

(54) СКЛО ДЛЯ СКЛОВОЛОКНА 
(57) Скло для скловолокна, до якого входять SiO2 , В2О3, 

Аl2О3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, Ni2O3, яке відрізня-
ється тим, що додатково містить K2O, а Ni2O3 міс-
тить в кількості від 0,11 до 0,5 мас. %, при цьому ок-
сид нікелю додається у вигляді оксиду нікелю/або фе-
ронікелевих шлаків, а зазначені компоненти вклю-
чені у склад в такому співвідношенні, мас. %: 
SiO2 54,1-69,29
B2O3 0,001-0,9
Аl2О3 12,0-14,0
Fe2O3+FeO 3,0-7,0
CaO 5,0-9,0
MgO 5,1-7,0
Na2O 2,5-3,5
Ni2O3 0,11-0, 5
K2O 3-4.

  

 

C 04 

(11) 64790  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C04B 33/00  

(21) u201101670  (22) 14.02.2011  
(72) Мараховська Олександра Юріївна, Павленко Ок-

сана В'ячеславівна, Круглова Наталія Олександрі-
вна, Акуленко Віталій Лук'янович, Платоненко Ган-
на Василівна 

(73) ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕР-
ЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРО-
БІВ З ДОДАВАННЯМ ВІДХОДІВ ХІМІЧНОГО ВИ-
РОБНИЦТВА 

(57) Спосіб виготовлення керамічних виробів з додаван-
ням відходів хімічного виробництва, що включає под-
рібнення обпалених шламів, додавання відходів хі-
мічного виробництва до глинистої сировини, фор-
мування керамічних виробів, сушіння та випал от-
риманих виробів за температури 950 °С, який від-
різняється тим, що як добавку до глинистої сирови-
ни використовують тверді відходи сульфатнокислот-
ного виробництва титан (IV) оксиду пігментного у 
співвідношенні глина:відходи виробництва 70-95:5-
30 %, з попереднім промиванням твердих відходів 
до значення рН 6,0-6,5 та попереднім їх обпалю-
ванням за температури 600 °С. 

  

 

C 05 

(11) 65235  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C05F 3/00 
C05F 7/00  

(21) u201106883  (22) 01.06.2011  
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(72) Горностай Богдан Іванович, Горностай Ольга Бог-

данівна, Бунчак Олександр Миронович, Дудзяний 

Богдан Михайлович, Колісник Наталія Михайлівна, 
Гнидюк Володимир Сергійович 

(73) ГОРНОСТАЙ БОГДАН ІВАНОВИЧ, ГОРНОСТАЙ 
ОЛЬГА БОГДАНІВНА, БУНЧАК ОЛЕКСАНДР МИ-
РОНОВИЧ, ДУДЗЯНИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ, 
КОЛІСНИК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, ГНИДЮК ВО-
ЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА 
"БІОАКТИВ" 

(57) Спосіб одержання органічного добрива, який відріз-
няється тим, що для переробки органічних відходів 

(ставкового мулу, пташиного посліду та інших) ме-

тодом біологічної прискореної ферментації в орга-
нічні добрива "БіоАктив", створюються оптимальні 

умови для проходження мікробіологічних процесів 
ферментації, забезпечується співвідношення компо-

нентів в компостній суміші N:C-1:20-1:30, вологість 
приготовленої суміші 55-70 %, температура 30-40 °С 

для розвитку мезофільної та 50-65 °С - термофіль-
ної мікрофлори, вміст кисню під час проходження 

ферментації 10-15 %. 

  

 

(11) 65231  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C05F 3/00  

(21) u201106757  (22) 30.05.2011  
(72) Гнидюк Володимир Сергійович, Сендецький Воло-

димир Миколайович, Колісник Наталія Михайлівна, 
Мельник Іван Панасович 

(73) ГНИДЮК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, СЕНДЕЦЬ-
КИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, КОЛІСНИК 
НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, МЕЛЬНИК ІВАН ПАНА-
СОВИЧ 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ АГ-
РОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ І ІНШИХ ГА-
ЛУЗЕЙ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ В 
ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

(57) Спосіб переробки органічних відходів агропромис-

лового комплексу і інших галузей методом біологіч-

ної ферментації в органічні добрива нового поколін-
ня, який характеризується тим, що органічні відходи 

агропромислового комплексу і інших галузей підда-
ють агрохімічному аналізу, по розрахунковій формулі 

визначають кількість компонентів за співвідношен-
ням C:N 1:20-1:25 і вологістю 60-70 %, проводять 

змішування та зберігання на площадці 5-50 днів, пі-
сля підвищення температури в буртах до 20-30 °С 

проводять завантаження в біоферментатор і прово-
дять ферментацію 7-12 діб у мезофільній стадії при 

температурі 30-40 °С, при термофільній стадії - 50-
70 °С, коли температура впаде до 40 °С, проводять 

вивантаження компостної суміші на площадку для 
дозрівання, під час біологічної ферментації контро-

люють температуру і вміст кисню. 

  

 

C 06 

(11) 64861  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C06B 25/00 
G01N 30/04 (2006.01)  

(21) u201103796  (22) 29.03.2011  
(72) Буллер Михайло Фридрихович, Межевич Геннадій 

Васильович, Роботько Валерій Анатолійович, Зако-
тей Валентина Григорівна 

(73) ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕР-
ЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ БАЛІСТИТНОГО ПОРОХУ 
ДО АНАЛІЗУ 

(57) Спосіб підготовки баліститного пороху до аналізу шля-
хом обробки метиленхлоридом, який відрізняється 
тим, що обробку розчинником здійснюють за допомогою 
двокомпонентного екстрагента, що містить метилен-
хлорид і метанол в співвідношенні, переважно, 99:1. 

  

 

C 07 

(11) 64774  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C07C 29/48 (2006.01) 
C07C 33/00  

(21) u201015392  (22) 20.12.2010  
(72) Потапенко Едуард Володимирович, Андреєв Павло 

Юрійович, Погорєлова Ірина Петрівна 
(73) ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СХІДНОУКРА-

ЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕ-
НІ В. ДАЛЯ (М. РУБІЖНЕ) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЦЕТОФЕНОНУ КАТАЛІ-
ТИЧНИМ ОЗОНУВАННЯМ ЕТИЛБЕНЗОЛУ 

(57) Спосіб одержання ацетофенону шляхом каталітич-
ного озонування етилбензолу озоноповітряною су-
мішшю у розчині оцтової кислоти, який відрізняєть-
ся тим, що, з метою підвищення виходу цільового 
продукту і спрощення технології, процес окиснення 
ведуть з використанням як каталізатора ацетату ко-
бальту (II), каталітична активність якого підвищуєть-
ся в присутності трифтороцтової кислоти (взятих у 
мольному співвідношенні 0,07:1) при атмосферному 
тиску та температурі 20 °С. 

  

 

(11) 64878  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C07C 233/65 (2006.01) 
A61P 21/06 (2006.01)  

(21) u201104097  (22) 05.04.2011  
(72) Алєксєєва Маріанна Олександрівна, Алтухов Олек-

сандр Олександрович, Колісник Сергій Вікторович, 
Ситнік Костянтин Михайлович, Березнякова Алла 
Іллівна, Болотов Валерій Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 

(54) N-[(1Z)-2-[(2,6-ДІОКСО-1,2,3,6-ТЕТРАГІДРОПІРИ-
МІДИН-4-ІЛ)АМІНО]-2-ОКСО-1-(2-ОКСО-1,2-ДИГІД-
РО-3Н-ІНДОЛ-3-ІЛІДЕН)ЕТИЛ]БЕНЗАМІД, ЩО ПРО-
ЯВЛЯЄ АНАБОЛІЧНУ ДІЮ 
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(57) N-[(1Z)-2-[(2,6-діоксо-1,2,3,6-тетрагідропіримідин-4-
іл)аміно]-2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигідро-3Н-індол-3-ілі-
ден)етил]бензамід загальної формули: 

NH

N
H

NH

N
H

N
H

C

C C

O

O

O

O O

, 
що проявляє анаболічну дію. 

  

 

(11) 65079  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C07C 279/02 (2006.01)  

(21) u201105508  (22) 29.04.2011  
(72) Вортман Марина Яківна, Чуєнко Андрій Ігорович, Ле-

мешко Валентина Миколаївна, Клименко Ніна Сер-
гіївна, Шевченко Валерій Васильович, Жданова Нел-
лі Миколаївна 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І 
ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ГУАНІДИНВМІСНОГО АДДУКТУ 
ЯК ФУНГІЦИДНОЇ РЕЧОВИНИ 

(57) Застосування гуанідинвмісного аддукту формули: 
NH

2
C NH CH

2
CH R CH CH

2

NH.HCl OH OH

NH C NH
2

NH.HCl , 
дe R- 

O C

CH
3

CH
3

O CH
2CH

2

, 
як фунгіцидної речовини. 

  

 

(11) 65062  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C07D 211/02 (2006.01)  

(21) u201105350  (22) 26.04.2011  
(72) Кривоколиско Сергій Геннадійович, Фролов Костян-

тин Олександрович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПОХІДНІ 3-R-9-АЗА-3-АЗОНІАСПІРО[5,5,]УНДЕКА-10-

АМІНО-7,10-ДІЄН-7,11-ДИЦІАНО-8-СЕЛЕНОЛАТІВ 
(57) Похідні 3-R-9-аза-3-азоніаспіро[5,5]ундека-10-аміно-

7,10-дієн-7,11-диціано-8-селенолатів загальної фор-
мули (І), які відрізняються тим, що у восьмому по-
ложенні молекули знаходиться атом селену: 

N
H

NH+

R

SeNH
2

CNCN

,  I 
де R = алкіл, арил, гетарил, CH2Ar, CH2Het. 

  

 

(11) 65063  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C07D 251/72 (2006.01)  

(21) u201105354  (22) 26.04.2011  
(72) Кривоколиско Сергій Геннадійович, Фролов Костян-

тин Олександрович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПОХІДНІ 1'-(R)-8-СЕЛЕНОКСОСПІРО[3,5,7,11-ТЕ-

ТРААЗАТРИЦИКЛО[7.3.1.02,7]ТРИДЕЦ-2-ЕН-13,4'-
ПІПЕРИДИН]-1,9-ДИКАРБОНІТРИЛІВ 

(57) Похідні 1'-(R)-8-селеноксоспіро[3,5,7,11-тетраазат-
рицикло[7.3.1.0

2,7
]тридец-2-ен-13,4'-піперидин]-1,9-

дикарбонітрилів загальної формули (І), які відріз-
няються тим, що у восьмому положенні молекули 
знаходиться атом селену: 

N

N

N

R
1

Se

N

N
R

2

R
2

CN

NC

, (І) 
де 
R

1,2
 = алкіл, арил, гетарил, СН2Аr, CH2Het. 

  

 

(11) 64860  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C07D 455/00 
A61K 31/517 (2006.01)  

(21) u201103786  (22) 29.03.2011  
(72) Демченко Анатолій Михайлович, Хайрулін Андрій 

Рашидович, Бобкова Людмила Станіславівна, Со-
ловйов Анатолій Іванович, Зеленський Сергій Ми-
колайович 

(73) ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ АМН 
УКРАЇНИ 

(54) СПОЛУКА 2-АМІНО- 3-(4-ФТОРБЕНЗОЇЛ)-N-[3-(4-
МОРФОЛІНІЛ)ПРОПІЛ]-1-ІНДОЛІЗИНКАРБОКСА-
МІД, ЩО ПРОЯВЛЯЄ [CA 2+]I -ДЕСЕНСИТИЗУЮ-
ЧУ АКТИВНІСТЬ 

(57) Сполука 2-аміно-3-(4-фторбензоїл)-N-[3-(4-морфолі-
ніл)пропіл]-1-індолізинкарбоксаміду структурної фор-
мули: 

N

NH

N

O

NH
2

O

F

O

,

 
що проявляє [Са 

2+
]і-десенситизуючу активність. 

  

 

(11) 65080  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C07F 7/02 (2006.01) 
C07F 7/21 (2006.01) 
C08G 59/50 (2006.01)  

(21) u201105509  (22) 29.04.2011  
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(72) Лобок Софія Іванівна, Клименко Ніна Сергіївна, Во-
ртман Марина Яківна, Гуменна Мар'яна Анатоліїв-
на, Стрюцький Олександр Васильович, Шевченко 
Валерій Васильович 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІОРГАНОСИЛСЕСКВІОКСА-
НУ ЯК ОТВЕРДЖУВАЧА ЕПОКСИДНИХ СМОЛ 

(57) Застосування поліорганосилсесквіоксану загальної 
формули: 

, 
де  

, 
 
де n = 8-14 

R= NH
2  

як отверджувача епоксидних смол. 
  

 

C 08 

(11) 65233  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C08K 3/24 (2006.01) 
C08K 3/32 (2006.01)  

(21) u201106862  (22) 31.05.2011  
(72) Лебедєв Євген Вікторович, Шандрук Марія Іванівна, 

Матковська Ольга Казимирівна, Мамуня Євген Пе-
трович 

(73) ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПО-
ЛУК НАН УКРАЇНИ 

(54) ЕПОКСИДНА КОМПОЗИЦІЯ 
(57) Епоксидна композиція, яка містить епоксидну смолу 

ЕД-20, отверджувач і наповнювач, яка відрізняєть-
ся тим, що як отверджувач містить фосфорвольф-
рамову кислоту, як наповнювач - мелений кварц, 
при такому співвідношенні компонентів (мас. ч.): 
епоксидна смола (ЕД-20) 96,0-99,5
фосфорвольфрамова кислота 0,5-4,0
вода 0,5-4,0
кварц мелений 5,0-15.

  

 

(11) 64837  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C08L 9/10 (2006.01) 
C08K 13/02 (2006.01)  

(21) u201103437  (22) 23.03.2011  
(72) Фабуляк Федір Григорович, Острогруд Андрій Юрі-

йович, Масленнікова Людмила Дмитрівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КАРКАСНО-

ЕЛАСТИЧНОЇ ПІНОГУМИ 
(57) Композиція для одержання каркасно-еластичної пі-

ногуми, яка включає натуральний латекс - "Ревуль-
текс", з сумішшю гідрокарбонату амонію, яка відріз-
няється тим, що вона містить суміш гідрокарбонату 
амонію з аеросилом, модифікованим диметилдихлор-
силаном при наступному співвідношенні компонен-
тів, мас. %: 

натуральний латекс - "Ревультекс" 69,5-94,0 

гідрокарбонат амонію 30,0-5,0 
аеросил, модифікований диме-
тилдихлорсиланом 0,5-1,0. 

  

 

(11) 65110  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C08L 63/00 
C09D 163/00  

(21) u201105874  (22) 11.05.2011  
(72) Венгерцев Юрій Олександрович, Ковтун Сергій Во-

лодимирович, Хомик Павло Миколайович, Письмак 
Володимир Анатолійович 

(73) ВЕНГЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КОВТУН 
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ХОМИК ПАВЛО МИ-
КОЛАЙОВИЧ, ПИСЬМАК ВОЛОДИМИР АНАТО-
ЛІЙОВИЧ 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПОКРИТТЯ 
(57) Композиція для покриття, що містить епоксидну смо-

лу, гідрофобний тампонажний матеріал, поліетилен-
поліамін, поверхнево-активну добавку і ацетон, яка 
відрізняється тим, що додатково містить бакеліто-
вий лак та арзаміт-порошок, а як поверхнево-актив-
ну добавку використовують каолін, модифікований 
алкамоном при такому співвідношенні компонентів, 
мас. %: 
епоксидна смола 16,0-20,0 
гідрофобний тампонажний матеріал 14,0-17,0 
поліетиленполіамін 2,0-2,6 
бакелітовий лак 12,0-15,0 
арзаміт-порошок 17,0-21,0 
каолін, модифікований алкамоном 3,0-7,0 
ацетон решта. 

  

 

C 09 

(11) 65016  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C09K 5/00  

(21) u201105003  (22) 20.04.2011  
(72) Запорожець Олександр Іванович, Соловейкіна Ася 

Кузмінівна, Карпенко Сергій Володимирович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ТЕХНІЧНА РІДИНА 
(57) Технічна рідина, яка включає воду, яка відрізня-

ється тим, що вона додатково містить натрій фос-
форнуватистокислий і консервуючу добавку у нас-
тупному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: 
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вода до 100
натрій фосфорнуватистокислий 
(Na2PO2·H2O) 0,01-0,03
консервуюча добавка (борна кис-
лота, бура, бензоат натрію) 0,01-0,04.

  

 

C 10 

(11) 65197  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C10J 3/18 (2006.01) 
C10H 11/00  

(21) u201106469  (22) 23.05.2011  
(72) Губачева Лариса Олександрівна, Андреєв Олександр 

Олександрович, Шевченко Дар'я Юріївна 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ГАЗОГЕНЕРАТОР 
(57) Газогенератор, що містить корпус, під із отвором у 

днищі, киснево-газовий пальник, встановлений у кор-
пусі на підшипниках ковзання, механізм повороту 
киснево-газового пальника, гартувальну камеру, шлю-
зову ємність для золи, який відрізняється тим, що 
у зоні поду, де утворюється рідкий шлак, розміщено 
графітові електроди, через які короткочасно пропу-
скається електричний струм. 

  

 

(11) 65058  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C10L 1/19 (2006.01)  

(21) u201105331  (22) 26.04.2011  
(72) Войтов Віктор Анатолійович, Карнаух Микола Віта-

лійович, Демидов Ігор Миколайович, Петік Павло Фе-
дорович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ 
ПЕТРА ВАСИЛЕНКА, ВОЙТОВ ВІКТОР АНАТОЛІ-
ЙОВИЧ, КАРНАУХ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ, ДЕ-
МИДОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, ПЕТІК ПАВЛО 
ФЕДОРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 
У ВИГЛЯДІ ЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ ОЛІЙ ТА ЖИРІВ 

(57) Спосіб одержання біодизельного палива у вигляді 
етилових ефірів олій та жирів, що включає заванта-
ження в резервуар підготовленої маси олій або жи-
рів, додавання спирту та каталізатору, змішування 
складових до утворення однорідної маси, який від-
різняється тим, що перехід усієї маси змішаних 
компонентів у продукт реакції забезпечують проті-
канням хімічного процесу переетерифікації при те-
мпературі реактора 170-180 °С і тиску в ньому 15-
20 мм рт.ст., безперервному додаванні спирту в га-
зоподібному стані при температурі 180-190 °С і швид-
кості 1,6-8 кг за годину в розрахунку на 1 кг олії або 
жиру та часу проведення реакції 0,5-1,5 годин, а су-
міші спирту й гліцерину та інших компонентів від ефі-
рів олій або жирів відділяють шляхом використання 
ступеневої конденсації, де в першому теплообмін-

нику конденсується гліцерин при температурі 150 °С, 
а у другому - спирт та інші домішки при температурі 
78 °С. 

  

 

C 12 

(11) 64761  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C12C 1/047 (2006.01)  

(21) a200905182  (22) 25.05.2009  
(73) ПІВОВАРОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, КОВА-

ЛЬОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА, ТИЩЕНКО ГАННА ПАВ-
ЛІВНА 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ З ВИКОРИСТАН-
НЯМ АКТИВОВАНИХ ПЛАЗМОХІМІЧНИМ МЕТО-
ДОМ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

(57) 1. Спосіб виробництва солоду, який відрізняється 
тим, що як замочувальну рідину використовують 
розчин, активований під дією контактної нерівнова-
жної плазми, оптимальний час активації 30-60 хв., 
параметри рН = 9-10, вміст пероксидних сполук 600-
700 мг/л, що використовується як стимулятор росту. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в ре-
зультаті використання активованих водних розчинів 
підвищується енергія проростання (ефект 3-5 %) та 
здатність проростання (ефект 3-5 %), як результат - 
значне скорочення періоду солодовирощування (5-
5,5 діб), якість отриманого солоду підвищується (кі-
лькість борошнистих солодових зерен збільшується 
на 4-10 %), отриманий продукт є безпечним та еко-
логічно чистим оскільки в його складі немає хімічних 
речовин, до того ж в суслі, приготованому з солоду 
пророщеного на активній воді, підвищується вміст 
цукру на 1-1,5 %, що є значним технологічним ре-
зультатом; значно знижуються затрати на виробни-
цтво, оскільки собівартість активованої води значно 
менша ніж інших ростостимуляторів, та її можна ви-
користовувати в зворотному циклі виробництва, що 
зменшить затрати водного ресурсу. 

  

 

(11) 65093  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C12G 1/02 (2006.01)  

(21) u201105687  (22) 04.05.2011  
(72) Агафонова Наталія Михайлівна, Гержикова Вікторія 

Григорівна, Гниломедова Нонна Володимирівна, 
Толстенко Дмитро Павлович, Міхеєва Лілія Анато-
ліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА 
"МАГАРАЧ" 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ОРДИНАРНОГО ВИТРИ-
МАНОГО БІЛОГО ВИНА ТИПУ ПОРТВЕЙН 

(57) Спосіб виробництва ординарного витриманого біло-
го вина типу портвейн, що включає подрібнення ви-
нограду з відділенням гребенів, сульфітацію отри-
маної м'язги, часткове зброджування сусла на м'яз-



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.81 

зі, відділення сусла від м'язги, доброджування сус-
ла з наступним його спиртуванням, освітленням і 
портвейнізацією отриманого виноматеріалу, який від-
різняється тим, що доброджування сусла проводять 
до масової концентрації цукрів 40-45 г/дм

3
, а порт-

вейнізацію здійснюють шляхом витримки виномате-
ріалу в дубовій тарі на сонячних майданчиках або со-
ляріях не менше 6 місяців. 

  

 

(11) 64931  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C12N 1/02 (2006.01) 
C12Q 1/02 (2006.01)  

(21) u201104509  (22) 13.04.2011  
(72) Журило Олександр Анатолійович, Барбова Анна 

Іванівна, Сметаніна Оксана Ростиславівна, Мирон-
ченко Світлана Віталіївна, Юнацька Оксана Вячес-
лавівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф. Г. ЯНОВ-
СЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИДІЛЕННЯ M.TUBERCULOSIS ІЗ ДОС-
ЛІДНОГО МАТЕРІАЛУ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 
ЛЕГЕНЬ 

(57) Спосіб виділення М. tuberculosis із дослідного мате-
ріалу хворих на туберкульоз легень, що включає 
деконтамінацію мокротиння, посів в пробірки MGIT 
з рідким живильним середовищем Middlebrook 7H9 і 
культивування їх в автоматизованій системі ВАС-
ТЕС 960 з наступним субкультивуванням позитив-
них проб, які не містять корд-фактора і негативних 
за результатами посіву на кров'яний агар, на щіль-
ному середовищі Левенштейна-Єнсена для отри-
мання ізольованих колоній мікобактерій, який відрі-
зняється тим, що субкультивування вищезазначе-
них позитивних проб здійснюють на щільному жи-
вильному середовищі, яке містить L-аспарагінову 
кислоту та бактерицидний барвник малахітовий зе-
лений в концентрації 0,25 %. 

  

 

C 21 

(11) 64894  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C21C 1/02 (2006.01)  

(21) u201104174  (22) 06.04.2011  
(72) Макаревич Євген Павлович, Гондель Василь Опа-

насович, Романенко Олександр Андрійович, Бубе-
нко Павло Трохимович, Бережна Ганна Валеріївна, 
Могилатенко Володимир Геннадійович, Купалова 
Таіса Павлівна, Пищида Валерій Іванович, Грачов 
Михайло Юрієвич 

(73) МАКАРЕВИЧ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ, ГОНДЕЛЬ ВА-
СИЛЬ ОПАНАСОВИЧ 

(54) ПРИСАД МЕТАЛУРГІЙНИЙ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ 
РІДКИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА 

(57) Присад металургійний для десульфурації рідких 
сплавів на основі заліза, що містить металеві відно-

вники, натрієву сіль, який відрізняється тим, що до-
датково містить кальцієву сіль та каталізатор, до скла-
ду якого входять кальцій фтористі сполуки і натрій 
воднева сіль вугільної кислоти, у наступному спів-
відношенні компонентів, мас. %: 
натрієва сіль 95-80
кальцієва сіль 3-5
металеві відновники 0-10
кальцій фтористі сполуки 1-3
натрій воднева сіль вугільної кислоти 1-2.

  

 

(11) 64924  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C21C 5/48 (2006.01)  

(21) u201104425  (22) 11.04.2011  
(72) Сущенко Андрій Вікторович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 

(54) ФУРМА ДЛЯ ПРОДУВАННЯ РОЗПЛАВУ В КОН-
ВЕРТЕРІ 

(57) Фурма для продування розплаву в конвертері, що 
містить головку з розташованими в ній периферійни-
ми соплами та центральним соплом з завихрювачем, 
яка відрізняється тим, що при верхньому проду-
ванні конвертерної ванни відношення площі прохід-
ного перетину каналів завихрювача і площі мініма-
льних перетинів периферійних сопел становить 0,03-
0,15, а при комбінованому продуванні (при наявно-
сті у конвертері додаткової нижньої чи бокової про-
дувки) - 0,03-0,20. 

  

 

(11) 64859  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C21C 7/00  

(21) u201103769  (22) 29.03.2011  
(72) Захаров Микола Іванович, Троцан Анатолій Івано-

вич, Чупіка Каріна Миколаївна, Крейденко Фіра Се-
менівна, Карликова Яна Петрівна 

(73) ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНА-
ВСТВА ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ВВОДУ ПО-
РОШКОВОГО ДРОТУ В СТАЛЕРОЗЛИВНИЙ КІВШ 

(57) Спосіб визначення швидкості вводу порошкового 
дроту в сталерозливний ківш з урахуванням висоти 
(глибини) рідкої сталі в ковші, товщини оболонки й 
температури розплаву, який відрізняється тим, що 
додатково враховують також діаметр порошкового 
дроту, а шукану величину визначають із виразу 

T)d/(
e

Т1730

КН
V

δγ
⋅

−

= , 

де V - оптимальна швидкість вводу дроту, м/с; 
Н - висота (глибина) рідкої сталі в ковші, м; 
δ - товщина оболонки порошкового дроту, мм; 
d - діаметр порошкового дроту, мм; 
Т - температура сталі в ковші, °С; 
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К - коефіцієнт, що враховує зміну температури оболон-
ки в часі при вводі дроту в ківш, рівний 95-105 град./мс; 
γ - коефіцієнт, визначений експериментальним шля-
хом і залежний від марок сталі, яка виплавляється, 
оболонки дроту й виду його наповнювача; 
е = 2,718. 

  

 

(11) 64796  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C21D 1/00  

(21) u201102286  (22) 28.02.2011  
(72) Малінов Леонід Соломонович, Солідор Наталя Ар-

кадіївна, Мілентьєв Вадим Олександрович, Карау-
ланов Олег Вікторович 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУ-
ПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. 
ІЛЛІЧА" 

(54) СПОСІБ ТЕРМООБРОБКИ СТАЛІ ДЛЯ БРОНЕФУ-
ТЕРУВАЛЬНИХ ПЛИТ 

(57) Спосіб термообробки сталі для бронефутеруваль-
них плит, що включає гартування і відпуск, який від-
різняється тим, що гартування проводять при тем-
пературі від 890 до 960 ° С, а відпуск після гартуван-
ня проводять при температурі від 195 до 255 °C. 

  

 

(11) 64872  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C21D 1/00  

(21) u201104033  (22) 04.04.2011  
(72) Лисенко Олександр Борисович, Кравець Олександр 

Леонідович, Косинська Ольга Леонідівна, Лисенко 
Олександра Олександрівна, Губарєв Сергій Воло-
димирович, Калініна Тетяна Володимирівна 

(73) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ НАНОКРИС-
ТАЛІЧНИХ СПЛАВІВ 

(57) Спосіб виготовлення об'ємних нанокристалічних спла-
вів, що включає плавлення компонентів у тиглі та 
подальше охолодження розплаву шляхом відведен-
ня тепла у масивний теплоприймач, який відрізняє-
ться тим, що розплав заливають у металеву вилив-
ницю, попередньо нагріту до температури, при якій 
процес кристалізації з утворенням наноструктури 
проходить в ізотермічному режимі при температурі 
вище точки склоутворення сплаву на 50-150 К. 

  

 

(11) 65131  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C21D 9/52 (2006.01)  

(21) u201106109  (22) 16.05.2011  
(72) Алімов Валерій Іванович, Туков Володимир Анато-

лійович, Алімова Світлана Валеріївна, Максаков 
Анатолій Іванович, Олейнікова Оксана Вікторівна, 
Пономарьова Ірина Валеріївна 

(73) АЛІМОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, ТУКОВ ВОЛОДИМИР 
АНАТОЛІЙОВИЧ, АЛІМОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІ-

ЇВНА, МАКСАКОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ОЛЕЙ-
НІКОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА, ПОНОМАРЬОВА 
ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА 

(54) СПОСІБ СОРБІТИЗАЦІЇ ДРОТЯНОЇ ЗАГОТІВКИ ДЛЯ 
МУЗИЧНИХ СТРУН В СИПУЧОМУ ГРАФІТІ 

(57) Спосіб сорбітизації дротяної заготівки для музичних 
струн в сипучому графіті, що включає аустенітиза-
цію, охолоджування в сипучому графіті з подальшим 
охолоджуванням на повітрі, який відрізняється тим, 
що сипучий графіт заздалегідь нагрівають до темпе-
ратур 400-600 °С, а охолоджування в ньому ведуть 
до розпаду переохолодженого аустеніту в структуру 
тонкопластинчатого перліту з міжпластинковою від-
станню 0,2-0,7 мкм. 

  

 

C 22 

(11) 64944  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C22B 1/14 (2006.01)  

(21) u201104587  (22) 14.04.2011  
(72) Вилупко Єгор Євгенович, Суліменко Сергій Євгено-

вич, Ігнатов Микола Володимирович, Ілюхін Олек-
сандр Ярославович, Верещак Віктор Іванович 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ СПІКАННЯ АГЛОМЕРАТУ 
(57) Спосіб спікання агломерату, що включає дозування, 

змішування, огрудкування, завантаження огрудко-
ваної шихти на спікальні візки, укладання агломе-
раційного палива на шар шихти, запалювання па-
лива шихти і спікання шару у вакуумному режимі, який 
відрізняється тим, що теплова потужність агломе-
раційного палива на поверхні шихти встановлюєть-

ся на рівні 30-40 % її потреби для спікання 1/6÷1/10 ви-
соти шару. 

  

 

(11) 64922  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C22B 1/20 (2006.01)  

(21) u201104415  (22) 11.04.2011  
(72) Губін Геннадій Георгійович, Ківа Ганна Володимирівна 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОСТУПІНЧАСТИЙ ОГРУДКУВАЧ 
(57) Двоступінчастий огрудкувач для отримання бага-

тошарових окатишів з коаксіальним розташуванням 
на одній станині двох чаш різного діаметра, який 
відрізняється тим, що до днища нижньої чаші під-
ведені ковзні електроди, через які за допомогою дже-
рела постійного струму підводиться напруга. 

  

 

(11) 65076  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C22B 34/14 (2006.01)  

(21) u201105499  (22) 29.04.2011  
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(72) Блайда Ірина Андріївна, Васильєва Тетяна Воло-
димирівна, Слюсаренко Лариса Іванівна, Хитрич Ва-
лентина Федорівна, Барба Ірина Миколаївна, Івани-
ця Володимир Олексійович 

(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ І. І. МЕЧНИКОВА 

(54) СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ ЦИРКОНІЮ З МІНЕРАЛЬНОЇ 
СИРОВИНИ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(57) Спосіб вилучення цирконію з мінеральної сировини 
техногенного походження, який включає окислюван-
ня твердої фази розчином мінеральних речовин, 
який відрізняється тим, що обробка мінеральної си-
ровини здійснюється розчином, до складу якого вхо-
дять постійні компоненти поживного середовища 9К 
(г/л: (NH4)2SO4 - 3,0; Ca(NO3)2 - 0,01; MgSO4 - 0,5; 
K2НРО4 -0,5; KСl - 0,1; тіосечовина - 2,0), обробка 
здійснюється при температурі 28,0-30,0 °С і атмос-
ферному тиску завдяки активізації життєдіяльності 
природної сіркоокиснюючої мікрофлори техноген-
них відходів, що забезпечує вилучення цирконію з 
вихідної сировини до 45,0 %. 

  

 

(11) 65081  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C22C 26/00  

(21) u201105541  (22) 20.08.2009  
(31) 12/244,960 
(32) 03.10.2008 
(33) US 
(86) PCT/US2009/054398, 20.08.2009 
(72) Бертаньоллі Кеннет Е., US, Цянь Цзян, US, Віггінз 

Джейсон, US, Вейл Майкл А., US, Мукхопадхіай Деб-
кумар, US 

(73) ЮС СІНТЕТІК КОРПОРЕЙШН, US 
(54) ПОЛІКРИСТАЛІЧНИЙ АЛМАЗНИЙ КОМПОЗИТ 
(57) 1. Полікристалічний алмазний композит, що містить: 

підкладку; і 
полікристалічний алмазний шар, з'єднаний з підклад-
кою, причому щонайменше частина полікристаліч-
ного алмазного шару включає в себе: 
множину алмазних зерен, що обмежують множину 
проміжних ділянок; 
розчинювальний металевий каталізатор, що займає 
щонайменше частину з множини проміжних ділянок, 
причому розчинювальний металевий каталізатор 
присутній в кількості від приблизно 1 ваг. % до при-
близно 6 ваг. %; 
в якому множина алмазних зерен і розчинювальний 
металевий каталізатор спільно мають коерцитив-
ність близько 115 Ерстед (Е) або більше; 
в якому множина алмазних зерен і розчинювальний 
металевий каталізатор спільно мають питоме магнітне 
насичення приблизно 15 Гаусс·см

3
/грам (Г·см

3
/г) або 

менше; і 
в якому множина алмазних зерен і розчинювальний 
металевий каталізатор спільно мають питому про-
никність від приблизно 0,060 Г·см

3
/г·Е до приблизно 

0,090 Г·см
3
/г·Е. 

2. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому підкладка містить карбід хрому. 
3. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому полікристалічний алмазний шар містить про-
травлену ділянку, і в якому щонайменше частина 

полікристалічного алмазного шару розташована між 
підкладкою і протравленою ділянкою. 
4. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому коерцитивність щонайменше частини полі-
кристалічного алмазного шару становить від приб-
лизно 155 Е до приблизно 175 Е. 
5. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому коерцитивність щонайменше частини полі-
кристалічного алмазного шару становить від приб-
лизно 115 Е до приблизно 250 Е. 
6. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому коерцитивність щонайменше частини полі-
кристалічного алмазного шару становить від приб-
лизно 115 Е до приблизно 175 Е. 
7. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому питоме магнітне насичення щонайменше ча-
стини полікристалічного алмазного шару становить 
від приблизно 5 Г·см

3
/г до приблизно 15 Г·см

3
/г. 

8. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому питоме магнітне насичення щонайменше ча-
стини полікристалічного алмазного шару становить 
від приблизно 10 Г·см

3
/г до приблизно 15 Г·см

3
/г. 

9. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому коерцитивність щонайменше частини полі-
кристалічного алмазного шару становить від при-
близно 130 Е до приблизно 160 Е, і питоме магнітне 
насичення щонайменше частини полікристалічного 
алмазного шару становить від приблизно 10 Г·см

3
/г 

до приблизно 15 Г·см
3
/г. 

10. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому множина алмазних зерен щонайменше час-
тини полікристалічного алмазного шару має серед-
ній розмір зерна близько 30 мкм або менше. 
11. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому множина алмазних зерен щонайменше час-
тини полікристалічного алмазного шару має серед-
ній розмір зерна близько 20 мкм або менше. 
12. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому розчинювальний металевий каталізатор що-
найменше частини полікристалічного алмазного 
шару містить кобальт, залізо, нікель або їх сплави. 
13. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому вміст розчинювального металевого каталіза-
тора становить від приблизно 3 ваг. % до прибли-
зно 6 ваг. %. 
14. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому вміст розчинювального металевого каталіза-
тора становить від приблизно 1 ваг. % до прибли-
зно 3 ваг. %. 
15. Полікристалічний алмазний композит за п. 1, в 
якому розчинювальний металевий каталізатор в 
щонайменше частині полікристалічного алмазного 
шару має питоме магнітне насичення від приблизно 
185 Г·см

3
/г до приблизно 215 Г·см

3
/г. 

16. Полікристалічний алмазний композит за будь-
яким з пп. 1-15, при цьому вказаний полікристаліч-
ний алмазний композит використаний як щонайме-
нше один з множини полікристалічних алмазних рі-
зальних елементів долота обертального буріння. 

  

 

(11) 65010  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C22C 29/14 (2006.01)  

(21) u201104995  (22) 20.04.2011  
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(72) Недайборщ Сергій Дмитрович, Єгоров Ігор Олекса-
ндрович, Щепетов Віталій Володимирович, Пана-
сюк Алла Денисівна, Подчерняєва Ірина Олексан-
дрівна, Харченко Олена Василівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЗНОСОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ 

НА ОСНОВІ Cr-Si-В ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦ-
НЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Композиційний зносостійкий матеріал на основі Cr-
Si-B, який відрізняється тим, що з метою підвищен-
ня зносостійкості містить бор, кремній і хром у тако-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
хром 50-65
кремній 20-30
бор 10-15.

  

 

C 23 

(11) 65209  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C23C 4/18 (2006.01)  

(21) u201106509  (22) 24.05.2011  
(72) Кіндрачук Мирослав Васильович, Духота Олександр 

Іванович, Головко Леонід Федорович, Тісов Олександр 
Вікторович, Шевченко Олексій Леонідович, Хагері-
заде Рудан Мейсам Хабіб 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ГАЗО-

ТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ ТЕРМОЦИКЛУВАННЯМ 
ЛАЗЕРОМ 

(57) Спосіб формування зносостійких газотермічних по-
криттів термоциклуванням лазером, що включає ла-
зерну обробку, який відрізняється тим, що обробку 
виконують без оплавлення термоциклічно в інтервалі 

температур 1273 ←

→
873 К, що охоплюють поліморфні 

перетворення, дискретно точками із площею оброб-
ки 15-35 % від загальної площі плазмового покриття 
з питомою потужністю лазерного випромінювання 
10

3
-10

4
 Вт/см

2
, діаметром фокусування променя 5 мм 

при оптимальному значенні кількості термоциклів та 
глибиною, рівною і більшою товщини покриття. 

  

 

(11) 65211  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C23C 10/28 (2006.01) 
C23C 10/06 (2006.01) 
C23C 10/38 (2006.01) 
C23C 10/48 (2006.01)  

(21) u201106517  (22) 24.05.2011  
(72) Середа Борис Петрович, Кругляк Дмитро Олегович, 

Кругляк Ірина Василівна, Середа Дмитро Борисович 
(73) ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 
(54) СКЛАД ДЛЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ МІДНИХ 

СПЛАВІВ 
(57) Склад для захисного покриття мідних сплавів, що міс-

тить кремнієвмісні і титановмісні сполуки, алюміній 
та оксид алюмінію, який відрізняється тим, що до-

датково містить хромвмісну суміш та газотранспор-
тний реагент, а як кремнієвмісні і титановмісні спо-
луки - кремнієві і титанові порошки, відповідно, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. % : 
хромвмісна суміш (Сr2О3 + А1) 18-24 
кремній 12-17 
алюміній 10-15 
титан 14-18 
газотранспортний реагент 1-2 
оксид алюмінію решта. 

  

 

(11) 64934  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
C23C 14/06 (2006.01) 
C23C 14/24 (2006.01) 
C23C 14/32 (2006.01)  

(21) u201104571  (22) 14.04.2011  
(72) Пилипенко Олександр Якимович, Кошик Леонід Іва-

нович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "НАНОМЕДТРАСТ" 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОЧАСТИНОК СИСТЕ-

МИ МЕТАЛ-КИСЕНЬ ІЗ ЗАДАНИМ СКЛАДОМ ЕЛЕ-
КТРОННО-ПРОМЕНЕВИМ ВИПАРОВУВАННЯМ І 
КОНДЕНСАЦІЄЮ У ВАКУУМІ 

(57) 1. Спосіб одержання наночастинок систем метал-
кисень із заданим складом електронно-променевим 
випаровуванням і конденсацією у вакуумній камері, 
який включає нагрівання та випаровування у ваку-
умі твердого вихідного матеріалу з групи, що вклю-
чає метали або їхні сплави, і твердого матеріалу 
носія із щонайменше двох окремих ємностей, під-
тримання температури підкладки, здійснення дозо-
ваної подачі кисню або кисневмісних газів або парів 
або їхніх сумішей у вакуумну камеру або зону кон-
денсації у процесі осадження або після осадження 
парових потоків твердого вихідного матеріалу і твер-
дого матеріалу носія на підкладку з фіксуванням на-
ночастинок вихідного матеріалу на підкладці матері-
алом носія, що твердіє, і одержання наночастинок 
систем метал-кисень із заданим складом, який від-
різняється тим, що забезпечують розділення па-
рових потоків твердого вихідного матеріалу і твер-
дого матеріалу носія за допомогою щонайменше од-
ного екрана, розташованого між ємностями з твер-
дим вихідним матеріалом і твердим матеріалом но-
сія, та здійснюють обертання підкладки навколо осі, 
яка перпендикулярна площині підкладки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що здійс-
нюють водяне охолодження щонайменше одного ек-
рана, розташованого між ємностями з твердим ви-
хідним матеріалом і твердим матеріалом носія. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розта-
шовують щонайменше один екран перпендикуляр-
но площині підкладки. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що виби-

рають матеріал носія з розчинних у рідині простих 
та складних неорганічних речовин, які придатні для 
випаровування у вакуумі. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що здійс-
нюють нагрівання та випаровування вихідного ма-
теріалу лазерним випромінюванням. 
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6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одер-
жання наночастинок систем метал-кисень із заданим 
складом включає розмел і перемішування отрима-
ного конденсату. 
7. Спосіб за пп. 1-6, який відрізняється тим, що 
одержання наночастинок систем метал-кисень із за-
даним складом включає розчинення конденсату що-
найменше в одній рідині та стабілізацію наночастинок 
у зазначеній рідині поверхнево-активною рідиною до 
одержання колоїдної системи наночастинок. 

  

 

(11) 64959  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
C23C 14/40 (2006.01)  

(21) u201104719  (22) 18.04.2011  
(72) Ковалевський Сергій Вадимович, Колот Лідія Петрі-

вна, Сокур Світлана Володимирівна 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МА-

ШИН 
(57) Спосіб зміцнення поверхонь деталей машин, який по-

лягає в обробці деталі середовищем, що містить еле-
ктричний дуговий розряд і впроваджуваний елемент, 
який відрізняється тим, що обробку виконують в 
повітряному середовищі, де у струмінь плазми вво-
дять впроваджуваний елемент, іони якого імпланту-
ються у поверхню деталі, насичуючи її. 

  

 

C 25 

(11) 65018  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
C25D 15/00  

(21) u201105006  (22) 20.04.2011  
(72) Кіндрачук Мирослав Васильович, Корнієнко Анато-

лій Олександрович, Федорчук Світлана Володими-
рівна, Лучка Мирон Васильович, Перро Дарина Ми-
колаївна, Подлєсний Валим Віталійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СКЛАД ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ КОМ-

ПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ 
НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ ДЛЯ РОБОТИ ПРИ ПІДВИ-
ЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

(57) Склад для одержання зносостійких композиційних 
електролітичних покриттів на основі нікелю для ро-
боти при підвищених температурах, що містить хло-
рид нікелю, борну кислоту, гранули евтектичного жа-
ростійкого сплаву, який відрізняється тим, що з 
метою дисперсного зміцнювання матриці покриття 
без проведення термічної обробки при підвищених 
температурах він додатково містить наночастинки 
карбіду кремнію, в кількості 10-30 г/л. 

  

 

C 30 

(11) 65066  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C30B 11/00  

(21) u201105384  (22) 27.04.2011  
(72) Загоруйко Юрій Анатолійович, Коваленко Назар Оле-

гович, Герасименко Андрій Спартакович, Пузіков Вя-
чеслав Михайлович, Комар Віталій Корнійович, Хри-
стьян Володимир Анатолійович 

(73) ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ НАН УКРАЇНИ 
(54) КРИСТАЛІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АКТИВНИХ ЕЛЕ-

МЕНТІВ ЛАЗЕРІВ СЕРЕДНЬОГО ІЧ ДІАПАЗОНУ 
З ПЕРЕСТРОЮВАННЯМ ЧАСТОТИ НА ОСНОВІ 
СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ 

(57) Кристалічний матеріал для активних елементів ла-
зерів середнього ІЧ діапазону з перестроюванням 
частоти на основі селеніду цинку, легованого двова-
лентними іонами хрому і заліза, який відрізняється 
тим, що додатково містить домішку магнію і ство-
рює твердий розчин заміщення Cr

2+
:Fe

2+
:Zn1-xMgxSe 

при 0,13<х<0,60. 

  

 

(11) 65226  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
C30B 31/00  

(21) u201106710  (22) 30.05.2011  
(72) Когут Ігор Тимофійович, Голота Віктор Іванович, Дру-

жинін Анатолій Олександрович, Довгий Віктор Во-
лодимирович 

(73) ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ "КРЕМ-
НІЙ-НА-ІЗОЛЯТОРІ" - СТРУКТУР 

(57) 1. Спосіб виготовлення нестандартних "кремній-на-
ізоляторі"-структур, що включає маскування повер-
хні кремнієвої пластини за заданою топологією ді-
лянками плівки нітриду кремнію, витравлення в плас-
тині в незамаскованих місцях вертикальних щілин 
заданої глибини, їх покриття нітридом кремнію та йо-
го селективне витравлювання на дні щілин, поглиб-
лення щілин та формування бокових порожнин-ту-
нелів витравлюванням кремнію під поверхнею пла-
стини, який відрізняється тим, що локальні триви-
мірні КНІ-структури формують дворівневими мето-
дами фотолітографії, ізотропного та анізотропного 
реактивного іонного травлення з приладної сторони 
пластини зі структурою КНІ з утворенням вертика-
льних щілин, через які під поверхнею першого шару 
"кремній-на-ізоляторі" в кремнієвій пластині витрав-
люють горизонтальні порожнини-тунелі, котрі розділені 
кремнієвими перегородками і розміщені під першим 
рівнем КНІ-острівців, та наступного термічного оки-
слення поверхонь порожнин-тунелів до повного од-
ночасного проокислення кремнієвих перегородок. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
формування планарної поверхні пластини з дворів-
невими КНІ-структурами термічне проокислення крем-
нієвих перегородок призупиняють одразу після змикан-
ня окислів між поверхнями стінок сусідніх порожнин. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(11) 64937  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
D04B 9/00  

(21) u201104577  (22) 14.04.2011  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Здоренко Валерій Георгійович, Олійник Олена 
Юріївна 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) МЕХАНІЗМ ВІДТЯЖКИ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'ЯЗА-
ЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) Механізм відтяжки полотна круглов'язальної маши-
ни, що містить кінематично з'єднані між собою від-
тяжні валики, обгінні муфти, з'єднані з відтяжними 
валиками, кільце з гірками та два розташовані діа-
метрально протилежно пружні важелі, один кінець 
кожного з яких з'єднаний з відповідною обгінною 
муфтою, а другий має ролик, встановлений на кіль-
ці, який відрізняється тим, що додатково облад-
наний щонайменше трьома регулювальними гвин-
тами, рівномірно розташованими по колу кільця та 
з'єднаними з ним. 

  

 

(11) 64939  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
D04B 15/88 (2006.01)  

(21) u201104579  (22) 14.04.2011  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Здоренко Валерій Георгійович, Олійник Олена 
Юріївна 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

(54) МЕХАНІЗМ НАКАТУВАННЯ ПОЛОТНА КРУГЛО-
В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 

(57) Механізм накатування полотна круглов'язальної ма-
шини, що містить накатний і товарний валики та при-
від накатного валика, що містить циліндричну зуб-
часту передачу з веденою шестірнею, ланцюгову пе-
редачу та гнучкий вал, один кінець якого жорстко з'єд-
наний з веденою зірочкою ланцюгової передачі, а 
другий кінець за допомогою циліндричної зубчастої 
передачі з'єднаний з накатним валиком, причому 
накатний валик розмішено над товарним валиком, 
який відрізняється тим, що ведена шестірня міс-
тить ступицю, зубчастий вінець та гільзові пружини, 
розташовані між ступицею і зубчастим вінцем, при-
чому ведена шестірня встановлена посередині на-
катного валика. 

  

 

D 06 

(11) 64941  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
D06F 51/00  

(21) u201104584  (22) 14.04.2011  
(72) Шаповалов Віктор Іванович, Борискіна Ольга Воло-

димирівна 
(73) ШАПОВАЛОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, БОРИСКІНА 

ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 
(54) ПРАЛЬНА МАШИНА 
(57) 1. Пральна машина, що містить корпус, бак, актива-

тор розчину, віджимний пристрій відіпраних виробів, 
водонагрівач, програмний блок керування і автома-
тики, яка відрізняється тим, що активатор розчину 
і віджимний пристрій відіпраних виробів виконано у 
вигляді шарнірно закріпленого клапана, який вико-
нує коливальні рухи в процесі прання і поверта-
ється від вертикальної установки у бік білизни для її 
віджиму. 
2. Пральна машина по пункту 1, яка відрізняється 
тим, що шарнір клапана розташований у горизонта-
льній площині. 

  

 

(11) 64935  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
D06F 71/00 
D06F 73/00 
A41D 27/00  

(21) u201104575  (22) 14.04.2011  
(72) Марченко Лідія Павлівна, Дворжак Володимир Ми-

колайович, Марченко Ярослав Миколайович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УТРИМАННЯ ШТАНІВ ПРИ ПРА-

СУВАННІ 
(57) 1. Пристрій для утримання штанів при прасуванні, 

що містить верхню і нижню робочі поверхні, кожна з 
яких оснащена двома затискачами, та засіб для на-
тягування, з'єднаний з нижньою робочою поверх-
нею, який відрізняється тим, що верхня та нижня 
робочі поверхні виконані у вигляді рам, на яких від-
повідно закріплені затискачі з можливістю перемі-
щення, засіб для натягування виробу з'єднаний з 
верхньою робочою поверхнею і виконаний у вигляді 
розсувних трубок, на яких нанесена розмірна шкала. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
верхня робоча поверхня оснащена засобом для її 
фіксації. 

  

 

(11) 64946  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
D06F 75/00  

(21) u201104646  (22) 15.04.2011  
(72) Богомолов Олексій Васильович 
(73) БОГОМОЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ПРАСКА 
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(57) Праска, що містить гладильну підошву, нагрівальний 

елемент із установленим над корпусом з рукояткою, 

ємністю для води й механізмами керування нагрі-
ванням та подачею пари, яка відрізняється тим, 

що підошва виконана із прямолінійної, у якій устано-
влений нагрівальний елемент, і криволінійної плас-

тини, відділеної від першої теплоізолюючим мате-
ріалом або виконаної з нього, причому ємність для 

води й механізми керування встановлені у криво-
лінійній частині пластини, за необхідності, у криво-

лінійній частині пластини встановлюють додатковий 
вантаж так, що загальний центр ваги праски у будь-

якому положенні на гладильній дошці розташований 
по вертикалі за лінією перетинання прямолінійної й 

криволінійної частин підошви над її криволінійною 
частиною. 

  

 

(11) 65164  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
D06M 15/00  

(21) u201106312  (22) 19.05.2011  
(72) Редько Яна Володимирівна, Романкевич Олег Во-

лодимирович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ВО-

ЛОКНИСТОГО МАТЕРІАЛУ 
(57) Спосіб отримання електропровідного волокнистого 

матеріалу, при якому здійснюють фарбування волок-
нистого матеріалу, який відрізняється тим, що фа-
рбування волокнистого матеріалу здійснюють з вико-
ристанням гетерокоагуляції в наносистемі поліані-
лін - волокнистий матеріал. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 64816  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E01D 22/00  

(21) u201103210  (22) 18.03.2011  
(72) Більченко Анатолій Васильович, Кожушко Віталій 

Петрович, Кіслов Олександр Григорович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ, БІЛЬЧЕНКО АНАТО-
ЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, КОЖУШКО ВІТАЛІЙ ПЕТРО-
ВИЧ, КІСЛОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 

(54) СПОСІБ РЕКОНСТРУКЦІЇ МОСТУ 
(57) Спосіб реконструкції мосту, що включає відновлен-

ня валкових опор пролітних будов мосту, на яких 
встановлено об'єднуючу плиту та балку пролітної бу-
дови, який відрізняється тим, що навколо валкової 
опорної частини, яка має більший кут нахилу, вста-
новлюють арматурний каркас, жорстко зв'язаний з 
ригелем, фіксують його, а потім бетонують, забез-
печуючи повну її нерухомість і продовження терміну 
служби мосту. 

  

 

E 02 

(11) 64883  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E02F 3/28 (2006.01)  

(21) u201104116  (22) 05.04.2011  
(72) Мелашич Василь Васильович, Січко Ігор Миколайович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 

(54) СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

(57) Спеціальне обладнання для руйнування залізобе-
тонних конструкцій, що містить двосекційну стрілу з 
гідроциліндрами керування, модуль орієнтації з гід-
роприводом, рукоять, дві гідрокеровані щелепи, яке 
відрізняється тим, що одна щелепа містить вікно 
для переміщення в ньому другої щелепи, а на зов-
нішній стороні кожної щелепи змонтовані ножі для 
різання арматури. 

  

 

(11) 65128  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E02F 3/28 (2006.01)  

(21) u201106095  (22) 16.05.2011  
(72) Мелашич Василь Васильович, Діденко Леонід Михай-

лович, Сафонов Володимир Васильович, Мелашич 

Сергій Васильович, Рибалка Катерина Анатоліївна, 
Шарабідзе Тімур Елгуджайович, Семеній Наталія 
Олександрівна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

(57) Робоче обладнання для демонтажу конструкцій, що 
містить двосекційну стрілу, верхній та нижній захо-
плювачі, гідроциліндри керування, яке відрізняється 
тим, що верхній захоплювач виконаний V-подібної 
конструкції у вигляді двох телескопічних шарнірно 
змонтованих стояків з гідроциліндром керування, 
які у верхній частині оснащені шарнірно закріплени-
ми ікловидними башмаками. 

  

 

(11) 65244  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E02F 3/40 (2006.01)  

(21) u201107145  (22) 06.06.2011  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Голубченко Олександр 

Іванович, Бутенко Олександр Анатолійович, Хожи-
ло Максим Едуардович 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 

(54) КІВШ ЕКСКАВАТОРА 
(57) Ківш екскаватора, який містить бічні стінки з розши-

рювачами, задню стінку, днище з центральними та 
бічними різальними зубцями, сережки, який відріз-
няється тим, що центральні та бічні різальні зубці 
мають різні кути різання, відповідно α1 та α2, а роз-
ширювачі з обох сторін додатково оснащені різаль-
ними зубцями. 

  

 

(11) 64785  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E02F 3/76 (2006.01)  

(21) u201101309  (22) 07.02.2011  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Талалай Віктор Олекса-

ндрович 
(73) ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВ-

НИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, ПРИДНІПРОВСЬКА 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІ-
ТЕКТУРИ 

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН БУЛЬДОЗЕРА 
(57) Робочий орган бульдозера, що включає ножову си-

стему, лобову поверхню, коробку жорсткості, який 
відрізняється тим, що конструкція коробки жорст-
кості має менші габаритні параметри та товщини сті-
нок, у верхній частині яких виконані технологічні от-
вори, через які її порожнина, яка оснащена елемен-
тами армування, заповнена фібробетоном, що сприяє 
підвищенню міцності металоконструкції, а також зни-
женню металоємності робочого органу в цілому. 
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(11) 64787  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E02F 3/76 (2006.01)  

(21) u201101353  (22) 07.02.2011  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Талалай Віктор Олекса-

ндрович 
(73) ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВ-

НИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, ПРИДНІПРОВСЬКА 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІ-
ТЕКТУРИ 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ СКРЕПЕРА 
(57) Робоче обладнання скрепера, що містить тягову 

раму, механізм керування та ківш, яке відрізня-
ється тим, що конструкція тягової рами має стон-
шені металеві стінки та оснащена елементами ар-
мування і технологічними отворами, виконаними з 
можливістю через них заповнювати порожнину фіб-
робетоном.  

  

 

(11) 65283  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E02F 3/76 (2006.01)  

(21) u201108522  (22) 07.07.2011  
(72) Хмара Леонід Андрійович, Голубченко Олександр 

Іванович, Бутенко Олександр Анатолійович, Дере-
в'янчук Михайло Іванович, Хожило Максим Едуар-
дович 

(73) ХМАРА ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ, ГОЛУБЧЕНКО ОЛЕ-
КСАНДР ІВАНОВИЧ, БУТЕНКО ОЛЕКСАНДР АНА-
ТОЛІЙОВИЧ, ДЕРЕВ'ЯНЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 
ХОЖИЛО МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ 

(54) РОБОЧЕ ОБЛАДНАННЯ БУЛЬДОЗЕРА 
(57) Робоче обладнання бульдозера, що містить штов-

хальні бруси, відвал, розкоси та гідроциліндри ке-
рування відвалом, яке відрізняється тим, що на тор-
цях бічних поверхонь відвала за допомогою болто-
вих з'єднань змонтовані кронштейни, до яких прик-
ріплена півциліндрична ємкість з приводом керуван-
ня, закріпленим на тильній стороні відвала, при цьо-
му на тильній стороні півциліндричної ємкості закрі-
плені кронштейни з опорними колесами. 

  

 

(11) 65266  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E02F 5/18 (2006.01)  

(21) u201107980  (22) 24.06.2011  
(72) Передерій Віктор Костянтинович 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ УДАРНОЇ ДІЇ ДЛЯ УТВОРЕННЯ СВЕР-

ДЛОВИН У ҐРУНТІ 
(57) 1. Пристрій ударної дії для утворення свердловин у 

ґрунті, який має корпус з ковадлом та рухомим уда-
рником, патрубок, установлений в осьовому загли-
бленні ударника, механізм керування, який склада-
ється з тяг та натяжного троса, стопорний механізм, 
виконаний у вигляді стакана, усередині якого уста-
новлені поршень, шток з гальмівним башмаком на 

кінці, шайба на штоці, на торці якої виконана кіль-
цева канавка, а в стінці стакана в наскрізному ка-
налі розташована підпружинена заскочка, який від-
різняється тим, що над шайбою та під поршнем 
установлені по два постійних магніти, які звернуті 
один до одного однойменними полюсами. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що над 
шайбою магніти закріплені на шайбі та у верхній 
частині стакана; під поршнем магніти закріплені на 
поршні та у нижній частині стакана. 
3. Пристрій за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що 
магнітна сила відштовхування магнітів над шайбою 
більше магнітної сили відштовхування магнітів під 
поршнем. 

  

 

(11) 65107  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E02F 5/30 (2006.01)  

(21) u201105813  (22) 10.05.2011  
(72) Пелевін Леонід Євгенійович, Фомін Анатолій Вікто-

рович, Давиденко Максим Анатолійович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУ-

ДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 
(54) НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО ОРГАНА 

ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ ОБЕРТАЛЬНОЇ ДІЇ 
(57) Навісне обладнання робочого органа землерийної 

машини обертальної дії, що містить дисковий робо-
чий орган з ріжучими елементами та транспортую-
чими, встановленими пружно, яке відрізняється 
тим, що в нижній частині стійки розташований дви-
гун обертальної дії, до вихідного вала якого через 
з'єднувальну муфту під'єднано приводний вал, до 
протилежного кінця якого з можливістю вільного обер-
тання навколо нього встановлений своєю тильною 
частиною дисковий робочий орган, на фронтальній 
поверхні якого розміщені ріжучі елементи, до того 
ж, приводний вал розміщено у стакані з можливістю 
вільного обертання, при чому у просторі між внут-
рішньою поверхнею днища стакана та тильною сто-
роною робочого органа на приводному валу жорст-
ко закріплена направляюча, а до тильної сторони 
робочого органа прикріплена конічна направляюча, 
до того ж обидві направляючі жорстко з'єднані між 
собою циліндричною пружиною, яка охоплює їх зо-
внішню поверхню. 

  

 

E 04 

(11) 65161  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E04B 1/30 (2006.01)  

(21) u201106282  (22) 19.05.2011  
(72) Семко Олександр Володимирович, Авраменко Юрій 

Олександрович, Лазарєв Дмитро Миколайович 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
(54) ЛЕГКИЙ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИЙ НЕСУЧИЙ ЕЛЕ-

МЕНТ 
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(57) Легкий сталезалізобетонний несучий елемент, що 
складається із металевих профілів і заповнювача 
(бетону), який відрізняється тим, що використову-
ється тонкостінний металевий профіль, а порожни-
ни заповнені легким бетоном. 

  

 

(11) 64781  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E04B 1/70 (2006.01)  

(21) u201101036  (22) 31.01.2011  
(72) Тимофєєв Микола Васильович, Васильченко Га-

лина Михайлівна 
(73) ТИМОФЄЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, ВАСИЛЬ-

ЧЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 
(54) СПОСІБ АКТИВАЦІЇ РУХУ ПОВІТРЯ У ПРОШАР-

КАХ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ 
(57) Спосіб активації руху повітря в прошарках венти-

льованих фасадів, що включає використання від-
працьованого повітря систем центрального пило-
видалення, яке подають у повітряні прошарки вен-
тильованих фасадів по спеціальних мережах через 
систему форсунок, який відрізняється тим, що ви-
користовують дію вітру та дефлектор, який підсмок-
тує повітря з прошарку, дефлектор з'єднаний з трій-
ником і патрубком, котрий входить в вентильований 
прошарок крізь горизонтальний канал в парапетній 
частині зовнішньої стіни. 

  

 

(11) 65195  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E04B 5/00  

(21) u201106465  (22) 23.05.2011  
(72) Стороженко Леонід Іванович, Нижник Олександр 

Васильович, Клестов Олег Володимирович 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
(54) ЗБІРНА ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ ЗІ СТАЛЕВИМ ОБ-

РАМЛЕННЯМ 
(57) Збірна плита перекриття зі сталевим обрамленням, 

що складається із залізобетонної плити та армату-
рної сітки, яка відрізняється тим, що по контуру пли-
ти розташована сталева рама з тонкостінних гнутих 
профілів прямокутного перерізу, яка є жорсткою ар-
матурою та незнімною опалубкою при виготовленні 
конструкції. 

  

 

(11) 65194  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E04B 5/00  

(21) u201106459  (22) 23.05.2011  
(72) Стороженко Леонід Іванович, Нижник Олександр Ва-

сильович, Клестов Олег Володимирович 
(73) ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 

(54) ЗБІРНА ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ ЗІ СТАЛЕВИМ ОБ-
РАМЛЕННЯМ 

(57) Збірна плита перекриття зі сталевим обрамленням, 
що складається із залізобетонної плити та армату-
рної сітки, яка відрізняється тим, що по контуру 
плити розташована сталева рама з тонкостінних гну-
тих профілів П-подібного перерізу, яка є жорсткою 
арматурою та незнімною опалубкою при виготовлен-
ні конструкції. 

  

 

(11) 64876  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E04F 13/08 (2006.01)  

(21) u201104078  (22) 04.04.2011  
(31) 2010113327 
(32) 07.04.2010 
(33) RU 
(72) Гусаковскій Анатолій Вітальєвіч, RU 
(73) ГУСАКОВСКІЙ АНАТОЛІЙ ВІТАЛЬЄВІЧ, RU 
(54) СТИКОВЕ З'ЄДНАННЯ ПРОФІЛЬОВАНИХ ОБ-

ЛИЦЬОВУВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
У ВИГЛЯДІ ПОДВІЙНИЙ ШИП-ПАЗ 

(57) 1. Стикове з'єднання профільованих облицьовува-
льних будівельних елементів, що складається з па-
за на одній бічній стороні першої панелі та шипа на 
іншій бічній стороні першої панелі, паза на одній бі-
чній стороні другої панелі, при цьому згаданий шип 
першої панелі вставлений у паз згаданої другої па-
нелі, на іншій стороні згаданої другої панелі шип 
вставлений у паз на одній бічній стороні третьої па-
нелі, на іншій стороні якої також виконаний шип, при 
цьому кінці зовнішньої поверхні гребеня другої па-
нелі мають скруглену форму та закривають всере-
дині місце з'єднання сусідніх облицьовувальних еле-
ментів і утворюють рівну форму поверхні. 
2. Стикове з'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, 
що паз першої панелі ширший за паз другої панелі 
вдвічі. 

  

 

E 21 

(11) 65263  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E21B 33/14 (2006.01)  

(21) u201107734  (22) 20.06.2011  
(72) Іванків Ольга Олександрівна, Світлицька Ілона Ва-

силівна, Резніков Станіслав Юрійович, Карабет Оле-
ксандр Віталійович 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕ-
ЦЬКСТАЛЬ"- МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

(54) СКЛАД ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НЕГЕРМЕТИЧНОСТЕЙ 
ОБСАДНОЇ КОЛОНИ ТА ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ 
В ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ 

(57) Склад для ліквідації негерметичностей обсадної ко-
лони та цементного каменю, який у вигляді блокува-
льної суміші, що містить сіль лужноземельного ме-
талу, органічну кислоту та воду, закачують в затруб-
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ний простір свердловини, який відрізняється тим, 
що блокувальна суміш додатково містить поліакри-
ламід та водний лужний розчин силікатів натрію 
Na2O(SiO2)n та (або) калію K2O(SiO2)n у наступних 
співвідношеннях компонентів, мас. %: 

сіль лужноземельного металу 25-27

органічна кислота 5-15

розчин силікатів натрію та (або) калію 5-10

поліакриламід 1-1,5

вода решта.

  

 

(11) 65280  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E21B 43/00  

(21) u201108449  (22) 05.07.2011  
(72) Бондаренко Володимир Ілліч, Овчинніков Микола 

Павлович, Свєткіна Олена Юріївна, Ганушевич Ко-
стянтин Анатолійович, Сай Катерина Сергіївна 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

(54) СПОСІБ ДОБУВАННЯ ГАЗУ МЕТАНУ З МОРСЬ-
КИХ ГАЗОГІДРАТНИХ РОДОВИЩ 

(57) Спосіб добування газу метану з морських газогідра-

тних родовищ, що включає буріння свердловини в 

морському дні, закачування вуглекислого газу, ви-
качування газу метану, який відрізняється тим, що 

попередньо визначають висоту газогідратного пла-
ста, а також його тиск та температуру, бурять сверд-

ловину нижче рівня залягання розроблюваного ша-
ру, нагнітають вуглекислий газ у свердловину під тис-

ком, що перевищує існуючий тиск у газогідратному 
покладі, з температурою, відповідною температурі 

газогідратного покладу. 

  

 

(11) 65064  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  

E21B 43/25 (2006.01)  

(21) u201105358  (22) 26.04.2011  

(72) Кубенко Веніамін Дмитрович, Луговий Петро Заха-

рович, Головко Костянтин Григорович 
(73) ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМ. С.П. ТИМОШЕНКА НА-

ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
(54) СПОСІБ ОБРОБКИ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПЛАСТА 
(57) Спосіб обробки привибійної зони пласта, що вклю-

чає вплив пружних коливань, визначення характе-
ристики пласта, визначення щільності і стисливості 

свердловинної рідини, наявність перфорації в за-
лежності від діаметра свердловини, який відрізня-
ється тим, що діаметр сферичного генератора ра-

діальних коливань, розташованого на осі заповне-

ного свердловинною рідиною перфорованого цилі-
ндричного колектора продуктивного пласта, виби-

рають розміром 0,25 dc < dr < 0,9 dc, а частоту його 
радіальних коливань, що ініціюється задавальним 

генератором, вибирають такою, що дорівнює резо-

нансній частоті системи "свердловинна рідина, перфо-
рований циліндричний колектор, продуктивний пласт". 

  

 

(11) 64869  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E21B 47/04 (2006.01)  

(21) u201104009  (22) 04.04.2011  
(72) Сухоносенко Сергій Миколайович, Кривуля Сергій 

Вікторович, Кутінов Сергій Олександрович 
(73) ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФ-
ТОГАЗ УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ РІДКИХ ПРОМИ-
СЛОВИХ ВІДХОДІВ У ПОГЛИНАЛЬНІЙ СВЕРД-
ЛОВИНІ 

(57) Спосіб вимірювання рівня рідких промислових відхо-
дів в поглинальній свердловині, який включає вимі-
рювання об'єму газу при зміненні тиску та визначен-
ня рівня рідини за визначеною формулою, який 
відрізняється тим, що об'єм атмосферного повіт-
ря, що засмоктується у свердловину при зниженні в 
неї рівня рідких промислових відходів, вимірюється 
на усті свердловини, після чого здійснюється пере-
рахування цього об'єму в довжину насосно-компре-
сорних труб, що відповідає глибині рівня рідких про-
мислових відходів у свердловині, та визначення швид-
кості цього зниження і величини максимального зни-
ження статичного рівня рідких промислових відходів. 

  

 

(11) 64992  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21C 27/00  

(21) u201104946  (22) 20.04.2011  
(72) Федько Михайло Борисович, Зенюк Дмитро Федо-

рович 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ РОЗРОБКИ ПОТУЖНИХ ПЛАСТОПОДІБ-

НИХ КРУТОСПАДНИХ РУДНИХ ПОКЛАДІВ 
(57) 1. Спосіб відпрацювання пластоподібних крутоспа-

дних рудних покладів, що включає розбиття в ме-
жах висоти поверху рудного тіла за його простяган-
ням на окремі блоки, проведення підготовчих виро-
бок з поділом кожного блока на декілька підповерхів 
приблизно рівної висоти з почерговим їх відпрацю-
ванням, починаючи з верхнього, шляхом проведен-
ня на кожному підповерсі нарізних виробок, розбу-
рювання масиву глибокими свердловинами із буро-
вих виробок та масове обвалення запасів панелі на 
підконсольний компенсаційний простір, який утво-
рюється поміж нависаючою консоллю рудного ма-
сиву та відбитою рудою попередньої панелі за ра-
хунок різниці між кутом нахилу консолі рудного ма-
сиву і кутом природного відкосу відбитої руди після 
її часткового випуску, який відрізняється тим, що від-
робку панелей у підповерхах здійснюють секціями 
від висячого боку до лежачого із орієнтуванням кута 
нахилу рудної консолі згідно з напрямком дії резуль-
туючої сили гірського тиску та утворюють по периме-
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тру її верхньої частини штучний "козирок" шляхом 
подачі у контактну частину обваленої руди та пус-
тих порід твердіючого розчину, який нагнітають по 
трубопроводу через свердловини, пробурені в то-
рець рудної консолі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до 
твердіючого розчину додають активуючі домішки. 

  

 

(11) 65166  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
E21C 27/02 (2006.01)  

(21) u201106333  (22) 20.05.2011  
(72) Бублик Михайло Леонідович, Висоцький Геннадій Ва-

сильович, Ковальчук Олександр Миколайович, Ко-
сарев Василь Васильович, Косарев Іван Васильо-
вич, Косарєв Василь Васильович, Степаненко Сер-
гій Володимирович 

(73) БУБЛИК МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ, КОСАРЕВ ВА-
СИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, КОСАРЕВ ІВАН ВАСИЛЬО-
ВИЧ, КОСАРЄВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, СТЕ-
ПАНЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(54) ОЧИСНИЙ КОМБАЙН З ПОРТАЛЬНОЮ КОРПУС-
НОЮ ПІДСИСТЕМОЮ 

(57) 1. Очисний комбайн, що містить портальну корпусну 
підсистему, розташовану над конвеєром, основну 
корпусну підсистему, розташовану з забійного боку 
конвеєра, і розміщені з її кінців поворотні редуктори, 
який відрізняється тим, що поворотні редуктори 
виконані взаємозамінними між собою. 
2. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що розташування елементів поворотного ре-
дуктора виконано симетрично відносно центральної 
горизонтальної площини поворотного редуктора. 
3. Очисний комбайн за п. 1, який відрізняється 
тим, що несиметричні елементи, розташовані в по-
воротному редукторі, мають можливість симетрич-
ного переустановлення відносно центральної пло-
щини поворотного редуктора. 

  

 

(11) 65040  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E21C 41/00  

(21) u201105156  (22) 22.04.2011  
(72) Мухін Анатолій Іванович 
(73) МУХІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) СКЛАД ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
(57) Склад побутових відходів, що має набір контейнерів 

на бетонних підмостках під відкритим небом, який 
обслуговується вузькоспеціалізованими сміттєво-
зами, який відрізняється тим, що склад побутових 
відходів виконаний у вигляді закритого зверху коро-
ба, у якому на тросовій системі механізму підйому 
знаходиться ущільнений зі стінками короба бункер з 
донним розвантаженням, при цьому короб по своє-
му периметру обмежений боковими та торцевими 
стінками короба, де у одній із бокових стінок викона-
ний дверний проріз для вкидання у бункер індивіду-
ального побутового відходу, а в торцевих стінках змон-
товані ворота для в'їзду у короб під перевантажен-

ня побутових відходів сміттєвоза вільної модифіка-
ції та виїзду його у протилежні ворота короба. 

  

 

(11) 64799  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21C 41/00  

(21) u201102464  (22) 02.03.2011  
(72) Шапурін Олександр Васильович, Васильчук Яро-

слав Валентинович 
(73) КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ БУРОВИБУХОВИХ РОБІТ 

У ШАРУВАТИХ ГІРНИЧИХ ПОРОДАХ З ВИРА-
ЖЕНИМИ СИНКЛІНАЛЬНИМИ І АНТИКЛІНАЛЬ-
НИМИ УТВОРЕННЯМИ 

(57) Спосіб виконання буровибухових робіт у шаруватих 
гірничих породах з вираженими синклінальними і 
антиклінальними утвореннями, який включає прое-
ктування буровибухових робіт, буріння свердловин, 
заряджання їх вибуховими речовинами, монтаж ви-
бухової мережі і підривання, який відрізняється тим, 
що масив порід розподіляють на дві дільниці: перша - 
мережа розташування свердловин уздовж оcей син-
кліналей, друга - всі інші дільниці, в першу чергу за-
кладають свердловини вздовж осей замків синклі-
налей на відстанях, що визначають за формулою: 

,
f

Q
kdSW 4

311

Δ
=  

де: 

S1 - поправочний коефіцієнт (0,75÷0,85); 
W1 - відстані між свердловинами вздовж осей 

замків синкліналей; 
d3 - діаметр заряду; 

Δ  - щільність заряджання; 
Q - теплота вибуху; 
f - міцність порід; 
k - розмірнісний коефіцієнт (1,01-1,3). 

а потім між цими осями у крилах складок і замках 
антикліналей закладають свердловини на відстанях, 
що визначають за формулою: 

,
f

Q
kdSW 4

322

Δ
=  

де: 

S2 - поправочний коефіцієнт (1,15÷1,25). 

  

 

(11) 65155  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
E21D 11/14 (2006.01)  

(21) u201106267  (22) 19.05.2011  
(72) Соловйов Геннадій Іванович, Касьяненко Андрій 

Леонідович 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ПІДТРИМАННЯ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ 
(57) 1. Спосіб підтримання гірничої виробки, що включає 

встановлення перед зоною підвищеного гірського 
тиску уздовж виробки на рамах основного кріплення 
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підсилювального кріплення шляхом послідовного жор-
сткого з'єднання з кожною рамою основного кріп-
лення ланок, щонайменше однієї повздовжньої ба-
лки фасонного профілю й жорсткого з'єднання ла-
нок повздовжньої балки внапуск між собою, який 
відрізняється тим, що підсилювальне кріплення вста-
новлюють з загальною жорсткістю, обумовленою 
наступною залежністю: 

Gп.кpп=Gосн.крп(Uфакт.верт/Uпасп.верт)kγHkвиг, 
де Gп.кpп - загальна жорсткість підсилювального крі-

плення, Н⋅м
2
; 

Gосн.крп - жорсткість основного кріплення, Н⋅м
2
; 

Uфакт.верт - середнє значення фактичних вертикальних 
зміщень основного кріплення по довжині виробки, м; 
Uпасп.верт - конструктивна вертикальна податливість 
основного кріплення виробки, м; 

kγH - коефіцієнт, що характеризує напружено-дефо-
рмований стан вміщуючих порід по довжині виро-
бки, визначений за формулою: 

kγH=kконцγН/σпoр, 
де kконц - коефіцієнт концентрації підвищеного гірсь-
кого тиску; 

γ - питома вага вміщуючих порід, Н/м
3
; 

Н - глибина розташування гірничої виробки, м; 

σпoр - міцність вміщуючих порід, Н/м
2
; 

kвиг - коефіцієнт вигину основного кріплення під дією 
підвищеного гірського тиску, визначений за формулою: 

kвиг=rпасп/rфакт, 
де rпасп, rфакт - радіуси кривизни рами основного крі-
плення, відповідно паспортний і фактичний, м, 
при цьому повздовжню балку розташовують так, 
щоб її поперечна вісь була симетрична вектору ма-
ксимального гірського тиску, а кількість повздовжніх 
балок вибирають із формули: 

Nбалок=Gп.крп/Gбалки, 
де Nбалок - кількість повздовжніх балок, од.; 

Gбалки - жорсткість однієї повздовжньої балки, Н⋅м
2
. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
виборі однієї повздовжньої балки її розташовують 
так, що її поперечна вісь збігається з вектором мак-
симального гірського тиску. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
виборі парної кількості повздовжніх балок їх розта-
шовують попарно симетрично щодо вектора мак-
симального гірського тиску. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
виборі непарної кількості повздовжніх балок одну з 
них розташовують так, що її поперечна вісь збіга-
ється з вектором максимального гірського тиску, а 
інші балки розташовують попарно симетрично що-
до даного вектора. 

  

 

(11) 65009  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E21D 21/00 
E02D 31/00  

(21) u201104993  (22) 20.04.2011  
(72) Феофанов Андрій Миколайович, Пащенко Олексій 

Олександрович, Ящеренко Ольга Геннадіївна 
(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІД-

НИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНС-
ТИТУТ ГІРНИЧОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ ТА 

МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПРОВАЛОУТВОРЕННЯМ 
НАД СТАРИМИ ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ 

(57) Спосіб запобігання провалоутворенням над стари-
ми гірничими виробками, що включає буріння свер-
дловин і нагнітання скріплювальних реагентів, який 
відрізняється тим, що бурять групу свердловин в 
підробленому ущільненому породному масиві, що 
залягає над старими гірничими виробками, не до-
ходячи до їх покрівлі, в свердловини під тиском, по-
чинаючи з нижніх горизонтів до верхніх, нагнітають 
спочатку в породи карбону скріплювальний реагент 
СКАТ, а потім в глинисті пливунні відклади нагніта-
ють скріплювальний реагент - 20 %-ний розчин су-
льфату алюмінію. 

  

 

(11) 64968  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21D 21/00  

(21) u201104748  (22) 18.04.2011  
(72) Тулуб Ігор Борисович 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБО 

ТА КРІПЛЕННЯ" 
(54) КРІПЛЕННЯ АНКЕРНЕ З ПОЛІМЕРНОЮ АМПУЛОЮ 
(57) 1. Кріплення анкерне з полімерною ампулою, що міс-

тить металевий стержень з гвинтового профілю, на 
зовнішньому кінці якого встановлена гайка з опор-
ною сферичною шайбою, у центрі шайби виконаний 
циліндричний отвір, сітку-затягнення, підхоплення, 
ампулу полімерну двокамерну з полімерною суміш-
шю, яке відрізняється тим, що гайка виконана із 
сферичним або конусним сегментом, сітка-затягнен-
ня з'єднана між собою з'єднувальними ланками, а 
підхоплення має ребра жорсткості за усією довжи-
ною, при цьому крок розташування отворів у підхо-
пленні є шаблоном встановлення анкерів. 
2. Кріплення анкерне за п. 1, яке відрізняється 
тим, що сітка-затягнення виконана з'єднаною за до-
помогою гачків. 

  

 

(11) 64967  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
E21D 21/00  

(21) u201104747  (22) 18.04.2011  
(72) Тулуб Ігор Борисович 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБО 

ТА КРІПЛЕННЯ" 
(54) АНКЕР НАГНІТАЛЬНИЙ 
(57) 1. Анкер нагнітальний, що включає центральну тру-

бу, з виконаними в ній отворами для однобічного 
сполучення з порожниною, утвореною зовнішньою 
поверхнею труби та внутрішньою поверхнею гер-
метизуючого елемента, виконаного з еластичного ма-
теріалу, зворотний клапан, розташований на вхід-
ному боці труби, на вихідному боці труби встанов-
лений засіб регламентованого опору тиску гермети-
зуючої суміші, який відрізняється тим, що як засіб 
регламентованого опору тиску містить диск розривний 
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з упорною втулкою, а герметизуючий елемент викона-
ний з пружно-розширюючого тришарового матеріалу. 
2. Анкер за п. 1, який відрізняється тим, що торці 
обтискних кілець, встановлених на герметизуючому 
елементі, виконані з конічним розширенням. 
3. Анкер за п. 1, який відрізняється тим, що, при 
використанні його як герметизатора шпуру, центра-
льна труба виконана довжиною 400-450 мм. 

  

 

(11) 65169  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
E21F 3/00  

(21) u201106361  (22) 20.05.2011  
(72) Бублик Михайло Леонідович, Висоцький Геннадій Ва-

сильович, Ковальчук Олександр Миколайович, Ко-
сарев Іван Васильович, Косарев Олексій Васильо-
вич, Степаненко Сергій Володимирович, Чайков Єв-
ген Михайлович 

(73) БУБЛИК МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ, КОСАРЕВ ІВАН 
ВАСИЛЬОВИЧ, КОСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬО-
ВИЧ, СТЕПАНЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
ЧАЙКОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ 

(54) СИСТЕМА ПІДВЕДЕННЯ ВОДИ ДО ФОРСУНОК 
ШНЕКОВОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ОЧИСНО-
ГО КОМБАЙНА 

(57) 1. Система підведення води до форсунок шнеко-

вого виконавчого органу очисного комбайна, що 
складається з порожнистого вала, сполучного рука-
ва й корпусу виконавчого органу з каналами, яка від-
різняється тим, що у порожнистий вал редуктора вста-

новлений зворотний клапан. 
2. Система підведення води за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зворотний клапан установлений між 

порожнистим валом і сполучним рукавом. 
3. Система підведення води за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зворотний клапан установлений у 

сполучний рукав. 
4. Система підведення води за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зворотний клапан установлений між 

сполучним рукавом і корпусом виконавчого органу. 
5. Система підведення води за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що зворотний клапан установлений у 

корпус виконавчого органу. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 64907  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F01B 9/08 (2006.01)  

(21) u201104297  (22) 08.04.2011  
(72) Калиш Анатолій Іванович 
(73) КАЛИШ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) СИЛОВА УСТАНОВКА КАЛИША 
(57) 1. Силова установка, яка містить корпус, циліндр, 

поршень та дві обгінні муфти, які виконані у вигляді 
кілець і маточин, що встановлені на вихідному валу, 
ролики для забезпечення взаємодії між кільцями і 
маточинами, яка відрізняється тим, що додатково 
містить циліндр та поршень; обидва циліндри жорс-
тко закріплено на корпусі опозитно; поршні закріп-
лені на рамці з можливістю переміщення в цилінд-
рах; зовнішні поверхні кілець обгінних муфт викона-
ні із зубцями; рамка має ригелі та рейки; рейки ви-
конані ступінчастими по висоті, на виступаючій час-
тині рейки виконані зубці, з можливістю зачеплення 
із зубцями зовнішніх поверхонь кілець обгінних муфт, 
причому кожна обгінна муфта знаходиться у конта-
кті із зубцями тільки однієї з рейок; маточини обгін-
них муфт в місцях взаємодії з роликами забезпече-
ні пружними елементами. 
2. Силова установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що пружні елементи виконані у вигляді плоских ме-
талевих пластин. 
3. Силова установка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що пружні елементи виконані у вигляді плоских не-
металевих пластин. 

  

 

(11) 64764  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F01P 3/00 
F02F 1/00 
F01P 3/22 (2006.01)  

(21) a201013372  (22) 10.11.2010  
(72) Могила Валентин Іванович, Горбунов Микола Іва-

нович, Ноженко Олена Сергіївна, Скліфус Ярослав 
Костянтинович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СПОСІБ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШ-
НЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Спосіб охолодження двигуна внутрішнього згоряння 
шляхом випарювання робочої рідини у сорочці охо-
лодження, конденсації пари, що утворилася, у кон-
денсаторі, повернення конденсату до сорочки охо-
лодження та підтримання заданого рівня рідини в 
процесі роботи прогрітого двигуна шляхом подаван-

ня її із резервної ємності, перед запуском двигуна 
сорочку охолодження і конденсатор повністю запов-
нюють робочою рідиною, після запуску прогрівають 
двигун до досягнення заданої температури рідини і 
частково витискають робочу рідину парою, що утво-
рилась, із сорочки охолодження і конденсатора у ре-
зервну ємність, витискаючи із останньої повітря у ат-
мосферу, при заданому рівні рідини у сорочці охо-
лодження роз'єднують резервну ємність з атмосфе-
рою, а після зупинки двигуна з'єднують резервну єм-
ність з атмосферою та випускають із неї рідину у со-
рочку і конденсатор, який відрізняється тим, що як 
робочу рідину системи охолодження використову-
ють паливо з низькою температурою кипіння, а час-
тину пари, що утворилась при охолодженні, відводять 
до циліндрів двигуна і використовують її як паливо. 

  

 

F 02 

(11) 64865  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F02C 7/00  

(21) u201103927  (22) 01.04.2011  
(72) Сіренко Роман Іванович, Павлінський Юрій Микола-

йович, Стешенко Миколай Іванович, Серебрянський 
Дмитро Олександрович 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "КОМПЛЕКСНІ ОЧИСНІ ПРИСТРОЇ" 

(54) КОМПЛЕКСНИЙ ПОВІТРООЧИСНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Комплексний очисний пристрій, що містить повітро-

приймальну камеру, сполучену в тракт з повітропро-
водом, в якому розташований глушник шуму, який 
відрізняється тим, що повітрозабірна камера скла-
дається з двох відсіків, розділених між собою пере-
городкою, до якої кріпляться фільтр-патрони, забез-
печені захисним шаром високопористого матеріа-
лу, вхід в перший відсік обладнаний рамковими фі-
льтрами і погодними козирками, другий відсік обла-
днаний датчиком перепаду тиску, при спрацьовуван-
ні якого відбувається імпульсна регенерація фільтр-
патроном, стислим повітрям, у повітропроводі роз-
ташований глушник шуму пластинчастого типу, за-
повнений базальтовим волокном, система підігріву 
повітря виконана у вигляді трубопроводу з колекто-
рами для подачі гарячого повітря на вхід повітря-
забірної камери і забезпечена системою регулюван-
ня об'єму повітря, що подається. 

  

 

(11) 64896  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F02M 25/00  

(21) u201104219  (22) 07.04.2011  
(72) Настасійчук Анатолій Петрович 
(73) НАСТАСІЙЧУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ПАЛИВА ГАЗОВОЮ СУ-

МІШШЮ З КИСНЮ ТА ВОДНЮ ДЛЯ ДВИГУНІВ 
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 
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(57) Система живлення палива газовою сумішшю з ки-
сню та водню для двигунів внутрішнього згорання 
(ДВЗ), яка містить генератор газової суміші з кисню 
та водню, працюючий від акумулятора, повітрозабі-
рний патрубок, підключений до повітряної турбіни 
при її наявності, і паливний бак, яка відрізняється 
тим, що генератор газової суміші з кисню та водню 
виконаний багатокамерним, складений з полярних 
та нейтральних пластин, зовнішні краї яких герме-
тично з'єднані між собою, а їх внутрішні поверхні 
мають крізні отвори, причому акумулятор підключе-
ний до полярних пластин, а крізні отвори зовнішньої 
пластини підключені до Входу і Виходу 1 циркуля-
ційної ємності, Вихід 2 якої з'єднаний з іскрогасни-
ком, підключеним до впускного колектора ДВЗ і до 
повітрозабірного патрубка, підключеного через на-
явну повітряну турбіну до блока дросельної заслі-
нки, з'єднаного з впускним колектором ДВЗ, а пали-
вний бак підключений до камери згорання ДВЗ. 

  

 

(11) 64996  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F02M 25/10 (2006.01)  

(21) u201104960  (22) 20.04.2011  
(72) Могила Валентин Іванович, Єлфімов Сергій Мико-

лайович, Горбунов Микола Іванович, Ноженко Оле-
на Сергіївна, Басов Геннадій Григорович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ТЕПЛОВОЗНОГО ДВИГУ-
НА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

(57) Система живлення тепловозного двигуна внутріш-
нього згоряння, яка містить паливний бак, з'єднаний 
паливною магістраллю з форсунками ДВЗ, яка від-
різняється тим, що систему оснащено генерато-
ром водню, звідки вироблений водень подається у 
паливний бак, де відбувається розчинення водню у 
паливі, крім того водень, що накопичується у пали-
вному баці, подається до трубопроводу, розміщено-
го між генератором та компресором. 

  

 

F 03 

(11) 65184  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F03B 13/22 (2006.01)  

(21) u201106421  (22) 23.05.2011  
(72) Савченко Анатолій Васильович, Осадчий Сергій Дмит-

рович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗІ СТА-

БІЛЬНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
НА ГІДРОВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ 

(57) 1. Спосіб отримання електроенергії зі стабільними тех-
нічними характеристиками на гідровітрових елект-
ростанціях, який включає вироблення електроенер-

гії генератором, сполученим із гідротурбіною, що пра-
цює при постійному гідростатичному тиску, що дорів-
нює глибині її занурення, з відведенням витрати во-
ди після турбіни в приймальну камеру, з'єднану тру-
бопроводами з кількома ізольованими від навколи-
шнього водного середовища ємностями, який від-
різняється тим, що відкачування води, що надійш-
ла від турбіни в ізольовані від навколишнього вод-
ного середовища витратні ємності, здійснюється во-
дяними насосами з приводом від вітродвигунів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вит-
ратні ємності з'єднані між собою трубопроводами і 
встановлені нижче відмітки приймальної камери. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що з вит-
ратних ємностей при відсутності вітру відкачування 
води здійснюється електронасосами циклічно, з по-
дачею електроенергії від зовнішніх джерел. 

  

 

(11) 64838  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F03D 3/02 (2006.01) 
F03D 5/00  

(21) u201103439  (22) 23.03.2011  
(72) Синєглазов Віктор Михайлович, Зеленков Олек-

сандр Аврамович, Соченко Петро Степанович, Си-
доренко Костянтин Миколайович, Голік Артур Пет-
рович, Молчанов Олексій Володимирович, Власюк 
Ірина Іванівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) КОМБІНОВАНА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА 

ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
(57) 1. Комбінована вітроенергетична установка підвище-

ної ефективності, що включає вертикальну вісь обер-
тання, установлену в підшипниках обертання в кру-
глому каркасі і розділену на дві частини, яка відріз-
няється тим, що до верхньої частини осі обертання 
прикріплені на спицях коліс обертання лопаті типу 
Дар'є, всередині лопатей Дар'є розташовані два 
яруси лопатей типу Савоніуса. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що до 
нижньої частини осі обертання на спицях коліс обе-
ртання прикріплені три яруси півсферичних лопа-
тей, на вертикальному рівні яких на каркасі по колу 
розташовані три яруси конфузорів таким чином, що 
їх вихідні отвори розташовані на рівні півсферичних 
лопатей. 
3. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що пів-
сферичні лопаті, а разом з ними і конфузори, роз-
ташовані під кутом 10°-20° у вертикальній площині. 

  

 

(11) 65230  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F03D 7/00 
F03D 9/00  

(21) u201106729  (22) 30.05.2011  
(72) Головко Володимир Михайлович, Коханєвич Воло-

димир Петрович, Шихайлов Микола Олександро-
вич, Павлов Віктор Борисович, Павленко Володи-
мир Євдокимович, Перькова Ія Юріївна 
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(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН 
УКРАЇНИ 

(54) ВІТРОЕЛЕКТРИЧНА НАСОСНА УСТАНОВКА 
(57) 1. Вітроелектрична насосна установка, що включає 

ротор, який встановлений на головному валу і за 
допомогою підшипників закріплений в гондолі, при 
цьому головний вал через трансмісію з'єднаний з ва-
лом електрогенератора, та насос зворотно-поступа-
льної дії, яка відрізняється тим, що електрогенера-
тор під'єднаний до накопичувача електричної енергії, 
який з'єднаний з блоком формування імпульсів, що 
електрично з'єднаний з пульсатором, який, в свою 
чергу, кінематично з'єднаний з насосом зворотно-
поступальної дії. 
2. Вітроелектрична насосна установка за п. 1, яка 
відрізняється тим, що пульсатор є перетворювачем 
електричного імпульсу в механічний поступальний рух. 
3. Вітроелектрична насосна установка за пп. 1 і 2, 
яка відрізняється тим, що перетворювач електри-
чного імпульсу має форму плоскої котушки, перпе-
ндикулярно осьовій лінії якої розміщена підпружи-
нена плоска металева пластина з тягою. 
4. Вітроелектрична насосна установка за пп. 1, 2 і 3, 
яка відрізняється тим, що тяга проходить вздовж 
осьової лінії плоскої котушки і є направляючою для 
пластини та жорстко з'єднана з насосом зворотно-
поступальної дії. 

  

 

(11) 65229  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F03D 7/00 
F03D 7/04 (2006.01)  

(21) u201106727  (22) 30.05.2011  
(72) Коханєвич Володимир Петрович, Шихайлов Микола 

Олександрович, Головко Володимир Михайлович 
(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН 

УКРАЇНИ 
(54) ВІТРОЕЛЕКТРИЧНА УСТАНОВКА 
(57) 1. Вітроелектрична установка, що включає вертика-

льний вал, на якому встановлено ротор з поворот-
ними лопатями та несучими траверсами, і електро-
генератор, яка відрізняється тим, що на осях ло-
патей жорстко закріплені державки, на яких, в свою 
чергу, жорстко кріпляться відцентрові тягарці, при 
цьому на траверсі встановлена синхронізуюча вту-
лка, що може обертатись навколо неї, яка з однієї 
сторони за допомогою тяг шарнірно з'єднана з по-
воротними лопатями, а з іншої сторони через пру-
жину та пристрій попереднього натяжіння пружини з 
кронштейном несучої траверси. 
2. Вітроелектрична установка за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що на синхронізуючій втулці жорстко за-
кріплений упор, який контактує з траверсою в момент 
знаходження лопаті на початковому куті її вста-
новлення. 
3. Вітроелектрична установка за пп. 1 і 2, яка відрі-
зняється тим, що пристрій попереднього натяжіння 
пружини виконаний у вигляді гвинт-гайкової пере-
дачі. 

  

 

F 04 

(11) 65004  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F04D 19/00 
F04D 29/66 (2006.01)  

(21) u201104985  (22) 20.04.2011  
(72) Дорошенко Катерина Вікторівна, Макарчук Максим 

Віталійович, Терещенко Юрій Матвійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) АДАПТИВНЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО ОСЬОВОГО ВЕ-

НТИЛЯТОРА ГТД 
(57) 1. Адаптивне робоче колесо осьового вентилятора 

ГТД з секційним розміщенням лопаток з постійним 
кроком між секторами, яке відрізняється тим, що 
на крейсерському режимі польоту літака змінюється 
крок між лопатками на однаковий. 
2. Адаптивне робоче колесо осьового вентилятора 
ГТД за п. 1, яке відрізняється тим, що робоче ко-
лесо вентилятора складається з двох частин: неру-
хомої відносно привідного вала і рухомої; конструк-
ція обох частин включає в себе спеціальні пази для 
входження в них вузлів кріплення лопаток іншої ча-
стини; змінення кроку лопаток відбувається за ра-
хунок наявності клиноподібних пазів у дисках обох 
частин робочого колеса вентилятора, в які поступа-
льно за допомогою гідроциліндра рухаються клино-
видні зуби коронки, повертаючи рухому частину ве-
нтилятора відносно нерухомої. 

  

 

(11) 64783  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
F04D 29/44 (2006.01) 
F04D 1/06 (2006.01)  

(21) u201101102  (22) 01.02.2011  
(72) Дашутін Григорій Петрович, Кирик Григорій Васи-

льович, Діденко Сергій Іванович, Гордєєв Володи-
мир Миколайович, Шеин Андрій Юрійович, Рєзвих 
Віталій Вікторович 

(73) МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КОМПРЕСОРНОГО І 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "МІКЕМ", 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВ-
СЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 

(54) СТУПІНЬ СТАТОРА ВІДЦЕНТРОВОГО БАГАТО-
СТУПІНЧАСТОГО НАСОСА 

(57) Ступінь статора відцентрового багатоступінчастого 
насоса, що включає диск, корпус секції статора та рі-
зьбовий засіб з'єднання складових ступеня насоса, 
який відрізняється тим, що додатково включає дру-
гий диск, що з'єднано з першим в зоні виступу на біч-
ній поверхні другого диска, який має ширину, що від-
повідає товщині проточного каналу робочого колеса, 
і у виступі сформовані канали направляючого апара-
та, та третім диском, який також приєднано до пер-
шого диска в зоні виступу на бічній поверхні третьо-
го диска, з боку протилежного боку приєднання дру-
гого диска, причому у виступі на бічній поверхні тре-
тього диска теж сформовані проточні канали, а кор-
пус секції статора виконано у вигляді кільця, що 
прикріплено до реборд другого та третього дисків. 
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F 16 

(11) 64854  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16B 33/00 
F16L 57/00 
F16L 58/00  

(21) u201103678  (22) 28.03.2011  
(72) Ощипок Ігор Миколайович, Занічковська Любов Во-

лодимирівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 
ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ЗАХИСТУ ПОРОЖНИСТИХ ЗБІРНИХ ВА-
ЛІВ-ТРУБ ВІД ФРЕТТИНГ-ВТОМИ 

(57) Спосіб захисту порожнистих збірних валів-труб від 
фреттинг-втоми, який включає стикування двох або 
більше відрізків валів-труб, з'єднання валів-труб шляхом 
встановлення втулок, який відрізняється тим, що 
місця стикування відрізків валів-труб визначають роз-
рахунковим шляхом за умови рівності нулю згина-
льного моменту в місці стикування валів-труб. 

  

 

(11) 65187  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16B 35/00 
C22C 38/04 (2006.01)  

(21) u201106428  (22) 23.05.2011  
(72) Івченко Олександр Васильович, Гуль Юрій Петро-

вич, Долженков Іван Егорович, Амбражей Максим 
Юрійович, Мачуська Ніоніла Данилівна, Анісімкін 
Валерій Вікторович, Панков Роман Васильович 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
(54) БОЛТ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ 
(57) 1. Болт підвищеної міцності, що вироблений спосо-

бом холодного об'ємного штампування із низькову-
глецевої сталі, який відрізняється тим, що він ви-
готовлений із сталі з вмістом вуглецю 0,15...0,35 %, 
марганцю 0,5...1,5 %, решта залізо та неминучі до-

мішки та має значення межі міцності (σв) і віднос-

ного подовження при розриві (δ5) не нижче нормо-
ваних, а добуток значення межі міцності (МПа) та 
відносного подовження (%) складає більше 10000; 
2. Болт за п. 1, який відрізняється тим, що вигото-
влений із сталі, що містить як неминучі домішки 
один або декілька елементів із групи кремній, хром, 
мідь, нікель, молібден, ванадій, титан; 
3. Болт за п. 1 і 2, який відрізняється тим, що виго-
товлений із сталі, що підлягала термічному зміц-
ненню в іншому технологічному процесі; 
4. Болт за п. 1-3, який відрізняється тим, що виго-
товлений з використанням фінішної термічної об-
робки - деформаційного старіння в інтервалі темпе-
ратур 130...480 °С; 
5. Болт за п. 1-4, який відрізняється тим, що пове-
рхня виконана із захисним покриттям; 
6. Болт за п. 1-5, який відрізняється тим, що нане-
сення захисного покриття виконано в процесі де-
формаційного старіння; 

7. Болт за п. 1-6, який відрізняється тим, що пове-
рхня виконана оксидованою в процесі деформацій-
ного старіння в інтервалі температур 130...200 °С; 
8. Болт за п. 1-6, який відрізняється тим, що пове-
рхня виконана фосфатованою в процесі деформа-
ційного старіння в інтервалі температур 200...380 °С; 
9. Болт за п. 1-6, який відрізняється тим, що пове-
рхня виконана оцинкованою термодифузійним за-
собом в процесі деформаційного старіння в інтер-
валі температур 290...450 °С; 
10. Болт за п. 1-6, який відрізняється тим, що по-
верхня виконана оцинкованою гарячим засобом в 
процесі деформаційного старіння в інтервалі тем-
ператур 450...480 °С. 

  

 

(11) 64856  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16D 1/00  

(21) u201103737  (22) 28.03.2011  
(72) Попов Олексій Павлович, Попова Лариса Олексіє-

вна, Савенков Олег Ігорович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ЗУБЧАСТА МУФТА 
(57) Зубчаста муфта, що складається із втулки з бочко-

подібними зовнішніми зубами та обойми з симетри-
чно скошеними відносно середини внутрішніми зу-
бами, котрі знаходяться між собою в зачепленні, 
яка відрізняється тим, що скошені внутрішні зуби 
обойми в середній частині виконані такими, що 
складаються з прямолінійних ділянок в межах дов-
жини 2α= 2α0b0, при цьому півширина ділянки кон-
такту b0, котра характеризує розмір 2α, знаходиться 
із виразу 
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де v - коефіцієнт Пуассона; Е - модуль пружності 
матеріалів; Fn - нормальна сила, що діє на спря-
жену пару зубів; R - радіус бочкоподібності зовніш-
ніх зубів; hp = 2h

*
αm - робоча висота зубів; h

*
α = 0,8 - 

коефіцієнт висоти головки зуба; m - модуль зачеп-
лення; α0 = α/b0 - коефіцієнт, який змінюється у ме-
жах 0<α0<1; ψ0 - кут скосу внутрішніх зубів обойми 
відносно їх середини. 

  

 

(11) 65057  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16D 3/00  

(21) u201105279  (22) 26.04.2011  
(72) Проценко Владислав Олександрович 
(73) ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХЕРСОНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) ПРУЖНА МУФТА З ОСЬОВИМИ КАНАТАМИ 
(57) Пружна муфта з осьовими канатами, що складаєть-

ся з двох півмуфт із фланцями, в осьові отвори яких 
встановлені канати, яка відрізняється тим, що ка-
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нати закріплені гвинтами, що встановлені в раді-
альні різьбові отвори фланців. 

  

 

(11) 64933  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16F 15/04 (2006.01) 
F16F 13/00 
B30B 15/00 
B21J 13/00  

(21) u201104517  (22) 13.04.2011  
(72) Корчак Олена Сергіївна, Бичковський Володимир Ми-

колайович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОНТАЖУ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД 

ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ 
(57) Площадка для монтажу із захистом від зовнішніх 

впливів, яка містить контейнер з опорою і плунжер, 
що взаємодіє з нею за допомогою пакета гофрованих 
листів та рухомо пов'язаний з опорою за допомогою 
двох пар напрямних із умови забезпечення робочо-
го проміжку між ними і крайніми гофрами пакета, 
яка відрізняється тим, що пакет центрують стрижня-
ми, що пропущені крізь отвори у гофрованих листах 
паралельно напрямним, внутрішню поверхню опо-
ри виконано плоскою, а внутрішню поверхню плун-
жера - із заглибленням з можливістю контакту країв 
пакета гофрованих листів з плунжером. 

  

 

(11) 64962  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16F 15/04 (2006.01) 
F16F 13/00 
B30B 15/00  

(21) u201104726  (22) 18.04.2011  
(72) Корчак Олена Сергіївна, Биковський Володимир Ми-

колайович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОНТАЖУ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД 

ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ 
(57) Площадка для монтажу із захистом від зовнішніх 

впливів, яка містить контейнер з опорою і плунжер, 
що взаємодіє з нею за допомогою пакета гофрова-
них листів та рухомо пов'язаний з опорою за допо-
могою двох пар напрямних із умови забезпечення 
робочого проміжку між ними і крайніми гофрами па-
кета, яка відрізняється тим, що внутрішні поверхні 

опори та плунжера виконано плоскими, наріжні ли-
сти пакета - верхній та нижній, у впадинах своїх гофрів 
мають прокладені джгути з пружно-пластичного ма-
теріалу, якими пакет гофрованих листів спирається 
на внутрішні поверхні опори та плунжера, при цьо-
му коефіцієнт тертя джгутів по цих поверхнях вище 
коефіцієнта тертя між листами пакета. 

  

 

(11) 65196  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16H 1/00  

(21) u201106466  (22) 23.05.2011  
(72) Шишов Валентин Павлович, Носко Павло Леонідо-

вич, Муховатий Олександр Анатолійович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ЦИЛІНДРИЧНА ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 
(57) Циліндрична зубчаста передача, що містить два 

сполучених колеса, яка відрізняється тим, що зуби 
коліс обкреслено кривими, координати точок яких у 
системах координат, пов'язаних з колесами, визна-
чаються відповідно співвідношеннями: 
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у цих співвідношеннях: 
f1 - змінний параметр; 
R1, R2 - радіуси початкових окружностей сполучених 
коліс; 
α - поточний кут профілю зубів коліс; 
αo - кут профілю зубів коліс при f1= f10; 
df1 - диференціал параметра f1; 
A - постійна величина; 
αe - кут профілю зубів коліс відомої циліндричної 
зубчастої передачі. 

  

 

(11) 64855  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16H 1/00  

(21) u201103736  (22) 28.03.2011  
(72) Попов Олексій Павлович, Попова Лариса Олексієвна 
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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА З КОНІЧНО-ЦИЛІНДРИЧ-
НИМИ КОЛЕСАМИ 

(57) Зубчаста передача, що складається з циліндричних 
шестірні з криволінійними твірними бічних повер-
хонь зубів і колеса з прямими зубами, що знаходя-
ться між собою в зачепленні, яка відрізняється тим, 
що шестірня виконана у вигляді прямозубої конічної 

шестірні з кутом початкового ділильного конуса θ , 

а прямозубе колесо - у вигляді косозубого колеса з 

кутом нахилу зубів β  на ділильному циліндрі, крім 

того, зуби шестірні та колеса виготовлені з "глибо-
ким" профілем, у зв'язку з чим висота головки зуба 

hа=1,25m, кут зачеплення 
w

α = 16,8-20° і радіаль-

ний зазор с=(0,3-0,5)/m, при цьому кут θ  визначають 

шляхом розв'язання трансцендентного рівняння 
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а кут β  виражений залежністю
1z2

arctg
πθ

β = , 

де ν - коефіцієнт Пуассона; bw - довжина зубів; 

( )2121w / ρρρρρ +=  - приведений радіус кривизни зу-

бів в полюсі зачеплення; θαρ cos2/sind w1m1 =  - ра-

діус кривизни бічного профілю зуба конічної шестірні; 
dm1 - діаметр ділильної окружності в середньому пе-

рерізі зуба конічної шестірні; βαρ cos2/sind w2w2 =  - 

радіус кривизни бічного профілю зуба колеса; m - 
модуль зачеплення; z1 - число зубів шестірні; Fn - 
нормальна сила, що діє на спряжену пару зубів; Е - 
модуль пружності матеріалу. 

  

 

(11) 65190  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16H 1/00  

(21) u201106453  (22) 23.05.2011  
(72) Шишов Валентин Павлович, Носко Павло Леонідо-

вич, Муховатий Олександр Анатолійович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) РЕЙКОВА ЦИЛІНДРИЧНА ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА 
(57) Рейкова циліндрична зубчаста передача, що міс-

тить рейку та сполучене з нею зубчасте колесо, яка 
відрізняється тим, що координати профілю зубців 
рейки у пов'язаній з нею системі координат визна-
чено за умови: 
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а профіль зубців зубчастого колеса у пов'язаній з 
ним системі координат обкреслено кривою з коор-
динатами, що дорівнюють: 

ϕ
ς

ς
ϕ sin

1f
cos)Rf(x

2
1

1

−

++= , 

ϕ
ς

ς
ϕ cos

1f
sin)Rf(y

2

1
1

−

−−= , 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

∫
−

+
−

= 1

2
1

df
1

1f

R

1

ς

ς

ς

ς
ϕ , 

,sinας =  ,sin 00 ας =  

де: 

1f , 2f  - координати профілю зубців рейки;  

R  - радіус початкової окружності колеса;  
α  - поточний кут профілю зубців рейки;  

0α  - кут профілю зубців рейки при 101 ff = ; 

1df  - диференціал координати 1f ; 

A  - постійна величина; 

eα  - кут профілю коліс відомої рейкової циліндрич-

ної зубчастої передачі.  

  

 

(11) 64936  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
F16H 15/12 (2006.01)  

(21) u201104576  (22) 14.04.2011  
(72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Івано-

вич, Козіянчук Віктор Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
(54) ЛОБОВИЙ ФРИКЦІЙНИЙ ВАРІАТОР 
(57) 1. Лобовий фрикційний варіатор, що містить два ко-

тки, перший з яких встановлений на ведучому валу, 
а другий - на осі, розташованій в двох опорах, та 
два диски, встановлені на веденому валу з можли-
вістю притискання одного диска до першого котка, а 
другого диска - до другого котка, який відрізняється 
тим, що додатково обладнаний двома повзунами, в 
кожному із яких розташована відповідна опора осі. 
2. Лобовий фрикційний варіатор за п. 1, який відріз-
няється тим, що додатково містить механізм регу-
лювання положення котків відносно дисків, встанов-
лений перед котками. 

  

 

(11) 64938  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
F16H 15/12 (2006.01)  

(21) u201104578  (22) 14.04.2011  
(72) Піпа Борис Федорович, Хомяк Олег Миколайович, 

Марченко Анатолій Іванович 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
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(54) ФРИКЦІЙНИЙ ВАРІАТОР 
(57) 1. Фрикційний варіатор, що містить коток, встанов-

лений на ведучому валу, та два диски, кожен з яких 
має робочу поверхню, встановлені на веденому ва-
лу, який відрізняється тим, що робоча поверхня ко-
жного диска виконана конічною, диски розташовані 
один відносно другого у дзеркальному відображені 
з робочими поверхнями, направленими назустріч 
одна одній, а ведучий вал встановлено з можливіс-
тю переміщення відносно веденого вала по дузі. 
2. Фрикційний варіатор за п. 1, який відрізняється 
тим, що додатково має нерухому опору та двоплечий 
важіль, шарнірно встановлений на нерухомій опорі, 
а ведучий вал встановлений на двоплечому важелі. 

  

 

(11) 65203  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16H 21/00  

(21) u201106503  (22) 24.05.2011  
(72) Зубащенко Георгій Павлович, Корченко Олександр 

Григорович, Алейнікова Наталія Василівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ КІНЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ 

ІІІ КЛАСУ 
(57) 1. Спосіб кінематичного аналізу механізму III класу, 

який полягає у знаходженні особливої точки, яка на-
лежить базисній ланці і визначається як точка пере-
тину осей двох довільних повідків, який відрізняє-
ться тим, що до шатунної точки базисної ланки ме-
ханізму III класу приєднують умовну ланку, яка не 
порушує степінь вільності зазначеного механізму. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кіне-
матичний аналіз механізму III класу зводиться до 
послідовного кінематичного аналізу двох шарнірних 
чотириланковиків - механізмів II класу. 

  

 

(11) 64834  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16H 21/00  

(21) u201103433  (22) 23.03.2011  
(72) Зубащенко Георгій Павлович, Корченко Олександр 

Григорович, Алейнікова Наталія Василівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ КІНЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ КУЛІСНОГО 

МЕХАНІЗМУ 
(57) 1. Спосіб кінематичного аналізу кулісного механіз-

му, який полягає у побудові планів швидкостей та при-
скорень і зв'язаний з необхідністю визначення за ве-
личиною та напрямом коріолісова прискорення, який 
відрізняється тим, що кулісний механізм перетво-
рюють в еквівалентний замінний шарнірний чотири-
ланковик. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кіне-
матичний аналіз кулісного механізму зводиться до 
кінематичного аналізу еквівалентного шарнірного чо-
тириланковика, при цьому відпадає потреба визна-

чення за величиною і напрямом коріолісова приско-
рення. 

  

 

(11) 65189  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
F16H 55/02 (2006.01)  

(21) u201106451  (22) 23.05.2011  
(72) Шишов Валентин Павлович, Носко Павло Леонідо-

вич, Муховатий Олександр Анатолійович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ВИХІДНИЙ КОНТУР ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 
(57) Вихідний контур зубчастих коліс із профілем, що 

має прямолінійні та криволінійні ділянки ніжки і го-
ловки, який відрізняється тим, що геометричні па-
раметри криволінійних ділянок вихідного контуру виз-
начено за умови: 
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00 sin,sin αςας == , 

де: 

1f  - відстань точки профілю вихідного контуру від 

ділильної прямої;  

α  - профільний кут вихідного контуру в точці 1f ;  

eα  - профільний кут прямолінійної ділянки відомого 

вихідного контуру; 

A  - постійна величина; 

0α  - профільний кут у точці профілю вихідного кон-

туру на відстані 10f  від ділильної прямої. 

  

 

(11) 65217  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F16K 15/00 
F16K 13/00  

(21) u201106546  (22) 24.05.2011  
(72) Бадія Віктор Олександрович, Качанова Валентина 

Василівна 
(73) БАДІЯ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КАЧАНОВА 

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 
(54) КЛАПАН ЗАПІРНИЙ 
(57) 1. Клапан запірний, що містить корпус, в якому змо-

нтовано внутрішній диск на поворотній осі, який від-
різняється тим, що з одного боку на корпусі вико-
нано різьбу для з'єднання з рухомою гайкою зовніш-
ньої труби, а з іншого боку змонтовано рухому гайку 
для з'єднання із зовнішньою трубою, на якій є різьба. 
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2. Клапан за п. 1, який відрізняється тим, що внут-
рішній диск закріплено із зсувом відносно центра-
льної осі для неможливості провертання внутріш-
нього диска навколо осі. 

  

 

(11) 65302  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F16L 1/028 (2006.01)  

(21) u201109951  (22) 11.08.2011  
(72) Бондік Віктор Анатолійович, Андріїшин Михайло Пет-

рович, Мясковський Володимир Олексійович, Коле-
сник Микола Опанасович, Бояринов Володимир Ва-
сильович 

(73) УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКР-
ХІМТРАНСАМІАК" 

(54) СПОСІБ РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДУ В УМОВАХ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб ремонту трубопроводу в умовах експлуа-
тації, що полягає в розритті ремонтованої ділянки, 
виконанні ремонтних операцій, установці під трубою 
подушки з подальшим засипанням ремонтованої ді-
лянки ґрунтом, який відрізняється тим, що для ви-
готовлення подушки використовують бентонітову гли-
ну, яку ущільнюють під трубою до необхідної щіль-
ності і заливають водою, після чого подушку закрива-
ють місцевими ґрунтами, а трубопровід закопують. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тов-
щину шару бентонітової глини і щільність, до якої її 
ущільнюють, вибирають, виходячи з фізичних влас-
тивостей використовуваної бентонітової глини та її 
вологості. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що поду-
шку з бентонітової глини засипають піщаним або 
гравійним ґрунтом, що має низьку величину капіля-
рного підняття води. 

  

 

(11) 64919  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F16N 29/00 
F16H 57/00  

(21) u201104383  (22) 11.04.2011  
(72) Гусєв Сергій Юрійович, Сисенко Олег Григорович, 

Кононов Ігор Сергійович 
(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-

КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
(54) СИСТЕМА РІДИННОГО ЗМАЩУВАННЯ ВУЗЛА ТЕ-

РТЯ МАШИНИ 
(57) 1. Система рідинного змащування вузла тертя ма-

шини, що містить оливостанцію, сполучену оливоп-
роводами високого тиску з вузлом тертя машини, зли-
вні оливопроводи, що сполучають вузол тертя із злив-
ним баком, і датчики безперервності потоку, вста-
новлені в зливних оливопроводах, яка відрізняєть-
ся тим, що вона додатково забезпечена сигналіза-
тором зливу оливи, встановленим в зливному оли-
вопроводі вузла на вході у зливний бак. 
2. Система рідинного змащування вузла тертя ма-
шини за п. 1, яка відрізняється тим, що сигналіза-
тор зливу оливи виконаний у вигляді закритого тор-

цевими кришками вертикального циліндричного ко-
рпусу з вхідним і вихідним патрубками та централь-
ного колектора із діафрагмою у вигляді кільця з крі-
зними отворами, змонтованих усередині циліндри-
чного корпусу, з утворенням верхньої та нижньої 
камер, при цьому центральний колектор встанов-
лений коаксіально, уздовж вертикальної осі корпусу 
і своїм нижнім кінцем жорстко сполучений з центра-
льним отвором діафрагми, а верхній кінець колек-
тора виконаний з чотирма розташованими на бічній 
поверхні крізними отворами, при цьому один з ви-
щезазначених крізних отворів жорстко сполучений з 
торцевою поверхнею вхідного патрубка, що викона-
ний з переливним вікном, розміщеним у верхній ча-
стині патрубка, а датчик безперервності потоку вста-
новлений на зовнішній поверхні циліндричного кор-
пусу на відстані L від нижньої точки крізного отвору 
центрального патрубка. 

  

 

F 21 

(11) 65232  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F21S 8/00  

(21) u201106816  (22) 30.05.2011  
(72) Іванов Сергій Костянтинович 
(73) ІВАНОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ОС-

ВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 
(57) 1. Спосіб виготовлення світлодіодних освітлювальних 

приладів, який включає підбір спорядженого світло-
прозорим захисним екраном електроізольованого 
корпусу, розташування у корпусі монтажної панелі з 
світлодіодами та монтаж групи світлодіодів, а також 
розміщення струмопроводів до стабілізованого дже-
рела живлення, який відрізняється тим, що за фор-
мою розташування в монтажній панелі кожний ок-
ремий світлодіод розміщують на відстані один від 
одного лінійно, як ланцюг, чи зигзагоподібно або зі-
ркоподібно у просторі, причому кількість, потужність 
та форму розташування монтажної панелі із світло-
діодами в корпусі оптимізують до розмірів остан-
нього та завданій заздалегідь освітленості. 
2. Спосіб за п  1, який відрізняється тим, що мон-
тажну панель із світлодіодами розміщують з враху-
ванням кута розходження світлових променів від кож-
ного окремого світлодіоду так, щоб утворити єдиний 
безпроміжний світловий потік. 

  

 

(11) 64884  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F21V 11/00  

(21) u201104118  (22) 05.04.2011  
(72) Бєліков Анатолій Серафімович, Срежекуров Едуард 

Євгенієвич, Капленко Галина Григорівна, Рагімов 
Сергій Юсупович 
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(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУ-
ДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 

(54) ПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ВИМІРЮВАНЬ 

(57) Приймальний пристрій для енергетичних вимірю-
вань, що складається з корпуса, рухливої системи з 
приймачем випромінення, діафрагми у вигляді цилін-
дричної пружини, ширина якої збільшується з наб-
лиженням до приймача випромінення, а товщина - 
зменшується з наближенням до приймача, який від-
різняється тим, що приймач випромінення облад-
наний термоелектричним холодильником, а в стінках 
корпусу виконані вентиляційні отвори під кутом 45° 
до його осі. 

  

 

F 23 

(11) 64763  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F23Q 7/00  

(21) a201005815  (22) 13.05.2010  
(72) Недождій Ігор Леонідович 
(73) НЕДОЖДІЙ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 
(54) ПЛАЗМОВО-ДУГОВА ЗАПАЛЬНИЧКА 
(57) 1. Плазмово-дугова запальничка складається з під-

ключеного до джерела живлення блока живлення 
електричної дуги, сполученого з блоком підпалу ду-
ги, приєднаного до блока формування дуги, з утво-
ренням зони газифікації пального та зони загорання 
горючих газів; крім того містить вмонтовану сонячну 
батарею і зовнішній зарядний пристрій. 
2. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
блок формування дуги виконаний у вигляді не роз-
жарюваних електродів. 
3. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
блок формування дуги виконаний у вигляді елект-
родів, принаймні один з яких розжарюваний. 
4. Запальничка за п. 2 та п. 3, яка відрізняється 
тим, що принаймні один електрод виготовлений з 
матеріалу з високим виходом електронів. 
5. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
блоці формування дуги використовується дія магніт-
ного поля на плазму для надання їй відповідної форми.  
6. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
блок підпалу дуги виконаний механічним за рахунок 
роз'єднання і віддалення електродів з принаймні од-
ним рухомим електродом. 
7. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
блоці підпалу дуги використовується електрична схе-
ма для попереднього розігріву принаймні одного еле-
ктрода.  
8. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
блок живлення електричної дуги складається з гене-
ратора незатухаючих коливань з підвищувальною об-
моткою. 
9. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
блок живлення електричної дуги складається з ім-
пульсного перетворювача напруги. 
10. Запальничка за п. 9, яка відрізняється тим, що 
схеми генератора, перетворювача напруги містять 
елементи для стабілізації струму.  

11. Запальничка за п. 9 та п. 10, яка відрізняється 
тим, що схеми генератора, перетворювача напруги 
містять елементи для керування потужністю з вико-
ристанням датчика температури.  
12. Запальничка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
в блоці підпалу дуги або в блоці живлення електри-
чної дуги використовується електрична схема фор-
мування високовольтного імпульсу. 

  

 

F 24 

(11) 65306  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F24D 3/00 
F24D 3/02 (2006.01) 
F24D 17/00  

(21) u201111458  (22) 28.09.2011  
(72) Ткаченко Віктор Анатолійович 
(73) ТКАЧЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(54) СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
(57) Система теплопостачання, що складається з дже-

рела теплоти неконденсаційного типу, гідравлічного 
роздільника, циркуляційних насосів, акумулятора га-
рячої води системи гарячого водопостачання(ГВП) з 
водяним теплообмінником, трубопроводів теплопо-
стачання і систем теплоспоживання, яка відрізня-
ється тим, що вона додатково містить джерело те-
плоти конденсаційного типу, підключене до гідрав-
лічного роздільника послідовно перед джерелом теп-
лоти неконденсаційного типу по направленню руху 
теплоносія в гідравлічному роздільнику, пластинча-
стий теплообмінник системи ГВП, трубопровід теп-
лопостачання системи ГВП, підключений до гідрав-
лічного роздільника після джерела теплоти конден-
саційного типу і перед джерелом теплоти неконде-
нсаційного типу по направленню руху теплоносія в 
гідравлічному роздільнику, трубопровід теплопоста-
чання систем опалювання і вентиляції, підключений 
до гідравлічного роздільника після джерела теплоти 
неконденсаційного типу по направленню руху теп-
лоносія в гідравлічному роздільнику, при цьому аку-
мулятор гарячої води підключений послідовно в си-
стемі теплопостачання системи ГВП після пластин-
частого теплообмінника  

  

 

(11) 65253  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F24D 13/00  

(21) u201107463  (22) 14.06.2011  
(72) Борщевич Олег Сергійович, Борщевич Лариса Вік-

торівна, Леонов Володимир Петрович, Грек В'яче-
слав Віленович 

(73) БОРЩЕВИЧ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ, БОРЩЕВИЧ ЛА-
РИСА ВІКТОРІВНА, ЛЕОНОВ ВОЛОДИМИР ПЕТ-
РОВИЧ, ГРЕК В'ЯЧЕСЛАВ ВІЛЕНОВИЧ 

(54) АВТОНОМНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ 
(57) 1. Автономна система опалення, що включає рідин-

ні електронагрівачі та блок управління системою, яка 
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відрізняється тим що як рідинні електронагрівачі 
використовують паралельно включені електродні 
водонагрівачі, з'єднані через запірні вентилі з тру-
бопроводом подачі та відводу теплоносія, на вході 
якого розташовані система фільтрації, циркуляційні 
насоси та компенсаційний бак для регулювання ти-
ску теплоносія, а на виході розташоване інжекційне 
сопло. 
2. Автономна система опалення за п. 1, яка відріз-
няється тим, що блок управління системою містить 
програматор з таймером, блок пам'яті, програма-
тори термоконтролю поетапного включення елект-
родних водонагрівачів, магнітопускачі, дистанційну 
комп'ютерну систему управління, датчики темпера-
тури зовнішнього середовища та теплоносія, а також 
датчики регулювання поетапного включення цирку-
ляційних насосів та контролер фаз напруги. 

  

 

(11) 65143  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F24D 17/00  

(21) u201106160  (22) 17.05.2011  
(72) Дашутін Григорій Петрович, Кирик Григорій Васи-

льович, Жарков Павло Євгенович, Бєлозьоров Ва-
силь Олександрович, Конотоп Віктор Васильович, 
Оверчик Сергій Петрович, Нечитайло Олег Мико-
лайович 

(73) МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КОМПРЕСОРНОГО І 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "МІКЕМ", 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКО-
ВО ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВНДІ-
КОМПРЕСОРМАШ" 

(54) ТЕПЛОНАСОСНА УСТАНОВКА 
(57) 1. Теплонасосна установка, яка включає випарник, 

компресор, секції конденсатора, виконані у вигляді 
нагрівача води, та встановлений за конденсатором 
дросель, яка відрізняється тим, що як компресор за-
стосовують не менше двох компресорів, напірна лі-
нія кожного з яких під'єднана до окремих секцій кон-
денсатора, які з'єднані в лінії підігріву рідини пос-
лідовно. 
2. Теплонасосна установка за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що як компресори застосовують гвинтові або 
спіральні компресори. 

  

 

(11) 65241  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F24F 7/06 (2006.01)  

(21) u201107052  (22) 06.06.2011  
(72) Клапішевський Олександр Станіславович, Цьомик 

Анатолій Михайлович 
(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИ-

ЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" 
(54) ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР 
(57) Осьовий вентилятор, що містить корпус (1), розмі-

щені в корпусі (1) два демпфери (3), електродвигун 
(2), який містить корпус (2.2) та вихідний вал (2.1), 
та крильчатку (5), яка установлена на вихідному ва-
лу (2.1) електродвигуна (2), кожен з демпферів (3) 

містить зовнішній кільцевий елемент (3.1), внутріш-
ній кільцевий елемент (3.2), криволінійні еластичні 
елементи (3.7), які з'єднують внутрішній (3.2) і зов-
нішній (3.1) кільцеві елементи, та розміщені на вну-
трішньому кільцевому елементі (3.2) штифти (3.4), 
корпус (2.2) електродвигуна (2) містить отвори (2.3) 
для установлення електродвигуна (2) в демпферах 
(3) на штифтах (3.4), який відрізняється тим, що 
внутрішні кільцеві елементи (3.2) демпферів (3) міс-
тять виступаючі еластичні елементи (3.6), які здійс-
нюють обтискання корпусу (2.2) електродвигуна (2) 
в демпферах (3). 

  

 

F 25 

(11) 65014  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F25B 9/00  

(21) u201105001  (22) 20.04.2011  
(72) Чегринцев Фелікс Олександрович, Моря Анатолій 

Олексійович, Костюк Артем Іванович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ПОВІТРЯНА ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА 
(57) Повітряна холодильна машина, яка складається з 

повітряної турбіни, що має власний ротор і статор, 
встановленої на одному валу з компресором, який 
також має власний ротор і статор, і теплообмінника, 
яка відрізняється тим, що повітряна турбіна і ком-
пресор утворені спільним ротором і статором. 

  

 

(11) 65221  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F25B 30/00  

(21) u201106586  (22) 26.05.2011  
(72) Пшінько Олександр Миколайович, Мямлін Сергій Ві-

талійович, Габринець Володимир Олексійович, Іще-
нко Володимир Олексійович, Христян Євгеній Ва-
сильович 

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕ-
РСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 

(54) ТЕПЛОВИЙ НАСОС 
(57) Тепловий насос, що включає в себе компресор, кон-

денсатор, дросель, випарник, системи регулювання 
і управління, трубопроводи та регулюючу арматуру, 
який відрізняється тим, що в ньому після компре-
сора першого ступеня включено теплообмінник і ком-
пресор другого ступеня, а випарник на вході у комп-
ресор першого ступеня, що сприймає теплоту атмос-
ферного повітря, обладнано підігрівачем, який пра-
цює на воді, яка виходить з охолоджувача робочого 
тіла компресорів першого та другого ступенів; нагрі-
та вода, що використана у системі гарячого водо-
постачання, очищується у флотаторі і, в разі потре-
би, подається на випарник; крім того, тепловий на-
сос обладнаний додатковим дросельним вентилем 
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і конденсатором для роботи пристрою в режимі охо-
лоджувача для кондиціонера повітря в літню пору ро-
ку, при цьому теплообмінник, що в зимовому режимі 
роботи системи є конденсатором, влітку використо-
вується як випарник холодильної частини теплово-
го насоса. 

  

 

(11) 65303  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F25D 11/00  

(21) u201110355  (22) 25.08.2011  
(72) Голіков Едуард Ернстовіч, MD, Федоров Станіслав 

Анатолійович, Хріпков Борис Анатолійович 
(73) ГОЛІКОВ ЕДУАРД ЕРНСТОВІЧ, MD, ФЕДОРОВ 

СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, ХРІПКОВ БОРИС 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) ШАФА ХОЛОДИЛЬНА 
(57) 1. Шафа холодильна, що містить корпус, щонайме-

нше одну ємність для охолодження напоїв, дверця-
та, приєднані до корпусу, холодильну установку, при-
чому дверцята на лицьовій поверхні містять розли-
вні крани, з'єднані крізь дверцята гнучкими шланга-
ми з відповідними ємностями з напоями для подачі 
з ємностей охолоджених напоїв із закритої шафи 
холодильної до розливних кранів. 
2. Шафа холодильна за п. 1, яка відрізняється 
тим, що містить розливні крани, з'єднані крізь кор-
пус гнучкими шлангами з відповідними ємностями з 
напоями для подачі з ємностей охолоджених напоїв 
із закритої шафи холодильної до розливних кранів, 
установлені на зовнішній стороні корпусу. 
3. Шафа холодильна за п. 1, яка відрізняється 
тим, що одночасно містить розливні крани, з'єднані 
крізь корпус гнучкими шлангами з відповідними єм-
ностями з напоями для подачі із закритої шафи хо-
лодильної до розливних кранів, установлені на зов-
нішній стороні корпусу й на лицьовій поверхні дверцят. 
4. Шафа холодильна за пп. 1-3, яка відрізняється 

тим, що зовнішня поверхня шафи холодильної міс-
тить щонайменше одну полицю для склянок. 

  

 

F 26 

(11) 64900  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F26B 17/12 (2006.01)  

(21) u201104245  (22) 07.04.2011  
(72) Котлик Сергій Валентинович, Іванова Ліна Олекса-

ндрівна, Малих Сергій Вікторович 
(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) ШАХТНА ЗЕРНОСУШАРКА 
(57) Шахтна зерносушарка, що містить вертикальну 

прямокутну шахту, підвідні та відвідні короби, теп-
лообмінник, у якому трубопровід повітряного каналу 
сполучений з атмосферою, вихід з підвідними коро-

бами, а вихід газового каналу підключений до топ-
ки, яка відрізняється тим, що додатково вона міс-
тить теплоізоляційний елемент, зафіксований на зов-
нішній боковій поверхні шахти, а трубопровід повіт-
ряного каналу розміщений з зазором всередині тру-
би, один кінець якої підключений до виходу газового 
каналу теплообмінника, а інший сполучений з атмо-
сферою, підвідні і відвідні короби виконані з поліме-
рного матеріалу, густиною 0,94-2,6 кг/м

3
 та коефіці-

єнтом теплоємності 0,12-0,4 ккал/кг °С, топка викона-
на з відкритою верхньою частиною, а теплообмін-
ник - з відкритою нижньою частиною, при цьому від-
криті частини жорстко сполучені між собою по всьо-
му периметру контакту топки і теплообмінника. 

  

 

F 27 

(11) 64947  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F27B 3/06 (2006.01) 
C21D 9/00  

(21) u201104651  (22) 15.04.2011  
(72) Волошин Олексій Іванович, Михайлов Микола Оле-

ксійович, Дзержинський Віталій Олександрович, Удо-
венко Сергій Олександрович, Плаксій Олександр Гри-
горович 

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

(54) ПРОМИСЛОВА ПІЧ 
(57) 1. Промислова піч, яка містить металевий каркас, що 

складається з футерованих зсередини вогнетривки-
ми матеріалами склепіння, задньої стінки та бічних 
стінок, забезпечених газовими пальниками, викотно-
го череня, забезпеченого механізмом викочування 
череня, рухомої вертикальної заслінки з П-подібною 
рамою та механізмом підйому заслінки, яка відріз-
няється тим, що об'єм робочого простору печі до-
рівнює: 

3c
n м

mk
V

γ

×

= , 

де k - коефіцієнт нерівномірності розподілу тепло-
носія в робочому просторі печі; при цьому для поко-
вок - тіл обертання k=1,8…2,2, а для пласких поко-
вок k=2,8…3,2; mc - вага садки печі, що завантажує-
ться в піч, кг; γ - щільність матеріалу поковок, кг/м

3
; 

при цьому Vn=AxBxC, де A - ширина робочого прос-
тору печі, м; B - висота робочого простору печі, м; 
B=1,1…1,3xA; C - довжина робочого простору печі, 
м; C=2,45…2,75xA. 
2. Промислова піч за п. 1, яка відрізняється тим, 

що вертикальні колони П-подібної рами виконані 
порожнистими, а механізм підйому заслінки забез-
печений противагами і встановлений на поперечці 
рами, при цьому противаги розміщені усередині ве-
ртикальних колон П-подібної рами. 
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F 28 

(11) 65013  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F28D 7/00  

(21) u201104998  (22) 20.04.2011  
(72) Пилипчак Віталій Іванович, Пилипчак Володимир 

Віталійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ТЕПЛООБМІННИК 
(57) 1. Теплообмінник, що містить корпус з патрубками під-

ведення і відведення газу та збірником рідини - під-
доном в нижній його частині, в середині якого роз-
міщено вертикальний трубний пучок з поперечними 
ребрами, який відрізняється тим, що з кормової 
сторони труб по ходу газу в ребрах поблизу труб 
виконані прорізи. 
2. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що у разі круглих ребер прорізи виконані у вигляді по-
здовжніх пазів прямокутної або напівкруглої форми. 
3. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що у разі суцільних ребер прорізи виконані у вигля-
ді наскрізних отворів. 
4. Теплообмінник за пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що у прорізи оребрення встановлені гідрофіль-
ні капілярно-пористі теплопровідні елементи, які ко-
нтактують з поверхнями труб та ребер. 

  

 

(11) 65132  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F28D 7/06 (2006.01)  

(21) u201106110  (22) 16.05.2011  
(72) Любека Андрій Миколайович, Степанюк Андрій Ро-

манович 
(73) ЛЮБЕКА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, СТЕПАНЮК 

АНДРІЙ РОМАНОВИЧ 
(54) КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
(57) Кожухотрубний теплообмінник, який відрізняється 

тим, що в корпус теплообмінника встановлено додат-
ково щонайменше дві трубні плити зі спеціальними 
отворами для організації руху теплоносія у міжтруб-
ному просторі. 

  

 

(11) 65174  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
F28F 1/00  

(21) u201106390  (22) 23.05.2011  
(72) Могила Валентин Іванович, Ігнатьєв Олег Леонідович, 

Ноженко Олена Сергіївна, Щербина Артем Юрійович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПАЛИВОПІДІГРІВАЧ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) Паливопідігрівач транспортного засобу, що містить 

корпус, в якому знаходяться охолоджуючі пластини, 
в яких виконані турбулізуючі отвори та отвори для 
трубок, трубки, до яких припаяні охолоджуючі плас-

тини, та трубні дошки, приварені до трубок, зварену 
обичайку та перегородки, що утворюють канал для 
проходження палива, кришки, прикріплені до труб-
них дощoк і ущільнені паронітовими прокладками, 
пробки, а також штуцери для підведення та відве-
дення палива, підведення та відведення охолоджу-
вальної рідини, зливання охолоджувальної рідини, 
який відрізняється тим, що турбулізуючі отвори ви-
конано круглої форми, а випуклості турбулізуючих от-
ворів розташовано по обидві сторони охолоджую-
чих пластин. 

  

 

(11) 64985  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F28F 1/00 
F16L 41/00  

(21) u201104928  (22) 20.04.2011  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Голобородько 

Андрей Николаевич, Безкоровайний Дмитро Сергі-
йович, Аль Суод Сахмуд Мухамед 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) СПОСІБ ГЕРМЕТИЧНОГО З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ 
ТРУБЧАСТИХ КАНАЛІВ З КОРПУСОМ ТЕПЛО-
ОБМІННИКА 

(57) Спосіб герметичного з'єднання системи трубчастих 
каналів з корпусом теплообмінника, який включає 
попередню установку трубчастих каналів теплооб-
мінника у відповідні отвори корпусу теплообмінника 
з подальшою герметизацією за допомогою припою, 
який відрізняється тим, що заздалегідь виконують 
лудіння отворів корпусу і місць з'єднання трубчас-
тих каналів теплообмінника, після чого виконують їх 
збирання з подальшим підключенням корпусу до 
загального потенціалу джерела струму, а на труб-
часті канали теплообмінника послідовно або одно-
часно подають за допомогою додаткового електро-
да потенціал плавлення припою в місцях з'єднання 
каналів теплообмінника з корпусом. 

  

 

(11) 64987  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
F28F 1/00 
F16L 41/00  

(21) u201104932  (22) 20.04.2011  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Голобородько 

Андрей Николаевич, Безкоровайний Дмитро Сергі-
йович, Аль Суод Сахмуд Мухамед 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) СПОСІБ ГЕРМЕТИЧНОГО З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ 
ТРУБЧАСТИХ КАНАЛІВ З КОРПУСОМ ТЕПЛООБ-
МІННИКА ЗА ДОПОМОГОЮ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

(57) Спосіб герметичного з'єднання системи трубчастих 
каналів з корпусом теплообмінника за допомогою 
нанотехнологій, який включає попередню установку 
трубчастих каналів теплообмінника у відповідні от-
вори корпусу з подальшою герметизацією за до-
помогою припою, який відрізняється тим, що заз-
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далегідь виконують лудіння отворів корпусу в міс-
цях з'єднання з трубчастими каналами теплообмін-
ника, після чого виконують їх збирання і вводять рі-
дину в місця їх з'єднання з подальшим підключен-
ням корпусу до загального потенціалу джерела стру-
му, а на трубчасті канали теплообмінника послідов-
но або одночасно подають, за допомогою додатко-
вого електрода, потенціал електричного розряду в 
рідині для плавлення припою в місцях з'єднання ка-
налів теплообмінника з корпусом. 

  

 

(11) 65008  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
F28F 1/12 (2006.01)  

(21) u201104992  (22) 20.04.2011  
(72) Кузнецов Валерій Валерійович, Димо Борис Васи-

льович, Якимович Андрій Валерійович, Кузнецов Ва-
лерій Георгійович, Кузнецова Світлана Анатоліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) ТЕПЛООБМІННА ПОВЕРХНЯ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(57) 1. Теплообмінна поверхня для експериментальних 
досліджень, що містить трубний пучок і трубку-кало-
риметр, яка відрізняється тим, що для зміни пара-

метрів трубного пучка поверхня змонтована на нап-
рямних планках з фіксуючими гвинтами. 
2. Теплообмінна поверхня для експериментальних 
досліджень за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
елементи теплообмінної поверхні використані трубки 
будь-якого перерізу - круглого, еліптичного, квадрат-
ного, плоскоовального, трикутного тощо. 

  

 

(11) 65150  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
F28F 1/16 (2006.01) 
F28F 13/02 (2006.01)  

(21) u201106241  (22) 19.05.2011  
(72) Зайченко Олексій Олександрович, Зубрій Олег Гри-

горович, Мікульонок Ігор Олегович, Фільова Марта 
Романівна 

(73) ЗАЙЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЗУБРІЙ 
ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ, МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГО-
ВИЧ, ФІЛЬОВА МАРТА РОМАНІВНА 

(54) ТРУБЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИЙ ЕЛЕМЕНТ 
(57) Трубчастий теплообмінний елемент, що містить що-

найменше на одній з його бокових поверхонь диск-
ретні виступи, який відрізняється тим, що дискрет-
ні виступи розміщено по гвинтових лініях. 
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Розділ G: 

 

Фізика 

 

G 01 

 
  

(11) 64991  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01B 5/00  

(21) u201104945  (22) 20.04.2011  
(72) Соловйов Станіслав Миколайович, Мозолюк Воло-

димир Олексійович, Гущин Володимир Миколайо-
вич, Афанасьєва Юлія Валеріївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) ПРИЛАД ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ РЕГУЛЬОВАНОГО КУТ-
НИКА-КВАДРАНТА 

(57) 1. Прилад для вимірювання перпендикулярності та 
атестації регульованого кутника-квадранта, що міс-
тить повірочну плиту, стійку з відрахувальним засо-
бом вимірювання відхилень та циліндричний упор, 
який відрізняється тим, що розміри робочої поверх-
ні плити виконані сумірно до габаритних розмірів ре-
гульованого кутника-квадранта, а до повірочної пли-
ти закріплені циліндричний упор з довжиною, біль-
шою ніж ширина регульованого кутника-квадранта, 
та фіксованим діаметром, та стійка, яка забезпечує 
використання відрахувального засобу вимірювання 
відхилень з підвищеною точністю. 
2. Прилад за п. 1, який відрізняється тим, що ма-
теріалом повірочної плити вибрано граніт, матеріа-
лом упора - цементовану і загартовану сталь X. 

  

 

(11) 64979  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01B 7/00  

(21) u201104841  (22) 19.04.2011  
(72) Молчанова Лариса Іванівна 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ "ЛІНІЙНЕ ПЕ-

РЕМІЩЕННЯ - НАПРУГА" 
(57) Вимірювальний перетворювач трансформаторного 

типу, що має розташовані на нерухомій частині об-
мотку збудження та вимірювальну обмотку, а також 
розташовану на рухомій частині, зв'язаній з контро-
льованим об'єктом, трансформаторну обмотку, який від-
різняється тим, що частина вимірювальної обмот-
ки, що знаходиться від кінця перетворювача, замк-
нута на конденсатор. 

  

 

(11) 64798  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01F 5/00 
H05B 41/26 (2006.01) 
H04R 21/00 

H02M 5/14 (2006.01) 
H02M 5/16 (2006.01) 
A22C 17/00  

(21) u201102371  (22) 28.02.2011  
(72) Ощипок Ігор Миколайович, Занічковська Любов Во-

лодимирівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕ-
НІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРА-
МЕТРІВ ТУШ ХУДОБИ І СВИНЕЙ 

(57) Спосіб визначення технологічних параметрів туш ху-
доби і свиней, що включає визначення параметрів 
невідомого елементу за відомими значеннями опо-
рів резисторів, увімкнених в плечі моста, який від-
різняється тим, що живлення резисторного моста 
здійснюють через фазорозщеплювач, а сигнал з не-
відомого елементу, який вмикають в одне з плеч ре-
зисторного моста, подають на формуючі каскади з 
диференціюючими колами, вентилі, формувач строб-
імпульсів, ключ, на який додатково подають інфор-
мацію з генератора лічильних імпульсів, причому з 
ключа сигнал подають на лічильник, а звідти з допо-
могою дешифратора - на лічильник виміряних об'-
єктів і пристрій відображення, а технологічні пара-
метри туш худоби і свиней визначають за кількістю 
імпульсів, які заповнюють інтервал часу, пропорцій-
ний зсуву фаз синусоїдальних напруг, а інтервал ча-
су залежить від змінного опору резистора, який фік-
сує технологічний параметр, за значенням невідо-
мого елементу, перетвореного в опір резистора. 

  

 

(11) 65293  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01F 11/00  

(21) u201108777  (22) 12.07.2011  
(72) Дегтярик Микола Володимирович, Коноваленко Ва-

лерій Іванович 
(73) ДЕГТЯРИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ, КОНО-

ВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
(54) ДОЗАТОР РІДИНИ 
(57) Дозатор рідини, який містить циліндричний корпус з 

отворами в бічних стінках, з'єднаними з входом та ви-
ходом дозатора через чотири електромагнітні кла-
пани з сідлами та запірними органами з напрямни-
ми штоками, розміщений у циліндричному корпусі 
плаваючий поршень з кільцевими розточками на по-
верхні, запірними кульками на обох його торцях і по-
стійним магнітом всередині, датчики положення по-
ршня, які з'єднані з блоком управління та взаємоді-
ють з постійним магнітом, розміщеним всередині 
поршня, який відрізняється тим, що запірні органи 
електромагнітних клапанів виконані у вигляді кульок, 
сідла електромагнітних клапанів виконані у вигляді 
півсферичних розтрубів, діаметр яких дорівнює діа-
метру кульок, при цьому кожна кулька запірного ор-
гана з'єднана з напрямним штоком, який розміщує-
ться співвісно з віссю кульки.  
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(11) 65061  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01G 9/00  

(21) u201105344  (22) 26.04.2011  
(72) Смирний Михайло Федорович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ВАГОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ДАТЧИК 
(57) Ваговимірювальний датчик, що містить джерело маг-

нітного поля, розташоване між першою парою фе-
рочутливих елементів, вихідні обмотки яких увімкне-
ні за диференціальною схемою, та другу пару фе-
рочутливих елементів, вихідні обмотки яких також 
увімкнені за диференціальною схемою, причому оби-
дві пари ферочутливих елементів розташовані одна 
відносно іншої на відстані, що дорівнює половині 
довжини джерела магнітного поля, а кінці вихідних 
обмоток ферочутливих елементів, розташованих з 
одного боку джерела магнітного поля, об'єднано, який 
відрізняється тим, що застосовано додаткові два 
джерела магнітного поля, розміщені по обидва боки 
від основного джерела магнітного поля та з'єднані з 
ним немагнітними перемичками. 

  

 

(11) 65215  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01G 11/00  

(21) u201106536  (22) 24.05.2011  
(72) Хозін Валерій Васильович 
(73) ХОЗІН ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) РОТАЦІЙНА ВАГА-ДОЗАТОР 
(57) 1. Ротаційна вага-дозатор, що включає вантажопід-

йомну ємність, розташовану по кільцю щодо верти-
кальної осі й розділену на окремі транспортні мо-
дулі, які виконані у вигляді кругових секторів, пов'я-
заних з датчиками й установлених на тяговій ланці, 
взаємодіючою із загальним приводом, а також вікно 
завантаження й вікно вивантаження зі шкребком, 
яка відрізняється тим, що вона оснащена опорою, 
а тягова ланка виконана у вигляді диска, який осна-
щений ребрами жорсткості й за допомогою упорно-
го підшипника й веденого циліндра підчеплений до 
цієї опори або установлений на ній, при цьому зга-
дані датчики розміщені між зазначеним диском і 
круговими секторами. 
2. Ротаційна вага-дозатор по п. 1, яка відрізня-
ється тим, що опора виконана у вигляді балки, а 
загальний привод - у вигляді закріпленого до цієї 
балки мотор-редуктора, який через згаданий упор-
ний підшипник і ведений циліндр пов'язаний із зазна-
ченим диском. 
3. Ротаційна вага-дозатор по п. 1, яка відрізня-
ється тим, що опора виконана у вигляді плити, на 
якій за допомогою упорного підшипника установле-
ний ведений циліндр, пов'язаний зі згаданим дис-
ком, а привод виконаний у вигляді закріпленого на 
зазначеній плиті мотор-редуктора, взаємодіючого 
за допомогою ремінної передачі з диском, викона-
ним у вигляді шківа. 
4. Ротаційна вага-дозатор по п. 1, яка відрізня-
ється тим, що опора виконана у вигляді рами коро-

бчатої форми, до якої з однієї сторони за допомо-
гою упорного підшипника й веденого циліндра під-
чеплений згаданий диск , що несе кругові сектори. 

  

 

(11) 65024  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01J 3/50 (2006.01) 
H01L 21/66 (2006.01)  

(21) u201105014  (22) 20.04.2011  
(72) Хрипунов Геннадій Семенович, Лісачук Георгій Вік-

торович, Кудій Дмитро Анатолійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-

КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ПРОВЕДЕННЯ "ХЛОРИД-

НОЇ" ОБРОБКИ В ПЛІВКОВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧ-
НИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ НА ОСНОВІ CdS/CdTe 

(57) Спосіб контролю проведення "хлоридної" обробки в 
плівкових фотоелектричних перетворювачах на ос-
нові CdS/CdTe, що являє собою спосіб ідентифікації 
варизонних прошарків твердих розчинів CdSxTe1-х 
на міжфазній границі досліджуваної гетеросистеми 
CdS/CdTe, шляхом аналізу її оптичних властивостей, 
який відрізняється тим, що аналізують товщину 
та склад варизонних прошарків твердих розчинів 
CdSxTe1-х, шляхом розділення досліджуваного 
зразка скло/ITO/CdS/CdTe на дві частини, для од-
нієї частини проводять "хлоридну" обробку, після 
чого обидва зразки скло/ITO/CdS/CdTe одночасно 
травлять у розчині брому в метанолі до товщини 
[0,8-1] мкм, потім досліджують спектри пропускання 
та відбиття зразків скло/ITO/CdS/CdTe у спектраль-
ному діапазоні (810-850) нм, розраховують спектр 
поглинання та різницю поглинання досліджуваного 
зразка скло/ІТО/CdS/CdTe до та після проведення 
"хлоридної" обробки, різницю поглинання досліджу-
ваного зразка порівнюють з різницею поглинання 
еталонного зразка скло/ITO/CdS/CdTe до та після 
проведення "хлоридної" обробки, за результатами 
проведених оптичних досліджень роблять висновок 
про можливість відбраковувати на початковому техно-
логічному етапі партію продукції сонячних елементів 
після візуального оптичного зіставлення досліджува-
ної приладової гетеросистеми скло/ITO/CdS/CdTe з 
еталонною. 

  

 

(11) 64812  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01K 15/00  

(21) u201103053  (22) 15.03.2011  
(72) Шварц Юрій Михайлович, Фонкіч Олександр Михай-

лович, Копко Дмитро Петрович, Шварц Марина Ми-
хайлівна, Сипко Микола Іванович 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШ-
КАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ НИ-
ЗЬКОТЕМПЕРТУРНИХ ТЕРМОМЕТРІВ 

(57) 1. Пристрій для визначення стабільності термомет-
рів низьких температур, який включає виготовлений 
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з безкисневої міді циліндричний блок вирівнювання 
температури з рівновіддаленими від центру блока 
циліндричними отворами з розташованими в них ета-
лонним термометром опору та термометрами, ста-
більність яких визначається, електричні лінії зв'язку 
термометрів, підключені через електричний роз'єм 
до вторинної апаратури, який відрізняється тим, 
що в отворах блока вирівнювання температури до-
датково розміщують за допомогою різьбового з'єд-
нання виконані з безкисневої міді циліндричні три-
мачі, що мають наскрізні прямокутні вирізи і пружин-
ні затискачі для встановлення термометрів, стабіль-
ність яких визначається. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
блок вирівнювання температури додатково містить 
отвір з додатковим еталонним термометром, розта-
шованим діаметрально до першого еталонного тер-
мометра і на такій самій відстані від центру блока, 
як і всі інші отвори. 

  

 

(11) 65307  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01K 17/08 (2006.01) 
G01K 17/10 (2006.01) 
G01K 17/12 (2006.01)  

(21) u201111565  (22) 30.09.2011  
(72) Черепнін Олег Михайлович 
(73) ЧЕРЕПНІН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 
(54) ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИК 
(57) Теплолічильник, що містить датчик витрати теплоно-

сія, обчислювач, що обладнаний термодатчиками 
прямого та зворотного потоків теплоносія та джере-
ло напруги, який відрізняється тим, що обчислю-
вач розділений на два блоки: сенсор, який сумісно з 
датчиком витрати теплоносія та термодатчиками 
прямого та зворотного потоків теплоносія розміще-
ний безпосередньо на трубопроводі, і рахунковий блок, 
розміщений на деякій відстані від сенсора з датчи-
ками, при цьому сенсор виконаний з можливістю пе-
ретворення сигналів від датчика витрати теплоносія 
та від термодатчиків прямого та зворотного потоків 
теплоносія у комплексний цифровий вихідний сиг-
нал, пропорційний витраті теплоносія і температу-
рам прямого та зворотного потоків, і з можливістю 
передачі його по каналу зв'язку, а рахунковий блок 
виконаний з можливістю приймання по каналу зв'я-
зку вищевказаного комплексного сигналу, його об-
робки, збереження та індикації даних про витрати 
тепла. 

  

 

(11) 65237  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01L 19/00  

(21) u201107004  (22) 03.06.2011  
(72) Дупліщева Ольга Михайлівна, Кононець Петро Іва-

нович, Лісовий Анатолій Миколайович, Михайлов Ко-
стянтин Федотович, Порубаймех Володимир Ілліч 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ПІВДЕННЕ" ІМ. М.К. ЯНГЕЛЯ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ ВИСО-
КОТЕМПЕРАТУРНИХ ГАЗІВ 

(57) Пристрій для вимірювання тиску високотемператур-
них газів, що містить корпус, основу, робочу камеру, 
розділовий елемент, пірозаряд, вимірювальні пере-
творювачі тиску, систему ініціювання пірозаряду й 
систему вимірювання й реєстрації параметрів, який 
відрізняється тим, що він містить імітатор робочої 
камери, у корпусі якого виконана порожнина, одна-
кова за об'ємом з робочою камерою, у порожнині 
імітатора встановлена регулювальна втулка, співві-
сно з якою виконаний циліндричний канал, що з'єд-
нує порожнину імітатора з додатковою замкнутою по-
рожниною, заповненою нестисливим рідким тілом й 
оснащеною вимірювальними перетворювачами ти-
ску, розташованими на різних рівнях, а в циліндри-
чному каналі розташовано ізолюючий нестисливий 
поршень, на верхньому торці якого закріплені тонкі 
металеві вусики, що виходять своїми кінцями за зо-
внішній діаметр поршня, а бічна поверхня поршня 
містить ущільнювальні елементи.  

  

 

(11) 65281  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01M 1/00  

(21) u201108466  (22) 06.07.2011  
(72) Залужний Володимир Іванович, Сало Ярослав Ми-

хайлович, Войтович Роман Манолійович, Бондарєв 
Євген Ілліч, Мазурак Михайло Васильович, Жаріков 
Анатолій Миколайович 

(73) УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОГНОЗУВАННЯ І ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО 
ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ 

(54) СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ СТОЯ-
НКОВИХ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ 

(57) 1. Стенд для контролю ефективності стоянкових га-
льмівних систем, що включає опорну площадку з на-
хилом повздовж розташування дорожнього транс-
портного засобу (ДТЗ), який відрізняється тим, що 
опорна площадка встановлена на рамі і з'єднана з 
нею за допомогою шарнірів, що розташовані з одно-
го поперечного боку опорної площадки, навколо яких 
опорна площадка може змінювати нахил під дією 
двох гідроциліндрів, кожний з яких шарнірно закріп-
лений одним кінцем до рами, а іншим - до однієї з 
двох стійок, які встановлені з протилежних поздов-
жніх боків опорної площадки у напрямку доверху, 
відносно опорної площадки, при цьому гідроцилінд-
ри підключені до силової гідравлічної системи. 
2. Стенд для контролю ефективності стоянкових 
гальмівних систем за п. 1, який відрізняється тим, 
що на опорній площадці, з протилежного боку від-
носно шарнірів, встановлені обмежувальні упори та 
страхувальні ланцюги, а під опорною площадкою, з 
протилежного боку відносно шарнірів, на рамі вста-
новлені опори, на які лягає опорна площадка в не-
робочому стані стенда. 
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(11) 65252  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01M 9/00  

(21) u201107448  (22) 14.06.2011  
(72) Грязнова Світлана Аркадіївна, Хворост Микола Ва-

сильович, Коломійцев Олексій Володимирович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 

ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 
(54) СПОСІБ РОЗРАХУНКУ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХА-

РАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ "ТУНЕЛЬ-ПОЇЗД" У 
МЕТРОПОЛІТЕНІ 

(57) Спосіб розрахунку аеродинамічних характеристик 
системи "тунель-поїзд" у метрополітені, який поля-
гає у розрахунку oпоpy повітряного середовища при 
pyci потяга в тунелі та враховує oпір повітряного се-
редовища при pyci потяга на поверхні, еквівалентну 
поверхню потяга, швидкісний натиск набігаючого по-
вітряного потоку, масову щільність повітря, коефіці-
єнт повного опору тунелю, довжину тунелю, довжи-
ну потяга, гідравлічний діаметр, площу поперечного 
перерізу тунелю, периметр поперечного перерізу ту-
нелю, коефіцієнт заповнення потягом поперечного 
перерізу тунелю, поперечний переріз вагона, бічну 
поверхню (стінок, даху i дна) вагона, кількість ваго-
нів в складі, а також коефіцієнти тертя повітря об 
стінки тунелю з урахуванням міри шорсткості стін i 
oпіp від тертя повітряного потоку об стінки вагона з 
урахуванням нерівномірності швидкості цього пото-
ку в проміжку між потягом i стінками тунелю та пи-
томий oпіp повітряного середовища з урахуванням 
режимів тяги, вибігання i гальмування, який відріз-
няється тим, що додатково враховуються циркуля-
ційні потоки, місцеві гідравлічні опори, нестаціонар-
ний характер руху повітряних потоків при pyci потя-
га та введений безрозмірний коефіцієнт oпоpy пові-
тряного середовища.  

  

 

(11) 64975  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 1/00  

(21) u201104778  (22) 18.04.2011  
(72) Шафран Леонід Мойсейович, Большой Дмитро Ва-

лерійович, Пихтєєва Олена Гераклітівна, Шитко 
Олена Степанівна 

(73) ШАФРАН ЛЕОНІД МОЙСЕЙОВИЧ, БОЛЬШОЙ ДМИ-
ТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, ПИХТЄЄВА ОЛЕНА ГЕРАК-
ЛІТІВНА, ШИТКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПРОБ ПРИ АНАЛІЗІ МЕ-
ТАЛІВ АТОМНО-ЕМІСІЙНИМ МЕТОДОМ З ДУГО-
ВОЮ АТОМІЗАЦІЄЮ 

(57) Спосіб підготовки проб при аналізі металів атомно-
емісійним методом з дуговою атомізацією, що вклю-
чає переведення металів у зручну для аналізу фор-
му, який відрізняється тим, що пробу піддають мо-
крому озоленню, після чого до зразка у вигляді азот-
нокислого розчину додають 2 М розчин хлориду кальцію 
і карбонату натрію, перемішують, відділяють карбо-
нат кальцію, що утворився, і промивають бідисти-
льованою водою з наступним висушуванням осаду 
при температурі 110-130 °С протягом 15-20 хв. 

  

 

(11) 65245  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 1/30 (2006.01)  

(21) u201107297  (22) 09.06.2011  
(72) Кихтенко Олена Валеріївна, Коробова Лариса Кос-

тянтинівна, Лупир Віктор Михайлович, Лупир Ма-
рина Вікторівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ЗАБАРВЛЮВАННЯ НЕРВОВИХ ВОЛО-
КОН ГІСТОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ 

(57) Спосіб забарвлювання нервових волокон гістологі-
чних препаратів, що включає використання гемато-
ксилінів, який відрізняється тим, що нервові во-
локна гістологічного препарату забарвлюють без-
галуновим оцтовокислим гематоксиліном з наступ-
ною диференціацією пікрофуксином. 

  

 

(11) 64852  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 1/44 (2006.01)  

(21) u201103668  (22) 28.03.2011  
(72) Прокопенко Тетяна Олексіївна, Салата Володимир 

Зеновійович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕ-

ТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕ-
НІ С.З. ГЖИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ЛІЧИЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ 
ВИМІРЮВАННЯ АКТИВНОСТІ β-ВИПРОМІНЮЮ-
ЧИХ РАДІОНУКЛІДІВ У ТВАРИННИЦЬКІЙ ПРО-
ДУКЦІЇ 

(57) Спосіб підготовки лічильних зразків для вимірюван-
ня активності β-випромінюючих радіонуклідів у тва-
ринницький продукції, що включає відбір сирих проб, 
їх висушування, обвуглення та озолення, який від-
різняється тим, що для підготовки лічильних зраз-
ків маси сирих проб відбирають в кількості м'яса яло-
вичого та свинини - 350 г, курятини та гусятини - 400 г, 
риби - 300 г, яєць - 550 г, а після висушування та 
обвуглення до припинення видалення "білого диму" 
проби м'яса яловичого, свинини, курятини, гусяти-
ни, яєць озолюють у муфельній печі протягом 30 хв. 
при t=300 °С та протягом 2-х годин при t=500 °С, а 
проби риби озолюють протягом 30 хв. при t=300 °С 
та протягом 2-х годин при t=500-650 °С. 

  

 

(11) 65204  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 3/32 (2006.01)  

(21) u201106504  (22) 24.05.2011  
(72) Ігнатович Сергій Ромуальдович, Карускевич Ми-

хайло Віталійович, Маслак Тетяна Петрівна, Щепак 
Сергій Вікторович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИВУЧОСТІ АЛЮМІ-

НІЄВОГО СПЛАВУ Д16АТ ПО ДЕФОРМАЦІЙНО-
МУ РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ 
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(57) Спосіб прогнозування живучості алюмінієвого спла-
ву Д16АТ по деформаційному рельєфу поверхні, при 
якому контролюють стан поверхні за допомогою оп-
тичного мікроскопа, цифрової фотокамери і спеціа-
льно розробленого програмного забезпечення, який 
відрізняється тим, що при виконанні оцінки нако-
пиченого втомного пошкодження визначають не тіль-
ки довговічність конструкції, а і живучість конструкції. 

  

 

(11) 65207  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 
F16C 33/14 (2006.01)  

(21) u201106507  (22) 24.05.2011  
(72) Свирид Михайло Миколайович, Кудрін Анатолій Пав-

лович, Волосович Георгій Андрійович, Задніпровсь-
ка Світлана Миколаївна, Бородій Віктор Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ТЕРТЯ В МО-

ТОРНИХ МАСТИЛАХ 
(57) Спосіб відновлення поверхні тертя в моторних мас-

тилах, який полягає в підключенні вузла тертя до 
джерела живлення імпульсного змінного струму, який 
відрізняється тим, що імпульсний змінний струм по-
дають з модульованою частотою від 1 до 2 кГц, а з 
генератора сигналів подають змінну несучу частоту 
від 100 до 200 кГц, що сприяє ефективному пере-
несенню матеріалу з допоміжного електрода на зо-
ну тертя в моторних мастилах. 

  

 

(11) 65201  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 19/02 (2006.01)  

(21) u201106481  (22) 23.05.2011  
(72) Ткачук Ганна Сергіївна 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕ-

РТЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН, ПРЯЖІ, НИТОК 
(57) Прилад для вимірювання коефіцієнта тертя тексти-

льних волокон, пряжі, ниток, що містить обертовий 
вал з рівномірно і паралельно розміщеними на од-
ному з його кінців текстильними волокнами, привід 
вала та торсійну вагу, який відрізняється тим, що 
на другому кінці вала закріплена шпуля з намотаним 
на ній в кілька рядів виток до витка текстильним во-
локном, яку охоплює волокно із закріпленими на йо-
го кінцях тягарцями, причому волокно на дузі обхва-
ту у 180° укладене в жолобок, що утворений повер-
хнями сусідніх витків волокна, намотаного на шпулю. 

  

 

(11) 65074  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 22/00 
A61N 5/02 (2006.01)  

(21) u201105449  (22) 28.04.2011  

(72) Цибулін Олександр Сергійович, Якименко Ігор Лео-
нідович, Сидорик Євгеній Петрович 

(73) ЦИБУЛІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, ЯКИМЕНКО 
ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ, СИДОРИК ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НИ-
ЗЬКОІНТЕНСИВНОГО МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИ-
ПРОМІНЮВАННЯ 

(57) Спосіб оцінки біологічної активності низькоінтенсив-
ного мікрохвильового випромінювання, що включає 
використання ембріонів птиці, який відрізняється 
тим, що використовують біологічну модель перепе-
линих ембріонів на стадії сомітогенезу (після 38 го-
дин розвитку), ембріони опромінюють in ovo під час 
інкубації або до і під час інкубації мікрохвильовим 
випромінюванням, а після 38 годин інкубації розви-
ток ембріонів оцінюють за кількістю пар диференці-
йованих сомітів, порівнюючи з розвитком контроль-
них неопромінених ембріонів. 

  

 

(11) 64972  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 23/14 (2006.01)  

(21) u201104754  (22) 18.04.2011  
(72) Дубовець Олексій Миколайович, Тошинський Воло-

димир Ілліч, Литвиненко Ігор Іванович, Подустов Ми-
хайло Олексійович, Лях Бенгард Григорович, Литви-
ненко Олександр Олександрович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ЛОТОВИЙ РІВНЕМІР 
(57) Лотовий рівнемір, що містить лот, закріплений на кін-

ці троса (гнучкому зв'язку), індикатор фіксує натягнен-
ня гнучкого зв'язку, шків, сполучений з реверсивним 
двигуном, перетворювач і вимірювальний прилад, який 
відрізняється тим, що лот складається з корпусу, 
виконаного у вигляді стакана, в центрі днища якого 
з внутрішньої сторони закріплений у вертикальному 
положенні направляючий стрижень, а із зовнішньо-
го боку - шарнір опорного пристрою, трубчастої вту-
лки, встановленої на направляючому стрижні з мо-
жливістю вільного переміщення, верхній кінець якої 
жорстко сполучений з тросом (з гнучким зв'язком), 
вантажу, закріпленого на трубчастій втулці, і стопо-
рних болтів, закріплених у верхній частині корпусу 
на рівній відстані один від одного і від днища корпу-
су лота. 

  

 

(11) 65225  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 25/18 (2006.01) 
G01N 27/18 (2006.01)  

(21) u201106708  (22) 30.05.2011  
(72) Фреїк Дмитро Михайлович, Запухляк Руслан Ігоро-

вич, Терлецький Андрій Іванович, Борик Віктор Ва-
сильович, Дикун Наталія Іванівна 

(73) ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

(54) КОМІРКА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧ-
НИХ ПАРАМЕТРІВ 
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(57) Комірка для вимірювання термоелектричних пара-
метрів твердих тіл, яка містить зовнішній (основний) 
і внутрішній (додатковий) нагрівники, термопари і ви-
мірювальні провідники, яка відрізняється тим, що 
для вимірювання термоелектричних параметрів ви-
користовуються одні і ті ж хромель-алюмелеві тер-
мопари. 

  

 

(11) 65053  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 25/72 (2006.01)  

(21) u201105245  (22) 26.04.2011  
(72) Марущак Павло Орестович, Баран Денис Яросла-

вович, Біщак Роман Теодорович 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(54) СПОСІБ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЛУА-

ТАЦІЙНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ РОЛИКІВ 
МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК 

(57) Спосіб фізичного моделювання експлуатаційних тем-
пературних умов роликів машин безперервного лит-
тя заготовок, при якому виготовляють фізичну мо-
дель ролика, обертають її, нагрівають верхню части-
ну та охолоджують нижню і записують температур-
не поле, який відрізняється тим, що поверхню фі-
зичної моделі ролика нагрівають газовим пальни-
ком, а охолоджують у ємності з водою. 

  

 

(11) 65254  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 27/27 (2006.01)  

(21) u201107506  (22) 14.06.2011  
(72) Чорний Микола Васильович, Варванець Юрій Вікто-

рович, Калінін Олександр Марковійович, Русіло Пе-
тро Олександрович 

(73) АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬ-
МАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОСКО-
НАЛОСТІ ОДНОТИПНИХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ І 
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

(57) Спосіб оцінювання рівня технічної досконалості од-
нотипних зразків озброєння і військової техніки, який 
полягає у визначенні комплексного показника, який 
відрізняється тим, що за комплексний показник 
технічної досконалості приймають суму рангів тех-
нічних і тактико-технічних характеристик однотипних 
зразків озброєння і військової техніки.  

  

 

(11) 65205  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 29/04 (2006.01) 
G01N 3/56 (2006.01)  

(21) u201106505  (22) 24.05.2011  
(72) Філоненко Сергій Федорович, Німченко Тетяна Ва-

силівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ 
РІЗАННЯ ПРИ ТОЧІННІ 

(57) Спосіб визначення та контролю глибини різання при 
точінні, який включає здійснення операції точіння з 
одночасним визначенням характеристик, за якими 
роблять висновки про глибину різання, який відріз-
няється тим, що як вищезгадані характеристики ре-
єструють акустичну емісію, а глибину різання визна-
чають за швидкістю зміни накопиченої енергії сиг-
налів акустичної емісії в часі. 

  

 

(11) 65019  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 29/04 (2006.01) 
G01N 3/56 (2006.01)  

(21) u201105007  (22) 20.04.2011  
(72) Філоненко Сергій Федорович, Космач Олександр 

Павлович, Косицька Тетяна Миколаївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ 

ЗАДИРАННЯ У ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛАХ 
(57) Спосіб визначення моменту виникнення задирання 

в фрикційних вузлах, що включає навантаження 
фрикційного вузла з одночасною реєстрацією акус-
тичної емісії, за характеристиками якої роблять ви-
сновки про момент виникнення задирання в фрик-
ційному вузлі, який відрізняється тим, що як вище-
згадані характеристики вимірюють дисперсію сума-
рної енергії сигналів акустичної емісії, а момент ви-
никнення задирання визначають за різким зростан-
ням дисперсії сумарної енергії сигналів акустичної 
емісії або різким зростанням швидкості її зміни. 

  

 

(11) 65246  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/00  

(21) u201107320  (22) 10.06.2011  
(72) Ольховський Василь Олексійович, Каплуновський 

Петро Анатолійович, Губін Микола Володимирович, 
Довженко Юлія Валеріївна, Хижняк Володимир Во-
лодимирович, Бондаренко Владислав Вікторович, 
Сокол Вячеслав Костянтинович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРИЧИНОЮ РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ АТЕ-
РОСКЛЕРОТИЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 

(57) Спосіб судово-медичного визначення причини рап-
тової серцевої смерті, що включає морфологічні ма-
кро- та мікродослідження структур серця, який від-
різняється тим, що атеросклеротичну хворобу се-
рця визначають причиною раптової серцевої смер-
ті, коли в структурах серця виявляють в коронарних 
артеріях макро- та мікроскопічно атеросклеротичні 
бляшки, звуження просвіту, стовщення стінок, зіян-
ня, макро- та мікроскопічно дифузний атероскле-
ротичний кардіосклероз, атеросклеротичні бляшки 
в аорті, збільшення розмірів серця, нерівномірне кро-
вонаповнення серцевого м'яза, рідкий стан крові, 
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крововиливи під легеневою плеврою, макро- та мік-
роспопічно венозне повнокров'я внутрішніх органів. 

  

 

(11) 65300  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01N 33/02 (2006.01) 
C12Q 1/00  

(21) u201109529  (22) 29.07.2011  
(72) Пилипенко Людмила Миколаївна, Пилипенко Інна 

Василівна, Гайдукевич Діана Казимирівна, Вікуль 
Світлана Іванівна, Данилова Олена Іванівна 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ СИРОВИ-
НИ НА МІКОТОКСИНИ 

(57) Спосіб біологічного тестування сировини на мікото-
ксини, що передбачає підготування досліджуваного 
об'єкта, екстрагування мікотоксинів з досліджувано-
го об'єкта, взаємодію концентрату мікотоксинів з 
тест-організмами, витримку суміші тест-організмів і 
концентрату мікотоксинів та підрахунок кількості тест-
організмів у фіксованому об'ємі суміші, який відріз-
няється тим, що екстракцію здійснюють водою при 
співвідношенні досліджуваного об'єкта і води, рів-
ному 1:(1,0-20,0), за необхідності здійснюють нейт-
ралізацію до 4,8-7,0, фільтрацію, після чого добову 
культуру інфузорій Stylonichia mytilus вносять в мік-
роакваріум, додають 0,02 см

3
 концентрату мікоток-

синів у вигляді водного розчину, підраховують по-
чаткову кількість інфузорій Stylonichia mytilus, дово-
дять вміст мікроакваріума до половини об'єму кон-
центратом мікотоксинів, витримують 45-90 хвилин і 
повторно підраховують чисельність інфузорій Stylo-
nichia mytilus і по кількості тест-організмів, що вижи-
ли, оцінюють ступінь токсичності досліджуваних мі-
котоксинів в сировині і харчових продуктах. 

  

 

(11) 65299  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/02 (2006.01)  

(21) u201109523  (22) 29.07.2011  
(72) Пилипенко Людмила Миколаївна, Пилипенко Інна 

Василівна, Гайдукевич Діана Казимирівна, Дани-
лова Олена Іванівна, Вікуль Світлана Іванівна 

(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІКОТОКСИНІВ 
(57) Спосіб визначення мікотоксинів, що включає подрі-

бнення досліджуваного об'єкта, отримання концен-
трату, ведення культури інфузорій в мікроакваріум, 
додавання до культури інфузорій концентрату міко-
токсинів, підрахунок початкової кількості мікроорга-
нізмів, витримку мікроорганізмів у водно-ацетоново-
му розчині концентрату мікотоксинів, підрахунок кіль-
кості мікроорганізмів, що вижили, який відрізняєть-
ся тим, що для визначення токсичності використо-
вують інфузорії Stylonichia mytilus, при цьому споча-
тку екстракцію мікотоксинів здійснюють хлорофор-
мом, який випаровують на водяній бані, залишок роз-

чиняють у водно-ацетоновій суміші при співвідношенні 
ацетон : вода, рівному 1:(45-75), отриманий таким 
чином концентрат мікотоксинів додають до добової 
культури інфузорії Stylonichia mytilus, адаптація здій-
снюється протягом 2-5 хв., потім доводять вміст мік-
роакваріума до половини ємності за допомогою кон-
центрату мікотоксинів і через годину здійснюють пов-
торний підрахунок живих інфузорій Stylonichia mytilus. 

  

 

(11) 65092  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/14 (2006.01) 
C12G 1/00  

(21) u201105684  (22) 04.05.2011  
(72) Щербина Віта Анатоліївна, Гержикова Вікторія Гри-

горівна, Гниломедова Нонна Володимирівна, Тка-
ченко Оксана Борисівна, Ткаченко Дмитро Павлович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА 
"МАГАРАЧ" 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БІЛИХ СТО-
ЛОВИХ І ШАМПАНСЬКИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ ДО 
КРИСТАЛІЧНИХ КАЛЬЦІЄВИХ ПОМУТНІНЬ 

(57) Спосіб визначення стійкості білих столових і шампа-
нських виноматеріалів до кристалічних кальцієвих 
помутнінь, що включає відбір аналізованої проби, ви-
значення температури насичення, математичну об-
робку отриманих даних і оцінку стійкості, який від-
різняється тим, що додатково визначають масову 
концентрацію іонів натрію та магнію, а стійкість оці-
нюють за значенням класифікаційного індексу гру-
пи, що розраховується за формулою: 

К = 0,733Х1 + 2,239Х2 + 0,563 Х3 - 86,778, 
де К - класифікаційний індекс групи - зразки стабільні; 
Х1 - масова концентрація іонів натрію, мг/дм

3
; 

Х2 - температура насичення тартратом кальцію, °С; 
Х3 - масова концентрація іонів магнію, мг/дм

3
, 

при цьому діапазон значень К для стабільної групи 
становить 69-102 у.о. 

  

 

(11) 64793  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/15 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01)  

(21) u201102183  (22) 24.02.2011  
(72) Березнякова Алла Іллівна, Волобуєва Олена Вале-

ріївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО СІАЛАДЕНІТУ 
(57) Спосіб моделювання гострого сіаладеніту шляхом 

введення карагеніну у привушну залозу дослідних 
тварин, який відрізняється тим, що використову-
ють 1,0 % розчин карагеніну у дозі 0,1 мл. 

  

 

(11) 65090  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/18 (2006.01)  

(21) u201105646  (22) 04.05.2011  
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(72) Крайнюков Олексій Миколайович, Крайнюкова Алла 
Миколаївна 

(73) КРАЙНЮКОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, КРАЙ-
НЮКОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОСТРОЇ ЛЕТА-
ЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ ЗВОРОТНОЇ ВОДИ 

(57) Спосіб визначення рівня гострої летальної токсич-
ності зворотної води, що полягає у внесенні церіо-
дафній в контрольну і дослідну воду, експонуванні 
протягом 48 годин без годування церіодафній, під-
рахунку живих церіодафній і розрахунку відсотка за-
гиблих церіодафній у дослідній воді відносно кіль-
кості живих церіодафній у контрольній воді через 48 го-
дин експонування з подальшою оцінкою токсичності 
води за критерієм загибелі 50 % і більше церіодаф-
ній, який відрізняється тим, що як дослідну воду 
використовують зворотну воду, із якої готують ряд 
розбавлень, в яких експонують церіодафнії та напри-
кінці експонування підраховують живих церіодафній 
і розраховують відсоток загиблих церіодафній у ко-
нтрольній воді, зворотній воді та розбавленнях зво-
ротної води, визначають рівень токсичності зворот-
ної води шляхом розрахунку її середнього леталь-
ного розбавлення з урахуванням експериментально 
встановленого коефіцієнта, що забезпечує вижива-
ність церіодафній близько 100 %. 

  

 

(11) 65028  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/36 (2006.01)  

(21) u201105042  (22) 20.04.2011  
(72) Дейнека Інна Григорівна, Мичко Анатолій Андрійович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПРОНИ-

КАННЯ ВОДИ АБО РІДИНИ МІНЕРАЛЬНОГО ПО-
ХОДЖЕННЯ КРІЗЬ СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

(57) Пристрій для визначення часу проникання води або 
рідини мінерального походження крізь спеціальні 
матеріали, що містить прилад для закріплення вип-
робуваного спеціального матеріалу з верхнім та ніж-
ним електродами, вимірник часу, який відрізняється 
тим, що пристрій оснащений мембранним насосом 
з електродвигуном, системою трубопроводів і дво-
ма ємностями, механізмом регулювання та краном, 
що перекриває тиск. 

  

 

(11) 64762  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) a201005246  (22) 29.04.2010  
(72) Нетудихатка Олег Юрійович, Мавед Олена Олегівна 
(73) НЕТУДИХАТКА ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ, МАВЕД ОЛЕ-

НА ОЛЕГІВНА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ДИТИНИ 
(57) Спосіб визначення віку дитини шляхом вимірюван-

ня концентрації гемоглобіну за методом "корегува-
льної калібровки гемометром Салі", який відрізняє-
ться тим, що виділяється відсоток фетального ге-

моглобіну в крові дитини, порівнюється з таблични-
ми даними, за якими визначається вік дитини. 

  

 

(11) 65136  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01N 33/48 (2006.01) 
G01N 33/52 (2006.01) 
A61B 10/00  

(21) u201106127  (22) 16.05.2011  
(72) Бичков Микола Анатолійович, Бичкова Соломія Во-

лодимирівна, Швидкий Ярослав Богданович 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ 

РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ РЕВ-
МАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

(57) Спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюкс-
ної хвороби серед пацієнтів ревматологічного про-
філю, що включає обстеження пацієнта, який відрі-
зняється тим, що за спектрофотометричним мето-
дом при довжині хвилі 540 нм визначають оптичну 
щільність проби слини пацієнта, взятої натще через 
30 хвилин після чищення зубів та ретельного ополі-
скування рота дистильованою водою, вимірюють 
концентрацію кальцію у слині пацієнта і, при концен-
трації кальцію в слині пацієнта нижче 0,35 ммоль/л, 
діагностують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. 

  

 

(11) 64803  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201102696  (22) 09.03.2011  
(72) Перехрестенко Петро Михайлович, Чугрієв Анато-

лій Миколайович, Терещук Тетяна Оксентівна, Ма-
зуркевич Ірина Анатоліївна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛО-
ГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ", ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КРОВІ 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОМПОНЕНТА КОНСЕ-
РВОВАНОЇ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ - ТРОМБОЦИ-
ТІВ ЗА ПАРАМЕТРОМ КІЛЬКІСТЬ КЛІТИН ТРОМ-
БОЦИТІВ 

(57) Спосіб оцінки якості компонента консервованої до-
норської крові - тромбоцитів за параметром кілько-
сті клітин тромбоцитів шляхом їх підрахунку, який 
відрізняється тим, що кількість клітин тромбоцитів 
підраховують в дозі компонента консервованої до-
норської крові - тромбоцитах, враховуючи об'єм лі-
чильної камери Горяєва, ступінь розведення зразка 
та об'єм дози компонента консервованої донорської 
крові - тромбоцитів за формулою: 

10000
80

2004000
×=

××
=Χ α

α

, 

де: X - кількість клітин тромбоцитів в 1 мкл компо-
нента консервованої донорської крові - тромбоцитах; 
α - кількість підрахованих клітин тромбоцитів; 
200 - коефіцієнт розведення зразка гемосередовища; 
1/4000 - об'єм малого квадрата камери Горяєва, мкл; 
80 - кількість малих квадратів; 
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кількість клітин тромбоцитів в дозі компонента кон-
сервованої донорської крові - тромбоцитах розра-
ховують за формулою: 

В = Х × 1000 ×  n 
де: В - кількість клітин тромбоцитів в дозі компоне-
нта консервованої донорської крові - тромбоцитах; 
X - кількість клітин тромбоцитів в 1 мкл дози компо-
нента консервованої донорської крові - тромбоцитах; 
1000 - коефіцієнт для переведення, мл; 
n - об'єм компонента консервованої донорської кро-
ві - тромбоцитів, мл. 

  

 

(11) 65171  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201106382  (22) 23.05.2011  
(72) Ничитайло Михайло Юхимович, Годлевський Арка-

дій Іванович, Саволюк Сергій Іванович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДИСФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ В 

РАННЬОМУ ТА ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРА-
ЦІЙНОМУ ПЕРІОДАХ 

(57) Спосіб визначення дисфункції печінки в ранньому 
та віддаленому післяопераційному періодах, що 
передбачає дослідження крові, який відрізняється 
тим, що визначають концентрації холестерину, мо-
лекул середньої маси, дієнових кон'югатів та мало-
нового діальдегіду в протоковій жовчі під час вико-
нання оперативного втручання та в ранньому і в 
віддаленому післяопераційному періодах і при зна-
ченнях, що прямо пропорційні зростанню загаль-
ного білірубіну до 100 мкмоль/л і обернено пропор-
ційні при подальшому зростанні загального біліру-
біну більше 100 мкмоль/л по мірі поглиблення печі-
нкової недостатності, зростанні показника молекул 
середньої маси жовчі (норма 0,362±0,02 од.опт.щільн.) 
визначають порушення детоксикаційної здатності 
печінки та при коливаннях вмісту в жовчі дієнових 
кон'югатів (норма 0,8±0,1 мкмоль/л), малонового ді-
альдегіду (норма 2,2±0,09 мкмоль/л) та холестери-
ну (норма 0,6±0,18 ммоль/л) визначають порушен-
ня екскреторно-детоксикаційної функції печінки. 

  

 

(11) 65072  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201105407  (22) 27.04.2011  
(72) Павлов Сергій Борисович, Суханова Лідія Анатолії-

вна, Павлова Галина Борисівна 
(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-

ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ 

ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 
(57) Спосіб діагностики дисплазії сполучної тканини у хво-

рих на туберкульоз легень, який здійснюють шляхом 
дослідження біологічного матеріалу, який відрізня-
ється тим, що в сироватці крові визначають показ-
ник еластази, порівнюють його з показником у хво-

рих без ознак дисплазії сполучної тканини і при його 
значенні в 2-5 разів більше діагностують дисплазію 
сполучної тканини. 

  

 

(11) 65073  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201105413  (22) 27.04.2011  
(72) Щекатурова Лючія Вячеславівна, Ларін Олександр 

Сергійович, Черенько Сергій Макарович 
(73) ЩЕКАТУРОВА ЛЮЧІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА, ЛАРІН 

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, ЧЕРЕНЬКО СЕРГІЙ 
МАКАРОВИЧ, УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧ-
НИЙ ЦЕНТР ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ, ТРАНС-
ПЛАНТАЦІЇ ЕНДОКРИННИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН 
МОЗ УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ТОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЕРВИННОГО 
АЛЬДОСТЕРОНІЗМУ, ВИКЛИКАНОГО НАДНИР-
КОВОЮ ГІПЕРПЛАЗІЄЮ, ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОЇ 
ПОМІРНОЇ ГІПЕРКОРТИЗОЛЕМІЇ 

(57) Спосіб топічної діагностики первинного альдосте-
ронізму, викликаного наднирковою гіперплазією, за 
умов одночасної помірної гіперкортизолемії, який 
відрізняється тим, що пацієнтам із діагностованим 
первинним альдостеронізмом після проведення ком-
п'ютерного томографічного дослідження надниркових 
залоз, яке виключає однобічну аденому, планують 
проведення ангіографічного відбору крові з наднир-
кових вен з наступним визначенням концентрацій 
альдостерону та кортизолу в кожній із проб, якому 
передує проведення тесту на рівень кортизолу кро-
ві після нічної дексаметазонової проби, а виявлення 
прихованої гіперкортизолемії (відсутність супресії сек-
реції кортизолу дексаметазоном) робить недоціль-
ною пробу з роздільним відбором крові з наднирко-
вих вен, при цьому питання щодо вибору способу 
лікування та доцільності хірургічного втручання вирі-
шується на підставі ретельного аналізу даних ком-
п'ютерної томографії та виявлення однобічного (або 
виразно асиметричного) збільшення (гіперплазії) над-
ниркової залози. 

  

 

(11) 65219  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 
G01N 33/68 (2006.01)  

(21) u201106579  (22) 26.05.2011  
(72) Гриненко Тетяна Вікторівна, Юсова Олена Іванівна, 

Кондратюк Анна Сергіївна, Рибачук Валентина Ми-
колаївна 

(73) ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАЗМІНОГЕНУ В ПЛА-
ЗМІ КРОВІ 

(57) 1. Спосіб визначення концентрації плазміногену, що 
включає визначення часу лізису фібринового згус-
тку, одержаного з використання фібрин-мономеру, 
при активації плазміногену стрептокіназою, який від-
різняється тим, що визначають час напівлізису згус-
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тку фібрину, за яким розраховують швидкість лізису 
згустку фібрину та визначають концентрацію плаз-
міногену в плазмі крові за калібрувальною кривою 
залежності швидкості лізису фібринового згустку від 
концентрації плазміногену. 
2. Спосіб визначення концентрації плазміногену за 
п. 1, який відрізняється тим, що визначення напів-
лізису згустку крові проводять автоматично з вико-
ристанням турбідиметричного методу. 
3. Спосіб визначення концентрації плазміногену за 
п. 1, який відрізняється тим, що концентрацію пла-
зміногену в плазмі крові для побудови калібруваль-
ної кривої визначають за допомогою афінної хрома-
тографії. 
4. Спосіб визначення концентрації плазміногену за 
п. 1, який відрізняється тим, що як джерело фібри-
нового згустку використовують фібрин-мономер бика. 
5. Спосіб визначення концентрації плазміногену за 
п. 4, який відрізняється тим, що концентрація фіб-
рин-мономеру в реакційному середовищі складає 
0,2 г/л. 

  

 

(11) 65309  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201112374  (22) 21.10.2011  
(72) Кульматицький Андрій Володимирович, Шевага Во-

лодимир Миколайович, Білобрин Марія Степанівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
(54) СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В 
ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ПЕРВИННОГО ТА ПОВТО-
РНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

(57) Спосіб оцінки стану вільнорадикальних процесів та 
ступеня ендогенної інтоксикації в гострому періоді 
первинного та повторного ішемічного інсульту, що 
включає визначення показників перекисного окислен-
ня ліпідів, який відрізняється тим, що додатково в 
сироватці крові визначають рівень продуктів окисної 
модифікації білків та концентрацію молекул серед-
ньої маси в динаміці гострого періоду на 1-3-ю, 7-
10-у та 18-21-у добу і, якщо рівень утворення аль-
дегідних і кетонових похідних 2,4-динітрофенілгідра-
зону та концентрація молекул середньої маси пере-
вищують контрольні значення, діагностують інтенси-
фікацію вільнорадикальних процесів з розвитком ен-
догенної інтоксикації. 

  

 

(11) 65310  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u201112375  (22) 21.10.2011  
(72) Кульматицький Андрій Володимирович, Шевага Во-

лодимир Миколайович, Білобрин Марія Степанівна 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПЕРВИН-
НОГО ТА ПОВТОРНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 
В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ 

(57) 1. Спосіб прогнозування перебігу первинного та по-
вторного ішемічного інсульту в гострому періоді, що 
включає вимірювання артеріального тиску, проведен-
ня комп'ютерної томографії та визначення вмісту ні-
тритів, який відрізняється тим, що на 1-3-ю, 7-10-у 
та 18-21-у добу захворювання у сечі визначають 
вміст нітритів та додатково в сироватці крові визна-
чають вміст L-аргініну, рівень продуктів перекисного 
окислення ліпідів та молекул середньої маси. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
значенні нітритів у сечі 0,98±0,19 мкмоль/л і більше 
при паралельному рівні у сироватці крові L-аргініну 
8,45±2,58 мкг/мл і менше, продуктів перекисного 
окислення ліпідів 0,27±0,07 ум. од. і більше, моле-
кул середньої маси 0,42±0,07 ум. од. і більше на 1-
3-ю і 7-10-у добу захворювання, відповідно, прогно-
зують несприятливий вихід щодо виживання хворих 
з первинним ішемічним інсультом. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
значенні нітритів у сечі 1,07±0,33 мкмоль/л і більше 
при паралельному рівні у сироватці крові L-аргініну 
10,69±3,95 мкг/мл і менше, продуктів перекисного 
окислення ліпідів 0,29±0,05 ум. од. і більше, моле-
кул середньої маси 0,49±0,10 ум. од. і більше на 1-
3-ю і 7-10-у добу захворювання, відповідно, прогно-
зують несприятливий вихід щодо виживання хворих 
з повторним ішемічним інсультом. 

  

 

(11) 64932  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/49 (2006.01)  

(21) u201104515  (22) 13.04.2011  
(72) Пілінська Марія Андріївна, Дибський Сергій Сергі-

йович, Дибська Олена Борисівна 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР РА-

ДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ" 
(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПРИХОВАНОЇ ХРОМОСОМ-

НОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ 
ЛЮДИНИ 

(57) 1. Спосіб діагностики прихованої хромосомної не-
стабільності в лімфоцитах крові людини, що вклю-
чає провокацію пошкодження геному хімічною сполу-
кою (блеоміцином). 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
обробки культури лімфоцитів використовується ко-
лцемід протягом 4-х годин. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при 
виготовленні препаратів метафазних хромосом ви-
користовується додаткова обробка препаратів 50 % 
оцтовою кислотою. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ци-
тогенетичний критерій чутливості хромосом людини 
до тестуючого мутагенного навантаження блеомі-
цином вживається загальна частота аберацій хро-
мосом 
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(11) 65247  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/49 (2006.01)  

(21) u201107321  (22) 10.06.2011  
(72) Ольховський Василь Олексійович, Каплуновський 

Петро Анатолійович, Губін Микола Володимирович, 
Довженко Юлія Валеріївна, Хижняк Володимир Во-
лодимирович, Бондаренко Владислав Вікторович, Мі-
шин Михайло Юрійович, Мішина Марина Митрофа-
нівна 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРИЧИН РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ 

(57) Спосіб судово-медичного визначення причин рап-
тової смерті, що включає визначення імунологічних 
показників трупної крові, який відрізняється тим, 
що при визначенні причин раптової серцевої смерті 
визначають рівні TNF-α, IL-1β та IL-4 і, якщо рівні 
TNF-α - 91,5±5,6 пг/мл, IL-1β - 48,2±2,9 пг/мл, IL-4 - 
86,16±4,2 пг/мл, причиною раптової серцевої смерті 
визначають гострий інфаркт міокарда без гемопе-
рикарду; якщо рівні TNF-α -73,5±2,3 пг/мл, IL-1β - 
47,8±2,1 пг/мл, IL-4 - 64,2±2,5 пг/мл, причиною рап-
тової серцевої смерті визначають атеросклеротичну 
хворобу серця; якщо рівні TNF- α - 57,23±2,4 пг/мл, 
IL-1β - 37,63±1,4 пг/мл та IL-4 - 38,9±1,5 пг/мл, причи-
ною раптової серцевої смерті визначають алкогольну 
кардіоміопатію; якщо ж рівні TNF-α - 48,2±2,1 пг/мл, 
IL-1β - 31,63±1,8 пг/мл, IL-4 - 45,23±1,9 пг/мл, причи-
ною раптової серцевої смерті визначають дилята-
ційну кардіоміопатію. 

  

 

(11) 64831  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01)  

(21) u201103250  (22) 21.03.2011  
(72) Фадєєнко Галина Дмитрівна, Каменір Вікторія Ми-

хайлівна, Андросов Євген Дмитрович 
(73) ФАДЄЄНКО ГАЛИНА ДМИТРІВНА, КАМЕНІР ВІК-

ТОРІЯ МИХАЙЛІВНА, АНДРОСОВ ЄВГЕН ДМИТ-
РОВИЧ 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ РЕФ-
ЛЮКС-ЕЗОФАГІТУ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗО-
ФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ В ПОЄД-
НАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВО-
РЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 

(57) Спосіб діагностики ступеня тяжкості рефлюкс-езо-
фагіту (РЕ) у хворих на гастроезофагеальну реф-
люксну хворобу в поєднанні з хронічним обструктив-
ним захворюванням легень, що включає проведен-
ня інструментальних методів дослідження, зокрема 
відеоезофагогастродуоденоскопії, який відрізняєть-
ся тим, що дослідженню підлягає ранкова порція 
сечі пацієнтів, в якій визначають концентрацію ста-
більного метаболіту оксиду азоту - нітрит-аніону (NO2), 
і при збільшенні рівня NО2 від 1,24 до 2,39 мкмоль/л 
діагностують ступінь тяжкості А, від 2,39 до 9,41 мкмоль/л - 
ступінь тяжкості В і від 9,41 до 19,11 мкмоль/л і біль-
ше - ступінь тяжкості С РЕ. 

  

 

(11) 65170  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/53 (2006.01)  

(21) u201106369  (22) 23.05.2011  
(72) Козеко Людмила Євгенівна, Кордюм Єлизавета Львів-

на, Дідух Яків Петрович, Артеменко Ольга Анатолі-
ївна, Дідух Анна Яківна, Заславський Віктор Абра-
мович 

(73) КОЗЕКО ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РОСЛИН ПРИРО-

ДНИХ ЕКОЦЕНОЗІВ ТА ІНТРОДУКОВАНИХ РО-
СЛИН 

(57) 1. Спосіб визначення стану рослин природних еко-
ценозів та інтродукованих рослин, що включає оцінку 
фізіологічного стану рослини та оцінку впливу еко-
логічних факторів за біологічним показником зразка 
рослини, що знаходиться під впливом цих екологіч-
них факторів, який відрізняється тим, що як біоло-
гічний показник використовують вміст білків тепло-
вого шоку 70 кДа у зразку рослини, визначений шля-
хом імунодетекції. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
зразок рослини використовують листя рослини. 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що для імунодетекції використовують 
моноклональні антитіла, які є специфічними до біл-
ків теплового шоку 70 кДа широкого кола організмів, 
включаючи рослинні. 

  

 

(11) 65082  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01N 33/53 (2006.01) 
A61P 13/12 (2006.01)  

(21) u201105549  (22) 04.05.2011  
(72) Малашевська Ніна Михайлівна, Дріянська Вікторія 

Євгенівна, Величко Марина Борисівна, Петрина Оле-
на Петрівна, Ліксунова Людмила Олександрівна, Сав-
ченко Вікторія Євгенівна 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ 
НАМН УКРАЇНИ" 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМУНОТЕРАПІЇ 
ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ З НЕФРО-
ТИЧНИМ СИНДРОМОМ 

(57) Спосіб оцінки ефективності імунотерапії хронічного 
гломерулонефриту з нефротичним синдромом, який 
полягає у визначенні імунологічних показників крові, 
який відрізняється тим, що додатково визначають 

сироватковий рівень ФНП-α, ТФР-β та коефіцієнт 

ФНП-α/ТФР-β, і зниження цих показників в динаміці лі-
кування вважають додатковими прогнозопозитивни-
ми маркерами ефективності лікування. 

  

 

(11) 64807  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01R 19/25 (2006.01)  

(21) u201103006  (22) 14.03.2011  
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(72) Осадчук Володимир Степанович, Осадчук Олександр 
Володимирович, Ільченко Олена Миколаївна, Сав-
чук Богдан Сергійович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРУ 
ГУСТИНИ ОПТИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

(57) Напівпровідниковий пристрій для виміру густини оп-
тичної потужності, який містить джерело постійної 
напруги, перший і другий конденсатори, перший і 
другий резистори, загальну шину, причому другий 
вивід другого конденсатора і другий полюс джерела 
постійної напруги підключені до загальної шини, який 
відрізняється тим, що введено біполярний транзис-
тор, двозатворний МДН-транзистор, третій, четвер-
тий і п'ятий конденсатори, пасивну індуктивність, 
сонячну батарею, варікап, причому перший вивід 
першого конденсатора з'єднаний з першим виво-
дом першого резистора та базою біполярного тран-
зистора, другий вивід першого резистора з'єднаний 
з другим виводом пасивної індуктивності, першим 
виводом другого конденсатора і першим полюсом 
джерела постійної напруги, при цьому витік двозат-
ворного МДН-транзистора з'єднаний з емітером бі-
полярного транзистора, а перший затвор двозатво-
рного МДН-транзистора з'єднаний з колектором бі-
полярного транзистора, з першим виводом третьо-
го конденсатора, з першим виводом п'ятого конден-
сатора і з першим виводом пасивної індуктивності, 
при цьому другий вивід третього конденсатора з'єд-
наний з першим виводом другого резистора і з ано-
дом варікапа, а другий вивід другого резистора з'єд-
наний з першим виводом четвертого конденсатора і 
з першим полюсом сонячної батареї, при цьому 
другий вивід п'ятого конденсатора утворює першу 
вихідну клему, а другий полюс джерела постійної нап-
руги підключений до другого виводу другого конден-
сатора, другого полюсу сонячної батареї, до друго-
го виводу четвертого конденсатора, до катоду варі-
капа, другого затвору та стоку двозатворного МДН-
транзистора та до другого виводу першого конден-
сатора, які утворюють загальну шину, до якої під-
ключена друга вихідна клема. 

  

 

(11) 64916  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01R 22/00  

(21) u201104374  (22) 11.04.2011  
(72) Мітасов Іван Ісайович 
(73) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) КОМІРКА ДАТЧИКА ДЛЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ІН-

ФОРМАЦІЇ 
(57) Комірка датчика для системи збору інформації, що 

містить елемент затримки, модулятор, обмежувач 
струму і ключ, вихід елемента затримки з'єднаний зі 
входом модулятора, вихід котрого з'єднаний з ке-
руючим входом ключа, до першого керованого ви-
воду ключа під'єднаний вивід обмежувача струму, 
другий керований вивід ключа під'єднаний до одно-
го проводу лінії зв'язку, що є спільним проводом жив-
лення усіх елементів пристрою, другий провід лінії 
зв'язку під'єднаний до виводів живлення елемента 

затримки і модулятора та до другого виводу обме-
жувача струму, яка відрізняється тим, що для під-
вищення стабільності позиціонування ШІМ-сигналу 
за рахунок переходу до цифрового (лічильникового) 
методу формування затримки, елемент затримки ви-
конано у вигляді генератора імпульсів та поєднано-
го з ним лічильника, а в схему елемента затримки 
введено також тригер і ланцюг передустановки лі-
чильника на задане число по появі напруги живлен-
ня, вивід переповнення лічильника з'єднано зі вхо-
дом установки тригера в "лог. 1", вихід тригера є ви-
ходом елемента затримки. 

  

 

(11) 65208  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 23/00  

(21) u201106508  (22) 24.05.2011  
(72) Дергунов Олексій Володимирович, Єременко Воло-

димир Станіславович, Куц Юрій Васильович, Щер-
бак Леонід Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ ЧАСТОТИ МО-

ДУЛЬОВАНИХ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ 
(57) Спосіб визначення поточної частоти модульованих 

гармонічних сигналів, який полягає в тому, що для 
аналізованого сигналу виконують перетворення Гі-
льберта та знаходять його фазову характеристику, 
який відрізняється тим, що виконують неперервну 
віконну обробку значень фазової характеристики сиг-
налу інтервалами величиною 2π, відображають ві-
дібрані вікном ділянки фазової характеристики сиг-
налу на вісь часу, визначають відповідні інтервали ча-
су та знаходять поточну частоту як величину, оберне-
ну до отриманих часових інтервалів. 

  

 

(11) 65227  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01R 23/16 (2006.01)  

(21) u201106712  (22) 30.05.2011  
(72) Туник Володимир Федотович 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ СПЕ-
КТРА НИЗЬКОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ЛІНІЄЮ 
НА ФАЗОВИХ КОНТУРАХ 

(57) Пристрій для дисперсійного аналізу спектра низько-
частотних сигналів лінією на фазових контурах, що 
містить послідовно з'єднані дисперсійну лінію за-
тримки (ДЛЗ) та осцилограф, на вході розгортки якого 
знаходиться синхронізатор, вхід якого з'єднано зі 
входом ДЛЗ, функція групового часу затримки (ГЧЗ), 
яка у першому та другому варіантах є лінійною, а у 
третьому варіанті вона монотонно-нелінійна і між 
ДЛЗ та осцилографом цього варіанта знаходиться 

блок обробки сигналу за законом ( )Ω't2π  або ча-

стотний коректор за таким же законом, де ( )tΩ  - 

миттєва частота зміщення області стаціонарної фа-
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зи, який відрізняється тим, що на вході ДЛЗ уве-
дено обмежувач перешкод (ОП), ДЛЗ є низькочас-
тотною лінією з окремою (без ділянок) функцією 
ГЧЗ, у першому та другому варіантах ДЛЗ є лінією 
на фазових контурах другого та першого порядку, у 
другому варіанті на вході ДЛЗ уведено амплітудний 
детектор, а на її виході уведено корелометр, у тре-
тьому ж варіанті ДЛЗ є лінією на однакових фазо-
вих контурах лише першого порядку. 

  

 

(11) 65065  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01R 27/00  

(21) u201105376  (22) 27.04.2011  
(72) Григоров Андрій Борисович, Наглюк Михайло Іва-

нович, Григорова Євгенія Олександрівна, Наглюк 
Іван Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАР-
КІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЗАМІНИ 
ЗМАЩУВАЛЬНИХ ОЛИВ І РОБОЧИХ РІДИН В 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

(57) Пристрій для визначення строків заміни змащува-
льних олив і робочих рідин в експлуатації, що міс-
тить двоелектродні датчики контролю електропро-
відності, блок обробки первинної інформації і блок 
світлової та звукової сигналізації з джерелом жив-
лення від акумуляторної батареї, який відрізняєть-
ся тим, що датчики контролю електропровідності 
вмонтовані у заливні пробки розширювального бач-
ка системи охолодження двигуна і бачка гальмової 
системи, датчики контролю діелектричної проникно-
сті вмонтовані у зливні пробки двигуна, коробки пе-
редач та заднього мосту. 

  

 

(11) 64984  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G01R 27/28 (2006.01)  

(21) u201104923  (22) 20.04.2011  
(72) Войцеховська Олена Валеріївна, Лазарєв Олександр 

Олександрович, Філинюк Микола Антонович, Куд-
ряшов Дмитро Валерійович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ІНДУКТИВНИЙ МОСТОВИЙ НЕГАСЕНСОР 
(57) Індуктивний мостовий негасенсор, що містить два ре-

зистори, індуктивність, вимірювальний блок, загаль-
ну шину, індуктивність первинного вимірювального пе-
ретворювача, операційний підсилювач, неінвертую-
чий вхід якого з'єднано з першим виводом вимірю-
вального блока, індуктивністю первинного вимірю-
вального перетворювача, через першу індуктив-
ність - з виходом операційного підсилювача та пе-
ршим резистором, інвертуючий вхід операційного 
підсилювача через перший резистор з'єднано з ви-
ходом операційного підсилювача та через другий ре-
зистор - з загальною шиною, другою вхідною кле-
мою, індуктивністю первинного вимірювального пе-
ретворювача, який відрізняється тим, що введено 

другу, третю та четверту індуктивності, перший ви-
від другої індуктивності з'єднано з другим виводом 
вимірювального блока, першим виводом третьої ін-
дуктивності, другий вивід якої з'єднано з загальною 
шиною, індуктивністю первинного вимірювального 
перетворювача і другим резистором, другий вивід дру-
гої індуктивності з'єднано з першою вхідною клемою 
і через четверту індуктивність з першим виводом 
вимірювального блока, індуктивністю первинного ви-
мірювального перетворювача, неінвертуючим вхо-
дом операційного підсилювача та першим виводом 
першої індуктивності. 

  

 

(11) 65179  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G01R 31/06 (2006.01)  

(21) u201106402  (22) 23.05.2011  
(72) Грабко Володимир Віталійович, Грабко Валентин 

Володимирович, Бальзан Ігор Вікторович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВОГО 

МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
(57) Пристрій для діагностування силового масляного 

трансформатора, що містить два датчики температу-
ри, датчик напруги, датчик струму, три генератори 
імпульсів, чотири логічні елементи І, три лічильники 
імпульсів, суматор, два аналого-цифрові перетворю-
вачі, цифро-аналоговий перетворювач, логічний еле-
мент АБО, два компаратори, RS-тригер, два функ-
ціональні перетворювачі, регістр, два перетворюва-
чі температури в постійну напругу, два перетворю-
вачі змінної напруги в постійну, чотири нормуючі пе-
ретворювачі, блок обчислення потужності, блок за-
дання потужності, комутатор, формувач імпульсів, 
логічний елемент НІ, причому виходи першого і дру-
гого датчиків температури підключені відповідно до 
входів першого і другого перетворювачів темпера-
тури в постійну напругу, вихід першого генератора 
імпульсів з'єднаний з входом першого лічильника 
імпульсів, вихід суматора через перший функціона-
льний перетворювач підключений до першого вхо-
ду першого компаратора, другий вхід якого з'єдна-
ний з виходом цифро-аналогового перетворювача, 
а вихід підключений до першого входу RS-тригера, 
вихід якого з'єднаний з другим входом першого ло-
гічного елемента І, перший вхід якого підключений 
до виходу другого генератора імпульсів, а вихід з'єд-
наний з першим входом другого лічильника імпуль-
сів, вихідна цифрова шина якого підключена до вхі-
дної цифрової шини цифро-аналогового перетво-
рювача, вихід першого перетворювача температу-
ри в постійну напругу через перший нормуючий пе-
ретворювач підключений до входу першого анало-
го-цифрового перетворювача, вихідна цифрова ши-
на якого з'єднана з першою вхідною цифровою ши-
ною другого функціонального перетворювача, дру-
га вхідна цифрова шина якого підключена до вихід-
ної цифрової шини регістра, вхідна цифрова шина 
якого разом з третьою вхідною цифровою шиною 
другого функціонального перетворювача з'єднані з 
вихідною цифровою шиною другого аналого-цифро-
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вого перетворювача, вхід якого разом з першим вхо-
дом другого компаратора підключені до виходу пер-
шого перетворювача змінної напруги в постійну, вхід 
якого з'єднаний з виходом блока обчислення поту-
жності, вихід блока задання потужності підключений 
до другого входу другого компаратора, вихід якого 
з'єднаний з входами другого функціонального пере-
творювача, другим входом третього логічного еле-
мента І, входом логічного елемента НІ та першим 
входом другого логічного елемента І, другий вхід 
якого підключений до виходу третього генератора 
імпульсів, а вихід з'єднаний з входом регістра, вихід 
датчика напруги через другий нормуючий перетво-
рювач підключений до першого входу блока обчис-
лення потужності, вихід датчика струму з'єднаний з 
входом третього нормуючого перетворювача, вихід 
другого перетворювача змінної напруги в постійну 
з'єднаний з першим входом суматора, другий вхід 
якого підключений до виходу четвертого нормую-
чого перетворювача, вхід якого з'єднаний з виходом 
другого перетворювача температури в постійну на-
пругу, вихід RS-тригера підключений до входу фо-
рмувача імпульсів, вихід якого з'єднаний з другим 
входом RS-тригера і другим входом другого лічиль-
ника імпульсів, вихід першого логічного елемента І 
підключений до другого входу четвертого логічного 
елемента І, перший вхід якого з'єднаний з виходом 
логічного елемента НІ, а вихід підключений до дру-
гого входу першого логічного елемента АБО, вихід 
якого з'єднаний з входом третього лічильника імпу-
льсів, а перший вхід підключений до виходу тре-
тього логічного елемента І, перший вхід якого з'єд-
наний з виходом комутатора, вхідна цифрова шина 
якого підключена до вихідної цифрової шини дру-
гого функціонального перетворювача, a n входів з'єд-
нані відповідно з n виходами першого лічильника ім-
пульсів, який відрізняється тим, що в нього введе-
но три датчика початку руху, три логічні елементи 
ВИКЛЮЧНЕ АБО, логічний елемент АБО-НІ, п'ятий, 
шостий та сьомий логічні елементи І, другий, третій, 
четвертий та п'ятий логічні елементи АБО, четвер-
тий генератор імпульсів, четвертий, п'ятий та шос-
тий лічильники імпульсів, три цифрові компаратори, 
три індикатори, блок задання ресурсу, електронний 
ключ, причому вихід першого датчика початку руху 
підключений до першого входу логічного елемента 
АБО-НІ, другого входу третього логічного елемента 
ВИКЛЮЧНЕ АБО і до першого входу першого логі-
чного елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом другого датчика початку руху, 
третім входом логічного елемента АБО-НІ і першим 
входом другого логічного елемента ВИКЛЮЧНЕ 
АБО, другий вхід якого підключений до виходу тре-
тього датчика початку руху, другого входу логічного 
елемента АБО-НІ і першого входу третього логічно-
го елемента ВИКЛЮЧНЕ АБО, виходи першого, 
другого та третього логічних елементів ВИКЛЮЧНЕ 
АБО з'єднані відповідно з першими входами п'ято-
го, шостого та сьомого логічних елементів І, другі 
входи яких підключені до виходу четвертого гене-
ратора імпульсів, а виходи з'єднані з першими вхо-
дами четвертого, п'ятого та шостого лічильників ім-
пульсів відповідно, другі входи лічильників імпульсів 
підключені до виходу логічного елемента АБО-НІ та 
до керуючого входу електронного ключа, вхід якого 

з'єднаний з виходом третього нормуючого перетво-
рювача, а вихід підключений до другого входу бло-
ка обчислення потужності та входу другого пере-
творювача змінної напруги в постійну, цифровий ви-
хід блока задання ресурсу з'єднаний з другими вхо-
дами першого, другого та третього цифрових компа-
раторів, перші цифрові входи яких підключені до ви-
ходів четвертого, п'ятого та шостого лічильників ім-
пульсів відповідно, перші та другі виходи першого, 
другого та третього цифрових компараторів з'єднані 
з першими та другими входами третього, четверто-
го та п'ятого логічних елементів АБО відповідно, ви-
ходи яких підключені до першого, другого та третьо-
го індикаторів та до першого, другого та третього 
входів другого логічного елемента АБО відповідно, 
вихід якого з'єднаний з колами сигналізації опера-
тивного персоналу. 

  

 

(11) 65098  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G01R 33/035 (2006.01) 
G01R 35/00  

(21) u201105726  (22) 06.05.2011  
(72) Закорчений Олександр Володимирович, Будник Ми-

кола Миколайович, Будник Віталій Миколайович 
(73) ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАН 

УКРАЇНИ, ЗАКОРЧЕНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, БУДНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, 
БУДНИК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ КАЛІБРУВАННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО 
СКВІД-МАГНІТОМЕТРА 

(57) 1. Спосіб калібрування багатоканального СКВІД-ма-
гнітометра, який містить кріостат, загальний елект-
ронний блок, не менш ніж один сигнальний канал, 
який включає щонайменше вимірювальну компо-
ненту (ВК) у складі вимірювального зонда, електрон-
ного блока і аналого-цифрового перетворювача (АЦП), 
вимірювальний зонд включає щонайменше надпро-
відні СКВІД-сенсори та вхідні антени магнітного по-
ля - градієнтометри, що включають приймальні і ком-
пенсаційні витки, ВК здійснює вимірювальне пере-
творення магнітного поля на вході каналу, тобто у 
центрі приймального витка вхідної антени, в кодо-
вий сигнал на виході каналу, тобто у значення еле-
ктричної напруги у відліках АЦП, калібрувальну ко-
тушку розміщують зовні кріостата для одночасного 
калібрування всіх каналів, зазначені кодові сигнали 
усереднюють у часі та обчислюють калібрувальні ко-
ефіцієнти каналів, який відрізняється тим, що калі-
брувальну котушку розміщують у площині прийма-
льних витків вхідних антен та симетрично відносно 
витків так, щоб калібровані значення поля на вході 
всіх каналів були рівні, обчислюють коефіцієнт по-
слаблення каліброваного значення поля на вході 
ВК каналу CN як відношення значення поля у центрі 
приймального витка антени BKN до його величини у 
центрі котушки BK згідно з виразом 
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де N - номер каналу, BK - калібрувальне значення 
магнітного поля в центрі калібрувальної котушки ра-
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діусом RK, L - відстань між центрами приймального 
витка та калібрувальної котушки, K(E) - повний еліп-

тичний інтеграл 1-го (2-го) роду, ( )2KK

2
LR/LR4k +=  - 

квадрат аргументу еліптичних інтегралів, калібру-
вання виконують не менш ніж при 3-х каліброваних 
значеннях поля - на границях та посередині діапа-
зону вимірювань, обчислюють функцію перетво-
рення GN та похибку перетворення (постійне змі-
щення) S0N для ВК кожного каналу згідно з виразом 

NKNNKN 0SB*C*GS += , (2) 

де CN - коефіцієнт послаблення згідно з (1), SKN - 
каліброване значення амплітуди кодового сигналу 
на виході ВК, пропорційне усередненій амплітуді 
каліброваних імпульсів струму в калібрувальній ко-
тушці. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у ви-
падку, коли функція перетворення GN довільного 
каналу від'ємна, кодовий сигнал на його виході SKN 
інвертують, тобто множать на -1. 
3. Спосіб за одним із пп. 1, 2, який відрізняється 
тим, що обчислені значення калібрувальних коефі-
цієнтів GN та S0N застосовують надалі для перера-
хунку кодового сигналу напруги у магнітне поле. 
4. Спосіб за одним із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що перекалібрування чи повірку магнітометра 
виконують аналогічно калібруванню. 

  

 

(11) 65265  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G01S 15/52 (2006.01) 
G01S 15/00 
G01S 7/52 (2006.01)  

(21) u201107966  (22) 24.06.2011  
(72) Зацерковський Руслан Олексійович, Зубченко Ігор 

Васильович, Ковальчук Костянтин Володимирович, 
Меленко Юрій Ярославович, Пекалицька Оксана 
Олександрівна, Прокоф'єва Валентина Григорівна, 
Фалєєв Ігор Михайлович, Халілов Едуард Магер-
рамович 

(73) ЗАЦЕРКОВСЬКИЙ РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЗУ-
БЧЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, КОВАЛЬЧУК КОС-
ТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, МЕЛЕНКО ЮРІЙ 
ЯРОСЛАВОВИЧ, ПЕКАЛИЦЬКА ОКСАНА ОЛЕК-
САНДРІВНА, ПРОКОФ'ЄВА ВАЛЕНТИНА ГРИ-
ГОРІВНА, ФАЛЄЄВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, ХАЛІ-
ЛОВ ЕДУАРД МАГЕРРАМОВИЧ 

(54) ЛОКАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ 
(57) Локаційний пристрій, який містить з'єднані послідов-

но двомірну приймально-передавальну антенну ре-
шітку і комутатор випромінювання-прийом, багатока-
нальний тракт попередньої обробки і аналого-циф-
рового перетворення сигналів, підключений своїми 
входами до відповідних виходів комутатора випро-
мінювання-прийом, генераторний пристрій, виходи 
якого підключені до входів комутатора випроміню-
вання-прийом, першу цифрову обчислювальну сис-
тему (ЦОС 1) просторової частотно-часової оброб-
ки і вимірювання параметрів, з'єднану входом з ви-
ходом багатоканального тракту попередньої оброб-
ки і аналого-цифрового перетворення сигналів, дру-
гу цифрову обчислювальну систему (ЦОС 2) керу-
вання, відображення і локаційного прогнозування, з'єд-

нану своїм виходом - другим інтерфейсом, з входа-
ми керування генераторного пристрою, багатокана-
льного тракту попередньої обробки, аналого-циф-
рового перетворення сигналів і ЦОС 1, цифро-ана-
логовий слуховий тракт, що містить слуховий канал 
у складі цифро-аналогового перетворювача (ЦАП), 
смугового фільтра, підсилювача аналогових сигна-
лів і телефону, з'єднаних послідовно, який відріз-
няється тим, що в цифро-аналоговий слуховий тракт 
введені другий слуховий канал у складі з'єднаних пос-
лідовно цифро-аналогового перетворювача, смуго-
вого фільтра, підсилювача аналогових сигналів і те-
лефону, панорамний синтезатор цифрових аудіода-
них, що містить контролер панорамного синтезато-
ра цифрових аудіоданих, оперативний запам'ятовуючий 
пристрій (ОЗП) параметрів відміток, що відобража-
ються, постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП) 
відліків функції sin χ, арифметичний пристрій (ΑΠ), 
входи керування яких об'єднані і магістраллю керу-
вання з'єднані з виходом команди контролера па-
норамного синтезатора цифрових аудіоданих, при 
цьому перший вихід D контролера панорамного си-
нтезатора цифрових аудіоданих, вхід-вихід D ОЗП 
параметрів відміток, що відображаються, вихід D ПЗП 
відліків функції sin χ і вхід D арифметичного прист-
рою з'єднані шиною даних, вихід D арифметичного 
пристрою з'єднаний з другим входом D контролера 
панорамного синтезатора цифрових аудіоданих, вхо-
ди D цифро-аналогових перетворювачів першого і 
другого слухових каналів об'єднані і підключені до 
третього виходу D, синхровходи С першого і друго-
го ЦАП підключені відповідно до виходів синхросиг-
налів С1 і С2 контролера панорамного синтезатора 
цифрових аудіоданих, а в локаційний пристрій до-
датково введений панорамний 3D-синтезатор відео-
даних, що містить контролер панорамного 3D-си-
нтезатора відеоданих, з'єднаний першим входом з 
першим входом контролера панорамного синтеза-
тора аудіоданих і підключений першим інтерфейсом 
до виходу ЦОС 1, а другим виходом-входом синте-
зованих відеоданих керування з'єднаний другим ін-
терфейсом з ЦОС 2, а також введені оперативний 
запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) формулярів відмі-
ток, що відображаються, постійний запам'ятовуючий 
пристрій (ПЗП) коефіцієнтів лінійного перетворення, 
арифметичний пристрій, входи керування яких об'-
єднані і магістраллю керування з'єднані з виходом 
команди контролера панорамного 3D-синтезатора 
відеоданих, при цьому перший вихід D контролера 
панорамного 3D-синтезатора відеоданих, вхід-вихід 
D ОЗП формулярів відміток, що відображаються, 
вихід D ПЗП коефіцієнтів лінійного перетворення, 
вхід D арифметичного пристрою з'єднані шиною даних, 
а вихід D арифметичного пристрою з'єднаний з дру-
гим входом D контролера панорамного 3D-синте-
затора відеоданих. 
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(72) Синєглазов Віктор Михайлович, Зеленков Олександр 
Аврамович, Соченко Петро Степанович, Сидорен-
ко Костянтин Миколайович, Голік Артур Петрович, 
Удовенко Олександр Опанасович, Власюк Ірина Іва-
нівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ СУКУПНІСТЮ МАЛО-

ПОТУЖНИХ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 
ТА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 

(57) Пристрій управління сукупністю малопотужних віт-
роенергетичних установок та сонячних батарей, який 
містить програмний пристрій управління електроге-
нератором і системою використання акумуляторної 
батареї з метою підключення їх до споживача, який 
відрізняється тим, що вводиться n малопотужних 
вітроенергетичних установок та сонячних батарей, 
а інформація про значення виробленої електроене-
ргії на кожній вітроенергетичній установці, сонячній 
батареї, стан зарядження мостів акумуляторних ба-
тарей, ступінь яскравості сонячного випромінюван-
ня, наявність та швидкість вітру, про електроенер-
гію, яку отримує споживач, вводиться послідовно і 
регулярно через мультиплексорну систему в мікро-
контролер, де ці дані обробляються відповідно до 
програмного забезпечення, результати обробки да-
них виводяться відповідно на систему індикації, а 
необхідні управляючі сигнали видаються через де-
мультиплексорну систему на окремі вітроенергети-
чні установки, сонячні батареї та акумулятори, ви-
роблена електроенергія від указаних джерел пере-
дається через керовану від мікроконтролера систе-
му перемикачів до споживача. 

  

 

(11) 64969  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G05B 23/00  

(21) u201104751  (22) 18.04.2011  
(72) Грабко Володимир Віталійович, Євтухівський Мак-

сим Васильович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЗАХИСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ'ЄКТА 
(57) Пристрій для діагностування системи захисту тех-

нологічного об'єкта, що містить індикатор несправ-
ностей, два регістри, два цифрових компаратори, 
три тригери, блок установки нуля, три блоки затри-
мки сигналу, два елементи І, два елементи НІ, двій-
ковий лічильник, елемент АБО, індикатор контролю, 
формувач тестів та блок задання еталонних значень, 
причому вихід блока установки нуля з'єднаний з пе-
ршим входом елемента АБО, вхідна цифрова шина 
формувача тестів разом з вхідною цифровою ши-
ною блока задання еталонних значень підключені 
до вихідної цифрової шини двійкового лічильника, 
вихід першого цифрового компаратора з'єднаний з 
входом першого елемента НІ, вихід якого підключе-
ний до першого входу першого елемента І, перший 
вихід першого тригера з'єднаний з входом першого 
регістра, індикатора контролю, першого входу дру-
гого тригера та першого входу другого елемента І, 
вихідна цифрова шина блока задання еталонних 

значень підключена до другої вхідної цифрової ши-
ни першого цифрового компаратора, вихідна циф-
рова шина логічного блока системи захисту техно-
логічного об'єкта з'єднана з першою вхідною шиною 
першого компаратора та з вхідною цифровою ши-
ною другого регістра, вихідна цифрова шина якого 
підключена до вхідної цифрової шини виконавчих 
механізмів технологічного об'єкта, а вхід з'єднаний з 
виходом другого тригера, другий вхід якого підклю-
чений до виходу другого блока затримки сигналу, 
вхід якого разом з другим входом першого двійко-
вого лічильника з'єднані з виходом елемента АБО, 
другий вхід якого підключений до другого виходу 
першого тригера, друга вхідна цифрова шина дру-
гого цифрового компаратора з'єднана з вихідною 
цифровою шиною першого регістра, вхідна цифро-
ва шина якого разом з першою вхідною цифровою 
шиною другого цифрового компаратора підключені 
до вихідної цифрової шини сенсорів технологічного 
об'єкта, другий вхід першого елемента І з'єднаний з 
виходом першого блока затримки сигналу, вихід 
другого цифрового компаратора підключений до 
входу другого елемента НІ та до входу третього 
блока затримки сигналу, вихід якого з'єднаний з пе-
ршим входом першого тригера, другий вхід якого 
підключений до виходу другого елемента НІ, який 
відрізняється тим, що в нього введено генератор 
імпульсів, третій елемент НІ, другий двійковий лічи-
льник та мультиплексор, причому перший вхід дру-
гого двійкового лічильника з'єднаний з виходом пер-
шого елемента І, вхідна цифрова шина індикатора 
несправностей підключена до вихідної цифрової ши-
ни другого двійкового лічильника, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом елемента АБО, вихідна циф-
рова шина сенсорів технологічного об'єкта підклю-
чена до першої вхідної цифрової шини мультиплек-
сора, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з 
вихідною цифровою шиною формувача тестів, пер-
ший вихід першого тригера підключений до першо-
го входу третього тригера та до входу мультиплек-
сора, вихідна цифрова шина якого з'єднана з вхід-
ною цифровою шиною логічного блока системи за-
хисту технологічного об'єкта, другий вхід другого еле-
мента І підключений до виходу третього тригера, 
другий вхід якого разом зі входом третього елемен-
та НІ з'єднані з виходом генератора імпульсів, вихід 
третього елемента НІ підключений до третього вхо-
ду третього тригера, вихід другого елемента І з'єд-
наний з першим входом першого двійкового лічиль-
ника імпульсів та зі входом першого блока затримки 
сигналу. 

  

 

(11) 65275  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
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(21) u201108359  (22) 04.07.2011  
(72) Джулгаков Віталій Георгійович, Руденко Кирило Іго-

ревич, Вєдєрнікова Оксана Григорівна, Винник Ксе-
нія Вікторівна, Кісс Денис Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 
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(54) ВІДМОВОСТІЙКИЙ БЛОК ВИМІРЮВАЧІВ ПАРА-
МЕТРІВ РУХУ МУЛЬТИРОТОРНОГО ЛІТАЛЬНО-
ГО АПАРАТА 

(57) Відмовостійкий блок вимірювачів параметрів руху 
мультироторного літального апарата, що містить 
три датчики кутової швидкості, два акселерометри 
для вимірювання лінійних прискорень, реалізовані в 
одному корпусі мікросхеми, головний вимірюваль-
ний мікроконтролер, який відрізняється тим, що міс-
тить додатковий акселерометр, аналого-цифровий 
перетворювач, входи якого зв'язані з датчиками ку-
тової швидкості і акселерометрами, а вихід підклю-
чено до головного вимірювального мікроконтроле-
ра, та два розташовані у перпендикулярних площи-
нах, з вбудованим аналого-цифровим перетворю-
вачем та інтерфейсом зв'язку, інтегровані компаси-
висотоміри, виходи яких зв'язані з головним вимірю-
вальним мікроконтролером та дублюючим вимірю-
вальним мікроконтролером, які з'єднані з централь-
ним обчислювальним модулем по окремих локаль-
них інформаційних шинах, а в корпус кожного дат-
чика кутової швидкості вбудовані датчики темпера-
тури, виходи яких підключені до аналого-цифрового 
перетворювача, вбудованого в головний вимірюва-
льний мікроконтролер, який з'єднаний з модулем 
для зв'язку з комп'ютером по інтерфейсу USB. 
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(72) Вустяк Микола Пилипович, Цимідан Георгій Анато-

лійович 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "ДЕЙТЕРИС" 
(54) СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ КОНТЕНТУ 
(57) 1. Система передачі контенту, яка містить цифрову 

камеру або веб-камеру, або сервер з даними (відео, 
аудіо та ін. контент) тощо, через який надходить ін-
формація, яка відрізняється тим, що система міс-

тить конвертор, який стискає надіслану інформацію, 
для передачі по каналах зв'язку, він підключений 
через мережеву карту, яка може бути провідною по 
витій парі або бездротовою Wi-Fi, до роутера, який 
передає інформацію на сервер зберігання-передачі 
контенту, при цьому система включає декодер, під-
ключений до каналів зв'язку, за допомогою якого ко-
ристувач підключається до сервера зберігання-пе-
редачі контенту. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що як 
канали зв'язку застосований інтернет, LAN, WI-FI, 
CDMA, 3G, 4G тощо. 
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
датково містить систему захисту FW, що являє со-
бою окремо стоячий пристрій та/або програму. 

  

 

(11) 65095  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G06F 7/00  

(21) u201105689  (22) 04.05.2011  
(72) Мартинюк Тетяна Борисівна, Маліновський Вадим 

Ігоревич, Бендера Андрій Олександрович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ 

МІНІМАЛЬНОГО ЧИСЛА 
(57) Оптоелектронний пристрій для вибору мінімального 

числа, що містить три оптоелектронні регістри, еле-
мент І, елемент АБО і RS-тригер, входи дозволу від-
повідно запису і зчитування першого і другого опто-
електронних регістрів, вхід дозволу запису вихідно-
го оптоелектронного регістра, установний вхід, вхо-
ди запису і шину тактових імпульсів пристрою, кож-
на розрядна комірка оптоелектронних регістрів міс-
тить оптоелектронний квантуючий модуль, причому 
в кожній розрядній комірці першого, другого і вихід-
ного оптоелектронних регістрів перший електричний 
вхід оптоелектронного квантуючого модуля є інфо-
рмаційним входом запису відповідної розрядної ко-
мірки, другий електричний вхід оптоелектронного 
квантуючого модуля підключений до шини живлен-
ня пристрою, S-вхід RS-тригера підключений до вхо-
ду запускання пристрою, входи дозволу запису і зчи-
тування першого і другого оптоелектронних регіст-
рів з'єднані з відповідними входами оптоелектрон-
ного квантуючого модуля розрядної комірки цих оп-
тоелектронних регістрів, вхід дозволу запису вихід-
ного оптоелектронного регістра з'єднаний з відпові-
дним входом оптоелектронного квантуючого моду-
ля розрядної комірки цього оптоелектронного регіс-
тра, до трьох оптоелектронних регістрів також під-
ключені установний вхід і шина тактових імпульсів 
пристрою, причому входи елемента АБО з'єднані з 
виходами ознаки нуля оптоелектронних квантуючих 
модулів розрядних комірок першого і другого опто-
електронних регістрів, а вихід елемента АБО з'єд-
наний з інверсним входом елемента І та R-входом 
RS-тригера, прямий вихід якого з'єднаний з прямим 
входом елемента І, вихід якого з'єднаний з входом 
зчитування оптоелектронних квантуючих модулів роз-
рядних комірок першого і другого оптоелектронних 
регістрів, а також з інформаційним входом запису 
оптоелектронного квантуючого модуля розрядної ко-
мірки вихідного оптоелектронного регістра, причому 
інформаційний вхід запису оптоелектронного кван-
туючого модуля розрядної комірки першого і друго-
го оптоелектронних регістрів з'єднаний з відповідним 
входом запису першого та другого операндів при-
строю, інверсний вихід RS-тригера є виходом сигна-
лу "Кінець" пристрою, який відрізняється тим, що в 
нього введено (n-2) додаткових оптоелектронних ре-
гістрів, кожна розрядна комірка цих оптоелектрон-
них регістрів містить оптоелектронний квантуючий 
модуль, причому в кожній розрядній комірці (n-2) 
додаткових оптоелектронних регістрів перший еле-
ктричний вхід оптоелектронного квантуючого моду-
ля є інформаційним входом запису відповідної роз-
рядної комірки, другий електричний вхід оптоелект-
ронного квантуючого модуля підключений до шини 
живлення пристрою, входи дозволу запису і зчиту-
вання (n-2) додаткових оптоелектронних регістрів 
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з'єднані з відповідними входами оптоелектронного 
квантуючого модуля розрядної комірки цих опто-
електронних регістрів і підключені до відповідних 
входів першого і другого оптоелектронних регістрів, 
до (n-2) додаткових оптоелектронних регістрів та-
кож підключені установний вхід і шина тактових ім-
пульсів пристрою, причому відповідні входи елеме-
нта АБО з'єднані з виходами ознаки нуля оптоелек-
тронних квантуючих модулів розрядних комірок (n-2) 
додаткових оптоелектронних регістрів, вихід елеме-
нта І з'єднаний з входом зчитування оптоелектрон-
них квантуючих модулів розрядних комірок (n-2) до-
даткових оптоелектронних регістрів, інформаційний 
вхід запису оптоелектронного квантуючого модуля 
розрядної комірки яких з'єднаний з відповідним вхо-
дом запису (n-2) додаткових операндів пристрою, а 
вихід вихідного оптоелектронного регістра є інфор-
маційним виходом пристрою. 

  

 

(11) 64873  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G06F 7/00  

(21) u201104040  (22) 04.04.2011  
(72) Різун Ніна Олегівна, Тараненко Юрій Карлович, Тар-

нопольський Олег Борисович, Холод Борис Іванович 
(73) РІЗУН НІНА ОЛЕГІВНА, ТАРАНЕНКО ЮРІЙ КАР-

ЛОВИЧ, ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 
ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ 

(54) СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМ-
П'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ 

(57) Система навчання із застосуванням комп'ютерного 
тестування знань студентів, яка включає сервер, що 
містить засоби зберігання навчального матеріалу, 
засоби передавання зазначеного навчального ма-
теріалу на термінал користувача з використанням 
комп'ютерної мережі, засіб отримання персональної 
ідентифікаційної інформації від термінала користу-
вача, та засіб отримання розпізнаних дій користу-
вача через засіб передачі розпізнаних дій від термі-
нала через комп'ютерну мережу; щонайменше один 
термінал користувача, який включає засіб ідентифі-
кації, призначений для отримання персональної ін-
формації користувача, засіб передачі, призначений 
для передання отриманої персональної ідентифіка-
ційної інформації на сервер через комп'ютерну ме-
режу, засоби одержання зазначеного навчального 
матеріалу від сервера з використанням комп'ютер-
ної мережі та засоби демонстрації отриманого на-
вчального матеріалу користувачеві, засіб розпізна-
вання дій користувача під час сеансу навчання та 
засіб передання розпізнаних дій користувача на сер-
вер, яка відрізняється тим, що навчальний мате-
ріал, структурований за навчальними елементами, 
зберігається на сервері у трьох формах - перша 
для самостійного попереднього опанування перед 
сеансом навчання, друга - для розгляду та демонст-
рації безпосередньо під час сеансу навчання, третя - 
у вигляді тестового матеріалу для оцінки ступеня 
опанування навчального матеріалу під час сеансу 
навчання; система додатково містить термінал ви-
кладача; термінал викладача містить засоби визна-
чення та передавання на сервер значення сигналу 

сукупності елементів навчального матеріалу, при-
значених для опанування на поточному сеансі на-
вчання; термінал користувача додатково містить за-
сіб для копіювання на індивідуальний пристрій збе-
рігання сигналу, отриманого із зазначеним викла-
дачем випередженням відповідно подачі матеріалу 
другої форми, визначеної викладачем сукупності еле-
ментів навчального матеріалу першої форми; тер-
мінал викладача містить засоби визначення та пе-
редавання на сервер значення сигналу достатнього 
(граничного) ступеня засвоєння користувачами на-
вчального матеріалу; сервер додатково включає за-
соби для отримання з використанням комп'ютерної 
мережі та зберігання сигналів достатнього (гранич-
ного) ступеня засвоєння навчального матеріалу; сер-
вер додатково містить засіб генерації сигналів по-
слідовності подавання сформованої за сигналом з 
термінала викладача сукупності елементів навча-
льного матеріалу третьої форми; термінал користу-
вача; термінал користувача додатково містить за-
соби отримання з сервера через комп'ютерну ме-
режу та демонстрації під час сеансу навчання сиг-
налів навчального матеріалу третьої форми; засіб 
розпізнавання дій користувача під час сеансу на-
вчання додатково формує сигнал результатів попе-
реднього тестування користувача на початку сеансу 
навчання; сервер додатково містить засіб зберіган-
ня вказаних сигналів результатів попереднього тес-
тування користувача на початку сеансу навчання; 
сервер додатково містить засіб оцінки та передання 
на термінал викладача сигналу попереднього сту-
пеня засвоєння користувачем визначеної виклада-
чем сукупності елементів навчального матеріалу; сер-
вер додатково містить засоби формування та подан-
ня сигналу коригування, згідно із значенням сигналу 
попереднього ступеня засвоєння користувачами ви-
значеної викладачем сукупності елементів навча-
льного матеріалу, складу та структури сигналу виз-
наченої викладачем сукупності елементів навчаль-
ного матеріалу другої форми, що передається на 
термінали викладача та користувача для безпосе-
реднього опанування під час сеансу навчання; тер-
мінал користувача наприкінці сеансу навчання от-
римує із сервера через комп'ютерну мережу сигнал 
генерованої сукупності елементів навчального ма-
теріалу третьої форми, сформованої за сигналом з 
термінала викладача; засіб розпізнавання дій кори-
стувача під час повторного подання сукупності еле-
ментів навчального матеріалу третьої форми фор-
мує сигнал результатів контрольного тестування 
користувача; сервер додатково містить засіб збері-
гання вказаних розпізнаних сигналів результатів ко-
нтрольного тестування користувача за сукупністю 
визначеної викладачем елементів навчального ма-
теріалу; сервер додатково містить засіб оцінки та 
передання на термінали викладача та користувача 
сигналу контрольного ступеня засвоєння користу-
вачем визначеної викладачем сукупності елементів 
навчального матеріалу; термінал викладача містить 
засіб отримання та демонстрації сигналу контроль-
ного ступеню засвоєння користувачем визначеної 
викладачем сукупності елементів навчального ма-
теріалу; термінал користувача додатково містить 
засіб отримання та демонстрації результатів конт-
рольного тестування користувача за сукупністю ви-
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значеної викладачем елементів навчального мате-
ріалу; сервер додатково містить засіб оцінки рівня 
зрозумілості та доступності подання із випереджен-
ням та безпосередньо під час сеансу навчання су-
купності, визначеної викладачем, елементів навча-
льного матеріалу; сервер додатково містить засіб 
формування та передавання на термінал виклада-
ча сигналу рекомендацій до коригування сукупності 
елементів навчального матеріалу усіх трьох форм 
навчального матеріалу, що готується до наступного 
сеансу навчання; термінал користувача додатково 
містить засіб отримання та демонстрації сигналу ре-
комендацій до коригування сукупності елементів нав-
чального матеріалу усіх трьох форм навчального 
матеріалу, що готується до наступного сеансу навчан-
ня; сервер додатково включає місце для зберігання 
сигналів критичних показників якості тестового ма-
теріалу; сервер додатково містить засіб оцінки яко-
сті тестового матеріалу, що використовувався під 
час сеансу навчання; сервер додатково містить за-
сіб передання через комп'ютерну мережу на термі-
нал викладача сигналів результатів оцінки якості 
тестового матеріалу, що використовувався під час 
сеансу навчання; термінал викладача містить засіб 
отримання та демонстрації сигналів результатів оцін-
ки якості тестового матеріалу, що використовувався 
під час сеансу навчання. 

  

 

(11) 64973  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G06F 7/04 (2006.01)  

(21) u201104757  (22) 18.04.2011  
(72) Горбенко Іван Дмитрович, Краснобаєв Віктор Ана-

толійович, Замула Олександр Андрійович, Горбен-
ко Юрій Іванович 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АРИФМЕТИЧНОГО ПОРІВНЯННЯ 
ЧИСЕЛ У КЛАСІ ЛИШКІВ 

(57) Пристрій для арифметичного порівняння чисел у 
класі лишків, що містить перший і другий вхідні регі-
стри, перший і другий блоки констант нулевізації, 
перший і другий суматори, першу і другу групи су-
маторів, схему порівняння однорядкового коду, при 
цьому, перший і другий входи пристрою підключено 
до входів відповідно першого та другого вхідних ре-
гістрів, виходи яких підключено до перших входів 
відповідно першого та другого суматорів, до других 
входів яких підключено виходи відповідно першого 
та другого блоків констант нулевізації, до входів 
яких підключено виходи підрегістрів за найбільшим 

модулем КЛ nm  відповідних вхідних регістрів, ви-

ходи першого та другого суматорів підключено до 
перших входів відповідно суматорів першої та дру-
гої груп, до других входів суматорів першої та другої 
груп підключені відповідні шини подачі констант ви-

ду 
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модулі КЛ; n  - кількість модулів КЛ; )mm 1ii +
< , а 

виходи суматорів першої та другої груп підключено 
відповідно до перших і других груп входів схеми по-

рівняння однорядкового коду, який відрізняється 

тим, що введено схему порівняння лишків 
n

α  і nb  

за модулем nm  КЛ, перший, другий та третій еле-

менти І, перший та другий елементи АБО, при цьо-
му виходи підрегістрів за найбільшим модулем КЛ 

nm  першого та другого вхідних регістрів підключені 

до входів схеми порівняння лишків 
n

α  і nb за моду-

лем nm  КЛ, перший )An( BA =  вихід схеми порів-

няння однорядкового коду підключено до перших 
входів першого, другого та третього елементів І, до 
других входів яких підключені відповідно виходи рі-

вно )b( nn =α , менше )b( nn <α  і більше )b( nn >α  

схеми порівняння лишків 
n

α , nb  за модулем nm  

КЛ, а другий )nn( BA >  вихід схеми порівняння одно-

рядкового коду підключено до першого входу пер-
шого елемента АБО, до другого входу якого підклю-

чено вихід третього елемента І, а третій )nn( BA <  

вихід схеми порівняння однорядкового коду підклю-
чено до першого входу другого елемента АБО, до 
другого входу якого підключено вихід другого еле-
мента І, вихід першого елемента І, вихід першого 
елемента АБО і вихід другого елемента АБО є від-

повідно першим )BA( = , другим )BA( >  і третім 

)BA( <  виходами пристрою. 

  

 

(11) 65034  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G06F 7/06 (2006.01)  

(21) u201105091  (22) 21.04.2011  
(72) Шостак Анатолій Васильович, Дорошенко Юрій Іва-

нович, Лосєв Михайло Юрійович, Рисований Олек-
сандр Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ МЕДІАНИ 
(57) Пристрій для вибору медіани, що містить два одна-

кових компаратори, причому входи першого числа 
з'єднані з входами першого і другого компараторів, 
входи другого числа з'єднані з входами другого ком-
паратора, який відрізняється тим, що в нього вве-
дено третій компаратор і мультиплексор, причому 
входи другого числа з'єднані з входами третього 
компаратора, входи третього числа з'єднані з вхо-
дами першого і третього компараторів, входи всіх 
чисел також з'єднані з сигнальними входами муль-
типлексора, виходи компараторів з'єднані з першим, 
другим та третім керуючими входами мультиплек-
сора відповідно, причому всі входи й вихід прист-
рою, а також входи компараторів, сигнальні входи і 
вихід мультиплексора є q-бітовими шинами даних. 

  

 

(11) 65035  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G06F 7/08 (2006.01)  

(21) u201105104  (22) 21.04.2011  
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(72) Шостак Анатолій Васильович, Дорошенко Юрій Іва-
нович, Коробков Микола Григорович, Рисований 
Олександр Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 
(57) Пристрій для вибору екстремальних чисел, який мі-

стить першу групу елементів І, вхідний елемент І, 
лічильники, перший вихідний лічильник, забороня-
ючі елементи І, елемент АБО-НІ та елемент І-НІ, 
причому виходи елементів І першої групи є перши-
ми виходами пристрою, перший вхід вхідного еле-
мента І з'єднаний з входом тактових імпульсів при-
строю, вихід вхідного елемента І з'єднаний з пер-
шими входами забороняючих елементів І, виходи 
забороняючих елементів І з'єднані з входами відні-
мання відповідних лічильників, входи лічильників 
підключені до інформаційних входів пристрою від-
повідно, інверсні виходи ознаки нуля лічильників 
з'єднані відповідно з другими входами забороняю-
чих елементів І та входами елемента АБО-НІ і еле-
мента І-НІ, виходи першого вихідного лічильника 
порозрядно з'єднані з другими входами елементів І 
першої групи, вхід скиду пристрою підключений до 
входів скиду лічильників та першого вихідного лічи-
льника, який відрізняється тим, що в нього вве-
дено забороняючий елемент І, вихід котрого з'єдна-
ний з входом додавання першого вихідного лічиль-
ника, а перший вхід - з виходом вхідного елемента 
І, другий вихідний лічильник, другу групу елементів І 
та два елементи НІ, причому вихід елемента І-НІ 
з'єднаний з першими входами елементів І першої 
групи та входом першого елемента НІ, вихід кот-
рого з'єднаний з другим входом забороняючого еле-
мента І, вихід елемента АБО-НІ з'єднаний з перши-
ми входами елементів І другої групи та входом дру-
гого елемента НІ, вихід котрого з'єднаний з другим 
входом вхідного елемента І, вихід котрого з'єднаний 
з входом додавання другого вихідного лічильника, 
виходи котрого з'єднані з другими входами елемен-
тів І другої групи, причому виходи елементів І другої 
групи є другими виходами пристрою, вхід скиду при-
строю підключений до входу скиду другого вихідно-
го лічильника, вихід елемента АБО-НІ є виходом 
сигналу "Кінець" пристрою. 

  

 

(11) 65036  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G06F 7/08 (2006.01)  

(21) u201105106  (22) 21.04.2011  
(72) Шостак Анатолій Васильович, Дорошенко Юрій Іва-

нович, Рисований Олександр Миколайович, Чечко 
Олександр Ігорович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИБОРУ МІНІМАЛЬНОГО ЧИСЛА 
(57) Пристрій для вибору мінімального числа, що містить 

групу елементів І, вхідний елемент І, m×n лічиль-
ників, де m - кількість рядків, n - кількість стовпців у 

матричному масиві чисел, вихідний лічильник, m×n 

забороняючих елементів І, елемент І-НІ, виходи 
елементів І групи є виходами пристрою, другий вхід 
вхідного елемента І з'єднаний з входом тактових ім-
пульсів пристрою, вихід вхідного елемента І з'єдна-

ний з другими входами m×n забороняючих елемен-
тів І і входом додавання вихідного лічильника, ви-

ходи m×n забороняючих елементів І з'єднані з вхо-

дами віднімання відповідних m×n лічильників, вихо-
ди вихідного лічильника порозрядно з'єднані з дру-
гими входами елементів І групи, вихід елемента І-НІ 
з'єднаний з першими входами елементів І групи і з 
інверсним входом вхідного елемента І, перші входи 

m×n забороняючих елементів І з'єднані з інверсни-

ми виходами ознаки нуля відповідних m×n лічиль-
ників, які з'єднані також з відповідними входами 
елемента І-НІ, вихід якого є виходом сигналу "Кінець" 

пристрою, входи m×n лічильників з'єднані з відповід-
ними інформаційними входами пристрою, входи скиду 

m×n лічильників і вихідного лічильника з'єднані з 
входом скиду пристрою, який відрізняється тим, 

що в нього введено m×n дозволяючих елементів І 

та m×n RS-тригерів, причому інверсні виходи ознаки 

нуля m×n лічильників з'єднані відповідно з першими 

входами m×n дозволяючих елементів І, вихід еле-

мента І-НІ з'єднаний з другими входами m×n дозво-

ляючих елементів І, прямі виходи m×n RS-тригерів 
з'єднані з відповідними виходами ознак пристрою, 
їх S-входи з'єднані з входом встановлення пристрою, 

R-вхід кожного з m×n RS-тригерів з'єднаний з вихо-
дом відповідного дозволяючого елемента І. 

  

 

(11) 64971  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G06F 7/58 (2006.01)  

(21) u201104753  (22) 18.04.2011  
(72) Лега Юрій Григорович, Палагін Володимир Васи-

льович, Чепинога Анатолій Володимирович, Івче-
нко Олександр Віталійович 

(73) ЛЕГА ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ, ПАЛАГІН ВОЛОДИ-
МИР ВАСИЛЬОВИЧ, ЧЕПИНОГА АНАТОЛІЙ ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ, ІВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІ-
ЙОВИЧ 

(54) СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ КОРЕЛЬОВАНИХ ВИПАДКО-
ВИХ ВЕЛИЧИН 

(57) Спосіб генерації випадкових величин, який полягає 
в тому, що послідовність випадкових чисел від пер-
винного генератора розбивають на блоки, перетво-
рюють їх і одержують вихідну послідовність випад-
кових чисел та використовують ще один аналогіч-
ний першому генератор, утворені послідовності ви-
падкових чисел у відповідній пропорції подать на 
два додатково встановлені перемножувачі, на дру-
гий вхід яких з арифметичного пристрою подають 
значення дисперсії, а з перемножувачів послідовно-
сті надходять на два суматори, де додаються зі зна-
ченням математичного сподівання з наступною по-
дачею на змішувач, з виходу якого отримують вихі-
дну випадкову послідовність, який відрізняється тим, 
що використовують додатково встановлений фор-
мувач кореляційних зв'язків між вибірковими зна-
ченнями, з якого значення цих зв'язків надходять на 
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додатково встановлений перемножувач, на другий 
вхід якого подаються незалежні вибіркові значення, 
отримані зі змішувача, а з перемножувача послідо-
вність надходить на накопичувальний суматор, де 
відліки підсумовуються один з одним, і утворене зна-
чення надходить на вихідний суматор, який додає 
до нього математичне сподівання некорельованої 
вибірки, формує сигнал початку утворення наступ-
ного корельованого відліку та видає на свій вихід 
корельовані випадкові числа. 

  

 

(11) 65213  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G06F 17/00  

(21) u201106521  (22) 24.05.2011  
(72) Кондратенко Володимир Юрійович, Кондратенко 

Ніна Юріївна, Кондратенко Юрій Пантелійович 
(73) ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 
(54) ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МНОЖЕН-

НЯ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ 
(57) Обчислювальний пристрій для множення нечітких 

чисел, що містить задавальний елемент для вве-
дення експертних оцінок відповідного нечіткого па-
раметра, багатоканальний блок пам'яті з шістьма 
виходами для введення і зберігання даних, що ха-
рактеризують нечітку інформацію у вигляді нечітких 
множин з трикутною формою функцій належності, 
багатофункціональний обчислювальний блок та блок 
відображення обробленої інформації, багатофунк-
ціональний обчислювальний блок виконаний у ви-
гляді арифметико-логічного пристрою, що містить 
перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьо-
мий, восьмий та дев'ятий суматори, перший, дру-
гий, третій і четвертий керовані ключі, перший, дру-
гий і третій порогові елементи, перший і другий еле-
менти І, перший і другий блоки ділення, а також пе-
рший і другий елементи заперечення, перший пря-
мий вхід першого суматора підключений до першо-
го входу багатофункціонального обчислювального 
блока і до інформаційних входів першого та другого 
керованих ключів, а вихід - до входу першого поро-
гового елемента, вихід якого з'єднаний з першим 
входом першого елемента І та з керованим входом 
першого керованого ключа, вихід якого підключений 
до першого прямого входу другого суматора, вихід 
якого з'єднаний з входом другого порогового еле-
мента, вихід якого з'єднаний з першим входом дру-
гого елемента І, з входом першого елемента запе-
речення та з керованим входом другого керованого 
ключа, вихід якого підключений до першого прямого 
входу третього суматора, вихід якого з'єднаний з 
входом третього порогового елемента, вихід якого 
з'єднаний через другий елемент заперечення з дру-
гим входом другого елемента І, вихід якого підклю-
чений до керованого входу четвертого керованого 
ключа, підключеного своїм виходом до другого ін-
вертованого входу шостого суматора, вихід якого з'єд-
наний з виходом багатофункціонального обчислю-
вального блока, а перший прямий вхід - з виходом 
третього керованого ключа, керуючий вхід якого з'єд-
наний з виходом першого елемента І, другий вхід 

якого підключений до виходу першого елемента за-
перечення, вихід п'ятого суматора з'єднаний з дру-
гим входом другого блока ділення, а вихід четвер-
того суматора - з другим входом першого блока ді-
лення, вихід задавального елемента з'єднаний з 
першим входом багатофункціонального обчислю-
вального блока, вихід якого підключений до входу 
блока відображення обробленої інформації, перші 
входи сьомого та восьмого суматорів підключені від-
повідно до першого і другого виходів багатоканаль-
ного блока пам'яті, який відрізняється тим, що вве-
дено додатково сім суматорів, чотири масштабні бло-
ки, два квадратори, два блоки обчислення квадрат-
ного кореня, одинадцять помножувачів та два бло-
ки ділення, перший інвертований вхід сьомого су-
матора підключений до другого входу багатофунк-
ціонального обчислювального блока та перших вхо-
дів першого і четвертого помножувачів, другий пря-
мий вхід - до третього входу багатофункціонального 
обчислювального блока, перших входів другого і 
дев'ятого помножувачів та першого прямого входу 
восьмого суматора, а вихід - до перших входів п'я-
того і шостого помножувачів, другий інвертований 
вхід восьмого суматора підключений до третього 
виходу багатоканального блока пам'яті, четвертого 
входу багатофункціонального обчислювального бло-
ка та першого входу третього помножувача, а вихід 
восьмого суматора - до перших входів восьмого і 
десятого помножувачів, перший інвертований вхід 
дев'ятого суматора підключений до четвертого ви-
ходу багатоканального блока пам'яті, п'ятого входу 
багатофункціонального обчислювального блока та 
других входів першого і п'ятого помножувачів, дру-
гий прямий вхід - до п'ятого виходу багатоканально-
го блока пам'яті, шостого входу багатофункціональ-
ного обчислювального блока, других входів другого 
і восьмого помножувачів та першого прямого входу 
десятого суматора, а вихід - до других входів чет-
вертого і шостого помножувачів, другий інвертова-
ний вхід десятого суматора підключений до шосто-
го виходу багатоканального блока пам'яті, сьомого 
входу багатофункціонального обчислювального бло-
ка та другого входу третього помножувача, а вихід 
десятого суматора - до другого входу дев'ятого по-
множувача і через третій масштабний блок до дру-
гого входу десятого помножувача, перший прямий 
вхід четвертого суматора з'єднаний з виходом чет-
вертого помножувача та першим інвертованим вхо-
дом одинадцятого суматора, другий прямий вхід - з 
виходом п'ятого помножувача та другим прямим вхо-
дом одинадцятого суматора, вихід якого через пер-
ший квадратор підключений до першого прямого входу 
п'ятнадцятого суматора, вихід якого з'єднаний че-
рез перший блок обчислення квадратного кореня з 
першим входом третього блока ділення, вихід шос-
того помножувача підключений через перший мас-
штабний блок до першого входу першого блока ді-
лення, другого входу третього блока ділення та 
першого входу сьомого помножувача, другий вхід 
якого підключений через другий масштабний блок 
до першого прямого входу першого суматора, вихо-
ди першого, другого і третього помножувачів з'єд-
нані відповідно з другими інвертованими входами 
першого, другого і третього суматорів, перший пря-
мий вхід тринадцятого суматора з'єднаний з вихо-
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дом третього блока ділення, другий інвертований 
вхід - з виходом першого блока ділення, а вихід - з 
інформаційним входом третього керованого ключа, 
перший прямий вхід п'ятого суматора з'єднаний з 
виходом дев'ятого помножувача та першим інвер-
тованим входом дванадцятого суматора, другий 
прямий вхід - з виходом восьмого помножувача та 
другим прямим входом дванадцятого суматора, ви-
хід якого через другий квадратор підключений до 
першого прямого входу шістнадцятого суматора, ви-
хід якого з'єднаний через другий блок обчислення 
квадратного кореня з першим входом четвертого бло-
ка ділення, вихід десятого помножувача підключений 
безпосередньо до першого входу другого блока ді-
лення і другого входу четвертого блока ділення та 
через четвертий масштабний блок до першого вхо-
ду одинадцятого помножувача, другий вхід якого 
з'єднаний з першим прямим входом першого сума-
тора, а вихід - з другим прямим входом шістнадця-
того суматора, перший інвертований вхід тринадця-
того суматора з'єднаний з виходом четвертого бло-
ка ділення, другий інвертований вхід - з виходом 
другого блока ділення, а вихід - з інформаційним 
входом четвертого керованого ключа. 

  

 

(11) 65212  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G06F 17/20 (2006.01)  

(21) u201106519  (22) 24.05.2011  
(72) Кондратенко Володимир Юрійович, Кондратенко Ні-

на Юріївна, Кондратенко Юрій Пантелійович 
(73) ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 
(54) ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІЛЕННЯ 

НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ 
(57) Обчислювальний пристрій для ділення нечітких чи-

сел, що містить у своєму складі задавальний еле-
мент для введення експертних оцінок відповідного 
нечіткого параметра, багатоканальний блок пам'яті 
з шістьма виходами для введення і зберігання да-
них, що характеризують нечітку інформацію у вигля-
ді нечітких множин з трикутною формою функцій на-
лежності, багатофункціональний обчислювальний блок 
та блок відображення обробленої інформації, бага-
тофункціональний обчислювальний блок виконаний 
у вигляді арифметико-логічного пристрою, що міс-
тить перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шос-
тий, сьомий, восьмий та дев'ятий суматори, перший, 
другий, третій і четвертий керовані ключі, перший, 
другий і третій порогові елементи, перший і другий 
елементи І, перший і другий блоки ділення, а також 
перший і другий елементи ЗАПЕРЕЧЕННЯ, перший 
прямий вхід першого суматора підключений до пер-
шого входу багатофункціонального обчислювально-
го блока і до інформаційних входів першого та дру-
гого керованих ключів, а вихід першого суматора - 
до входу першого порогового елемента, вихід якого 
з'єднаний з першим входом першого елемента І та 
з керованим входом першого керованого ключа, ви-
хід якого підключений до першого прямого входу 
другого суматора, вихід якого з'єднаний з входом другого 
порогового елемента, вихід якого з'єднаний з пер-

шим входом другого елемента І, з входом першого 
елемента ЗАПЕРЕЧЕННЯ та з керованим входом 
другого керованого ключа, вихід якого підключений 
до першого прямого входу третього суматора, вихід 
якого з'єднаний з входом третього порогового еле-
мента, вихід якого з'єднаний через другий елемент 
ЗАПЕРЕЧЕННЯ з другим входом другого елемента 
І, вихід якого підключений до керованого входу чет-
вертого керованого ключа, підключеного своїм ви-
ходом до другого прямого входу шостого суматора, 
вихід якого з'єднаний з виходом багатофункціона-
льного обчислювального блока, а перший прямий 
вхід - з виходом третього керованого ключа, керую-
чий вхід якого з'єднаний з виходом першого елеме-
нта І, другий вхід якого підключений до виходу пер-
шого елемента ЗАПЕРЕЧЕННЯ, вихід четвертого 
суматора з'єднаний з другим входом першого блока 
ділення, а вихід п'ятого суматора - з другим входом 
другого блока ділення, вихід задавального елемен-
та з'єднаний з першим входом багатофункціональ-
ного обчислювального блока, вихід якого підключе-
ний до входу блока відображення обробленої інфо-
рмації, перші входи сьомого та восьмого суматорів 
підключені відповідно до першого і другого виходів 
багатоканального блока пам'яті, який відрізняєть-
ся тим, що введено додатково три суматори, чоти-
ри помножувачі та три блоки ділення, перший ін-
вертований вхід сьомого суматора підключений до 
другого входу багатофункціонального обчислюва-
льного блока, першого інвертованого входу одина-
дцятого суматора та першого входу третього блока 
ділення, другий прямий вхід сьомого суматора - до 
третього входу багатофункціонального обчислюва-
льного блока, першого прямого входу восьмого су-
матора та першого входу четвертого блока ділення, 
а вихід сьомого суматора - до першого прямого вхо-
ду четвертого суматора, другий інвертований вхід 
восьмого суматора підключений до третього виходу 
багатоканального блока пам'яті, четвертого входу 
багатофункціонального обчислювального блока, пер-
шого інвертованого входу дванадцятого суматора 
та першого входу п'ятого блока ділення, а вихід во-
сьмого суматора - до першого прямого входу п'я-
того суматора, перший інвертований вхід дев'ятого 
суматора підключений до четвертого виходу бага-
токанального блока пам'яті, п'ятого входу багато-
функціонального обчислювального блока, першого 
входу першого помножувача та другого входу п'я-
того блока ділення, другий прямий вхід дев'ятого 
суматора - до п'ятого виходу багатоканального бло-
ка пам'яті, шостого входу багатофункціонального 
обчислювального блока, першого прямого входу 
десятого суматора та другого входу четвертого бло-
ка ділення, а вихід дев'ятого суматора - до першого 
входу третього помножувача, другий інвертований 
вхід десятого суматора підключений до шостого ви-
ходу багатоканального блока пам'яті, сьомого входу 
багатофункціонального обчислювального блока, дру-
гого входу третього блока ділення та першого входу 
другого помножувача, а вихід десятого суматора - 
до першого входу четвертого помножувача, другі входи 
першого, другого, третього і четвертого помножува-
чів з'єднані з першим входом багатофункціонально-
го обчислювального блока, другий інвертований 
вхід четвертого суматора з'єднаний з виходом чет-
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вертого помножувача, а другий інвертований вхід п'я-
того суматора - з виходом третього помножувача, 
вихід першого помножувача підключений до друго-
го прямого входу дванадцятого суматора, вихід яко-
го з'єднаний з першим входом другого блока ділен-
ня, підключеного своїм виходом до інформаційного 
входу четвертого керованого ключа, вихід другого 
помножувача підключений до другого прямого вхо-
ду одинадцятого суматора, вихід якого з'єднаний з 
першим входом першого блока ділення, підключеного 
своїм виходом до інформаційного входу третього 
керованого ключа, а другий інвертований вхід пер-
шого, другого і третього суматорів з'єднаний з вихо-
дом відповідно третього, четвертого і п'ятого блоків 
ділення. 

  

 

(11) 64966  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G06F 17/30 (2006.01) 
H04M 3/42 (2006.01)  

(21) u201104744  (22) 18.04.2011  
(72) Яшник Сергій Миколайович 
(73) ЯШНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) СИСТЕМА НАДАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ТА НА-

ВІГАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ 
(57) Система надання мультимедійних та навігаційно-

інформаційних послуг, що містить користувацький 
пристрій, з'єднаний за допомогою мережі передачі 
даних з сервером надання даних постачальника пос-
луг, з'єднаний за допомогою мережі передачі даних 
з сервером голосових з'єднань, сервером обробки 
просторової інформації, сервером надання інфор-
маційних послуг, сервером екстреної служби, сер-
вером мультимедійних додатків, сервером збору та 
обробки мультимедійних матеріалів, сервером сис-
теми GPS, сервером баз даних, сервером обробки 
SMS, MMS і повідомлень електронної пошти, сер-
вером Call центру і сервером CRM, крім того, сер-
вер надання даних постачальника послуг з'єднаний 
з автоматизованою білінговою підсистемою розра-
хунків між постачальником послуг, яка відрізня-
ється тим, що система надання мультимедійних та 
навігаційно-інформаційних послуг містить незлічен-
ну кількість користувацьких пристроїв користувачів 
для надання та отримання навігаційно-інформацій-
них послуг, призначені для користувача пристрої 
виконані з можливістю використання інтерфейсів 
Web та/або WAP і містять вбудовану супутникову си-
стему визначення просторового положення з кар-
тою місцевості, користувацькі пристрої з'єднані з 
відеокамерами для передачі зображення, з'єднані з 
пристроєм для підрахунку пасажиропотоку на мар-
шрутних транспортних засобах, за допомогою інтер-
фейсів: SMS та/або MMS, та/або Web, та/або WAP, 
користувачі вводять свої дані для надання своїх по-
слуг, потім користувачі вводять запитувану інфор-
мацію про надання послуг, або вона надсилається 
автоматично оператором, зібраних за результатами 
пошуку, і визначається місце розташування на еле-
ктронній карті місцевості користувацького пристрою, 
де і його власне становище також відображають із 

синхронізацією пересувних об'єктів у масштабі реа-
льного часу. 

  

 

(11) 65060  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G06K 7/08 (2006.01)  

(21) u201105343  (22) 26.04.2011  
(72) Смирний Михайло Федорович 
(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ДВІЙКОВОЇ ІНФО-

РМАЦІЇ 
(57) Пристрій для зчитування двійкової інформації, що 

містить елемент запису, виконаний у вигляді голо-
вки запису, з'єднаної з виходом формувача кодів, 
два елементи зчитування, виконані у вигляді голо-
вок зчитування, виходи яких підключені до відповід-
них входів блока реєстрації, причому перша голо-
вка зчитування виконана двощілинною, друга голо-
вка зчитування виконана однощілинною та зміщена 
відносно першої головки зчитування по осі вздовж 
носія інформації на величину, що дорівнює поло-
вині товщини полюса головки запису, який відріз-
няється тим, що пристрій забезпечено додаткови-
ми другою-четвертою головками запису, третьою-
п'ятою двощілинними головками зчитування та шос-
тою-восьмою однощілинними головками зчитуван-
ня, розташованими навколо носія інформації в пло-
щинах, перпендикулярних його осі, відповідно роз-
міщення основної головки запису і основних двощі-
линної та однощілинної головок зчитування, при цьо-
му сигнальні обмотки відповідно двощілинних та од-
нощілинних головок зчитування з'єднано послідовно. 

  

 

G 07 

(11) 64994  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G07C 3/10 (2006.01)  

(21) u201104950  (22) 20.04.2011  
(72) Грабко Володимир Віталійович, Бартецький Андрій 

Анатолійович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ КОМУТА-

ЦІЙНИХ АПАРАТІВ 
(57) Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апа-

ратів, що містить датчик струму, перетворювач стру-
му в напругу, три компаратори, тригер, три лічильники 
імпульсів, регістр, датчик комутації, одновібратор, 
диференціюючий елемент, цифровий компаратор, 
два генератори імпульсів, два логічні елементи НІ, 
чотири логічні елементи І, три логічні елементи АБО, 
другий блок затримки сигналу, суматор, комутатор, 
блок установки нуля, формувач сигналу, причому 
вихід датчика струму через перетворювач струму в 
напругу підключений до входів першого, другого і 
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третього компараторів, вихід першого компаратора 
з'єднаний із другим входом першого логічного еле-
мента І, перший вхід якого підключений до виходу 
другого генератора імпульсів, а третій вхід з'єдна-
ний з виходом першого логічного елемента НІ, вхід 
якого підключений до виходу другого компаратора, 
другий вихід тригера під'єднано до другого входу 
третього логічного елемента І, перший вхід якого 
з'єднаний з виходом диференціюючого елемента, а 
вихід підключений до першого входу другого логіч-
ного елемента АБО, вихід якого з'єднаний зі входом 
першого лічильника імпульсів, а другий вхід і пер-
ший вхід другого лічильника імпульсів підключені до 
виходу четвертого логічного елемента І, вихід пер-
шого логічного елемента АБО приєднаний до дру-
гого входу третього лічильника імпульсів, а другий 
вхід тригера, другий вхід регістра і другий вхід дру-
гого лічильника імпульсів з'єднані з виходом третьо-
го логічного елемента АБО, перший, другий і третій 
входи якого підключені відповідно до виходів блока 
установки нуля, формувача сигналу і блока затрим-
ки сигналу, вихідна цифрова шина третього лічиль-
ника імпульсів з'єднана з вхідною цифровою шиною 
регістра, вхід другого логічного елемента НІ разом 
зі входом диференціюючого елемента і з другим 
входом четвертого логічного елемента І підключені 
до виходу датчика комутацій, вихід першого гене-
ратора імпульсів з'єднаний з першим входом чет-
вертого логічного елемента І, третій вхід якого, а та-
кож входи блока затримки сигналу і формувача сиг-
налу підключені до виходу цифрового компаратора, 
друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною другого лічильника імпуль-
сів, вихідна цифрова шина регістра підключена до 
першої вхідної цифрової шини цифрового комута-
тора і до першої і другої вхідних цифрових шин ци-
фрового суматора, вихідна цифрова шина якого з'єд-
нана з другою вхідною цифровою шиною цифрово-
го комутатора, вихідна цифрова шина якого підклю-
чена до першої вхідної цифрової шини цифрового 
компаратора, вихід другого логічного елемента НІ 
з'єднаний з третім входом другого логічного елеме-
нта І, а також з прямим динамічним входом однові-
братора, вихід якого підключений до керуючого вхо-
ду цифрового комутатора, який відрізняється тим, 
що в нього введено два блоки оптичної розв'язки, 
перший блок затримки сигналу, формувач сигналу, 
причому перший вхід першого блока оптичної роз-
в'язки з'єднано з виходом першого логічного еле-
мента І, а вихід підключений до першого входу тре-
тього лічильника імпульсів, вихід третього компара-
тора з'єднано з входом другого блока оптичної роз-
в'язки, вихід якого підключено до першого входу три-
гера, другий вихід якого з'єднаний з першим входом 
першого логічного елемента АБО, другий вхід якого 
підключено до виходу блока затримки сигналу, вхід 
якого, а також прямий динамічний вхід регістра з'єд-
наний з виходом формувача імпульсів, вхід якого 
підключено до виходу другого логічного елемента І, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом першого блока 
оптичної розв'язки, а другий вхід підключено до пер-
шого виходу тригера. 

  

 

(11) 64976  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G07C 3/10 (2006.01)  

(21) u201104804  (22) 18.04.2011  
(72) Розводюк Михайло Петрович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИ-

ГУНА 
(57) Пристрій для контролю електричного двигуна, який 

складається з сенсора струму обмотки якоря, пер-
шого, другого, третього, четвертого та п'ятого ана-
лого-цифрових перетворювачів, першого, другого, 
третього та четвертого лічильників імпульсів, пер-
шого, другого, третього та четвертого розподільни-
ків тактів, першого, другого, третього та четвертого 
логічних елементів І, першого та другого дільників 
частоти, першого, другого та третього генераторів 
імпульсів, першого, другого, третього та четвертого 
цифрових компараторів, регістра, першого та друго-
го суматорів, сенсора температури, задавача ресур-
су, першого, другого, третього, четвертого, п'ятого 
та шостого функціональних перетворювачів, першо-
го, другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого 
логічних елементів АБО, блока установки нуля, пе-
ретворювача напруги, задавача коду, задавача швид-
кості зміни температури, диференціального підси-
лювача, двійкового лічильника ресурсу, логічного 
елемента АБО-НІ, першого та другого підсилювачів 
сигналу, сенсора вібрації, сенсора струму обмотки збу-
дження, блока задання опору обмотки якоря, блока 
задання опору обмотки збудження двигуна, сенсо-
ра напруги мережі, сенсора напруги якірної обмотки 
двигуна, блока задання нижньої межі допустимого 
інтервалу зміни потужності на валу двигуна, блока 
задання верхньої межі допустимого інтервалу зміни 
потужності на валу двигуна, задавача максималь-
ного рівня вібрації, причому вихід сенсора струму 
обмотки якоря з'єднаний із входом перетворювача 
напруги та з першим входом першого аналого-циф-
рового перетворювача, другий вхід якого з'єднаний 
із першим виходом першого розподільника тактів, 
другий вихід якого підключений до лічильного входу 
першого лічильника імпульсів, третій вихід першого 
розподільника тактів з'єднаний з першим входом пер-
шого логічного елемента І, другий вхід якого з'єдна-
ний з виходом першого генератора імпульсів, вихід 
якого підключений і до входу першого дільника час-
тоти, вихід якого підключений до першого входу першого 
розподільника тактів, другий вхід якого з'єднаний із 
виходом блока установки нуля, вихід якого підклю-
чений і до другого входу другого розподільника так-
тів, і до лічильного входу двійкового лічильника ре-
сурсу, і до другого входу третього розподільника та-
ктів, вихідна цифрова шина першого аналого-циф-
рового перетворювача підключена до вхідної циф-
рової шини першого функціонального перетворюва-
ча, вихідна цифрова шина якого підключена до вхі-
дної цифрової шини першого лічильника імпульсів, 
вихідна цифрова шина якого з'єднана з вхідною циф-
ровою шиною першого логічного елемента АБО, 
вихід якого з'єднаний з третім входом першого логі-
чного елемента І, вихід якого підключений до відні-
маючого входу першого лічильника імпульсів і до 
першого входу третього логічного елемента АБО, 
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вихід якого підключений до віднімаючого входу двій-
кового лічильника ресурсу, вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідною цифровою шиною зада-
вача ресурсу, вихідна цифрова шина двійкового лі-
чильника ресурсу підключена до вхідної цифрової 
шини логічного елемента АБО-НІ, вихід якого підклю-
чений до другого входу четвертого логічного еле-
мента АБО, вихід якого з'єднаний з входом першого 
підсилювача сигналу, вихід якого з'єднаний з колом 
сигналізації контрольованого об'єкта, вихід пере-
творювача напруги підключений до першого входу 
диференційного підсилювача, другий вхід якого з'єд-
наний з виходом сенсора температури, вихід дифе-
ренціального підсилювача підключений до першого 
входу другого аналого-цифрового перетворювача, 
другий вхід якого з'єднаний з першим виходом дру-
гого розподільника тактів, перший вхід якого з'єдна-
ний з виходом другого генератора імпульсів, вихід 
якого підключений і до другого входу другого логіч-
ного елемента І, перший вхід якого з'єднаний з чет-
вертим виходом другого розподільника тактів, дру-
гий вихід якого підключений до лічильного входу ре-
гістра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихід-
ною цифровою шиною другого аналого-цифрового 
перетворювача, вихідна цифрова шина якого під-
ключена і до вхідної цифрової шини другого лічиль-
ника імпульсів, і до другої вхідної цифрової шини 
другого суматора, перша вхідна цифрова шина яко-
го з'єднана з вихідною цифровою шиною першого 
суматора, друга вхідна цифрова шина якого з'єдна-
на з вихідною цифровою шиною задавача коду, пе-
рша вхідна цифрова шина першого суматора під-
ключена до вихідної цифрової шини регістра, вихід-
на цифрова шина задавача швидкості зміни темпе-
ратури підключена до першої вхідної цифрової ши-
ни першого цифрового компаратора, друга вхідна 
цифрова шина якого підключена до вихідної циф-
рової шини другого суматора, третій вихід другого 
розподільника тактів підключений до лічильного вхо-
ду другого лічильника імпульсів, віднімаючий вхід 
якого з'єднаний з виходом другого логічного елеме-
нта І, вихід якого з'єднаний і з другим входом тре-
тього логічного елемента АБО, вихідна цифрова ши-
на другого лічильника імпульсів підключена до вхід-
ної цифрової шини другого логічного елемента АБО, 
вихід якого підключений до третього входу другого 
логічного елемента І, вихід першого цифрового ком-
паратора підключений до першого входу четверто-
го логічного елемента АБО, вихід сенсора вібрації 
підключений до першого входу третього аналого-циф-
рового перетворювача, другий вхід якого з'єднаний 
з першим виходом третього розподільника тактів, 
другий вихід якого підключений до лічильного входу 
третього лічильника імпульсів, третій вихід третього 
розподільника тактів з'єднаний з першим входом 
третього логічного елемента І, другий вхід якого з'єд-
наний з виходом третього генератора імпульсів, ви-
хід якого підключений і до першого входу третього 
розподільника тактів, вихідна цифрова шина третьо-
го аналого-цифрового перетворювача підключена 
до вхідної цифрової шини другого функціонального 
перетворювача, вихідна цифрова шина якого під-
ключена до вхідної цифрової шини третього лічи-
льника імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єд-
нана з вхідною цифровою шиною п'ятого логічного 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний з третім вхо-

дом третього логічного елемента І, вихід якого під-
ключений до віднімаючого входу третього лічильни-
ка імпульсів і до третього входу третього логічного 
елемента АБО, вихід сенсора струму обмотки збу-
дження з'єднаний із першим входом четвертого аналого-
цифрового перетворювача, другий вхід якого з'єд-
наний з першим виходом четвертого розподільника 
тактів, другий вихід якого підключений до лічильно-
го входу четвертого лічильника імпульсів, третій ви-
хід четвертого розподільника тактів з'єднаний з пе-
ршим входом четвертого логічного елемента І, дру-
гий вхід якого з'єднаний з виходом першого генера-
тора імпульсів, вихід якого підключений і до входу 
другого дільника частоти, вихід якого з'єднаний із 
другим входом четвертого розподільника тактів, пе-
рший вхід якого підключений до виходу блока уста-
новки нуля, вихідна цифрова шина четвертого ана-
лого-цифрового перетворювача підключена до вхі-
дної цифрової шини третього функціонального пе-
ретворювача, вихідна цифрова шина якого підклю-
чена до вхідної цифрової шини четвертого лічиль-
ника імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єдна-
на з вхідною цифровою шиною шостого логічного 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний з третім вхо-
дом четвертого логічного елемента І, вихід якого 
підключений до віднімаючого входу четвертого лічи-
льника імпульсів і до четвертого входу третього ло-
гічного елемента АБО, вихід сенсора температури 
підключений до другого входу четвертого функціо-
нального перетворювача і до першого входу п'ятого 
функціонального перетворювача, другий вхід остан-
нього з'єднаний з виходом блока задання опору об-
мотки збудження, вихід блока задання опору обмо-
тки якоря підключений до першого входу четверто-
го функціонального перетворювача, вихід якого під-
ключений до першого входу шостого функціонально-
го перетворювача, другий вхід якого з'єднаний з ви-
ходом п'ятого функціонального перетворювача, ви-
хід сенсора напруги мережі підключений до третьо-
го входу шостого функціонального перетворювача, 
четвертий вхід якого з'єднаний з виходом сенсора 
напруги якірної обмотки двигуна, вихід шостого фу-
нкціонального перетворювача з'єднаний із входом 
п'ятого аналого-цифрового перетворювача, вихідна 
цифрова шина якого підключена до другої вхідної 
цифрової шини другого цифрового компаратора та 
до першої вхідної цифрової шини третього цифро-
вого компаратора, друга вхідна цифрова шина ос-
таннього з'єднана з вихідною цифровою шиною бло-
ка задання верхньої межі допустимого інтервалу 
зміни потужності на валу двигуна, вихідна цифро-
ва шина блока задання нижньої межі допустимого 
інтервалу зміни потужності на валу двигуна підклю-
чена до першої вхідної цифрової шини другого ци-
фрового компаратора, вихід якого підключений до 
першого входу другого підсилювача сигналу, другий 
вхід якого підключений до виходу третього цифро-
вого компаратора, вихід другого підсилювача сиг-
налу з'єднано з колом сигналізації, вихідна цифрова 
шина третього аналого-цифрового перетворювача 
підключена і до другої вхідної цифрової шини чет-
вертого цифрового компаратора, перша вхідна циф-
рова шина якого з'єднана із цифровим виходом за-
давача максимального рівня вібрації, вихід четвер-
того цифрового компаратора підключений до третьо-
го входу четвертого логічного елемента АБО, який 
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відрізняється тим, що в нього введено третій діль-
ник частоти, п'ятий розподільник тактів, шостий та 
сьомий аналого-цифрові перетворювачі, другий та 
третій сенсори температури, п'ятий та шостий циф-
рові компаратори, сьомий логічний елемент АБО, 
третій підсилювач сигналу, задавач температури, 
причому вихід першого генератора імпульсів під-
ключений до входу третього дільника частоти, вихід 
якого підключений до першого входу п'ятого розпо-
дільника тактів, перший вхід якого підключений до 
виходу блока установки нуля, перший вихід п'ятого 
розподільника тактів підключений до першого входу 
шостого аналого-цифрового перетворювача, другий 
вхід якого підключений до виходу другого сенсора 
температури, другий вихід п'ятого розподільника так-
тів підключений до першого входу сьомого аналого-
цифрового перетворювача, другий вхід якого підклю-
чений до виходу третього сенсора температури, ви-
хідна цифрова шина шостого аналого-цифрового пе-
ретворювача підключена до першої вхідної цифро-
вої шини п'ятого цифрового компаратора, друга вхід-
на цифрова шина якого підключена до вихідної ци-
фрової шини задавача температури і до першої вхід-
ної цифрової шини шостого цифрового компарато-
ра, друга вхідна цифрова шина якого підключена до 
вихідної цифрової шини сьомого аналого-цифрово-
го перетворювача, вихід п'ятого цифрового компа-
ратора підключений до першого входу сьомого ло-
гічного елемента АБО, другий вхід якого підключе-
ний до виходу шостого цифрового компаратора, ви-
хід сьомого логічного елемента АБО підключений до 
входу третього підсилювача сигналу, вихід якого з'єд-
наний з колом сигналізації контрольованого об'єкта. 

  

 

G 08 

(11) 65269  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
G08B 26/00  

(21) u201108161  (22) 29.06.2011  
(72) Бурдика Леонід Федорович, Каптур Олександр Ра-

фаилович 
(73) БУРДИКА ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ, КАПТУР ОЛЕК-

САНДР РАФАИЛОВИЧ 
(54) АДРЕСНА СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
(57) Адресна система пожежної сигналізації, що містить 

набір сенсорів займання вогню (пожежних сповіщу-
вачів), дротову лінію зв'язку для живлення сповіщу-
вачів та передачі цифрових даних, низку мікропро-
цесорних узгоджуючих пристроїв для підключення 
пожежних сповіщувачів до дротової лінії та прийма-
льно-контрольний пристрій, яка відрізняється тим, 
що передача цифрових даних, живлення сповіщу-
вачів та узгоджуючих пристроїв здійснюється по ок-
ремих дротах, а мікропроцесори узгоджуючих прист-
роїв програмуються сигналом цифрових даних, що 
передаються крізь лінію приймально-контрольним при-
ладом, а також адоптивно змінюють швидкість при-
йому та передачі цифрових даних. 

  

 

(11) 64780  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G08C 17/00 
G08C 19/16 (2006.01)  

(21) u201100434  (22) 14.01.2011  
(72) Баранов Юрій Вячеславович, Єремєєв Микола Іва-

нович, Лютов Ігор Валерійович, Баранов Костянтин 
Юрійович 

(73) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ВО-
ДА ДОНБАСУ" 

(54) РОЗПОДІЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА КЕРУ-
ВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

(57) Розподільна система контролю та керування техно-
логічними процесами, яка складається з диспетчер-
ського пункту, що містить модуль стільникового зв'я-
зку, виконаний на модемі та персональному комп'ю-
тері, n віддалених модульних технологічних контро-
лерів, складаних із модуля стільникового зв'язку, ви-
конаного на модемі, яка відрізняється тим, що до 
модуля стільникового зв'язку диспетчерського пунк-
та та модулів стільникового зв'язку кожного відда-
леного модульного технологічного контролера уві-
мкнутий контролер GSM, з'єднаний у диспетчерсь-
кому пункті з модемом та через інтерфейс RS-232 - 
з персональним комп'ютером, а у віддалених моду-
льних технологічних контролерах одним входом з 
модемом, а другим, через інтерфейс RS-232, - з пе-
ршим із k вимірно-керуючих модулів, які уведені до 
n віддалених модульних технологічних контролерів 
і містять центральний процесорний пристрій з во-
сьма гальванічно-розв'язаними дискретними вхо-
дами та виходами та перетворювач струму у на-
пруження, причому центральний процесорний при-
стрій з восьма гальванічно-розв'язаними дискрет-
ними входами та виходами підключений до остан-
нього, до модуля стільникового зв'язку через інтер-
фейс RS 232 та через интерфейс RS 485 - до цент-
рального процесорного пристрою з восьма гальва-
нічно-розв'язаними дискретними входами та вихода-
ми кожного наступного із k вимірно-керуючих модулів. 

  

 

(11) 65119  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G08G 1/00  

(21) u201106035  (22) 16.05.2011  
(72) Левтеров Андрій Іванович, Ярута Антон Миколайович 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ 
(57) Пристрій для вимірювання параметрів транспорт-

них потоків, що складається з датчика лазерного ви-
промінювання інфрачервоного діапазону, оптичного 
модулятора, генератора імпульсів, лічильника-дешиф-
ратора, підсилювачів, задавального генератора, ре-
зонансного підсилювача, елемента визначення ча-
стоти доплерівського зсуву сигналу, перетворювача 
частоти зсуву сигналу і фотоприймача, причому ге-
нератор імпульсів через лічильник-дешифратор по-
слідовно сполучений з підсилювачами, задавальний 
генератор через резонансний підсилювач підклю-
чений до оптичного модулятора, датчик лазерного 
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випромінювання оптично з'єднаний з оптичним мо-
дулятором, елемент визначення частоти доплерів-
ського зсуву сигналу виконано в вигляді двократно-
го перетворювача частоти, перетворювач частоти 
зсуву сигналу виконано у вигляді вимірювача час-
тоти, причому двократний перетворювач частоти 
підключений першим входом до виходу задаваль-
ного генератора, вихід двократного перетворювача 
частоти підключений до вимірювача частоти та ви-
сокочастотного детектора, який відрізняється тим, 
що додатково введені елемент "АБО", оптоволокон-
ний кабель, оптичні поворотні призми та фотоприй-
мачі для кожної смуги дороги, які через підсилювачі 
підключені до елемента "АБО", вихід якого підклю-
чений до другого входу двократного перетворювача 
частоти, вихід оптичного модулятора через оптово-
локонний кабель підключений до оптичних поворо-
тних призм для кожної смуги дороги. 

  

 

G 09 

(11) 64841  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01)  

(21) u201103453  (22) 23.03.2011  
(72) Дехтяр Юрій Миколайович, Костєв Федір Іванович, 

Насібуллін Борис Абдуллайович 
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЕМО-

ЦІЙНОГО СТРЕСУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 
(57) Спосіб моделювання хронічного емоційного стресу 

в експерименті шляхом іммобілізації досліджуваних 
тварин, який відрізняється тим, що щодня зранку 
на 3-4 години протягом 55- 60 днів розміщують по 3 
тварини у спеціальні клітки-пенали такого розміру, 
щоб вони знаходилися в тісному контакті, потім, пі-
сля розміщення, клітки-пенали збирають у блоки з 
7-9 кліток так, щоб тварини відчували присутність 
тварин у сусідніх клітках.  

  

 

(11) 65173  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G09B 23/28 (2006.01)  

(21) u201106389  (22) 23.05.2011  
(72) Нечипорук Віталій Михайлович, Корда Михайло 

Михайлович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГІПОГЛЮКОКОРТИ-

КОЇДЕМІЇ У ЩУРІВ 
(57) Спосіб моделювання гіпоглюкокортикоїдемії у щурів, 

що передбачає введення препарату мітотану, який 
відрізняється тим, що тваринам вводять внутрішньо-
очеревинно хімічну речовину о,р'-ДДД у дозі 300 мг/кг 
один раз на добу щоденно протягом 5-7 днів. 

  

 

(11) 65172  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G09B 23/28 (2006.01)  

(21) u201106388  (22) 23.05.2011  
(72) Нечипорук Віталій Михайлович, Корда Михайло Ми-

хайлович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГІПЕРГЛЮКОКОРТИ-

КОЇДЕМІЇ У ЩУРІВ 
(57) Спосіб моделювання гіперглюкокортикоїдемії у щу-

рів, що передбачає введення хімічної речовини де-
ксаметазону фосфату, який відрізняється тим, що 
щурам вводять внутрішньоочеревинно препарат де-
ксаметазон натрію фосфат 4 % у дозі 4 мг/кг один 
раз на день щоденно протягом 7 днів. 

  

 

(11) 64925  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G09C 1/00  

(21) u201104428  (22) 11.04.2011  
(72) Лужецький Володимир Андрійович, Баришев Юрій 

Володимирович, Черняхович Костянтин Віталійович, 
Олексюк Анелія Олексіївна 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ КЛЮЧОВОГО ХЕШУВАННЯ ТЕОРЕТИ-
ЧНО ДОВЕДЕНОЇ СТІЙКОСТІ НА ОСНОВІ ЕЛІП-
ТИЧНИХ КРИВИХ 

(57) Спосіб ключового хешування теоретично доведеної 
стійкості на основі еліптичних кривих, який полягає 
в тому, що інформаційні дані М подають у вигляді 

послідовності М={m1, m2,...,m l }, задача зламу клю-

ча хешування зводиться до обчислення дискре-
тного логарифма в полі простого числа, який відрі-
зняється тим, що хешування здійснюється шляхом 
множення точки еліптичної кривої на скаляр, який 
отримують шляхом додавання значення блока да-

них 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

____

,1im ll , персонального ключа k* та промі-

жного хеш-значення, отриманого на попередній іте-
рації hi-1, множення точки еліптичної кривої на ска-
ляр відбувається шляхом додавання набору напе-

ред обчислених точок ( ) (
____

1j n,1j2 =Ρ
− , де n - роз-

рядність вихідного хеш-значення), ключові дані 
представлені персональним ключем k*. 

  

 

(11) 65149  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
G09F 19/00 
G06Q 30/00  

(21) u201106228  (22) 18.05.2011  
(72) Мороз Євгеній Миколайович 
(73) МОРОЗ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕК-

ЛАМНО-ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
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(57) 1. Пристрій для візуального відтворення рекламно-
довідкової інформації, що містить засіб відображен-
ня відеоінформації, забезпечений блоком прийому 
та зберігання інформації, що містить засіб бездро-
тового зв'язку, засіб пам'яті і блок перетворення і 
відображення інформації, який відрізняється тим, 
що засіб відображення інформації включає щонай-
менше дві інформаційні панелі, встановлені усере-
дині моноблочного захисного корпусу, геометричні 
розміри якого визначаються розмірами інформацій-
них панелей, в широких площинах корпусу виконані 
прорізи, при цьому корпус встановлений в зоні дії без-
дротового зв'язку, а засіб бездротового зв'язку яв-
ляє собою контролер бездротового зв'язку системи 
Wi-Fi, при цьому в блок прийому та зберігання інфор-
мації додатково введено контролер читання карти 
пам'яті стандартних форматів і контролер мережі 
Internet, крім того пристрій додатково оснащений 
встановленими в корпусі блоком живлення компо-
нентів пристрою і додатковими гучномовцями. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що як 
інформаційну панель використовують або плазмову 
панель або LCD телевізор або TFT телевізор з розмі-
ром екрану по діагоналі від 22" до 66" і з форматом 
зображення на екрані 16:9 або 3:4. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що про-
різи моноблочного захисного корпусу засклені уда-
ростійким склом. 
4. Пристрій за п. 1-3, який відрізняється тим, що 
конструктивні особливості виконання корпусу при-
строї дозволяють встановлювати його в будь-якому 
місці приміщення, максимально близько від відвіду-
вачів публічних місць. 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
надходження на пристрій інформації додатково 
проводиться або з карт пам'яті стандартних форма-
тів або з мережі Internet або з локальної мережі 
Ethernet. 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що 
джерелом інформації можуть бути стандартні карти 
пам'яті формату SD або формату miniSD, або фор-
мату microSD, або формату MS, або формату М2. 
7. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що 
джерелом інформації при підключенні пристрою до 
мережі Internet або до локальної мережі Ethernet може 
бути будь-який комп'ютер, що входить у цю ж мережу. 
8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
джерелом інформації при використанні бездрото-
вого зв'язку системи Wi-Fi може бути будь-який при-
стрій з підтримкою системи зв'язку Wi-Fi. 
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що як 
пристрій - джерело рекламної інформації - може бу-
ти використаний настільний персональний комп'ю-
тер, ноутбук, нетбук або планшетний комп'ютер з мо-
дулем зв'язку Wi-Fi, комунікатор чи мобільний те-
лефон з модулем Wi-Fi або вузол бездротової мере-
жі WLAN з підтримкою системи зв'язку Wi-Fi. 

  

 

(11) 64833  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
G09G 3/14 (2006.01)  

(21) u201103379  (22) 21.03.2011  

(72) Ярмолюк Микола Вадимович, Зайцев Олексій Дми-
трович 

(73) ЯРМОЛЮК МИКОЛА ВАДИМОВИЧ, ЗАЙЦЕВ ОЛЕ-
КСІЙ ДМИТРОВИЧ 

(54) СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ 
(57) Світлодіодний модуль, який складається із лінійки з 

світлодіодами, тримача та циліндричної лінзи, який 
відрізняється тим, що світлодіоди розміщуються на лі-
нійці із кроком L між їх оптичними осями, лінійка фік-
сується в тримачі разом із циліндричною лінзою та-
ким чином, щоб випромінююча площина світлодіо-
дів знаходилась в оптичній лінії циліндричної лінзи, 
а оптичні осі світлодіодів були перпендикулярні до 
оптичної осі циліндричної лінзи, при цьому відстань 
від торцевих поверхонь циліндричної лінзи до опти-
чних осей першого та останнього світлодіодів дорі-
внює 0,5L (тобто половині кроку між світлодіодами в 
лінійці). 

  

 

G 11 

(11) 65117  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
G11B 7/24 (2006.01)  

(21) u201106011  (22) 13.05.2011  
(72) Петров Вячеслав Васильович, Крючин Андрій Анд-

рійович, Денисюк Михайло Сергійович, Лапчук Ана-
толій Степанович, Горбов Іван Васильович 

(73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(54) ОПТИЧНИЙ БЛИЖНЬОПОЛЬОВИЙ ЗОНД 
(57) 1. Оптичний ближньопольовий зонд, що склада-

ється з металевого монокристалічного нанострижня 
із хоча б одним загостреним кінцем та однієї чи де-
кількох металевих деталей, які разом із певним від-
різком нанострижня утворюють ТЕМ-хвилевід змін-
ного перерізу, який відрізняється тим, що наност-
рижень є одночасно частиною ТЕМ-хвилеводу та хви-
леводом для поверхневих плазмон-поляритонних 
хвиль, що фокусуються на вістрі нанострижня. 
2. Оптичний ближньопольовий зонд за п. 1, який 
відрізняється тим, що ТЕМ-хвилевід змінного пе-
рерізу виконано у вигляді коаксіального металевого 
хвилеводу, центральним провідником якого є нано-
стрижень. 
3. Оптичний ближньопольовий зонд за п. 1, який 
відрізняється тим, що в ролі ТЕМ-хвилеводу змін-
ного перерізу використовується компланарна смуж-
кова лінія, в якій роль центрального провідника віді-
грає відрізок металевого нанострижня, яка знахо-
диться в середині ТЕМ-хвилеводу. 
4. Оптичний ближньопольовий зонд за п. 1, який 
відрізняється тим, що в ролі ТЕМ-хвилеводу змін-
ного перерізу використовується щілинна лінія, в якій 
роль центрального провідника відіграє частина ме-
талевого стрижня, яка знаходиться в середині ТЕМ-
хвилеводу. 
5. Оптичний ближньопольовий зонд за п. 1, який 
відрізняється тим, що в ролі ТЕМ-хвилеводу змін-
ного перерізу використовується гібридний хвилевід, 
який має елементи щілинної та компланарної лінії 
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передачі, в якій роль центрального провідника віді-
грає частина металевого стрижня, яка знаходиться 
всередині ТЕМ-хвилеводу. 
6. Оптичний ближньопольовий зонд за п. 1, який 
відрізняється тим, що в ролі ТЕМ-хвилеводу змін-
ного перерізу використовується багатопровідна лі-
нія, яка складається із великої кількості металевих 

стрижнів, що розташовані на поверхні діелектрика 
конічної форми, в якій роль центрального провід-
ника відіграє частина металевого стрижня, яка зна-
ходиться в середині ТЕМ-хвилеводу. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 65005  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H01F 27/24 (2006.01)  

(21) u201104986  (22) 20.04.2011  
(72) Ставинський Андрій Андрійович, Ставинський Рос-

тислав Андрійович, Ставинська Олена Андрійовна, 
Садовий Олексій Степанович, Циганов Олександр 
Миколайович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) МАГНІТОПРОВІД ІНДУКЦІЙНОГО СТАТИЧНОГО 
ПРИСТРОЮ 

(57) Магнітопровід індукційного статичного пристрою, що 
містить як найменше одне обмоткове вікно та вико-
наний навивкою стрічки електротехнічної сталі, який 
відрізняється тим, що як найменше частина магні-
топроводу створена суміщенням чотирьох елемен-
тів, кожен з яких має поперечний перетин у вигляді 
прямокутної трапеції, а елементи суміщені плоски-
ми поверхнями та поверхнями більших основ тра-
пецій. 

  

 

(11) 65089  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H01H 85/00  

(21) u201105641  (22) 04.05.2011  
(72) Вишняков Володимир Васильович 
(73) ВИШНЯКОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
(54) ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ПЛАВКИЙ ЗАПОБІЖНИК 
(57) Високовольтний плавкий запобіжник, що містить за-

повнений дугогасним наповнювачем трубчастий ізо-
ляційний корпус з закріпленими на його торцях стру-
мознімальними ковпачками і принаймні один нави-
тий на ізоляційний каркас і поміщений у корпус плав-
кий елемент, контактні виводи якого поєднані з стру-
мознімальними ковпачками, при цьому між струмо-
знімальними ковпачками і корпусом запобіжника 
розміщена ущільнювальна прокладка, який відріз-
няється тим, що зовнішні кінці контактних виводів 
плавкого елемента виконані зігнутими, причому зо-
внішні кінці контактних виводів сполучені із зовніш-
ньою поверхнею струмознімального ковпачка і з'єд-
нані з ним зварюванням. 

  

 

(11) 65114  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H01J 37/27 (2006.01)  

(21) u201106007  (22) 13.05.2011  

(72) Гордієнко Юрій Омелянович, Ларкін Сергій Юрійо-
вич, Новіков Євген Іванович 

(73) ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОН-
ЦЕРН "НАУКА", ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕР-
ЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФОНОН" 

(54) СКАНУЮЧИЙ МІКРОХВИЛЬОВИЙ МІКРОСКОП 
(57) 1. Скануючий мікрохвильовий мікроскоп, що містить 

НВЧ генератор, резонатор, детектор, блок обробки 
інформації, який відрізняється тим, що до резона-
тора, який виготовлений у формі циліндра, приєдна-
ний коаксіальний вивід, в якому центральний прові-
дник встановлений паралельно осі резонатора. 
2. Скануючий мікрохвильовий мікроскоп за п. 1, 
який відрізняється тим, що резонатор і коаксіаль-
ний вивід виготовлені із твердого діелектрика у фо-
рмі двох співвісних циліндрів з металевими покрит-
тями на бокових поверхнях і на основах більшого 
діаметра, а на осі циліндра меншого діаметра роз-
міщений провідник круглого перерізу. 
3. Скануючий мікрохвильовий мікроскоп за п. 1, 
який відрізняється тим, що в кінцевій частині коак-
сіального виводу центральний і зовнішній провід-
ники виготовлені відповідно у формі конуса й зріза-
ного порожнистого конуса. 

  

 

(11) 64898  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H01L 21/00  

(21) u201104234  (22) 07.04.2011  
(72) Новосядлий Степан Петрович, Вівчарук Володимир 

Михайлович, Кіндрат Тарас Петрович, Атаманюк Ро-
ман Богданович, Сорохтей Тарас Романович 

(73) ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

(54) СПОСІБ ПЛАНАРИЗАЦІЇ МЕТАЛЕВОЇ РОЗВОДКИ 
СУБМІКРОННИХ СТРУКТУР ВЕЛИКИХ ІНТЕГРА-
ЛЬНИХ СХЕМ (ВІС) 

(57) 1. Спосіб планаризації металевої розводки субмік-
ронних структур великих інтегральних схем, що 
включає розкриття контактних вікон в міжшаровій 
ізоляції, хімічну обробку контактів в перекисно-аміа-
чній суміші або суміші Каро, формування металевої 
розводки верхнього рівня магнетронним розпилен-
ням мішені із алюмінієвого сплаву алюміній-крем-
ній-гольмій (АКГо-1-1), виконання фотокопії по ме-
талу і полііміду, який відрізняється тим, що після 
виконання фотокопії по металу і полііміду прово-
дять багатозарядну імплантацію іонів кисню О2

++
 

або молекулярних іонів N2O
++

 з енергією 150-250 кеВ 
та дозою 140-650 мкКл/см

2
. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після 
зняття масок із фоторезисту та полііміду проводять 

швидкий фотонний відпал при Т≥650 °С протягом 1-5 с. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що висо-
коенергетичну багатозарядну імплантацію проводять 
багатозарядними іонами на всю товщину алюмініє-
вої плівки 0,25-0,45 мкм. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ма-
ску для високоенергетичної імплантації використо-
вують фоторезист та поліімідну композицію типу ПІД. 
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(11) 64926  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H01L 21/302 (2006.01)  

(21) u201104431  (22) 11.04.2011  
(72) Кравченко Сергій Юрійович, Кравченко Юрій Сте-

панович, Осадчук Володимир Степанович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ЗАКІН-

ЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОВОГО ТРАВЛЕННЯ 
(57) Пристрій для визначення моменту закінчення про-

цесу плазмового травлення, що містить вузькосму-
говий інтерференційний фільтр, що оптично пов'я-
заний з фотоперетворювачем, який містить фоторе-
зистор, біполярний транзистор, ємність, котушку ін-
дуктивності та два джерела постійної напруги, який 
відрізняється тим, що фотоперетворювач містить 
другий біполярний транзистор, перший та другий 
резистори, причому перший вивід фоторезистора 
з'єднаний із котушкою індуктивності, а другий вивід 
фоторезистора з'єднаний з першим виводом ємно-
сті, із емітером другого біполярного транзистора, 
другим полюсом другого джерела постійної напруги 
та другим полюсом першого джерела постійної на-
пруги, колектор другого біполярного транзистора 
з'єднаний із базою першого біполярного транзисто-
ра та першим виводом першого резистора, другий 
вивід якого з'єднаний з першим полюсом другого 
джерела постійної напруги, емітер першого біполяр-
ного транзистора з'єднаний із першим виводом єм-
ності, базою другого біполярного транзистора та дру-
гим виводом котушки індуктивності, колектор пер-
шого біполярного транзистора з'єднаний першим ви-
водом другого резистора, другий вивід другого ре-
зистора з'єднаний з першим полюсом першого дже-
рела постійної напруги. 

  

 

(11) 65017  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H01L 21/302 (2006.01)  

(21) u201105004  (22) 20.04.2011  
(72) Кравченко Сергій Юрійович, Кравченко Юрій Сте-

панович, Осадчук Володимир Степанович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ЗАКІН-

ЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОВОГО ТРАВЛЕННЯ 
(57) Пристрій для визначення моменту закінчення про-

цесу плазмового травлення, що містить вузькосму-
говий інтерференційний фільтр, що оптично пов'я-
заний з фотоперетворювачем, який містить фототран-
зистор, біполярний транзистор, ємність, котушку ін-
дуктивності та два джерела постійної напруги, крім 
того частотний фотоперетворювач містить другий бі-
полярний транзистори, перший та другий резисто-
ри, причому колектор фототранзистора з'єднаний з 
базою транзистора та першим виводом третього ре-
зистора, база фототранзистора з'єднана з першим 
виводом індуктивності, першим виводом ємності, 
емітером транзистора та виходом, емітер фототра-
нзистора з'єднаний з другим виводом першого ре-

зистора, другим виводом ємності, другим виводом 
першого джерела постійної напруги, та другим ви-
водом другого джерела постійної напруги, перший 
вивід першого резистора з'єднаний з другим виво-
дом індуктивності, колектор транзистора з'єднаний 
з першим виводом другого резистора, другий вивід 
якого з'єднаний з першим виводом першого джере-
ла постійної напруги, другий вивід третього резис-
тора з'єднаний з першим виводом другого джерела 
постійної напруги. 

  

 

(11) 65202  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H01L 29/76 (2006.01)  

(21) u201106482  (22) 23.05.2011  
(72) Прохоров Едуард Дмитрович, Бацула Олег Вікторо-

вич, Клименко Ольга Олександрівна 
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
(54) НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ НВЧ 

КОЛИВАНЬ 
(57) 1. Напівпровідниковий діод для генерації НВЧ коли-

вань, що містить високоомну підкладку, шар напів-
провідникового матеріалу n-типу, а також стік (анод), 
витік (катод) і затвор, розміщені на зовнішній повер-
хні напівпровідникового матеріалу, який відрізняє-
ться тим, що як напівпровідниковий матеріал n-ти-
пу використана епітаксіальна плівка n-GaAs з тов-
щиною 1 мкм і концентрацією донорів n = 10

16
 см

-3
, 

а затвор, як тунельна межа, виконаний у вигляді 
сильнолегованої n

+
-області GaAs з концентрацією 

донорів 10
18

 см
-3
 та розташованої на n-області си-

льнолегованої р
+
-області з концентрацією акцепто-

рів 3 ⋅10
18

 - 10
19

 см
-3
, причому р

+
-область тунельної 

межі з'єднана з n-областю анода та з позитивним 
полюсом джерела напруги. 
2. Напівпровідниковий діод за п. 1, який відрізня-
ється тим, що в планарному варіанті виконання ту-
нельна межа розташована уздовж шару напівпро-
відникового матеріалу, який вирощено на напівізо-
люючій підкладці (GaAs легований Сr), омічні конта-
кти n

+
-GaAs, n

+
-анода і n

+
-катода формуються до 

провідного каналу n-типу GaAs напиленням і впла-
вленням сплаву AuGe (Аu 88 %, Ge 12 %). 
3. Напівпровідниковий діод за п. 1, який відрізня-
ється тим, що в "сeндвіч"-варіанті виконання туне-
льна межа розташована перпендикулярно шару 
напівпровідникового матеріалу, який вирощено на 
сильнолегованій підкладці n

+
-GaAs з концентрацією 

донорів приблизно 10
18

 см
-3
, контакт n-n

+ 
між епітак-

сіальною плівкою і сильнолегованою підкладкою є 
катодом. 

  

 

H 02 

(11) 65113  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H02H 7/085 (2006.01)  

(21) u201105914  (22) 11.05.2011  
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(72) Дубовик Володимир Григорович, Лебедєв Лев Ми-
колайович, Гавалешко Сергій Сергійович 

(73) ДУБОВИК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, ЛЕБЕДЄВ 
ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ, ГАВАЛЕШКО СЕРГІЙ СЕР-
ГІЙОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТ-
РОДВИГУНА ПРИ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОМУ ЖИВ-
ЛЕННІ 

(57) Пристрій захисту асинхронного електродвигуна при 
несинусоїдальному живленні, що містить блок жив-
лення, блок датчиків струму, три джерела постійної 
вхідної дії, два порогові елементи, елемент І, блок 
незалежної витримки часу, три входи асинхронного 
електродвигуна через блок гальванічної розв'язки 
підключені до трьох входів блока визначення коефі-
цієнта несинусоїдальності (THD) напруги, який має 
послідовно сполучені аналізатор спектра, формувач 
коефіцієнта несинусоїдальності напруги, який від-
різняється тим, що додатково містить блок визна-
чення коефіцієнта несинусоїдальності (THD) стру-
му, сполучені блок визначення продуктивності об-
дуву та датчик швидкості, який має зв'язок з еле-
ктродвигуном, що живиться від перетворювача час-
тоти, сполучені ключовий елемент та блок вентиля-
тора, а також послідовно сполучені датчик темпе-
ратури, блок визначення тепловідводу, блок визна-
чення втрат потужності, три входи якого сполучені з 
виходами блока датчиків струму, а також з входами 
блока визначення коефіцієнта несинусоїдальності 
(THD) струму, четвертий, п'ятий, шостий входи спо-
лучені з трьома виходами блока гальванічної роз-
в'язки, сьомий вхід сполучено з виходом блока ви-
значення коефіцієнта несинусоїдальності (THD) на-
пруги, восьмий вхід сполучено з виходом блока ви-
значення коефіцієнта несинусоїдальності (THD) 
струму, а вихід сполучено через пороговий елемент 
з входом елемента І, другий вхід якого сполучено з 
ланцюгом сигналу ПУСК, а вихід - з входом пере-
творювача частоти, другий вхід якого сполучено з 
ланцюгом мережі живлення, блоком живлення та з 
входом ключового елемента, три виходи через блок 
датчиків струму сполучені з трьома входами асинх-
ронного електродвигуна, вихід блока визначення 
продуктивності обдуву сполучено з входом другого 
порогового елемента, другий вхід якого сполучено з 
виходом блока визначення тепловідводу, а вихід 
через блок незалежної витримки часу - з другим 
входом ключового елемента, три джерела постійної 
вхідної дії сполучені, відповідно, з дев'ятим входом 
блока визначення втрат потужності, з другим вхо-
дом першого порогового елемента, з другим вхо-
дом блока визначення продуктивності обдуву. 

  

 

(11) 65104  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H02J 3/00  

(21) u201105783  (22) 10.05.2011  
(72) Шидловський Анатолій Корнійович, Жаркін Андрій 

Федорович, Капличний Недь Микитович, Козлов Оле-
ксандр Валентинович, Новський Володимир Олек-
сандрович 

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 

(54) ТРИФАЗНА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА 
(57) Трифазна електрична мережа, що містить джерело 

трифазних напруг з нейтральною точкою і відпові-
дно три фазних і нейтральний провідники, перетво-
рювач трифазної системи напруг без нейтральної 
точки в трифазну систему напруг з штучною нейт-
ральною точкою, вхідні затискачі якого підключено 
до фазних провідників трифазної мережі, та дві гру-
пи електроприймачів, першу з яких підключено до 
фазних провідників системи з нейтральним провід-
ником, а другу - до фазних провідників системи зі 
штучною нейтральною точкою, причому даний пе-
ретворювач виконано як фільтр струмів нульової 
послідовності автотрансформаторного типу з галь-
ванічним зв'язком входу з виходом, що включає 
тристрижневий магнітопровід і дві групи обмоток з 
однаковою кількістю витків у кожній, кінці яких з'єд-
нано по схемі зустрічний зигзаг, при цьому початки 
обмоток першої групи створюють вхідні затискачі 
перетворювача, а початки обмоток другої групи об'-
єднано між собою і утворюють штучну нейтральну то-
чку, яка відрізняється тим, що в перетворювач до-
датково введено третю групу обмоток з кількістю 
витків, що дорівнює кількості витків обмоток перших 
двох груп, при цьому початки обмоток третьої групи 
об'єднано у другу штучну нейтральну точку, яку 
з'єднано з нейтральним провідником трифазної ме-
режі, а кінці - по схемі зустрічний зигзаг підключено 
паралельно до відповідних кінців обмоток перших 
двох груп обмоток перетворювача. 

  

 

(11) 65002  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H02K 5/16 (2006.01)  

(21) u201104982  (22) 20.04.2011  
(72) Ставинський Андрій Андрійович, Пальчиков Олег 

Олегович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ЕЛЕКТРОДВИГУН КОНТРРОТОРНОГО ОБЕРТАННЯ 
(57) 1. Електродвигун контрроторного обертання, що міс-

тить активну частину з ротором прямого обертання 
і з ротором зворотного обертання та конструктивну 
частину, до складу якої входять обертові опорні елеме-
нти з поверхнями установлення підшипникових еле-
ментів кожного з роторів, який відрізняється тим, 
що обертовий опорний елемент одного з роторів 
містить отвір з поверхнею установлення підшипни-
кового елементу, а друга поверхня установлення вка-
заного підшипникового елементу розташована на обе-
ртовому опорному елементі іншого ротора. 
2. Електродвигун за п. 1, який відрізняється тим, 
що підшипникові елементи одного ротора встанов-
лені коаксіально підшипниковим елементам іншого 
ротора. 

  

 

(11) 65294  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02K 17/26 (2006.01) 
B28D 5/00  

(21) u201108850  (22) 14.07.2011  
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(72) Єрошин Сергій Сергійович, Мирошник Сергій Олек-
сандрович 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РІЗАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ 
(57) 1. Пристрій для різання монокристалів, який містить 

вільний алмазний відрізний круг з внутрішньою рі-
зальною крайкою, торцевий асинхронний електро-
двигун, який включає у себе один або два кільцевих 
статори з обмотками, покладеними з боку алмаз-
ного відрізного круга, корпус та основу для кріплен-
ня монокристала з можливістю переміщення уз-
довж власної осі, обмотки кільцевих статорів покла-
дені під кутом нахилу до радіуса від 0° до 90°, при 
цьому кути нахилу обмоток верхнього і нижнього 
статорів можуть не збігатися, зовнішній діаметр ал-
мазного відрізного круга дорівнює зовнішньому діа-
метру нижнього статора, а внутрішній діаметр ал-
мазного відрізного круга більше внутрішнього діамет-
ра нижнього статора на величину максимального 
зсуву при різанні алмазного відрізного круга від сво-
го вихідного положення, зовнішній діаметр верхньо-
го статора менше або дорівнює зовнішньому діаме-
тру нижнього статора, а внутрішній діаметр верх-
нього статора більше або дорівнює внутрішньому 
діаметру нижнього статора, основа для кріплення 
монокристала розміщена з можливістю додаткового 
переміщення у напрямку, перпендикулярному до 
власної осі, алмазний відрізний круг розміщено у ка-
сеті з немагнітного непровідного матеріалу між вер-
хнім статором і нижнім статором, який відрізняєть-
ся тим, що у статорах торцевого асинхронного еле-
ктродвигуна виконано несиметричні вирізи для ви-
ходу монокристала, що розрізається, і споряджено 
трьома розподіленими трифазними обмотками, які 
живляться від незалежних джерел змінного струму. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що дві 
обмотки кожного із статорів торцевого асинхронно-
го двигуна розташовано осесиметрично одна віднос-
но іншої, а третю - симетрично вирізу статора. 

  

 

(11) 64773  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H02K 53/00  

(21) u201013924  (22) 22.11.2010  
(72) Чудайкин Ігор Іванович, Гострик Віктор Анатолійо-

вич, Спиридонов Олексій Михайлович, Марочкин Ва-
дим Геннадійович 

(73) ЧУДАЙКИН ІГОР ІВАНОВИЧ, ГОСТРИК ВІКТОР 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

(54) ПРИРОДНИЙ ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГІЇ ЕФІРУ 
(57) 1. Природний генератор енергії ефіру, який містить 

у собі диск, заповнений сумішшю порошків з приро-
дних речовин, включаючи Si, Al, Fe, змішаних із по-
єднуючою речовиною, і встановлений уздовж вер-
тикальної осі диска лінійний магніт, який відрізня-
ється тим, що в як поєднуючу речовину викорис-
тано воду у масовому співвідношенні до суміші по-
рошків 2,4:1, а диск виконано з ебонітовим днищем і 
прозорою кришкою, при цьому в центрі ебонітового 
днища вмонтовано металевий циліндр з внутрішньою 

конічною поверхнею, яким диск насаджений на ко-
нус осі електромотора. 
2. Генератор за п. 1, який відрізняється тим, що 

він оснащений підвідною і відвідною трубами для 
ефіру. 

  

 

(11) 64993  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H02M 1/08 (2006.01)  

(21) u201104949  (22) 20.04.2011  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Оле-

ксандр Олегович, Дубовик Яна Анатоліївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА КОРЕГУВАННЯ 

СТРУМУ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРА-
ТОРА ПРИ ЗМІНІ ЧАСТОТИ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ 

(57) Функціональна структура корегування струму збу-
дження синхронного генератора при зміні частоти 
вихідної напруги, що включає функціональну струк-

туру )U,U(f
вихвих

Δ±±  для перетворення вихідної нап-

руги генератора 
вих

U±  в аналоговий сигнал 
вих

UΔ± , 

функціональну структуру демультиплексора f(Demux), 
виходи якого підімкнено до обмоток збудження син-
хронного генератора для подачі керуючих сигналів 

n.1Uϕ , n.2Uϕ  і n.3Uϕ , де n - неперервна їх послідов-

ність, яка відрізняється тим, що додатково введе-
на функціональна структура аналого-цифрового 

перетворювача )АЦП(f1 , функціональна структура 

логічного рахунку )CT(f , логічний елемент 1(&)f1 −  

і функціональна структура суматора )(f1 Σ , а функ-

ціональні зв'язки між структурами виконані у відпо-
відності до математичної моделі вигляд 
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де f )U,U(f
вихвих

Δ±±  - функціональна структура пе-

ретворення напруги;  
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(11) 64995  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H02M 1/08 (2006.01)  

(21) u201104954  (22) 20.04.2011  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Оле-

ксандр Олегович, Дубовик Яна Анатоліївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗБУ-

ДЖЕННЯМ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ 
ЗМІНІ ЧАСТОТИ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ 

(57) Функціональна структура управління збудженням син-
хронного генератора при зміні частоти вихідної напруги, 

що містить функціональну структуру ( )вих,вих UUf Δ±  

для перетворення вихідної напруги генератора 
вих

U±  

в аналоговий сигнал ,U
вих

Δ  функціональну струк-

туру ( )kвих1 UUf <Δ , другий вихід якого підключено 

до джерела опорної напруги kU , і функціональну 

структуру демультиплексора ( )Demuxf , виходи 

якого підключені до обмоток збудження синхрон-
ного генератора для подачі керуючих сигналів 

,n.3n.2,n.1 UiUU ϕϕϕ , де n - неперервна їх послідов-

ність, яка відрізняється тим, що додатково введе-
на функціональна структура аналого-цифрового пе-

ретворювача ( )АЦПf1 , функціональна структура ло-

гічного диференціювання ( )dn/df  і функціональна 

структура суматора ( )Σ1f , а функціональні зв'язки між 

функціональними структурами виконані у відповід-
ності з математичною моделлю вигляду 
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(11) 65011  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H02M 1/08 (2006.01)  

(21) u201104996  (22) 20.04.2011  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Оле-

ксандр Олегович, Дубовик Яна Анатоліївна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-

ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
(54) СПОСІБ УПЕРЕДЖУЮЧОЇ ЗМІНИ НАПРУГИ ЗБУ-

ДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ПРИ ПІДКЛЮЧЕНОМУ 
АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ 

(57) Спосіб випереджуючої зміни напруги збудження ге-
нератора при підключеному асинхронному двигуні, 
що включає можливість зміни періоду (частоти) обер-
тання первинного двигуна й формування вихідної на-
пруги генератора, яку подають на асинхронний дви-
гун у момент його вмикання, який відрізняється тим, 
що до моменту подачі вихідної напруги генератора 
на асинхронний двигун змінюють період (частоту) 
його обертання для збільшення вихідної напруги 
генератора на величину, що дорівнює половині 
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прогнозованого провалу, після чого здійснюють по-
дачу зміненої вихідної напруги генератора на асин-
хронний двигун і за допомогою електронного датчи-
ка виконують вимір його обертів до моменту, коли їх 
величина не перевищить половини номінального 
значення, після чого за допомогою арифметичного 
пристрою і демультиплексора здійснюють зменшен-
ня напруги збудження генератора до його номіна-
льного значення. 

  

 

(11) 64989  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H02M 1/08 (2006.01)  

(21) u201104941  (22) 20.04.2011  
(72) Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Оле-

ксандр Олегович, Воскобоєнко Віктор Іванович, Ду-
бовик Яна Анатоліївна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУ-
ВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

(54) ГЕНЕРАТОР З ТИРИСТОРНИМ ЗБУДЖЕННЯМ РО-
ТОРНОЇ ОБМОТКИ 

(57) Генератор з тиристорним збудженням роторної об-
мотки, що включає обмотку ротора, підключену до 
виходу тиристорного блока, входи якого з'єднані з 
першою додатковою обмоткою, що розташована на 
полюсах статорного заліза, де також розташована 
енергетична обмотка генератора, який відрізняєть-
ся тим, що на полюсах статорного заліза введена 
друга додаткова обмотка для формування сигналів 
управління і підключена до управляючих входів ти-
ристорного блока. 

  

 

(11) 65007  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H02N 15/00 
H02N 2/00  

(21) u201104990  (22) 20.04.2011  
(72) Синєглазов Віктор Михайлович, Зеленков Олександр 

Аврамович, Зубченко Олександр Миколайович, Со-
ченко Петро Степанович, Сидоренко Костянтин Ми-
колайович, Молчанов Олексій Володимирович, Вла-
сюк Ірина Іванівна 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕ-

РГІЇ ВІД МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ 
(57) 1. Пристрій для отримання електричної енергії від 

механічних коливань, який виконаний шляхом при-
кріплення штока магніту до ресори транспортного 
засобу, при цьому отримані коливання магніту від-
носно котушки індуктивності, яка закріплена до ра-
ми транспортного засобу, і на виході котушки ін-
дуктивності можна знімати електричну енергію, який 
відрізняється тим, що електрична енергія з котуш-
ки індуктивності в амортизаторі збільшується за до-
помогою створення резонансного контуру. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що по-
слідовно з котушкою індуктивності підключається 
ємність, величина якої визначається у відповідності 
до резонансної частоти, яка відповідає частоті ме-

ханічних коливань ресори амортизатора транспор-
тного засобу. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що па-
ралельно до ємності підключається випрямляч, 
який через комутаційний діод відповідно з'єднаний з 
зарядним конденсатором великої ємності, який че-
рез обмежуючий опір підключений до акумулятор-
ної батареї. 

  

 

(11) 64917  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02P 5/00 
H02P 7/00  

(21) u201104378  (22) 11.04.2011  
(72) Калюжний Володимир Владиславович, Калюжний 

Сергій Володимирович, Садовой Олександр Вале-
нтинович 

(73) КАЛЮЖНИЙ ВОЛОДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 
КАЛЮЖНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СА-
ДОВОЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

(54) РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЗМІННОГО 
СТРУМУ СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВОК 

(57) Регульований електропривод змінного струму ста-
ціонарних установок за системою струмопарамет-
ричного асинхронно-вентильного каскаду, в якому ста-
тор асинхронного двигуна підімкнено безпосеред-
ньо до живильної мережі, а ротор - через перший 
трифазний мостовий діодно-вентильний комплект в 
коло постійного струму інвертора, веденого мере-
жею, узгоджено-послідовно, в це ж коло підімкнено 
другий мостовий діодно-вентильний комплект, вхід 
змінного струму якого з'єднаний з виходом параме-
тричного джерела струму, який відрізняється тим, 
що додатково введено регульований трансформа-
тор, вихід якого зв'язаний зі входом параметричного 
джерела струму та виходом інвертора, а вхід - з 
живильною мережею. 

  

 

(11) 65068  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H02P 7/00  

(21) u201105388  (22) 27.04.2011  
(72) Гумен Олена Миколаївна, Лясковська Соломія Єв-

генівна, Мартин Євген Володимирович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ БАГАТОПАРА-

МЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ 
(57) Пристрій для регулювання багатопараметричної си-

стеми, який містить перший блок регулювання, з'єд-
наний з другим і третім блоком регулювання, до од-
ного з входів другого блока регулювання приєдна-
ний вихід четвертого блока регулювання, вхід якого 
з'єднаний з виходом третього блока регулювання, 
який відрізняється тим, що додатково містить блок 
порівняння, компаратор і ключ, при цьому один з 
входів блока порівняння з'єднаний з виходом тре-
тього блока регулювання, другий вхід блока порів-
няння з'єднаний з джерелом постійної напруги, один з 
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виходів блока порівняння з'єднаний з входом компа-
ратора, вихід якого з'єднаний з одним входом ключа, 
другий вихід блока порівняння з'єднаний з другим 
входом ключа, третій вхід ключа якого з'єднаний з 
виходом другого блока регулювання, а вихід ключа 
з'єднаний з входом третього блока регулювання. 

  

 

H 03 

(11) 64880  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H03B 5/00  

(21) u201104104  (22) 05.04.2011  
(72) Крижановський Володимир Григорович, Чернов Дми-

тро Вікторович 
(73) ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) ПІДСИЛЮВАЧ-МОДУЛЯТОР КЛАСУ Е 
(57) Підсилювач-модулятор класу Е, який містить актив-

ний елемент, що працює в ключовому режимі (ключ), 
який управляється вхідним сигналом, один вивід клю-
ча включений до загального проводу, до другого 
виводу одним кінцем приєднані дросель, інший кі-
нець дроселя підключений до джерела живлення, 
перша (що шунтує) ємність іншим виводом приєд-
нана до загального проводу і вихідна ланка, у скла-
ді якої включені послідовно друга ємність і перша 
індуктивність, до другого виводу якої включені пара-
лельно третя ємність, іншим виводом приєднана до 
загального проводу, і коливальний контур, що скла-
дається з послідовно включеної другої індуктивності 
і четвертої ємності, до другого виводу четвертої 
ємності підключений опір навантаження, другим ви-
водом підключений до загального проводу, який від-
різняється тим, що паралельно третій ємності вклю-
чені перший активний опір та ланка, що складаєть-
ся з п'ятої ємності, до іншого кінця котрої приєднані 
другий активний опір та шоста ємність, інші виводи 
яких приєднані до перемикача, який підключає або 
другий активний опір, або шосту ємність до загаль-
ного проводу. 

  

 

(11) 65056  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H03F 3/26 (2006.01)  

(21) u201105250  (22) 26.04.2011  
(72) Азаров Олексій Дмитрович, Мельник Сергій Олек-

сандрович, Богомолов Сергій Віталійович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОТАКТНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 

СТРУМУ 
(57) Двотактний симетричний підсилювач струму, який 

містить джерело струму, резистор зворотного зв'я-
зку, коригуючий конденсатор, шини додатного і ві-
д'ємного живлення, шину нульового потенціалу, трид-
цять два транзистори, причому вхідну шину з'єдна-
но з першим виводом резистора зворотного зв'язку, 

а також з першим виводом коригуючого конденса-
тора, а також з базами одинадцятого p-n-р і двана-
дцятого n-p-n біполярних транзисторів, емітери оди-
надцятого p-n-р і дванадцятого n-р-n біполярних тран-
зисторів з'єднано з емітерами тринадцятого n-p-n і 
чотирнадцятого р-n-р біполярних транзисторів від-
повідно, бази тринадцятого n-p-n і чотирнадцятого 
p-n-р біполярних транзисторів з'єднано з базами та 
колекторами п'ятого n-p-n і шостого p-n-р біполяр-
них транзисторів відповідно, а також з колекторами 
сьомого p-n-р і восьмого n-p-n біполярних транзис-
торів відповідно, емітери п'ятого n-p-n і шостого p-n-
р біполярних транзисторів з'єднано з емітерами 
третього p-n-р і четвертого n-р-n біполярних тран-
зисторів відповідно, бази третього p-n-р і четвертого 
n-р-n біполярних транзисторів об'єднано і з'єднано з 
шиною нульового потенціалу, бази сьомого p-n-р і 
восьмого n-р-n біполярних транзисторів об'єднано 
через джерело струму, а також з'єднано з колекто-
рами першого p-n-р і другого n-р-n біполярних тран-
зисторів відповідно, емітери сьомого p-n-р і восьмо-
го n-р-n біполярних транзисторів з'єднано з базами і 
колекторами дев'ятого p-n-р і десятого n-р-n біпо-
лярних транзисторів відповідно, а також з базами 
першого p-n-р і другого n-р-n біполярних транзисто-
рів відповідно, емітери першого р-n-р, дев'ятого p-n-р, 
п'ятнадцятого p-n-р, двадцять першого p-n-р, два-
дцять сьомого p-n-р та колектор тридцять першого 
n-p-n і другого n-р-n, десятого n-р-n, шістнадцятого 
n-р-n, двадцять другого n-р-n, двадцять восьмого n-
р-n та колектор тридцять другого p-n-р біполярних 
транзисторів об'єднано і з'єднано з шинами додат-
ного і від'ємного живлення відповідно, колектори 
тринадцятого n-p-n і чотирнадцятого p-n-р біполяр-
них транзисторів з'єднано з колекторами п'ятнадця-
того р-n-р і шістнадцятого n-р-n біполярних транзи-
сторів відповідно, а також з затворами двадцять 
п'ятого р-типу і двадцять шостого n-типу польових 
транзисторів відповідно, а також з базами двадцять 
сьомого p-n-р і двадцять восьмого n-р-n біполярних 
транзисторів відповідно, бази п'ятнадцятого p-n-р і 
шістнадцятого n-р-n біполярних транзисторів з'єд-
нано з базами і колекторами двадцять першого p-n-
р і двадцять другого n-р-n біполярних транзисторів 
відповідно, а також з колекторами дев'ятнадцятого 
n-р-n і двадцятого p-n-р біполярних транзисторів 
відповідно, емітери дев'ятнадцятого n-р-n і двад-
цятого р-n-р біполярних транзисторів з'єднано з ко-
лекторами та базами сімнадцятого n-р-n і вісімнад-
цятого р-n-р біполярних транзисторів відповідно, а 
також з базами двадцять третього n-р-n і двадцять 
четвертого р-n-р біполярних транзисторів відповід-
но, емітери сімнадцятого n-р-n і вісімнадцятого р-n-р 
біполярних транзисторів об'єднано, колектори два-
дцять сьомого p-n-р і двадцять восьмого n-р-n біпо-
лярних транзисторів з'єднано з витоками двадцять 
п'ятого р-типу і двадцять шостого n-типу польових 
транзисторів, стоки двадцять п'ятого р-типу і два-
дцять шостого n-типу польових транзисторів з'єд-
нано з базами дев'ятнадцятого n-р-n і двадцятого р-
n-р біполярних транзисторів відповідно, а також з 
колекторами двадцять третього n-р-n і двадцять че-
твертого р-n-р біполярних транзисторів відповідно, 
а також з базами тридцять першого n-р-n і тридцять 
другого р-n-р біполярних транзисторів відповідно, 
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емітери двадцять третього n-р-n і двадцять четвер-
того р-n-р біполярних транзисторів об'єднано, емі-
тери тридцять першого n-р-n і тридцять другого р-n-
р біполярних транзисторів з'єднано з базами і коле-
кторами двадцять дев'ятого n-р-n і тридцятого р-n-р 
біполярних транзисторів відповідно, емітери два-
дцять дев'ятого n-р-n і тридцятого р-n-р біполярних 
транзисторів об'єднано та з'єднано з другим виво-
дом резистора зворотного зв'язку, а також з другим 
виводом коригуючого конденсатора, а також з вихі-
дною шиною, який відрізняється тим, що у нього вве-
дено тридцять третій, тридцять четвертий, трид-
цять п'ятий, тридцять шостий транзистори, причо-
му колектори третього p-n-р і четвертого n-p-n біпо-
лярних транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від'ємного живлення відповідно, колектори одинад-
цятого p-n-р і дванадцятого n-р-n біполярних тран-
зисторів з'єднано з емітерами тридцять третього n-
p-n і тридцять четвертого р-n-р біполярних транзис-
торів відповідно, бази тридцять третього n-p-n і три-
дцять четвертого p-n-р біполярних транзисторів з'єднано 
з базами тринадцятого n-р-n і чотирнадцятого p-n-р 
біполярних транзисторів відповідно, колектори три-
дцять третього n-p-n і тридцять четвертого p-n-р бі-
полярних транзисторів з'єднано з колекторами та 
базами тридцять п'ятого p-n-р і тридцять шостого n-
p-n біполярних транзисторів відповідно, а також з 
базами п'ятнадцятого р-n-р і шістнадцятого n-p-n бі-
полярних транзисторів відповідно, емітери тридцять 
п'ятого p-n-р і тридцять шостого n-p-n біполярних 
транзисторів з'єднані з шинами додатного і від'ємно-
го живлення відповідно. 

  

 

(11) 65140  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H03F 3/213 (2006.01) 
H03M 1/00  

(21) u201106152  (22) 17.05.2011  
(72) Ковальчук Вячеслав Олександрович, Севастьянов 

Володимир Валентинович 
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІ-

ДНИЙ ІНСТИТУТ "ГЕЛІЙ" 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗВУКОВОГО СИГНА-

ЛУ, ВИКОНАНИЙ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ МІКРОСХЕМІ 
(57) 1. Пристрій для обробки звукового сигналу, який мі-

стить аналого-цифровий перетворювач, попередній 
підсилювач, процесор, цифро-аналоговий перетво-
рювач, вихідний каскад, який відрізняється тим, 
що у нього додатково введено два операційні підси-
лювачі, один з яких - інвертуючий, другий - неінвер-
туючий. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що між 
виходами операційних підсилювачів включене вихі-
дне навантаження. 

  

 

(11) 65236  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H03H 15/00  

(21) u201106965  (22) 02.06.2011  

(72) Попов Андрій Олексійович 
(73) ПОПОВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(54) СПОСІБ РОЗДІЛЕННЯ РАДІОІМПУЛЬСІВ 
(57) Спосіб розділення радіоімпульсів, при якому зада-

ють часовий інтервал, приймають вхідний сигнал, 
який є функцією радіоімпульсів і перешкоди, фор-
мують сукупність затриманих на заданий часовий 
інтервал копій вхідного сигналу, обробляють сфор-
мовану сукупність затриманих на заданий часовий 
інтервал копій вхідного сигналу, в результаті обро-
бки вхідного сигналу отримують розділені відклики 
радіоімпульсів, який відрізняється тим, що прийма-
ють вхідний сигнал, який є функцією верхньої (ниж-
ньої) грані радіоімпульсів і перешкоди, а в ході об-
робки сформованої сукупності затриманих на за-
даний часовий інтервал копій вхідного сигналу до-
датково обчислюють нижню (верхню) грань сукуп-
ності затриманих на заданий часовий інтервал копій 
вхідного сигналу, обчислюють позитивну (негативну) 
частину нижньої (верхньої) грані сукупності затри-
маних на заданий часовий інтервал копій вхідного 
сигналу, здійснюють згладжування отриманої пози-
тивної (негативної) частини нижньої (верхньої) грані 
сукупності затриманих на заданий часовий інтервал 
копій вхідного сигналу, в результаті чого отримують 
розділені відклики радіоімпульсів. 

  

 

(11) 65284  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H03K 3/78 (2006.01)  

(21) u201108523  (22) 07.07.2011  
(72) Коробков Микола Григорович, Коробкова Олена 

Миколаївна, Рубанов Василь Григорович, Харченко 
Вячеслав Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ЧОТИРИКАНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛЬНИК ПЕРІО-
ДИЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ПАЧОК ІМПУЛЬСІВ З 
ПЕРЕНАСТРОЮВАНИМ ПЕРІОДОМ, ТРИВАЛІС-
ТЮ І КІЛЬКІСТЮ ІМПУЛЬСІВ В ПАЧЦІ 

(57) Чотириканальний розподільник періодичної послі-
довності пачок імпульсів з перенастроюваним пері-
одом, тривалістю і кількістю імпульсів в пачці, який 
містить два реверсивні двійкові лічильники, налаго-
джені на режим віднімання, кожен з яких має вхід 
подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу синхро-
нного паралельного завантаження і входи подачі 
даних при завантаженні, вхід дозволу режиму лічби, 
вхід асинхронної установки в нульовий стан, вихід 
переповнювання; інвертор; перший і другий елеме-
нти АБО; ланцюжок, що складається з послідовно 
з'єднаних резистора і конденсатора; стартостопний 
пристрій, який містить синхронний D-тригер зі вхо-
дом асинхронної установки у нульовий стан, перший 
і другий елементи І; при цьому загальна точка по-
слідовно сполучених резистора і конденсатора з'єд-
нана з інформаційним входом D-тригера, з одним 
входом першого та другого елементів І; вихід пер-
шого елемента І сполучений зі входом асинхронної 
установки D-тригера у нульовий стан; другий вхід 
другого елемента І сполучений з виходом другого 
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елемента АБО, один з входів якого поєднаний з ви-
ходом D-тригера; вихід переповнювання першого 
лічильника з'єднано зі входом інвертора, вихід якого 
поєднаний з його входом дозволу лічби, і з першим 
входом першого елемента АБО; тактові входи пер-
шого та другого лічильників сполучені між собою, 
утворюючи вхід формувача - вхід подачі безперер-
вної періодичної послідовності імпульсів з виходу 
зовнішнього генератора; тактовий вхід D-тригера 
утворює вхід подачі імпульсів запуску; вихід другого 
елемента І з'єднаний зі входами асинхронної уста-
новки лічильників у нульовий стан, який відрізня-
ється тим, що в нього введено другий інвертор; два 
JK- тригера, кожний із яких має по два входи J і K, 
об'єднаних по І, і вхід асинхронної установки у ну-
льовий стан; третій, четвертий, п'ятий та шостий 
елементи І, виходи яких утворюють виходи розпо-
дільника; елемент додавання за модулем два, при 
цьому прямий вихід першого JK-тригера з'єднано з 
першими входами J і K другого JK-тригера, з другим 
входом другого елемента АБО, зі входом четверто-
го і шостого елементів І; інверсний вихід першого 
JK-тригера з'єднано з першими входами третього і 
п'ятого елементів І; прямий вихід другого JK-триге-
ра з'єднано з третім входом другого елемента АБО, 
входом п'ятого і шостого елементів І; інверсний ви-
хід другого JK-тригера з'єднано з другим входом тре-
тього і п'ятого елементів І; перші входи J і K першо-
го JK-тригера з'єднано з рівнем логічної одиниці; 
вихід першого елемента АБО з'єднано з другими вхо-
дами J і K першого та другого JK-тригерів; вихід пе-
реповнювання першого лічильника з'єднано зі вхо-
дами третього, четвертого, п'ятого та шостого еле-
ментів І; четверті входи четвертого, п'ятого та шос-
того елементів І з'єднано з виходом елемента до-
давання за модулем два, перший вхід якого з'єдна-
но зі входом розподільника, а другий утворює вхід 
настроювання пристрою на задану тривалість вихі-
дних імпульсів, рівну тривалості вхідних імпульсів 
або паузі проміж ними; вихід першого інвертора з'єд-
нано зі входом дозволу синхронного паралельного 
завантаження другого лічильника; вихід переповнен-
ня другого лічильника з'єднано зі входом дозволу 
синхронного паралельного завантаження першого 
лічильника, зі входом другого інвертора, вихід якого 
з'єднано зі входом дозволу режиму лічби другого лі-
чильника, другим входом першого елемента І, з 
другим входом першого елемента АБО, вихід якого 
з'єднано з інверсними входами J і K першого та дру-
гого JK-тригерів і четвертим входом другого елеме-
нта АБО; входи паралельного завантаження пер-
шого та другого лічильників з'єднано з відповідними 
входами настроювання пристрою на задану кількість 
вихідних імпульсів; тактові входи JK-тригерів з'єд-
нано зі входом формувача; входи асинхронної уста-
новки JK-тригерів у нульовий стан з'єднано з вихо-
дом другого елемента І. 

  

 

(11) 65282  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01)  

(21) u201108520  (22) 07.07.2011  

(72) Коробков Микола Григорович, Коробкова Олена 
Миколаївна, Рубанов Василь Григорович, Харченко 
Вячеслав Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ФОРМУВАЧ ОДИНОЧНОГО ІМПУЛЬСУ З РОЗ-
ПОДІЛОМ ПО ТРЬОХ КАНАЛАХ І ЗАТРИМКОЮ, 
ЯКА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЙОГО ТРИВАЛІСТЮ 

(57) Формувач одиночного імпульсу з розподілом по трьох 
каналах і затримкою, яка визначається його трива-
лістю, що містить два реверсивні двійкові лічильни-
ки, налагоджені на режим віднімання, кожен з яких 
має вхід подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу 
синхронного паралельного завантаження і входи 
подачі даних при завантаженні, вхід дозволу режи-
му лічби, вхід асинхронної установки у нульовий стан, 
вихід переповнювання; інвертор; перший і другий 
елементи АБО; ланцюжок, що складається з послі-
довно з'єднаних резистора і конденсатора; стартос-
топний пристрій, якій містить синхронний D-тригер 
зі входом асинхронної установки у нульовий стан, 
перший і другий двовходові елементи І; при цьому 
загальна точка послідовно сполучених резистора і 
конденсатора з'єднана з інформаційним входом D-
тригера, з одним входом першого та другого дво-
входових елементів І; вихід першого двовходового 
елемента І сполучений зі входом асинхронної уста-
новки D-тригера в нульовий стан; другий вхід друго-
го елемента І сполучений з виходом другого еле-
мента АБО, один з входів якого поєднаний з вихо-
дом переповнювання першого лічильника, входом 
інвертора, вихід якого поєднаний зі входом дозволу 
лічби першого лічильника, другий вхід другого еле-
мента АБО сполучений з виходом переповнювання 
другого лічильника та першим входом першого еле-
мента АБО, третій вхід другого елемента АБО спо-
лучений з виходом D-тригера; вихід другого елеме-
нта І з'єднаний зі входами асинхронної установки 
лічильників у нульовий стан; тактові входи першого 
та другого лічильників сполучені між собою, утво-
рюючи вхід формувача - вхід подачі періодичної по-
слідовності імпульсів з виходу зовнішнього генера-
тора, який відрізняється тим, що в нього введено 
третій, четвертий і п'ятий елементи АБО; третій і 
четвертий елементи І; підсумовувальний лічильник, 
який має вхід подачі тактових імпульсів, вхід дозво-
лу режиму рахування, вхід асинхронної установки у 
нульовий стан, при цьому його вхід дозволу режиму 
рахування, який утворює вхід подачі управляючих 
імпульсів, визначаючих тривалість і затримку імпу-
льсів, з'єднано з тактовим входом D-тригера, з дру-
гим входом першого елемента АБО, з першим вхо-
дом третього елемента АБО, вихід якого з'єднано зі 
входом дозволу синхронного паралельного заван-
таження другого лічильника, і з першим входом еле-
мента АБО, вихід якого з'єднано зі входом дозволу 
режиму лічби другого лічильника; другий вхід тре-
тього елемента АБО з'єднано з виходом перепов-
нення другого лічильника і першим входом четвер-
того елемента І; другий вхід четвертого елемента 
АБО з'єднано з виходом переповнення першого лі-
чильника; перший вхід третього елемента І з'єднано 
з другим входом четвертого елемента І, другим 
входом першого елемента І та виходом інвертора; 
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другий вхід третього елемента І з'єднано з виходом 
другого елемента І; вихід якого з'єднано зі входом 
асинхронної установки у нульовий стан підсумову-
вального лічильника; виходи підсумовувального лі-
чильника з'єднано з відповідними входами заванта-
жування даних першого та другого лічильників і вхо-
дами п'ятого елемента АБО, вихід якого утворює ви-
хід першого каналу формувача; тактовий вхід тре-
тього лічильника з'єднано зі входом формувача; та-
ктовий вхід підсумовувального лічильника з'єднано 
зі входом формувача; вихід переповнення першого 
лічильника утворює вихід другого каналу формува-
ча, вихід четвертого елемента І утворює вихід тре-
тього каналу. 

  

 

(11) 65251  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H03K 3/78 (2006.01)  

(21) u201107405  (22) 14.06.2011  
(72) Коробков Микола Григорович, Коробкова Олена 

Миколаївна, Рубанов Василь Григорович, Харченко 
Вячеслав Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ДВОКАНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛЬНИК ПЕРІОДИЧНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ ПАЧОК ІМПУЛЬСІВ З ПЕРЕ-
НАСТРОЮВАНИМ ПЕРІОДОМ, ТРИВАЛІСТЮ І 
КІЛЬКІСТЮ ІМПУЛЬСІВ В ПАЧЦІ 

(57) Двоканальний розподільник періодичної послідов-
ності пачок імпульсів з перенастроюваним періо-
дом, тривалістю і кількістю імпульсів в пачці, який 
містить два реверсивні двійкові лічильники, налаго-
джені на режим віднімання, кожен з яких має вхід 
подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу синхро-
нного паралельного завантаження і входи подачі 
даних при завантаженні, вхід дозволу режиму ліч-
би, вхід асинхронної установки в нульовий стан, ви-
хід переповнювання; інвертор; перший і другий еле-
менти АБО; ланцюжок, що складається з послідов-
но з'єднаних резистора і конденсатора; стартостоп-
ний пристрій, який містить синхронний D-тригер зі 
входом асинхронної установки у нульовий стан, пе-
рший і другий елементи І; при цьому загальна точка 
послідовно сполучених резистора і конденсатора з'єд-
нана з інформаційним входом D-тригера, з одним 
входом першого та другого елементів І; вихід пер-
шого елемента І сполучений зі входом асинхронної 
установки D-тригера у нульовий стан; другий вхід 
другого елемента І сполучений з виходом другого 
елемента АБО, один з входів якого поєднаний з ви-
ходом D-тригера; вихід переповнювання першого 
лічильника, який утворює вихід формувача, з'єдна-
но зі входом інвертора, вихід якого поєднаний з йо-
го входом дозволу лічби, і з першим входом першо-
го елемента АБО; тактові входи першого та другого 
лічильників сполучені між собою, утворюючи вхід 
формувача - вхід подачі періодичної послідовності 
імпульсів з виходу зовнішнього генератора; такто-
вий вхід D-тригера утворює вхід подачі імпульсів 
запуску; вихід другого елемента І з'єднаний зі вхо-
дами асинхронної установки лічильників у нульовий 

стан, який відрізняється тим, що в нього введено 
JK-тригер зі входом асинхронної установки у нульо-
вий стан; другий інвертор, елемент додавання за 
модулем два; третій і четвертий елементи І, при 
цьому вихід першого інвертора з'єднано зі входом 
дозволу синхронного паралельного завантаження 
другого лічильника; вихід переповнення другого лі-
чильника з'єднано зі входом дозволу синхронного 
паралельного завантаження першого лічильника, зі 
входом другого інвертора, вихід якого з'єднано зі 
входом дозволу режиму лічби другого лічильника, з 
другим входом першого елемента АБО, вихід якого 
з'єднано з інверсними входами J і K JK-тригера і дру-
гим входом другого елемента АБО; інверсний вихід 
JK-тригера з'єднано з першим входом третього еле-
мента І, вихід якого утворює перший вихід форму-
вача; прямий вихід JK-тригера з'єднано з третім вхо-
дом другого елемента АБО та першим входом чет-
вертого елемента І, вихід якого утворює другий ви-
хід формувача; другі входи третього та четвертого 
елементів І з'єднано з виходом переповнювання пер-
шого лічильника; треті входи третього та четвертого 
елементів І з'єднано з виходом елемента додаван-
ня за модулем два, перший вхід якого з'єднано зі 
входом формувача, а другий утворює вхід настро-
ювання пристрою на задану тривалість вихідних ім-
пульсів, рівну тривалості вхідних імпульсів або пау-
зи проміж ними; входи паралельного завантаження 
першого лічильника з'єднано відповідними входами 
другого лічильника, утворюючи входи настроюван-
ня пристрою на задану кількість вихідних імпульсів; 
тактовий вхід JK-тригера з'єднано зі входом форму-
вача; вхід асинхронної установки JK-тригера у ну-
льовий стан з'єднано з виходом другого елемента І. 

  

 

(11) 65276  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H03K 3/78 (2006.01)  

(21) u201108361  (22) 04.07.2011  
(72) Коробков Микола Григорович, Коробкова Олена 

Миколаївна, Рубанов Василь Григорович, Харченко 
Вячеслав Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ТРИКАНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛЬНИК ПЕРІОДИЧНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ ПАЧОК ІМПУЛЬСІВ З ПЕРЕ-
НАСТРОЮВАНИМ ПЕРІОДОМ, ТРИВАЛІСТЮ І 
КІЛЬКІСТЮ ІМПУЛЬСІВ В ПАЧЦІ 

(57) Триканальний розподільник періодичної послідов-
ності пачок імпульсів з перенастроюваним періодом, 
тривалістю і кількістю імпульсів в пачці, який містить 
два реверсивні двійкові лічильники, налагоджені на 
режим віднімання, кожен з яких має вхід подачі ім-
пульсів синхронізації, вхід дозволу синхронного па-
ралельного завантаження і входи подачі даних при 
завантаженні, вхід дозволу режиму лічби, вхід аси-
нхронної установки в нульовий стан, вихід перепов-
нювання; інвертор; перший і другий елементи АБО; 
ланцюжок, що складається з послідовно з'єднаних 
резистора і конденсатора; стартостопний пристрій, 
який містить синхронний D-тригер зі входом асинх-
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ронної установки у нульовий стан, перший і другий 
елементи І; при цьому загальна точка послідовно 
сполучених резистора і конденсатора з'єднана з ін-
формаційним входом D-тригера, з одним входом пер-
шого та другого елементів І; вихід першого елемен-
та І сполучений зі входом асинхронної установки D-
тригера у нульовий стан; другий вхід другого еле-
мента І сполучений з виходом другого елемента АБО, 
один з входів якого поєднаний з виходом D-тригера; 
вихід переповнювання першого лічильника з'єднано 
зі входом інвертора, вихід якого поєднаний з його 
входом дозволу лічби, і з першим входом першого 
елемента АБО; входи паралельного завантаження 
першого лічильника утворюють входи настроюван-
ня пристрою на задану тривалість вихідних імпуль-
сів; тактові входи першого та другого лічильників 
сполучені між собою, утворюючи вхід формувача - 
вхід подачі безперервної періодичної послідовності 
імпульсів з виходу зовнішнього генератора; такто-
вий вхід D-тригера утворює вхід подачі імпульсів 
запуску; вихід другого елемента І з'єднаний зі вхо-
дами асинхронної установки лічильників у нульовий 
стан, який відрізняється тим, що в нього введено 
другий інвертор; два JK-тригери, кожний із яких має 
по два входи J і K, об'єднані по І, і вхід асинхронної 
установки у нульовий стан; третій, четвертий і п'я-
тий елементи І, виходи яких утворюють виходи роз-
подільника; елемент додавання за модулем два, 
при цьому прямий вихід першого JK-тригера з'єд-
нано з одним входом J другого JK-тригера, другим 
входом другого елемента АБО, зі входом четверто-
го елемента І; інверсний вихід першого JK-тригера 
з'єднано з першим входом третього двовходового 
елемента І; прямий вихід другого JK-тригера з'єд-
нано з третім входом другого елемента АБО і вхо-
дом п'ятого елемента І; інверсний вихід другого JK-
тригера з'єднано з першими входами J і K першого 
JK-тригера і другим входом третього елемента І, 
вихід якого утворює перший канал розподільника; 
перший вхід K другого JK-тригера з'єднано з рівнем 
логічної одиниці; вихід переповнювання першого лі-
чильника з'єднано з третім входом третього елеме-
нта І і другими входами четвертого елемента І, ви-
хід якого утворює другий канал розподільника, та 
п'ятого елементів І, вихід якого утворює третій ка-
нал розподільника; четвертий вхід третього та треті 
входи четвертого і п'ятого елементів І з'єднано з ви-
ходом елемента додавання за модулем два, пер-
ший вхід якого з'єднано зі входом розподільника , а 
другий утворює вхід настроювання пристрою на за-
дану тривалість вихідних імпульсів, рівну тривалості 
вхідних імпульсів або паузи проміж ними; вихід 
першого інвертора з'єднано зі входом дозволу син-
хронного паралельного завантаження другого лічи-
льника; вихід переповнення другого лічильника з'єд-
нано зі входом дозволу синхронного паралельного 
завантаження першого лічильника, зі входом друго-
го інвертора, вихід якого з'єднано зі входом дозволу 
режиму лічби другого лічильника, другим входом 
першого елемента І, з другим входом першого еле-
мента АБО, вихід якого з'єднано з інверсними вхо-
дами J і K першого та другого JK-тригерів і четвер-
тим входом другого елемента АБО; входи парале-
льного завантаження другого лічильника з'єднано з 
відповідними входами настроювання пристрою на 

задану кількість вихідних імпульсів; тактові входи 
JK-тригерів з'єднано зі входом розподільника; входи 
асинхронної установки JK-тригерів у нульовий стан 
з'єднано з виходом другого елемента І. 

  

 

(11) 65278  
(24) 25.11.2011  
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(72) Коробков Микола Григорович, Коробкова Олена 

Миколаївна, Рубанов Василь Григорович, Харченко 
Вячеслав Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ФОРМУВАЧ ПОСЛІДОВНОСТІ ІМПУЛЬСІВ ТИПУ 
МЕАНДР, ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ ЯКИХ ВИЗНА-
ЧАЮТЬСЯ ТРИВАЛІСТЮ ВХІДНОГО УПРАВЛЯ-
ЮЧОГО ІМПУЛЬСУ 

(57) Формувач послідовності імпульсів типу меандр, ча-
сові параметри яких визначаються тривалістю вхід-
ного управляючого імпульсу, який містить два ре-
версивні двійкові лічильники, налагоджені на режим 
віднімання, кожен з яких має вхід подачі імпульсів 
синхронізації, вхід дозволу синхронного паралель-
ного завантаження і входи подачі даних при заван-
таженні, вхід дозволу режиму лічби, вхід асинхрон-
ної установки у нульовий стан, вихід переповнюван-
ня; інвертор; двовходовий елемент АБО; ланцюжок, 
що складається з послідовно з'єднаних резистора і 
конденсатора; стартостопний пристрій, який містить 
синхронний D-тригер зі входом асинхронної устано-
вки у нульовий стан, перший і другий двовходові еле-
менти І; при цьому загальна точка послідовно спо-
лучених резистора і конденсатора з'єднана з інфо-
рмаційним входом D-тригера, з одним входом пер-
шого та другого двовходових елементів І; вихід пер-
шого двовходового елемента І сполучений зі вхо-
дом асинхронної установки D-тригера в нульовий 
стан; другий вхід другого елемента І сполучений з 
виходом елемента АБО, один з входів якого поєд-
наний з виходом переповнювання першого лічиль-
ника, входом інвертора, вихід якого поєднаний зі 
входом дозволу лічби першого лічильника, другий 
вхід елемента АБО сполучений з виходом перепов-
нювання другого лічильника, третій вхід елемента 
АБО сполучений з виходом D-тригера; вихід друго-
го елемента І з'єднаний з входами асинхронної ус-
тановки лічильників у нульовий стан; тактові входи 
першого та другого лічильників сполучені між со-
бою, утворюючи вхід формувача - вхід подачі пері-
одичної послідовності імпульсів з виходу зовнішньо-
го генератора; другий вхід першого елемента І утво-
рює вхід подачі імпульсів зупинки формування ви-
хідних імпульсів; вихід переповнювання першого лі-
чильника утворює вихід формувача, який відрізня-
ється тим, що в нього введено третій елемент АБО; 
другий інвертор, вхід якого з'єднано з виходом пе-
реповнювання другого лічильника, а вихід - з його 
входом дозволу режиму лічби; підсумовувальний лі-
чильник, який має вхід подачі тактових імпульсів, вхід 
дозволу режиму рахування, вхід асинхронної уста-
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новки в нульовий стан, при цьому його вхід дозволу 
режиму рахування, який утворює вхід подачі управ-
ляючих імпульсів, визначаючих тривалість вихідних 
імпульсів, з'єднано з тактовим входом D-тригера, з 
другим входом першого елемента АБО, з першим 
входом третього елемента АБО, вихід якого з'єдна-
но зі входом дозволу синхронного паралельного 
завантаження другого лічильника; другий вхід тре-
тього елемента АБО з'єднано з виходом першого ін-
вертора; виходи третього лічильника з'єднано з від-
повідними входами завантажування даних першого 
та другого лічильників; тактовий вхід третього лічи-
льника з'єднано зі входом формувача; вхід асинх-
ронної установки третього лічильника у нульовий стан 
з'єднано з виходом другого елемента І. 

  

 

(11) 65279  
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(72) Коробков Микола Григорович, Коробкова Олена Ми-

колаївна, Рубанов Василь Григорович, Харченко Вя-
чеслав Сергійович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІА-
ЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 

(54) ФОРМУВАЧ СИМЕТРИЧНОЇ ЧОТИРИФАЗНОЇ ПО-
СЛІДОВНОСТІ З ПЕРЕНАСТРОЮВАНОЮ ТРИ-
ВАЛІСТЮ ІМПУЛЬСІВ 

(57) Формувач симетричної чотирифазної послідовності 
з перенастроюваною тривалістю імпульсів, який мі-
стить два реверсивні двійкові лічильники, налаго-
джені на режим віднімання, кожен з яких має вхід 
подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу синхро-
нного паралельного завантаження і входи подачі 
даних при завантаженні, вхід дозволу режиму ліч-
би, вхід асинхронної установки в нульовий стан, ви-
хід переповнювання; інвертор; перший і другий еле-
менти АБО; ланцюжок, що складається з послідов-
но з'єднаних резистора і конденсатора; стартостоп-
ний пристрій, який містить синхронний D-тригер зі 
входом асинхронної установки у нульовий стан, пе-
рший і другий елементи І; при цьому загальна точка 
послідовно сполучених резистора і конденсатора з'єд-
нана з інформаційним входом D-тригера, з одним 
входом першого та другого елементів І; вихід пер-
шого елемента І сполучений зі входом асинхронної 
установки D-тригера у нульовий стан; другий вхід 
другого елемента І сполучений з виходом другого 
елемента АБО, один з входів якого поєднаний з ви-
ходом D-тригера; вихід переповнювання першого 
лічильника з'єднано зі входом інвертора, вихід якого 
поєднаний з першим входом першого елемента 
АБО і його входом дозволу лічби; входи паралель-
ного завантаження першого лічильника утворюють 
входи настроювання пристрою на задану тривалість 
вихідних імпульсів; тактові входи першого та друго-
го лічильників сполучені між собою, утворюючи вхід 
формувача - вхід подачі безперервної періодичної 
послідовності імпульсів з виходу зовнішнього гене-
ратора; тактовий вхід D-тригера утворює вхід пода-
чі імпульсів запуску; вихід другого елемента І з'єд-

наний зі входами асинхронної установки лічильни-
ків у нульовий стан, який відрізняється тим, що в 
нього введено другий інвертор; два JK-тригери, ко-
жний із яких має по два входи J і K, об'єднані по І, і 
вхід асинхронної установки у нульовий стан; третій, 
четвертий, п'ятий та шостий елементи І, виходи яких 
утворюють виходи формувача - виходи чотирифаз-
ної періодичної послідовності імпульсів, при цьому 
прямий вихід першого JK-тригера з'єднано з перши-
ми входами J і K другого JK-тригера, з другим вхо-
дом другого елемента АБО, зі входом четвертого і 
шостого елементів І; інверсний вихід першого JK-
тригера з'єднано з першими входами третього і п'я-
того елементів І; прямий вихід другого JK-тригера 
з'єднано з третім входом другого елемента АБО, 
входом п'ятого і шостого елементів І; інверсний ви-
хід другого JK-тригера з'єднано з другим входом 
третього і п'ятого елементів І; перші входи J і K 
першого JK-тригера з'єднано з рівнем логічної оди-
ниці; вихід першого елемента АБО з'єднано з дру-
гими входами J і K першого та другого JK-тригерів; 
вихід переповнювання першого лічильника з'єднано 
з третім входом третього елемента І і другими вхо-
дами четвертого, п'ятого та шостого елементів І; 
вихід першого інвертора з'єднано зі входом дозволу 
синхронного паралельного завантаження другого 
лічильника; вихід переповнення другого лічильника 
з'єднано зі входом дозволу синхронного паралель-
ного завантаження першого лічильника, зі входом дру-
гого інвертора, вихід якого з'єднано зі входом до-
зволу режиму лічби другого лічильника, другим вхо-
дом першого елемента І, з другим входом першого 
елемента АБО, вихід якого з'єднано з інверсними 
входами J і K першого та другого JK-тригерів і чет-
вертим входом другого елемента АБО; входи пара-
лельного завантаження другого лічильника з'єдна-
но з відповідними входами настроювання пристрою 
на задану тривалість вихідних імпульсів; тактові вхо-
ди JK-тригерів з'єднано зі входом формувача; вхо-
ди асинхронної установки JК-тригерів у нульовий 
стан з'єднано з виходом другого елемента І. 

  

 

(11) 65111  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H03K 5/00  

(21) u201105899  (22) 11.05.2011  
(72) Байдан Ігор Омелянович, Шляховий Володимир Дми-

трович 
(73) ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ 

ІМ. О.С. ПОПОВА 
(54) РЕГЕНЕРАТОР ЦИФРОВИХ ПОТОКІВ 
(57) Регенератор цифрових потоків, що містить підсилю-

вач-коректор з ланцюгом автоматичного регулюван-
ня підсилення у зворотному зв'язку, формувач по-
рогу, усереднювач порогу, елемент збігу, формувач 
вихідного сигналу і формувач короткого імпульсу, а 
також містить три аналогових ключа, дві комірки па-
м'яті, віднімаючий блок, накопичувач і керуючий ге-
нератор, який відрізняється тим, що у схему реге-
нератора введений обмежувач амплітуд струмових 
посилок, вхід цього обмежувача приєднаний до пер-
шого входу елемента збігу, вихід підключений до 
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сигнальних входів другого і третього аналогових клю-
чів, а керуючий вхід - до виходу формувача порого-
вої напруги. 

  

 

(11) 65267  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК (2011.01)  
H03K 5/22 (2006.01) 
G05B 1/00  

(21) u201107992  (22) 24.06.2011  
(72) Азаров Олексій Дмитрович, Богомолов Сергій Віта-

лійович, Кириленко Дмитро Олегович, Павлов Сер-
гій Володимирович 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

(54) ДВОТАКТНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 
СТРУМУ 

(57) Двотактний симетричний підсилювач струму, який 
містить перше та друге джерела струму, шини до-
датного і від'ємного живлення, вхідну і вихідну ши-
ни, шину нульового потенціалу, резистор зворотно-
го зв'язку, двадцять два транзистори, причому вхід-
ну шину з'єднано із затворами п'ятого і шостого тран-
зисторів, а також з першим виводом резистора зво-
ротного зв'язку, витоки п'ятого і шостого транзисто-
рів з'єднано з витоками сьомого і восьмого транзис-
торів відповідно, затвори сьомого і восьмого тран-
зисторів з'єднано із затворами та стоками третього і 
четвертого транзисторів відповідно, а також шина-
ми додатного і від'ємного живлення через перше і 
друге джерела струму відповідно, витоки третього і 
четвертого транзисторів з'єднано з витоками пер-
шого і другого транзисторів відповідно, затвори пер-
шого і другого транзисторів об'єднано та з'єднано з 
шиною нульового потенціалу, стоки сьомого і вось-
мого транзисторів з'єднано з стоками дев'ятого і де-
сятого транзисторів відповідно, а також з затворами 
сімнадцятого і двадцять першого та вісімнадцятого і 
двадцять другого транзисторів відповідно, стоки пер-
шого і дев'ятнадцятого та другого і двадцятого тра-
нзисторів, а також витоки дев'ятого, тринадцятого, 
сімнадцятого і двадцять першого та десятого, чотир-
надцятого, вісімнадцятого і двадцять другого тран-
зисторів з'єднано з шинами додатного і від'ємного 
живлення відповідно, затвори дев'ятого і десятого 
транзисторів з'єднано з затворами та стоками три-
надцятого і чотирнадцятого транзисторів відповід-
но, а також з стоками одинадцятого і дванадцятого 
транзисторів відповідно, витоки одинадцятого і два-
надцятого транзисторів об'єднано, затвори цих тра-
нзисторів з'єднано з затворами і стоками п'ятнадця-
того і шістнадцятого транзисторів відповідно, а та-
кож з стоками сімнадцятого і вісімнадцятого транзи-
сторів відповідно, а також з затворами дев'ятнадця-
того і двадцятого транзисторів відповідно, витоки п'ят-
надцятого і шістнадцятого транзисторів об'єднано і 
з'єднано з стоками двадцять першого і двадцять дру-
гого транзисторів відповідно, витоки дев'ятнадцято-
го і двадцятого транзисторів об'єднано і з'єднано з 
другим виводом резистора зворотного зв'язку, а та-
кож з вихідною шиною, який відрізняється тим, що 
у нього введено двадцять третій, двадцять четвер-
тий, двадцять п'ятий та двадцять шостий транзисто-

ри, причому витоки двадцять п'ятого і двадцять шо-
стого транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від'ємного живлення відповідно, витоками дев'ято-
го, тринадцятого, сімнадцятого, двадцять першого і 
десятого, чотирнадцятого, вісімнадцятого, двадцять 
другого транзисторів відповідно, а також стоками де-
в'ятнадцятого і двадцятого транзисторів відповідно, 
бази і стоки двадцять п'ятого і двадцять шостого 
транзисторів з'єднано з базами і стоками тринадця-
того і чотирнадцятого транзисторів відповідно, сто-
ками одинадцятого і дванадцятого транзисторів від-
повідно, а також стоками двадцять третього і двад-
цять четвертого транзисторів відповідно, затвори 
двадцять третього і двадцять четвертого транзис-
торів з'єднано з затворами сьомого і восьмого тран-
зисторів відповідно, затворами і стоками третього і 
четвертого транзисторів відповідно, витоки двадцять 
третього і двадцять четвертого транзисторів з'єд-
нано з стоками шостого і п'ятого транзисторів від-
повідно.  

  

 

(11) 64986  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H03K 5/22 (2006.01) 
G05B 1/01 (2006.01)  

(21) u201104929  (22) 20.04.2011  
(72) Азаров Олексій Дмитрович, Крупельницький Леонід 

Віталійович, Дудник Олександр Вікторович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОТАКТНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
(57) Двотактний симетричний підсилювач постійного стру-

му, що містить перше і друге джерела струму, шини 
додатного і від'ємного живлення, вхідну і вихідну 
шини, шину нульового потенціалу, шість транзисто-
рів, причому вхідну шину з'єднано з емітерами тре-
тього та четвертого транзисторів відповідно, колекто-
ри третього і четвертого транзисторів з'єднано з ба-
зами п'ятого і шостого транзисторів відповідно, бази 
третього і четвертого транзисторів з'єднано з пер-
шими виводами першого і другого джерел струму, 
другі виводи першого і другого джерел струму та емі-
тери п'ятого і шостого транзисторів з'єднано з ши-
нами додатного і від'ємного живлення відповідно, 
який відрізняється тим, що у нього введено сьомий, 
восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванад-
цятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шіс-
тнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнад-
цятий, двадцятий транзистори, причому емітери пер-
шого та другого транзисторів з'єднано з першими 
виводами першого та другого джерел струму відпо-
відно, бази першого та другого транзисторів об'єд-
нано та з'єднано з шиною нульового потенціалу, 
колектори першого та другого транзисторів з'єднано 
з шинами від'ємного та додатного живлення відпо-
відно, колектори третього та четвертого транзисто-
рів з'єднано з колекторами сьомого та восьмого тра-
нзисторів відповідно, бази сьомого та восьмого тра-
нзисторів з'єднано з базами та колекторами дев'я-
того та десятого транзисторів відповідно, емітери 
сьомого та дев'ятого транзисторів, а також емітери 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

5.150 

восьмого та десятого транзисторів з'єднано з шина-
ми додатного і від'ємного живлення відповідно, ко-
лектори дев'ятого та десятого транзисторів з'єдна-
но з колекторами одинадцятого та дванадцятого тра-
нзисторів відповідно, емітери одинадцятого та два-
надцятого транзисторів з'єднано між собою, бази 
одинадцятого та дванадцятого транзисторів з'єдна-
но з колекторами тринадцятого та чотирнадцятого 
транзисторів відповідно, а також з емітерами п'ятнад-
цятого та шістнадцятого транзисторів відповідно, 
бази п'ятнадцятого та шістнадцятого транзисторів 
об'єднано та з'єднано з шиною нульового потенціа-
лу, колектори п'ятнадцятого та шістнадцятого тран-
зисторів, а також емітери чотирнадцятого та трина-
дцятого транзисторів з'єднано з шинами від'ємного 
та додатного живлення відповідно, бази тринадця-
того та чотирнадцятого транзисторів з'єднано з ба-
зами п'ятого та шостого транзисторів відповідно, ко-
лектори п'ятого і шостого транзисторів з'єднано з 
колекторами та базами сімнадцятого та вісімнадця-
того транзисторів відповідно, бази сімнадцятого та 
вісімнадцятого транзисторів з'єднано з базами де-
в'ятнадцятого та двадцятого транзисторів відповід-
но, колектори дев'ятнадцятого та двадцятого тран-
зисторів з'єднано з шинами додатного і від'ємного 
живлення відповідно, емітери дев'ятнадцятого та два-
дцятого транзисторів об'єднано та з'єднано з вихід-
ною шиною. 

  

 

(11) 65020  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H03K 5/24 (2006.01) 
G05B 1/01 (2006.01)  

(21) u201105008  (22) 20.04.2011  
(72) Азаров Олексій Дмитрович, Теплицький Михайло 

Юхимович, Дудник Олександр Вікторович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОТАКТНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
(57) Двотактний симетричний підсилювач постійного стру-

му, який містить перше і друге джерела струму, ши-
ни додатного і від'ємного живлення, вхідну і вихідну 
шини, шину нульового потенціалу, шість транзисто-
рів, причому вхідну шину з'єднано з емітерами тре-
тього та четвертого транзисторів відповідно, колек-
тори третього і четвертого транзисторів з'єднано з 
базами п'ятого і шостого транзисторів відповідно, ба-
зи третього і четвертого транзисторів з'єднано з пе-
ршими виводами першого і другого джерел струму, 
другі виводи першого і другого джерел струму та емі-
тери п'ятого і шостого транзисторів з'єднано з шина-
ми додатного і від'ємного живлення відповідно, ко-
лектори п'ятого і шостого транзисторів з'єднано з ви-
хідною шиною, який відрізняється тим, що у нього 
введено сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, оди-
надцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадця-
тий, п'ятнадцятий, шістнадцятий транзистори, при-
чому емітери першого та другого транзисторів з'єд-
нано з першими виводами першого та другого дже-
рел струму відповідно, бази першого та другого тра-
нзисторів об'єднано та з'єднано з шиною нульового 

потенціалу, колектори першого та другого транзис-
торів з'єднано з шинами від'ємного та додатного 
живлення відповідно, колектори третього та четвер-
того транзисторів з'єднано з колекторами сьомого 
та восьмого транзисторів відповідно, бази сьомого та 
восьмого транзисторів з'єднано з базами та колек-
торами дев'ятого та десятого транзисторів відпові-
дно, емітери сьомого та дев'ятого транзисторів, а 
також емітери восьмого та десятого транзисторів з'єд-
нано з шинами додатного і від'ємного живлення від-
повідно, колектори дев'ятого та десятого транзис-
торів з'єднано з колекторами одинадцятого та два-
надцятого транзисторів відповідно, емітери одина-
дцятого та дванадцятого транзисторів з'єднано між 
собою, бази одинадцятого та дванадцятого транзи-
сторів з'єднано з колекторами тринадцятого та чо-
тирнадцятого транзисторів відповідно, а також з емі-
терами п'ятнадцятого та шістнадцятого транзисто-
рів відповідно, бази п'ятнадцятого та шістнадцятого 
транзисторів об'єднано та з'єднано з шиною нульо-
вого потенціалу, колектори п'ятнадцятого та шіст-
надцятого транзисторів, а також емітери чотирнад-
цятого та тринадцятого транзисторів з'єднано з ши-
нами від'ємного та додатного живлення відповідно, 
бази тринадцятого та чотирнадцятого транзисторів 
з'єднано з базами п'ятого та шостого транзисторів 
відповідно. 

  

 

(11) 65094  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК  
H03K 5/24 (2006.01) 
G05B 1/01 (2006.01)  

(21) u201105688  (22) 04.05.2011  
(72) Азаров Олексій Дмитрович, Дудник Олександр Вік-

торович 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ 
(54) ДВОТАКТНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
(57) Двотактний симетричний підсилювач постійного стру-

му, що містить перше і друге джерела струму, шини 
додатного і від'ємного живлення, вхідну і вихідну ши-
ни, шину нульового потенціалу, шість транзисторів, 
причому вхідну шину з'єднано з емітерами третього 
та четвертого транзисторів відповідно, колектори 
третього і четвертого транзисторів з'єднано з база-
ми п'ятого і шостого транзисторів відповідно, бази 
третього і четвертого транзисторів з'єднано з перши-
ми виводами першого і другого джерел струму, дру-
гі виводи першого і другого джерел струму та емі-
тери п'ятого і шостого транзисторів з'єднано з ши-
нами додатного і від'ємного живлення відповідно, 
колектори п'ятого і шостого транзисторів з'єднано з 
вихідною шиною, який відрізняється тим, що у ньо-
го введено сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, оди-
надцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадця-
тий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, вісім-
надцятий транзистори, причому емітери першого та 
другого транзисторів з'єднано з першими виводами 
першого та другого джерел струму відповідно, бази 
першого та другого транзисторів об'єднано та з'єд-
нано з шиною нульового потенціалу, колектори пер-
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шого та другого транзисторів з'єднано з шинами ві-
д'ємного та додатного живлення відповідно, колек-
тори третього та четвертого транзисторів з'єднано з 
колекторами сьомого та восьмого транзисторів від-
повідно, бази сьомого та восьмого транзисторів з'єд-
нано з базами та колекторами дев'ятого та десятого 
транзисторів відповідно, емітери сьомого та дев'я-
того транзисторів, а також емітери восьмого та де-
сятого транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від'ємного живлення відповідно, колектори дев'ято-
го та десятого транзисторів з'єднано з колекторами 
одинадцятого та дванадцятого транзисторів відпо-
відно, емітери одинадцятого та дванадцятого тран-
зисторів з'єднано між собою, бази одинадцятого та 
дванадцятого транзисторів з'єднано з колекторами 
тринадцятого та чотирнадцятого транзисторів від-
повідно, а також з емітерами п'ятнадцятого та шіст-
надцятого транзисторів відповідно, бази п'ятнадця-
того та шістнадцятого транзисторів об'єднано та з'єд-
нано з шиною нульового потенціалу, колектори п'ят-
надцятого та шістнадцятого транзисторів з'єднано з 
емітерами сімнадцятого та вісімнадцятого транзис-
торів відповідно, бази дев'ятого та десятого транзи-
сторів з'єднано з базами сімнадцятого та вісімнад-
цятого транзисторів відповідно, колектори сімнад-
цятого, вісімнадцятого транзисторів та емітери чо-
тирнадцятого, тринадцятого транзисторів з'єднано з 
шинами від'ємного та додатного живлення відпові-
дно, бази тринадцятого та чотирнадцятого транзис-
торів з'єднано з базами п'ятого та шостого транзис-
торів відповідно. 

  

 

(11) 65206  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H03M 13/31 (2006.01)  

(21) u201106506  (22) 24.05.2011  
(72) Василенко Микола Юрійович, Василенко Вячеслав 

Сергійович, Чунарьов Андрій Вадимович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НАДЛИШКОВОСТІ ДЛЯ 

КОДУ "ЗВАЖЕНИХ ГРУП" 
(57) Спосіб визначення надлишковості для коду "зваже-

них груп", що полягає у здійсненні розрахунку конт-
рольної ознаки, який відрізняється тим, що визна-
чають верхню та нижню межу реально потрібної 
розрядності контрольної ознаки для коду "зважених 
груп" з метою знаходження оптимального значення 
розміру контрольної ознаки та зменшення ймовір-
ності виникнення помилок в сучасних інформаційно-
комунікаційних системах та мережах. 

  

 

(11) 64835  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H03M 13/31 (2006.01)  

(21) u201103434  (22) 23.03.2011  
(72) Юдін Олександр Костянтинович, Чунарьова Анна Ва-

димівна, Гулак Наталія Костянтинівна, Бараннік Воло-
димир Вікторович, Скринник Олександр Павлович 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(54) СПОСІБ КОМПРЕСІЇ БІТОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА 
БАЗІ МЕТОДІВ ВАГОВОГО КОДУВАННЯ 

(57) Спосіб компресії бітових зображень на базі методів 
вагового кодування, що містить етапи переходу до 
кольорнорізнісного подання зображень, дискретно-
косинусного перетворення, який відрізняється тим, 
що замість етапу арифметичного кодування довжин 
двійкових серій використано спосіб нерівновагого по-
зиційного кодування бітових площин з попереднім 
розрахунком довжин двійкових серій та обчислення 
значення коду для нерівновагого позиційного числа. 

  

 

H 04 

(11) 65295  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H04B 7/00  

(21) u201108900  (22) 15.07.2011  
(72) Віщун Вадим Вячеславович, Слєпов Лев Іванович, 

Гогонянц Спартак Юрійович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
(54) ПРИСТРІЙ РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПОВІТРЯНОГО БАЗУ-

ВАННЯ 
(57) Пристрій ретрансляції повітряного базування, що міс-

тить балон з газом, що легший за повітря, та відби-
вач, при цьому відбивач розміщується на балоні з 
газом, який відрізняється тим, що до нього додат-
ково запроваджено транспортний засіб, пристрій виз-
начення якості зв'язку, автомат скидання, витяжний 
парашут, ємкість зі стиснутим газом, контейнер, в 
якому розміщуються приймальний пристрій, пере-
давальний пристрій, пристрій перетворення сигна-
лів, які використовуються як відбивач, причому при-
стрій визначення якості зв'язку з'єднаний з автома-
том скидання, який жорстко з'єднаний з транспорт-
ним засобом та з'єднаний з витяжним парашутом, 
який з'єднаний з ємкістю зі стиснутим газом, яка з'єд-
нана з балоном з газом, що легший за повітря, який 
з'єднаний з контейнером, в якому розміщуються 
приймальний пристрій, який з'єднаний з передаваль-
ним пристроєм, який з'єднаний з пристроєм пере-
творення сигналів, які розміщуються в транспорт-
ному засобі.  

  

 

(11) 64776  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H04J 13/00  

(21) u201015991  (22) 31.12.2010  
(72) Семенко Анатолій Іларіонович, Бокла Наталія Іванівна 
(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КО-

МУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ШИРОКОСМУГОВА РАДІО-

СИСТЕМА З КОДОВИМ РОЗПОДІЛОМ КАНАЛІВ 
(57) 1. Телекомунікаційна широкосмугова радіосистема 

з кодовим розподілом каналів, що містить переда-
вач, в якому створюється широкосмуговий сигнал 
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методом прямого розширення спектра за псевдо-
випадковою послідовністю Голда, радіоканал та при-
ймач для кореляційного прийому та обробки сигна-
лу, яка відрізняється тим, що в передавач додат-
ково включений кодер Грея із керованим ним фазо-
зсуваючим пристроєм для створення 4-позиційного 
фазоманіпульованого радіосигналу, а в приймачі ви-
користовуються генератори опорних радіосигналів - 
точних копій сигналів передавача, що дозволяє зме-
ншити практично в 2 рази ширину спектра випромі-
нюваного сигналу і відповідно необхідну смугу про-
пускання радіоканалу. 
2. Телекомунікаційна широкосмугова радіосистема 
з кодовим розподілом каналів за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що до послідовностей Голда штучно до-
дається один елементарний імпульс "+1" або "-1" , 
що практично не впливає на кореляційні властиво-
сті сигналів Голда. 

  

 

(11) 65255  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H04L 27/02 (2006.01)  

(21) u201107513  (22) 14.06.2011  
(72) Семенко Анатолій Іларіонович, Боярова Ганна Ана-

толіївна 
(73) ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КО-

МУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
(54) ОДНОКАНАЛЬНА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА СИС-

ТЕМА ПЕРЕДАЧІ 
(57) 1. Одноканальна волоконно-оптична система пере-

дачі, що містить волоконно-оптичний кабель та під-
ключені на вході і виході відповідно електрооптич-
ний і оптикоелектричний перетворювачі, яка відріз-
няється тим, що в систему додатково включені 
модулятор і демодулятор для коду 2B1Q, причому 
створений модулятором для коду 2B1Q чотирирів-
невий біполярний сигнал перетворюється у чотири-
рівневий уніполярний сигнал у пристрої перетворен-
ня рівнів сигналів, а після оптичного демодулятора 
за допомогою перетворювача рівнів сигналів відпо-
відно здійснюється зворотне перетворення чотири-
рівневого уніполярного сигналу у чотирирівневий бі-
полярний сигнал, який подається на вхід демодуля-
тора для коду 2B1Q. 
2. Одноканальна волоконно-оптична системи пере-
дачі за п. 1, яка відрізняється тим, що для забез-
печення необхідного рівня уніполярного сигналу пі-
сля можливого його загасання в оптичному кабелі 
здійснюється автоматичне регулювання підсилення 
сигналу до необхідного рівня для подальшого без-
помилкового перетворення його демодулятором для 
коду 2B1Q у вихідний інформаційний сигнал. 

  

 

(11) 64769  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H04M 1/274 (2006.01)  

(21) u201007764  (22) 21.06.2010  

(72) Кожем'яко Володимир Прокопович, Тарновський Ми-
кола Геннадійович, Іванов Олексій Андрійович, Іва-
нов Іван Андрійович 

(73) КОЖЕМ'ЯКО ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ, ТАР-
НОВСЬКИЙ МИКОЛА ГЕННАДІЙОВИЧ, ІВАНОВ 
ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ, ІВАНОВ ІВАН АНДРІ-
ЙОВИЧ 

(54) АВТОМАТИЧНИЙ НОМЕРОНАБИРАЧ 
(57) 1. Автоматичний номеронабирач, що містить зада-

вальний генератор, тригер, вихід якого з'єднаний з 
входом імпульсного ключа, елемент блокування і 
тастатуру, який відрізняється тим, що в нього вве-
дені оптоелектронний перетворювач, перетворю-
вач оптичного сигналу, входи телефонної лінії, вхід 
волоконно-оптичної лінії зв'язку, елемент заборони, 
перший, другий і третій струмообмежуючі резисто-
ри, розподільник імпульсів і блок живлення, вихід 
якого з'єднаний з анодом над'яскравого світлодіода 
оптоелектронного перетворювача та входом скидан-
ня тригера, тактовий вхід якого підключений до ви-
ходу задавального генератора, а прямий та інверс-
ний виходи тригера підключені відповідно до пер-
ших виходів першого та другого струмообмежуючих 
резисторів, другі виходи яких підключені відповідно 
до першого та другого входу розподільника імпуль-
сів, керуючі входи якого з'єднані з відповідними ви-
ходами тастатури, об'єднані входи яких через тре-
тій струмообмежуючий резистор з'єднані з виходом 
елемента заборони та входом елемента блокуван-
ня, вихід якого підключений до перетворювача оп-
тичного сигналу та першого входу телефонної лінії, 
другий вхід якої з'єднаний з виходом імпульсного 
ключа, вихід перетворювача оптичного сигналу з'єд-
наний з входом волоконно-оптичної лінії зв'язку, вхід 
елемента заборони з'єднаний з установлювальним 
входом тригера і виходом фотодіода оптоелектрон-
ного перетворювача, вхід якого оптично зв'язаний з 
над'яскравим світлодіодом оптоелектронного пере-
творювача, катод над'яскравого світлодіода якого 
підключений до третього входу розподільника імпу-
льсів, а інверсний вихід тригера об'єднаний з його 
інформаційним входом. 
2. Пристрій п. 1, який відрізняється тим, що розпо-
дільник імпульсів містить (n + 1) елементів пам'яті 
(де n = 0, 1, 2 ... 9), кожний з яких, крім нульового, 
включає в себе послідовно з'єднані перший над'яс-
кравий світлодіод і перший фототиристор, а також 
послідовно з'єднані другий над'яскравий світлодіод і 
другий фототиристор, об'єднані катоди яких, а також 
об'єднані катоди перших фототиристорів є відповід-
но другим і першим входами розподільника імпуль-
сів, третім входом якого є об'єднані аноди першого і 
другого над'яскравих світлодіодів, а також анод на-
д'яскравого світлодіода нульової комірки пам'яті, ка-
тод якого з'єднаний з анодом фототиристора, опти-
чно зв'язаного з другим над'яскравим світлодіодом 
наступної комірки пам'яті, другі фототиристори яких 
оптично зв'язані з першим над'яскравим світлодіо-
дом даної комірки пам'яті, причому катоди перших 
над'яскравих світлодіодів кожної комірки пам'яті є 
керуючими входами розподільника імпульсів. 
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H 05 

(11) 64813  
(24) 25.11.2011  

(51) МПК  
H05B 6/06 (2006.01)  

(21) u201103072  (22) 16.03.2011  
(72) Циганаш Віктор Євграфович 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-

ДЕМІЯ 
(54) БЕЗПОШУКОВА САМОПІДСТРОЮВАЛЬНА СИС-

ТЕМА КЕРУВАННЯ 
(57) Безпошукова самопідстроювальна система керу-

вання, що містить джерело енергопостачання, наван-
таження, виконавчий механізм, еталонну модель, ре-
гулятор, контур самопідстройки, яка відрізняється 
тим, що регулятор являє собою сполучення двох 
регуляторів: оптимального, що використовується в об-
ласті значних відхилень критерію оптимізації, за який 
вибраний коефіцієнт використання потужності дже-
рела енергопостачання, і звичайного, синтезовано-
го, виходячи з заданих показників якості системи ре-
гулювання, працюючого в режимі слідкування, для 
чого еталонна модель виконана у вигляді двовхо-
дового частотно-модульованого слідкуючого фільт-
ра, на один вхід якого подається сигнал напруги дже-
рела енергопостачання, а на другий - сигнал, хара-
ктеризуючий струм навантаження енергоспожива-
ча; вихід моделі приєднано через синхронний дете-
ктор до звичайного регулятора системи автоматич-
ного регулювання. 

  

 

(11) 65151  
(24) 25.11.2011  

(51)  МПК (2011.01)  
H05B 41/00  

(21) u201106243  (22) 19.05.2011  
(72) Дубовик Володимир Григорович, Лебедєв Лев Ми-

колайович, Петрученко Андрій Олегович 
(73) ДУБОВИК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, ЛЕБЕДЄВ 

ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ, ПЕТРУЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕ-
ГОВИЧ 

(54) ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОННОГО БАЛАСТА 

(57) Пристрій електронного баласта, що містить люміне-

сцентну лампу, паралельно сполучені джерело жи-

влення, блок керування, транзисторний перемикач, 
вихід якого через первинну обмотку трансформато-

ра сполучено з другими виводами джерела жив-
лення і блока керування, вихід якого сполучено з 

входом транзисторного перемикача, перший вивід 
вторинної обмотки трансформатора сполучено з ано-
дом діода, який відрізняється тим, що додатково 

містить два ключі аналогові, а також послідовно спо-

лучені формувач імпульсів і дільник частоти, вихід 
якого сполучено з входами обох ключів аналогових, 

виходи яких сполучені з двома виводами люмінес-
центної лампи, другі входи ключів аналогових спо-

лучено з катодом діода, а треті входи - з другим ви-
водом вторинної обмотки трансформатора, вхід фор-

мувача імпульсів сполучено з виходом блока керу-
вання. 

  

 



 

 

         ПОКАЖЧИКИ 

 

 

 

7.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, 
ЯКІ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

(2009) A01B 1/00  a 2010 05694  

A01B 33/06 (2006.01)  a 2011 05809  

A01B 35/16 (2006.01)  a 2011 04043  

A01B 35/16 (2006.01)  a 2011 05809  

A01B 39/08 (2006.01)  a 2011 04043  

A01B 39/08 (2006.01)  a 2011 05809  

A01B 39/20 (2006.01)  a 2011 05809  

A01C 15/16 (2006.01)  a 2011 03076  

(2009) A01D 41/00  a 2011 01633  

A01D 41/02 (2006.01)  a 2011 02692  

A01D 41/08 (2006.01)  a 2010 14127  

A01D 41/14 (2006.01)  a 2011 06340/І  

(2009) A01F 7/00  a 2011 03558  

A01F 12/18 (2006.01)  a 2011 01633  

A01F 12/18 (2006.01)  a 2011 02692  

A01F 12/28 (2006.01)  a 2011 03558  

A01F 12/44 (2006.01)  a 2010 06321  

(2009) A01G 7/00  a 2011 12791/М  

(2009) A01G 17/00  a 2011 08958  

A01K 1/015 (2006.01)  a 2011 03076  

(2009) A01K 47/00  a 2010 05824  

(2009) A01K 47/00  a 2011 07712  

(2009) A01M 1/00  a 2011 08958  

(2009) A01N 3/00  a 2011 12791/М  

(2009) A01N 25/00  a 2011 12223/М  

A01N 25/28 (2006.01)  a 2011 12044/М  

A01N 35/04 (2006.01)  a 2011 12223/М  

A01N 35/06 (2006.01)  a 2011 10140/М  

(2009) A01N 37/00  a 2011 12578/М  

A01N 37/34 (2006.01)  a 2011 12791/М  

A01N 37/46 (2006.01)  a 2011 12485/М  

A01N 37/50 (2006.01)  a 2011 12223/М  

A01N 37/50 (2006.01)  a 2011 12485/М  

(2009) A01N 43/00  a 2011 10848/М  

A01N 43/08 (2006.01)  a 2011 10140/М  

A01N 43/10 (2006.01)  a 2011 10140/М  

A01N 43/12 (2006.01)  a 2011 10140/М  

A01N 43/32 (2006.01)  a 2011 12223/М  

A01N 43/36 (2006.01)  a 2011 12223/М  

A01N 43/36 (2006.01)  a 2011 12485/М  

A01N 43/40 (2006.01)  a 2011 10140/М  

A01N 43/40 (2006.01)  a 2011 12223/М  

A01N 43/40 (2006.01)  a 2011 12485/М  

A01N 43/40 (2006.01)  a 2011 12791/М  

A01N 43/50 (2006.01)  a 2011 12485/М  

A01N 43/54 (2006.01)  a 2011 12223/М  

A01N 43/54 (2006.01)  a 2011 12485/М  

A01N 43/56 (2006.01)  a 2011 10012/М 

A01N 43/60 (2006.01)  a 2011 10140/М 

A01N 43/60 (2006.01)  a 2011 10567/М 

A01N 43/647 (2006.01)  a 2011 12791/М 

A01N 43/653 (2006.01)  a 2011 12223/М 

A01N 43/653 (2006.01)  a 2011 12485/М 

A01N 43/653 (2006.01)  a 2011 12791/М 

A01N 43/78 (2006.01)  a 2011 10140/М 

A01N 43/78 (2006.01)  a 2011 12485/М 

A01N 43/80 (2006.01)  a 2011 12485/М 

A01N 43/84 (2006.01)  a 2011 12791/М 

A01N 43/90 (2006.01)  a 2011 12043/М 

A01N 43/90 (2006.01)  a 2011 12223/М 

(2009) A01N 45/00  a 2011 10419/М 

A01N 47/04 (2006.01)  a 2011 12485/М 

A01N 47/12 (2006.01)  a 2011 12485/М 

A01N 47/14 (2006.01)  a 2011 12223/М 

A01N 47/24 (2006.01)  a 2011 12044/М 

A01N 47/24 (2006.01)  a 2011 12223/М 

A01N 47/24 (2006.01)  a 2011 12791/М 

A01N 47/38 (2006.01)  a 2011 12485/М 

(2009) A01N 51/00  a 2011 10179/М 

(2009) A01N 53/00  a 2011 11013/М 

A01N 57/12 (2006.01)  a 2011 12485/М 

(2009) A01N 63/00  a 2011 10179/М 

(2009) A01N 63/00  a 2011 12223/М 

A01N 65/30 (2009.01)  a 2011 12223/М 

(2009) A01P 3/00  a 2011 12044/М 

(2009) A01P 3/00  a 2011 12223/М 

(2009) A01P 3/00  a 2011 12485/М 

(2009) A01P 3/00  a 2011 12791/М 

(2009) A01P 5/00  a 2011 10179/М 

(2009) A21D 10/00  a 2011 05927/І  

(2009) A21D 13/00  a 2011 11051/М 

(2009) A21D 15/00  a 2011 05926/І  

A23C 9/13 (2006.01)  a 2011 06552  

A23G 1/42 (2006.01)  a 2011 10423/М 

(2009) A23K 1/00  a 2011 11847/М 

A23K 1/17 (2006.01)  a 2011 01949  

(2009) A23L 1/00  a 2011 10423/М 

(2009) A23L 1/00  a 2011 10595/М 

(2009) A23L 1/00  a 2011 10645/М 

(2009) A23L 1/00  a 2011 11347/М 

(2009) A23L 1/00  a 2011 11847/М 

A23L 1/22 (2006.01)  a 2011 12491/М 

A23L 1/222 (2006.01)  a 2011 10595/М 

A23L 1/222 (2006.01)  a 2011 10645/М 

A23L 1/226 (2006.01)  a 2011 12491/М 

A23L 1/228 (2006.01)  a 2011 12491/М 

A23L 1/23 (2006.01)  a 2011 12491/М 

A23L 1/29 (2006.01)  a 2011 12569/М 

A23L 1/30 (2006.01)  a 2011 10423/М 

A23L 1/30 (2006.01)  a 2011 11847/М 

A23L 1/30 (2006.01)  a 2011 12569/М 

A23L 1/36 (2006.01)  a 2010 05962  

A23L 2/56 (2006.01)  a 2011 10595/М 

A23L 2/56 (2006.01)  a 2011 10645/М 

A23L 2/60 (2006.01)  a 2011 10645/М 

(2009) A24F 15/00  a 2011 10278/М 

(2009) A24F 15/00  a 2011 10279/М 

(2009) A45D 29/00  a 2011 08402  

(2009) A61B 5/00  a 2011 00949  

(2009) A61B 5/00  a 2011 07100  

A61B 5/02 (2006.01)  a 2010 12689  

A61B 5/02 (2006.01)  a 2011 05189  

A61B 5/0205 (2006.01)  a 2010 15677  

A61B 5/08 (2006.01)  a 2011 08547  

A61B 5/087 (2006.01)  a 2011 08547  

(2009) A61B 8/00  a 2010 06287  

(2009) A61B 17/00  a 2011 02409  

(2009) A61F 5/00  a 2011 08666  

(2009) A61F 5/00  a 2011 08673  

A61F 13/15 (2006.01)  a 2011 12481/М 

A61F 13/15 (2006.01)  a 2011 12773/М 

A61F 13/472 (2006.01)  a 2011 12481/М 

A61F 13/472 (2006.01)  a 2011 12773/М 

A61F 13/49 (2006.01)  a 2011 12481/М 

A61F 13/496 (2006.01)  a 2011 12060/М 

A61F 13/53 (2006.01)  a 2011 12773/М 

A61F 13/539 (2006.01)  a 2011 12773/М 

(2009) A61H 3/00  a 2010 05809  

A61H 39/02 (2006.01)  a 2010 06287  

(2009) A61J 3/00  a 2010 10356  

A61K 8/64 (2006.01)  a 2011 12091/М 

(2009) A61K 9/00  a 2010 13813  

A61K 9/06 (2006.01)  a 2011 10091/М 

A61K 9/127 (2006.01)  a 2011 11426/М 

A61K 9/20 (2006.01)  a 2010 05968/І  

A61K 9/20 (2006.01)  a 2011 10008/М 

A61K 9/20 (2006.01)  a 2011 10155/М 

A61K 9/20 (2006.01)  a 2011 10569/М 

A61K 9/28 (2006.01)  a 2011 10225/М 

A61K 9/48 (2006.01)  a 2011 10155/М 

A61K 9/50 (2006.01)  a 2011 10569/М 

A61K 9/52 (2006.01)  a 2011 05857/І  

A61K 31/05 (2006.01)  a 2010 15197  

A61K 31/165 (2006.01)  a 2011 10155/М 

A61K 31/165 (2006.01)  a 2011 11757/М 
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Індекс МПК  Номер заявки  

 

A61K 31/192 (2006.01)  a 2011 10223/М  

A61K 31/196 (2006.01)  a 2011 10225/М  

A61K 31/202 (2006.01)  a 2011 12569/М  

A61K 31/21 (2006.01)  a 2011 07556  

A61K 31/21 (2006.01)  a 2011 12578/М  

A61K 31/33 (2006.01)  a 2011 10848/М  

A61K 31/35 (2006.01)  a 2011 05857/І  

A61K 31/357 (2006.01)  a 2011 11426/М  

A61K 31/4166 (2006.01)  a 2011 12101/М  

A61K 31/4184 (2006.01)  a 2011 08570/М  

A61K 31/4196 (2006.01)  a 2011 12101/М  

A61K 31/422 (2006.01)  a 2011 12101/М  

A61K 31/423 (2006.01)  a 2011 08570/М  

A61K 31/4245 (2006.01)  a 2011 10373/М  

A61K 31/433 (2006.01)  a 2011 10373/М  

A61K 31/435 (2006.01)  a 2011 09935/М  

A61K 31/437 (2006.01)  a 2011 09066/М  

A61K 31/437 (2006.01)  a 2011 09548/М  

A61K 31/4375 (2006.01)  a 2011 09496/М  

A61K 31/4375 (2006.01)  a 2011 10499/М  

A61K 31/439 (2006.01)  a 2011 10371/М  

A61K 31/44 (2006.01)  a 2011 10006/М  

A61K 31/4439 (2006.01)  a 2011 08570/М  

A61K 31/4439 (2006.01)  a 2011 12488/М  

A61K 31/454 (2006.01)  a 2011 08570/М  

A61K 31/495 (2006.01)  a 2011 10567/М  

A61K 31/496 (2006.01)  a 2011 09066/М  

A61K 31/498 (2006.01)  a 2011 11539/М  

A61K 31/4985 (2006.01)  a 2011 10274/М  

A61K 31/4985 (2006.01)  a 2011 10499/М  

A61K 31/501 (2006.01)  a 2011 10421/М  

A61K 31/5025 (2006.01)  a 2011 10499/М  

A61K 31/506 (2006.01)  a 2011 08570/М  

A61K 31/506 (2006.01)  a 2011 10598/М  

A61K 31/513 (2006.01)  a 2011 10008/М  

A61K 31/515 (2006.01)  a 2011 07556  

A61K 31/519 (2006.01)  a 2011 08570/М  

A61K 31/519 (2006.01)  a 2011 10006/М  

A61K 31/535 (2006.01)  a 2011 11028/М  

A61K 31/5365 (2006.01)  a 2011 10274/М  

A61K 31/5377 (2006.01)  a 2011 08570/М  

A61K 31/5377 (2006.01)  a 2011 09066/М  

A61K 31/5377 (2006.01)  a 2011 11539/М  

A61K 31/542 (2006.01)  a 2011 10274/М  

A61K 31/55 (2006.01)  a 2011 10155/М  

A61K 31/554 (2006.01)  a 2011 12094/М  

A61K 31/58 (2006.01)  a 2011 10628/М  

A61K 31/58 (2006.01)  a 2011 11379/М  

A61K 31/58 (2006.01)  a 2011 12311/М  

A61K 31/675 (2006.01)  a 2011 10617/М  

A61K 31/704 (2006.01)  a 2011 10223/М  

A61K 31/7048 (2006.01)  a 2011 10496/М  

A61K 31/717 (2006.01)  a 2011 10225/М  

A61K 31/723 (2006.01)  a 2011 10225/М  

A61K 31/724 (2006.01)  a 2011 07556  

(2009) A61K 33/00  a 2011 03939  

(2009) A61K 35/00  a 2011 10499/М  

A61K 36/534 (2006.01)  a 2011 07556  

A61K 38/04 (2006.01)  a 2011 10832/М  

A61K 38/21 (2006.01)  a 2011 10369/М  

A61K 38/28 (2006.01)  a 2011 10420/М  

(2009) A61K 39/00  a 2011 05181  

A61K 39/118 (2006.01)  a 2011 06344/І  

A61K 39/12 (2006.01)  a 2010 05708  

A61K 39/395 (2006.01)  a 2011 10369/М 

A61K 39/395 (2006.01)  a 2011 12634/М 

A61K 45/06 (2006.01)  a 2011 10006/М 

A61K 45/06 (2006.01)  a 2011 10223/М 

A61K 47/02 (2006.01)  a 2010 10356  

A61K 47/02 (2006.01)  a 2011 11426/М 

A61K 47/18 (2006.01)  a 2011 11426/М 

A61K 47/24 (2006.01)  a 2011 11426/М 

A61K 47/28 (2006.01)  a 2011 11426/М 

A61K 47/34 (2006.01)  a 2011 11426/М 

A61K 47/36 (2006.01)  a 2010 10356  

A61K 47/36 (2006.01)  a 2011 11426/М 

A61K 47/48 (2006.01)  a 2011 11420/М 

A61K 49/16 (2006.01)  a 2011 10369/М 

A61L 15/16 (2006.01)  a 2011 04082  

(2009) A61M 5/00  a 2011 10082/М 

A61M 5/24 (2006.01)  a 2011 10082/М 

(2009) A61N 5/00  a 2011 07104  

(2009) A61N 5/00  a 2011 07106  

(2009) A61N 5/00  a 2011 07173  

(2009) A61P 1/00  a 2011 05857/І  

(2009) A61P 1/00  a 2011 11757/М 

A61P 1/04 (2006.01)  a 2011 10225/М 

A61P 1/04 (2006.01)  a 2011 12488/М 

(2009) A61P 3/00  a 2011 09066/М 

(2009) A61P 3/00  a 2011 10371/М 

(2009) A61P 3/00  a 2011 10421/М 

A61P 3/04 (2006.01)  a 2011 12569/М 

A61P 3/10 (2006.01)  a 2011 11420/М 

(2009) A61P 5/00  a 2011 11757/М 

A61P 5/50 (2006.01)  a 2011 09066/М 

(2009) A61P 9/00  a 2011 09066/М 

(2009) A61P 9/00  a 2011 10225/М 

(2009) A61P 9/00  a 2011 10274/М 

(2009) A61P 9/00  a 2011 10421/М 

(2009) A61P 9/00  a 2011 11757/М 

(2009) A61P 9/00  a 2011 12101/М 

(2009) A61P 11/00  a 2011 05857/І  

(2009) A61P 11/00  a 2011 10628/М 

(2009) A61P 11/00  a 2011 11379/М 

A61P 11/06 (2006.01)  a 2011 10628/М 

A61P 11/06 (2006.01)  a 2011 11379/М 

A61P 13/12 (2006.01)  a 2011 12311/М 

A61P 17/04 (2006.01)  a 2011 10155/М 

A61P 17/06 (2006.01)  a 2011 10155/М 

(2009) A61P 19/00  a 2011 03939  

(2009) A61P 19/00  a 2011 09066/М 

(2009) A61P 19/00  a 2011 10223/М 

(2009) A61P 25/00  a 2011 08570/М 

(2009) A61P 25/00  a 2011 09066/М 

(2009) A61P 25/00  a 2011 10274/М 

(2009) A61P 25/00  a 2011 11757/М 

(2009) A61P 25/00  a 2011 12094/М 

A61P 25/02 (2006.01)  a 2011 10371/М 

A61P 25/04 (2006.01)  a 2011 10371/М 

A61P 25/06 (2006.01)  a 2011 10371/М 

A61P 25/18 (2006.01)  a 2011 11757/М 

A61P 25/20 (2006.01)  a 2011 11757/М 

A61P 25/22 (2006.01)  a 2011 11757/М 

A61P 25/24 (2006.01)  a 2011 11757/М 

A61P 25/28 (2006.01)  a 2011 10371/М 

A61P 25/28 (2006.01)  a 2011 11028/М 

A61P 27/06 (2006.01)  a 2011 10598/М 

(2009) A61P 29/00  a 2011 05857/І  

(2009) A61P 29/00  a 2011 10006/М 

(2009) A61P 29/00  a 2011 10274/М 

(2009) A61P 29/00  a 2011 10371/М 

(2009) A61P 29/00  a 2011 10496/М 

(2009) A61P 29/00  a 2011 10628/М 

(2009) A61P 29/00  a 2011 11379/М 

(2009) A61P 31/00  a 2010 15197  

(2009) A61P 31/00  a 2011 05857/І  

(2009) A61P 31/00  a 2011 09066/М 

A61P 31/04 (2006.01)  a 2011 10617/М 

A61P 31/18 (2006.01)  a 2011 10569/М 

(2009) A61P 35/00  a 2010 05968/І  

(2009) A61P 35/00  a 2011 09496/М 

(2009) A61P 35/00  a 2011 09548/М 

(2009) A61P 35/00  a 2011 10274/М 

(2009) A61P 35/00  a 2011 11539/М 

(2009) A61P 37/00  a 2011 05857/І  

(2009) A61P 37/00  a 2011 09066/М 

A61P 37/06 (2006.01)  a 2011 09935/М 

(2009) A61Q 19/00  a 2011 12091/М 

A61Q 19/06 (2006.01)  a 2011 12091/М 

A61Q 19/08 (2006.01)  a 2011 12091/М 

(2009) A63D 15/00  a 2010 06357  

(2009) A63F 3/00  a 2011 01574  

(2009) A63F 3/00  a 2011 08087  

A63F 9/06 (2006.01)  a 2011 08087  

B01D 35/02 (2006.01)  a 2010 05671  

(2009) B01D 41/00  a 2010 06095  

(2009) B01D 46/00  a 2011 10366/М 

B01D 46/02 (2006.01)  a 2010 06053  

B01F 3/04 (2006.01)  a 2010 06409  

B01J 19/26 (2006.01)  a 2011 12484/М 

B01J 19/30 (2006.01)  a 2011 12484/М 

B01J 19/32 (2006.01)  a 2011 12484/М 

(2009) B01J 20/00  a 2010 06483  

B01J 23/75 (2006.01)  a 2011 10368/М 

B01J 23/755 (2006.01)  a 2011 10368/М 

B01J 23/89 (2006.01)  a 2011 10368/М 

B01J 37/02 (2006.01)  a 2011 10368/М 

B01J 37/08 (2006.01)  a 2011 10368/М 

B01J 37/18 (2006.01)  a 2011 10368/М 

(2009) B01J 39/00  a 2010 06483  

(2009) B03B 7/00  a 2010 06192  

(2009) B03C 7/00  a 2011 02433  

(2009) B04B 1/00  a 2011 07010  

(2009) B05B 5/00  a 2011 08402  

(2009) B05C 17/00  a 2011 10082/М 

(2009) B05C 19/00  a 2011 08402  

B05D 1/02 (2006.01)  a 2011 12536/М 

B05D 1/16 (2006.01)  a 2011 08402  

B05D 1/34 (2006.01)  a 2011 12536/М 

B07B 4/02 (2006.01)  a 2010 06321  

(2009) B07B 9/00  a 2011 07524  

(2009) B07C 5/00  a 2011 09067/М 

B21B 45/04 (2006.01)  a 2011 12224/М 

B21B 45/04 (2006.01)  a 2011 12226/М 

(2009) B21J 3/00  a 2011 07881  

B21J 7/04 (2006.01)  a 2011 05825  

B21J 13/02 (2006.01)  a 2011 07881  
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(2009) B22D 11/00  a 2011 10854/М  

B22D 11/041 (2006.01)  a 2011 10854/М  

B22D 11/12 (2006.01)  a 2011 12224/М  

B22D 11/12 (2006.01)  a 2011 12226/М  

B22D 11/20 (2006.01)  a 2011 10854/М  

(2009) B22D 21/00  a 2011 10854/М  

B22D 27/02 (2006.01)  a 2011 10854/М  

B22F 3/18 (2006.01)  a 2011 07946  

B23K 9/04 (2006.01)  a 2011 05865  

B23K 26/38 (2006.01)  a 2011 08241  

(2009) B23K 28/00  a 2011 08241  

(2009) B24B 7/00  a 2011 12224/М  

(2009) B24B 7/00  a 2011 12226/М  

(2009) B24B 27/00  a 2011 12224/М  

(2009) B24B 27/00  a 2011 12226/М  

(2009) B24B 53/00  a 2010 06398  

(2009) B24D 3/00  a 2011 04049  

B24D 3/04 (2006.01)  a 2011 04047  

B24D 3/06 (2006.01)  a 2011 04047  

B27N 3/04 (2006.01)  a 2011 11200/М  

(2009) B28B 3/00  a 2011 05866  

(2009) B29C 41/00  a 2011 00681  

(2009) B29C 70/00  a 2010 06182  

B30B 11/02 (2006.01)  a 2011 05866  

B30B 11/04 (2006.01)  a 2011 05866  

B30B 11/14 (2006.01)  a 2011 05866  

(2009) B31B 1/00  a 2011 03718  

(2009) B31B 3/00  a 2011 03718  

B32B 5/16 (2006.01)  a 2011 10835/М  

B32B 15/01 (2006.01)  a 2011 10594/М  

(2009) B42D 15/00  a 2011 12586/М  

(2009) B61F 5/00  a 2010 06098  

(2009) B61K 7/00  a 2010 06395  

(2009) B62D 7/00  a 2010 05809  

B65B 1/30 (2006.01)  a 2011 11309/М  

B65B 9/06 (2006.01)  a 2011 11309/М  

B65B 9/08 (2006.01)  a 2011 11309/М  

(2009) B65B 51/00  a 2011 11309/М  

B65D 17/42 (2006.01)  a 2010 06296  

B65D 47/12 (2006.01)  a 2010 06296  

B65G 53/60 (2006.01)  a 2011 10366/М  

(2009) B68G 3/00  a 2011 00681  

C01B 3/06 (2006.01)  a 2011 12274/М  

C01B 3/52 (2006.01)  a 2011 12274/М  

C01B 17/16 (2006.01)  a 2011 02414  

C01B 17/20 (2006.01)  a 2011 12309/М  

C01B 25/24 (2006.01)  a 2011 12484/М  

C01B 33/12 (2006.01)  a 2011 10835/М  

C01B 33/18 (2006.01)  a 2011 10835/М  

(2009) C01D 3/00  a 2010 05944  

(2009) C01D 7/00  a 2010 05944  

(2009) C01F 11/00  a 2010 05945  

(2009) C01G 23/00  a 2011 11852/І  

(2009) C01G 25/00  a 2010 06483  

(2009) C02F 1/00  a 2011 09124  

C02F 1/04 (2006.01)  a 2010 06197  

C02F 1/22 (2006.01)  a 2011 10387/М  

C02F 1/74 (2006.01)  a 2010 06409  

C02F 3/02 (2006.01)  a 2010 06409  

C02F 3/22 (2006.01)  a 2010 06409  

C02F 3/24 (2006.01)  a 2010 06409  

(2009) C02F 7/00  a 2010 06409  

(2009) C04B 2/00  a 2011 09278  

C04B 35/14 (2006.01)  a 2011 10835/М 

(2009) C05F 1/00  a 2011 11530/М 

(2009) C07B 41/00  a 2011 12051/М 

(2009) C07B 43/00  a 2011 12051/М 

C07C 1/04 (2006.01)  a 2011 10368/М 

C07C 5/02 (2006.01)  a 2011 10368/М 

C07C 17/25 (2006.01)  a 2011 02109/  

C07C 17/38 (2006.01)  a 2011 02109/  

C07C 21/18 (2006.01)  a 2011 02109/  

C07C 49/395 (2006.01)  a 2011 10140/М 

(2009) C07C 213/00  a 2011 10140/М 

C07C 233/18 (2006.01)  a 2011 11757/М 

(2009) C07C 239/00  a 2011 10140/М 

(2009) C07C 241/00  a 2011 10140/М 

(2009) C07C 307/00  a 2011 10140/М 

C07C 309/04 (2006.01)  a 2011 10140/М 

(2009) C07C 311/00  a 2011 10140/М 

C07D 207/09 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 207/14 (2006.01)  a 2011 09496/М 

C07D 207/14 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 209/44 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 211/22 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 211/46 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 211/62 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 211/74 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 213/36 (2006.01)  a 2011 10365/М 

(2009) C07D 215/00  a 2011 06364  

C07D 215/42 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 233/70 (2006.01)  a 2011 12101/М 

C07D 241/08 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 241/44 (2006.01)  a 2011 11539/М 

C07D 249/12 (2006.01)  a 2011 12101/М 

C07D 271/06 (2006.01)  a 2011 10373/М 

C07D 277/04 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 279/12 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 285/12 (2006.01)  a 2011 10373/М 

C07D 285/36 (2006.01)  a 2011 12094/М 

C07D 295/13 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 295/205 (2006.01) a 2011 10365/М 

C07D 295/26 (2006.01)  a 2011 10365/М 

C07D 311/10 (2006.01)  a 2011 06364  

C07D 317/02 (2006.01)  a 2011 06364  

C07D 333/28 (2006.01)  a 2011 10012/М 

C07D 401/04 (2006.01)  a 2011 12488/М 

C07D 401/12 (2006.01)  a 2011 10421/М 

C07D 401/12 (2006.01)  a 2011 10598/М 

C07D 401/12 (2006.01)  a 2011 11539/М 

C07D 401/14 (2006.01)  a 2011 08570/М 

C07D 403/04 (2006.01)  a 2011 11539/М 

C07D 403/12 (2006.01)  a 2011 08570/М 

C07D 403/14 (2006.01)  a 2011 08570/М 

C07D 405/14 (2006.01)  a 2011 08570/М 

C07D 409/04 (2006.01)  a 2011 12101/М 

C07D 409/12 (2006.01)  a 2011 10012/М 

C07D 409/12 (2006.01)  a 2011 11539/М 

C07D 413/04 (2006.01)  a 2011 09935/М 

C07D 413/06 (2006.01)  a 2011 11028/М 

C07D 413/10 (2006.01)  a 2011 11028/М 

C07D 413/12 (2006.01)  a 2011 08570/М 

C07D 413/12 (2006.01)  a 2011 11028/М 

C07D 413/12 (2006.01)  a 2011 11539/М 

C07D 413/12 (2006.01)  a 2011 12101/М 

C07D 413/14 (2006.01)  a 2011 08570/М 

C07D 413/14 (2006.01)  a 2011 09935/М 

C07D 413/14 (2006.01)  a 2011 10617/М 

C07D 453/02 (2006.01)  a 2011 10371/М 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2011 08570/М 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2011 09496/М 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2011 09548/М 

C07D 471/04 (2006.01)  a 2011 10274/М 

C07D 471/14 (2006.01)  a 2011 10274/М 

C07D 498/14 (2006.01)  a 2011 10274/М 

C07D 513/04 (2006.01)  a 2011 09066/М 

C07D 513/14 (2006.01)  a 2011 10274/М 

C07F 9/6571 (2006.01)  a 2011 12051/М 

C07H 17/08 (2006.01)  a 2011 10496/М 

C07H 21/04 (2006.01)  a 2011 10369/М 

(2009) C07J 71/00  a 2011 10628/М 

(2009) C07J 71/00  a 2011 11379/М 

C07K 14/62 (2006.01)  a 2011 10420/М 

C07K 14/72 (2006.01)  a 2011 09219/М 

C07K 16/18 (2006.01)  a 2011 11420/М 

C07K 16/24 (2006.01)  a 2011 10369/М 

C07K 16/24 (2006.01)  a 2011 12634/М 

C07K 16/28 (2006.01)  a 2011 09219/М 

C07K 16/28 (2006.01)  a 2011 12634/М 

(2009) C07K 19/00  a 2011 10369/М 

C08F 2/06 (2006.01)  a 2011 12543/М 

(2009) C08F 20/00  a 2011 12543/М 

C08G 18/08 (2006.01)  a 2011 04082  

C08G 63/88 (2006.01)  a 2011 12308/М 

C08G 69/26 (2006.01)  a 2011 12315/М 

C08G 69/28 (2006.01)  a 2011 12315/М 

(2009) C08J 11/00  a 2010 05924  

C08J 11/04 (2006.01)  a 2011 12537/М 

C08J 11/06 (2006.01)  a 2011 12537/М 

C08K 3/22 (2006.01)  a 2011 12537/М 

C08K 3/34 (2006.01)  a 2011 04082  

(2009) C08K 5/00  a 2011 09113/М 

C08L 1/18 (2006.01)  a 2011 12543/М 

C08L 33/08 (2006.01)  a 2011 12543/М 

C08L 33/10 (2006.01)  a 2011 12543/М 

(2009) C08L 95/00  a 2011 09113/М 

(2009) C09D 4/00  a 2011 12536/М 

C09D 183/04 (2006.01)  a 2011 12536/М 

(2009) C09K 19/00  a 2011 12536/М 

C10B 53/02 (2006.01)  a 2011 12790/М 

(2009) C10C 5/00  a 2011 10368/М 

(2009) C10G 2/00  a 2011 10368/М 

(2009) C10G 31/00  a 2011 02421  

(2009) C10G 31/00  a 2011 02426  

(2009) C10J 1/00  a 2011 10370/М 

(2009) C10J 3/00  a 2011 10370/М 

C10J 3/50 (2006.01)  a 2011 10280/М 

C10J 3/84 (2006.01)  a 2011 10366/М 

C10L 1/196 (2006.01)  a 2011 12543/М 

C10L 3/10 (2006.01)  a 2011 10370/М 

C10L 5/44 (2006.01)  a 2011 12790/М 

C10L 9/08 (2006.01)  a 2011 12790/М 

(2009) C10M 145/00  a 2011 12543/М 

C12F 3/02 (2006.01)  a 2011 11060/М 

C12F 3/02 (2006.01)  a 2011 11061/М 

C12G 1/02 (2006.01)  a 2011 11060/М 

C12G 1/02 (2006.01)  a 2011 11061/М 
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C12N 1/38 (2006.01)  a 2011 10179/М  

(2009) C12N 7/00  a 2010 05708  

(2009) C12P 7/00  a 2011 10370/М  

C12P 19/32 (2006.01)  a 2011 12491/М  

C12Q 1/04 (2006.01)  a 2010 06008  

C12Q 1/68 (2006.01)  a 2011 10646/М  

C12R 1/445 (2006.01)  a 2011 07104  

C12R 1/445 (2006.01)  a 2011 07106  

C12R 1/445 (2006.01)  a 2011 07173  

(2009) C21B 3/00  a 2011 06166  

(2009) C21B 5/00  a 2011 10277/М  

C21B 5/06 (2006.01)  a 2011 12227/М  

C21B 7/20 (2006.01)  a 2011 10277/М  

C21B 7/20 (2006.01)  a 2011 10788/М  

C21B 7/20 (2006.01)  a 2011 10789/М  

C21B 7/24 (2006.01)  a 2011 10788/М  

C21B 7/24 (2006.01)  a 2011 10789/М  

(2009) C21B 9/00  a 2011 06165  

(2009) C21B 9/00  a 2011 06166  

C21C 5/48 (2006.01)  a 2011 03348  

(2009) C21C 7/00  a 2011 05377  

C21D 1/70 (2006.01)  a 2011 10594/М  

C21D 9/677 (2006.01)  a 2011 11672/М  

C22B 9/22 (2006.01)  a 2011 10854/М  

(2009) C22B 15/00  a 2011 02413  

(2009) C22B 15/00  a 2011 02420  

C22B 34/12 (2006.01)  a 2011 10854/М  

C22C 9/04 (2006.01)  a 2011 08674  

C22C 9/08 (2006.01)  a 2011 04925  

(2009) C22C 21/00  a 2011 08674  

(2009) C22C 28/00  a 2011 08816/М  

C22C 38/12 (2006.01)  a 2011 07381  

C23C 8/40 (2006.01)  a 2011 04132  

C23C 8/40 (2006.01)  a 2011 04709  

(2009) C23C 14/00  a 2010 13599  

C23C 14/34 (2006.01)  a 2010 06040  

C23C 26/02 (2006.01)  a 2011 08816/М  

(2009) C23C 28/00  a 2010 13599  

(2009) C23C 30/00  a 2010 13599  

(2009) C23G 1/00  a 2011 08816/М  

D04H 1/72 (2006.01)  a 2011 12481/М  

(2009) D04H 13/00  a 2011 00681  

(2009) D06F 17/00  a 2010 05722  

E01B 9/38 (2006.01)  a 2010 05640  

(2009) E02B 3/00  a 2010 05835  

(2009) E02D 1/00  a 2010 06097  

(2009) E04B 1/00  a 2010 05632  

E04B 1/80 (2006.01)  a 2011 10835/М  

E04D 13/064 (2006.01)  a 2010 05632  

E04F 15/02 (2006.01)  a 2011 10500/М  

E04F 15/04 (2006.01)  a 2011 10500/М  

(2009) E05B 9/00  a 2011 12806/М  

E05B 65/10 (2006.01)  a 2011 12806/М  

(2009) E21B 10/00  a 2010 05905  

E21B 33/138 (2006.01)  a 2011 06437  

(2009) E21B 41/00  a 2011 03507  

(2009) E21B 41/00  a 2011 08388/М  

E21B 43/16 (2006.01)  a 2011 08388/М  

E21B 43/32 (2006.01)  a 2011 06437  

(2009) E21B 47/00  a 2011 09191  

(2009) E21C 29/00  a 2011 12632/М 

F01N 3/02 (2006.01)  a 2011 11270/М 

F03D 1/06 (2006.01)  a 2010 06275  

(2009) F03D 9/00  a 2010 06275  

(2009) F04B 19/00  a 2011 09338  

(2009) F04B 37/00  a 2011 09338  

F04B 43/12 (2006.01)  a 2010 05914  

(2009) F04B 45/00  a 2010 05914  

(2009) F16D 3/00  a 2010 12348  

F16D 3/56 (2006.01)  a 2011 08037  

F16D 7/06 (2006.01)  a 2010 12348  

F16D 43/20 (2006.01)  a 2010 12348  

(2009) F16G 11/00  a 2010 06274  

(2009) F16H 1/00  a 2011 01573  

(2009) F16H 53/00  a 2011 04492  

(2009) F16H 53/00  a 2011 06444  

(2009) F16L 19/00  a 2011 11600/М 

F16L 59/02 (2006.01)  a 2011 10835/М 

F16L 59/04 (2006.01)  a 2011 10835/М 

(2009) F21V 21/00  a 2011 05139/М 

(2009) F22B 3/00  a 2010 05684  

(2009) F23K 3/00  a 2011 09553/М 

(2009) F24H 1/00  a 2011 09553/М 

F24H 1/22 (2006.01)  a 2010 05930  

F24H 1/28 (2006.01)  a 2010 15745  

F24H 1/32 (2006.01)  a 2010 15745  

F24H 1/38 (2006.01)  a 2010 15745  

F24J 2/52 (2006.01)  a 2011 10224/М 

(2009) F24J 3/00  a 2010 05684  

F25B 1/053 (2006.01)  a 2011 04806/М 

(2009) F25B 29/00  a 2010 06259  

(2009) F25B 43/00  a 2011 04806/М 

(2009) F25B 49/00  a 2010 05738  

(2009) F25C 1/00  a 2010 05724  

F26B 25/22 (2006.01)  a 2010 05754  

(2009) F27B 1/00  a 2011 09278  

F27B 1/20 (2006.01)  a 2011 10277/М 

F27B 1/20 (2006.01)  a 2011 10788/М 

F27B 1/20 (2006.01)  a 2011 10789/М 

(2009) F27B 11/00  a 2011 11672/М 

(2009) F27D 9/00  a 2011 09278  

(2009) F27D 17/00  a 2011 11672/М 

F28C 3/06 (2006.01)  a 2010 05930  

(2009) F41A 21/00  a 2010 06189  

F42D 3/04 (2006.01)  a 2011 09191  

(2009) G01C 11/00  a 2011 09071  

G01F 23/22 (2006.01)  a 2011 11600/М 

(2009) G01L 7/00  a 2010 06097  

(2009) G01N 3/00  a 2011 10586  

G01N 3/08 (2006.01)  a 2011 10586  

G01N 3/18 (2006.01)  a 2011 10586  

(2009) G01N 21/00  a 2011 01065  

G01N 21/01 (2006.01)  a 2010 05898  

G01N 21/01 (2006.01)  a 2010 06388  

G01N 21/61 (2006.01)  a 2010 05898  

G01N 21/61 (2006.01)  a 2010 06388  

G01N 21/64 (2006.01)  a 2010 05757  

G01N 25/18 (2006.01)  a 2010 05661  

G01N 27/62 (2006.01)  a 2011 08114  

G01N 33/15 (2006.01)  a 2010 05679  

G01N 33/18 (2006.01)  a 2010 15070  

G01N 33/18 (2006.01)  a 2010 15371  

G01N 33/20 (2006.01)  a 2011 01065  

G01N 33/46 (2006.01)  a 2010 05754  

G01N 33/49 (2006.01)  a 2010 12689  

G01N 33/49 (2006.01)  a 2011 05189  

G01N 33/50 (2006.01)  a 2010 06008  

(2009) G01R 1/00  a 2010 05695  

G01R 33/09 (2006.01)  a 2011 06598  

(2009) G01R 35/00  a 2010 12102  

(2009) G01R 35/00  a 2010 12155  

G01S 7/52 (2006.01)  a 2011 07815  

G01S 13/52 (2006.01)  a 2011 07815  

G01S 15/02 (2006.01)  a 2011 07815  

(2009) G02B 6/00  a 2011 12605/М 

G02B 6/44 (2006.01)  a 2011 10784/М 

G02B 6/44 (2006.01)  a 2011 10785/М 

G02B 6/44 (2006.01)  a 2011 10786/М 

G02B 6/44 (2006.01)  a 2011 10787/М 

G02F 1/133 (2006.01)  a 2011 12536/М 

G02F 1/1333 (2006.01)  a 2011 12536/М 

G02F 1/1334 (2006.01)  a 2011 12536/М 

G02F 1/1343 (2006.01)  a 2011 12536/М 

G02F 1/139 (2006.01)  a 2011 12536/М 

(2009) G04G 3/00  a 2010 05735  

(2009) G05B 15/00  a 2011 06165  

G05B 19/418 (2006.01)  a 2011 10277/М 

G05D 16/20 (2006.01)  a 2010 06204  

G06F 13/42 (2006.01)  a 2010 08864  

G06F 15/16 (2006.01)  a 2010 08864  

(2009) G06F 17/00  a 2010 06111  

G06F 17/20 (2006.01)  a 2010 06111  

G06F 17/27 (2006.01)  a 2010 06111  

G06K 7/10 (2006.01)  a 2011 12605/М 

G06K 9/66 (2006.01)  a 2010 05606  

(2009) G06Q 30/00  a 2011 06229  

(2009) G06T 15/00  a 2010 14429  

G07D 7/04 (2006.01)  a 2011 12586/М 

G09F 3/02 (2006.01)  a 2011 10491/М 

(2009) G09F 19/00  a 2011 06229  

G11B 5/31 (2006.01)  a 2011 06598  

G11B 5/39 (2006.01)  a 2011 06598  

G11B 5/66 (2006.01)  a 2011 06598  

G21C 17/035 (2006.01)  a 2011 11600/М 

(2009) H01F 41/00  a 2011 12586/М 

H01L 31/042 (2006.01)  a 2011 10224/М 

H01M 6/18 (2006.01)  a 2010 14174  

H01M 6/18 (2006.01)  a 2011 04724  

H01Q 13/02 (2006.01)  a 2010 05697  

(2009) H01R 24/00  a 2011 08816/М 

H02J 3/24 (2006.01)  a 2011 07098  

(2009) H02K 1/00  a 2010 05894  

(2009) H02K 11/00  a 2010 05894  

H02K 19/16 (2006.01)  a 2011 04650  

(2009) H02P 9/00  a 2010 10792  

(2009) H03M 13/00  a 2010 05665  

H04N 5/66 (2006.01)  a 2011 07401  

(2009) H04W 36/00  a 2010 06111  

(2009) H05B 7/00  a 2010 05908  

H05B 7/22 (2006.01)  a 2010 05800  

(2009) H05H 1/00  a 2010 05908  

(2009) H05H 1/00  a 2010 05951  

H05H 1/26 (2006.01)  a 2010 05800  
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a 2010 05606  G06K 9/66 (2006.01)  

a 2010 05632  (2009) E04B 1/00  

a 2010 05632  E04D 13/064 (2006.01)  

a 2010 05640  E01B 9/38 (2006.01)  

a 2010 05661  G01N 25/18 (2006.01)  

a 2010 05665  (2009) H03M 13/00  

a 2010 05671  B01D 35/02 (2006.01)  

a 2010 05679  G01N 33/15 (2006.01)  

a 2010 05684  (2009) F22B 3/00  

a 2010 05684  (2009) F24J 3/00  

a 2010 05694  (2009) A01B 1/00  

a 2010 05695  (2009) G01R 1/00  

a 2010 05697  H01Q 13/02 (2006.01)  

a 2010 05708  A61K 39/12 (2006.01)  

a 2010 05708  (2009) C12N 7/00  

a 2010 05722  (2009) D06F 17/00  

a 2010 05724  (2009) F25C 1/00  

a 2010 05735  (2009) G04G 3/00  

a 2010 05738  (2009) F25B 49/00  

a 2010 05754  F26B 25/22 (2006.01)  

a 2010 05754  G01N 33/46 (2006.01)  

a 2010 05757  G01N 21/64 (2006.01)  

a 2010 05800  H05B 7/22 (2006.01)  

a 2010 05800  H05H 1/26 (2006.01)  

a 2010 05809  (2009) A61H 3/00  

a 2010 05809  (2009) B62D 7/00  

a 2010 05824  (2009) A01K 47/00  

a 2010 05835  (2009) E02B 3/00  

a 2010 05894  (2009) H02K 1/00  

a 2010 05894  (2009) H02K 11/00  

a 2010 05898  G01N 21/01 (2006.01)  

a 2010 05898  G01N 21/61 (2006.01)  

a 2010 05905  (2009) E21B 10/00  

a 2010 05908  (2009) H05B 7/00  

a 2010 05908  (2009) H05H 1/00  

a 2010 05914  F04B 43/12 (2006.01)  

a 2010 05914  (2009) F04B 45/00  

a 2010 05924  (2009) C08J 11/00  

a 2010 05930  F24H 1/22 (2006.01)  

a 2010 05930  F28C 3/06 (2006.01)  

a 2010 05944  (2009) C01D 3/00  

a 2010 05944  (2009) C01D 7/00  

a 2010 05945  (2009) C01F 11/00  

a 2010 05951  (2009) H05H 1/00  

a 2010 05962  A23L 1/36 (2006.01)  

a 2010 05968/І  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2010 05968/І  (2009) A61P 35/00  

a 2010 06008  C12Q 1/04 (2006.01)  

a 2010 06008  G01N 33/50 (2006.01)  

a 2010 06040  C23C 14/34 (2006.01)  

a 2010 06053  B01D 46/02 (2006.01)  

a 2010 06095  (2009) B01D 41/00  

a 2010 06097  (2009) E02D 1/00  

a 2010 06097  (2009) G01L 7/00  

a 2010 06098  (2009) B61F 5/00  

a 2010 06111  (2009) G06F 17/00  

a 2010 06111  G06F 17/20 (2006.01)  

a 2010 06111  G06F 17/27 (2006.01)  

a 2010 06111  (2009) H04W 36/00  

a 2010 06182  (2009) B29C 70/00  

a 2010 06189  (2009) F41A 21/00  

a 2010 06192  (2009) B03B 7/00  

a 2010 06197  C02F 1/04 (2006.01)  

a 2010 06204  G05D 16/20 (2006.01)  

a 2010 06259  (2009) F25B 29/00  

a 2010 06274  (2009) F16G 11/00  

a 2010 06275  F03D 1/06 (2006.01)  

a 2010 06275  (2009) F03D 9/00  

a 2010 06287  (2009) A61B 8/00  

a 2010 06287  A61H 39/02 (2006.01)  

a 2010 06296  B65D 17/42 (2006.01)  

a 2010 06296  B65D 47/12 (2006.01)  

a 2010 06321  A01F 12/44 (2006.01)  

a 2010 06321  B07B 4/02 (2006.01)  

a 2010 06357  (2009) A63D 15/00  

a 2010 06388  G01N 21/01 (2006.01)  

a 2010 06388  G01N 21/61 (2006.01)  

a 2010 06395  (2009) B61K 7/00  

a 2010 06398  (2009) B24B 53/00  

a 2010 06409  B01F 3/04 (2006.01)  

a 2010 06409  C02F 1/74 (2006.01)  

a 2010 06409  C02F 3/02 (2006.01)  

a 2010 06409  C02F 3/22 (2006.01)  

a 2010 06409  C02F 3/24 (2006.01)  

a 2010 06409  (2009) C02F 7/00  

a 2010 06483  (2009) B01J 20/00  

a 2010 06483  (2009) B01J 39/00  

a 2010 06483  (2009) C01G 25/00  

a 2010 08864  G06F 13/42 (2006.01)  

a 2010 08864  G06F 15/16 (2006.01)  

a 2010 10356  (2009) A61J 3/00  

a 2010 10356  A61K 47/02 (2006.01)  

a 2010 10356  A61K 47/36 (2006.01)  

a 2010 10792  (2009) H02P 9/00  

a 2010 12102  (2009) G01R 35/00  

a 2010 12155  (2009) G01R 35/00  

a 2010 12348  (2009) F16D 3/00  

a 2010 12348  F16D 7/06 (2006.01)  

a 2010 12348  F16D 43/20 (2006.01)  

a 2010 12689  A61B 5/02 (2006.01)  

a 2010 12689  G01N 33/49 (2006.01)  

a 2010 13599  (2009) C23C 14/00  

a 2010 13599  (2009) C23C 28/00  

a 2010 13599  (2009) C23C 30/00  

a 2010 13813  (2009) A61K 9/00  

a 2010 14127  A01D 41/08 (2006.01)  

a 2010 14174  H01M 6/18 (2006.01)  

a 2010 14429  (2009) G06T 15/00  

a 2010 15070  G01N 33/18 (2006.01)  

a 2010 15197  A61K 31/05 (2006.01)  

a 2010 15197  (2009) A61P 31/00  

a 2010 15371  G01N 33/18 (2006.01)  

a 2010 15677  A61B 5/0205 (2006.01)  

a 2010 15745  F24H 1/28 (2006.01)  

a 2010 15745  F24H 1/32 (2006.01)  

a 2010 15745  F24H 1/38 (2006.01)  

a 2011 00681  (2009) B29C 41/00  

a 2011 00681  (2009) B68G 3/00  

a 2011 00681  (2009) D04H 13/00  

a 2011 00949  (2009) A61B 5/00  

a 2011 01065  (2009) G01N 21/00  

a 2011 01065  G01N 33/20 (2006.01)  

a 2011 01573  (2009) F16H 1/00  

a 2011 01574  (2009) A63F 3/00  

a 2011 01633  (2009) A01D 41/00  

a 2011 01633  A01F 12/18 (2006.01)  

a 2011 01949  A23K 1/17 (2006.01)  

a 2011 02109/  C07C 17/25 (2006.01)  

a 2011 02109/  C07C 17/38 (2006.01)  

a 2011 02109/  C07C 21/18 (2006.01)  

a 2011 02409  (2009) A61B 17/00  

a 2011 02413  (2009) C22B 15/00  

a 2011 02414  C01B 17/16 (2006.01)  

a 2011 02420  (2009) C22B 15/00  

a 2011 02421  (2009) C10G 31/00  

a 2011 02426  (2009) C10G 31/00  

a 2011 02433  (2009) B03C 7/00  

a 2011 02692  A01D 41/02 (2006.01)  

a 2011 02692  A01F 12/18 (2006.01)  

a 2011 03076  A01C 15/16 (2006.01)  

a 2011 03076  A01K 1/015 (2006.01)  

a 2011 03348  C21C 5/48 (2006.01)  

a 2011 03507  (2009) E21B 41/00  

a 2011 03558  (2009) A01F 7/00  

a 2011 03558  A01F 12/28 (2006.01)  

a 2011 03718  (2009) B31B 1/00  

a 2011 03718  (2009) B31B 3/00  

a 2011 03939  (2009) A61K 33/00  

a 2011 03939  (2009) A61P 19/00  

a 2011 04043  A01B 35/16 (2006.01)  

a 2011 04043  A01B 39/08 (2006.01)  

a 2011 04047  B24D 3/04 (2006.01)  

a 2011 04047  B24D 3/06 (2006.01)  

a 2011 04049  (2009) B24D 3/00  

a 2011 04082  A61L 15/16 (2006.01)  

a 2011 04082  C08G 18/08 (2006.01)  

a 2011 04082  C08K 3/34 (2006.01)  

a 2011 04132  C23C 8/40 (2006.01)  

a 2011 04492  (2009) F16H 53/00  

a 2011 04650  H02K 19/16 (2006.01)  

a 2011 04709  C23C 8/40 (2006.01)  

a 2011 04724  H01M 6/18 (2006.01)  

a 2011 04806/М  F25B 1/053 (2006.01)  

a 2011 04806/М  (2009) F25B 43/00  

a 2011 04925  C22C 9/08 (2006.01)  

a 2011 05139/М  (2009) F21V 21/00  
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a 2011 05181  (2009) A61K 39/00  

a 2011 05189  A61B 5/02 (2006.01)  

a 2011 05189  G01N 33/49 (2006.01)  

a 2011 05377  (2009) C21C 7/00  

a 2011 05809  A01B 33/06 (2006.01)  

a 2011 05809  A01B 35/16 (2006.01)  

a 2011 05809  A01B 39/08 (2006.01)  

a 2011 05809  A01B 39/20 (2006.01)  

a 2011 05825  B21J 7/04 (2006.01)  

a 2011 05857/І  A61K 9/52 (2006.01)  

a 2011 05857/І  A61K 31/35 (2006.01)  

a 2011 05857/І  (2009) A61P 1/00  

a 2011 05857/І  (2009) A61P 11/00  

a 2011 05857/І  (2009) A61P 29/00  

a 2011 05857/І  (2009) A61P 31/00  

a 2011 05857/І  (2009) A61P 37/00  

a 2011 05865  B23K 9/04 (2006.01)  

a 2011 05866  (2009) B28B 3/00  

a 2011 05866  B30B 11/02 (2006.01)  

a 2011 05866  B30B 11/04 (2006.01)  

a 2011 05866  B30B 11/14 (2006.01)  

a 2011 05926/І  (2009) A21D 15/00  

a 2011 05927/І  (2009) A21D 10/00  

a 2011 06165  (2009) C21B 9/00  

a 2011 06165  (2009) G05B 15/00  

a 2011 06166  (2009) C21B 3/00  

a 2011 06166  (2009) C21B 9/00  

a 2011 06229  (2009) G06Q 30/00  

a 2011 06229  (2009) G09F 19/00  

a 2011 06340/І  A01D 41/14 (2006.01)  

a 2011 06344/І  A61K 39/118 (2006.01)  

a 2011 06364  (2009) C07D 215/00  

a 2011 06364  C07D 311/10 (2006.01)  

a 2011 06364  C07D 317/02 (2006.01)  

a 2011 06437  E21B 33/138 (2006.01)  

a 2011 06437  E21B 43/32 (2006.01)  

a 2011 06444  (2009) F16H 53/00  

a 2011 06552  A23C 9/13 (2006.01)  

a 2011 06598  G01R 33/09 (2006.01)  

a 2011 06598  G11B 5/31 (2006.01)  

a 2011 06598  G11B 5/39 (2006.01)  

a 2011 06598  G11B 5/66 (2006.01)  

a 2011 07010  (2009) B04B 1/00  

a 2011 07098  H02J 3/24 (2006.01)  

a 2011 07100  (2009) A61B 5/00  

a 2011 07104  (2009) A61N 5/00  

a 2011 07104  C12R 1/445 (2006.01)  

a 2011 07106  (2009) A61N 5/00  

a 2011 07106  C12R 1/445 (2006.01)  

a 2011 07173  (2009) A61N 5/00  

a 2011 07173  C12R 1/445 (2006.01)  

a 2011 07381  C22C 38/12 (2006.01)  

a 2011 07401  H04N 5/66 (2006.01)  

a 2011 07524  (2009) B07B 9/00  

a 2011 07556  A61K 31/21 (2006.01)  

a 2011 07556  A61K 31/515 (2006.01)  

a 2011 07556  A61K 31/724 (2006.01)  

a 2011 07556  A61K 36/534 (2006.01)  

a 2011 07712  (2009) A01K 47/00  

a 2011 07815  G01S 7/52 (2006.01)  

a 2011 07815  G01S 13/52 (2006.01)  

a 2011 07815  G01S 15/02 (2006.01)  

a 2011 07881  (2009) B21J 3/00  

a 2011 07881  B21J 13/02 (2006.01)  

a 2011 07946  B22F 3/18 (2006.01)  

a 2011 08037  F16D 3/56 (2006.01)  

a 2011 08087  (2009) A63F 3/00  

a 2011 08087  A63F 9/06 (2006.01)  

a 2011 08114  G01N 27/62 (2006.01)  

a 2011 08241  B23K 26/38 (2006.01)  

a 2011 08241  (2009) B23K 28/00  

a 2011 08388/М (2009) E21B 41/00  

a 2011 08388/М E21B 43/16 (2006.01)  

a 2011 08402  (2009) A45D 29/00  

a 2011 08402  (2009) B05B 5/00  

a 2011 08402  (2009) B05C 19/00  

a 2011 08402  B05D 1/16 (2006.01)  

a 2011 08547  A61B 5/08 (2006.01)  

a 2011 08547  A61B 5/087 (2006.01)  

a 2011 08570/М A61K 31/4184 (2006.01) 

a 2011 08570/М A61K 31/423 (2006.01)  

a 2011 08570/М A61K 31/4439 (2006.01) 

a 2011 08570/М A61K 31/454 (2006.01)  

a 2011 08570/М A61K 31/506 (2006.01)  

a 2011 08570/М A61K 31/519 (2006.01)  

a 2011 08570/М A61K 31/5377 (2006.01) 

a 2011 08570/М (2009) A61P 25/00  

a 2011 08570/М C07D 401/14 (2006.01)  

a 2011 08570/М C07D 403/12 (2006.01)  

a 2011 08570/М C07D 403/14 (2006.01)  

a 2011 08570/М C07D 405/14 (2006.01)  

a 2011 08570/М C07D 413/12 (2006.01)  

a 2011 08570/М C07D 413/14 (2006.01)  

a 2011 08570/М C07D 471/04 (2006.01)  

a 2011 08666  (2009) A61F 5/00  

a 2011 08673  (2009) A61F 5/00  

a 2011 08674  C22C 9/04 (2006.01)  

a 2011 08674  (2009) C22C 21/00  

a 2011 08816/М (2009) C22C 28/00  

a 2011 08816/М C23C 26/02 (2006.01)  

a 2011 08816/М (2009) C23G 1/00  

a 2011 08816/М (2009) H01R 24/00  

a 2011 08958  (2009) A01G 17/00  

a 2011 08958  (2009) A01M 1/00  

a 2011 09066/М A61K 31/437 (2006.01)  

a 2011 09066/М A61K 31/496 (2006.01)  

a 2011 09066/М A61K 31/5377 (2006.01) 

a 2011 09066/М (2009) A61P 3/00  

a 2011 09066/М A61P 5/50 (2006.01)  

a 2011 09066/М (2009) A61P 9/00  

a 2011 09066/М (2009) A61P 19/00  

a 2011 09066/М (2009) A61P 25/00  

a 2011 09066/М (2009) A61P 31/00  

a 2011 09066/М (2009) A61P 37/00  

a 2011 09066/М C07D 513/04 (2006.01)  

a 2011 09067/М (2009) B07C 5/00  

a 2011 09071  (2009) G01C 11/00  

a 2011 09113/М (2009) C08K 5/00  

a 2011 09113/М (2009) C08L 95/00  

a 2011 09124  (2009) C02F 1/00  

a 2011 09191  (2009) E21B 47/00  

a 2011 09191  F42D 3/04 (2006.01)  

a 2011 09219/М C07K 14/72 (2006.01)  

a 2011 09219/М C07K 16/28 (2006.01)  

a 2011 09278  (2009) C04B 2/00  

a 2011 09278  (2009) F27B 1/00  

a 2011 09278  (2009) F27D 9/00  

a 2011 09338  (2009) F04B 19/00  

a 2011 09338  (2009) F04B 37/00  

a 2011 09496/М  A61K 31/4375 (2006.01) 

a 2011 09496/М  (2009) A61P 35/00  

a 2011 09496/М  C07D 207/14 (2006.01)  

a 2011 09496/М  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2011 09548/М  A61K 31/437 (2006.01)  

a 2011 09548/М  (2009) A61P 35/00  

a 2011 09548/М  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2011 09553/М  (2009) F23K 3/00  

a 2011 09553/М  (2009) F24H 1/00  

a 2011 09935/М  A61K 31/435 (2006.01)  

a 2011 09935/М  A61P 37/06 (2006.01)  

a 2011 09935/М  C07D 413/04 (2006.01)  

a 2011 09935/М  C07D 413/14 (2006.01)  

a 2011 10006/М  A61K 31/44 (2006.01)  

a 2011 10006/М  A61K 31/519 (2006.01)  

a 2011 10006/М  A61K 45/06 (2006.01)  

a 2011 10006/М  (2009) A61P 29/00  

a 2011 10008/М  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2011 10008/М  A61K 31/513 (2006.01)  

a 2011 10012/М  A01N 43/56 (2006.01)  

a 2011 10012/М  C07D 333/28 (2006.01)  

a 2011 10012/М  C07D 409/12 (2006.01)  

a 2011 10082/М  (2009) A61M 5/00  

a 2011 10082/М  A61M 5/24 (2006.01)  

a 2011 10082/М  (2009) B05C 17/00  

a 2011 10091/М  A61K 9/06 (2006.01)  

a 2011 10140/М  A01N 35/06 (2006.01)  

a 2011 10140/М  A01N 43/08 (2006.01)  

a 2011 10140/М  A01N 43/10 (2006.01)  

a 2011 10140/М  A01N 43/12 (2006.01)  

a 2011 10140/М  A01N 43/40 (2006.01)  

a 2011 10140/М  A01N 43/60 (2006.01)  

a 2011 10140/М  A01N 43/78 (2006.01)  

a 2011 10140/М  C07C 49/395 (2006.01)  

a 2011 10140/М  (2009) C07C 213/00  

a 2011 10140/М  (2009) C07C 239/00  

a 2011 10140/М  (2009) C07C 241/00  

a 2011 10140/М  (2009) C07C 307/00  

a 2011 10140/М  C07C 309/04 (2006.01)  

a 2011 10140/М  (2009) C07C 311/00  

a 2011 10155/М  A61K 9/20 (2006.01)  

a 2011 10155/М  A61K 9/48 (2006.01)  

a 2011 10155/М  A61K 31/165 (2006.01)  

a 2011 10155/М  A61K 31/55 (2006.01)  

a 2011 10155/М  A61P 17/04 (2006.01)  

a 2011 10155/М  A61P 17/06 (2006.01)  

a 2011 10179/М  (2009) A01N 51/00  

a 2011 10179/М  (2009) A01N 63/00  

a 2011 10179/М  (2009) A01P 5/00  

a 2011 10179/М  C12N 1/38 (2006.01)  

a 2011 10223/М  A61K 31/192 (2006.01)  

a 2011 10223/М  A61K 31/704 (2006.01)  

a 2011 10223/М  A61K 45/06 (2006.01)  

a 2011 10223/М  (2009) A61P 19/00  

a 2011 10224/М  F24J 2/52 (2006.01)  

a 2011 10224/М  H01L 31/042 (2006.01)  

a 2011 10225/М  A61K 9/28 (2006.01)  

a 2011 10225/М  A61K 31/196 (2006.01)  
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a 2011 10225/М  A61K 31/717 (2006.01)  

a 2011 10225/М  A61K 31/723 (2006.01)  

a 2011 10225/М  A61P 1/04 (2006.01)  

a 2011 10225/М  (2009) A61P 9/00  

a 2011 10274/М  A61K 31/4985 (2006.01)  

a 2011 10274/М  A61K 31/5365 (2006.01)  

a 2011 10274/М  A61K 31/542 (2006.01)  

a 2011 10274/М  (2009) A61P 9/00  

a 2011 10274/М  (2009) A61P 25/00  

a 2011 10274/М  (2009) A61P 29/00  

a 2011 10274/М  (2009) A61P 35/00  

a 2011 10274/М  C07D 471/04 (2006.01)  

a 2011 10274/М  C07D 471/14 (2006.01)  

a 2011 10274/М  C07D 498/14 (2006.01)  

a 2011 10274/М  C07D 513/14 (2006.01)  

a 2011 10277/М  (2009) C21B 5/00  

a 2011 10277/М  C21B 7/20 (2006.01)  

a 2011 10277/М  F27B 1/20 (2006.01)  

a 2011 10277/М  G05B 19/418 (2006.01)  

a 2011 10278/М  (2009) A24F 15/00  

a 2011 10279/М  (2009) A24F 15/00  

a 2011 10280/М  C10J 3/50 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 207/09 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 207/14 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 209/44 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 211/22 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 211/46 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 211/62 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 211/74 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 213/36 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 215/42 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 241/08 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 277/04 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 279/12 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 295/13 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 295/205 (2006.01)  

a 2011 10365/М  C07D 295/26 (2006.01)  

a 2011 10366/М  (2009) B01D 46/00  

a 2011 10366/М  B65G 53/60 (2006.01)  

a 2011 10366/М  C10J 3/84 (2006.01)  

a 2011 10368/М  B01J 23/75 (2006.01)  

a 2011 10368/М  B01J 23/755 (2006.01)  

a 2011 10368/М  B01J 23/89 (2006.01)  

a 2011 10368/М  B01J 37/02 (2006.01)  

a 2011 10368/М  B01J 37/08 (2006.01)  

a 2011 10368/М  B01J 37/18 (2006.01)  

a 2011 10368/М  C07C 1/04 (2006.01)  

a 2011 10368/М  C07C 5/02 (2006.01)  

a 2011 10368/М  (2009) C10C 5/00  

a 2011 10368/М  (2009) C10G 2/00  

a 2011 10369/М  A61K 38/21 (2006.01)  

a 2011 10369/М  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2011 10369/М  A61K 49/16 (2006.01)  

a 2011 10369/М  C07H 21/04 (2006.01)  

a 2011 10369/М  C07K 16/24 (2006.01)  

a 2011 10369/М  (2009) C07K 19/00  

a 2011 10370/М  (2009) C10J 1/00  

a 2011 10370/М  (2009) C10J 3/00  

a 2011 10370/М  C10L 3/10 (2006.01)  

a 2011 10370/М  (2009) C12P 7/00  

a 2011 10371/М  A61K 31/439 (2006.01)  

a 2011 10371/М (2009) A61P 3/00  

a 2011 10371/М A61P 25/02 (2006.01)  

a 2011 10371/М A61P 25/04 (2006.01)  

a 2011 10371/М A61P 25/06 (2006.01)  

a 2011 10371/М A61P 25/28 (2006.01)  

a 2011 10371/М (2009) A61P 29/00  

a 2011 10371/М C07D 453/02 (2006.01)  

a 2011 10373/М A61K 31/4245 (2006.01) 

a 2011 10373/М A61K 31/433 (2006.01)  

a 2011 10373/М C07D 271/06 (2006.01)  

a 2011 10373/М C07D 285/12 (2006.01)  

a 2011 10387/М C02F 1/22 (2006.01)  

a 2011 10419/М (2009) A01N 45/00  

a 2011 10420/М A61K 38/28 (2006.01)  

a 2011 10420/М C07K 14/62 (2006.01)  

a 2011 10421/М A61K 31/501 (2006.01)  

a 2011 10421/М (2009) A61P 3/00  

a 2011 10421/М (2009) A61P 9/00  

a 2011 10421/М C07D 401/12 (2006.01)  

a 2011 10423/М A23G 1/42 (2006.01)  

a 2011 10423/М (2009) A23L 1/00  

a 2011 10423/М A23L 1/30 (2006.01)  

a 2011 10491/М G09F 3/02 (2006.01)  

a 2011 10496/М A61K 31/7048 (2006.01) 

a 2011 10496/М (2009) A61P 29/00  

a 2011 10496/М C07H 17/08 (2006.01)  

a 2011 10499/М A61K 31/4375 (2006.01) 

a 2011 10499/М A61K 31/4985 (2006.01) 

a 2011 10499/М A61K 31/5025 (2006.01) 

a 2011 10499/М (2009) A61K 35/00  

a 2011 10500/М E04F 15/02 (2006.01)  

a 2011 10500/М E04F 15/04 (2006.01)  

a 2011 10567/М A01N 43/60 (2006.01)  

a 2011 10567/М A61K 31/495 (2006.01)  

a 2011 10569/М A61K 9/20 (2006.01)  

a 2011 10569/М A61K 9/50 (2006.01)  

a 2011 10569/М A61P 31/18 (2006.01)  

a 2011 10586  (2009) G01N 3/00  

a 2011 10586  G01N 3/08 (2006.01)  

a 2011 10586  G01N 3/18 (2006.01)  

a 2011 10594/М B32B 15/01 (2006.01)  

a 2011 10594/М C21D 1/70 (2006.01)  

a 2011 10595/М (2009) A23L 1/00  

a 2011 10595/М A23L 1/222 (2006.01)  

a 2011 10595/М A23L 2/56 (2006.01)  

a 2011 10598/М A61K 31/506 (2006.01)  

a 2011 10598/М A61P 27/06 (2006.01)  

a 2011 10598/М C07D 401/12 (2006.01)  

a 2011 10617/М A61K 31/675 (2006.01)  

a 2011 10617/М A61P 31/04 (2006.01)  

a 2011 10617/М C07D 413/14 (2006.01)  

a 2011 10628/М A61K 31/58 (2006.01)  

a 2011 10628/М (2009) A61P 11/00  

a 2011 10628/М A61P 11/06 (2006.01)  

a 2011 10628/М (2009) A61P 29/00  

a 2011 10628/М (2009) C07J 71/00  

a 2011 10645/М (2009) A23L 1/00  

a 2011 10645/М A23L 1/222 (2006.01)  

a 2011 10645/М A23L 2/56 (2006.01)  

a 2011 10645/М A23L 2/60 (2006.01)  

a 2011 10646/М C12Q 1/68 (2006.01)  

a 2011 10784/М G02B 6/44 (2006.01)  

a 2011 10785/М G02B 6/44 (2006.01)  

a 2011 10786/М  G02B 6/44 (2006.01)  

a 2011 10787/М  G02B 6/44 (2006.01)  

a 2011 10788/М  C21B 7/20 (2006.01)  

a 2011 10788/М  C21B 7/24 (2006.01)  

a 2011 10788/М  F27B 1/20 (2006.01)  

a 2011 10789/М  C21B 7/20 (2006.01)  

a 2011 10789/М  C21B 7/24 (2006.01)  

a 2011 10789/М  F27B 1/20 (2006.01)  

a 2011 10832/М  A61K 38/04 (2006.01)  

a 2011 10835/М  B32B 5/16 (2006.01)  

a 2011 10835/М  C01B 33/12 (2006.01)  

a 2011 10835/М  C01B 33/18 (2006.01)  

a 2011 10835/М  C04B 35/14 (2006.01)  

a 2011 10835/М  E04B 1/80 (2006.01)  

a 2011 10835/М  F16L 59/02 (2006.01)  

a 2011 10835/М  F16L 59/04 (2006.01)  

a 2011 10848/М  (2009) A01N 43/00  

a 2011 10848/М  A61K 31/33 (2006.01)  

a 2011 10854/М  (2009) B22D 11/00  

a 2011 10854/М  B22D 11/041 (2006.01)  

a 2011 10854/М  B22D 11/20 (2006.01)  

a 2011 10854/М  (2009) B22D 21/00  

a 2011 10854/М  B22D 27/02 (2006.01)  

a 2011 10854/М  C22B 9/22 (2006.01)  

a 2011 10854/М  C22B 34/12 (2006.01)  

a 2011 11013/М  (2009) A01N 53/00  

a 2011 11028/М  A61K 31/535 (2006.01)  

a 2011 11028/М  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2011 11028/М  C07D 413/06 (2006.01)  

a 2011 11028/М  C07D 413/10 (2006.01)  

a 2011 11028/М  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2011 11051/М  (2009) A21D 13/00  

a 2011 11060/М  C12F 3/02 (2006.01)  

a 2011 11060/М  C12G 1/02 (2006.01)  

a 2011 11061/М  C12F 3/02 (2006.01)  

a 2011 11061/М  C12G 1/02 (2006.01)  

a 2011 11200/М  B27N 3/04 (2006.01)  

a 2011 11270/М  F01N 3/02 (2006.01)  

a 2011 11309/М  B65B 1/30 (2006.01)  

a 2011 11309/М  B65B 9/06 (2006.01)  

a 2011 11309/М  B65B 9/08 (2006.01)  

a 2011 11309/М  (2009) B65B 51/00  

a 2011 11347/М  (2009) A23L 1/00  

a 2011 11379/М  A61K 31/58 (2006.01)  

a 2011 11379/М  (2009) A61P 11/00  

a 2011 11379/М  A61P 11/06 (2006.01)  

a 2011 11379/М  (2009) A61P 29/00  

a 2011 11379/М  (2009) C07J 71/00  

a 2011 11420/М  A61K 47/48 (2006.01)  

a 2011 11420/М  A61P 3/10 (2006.01)  

a 2011 11420/М  C07K 16/18 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 9/127 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 31/357 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 47/02 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 47/18 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 47/24 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 47/28 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 47/34 (2006.01)  

a 2011 11426/М  A61K 47/36 (2006.01)  

a 2011 11530/М  (2009) C05F 1/00  

a 2011 11539/М  A61K 31/498 (2006.01)  

a 2011 11539/М  A61K 31/5377 (2006.01) 

a 2011 11539/М  (2009) A61P 35/00  
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a 2011 11539/М  C07D 241/44 (2006.01)  

a 2011 11539/М  C07D 401/12 (2006.01)  

a 2011 11539/М  C07D 403/04 (2006.01)  

a 2011 11539/М  C07D 409/12 (2006.01)  

a 2011 11539/М  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2011 11600/М  (2009) F16L 19/00  

a 2011 11600/М  G01F 23/22 (2006.01)  

a 2011 11600/М  G21C 17/035 (2006.01)  

a 2011 11672/М  C21D 9/677 (2006.01)  

a 2011 11672/М  (2009) F27B 11/00  

a 2011 11672/М  (2009) F27D 17/00  

a 2011 11757/М  A61K 31/165 (2006.01)  

a 2011 11757/М  (2009) A61P 1/00  

a 2011 11757/М  (2009) A61P 5/00  

a 2011 11757/М  (2009) A61P 9/00  

a 2011 11757/М  (2009) A61P 25/00  

a 2011 11757/М  A61P 25/18 (2006.01)  

a 2011 11757/М  A61P 25/20 (2006.01)  

a 2011 11757/М  A61P 25/22 (2006.01)  

a 2011 11757/М  A61P 25/24 (2006.01)  

a 2011 11757/М  C07C 233/18 (2006.01)  

a 2011 11847/М  (2009) A23K 1/00  

a 2011 11847/М  (2009) A23L 1/00  

a 2011 11847/М  A23L 1/30 (2006.01)  

a 2011 11852/І  (2009) C01G 23/00  

a 2011 12043/М  A01N 43/90 (2006.01)  

a 2011 12044/М  A01N 25/28 (2006.01)  

a 2011 12044/М  A01N 47/24 (2006.01)  

a 2011 12044/М  (2009) A01P 3/00  

a 2011 12051/М  (2009) C07B 41/00  

a 2011 12051/М  (2009) C07B 43/00  

a 2011 12051/М  C07F 9/6571 (2006.01)  

a 2011 12060/М  A61F 13/496 (2006.01)  

a 2011 12091/М  A61K 8/64 (2006.01)  

a 2011 12091/М  (2009) A61Q 19/00  

a 2011 12091/М  A61Q 19/06 (2006.01)  

a 2011 12091/М  A61Q 19/08 (2006.01)  

a 2011 12094/М  A61K 31/554 (2006.01)  

a 2011 12094/М  (2009) A61P 25/00  

a 2011 12094/М  C07D 285/36 (2006.01)  

a 2011 12101/М  A61K 31/4166 (2006.01)  

a 2011 12101/М  A61K 31/4196 (2006.01)  

a 2011 12101/М  A61K 31/422 (2006.01)  

a 2011 12101/М  (2009) A61P 9/00  

a 2011 12101/М  C07D 233/70 (2006.01)  

a 2011 12101/М  C07D 249/12 (2006.01)  

a 2011 12101/М  C07D 409/04 (2006.01)  

a 2011 12101/М  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2011 12223/М  (2009) A01N 25/00  

a 2011 12223/М  A01N 35/04 (2006.01)  

a 2011 12223/М  A01N 37/50 (2006.01)  

a 2011 12223/М  A01N 43/32 (2006.01)  

a 2011 12223/М  A01N 43/36 (2006.01)  

a 2011 12223/М A01N 43/40 (2006.01)  

a 2011 12223/М A01N 43/54 (2006.01)  

a 2011 12223/М A01N 43/653 (2006.01)  

a 2011 12223/М A01N 43/90 (2006.01)  

a 2011 12223/М A01N 47/14 (2006.01)  

a 2011 12223/М A01N 47/24 (2006.01)  

a 2011 12223/М (2009) A01N 63/00  

a 2011 12223/М A01N 65/30 (2009.01)  

a 2011 12223/М (2009) A01P 3/00  

a 2011 12224/М B21B 45/04 (2006.01)  

a 2011 12224/М B22D 11/12 (2006.01)  

a 2011 12224/М (2009) B24B 7/00  

a 2011 12224/М (2009) B24B 27/00  

a 2011 12226/М B21B 45/04 (2006.01)  

a 2011 12226/М B22D 11/12 (2006.01)  

a 2011 12226/М (2009) B24B 7/00  

a 2011 12226/М (2009) B24B 27/00  

a 2011 12227/М C21B 5/06 (2006.01)  

a 2011 12274/М C01B 3/06 (2006.01)  

a 2011 12274/М C01B 3/52 (2006.01)  

a 2011 12308/М C08G 63/88 (2006.01)  

a 2011 12309/М C01B 17/20 (2006.01)  

a 2011 12311/М A61K 31/58 (2006.01)  

a 2011 12311/М A61P 13/12 (2006.01)  

a 2011 12315/М C08G 69/26 (2006.01)  

a 2011 12315/М C08G 69/28 (2006.01)  

a 2011 12481/М A61F 13/15 (2006.01)  

a 2011 12481/М A61F 13/472 (2006.01)  

a 2011 12481/М A61F 13/49 (2006.01)  

a 2011 12481/М D04H 1/72 (2006.01)  

a 2011 12484/М B01J 19/26 (2006.01)  

a 2011 12484/М B01J 19/30 (2006.01)  

a 2011 12484/М B01J 19/32 (2006.01)  

a 2011 12484/М C01B 25/24 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 37/46 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 37/50 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 43/36 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 43/40 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 43/50 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 43/54 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 43/653 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 43/78 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 43/80 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 47/04 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 47/12 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 47/38 (2006.01)  

a 2011 12485/М A01N 57/12 (2006.01)  

a 2011 12485/М (2009) A01P 3/00  

a 2011 12488/М A61K 31/4439 (2006.01) 

a 2011 12488/М A61P 1/04 (2006.01)  

a 2011 12488/М C07D 401/04 (2006.01)  

a 2011 12491/М A23L 1/22 (2006.01)  

a 2011 12491/М A23L 1/226 (2006.01)  

a 2011 12491/М A23L 1/228 (2006.01)  

a 2011 12491/М A23L 1/23 (2006.01)  

a 2011 12491/М  C12P 19/32 (2006.01)  

a 2011 12536/М  B05D 1/02 (2006.01)  

a 2011 12536/М  B05D 1/34 (2006.01)  

a 2011 12536/М  (2009) C09D 4/00  

a 2011 12536/М  C09D 183/04 (2006.01)  

a 2011 12536/М  (2009) C09K 19/00  

a 2011 12536/М  G02F 1/133 (2006.01)  

a 2011 12536/М  G02F 1/1333 (2006.01)  

a 2011 12536/М  G02F 1/1334 (2006.01)  

a 2011 12536/М  G02F 1/1343 (2006.01)  

a 2011 12536/М  G02F 1/139 (2006.01)  

a 2011 12537/М  C08J 11/04 (2006.01)  

a 2011 12537/М  C08J 11/06 (2006.01)  

a 2011 12537/М  C08K 3/22 (2006.01)  

a 2011 12543/М  C08F 2/06 (2006.01)  

a 2011 12543/М  (2009) C08F 20/00  

a 2011 12543/М  C08L 1/18 (2006.01)  

a 2011 12543/М  C08L 33/08 (2006.01)  

a 2011 12543/М  C08L 33/10 (2006.01)  

a 2011 12543/М  C10L 1/196 (2006.01)  

a 2011 12543/М  (2009) C10M 145/00  

a 2011 12569/М  A23L 1/29 (2006.01)  

a 2011 12569/М  A23L 1/30 (2006.01)  

a 2011 12569/М  A61K 31/202 (2006.01)  

a 2011 12569/М  A61P 3/04 (2006.01)  

a 2011 12578/М  (2009) A01N 37/00  

a 2011 12578/М  A61K 31/21 (2006.01)  

a 2011 12586/М  (2009) B42D 15/00  

a 2011 12586/М  G07D 7/04 (2006.01)  

a 2011 12586/М  (2009) H01F 41/00  

a 2011 12605/М  (2009) G02B 6/00  

a 2011 12605/М  G06K 7/10 (2006.01)  

a 2011 12632/М  (2009) E21C 29/00  

a 2011 12634/М  A61K 39/395 (2006.01)  

a 2011 12634/М  C07K 16/24 (2006.01)  

a 2011 12634/М  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2011 12773/М  A61F 13/15 (2006.01)  

a 2011 12773/М  A61F 13/472 (2006.01)  

a 2011 12773/М  A61F 13/53 (2006.01)  

a 2011 12773/М  A61F 13/539 (2006.01)  

a 2011 12790/М  C10B 53/02 (2006.01)  

a 2011 12790/М  C10L 5/44 (2006.01)  

a 2011 12790/М  C10L 9/08 (2006.01)  

a 2011 12791/М  (2009) A01G 7/00  

a 2011 12791/М  (2009) A01N 3/00  

a 2011 12791/М  A01N 37/34 (2006.01)  

a 2011 12791/М  A01N 43/40 (2006.01)  

a 2011 12791/М  A01N 43/647 (2006.01)  

a 2011 12791/М  A01N 43/653 (2006.01)  

a 2011 12791/М  A01N 43/84 (2006.01)  

a 2011 12791/М  A01N 47/24 (2006.01)  

a 2011 12791/М  (2009) A01P 3/00  

a 2011 12806/М  (2009) E05B 9/00  

a 2011 12806/М  E05B 65/10 (2006.01)  

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

7.2.1 

 

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

(2009) A01C 1/00  96691 

(2009) A01C 21/00  96635 

(2009) A01C 21/00  96636 

A01D 45/02 (2006.01)  96584 

A01D 45/02 (2006.01)  96585 

(2009) A01D 47/00  96584 

(2009) A01D 47/00  96585 

A01F 12/44 (2006.01)  96682 

(2009) A01G 27/00  96721 

(2009) A01H 5/00  96578 

A01N 25/30 (2006.01)  96674 

A01N 43/58 (2006.01)  96568 

A01N 43/60 (2006.01)  96568 

A01N 59/12 (2006.01)  96674 

(2009) A01P 1/00  96674 

(2009) A01P 21/00  96635 

(2009) A01P 21/00  96636 

A23J 1/12 (2006.01)  96706 

A23K 1/14 (2006.01)  96706 

A23L 1/30 (2006.01)  96627 

(2009) A41B 9/00  96605 

A61B 5/103 (2006.01)  96613 

A61B 5/145 (2006.01)  96664 

A61B 5/1468 (2006.01)  96664 

A61B 8/08 (2006.01)  96671 

A61B 8/12 (2006.01)  96613 

(2009) A61B 17/00  96700 

A61B 17/02 (2006.01)  96640 

A61B 17/24 (2006.01)  96640 

A61B 17/24 (2006.01)  96641 

A61B 17/24 (2006.01)  96641 

A61B 17/32 (2006.01)  96641 

A61B 17/32 (2006.01)  96641 

A61B 17/3211 (2006.01)  96640 

A61B 17/3211 (2006.01)  96641 

A61B 17/3211 (2006.01)  96641 

A61B 18/12 (2006.01)  96640 

A61F 13/49 (2006.01)  96605 

A61F 13/496 (2006.01)  96605 

A61F 13/56 (2006.01)  96605 

A61F 13/66 (2006.01)  96605 

A61K 8/97 (2006.01)  96627 

A61K 9/02 (2006.01)  96646 

A61K 9/14 (2006.01)  96699 

A61K 9/16 (2006.01)  96622 

A61K 9/16 (2006.01)  96658 

A61K 9/20 (2006.01)  96622 

(2009) A61K 31/00  96689 

A61K 31/131 (2006.01)  96614 

A61K 31/165 (2006.01)  96622 

A61K 31/341 (2006.01)  96698 

A61K 31/353 (2006.01)  96590 

A61K 31/357 (2006.01)  96590 

A61K 31/365 (2006.01)  96698 

A61K 31/381 (2006.01)  96570 

A61K 31/40 (2006.01)  96570 

A61K 31/40 (2006.01)  96610 

A61K 31/4035 (2006.01) 96598 

A61K 31/4162 (2006.01) 96618 

A61K 31/4164 (2006.01) 96586 

A61K 31/4164 (2006.01) 96646 

A61K 31/4184 (2006.01) 96698 

A61K 31/437 (2006.01)  96592 

A61K 31/437 (2006.01)  96642 

A61K 31/44 (2006.01)  96570 

A61K 31/4418 (2006.01) 96565 

A61K 31/4427 (2006.01) 96565 

A61K 31/4433 (2006.01) 96598 

A61K 31/4439 (2006.01) 96598 

A61K 31/445 (2006.01)  96633 

A61K 31/4709 (2006.01) 96633 

A61K 31/495 (2006.01)  96568 

A61K 31/496 (2006.01)  96586 

A61K 31/50 (2006.01)  96568 

A61K 31/506 (2006.01)  96598 

A61K 31/519 (2006.01)  96614 

A61K 31/522 (2006.01)  96577 

A61K 31/5377 (2006.01) 96570 

A61K 31/55 (2006.01)  96574 

A61K 31/7008 (2006.01) 96649 

A61K 31/7016 (2006.01) 96699 

A61K 35/28 (2006.01)  96710 

A61K 35/74 (2006.01)  96709 

A61K 36/185 (2006.01)  96627 

A61K 36/185 (2006.01)  96658 

A61K 36/30 (2006.01)  96678 

A61K 36/48 (2006.01)  96689 

A61K 36/61 (2006.01)  96646 

A61K 36/73 (2006.01)  96621 

A61K 36/73 (2006.01)  96639 

A61K 36/86 (2006.01)  96659 

A61K 36/882 (2006.01)  96694 

A61K 38/04 (2006.01)  96564 

A61K 38/08 (2006.01)  96573 

A61K 38/16 (2006.01)  96564 

A61K 38/20 (2006.01)  96634 

A61K 38/26 (2006.01)  96602 

A61K 39/09 (2006.01)  96583 

A61K 39/395 (2006.01)  96595 

(2009) A61K 45/00  96573 

A61K 45/06 (2006.01)  96699 

A61K 47/06 (2006.01)  96674 

A61K 125/00 (2006.01)  96659 

A61K 125/00 (2006.01)  96694 

A61K 127/00 (2006.01)  96639 

A61K 127/00 (2006.01)  96659 

A61K 133/00 (2006.01)  96659 

(2009) A61P 1/00  96689 

(2009) A61P 1/00  96699 

(2009) A61P 3/00  96618 

(2009) A61P 3/00  96634 

(2009) A61P 3/00  96694 

A61P 3/10 (2006.01)  96577 

(2009) A61P 7/00  96689 

A61P 7/10 (2006.01)  96639 

(2009) A61P 9/00  96574 

A61P 9/02 (2006.01)  96622 

A61P 9/04 (2006.01)  96698 

A61P 11/02 (2006.01)  96659 

A61P 13/10 (2006.01)  96573 

(2009) A61P 15/00  96646 

A61P 19/10 (2006.01)  96710 

A61P 25/08 (2006.01)  96590 

A61P 25/28 (2006.01)  96598 

A61P 25/28 (2006.01)  96633 

(2009) A61P 29/00  96639 

(2009) A61P 29/00  96678 

(2009) A61P 31/00  96627 

(2009) A61P 31/00  96694 

A61P 31/02 (2006.01)  96674 

(2009) A61P 35/00  96565 

(2009) A61P 35/00  96586 

(2009) A61P 35/00  96592 

(2009) A61P 35/00  96614 

(2009) A61P 37/00  96595 

A61P 37/08 (2006.01)  96658 

(2009) A61P 43/00  96649 

(2009) A63B 17/00  96599 

A63B 21/062 (2006.01)  96599 

(2009) A63B 23/00  96599 

(2009) B01D 3/00  96569 

B01D 3/14 (2006.01)  96569 

B01D 33/23 (2006.01)  96666 

B01D 33/80 (2006.01)  96666 

(2009) B01D 53/00  96587 

B01D 53/34 (2006.01)  96669 

B01D 53/50 (2006.01)  96587 

B01D 53/62 (2006.01)  96669 

B01D 53/73 (2006.01)  96669 

B01D 53/77 (2006.01)  96587 

(2009) B01J 2/00  96628 

B01J 8/02 (2006.01)  96645 

B01J 21/06 (2006.01)  96563 

B01J 21/06 (2006.01)  96572 

B01J 23/04 (2006.01)  96572 

B01J 23/48 (2006.01)  96563 

B01J 37/02 (2006.01)  96563 

B05B 3/10 (2006.01)  96721 

B07B 1/28 (2006.01)  96682 

(2009) B09B 3/00  96647 

B21B 1/22 (2006.01)  96603 

B21C 37/29 (2006.01)  96687 

B21D 26/02 (2011.01)  96687 

(2009) B22D 1/00  96708 

(2009) B22D 1/00  96711 

B22D 11/06 (2006.01)  96580 
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B22D 11/11 (2006.01)  96580 

B22D 11/117 (2006.01)  96580 

B22D 27/20 (2006.01)  96580 

B22D 41/02 (2006.01)  96708 

B22D 41/02 (2006.01)  96711 

B22D 41/42 (2006.01)  96708 

B22D 41/42 (2006.01)  96711 

B22F 3/02 (2006.01)  96630 

B22F 3/14 (2006.01)  96705 

B24B 31/112 (2006.01)  96703 

(2009) B26D 9/00  96631 

(2009) B27J 5/00  96608 

(2009) B27N 1/00  96612 

B27N 3/02 (2006.01)  96612 

B29B 11/14 (2006.01)  96609 

B29B 11/14 (2006.01)  96624 

B29C 45/16 (2006.01)  96624 

B29C 49/06 (2006.01)  96624 

B29C 49/12 (2006.01)  96609 

B29C 49/22 (2006.01)  96624 

B61D 7/12 (2006.01)  96681 

B61G 9/08 (2006.01)  96623 

B61G 9/08 (2006.01)  96623 

(2009) B61L 23/00  96601 

(2009) B64C 3/00  96620 

B64C 3/34 (2006.01)  96620 

(2009) B64C 21/00  96707 

(2009) B64C 23/00  96707 

(2009) B64D 37/00  96620 

B64G 1/24 (2006.01)  96670 

B65B 13/02 (2006.01)  96600 

B65B 13/02 (2006.01)  96600 

B65D 8/02 (2006.01)  96632 

B65D 19/38 (2006.01)  96600 

B65D 19/44 (2006.01)  96600 

B65D 23/12 (2006.01)  96728 

B65D 23/12 (2006.01)  96728 

B65D 25/14 (2006.01)  96624 

(2009) B65D 35/00  96582 

(2009) B65D 39/00  96608 

B65D 41/04 (2006.01)  96728 

(2009) B65D 51/00  96656 

B65D 51/22 (2006.01)  96596 

B65D 51/22 (2006.01)  96631 

B65D 51/22 (2006.01)  96632 

(2009) B65D 71/00  96600 

B65D 75/58 (2006.01)  96667 

B65D 77/06 (2006.01)  96624 

B65D 81/32 (2006.01)  96579 

B65D 81/32 (2006.01)  96596 

(2009) B65D 83/00  96596 

B65D 83/62 (2006.01)  96619 

B65D 85/67 (2006.01)  96600 

B65D 85/672 (2006.01)  96600 

B67D 1/08 (2006.01)  96619 

(2009) C01B 17/00  96587 

C01B 17/50 (2006.01)  96587 

C01B 31/20 (2006.01)  96669 

(2009) C01F 7/00  96663 

C01F 7/38 (2006.01)  96727 

C01G 1/02 (2006.01)  96705 

(2009) C01G 15/00  96629 

(2009) C01G 17/00  96629 

(2009) C01G 19/00  96629 

C02F 1/48 (2006.01)  96712 

C02F 11/10 (2006.01)  96572 

C03C 17/23 (2006.01)  96581 

C03C 17/34 (2006.01)  96581 

(2009) C04B 16/00  96612 

C04B 18/04 (2006.01)  96647 

C04B 35/505 (2006.01)  96705 

C04B 35/645 (2006.01)  96705 

C04B 111/80 (2006.01)  96705 

(2009) C05B 7/00  96591 

(2009) C05B 11/00  96591 

(2009) C05C 3/00  96587 

(2009) C05C 9/00  96635 

(2009) C05C 9/00  96636 

(2009) C05C 13/00  96587 

(2009) C05D 1/00  96635 

(2009) C05D 1/00  96636 

(2009) C05D 9/00  96628 

C05D 9/02 (2006.01)  96635 

C05D 9/02 (2006.01)  96636 

(2009) C05D 11/00  96628 

(2009) C05F 11/00  96635 

(2009) C05F 11/00  96636 

(2009) C05F 15/00  96635 

(2009) C05F 17/00  96635 

(2009) C05G 1/00  96587 

(2009) C05G 3/00  96628 

(2009) C05G 3/00  96635 

(2009) C05G 3/00  96636 

(2009) C05G 5/00  96628 

(2009) C05G 5/00  96635 

C07C 51/265 (2006.01)  96569 

(2009) C07C 63/00  96569 

C07C 67/055 (2006.01)  96563 

C07C 69/76 (2006.01)  96571 

C07D 209/12 (2006.01)  96610 

C07D 209/44 (2006.01)  96598 

C07D 211/14 (2006.01)  96570 

C07D 211/68 (2006.01)  96570 

C07D 213/30 (2006.01)  96570 

C07D 213/38 (2006.01)  96565 

C07D 213/40 (2006.01)  96565 

C07D 213/56 (2006.01)  96565 

C07D 213/70 (2006.01)  96565 

C07D 213/75 (2006.01)  96565 

C07D 213/81 (2006.01)  96565 

C07D 213/82 (2006.01)  96565 

C07D 233/22 (2006.01)  96586 

C07D 233/26 (2006.01)  96586 

(2009) C07D 239/00  96568 

C07D 241/36 (2006.01)  96568 

C07D 295/088 (2006.01) 96570 

C07D 333/16 (2006.01)  96570 

C07D 401/06 (2006.01)  96586 

C07D 401/10 (2006.01)  96570 

C07D 401/10 (2006.01)  96598 

C07D 401/12 (2006.01)  96565 

C07D 401/14 (2006.01)  96565 

C07D 403/06 (2006.01)  96586 

C07D 403/10 (2006.01)  96598 

C07D 405/12 (2006.01)  96565 

C07D 405/14 (2006.01)  96575 

C07D 407/12 (2006.01)  96586 

C07D 407/14 (2006.01)  96598 

C07D 409/12 (2006.01)  96565 

C07D 409/12 (2006.01)  96586 

C07D 413/12 (2006.01)  96565 

C07D 417/04 (2006.01)  96565 

C07D 417/12 (2006.01)  96565 

(2009) C07D 471/00  96568 

C07D 471/04 (2006.01)  96586 

C07D 471/04 (2006.01)  96642 

C07D 471/14 (2006.01)  96592 

C07D 473/04 (2006.01)  96577 

(2009) C07D 487/00  96568 

C07D 487/04 (2006.01)  96586 

C07D 487/04 (2006.01)  96618 

(2009) C07D 495/00  96568 

(2009) C07D 497/00  96568 

C07F 9/142 (2006.01)  96565 

C07K 7/06 (2006.01)  96564 

C07K 7/08 (2006.01)  96564 

C07K 14/415 (2006.01)  96706 

C07K 14/605 (2006.01)  96602 

C07K 16/24 (2006.01)  96595 

C08G 18/12 (2006.01)  96608 

C08G 18/28 (2006.01)  96723 

(2009) C09D 175/00  96723 

(2009) C09J 175/00  96723 

C10G 1/08 (2006.01)  96572 

C10L 5/46 (2006.01)  96647 

C10M 159/02 (2006.01)  96716 

(2009) C10M 173/00  96716 

C10N 40/20 (2006.01)  96716 

C12N 9/14 (2006.01)  96709 

C12N 15/13 (2006.01)  96595 

C12N 15/82 (2006.01)  96578 

C12P 19/02 (2006.01)  96706 

C12R 1/125 (2006.01)  96709 

(2009) C13K 1/00  96706 

C21B 13/12 (2006.01)  96715 

(2009) C21C 1/00  96708 

(2009) C21C 1/00  96711 

C21C 5/52 (2006.01)  96715 

(2009) C21C 7/00  96715 

C21C 7/072 (2006.01)  96708 

C21C 7/072 (2006.01)  96711 

C22B 3/10 (2006.01)  96566 

C22B 5/10 (2006.01)  96638 

C22B 5/16 (2006.01)  96638 

(2009) C22B 7/00  96638 

C22B 9/05 (2006.01)  96708 

C22B 9/05 (2006.01)  96711 

C22B 9/20 (2006.01)  96715 

(2009) C22B 19/00  96638 

(2009) C22B 23/00  96566 

C22C 38/04 (2006.01)  96657 

C22C 38/06 (2006.01)  96580 

C22C 38/06 (2006.01)  96657 

C22C 38/08 (2006.01)  96657 

C22C 38/12 (2006.01)  96580 

C22C 38/14 (2006.01)  96580 

C22C 38/18 (2006.01)  96657 

C22C 38/58 (2006.01)  96657 

(2009) C30B 7/00  96653 
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C30B 29/14 (2006.01)  96653 

(2009) C30B 35/00  96653 

(2009) E01B 19/00  96611 

E02D 17/20 (2006.01)  96651 

E02F 9/28 (2006.01)  96594 

E04H 1/12 (2006.01)  96726 

(2009) E05B 3/00  96607 

(2009) E05B 17/00  96607 

(2009) E21B 7/00  96717 

(2009) E21B 10/00  96644 

E21B 10/46 (2006.01)  96692 

(2009) E21B 21/00  96717 

E21B 33/03 (2006.01)  96714 

(2009) E21B 43/00  96714 

E21B 43/26 (2006.01)  96719 

E21B 43/295 (2006.01)  96718 

E21C 25/04 (2006.01)  96606 

(2009) E21C 35/00  96606 

E21C 35/24 (2006.01)  96567 

E21C 41/16 (2006.01)  96690 

E21D 23/12 (2006.01)  96567 

(2009) E21F 1/00  96690 

(2009) E21F 3/00  96690 

(2009) F01B 19/00  96701 

F01D 5/28 (2006.01)  96589 

F01D 5/30 (2006.01)  96589 

(2009) F01D 11/00  96588 

(2009) F01D 25/00  96588 

F01P 3/06 (2006.01)  96676 

F01P 3/10 (2006.01)  96676 

F01P 3/22 (2006.01)  96712 

F02B 75/36 (2006.01)  96701 

F02C 3/28 (2006.01)  96696 

F02C 7/28 (2006.01)  96588 

F02C 7/30 (2006.01)  96589 

(2009) F02F 1/00  96712 

(2009) F02F 3/00  96675 

(2009) F02F 3/00  96676 

(2009) F02G 5/00  96696 

(2009) F02K 1/00  96588 

F02K 9/50 (2006.01)  96696 

(2009) F02K 99/00  96685 

(2009) F02M 31/00  96576 

(2009) F04D 1/00  96695 

(2009) F04D 25/00  96702 

F04D 29/34 (2006.01)  96589 

F15D 1/12 (2006.01)  96707 

(2009) F16J 1/00  96676 

(2009) F21L 21/00  96617 

(2009) F22B 31/00  96576 

(2009) F22B 31/00  96626 

(2009) F23B 50/00  96576 

(2009) F23C 9/00  96576 

F23D 14/02 (2006.01)  96688 

F23G 5/027 (2006.01)  96684 

(2009) F23L 15/00  96576 

(2009) F24F 13/00  96625 

F24F 13/06 (2006.01)  96625 

(2009) F25B 1/00  96660 

(2009) F25B 1/00  96683 

(2009) F25J 1/00  96660 

(2009) F41H 7/00  96693 

(2009) F42B 7/00  96686 

G01B 11/24 (2006.01)  96686 

(2009) G01B 15/00  96685 

(2009) G01C 5/00  96724 

G01C 15/02 (2006.01)  96686 

G01J 3/44 (2006.01)  96637 

(2009) G01K 5/00  96728 

G01K 13/08 (2006.01)  96697 

G01M 3/02 (2006.01)  96726 

G01M 13/04 (2006.01)  96672 

(2009) G01N 21/00  96662 

G01N 21/01 (2006.01)  96668 

G01N 21/61 (2006.01)  96668 

G01N 29/036 (2006.01)  96604 

G01N 29/22 (2006.01)  96604 

G01N 29/30 (2006.01)  96604 

G01N 29/44 (2006.01)  96604 

G01N 33/02 (2006.01)  96604 

G01N 33/22 (2006.01)  96685 

G01N 33/48 (2006.01)  96710 

G01N 33/50 (2006.01)  96664 

G01N 33/558 (2006.01)  96597 

G01N 33/76 (2006.01)  96597 

G01P 3/36 (2006.01)  96697 

(2009) G01R 35/00  96679 

G01S 15/02 (2006.01)  96713 

(2009) G01S 17/00  96637 

G01V 1/38 (2006.01)  96713 

(2009) G01V 8/00  96637 

G05B 1/01 (2006.01)  96650 

(2009) G05B 17/00  96601 

G05B 19/045 (2006.01)  96601 

G06F 7/58 (2006.01)  96654 

G06K 9/36 (2006.01)  96725 

G06K 9/46 (2006.01)  96725 

(2009) G06K 17/00  96722 

(2009) G06Q 50/00  96722 

(2009) G07C 15/00  96654 

H01B 7/02 (2006.01)  96593 

(2009) H01H 11/00  96630 

H01H 33/55 (2006.01)  96652 

(2009) H01H 35/00  96652 

(2009) H01H 36/00  96652 

H01L 31/02 (2006.01)  96615 

H01L 31/02 (2006.01)  96616 

(2009) H01L 35/00  96629 

H01L 35/14 (2006.01)  96629 

H01Q 13/10 (2006.01)  96661 

H02J 3/18 (2006.01)  96677 

H02K 3/32 (2006.01)  96593 

H03K 5/22 (2006.01)  96650 

H04B 1/69 (2011.01)  96665 

H04B 7/26 (2006.01)  96680 

H04L 12/56 (2006.01)  96655 

H04W 36/02 (2009.01)  96673 

H04W 36/04 (2009.01)  96643 

H04W 36/08 (2009.01)  96643 

(2009) H04W 52/00  96704 

(2009) H04W 72/00  96655 

(2009) H04W 72/00  96704 

(2009) H04W 72/00  96720 

H05B 7/18 (2006.01)  96648 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2006 06849/М  96563 

a 2006 13308  96728 

a 2007 01921/М  96564 

a 2007 03635/М  96565 

a 2007 05552/М  96566 

a 2007 09913/І  96567 

a 2007 11345/М  96568 

a 2007 11597/М  96569 

a 2007 12871/М  96570 

a 2007 12893/М  96571 

a 2007 13229/М  96572 

a 2007 14809/М  96573 

a 2008 00220/І  96574 

a 2008 01032/М  96575 

a 2008 01767  96576 

a 2008 02500/М  96577 

a 2008 03582/М  96578 

a 2008 04337  96579 

a 2008 06525/М  96580 

a 2008 07036/М  96581 

a 2008 07569/М  96582 

a 2008 07750/М  96583 

a 2008 08301/І  96584 

a 2008 08302/І  96585 

a 2008 08376/М  96586 

a 2008 08450/М  96587 

a 2008 08590/І  96588 

a 2008 09138  96589 

a 2008 09400/М  96590 

a 2008 11262/М  96591 

a 2008 11328/М  96592 

a 2008 11509/І  96593 

a 2008 11687/М  96594 

a 2008 12784/М  96595 

a 2008 13040/М  96596 

a 2008 13273/М  96597 

a 2008 13747/М  96598 

a 2008 13904  96599 

a 2008 14287/М  96600 

a 2009 00272/М  96601 

a 2009 00414/М  96602 

a 2009 00462  96603 

a 2009 00663/І  96604 
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a 2009 00703/М  96605 

a 2009 01072  96606 

a 2009 03054/І  96607 

a 2009 03704/М  96608 

a 2009 03815/М  96609 

a 2009 04015/М  96610 

a 2009 04259/М  96611 

a 2009 04960/М  96612 

a 2009 06664  96613 

a 2009 07128/М  96614 

a 2009 07320  96615 

a 2009 07331  96616 

a 2009 08034  96617 

a 2009 08264/М  96618 

a 2009 08664/М  96619 

a 2009 08764  96620 

a 2009 08921  96621 

a 2009 09671/М  96622 

a 2009 10105  96623 

a 2009 10388/М  96624 

a 2009 10615  96625 

a 2009 11597  96626 

a 2009 11763/М  96627 

a 2009 11927  96628 

a 2009 12266  96629 

a 2009 12354/М  96630 

a 2009 12604/М  96631 

a 2009 12622/М  96632 

a 2009 13247/М  96633 

a 2009 13353  96634 

a 2009 13425  96635 

a 2009 13426  96636 

a 2009 13645  96637 

a 2009 13791  96638 

a 2009 13815  96639 

a 2010 00250  96640 

a 2010 00251  96641 

a 2010 00299  96642 

a 2010 00652/М  96643 

a 2010 00752  96644 

a 2010 01085/М  96645 

a 2010 01134  96646 

a 2010 01494/М  96647 

a 2010 01614  96648 

a 2010 01803  96649 

a 2010 02056  96650 

a 2010 02116  96651 

a 2010 02400/М  96652 

a 2010 02426  96653 

a 2010 02572  96654 

a 2010 02762/М  96655 

a 2010 03229/М  96656 

a 2010 03269  96657 

a 2010 03361  96658 

a 2010 03377  96659 

a 2010 03396  96660 

a 2010 03902  96661 

a 2010 04144  96662 

a 2010 04203  96663 

a 2010 04434  96664 

a 2010 04538  96665 

a 2010 04741/М  96666 

a 2010 05132/М  96667 

a 2010 05139  96668 

a 2010 05253  96669 

a 2010 05337  96670 

a 2010 05618  96671 

a 2010 05817  96672 

a 2010 06474/М  96673 

a 2010 06665/М  96674 

a 2010 06849  96675 

a 2010 06871  96676 

a 2010 06967  96677 

a 2010 06988  96678 

a 2010 07230  96679 

a 2010 07602/М  96680 

a 2010 07788  96681 

a 2010 07977  96682 

a 2010 08009  96683 

a 2010 08094  96684 

a 2010 08412  96685 

a 2010 08650  96686 

a 2010 09324  96687 

a 2010 09707  96688 

a 2010 09806  96689 

a 2010 09947/М  96690 

a 2010 10028  96691 

a 2010 10044  96692 

a 2010 10157  96693 

a 2010 10252  96694 

a 2010 11303  96695 

a 2010 11304  96696 

a 2010 11538  96697 

a 2010 11808  96698 

a 2010 11852/М  96699 

a 2010 11954  96700 

a 2010 12060  96701 

a 2010 12384  96702 

a 2010 12646  96703 

a 2010 12713/М  96704 

a 2010 12925  96705 

a 2010 13468/М  96706 

a 2010 13788  96707 

a 2010 14062  96708 

a 2010 14192  96709 

a 2010 14326  96710 

a 2010 14766  96711 

a 2010 14970  96712 

a 2011 00162  96713 

a 2011 00725  96714 

a 2011 01271/М  96715 

a 2011 01695  96716 

a 2011 01733  96717 

a 2011 01734  96718 

a 2011 01738  96719 

a 2011 02107/М  96720 

a 2011 02412/М  96721 

a 2011 03623/М  96722 

a 2011 03881  96723 

a 2011 05591  96724 

a 2011 07245  96725 

a 2011 09655  96726 

a 2011 10772  96727 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

96563  B01J 21/06 (2006.01)  

96563  B01J 23/48 (2006.01)  

96563  B01J 37/02 (2006.01)  

96563  C07C 67/055 (2006.01)  

96564  A61K 38/04 (2006.01)  

96564  A61K 38/16 (2006.01)  

96564  C07K 7/06 (2006.01)  

96564  C07K 7/08 (2006.01)  

96565  A61K 31/4418 (2006.01)  

96565  A61K 31/4427 (2006.01)  

96565  (2009) A61P 35/00  

96565  C07D 213/38 (2006.01)  

96565  C07D 213/40 (2006.01)  

96565  C07D 213/56 (2006.01)  

96565  C07D 213/70 (2006.01)  

96565  C07D 213/75 (2006.01)  

96565  C07D 213/81 (2006.01)  

96565  C07D 213/82 (2006.01)  

96565  C07D 401/12 (2006.01)  

96565  C07D 401/14 (2006.01)  

96565  C07D 405/12 (2006.01)  

96565  C07D 409/12 (2006.01)  

96565  C07D 413/12 (2006.01)  

96565  C07D 417/04 (2006.01)  

96565  C07D 417/12 (2006.01)  

96565  C07F 9/142 (2006.01)  

96566  C22B 3/10 (2006.01)  

96566  (2009) C22B 23/00  

96567  E21C 35/24 (2006.01)  

96567  E21D 23/12 (2006.01)  

96568  A01N 43/58 (2006.01)  

96568  A01N 43/60 (2006.01)  

96568  A61K 31/495 (2006.01)  

96568  A61K 31/50 (2006.01)  

96568  (2009) C07D 239/00  

96568  C07D 241/36 (2006.01)  

96568  (2009) C07D 471/00  

96568  (2009) C07D 487/00  

96568  (2009) C07D 495/00  

96568  (2009) C07D 497/00  

96569  (2009) B01D 3/00  

96569  B01D 3/14 (2006.01)  

96569  C07C 51/265 (2006.01)  

96569  (2009) C07C 63/00  

96570  A61K 31/381 (2006.01)  

96570  A61K 31/40 (2006.01)  
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96570  A61K 31/44 (2006.01)  

96570  A61K 31/5377 (2006.01)  

96570  C07D 211/14 (2006.01)  

96570  C07D 211/68 (2006.01)  

96570  C07D 213/30 (2006.01)  

96570  C07D 295/088 (2006.01)  

96570  C07D 333/16 (2006.01)  

96570  C07D 401/10 (2006.01)  

96571  C07C 69/76 (2006.01)  

96572  B01J 21/06 (2006.01)  

96572  B01J 23/04 (2006.01)  

96572  C02F 11/10 (2006.01)  

96572  C10G 1/08 (2006.01)  

96573  A61K 38/08 (2006.01)  

96573  (2009) A61K 45/00  

96573  A61P 13/10 (2006.01)  

96574  A61K 31/55 (2006.01)  

96574  (2009) A61P 9/00  

96575  C07D 405/14 (2006.01)  

96576  (2009) F02M 31/00  

96576  (2009) F22B 31/00  

96576  (2009) F23B 50/00  

96576  (2009) F23C 9/00  

96576  (2009) F23L 15/00  

96577  A61K 31/522 (2006.01)  

96577  A61P 3/10 (2006.01)  

96577  C07D 473/04 (2006.01)  

96578  (2009) A01H 5/00  

96578  C12N 15/82 (2006.01)  

96579  B65D 81/32 (2006.01)  

96580  B22D 11/06 (2006.01)  

96580  B22D 11/11 (2006.01)  

96580  B22D 11/117 (2006.01)  

96580  B22D 27/20 (2006.01)  

96580  C22C 38/06 (2006.01)  

96580  C22C 38/12 (2006.01)  

96580  C22C 38/14 (2006.01)  

96581  C03C 17/23 (2006.01)  

96581  C03C 17/34 (2006.01)  

96582  (2009) B65D 35/00  

96583  A61K 39/09 (2006.01)  

96584  A01D 45/02 (2006.01)  

96584  (2009) A01D 47/00  

96585  A01D 45/02 (2006.01)  

96585  (2009) A01D 47/00  

96586  A61K 31/4164 (2006.01)  

96586  A61K 31/496 (2006.01)  

96586  (2009) A61P 35/00  

96586  C07D 233/22 (2006.01)  

96586  C07D 233/26 (2006.01)  

96586  C07D 401/06 (2006.01)  

96586  C07D 403/06 (2006.01)  

96586  C07D 407/12 (2006.01)  

96586  C07D 409/12 (2006.01)  

96586  C07D 471/04 (2006.01)  

96586  C07D 487/04 (2006.01)  

96587  (2009) B01D 53/00  

96587  B01D 53/50 (2006.01)  

96587  B01D 53/77 (2006.01)  

96587  (2009) C01B 17/00  

96587  C01B 17/50 (2006.01)  

96587  (2009) C05C 3/00  

96587  (2009) C05C 13/00  

96587  (2009) C05G 1/00  

96588  (2009) F01D 11/00  

96588  (2009) F01D 25/00  

96588  F02C 7/28 (2006.01)  

96588  (2009) F02K 1/00  

96589  F01D 5/28 (2006.01)  

96589  F01D 5/30 (2006.01)  

96589  F02C 7/30 (2006.01)  

96589  F04D 29/34 (2006.01)  

96590  A61K 31/353 (2006.01)  

96590  A61K 31/357 (2006.01)  

96590  A61P 25/08 (2006.01)  

96591  (2009) C05B 7/00  

96591  (2009) C05B 11/00  

96592  A61K 31/437 (2006.01)  

96592  (2009) A61P 35/00  

96592  C07D 471/14 (2006.01)  

96593  H01B 7/02 (2006.01)  

96593  H02K 3/32 (2006.01)  

96594  E02F 9/28 (2006.01)  

96595  A61K 39/395 (2006.01)  

96595  (2009) A61P 37/00  

96595  C07K 16/24 (2006.01)  

96595  C12N 15/13 (2006.01)  

96596  B65D 51/22 (2006.01)  

96596  B65D 81/32 (2006.01)  

96596  (2009) B65D 83/00  

96597  G01N 33/558 (2006.01)  

96597  G01N 33/76 (2006.01)  

96598  A61K 31/4035 (2006.01) 

96598  A61K 31/4433 (2006.01) 

96598  A61K 31/4439 (2006.01) 

96598  A61K 31/506 (2006.01)  

96598  A61P 25/28 (2006.01)  

96598  C07D 209/44 (2006.01)  

96598  C07D 401/10 (2006.01)  

96598  C07D 403/10 (2006.01)  

96598  C07D 407/14 (2006.01)  

96599  (2009) A63B 17/00  

96599  A63B 21/062 (2006.01)  

96599  (2009) A63B 23/00  

96600  B65B 13/02 (2006.01)  

96600  B65B 13/02 (2006.01)  

96600  B65D 19/38 (2006.01)  

96600  B65D 19/44 (2006.01)  

96600  (2009) B65D 71/00  

96600  B65D 85/67 (2006.01)  

96600  B65D 85/672 (2006.01)  

96601  (2009) B61L 23/00  

96601  (2009) G05B 17/00  

96601  G05B 19/045 (2006.01)  

96602  A61K 38/26 (2006.01)  

96602  C07K 14/605 (2006.01)  

96603  B21B 1/22 (2006.01)  

96604  G01N 29/036 (2006.01)  

96604  G01N 29/22 (2006.01)  

96604  G01N 29/30 (2006.01)  

96604  G01N 29/44 (2006.01)  

96604  G01N 33/02 (2006.01)  

96605  (2009) A41B 9/00  

96605  A61F 13/49 (2006.01)  

96605  A61F 13/496 (2006.01)  

96605  A61F 13/56 (2006.01)  

96605  A61F 13/66 (2006.01)  

96606  E21C 25/04 (2006.01)  

96606  (2009) E21C 35/00  

96607  (2009) E05B 3/00  

96607  (2009) E05B 17/00  

96608  (2009) B27J 5/00  

96608  (2009) B65D 39/00  

96608  C08G 18/12 (2006.01)  

96609  B29B 11/14 (2006.01)  

96609  B29C 49/12 (2006.01)  

96610  A61K 31/40 (2006.01)  

96610  C07D 209/12 (2006.01)  

96611  (2009) E01B 19/00  

96612  (2009) B27N 1/00  

96612  B27N 3/02 (2006.01)  

96612  (2009) C04B 16/00  

96613  A61B 5/103 (2006.01)  

96613  A61B 8/12 (2006.01)  

96614  A61K 31/131 (2006.01)  

96614  A61K 31/519 (2006.01)  

96614  (2009) A61P 35/00  

96615  H01L 31/02 (2006.01)  

96616  H01L 31/02 (2006.01)  

96617  (2009) F21L 21/00  

96618  A61K 31/4162 (2006.01) 

96618  (2009) A61P 3/00  

96618  C07D 487/04 (2006.01)  

96619  B65D 83/62 (2006.01)  

96619  B67D 1/08 (2006.01)  

96620  (2009) B64C 3/00  

96620  B64C 3/34 (2006.01)  

96620  (2009) B64D 37/00  

96621  A61K 36/73 (2006.01)  

96622  A61K 9/16 (2006.01)  

96622  A61K 9/20 (2006.01)  

96622  A61K 31/165 (2006.01)  

96622  A61P 9/02 (2006.01)  

96623  B61G 9/08 (2006.01)  

96623  B61G 9/08 (2006.01)  

96624  B29B 11/14 (2006.01)  

96624  B29C 45/16 (2006.01)  

96624  B29C 49/06 (2006.01)  

96624  B29C 49/22 (2006.01)  

96624  B65D 25/14 (2006.01)  

96624  B65D 77/06 (2006.01)  

96625  (2009) F24F 13/00  

96625  F24F 13/06 (2006.01)  

96626  (2009) F22B 31/00  

96627  A23L 1/30 (2006.01)  

96627  A61K 8/97 (2006.01)  

96627  A61K 36/185 (2006.01)  

96627  (2009) A61P 31/00  

96628  (2009) B01J 2/00  

96628  (2009) C05D 9/00  

96628  (2009) C05D 11/00  

96628  (2009) C05G 3/00  

96628  (2009) C05G 5/00  

96629  (2009) C01G 15/00  

96629  (2009) C01G 17/00  

96629  (2009) C01G 19/00  

96629  (2009) H01L 35/00  

96629  H01L 35/14 (2006.01)  

96630  B22F 3/02 (2006.01)  
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96630  (2009) H01H 11/00  

96631  (2009) B26D 9/00  

96631  B65D 51/22 (2006.01)  

96632  B65D 8/02 (2006.01)  

96632  B65D 51/22 (2006.01)  

96633  A61K 31/445 (2006.01)  

96633  A61K 31/4709 (2006.01)  

96633  A61P 25/28 (2006.01)  

96634  A61K 38/20 (2006.01)  

96634  (2009) A61P 3/00  

96635  (2009) A01C 21/00  

96635  (2009) A01P 21/00  

96635  (2009) C05C 9/00  

96635  (2009) C05D 1/00  

96635  C05D 9/02 (2006.01)  

96635  (2009) C05F 11/00  

96635  (2009) C05F 15/00  

96635  (2009) C05F 17/00  

96635  (2009) C05G 3/00  

96635  (2009) C05G 5/00  

96636  (2009) A01C 21/00  

96636  (2009) A01P 21/00  

96636  (2009) C05C 9/00  

96636  (2009) C05D 1/00  

96636  C05D 9/02 (2006.01)  

96636  (2009) C05F 11/00  

96636  (2009) C05G 3/00  

96637  G01J 3/44 (2006.01)  

96637  (2009) G01S 17/00  

96637  (2009) G01V 8/00  

96638  C22B 5/10 (2006.01)  

96638  C22B 5/16 (2006.01)  

96638  (2009) C22B 7/00  

96638  (2009) C22B 19/00  

96639  A61K 36/73 (2006.01)  

96639  A61K 127/00 (2006.01)  

96639  A61P 7/10 (2006.01)  

96639  (2009) A61P 29/00  

96640  A61B 17/02 (2006.01)  

96640  A61B 17/24 (2006.01)  

96640  A61B 17/3211 (2006.01)  

96640  A61B 18/12 (2006.01)  

96641  A61B 17/24 (2006.01)  

96641  A61B 17/24 (2006.01)  

96641  A61B 17/32 (2006.01)  

96641  A61B 17/32 (2006.01)  

96641  A61B 17/3211 (2006.01)  

96641  A61B 17/3211 (2006.01)  

96642  A61K 31/437 (2006.01)  

96642  C07D 471/04 (2006.01)  

96643  H04W 36/04 (2009.01)  

96643  H04W 36/08 (2009.01)  

96644  (2009) E21B 10/00  

96645  B01J 8/02 (2006.01)  

96646  A61K 9/02 (2006.01)  

96646  A61K 31/4164 (2006.01)  

96646  A61K 36/61 (2006.01)  

96646  (2009) A61P 15/00  

96647  (2009) B09B 3/00  

96647  C04B 18/04 (2006.01)  

96647  C10L 5/46 (2006.01)  

96648  H05B 7/18 (2006.01)  

96649  A61K 31/7008 (2006.01) 

96649  (2009) A61P 43/00  

96650  G05B 1/01 (2006.01)  

96650  H03K 5/22 (2006.01)  

96651  E02D 17/20 (2006.01)  

96652  H01H 33/55 (2006.01)  

96652  (2009) H01H 35/00  

96652  (2009) H01H 36/00  

96653  (2009) C30B 7/00  

96653  C30B 29/14 (2006.01)  

96653  (2009) C30B 35/00  

96654  G06F 7/58 (2006.01)  

96654  (2009) G07C 15/00  

96655  H04L 12/56 (2006.01)  

96655  (2009) H04W 72/00  

96656  (2009) B65D 51/00  

96657  C22C 38/04 (2006.01)  

96657  C22C 38/06 (2006.01)  

96657  C22C 38/08 (2006.01)  

96657  C22C 38/18 (2006.01)  

96657  C22C 38/58 (2006.01)  

96658  A61K 9/16 (2006.01)  

96658  A61K 36/185 (2006.01)  

96658  A61P 37/08 (2006.01)  

96659  A61K 36/86 (2006.01)  

96659  A61K 125/00 (2006.01)  

96659  A61K 127/00 (2006.01)  

96659  A61K 133/00 (2006.01)  

96659  A61P 11/02 (2006.01)  

96660  (2009) F25B 1/00  

96660  (2009) F25J 1/00  

96661  H01Q 13/10 (2006.01)  

96662  (2009) G01N 21/00  

96663  (2009) C01F 7/00  

96664  A61B 5/145 (2006.01)  

96664  A61B 5/1468 (2006.01)  

96664  G01N 33/50 (2006.01)  

96665  H04B 1/69 (2011.01)  

96666  B01D 33/23 (2006.01)  

96666  B01D 33/80 (2006.01)  

96667  B65D 75/58 (2006.01)  

96668  G01N 21/01 (2006.01)  

96668  G01N 21/61 (2006.01)  

96669  B01D 53/34 (2006.01)  

96669  B01D 53/62 (2006.01)  

96669  B01D 53/73 (2006.01)  

96669  C01B 31/20 (2006.01)  

96670  B64G 1/24 (2006.01)  

96671  A61B 8/08 (2006.01)  

96672  G01M 13/04 (2006.01)  

96673  H04W 36/02 (2009.01)  

96674  A01N 25/30 (2006.01)  

96674  A01N 59/12 (2006.01)  

96674  (2009) A01P 1/00  

96674  A61K 47/06 (2006.01)  

96674  A61P 31/02 (2006.01)  

96675  (2009) F02F 3/00  

96676  F01P 3/06 (2006.01)  

96676  F01P 3/10 (2006.01)  

96676  (2009) F02F 3/00  

96676  (2009) F16J 1/00  

96677  H02J 3/18 (2006.01)  

96678  A61K 36/30 (2006.01)  

96678  (2009) A61P 29/00  

96679  (2009) G01R 35/00  

96680  H04B 7/26 (2006.01)  

96681  B61D 7/12 (2006.01)  

96682  A01F 12/44 (2006.01)  

96682  B07B 1/28 (2006.01)  

96683  (2009) F25B 1/00  

96684  F23G 5/027 (2006.01)  

96685  (2009) F02K 99/00  

96685  (2009) G01B 15/00  

96685  G01N 33/22 (2006.01)  

96686  (2009) F42B 7/00  

96686  G01B 11/24 (2006.01)  

96686  G01C 15/02 (2006.01)  

96687  B21C 37/29 (2006.01)  

96687  B21D 26/02 (2011.01)  

96688  F23D 14/02 (2006.01)  

96689  (2009) A61K 31/00  

96689  A61K 36/48 (2006.01)  

96689  (2009) A61P 1/00  

96689  (2009) A61P 7/00  

96690  E21C 41/16 (2006.01)  

96690  (2009) E21F 1/00  

96690  (2009) E21F 3/00  

96691  (2009) A01C 1/00  

96692  E21B 10/46 (2006.01)  

96693  (2009) F41H 7/00  

96694  A61K 36/882 (2006.01)  

96694  A61K 125/00 (2006.01)  

96694  (2009) A61P 3/00  

96694  (2009) A61P 31/00  

96695  (2009) F04D 1/00  

96696  F02C 3/28 (2006.01)  

96696  (2009) F02G 5/00  

96696  F02K 9/50 (2006.01)  

96697  G01K 13/08 (2006.01)  

96697  G01P 3/36 (2006.01)  

96698  A61K 31/341 (2006.01)  

96698  A61K 31/365 (2006.01)  

96698  A61K 31/4184 (2006.01) 

96698  A61P 9/04 (2006.01)  

96699  A61K 9/14 (2006.01)  

96699  A61K 31/7016 (2006.01) 

96699  A61K 45/06 (2006.01)  

96699  (2009) A61P 1/00  

96700  (2009) A61B 17/00  

96701  (2009) F01B 19/00  

96701  F02B 75/36 (2006.01)  

96702  (2009) F04D 25/00  

96703  B24B 31/112 (2006.01)  

96704  (2009) H04W 52/00  

96704  (2009) H04W 72/00  

96705  B22F 3/14 (2006.01)  

96705  C01G 1/02 (2006.01)  

96705  C04B 35/505 (2006.01)  

96705  C04B 35/645 (2006.01)  

96705  C04B 111/80 (2006.01)  

96706  A23J 1/12 (2006.01)  

96706  A23K 1/14 (2006.01)  

96706  C07K 14/415 (2006.01)  

96706  C12P 19/02 (2006.01)  

96706  (2009) C13K 1/00  

96707  (2009) B64C 21/00  

96707  (2009) B64C 23/00  
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96707  F15D 1/12 (2006.01)  

96708  (2009) B22D 1/00  

96708  B22D 41/02 (2006.01)  

96708  B22D 41/42 (2006.01)  

96708  (2009) C21C 1/00  

96708  C21C 7/072 (2006.01)  

96708  C22B 9/05 (2006.01)  

96709  A61K 35/74 (2006.01)  

96709  C12N 9/14 (2006.01)  

96709  C12R 1/125 (2006.01)  

96710  A61K 35/28 (2006.01)  

96710  A61P 19/10 (2006.01)  

96710  G01N 33/48 (2006.01)  

96711  (2009) B22D 1/00  

96711  B22D 41/02 (2006.01)  

96711  B22D 41/42 (2006.01)  

96711  (2009) C21C 1/00  

96711  C21C 7/072 (2006.01)  

96711  C22B 9/05 (2006.01)  

96712  C02F 1/48 (2006.01)  

96712  F01P 3/22 (2006.01)  

96712  (2009) F02F 1/00  

96713  G01S 15/02 (2006.01)  

96713  G01V 1/38 (2006.01)  

96714  E21B 33/03 (2006.01)  

96714  (2009) E21B 43/00  

96715  C21B 13/12 (2006.01)  

96715  C21C 5/52 (2006.01)  

96715  (2009) C21C 7/00  

96715  C22B 9/20 (2006.01)  

96716  C10M 159/02 (2006.01) 

96716  (2009) C10M 173/00  

96716  C10N 40/20 (2006.01)  

96717  (2009) E21B 7/00  

96717  (2009) E21B 21/00  

96718  E21B 43/295 (2006.01)  

96719  E21B 43/26 (2006.01)  

96720  (2009) H04W 72/00  

96721  (2009) A01G 27/00  

96721  B05B 3/10 (2006.01)  

96722  (2009) G06K 17/00  

96722  (2009) G06Q 50/00  

96723  C08G 18/28 (2006.01)  

96723  (2009) C09D 175/00  

96723  (2009) C09J 175/00  

96724  (2009) G01C 5/00  

96725  G06K 9/36 (2006.01)  

96725  G06K 9/46 (2006.01)  

96726  E04H 1/12 (2006.01)  

96726  G01M 3/02 (2006.01)  

96727  C01F 7/38 (2006.01)  

96728  B65D 23/12 (2006.01)  

96728  B65D 23/12 (2006.01)  

96728  B65D 41/04 (2006.01)  

96728  (2009) G01K 5/00  
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(2009) A01B 15/00  64997  

(2009) A01B 79/00  64915  

A01B 79/02 (2006.01)  65183  

(2009) A01C 5/00  65147  

(2009) A01C 7/00  64879  

A01C 7/04 (2006.01)  65084  

A01C 7/04 (2006.01)  65085  

A01C 7/20 (2006.01)  64990  

A01C 7/20 (2006.01)  64998  

A01C 7/20 (2006.01)  65087  

A01C 7/20 (2006.01)  65192  

(2009) A01C 21/00  64911  

(2009) A01D 3/00  64795  

A01D 33/08 (2006.01)  65050  

A01D 33/08 (2006.01)  65051  

A01D 45/02 (2006.01)  65120  

(2009) A01F 7/00  65000  

A01F 12/60 (2006.01)  64765  

(2009) A01G 7/00  65099  

(2009) A01G 31/00  65109  

(2009) A01H 1/00  64889  

A01H 1/04 (2006.01)  64760  

(2009) A01J 9/00  65144  

(2009) A01K 5/00  65238  

(2009) A01K 49/00  64895  

(2009) A01K 59/00  65029  

(2009) A01K 61/00  65198  

(2009) A01K 67/00  64760  

(2009) A01K 67/00  64862  

A01K 67/02 (2006.01)  64847  

(2009) A01N 25/00  64981  

A01N 43/72 (2006.01)  65301  

(2009) A01N 53/00  64981  

A21D 2/38 (2006.01)  64848  

(2009) A21D 8/00  65071  

A21D 8/02 (2006.01)  65091  

(2009) A22C 17/00  64798  

A23B 7/08 (2006.01)  64949  

A23C 19/02 (2006.01)  65041  

A23C 19/02 (2006.01)  65042  

A23C 19/02 (2006.01)  65043  

(2009) A23C 23/00  65041  

(2009) A23C 23/00  65042  

(2009) A23C 23/00  65043  

A23J 1/04 (2006.01)  65127  

(2009) A23K 1/00  64897  

A23K 1/16 (2006.01)  65198  

A23K 1/18 (2006.01)  65180  

A23K 1/18 (2006.01)  65198  

A23K 1/24 (2006.01)  65115  

A23K 3/02 (2006.01)  65033  

A23L 1/06 (2006.01)  64949  

(2009) A41D 27/00  64935  

(2009) A47J 43/00  64778  

(2009) A61B 1/00  65242  

A61B 1/233 (2006.01)  65088  

(2009) A61B 3/00  65103  

(2009) A61B 5/00  64809  

(2009) A61B 5/00  64810  

(2009) A61B 5/00  65122  

A61B 5/02 (2006.01)  64772  

A61B 5/02 (2006.01)  65044  

A61B 5/02 (2006.01)  65045  

A61B 5/02 (2006.01)  65046  

A61B 5/02 (2006.01)  65048  

A61B 5/02 (2006.01)  65049  

A61B 5/02 (2006.01)  65054  

A61B 5/02 (2006.01)  65055  

A61B 5/02 (2006.01)  65259  

A61B 5/02 (2006.01)  65260  

A61B 5/0402 (2006.01)  65044  

A61B 5/0402 (2006.01)  65045  

A61B 5/0402 (2006.01)  65046  

A61B 5/0402 (2006.01)  65048  

A61B 5/103 (2006.01)  64809  

A61B 5/145 (2006.01)  64952  

A61B 5/145 (2006.01)  65141  

A61B 5/22 (2006.01)  64772  

(2009) A61B 6/00  64913  

(2009) A61B 6/00  65261  

A61B 6/03 (2006.01)  65234  

A61B 8/08 (2006.01)  65234  

A61B 8/14 (2006.01)  65224  

(2009) A61B 10/00  64791  

(2009) A61B 10/00  64843  

(2009) A61B 10/00  64844  

(2009) A61B 10/00  64845  

(2009) A61B 10/00  64864  

(2009) A61B 10/00  64903  

(2009) A61B 10/00  64904  

(2009) A61B 10/00  64930  

(2009) A61B 10/00  64942  

(2009) A61B 10/00  64943  

(2009) A61B 10/00  65136  

(2009) A61B 10/00  65152  

(2009) A61B 10/00  65188  

(2009) A61B 10/00  65216  

(2009) A61B 17/00  64868  

(2009) A61B 17/00  64870  

(2009) A61B 17/00  64882  

(2009) A61B 17/00  64886  

(2009) A61B 17/00  64887  

(2009) A61B 17/00  64888  

(2009) A61B 17/00  64890  

(2009) A61B 17/00  64891  

(2009) A61B 17/00  64892  

(2009) A61B 17/00  64893  

(2009) A61B 17/00  64908  

(2009) A61B 17/00  65075  

(2009) A61B 17/00  65124  

(2009) A61B 17/00  65156  

(2009) A61B 17/00  65157  

(2009) A61B 17/00  65159  

(2009) A61B 17/00  65160  

(2009) A61B 17/00  65167  

(2009) A61B 17/00  65175  

(2009) A61B 17/00  65176  

(2009) A61B 17/00  65177  

(2009) A61B 17/00  65182  

(2009) A61B 17/00  65199  

(2009) A61B 17/00  65200  

(2009) A61B 17/00  65220  

(2009) A61B 17/00  65234  

(2009) A61B 17/00  65286  

A61B 17/02 (2006.01)  65220  

A61B 17/03 (2006.01)  65145  

A61B 17/3211 (2006.01)  65077  

A61B 17/322 (2006.01)  65125  

A61B 17/322 (2006.01)  65146  

A61B 17/322 (2006.01)  65186  

A61B 17/322 (2006.01)  65239  

A61B 17/56 (2006.01)  65258  

(2009) A61C 7/00  64768  

(2009) A61C 7/00  65240  

A61D 7/04 (2006.01)  65148  

(2009) A61D 19/00  65178  

(2009) A61D 99/00  64928  

A61F 2/38 (2006.01)  64805  

(2009) A61F 9/00  64851  

(2009) A61F 17/00  64770  

(2009) A61G 17/00  65168  

(2009) A61H 7/00  65268  

(2009) A61H 23/00  65096  

A61H 33/04 (2006.01)  65256  

A61H 39/08 (2006.01)  64905  

A61K 8/19 (2006.01)  64777  

A61K 8/30 (2006.01)  64777  

(2009) A61K 9/00  64808  

A61K 9/02 (2006.01)  64802  

A61K 9/20 (2006.01)  64801  

A61K 9/48 (2006.01)  65289  

A61K 9/48 (2006.01)  65290  

(2009) A61K 31/00  64782  

(2009) A61K 31/00  64788  

(2009) A61K 31/00  64820  

(2009) A61K 31/00  64881  

(2009) A61K 31/00  64885  

(2009) A61K 31/00  64953  

(2009) A61K 31/00  65078  

(2009) A61K 31/00  65100  

(2009) A61K 31/00  65158  

(2009) A61K 31/00  65182  

(2009) A61K 31/00  65228  

(2009) A61K 31/00  65248  

(2009) A61K 31/00  65249  

(2009) A61K 31/00  65257  
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(2009) A61K 31/00  65264  

(2009) A61K 31/00  65304  

A61K 31/075 (2006.01)  64847  

A61K 31/135 (2006.01)  64846  

A61K 31/195 (2006.01)  64819  

A61K 31/195 (2006.01)  65288  

A61K 31/205 (2006.01)  64842  

A61K 31/33 (2006.01)  64800  

A61K 31/355 (2006.01)  64802  

A61K 31/375 (2006.01)  65308  

A61K 31/403 (2006.01)  64830  

A61K 31/51 (2006.01)  64847  

A61K 31/517 (2006.01)  64860  

A61K 31/70 (2006.01)  65288  

A61K 33/26 (2006.01)  64867  

A61K 33/30 (2006.01)  64802  

(2009) A61K 35/00  64885  

A61K 35/12 (2006.01)  64927  

A61K 35/12 (2006.01)  65154  

A61K 35/24 (2006.01)  65154  

A61K 35/56 (2006.01)  65288  

A61K 35/64 (2006.01)  64817  

A61K 35/64 (2006.01)  64818  

A61K 35/64 (2006.01)  64820  

A61K 35/64 (2006.01)  64821  

A61K 35/64 (2006.01)  64822  

A61K 35/64 (2006.01)  64823  

(2009) A61K 36/00  64824  

(2009) A61K 36/00  64825  

(2009) A61K 36/00  64826  

(2009) A61K 36/00  64827  

(2009) A61K 36/00  65037  

(2009) A61K 36/00  65228  

(2009) A61K 36/00  65257  

(2009) A61K 36/00  65297  

A61K 36/02 (2006.01)  65296  

A61K 36/48 (2006.01)  64801  

A61K 36/74 (2006.01)  64792  

A61K 36/76 (2006.01)  64802  

A61K 38/21 (2006.01)  65097  

A61K 39/04 (2006.01)  65291  

A61K 39/27 (2006.01)  65123  

(2009) A61K 41/00  65243  

A61K 47/10 (2006.01)  65289  

A61K 47/10 (2006.01)  65290  

A61K 49/04 (2006.01)  64913  

A61K 103/00 (2006.01)  65243  

A61K 135/00 (2006.01)  64792  

A61K 135/00 (2006.01)  64983  

A61L 9/01 (2006.01)  64982  

A61L 9/20 (2006.01)  65106  

A61L 9/22 (2006.01)  65106  

(2009) A61M 1/00  64806  

(2009) A61M 5/00  64940  

(2009) A61M 5/00  65070  

(2009) A61M 5/00  65242  

(2009) A61M 11/00  65193  

(2009) A61M 21/00  65277  

A61M 25/02 (2006.01)  64980  

A61M 25/10 (2006.01)  65242  

A61N 1/20 (2006.01)  65248  

A61N 1/44 (2006.01)  65287  

A61N 2/02 (2006.01)  65289  

A61N 2/04 (2006.01)  65289  

A61N 2/08 (2006.01)  65289  

(2009) A61N 5/00  65121  

(2009) A61N 5/00  65135  

(2009) A61N 5/00  65193  

A61N 5/02 (2006.01)  65074  

A61N 5/02 (2006.01)  65116  

A61N 5/02 (2006.01)  65182  

(2009) A61P 1/00  65159  

A61P 1/02 (2006.01)  64793  

A61P 3/10 (2006.01)  64901  

(2009) A61P 9/00  65308  

A61P 9/04 (2006.01)  65222  

A61P 9/06 (2006.01)  64801  

A61P 9/12 (2006.01)  65287  

(2009) A61P 13/00  64867  

A61P 13/08 (2006.01)  64802  

A61P 13/12 (2006.01)  65082  

A61P 15/10 (2006.01)  65287  

A61P 21/06 (2006.01)  64878  

A61P 25/08 (2006.01)  64829  

A61P 25/18 (2006.01)  65038  

A61P 25/20 (2006.01)  64828  

A61P 25/28 (2006.01)  64828  

A61P 25/28 (2006.01)  64829  

A61P 27/14 (2006.01)  65021  

A61P 27/14 (2006.01)  65022  

A61P 31/04 (2006.01)  64792  

(2009) A61P 35/00  64927  

(2009) A61P 35/00  64928  

(2009) A61P 35/00  65097  

(2009) A61P 37/00  65021  

(2009) A61P 37/00  65022  

(2009) A63B 71/00  64786  

(2009) A63H 33/00  64767  

B01D 17/02 (2006.01)  64839  

(2009) B01D 21/00  65067  

(2009) B01D 21/00  65069  

(2009) B01F 5/00  65102  

B01F 7/16 (2006.01)  65292  

(2009) B02B 3/00  65223  

B02C 13/22 (2006.01)  65059  

B02C 17/10 (2006.01)  64874  

(2009) B04B 3/00  64839  

(2009) B05C 1/00  65250  

(2009) B07B 1/00  65108  

B07B 1/40 (2006.01)  65210  

B07B 7/01 (2006.01)  64954  

B21B 1/08 (2006.01)  64814  

B21B 1/22 (2006.01)  64866  

(2009) B21B 13/00  64853  

(2009) B21B 15/00  64921  

(2009) B21B 15/00  64960  

(2009) B21B 21/00  64920  

B21B 27/06 (2006.01)  65142  

(2009) B21C 1/00  64920  

(2009) B21C 37/00  64877  

B21D 22/10 (2006.01)  64784  

B21D 26/12 (2006.01)  64899  

B21J 9/12 (2006.01)  64956  

(2009) B21J 13/00  64933  

B21J 13/02 (2006.01)  64958  

(2009) B22C 9/00  64945  

(2009) B22C 15/00  65039  

B22D 41/56 (2006.01)  64902  

B22F 3/02 (2006.01)  65026  

B22F 3/20 (2006.01)  65001  

B22F 3/24 (2006.01)  65025  

(2009) B22F 5/00  65025  

(2009) B23B 25/00  64961  

(2009) B23B 39/00  64912  

(2009) B23B 49/00  65218  

(2009) B23C 3/00  65086  

(2009) B23D 25/00  64948  

(2009) B23F 9/00  64999  

(2009) B23F 13/00  65027  

(2009) B23G 1/00  64951  

(2009) B23G 5/00  64950  

(2009) B23H 1/00  65083  

B23H 7/26 (2006.01)  65083  

(2009) B23H 9/00  65012  

B23K 11/02 (2006.01)  64794  

(2009) B23K 13/00  65112  

B23K 20/02 (2006.01)  64794  

B23K 20/12 (2006.01)  64794  

B23K 35/02 (2006.01)  65272  

B23K 35/40 (2006.01)  65271  

(2009) B23Q 1/00  64804  

B23Q 3/06 (2006.01)  65163  

(2009) B24B 31/00  64863  

B24B 31/06 (2006.01)  65030  

B24B 39/04 (2006.01)  64815  

B24B 39/04 (2006.01)  65181  

(2009) B24D 3/00  64875  

(2009) B24D 11/00  64875  

(2009) B25J 15/00  65052  

(2009) B25J 18/00  65163  

(2009) B27B 1/00  64918  

B27K 3/34 (2006.01)  64840  

B27K 3/34 (2006.01)  65003  

(2009) B27K 5/00  64840  

(2009) B27K 5/00  65003  

B28B 7/30 (2006.01)  65153  

(2009) B28D 5/00  65294  

B29C 47/38 (2006.01)  64797  

(2009) B30B 15/00  64933  

(2009) B30B 15/00  64962  

(2009) B43K 11/00  64775  

(2009) B43L 13/00  65305  

(2009) B60K 6/00  65006  

B60L 3/12 (2006.01)  64914  

B60L 3/12 (2006.01)  65047  

(2009) B60L 11/00  64955  

(2009) B60L 11/00  65006  

B60P 7/06 (2006.01)  65214  

(2009) B61D 11/00  64849  

(2009) B61D 11/00  64850  

(2009) B61D 17/00  65165  

B61F 1/02 (2006.01)  65023  

(2009) B61G 7/00  64766  

(2009) B61G 11/00  64978  

(2009) B62D 9/00  64974  

B63B 35/73 (2006.01)  64923  

B63H 1/14 (2006.01)  64988  

(2009) B64C 13/00  65274  

(2009) B64C 13/00  65285  
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(2009) B64F 1/00  65105  

(2009) B64G 5/00  65214  

B65B 1/06 (2006.01)  64909  

B65B 1/06 (2006.01)  64910  

B65D 5/18 (2006.01)  65298  

(2009) B65D 30/00  64963  

(2009) B65D 30/00  64964  

(2009) B65D 35/00  64963  

(2009) B65D 35/00  64964  

B65D 75/28 (2006.01)  64963  

B65D 75/28 (2006.01)  64964  

(2009) B65D 83/00  65126  

(2009) B65D 83/00  65129  

(2009) B65D 83/00  65130  

B65D 83/14 (2006.01)  65137  

B65D 83/14 (2006.01)  65138  

B65D 85/72 (2006.01)  64963  

B65D 85/72 (2006.01)  64964  

(2009) B65F 1/00  64779  

B65G 19/30 (2006.01)  64871  

B65G 47/14 (2006.01)  65162  

B65G 53/30 (2006.01)  65185  

B65G 53/54 (2006.01)  64771  

(2009) B65G 67/00  64965  

(2009) B66C 1/00  65118  

(2009) B66C 1/00  65133  

(2009) B66C 1/00  65134  

B66C 1/04 (2006.01)  65031  

B66C 1/04 (2006.01)  65032  

B66C 1/22 (2006.01)  64906  

B66C 1/36 (2006.01)  65270  

B66C 1/36 (2006.01)  65273  

(2009) B66C 17/00  65139  

(2009) B66C 17/00  65262  

(2009) B66C 23/00  65191  

(2009) B66F 3/00  64977  

(2009) B66F 7/00  64977  

B67C 3/02 (2006.01)  65144  

(2009) C01D 13/00  64759  

(2009) C01G 25/00  64857  

(2009) C01G 43/00  64789  

(2009) C01G 43/00  64929  

C01G 45/12 (2006.01)  64759  

C02F 1/28 (2006.01)  64836  

C02F 3/06 (2006.01)  64832  

C02F 3/30 (2006.01)  64832  

C02F 3/32 (2006.01)  64811  

C02F 11/04 (2006.01)  64957  

C03C 8/04 (2006.01)  64970  

(2009) C03C 13/00  64858  

(2009) C04B 33/00  64790  

(2009) C05B 17/00  64759  

(2009) C05C 5/00  64759  

(2009) C05D 1/00  64759  

(2009) C05D 9/00  64759  

(2009) C05F 3/00  65231  

(2009) C05F 3/00  65235  

(2009) C05F 7/00  65235  

(2009) C06B 25/00  64861  

C07C 29/48 (2006.01)  64774  

(2009) C07C 33/00  64774  

C07C 233/65 (2006.01)  64878  

C07C 279/02 (2006.01)  65079  

C07D 211/02 (2006.01)  65062  

C07D 251/72 (2006.01)  65063  

(2009) C07D 455/00  64860  

C07F 7/02 (2006.01)  65080  

C07F 7/21 (2006.01)  65080  

C08G 59/50 (2006.01)  65080  

C08K 3/24 (2006.01)  65233  

C08K 3/32 (2006.01)  65233  

C08K 13/02 (2006.01)  64837  

C08L 9/10 (2006.01)  64837  

(2009) C08L 63/00  65110  

(2009) C09D 163/00  65110  

(2009) C09K 5/00  65016  

(2009) C10H 11/00  65197  

C10J 3/18 (2006.01)  65197  

C10L 1/19 (2006.01)  65058  

C11C 3/12 (2006.01)  65180  

C12C 1/047 (2006.01)  64761  

(2009) C12G 1/00  65092  

C12G 1/02 (2006.01)  65093  

C12N 1/02 (2006.01)  64931  

C12N 9/08 (2006.01)  64930  

(2009) C12N 11/00  65115  

(2009) C12Q 1/00  65300  

C12Q 1/02 (2006.01)  64931  

C12Q 1/28 (2006.01)  64930  

C12R 1/445 (2006.01)  65121  

C12R 1/445 (2006.01)  65135  

C21C 1/02 (2006.01)  64894  

C21C 5/48 (2006.01)  64924  

(2009) C21C 7/00  64859  

(2009) C21D 1/00  64796  

(2009) C21D 1/00  64872  

C21D 8/10 (2006.01)  64920  

(2009) C21D 9/00  64947  

C21D 9/08 (2006.01)  64920  

C21D 9/52 (2006.01)  65131  

C22B 1/14 (2006.01)  64944  

C22B 1/20 (2006.01)  64922  

C22B 34/14 (2006.01)  65076  

(2009) C22C 26/00  65081  

C22C 29/14 (2006.01)  65010  

C22C 38/04 (2006.01)  65187  

C23C 4/18 (2006.01)  65209  

C23C 10/06 (2006.01)  65211  

C23C 10/28 (2006.01)  65211  

C23C 10/38 (2006.01)  65211  

C23C 10/48 (2006.01)  65211  

C23C 14/06 (2006.01)  64934  

C23C 14/24 (2006.01)  64934  

C23C 14/32 (2006.01)  64934  

C23C 14/40 (2006.01)  64959  

(2009) C25D 15/00  65018  

(2009) C30B 11/00  65066  

(2009) C30B 31/00  65226  

(2009) D04B 9/00  64937  

D04B 15/88 (2006.01)  64939  

(2009) D06F 51/00  64941  

(2009) D06F 71/00  64935  

(2009) D06F 73/00  64935  

(2009) D06F 75/00  64946  

(2009) D06M 15/00  65164  

(2009) E01D 22/00  64816  

(2009) E02D 31/00  65009  

E02F 3/28 (2006.01)  64883  

E02F 3/28 (2006.01)  65128  

E02F 3/40 (2006.01)  65244  

E02F 3/76 (2006.01)  64785  

E02F 3/76 (2006.01)  64787  

E02F 3/76 (2006.01)  65283  

E02F 5/18 (2006.01)  65266  

E02F 5/30 (2006.01)  65107  

E04B 1/30 (2006.01)  65161  

E04B 1/70 (2006.01)  64781  

(2009) E04B 5/00  65194  

(2009) E04B 5/00  65195  

E04F 13/08 (2006.01)  64876  

E21B 33/14 (2006.01)  65263  

(2009) E21B 43/00  65280  

E21B 43/25 (2006.01)  65064  

E21B 47/04 (2006.01)  64869  

(2009) E21C 27/00  64992  

E21C 27/02 (2006.01)  65166  

(2009) E21C 41/00  64799  

(2009) E21C 41/00  65040  

E21D 11/14 (2006.01)  65155  

(2009) E21D 21/00  64967  

(2009) E21D 21/00  64968  

(2009) E21D 21/00  65009  

(2009) E21F 3/00  65169  

F01B 9/08 (2006.01)  64907  

(2009) F01P 3/00  64764  

F01P 3/22 (2006.01)  64764  

(2009) F02C 7/00  64865  

(2009) F02F 1/00  64764  

(2009) F02M 25/00  64896  

F02M 25/10 (2006.01)  64996  

F03B 13/22 (2006.01)  65184  

F03D 3/02 (2006.01)  64838  

(2009) F03D 5/00  64838  

(2009) F03D 7/00  65229  

(2009) F03D 7/00  65230  

F03D 7/04 (2006.01)  65229  

(2009) F03D 9/00  65230  

F04D 1/06 (2006.01)  64783  

(2009) F04D 19/00  65004  

F04D 29/44 (2006.01)  64783  

F04D 29/66 (2006.01)  65004  

(2009) F16B 33/00  64854  

(2009) F16B 35/00  65187  

F16C 33/14 (2006.01)  65207  

(2009) F16D 1/00  64856  

(2009) F16D 3/00  65057  

(2009) F16F 13/00  64933  

(2009) F16F 13/00  64962  

F16F 15/04 (2006.01)  64933  

F16F 15/04 (2006.01)  64962  

(2009) F16H 1/00  64855  

(2009) F16H 1/00  65190  

(2009) F16H 1/00  65196  

F16H 15/12 (2006.01)  64936  

F16H 15/12 (2006.01)  64938  

(2009) F16H 21/00  64834  

(2009) F16H 21/00  65203  

F16H 55/02 (2006.01)  65189  

(2009) F16H 57/00  64919  
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(2009) F16K 13/00  65217  

(2009) F16K 15/00  65217  

F16L 1/028 (2006.01)  65302  

(2009) F16L 41/00  64985  

(2009) F16L 41/00  64987  

(2009) F16L 57/00  64854  

(2009) F16L 58/00  64854  

(2009) F16N 29/00  64919  

(2009) F21S 8/00  65232  

(2009) F21V 11/00  64884  

(2009) F23Q 7/00  64763  

(2009) F24D 3/00  65306  

F24D 3/02 (2006.01)  65306  

(2009) F24D 13/00  65253  

(2009) F24D 17/00  65143  

(2009) F24D 17/00  65306  

F24F 7/06 (2006.01)  65241  

(2009) F25B 9/00  65014  

(2009) F25B 30/00  65221  

(2009) F25D 11/00  65303  

F26B 17/12 (2006.01)  64900  

F27B 3/06 (2006.01)  64947  

(2009) F28D 7/00  65013  

F28D 7/06 (2006.01)  65132  

(2009) F28F 1/00  64985  

(2009) F28F 1/00  64987  

(2009) F28F 1/00  65174  

F28F 1/12 (2006.01)  65008  

F28F 1/16 (2006.01)  65150  

F28F 13/02 (2006.01)  65150  

(2009) G01B 5/00  64991  

(2009) G01B 7/00  64979  

(2009) G01F 5/00  64798  

(2009) G01F 11/00  65238  

(2009) G01F 11/00  65293  

(2009) G01G 9/00  65061  

(2009) G01G 11/00  65215  

G01J 3/50 (2006.01)  65024  

(2009) G01K 15/00  64812  

G01K 17/08 (2006.01)  65307  

G01K 17/10 (2006.01)  65307  

G01K 17/12 (2006.01)  65307  

(2009) G01L 19/00  65237  

(2009) G01M 1/00  65281  

(2009) G01M 9/00  65252  

(2009) G01N 1/00  64975  

G01N 1/30 (2006.01)  65245  

G01N 1/44 (2006.01)  64852  

G01N 3/32 (2006.01)  65204  

G01N 3/56 (2006.01)  65019  

G01N 3/56 (2006.01)  65205  

G01N 3/56 (2006.01)  65207  

G01N 19/02 (2006.01)  65201  

(2009) G01N 22/00  65074  

G01N 23/14 (2006.01)  64972  

G01N 25/18 (2006.01)  65225  

G01N 25/72 (2006.01)  65053  

G01N 27/18 (2006.01)  65225  

G01N 27/27 (2006.01)  65254  

G01N 29/04 (2006.01)  65019  

G01N 29/04 (2006.01)  65205  

G01N 30/04 (2006.01)  64861  

(2009) G01N 33/00  64864  

(2009) G01N 33/00  65246  

G01N 33/02 (2006.01)  65299  

G01N 33/02 (2006.01)  65300  

G01N 33/14 (2006.01)  65092  

G01N 33/15 (2006.01)  64793  

G01N 33/18 (2006.01)  64811  

G01N 33/18 (2006.01)  65090  

G01N 33/36 (2006.01)  65028  

G01N 33/48 (2006.01)  64762  

G01N 33/48 (2006.01)  64803  

G01N 33/48 (2006.01)  65072  

G01N 33/48 (2006.01)  65073  

G01N 33/48 (2006.01)  65136  

G01N 33/48 (2006.01)  65171  

G01N 33/48 (2006.01)  65216  

G01N 33/48 (2006.01)  65219  

G01N 33/48 (2006.01)  65264  

G01N 33/48 (2006.01)  65309  

G01N 33/48 (2006.01)  65310  

G01N 33/49 (2006.01)  64932  

G01N 33/49 (2006.01)  65049  

G01N 33/49 (2006.01)  65054  

G01N 33/49 (2006.01)  65055  

G01N 33/49 (2006.01)  65247  

G01N 33/50 (2006.01)  64831  

G01N 33/52 (2006.01)  65136  

G01N 33/53 (2006.01)  65082  

G01N 33/53 (2006.01)  65170  

G01N 33/68 (2006.01)  65219  

G01R 19/25 (2006.01)  64807  

(2009) G01R 22/00  64916  

(2009) G01R 23/00  65208  

G01R 23/16 (2006.01)  65227  

(2009) G01R 27/00  65065  

G01R 27/28 (2006.01)  64984  

G01R 31/06 (2006.01)  65179  

G01R 33/035 (2006.01)  65098  

(2009) G01R 35/00  65098  

G01S 7/52 (2006.01)  65265  

(2009) G01S 15/00  65265  

G01S 15/52 (2006.01)  65265  

(2009) G05B 1/00  65267  

G05B 1/01 (2006.01)  64986  

G05B 1/01 (2006.01)  65020  

G05B 1/01 (2006.01)  65094  

(2009) G05B 17/00  65015  

(2009) G05B 23/00  64969  

G05D 1/08 (2006.01)  65275  

(2009) G06F 1/00  65101  

(2009) G06F 7/00  64873  

(2009) G06F 7/00  65095  

G06F 7/04 (2006.01)  64973  

G06F 7/06 (2006.01)  65034  

G06F 7/08 (2006.01)  65035  

G06F 7/08 (2006.01)  65036  

G06F 7/58 (2006.01)  64971  

(2009) G06F 17/00  65213  

G06F 17/20 (2006.01)  65212  

G06F 17/30 (2006.01)  64966  

(2009) G06F 21/00  65101  

G06K 7/08 (2006.01)  65060  

(2009) G06Q 30/00  65149  

G07C 3/10 (2006.01)  64976  

G07C 3/10 (2006.01)  64994  

(2009) G08B 26/00  65269  

(2009) G08C 17/00  64780  

G08C 19/16 (2006.01)  64780  

(2009) G08G 1/00  65119  

G09B 23/28 (2006.01)  64841  

G09B 23/28 (2006.01)  64983  

G09B 23/28 (2006.01)  65172  

G09B 23/28 (2006.01)  65173  

(2009) G09C 1/00  64925  

(2009) G09F 19/00  65149  

G09G 3/14 (2006.01)  64833  

G11B 7/24 (2006.01)  65117  

H01F 27/24 (2006.01)  65005  

(2009) H01H 85/00  65089  

H01J 37/27 (2006.01)  65114  

(2009) H01L 21/00  64898  

H01L 21/302 (2006.01)  64926  

H01L 21/302 (2006.01)  65017  

H01L 21/66 (2006.01)  65024  

H01L 29/76 (2006.01)  65202  

(2009) H01S 3/00  65291  

H02H 7/085 (2006.01)  65113  

(2009) H02J 3/00  65104  

H02K 5/16 (2006.01)  65002  

H02K 17/26 (2006.01)  65294  

(2009) H02K 53/00  64773  

H02M 1/08 (2006.01)  64989  

H02M 1/08 (2006.01)  64993  

H02M 1/08 (2006.01)  64995  

H02M 1/08 (2006.01)  65011  

H02M 5/14 (2006.01)  64798  

H02M 5/16 (2006.01)  64798  

(2009) H02N 2/00  65007  

(2009) H02N 15/00  65007  

(2009) H02P 5/00  64917  

(2009) H02P 7/00  64917  

(2009) H02P 7/00  65068  

(2009) H03B 5/00  64880  

H03F 3/213 (2006.01)  65140  

H03F 3/26 (2006.01)  65056  

(2009) H03H 15/00  65236  

H03K 3/78 (2006.01)  65251  

H03K 3/78 (2006.01)  65276  

H03K 3/78 (2006.01)  65278  

H03K 3/78 (2006.01)  65279  

H03K 3/78 (2006.01)  65282  

H03K 3/78 (2006.01)  65284  

(2009) H03K 5/00  65111  

H03K 5/22 (2006.01)  64986  

H03K 5/22 (2006.01)  65267  

H03K 5/24 (2006.01)  65020  

H03K 5/24 (2006.01)  65094  

(2009) H03M 1/00  65140  

H03M 13/31 (2006.01)  64835  

H03M 13/31 (2006.01)  65206  

(2009) H04B 7/00  65295  

(2009) H04J 13/00  64776  

H04L 27/02 (2006.01)  65255  

H04M 1/274 (2006.01)  64769  

H04M 3/42 (2006.01)  64966  

(2009) H04R 21/00  64798  

H05B 6/06 (2006.01)  64813  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

7.4.5 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

(2009) H05B 41/00  65151 

H05B 41/26 (2006.01)  64798  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2007 07449  64759  

a 2009 02292  64760  

a 2009 05182  64761  

a 2010 05246  64762  

a 2010 05815  64763  

a 2010 13372  64764  

a 2011 01997  64765  

u 2007 12999/І  64766  

u 2009 08061  64767  

u 2010 05909  64768  

u 2010 07764  64769  

u 2010 08248  64770  

u 2010 10830  64771  

u 2010 12654  64772  

u 2010 13924  64773  

u 2010 15392  64774  

u 2010 15632  64775  

u 2010 15991  64776  

u 2011 00007  64777  

u 2011 00152  64778  

u 2011 00433  64779  

u 2011 00434  64780  

u 2011 01036  64781  

u 2011 01048  64782  

u 2011 01102  64783  

u 2011 01217  64784  

u 2011 01309  64785  

u 2011 01331  64786  

u 2011 01353  64787  

u 2011 01429  64788  

u 2011 01551/І  64789  

u 2011 01670  64790  

u 2011 01988  64791  

u 2011 02089  64792  

u 2011 02183  64793  

u 2011 02193  64794  

u 2011 02214  64795  

u 2011 02286  64796  

u 2011 02333  64797  

u 2011 02371  64798  

u 2011 02464  64799  

u 2011 02494  64800  

u 2011 02646  64801  

u 2011 02647  64802  

u 2011 02696  64803  

u 2011 02723  64804  

u 2011 02903  64805  

u 2011 02995  64806  

u 2011 03006  64807  

u 2011 03007  64808  

u 2011 03030  64809  

u 2011 03043  64810  

u 2011 03044  64811  

u 2011 03053  64812  

u 2011 03072  64813  

u 2011 03135  64814  

u 2011 03209  64815  

u 2011 03210  64816  

u 2011 03233  64817  

u 2011 03234  64818  

u 2011 03235  64819  

u 2011 03236  64820  

u 2011 03237  64821  

u 2011 03238  64822  

u 2011 03239  64823  

u 2011 03240  64824  

u 2011 03241  64825  

u 2011 03242  64826  

u 2011 03244  64827  

u 2011 03246  64828  

u 2011 03247  64829  

u 2011 03248  64830  

u 2011 03250  64831  

u 2011 03369  64832  

u 2011 03379  64833  

u 2011 03433  64834  

u 2011 03434  64835  

u 2011 03435  64836  

u 2011 03437  64837  

u 2011 03439  64838  

u 2011 03440  64839  

u 2011 03443  64840  

u 2011 03453  64841  

u 2011 03511  64842  

u 2011 03514  64843  

u 2011 03517  64844  

u 2011 03518  64845  

u 2011 03521  64846  

u 2011 03568  64847  

u 2011 03616  64848  

u 2011 03644  64849  

u 2011 03645  64850  

u 2011 03646  64851  

u 2011 03668  64852  

u 2011 03672  64853  

u 2011 03678  64854  

u 2011 03736  64855  

u 2011 03737  64856  

u 2011 03767  64857  

u 2011 03768  64858  

u 2011 03769  64859  

u 2011 03786  64860  

u 2011 03796  64861  

u 2011 03834  64862  

u 2011 03844  64863  

u 2011 03884  64864  

u 2011 03927  64865  

u 2011 03987  64866  

u 2011 03990  64867  

u 2011 03991  64868  

u 2011 04009  64869  

u 2011 04015  64870  

u 2011 04032  64871  

u 2011 04033  64872  

u 2011 04040  64873  

u 2011 04050  64874  

u 2011 04052  64875  

u 2011 04078/І  64876  

u 2011 04092  64877  

u 2011 04097  64878  

u 2011 04102  64879  

u 2011 04104  64880  

u 2011 04113  64881  

u 2011 04114  64882  

u 2011 04116  64883  

u 2011 04118  64884  

u 2011 04119  64885  

u 2011 04147  64886  

u 2011 04148  64887  

u 2011 04149  64888  

u 2011 04164  64889  

u 2011 04165  64890  

u 2011 04166  64891  

u 2011 04167  64892  

u 2011 04168  64893  

u 2011 04174  64894  

u 2011 04213  64895  

u 2011 04219  64896  

u 2011 04222  64897  

u 2011 04234  64898  

u 2011 04241  64899  

u 2011 04245  64900  

u 2011 04270  64901  

u 2011 04286  64902  

u 2011 04289  64903  

u 2011 04290  64904  

u 2011 04291  64905  

u 2011 04294  64906  

u 2011 04297  64907  

u 2011 04306  64908  

u 2011 04339  64909  

u 2011 04340  64910  

u 2011 04349  64911  

u 2011 04351  64912  

u 2011 04359  64913  

u 2011 04360  64914  

u 2011 04365  64915  

u 2011 04374  64916  

u 2011 04378  64917  

u 2011 04380  64918  

u 2011 04383  64919  

u 2011 04389  64920  

u 2011 04398  64921  

u 2011 04415  64922  

u 2011 04416  64923  

u 2011 04425  64924  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

7.4.6 

Номер заявки  Номер патенту  

 

u 2011 04428  64925  

u 2011 04431  64926  

u 2011 04467  64927  

u 2011 04468  64928  

u 2011 04506/І  64929  

u 2011 04508  64930  

u 2011 04509  64931  

u 2011 04515  64932  

u 2011 04517  64933  

u 2011 04571  64934  

u 2011 04575  64935  

u 2011 04576  64936  

u 2011 04577  64937  

u 2011 04578  64938  

u 2011 04579  64939  

u 2011 04583  64940  

u 2011 04584  64941  

u 2011 04585  64942  

u 2011 04586  64943  

u 2011 04587  64944  

u 2011 04629  64945  

u 2011 04646  64946  

u 2011 04651  64947  

u 2011 04656  64948  

u 2011 04657  64949  

u 2011 04661  64950  

u 2011 04663  64951  

u 2011 04664  64952  

u 2011 04672  64953  

u 2011 04676  64954  

u 2011 04682  64955  

u 2011 04703  64956  

u 2011 04704  64957  

u 2011 04705  64958  

u 2011 04719  64959  

u 2011 04721  64960  

u 2011 04723  64961  

u 2011 04726  64962  

u 2011 04732  64963  

u 2011 04733  64964  

u 2011 04739  64965  

u 2011 04744  64966  

u 2011 04747  64967  

u 2011 04748  64968  

u 2011 04751  64969  

u 2011 04752  64970  

u 2011 04753  64971  

u 2011 04754  64972  

u 2011 04757  64973  

u 2011 04759  64974  

u 2011 04778  64975  

u 2011 04804  64976  

u 2011 04816  64977  

u 2011 04838  64978  

u 2011 04841  64979  

u 2011 04880  64980  

u 2011 04897  64981  

u 2011 04901  64982  

u 2011 04907  64983  

u 2011 04923  64984  

u 2011 04928  64985  

u 2011 04929  64986  

u 2011 04932  64987  

u 2011 04939  64988  

u 2011 04941  64989  

u 2011 04942  64990  

u 2011 04945  64991  

u 2011 04946  64992  

u 2011 04949  64993  

u 2011 04950  64994  

u 2011 04954  64995  

u 2011 04960  64996  

u 2011 04963  64997  

u 2011 04966  64998  

u 2011 04971  64999  

u 2011 04972  65000  

u 2011 04979  65001  

u 2011 04982  65002  

u 2011 04983  65003  

u 2011 04985  65004  

u 2011 04986  65005  

u 2011 04989  65006  

u 2011 04990  65007  

u 2011 04992  65008  

u 2011 04993  65009  

u 2011 04995  65010  

u 2011 04996  65011  

u 2011 04997  65012  

u 2011 04998  65013  

u 2011 05001  65014  

u 2011 05002  65015  

u 2011 05003  65016  

u 2011 05004  65017  

u 2011 05006  65018  

u 2011 05007  65019  

u 2011 05008  65020  

u 2011 05010  65021  

u 2011 05011  65022  

u 2011 05012/І  65023  

u 2011 05014  65024  

u 2011 05020  65025  

u 2011 05037  65026  

u 2011 05038  65027  

u 2011 05042  65028  

u 2011 05049  65029  

u 2011 05053  65030  

u 2011 05083  65031  

u 2011 05084  65032  

u 2011 05087  65033  

u 2011 05091  65034  

u 2011 05104  65035  

u 2011 05106  65036  

u 2011 05135  65037  

u 2011 05136  65038  

u 2011 05153  65039  

u 2011 05156  65040  

u 2011 05157  65041  

u 2011 05158  65042  

u 2011 05159  65043  

u 2011 05191  65044  

u 2011 05192  65045  

u 2011 05193  65046  

u 2011 05196  65047  

u 2011 05197  65048  

u 2011 05236  65049  

u 2011 05238  65050  

u 2011 05240  65051  

u 2011 05243  65052  

u 2011 05245  65053  

u 2011 05246  65054  

u 2011 05248  65055  

u 2011 05250  65056  

u 2011 05279  65057  

u 2011 05331  65058  

u 2011 05340  65059  

u 2011 05343  65060  

u 2011 05344  65061  

u 2011 05350  65062  

u 2011 05354  65063  

u 2011 05358  65064  

u 2011 05376  65065  

u 2011 05384  65066  

u 2011 05386  65067  

u 2011 05388  65068  

u 2011 05390  65069  

u 2011 05398  65070  

u 2011 05399  65071  

u 2011 05407  65072  

u 2011 05413  65073  

u 2011 05449  65074  

u 2011 05498  65075  

u 2011 05499  65076  

u 2011 05500  65077  

u 2011 05502  65078  

u 2011 05508  65079  

u 2011 05509  65080  

u 2011 05541/М  65081  

u 2011 05549  65082  

u 2011 05600  65083  

u 2011 05601  65084  

u 2011 05603  65085  

u 2011 05611  65086  

u 2011 05614  65087  

u 2011 05625  65088  

u 2011 05641  65089  

u 2011 05646  65090  

u 2011 05683  65091  

u 2011 05684  65092  

u 2011 05687  65093  

u 2011 05688  65094  

u 2011 05689  65095  

u 2011 05695  65096  

u 2011 05696  65097  

u 2011 05726  65098  

u 2011 05734  65099  

u 2011 05735  65100  

u 2011 05744  65101  

u 2011 05768  65102  

u 2011 05775  65103  

u 2011 05783  65104  

u 2011 05796  65105  

u 2011 05797  65106  

u 2011 05813  65107  

u 2011 05833  65108  

u 2011 05835  65109  

u 2011 05874  65110  

u 2011 05899  65111  

u 2011 05900  65112  

u 2011 05914  65113  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2011 

7.4.7 

Номер заявки  Номер патенту  

 

u 2011 06007  65114  

u 2011 06009  65115  

u 2011 06010  65116  

u 2011 06011  65117  

u 2011 06034  65118  

u 2011 06035  65119  

u 2011 06051  65120  

u 2011 06052  65121  

u 2011 06053  65122  

u 2011 06054  65123  

u 2011 06078  65124  

u 2011 06088  65125  

u 2011 06089/І  65126  

u 2011 06093  65127  

u 2011 06095  65128  

u 2011 06105/І  65129  

u 2011 06106/І  65130  

u 2011 06109  65131  

u 2011 06110  65132  

u 2011 06112  65133  

u 2011 06113  65134  

u 2011 06115  65135  

u 2011 06127  65136  

u 2011 06128/І  65137  

u 2011 06130/І  65138  

u 2011 06131  65139  

u 2011 06152  65140  

u 2011 06153  65141  

u 2011 06156  65142  

u 2011 06160  65143  

u 2011 06190  65144  

u 2011 06212  65145  

u 2011 06213  65146  

u 2011 06219  65147  

u 2011 06223  65148  

u 2011 06228  65149  

u 2011 06241  65150  

u 2011 06243  65151  

u 2011 06256  65152  

u 2011 06263  65153  

u 2011 06266  65154  

u 2011 06267  65155  

u 2011 06269  65156  

u 2011 06270  65157  

u 2011 06271  65158  

u 2011 06273  65159  

u 2011 06274  65160  

u 2011 06282  65161  

u 2011 06289  65162  

u 2011 06293  65163  

u 2011 06312  65164  

u 2011 06328/І  65165  

u 2011 06333  65166  

u 2011 06339  65167  

u 2011 06342/М  65168  

u 2011 06361  65169  

u 2011 06369  65170  

u 2011 06382  65171  

u 2011 06388  65172  

u 2011 06389  65173  

u 2011 06390  65174  

u 2011 06391  65175  

u 2011 06397  65176  

u 2011 06400  65177  

u 2011 06401  65178  

u 2011 06402  65179  

u 2011 06403  65180  

u 2011 06404  65181  

u 2011 06406  65182  

u 2011 06418  65183  

u 2011 06421  65184  

u 2011 06422  65185  

u 2011 06424  65186  

u 2011 06428  65187  

u 2011 06440  65188  

u 2011 06451  65189  

u 2011 06453  65190  

u 2011 06455  65191  

u 2011 06457  65192  

u 2011 06458  65193  

u 2011 06459  65194  

u 2011 06465  65195  

u 2011 06466  65196  

u 2011 06469  65197  

u 2011 06475  65198  

u 2011 06477  65199  

u 2011 06479  65200  

u 2011 06481  65201  

u 2011 06482  65202  

u 2011 06503  65203  

u 2011 06504  65204  

u 2011 06505  65205  

u 2011 06506  65206  

u 2011 06507  65207  

u 2011 06508  65208  

u 2011 06509  65209  

u 2011 06513  65210  

u 2011 06517  65211  

u 2011 06519  65212  

u 2011 06521  65213  

u 2011 06524  65214  

u 2011 06536  65215  

u 2011 06541  65216  

u 2011 06546  65217  

u 2011 06561  65218  

u 2011 06579  65219  

u 2011 06582  65220  

u 2011 06586  65221  

u 2011 06587  65222  

u 2011 06629  65223  

u 2011 06652  65224  

u 2011 06708  65225  

u 2011 06710  65226  

u 2011 06712  65227  

u 2011 06724  65228  

u 2011 06727  65229  

u 2011 06729  65230  

u 2011 06757  65231  

u 2011 06816  65232  

u 2011 06862  65233  

u 2011 06882  65234  

u 2011 06883  65235  

u 2011 06965  65236  

u 2011 07004  65237  

u 2011 07014  65238  

u 2011 07016  65239  

u 2011 07020  65240  

u 2011 07052  65241  

u 2011 07072  65242  

u 2011 07074  65243  

u 2011 07145  65244  

u 2011 07297  65245  

u 2011 07320  65246  

u 2011 07321  65247  

u 2011 07322  65248  

u 2011 07326  65249  

u 2011 07396  65250  

u 2011 07405  65251  

u 2011 07448  65252  

u 2011 07463  65253  

u 2011 07506  65254  

u 2011 07513  65255  

u 2011 07527  65256  

u 2011 07557  65257  

u 2011 07560  65258  

u 2011 07626  65259  

u 2011 07627  65260  

u 2011 07690  65261  

u 2011 07698  65262  

u 2011 07734  65263  

u 2011 07900  65264  

u 2011 07966  65265  

u 2011 07980  65266  

u 2011 07992  65267  

u 2011 08020  65268  

u 2011 08161  65269  

u 2011 08266  65270  

u 2011 08268  65271  

u 2011 08270  65272  

u 2011 08272  65273  

u 2011 08318  65274  

u 2011 08359  65275  

u 2011 08361  65276  

u 2011 08410  65277  

u 2011 08431  65278  

u 2011 08432  65279  

u 2011 08449  65280  

u 2011 08466  65281  

u 2011 08520  65282  

u 2011 08522  65283  

u 2011 08523  65284  

u 2011 08546  65285  

u 2011 08597  65286  

u 2011 08598  65287  

u 2011 08599  65288  

u 2011 08600  65289  

u 2011 08602  65290  

u 2011 08736  65291  

u 2011 08747  65292  

u 2011 08777  65293  

u 2011 08850  65294  

u 2011 08900  65295  

u 2011 09103  65296  

u 2011 09104  65297  

u 2011 09507  65298  

u 2011 09523  65299  

u 2011 09529  65300  

u 2011 09622  65301  

u 2011 09951  65302  
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u 2011 10355/І  65303  

u 2011 10519  65304  

u 2011 11086  65305  

u 2011 11458  65306  

u 2011 11565  65307  

u 2011 12373  65308  

u 2011 12374  65309  

u 2011 12375  65310  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

64759  (2009) C01D 13/00  

64759  C01G 45/12 (2006.01)  

64759  (2009) C05B 17/00  

64759  (2009) C05C 5/00  

64759  (2009) C05D 1/00  

64759  (2009) C05D 9/00  

64760  A01H 1/04 (2006.01)  

64760  (2009) A01K 67/00  

64761  C12C 1/047 (2006.01)  

64762  G01N 33/48 (2006.01)  

64763  (2009) F23Q 7/00  

64764  (2009) F01P 3/00  

64764  F01P 3/22 (2006.01)  

64764  (2009) F02F 1/00  

64765  A01F 12/60 (2006.01)  

64766  (2009) B61G 7/00  

64767  (2009) A63H 33/00  

64768  (2009) A61C 7/00  

64769  H04M 1/274 (2006.01)  

64770  (2009) A61F 17/00  

64771  B65G 53/54 (2006.01)  

64772  A61B 5/02 (2006.01)  

64772  A61B 5/22 (2006.01)  

64773  (2009) H02K 53/00  

64774  C07C 29/48 (2006.01)  

64774  (2009) C07C 33/00  

64775  (2009) B43K 11/00  

64776  (2009) H04J 13/00  

64777  A61K 8/19 (2006.01)  

64777  A61K 8/30 (2006.01)  

64778  (2009) A47J 43/00  

64779  (2009) B65F 1/00  

64780  (2009) G08C 17/00  

64780  G08C 19/16 (2006.01)  

64781  E04B 1/70 (2006.01)  

64782  (2009) A61K 31/00  

64783  F04D 1/06 (2006.01)  

64783  F04D 29/44 (2006.01)  

64784  B21D 22/10 (2006.01)  

64785  E02F 3/76 (2006.01)  

64786  (2009) A63B 71/00  

64787  E02F 3/76 (2006.01)  

64788  (2009) A61K 31/00  

64789  (2009) C01G 43/00  

64790  (2009) C04B 33/00  

64791  (2009) A61B 10/00  

64792  A61K 36/74 (2006.01)  

64792  A61K 135/00 (2006.01)  

64792  A61P 31/04 (2006.01)  

64793  A61P 1/02 (2006.01)  

64793  G01N 33/15 (2006.01)  

64794  B23K 11/02 (2006.01)  

64794  B23K 20/02 (2006.01)  

64794  B23K 20/12 (2006.01)  

64795  (2009) A01D 3/00  

64796  (2009) C21D 1/00  

64797  B29C 47/38 (2006.01)  

64798  (2009) A22C 17/00  

64798  (2009) G01F 5/00  

64798  H02M 5/14 (2006.01)  

64798  H02M 5/16 (2006.01)  

64798  (2009) H04R 21/00  

64798  H05B 41/26 (2006.01)  

64799  (2009) E21C 41/00  

64800  A61K 31/33 (2006.01)  

64801  A61K 9/20 (2006.01)  

64801  A61K 36/48 (2006.01)  

64801  A61P 9/06 (2006.01)  

64802  A61K 9/02 (2006.01)  

64802  A61K 31/355 (2006.01)  

64802  A61K 33/30 (2006.01)  

64802  A61K 36/76 (2006.01)  

64802  A61P 13/08 (2006.01)  

64803  G01N 33/48 (2006.01)  

64804  (2009) B23Q 1/00  

64805  A61F 2/38 (2006.01)  

64806  (2009) A61M 1/00  

64807  G01R 19/25 (2006.01)  

64808  (2009) A61K 9/00  

64809  (2009) A61B 5/00  

64809  A61B 5/103 (2006.01)  

64810  (2009) A61B 5/00  

64811  C02F 3/32 (2006.01)  

64811  G01N 33/18 (2006.01)  

64812  (2009) G01K 15/00  

64813  H05B 6/06 (2006.01)  

64814  B21B 1/08 (2006.01)  

64815  B24B 39/04 (2006.01)  

64816  (2009) E01D 22/00  

64817  A61K 35/64 (2006.01)  

64818  A61K 35/64 (2006.01)  

64819  A61K 31/195 (2006.01)  

64820  (2009) A61K 31/00  

64820  A61K 35/64 (2006.01)  

64821  A61K 35/64 (2006.01)  

64822  A61K 35/64 (2006.01)  

64823  A61K 35/64 (2006.01)  

64824  (2009) A61K 36/00  

64825  (2009) A61K 36/00  

64826  (2009) A61K 36/00  

64827  (2009) A61K 36/00  

64828  A61P 25/20 (2006.01)  

64828  A61P 25/28 (2006.01)  

64829  A61P 25/08 (2006.01)  

64829  A61P 25/28 (2006.01)  

64830  A61K 31/403 (2006.01)  

64831  G01N 33/50 (2006.01)  

64832  C02F 3/06 (2006.01)  

64832  C02F 3/30 (2006.01)  

64833  G09G 3/14 (2006.01)  

64834  (2009) F16H 21/00  

64835  H03M 13/31 (2006.01)  

64836  C02F 1/28 (2006.01)  

64837  C08K 13/02 (2006.01)  

64837  C08L 9/10 (2006.01)  

64838  F03D 3/02 (2006.01)  

64838  (2009) F03D 5/00  

64839  B01D 17/02 (2006.01)  

64839  (2009) B04B 3/00  

64840  B27K 3/34 (2006.01)  

64840  (2009) B27K 5/00  

64841  G09B 23/28 (2006.01)  

64842  A61K 31/205 (2006.01)  

64843  (2009) A61B 10/00  

64844  (2009) A61B 10/00  

64845  (2009) A61B 10/00  

64846  A61K 31/135 (2006.01)  

64847  A01K 67/02 (2006.01)  

64847  A61K 31/075 (2006.01)  

64847  A61K 31/51 (2006.01)  

64848  A21D 2/38 (2006.01)  

64849  (2009) B61D 11/00  

64850  (2009) B61D 11/00  

64851  (2009) A61F 9/00  

64852  G01N 1/44 (2006.01)  

64853  (2009) B21B 13/00  

64854  (2009) F16B 33/00  

64854  (2009) F16L 57/00  

64854  (2009) F16L 58/00  

64855  (2009) F16H 1/00  

64856  (2009) F16D 1/00  

64857  (2009) C01G 25/00  

64858  (2009) C03C 13/00  

64859  (2009) C21C 7/00  

64860  A61K 31/517 (2006.01)  

64860  (2009) C07D 455/00  

64861  (2009) C06B 25/00  

64861  G01N 30/04 (2006.01)  

64862  (2009) A01K 67/00  

64863  (2009) B24B 31/00  

64864  (2009) A61B 10/00  

64864  (2009) G01N 33/00  

64865  (2009) F02C 7/00  

64866  B21B 1/22 (2006.01)  

64867  A61K 33/26 (2006.01)  

64867  (2009) A61P 13/00  

64868  (2009) A61B 17/00  

64869  E21B 47/04 (2006.01)  

64870  (2009) A61B 17/00  

64871  B65G 19/30 (2006.01)  
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64872  (2009) C21D 1/00  

64873  (2009) G06F 7/00  

64874  B02C 17/10 (2006.01)  

64875  (2009) B24D 3/00  

64875  (2009) B24D 11/00  

64876  E04F 13/08 (2006.01)  

64877  (2009) B21C 37/00  

64878  A61P 21/06 (2006.01)  

64878  C07C 233/65 (2006.01)  

64879  (2009) A01C 7/00  

64880  (2009) H03B 5/00  

64881  (2009) A61K 31/00  

64882  (2009) A61B 17/00  

64883  E02F 3/28 (2006.01)  

64884  (2009) F21V 11/00  

64885  (2009) A61K 31/00  

64885  (2009) A61K 35/00  

64886  (2009) A61B 17/00  

64887  (2009) A61B 17/00  

64888  (2009) A61B 17/00  

64889  (2009) A01H 1/00  

64890  (2009) A61B 17/00  

64891  (2009) A61B 17/00  

64892  (2009) A61B 17/00  

64893  (2009) A61B 17/00  

64894  C21C 1/02 (2006.01)  

64895  (2009) A01K 49/00  

64896  (2009) F02M 25/00  

64897  (2009) A23K 1/00  

64898  (2009) H01L 21/00  

64899  B21D 26/12 (2006.01)  

64900  F26B 17/12 (2006.01)  

64901  A61P 3/10 (2006.01)  

64902  B22D 41/56 (2006.01)  

64903  (2009) A61B 10/00  

64904  (2009) A61B 10/00  

64905  A61H 39/08 (2006.01)  

64906  B66C 1/22 (2006.01)  

64907  F01B 9/08 (2006.01)  

64908  (2009) A61B 17/00  

64909  B65B 1/06 (2006.01)  

64910  B65B 1/06 (2006.01)  

64911  (2009) A01C 21/00  

64912  (2009) B23B 39/00  

64913  (2009) A61B 6/00  

64913  A61K 49/04 (2006.01)  

64914  B60L 3/12 (2006.01)  

64915  (2009) A01B 79/00  

64916  (2009) G01R 22/00  

64917  (2009) H02P 5/00  

64917  (2009) H02P 7/00  

64918  (2009) B27B 1/00  

64919  (2009) F16H 57/00  

64919  (2009) F16N 29/00  

64920  (2009) B21B 21/00  

64920  (2009) B21C 1/00  

64920  C21D 8/10 (2006.01)  

64920  C21D 9/08 (2006.01)  

64921  (2009) B21B 15/00  

64922  C22B 1/20 (2006.01)  

64923  B63B 35/73 (2006.01)  

64924  C21C 5/48 (2006.01)  

64925  (2009) G09C 1/00  

64926  H01L 21/302 (2006.01)  

64927  A61K 35/12 (2006.01)  

64927  (2009) A61P 35/00  

64928  (2009) A61D 99/00  

64928  (2009) A61P 35/00  

64929  (2009) C01G 43/00  

64930  (2009) A61B 10/00  

64930  C12N 9/08 (2006.01)  

64930  C12Q 1/28 (2006.01)  

64931  C12N 1/02 (2006.01)  

64931  C12Q 1/02 (2006.01)  

64932  G01N 33/49 (2006.01)  

64933  (2009) B21J 13/00  

64933  (2009) B30B 15/00  

64933  (2009) F16F 13/00  

64933  F16F 15/04 (2006.01)  

64934  C23C 14/06 (2006.01)  

64934  C23C 14/24 (2006.01)  

64934  C23C 14/32 (2006.01)  

64935  (2009) A41D 27/00  

64935  (2009) D06F 71/00  

64935  (2009) D06F 73/00  

64936  F16H 15/12 (2006.01)  

64937  (2009) D04B 9/00  

64938  F16H 15/12 (2006.01)  

64939  D04B 15/88 (2006.01)  

64940  (2009) A61M 5/00  

64941  (2009) D06F 51/00  

64942  (2009) A61B 10/00  

64943  (2009) A61B 10/00  

64944  C22B 1/14 (2006.01)  

64945  (2009) B22C 9/00  

64946  (2009) D06F 75/00  

64947  (2009) C21D 9/00  

64947  F27B 3/06 (2006.01)  

64948  (2009) B23D 25/00  

64949  A23B 7/08 (2006.01)  

64949  A23L 1/06 (2006.01)  

64950  (2009) B23G 5/00  

64951  (2009) B23G 1/00  

64952  A61B 5/145 (2006.01)  

64953  (2009) A61K 31/00  

64954  B07B 7/01 (2006.01)  

64955  (2009) B60L 11/00  

64956  B21J 9/12 (2006.01)  

64957  C02F 11/04 (2006.01)  

64958  B21J 13/02 (2006.01)  

64959  C23C 14/40 (2006.01)  

64960  (2009) B21B 15/00  

64961  (2009) B23B 25/00  

64962  (2009) B30B 15/00  

64962  (2009) F16F 13/00  

64962  F16F 15/04 (2006.01)  

64963  (2009) B65D 30/00  

64963  (2009) B65D 35/00  

64963  B65D 75/28 (2006.01)  

64963  B65D 85/72 (2006.01)  

64964  (2009) B65D 30/00  

64964  (2009) B65D 35/00  

64964  B65D 75/28 (2006.01)  

64964  B65D 85/72 (2006.01)  

64965  (2009) B65G 67/00  

64966  G06F 17/30 (2006.01)  

64966  H04M 3/42 (2006.01)  

64967  (2009) E21D 21/00  

64968  (2009) E21D 21/00  

64969  (2009) G05B 23/00  

64970  C03C 8/04 (2006.01)  

64971  G06F 7/58 (2006.01)  

64972  G01N 23/14 (2006.01)  

64973  G06F 7/04 (2006.01)  

64974  (2009) B62D 9/00  

64975  (2009) G01N 1/00  

64976  G07C 3/10 (2006.01)  

64977  (2009) B66F 3/00  

64977  (2009) B66F 7/00  

64978  (2009) B61G 11/00  

64979  (2009) G01B 7/00  

64980  A61M 25/02 (2006.01)  

64981  (2009) A01N 25/00  

64981  (2009) A01N 53/00  

64982  A61L 9/01 (2006.01)  

64983  A61K 135/00 (2006.01)  

64983  G09B 23/28 (2006.01)  

64984  G01R 27/28 (2006.01)  

64985  (2009) F16L 41/00  

64985  (2009) F28F 1/00  

64986  G05B 1/01 (2006.01)  

64986  H03K 5/22 (2006.01)  

64987  (2009) F16L 41/00  

64987  (2009) F28F 1/00  

64988  B63H 1/14 (2006.01)  

64989  H02M 1/08 (2006.01)  

64990  A01C 7/20 (2006.01)  

64991  (2009) G01B 5/00  

64992  (2009) E21C 27/00  

64993  H02M 1/08 (2006.01)  

64994  G07C 3/10 (2006.01)  

64995  H02M 1/08 (2006.01)  

64996  F02M 25/10 (2006.01)  

64997  (2009) A01B 15/00  

64998  A01C 7/20 (2006.01)  

64999  (2009) B23F 9/00  

65000  (2009) A01F 7/00  

65001  B22F 3/20 (2006.01)  

65002  H02K 5/16 (2006.01)  

65003  B27K 3/34 (2006.01)  

65003  (2009) B27K 5/00  

65004  (2009) F04D 19/00  

65004  F04D 29/66 (2006.01)  

65005  H01F 27/24 (2006.01)  

65006  (2009) B60K 6/00  

65006  (2009) B60L 11/00  

65007  (2009) H02N 2/00  

65007  (2009) H02N 15/00  

65008  F28F 1/12 (2006.01)  

65009  (2009) E02D 31/00  

65009  (2009) E21D 21/00  

65010  C22C 29/14 (2006.01)  

65011  H02M 1/08 (2006.01)  

65012  (2009) B23H 9/00  

65013  (2009) F28D 7/00  

65014  (2009) F25B 9/00  

65015  (2009) G05B 17/00  

65016  (2009) C09K 5/00  

65017  H01L 21/302 (2006.01)  
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65018  (2009) C25D 15/00  

65019  G01N 3/56 (2006.01)  

65019  G01N 29/04 (2006.01)  

65020  G05B 1/01 (2006.01)  

65020  H03K 5/24 (2006.01)  

65021  A61P 27/14 (2006.01)  

65021  (2009) A61P 37/00  

65022  A61P 27/14 (2006.01)  

65022  (2009) A61P 37/00  

65023  B61F 1/02 (2006.01)  

65024  G01J 3/50 (2006.01)  

65024  H01L 21/66 (2006.01)  

65025  B22F 3/24 (2006.01)  

65025  (2009) B22F 5/00  

65026  B22F 3/02 (2006.01)  

65027  (2009) B23F 13/00  

65028  G01N 33/36 (2006.01)  

65029  (2009) A01K 59/00  

65030  B24B 31/06 (2006.01)  

65031  B66C 1/04 (2006.01)  

65032  B66C 1/04 (2006.01)  

65033  A23K 3/02 (2006.01)  

65034  G06F 7/06 (2006.01)  

65035  G06F 7/08 (2006.01)  

65036  G06F 7/08 (2006.01)  

65037  (2009) A61K 36/00  

65038  A61P 25/18 (2006.01)  

65039  (2009) B22C 15/00  

65040  (2009) E21C 41/00  

65041  A23C 19/02 (2006.01)  

65041  (2009) A23C 23/00  

65042  A23C 19/02 (2006.01)  

65042  (2009) A23C 23/00  

65043  A23C 19/02 (2006.01)  

65043  (2009) A23C 23/00  

65044  A61B 5/02 (2006.01)  

65044  A61B 5/0402 (2006.01)  

65045  A61B 5/02 (2006.01)  

65045  A61B 5/0402 (2006.01)  

65046  A61B 5/02 (2006.01)  

65046  A61B 5/0402 (2006.01)  

65047  B60L 3/12 (2006.01)  

65048  A61B 5/02 (2006.01)  

65048  A61B 5/0402 (2006.01)  

65049  A61B 5/02 (2006.01)  

65049  G01N 33/49 (2006.01)  

65050  A01D 33/08 (2006.01)  

65051  A01D 33/08 (2006.01)  

65052  (2009) B25J 15/00  

65053  G01N 25/72 (2006.01)  

65054  A61B 5/02 (2006.01)  

65054  G01N 33/49 (2006.01)  

65055  A61B 5/02 (2006.01)  

65055  G01N 33/49 (2006.01)  

65056  H03F 3/26 (2006.01)  

65057  (2009) F16D 3/00  

65058  C10L 1/19 (2006.01)  

65059  B02C 13/22 (2006.01)  

65060  G06K 7/08 (2006.01)  

65061  (2009) G01G 9/00  

65062  C07D 211/02 (2006.01)  

65063  C07D 251/72 (2006.01)  

65064  E21B 43/25 (2006.01)  

65065  (2009) G01R 27/00  

65066  (2009) C30B 11/00  

65067  (2009) B01D 21/00  

65068  (2009) H02P 7/00  

65069  (2009) B01D 21/00  

65070  (2009) A61M 5/00  

65071  (2009) A21D 8/00  

65072  G01N 33/48 (2006.01)  

65073  G01N 33/48 (2006.01)  

65074  A61N 5/02 (2006.01)  

65074  (2009) G01N 22/00  

65075  (2009) A61B 17/00  

65076  C22B 34/14 (2006.01)  

65077  A61B 17/3211 (2006.01) 

65078  (2009) A61K 31/00  

65079  C07C 279/02 (2006.01)  

65080  C07F 7/02 (2006.01)  

65080  C07F 7/21 (2006.01)  

65080  C08G 59/50 (2006.01)  

65081  (2009) C22C 26/00  

65082  A61P 13/12 (2006.01)  

65082  G01N 33/53 (2006.01)  

65083  (2009) B23H 1/00  

65083  B23H 7/26 (2006.01)  

65084  A01C 7/04 (2006.01)  

65085  A01C 7/04 (2006.01)  

65086  (2009) B23C 3/00  

65087  A01C 7/20 (2006.01)  

65088  A61B 1/233 (2006.01)  

65089  (2009) H01H 85/00  

65090  G01N 33/18 (2006.01)  

65091  A21D 8/02 (2006.01)  

65092  (2009) C12G 1/00  

65092  G01N 33/14 (2006.01)  

65093  C12G 1/02 (2006.01)  

65094  G05B 1/01 (2006.01)  

65094  H03K 5/24 (2006.01)  

65095  (2009) G06F 7/00  

65096  (2009) A61H 23/00  

65097  A61K 38/21 (2006.01)  

65097  (2009) A61P 35/00  

65098  G01R 33/035 (2006.01)  

65098  (2009) G01R 35/00  

65099  (2009) A01G 7/00  

65100  (2009) A61K 31/00  

65101  (2009) G06F 1/00  

65101  (2009) G06F 21/00  

65102  (2009) B01F 5/00  

65103  (2009) A61B 3/00  

65104  (2009) H02J 3/00  

65105  (2009) B64F 1/00  

65106  A61L 9/20 (2006.01)  

65106  A61L 9/22 (2006.01)  

65107  E02F 5/30 (2006.01)  

65108  (2009) B07B 1/00  

65109  (2009) A01G 31/00  

65110  (2009) C08L 63/00  

65110  (2009) C09D 163/00  

65111  (2009) H03K 5/00  

65112  (2009) B23K 13/00  

65113  H02H 7/085 (2006.01)  

65114  H01J 37/27 (2006.01)  

65115  A23K 1/24 (2006.01)  

65115  (2009) C12N 11/00  

65116  A61N 5/02 (2006.01)  

65117  G11B 7/24 (2006.01)  

65118  (2009) B66C 1/00  

65119  (2009) G08G 1/00  

65120  A01D 45/02 (2006.01)  

65121  (2009) A61N 5/00  

65121  C12R 1/445 (2006.01)  

65122  (2009) A61B 5/00  

65123  A61K 39/27 (2006.01)  

65124  (2009) A61B 17/00  

65125  A61B 17/322 (2006.01)  

65126  (2009) B65D 83/00  

65127  A23J 1/04 (2006.01)  

65128  E02F 3/28 (2006.01)  

65129  (2009) B65D 83/00  

65130  (2009) B65D 83/00  

65131  C21D 9/52 (2006.01)  

65132  F28D 7/06 (2006.01)  

65133  (2009) B66C 1/00  

65134  (2009) B66C 1/00  

65135  (2009) A61N 5/00  

65135  C12R 1/445 (2006.01)  

65136  (2009) A61B 10/00  

65136  G01N 33/48 (2006.01)  

65136  G01N 33/52 (2006.01)  

65137  B65D 83/14 (2006.01)  

65138  B65D 83/14 (2006.01)  

65139  (2009) B66C 17/00  

65140  H03F 3/213 (2006.01)  

65140  (2009) H03M 1/00  

65141  A61B 5/145 (2006.01)  

65142  B21B 27/06 (2006.01)  

65143  (2009) F24D 17/00  

65144  (2009) A01J 9/00  

65144  B67C 3/02 (2006.01)  

65145  A61B 17/03 (2006.01)  

65146  A61B 17/322 (2006.01)  

65147  (2009) A01C 5/00  

65148  A61D 7/04 (2006.01)  

65149  (2009) G06Q 30/00  

65149  (2009) G09F 19/00  

65150  F28F 1/16 (2006.01)  

65150  F28F 13/02 (2006.01)  

65151  (2009) H05B 41/00  

65152  (2009) A61B 10/00  

65153  B28B 7/30 (2006.01)  

65154  A61K 35/12 (2006.01)  

65154  A61K 35/24 (2006.01)  

65155  E21D 11/14 (2006.01)  

65156  (2009) A61B 17/00  

65157  (2009) A61B 17/00  

65158  (2009) A61K 31/00  

65159  (2009) A61B 17/00  

65159  (2009) A61P 1/00  

65160  (2009) A61B 17/00  

65161  E04B 1/30 (2006.01)  

65162  B65G 47/14 (2006.01)  

65163  B23Q 3/06 (2006.01)  

65163  (2009) B25J 18/00  

65164  (2009) D06M 15/00  

65165  (2009) B61D 17/00  

65166  E21C 27/02 (2006.01)  
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65167  (2009) A61B 17/00  

65168  (2009) A61G 17/00  

65169  (2009) E21F 3/00  

65170  G01N 33/53 (2006.01)  

65171  G01N 33/48 (2006.01)  

65172  G09B 23/28 (2006.01)  

65173  G09B 23/28 (2006.01)  

65174  (2009) F28F 1/00  

65175  (2009) A61B 17/00  

65176  (2009) A61B 17/00  

65177  (2009) A61B 17/00  

65178  (2009) A61D 19/00  

65179  G01R 31/06 (2006.01)  

65180  A23K 1/18 (2006.01)  

65180  C11C 3/12 (2006.01)  

65181  B24B 39/04 (2006.01)  

65182  (2009) A61B 17/00  

65182  (2009) A61K 31/00  

65182  A61N 5/02 (2006.01)  

65183  A01B 79/02 (2006.01)  

65184  F03B 13/22 (2006.01)  

65185  B65G 53/30 (2006.01)  

65186  A61B 17/322 (2006.01)  

65187  C22C 38/04 (2006.01)  

65187  (2009) F16B 35/00  

65188  (2009) A61B 10/00  

65189  F16H 55/02 (2006.01)  

65190  (2009) F16H 1/00  

65191  (2009) B66C 23/00  

65192  A01C 7/20 (2006.01)  

65193  (2009) A61M 11/00  

65193  (2009) A61N 5/00  

65194  (2009) E04B 5/00  

65195  (2009) E04B 5/00  

65196  (2009) F16H 1/00  

65197  (2009) C10H 11/00  

65197  C10J 3/18 (2006.01)  

65198  (2009) A01K 61/00  

65198  A23K 1/16 (2006.01)  

65198  A23K 1/18 (2006.01)  

65199  (2009) A61B 17/00  

65200  (2009) A61B 17/00  

65201  G01N 19/02 (2006.01)  

65202  H01L 29/76 (2006.01)  

65203  (2009) F16H 21/00  

65204  G01N 3/32 (2006.01)  

65205  G01N 3/56 (2006.01)  

65205  G01N 29/04 (2006.01)  

65206  H03M 13/31 (2006.01)  

65207  F16C 33/14 (2006.01)  

65207  G01N 3/56 (2006.01)  

65208  (2009) G01R 23/00  

65209  C23C 4/18 (2006.01)  

65210  B07B 1/40 (2006.01)  

65211  C23C 10/06 (2006.01)  

65211  C23C 10/28 (2006.01)  

65211  C23C 10/38 (2006.01)  

65211  C23C 10/48 (2006.01)  

65212  G06F 17/20 (2006.01)  

65213  (2009) G06F 17/00  

65214  B60P 7/06 (2006.01)  

65214  (2009) B64G 5/00  

65215  (2009) G01G 11/00  

65216  (2009) A61B 10/00  

65216  G01N 33/48 (2006.01)  

65217  (2009) F16K 13/00  

65217  (2009) F16K 15/00  

65218  (2009) B23B 49/00  

65219  G01N 33/48 (2006.01)  

65219  G01N 33/68 (2006.01)  

65220  (2009) A61B 17/00  

65220  A61B 17/02 (2006.01)  

65221  (2009) F25B 30/00  

65222  A61P 9/04 (2006.01)  

65223  (2009) B02B 3/00  

65224  A61B 8/14 (2006.01)  

65225  G01N 25/18 (2006.01)  

65225  G01N 27/18 (2006.01)  

65226  (2009) C30B 31/00  

65227  G01R 23/16 (2006.01)  

65228  (2009) A61K 31/00  

65228  (2009) A61K 36/00  

65229  (2009) F03D 7/00  

65229  F03D 7/04 (2006.01)  

65230  (2009) F03D 7/00  

65230  (2009) F03D 9/00  

65231  (2009) C05F 3/00  

65232  (2009) F21S 8/00  

65233  C08K 3/24 (2006.01)  

65233  C08K 3/32 (2006.01)  

65234  A61B 6/03 (2006.01)  

65234  A61B 8/08 (2006.01)  

65234  (2009) A61B 17/00  

65235  (2009) C05F 3/00  

65235  (2009) C05F 7/00  

65236  (2009) H03H 15/00  

65237  (2009) G01L 19/00  

65238  (2009) A01K 5/00  

65238  (2009) G01F 11/00  

65239  A61B 17/322 (2006.01)  

65240  (2009) A61C 7/00  

65241  F24F 7/06 (2006.01)  

65242  (2009) A61B 1/00  

65242  (2009) A61M 5/00  

65242  A61M 25/10 (2006.01)  

65243  (2009) A61K 41/00  

65243  A61K 103/00 (2006.01)  

65244  E02F 3/40 (2006.01)  

65245  G01N 1/30 (2006.01)  

65246  (2009) G01N 33/00  

65247  G01N 33/49 (2006.01)  

65248  (2009) A61K 31/00  

65248  A61N 1/20 (2006.01)  

65249  (2009) A61K 31/00  

65250  (2009) B05C 1/00  

65251  H03K 3/78 (2006.01)  

65252  (2009) G01M 9/00  

65253  (2009) F24D 13/00  

65254  G01N 27/27 (2006.01)  

65255  H04L 27/02 (2006.01)  

65256  A61H 33/04 (2006.01)  

65257  (2009) A61K 31/00  

65257  (2009) A61K 36/00  

65258  A61B 17/56 (2006.01)  

65259  A61B 5/02 (2006.01)  

65260  A61B 5/02 (2006.01)  

65261  (2009) A61B 6/00  

65262  (2009) B66C 17/00  

65263  E21B 33/14 (2006.01)  

65264  (2009) A61K 31/00  

65264  G01N 33/48 (2006.01)  

65265  G01S 7/52 (2006.01)  

65265  (2009) G01S 15/00  

65265  G01S 15/52 (2006.01)  

65266  E02F 5/18 (2006.01)  

65267  (2009) G05B 1/00  

65267  H03K 5/22 (2006.01)  

65268  (2009) A61H 7/00  

65269  (2009) G08B 26/00  

65270  B66C 1/36 (2006.01)  

65271  B23K 35/40 (2006.01)  

65272  B23K 35/02 (2006.01)  

65273  B66C 1/36 (2006.01)  

65274  (2009) B64C 13/00  

65275  G05D 1/08 (2006.01)  

65276  H03K 3/78 (2006.01)  

65277  (2009) A61M 21/00  

65278  H03K 3/78 (2006.01)  

65279  H03K 3/78 (2006.01)  

65280  (2009) E21B 43/00  

65281  (2009) G01M 1/00  

65282  H03K 3/78 (2006.01)  

65283  E02F 3/76 (2006.01)  

65284  H03K 3/78 (2006.01)  

65285  (2009) B64C 13/00  

65286  (2009) A61B 17/00  

65287  A61N 1/44 (2006.01)  

65287  A61P 9/12 (2006.01)  

65287  A61P 15/10 (2006.01)  

65288  A61K 31/195 (2006.01)  

65288  A61K 31/70 (2006.01)  

65288  A61K 35/56 (2006.01)  

65289  A61K 9/48 (2006.01)  

65289  A61K 47/10 (2006.01)  

65289  A61N 2/02 (2006.01)  

65289  A61N 2/04 (2006.01)  

65289  A61N 2/08 (2006.01)  

65290  A61K 9/48 (2006.01)  

65290  A61K 47/10 (2006.01)  

65291  A61K 39/04 (2006.01)  

65291  (2009) H01S 3/00  

65292  B01F 7/16 (2006.01)  

65293  (2009) G01F 11/00  

65294  (2009) B28D 5/00  

65294  H02K 17/26 (2006.01)  

65295  (2009) H04B 7/00  

65296  A61K 36/02 (2006.01)  

65297  (2009) A61K 36/00  

65298  B65D 5/18 (2006.01)  

65299  G01N 33/02 (2006.01)  

65300  (2009) C12Q 1/00  

65300  G01N 33/02 (2006.01)  

65301  A01N 43/72 (2006.01)  

65302  F16L 1/028 (2006.01)  

65303  (2009) F25D 11/00  

65304  (2009) A61K 31/00  

65305  (2009) B43L 13/00  

65306  (2009) F24D 3/00  

65306  F24D 3/02 (2006.01)  
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65306  (2009) F24D 17/00  

65307  G01K 17/08 (2006.01)  

65307  G01K 17/10 (2006.01)  

65307  G01K 17/12 (2006.01)  

65308  A61K 31/375 (2006.01)  

65308  (2009) A61P 9/00  

65309  G01N 33/48 (2006.01)  

65310  G01N 33/48 (2006.01)  

 



 

 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

8.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід, чи зміна особи власника патенту 
(деклараційного патенту) на винахід 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

8070  95010100  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93403, Україна  

20851  97010033  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93403, Україна  

35870  99010408  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93403, Україна  

52739  99105663  СТІЛКЕРІГ БЕРТОЛЬД, Dahlienweg 22, 56651 Niederzisseen, 
Germany (DE)  

61548  2003021777  Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий 
університет ", пр. К. Маркса, буд. 19, м. Дніпропетровськ, 49000  

69064  2003119991  Публічне акціонерне товариство "Укрпластик", вул. М. Раскової, 1, 
м. Київ, 02002  

76826  20040907211  Зентіва, К.С., Prague 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, Postcode 
102 37 (CZ)  

82549  a200602476  Зентіва, К.С., Prague 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, Postcode 
102 37 (CZ)  

83900  a200610284  Зентіва, К.С., Prague 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, Postcode 
102 37 (CZ)  

85218  a200609599  Зентіва, К.С., Prague 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, Postcode 
102 37 (CZ)  

85581  a200609600  Зентіва, К.С., Prague 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, Postcode 
102 37 (CZ)  

87388  a200713611  Приватне акціонерне товариство "ПентоПак", вул. Броварська,  
буд. 5, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна  

88476  a200702229  ЗА ТЕКНОЛОДЖІ & МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Badische Bahnhofstrasse 
16, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland (CH)  

91307  a200910092  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ", вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, 
Донецька обл., 87500, Україна  

92697  a200910098  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ", вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, 
Донецька обл., 87500, Україна  

94614  a200900442  Зентіва, К.С., Prague 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, Postcode 
102 37 (CZ)  

94931  a200810089  Зентіва, К.С., Prague 10, Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, Postcode 
102 37 (CZ)  
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8.1.2 

Продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський 
засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо 

(11) Номер патенту (21) Номер заявки Очікувана дата 
закінчення строку 
дії патенту 

48138 97020480 21.06.2020 

 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід у зв'язку із 
закінченням строку дії 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

26210 5010025 28.10.2011 

26393 5010153 29.10.2011 

26621 93004077 23.10.2011 

27097 93002103 17.10.2011 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

27293 5001861 31.10.2011 

27294 5001905 01.11.2011 

43820 5010231 01.11.2011 

 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на винахід у разі 
несплати річного збору 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

5654 93101191 14.01.2010 

7183 93030291 13.01.2010 

10895 4894629 17.01.2010 

15838 93100985 28.01.2010 

21175 93121824 15.01.2010 

25987 94011746 26.01.2010 

27117 94010061 15.01.2010 

27118 94010063 15.01.2010 

29470 95094229 23.01.2010 

32253 99010492 29.01.2010 

36589 2000010130 10.01.2010 

36590 2000010131 10.01.2010 

39927 94012497 04.01.2010 

39970 96072973 23.01.2010 

41914 95083925 21.01.2010 

42777 97010163 16.01.2010 

42846 98010278 19.01.2010 

44009 2001010353 16.01.2010 

44860 99010262 19.01.2010 

46670 2002010102 03.01.2010 

46815 98073815 21.01.2010 

46852 99010202 14.01.2010 

46853 99010204 14.01.2010 

48236 99010203 14.01.2010 

48861 2002010611 24.01.2010 

49026 99010205 14.01.2010 

49816 97073723 10.01.2010 

52722 99084658 14.01.2010 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

52832 2001010645 29.01.2010 

54412 98084620 16.01.2010 

54699 2002010381 15.01.2010 

54700 2002010382 15.01.2010 

54705 2002010618 24.01.2010 

55381 97073973 26.01.2010 

55415 99010231 15.01.2010 

56139 98010405 26.01.2010 

56330 2001010643 29.01.2010 

56331 2001010644 29.01.2010 

57150 2001010374 17.01.2010 

57619 2001010494 23.01.2010 

58423 2003043954 10.09.2009 

59336 97084411 16.01.2010 

59364 99010220 14.01.2010 

60309 99010422 26.01.2010 

60613 2003010301 14.01.2010 

61115 2000010482 28.01.2010 

61385 2003010437 17.01.2010 

63150 2003010746 28.01.2010 

64753 2000010128 10.01.2010 

64835 2001085894 11.01.2010 

69467 2002010615 24.01.2010 

69493 2002076263 17.01.2010 

70373 2002010095 03.01.2010 

70374 2002010096 03.01.2010 

71017 2002010280 10.01.2010 

71540 99094920 28.01.2010 
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8.1.3 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

71559 2000074508 19.01.2010 

71626 2002010345 14.01.2010 

71664 2002086635 11.01.2010 

71680 2004010176 09.01.2010 

72234 2001074959 13.01.2010 

72297 2002075483 18.01.2010 

72569 2002075750 14.01.2010 

72991 2003010193 08.01.2010 

73494 2001086057 26.01.2010 

73541 2002075482 18.01.2010 

73581 2003010068 03.01.2010 

73642 2003087770 18.01.2010 

73778 2003010776 29.01.2010 

73830 2003076527 11.01.2010 

73933 2001096235 12.01.2010 

73997 2003010438 17.01.2010 

74078 2004010371 17.01.2010 

74131 2000010138 10.01.2010 

74142 2001085511 20.01.2010 

74174 2002075484 18.01.2010 

74196 2003010777 29.01.2010 

74238 2003087418 25.01.2010 

74278 2004010463 21.01.2010 

74446 2004010152 09.01.2010 

74452 2004010481 22.01.2010 

74454 2004010613 28.01.2010 

74663 2004010277 14.01.2010 

74666 2004010487 22.01.2010 

74810 2002075481 18.01.2010 

74838 2003021022 25.01.2010 

74901 2004010146 09.01.2010 

75024 2000085056 29.01.2010 

75118 2003088103 23.01.2010 

75150 2004010021 08.01.2010 

75156 2004010175 09.01.2010 

75324 2001010264 12.01.2010 

75417 2004010570 26.01.2010 

75419 2004010668 29.01.2010 

75578 2002021549 28.01.2010 

75933 2004010566 26.01.2010 

75934 2004010611 28.01.2010 

76064 a200500186 10.01.2010 

76109 2003010031 02.01.2010 

76163 2004010406 20.01.2010 

76445 2003087774 17.01.2010 

76717 2003010775 29.01.2010 

76736 2003087495 09.01.2010 

76893 a200500358 14.01.2010 

76896 a200500587 24.01.2010 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

76897 a200500668 25.01.2010 

76975 2003087997 25.01.2010 

76987 20031211542 14.01.2010 

77095 a200500440 17.01.2010 

77252 20040806466 03.01.2010 

77318 a200500182 10.01.2010 

77420 2004010269 13.01.2010 

77553 a200500187 10.01.2010 

77823 a200500183 10.01.2010 

78200 2003098177 23.01.2010 

78331 a200500472 18.01.2010 

78693 2003087938 16.01.2010 

78811 a200500613 24.01.2010 

79087 2003087747 10.01.2010 

79476 a200500401 17.01.2010 

79857 a200508557 22.01.2010 

80210 a200600496 19.01.2010 

80315 a200508002 14.01.2010 

80597 a200507997 08.01.2010 

80712 a200500378 17.01.2010 

80773 a200600726 27.01.2010 

80856 a200508117 21.01.2010 

80893 a200600519 20.01.2010 

81328 a200600364 16.01.2010 

81395 2004010054 08.01.2010 

81509 a200600157 06.01.2010 

81510 a200600158 06.01.2010 

82021 a200700637 22.01.2010 

82104 a200600048 03.01.2010 

82113 a200600655 24.01.2010 

82298 a200700094 03.01.2010 

82446 a200700120 04.01.2010 

82497 a200506373 15.01.2010 

82843 a200500121 04.01.2010 

82885 a200600439 17.01.2010 

83048 a200600438 17.01.2010 

83051 a200600736 27.01.2010 

83226 a200600099 03.01.2010 

83457 2003010557 21.01.2010 

83613 u200600046 03.01.2010 

83839 a200600651 23.01.2010 

84046 a200607823 11.01.2010 

84084 a200700703 23.01.2010 

84545 a200500697 26.01.2010 

84620 a200700097 03.01.2010 

84623 a200700538 19.01.2010 

84682 a200500714 26.01.2010 

84861 a200507603 21.01.2010 

85154 a200800254 08.01.2010 
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8.1.4 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

85251 a200700690 23.01.2010 

85698 a200609099 14.01.2010 

85862 a200607867 18.01.2010 

86169 a200801017 28.01.2010 

86195 a200508153 19.01.2010 

86243 a200700540 19.01.2010 

86300 a200709321 27.01.2010 

86377 a200600167 06.01.2010 

86378 a200600172 06.01.2010 

86423 a200700334 15.01.2010 

86626 a200700496 18.01.2010 

87067 a200800515 15.01.2010 

87321 a200700897 29.01.2010 

87501 a200700497 18.01.2010 

87504 a200700878 29.01.2010 

87690 a200700133 04.01.2010 

87818 a200600588 23.01.2010 

87963 20041210040 10.09.2009 

87966 a200501423 10.09.2009 

87991 a200605346 10.09.2009 

88010 a200612492 10.09.2009 

88013 a200613015 10.09.2009 

88038 a200707876 10.09.2009 

88042 a200708413 10.09.2009 

88047 a200709194 10.09.2009 

88049 a200709422 10.09.2009 

88051 a200709690 10.09.2009 

88062 a200711206 10.09.2009 

88063 a200711419 10.09.2009 

88079 a200713168 10.09.2009 

88081 a200713528 10.09.2009 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

88085 a200714293 10.09.2009 

88089 a200714374 10.09.2009 

88096 a200800200 10.09.2009 

88115 a200808742 10.09.2009 

88124 a200815123 10.09.2009 

88125 a200902902 10.09.2009 

88131 20040705898 25.09.2009 

88140 a200510672 25.09.2009 

88141 a200511108 25.09.2009 

88144 a200511450 25.09.2009 

88153 a200605178 25.09.2009 

88155 a200608123 25.09.2009 

88164 a200612932 25.09.2009 

88169 a200700160 25.09.2009 

88185 a200709214 25.09.2009 

88189 a200710423 25.09.2009 

88202 a200714241 25.09.2009 

88207 a200714702 25.09.2009 

88209 a200715017 25.09.2009 

88210 a200715019 25.09.2009 

88211 a200715021 25.09.2009 

88212 a200715022 25.09.2009 

88213 a200715024 25.09.2009 

88214 a200715060 25.09.2009 

88219 a200800199 25.09.2009 

88224 a200801280 25.09.2009 

88225 a200801450 25.09.2009 

88228 a200801648 25.09.2009 

88229 a200801655 25.09.2009 

88253 a200607776 25.09.2009 

 

Передача права власності на винахід 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

Ім'я або повне найменування власника 
патенту (деклараційного патенту)  

Ім'я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення 

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

66030  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОРПОРАЦІЯ КОЛІЙНІ 
РЕМОНТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  

КРТ Інвестментс ЛТД (CY)  3261 25.11.2011

76511  БАЄР КРОПСАЄНС АГ (DE)  Ариста ЛайфСаєнс Норс Амеріка 
ЛЛСі (US)  

3262 25.11.2011

77951  ЕЙЧ. БІ. ФУЛЛЕР ЛАЙСЕНСІНГ 
ЕНД ФАЙНЕНСІНГ, ІНК. (US)  

ЕЙЧ.БІ. ФУЛЛЕР КОМПАНІ (US)  3263 25.11.2011

91281  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАР"  

Приватне акціонерне товариство "ПО 
ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ "ІНДАР"  

3264 25.11.2011
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8.1.5 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
патентів (деклараційних патентів) на винаходи 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня 

Слід читати  

95027 a201004164 25.06.2011, 
Бюл. № 12 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИЩАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ЗІ СТРІЧКИ 
СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРНИХ УСТАНОВОК 

(57) 1. Пристрій для зчищання забруднень зі стрічки конвеєр-
них установок, який містить: 
- щонайменше одну встановлену на несучій конструкції 
(3) системи з можливістю повороту навколо першої осі 
(А1) опору (4) пластини, 
- щонайменше одну встановлену на опорі (4) пластини з 
можливістю повороту навколо другої осі (А2) скребкову 
пластину (6), яка має звернене до стрічки (2) перше пле-
че (8) і звернене від стрічки (2) друге плече (9), і… 
…9. Пристрій за одним з пп. 7 або 8, який відрізняється 
тим, що щонайменше один пружинний елемент (11) містить 
спіральну пружину, причому перший кінець (17) спіральної 
пружини розташований на першій частині (14) корпусу, а 
другий кінець (18) на другій частині (15) корпусу…  

95971 a200902802 26.09.2011, 
Бюл. № 18 

(54) ТЕРМОЗВАРЮВАЛЬНА БАГАТОШАРОВА ПЛІВКА, ЇЇ ЗА-
СТОСУВАННЯ ТА СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКУВАЛЬ-
НОГО МАТЕРІАЛУ (ВАРІАНТИ), ПАКУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 
(ВАРІАНТИ) ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних 
патентів) на винаходи 

(11) Номер 
патенту 
(деклара-
ційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Частина опису, в 
якій зроблено 
помилку (стор., 
рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 6, 
рядок 1 знизу, 
колонка 7, 
рядок 1 зверху 

…з ряду, який включає NO2, 
SO2R1, SOR1 SR1 SONH2, SO2NH2, 
SONHR1 SO2NHR1 COR1, OR1, 
R1… 

…з ряду, який включає NO2, 
SO2R1, SOR1, SR1, SONH2, 
SO2NH2, SONHR1, SO2NHR1, COR1, 
OR1, R1… 

Колонка 8, 
рядок 6 знизу 

…цкфоселіс, цефотаксим, 
цефотаксиму натрієва… 

…цефоселіс, цефотаксим, 
цефотаксиму натрієва… 

89793 a200702668 

Колонка 12, 
рядок 21 
зверху 

…Bristol-Myers Squibb під назвою 
Piastibase®… 

…Bristol-Myers Squibb під назвою 
Plastibase®… 

Титульна 
сторінка, (57), 
колонка 2, 
рядок 20 
зверху 

…спів розчинник                 2-25… …співрозчинник                 2-25… 

Колонка 3, 
рядок 14 
зверху 

…пестицидних композицій ι … …пестицидних композицій і … 

Колонка 12, 
рядок 16 знизу 

…N-алкілпіролідинони з  
С4-С16алкільною… 

…N-алкілпіролідинони з  
С1-С16алкільною… 

Колонки 15-16, 
Таблиця, 
стовпчики А1-
А8 

пропущено  …“%”… 

Колонка 17, 
рядки 1-2 
зверху 

…полівінлпіролідон/метакрилат… …полівінілпіролідон/метакрилат…

90026 а200805469 

Колонка 21, 
рядки 1-2 
зверху 

…в кінці 2 години, ι повне 
реемульгування спостерігалось в 
кінці 24 години Один… 

…в кінці 2 години, і повне 
реемульгування спостерігалось в 
кінці 24 години. Один… 
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8.1.6 

(11) Номер 
патенту 
(деклара-
ційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Частина опису, в 
якій зроблено 
помилку (стор., 
рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 21, 
Таблиця, 
стовпчик 1, 
рядок 12 знизу 

…метіокаоб… …метіокарб… 

Колонка 21, 
Таблиця, 
стовпчик 2 

пропущено  …“-”… 

Колонка 7, 
рядок 37 
зверху 

…поганій розчинності у воді 
Придатним… 

…поганій розчинності у воді. 
Придатним… 

Колонка 8, 
рядок 9 знизу 

…кислота (Н2СО3), гідрокарбонат 
(НСО3)… 

…кислота (Н2СО3), гідрокарбонат 
(НСО-

3)… 
Колонка 8, 
рядок 6 знизу 

…сірчана (H2SO4), гідросульфат 
(HSO4)… 

…сірчана (H2SO4), гідросульфат 
(HSO-

4)… 
Колонка 10, 
рядок 24 знизу 

…Ν-Η-бутилпіперидин… …Ν-н-бутилпіперидин… 

Колонка 10, 
рядок 20 знизу 

…Ν-Η-бутилморфолін… …Ν-н-бутилморфолін… 

Колонка 10, 
рядок 16 знизу 

…ІМ-бензил-ІМ-ізо-
пропиланілин… 

…Ν-бензил-Ν-ізо-пропиланілин… 

Колонка 12, 
рядок 27 знизу 

…солі основа 2»кислота… …солі основа 2●кислота… 

Колонка 14, 
рядок 28 
зверху 

…триазіну Особливо 
переважними… 

…триазину. Особливо 
переважними… 

Колонка 15, 
рядок 9 зверху 

…можна застосовувати ацетон, 
метилетил кетон… 

…можна застосовувати ацетон, 
метилетилкетон… 

Колонка 18, 
рядок 10 
зверху 

…амонію, що випадає у осад, та 
триаміду N-h-… 

…амонію, що випадає у осад, та 
триаміду N-н-… 

Колонка 18, 
рядок 19 
зверху 

…естеру оцтової кислоти при 
прибл 60°С… 

…естеру оцтової кислоти при 
прибл. 60° С… 

90188 a200807757 

Колонка 18, 
рядок 10 знизу 

…13сек, та при охолодженні 
крижаною водою Насос… 

…13 сек, та при охолодженні 
крижаною водою. Насос… 

Колонка 9, 
рядок 22 
зверху 

…Symposium, 7-Ю September… …Symposium, 7-10 September… 

Колонка 10, 
рядок 15 знизу 

…якій '/ використовують апарат… …якій використовують апарат… 

91355 a200709807 

Колонки 13-14: 
Таблиця 1-1, 
стовпчик 1, 
рядок 1 знизу; 
Таблиця 1-2, 
стовпчик 1, 
рядки 1, 5 
знизу 

…[η (%)]… …[n (%)]… 

Колонка 9, 
рядки 14-17 
зверху 

…види Риссіпіа, такі як, наприк-
лад, Риссіпіа recondita; види Scle-
rotinia, такі як, наприклад, Scleroti-
nia sclerotiorum; види Tilletia, такі 
як, наприклад, Tilletta caries… 

…види Риссіnіа, такі як, наприклад, 
Риссіnіа recondita; види Sclerotinia, 
такі як, наприклад, Sclerotinia scle-
rotiorum; види Tilletia, такі як, напри-
клад, Tilletia caries… 

Колонка 10, 
рядок 32 
зверху 

…ribis, Aphis fabae, Aphis роті… …ribis, Aphis fabae, Aphis роmі… 

Колонка 10, 
рядок 6 знизу 

…chrysocephala, Epilachna 
varivestis, Atomaha… 

…chrysocephala, Epilachna 
varivestis, Atomaria… 

93141 a200908555 

Колонка 16, 
рядок 16 знизу 

…міклозолін, 
диметилдитіокарбамаь нікелю… 

…міклозолін, 
диметилдитіокарбамат нікелю… 
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8.1.7 

(11) Номер 
патенту 
(деклара-
ційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Частина опису, в 
якій зроблено 
помилку (стор., 
рядок) 

Надруковано Слід читати 

Колонка 17, 
рядок 29 знизу 

…глюкопіранозиліаміно]-4-… …глюкопіранозил]аміно]-4-… 

Колонка 18, 
рядок 4 знизу 

…ціанофос, циклопрен, 
цикпопротрин… 

…ціанофос, циклопрен, 
циклопротрин… 

  

Колонка 25, 
рядок 3 знизу 

…Drosophila spp., Fannia 
caniculahs… 

…Drosophila spp., Fannia 
canicularis… 

Колонка 6, 
рядки 19, 16 
знизу;  
колонка 9, 
рядки 4, 16 
зверху 

…анти-GDFS… …анти-GDF8… 

Колонка 7, 
рядки 3-4 
зверху 

…та прокарютичні або… …та прокаріотичні або… 

Колонка 8, 
рядок 25 
зверху 

…до 346 послідовності SEQ ID NO 
1 У спорідненому… 

…до 346 послідовності SEQ ID 
NO:1. У спорідненому… 

Колонки 7-8: 
Таблиця, 
стовпчик 1, 
рядок 9 
зверху; 

…Danio reno (смугаста гірелла) 
ААВ86693… 

…Danio rerio (смугаста гірелла) 
ААВ86693… 

Колонка 13, 
рядок 12 
зверху 

…залежно реплікуватися у 
хазяйські клітині… 

…залежно реплікуватися у 
хазяйські клітини. … 

Колонка 23, 
рядок 4 зверху 

…імуноаналізу, 3-є вид., 1987, 
Eisevier… 

…імуноаналізу, 3-є вид., 1987, 
Elsevier… 

Колонка 29, 
рядок 33 
зверху 

…як описано нижче. JgG 
фракцію… 

…як описано нижче. lgG фракцію…

Колонка 32 
рядок 24 знизу 

…фракції аналізували 
нейтралізаційну… 

…фракції аналізували на 
нейтралізаційну… 

93855 a200608516 

Колонка 32 
Таблиця 4, 
стовпчик 1, 
рядок 1 
зверху; 
колонка 33, 
Таблиця 5, 
стовпчик 1, 
рядок 1 зверху 

…Зразок (мкг lqG)… …Зразок (мкг lgG)… 

Колонка 2, 
рядок 5 зверху 

…у фунті, що знижує… …у грунті, що знижує… 94088 a200811228 

Колонки 7-8, 
Таблиця 1, 
рядок 3 зверху 

…три аміду… …триаміду… 
і далі по тексту 

Колонка 11, 
Таблиця, 
рядок 1 знизу; 
колонка 12, 
Таблиця, 
рядок 1 знизу 

…12доступні від… …1,2доступні від… 95277 a200810846 

Колонка 12, 
рядок 1 зверху 

…Наступний приклад показує 
приготування… 

…Приклад 14 
Наступний приклад показує 
приготування… 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

8.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту 
(деклараційного патенту) на корисну модель, чи зміна особи власника 
патенту (деклараційного патенту) на корисну модель 

 (11) Номер патенту 
(деклараційного патенту)  

(21) Номер заявки  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту (деклараційного 
патенту)  

3733  2004021438  Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш",  
вул. Українська, 4, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 
51925, Україна  

8657  u200500914  Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш",  
вул. Українська, 4, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 
51925, Україна  

27339  u200706970  Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш",  
вул. Українська, 4, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 
51925, Україна  

28632  20040907282  Приватне акціонерне товариство "ПентоПак", вул. Броварська,  
буд. 5, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна  

41713  u200811407  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ", вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, 
Донецька обл., 87500, Україна  

48489  u200908127  Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш",  
вул. Українська, 4, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 
51925, Україна  

 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на корисну модель у 
зв'язку із закінченням строку дії 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

1277 2001085612 29.10.2011 

1346 2001106965 12.10.2011 

 

Припинення дії патенту (деклараційного патенту) на корисну модель у 
разі несплати річного збору 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

977 2001010020 03.01.2010 

1444 2002010048 03.01.2010 

1488 2002010669 28.01.2010 

1516 2001010392 18.01.2010 

2076 2003010141 03.01.2010 

2081 2003010446 17.01.2010 

2086 2003010728 28.01.2010 

2177 2003010317 14.01.2010 

2427 2004010100 08.01.2010 

3622 2004010041 08.01.2010 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

3637 2004010191 09.01.2010 

3638 2004010192 09.01.2010 

3640 2004010212 10.01.2010 

5301 u200500146 05.01.2010 

5303 u200500295 13.01.2010 

5958 u200500651 25.01.2010 

7506 a200500647 25.01.2010 

7508 u200500022 04.01.2010 

7509 u200500023 04.01.2010 

7520 u200500231 10.01.2010 
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8.2.2 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

7533 u200500477 18.01.2010 

7599 u200500754 28.01.2010 

8073 u200500268 12.01.2010 

8075 u200500277 12.01.2010 

8085 u200500356 14.01.2010 

8098 u200500445 17.01.2010 

8102 u200500465 17.01.2010 

8123 u200500595 24.01.2010 

8127 u200500611 24.01.2010 

8151 u200500753 28.01.2010 

8556 a200500558 21.01.2010 

8572 u200500047 04.01.2010 

8576 u200500085 04.01.2010 

8583 u200500109 04.01.2010 

8600 u200500276 12.01.2010 

8618 u200500447 17.01.2010 

8635 u200500737 27.01.2010 

8636 u200500738 27.01.2010 

9126 u200500554 21.01.2010 

10144 u200500729 27.01.2010 

11619 u200500517 20.01.2010 

11620 u200500518 20.01.2010 

11621 u200500519 20.01.2010 

12786 2004010095 08.01.2010 

14788 u200600017 03.01.2010 

15258 u200600020 03.01.2010 

15259 u200600025 03.01.2010 

15299 u200600290 12.01.2010 

15307 u200600370 16.01.2010 

15308 u200600371 16.01.2010 

15314 u200600432 17.01.2010 

15315 u200600433 17.01.2010 

15316 u200600460 18.01.2010 

15323 u200600482 19.01.2010 

15671 u200600014 03.01.2010 

15687 u200600065 03.01.2010 

15702 u200600116 03.01.2010 

15729 u200600288 12.01.2010 

15730 u200600289 12.01.2010 

15745 u200600408 16.01.2010 

15765 u200600522 20.01.2010 

15766 u200600523 20.01.2010 

15767 u200600524 20.01.2010 

15768 u200600531 20.01.2010 

15769 u200600533 20.01.2010 

15783 u200600594 23.01.2010 

15806 u200600724 27.01.2010 

15807 u200600728 27.01.2010 

15808 u200600729 27.01.2010 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

15809 u200600730 27.01.2010 

15810 u200600731 27.01.2010 

15811 u200600732 27.01.2010 

15812 u200600733 27.01.2010 

15813 u200600734 27.01.2010 

15814 u200600735 27.01.2010 

15815 u200600737 27.01.2010 

16416 u200600459 18.01.2010 

16435 u200600656 24.01.2010 

17008 u200600725 27.01.2010 

17009 u200600727 27.01.2010 

18219 u200500418 17.01.2010 

21142 u200700176 09.01.2010 

21178 u200600741 27.01.2010 

21726 u200700245 10.01.2010 

21732 u200700280 11.01.2010 

21740 u200700543 19.01.2010 

21741 u200700544 19.01.2010 

21745 u200700721 24.01.2010 

21751 u200700924 29.01.2010 

22148 u200700799 25.01.2010 

22914 u200700547 19.01.2010 

22921 u200700747 24.01.2010 

22922 u200700749 24.01.2010 

22923 u200700750 24.01.2010 

22924 u200700751 24.01.2010 

23217 u200700096 03.01.2010 

23220 u200700310 12.01.2010 

23221 u200700316 12.01.2010 

23228 u200700558 19.01.2010 

23243 u200700885 29.01.2010 

23460 u200700115 04.01.2010 

23461 u200700116 04.01.2010 

23462 u200700117 04.01.2010 

23463 u200700118 04.01.2010 

23464 u200700119 04.01.2010 

23469 u200700177 09.01.2010 

23498 u200700579 22.01.2010 

23502 u200700636 22.01.2010 

23503 u200700638 22.01.2010 

23504 u200700639 22.01.2010 

23505 u200700646 22.01.2010 

23512 u200700739 24.01.2010 

23515 u200700793 25.01.2010 

23516 u200700797 25.01.2010 

23523 u200700861 29.01.2010 

23524 u200700862 29.01.2010 

23525 u200700864 29.01.2010 

23526 u200700867 29.01.2010 
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8.2.3 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

23596 u200700653 22.01.2010 

23775 u200700001 02.01.2010 

23778 u200700027 02.01.2010 

23780 u200700048 02.01.2010 

23792 u200700148 04.01.2010 

23796 u200700195 09.01.2010 

23818 u200700354 15.01.2010 

23823 u200700387 15.01.2010 

23840 u200700599 22.01.2010 

23846 u200700641 22.01.2010 

23847 u200700642 22.01.2010 

23848 u200700644 22.01.2010 

23849 u200700645 22.01.2010 

23850 u200700647 22.01.2010 

23852 u200700685 23.01.2010 

23862 u200700735 24.01.2010 

23863 u200700736 24.01.2010 

23870 u200700843 26.01.2010 

24157 u200700003 02.01.2010 

24158 u200700006 02.01.2010 

24160 u200700050 02.01.2010 

24161 u200700056 02.01.2010 

24163 u200700069 02.01.2010 

24164 u200700071 02.01.2010 

24167 u200700092 03.01.2010 

24169 u200700125 04.01.2010 

24170 u200700128 04.01.2010 

24173 u200700138 04.01.2010 

24175 u200700157 05.01.2010 

24184 u200700250 10.01.2010 

24193 u200700322 15.01.2010 

24194 u200700324 15.01.2010 

24200 u200700382 15.01.2010 

24216 u200700662 22.01.2010 

24223 u200700796 25.01.2010 

24229 u200700828 26.01.2010 

24237 u200700896 29.01.2010 

24564 u200700180 09.01.2010 

24592 u200700764 24.01.2010 

24593 u200700765 24.01.2010 

24881 a200700875 29.01.2010 

24933 u200700022 02.01.2010 

24934 u200700036 02.01.2010 

24936 u200700057 02.01.2010 

24945 u200700640 22.01.2010 

25735 u200700621 22.01.2010 

26109 u200700863 29.01.2010 

26697 u200700631 22.01.2010 

30577 u200800762 22.01.2010 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

30578 u200800763 22.01.2010 

30579 u200800764 22.01.2010 

30580 u200800765 22.01.2010 

30581 u200801025 28.01.2010 

30918 u200800728 21.01.2010 

31249 u200800824 23.01.2010 

31303 u200600354 16.01.2010 

31304 u200600365 16.01.2010 

31995 u200800154 03.01.2010 

31996 u200800164 03.01.2010 

31999 u200800169 03.01.2010 

32023 u200800795 23.01.2010 

32027 u200800810 23.01.2010 

32028 u200800811 23.01.2010 

32038 u200800990 28.01.2010 

32276 u200800014 02.01.2010 

32282 u200800040 02.01.2010 

32286 u200800063 02.01.2010 

32287 u200800064 02.01.2010 

32288 u200800065 02.01.2010 

32289 u200800067 02.01.2010 

32290 u200800069 02.01.2010 

32292 u200800094 02.01.2010 

32293 u200800096 02.01.2010 

32294 u200800097 02.01.2010 

32295 u200800099 02.01.2010 

32308 u200800174 03.01.2010 

32320 u200800306 08.01.2010 

32321 u200800307 08.01.2010 

32325 u200800328 09.01.2010 

32345 u200800444 14.01.2010 

32350 u200800494 14.01.2010 

32381 u200800663 21.01.2010 

32386 u200800706 21.01.2010 

32387 u200800724 21.01.2010 

32392 u200800750 22.01.2010 

32395 u200800761 22.01.2010 

32403 u200800882 25.01.2010 

32405 u200800884 25.01.2010 

32409 u200800955 28.01.2010 

32413 u200800981 28.01.2010 

32417 u200800993 28.01.2010 

32515 a200800651 21.01.2010 

32635 u200800135 02.01.2010 

32646 u200800256 08.01.2010 

32694 u200800615 18.01.2010 

32718 u200800801 23.01.2010 

32719 u200800803 23.01.2010 

32720 u200800807 23.01.2010 
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8.2.4 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

32723 u200800814 23.01.2010 

32729 u200800854 24.01.2010 

32946 u200800219 04.01.2010 

32968 u200800583 17.01.2010 

32979 u200800704 21.01.2010 

32989 u200800775 22.01.2010 

33374 u200800036 02.01.2010 

33376 u200800081 02.01.2010 

33378 u200800113 02.01.2010 

33381 u200800228 04.01.2010 

33386 u200800272 08.01.2010 

33390 u200800338 10.01.2010 

33396 u200800431 14.01.2010 

33399 u200800448 14.01.2010 

33406 u200800670 21.01.2010 

33407 u200800672 21.01.2010 

33409 u200800715 21.01.2010 

33410 u200800749 22.01.2010 

33954 u200800227 04.01.2010 

33955 u200800251 08.01.2010 

33960 u200800874 25.01.2010 

34260 u200800930 25.01.2010 

34699 u200800071 02.01.2010 

34709 u200800489 14.01.2010 

35709 2004010599 27.01.2010 

35739 u200800049 02.01.2010 

36231 u200800229 04.01.2010 

36666 u200800799 23.01.2010 

38765 u200800178 03.01.2010 

39252 u200900097 05.01.2010 

39580 u200900104 05.01.2010 

39594 u200800010 02.01.2010 

39910 u200900244 14.01.2010 

41025 u200900165 09.01.2010 

41037 u200900564 26.01.2010 

41291 u200900092 05.01.2010 

41292 u200900164 09.01.2010 

41294 u200900270 14.01.2010 

41313 u200900489 23.01.2010 

41314 u200900490 23.01.2010 

41315 u200900491 23.01.2010 

41316 u200900492 23.01.2010 

41317 u200900493 23.01.2010 

41318 u200900494 23.01.2010 

41356 u200900057 05.01.2010 

41569 u200900081 05.01.2010 

41570 u200900088 05.01.2010 

41572 u200900110 05.01.2010 

41574 u200900148 09.01.2010 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

41577 u200900152 09.01.2010 

41578 u200900153 09.01.2010 

41581 u200900215 12.01.2010 

41586 u200900336 19.01.2010 

41591 u200900401 20.01.2010 

41592 u200900405 20.01.2010 

41597 u200900596 27.01.2010 

41829 u200900095 05.01.2010 

41845 u200900364 19.01.2010 

41851 u200900448 22.01.2010 

41852 u200900458 22.01.2010 

41853 u200900460 22.01.2010 

41855 u200900482 23.01.2010 

41856 u200900483 23.01.2010 

41857 u200900487 23.01.2010 

41858 u200900497 23.01.2010 

41859 u200900498 23.01.2010 

41860 u200900525 26.01.2010 

41861 u200900526 26.01.2010 

41862 u200900527 26.01.2010 

41863 u200900528 26.01.2010 

41864 u200900529 26.01.2010 

42113 u200900093 05.01.2010 

42130 u200900311 16.01.2010 

42141 u200900449 22.01.2010 

42142 u200900450 22.01.2010 

42145 u200900495 23.01.2010 

42147 u200900499 23.01.2010 

42148 u200900502 23.01.2010 

42149 u200900503 23.01.2010 

42150 u200900504 23.01.2010 

42468 u200900132 08.01.2010 

42485 u200900368 19.01.2010 

42486 u200900396 20.01.2010 

42491 u200900444 22.01.2010 

42720 a200700032 02.01.2010 

43150 u200900028 05.01.2010 

43156 u200900154 09.01.2010 

43159 u200900587 27.01.2010 

43499 u200900501 23.01.2010 

43852 u200809783 10.09.2009 

43854 u200813913 10.09.2009 

43856 u200814319 10.09.2009 

43857 u200814323 10.09.2009 

43858 u200814585 10.09.2009 

43859 u200814631 10.09.2009 

43862 u200815221 10.09.2009 

43863 u200900055 10.09.2009 

43865 u200900956 10.09.2009 
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8.2.5 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

43867 u200901003 10.09.2009 

43872 u200901288 10.09.2009 

43874 u200901490 10.09.2009 

43875 u200901524 10.09.2009 

43876 u200901525 10.09.2009 

43877 u200901526 10.09.2009 

43881 u200901713 10.09.2009 

43882 u200901714 10.09.2009 

43887 u200901846 10.09.2009 

43888 u200901849 10.09.2009 

43893 u200902040 10.09.2009 

43894 u200902076 10.09.2009 

43899 u200902204 10.09.2009 

43902 u200902314 10.09.2009 

43905 u200902570 10.09.2009 

43906 u200902586 10.09.2009 

43909 u200902637 10.09.2009 

43918 u200902896 10.09.2009 

43919 u200902897 10.09.2009 

43924 u200903022 10.09.2009 

43927 u200903123 10.09.2009 

43928 u200903124 10.09.2009 

43929 u200903125 10.09.2009 

43939 u200903198 10.09.2009 

43940 u200903199 10.09.2009 

43941 u200903204 10.09.2009 

43942 u200903205 10.09.2009 

43943 u200903206 10.09.2009 

43944 u200903208 10.09.2009 

43948 u200903279 10.09.2009 

43949 u200903281 10.09.2009 

43951 u200903296 10.09.2009 

43958 u200903411 10.09.2009 

43960 u200903474 10.09.2009 

43961 u200903481 10.09.2009 

43965 u200903553 10.09.2009 

43970 u200903614 10.09.2009 

43971 u200903615 10.09.2009 

43977 u200903728 10.09.2009 

43979 u200903733 10.09.2009 

43980 u200903741 10.09.2009 

43997 u200904276 10.09.2009 

44007 u200904328 10.09.2009 

44008 u200904329 10.09.2009 

44009 u200904330 10.09.2009 

44010 u200904375 10.09.2009 

44012 u200904474 10.09.2009 

44013 u200904477 10.09.2009 

44027 u200904642 10.09.2009 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

44039 u200905047 10.09.2009 

44050 u200905752 10.09.2009 

44051 u200905753 10.09.2009 

44052 u200905754 10.09.2009 

44055 u200905757 10.09.2009 

44056 u200905758 10.09.2009 

44057 u200905759 10.09.2009 

44058 u200905760 10.09.2009 

44059 u200905761 10.09.2009 

44061 u200907175 10.09.2009 

44062 u200907641 10.09.2009 

44063 u200907642 10.09.2009 

44064 u200907643 10.09.2009 

44075 u200908344 10.09.2009 

44090 u200811317 25.09.2009 

44091 u200812107 25.09.2009 

44092 u200812248 17.10.2009 

44094 u200812481 25.09.2009 

44095 u200812482 25.09.2009 

44096 u200812554 25.09.2009 

44101 u200813030 25.09.2009 

44102 u200813236 25.09.2009 

44105 u200813914 25.09.2009 

44109 u200815202 25.09.2009 

44117 u200900841 25.09.2009 

44118 u200900970 25.09.2009 

44119 u200900976 25.09.2009 

44124 u200901572 25.09.2009 

44131 u200901845 25.09.2009 

44132 u200901847 25.09.2009 

44133 u200901848 25.09.2009 

44146 u200901967 25.09.2009 

44149 u200902129 25.09.2009 

44151 u200902269 25.09.2009 

44152 u200902280 25.09.2009 

44153 u200902333 25.09.2009 

44156 u200902451 25.09.2009 

44157 u200902554 25.09.2009 

44163 u200902596 25.09.2009 

44164 u200902602 25.09.2009 

44176 u200902826 25.09.2009 

44177 u200902915 25.09.2009 

44188 u200903117 25.09.2009 

44189 u200903118 25.09.2009 

44190 u200903133 25.09.2009 

44203 u200903326 25.09.2009 

44205 u200903337 25.09.2009 

44206 u200903338 25.09.2009 

44212 u200903457 25.09.2009 
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8.2.6 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

44219 u200903491 25.09.2009 

44220 u200903538 25.09.2009 

44222 u200903584 25.09.2009 

44235 u200903903 25.09.2009 

44238 u200903942 25.09.2009 

44250 u200904115 25.09.2009 

44251 u200904118 25.09.2009 

44252 u200904165 25.09.2009 

44257 u200904174 25.09.2009 

44258 u200904175 25.09.2009 

44259 u200904176 25.09.2009 

44260 u200904185 25.09.2009 

44261 u200904190 25.09.2009 

44262 u200904191 25.09.2009 

44266 u200904334 25.09.2009 

44267 u200904335 25.09.2009 

44276 u200904420 25.09.2009 

44292 u200904617 25.09.2009 

44293 u200904619 25.09.2009 

44296 u200904688 25.09.2009 

44307 u200904991 25.09.2009 

44322 u200905445 25.09.2009 

44323 u200905446 25.09.2009 

44324 u200905451 25.09.2009 

44331 u200906293 25.09.2009 

44332 u200906294 25.09.2009 

44333 u200906319 25.09.2009 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки Дата припинення дії 
патенту 
(деклараційного 
патенту) 

44334 u200906326 25.09.2009 

44335 u200906328 25.09.2009 

44336 u200906331 25.09.2009 

44337 u200906393 25.09.2009 

44339 u200906568 25.09.2009 

44340 u200906697 25.09.2009 

44341 u200906916 25.09.2009 

44342 u200906975 25.09.2009 

44343 u200906976 25.09.2009 

44344 u200906978 25.09.2009 

44345 u200906979 25.09.2009 

44353 u200907708 25.09.2009 

44354 u200907709 25.09.2009 

44355 u200907710 25.09.2009 

44357 u200908053 25.09.2009 

44358 u200908054 25.09.2009 

44359 u200908055 25.09.2009 

44360 u200908056 25.09.2009 

44361 u200908057 25.09.2009 

44362 u200908058 25.09.2009 

44363 u200908059 25.09.2009 

44364 u200908060 25.09.2009 

44371 u200901109 25.09.2009 

44372 u200903403 25.09.2009 

44379 u200905314 25.09.2009 

44384 u200907005 25.09.2009 

 

Заява власника патенту (деклараційного патенту) про готовність надання 
будь-якій особі дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(46) Дата 
публікації та 
номер 
бюлетеня 

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування власника патенту 
(деклараційного патенту) та адреса для листування  

35444 25.09.2008,
Бюл. № 18

ЕЛЕКТРОПЛАНЕТАРНИЙ ДВИГУН  Дудік Григорій Васильович, 
вул. Щорса, 3, смт Кринички, Криничанський р-н, 
Дніпропетровська обл., 52300 
 
Дудік Григорій Васильович, вул. Щорса, 3, 
смт Кринички, Криничанський р-н, 
Дніпропетровська обл., 52300, Україна  

61984 10.08.2011,
Бюл. № 15

СПОСІБ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ 
НЕРУДНИХ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ 
КОПАЛИН  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ", 
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000
 
Державний вищий навчальний заклад 
"Національний гірничий університет",  
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 
49005, Україна  
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8.2.7 

Передача права власності на корисну модель 

 (11) Номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту)  

Ім'я або повне найменування власника 
патенту (деклараційного патенту)  

Ім'я або повне найменування правонаступника 
власника патенту (деклараційного патенту)  

Реєстраційний 
номер 
рішення 

Дата 
внесення 
відомостей 
до Реєстру 

39043, 41102, 
41103, 41143, 
41144, 41145, 
47326, 48615, 
52087, 55824, 
58806, 61793  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОРПОРАЦІЯ КОЛІЙНІ 
РЕМОНТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  

КРТ Інвестментс ЛТД (CY)  965 25.11.2011

49527  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія 
"Інвестиції і Технології"  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОМПАНІЯ 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  

966 25.11.2011

53687  Павленко Яніна Петрівна  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД 
ШАМПАНСЬКИХ ВИН "НОВИЙ СВІТ"  

967 25.11.2011

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
патентів (деклараційних патентів) на корисні моделі 

(11) Номер патенту 
(деклараційного 
патенту) 

(21) Номер заявки (46) Дата публікації 
та номер бюлетеня 

Слід читати  

59914 u201011862 10.06.2011, 
Бюл. № 11 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ 
"МЕДІКО-ФАРМАЦЕВТІЧЄСКОЄ ПРЄДПРІЯТІЄ "ВАТРОС", 
аллея Жемчуговой, 5, стр. 2, г. Москва, 111402, Российская 
Федерация (RU) 

60528 u201013449 25.06.2011, 
Бюл. № 12 

(72) Манько Володимир Васильович, Манько Богдан 
Олексійович, Мерлавський Володимир Михайлович, 
Великопольська Ольга Юріївна 
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