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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2014 10171  
(22) 15.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A01B 29/00 
A01B 29/04 (2006.01) 

(71) ЩЕРБІНІН ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), ШАТО-
ХІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA) 

(72) Щербінін Денис Володимирович (UA), Шатохін Сер-
гій Вікторович (UA) 

(54) КОТОК ҐРУНТООБРОБНИЙ 

 

(21) a 2014 10173  
(22) 15.09.2014  

(51) МПК  
A01D 45/06 (2006.01) 
A01D 91/04 (2006.01) 

(71) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (UA) 

(72) Дідух Володимир Федорович (UA), Дударєв Ігор Ми-
колайович (UA) 

(54) СПОСІБ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

 

(21) a 2015 11007  
(22) 10.04.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A01K 5/02 (2006.01) 
A01K 29/00 

(31) PA 2013 70195 
(32) 10.04.2013 
(33) DK 
(85) 10.11.2015 
(86) PCT/DK2014/050087, 10.04.2014 
(71) ВІКІНГ ГЕНЕТІКС ФМБА (DK) 
(72) Борхерсен Сьорен (DK), Хансен Нільс Ворсьоє (DK), 

Борггор Клаус (DK) 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ СПОЖИ-

ВАННЯ КОРМУ ЩОНАЙМЕНШЕ ОДНІЄЮ ТВАРИ-
НОЮ 

 

(21) a 2014 07543  
(22) 12.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A01K 61/00 

(71) КИСІЛЬ СЕРГІЙ ВІЛЕНОВИЧ (UA) 
(72) Кисіль Сергій Віленович (UA) 
(54) ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНА УСТАНОВКА ЗА-

МКНУТОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИРО-
ЩУВАННЯ ГІГАНТСЬКОЇ ПРІСНОВОДНОЇ КРЕ-

ВЕТКИ "MACROBRACHIUM ROSENBERGII" І РА-
КІВ 

 

A 22 

(21) a 2015 12183  
(22) 15.05.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A22B 3/00 

(31) TO2013A000393 
(32) 16.05.2013 
(33) IT 
(85) 08.12.2015 
(86) PCT/IB2014/061470, 15.05.2014 
(71) ЦАНОТТІ МАССІМО (IT) 
(72) Цанотті Массімо (IT) 
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ОГЛУШЕННЯ ДОМАШНЬОЇ 

ПТИЦІ 

 

(21) a 2015 12425  
(22) 22.04.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A22B 7/00 
B08B 9/08 (2006.01) 
A01K 45/00 

(31) TO2013A000395 
(32) 16.05.2013 
(33) IT 
(85) 15.12.2015 
(86) PCT/IB2014/060901, 22.04.2014 
(71) ЦАНОТТІ МАССІМО (IT) 
(72) Цанотті Массімо (IT) 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРОБКИ ЖИВОЇ ДОМАШНЬОЇ 

ПТИЦІ НА БОЙНІ 

 

A 23 

(21) a 2015 10160  
(22) 19.10.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A23D 9/00 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ (UA) 

(72) Черевко Олександр Іванович (UA), Дубініна Антоні-
на Анатоліївна (UA), Дейниченко Григорій Вікторович 
(UA), Ленерт Світлана Олександрівна (UA), Хомен-
ко Ольга Олексіївна (UA) 

(54) КУПАЖОВАНА ОЛІЯ З РОСЛИННИМ ЕКСТРАКТОМ 

 

(21) a 2015 10159  
(22) 19.10.2015  

(51) МПК  
A23G 3/34 (2006.01) 
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(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ (UA) 

(72) Черевко Олександр Іванович (UA), Дубініна Антоні-
на Анатоліївна (UA), Дейниченко Григорій Вікторович 
(UA), Ленерт Світлана Олександрівна (UA), Хомен-
ко Ольга Олексіївна (UA) 

(54) АРАХІСОВА ПАСТА 

 

(21) a 2015 05111  
(22) 25.05.2015  

(51) МПК  
A23L 27/60 (2016.01) 

(71) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХА-
РЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ (UA) 

(72) Дейниченко Григорій Вікторович (UA), Юдіна Тетяна 
Іллівна (UA), Крамаренко Дмитро Павлович (UA), Маз-
няк Захар Олександрович (UA), Золотухіна Інна Ва-
силівна (UA), Дмитревський Дмитро В'ячеславович (UA), 
Гафуров Олег Вікторович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МАЙОНЕЗУ З ВИКОРИ-
СТАННЯМ МОЛОЧНО-БІЛКОВОГО УЛЬТРАФІЛЬ-
ТРАЦІЙНОГО КОНЦЕНТРАТУ 

 

A 24 

(21) a 2015 12553  
(22) 13.02.2014  

(51) МПК  
A24D 1/02 (2006.01) 
A24D 3/04 (2006.01) 

(31) 13176746.9 
(32) 16.07.2013 
(33) EP 
(85) 29.12.2015 
(86) PCT/EP2014/052854, 13.02.2014 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Марта Марта (ID), Кушнир Ніколас (CH), Кадірік Ален 

(CH), Кюрштайнер Чарлз (CH) 
(54) ФІЛЬТР КУРИЛЬНОГО ВИРОБУ ДЛЯ ЛЕГКОГО 

ГАСІННЯ 

 

(21) a 2015 12555  
(22) 13.02.2014  

(51) МПК  
A24D 3/04 (2006.01) 

(31) 13176749.3 
(32) 16.07.2013 
(33) EP 
(85) 29.12.2015 
(86) PCT/EP2014/052856, 13.02.2014 
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH) 
(72) Кюрштайнер Чарлз (CH), Кадірік Ален (CH), Марта 

Марта (ID), Кушнир Ніколас (CH) 
(54) МІЦНИЙ У РАДІАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ ФІЛЬТР КУ-

РИЛЬНОГО ВИРОБУ 

 

A 47 

(21) a 2014 10245  
(22) 18.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A47H 99/00 

(71) СМАРЖ ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Смарж Любомир Іванович (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МІКРОВЕНТИЛЯЦІЇ В МЕТАЛО-

ПЛАСТИКОВИХ (МЕТАЛОДЕРЕВ'ЯНИХ, АЛЮМІ-
НІЄВИХ) ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ВІКНАХ 

 

A 61 

(21) a 2015 10998  
(22) 10.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61M 29/00 

(71) РУСАК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ (UA), РИБАЛЬЧЕНКО 
ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ (UA), СТАХОВ ВОЛОДИ-
МИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 

(72) Русак Петро Степанович (UA), Рибальченко Василь Фе-
дорович (UA), Стахов Володимир Володимирович (UA), 
Шевчук Дмитро Володимирович (UA), Марченко Ві-
ктор Федорович (UA), Заремба Віталій Ростиславо-
вич (UA), Далека Михайло Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНВАГІНАЦІЇ КИШЕЧНИКУ У 
ДІТЕЙ 

 

(21) a 2015 10734  
(22) 04.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
A61B 17/56 (2006.01) 
A61B 17/88 (2006.01) 
A61K 35/00 
A61F 2/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "А.А. ПАРТНЕРС" (UA) 

(72) Оксимець Володимир Михайлович (UA), Зубов Дми-
тро Олександрович (UA), Васильєв Роман Геннадійо-
вич (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ОСТЕОРЕПАРАТИВНИХ ПРО-
ЦЕСІВ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ КІСТОК ЗА ДО-
ПОМОГОЮ МЕДИЧНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ 
КЛІТИН ЛЮДИНИ ТА СПОСІБ ЇХНЬОГО ВИГОТО-
ВЛЕННЯ 

 

(21) a 2015 10302  
(22) 10.01.2014  

(51) МПК  
A61F 6/06 (2006.01) 
A61F 6/04 (2006.01) 
B29C 65/20 (2006.01) 
B29K 101/12 (2006.01) 
B29L 31/48 (2006.01) 

(31) PI2013001552 
(32) 30.04.2013 
(33) MY 
(85) 20.11.2015 
(86) PCT/IB2014/058166, 10.01.2014 
(71) ТАНГ ДЖОН ІНГ ЧІНГ (MY) 
(72) Танг Джон Інг Чінг (MY) 
(54) ЖІНОЧИЙ ПРЕЗЕРВАТИВ З ПРИЛЯГАЮЧОЮ НА-

КЛАДКОЮ І СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 
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(21) a 2016 00204  
(22) 10.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61K 9/00 
A61K 47/12 (2006.01) 
A61K 47/26 (2006.01) 
A61K 31/167 (2006.01) 
A61K 31/40 (2006.01) 
A61K 31/573 (2006.01) 

(31) 13176114.0 
(32) 11.07.2013 
(33) EP 
(31) 13194763.2 
(32) 28.11.2013 
(33) EP 
(85) 09.02.2016 
(86) PCT/EP2014/064824, 10.07.2014 
(71) К'ЄЗІ ФАРМАЧЕУТІЧІ С.П.А. (IT) 
(72) Муза Росселла (IT), Паскуалі Ірене (IT), Аскей-Сарвар 

Адзіта (IT), Ск'яретті Франческа (IT) 
(54) КОМПОЗИЦІЯ У ВИГЛЯДІ СУХОГО ПОРОШКУ, ЯКА 

МІСТИТЬ АНТИХОЛІНЕРГІЧНИЙ, КОРТИКОСТЕРО-
ЇДНИЙ ТА БЕТА-АДРЕНЕРГІЧНИЙ ЗАСІБ, ДЛЯ ІН-
ГАЛЯЦІЙ 

 

(21) a 2015 11104  
(22) 08.05.2014  

(51) МПК  
A61K 31/38 (2006.01) 
C07D 495/04 (2006.01) 

(31) 61/821,829 
(32) 10.05.2013 
(33) US 
(85) 09.12.2015 
(86) PCT/US2014/037368, 08.05.2014 
(71) НІМБУС АПОЛЛО, ІНК. (US) 
(72) Грінвуд Джеремі Роберт (US), Харріман Джеральдін С. 

(US), Борг Джордж (US), Массе Крейг Е. (US) 
(54) ІНГІБІТОРИ АКК І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2015 11100  
(22) 08.05.2014  

(51) МПК  
A61K 31/517 (2006.01) 
A61K 31/4375 (2006.01) 

(31) 61/821,831 
(32) 10.05.2013 
(33) US 
(85) 09.12.2015 
(86) PCT/US2014/037370, 08.05.2014 
(71) НІМБУС АПОЛЛО, ІНК. (US) 
(72) Грінвуд Джеремі Роберт (US), Харріман Джеральдін С. 

(US), Борг Джордж (US), Массе Крейг Е. (US) 
(54) ІНГІБІТОРИ АКК І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2015 11106  
(22) 08.05.2014  

(51) МПК  
A61K 31/517 (2006.01) 
A61K 31/4375 (2006.01) 

(31) 61/821,828 
(32) 10.05.2013 
(33) US 
(85) 09.12.2015 

(86) PCT/US2014/037363, 08.05.2014 
(71) НІМБУС АПОЛЛО, ІНК. (US) 
(72) Грінвуд Джеремі Роберт (US), Харріман Джеральдін С. 

(US), Борг Джордж (US), Массе Крейг Е. (US) 
(54) ІНГІБІТОРИ АКК І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2015 11758  
(22) 29.04.2014  

(51) МПК  
A61K 31/708 (2006.01) 
A61K 31/7076 (2006.01)
A61K 31/7084 (2006.01) 

(31) 61/817,269 
(32) 29.04.2013 
(33) US 
(31) 61/819,369 
(32) 03.05.2013 
(33) US 
(85) 27.11.2015 
(86) PCT/US2014/035909, 29.04.2014 
(71) МЕМОРІАЛ СЛОАН КЕТТЕРІНГ КЕНСЕР СЕНТЕР 

(US), ДЗЕ РОКФЕЛЛЕР ЮНІВЕРСІТІ (US), РУТГЕРС, 
ДЗЕ СТЕЙТ ЮНІВЕРСІТІ ОФ НЬЮ ДЖЕРСІ (US), ЮН-
ІВЕРСІТІ ОФ БОНН (DE) 

(72) Пейтел Діншоу Дж. (US), Тушль Томас (US), Аскано Ма-
нуель (US), Ву Ян (US), Лю Ічжоу (US), Бархет Він-
фрид (DE), Хартманн Гюнтер (DE), Ціллінгер Томас (DE), 
Джонс Роджер (US), Гаффні Барбара Л. (US), Гао Пу 
(US) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ І СПОСОБИ ЗМІНИ СИГНАЛЬНОЇ СИ-
СТЕМИ ВТОРИННОГО МЕСЕНДЖЕРА 

 

(21) a 2016 00367  
(22) 16.01.2016  

(51) МПК  
A61K 31/4196 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01) 
A61P 25/32 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАР-
МАТРОН" (UA) 

(72) Кучеренко Людмила Іванівна (UA), Бєленічев Ігор Фе-
дорович (UA), Мазур Іван Антонович (UA), Павлюк Іван 
Володимирович (UA), Бідненко Олександр Сергійо-
вич (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ (S)-2,6-ДІАМІНОГЕКСАНОВОЇ КИ-
СЛОТИ 3-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛІЛ-5-ТІОАЦЕТАТУ 
ЯК АКТИВНОЇ ОСНОВИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ЖИТ-
ТЄЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ЦНС ПРИ ВАЖКИХ 
ФОРМАХ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ ЕТАНОЛОМ 

 

(21) a 2016 01094  
(22) 09.07.2014  

(51) МПК  
A61K 39/08 (2006.01) 
C07K 14/33 (2006.01) 

(31) 1312317.9 
(32) 09.07.2013 
(33) GB 
(85) 08.02.2016 
(86) PCT/GB2014/052097, 09.07.2014 
(71) ІПСЕН БІОІННОВЕЙШН ЛІМІТЕД (GB) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

2.4 

(72) Андерсон Діна Брейді (GB), Хакетт Гевін Стівен (GB), 
Лю Сай Мань (GB) 

(54) КАТІОННІ НЕЙРОТОКСИНИ 

 

(21) a 2015 11022  
(22) 11.11.2015  

(51) МПК  
A61L 2/18 (2006.01) 

(71) КОЦЮБА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ (UA) 
(72) Коцюба Ігор Миколайович (UA) 
(54) СПОСІБ АНТИСЕПТИЧНОЇ ОБРОБКИ ШКІРИ РУК 

ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

(21) a 2014 10203  
(22) 17.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
A61M 16/00 

(71) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "РЕАБІЛІТАЦІЯ" МІНІСТЕРС-
ТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" (UA) 

(72) Лемко Ольга Іванівна (UA), Лемко Іван Степанович 
(UA), Решетар Діана Василівна (UA), Павлович Габрі-
ела Михайлівна (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВО-
РИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ 

 

A 63 

(21) a 2015 09699  
(22) 07.10.2015  

(51) МПК  
A63B 21/02 (2006.01) 
A63B 21/055 (2006.01) 

(71) ДРОЗД ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA) 
(72) Дрозд Володимир Володимирович (UA) 
(54) ПРУЖИННИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "BODY 

TIME" 
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Розділ B: 

 

Виконування операцій. 

Транспортування 

 

B 01 

 
  

(21) a 2014 10174  
(22) 15.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
B01D 35/06 (2006.01) 
B03C 1/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (UA) 

(72) Гаращенко В'ячеслав Іванович (UA), Гаращенко Оле-
ксій В'ячеславович (UA) 

(54) ФЕРОМАГНІТНА ФІЛЬТРМАТРИЦЯ В ПРИСТРО-
ЯХ ДЛЯ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ 

 

(21) a 2015 12372  
(22) 14.12.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B01J 13/00 
B01J 13/02 (2006.01) 

(71) ПИВОВАРОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ (UA) 
(72) Пивоваров Павло Петрович (UA), Неклеса Ольга Па-

влівна (UA), Нагорний Олександр Юрійович (UA) 
(54) КАПСУЛЯТОРНА ГОЛОВКА ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОДЕ-

РЖАННЯ КАПСУЛ 

 

(21) a 2014 10418  
(22) 23.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
B01J 20/00 
B09B 3/00 
B01J 20/20 (2006.01) 

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕ-
РСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА (UA) 

(72) Сорока Максим Леонідович (UA), Калимбет Микола 
Володимирович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО СОРБЕНТУ 
НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ СПОЖИВАННЯ КАВИ 

 

B 03 

(21) a 2014 10202  
(22) 17.09.2014  

(51) МПК  
B03C 3/12 (2006.01) 

(71) ПАПИРІН АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (UA) 
(72) Папирін Анатолій Федорович (UA) 
(54) СПОСІБ КОАГУЛЯЦІЇ ПИЛУ Й ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯ-

ТОР ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

 

B 07 

(21) a 2015 08818  
(22) 14.09.2015  

(51) МПК  
B07B 4/02 (2006.01) 
A01F 12/44 (2006.01) 

(71) СУХІН ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ (UA), ЧОРНО-
БАЙ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА (UA) 

(72) Сухін Володимир Степанович (UA), Чорнобай Ірина 
Володимирівна (UA) 

(54) СПОСІБ СЕПАРАЦІЇ СИПУЧОЇ СУМІШІ У ТЕКУЧО-
МУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙ-
СНЕННЯ 

 

B 21 

(21) a 2014 10528  
(22) 25.09.2014  

(51) МПК  
B21B 1/26 (2006.01) 

(71) БОЛЬШАКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (UA), НО-
СЕНКО ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ (UA), ЛАУХІН ДМИТРО В'Я-
ЧЕСЛАВОВИЧ (UA), БЕКЕТОВ ОЛЕКСАНДР ВА-
ДИМОВИЧ (UA) 

(72) Большаков Володимир Іванович (UA), Носенко Олег 
Павлович (UA), Лаухін Дмитро В'ячеславович (UA), 
Бекетов Олександр Вадимович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГАРЯЧЕКАТАНОГО ПРО-
ФІЛЮ ШПУНТОВОЇ ПАЛІ ДЛЯ ЗАБИВАННЯ У ВА-
ЖКІ ҐРУНТИ 

 

B 22 

(21) a 2015 11207  
(22) 13.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
B22D 13/00 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ ВИРОБНИЧО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ТРУБОС-
ТАЛЬ" (UA) 

(72) Фельдман Олександр Ісакович (UA), Бобух Олександр 
Анатолійович (UA), Нікулінський Дмитро Михайлович 
(UA), Клименко Олексій Анатолійович (UA), Климен-
ко Микола Олексійович (UA), Юрковський Володимир 
Васильович (UA) 

(54) МАШИНА ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ 

 

B 23 

(21) u 2014 10463  
(22) 24.09.2014  

(51) МПК  
B23K 1/18 (2006.01) 
B23K 3/08 (2006.01) 
B23B 5/08 (2006.01) 
B23B 5/14 (2006.01) 
B23B 5/36 (2006.01) 

(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ "ДІ-СТАР" (UA) 
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(72) Дебре Геннадій Вікторович (UA), Климко Євген Ана-
толійович (UA), Лелеченко Сергій Вікторович (UA), Ски-
даненко Михайло Анатолійович (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАМІНИ МОДУЛЯ КІЛЬЦЕВОГО 
СВЕРДЛА 

 

B 29 

(21) a 2016 00951  
(22) 02.07.2014  

(51) МПК  
B29C 49/42 (2006.01) 
B65D 1/02 (2006.01) 
B29C 65/74 (2006.01) 
B29C 65/02 (2006.01) 
B29C 65/56 (2006.01) 
B29C 65/72 (2006.01) 
B29C 65/48 (2006.01) 
B29L 22/00 (2006.01) 
B29C 49/48 (2006.01) 
B65D 23/10 (2006.01) 

(31) 13405081.4 
(32) 08.07.2013 
(33) EP 
(85) 05.02.2016 
(86) PCT/CH2014/000094, 02.07.2014 
(71) ІСП ТЕКНОЛОДЖІ АГ (CH) 
(72) Марле Роджер (CH), Кларк Петер Реджінальд (GB) 

(54) ШОВ З'ЄДНАННЯ ПЛАСТИКІВ, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯ-
ШКИ ЗІ З'ЄДНУВАЛЬНИМ ШВОМ І СПОСІБ ЇХ ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ 

 

B 60 

(21) a 2014 10389  
(22) 22.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
B60B 9/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 
(54) КОЛЕСО 

 

B 63 

(21) a 2014 10095  
(22) 15.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
B63H 1/14 (2006.01) 
B63H 16/00 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 
(54) ГВИНТОВИЙ ВОДНИЙ ВЕЛОСИПЕД 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(21) a 2015 09466  
(22) 15.03.2014  

(51) МПК  
C02F 1/52 (2006.01) 

(31) 61/799,432 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(85) 01.10.2015 
(86) PCT/US2014/030016, 15.03.2014 
(71) Е3ВОТЕР, ЛЛС (US) 
(72) Сміт Даніель Р. (US), Роберсон Кенет А. (US) 
(54) ПОРТАТИВНА НЕБІОЛОГІЧНА ЦИКЛІЧНА УСТАНО-

ВКА ДЛЯ ОБРОБКИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТОКІВ 

 

(21) a 2015 07267  
(22) 20.07.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C02F 9/00 

(31) PV 2014-627 
(32) 12.09.2014 
(33) CZ 
(71) ЦЕНТРУМ ВІЗКУМУ РЖЕЖ, С.Р.О. (CZ) 
(72) Кус Павел (CZ) 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАГА-

ЛЬНОГО ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ В РОЗЧИНАХ 
БОРНОЇ КИСЛОТИ 

 

C 04 

(21) a 2014 10417  
(22) 23.09.2014  

(51) МПК  
C04B 28/14 (2006.01) 
C04B 18/24 (2006.01) 

(71) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕ-
РСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКА-
ДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА (UA) 

(72) Сорока Максим Леонідович (UA) 
(54) КОМПОЗИЦІЙНА СУМІШ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІ-

ПСОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРО-
БІВ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ У ВИГЛЯДІ ОПАЛОГО 
ЛИСТЯ 

 

C 07 

(21) a 2016 00782  
(22) 01.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 213/81 (2006.01) 
C07D 231/14 (2006.01) 
C07D 239/28 (2006.01) 
C07C 233/66 (2006.01) 
A01N 35/08 (2006.01) 
A01N 43/00 

(31) 13175632.2 
(32) 08.07.2013 
(33) EP 
(31) 13175940.9 
(32) 10.07.2013 
(33) EP 
(85) 01.02.2016 
(86) PCT/EP2014/063895, 01.07.2014 
(71) СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНС АГ (CH) 
(72) О'Салліван Ентоні Корнеліус (CH), Мондьєр Режі 

Жан Жорж (CH), Луазельор Олів'є (CH), Смейкал То-
мас (CH), Лукш Торстен (CH), Жангена Андре (CH), Дю-
мьоньє Рафаель (CH), Годіно Едуар (CH), Піттерна 
Томас (CH) 

(54) 4-ЧЛЕННІ КІЛЬЦЕВІ КАРБОКСАМІДНІ СПОЛУКИ, 
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЯК НЕМАТОЦИДИ 

 

(21) a 2015 04558  
(22) 12.05.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 249/00 
A61K 31/41 (2006.01) 

(71) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕ-
РСИТЕТ (UA), КУЧЕРЯВИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(UA), КАПЛАУШЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), 
ТРЖЕЦИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ (UA), КЛЕ-
ВАНОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА (UA) 

(72) Кучерявий Юрій Миколайович (UA), Каплаушенко 
Андрій Григорович (UA), Тржецинський Сергій Дми-
трович (UA), Клеванова Вікторія Сергіївна (UA) 

(54) АМОНІЙ 2-(5-(ФЕНОКСИМЕТИЛ)-1Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-
3-ІЛТІО)АЦЕТАТ, ЩО ВИЯВЛЯЄ ГІПОГЛІКЕМІЧНУ 
АКТИВНІСТЬ 

 

(21) a 2015 11457  
(22) 20.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 249/00 
C07D 295/00 
A61K 31/00 
A01P 21/00 

(71) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), ПАНАСЕНКО 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), ЩЕРБИНА РОМАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олександр 
Іванович (UA), Щербина Роман Олександрович (UA) 

(54) МОРФОЛІНІЙ 2-((3-(МОРФОЛІНОМЕТИЛЕН)-4-МЕ-
ТИЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)ТІО)АЦЕТАТ, ЩО ВИ-
ЯВЛЯЄ АКТОПРОТЕКТОРНУ АКТИВНІСТЬ 

 

(21) a 2015 11456  
(22) 20.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 249/00 
C07D 295/00 
A61K 31/00 
A61P 7/10 (2006.01) 

(71) КНИШ ЄВГЕНІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA), ПАНАСЕНКО 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA), ЩЕРБИНА РОМАН 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA) 

(72) Книш Євгеній Григорович (UA), Панасенко Олександр 
Іванович (UA), Щербина Роман Олександрович (UA) 
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(54) МОРФОЛІНІЙ 2-((3-(МОРФОЛІНОМЕТИЛЕН)-4-ФЕ-
НІЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)ТІО)АЦЕТАТ, ЩО ПРО-
ЯВЛЯЄ ДІУРЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ 

 

(21) a 2016 01119  
(22) 10.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 251/18 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 409/04 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) PCT/CN2013/079200 
(32) 11.07.2013 
(33) CN 
(85) 10.02.2016 
(86) PCT/CN2014/081957, 10.07.2014 
(71) АДЖІОС ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК. (US) 
(72) Контітіс Зінон Д. (US), Поповічі-Мюллер Джанета (US), 

Тревінс Джеремі М. (US), Захлер Роберт (US), Цай 
Чженьвей (US), Чжоу Дін (CN) 

(54) ТЕРАПЕВТИЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ ТА СПОСО-
БИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2015 11851  
(22) 29.04.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 401/04 (2006.01) 
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/4406 (2006.01)
A61K 31/4427 (2006.01)
A61P 29/00 
A61P 17/00 
A61P 35/00 
A61P 3/10 (2006.01) 

(31) TO2013A000356 
(32) 03.05.2013 
(33) IT 
(85) 30.11.2015 
(86) PCT/IB2014/061080, 29.04.2014 
(71) УНИВЕРСІТА ДЕЛЬІ СТУДІ ДЕЛЬ П'ЄМОНТЕ ОР'Є-

НТАЛЕ "АМЕДЕО АВОГАДРО" (IT) 
(72) Дженадзані Армандо А. (IT), Трон Джан Чезаре (IT), Га-

ллі Убалдіна (IT), Травеллі Крістіна (IT), Куццокреа Саль-
ваторе (IT), Гроза Джоржо (IT), Сорба Джованні (IT), 
Каноніко П'єр Луіджі (IT) 

(54) ІНГІБІТОРИ НІКОТИНАМІДФОСФОРИБОЗИЛТРАН-
СФЕРАЗИ, КОМПОЗИЦІЇ, ПРОДУКТИ І ЇХ ЗАСТО-
СУВАННЯ 

 

(21) a 2016 00580  
(22) 04.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 25/00 

(31) 13175535.7 
(32) 08.07.2013 
(33) EP 

(85) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/064272, 04.07.2014 
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ (CH) 
(72) Єшкє Гєорг (CH), Ліндеманн Лотар (CH), Мартін Рай-

нер Е. (CH), Річчі Антоніо (CH), Рюхер Даніель (FR), Шта-
длєр Хайнц (CH), Віейра Ерік (CH) 

(54) ЕТИНІЛЬНІ ПОХІДНІ ЯК АНТАГОНІСТИ МЕТАБО-
ТРОПНОГО ГЛУТАМАТНОГО РЕЦЕПТОРА 

 

(21) a 2016 01273  
(22) 15.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 401/12 (2006.01) 
A01N 43/68 (2006.01) 
A01P 13/00 

(31) 13176634.7 
(32) 16.07.2013 
(33) EP 
(31) 14165546.4 
(32) 23.04.2014 
(33) EP 
(85) 15.02.2016 
(86) PCT/EP2014/065092, 15.07.2014 
(71) БАСФ СЕ (DE) 
(72) Майор Юлія (DE), Фогт Флоріан (DE), Кало Фредерік 

(DE), Вічель Маттіас (DE), Шахтшабель Дорін (DE), Нью-
тон Тревор Вілльям (DE), Зайтц Томас (DE), Ханц-
лік Крістін (DE) 

(54) ГЕРБІЦИДНІ АЗИНИ 

 

(21) a 2015 10873  
(22) 10.04.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
A61K 31/4178 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01) 
A61K 31/428 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
A61P 7/06 (2006.01) 
A61P 9/00 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61P 25/32 (2006.01) 
A61P 31/00 
A61P 31/12 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61P 39/06 (2006.01) 
A61P 43/00 

(31) 2013116822 
(32) 12.04.2013 
(33) RU 
(85) 12.11.2015 
(86) PCT/RU2014/000265, 10.04.2014 
(71) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄННО-

СТЬЮ "ФАРМІНТЕРПРАЙСЕЗ" (RU) 
(72) Нєбольсін Владімір Євгєньєвіч (RU), Кромова Тать-

яна Алєксандровна (RU), Желтухіна Галіна Алєкса-
ндровна (RU) 

(54) ПОХІДНІ БІСАМІДІВ ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ, ЇХ-
НЄ ЗАСТОСУВАННЯ, ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПО-
ЗИЦІЯ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ, СПОСОБИ ЇХНЬОГО 
ОДЕРЖАННЯ 
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(21) a 2015 10960  
(22) 08.05.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
A61K 31/422 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 61/821,612 
(32) 09.05.2013 
(33) US 
(31) 61/826,912 
(32) 23.05.2013 
(33) US 
(31) 61/860,229 
(32) 30.07.2013 
(33) US 
(31) 61/951,347 
(32) 11.03.2014 
(33) US 
(85) 09.12.2015 
(86) PCT/US2014/037344, 08.05.2014 
(71) ГІЛІАД САЙЄНСІЗ, ІНК. (US) 
(72) Актоудіанакіс Еванджелос (US), Цзінь Грегорі (US), 

Корки Бріттон Кеннет (US), Ду Цзіньфа (US), Елбель 
Крістіна (US), Цзян Роберт Х. (US), Кобаясі Тецуя (US), 
Лі Рік (US), Мартінес Рубен (US), Метобо Семюель І. 
(US), Міш Майкл (US), Муноз Мануель (US), Шевік Со-
фі (US), Сперандіо Дейвід (US), Ян Хай (US), Заб-
локкі Джефф (US) 

(54) ПОХІДНІ БЕНЗІМІДАЗОЛУ ЯК ІНГІБІТОРИ БРОМО-
ДОМЕНУ 

 

(21) a 2016 00290  
(22) 07.07.2014  

(51) МПК  
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 413/10 (2006.01) 

(31) 61/843,656 
(32) 08.07.2013 
(33) US 
(85) 02.02.2016 
(86) PCT/US2014/045556, 07.07.2014 
(71) АРІСТА ЛАЙФСАЙЄНС КОРПОРЕЙШН (JP) 
(72) Прасад Вік (US), Хіндупур Рама Мохан (IN), Мане 

Авінаш Шешрао (IN), Балакрішнан Санкар (IN), Па-
вар Дживан Дхенрадж (IN), Маддані Махагундаппа 
Рачаппа (IN), Вадхва Сендіп (GB) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЛУОКСАСТРОБІНУ 

 

(21) a 2016 00944  
(22) 11.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 417/14 (2006.01) 
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
A61K 31/403 (2006.01) 
A61P 35/00 

(31) 13/56870 
(32) 12.07.2013 
(33) FR 
(85) 05.02.2016 
(86) PCT/FR2014/051783, 11.07.2014 
(71) ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЄ (FR) 
(72) Лє Флоік Александр (FR), Гідотті Жером (FR), Лете-

льєр Філіп (FR) 

(54) НОВА СІЛЬ 3-[(3-{[4-(4-МОРФОЛІНІЛМЕТИЛ)-1Н-ПІ-
РОЛ-2-ІЛ]МЕТИЛЕН}-2-ОКСО-2,3-ДИГІДРО-1Н-ІН-
ДОЛ-5-ІЛ)МЕТИЛ]-1,3-ТІАЗОЛІДИН-2,4-ДІОНУ, ЇЇ ОТ-
РИМАННЯ І КОМПОЗИЦІЇ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ 

 

(21) a 2015 09013  
(22) 25.08.2010  

(51) МПК  
C07D 487/04 (2006.01) 
A61K 31/407 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

(31) 61/237,180 
(32) 26.08.2009 
(33) US 
(62) a 2012 03501, 25.08.2010 
(71) СЕФАЛОН, ІНК. (US) 
(72) Бірлмейєр Стефен (US), Крісті Майкл (US), Курвуа-

зьє Лоран (US), Філд Р. Скотт (US), Холтіванджер Р. 
Кертіс (US), Хі Лінлі (US), Джейкобс Мартін Дж. (US), 
Кресс Майкл (US), Маккін Роберт Е. (US), Маурі Дейл Р. 
(US), Петрейтіс Джозеф (US), Язданіан Мехран (US) 

(54) НОВІ ФОРМИ ПОЛІЦИКЛІЧНОЇ СПОЛУКИ 

 

(21) a 2015 12652  
(22) 10.07.2014  

(51) МПК  
C07D 489/08 (2006.01) 
A61K 31/485 (2006.01) 
A61P 25/30 (2006.01) 

(31) PA 2013 00421 
(32) 11.07.2013 
(33) DK 
(85) 21.12.2015 
(86) PCT/EP2014/064819, 10.07.2014 
(71) Х. ЛУННБЕК А/С (DK) 
(72) де Дієґо Хейді Лопес (DK) 
(54) СОЛІ НАЛМЕФЕНУ ЯК ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ПРИ-

ЗНАЧЕНІ ЗНИЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ АЛКОГО-
ЛЮ АБО ЗАПОБІГАТИ НАДМІРНОМУ СПОЖИВАН-
НЮ АЛКОГОЛЮ 

 

(21) a 2016 00848  
(22) 04.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C07D 519/00 
A61K 31/519 (2006.01) 
A61P 35/04 (2006.01) 

(31) 13175526.6 
(32) 08.07.2013 
(33) EP 
(31) 13194902.6 
(32) 28.11.2013 
(33) EP 
(31) 13195131.1 
(32) 29.11.2013 
(33) EP 
(85) 08.02.2016 
(86) PCT/EP2014/064347, 04.07.2014 
(71) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 
(72) Клар Ульріх (DE), Вортманн Ларс (DE), Кеттшау Ге-

орг (DE), Грехем Кіт (DE), Ріхтер Анья (DE), Лінау Фі-
ліп (DE), Пюлер Флоріан (US), Петерсен Кірстін (DE), 
Зігель Франціска (DE), Зюльцле Детлеф (DE) 

(54) ЗАМІЩЕНІ ПІРАЗОЛОПІРИДИНАМІНИ 
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C 08 

(21) a 2014 12487  
(22) 20.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C08G 77/00 

(71) ТОЛЧЕЄВ ЮРІЙ ЗАХАРОВИЧ (UA) 
(72) Толчеєв Юрій Захарович (UA) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПАСТОПОДІБНОГО СОРБЕ-

НТУ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ РЕЧОВИН 

 

C 09 

(21) a 2014 10266  
(22) 19.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C09K 17/00 
C05F 11/00 

(71) РОДЧИН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ (UA), КОТЕНКО СЕ-
РГІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA), РОМАНЮК ВАЛЕНТИН ВА-
ЛЕНТИНОВИЧ (UA) 

(72) Родчин Ігор Михайлович (UA), Котенко Сергій Вікто-
рович (UA), Романюк Валентин Валентинович (UA) 

(54) ШТУЧНИЙ ҐРУНТ 

 

C 10 

(21) a 2015 05885  
(22) 15.06.2015  

(51) МПК  
C10J 3/18 (2006.01) 
H05B 7/18 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA) 

(72) Петров Станіслав Володимирович (UA), Бондаренко 
Сергій Григорович (UA), Жовтянський Віктор Андрі-
йович (UA), Жолудєва Оксана Сергіївна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПАРОПЛАЗМОВОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ 
ТВЕРДИХ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

C 12 

(21) a 2015 08515  
(22) 05.02.2013  

(51) МПК (2016.01)  
C12N 1/20 (2006.01) 
A01H 17/00 
A01H 5/10 (2006.01) 
A01N 63/02 (2006.01) 
A01N 63/04 (2006.01) 
A01P 21/00 
A01P 3/00 
B09C 1/10 (2006.01) 
C12N 1/14 (2006.01) 
C12N 15/00 

(85) 03.09.2015 
(86) PCT/CA2013/000091, 05.02.2013 
(71) ЮНІВЕРСІТІ ОФ САСКАТЧЕВАН (CA) 
(72) Вуяновіч Владімір (CA), Герміда Джеймс Дж. (CA) 

(54) ЕНДОФІТНІ МІКРОБНІ СИМБІОНТИ У ПРЕНАТА-
ЛЬНОМУ ДОГЛЯДІ ЗА РОСЛИНАМИ 

 

(21) a 2015 09828  
(22) 17.03.2014  

(51) МПК  
C12N 1/20 (2006.01) 
A01N 63/02 (2006.01) 

(31) 61/790,476 
(32) 15.03.2013 
(33) US 
(85) 09.10.2015 
(86) PCT/US2014/030726, 17.03.2014 
(71) СПОУДЖЕН БАЙОТЕК ІНК. (US) 
(72) Томпсон Брайан (US), Томпсон Кеті (US), Енгл Бріт-

тані (US) 
(54) БАКТЕРІЇ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОСТУ РОСЛИНИ, ТА 

СПОСОБИ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

(21) a 2015 12065  
(22) 12.05.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C12N 9/22 (2006.01) 
C12N 15/63 (2006.01) 
C07K 16/28 (2006.01) 
C07K 19/00 
C07K 14/725 (2006.01) 

(31) PCT/US2013/040755 
(32) 13.05.2013 
(33) US 
(31) 13/892,805 
(32) 13.05.2013 
(33) US 
(31) PCT/US2013/040766 
(32) 13.05.2013 
(33) US 
(31) 61/888,259 
(32) 08.10.2013 
(33) US 
(85) 04.12.2015 
(86) PCT/EP2014/059662, 12.05.2014 
(71) СЕЛЛЕКТІС (FR) 
(72) Галетто Роман (FR), Сміт Джуліанн (FR), Шаренберґ 

Ендрю (US), Шіффер-Манньюі Сесіль (FR) 
(54) ХИМЕРНИЙ АНТИГЕННИЙ РЕЦЕПТОР, СПЕЦИФІ-

ЧНИЙ ДО CD19, І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

C 21 

(21) a 2015 08436  
(22) 28.08.2015  

(51) МПК  
C21B 7/20 (2006.01) 

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИ-
АЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ" (UA) 

(72) Руських Володимир Петрович (UA), Семаков Вадим 
Вікторович (UA), Кірсанов Роман Юрійович (UA), Ав-
дєєв Роман Васильович (UA), Гаврилоглу Дмитро 
Іванович (UA), Семчук Світлана Валеріївна (UA) 

(54) СПОСІБ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 
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(21) a 2016 00151  
(22) 02.07.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C21C 5/54 (2006.01) 
C22B 7/04 (2006.01) 
C21C 7/076 (2006.01) 
C21B 3/04 (2006.01) 
C21B 13/00 
C21C 5/36 (2006.01) 

(31) PV 2013-531 
(32) 08.07.2013 
(33) CZ 
(85) 08.02.2016 
(86) PCT/CZ2014/000075, 02.07.2014 
(71) ЕКОФЕР, С.Р.О. (CZ) 
(72) Рацлавскі Мілан (CZ) 
(54) ФЛЮС, ПРОЦЕС ЙОГО ОДЕРЖАННЯ, СУМІШ ДЛЯ 

СПІКАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ШЛАКУ, ОДЕРЖА-
НОГО В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ 

 

C 22 

(21) a 2014 10279  
(22) 19.09.2014  

(51) МПК  
C22B 9/22 (2006.01) 
C21C 5/56 (2006.01) 

(71) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА 
СПЛАВІВ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Ладохін Сергій Васильович (UA), Лапшук Тамара Во-
лодимирівна (UA), Дрозд Євген Олександрович (UA), 
Смашнюк Юрій Олександрович (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ЛИВАРНА УСТАНОВКА 

 

(21) a 2014 09976  
(22) 11.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C22C 1/04 (2006.01) 
C22C 21/00 
C01B 31/30 (2006.01) 
B22F 3/14 (2006.01) 
B22F 9/14 (2006.01) 
B02C 19/18 (2006.01) 

(71) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАН УКРАЇНИ (UA) 

(72) Сизоненко Ольга Миколаївна (UA), Липян Євген Ва-
сильович (UA), Зайченко Андрій Дмитрович (UA), Тор-
паков Андрій Сергійович (UA), Присташ Микола Сер-
гійович (UA), Трегуб Володимир Олександрович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕТАЛОМАТРИЧНИХ КОМ-
ПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

(21) a 2015 10839  
(22) 06.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C22C 16/00 
C22C 1/04 (2006.01) 
B22F 1/00 

(71) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Івасишин Орест Михайлович (UA), Саввакін Дмитро 
Георгійович (UA), Мельник Ярослав Ігорович (UA), 
Стасюк Олександр Олександрович (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИРОБІВ З ЦИРКОНІЄВИХ 
СПЛАВІВ 

 

(21) a 2015 11829  
(22) 30.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C22F 1/00 

(71) ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Бублей Ірина Роальдівна (UA), Коваль Юрій Мико-
лайович (UA), Кудрявцев Юрій Васильович (UA), 
Неганов Леонід Михайлович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРОЧУТЛИ-
ВОГО ЕЛЕМЕНТА 

 

C 23 

(21) a 2015 08495  
(22) 31.08.2015  

(51) МПК (2016.01)  
C23C 22/03 (2006.01) 
C21D 1/00 

(71) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА (UA) 
(72) Стецько Андрій Євгенович (UA) 
(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ КОБАЛЬТУ ХІМІЧНИМ СПО-

СОБОМ 

 

C 25 

(21) a 2014 10306  
(22) 22.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
C25B 9/00 
C25B 1/04 (2006.01) 

(71) ДЖИЖУЛЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА (UA), НО-
ЦЕК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), ШАЙДА ОЛЕК-
САНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), МАРАКУЦА ГРИ-
ГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ (UA), СТАРУНСЬКИЙ АНАТО-
ЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (UA) 

(72) Джижуленко Людмила Григорівна (UA), Ноцек Сергій 
Миколайович (UA), Шайда Олександр Володимиро-
вич (UA), Маракуца Григорій Степанович (UA), Старун-
ський Анатолій Федорович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИ-
ЧНОЇ ВОДНЕВО-КИСНЕВОЇ СУМІШІ 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(21) a 2015 11191  
(22) 13.11.2015  

(51) МПК (2016.01)  
E01C 23/00 
G01R 29/08 (2006.01) 
G01D 21/00 

(71) БАТРАКОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ (UA), УРДЗІК СЕР-
ГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), ПОЧАНІН ГЕННАДІЙ ПЕ-
ТРОВИЧ (UA), БАТРАКОВА АНЖЕЛІКА ГЕННАДІ-
ЇВНА (UA) 

(72) Батраков Дмитро Олегович (UA), Урдзік Сергій Ми-
колайович (UA), Почанін Геннадій Петрович (UA), Ба-
тракова Анжеліка Геннадіївна (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ПІДПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН 
У АСФАЛЬТОБЕТОННОМУ ПОКРИТТІ ДОРОГИ  

 

         ПІД ЧАС РУХУ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В 
ТРАНСПОРТНОМУ ПОТОЦІ 

 

E 02 

(21) a 2015 12855  
(22) 08.07.2014  

(51) МПК  
E02F 9/28 (2006.01) 

(31) 61/844,795 
(32) 10.07.2013 
(33) US 
(85) 08.02.2016 
(86) PCT/US2014/045752, 08.07.2014 
(71) ЕСКО КОРПОРЕЙШН (US) 
(72) Зеньер Скотт (US), Карпентер Крістофер М. (US), Стей-

нджленд Кевін С. (US) 
(54) З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДНІМАННЯ 

ЗНОШУВАНИХ ДЕТАЛЕЙ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

2.13 

Розділ F: 

 

Машинобудування. 

Освітлювання. Опалювання. 

Зброя. Підривні роботи 

 

F 01 

 
  

(21) a 2015 07902  
(22) 10.08.2015  

(51) МПК (2016.01)  
F01D 1/00 
F01D 5/00 
F01D 5/28 (2006.01) 

(71) МАЛИШ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ (UA) 
(72) Малиш Олексій Михайлович (UA) 
(54) КОНДЕНСАЦІЙНОГІДРАВЛІЧНА ТУРБІНА 

 

F 04 

(21) a 2014 10211  
(22) 17.09.2014  

(51) МПК  
F04C 2/077 (2006.01) 

(71) ІЗМАЛКОВ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ (UA) 
(72) Ізмалков Герман Іванович (UA) 
(54) РОТОРНА МАШИНА 

 

F 23 

(21) a 2015 12221  
(22) 07.03.2012  

(51) МПК (2016.01)  
F23D 1/00 
F23C 6/00 
F23L 9/00 

(31) 2011-081876 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-081877 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-081879 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-138563 
(32) 22.06.2011 
(33) JP 
(31) 2011-138564 
(32) 22.06.2011 
(33) JP 
(62) a 2013 11324, 07.03.2012 
(71) МІЦУБІСІ ХЕВІ ІНДАСТРІС, ЛТД. (JP) 
(72) Мацумото Кейго (JP), Домото Кадзухіро (JP), Абе На-

офумі (JP), Касай Дзюн (JP) 

(54) ПАЛЬНИК, ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ПАЛЬНИК, ТВЕРДО-
ПАЛИВНИЙ КОТЕЛ, КОТЕЛ ТА СПОСІБ РОБОТИ 
КОТЛА 

 

(21) a 2015 12222  
(22) 07.03.2012  

(51) МПК (2016.01)  
F23D 1/00 
F23C 6/00 
F23L 9/00 

(31) 2011-081876 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-081877 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-081879 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-138563 
(32) 22.06.2011 
(33) JP 
(31) 2011-138564 
(32) 22.06.2011 
(33) JP 
(62) a 2013 11324, 07.03.2012 
(71) МІЦУБІСІ ХЕВІ ІНДАСТРІС, ЛТД. (JP) 
(72) Мацумото Кейго (JP), Домото Кадзухіро (JP), Абе 

Наофумі (JP), Касай Дзюн (JP) 
(54) ПАЛЬНИК, ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ПАЛЬНИК, ТВЕР-

ДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ, КОТЕЛ ТА СПОСІБ РОБО-
ТИ КОТЛА 

 

(21) a 2015 12223  
(22) 07.03.2012  

(51) МПК (2016.01)  
F23D 1/00 
F23C 6/00 
F23L 9/00 

(31) 2011-081876 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-081877 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-081879 
(32) 01.04.2011 
(33) JP 
(31) 2011-138563 
(32) 22.06.2011 
(33) JP 
(31) 2011-138564 
(32) 22.06.2011 
(33) JP 
(62) a 2013 11324, 07.03.2012 
(71) МІЦУБІСІ ХЕВІ ІНДАСТРІС, ЛТД. (JP) 
(72) Мацумото Кейго (JP), Домото Кадзухіро (JP), Абе 

Наофумі (JP), Касай Дзюн (JP) 
(54) ПАЛЬНИК, ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ПАЛЬНИК, ТВЕР-

ДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ, КОТЕЛ ТА СПОСІБ РОБО-
ТИ КОТЛА 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2014 10232  
(22) 18.09.2014  

(51) МПК  
G01B 7/34 (2006.01) 

(71) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Кричмар Сава Йосипович (UA), Кедровський Борис Бо-
рисович (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРУ ПЛОЩІ 
ШОРСТКОЇ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ 

 

(21) a 2014 10231  
(22) 18.09.2014  

(51) МПК  
G01B 7/34 (2006.01) 

(71) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Кричмар Сава Йосипович (UA), Кедровський Борис 
Борисович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ШОРСТКОЇ ПО-
ВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ 

 

(21) a 2014 13198  
(22) 09.12.2014  

(51) МПК (2016.01)  
G01F 25/00 

(71) РАК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), ЩУПАК ІГОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), КОРОБКО ІВАН ВАСИ-
ЛЬОВИЧ (UA), КУЗЬМЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ (UA) 

(72) Рак Андрій Миколайович (UA), Щупак Ігор Володими-
рович (UA), Коробко Іван Васильович (UA), Кузьмен-
ко Юрій Володимирович (UA) 

(54) ЕТАЛОННА ДЗВОНОВА ДИСКРЕТНО-ДИНАМІЧНА 
УСТАНОВКА ДЛЯ ТОЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИ-
МІРЮВАННЯ ОБ'ЄМУ І ОБ'ЄМНОЇ ВИТРАТИ ГАЗУ 

 

(21) a 2014 13197  
(22) 09.12.2014  

(51) МПК (2016.01)  
G01F 25/00 

(71) РАК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), ЩУПАК ІГОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), КОРОБКО ІВАН ВАСИ-
ЛЬОВИЧ (UA), КУЗЬМЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ (UA) 

(72) Рак Андрій Миколайович (UA), Щупак Ігор Володими-
рович (UA), Коробко Іван Васильович (UA), Кузьме-
нко Юрій Володимирович (UA) 

(54) ЕТАЛОННА ДЗВОНОВА ДИСКРЕТНО-ДИНАМІЧНА 
УСТАНОВКА 

 

(21) a 2015 07089  
(22) 16.07.2015  

(51) МПК (2016.01)  
G01K 13/00 
G01J 5/02 (2006.01) 

(71) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БУ-
КОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕ-
РСИТЕТ" МОЗ УКРАЇНИ (UA) 

(72) Белов Михайло Євгенович (UA), Шайко-Шайковський 
Олександр Геннадійович (UA), Олексюк Іван Степа-
нович (UA), Василов Василь Михайлович (UA), Мах-
рова Євгенія Григорівна (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПО-
ТОКІВ 

 

(21) a 2014 12638  
(22) 24.11.2014  

(51) МПК (2016.01)  
G01L 23/00 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA) 

(72) Тихан Мирослав Олексійович (UA), Івахів Орест Васи-
льович (UA), Теслюк Василь Миколайович (UA) 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТИ-
СКУ 

 

(21) a 2014 10021  
(22) 12.09.2014  

(51) МПК  
G01N 33/24 (2006.01) 
G01N 33/42 (2006.01) 

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (UA) 

(72) Смільський Василь Володимирович (UA), Сидорчук 
Олександр Васильович (UA) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИРАЖЕННЯ ГРАНУЛО-
МЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ 

 

(21) a 2015 09583  
(22) 05.10.2015  

(51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(71) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО (UA) 

(72) Кузик Юлія Іванівна (UA) 
(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ ДІ-

АГНОСТИКИ ДЕФОРМАЦІЙ ВНУТРІШНІХ СОН-
НИХ АРТЕРІЙ 

 

(21) a 2014 10363  
(22) 22.09.2014  

(51) МПК  
G01N 33/553 (2006.01) 

(71) ВЕНГЕР ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ (UA), МАСЛОВ ВО-
ЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ (UA), УШЕНІН ЮРІЙ ВА-
ЛЕНТИНОВИЧ (UA), САМОЙЛОВ АНТОН ВОЛО-
ДИМИРОВИЧ (UA), ДОРОЖИНСЬКИЙ ГЛІБ ВЯЧЕ-
СЛАВОВИЧ (UA), ГРОМОВОЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
(UA), КЛЕСТОВА ЗІНАЇДА СЕРГІЇВНА (UA), БАБ-
КІН МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ (UA), ГОДОВСЬ-
КИЙ ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (UA) 

(72) Венгер Євген Федорович (UA), Маслов Володимир Пе-
трович (UA), Ушенін Юрій Валентинович (UA), Самой-
лов Антон Володимирович (UA), Дорожинський Гліб 
Вячеславович (UA), Громовой Юрій Сергійович (UA), 
Клестова Зінаїда Сергіївна (UA), Бабкін Михайло Ва-
лерійович (UA), Годовський Олексій Вячеславович (UA) 
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(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РО-
ГАТОЇ ХУДОБИ 

 

(21) a 2015 03431  
(22) 14.04.2015  

(51) МПК (2016.01)  
G01V 7/00 
G01V 7/02 (2006.01) 
G01P 15/125 (2006.01) 

(71) ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ (UA) 

(72) Безвесільна Олена Миколаївна (UA), Козько Костя-
нтин Сергійович (UA) 

(54) ЄМНІСНИЙ ГРАВІМЕТР 

 

G 21 

(21) a 2015 09232  
(22) 25.09.2015  

(51) МПК (2016.01)  
G21F 9/12 (2006.01) 
C02F 1/42 (2006.01) 
B01J 49/00 

(71) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA) 
(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Володи-

мир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Володи-
мирович (UA) 

(54) СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАТІ-
ОНООБМІННИХ СМОЛ АЕС З ДЕЗАКТИВАЦІЄЮ 
ЗМІШУВАННЯМ 

 

(21) a 2015 09236  
(22) 25.09.2015  

(51) МПК (2016.01)  
G21F 9/12 (2006.01) 
C02F 1/42 (2006.01) 
B01J 49/00 

(71) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ (UA) 
(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Володи-

мир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Володими-
рович (UA) 

(54) СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ АНІО-
НООБМІННИХ СМОЛ АЕС З ДЕЗАКТИВАЦІЄЮ ВИ-
ТІСНЕННЯМ 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

2.16 

Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
 
  

(21) a 2014 10308  
(22) 22.09.2014  

(51) МПК (2016.01)  
H02J 15/00 
H03K 3/53 (2006.01) 

(71) ДЖИЖУЛЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА (UA) 
(72) Джижуленко Людмила Григорівна (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ АКУМУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 

ЕНЕРГІЇ 

 

H 04 

(21) a 2015 12071  
(22) 16.07.2012  

(51) МПК (2016.01)  
H04N 7/00 
H03M 7/40 (2006.01) 

(31) 61/508,477 
(32) 15.07.2011 
(33) US 
(62) a 2014 00299, 16.07.2012 
(71) ДЖ.І. ВІДІЕУ КЕМПРЕШН, ЛЛСІ (US) 
(72) Георге Валері (DE), Хенкель Анастасія (DE), Кірххоф-

фер Хайнер (DE), Марпе Детлеф (DE), Шірль То-
мас (DE) 

(54) КОДУВАННЯ МАСИВУ ЗРАЗКІВ З МАЛОЮ ЗАТРИ-
МКОЮ 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА ВИНАХОДИ 
 

 

3.1 

 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 111095  (51) МПК  
A01B 73/04 (2006.01) 

(21) a 2014 05345  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.11.2012  

(31) PV2011-721 
(32) 11.11.2011 
(33) CZ 
(86) PCT/CZ2012/000111, 05.11.2012 
(72) Смола Томаш (CZ) 
(73) ФАРМЕТ А.С. 

Jirinková 276, 55203 Ceská Skalice (CZ) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СКЛАДАННЯ 
(57) 1. Пристрій для складання, зокрема пристрій для скла-

дання робочого елемента сільськогосподарської ма-
шини, який містить щонайменше один нерухомий еле-
мент (7) і щонайменше один елемент (8), що склада-
ється, який шарнірно кріпиться на нерухомому елеме-
нті (7) за допомогою щонайменше двох важелів (1, 
2), з'єднаних з нерухомим елементом (7) і елементом (8), 
що складається, за допомогою чотирьох шарнірних з'єд-
нань (3, 4, 5, 6), який відрізняється тим, що в робочо-
му положенні елемента (8), що складається, важіль 
(1) розташований над другим важелем (2), а шарнірні 
з'єднання (3, 4, 5, 6) розташовані таким чином, що ша-
рнірне з'єднання (4) другого важеля (2) розташова-
но на нерухомому елементі (7) нижче рівня шарнірно-
го з'єднання (6) першого важеля (1), і при ньому ша-
рнірне з'єднання (3) другого важеля (2) на елементі 
(8), що складається, розташоване нижче шарнірного 
з'єднання (5) першого важеля (1), тоді як у транспор-
тному положенні елемента (8), що складається, пе-
рший важіль (1) розташований нижче другого важе-
ля (2), а шарнірне з'єднання (3) другого важеля (2) на 
елементі (8), що складається, розташований вище 
рівня шарнірного з'єднання (5) першого важеля (1). 
2. Пристрій для складання за п. 1, який відрізняється 
тим, що важелі (1, 2) з'єднані з шарнірними з'єднаннями 
(3, 4, 5, 6) за допомогою щонайменше двох шарнірів. 
3. Пристрій для складання за будь-яким із попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що важіль (1, 2) міс-
тить щонайменше два підтримувальні елементи (9, 
10), з'єднані з шарнірними з'єднаннями (3, 4, 5, 6). 
4. Пристрій для складання за п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що важіль (1, 2) містить щонайменше одну вста-
вку (11), розташовану між підтримувальними елемен-
тами (9, 10). 

5. Пристрій для складання за будь-яким із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що важелі (1, 
2) мають відповідну форму. 
6. Пристрій для складання за будь-яким із попере-
дніх пунктів, який відрізняється тим, що містить щона-
йменше чотири пари (15, 16) симетрично розташова-
них важелів (1, 2) на нерухомому елементі (7) та еле-
менті (8), що складається. 
7. Пристрій для складання за п. 6, який відрізняється 
тим, що кожна із пар (15, 16) важелів (1, 2) з'єднана із що-
найменше однією торсіонною трубою (12, 13). 
8. Пристрій для складання за п. 6, який відрізняє-
ться тим, що торсіонна труба (12, 13) встановлює-
ться в шарнірні з'єднання (3, 4, 5, 6) важелів (1, 2) на не-
рухомому елементі (7) або елементах (8), що склада-
ються. 
9. Пристрій для складання за будь-яким із поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить щонайменше один підйомний механізм (14). 

 

 

(11) 111097  (51) МПК (2016.01)  
A01K 11/00 
A61B 10/02 (2006.01) 

(21) a 2014 05668  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.10.2012  

(31) 2007671 
(32) 28.10.2011 
(33) NL 
(86) PCT/EP2012/070989, 23.10.2012 
(72) Нельс Райнхард (DE) 
(73) НЕЛЬС РАЙНХАРД 

5, Siedlestrasse, 46399 Bocholt, Germany (DE) 
(54) СИСТЕМА ДЛЯ МАРКУВАННЯ НЕЛЮДСЬКОГО БІ-

ОЛОГІЧНОГО ОБ'ЄКТА І ВІДБОРУ ЗРАЗКА БІОЛО-
ГІЧНОГО ОБ'ЄКТА 

(57) 1. Система для маркування нелюдського біологічно-
го об'єкта і відбору зразка біологічного об'єкта, при цьо-
му об'єкт є, зокрема, твариною, при цьому система міс-
тить: 
першу частину (1) бирки, 
другу частину (2) бирки, 
палець (3), який має перший кінець і другий кінець, 
при цьому палець з'єднаний з першою частиною би-
рки своїм першим кінцем і має головку (4) на своєму 
другому кінці, 
насадок (20) для відбору зразків, який, при кріпленні 
частин бирки на біологічному об'єкті і відборі з нього 
зразка, встановлений на головці (4) пальця (3), 
при цьому насадок має кільцевий, переважно круг-
лий, різець (21) на свої передній частині, переважно 
з ріжучим кільцем, виготовленим з металу, при цьо-
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му різець обмежує порожнину (22) для приймання зра-
зка, яка відкрита на передній частині, 
при цьому друга частина бирки має канал (5) для 
насадка і головки (4) пальця, 
- контейнер (10) для зразків з вхідним отвором (11) для 
введення в контейнер для зразків насадка і зразка 
об'єкта, який був відрізаний різцем, при цьому конте-
йнер (10) для зразків прикріплений до другої частини 
(2) бирки за допомогою рознімного з'єднання у та-
кий спосіб, що вхідний отвір (11) контейнера для зра-
зків і канал (5) другої частини бирки співвісні, 
при цьому система під час використання виконана з 
можливістю просування пальця крізь частину біоло-
гічного об'єкта, зокрема крізь вухо тварини, з відрі-
занням різцем зразка (8) від об'єкта, при цьому зга-
даний зразок принаймні частково поміщений в поро-
жнині (22) для приймання зразків, а насадок і голов-
ка виконані з можливістю проходження крізь канал 
(5) другої частини (2) бирки, в результаті чого перша і 
друга частина бирки здатні кріпитися між собою і до 
біологічного об'єкта за допомогою пальця, при цьо-
му насадок і зразок здатні вводитися в контейнер для 
зразків, при цьому згаданий насадок виконаний з мо-
жливістю герметизації вхідного отвору контейнера 
для зразків, яка відрізняється тим, що друга части-
на (2) бирки має на ділянці свого каналу (5) гострий 
виступ (30) для фіксації зразка, який має вістря, орієн-
товане в сторону від контейнера для зразків, при цьо-
му гострий виступ для фіксації зразка прикріплений 
у своєму початковому положенні до другої частини 
(2) бирки так, що, під час притискання різця (21) до од-
нієї сторони об'єкта, вістря спрямоване до порожни-
ни (22) для приймання зразків насадка (20) і викона-
не з можливістю зчеплення з протилежною стороною 
зразка, взятого з об'єкта, таким чином з фіксацією зга-
даного взятого зразка, і при цьому гострий виступ 
(30) для фіксації зразка виконаний з можливістю пе-
реміщення із згаданого початкового положення в ко-
нтейнер (10) для зразків під дією навантаження зра-
зка при притисканні різця до протилежної сторони об'є-
кта. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що гострий 
виступ (30) для фіксації зразка прикріплений у своє-
му початковому положенні до другої частини бирки 
за допомогою тимчасового утримувального з'єднан-
ня (32) так, що, при притисканні різця до однієї сторо-
ни об'єкта і притисканні зразка до гострого виступу, 
згаданий гострий виступ виконаний з можливістю пе-
реведення із свого початкового положення з ковзан-
ням в контейнер для зразків. 
3. Система за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, 
що контейнер для зразків має відкритий незагермети-
зований вхідний отвір і при цьому гострий виступ (30) 
виконаний як закривальний елемент каналу в другій 
частині бирки, коли гострий виступ перебуває у сво-
єму початковому положенні. 
4. Система за одним або більшою кількістю попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий вис-
туп має тіло з основою (30а) і вістрям (30b), при цьо-
му у початковому положенні основа (30а) утоплена 
в каналі (5) відносно вхідного отвору згаданого кана-
лу (5) для насадка і головки. 
5. Система за п. 4, яка відрізняється тим, що в по-
чатковому положенні вістря (30b) гострого виступу 
розташоване в або поблизу площини вхідного отво-
ру, наприклад на відстані 2 міліметри над або під зга-

даною площиною, переважно трохи над згаданою 
площиною. 
6. Система за одним або більшою кількістю попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий 
виступ має основу (30а), яка пристосована для ков-
зної посадки в контейнері для зразків. 
7. Система за одним або більшою кількістю попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий вис-
туп (30) виконаний як здатна до відкривання капсу-
ла, яка формує принаймні одне загерметизоване від-
ділення (31), заповнене функціональною сполукою, 
при цьому згадана капсула пристосована до відкрива-
ння при введенні гострого виступу, зразка і насадка 
в контейнер для зразків, таким чином з введенням 
згаданої функціональної сполуки в контакт із зраз-
ком (8). 
8. Система за одним або більшою кількістю попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що в початко-
вому положенні гострий виступ (30) прикріплений од-
нією або більшою кількістю ламких перемичок (33), 
наприклад, до утримувального кільця (32), викона-
ного у другій частині бирки, або до утримувального 
кільця (32), затиснутого між другою частиною бирки 
і контейнером для зразків, причому згадана одна або 
більша кількість ламких перемичок виконані з можли-
вістю ламання для надання гострому виступу можли-
вості рухатися із свого початкового положення. 
9. Система за одним або більшою кількістю пп. 1-7, 
яка відрізняється тим, що у початковому положен-
ні гострий виступ (30) виконаний з можливістю утри-
мання із затисканням в отворі каналу і/або в контей-
нері для зразків. 
10. Система за одним або більшою кількістю попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що в початко-
вому положенні гострий виступ закріплений одним 
або більшою кількістю деформівних з'єднувальних еле-
ментів, наприклад деформівним периферійним фла-
нцем, затиснутим між другою частиною бирки і кон-
тейнером для зразків, при цьому згаданий один або 
більша кількість деформівних з'єднувальних елеме-
нтів виконані з можливістю деформації під дією нава-
нтаження, прикладеного зразком до гострого висту-
пу, і таким чином вивільнення гострого виступу. 
11. Система за одним або більшою кількістю попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий ви-
ступ (30) принаймні частково виготовлений з прозоро-
го пластику. 
12. Система за одним або більшою кількістю попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий 
виступ (30) має тіло з основою і вістрям, при цьому 
ефективна висота гострого виступу відносно основи 
становить принаймні 3 міліметри, переважно 4-7 мі-
ліметрів. 
13. Система за одним або більшою кількістю попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий вис-
туп (30) має конічну частину, яка має зовнішній діаметр, 
який зменшується до вістря гострого виступу. 
14. Система за одним або більшою кількістю попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий вис-
туп має основу, і при цьому контейнер для зразків має 
упор для згаданої основи, при цьому гострий виступ 
виконаний з можливістю ковзання до згаданого упо-
ра при введенні гострого виступу, зразка і насадка в 
контейнер для зразків для контактування із згада-
ним упором. 
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15. Система за п. 7 і п. 14, яка відрізняється тим, 
що згадана капсула виконана для відкривання при 
контакті гострого виступу із згаданим упором. 
16. Система за принаймні п. 7, яка відрізняється тим, 
що згаданий контейнер для зразків містить один або 
більшу кількість пробійників (16), передбачених для 
пробивання згаданої капсули при введенні гострого 
виступу, зразка і насадка в контейнер для зразків. 
17. Система за принаймні п. 7, яка відрізняється тим, 
що капсула виконана з можливістю ковзної посадки 
у згаданий контейнер для зразків, і при цьому згада-
на капсула виконана для відкривання на стороні, про-
тилежній до гострого виступу, і при цьому між капсу-
лою і контейнером для зразків присутній один або 
більша кількість сполучних каналів, наприклад одна 
або більша кількість канавок в секції стінки контей-
нера для зразків, таким чином із встановленням кон-
такту між зразком на одній стороні гострого виступу 
і функціональною сполукою. 
18. Система за одним або більшою кількістю поперед-
ніх пунктів, яка відрізняється тим, що гострий вис-
туп (30) виконаний як крихкий елемент, який викона-
ний з можливістю розкришування або руйнування під 
дією навантаження, прикладеного до нього зразком, 
після початкового опору згаданому навантаженню. 
19. Спосіб маркування нелюдського біологічного об'є-
кта і відбору зразка нелюдського біологічного об'єк-
та, у якому використовують систему за одним або бі-
льшою кількістю попередніх пунктів. 
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(54) СКЛАД 
(57) 1. Спосіб одержання дисперсії, яка містить агрохімі-

кати, який включає: 
а) розчинення або суспендування щонайменше од-
ного агрохімічного активного інгредієнта у неводній 
здатній до затвердіння рідкій суміші, яка містить щона-
йменше одну придатну, здатну до зшивання епокси-
дну смолу, вибрану з мономерів, олігомерів, форполі-
мерів та їх сумішей; 
б) емульгування зазначеного дисперсійного концен-
трату в другій рідині, що містить диспергатор та/або 
поверхнево-активну речовину до розміру краплі від 
0,1 до 200 мікронів; і 
в) здійснення зшивання суміші епоксидної смоли для 
одержання затверділих термореактивних полімерних 
частинок епоксидної смоли, що містять щонаймен-
ше один агрохімічний активний інгредієнт, розподіле-
ний в ній; і 

причому зазначена дисперсія не є дисперсією Піке-
рінга; і  
причому зазначена дисперсія містить безперервну 
рідку фазу і дисперговану фазу. 
2. Спосіб за п. 1, причому епоксидна смола містить 
гідрофільні групи. 
3. Спосіб за п. 1, причому неводна здатна до затве-
рдіння рідка суміш додатково містить придатний 
отверджувач епоксидної смоли, каталізатор або іні-
ціатор. 
4. Спосіб за п. 1, причому неводна здатна до затвер-
діння рідка суміш додатково містить один або декіль-
ка компонентів, вибраних з непористих мінералів у 
формі частинок як дифузійного бар'єру і рухомих не-
здатних до зшивання хімікатів. 
5. Спосіб за п. 1, причому безперервна рідка фаза до-
датково містить другий агрохімічний активний інгре-
дієнт. 
6. Спосіб за п. 1, причому полімерні частинки епок-
сидної смоли являють собою затверділу полімерну ма-
трицю епоксидної смоли, одержану із затвердіння епо-
ксидної смоли, вибраної з ди- й поліепоксидних моно-
мерів, форполімерів або їх сумішей із отверджува-
чем, вибраним з первинних і вторинних амінів та їх ад-
дуктів, ціанаміду, диціандіаміду, полікарбонових кис-
лот, ангідридів полікарбонових кислот, поліамінів, по-
ліамідів, полісульфідів, меркаптанів, поліаміноамідів, 
поліаддуктів амінів і поліепоксидів, поліолів та їх су-
мішей. 
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(54) АРОМАТИЧНІ ФОСФАТНІ ЕСТЕРИ ЯК КОМПО-
НЕНТ АГРОХІМІЧНОГО СКЛАДУ 

(57) 1. Агрохімічна композиція, де композиція являє собою 
концентрат емульсії (EC), емульсію у воді (EW), мік-
рокапсульований склад (CS), концентрат дисперсії 
(DC), суспензію частинок в емульсії (SE) або суспен-
зію частинок в олії (OD), яка містить: 
і) агрохімічний активний інгредієнт; 
іі) поверхнево-активну речовину; 
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ііі) ароматичний фосфатний естер формули (І) 
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де 
R1 являє собою необов'язково заміщений феніл, R2 
являє собою необов'язково заміщений феніл і R3 
являє собою С7-С20алкіл. 
2. Рідка агрохімічна композиція, яка містить: 
і) агрохімічний активний інгредієнт; 
іі) поверхнево-активну речовину; 
ііі) від приблизно 0,05 % до приблизно 5 % об'єм/об'єм 
ароматичного фосфатного естеру формули (І) 

R
1

O P O R
3

O

O

R
2

, (I) 
де R1 являє собою необов'язково заміщений феніл, 
R2 являє собою необов'язково заміщений феніл і R3 
являє собою С7-С20алкіл. 
3. Агрохімічна композиція за п. 1 або 2, яка відрізня-
ється тим, що R1 і R2 являють собою феніл, a R3 
являє собою С8-С10алкіл. 
4. Агрохімічна композиція за будь-яким з пп. 1-3, яка від-
різняється тим, що ароматичний фосфатний естер 
вибрано з групи, що складається з 2-етилгексилди-
фенілфосфату та ізодецилдифенілфосфату. 
5. Агрохімічна композиція за будь-яким з попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що активний інгре-
дієнт присутній у концентрації в діапазоні від прибли-
зно 0,001 % до приблизно 90 % вага/об'єм. 
6. Агрохімічна композиція за будь-яким з попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що активний інгре-
дієнт вибрано з групи, яка складається з біциклопіро-
ну, мезотріону, фомесафену, тралкоксидиму, напро-
паміду, амітразу, пропанілу, піриметанілу, диклора-
ну, текназену, токлофос-метилу, флампропу М, 2,4-
D, МСРА, мекопропу, клодинафоп-пропаргілу, цигало-
фоп-бутилу, диклофоп-метилу, галоксифопу, квіза-
лофопу-П, індол-3-іл-оцтової кислоти, 1-нафтилоц-
тової кислоти, ізоксабену, тебутаму, хлортал-диме-
тилу, беномілу, бенфуресату, дикамби, дихлобенілу, 
беназоліну, триазоксиду, флуазурону, тефлубензуро-
ну, фенмедифаму, ацетохлору, алахлору, метолахло-
ру, претилахлору, тенілхлору, алоксидиму, бутрок-
сидиму, клетодиму, циклодиму, сетоксидиму, тепра-
локсидиму, пендиметаліну, динотербу, біфеноксу, ок-
сифлуорфену, ацифлуорфену, флуороглікофен-ети-
лу, бромоксинілу, іоксинілу, імазаметабенз-метилу, іма-
запіру, імазаквіну, імазетапіру, імазапіку, імазамок-
су, флуміоксазину, флуміклорак-пентилу, піклораму, 
амідосульфурону, хлорсульфурону, нікосульфуро-
ну, римсульфурону, триасульфурону, триалату, пебу-
лату, просульфокарбу, молінату, атразину, симази-
ну, ціаназину, аметрину, прометрину, тербутилази-
ну, тербутрину, сулькотриону, ізопротурону, лінурону, 
фенурону, хлоротолурону, метоксурону, ізопіразаму, 
мандипропаміду, азоксистробіну, трифлоксистробіну, 
крезоксим метилу, фамоксадону, метоміностробіну 
та пікоксистробіну, ципроданілу, карбендазиму, тіабен-
дазолу, диметоморфу, вінклозоліну, іпродіону, диті-
окарбамату, імазалілу, прохлоразу, флуквінконазолу, 
епоксиконазолу, флутриафолу, азаконазолу, бітер-
танолу, бромуконазолу, ципроконазолу, дифеноко-

назолу, гексаконазолу, паклобутразолу, пропіконазо-
лу, тебуконазолу, триадимефону, тритиконазолу, фен-
пропіморфу, тридеморфу, фенпропідину, манкозе-
бу, метираму, хлороталонілу, тираму, зираму, капта-
фолу, каптану, фолпету, флуазинаму, флутоланілу, 
карбоксину, металаксилу, бупіримату, етиримолу, 
димоксистробіну, флуоксастробіну, орисастробіну, ме-
томіностробіну, протіоконазолу, тіаметоксаму, іміда-
клоприду, ацетаміприду, клотіанідину, динотефура-
ну, нітенпіраму, фіпронілу, абамектину, емамектину, 
бендіокарбу, карбарилу, феноксикарбу, ізопрокар-
бу, піримікарбу, пропоксуру, ксилікарбу, азуламу, хлор-
профаму, ендосульфану, гептахлору, тебуфенози-
ду, бенсултапу, діетофенкарбу, піриміфос метилу, ал-
дикарбу, метомілу, циперметрину, біоалетрину, дель-
таметрину, лямбда цигалотрину, цигалотрину, циф-
лутрину, фенвалерату, іміпротрину, перметрину, гал-
фенпроксу, паклобутразолу, 1-метилциклопропену, 
беноксакору, клоквінтосет-мексилу, ціометринілу, ди-
хлорміду, фенхлоразол-етилу, фенклориму, флура-
золу, флуксофеніму, мефенпір-діетилу, MG-191, наф-
талінового ангідриду та оксабетринілу. 
7. Агрохімічна композиція за будь-яким з попередніх пу-
нктів, яка відрізняється тим, що композиція склада-
ється у вигляді мікрокапсули або міститься у мікро-
капсулі. 
8. Агрохімічна композиція за будь-яким з попередніх 
пунктів, яка містить щонайменше один додатковий 
компонент, вибраний з групи, що складається з аг-
рохімічної речовини, допоміжної речовини, поверх-
нево-активної речовини, емульгатора та розчин-
ника. 
9. Агрохімічна композиція за будь-яким з попередніх 
пунктів, яка являє собою готову до застосування ко-
мпозицію, придатну для нанесення на сільськогоспо-
дарську культуру, шкідника або місце розташування 
вказаного шкідника. 
10. Застосування агрохімічної композиції за будь-
яким з пп. 1-9 для боротьби зі шкідниками. 
11. Застосування ароматичного фосфатного естеру 
за будь-яким з пп. 1-4 як допоміжної речовини в аг-
рохімічній композиції, яка містить агрохімічно актив-
ний інгредієнт, для підвищення біологічної активно-
сті вказаного агрохімічно активного інгредієнта. 
12. Спосіб боротьби зі шкідником, який включає на-
несення композиції за будь-яким з пп. 1-9 на вказа-
ного шкідника або місце розташування вказаного 
шкідника. 
13. Спосіб лікування або попередження грибкової 
інфекції у рослини, що включає нанесення компо-
зиції, яка містить: 
і) фунгіцидний активний інгредієнт; 
іі) поверхнево-активну речовину; 
ііі) ароматичний фосфатний естер формули (І), 

R
1

O P O R
3

O

O

R
2

, (I) 
де 
R1 являє собою необов'язково заміщений феніл, R2 
являє собою необов'язково заміщений феніл та R3 
являє собою С7-С20алкіл. 
14. Спосіб одержання агрохімічної композиції, який 
включає забезпечення: 
і) агрохімічно активного інгредієнта; 
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іі) поверхнево-активної речовини; 
ііі) ароматичного естеру формули (І) за будь-яким з 
пп. 1-4; та об'єднання агрохімічно активного інгреді-
єнта, поверхнево-активної речовини і ароматичного 
естеру і, іі та ііі. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що аг-
рохімічна композиція визначена в пп. 1-9. 

 

 

A 23 

(11) 111062  (51) МПК  
A23D 9/02 (2006.01) 
C12P 7/64 (2006.01) 
A23L 33/10 (2016.01) 

(21) a 2012 10756  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.02.2011  

(31) 12/707,603 
(32) 17.02.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2011/025032, 16.02.2011 
(72) Накхасі Діліп К. (US), Корбін Деніель Н. (US), Деніелс 

Роджер Л. (US) 
(73) БАНДЖ ОЙЛЗ, ІНК. 

11720 Borman Drive, St. Louis, MO 63146, United 
States of America (US) 

(54) ОЛІЙНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ СТЕАРИ-
ДОНОВУ КИСЛОТУ 

(57) 1. Олійна композиція, що містить компонент переете-
рифікованого структурованого ліпіду і один або бі-
льше компонентів, вибраних з фітостеринового ефі-
ру і додаткової харчової олії; причому компонент стру-
ктурованого ліпіду є продуктом реакції завантажен-
ня реагентів переетерифікації, завантаження реаген-
тів, що включає (і) кількість середньоланцюжкового 
тригліцериду, що містить жирнокислотні ланцюги 
від С6 до С12 по довжині, (іі) кількість довголанцюж-
кової побутової олії, що містить жирнокислотні лан-
цюги щонайменше С16 по довжині, і (ііі) кількість дже-
рела стеаридонової кислоти, де джерело стеаридо-
нової кислоти являє собою олію ехіуму, і кількість 
олії ехіуму являє собою приблизно 20-40 вагових ві-
дсотків, базуючись на загальній вазі завантаження 
реагентів. 
2. Композиція за п. 1, в якій кількість олії ехіуму в за-
вантаженні переетерифікації являє собою приблиз-
но 30 вагових відсотків. 
3. Композиція за п. 1, в якій середньоланцюжковий 
тригліцерид вибраний з групи, що складається з ка-
прилового тригліцериду, капринового тригліцериду і 
їх комбінацій. 
4. Композиція за п. 1, в якій довголанцюжкова побу-
това олія вибрана з групи, яка складається з соєвої 
олії, кукурудзяної олії, бавовняної олії, канолової олії, 
оливкової олії, арахісової олії, сафлорової олії, со-
няшникової олії, олії із зернових рослин і їх комбіна-
цій. 
5. Композиція за п. 1, в якій кількість середньолан-
цюжкового тригліцериду являє собою приблизно від 
30 до 40 вагових відсотків завантаження переетери-
фікації. 

6. Композиція за п. 1, в якій кількість побутової олії 
являє собою приблизно від 30 до 40 вагових відсот-
ків завантаження переетерифікації. 
7. Композиція за п. 1, в якій кількість середньолан-
цюжкового тригліцериду являє собою приблизно 35 
вагових відсотків і кількість побутової олії являє со-
бою приблизно 35 вагових відсотків завантаження 
переетерифікації. 
8. Спосіб отримання переетерифікованого структуро-
ваного ліпіду, що включає: забезпечення заванта-
ження реагентів, які включають кількість середньо-
ланцюжкових тригліцеридів, що мають довжини лан-
цюгів вуглеців між С6 і С12, кількість побутової олії, 
що має довжини ланцюгів вуглеців між С16 і С22, і кі-
лькість джерела стеаридонової кислоти, де джере-
ло стеаридонової кислоти являє собою олію ехіуму, 
і кількість олії ехіуму в завантаженні переетерифіка-
ції являє собою приблизно 20-40 вагових відсотків; і 
переетерифікацію завантаження реагентів для отри-
мання переетерифікованого структурованого ліпіду. 
9. Спосіб за п. 8, в якому переетерифікацію каталі-
зують за допомогою хімічного каталізатора. 
10. Спосіб за п. 9, в якому каталізатор містить мето-
ксид натрію. 
11. Спосіб за п. 8, що додатково включає стадію де-
зодорації. 
12. Спосіб за п. 11, в якому дезодорацію проводять 
при температурі приблизно від 214 до 226 °C. 

 

 

(11) 111058  (51) МПК  
A23F 5/02 (2006.01) 
A23F 5/24 (2006.01) 
B65D 85/804 (2006.01) 

(21) a 2012 08855  
(24) 25.03.2016  

(22) 07.12.2010  

(31) 09179816.5 
(32) 18.12.2009 
(33) EP 
(86) PCT/EP2010/069011, 07.12.2010 
(72) Лелуп Валері Мартін Жанін (CH), Алленбах Ів (CH), 

Шунман Джоанна Хендріка (CH) 
(73) НЕСТЕК С.А. 

Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland (CH) 
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАВОВОГО ЕКСТРАКТУ ІЗ 

НЕОБСМАЖЕНИХ ЗЕРЕН КАВИ 
(57) 1. Спосіб одержання кавового екстракту, який пе-

редбачає: 
а) теплову обробку необсмажених кавових зерен при 
температурі від 100 °C до 180 °C протягом принаймні 
5 хвилин із додержанням рівня вологості між 6 % і 
50 % загальної маси кавових зерен, і 
б) екстрагування оброблених згідно зі стадією а) ка-
вових зерен для одержання рідкого кавового екст-
ракту, 
який відрізняється тим, що кавові зерна і/або каво-
вий екстракт не піддають обсмажуванню. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що необ-
смажені кавові зерна піддають тепловій обробці при 
температурі від 130 °C і 160 °C протягом принаймні 
від 20 до 120 хвилин на стадії а). 
3. Спосіб за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізняє-
ться тим, що теплову обробку згідно зі стадією а) 
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здійснюють шляхом контактування необсмажених 
кавових зерен із парою. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який до-
датково передбачає помел кавових зерен до або 
після стадії а). 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що піддані тепловій обробці необсма-
жені кавові зерна екстрагують із водним розчином 
на стадії б). 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який до-
датково передбачає висушування екстракту, одержа-
ного на стадії б). 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що одержаний на стадії б) екстракт 
включає більше 4 г хлорогенових кислот на грам не-
обсмажених кавових зерен, які екстрагують. 
8. Капсула для приготування напою шляхом інжекції 
рідини, що включає закриту камеру і засоби, що умо-
жливлюють витікання напою, закрита камера зазна-
ченої капсули містить мелені необсмажені кавові зе-
рна, які піддані тепловій обробці при температурі від 
100 °C до 180 °C протягом принаймні 5 хвилин із утри-
манням вологості на рівні від 6 % до 50 % загальної 
маси кавових зерен, яка відрізняється тим, що не-
обсмажені кавові зерна не піддають обсмажуванню. 
9. Капсула за п. 8, яка відрізняється тим, що об'єм 
закритої камери становить від 10 до 100 мл. 

 

 

(11) 111071  (51) МПК  
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(22) 30.06.2009  

(31) 0811970.3 
(32) 01.07.2008 
(33) GB 
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(32) 30.06.2009 
(33) UA 
(72) Пікфорд Кіт Грем (GB) 
(73) КРІСП СЕНСЕЙШН ХОЛДІНГ СА 

1 rue Pedro-Meylan, 1208 Geneva, Switzerland (CH) 
(54) ПОРИСТИЙ ПРОДУКТ, ПРИДАТНИЙ ДО ПОДРІБ-

НЮВАННЯ У КРИХТУ 
(57) 1. Пористий продукт, придатний до подрібнювання у 

крихту для покритого крихтою харчового продукту, 
що вироблений способом, який включає стадії, на 
яких: 
формують водну суміш, що містить: 
борошняну суміш, яка містить один або більше видів 
борошна, 
бікарбонат натрію, 
добавки, вибрані з допоміжних речовин, солей, ба-
рвників і води; 
додають суміш в екструдер, 
додають водний гелеутворюючий агент в екструдер, 
екструдують отриману суміш при температурі вище 
100 °С з утворенням екструдату, 
який відрізняється тим, що після стадії екструдува-
ння суміші йдуть стадії, на яких додають гелеутво-
рюючий агент в екструдер і екструдують отриману 
суміш борошняної суміші і гелеутворюючого агента, 

дають екструдату розширитися з утворенням порис-
того продукту, висушують продукт.  
2. Продукт за п. 1, який відрізняється тим, що бо-
рошняна суміш містить два або більше видів боро-
шна. 
3. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що борошняна суміш має число 
падіння Хагберга (HFN) менше 350, переважно ме-
нше 250, більш переважно менше 170. 
4. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що борошняна суміш містить біс-
квітне борошно і повністю або частково денатурова-
не борошно. 
5. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що борошняна суміш містить: 

 кількість, % HFN
перший вид борошна 70-30 350
другий вид борошна 30-70 220.
6. Продукт за п. 5, який відрізняється тим, що бо-
рошняна суміш містить: 

 кількість, % HFN
перший вид борошна 60-40 350
другий вид борошна 40-60 220.
7. Продукт за п. 6, який відрізняється тим, що бо-
рошняна суміш містить: 

 кількість, % HFN
перший вид борошна 50 350
другий вид борошна 50 220.
8. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що борошняна суміш містить гли-
церилстеарат в кількості 0,3-1 %, переважно 0,6 %. 
9. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що гелеутворюючий агент є гі-
дроколоїдом. 
10. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що гелеутворюючий агент ви-
бирають з гуміарабіку, трагаканту, камеді караї і ка-
меді гхатгі. 
11. Продукт за будь-яким з пунктів 1-10, який відрізня-
ється тим, що гелеутворюючий агент є гуаровою ка-
меддю або камеддю ріжкового дерева. 
12. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що гелеутворюючий агент є гу-
аровою камеддю. 
13. Продукт за п. 12, який відрізняється тим, що кі-
лькість гуарової камеді складає 0,1-3 %, переважно 
0,25-2,5 %, більш переважно 0,7-1,3 %.  
14. Продукт за п. 13, який відрізняється тим, що мі-
стить 1 % гуарової камеді. 
15. Продукт за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що гелеутворюючий агент міс-
тить суміш гуарової камеді і ксантанової камеді. 
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(54) ГІДРОЛІЗАТ БІЛКОВОГО СУБСТРАТУ І СПОСІБ ЙО-
ГО ВИГОТОВЛЕННЯ 

(57) 1. Гідролізат, який одержують шляхом гідролізу суб-
страту, який включає принаймні один тваринний бі-
лок, харчовою бактерією в середовищі із вмістом со-
лі менше 2 мас. %, який відрізняється тим, що хар-
човою бактерією є Bacillus natto. 
2. Гідролізат за пунктом 1, який відрізняється тим, 
що гідроліз зазначеного субстрату здійснюють в се-
редовищі із вмістом солі менше 1 мас. %, перева-
жно менше ніж 0,5 мас. % солі. 
3. Гідролізат за будь-яким із пунктів 1 або 2, який від-
різняється тим, що гідроліз субстрату здійснюють в 
зануреному стані. 
4. Гідролізат за будь-яким із пунктів 1-3, який відрізня-
ється тим, що тваринний білок вибирають серед бі-
лків сільськогосподарських тварин, включаючи дома-
шніх птахів, або серед білків морських тварин, вклю-
чаючи креветки або рибу. 
5. Гідролізат за будь-яким із пунктів 1-4, який відрі-
зняється тим, що субстрат додатково включає при-
наймні один рослинний білок. 
6. Гідролізат за пунктом 5, який відрізняється тим, 
що рослинний білок вибирають серед бобів, зокре-
ма, соєвих бобів, пшениці, кукурудзи або рису. 
7. Гідролізат за будь-яким із пунктів 1-6, який відрізня-
ється тим, що харчова бактерія здатна виробляти 
принаймні один тип протеази. 
8. Гідролізат за будь-яким із пунктів 1-7, який відрізня-
ється тим, що гідролізат не включає плісняву або 
дріжджі. 
9. Спосіб виготовлення гідролізату, який передбачає 
наступні стадії: 
a) змішування субстрату з харчовою бактерією, і 
b) інкубацію суміші, одержаної на стадії а), в умовах 
із вмістом солі менше 2 мас. %, 
який відрізняється тим, що субстрат включає при-
наймні один тваринний білок, а харчовою бактерією 
є Bacillus natto. 
10. Спосіб за пунктом 9, який відрізняється тим, що 
стадію b) здійснюють в умовах із вмістом солі мен-
ше 1 мас. %, переважно менше 0,5 мас. % солі. 
11. Спосіб за будь-яким із пунктів 9, 10, який відрізня-
ється тим, що субстрат додатково включає принай-
мні один рослинний білок. 
12. Спосіб за будь-яким із пунктів 9-11, який відрізня-
ється тим, що харчову бактерію додають на стадії 
а) у формі ферментованого продукту, який включає 
зазначену бактерію. 
13. Спосіб за пунктом 12, який відрізняється тим, 
що ферментований продукт, який включає зазначе-
ну бактерію, одержують шляхом твердофазної фер-
ментації готових соєвих бобів, пшеничного глютену 
або їх комбінацій бактерією Bacillus natto. 
14. Спосіб за будь-яким із пунктів 9-13, який відріз-
няється тим, що воду додають в суміш на стадії а). 
15. Спосіб за будь-яким із пунктів 9-14, який відріз-
няється тим, що стадію b) здійснюють протягом від 
8 до 48 годин, переважно протягом від 15 до 25 го-
дин в температурному діапазоні від 45 °C до 65 °C. 
16. Спосіб за будь-яким із пунктів 9-15, який відріз-
няється тим, що додатково передбачає додавання 
молочнокислої бактерії до суміші з наступною інку-
бацією від 10 до 25 годин в температурному діапа-
зоні від 25 °C до 45 °C. 

17. Спосіб за будь-яким із пунктів 9-16, який відріз-
няється тим, що додатково передбачає стадію пе-
ремелювання суміші. 
18. Харчовий продукт, який включає гідролізат за будь-
яким із пунктів 1-8, або гідролізат, який одержують в 
результаті здійснення способу за будь-яким із пунк-
тів 9-17. 
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(11) 111120  (51) МПК  
A61B 8/06 (2006.01) 

(21) a 2014 11470  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.10.2014  

(72) Омельченко Людмила Іванівна (UA), Гончаренко На-
талія Іванівна (UA), Муквіч Олена Миколаївна (UA), Лу-
к'янова Ірина Сергіївна (UA), Каніовська Валентина 
Андріївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУ-
ШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Платона Майбороди, 8, м. Київ, 04050 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЛОКАТОРІВ КА-
ЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ У ДІТЕЙ ІЗ СИСТЕМНИМИ ЗАХ-
ВОРЮВАННЯМИ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 

(57) Спосіб оцінки ефективності блокаторів кальцієвих 
каналів у дітей із системними захворюваннями сполу-
чної тканини, при якому шляхом здійснення лазер-
ної допплерівської флоуметрії з метою індивідуаль-
ного підбору терапевтично ефективної дози антаго-
ністів кальцію досліджуються послідовно наступні 
кількісні показники: 
в стані спокою - загальний рівень мікроциркуляції (ПМ); 
коефіцієнт варіації (Kv); амплітуда коливань в міоген-
ному діапазоні (М); 
під час реактивної гіперемії - максимальне кровона-
повнення на піку гіперемії (ПМmах); причому: 
при підвищенні показників через 60 хвилин після 
прийому препарату: ПМ - менше 20 %, Kv - менше 
25 %, М - менше 100 %, ПМmах - менше 30 %, підібра-
ну дозу препарату вважають неефективною; 
при підвищенні показників: ПМ - на 20 %, Kv - на 
25 %, М - на 100 %, ПМmах - на 30 %, підібрану дозу 
препарату вважають ефективною; 
при підвищенні показників: ПМ - більше 20 %, Kv - 
більше 25 %, М - більше 100 %, ПМmах - більше 30 %, 
підібрану дозу препарату вважають високою. 

 

 

(11) 111109  (51) МПК  
A61B 17/11 (2006.01) 
G09B 23/30 (2006.01) 

(21) a 2014 08894  
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(72) Сало Сергій Васильович (UA), Руденко Анатолій Ві-
кторович (UA), Галич Сергій Сергійович (UA), Гаври-
лишин Андрій Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИ-
ТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. М.М. АМО-
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СОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НА-
УК УКРАЇНИ" 
вул. М. Амосова, 6, м. Київ-110, 03680 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ КОРОНАРНОГО АНА-
СТОМОЗУ 

(57) Спосіб моделювання коронарного анастомозу, що 
включає з'єднання судин, який відрізняється тим, що 
використовують препарати венозної судини та коро-
нарної артерії свині, визначають діаметри венозної 
та коронарної судини за допомогою каліброваних ме-
талічних зондів, венозну та коронарну судини підго-
товлюють до анастомозування, формуючи отвори од-
накового діаметра, у венозну судину заводять кате-
тер від вертикальної колби, яку заповнюють розчином 
гліцерину з дистильованою водою в пропорціях: 7 
частин до 7,5, верхній рівень рідини в колбі розташо-
вують на висоті 1,5 метра від рівня знаходження су-
дин, визначають швидкість проходження рідини че-
рез венозну судину, кінець венозної судини зрізують 
під кутом 30°-90°, проводять артеріотомію коронарної 
судини довжиною, відповідною до утвореної довжи-
ни зрізаного краю венозної судини, створюють веноз-
но-коронарний анастомоз по типу "кінець-в-бік" із вза-
ємним розташуванням зовнішніх шарів стінок судин - 
"адвентиція вени до адвентиції артерії" або внутрі-
шніх зовнішніх шарів стінок судин - "інтима вени до інти-
ми артерії" за допомогою шовного матеріалу Prole-
ne 6-0 - 8-0, відновлюють рівень рідини в колбі після 
визначення швидкості течії через окремо узяту ве-
нозну судину, визначають швидкість проходження рі-
дини через створений венозно-коронарний анасто-
моз, через запірний клапан V-подібного перехідника 
в системі катетерів від вертикальної колби, слідуючи 
по венозній судині та досягаючи коронарної артерії, 
через анастомоз проводять металевий провідник, 
по якому через анастомоз проводять ультразвуко-
вий датчик, датчик поступово протягують назад від ко-
ронарної артерії до венозної судини, протягом усьо-
го цього етапу через судини також пропускають рі-
дину з колби, визначають повздовжній та попереч-
ний діаметри анастомозу та його площину. 

 

 

(11) 111128  (51) МПК  
A61B 17/11 (2006.01) 

(21) a 2015 03964  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.04.2015  

(72) Керничний Віталій Володимирович (UA) 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АНАСТОМОЗУ ПРИ НИ-
ЗЬКІЙ ПЕРЕДНІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПРЯМОЇ КИШКИ 

(57) Спосіб формування анастомозу при низькій перед-
ній резекції прямої кишки, який передбачає накла-
дання кисетного шва на куксу прямої кишки ручним 
способом для формування апаратного шва цирку-
лярним зшиваючим апаратом, який відрізняється 
тим, що накладання кисетного шва в зоні дисталь-
ної лінії резекції виконують проленовою ниткою 2-0 
до етапу пересічення прямої кишки. 

 

 

(11) 111092  (51) МПК (2016.01)  
A61D 7/00 
A61D 99/00 
A61K 35/48 (2015.01) 
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(21) a 2014 04437  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.04.2014  

(72) Левченко Володимир Іванович (UA), Влізло Василь 
Васильович (UA), Лігоміна Ірина Павлівна (UA), Фа-
соля Валентина Павлівна (UA), Сливінська Любов 
Григорівна (UA) 

(73) ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
Сквирське шосе, 216, кв. 16, м. Біла Церква, 09104 
(UA) 
  

ВЛІЗЛО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Снопківська, 5/11, м. Львів, 79011 (UA) 
  

ЛІГОМІНА ІРИНА ПАВЛІВНА 
вул. Монтана, 41, кв. 3, м. Житомир, 10029 (UA) 
  

ФАСОЛЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА 
пров. Веселий, 4, кв. 3, м. Житомир, 10012 (UA) 
  

СЛИВІНСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА 
вул. Гетьмана Мазепи, 16/45, м. Львів, 79059 
(UA) 

(54) МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ РБС-ПРОФІЛАКТИКИ 
ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛІМОРБІДНИХ ПАТОЛОГІЙ 
ТВАРИН В УМОВАХ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗА-
БРУДНЕННЯ 

(57) Модифікований спосіб РБС-профілактики та ліку-
вання поліморбідних патологій тварин в умовах ра-
діонуклідного забруднення шляхом комплексного 
застосування лікарських засобів імунітет-мобілізую-
чих речовин з композиціями мікроелементів, поліві-
тамінів та амінокислот, який відрізняється тим, що 
включає застосування в одноразових об'ємах вве-
дення з розрахунку на 1 кг маси тіла тварини: РБС 
(регенеративний біологічний стимулятор) 0,005-0,5 
мл разом з композицією життєво необхідних макро- 
та мікроелементів "Мінерасол" 0,005-0,5 мл і поліві-
тамінно-амінокислотного препарату "Інтровіт" 0,005-
0,5 мл внутрішньом'язово або підшкірно, різними 
шприцами - тричі з інтервалом один тиждень після 
проведення профілактичних протипаразитарних за-
ходів. 
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дрейка (SI), Коленц Іванка (SI), Гобец Іван (SI), Прінц 
Хелена (SI) 
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(73) КРКА, Д.Д., НОВО МЄСТО 
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia (SI) 

(54) СТАБІЛЬНИЙ ВОДОВМІСНИЙ ПРЕПАРАТ, ЯКИЙ 
МІСТИТЬ АКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ, ЩО ПОГАНО 
РОЗЧИНЯЄТЬСЯ У ВОДІ (ВАРІАНТИ) 

(57) 1. Препарат для введення з питною водою тваринам, 
що містить активний компонент, що погано розчиня-
ється у воді, де середнє значення розміру частинок ак-
тивного інгредієнта становить менше 10 мікрон, ком-
бінацію загусника і воду, який відрізняється тим, 
що комбінація загусника містить щонайменше два 
загусники, вибраних з наступних груп А, Б, В і Г; 
(A) похідні целюлози, такі як метилцелюлоза, натрій-
карбоксиметилцелюлоза, 
(Б) нецелюлозні полісахаридні загусники, такі як кса-
нтанова камедь, гуміарабік, 
(B) поперечнозшиті полімери поліакрилової кисло-
ти, і 
(Г) гідроколоїдні гідратовані силікати, 
де препарат знаходиться в концентрованій формі з 
вмістом активного компоненту від 1 до 90 мас. % та 
де препарат не містить ні масла, ні поверхнево-ак-
тивних речовин. 
2. Препарат за п. 1, який відрізняється тим, що за-
значені щонайменше два загусники, вибрані з що-
найменше двох груп А, Б, В і Г. 
3. Препарат за п. 2, який відрізняється тим, що ком-
бінація загусника містить щонайменше три загусни-
ки, і де зазначені щонайменше три загусники вибра-
ні з щонайменше трьох груп А, Б, В і Г. 
4. Препарат за будь-яким з пп. 1, 2 і 3, який відрізня-
ється тим, що активний компонент має розмір час-
тинок у межах інтервалу від 0,01 мікрона до 10 мік-
рон, переважно від 0,1 мікрона до 5 мікрон. 
5. Препарат за будь-яким з пп. 1, 2, 3 і 4, додатково 
містить розчинник, вибраний з групи, що складаєть-
ся з N-метилпіролідону, піролідону, поліетиленгліко-
лю, пропіленгліколю, гліцеролформалю, ізосорбіду ди-
метилового ефіру, етанолу, диметилсульфоксиду, 
тетрагідрофурфурилового спирту та гліцерину. 
6. Препарат, що одержують розведенням водою пре-
парату за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4 і 5 до вмісту актив-
ного компоненту від 0,0005 до 1 мас. %. 
7. Препарат за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4, 5 і 6, де 
а) група загусників А визначена як така, що склада-
ється з метилцелюлози, етилцелюлози, гідроксіети-
лцелюлози, натрійкарбоксиметилцелюлози, кальцій-
карбоксиметилцелюлози, гідроксипропілцелюлози і 
гідроксипропілметилцелюлози, переважно натрійка-
рбоксиметилцелюлози, і/або 
б) група загусників Б визначена як така, що складає-
ться з ксантанової камеді, гуміарабіку, аравійської ка-
меді, агару, альгінатів, карагінану (лямбда, йота і кап-
па), геланової камеді, трагакантової камеді, карайі, іну-
ліну, глюкоманан аморфофалюсу коньяку, пектину, 
пулулану, камедей насіння, крохмалю, хітину і хіто-
зану, переважно ксантанової камеді і карагінану, і/або 
в) група загусників В визначена як така, що склада-
ється з карбомерів, переважно комерційно доступ-
них полімерів серій Carbopol® і Acrysol®, і/або 
г) група загусників Г визначена як така, що складає-
ться з калієвих (K), натрієвих (Na), кальцієвих (Са) і алю-
мінієвого (Аl) бентоніту, монтморилоніту, гекториту са-
поніту, бейделіту і/або сауконіту і синтетичних амор-
фних силікатів, переважно алюмінієвого бентоніту. 

8. Спосіб одержання препарату за будь-яким з пп. 1-
7, який включає стадію одержання суміші комбінації 
загусника і води з наступним об'єднанням цієї сумі-
ші з активним компонентом. 
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що акти-
вний компонент змішують з розчинником перед йо-
го об'єднанням з сумішшю, що містить комбінацію за-
гусника і воду. 
10. Спосіб за п. 8 або 9, який відрізняється тим, що 
спосіб включає стадію додавання щонайменше од-
ного консерванту до суміші комбінації загусника і во-
ди перед об'єднанням з активним компонентом. 
11. Препарат за будь-яким з пп. 1, 2 і 3, одержува-
ний способом за пп. 8, 9 або 10. 
12. Препарат за будь-яким з пп. 1-7 і 11 для засто-
сування в медицині. 
13. Препарат за будь-яким з пп. 1-7 і 11 для засто-
сування при лікуванні або профілактиці паразитар-
них інфекцій, мікробних інфекцій або гіповітамінозу. 
14. Застосування препарату за будь-яким з пп. 1-7 і 
11 для вирощування сільськогосподарських тварин, 
які є здоровими і не потребують лікування або про-
філактики. 

 

 

(11) 111116  (51) МПК  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 31/198 (2006.01) 
A61K 33/14 (2006.01) 
A61K 33/06 (2006.01) 
A61P 7/08 (2006.01) 

(21) a 2014 10465  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.09.2014  

(31) 2014120144 
(32) 20.05.2014 
(33) RU 
(72) Ковалєнко Алєксєй Лєонідовіч (RU), Пєтров Андрєй 

Юрьєвіч (RU) 
(73) ЕКОФАРМ ПАТЄНТ МЕНЕДЖМЕНТ АГ 

Haldenstrasse, 5, Baar, CH-6342, Switzerland (CH) 
(54) ЗБАЛАНСОВАНИЙ ІНФУЗІЙНИЙ РОЗЧИН 
(57) Збалансований інфузійний розчин, що містить хло-

риди натрію, калію та магнію, розчинник і біологічно 
активну сполуку, який відрізняється тим, що як 
біологічно активний компонент він містить натрію L-
аргініну сукцинат формули: 
Na+[NH=C(NH2)NH2(CH2)3CH(NH2)COOH]+[ООС(CH2)2
СОО]2-, 
при наступному співвідношенні компонентів, маc. %: 
хлорид натрію 0,540-0,600
хлорид магнію гексагідрат 0,015-0,030
хлорид калію 0,025-0,040
натрію L-аргініну сукцинат 1,400-1,700
вода для ін'єкцій решта.

 

 

(11) 111066  (51) МПК  
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 9/28 (2006.01) 
A61K 9/48 (2006.01) 
A61K 9/50 (2006.01) 
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(21) a 2013 00845  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.06.2011  

(31) 61/367,720 
(32) 26.07.2010 
(33) US 
(31) MI2010A001386 
(32) 27.07.2010 
(33) IT 
(86) PCT/IB2011/052896, 30.06.2011 
(72) Джованноне Даніеле (IT), де Анджеліс Карло (IT) 
(73) ГНОСІС СПА 

Piazza del Carmine, 4, I-20121 Milano (MI), Italy (IT) 
(54) КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬ ШЕЛАК ТА/АБО ЙО-

ГО СІЛЬ І НАТРІЮ КРОХМАЛЬГЛІКОЛЯТ 
(57) 1. Композиція для покриття, яка містить шелак та/або 

його сіль і натрію крохмальгліколят і принаймні один 
фізіологічно прийнятний ексципієнт.  
2. Композиція для покриття за п. 1 формули, яка від-
різняється тим, що вказаний шелак та/або його сіль 
є водним або спиртовим.  
3. Композиція для покриття за п. 2 формули, яка від-
різняється тим, що вказаний шелак та/або його сіль 
є водним. 
4. Композиція для покриття за п. 3 формули, яка від-
різняється тим, що вказана шелакова сіль є калій-
ною сіллю, амонійною сіллю, основною амінокислот-
ною сіллю і/або їх сумішшю. 
5. Композиція для покриття за п. 4 формули, яка ві-
дрізняється тим, що вказана основна амінокисло-
та вибирається серед аргініну, лізину, орнітину і/або 
їх суміші. 
6. Композиція для покриття за п. 5 формули, яка ві-
дрізняється тим, що вказаною основною амінокис-
лотою є аргінін. 
7. Композиція для покриття за п. 1 формули, яка від-
різняється тим, що натрію крохмальгліколят є нат-
рію крохмальгліколятом типу A або типу B і/або їх 
сумішшю. 
8. Композиція для покриття за п. 1 формули, яка від-
різняється тим, що натрію крохмальгліколят має фо-
рму порошку з гранулометрією, що складає в межах 
0,5-200 мікрон, бажано в межах 10-50 мікрон. 
9. Композиція для покриття за п. 1 формули, яка ві-
дрізняється тим, що шелак та/або його сіль містить-
ся в кількості в межах 1-99 мас. % по відношенню до 
всієї ваги, бажано в межах 50-95 мас. % по відношен-
ню до всієї ваги. 
10. Композиція для покриття за п. 1 формули, яка від-
різняється тим, що натрію крохмальгліколят містить-
ся у кількості в межах 0,05-70 мас. % по відношен-
ню до всієї ваги, бажано в межах 0,1-50 мас. % по ві-
дношенню до всієї ваги.  
11. Композиція для покриття за пп. 9 і 10 формули, яка 
відрізняється тим, що шелак та/або його сіль і нат-
рію крохмальгліколят наявні в рівних кількостях.  
12. Композиція для покриття за п. 1 формули, яка від-
різняється тим, що вона є в формі розчину і/або су-
спензії, і/або порошку для відновлення у воді, бажа-
но у формі водної суспензії.  
13. Композиція для покриття за п. 1 формули, яка ві-
дрізняється тим, що вказаний принаймні один фізі-
ологічно прийнятний ексципієнт вибирається серед 
пластифікаторів, суспендуючих агентів або глідантів, 
і/або розріджувачів.  
14. Композиція для покриття за п. 13 формули, яка 
відрізняється тим, що вказані пластифікатори ви-

бираються серед триетилцитрату, поліетиленгліко-
лю, поліпропіленгліколю, гліцеринмоностеарату, поліо-
лів, гліцерину, рослинних олій і/або їх суміші.  
15. Композиція для покриття за п. 14 формули, яка ві-
дрізняється тим, що вказані пластифікатори містя-
ться в кількості в межах 2-50 мас. % по відношенню до 
всієї ваги.  
16. Композиція для покриття за п. 13 формули, яка 
відрізняється тим, що вказані суспендуючі агенти 
або гліданти вибираються серед осадженого діоксиду 
кремнію, тальку і/або їх суміші.  
17. Композиція для покриття за п. 13 формули, яка ві-
дрізняється тим, що вказані розріджувачі вибирають-
ся серед тальку, діоксиду титану і/або їх суміші. 
18. Композиція для покриття за будь-яким з попере-
дніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона є ком-
позицією для покриття, яка є стійкою до шлункового 
соку.  
19. Композиція для покриття за п. 18 формули, яка ві-
дрізняється тим, що вона є композицією для покри-
ття для твердих пероральних складів, бажано табле-
ток, капсул, пігулок, гранул і/або мікрогранул.  
20. Спосіб отримання композиції для покриття за будь-
яким з попередніх пунктів, який складається зі стадій: 
a) отримання розчину шелаку і/або його солі, роз-
чин A; 
b) отримання водної суспензії натрію крохмальгліко-
ляту, суспензія B; 
c) змішування розчину A і суспензії B.  
21. Спосіб за п. 20 формули, який відрізняється тим, 
що на стадії a) вказаний шелак та/або його сіль розчи-
няється в полярному сольвенті, бажано C1-C4 спи-
рті, воді і/або їх суміші. 
22. Спосіб за п. 20 формули, який відрізняється 
тим, що вказаним полярним сольвентом є вода.  
23. Спосіб за п. 20 формули, який відрізняється тим, 
що він здійснюється при температурі в межах 50-
100 °C, бажано в межах 50-80 °C. 
24. Твердий пероральний склад, покритий компози-
цією за будь-яким з пп. 1-19. 
25. Покритий твердий пероральний склад за п. 24 фо-
рмули, який містить принаймні один активний інгре-
дієнт і/або нутрицевтичну, дієтичну або харчову до-
бавку та принаймні одну фізіологічно прийнятну до-
поміжну речовину.  
26. Покритий твердий пероральний склад за п. 25 фо-
рмули, який відрізняється тим, що принаймні один 
активний інгредієнт і/або нутрицевтична, дієтична 
або харчова добавка вибирається серед SAMe (S-аде-
нозилметіоніну) і/або його фізіологічно прийнятних 
солей, лансопразолу, пантопразолу, ібупрофену, моло-
чнокислих ферментів, NADH (динуклеотиду нікотин-
амід аденіну), SOD (супероксид-дисмутази), наттокі-
нази, бажано SAMe і/або його фізіологічно прийнят-
них солей. 
27. Покритий твердий пероральний склад за п. 24 фо-
рмули у формі таблеток, капсул, пігулок, гранул і/або 
мікрогранул. 
28. Покритий твердий пероральний склад за пп. 24-
27 формули, який відрізняється тим, що він є стій-
ким до шлункового соку. 
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(11) 111065  (51) МПК  
A61K 31/55 (2006.01) 
C07D 487/22 (2006.01) 

(21) a 2013 00802  
(24) 25.03.2016  

(22) 22.07.2011  

(31) 61/367,310 
(32) 23.07.2010 
(33) US 
(31) 61/419,766 
(32) 03.12.2010 
(33) US 
(86) PCT/US2011/045081, 22.07.2011 
(72) Моріарті Роберт М. (US), Меш Дебора К. (US) 
(73) ДЕМЕРКС, ІНК. 

4400 Biscayne Blvd., Suite 580, Miami, Florida 33137, 
United States of America (US) 

(54) КОМПОЗИЦІЇ НОРИБОГАЇНУ 
(57) 1. Композиція, що містить норибогаїн, у якій щонай-

менше 95 % норибогаїну знаходиться у формі 2(R), 
4(S), 5(S), 6(S) i 18(R) енантіомера і яка містить не біль-
ше 0,5 мас. % ібогаїну відносно кількості норибогаїну. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
значена композиція містить не більше 0,3 мас. % ібо-
гаїну відносно кількості норибогаїну. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що заз-
начена композиція містить не більше 0,1 мас. % ібо-
гаїну відносно кількості норибогаїну. 
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що за-
значена композиція містить менше 800 ррm ібога-
їну. 
5. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що що-
найменше 98 % норибогаїну знаходиться у формі 2(R), 
4(S), 5(S), 6(S) i 18(R) енантіомера. 
6. Композиція, що містить норибогаїн, у якій щонайме-
нше 98 % норибогаїну знаходиться у формі 2(R), 4(S), 
5(S), 6(S) i 18(R) енантіомера і яка містить не більше 
0,5 мас. % ібогаїну відносно кількості норибогаїну. 
7. Композиція за п. 6, яка відрізняється тим, що за-
значена композиція містить не більше 0,3 мас. % 
ібогаїну відносно кількості норибогаїну. 
8. Композиція за п. 6, яка відрізняється тим, що заз-
начена композиція містить не більше 0,1 мас. % ібо-
гаїну відносно кількості норибогаїну. 
9. Композиція, що містить норибогаїну гідрохлорид та 
ізопропанол. 
10. Композиція, що містить норибогаїн, хлористовод-
неву кислоту в концентрації 5М та ізопропанол, яка 
відрізняється тим, що зазначена композиція має 
температуру від 45 до 55 °C. 
11. Композиція, що містить норибогаїн, силікагель, хло-
ристий метилен, ацетонітрил і органічну основу. 
12. Композиція, що містить твердий гідрохлорид но-
рибогаїну та ізопропанол. 

 

 

(11) 111104  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/79 (2006.01) 
A61K 33/00 
C01G 7/00 
B82B 1/00 
B82B 3/00 
B01J 13/00 
B01J 37/16 (2006.01) 

(21) a 2014 07693  
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(72) Раєвська Олександра Євгенівна (UA), Строюк Оле-
ксандр Леонідович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ "НАНОМЕДТРАСТ" 
вул. Старокиївська, 26, м. Київ, 04116, Україна (UA) 

(54) БІОСУМІСНИЙ КОЛОЇДНИЙ РОЗЧИН НАНОЧАС-
ТОК ЗОЛОТА В НЕВОДНОМУ ПОЛЯРНОМУ РОЗ-
ЧИННИКУ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Біосумісний колоїдний розчин наночасток золота 
в неводному полярному розчиннику, переважно у ди-
метилсульфоксиді, який відрізняється тим, що міс-
тить наночастки золота, отримані відновленням со-
лі золота за допомогою біосумісного відновлювача, 
який потребує лужного середовища для відновлен-
ня іонів золота до наночасток золота [Аu0], причому 
лужне середовище утворене гідроксидом тетраалкіл-
амонію, а інгредієнти взяті у кількості, яка забезпечує 
отримання наночасток з середнім розміром 5-20 нм, при 
цьому отриманий колоїдний розчин доведений до не-
йтрального значення рН. 
2. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є аскорбіно-
ва кислота. 
3. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є гліцерин. 
4. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є пероксид во-
дню. 
5. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є етиловий 
спирт. 
6. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є глюкоза. 
7. Колоїдний розчин за будь-яким з пп. 1-6, який від-
різняється тим, що гідроксидом тетраалкіламонію 
є гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізо-
пропіламонію, або гідроксид тетрабутиламонію, або 
гідроксид тетрапентиламонію. 
8. Колоїдний розчин за будь-яким з пп. 1-6, який від-
різняється тим, що сіллю золота є тетрахлороаурат 
(III) натрію. 
9. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що середній розмір наночасток золота [Аu0] складає 
у межах 5-6 нм. 
10. Спосіб одержання колоїдного розчину наночасток 
золота в неводному полярному розчиннику, перева-
жно у диметилсульфоксиді, за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що здійснюють відновлення солі золота біосу-
місним відновлюючим агентом у лужному середо-
вищі шляхом взаємодії розчину солі золота та диме-
тилсульфоксиду з розчином біосумісного відновлю-
вача, який потребує лужного середовища для відно-
влення іонів золота до наночасток золота [Аu0], ди-
метилсульфоксиду та гідроксиду тетраалкіламонію, 
з наступним досягненням нейтрального значення 
рН отриманого колоїдного розчину. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що здій-
снюють досягнення нейтрального значення рН отри-
маного колоїдного розчину шляхом додавання орга-
нічної кислоти до отриманого колоїдного розчину. 
12. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують ас-
корбінову кислоту. 
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13. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують глі-
церин. 
14. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують пе-
роксид водню. 
15. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують ети-
ловий спирт. 
16. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують глю-
козу. 
17. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як гід-
роксид тетраалкіламонію використовують гідроксид 
тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламо-
нію, або гідроксид тетрабутиламонію, або гідроксид тет-
рапентиламонію. 
18. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як сіль 
золота використовують тетрахлороаурат (III) натрію. 
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(54) БІОСУМІСНИЙ КОЛОЇДНИЙ РОЗЧИН НАНОЧАС-
ТОК СРІБЛА В НЕВОДНОМУ ПОЛЯРНОМУ РОЗЧИН-
НИКУ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ 

(57) 1. Біосумісний колоїдний розчин наночасток срібла 
в неводному полярному розчиннику, переважно у 
диметилсульфоксиді, який відрізняється тим, що 
містить наночастки срібла, отримані відновленням со-
лі срібла за допомогою біосумісного відновлювача, 
який потребує лужного середовища для відновле-
ння іонів срібла до наночасток срібла [Ag0], причому 
лужне середовище утворене гідроксидом тетраалкіл-
амонію, а інгредієнти взяті у кількості, яка забезпе-
чує отримання наночасток з середнім розміром 12-
20 нм, при цьому отриманий колоїдний розчин дове-
дений до нейтрального значення рН. 
2. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є аскорбіно-
ва кислота. 
3. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є гліцерин. 
4. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є пероксид во-
дню. 
5. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є етиловий 
спирт. 

6. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що біосумісним відновлюючим агентом є глюкоза. 
7. Колоїдний розчин за будь-яким з пп. 1-6, який від-
різняється тим, що гідроксидом тетраалкіламонію 
є гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізо-
пропіламонію, або гідроксид тетрабутиламонію, або 
гідроксид тетрапентиламонію. 
8. Колоїдний розчин за будь-яким з пп. 1-6, який від-
різняється тим, що сіллю срібла є нітрат срібла (І). 
9. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, 
що середній розмір наночасток срібла [Ag0] складає 
у межах 12-20 нм. 
10. Спосіб одержання колоїдного розчину наночас-
ток срібла в неводному полярному розчиннику, пере-
важно у диметилсульфоксиді, за п. 1, який відріз-
няється тим, що здійснюють відновлення солі срібла 
біосумісним відновлюючим агентом у лужному сере-
довищі шляхом взаємодії розчину солі срібла та 
диметилсульфоксиду з розчином біосумісного відно-
влювача, який потребує лужного середовища для 
відновлення іонів срібла до наночасток срібла [Ag0], 
диметилсульфоксиду та гідроксиду тетраалкіламонію, 
з наступним доведенням до нейтрального значення 
рН отриманого колоїдного розчину. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що зді-
йснюють досягнення нейтрального значення рН отри-
маного колоїдного розчину шляхом додавання орга-
нічної кислоти до отриманого колоїдного розчину. 
12. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують ас-
корбінову кислоту. 
13. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують 
гліцерин. 
14. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біо-
сумісний відновлюючий агент використовують перо-
ксид водню. 
15. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
біосумісний відновлюючий агент використовують ети-
ловий спирт. 
16. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біо-
сумісний відновлюючий агент використовують глю-
козу. 
17. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як гі-
дроксид тетраалкіламонію використовують гідроксид 
тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламо-
нію, або гідроксид тетрабутиламонію, або гідроксид те-
трапентиламонію. 
18. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як 
сіль срібла використовують нітрат срібла (І). 
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(54) ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ТЕРАПЕВТИ-
ЧНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РИНІТУ 

(57) 1. Застосування комбінованого терапевтичного за-
собу у вигляді фармацевтичної композиції для оде-
ржання лікарського засобу для профілактичного і/або 
терапевтичного місцевого назального лікування ри-
нітів з метою зниження системної резорбції альфа-
симпатоміметичних засобів на основі імідазоліну, при-
чому фармацевтична композиція в комбінації і кож-
ного разу у фармацевтично ефективних кількостях мі-
стить 
(а) (а1) пантотенол (декспантенол) або його фізіоло-
гічно прийнятні складні ефіри і/або 
(а2) пантотенову кислоту або її фізіологічно прийн-
ятні солі; і 
(б) щонайменше один альфа-симпатоміметичний за-
сіб на основі імідазоліну або його фізіологічно прий-
нятну сіль. 
2. Застосування за п. 1, причому компонент (а) виб-
раний з пантотенолу (декспантенолу) або його фізі-
ологічно прийнятних складних ефірів; і причому ко-
мпонент (б) вибраний з ксилометазоліну або оксиме-
тазоліну або їх фізіологічно прийнятних солей. 
3. Застосування за п. 1 або 2, причому компонент 
(а) вводять у разовій дозі в межах від 0,1 мг до 50 мг і 
причому компонент (б) вводять у разовій дозі в ме-
жах від 0,001 мг до 10 мг. 
4. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
причому компонент (а) введений у фармацевтичну 
композицію, причому композиція, в перерахунку на 
композицію, містить компонент (а) в кількості від 
0,01 до 10 мас. %; і причому компонент (б) введений 
у фармацевтичну композицію, причому композиція, 
в перерахунку на композицію, містить компонент (б) 
в кількості від 0,001 до 2 мас. %. 
5. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
причому компонент (а) застосовують разом і/або в 
комбінації з компонентом (б) в фармацевтичній ком-
позиції зі значенням рН в межах від 5,0 до 6,2. 
6. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
причому компоненти (а) і (б) готують для введення 
разом і/або в комбінації з (в) щонайменше одним ко-
нсервантом і/або дезінфекційним засобом; причому 
консервант і/або дезінфекційний засіб (в) вибраний 
з групи (і) хлоридів алкілбензилдиметиламонію і су-
мішей різних хлоридів алкілбензилдиметиламонію; (іі) 
складних ефірів пара-гідроксибензойної кислоти і су-
мішей різних складних ефірів пара-гідроксибензой-
ної кислоти; (ііі) хлоргексидину; а також комбінацій 
зазначених вище сполук. 
7. Застосування за п. 6, причому компонент (в) яв-
ляє собою бензалконію хлорид; і причому компонент 
(в) введений у фармацевтичну композицію, причому 
композиція, в перерахунку на композицію, містить ко-
мпонент (в) у кількості від 0,001 до 10 мас. %. 
8. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, 
причому компоненти (а) і (б), і за вибором (в), готу-

ють для введення в комбінації з (г) щонайменше од-
ним переважно кислим глікозаміногліканом або йо-
го фізіологічно прийнятними солями або похідними, 
причому компоненти (а) і (б), і за вибором (в), а також 
(г) введені або знаходяться у фармацевтичній компози-
ції, причому компонент (г) введений у фармацевти-
чну композицію, причому композиція, в перерахунку 
на композицію, містить компонент (г) в кількості від 
0,0001 до 10 мас. %. 
9. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів 
для профілактичного і/або лікувального місцевого лі-
кування ринітів, зокрема Rhinitis acuta, Rhinitis aller-
gica, Rhinitis atrophicans, Rhinitis hyperplastica або hy-
pertrophicons, Rhinitis mutilans, Rhinitis nervosa або va-
somotorica або Rhinitis pseudomembfanacea, пере-
важно Rhinitis acuta. 
10. Застосування пантотенолу (декспантенолу) або йо-
го фізіологічно прийнятних складних ефірів і/або пан-
тотенової кислоти або її фізіологічно прийнятних со-
лей для одержання лікарського засобу для профіла-
ктичного і/або лікувального місцевого лікування ри-
нітів шляхом назального застосування з метою зни-
ження системної резорбції альфа-симпатоміметич-
ного засобу на основі імідазоліну, причому пантотенол 
(декспантенол) або його фізіологічно прийнятні скла-
дні ефіри і/або пантотенову кислоту або її фізіологі-
чно прийнятні солі вводять разом і/або в комбінації 
з альфа-симпатоміметичним засобом на основі іміда-
золіну або його фізіологічно прийнятними солями. 
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Адібхатла Калі Сатія Бхуянга Рао (IN), Наннапанені 
Венкаях Чоударі (IN) 

(73) НАТКО ФАРМА ЛІМІТЕД 
Natco House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad 
500 033, Andhra Pradesh, India (IN) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬ ПОХІДНУ ФЕНІЛА-
МІНОПІРИМІДИНУ ЯК АКТИВНУ РЕЧОВИНУ 

(57) 1. Фармацевтична композиція для перорального вве-
дення, яка містить: 
(a) терапевтично ефективну кількість (3,5-біс-трифто-
рметил)-N-[4-метил-3-(4-піридин-3-іл-піридмідин-2-іл-
аміно)феніл]бензамід (NRC-AN-019) або її фарма-
цевтично прийнятну сіль; 
(b) ліпофільну фазу; 
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(c) щонайменше одну фармацевтично прийнятну по-
верхнево-активну речовину; і 
(d) фармацевтично прийнятий змішуваний із водою 
розчинник. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що: 
компонент (а) наявний у кількості від 0,1 до 20 мас. % 
відносно всієї ваги композиції, бажано від 0,25 до 
10 мас. % відносно всієї ваги композиції; 
компонент (b) наявний у кількості від 10 до 75 мас. % 
відносно всієї ваги композиції, бажано від 12,5 до 
65 мас. % відносно всієї ваги композиції; 
компонент (с) наявний у кількості від 4 до 70 мас. % 
відносно всієї ваги композиції, бажано від 8 до 60 мас. % 
відносно всієї ваги композиції; і 
компонент (d) наявний у кількості від 5 до 30 мас. % 
відносно всієї ваги композиції, бажано від 5,5 до 
25 мас. % відносно всієї ваги композиції. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, яка міс-
тить поліморфи Форми І, Форми II або Форми III NRC-
AN-019. 
4. Фармацевтична композиція за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що ліпофіль-
на фаза містить тригліцерид, дигліцерид, моногліце-
рид, жирну кислоту, похідну жирної кислоти або їх 
суміш. 
5. Фармацевтична композиція за п. 4, яка відрізня-
ється тим, що жирна кислота є довголанцюговою жи-
рною кислотою, бажано С12-22 жирною кислотою, більш 
бажано мононенасиченою С12-20 жирною кислотою, 
яка є рідиною при кімнатній температурі, більш бажа-
но (Z)-9-октадеценовою кислотою. 
6. Фармацевтична композиція за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що залишки 
С18 ненасиченої жирної кислоти наявні в ліпофільній 
фазі у кількості щонайменше 20 мас. %, бажано що-
найменше 40 мас. % відносно всієї ваги ліпофільної 
фази. 
7. Фармацевтична композиція за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що залишки 
насиченої жирної кислоти наявні у ліпофільній фазі 
у кількості 50 мас. % чи менше на основі всієї ваги 
ліпофільної фази. 
8. Фармацевтична композиція за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонайме-
нше одна поверхнево-активна речовина містить ос-
новну поверхнево-активну речовину і одну чи біль-
ше додаткових поверхнево-активних речовин. 
9. Фармацевтична композиція за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонай-
менше одна поверхнево-активна речовина містить 
поліоксіетиленглікольовану рослинну олію, бажано 
поліоксіетиленглікольовану касторову олію, більш ба-
жано поліоксил 35 касторову олію. 
10. Фармацевтична композиція за п. 8 або 9, яка ві-
дрізняється тим, що додаткова поверхнево-активна 
речовина наявна в кількості від 2 до 60 мас. % від-
носно всієї ваги композиції, бажано від 5 до 45 мас. % ві-
дносно всієї ваги композиції. 
11. Фармацевтична композиція за пп. 8, 9 або 10, 
яка відрізняється тим, що додаткова поверхнево-
активна речовина містить поліоксилгліцерид, ба-
жано каприлокапроїл поліоксилгліцерид. 
12. Фармацевтична композиція за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що змішу-

ваний із водою розчинник діє як переносне середо-
вище для NRC-AN-019. 
13. Фармацевтична композиція за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що змішу-
ваний із водою розчинник є α-гідрокси-ω-гідрокси-
полі(оксі-1,2-етандіїл) похідною. 
14. Фармацевтична композиція за п. 13, яка відріз-
няється тим, що α-гідрокси-ω-гідроксиполі(оксі-1,2-
етандіїл) похідною є поліетиленгліколь 600. 
15. Фармацевтична композиція за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка додатково містить антиокси-
дант, де антиоксидант бажано вибирається з бутилгі-
дроксіанізолу, бутилгідрокситолуолу і їх суміші, більш 
бажано з суміші бутилгідроксіанізолу і бутилгідрок-
ситолуолу у співвідношенні від 6:4 до 9:1, більш ба-
жано суміші бутилгідроксіанізолу і бутилгідроксито-
луолу у співвідношенні від 7:3 до 8:2. 
16. Фармацевтична композиція за будь-яким із по-
передніх пунктів, яка додатково містить підсолоджу-
вач, де підсолоджувачем є бажано сахарин, більш 
бажано сахарин у кількості від 0,1 мас. % до 10 мас. % 
відносно всієї ваги композиції, найбільш бажано са-
харин у кількості від 0,25 мас. % до приблизно 5 мас. % 
відносно всієї ваги композиції. 
17. Фармацевтична композиція за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка додатково містить ароматизатор, 
де ароматизатор бажано вибирається з ароматиза-
торів на основі масел або окремого масла чи у поєд-
нанні, яка відрізняється тим, що ароматизатор ба-
жано наявний у кількості від 0,1 мас. % до прибли-
зно 10 мас. % відносно всієї ваги композиції, більш ба-
жано від 0,25 мас. % до 1 мас. % відносно всієї ваги 
композиції. 
18. Фармацевтична композиція за будь-яким із попе-
редніх пунктів, яка має форму розчину, м'якого гелю 
або є композицією у капсулі з твердою оболонкою. 
19. Фармацевтична композиція, як визначено в будь-
якому з попередніх пунктів, для застосування у спо-
собі лікування тіла людини чи тварини медикамен-
том. 
20. Фармацевтична композиція як визначено в будь-
якому з попередніх пп. 1-18 для застосування при 
лікуванні раку. 
21. Спосіб виготовлення фармацевтичної компози-
ції, як визначено у будь-якому пп. 1-17, де спосіб скла-
дається із: 
- змішування NRC-AN-019 із змішуваним із водою 
розчинником, 
- додавання ліпофільної фази, 
- додавання поверхнево-активної речовини та не-
обов'язково додаткової поверхнево-активної речо-
вини, і 
- перемішування із застосуванням тепла. 
22. Застосування фармацевтичної композиції, як ви-
значено у будь-якому з пунктів 1-18, у виготовленні лі-
карського засобу для застосування при лікуванні 
раку. 

 

 

(11) 111134  (51) МПК  
A61K 36/45 (2006.01) 
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A61P 3/10 (2006.01) 
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(21) a 2015 06463  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.06.2015  

(72) Кошовий Олег Миколайович (UA), Загайко Андрій Ле-
онідович (UA), Количев Ілля Олександрович (UA), 
Филимоненко Вікторія Павлівна (UA), Комісаренко 
Андрій Миколайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИ-
ЧНОГО ЗАСОБУ ІЗ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЮ ДІЄЮ З 
ЛИСТЯ ЧОРНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ 

(57) Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною дією, що 
включає екстракцію рослинної сировини 50 % роз-
чином спирту етилового, фільтрацію, упарювання, 
очищення та сушіння, який відрізняється тим, що 
як рослинну сировину використовують листя чорни-
ці звичайної, екстракцію проводять трикратно у спів-
відношенні сировини і екстрагенту 1:10, очищення 
проводять шляхом відстоювання та відокремлення 
надосадової рідини, яку піддають стерилізації, та 
додають в процесі сушіння інозитол та аргінін у три-
кратній еквімолярній кількості відносно загальної су-
ми фенольних сполук. 

 

 

(11) 111133  (51) МПК  
A61K 36/45 (2006.01) 
A61K 31/195 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(21) a 2015 06453  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.06.2015  

(72) Кошовий Олег Миколайович (UA), Загайко Андрій 
Леонідович (UA), Комісаренко Микола Андрійович (UA), 
Войтенко Олена Іванівна (UA), Ковальова Алла Ми-
хайлівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З 
ГІПОГЛІКЕМІЧНОЮ ТА ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЮ ДІЄЮ 
З ЛИСТЯ БРУСНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ 

(57) Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та гіпо-
ліпідемічною дією, що включає екстракцію рослинної 
сировини, фільтрацію, упарювання, очищення та су-
шіння, який відрізняється тим, що як рослинну си-
ровину використовують листя брусниці звичайної, ек-
стракцію проводять трикратно 40-60 % розчином спи-
рту етилового у співвідношенні сировини і екстра-
генту 1:6-1:10, очищення проводять шляхом відстою-
вання та відокремлення надосадової рідини, яку під-
дають стерилізації, та додають в процесі сушіння ар-
гінін у 2-4-кратній еквімолярній кількості відносно за-
гальної суми фенольних сполук. 

 

 

(11) 111098  (51) МПК (2016.01)  
A61K 47/48 (2006.01) 
A61K 38/23 (2006.01) 
A61P 9/00 
A61P 29/00 
A61P 11/00 

(21) a 2014 05818  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2012  

(31) 11187735.3 
(32) 03.11.2011 
(33) EP 
(86) PCT/EP2012/071507, 30.10.2012 
(72) Фламме Інго (DE), Кьобберлінг Йоганнес (DE), Лер-

хен Ханс-Георг (DE), Грібенов Нільс (DE), Шое-Лоп 
Рудольф (DE), Вітрок Свен (DE), Кьольнбергер Ма-
ріа (DE), Вундер Франк (DE), Редліх Горден (DE), 
Кнорр Андреас (DE), Марлі Джулі (GB), Прітчард 
Айан (GB) 

(73) БАЙЄР ФАРМА АКЦІЄНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany (DE) 
  

БАЙЄР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ ГМБХ 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhe-
in, Germany (DE) 

(54) ПРОЛІКИ АДРЕНОМЕДУЛІНУ НА ОСНОВІ ПОЛІ-
ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

(57) 1. Сполука формули 
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, (І) 
у якій 
n являє собою число 0, 1, 2 або 3, 
R1 являє собою водень, метил, етил, н-пропіл або 
ізопропіл, 
R2 являє собою лінійний або розгалужений ПЕГ 20-
80 кДа, ендкепований метоксигрупою, 
або одна з її солей, її сольватів або сольватів солей. 
2. Сполука за п. 1, яка відрізняється тим, що 
n являє собою число 1 або 2, 
R1 являє собою водень або метил, 
R2 являє собою лінійний ПЕГ 40 кДа, ендкепований 
метоксигрупою. 
3. Сполука за будь-яким із пп. 1 і 2, яка відрізня-
ється тим, що 
n являє собою число 1 або 2, 
R1 являє собою водень, 
R2 являє собою лінійний ПЕГ 40 кДа, ендкепований 
метоксигрупою. 
4. Спосіб одержання сполуки формули (І) або однієї 
з її солей, її сольватів або сольватів солей за п. 1, 
який відрізняється тим, що сполука формули (ІІ) 
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у якій 
n і R1 кожний має значення, як зазначено в п. 1, 
вступає в реакцію зі сполукою формули (III) 
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у якій 
R2 має значення, як зазначено в п. 1. 
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5. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 для лікування і/або 
профілактики захворювань. 
6. Спосіб застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-
3 для одержання лікарського засобу для лікування 
й/або профілактики захворювань. 
7. Спосіб застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-
3 для одержання лікарського засобу для лікування і/або 
профілактики серцево-судинних, набрякових і/або за-
пальних захворювань. 
8. Лікарський засіб, що містить сполуку за будь-яким 
із пп. 1-3 у комбінації з інертним нетоксичним фар-
мацевтично придатним ексципієнтом. 
9. Лікарський засіб, що містить сполуку за будь-яким 
із пп. 1-3 у комбінації з додатковим активним компо-
нентом. 
10. Лікарський засіб за п. 8 або 9 для лікування і/або 
профілактики серцево-судинних, набрякових і/або за-
пальних захворювань. 
11. Спосіб застосування сполук за будь-яким із пп. 1-
3 для виробництва лікарського засобу для лікуван-
ня і/або профілактики серцевої недостатності, іше-
мічної хвороби серця, ішемічного і/або геморагічно-
го інсульту, гіпертонії, легеневої гіпертензії, оклюзій-
ного захворювання периферичних артерій, преекла-
мпсії, хронічної обструктивної хвороби легенів, аст-
ми, гострого і/або хронічного набряку легенів, алер-
гійного альвеоліту і/або пневмоніту, викликаного вди-
ханням органічного пилу або частинок грибків акти-
номіцетного або іншого походження, і/або гострого 
хімічного бронхіту, гострого і/або хронічного хімічно-
го набряку легенів, нейрогенного набряку легенів, 
гострих і/або хронічних легеневих проявів, викли-
каних радіацією, гострих і/або хронічних інтерстиці-
альних захворювань легенів, гострого ушкодження 
легенів/гострого респіраторного дистрес-синдрому 
(ГУЛ/ГРДС) у дорослого або дитини, включаючи не-
мовлят, ГУЛ/ГРДС вторинного відносно пневмонії й 
сепсису, аспіраційної пневмонії й ГУЛ/ГРДС вторин-
них відносно аспірації, ГУЛ/ГРДС вторинного відно-
сно вдихання коптильного газу, синдрому гострого 
посттрансфузійного ушкодження легенів (СГПУЛ), 
ГУЛ/ГРДС або гострої легеневої недостатності після 
операції, травми і/або опіків, вентиляторного ушкод-
ження легенів (ВУЛ), ушкодження легенів наступно-
го за аспірацією меконія, легеневого фіброзу й гірсь-
кої хвороби, хронічних захворювань нирок, гломеру-
лонефриту, гострого ушкодження нирок, кардіоре-
нального синдрому, лімфедеми, запального захворю-
вання кишечнику, сепсису, септичного шоку, синдро-
му системної запальної реакції (ССЗР) неінфекційно-
го походження, анафілактичного шоку, запального 
захворювання кишечнику і/або кропивниці. 
12. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 для викорис-
тання в процесі для лікування і/або профілактики  
 

серцево-судинних, набрякових і/або запальних по-
рушень. 

 

 

(11) 111091  (51) МПК  
A61P 3/02 (2006.01) 
A61K 35/48 (2015.01) 
A61K 8/67 (2006.01) 
A23L 33/16 (2016.01) 

(21) a 2014 04436  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.04.2014  

(72) Левченко Володимир Іванович (UA), Влізло Василь 
Васильович (UA), Лігоміна Ірина Павлівна (UA), Фа-
соля Валентина Павлівна (UA), Сливінська Любов 
Григорівна (UA) 

(73) ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
Сквирське шосе, 216, кв. 16, м. Біла Церква, 
09104 (UA) 
  

ВЛІЗЛО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Снопківська, 5/11, м. Львів, 79011 (UA) 
  

ЛІГОМІНА ІРИНА ПАВЛІВНА 
вул. Монтана, 41, кв. 3, м. Житомир, 10029 (UA) 
  

ФАСОЛЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА 
пров. Веселий, 4, кв. 3, м. Житомир, 10012 (UA) 
  

СЛИВІНСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА 
вул. Гетьмана Мазепи, 16/45, м. Львів, 79059 
(UA) 

(54) СПОСІБ РБС-ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПО-
ЛІМОРБІДНИХ ПАТОЛОГІЙ ТВАРИН В УМОВАХ 
РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

(57) Спосіб РБС-профілактики та лікування поліморбід-
них патологій тварин в умовах радіонуклідного за-
бруднення шляхом комплексного застосування лі-
карських засобів імунітет-мобілізуючих речовин з ко-
мпозиціями мікроелементів, полівітамінів та аміно-
кислот, який відрізняється тим, що включає засто-
сування в одноразових об'ємах введення з розраху-
нку на 1 кг маси тіла тварини: РБС (регенеративний 
біологічний стимулятор) 0,005-0,5 мл разом з ком-
позицією життєво необхідних макро- та мікроеле-
ментів "Мінерасол" 0,005-0,5 мл внутрішньом'язово 
або підшкірно, різними шприцами - тричі з інтерва-
лом один тиждень після проведення профілактич-
них протипаразитарних заходів за умови достатньої 
за вітамінним та амінокислотним складом кормової 
бази. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 111061  (51) МПК (2016.01)  
B01D 1/06 (2006.01) 
B01D 1/14 (2006.01) 
B01D 3/04 (2006.01) 
C07C 273/04 (2006.01) 
B01D 3/00 

(21) a 2012 10465  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.01.2011  

(31) 10153498.0 
(32) 12.02.2010 
(33) EP 
(86) PCT/EP2011/050796, 21.01.2011 
(72) Скотто Андреа (IT/CH), Вішотті Даміано (IT) 
(73) КАСАЛЕ С.А. 

Via Giulio Pocobelli, 6, CH-6900 Lugano, Switzer-
land (CH) 

(54) ДЕСОРБЕР З ПАДАЮЧОЮ ПЛІВКОЮ ДЛЯ РОЗКЛА-
ДАННЯ КАРБАМАТУ 

(57) 1. Агрегат для синтезу сечовини, що містить щонай-
менше реактор і очисну ділянку в контурі високого 
тиску, очисна ділянка містить щонайменше один ко-
жухотрубний десорбер (SN) для розкладання карба-
мату і вилучення аміаку з розчину сечовини (U), де-
сорбер містить верхню камеру (2) в сполученні з вхо-
дом (1) для згаданого розчину сечовини; рукав труб, 
що нагріваються (6), причому згадані труби (6) мають 
верхні кінці в сполученні з верхньою камерою (2), і 
нижні кінці (13) в сполученні з подачею (12) газового 
очисного середовища, де в процесі падаюча плівка 
рідини згаданого розчину сечовини і протитечія 
газового потоку очисного середовища знаходяться 
всередині труб (6), який відрізняється тим, що зга-
дана подача (12) очисного середовища проводить-
ся в сполученні з ділянками нижніх кінців (34) труб 
(6) за допомогою множини газових стояків (32), роз-
ташованих для розподілення очисного середовища 
в відповідних трубах, причому кожний газовий стояк 
виконаний з труби меншої, ніж згадані труби багато-
канального рукава, що має перший кінець в сполу-
ченні з подачею (12) очисного середовища, і другий 
кінець (33) в відповідній трубі (6) багатоканального ру-
кава; і де на верхніх кінцях зазначених труб (6) вста-
новлені металеві обідки (5) заданої висоти і діаме-
тра. 
2. Агрегат за п. 1, що містить газовий стояк (32) для 
кожної труби (6) згаданого багатоканального рукава. 
3. Агрегат за п. 1 або п. 2, де газові стояки (32) є ко-
аксіальними з трубами (6) згаданого багатоканаль-
ного рукава. 
4. Агрегат за будь-яким з пп. 1-3, де газові стояки (32) 
сполучені з піддоном (30, 30а) в нижній камері (11) 
десорбера, згадана нижня камера (11) сполучена з 
подачею (12) очисного середовища. 

5. Агрегат за п. 4, де згаданий піддон являє собою пе-
рфорований піддон (30) або сполучений з вертика-
льною трубою (37), для витікання рідкої фази конце-
нтрованого розчину сечовини (Uc), що опускається 
з труб (6) із згаданого піддона в нижню камеру (11) 
нижче. 
6. Спосіб перебудови CO2 десорбера агрегату для си-
нтезу сечовини, де згаданий десорбер містить вхід 
для розчину сечовини, що надходить з реактора син-
тезу, подачу діоксиду вуглецю, вертикальний багато-
канальний рукав труб з поверхнею, що нагріваєть-
ся, де розчин сечовини подається протитечією з діок-
сидом вуглецю, та металеві обідки, встановлені на 
верхній частині багатоканального рукава,  
де відповідно до способу забезпечують множину га-
зових стояків (32), які розташовані для розподілен-
ня діоксиду вуглецю у відповідних трубах рукава, та 
являють собою труби менші, ніж труби, що нагріва-
ються, причому кожний газовий стояк має один кі-
нець в сполученні зі згаданою подачею діоксиду вуг-
лецю, і другий кінець, розташований в відповідній тру-
бі багатоканального рукава,  
де відповідно до способу додатково забезпечують ме-
талеві обідки на верхній частині багатоканального 
рукава, причому металеві обідки є коротшими та ма-
ють довші газовідводи, ніж зазначені металеві обід-
ки десорбера, що піддають перебудові.  
7. Спосіб за п. 6, де газові стояки забезпечують разом 
з піддоном (30, 30а), причому загаданий піддон вста-
новлюють на висоті в нижній камері (11) десорбера, 
для збирання концентрованого розчину сечовини і 
в сполученні з подачею діоксиду вуглецю. 
8. Спосіб за п. 6 де кожну трубу багатоканального ру-
кава безпосередньо наповнюють очисним середови-
щем за допомогою відповідного газового стояка (32).  

 

 

(11) 111085  (51) МПК (2016.01)  
B01J 7/00 
F23C 7/00 
C10B 53/00 

(21) a 2014 02617  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.03.2014  

(72) Калиновський Сергій Вадимович (UA), Зінов'єв Ми-
хайло Андрійович (UA) 

(73) КАЛИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ 
вул. Краснова, 10, кв. 49, м. Київ, 03115 (UA) 
  

ЗІНОВ'ЄВ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ 
вул. Нагорна, 6/31, кв. 9, м. Київ, 04107 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ГОРІННЯ ПЛАЗ-
МОТРОННОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА 

(57) 1. Спосіб формування зони горіння плазмотронного 
газогенератора, який містить операції завантажен-
ня газогенератора твердим паливом у вигляді вугіл-
ля, спрямування від бокових стінок газогенератора до 
центру багаторівневих струмин кисневмісного газу і 
підпалювання вугілля, містить операції вмикання 
плазмотронів, спрямування плазмових струмин, кон-
троль температури в утвореній зоні горіння газоге-
нератора, яку регулюють шляхом регулювання поту-
жності струмин кисневмісного газу і підвищують тем-
пературу в зоні горіння газогенератора до 1500 °C, 
отриману газову суміш відводять через вихідний от-
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вір газогенератора, який відрізняється тим, що зве-
рху вугілля завантажують виробничі і/або побутові 
відходи, при відімкнених плазмотронах підпалюють 
вугілля в нижній області газогенератора за допомо-
гою запальника, після підвищення температури в зоні 
горіння газогенератора до температури близько  1000 °C, 
здійснюють контроль складу отриманої газової сумі-
ші шляхом її підпалювання та контролю кольору фа-
кела, вмикають плазмотрони із спрямуванням їх стру-
мин над утвореною зоною горіння газогенератора, 
якими підвищують температуру і створюють в зоні 
горіння газогенератора градієнт температур в ме-
жах діапазону величин від 1500 °С в нижній області 
і до 3000 °С в верхній області, який регулюють відпові-
дно до температури вуглеутворення завантажених 
виробничих і/або побутових відходів, повторно конт-
ролюють склад отриманої газової суміші, яку відво-
дять з нижньої області газогенератора нижче його зо-
ни горіння. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що граді-
єнт температур регулюють за результатами контро-
лю складу отриманої газової суміші і підвищують вер-
хнє значення градієнта температур відповідно до вста-
новлення допустимої норми смол та інших компо-
нент газів. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
газогенератор завантажують спочатку деревним ву-
гіллям. 

 

 

(11) 111119  (51) МПК (2016.01)  
B01J 13/00 
B82Y 40/00 
B82B 3/00 

(21) a 2014 11404  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2014  

(72) Воробйова Маргарита Іванівна (UA), Півоваров Олек-
сандр Андрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТОК МІДІ 
(57) Спосіб отримання наночасток, який включає відно-

влення іонів металу контактною нерівноважною ни-
зькотемпературною плазмою, який відрізняється 
тим, що контактною нерівноважною низькотемпера-
турною плазмою при тиску 0,7-0,8 кПа на поверхні 
рідкої реакційної маси, при силі струму розряду 70-
150 мА, напрузі 450-1000 В, товщині шару розчину 
10-50 мм, відстані від анода до поверхні оброблю-
вального середовища 5-10 мм, температурі розчину 
нижче його температури кипіння здійснюють відно-
влення водного розчину солі купруму (Cu(SO4)2) з 
концентрацією (0,5-2,5) г/л. 

 

 

(11) 111110  (51) МПК  
B01J 23/88 (2006.01) 
C07C 47/052 (2006.01) 
B01J 37/12 (2006.01) 
B01J 37/04 (2006.01) 

(21) a 2014 09105  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.08.2014  

(72) Калашников Юрій Володимирович (UA), Ніколенко 
Микола Васильович (UA), Калашникова Анастасія Ми-
колаївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УК-
РАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ ПРОМОТОВАНОГО ТИТАНОМ 
ЗАЛІЗО-МОЛІБДЕНОВОГО КАТАЛІЗАТОРА КОНВЕР-
СІЇ МЕТАНОЛУ У ФОРМАЛЬДЕГІД 

(57) Спосіб синтезу залізо-молібденового каталізатора з 
мольним співвідношенням компонентів Fe/Mo=1:1,8-
2,2 шляхом осадження з концентрованих водних ро-
зчинів солей заліза(II) і молібдату амонію з подаль-
шим сушінням і прожарюванням, який відрізняєть-
ся тим, що осадження ведуть при рН=5,5-6,0 і при те-
мпературі 15-20 °C при безперервному інтенсивному 
перемішуванні з наступним додаванням 0,05-10 мас. % 
діоксиду титану у формі анатазу як промотора, з по-
дальшим перемішуванням впродовж 20±5 хв., фільт-
руванням, сушінням одержаного осаду за температу-
ри 100-110 °C і прожарюванням за температури 400-
500 °C. 

 

 

B 05 

(11) 111068  (51) МПК  
B05B 13/06 (2006.01) 
B05D 7/22 (2006.01) 
B24C 3/32 (2006.01) 
F16L 58/10 (2006.01) 
B08B 9/043 (2006.01) 
F28F 19/04 (2006.01) 
B65H 75/44 (2006.01) 

(21) a 2013 04431  
(24) 25.03.2016  

(22) 07.10.2011  

(31) 10 2010 047 589.0 
(32) 07.10.2010 
(33) DE 
(86) PCT/EP2011/005009, 07.10.2011 
(72) Крайзелмайєр Річард (CH) 
(73) КСЕРВОН ГМБХ 

An der Landwehr 2, 45883 Gelsenkirchen, Germany 
(DE) 
  

ТЕХНО-КОУТ СА 
Avenue de la Gare 3, CH-3960 Sierre, Switzerland 
(CH) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ОБРОБКИ ТРУБ 
(57) 1. Пристрій для внутрішньої обробки труб, зокрема труб 

холодагенту конденсаторів пари та теплообмінни-
ків, із постачальним блоком (V) для підведення та по-
дальшого передання матеріалу для обробки, з аплі-
каційним блоком (А) для аплікації підведеного від 
постачального блока матеріалу для обробки, а та-
кож з блоком управління для контролю та управлін-
ня постачанням матеріалу для обробки та виведен-
ням матеріалу для обробки на внутрішні стінки тру-
би, причому аплікаційний блок (А) має напрямний шланг 
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(21) з проведеним в напрямному шланзі та з можли-
вістю введення в оброблювану трубу аплікаційним 
шлангом (18), що закінчується у форсунці, який відріз-
няється тим, що аплікаційний шланг (18) виконаний 
з можливістю намотування одним шаром на бара-
бан (17), що приводиться в рух, та з можливістю фікса-
ції за допомогою натяжних ременів на барабані (17), 
аплікаційний шланг має можливість руху вперед та на-
зад по розташованих на рухомій каретці (55) напря-
мних вальцях (27); напрямні вальці (27) мають при-
від (19), синхронізований з приводом (19) барабана (17), 
а рухома каретка (55) виконана з можливістю руху па-
ралельно осі барабана залежно від положення ви-
ведення аплікаційного шланга (18). 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ба-
рабан (17) розрахований з можливістю підтримання 
стандартної температури. 
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що ба-
рабан (17) має систему гарячого або холодного во-
допостачання. 
4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняє-
ться тим, що барабан (17) має напрямну для аплі-
каційного шланга (18). 
5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на-
тяжні ремені рухомо проведені через вальці (56). 
6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що на-
тяжні ремені виконані з можливістю пересування че-
рез тертя аплікаційного шланга (18) з обертовим ба-
рабаном (17). 
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що натя-
жні ремені перекривають більше 270° окружності ба-
рабана. 
8. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що аплі-
каційний шланг (18) є шлангом високого тиску з нор-
мативним опором до 2500 бар. 
9. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що ап-
лікаційний шланг (18) виконаний з можливістю кон-
трольованого висування та засування по всій дов-
жині покриваної труби. 
10. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що ап-
лікаційний шланг (18) має форсунку для покривного 
матеріалу, розраховану для аплікації під час зворот-
ного руху, причому кут атаки до подовжнього напря-
му оброблюваної труби складає від 60° до 120°. 
11. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що по-
стачальний блок (V) має оснащений фільтром грубо-
го очищення всмоктувальний шланг (2), з'єднаний з 
працюючим залежно від протидії подавальним на-
сосом (3). 
12. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мі-
стить зворотний клапан (5) та блок (11а/11b) здвоє-
ного фільтра на ділянці подання матеріалу в апліка-
ційний блок (А). 
13. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
блок управління виконаний з можливістю контролю 
та регулювання всмоктуваної видаваної маси за-
собу обробки, а також експлуатаційного тиску. 
14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що 
блок управління виконаний з можливістю програму-
вання відносно довжини подання, швидкості подан-
ня та/або швидкості зворотного руху оброблювально-
го шланга. 
15. Застосування пристрою за будь-яким з пп. 1-14 
для очищення та/або покриття внутрішніх стінок труб 
для холодагенту й промислових магістральних труб. 

16. Застосування за п. 15 для внутрішнього очи-
щення труб водою як чистильним середовищем з 
тиском від 1500 до 2500 бар. 
17. Застосування за п. 15 для внутрішнього по-
криття труб полімерним матеріалом, що твердне. 

 

 

B 07 

(11) 111124  (51) МПК  
B07B 1/28 (2006.01) 
B07B 1/40 (2006.01) 

(21) a 2014 13505  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.12.2014  

(72) Франчук Всеволод Петрович (UA), Федоскін Валерій 
Олексійович (UA), Куниця Василь Федорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ РОЗДІЛЕННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ ПО 
КРУПНОСТІ 

(57) Спосіб розділення сипких матеріалів по крупності, 
що включає транспортування матеріалу в поздовж-
ніх перфорованих жолобах вібраційного грохота у 
бік розвантаження, який відрізняється тим, що в про-
цесі руху матеріал періодично переміщають з однієї 
бічної поверхні жолоба на іншу шляхом зміни нап-
ряму обертання вектора збурюючої сили на протиле-
жний з попереднім визначенням періоду зміни. 

 

 

B 21 

(11) 111131  (51) МПК  
B21C 1/22 (2006.01) 
B21C 1/32 (2006.01) 
B21C 1/34 (2006.01) 
B21C 9/02 (2006.01) 

(21) a 2015 04884  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.05.2015  

(72) Король Радомир Миколайович (UA), Гладкий Юрій 
Олександрович (UA), Мосьпан Наталія Миколаївна 
(UA), Сивокозов Валерій Сергійович (UA), Польский 
Георгій Андрійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОДОВЖЕННЯ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ 
ІЗ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ 

(57) Спосіб подовження теплообмінних труб зі сплавів 
на основі титану, що включає безоправочне воло-
чіння труб за рахунок обтиску їх по діаметру в неру-
хомій волоці на рідкому мастилі, видалення мас-
тила, термічну обробку, правку та видалення ока-
лини, який відрізняється тим, що спочатку на тру-
би наносять окисну плівку й мильне мастило, потім 
виконують процес проштовхування в волоку з робо-
чим кутом 6°-9° переднього кінця труби за рахунок 
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передачі зусилля на її задній кінець від волочильно-
го візка через стрижень, що проходить всередині тру-
би, та кінцеву упорну гайку, а подальше безоправоч-
не волочіння проводять з обтиском по діаметру 0,5÷3,0 % 
за передній кінець труби з циліндричною вставкою 
для запобігання його зминанню. 

 

 

(11) 111100  (51) МПК  
B21D 26/12 (2006.01) 

(21) a 2014 06729  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.06.2014  

(72) Старков Микола Володимирович (UA), Сокол Сергій 
Володимирович (UA), Стрелковська Людмила Іва-
нівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
пр. Жовтневий, 43-а, м. Миколаїв, 54018 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПЕРВІСНОЇ ФОРМИ ПРУ-
ЖНИХ ДЕТАЛЕЙ 

(57) Спосіб відновлення первісної форми пружних дета-
лей, при якому здійснюють попереднє статичне на-
вантаження пружної деталі у межах пружної дефо-
рмації матеріалу деталі та локальну дію високово-
льтними імпульсними розрядами у рідині на деталь, 
що статично навантажена, який відрізняється тим, 
що попереднє статичне навантаження пружної де-
талі здійснюють до досягнення деталлю первісної 
форми, фіксують величину зусилля цього статично-
го навантаження, потім збільшують статичне наван-
таження до досягнення границі текучості матеріалу 
пружної деталі, а після локальної дії високовольтни-
ми імпульсними розрядами у рідині фіксують знижен-
ня величини зусилля статичного навантаження пру-
жної деталі та знову підвищують статичне наванта-
ження до досягнення границі текучості матеріалу пру-
жної деталі та повторюють такі дії доти, поки сумар-
на величина зниження зусиль статичних навантажень 
після дії високовольтних імпульсних розрядів буде до-
рівнювати величині зусилля попереднього статич-
ного навантаження. 

 

 

B 26 

(11) 111059  (51) МПК (2016.01)  
B26D 1/547 (2006.01) 
B65H 49/00 

(21) a 2012 09734  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.02.2011  

(31) 1002856.1 
(32) 19.02.2010 
(33) GB 
(86) PCT/GB2011/050299, 16.02.2011 
(72) Фінк Уільям (GB) 
(73) БЕЛРЕН ХАНГЕРІ КФТ - ЦУГ БРАНЧ 

Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, Switzerland (CH) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАНІПУЛЮВАННЯ ДРОТОМ ДЛЯ 

ВИРІЗАННЯ ПАНЕЛЕЙ ЗАСКЛЕННЯ ТРАНСПО-
РТНОГО ЗАСОБУ 

(57) 1. Система подавання, що призначена для подава-
ння різального дроту, що застосовуватиметься у про-
цесі вирізання панелі засклення, яка включає в себе: 
кріпильний пристрій, виконаний з уможливленням 
його закріплення на панелі засклення й спорядже-
ний вузлом-тримачем для закріплення на ньому 
пристрою-вмістища дроту; 
пристрій-вмістище дроту, виконаний з уможливлен-
ням його закріплення на вузлі-тримачі для забезпе-
чення подавання дроту; причому пристрій-вмістище 
дроту виконано з уможливленням його знімання з 
вузла-тримача. 
2. Система подавання, що призначена для подаван-
ня різального дроту, що застосовуватиметься у про-
цесі вирізання панелі засклення, яка включає в себе 
кріпильний пристрій, виконаний з уможливленням йо-
го закріплення на панелі засклення й споряджений 
вузлом-тримачем, виконаним так, що уможливлене 
закріплення на ньому з можливістю знімання прист-
рою-вмістища дроту. 
3. Система подавання за п. 1 або п. 2, яка відрізня-
ється тим, що вузол-тримач споряджений оберто-
вим засобом, придатним до використання для випу-
скання різального дроту з пристрою-вмістища дроту. 
4. Система подавання за п. 3, яка відрізняється тим, 
що обертовий засіб є регульовним, уможливлюючи 
регулювання прикладуваного крутильного моменту, 
необхідного для приведення в дію обертового засобу. 
5. Система подавання за п. 4, яка відрізняється тим, 
що включає в себе регульовний гальмівний засіб, ви-
конаний з можливістю регулювання прикладуваного 
крутильного моменту, необхідного для приведення 
в дію обертового засобу. 
6. Система подавання за п. 5, яка відрізняється тим, 
що регульовний гальмівний засіб включає в себе фри-
кційне гальмо, виконане з уможливленням його затя-
гування для посилення гальмівної дії або попускан-
ня для послаблення гальмівної дії. 
7. Система подавання за будь-яким із пп. 3-6, яка від-
різняється тим, що обертовий засіб включає в себе 
обертовий пристрій, з можливістю знімного приєд-
нання, до якого виконаний пристрій-вмістище дроту. 
8. Система подавання за п. 7, яка відрізняється тим, 
що котушка пристрою-вмістища дроту після його при-
єднання зчеплена з обертовим пристроєм так, що 
вони здатні обертатися лише разом. 
9. Система подавання за п. 7 або п. 8, яка відрізня-
ється тим, що пристрій-вмістище дроту має цент-
ральний отвір для встановлення обертового прист-
рою з можливістю його знімання. 
10. Система подавання за будь-яким із попередніх пу-
нктів, яка відрізняється тим, що вузол-тримач та при-
стрій-вмістище дроту споряджені взаємно-відповід-
ними взаємодіючими елементами, виконаними з умож-
ливленням входження у взаємодію при закріплюван-
ні пристрою-вмістища дроту на вузлі-тримачі. 
11. Система подавання за п. 10, яка відрізняється 
тим, що взаємодіючі елементи виконані таким чином, 
що уможливлене закріплення пристрою-вмістища дро-
ту на вузлі-тримачі та його знімання з вузла-тримача, 
із зчепленням при цьому пристрою-вмістища дроту 
та вузла-тримача так, що вони здатні обертатися ра-
зом, коли вони знаходяться у з'єднаному стані. 
12. Система подавання за будь-яким із пп. 7-11, яка 
відрізняється тим, що включає в себе регульовний 
гальмівний засіб, виконаний з можливістю взаємодії 
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з обертовим пристроєм та регулювання прикладу-
ваного крутильного моменту, необхідного для при-
ведення в дію обертового пристрою. 
13. Система подавання за п. 12, яка відрізняється 
тим, що регульовний гальмівний засіб приводиться 
у дію кулачком та важелем. 
14. Система подавання за будь-яким із попередніх 
пунктів, яка відрізняється тим, що для закріплення 
на панелі засклення кріпильний пристрій включає в 
себе вакуумний присос. 
15. Система подавання, що призначена для пода-
вання різального дроту, що застосовуватиметься у 
процесі вирізання панелі засклення, яка включає в 
себе кріпильний пристрій, виконаний з уможливлен-
ням його закріплення на панелі засклення й споряд-
жений обертовим засобом, виконаним з можливіс-
тю випускання різального дроту із системи, причому 
цей обертовий засіб є регульовним, уможливлюючи 
регулювання прикладуваного крутильного моменту, 
необхідного для приведення в дію обертового засо-
бу, а також включає в себе регульовний гальмівний за-
сіб, виконаний з можливістю регулювання прикладу-
ваного крутильного моменту, необхідного для при-
ведення в дію обертового засобу, при цьому цей ре-
гульовний гальмівний засіб включає в себе фрикці-
йне гальмо, виконане з уможливленням його затягу-
вання для посилення гальмівної дії або попускання 
для послаблення гальмівної дії. 
16. Система подавання за п. 15, яка відрізняється тим, 
що обертовий засіб включає в себе обертовий прист-
рій, з можливістю приєднання до якого виконаний при-
стрій-вмістище дроту, причому регульовний гальмів-
ний засіб виконаний з можливістю взаємодії з оберто-
вим пристроєм, за варіантом, якому віддається пере-
вага, - по поверхні контакту, перпендикулярній осі 
обертання обертового пристрою. 
17. Система подавання за п. 16, яка відрізняється 
тим, що регульовний гальмівний засіб приводиться 
у дію кулачком та важелем. 

 

 

B 44 

(11) 111069  (51) МПК (2016.01)  
B44F 1/00 
A44C 21/00 

(21) a 2013 05882  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.10.2011  

(31) 10013580.5 
(32) 13.10.2010 
(33) EP 
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(72) Мюллер Маттіас (DE), Трассл Стефан (AT), де Го-

йер Берт (NL), Шмідегг Клаус (AT), де Брьойн Сан-
дер (NL) 

(73) ХУЕК ФОЛІН ГЕЗ.М.Б.Х. 
Gewerbepark 30, A-4342 Baumgartenberg, Austria 
(AT) 

(54) ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ З АХРОМАТИЧНИМИ ОЗНА-
КАМИ 

(57) 1. Ахроматичний захисний елемент для цінних па-
перів, таких як банкноти, картки, ідентифікаційні до-

кументи, що містить шар термопластичного поліме-
ру або полімеру, який твердіє під впливом випроміню-
вання, який відрізняється тим, що в шарі витиснені 
дифузно-відбивальні мікроструктури, причому мікро-
структури мають поперечні виміри 1-100 μм та вер-
тикальні виміри менше 10 μм. 
2. Ахроматичний захисний елемент за п. 1, який від-
різняється тим, що на підкладці-носії є шар, який є те-
рмопластичним або таким, що твердіє під впливом 
випромінювання. 
3. Ахроматичний захисний елемент за п. 1 або 2, який 
відрізняється тим, що дифузійно-відбивальні мікро-
структури поєднані для утворення фотореалістичних 
зображень, що складаються з напівтонів. 
4. Ахроматичний захисний елемент за п. 1 або 2, 
який відрізняється тим, що дифузійно-відбивальні 
мікроструктури поєднані для утворення тривимір-
ного зображення. 
5. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 1-
2, який відрізняється тим, що дифузійно-відбиваль-
ні мікроструктури поєднані для утворення тривимір-
ного зображення, яке нагадує глибокий друк банк-
ноти. 
6. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 1-
5, який відрізняється тим, що дифузійно-відбиваль-
ні мікроструктури повністю або частково вкриті шара-
ми, вибраними з групи, яка складається з металево-
го шару, шару металевого сплаву, шару металевої спо-
луки, типографських чорнил, що містять металеві пла-
стинчаті пігменти, або шару з високим коефіцієнтом 
заломлення. 
7. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 1-
6, який відрізняється тим, що дифузійно-відбива-
льні мікроструктури повністю або частково вкриті 
пофарбованим покриттям з металевої сполуки. 
8. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 6-
7, який відрізняється тим, що дифузійно-відбиваль-
ні мікроструктури вкриті щонайменше двома різними 
шарами, вибраними з групи, яка складається з типо-
графських чорнил, що містять металеві пластинчаті 
пігменти, сплаву металів, металевої сполуки або ша-
рів з високим коефіцієнтом заломлення. 
9. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 1-8, 
який відрізняється тим, що частковий металевий 
шар також нанесено у вигляді зображення, яке 
складається з напівтонів. 
10. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 1-
9, який відрізняється тим, що захисний елемент до-
датково містить безперервне або часткове покрит-
тя, що має флуоресцентні, фосфоресцентні, термохро-
мні, оптично змінні, магнітні та/або електропровідні 
характеристики. 
11. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 1-
10, який відрізняється тим, що додатково містить 
захисний шар. 
12. Ахроматичний захисний елемент за одним з пп. 1-
11, який відрізняється тим, що додатково містить 
клейкий шар, такий як шар для холодного або гаря-
чого склеювання або самоклейкий шар. 
13. Цінний папір, що містить захисний елемент за 
одним з пп. 1-12, який відрізняється тим, що захи-
сний елемент щонайменше частково вбудований в 
цінний папір. 
14. Цінний папір, що містить захисний елемент за 
одним з пп. 1-12, який відрізняється тим, що захи-
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сний елемент нанесений на поверхню цінного папе-
ру з видаленням або без видалення плівки-носія. 
15. Спосіб виготовлення захисних елементів, згідно 
з винаходом, який містить наступні етапи, на яких: 
надають підкладку-носій, 
покривають вказану підкладку-носій шаром термо-
пластичного полімеру або полімеру, який твердіє під 
впливом випромінювання, 
створюють шляхом рельєфного тиснення у вказа-
ному покритті дифузно-відбивальні мікроструктури, 
причому мікроструктури мають поперечні виміри 1-
100 μм та вертикальні виміри менше 10 μм. 
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що дода-
тково містить етап, на якому покривають дифузійно-
відбивальні мікроструктури одним або щонайменше 
двома різними шарами, вибраними з групи, яка скла-
дається з типографських чорнил, що містять мета-
леві пластинчаті пігменти, сплаву металів, метале-
вої сполуки або шарів з високим коефіцієнтом зало-
млення. 
17. Спосіб за одним з пп. 15 або 16, який відрізняє-
ться тим, що додатково містить етап, на якому на-
носять безперервне або часткове покриття, що має флу-
оресцентні, фосфоресцентні, термохромні, оптично змін-
ні, магнітні та/або електропровідні характеристики. 
18. Спосіб за одним з пп. 15-17, який відрізняється 
тим, що додатково містить етапи, на яких наносять 
захисний та/або клейкий шар. 
19. Валютна система, що містить банкноти та мо-
нети, яка відрізняється тим, що банкноти та мо-
нети містять дифузійно-відбивальні мікроструктури, 
причому мікроструктури мають поперечні виміри 1-
100 μм та вертикальні виміри менше 10 μм, які на-
гадують одна одну. 
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(72) Клименко Валерій Іванович (UA), Шуклінов Сергій 
Миколайович (UA), Рижих Леонід Олександрович (UA), 
Красюк Олександр Миколайович (UA), Босенко Єв-
геній Іванович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 (UA) 
  

КЛИМЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
пров. Титаренківський, 1, кв. 133, м. Харків, 61064 
(UA) 
  

ШУКЛІНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Заводська, 122, м. Харків, 61009 (UA) 
  

РИЖИХ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
пр. Леніна, 28, кв. 53, м. Харків, 61116 (UA) 
  

КРАСЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ньютона, 10, кв. 54, м. Харків, 61005 (UA) 

БОСЕНКО ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Західна, 2-а, кв. 18, с. М. Рогань, Харківський 
р-н, Харківська обл., 62485 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРОННО-ПНЕВМАТИЧНА ГАЛЬМІВНА СИ-
СТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Електронно-пневматична гальмівна система транс-
портного засобу, яка містить автономні контури: ко-
нтур гальмівного приводу передньої осі, контур га-
льмівного приводу задньої осі, контур стоянкової га-
льмівної системи, яка відрізняється тим, що зв'я-
зок поміж ручним краном зворотної дії та пневмати-
чними камерами енергоакумуляторів контуру стоян-
кової гальмівної системи здійснюється через норма-
льно відкритий електропневматичний клапан та про-
порційний електропневматичний модулятор, який скла-
дається з керуючого модуля та слідкуючого модуля, 
в корпусі керуючого модуля розташований золотник, 
що має на боковій поверхні зубчату рейку, механічно 
пов'язану з валом електродвигуна та керуючим пне-
вмопоршнем, навантаженим пружиною в бік рейки, 
керуючий пневмопоршень утворює з корпусом керу-
ючого модуля керуючу порожнину та атмосферну по-
рожнину, при цьому керуюча порожнина розташована 
з боку зубчастої рейки та пневматично пов'язана з ке-
руючою частиною контуру, а атмосферна порожни-
на розташована з боку слідкуючого модуля, в корпусі 
слідкуючого модуля виконаний отвір, в якому вста-
новлений слідкуючий поршень, що утворює з корпу-
сом слідкуючу порожнину, порожнину тиску та атмо-
сферну порожнину, при цьому слідкуюча порожни-
на розташована з боку керуючого модуля та пневма-
тично пов'язана з пневматичними камерами енерго-
акумуляторів та через впускний клапан з порожни-
ною тиску, а через випускний клапан з атмосферною 
порожниною, порожнина тиску виконана в канавці по-
між торцями слідкуючого поршня, пов'язана з реси-
вером, слідкуючий поршень навантажений в бік слід-
куючої порожнини пружиною, розташованою в атмос-
ферній порожнині, в центральному отворі слідкуючо-
го поршня розташований поршень з осьовим отво-
ром, що формує впускний клапан та випускний кла-
пан, при цьому впускний клапан виконаний у вигляді 
сідла на слідкуючому поршні та затвора, розташова-
ного на поршні, навантаженого пружиною в бік сі-
дла впускного клапана, сідло випускного клапана ут-
ворює торець поршня, а затвор випускного клапана ро-
зташований в корпусі слідкуючого модуля з можли-
вістю переміщення в слідкуючій порожнині, при цьо-
му затвор випускного клапана має механічний зв'язок 
з золотником. 
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(72) Макаренко Михайло Володимирович (UA), Кельріх 
Мусій Борисович (UA), Фомін Олексій Вікторович 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ 
вул. Лукашевича, 19, м. Київ-49, 03049 (UA) 

(54) ПІВВАГОН 
(57) Піввагон, конструкція якого складається з модуля екі-

пажної частини, що містить два двовісних візки, мо-
дуля автозчіпного пристрою, модуля гальмівного об-
ладнання, модуля рами з балкою хребтовою, моду-
ля кузова, який містить дві стіни бокові, що мають об-
шивку і каркас, який включає стійки вертикальні, та 
дві стіни торцеві, що мають обшивку і каркас, який скла-
дається з обв'язування верхнього, поясів горизонта-
льних і стійок проміжних, який відрізняється тим, що 
балка хребтова виконана з суцільного профілю, що 
відповідає за конфігурацією перерізу двом зваре-
ним між собою зетовим профілям та привареному 
до них двотавру, з параболоподібною поздовжньою 
віссю, вигнутою усередину кузова, стійки вертикаль-
ні виконані із шестигранного порожнистого профілю 
зі змінними від низу до верху за висотою геомет-
ричними характеристиками, тобто з відповідним зме-
ншенням площі поперечного перерізу згаданого про-
філю, обв'язування верхнє виконане із замкнутого пря-
мокутного профілю з параболоподібною поздовж-
ньою віссю, вигнутою усередину кузова, пояси гори-
зонтальні виконані із шестигранного порожнистого 
профілю з параболоподібною поздовжньою віссю, 
вигнутою усередину кузова, стійки проміжні викона-
ні із шестигранного порожнистого профілю. 
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(72) Макаренко Михайло Володимирович (UA), Кельріх 
Мусій Борисович (UA), Фомін Олексій Вікторович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ 
вул. Лукашевича, 19, м. Київ-49, 03049 (UA) 

(54) ПІВВАГОН З ГЛУХИМ КУЗОВОМ 
(57) Піввагон з глухим кузовом, конструкція якого скла-

дається з модуля екіпажної частини, що містить два 
двовісних візки, модуля автозчепного пристрою, мо-
дуля гальмівного обладнання, модуля рами з хреб-
товою, кінцевими, шворневими, проміжними балка-
ми, модуля кузова, який містить дві бокові стіни, що ма-
ють обшивку і каркас, який включає обв'язку верхню 
і стійки вертикальні, та дві торцеві стіни, що мають 
обшивку і каркас, який складається з обв'язки вер-
хньої, стійок бокових, поясів і стійок проміжних, який 
відрізняється тим, що хребтова, кінцеві, шворневі, 
проміжні балки модуля рами, обв'язки верхні і стійки 

вертикальні стін бокових, обв'язки верхні, стійки бо-
кові, пояси і стійки проміжні стін торцевих виконані 
із півтруб з натягнутими всередині тросами. 
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Олексійович (UA), Макаренко Олександр Якович (UA) 

(73) ЛАБАЗОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Матюшенко, 11, кв. 67, м. Харків, 61013 (UA) 
  

КУЗНЄЦОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
пр. Леніна, 39, кв. 126, м. Харків, 61072 (UA) 
  

МАКАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 
вул. Астрономічна, 37, кв. 162, м. Харків, 61085 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОРІЄНТАЦІЇ КОСМІЧНОГО АПАРАТА 
(57) Спосіб тривісної орієнтації космічного апарата, який 

полягає в тому, що після відділення космічного апа-
рата від ракети-носія чи втрати орієнтації система 
управління космічного апарата будує первісну грубу 
базову орієнтацію космічного апарата для забезпе-
чення відсутності засвічування та обмеження по ку-
тових швидкостях обертання космічного апарата для 
роботи нерухомо встановленого на космічному апа-
раті ширококутного астродатчика, далі ширококут-
ним астродатчиком виконується цикл астровимірю-
вань, за допомогою яких визначається тривісна оріє-
нтація космічного апарата, який відрізняється тим, 
що в умовах відсутності орієнтації космічного апара-
та після забезпечення обмеження по кутових швидкостях 
обертання космічного апарата для роботи широко-
кутного астродатчика виконується цикл астровимірю-
вань у першому демпфованому положенні космічно-
го апарата, за відсутності інформативного виміру ши-
рококутного астродатчика через деякий час астро-
вимірювань робиться припущення про засвічування 
поля зору ширококутного астродатчика одним з дже-
рел засвічування (підсвічена Сонцем Земля, підсві-
чений Сонцем Місяць або Сонце), далі застосовує-
ться уникнення засвічування поля зору ширококут-
ного астродатчика за допомогою послідовних куто-
вих маневрів (пласких розворотів) космічного апара-
та відносно двох взаємно ортогональних осей, які 
ортогональні положенню оптичної осі ширококутно-
го астродатчика у першому демпфованому положен-
ні космічного апарата, після кожного маневру вико-
нується демпфування кутових швидкостей косміч-
ного апарата, цикл астровимірювань та перевірка 
наявності інформативного виміру ширококутного ас-
тродатчика, кути розворотів космічного апарата ма-
ють функціональну залежність від висоти орбіти ко-
смічного апарата, таким чином, в одному з п'яти по-
ложень космічного апарата та відповідно оптичній 
осі ширококутного астродатчика засвічування поля 
зору ширококутного астродатчика відсутнє, завдяки 
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чому можливе визначення тривісної орієнтації кос-
мічного апарата за допомогою астровимірювань ши-
рококутного астродатчика. 

 

 

B 81 

(11) 111080  (51) МПК (2016.01)  
B81B 3/00 
B32B 7/10 (2006.01) 
B82Y 30/00 
F16B 11/00 
F16B 47/00 
B32B 3/00 

(21) a 2013 14632  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.02.2012  

(31) 61/485,700 
(32) 13.05.2011 
(33) US 
(31) 61/486,382 
(32) 16.05.2011 
(33) US 
(31) 61/486,951 
(32) 17.05.2011 
(33) US 
(31) 61/499,864 
(32) 22.06.2011 
(33) US 
(31) 61/566,777 
(32) 05.12.2011 
(33) US 
(86) PCT/CA2012/050101, 21.02.2012 
(72) Нгуєн Май Т. (CA/VN), Вінх Буї Лок (US) 
(73) МАЙЛЕН ГРУП 

B1 Long Duc Industrial Park, Travinh City, Travinh 
Province (VN) 

(54) СУХЕ КЛЕЙОВЕ З'ЄДНАННЯ 
(57) 1. Сухе клейове з'єднання, що включає: 

a) нелипку мікроструктурну і наноструктурну повер-
хні, і 
b) нелипку еластичну поверхню, яка має твердість 
за Шором А близько 60 або менше,   
при цьому мікроструктурна і наноструктурна повер-
хні несуть мікропори і нанопори, 
причому мікроструктурна і наноструктурна поверхні 
має показник шорсткості, середнє арифметичне від-
хилення профілю (Ra), в діапазоні від близько 0,2 мкм 
до близько 3,0 мкм та мають середній крок нерівнос-
тей профілю (RSm) від близько 20 нм до близько 2000 нм, 
в якому при контакті еластична поверхня адапту-
ється до геометричної форми поверхні, що несе мі-
кропори і нанопори, з утворенням сухого клейового 
з'єднання завдяки оборотному механічному зачеп-
ленню еластичної поверхні в мікропорах і нанопо-
рах. 
2. Сухе клейове з'єднання за п. 1, в якому еластич-
на поверхня має твердість за Шором А близько 55 або 
менше. 
3. Сухе клейове з'єднання за п. 1 або 2, в якому ела-
стична поверхня є поверхнею об'єкта, виготовлено-
го з еластичного матеріалу. 

4. Сухе клейове з'єднання за п. 1 або 2, в якому 
еластична поверхня являє собою шар еластичного 
матеріалу окремо або на підкладці. 
5. Сухе клейове з'єднання за п. 1 або 2, в якому 
еластична поверхня складається з вкраплень елас-
тичного матеріалу на підкладці. 
6. Сухе клейове з'єднання за п. 4 або 5, в якому під-
кладка має полімерну поверхню, таку як поверхня, 
виготовлена з PET, поверхню паперу, металеву по-
верхню. 
7. Сухе клейове з'єднання за п. 5, в якому підкладка 
є мікроструктурною і наноструктурною поверхнею, 
при цьому сухе клейове з'єднання є самоклейним. 
8. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 3-7, в 
якому еластичний матеріал являє собою полімер. 
9. Сухе клейове з'єднання за п. 8, в якому полімер 
являє собою термопластичний еластомер або зши-
тий еластомер. 
10. Сухе клейове з'єднання за п. 9, в якому полімер 
являє собою силіконовий еластомер, силіконовий 
каучук, стирол-ізопреновий каучук, стирол-бутадієновий 
каучук, стирол-етиленовий/бутилен-стирольний елас-
томер, стирол-етиленовий/пропілен-стирольний елас-
томер, етилен-бутадієн-стирольний еластомер, сило-
ксановий полімер або поліізоціанат. 
11. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 1-10, 
в якому еластична поверхня і/або мікроструктурна і 
наноструктурна поверхні знаходяться на підкладці 
зі звичайного клею. 
12. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 1-11, 
в якому показник шорсткості, середнє арифметичне 
відхилення профілю (Ra), знаходиться в діапазоні 
від близько 0,2 мкм до близько 1,5 мкм. 
13. Сухе клейове з'єднання за п. 12, в якому показ-
ник шорсткості, середнє арифметичне відхилення про-
філю (Ra), знаходиться в діапазоні від близько 0,2 мкм 
до близько 0,7 мкм. 
14. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 1-13, 
в якому середній крок нерівностей профілю (RSm) 
знаходиться в діапазоні від близько 20 нм до бли-
зько 1500 нм. 
15. Сухе клейове з'єднання за п. 14, в якому серед-
ній крок нерівностей профілю (RSm) знаходиться в 
діапазоні від близько 20 нм до близько 1000 нм. 
16. Сухе клейове з'єднання за п. 15, в якому серед-
ній крок нерівностей профілю (RSm) знаходиться в 
діапазоні від близько 20 нм до близько 500 нм. 
17. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 1-16, 
в якому мікроструктурна і наноструктурна поверхні яв-
ляють собою металеву поверхню, поверхню скла, по-
верхню паперу або полімерну поверхню, які несуть 
зазначені мікропори і нанопори. 
18. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 1-16, 
в якому мікроструктурна і наноструктурна поверхні 
складаються з мікроструктурних і наноструктурних 
вкраплень на підкладці. 
19. Сухе клейове з'єднання за п. 18, в якому підкла-
дка має металеву поверхню, поверхню скла, повер-
хню паперу, полімерну поверхню. 
20. Сухе клейове з'єднання за п. 19, в якому підкла-
дка виконана з алюмінію. 
21. Сухе клейове з'єднання за п. 19, в якому підкла-
дка являє собою фотопапір для друку. 
22. Сухе клейове з'єднання за п. 19, в якому підкла-
дка являє собою лист поліетиленфталату або ві-
нілу, такий як лист PVC. 
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23. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 1-6 та 
8-16, в якому мікроструктурна і наноструктурна по-
верхні складаються з мікроструктурних і нанострук-
турних вкраплень на підкладці, при цьому підкладка 
є еластичною поверхнею і сухе клейове з'єднання є 
самоклейним. 
24. Сухе клейове з'єднання за будь-яким з пп. 1, 2, 
5, 6, 8-16 і 18-22, в якому мікроструктурна і наност-
руктурна поверхні складаються з вкраплень мікро-
структур і наноструктур на підкладці, і в якому елас-
тична поверхня складається з вкраплень еластич-

ного матеріалу, розміщених в інших місцях на за-
значеній підкладці, і при цьому сухе клейове з'єд-
нання є самоклейним. 
25. Сухе клейове з'єднання за п. 24, в якому підкла-
дка являє собою пластикову поверхню, таку як по-
верхня ПЕТ плівки, металеву поверхню або повер-
хню паперу. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 111106  (51) МПК (2016.01)  
C01G 5/00 
C01G 49/00 
A61P 31/04 (2006.01) 
B82Y 40/00 
B82Y 30/00 

(21) a 2014 07877  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.07.2014  

(72) Чан Тетяна Михайлівна (UA), Левітін Євген Якович (UA), 
Криськів Олег Степанович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАГНІТНОГО НАНОКОМ-
ПОЗИТУ Ag@Fe3O4 З ОСТРІВКОВИМ СРІБНИМ ПО-
КРИТТЯМ 

(57) Спосіб одержання магнітного нанокомпозиту Ag@Fe3O4 
в умовах співосадження солей Fe2+ та Fe3+ в диспе-
рсійному середовищі з одночасним нанесенням сріб-
ної оболонки, який відрізняється тим, що синтез про-
водять однореакторним способом, реакцію здійсню-
ють за підвищеної температури 60-70 °C, як осаджу-
вач використовують гідрат аміаку. 

 

 

C 02 

(11) 111111  (51) МПК  
C02F 1/36 (2006.01) 
C02F 1/48 (2006.01) 

(21) a 2014 09231  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2014  

(72) Луговський Олександр Федорович (UA), Мовчанюк 
Андрій Валерійович (UA), Суржин Володимир Ми-
колайович (UA), Луговський Олександр Олександро-
вич (UA) 

(73) ЛУГОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
бул. Лепсе, 31, кв. 24, м. Київ, 03065 (UA) 
  

МОВЧАНЮК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Київська, 17-а, кв. 44, м. Коростень, Жито-
мирська обл., 11500 (UA) 
  

СУРЖИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Третього Інтернаціоналу, 1/2, кв. 23, м. Ір-
пінь, 08200 (UA) 
  

ЛУГОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
бул. Лепсе, 31, кв. 24, м. Київ, 03065 (UA) 

(54) УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ РІ-
ДИНИ 

(57) 1. Ультразвуковий пристрій для обробки рідини, що міс-
тить вертикально розташований ступінчастий поро-

жнистий корпус із донною торцевою поверхнею в сту-
пені меншого діаметра, ультразвуковий випромінювач 
з демпфуючою накладкою та накладкою з, зануре-
ною в рідину, торцевою випромінюючою поверхнею, 
який розташований в ступені корпусу з більшим діа-
метром та герметично закріплений в верхній части-
ні корпусу в вузловій точці поздовжньої стоячої хви-
лі деформації з можливістю випромінювання ультра-
звукових хвиль в бік донної торцевої поверхні, яка ро-
зташована паралельно торцевій поверхні випромі-
нювання випромінювача, вхідний та вихідний патру-
бки, причому вхідний патрубок розміщений на корпусі 
вище торцевої поверхні випромінювання ультразву-
кового випромінювача, вихідний патрубок розташова-
ний в корпусі в зоні донної поверхні і сполучений з 
порожниною корпусу через дросельний отвір, а на 
внутрішній поверхні ступеня меншого діаметра на-
несені дрібні канавки, наприклад, у вигляді дрібної 
різьби, який відрізняється тим, що частота збудже-
ння ультразвукового випромінювача дорівнює влас-
ній частоті рідини, що обробляється, інтенсивність ульт-
развукових коливань перевищує поріг виникнення 
кавітації в рідині, що обробляється, діаметр торце-
вої поверхні випромінювання випромінювача та діа-
метр ступеня більшої площі порожнистого корпусу ви-
брані меншими за половину довжини ультразвуко-
вої хвилі, що встановилася в рідині по довжині поро-
жнистого корпусу, відстань від торцевої поверхні ви-
промінювання випромінювача до ступеня меншого 
діаметра та довжина ступеня меншого діаметра кра-
тні непарній кількості чвертей довжини стоячої ульт-
развукової хвилі, що встановилася в рідині по дов-
жині порожнистого корпусу, на боковій поверхні нак-
ладки з торцевою випромінюючою поверхнею з бо-
ку цієї поверхні виконані канавки з утворенням вип-
ромінюючих поверхонь, паралельних торцевій вип-
ромінюючій поверхні, а дрібні канавки, наприклад, у 
вигляді дрібної різьби виконані на всій внутрішній по-
верхні порожнистого ступінчастого корпусу. 
2. Ультразвуковий пристрій для обробки рідини за 
п. 1, який відрізняється тим, що ступінчастий поро-
жнистий корпус виконано із немагнітного матеріалу, 
на корпусі в зоні ступеня меншого діаметра на боко-
вих поверхнях цього ступеня діаметрально протилеж-
но парами однаково встановлені постійні магніти, 
спрямовані один до одного різнойменними полюсами, 
причому всі магніти розміщені або в одній поздов-
жній площині, або кожна пара після першої від вхо-
ду в ступінь меншого діаметра в поперечному пере-
різі повернута на кут до 90° проти годинникової стрі-
лки відносно сусідньої верхньої пари. 

 

 

C 07 

(11) 111064  (51) МПК  
C07C 1/04 (2006.01) 
C07C 11/04 (2006.01) 
C07C 11/06 (2006.01) 
C07C 11/08 (2006.01) 

(21) a 2012 13885  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.05.2011  
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(31) 10162438.5 
(32) 10.05.2010 
(33) EP 
(86) PCT/EP2011/057307, 06.05.2011 
(72) Ферріні Крістіна (CH) 
(73) КАСАЛЕ СА 

Via Giulio Pocobelli, 6, CH-6900 Lugano, Switzer-
land (CH) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛЕГКИХ ОЛЕФІНІВ ІЗ СИН-
ТЕЗ-ГАЗУ 

(57) 1. Спосіб одержання С2-С4олефінів, що включає ста-
дію контактування синтез-газу з каталізатором на 
основі заліза при температурі в інтервалі від 250 до 
350 °С і тиску в інтервалі від 10 до 40 бар, причому 
каталізатор включає як активний компонент частин-
ки заліза і/або оксидів заліза, які розташовані на носії 
або в матриці з оксиду металу, які вибрані з групи, що 
включає оксид алюмінію, оксид титану, діоксид кре-
мнію, оксид магнію, алюмосилікат, залізовмісні мате-
ріали, наприклад магнетит, вюстит, кордієрит, і сумі-
ші перерахованого, де зазначений каталізатор на ос-
нові заліза включає як активний компонент наноро-
змірні частинки заліза, які дисперговані на носії або 
матриці; зазначені нанорозмірні частинки заліза яв-
ляють собою наночастинки заліза, наночастинки заліз-
ного сплаву, наночастинки, що включають ядро із за-
ліза або сплаву заліза і оболонку з оксиду заліза або 
суміші перерахованого. 
2. Спосіб за п. 1, в якому зазначені нанорозмірні ча-
стинки заліза містять ядро із заліза або залізного 
сплаву і оболонку з оксиду заліза або суміші перера-
хованого. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому вказані нанорозмірні ча-
стинки заліза по суті сферичні і мають діаметр мен-
ше 50 нм, більш бажано від 15 до 25 нм, найбільш ба-
жано від 1 до 15 нм. 
4. Спосіб за п. 2 або 3, в якому вміст зазначених нано-
розмірних частинок заліза становить від 1 до 5 мас. %, 
з розрахунку на масу носія або матриці. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у якому 
каталізатор включає промотор каталітичної актив-
ності, вибраний з алюмінію, калію, кальцію, магнію, кре-
мнію, марганцю і міді, а також комбінації перерахо-
ваного. 
6. Спосіб за п. 5, в якому каталізатор включає марга-
нцевий промотор, бажано МnО, і калієвий промо-
тор. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у якому 
зазначений носій або матриця являють собою носій 
або матрицю на основі оксиду металу, вибрані з гру-
пи, що включає оксид алюмінію, оксид титану, діоксид 
кремнію, оксид магнію, алюмосилікат, залізовмісні 
матеріали, наприклад, магнетит, вюстит, кордієрит і 
суміші перерахованого. 
8. Спосіб за п. 7, в якому зазначений носій або мат-
риця на основі оксиду металу являє собою магнетит. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у якому 
вказану стадію контактування проводять при темпе-
ратурі від 300 до 350 °С. 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му молярне відношення Н2:СО в синтез-газі знаходи-
ться в інтервалі від 1,5 до 2,5, бажано вказане спів-
відношення становить приблизно 2:1. 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му каталізатор включає один або більше промото-
рів в кількості від 0,1 до 5 мас. %, з розрахунку на ма-
су носія або матриці. 

12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, що до-
датково включає стадію відводу тепла реакції, що ут-
ворюється при конверсії синтез-газу, в безперерв-
ному або періодичному режимі. 
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А ТАКОЖ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ГЕРБІЦИДІВ І 
РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН 

(57) 1. Сполуки формули (І), їх N-оксиди або їх солі 
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R1 означає водень або (С1-С4)-алкіл, 
R2 означає хлор, 
R3 означає водень, 
R4 означає водень, 
R5 означає водень, галоген, ОН, NH2, CN, (С1-С3)-ал-
кіл, (С1-С3)-алкокси, (С1-С3)-алкіламіно або циклопро-
піл, 
R6 означає водень, галоген, ОН, NH2, CN, (С1-С3)-ал-
кіл, (С1-С3)-алкокси, циклопропіл або вініл, 
R7 означає водень, галоген, (С1-С3)-алкіл, (С1-С3)-ал-
кокси, (С1-С3)-алкілтіо, циклопропіл, (С1-С3)-алкіламі-
но або феніл, 
R8 означає водень, (С1-С3)-алкіл, феніл або (С1-С3)-
алкілкарбоніл, 
X означає N, СН, ССl, CF або СBr, 
n означає 0, 1 або 2. 
2. Гербіцидний засіб, який відрізняється тим, що мі-
стить гербіцидно активну кількість принаймні однієї 
сполуки формули (І) за пунктом 1. 
3. Гербіцидний засіб за пунктом 2 в суміші з допо-
міжними засобами для композицій. 
4. Гербіцидний засіб за пунктом 2 або 3, що містить 
принаймні одну додаткову пестицидно активну ре-
човину, вибрану з групи, що включає інсектициди, ака-
рициди, гербіциди, фунгіциди, антидоти і регулято-
ри росту. 

5. Гербіцидний засіб за пунктом 4, що містить антидот. 
6. Гербіцидний засіб за пунктом 5, що містить додатко-
вий гербіцид. 
7. Спосіб боротьби з небажаними рослинами, який ві-
дрізняється тим, що ефективну кількість принаймні 
однієї сполуки формули (І) за пунктом 1 або гербіци-
дного засобу за будь-яким із пунктів 2-6 застосову-
ють до рослин або ділянки небажаного росту рослин. 
8. Застосування сполук формули (І) за пунктом 1 або 
гербіцидного засобу за будь-яким із пунктів 2-6 для 
боротьби з небажаними рослинами. 
9. Застосування за пунктом 8, яке відрізняється тим, 
що сполуки формули (І) застосовують для боротьби 
з небажаними рослинами в культурах корисних рос-
лин. 
10. Застосування за пунктом 9, яке відрізняється тим, 
що корисні рослини є трансгенними корисними рос-
линами. 
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(57) 1. Сполука загальної Формули І 
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або її стереоізомери, фармацевтично прийнятні 
солі й сольвати, де: 
R1 є Н, галогеном, CN, ОН, (1-6С)алкілом, фтор(1-6С)ал-
кілом, дифтор(1-6С)алкілом, трифтор(1-6С)алкілом, 
гідроксі(1-6С)алкілом, ціано(1-6С)алкілом, (1-3Салко-
ксі)(1-6С)алкілом (необов'язково заміщеним гідрок-
си), ді(1-3Салкоксі)(1-6С)алкілом, (1-6С)алкокси, фтор(1-
6С)алкокси, дифтор(1-6С)алкокси, трифтор(1-6С)ал-
кокси, гідроксі(2-6С)алкокси, ціано(1-6С)алкокси, (1-
3Салкоксі)(2-6С)алкокси, ді(1-3Салкоксі)(2-6С)алкок-
си, (3-6Сциклоалкіл)метокси, оксетанілметокси (нео-
бов'язково заміщеним метилом), (1-6Салкіл)сульфа-
нілом, -C(=O)NRaRb, -CH2C(=O)NRcRd або (3-6С)цик-
лоалкілом, необов'язково заміщеним -СН2ОН або 
-СН2О(1-4Салкіл); 
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Ra, Rb, Rc й Rd незалежно вибрані з Н і (1-4С)алкілу; 
R2 є Н, галогеном, CN, ОН, (1-6С)алкілом, фтор(1-6С)ал-
кілом, дифтор(1-6С)алкілом, трифтор(1-6С)алкілом, 
гідроксі(1-6С)алкілом, (1-3Салкоксі)(1-6С)алкілом, (1-
6С)алкокси (необов'язково заміщеним (1-6Салкіл)С(=O)O-, 
аміно(1-6Салкіл)С(=O)O- або феніл(С=O)O-), фтор(1-
6С)алкокси, дифтор(1-6С)алкокси, трифтор(1-6С)ал-
кокси, гідроксі(2-6С)алкокси, (1-3Салкоксі)(2-6С)алко-
кси, (3-6Сциклоалкіл)метокси, (3-6С)циклоалкокси (не-
обов'язково заміщеним ОН), оксетанілметокси (нео-
бов'язково заміщеним метилом), тетрагідропіраніло-
кси, (1-6Салкіл)сульфанілом, гідроксі(2-6Салкіл)суль-
фанілом, (1-3Салкілсульфаніл)(2-6С)алкокси, -СООН, 
hetAr1, -C(=O)NReRf, -NReC(=O)Rf, оксетанілом або 
циклопропілом, необов'язково заміщеним -СН2ОН або 
-СН2О(1-6Салкіл); 
або R1 і R2 разом з атомами, до яких вони приєдна-
ні, утворюють 5-6-членне гетероциклічне кільце, що 
має 1-2 кільцеві гетероатоми, незалежно вибрані з 
O і N, причому зазначене кільце необов'язкове замі-
щене (1-4С)алкілом; 
hetAr1 є 5-6-членним гетероариловим кільцем, що має 
один або два кільцеві атоми азоту, і необов'язково за-
міщеним однією або декількома групами, вибрани-
ми з (1-6С)алкілу; 
Re й Rf незалежно є Н, (1-6С)алкілом або циклопро-
пілом, необов'язково заміщеним (1-4С)алкілом; 
R3 є Н, галогеном або (1-6С)алкілом; 
R4 є 
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N

R
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R
5 R5a

; 
R5 є CF3, CH2F, CHF2, метилом або етилом; 
R5a є Н або метилом; 
або R5 і R5a разом з атомом, до якого вони приєд-
нані, утворюють циклопропілове кільце; 
R6 є Н, NH2, OH, (1-6Салкіл) NH-, фтор(1-6Салкіл)NH-, 
гідроксі(1-6Салкіл)NH-, (3-6Сциклоалкіл)CH2NH-, (1-
6Cалкіл)С(=O)NH-, (1-6Салкіл)ОС(=O)NH- (необов'яз-
ково заміщеним 5-метил-2-оксо-1,3-діоксол-4-ілом) або 
аміно(1-6С)алкіл-; 
R7 є Н, (1-6С)алкілом, фтор(1-6С)алкілом або гідрок-
сі(1-6С)алкілом; 
або R6 і R7 разом з атомом, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 5-6-членний спіроциклічний гетероцикл, 
що має кільцевий атом азоту; 
R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкокси, або 
R6 і R8 разом з атомами вуглецю, до яких вони приєд-
нані, утворюють циклопропілове кільце, необов'яз-
ково заміщене NH2; 
R9 є Н, або 
R6 і R9 разом утворюють проміжну групу, що має фор-
мулу -CH2NH-, яка зв'язує атоми вуглецю, до яких 
вони приєднані; і 
R10 є Н або галогеном. 
2. Сполука за п. 1, де R1 є Н, галогеном, CN, ОН, (1-
6С)алкілом, фтор(1-6С)алкілом, дифтор(1-6С)алкілом, 
трифтор(1-6С)алкілом, гідроксі(1-6С)алкілом, ціано(1-
6С)алкілом, (1-3Салкоксі)(1-6С)алкілом (необов'язко-
во заміщеним гідрокси), ді(1-3Салкоксі)(1-6С)алкілом, 
(1-6С)алкокси, фтор(1-6С)алкокси, дифтор(1-6С)ал-
кокси, трифтор(1-6С)алкокси, гідроксі(2-6С)алкокси, 
ціано(1-6С)алкокси, (1-3Салкоксі)(2-6С)алкокси, ді(1-
3Салкоксі)(2-6С)алкокси, (3-6Сциклоалкіл)метокси, 

оксетанілметокси (необов'язково заміщеним ме-
тилом), (1-6Салкіл)сульфанілом, -C(=O)NRaRb,           
-CH2C(=O)NRcRd або (3-6С)циклоалкілом, необов'яз-
ково заміщеним -СН2ОН або -СН2O(1-4Салкіл); 
Ra, Rb, Rc й Rd незалежно вибрані з Н і (1-4С)алкілу; 
R2 є Н, галогеном, CN, ОН, (1-6С)алкілом, фтор(1-
6С)алкілом, дифтор(1-6С)алкілом, трифтор(1-6С)ал-
кілом, гідроксі(1-6С)алкілом, (1-3Салкоксі)(1-6С)алкі-
лом, (1-6С)алкокси (необов'язково заміщеним (1-6Сал-
кіл)С(=O)O- або аміно(1-6Салкіл)С(=O)O-), фтор(1-6С)ал-
кокси, дифтор(1-6С)алкокси, трифтор(1-6С)алкокси, 
гідроксі(2-6С)алкокси, (1-3Салкоксі)(2-6С)алкокси, (3-
6Сциклоалкіл)метокси, оксетанілметокси (необов'я-
зково заміщеним метилом), тетрагідропіранілокси, (1-
6Салкіл)сульфанілом, гідроксі(2-6Салкіл)сульфанілом, 
(1-3Салкілсульфаніл)(2-6С)алкокси, -СООН, hetAr1, 
-C(=O)NReRf, -NReC(=O)Rf або циклопропілом, необо-
в'язково заміщеним -СН2ОН або -СН2О(1-6Салкіл); 
або R1 і R2 разом з атомами, до яких вони приєдна-
ні, утворюють 5-6-членне гетероциклічне кільце, що 
має 1-2 кільцеві гетероатоми, незалежно вибрані з 
O і N, причому зазначене кільце необов'язкове замі-
щене (1-4С)алкілом; 
hetAr1 є 5-6-членним гетероариловим кільцем, що має 
один або два кільцеві атоми азоту, і необов'язково за-
міщеним однією або декількома групами, вибрани-
ми з (1-6С)алкілу; 
Re й Rf незалежно є Н, (1-6С)алкілом або циклопропі-
лом, необов'язково заміщеним (1-4С)алкілом; 
R3 є Н, галогеном або (1-6С)алкілом; 
R4 є 

R
6

R
7

R
8

N

R
9

R
5 R5a

, 
R5 є CF3, CH2F, CHF2, метилом або етилом; 
R5a є Н або метилом; 
або R5 і R5a разом з атомом, до якого вони приєд-
нані, утворюють циклопропілове кільце; 
R6 є Н, -NH2, ОН, (1-6Салкіл)NH-, фтор(1-6Салкіл)NH-, 
гідроксі(1-6Салкіл)NH-, (3-6Сциклоалкіл)CH2NH-, (1-
6Cалкіл)С(=O)NH-, (1-6Салкіл)ОС(=O)NH- або аміно(1-
6С)алкіл-; 
R7 є Н, (1-6С)алкілом, фтор(1-6С)алкілом або гідро-
ксі(1-6С)алкілом; 
або R6 і R7 разом з атомом, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 5-6-членний спіроциклічний гетероцикл, 
що має кільцевий атом азоту; 
R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкокси, або 
R6 і R8 разом з атомами вуглецю, до яких вони при-
єднані, утворюють циклопропілове кільце, необов'я-
зково заміщене NH2; 
R9 є Н, або 
R6 і R9 разом утворюють проміжну групу, що має фо-
рмулу -CH2NH-, яка зв'язує ці атоми вуглецю, до 
яких вони приєднані; і 
R10 є Н. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де R1 вибраний з Н, (1-6С)ал-
кілу, (3-6С)циклоалкілу, необов'язково заміщеного 
-СН2ОН або -СН2О(1-4Салкіл), (1-6С)алкокси, триф-
тор(1-6С)алкокси, гідроксі(2-6С)алкокси, (1-3Салкок-
сі)(2-6С)алкокси й (3-6С)циклоалкілметокси. 
4. Сполука за п. 3, де R1 вибраний з Н, метилу, ети-
лу, ізопропілу, трет-бутилу, циклопропілу, метокси, ето-
кси, ізопропокси, трифторметокси, 2-гідроксіетокси, 
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2-гідроксипропокси, 3-гідроксипропокси, 2-метоксіеток-
си, 3-метоксипропокси, 2-метоксипропокси, 3-меток-
сипроп-2-окси, 2-етоксіетокси, 1,3-диметоксипропан-
2-ілокси й циклопропілметокси. 
5. Сполука за п. 4, де R1 є Н. 
6. Сполука за п. 4, де R1 є (1-3Салкоксі)(2-6С)алкокси. 
7. Сполука за п. 1, де R1 вибраний з галогену, CN, 
ОН, фтор(1-6С)алкілу, дифтор(1-6С)алкілу, трифтор(1-
6С)алкілу, гідроксі(1-6С)алкілу, ціано(1-6С)алкілу, ді(1-
3Салкоксі)(1-6С)алкілу, фтор(1-6С)алкокси, дифтор(1-
6С)алкокси, трифтор(1-6С)алкокси, ціано(1-6С)алко-
кси, ді(1-3Салкоксі)(2-6С)алкокси, оксетанілметокси 
(необов'язково заміщеного метилом), (1-6Салкіл)су-
льфанілу, -C(=O)NRaRb й -CH2C(=O)NRcRd. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, де R2 вибраний з 
Н, (1-3Салкоксі)(1-6С)алкілу, гідроксі(2-6С)алкокси й 
(1-6С)алкокси, який необов'язково заміщений (1-6Сал-
кіл)С(=O)O- або аміно(1-6Салкіл)С(=O)O-. 
9. Сполука за п. 8, де R2 вибраний з Н, 2-метоксіе-
токси, 3-метоксипроп-2-окси, 2-метоксипропокси, 2-
етоксіетокси й 2-гідроксіетокси. 
10. Сполука за п. 9, де R2 є Н. 
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, де R2 вибраний 
з галогену, CN, ОН, (1-6С)алкілу, фтор(1-6С)алкілу, ди-
фтор(1-6С)алкілу, трифтор(1-6С)алкілу, гідроксі(1-6С)ал-
кілу, фтор(1-6С)алкокси, дифтор(1-6С)алкокси, триф-
тор(1-6С)алкокси, (1-3Салкоксі)(2-6С)алкокси, (3-6Сцик-
лоалкіл)метокси, оксетанілметокси (необов'язково замі-
щеного метилом), тетрагідропіранілокси, (1-6Салкіл)су-
льфанілу, гідроксі(2-6Салкіл)сульфанілу, (1-3Салкіл-
сульфаніл)(2-6С)алкокси, -СООН, hetAr1, -C(=O)NReRf, 
-NReC(=O)Rf й циклопропілу, необов'язково заміще-
ного -СН2ОН або -СН2О(1-6Салкіл). 
12. Сполука за п. 1 або 2, де R1 і R2 разом з атома-
ми, до яких вони приєднані, утворюють 5-6-членне ге-
тероциклічне кільце, що має 1-2 кільцеві гетероато-
ми, незалежно вибрані з O і N, причому зазначене кі-
льце необов'язкове заміщене (1-4С)алкілом. 
13. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, де R3 вибра-
ний з Н, F і метилу. 
14. Сполука за п. 13, де R3 є Н. 
15. Сполука за п. 13, де R3 є F. 
16. Сполука за будь-яким із пп. 1-15, де R5 є CF3, 
CH2F, CHF2, метилом або етилом, і R5a є Н. 
17. Сполука за п. 16, де R5 є CF3, і R

5a є Н. 
18. Сполука за будь-яким із пп. 1-15, де R5 є CF3, 
CH2F, CHF2, метилом або етилом, і R5a є метилом. 
19. Сполука за п. 15, де R5 є метилом, і R5a є Н. 
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-19, де R6 вибраний 
з Н, NH2, OH, CH3NH-, (CH3)2CHNH-, FCH2CH2NH-, 
HOCH2CH2NH-, (циклопропіл)CH2NH-, CH3C(=O)NH-, 
(CH3)3COC(=O)NH- й NH2CH2-. 
21. Сполука за п. 20, де R6 є NH2. 
22. Сполука за будь-яким із пп. 1-21, де R7 вибра-
ний з Н, метилу, етилу, FCH2- і НОСН2-. 
23. Сполука за п. 22, де R7 є Н. 
24. Сполука за п. 23, де R7 є метилом. 
25. Сполука за будь-яким із пп. 1-19, де R6 і R7 ра-
зом з атомом, до якого вони приєднані, утворюють 
5-6-членний спіроциклічний гетероцикл, що має кі-
льцевий атом азоту. 
26. Сполука за будь-яким із пп. 1-25, де R8 вибра-
ний з Н, F, ОН або -ОМе. 
27. Сполука за п. 26, де R8 є Н. 
28. Сполука за будь-яким із пп. 1-19, де R6 і R8 ра-
зом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утво-

рюють циклопропілове кільце, необов'язково заміще-
не NH2. 
29. Сполука за будь-яким із пп. 1-28, де R9 є Н. 
30. Сполука за будь-яким із пп. 1-19, де R6 і R9 разом 
утворюють проміжну групу, що має формулу -CH2NH-, яка 
зв'язує атоми вуглецю, до яких вони приєднані. 
31. Сполука за будь-яким із пп. 1-30, де R10 є Н. 
32. Сполука за будь-яким із пп. 1 або 3-30, де R10 є 
фтором. 
33. Сполука за п. 1, що вибрана з наведених нижче: 
(3S)-1-(2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-
аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-(1-(3-(7-бромхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну 
дигідрохлорид, 
(3S)-1-(1-(3-(7-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-аміну дигідрохлорид,  
(3S)-1-(2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(1-метил-1Н-піразол-4-
іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну тригідрохлорид, 
(3S)-1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-аміну дигідрохлорид, 
8-метокси-2-(6-(2,2,2-трифтор-1-(піролідин-1-іл)етил)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін, 
(3S)-1-(2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-ол, 
(S)-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-
аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-
аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]триа-
золо[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-амін, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]триа-
золо[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-амін, 
(S)-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(1-метил-1Н-піразол-
4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну тригідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(1-метил-1Н-піразол-
4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну тригідрохлорид, 
(3R)-1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-(1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну тригідро-
хлорид, 
(3S)-1-(2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(піридин-3-іл)хінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-аміну тригідрохлорид, 
(3S,4S)-1-(2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3,4-
діол, 
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(3S)-1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-N-метил-
піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
((3R)-1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-іл)метанаміну дигідрохлорид, 
(R)-1-((R)-1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-амін, 
(R)-1-((S)-1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)піролідин-3-амін, 
((3S)-1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-іл)метанаміну дигідрохлорид, 
2-(6-(1-((1R,4R)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-іл)-2, 
2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-
8-(циклопропілметокси)хіноліну дигідрохлорид, 
(1R,5S,6S)-3-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-3-азабіцикло[3.1.0]гексан-6-аміну дигідрохло-
рид, 
1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-мети-
лпіролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
2-(6-(1-(3-аміно-3-метилпіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-олу 
дигідрохлорид, 
(3S)-1-(2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(трифторметил)хінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-аміну дигідрохлорид, 
2-(6-(1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторетил)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-ізопропілхінолін-
7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1,2, 
4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-N-
ізопропілпіролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-(1-(3-(8-((R)-метоксипропан-2-ілокси)хінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-аміну тригідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-ізопропіл-
хінолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N,N-димети-
лхінолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
(S)-N-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-етилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну 
дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-етилхінолін-
7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(трифторметокси)хі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропілхінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-
аміну дигідрохлорид, 

2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-метилхіно-
лін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-
N-метилпіролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
N-(2-(6-(1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-7-іл)ізо-
бутирамід, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триа-
золо[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-аміну дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-трет-бу-
тилхінолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
(R)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-аміну дигідрохлорид, 
2-(6-((S)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-ізопропілхі-
нолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((R)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-ізопропілхі-
нолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
N-((3S)-1-(1-(3-(8-(циклопропілметокси)хінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)піролідин-3-іл)ацетамід, 
(S)-1-((S)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну дигідрохлорид, 
2-(6-((S)-1-((R)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-ізопропіл-
хінолін-7-карбоксамід, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-(1-метилци-
клопропіл)хінолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((R)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-трет-бу-
тилхінолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((R)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-(1-метилцик-
лопропіл)хінолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
(R)-1-((S)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]триа-
золо[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-амін, 
N-ізопропіл-2-(6-((R)-2,2,2-трифтор-1-((S)-3-(метил-
аміно)піролідин-1-іл)етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-3-іл)хінолін-7-карбоксамід, 
N-трет-бутил-2-(6-((R)-2,2,2-трифтор-1-((S)-3-(метил-
аміно)піролідин-1-іл)етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-3-іл)хінолін-7-карбоксамід, 
2-(6-((R)-1-((R)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-трет-пен-
тилхінолін-7-карбоксаміду дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропіл-7-фторхінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-1-((R)-1-(3-(7-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-аміну дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-іл)-
2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-
іл)-8-трет-бутилхінолін, 
2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-
іл)-2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
3-іл)-7-фторхіноліну дигідрохлорид, 
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2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-іл)-
2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-
іл)-7-хлорхіноліну дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-іл)-
2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-
іл)-8-циклопропілхіноліну дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-
іл)-2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
3-іл)-8-етилхіноліну дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-
іл)-2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
3-іл)-8-(циклопропілметокси)хіноліну дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-
іл)-2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
3-іл)-7-бромхіноліну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-циклопропіл-8-метоксихінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
N-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-7-
іл)ізобутирамід, 
N-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-7-
іл)піваламід, 
(3R,4R)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3,4-діол, 
(3R,4R)-1-((R)-1-(3-(8-етилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-3,4-
діол, 
(3R,4R)-1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триа-
золо[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3,4-діол, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-8-ізопропок-
сихінолін-7-карбонітрилу дигідрохлорид, 
2-(6-((S)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-іл)-
2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-
іл)-8-(циклопропілметокси)хіноліну дигідрохлорид, 
2-(6-((S)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-іл)-
2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-
іл)-7-циклопропілхіноліну дигідрохлорид, 
(3R,4R)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3,4-діол, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-етоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-3-амін, 
(S)-N-(2-фторетил)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ме-
токсихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-N-(2-фторетил)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопро-
поксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3R,4R)-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3,4-діол, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-трет-бу-
тил-8-циклопропілхінолін-7-карбоксаміду дигідрох-
лорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-7-ка-
рбонітрил, 
2-(6-((S)-1-((R)-3-(трет-бутоксикарбоніламіно)піролідин-
1-іл)-2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-3-іл)хінолін-7-карбонова кислота, 

(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-ізопропіл-
хінолін-8-карбоксаміду дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-кар-
бонітрилу дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((1S,4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-2-іл)-
2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-
іл)хінолін-8-карбонітрилу дигідрохлорид, 
(R)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-1-((S)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-мети-
лпіролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-(2-метоксіе-
токси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)-
2-метилпропаннітрилу дигідрохлорид, 
2-((S)-1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-іламіно)етанолу дигідрохлорид, 
2-((S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-іламіно)етанолу дигідрохлорид, 
2-((S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-ізопропо-
ксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-іламіно)етанолу дигідрохлорид, 
(R)-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-ол, 
(R)-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-ол, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(1-метокси-2-метил-
пропан-2-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
N-(2-(6-((R)-2,2,2-трифтор-1-((S)-3-гідроксипіролідин-
1-іл)етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-
7-іл)ізобутирамід, 
N-(2-(6-((R)-2,2,2-трифтор-1-((S)-3-гідроксипіролідин-
1-іл)етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-
7-іл)піваламід, 
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(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-фтор-8-(2-метоксіе-
токси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-фтор-8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-(1,3-диметокси-2-метилпропан-2-іл)хі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-
трифторетил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(2-метоксіетил)хіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(1-(метоксиметил)цик-
лопропіл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-метоксихіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)ци-
клопропіл)метанолу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-метоксихіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-ізопропокси-8-мети-
лхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-метоксіетокси)-8-
метилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(3S)-1-((1R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(1-метоксипропан-
2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(2-метоксіето-
кси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхі-
нолін-8-іл)-2-метилпропан-1-олу дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-ілоксі)етилацетату гідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-ілоксі)етанолу гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-метокси-8-метилхіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну гідрохлорид, 
(1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фтор-
хінолін-8-іл)циклопропіл)метанолу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-(1-(гідрокси-
метил)циклопропіл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-олу гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метокси-6-метилхі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропокси-6-метил-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(3S,4R)-4-аміно-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопро-
поксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-олу дигідрохлорид, 

(3S,4R)-4-аміно-1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)піролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(3S,4R)-4-аміно-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-
метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(3S,4R)-4-аміно-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-
ізопропоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-(циклопропілметокси)-6-фторхіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-три-
фторетил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
S)-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-метоксихіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(3S,4-R)-4-аміно-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-меток-
сихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-метокси-6-метилхі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-метоксихінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-
аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-((R)-1-метоксипро-
пан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((-R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-((S)-1-метоксипро-
пан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-ізопропоксихінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролі-
дин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропіл-7-метоксихінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-((1R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метил-8,9-дигід-
рофуро[2,3-h]хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3R,4R)-4-аміно-1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(3R,4R)-4-аміно-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропо-
ксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(3R,4R)-4-аміно-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-
ізопропоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-метоксіетокси)хіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-((R)-1-метоксипро-
пан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-((S)-1-метоксипропан-
2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропіл-7-ізопропоксихінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
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(S)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропіл-7-(2-метоксіетокси)хіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-три-
фторетил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(2-метоксіе-
тил)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-(фторметил)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопро-
поксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-3-(фторметил)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізо-
пропоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(тетрагідро-2Н-
піран-4-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пі-
ридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-олу гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-(циклопропілметокси)-6-фторхіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-три-
фторетил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-((R)-1-мето-
ксипропан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-((R)-1-мето-
ксипропан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(трифторметил)хіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3R)-4-фтор-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-ме-
токсихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхі-
нолін-8-олу гідрохлорид, 
(1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фтор-
хінолін-7-іл)циклопропіл)метанолу дигідрохлорид, 
((S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(1-(метокси-
метил)циклопропіл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-фтор-7-(2-метоксіе-
тил)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-фтор-7-метоксихіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну дигідрохлорид, 
((S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-фторхінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-амі-
ну дигідрохлорид, 
(S)-3-(фторметил)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-меток-
сихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-амін, 
(R)-3-(фторметил)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-меток-
сихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-амін, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-фтор-7-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну тригідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-циклопропіл-8-фторхінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
((S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну тригідрохлорид, 

(S)-1-((R)-1-(3-(8-хлор-7-(2-метоксіетокси)хінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-хлор-7-метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-циклопропіл-6-фторхінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-циклопропіл-6-фторхінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(6,8-дифтор-7-метоксихінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-фтор-7-(2-метоксіето-
кси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-фтор-7-((R)-1-мето-
ксипропан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3R,4R)-4-аміно-1-((R)-1-(3-(8-циклопропіл-6-фторхі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-
трифторетил)піролідин-3-олу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-хлорхінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-амі-
ну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метилхінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-амі-
ну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-метилхінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролі-
дин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(метоксиметил)хіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-
8-ілокси)пропан-1-олу дигідрохлорид, 
(S)-1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-
8-ілокси)пропан-2-олу дигідрохлорид, 
((R)-3-аміно-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-іл)метанолу дигідрохлорид, 
((R)-3-аміно-1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)пі-
ролідин-3-іл)метанолу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метил-7-(4-метил-1Н-
піразол-1-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метил-7-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-((3-метилоксетан-3-
іл)метокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну диформіат, 
діастереомер 1 3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-
метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-олу гідрохлориду, 
діастереомер 2 3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-
метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-олу гідрохлориду, 
діастереомер 1 1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[ 
1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-
3-метилпіролідин-3-олу гідрохлориду, 
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діастереомер 2 1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-
[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторе-
тил)-3-метилпіролідин-3-олу гідрохлориду, 
(3-аміно)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-іл)метанолу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-((3-метилоксетан-3-
іл)метокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну диформіат, 
3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-олу гідрохлорид, діастереомер 1, 
3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(1-метил-1Н-пі-
разол-4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-олу гідрохлорид, діастереомер 1, 
діастереомер 2 3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-
(1-метил-1Н-піразол-4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-олу гідрохло-
риду, 
діастереомер 1 3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-
фтор-8-ізопропоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-олу гідрохлориду, 
діастереомер 2 3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-
фтор-8-ізопропоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-олу гідрохлориду, 
(3S)-1-((1R)-1-(3-(7-(1,3-диметил-1Н-піразол-5-іл)-6-
фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-
2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-((1R)-1-(3-(7-(1,3-диметил-1H-піразол-4-іл)-6-
фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-
2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-((1R)-1-(3-(7-(1,5-диметил-1H-піразол-4-іл)-6-
фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-
2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ізопропоксихі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-олу гідрохлорид, діастереомер 2, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-олу 
дигідрохлорид, 
2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-N-ізопро-
піл-8-метилхінолін-7-карбоксамід, 
(3R,4S)-4-фтор-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-
метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3R,4R)-4-фтор-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-
метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-((S)-2-метоксипропок-
си)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3S)-1-((1R)-1-(3-(7-(1,3-диметил-1Н-піразол-5-іл)-8-
метилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-3-амін, 
(3S)-1-((1R)-1-(3-(7-(1,5-диметил-1Н-піразол-4-іл)-8-
метилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-
2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
((S)-1-((R)-1-(3-(7-(дифторметокси)-6-фторхінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-ізо-
пропоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 

(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-ме-
токсихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-амін, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іло-
ксі)етанолу дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-мети-
лпіролідин-3-амін, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-((R)-
1-метоксипропан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідро-
хлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(1-метил-1Н-
піразол-4-іл)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-циклопропілхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
3-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-
8-іл)-3-метилбутан-1-олу дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)про-
пан-2-ол, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(2,2,2-трифтор-
етокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(2-метоксіетокси)хі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-(дифторметокси)-6-фторхінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
3-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-8-ілокси)пропан-1-олу дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)про-
пан-2-олу дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)про-
пан-2-олу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-(2,2,2-трифтор-
етокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-(3-метоксип-
ропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)-
N,N-диметилацетаміду дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифто-
ретил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-
іл)-N-етилацетаміду дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)про-
пан-2-олу дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іл)про-
пан-2-олу дигідрохлорид, 
(R)-2-(2-(6-((R)-1-((5)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фтор-
хінолін-8-ілокси)пропан-1-олу дигідрохлорид, 
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(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(трифторметокси)хі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(R)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-ме-
токсихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
діастереомер 1 3-етил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-
метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлориду, 
діастереомер 1 1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-3-етилпіролідин-3-аміну дигідрохлориду, 
діастереомер 2 3-етил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-
метоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлориду, 
діастереомер 2 1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-3-етилпіролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-метоксихі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-ме-
токсихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну дигідрохлорид, 
діастереомер 1 3-етил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-мето-
ксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлориду, 
діастереомер 1 1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-3-етилпіролідин-3-аміну дигідрохлориду, 
діастереомер 2 3-етил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-ме-
токсихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлориду, 
діастереомер 2 1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-3-етилпіролідин-3-аміну дигідрохлориду, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-8-ілоксі)етанолу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-етоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну 
дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-етоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-3-аміну 
дигідрохлорид, 
7-етокси-2-(6-((1R)-2,2,2-трифтор-1-(1,7-діазаспіро[4.4]но-
нан-7-іл)етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хіно-
ліну дигідрохлорид, 
7-етокси-2-(6-((13)-2,2,2-трифтор-1-(1,7-діазаспіро[4.4]но-
нан-7-іл)етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хіно-
ліну дигідрохлорид, 
1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-8-ілокси)-2-метилпропан-2-олу форміат, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-метоксіе-
токси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 

(S)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-метоксі-
етокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-
іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-етоксихінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метилпіролідин-
3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(1-метокси-2-метил-
пропан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пі-
ридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну форміат, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-8-(1-метокси-
2-метилпропан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну форміат, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-7-іл)ета-
нолу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-(етилтіо)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-аміну гідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-7-
ілтіо)етанолу гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(ізопропілтіо)хінолін-
2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-метоксіетил)хіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-аміну дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-8-іло-
ксі)ацетонітрилу форміат, 
((S)-1-((R)-1-(3-(8-(1,3-диметоксипропан-2-ілокси)хіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-три-
фторетил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
1-(2-(6-((R)-1-((R)-3-аміно-3-метилпіролідин-1-іл)-2,2,2-
трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хіно-
лін-8-ілокси)-2-метилпропан-2-олу дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-(етилтіо)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-аміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-(2-етоксіетокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(3-метоксипропокси)хі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-(2-метокси-2-метил-
пропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну форміат, 
(S)-1-((R-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-((R)-2-метоксипропо-
кси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-7-ілок-
си)-2-метилпропан-2-олу дигідрохлорид, 
((S)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-іл)метанаміну гідрохлорид, 
((R)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-іл)метанаміну гідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-(метилтіо)етокси)хі-
нолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну гідрохлорид, 
(R)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну гідрохлорид, 
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(R)-1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хінолін-
8-ілокси)пропан-2-олу форміат, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(2-ме-
токсіетил)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-ілоксі)етилу ізобутират, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-ілоксі)етилу півалат, 
(S)-1-((R-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-((S)-2-метоксипропо-
кси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-ілоксі)етилу 2-етилбутаноат, 
2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-ілоксі)етилу 2,2-диметилбутаноат, 
(S)-2-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-три-
фторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фтор-
хінолін-7-ілоксі)етилу 2-аміно-3-метилбутаноат, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-((R)-2-метоксипропо-
кси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну форміат, 
(R)-1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-аміну гідрохлорид, 
(R)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
((R)-1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-аміну гідрохлорид, 
((S)-1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролі-
дин-3-іл)метанаміну гідрохлорид, 
((R)-1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)піролідин-
3-іл)метанаміну гідрохлорид, 
1-(2-(6-((S)-1-((S)-3-аміно-3-метилпіролідин-1-іл)-2,2,2-
трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хіно-
лін-7-ілокси)-2-метилпропан-2-олу дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(2-ме-
токсіетокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(3R,4R)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-4-мето-
ксипіролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-метоксіе-
тил)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
1-(2-(6-((S)-1-((S)-3-аміно-3-метилпіролідин-1-іл)-2,2,2-
трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-
фторхінолін-7-ілокси)-2-метилпропан-2-олу дигідро-
хлорид, 
1-(2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-ілокси)-2-метилпропан-2-олу дигідрохлорид, 
(S)-N,N-диметил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(8-((R)-1-
метоксипропан-2-ілокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 

(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-((S)-2-мето-
ксипропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-амін, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-((R)-2-мето-
ксипропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-амін, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-(2-етоксіетокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)-2,2,2-трифторетил)-3-метил-
піролідин-3-амін, 
(S)-1-((R)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триазо-
ло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну тригідро-
хлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(8-трет-бутилхінолін-2-іл)-[1,2,4]триа-
золо[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну тригід-
рохлорид, 
(S)-1-((R)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]триа-
золо[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну три-
гідрохлорид, 
(S)-1-((S)-1-(3-(7-етокси-6-фторхінолін-2-іл)-[1,2,4]три-
азоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну тригі-
дрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-(2-ме-
токсіетил)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-амін, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-метоксихіно-
лін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піро-
лідин-3-амін, 
2-((2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіролідин-1-іл)-2,2,2-трифтор-
етил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)-6-фторхіно-
лін-7-іл)оксі)етилу бензоат, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-ізопропокси-
хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-амін, 
(S)-3-метил-1-((3)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(((R)-1-мето-
ксипропан-2-іл)окси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-амін, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(оксетан-3-іл)хінолін-2-
іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин-
3-амін, 
2-(2-(6-((S)-1-((S)-3-аміно-3-метилпіролідин-1-іл)-2,2,2-
трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-3-іл)хіно-
лін-7-іл)етанол, 
(3R,4R)-4-метокси-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(7-(2-мето-
ксіетокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-амін, 
діастереомер 1 транс-2-((2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіро-
лідин-1-іл)-2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пі-
ридин-3-іл)хінолін-7-іл)окси)циклопентанолу дигідро-
хлориду, 
діастереомер 2 транс-2-((2-(6-((R)-1-((S)-3-амінопіро-
лідин-1-іл)-2,2,2-трифторетил)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пі-
ридин-3-іл)хінолін-7-іл)окси)циклопентанолу дигідро-
хлориду, 
(5-метил-2-оксо-1,3-діоксол-4-іл)метил-((S)-1-((R)-2,2,2-три-
фтор-1-(3-(6-фтор-7-(2-гідроксиетокси)хінолін-2-іл)-[1, 
2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)піролідин)-3-іл)ка-
рбамат, 
(3)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-((S)-
2-метоксипропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
((S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-((S)-2-мето-
ксипропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-3-метил-1-((S)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-((R)-
2-метоксипропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-
а]піридин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
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(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(6-фтор-7-((R)-2-мето-
ксипропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-аміну дигідрохлорид, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(3-фтор-7-(2-метоксіето-
кси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-6-іл)етил)пі-
ролідин-3-амін, 
(S)-3-метил-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(3-фтор-7-(2-ме-
токсіетокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піридин-
6-іл)етил)піролідин-3-амін, 
(S)-1-((R)-2,2,2-трифтор-1-(3-(3-фтор-7-((R)-2-меток-
сипропокси)хінолін-2-іл)-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піри-
дин-6-іл)етил)піролідин-3-амін. 
34. Композиція, яка включає сполуку за будь-яким із 
пп. 1-33 або її фармацевтично прийнятну сіль і фар-
мацевтично прийнятний розріджувач або носій. 
35. Сполука Формули І за будь-яким із пп. 1-33 або 
її фармацевтично прийнятна сіль для застосування при 
лікуванні запального або аутоімунного захворювання. 
36. Сполука за п. 35, де запальним або аутоімунним 
захворюванням є розсіяний склероз, вовчак, запаль-
на хвороба кишечнику або ревматоїдний артрит. 
37. Сполука Формули І за будь-яким із пп. 1-33 або її 
фармацевтично прийнятна сіль для застосування при 
лікуванні раку. 
38. Спосіб лікування стану, опосередкованого кіна-
зою РІМ-1 і/або РІМ-2, і/або РІМ-3, у ссавця, який вклю-
чає введення зазначеному ссавцеві терапевтично ефек-
тивної кількості сполуки Формули І за будь-яким із 
пп. 1-33 або її фармацевтично прийнятної солі. 
39. Спосіб лікування запального або аутоімунного ро-
зладу у ссавця, який включає введення зазначеному 
ссавцеві терапевтично ефективної кількості сполуки 
Формули І, визначеної будь-яким із пп. 1-33, або її 
фармацевтично прийнятної солі. 
40. Спосіб за п. 39, який відрізняється тим, що запа-
льним або аутоімунним захворюванням є розсіяний скле-
роз, вовчак, запальна хвороба кишечнику або ревма-
тоїдний артрит. 
41. Спосіб лікування раку у пацієнта, який потребує 
цього, що включає введення зазначеному пацієнто-
ві сполуки, визначеної в будь-якому із пп. 1-33, або її 
фармацевтично прийнятної солі. 
42. Спосіб одержання сполуки за п. 1, який відрізня-
ється тим, що включає: 
(а) взаємодію відповідної сполуки формули II або її 
захищеного похідного 

NNH

NH
2

R
4

, II 
де R4 є таким, як визначено для Формули І, з відпо-
відною сполукою, що мають формулу III, або її за-
хищеним похідним 

N

H

R
3

R
2

R
1

O

, III 
де R1, R2 і R3 є такими, як визначено для Формули І, 
у присутності органічного гіпервалентного реагенту 
йоду; або 
(б) для сполуки Формули І, де R2 є hetAr1 або цик-
лопропіловим кільцем, необов'язково заміщеним 
-СН2ОН або -СН2О(1-6Салкіл), взаємодію відповід-
ної сполуки, що має формулу IV, або її захищеного 
похідного 

N

N

N

N

R
3

R
1

R
4

Br

, IV 
де R1, R3 і R4 є такими, як визначено для Формули І, 
з реагентом, що має формулу  

B

ORx ORy

hetAr1  або 

B

ORx
ORy

Cyc , 
відповідно, де hetAr1 є таким, як визначено для Фо-
рмули І, Сус є циклопропілом, необов'язково заміще-
ним -СН2ОН або -СН2О(1-6Салкіл), і Rx й Ry є Н або 
(1-6С)алкілом, або Rx й Ry разом з атомами, з якими 
вони зв'язані, утворюють 5-6-членне кільце, необо-
в'язково заміщене 1-4 замісниками, вибраними з (1-
3Салкіл), причому зазначена реакція відбувається в 
присутності паладієвого каталізатора й необов'язко-
во в присутності основи й ліганду; або 
(в) для сполуки Формули І, де R2 є -NReC(=O)Rf, взає-
модію відповідної сполуки, що має формулу IV, або 
її захищеного похідного 

N

N

N

N

R
3

R
1

R
4

Br

, IV 
де R1, R3 і R4 є такими, як визначено для Формули І, 
з реагентом, що має формулу HNReC(=O)Rf, у при-
сутності основи й металевого каталізатора; або 
(г) для сполуки Формули І, де R2 є (1-6Салкіл)сульфа-
нілом або гідроксі(2-6Салкіл)сульфанілом, взаємодію 
відповідної сполуки, що має формулу IV, або її за-
хищеного похідного 

N

N

N

N

R
3

R
1

R
4

Br

, IV 
де R1, R2, R3 і R4 є такими, як визначено для Фор-
мули І, з реагентом, що має формулу HS(1-6Cалкіл) 
або HS(1-6Cалкіл)ОН, відповідно, у присутності ос-
нови; або 
(ґ) для сполуки Формули І, де R2 є -C(=O)NReRf, зв'я-
зування відповідної сполуки, що має формулу V, або 
її захищеного похідного 

NN

N

R
4

N

R
3

R
1

OH

O

, V 
де R1, R3 і R4 є такими, як визначено для Формули І, 
з реагентом, що має формулу HNReRf, де Re й Rf є 
такими, як визначено для Формули І, у присутності 
основи і зв'язувального агента; або 
(д) для сполуки Формули І, де R1 є -СН2С(=O)NRcRd, 
зв'язування відповідної сполуки, що має формулу VI, 
або її захищеного похідного 

N

N

N
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, VI 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

3.39 

де R2, R3 і R4 є такими, як визначено для Формули І, 
з реагентом, що має формулу HNRcRd, де Rc й Rd є 
такими, як визначено для Формули І, у присутності 
основи і зв'язувального агента; або 
(e) для сполуки Формули І, де R2 є (1-6С)алкокси, за-
міщеним (1-6Салкіл)С(=O)O-, зв'язування відповідної 
сполуки, що має формулу VII, або її захищеного по-
хідного 
 

N
N

N

N

R
3

R
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R
4
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1
1-6Cалкіл)OH

, VII 
де R1, R3 і R4 є такими, як визначено для Формули І, 
з ангідридом (1-6С)алкілової кислоти або хлорангі-
дридом (1-6С)алкілової кислоти в присутності ос-
нови; або 
(є) для сполуки Формули І, де R2 є (1-6С)алкокси, за-
міщеним аміно(1-6Салкіл)С(=O)O-, зв'язування відпо-
відної сполуки, що має формулу VII, або її захище-
ного похідного 
 

N
N

N

N

R
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R
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R
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, VII 
де R1, R3 і R4 є такими, як визначено для Формули І, 
зі сполукою, що має формулу P1NH(1-6Cалкіл)С(=O)ОН, 
де Р1 є Н або амінозахисною групою, у присутності ос-
нови і зв'язувального агента; або 
(ж) для сполуки Формули І, де R4 є фрагментом, що 
має структуру 

O
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R
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R
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R
5
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, 
де R5, R5a і R7 є такими, як визначено для Формули І, 
R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкокси, і R9 є Н, вза-
ємодію відповідної сполуки, що має формулу VIII 
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, VIII 
де R1, R2, R3, R5, R5a і R7 є такими, як визначено для 
Формули І, R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкок-
си, і R9 є Н, з ангідридом (1-6С)алкілкарбонової кис-
лоти або хлорангідридом (1-6С)алкілкарбонової кис-
лоти в присутності основи; або 
(з) для сполуки Формули І, де R4 є фрагментом, що 
має структуру 

NH

R
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N

R
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R
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R
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(1-6Cалкіл)
R5a

, 
де R5, R5a і R7 є такими, як визначено для Формули І, 
R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкокси, і R9 є Н, вза-
ємодію відповідної сполуки, що має формулу VIII 
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, VIII 
де R1, R2, R3, R5, R5a і R7 є такими, як визначено для 
Формули І, R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкокси 
і R9 є Н, з (1-6С)альдегідом або захищеним (1-6С)аль-
дегідом у присутності каталізатора й основи з насту-
пною обробкою відновником; або 
(и) для сполуки Формули І, де R4 є фрагментом, що 
має структуру 

N

R
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N

R
9 R
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R
5 (1-6Cалкіл)

R5a

, 
де R5, R5a і R7 є такими, як визначено для Формули І, 
R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкокси і R9 є Н, вза-
ємодію відповідної сполуки, що має формулу VIII 
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, VIII 
де R1, R2, R3, R5, R5a і R7 є такими, як визначено для 
Формули І, R8 є Н, галогеном, ОН або (1-6С)алкокси 
і R9 є Н, у присутності реагенту, що має формулу 
НС(=О)(1-5Салкіл), і відновника; або 
(і) для сполуки Формули І, де R4 є фрагментом, що 
має структуру 

R
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N

R
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R
8

Me
NHP2

, 
де R7 є таким, як визначено для Формули І, R8 є Н, 
галогеном, ОН або (1-6С) алкокси, R9 є Н і Р2 є Н 
або амінозахисною групою, взаємодію відповідної 
сполуки, що має формулу IX 
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N

N

N
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, IX 
де R1, R2 і R3 є такими, як визначено для Формули І, 
у присутності кислоти Льюїса з наступною оброб-
кою відновником; і 
зняття захисної групи або груп і, при необхідності, 
утворення солі. 
43. Сполука, що має формулу ІІ-А 

N

R
7

NNH

NH
2

FF

F

NHP3

, ІІ-А 
включаючи її енантіомери й діастереомери, де Р3 є 
Н або амінозахисною групою, і R7 є Н, (1-6С)алкілом, 
фтор(1-6С)алкілом або гідроксі(1-6С)алкілом. 
44. Сполука за п. 43, де R7 є Н або (1-6С)алкілом. 
45. Сполука за п. 44, де R7 є Н або метилом. 
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(54) ПІРАЗОЛОХІНОЛІНОВА ПОХІДНА 
(57) 1. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль, 

представлена формулою (І): 
 

, 
де 
R1 є атомом водню;  
R2 є ароматичною кільцевою групою, вибраною з гру-
пи, що складається з фенільної групи, піридинільної 
групи та піримідинільної групи, де кожний із двох ато-
мів у ароматичному кільці, які знаходяться поруч із 
атомом вуглецю, з'єднаним із піразоло[4,3-c]хіноліно-
вим кільцем, незалежно має замісник, вибраний із 
групи A1, а інші атоми в ароматичному кільці незале-
жно факультативно мають замісник, вибраний із гру-
пи B1; 
R3 є атомом водню або атомом фтору;  
R4 є атомом водню;  
R5 є оксепанільною групою, діоксепанільною групою, 
тетрагідропіранільною групою або тетрагідрофурані-
льною групою факультативно з метоксигрупою;  
R6 є атомом водню;  
група A1 складається з атома галогену, C1-6-алкіль-
ної групи факультативно з 1-3 атомами галогену та 
C1-6-алкоксигрупи;  
група B1 складається з атома галогену, ціаногрупи, C1-
6-алкільної групи факультативно з 1-3 атомами га-
логену, C1-6-алкоксі-C1-6-алкільної групи, C1-6-алкок-
сигрупи факультативно з 1-3 атомами галогену та 
тетрагідропіранільної групи, 
за умови, що, якщо R2 є 3-піридинільною групою, то за-
місник у 4-му положенні є атомом галогену або C1-

6-алкільною групою факультативно з 1-3 атомами 
галогену. 
2. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль за 
п. 1, де 
R2 є ароматичною кільцевою групою, вибраною з гру-
пи, що складається з фенільної групи, 3-піридиніль-
ної групи, 4-піридинільної групи та 5-піримідинільної 
групи, де кожний із двох атомів у ароматичному кіль-
ці, які знаходяться поруч із атомом вуглецю, з'єдна-
ним із піразоло[4,3-c]хіноліновим кільцем, незалеж-
но має замісник, вибраний із групи A2, а інші атоми 
в ароматичному кільці незалежно факультативно ма-
ють замісник, вибраний із групи B2; 
R5 є 4-оксепанільною групою, 1,4-діоксепан-6-ільною 
групою, 3,4,5,6-тетрагідро-2H-3-піранільною групою, 
3,4,5,6-тетрагідро-2H-4-піранільною групою або 3-
тетрагідрофуранільною групою; 
група A2 складається з атома хлору та метильної 
групи факультативно з 1-2 атомами фтору, етильної 
групи, метоксигрупи та етоксигрупи;  
група B2 складається з атома фтору, атома хлору, 
ціаногрупи, метильної групи факультативно з 1-3 ато-
мами фтору, етильної групи, метоксиметильної гру-
пи, метоксигрупи факультативно з 1-3 атомами фто-
ру, етоксигрупи, ізопропілоксигрупи та 3,4,5,6-тетра-
гідро-2H-4-піранільної групи. 
3. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль за 
п. 2, де R3 є атомом фтору. 
4. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль за 
п. 1, де 
R3 є атомом водню; і 
R5 є тетрагідропіранільною групою або тетрагідрофу-
ранільною групою факультативно з метоксигрупою. 
5. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль за 
п. 2, де 
R3 є атомом водню; і 
R5 є 3,4,5,6-тетрагідро-2H-3-піранільною групою, 3,4,5,6-
тетрагідро-2H-4-піранільною групою або 3-тетрагід-
рофуранільною групою. 
6. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль за 
п. 1, де 
R2 є ароматичною кільцевою групою, вибраною з гру-
пи, що складається з фенільної групи, 3-піридиніль-
ної групи та 4-піридинільної групи, де кожний із двох 
атомів у ароматичному кільці, які знаходяться поруч 
із атомом вуглецю, з'єднаним із піразоло[4,3-c]хіно-
ліновим кільцем, незалежно має замісник, вибраний 
із групи A3, а інші атоми в ароматичному кільці неза-
лежно факультативно мають замісник, вибраний із 
групи B3; 
R3 є атомом водню; 
R4 є атомом водню; 
R5 є 3,4,5,6-тетрагідро-2H-4-піранільною групою або 
3-тетрагідрофуранільною групою; 
група A3 складається з метильної групи та мето-
ксигрупи; і 
група B3 складається з метильної групи, метоксигру-
пи та метоксиметильної групи. 
7. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль, 
вибрана з групи, що включає: 
1) 7-(6-метокси-2,4-диметилпіридин-3-іл)-1-(тетрагідро-
2H-піран-4-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
2) 7-(2-метокси-4,6-диметилпіридин-3-іл)-1-(тетрагід-
ро-2H-піран-4-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
3) (S)-7-(6-ізопропілокси-2,4-диметилпіридин-3-іл)-1-
(тетрагідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

3.41 

4) 8-фтор-7-(2-метокси-4,6-диметилпіридин-3-іл)-1-(те-
трагідро-2H-піран-4-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
5) 1-(1,4-діоксепан-6-іл)-7-(2-метокси-3,5-диметилпіри-
дин-4-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
6) 1-(1,4-діоксепан-6-іл)-7-(2-метокси-4,6-диметилпіри-
дин-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
7) (S)-8-фтор-7-(2-метокси-3,5-диметилпіридин-4-іл)-
1-(тетрагідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
8) 7-(2-метокси-3,5-диметилпіридин-4-іл)-1-(тетрагід-
ро-2H-піран-4-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
9) (-)-7-(2-метокси-4,6-диметилпіридин-3-іл)-1-(тетрагі-
дрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
10) (-)-7-(6-метокси-2,4-диметилпіридин-3-іл)-1-(тетра-
гідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
11) (S)-8-фтор-7-(2-метокси-4,6-диметилпіридин-3-іл)-
1-(тетрагідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-
4(5H)-он, 
12) (S)-7-(6-етокси-2,4-диметилпіридин-3-іл)-1-(тетрагід-
рофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он, 
13) (S)-8-фтор-7-(6-метокси-2,4-диметилпіридин-3-іл)-
1-(тетрагідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-
4(5H)-он та 
14) (S)-7-(2-метокси-3,5-диметилпіридин-4-іл)-1-(тетра-
гідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он. 
8. 7-(6-Ізопропілокси-2,4-диметилпіридин-3-іл)-1-(тетра-
гідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-он 
або його фармакологічно прийнятна сіль. 
9. (S)-7-(6-ізопропілокси-2,4-диметилпіридин-3-іл)-1-
(тетрагідрофуран-3-іл)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-4(5H)-
он або його фармакологічно прийнятна сіль: 

N

N

NH

N

O

O

O . 
10. 8-Фтор-7-(2-метокси-3,5-диметилпіридин-4-іл)-1-
(тетрагідрофуран-3-іл)-1Н-піразоло[4,3-с]хінолін-4(5Н)-
он або його фармакологічно прийнятна сіль. 
11. (S)-8-Фтор-7-(2-метокси-3,5-диметилпіридин-4-іл)-
1-(тетрагідрофуран-3-іл)-1Н-піразоло[4,3-с]хінолін-
4(5Н)-он або його фармакологічно прийнятна сіль: 

N

N

NH

N
O

O

F

O

. 
12. 7-(2-Метокси-3,5-диметилпіридин-4-іл)-1-(тетра-
гідрофуран-3-іл)-1Н-піразоло[4,3-с]хінолін-4(5Н)-он 
або його фармакологічно прийнятна сіль. 
13. (S)-7-(2-Метокси-3,5-диметилпіридин-4-іл)-1-(те-
трагідрофуран-3-іл)-1Н-піразоло[4,3-с]хінолін-4(5Н)-
он або його фармакологічно прийнятна сіль: 

N

N

NH

N
O

O

O

. 
14. 1-(1,4-Діоксепан-6-іл)-7-(2-метокси-3,5-диметил-
піридин-4-іл)-1Н-піразоло[4,3-с]хінолін-4(5Н)-он або 
його фармакологічно прийнятна сіль: 

N

N

NH

N

O

O

O

O

. 
15. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
або її фармакологічно прийнятну сіль за п. 1 як ак-
тивний інгредієнт. 
16. Фармацевтична композиція за п. 15, яка є інгібі-
тором PDE9. 
17. Фармацевтична композиція за п. 15 для підви-
щення концентрації внутрішньомозкового cGMP. 
18. Засіб для полегшення когнітивного порушення 
при хворобі Альцгеймера, що містить сполуку або її 
фармакологічно прийнятну сіль за п. 1. 
19. Спосіб полегшення когнітивного порушення при 
хворобі Альцгеймера, за яким пацієнту вводять спо-
луку або її фармакологічно прийнятну сіль за п. 1. 
20. Сполука або її фармакологічно прийнятна сіль 
за п. 1 для застосування для полегшення когнітив-
ного порушення при хворобі Альцгеймера. 
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(54) СПОЛУКА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНОГО 
БІТУМУ ДЛЯ АСФАЛЬТУ 

(57) 1. Спосіб виробництва сполуки для одержання моди-
фікованого бітуму для асфальту, який включає такі 
етапи: 
подрібнення вулканізованої гуми для одержання вул-
канізованого гумового дрібняка з розміром части-
нок, меншим за 0,4 мм; 
змішування вулканізованого гумового дрібняка, блок-
співполімеру стирол-бутадієн-стиролу (SBS) та мас-
тила всередині екструдера, причому масовий відсо-
ток мастила становить від 1 до 50 % відносно маси су-
міші, і вулканізований гумовий дрібняк є присутнім у 
масовому відсотку, який дорівнює масовому відсотко-
ві SBS; 
екструзію для одержання екструдованої сполуки, яка 
містить вищезгаданий вулканізований гумовий дріб-
няк, SBS та мастило, причому екструзія відбуваєть-
ся при температурі від 160 до 200 °C. 
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2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розмір 
частинок вулканізованого гумового дрібняка стано-
вить від 0,09 до 0,32 мм. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
гумовий дрібняк одержують з утилізованих відпра-
цьованих шин (PFU). 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відрі-
зняється тим, що SBS належить до радіального 
типу. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відрізня-
ється тим, що SBS належить до лінійного типу. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відрі-
зняється тим, що SBS являє собою суміш радіаль-
ного SBS та лінійного SBS. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відріз-
няється тим, що мастило є присутнім у масовому 
відсотку 20-30 % відносно загальної маси сполуки. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відрі-
зняється тим, що мастило є мінеральною олією. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., який відрі-
зняється тим, що гумовий дрібняк та SBS є прису-
тніми у масовому відсотку від 35 до 42 % відносно за-
гальної маси сполуки. 
10. Спосіб модифікації бітуму для виробництва ас-
фальту, який відрізняється тим, що передбачає 
додавання екструдованої сполуки, одержаної спо-
собом за будь-яким з пп. з 1 по 9, причому вище-
згадану екструдовану сполуку додають до бітуму у 
масовому відсотку від 5 до 30 % відносно загальної 
маси модифікованого бітуму. 
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(54) СТОЯК ДЛЯ ВІДВОДУ ГАЗІВ З КОКСОВОЇ ПЕЧІ 
(57) 1. Стояк для відводу газів з коксової печі, що включає 

трубу, вертикально встановлену в основу стояка в кла-
дці склепіння кожної зі стоячих у ряд коксових печей 
коксової батареї, що містить фланцеве з'єднання, у 
якому закріплено один кінець стяжки, з'єднаної ін-
шим своїм кінцем із фланцевим з'єднанням труби су-
сіднього стояка, стяжка розташована по осі труби сто-
яка вздовж коксової батареї і оснащена циліндрич-
ним напрямним корпусом, двома циліндричними різь-
бовими стрижнями і пальцями із циліндричною го-
ловкою, що перевищує по своєму діаметру діаметр са-
мого пальця, вставленими в гладкі отвори кругів, при-
варених до фланцевих з'єднань труб двох сусідніх 
стояків, основа стояка виконана у вигляді чавунної опо-
ри, що містить отвори під трубу стояка і під рим-бо-
лти, який відрізняється тим, що стяжка оснащена 
двома різновеликими циліндричними напрямними ко-

рпусами одного діаметра із привареними фланцями 
і упорним кільцем між ними, з'єднаними між собою за 
допомогою болтового з'єднання, причому довгий ци-
ліндричний напрямний корпус виконаний із прива-
реною заглушкою із шестигранною голівкою і внут-
рішньою різьбою, у заглушку вставлений короткий 
циліндричний різьбовий стрижень, а у короткий цилі-
ндричний напрямний корпус вставлений довгий різь-
бовий циліндричний стрижень, при цьому на центра-
льну частину довгого різьбового стрижня в місці з'єд-
нання фланців циліндричних напрямних корпусів ус-
тановлене концентричне пружинне стопорне зовні-
шнє кільце, по обидві сторони якого на стрижень на-
діти пружини, обмежені із двох сторін напрямними 
пружин, напрямні пружин зафіксовані гайками, роз-
ташованими на кінцях стрижня, бічні частини кінців 
обох циліндричних стрижнів, що виступають за межі 
циліндрів, оснащені сегментними вилученнями ра-
діусом, відповідним до радіуса пальців, що входять 
через них у два встановлені один над одним круги, 
а циліндричні стрижні пропущені через бічні отвори 
у верхніх незакріплених кругах, по периметру ниж-
ньої частини труби стояка встановлений ущільню-
вач шнура у вигляді куточка, над ущільнювачем при-
варене упорне кільце, причому ущільнювач шнура і 
упорне кільце містять розташовані один над одним 
пази, у пази вставлені центральними частинами ци-
ліндричні наскрізні втулки із внутрішньою різьбою, 
верхня частина втулок виконана у вигляді високої 
круглої гайки з радіальними отворами, нижня части-
на виконана у вигляді шайби, крізь втулки пропуще-
ні різьбові циліндричні стрижні, закріплені в голов-
ках болтів, установлених в отворах під рим-болти в 
основі стояка, головки болтів виконані у вигляді шес-
тигранних наскрізних втулок із внутрішньою різь-
бою, що переходять у шайбу, а отвір під трубу стоя-
ка в основі стояка має циліндричну форму. 
2. Стояк для відводу газів з коксової печі за п. 1, який 
відрізняється тим, що сегментні вилучення на цилін-
дричних різьбових стрижнях стяжки виконані з боку 
поздовжньої осі батареї. 
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(54) РЕАКЦІЙНО-РЕКТИФІКАЦІЙНА СИСТЕМА І СПО-
СІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ КОМПО-
НЕНТІВ БЕНЗИНУ 
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(57) 1. Реакційно-ректифікаційна система для одержан-
ня високооктанових компонентів бензину, що містить 
ректифікаційну колону, що має зону живлення і зону 
підведення водневмісного газу, система також міс-
тить щонайменше три реакційні зони, щонайменше од-
на з яких є зоною гідроізомеризації бензолу, щонаймен-
ше одна інша є зоною ізомеризації гексанів і щонайме-
нше одна інша є зоною ізомеризації пентану, причо-
му зона гідроізомеризації бензолу розташована ниж-
че решти всіх реакційних зон і знаходиться в нижній 
частині колони, зона ізомеризації гексанів знаходи-
ться вище зони живлення і нижче зони ізомеризації 
пентану, система також містить щонайменше один бі-
чний відбір, розташований вище зони ізомеризації 
гексанів і нижче зони ізомеризації пентану. 
2. Система за п. 1, де всі три реакційні зони знахо-
дяться всередині ректифікаційної колони. 
3. Система за п. 2, яка містить чотири зони дисти-
ляції, так що всі реакційні зони розділені зонами ди-
стиляції. 
4. Система за п. 1, де зона живлення знаходиться 
вище зони гідроізомеризації бензолу. 
5. Система за п. 1, де кожна реакційна зона має 
окрему зону подачі водню. 
6. Система за п. 1, де каталізатором нижньої зони 
гідроізомеризації є цеоліт з нанесеним металом VIII 
групи. 
7. Система за п. 1, де каталізатором верхніх зон ізо-
меризації є оксид металу IV групи з нанесеним ме-
талом VIII групи і промотований сульфат та(або) воль-
фрамат іонами. 
8. Спосіб одержання високооктанових компонентів 
бензину, під час якого потік живлення подають в зо-
ну живлення реакційно-ректифікаційної колони, що 
є частиною реакційно-ректифікаційної системи, що мі-
стить щонайменше три реакційні зони, щонаймен-
ше одна з яких є зоною гідроізомеризації бензолу, що-
найменше одна інша є зоною ізомеризації гексанів і 
щонайменше одна інша є зоною ізомеризації пента-
ну, гідроізомеризацію бензолу здійснюють в зоні гід-
роізомеризації бензолу, що знаходиться в нижній ча-
стині колони і розташована нижче решти всіх реакці 
йних зон, ізомеризацію гексанів здійснюють в зоні 
ізомеризації гексанів, що знаходиться вище зони 
живлення і нижче зони ізомеризації пентану, ізоме-
ризацію пентану здійснюють в зоні ізомеризації пен-
тану, при цьому з бічного відбору колони, розташо-
ваного вище зони ізомеризації гексанів і нижче зони 
ізомеризації пентану, відбирають ізогексани, з вер-
ху колони відбирають ізопентани, і з куба колони від-
бирають циклопентани. 
9. Спосіб за п. 8, при якому температура потоку жи-
влення така, що потік є парорідинним, причому бе-
нзол переважно знаходиться в рідкій фазі. 
10. Спосіб за п. 9, де потік живлення подають в дис-
тиляційну зону колони, розташовану між зонами ізо-
меризації і гідроізомеризації. 
11. Спосіб за п. 10, при якому потік живлення при 
вході в колону розділяють на два потоки, один з яких 
низхідний і містить бензол та компоненти вищої мо-
лекулярної маси, а другий потік висхідний і містить 
компоненти з молекулярною масою менше молеку-
лярної маси бензолу. 
12. Спосіб за п. 10, де парафінові вуглеводні С4-С6 
з потоку живлення надходять в реакційну зону ізо-
меризації, розташовану вище точки входу потоку жив-

лення, а ароматичні, нафтенові, парафінові вугле-
водні С7 і більш важкі надходять в реакційну зону гі-
дроізомеризації, розташовану нижче точки входу по-
току живлення. 
13. Спосіб за п. 8, при якому реакції ізомеризації 
здійснюють в реакційних зонах поза реакційно-ректи-
фікаційною колоною, а продуктову суміш поверта-
ють у реакційно-ректифікаційну колону. 
14. Спосіб за п. 8, при якому вуглеводні і водень змі-
шують безпосередньо в зоні реакції, при цьому во-
день підводять в кожну зону окремо. 
15. Спосіб за п. 8, де потік живлення складається з фра-
кції вуглеводнів С4-С8, що містять бензол в кілько-
сті до 30 % мас. 
16. Спосіб за п. 8, де гідроізомеризацію бензолу здій-
снюють на каталізаторі, що є цеолітом з нанесеним 
металом VIII групи. 
17. Спосіб за п. 8, де ізомеризацію здійснюють на 
каталізаторі, що є оксидом металу IV групи з нане-
сеним металом VIII групи і промотований сульфат 
та(або) вольфрамат іонами. 
18. Спосіб за п. 8, де мольне відношення водень:ву-
глеводні складає від 0,01 до 5 : до 1, краще від 0,01 
до 3 : до 1, ще краще від 0,1 до 3 : до 1, ще краще від 
0,08 до 1,5 : до 1. 
19. Спосіб за п. 8, де тиск в реакційно-ректифікацій-
ній колоні знаходиться в діапазоні від 10 до 40 атм, 
краще від 30 до 35 атм. 
20. Спосіб за п. 8, де температура в реакційно-рек-
тифікаційній колоні знаходиться в діапазоні від 80 
до 350 °C, краще від 80 до 300 °C, ще краще від 150 до 
280 °C. 
21. Спосіб за п. 8, де температура у верхній частині ко-
лони знаходиться в діапазоні від 80 до 220 °C, кра-
ще від 150 до 200 °C, а температура в нижній частині 
колони знаходиться в діапазоні від 120 до 350 °C, 
краще від 220 до 280 °C. 
22. Система за п. 1 для одержання високооктанових 
компонентів бензину з бензолвмісної сировини. 

 

 

C 12 

(11) 111135  (51) МПК  
C12G 1/02 (2006.01) 
C02F 1/34 (2006.01) 

(21) a 2015 06979  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.07.2015  

(72) Долінський Анатолій Андрійович (UA), Шурчкова Юлія 
Олександрівна (UA), Дубовкіна Ірина Олександрі-
вна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Булаховського, 2, м. Київ-146, 03146 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИНА 
(57) Спосіб виготовлення вина, що включає подрібнення 

винограду до утворення однорідної суміші, висушува-
ння до дрібнодисперсного порошку, змішування поро-
шку з дистильованою водою у кількості 15-30 % та 70-
85 % відповідно, зброджування, настоювання, який ві-
дрізняється тим, що змішування виноградного по-
рошку з дистильованою водою відбувається в умо-
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вах гідродинамічної кавітації, з числом кавітації не ме-
нше 0,35, після чого, отриману суміш зброджують бли-
зько 10-15 днів до утворення ординарного вина з вмі-
стом алкоголю 9-11 %. 

 

 

(11) 111130  (51) МПК  
C12N 15/11 (2006.01) 
C12Q 1/68 (2006.01) 
C12Q 1/04 (2006.01) 
C12R 1/46 (2006.01) 

(21) a 2015 04595  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.05.2015  

(72) Жукова Ярослава Фрідріхівна (UA), Вакуленко Ми-
кола Михайлович (UA), Науменко Оксана Василівна 
(UA), Чуманська Ганна Сергіївна (UA), Мудрак Тетя-
на Петрівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН 
вул. М. Раскової, 4-а, м. Київ, 02660 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУР STREPTOCOCCUS 
THERMOPHILUS ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРИ СПЕЦИ-
ФІЧНИХ ОЛІГОНУКЛЕОТИДНИХ ПРАЙМЕРІВ МЕ-
ТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ 

(57) Спосіб визначення культур Streptococcus thermophi-
lus за допомогою пари специфічних олігонуклеотид-
них праймерів методом полімеразної ланцюгової ре-
акції у заквасках, бактеріальних препаратах та ферме-
нтованих харчових продуктах, який відрізняється 
тим, що для визначення ДНК культур Streptococcus 
thermophilus використовують пари олігонуклеотид-
них праймерів до гена pbp2b: 
прямий праймер Stt F 5'-CAGCCGAAACCTATGCAACA-3' 
20 bр та зворотний праймер Stt R 5'-TCCATGATAGCTTT 
AACGGCAT-3' 22 bр - для ампліфікації 175 bр фраг-
мента ДНК культури Streptococcus thermophilus. 

 

 

C 21 

(11) 111076  (51) МПК (2016.01)  
C21B 13/00 
C21B 13/14 (2006.01) 
F27D 3/08 (2006.01) 
F27D 21/00 
F27D 19/00 

(21) a 2013 13426  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.05.2012  

(31) A 723/2011 
(32) 19.05.2011 
(33) AT 
(86) PCT/EP2012/058499, 09.05.2012 
(72) Мілльнер Роберт (AT), Айхінгер Георг (AT), Бернер 

Франц (AT), Едер Томас (AT), Плауль Ян-Фрідеманн 
(DE/AT), Райн Норберт (AT), Шерней Андреас (AT), 
Відер Курт (AT), Вурм Йоханн (AT) 

(73) ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖІЗ ОСТРІЕ ГМБХ 
Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria (AT) 

(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ВУГ-
ЛЕЦЕВМІСНОГО МАТЕРІАЛУ І ЗАЛІЗОВМІСНОГО 
МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Спосіб завантаження матеріалу, що містить груд-
ковий вуглецевмісний матеріал і переважно гаря-
чий залізовмісний матеріал, у плавильний газифіка-
тор плавильно-відновної установки,  
причому грудковий вуглецевмісний матеріал і пере-
важно гарячий залізовмісний матеріал об'єднують 
до та/або під час введення в плавильний газифіка-
тор з можливістю варіювання співвідношення між 
об'єднаними кількостями переважно гарячого залі-
зовмісного матеріалу і грудкового вуглецевмісного 
матеріалу,  
який відрізняється тим, що 
об'єднані кількості переважно гарячого залізовміс-
ного матеріалу і грудкового вуглецевмісного мате-
ріалу розподіляють за допомогою динамічного роз-
поділювального пристрою в поперечному перерізі 
плавильного газифікатора і встановлюють співвід-
ношення між об'єднаними кількостями переважно 
гарячого залізовмісного матеріалу і грудкового вуг-
лецевмісного матеріалу залежно від положення ди-
намічного розподілювального пристрою. 
2. Спосіб за пунктом 1, причому завантажений ма-
теріал утворює в плавильному газифікаторі підсти-
лковий шар, який відрізняється тим, що співвідно-
шення між об'єднаними кількостями переважно га-
рячого залізовмісного матеріалу і грудкового вугле-
цевмісного матеріалу встановлюють залежно від 
параметрів поверхні підстилкового шару. 
3. Спосіб за пунктом 2, який відрізняється тим, що 
параметром поверхні підстилкового шару є висота 
та/або профіль висоти підстилкового шару. 
4. Спосіб за пунктом 2, який відрізняється тим, що 
параметром поверхні підстилкового шару є темпе-
ратурний профіль на поверхні підстилкового шару. 
5. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-4, який відрізня-
ється тим, що співвідношення між об'єднаними кіль-
костями переважно гарячого залізовмісного матері-
алу і грудкового вуглецевмісного матеріалу встанов-
люють залежно від послідовності випуску матеріалу 
в процесі експлуатації плавильного газифікатора. 
6. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-5, який відрізня-
ється тим, що змінюють схему переміщення дина-
мічного розподілювального пристрою. 
7. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-6, який відрізняє-
ться тим, що гранулометричний склад переважно га-
рячого залізовмісного матеріалу та/або розмір гру-
дочок грудкового вуглецевмісного матеріалу виби-
рають залежно від положення динамічного розподі-
лювального пристрою. 
8. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-7, який відрізня-
ється тим, що вид завантажуваного переважно га-
рячого залізовмісного матеріалу та/або вид грудко-
вого вуглецевмісного матеріалу вибирають зале-
жно від положення динамічного розподілювального 
пристрою. 
9. Пристрій для завантаження матеріалу, що містить 
грудковий вуглецевмісний матеріал і переважно га-
рячий залізовмісний матеріал, у плавильний газифі-
катор плавильно-відновної установки,  
що містить принаймні один накопичувальний резе-
рвуар для грудкового вуглецевмісного матеріалу і при-
наймні один накопичувальний резервуар для пере-
важно гарячого залізовмісного матеріалу,  
причому від принаймні одного накопичувального резе-
рвуара для грудкового вуглецевмісного матеріалу 
відведений перший випускний трубопровід для груд-
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кового вуглецевмісного матеріалу, який містить пе-
рший транспортувальний пристрій для регулюван-
ня потоку вивантажуваного грудкового вуглецевміс-
ного матеріалу,  
і причому від принаймні одного накопичувального ре-
зервуара для переважно гарячого залізовмісного ма-
теріалу відведений другий випускний трубопровід 
для переважно гарячого залізовмісного матеріалу, 
який містить другий транспортувальний пристрій для 
регулювання потоку вивантажуваного переважно 
гарячого залізовмісного матеріалу, 
а також містить впускний пристрій для введення ма-
теріалу в плавильний газифікатор,  
причому перший випускний трубопровід для грудко-
вого вуглецевмісного матеріалу і другий випускний 
трубопровід для переважно гарячого залізовмісного 
матеріалу приєднані до впускного пристрою для вве-
дення матеріалу в плавильний газифікатор, який від-
різняється тим, що  
впускний пристрій для введення матеріалу в пла-
вильний газифікатор містить динамічний розподілю-
вальний пристрій для розподілу матеріалу при за-
вантаженні і пристрій для керування принаймні од-
ним із транспортувальних пристроїв із групи, що вклю-
чає:  
перший транспортувальний пристрій для регулюва-
ння потоку вивантажуваного грудкового вуглецевміс-
ного матеріалу та  
другий транспортувальний пристрій для регулюван-
ня потоку вивантажуваного переважно гарячого залі-
зовмісного матеріалу, залежно від положення динаміч-
ного розподілювального пристрою. 
10. Пристрій за пунктом 9, який відрізняється тим, 
що містить два накопичувальних резервуари для 
переважно гарячого залізовмісного матеріалу та/або 
два накопичувальних резервуари для грудкового 
вуглецевмісного матеріалу. 
11. Пристрій за пунктом 9 або 10, який відрізняєть-
ся тим, що перший транспортувальний пристрій для 
регулювання потоку вивантажуваного грудкового ву-
глецевмісного матеріалу та/або другий транспорту-
вальний пристрій для регулювання потоку виванта-
жуваного переважно гарячого залізовмісного мате-
ріалу містить один або кілька клапанів для регулю-
вання потоку матеріалу та/або транспортувальних 
шнеків, та/або ротаційних шлюзових дозаторів. 
12. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-11, який від-
різняється тим, що містить пристрій для регулюван-
ня траєкторії переміщення динамічного розподілюва-
льного пристрою для розподілу матеріалу при зава-
нтаженні. 
13. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-12, який відрі-
зняється тим, що містить пристрій для керування пе-
ршим транспортувальним пристроєм для регулюва-
ння потоку вивантажуваного грудкового вуглецевміс-
ного матеріалу та/або другим транспортувальним при-
строєм для регулювання потоку вивантажуваного 
переважно гарячого залізовмісного матеріалу, зале-
жно від траєкторії переміщення динамічного розпо-
ділювального пристрою для розподілу матеріалу при 
завантаженні. 
14. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-13, який від-
різняється тим, що містить пристрій для реєстрації 
параметрів поверхні підстилкового шару, утворю-
ваного в плавильному газифікаторі. 

15. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-14, який відрі-
зняється тим, що містить пристрій для реєстрації па-
раметрів поверхні підстилкового шару, утворювано-
го в плавильному газифікаторі, для керування першим 
транспортувальним пристроєм для регулювання по-
току вивантажуваного грудкового вуглецевмісного ма-
теріалу та/або другим транспортувальним пристро-
єм для регулювання потоку вивантажуваного перева-
жно гарячого залізовмісного матеріалу, залежно від 
зареєстрованих цим пристроєм параметрів. 
16. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-15, який від-
різняється тим, що містить принаймні два накопи-
чувальних резервуари для грудкового вуглецевміс-
ного матеріалу, які заповнені грудковим вуглецев-
місним матеріалом із різним розміром грудочок. 
17. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-15, який відрі-
зняється тим, що містить принаймні два накопичу-
вальних резервуари для грудкового вуглецевмісно-
го матеріалу, які заповнені грудковим вуглецевмісним 
матеріалом різного виду. 
18. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-15, який від-
різняється тим, що містить принаймні два накопи-
чувальних резервуари для переважно гарячого за-
лізовмісного матеріалу, які заповнені переважно га-
рячим залізовмісним матеріалом із різним грануло-
метричним складом. 
19. Пристрій за будь-яким із пунктів 9-15, який від-
різняється тим, що містить принаймні два накопи-
чувальних резервуари для переважно гарячого за-
лізовмісного матеріалу, які заповнені переважно га-
рячим залізовмісним матеріалом різного виду. 

 

 

(11) 111086  (51) МПК (2016.01)  
C21C 1/00 
C21C 1/08 (2006.01) 
C21C 1/10 (2006.01) 
C21C 7/06 (2006.01) 
C21C 7/076 (2006.01) 
C22B 9/10 (2006.01) 
C22C 33/06 (2006.01) 
C22C 33/08 (2006.01) 
C22C 35/00 
B22D 1/00 

(21) a 2014 02951  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.03.2014  

(72) Іванова Людмила Харитонівна (UA), Колотило Єв-
ген Вікторович (UA), Хитько Олександр Юрійович (UA), 
Муха Денис Владиславович (UA), Білий Олександр 
Петрович (UA), Алексєєнко Андрій Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРА-
ЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA) 

(54) СУМІШ ДЛЯ МОДИФІКУВАННЯ ТА ЛЕГУВАННЯ ЧА-
ВУНУ 

(57) Суміш для модифікування та легування чавуну, що 
містить шлак алюмотермічного виробництва лігатур 
на основі рідкісноземельних металів, відходи виро-
бництва надпровідників та карбід лантану при на-
ступному співвідношенні компонентів, мас. %:  
шлак алюмотермічного виробництва лі-
гатур на основі рідкісноземельних металів 73-77
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відходи виробництва надпровідників  10-20
карбід лантану  7-13.

 

 

(11) 111125  (51) МПК (2016.01)  
C21D 10/00 
C21D 7/00 
C23C 26/00 
C10N 40/20 (2006.01) 

(21) a 2014 13615  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.12.2014  

(72) Дідик Ростислав Петрович (UA), Пугач Руслан Сергі-
йович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49005 
(UA) 

(54) СПОСІБ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ КОНСТРУ-
КЦІЙНИХ СТАЛЕЙ 

(57) Спосіб зміцнення конструкційних сталей, який вклю-
чає поверхневе пластичне деформування деталі, який 
відрізняється тим, що процес пластичного деформу-
вання здійснюють роликом з зусиллям 115-125 Н при 
попередньому нанесенні на необроблену поверхню 
деталі 4-6 % геомодифікатора тертя "ГЕОМ" від зага-
льної кількості мастильної суміші. 

 

 

C 22 

(11) 111070  (51) МПК (2016.01)  
C22C 19/05 (2006.01) 
C22C 19/00 

(21) a 2013 06141  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.11.2011  

(31) 10014793.3 
(32) 19.11.2010 
(33) EP 
(86) PCT/EP2011/005818, 18.11.2011 
(72) Астеман Пер Хенрік (SE), Овербек Георг-Вільгельм 

(DE) 
(73) ШМІДТ + КЛЕМЕНС ГМБХ + КО. КГ 

Edelstahlwerk Kaiserau, Kaiserau 2, 51789 Lindlar, 
Germany (DE) 

(54) НІКЕЛЬ-ХРОМ-ЗАЛІЗО-МОЛІБДЕНОВИЙ СПЛАВ, 
ПРОДУКТ ТА ВИРІБ ЗІ СПЛАВУ, ЗАСТОСУВАННЯ 
СПЛАВУ ЯК АНТИКОРОЗІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) 1. Нікель-хром-залізо-молібденовий сплав, який міс-
тить: 
40-48 мас. % нікелю, 
30-38 мас. % хрому, 
4-12 мас. % молібдену, 
0,1-2,0 мас. % міді, 
0,01-0,6 мас. % азоту, 
решта - залізо та неминучі домішки. 
2. Сплав за п. 1, який відрізняється тим, що він 
складається з: 
40-48 мас. % нікелю, 
30-38 мас. % хрому, 

4-12 мас. % молібдену, 
до 5 мас. % марганцю, 
0,1-2,0 мас. % міді, 
0,01-0,6 мас. % азоту, 
до 5,0 мас. % вольфраму, 
до 3,0 мас. % ніобію, 
до 2,0 мас. % кобальту, 
до 0,2 мас. % вуглецю, 
до 1,0 мас. % танталу, 
до 1,0 мас. % титану, 
до 1,0 мас. % кремнію, 
до 0,5 мас. % алюмінію, 
до 0,5 мас. % ванадію, 
решта - залізо та неминучі домішки. 
3. Сплав за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
сумарній вміст домішок становить не більше 0,1 мас. %, 
переважно не більше 0,05 мас. %. 
4. Сплав за будь-яким з попередніх пунктів, який ві-
дрізняється тим, що містить принаймні 2 мас. % за-
ліза, переважно принаймні 4 мас. %. 
5. Сплав за пп. 2-4, який відрізняється тим, що мі-
стить: 
(і) 42-48 мас. % нікелю, 
(іі) 32-38 мас. % хрому, 
(ііі) 4-11,5 мас. % молібдену, 
(iv) 0,01-5 мас. % марганцю, 
(v) 0,1-2 мас. % міді, 
(vi) 0,01-0,6 мас. % азоту, 
(vii) до 2 мас. % вольфраму, 
(viii) до 1 мас. % ніобію, 
(іх) до 1,8 мас. % кобальту, 
(х) 0,002-0,2 мас. % вуглецю, 
(хі) до 0,5 мас. % танталу, 
(хіі) до 0,5 мас. % титану, 
(xiii) 0,01-1 мас. % кремнію, 
(xiv) 0,01-0,5 мас. % алюмінію, 
(xv) 0,01-0,5 мас. % ванадію, 
решта - залізо та неминучі домішки. 
6. Сплав за п. 5, який відрізняється тим, що містить:  
(і) 43-47 мас. % нікелю, 
(іі) 33-37 мас. % хрому, 
(ііі) 4-11 мас. % молібдену, 
(iv) 0,02-2 мас. % марганцю, 
(v) 1-2 мас. % міді, 
(vi) 0,05-0,4 мас. % азоту, 
(vii) до 1 мас. % вольфраму, 
(viii) до 0,2 мас. % ніобію, 
(іх) до 1,5 мас. % кобальту, 
(х) 0,005-0,1 мас. % вуглецю, 
(хі) до 0,2 мас. % танталу, 
(хіі) до 0,2 мас. % титану, 
(хііі) 0,02-0,7 мас. % кремнію, 
(xiv) 0,01-0,5 мас. % алюмінію, 
(xv) 0,01-0,5 мас. % ванадію,  
решта - залізо та неминучі домішки. 
7. Сплав за п. 6, який відрізняється тим, що містить: 
(і) 43-46,5 мас. % нікелю, 
(іі) 33,5-37 мас. % хрому, 
(ііі) 4,5-10,5 мас. % молібдену, 
(iv) 0,05-0,5 мас. % марганцю, 
(v) 1,5-1,8 мас. % міді, 
(vi) 0,1-0,3 мас. % азоту, 
(vii) до 0,5 мас. % вольфраму, 
(viii) до 0,05 мас. % ніобію, 
(іх) до 1 мас. % кобальту, 
(х) 0,01-0,02 мас. % вуглецю, 
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(хі) до 0,05 мас. % танталу, 
(хіі) до 0,05 мас. % титану, 
(хііі) 0,05-0,4 мас. % кремнію, 
(xiv) 0,01-0,5 мас. % алюмінію, 
(xv) 0,01-0,5 мас. % ванадію, 
решта - залізо та неминучі домішки. 
8. Сплав за будь-яким з попередніх пунктів, який має 
значення PREN, розраховане як сума масових час-
ток % мас. Сr+3,3*% мас. Мо+16*% мас. N, принайм-
ні 40. 
9. Сплав за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що має аустенітну структуру. 
10. Сплав за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що він характеризується двома 
або більше з наступних ознак (а)-(d) у сполученні з 
однією або кількома ознаками (e)-(f): 
(a) умовна границя текучості RpO.2, виміряна згідно з 
DIN EN 10 002-1:2001-12, принаймні 300 МПа при 
25 °C, 
(b) умовна границя текучості RpO.2, виміряна згідно з 
DIN EN 10 002-1:2001-12, принаймні 250 МПа при 150 °C, 
(c) границя міцності на розрив Rm, виміряна згідно з 
DIN EN 10 002-1:2001-12, принаймні 450 МПа при 
25 °C, 
(d) границя міцності на розрив Rm, виміряна згідно з 
DIN EN 10 002-1:2001-12, принаймні 400 МПа при 
150 °C, 
(e) втрата матеріалу, виміряна згідно з ASTM G 28 
А, становить не більше 0,5 мм/рік, 
(f) втрата матеріалу, виміряна згідно з ASTM G 28 В, 
становить не більше 2,5 мм/рік. 
11. Продукт зі сплаву за будь-яким з попередніх пу-
нктів, вибраний з-поміж порошків, гранул, листів, плит, 
прутка, дротів, труб, виливків, оброблених тиском ви-
робів, прокату, поковок та зварювальних матеріа-
лів. 
12. Виріб зі сплаву за будь-яким з попередніх пунктів, 
вибраний з групи, що складається зі свердловинних 
колекторів, трубопроводів, труб, клапанів, насосів 
та корпусів. 
13. Застосування сплаву за будь-яким з пп. 1-10, про-
дукту за п. 11, виробу за п. 12 як антикорозійного ма-
теріалу у воді з високою солоністю. 

 

 

(11) 111060  (51) МПК  
C22C 37/06 (2006.01) 
C22C 37/10 (2006.01) 
C22C 38/08 (2006.01) 

(21) a 2012 10341  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.02.2011  

(31) 2010900377 
(32) 01.02.2010 
(33) AU 
(31) 2010904415 
(32) 01.10.2010 
(33) AU 
(86) PCT/AU2011/000091, 01.02.2011 
(72) Долман Кевін (AU) 
(73) ВІЕР МІНЕРАЛЗ АВСТРАЛІЯ ЛТД 

1 Marden Street, Artarmon, New South Wales 2064, 
Australia (AU) 

(54) МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА УМОВ 
ІНТЕНСИВНОГО ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕ-
РЕДОВИЩА 

(57) 1. Виливок із залізовуглецевого сплаву з мікростру-
ктурою обробленого розчину, що містить: 
(а) залізну основу, яка містить залишковий аустеніт, 
причому основа має наступний склад, мас. %: 
марганець від 8 до 20 
вуглець від 0,8 до 1,5
хром від 5 дo 15 та
залізо решта (включаючи випадкові 

домішки), та
(b) карбіди, розсіяні в основі, при цьому карбіди скла-
дають від 5 до 60 % - об'ємну частку сплаву. 
2. Виливок за п. 1, в якому концентрація хрому і/або 
концентрація вуглецю у валовому хімічному складі 
залізовуглецевого сплаву вибрана з урахуванням зво-
ротної залежності між концентрацією хрому і конце-
нтрацією вуглецю в основі для управління концент-
рацією в основі одного або обох елементів з групи, 
що включає хром і вуглець, для збереження їх в ос-
нові в межах, позначених у п. 1, щоб виливок набу-
вав таких заданих властивостей, як в'язкість і/або тве-
рдість, і або зносостійкість, і/або здатність до робо-
чого загартування, і/або стійкість проти корозії. 
3. Виливок за п. 1 або п. 2, в якому концентрація ву-
глецю в основі складає більше 0,8 мас. % і менше 
1,5 мас. %. 
4. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му концентрація вуглецю в основі складає менше 
1,2 мас. %. 
5. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у якому 
концентрація вуглецю в основі складає більше 1 мас. %. 
6. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му концентрація карбідів складає від 5 до 60 % 
об'ємної складової виливка. 
7. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му концентрація карбідів складає від 10 до 40 % об′є-
мної складової виливка. 
8. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у яко-
му мікроструктура містить від 15 до 30 % об'ємних ві-
дсотків карбідів, диспергованих у матриці залишко-
вого аустеніту. 
9. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якому карбідами є карбіди хрому-заліза-марганцю. 
10. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якому після обробки розчину залізна основа містить 
первинні аустенітні дендрити і/або евтектичний аус-
теніт, а карбідна фаза включає первинні карбіди хро-
му-заліза-марганцю і/або евтектичні карбіди хрому-
заліза-марганцю. 
11. Виливок за будь-яким пп. 1-8 або 10, у якому ка-
рбіди додатково включають карбід ніобію і/або хімі-
чну суміш карбіду ніобію і карбіду титану. 
12. Виливок за будь-яким з попередніх пунктів, у 
якому основа, істотно, вільна від фериту. 
13. Виливок за будь-яким з пп. 1-12, який має на-
ступний валовий склад, мас. %: 
хром від 10 до 40
вуглець від 2 до 6
марганець від 8 до 20
кремній до 1,5
залізо решта (включаючи випадкові

домішки).
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14. Виливок за п. 13, валовий склад якого містить 
від 0,5 до 1,0 мас. % кремнію. 
15. Виливок за п. 13 або п. 14, валовий склад якого 
включає від от 2 до 4 мас. % вуглецю. 
16. Виливок за будь-яким з пп. 1-12, який має насту-
пний валовий склад, мас. %: 
хром від 7 до 36
вуглець від 3 до 8,5
марганець від 5 до 18
кремній до 1,5
титан від 2 до 13
залізо решта (включаючи випадкові

домішки).
17. Виливок за будь-яким з пп. 1-12, який має на-
ступний валовий склад, мас. %: 
хром від 7 до 36
вуглець від 3 до 8,5
марганець від 5 до 18
кремній до 1,5
ніобій від 8 до 33 і
залізо решта (включаючи випадкові

домішки).
18. Виливок за будь-яким з пп. 1-12, який має на-
ступний валовий склад, мас. %: 
хром від 7 до 36

вуглець від 3 до 8,5
марганець від 5 до 18
кремній до 1,5
ніобій і титан від 5 до 25 і
залізо решта (включаючи випадкові до-

мішки).
19. Спосіб виготовлення виливка за будь-яким з пп. 1-
18, що включає етапи, на яких: 
(a) формують розплав залізовуглецевого сплаву за 
будь-яким з пп. 16-18, 
(b) заливають розплав у ливарну форму для фор-
мування виливка, і 
(c) дають можливість виливку охолонути, в основно-
му, до кімнатної температури. 
20. Спосіб за п. 19, що додатково включає етап, на яко-
му виливок після етапу (с) піддають тепловій оброб-
ці, при якій: 
(d) нагрівають виливок до температури обробки ро-
зчину і  
(e) різко охолоджують виливок. 
21. Спосіб за п. 20, при якому застосовують темпе-
ратуру обробки розчину в діапазоні від 900 °C до 1200 °C. 
22. Спосіб за п. 20 або п. 21, при якому виливок ви-
тримують при температурі обробки розчину при-
наймні протягом однієї години. 

 

 

(11) 111115  (51) МПК (2016.01)  
C22C 38/20 (2006.01) 
C21C 5/00 
C22C 38/22 (2006.01) 
C22C 38/40 (2006.01) 
C22C 38/50 (2006.01) 

(21) a 2014 10374  
(24) 25.03.2016  

(22) 02.04.2013  

(31) 61/619,048 
(32) 02.04.2012 
(33) US 

(86) PCT/US2013/034940, 02.04.2013 
(72) Даутетт Джозеф А. (US), Крейкрафт Шеннон К. (US) 
(73) ЕЙКЕЙ СТІЛ ПРОПЕРТІС, ІНК. 

9227 Centre Pointe Drive, West Chester, OH 45069, 
United States of America (US) 

(54) РЕНТАБЕЛЬНА ФЕРИТНА НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ 
(57) 1. Феритна нержавіюча сталь, що містить, мас. %: 

приблизно 0,020 або менше вуглецю, 
приблизно 20,0-23,0 хрому, 
приблизно 0,020 або менше азоту, 
приблизно 0,40-0,80 міді, 
приблизно 0,20-0,60 молібдену, 
приблизно 0,10-0,25 титану і 
приблизно 0,20-0,30 ніобію. 
2. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що хром присутній у кількості приблизно 
21,5-22 мас. %. 
3. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що мідь присутня в кількості приблизно 
0,45-0,75 мас. %. 
4. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що молібден присутній у кількості при-
близно 0,30-0,50 мас. %. 
5. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що титан присутній у кількості прибли-
зно 0,17-0,25 мас. %. 
6. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що хром присутній у кількості приблизно 
21,75 мас. %. 
7. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізняється 
тим, що мідь присутня в кількості приблизно 0,60 мас. %. 
8. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що молібден присутній у кількості прибли-
зно 0,40 мас. %. 
9. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що титан присутній у кількості приблизно 
0,21 мас. %. 
10. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що ніобій присутній у кількості приблиз-
но 0,25 мас. %. 
11. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, що додатково 
містить приблизно 0,40 мас. % або менше марганцю. 
12. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, що додатко-
во містить приблизно 0,030 мас. % або менше фос-
фору. 
13. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, що додатко-
во містить приблизно 0,30-0,50 мас. % кремнію. 
14. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, що додатко-
во містить приблизно 0,40 мас. % або менше нікелю. 
15. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, що додатко-
во містить приблизно 0,30-0,50 мас. % марганцю. 
16. Феритна нержавіюча сталь за п. 1, що додатко-
во містить приблизно 0,10 мас. % або менше алю-
мінію. 
17. Спосіб одержання феритної нержавіючої сталі, що 
включає наступні стадії: 
- забезпечення розплаву феритної сталі, що містить: 
хром, 
мідь, 
молібден, 
азот, 
титан, 
ніобій і 
вуглець, 
- визначення концентрації хрому, міді і молібдену, з 
рівнянь 1 і 2: 
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20,5≤Сr+3,3Мо, рівняння 1 
де Сr являє собою концентрацію хрому у мас. % і 
Мо являє собою концентрацію молібдену у мас. %, 

0,6≤Cu+Мо≤1,4, де Сumax<0,80, рівняння 2 
де Сu являє собою концентрацію міді у мас. %, Мо 
являє собою концентрацію молібдену у мас. % і Сumax 
являє собою максимальну кількість міді у мас. %, 
визначення концентрацій титану, ніобію і вуглецю з 
рівнянь 3, 4, і 5: 

Timax=0,0044(N-1,027), рівняння 3 
де Тіmax являє собою максимальну концентрацію ти-
тану у мас. % і N являє собою концентрацію азоту у 
мас. %, 

Timin=0,0025/N, рівняння 4 
де Timin являє собою мінімальну концентрацію титану 
у мас. % і N являє собою концентрацію азоту у мас. %, і 

Ті+Cbmin=0,2 %+4(С+N), рівняння 5 
де Ті являє собою кількість титану у мас. %, Cbmin яв-
ляє собою мінімальну кількість ніобію у мас. %, С яв-
ляє собою кількість вуглецю у мас. % і N являє со-
бою кількість азоту у мас. %. 

 

 

C 23 

(11) 111121  (51) МПК  
C23C 22/60 (2006.01) 

(21) a 2014 11515  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.10.2014  

(72) Стецько Андрій Євгенович (UA) 
(73) УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020 (UA) 
(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗМІЦНЕНОГО ПОКРИТТЯ 

НА ПОВЕРХНЯХ ДЕТАЛЕЙ ІЗ КОЛЬОРОВИХ СПЛА-
ВІВ 

(57) Спосіб отримання зміцненого покриття на поверх-
нях деталей із кольорових сплавів, який склада-
ється з нанесення на поверхню хімічного покриття з 
розчину, який містить вуглекислий кобальт, гіпофо-
сфіт натрію, солі натрію і нікелю, який відрізня-
ється тим, що розчин містить як сіль нікелю - вугле-
кислий нікель, а як сіль натрію - пірофосфорнокис-
лий натрій, і додатково містить гідрооксид амонію, 
при складі розчину, г/л: 
вуглекислий кобальт 25-35
вуглекислий нікель 25-35
пірофосфорнокислий натрій 40-60
гіпофосфіт натрію 25-35
гідрооксид амонію 50-70,
а хімічне покриття наносять при температурі 90-
95 °C протягом 45 хв. при рН розчину 9-10, після на-
несення хімічного покриття проводять термооброб-
ку при температурі 400 °C протягом 2 год. 
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(11) 111087  (51) МПК (2016.01)  
C30B 7/00 
C30B 29/16 (2006.01) 

C30B 29/54 (2006.01) 
C30B 29/60 (2006.01) 
B01J 13/00 
C09C 1/04 (2006.01) 
C09C 1/16 (2006.01) 
C09C 1/28 (2006.01) 
C09C 1/36 (2006.01) 
C09D 5/02 (2006.01) 
C09D 5/33 (2006.01) 

(21) a 2014 03007  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.03.2013  

(31) PCT/US2012/056907 
(32) 24.09.2012 
(33) US 
(86) PCT/US2013/028600, 01.03.2013 
(72) Ван'єр Ноель Р. (US), Донелі Джон Т. (US), Сюй Ся-

нлін (US) 
(73) ППҐ ІНДАСТРІЗ ОГАЙО, ІНК. 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
United States of America (US) 

(54) КРИСТАЛІЧНІ КОЛОЇДНІ МАСИВИ З ВИСОКОЮ ВІ-
ДБИВНОЮ ЗДАТНІСТЮ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЧАСТИН-
КИ, ЩО ПОГЛИНАЮТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

(57) 1. Композитна композиція, яка відбиває й поглинає 
випромінювання, яка включає: 
велику кількість колоїдних кристалів, кожний з яких 
включає (1) частинки, які відбивають випромінюван-
ня, скомпоновані у вигляді колоїдного масиву, і (2) по-
глинаючі випромінювання частинки, дисперговані в 
згаданих кристалах, так, що згадана композиція роз-
сіює випромінювання в одній смузі довжин хвиль вла-
сне у всіх напрямках і поглинає випромінювання в 
іншій смузі довжин хвиль. 
2. Композитна композиція, яка відбиває й поглинає 
випромінювання за п. 1, яка відрізняється тим, що 
у ній згадану велику кількість колоїдних кристалів 
одержують у вигляді агрегатів згаданих кристалів. 
3. Композитна композиція за п. 2, яка відрізняєть-
ся тим, що у ній згадані агрегати, крім того, містять 
зв'язуюче. 
4. Композитна композиція за п. 2, яка відрізняється 
тим, що у ній згадані частинки, які поглинають випро-
мінювання, дисперговані в згаданому зв'язуючому. 
5. Композитна композиція за п. 4, яка відрізняєть-
ся тим, що у ній згадані частинки, які поглинають ви-
промінювання, містять темнозабарвлений пігмент 
або барвник. 
6. Композитна композиція за п. 5, яка відрізняєть-
ся тим, що у ній згадані частинки темнозабарвлено-
го пігменту містять технічний вуглець або оксид за-
ліза. 
7. Композитна композиція за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що у ній згадані частинки, які поглинають ви-
промінювання, становлять менше ніж 10 мас. % від 
згаданого кристала. 
8. Композитна композиція за п. 7, яка відрізняєть-
ся тим, що у ній згадані частинки, які поглинають ви-
промінювання, становлять менше ніж 1 мас. % від 
згаданого кристала. 
9. Композитна композиція за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що у ній згадані частинки, які поглинають вип-
ромінювання, мають розмір менше 100 нм. 
10. Композитна композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що у ній кожна зі згаданих частинок, що 
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відбивають випромінювання, має оболонку, яка має 
внутрішній простір. 
11. Композитна композиція за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що містить, крім того, плівкоутворювальну ко-
мпозицію. 
12. Спосіб одержання композитної композиції, яка 
відбиває й поглинає випромінювання, який перед-
бачає: 
одержання дисперсії, яка містить заряджені моно-
дисперсні перші частинки, а також другі частинки, 
які поглинають випромінювання; 
компонування перших частинок у вигляді періодич-
них масивів для одержання великої кількості колої-
дних кристалів, у яких випадковим чином розподіле-
ні другі частинки, де кожний кристал розсіює випромі-
нювання в результаті відбиття від перших частинок 
і поглинає випромінювання другими частинками; і 
диспергування кристалів у носії для одержання ком-
позиції, яка розсіює випромінювання в одній смузі до-
вжин хвиль власне у всіх напрямках і поглинає вип-
ромінювання в іншій смузі довжин хвиль. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що пе-
рші частинки є зарядженими, а другі частинки є неза- 
 

рядженими або мають той же самий заряд, що й пе-
рші частинки. 
14. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
датково включає диспергування перших частинок у 
першій дисперсії, диспергування других частинок у 
другій дисперсії й об'єднання першої й другої дис-
персій. 
15. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що до-
датково включає розпилювальне висушування кри-
сталів, диспергованих у зв'язуючому, для одержан-
ня агрегатів кристалів і зв'язуючого. 
16. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що у 
внутрішньому просторі перших частинок є порожнини. 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що другі 
частинки розташовані усередині перших частинок. 
18. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що другі 
частинки випадковим чином дисперговані в криста-
лах. 
19. Композиція відбиваючого покриття, яка містить ко-
мпозитну композицію за п. 1 і плівкоутворювальну 
композицію. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(11) 111102  (51) МПК  
E04C 2/02 (2006.01) 
E04C 2/10 (2006.01) 
E04C 2/22 (2006.01) 
E04C 2/30 (2006.01) 
E04B 1/12 (2006.01) 
E04B 1/74 (2006.01) 

(21) a 2014 07421  
(24) 25.03.2016  

(22) 02.07.2014  

(72) Береза Вадим Іванович (UA) 
(73) БЕРЕЗА ВАДИМ ІВАНОВИЧ 

пр. Леніна, 177/а, кв. 59, м. Миколаїв, 54055 (UA) 
(54) КУТОВА СТІНОВА КОНСТРУКЦІЙНА ПАНЕЛЬ І 

СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 
(57) 1. Кутова стінова конструкційна панель, що містить се-

рдечник з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу, крізь 
який через виконані в сердечнику наскрізні парале-
льні прорізи проходять виконані у вигляді хомутів 
сполучні гнучкі зв'язки, причому прорізи мають ши-
рину, рівну ширині хомутів по зовнішньому обміру, і ро-
зташовані рядами з утворенням рядів хомутів, крізь 
вушка кожного ряду хомутів, що виступають по оби-
дві сторони сердечника, пропущені стрижні робочої ар-
матури, під кожним стрижнем робочої арматури у про-
міжках між вушками хомутів по обидві сторони сер-
дечника встановлені фіксатори стрижнів робочої ар-
матури, і по обидві сторони сердечника паралельно 
його поверхням до стрижнів робочої арматури при-
єднані покривні зварні дротяні сітки, яка відрізняє-
ться тим, що сердечник виконаний L-подібним і нас-
крізні прорізи для сполучних гнучких зв'язків у виг-
ляді хомутів орієнтовані паралельно довжині конст-
рукційної панелі й розташовані рядами перпендику-
лярно довжині конструкційної панелі з утворенням по-
перечних рядів хомутів. 
2. Кутова стінова конструкційна панель за п. 1, яка 
відрізняється тим, що L-подібний сердечник вико-
наний із щільно притиснутих одна до іншої під кутом 
90° плит або частин плит однакової довжини з тепло- 
і/або звукоізолюючого матеріалу з попередньо вико-
наними в них співпадаючими по розташуванню по-
перечними рядами наскрізних прорізів для сполуч-
них гнучких зв'язків у вигляді хомутів. 
3. Спосіб виготовлення кутової стінової конструкцій-
ної панелі, що включає виконання в сердечнику з те-
пло- і/або звукоізолюючого матеріалу розташованих 
рядами наскрізних паралельних прорізів для сполуч-
них гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рів-
ною ширині хомутів по зовнішньому обміру, устано-
вку хомутів у прорізи плити сердечника з утворенням 
рядів хомутів, просовування стрижнів робочої арма-
тури крізь вушка кожного ряду хомутів, установку під 
кожний стрижень робочої арматури по всій довжині 
між вушками хомутів по обидві сторони сердечника фі-

ксаторів стрижнів робочої арматури і кріплення до 
стрижнів робочої арматури по обидві сторони сер-
дечника покривних зварних дротяних сіток таким чи-
ном, щоб їхні поперечні дроти були перпендикулярні 
стрижням робочої арматури, який відрізняється 
тим, що одну складову частину складеного кутового 
сердечника з тепло- і/або звукоізоляційного матері-
алу з попередньо виконаними в ній перпендикулярни-
ми поздовжньому ребру паралельними рядами па-
ралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів 
для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів вста-
новлюють у вертикальному положенні на поздовж-
нє ребро, у наскрізні прорізи встановлюють сполуч-
ні гнучкі зв'язки у вигляді хомутів і по обидва боки ча-
стини сердечника у вушка хомутів просовують звер-
ху вниз частини попередньо вигнутих під кутом 90° стри-
жнів поперечної робочої арматури і встановлюють 
фіксатори стрижнів поперечної робочої арматури, пі-
сля чого складову частину сердечника із установле-
ними сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хому-
тів і стрижнями поперечної робочої арматури і фік-
саторами розташовують горизонтально зі спрямо-
ваними нагору вільними частинами вигнутих під ку-
том 90° стрижнів поперечної робочої арматури і на 
них надягають зверху другу складову частину складе-
ного кутового сердечника з тепло- і/або звукоізоля-
ційного матеріалу з попередньо виконаними в ній пе-
рпендикулярними поздовжньому ребру паралель-
ними рядами паралельних поздовжньому ребру на-
скрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у ви-
гляді хомутів, що відповідають рядам наскрізних про-
різів для сполучних гнучких елементів у вигляді хо-
мутів у першій складовій частині сердечника, із уста-
новленими в наскрізні прорізи в другій складовій ча-
стині сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хо-
мутів шляхом заведення кожного зі стрижнів попере-
чної робочої арматури у відповідний йому вертика-
льний ряд вушок сполучних гнучких зв'язків у вигля-
ді хомутів і опускання всієї другої складової частини 
сердечника вниз до максимально щільного контакту 
в місці стикування складових частин по всій поверх-
ні стику з наступною установкою фіксаторів вертика-
льних ділянок стрижнів поперечної робочої армату-
ри і установкою й кріпленням до внутрішніх стриж-
нів поперечної робочої арматури, зігнутої під кутом 
90° внутрішньої покривної зварної дротяної сітки; піс-
ля чого панель, що виготовляється, переустановлю-
ють таким чином, щоб стала повністю доступною зо-
внішня частина кута складеного L-подібного серде-
чника й кріплять вигнуту під кутом 90° зовнішню пок-
ривну зварну дротяну сітку до стрижнів поперечної 
робочої арматури, розташованим зовні кута L-поді-
бного сердечника. 
4. Спосіб виготовлення кутової стінової конструкцій-
ної панелі за п. 3, який відрізняється тим, що як скла-
дові частини складеного L-подібного сердечника ви-
користовують окремі плити з тепло- і/або звукоізо-
люючого матеріалу з попередньо виконаними спів-
падаючими по розташуванню поперечними рядами 
наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у 
вигляді хомутів. 
5. Спосіб виготовлення кутової стінової конструкцій-
ної панелі за п. 3, який відрізняється тим, що скла-
дові частини складеного L-подібного сердечника ви-
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конують розрізуванням плити з тепло- і/або звуко-
ізолюючого матеріалу з попередньо виконаними в 
ній перпендикулярними поздовжньому ребру пара-
лельними рядами паралельних поздовжньому реб-
ру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків 
у вигляді хомутів на дві частини уздовж прямої лінії, 
перпендикулярної рядам попередньо виконаних у 
плиті з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу нас-
крізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у ви-
гляді хомутів. 
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(54) ЗАТИСКАЧ І ОПАЛУБНА СИСТЕМА ДЛЯ БЕТОНУ-
ВАННЯ, ЩО МАЄ ПРИНАЙМНІ ОДИН ЗАТИСКАЧ 

(57) 1. Затискач (10) для скріплювання одна з одною при-
наймні двох, розташованих поряд, секцій опалубки 
для бетонування, що має принаймні один фіксатор 
(12) для монтажу анкерної гайки (14), в яку вкручено 
оснащений різьбою стрижневий анкер, з тим, щоб 
за допомогою вкрученого в анкерну гайку (14) стри-
жневого анкера зафіксувати протилежні одна одній 
секції опалубки для бетонування, причому затискач 
має зубці (30), за допомогою котрих одна з одною 
скріплюються розташовані поряд секції опалубки для 
бетонування. 
2. Затискач згідно з п. 1, який відрізняється тим, 
що принаймні один фіксатор (12) виконаний таким, 
що здійснює геометричне замикання. 

3. Затискач згідно з п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що має принаймні один поворотний стопор для об-
меження процесу закручування анкерної гайки (14). 
4. Затискач згідно з одним з попередніх пунктів фо-
рмули, який відрізняється тим, що має принаймні 
один анкерний стопор (20) для обмеження процесу 
вкручування стрижневого анкера. 
5. Затискач згідно з одним з попередніх пунктів фо-
рмули, який відрізняється тим, що має центрува-
льний буртик (44) для встановлення положення за-
тискача відносно секції опалубки для бетонування. 
6. Затискач згідно з п. 5 формули, який відрізняєть-
ся тим, що внутрішній діаметр центрувального бурти-
ка (44) є більшим за внутрішній діаметр різьби анкер-
ної гайки (14). 
7. Затискач згідно з одним з попередніх пунктів фор-
мули, обладнаний принаймні однією анкерною гай-
кою (14). 
8. Затискач згідно з пунктом 7 формули, який відрі-
зняється тим, що анкерна гайка (14) має принаймні 
один отвір та/або паз для розташування принаймні 
одного фіксатора (12). 
9. Затискач згідно з п. 7 або 8, який відрізняється тим, 
що анкерна гайка (14) має захватну частину (22) та 
різьбову частину (24), яка закріплена на захватній ча-
стині за допомогою шарнірного з'єднання, зокрема ку-
льового. 
10. Опалубна система для бетонування, яка облад-
нана принаймні одним затискачем згідно з будь-яким 
з попередніх пунктів та принаймні двома секціями опа-
лубки для бетонування, що мають принаймні по од-
ному отвору (42) для проведення крізь нього стрижне-
вого анкера, причому такий отвір сформований в ра-
мі (38) секції опалубки для бетонування. 
11. Опалубна система для бетонування згідно з пунк-
том 10 формули, яка відрізняється тим, що прина-
ймні один отвір (42) має конусоподібну форму. 
12. Опалубна система для бетонування згідно з п. 10 
або 11 формули, яка відрізняється тим, що обладна-
на принаймні одним напрямним буртиком (40), що, при-
наймні частково, розміщується в отворі (42) секції опа-
лубки для бетонування та/або в затискачі (10). 
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(54) СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ І ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТ-
РОСТАНЦІЇ ТА, ВЛАСНЕ, ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

(57) 1. Спосіб регулювання і живлення електростанції, зо-
крема вугільної електростанції з паровою турбіною, 
з'єднаною з турбогенератором, який відрізняється 
тим, що в періоди низького енергоспоживання енергія 
передається з вала турбіни через спеціально під'єд-
нувану муфту на щонайменше один повітряний комп-
ресор, а стиснене в ньому повітря надходить до резе-
рвуарів термінала стисненого повітря, після чого по-
вітря перекачують далі в подальші резервуари, до-
ки не буде досягнуто тиску, наближеного до тиску па-
ри, що подають на лопатки турбіни, при цьому при пі-
двищенні рівня енергоспоживання стиснене повітря 
подають через сопла на лопатки щонайменше од-
ного ступеня турбіни одночасно із парою, виробле-
ною в котлі, а обсяг повітря для подачі регулюють за 
допомогою дросельного клапана, керованого елект-
ронною схемою, з'єднаною з системою запису рівня 
енергоспоживання. 
2. Спосіб регулювання і живлення електростанції за 
п. 1, який відрізняється тим, що до резервуара тер-
мінала стисненого повітря під'єднують щонаймен-
ше один компресор, з'єднаний з вітровою турбіною. 
3. Спосіб регулювання і живлення електростанції за 
п. 1, який відрізняється тим, що до резервуара те-
рмінала стисненого повітря під'єднують щонайме-
нше один компресор, з'єднаний з гідротурбіною. 
4. Спосіб регулювання і живлення електростанції за 
п. 1, який відрізняється тим, що стиснене повітря 
подають зі згаданого термінала в топкову камеру 
котла. 
5. Система для регулювання і живлення електро-
станції, зокрема вугільної електростанції, яка містить 
парову турбіну, з'єднану з турбогенератором, яка ві-
дрізняється тим, що вал багатоступеневої паропові-
тряної турбіни (1) з'єднаний за допомогою електрома-
гнітної муфти (3) з компресором (4), вихідний патру-

бок (5) якого з'єднаний через зворотний клапан (6) з про-
міжним резервуаром стисненого повітря (7), який вхо-
дить до складу термінала стисненого повітря (8), який 
складається з резервуарів (7), (9) та (9а), з'єднаних між 
собою трубопроводами, оснащеними компресорами 
(11) і зворотними клапанами (12), при цьому резерву-
ар (9а) з'єднаний трубопроводом (13), оснащеним дро-
сельним клапаном (14), з входом сопел, встановле-
них в паровій турбіні (1), і крім того, кожний пристрій 
системи регулювання витрати повітря під'єднаний 
до системи автоматичного управління. 
6. Система для регулювання і живлення електроста-
нції за п. 4, яка відрізняється тим, що до резервуа-
рів (9) термінала (8) під'єднують щонайменше один ко-
мпресор (18), з'єднаний з вітровими турбінами (19). 
7. Система для регулювання і живлення електроста-
нції за п. 4, яка відрізняється тим, що до резервуарів 
(9) термінала (8) під'єднують компресор (23), з'єдна-
ний з гідротурбіною (24). 
8. Система для регулювання і живлення електроста-
нції за п. 4, яка відрізняється тим, що резервуари 
(9) оснащені патрубками (26) для під'єднання пересу-
вних резервуарів на автомобілях. 
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(54) ПРЯМОТОЧНИЙ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИЙ ДВИ-

ГУН, ЩО МІСТИТЬ ДЕТОНАЦІЙНУ КАМЕРУ, І ЛІ-
ТАЛЬНИЙ АПАРАТ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ТАКИЙ ПРЯМО-
ТОЧНИЙ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИЙ ДВИГУН 

(57) 1. Прямоточний повітряно-реактивний двигун, який 
працює на вибуховій паливно-повітряній суміші і мі-
стить щонайменше одну детонаційну камеру (2, 2А, 
2В), яка обладнана на своєму верхньому кінці базою 
нагнітання повітря (3) і яка закінчується на своєму ни-
жньому кінці реактивним соплом (4); щонайменше 
один повітрозабірник (5), з'єднаний із вказаною дето-
наційною камерою (2, 2А, 2В) для забезпечення мож-
ливості постачання до неї повітря (F1), і засоби (6) 
для впорскування палива в зазначену детонаційну 
камеру (2, 2А, 2В), який відрізняється тим, що заз-
начена детонаційна камера (2, 2А, 2В) є кільцевою 
та незатухаючого типу детонаційної хвилі; зазначені 
засоби впорскування палива (6) виконані для без-
перервного впорскування палива безпосередньо в 
детонаційну камеру нижче за потоком, безпосеред-
ньо за базою нагнітання повітря; і вприскування па-
лива і подача повітря в зазначену детонаційну каме-
ру здійснюється безперервно, окремо одне від одно-
го в процесі роботи зазначеного прямоточного повіт-
ряно-реактивного двигуна (S1, S2, S3). 
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2. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за п. 1, 
який відрізняється тим, що також містить систему 
нагнітання повітря (7), яка розташована між зазна-
ченим повітрозабірником (5) і зазначеною детонацій-
ною камерою (2, 2А, 2В), і яка містить щонайменше один 
канал (8), наприклад, у вигляді кільцевої щілини, що 
сполучається із зазначеною детонаційною камерою 
для забезпечення її повітрям. 
3. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за п. 1 
або 2, який відрізняється тим, що він містить засо-
би (13) для локального керування потоком приплив-
ного повітря, що надходить у вказану детонаційну ка-
меру (2, 2А, 2В). 
4. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за будь-
яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що містить 
щонайменше один контур (14) для охолодження заз-
наченої детонаційної камери (2А, 2В), в якому пали-
во (F2) може циркулювати до його введення в неї. 
5. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за п. 4, 
який відрізняється тим, що вказаний контур охоло-
дження (14) проходить щонайменше по одній бічній сті-
нці зазначеної детонаційної камери (2А, 2В), щонай-
менше по частині її довжини. 
6. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за будь-
яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що вказане 
реактивне сопло (4) не має критичного перетину. 
7. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за будь-
яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що вказані за-
соби впорскування палива містять щонайменше чо-
тири пристрої подачі (6), розподілені рівномірно по 
колу детонаційної камери (2, 2А, 2В), відповідні пото-
ки палива яких є або однаковими, або різними, або змі-
нюваними в часі незалежно один від одного. 
8. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за п. 7, 
який відрізняється тим, що зазначені діаметраль-
но протилежні пристрої подачі з'єднані попарно; і 
керування витратою на стороні подачі палива за-
значених з'єднаних пристроїв подачі здійснюють за 
допомогою розподільного пристрою з регульова-
ною витратою. 
9. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за будь-
яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що містить 
щонайменше дві концентричні детонаційні камери 
(2А, 2В) незатухаючого типу детонаційної хвилі, із за-
безпеченням безперервної подачі повітря; зазначе-
ні засоби впорскування палива (6) виконані для безпе-
рервного впорскування палива (F2) безпосередньо 
щонайменше в одну із зазначених детонаційних ка-
мер (2А, 2В). 
10. Прямоточний повітряно-реактивний двигун за будь-
яким з пп. 1-9, який відрізняється тим, що вказаний 
повітрозабірник (5) є аксіально-симетричним. 
11. Літальний апарат, який відрізняється тим, що 
він містить щонайменше один прямоточний повіт-
ряно-реактивний двигун (S1, S2, S3) за будь-яким з 
пп. 1-10. 
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(54) ДВИГУН З НЕЗАТУХАЮЧОЮ ДЕТОНАЦІЙНОЮ ХВИ-

ЛЕЮ ТА ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ, ОБЛАДНАНИЙ ТА-
КИМ ДВИГУНОМ 

(57) 1. Двигун з незатухаючою детонаційною хвилею, який 
працює на вибуховій суміші паливо-окисник і містить 
щонайменше одну детонаційну камеру (3); систему 
впорскування (4) для безперервного впорскування ви-
бухової суміші у вказану детонаційну камеру на її ве-
рхньому по ходу потоку кінці (5), причому детонацій-
на камера (3) містить базу нагнітання (10) на зазна-
ченому верхньому кінці, а також дві стінки (12, 13), 
які проходять по обидві сторони від цієї бази нагні-
тання; і засоби ініціювання (8), які розташовані у за-
значеній детонаційній камері (3), щоб ініціювати у 
вибуховій суміші детонаційну хвилю (22), яка далі 
поширюється у вибуховій суміші і викликає появу по-
слідовних, самоініційованих детонаційних хвиль, з 
тим, щоб виникло безперервне вироблення гарячих 
газів, що виходять з детонаційної камери (3) через ни-
жній, по ходу потоку, відкритий кінець (9), який від-
різняється тим, що зазначена детонаційна камера 
(3) містить базу нагнітання (10), довжина якої визна-
чається незамкненою лінією (17, 18), таким чином, 
щоб сформувати детонаційну камеру (3), що має ви-
довжену форму в поперечній площині, і тим, що си-
стема впорскування (4) розташована таким чином, 
щоб впорскувати суміш паливо-окисник у вказану 
детонаційну камеру (3) щонайменше на ділянці (20) 
зазначеної бази нагнітання (10). 
2. Двигун за п. 1, який відрізняється тим, що база 
нагнітання (10) визначається незамкненою зігнутою 
лінією (17). 
3. Двигун за п. 1, який відрізняється тим, що база 
нагнітання (10) визначається незамкненою прямою 
лінією (18). 
4. Двигун за будь-яким з пп. 1 або 3, який відрізня-
ється тим, що зазначена система впорскування (4) зда-
тна виробляти впорскування на змінюваному відрізку. 
5. Двигун за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що він містить щонайменше один контур для 
охолодження зазначеної детонаційної камери, в 
якому паливо може циркулювати до його нагнітання 
в зазначену камеру. 
6. Двигун за п. 5, який відрізняється тим, що контур 
охолодження проходить щонайменше по одній біч-
ній стінці зазначеної детонаційної камери, щонайме-
нше по частині її довжини. 
7. Двигун за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, 
що зазначена детонаційна камера (30) має розгалужен-
ня (7) бази нагнітання (10), що дозволяє створити щонай-
менше дві видовжені гілки (28, 29) за цим розгалуже-
нням, до кожної з яких зазначеною системою впор-
скування (4) може надходити вибухова суміш. 
8. Двигун за п. 7, який відрізняється тим, що сис-
тема впорскування (4) може постачати ці гілки (28, 
29) на різних відрізках, які можуть змінюватися з 
плином часу і незалежно одна від одної. 
9. Двигун за будь-яким з пп. 7 або 8, який відрізня-
ється тим, що він додатково містить кільцеву дето-
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наційну камеру (33, 36), і тим, що розгалужена каме-
ра (30) з'єднана з кільцевою камерою (33, 36) для 
формування гібридної камери (34, 37, 38). 
10. Двигун за п. 9, який відрізняється тим, що гібри-
дна камера (37, 38) має форму кільцевої детонацій-
ної камери (36), що містить концентричні розширен-
ня (39, 40) із змінним відрізком впорскування. 
11. Двигун за п. 10, який відрізняється тим, що кон-
центричні розширення (39) розташовані зовні кіль-
цевої детонаційної камери (36). 
12. Двигун за п. 10, який відрізняється тим, що кон-
центричні розширення (40) розташовані всередині 
кільцевої детонаційної камери (36). 
13. Енергогенеруюча система, зокрема газова тур-
біна, яка відрізняється тим, що вона містить щона-
йменше один двигун (1) за будь-яким з пп. 1-12. 
14. Рушійна система для літального апарата, зокре-
ма прямоточний повітряно-реактивний двигун, газо-
турбінний двигун або двигун ракетного типу, яка від-
різняється тим, що вона обладнана щонайменше 
одним двигуном (1) за будь-яким з пп. 1-12. 
15. Рушійна система за п. 14, яка відрізняється тим, 
що вона обладнана щонайменше двома двигунами 
(1), кожен з яких містить систему впорскування (4), 
що здатна керувати впорскуванням. 
16. Літальний апарат, який відрізняється тим, що 
він обладнаний щонайменше однією рушійною систе-
мою (2) за будь-яким з пп. 14-15. 
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(54) ВТУЛКА ВАЖІЛЬНОЇ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ РЕЙ-
КОВОГО ТРАНСПОРТУ 

(57) 1. Втулка важільної гальмівної системи рейкового тра-
нспорту, виконана з композиційного полімерного анти-
фрикційного матеріалу на основі поліаміду, що міс-
тить як волокнистий наповнювач вуглецеве волокно 
або суміш вуглецевого волокна зі скловолокном, яка 
відрізняється тим, що композиційний полімерний 
антифрикційний матеріал додатково містить хао-
тично розташовані вуглецеві нанотрубки у вигляді 
одношарових або багатошарових з кількістю шарів 
від 2 до 70 або вкладених одна в одну згорнутих у тру-
бку графітових площин, зовнішній діаметр вуглеце-
вих нанотрубок вибраний від 0,1 до 100 нм, а їх до-

вжина від 1 до 70 мкм, як основу композиційний полі-
мерний антифрикційний матеріал додатково міс-
тить суміш поліаміду з 20-40 мас. % поліетиленкап-
роаміду, при цьому як поліамід основи композицій-
ного полімерного антифрикційного матеріалу вико-
ристовують поліамід 6 або Капролон В, або Ерта-
лон, вміст скловолокна в його суміші з вуглецевим во-
локном волокнистого наповнювача композиційного 
полімерного антифрикційного матеріалу вибрано 
від 3,48 до 10,5 мас. %, за такого кількісного вмісту 
компонентів, мас. %: 
вуглецеве волокно або суміш 
вуглецевого волокна зі  
скловолокном 9,7-42,4
вуглецеві нанотрубки 0,05-0,55
поліамід решта до 100 %.
2. Втулка за п. 1, яка відрізняється тим, що як вуг-
лецеве волокно волокнистого наповнювача компо-
зиційний полімерний антифрикційний матеріал міс-
тить вуглецеве волокно, отримане з високомолеку-
лярного гідратцелюлозного волокна або з поліак-
рилонітрильного волокна. 
3. Втулка за п. 1, яка відрізняється тим, що вугле-
цеве волокно композиційного полімерного антифрик-
ційного матеріалу використовують у вигляді джгута 
або рубленого джгута, або рубленої стрічки, а склово-
локно використовують у вигляді рубленої нитки, при 
цьому довжина рублених джгута або стрічки вугле-
цевого волокна і рубленої нитки скловолокна виб-
рана від 1 до 48 мм. 
4. Втулка за п. 1, яка відрізняється тим, що пере-
важно виконана із зовнішнім діаметром 30-50 мм, 
внутрішнім діаметром 20-40 мм і довжиною 12-150 мм. 
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(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ТЕПЛОНОСІЯ ДЛЯ ДВОТРУ-
БНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І КОТЕЛЬ-
НЯ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕ-
ННЯ 

(57) 1. Спосіб підготовки теплоносія для двотрубної сис-
теми теплопостачання в котельні великої потужно-
сті, що використовує як паливо газ, при якому теп-
лоносій зі зворотної магістралі підживлюють водою 
з системи водопідготовки, після чого спрямовують до 
теплофікаційних котлів, де нагрівають його до тем-
ператури в подавальній магістралі і спрямовують в 
подавальну магістраль, який відрізняється тим, 
що в опалювальний сезон теплоносій зі зворотної ма-
гістралі після підживлення водою з системи водопі-
дготовки спрямовують в технологічну лінію опалю-
вального сезону до теплового компресійного насо-
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са, який вдень отримує електроенергію разом з ін-
шими пристроями котельні від електрогенераторів 
когенераційної установки з повним її використанням 
на потреби котельні, і після теплового насоса теп-
лоносій спрямовують до котла-утилізатора когенера-
ційної установки, після чого спрямовують в теплофі-
каційні котли, а вночі когенераційну установку відк-
лючають і теплоносій після теплового насоса, який вно-
чі живиться електроенергією разом з іншими прист-
роями котельні з мережі за нічним тарифом, спря-
мовують в теплофікаційні котли, а в неопалювальний 
сезон технологічну лінію опалювального сезону від-
ключають, і теплоносій зі зворотної магістралі після 
підживлення водою з системи водопідготовки спря-
мовують в технологічну лінію неопалювального се-
зону до теплового компресійного насоса, що живить-
ся електроенергією разом з іншими пристроями ко-
тельні від електрогенераторів когенераційної устано-
вки з повним її використанням на потреби котельні, 
після теплового насоса спрямовують до котла-ути-
лізатора когенераційної установки і потім в пода-
вальну магістраль. 
2. Котельня великої потужності для двотрубної сис-
теми теплопостачання, що працює на газовому па-
ливі, до складу якої входять теплофікаційні котли, з'є-
днані з подавальною магістраллю, системи водопід-
готовки та регулювання, яка відрізняється тим, що 
має дві технологічні лінії - для опалювального і неопа-
лювального сезонів, при цьому технологічна лінія для 
опалювального сезону містить теплофікаційні котли, 
когенераційну установку на базі газотурбінних уста-
новок з електрогенераторами і котлом-утилізатором, 
яка вдень підключена до теплофікаційних котлів і вик-
лючена вночі, компресійний тепловий насос, з'єдна-
ний зі зворотною магістраллю, і систему теплопро-
водів з вентилями, що з'єднує тепловий насос з кот-
лом-утилізатором когенераційної установки чи теп-
лофікаційними котлами в залежності від часу доби, а 
технологічна лінія неопалювального сезону містить 
когенераційну установку на базі газотурбінних уста-
новок з електрогенераторами і котлом-утилізатором, 
з'єднаним з подавальною магістраллю, і тепловий на-
сос, з'єднаний зі зворотною магістраллю і котлом-ути-
лізатором когенераційної установки. 
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(11) 111114  (51) МПК (2016.01)  
F28D 1/047 (2006.01) 
F28F 13/00 
F28F 21/02 (2006.01) 
F24D 3/16 (2006.01) 
F24D 19/02 (2006.01) 

(21) a 2014 10209  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.02.2013  

(31) 12156543.6 
(32) 22.02.2012 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/053437, 21.02.2013 
(72) Юда Томаш (PL), Сітек Хенрій (PL) 
(73) ЦЕНДЕР ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ АГ 

Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen, Switzerland 
(CH) 

(54) РАДІАТОР 
(57) 1. Радіатор для опалення приміщень або частин при-

міщень, що містить основний корпус (2), який має ча-
рункувату структуру (3) і який має дві розташовані на 
зовнішній стороні великі поверхні (4), причому кож-
на з великих поверхонь (4) оснащена екраном (5), а та-
кож містить трубний блок (6), який вбудований у ча-
рункувату структуру (3) основного корпуса (2) і про-
ходить через неї, і з'єднувальний пристрій (12), який 
містить гідравлічний блок (24), що з'єднує трубний 
блок (6) із джерелом теплоносія та/або зворотним тру-
бопроводом, а також вузол (16) кріплення для кріп-
лення до стіни, який відрізняється тим, що порожни-
ни (25), утворені чарункуватою структурою (3) осно-
вного корпуса (2), щонайменше частково заповнені 
спученим графітом, при цьому з'єднувальний прист-
рій (12) містить кожух (17), причому вузол (16) кріплен-
ня містить дві секції, які можуть бути виконані з'єд-
наними з можливістю повороту відносно одна од-
ної, причому одна з двох секцій вузла (16) кріплення 
утворена кожухом (17). 
2. Радіатор за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
новний корпус (2) виготовлений з металу, переваж-
но алюмінію. 
3. Радіатор за п. 1, який відрізняється тим, що ек-
рани (5) виготовлені з металу або пластику. 
4. Радіатор за п. 1, який відрізняється тим, що ек-
рани (5) приклеєні до основного корпуса (2). 
5. Радіатор за п. 1, який відрізняється тим, що гід-
равлічний блок (24) містить з'єднувальні труби (15), 
що забезпечують з'єднання трубного блока (6) із 
трубопроводом подачі теплоносія, з одного боку, та 
з трубопроводом повернення теплоносія, з іншого 
боку. 
6. Радіатор за п. 5, який відрізняється тим, що з'є-
днувальні труби (15) являють собою гнучкі шланги. 
7. Радіатор за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
новний корпус (2) розташований усередині рами (7), 
розташованої між двома екранами (5). 
8. Радіатор за п. 1, який відрізняється тим, що ко-
жух (17) з'єднувального пристрою (12), який також є 
частиною вузла (16) кріплення, містить поверхню (18) 
з'єднання на верхній стороні, при цьому поверхня (18) 
з'єднання розташована під кутом α до великої пове-
рхні (4) основного корпуса (2), причому переважно кут 
α дорівнює 40°. 
9. Радіатор за п. 1, який відрізняється тим, що бі-
чні поверхні (19) кожуха (17) розташовані під кутом β, 
що дорівнює 65°, до великої поверхні (4) основного 
корпуса (2). 
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G 01 

 
  

(11) 111063  (51) МПК  
G01B 9/02 (2006.01) 
G01J 3/453 (2006.01) 

(21) a 2012 11606  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.04.2012  

(31) PCT/EP2011/056934 
(32) 02.05.2011 
(33) EP 
(86) PCT/EP2012/057631, 26.04.2012 
(72) Фолкенберґ Якоб Рііс (DK), Ларсен Ханс (DK) 
(73) ФОСС АНАЛІТІКАЛ А/С 

Slangerupgade 69, DK-3400 Hilleroed, Denmark (DK) 
(54) СПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ ПРИЛАД 
(57) 1. Спектрометричний прилад (2; 38), який включає 

скануючий інтерферометр (4, 6, 8; 40, 42, 44) з про-
менерозділювачем (4; 40) для розподілу падаючого 
на нього оптичного випромінювання на віддзеркале-
ний та пропущений промені; джерело монохроматич-
ного оптичного випромінювання (12; 52) для запуску 
еталонного променя в інтерферометр (4, 6, 8; 40, 
42, 44) уздовж першої траєкторії розходження (14; 62), 
щоб він спочатку впав на першу передню поверхню 
(4'; 40') променерозділювача (4; 40); джерело обсте-
жувального оптичного випромінювання (16; 46) для 
запуску обстежувального променя (18; 64) в інтер-
ферометр (4, 6, 8; 40, 42, 44) уздовж другої траєкторії 
розходження (20; 66), щоб він спочатку впав на пер-
шу передню поверхню (4'; 40') променерозділювача 
(4; 40) і схрестився з еталонним променем на першій 
передній поверхні (4'; 40'); де джерела променів (12; 
16; 52; 46) взаємодіють, утворюючи перший кут (θ) між 
відповідно першою (14; 62) і другою (20; 66) траєк-
торіями розходження на першій передній поверхні 
(4', 40'), який є більшим півкута відхилення (α) обсте-
жувального променя (18; 64). 
2. Спектрометричний прилад (2; 38) за п. 1, який 
додатково включає еталонний детектор (26; 56) для 
виявлення еталонної інтерферограми, що генеру-
ється із запущеного еталонного променя, і обсте-
жувального детектора (28; 54) для виявлення спо-
стережної інтерферограми із запущеного обстежу-
вального променя (18; 64), де кожен з детекторів (26; 
28; 56; 54) розміщено ззовні траєкторії даного про-
меня (36; 34; 62; 64) від траєкторії іншого. 
3. Спектрометричний прилад (2; 38) за п. 2, який 
додатково включає процесор обробки даних (30), який 
виконаний з можливістю підключення для одержан-
ня вихідних даних з кожного детектора (26; 28; 56; 54) 
відповідно до виявлених інтерферограм, де цей про-
цесор даних (30) спеціально конфігурований для об-
робки отриманих вихідних даних для коригування по-
милок у спектральній інформації зі спостережної інте-
рфорограми, виявленої спостережним детектором (28; 

54), одержаної в результаті запуску еталонного проме-
ня за першим кутом (θ). 
4. Спектрометричний прилад (2; 38) за п. 3, в якому 
еталонний промінь має діаметр, а джерело монохро-
матичного випромінювання (12; 52) виконано з мож-
ливістю запускати еталонний промінь під першим 
кутом (θ), взаємопов'язаним з діаметром променя так, 
щоб досягнути рівня схрещування на першій перед-
ній поверхні (4'; 40') променерозділювача (4; 40), пі-
дібраного для забезпечення мінімального сигналу 
пропорції шуму у вихідних даних з еталонного дете-
ктора (26), коли дзеркало (6) пересувається достат-
ньою мірою для визначення процесором даних (30) пе-
ріодично повторюваних характеристик еталонної інте-
рферограми. 
5. Спосіб роботи спектрометричного приладу (2; 38) 
за п. 1, який включає наступні операції: одночасний 
запуск еталонного променя з джерела монохромати-
чного випромінювання (12; 52) та обстежувального 
променя (18; 64), що відхиляється, із джерела обсте-
жувального оптичного випромінювання (16; 46) уз-
довж відповідних траєкторій розходження (14; 20; 62; 
66) у напрямку першої передньої поверхні (4'; 40') про-
менерозділювача (4; 40) інтерферометра (4, 6, 8; 40, 
42, 44), причому еталонний промінь запускають уздовж 
траєкторії розходження (14; 62) так, щоб подати йо-
го на першу передню поверхню (4'; 40') під першим ку-
том (θ) до траєкторії розходження (20; 66) обстежува-
льного променя, який є більшим півкута відхилення 
(α) обстежувального променя (18; 64). 
6. Спосіб за п. 5, який включає також етап обробки у 
процесорі (30) інтерферограми, одержаної із обсте-
жувального променя (18; 64) для коригування спек-
тральної інформації, одержаної з нього, відносно по-
милок, які виникають при запуску еталонного проме-
ня під першим кутом (θ). 
7. Спосіб за п. 6, де коригування включає компенса-
цію еталонного променя, що має позірну довжину хви-
лі, яка відрізняється від реальної на фактор cos(θ). 
8. Спосіб за будь-яким одним з пп. 5-7, який включає 
додатково етапи проходження обстежувального про-
меня (18; 64) через матеріал зразка і обробки у про-
цесорі даних (30) інтерферограми, одержаної із обс-
тежувального променя (18; 64) для виявлення спект-
ральної інформації, характерної для матеріалу зразка. 

 

 

(11) 111132  (51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 
G01N 19/06 (2006.01) 

(21) a 2015 05240  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.05.2015  

(72) Бурда Мирослав Йосипович (UA), Криль Андрій Оре-
стович (UA), Бурда Юрій Мирославович (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-
ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ГА-
ЗОАБРАЗИВНЕ ЗНОШУВАННЯ 
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(57) Пристрій для дослідження матеріалів на газоабрази-
вне зношування, який містить корпус, ротор з радіа-
льними каналами, привід обертання ротора, утри-
мувачі зразків, встановлені у корпусі і розміщені симет-
рично відносно ротора, бункер для подачі абразиву 
в канали ротора, який відрізняється тим, що кожен із 
утримувачів зразків додатково містить засіб для забе-
зпечення коливальних рухів утримувачів зразків від-
носно осей, що знаходяться в площині максимальної 
густини абразивного потоку перпендикулярно до век-
тора найбільш ймовірної швидкості абразивного по-
току, засіб для забезпечення коливальних рухів утриму-
вачів зразків складається із кривошипно-повзунного і 
кулачкового механізмів та приводу обертання кулач-
ка кулачкового механізму, причому кривошип кривоши-
пно-повзунного механізму встановлений із тильної сто-
рони утримувача зразка і шарнірно з'єднаний із ша-
туном, другий кінець якого шарнірно з'єднаний із стри-
жнем-повзуном, встановленим у напрямній втулці з мо-
жливістю зворотно-поступального переміщення від-
носно неї, напрямна втулка нерухомо закріплена у ко-
рпусі пристрою, сам стрижень-повзун другим кінцем 
взаємодіє із кулачком кулачкового механізму, привід 
якого разом із самим кулачковим механізмом розмі-
щені ззовні корпусу пристрою, крім того на стрижні-
повзуні всередині корпусу встановлений захисний ек-
ран, а з іншої сторони - циліндрична пружина для забе-
зпечення силового замикання між стрижнем-повзуном 
та кулачком. 

 

 

(11) 111126  (51) МПК  
G01T 1/203 (2006.01) 

(21) a 2015 01251  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.02.2015  

(72) Гриньов Борис Викторович (UA), Жмурін Петро Ми-
колайович (UA), Єлісєєв Дмитро Анатолійович (UA), 
Лебедєв Валентин Миколайович (UA), Переймак Ві-
талій Миколайович (UA), Тицька Валентина Дмитрі-
ївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАН УК-
РАЇНИ 
пр. Леніна, 60, м. Харків, 61001 (UA) 

(54) ПЛАСТМАСОВИЙ СЦИНТИЛЯТОР 
(57) Пластмасовий сцинтилятор на основі полістиролу з 

неполімерною аморфною добавкою, який містить 
первинну люмінесцентну добавку, який відрізняє-
ться тим, що як аморфну добавку основи він містить 
толілкарбазол, а як первинну люмінесцентну добав-
ку - 1,4-біс-2-(5-фенілоксазоліл)-бензол (РОРОР), при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 

 

толілкарбазол 35-40
РОРОР 1,0
полістирол решта.
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(11) 111118  (51) МПК  
G21F 9/06 (2006.01) 
C02F 1/32 (2006.01) 
C01B 13/11 (2006.01) 

(21) a 2014 11268  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.10.2014  

(31) 2014125783 
(32) 25.06.2014 
(33) RU 
(72) Канцєров Алєксандр Івановіч (RU), Новолодскій Вік-

тор Алєксєєвіч (RU), Чаліян Алєксандр Грігорьєвіч 
(RU), Румянцєв Андрєй Алєксєєвіч (RU) 

(73) СІА "АМТО ТЄКНОЛОДЖИ" 
Lacplesa str. 27-6, LV1011 Riga, Latvia (LV) 

(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО ІЗОТО-
ПУ 60СО З КУБОВИХ ЗАЛИШКІВ АТОМНИХ ЕЛЕК-
ТРОСТАНЦІЙ І СИСТЕМА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб видалення радіоактивного ізотопу 60Со з ку-
бових залишків атомних електростанцій шляхом оки-
слення кубового залишку в режимі циркуляції через 
трубчастий реактор, дією на кубовий залишок жорс-
тким ультрафіолетовим випромінюванням ксеноно-
вої лампи при введенні перекису водню та безперер-
вному інжектуванні повітря в реактор, і виділення ак-
тивованих продуктів корозії фільтрацією, який від-
різняється тим, що повітря, яке інжектується, попе-
редньо спрямовують у внутрішній електрод лампи, 
а отриману після цього озоно-повітряну суміш спря-
мовують в розчин, що окислюється. 
2. Система видалення радіоактивного ізотопу 60Со з ку-
бових залишків атомних електростанцій, що вклю-
чає контур окислення, що містить насос, УФ-реактор, 
систему подачі повітря в контур окислення, а також 
включає фільтр зі системою подачі реактивів для спі-
восаджуального доочищення, яка відрізняється тим, 
що в системі подачі повітря в контур окислення пе-
редбачена попередня подача повітря в простір, що 
прилягає до внутрішнього електрода ультрафіоле-
тової лампи, і подальша подача отриманої озоно-по-
вітряної суміші після проходження реактора в кубо-
вий залишок; розмір пор ільтра вибраний не більше 
0,2 мкм. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 111101  (51) МПК  
H01F 29/14 (2006.01) 
H01F 27/24 (2006.01) 
H02J 3/18 (2006.01) 

(21) a 2014 06968  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.06.2014  

(72) Конторович Леонід Нісонович (UA) 
(73) КОНТОРОВИЧ ЛЕОНІД НІСОНОВИЧ 

вул. Українська, 14-б, с. Сонячне, Запорізький р-н, 
Запорізька обл., 70417 (UA) 

(54) КЕРОВАНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕАКТОР З ПОПЕ-
РЕЧНИМ ПІДМАГНІЧУВАННЯМ 

(57) 1. Керований електричний реактор з поперечним 
підмагнічуванням, який містить стрижень магнітопро-
воду, що виконаний у вигляді співвісно розташова-
них кілець із електротехнічної сталі, розділених немаг-
нітними проміжками, основну мережну обмотку і з'єд-
нану з керованим джерелом постійної напруги обмот-
ку керування, вісь витків якої розташована в площи-
ні, перпендикулярній осі основної мережної обмотки, 
який відрізняється тим, що щонайменше одне кі-
льце стрижня виконане з ізольованих смуг електро-
технічної сталі, навитої уздовж окружності кільця стри-
жня в напрямку прокатки, а з'єднана з керованим дже-
релом постійної напруги обмотка керування викона-
на у вигляді щонайменше однієї секції, витки якої на-
мотані на цьому кільці стрижня так, що витки обмот-
ки керування розташовуються в немагнітних проміж-
ках між кільцями стрижнів, при цьому вісь кожного ви-
тка обмотки керування спрямована по дотичній до 
окружності, що проходить по центру кільця стрижня, 
на який вона намотана. 
2. Керований електричний реактор з поперечним пі-
дмагнічуванням за п. 1, який відрізняється тим, що 
щонайменше дві секції обмотки керування, розміще-
ні на одному кільці стрижня, з'єднані послідовно. 
3. Керований електричний реактор з поперечним під-
магнічуванням за п. 1, який відрізняється тим, що 
початки і кінці секцій обмотки керування, розміще-
них на різних кільцях стрижнів, з'єднані паралельно. 
4. Керований електричний реактор з поперечним під-
магнічуванням за п. 1, який відрізняється тим, що 
в кільці стрижня із секціями обмотки керування вико-
нані радіальні зазори, заповнені ізоляційним матері-
алом. 
5. Керований електричний реактор з поперечним під-
магнічуванням за п. 1, який відрізняється тим, що 
в кільці стрижня із секціями обмотки керування вико-
нані радіальні зазори, заповнені матеріалом, який ство-
рює постійний потік магнітного поля уздовж окруж-
ності кільця - постійними магнітами. 
6. Керований електричний реактор з поперечним під-
магнічуванням за п. 1, який відрізняється тим, що стри-
жень магнітопроводу містить щонайменше один до-
датковий магнітний елемент, виконаний із пластин 

електротехнічної сталі, розташованих радіально, і 
прилягаючий щонайменше до одного кільця стриж-
ня, на якому розміщені секції обмотки керування при-
наймні з однієї сторони. 
7. Керований електричний реактор з поперечним під-
магнічуванням за одним з пп. 1 або 6, який відрізня-
ється тим, що відношення площі S2 горизонтально-
го перерізу додаткового магнітного елемента, що при-
лягає до бічної сторони кільця стрижня, на якому ро-
зміщені секції обмотки керування, до площі S1 горизо-
нтального перерізу цього кільця стрижня задоволь-
няє співвідношенню: 
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B  - номінальне значення середньої індукції змін-

ного магнітного поля в горизонтальному перерізі 
)SS( 21 +  стрижня від струму мережної обмотки реак-

тора; 

1SB  - значення індукції сумарних змінного і постійно-

го магнітних полів у кільці стрижня, на якому розмі-
щені секції обмотки керування; 

2SB  - значення індукції змінного магнітного поля від стру-

му основної мережної обмотки в додатковому магніт-
ному елементі, що прилягає до бічної поверхні кіль-
ця стрижня, на якому розміщені секції обмотки керу-
вання; 

0B  - значення індукції постійного магнітного поля в кі-

льці стрижня від струму секцій обмотки керування; 

cm
B  - значення індукції постійного магнітного поля 

в кільці стрижня від постійних магнітів, розташованих 
у радіальних зазорах кільця стрижня; 
k  - коефіцієнт, що дорівнює: 
(1) при наявності в зазорах кільця стрижня постійних 
магнітів; 
(0) при відсутності постійних магнітів у зазорах кіль-
ця стрижня. 

 

 

(11) 111117  (51) МПК  
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H01F 41/02 (2006.01) 

(21) a 2014 11258  
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(72) Конторович Леонід Нісонович (UA) 
(73) КОНТОРОВИЧ ЛЕОНІД НІСОНОВИЧ 

вул. Українська, 14-б, с. Сонячне, Запорізький р-н, 
Запорізька обл., 70417 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА МАГНІТНОЇ 
СИСТЕМИ ТРАНСФОРМАТОРА АБО РЕАКТОРА 

(57) 1. Спосіб виготовлення елемента магнітної системи 
трансформатора або реактора, що включає вигото-
влення принаймні однієї заготовки шляхом навивки 
смуги з електротехнічної сталі в напрямку прокатки 
на оправлення заданої форми і одночасну додатко-
ву ізоляцію витків смуги між собою, термообробку, 
розрізку витої заготовки по радіальному розміру, за-
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чищення і травлення розрізаних торців, який відріз-
няється тим, що додаткову ізоляцію витків смуги про-
водять нанесенням у процесі навивки на торцеву і біч-
ну поверхню смуги ізоляційного компаунда, що скле-
ює, потім проводять стяжку заготовки по радіальному 
розміру стрічкою на основі скловолокнистого матері-
алу, а наступну термообробку проводять при темпе-
ратурі не вище 300 °C, з охолодженої після термооб-
робки заготовки уздовж радіального розміру по тов-
щині вирізають ділянку довжиною не менше 20 мм, 
потім усередину вирізаної ділянки встановлюють і 
щільно закріплюють вставку, що виготовляють при-
наймні з одного пакета з'єднаних у напрямку прокат-
ки ізольованих смуг електротехнічної сталі, покритих 
ізолюючим компаундом, що склеює, додатково ізо-
льованих по торцях прокладками з діелектричного ма-
теріалу, причому шихтовану частину поверхні паке-
тів вставки встановлюють навпроти шихтованої пове-
рхні витих розрізних заготовок. 
2. Спосіб виготовлення елемента магнітної системи 
за п. 1, який відрізняється тим, що при установці вста-
вки проводять її склеювання з торцями витої розріз-
ної заготовки клеєм холодного отвердіння і повторну 
стяжку по радіальному розміру в місці установки. 
3. Спосіб виготовлення елемента магнітної системи 
за п. 1, який відрізняється тим, що між точками на 
торцях різу вимірюють активний опір і при його зна-
ченні менше 8 DR Ом/м, де DR-радіальний розмір еле-
мента, обробку торців повторюють, усуваючи зади-
рки й замикання між витками полоси. 
4. Спосіб виготовлення елемента магнітної системи 
за п. 1, який відрізняється тим, що збирання вста-
вки, яка містить не менше 2 пакетів, виконують шля-
хом з'єднання пакетів між собою і із витою розріз-
ною заготовкою під різними кутами з утворенням за-
мкнутого контуру для проходження магнітного по-
току, а їх шихтовані сторони встановлюють навпро-
ти один одного через прокладки з діелектричного ма-
теріалу. 
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(54) ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ПЕРЕМИКАЛЬНИЙ ПРИЛАД 
ІЗ ПРИСТРОЄМ ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ 

(57) 1. Високовольтний перемикальний прилад із при-
строєм енергоживлення, 
причому високовольтний перемикальний прилад міс-
тить стійкий проти електромагнітного випромінюван-
ня корпус, що містить електропровідну зовнішню ек-
рануючу пластину, також електропровідну внутріш-
ню екрануючу пластину і електроізоляційний засіб 
між зовнішньою та внутрішньою екрануючими плас-

тинами, причому всередині високовольтного переми-
кального приладу передбачені споживачі енергії, 
і причому споживачі енергії виконані з можливістю 
електричного живлення пристроєм енергоживлен-
ня, який відрізняється тим, що 
на виконаних у формі екрануючих пластин зовніш-
ніх панелях (2) стійкого до електромагнітного випро-
мінювання корпусу (1) високовольтного перемикаль-
ного приладу (31), в зоні передбаченої у зовнішній па-
нелі (2) першої заглибини (5), пристрій енергоживле-
ння містить принаймні два зовнішні зустрічно намо-
тані електропровідні контури (7 і 8), а також тим, що 
пристрій енергоживлення містить принаймні два до-
даткових, також зустрічно намотаних електропровід-
них внутрішніх контури (9 і 10), які розміщені в зоні 
другої заглибини (6) передбаченої у також викона-
ній у формі екрануючої пластини внутрішній панелі 
(3) стійкого до електромагнітного випромінювання ко-
рпусу (1), і виконаний із забезпеченням взаємодії між 
зовнішніми та внутрішніми електропровідними кон-
турами (7-10) з можливістю взаємної компенсації вих-
рових струмів у зовнішній панелі (2) і внутрішній па-
нелі (3) стійкого до електромагнітного випромінюван-
ня корпусу (1), та створення індуктивного пристрою 
енергоживлення для передачі енергії крізь стійкий 
до електромагнітного випромінювання корпус (1) шля-
хом адитивної суперпозиції утворюваних у відповід-
них обмотках обох зовнішніх і внутрішніх електропро-
відних контурів (7-10) протилежно напрямленими стру-
мами протилежно напрямлених магнітних полів вна-
слідок зустрічного напрямку намотування обмоток 
зовнішніх електропровідних контурів (7 і 8) та внут-
рішніх електропровідних контурів (9 і 10). 
2. Високовольтний перемикальний прилад із прист-
роєм енергоживлення за пунктом 1, який відрізня-
ється тим, що 
виконані у внутрішній та зовнішній сторонах (2 і 3) 
заглибини (5 і 6) простягаються в поздовжньому на-
прямку. 
3. Високовольтний перемикальний прилад із прист-
роєм енергоживлення за пунктом 1 або 2, який від-
різняється тим, що 
виконані у внутрішній та зовнішній сторонах (2 і 3) 
заглибини (5 і 6) мають хрестоподібну форму. 
4. Високовольтний перемикальний прилад із прист-
роєм енергоживлення за будь-яким із пунктів 1-3, 
який відрізняється тим, що 
зовнішні електропровідні контури (7 і 8) на протиле-
жній зовнішній панелі (2) стороні принаймні частково ото-
чені феритною пластиною (11). 
5. Високовольтний перемикальний прилад із при-
строєм енергоживлення за будь-яким із пунктів 1-4, 
який відрізняється тим, що 
внутрішні електропровідні контури (9 і 10) на проти-
лежній внутрішній панелі (3) стороні принаймні час-
тково оточені феритною пластиною (12). 
6. Високовольтний перемикальний прилад із прист-
роєм енергоживлення за будь-яким із пунктів 1-5, 
який відрізняється тим, що 
високовольтний перемикальний прилад (31) викона-
ний у формі ступеневого перемикача, що містить напі-
впровідникові перемикальні елементи для безроз-
ривного перемикання відводів обмотки силового тра-
нсформатора. 
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7. Високовольтний перемикальний прилад із пристро-
єм енергоживлення за будь-яким із пунктів 1-6, 
який відрізняється тим, що 
високовольтний перемикальний прилад (31) містить 
механічну контактну систему (32) і силовий електрон-
ний перемикач (33). 
8. Високовольтний перемикальний прилад із пристро-
єм енергоживлення за будь-яким із пунктів 1-7, 
який відрізняється тим, що 
високовольтний перемикальний прилад із індуктив-
ним пристроєм енергоживлення та стійким до елек-
тромагнітного випромінювання корпусом (1) закріп-
лений на корпусі (30) трансформатора. 
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ВОДОМ І СПОСІБ ВМИКАННЯ І/АБО ВИМИКАН-
НЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОНТАКТОРА 

(57) 1. Електричний контактор (1), зокрема для викорис-
тання на залізницях, що містить, статор (2) і якір (3), 
з'єднаний з контактною ділянкою (4а, 4b) і викона-
ний з можливістю переміщення з першого положен-
ня в друге при виконанні операції вмикання й/або опе-
рації вимикання контактора, 
причому контактна ділянка (4а, 4b) щонайменше в од-
ному із зазначених положень з'єднана із протилеж-
ною контактною ділянкою (5а, 5b) для замикання еле-
ктричного ланцюга, 
який відрізняється тим, що 
якір (3) виконаний з можливістю переміщення в аксі-
альному напрямку якоря (3) з першого положення в 
друге під час виконання операції вмикання або опера-
ції вимикання й з'єднаний з штовхаючим пристроєм 
(6), виконаним з можливістю повороту відносно яко-
ря (3) і з можливістю щонайменше тимчасового штов-
хання якоря (3) з підтримкою при переміщенні з пе-
ршого положення в друге при виконанні операції вми-
кання й/або операції вимикання. 
2. Електричний контактор (1) за п. 1, який відрізня-
ється тим, що штовхаючий пристрій (6) виконаний з 
можливістю надавання руху якорем (3) на першому 
етапі виконання операції вмикання й/або вимикання 
й підтримки руху якоря (3) на другому етапі вико-
нання операції вмикання й вимикання при замикан-
ні й/або розмиканні контактної ділянки (4а, 4b) і про-
тилежної контактної ділянки (5а, 5b). 
3. Електричний контактор (1) за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що штовхаючий при-
стрій (6) містить маховик (7). 

4. Електричний контактор (1) за одним з попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що якір (3) й штов-
хаючий пристрій (6) з'єднані за допомогою перетво-
рювального блока (16), виконаного з можливістю пе-
ретворення руху якоря (3) у поворотний рух штовха-
ючого пристрою (6). 
5. Електричний контактор за п. 4, який відрізняєть-
ся тим, що перетворювальний блок містить гелікоїдну 
передачу (27), з охоплюваною й охоплюючою різь-
бовими частинами (17, 20), одна з яких з'єднана з яко-
рем (3), а інша з'єднана з штовхаючим пристроєм (6). 
6. Електричний контактор за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що нарізна частина (17, 20) перетворювально-
го блока (16), з'єднана з штовхаючим пристроєм (6), ро-
зташована вісесиметрично щодо корпуса (8) контак-
тора (1). 
7. Електричний контактор (1) за одним з пп. 5 і 6, який ві-
дрізняється тим, що гелікоїдна передача (27) перетво-
рювального блока (16) не виконана самоблокуваль-
ною. 
8. Електричний контактор (1) за одним з попередніх пу-
нктів, який відрізняється тим, що якір (3) має пруж-
не з'єднання з контактною ділянкою (4а, 4b) за до-
помогою пружинного елемента (10). 
9. Електричний контактор (1) за п. 8, який відрізняєть-
ся тим, що пружинний елемент (10) стиснутий щона-
йменше в одному з першого або другого положень. 
10. Електричний контактор (1) за одним з поперед-
ніх пунктів, який відрізняється тим, що якір (3) з'єд-
наний з штовхаючим пристроєм (6) за допомогою тя-
ги (9) перемикача, при цьому штовхаючий пристрій 
(6) виконаний з можливістю повороту щодо тяги (9) 
перемикача. 
11. Електричний контактор (1) за п. 10, який відрізня-
ється тим, що напрямок (25, 26) руху якоря (3) між 
першим і другим положеннями відповідає осьовому 
напрямку тяги (9) перемикача. 
12. Спосіб вмикання й/або вимикання електричного 
контактора (1), згідно з яким: 
а) переміщають якір (3) в аксіальному напрямку яко-
ря (3) за допомогою приведення статора (2) в акти-
вний стан і/або виведення його з активного стану; 
б) прискорюють поворот штовхаючого пристрою (6), 
з'єднаного з якорем (3), і 
с) забезпечують можливість передачі щонайменше 
частини кінетичної енергії штовхаючого пристрою 
(6) якорю (3) при виконанні операції вмикання й/або ви-
микання, під час якої контактна ділянка (4а, 4b), з'єд-
нана з якорем (3), замкнена із протилежною контак-
тною ділянкою (5а, 5b) або розімкнена з нею для під-
тримки руху якоря. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що якір 
передає на першому етапі кінетичну енергію штовха-
ючому пристрою (6), причому етап виконання опера-
ції вмикання й/або операції вимикання для забезпечен-
ня можливості руху якоря, під час якого контактна 
ділянка (4а, 4b), з'єднана з якорем (3), замкнена із про-
тилежною контактною ділянкою (5а, 5b) або розімк-
нена з нею, відповідає другому етапу. 

 

 

(11) 111099  (51) МПК  
H01L 33/48 (2010.01) 
H01L 33/64 (2010.01) 
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(21) a 2014 06304  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.06.2014  

(72) Борщов В'ячеслав Миколайович (UA), Кучеренко Ві-
ктор Григорович (UA), Лістратенко Олександр Миха-
йлович (UA), Нікітський Геннадій Ігоревич (UA), Про-
ценко Максим Анатолійович (UA), Сорокін Віктор Ми-
хайлович (UA), Тимчук Ігор Трохимович (UA) 

(73) НІКІТСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ІГОРЕВИЧ 
вул. Єсеніна, 15, кв. 40, м. Харків, 61103 (UA) 

(54) БАГАТОКРИСТАЛЬНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ 
(57) 1. Світлодіодний багатокристальний модуль, який вклю-

чає в себе теплопровідну основу, електроізолюючу 
плівку, теплопровідні електропровідні площадки та мно-
жину об'єднаних в електричну схему світлодіодних 
кристалів, який відрізняється тим, що містить рам-
ку випромінюючої області модуля, яка містить виго-
товлені з теплопровідного електропровідного мате-
ріалу щонайменше дві відокремлені частини, встано-
влені на електроізолюючій плівці, кожна з яких має 
контактні області, світлодіодні кристали встановлені 
на теплопровідній електропровідній основі або на 
теплопровідних електропровідних площадках, при 
цьому поверхні теплопровідної основи, рамки вип-
ромінюючої області та теплопровідних електропро-
відних площадок покриті світловідбиваючим покрит-
тям з коефіцієнтом відбиття світла від 90 % до 98 %, 
а вільний простір випромінюючої області модуля за-
повнений люмінофорним ізолюючим матеріалом. 
2. Світлодіодний багатокристальний модуль за п. 1, 
який відрізняється тим, що в ньому використовую-
ться світлодіодні кристали з планарним розташуван-
ням контактів, розміщені на теплопровідній електро-
провідній основі. 
3. Світлодіодний багатокристальний модуль за п. 1, 
який відрізняється тим, що в ньому використовую-
ться світлодіодні кристали з вертикальним розташу-
ванням контактів, розміщені на теплопровідних елект-
ропровідних площадках. 
4. Світлодіодний багатокристальний модуль за п. 1, 
який відрізняється тим, що електроізолююча плів-
ка виконана з полііміду. 

 

 

(11) 111082  (51) МПК (2016.01)  
H01M 2/20 (1974.07) 
H01M 2/06 (2006.01) 
B22F 3/23 (2006.01) 
C22C 1/04 (2006.01) 
C22C 14/00 

(21) a 2014 01466  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.02.2014  

(72) Осташ Орест Петрович (UA), Пріхна Тетяна Олексі-
ївна (UA), Івасишин Андрій Дмитрович (UA), Подгур-
ська Вікторія Ярославівна (UA), Басюк Тетяна Во-
лодимирівна (UA), Васильєв Олександр Дмитрович 
(UA), Бродніковський Єгор Миколайович (UA) 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕ-
НКА НАН УКРАЇНИ 
вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ З'ЄДНУВАЛЬ-
НІХ ЕЛЕМЕНТІВ ТВЕРДООКСИДНИХ ПАЛИВНИХ 
КОМІРОК 

(57) Матеріал для виготовлення з′єднувальних елемен-
тів твердооксидних паливних комірок, що містить жа-
ростійку металічну основу, який відрізняється тим, 
що він отриманий спіканням суміші порошків ТіС, ТіН2 і 
Аl і пресуванням на повітрі та має фазовий склад: 
89 мас. % Ті3АlС2, 6 мас. % ТіС, 5 мас. % Аl2О3. 

 

 

H 02 

(11) 111083  (51) МПК (2016.01)  
H02K 7/06 (2006.01) 
H02K 33/00 

(21) a 2014 01580  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.08.2011  

(86) PCT/MY2011/000186, 12.08.2011 
(72) Ох Чу-Пенґ (MY) 
(73) ОХ ЧУ-ПЕНҐ 

Kg. Dambai, Mile 10, Jalan Tuaran, Menggatal, P.O. 
Box 10074, Kota Kinabalu, Sabah 88801, Malaysia 
(MY) 

(54) МОТОР, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗВОРОТНО-ПОСТУПА-
ЛЬНИЙ РУХ, З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ 

(57) 1. Мотор, що забезпечує зворотно-поступальний рух, 
з електричним приводом, який має: принаймні ру-
шійний блок (101), який відрізняється тим, що має ко-
жух (12), що має пару перших напрямних (13), закрі-
плених на протилежних боках та декілька других на-
прямних (14), розташованих уздовж поверхні кожу-
ха (12), з'єднаного із засобами для постачання стру-
му; та силовий елемент (11), який розміщений у кожусі 
(12) між парою перших напрямних (13), і взаємодіє з 
декількома другими напрямними (14) та живиться 
енергією від них, щоб просуватися у напрямку пара-
лельно парі перших напрямних (13), коли у декілька 
других напрямних (14) подають струм від засобів по-
стачання струму. 
2. Мотор за пунктом 1, в якому силовий елемент (11) 
переважно має магнітний елемент, електропровід-
ний елемент, елемент, що не проводить струм, або 
їх комбінацію. 
3. Мотор за пунктом 1, в якому другі напрямні (14) є 
переважно електропровідними елементами. 
4. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в якому си-
ловий елемент (11) та другі напрямні (14) розташо-
вується із проміжком. 
5. Мотор за пунктом 1, в якому кожух (12) переваж-
но виготовлений з легкого матеріалу. 
6. Мотор за пунктом 1, в якому пара перших напря-
мних (13) є переважно магнітною. 
7. Мотор, що забезпечує зворотно-поступальний рух, 
з електричним приводом, відповідно до будь-якого по-
переднього пункту, де декілька електропровідних дру-
гих напрямних (14) є переважно котушкою. 
8. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
другі напрямні (14) збуджують електромагнітну силу 
у силовому елементі (11). 
9. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
пристрій додатково має засоби для регулювання шви-
дкості та вихідної потужності рушійного блока (101). 
10. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му пара перших напрямних (13) переважно забезпе-
чує левітацію силового елемента (11). 
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11. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му силовий елемент (11) рушійного блока (101) про-
сувають електромагнітним поштовхом. 
12. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му просування силового елемента (11) рушійного бло-
ка (101) забезпечується конфігурацією лінійного мо-
тора. 
13. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му просування силового елемента (11) забезпечу-
ють лінійним рухом. 
14. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му силовий елемент (11) здійснює зворотно-поступа-
льний рух. 
15. Мотор за пунктом 1, в якому силовий елемент 
(11) переважно зчіплюється із зовнішнім пристроєм, що 
має привідну шайбу (300) для забезпечення рушій-
ної сили. 
16. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му лінійний рух силового елемента (11) перетворю-
ється в обертовий рух привідної шайби (300). 
17. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му привідна шайба (300) є переважно зубчастим ко-
лесом. 
18. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му силовий елемент (11) переважно передає енер-
гію до привідної шайби (300) через з'єднувальні засо-
би (18). 
19. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му з'єднувальні засоби (18) переважно з'єднують си-
ловий елемент (11) та привідну шайбу (300) щонай-
менше двома пальцями. 
20. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му з'єднувальні засоби (18) є коливальними. 
21. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му з'єднувальні засоби (18) затиснуті між парою при-
відних шайб (300). 
22. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му пристрій додатково має принаймні силовий вихі-
дний вал (200), розміщений навколо привідної шай-
би (300) паралельно осі обертання привідної шайби (300). 
23. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му силовий вихідний вал (200) має зубчасті колеса, які 
знаходяться у зачепленні з привідною шайбою (300). 
24. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му декілька силових вихідних валів (200) розміщені ві-
докремлено під рівними кутами по кругу навколо 
множини привідних шайб (300). 
25. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му силовий вихідний вал (200) приводить у дію до-
поміжну систему. 
26. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му допоміжна система має пристрій або будь-яку си-
стему, яка потребує механічного джерела енергії на 
вході, або їх комбінацію. 
27. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му засоби постачання струму рушійному блоку (101) 
є будь-яким джерелом електроенергії. 
28. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му засоби постачання струму рушійному блоку (101) 
переважно подають струм до других напрямних (14). 
29. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му засоби для регулювання швидкості та вихідної по-
тужності рушійного блока (101) є будь-яким регуля-
тором. 
30. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му принаймні два рушійних блоки (101) спільно ви-
користовують принаймні привідну шайбу (300). 

31. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му принаймні два рушійних блоки (101) спільно вико-
ристовують принаймні палець. 
32. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му принаймні два рушійних блоки (101) живляться ене-
ргією по черзі. 
33. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му принаймні два рушійних блоки (101) живляться ене-
ргією одночасно при застосуванні із великим наван-
таженням. 
34. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му рушійний блок (101) переважно починає роботу із 
зовнішнім джерелом енергії для підсилення рушій-
ного блока (101). 
35. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в якому 
рушійні блоки (101) переважно зчіплюються у неза-
лежну групу рушійних блоків (101) для запуску при 
застосуванні із великим навантаженням. 
36. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му рушійний блок (101) переважно відчіплюється від 
незалежної групи рушійних блоків (101), коли підви-
щена вхідна потужність більш не потрібна. 
37. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му зчеплення та розчеплення рушійних блоків (101) 
та незалежної групи рушійних блоків (101) здійсню-
ють через пристрій сполучення. 
38. Мотор за будь-яким з попередніх пунктів, в яко-
му пристрій сполучення для зчеплення та розчеп-
лення є переважно муфта. 
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(21) a 2013 09210  
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(32) 18.06.2007 
(33) US 
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(73) НОКІА СОЛЮШЕНС ЕНД НЕТВОРКС ОЙ 

Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland (FI) 
(54) СПОСІБ ДИНАМІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РОЗМІРУ 

ТРАНСПОРТНИХ БЛОКІВ 
(57) 1. Спосіб інтерпретації розміру транспортного бло-

ка, який включає етапи, на яких: 
приймають дані керуючого каналу, 
визначають, чи є дані керуючого каналу щонаймен-
ше одними, з повторної передачі, нових даних і пер-
шої передачі, 
динамічно інтерпретують дані керуючого каналу, ба-
зуючись на цьому визначенні, 
при цьому дані керуючого каналу включають в себе 
поле з розміром транспортних блоків, 
причому поле з розміром транспортних блоків вка-
зує розмір транспортних блоків, коли передають що-
найменше одне з нових даних і першої передачі, і ва-
ріант з надлишковістю, коли передають повторну 
передачу, а 
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поле з розміром транспортного блока інтерпретують 
як позначення версії з надлишковістю у випадку ви-
значення, що дані керуючого каналу є повторною 
передачею. 
2. Спосіб за п. 1, в якому нові дані позначають за 
допомогою першого значення індикатора нових да-
них і повторна передача позначається за допомогою 
другого значення індикатора нових даних. 
3. Спосіб за п. 1, в якому варіант з надлишковістю 
включає зміщення кільцевого буфера. 
4. Спосіб за п. 1, в якому дані керуючого каналу пе-
редаються по керуючому каналу рівня 1/рівня 2. 
5. Спосіб за п. 4, в якому керуючий канал рівня 1/рів-
ня 2 є спільно використовуваним керуючим каналом 
низхідної лінії зв'язку. 
6. Спосіб за п. 4, в якому керуючий канал рівня 1/рі-
вня 2 є фізичним керуючим каналом низхідної лінії 
зв'язку. 
7. Спосіб за п. 1, в якому дані керуючого каналу за-
дані за допомогою таблиці інтерпретації, яка також 
містить щонайменше одне зі схематичної карти фі-
зичних ресурсів, методики модуляції, інформації по-
переднього кодування з численними введеннями-ви-
веденням, ідентифікації процесу гібридного автома-
тичного запиту повторення, ідентифікації абонент-
ського обладнання і інформацій циклічного надлиш-
кового коду, і додаткової інформації. 
8. Спосіб за п. 1, в якому дані керуючого каналу при-
ймають і декодують абонентським обладнанням сис-
теми мобільного зв'язку. 
9. Спосіб за п. 8, в якому базова станція приймача-
передавача системи мобільного зв'язку стає повідом-
леною про те, що абонентське обладнання корект-
но декодувало дані керуючого каналу при прийомі не-
гативного підтвердження від абонентського облад-
нання. 
10. Спосіб за п. 1, в якому повторна передача вклю-
чає повторну передачу гібридного автоматичного за-
питу повторення. 
11. Спосіб за п. 10, в якому повторна передача гіб-
ридного автоматичного запиту повторення асоцію-
ється зі щонайменш одним постійним розміром ре-
сурсів, що виділяються, і змінним розміром ресур-
сів, що виділяються. 
12. Спосіб за п. 1, в якому нові дані є характерними 
для щонайменше однієї з множини систематичних бі-
тів і множини бітів парності, кожне з яких утворюєть-
ся зі щонайменше одного з канального кодування і 
перемежовування транспортного блока. 
13. Спосіб за п. 1, в якому повторна передача є ха-
рактерною для щонайменше однієї з множини сис-
тематичних бітів і множини бітів парності, кожна з 
яких утворюється з щонайменше одного з каналь-
ного кодування і перемежовування транспортного 
блока. 
14. Спосіб за п. 1, в якому поле з розміром транспорт-
ного блока додатково вказує розмір корисного нава-
нтаження даних користувача у випадку визначення, 
що дані керуючого каналу є новими даними. 
15. Спосіб за п. 1, в якому варіант надлишковості вка-
зує на початкову точку повторної передачі в процесі 
узгодження швидкості передачі даних кільцевого бу-
фера. 
16. Спосіб за п. 1, в якому дані керуючого каналу 
приймаються базовою станцією приймача-переда-

вача системи мобільного зв'язку від абонентського 
обладнання системи мобільного зв'язку. 
17. Машиночитаний носій, який містить комп'ютер-
ний код, що конфігурується для здійснення способу 
інтерпретації розміру транспортного блока за п. 1. 
18. Пристрій для інтерпретації розміру транспортно-
го блока, який містить: процесор і 
блок пам'яті, що комунікативно з'єднаний з процесо-
ром і включає в себе: 
комп'ютерний код, сконфігурований для прийому 
даних керуючого каналу, і 
комп'ютерний код, сконфігурований для динамічної 
інтерпретації даних керуючого каналу, 
при цьому дані керуючого каналу включають в себе 
поле з розміром транспортних блоків, 
причому поле з розміром транспортних блоків вка-
зує розмір транспортних блоків у випадку визначен-
ня, що дані керуючого каналу є щонайменше одними 
з нових даних і першої передачі, а 
поле з розміром транспортних блоків вказує розмір 
на варіант з надлишковістю у випадку визначення, 
що дані керуючого каналу є повторною передачею. 
19. Пристрій за п. 18, в якому нові дані позначають-
ся за допомогою першого значення індикатора нових 
даних і повторна передача позначається за допомо-
гою другого значення індикатора нових даних. 
20. Пристрій за п. 18, в якому варіант з надлишкові-
стю містить зміщення кільцевого буфера. 
21. Пристрій за п. 18, в якому дані керуючого каналу 
передаються по керуючому каналу рівня 1/рівня 2. 
22. Пристрій за п. 21, в якому керуючий канал рівня 
1/рівня 2 є спільно використовуваним керуючим ка-
налом низхідної лінії зв'язку. 
23. Пристрій за п. 21, в якому керуючий канал рівня 
1/рівня 2 є фізичним керуючим каналом низхідної 
лінії зв'язку. 
24. Пристрій за п. 18, в якому дані керуючого каналу 
приймаються і декодуються абонентським облад-
нанням системи мобільного зв'язку. 
25. Пристрій за п. 24, в якому базова станція при-
ймача-передавача системи мобільного зв'язку стає 
повідомленою про те, що абонентське обладнання 
коректно декодувало дані керуючого каналу при при-
йомі негативного підтвердження від абонентського 
обладнання. 
26. Пристрій за п. 18, в якому повторна передача 
включає повторну передачу гібридного автоматич-
ного запиту повторення. 
27. Пристрій за п. 26, в якому повторна передача гі-
бридного автоматичного запиту повторення асоцію-
ється зі щонайменше одним з постійного розміру 
ресурсів, що виділяються, і змінного розміру ресурсів, 
що виділяються. 
28. Пристрій за п. 18, в якому нові дані є характер-
ними для щонайменше однієї з множини системати-
чних бітів і множини бітів парності, кожна з яких ут-
ворюється зі щонайменше одного з канального ко-
дування і перемежовування транспортного блока. 
29. Пристрій за п. 18, в якому повторна передача є ха-
рактерною для щонайменше однієї з множини сис-
тематичних бітів і множини бітів парності, кожна з 
яких утворюється зі щонайменше одного з каналь-
ного кодування і перемежовування транспортного 
блока. 
30. Пристрій за п. 18, в якому поле з розміром 
транспортних блоків додатково вказує розмір кори-
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сного навантаження користувацьких даних, коли 
передають нові дані. 
31. Пристрій за п. 18, в якому варіант надлишковості 
вказує на початкову точку повторної передачі в процесі 
узгодження швидкості передачі даних кільцевого бу-
фера. 
32. Пристрій за п. 18, в якому дані керуючого каналу 
приймаються базовою станцією приймача-переда-
вача системи мобільного зв'язку від абонентського об-
ладнання системи мобільного зв'язку. 
33. Система для інтерпретації розміру транспортно-
го блока, яка містить:  
передавач, сконфігурований для кодування сигналу 
і передачі сигналу, і  
приймач, сконфігурований для прийому сигналу, для 
визначення чи є дані керуючого каналу щонаймен-
ше одними з: повторної передачі, нових даних і пер-
шої передачі, і для декодування сигналу, 
в якому декодування сигналу здійснено щонаймен-
ше динамічною інтерпретацією даних керуючого ка-
налу при визначенні, 
причому керуючі дані включають в себе поле з роз-
міром транспортних блоків, 
при цьому поле з розміром транспортних блоків вка-
зує на розмір транспортних блоків у випадку ви-
значення, що дані керуючого каналу є щонайменше 
одними з нових даних і першої передачі, 
поле з розміром транспортного блока вказує на ва-
ріант надлишковості у випадку визначення, що дані 
керуючого каналу є повторною передачею. 
34. Система за п. 33, в якій нові дані позначено за 
допомогою першого значення індикатора нових да-
них, повторну передачу позначено за допомогою дру-
гого значення індикатора нових даних. 
35. Система за п. 33, в якій варіант з надлишковістю 
містить зміщення кільцевого буфера. 
36. Система за п. 33, в якій дані керуючого каналу 
передано по керуючому каналу рівня 1/рівня 2. 
37. Система за п. 36, в якій керуючий канал рівня 
1/рівня 2 є спільно використовуваним керуючим ка-
налом низхідної лінії зв'язку. 
38. Система за п. 36, в якій керуючий канал рівня 1/рі-
вня 2 є фізичним керуючим каналом низхідної лінії 
зв'язку. 
39. Спосіб індикації розміру транспортного блока, 
який включає етапи, на яких: 
кодують сигнал даних, і 
передають дані керуючого каналу, асоційовані з ко-
дованим сигналом даних, причому дані керуючого ка-
налу конфігурують для динамічної інтерпретації, 
при цьому керуючі дані включають в себе поле з 
розміром транспортних блоків, 
причому поле з розміром транспортних блоків вка-
зує розмір транспортних блоків при передачі щонай-
менше одного з нових даних і першої передачі, 
і поле з розміром транспортних блоків вказує варі-
ант з надлишковістю при повторній передачі. 
40. Спосіб за п. 39, в якому нові дані позначено за 
допомогою першого значення індикатора нових да-
них, а повторну передачу позначено за допомогою 
другого значення індикатора нових даних. 
41. Спосіб за п. 39, в якому варіант з надлишковістю 
містить зміщення кільцевого буфера. 
42. Спосіб за п. 39, в якому дані керуючого каналу 
передаються по керуючому каналу рівня 1/рівня 2. 

43. Спосіб за п. 42, в якому керуючий канал рівня 
1/рівня 2 є спільно використовуваним керуючим ка-
налом низхідної лінії зв'язку. 
44. Спосіб за п. 42, в якому керуючий канал рівня 
1/рівня 2 є фізичним керуючим каналом низхідної 
лінії зв'язку. 
45. Спосіб за п. 39, в якому дані керуючого каналу за-
дані за допомогою таблиці інтерпретації, яка також 
містить щонайменше одне зі схематичної карти фі-
зичних ресурсів, методики модуляції, інформації по-
переднього кодування з численними введеннями-ви-
веденнями, ідентифікації процесу гібридного авто-
матичного запиту повторення, ідентифікації абонен-
тського обладнання і інформацій циклічного надли-
шкового коду, і додаткової інформації. 
46. Спосіб за п. 39, в якому дані керуючого каналу при-
ймаються і декодуються абонентським обладнан-
ням системи мобільного зв'язку. 
47. Спосіб за п. 46, в якому базова станція прийма-
ча-передавача системи мобільного зв'язку стає по-
відомленою про те, що абонентське обладнання коре-
ктно декодувало дані керуючого каналу при прийомі 
негативного підтвердження від абонентського обла-
днання. 
48. Спосіб за п. 39, в якому повторна передача міс-
тить повторну передачу гібридного автоматичного за-
питу повторення. 
49. Спосіб за п. 48, в якому повторна передача гіб-
ридного автоматичного запиту повторення асоцію-
ється зі щонайменше одним з постійного розміру 
ресурсів, що виділяються, і змінного розміру ресур-
сів, що виділяються. 
50. Спосіб за п. 39, в якому нові дані є характерни-
ми для щонайменше однієї з множини систематич-
них бітів і множини бітів парності, кожна з яких утво-
рюється зі щонайменше одного з канального коду-
вання і перемежовування транспортного блока. 
51. Спосіб за п. 39, в якому повторна передача є ха-
рактерною для щонайменше однієї з множини систе-
матичних бітів і множини бітів парності, кожна з яких 
утворюється зі щонайменше одного з канального 
кодування і перемежовування транспортного блока. 
52. Спосіб за п. 39, в якому поле з розміром транс-
портних блоків додатково вказує розмір корисного 
навантаження користувацьких даних при передачі 
нових даних. 
53. Спосіб за п. 39, в якому варіант надлишковості вка-
зує на початкову точку повторної передачі в процесі 
узгодження швидкості передачі даних кільцевого 
буфера. 
54. Спосіб за п. 39, в якому дані керуючого каналу 
приймаються базовою станцією приймача-переда-
вача системи мобільного зв'язку від абонентського 
обладнання системи мобільного зв'язку. 
55. Машиночитаний носій, який містить програмний 
код, що конфігурується для здійснення способу ін-
дикації розміру транспортного блока за п. 39. 
56. Пристрій для індикації розміру транспортного бло-
ка, який містить:  
процесор, і 
блок пам'яті, який комунікативно з'єднаний з проце-
сором і включає в себе:  
комп'ютерний код, сконфігурований для кодування 
сигналу даних, і  
комп'ютерний код, сконфігурований для передачі 
даних керуючого каналу, асоційованих з сигналом ко-
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дованих даних, причому дані керуючого каналу ко-
нфігурують для динамічної інтерпретації, 
при цьому керуючі дані включають в себе поле з ро-
зміром транспортних блоків, 
причому поле з розміром транспортних блоків вка-
зує розмір транспортних блоків, коли передають що-
найменше одне з нових даних і першої передачі, а 
розмір транспортних блоків вказує варіант з над-
лишковістю, коли передають повторну передачу. 
57. Пристрій за п. 56, в якому нові дані позначено за 
допомогою першого значення індикатора нових да-
них, повторну передачу позначено за допомогою дру-
гого значення індикатора нових даних. 
58. Пристрій за п. 56, в якому варіант з надлишкові-
стю містить зміщення кільцевого буфера. 
59. Пристрій за п. 56, в якому дані керуючого каналу 
передано по керуючому каналу рівня 1/рівня 2. 
60. Пристрій за п. 59, в якому керуючий канал рівня 
1/рівня 2 є спільно використовуваним керуючим ка-
налом низхідної лінії зв'язку. 
61. Пристрій за п. 59, в якому керуючий канал рівня 
1/рівня 2 є фізичним керуючим каналом низхідної лі-
нії зв'язку. 
62. Пристрій за п. 56, в якому дані керуючого каналу 
приймаються і декодуються абонентським облад-
нанням системи мобільного зв'язку. 
63. Пристрій за п. 62, в якому базова станція при-
ймача-передавача системи мобільного зв'язку стає 
повідомленою про те, що абонентське обладнання 
коректно декодувало дані керуючого каналу при при-
йомі негативного підтвердження від абонентського 
обладнання. 

64. Пристрій за п. 56, в якому повторна передача 
містить повторну передачу гібридного автоматично-
го запиту повторення. 
65. Пристрій за п. 64, в якому повторна передача гі-
бридного автоматичного запиту повторення асоці-
юється зі щонайменше одним постійним розміром 
ресурсів, що виділяються, і змінним розміром ресу-
рсів, що виділяються. 
66. Пристрій за п. 56, в якому нові дані є характер-
ними для щонайменше однієї з множини система-
тичних бітів і множини бітів парності, кожна з яких 
утворюється зі щонайменше одного з канального 
кодування і перемежовування транспортного блока. 
67. Пристрій за п. 56, в якому повторна передача є 
характерною для щонайменше однієї з множини си-
стематичних бітів і множини бітів парності, кожна з 
яких утворюється зі щонайменше одного з каналь-
ного кодування і перемежовування транспортного 
блока. 
68. Пристрій за п. 56, в якому поле з розміром тран-
спортних блоків додатково вказує розмір корисного 
навантаження користувацьких даних, коли переда-
ють нові дані. 
69. Пристрій за п. 56, в якому варіант надлишково-
сті вказує на початкову точку повторної передачі в 
процесі узгодження швидкості передачі даних кіль-
цевого буфера. 
70. Пристрій за п. 56, в якому дані керуючого каналу 
приймаються базовою станцією приймача-переда-
вача системи мобільного зв'язку від абонентського 
обладнання системи мобільного зв'язку. 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ 
НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

4.1 

 
 
 
Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 105672  (51) МПК (2016.01)  
A01B 7/00 

(21) u 2015 10632  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2015  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Дирда Віталій Іла-
ріонович (UA), Калганков Євген Васильович (UA), 
Цаніді Іван Миколайович (UA), Толстенко Олександр 
Васильович (UA), Калганков Богдан Васильович 
(UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
пр. Карла Маркса, 82, кв. 68, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 
  

ДИРДА ВІТАЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ 
вул. Набережна Леніна, 39, кв. 134, м. Дніпро-
петровськ, 49000 (UA) 
  

КАЛГАНКОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Громова, 7, кв. 83, м. Дніпропетровськ, 49006 
(UA) 
  

ЦАНІДІ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 
наб. Перемоги, 44/4, к. 231, м. Дніпропетровськ, 
49008 (UA) 
  

ТОЛСТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Малиновського, 10, кв. 92, м. Дніпропет-
ровськ, 49098 (UA) 
  

КАЛГАНКОВ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Громова, 7, кв. 83, м. Дніпропетровськ, 49006 
(UA) 

(54) МАТОЧИНА ДИСКОВОГО ҐРУНТООБРОБНОГО 
АГРЕРАТУ 

(57) Маточина дискового ґрунтообробного агрегату, яка 
складається з осі з фланцем, що розміщена на під-
шипниках в корпусі з кришкою, яка відрізняється 
тим, що вона оснащена демпфуючою втулкою, яка 
складається з двох металевих втулок, з'єднаних між 
собою гумовим прошарком. 

 

 

(11) 105694  (51) МПК  
A01B 49/02 (2006.01) 
A01B 19/02 (2006.01) 

(21) u 2015 11093  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.11.2015  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Лепеть Євген 
Іванович (UA), Волик Борис Анатолійович (UA), Со-
кол Сергій Петрович (UA), Кобець Олександр Ми-
колайович (UA), Теслюк Геннадій Володимирович 
(UA), Пугач Андрій Миколайович (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпропет-
ровськ, 49125 (UA) 
  

ЛЕПЕТЬ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 
вул. Малиновського, 60, к. 51, м. Дніпропетровськ, 
49098 (UA) 
  

ВОЛИК БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Червоного козацтва, 27, к. 50, м. Дніпропет-
ровськ, 49125 (UA) 
  

СОКОЛ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Космічна, 7, к. 411, м. Дніпропетровськ, 49100 
(UA) 
  

КОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Малишева, 2, к. 22, м. Дніпропетровськ, 49029 
(UA) 
  

ТЕСЛЮК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Семафорна, 38, к. 13, м. Дніпропетровськ, 
49023 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 18, к. 78, м. Дніпропетровськ, 
49070 (UA) 

(54) ҐРУНТООБРОБНЕ ЗНАРЯДДЯ 
(57) Ґрунтообробне знаряддя, що містить раму, чизель-

ний розпушувач, дискові ножі, яке відрізняється тим, 
що два дискові ножі штучно обмежують відкол ґрун-
ту у поперечно-вертикальній площині, нарізаючи тон-
кі борозенки, і лінії відколу від стрілчастої лапи та 
долота є такими, що не досягають суміжної смуги. 

 

 

(11) 105693  (51) МПК  
A01B 79/02 (2006.01) 

(21) u 2015 11090  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.11.2015  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Лепеть Євген 
Іванович (UA), Волик Борис Анатолійович (UA), Со-
кол Сергій Петрович (UA), Кобець Олександр Мико-
лайович (UA), Теслюк Геннадій Володимирович (UA), 
Пугач Андрій Миколайович (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Донецьке шосе, 134, к. 48, м. Дніпропет-
ровськ, 49125 (UA) 
  

ЛЕПЕТЬ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 
вул. Малиновського, 60, к. 51, м. Дніпропетровськ, 
49098 (UA) 
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ВОЛИК БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Червоного козацтва, 27, к. 50, м. Дніпропет-
ровськ, 49125 (UA) 
  

СОКОЛ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
вул. Космічна, 7, к. 411, м. Дніпропетровськ, 49100 
(UA) 
  

КОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Малишева, 2, к. 22, м. Дніпропетровськ, 49029 
(UA) 
  

ТЕСЛЮК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Семафорна, 38, к. 13, м. Дніпропетровськ, 
49023 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 18, к. 78, м. Дніпропетровськ, 
49070 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ ПІД ПОСІВ 
(57) Спосіб обробітку ґрунту під посів, що включає пове-

рхневий обробіток ґрунту після попередника без-
відвальним способом і вирівнювання поверхні поля, 
який відрізняється тим, що площа поля в процесі 
обробітку поділяється на дві смуги, одна використо-
вується для вирощування культурних рослин, на ін-
шій залишається стерня попередника і вона служить 
для накопичення корисних речовин. 

 

 

(11) 105620  (51) МПК  
A01C 7/12 (2006.01) 

(21) u 2015 09849  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Мартиненко Сергій Абелевич (UA), Ауліна Тетяна 
Миколаївна (UA), Артеменко Дмитро Юрійович (UA), 
Магопець Олександр Степанович (UA), Власова 
Дар'я Артурівна (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) ВІБРАЦІЙНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ 
(57) Вібраційний висівний апарат, що включає: бункер для 

насіння, несучу раму сівалки, віброраму, на який вста-
новлені насіннєва камера та пружні елементи, утво-
рюючи паралелограм як джерело коливань, до яко-
го закріплений лоток, що коливається, який відріз-
няється тим, що лоток встановлено окремо на пруж-
них елементах, до нього прикріплено джерело віб-
рації, а саме джерело вібрації виконане з можливіс-
тю зміни напряму коливань. 

 

 

(11) 105552  (51) МПК (2016.01)  
A01C 21/00 
G01N 1/00 

(21) u 2015 09206  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Мірошниченко Микола Миколайович (UA), Гладкіх Єв-
генія Юріївна (UA), Ревтьє Аліна Вікторівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 

вул. Чайковська, 4, Харків-24, 61024 (UA) 
(54) СПОСІБ ВІДБИРАННЯ ПРОБ ҐРУНТУ ЗА ЛОКАЛЬ-

НОГО ЗАСТОСУВАННЯ РІДКИХ І ГАЗОПОДІБНИХ 
АЗОТНИХ ДОБРИВ 

(57) Спосіб відбирання проб ґрунту за локального засто-
сування рідких і газоподібних азотних добрив, що 
включає отримання змішаних проб ґрунтового мате-
ріалу з глибини 20 см для визначення змін парамет-
рів показників родючості ґрунту, який відрізняєть-
ся тим, що відбирання проб ґрунту здійснюють на 
елементарній ділянці з 10 рівних площин, де в ме-
жах кожної площини за зигзагоподібним перетинан-
ням (Фіг. 1) виділено лінію відбору 2-х точкових проб, 
при цьому лінії відбору не співпадають за довжи-
ною та кутом нахилу відносно одна до одної, а змі-
шаний зразок за показниками, що отримуємо, мак-
симально наближений до показників у стрічці. 

 

 

(11) 105546  (51) МПК  
A01D 23/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09074  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.09.2015  

(72) Ліннік Андрій Юрійович (UA), Білик Стефанія Григо-
рівна (UA), Фльонц Олег Володимирович (UA), Се-
менів Ігор Ілярович (UA), Кирик Олег Михайлович 
(UA), Носко Василь Любомирович (UA) 

(73) ЛІННІК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Міцкевича, 2, кв. 27, м. Бережани, Тернопіль-
ська обл., 47500 (UA) 
  

БІЛИК СТЕФАНІЯ ГРИГОРІВНА 
вул. Крушельницької, 17-а, кв. 60, м. Бережани, 
Тернопільська обл., 47501 (UA) 
  

ФЛЬОНЦ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Підлісна, 2, м. Бережани, м. Тернопільська 
обл., 47500 (UA) 
  

СЕМЕНІВ ІГОР ІЛЯРОВИЧ 
вул. Котляревського, 10, кв. 3, м. Бережани, Тер-
нопільська обл., 47501 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗРІЗУВАННЯ ГИЧКИ ТА ОЧИЩЕН-
НЯ ГОЛОВОК КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУ-
РЯКІВ 

(57) Пристрій для зрізування гички та очищення головок 
коренеплодів, що складається з вертикального на-
хиленого вала, на якому, з можливістю осьового пе-
реміщення, розміщена втулка, яка жорстко з'єднана 
з диском, який відрізняється тим, що диск облад-
нано ножами, встановленими через кожні 90°, та 
еластичними очисними елементами, закріпленими 
через кожні 120°, а також копіювальним елементом 
у вигляді конуса, на поверхні якого розміщені очисні 
профільні накладки. 

 

 

(11) 105557  (51) МПК  
A01F 25/04 (2006.01) 
B65B 13/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09215  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  
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(72) Чернявський Степан Миколайович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "СЕРВІС М'ЯСО" 
вул. Шота Руставелі, 7, м. Одеса, 65017 (UA) 

(54) ТЮК ПРЕСОВАНОЇ РОСЛИННОЇ ТРАВ'ЯНИСТОЇ 
СИРОВИНИ 

(57) Тюк пресованої рослинної трав'янистої сировини, 
що містить збезводнену здрібнену спресовану тра-
в'янисту рослину, наприклад люцерну, упаковану у 
формі паралелепіпеда, з пакувальним матеріалом, 
що обв'язує спресовану трав'янисту рослину, який 
відрізняється тим, що розміри паралелепіпеда 
350х350х450 мм з можливим коливанням вказаних 
розмірів ±20 %, а пакувальний матеріал виконаний 
з синтетичних та/або натуральних волокон, кінці яко-
го з'єднані між собою. 

 

 

(11) 105656  (51) МПК (2016.01)  
A01G 23/00 
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2015 10368  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.10.2015  

(72) Білоус Андрій Михайлович (UA), Голяка Дмитрій Ми-
колайович (UA), Слива Олена Іванівна (UA), Коваль-
ська Станіслава Сергіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ФІТОМАСИ ЖИВОГО НАД-
ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЛІСУ 

(57) Спосіб оцінювання фітомаси живого надґрунтового 
покриву лісу, що включає вимірювання: загальної пло-
щі дослідної лісової ділянки, площі мікроасоціацій 
рослин в її межах, зрізування фітомаси надземної 
частини і виокремлення коренів трав'янистих рос-
лин в свіжозібраному стані на облікових площадках, 
зважування фітомаси, який відрізняється тим, що 
додатково здійснюють визначення вмісту абсолют-
но сухої речовини в фракціях фітомаси переважаю-
чих трав'янистих рослин, вимірювання їх середньої 
висоти, встановлення розмірів кожної облікової пло-
щадки при висоті рослин понад 0,5 м не менше по-
двійного її значення та розрахунок фітомаси здійс-
нюють за формулою: 

 



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i
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де GFFM  - загальна фітомаса живого надґрунтово-

го покриву в абсолютно сухому стані лісового насад-
ження, т·га-1; Uim  - надземна фітомаса живого над-

ґрунтового покриву і-ої мікроасоціації в свіжозібра-
ному стані, кг·м-2; Uip  - вміст абсолютно сухої речо-

вини в надземній фітомасі рослин і-ої мікроасоціа-
ції; Rim  - фітомаса коренів живого надґрунтового по-

криву і-ої мікроасоціації в свіжозібраному стані, кг·м-2; 

Rip  - вміст абсолютно сухої речовини в фітомасі 

коренів рослин і-ої мікроасоціації; iS  - площа і-ої мік-

роасоціацій рослин, м2; RAS  - загальна площа до-

слідної ділянки лісового насадження, га. 
 

 

(11) 105680  (51) МПК  
A01G 23/099 (2006.01) 

(21) u 2015 10814  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Ковбаса Володимир Петрович (UA), Матюшенко Люд-
мила Миколаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗРІЗАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИДІВ ДЕ-
РЕВНИХ І ЧАГАРНИКОВИХ РОСЛИН 

(57) Спосіб зрізання прута енергетичних видів деревних 
і чагарникових рослин, що включає прямолінійне 
наведення штовхача на прут, підведення різально-
го апарата до контакту безпосередньо та зрізуван-
ня прута, який відрізняється тим, що на етапі кон-
такту із прутом відбувається попереднє створення 
його прогину штовхачем, а при виникненні максима-
льного напруження в точці прогину до повного пе-
ребивання прута, відбувається зрізування, а лінія 
прогину w  визначається рівнянням: 

 
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
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       v32kx1r3vz3ykx3kx3 22
0

22   

де E  - модуль пружності лінійних деформацій; v  - 
коефіцієнт Пуассона; k  - модуль пружності об'єм-
них деформацій; z,y,x  - осьові координати; h  - 

висота зрізу від комлевої частини рослини; 0r  - ра-

діус поперечного перерізу прута на висоті зрізання; 
P  - прикладена сила з боку ножа. 

 

 

(11) 105618  (51) МПК (2016.01)  
A01H 1/00 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2015 09846  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Файт Віктор Іванович (UA), Солоденко Анжелла Єв-
генівна (UA) 

(73) СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ - НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОР-
ТОВИВЧЕННЯ 
Овідіопольська дор., 3, м. Одеса, 65036 (UA) 

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОНЯШНИКУ, СТІЙКОГО 
ДО НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ 

(57) Спосіб ідентифікації соняшнику, стійкого до несправж-
ньої борошнистої роси, що включає оцінку стійкості 
соняшнику до збудника несправжньої борошнистої 
роси, який відрізняється тим, що він здійснюється 
за допомогою електрофоретичного аналізу продук-
тів ампліфікації ДНК за локусом 28 S-PHK геному 
Plasmopara helianthi та ідентифікації аналізованого 
зразка соняшнику як стійкого до несправжньої бо-
рошнистої роси при відсутності в спектрі ампліфіка-
ції ДНК фрагмента розміром 308 пар нуклеотидів. 
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(11) 105685  (51) МПК (2016.01)  
A01K 5/00 
A01K 9/00 

(21) u 2015 10821  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Засєкін Дмитро Адамович (UA), Соколюк Василь Мі-
нович (UA), Димко Роман Олександрович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) БРИКЕТ-ЛИЗУНЕЦЬ ДЛЯ ЯГНЯТ 
(57) Брикет-лизунець для ягнят, що містить кухонну сіль, 

мелясу, який відрізняється тим, що додатково міс-
тить: глауберову сіль, карбонат натрію, алуніт, каолін, 
трикальційфосфат, воду у наступному співвідношен-
ні, мас. %: 
кухонна сіль 45
меляса 10
глауберова сіль 10
карбонат натрію 5
алуніт 15
каолін 10
трикальційфосфат 3
вода 20.

 

 

(11) 105642  (51) МПК (2016.01)  
A01M 21/00 
A01B 79/02 (2006.01) 
A01P 13/00 

(21) u 2015 10200  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.10.2015  

(72) Пугач Андрій Миколайович (UA), Васильєва Наталія 
Константинівна (UA) 

(73) ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 18, кв. 78, м. Дніпропетровськ, 
49070 (UA) 
  

ВАСИЛЬЄВА НАТАЛІЯ КОНСТАНТИНІВНА 
ж/м Тополя-2, 16, кв. 124, м. Дніпропетровськ, 
49040 (UA) 

(54) СПОСІБ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ 
(57) Спосіб боротьби з бур'янами, що передбачає вне-

сення гербіциду після посіву просапних культур, за-
гортання його на глибину, меншу глибини загортан-
ня насіння, який відрізняється тим, що посів здійс-
нюють стерньовою сівалкою з одночасним внесен-
ням гербіциду загальнознищувальної дії (Гліфос), 
забезпечуючи знищення бур'янів у стадії вегетації. 

 

 

A 21 

(11) 105707  (51) МПК  
A21C 11/02 (2006.01) 

(21) u 2015 12784  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.12.2015  

(72) Пиль Жанна Володимирівна (UA) 

(73) ПИЛЬ ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА 
пр. Відродження, 22-а, м. Луцьк, Волинська обл., 
43020 (UA) 

(54) СПОСІБ НАНЕСЕННЯ ВІЗЕРУНКОВОГО РЕЛЬЄ-
ФУ НА ПОВЕРХНЮ ТІСТОВИХ ВИРОБІВ 

(57) 1. Спосіб нанесення візерункового рельєфу на по-
верхню тістових виробів, який включає дозування 
тіста, розташування його доз на опорній поверхні, 
штампування штампом, який споряджують каналом 
для відведення стиснутого повітря, що утворюється 
між штампом та тістовим виробом, який відрізня-
ється тим, що виготовляють потрібної форми тісто-
ву заготовку, а робочу поверхню штампа виконують 
з неадгезійного матеріалу, причому дзеркальний ві-
зерунковий рельєф викарбовують на робочій поверх-
ні штампа з глибиною ліній, яку коригують з зовніш-
німи розмірами робочої поверхні штампа, а канал 
для відведення повітря розташовують по перимет-
ру робочої поверхні штампа та виконують у формі 
рельєфних декоративних зубчиків. 
2. Спосіб нанесення візерункового рельєфу на по-
верхню тістових виробів за п. 1, який відрізняється 
тим, що при діаметрі штампа 28-30 мм глибина ре-
льєфних ліній на штампі дорівнює 1,5…7 мм, а при 
діаметрі штампа 190-210 мм рельєфні лінії на шта-
мпі викарбовують на глибину 7,5-8 мм. 
3. Спосіб нанесення візерункового рельєфу на поверх-
ню тістових виробів за пп. 1, 2, який відрізняється 
тим, що як неадгезійний до тіста матеріал вибира-
ють литтєвий поліуретан або оргскло. 

 

 

A 23 

(11) 105681  (51) МПК  
A23K 10/18 (2016.01) 

(21) u 2015 10816  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (UA), Отченашко Во-
лодимир Віталійович (UA), Нечай Надія Миколаївна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ М'ЯС-
НОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ 

(57) Спосіб годівлі молодняку перепелів м'ясного напря-
му продуктивності, що включає їх годівлю у пе-
ріод вирощування повноцінним комбікормом, який 
відрізняється тим, що комбікорм згодовують з 
1- до 49-добового віку, при цьому до корму додатко-
во вносять молочну кислоту у кількості 0,5 мл на 100 г 
корму. 

 

 

(11) 105420  (51) МПК  
A23K 10/30 (2016.01) 
A23K 10/38 (2016.01) 
A23K 10/40 (2016.01) 
A23K 20/174 (2016.01) 
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A23K 20/20 (2016.01) 
A23K 50/10 (2016.01) 

(21) u 2015 05942  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.06.2015  

(72) Седіло Григорій Михайлович (UA), Федак Наталія 
Миколаївна (UA), Чумаченко Сергій Петрович (UA), 
Вовк Ярослав Степанович (UA), Душара Ігор Воло-
димирович (UA), Горійовська Ірина Михайлівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАР-
ПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН УКРАЇНИ 
вул. Грушевського, 5, с. Оброшино, Пустомитів-
ський р-н, Львівська обл., 81115 (UA) 

(54) КОМБІКОРМ ДЛЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЧОК 
(57) Комбікорм для ремонтних теличок (7-12 міс.), який 

містить зерно пшениці, ячменю, вівса, жита, кукуруд-
зи, пшеничні висівки, жом буряковий сухий, премікс, 
що містить вітамін D та мікроелементи купрум, цинк, 
кобальт, йод у формі неорганічних солей, монока-
льцій фосфат, глауберову та кухонну сіль, який від-
різняється тим, що додатково введено суху після-
спиртову барду та мікроелемент селен, при наступ-
ному співвідношенні компонентів (в розрахунку на 
100 кг комбікорму): 
суха після спиртова барда, кг 15
висівки пшеничні, кг 13,5
пшениця 12
ячмінь 18
овес 9
жито 14
кукурудза 7
жом буряковий сухий 8
кухонна сіль 1
монокальцій фосфат 0,8
глауберова сіль 0,7
премікс, кг 1,
який містить: вітамін D, млн. МО 91
купрум, г 2237
цинк, г 8707
кобальт, г 220
йод, г 98
селен, г 110
висівки пшеничні, кг до 1000.

 

 

(11) 105697  (51) МПК  
A23K 20/20 (2016.01) 
A23K 50/75 (2016.01) 

(21) u 2015 11165  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.11.2015  

(72) Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (UA), Сичов Михайло 
Юрійович (UA), Голубєв Михайло Іванович (UA), Мах-
но Костянтин Іванович (UA), Позняковський Юрій 
Володимирович (UA), Голубєва Тетяна Анатоліївна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ М'ЯС-
НОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ 

(57) Спосіб годівлі молодняку перепелів м'ясного напря-
му продуктивності, що включає їх годівлю у період 
вирощування повнораціонними комбікормами, який 

відрізняється тим, що комбікорми згодовують з 
1- по 21-добовий вік та з 22- по 35-добовий вік, до 
них додатково вносять кобальту хлорид, у перера-
хунку на чистий елемент на рівні 0,75 мг кобальту 
на 1 кг корму. 

 

 

(11) 105713  (51) МПК  
A23L 3/44 (2006.01) 

(21) u 2016 00640  
(24) 25.03.2016  

(22) 27.01.2016  

(72) Пліхун Олег Анатолійович (UA), Руденко Володимир 
Валерійович (UA), Фоменко Олександр Вікторович 
(UA) 

(73) ПЛІХУН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Тракторобудівників, 108-а, кв. 70, м. Харків, 
61118 (UA) 
  

РУДЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Морозова, 4, кв. 24, м. Харків, 61036 (UA) 
  

ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
в'їзд Академіка Павлова, 8-а, м. Харків, 61161 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУК-
ТІВ ШЛЯХОМ СУБЛІМАЦІЇ 

(57) Спосіб виготовлення харчових продуктів шляхом су-
блімації, що включає подачу продукту в сублімацій-
ну камеру, заморожування і сушіння продукту, який 
відрізняється тим, що спочатку свіжий продукт про-
мивають, подають на подрібнення до фракції 0,2-2 мм, 
а далі завантажують у камеру охолодження із здійс-
ненням швидкого глибокого заморожування до тем-
ператури: -45 - -50 °С, протягом не більше ніж 2 го-
дини, після чого оброблювальний продукт перемі-
щують у сублімаційну камеру із здійсненням проце-
су випаровування вологи з заморожуваного продук-
ту під вакуумом без його відтаювання, а далі про-
дукт поміщають у герметичну вологозахисну упако-
вку і транспортують на склад готової продукції. 

 

 

(11) 105710  (51) МПК (2016.01)  
A23L 7/00 

(21) u 2016 00252  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.01.2016  

(72) Дубинчук Віталій Анатолійович (UA) 
(73) ДУБИНЧУК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

пров. Таганський 2-й, 9, кв. 22, 24, м. Харків, 61067 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАСТИ КОНДИТЕРСЬ-
КОЇ ЗІ СМАКОМ ХАЛВИ 

(57) 1. Спосіб виробництва пасти кондитерської зі сма-
ком халви, що передбачає додавання до рослинної 
сировини цукровмісного компонента та додаткових 
інгредієнтів, подрібнення отриманої суміші, який від-
різняється тим, що як рослинну сировину викорис-
товують суміш ядер соняшнику та зародків кукуру-
дзи, як цукровмісний компонент використовують цу-
кор білий, до подрібнювача додають емульгатор, 
після початку роботи подрібнювача приблизно че-
рез 10-20 хвилин додають суміш ядер соняшнику та 
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зародків кукурудзи, а через приблизно 3,5-5 годин 
додають цукор білий, подрібнювання здійснюють при 
температурі 50-70 °C у цілому протягом 8-12 годин 
до досягнення ступеня подрібнювання компонентів 
суміші 30-40 мкм, за 20-30 хвилин до закінчення по-
дрібнювання до суміші додають смакову добавку. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
емульгатор використовують лецитин. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
як смакову добавку використовують ванілін. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що компоненти пасти вибирають з наступним 
співвідношенням, мас. %: 
ядра соняшнику 50-60
цукор білий 35-50
зародки кукурудзи 0,001-15
емульгатор 0,1-1,0
смакова добавка 0,01-1,0.

 

 

(11) 105504  (51) МПК  
A23L 7/10 (2016.01) 
A23L 27/14 (2016.01) 
A23L 27/10 (2016.01) 
A23L 27/40 (2016.01) 
A23L 29/206 (2016.01) 

(21) u 2015 08411  
(24) 25.03.2016  

(22) 27.08.2015  

(72) Панова Олена Миколаївна (UA) 
(73) ПАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

кв. Южний, 4 а, кв. 9, м. Луганськ, 91006 (UA) 
(54) ЕКСТРУДОВАНИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ 
(57) 1. Екструдований харчовий продукт на основі зерно-

вих культур з добавками, який відрізняється тим, 
що містить зернові культури, які не містять глютен, 
такі як зерно або крупа кукурудзи та/або зерно рису, 
та/або гречка ядриця. 
2. Екструдований харчовий продукт за п. 1, який 
відрізняється тим, що як добавки містить рослинні 
добавки та/або прянощі і спеції. 
3. Екструдований харчовий продукт за п. 2, який 
відрізняється тим, що як рослинні добавки містить 
сушені овочі та/або сушені фрукти та/або соки з фрук-
тів і ягід сублімаційного сушіння та/або формовані 
вироби з них. 
4. Екструдований харчовий продукт за п. 2, який 
відрізняється тим, що як прянощі і спеції містить 
перець чорний, червоний, запашний, кардамон, корі-
андр, гвоздику, мускатний горіх, тмин, корицю, шаф-
ран, фенхель. 
5. Екструдований харчовий продукт за п. 1, який від-
різняється тим, що як добавки містить натуральні 
невуглеводні підсолоджувачі. 
6. Екструдований харчовий продукт за п. 5, який від-
різняється тим, що як натуральний невуглеводний 
підсолоджувач містить стевію (stevia rebaudiana ber-
toni). 
7. Екструдований харчовий продукт за п. 1, який від-
різняється тим, що як добавки містить натуральні 
харчові добавки. 
8. Екструдований харчовий продукт за п. 7, який від-
різняється тим, що як натуральну харчову добавку 
містить лецитин сухий. 

9. Екструдований харчовий продукт за п. 1, який від-
різняється тим, що як добавку містить сіль. 
10. Екструдований харчовий продукт за п. 1, який 
відрізняється тим, що як добавку містить воду. 

 

 

(11) 105470  (51) МПК  
A23L 7/10 (2016.01) 

(21) u 2015 08131  
(24) 25.03.2016  

(22) 17.08.2015  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Дмитрук 
Євег Адамавич (UA), Любич Віталій Володимиро-
вич (UA), Полянецька Ірина Олегівна (UA), Новіков 
Володимир Вікторович (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, п/в Софіївка, м. Умань, Чер-
каська обл., 20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КРУПИ ТРИТИКАЛЕВОЇ ПЛЮ-
ЩЕНОЇ 

(57) Спосіб отримання крупи тритикалевої плющеної, що 
включає пропарювання зерна з індексом лущіння 9-
11 % упродовж 5 хв. за тиску пари 0,015 МПа та те-
мперуванням впродовж 5 хв. у термоізольованому 
бункері з підсушуванням крупи плющеної до воло-
гості 14 % і охолодженням з наступним просіюван-
ням на розсіві. 

 

 

(11) 105455  (51) МПК  
A23L 7/10 (2016.01) 

(21) u 2015 07815  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.08.2015  

(72) Господаренко Григорій Миколайович (UA), Дмитрук 
Євген Адамович (UA), Любич Віталій Володимиро-
вич (UA), Полянецька Ірина Олегівна (UA), Новіков 
Володимир Вікторович (UA), Возіян Валерія Валері-
ївна (UA) 

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА 
вул. Інститутська, 1, п/в Софіївка, м. Умань, Чер-
каська обл., 20305 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ КРУПИ ТРИТИКАЛЕВОЇ ЦІ-
ЛОЇ 

(57) Спосіб отримання крупи тритикалевої цілої, що вклю-
чає очищення зерна від домішок, який відрізняєть-
ся тим, що зерно за вологості 12-14 % лущать на 
двох лущильно-шліфувальних системах з індексом 
лущіння 9-11 % з сепаруванням отриманого продук-
ту з використанням аспіратора після кожної системи 
лущіння. 

 

 

(11) 105410  (51) МПК  
A23L 13/00 (2016.01) 
A23L 13/60 (2016.01) 

(21) u 2015 02594  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.03.2015  
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(72) Крилова Наталія Олександрівна (UA) 
(73) КРИЛОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

вул. Шевченка, 88, кв. 6, м. Чернівці, 58003 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ САЛА В ТЮБИКУ З 

ЧАСНИКОМ, СІЛЛЮ, СПЕЦІЯМИ 
(57) 1. Спосіб виготовлення сала в тюбику з часником, 

сіллю, спеціями, який включає нарізання сала на 
шматки, подрібнення через м'ясорубку або кутер до 
пастоподібної консистенції, додавання спецій, який 
відрізняється тим, що перед подрібненням сало 
охолоджують, механічно перемішують з спеціями, 
повторно охолоджують та виготовленим продуктом 
через насадку наповнюють заготовку харчової туби, 
яку запаюють та маркують.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як спе-
ції використовуються: сіль, часник, перець чорний ме-
лений, паприка червона мелена, кмин мелений, хме-
лі-сунелі, коріандр мелений, перець чилі мелений. 

 

 

(11) 105655  (51) МПК  
A23L 17/30 (2016.01) 

(21) u 2015 10367  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.10.2015  

(72) Менчинська Аліна Анатоліївна (UA), Лебська Тетяна 
Костянтинівна (UA), Слободянюк Наталія Михайлів-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПАСТА НА ОСНОВІ ІКРИ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ 
(57) Паста на основі ікри прісноводної риби, яка містить 

ікру, соняшникову олію, кухонну сіль, яка відрізня-
ється тим, що додатково містить лляну олію, сік 
моркви, гірчицю, цукор, яблучний оцет у наступному 
співвідношенні мас. %: 
ікра товстолоба 35
ікра мойви 10
олія соняшникова 38
олія лляна 5
сік моркви 5,5
кухонна сіль 4
цукор 1
яблучний оцет 1
гірчиця 0,5.

 

 

(11) 105549  (51) МПК  
A23L 29/206 (2016.01) 

(21) u 2015 09154  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.09.2015  

(72) Черевко Олександр Іванович (UA), Максименко Ге-
оргій Іванович (UA) 

(73) ЧЕРЕВКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
вул. Гуданова, 4/10, кв. 10, м. Харків, 61024 (UA) 
  

МАКСИМЕНКО ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ 
пр. Л. Свободи, 35-б, кв. 12, м. Харків, 61202 (UA) 

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ ГАРБУЗА 
(57) 1. Спосіб переробки насіння гарбуза, який включає 

подрібнення насіння з подальшою обробкою, який 

відрізняється тим, що для збереження всіх корис-
них складових насіння гарбуза перед подрібненням 
насіння до нього додають дезодоровану олію з роз-
рахунку 30 г олії на 100 г сухого насіння гарбуза. 
2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що 
подрібнення проводять до досягнення розмірів час-
тинок лушпиння 200-250 мкм. 

 

 

(11) 105466  (51) МПК (2016.01)  
A23N 15/00 

(21) u 2015 08102  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.08.2015  

(72) Батрак Микола Григорович (UA) 
(73) БАТРАК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 

вул. Шкільна, 3-а, кв. 43, смт Кулиничі, Харків-
ська обл., 62404 (UA) 

(54) НАПІВАВТОМАТИЧНА УНІВЕРСАЛЬНА РІЗКА 
(57) Напівавтоматична універсальна різка, що містить 

корпус з двома напрямними колонками, супорт, що 
розташований усередині корпусу, який рухається по 
напрямних колонках, встановлений на супорті дви-
гун-редуктор, на якому закріплено вал, що прохо-
дить крізь гайку, яка зафіксована на передній панелі 
корпусу, на кінці вала закріплений спеціальний за-
тискач для сировини, ніж, на лезі якого є напрямний 
шампур-конус для утримання сировини з іншого боку, 
світлодіодний індикатор наявності напруги та роз'єм 
живлення, зовнішнє джерело якого 12 V, яка відріз-
няється тим, що різка додатково містить на задній 
панелі корпусу кнопку "вперед/вимкн./назад", що за-
дає напрямок руху супорту, утримувач ножа, що за-
фіксований на напрямних колонках та має кишеню, 
в яку встановлюється ніж та два кінцевих вимикачі 
на супорті. 

 

 

A 43 

(11) 105518  (51) МПК (2016.01)  
A43D 8/00 

(21) u 2015 08733  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.09.2015  

(72) Макатьора Дмитро Анатолійович (UA), Хмурова Вік-
торія Валентинівна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) МЕХАНІЗМ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗУ 
ВЗУТТЯ ПО ТОВЩИНІ 

(57) Механізм для розрізання деталей низу взуття по 
товщині, що містить ніж, встановлений в напрямну, 
головний вал, з'єднаний варіатором з валом, на яко-
му встановлений ексцентрик, кінематично з'єднаний 
з кулісою, яка встановлена в додаткову напрямну і 
з'єднана з напрямною ножа, та регулювальний гвинт, 
який відрізняється тим, що оснащений криволіній-
ною напрямною та рамою, яка з'єднана з ножем за 
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допомогою регулювального гвинта і встановлена в 
криволінійну напрямну. 

 

 

(11) 105554  (51) МПК (2016.01)  
A43D 8/00 

(21) u 2015 09208  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Макатьора Дмитро Анатолійович (UA) 
(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-

НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) МЕХАНІЗМ РОЗРІЗАННЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗУ ВЗУТ-
ТЯ ПО ТОВЩИНІ 

(57) 1. Механізм розрізання деталей низу взуття по тов-
щині, що містить ніж, встановлений в напрямну, го-
ловний вал, встановлені в опори вал та додатковий 
вал, на яких встановлена пара ексцентриків, кінема-
тично з'єднаних з парою куліс, що встановлені від-
повідно в поперечну і повздовжню напрямні та хре-
стоподібний повзун, з'єднаний з напрямною, та ва-
ріатор, що містить ведучий та ведений диски, які з'єд-
нують головний вал з валом, який відрізняється тим, 
що додатково оснащений різьбовою тягою, парою 
додаткових опор, парою гайок та пружиною, а варі-
атор містить додатковий ведений диск, з'єднаний з 
ведучим диском та додатковим валом, різьбова тя-
га, встановлена в пару додаткових опор та з'єднана 
з парою гайок, які кінематично з'єднані з веденими 
дисками, а пружина встановлена між опорами. 
2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
різьбова тяга виконана у вигляді шпильки, яка має 
різьбу з різними кроками, що відповідають різьбі га-
йок. 

 

 

A 45 

(11) 105464  (51) МПК (2016.01)  
A45D 7/00 

(21) u 2015 07982  
(24) 25.03.2016  

(22) 11.08.2015  

(72) Федорова Євгенія Володимирівна (UA) 
(73) ФЕДОРОВА ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

вул. Першотравнева, 135, с. Тахтаулове, Полтав-
ський р-н, Полтавська обл., 38720 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЧІСКИ З РУХОМИМ 
ЕЛЕМЕНТОМ 

(57) 1. Спосіб моделювання зачіски з рухомим елемен-
том, який полягає в тому, що волосся моделі зби-
рають, пропускають через основу основного карка-
са, основний каркас встановлюють на голову моде-
лі та розміщують волосся моделі навколо основного 
каркаса, який відрізняється тим, що на основний 
каркас встановлюють додатковий каркас, що має 
можливість обертання відносно основного каркаса 
із закріпленим на ньому постижним виробом перед 
встановленням основного каркаса на голову моде-

лі, частину волосся моделі, що пропущено через ос-
нову основного каркаса, пропускають скрізь додат-
ковий каркас, на основний каркас встановлюють фор-
моутворювальний каркас, а частину волосся моделі, 
яка пропущена скрізь додатковий каркас, виклада-
ють навколо формоутворювального каркаса. 
2. Спосіб моделювання зачіски з рухомим елемен-
том за п. 1, в якому в додатковий каркас поперед-
ньо встановлюють шарикопідшипник. 
3. Спосіб моделювання зачіски з рухомим елемен-
том за будь-яким з пп. 1 або 2, в якому волосся мо-
делі попередньо зав'язують в хвости. 
4. Спосіб моделювання зачіски з рухомим елемен-
том за п. 3, в якому волосся моделі, попередньо за-
в'язане в хвости, додатково скручують в джгути та за-
вивають за допомогою коклюшок. 
5. Спосіб моделювання зачіски з рухомим елемен-
том за будь-яким з пп. 1-4, в якому частину волосся 
моделі викладають навколо формоутворювального 
каркаса по спіралі. 
6. Спосіб моделювання зачіски з рухомим елемен-
том за будь-яким з пп. 1-5, в якому частину волосся 
моделі при викладанні навколо формоутворюваль-
ного каркаса закріплюють за допомогою лаку. 

 

 

A 47 

(11) 105540  (51) МПК (2016.01)  
A47D 9/00 
A47C 3/00 
A45F 3/22 (2006.01) 

(21) u 2015 08902  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Карвась Юрій Сергійович (UA) 
(73) КАРВАСЬ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

вул. Райдужна, 65, кв. 53, м. Київ, 02218 (UA) 
(54) РОЗКЛАДНЕ КРІСЛО-ГАМАК "KOLYHVA" 
(57) 1. Розкладне крісло-гамак, що складається із осно-

ви та тканини, на ній закріпленої, яке відрізняється 
тим, що складається з трьох металевих конструкти-
вних елементів (див. фото 3), двох парних і одного 
кутника, з кутом 282° у верхній частині, та прямо-
кутного полотна із цупкої тканини, яка у верхньому і 
нижньому краях має куліску із протягнутою стріч-
кою, парні конструктивні елементи виконані у вигля-
ді неправильної зрізаної піраміди, причому кут ниж-
ньої частини конструкції 1062°, а протилежний кут 
складає 1062°, на стороні, де кут більший, викона-
ні петлі, кутник виконаний порожнистим, з можливіс-
тю встановлення його на конструктивні елементи 
основи, які в свою чергу виконані з пазами та обме-
жувачами у верхній частині, на кутник навішується 
одна сторона прямокутного полотна цупкої тканини, 
стягнутої стрічкою з такої ж тканини, протягнутою в 
куліску на верхній частині полотнища, нижня части-
на полотнища з такою ж куліскою і стрічкою кріпить-
ся двома кінцями до петель на протилежних части-
нах металевої основи. 
2. Розкладне крісло-гамак за п. 1, яке відрізняєть-
ся тим, що нижня частина основи оснащена гумо-
вими накладками для попередження ковзання. 
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3. Розкладне крісло-гамак за пп. 1, 2, яке відрізня-
ється тим, що тканинна основа має в бічних части-
нах стрічки-резинки з кріпленням. 
4. Розкладне крісло-гамак за пп. 1, 2, 3, яке відрізня-
ється тим, що кутник оснащено двома петлями в 
частинах, протилежних кріпленню тканинної основи. 

 

 

(11) 105641  (51) МПК (2016.01)  
A47L 11/00 

(21) u 2015 10177  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.10.2015  

(72) Волинкіна Людмила Семенівна (UA), Бурка Леся Ми-
колаївна (UA), Божок Аркадій Михайлович (UA), Во-
линкін Микола Петрович (UA) 

(73) ВОЛИНКІНА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА 
вул. Князів Коріатовичів, 70, кв. 20, м. Кам'янець-
Подільський, Хмельницька обл., 32300 (UA) 
  

БУРКА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 
с. Вільхівці, Чемеровецький район, Хмельниць-
ка обл., 31615 (UA) 
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільсь-
кий, Хмельницька обл., 32300 (UA) 
  

ВОЛИНКІН МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
вул. Князів-Коріатовичів, 70, кв. 20, м. Кам'янець-
Подільський, Хмельницька обл., 32300 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РУЧНОГО ОЧИЩЕННЯ І МИТТЯ 
ПОВЕРХОНЬ 

(57) Пристрій для ручного очищення і миття поверхонь, 
що містить робочий засіб, який виконано у вигляді 
основного П-подібного кронштейна з втулкою і роз-
міщеним в ній держаком, пучка робочих елементів, 
установлених в кронштейні, додаткового П-подібно-
го кронштейна, розміщеного уздовж пучка перпен-
дикулярно основному кронштейну, а також планки, 
закріпленої на кінці додаткового кронштейна, який 
відрізняється тим, що він комплектується додатко-
вим витискним механізмом, який виконано у вигляді 
ванни з корпусом, закритим кришкою з рукоятками і 
отвором для вільного проходження робочого еле-
мента, в якій протилежно один одному розміщені, з 
можливістю взаємодіяти з робочим елементом, пе-
рший і другий витискні ролики, з яких перший ролик 
шарнірно встановлений на першій осі, зв'язаній од-
ними кінцями з поворотними важелями, які серед-
німи частинами з'єднані з корпусом, а другими кін-
цями тягами - із спільною планкою, яка тягою зв'я-
зана з одним плечем приводного важеля, друге йо-
го плече - з педаллю, а середня частина - з корпу-
сом, другий ролик шарнірно встановлений на другій 
осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важе-
лями, які другими кінцями з'єднані з корпусом, при-
чому поворотні важелі осей першого і другого роли-
ків взаємодіють між собою за допомогою кулісних 
механізмів, а кінематично зв'язана з роликами пе-
даль у вихідне положення повертається під дією 
зворотної пружини, один кінець якої з'єднаний з при-
водним важелем, а другий кінець - з корпусом. 

 

 

A 61 

(11) 105417  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 
A61B 5/0205 (2006.01) 

(21) u 2015 05622  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.06.2015  

(72) Шкатула Юрій Васильович (UA), Бадіон Юрій Олек-
сійович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ПОСТРАЖ-
ДАЛОГО З ТРАВМАТИЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯ-
МИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ 

(57) Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалого з трав-
матичними пошкодженнями на догоспітальному ета-
пі, що включає проведення, при обстеженні постраж-
далого, відповідного комплексу клініко-діагностич-
них досліджень, спрямованих на визначення тяжко-
сті функціональних розладів: серцево-судинної сис-
теми на підставі вимірювання систолічного артеріа-
льного тиску; системи дихання - за частотою диха-
льних рухів; параметрів функціонування централь-
ної нервової системи на підставі моторної та мовної 
реакцій і визначення самого характеру пошкоджен-
ня, реєстрацію цих показників у шкалі оцінки тяжко-
сті стану постраждалого з присвоєнням кожному по-
казникові балів із наступним їх підсумовуванням та 
діагностуванням ступеня тяжкості стану постражда-
лого, який відрізняється тим, що при проведенні 
комплексу клініко-діагностичних досліджень, спрямо-
ваних на визначення характеру пошкодження у по-
страждалого, як характер пошкоджень визначають 
вид травми, а саме травма ізольована, множинна чи 
асоційована із наступною реєстрацією цього пара-
метра у шкалі оцінки тяжкості стану постраждалого, 
при цьому бальну оцінку кожному із параметрів про-
водять шляхом порівняння кожного параметра із 
нормальним їх значенням та пропорційно ступеню 
їх відхилення, присвоюють кожному з параметрів пев-
ну кількість балів від 0 до 2, а саме: якщо значення 
систолічного артеріального тиску більше 100 мм рт. ст. 
присвоюють 2 бали, знаходиться в інтервалі 100-
85 мм рт. ст. - 1 бал, менше 85 мм рт. ст. - 0 балів; 
якщо частота дихальних рухів не порушена і знахо-
диться в інтервалі більше 8 хв. або менше 40 хв. 
присвоюють 2 бали, в інтервалі більше 40 хв. або 
менше 8 хв. - 1 бал, при відсутності дихання - 0 ба-
лів; якщо параметри функціонування центральної 
нервової системи, де присутня моторна реакція у 
вигляді довільних, цілеспрямованих рухів кінцівок 
присвоюють 2 бали, рухи тільки у відповідь на біль - 
1 бал, при їх відсутності - 0 балів, при правильній 
мовній реакції присвоюють 2 бали, при окремих не-
розбірливих словах - 1 бал, при відсутності мови - 0 
балів; якщо вид травматичного пошкодження - трав-
ма ізольована, присвоюють 2 бали, при множинній 
травмі - 1 бал, при асоційованій травмі - 0 балів, пі-
сля визначення загальної сумарної кількості балів 
аналізують їх із використанням технічних засобів та 
діагностують ступінь тяжкості стану постраждалого, 
так при загальній кількості балів 10 оцінюють стан по-
страждалого як стабільний, якщо загальна кількість 
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балів складає від 9 до 7 стан постраждалого оціню-
ють як проміжний, від 6 до 4 балів - оцінюють стан 
постраждалого як нестабільний, від 3 балів та менше - 
оцінюють стан постраждалого як критичний. 

 

 

(11) 105584  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2015 09407  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Мітюряєва Інга Олександрівна (UA), Гавриленко Юрій 
Володимирович (UA), Гнилоскуренко Ганна Валері-
ївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ 
У ДІТЕЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ 

(57) Спосіб діагностики патології ЛОР-органів у дітей з цу-
кровим діабетом 1-го типу, що включає проведення 
клінічних і отоларингологічних обстежень, який від-
різняється тим, що додатково оцінюють стан мік-
роциркуляторного русла, визначають судинні та по-
засудинні порушення, показники мікроскопії слизо-
вої оболонки носа, отримані результати порівнюють 
з контролем і при зміні показників діагностують па-
тологію ЛОР-органів у дітей з цукровим діабетом 1-
го типу. 

 

 

(11) 105497  (51) МПК (2016.01)  
A61B 5/00 

(21) u 2015 08346  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Воронцов Олексій Валерійович (UA), Ісаєв Андрій 
Анатолійович (UA), Моісєєв Андрій Сергійович (UA), 
Мокин Андрій Олександрович (UA), Ціпун Іван Юрі-
йович (UA), Шкрабак Роман Володимирович (UA) 

(73) ВОРОНЦОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Вакуленчука, 8, кв. 9, м. Дніпропетровськ, 
49061 (UA) 
  

ІСАЄВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Робоча, 98, кв. 32, м. Дніпропетровськ, 49008 
(UA) 
  

МОІСЄЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Робоча, 98, кв. 34, м. Дніпропетровськ, 49008 
(UA) 
  

МОКИН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Янгеля, 22, кв. 258, м. Дніпропетровськ, 49089 
(UA) 
  

ЦІПУН ІВАН ЮРІЙОВИЧ 
вул. Суворова, 4, кв. 79, м. Дніпропетровськ, 49089 
(UA) 
  

ШКРАБАК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Криворізька, 5, кв. 224, м. Дніпропетровськ, 
49089 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ НЕОБХІД-
НОГО ВІДПОЧИНКУ 

(57) Спосіб визначення тривалості необхідного відпо-
чинку, що ґрунтується на вимірюванні часу і величи-
ни клінічних показників, який відрізняється тим, що 
вибирають клінічні показники і знімають їх до і після 
періоду навантаження через інтервали часу, буду-
ють залежність клінічних показників від часу їх замі-
ру і визначають час вирівнювання кожного клінічно-
го показника до його величини початку наванта-
ження і визначають час відпочинку, потроюючи його 
значення. 

 

 

(11) 105663  (51) МПК  
A61B 5/103 (2006.01) 
G03B 42/02 (2006.01) 

(21) u 2015 10490  
(24) 25.03.2016  

(22) 27.10.2015  

(72) Арсенідзе Тетяна Олександрівна (UA), Шармазано-
ва Олена Петрівна (UA), Аврунін Олег Григорович 
(UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗУ 
(57) Спосіб діагностики остеопорозу, який включає отри-

мання рентгенограми проксимального відділу стег-
нової кістки, занесення отриманого зображення у ба-
зу даних, виміру геометричних параметрів стегнової 
кістки на необхідному рівні дослідження та автома-
тичний розрахунок кортикального індексу, який від-
різняється тим, що вимір геометричних параметрів 
стегнової кістки виконують автоматично за алгори-
тмом, що включає побудову денситограми стегно-
вої кістки на заданому рівні, усереднення її значень, 
чисельний розрахунок першої похідної денситогра-
ми за координатою, визначення ділянок денсито-
грами за максимальним градієнтом інтенсивності та 
вимір характерних розмірів стегнової кістки, таких 
як зовнішній та внутрішній діаметри стегнової кістки 
за ділянками з максимальними градієнтами інтен-
сивності. 

 

 

(11) 105703  (51) МПК  
A61B 5/107 (2006.01) 
A61B 1/303 (2006.01) 
A61P 15/08 (2006.01) 

(21) u 2015 11773  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.11.2015  

(72) Чайка Григорій Васильович (UA), Кучеренко Оксана 
Миколаївна (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА 
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИНИК-
НЕННЯ ПУБЕРТАТНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ У 
ДІВЧАТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ 
БУДОВИ Й РОЗМІРІВ ТІЛА І СОНОГРАФІЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ МАТКИ Й ЯЄЧНИКІВ ТА ГОРМО-
НАЛЬНОГО ФОНУ 
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(57) Спосіб визначення можливості виникнення пубер-
татних маткових кровотеч у дівчат в залежності від 
особливостей будови й розмірів тіла і сонографіч-
них параметрів матки й яєчників та гормонального 
фону, який відрізняється тим, що визначають комп-
лекс конституціональних та сонографічних параме-
трів матки і яєчників, а також гормонального фону, 
проводять прямий покроковий дискримінантний ана-
ліз і створюють математичні моделі, характерні для 
здорових дівчат та хворих на пубертатні маткові кро-
вотечі: 
(для здорових дівчат) = ВПНГР3,695-
ВЖКМТМ14,89+ ВОГКМВ2,477-
ТШЖСЛ0,116+ТШЖСГ2,329+ 
ТШЖСЖ1,142-ТШЖСБ2,575+ 
ШДЕС50,10-278,4; 
DfK} 
(для хворих на пубертатні маткові кровотечі дівчат) 
= ВПНГР5,336-ВЖКМТМ20,41+ΒΟΓΚΜΒ2,974-
ТШЖСЛ1,519+ТШЖСГ4,512+ТШЖСЖ2,261-
ТШЖСБ3,369+ШДЕС53,98-351,1; 
(для здорових дівчат) = ОЛЯЛФ2,797-
ΤΈΦΦ1,425+ДПЯФФ1,010-РЕЛФ0,002+ 
ТЛЯЛФ2,486+ШЛЯФФ1,272+ 
РПЛФ0,237-45,43; 
DfG} 
(для хворих на пубертатні маткові кровотечі дівчат) 
= ОЛЯЛФ4,610+ТЕФФ2,628+ДПЯФФ0,550+ 
РЕЛФ0,028+ТЛЯЛФ3,388+ШЛЯФФ0,700+ 
РПЛФ0,467-51,02; 
де: 
DfK - величина показника класифікації в залежності 
від конституціональних особливостей будови тіла; 
DfG - величина показника класифікації в залежності 
від особливостей сонографічних параметрів матки і 
яєчників та гормонального фону в різні фази менс-
труального циклу; 
ВЖКМТМ - величина жирового компонента маси ті-
ла за Матейко (кг); 
ВОГКМВ - величина обхвату грудної клітки на мак-
симальному видиху (см); 
ВПНГР - величина поперечного нижньогрудинного 
розміру (см); 
ДПЯФФ - довжина правого яєчника в фолікулінову 
фазу (мм); 
ОЛЯЛФ - об'єм лівого яєчника в лютеїнову фазу 
(см3); 
РЕЛФ - рівень естрадіолу в лютеїнову фазу (пг/мл); 
РПЛФ - рівень пролактину в лютеїнову фазу (нг/мл); 
ТЕФФ - товщина ендометрію в фолікулінову фа-
зу(мм); 
ТЛЯЛФ - товщина лівого яєчника в лютеїнову фа-
зу(мм); 
ТШЖСБ - товщина шкірно-жирової складки на боці 
(мм); 
ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової на груді (мм); 
ТШЖСЖ - товщина шкірно-жирової на животі (мм); 
ТШЖСПЛ - товщина шкірно-жирової під лопаткою 
(мм); 
ШДЕС - ширина дистального епіфіза стегна (мм); 
ШЛЯФФ - ширина лівого яєчника в фолікулінову 
фазу (мм). 

 

 

(11) 105664  (51) МПК  
A61B 6/03 (2006.01) 

(21) u 2015 10499  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.10.2015  

(72) Шевчук Ігор Михайлович (UA), Сніжко Сергій Степа-
нович (UA), Рижик Валерій Миколайович (UA), Ду-
дій Петро Федорович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕ-
ДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НОВОУТВОРЕННЯ МЕЖИ-
СТІННЯ 

(57) Спосіб діагностики новоутворення межистіння, який 
включає проведення комп'ютерної томографії зони 
межистіння, який відрізняється тим, що перед дос-
лідженням проводять пункцію переднього межистін-
ня за В.І. Казанським, вводять 20-30 мл водорозчин-
ної рентгеноконтрастної речовини мінімальної кон-
центрації, наприклад "Омніпак" - 35 %, і через 50-60 хв. 
виконують комп'ютерну томографію. 

 

 

(11) 105428  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2015 06527  
(24) 25.03.2016  

(22) 03.07.2015  

(72) Антоненко Анна Миколаївна (UA), Вавріневич Оле-
на Петрівна (UA), Коршун Мария Михайлівна (UA), 
Омельчук Сергій Тихонович (UA), Бардов Василь 
Гаврилович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИ-
ВУ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ ПРИ 
ЇХ ПОТРАПЛЯННІ В ОРГАНІЗМ З ВОДОЮ 

(57) Спосіб встановлення негативного впливу на здоро-
в'я населення пестицидів при їх потраплянні в орга-
нізм з водою, що включає оцінку в балах показників 
токсичності, міграційної здатності у ґрунтові води та 
їх стійкості у воді, який відрізняється тим, що виз-
начають розчинність пестицидів у воді, коефіцієнт 
сорбції органічним вуглецем та оцінюють міграційну 
здатність у ґрунтові та поверхневі води пестицидів, 
визначають допустиму добову дозу для людини, 
розраховують інтегральний показник небезпечності 
за формулою: ІПНВ=LEACH+Т50+ДДД (балів), де - 
ІПНВ - інтегральний показник небезпечності при по-
траплянні у воду, LEACH - індекс потенційного за-
бруднення ґрунтових та річкових вод, Т50 - період на-
півруйнування у воді, ДДД - допустима добова доза 
і при величині ІПНВ 3 і 4 бали - речовини малоне-
безпечні для людини (4 клас), 5 і 6 - помірно небез-
печні (3 клас), 7 і 8 - небезпечні (2 клас), 9 і 10 - ви-
соконебезпечні (1Б клас) та 11 і 12 - надзвичайно 
небезпечні (1А клас). 

 

 

(11) 105439  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
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(21) u 2015 07143  
(24) 25.03.2016  

(22) 17.07.2015  

(72) Сова Сергій Геннадійович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бульвар Шевченка, 13, м. Київ.4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИСТРОФІЧНИХ ЗМІН В 
МІОКАРДІ У РОБІТНИКІВ ВІБРОШУМОНЕБЕЗ-
ПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

(57) Спосіб діагностики дистрофічних змін в міокарді у 
робітників віброшумонебезпечних професій, що вклю-
чає проведення динамічних, ехографічних та елект-
рокардіологічних досліджень, який відрізняється 
тим, що проводять обчислення змін деформації мі-
окарда за показником систолічного стрейну (Strain), 
який визначають за формулою: 

  %100L/LLStrain oo  , де 

L  - довжина сегмента міокарда в телесистолу, см, 

oL  - довжина сегмента міокарда в теледіастолу, см, 

і при значенні індексу повздовжньої деформації міо-
карда для осіб чоловічої статі у віці від 40 до 60 ро-
ків <18 % зміни вважаються патологічними. 

 

 

(11) 105587  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2015 09410  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Кобись Тетяна Олександрівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КЛІНІКО-НЕЙРОВІЗУАЛІ-
ЗАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КЛІНІЧНУ АК-
ТИВНІСТЬ РЕЦИДИВУЮЧО-РЕМІТУЮЧОГО РОЗ-
СІЯНОГО СКЛЕРОЗУ 

(57) Спосіб визначення клініко-нейровізуалізаційних фа-
кторів впливу на клінічну активність рецидивуючо-
ремітуючого розсіяного склерозу, що включає вико-
ристання клінічних ознак на початку захворювання, 
який відрізняється тим, що додатково враховують 
такі прогностичні критерії як клінічно ізольований 
синдром, рік маніфестації розсіяного склерозу, ха-
рактер проявлень дебюту з визначенням функціо-
нальної системи ураження, за шкалою EDSS такі прог-
ностичні критерії за даними МРТ як розміри Т2-осе-
редків з наявністю >9 Т2 - вогнищ, їх локалізація, чис-
ло Т1 - осередків та стійке підвищення прозапальних 
цитокінів. 

 

 

(11) 105482  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
A61K 33/00 

(21) u 2015 08204  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.08.2015  

(72) Майданник Віталій Григорович (UA), Мітюряєва Інга 
Олександрівна (UA), Мойсієнко Марина Борисівна 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМ 
ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб лікування різних клінічних форм вегетатив-
ної дисфункції у дітей, що включає застосування се-
дативних препаратів, який відрізняється тим, що 
після клініко-інструментальних, психологічних обсте-
жень визначають форму порушень і при наявності 
змін психологічного статусу та функціонування го-
ловного мозку у дітей, хворих на вегето-судинну дис-
функцію з гіпертензією, призначають тенотен дитя-
чий по 1 таблетці 3 рази на день, при наявності по-
рушень церебральної гемодинаміки та вегетативної 
забезпеченості призначають хомвіотензин в комп-
лексі з хомвіонервіном по 1 таблетці 3 рази на день, 
при наявності змін цервікальної гемодинаміки при-
значають трипсидин по 1/2 чайної ложки 3 рази на 
день протягом 2 місяців. 

 

 

(11) 105429  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2015 06528  
(24) 25.03.2016  

(22) 03.07.2015  

(72) Вавріневич Олена Петрівна (UA), Антоненко Анна 
Миколаївна (UA), Омельчук Сергій Тихонович (UA), 
Коршун Мария Михайлівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ НЕГА-
ТИВНОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ПЕС-
ТИЦИДІВ ПРИ ЇХ ВИМИВАННІ У ВОДУ 

(57) Спосіб комплексної оцінки ризику негативного впли-
ву на організм людини пестицидів при їх вимиванні 
у воду, що включає визначення пестицидів у ґрунті, 
швидкість деградації, коефіцієнт в сорбції органіч-
ним вуглецем та розрахунок показника, який відріз-
няється тим, що визначають величину максималь-
но можливого добового надходження пестициду 
з водою та допустиму добову величину надход-
женням пестициду з водою, співставляють їх і, якщо 
отримана величина (Р)<1, ризик вважають допус-
тимим. 

 

 

(11) 105589  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2015 09415  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Кобись Тетяна Олександрівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЯВІВ АКТИВНОСТІ 
ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА 
РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ 
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(57) Спосіб визначення проявів активності демієлінізую-
чого процесу у хворих на розсіяний склероз, що пе-
редбачає використання клінічних ознак на початку 
захворювання, який відрізняється тим, що прово-
дять дослідження синтезу і секреції прозапальних 
та протизапальних цитокінів і при стійкому підви-
щенні прозапальних цитокінів визначають прояви 
активності демієлінізуючого процесу у хворих на 
розсіяний склероз. 

 

 

(11) 105613  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 
G01N 33/483 (2006.01) 
A61P 17/06 (2006.01) 

(21) u 2015 09787  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.10.2015  

(72) Степаненко Роман Леонідович (UA), Гичка Сергій 
Григорович (UA), Туффаха Муін (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ТРИВАЛОЇ 
РЕМІСІЇ ПСОРІАЗУ У ХВОРИХ НА ЗВИЧАЙНИЙ 
ПСОРІАЗ 

(57) Спосіб прогнозування перебігу тривалої ремісії псо-
ріазу у хворих на звичайний псоріаз, що включає 
дослідження біопсійного матеріалу (фрагменти ін-
тактної шкіри), який відрізняється тим, що до та 
після лікування в шкірі визначають кількість CD68+ 
макрофагів і по ступеню зменшення кількості цих 
клітин в сосочковому шарі дерми прогнозують ремі-
сію перебігу захворювання. 

 

 

(11) 105704  (51) МПК (2016.01)  
A61B 10/00 

(21) u 2015 12719  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.12.2015  

(72) Шаповалюк Володимир Владиславович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕ-

ДИЧНА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49074 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТЯЖКОСТІ ЕНТЕРАЛЬ-
НОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ 
СЕПСИСІ 

(57) 1. Спосіб діагностики ступеня тяжкості ентеральної 
недостатності при абдомінальному сепсисі, при яко-
му використовують індикаторну речовину, який від-
різняється тим, що індикаторну речовину вводять 
болюсно, за допомогою шприца в назоінтестиналь-
ний зонд та через 60 і 90 хвилин визначають конце-
нтрацію індикаторної речовини в крові. 
2. Спосіб діагностики ступеня тяжкості ентеральної 
недостатності при абдомінальному сепсисі за п. 1, 
який відрізняється тим, що як індикаторну речови-
ну використовують 40 % розчин глюкози. 
3. Спосіб діагностики ступеня тяжкості ентеральної 
недостатності при абдомінальному сепсисі за п. 1, 

який відрізняється тим, що зміна показника конце-
нтрації індикаторної речовини через 60 і 90 хвилин 
вказує на наявність та ступінь тяжкості ЕН і, при 
збільшенні показника на 50 % і вище, діагностують 
відсутність ЕН, на 30-49 % визначають компенсова-
ний ступінь ЕН, 10-29 % - субкомпенсований та ме-
нше 10 % - декомпенсований ступінь ЕН при АС. 

 

 

(11) 105634  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 09967  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Дейкало Ігор Миколайович (UA), Буратинський Рус-
лан Володимирович (UA), Древніцький Роман Сте-
фанович (UA), Господарський Андрій Ярославович 
(UA), Павлишин Андрій Володимирович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ДЕЙКАЛО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

БУРАТИНСЬКИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ДРЕВНІЦЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ГОСПОДАРСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ПАВЛИШИН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ДОДАТКОВОГО КИСЕТ-
НОГО ШВА ПРИ СТЕПЛЕРНІЙ ГЕМОРОЇДЕКТО-
МІЇ В ЛІКУВАННІ КОМБІНОВАНОГО ГЕМОРОЮ 
IV СТАДІЇ 

(57) Спосіб формування додаткового кисетного шва при 
степлерній гемороїдектомії в лікуванні комбіновано-
го геморою IV стадії, що включає накладання швів 
на 2 см вище зубчатої лінії в зоні 3, 7, 11 годин умов-
ного циферблату (місце проходження гемороїдаль-
них артерій), після чого формують внутрішній кисет-
ний шов та додатково накладають модифікований 
кисетний шов (накладається лише на слизову зов-
нішніх гемороїдальних вузлів), затягуючи шви, під-
тягують зовнішні гемороїдальні вузли в задній про-
хід, після чого виконують слизово-підслизову резек-
цію за допомогою апарата Ethicon, попереджаючи 
таким чином виникнення в післяопераційному пері-
оді запалення та кровотечі з верхніх прямокишко-
вих артерій за рахунок додаткового гемостазу. 

 

 

(11) 105633  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/04 (2006.01) 

(21) u 2015 09966  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  
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(72) Дейкало Ігор Миколайович (UA), Буратинський Рус-
лан Володимирович (UA), Древніцький Роман Сте-
фанович (UA), Господарський Андрій Ярославович 
(UA), Павлишин Андрій Володимирович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ 
УКРАЇНИ" 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ДЕЙКАЛО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

БУРАТИНСЬКИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ДРЕВНІЦЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ГОСПОДАРСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ПАВЛИШИН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНО-
ГО КОМБІНОВАНОГО ГЕМОРОЮ ІІІ-IV СТАДІЇ 

(57) Спосіб хірургічного лікування хронічного комбінова-
ного геморою III-IV стадії, що включає прошивання 
та лігування (перев'язування) дистальних гілок вер-
хньої прямокишкової артерії шляхом накладання Z-
подібних швів на 2 см вище зубчатої лінії в зоні ти-
пового розташування термінальних гілок геморої-
дальних артерій на 1, 3, 5, 7, 9, 11 годин умовного 
циферблата, після чого додатково формують внут-
рішній кисетний шов, виконують слизово-підслизову 
резекцію за допомогою апарата Ethicon, попереджа-
ючи таким чином виникнення в післяопераційному 
періоді запалення та кровотечі з верхніх прямокиш-
кових артерій за рахунок додаткового гемостазу. 

 

 

(11) 105509  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61B 17/32 (2006.01) 

(21) u 2015 08460  
(24) 25.03.2016  

(22) 31.08.2015  

(72) Шепетько Євген Миколайович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОКРО-
ВОТОЧИВИХ ПЕНЕТРУЮЧИХ І СТЕНЕЗУЮЧИХ 
ЮКСТАПАПІЛЯРНИХ ВИРАЗОК 

(57) Спосіб хірургічного лікування гострокровоточивих пе-
нетруючих і стенозуючих юкстапапілярних виразок, 
що включає реімплантацію великого дуоденального 
сосочка в сегмент худої кишки зі створенням підпіло-
ричного дуоденоєюноанастомозу, дистального єюно-
дуоденоанастомозу, ентеро-ентероанастомозу, який 
відрізняється тим, що виконують реімплантацію 
великого дуоденального сосочка в сегмент худої 
кишки на судинній брижовій ніжці у вигляді потрійної 
петлі кишки, яка зшита лінійним зшиваючим апара-
том зі створенням тонкокишкового резервуара дов-
жиною 6-8 см, із послідуючим виконанням реімпла-
нтації великого дуоденального сосочка в тонкокиш-

ковий резервуар шляхом створення муфтоподібно-
го панкреатоєюноанастомозу, виконують транспапі-
лярне зовнішнє кероване дренування холедоха, до-
повнюють за показами СПВ з використанням ульт-
развукового скальпеля. 

 

 

(11) 105632  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 09965  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Павлишин Андрій Володимирович (UA), Герасимчук 
Петро Олександрович (UA), Власенко Вадим Григо-
рович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО" МОЗ 
УКРАЇНИ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ПАВЛИШИН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ГЕРАСИМЧУК ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 
  

ВЛАСЕНКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СИЛІКОНОВА АДАПТАЦІЙНА ПЛАСТИНА З МОЖ-
ЛИВІСТЮ ДОЗУВАТИ ДІЮЧУ РЕЧОВИНУ 

(57) Силіконова адаптаційна пластина з можливістю до-
зувати діючу речовину, що складається з пластини, 
бортів на пластині та отворів, адаптує і фіксує авто-
дермотрансплантат на рановій поверхні, створює оп-
тимальний тиск на трансплантат, попереджає пере-
сихання рани та дозволяє ввести діючу (лікувальну) 
речовину, яка поступово, крізь отвори, проникає на 
ранову поверхню та трансплантат, що покращує 
приживления автодермотрансплантата та скорочує 
перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні в 
середньому на 12-15 днів. 

 

 

(11) 105535  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 08867  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Шепетько Євген Миколайович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ АПАРАТНОЇ ПІЛОРУСЗБЕРІГАЮЧОЇ ПАН-
КРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ 

(57) Спосіб апаратної пілорусзберігаючої панкреатодуо-
денальної резекції, що включає видалення панкре-
атодуоденального комплексу, накладення холедо-
хоєюноанастомозу, панкреатоєюноанастомозу та гас-
троєюноанастомозу на двох петлях худої кишки, з'єд-
наних між собою ентероентероанастомозом за Ру, 
який відрізняється тим, що виконують пілорусзбе-
рігаючу панкреатодуоденальну резекцію перетинан-
ням дванадцятипалої кишки нижче пілоричного жо-
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му, формуванням тонкокишкового резервуара шля-
хом зшивання потрійної петлі сегмента худої кишки 
на брижовій судинній ніжці лінійним зшивачем "Pro-
ximat-55", формуванням підпілоричного дуоденоєю-
ноанастомозу із проксимальним кінцем сегмента ху-
дої кишки, виконанням холедохоєюноанастомозу із 
сегментом худої кишки дистальніше підпілоричного 
дуоденоєюноанастомозу, створенням інвагінаційно-
го муфтоподібного панкреатоєюноанастомозу шля-
хом анастомозування кукси підшлункової залози зі 
створеним тонкокишковим резервуаром дворядним 
швом, виконанням трансєюнального зовнішнього ке-
рованого дренування холедоха і трансєюнального 
зовнішнього керованого дренування головної пан-
креатичної протоки, накладенням дистального єю-
нодуоденоанастомозу між дистальним кінцем сег-
мента худої кишки та нижньогоризонтальною части-
ною дванадцятипалої кишки, відновленням безпе-
рервності худої кишки за дуоденоєюнальним пере-
ходом ентероентероанастомозом кінець в кінець на-
кладенням єюностоми на відвідну петлю худої киш-
ки дистальніше ентероентероанастомозу. 

 

 

(11) 105534  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 08866  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Шепетько Євген Миколайович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ 
(57) Спосіб панкреатодуоденальної резекції, що вклю-

чає видалення панкреатодуоденального комплексу, 
накладення холедохоєюноанастомозу, панкреато-
єюноанастомозу та гастроєюноанастомозу на двох 
петлях худої кишки, з'єднаних між собою ентероен-
тероанастомозом за Ру, який відрізняється тим, 
що виконують пілорусзберігаючу панкреатодуодена-
льну резекцію перетинанням дванадцятипалої киш-
ки нижче пілоричного жому з наступним створенням 
тонкокишкового резервуара дистальніше холедохо-
єюноанастомозу зшиванням потрійної петлі худої киш-
ки лінійним зшивачем "Proximat-55", накладенням ін-
вагінаційного муфтоподібного панкреатоєюноанас-
томозу зі створеним тонкокишковим резервуаром, 
виконанням трансєюнального зовнішнього керова-
ного дренування холедоха та трансєюнального зо-
внішнього керованого дренування головної панкре-
атичної протоки, формуванням підпілоричного дуо-
деноєюноанастомозу із другою петлею худої киш-
ки, виконанням ентероентероанастомозу за Ру між 
першою та другою петлею худої кишки, накладен-
ням єюностоми дистальніше ентероентероанасто-
мозу за Ру. 

 

 

(11) 105450  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 07686  (22) 03.08.2015  

(24) 25.03.2016  
(72) Воронич Мирослав Васильович (UA), Воронич Ва-

силь Мирославович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ 
ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК ВАРИКОЗНОГО ГЕ-
НЕЗУ 

(57) Спосіб хірургічного лікування трофічних виразок ниж-
ніх кінцівок варикозного генезу, який включає одно-
моментні флебектомію та пластику трофічної вира-
зки, який відрізняється тим, що виразковий дефект 
закривається шляхом накладання вільних змодельо-
ваних сегментів видаленої великої підшкірної вени 
стегна. 

 

 

(11) 105635  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 
A61P 1/16 (2006.01) 

(21) u 2015 09968  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.10.2015  

(72) Шевчук Ігор Михайлович (UA), Гедзик Сергій Михай-
лович (UA), Омельчук Назар Васильович (UA), Пи-
липчук Володимир Іванович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕ-
ДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕНДОСКОПІЧНОЇ АТИПОВОЇ ПАПІЛО-
ТОМІЇ 

(57) Спосіб ендоскопічної атипової папілотомії, який вклю-
чає розсічення ампули великого сосочка дванадця-
типалої кишки, який відрізняється тим, що спочат-
ку через вічко великого сосочка дванадцятипалої 
кишки катетеризують протоку підшлункової залози з 
мінімальним контрастуванням, в її просвіт по ніті-
оловому провіднику встановлюють тимчасовий ен-
допанкреатичний стент діаметром 5 Fr, потім торце-
вим папілотомом на 11-13 годину умовного цифер-
блата, одним розрізом виконують пошарове розсі-
чення "даху" великого сосочка дванадцятипалої киш-
ки від його вічка до візуалізації устя загальної жовч-
ної протоки і проводять її катетеризацію і холангіо-
графію. 

 

 

(11) 105652  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 10261  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2015  

(72) Пасько Андрій Ярославович (UA), Скрипко Василь 
Дмитрович (UA) 

(73) ПАСЬКО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
вул. Петрака, 14, кв. 1, м. Івано-Франківськ, 76009 
(UA) 
  

СКРИПКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 
вул. Пилипа Орлика, 11, кв. 27, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
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(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕ-
РАЦІЙНОГО ГІПОПАРАТИРЕОЗУ ПРИ ОПЕРАЦІ-
ЯХ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ 

(57) Спосіб профілактики розвитку післяопераційного гі-
попаратиреозу при операціях на щитоподібній за-
лозі, що включає проведення візуалізації структур 
паращитоподібних залоз під час операції і препару-
вання, який відрізняється тим, що препарують па-
ращитоподібні залози в зоні імовірного розміщення 
після ретельної їх візуалізації і інтраопераційно ви-
користовують щадну мобілізацію паращитоподібних 
залоз в протилежний бік від капсули щитоподібної 
залози взяттям їх на хірургічний гачок. 

 

 

(11) 105705  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/00 

(21) u 2015 12720  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.12.2015  

(72) Десятерик Володимир Іванович (UA), Шаповалюк 
Володимир Владиславович (UA), Крикун Марина Сер-
гіївна (UA), Косинський Олександр Вікторович (UA), 
Бузмаков Дмитро Леонідович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49074 
(UA) 
  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДНОСТІ МОЗ УК-
РАЇНИ" 
пров. Радянський, 1-а, м. Дніпропетровськ, 49027 
(UA) 

(54) СПОСІБ МІНІІНВАЗИВНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУ-
ВАННЯ КІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

(57) 1. Спосіб мініінвазивного хірургічного лікування кіст 
підшлункової залози, при якому проводять мініінва-
зивне дренування кісти, який відрізняється тим, що 
дренування проводять за допомогою встановлено-
го назовні катетера, після чого проводять санацію 
антисептиком порожнини кісти до відсутності в ас-
піраті з неї бактеріального росту, далі крізь катетер 
проводять пінну склеротерапію 2-3 сеансами із ви-
користанням встановленого зовнішнього дренажу 
як активного вакууму. 
2. Спосіб мініінвазивного хірургічного лікування кіст 
підшлункової залози за п. 1, який відрізняється тим, 
що мініінвазивне дренування кісти здійснюють пунк-
ційним, лапароскопічним способами або міні-досту-
пом. 
3. Спосіб мініінвазивного хірургічного лікування кіст 
підшлункової залози за п. 1, який відрізняється тим, 
що як пінний склерозант використовують полідока-
нол 5 % в об'ємі 30 мл "Склеровейн" Швейцарія. 
4. Спосіб мініінвазивного хірургічного лікування кіст 
підшлункової залози за п. 1, який відрізняється тим, 
що склерозування кісти після санації її порожнини 
виконують за допомогою пінного склеразанту з пе-
рервою в чотири тижні із загальним терміном як ста-
ціонарного, так і амбулаторного лікування 60-90 діб. 

 

 

(11) 105402  (51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 

(21) a 2015 00601  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.01.2015  

(72) Пюрик Василь Петрович (UA), Огієнко Святослав Ана-
толійович (UA), Пюрик Ярослав Васильович (UA) 

(73) ПЮРИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 
вул. Витвицького, 9, кв. 62, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ОГІЄНКО СВЯТОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Ст. Бандери, 85, кв. 84, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ПЮРИК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Витвицького, 9, кв. 62, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ОСТЕОГЕНЕЗУ ПРИ ЛІКУВАН-
НІ ХВОРИХ НА ТЯЖКУ ФОРМУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНО-
ГО ПАРОДОНТИТУ 

(57) Спосіб корекції остеогенезу при лікуванні хворих на 
тяжку форму генералізованого пародонтиту шля-
хом проведення численних пенентрацій, який від-
різняється тим, що хворим проводять численні пе-
ріостальні пенентрації, які здійснюють кулястим бо-
ром на визначену глибину, що відповідає індивідуа-
льній товщині періосту, з інтервалом 2-3 мм під час 
клаптевої операції після проведення відшарування 
слизово-окісного клаптя із заміщенням пенентрацій-
них отворів остеогенним препаратом. 

 

 

(11) 105689  (51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 
A61K 31/728 (2006.01) 

(21) u 2015 10870  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Пюрик Василь Петрович (UA), Огієнко Святослав Ана-
толійович (UA), Пюрик Ярослав Васильович (UA) 

(73) ПЮРИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 
вул. Витвицького, 9, кв. 62, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ОГІЄНКО СВЯТОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Ст. Бандери, 85, кв. 84, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 
  

ПЮРИК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Витвицького, 9, кв. 62, м. Івано-Франківськ, 
76000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ І ЕЛАСТИЧ-
НОСТІ ПАРОДОНТАЛЬНОЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИ-
НИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА 
ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІІІ СТУПЕНЯ 

(57) Спосіб підвищення стійкості і еластичності паро-
донтальної сполучної тканини при хірургічному ліку-
ванні хворих на генералізований парадонтит III сту-
пеня, що полягає у використанні у післяопераційно-
му періоді препарату ранозагоювального впливу, який 
відрізняється тим, що після проведення удоскона-
леної модифікованої клаптевої операції, що включає 
проведення численних кісткових пенентрацій куляс-
тим бором, здійснюють післяопераційне ведення, під 
час якого використовують як ранозагоювальний пре-
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парат медичний препарат гіалуронової кислоти "Ге-
нгігель", який наносять безпосередньо на операцій-
ну рану хворого після хірургічного втручання впро-
довж 14 днів щоденно 2-3 рази на день. 

 

 

(11) 105614  (51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 
A61C 8/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09788  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.10.2015  

(72) Маланчук Владислав Олександрович (UA), Ціленко 
Ольга Леонідівна (UA), Сосідко Аліна Володимирів-
на (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБІВ 
(57) Пристрій для фіксації зубів, що містить ручки та бран-

ші, який відрізняється тим, що робочі щічки та бран-
ші з'єднані між собою за допомогою фіксатора, на ро-
бочих поверхнях щічок є упори-обмежувачі, які роз-
ташовані на відстані 2-20 мм від краю і мають висо-
ту 2-5 мм та довжину відповідно до розмірів коронки 
видаленого зуба і виконані відповідно до анатоміч-
ної форми зуба. 

 

 

(11) 105454  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 
A61B 17/72 (2006.01) 

(21) u 2015 07763  
(24) 25.03.2016  

(22) 04.08.2015  

(72) Корольков Олександр Іванович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ 

ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФ. М.І. СИТЕН-
КА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ" 
вул. Пушкінська, 80, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ 
ДІАФІЗУ ДОВГОЇ ТРУБЧАСТОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗІ 
ЗБЕРЕЖЕНИМ РОСТОМ 

(57) Спосіб хірургічного лікування деформації діафізу дов-
гої трубчастої кістки у дітей зі збереженим ростом, 
що включає визначення виду та величини зміни ку-
тового параметра діафізу кістки, корекцію цього ку-
та до норми шляхом остеотомії на вершині цієї де-
формації і наступну фіксацію між собою проксима-
льного і дистального фрагментів діафізу кістки, який 
відрізняється тим, що додатково виконують з ла-
терального і медіального боків кістки дистальніше 
або проксимальніше наросткових зон і на відстані 2-
3 см від них по одному скрізному отвору, а фіксацію 
фрагментів кістки здійснюють за допомогою двох гнуч-
ких титанових стержнів з діаметром кожного із них, 
що дорівнює приблизно одній третині внутрішнього 
діаметра кістково-мозкового каналу, при цьому стерж-
ні вводять інтрамедулярно в даний канал під рент-
генконтролем через зазначені отвори таким чином, 
що один із стержнів впроваджують в кістково-мозко-

вий канал з латерального боку, не доходячи 2-3 см 
до протилежної наросткової зони, а другий стержень - 
з медіального боку, при цьому вільні кінці стержнів, 
що виступають із отворів кістки, виконують із наріз-
ними отворами і закріплюють їх до кісткових частин 
відповідно епіфізів кістки за допомогою гвинтів, які 
впроваджують через зазначені нарізні отвори, а у 
післяопераційному періоді здійснюють динамічне 
спостереження за хворим один раз на три місяці з 
проведеним клініко-рентгенологічного дослідження 
для визначення терміну видалення стержнів із орга-
нізму хворого. 

 

 

(11) 105496  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2015 08310  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Герцен Генріх Іванович (UA), Штонда Дмитро Воло-
димирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗУ ПЕРИПРОТЕЗ-
НИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ ЕН-
ДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА В 
УМОВАХ ЗНИЖЕНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

(57) Спосіб металоостеосинтезу перипротезних перело-
мів стегнової кістки після ендопротезування кульшо-
вого суглоба в умовах зниженої мінеральної щіль-
ності кісткової тканини, при якому остеосинтез вико-
нується за допомогою металевої пластини та гвин-
тів, який відрізняється тим, що у створений канал 
у кортикальному шарі кістки та цементній мантії ен-
допротеза (після цементного едопротезування), пе-
ред фіксацією в ньому гвинта, вводиться полімети-
лметакрилатний цемент, що дає змогу прикладати 
значно меншу силу під час фіксації гвинта в кістко-
вому каналі та досягати його стабільності не за ра-
хунок збільшення напруги на його різьбі, а за раху-
нок фізико-хімічних властивостей поліметилметак-
рилатного цементу. 

 

 

(11) 105530  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2015 08862  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Левицький Анатолій Феодосійович (UA), Бебешко 
Олексій Володимирович (UA), Руденко Євген Оле-
гович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЛІЙКОПОДІБНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 
ГРУДНОЇ КЛІТКИ 

(57) Спосіб корекції лійкоподібної деформації грудної кліт-
ки, що передбачає виконання розтинів по передньо-
аксилярній лінії з обох боків на рівні 5 міжребер'я, 
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формування тунелю в загруднинному просторі шля-
хом тупого розведення тканин під зоною максималь-
ної деформації за допомогою провідника, який від-
різняється тим, що після субксифоїдального роз-
тину м'яких тканин та мобілізації задньої поверхні 
груднини проводять вимірювання сили, необхідної 
для корекції деформації, за допомогою динамомет-
ра, фіксованого до груднини та спеціальної рамки 
витягування, закріпленої над операційним полем і 
фіксованої до операційного столу. 

 

 

(11) 105532  (51) МПК  
A61B 17/56 (2006.01) 

(21) u 2015 08864  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Бур'янов Олександр Анатолійович (UA), Ярмолюк 
Юрій Олександрович (UA), Омельченко Тарас Ми-
колайович (UA), Казмірчук Анатолій Петрович (UA), 
Лурін Ігор Анатолійович (UA), Савка Ігор Станіславо-
вич (UA), Цівина Сергій Антонович (UA), Вакулич Ми-
рослав Володимирович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖ-
ДАЛИХ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДОВ-
ГИХ КІСТОК КІНЦІВОК 

(57) Спосіб хірургічного лікування вогнепальних перело-
мів довгих кісток кінцівок з дефектами кісткової тка-
нини, що передбачає застосування аутотрансплан-
тата, який відрізняється тим, що при заміні методу 
фіксації виконують обробку фібриновим герметиком 
ділянки дефекту з наступною імплантацією кістково-
губчато-фібринового аутотрансплантата із застосу-
ванням препарату Vivostat® PRF. 

 

 

(11) 105695  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2015 11121  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.11.2015  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) РАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРМАТОМА ДЛЯ ЗРІЗУВАН-
НЯ ТОНКОГО РЕЛЬЄФНОГО АУТОДЕРМОТРАН-
СПЛАНТАТА 

(57) Разовий елемент дерматома для зрізування тонко-
го рельєфного аутодермотрансплантата, що містить 
ручку з двигуном, корпус, механізм трансформації ру-
ху, плоский ніж на рухомій основі, фіксовану до кор-
пусу обмежуючу пластину з деформуючими висту-
пами на робочій поверхні, який відрізняється тим, 
що на робочій поверхні прозорої обмежуючої плас-
тини деформуючі виступи виконані висотою 0,2 мм, 
обмежуючі нерухомі виступи - висотою 0,7 мм, ти-
лова поверхня має півциліндричну форму, напрямні 
плоского ножа, відстань між виступами на робочій 

поверхні обмежуючої пластини і гострим краєм плос-
кого ножа становить 0,2 мм, шатун для передачі ко-
ливального руху. 

 

 

(11) 105526  (51) МПК (2016.01)  
A61B 17/322 (2006.01) 
G01B 5/00 

(21) u 2015 08828  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.09.2015  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) ІНВАЗІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ БІОЛОГІЧНИХ СТРУК-
ТУР З ВІДЛІКОВИМ МЕХАНІЗМОМ ГОДИННИКО-
ВОГО ТИПУ 

(57) Інвазійно-функціональний пристрій для вимірюван-
ня розмірів біологічних структур з відліковим меха-
нізмом годинникового типу, що складається з штан-
ги з напрямною зубчатою рейкою та нанесеною ос-
новною шкалою, рамки з ноніусом, рухомої та неру-
хомої губок, який відрізняється тим, що нерухома 
та рухома губки виконані у вигляді знімних загостре-
них тонкостінних зігнутих трубок, конусні закінчення 
тонкостінних трубок з'єднані з шприцом, та містить 
фіксуючі кліпси з гвинтами. 

 

 

(11) 105696  (51) МПК  
A61B 17/322 (2006.01) 

(21) u 2015 11124  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.11.2015  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) РАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРМАТОМА ДЛЯ ЗРІЗУ-
ВАННЯ ПОВНОШАРОВОГО РЕЛЬЄФНОГО АУ-
ТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА 

(57) Разовий елемент дерматома для зрізування повно-
шарового рельєфного аутодермотрансплантата, що 
містить ручку з двигуном, корпус, механізм транс-
формації руху, плоский ніж на рухомій основі, фік-
совану до корпусу обмежуючу пластину з деформу-
ючими виступами на робочій поверхні, який відріз-
няється тим, що на робочій поверхні прозорої об-
межуючої пластини виконані деформуючі виступи 
висотою 0,7 мм та обмежуючі нерухомі виступи ви-
сотою 0,7 мм, тилова поверхня прозорої обмежую-
чої пластини має півциліндричну форму, додатково 
введені направляючі плоского ножа, шатун для пе-
редачі коливального руху. 

 

 

(11) 105578  (51) МПК  
A61B 17/3205 (2006.01) 

(21) u 2015 09369  (22) 29.09.2015  
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(24) 25.03.2016  
(72) Михайлусов Ростислав Миколайович (UA), Великуд-

ний Олексій Миколайович (UA), Біленький Віктор 
Андрійович (UA), Негодуйко Володимир Володими-
рович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ЗАХВАТНО-МАГНІТНИЙ ДЛЯ ВИЛУ-
ЧЕННЯ КАПСУЛЬОВАНИХ СТОРОННІХ ТІЛ 

(57) Пристрій захватно-магнітний для вилучення капсу-
льованих сторонніх тіл, що містить ручку та робочу 
частину, який відрізняється тим, що пристрій міс-
тить три робочі елементи, один з яких захватно-ут-
римуюча частина для роз'єднання м'яких тканин, за-
хвату та утримання стороннього тіла, у вигляді 4 од-
накових бранш клювоподібної форми, другий - маг-
нітна частина для виділення стороннього тіла, у ви-
гляді циліндра, по окружності дистальної магнітної 
частини торця якої на рівній відстані незнімно при-
кріплені 4 однакові фіксатори-обмежувачі, третій - 
фіксуюча частина, яка містить муфту та фіксатори-
обмежувачі, виконані з можливістю надійної фіксації 
захватно-утримуючої частини. 

 

 

(11) 105577  (51) МПК  
A61B 17/3205 (2006.01) 

(21) u 2015 09367  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.09.2015  

(72) Михайлусов Ростислав Миколайович (UA), Негодуй-
ко Володимир Володимирович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) СПОСІБ КОНТАКТНОЇ МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ РАН 
З ГЛИБОКИМ РАНОВИМ КАНАЛОМ 

(57) Спосіб контактної механічної очистки ран з глибо-
ким рановим каналом, який здійснюють шляхом за-
стосування губки, який відрізняється тим, що по-
передньо вимірюють розмір рани, моделюють роз-
міри губчатого мікропористого тампона у вигляді ци-
ліндра та здійснюють обробку рани. 

 

 

(11) 105453  (51) МПК (2016.01)  
A61B 18/00 
A61N 2/00 

(21) u 2015 07759  
(24) 25.03.2016  

(22) 04.08.2015  

(72) Михайлусов Ростислав Миколайович (UA), Великуд-
ний Олексій Миколайович (UA), Біленький Віктор Анд-
рійович (UA), Негодуйко Володимир Володимирович 
(UA), Бородай Володимир Олександрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ФІКСОВАНИХ ФЕ-
РОМАГНІТНИХ СТОРОННІХ ТІЛ 

(57) Пристрій для вилучення фіксованих феромагнітних 
сторонніх тіл, який виконаний у вигляді циліндра, має 

ручку, на робочому кінці циліндра установлений ма-
гніт, який відрізняється тим, що пристрій додатко-
во містить робочий кінець дзьобоподібної форми, а 
робоча частина з магнітом звішена під кутом 45º до 
інструмента, з можливістю надійно фіксувати сто-
роннє тіло та допомагати його видаленню. 

 

 

(11) 105452  (51) МПК (2016.01)  
A61B 18/00 
A61N 2/00 

(21) u 2015 07758  
(24) 25.03.2016  

(22) 04.08.2015  

(72) Михайлусов Ростислав Миколайович (UA), Великуд-
ний Олексій Миколайович (UA), Біленький Віктор 
Андрійович (UA), Негодуйко Володимир Володими-
рович (UA), Бородай Володимир Олександрович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ 
вул. Корчагінців, 58, м. Харків, 61176 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ГНУЧКИЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФЕРО-
МАГНІТНИХ СТОРОННІХ ТІЛ 

(57) Пристрій гнучкий для видалення феромагнітних сто-
ронніх тіл, що містить ручку, гнучку частину та маг-
нітну частину, який відрізняється тим, що всере-
дині гнучкої частини розміщений витий металевий 
трос, надійно приєднаний з одного боку до магнітної 
частини, а з іншого - до рукоятки пристрою, викона-
ний з можливістю здійснювати однобічні поступові 
або одномоментні тракційні рухи, двобічні зворотні 
поступові тракційні рухи, ротаційні рухи навколо осі, 
при цьому магнітна частина виконана у вигляді не-
одимового магніту, у нержавіючій оболонці - у вигляді 
циліндра. 

 

 

(11) 105495  (51) МПК  
A61C 19/06 (2006.01) 

(21) u 2015 08309  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Трубка Ірина Олександрівна (UA), Савичук Наталія 
Олегівна (UA), Бабов Костянтин Дмитрович (UA), 
Нікіпелова Олена Михайлівна (UA), Гуща Сергій 
Геннадійович (UA), Олешко Олексій Якович (UA), 
Насібуллін Борис Абдулайович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИП-
ЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 
вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ ТА ГІНГІВІ-
ТУ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ У ЩУРІВ 

(57) Спосіб відтворення карієсу зубів та гінгівіту на екс-
периментальній моделі у щурів, що включає пере-
бування тварин обох статей віком 30 днів на каріє-
согенній дієті Стефана впродовж наступних 40 днів 
життя, який відрізняється тим, що у складі щоден-
ного раціону з розрахунку на одну тварину на добу, 
кількість леофілізованої печінки великої рогатої ху-
доби приймають - 2 гр, кількість цукру - 10 гр та су-
хого знежиреного молока жирністю 1,5 % - 4 гр, до-
датково включають 2 гр сухарів з білого пшеничного 
хлібу вищого ґатунку та 4 гр казеїну кислотного хар-
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чового вищого ґатунку та додатково з питною водою 
дають антибіотик лінкоміцин з розрахунку 60 мг/кг 
живої ваги за добу впродовж 25, 26, 27, 28, 29 днів 
від початку експерименту, з 30 дня експерименту 
щури отримували звичайну питну воду і на 40 день 
після початку експерименту були піддані евтаназії 
під наркозом. 

 

 

(11) 105511  (51) МПК  
A61D 19/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08505  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.09.2015  

(72) Ковтун Світлана Іванівна (UA), Щербак Оксана Васи-
лівна (UA), Троцький Петро Анатолійович (UA), Зю-
зюн Аза Богданівна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН ІМЕ-
НІ М.В. ЗУБЦЯ НААН УКРАЇНИ 
вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільсь-
кий р-н, Київська обл., 08321 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕМБРІОНІВ СВИНЕЙ IN 
VITRO З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОМАТЕРІАЛУ 

(57) Спосіб отримання ембріонів свиней in vitro з вико-
ристанням наноматеріалу, що включає вилучення та 
оцінку ооцит-кумулюсних комплексів із яєчників сви-
номаток, культивування відібраних ооцитів in vitro до 
метафази-II, запліднення їх in vitro сперматозоїдами 
кнурів, культивування отриманих ембріонів, який від-
різняється тим, що застосовують середовище NCSU-
37, що містить наноматеріал ВДК-200 (високодис-
персний кремнезем вітчизняного виробництва, м. Ка-
луш, Івано-Франківської обл.) з Sпит=285 м2/г, повер-
хня якого перед експериментом була оброблена 
упродовж 2 годин при температурі 200 °C. 

 

 

(11) 105682  (51) МПК  
A61D 19/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10818  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Шеремета Віктор Іванович (UA), Себа Микола Васи-
льович (UA), Дейнека Марина Олександрівна (UA), 
Каплуненко Володимир Георгійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) ПРЕПАРАТ "КВАТРОНАН-SE" ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ 
ЗАПЛІДНЕНОСТІ КОРІВ 

(57) Препарат для стимуляції заплідненості корів, який 
містить аквахелат купруму, який відрізняється тим, 
що додатково містить біологічно активні речовини, 
а саме суміш германію, селену, мангану, хрому, ди-
стильовану воду у наступному співвідношенні інг-
редієнтів, мл %: 
германій 23
селен 5
купрум 19
манган 27,5
хром 5,5
дистильована вода 20.

 

 

(11) 105684  (51) МПК  
A61D 19/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10820  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Шеремета Віктор Іванович (UA), Себа Микола Васи-
льович (UA), Дейнека Марина Олександрівна (UA), 
Каплуненко Володимир Георгійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗАПЛІДНЕНОСТІ КОРІВ 
(57) Спосіб підвищення заплідненості корів, що включає 

введення біологічно активного препарату після штуч-
ного осіменіння, який відрізняється тим, що коро-
вам, які прийшли у статеву охоту на 1-3 день та на 
10-12 день статевого циклу вводять препарат у дозі 
10 мл під шкіру в області за лопаткою. 

 

 

(11) 105449  (51) МПК  
A61F 5/04 (2006.01) 

(21) u 2015 07654  
(24) 25.03.2016  

(22) 31.07.2015  

(72) Стеценко Сергій Миколайович (UA) 
(73) СТЕЦЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Щербакова, 46, кв. 25, м. Київ, 04111 (UA) 
(54) ШИНА ІММОБІЛІЗАЦІЙНА 
(57) 1. Шина іммобілізаційна медична, що містить два по-

слідовно розміщені шари ізолону, між якими встав-
лено гнучку металеву пластину, причому ширина ме-
талевої пластини менша за ширину шару ізолону, 
різниця ширини ізолону і металевої пластини утво-
рює м'які бокові краї виробу. 
2. Шина іммобілізаційна медична за п. 1, яка відріз-
няється тим, що ізолон має гладку, не пористу по-
верхню однакової товщини, що дозволяє універса-
льно використовувати будь-якою стороною виробу 
для рівномірної фіксації травмованої частини тіла та 
без прилипання у разі попадання будь-якої рідини. 
3. Шина іммобілізаційна медична за п. 1, яка відріз-
няється тим, що її довжина дорівнює 950 мм для 
більшого покриття травмованої поверхні. 
4. Шина іммобілізаційна медична за п. 1, яка відріз-
няється тим, що бокові м'які краї виробу мають ши-
рину, що підвищує м'якість прилягання до тіла та 
зменшує ризик можливого травмування кінцівками 
металу. 

 

 

(11) 105719  (51) МПК  
A61F 9/008 (2006.01) 
A61N 5/067 (2006.01) 

(21) u 2016 01045  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.02.2016  

(72) Казначеєв Георгій Олександрович (UA) 
(73) КАЗНАЧЕЄВ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Сумська, 98, кв. 10, м. Харків, 61002 (UA) 
(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОСТУВЕАЛЬНОЇ ГЛАУКО-

МИ ІЗ НАЯВНІСТЮ ГОНІОСИНЕХІЙ 
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(57) 1. Спосіб лікування постувеальної глаукоми з наяв-
ністю гоніосинехій, який включає дії лазерним випро-
мінюванням на зону трабекули з наявністю гоніоси-
нехій, який відрізняється тим, що спосіб здійсню-
ють в два етапи, причому на першому етапі прово-
дять базальну YAG - лазерну іридектомію, а далі в 
проекції іридектомії проводять гоніосинехіопунктуру. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пара-
метри лазерного випромінювання наступні: потуж-
ність випромінювання 4,0 mJ-6,0 mJ, експозиція 
0,1 с, діаметр фокальної плями 50 мкм. 

 

 

(11) 105569  (51) МПК  
A61F 9/011 (2006.01) 

(21) u 2015 09324  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Пархоменко Георгій Якович (UA), Медведчук Сергій 
Павлович (UA), Безкоровайна Ірина Миколаївна (UA), 
Стебловська Ірина Сергіївна (UA) 

(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛО-
ГІЧНА АКАДЕМІЯ" 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕВІЗІЇ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ПОДУШКИ ПІС-
ЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ 
РІДИНИ ПРИ ГЛАУКОМІ EX-PRESS 

(57) Спосіб ревізії фільтраційної подушки після імплан-
тації пристрою для фільтрації рідини при глаукомі 
EX-PRESS, що включає відновлення прохідності 
дренажного пристрою, який відрізняється тим, що 
для забезпечення вільного проходження внутріш-
ньоочної рідини через пристрій та перевірки його 
просвіту використовується розчин трипанового си-
нього для діаметра пристрою 50 мкм; бужування ка-
нюлею для віскоканалостомії для діаметра прист-
рою 200 мкм та ін'єкцією суміші 0,2 мл 0,02 % роз-
чину мітоміцину (0,2 мг в 1 мл) з 0,2 мл розчину мар-
каїну (5 мг в 1 мл) під кон'юнктиву. 

 

 

(11) 105708  (51) МПК  
A61F 13/49 (2006.01) 
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2015 13061  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.12.2015  

(72) Порван Павло Павлович (UA) 
(73) КОМПАНІЯ "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМ-

СТВО КОМПАНІЇ "ПАЛМА ГРУП С.А." (ШВЕЙЦА-
РІЯ) 
1665 КМ АВТОШЛЯХУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИЇВ-
ОДЕСА, селище Усатове, Біляївський район, 
Одеська обл., 67663, Україна (UA) 

(54) ДІАГНОСТИЧНИЙ ПІДГУЗОК 
(57) 1. Діагностичний підгузок, що складається із погли-

наючої основи та індикатора складу випорожнень, 
який відрізняється тим, що на внутрішній частині 
поглинаючої основи або в середині неї розташова-
ний вологопровідний гніт, принаймні один кінець яко-
го виведений до зовнішньої частини підгузка і скріп-

лений з нею та з індикатором складу випорожнень 
за допомогою принаймні однієї заклепки. 
2. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що ін-
ший кінець гніту виведений до зовнішньої частини 
підгузка і скріплений з нею та з додатковим індика-
тором складу випорожнень за допомогою принайм-
ні однієї заклепки. 
3. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що кінці 
гніту виведені по різним сторонам підгузка або на 
одну його сторону. 
4. Підгузок за п. 1, який відрізняється тим, що інди-
катор виконаний у вигляді смужки з множиною інди-
каторних реагентів. 
5. Підгузок за п. 2, який відрізняється тим, що оби-
два індикатори виконані у вигляді смужки з множи-
ною індикаторних реагентів. 
6. Підгузок за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що кінець гніту та індикатор скріплені мно-
жиною заклепок. 
7. Підгузок за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що кожна заклепка виконана рознімною. 
8. Підгузок за будь-яким з пп. 1-3, 6, 7, який відріз-
няється тим, що індикатор виконаний як нанесений 
на зовнішню частину заклепки покривний шар. 

 

 

(11) 105636  (51) МПК (2016.01)  
A61H 1/00 
A61H 15/00 
A63B 23/00 

(21) u 2015 09969  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.10.2015  

(72) Ємець Артем Миколайович (UA), Степанов Павло 
Сергійович (UA) 

(73) ЄМЕЦЬ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Мейтуса, 4-А, кв. 30, м. Київ, 01001 (UA) 
  

СТЕПАНОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ 
вул. Беретті, 6, кв. 109, м. Київ (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПАСИВНОГО ВИТЯГУВАННЯ ХРЕБ-
ТА ТА АКТИВНОГО МАСАЖУ СПИНИ 

(57) 1. Пристрій для пасивного витягування хребта та ак-
тивного масажу спини, що включає в себе основу, 
балку, що з'єднує основу з основною платформою, 
яка включає в себе робочу платформу, на якій вста-
новлені ролики для масажу, та дві додаткові плат-
форми, що закріплені у верхній і нижній частині ро-
бочої платформи, кріплення між балкою та робочою 
платформою виконано з можливістю зміни кута на-
хилу основної платформи відносно основи. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що до-
даткова платформа, яка розташована у нижній час-
тині робочої, закріплена з можливістю зміни кута на-
хилу між ними. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
верхній додатковій платформі зафіксовано турнік та 
пристрій для фіксації голови. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що в 
основі пристрою передбачено елементи фіксації її з 
балкою. 
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(11) 105575  (51) МПК (2016.01)  
A61H 31/00 

(21) u 2015 09354  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Могильник Антон Ігорович (UA) 
(73) ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛО-
ГІЧНА АКАДЕМІЯ" 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РАПТОВОЇ ЗУПИНКИ КРО-
ВООБІГУ 

(57) Спосіб лікування раптової зупинки кровообігу шля-
хом проведення негайної оксигенації при первинній 
серцево-легеневій та церебральній реанімації, який 
відрізняється тим, що зміною послідовності дій: спо-
чатку відновлюють прохідність дихальних шляхів (І 
етап - Airways), потім забезпечують підтримання 
кровообігу (II етап - Circulation) з подальшою штуч-
ною вентиляцією легенів (III етап - Breathing). 

 

 

(11) 105506  (51) МПК (2016.01)  
A61H 39/00 
A61N 1/00 

(21) u 2015 08445  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.08.2015  

(72) Барабаш Ольга Василівна (UA), Кучер Василь Гри-
горович (UA), Кривенко Юрій Юрійович (UA), Рад-
ченко Віталій Володимирович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ГОЛКОТЕРАПІЇ 
(57) Спосіб голкотерапії, що включає виявлення за клініч-

ними симптомами меридіана з порушеною циркуля-
цією органа й акупунктурної точки на ушкодженому 
меридіані з найбільш вираженими болючими відчут-
тями, відповідальної за цей орган, а також вплив 
голкою на виявлену точку шляхом її введення в тка-
нини на певний час, який відрізняється тим, що на 
ушкодженому меридіані знаходять дві додаткові аку-
пунктурні точки, одна з яких знаходиться до, а друга - 
після виявленої точки з найбільш вираженими бо-
лючими відчуттями, вводять в них голки, з'єднують 
їхні головки між собою за допомогою провідника з 
низьким омічним опором і залишають в тканинах на 
установлений лікарем час, протягом якого за допо-
могою відомих методів здійснюють подразнення аку-
пунктурної точки з найбільш вираженими болючими 
відчуттями, а після закінчення установленого ліка-
рем часу виймають з неї голку, а потім виймають 
голки з додатково знайдених акупунктурних точок. 

 

 

(11) 105501  (51) МПК (2016.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 31/00 

(21) u 2015 08396  (22) 30.08.2013  

(24) 25.03.2016  
(62) a 2013 10537, 30.08.2013 
(72) Доровський Олександр Вікторович (UA), Хорунжий 

Генадій Генадійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" 
вул. Шевченка, 22, м. Харків, 61013 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ 
ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ НА ОСНО-
ВІ АЛЬФА-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ ТА ТАУРИНУ 

(57) 1. Спосіб приготування лікарської форми для парен-
терального введення, що включає змішування дію-
чих та допоміжних речовин, який відрізняється тим, 
що спочатку змішують трометамол з водою, дода-
ють до утвореного розчину альфа-ліпоєву кислоту, 
після чого додають щонайменше таурин, поліети-
ленгліколь 400 та спирт бензиловий при наступно-
му співвідношенні компонентів, мас. %: 
альфа-ліпоєва кислота 3-6
таурин 3-6
трометамол 3-8
поліетиленгліколь 400 2-10
спирт бензиловий 0,1-1
вода решта.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що спо-
чатку завантажують 3/4 всієї кількості води, при пе-
ремішуванні додають трометамол, додають альфа-
ліпоєву кислоту та перемішують до повного розчи-
нення, після чого додають таурин, поліетиленгліколь 
400, спирт бензиловий та решту води і перемішу-
ють до повного розчинення компонентів. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
готування лікарської форми здійснюють у реакторі, 
захищеному від проникнення світла. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при-
готування лікарської форми здійснюють під шаром 
азоту. 

 

 

(11) 105673  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/194 (2006.01) 
A61P 39/00 

(21) u 2015 10637  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2015  

(72) Дзюбановський Ігор Якович (UA), Гривенко Сергій 
Геннадійович (UA) 

(73) ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ІГОР ЯКОВИЧ 
вул. Стефаника, 20, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ГРИВЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Бережанська, 55, кв. 22, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ 
РАНОВИХ УСКЛАДНЕНЬ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ 
ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ 

(57) Спосіб профілактики ранових післяопераційних 
ускладнень алогерніопластики передньої черевної сті-
нки, який включає застосування препаратів, що міс-
тять діосмін та гісперидин, який відрізняється тим, 
що додатково включають у комплекс лікувальних за-
ходів препарат з виразною антиоксидантною, антигі-
поксичною та цитопротекторною дією - ремаксол. 
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(11) 105671  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61P 39/00 

(21) u 2015 10631  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2015  

(72) Дзюбановський Ігор Якович (UA), Гривенко Сергій 
Геннадійович (UA) 

(73) ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ІГОР ЯКОВИЧ 
вул. Стефаника, 20, м. Тернопіль, 46000 (UA) 
  

ГРИВЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 
вул. Бережанська, 55, кв. 22, м. Тернопіль, 46027 
(UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ РАНОВИХ ПІСЛЯОПЕ-
РАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ 
ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ 

(57) Спосіб профілактики ранових післяопераційних 
ускладнень алогерніопластики передньої черевної 
стійки, який включає застосування препаратів, що 
містять діосмін та гесперидин, який відрізняється 
тим, що додатково включають у комплекс лікуваль-
них заходів препарат з виразною антигіпоксичною, 
антиоксидантною та мембранопротекторною дією - 
мексидол. 

 

 

(11) 105592  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
A61P 37/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09433  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Соколенко Вадим Леонідович (UA), Боєчко Федір 
Федорович (UA) 

(73) ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
бул. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18000 (UA) 

(54) СПОСІБ ІМУНОМОДУЛЯЦІЇ У ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ 
ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ 

(57) 1. Спосіб імуномодуляції, який відрізняється тим, 
що для нормалізації показників імунітету, що демон-
струють негативну динаміку під впливом радіаційно-
го чинника, застосовуються комплекси вітамінів і мі-
нералів. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у за-
пропонованому методі враховується вплив окремих 
компонентів вітамінно-мінерального комплексу на 
окремі ланки клітинного імунітету. 

 

 

(11) 105711  (51) МПК (2016.01)  
A61K 31/00 
C09D 101/00 
A61P 17/00 
A61P 31/10 (2006.01) 

(21) u 2016 00277  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.01.2016  

(72) Плитка Іван Іванович (UA), Ніколов Валентин Ва-
лентинович (UA), Валчев Валентин Іванович (UA), 
Марина Соня Стояновна (UA) 

(73) ПЛИТКА ІВАН ІВАНОВИЧ 
вул. Карпенка, 3/5, м. Тернопіль, 46018 (UA) 
  

НІКОЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Карпенка, 3/5, м. Тернопіль, 46018 (UA) 
  

ВАЛЧЕВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ 
вул. Карпенка, 3/5, м. Тернопіль, 46018 (UA) 
  

МАРИНА СОНЯ СТОЯНОВНА 
вул. Карпенка, 3/5, м. Тернопіль, 46018 (UA) 

(54) ЛАК ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ОНІХОМІКОЗУ 
(57) Лак для локальної терапії оніхомікозу (оnychomyco-

sis), що містить нітроцелюлозу та систему розчин-
ників етилацетат-бутилацетат, який відрізняється 
тим, що додатково містить антимікотичний препа-
рат з фунгіцидним ефектом класу аліламінів нафти-
фін і дерматотропний препарат сечовина у наступ-
ному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: 
нафтифін 10,0
сечовина 5,0
нітроцелюлоза 25,0
система розчинників етилацетат-
бутилацетат (1,5:1) 60,0.

 

 

(11) 105657  (51) МПК  
A61K 31/196 (2006.01) 
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2015 10370  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.10.2015  

(72) Мельничук Дмитро Олексійович (UA), Грищенко Вік-
торія Анатоліївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ТОКСИЧНОГО ГЕПА-
ТИТУ 

(57) Спосіб моделювання токсичного гепатиту, який вклю-
чає застосування тваринам нестероїдного протиза-
пального препарату, який відрізняється тим, що 
щурам після годівлі перорально вводять 5-10 % роз-
чин препарату в дозі 11,5-13,5 мг/кг маси тіла, один 
раз на добу, впродовж 14 діб. 

 

 

(11) 105531  (51) МПК (2016.01)  
A61K 33/00 

(21) u 2015 08863  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Алтуніна Наталія Валеріївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У 
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ, ЯКІ ПЕ-
РЕНЕСЛИ НЕ-Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА 

(57) Спосіб лікування легеневої гіпертензії у хворих на 
цукровий діабет 2 типу, які перенесли не-Q-інфаркт 
міокарда, що передбачає призначення антиішеміч-
ної та антигіпертензивної терапії, який відрізняєть-
ся тим, що додатково призначають альфа-ліпоєву 
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кислоту у дозі 600 мг/добу щонайменше протягом 4 
місяців. 

 

 

(11) 105536  (51) МПК (2016.01)  
A61K 33/00 
A61P 9/00 

(21) u 2015 08868  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Алтуніна Наталія Валеріївна (UA), Лизогуб Віктор Гри-
горович (UA), Бондарчук Олександр Миколайович 
(UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДІАСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИ-
ПУ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ НЕ-Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА 

(57) Спосіб лікування діастолічної дисфункції серця у 
хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не-
Q-інфаркт міокарда, що передбачає призначення ме-
таболічних засобів, який відрізняється тим, що у 
разі підтвердження наявності діастолічної дисфунк-
ції серця пацієнтам додатково до базисної терапії 
призначають альфа-ліпоєву кислоту у дозі 600 мг/добу 
щонайменше протягом 4 місяців. 

 

 

(11) 105588  (51) МПК (2016.01)  
A61K 33/00 
A61B 10/00 

(21) u 2015 09414  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Майданник Віталій Григорович (UA), Мітюряєва Інга 
Олександрівна (UA), Суходольська Елеонора Ста-
ніславівна (UA), Гнилоскуренко Ганна Валеріївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИС-
ФУНКЦІЇ З ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У ДІТЕЙ 

(57) Спосіб лікування вегето-судинної дисфункції з гіпер-
тензією у дітей, що включає застосування медика-
ментозних засобів, який відрізняється тим, після 
встановлення діагнозу вегето-судинна дисфункція з 
гіпертензією хворому призначають оліговіт по 1 таб-
летці 1 раз на добу, пірацетам 400 мг 2 рази на день, 
кратал по 1-2 таблетки (в залежності від віку) три 
рази на день протягом 1 місяця. 

 

 

(11) 105458  (51) МПК  
A61K 35/38 (2015.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 
A61P 1/14 (2006.01) 

(21) u 2015 07908  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.08.2015  

(72) Костіцька Ірина Олександрівна (UA), Маньковський 
Борис Микитович (UA), Гриневич Роман Йосипович 
(UA), Шаповал Оксана Анатоліївна (UA) 

(73) КОСТІЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Галицька, 99, кв. 1, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 
  

МАНЬКОВСЬКИЙ БОРИС МИКИТОВИЧ 
пров. Музейний, 2, кв. 3, м. Київ, 01001 (UA) 
  

ГРИНЕВИЧ РОМАН ЙОСИПОВИЧ 
вул. В. Стуса, 25, кв. 79, м. Івано-Франківськ, 76005 
(UA) 
  

ШАПОВАЛ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. І. Миколайчука, 13, кв. 21, м. Івано-Франківськ, 
76006 (UA) 

(54) СПОСІБ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ 
ДІАБЕТИЧНОГО ГАСТРОПАРЕЗУ 

(57) Спосіб немедикаментозної корекції симптомів спо-
вільнення моторно-евакуаторної функції шлунка у 
хворих на цукровий діабет (ЦД) із використанням 
сучасних лікувальних алгоритмів клінічних проявів 
діабетичного гастропарезу (ДГ), який відрізняєть-
ся тим, що удосконалені індивідуальні схеми ліку-
вання проявів ДГ за допомогою щоденного прийому 
препаратів для корекції вуглеводного обміну і три-
місячного курсу засобів патогенетичної терапії: 
альфа-ліпоєвої кислоти 600 мг/добу і бенфотіаміну 
300 мг/добу у поєднанні з п'ятиденними сеансами 
акупунктури протягом 2 тижнів. 

 

 

(11) 105533  (51) МПК (2016.01)  
A61K 36/00 
G01N 33/68 (2006.01) 

(21) u 2015 08865  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Хайтович Микола Валентинович (UA), Ситник Інна 
Миколаївна (UA), Брюзгіна Тетяна Семенівна (UA), 
Можеїтова Олександра Арнольдівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕК-
ЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ 
ДІАБЕТІ 1-ГО ТИПУ 

(57) Спосіб визначення ефективності корекції при експе-
риментальному цукровому діабеті 1-го типу шляхом 
дослідження гіпоглікемічної дії екстракту звіробою, 
який відрізняється тим, що визначають зміни жир-
нокислотного складу ліпідів печінки та серця експе-
риментальних щурів до і після лікування за допомо-
гою газорідинної хроматографії, порівнюють з кон-
тролем і оцінюють ефективність корекції. 

 

 

(11) 105583  (51) МПК  
A61K 36/074 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(21) u 2015 09400  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  
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(72) Сибірна Наталія Олександрівна (UA), Вітак Тарас 
Ярославович (UA), Юрків Борис Іванович (UA) 

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ІВАНА ФРАНКА 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА 
ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ 

(57) Спосіб лікування цукрового діабету та його усклад-
нень, за яким одноразово на добу перорально уво-
дять розчин міцелію гриба G. lucidum, який відріз-
няється тим, що як розчин використовують суспен-
зію порошкоподібного міцелію гриба на фізіологіч-
ному розчині, яку зондом уводять щурам у дозі 1 г 
на 1 кг маси тіла упродовж 2 тижнів. 

 

 

(11) 105481  (51) МПК (2016.01)  
A61K 38/00 
A61B 10/00 

(21) u 2015 08203  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.08.2015  

(72) Мурланова Тетяна Петрівна (UA), Бичкова Ніна Гри-
горівна (UA), Мурланова Катерина Сергіївна (UA), 
Борисова Ірина Володимирівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ У ПІДЛІТКІВ 

(57) Спосіб профілактики стоматологічних захворювань 
у підлітків, що включає гігієнічний догляд за порож-
ниною рота та використання спеціальних профілак-
тичних заходів, який відрізняється тим, що визна-
чають гігієнічний стан порожнини рота за допомо-
гою індексів Green-Vermillion, після чого признача-
ють індивідуальні засоби гігієни - системне вживан-
ня імунотропних препаратів та препаратів, що міс-
тять вітаміни, макро- та мікроелементи (2 рази на 
рік тривалістю 1 місяць). 

 

 

(11) 105500  (51) МПК  
A61K 38/43 (2006.01) 

(21) u 2015 08389  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.08.2015  

(72) Верьовка Сергій Вікторович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-

ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 
вул. Зоологічна, 3, м. Київ, 03068 (UA) 

(54) КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗАГОЄННЯ РАН 
(57) Композиція для загоєння ран, на основі іммобілізо-

ваних протеолітичних ферментів, яка відрізняєть-
ся тим, що містить широкоспецифічний мультифер-
ментний комплекс, який іммобілізований на нероз-
чинному нанопористому носії, причому композиція 
додатково містить гідрофільний полімерний гель у 
співвідношенні з нерозчинною складовою відповід-
но до виду та стану рани. 

 

 

(11) 105499  (51) МПК  
A61K 39/145 (2006.01) 
A61K 39/42 (2006.01) 

(21) u 2015 08388  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.08.2015  

(72) Мельников Олег Феодосійович (UA), Заболотна Діа-
на Дмитрівна (UA), Самбур Марина Борисівна (UA), 
Сидоренко Тетяна Василівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИН-
ГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 
вул. Зоологічна, 3, м. Київ, 03068 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ 
(57) Спосіб підсилення вакцинації проти грипу шляхом 

введення протигрипозної комбінованої вакцини, який 
відрізняється тим, що до проведення вакцинації 
протягом тижня проводиться попередня ад'ювантна 
терапія фітопрепаратом Імупрет, а далі інтраназа-
льно у вигляді закапувань вводять протигрипозну 
вакцину і через тиждень здійснюють другу вакцина-
цію парентерально (внутрішньочеревно) у тій же 
дозі вакцини. 

 

 

(11) 105586  (51) МПК  
A61K 39/395 (2006.01) 

(21) u 2015 09409  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Манжалій Еліна Георгіївна (UA), Никула Тарас Де-
нисович (UA), Кондратюк Віталій Евгенійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕЧІНКОВОЇ ЕНЦЕФАЛО-
ПАТІЇ 

(57) Спосіб лікування печінкової енцефалопатії, що вклю-
чає застосування базисної терапії, який відрізня-
ється тим, що додатково призначають препарат Хо-
лін альфосцерату (Гліатилін) по 4 мл (1 ампула міс-
тить 1000 мг Холіну альфосцерату) внутрішньовен-
но щоденно № 10, потім хворі продовжують прийом 
препарату в капсулах 800 мг/добу 1 місяць. 

 

 

(11) 105516  (51) МПК  
A61L 15/28 (2006.01) 

(21) u 2015 08621  
(24) 25.03.2016  

(22) 07.09.2015  

(72) Погорєлов Максим Володимирович (UA), Дейнека 
Володимир Миколайович (UA), Гарбузова Вікторія 
Юріївна (UA), Солодовник Олександр Вікторович (UA), 
Калінкевич Оксана Володимирівна (UA), Калінкевич 
Олексій Миколайович (UA), Данильченко Сергій Ми-
колайович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 
  

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 
вул. Петропавловська, 58, м. Суми, 40030 (UA) 
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(54) СПОСІБ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ ІЗ СУДИН РІЗНО-
ГО ТИПУ 

(57) 1. Спосіб зупинки кровотечі із судин різного типу шля-
хом аплікації на місце судинного дефекту засобу мі-
сцевого призначення, а саме гемостатичного мате-
ріалу, що включає хітозан, формуванням багатоша-
рової пов'язки з наступним додаванням тиску на неї 
при притисканні пов'язки на поверхню рани, який 
відрізняється тим, що хітозан, який використову-
ють у складі гемостатичного матеріалу, застосову-
ють у формі гелю з концентрацією діючої речовини 
від 0,5 % до 5 % і молекулярною масою хітозану від 
100 до 900 кДа, а багатошарову пов'язку формують 
товщиною від 0,5 до 5 см, здійснюючи нанесення 
гелю хітозану на основу, зокрема марлю, целюлозу, 
колаген з наступним її висушуванням, або із вико-
ристанням золь-гель методу, стимульованого замо-
рожуванням (freeze-gelation), і після додавання тис-
ку на багатошарову пов'язку при її притисканні до 
рани упродовж щонайменше п'яти хвилин здійсню-
ють її фіксацію, проводячи туге бинтування нею, 
або продовжують постійне притискання багатоша-
рової пов'язки до повної зупинки кровотечі. 
2. Спосіб зупинки кровотечі із судин різного типу за 
п. 1, який відрізняється тим, що висушування ба-
гатошарової пов'язки проводять при температурі від 
+20° до +60 °C протягом 24-48 годин. 
3. Спосіб зупинки кровотечі із судин різного типу за 
п. 1, який відрізняється тим, що для висушування 
багатошарової пов'язки можуть використовувати 
метод ліофільного висушування. 
4. Спосіб зупинки кровотечі із судин різного типу за 
пп. 1, 3, який відрізняється тим, що ліофільне ви-
сушування проводять при температурі від -60 °C до 
+60 °C після попереднього охолодження і заморо-
жування багатошарової пов'язки при температурі 
від -30 °C до -50 °C протягом доби або використо-
вують швидке заморожування при температурі від 
-100 °C до -190 °C безпосередньо перед ліофіль-
ним висушуванням. 
5. Спосіб зупинки кровотечі із судин різного типу за 
п. 1, який відрізняється тим, що золь-гель метод, 
стимульований заморожуванням (freeze-gelation), 
здійснюють шляхом помірного заморожування ба-
гатошарової пов'язки при температурі від -5 °C до 
-20 °C протягом доби з наступною обробкою замо-
роженого матеріалу сумішшю 12 % розчину гідро-
ксиду натрію і 96 % етилового спирту у співвідношен-
ні 1:1, яка охолоджена до температури заморожу-
вання багатошарової пов'язки протягом 3-7 діб. 

 

 

(11) 105691  (51) МПК (2016.01)  
A61M 5/00 
A61M 5/32 (2006.01) 

(21) u 2015 10983  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.11.2015  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA), Грубар Юрій Оме-
льянович (UA), Грубар Маркіян Юрійович (UA), Смо-
рщок Юрій Сергійович (UA), Дуве Дарія Максимівна 
(UA), Сморщок Ростислав Юрійович (UA) 

(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) СПОСІБ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ПІДКЛЮЧИЧНОЇ ВЕНИ 
АТРАВМАТИЧНОЮ ГОЛКОЮ З КОНЦЕНТРИЧ-
НИМ КАНАЛОМ 

(57) Спосіб катетеризації підключичної вени атравма-
тичною голкою, що містить голку з концентричним 
каналом довжиною 8-10 см, муфту, гострий кінець 
має скошену заточку, вибране місце пункції на 1,0-
1,5 см нижче ключиці, на межі внутрішньої та сере-
дньої її третини, проводять інфільтративну анесте-
зію тканин, приєднавши канюлю шприца з новокаї-
ном до муфти голки, проколюють шкіру, голку про-
водять під ключицею над першим ребром у напря-
мку грудино-ключичного зчленування, по ходу голки 
впорскують розчин новокаїну, на глибині 3,0-6,0 см 
відчувається опір фасції, відтягують поршень шпри-
ца, поява крові свідчить про попадання в просвіт ве-
ни, обережно від'єднують шприц, закриваючи муф-
ту голки пальцем, в просвіт голки на половину дов-
жини вводять провідник, голку видаляють, на прові-
дник насаджують катетер і вгвинчувальними руха-
ми заводять останній крізь м'які тканини у просвіт ве-
ни, провідник видаляють, шприцом перевіряють на-
явність зворотного току крові з катетера, підключа-
ють систему для інфузійної терапії, катетер фіксу-
ють, пришиваючи його до шкіри, з накладанням асе-
птичної пов'язки, який відрізняється тим, що гост-
рий кінець має заточення конусоподібної форми, 
вивідний отвір каналу з заокругленими краями, ви-
відний отвір концентричного каналу розміщений звер-
ху голки, проколення шкірної складки, налаштуван-
ням голки з шприцом, після проколення шкіри, від-
носно шкіри під кутом 40 градусів. 

 

 

(11) 105527  (51) МПК  
A61M 5/158 (2006.01) 
A61M 5/32 (2006.01) 

(21) u 2015 08830  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.09.2015  

(72) Коптюх Валерій Васильович (UA) 
(73) КОПТЮХ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

вул. В. Чорновола, 5, кв. 14, м. Тернопіль, 46001 
(UA) 

(54) АТРАВМАТИЧНА ГОЛКА З ЕКСЦЕНТРИЧНИМ КА-
НАЛОМ 

(57) Атравматична голка з ексцентричним каналом, що 
містить металеву тонкостінну трубку діаметром - 0,8 мм, 
довжиною - 38,0 мм, що має загострений кінець та 
патрубок з іншого кінця для з'єднання з шприцом, 
загострення у вигляді скошеного зрізу під гострим 
кутом, що утворює зовнішню еліптичну ріжучу по-
верхню з еліптичним отвором, яка відрізняється 
тим, що гострий кінець має заточення конусоподіб-
ної форми під гострим кутом і ексцентричний канал. 

 

 

(11) 105446  (51) МПК (2016.01)  
A61N 1/00 
A61C 19/04 (2006.01) 

(21) u 2015 07588  (22) 29.07.2015  
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(24) 25.03.2016  
(72) Боян Аркадій Максимович (UA), Боян Максим Арка-

дійович (UA), Куцевляк Валерій Ісайович (UA) 
(73) БОЯН АРКАДІЙ МАКСИМОВИЧ 

вул. Клочківська, 152-a, кв. 140, м. Харків, 61166 
(UA) 
  

БОЯН МАКСИМ АРКАДІЙОВИЧ 
вул. Клочківська, 152-a, кв. 140, м. Харків, 61166 
(UA) 
  

КУЦЕВЛЯК ВАЛЕРІЙ ІСАЙОВИЧ 
вул. Чичибабіна, 3, кв. 30, м. Харків, 61058 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ НИЖ-
НЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПРОСТОРІ 

(57) 1. Пристрій для реєстрації переміщення нижньої ще-
лепи, що містить обруч для голови, опорні точкові 
джерела світла, відеокамеру, розташовану фронта-
льно до пацієнта, а також параоклюзійну ложку, яка 
відтворює зовнішній контур зубної дуги нижньої ще-
лепи пацієнта і з'єднана фіксатором у вигляді стри-
жня з позаротовим робочим джерелом світла на кінці 
стрижня, який відрізняється тим, що опорні точкові 
джерела світла розміщені на обручі на його перети-
нанні з сагітальною площиною на фіксованій відста-
ні одне від одного, а їх оптичні осі розташовані під 
кутом 45° до сагітальної площини; також введена до-
даткова відеокамера, розташована до першої під ку-
том 90°. 
2. Пристрій для реєстрації переміщення нижньої ще-
лепи за п. 1, який відрізняється тим, що параоклю-
зійну ложку виконують з смужки нержавіючої сталі 
товщиною не більше половини коронкової частини 
зуба, а стрижень - сумірним по довжині з товщиною 
нижньої губи. 

 

 

(11) 105611  (51) МПК (2016.01)  
A61N 1/04 (2006.01) 
A61K 6/00 
A61P 39/02 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09750  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.10.2015  

(72) Парій Віталій Валентинович (UA), Неспрядько Вале-
рій Петрович (UA), Гуща Дмитро Костянтинович (UA), 
Коваль Євген Анатолійович (UA) 

(73) ПАРІЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Ніжинська, 5, кв. 30, м. Київ, 03058 (UA) 

(54) СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ СЛИ-
ЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПАЦІ-
ЄНТІВ З МЕТАЛЕВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ 

(57) Спосіб корекції патологічного стану слизової оболо-
нки порожнини рота у пацієнтів з металевими зуб-
ними протезами, який включає медикаментозне лі-
кування запальних процесів ротової порожнини, який 
відрізняється тим, що додатково призначають 
електрофорез з препаратом унітіол, який проводять 
після прополіскування ротової порожнини бідисти-
льованою водою, на ясна верхньої та нижньої ще-
лепи протягом 20 хв., щоденно, курсом 5 сеансів. 

 

 

(11) 105667  (51) МПК (2016.01)  
A61N 5/00 
A61K 31/00 

(21) u 2015 10544  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.10.2015  

(72) Аль-Травнех Мохамад Аднан (UA), П'ятикоп Володи-
мир Олександрович (UA), Старенький Віктор Пет-
рович (UA), Білозор Наталія Володимирівна (UA), 
Карвасарська Віра Василівна (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022 (UA) 

(54) СПОСІБ ХІМІОПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ МЕ-
ТАСТАЗІВ У ГОЛОВНИЙ МОЗОК ХВОРИХ НА 
ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ 

(57) Спосіб хіміопроменевого лікування метастазів у го-
ловний мозок хворих на плоскоклітинний рак ле-
гень, що включає опромінювання всього об'єму го-
ловного мозку з одночасною хіміомодифікацією під 
контролем онкомаркера, який відрізняється тим, 
що хіміопроменеве лікування виконують у два ета-
пи по два тижні кожний, при цьому на першому ета-
пі променеву терапію проводять у класичному ре-
жимі разовою осередковою дозою (РОД) 2 Гр 5 ра-
зів на тиждень протягом 14 днів до сумарної осере-
дкової дози (СОД) 20 Гр на фоні хіміомодифікації 
ломустин 40 мг 1 раз на тиждень, а режим опромі-
нювання та хіміомодифікації на другому етапі ліку-
вання вибирають за рівнем в крові хворого онкома-
ркера CYFRA, який визначають до лікування як 
CYFRA 1 та через 2 тижні лікування як CYFRA 2, з 
наступним визначенням коефіцієнта співвідношен-
ня К=CYFRA 2/CYFRA 1, і при значенні К менше 0,5 
(К<0,5) хіміопроменеве лікування продовжують в 
попередньому режимі, при значенні коефіцієнта бі-
льше 0,5 (К>0,5) рекомендують продовжити проме-
неву терапію на весь об'єм головного мозку класич-
ним фракціонуванням РОД 3 Гр до СОД 41 Гр, 7 
фракцій протягом 9 днів на фоні хіміомодифікації 
ластет 50 мг 2 рази на день протягом 10 днів, сума-
рною дозою 1000 мг. 

 

 

(11) 105459  (51) МПК  
A61N 5/067 (2006.01) 
A61N 1/36 (2006.01) 
A61K 35/38 (2015.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

(21) u 2015 07909  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.08.2015  

(72) Костіцька Ірина Олександрівна (UA), Маньковський 
Борис Микитович (UA), Гриневич Роман Йосипович 
(UA), Шаповал Оксана Анатоліївна (UA) 

(73) КОСТІЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Галицька, 99, кв. 1, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 
  

МАНЬКОВСЬКИЙ БОРИС МИКИТОВИЧ 
пров. Музейний, 2, кв. 3, м. Київ, 01001 (UA) 
  

ГРИНЕВИЧ РОМАН ЙОСИПОВИЧ 
вул. В. Стуса, 25, кв. 79, м. Івано-Франківськ, 
76005 (UA) 
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ШАПОВАЛ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. І. Миколайчука, 13, кв. 21, м. Івано-Фран-
ківськ, 76006 (UA) 

(54) СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ БЛУКАЮЧОГО НЕРВА У ХВО-
РИХ З ВАЖКИМ СТУПЕНЕМ ДІАБЕТИЧНОГО ГАС-
ТРОПАРЕЗУ 

(57) Спосіб стимуляції блукаючого нерва у хворих із важ-
ким ступенем сповільнення моторно-евакуаторної 
функції шлунка із використанням лікувальних алго-
ритмів діабетичного гастропарезу, який відрізня-
ється тим, що застосовують індивідуальні схеми лі-
кування з щоденним прийомом антидіабетичних 
препаратів і тримісячного курсу засобів патогенети-
чної терапії: альфа-ліпоєвої кислоти 600 мг/добу і 
бенфотіаміну 300 мг/добу у поєднанні з п'ятиденни-
ми сеансами акупунктури, посиленої лазерним світ-
лом червоного видимого спектра протягом двох ти-
жнів. 

 

 

(11) 105484  (51) МПК (2016.01)  
A61P 5/48 (2006.01) 
A61B 17/00 

(21) u 2015 08206  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.08.2015  

(72) Мішалов Володимир Григорович (UA), Маркулан 
Леонід Юрійович (UA), Матвеєв Роман Миколайо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ АПАРАТНОГО МЕМБРАННОГО ФІЛЬТ-
РАЦІЙНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ 

(57) Спосіб апаратного мембранного фільтраційного плаз-
маферезу, що включає введення гепарину, який від- 

 різняється тим, що в день виконання процедури 
плазмаферезу визначають рівень гематокриту у кро-
ві і залежно від отриманих даних, за 15 хв. до опера-
ції, виконують внутрішньовенну системну гепарині-
зацію за схемою: при гематокриті 35-40 % - 50 Од/кг; 
41-49 % - 80 Од/кг; 50 % і більше - 100 Од/кг, після 
чого виконують процедуру плазмаферезу, з пода-
льшим інтраопераційним введенням абсолютного 
антикоагулянту в екстракорпоральний контур за 
стандартною схемою. 

 

 

(11) 105483  (51) МПК (2016.01)  
A61P 5/48 (2006.01) 
A61B 17/00 

(21) u 2015 08205  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.08.2015  

(72) Дронов Олексій Іванович (UA), Ковальська Інна Олек-
сандрівна (UA), Коваленко Андрій Петрович (UA), 
Бурміч Кирило Сергійович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЛАВАЖУ ПРИ ГОС-
ТРОМУ НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ 

(57) Спосіб післяопераційного лаважу при гострому нек-
ротичному панкреатиті, що включає проточне про-
мивання дренажів, який відрізняється тим, що в 
камері для промивки встановлено один приточний 
та один відточний клапани, які замкнуті в систему-
флакон із рідиною для промивки та промивними дре-
нажами, при цьому діаметр та кількість дренажів зна-
чення не має. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 105407  (51) МПК  
B01D 29/11 (2006.01) 
E21B 43/08 (2006.01) 

(21) u 2015 01779  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.07.2013  

(31) 2012132901 
(32) 01.08.2012 
(33) RU 
(86) PCT/RU2013/000642, 26.07.2013 
(72) Язиков Андрєй Юрьєвіч (RU) 
(73) ЯЗИКОВ АНДРЄЙ ЮРЬЄВІЧ 

Чоботовская 5-аллея, 24, г. Москва, 119619, Рос-
сийская Федерация (RU) 

(54) ВОДОЗАБІРНИЙ ФІЛЬТР 
(57) 1. Фільтр, що містить механічно з'єднані різьбовими 

елементами корпус і знімну кришку, і циліндричну 
фільтруючу сітку, встановлену між корпусом і криш-
кою, причому корпус виконаний з боку всмоктуван-
ня у вигляді зрізаного перфорованого порожнистого 
конуса, по периферії більшої основи якого викона-
ний неповнокільцевий паз для установки торцевого 
краю сітки, з дугоподібною стінкою з прямолінійни-
ми пазами з внутрішньої сторони для установки по-
здовжніх країв сітки і зі стійками, що мають торцеві 
кріпильні отвори під згадані різьбові елементи, а 
кришка виконана у вигляді прохідного штуцера з ви-
хідним отвором для подачі рідини на всмоктування 
насоса і фланця, по периферії якого виконаний не-
повнокільцевий паз для установки іншого торцевого 
краю сітки, і з прохідними отворами для установки 
різьбових елементів в отвори стійок корпусу. 
2. Фільтр за п. 1, який відрізняється тим, що кор-
пус і кришка виконані з пластмаси, а сітка виконана 
зі сталі. 
3. Фільтр за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що порожнистий конус корпусу забезпече-
ний ребрами жорсткості і розділений останніми на 
чотири сектори, перфорованих круглими отворами. 
4. Фільтр за п. 3, який відрізняється тим, що стійки 
виконані як одне ціле з ребрами жорсткості. 
5. Фільтр за п. 3, який відрізняється тим, що одна 
зі стійок виконана як одне ціле з дугоподібною стін-
кою. 
6. Фільтр з будь-яким з пп. 1, 2, 4, 5, який відрізня-
ється тим, що кріпильні отвори в стійках корпусу під 
різьбові елементи виконані глухими. 

 

 

(11) 105668  (51) МПК  
B01F 7/02 (2006.01) 
B01F 7/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10615  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2015  

(72) Мартюк Семен Володимирович (UA), Зубрій Олег 
Григорович (UA) 

(73) МАРТЮК СЕМЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Блюхера, 12 а, кв. 18, м. Київ, 04128 (UA) 
  

ЗУБРІЙ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Лютеранська, 33, кв. 12, м. Київ, 01024 (UA) 

(54) ТУРБІННА МІШАЛКА 
(57) Турбінна мішалка, яка виконана у формі колеса во-

дяної турбіни, що кріпиться на вертикальному валу, 
яка відрізняється тим, що має шість криволінійних 
лопатей, кожна з яких має форму циліндричної по-
верхні утвореної прямою твірною та напрямною у 
вигляді дуги кола, що відповідає куту 120°, причому 
твірна направлена паралельно площині обертання 
мішалки. 

 

 

(11) 105556  (51) МПК (2016.01)  
B01F 11/00 

(21) u 2015 09212  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Залюбовський Марк Геннадійович (UA), Панасюк Ігор 
Васильович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
(57) Машина для обробки деталей, що містить станину, 

ведучий та ведений вали, що встановлені в станині 
в одній площині та з'єднані між собою подвійним 
просторовим шарніром, виконаним у вигляді двох 
вилок і циліндричного барабана, закріпленого між 
ними на діаметрально взаємно перпендикулярних 
геометричних осях, та встановлений в станині при-
вод, що включає електродвигун і пасову передачу, 
ведучий шків якої закріплений на валу електродви-
гуна, а ведений шків закріплений на ведучому валу 
привода, яка відрізняється тим, що додатково ос-
нащена кривошипно-кулісним механізмом, що вклю-
чає ведений кривошип та кривошип-кулісу, яка є ве-
дучою ланкою і з'єднана з веденим шківом пасової 
передачі, та ланцюговою передачею з передаточ-
ним відношенням два до одного, що містить ведучу 
зірочку, з'єднану з веденим кривошипом та ведену 
зірочку, закріплену на ведучому валу. 

 

 

(11) 105419  (51) МПК (2016.01)  
B01F 15/06 (2006.01) 
A21C 1/00 

(21) u 2015 05846  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.06.2015  

(72) Сардаров Азіз Мурадович (UA), Маяк Ольга Анато-
ліївна (UA), Костенко Станіслав Миколайович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР-
ЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
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вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ ТА НАГРІВАН-

НЯ В'ЯЗКИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
(57) 1. Пристрій для перемішування в'язких харчових про-

дуктів, що складається зі шнека, який виготовлений 
з металевого вала, на якому закріплені по спіралі 
лопатки, що розташовані біля внутрішньої стінки 
апарата та притискаються до неї за рахунок рухо-
мої частини лопатки, яка з'єднана з основною час-
тиною лопатки з'єднувачем, що являє собою шар-
нір з пружинним вузлом, який відрізняється тим, 
що шнек виготовлений із ступеневого, порожнисто-
го металевого вала, куди подається теплоносій (во-
да, пара). 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на 
валу закріплено по спіралі лопатки, які виконані у 
вигляді скребків, де рухома частина скребка з'єдна-
на з основною частиною скребка з'єднувачем, що 
являє собою гнучку пластину, яка поєднує частини 
скребків болтовим з'єднанням. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ниж-
ня частина ступеневого порожнистого металевого ва-
ла закріплена у корпусі апарата в опорному вузлі ва-
ла мішалки, а верхня частина вала - у втулковій муф-
ті, яка утворює нерухоме з'єднання вала привідного 
та ступеневого порожнистого металевого вала мі-
шалки, що здійснюється за допомогою штифтів. 

 

 

B 02 

(11) 105550  (51) МПК  
B02C 17/22 (2006.01) 

(21) u 2015 09188  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.09.2015  

(72) Дирда Віталій Іларіонович (UA), Калашніков В'яче-
слав Олексійович (UA), Головко Любов Григорівна 
(UA), Калганков Євген Васильович (UA), Хмель Іри-
на Віталіївна (UA), Стойко Олексій В'ячеславович (UA), 
Цаніді Іван Миколайович (UA) 

(73) ДИРДА ВІТАЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ 
наб. Леніна, 53, кв. 134, м. Дніпропетровськ, 49000 
(UA) 
  

КАЛАШНІКОВ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київсь-
ка обл., 09108 (UA) 
  

ГОЛОВКО ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА 
б-р Комсомольський, 17, кв. 51, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09108 (UA) 
  

КАЛГАНКОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Громова, 7, кв. 83, м. Дніпропетровськ, 49006 
(UA) 
  

ХМЕЛЬ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА 
вул. Кропивницького, 21, кв. 21, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50015 (UA) 
  

СТОЙКО ОЛЕКСІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. П. Коновальця, 5, к. 35, м. Біла Церква, Київ-
ська обл., 09113 (UA) 
  

ЦАНІДІ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 

наб. Перемоги, 44/4, к. 231, м. Дніпропетровськ, 
49008 (UA) 

(54) ФУТЕРІВКА БАРАБАННОГО МЛИНА 
(57) Футерівка барабанного млина, що складається з на-

бору плит виготовлених з еластомірного матеріалу, 
що мають верхню робочу поверхню, нижню основу, 
бокові поверхні та вузол кріплення завулканізова-
ний в плиту, яка відрізняється тим, що плита фу-
терівки має зрізи під кутом 15…17° та 50…60° до го-
ризонталі від точки спряження з верхньою робочою 
частиною плити. 

 

 

B 03 

(11) 105606  (51) МПК  
B03C 1/08 (2006.01) 

(21) u 2015 09607  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.10.2015  

(72) Мулявко Валерій Іванович (UA), Олійник Тетяна Ана-
толіївна (UA), Олійник Максим Олегович (UA), Му-
лявко Данило Сергійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська обл., 50027 (UA) 

(54) ГРАВІТАЦІЙНИЙ МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР 
(57) Гравітаційний магнітний сепаратор, що складається 

з похилого жолоба, виконаного з немагнітного ма-
теріалу, пристрою для рівномірного розподілу сепа-
рованого матеріалу по похилому жолобу, розподі-
льників продуктів сепарації і магнітної системи, яка 
встановлена під плоским дном жолоба та парале-
льна йому з можливістю поступального руху в бік 
розподільників продуктів сепарації, який відрізня-
ється тим, що у зоні взаємодії магнітної системи з 
матеріалом, що сепарується, встановлені форсунки 
охолодження магнітів, причому магніти магнітної сис-
теми виконані з можливістю занурення у приймаль-
не корито для збору води, яке має патрубок для її 
подачі і видалення. 

 

 

B 05 

(11) 105637  (51) МПК  
B05B 3/12 (2006.01) 

(21) u 2015 10046  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.10.2015  

(72) Ревтов Олексій Олександрович (UA), Сушко Антон 
Олегович (UA), Костик Сергій Ігорович (UA), Шибецьк-
ий Владислав Юрійович (UA) 

(73) РЕВТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Ушакова, 16, кв. 308, м. Київ, 03179 (UA) 
  

СУШКО АНТОН ОЛЕГОВИЧ 
вул. Булаховського, 30, кв. 85, м. Київ, 03169 (UA) 
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КОСТИК СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ 
вул. М. Донця, 18, кв. 15, м. Київ, 03126 (UA) 
  

ШИБЕЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 
вул. Пушкінська, 23-а, кв. 11, м. Київ, 01004 (UA) 

(54) ДИСК РОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ 
(57) Диск розпилювальний, що містить камеру і канали, 

який відрізняється тим, що диск має еліптичну фор-
му камери, конічну форму каналів і прямокутну фор-
му отворів. 

 

 

B 07 

(11) 105640  (51) МПК (2016.01)  
B07B 4/00 

(21) u 2015 10172  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.10.2015  

(72) Васильковський Олексій Михайлович (UA), Василь-
ковська Катерина Вікторівна (UA), Лещенко Сергій 
Миколайович (UA), Мороз Сергій Миколайович (UA), 
Петренко Дмитро Іванович (UA), Богославець Вік-
тор Васильович (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 (UA) 

(54) СЕПАРАТОР ЗЕРНА 
(57) Сепаратор зерна, що містить колосове решето, під-

сівне решето і транспортерний очисник робочих от-
ворів скребкового типу, який відрізняється тим, що 
транспортерний очисник робочих отворів встанов-
лено між решетами. 

 

 

(11) 105669  (51) МПК  
B07B 4/02 (2006.01) 
A01F 12/44 (2006.01) 

(21) u 2015 10618  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2015  

(72) Фадєєв Леонід Васильович (UA), Фадєєва Дарья Ле-
онідівна (UA), Фадєєва Анастасія Леонідівна (UA) 

(73) ФАДЄЄВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 
пр. Л. Свободи, 32, кв. 36, м. Харків, 61204 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОФРАКЦІЙНОЇ СЕПАРАЦІЇ СИПУЧОЇ 
СУМІШІ ЗА ЩІЛЬНІСТЮ ЧАСТОК 

(57) Спосіб пофракційної сепарації сипучої суміші за щіль-
ністю часток, що полягає у подачі сипучої суміші від-
каліброваних за формою і розміром часток, дії на неї 
повітряним потоком, який відрізняється тим, що пе-
ред подачею сипучої суміші у повітряний потік здій-
снюють орієнтацію часток шляхом їх розвороту у 
площину мінімального опору повітряному потоку, 
повітряний потік формують з окремих ідентичних 
струменів, вирівняних по масштабу і інтенсивності 
турбулентності і спрямованих під кутом 80°-100° до 
траєкторії падіння часток, повітряний потік рівномір-
но діє на частки уздовж всієї траєкторії їх руху з мо-
менту входження в повітряний потік і до падіння у 
відповідний фракційний збірник. 

 

 

B 21 

(11) 105571  (51) МПК  
B21B 13/06 (2006.01) 

(21) u 2015 09328  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Бобух Іван Олексійович (UA), Волошин Олексій Іва-
нович (UA), Мацко Сергій Володимирович (UA), Грі-
гор'єв Костянтин Олександрович (UA), Ступак Во-
лодимир Олександрович (UA), Шульга Тетяна Ана-
толіївна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) ВЕРТИКАЛЬНА КЛІТЬ 
(57) Вертикальна кліть, що містить верхню і нижню гори-

зонтальні станини, у прорізах яких установлений 
комплект вертикальних валків з подушками, що вза-
ємодіють з механізмами їхнього установлювання та 
індивідуальними приводами, кожний з який склада-
ється з двох електродвигунів, редуктора з підсумо-
вувальними зубчастими колесами і вихідним порож-
нистим валом, у якому установлений вертикальний 
шпиндель з верхнім і нижнім шарнірами, при цьому 
редуктори валків зв'язані між собою синхронізую-
чими зубчастими колесами, яка відрізняється тим, 
що кліть обладнана механізмами підйому й опус-
кання вертикальних шпинделів, вали яких виконані 
зі здвоєними дисками та оснащені шарнірами роли-
кового типу, при цьому нижні шарніри закріплені на 
цих валах жорстко, а верхні сполучені з валами 
шпинделів рухливо в подовжньому напрямку, крім 
того, електродвигуни індивідуального привода вал-
ка розташовані горизонтально під кутом 75°…105° 
один до одного, а їхні крутні моменти складаються 
веденим зубчастим конічним колесом, яке взаємо-
діє із двома ведучими конічними шестернями, з'єд-
наними з валами електродвигунів за допомогою пруж-
них муфт зі змінною жорсткістю, при цьому синхро-
нізуючі зубчасті колеса двох редукторів виконані ко-
нічними і з'єднані за допомогою проміжного вала. 

 

 

(11) 105591  (51) МПК  
B21B 31/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09430  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Білокуренко Павло Вікторович (UA), Білокуренко Ок-
сана Володимирівна (UA), Ростовський Сергій Кос-
тянтинович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ОСЬОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБО-
ЧИХ ВАЛКІВ ПРОКАТНОЇ КЛІТІ 

(57) Пристрій осьового переміщення робочих валків про-
катної кліті, що містить напрямні на станині, встано-
влені в них повзуни з гідроциліндрами їх перемі-
щення, засувки для осьової фіксації подушок робо-
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чих валків у вигляді двоплечих важелів, шарнірно 
змонтованих на повзунах, який відрізняється тим, 
що у кожному повзуні виконаний наскрізний попе-
речний паз під кутом до горизонтальної площини із 
внутрішньою циліндричною опорною поверхнею, крім 
того, кожний двоплечий важіль установлений у по-
хилому пазу, а його опорна зовнішня контактна по-
верхня виконана відповідною до внутрішньої цилін-
дричної опорної поверхні похилого паза, причому 
одне плече двоплечого важеля виготовлено з мож-
ливістю взаємодії з поверхнею напрямної станини 
кліті, а друге плече - із заплічком подушки. 

 

 

(11) 105627  (51) МПК  
B21B 35/14 (2006.01) 

(21) u 2015 09942  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Бобух Іван Олексійович (UA), Волошин Олексій Іва-
нович (UA), Гончаренко Анжела Федорівна (UA), Не-
чаєва Лілія Анатоліївна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) РОЛИКОВИЙ ШАРНІР УНІВЕРСАЛЬНОГО ШПИН-
ДЕЛЯ 

(57) Роликовий шарнір універсального шпинделя, що міс-
тить центрувальну муфту, сферичну втулку, бочкува-
ті ролики, розміщені в півциліндричних пазах муфти 
й втулки, сферичні вкладні, встановлені в муфті й 
усередині упорного корпуса, у якому встановлена 
ущільнювальна кришка, та вал шпинделя, який від-
різняється тим, що сферична втулка обладнана дво-
ма сферичними сегментами, які жорстко встанов-
лені на ній симетрично відносно осі шарніра, взає-
модіючи з торцями роликів, крім того, величина ра-
діуса сфери втулки, сферичних сегментів і сферич-
них вкладнів дорівнює радіусу R  ділильного кола 
шарніра, при цьому довжина нпмL  півциліндричних 

пазів муфти визначається по залежності: 
Lsin)rR(2L minнпм  , де: 

R  - радіус ділильного кола шарніра, мм; 

minr  - радіус бочкуватого ролика на торці, мм; 

 - максимальний кут нахилу універсального шпин-
деля, градус; 
L - довжина бочкуватого ролика, мм, 
крім того, вільна поверхня ущільнювальної кришки 
виконана конічною, а на її фланцевій поверхні вста-
новлена стрілка індикатора тангенціального перемі-
щення. 

 

 

(11) 105502  (51) МПК (2016.01)  
B21B 39/00 

(21) u 2015 08404  
(24) 25.03.2016  

(22) 27.08.2015  

(72) Завгородній Максим Сергійович (UA), Мосьпан В'я-
чеслав Вікторович (UA), Антонов Юрій Григорович 

(UA), Кравченко Микола Миколайович (UA), Шепе-
лєв Олександр Сергійович (UA), Єрмоленко Ганна 
Володимирівна (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВ-
СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕР-
ЖИНСЬКОГО" 
вул. Кірова, 18-б, м. Дніпродзержинськ, Дніпро-
петровська обл., 51925 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕЛІКОЇДАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕН-
НЯ КРУГЛОГО ПРОКАТУ 

(57) 1. Пристрій для гелікоїдального переміщення круг-
лого прокату, що містить встановлені на стаціонар-
ній опорі поодинокі ролики, який відрізняється тим, 
що виконаний у вигляді секцій з роликами, ролики 
мають біконічну форму, встановленими під кутом 
від 90° до 96° відносно напрямку руху прокату, за-
фіксованими болтовим з'єднанням до стаціонарної 
опори. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ос-
нащений індивідуальними електродвигунами при-
воду роликів. 

 

 

(11) 105598  (51) МПК  
B21B 45/04 (2006.01) 

(21) u 2015 09479  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Степаненко Олександр Миколайович (UA), Добряк 
Володимир Дмитрович (UA), Угрюмов Юрій Дмит-
рович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІН-
СТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ 
ЗАВОДІВ" 
набережна ім. Леніна, 17, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГІДРОЗБИВАННЯ ОКАЛИНИ З 
ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ НАГРІТИХ ДОВГОМІР-
НИХ НЕРУХОМИХ ТРУБ 

(57) 1. Пристрій для гідрозбивання окалини з внутріш-
ньої поверхні нагрітих довгомірних нерухомих труб, 
що містить гідравлічний трубопровід, оснащений фор-
сункою і керованими опорами, виконаними кожна у 
вигляді чотириланкового механізму з опорним ро-
ликом, оснащеним привідним гідроциліндром, шток 
якого сполучений з поступальними ланками, а гід-
роциліндр закріплений на трубопроводі, який від-
різняється тим, що трубопровід закріплений в при-
відному візку з можливістю вертикального перемі-
щення. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що опор-
ні ролики керованих опор, окрім першої від форсун-
ки, виконані з можливістю підтримки трубопроводу 
за допомогою контакту з рейковим шляхом. 

 

 

(11) 105674  (51) МПК  
B21D 41/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10638  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2015  

(72) Удовенко Віталій Кирилович (UA) 
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(73) УДОВЕНКО ВІТАЛІЙ КИРИЛОВИЧ 
вул. Двірцева, 42, кв. 265, м. Краматорськ, Доне-
цька обл., 84301 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСУ РОЛИКА 
СТРІЧКОВОГО КОНВЕЙЄРА 

(57) Спосіб виготовлення корпусу ролика стрічкового кон-
веєра, який полягає в отриманні стаканів для розмі-
щення підшипникових вузлів у вигляді горловин на 
кінцях труби шляхом пластичного деформування, 
який відрізняється тим, що стакани виконують на 
безперервній трубі у вигляді перетиску, діаметр якого 
відповідає діаметру стакана, і довжиною, рівною двом 
довжинам стаканів, з наступним розрізанням посе-
редині згаданого перетиску, при цьому нагрів ділян-
ки для отримання перетиску виконують підключен-
ням силового трансформатора до затискального 
пристрою, змонтованого на відстані від деформую-
чого інструмента, рівній довжині ролика. 

 

 

B 22 

(11) 105617  (51) МПК  
B22F 3/16 (2006.01) 

(21) u 2015 09810  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.10.2015  

(72) Лавріненко Валерій Іванович (UA), Скрябін Валерій 
Олексійович (UA), Лєщук Ірина Венедиктівна (UA), 
Скрябін Віктор Валерійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В. М. БА-
КУЛЯ НАН УКРАЇНИ 
вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074 (UA) 
  

ЛАВРІНЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Лайоша Гавро, 9-г, кв. 20, м. Київ, 04211 (UA) 
  

СКРЯБІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Мілютенка, 17-в, кв. 52, м. Київ, 02156 (UA) 
  

ЛЄЩУК ІРИНА ВЕНЕДИКТІВНА 
вул. Автозаводська, 5-а, кв. 140, м. Київ, 04074 
(UA) 
  

СКРЯБІН ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
пр. Жукова, 33-а, кв. 166, м. Київ, 02256 (UA) 

(54) СПОСІБ НАПРЕСУВАННЯ РОБОЧОГО ШАРУ НА 
ОПРАВКУ АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТА ПРЕС-ФОР-
МОЮ 

(57) Спосіб напресування робочого шару на оправку ал-
мазного інструмента прес-формою, що включає фор-
мування шихти в пресових камерах, напресування 
пуансоном з роз’ємною матрицею з комплектом 
вставок і спікання її при температурі 800-860 °С для 
створення секторів переривчастого робочого шару 
на торці оправки алмазного інструмента, який від-
різняється тим, що при напресуванні застосовують 
додатково другий пуансон, що оснащений з другою 
роз ємною матрицею зі скрізними пазами, в яких 
розташовують комплект вставок, висоту яких роб-
лять меншою за висоту вставок першої матриці на 
висоту спресованого робочого шару, а саме напре-
сування проводять у два етапи, а саме, при першо-
му - формують, пресують першим пуансоном і спі-

кають при визначеній температурі сектори на мета-
левій зв’язці з застосуванням першої роз ємної ма-
триці з першим комплектом вставок, далі при на-
пресуванні секторів на органічній зв'язці використо-
вують другу роз'ємну матрицю з її вставками і про-
водять напресування другим пуансоном при темпе-
ратурі 180-220 °С. 

 

 

B 23 

(11) 105514  (51) МПК  
B23B 31/10 (2006.01) 

(21) u 2015 08587  
(24) 25.03.2016  

(22) 04.09.2015  

(72) Луців Ігор Володимирович (UA), Волошин Віталій 
Несторович (UA), Бица Роман Олегович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) АДАПТИВНИЙ ЗАТИСКНИЙ КУЛАЧОК 
(57) Адаптивний затискний кулачок, що містить приєд-

нувальну частину, затискну частину та зону дефор-
мації з поверхнею контакту, який відрізняється тим, 
що зона деформації виконана у вигляді кільцевої 
канавки і поверхня контакту затискної частини має 
криволінійну форму з радіусом, рівним половині ма-
ксимального діаметра вибраного діапазону затиску, 
на приєднувальній частині виконано виступ, причо-
му затискна частина та приєднувальна частина ос-
нащені приєднувальними отворами і розділені па-
зом. 

 

 

(11) 105631  (51) МПК  
B23C 5/06 (2006.01) 

(21) u 2015 09961  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Кушніров Павло Васильович (UA), Шаповаленко Де-
нис Володимирович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) РІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
(57) Різальний інструмент, що містить корпус із отвора-

ми, циліндричні різальні вставки з напрямними пло-
скими лисками, які встановлені в цих отворах і за-
кріплені за допомогою кріпильних гвинтів, останні 
розташовані в різьових отворах, виконаних у корпу-
сі, осі яких розміщені в площині осі отворів під різа-
льні вставки та перпендикулярні їй, який відрізня-
ється тим, що плоскі лиски на різальних вставках 
виконано у вигляді занижених ділянок-пазів, кіль-
кість яких відповідає кількості кріпильних гвинтів, а 
довжина кожної з цих ділянок, виміряна уздовж осі 
різальної вставки, є не меншою, ніж діаметр кріпи-
льних гвинтів. 
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(11) 105547  (51) МПК  
B23K 35/365 (2006.01) 

(21) u 2015 09080  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.09.2015  

(72) Калін Микола Андрійович (UA), Багров Валерій Ана-
толійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) СКЛАД ЕЛЕКТРОДНОГО ПОКРИТТЯ 
(57) Склад електродного покриття, що містить графіт і 

ферохром, який відрізняється тим, що він додат-
ково містить мармур, плавиковий шпат, силікомар-
ганець, алюміній, феробор і соду, при наступному 
співвідношенні компонентів покриття, мас. %: 
мармур  6-8
плавиковий шпат  4-6
графіт  5,5-6,5
ферохром  64,5-74,5
силікомарганець  3-5
алюміній  1-2
феробор  5,5-6,5
сода  0,5-1,5.

 

 

(11) 105510  (51) МПК  
B23K 37/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08464  
(24) 25.03.2016  

(22) 31.08.2015  

(72) Коваленко Віталій Іванович (UA), Єлецькіх Володи-
мир Іванович (UA), Оконенко Сергій Іванович (UA), 
Кияшко Віктор Сергійович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВО-
КРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
вул. Орджонікідзе, 5, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84305 (UA) 

(54) РОЛИКООПОРНИЙ СТЕНД 
(57) Роликоопорний стенд, що містить платформи з роз-

ташованими на них приводною і неприводною ро-
ликоопорами, кожна з яких містить раму й два шар-
нірно встановлені на ній кронштейна з роликами, 
датчик реєстрації сил дрейфу, який відрізняється 
тим, що кожна роликоопора обладнана механізмом 
"гвинт-гайка", крім того рама приводної роликоопо-
ри встановлена на платформі в напрямних, розта-
шованих у горизонтальній площині уздовж осі стен-
да, а рама неприводної роликоопори встановлена 
на платформі в напрямних, розташованих під кутом 
до горизонтальної площини уздовж осі стенда, при 
цьому напрямок кута нахилу співпадає з напрямком 
від приводної до неприводної роликоопори, а вище-
згаданий механізм "гвинт-гайка" розташований на 
платформі з віссю гвинта паралельно напрямним. 

 

 

(11) 105403  (51) МПК (2016.01)  
B23P 6/00 
B23K 9/04 (2006.01) 
B21B 28/02 (2006.01) 

(21) a 2015 08101  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.08.2015  

(72) Крилов Сергій Вікторович (UA), Поривай Андрій Пав-
лович (UA), Коробка Олег Володимирович (UA), Сіл-
кін Валерій Вікторович (UA), Дємченко Юрій Воло-
димирович (UA), Крилов Олександр Сергійович (UA), 
Мотін Алєксандр Владіміровіч (RU) 

(73) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНО-
ЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ПРОМАВТОСВАРКА" 
вул. Урицького, 41, м. Київ, 03035 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЧАВУННИХ ПРОКАТНИХ 
ВАЛКІВ З ПОШКОДЖЕНИМИ ШИЙКАМИ 

(57) Спосіб відновлення чавунних прокатних валків з по-
шкодженими шийками, що включає механічне зні-
мання пошкодженого шару, попереднє і супутнє пі-
дігрівання виробу, електродугове наплавлення з по-
данням дроту в зону зварювання і подальше само-
вільне охолодження наплавленого валка, який від-
різняється тим, що використовується зварюваль-
ний дріт на нікелевий основі (~50 % нікелю), а на-
плавлення ведеться в режимі MIG/MAG Pulse при 
низькому тепловкладанні при щільності струму 110-
125 А/мм2, напрузі на дузі 14-17 В, швидкості на-
плавлення 12-16 м/г, діаметрі дроту 1,2 мм, причо-
му наплавлення шийки виконується по твірній мето-
дом хрестоподібної компенсації (поворот виробу на 
180 ° після наплавлення чергового валка), причому 
температура валка підтримується від 80 до 100 °С, 
а наплавлення починається і закінчується на вивід-
них кільцевих планках. 

 

 

B 24 

(11) 105524  (51) МПК (2016.01)  
B24B 1/00 
B24B 55/00 

(21) u 2015 08783  
(24) 25.03.2016  

(22) 11.09.2015  

(72) Гавриш Анатолій Павлович (UA), Роїк Тетяна Анато-
ліївна (UA), Хмілярчук Ольга Іларіонівна (UA), Кири-
чок Петро Олексійович (UA), Гавриш Олег Анатолі-
йович (UA) 

(73) ГАВРИШ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. М. Краснова, 12, кв. 84, м. Київ, 03115 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ ОТВОРІВ ПІД-
ШИПНИКІВ КОВЗАННЯ З ВАЖКООБРОБЛЮВА-
НИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 
НІКЕЛЮ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕХНІКИ 

(57) Спосіб прецизійної обробки отворів підшипників ко-
взання з важкооброблюваних композитних матері-
алів на основі нікелю для поліграфічної техніки, в 
якому оброблювальна деталь обертається навколо 
своєї осі з одночасним зрізанням стружки з поверхні 
отвору інструментом при його обертанні навколо 
осі, паралельної осі отвору деталі, з жорстким кон-
тактуванням інструмента з поверхнею обертання, 
переміщенням його вздовж осі деталі та застосу-
ванням мастильно-охолоджуючої рідини, який від-
різняється тим, що як шліфувальний інструмент 
використовують кубонітові круги з кубічного нітриду 
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бору КНБ (Україна) зернистістю 14-28 мкм на баке-
літно-гумовій зв'язці, а обробку поверхні виконують 
за такими технологічними режимами: швидкість обер-
тання деталі - 35-40 м/хв., швидкість обертання ку-
бонітового кругу - 40-50 м/с, швидкість поздовжньо-
го переміщення інструмента вздовж осі циліндрич-
ного отвору поверхні оброблення 0,5-2,5 м/хв., гли-
бина різання 5-10 мкм. 

 

 

(11) 105525  (51) МПК (2016.01)  
B24B 1/00 
B24B 55/00 

(21) u 2015 08784  
(24) 25.03.2016  

(22) 11.09.2015  

(72) Гавриш Анатолій Павлович (UA), Роїк Тетяна Анато-
ліївна (UA), Хмілярчук Ольга Іларіонівна (UA), Кири-
чок Петро Олексійович (UA), Гавриш Олег Анатолі-
йович (UA) 

(73) ГАВРИШ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. М. Краснова, 12, кв. 84, м. Київ, 03115 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ДОВОДКИ ПЛОСКИХ ПО-
ВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ЗІ ЗНОСОСТІЙКИХ КОПО-
ЗИТІВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЧ-
НИХ МАШИН 

(57) Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь де-
талей зі зносостійких композитів на основі нікелю 
для поліграфічних машин дрібнозернистими абра-
зивними зернами на диску-притирі, в якому деталь 
оброблення притискують до плоскої поверхні дово-
дочного диска, на якому знаходяться абразивні зер-
на мікропорошків і який обертається в горизонталь-
ній площині навколо приводного шпинделя та обер-
тають з допомогою додаткового шпинделя з авто-
номним приводом, вісь обертання якого розташова-
на паралельно осі доводочного диска, а деталі об-
роблення з використанням конусних центрів закріп-
люють у кулісі-водилі шарнірного типу на торцево-
му кінці додаткового шпинделя з обертанням в про-
цесі обробки навколо конусних центрів куліси-води-
ла, при цьому подачу мастильно-охолоджуючої ріди-
ни зі складом - гас (65 %) + олеїнова кислота (35 %) 
здійснюють у зону обробки поверхонь деталей, який 
відрізняється тим, що при прецизійній машинній 
доводці як ріжучі абразивні зерна застосовують мік-
ропорошки електрокорунду титанового (37А) з вміс-
том у його складі до 2 % оксиду титану ТіО2 зернис-
тістю 1-3 мкм, диски-притири з доводочного скла 
марки "Пірекс", а безпосередньо обробку виконують 
з наступними режими різання: швидкість різання - 
Vр=7-10 м/хв., питомий тиск при доводці - Р=0,01-
0,05 МПа. 

 

 

(11) 105523  (51) МПК (2016.01)  
B24B 1/00 
B24B 55/00 

(21) u 2015 08781  
(24) 25.03.2016  

(22) 11.09.2015  

(72) Гавриш Анатолій Павлович (UA), Роїк Тетяна Анато-
ліївна (UA), Хмілярчук Ольга Іларіонівна (UA), Ки-

ричок Петро Олексійович (UA), Гавриш Олег Анато-
лійович (UA) 

(73) ГАВРИШ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 
вул. М. Краснова, 12, кв. 84, м. Київ, 03115 (UA) 

(54) СПОСІБ ТОНКОГО КУБОНІТОВОГО ОБРОБЛЕН-
НЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗНОСОСТІЙ-
КИХ ДЕТАЛЕЙ ОБЕРТАННЯ З КОМПОЗИЦІЙНИХ 
СПЛАВІВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ ДЛЯ ДРУКАРСЬ-
КИХ МАШИН 

(57) Спосіб тонкого кубонітового оброблення циліндрич-
них поверхонь зносостійких деталей обертання з 
композиційних сплавів на основі нікелю для друкар-
ських машин дрібнозернистими шліфувальними ін-
струментами, в якому оброблювану деталь фіксу-
ють на круглошліфувальному верстаті прецизійної 
точності з обертанням її з заданою швидкістю нав-
коло горизонтальної осі та одночасним наданням 
плинних поздовжньо-зворотних рухів з нормованою 
швидкістю у напрямку, паралельному осі обертання 
поверхні оброблення деталі, а поверхня оброблюва-
ної деталі жорстко контактує з ріжучою циліндрич-
ною поверхнею периферії шліфувального інстру-
мента, який відрізняється тим, що як шліфуваль-
ний інструмент застосовують дрібнозернисті круги з 
кубічного нітриду бору - кубоніт КНБ зернистістю 14-
28 мкм на еластичній бакелітно-гумовій зв'язці (Бр1), 
обробку зовнішньої циліндричної поверхні деталі з 
композитного сплаву на основі нікелю виконують за 
такими технологічними режимами: швидкість обер-
тання шліфувального круга - 35-40 м/с, швидкість 
обертання деталі - 45-65 м/хв, швидкість поздовж-
ньо-зворотних переміщень деталі (поздовжня пода-
ча) - 40-50 мм/об, а глибина шару зрізання металу 
(глибина різання) - 2-7 мкм, з активним застосуван-
ням мастильно-охолоджуючої рідини (МОР). 

 

 

B 26 

(11) 105537  (51) МПК (2016.01)  
B26B 3/00 

(21) u 2015 08870  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Демченко Олексій В'ячеславович (UA), Костюк На-
талія Олександрівна (UA) 

(73) ДЕМЧЕНКО ОЛЕКСІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
вул. Зодчих, 34, кв. 247, м. Київ, 03194 (UA) 
  

КОСТЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
Оболонська набережна, 23, корп. 2, кв. 12, м. Ки-
їв, 01010 (UA) 

(54) УКРОПСЬКИЙ ТАКТИЧНИЙ НІЖ "ІВАН СІРКО" (УТН 
"ІС") 

(57) Тактичний ніж, що складається з руків'я, леза, який 
відрізняється тим, що завдяки зміщенню розроб-
леної оригінальної форми леза вниз від руків'я, віс-
тря, обуха, середня лінія рукояті знаходяться на од-
ній прямій, що дає максимальні показники точності 
колючого руху і зусилля в точці пробиття матеріалу, 
що розрізається, а дуга кромки леза дає змогу ро-
бити найбільш ефективні ріжучі рухи. 
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(11) 105593  (51) МПК (2016.01)  
B26D 1/00 

(21) u 2015 09434  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Полонський Григорій Анатолійович (UA) 
(73) ПОЛОНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

вул. Робоча, 172, кв. 4, м. Дніпропетровськ, 49047 
(UA) 

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ АЦЕТИЛЕНОВИХ БАЛОНІВ 
(57) Спосіб утилізації ацетиленових балонів, що вклю-

чає очищення балона від залишків ацетилену, його 
різання та вилучення наповнювача балонів на по-
дальшу переробку, який відрізняється тим, що 
очищення балона від залишків ацетилену здійсню-
ють шляхом вирізання у днищі балона отвору, вве-
дення в отвір шланга та продування балона киснем 
або повітрям, після чого проводять механічне різан-
ня балона ручним інструментом або на верстаті. 

 

 

B 27 

(11) 105445  (51) МПК (2016.01)  
B27N 3/00 
E04C 2/16 (2006.01) 

(21) u 2015 07448  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.07.2015  

(72) Ржевська Юлія Іванівна (UA) 
(73) РЖЕВСЬКА ЮЛІЯ ІВАНІВНА 

вул. Снайперська, 24, м. Запоріжжя, 69027 (UA) 
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАНЕЛІ 

ІЗ ПРЕСОВАНОЇ СОЛОМИ 
(57) Спосіб виробництва екологічної панелі, що включає 

виготовлення конструкційно-теплоізоляційного мате-
ріалу у вигляді плит з пресованої соломи, який від-
різняється тим, що будівельна панель виробляєть-
ся з пресованої соломи з подальшим електронагрі-
ванням та обклейкою спресованої маси товстим кар-
тоном з використанням як клею рідкого натрієвого 
скла. 

 

 

B 29 

(11) 105662  (51) МПК (2016.01)  
B29C 47/00 

(21) u 2015 10476  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.10.2015  

(72) Стругов Іван Сергійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "БАЗИС 2011" 
вул. Тарногродського, 46, корп. 27, кімн. 2, м. Він-
ниця, 21000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕКСТРУЗІЙНИХ ПРОФІЛЬ-
НО-ПОГОНАЖНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ 
ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 

(57) 1. Спосіб отримання екструзійних профільно-пого-
нажних будівельних виробів із полівінілхлоридної 
композиції, який відрізняється тим, що виконують 
гомогенізацію кожної з двох ПВХ композицій потріб-
ного складу для вказаних виробів спочатку в гаря-
чих змішувачах, а потім - в холодних змішувачах, піс-
ля чого кожен з одержаних гомогенізованих продук-
тів направляють в окремі екструдери, в яких одер-
жують розплави ПВХ композицій, причому в одну із 
композицій вводять спінюючу речовину, а з'єднання 
та спаювання розплавів виконують через єдину для 
обох екструдерів філь'єру з отриманням двошаро-
вого полотна, після чого одержане полотно підда-
ють тисненню та охолодженню на каландровому при-
строї з наступним формуванням на вакуум-калібру-
вальному пристрої. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
як оцінювач використовують азодикарбонамід 
(NH2CON=NCONH2). 

 

 

(11) 105608  (51) МПК  
B29C 47/52 (2006.01) 

(21) u 2015 09649  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.10.2015  

(72) Овчарук Ігор Ігорович (UA), Швед Микола Петрович 
(UA), Швед Дмитро Миколайович (UA) 

(73) ОВЧАРУК ІГОР ІГОРОВИЧ 
вул. Металістів, 8/13, кв. 2-01, м. Київ-57, 03057 
(UA) 
  

ШВЕД МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 
вул. Академіка Янгеля, 4, кв. 36, м. Київ-57, 03057 
(UA) 
  

ШВЕД ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Стадіонна, 6, кв. 220, м. Київ-35, 03035 (UA) 

(54) ДИСКОВИЙ ЕКСТРУДЕР 
(57) Дисковий екструдер, що містить корпус із заванта-

жувальним і розвантажувальним отворами і змон-
тованим у ньому з можливістю обертання диском з 
торцевою частиною і гвинтовою циліндричною час-
тиною, робочий канал утворений зазначеними час-
тинами диска і корпуса, а також розплавопровід 
розміщений на виході з розвантажувального отвору 
корпуса, сполучений з робочим каналом на ділянці 
циліндричної частини диска, який відрізняється тим, 
що розплавопровід додатково споряджено розподі-
льниками розплаву розміщеними по периметру ро-
бочого каналу. 

 

 

B 30 

(11) 105610  (51) МПК (2016.01)  
B30B 15/00 
F16K 17/00 

(21) u 2015 09730  
(24) 25.03.2016  

(22) 07.10.2015  

(72) Корчак Олена Сергіївна (UA) 
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(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОЕКТУВАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ СИС-
ТЕМ КЕРУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИМИ ПРЕСАМИ 

(57) Спосіб проектування швидкодіючих систем керуван-
ня гідравлічними пресами, що полягає у визначенні 
відповідних параметрів гідравлічної системи в за-
лежності від заданого коефіцієнта якості гідросисте-
ми , на базі якого проектується система керування 
гідравлічним пресом, виготовляється в металі, здій-
снюється її монтаж та випробування, який відрізня-
ється тим, що параметри гідроліній системи керу-
вання визначаються за допомогою діаграми залеж-
ності фактора вагомості клапана Kes від зусилля 
преса у відповідності до значення вибраного коефі-
цієнта якості гідросистеми , при цьому фактор ва-
гомості клапана показує частку приведеного коефі-
цієнта гідравлічного опору регулюючого клапана, 
що приходиться на одиницю зусилля преса. 

 

 

B 60 

(11) 105582  (51) МПК (2016.01)  
B60B 17/00 

(21) u 2015 09383  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.09.2015  

(72) Бодров Володимир Вікторович (UA) 
(73) БОДРОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Артема, 37, кв. 51, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87515 (UA) 

(54) ЗАЛІЗНИЧНЕ КОЛЕСО В.В. БОДРОВА 
(57) 1. Залізничне колесо, яке містить маточину і обід з 

поверхнею кочення і гребенем, з'єднаний з маточи-
ною з можливістю незалежного обертання, пружно-
еластичне кільце, яке встановлене між ними без за-
зорів, втулку з металу з низьким коефіцієнтом сухо-
го тертя ковзання по сталі між суміжними поверхня-
ми кільця й обода та порошок високотеплопровід-
ного м'якого антифрикційного матеріалу на поверхні 
ковзання, яке відрізняється тим, що різниця радіу-
сів зовнішньої та внутрішньої циліндричних повер-
хонь пружно-еластичного кільця знаходиться в ме-
жах 0,003-0,01 діаметра поверхні катання колеса при 
твердості матеріалу по Шору 60-80А, обід колеса 
виконаний з кільцевим пазом з боку гребеня і з ра-
діальним упором з протилежного боку на внутріш-
ньому радіусі, наприклад, із стандартного бандажа, 
що виробляється серійно, для рухомого складу за-
лізних доріг широкої колії, маточина виконана від-
повідно зі стандартом на центри колісні катані або 
литі для залізничного рухомого складу, обід колеса, 
пружно-еластичне кільце та колісний центр з'єднані 
в складальну одиницю стопорним кільцем, при цьо-
му радіальний переріз складальної одиниці впису-
ється в радіальний переріз стандартного суцільно-
катаного колеса рухомого складу залізних доріг ши-
рокої колії. 
2. Колесо за п. 1, яке відрізняється тим, що висота 
радіального упору щонайменше удвічі більше тов-
щини пружно-еластичного кільця. 

3. Колесо за п. 1, яке відрізняється тим, що в роз-
різ стопорного кільця зібраного колеса вставлена і 
скріплена з ним поверхневим зварюванням стопор-
на пластина. 

 

 

(11) 105612  (51) МПК (2016.01)  
B60B 17/00 

(21) u 2015 09761  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.10.2015  

(72) Михайлов Євген Валентинович (UA), Горбунов Ми-
кола Іванович (UA), Кравченко Катерина Олександ-
рівна (UA), Семенов Станіслав Олександрович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) КОЛЕСО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
(57) Колесо рейкового транспортного засобу, що містить 

обід з гребенем, маточину і диск, яке відрізняється 
тим, що колесо додатково оснащене натискним ди-
ском, а гребінь колеса виконано у вигляді окремого 
зігнутого диска, встановленого між натискним дис-
ком і ободом колеса у проточці останнього, причому 
між окремим зігнутим диском, ободом колеса та на-
тискним диском встановлені кільця із антифрикцій-
ного матеріалу. 

 

 

(11) 105405  (51) МПК (2016.01)  
B60C 23/00 
B60C 23/10 (2006.01) 

(21) u 2014 13346  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.12.2014  

(72) Агризько Володимир Валерійович (UA), Белінський 
Едуард Валерійович (UA) 

(73) АГРИЗЬКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
пр. 40-річчя Жовтня, 124, кв. 59, м. Київ, 03127 (UA) 
  

БЕЛІНСЬКИЙ ЕДУАРД ВАЛЕРІЙОВИЧ 
вул. Гагаріна, 3, кв. 1, м. Могилів-Подільський, Він-
ницька обл., 24001 (UA) 

(54) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТИСКОМ В АВТОМОБІЛЬ-
НИХ ШИНАХ 

(57) Система управління тиском в автомобільних шинах, 
що складається з насосу, що приводиться в дію 
електромагнітним полем, електромагнітного приво-
ду, датчика тиску, як мінімум одного клапана, блока 
управління, яка відрізняється тим, що насос вмон-
тований в автомобільний диск, а електромагнітний 
привід розташований за межами автомобільного 
диска. 

 

 

(11) 105469  (51) МПК (2016.01)  
B60G 17/00 

(21) u 2015 08122  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.08.2015  
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(72) Іванов Іван Вячеславович (UA), Лопанчук Микола Ми-
колайович (UA), Река Олександр Михайлович (UA) 

(73) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОВЧАН-
СЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" 
вул. Пушкіна, 2, м. Вовчанськ, Харківська обл., 
62504 (UA) 

(54) РЕГУЛЯТОР РІВНЯ ПІДЛОГИ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ 

(57) Регулятор рівня підлоги транспортного засобу, який 
містить корпус, порожнину вхідного тиску, перепус-
кну порожнину, порожнину вихідного тиску, що по-
в'язана із перепускною порожниною, порожнина ви-
хідного тиску пов'язана із пружним елементом під-
віски, двосідельний клапан, що перепускає стиснуте 
повітря з порожнини вхідного тиску в перепускну по-
рожнину або сполучає перепускну порожнину з ат-
мосферою, плунжер який рухомо ущільнений у гіль-
зі, що механічно пов'язаний через поршень із віссю 
транспортного засобу, розташований у перепускній 
порожнині і керуючий двосідельним клапаном, який 
відрізняється тим, що в конструкції регулятора рів-
ня підлоги поршень з плунжером складають один 
суцільний елемент конструкції, який рухомо ущіль-
нений у корпусі, а також кронштейн та вал виконані 
з можливістю дискретного регулювання положення 
важеля кріплення. 

 

 

(11) 105474  (51) МПК  
B60L 5/08 (2006.01) 

(21) u 2015 08176  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Кравченко Катерина Олександрівна 
(UA), Грищенко Сергій Георгійович (UA), Мостович 
Анатолій Валентинович (UA), Єфімов Євген Володи-
мирович (UA), Найш Наум Михайлович (UA), Крав-
ченко Костянтин Олександрович (UA), Прокопенко 
Павло Миколайович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАКЛАДОК СТРУМОПРИЙ-
МАЧА ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 

(57) Спосіб експлуатації накладок струмоприймача елек-
тричного рухомого складу, який полягає в здійсненні 
трьох етапів: установці накладок на струмоприймач, 
експлуатації, заміні накладок струмоприймачів при 
їх зношенні та подальшій експлуатації електричного 
рухомого складу з новими накладками, який відріз-
няється тим, що при зношенні однієї поверхні на-
кладки замінюють сторону експлуатації накладки на 
протилежну, при зношенні всіх поверхонь накладки 
виконують її заміну. 

 

 

(11) 105442  (51) МПК (2016.01)  
B60P 3/32 (1968.09) 
F03D 9/32 (2016.01) 
B60L 8/00 
E04H 14/00 

(21) u 2015 07356  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.07.2015  

(72) Аль-Ріфаі Нізар Мохамедович (UA), Оніпко Олексій 
Федорович (UA), Оніпко Андрій Олексійович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ОНІПКО ГРУП" 
вул. Семашка, 13, офіс 211, м. Київ, 03142 (UA) 

(54) МОБІЛЬНИЙ ДІМ 
(57) 1. Мобільний дім, що виконаний з можливістю транс-

портування за допомогою електричної тяги, який мі-
стить вітрогенератор, розташований на даху мобі-
льного дому, сонячні панелі, електричні акумулято-
ри і зв'язаний з ними блок управління, який відріз-
няється тим, що вітрогенератор, який кінематично 
зв'язаний з верхом щогли в стаціонарному поло-
женні мобільного дому, щогла виконана з можливіс-
тю в транспортному положенні горизонтального роз-
ташування на даху мобільного дому, сонячні панелі 
зв'язані з пристроєм їх орієнтації на найбільш яск-
раве джерело світла, причому вітрогенератор міс-
тить ротор Оніпка, який виконаний з горизонтальною 
віссю обертання і можливістю орієнтації назустріч 
вітровому потоку при зміні його напрямку, мобіль-
ний дім при транспортуванні з'єднаний з електро-
мобілем. 
2. Мобільний дім за п. 1, який відрізняється тим, 
що на щоглі встановлена антена для радіозв'язку, в 
транспортному положенні щогла розташована го-
ризонтально і зв'язаний з нею вітрогенератор спря-
мований назустріч руху мобільного дому з можливі-
стю обертання при вимкнутому живленні. 
3. Мобільний дім за п. 1 або 2, який відрізняється 
тим, що додатково містить водогенератор, викона-
ний з можливістю конденсації води з повітря, холо-
дильник і мікротеплицю для вирощування овочів. 

 

 

B 61 

(11) 105475  (51) МПК (2016.01)  
B61B 5/00 

(21) u 2015 08177  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Кара Сергій Віталі-
йович (UA), Мостович Анатолій Валентинович (UA), 
Ноженко Олена Сергіївна (UA), Кравченко Катери-
на Олександрівна (UA), Ковтанець Максим Володи-
мирович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ЗАЛІЗНИЧНА ЦИСТЕРНА 
(57) Залізнична цистерна, що містить візки, раму, галь-

мівне обладнання, автозчіпні пристрої, котел, який 
складається з циліндричної частини та двох днищ, 
кріплення котла до рами та опори котла на раму, 
яка відрізняється тим, що днища котла поєднані 
тросом усередині котла. 
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(11) 105565  (51) МПК  
B61B 13/08 (2006.01) 
B61L 13/04 (2006.01) 
B61L 25/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09268  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Дзензерський Віктор Олександрович (UA), Плаксін 
Сергій Вікторович (UA), Шкіль Юрій Володимиро-
вич (UA), Скосар Вячеслав Юрійович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛО-
ГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
"ТРАНСМАГ" 
вул. Писаржевського, 5, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 

(54) РАДІОНАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА ВИСОКОШВИД-
КІСНОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ 

(57) Радіонавігаційна система високошвидкісного назем-
ного транспорту, що включає високостабільний опор-
ний генератор гармонійних електромагнітних коли-
вань, розташований на початку перегону активної 
шляхової структури, яка отримує електроенергію 
від розташованих уздовж неї автономних джерел 
енергії, і такий же генератор, синхронізований по 
частоті з опорним генератором, розташований на 
рухомому транспорті, а також включає "опорну" щі-
линну коаксіальну лінію зв'язку, до якої підключений 
опорний генератор і за якою може передаватися 
електромагнітна хвиля від опорного генератора, і 
такі ж першу і другу лінії зв'язку, за якими може пе-
редаватися електромагнітні хвилі від генератора, 
розташованого на рухомому транспорті, "опорна" лі-
нія зв'язку розміщена уздовж днища активної шля-
хової структури, перша і друга лінії зв'язку розміще-
ні уздовж першої та другої бічних стінок активної 
шляхової структури, а також включає перший фазо-
вий детектор для визначення різниці фаз електро-
магнітних хвиль, що надійшли до нього через "опо-
рну" і першу лінії зв'язку, другий фазовий детектор 
для визначення різниці фаз електромагнітних хвиль, 
що надійшли до нього через першу і другу лінії зв'я-
зку, а також включає перший випромінювач і першу 
лінію затримки, яка є горизонтальним повітряним 
зазором між рухомим транспортом і першою бічною 
стінкою активної шляхової структури, другий випро-
мінювач і другу лінію затримки, яка є горизонталь-
ним повітряним зазором між рухомим транспортом і 
другою бічною стінкою активної шляхової структури, 
ключ замикання-розмикання, фазообертачі елект-
ромагнітних хвиль на 90 ° і 180 °, третій випроміню-
вач і третю лінію затримки, яка є вертикальним по-
вітряним зазором між рухомим транспортом та ак-
тивною шляховою структурою, а також включає си-
нтезатор для формування частот гармонійних еле-
ктромагнітних коливань, третій і четвертий фазовий 
детектори для визначення різниці фаз електромаг-
нітних хвиль, що надійшли до них через "опорну" лі-
нію зв'язку, синтезатор і першу лінію зв'язку, а також 
включає процесор обчислювача напрямку, швидко-
сті, прискорення, зміщення і його швидкості і приско-
рення, зазору і його швидкості і прискорення, проце-
сор високостабільної синхронізації частоти і часу, 
вздовж усіх трьох ліній зв'язку через кожні 350 м 
розміщені вбудовані в них однакові підсилювачі сиг-
налу електромагнітних хвиль з посиленням, рівним 

загасанню 4,35 дБ, яка відрізняється тим, що кожен 
підсилювач сигналу електромагнітних хвиль підклю-
чений через блок живлення до трьох найближчих 
автономних джерел енергії і повністю забезпечуєть-
ся електроенергією від них. 

 

 

(11) 105513  (51) МПК (2016.01)  
B61C 3/00 

(21) u 2015 08581  
(24) 25.03.2016  

(22) 03.09.2015  

(72) Карий Михайло Олександрович (UA), Фоменко Сер-
гій Володимирович (UA), Йозеф Чехура (CZ) 

(73) КАРИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Прирічна, 5, кв. 661, м. Київ, 04213 (UA) 
  

ФОМЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Тіниста, 11, кв. 32, Приморський р-н, м. Оде-
са, 65009 (UA) 
  

ЙОЗЕФ ЧЕХУРА 
PSC 32007, Plzen, Dvorakova, 27, Czech Republic (CZ) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА ТЯГОВОГО АГРЕГАТУ 
(57) 1. Електрична система тягового агрегату, причому 

тяговий агрегат складається із електровоза управ-
ління та принаймні одного моторного думпкара, яка 
містить тяговий трансформатор (1), який включає 
первинну обмотку (2), першу вторинну тягову обмо-
тку (3), другу вторинну тягову обмотку (4), третю 
вторинну обмотку (5), тягові двигуни, блок акумуля-
торних батарей (15), блоки гальмівних резисторів 
(19), яка відрізняється тим, що третя вторинна об-
мотка (5) має два виходи, на першому виході тре-
тьої вторинної обмотки (5) змінний струм має вели-
чину напруги в межах 360-400 В, на другому виході 
третьої вторинної обмотки (5) змінний струм має ве-
личину напруги в межах 610-650 В, тягові двигуни 
поділяються на першу групу тягових двигунів (16), в 
яку входять одна половина тягових двигунів, розта-
шованих на електровозі управління, та одна поло-
вина тягових двигунів, розташованих на моторному 
думпкарі, та другу групу тягових двигунів (17), в яку 
входять друга половина тягових двигунів, розташо-
ваних на електровозі управління, та друга половина 
тягових двигунів, розташованих на моторному думп-
карі, кожний блок гальмівних резисторів (19) вико-
наний таким, що має два входи та один вихід, до-
датково містить блок живлення акумуляторних ба-
тарей (14), який виконаний таким, що має перший 
вихід, який призначений для живлення блока акуму-
ляторних батарей постійним струмом напругою 55-
65 В, має другий вихід, який призначений для жив-
лення постійним стабілізованим струмом напругою 
50 В, та має третій вихід, який призначений для жив-
лення постійним струмом напругою 24 В, перший 
випрямно-регулюючий блок (6), другий випрямно-
регулюючий блок (7), причому кожний із випрямно-
регулюючих блоків (6) та (7) виконаний таким, що 
перетворює змінний струм на постійний пульсуючий 
струм живлення тягових двигунів та регулює вели-
чину цього постійного пульсуючого струму живлен-
ня тягових двигунів, перша група тягових перетво-
рювально-регулюючих блоків (10), причому кожний 
із тягових перетворювально-регулюючих блоків (10) 
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виконаний таким, що має вхід, два перших виходи 
для подання постійного пульсуючого струму на жив-
лення двох тягових двигунів (16) із першої групи тя-
гових двигунів та має два других виходи для подан-
ня струму з двох тягових двигунів (16) із першої гру-
пи тягових двигунів, коли вони працюють у режимі 
електродинамічного гальмування, на входи блока 
гальмівних резисторів (19), при цьому кожний із тя-
гових перетворювально-регулюючих блоків (10) ви-
конує такі функції як регулювання величини постій-
ного пульсуючого струму живлення двох тягових 
двигунів (16) із першої групи тягових двигунів на 
швидкостях руху тягового агрегату до 10 км/год., за-
побігання юзу і буксуванню колісних пар тягового 
агрегату і перемикання режимів роботи двох тяго-
вих двигунів (16) із першої групи тягових двигунів, 
друга група тягових перетворювально-регулюючих 
блоків (11), причому кожний із тягових перетворю-
вально-регулюючих блоків (11) виконаний таким, що 
має вхід, два перших виходи для подання постійно-
го пульсуючого струму на живлення двох тягових 
двигунів (17) із другої групи тягових двигунів та має 
два других виходи для подання струму з двох тяго-
вих двигунів (17) із другої групи тягових двигунів, ко-
ли вони працюють у режимі електродинамічного галь-
мування, на входи блока гальмівних резисторів (19), 
при цьому кожний із тягових перетворювально-
регулюючих блоків (11) виконує такі функції як регу-
лювання величини постійного пульсуючого струму 
живлення двох тягових двигунів (17) із другої групи 
тягових двигунів на швидкостях руху тягового агре-
гату до 10 км/год., запобігання юзу і буксуванню ко-
лісних пар тягового агрегату і перемикання режимів 
роботи двох тягових двигунів (17) із другої групи тя-
гових двигунів, перший блок живлення допоміжного 
устаткування (8), який виконаний таким, що пере-
творює змінний струм напругою 610-650 В у постій-
ний струм напругою 600-625 В, та має два входи, 
перший вхід призначений для живлення від змін-
ного струму, другий вхід призначений для живлення 
від постійного струму, другий блок живлення допо-
міжного устаткування (9), який виконаний таким, що 
стабілізує постійний струм з виходу першого блока 
живлення допоміжного устаткування (8) у постійний 
струм напругою 600 В, принаймні один інвенторний 
блок живлення і керування електродвигуном у до-
поміжному устаткуванні (20), який виконаний таким, 
що призначений для живлення трифазним змінним 
струмом напругою 380-400 В електродвигунів у до-
поміжному устаткуванні і регулювання їх обертів, 
інвенторний блок живлення кабіни машиніста (18), 
який виконаний таким, що має перший вихід, який 
призначений для живлення трифазним змінним стру-
мом напругою 380-400 В, та другий вихід, який при-
значений для живлення однофазним змінним стру-
мом напругою 210-230 В, перетворювально-регулю-
ючі блоки (12) головних компресорів, які призначені 
для живлення трифазним змінним струмом напру-
гою 380-400 В двигунів головних компресорів і ре-
гулювання їх обертів та виконані такими, що мають 
по два входи, перший вхід призначений для живлен-
ня від змінного струму, другий вхід призначений для 
живлення від постійного струму, головні компресо-
ри (13), причому вихід першої вторинної тягової об-
мотки (3) зв'язаний із входом першого випрямно-ре-

гулюючого блока (6), вихід другої вторинної тягової 
обмотки (4) зв'язаний із входом другого випрямно-
регулючого блока (7), вихід першого випрямно-ре-
гулюючого блока (6) зв'язаний із входом кожного тя-
гового перетворювально-регулюючого блока (10) з 
першої групи тягових перетворювально-регулюю-
чих блоків та входом кожного тягового двигуна (16) 
із першої групи тягових двигунів, вихід другого вип-
рямно-регулюючого блока (7) зв'язаний із входом 
кожного тягового перетворювально-регулюючого 
блока (11) з другої групи тягових перетворювально-
регулюючих блоків та входом кожного тягового дви-
гуна (17) із другої групи тягових двигунів, перші ви-
ходи тягових перетворювально-регулюючих блоків 
(10) із першої групи тягових перетворювально-регу-
люючих блоків зв'язані із входами тягових двигунів 
(16) із першої групи тягових двигунів, другі виходи 
тягових перетворювально-регулюючих блоків (10) із 
першої групи тягових перетворювально-регулюю-
чих блоків зв'язані із входами блоків гальмівних ре-
зисторів (19), перші виходи тягових перетворюваль-
но-регулюючих блоків (11) із другої групи тягових 
перетворювально-регулюючих блоків зв'язані із вхо-
дами тягових двигунів (17) із другої групи тягових 
двигунів, другі виходи тягових перетворювально-
регулюючих блоків (11) із другої групи тягових пере-
творювально-регулюючих блоків зв'язані із входами 
блоків гальмівних резисторів (19), виходи блоків 
гальмівних резисторів (19) зв'язані із другим входом 
першого блока живлення допоміжного устаткування 
(8) та із другими входами перетворювально-регулю-
ючих блоків (12) головних компресорів, перший ви-
хід третьої вторинної обмотки (5) зв'язаний із пер-
шим входом першого блока живлення допоміжного 
устаткування (8), другий вихід третьої вторинної об-
мотки (5) зв'язаний із першими входами перетворю-
вально-регулюючих блоків (12) головних компресо-
рів, вихід першого блока живлення допоміжного ус-
таткування (8) зв'язаний із входом другого блока 
живлення допоміжного устаткування (9), вихід дру-
гого блока живлення допоміжного устаткування (9) 
зв'язаний із входами блока живлення акумулятор-
них батарей (14), інвенторного блока живлення ка-
біни машиніста (18) та інвенторного блока живлен-
ня і керування електродвигуном у допоміжному ус-
таткуванні (20), перший вихід блока живлення аку-
муляторних батарей (14) зв'язаний із входом блока 
акумуляторних батарей (15), виходи перетворюва-
льно-регулюючих блоків (12) головних компресорів 
зв'язані із входами головних компресорів (13). 
2. Електрична система тягового агрегату за п. 1, яка 
відрізняється тим, що додатково містить пульт ке-
рування тяговим агрегатом, який містить централь-
ну мікропроцесорну систему управління, що конт-
ролює роботу елементів електричної системи тяго-
вого агрегату, основну цифрову шину CAN, дублю-
вальну цифрову шину CAN, основна цифрова шина 
CAN та дублювальна цифрова шина CAN зв'язує 
між собою перший випрямно-регулюючий блок (6), 
другий випрямно-регулюючий блок (7), кожний із тя-
гових перетворювально-регулюючих блоків (10) та 
(11), перший блок живлення допоміжного устатку-
вання (8), другий блок живлення допоміжного устат-
кування (9), інвенторний блок живлення і керування 
електродвигуном у допоміжному устаткуванні (20), 
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інвенторний блок живлення кабіни машиніста (18), 
перетворювально-регулюючі блоки (12) головних 
компресорів, блок живлення акумуляторних бата-
рей (14), причому кожний із таких елементів елек-
тричної системи тягового агрегату як перший вип-
рямно-регулюючий блок (6), другий випрямно-регу-
люючий блок (7), кожний із тягових перетворюваль-
но-регулюючих блоків (10) та (11), перший блок жив-
лення допоміжного устаткування (8), другий блок жив-
лення допоміжного устаткування (9), інвенторний блок 
живлення і керування електродвигуном у допоміж-
ному устаткуванні (20), інвенторний блок живлення 
кабіни машиніста (18), перетворювально-регулюючі 
блоки (12) головних компресорів, блок живлення аку-
муляторних батарей (14), виконано таким, що міс-
тить автономну мікропроцесорну систему управлін-
ня, яка містить підсистему діагностики. 

 

 

(11) 105623  (51) МПК  
B61C 15/08 (2006.01) 

(21) u 2015 09877  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Ковтанець Максим Володимирович 
(UA), Ноженко Володимир Сергійович (UA), Мокро-
усов Сергій Дмитрович (UA), Кара Сергій Віталійо-
вич (UA), Мостович Анатолій Валентинович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр. Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, Луган-
ська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТЯГОВИХ ЯКОСТЕЙ ЛО-
КОМОТИВА 

(57) Спосіб підвищення тягових якостей локомотива, 
який полягає у продавлюванні плівок забруднень і 
утворенні контакту між колесом і рейкою твердими 
абразивними частинками, що уминаються у поверх-
ні контактуючих тіл, який відрізняється тим, що за-
стосовують вуглекислотний кріогенний бластинг із 
використанням як робочого середовища гранул су-
хого льоду, які можна використовувати як матеріал 
для охолодження, очищення та створення ефекти-
вної мікроструктури контактуючих поверхонь колеса 
та рейки. 

 

 

(11) 105622  (51) МПК  
B61C 15/10 (2006.01) 

(21) u 2015 09874  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Ковтанець Максим Володимирович 
(UA), Мокроусов Сергій Дмитрович (UA), Могила 
Валентин Іванович (UA), Найш Наум Михайлович 
(UA), Кара Сергій Віталійович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр. Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, Луган-
ська обл., 93406 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАЧІ АБРАЗИВНОГО МАТЕРІ-
АЛУ ПІД РУШІЙНІ КОЛЕСА ЛОКОМОТИВА 

(57) Пристрій для подачі абразивного матеріалу під ру-
шійні колеса локомотива, що містить бункер з піс-
ком, який з'єднаний через форсунку з соплом, елек-
тропневматичний вентиль, повітророзподільник, що 
сполучений з живильною магістраллю, який відріз-
няється тим, що як форсунку застосовано вигин за 
формою сифона гумового трубопроводу, що з'єд-
нує бункер з соплом, а у місці вигину виконано отвір 
для уведення гумового штуцера, що служить для під-
ведення стисненого повітря у трубопровід та ежекції 
абразивного матеріалу під рушійні колеса локомо-
тива. 

 

 

(11) 105441  (51) МПК (2016.01)  
B61D 5/00 
B65D 90/54 (2006.01) 

(21) u 2015 07215  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.07.2015  

(72) Шпак Сергій Олександрович (UA), Чепурний Анато-
лій Данилович (UA), Литвиненко Олександр Віталі-
йович (UA), Полетун Леонід Юхимович (UA), Шей-
ченко Роман Ігорович (UA), Клопков Лев Миколайо-
вич (UA), Малій Артем Георгієвич (UA) 

(73) ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЄННОЙ ОТВЄТСТВЄН-
НОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНІЯ "РЕЙЛ-
ТРАНСХОЛДІНГ" 
пр. Андропова, 18, корп. 1, комн. 11, помещение XV, 
г. Москва, 115432, Российская Федерация (RU) 

(54) ЗАТВОР ЛЮКА ЄМНОСТІ 
(57) 1. Затвор люка ємності, який містить кришку, забез-

печену укріпленими на ній кронштейнами з ролика-
ми, взаємодіючими з напрямними, замковий прис-
трій, механізм відкривання, що містить коромисла, 
встановлені з двох бічних сторін кришки, з'єднані 
одним кінцем з ємністю, іншим - з кришкою, який 
відрізняється тим, що механізм відкривання міс-
тить пружини кручення, кожна з яких контактує дво-
ма важелями з коромислом, причому під час від-
кривання і закривання люка важелі пружин попере-
мінно контактують з коромислами. 
2. Затвор люка за п. 1, який відрізняється тим, що 
моменти сил пружин кручення, діючих на коромис-
ла при закриванні кришки менше, ніж момент сили 
тяжіння кришки. 
3. Затвор люка за пп. 1, 2, який відрізняється тим, 
що пружини кручення розміщені на кришці. 

 

 

(11) 105581  (51) МПК (2016.01)  
B61D 17/00 
B61D 17/12 (2006.01) 

(21) u 2015 09372  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.09.2015  

(72) Бодров Володимир Вікторович (UA) 
(73) БОДРОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Артема, 37, кв. 51, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87532 (UA) 
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(54) ВАГОН З ДАХОМ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ, В.В. БО-
ДРОВА 

(57) 1. Вагон з дахом, що розкривається, який містить ку-
зов з торцевими та боковими стінами і два попереч-
но поворотні напівдахи з осями, жорстко закріпле-
ними на торцевих стінах, механізм повороту напів-
дахів і механізм їх урівноваження, який відрізня-
ється тим, що кожний напівдах складається з двох 
секцій різної висоти з можливістю незалежного по-
вороту, кожна секція містить дві Т-подібні стійки з 
механізмами врівноваження і нахилу, натягнуті між 
стійками троси і закріплене на тросах перекриття, 
стійки обладнані опорами ковзання або кочення по 
дуговим упорам, жорстко закріпленим на торцевих 
стінах. 
2. Вагон за п. 1, який відрізняється тим, що стійки 
обох секцій шарнірно закріплені на загальній осі, 
секції однакової висоти обох напівдахів на кожній 
торцевій стіні зчленовані в суміжних шарнірах зчеп-
леними зубчастими секторами, механізми врівно-
важення стійок виконані у вигляді пружин стиснен-
ня, а механізми повороту - у вигляді пневмоцилінд-
рів, перекриття виконано у вигляді тонкого листово-
го конструкційного матеріалу, стійкого до всіх видів 
атмосферного впливу. 

 

 

(11) 105480  (51) МПК (2016.01)  
B61F 3/00 
B61F 5/00 

(21) u 2015 08184  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Кара Сергій Віталійович (UA), Дьомін 
Юрій Васильович (UA), Черняк Ганна Юріївна (UA), 
Ноженко Олена Сергіївна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ПОКРА-
ЩЕННЯ ДИНАМІКИ ТРИЕЛЕМЕНТНИХ ВІЗКІВ 
ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

(57) 1. Спосіб підвищення міцності та покращення дина-
міки триелементних візків вантажних вагонів, що 
включає створення згинального моменту у внутріш-
ніх кутах її буксових прорізів, який відрізняється тим, 
що буксовий проріз замикається буксовою стрункою, 
на яку знизу спирається пружний елемент, нижній 
кінець якого поєднано з буксовим підшипником. 
2. Спосіб підвищення міцності та покращення дина-
міки триелементних візків вантажних вагонів за п. 1, 
який відрізняється тим, що буксовий проріз зами-
кається буксовою стрункою, на яку знизу спираєть-
ся пружно-дисипативний елемент, нижній кінець яко-
го поєднано з буксовим підшипником. 

 

 

(11) 105629  (51) МПК (2016.01)  
B61F 3/00 
B61F 5/40 (2006.01) 

(21) u 2015 09955  (22) 12.10.2015  

(24) 25.03.2016  
(72) Горбунов Микола Іванович (UA), Дьомін Ростислав 

Юрійович (UA), Анофрієв Андрій Дальвинович (UA), 
Кара Сергій Віталійович (UA), Черняк Ганна Юріїв-
на (UA), Дьомін Юрій Васильович (UA), Ноженко 
Олена Сергіївна (UA), Фомін Олексій Вікторович (UA), 
Кравченко Костянтин Олександрович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ВІЗОК ВАНТАЖНОГО ВАГОНА 
(57) Візок вантажного вагона, який містить надресорну 

балку, яка спирається за допомогою ресорних еле-
ментів на бічні рами, що зв'язані з колісними пара-
ми і обладнані закріпленими на їхніх нижніх поясах 
Т-подібними поперечними кронштейнами, діагона-
льно з'єднаними горизонтальними стрижнями за 
допомогою пружних шарнірних з'єднань, який від-
різняється тим, що горизонтальні стрижні виконані 
з тросів. 

 

 

(11) 105476  (51) МПК (2016.01)  
B61F 3/00 

(21) u 2015 08179  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Кара Сергій Віталійович (UA), Гриндей 
Петро Онисимович (UA), Ноженко Олена Сергіївна 
(UA), Мостович Анатолій Валентинович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ БІЧНИХ РАМ ВІЗКІВ ВАН-
ТАЖНИХ ВАГОНІВ 

(57) 1. Спосіб зміцнення бічних рам візків вантажних ва-
гонів шляхом створення згинального моменту у внут-
рішніх кутах її буксових прорізів, який відрізняється 
тим, що кожний буксовий проріз замикається шляхом 
встановлення на щелепи рами буксової струнки. 
2. Спосіб зміцнення бічних рам візків вантажних ва-
гонів за п. 1, який відрізняється тим, що кожний бук-
совий проріз замикається шляхом встановлення на 
щелепи буксової струнки з натягом, внаслідок чого 
створюється попередньо напружений стан у внут-
рішніх кутах буксових прорізів. 

 

 

(11) 105579  (51) МПК  
B61F 5/02 (2006.01) 
F16F 9/02 (2006.01) 
F16F 15/02 (2006.01) 

(21) u 2015 09370  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.09.2015  

(72) Бодров Володимир Вікторович (UA) 
(73) БОДРОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Артема, 37, кв. 51, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87515 (UA) 
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(54) АНТИВИЛ В.В. БОДРОВА 
(57) Антивил, що включає зовнішню відносно до візка 

жорстку горизонтальну раму і засоби заглушення 
вилянь, що містять двоплечий важіль і два однако-
вих пневмоамортизатори з можливістю накачувати 
повітря в свої безштокові порожнини з регульова-
ною негерметичністю, який відрізняється тим, що 
горизонтальна рама антивила жорстко закріплена 
до бічних рам візка, осі шарнірних зв'язків з нею 
двоплечого важеля і пневмоамортизатора горизон-
тальні, коротке плече двоплечого важеля входить в 
кулісне з'єднання з хребтовою балкою вагона, на 
горизонтальній рамі жорстко закріплені два пневмо-
затискачі, максимально висунуті штоки яких торка-
ються з обох сторін хребтової балки при прямих пу-
тях, безштокові порожнини пневмоамортизаторів з'єд-
нані між собою і з циліндрами пневмозатискачів. 

 

 

(11) 105580  (51) МПК (2016.01)  
B61H 5/00 

(21) u 2015 09371  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.09.2015  

(72) Бодров Володимир Вікторович (UA) 
(73) БОДРОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Артема, 37, кв. 51, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87532 (UA) 

(54) ЗАТИСКНЕ ГАЛЬМО В.В. БОДРОВА 
(57) 1. Затискне гальмо, що містить пару утримувачів з 

гальмівними колодками і привід їх зустрічного пе-
реміщення, яке відрізняється тим, що до бічних 
рам візка жорстко закріплена горизонтальна рама, 
на її поперечні балки спираються з можливістю пе-
реміщення уздовж візка розташовані по обидві сто-
рони коліс дві пари утримувачів з горизонтальними 
гальмівними колодками, кінці кожної пари утримува-
чів з'єднані з можливістю різноспрямованого попе-
речного переміщення утримувачів із розташовани-
ми у вертикальній площині гальмівними колодками, 
а механізм різноспрямованого поперечного перемі-
щення кожної пари утримувачів виконаний у вигляді 
як мінімум одного, а переважно чотирьох або шес-
ти, залежно від кількості коліс у візку Г- або Т-подіб-
них двоплечих важелів, короткі плечі яких шарнірно 
з'єднані з утримувачами, а довгі плечи шарнірно з'єд-
нані з тягою гальмівної системи вагона. 
2. Гальмо за п. 1, яке відрізняється тим, що в кож-
ній парі між утримувачами розташовані поперечні і 
повздовжні пружини, а на горизонтальній рамі за-
кріплені регульовані обмежувачі поперечного пере-
міщення утримувачів. 

 

 

(11) 105647  (51) МПК (2016.01)  
B61K 1/00 

(21) u 2015 10234  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Ноженко Володимир Сергійович (UA), 
Цеснек Павло (UA), Мокроусов Сергій Дмитрович 

(UA), Черніков В'ячеслав Дмитрович (UA), Гриндей 
Петро Онисимович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМАЩУВАННЯ ГРЕБЕНІВ КОЛІС РУХО-
МОГО СКЛАДУ 

(57) Спосіб змащування гребенів коліс рухомого складу, 
що включає подачі гребенезмащувачем змащуваль-
ного матеріалу у точку контакту, який відрізняєть-
ся тим, що подачу змащувального матеріалу здійс-
нюють резонансним способом, а саме під час руху 
залізничного складу в ресорному підвішуванні ініці-
юють коливання, близькі до звукових, які співпадаю-
чи із коливанням гребенезмащувача, закріпленого за 
допомогою пружини, підвищують діючі сили на гре-
бенезмащувач та інтенсифікують подачу мастила у 
контакт "гребінь-колесо-рейка". 

 

 

(11) 105649  (51) МПК (2016.01)  
B61K 3/00 

(21) u 2015 10236  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Ноженко Володимир Сергійович (UA), 
Цеснек Павло (UA), Мокроусов Сергій Дмитрович 
(UA), Черніков В'ячеслав Дмитрович (UA), Гриндей 
Петро Онисимович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ГРЕБЕНЕЗМАЩУВАЧ 
(57) Гребенезмащувач, що містить кронштейн, закріпле-

ний болтами на буксовій кришці, змащувальний стри-
жень, трубку, поршень, пружину, котра забезпечує 
подачу стрижня, який відрізняється тим, що крон-
штейн гребенезмащувача оснащено пружиною, а 
сам стрижень оснащено напрямною. 

 

 

(11) 105648  (51) МПК (2016.01)  
B61K 3/00 

(21) u 2015 10235  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Ноженко Володимир Сергійович (UA), 
Ковтанець Максим Володимирович (UA), Кравчен-
ко Катерина Олександрівна (UA), Мокроусов Сергій 
Дмитрович (UA), Могила Валентин Іванович (UA), 
Просвірова Ольга Вікторівна (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ ГРЕБЕНІВ КОЛІС 
РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

(57) Пристрій для змащування гребенів коліс рейкового 
транспортного засобу, що містить стрижневий греб-
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незмащувач з кронштейном, який відрізняється тим, 
що кронштейн постачено ресорою, яка закріплена 
на буксі, а саме під пружиною букси. 

 

 

(11) 105650  (51) МПК  
B61K 3/02 (2006.01) 

(21) u 2015 10237  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Микола 
Іванович (UA), Ноженко Володимир Сергійович (UA), 
Ковтанець Максим Володимирович (UA), Ноженко 
Олена Сергіївна (UA), Мокроусов Сергій Дмитрович 
(UA), Черніков В'ячеслав Дмитрович (UA), Мосто-
вич Анатолій Валентинович (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ЗМАЩУВАННЯ ГРЕБЕНІВ КОЛІС РУХО-
МОГО СКЛАДУ 

(57) Спосіб змащування гребенів коліс рухомого складу, 
який включає мастильний матеріал, що наносять на 
робочу поверхню гребеня залізничного колеса за 
рахунок кріплення корпусу гребенезмащувача на 
рамі візка, який відрізняється тим, що подачу мас-
тильного матеріалу здійснюють шляхом подачі зма-
щувальної рідини під час входження локомотива у 
криву за рахунок кріплення гребенезмащувача на 
корпусі букси. 

 

 

(11) 105477  (51) МПК  
B61K 9/08 (2006.01) 
G01B 7/24 (2006.01) 

(21) u 2015 08181  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA), Марченко Дми-
тро Миколайович (UA), Шапран Євген Миколайович 
(UA), Бойко Григорій Олексійович (UA), Бігвава Ві-
талій Антонович (UA) 

(73) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІД-
НИЙ ІНСТИТУТ "ІСКРА" СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛО-
ДИМИРА ДАЛЯ 
пр-кт Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, Луган-
ська обл., 93400 (UA) 

(54) МАГНІТНИЙ РЕЙКОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП 
(57) Магнітний рейковий дефектоскоп, що містить транс-

портний засіб, намагнічувальну систему у вигляді 
П-подібного магнітопроводу з постійними магнітами 
на його кінцях та датчик магнітного поля, сполуче-
ний з електронною апаратурою реєстрації, який від-
різняється тим, що намагнічувальна система у ви-
гляді П-подібного магнітопроводу з постійними маг-
нітами на його кінцях та датчик магнітного поля ук-
ріплені на транспортному засобі за допомогою пру-
жин та телескопічних підвісів з фіксаторами. 

 

 

(11) 105415  (51) МПК (2016.01)  
B61L 29/00 
G08G 1/042 (2006.01) 
G08G 1/16 (2006.01) 

(21) u 2015 05348  
(24) 25.03.2016  

(22) 02.06.2015  

(72) Кусяк Олександр Петрович (UA), Возняк Олег Ми-
хайлович (UA) 

(73) КУСЯК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
вул. Лесі Українки, 20, с. Вербовець, Лановець-
кий р-н, Тернопільська обл., 47430 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗ-
НИЧНОМУ ПЕРЕЇЗДІ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ 
СИТУАЦІЄЮ В ЙОГО МЕЖАХ 

(57) Спосіб підвищення безпеки руху на залізничному пе-
реїзді за рахунок управління ситуацією в його ме-
жах, який відрізняється тим, що додатково вмика-
ють загороджувальні світлофори для транспортного 
засобу, що рухається залізничною колією, а в рей-
кове коло ділянки наближення транслюють коди, які 
забезпечують зупинку залізничної рухомої одиниці. 

 

 

B 64 

(11) 105653  (51) МПК  
B64D 15/18 (2006.01) 
G02B 27/24 (2006.01) 

(21) u 2015 10266  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2015  

(72) Литвиненко Юрій Михайлович (UA) 
(73) ЛИТВИНЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

бульвар Вернадського, 81, кв. 81, м. Київ, 03142 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЛЬОДУ З ЛОПАТЕЙ 
ВІТРОВОЇ ТРУБІНИ 

(57) Пристрій для видалення льоду з лопатей вітрової 
турбіни, що містить вежу і ротор з лопатями, який від-
різняється тим, що до вежі прикріплена мобільна 
платформа з кількома дзеркалами, яка може руха-
тись в горизонтальному і вертикальному напрямах, 
а кожне дзеркало обладнане механізмом управлін-
ня і керується командами програми наведення. 

 

 

B 65 

(11) 105701  (51) МПК (2016.01)  
B65B 1/00 
B65B 7/02 (2006.01) 
B65D 63/00 

(21) u 2015 11463  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.11.2015  

(72) Ємець Артем Миколайович (UA) 
(73) ЄМЕЦЬ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Мейтуса, 4-А, кв. 30, м. Київ, 03189 (UA) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

4.45 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДНОСНОЇ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ М'Я-
КИХ ТА ЕЛАСТИЧНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАН-
НЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПУЧИХ ПРОДУК-
ТІВ 

(57) Пристрій для відносної герметизації м'яких та елас-
тичних пакетів для зберігання та транспортування 
сипучих продуктів, що складається із зафіксованого 
в місці, що розташовано нижче лінії передбаченого 
розкриття пакета, гумового кільця (гумка для грошей), 
діаметр якого дозволяє фіксувати закриття пакета 
як по його ширині (кільце зафіксовано на бічній гра-
ні пакета), так і по довжині складеного пакета (кільце 
зафіксовано на любій із сторін пакета). 

 

 

(11) 105717  (51) МПК (2016.01)  
B65B 1/28 (2006.01) 
B65B 31/04 (2006.01) 
B65B 9/00 

(21) u 2016 00722  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.01.2016  

(72) Зарічанський Ігор Станіславович (UA) 
(73) ЗАРІЧАНСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ 

пр. Леніна, 132-а, кв. 62, м. Олександрія, Кірово-
градська обл., 28000 (UA) 

(54) ФАСУВАЛЬНО-ПАКУВАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПА-
КУВАННЯ ПРОДУКТІВ У БЕЗКИСНЕВОМУ ГАЗО-
МОДИФІКОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(57) 1. Фасувально-пакувальний апарат для пакування 
продуктів у безкисневому газомодифікованому се-
редовищі, що містить герметичну камеру з засобом 
для подання газу, засіб для переміщення продуктів, 
засіб для дозування продуктів, засіб для фасування 
порцій продуктів в упаковку, який відрізняється тим, 
що додатково оснащений проміжним герметичним 
бункером, розміщеним перед герметичною камерою, 
що ізольований від навколишнього середовища та 
з'єднаний з герметичною камерою шлюзами; при цьо-
му проміжний герметичний бункер містить засіб для 
подання газу та засіб для виходу газу; додатково про-
міжний герметичний бункер та герметична камера 
оснащені датчиками кисню та тиску; на засобі для 
фасування порцій продуктів в упаковку нижче еле-
мента для запаювання вертикального шва пакува-
льної плівки розміщене ущільнювальне кільце. 
2. Фасувально-пакувальний апарат за п. 1, який від-
різняється тим, що герметична камера ізольована 
від навколишнього середовища гумовими ущільню-
вачами. 
3. Фасувально-пакувальний апарат за п. 2, який від-
різняється тим, що шлюзи виконані у вигляді двер-
цят, по периметру яких також встановлені гумові 
ущільнювачі. 

 

 

(11) 105716  (51) МПК (2016.01)  
B65B 3/18 (2006.01) 
B65B 5/00 
B65B 31/04 (2006.01) 

(21) u 2016 00721  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.01.2016  

(72) Зарічанський Ігор Станіславович (UA) 
(73) ЗАРІЧАНСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ 

пр. Леніна, 132-а, кв. 62, м. Олександрія, Кірово-
градська обл., 28000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПАКУВАННЯ ПРОДУКТІВ У БЕЗКИСНЕ-
ВОМУ ГАЗОМОДИФІКОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(57) 1. Спосіб пакування продуктів у безкисневому газо-
модифікованому середовищі, що включає проход-
ження продуктів через герметичну камеру, заповне-
ну інертним газом з мінімальним вмістом кисню, до-
зування продуктів на порції з подальшим їх розмі-
щенням в упаковці, який відрізняється тим, що пе-
реміщення продукту в герметичну камеру здійсню-
ють через проміжний герметичний бункер, в якому 
створюють безкисневу атмосферу за рахунок про-
дування продуктів інертним газом; при цьому при 
проходженні продукту через проміжний герметич-
ний бункер почергово здійснюють вакуумування вну-
трішнього об'єму проміжного герметичного бункера 
та наступне подання інертного газу з декількаразо-
вим повторенням зазначених етапів до досягнення 
рівня концентрації кисню у герметичному бункері не 
більше 10 ррm; після чого всередині герметичної 
камери підтримують надлишковий тиск не більше 
0,1 бар, а формування пакувального рукава здійс-
нюють на засобі для фасування порцій продуктів в 
упаковку, сполученому із герметичною камерою, при 
цьому в місці кінцевого формування пакувальної 
плівки в пакувальний рукав здійснюють випуск інер-
тного газу з герметичної камери шляхом підтрав-
лення. 
2. Спосіб пакування продуктів у безкисневому газо-
модифікованому середовищі за п. 1, який відрізня-
ється тим, що як інертний газ використовують азот. 
3. Спосіб пакування продуктів у безкисневому газо-
модифікованому середовищі за п. 1, який відрізня-
ється тим, що надлишковий тиск в герметичній ка-
мері забезпечують за допомогою подачі інертного 
газу. 
4. Спосіб пакування продуктів у безкисневому газо-
модифікованому середовищі за п. 1, який відрізня-
ється тим, що додатково здійснюють постійне вимі-
рювання рівня надлишкового тиску щонайменше у 
герметичному бункері. 
5. Спосіб пакування продуктів у безкисневому газо-
модифікованому середовищі за п. 1, який відрізня-
ється тим, що повторення етапів вакуумування та 
подання інертного газу здійснюють щонайменше 
три рази. 

 

 

(11) 105700  (51) МПК (2016.01)  
B65D 3/00 
B65D 30/00 
B65D 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 11461  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.11.2015  

(72) Ємець Артем Миколайович (UA) 
(73) ЄМЕЦЬ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Мейтуса, 4-А, кв. 30, м. Київ, 03189 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДНОСНОЇ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ М'Я-

КИХ ТА ЕЛАСТИЧНИХ ПАКЕТІВ ТА ТРАНСПОР-
ТУВАННЯ СИПУЧИХ ПРОДУКТІВ 
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4.46 

(57) Пристрій для відносної герметизації м'яких та елас-
тичних пакетів для зберігання та транспортування 
сипучих продуктів, що складається із зафіксовано-
го, на протилежних, бічних сторонах пакета, в місті, 
що розташовується нижче лінії передбачуваного від-
криття пакета, закріплюючого механізму, який скла-
дається: з однієї сторони пакета - фіксуючого гачка, 
з іншої сторони пакета - фіксуючого кільця. 

 

 

(11) 105699  (51) МПК (2016.01)  
B65D 3/00 
B65D 30/00 
B65D 33/16 (2006.01) 
B65D 53/00 

(21) u 2015 11459  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.11.2015  

(72) Ємець Артем Миколайович (UA) 
(73) ЄМЕЦЬ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ 

вул. Мейтуса, 4-А, кв. 30, м. Київ, 03189 (UA) 
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІДНОСНОЇ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ М'Я-

КИХ ТА ЕЛАСТИЧНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАН-
НЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПУЧИХ ПРОДУК-
ТІВ 

(57) Пристрій для відносної герметизації м'яких та елас-
тичних пакетів для зберігання та транспортування 
сипучих продуктів, який складається із зафіксовано-
го в місці, що розташовується нижче лінії передба-
чуваного відкриття пакета, закріплюючого механіз-
му, що складається з фіксуючої стрічки. 

 

 

(11) 105638  (51) МПК (2016.01)  
B65D 27/00 

(21) u 2015 10136  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.10.2015  

(72) Подолян Олександр Олександрович (UA), Сергієнко 
Катерина Сергіївна (UA) 

(73) ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Антонова, 2/32, корп. 4-а, кв. 73, м. Київ, 03186 
(UA) 
  

СЕРГІЄНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Юрія Коцюбинського, 20, кв. 40, м. Київ, 04053 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРОННИЙ ПОШТОВИЙ КОНВЕРТ 
(57) 1. Електронний поштовий конверт, що містить обо-

лонку прямокутної форми з лицьовою та оборотною 
стороною, який відрізняється тим, що оболонка чи 
одна зі сторін конверта виконана з електронного па-
перу. 
2. Електронний поштовий конверт за п. 1, який від-
різняється тим, що електронний папір має елект-
ронний з'єднувач. 

 

 

(11) 105639  (51) МПК  
B65D 27/02 (2006.01) 

(21) u 2015 10137  (22) 16.10.2015  

(24) 25.03.2016  
(72) Подолян Олександр Олександрович (UA), Сергієнко 

Катерина Сергіївна (UA) 
(73) ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Антонова, 2/32, корп. 4-а, кв. 73, м. Київ, 03186 
(UA) 
  

СЕРГІЄНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Юрія Коцюбинського, 20, кв. 40, м. Київ, 04053 
(UA) 

(54) ПОШТОВИЙ КОНВЕРТ 
(57) 1. Поштовий конверт, що містить оболонку прямо-

кутної форми з лицьовою і оборотною сторонами, 
який відрізняється тим, що між лицьовою та обо-
ротною сторонами конверту, у внутрішній частині кон-
верту розташований посилюючий каркас, що повто-
рює його форму. 
2. Поштовий конверт за п. 1, який відрізняється 
тим, що каркас може бути виготовлений у вигляді ре-
шітки. 
3. Поштовий конверт за п. 1, який відрізняється 
тим, що каркас може бути жорстко закріплений. 

 

 

(11) 105688  (51) МПК  
B65D 27/06 (2006.01) 

(21) u 2015 10858  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Подолян Олександр Олександрович (UA), Сергієнко 
Катерина Сергіївна (UA) 

(73) ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Антонова, 2/32, корп. 4 а, кв. 73, м. Київ, 03186 
(UA) 
  

СЕРГІЄНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 
вул. Юрія Коцюбинського, 20, кв. 40, м. Київ, 04053 
(UA) 

(54) ПОШТОВИЙ КОНВЕРТ БАГАТОРАЗОВОГО ВИ-
КОРИСТАННЯ 

(57) Поштовий конверт багаторазового використання, що 
містить оболонку прямокутної форми з лицьової та 
оборотної сторони, який відрізняється тим, що на 
одну зі сторін конверту нанесене з'ємне покриття. 

 

 

(11) 105471  (51) МПК  
B65G 15/08 (2006.01) 
B65G 15/32 (2006.01) 

(21) u 2015 08147  
(24) 25.03.2016  

(22) 17.08.2015  

(72) Монастирський Віталій Федорович (UA), Кірія Рус-
лан Вісаріонович (UA), Лисиця Микола Іванович (UA), 
Кириленко Валерій Сидорович (UA), Номеровський 
Денис Анатолійович (UA), Мостовий Борис Івано-
вич (UA), Соколан Андрій Олександрович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПО-
ЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ 
вул. Сімферопольська, 2-а, м. Дніпропетровськ, 
49005 (UA) 

(54) КРУТОПОХИЛИЙ СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР 
(57) Крутопохилий стрічковий конвеєр, що містить тяго-

вий орган, привідний, натяжний і обвідні барабани, 
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поперечини, ковші, утворені притиснутою на попе-
речинах провисаючою гумотканинною конвеєрною 
стрічкою, на торцях якої закріплені борти, який від-
різняється тим, що тяговий орган виконано із ціль-
ної конвеєрної стрічки з отворами, що чергуються 
рівним кроком та окантовані ниткою основи, розмі-
щеними симетрично поздовжній осі і маючими ши-
рину, рівну ширині несучої стрічки, а довжину - в за-
лежності від її циліндричної жорсткості, і перемич-
ками, на яких жорстко закріплені по всій ширині тя-
гової стрічки еластичні поперечини східчастої фор-
ми поздовжнього перерізу. 

 

 

(11) 105601  (51) МПК (2016.01)  
B65G 23/00 

(21) u 2015 09506  
(24) 25.03.2016  

(22) 02.10.2015  

(72) Поліщук Леонід Клавдійович (UA), Коваль Олег Олек-
сандрович (UA), Бичик Ігор Анатолійович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95 м. Вінниця 21021 (UA) 

(54) МОТОР-БАРАБАН 
(57) Мотор-барабан, що містить привід, виконаний у виг-

ляді окремого гідродвигуна, розташованого всере-
дині корпуса барабана, встановленого на півосях, 
всередині однієї з яких виконано осьові канали для 
підведення та відведення робочої рідини, переда-
вальний механізм, в якому кінематичний ланцюг при-
вода складається із модулів першої і другої напів-
осей, корпуса барабана та передавального механі-
зму з чотирирядною компоновкою, що містить чоти-
ри секції хвильових передач з проміжними тілами ко-
чення, генератори яких з додатнім і від'ємним екс-
центриситетом попарно розміщені на втулці, що 
жорстко зв'язана з валом гідродвигуна, закріплено-
го на корпусі передавального механізму, на вихід-
ному валу якого співвісно до осі корпуса барабана 

розміщено приводний диск, жорстко зв'язаний з ко-
рпусом барабана, при цьому перша та друга півосі 
разом із корпусом передавального механізму утво-
рюють зіставну опорну вісь барабана, який відріз-
няється тим, що на одній з півосей за опорним під-
шипником корпуса барабана закріплено зірочку, в 
западинах якої встановлено ролики з притискними 
пристроями, які розміщені в зовнішній обоймі, закрі-
пленій в корпусі опорного підшипника. 

 

 

(11) 105555  (51) МПК (2016.01)  
B65G 47/00 

(21) u 2015 09210  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Макатьора Дмитро Анатолійович (UA), Хмурова Вік-
торія Валентинівна (UA), Очередько Альона Віталі-
ївна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 (UA) 

(54) ЗАСІБ ДЛЯ ПОДАЧІ СИПУЧОГО МАТЕРІАЛУ 
(57) Засіб для подачі сипучого матеріалу, що містить 

бункер, встановлений над лотком, який пружними 
елементами з'єднаний з основою та кінематично з'єд-
наний з ексцентриком, який з'єднаний з коромислом 
за допомогою шатуна, пружне кільце, встановлене 
між лотком та бункером, в порожнині якого в зоні 
руху матеріалу під вихідним отвором встановлено 
пластину з віссю, який відрізняється тим, що до-
датково оснащений гайкою, закріпленою в центрі бун-
кера, при цьому останній виконаний з горизонталь-
ним отвором, в який встановлено коромисло, в цент-
рі коливання якого виконаний отвір призматичної 
форми, віссю, що має переріз призматичної форми 
і встановлена в отвір коромисла та різьбу для взає-
модії за гайкою. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(11) 105409  (51) МПК (2016.01)  
C01G 15/00 
C01G 29/00 
C01B 19/00 
H01L 35/16 (2006.01) 

(21) u 2015 02299  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.03.2015  

(72) Козьма Антон Антонович (UA), Сабов Мар'ян Юрійо-
вич (UA), Барчій Ігор Євгенович (UA), Переш Євген 
Юлійович (UA), Соломон Андрій Михайлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000 (UA) 

(54) СПОСІБ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ТВЕРДОФАЗНО-
ГО СИНТЕЗУ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТЕРМОЕЛЕКТ-
РИКА ТАЛІЙ (І) БІСМУТ (ІІІ) ДИСЕЛЕНІДУ TlBiSe2 

(57) Спосіб енергозберігаючого твердофазного синтезу 
перспективного термоелектрика талій (І) бісмут (III) 
диселеніду TlBiSe2, який відрізняється тим, що спо-
луку TlBiSe2 одержують у процесі твердофазної 
взаємодії порошкоподібних Tl2Se і Ві2Sе3 у мольно-
му співвідношенні 1:1 протягом нетривалого часу 
при невисокій температурі. 

 

 

C 02 

(11) 105507  (51) МПК (2016.01)  
C02F 1/00 
C02F 1/44 (2006.01) 
C02F 9/00 

(21) u 2015 08447  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.08.2015  

(72) Тарелін Анатолій Олексійович (UA), Кравченко Олег 
Вікторович (UA), Михайленко Володимир Григоро-
вич (UA), Суворова Ірина Георгіївна (UA), Баранов 
Ігор Андрійович (UA), Тарелін Андрій Анатолійович 
(UA), Антонов Олексій Валентинович (UA), Князєва 
Ольга Іванівна (UA) 

(73) НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОНЦЕРН "ІНСТИТУТ ПРОБ-
ЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ" НАН УКРАЇНИ 
вул. Пожарського, 2/10, м. Харків, 61046 (UA) 

(54) СПОСІБ БЕЗСТІЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД, 
ЗАБРУДНЕНИХ МІНЕРАЛЬНИМИ Й ОРГАНІЧНИ-
МИ РЕЧОВИНАМИ 

(57) 1. Спосіб безстічної утилізації стічних вод, забрудне-
них мінеральними й органічними речовинами, що вклю-
чає реагентну обробку стічних вод, просвітлення, 
двостадійну баромембранну обробку з ультрафіль-
трацією та зворотним осмосом, термообробку із крис-

талізацією солей, розчинених у воді, і одержанням 
маточного розчину, з вмістом основної кількості ор-
ганічних речовин, який відрізняється тим, що про-
цес реагентної обробки і відділення осадів, що ут-
ворилися, проводять в одну стадію, а маточний роз-
чин після кристалізації та відділення корисних лет-
ких компонентів використовують для гідрокавітацій-
ного виготовлення композиційних палив. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-
позиційне паливо виготовляють на основі рідких ву-
глеводнів та водно-органічної складової, що місти-
ться в маточному розчині. 
3. Спосіб за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що 
водно-органічна частина композиційних палив ста-
новить від 0 до 20 %. 

 

 

(11) 105568  (51) МПК  
C02F 3/30 (2006.01) 

(21) u 2015 09281  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Корчемлюк Марта Василівна (UA), Архипова Люд-
мила Миколаївна (UA) 

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТО-
ВИХ СТІЧНИХ ВОД 

(57) Спосіб очищення господарсько-побутових стічних 
вод, що включає аерацію стічних вод шляхом за-
хоплення повітря струменями води і переміщення 
його в товщу вод, який відрізняється тим, що до-
датково здійснюють дрібнопухирчасту аерацію стіч-
них вод, для чого застосовують енергію вітру від ві-
тродвигуна, яка через компресор подає додатковий 
потік повітря, який по трубці з малими отворами че-
рез розподільник надходить у біофільтр фільтрую-
чої траншеї, куди одночасно порціями подають по-
передньо очищені у відстійнику стічні води. 

 

 

(11) 105687  (51) МПК (2016.01)  
C02F 9/00 
C02F 103/20 (2006.01) 
F04B 39/16 (2006.01) 

(21) u 2015 10823  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна (UA), Сокирко 
Олександра Петрівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД М'ЯСОПЕРЕ-
РОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

(57) Спосіб очищення стічних вод м'ясопереробних під-
приємств, що включає очищення від механічних до-
мішок, відділення механічних жирів, флотацію з ко-
регуванням лужності середовища до 7,17,8 оди-
ниць рН, реагентне очищення, фільтрацію, аеробне 
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очищення, перемішування утворюваної суспензії, її 
подальше відстоювання протягом не менш ніж 10 
хвилин і відокремлення утворених флокул гідрокси-
дів заліза, який відрізняється тим, що на етапі 
флотації вводять у розчин коагулянту - суміш заліза 
(III) і (II) хлоридів та катіонного флокулянту на осно-
ві поліакриламіду, а на етапі реагентного очищення 
у стоки додають натрію хлорид до досягнення його 
концентрації у розчині у 30004000 мг/дм3. 

 

 

C 03 

(11) 105678  (51) МПК (2016.01)  
C03C 17/00 

(21) u 2015 10810  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.11.2015  

(72) Маслов Володимир Петрович (UA), Качур Наталія Во-
лодимирівна (UA), Зайченко Сергій Васильович (UA) 

(73) МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01032 (UA) 
  

КАЧУР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Тичини, 9, кв. 229, м. Київ, 02152 (UA) 
  

ЗАЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Корольова, 10-а, кв. 32, м. Київ, 03148 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ЗІ СКЛОКЕ-
РАМІКИ 

(57) Спосіб виготовлення виробів зі склокераміки, що вклю-
чає отримання водного шлікера, формування заго-
товок у форми, сушіння і наступну високотемпера-
турну термообробку для ситалізації та механічну роз-
мірну обробку, який відрізняється тим, що після 
сушіння, проводять попереднє спікання заготовки при 
температурі 500-700 °C протягом 10-4 годин, охолод-
жують до кімнатної температури, а після цього по-
верхню цієї заготовки механічно обробляють та оп-
лавлюють за допомогою високотемпературного па-
льника при постійному обертанні заготовки та зво-
ротно-поступальному переміщенні пальника. 

 

 

(11) 105679  (51) МПК  
C03C 17/06 (2006.01) 

(21) u 2015 10811  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.11.2015  

(72) Маслов Володимир Петрович (UA), Качур Наталія 
Володимирівна (UA) 

(73) МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01032 (UA) 
  

КАЧУР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Тичини, 9, кв. 229, м. Київ, 02152 (UA) 

(54) СПОСІБ ПОВЕРХНЕВОГО МОДИФІКУВАННЯ ВИ-
РОБІВ ЗІ СКЛОКЕРАМІКИ 

(57) Спосіб поверхневої модифікації виробів зі склоке-
раміки, що включає подачу модифікуючого матеріа-
лу у плазму дугового розряду й перенос його плаз-
мовим потоком до поверхні виробу, що нагріваєть-
ся, при поступально-зворотному відносному русі па-

льника при одночасному обертанні виробу, який від-
різняється тим, що попередньо проводять розмір-
ну механічну обробку виробу, а як модифікуючий 
матеріал, який надходить у плазму дугового розря-
ду, використовують суміш мікро- та нанорозмірних 
порошків аеросилу з 5-10 % мас. двоокису титану 
та після охолодження проводять заключну розмірну 
механічну обробку. 

 

 

C 04 

(11) 105714  (51) МПК (2016.01)  
C04B 7/28 (2006.01) 
C04B 11/00 

(21) u 2016 00718  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.01.2016  

(72) Дроздова Ольга Володимирівна (UA), Гасан Юрій 
Гусейнович (UA) 

(73) ДРОЗДОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Ушинського, 18, кв. 5, м. Київ, 03087 (UA) 
  

ГАСАН ЮРІЙ ГУСЕЙНОВИЧ 
вул. Єреванська, 10-а, корп. А, кв. 67, м. Київ, 03087 
(UA) 

(54) ГІПСОЦЕМЕНТНОПУЦОЛАНОВА В'ЯЖУЧА РЕЧО-
ВИНА 

(57) Гіпсоцементнопуцоланова в'яжуча речовина, що міс-
тить золу-винос, напівводний гіпс, портландцемент, 
яка відрізняється тим, що додатково містить дис-
персію полівінілацетату, синтетичний латекс при та-
кому співвідношенні компонентів, мас. %: 
зола-винос 50-70
напівводний гіпс 20-40
портландцемент 5-20
дисперсія полівінілацетату 5-15
синтетичний латекс 10-20.

 

 

(11) 105715  (51) МПК  
C04B 28/24 (2006.01) 
C04B 40/02 (2006.01) 

(21) u 2016 00719  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.01.2016  

(72) Дроздова Ольга Володимирівна (UA), Гасан Юрій Гу-
сейнович (UA) 

(73) ДРОЗДОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Ушинського, 18, кв. 5, м. Київ, 03087 (UA) 
  

ГАСАН ЮРІЙ ГУСЕЙНОВИЧ 
вул. Єреванська, 10-а, корп. А, кв. 67, м. Київ, 
03087 (UA) 

(54) СУМІШ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГІПСОБЕТОНУ 
(57) Суміш для приготування гіпсобетону, що містить бу-

дівельний гіпс і алюмосилікатні мікросфери, яка від-
різняється тим, що вона додатково містить мікро-
сфери силікатні, доломітове чи вапнякове борошно, 
нанорозмірну елементну сірку, нанопорошок діокси-
ду кремнію, за наступним співвідношенням вказа-
них компонентів, мас. %: 
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алюмосилікатні мікросфери 5-65
мікросфери силікатні 5-65
доломітове чи вапнякове борошно 9-20
нанорозмірна елементна сірка 0,02-5
нанопорошок діоксиду кремнію 0,02-5
напівводний гіпс решта.

 

 

C 05 

(11) 105541  (51) МПК  
C05D 9/02 (2006.01) 
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2015 08913  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.09.2015  

(72) Фатєєв Анатолій Іванович (UA), Семенов Дмитро 
Олександрович (UA), Смірнова Катерина Борисівна 
(UA), Шемет Андрій Михайлович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СО-
КОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковська, 4, м. Харків-24, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ НАКОПИЧЕН-
НЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КИХ КУЛЬТУРАХ НА ФОНОВИХ ҐРУНТАХ 

(57) Спосіб прогнозування рівня накопичення мікроеле-
ментів у сільськогосподарських культурах на фоно-
вих ґрунтах, який включає відбір зразків, їх аналізу-
вання визначення співвідношення вуглецю гуміно-
вих і фульвокислот та прогнозування вмісту мікро-
елементів у ґрунті за математичними моделями, 
який відрізняється тим, що у зразках додатково ви-
значають гранулометричний склад, водpH  ґрунто-

вого розчину, вміст і склад гумусу, та, на основі ста-
тистико-математичного аналізу, одержують регресій-
ні рівняння, за якими визначають прогнозований вміст 
ME у сільськогосподарських культурах, наприклад 
Zn (1, 2) і Сu (4, 5) у рослинах гороху і вівса: 

   2
11горохZn Х15138113,8Х909628,57250871,116Y  

3
2
2 Х5421335,0Х21330531,2       , (1) 

 

3
2
22

2
4

4
2
11овесZn

Х91321464,1Х4006601,17Х57430,167Х87861,137

Х00445,1877Х18902246,9Х454027,260774,6074Y



  , (2) 

 
2
33

2
2

2
41горохCu

Х02095178,0Х976521433,0Х26247432,1

Х27805910,1Х539635,10187377,35Y



           , (3) 

 
2
3

2
2

2
4

4
2
11овесCu

Х01417226,0Х20644261,1Х222619,19

Х280669,267Х06845236,3Х837060,1401542,878Y



   , (4) 

де  CuY ,  ZnY  - прогнозований вміст рухомих форм 

міді та цинку у рослинах вівса та гороху, мг/кг ґрун-
ту; 

1X  - співвідношення вмісту вуглецю гумінових і 

фульвокислот; 

2X  - вміст гумусу, %; 

3X  - вміст фізичної глини, %; 

4X  - водpH  ґрунтового розчину 

та поширюють ці дані на ґрунти дослідної території. 
 

 

C 07 

(11) 105425  (51) МПК  
C07D 233/54 (2006.01) 
C07D 277/20 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61K 31/425 (2006.01) 

(21) u 2015 06224  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.06.2015  

(72) Вовк Михайло Володимирович (UA), Чорноус Віта-
лій Олександрович (UA), Мельник Оксана Яросла-
вівна (UA), Денисенко Ольга Миколаївна (UA), Ро-
дік Роман Васильович (UA), Ярош Олександр Кузь-
мич (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 

(54) 5-[(1-АРИЛ-4-ХЛОРО-1Н-ІМІДАЗОЛ-5-ІЛ)МЕТИЛЕН]-
1,3-ТІАЗОЛІДИН-2,4-ДІОНИ, ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ГІ-
ПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) 5-[(1-Арил-4-хлоро-1H-імідазол-5-іл)метилен]-1,3-ті-
азолідин-2,4-діони загальної формули: 

NH

S

N

N

Cl

R

O

O

, 
де R=Ph (І), 2-МеС6Н4 (II), 3-МеС6Н4 (III), 4-МеС6Н4 
(IV), 4-МеОС6Н4 (V), які виявляють гіпоглікемічну ак-
тивність. 

 

 

(11) 105424  (51) МПК  
C07D 233/54 (2006.01) 
C07D 277/20 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61K 31/425 (2006.01) 

(21) u 2015 06223  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.06.2015  

(72) Вовк Михайло Володимирович (UA), Чорноус Віта-
лій Олександрович (UA), Мельник Оксана Яросла-
вівна (UA), Денисенко Ольга Миколаївна (UA), Ро-
дік Роман Васильович (UA), Ярош Олександр Кузь-
мич (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 

(54) 5-[(1-АРИЛ-4-ХЛОРО-1Н-ІМІДАЗОЛ-5-ІЛ)МЕТИЛ]-
1,3-ТІАЗОЛІДИН-2,4-ДІОНИ, ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ГІ-
ПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ 

(57) 5-[(1-Арил-4-хлоро-1H-імідазол-5-іл)метил]-1,3-тіа-
золідин-2,4-діони загальної формули: 

N

Cl

N

NH

S

R

O

O
,  

де R=Ph (I), 2-MeC6H4 (II), 3-MeC6H4 (III), 4-MeC6H4 
(IV), 4-MeOC6H4 (V), які виявляють гіпоглікемічну ак-
тивність. 

 

 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

4.51 

(11) 105615  (51) МПК  
C07D 239/553 (2006.01)
C07C 21/18 (2006.01) 
A61K 33/16 (2006.01) 

(21) u 2015 09789  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.10.2015  

(72) Вельчинська Олена Василівна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОЛУКА N-ПАРА-БРОМФЕНІЛ-3-(УРИДИН-5'-АМІ-
НО)-СУКЦИНІМІД, ЯКА МАЄ ПОТЕНЦІЙНУ ФІЗІО-
ЛОГІЧНУ ВЛАСТИВІСТЬ 

(57) Сполука N-пара-бромфеніл-3-(уридин-5'-аміно)-сук-
цинімід, яка має потенційну фізіологічну активність, 
загальної формули: 
 

N
N

N

O

O

H

N

H

O

O

R

. 
 

 

(11) 105576  (51) МПК (2016.01)  
C07F 9/00 

(21) u 2015 09361  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.09.2015  

(72) Онисько Петро Петрович (UA), Рассукана Юлія Вік-
торівна (UA), Кисельова Олена Іванівна (UA), Єле-
ніч Іванна Петрівна (UA), Замулко Катерина Анато-
ліївна (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ 
вул. Мурманська, 5, м. Київ-94, 02660 (UA) 

(54) 1-[3-НІТРОЗО-3-(2-ХЛОРОЕТИЛ)УРЕЇДО]-ПОЛІФЛУ-
ОРОАЛКІЛФОСФОНАТИ 

(57) 1-[3-Нітрозо-3-(2-хлороетил)уреїдо]-поліфлуороалкіл-
фосфонати загальної формули 1: 
 

N
H

N
Cl

OP

R
H

NO

O(EtO)2

1 , 
де R=CF3, CHF2, CF2Cl, HCF2CF2, H(CF2)4, H(CF2)6. 

 

 

C 08 

(11) 105418  (51) МПК (2016.01)  
C08J 11/00 
C12M 1/02 (2006.01) 
C02F 11/04 (2006.01) 

(21) u 2015 05824  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.06.2015  

(72) Жадан Сергій Олександрович (UA), Шаповалов Єв-
геній Борисович (UA), Салюк Анатолій Іванович (UA), 
Шаповалов Віктор Борисович (UA) 

(73) ЖАДАН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Кірова, 4, кв. 50, м. Шостка, Сумська обл., 
41100 (UA) 
  

ШАПОВАЛОВ ЄВГЕНІЙ БОРИСОВИЧ 
бул. Чоколівський, 19, кв. 49, м. Київ, 03186 (UA) 
  

САЛЮК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Лейтенанта Кібенка, 8, кв. 2, м. Боярка, 08150 
(UA) 
  

ШАПОВАЛОВ ВІКТОР БОРИСОВИЧ 
бул. Чоколівський, 19, кв. 49, м. Київ, 03168 (UA) 

(54) БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХО-
ДІВ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ АЗОТУ 

(57) Біогазовий реактор для переробки відходів з висо-
ким вмістом азоту, що складається з резервуара, мі-
шалки, біомаси та підігрівника, який відрізняється 
тим, що всередині біогазового реактора над поверх-
нею субстрату співвісно валу розміщено ємність, яка 
по середині має отвір для проходження вала мішал-
ки та містить сорбент і патрубки для заміни сорбенту. 

 

 

C 09 

(11) 105692  (51) МПК (2016.01)  
C09J 5/00 

(21) u 2015 10986  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.11.2015  

(72) Маслов Володимир Петрович (UA), Защепкіна Ната-
лія Миколаївна (UA), Качур Наталія Володимирівна 
(UA) 

(73) МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01032 (UA) 
  

ЗАЩЕПКІНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
пр. Малиновського, 32 а, кв. 63, м. Київ, 04210 (UA) 
  

КАЧУР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Тичини, 9, кв. 229, м. Київ, 02152 (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ТКАНИНИ "ОРГАНЗА" ЯК КАР-
КАСА В КЛЕЙОВОМУ З'ЄДНАННІ 

(57) Застосування тканини "органза" як каркаса в клейо-
вому з'єднанні. 

 

 

(11) 105463  (51) МПК  
C09K 5/20 (2006.01) 
C23F 11/08 (2006.01) 

(21) u 2015 07972  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.08.2015  

(72) Похмурський Василь Іванович (UA), Карпенко Оле-
на Володимирівна (UA), Зінь Іван Миколайович (UA), 
Хлопик Ольга Петрівна (UA), Тимусь Мар'яна Бог-
данівна (UA), Білий Левко Михайлович (UA), Шуль-
га Олександр Миколайович (UA), Щеглова Наталія 
Степанівна (UA), Вільданова Роза Іскандерівна (UA) 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

4.52 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕН-
КА НАН УКРАЇНИ 
вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) ОХОЛОДЖУВАЛЬНА РІДИНА 
(57) Охолоджувальна рідина для систем охолодження 

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів, сільсь-
когосподарських машин, спеціальної техніки, а також 
радіоелектронної апаратури, що включає дистильо-
вану воду, етиленгліколь, поліакриламід, полівініло-
вий спирт, поверхнево-активну речовину, яка відріз-
няється тим, що як поверхнево-активну речовину за-
стосовують продукт біосинтезу бактеріального шта-
му Pseudomonas sp. PS-17 (рамноліпідний біокомп-
лекс), який одночасно виконує функції інгібітора ко-
розії металу, за такого співвідношення компонентів, 
мас. %: 
етиленгліколь 50
поліакрилоамід 0,075
полівініловий спирт 0,075
рамноліпідний біокомплекс 0,06-0,12
дистильована вода решта.

 

 

(11) 105604  (51) МПК  
C09K 8/60 (2006.01) 
E21B 43/27 (2006.01) 

(21) u 2015 09592  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.10.2015  

(72) Світлицький Віктор Михайлович (UA), Іванків Ольга 
Олександрівна (UA), Третяк Віктор Олексійович (UA), 
Хомин Вікторія Богданівна (UA) 

(73) СВІТЛИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Драйзера, 28, кв. 91, м. Київ, 02222 (UA) 
  

ІВАНКІВ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Кагамлика, 31/1, кв. 26, м. Полтава, 36002 (UA) 
  

ТРЕТЯК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Ревуцького, 44, кв. 230, м. Київ, 02140 (UA) 
  

ХОМИН ВІКТОРІЯ БОГДАНІВНА 
вул. Кагамлика, 31/1, кв. 26, м. Полтава, 36002 (UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
СВЕРДЛОВИН 

(57) Склад для підвищення продуктивності свердловин, 
що містить нітрат амонію, який відрізняється тим, 
що додатково містить мурашину кислоту, соляну кис-
лоту, фосфорну кислоту, неіоногенну поверхнево-
активну речовину, інгібітор корозії у середовищі ніт-
рату амонію, інгібітор корозії у середовищі неоргані-
чних кислот, інгібітор корозії у середовищі органіч-
них кислот та інгібітор асфальтизації нафти за на-
ступного співвідношення компонентів, мас. %: 
нітрат амонію 10,0-15,0
мурашина кислота 5,0-10,0
соляна кислота 12,0-15,0
фосфорна кислота 5,0-10,0
неіоногенна поверхнево-активна ре-
човина 0,1-0,3
інгібітор корозії у середовищі нітрату 
амонію 1,0-1,5
інгібітор корозії у середовищі неорга-
нічних кислот 1,5-2,0
інгібітор корозії у середовищі органіч-
них кислот 1,5-2,0

інгібітор асфальтизації нафти 1,5-2,0
вода решта.

 

 

(11) 105603  (51) МПК  
C09K 8/60 (2006.01) 
E21B 43/27 (2006.01) 

(21) u 2015 09589  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.10.2015  

(72) Світлицький Віктор Михайлович (UA), Іванків Ольга 
Олександрівна (UA), Третяк Віктор Олексійович (UA), 
Хомин Вікторія Богданівна (UA) 

(73) СВІТЛИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Драйзера, 28, кв. 91, м. Київ, 02222 (UA) 
  

ІВАНКІВ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 
вул. Кагамлика, 31/1, кв. 26, м. Полтава, 36002 (UA) 
  

ТРЕТЯК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
вул. Ревуцького, 44, кв. 230, м. Київ, 02140 (UA) 
  

ХОМИН ВІКТОРІЯ БОГДАНІВНА 
вул. Кагамлика, 31/1, кв. 26, м. Полтава, 36002 (UA) 

(54) СКЛАД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
СВЕРДЛОВИН 

(57) Склад для підвищення продуктивності свердловин, 
що містить нітрат амонію, який відрізняється тим, 
що додатково містить мурашину кислоту, фосфор-
ну кислоту, неіоногенну поверхнево-активну речо-
вину, інгібітор корозії у середовищі нітрату амонію, 
інгібітор корозії у середовищі органічних кислот та 
інгібітор асфальтизації нафти за наступного спів-
відношення компонентів, мас. %: 
нітрат амонію 10,0-15,0
мурашина кислота 5,0-10,0
фосфорна кислота 5,0-10,0
неіоногенна поверхнево-активна ре-
човина 0,1-0,3
інгібітор корозії у середовищі нітрату 
амонію 1,0-1,5
інгібітор корозії у середовищі органіч-
них кислот 1,5-2,0
інгібітор асфальтизації нафти 1,5-2,0
вода решта.

 

 

C 10 

(11) 105427  (51) МПК (2016.01)  
C10G 2/00 
C07C 31/00 

(21) u 2015 06276  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.06.2015  

(72) Целіщев Олексій Борисович (UA), Кошовець Мико-
ла Володимирович (UA), Носач Ванадій Олексійо-
вич (UA), Голосов Сергій Олександрович (UA), Ло-
рія Марина Генадієвна (UA), Азаров Микола Івано-
вич (UA), Єлісєєв Петро Іосіфович (UA) 

(73) ЦЕЛІЩЕВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ 
пр. Гвардійський, 71-К, кв. 12, м. Сєверодонецьк, 
93400 (UA) 
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КОШОВЕЦЬ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Гагаріна, 104, кв. 159, м. Сєверодонецьк, 93401 
(UA) 
  

НОСАЧ ВАНАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
пр. Московський, 23-а, кв. 68, м. Рубіжне, 93000 
(UA) 
  

ГОЛОСОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Гагаріна, 109-а, кв. 49, м. Сєверодонецьк, 93400 
(UA) 
  

ЛОРІЯ МАРИНА ГЕНАДІЄВНА 
вул. Першого Травня, 32, кв. 11, м. Сєверодо-
нецьк, 93400 (UA) 
  

АЗАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
вул. Танкістів, 19, кв. 24, м. Сєверодонецьк, 93400 
(UA) 
  

ЄЛІСЄЄВ ПЕТРО ІОСІФОВИЧ 
пр. Гвардійський, 6-б, кв. 12, м. Сєверодонецьк, 
93400 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ 
СИРОВИНИ 

(57) 1. Установка для переробки вуглеводневої сирови-
ни, що містить з'єднані трубопроводами ємності для 
реагентів та збору цільного продукту, яка відрізня-
ється тим, що переробка вуглеводневої сировини про-
водиться в гідродинамічному кавітаційному реакторі, 
де кавітатор має циліндр, внутрішня поверхня якого 
складена із "n" зворотно усічених конусів так, що по-
хилі та горизонтальні поверхні утворюють каверни 
зхлопування перед звужуючим соплом, яке пов'язує 
рідинний потік, що диспергується на перегородці, у 
якій криволінійна поверхня. 
2. Установка для переробки вуглеводневої сирови-
ни за п. 1, яка відрізняється тим, що газовий потік, 
який тангенційно заводиться в гідродинамічний каві-
татор, проходить через джерело ультрафіолетового 
випромінювання. 
3. Установка для переробки вуглеводневої сирови-
ни за п. 1, яка відрізняється тим, що установка мо-
же працювати на газовій та на рідинній сировині. 

 

 

(11) 105457  (51) МПК  
C10L 1/08 (2006.01) 

(21) u 2015 07869  
(24) 25.03.2016  

(22) 07.08.2015  

(72) Шевченко Олена Борисівна (UA), Данилов Олександр 
Михайлович (UA), Каменєва Валерія Миколаївна 
(UA), Суворова Катерина Андріївна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) ПАЛИВНА КОМПОЗИЦІЯ З ПОКРАЩЕНИМИ НИЗЬ-
КОТЕМПЕРАТУРНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

(57) Паливна композиція з покращеними низькотемпе-
ратурними показниками, яка містить метилові есте-
ри рослинних олій та тваринних жирів, депресорну 
присадку та дизельне паливо, яка відрізняється тим, 
що композицію нагрівають до 50 °C, обробляють при-
садкою на основі співполімерів етилену і вінілацета-
ту, а компоненти вводять в кількості, мас. %: 

метилові естери рослинних олій та 
тваринних жирів 1-30
депресорна присадка 0,01-0,1
дизельне паливо до 100. 

 

 

C 12 

(11) 105646  (51) МПК  
C12N 1/02 (2006.01) 
A61K 39/02 (2006.01) 

(21) u 2015 10226  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.10.2015  

(72) Обуховська Ольга Валеріївна (UA), Стегній Борис Ти-
мофійович (UA), Драгуть Світлана Сергіївна (UA), Оре-
хова Ганна Анатоліївна (UA), Куценко Валентина 
Анатоліївна (UA), Марченко Наталія Віталіївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАР-
НОЇ МЕДИЦИНИ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-
РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023 (UA) 

(54) ШТАМ YERSINIA ENTEROCOLITICA IECVM СЕРО-
ВАР О:9 ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АНТИГЕНУ ТА 
СИРОВАТКИ ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИ-
КИ ІЄРСИНІОЗУ ТВАРИН 

(57) Штам Yersіnia enterocolitica IECVM серовар О:9 ви-
ділений із лімфатичних вузлів великої рогатої худо-
би (ВРХ) для виготовлення антигену та позитивної 
сироватки для прижиттєвої серологічної діагностики 
ієрсиніозу тварин. 

 

 

C 14 

(11) 105519  (51) МПК  
C14C 3/06 (2006.01) 

(21) u 2015 08734  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.09.2015  

(72) Марухленко Марія Олександрівна (UA), Мокроусова 
Олена Романівна (UA), Паламарь Віра Анатоліївна 
(UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ШКІР 
(57) 1. Спосіб виробництва шкір, що включає дублення 

голини на відпрацьованій пікельній рідині в два при-
йоми з використанням хромового дубителя та алю-
мосилікату, який відрізняється тим, що дублення 
голини спочатку здійснюють хромовим дубителем з 
витратою 1,0-1,25 % Сr2О3 від маси голини протя-
гом 1 год., а далі в робочу дубильну рідину як алю-
мосилікат вводять модифіковану дисперсію монт-
морилоніту з витратою 2,0-2,5 % від маси голини в 
перерахунку на сухий мінерал і дублення продов-
жують ще 3 год., після цього здійснюють підвищен-
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ня основності сполук хрому додаванням карбонату 
натрію у кількості 0,5 % від маси голини та наступне 
стругання напівфабрикату. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що моди-
фіковану дисперсію монтморилоніту отримують по-
слідовним додаванням до водної дисперсії монтмо-
рилоніту карбонату натрію з витратою 6,0 % від ма-
си сухого мінералу та наступним введенням хромо-
вого дубителя з витратою 10,0 % Сr2О3 від маси су-
хого мінералу. 

 

 

C 21 

(11) 105644  (51) МПК (2016.01)  
C21D 1/00 
C21D 1/34 (2006.01) 

(21) u 2015 10204  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.10.2015  

(72) Скобло Тамара Семенівна (UA), Сідашенко Олександр 
Іванович (UA), Сайчук Олександр Васильович (UA), 
Рибалко Іван Миколайович (UA), Сатановський Єв-
ген Абрамович (UA), Олейник Олександр Куприя-
нович (UA), Марченко Михайло Валентинович (UA), 
Ровний Євген Валентинович (UA) 

(73) СКОБЛО ТАМАРА СЕМЕНІВНА 
вул. Кооперативна, 13/2, кв. 52, м. Харків-3, 61003 
(UA) 

(54) СПОСІБ РІВНОМІРНОГО НАГРІВУ КОНУСНОЇ РІЗ-
НОТОВЩИННОЇ МЕТАЛЕВОЇ ФОРМИ СТРУМАМИ 
ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ 

(57) 1. Спосіб нагріву конусної різнотовщинної по довжи-
ні металевої форми (виливниці) для відливання ви-
робів, який відрізняється тим, що для зниження ви-
трат енергоносіїв та забезпечення рівномірного на-
гріву металевої форми використовують програмо-
ваний циклічний нагрів струмами промислової час-
тоти. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рівно-
мірний нагрів та мінімізація напружень в конусній різ-
нотовщинній по довжині металевій формі досягаєть-
ся періодичним відключенням індуктора і рівномір-
ним циклічним нагріванням з кроком по часу, відпо-
відним 1,2 год. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
стабілізації температури на внутрішній поверхні ви-
ливниці число циклів нагрів-охолодження повинно 
бути не менше трьох. 

 

 

(11) 105440  (51) МПК  
C21D 1/18 (2006.01) 
C21D 1/20 (2006.01) 
C21D 1/30 (2006.01) 

(21) u 2015 07169  
(24) 25.03.2016  

(22) 17.07.2015  

(72) Осташ Орест Петрович (UA), Гайворонський Олек-
сандр Анатолійович (UA), Позняков Валерій Дмит-
рович (UA), Кулик Володимир Володимирович (UA) 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕН-
КА НАН УКРАЇНИ 
вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) СПОСІБ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВИСОКОМІЦНИХ 
НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ 

(57) 1. Спосіб термічної обробки високоміцних низько-
легованих сталей з підвищеним вмістом вуглецю 
(0,6…0,7 % С), що полягає у нагріві вище темпера-
тури аустенізації і швидкого охолодження, який від-
різняється тим, що високу міцність і циклічну тріщи-
ностійкість сталі забезпечують формуванням бейні-
тно-мартенситної структури за охолодження в інтер-
валі температур 600…500 °C зі швидкістю 5…6 °C/сек. 
та ізотермічної витримки 2…3 год. при 100 °C. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що забез-
печують бейнітно-мартенситну структуру сталі, в якій 
вміст мартенситу не перевищує 30…50 %, а її пока-

зник 3
fcthB 101313]KK[  МПа3·м. 

 

 

C 22 

(11) 105437  (51) МПК  
C22B 7/02 (2006.01) 

(21) u 2015 06931  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.07.2015  

(72) Ожогін Володимир Володимирович (UA), Ковалев-
ський Ігор Абрамович (UA), Кіпчарська Ольга Мико-
лаївна (UA), Тараніна Олена Володимирівна (UA), 
Дяченко Тетяна Миколаївна (UA), Кипчарський Вік-
тор Павлович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ" 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
обл., 87500 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СИПКОСТІ ПИЛОВИДНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

(57) Спосіб підвищення сипкості пиловидних матеріалів 
шляхом їхнього змішування із крупними важкими 
компонентами, який відрізняється тим, що як круп-
ні важкі компоненти використовують суміш відсіву 
скрапу, дробленого сталеплавильного шлаку і круп-
ної окалини розмірами не більше 10 мм у кількості 
20-60 % від загальної маси суміші. 

 

 

C 25 

(11) 105602  (51) МПК (2016.01)  
C25D 11/00 

(21) u 2015 09576  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.10.2015  

(72) Лук'янченко Володимир Вікторович (UA) 
(73) ЛУК'ЯНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

вул. Блюхера, 22, кв. 265, м. Харків-170, 61170 
(UA) 
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(54) СПОСІБ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ ІМП-
ЛАНТАТІВ ІЗ ВЕНТИЛЬНИХ МЕТАЛІВ ТА ЇХ СПЛА-
ВІВ 

(57) Спосіб мікродугового оксидування імплантатів із ве-
нтильних металів та їх сплавів, що включає аноду-
вання імплантатів в електроліті з одночасним про-
пусканням через нього мікродугових електричних 
розрядів і озоно-повітряної суміші у визначеному спів-
відношенні кисню і озону, який відрізняється тим, 

що озоно-повітряну суміш подають безпосередньо 
в зону розташування імплантату в диспергованому 
вигляді з розмірами газових бульбашок 0,08-
0,15 мм із застосуванням ультразвуку потужністю 
200-400 Вт і частотою коливань звукових хвиль в 
електроліті 25-30 кГц. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 04 
 
  

(11) 105553  (51) МПК  
D04B 15/16 (2006.01) 
D04B 15/94 (2006.01) 

(21) u 2015 09207  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Манойленко Олександр Петрович (UA), Піпа Бо-
рис Федорович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ 
(57) Пристрій в'язальної машини, що містить в'язаль-

ну каретку та пару циліндричних пружин стиску, 
встановлену з можливістю взаємодії з обох боків 
в'язальної каретки, який відрізняється тим, що 
додатково обладнаний двома втулками з зовні-
шньою та внутрішньою різьбами, кожна з яких на-
гвинчена на циліндричну пружину стиску, та дві 
нерухомі гайки, в які загвинчена кожна втулка, 
при цьому кроки циліндричних пружин стиску, зов-
нішньої та внутрішньої різьб втулок вибираються 
із умови: 

t = t1 = t2, 
де t - крок кожної циліндричної пружини стиску; 
t1 - крок зовнішньої різьби кожної втулки; 
t2 - крок внутрішньої різьби кожної втулки. 

 

 

D 21 

(11) 105491  (51) МПК (2016.01)  
D21D 5/00 
D21H 21/00 

(21) u 2015 08305  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA), Глушкова Тетяна Геннадіїв-
на (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) ПАПІР ДЛЯ ПИСАННЯ ТА ДРУКУ ПІДВИЩЕНОЇ 
НЕПРОЗОРОСТІ, БІЛОСТІ ТА МЕХАНІЧНОЇ МІЦ-
НОСТІ 

(57) Папір для писання та друку, що являє собою мік-
ропористий волокнистий матеріал, виготовлений 
з паперової маси, що містить розмелені волокна 
біленої целюлози з хвойної і листяної деревини, 
мінеральний наповнювач, зв'язувальні і проклею-
вальні речовини, який відрізняється тим, що па-

перова маса містить суміш волокон сульфатної 
целюлози з хвойної деревини, розмелених до сту-
пеня помелу 42-44°ШР, і сульфатної целюлози з 
листяної деревини, розмеленої до ступеня поме-
лу 24-26°ШР, тонкоподрібнені волокна целюлози 
(далі ТПВЦ) за масової частки фракції з розміра-
ми волокон 640-680 мкм 94-96 %, білістю 88 %, 
причому отримані фракції волокон змішані перед 
формуванням (виливанням) паперу, мас. %: 
целюлоза з хвойних порід дере-
вини 78-92
целюлоза з листяної деревини 21,2-5,8
ТПВЦ 0,8-2,2,
а як наповнювач паперова маса містить суміш ді-
оксиду титану, з масовою часткою фракції 2-3 
мкм 95-96 % і білістю (коефіцієнт відбиття) 94 % і 
спучений перліт з масовою часткою фракцій 2-3 
мкм 92-94 % і білістю (коефіцієнт відбиття) 78 % 
за співвідношенням компонентів 70:86 і 14:30 
відповідно та за масової частки 5 % від абсолю-
тно сухого волокна, а як зв'язувальну речовину 
містить полівінілспиртове волокно за масової ча-
стки 0,7-1,0 % від абсолютно сухого волокна. 

 

 

(11) 105490  (51) МПК (2016.01)  
D21D 5/00 
D21H 11/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08304  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA), Осика Віктор Анатолійович 
(UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ДЛЯ ПИСАН-
НЯ ТА ДРУКУ 

(57) Спосіб виробництва паперу на основі волокон 
сульфатної біленої целюлози з хвойної і листяної 
деревини, що включає процеси розбивання це-
люлози в гідрозбивачі, розмелювання, очищення 
волокнистої суспензії введення мінеральних на-
повнювачів, проклеювальних речовин, виливання 
(формування) паперового полотна, який відріз-
няється тим, що розмелювання біленої сульфат-
ної целюлози з хвойної деревини ведуть до сту-
пеня помелу 42-44°ШР, а біленої сульфатної це-
люлози з листяної деревини до ступеня помелу 
24-26°ШР, отримані фракції змішують перед фор-
муванням (виливанням) паперу за співвідношен-
ням, мас. %: 
целюлоза з хвойних порід дере-
вини  85-90
целюлоза з листяної деревини  15-10,
як зв'язувальну речовину вводять полівінілспир-
тове волокно (далі ПВС) за масової частки 0,7-
1,0 % від абсолютно сухого волокна, а як напов-
нювач до паперової маси вводять суміш діоксиду 
титану з масовою часткою фракції 2-3 мкм 95-
96 % і білістю (коефіцієнт відбиття) 94 % і спуче-
ний перліт з масовою часткою фракцій 2-3 мкм 
92-94 % і білістю (коефіцієнтом відбиття) 78 % за 
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таким співвідношенням компонентів наповнюва-
ча, мас. %: 
діоксиду титану з масовою част-
кою фракцій 2-3 мкм 95-96 % і 
білістю 94 % 70-86
спучений перліт з масовою ча-
сткою фракцій 2-3 мкм 95-96 % і 
білістю 78 % 14-30,
а процес проводять таким чином, що масова ча-
стка наповнювача в папері складає 5 % від абсо-
лютно сухого волокна. 

 

 

(11) 105488  (51) МПК  
D21H 11/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08302  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПАПЕРОВОЇ МАСИ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ДЛЯ ПИСАННЯ ТА 
ДРУКУ 

(57) Спосіб виробництва паперу для писання та друку 
на основі волокон сульфатної біленої целюлози з 
хвойної і листяної деревини, включає процеси 
розбивання целюлози в гідрозбивачі, розмелю-
вання, очищення волокнистої суспензії введення 
мінеральних наповнювачів, проклеювальних ре-
човин, виливання (формування) паперового по-
лотна, який відрізняється тим, що розмелюван-
ня біленої сульфатної целюлози з хвойної дере-
вини ведуть до ступеня помелу 42-44°ШР, а біле-
ної сульфатної целюлози з листяної деревини до 
ступеня помелу 24-26°ШР, отримані фракції змі-
шують перед формуванням (виливанням) паперу 
за співвідношенням, мас. %: 
целюлоза з хвойних порід дере-
вини  85-90
целюлоза з листяної деревини  15-10,
а як мінеральний наповнювач до паперової маси 
вводять суміш діоксиду титану з масовою част-
кою фракції 2-3 мкм 95-96 % і білістю (коефіцієнт 
відбиття) 94 % і спучений перліт з масовою част-
кою фракції 2-3 мкм 92-94 % і білістю 78 % за та-
ким співвідношенням компонентів наповнювача, 
мас. %: 
діоксид титану з масовою часткою 
фракцій 2-3 мкм 95-96 % 70-86
спучений перліт з масовою ча-
сткою фракцій 2-3 мкм 95-96 % 14-30,
при цьому, процес проводять таким чином, що ма-
сова частка наповнювача в папері складає 6 %. 

 

 

(11) 105487  (51) МПК  
D21H 11/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08301  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA), Осика Віктор Анатолійович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ПІДВИЩЕ-
НОЇ НЕПРОЗОРОСТІ І МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ 

(57) Спосіб виробництва паперу підвищеної непрозо-
рості і механічної міцності, що включає основу 
волокон сульфатної біленої целюлози з хвойної і 
листяної деревини, включає процеси розбивання 
целюлози в гідрозбивачі, розмелювання, очи-
щення волокнистої суспензії введення мінераль-
них наповнювачів, проклеювальних речовин, ви-
ливання (формування) паперового полотна, який 
відрізняється тим, що розмелювання біленої су-
льфатної целюлози з хвойної деревини ведуть 
до ступеня помелу 42-44°ШР, а біленої сульфат-
ної целюлози з листяної деревини до ступеня 
помелу 24-26°ШР, отримані фракції змішують пе-
ред формуванням (виливанням) паперу за спів-
відношенням, мас. %: 
целюлоза з хвойних порід дере-
вини  85-90
целюлоза з листяної деревини  15-10,
а як мінеральний наповнювач використовують 
суміш каоліну з масовою часткою фракцій 2-3 
мкм 92-94 % і білістю (коефіцієнтом відбиття) 87 % і 
спученого перліту з масовою часткою фракцій 2-3 
мкм 90-92 % і білістю 78 % за таким співвідноше-
нням компонентів наповнювача, мас. %: 
каолін з масовою часткою фракцій 
2-3 мкм 92-94 %  75-90
спучений перліт з масовою час-
ткою фракцій 2-3 мкм 90-92 % 10-25,
а процес проводять таким чином, що масова час-
тка наповнювача в папері складає 8 % від абсо-
лютно сухого волокна. 

 

 

(11) 105494  (51) МПК (2016.01)  
D21H 13/00 
D21H 11/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08308  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA), Глушкова Тетяна Геннадіїв-
на (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ДЛЯ ПИСАН-
НЯ ТА ДРУКУ ПІДВИЩЕНОЇ НЕПРОЗОРОСТІ, 
БІЛОСТІ І МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ 

(57) Спосіб виробництва паперу на основі волокон бі-
леної целюлози з хвойної і листяної деревини, 
що включає процеси розбивання целюлози в гід-
розбивачі, розмелювання, очищення волокнистої 
суспензії, введення мінеральних наповнювачів, 
проклеювальних речовин, виливання (формуван-
ня) паперового полотна, який відрізняється тим, 
що як волокнисту сировину використовують: во-
локна біленої целюлози з хвойної деревини (су-
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льфітної і сульфатної), розмеленої до ступеня 
помелу 42-44°ШР, та біленої сульфатної целюло-
зи з листяної деревини, розмеленої до ступеня 
помелу 24-26°ШР, при цьому отримані фракції 
волокна змішують перед формуванням (виливан-
ням) паперу за співвідношенням, мас. %: 
сульфітна целюлоза з хвойних 
порід 18-22
сульфатна целюлоза з хвойних 
порід 48-52
сульфатна целюлоза з листяної 
деревини 26-34,
а як наповнювач до паперової маси вводять су-
міш діоксиду титану з масовою часткою фракції 
2-3 мкм 95-96 % і білістю (коефіцієнтом відбиття) 
94 % і каолін з масовою часткою фракції 2-3 мкм 
92-94 % і білістю (коефіцієнтом відбиття) 87 % за 
таким співвідношенням компонентів наповнюва-
ча, мас. %: 
діоксиду титану 48-52
каолін 48-52,
а процес проводять таким чином, що масова час-
тка наповнювача в папері складає 6 % від абсо-
лютно сухого волокна. 

 

 

(11) 105492  (51) МПК (2016.01)  
D21H 13/00 
D21H 15/10 (2006.01) 
D21H 21/00 

(21) u 2015 08306  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA), Глушкова Тетяна Геннадіїв-
на (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) ПАПЕРОВА МАСА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПИСА-
ЛЬНОГО ПАПЕРУ ПІДВИЩЕНОЇ НЕПРОЗОРО-
СТІ, БІЛОСТІ ТА МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ 

(57) Папір для писання та друку, що являє собою мік-
ропористий волокнистий матеріал виготовлений 
з паперової маси, що містить розмелені волокна 
біленої целюлози з хвойної і листяної деревини, 
мінеральний наповнювач, зв'язувальні і проклею-
вальні речовини, який відрізняється тим, що па-
перова маса містить суміш волокон целюлози з 
хвойної деревини, розмелених до ступеня поме-
лу 42-44°ШР, і целюлози з листяної деревини, роз-
меленої до ступеня помелу 24-26°ШР, та тонко-
подрібнені волокна целюлози (далі ТПВЦ) за ма-
сової частки фракції 640-680 мкм 93-95 %, при-
чому отримані фракції волокон змішують перед 
формуванням (виливанням) паперу, мас. %: 
целюлоза з хвойних порід де-
ревини 78-92
целюлоза з листяної деревини 21,2-5,8
ТПВЦ 0,8-2,2,
а як наповнювач паперова маса містить діоксид 
титану, масовою часткою фракції 2-3 мкм 95-96 % і 
білістю (коефіцієнт відбиття) 94 %, за масової ча-
стки 6 % від абсолютно сухого волокна. 

 

 

(11) 105493  (51) МПК (2016.01)  
D21H 13/00 
D21H 11/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08307  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA), Осика Віктор Анатолійович 
(UA), Мережко Ніна Василівна (UA), Ярошовець 
Тетяна Іванівна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПАПЕРОВОЇ МАСИ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ПІДВИЩЕНОЇ НЕП-
РОЗОРОСТІ, МІЦНОСТІ ТА БІЛОСТІ 

(57) Спосіб виробництва паперу на основі волокон су-
льфатної біленої целюлози з хвойної і листяної 
деревини, що включає процеси розбивання це-
люлози в гідрозбивачі, розмелювання, очищення 
волокнистої суспензії введення мінеральних на-
повнювачів, проклеювальних речовин, виливання 
(формування) паперового полотна, який відріз-
няється тим, що розмелювання біленої сульфа-
тної целюлози з хвойної деревини ведуть до сту-
пеня помелу 42-44°ШР, а біленої сульфатної це-
люлози з листяної деревини до ступеня помелу 
24-26°ШР, використовують тонкоподрібнені воло-
кна целюлози (далі ТПВЦ) за масової частки фра-
кції 640-680 мкм 93-95 %, отримані фракції воло-
кон змішують перед формуванням (виливанням) 
паперу, мас. %: 
целюлоза з хвойних порід де-
ревини 78-92
целюлоза з листяної деревини 21,2-5,8
ТПВЦ 0,8-2,2,
при цьому як наповнювач до паперової маси 
вводять діоксид титану, масовою часткою фракції 
2-3 мкм 95-96 % і білістю (коефіцієнт відбиття) 
94 %, за масової частки 2-6 % від абсолютно су-
хого волокна, а як зв'язувальну речовину вводять 
полівінілспиртове волокно за масової частки 0,7-
1,0 % від абсолютно сухого волокна. 

 

 

(11) 105489  (51) МПК (2016.01)  
D21H 21/00 

(21) u 2015 08303  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) ПАПЕРОВА МАСА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПИ-
САЛЬНОГО ПАПЕРУ ПІДВИЩЕНОЇ НЕПРОЗО-
РОСТІ ТА МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ 

(57) Паперова маса для виробництва писального па-
перу підвищеної непрозорості та механічної міц-
ності, що являє собою мікропористий волокнис-
тий матеріал виготовлений з паперової маси, що 
містить розмелені волокна біленої целюлози з 
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хвойної і листяної деревини, мінеральний напов-
нювач, зв'язувальні і проклеювальні речовини, 
яка відрізняється тим, що паперова маса місти-
ть суміш волокон целюлози з хвойної деревини, 
розмелених до ступеня помелу 42-44 °ШР, і це-
люлози з листяної деревини, розмеленої до сту-
пеня помелу 24-26 °ШР, а отримані фракції целю-
лозного волокна з хвойної та листяної деревини 
змішують перед формуванням (виливанням) па-
перу за співвідношенням мас. %: 
целюлоза з хвойних порід дере-
вини  85-90
целюлоза з листяної деревини  15-10,
а як наповнювач використано спучений перліт з 
масовою часткою фракцій 2-3 мкм 90-92 % і білі-
стю (коефіцієнтом відбиття) 78 %, а масова част-
ка наповнювача в папері складає 4-5 % від абсо-
лютно сухого волокна. 

 

 

(11) 105486  (51) МПК (2016.01)  
D21H 21/00 

(21) u 2015 08300  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Коптюх Леонід Андрійович (UA), Стретович Світ-
лана Сергіївна (UA), Осика Віктор Анатолійович 
(UA), Мережко Ніна Василівна (UA), Ярошовець 
Тетяна Іванівна (UA) 

 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Кіото, 19, м. Київ-156, 02156 (UA) 

(54) ПАПІР ДЛЯ ПИСАННЯ ТА ДРУКУ ПІДВИЩЕНОЇ 
НЕПРОЗОРОСТІ 

(57) Папір для писання та друку, що являє собою мік-
ропористий волокнистий матеріал виготовлений 
з паперової маси, що містить розмелені волокна 
біленої целюлози з хвойної і листяної деревини, 
мінеральний наповнювач, зв'язувальні і проклею-
вальні речовини, який відрізняється тим, що па-
перова маса містить суміш волокон целюлози з 
хвойної деревини, розмелених до ступеня по-
мелу 42-44°ШР, і целюлози з листяної деревини, 
розмеленої до ступеня помелу 24-26°ШР, а отри-
мані фракції целюлозного волокна з хвойної та ли-
стяної деревини змішані перед формуванням (ви-
ливанням) паперу за співвідношенням, мас. %: 

а як мінеральний наповнювач використано каолін 
з масовою часткою фракцій 2-3 мкм 92-94 % і бі-
лістю (коефіцієнтом відбиття) 87 %, а масова ча-
стка наповнювача в папері складає 8-9 % від аб-
солютно сухого волокна. 

 

 

целюлоза з хвойних порід дере-
вини   85-90
целюлоза з листяної деревини   15-10,
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 01 
 
  

(11) 105551  (51) МПК  
E01B 9/48 (2006.01) 

(21) u 2015 09196  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.09.2015  

(72) Говоруха Володимир Васильович (UA), Шпилька 
Андрій Михайлович (UA), Говоруха Андрій Воло-
димирович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 
вул. Кудрявська, 23-ф, м. Київ, 04053 (UA) 

(54) ВКЛАДИШ ОПОРНИЙ ІЗОЛЮЮЧИЙ ПРОМІЖ-
НОГО ПРУЖНОГО РЕЙКОВОГО СКРІПЛЕННЯ 

(57) 1. Вкладиш опорний ізолюючий проміжного пру-
жного рейкового скріплення, що містить призма-
тичне тіло з зовнішньою опорною поверхнею, ви-
конаною з можливістю контактування з головкою 
анкера, та з внутрішньою опорною поверхнею, 
виконаною з можливістю контактування з торце-
вим краєм підошви рейки, виступ, що виконаний 
на зовнішній опорній поверхні призматичного тіла 
з можливістю його розміщення в відповідному па-
зу головки анкера, полицю, що виконана на внут-
рішній опорній поверхні призматичного тіла, ниж-
ня поверхня якої виконана з можливістю контак-
тування з верхньою поверхнею підошви рейки, а 
на верхній поверхні полиці виконано заглиблення 
з профільним денцем, поздовжня вісь якого па-
ралельна внутрішній поверхні призматичного тіла 
з можливістю введення та розміщення в зазначе-
ному заглибленні носика притискної петлі пруж-
ної клеми в її робочому положенні, який відріз-
няється тим, що заглиблення виконано в вигляді 
жолоба, відкритого з боку введення в жолоб но-
сика притискної петлі пружної клеми, а профільне 
денце заглиблення виконано з прямолінійною ді-
лянкою уздовж подовжньої осі заглиблення. 
2. Вкладиш за п. 1, який відрізняється тим, що 
прямолінійна ділянка виконана по всій довжині 
жолоба. 
3. Вкладиш за п. 1, який відрізняється тим, що 
на прямолінійній ділянці з боку, протилежному 
введенню носика притискної петлі пружної клеми 
в жолоб, виконаний виступ, який повністю пере-
криває жолоб. 
4. Вкладиш за п. 1, який відрізняється тим, що 
на прямолінійній ділянці з боку, протилежному 
введенню носика притискної петлі пружної клеми 
в жолоб, виконаний виступ, який повністю пере-
криває жолоб, а з боку введення носика притиск-
ної петлі пружної клеми в жолоб виконаний ви-
ступ, який частково перекриває жолоб. 
5. Вкладиш за п. 1, який відрізняється тим, що 
на протилежних кінцях прямолінійної ділянки ви-
конані виступи, кожний з яких частково перекри-
ває жолоб. 

6. Вкладиш за п. 1, який відрізняється тим, що 
внутрішня опорна поверхня в нижній частині ви-
конана з розширеною прямолінійною ділянкою 
для збільшення площі контактування з торцевим 
краєм підошви рейки. 

 

 

E 04 

(11) 105461  (51) МПК (2016.01)  
E04B 2/00 
E04B 2/56 (2006.01) 

(21) u 2015 07964  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.08.2015  

(72) Береза Вадим Іванович (UA) 
(73) БЕРЕЗА ВАДИМ ІВАНОВИЧ 

пр. Леніна, 177/а, кв. 59, м. Миколаїв, 54055 (UA) 
(54) НЕЗНІМНА АРМОВАНА ОПАЛУБКА З ТЕПЛО- 

І/АБО ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИМ ШАРОМ 
(57) 1. Незнімна армована опалубка для монолітних 

залізобетонних стін з тепло- і/або звукоізолюю-
чим шаром, що містить осердя з тепло- і/або зву-
коізолюючого матеріалу і встановлену з одного 
його боку паралельно його поверхні за допомо-
гою сполучних гнучких зв'язків, що проходять 
крізь нього, покривну зварну дротяну сітку, по 
якій нанесено шар торкретбетону, яка відрізня-
ється тим, що сполучні гнучкі зв'язки виконані у 
вигляді скоб двох різних типорозмірів по довжині, 
які проходять крізь осердя з тепло- і/або звуко-
ізолюючого матеріалу через виконані в ньому 
орієнтовані паралельно висоті наскрізні парале-
льні прорізи шириною, рівною ширині скоб по зо-
внішньому обміру, з утворенням вертикальних і 
горизонтальних рядів скоб з чергуванням верти-
кальних рядів коротких і довгих скоб, з одного бо-
ку осердя з тепло- і/або звукоізолюючого мате-
ріалу утворений залізобетонний шар незнімної 
армованої опалубки, що складається з покривної 
зварної дротяної сітки, по якій нанесений шар то-
ркретбетону, безпосерердньо приєднаної до за-
фіксованих на заданій відстані від поверхні осе-
рдя з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу го-
ризонтальних арматурних стрижнів, просунутих 
крізь загини кожного горизонтального ряду скоб, 
що виступають з осердя з тепло- і/або звукоізо-
люючого матеріалу, а з іншого боку осердя з те-
пло- і/або звукоізолюючого матеріалу утворений 
просторовий арматурний каркас з двох рядів ве-
ртикальних і двох рядів горизонтальних арматур-
них стрижнів таким чином, що перший ряд гори-
зонтальних арматурних стрижнів просторового 
арматурного каркаса складається з горизонталь-
них арматурних стрижнів, просунутих крізь висту-
паючі із зверненого до просторового арматурного 
каркаса боку осердя з тепло- і/або звукоізолюю-
чого матеріалу загини кожного горизонтального 
ряду коротких скоб, з установкою фіксаторів під 
горизонтальними арматурними стрижнями пер-
шого ряду горизонтальних стрижнів просторового 
арматурного каркаса по всій довжині в проміжках 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

4.61 

між загинами скоб, зовні до горизонтальних ар-
матурних стрижнів першого ряду горизонтальних 
стрижнів просторового арматурного каркаса при-
єднані вертикальні арматурні стрижні, що скла-
дають перший ряд вертикальних арматурних 
стрижнів просторового арматурного каркаса, дру-
гий ряд горизонтальних арматурних стрижнів 
просторового арматурного каркаса складається з 
горизонтальних арматурних стрижнів, просунутих 
крізь виступаючі із зверненого до просторового 
арматурного каркаса боку сердечника з тепло- 
і/або звукоізолюючого матеріалу загини кожного 
горизонтального ряду довгих скоб, і зсередини до 
горизонтальних арматурних стрижнів другого ря-
ду горизонтальних стрижнів просторового ар-
матурного каркаса приєднані вертикальні арма-
турні стержні, що складають другий ряд вертика-
льних арматурних стрижнів просторового арма-
турного каркаса. 
2. Незнімна армована опалубка за п. 1, яка відрі-
зняється тим, що осердя з тепло- і/або звукоізо-
люючого матеріалу виконане зі щільно зістикова-
них плит з тепло- і/або звукоізолюючого матері-
алу з виконаними в них рядами прорізів шири-
ною, рівною ширині скоб по зовнішньому обміру. 
3. Незнімна армована опалубка за п. 1 або за п. 2, 
яка відрізняється тим, що в шарі торкретбетону 
залізобетонного шару незнімної армованої опа-
лубки і в осерді з тепло і/або звукоізолюючого 
матеріалу виконані наскрізні отвори для стяжних 
елементів знімної опалубки, застосовуваної для 
улаштування несучого залізобетонного шару стіни. 

 

 

(11) 105462  (51) МПК (2016.01)  
E04B 2/00 
E04B 2/56 (2006.01) 

(21) u 2015 07966  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.08.2015  

(72) Береза Вадим Іванович (UA) 
(73) БЕРЕЗА ВАДИМ ІВАНОВИЧ 

пр. Леніна, 177/а, кв. 59, м. Миколаїв, 54055 (UA) 
(54) ТРИШАРОВА ЗАЛІЗОБЕТОННА СТІНА З ТЕ-

ПЛО- І/АБО ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИМ ШАРОМ 
(57) 1. Тришарова монолітна залізобетонна стіна з 

тепло- і/або звукоізолюючим шаром, що містить 
осердя з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу і 
виконаний з одного його боку залізобетонний шар 
незнімної опалубки, армування якого складаєть-
ся з установленої паралельно поверхні осердя з 
тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу і закріпле-
ної за допомогою сполучних гнучких зв'язків, що 
проходять крізь нього, покривної зварної дротя-
ної сітки, по якій нанесено шар торкретбетону, 
яка відрізняється тим, що сполучні гнучкі зв'язки 
виконані у вигляді скоб двох різних типорозмірів 
по довжині, які проходять крізь осердя з тепло- 
і/або звукоізолюючого матеріалу через виконані в 
ньому орієнтовані паралельно висоті наскрізні 
паралельні прорізи шириною, рівною ширині скоб 
по зовнішньому обміру, з утворенням вертикаль-
них і горизонтальних рядів скоб з чергуванням 
вертикальних рядів коротких і довгих скоб, залі-
зобетонний шар незнімної опалубки утворений 

нанесенням шару торкретбетону по покривній 
зварній сітці, безпосередньо приєднаній до зафі-
ксованих на заданій відстані від поверхні осердя 
з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу горизо-
нтальних арматурних стрижнів, протягнутих крізь 
загини кожного горизонтального ряду скоб, що 
виступають з одного боку осердя з тепло- і/або 
звукоізолюючого матеріалу, а з іншого боку осер-
дя з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу ви-
конаний несучий залізобетонний шар стіни, ар-
мування якого складається з просторового арма-
турного каркаса з двох рядів вертикальних і двох 
рядів горизонтальних арматурних стрижнів таким 
чином, що перший ряд горизонтальних арматур-
них стрижнів просторового арматурного каркаса 
складається з горизонтальних арматурних стри-
жнів, просунутих крізь виступаючі зі зверненої до 
просторового арматурного каркаса боку осердя з 
тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу загини 
кожного горизонтального ряду коротких скоб з 
установкою фіксаторів під горизонтальними ар-
матурними стрижнями першого ряду горизонта-
льних стрижнів просторового арматурного карка-
са по всій довжині в проміжках між загинами скоб, 
зовні до горизонтальних арматурних стрижнів 
першого ряду горизонтальних стрижнів просто-
рового арматурного каркаса приєднують верти-
кальні арматурні стрижні, що складають перший 
ряд вертикальних арматурних стрижнів просто-
рового арматурного каркаса, другий ряд горизон-
тальних арматурних стрижнів просторового ар-
матурного каркаса складається з горизонтальних 
арматурних стрижнів, просунутих крізь виступаю-
чі зі зверненої до просторового арматурного кар-
каса боку осердя з тепло- і/або звукоізолюючого 
матеріалу загини кожного горизонтального ряду 
довгих скоб, і зсередини до горизонтальних ар-
матурних стрижнів другого ряду горизонтальних 
стрижнів просторового арматурного каркаса при-
єднані вертикальні арматурні стержні, що скла-
дають другий ряд вертикальних арматурних стри-
жнів просторового арматурного каркаса. 
2. Тришарова монолітна залізобетонна стіна за п. 1, 
яка відрізняється тим, що осердя з тепло- і/або 
звукоізолюючого матеріалу виконане зі щільно зі-
стикованих плит з тепло- і/або звукоізолюючого 
матеріалу з виконаними в них рядами прорізів 
шириною, рівною ширині скоб по зовнішньому 
обміру. 

 

 

(11) 105460  (51) МПК (2016.01)  
E04B 2/00 
E04B 2/56 (2006.01) 

(21) u 2015 07963  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.08.2015  

(72) Береза Вадим Іванович (UA) 
(73) БЕРЕЗА ВАДИМ ІВАНОВИЧ 

просп. Леніна, 177/а, кв. 59, м. Миколаїв, 54055 
(UA) 

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕЗНІМНОЇ АРМО-
ВАНОЇ ОПАЛУБКИ З ТЕПЛО- І/АБО ЗВУКОІЗО-
ЛЮЮЧИМ ШАРОМ 

(57) 1. Спосіб виготовлення незнімної армованої опа-
лубки для монолітних залізобетонних стін з те-
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пло- і/або звукоізолюючим шаром, що включає 
установку осердя з тепло- і/або звукоізолюючого 
матеріалу, монтаж з однієї з його сторін за допо-
могою гнучких сполучних зв'язків, що проходять 
крізь нього, покривної зварної дротяної сітки і на-
несення по покривній зварній дротяній сітці шару 
торкретбетону, який відрізняється тим, що у вста-
новлене на фундаменті осердя з тепло- і/або зву-
коізолюючого матеріалу через виконані в ньому 
орієнтовані паралельно висоті наскрізні парале-
льні прорізи, ширина яких дорівнює ширині по зо-
внішньому обміру сполучних гнучких зв'язків, ви-
конаних у вигляді скоб, вставляють з'єднувальні 
гнучкі зв'язки, виконані у вигляді скоб двох різних 
типорозмірів по довжині, з утворенням вертика-
льних і горизонтальних рядів скоб з чергуванням 
вертикальних рядів коротких і довгих скоб, у ви-
ступаючі з першого боку осердя з тепло- і/або 
звукоізолюючого матеріалу загини кожного гори-
зонтального ряду коротких і довгих скоб і висту-
паючі з другого боку осердя з тепло- і/або звуко-
ізолюючого матеріалу загини кожного горизонта-
льного ряду коротких скоб укладають горизонта-
льні арматурні стрижні, під якими між загинами 
скоб по всій довжині встановлюють фіксатори, 
фіксуючи ці горизонтальні арматурні стрижні на 
заданій відстані від поверхні осердя з тепло- 
і/або звукоізолюючого матеріалу, кріплять довгі 
скоби в місцях контакту з горизонтальними арма-
турними стрижнями з другого боку осердя з теп-
ло- і/або звукоізолюючого матеріалу, забезпе-
чивши щільний контакт загинів довгих скоб з го-
ризонтальними арматурними стрижнями з пер-
шого боку осердя з тепло- і/або звукоізолюючого 
матеріалу, і до горизонтальних арматурних стри-
жнів з першого боку осердя з тепло- і/або звуко-
ізолюючого матеріалу приєднують покривну зва-
рну дротяну сітку, а з другого боку осердя з те-
пло- і/або звукоізолюючого матеріалу утворюють 
просторовий арматурний каркас з двох рядів ве-
ртикальних і двох рядів горизонтальних арматур-
них стрижнів, використовуючи як перший ряд го-
ризонтальних арматурних стрижнів просторового 
арматурного каркаса горизонтальні арматурні 
стрижні, просунуті крізь виступаючі з другого боку 
осердя з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу 
загини кожного горизонтального ряду коротких 
скоб, зовні до горизонтальних арматурних стриж-
нів першого ряду горизонтальних стрижнів прос-
торового арматурного каркаса в місцях контакту з 
довгими скобами і до цих довгих скоб приєднують 
вертикальні арматурні стрижні, що складають пе-
рший ряд вертикальних арматурних стрижнів 
просторового арматурного каркаса, другий ряд 
горизонтальних арматурних стрижнів просторо-
вого арматурного каркаса утворюють, заводячи 
горизонтальні арматурні стрижні у виступаючі з 
другого боку осердя з тепло- і/або звукоізолюю-
чого матеріалу загини кожного горизонтального 
ряду довгих скоб, і ізсередини до горизонтальних 
арматурних стрижнів другого ряду горизонталь-
них стрижнів просторового арматурного каркаса 
в місцях контакту з довгими скобами і до цих дов-
гих скоб приєднують вертикальні арматурні стри-
жні, що складають другий ряд вертикальних ар-

матурних стрижнів просторового арматурного ка-
ркаса, і після формування просторового армату-
рного каркаса по покривній зварній дротяній сітці, 
приєднаній до горизонтальних арматурних стри-
жнів з першого боку осердя з тепло- і/або звуко-
ізолюючого матеріалу, наносять шар торкретбе-
тону, формуючи залізобетонний шар незнімної 
армованої опалубки. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що 
осердя з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу 
формують з щільно зістикованих плит з тепло- 
і/або звукоізолюючого матеріалу з виконаними в 
них рядами прорізів шириною, рівною ширині 
скоб по зовнішньому обміру. 
3. Спосіб за п. 1 або за п. 2, який відрізняється 
тим, що перед утворенням другого ряду горизон-
тальних арматурних стрижнів просторового кар-
каса між рядами довгих скоб з зверненого до 
просторового арматурного каркаса боку осердя з 
тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу попере-
дньо розміщують вертикальні арматурні стрижні, 
що складають другий ряд вертикальних арматур-
них стрижнів просторового арматурного каркаса. 
4. Спосіб за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який від-
різняється тим, що в шарі торкретбетону залізо-
бетонного шару незнімної армованої опалубки і в 
осерді з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу 
виконують наскрізні отвори для стяжних елемен-
тів знімної опалубки, застосовуваної для улашту-
вання несучого залізобетонного шару стіни. 

 

 

(11) 105566  (51) МПК  
E04C 2/292 (2006.01) 

(21) u 2015 09269  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Смоляр Анатолій Михайлович (UA), Чернуха Іван 
Васильович (UA) 

(73) СМОЛЯР АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Фрунзе, 133, кв. 28, м. Черкаси, 18005 (UA) 

(54) КАРКАСНА СТІНОВА ПАНЕЛЬ З ВІКОННИМ ОТ-
ВОРОМ 

(57) Каркасна стінова панель, що включає два повер-
хневих шари і центральну каркасну частину з уте-
плювачем, яка відрізняється тим, що виконана з 
віконним отвором та має підсилення каркаса па-
нелі по контуру віконного отвору додатковими де-
рев'яними брусками чи металевими стрижнями 
та за допомогою використання трикутної каркас-
ної решітки. 

 

 

(11) 105712  (51) МПК (2016.01)  
E04D 1/00 

(21) u 2016 00306  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.01.2016  

(72) Ляхович Ігор Олегович (UA) 
(73) ЛЯХОВИЧ ІГОР ОЛЕГОВИЧ 

вул. Максима Кривоноса, 3, м. Черкаси, 18000 
(UA) 
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(54) МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ 
(57) 1. Металочерепиця, яка містить хвилеподібне про-

фільне полотнище з виступами та западинами по-
стійної висоти, які чергуються між собою, причо-
му полотнище виконане з верхньою та нижньою 
кромками, які включають замкові елементи, які 
виконані з умовою щільного суміщення країв ни-
жньої кромки з краями верхньої кромки, яка від-
різняється тим, що хвилеподібне профільне по-
лотнище виготовлене з тонколистової нержаві-
ючої сталі, лицьова поверхня якої містить іонно-
плазмове покриття на основі титану. 
2. Металочерепиця за п. 1, яка відрізняється тим, 
що для іонно-плазмового покриття використано 
оксид титану або карбід титану, або діоксин тита-
ну, або нітрид титану. 
3. Металочерепиця за пп. 1-2, яка відрізняється 
тим, що товщина шару іонно-плазмового покрит-
тя становить 5-10 мкм. 

 

 

(11) 105590  (51) МПК (2016.01)  
E04H 12/08 (2006.01) 
H02G 1/00 

(21) u 2015 09425  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  

(72) Качанов Юрій Олександрович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "АЛІТ" 
вул. Генерала Тупикова, 3/1, Соломянський р-н, 
м. Київ, 03067 (UA) 

(54) ПРОМІЖНА ОПОРА ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ЛІНІЇ 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

(57) 1. Металева проміжна опора для дволанцюгової 
високовольтної лінії електропередач, що вико-
нана у вигляді вільностоячої просторової мета-
левої вежі, яка складається з підставки, нижньої, 
середньої та верхньої секцій у вигляді просторо-
вих ферм з кутиків та скріплювальних площадок, 
а також має шість траверс для проводів, яка від-
різняється тим, що додатково має ще дві траве-
рси, причому дві траверси призначені для підві-
шування грозотросів, а шість інших траверс - для 
підвішування проводів, причому в нижній секції 
опора має підставку висотою 5 м, при цьому тра-
верси для підвішування грозотросів виконані до-
вжиною 1,7 або 2,4 м, а траверси для підвішу-
вання проводів з верху до низу - довжиною 5,5 м, 
8,5 м (або 9,3 м) та 5,6 м відповідно, крім того ку-
тики нижньої та середньої секцій та підставки ви-
конані за сталі марки С345 (09Г2С), а розкоси та 
траверси виконані кутиками зі сталі марки С255. 
2. Металева проміжна опора за п. 1, яка відріз-
няється тим, що розрахунковий вітровий прогін 
становить 350 м за вітрового тиску у 450 Па та 
ожеледі у 19 мм з урахуванням вимог діючих но-
рмативних документів. 
3. Металева проміжна опора за п. 1 або 2, яка 
відрізняється тим, що секції опори мають висоту 
до 8 метрів для полегшення процесу виготов-
лення та монтажу. 
4. Металева проміжна опора за будь-яким з по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що ос-

новна кількість секцій опори виготовлені транс-
портного габариту до 2,4 м для зменшення часу 
на складання і монтаж опори. 
5. Металева проміжна опора за будь-яким з по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що опо-
ра виконана з можливістю застосування гірлянд 
із будівельною висотою до 3,7 м, при цьому до-
пустимий прохід по середній траверсі з пере-
міщенням по нижній площині траверси під гірля-
ндою з проводами верхньої траверси. 

 

 

(11) 105414  (51) МПК (2016.01)  
E04H 13/00 

(21) u 2015 05307  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.05.2015  

(72) Левін Євген Борисович (UA) 
(73) ЛЕВІН ЄВГЕН БОРИСОВИЧ 

вул. Леніна, 20, кв. 39, м. Дніпропетровськ, 
49000 (UA) 

(54) СПОСІБ ОБЛАШТУВАННЯ РОДИННОГО ПО-
ХОВАННЯ ЗА Є.Б. ЛЕВІНИМ 

(57) 1. Cпосіб облаштування родинного поховання, 
що включає облаштування бетонної основи мо-
гили на поверхні землі, формування кубоподіб-
ного блока з наскрізним отвором для прийому ур-
ни з прахом, зверху якого встановлюють сферич-
ну кришку, який відрізняється тим, що виби-
рають могилу, яку приймають як основну базу бу-
дівництва родинного поховання, на глибині до 90 
см формують бетонну основу, зверху якої мо-
нтують виготовлений з армованого бетону пря-
мокутний короб, по його верхній кромці форму-
ють жолоб, який призначений для розміщення в 
ньому гумового ущільнювача, при цьому кромку 
виконують суттєво вищою над поверхнею землі - 
не менше 20 см; короб наповнюють урнами з 
прахом родичів, померлих після нього, розділених 
жорсткими прокладками; на гумовий ущільнювач  
коробки накладають мармурову плиту, маса якої 
забезпечує збереження урн від природних по-
шкоджень і вандалів, а для ідентифікації похова-
них небіжчиків, на верхній площині плити кріп-
лять індивідуальні таблички з фотографією і на-
писом. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на-
кладання мармурової плити на короб та її підйом 
здійснюють за допомогою ланцюгової талі, яку з 
одного боку кріплять до балки переносної опор-
ної ферми, яка спирається своїми чотирма опо-
рами на землю навколо плити, а з її другого боку 
до талі кріплять траверсу, що має чотири ланцю-
жки з гаками, якими таль чіпляється за цапфи для 
стропування мармурової плити. 

 

 

E 21 

(11) 105596  (51) МПК (2016.01)  
E21C 37/00 
F42D 3/00 
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(21) u 2015 09469  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Гурін Юрій Аркадійович (UA), Кривенко Юрій Юрі-
йович (UA), Гурін Аркадій Олександрович (UA), 
Сєднєв Павло Володимирович (UA), Палій Ген-
надій Леонідович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ВІДБІЙКИ ОБВОДНЕНИХ ГІРСЬКИХ 
ПОРІД 

(57) 1. Спосіб відбійки обводнених гірських порід, що 
включає буріння свердловин на підривному блоці 
до розрахункової глибини, величина якої склада-
ється з висоти уступу й величини перебура - све-
рдловини нижче рівня підошви уступу, що відпра-
цьовується, заповнення порожнини свердловини 
вибуховою речовиною й засобами ініціювання, 
виконання забійки свердловинного заряду, ініці-
ювання вибухової речовини й обвалення гірської 
породи, який відрізняється тим, що після вибу-
рювання свердловини і заповнення її порожнини 
ґрунтовою водою не нижче рівня перебуру, у ньо-
му розміщують стійку у вигляді стрижня, у верхній 
частині якого закріплений диск, який виконують із 
можливістю переміщення його усередині сверд-
ловини, при цьому виконують стійку, яка відпові-
дає фактичній довжині перебуру - від рівня підошви 
уступу до донної частини свердловини, а після 
розміщення стійки з диском здійснюють заповне-
ння порожнини свердловини вибуховою речови-
ною до розрахункового об'єму і розміщують засо-
би ініціювання, після чого виконують забійку све-
рдловинного заряду дробленими гірськими поро-
дами, причому аналогічно споряджають усі інші 
свердловини в контурах блока, ініціюють вибухо-
ву речовину й обвалюють гірську породу в конту-
рах блока. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до 
нижньої частини стійки закріплюють вантаж, вага 
якого забезпечує занурений у воді стан стійки з 
диском. 

 

 

(11) 105515  (51) МПК (2016.01)  
E21C 41/00 

(21) u 2015 08599  
(24) 25.03.2016  

(22) 04.09.2015  

(72) Кривенко Олексій Юрійович (UA), Кривенко Юрій 
Юрійович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОХОДКИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК 
(57) Спосіб проходки гірничих виробок, що включає 

буріння шпурів заданої глибини в контурах виро-
бки і заповнення шпурів вибуховою речовиною, 

обвалення гірської маси в контурах гірничої ви-
робки, прибирання заваленої гірської маси вибу-
рюванням шпурів для наступного кроку проходки 
гірничої виробки, який відрізняється тим, що з 
урахуванням фізико-механічних параметрів гірсь-
ких порід в контурах гірничої виробки, паспорта 
буро-вибухових робіт визначають довжину шпу-
рів і, відповідно, розрахункову довжину "стаканів" - 
необвалених частин шпурів в масиві гірської по-
роди, створених при ініціюванні вибухової речо-
вини при проходці гірничої виробки, а після вибу-
рювання шпурів розміщують в порожнині кожного 
в торцевій частині циліндричний обмежувальний 
елемент з матеріалу з акустичною жорсткістю, 
величина якої менше акустичної жорсткості гірсь-
кої породи, при цьому довжину обмежувального 
елемента виконують відповідною розрахунковій 
довжині "стакана", що утворюється після обвале-
ння гірської породи, а після розміщення обмежу-
вальних елементів в порожнині шпурів їх запов-
нюють вибуховою речовиною, а також розміщу-
ють ініціюючі елементи, після чого шпури запов-
нюють забійкою і обвалюють гірський масив в ко-
нтурах гірничої виробки на крок проходки, а після 
збирання гірської маси витягають фіксуючі еле-
менти зі "стаканів" і виконують буро-вибухові ро-
боти для подальшого кроку проходки гірничої ви-
робки. 

 

 

(11) 105698  (51) МПК (2016.01)  
E21C 41/00 
E21F 15/00 

(21) u 2015 11273  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.11.2015  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Пугач Андрій 
Миколайович (UA), Чорна Валентина Іванівна (UA), 
Кацевич Вікторія Валеріївна (UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Донецьке шосе, 134, кв. 48, м. Дніпропет-
ровськ, 49125 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 18, к. 78, м. Дніпропет-
ровськ, 49070 (UA) 
  

ЧОРНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 
вул. Свердлова, 49-А, к. 10, м. Дніпропет-
ровськ, 49006 (UA) 
  

КАЦЕВИЧ ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА 
вул. Караваєва, 19, к. 6, м. Дніпропетровськ, 
49017 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ 
ВІДКРИТИМИ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ 

(57) Спосіб рекультивації відвалів, що включає послі-
довне укладання на сплановану поверхню пору-
шених гірських порід, глин, піску, шару потенцій-
но-родючих порід, на який висаджують рослини, 
після формування кореневої системи яких заси-
пають ще шар потенційно родючих порід, на який 
знову висаджують рослини, а після того, як коре-
неві системи двох шарів перекриються, уклада-
ють шар чорнозему, який відрізняється тим, що 
зсувний клин відвалу розділяють траншеями, від-
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стань між якими зменшується від вершини до ос-
нови відвалу, і проводять їх засипку гірськими по-
родами, що утворюють додатковий боковий опір. 

 

 

(11) 105643  (51) МПК (2016.01)  
E21C 41/32 (2006.01) 
E21F 15/00 
A01G 17/02 (2006.01) 

(21) u 2015 10202  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.10.2015  

(72) Кобець Анатолій Степанович (UA), Волох Петро 
Володимирович (UA), Узбек Іван Харлампієвич 
(UA), Грицан Юрій Іванович (UA), Пугач Андрій Ми-
колайович (UA), Тимочко Тетяна Валентинівна 
(UA) 

(73) КОБЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Донецьке шосе, 134, кв. 48, м. Дніпропет-
ровськ, 49125 (UA) 
  

ВОЛОХ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
ж/м Сокіл, 1, кв. 48, м. Дніпропетровськ, 49038 
(UA) 
  

УЗБЕК ІВАН ХАРЛАМПІЄВИЧ 
вул. Фучика, 24, кв. 27, м. Дніпропетровськ, 
49027 (UA) 
  

ГРИЦАН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Пеліна, 5, м. Дніпропетровськ, 49107 (UA) 
  

ПУГАЧ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Ленінградська, 18, кв. 78, м. Дніпропет-
ровськ, 49070 (UA) 
  

ТИМОЧКО ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА 
вул. Саксаганського, 30, кв. 33, м. Київ, 01033 
(UA) 

(54) СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕ-
НИХ ВІДКРИТИМИ РОЗКРИВНИМИ РОБОТАМИ 

(57) Спосіб рекультивації земель, порушених відкри-
тими розкривними роботами, що включає укла-
дання на порушену поверхню потенційно-родю-
чих порід та чорнозему, який відрізняється тим, 
що на спланованій поверхні роторним екскавато-
ром нарізають траншеї шириною 60±10 см і гли-
биною 70±10 см, які заповнюють органічно-міне-
ральною сумішшю та здійснюють посадку хмелю. 

 

 

(11) 105413  (51) МПК  
E21D 9/06 (2006.01) 

(21) u 2015 04638  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.05.2015  

(72) Янчіцька Яна Сергіївна (UA), Зайченко Стефан 
Володимирович (UA), Шевчук Надія Іванівна (UA) 

(73) ЯНЧІЦЬКА ЯНА СЕРГІЇВНА 
вул. Виборзька, 3, кв. 707, м. Київ, 03056 (UA) 
  

ЗАЙЧЕНКО СТЕФАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. М. Булгакова, 2, кв. 82, м. Київ, 03134 (UA) 
  

ШЕВЧУК НАДІЯ ІВАНІВНА 
вул. Ентузіастів, 27, кв. 4, м. Київ, 02147 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ СПО-
РУДИ 

(57) Пристрій для зведення підземних споруд, що міс-
тить прохідницький щит, щитові домкрати і фор-
муючу секцію опалубки, який відрізняється тим, 
що периферія обичайки прохідницького щита роз-
ділена на частини, між якими встановлено актив-
ний віброелемент, до якого приєднано маятни-
кові вібратори. 

 

 

(11) 105607  (51) МПК (2016.01)  
E21F 1/00 
E21F 3/00 

(21) u 2015 09608  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.10.2015  

(72) Лапшин Олександр Єгорович (UA), Лапшин Олек-
сандр Олександрович (UA), Лапшина Дар'я Олек-
сандрівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50027 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУ-
РИ ПОВІТРЯ, ЩО НАДХОДИТЬ В ШАХТУ ДЛЯ 
ПРОВІТРЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК 

(57) Пристрій для регулювання температури повітря, 
що надходить у шахту для провітрювання гірни-
чих виробок, що містить повітроподавальний ствол, 
гірничі виробки і з'єднаний з ними вентиляційний 
канал, прокладений в нейтральному шарі Землі 
для нагрівання або охолодження повітря, який від-
різняється тим, що вентиляційний канал з'єдна-
ний з атмосферою за допомогою вентиляційних 
шурфів, які прокладені в прикінцевій частині вен-
тиляційного каналу і близько зони охоронного ци-
ліка повітроподаючого ствола, при цьому венти-
ляційні шурфи зверху обладнано лядами з меха-
нічним приводом та датчиками для контролю те-
мператури повітря, що надходить у шахту. 

 

 

(11) 105605  (51) МПК (2016.01)  
E21F 5/00 

(21) u 2015 09606  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.10.2015  

(72) Тищук Володимир Юрійович (UA) 
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50027 (UA) 

(54) СПОСІБ ПИЛОГАЗОЗАГЛУШЕННЯ ПРИ МАСО-
ВИХ ВИБУХАХ У КАР'ЄРАХ 

(57) Спосіб пилогазозаглушення при масових вибухах 
у кар'єрах, що включає операції формування дво-
фазного середовища у вигляді зовнішньої і внут-
рішньої, у свердловинах, забивок зі щебеню фра-
кції 0-20 мм, і подальшого зволоження пилогазо-
заглушуючим розчином до максимальної молеку-
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лярної вологоємності, який відрізняється тим, 
що у свердловину на висоту 0,5 довжини забивки 
засипають щебінь і здійснюють його зволоження 
пилогазозаглушуючим розчином, після чого реш-
ту частини свердловини довжиною 0,5 забійної 
частини свердловини заповнюють глиною і зали-
вають пилогазозаглушуючим розчином, а після 
усадки глини в свердловині вона додатково запов- 

       нюється глиною і над устям свердловини в зоні 
пластичних деформацій в радіусі 1 м від сверд-
ловини додатково формують конус з глини, яку 
зволожують пилогазозаглушуючим розчином до 
максимальної молекулярної вологоємності глин. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 105528  (51) МПК  
F02K 9/44 (2006.01) 

(21) u 2015 08858  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.09.2015  

(72) Баришников Руслан Сергійович (UA), Болтов Єли-
сей Олександрович (UA), Меркулов Валерій Гри-
горович (UA), Мосін Андрій Олександрович (UA), 
Пресняков Олександр Гаврилович (UA), Усмано-
ва Альфія Шамиліївна (UA) 

(73) БАРИШНИКОВ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ 
пр. Кірова, 102, кв. 31, м. Дніпропетровськ, 49061 
(UA) 
  

БОЛТОВ ЄЛИСЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Уральська, 9, кв. 24, м. Дніпропетровськ, 
49008 (UA) 
  

МЕРКУЛОВ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Тітова, 4, кв. 47, м. Дніпропетровськ, 49055 
(UA) 
  

МОСІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Янгеля, 22, кв. 258, м. Дніпропетровськ, 
49089 (UA) 
  

ПРЕСНЯКОВ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
вул. Енергетична, 7, кв. 5, м. Дніпропетровськ, 
49089 (UA) 
  

УСМАНОВА АЛЬФІЯ ШАМИЛІЇВНА 
вул. Робоча, 97, кв. 93, м. Дніпропетровськ, 
49008 (UA) 

(54) СИСТЕМА НАДДУВАННЯ ПАЛИВНИХ БАКІВ КОС-
МІЧНОГО АПАРАТА 

(57) Система наддування паливних баків космічного 
апарата, що містить пневмомагістралі, зв'язані з 
балонами наддування і газовими порожнинами 
паливних баків, клапани, бортовий компресор з 
оболонкою, розміщений у корпусі газонаповне-
ного контейнера і зв'язаний пневмомагістралями 
високого і низького тиску відповідно з балонами 
наддування і газовими порожнинами паливних 
баків, та систему терморегулювання, причому у 
газонаповненому контейнері встановлені венти-
лятори і герметична мембрана, котра ділить вну-
трішній об'єм газонаповненого контейнера на дві 
порожнини, яка відрізняється тим, що вона спо-
ряджена теплообмінником з сорочкою, встанов-
леним у газонаповненому контейнері, при цьому 
теплообмінник підключений до системи терморе-
гулювання, а сорочка сполучає внутрішні порож-
нини газонаповненого контейнера. 

 

 

F 03 

(11) 105443  (51) МПК  
F03D 1/06 (1968.09) 
F03D 9/25 (2016.01) 
F03D 9/45 (2016.01) 

(21) u 2015 07357  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.07.2015  

(72) Аль-Ріфаі Нізар Мохамедович (UA), Оніпко Оле-
ксій Федорович (UA), Оніпко Андрій Олексійович 
(UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ОНІПКО ГРУП" 
вул. Семашка, 13, офіс 211, м. Київ, 03142 (UA) 

(54) ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ОНІПКА НА ДАХУ 
(57) 1. Вітроелектростанція на даху, яка містить вітро-

генератор, встановлений на даху будівлі, навко-
ло якого радіально розташовані вертикальні пе-
ретинки вітрового потоку, які попарно виконані як 
конфузор, яка відрізняється тим, що вітрогене-
ратор містить ротор Оніпка, який виконаний з го-
ризонтальною віссю обертання і можливістю орі-
єнтації назустріч вітровому потоку при зміні його 
напрямку, вітрогенератор зв'язаний з концентра-
тором вітрового потоку на своєму вході. 
2. Вітроелектростанція за п. 1, яка відрізняється 
тим, що концентратор вітрового потоку містить 
дві вертикально розташовані дугоподібні пласти-
ни, які увігнуті в сторону вітрогенератора з двох 
його боків. 

 

 

(11) 105485  (51) МПК (2016.01)  
F03D 5/00 
F03D 9/00 

(21) u 2015 08273  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.08.2015  

(72) Мухорін Борис Дмитрович (UA) 
(73) МУХОРІН БОРИС ДМИТРОВИЧ 

вул. Древлянська, 4, м. Рівне, 33028 (UA) 
(54) ВІТРО(ГІДРО)-УСТАНОВКА 
(57) 1. Вітро(гідро)-установка, що містить зовнішній та 

внутрішній корпуси, містить генератор, аероди-
намічний привід, виконаний у вигляді двох послі-
довно встановлених на співвісних осях гвинтів з 
можливістю обертання переднього та заднього 
гвинтів в протилежні сторони, з'єднані з генера-
тором, яка відрізняється тим, що як зовнішній 
корпус застосовано концентратор потоку; як вну-
трішній корпус застосовано порожнистий обтіч-
ник, між якими утворений робочий канал у формі 
трубки Вентурі, при цьому аеродинамічний привід 
розміщений в найвужчому місці робочого каналу, 
як гвинти застосовано імпелери з лопатями, ко-
жна з яких частково перекриває сусідню лопать в 
межах одного імпелера, причому лопаті перед-
нього імпелера по своїй хорді встановлені на за-
даний початковий кут від 15 до 45 градусів до на-
бігаючого потоку, а лопаті заднього імпелера по 
своїй хорді встановлені під заданим початковим 
кутом від 55 до 98 градусів до хорди лопатей пе-
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реднього імпелера, містить синхронізуючий ме-
ханізм взаємодії двох імпелерів, додатково міс-
тить порожнистий обтічник, виконаний діаметром 
принаймні 50 % від найменшого внутрішнього ді-
аметра концентратора потоку, при цьому концен-
тратор потоку, порожнистий обтічник та лопаті 
виконані аеродинамічно профільованими. 
2. Вітро(гідро)-установка за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що кількість, форма і розмір лопатей в 
передньому і задньому імпелерах можуть бути 
довільними. 
3. Вітро(гідро)-установка за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що центральна вісь може бути вико-
нана рухомою або нерухомою. 
4. Вітро(гідро)-установка за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що відносно концентратора потоку ім-
пелери можуть бути виконані із незалежним або 
взаємозалежним обертанням. 
5. Вітро(гідро)-установка за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що лопаті переднього і заднього імпе-
лерів можуть бути виконані із різними профілями, 
мати аеродинамічну крутку та турбілізатори. 
6. Вітро(гідро)-установка за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що проміжок між сусідніми лопатями в 
межах одного імпелера від передньої кромки 
профілю до задньої виконаний таким, що звужу-
ється. 
7. Вітро(гідро)-установка за п. 1, яка відрізняє-
ться тим, що лопаті можуть бути виконані фіксо-
ваними або авторегульованими, або регульова-
ними за допомогою під'єднаних до лопатей при-
водів. 
8. Вітро(гідро)-установка за п. 1, яка відрізняєть-
ся тим, що як синхронізуючий механізм викорис-
товують набір конічних шестерень та/або втулок, 
та/або упорних підшипників, та/або кронштейнів, 
та/або фланців та ін. деталей. 

 

 

(11) 105594  (51) МПК  
F03G 7/06 (2006.01) 

(21) u 2015 09456  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Данілейченко Олександр Анатолійович (UA), Сто-
рчеус Юрій Вікторович (UA), Ковтун Олександр 
Сергійович (UA), Брянцев Максим Анатолійович 
(UA) 

(73) ДАНІЛЕЙЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Лівобережна, 9, кв. 2, ж. м. Придніпровськ, 
Самарський р-н, м. Дніпропетровськ, 49127 
(UA) 
  

СТОРЧЕУС ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
кв. 50-річчя Жовтня, 24, кв. 91, м. Луганськ, 
91034 (UA) 
  

КОВТУН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
кв. Шевченка, 25, кв. 7, м. Луганськ, 91033 (UA) 
  

БРЯНЦЕВ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Войкова, 12, кв. 41, м. Золоте-5, Лугансь-
ка обл., 91368 (UA) 

(54) ДИСКОВИЙ ДВИГУН КАСКАДНОГО ОБМІНУ 
ТИСКОМ 

(57) Дисковий двигун каскадного обміну тиском, що 
містить статор, на зовнішній циліндричній повер-
хні якого розміщене вікно для підведення пали-
воповітряної суміші, а на внутрішній циліндричній 
поверхні - вікно для відведення газів, ротор, 
оснащений перегородками, що утворюють напо-
рообмінні комірки з вихідними перерізами, роз-
ташованими на його внутрішній і зовнішній пове-
рхні, на внутрішній циліндричній поверхні статора 
по обидві сторони від вікна для відведення газів 
розміщений ряд вікон, попарно сполучених між 
собою зовнішніми масообмінними каналами, на 
зовнішній циліндричній поверхні статора опози-
тно вікну для підведення паливоповітряної суміші 
виконане поглиблення з розміщеним у ньому 
джерелом запалення суміші, який відрізняється 
тим, що на зовнішній циліндричній поверхні ста-
тора по обидві сторони від вікна для підведення 
паливоповітряної суміші розміщений ряд вікон, 
попарно сполучених між собою тепломасообмін-
ними каналами, а зовнішні масообмінні канали, 
що попарно з'єднують ряд вікон, розміщених по 
обидві сторони від вікна для відведення газів на 
внутрішній циліндричній поверхні статора, вико-
нані теплоізольованими від навколишнього сере-
довища. 

 

 

F 04 

(11) 105406  (51) МПК (2016.01)  
F04D 13/06 (2006.01) 
F04D 1/00 

(21) u 2014 13821  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.07.2013  

(31) 2012121589 
(32) 25.05.2012 
(33) RU 
(86) PCT/RU2013/000618, 19.07.2013 
(72) Язиков Андрєй Юрьєвіч (RU) 
(73) ЯЗИКОВ АНДРЄЙ ЮРЬЄВІЧ 

Чоботовская 5 Аллея, 24, г. Москва, 119619, 
Российская Федерация (RU) 

(54) ВІДЦЕНТРОВИЙ БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ ЕЛЕ-
КТРОНАСОС 

(57) 1. Відцентровий багатоступінчастий електрона-
сос, який містить кожух, в якому розміщені послі-
довно встановлені в корпусах і сполучені валами 
електродвигун та насосні ступені з робочими ко-
лесами, причому електродвигун розміщений з 
боку нагнітання насосних ступенів і встановлений 
в кожусі з утворенням кільцевого каналу для пе-
рекачування середовища, при цьому електродви-
гун забезпечений проміжною опорою і переднім 
підшипниковим щитом, герметизованим пружною 
мембраною, а на валу електродвигуна послідо-
вно встановлені на двох ущільненнях ступінчаста 
передня кришка електродвигуна і ступінчастий 
проміжний корпус, виконані з каналами для з'єд-
нання зовнішньої поверхні мембрани зі стороною 
всмоктування насосних ступенів і з каналами для 
з'єднання кільцевого каналу кожуха зі стороною 
нагнітання насосних ступенів. 
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2. Електронасос за п. 1, який відрізняється тим, 
що передня кришка електродвигуна і проміжний 
корпус послідовно розміщені між підшипниковим 
щитом електродвигуна і муфтою, причому перед-
ня кришка електродвигуна виконана з наскрізни-
ми отворами, оперта з одного боку на мембрану 
з утворенням кільцевої порожнини і виконана 
ущільненою щодо вала електродвигуна, внутрі-
шньої стінки кожуха і проміжного корпусу, який 
виконаний у вигляді втулки з конічним централь-
ним виступом, опертий на передню кришку елек-
тродвигуна і ущільнений щодо вала останнього і 
з'єднаної перемичкою з конічним центральним 
виступом периферійної кільцевої гільзи, ущільне-
ної щодо проміжної опори і опори пакета насос-
них ступенів, і виконаного з осьовими і радіаль-
ними непересічними отворами, причому осьові 
отвори зв'язані з кільцевим каналом кожуха і зі 
стороною нагнітання пакета ступенів, а радіальні 
отвори зв'язані зі стороною всмоктування остан-
ніх і з кільцевою порожниною, утвореною між 
мембраною підшипникового щита і передньою 
кришкою електродвигуна. 
3. Електронасос за будь-яким з пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що насосні ступені забезпечені 
направляючими апаратами та осьовими опора-
ми, робочі колеса мають ущільнення, що розді-
ляє порожнини всмоктування і нагнітання, і ан-
тифрикційні шайби, які взаємодіють з осьовими 
опорами, при цьому вал насосних ступенів вико-
наний некруглого перерізу, з можливістю осьово-
го переміщення встановлених на ньому робочих 
коліс, і забезпечений з боку, протилежного елек-
тродвигуну, опорою у вигляді антифрикційної 
втулки. 
4. Електронасос за будь-яким з пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що підшипник вала електродви-
гуна виконаний залитим в підшипниковий щит 
при литті останнього. 
5. Електронасос за будь-яким з пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що він забезпечений вбудова-
ною конденсаторною коробкою, в якій розміщені 
термовимикач, конденсатор і роз'єми для з'єд-
нання кабелю з обмотками електродвигуна. 
6. Електронасос за п. 3, який відрізняється тим, 
що осьові опори насосних ступенів виконані із 
зносостійкого матеріалу. 
7. Електронасос за п. 3, який відрізняється тим, 
що кожух виконаний з передньою і задньою кри-
шками, а антифрикційна втулка закріплена в пе-
редній кришці. 
8. Електронасос за будь-яким з пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що він забезпечений штуцером 
в задній кришці. 
9. Електронасос за будь-яким з пп. 1, 2, який від-
різняється тим, що електродвигун виконаний з 
короткозамкненим ротором і маслонаповненим 
корпусом. 
10. Електронасос за будь-яким з пп. 1, 2, який 
відрізняється тим, що ущільнення насосних сту-
пенів виконані у вигляді тонкостінних кільцевих 
вставок. 

 

 

(11) 105416  (51) МПК  
F04D 29/22 (2006.01) 

(21) u 2015 05620  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.06.2015  

(72) Мандрика Анатолій Семенович (UA), Сотник Ми-
кола Іванович (UA), Гусак Олександр Григорович 
(UA), Мандрика Владислав Анатолійович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) РОБОЧЕ КОЛЕСО ВІДЦЕНТРОВОГО ЛОПАТЕ-
ВОГО НАСОСА 

(57) Робоче колесо відцентрового лопатевого насоса, 
що містить основний диск з втулкою, покривний 
диск, лопаті з робочою та тильною поверхнями, 
яке відрізняється тим, що лопаті мають збіль-
шення товщини з боку тильної поверхні лопатей 
від радіуса R1, який дорівнює 0,85 зовнішнього 
радіуса R2 робочого колеса, причому максима-
льна товщина лопатей на периферії перевищує 
товщину лопатей щонайменше в два рази. 

 

 

(11) 105505  (51) МПК (2016.01)  
F04D 29/052 (2006.01)
F04D 5/00 
B04C 3/00 

(21) u 2015 08415  
(24) 25.03.2016  

(22) 27.08.2015  

(72) Саблін Віктор Петрович (UA) 
(73) САБЛІН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 

вул. Комінтерну, 69, м. Лозова-2, Харківська 
обл., 64602 (UA) 

(54) ВІЛЬНОВИХРОВА ПОМПА В.П. САБЛІНА 
(57) 1. Вільновихрова помпа, що містить робоче коле-

со у вигляді тіла обертання з лопатками у вигляді 
заглиблень на робочої поверхні вказаного тіла 
обертання і прохідну камеру, що з'єднує підвід з 
відводом, яка відрізняється тим, що твірна лінія 
робочої поверхні робочого колеса розташована в 
площині, що рушить через вісь обертання робо-
чого колеса і має змінний радіус обертання, який 
збільшується від зони підвіду у напрямку подачі 
рідини щонайменше рівномірно й принаймні при-
скорено. 
2. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твір-
на лінія робочої поверхні робочого колеса вико-
нана у вигляді прямої лінії, що розташована під 
кутом до осі обертання робочого колеса. 
3. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твір-
на лінія робочої поверхні робочого колеса вико-
нана у вигляді прогнутої кривої лінії. 
4. Помпа за п. 1, яка відрізняється тим, що твір-
на лінія робочої поверхні робочого колеса вико-
нана у вигляді прогнутої лінії, яка складається 
щонайменше з однієї прямолінійної частки й од-
нієї прогнутої частки. 
5. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що 
лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні 
робочого колеса виконані у вигляді радіальних 
прямолінійних прорізів рівномірно розташованих 
по колу. 
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6. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що 
лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні 
робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних 
прямолінійних прорізів, рівномірно розташованих 
по колу. 
7. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що 
лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні 
робочого колеса виконані у вигляді радіальних 
спіральних прорізів рівномірно розташованих по 
колу. 
8. Помпа за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що 
лопатки у вигляді заглиблень на робочій поверхні 
робочого колеса виконані у вигляді дезаксіальних 
спіральних прорізів рівномірно розташованих по 
колу. 
9. Помпа за пп. 1-8, яка відрізняється тим, що 
поперечний переріз прорізів має змінну площу, 
яка зменшується від зони підвіду у напрямку по-
дачі рідини. 

 

 

(11) 105408  (51) МПК  
F04D 29/60 (2006.01) 
F04B 53/22 (2006.01) 
F16M 13/02 (2006.01) 

(21) u 2015 02054  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.07.2013  

(31) 2012134194 
(32) 10.08.2012 
(33) RU 
(86) PCT/RU2013/000641, 26.07.2013 
(72) Язиков Андрєй Юрьєвіч (RU) 
(73) ЯЗИКОВ АНДРЄЙ ЮРЬЄВІЧ 

Чоботовская 5 Аллея, 24, г. Москва, 119619, 
Российская Федерация (RU) 

(54) КРОНШТЕЙН НАСОСА-АВТОМАТА 
(57) 1. Кронштейн, що містить рейку з основою і отво-

рами для фіксації на вертикальній опорі і дві пари 
утворюючих напрямних, пази, що попарно звужу-
ються донизу, для розміщення верхніх кінців сті-
йок, з'єднаних кожна ребрами жорсткості і підко-
сом з дугоподібною консоллю, по дотичній якої 
розташована щонайменше одна полиця з отво-
ром для кріплення встановленого обладнання. 
2. Кронштейн за п. 1, який відрізняється тим, що 
попарно звужуються донизу пази, виконані тра-
пецеїдальними. 
3. Кронштейн за п. 2, який відрізняється тим, що 
верхні кінці стійок виконані за формою звужува-
них пазів рейки. 
4. Кронштейн за п. 3, який відрізняється тим, що 
стійки виконані більшої ширини, ніж дугоподібні кон-
солі, розташовані кожна у одного з країв стійки. 
5. Кронштейн за п. 1, який відрізняється тим, що 
ребра жорсткості виконані похилими. 
6. Кронштейн за будь-яким з пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що дугоподібні консолі виконані ко-
жна у вигляді смуги постійної ширини. 
7. Кронштейн за будь-яким з пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що полиці виконані з трикутними опо-
рами і з двома отворами. 
8. Кронштейн за будь-яким з пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що полиця однієї з консолей розта-
шована праворуч, а полиця іншої - зліва. 

9. Кронштейн за будь-яким з пп. 1-5, який відріз-
няється тим, що стійка в місці сполучення з під-
косом виконана з упором з боку вертикальної 
опори. 
10. Кронштейн за будь-яким з пп. 1-5, який відрі-
зняється тим, що дугоподібні консолі виконані з 
циліндричними ділянками, перехідними зверху і 
знизу в плоскі ділянки. 
11. Кронштейн за будь-яким з пп.1-5, який відрі-
зняється тим, що дугоподібні консолі виконані з 
циліндричними ділянками, відповідними формі 
встановленого обладнання, зокрема гідроакуму-
лятора. 
12. Кронштейн за п. 11, який відрізняється тим, 
що отвори полиць виконані з можливістю кріпле-
ння опор гідроакумулятора. 

 

 

F 16 

(11) 105412  (51) МПК (2016.01)  
F16F 3/00 

(21) u 2015 04542  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.05.2015  

(72) Дівеєв Богдан Михайлович (UA), Осташук Ми-
кола Михайлович (UA), Керницький Іван Степа-
нович (UA), Глобчак Михайло Васильович (UA), До-
рош Ігор Романович (UA), Сава Роман Васильо-
вич (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА" 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA) 

(54) ДИНАМІЧНИЙ ГАСНИК КОЛИВАНЬ РОТОРНОЇ 
МАШИНИ 

(57) Динамічний гасник коливань, що містить вібропо-
глинаючий інерційний елемент, виготовлений у 
вигляді балки з приєднаною до неї додатковою 
масою, який відрізняється тим, що балка шарні-
рно закріплена до обертової машини та містить 
дві симетрично розташовані додаткові маси, вста-
новлені з можливістю прецизійного налаштуван-
ня динамічного гасника на перші дві гармоніки обе-
ртової машини - робочу частоту обертання та по-
двійну робочу частоту коливань. 

 

 

(11) 105404  (51) МПК  
F16H 21/04 (2006.01) 

(21) a 2015 08417  
(24) 25.03.2016  

(22) 27.08.2015  

(72) Саблін Віктор Петрович (UA) 
(73) САБЛІН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 

вул. Комінтерну, 69, м. Лозова-2, Харківська 
обл., 64602 (UA) 

(54) ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНИЙ ТОЧНИЙ ПРОТИОБЕР-
ТАЛЬНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНО-НАПРЯМНИЙ МЕХА-
НІЗМ В.П. САБЛІНА 

(57) 1. Шарнірно-важільний точний протиобертальний 
прямолінійно-напрямний механізм, що містить 
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підставу й кінематичний ланцюг, що містить стру-
ктурні групи ланок, кожна з яких містить щонай-
менше дві рухливі ланки, що утворюють між со-
бою щонайменше одну обертальну кінематичну 
пару першого роду і щонайменше одну зовнішню 
обертальну кінематичну пару першого роду з під-
ставою, причому осі обертання вказаних оберта-
льних кінематичних пар першого роду паралельні 
між собою, при цьому осі обертання обертальних 
кінематичних пар першого роду щонайменше 
двох структурних груп ланок розташовані під ку-
том одна до одної, а щонайменше два важелі що-
найменше двох структурних груп ланок зв'язані 
між собою щонайменше безпосередньо й при-
наймні безпосередньо й через групу проміжних 
ланок, який відрізняється тим, що його кінема-
тичний ланцюг містить щонайменше три плоскі 
структурні групи ланок, з яких щонайменше дві 
плоскі структурні групи ланок утворюють між со-
бою плоску симетричну групу ланок, при цьому 
площина розташування ланок щонайменше одні-
єї іншої структурної групи ланок, осі обертання 
обертальних кінематичних пар першого роду 
яких розташовані під кутом до осей обертання 
обертальних кінематичних пар першого роду си-
метричної групи рухливих ланок, проходить че-
рез вісь симетрії групи рухливих ланок або пара-
лельна вказаній осі симетрії. 
2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
безпосередній зв'язок між щонайменше двома 
важелями щонайменше двох структурних груп ла-
нок виконано у вигляді дворухливого сферичного 
шарніра з пальцем на одній сферичній поверхні й 
круговим пазом на іншій сферичній поверхні. 
3. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
безпосередній зв'язок між щонайменше двома 
важелями щонайменше двох структурних груп 
ланок виконано у вигляді трирухливого сферич-
ного шарніра. 
4. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
зв'язок між щонайменше двома важелями що-
найменше двох структурних груп ланок через 
проміжну ланку виконано у вигляді двошарнір-
ного з'єднання із проміжною ланкою, наприклад, 
у вигляді шарніра Гука. 
5. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
кут між площиною розташування плоскої симет-
ричної групи рухливих ланок й площиною розта-
шування щонайменше однієї іншої структурної 
групи ланок виконано прямим. 
6. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
кут між площиною розташування плоскої симет-
ричної групи рухливих ланок й площиною розта-
шування щонайменше однієї іншої структурної 
групи ланок виконано відмінним від прямого. 
7. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
зв'язок між щонайменше двома важелями що-
найменше двох структурних груп ланок, що утво-
рюють плоску симетричну групу рухливих ланок, 
виконана через проміжну ланку, при цьому що-
найменше одна плоска рухлива структурна група 
ланок вказаної плоскої симетричної групи ланок 
зміщена плоско-паралельно відносно напрямку 
переміщення проміжної ланки в площині розта-
шування вказаної плоскої симетричної групи ла-

нок або в площині, що паралельна площині роз-
ташування вказаної плоскої симетричної групи 
ланок. 
8. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що 
його кінематичний ланцюг містить, щонайменше 
чотири плоскі структурні групи ланок, при цьому 
вони попарно утворюють щонайменше одну пару 
плоских симетричних груп рухливих ланок, які 
розташовані у пересічних площинах. 

 

 

F 21 

(11) 105690  (51) МПК (2016.01)  
F21L 4/00 

(21) u 2015 10977  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.11.2015  

(73) МАЙДЕНКО ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
вул. Радянська, 49, кв. 92, м. Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 51200 (UA) 
  

ГОРБАЧОВ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
вул. Нова, 3, кв. 83, м. Павлоград, Дніпропет-
ровська обл., 51400 (UA) 

(54) ЛІХТАРИК ДЛЯ ДИТЯЧОГО ВІЗКА, ВЕЛОСИПЕ-
ДА, САМОКАТА 

(57) Ліхтарик, що містить світлодіодний модуль, блок 
з елементами живлення (батарейки типу ААА), 
який відрізняється тим, що має гнучкий корпус, 
блок з елементами живлення відокремлений від 
корпусу дротом та оснащений вимикачем і плас-
тиковими кріпленнями для можливості його фік-
сації на поверхні об'єкта використання (коляска, 
велосипед, самокат), а також використовується 
діод потужністю 3w. 

 

 

F 23 

(11) 105625  (51) МПК (2016.01)  
F23C 7/00 
F23L 1/00 

(21) u 2015 09883  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Моісєєв Михайло Михайлович (UA) 
(73) МОІСЄЄВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Ю. Словацького, 10, кв. 84, м. Дніпропет-
ровськ, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ МОІСЄЄВА ПІРОЛІЗНОГО СПАЛЮВАН-
НЯ ПАЛИВА В КАМЕРІ ЗГОРЯННЯ ТЕПЛОГЕ-
НЕРАТОРА У ОКРЕМІЙ ЄМНОСТІ 

(57) 1. Спосіб піролізного спалювання палива в ка-
мері згоряння теплогенератора у окремій ємності, 
який включає подання повітря в камеру згоряння 
зверху по телескопічному повітропроводу, який 
закінчується розподільником повітря, за допомо-
гою якого вхідне повітря розподіляють по декіль-
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кох напрямках відносно зони горіння, який відрі-
зняється тим, що в камері згоряння розміщують 
одну або декілька окремих ємностей для палива і 
до кожної підводять повітропровід з розподільни-
ком, що виконаний у вигляді пальника, який у го-
ризонтальному перерізі має площину не менш 
ніж 90 % площини його ємності для палива, та 
вводять пальники на фіксовану глибину у ємності 
і, таким чином, створюють зону первинного го-
ріння в ємності під пальником і зону вторинного 
горіння біля країв цієї ємності і над пальником, 
при цьому піролізні гази, які надходять в зону 
вторинного горіння через зазор між стінкою єм-
ності та пальником, змішують зі вторинним повіт-
рям, яке подають з пальників під одним або декі-
лькома кутами з діапазону від 0 до 90 % відносно 
напрямку дальньої лінії струменя піролізних газів 
у кожній ємності, які визначають конструкцією па-
льників та геометрією зазорів, при цьому для ко-
жної ємності в зону первинного горіння палива 
подають від 28,5 до 40 % вхідного повітря, а в 
зону вторинного горіння від 71,5 до 60 % вхідного 
повітря, у цілому вхідне повітря складає 103-
105 % від необхідного для повного прогоряння 
верхнього шару палива. 
2. Спосіб спалювання палива в камері згоряння 
теплогенератора за п. 1, та за будь-якою сукупні-
стю інших пунктів цієї формули, який відрізня-
ється тим, що положення пальника може бути 
фіксованим по вертикалі на заданій глибині у єм-
ності над паливом, при цьому рівень палива в 
ємності під час його горіння підтримують за до-
помогою подачі палива з зовнішнього джерела, 
зберігаючи постійною величину зазору відносно 
пальника. 
3. Спосіб спалювання палива в камері згоряння 
теплогенератора за п. 1, та за будь-якою сукупні-
стю інших пунктів цієї формули, який відрізня-
ється тим, що подача повітря в будь-яку зону го-
ріння може відбуватися або безперервним, або 
дискретним, або комбінованим способом, як у 
часі, так і у просторі. 
4. Спосіб спалювання палива в камері згоряння 
теплогенератора за п. 1, та за будь-якою сукупні-
стю інших пунктів цієї формули, який відрізня-
ється тим, що для спалювання використовують або 
тверді, або рідкі, або газоподібні види палива, або 
їх суміші. 

 

 

(11) 105661  (51) МПК  
F23D 14/20 (2006.01) 

(21) u 2015 10436  
(24) 25.03.2016  

(22) 26.10.2015  

(72) Науменко Олександр Дмитрович (UA), Дахно 
Олександр Анатолійович (UA), Хромушин Борис 
Володимирович (UA), Евангелістов Олег Семе-
нович (UA), Бичков Юрій Олексійович (UA), Пи-
рогов Микола Олексійович (UA), Дмитренко Яро-
слав Миколайович (UA), Зайка Володимир Яко-
вич (UA) 

(73) ЗАЙКА ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ 
вул. Сеченова, 72, кв. 41, м. Маріуполь, До-
нецька обл., 87524 (UA) 

(54) ТРИПРОВІДНИЙ ГАЗОВИЙ ПАЛЬНИК 
(57) 1. Трипровідний газовий пальник, наприклад те-

рмічної печі, що містить газове сопло з отворами 
для подачі газу, корпус з конусом і отворами для 
подачі первинного потоку повітря, центральний 
повітропровід з соплом для подачі вторинного по-
току повітря, який відрізняється тим, що внутрі-
шня поверхня конуса обладнана лопатками, які 
розміщені під гострим кутом "α", а між площиною 
пальникового каменю і торцем конусу виконано 
гарантований зазор "δ" для проходження третьо-
го потоку повітря. 
2. Трипровідний газовий пальник за п. 1, який від-
різняється тим, що поверхня конуса обладнана 
лопатками, які розміщені під гострим кутом "α", 
вибраним в межах від 15° до 30°. 
3. Трипровідний газовий пальник за п. 1, який відріз-
няється тим, що гарантований зазор "δ" для про-
ходження третього потоку повітря вибраний в 
межах від 3 до 15 мм. 

 

 

(11) 105626  (51) МПК (2016.01)  
F23L 1/00 
F23D 17/00 
F23C 5/00 

(21) u 2015 09888  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Моісєєв Михайло Михайлович (UA) 
(73) МОІСЄЄВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Ю. Словацького, 10, кв. 84, м. Дніпропет-
ровськ, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІРОЛІЗНОГО СПАЛЮВАННЯ ПАЛИ-
ВА В КАМЕРІ ЗГОРЯННЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 
ЗА МОІСЄЄВИМ 

(57) 1. Спосіб піролізного спалювання палива в ка-
мері згоряння теплогенератора включає подання 
повітря в камеру згоряння зверху по телескопіч-
ному повітропроводу, який закінчується розподі-
лювачем повітря, що опирається на паливо і опу-
скається донизу, коли кількість палива зменшу-
ється, та забезпечує розподілення вхідного пові-
тря по декількох напрямках відносно зони го-
ріння, який відрізняється тим, що використову-
ють розподілювач, виконаний у вигляді пальника, 
який у горизонтальному перерізі має площину не 
менш ніж 90 % площини камери згоряння, у якій 
таким чином відокремлюють зону первинного го-
ріння палива під пальником і зону вторинного го-
ріння піролізних газів над пальником, при цьому 
піролізні гази, які надходять в зону вторинного 
горіння через зазор між стінкою камери згоряння 
та пальником, змішують зі вторинним повітрям, 
яке подають з пальника під одним або декількома 
кутами з діапазону від 0 до 90 градусів відносно 
до напрямку дальньої лінії струму піролізних га-
зів, який визначають конструкцією пальника та 
геометрією зазору, при цьому в зону первинного 
горіння палива подають від 28,5 % до 40 % вхід-
ного повітря, а в зону вторинного горіння від 
71,5 % до 60 % вхідного повітря, у цілому вхідне 
повітря складає 103-105 % від необхідного для 
повного прогоряння верхнього шару палива. 
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2. Спосіб спалювання палива в камері згоряння 
теплогенератора за п. 1, який відрізняється тим, 
що положення пальника може бути фіксованим 
по вертикалі біля дна камери згоряння, при цьо-
му рівень палива в камері згоряння під час його 
горіння підтримують за допомогою подачі палива 
з зовнішнього джерела, зберігаючи постійною 
величину зазору відносно пальника. 
3. Спосіб спалювання палива в камері згоряння 
теплогенератора за п. 1, який відрізняється тим, 
що подача повітря в будь-яку зону горіння може 
відбуватися або безперервним, або дискретним, 
або комбінованим способом як у часі, так і у про-
сторі. 
4. Спосіб спалювання палива в камері згоряння 
теплогенератора за п. 1, який відрізняється тим, 
що для спалювання використовують або тверді, 
або рідкі, або газоподібні види палива, або їх су-
міші. 

 

 

(11) 105624  (51) МПК (2016.01)  
F23L 1/00 
F23C 5/00 
F23C 7/00 

(21) u 2015 09881  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Моісєєв Михайло Михайлович (UA) 
(73) МОІСЄЄВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 

вул. Ю. Словацького, 10, кв. 84, м. Дніпропет-
ровськ, 49000 (UA) 

(54) СПОСІБ ПІРОЛІЗНОГО СПАЛЮВАННЯ ПАЛИ-
ВА В КАМЕРІ ЗГОРЯННЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 
У ДОДАТКОВІЙ ЄМНОСТІ ЗА МОІСЄЄВИМ 

(57) 1. Спосіб піролізного спалювання палива в ка-
мері згоряння теплогенератора у додатковій єм-
ності, що включає подання повітря в камеру зго-
ряння зверху по телескопічному повітропроводу, 
який закінчується розподілювачем повітря, за до-
помогою якого вхідне повітря розподіляють по 
декільком напрямкам відносно зони горіння, який 
відрізняється тим, що використовують розподі-
лювач, виконаний у вигляді пальника, який у го-
ризонтальному перерізі має площину не менш 
ніж 90 % площини камери згоряння, а паливо 
розміщують в окремій ємності, на відкритий верх 
якої опирають пальник і, таким чином, відокрем-
люють зону первинного горіння в ємності для па-
лива та біля краю ємності і зону вторинного го-
ріння над пальником, при цьому, піролізні гази, 
які надходять в зону вторинного горіння через за-
зор між стінкою камери згоряння та пальником, 
змішують зі вторинним повітрям, яке подають з 
пальника під одним або декількома кутами з діа-
пазону від 0 до 90 градусів по відношенню до на-
прямку дальньої лінії струму піролізних газів, 
який визначають конструкцією пальника та гео-
метрією зазору, при цьому, в зону первинного го-
ріння палива подають від 28,5 % до 40 % вхід-
ного повітря, а в зону вторинного горіння від 
71,5 % до 60 % вхідного повітря, у цілому вхідне 
повітря складає 103-105 % від необхідного для 
повного прогоряння верхнього шару палива. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
ложення пальника може бути фіксованим по вер-
тикалі над ємністю для палива, при цьому рівень 
палива в ємності під час його горіння підтриму-
ють за допомогою подачі палива з зовнішнього 
джерела, зберігаючи постійною величину зазору 
відносно пальника. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що по-
дача повітря в будь-яку зону горіння може відбу-
ватися або безперервним, або дискретним, або 
комбінованим способом, як у часі, так і у прос-
торі. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для 
спалювання використовують або тверді, або рі-
дкі, або газоподібні види палива, або їх суміші. 

 

 

F 24 

(11) 105654  (51) МПК (2016.01)  
F24D 11/00 

(21) u 2015 10303  
(24) 25.03.2016  

(22) 22.10.2015  

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ПІВДЕННА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" 
вул. Маразліївська, 1/20, нежит. прим. № 413, 
м. Одеса, Одеська обл., 65014 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТЕПЛА В СИСТЕ-
МАХ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТА-
ЧАННЯ 

(57) Пристрій для отримання тепла в системах опа-
лення та гарячого водопостачання, який склада-
ється з металевого корпусу, зверху закритого фла-
нцем, парозбірника та вхідного отвору для нако-
пичених газів, розміщених внизу корпусу, який 
відрізняється тим, що для підвищення ефектив-
ності розділу газів на високотемпературні і низь-
котемпературні у вхідному отворі корпусу при-
строю розміщено перегородку, яка перекриває у 
корпусі частину ширини його вхідного отвору, при 
цьому воно розділяє внутрішній об'єм корпуса на 
Г-подібну ділянку для високотемпературних газів, 
яка розміщена по вертикалі над вхідним отвором 
у корпусі і по горизонталі під фланцем, а також 
вертикальну ділянку для низькотемпературних 
газів, яку розміщену над димарем. 
 

 

(11) 105706  (51) МПК (2016.01)  
F24H 1/00 

(21) u 2015 12752  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.12.2015  

(72) Редька Микола Олександрович (UA) 
(73) РЕДЬКА МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

вул. Дружби, буд. 3, с. Люцерна, Вільнянсь-
кий район, Запорізька обл., 70037, Україна (UA) 

(54) ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ ТРИВАЛОГО ГОРІ-
ННЯ "ATEPLO" МОДЕЛЬ LUX-1 
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(57) 1. Твердопаливний котел тривалого горіння яв-
ляє собою збірно-зварну конструкцію, що складаєть-
ся із таких основних елементів як корпус, між сті-
нками якого розташований теплоносій, топка, ла-
біринтний теплообмінник, завантажувальний от-
вір та димовідвідний патрубок, який відрізнять-
ся тим, що містить: 
- систему регулювання горіння в ручному режимі 
без автоматики, а саме: дверцята зольника та 
регулятор зміни поперечного перерізу димовідві-
дного каналу; 
- ряди труб теплообмінника, розміщенні під кутом 
від 1° до 3° відносно горизонтальної площини, що 
покращує гідродинамічні характеристики котла та 
покращує роботу котла без циркуляційного на-
соса; 
- канал для димових газів, виконаний зигзагоподіб-
ної форми, завдяки чому збільшується контактна 
поверхня теплообміну і одночасно довжина кана-
лу, що приводить до збільшення часу та продук-
тивності теплообміну; 
- завантажувальний отвір, розміщений під похи-
лим кутом, що робить зручним завантаження си-
пучого палива, полегшує розпалення палива і ро-
бить можливим використання котла на неякіс-
ному паливі з великою зольністю; 
- простір між трубами теплообмінника, обладна-
ний спеціальними знімними пластинчастими тур-
булізаторами, при пересуванні або витягуванні 
яких відбувається очищення зовнішніх поверхонь 
труб теплообмінника; 
- обладнаний спеціальним поворотним коліном 
для під'єднання димоходу; 
- дверцята котла мають шар утеплювача товщи-
ною від 20 до 25 мм, це значно зменшує втрати 
тепла та збільшує ККД котла. 
2. Котел за п. 1, який відрізняється тим, що у 
теплообміннику має меншу кількість рядів труб, 
кількість труб в ряді та кількість форсунок у топці. 
3. Котел за п. 1, який відрізняється тим, що у 
теплообміннику має більшу кількість рядів труб, 
кількість труб в ряді та кількість форсунок у топці. 
 

 

(11) 105538  (51) МПК (2016.01)  
F24H 1/00 
F23L 1/00 

(21) u 2015 08897  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Дубень Артур Анатолійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "КОТЛОФФ" 
вул. Маршала Гречка, 13, м. Київ, 04136 (UA) 

(54) ВОДОГРІЙНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ ДОВ-
ГОГО ГОРІННЯ 

(57) 1. Водогрійний твердопаливний котел довгого го-
ріння, що має вертикальний циліндричний теп-
лоізольований ззовні корпус, в якому розташова-
на камера горіння, охоплена водяною сорочкою з 
вхідним і вихідним патрубками для води та осна-
щена пристроєм для подачі повітря, що включає 
телескопічну трубу, нижній кінець якої оснащено 
розподільником повітря, а верхній кінець виведе-

но в камеру для підігріву вхідного повітря, при 
цьому у верхній частині камери горіння встанов-
лена камера для підігріву вхідного повітря та две-
рцята для подачі палива, а нижня частина каме-
ри горіння перекрита колосником, під яким роз-
ташована камера збору попелу з дверцятами для 
його вилучення, який відрізняється тим, що під 
колосником встановлено збірник попелу, викона-
ний у вигляді лійки, що звужується донизу, та роз-
міщений під лійкою короб-накопичувач для попе-
лу, виконаний так, що розміри його перерізу у пло-
щині, паралельній дверцятам для видалення по-
пелу, менші розмірів прохідного отвору цих двер-
цят, а розміри перетину короба-накопичувача го-
ризонтальною площиною - більші розмірів отвору 
лійки. 
2. Водогрійний твердопаливний котел довгого го-
ріння за п. 1, який відрізняється тим, що короб 
встановлений у поступальних напрямних, змон-
тованих на дні камери для збору попелу. 
3. Водогрійний твердопаливний котел довгого го-
ріння за п. 1, який відрізняється тим, що короб 
виконаний змінним. 
4. Водогрійний твердопаливний котел довгого го-
ріння за п. 1, який відрізняється тим, що лійка 
виконана у вигляді зрізаного конуса або зрізаної 
піраміди, короб-накопичувач виконаний відпові-
дно до форми лійки. 

 

 

(11) 105539  (51) МПК (2016.01)  
F24H 1/06 (2006.01) 
F23B 10/00 
F23B 20/00 

(21) u 2015 08898  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Дубень Артур Анатолійович (UA) 
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "КОТЛОФФ" 
вул. Маршала Гречка, 13, м. Київ, 04136 (UA) 

(54) ТРАНСПОРТАБЕЛЬНА КОТЕЛЬНЯ НА ТВЕР-
ДОПАЛИВНИХ КОТЛАХ 

(57) 1. Транспортабельна котельня на твердопалив-
них котлах, що містить теплоізольований контей-
нер з вхідними дверима, в якому змонтовано хо-
ча б один твердопаливний водогрійний котел з 
допоміжним обладнанням, яка відрізняється тим, 
що встановлено котел довгого горіння з вертика-
льною камерою горіння і з верхнім завантажен-
ням палива та верхньою подачею повітря. 
2. Котельня за п. 1, яка відрізняється тим, що пло-
щадка обслуговування котла розміщена перед вхі-
дними дверима контейнера, а над дверима змон-
товано козирок для захисту від опадів. 
3. Котельня за п. 1, яка відрізняється тим, що в 
контейнері встановлено два котли підключені па-
ралельно, а контейнер оснащено двома двери-
ма, кожні з яких розташовані напроти котла. 
4. Котельня за п. 1, яка відрізняється тим, що 
котли обернені дверцятами для завантаження па-
лива до дверей контейнера. 
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F 25 

(11) 105522  (51) МПК (2016.01)  
F25B 1/00 
F25B 15/00 

(21) u 2015 08779  
(24) 25.03.2016  

(22) 11.09.2015  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA), Андреєв Ігор 
Анатолійович (UA), Панченко Дмитро Володими-
рович (UA) 

(73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ 
вул. Райдужна, 10, кв. 137, м. Київ, 02218 (UA) 
  

АНДРЕЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 
пр. Леся Курбаса, 18, кв. 136, м. Київ, 03162 
(UA) 
  

ПАНЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Металістів, 8, кв. 539, м. Київ, 03057 (UA) 

(54) СПОСІБ РОБОТИ МАШИНИ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕН-
НЯ ПОВІТРЯ 

(57) 1. Спосіб роботи машини для охолодження повіт-
ря, за якого забезпечують циркуляцію холодоа-
генту в замкненому контурі, що містить конденса-
тор та випарник зі збірником конденсату водяної 
пари з охолоджуваного повітря, який відрізняє-
ться тим, що конденсат водяної пари подають на 
зовнішню теплообмінну поверхню конденсатора. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
денсат водяної пари подають на зовнішню тепло-
обмінну поверхню конденсатора в рідкому стані. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
денсат водяної пари розпилюють у потоці атмо-
сферного повітря для контакту утвореної суміші 
із зовнішньою теплообмінною поверхнею конден-
сатора. 

 

 

F 28 

(11) 105718  (51) МПК (2016.01)  
F28D 7/00 
F28D 7/10 (2006.01) 

(21) u 2016 00726  
(24) 25.03.2016  

(22) 29.01.2016  

(72) Кучварський Ігор Йосифович (UA) 
(73) КУЧВАРСЬКИЙ ІГОР ЙОСИФОВИЧ 

с. Воютичі, Самбірський район, Львівська обл., 
81453 (UA) 

(54) ТРУБЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК 
(57) 1. Трубчастий теплообмінник, що містить дві теп-

лобмінні камери, перша з яких утворена внутріш-
нім простором по меншій мірі однієї теплооб-
мінної труби, кінці якої з'єднані з трубними дош-
ками, друга камера утворена простором між зов-
нішньою поверхнею теплообмінної труби і обичай-
кою, на якій установлені зовнішні фланці і приєд-
нувальні патрубки, причому трубна дошка герме-
тично через розбірне з'єднання приєднана до 
опуклого днища з патрубком, який відрізняється 
тим, що друга трубна дошка зовнішнім діаметром 

виконана меншою від внутрішнього діаметра оби-
чайки і закріплена до її внутрішнього фланця, 
який герметично приєднаний до неї біля зовніш-
нього фланця.  
2. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що обичайка представляє собою трубу круглого 
перерізу, в яку поміщений паралельний пучок 
теплообмінних труб з трубними дошками. 
3. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що трубна дошка збільшеного діаметра кріпиться 
через прокладку до фланця обичайки і опуклого 
днища за допомогою з'єднання болт-гайка. 
4. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що трубна дошка із зменшеним діаметром кріпи-
ться через прокладку до внутрішнього фланця 
обичайки за допомогою з'єднання шпилька-гайка. 
5. Теплообмінник за п. 1, який відрізняється тим, 
що прокладка виготовлена із пластичного матеріалу. 

 

 

F 41 

(11) 105472  (51) МПК  
F41G 3/26 (2006.01) 

(21) u 2015 08154  
(24) 25.03.2016  

(22) 17.08.2015  

(72) Максименко Юрій Миколайович (UA), Ляпа Ми-
кола Миколайович (UA), Макєєв Василь Ілліч (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 
(UA) 

(54) ТРЕНАЖЕР-ГАРМАТА 
(57) Тренажер-гармата, що містить в собі основні 

елементи будови бойової гармати, а саме лафет, 
ствол, верхній станок, механізми наведення гар-
мати, підйомний і поворотний, у вертикальній та 
горизонтальній площинах відповідно, прицільні при-
лади та спусковий механізм для здійснення пос-
трілу, який відрізняється тим, що лафет викона-
ний у вигляді триноги з вмонтованими шарико-
підшипниками для повертання верхнього станка, 
при цьому на верхньому станку, основа якого ви-
конана у вигляді поворотної металевої пластини, 
розміщені механізми наведення гармати у верти-
кальній і горизонтальній площинах, прицільні при-
лади, а саме механічний приціл С71-40 з стробо-
ваною панорамою ПГ-1М і стробований оптичний 
приціл OП-4М, додатково введені для імітації 
пострілу при стрільбі в навчальному класі - ла-
зерна указка або лазерна насадка, яка закріп-
ляється в стволі пістолета або гвинтівки (автома-
та), а при стрільбі на артилерійському міні-полі-
гоні бойовим патроном - пістолет будь-якої марки 
або гвинтівка (автомат) будь-якої марки, додат-
ково введений другий спусковий механізм для 
здійснення пострілу, причому один спусковий ме-
ханізм розміщений на кронштейні для кріплення 
прицільних приладів і механічно з'єднаний з кур-
ком пістолета та оснащений електричним міні-
вимикачем для стрільби тільки лазерною указкою, 
а другий спусковий механізм розміщений на крон-
штейні кріплення гвинтівки або автомата, устано-
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влених всередині ствола, виконаного як макет, і 
механічно з'єднаний з курком гвинтівки (автомата). 

 

 

(11) 105709  (51) МПК  
F41G 3/26 (2006.01) 

(21) u 2016 00167  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.01.2016  

(72) Семиглазов Володимир Всеволодович (UA), Се-
миглазов Всеволод Володимирович (UA), Клімов 
Олександр Сергійович (UA), Рибченко Сергій Ми-
колайович (UA), Удачин Артем Альбертович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТ-
ВО "ПАРАЛЛАКС" 
вул. Івана Мазепи, 34-Б, м. Київ, 01015 (UA) 

(54) МОДУЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕНАЖЕР ГРА-
НАТОМЕТНИКА РУЧНОГО ПРОТИТАНКОВОГО 
ГРАНАТОМЕТА З ОПТИЧНИМ ПРИЦІЛОМ 

(57) Модульний електронний тренажер гранатомет-
ника ручного протитанкового гранатомета з опти-
чним прицілом, що містить робоче місце керів-
ника у складі відеомонітора керівника, який під-
ключено до першого відеовиходу ЕОМ керівника, 
яка підключена до блока безперервного електри-
чного живлення, клавіатури, оптичного маніпуля-
тора, аудіосистеми, адаптера вводу-виводу, відео-
монітора оптичного прицілу і відеомонітора ко-
нтролю і управління, який відрізняється тим, що 
включає робоче місце гранатометника у складі 
імітатора пострілу, ручного протитанкового гра-
натомета з оптичним прицілом, а також оптичний 
модуль сполучення з відеомонітором прицілу, які 
встановлені на імітаторі пострілу в якому змонто-
вані модуль фіксації дій механізму бойка, датчик 
кута нахилу пострілу, датчик звалювання пост-
рілу і датчик напрямку пострілу, причому, виходи 
датчика кута нахилу, датчика напрямку і датчика 
звалювання пострілу, вихід фіксації дій механізму 
бойка, підключені до адаптера вводу-виводу, а 
відеомонітор оптичного прицілу і відеомонітор кон-
тролю і управління підключені відповідно до дру-
гого і третього відеовиходу ЕОМ керівника. 

 

 

(11) 105595  (51) МПК (2016.01)  
F41H 1/00 

(21) u 2015 09465  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Музика Катерина Олександрівна (UA) 
(73) МУЗИКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

вул. Мате Залки, 10-В, кв. 17, м. Київ, 04211 
(UA) 

(54) ЗАХИСНИЙ БРОНЕЕЛЕМЕНТ 
(57) 1. Захисний бронеелемент, що містить метале-

вий шар (протиосколочний екран) та амортиза-
ційні пакети, який відрізняється тим, що серед-
ній металевий шар виконаний з чорної сталі, що 
пройшла обробку фоновим спин-кружлянням ато-
мів, амортизаційні пакети розташовані з обох бо-

ків металевого шару та скріплені з металевим 
шаром. 
2. Захисний бронеелемент за п. 1, який відрізня-
ється тим, що товщина металевого шару не ме-
нше за 6,0 мм. 
3. Захисний бронеелемент за п. 1, який відрізня-
ється тим, що товщина кожного з амортизаційних 
пакетів не менше за 50,0 мм. 
4. Захисний бронеелемент за п. 1, який відрізня-
ється тим, що зовнішній амортизаційний пакет 
являє собою заварене у клейстер куряче пір'я, а 
внутрішній - заварену у клейстер паперову стру-
жку. 
5. Захисний бронеелемент за п. 1, який відрізня-
ється тим, що зовнішній амортизаційний пакет із 
курячого пір'я тримається пружиною, що прикріп-
лена до верхнього боку верхньої частини серед-
нього металевого шару, а внутрішній амортиза-
ційний пакет прикріплений з протилежного боку 
до нижньої частини середнього пакета із металу 
таким чином, щоб у захисному бронеелементі пру-
жина нагадувала латинську букву "S". 
6. Захисний бронеелемент за п. 1, який відрізня-
ється тим, що товщина пружинної пластини не 
менше за 1,0 мм. 

 

 

(11) 105421  (51) МПК (2016.01)  
F41H 7/00 
F41H 7/02 (2006.01) 

(21) u 2015 06176  
(24) 25.03.2016  

(22) 22.06.2015  

(72) Донченко Юрій Вікторович (UA), Хоренженко 
Віталій Анатольєвич (UA), Енчке Артур Олегович 
(UA), Бокань Анатолій Васильович (UA), Павлич 
Вадим Васильович (UA) 

(73) ДОНЧЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 
вул. Бр. Міхновських, 17, кв. 6, м. Львів, 79018 
(UA) 

(54) БОЙОВА КОЛІСНА МАШИНА - МАШИНА ВОГ-
НЕВОЇ ПІДТРИМКИ 

(57) 1. Бойова колісна машина - машина вогневої під-
тримки, що містить зварний сталевий корпус, ба-
гатовісне шасі, силовий відсік, платформи для 
розміщення озброєння, відсік керування для роз-
міщення екіпажу у формі броньованої капсули, 
розміщеної в корпусі колісної бойової машини та-
ким чином, щоб між капсулою та зовнішнім кор-
пусом був проміжок, яка відрізняється тим, що 
проміжок між капсулою та зовнішнім корпусом 
заповнений композитним матеріалом, здатним 
гасити енергію кінетичних боєприпасів, розсію-
вати струмінь кумулятивних боєприпасів та слу-
жити термоізоляцією для внутрішнього об'єму ка-
псули, підвищуючи рівень захисту та покращуючи 
умови роботи екіпажу. 
2. Бойова колісна машина за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що у відсік керування встановлено оп-
тичний перископічний прилад спостереження. 
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F 42 

(11) 105411  (51) МПК  
F42B 5/02 (2006.01) 
F42B 5/16 (2006.01) 
F42B 3/08 (2006.01) 
F42B 1/028 (2006.01) 

(21) u 2015 03313  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.04.2015  

(72) Новак Анатолій Іванович (UA), Маланчук Зіновій 
Романович (UA), Руденко Григорій Васильович (UA) 

(73) НОВАК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Міцкевича, 5-50, м. Рівне, 33000 (UA) 
  

МАЛАНЧУК ЗІНОВІЙ РОМАНОВИЧ 
вул. Студентська, 8-26, м. Рівне, 33000 (UA) 
  

РУДЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Павлівська, 18-18, м. Київ, 01136 (UA) 

(54) ПАТРОН ДЛЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
(57) Патрон для вогнепальної зброї, що складається з 

гільзи з капсулем, заряду вибухової речовини і 
кулі, який відрізняється тим, що  
- гільза містить заряд вибухової речовини з мак-
симальним бризантним ефектом; 
- у вибуховій речовині сформовано циліндричну 
кумулятивну виїмку; 
- внутрішнє облицювання циліндричної виїмки 
заряду виконано металевою плівкою, щільність 
якої дорівнює щільності вибухової речовини; 
- біля основи циліндричної виїмки розміщено лі-
нзу, виготовлену з інертного матеріалу і діамет-
ром, рівним 0,75 діаметра заряду; 
- в гільзі передбачена достатня кількість повітря 
для забезпечення процесу надійної детонації ви-
бухової речовини і створення циліндричного ку-
мулятивного струменя. 

 

 

(11) 105675  (51) МПК (2016.01)  
F42B 25/00 
G06G 7/80 (2006.01) 
B64C 39/02 (2006.01) 

(21) u 2015 10687  
(24) 25.03.2016  

(22) 02.11.2015  

(72) Боровий Ярослав Анатолійович (UA), Андрєєв 
Олександр Анатолійович (UA), Віднічук Микола 
Антонович (UA), Мороз Арсен Вікторович (UA) 

(73) ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКА МАЛА 
АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" РІВНЕ-
НСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
вул. С. Петлюри 17, м. Рівне, 33028 (UA) 

(54) БЕЗПІЛОТНИЙ ТРАНСФОРМЕР ПЛАНЕР-БО-
МБА 

(57) 1. Безпілотний трансформер планер-бомба, що 
містить корпус, начинений вибуховою речовиною, 
хвостове оперення з кермами висоти і напрямку 
із механізмами їх керування, блок апаратури сис-
теми самонаведення її на ціль і підривання, дже-
рела електроенергії, який відрізняється тим, що 
обладнаний навісною системою кріплення, яка 
фіксується на корпусі з можливістю монтажу на 
ній крил з елеронами, хвостового оперення з ру-
лями та інших елементів, в залежності від спо-
собу доставки його в зону самостійного польоту. 
2. Безпілотний трансформер планер-бомба за 
п. 1, який відрізняється тим, що обладнаний 
шасі. 
3. Безпілотний трансформер планер-бомба за 
п. 1, який відрізняється тим, що корпус викона-
ний у вигляді штатної некерованої авіаційної бо-
мби. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 105479  (51) МПК (2016.01)  
G01B 7/24 (2006.01) 
G08B 23/00 

(21) u 2015 08183  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA), Марченко 
Дмитро Миколайович (UA), Шапран Євген Мико-
лайович (UA), Бойко Григорій Олексійович (UA), 
Бігвава Віталій Антонович (UA), Воропай Микола 
Володимирович (UA) 

(73) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОС-
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ІСКРА" СХІДНОУКРАЇНСЬ-
КОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр-кт Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, Лу-
ганська обл., 93400 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ДІАГНОСТУ-
ВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЯГОВОГО ЕЛЕ-
МЕНТА РУХОМОЇ КЛІТІ 

(57) Пристрій для безперервного діагностування тех-
нічного стану тягового елемента рухомої кліті, що 
містить блок управління та контролю, магнітну мі-
тку та датчик-зчитувач, який відрізняється тим, 
що застосовано П-подібний постійний магніт, як 
датчик-зчитувач застосовано перший та другий 
магніточутливі елементи, розміщені симетрично 
по обидва боки відносно центра магнітної мітки, 
розташовано генератор тактових імпульсів, вихід 
якого підключено до управляючих входів першого 
та другого аналогово-цифрових перетворювачів, 
інформаційні входи яких через підсилювачі з'є-
днані з першим та другим магніточутливими еле-
ментами, виходи першого та другого аналогово-
цифрових перетворювачів сполучені зі входами 
першого двійкового віднімача, вихід якого під'єд-
наний до першого входу двійкового поділювача, 
другий вхід якого підключений до виходу першого 
аналогово-цифрового перетворювача, вихід двій-
кового поділювача сполучений з першим входом 
помножувача, другий вхід якого під'єднаний до 
двійкового перетворювача відстані між першим 
та другим магніточутливими елементами, вихід 
помножувача зв'язаний з першим входом другого 
двійкового віднімача, другий вхід якого підключе-
ний до виходу другого поділювача, вхід якого під-
ключений до двійкового перетворювача відстані 
між першим та другим магніточутливими елемен-
тами, вихід другого двійкового віднімача з'єдна-
ний з першим входом блока порівняння, до дру-
гого входу якого підключений двійковий перетво-
рювач аварійного зміщення центра магнітної міт-
ки, вихід блока порівняння сполучений з блоком 
управління та контролю. 

 

 

(11) 105478  (51) МПК (2016.01)  
G01B 7/24 (2006.01) 
G08B 23/00 

(21) u 2015 08182  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Смирний Михайло Федорович (UA), Марченко 
Дмитро Миколайович (UA), Шапран Євген Мико-
лайович (UA), Бойко Григорій Олексійович (UA), 
Бігвава Віталій Антонович (UA), Воропай Микола 
Володимирович (UA) 

(73) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОС-
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ІСКРА" СХІДНОУКРАЇНСЬ-
КОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр-кт Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, Лу-
ганська обл., 93400 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ДІАГНОСТУ-
ВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЯГОВОГО ЕЛЕ-
МЕНТА КАНАТНОЇ ДОРОГИ 

(57) Пристрій безперервного діагностування технічно-
го стану тягового елемента канатної дороги, що 
містить блок управління та контролю, магнітні міт-
ки та датчики-зчитувачі, який відрізняється тим, 
що застосовано П-подібний постійний магніт для 
запису уздовж тягового елемента першої та дру-
гої магнітних міток, як датчики-зчитувачі застосо-
вано перший-четвертий магніточутливі елементи, 
при цьому перший та другий магніточутливі еле-
менти розташовані у взаємно перпендикулярних 
площинах у центрі першої магнітної мітки, третій 
та четвертий магніточутливі елементи розміщені 
симетрично по обидва боки відносно центру дру-
гої магнітної мітки, перший та другий магніточу-
тливі елементи з'єднані з блоком формування ну-
ль-перетинання, вихід якого підключено до упра-
вляючих входів першого та другого аналого-циф-
рових перетворювачів, інформаційні входи яких 
через підсилювачі з'єднані з третім та четвертим 
магніточутливими елементами, виходи першого 
та другого аналого-цифрових перетворювачів спо-
лучені зі входами першого двійкового віднімача, 
вихід якого під'єднаний до першого входу двійко-
вого поділювача, другий вхід якого підключений 
до виходу першого аналого-цифрового перетво-
рювача, вихід двійкового поділювача сполучений 
з першим входом помножувача, другий вхід якого 
під'єднаний до двійкового перетворювача відста-
ні між третім та четвертим магніточутливими еле-
ментами, вихід помножувача зв'язаний з першим 
входом другого двійкового віднімача, другий вхід 
якого підключений до виходу другого поділювача, 
вхід якого підключений до двійкового перетворю-
вача відстані між третім та четвертим магніточут-
ливими елементами, вихід другого двійкового від-
німача з'єднаний з першим входом блока порівнян-
ня, до другого входу якого підключений двійковий 
перетворювач аварійного зміщення центра магніт-
ної мітки, вихід блока порівняння сполучений з 
блоком управління та контролю. 
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(11) 105628  (51) МПК (2016.01)  
G01F 11/00 

(21) u 2015 09943  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Ми-
кола Іванович (UA), Ковтанець Максим Володи-
мирович (UA), Мокроусов Сергій Дмитрович (UA), 
Могила Валентин Іванович (UA), Найш Наум Ми-
хайлович (UA), Цеснек Павло (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр. Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, Лу-
ганська обл., 93406 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАЧІ ТА ДОЗУВАННЯ АБ-
РАЗИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

(57) Пристрій для подачі та дозування абразивного 
матеріалу, що містить бункер з абразивним ма-
теріалом, електропневматичний вентиль, повітро-
розподільник, що сполучений з живильною магі-
страллю, трубопровід, що з'єднує форсунку із со-
плом, який відрізняється тим, що як форсунку 
застосовано продовження нижньої порожнини бу-
нкера у вигляді горизонтальної пластини з по-
ристого матеріалу, що має два отвори - для під-
ведення стисненого повітря та абразивного ма-
теріалу під рушійні колеса локомотива. 

 

 

(11) 105512  (51) МПК  
G01F 23/14 (2006.01) 

(21) u 2015 08569  
(24) 25.03.2016  

(22) 03.09.2015  

(72) Божок Аркадій Михайлович (UA), Понеділок Ва-
дим Віталійович (UA) 

(73) БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
вул. Жукова, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Подільсь-
кий, 32300 (UA) 
  

ПОНЕДІЛОК ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ 
Хмельницьке шосе, 4, кв. 5, м. Кам'янець-Поді-
льський, 32300 (UA) 

(54) ДАТЧИК РІВНЯ РІДИНИ В РЕЗЕРВУАРІ 
(57) Датчик рівня рідини в резервуарі, що містить ос-

новний резервуар, сполучений з резервуаром, рі-
вень рідини в якому вимірюється, першу мем-
брану, з'єднану з основним резервуаром, мем-
бранний манометр, капіляр, вихід якого сполуче-
ний з мембранним манометром, який через сис-
тему важелів і тяг зв'язаний із стрілкою вимірю-
вальної шкали, який відрізняється тим, що в ньо-
му додатково установлений перетворювач си-
гналів, верхній циліндр якого одним торцем зв'я-
заний через першу мембрану з основним резер-
вуаром, а другим торцем через другу мембрану - 
з одним торцем додаткового нижнього циліндра, 
а також додатково установлені у верхньому цилі-
ндрі нерухомий фланець, а в нижньому циліндрі - 
підсумовуючий механізм, виконаний у вигляді 
третьої з осьовим отвором мембрани, установ-
леної на другому торці нижнього циліндра, пери-
ферійна частина і центральна частина з отвором 
якої кришками притиснені до нього, а основа тя-

гою зв'язана з основою другої мембрани, причо-
му перша порожнина утворена нерухомим флан-
цем, внутрішньою стінкою верхнього циліндра і 
першою мембраною, друга порожнина утворена 
другою мембраною, внутрішньою стінкою верх-
нього циліндра і нерухомим фланцем і третя по-
рожнина утворена внутрішньою стінкою нижнього 
циліндра, другою і третьою мембранами, запов-
нені робочою рідиною і сполучені між собою че-
рез гідролінію і регульований дросель, при цьому 
третя порожнина перетворювача капіляром спо-
лучена із мембранним манометром, мембрана 
якого зв'язана з установленими в ньому гідравлі-
чним демпфером і пружиною, а також через сис-
тему важелів і тяг - із стрілкою вимірювальної 
шкали, проградуйованої в одиницях рівня. 

 

 

(11) 105498  (51) МПК (2016.01)  
G01H 5/00 
G01H 9/00 

(21) u 2015 08368  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.08.2015  

(72) Мокрий Олег Мирославович (UA), Муравський Лео-
нід Ігорович (UA), Семак Петро Михайлович (UA) 

(73) ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАР-
ПЕНКА НАН УКРАЇНИ 
вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ШВИДКО-
СТІ ПОВЕРХНЕВОЇ АКУСТИЧНОЇ ХВИЛІ 

(57) Спосіб визначення локальної швидкості поверх-
невої акустичної хвилі, згідно якого збуджують 
поверхневу акустичну хвилю за допомогою пере-
творювача в певній ділянці зразка і реєструють 
за допомогою перетворювача в іншій частині зра-
зка, який жорстко скріплений із збуджуючим пе-
ретворювачем для забезпечення сталої відстані 
між ними, який відрізняється тим, що реєструю-
ть поверхневу акустичну хвилю додатковим пе-
ретворювачем, який жорстко скріплений із інши-
ми перетворювачами, вимірюють час проходжен-
ня хвилі між двома приймальними перетворюва-
чами і швидкість поверхневої акустичної хвилі 
визначають за допомогою часу проходження аку-
стичної хвилі між приймальними перетворювача-
ми і відстані між ними. 

 

 

(11) 105665  (51) МПК  
G01K 7/02 (2006.01) 
G01K 7/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10536  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.10.2015  

(72) Венгер Євген Федорович (UA), Мітін Вадим Фе-
дорович (UA), Маслов Володимир Петрович (UA), 
Ушенін Юрій Валентинович (UA), Дворніченко 
Микола Михайлович (UA), Качур Наталія Володи-
мирівна (UA), Туру Тетяна Анатоліївна (UA) 

(73) ВЕНГЕР ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ 
Стратегічне шосе, 17, кв. 142, м. Київ, 03028 
(UA) 
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МІТІН ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ 
вул. Замковецька, 14, м. Київ, 04074 (UA) 
  

МАСЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
вул. Паньківська, 25, кв. 11, м. Київ, 01033 (UA) 
  

УШЕНІН ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
вул. Пушкіна, 17/1, смт Глеваха, Київська обл., 
08630 (UA) 
  

ДВОРНІЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 
вул. В. Касіяна, 2, кв. 141, м. Київ, 03191 (UA) 
  

КАЧУР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
вул. Тичини, 9, кв. 229, м. Київ, 02152 (UA) 
  

ТУРУ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 
вул. О. Вишні, 7, кв. 42, м. Київ, 01103 (UA) 

(54) ЦИФРОВИЙ КОНТАКТНИЙ ТЕРМОГРАФ 
(57) Цифровий контактний термограф, що містить те-

леметричні мікропроцесорні інтелектуальні дат-
чики температури, розміщені на поверхні матри-
чного термосканера вибраної форми, підключені 
через спільну трипровідну шину до персональ-
ного комп'ютера з формуванням на його моніторі 
карти розподілу температур, пасивні термостати 
для зберігання і калібрування датчиків вказаних 
термосканерів, апаратні інтерфейси до портів ком-
п'ютера, забезпечені пристроями безпечної галь-
ванічної розв'язки з електричною мережею жив-
лення комп'ютера, який відрізняється тим, що 
як термочутливі сенсори використані датчики на 
основі термочутливої плівки монокристалічного 
германію, напиленої у вакуумі на підкладку із на-
півізолюючого арсеніду галію розміром 0,15×0,1× 
0,03 мм з гнучкими металевими балочними елек-
тричними виводами шириною 0,1 мм та товщи-
ною 0,006 мм кількістю від 64 до 100 шт., відстань 
між якими - від 4 до 8 мм. 

 

 

(11) 105666  (51) МПК  
G01K 7/02 (2006.01) 
G01K 7/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10537  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.10.2015  

(72) Туру Тетяна Анатоліївна (UA) 
(73) ТУРУ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 

вул. О. Вишні, 7, кв. 42, м. Київ, 01103 (UA) 
(54) МАТРИЧНИЙ КОНТАКТНИЙ ТЕРМОГРАФ 
(57) Матричний контактний термограф, який містить 

телеметричні мікропроцесорні інтелектуальні дат-
чики температури, розміщені на поверхні мат-
ричного термосканера вибраної форми, пасивні 
термостати для зберігання і калібрування датчи-
ків вказаних термосканерів, апаратні інтерфейси 
до портів комп'ютера, оснащені пристроями без-
печної гальванічної розв'язки з електричною ме-
режею живлення комп'ютера, який відрізняється 
тим, що термосканер має блок бездротового зв'я-
зку з можливістю передачі цифрових даних на 
порт комп'ютера. 

 

 

(11) 105473  (51) МПК  
G01M 1/04 (2006.01) 

(21) u 2015 08175  
(24) 25.03.2016  

(22) 18.08.2015  

(72) Дьомін Ростислав Юрійович (UA), Горбунов Ми-
кола Іванович (UA), Кара Сергій Віталійович (UA), 
Кельріх Михайло Борисович (UA), Кравченко Ка-
терина Олександрівна (UA), Мостович Анатолій 
Валентинович (UA), Захарченко Валерій Павло-
вич (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СТЕНД ДЛЯ СТАТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ВІЗ-
КІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

(57) 1. Стенд для статичних випробувань візків ван-
тажних вагонів, який містить нерухому основу, 
встановлену на неї раму, яка несе органи гори-
зонтального навантаження, П-подібну стійку з ор-
ганами вертикального навантаження та візок ва-
нтажного вагона, який відрізняється тим, що ор-
гани горизонтального навантаження передають 
горизонтальну повздовжню силу на вісь з внутрі-
шньої сторони буксової прорізі. 
2. Стенд для статичних випробувань візків ван-
тажних вагонів за п. 1, який відрізняється тим, 
що на осях візка встановлено пристрій, що ство-
рює повздовжню силу між осями візка. 
3. Стенд для статичних випробувань візків ван-
тажних вагонів за п. 1, який відрізняється тим, 
що на візку встановлено пристрій, який створює 
навантаження на шток гальмівного циліндра. 

 

 

(11) 105434  (51) МПК (2016.01)  
G01N 1/00 
G01N 25/14 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2015 06782  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.07.2015  

(72) Новожицька Юлія Миколаївна (UA), Лінійчук На-
талія Василівна (UA), Іванова Олена Вадимівна 
(UA), Ступак Оксана Михайлівна (UA), Доброжан 
Юлія Вікторівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ВЕТЕРИНА-
РНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ -АГОНІСТІВ У СЕЧІ ТА 
ПЕЧІНЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ РІДИННОГО ХРО-
МАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРА З ІОННОЮ ПАСТ-
КОЮ 

(57) Спосіб визначення залишкових кількостей β-аго-
ністів у печінці та сечі, що полягає у дослідженні 
5 г (5 см3) підготовленого зразка, який екстрагу-
ють за допомогою фосфатного буфера з наступ-
ним ферментативним гідролізом з використанням 
β-глюкоронідази, очищення екстракту за допомо-
гою твердофазних колонок, з подальшим випа-
ровуванням в потоці азоту, перерозчиненням та 
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дослідженням на рідинному хромато-мас-спект-
рометрі з іонною пасткою. 

 

 

(11) 105433  (51) МПК (2016.01)  
G01N 1/00 
G01N 33/00 

(21) u 2015 06781  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.07.2015  

(72) Новожицька Юлія Миколаївна (UA), Лінійчук На-
талія Василівна (UA), Іванова Олена Вадимівна 
(UA), Ступак Оксана Михайлівна (UA), Доброжан 
Юлія Вікторівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ВЕТЕРИ-
НАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ У 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ РХ/МС/МС 

(57) Спосіб визначення залишкових кількостей анти-
гельмінтиків у продукції тваринного походження, 
що полягає у дослідженні 10 г (10 см3) підготов-
леного зразка, який екстрагують за допомогою 
ацетонітрилу з додаванням магнію сульфату та 
сорбенту С18, центрифугують, додають диметил-
сульфоксид, випаровують екстракт під потоком 
азоту до невипаровного залишку, переносять за-
лишок у віалку для аналізу, з подальшим досліджен-
ням на рідинному хромато-мас-спектрометрі. 

 

 

(11) 105468  (51) МПК  
G01N 1/02 (2006.01) 
G01N 33/24 (2006.01) 

(21) u 2015 08104  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.08.2015  

(72) Зеля Аврелія Георгіївна (UA), Гунчак Володимир 
Михайлович (UA), Фіалковський Лазар Георгійо-
вич (UA), Мацьків Тарас Іванович (UA), Хома Інна 
Павлівна (UA), Грігоряк Юрій Дмитрович (UA), 
Зеля Георгій Віорелович (UA), Соломійчук Ми-
хайло Петрович (UA), Бундук Юлія Михайлівна 
(UA), Шевага Галина Миколаївна (UA), Кордулян 
Роман Олександрович (UA), Рибак Родика Лаза-
рівна (UA), Жабенко Олександр Вікторович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
КАРАНТИНУ РОСЛИН 
c. Бояни, Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 
60321 (UA) 

(54) БУР ДЛЯ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ ТА ПІДКА-
РАНТИННОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КА-
РАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ 

(57) Бур для відбору зразків ґрунту та підкарантинної 
продукції для виявлення карантинних організмів, 
що містить рукоятку, штир з виїмкою, який відріз-
няється тим, що розділений на дві частини: вер-
хню, яка містить підніжку, втулку, в яку вкручуєть-
ся нижня відбірна частина з подовженим штирем 
зі збільшеною виїмкою та закріплюється гвинтом, 

що дозволяє відібрати зразки ґрунту з орного 
шару зі збільшеною масою без збільшення кіль-
кості виїмок і таким чином уможливлює проведення 
досліджень в оптимальному кількісному, вагово-
му варіанті та забезпечує ефективність виявлен-
ня карантинних організмів. 

 

 

(11) 105542  (51) МПК  
G01N 3/08 (2006.01) 
B21J 13/02 (2006.01) 

(21) u 2015 08939  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.09.2015  

(72) Алієва Лейла Іграмотдіновна (UA) 
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА 

АКАДЕМІЯ 
вул. Шкадінова, 72, м. Краматорськ, 84313 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ КОН-
ТАКТНОГО ТЕРТЯ 

(57) Пристрій для дослідження умов контактного тер-
тя, що містить кільцевий пуансон, оправку у вигляді 
стержня з хвостовиком, контейнер із верхньою і 
нижньою півматрицями, а також месдозу, що з'є-
днана з реєструючим пристроєм, який відрізняє-
ться тим, що приймальна порожнина пристрою 
під трубчатий зразок має змінний переріз із зву-
женням донизу, яка утворена бічною поверхнею 
конічної оправки у вигляді стрижня з хвостови-
ком, внутрішня бічна поверхня верхньої півмат-
риці має циліндричну форму, при цьому вона 
встановлена з можливістю взаємодії з месдозою. 

 

 

(11) 105572  (51) МПК  
G01N 3/24 (2006.01) 

(21) u 2015 09329  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Савуляк Віктор Валерійович (UA), Мордач Миха-
йло Олександрович (UA), Мордач Ростислав Оле-
ксандрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця 21021 (UA) 

(54) ЗРАЗОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЛИСТОВИХ МА-
ТЕРІАЛІВ НА ЗСУВ В ПЛОЩИНІ ЛИСТА 

(57) Зразок для випробування листових матеріалів на 
зсув в площині листа, виконаний у вигляді прямо-
кутної пластини, що містить зону захвату та ро-
бочу зону, в якій виконані прорізі, який відрізня-
ється тим, що прорізі виконані з заокругленими 
вершинами радіусом R, де R=2…2,5 мм, розта-
шовані паралельно між собою і перпендикулярно 
до площини зразка, на прорізях закріплені пру-
жини високої жорсткості, між прорізями розташо-
вана перемичка товщиною Н, де Н=4….5 мм. 
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(11) 105574  (51) МПК  
G01N 3/24 (2006.01) 

(21) u 2015 09332  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Савуляк Віктор Валерійович (UA), Мордач Ми-
хайло Олександрович (UA), Мордач Ростислав Оле-
ксандрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця 21021 (UA) 

(54) ЗРАЗОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЛИСТОВИХ МА-
ТЕРІАЛІВ НА ЗСУВ В ПЛОЩИНІ ЛИСТА 

(57) Зразок для випробування листових матеріалів на 
зсув в площині листа, що виконаний у вигляді 
прямокутної пластини, яка складається з зони за-
хвату та робочої зони, в якій виконані прорізі, який 
відрізняється тим, що прорізі виконані з заокру-
гленими вершинами радіусом R, де R=2…2,5 мм, 
що розташовані паралельно між собою і перпен-
дикулярно до площини зразка, між прорізями є 
перемичка товщиною Н, де Н=4….5 мм, в зоні 
руйнування виконаний напаяний елемент з плас-
тичного матеріалу. 

 

 

(11) 105573  (51) МПК  
G01N 3/24 (2006.01) 

(21) u 2015 09331  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Савуляк Віктор Валерійович (UA), Мордач Михайло 
Олександрович (UA), Мордач Ростислав Олек-
сандрович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця 21021 (UA) 

(54) ЗРАЗОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЛИСТОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ НА ЗСУВ В ПЛОЩИНІ ЛИСТА 

(57) Зразок для випробування листових матеріалів на 
зсув в площині листа, виконаний у вигляді прямо-
кутної пластини, яка складається з зони захвату 
та робочої зони, в якій виконані прорізі, який від-
різняється тим, що прорізі виконані з заокругле-
ними вершинами радіусом R, де R=2-2,5 мм, та 
розташовані паралельно між собою і під кутом 
45° до площини листа та зміщені відносно осі ли-
ста в протилежних напрямках на величину В, де 
В=4-5 мм, між прорізями є перемичка товщиною 
Н, де Н=4-5 мм. 

 

 

(11) 105676  (51) МПК (2016.01)  
G01N 21/00 
G01N 21/64 (2006.01) 

(21) u 2015 10731  
(24) 25.03.2016  

(22) 03.11.2015  

(72) Чегель Володимир Іванович (UA), Литвин Віталій 
Костянтинович (UA), Лопатинський Андрій Мико-
лайович (UA), Павлюченко Олексій Сергійович 
(UA), Могильний Ігор Володимирович (UA) 

(73) ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. 
ЛАШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НА-
УК УКРАЇНИ 
пр. Науки, 41, м. Київ-680, 03680 (UA) 

(54) ПОЛЯРИТОННИЙ ФЛЮОРИМЕТР 
(57) 1. Поляритонний флюориметр для детектування 

та визначення концентрації біомолекул та моле-
кулярних комплексів, який містить прозорий оп-
тичний елемент з оптично більш щільної речо-
вини, межу поділу з оптично менш щільною ре-
човиною, електропровідну плівку на вказаній ме-
жі, лазер, розташований з боку більш щільного 
середовища, призму, на одній з граней якої зна-
ходиться досліджуваний зразок та гоніометр для 
керуванням кутом повороту призми і фоточутли-
вий елемент, який під'єднується до ПК, який від-
різняється тим, що на гоніометрі закріплюється 
тримач над досліджуваним зразком з можливістю 
змінювати відстань до досліджуваного зразка, в 
гвинтовий отвір тримача за допомогою втулки до-
датково загвинчується хвилевід, який, в свою чер-
гу, додатково під'єднується до спектрометра. 
2. Поляритонний флюориметр за п. 1, який відрі-
зняється тим, що в тримачі в гвинтовому отворі 
під хвилеводом додатково поміщена збиральна 
лінза для підсилення вхідного сигналу. 
3. Поляритонний флюориметр за п. 1, який відрі-
зняється тим, що тримач додатково містить під 
збиральною лінзою світлофільтр для поглинання 
лазерного випромінювання. 

 

 

(11) 105600  (51) МПК  
G01N 22/04 (2006.01) 

(21) u 2015 09505  
(24) 25.03.2016  

(22) 02.10.2015  

(72) Граняк Валерій Федорович (UA), Кухарчук Васи-
ль Васильович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) АДАПТИВНИЙ ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ВОЛО-
ГОСТІ 

(57) Адаптивний пристрій контролю вологості, який 
містить високочастотний генератор, первинний ви-
мірювальний перетворювач вологості, що являє 
собою несиметричний смуговий хвилевід, блок ана-
логового множення, фільтр верхніх частот, чис-
ловий перетворювач, блок аналогового множен-
ня, нормуючий перетворювач, перший компаратор, 
аналоговий мультиплексор, три каскади логічних 
елементів І, каскад логічних елементів АБО, кас-
кад RS-тригерів, два цифро-аналогових перетво-
рювача, причому вихід високочастотного генера-
тора з'єднаний з другим входом блока ана-
логового множення, вихід блока аналогового мно-
ження з'єднаний з входом фільтра верхніх час-
тот, вихід якого з'єднаний з входом нормуючого 
перетворювача, вихід якого з'єднаний з другим вхо-
дом першого компаратора, вихід якого з'єднаних 
з першими входами першого каскаду логічних еле-
ментів І, виходи першого каскаду логічних еле-
ментів І з'єднані з першими входами каскаду ло-
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гічних елементів АБО, виходи якого з'єднані з пе-
ршими входами каскаду RS-тригерів, виходи кас-
каду RS-тригерів з'єднані з першим входом чис-
лового перетворювача та другими входами дру-
гого каскаду логічних елементів І, a m-n+1 остан-
ніх виходів каскаду RS-тригерів з'єднані з перши-
ми входами третього каскаду логічних елементів 
І, m перших паралельних каналів першого виходу 
числового перетворювача з'єднані з другими вхо-
дами каскаду RS-тригерів, a m останніх парале-
льних каналів першого виходу числового пере-
творювача з'єднані з другими входами першого 
каскаду логічних елементів І, другий вихід число-
вого перетворювача з'єднаний з другими входа-
ми каскаду логічних елементів АБО, третій вихід 
числового перетворювача з'єднаний з першими 
входами другого каскаду логічних елементів І, 
четвертий вихід числового перетворювача з'єд-
наний з другими входами третього каскаду логіч-
них елементів І, п'ятий вихід числового перетво-
рювача з'єднаний з третім входом аналогового 
мультиплексора, шостий вихід числового пере-
творювача являється виходом адаптивного при-
строю для контролю вологості, виходи другого 
каскаду логічних елементів І з'єднані з входом 
першого цифро-аналогового перетворювача, ви-
ходи третього каскаду логічних елементів І з'єд-
нані з входом другого цифро-аналогового пере-
творювача, виходи першого та другого цифро-
аналогового перетворювача з'єднані, відповідно, 
з першим та другим входами аналогового муль-
типлексора, а вихід аналогового мультиплексора 
з'єднаний з першим входом першого компарато-
ра, який відрізняється тим, що в нього введено 
регульований нормуючий перетворювач, перший 
та другий блоки випрямлення змінної напруги та 
другий і третій компаратори, причому перший вхід 
регульованого нормуючого перетворювача з'єд-
наний з виходом високочастотного генератора, а 
його вихід з'єднаний з входом первинного вимі-
рювального перетворювача вологості, вхід пер-
шого блока випрямлення змінної напруги з'єдна-
ний з виходом первинного вимірювального пере-
творювача вологості, а його вихід з'єднаний з пе-
ршим входом другого та другим входом третього 
компаратора, вхід другого блока випрямлення змі-
нної напруги з'єднаний з виходом високочастот-
ного генератора, а його вихід з'єднаний з другим 
входом другого та першим входом третього ком-
паратора, виходи другого та третього компаратора 
з'єднані, відповідно, з другим та третім входом 
регульованого нормуючого перетворювача. 

 

 

(11) 105451  (51) МПК  
G01N 25/18 (2006.01) 

(21) u 2015 07692  
(24) 25.03.2016  

(22) 03.08.2015  

(72) Мичко Анатолій Андрійович (UA), Ріпка Галина 
Анатоліївна (UA), Мазнєв Євген Олександрович 
(UA), Воробйов Олександр Вячеславович (UA), 
Соколов Володимир Ілліч (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
проспект Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИ-
ВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ І ПАКЕТІВ 

(57) 1. Спосіб оцінки теплозахисних властивостей ма-
теріалів і пакетів, що полягає в закріпленні випро-
бувального зразка матеріалу або пакета між на-
грівачем і охолодним середовищем і надалі вимі-
рі часу охолодження нагрівача у заданому інтер-
валі температур, який відрізняється тим, що при 
проведенні випробувань зразків матеріалів і па-
кетів при дії на них низьких температур як нагрі-
вач використовують теплову камеру з темпера-
турою, значення якої дорівнює величині комфор-
тної середньозваженої температури людини, а як 
охолодне середовище - камеру з низькою темпе-
ратурою від -5 °C до -40 °C, при цьому вимір часу 
охолодження теплової камери до заданої темпе-
ратури, значення якої дорівнює величині гранич-
но допустимої середньозваженої температури 
людини, проводять при постійному впливі низької 
температури заданої величини через випробува-
льний зразок матеріалу або пакет матеріалів. 
2. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що кри-
терієм оцінки теплозахисних властивостей мате-
ріалів і пакетів є коефіцієнт теплозахисту, який роз-
раховують за формулою: 

 /)tt(K гдkтз  (град./с), 

де: 

kt  - значення комфортної середньозваженої тем-

ператури людини (град.); 

гдt - значення гранично-допустимої середньозва-

женої температури людини(град.); 
  - час досягнення заданої різниці між kt  і гдt  (с). 

 

 

(11) 105456  (51) МПК  
G01N 27/06 (2006.01) 

(21) u 2015 07868  
(24) 25.03.2016  

(22) 07.08.2015  

(72) Манзюк Марина Вадимівна (UA), Авдієнко Тетяна 
Миколаївна (UA), Супрунович Вікторія Іванівна 
(UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 (UA) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ-
НИ ТА ПАЛАДІЮ 

(57) 1. Спосіб кількісного визначення платини та па-
ладію, який включає взаємодію іонів PtCl6

2- та PdCl4
2- 

з йодидом та трийодидом калію відповідно, який 
відрізняється тим, що в процесі амперометрич-
ного титрування з двома індикаторними електро-
дами розчинів проб точка еквівалентності фіксу-
ється за зміною струму. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пла-
тина(ІV), яка міститься у розчині проби, взаємодіє 
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з KІ у присутності Ce(SO4)2 у середовищі 6М 
H2SO4. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що па-
ладій(ІІ), який міститься у розчині проби, реагує з 
KІ3 у середовищі 1М сірчаної кислоти. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково проводять титрування сульфату церію(ІV) 
у кількості, яка додається до розчину проби, який 
аналізується, для визначення платини(ІV), йоди-
дом калію у сірчанокислому розчині. 

 

 

(11) 105659  (51) МПК (2016.01)  
G01N 30/00 
G01N 30/02 (2006.01) 
G01N 33/15 (2006.01) 

(21) u 2015 10383  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.10.2015  

(72) Білоножко Максим Васильович (UA), Жилюк Во-
лодимир Іванович (UA), Свіргун Ілля Степанович 
(UA), Мамчур Віталій Йосипович (UA), Дроздов 
Олексій Леонідович (UA) 

(73) БІЛОНОЖКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ 
вул. Ю. Савченка, 3, кв. 53, м. Дніпропетров-
ськ, 49006 (UA) 
  

ЖИЛЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
вул. Докучаєва, 33, кв. 17, м. Дніпропетров-
ськ, 49035 (UA) 
  

СВІРГУН ІЛЛЯ СТЕПАНОВИЧ 
вул. Дзержинського, 9, ДЗ ДМА МОЗУ, м. Дніпро-
петровськ, 49044, (UA) 
  

МАМЧУР ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ 
бульвар Слави, 8, кв. 21, м. Дніпропетровськ, 
49100 (UA) 
  

ДРОЗДОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
вул. Дзержинського, 9, ДЗ ДМА МОЗУ, м. Дніпро-
петровськ, 49044, (UA) 

(54) ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІ-
СТУ ТЕОФІЛІНУ ЯК СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ 
КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕТРИПТАНУ У ВОДНОМУ РОЗ-
ЧИНІ 

(57) Застосування способу визначення вмісту теофі-
ліну як способу визначення концентрації елетри-
птану у водному розчині. 

 

 

(11) 105619  (51) МПК (2016.01)  
G01N 31/16 (2006.01) 
C01G 5/00 
C01G 49/08 (2006.01) 
B82Y 30/00 

(21) u 2015 09848  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Чан Тетяна Михайлівна (UA), Левітін Євген Яко-
вич (UA), Криськів Олег Степанович (UA), Прос-
куріна Ксенія Ігорівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ 
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ 
МАГНІТОКЕРОВАНОГО НАНОКОМПОЗИТУ Ag@Fе3O4 

(57) Спосіб кількісного визначення складу магнітного 
нанокомпозиту Ag@Fe3O4, що включає приготу-
вання аналітичного розчину шляхом розчинення 
точної наважки нанокомпозиту Ag@Fe3O4 у 6М 
нітратній кислоті і титрування розчином KSCN та 
фіксацією точки еквівалентності за появи роже-
вого забарвлення, додавання концентрованої хло-
ридної кислоти, калій йодиду і титрування йоду, 
що виділився розчином натрій тіосульфату до по-
яви блідо-жовтого забарвлення, додавання роз-
чину крохмалю (розчин набуває синього забарв-
лення) і титрування до знебарвлення розчину над 
осадом і фіксацією точки еквівалентності, який 
відрізняється тим, що визначення срібла (І) та 
заліза (III) проводять в одному зразку. 

 

 

(11) 105467  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/00 
G01N 1/28 (2006.01) 
C12Q 1/00 

(21) u 2015 08103  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.08.2015  

(72) Зеля Аврелія Георгіївна (UA), Гунчак Володимир 
Михайлович (UA), Зеля Георгій Віорелович (UA), 
Олійник Тетяна Миколаївна (UA), Сологуб Олек-
сандр Сергійович (UA), Захарчук Наталія Анато-
ліївна (UA), Фурдига Микола Миколайович (UA), 
Бондарчук Анатолій Андрійович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
КАРАНТИНУ РОСЛИН 
c. Бояни, Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 
60321 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КАРТОПЛІ 
ДО ЗБУДНИКА РАКУ SYNCHYTRIUM ENDOBIO-
TICUM (SCHILB) PERC. ЯКІСНИМ АНАЛІЗОМ ПА-
ТОГЕНОЗАЛЕЖНИХ БІЛКІВ 

(57) Спосіб визначення стійкості картоплі до збудника 
раку, що включає зараження паростків картоплі 
літніми зооспорами збудника хвороби і їх аналіз, 
який відрізняється тим, що з контрастних за сті-
йкістю сортів картоплі виділяють білки на 7, 14, 
21 та 28 дні після зараження патогеном, прово-
дять їх ізоелектрофокусування у поліакриламід-
ному гелі і виявляють патогенозалежні білки в ін-
тервалі рН 4,8-5,6, за якими визначають стійкість 
до хвороби. 

 

 

(11) 105702  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/00 

(21) u 2015 11553  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.11.2015  

(72) Заїкіна Тетяна Сергіївна (UA), Бабаджан Володи-
мир Данилович (UA), Кравчун Павло Григорович 
(UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022 (UA) 
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(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИТРОМ-
БОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ГОСТРИМ ІН-
ФАРКТОМ МІОКАРДА НА ФОНІ ЦУКРОВОГО 
ДІАБЕТУ 2 ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності антитромботичної те-
рапії у хворих гострим інфарктом міокарда на фо-
ні цукрового діабету 2 типу, який включає контро-
ль динаміки маркерів пошкодження епітелію, який 
відрізняється тим, що хворобу на перший та де-
сятий день лікування інфаркту міокарда методом 
імуноферментного аналізу визначають рівні sVE-
кадгерину з використанням тест-системи MedSys-
tems GmbH, sCD40L з використанням тест-систе-
ми YH Biosearch Laboratory та фактора Віллебра-
нда з використанням тест-системи Technolone на 
імуноферментному аналізаторі Labline-90 і при зни-
женні показників sVE-кадгерину та sCD40L при 
незмінному рівні фактора Віллебранда в порів-
нянні до відповідних вимірів першого дня терапії, 
її оцінюють як ефективну. 

 

 

(11) 105435  (51) МПК  
G01N 33/04 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 

(21) u 2015 06783  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.07.2015  

(72) Новожицька Юлія Миколаївна (UA), Євтушенко 
Тетяна Вікторівна (UA), Кішик Тетяна Миколаївна 
(UA), Салімова Ельміра Солтанівна (UA), Чедрик 
Юлія Федорівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ВЕТЕРИ-
НАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЛУЖНОЇ 
ФОСФАТАЗИ В МОЛОЦІ ТА МОЛОЧНИХ ПРО-
ДУКТАХ ФЛУОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 

(57) Спосіб визначення активності лужної фосфатази 
у молоці та молочній продукції полягає у тому, 
що для дослідження беруть 0,075 см3 рідкого та 
0,5 г твердого підготовленого зразку, додають бу-
ферний розчин для екстракції, з подальшим від-
биранням в кювету та вимірюють при температу-
рі 38 °С шляхом безперервного флуориметрич-
ного прямого кінетичного аналізу. 

 

 

(11) 105545  (51) МПК  
G01N 33/20 (2006.01) 

(21) u 2015 09039  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.09.2015  

(72) Кривий Петро Дмитрович (UA), Дзюра Володи-
мир Олексійович (UA) 

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA) 

(54) ВАЛИК ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ШОРСТКОСТІ ОБ-
РОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ 

(57) Валик для дослідження шорсткості обробленої 
поверхні, що виконаний у вигляді пустотілого ци-

ліндра діаметром D  і довжиною D8L   з ступін-
частим отвором, на зовнішній циліндричній по-
верхні якого виконані рівномірно розміщені ци-
ліндричні ділянки однакової довжини, який від-
різняється тим, що кожний із ступенів на зовніш-
ній і внутрішній циліндричних поверхнях валика 
виконані з діаметрами, що визначаються за фор-
мулами 

;
n

V1000
d

ik
i 


  

jk
j n

V1000
D




 ; 

при цьому const)хв/м(V  , 

де id  - внутрішній діаметр i-го ступеня на вну-

трішній циліндричній поверхні дослідного зразка 

min1 dd  ; 

ikn  - частота обертання шпинделя токарного ве-

рстата, при обробці і-го ступеня валика; 

jkn  - частота обертання шпинделя токарного вер-

стата при обробці j-го ступеня валика; 

jD  - зовнішній діаметр j-го ступеня на зовнішній 

циліндричній поверхні валика, min1 DD  ; 

V  - встановлена швидкість різання, яка допуска-
ється різальною здатністю інструментального ма-
теріалу відповідно до фізико-механічних влас-
тивостей оброблюваного матеріалу валика; 

q...1i   - номер ступеня на внутрішній циліндрич-
ній поверхні валика; 

q...1j   - номер ступеня на зовнішній циліндрич-
ній поверхні валика. 

 

 

(11) 105444  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/24 (2006.01) 
A01B 79/00 

(21) u 2015 07444  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.07.2015  

(72) Самохвалова Валентина Леонідівна (UA), Лопуш-
няк Василь Іванович (UA), Фатєєв Анатолій Іва-
нович (UA), Самохвалова Поліна Андріївна (UA), 
Мандрика Оксана Вікторівна (UA), Гансова На-
талія Леонідівна (UA), Горякіна Вікторія Миколаї-
вна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИ-
ТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ 
О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО" 
вул. Чайковського, 4, м. Харків, 61024 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СТА-
ТУСУ СИСТЕМИ ҐРУНТ-РОСЛИНА ДЛЯ ЕКОЛО-
ГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІ-
СТЮ У ТРОФІЧНИХ ЛАНЦЮГАХ 

(57) Спосіб прогнозування елементного статусу сис-
теми ґрунт-рослина для екологічного нормування 
та управління якістю у трофічних ланцюгах, який 
включає відбір зразків, їх аналізування та прогно-
зування вмісту ME у ґрунті за математичними 
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моделями залежності співвідношення вмісту вуг-
лецю гумінових (СГК) і фульвокислот (СФК), який 
відрізняється тим, що додатково визначають 
стандартним методом показник вмісту фізичної 
глини у ґрунтових зразках та вміст ME (BM) у ро-
слинних зразках за антропогенного наванта-
ження та, на основі отриманих математичних мо-
делей і встановлених залежностей діагностичних 
показників визначають прогнозований вміст рухо-
мих форм ME (ВМ) у ґрунті та рослинах, напри-
клад вміст СZn ґрунт (1), СPb ґрунт (2) у чорноземі 
опідзоленому та вміст СZn овес (3), СPb овес (4) у ро-
слинах за формулами: 

СZn ґрунт=1,07-1,98x+0,09у (r=0,75; R2=0,5; 
F(2,15)=5,8), (1) 

СPb ґрунт=2,66+4,5х-0,2у (r=0,82; R2=0,68; 
F(2,15)=16,43), (2) 

СZn овес=20,75-3,55x+0,14у+2,49z (r=0,90; 
R2=0,82; F(3,14)=22,3), (3) 

СPb овес=5,67+0,36x-0,1у-0,13z (r=0,97; R2=0,95; 
F(3,14)=89,59), (4) 

де СZn, СPb - прогнозований (розрахунковий) вміст 
рухомих сполук відповідного металу у ґрунті/ро-
слинах, мг/кг; 
x - співвідношення Сгк/Сфк, 
у - вміст фізичної глини, %; 
z - вміст рухомої форми металу у ґрунті, мг/кг, 
з подальшим визначанням прогнозованих зна-
чень вмісту рухомих сполук певного металу у ґру-
нтах і рослинах та поширення алгоритму способу 
на ґрунти і рослини різних типів та видів. 

 

 

(11) 105432  (51) МПК  
G01N 33/36 (2006.01) 

(21) u 2015 06653  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.07.2015  

(72) Мичко Анатолій Андрійович (UA), Ріпка Галина 
Анатоліївна (UA), Мазнєв Євген Олександрович 
(UA), Соколов Володимир Ілліч (UA) 

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
пр. Радянський, 59-а, м. Сєверодонецьк, Лу-
ганська обл., 93406 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ТКАНИН ДЛЯ КИСЛОТОЗАХИСНОГО ОДЯГУ 

(57) Спосіб оцінки надійності спеціальних тканин для 
кислотозахисного одягу, що полягає у визначенні 
зменшення розривного навантаження по основі і 
утоку випробувального зразка спеціальної ткани-
ни після обробки його агресивною рідиною, а са-
ме сірчаною кислотою відповідної концентрації про-
тягом заданого інтервалу часу, подальшої його 
нейтралізації та висушування, який відрізняєть-
ся тим, що як агресивні рідини для обробки ви-
пробувальних зразків спеціальних тканин викори-
стовують різні мінеральні кислоти, луги, оки-
снювачі, розчини солей тощо конкретної концен-
трації, при цьому зразок обробляють заданою аг-
ресивною рідиною протягом 120 годин, а після 
нейтралізації зразок перуть у мильно-содовому 
розчині, а як визначальний параметр оцінки на-
дійності спеціальних тканин додатково вводять 

комплексний показник Сн за формулою СнСк 
Св0,8…1,0, який включає ступінь надійності по від-
ношенню до зміни коефіцієнтів повітропрони-
кності: СкКп/Кк0,8…1,0 та значень водотривкості: 
СвBк/B0,8…1,0, де Кп  і  Кк - показники коефіцієн-
тів повітропроникності до і після обробки зразка, 
дм3/м2·с; В і Вк - показники водотривкості до і піс-
ля обробки зразка, мм вод. ст. 

 

 

(11) 105670  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2015 10630  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.10.2015  

(72) Кузик Юлія Іванівна (UA) 
(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010 (UA) 

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ ДЕФОРМАЦІЙ ВНУТРІШНІХ СОН-
НИХ АРТЕРІЙ 

(57) Спосіб патоморфологічної діагностики деформа-
цій внутрішніх сонних артерій, що включає пато-
морфологічне дослідження внутрішніх сонних ар-
терій та визначення їх ознак, який відрізняється 
тим, що визначають стан волокнистих та клітин-
них компонентів судинної стінки, а саме інтими, 
медії, адвентиції та періадвентиційного шару, і, 
при наявності вогнищевих хаотичних розростань 
сполучної тканини в адвентиції та періадвенти-
ційному шарі, тотального фібротизування медії (пе-
реважно на межі її із адвентицією), повної втрати 
еластичного каркаса медії та при відсутності за-
пальної інфільтрації, встановлюють діагноз пато-
логічної деформації внутрішніх сонних артерій. 

 

 

(11) 105621  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01) 

(21) u 2015 09857  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Сиволап Віктор Денисович (UA), Лашкул Дмитро 
Андрійович (UA) 

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA) 
  

СИВОЛАП ВІКТОР ДЕНИСОВИЧ 
вул. Перемоги, 52-а, кв. 37, м. Запоріжжя, 69000 
(UA) 
  

ЛАШКУЛ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ 
вул. Гаврилова, 3, кв. 28, м. Запоріжжя, 69118 (UA) 

(54) СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ СУБКЛІНІЧНО-
ГО УРАЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ НА ХРОНІЧ-
НУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ІШЕМІЧНОГО ҐЕ-
НЕЗУ 

(57) Спосіб ранньої діагностики субклінічного уражен-
ня нирок у хворих на хронічну серцеву недостат-
ність ішемічного ґенезу шляхом проведення іму-
ноферментного аналізу крові, який відрізняєть-
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ся тим, що визначають рівень цистатину С та ней-
трофільного желатиназо-асоційованого ліпокалі-
ну (NGAL) у крові і, якщо рівень цистатину С в си-
роватці крові вище 689,0 пг/мл, NGAL в сироватці 
крові вище 36,01 нг/мл, то діагностують субкліні-
чне ураження нирок. 

 

 

(11) 105529  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01) 

(21) u 2015 08861  
(24) 25.03.2016  

(22) 15.09.2015  

(72) Марушко Юрій Володимирович (UA), Нагорная Ка-
терина Іванівна (UA), Брюзгіна Тетяна Семенівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ'Я У ШКОЛЯРІВ 
СТАРШИХ КЛАСІВ 

(57) Спосіб оцінки рівня здоров'я у школярів старших 
класів, що включає дослідження крові, який від-
різняється тим, що за допомогою методу газорі-
динної хроматографії визначають жирнокислот-
ний склад ліпідів еритроцитів і плазми, після чого 
порівнюють з контролем і при зміні показників оці-
нюють рівень здоров'я. 

 

 

(11) 105567  (51) МПК  
G01N 33/53 (2006.01) 

(21) u 2015 09272  
(24) 25.03.2016  

(22) 28.09.2015  

(72) Мельников Олег Феодосійович (UA), Заєць Те-
тяна Артемівна (UA), Рильська Оксана Григорів-
на (UA), Любарець Світлана Федорівна (UA), Бре-
дун Олександр Юрійович (UA), Вахніна Ганна Пет-
рівна (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИ-
НГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН 
УКРАЇНИ" 
вул. Зоологічна, 3, м. Київ, 03068 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РОТОГЛОТКИ 

(57) Спосіб оцінки ефективності лікування запальних 
захворювань ротоглотки в сироватці крові за за-
гальноприйнятою методикою, який відрізняється 
тим, що імунні комплекси визначають в ротоглот-
ковому секреті та в екстрактах із зубного нальоту 
та по ступеню зниження концентрації оцінюють ефе-
ктивність лікування, а саме: при значеннях пока-
зників оптичної густини > 45 од. як в слині (ротог-
лотковому секреті), так і в екстракті із зубного на-
льоту вважають недостатньою ефективність те-
рапії і при показниках < 15 од. - вважають терапію 
ефективною. 

 

 

(11) 105448  (51) МПК  
G01N 33/68 (2006.01) 
G01N 33/49 (2006.01) 
G09B 23/28 (2006.01) 

(21) u 2015 07649  
(24) 25.03.2016  

(22) 31.07.2015  

(72) Диндар Олена Анатоліївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ВМІСТУ ЦИТОКІНІВ І РЕЦЕП-
ТОРІВ ДО СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ У ЕНДОМЕТ-
РІЇ ЖІНОК ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ 
НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І МЕТАБО-
ЛІЧНОГО СИНДРОМУ 

(57) Спосіб оцінки вмісту цитокінів і рецепторів до 
статевих гормонів у ендометрії жінок із невино-
шуванням вагітності на тлі надлишкової маси тіла 
і метаболічного синдрому шляхом дослідження 
крові, який відрізняється тим, що після встанов-
лення діагнозу метаболічний синдром, в сирова-
тці крові визначають концентрацію протизапаль-
них інтерлейкінів ІЛ-1 та ІЛ-6, а також індукторів 
гуморальної та/або клітинної ланок імунної сис-
теми ІЛ-4 і ІНФ-, отримані результати порівню-
ють з контролем і при зміні показників оцінюють 
вміст цитокінів і рецепторів до статевих гормонів 
у ендометрії жінок із невиношуванням вагітності 
на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного си-
ндрому. 

 

 

(11) 105508  (51) МПК (2016.01)  
G01N 33/68 (2006.01) 
A61B 10/00 

(21) u 2015 08458  
(24) 25.03.2016  

(22) 31.08.2015  

(72) Диндар Олена Анатоліївна (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ НИРОК У ВАГІТНИХ 
ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ОЖИРІННЯ І МЕТАБОЛІЧ-
НИМ СИНДРОМОМ 

(57) Спосіб оцінки функції нирок у вагітних із різним 
ступенем ожиріння і метаболічним синдромом, 
що включає проведення дослідження крові, який 
відрізняється тим, що визначають концентрацію 
альдостерону і ангіотензину-1, розраховують швид-
кість клубочкової фільтрації, проводять тест на 
мікроальбумінурію, отримані результати порівню-
ють з контролем і при зміні показників оцінюють 
функцію нирок у вагітних із різним ступенем ожи-
ріння і метаболічним синдромом. 

 

 

(11) 105585  (51) МПК  
G01N 33/68 (2006.01) 

(21) u 2015 09408  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.09.2015  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

4.88 

(72) Брюзгіна Тетяна Семенівна (UA), Ніколаєва На-
талія Володимирівна (UA), Гаркава Катерина Гри-
горівна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛА-
ДУ ЛІПІДІВ ПИЛКУ ЛІЩИНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

(57) Спосіб оцінки жирнокислотного складу ліпідів пи-
лку ліщини звичайної шляхом дослідження скла-
ду ліпідів, який відрізняється тим, що визначають 
жирнокислотний склад ліпідів пилку ліщини за 
допомогою газорідинної хроматографії, виявля-
ють вміст пальмітинової, олеїнової жирних кислот 
та суми полінасичених жирних кислот, розрахо-
вують їх в процентах, порівнюють з контролем і 
при зміні показників оцінюють жирнокислотний 
склад ліпідів пилку ліщини звичайної. 

 

 

(11) 105616  (51) МПК  
G01N 33/68 (2006.01) 
A61B 5/145 (2006.01) 

(21) u 2015 09790  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.10.2015  

(72) Гайова Людмила Володимирівна (UA), Яніцкая Ле-
ся Володимирівна (UA), Юрженко Наталія Мико-
лаївна (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
бул. Шевченка, 13, м. Київ-4, 01601 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ ОК-
СИДАТИВНОГО СТРЕСУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-ГО ТИПУ 

(57) Спосіб оцінки ефективності корекції оксидатив-
ного стресу при експериментальному цукровому 
діабеті 2-го типу, що включає дослідження крові, 
який відрізняється тим, що визначають зміни тіо-
барбітурат-активних продуктів в сироватці крові 
та серці експериментальних щурів до і після ко-
рекції нікотинамідом, порівнюють з контролем і 
при їх зниженні оцінюють ефективність корекції 
оксидативного стресу. 

 

 

(11) 105521  (51) МПК  
G01N 33/493 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01) 

(21) u 2015 08776  
(24) 25.03.2016  

(22) 11.09.2015  

(72) Черненко Василь Васильович (UA), Мигаль Люд-
мила Якимівна (UA), Нікуліна Галина Григорівна 
(UA), Черненко Дмитро Васильович (UA), Желто-
вська Наталія Ігорівна (UA), Клюс Андрей Леоні-
дович (UA), Негрей Лариса Миколаївна (UA), Сер-
біна Ірина Євгенівна (UA), Савчук Володимир Йо-
сипович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ 
НАМН УКРАЇНИ" 
вул. Ю. Коцюбинського, 9-а, м. Київ, 04053 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ІШЕМІЧНОГО УШКОД-
ЖЕННЯ КАНАЛЬЦЕВОГО НЕФРОТЕЛІЮ У ХВО-
РИХ НА ФОСФОРНОКИСЛИЙ НЕФРОЛІТІАЗ 

(57) Спосіб діагностики ішемічного ушкодження кана-
льцевого нефротелію у хворих на фосфорнокис-
лий нефролітіаз, що включає визначення кана-
льцевого лізосомного ферменту N-ацетил--D-глю-
козамінідази у сечі із сечового міхура після фізіо-
логічного сечовипускання, який відрізняється 
тим, що сечу для аналізу отримують із ниркової 
миски під час оперативного втручання та додат-
ково визначають активність лізосомного каналь-
цевого ферменту -галактозидази, і, якщо рівні 
активності ферменту N-ацетил--D-глюкозаміні-
дази реєструють вищими за 17,1 мкмоль/год./ммоль 
креатиніну, а -галактозидази вищими за 14,6 
мкмоль/год./ммоль креатиніну, діагностують іше-
мічне ушкодження канальцевого нефротелію з 
боку ураження нирки конкрементом. 

 

 

(11) 105543  (51) МПК (2016.01)  
G01R 31/00 
G01R 31/08 (2006.01) 
G01R 31/12 (2006.01) 

(21) u 2015 08950  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.09.2015  

(72) Кононенко Григорій Іванович (UA), Баклицький 
Юрій Робертович (UA) 

(73) КОНОНЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Латишева, 5, кв. 119, м. Полтава, 36000 
(UA) 
  

БАКЛИЦЬКИЙ ЮРІЙ РОБЕРТОВИЧ 
вул. Чапаєва, 4, кв. 5, м. Полтава, 36000 (UA) 

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ДОПАЛЮВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ 
КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 

(57) Установка для допалювання ізоляції кабельних 
ліній на основі тиристорного випрямляча, яка від-
різняється тим, що тиристорний випрямляч міс-
тить тиристорні ключі, цифрову схему керування 
тиристорами, схему індикації, датчик струму та 
схему дистанційного керування. 

 

 

(11) 105544  (51) МПК  
G01R 31/08 (2006.01) 

(21) u 2015 08951  
(24) 25.03.2016  

(22) 16.09.2015  

(72) Кононенко Григорій Іванович (UA), Баклицький 
Юрій Робертович (UA) 

(73) КОНОНЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 
вул. Латишева, 5, кв. 119, м. Полтава, 36000 (UA) 
  

БАКЛИЦЬКИЙ ЮРІЙ РОБЕРТОВИЧ 
вул. Чапаєва, 4, кв. 5, м. Полтава, 36000 (UA) 

(54) ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПОШУКУ ПОШКОДЖЕННЯ 
КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 

(57) Генератор для пошуку пошкоджень кабельних лі-
ній на основі перетворювача напруги, який відрі-
зняється тим, що перетворювач напруги, включає 
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в себе дросель, діодний міст, конденсатор, тран-
зисторний міст, тиристорний ключ, датчик струму, 
задаючий генератор, схему захисту, трансформа-
тор узгодження, схему узгодження та схему дис-
танційного керування. 

 

 

(11) 105686  (51) МПК  
G01T 1/16 (2006.01) 
G01T 1/178 (2006.01) 

(21) u 2015 10822  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Хомутінін Юрій Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ НА-
КОПИЧЕННЯ 137CS У РИБІ ДЛЯ ВОДОЙМ РІЗ-
НИХ ТИПІВ 

(57) Спосіб прогнозування коефіцієнтів накопичення 

Cs137  у рибі для водойм різних типів, який вклю-
чає відбір проб води у водоймі, вимір і визначен-
ня середнього вмісту іонів калію у воді та оціню-
вання середнього значення коефіцієнта накопи-

чення Cs137  в рибі, який відрізняється тим, що 
визначення середнього коефіцієнта накопичення 
для очищеної риби визначають за формулою 

Cs137

Cs

Cs b
137

137
)K(

a
CR


 , а у м'язах риби за формулою 

Cs137CRM  . 

 

 

(11) 105683  (51) МПК  
G01T 1/16 (2006.01) 
G01T 1/178 (2006.01) 

(21) u 2015 10819  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.11.2015  

(72) Хомутінін Юрій Володимирович (UA) 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ НА-
КОПИЧЕННЯ 90SR У РИБІ ДЛЯ ВОДОЙМ РІЗ-
НИХ ТИПІВ 

(57) Спосіб прогнозування коефіцієнтів накопичення 
Sr90  у рибі для водойм різних типів, який включає 

відбір проб води у водоймі, вимір і визначення 
середнього вмісту іонів кальцію у воді та оці-
нювання середнього значення коефіцієнта нако-
пичення Sr90  в рибі, який відрізняється тим, що 
визначення середнього коефіцієнта накопичення 
для очищеної риби визначається за формулою 

Sr90

Sr

Sr b

90
90

Ca

a
CR


 , а у м'язах риби за формулою 

Sr90CRM  . 

 

 

(11) 105645  (51) МПК  
G01W 1/14 (2006.01) 

(21) u 2015 10216  
(24) 25.03.2016  

(22) 19.10.2015  

(72) Мартиненко Сергій Абелевич (UA), Медведєва 
Ольга Володимирівна (UA), Полєвая Ірина Генна-
діївна (UA) 

(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 
(UA) 

(54) МЕХАНІЧНИЙ ОПАДОМІР 
(57) Механічний опадомір, що складається з прийма-

льного циліндра, пластинкового захисту, основи і 
резервуара, який відрізняється тим, що резер-
вуар сполучено трубкою з вимірювальним цилін-
дром, в якому розташовано закріплений на по-
плавці зубчастий шток, що має зубчасте зчеп-
лення з зубчастим колесом, встановленим на осі, 
на якій також встановлено храпове колесо в за-
кріпленій на ньому шкалі. 

 

 

G 02 

(11) 105660  (51) МПК  
G02B 7/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10399  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.11.2015  

(72) Подолян Олександр Олександрович (UA), Писа-
ренко Олена Леонідівна (UA) 

(73) ПОДОЛЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
вул. Антонова, 2/32, корп. 4-а, кв. 73, м. Київ, 
03186 (UA) 
  

ПИСАРЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА 
вул. Янгеля, 7, кім. 310, м. Київ, 03056 (UA) 

(54) СПОСІБ КРІПЛЕННЯ ЛІНЗИ В ОПРАВІ НАРІЗ-
НИМИ КІЛЬЦЯМИ 

(57) Спосіб кріплення лінзи в оправі, який включає 
встановлення лінзи в оправу, на яку наклада-
ється основний запобіжний ущільнювач, після чо-
го закручується основне нарізне кільце, який від-
різняється тим, що лінза встановлюється на до-
поміжний запобіжний ущільнювач, який накла-
дається на допоміжне нарізне кільце, що закру-
чується в оправу до встановлення лінзи, при 
цьому основне та допоміжне нарізне кільце по-
вторюють контур лінзи з боку ущільнювача. 

 

 

G 05 

(11) 105422  (51) МПК (2016.01)  
G05B 5/00 

(21) u 2015 06183  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.06.2015  
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(72) Смірнов Володимир Вікторович (UA) 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ, ОПТИМАЛЬНИЙ ЗА 
ШВИДКОДІЄЮ ПРИ МАЛИХ ПОХИБКАХ ВІДХИ-
ЛЕННЯ 

(57) Пристрій управління, оптимальний за швидко-
дією при малих похибках відхилення, який складає-
ться з блока порівняння, перший вхід якого з'єд-
наний з джерелом впливу, що задається, а другий - 
з виходом об'єкта управління, диференціатора, 
вхід якого з'єднаний з виходом блока порівняння, 
нелінійного перетворювача, вхід якого з'єднаний 
з виходом диференціатора, суматора, перший 
вхід якого з'єднаний з виходом блока порівняння, 
а другий - з виходом нелінійного перетворювача, 
релейного елемента, вхід якого з'єднаний з вихо-
дом суматора, об'єкта управління, вхід якого з'єд-
наний з виходом релейного елемента, а вихід з'єд-
наний з другим входом блока порівняння, який 
відрізняється тим, що додатково введені стати-
стичний блок, вхід якого з'єднаний з виходом блока 
порівняння, а вихід - з блоком управління атеню-
атором, атенюатор, один із входів якого з'єдна-
ний з виходом релейного елемента, другий - з 
виходом блока управління атенюатором, а вихід 
з'єднаний з входом об'єкта управління. 

 

 

(11) 105423  (51) МПК (2016.01)  
G05B 5/00 

(21) u 2015 06184  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.06.2015  

(72) Смірнов Володимир Вікторович (UA) 
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИЙ 
ЗА ШВИДКОДІЄЮ, СТІЙКИЙ ДО КОРОТКОЧАС-
НИХ ВПЛИВІВ, ЩО ЗБУРЮЮТЬ 

(57) Пристрій для управління оптимальний за швидко-
дією, стійкий до короткочасних впливів, що збу-
рюють, який складається з блока порівняння, пе-
рший вхід якого з'єднаний з джерелом впливу, що 
задається, а другий - з виходом об'єкта управлін-
ня, диференціатора, вхід якого з'єднаний з вихо-
дом блока порівняння, нелінійного перетворюва-
ча, вхід якого з'єднаний з виходом диференціато-
ра, суматора, перший вхід якого з'єднаний з ви-
ходом нелінійного перетворювача, а другий - з бло-
ком прийняття статистичних гіпотез, релейного 
елемента, вхід якого з'єднаний з виходом сума-
тора, об'єкта управління, вхід якого з'єднаний з 
виходом релейного елемента, а вихід з'єднаний з 
другим входом блока порівняння, який відрізня-
ється тим, що додатково введені статистичний 
блок, вхід якого з'єднаний з виходом блока порів-
няння, блок прийняття статистичних гіпотез, вхід 
якого з'єднаний з виходом статистичного блока, а 
вихід з'єднаний з суматором. 

 

 

(11) 105597  (51) МПК (2016.01)  
G05B 19/00 

(21) u 2015 09473  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Азарян Альберт Арамаісовіч (UA), Дрига Воло-
димир Володимирович (UA), Борисенко Влади-
слав Юрійович (UA), Калістратов Володимир Ми-
колайович (UA), Козін Сергій Геннадійович (UA), 
Коренко Дмитро Олегович (UA), Мироненко Аліка 
Вікторовна (UA), Овсієнко Михайло Олександро-
вич (UA), Смірнов Вадим Едуардович (UA), Тур-
чик Богдан Леонідович (UA), Щербінок Євгеній 
Юрійович (UA), Цибулевський Юрій Євгенович (UA) 

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ" 
вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, м. Кривий Ріг, Дніпро-
петровська обл., 50027 (UA) 

(54) УНІВЕРСАЛЬНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОР-
МАЦІЙНА СИСТЕМА 

(57) Універсальна автоматизована інформаційна сис-
тема, що містить джерела інформації, з'єднані з 
блоком обробки інформації, ПК (сервер) користу-
вача, з'єднаний з блоком формування бази да-
них, вихід якого з'єднано з підсистемою виведен-
ня, яка відрізняється тим, що у пристрій введе-
но систему Android, вхід якої з'єднано з блоком 
обробки інформації, а вихід через підсистему Wi-
Fi - з блоком формування бази даних, при цьому 
підсистему виведення даних виконано у вигляді 
послідовно з'єднаних блоків візуалізації та адап-
тера мережі. 

 

 

G 06 

(11) 105438  (51) МПК  
G06F 15/16 (2006.01) 

(21) u 2015 07019  
(24) 25.03.2016  

(22) 14.07.2015  

(72) Іващенко Валерій Петрович (UA), Башков Євген 
Олександрович (UA), Швачич Геннадій Григоро-
вич (UA), Ткач Максим Олександрович (UA), Щер-
бина Павло Олександрович (UA), Волнянський 
Владислав Васильович (UA) 

(73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ 
УКРАЇНИ 
пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600 (UA) 
  

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, Донець-
ка обл., 85300 (UA) 

(54) МОДУЛЬ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ БАГАТОПРО-
ЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ З РОЗШИРЮВАНОЮ ОБ-
ЛАСТЮ ОБЧИСЛЕНЬ 

(57) Модуль високоефективної багатопроцесорної си-
стеми з розширюваною областю обчислень, що 
містить майстер-вузол і обчислювальні slave-ву-
зли, призначений для побудови багатопроцесор-
них систем, який відрізняється тим, що містить 
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два керовані комутатори SW1 (GigabitEthernet) та 
JB1(InfiniBand), систему локального збереження 
результатів та проміжних обчислень, механізм 
резервування ключових компонентів, а також пе-
редбачає мережеве завантаження вузлів по ме-
режі GI через комутатор SW1, кожен вузол мо-
дуля має персональний блок живлення станда-
рту АТХ, slave-вузли додатково обладнані двома 
двопортовими зовнішніми адаптерами НСА Infini-
Band, при цьому між портами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 комутатора SW1 створюється віртуальна лока-
льна мережа (VLAN); майстер-вузол модуля в ме-
режі діагностики, завантаження та управління з'є-
днується за допомогою входу/виходу внутрішньо-
го двоспрямованого інтерфейсу мережевої плати 
Gigabit Ethernet з портом 0 керованого комутато-
ра SW1, в мережі обміну даних майстер-вузол з'єд-
нується зі slave-вузлами двома двопортовими ме-
режевими адаптерами InfiniBand з портами керо-
ваного комутатора IВ1, обчислювальні вузли в 
мережі діагностики, завантаження та управління 
з'єднуються за допомогою входу/виходу внутріш-
нього двоспрямованого інтерфейсу з портами ке-
рованого комутатора SW1, в мережі обміну даних 
з'єднуються за допомогою двох двопортових ме-
режевих адаптерів InfiniBand з портами керова-
ного комутатора IВ1, систему локального збере-
ження результатів та проміжних обчислень під'-
єднано до порту керованого комутатора IВ1, інтер-
фейс налаштування керованого комутатора IВ1 
з'єднується з портом керованого комутатора SW1. 

 

 

(11) 105651  (51) МПК  
G06Q 30/02 (2012.01) 

(21) u 2015 10240  
(24) 25.03.2016  

(22) 20.10.2015  

(72) Лейкін Олександр Сергійович (UA) 
(73) ЛЕЙКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 

вул. В. Тирнівська, 39-а, кв. 138, м. Полтава, 
36034 (UA) 

(54) СПОСІБ ПРЯМОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

(57) Спосіб прямої взаємодії користувачів інформа-
ційно-комунікаційної системи, який включає при-
наймні один користувач інформаційно-комуніка-
ційної системи з термінального пристрою, через 
мережу Інтернет, заходить на сайт інформаційно-
комунікаційної системи, де ідентифікують, та за 
допомогою спеціального інтерфейсу вводять ін-
формацію, яку йому необхідно отримати, класи-
фікуючи її, який відрізняється тим, що інформа-
цію, яку необхідно отримати принаймні одного 
ідентифікованого користувача для подальшої об-
робки комунікаційними мережами, передають до 
серверу обробки даних, де, за допомогою програ-
много додатка, її агрегатують та будують зв'язки 
між атрибутами інформації, яку необхідно отри-
мати принаймні одного ідентифікованого користу-
вача з відповідними атрибутами інформації, яку 
необхідно отримати раніше ідентифікованих ко-
ристувачів, після того наносять на географічну 

мапу місце розташування принаймні одного іден-
тифікованого користувача, та введену їм агрега-
товану інформацію, яку необхідно отримати, пе-
ретворюють у формат, доступний для передачі 
термінальному пристрою та, телекомунікаційни-
ми мережами, передають термінальному прист-
рою, принаймні одного ідентифікованого корис-
тувача, який відтворює географічну мапу з нане-
сеною на неї агрегатованою інформацією, яку не-
обхідно отримати, принаймні одного ідентифі-
кованого користувача, та відповідні ідентифіка-
ційні параметри принаймні одного ідентифікова-
ного користувача, додатково з термінального при-
строю, через мережу Інтернет, на сайті інформа-
ційно-комунікаційної системи принаймні один іденти-
фікований користувач за допомогою спеціального 
інтерфейсу вводить запит на отримання інфор-
мації, яка агрегатована та зберігається в сервері 
обробки даних про інформацію, яку необхідно 
отримати раніше ідентифікованим користувачам, 
після того запит комунікаційними мережами пе-
редають до серверу обробки даних, де, за допо-
могою програмного додатка, атрибути запиту по-
рівнюють з атрибутами агрегатованої інформації, 
яку необхідно отримати, введеною раніше іден-
тифікованими користувачами та, при співпадінні 
атрибутів запиту та атрибутів інформації, яку не-
обхідно отримати раніше ідентифікованих корис-
тувачів, наносять на географічну мапу агрегато-
вану інформацію, яку необхідно отримати всіх 
раніше ідентифікованих користувачів, атрибути 
якої співпали з атрибутами запиту, а також відпо-
відно ідентифікаційні параметри всіх раніше іден-
тифікованих користувачів, атрибути інформації, 
яку необхідно отримати, яких співпали з атрибу-
тами запиту, перетворюють у формат, доступний 
для передачі термінальному пристрою та, теле-
комунікаційними мережами, передають терміна-
льному пристрою, принаймні одного ідентифіко-
ваного користувача, який відтворює географічну 
мапу з нанесеною на неї агрегатованою інфор-
мацією, яку необхідно отримати всіх раніше іден-
тифікованих користувачів, атрибути якої співпали 
з атрибутами запиту, а також відповідно іденти-
фікаційні параметри всіх раніше ідентифікованих 
користувачів, атрибути інформації, яку необхідно 
отримати, яких співпали з атрибутами запиту. 
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(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Розводюк Ми-
хайло Петрович (UA), Тимошенко Олег Леонідо-
вич (UA) 
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(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ДВИГУНА 

(57) Пристрій для контролю електричного двигуна, що 
складається з сенсора струму обмотки якоря, 
першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, 
шостого та сьомого аналого-цифрових перетво-
рювачів, першого, другого, третього та четвер-
того лічильників імпульсів, першого, другого, тре-
тього, четвертого та п'ятого розподільників тактів, 
першого, другого, третього та четвертого логіч-
них елементів І, першого, другого та третього ді-
льників частоти, першого, другого та третього ге-
нераторів імпульсів, першого, другого, третього, 
четвертого, п'ятого та шостого цифрових компа-
раторів, регістра, першого та другого суматорів, 
першого, другого та третього сенсорів темпера-
тури, задавача ресурсу, першого, другого, тре-
тього, четвертого, п'ятого та шостого функціона-
льних перетворювачів, першого, другого, тре-
тього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого ло-
гічних елементів АБО, блока установки нуля, пе-
ретворювача напруги, задавача коду, задавача 
швидкості зміни температури, диференціального 
підсилювача, двійкового лічильника ресурсу, ло-
гічного елемента АБО-НІ, першого, другого та 
третього підсилювачів сигналу, сенсора вібрації, 
сенсора струму обмотки збудження, блока за-
дання опору обмотки якоря, блока задання опору 
обмотки збудження двигуна, сенсора напруги ме-
режі, сенсора напруги якірної обмотки двигуна, 
блока задання нижньої межі допустимого інтер-
валу зміни потужності на валу двигуна, блока за-
дання верхньої межі допустимого інтервалу зміни 
потужності на валу двигуна, задавача максима-
льного рівня вібрації, задавача температури, 
причому вихід сенсора струму обмотки якоря 
з'єднаний із входом перетворювача напруги та з 
першим входом першого аналого-цифрового пе-
ретворювача, другий вхід якого з'єднаний із пер-
шим виходом першого розподільника тактів, дру-
гий вихід якого підключений до лічильного входу 
першого лічильника імпульсів, третій вихід пер-
шого розподільника тактів з'єднаний з першим 
входом першого логічного елемента І, другий вхід 
якого з'єднаний з виходом першого генератора 
імпульсів, вихід якого підключений і до входу 
першого дільника частоти, вихід якого підключе-
ний до першого входу першого розподільника та-
ктів, другий вхід якого з'єднаний із виходом блока 
установки нуля, вихід якого підключений і до дру-
гого входу другого розподільника тактів, і до лі-
чильного входу двійкового лічильника ресурсу, і 
до другого входу третього розподільника тактів, 
вихідна цифрова шина першого аналого-цифро-
вого перетворювача підключена до вхідної циф-
рової шини першого функціонального перетво-
рювача, вихідна цифрова шина якого підключена 
до вхідної цифрової шини першого лічильника 
імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
вхідною цифровою шиною першого логічного 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний з третім 
входом першого логічного елемента І, вихід якого 

підключений до віднімаючого входу першого лі-
чильника імпульсів і до першого входу третього 
логічного елемента АБО, вихід якого підключений 
до віднімаючого входу двійкового лічильника ре-
сурсу, вхідна цифрова шина якого з'єднана з ви-
хідною цифровою шиною задавача ресурсу, вихі-
дна цифрова шина двійкового лічильника ре-
сурсу підключена до вхідної цифрової шини логі-
чного елемента АБО-НІ, вихід якого підключений 
до другого входу четвертого логічного елемента 
АБО, вихід якого з'єднаний з входом першого 
підсилювача сигналу, вихід якого з'єднаний з ко-
лом сигналізації контрольованого об'єкта, вихід 
перетворювача напруги підключений до першого 
входу диференційного підсилювача, другий вхід 
якого з'єднаний з виходом сенсора температури, 
вихід диференціального підсилювача підключе-
ний до першого входу другого аналого-цифро-
вого перетворювача, другий вхід якого з'єднаний 
з першим виходом другого розподільника тактів, 
перший вхід якого з'єднаний з виходом другого 
генератора імпульсів, вихід якого підключений і 
до другого входу другого логічного елемента І, 
перший вхід якого з'єднаний з четвертим вихо-
дом другого розподільника тактів, другий вихід 
якого підключений до лічильного входу регістра, 
вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною 
цифровою шиною другого аналого-цифрового 
перетворювача, вихідна цифрова шина якого під-
ключена і до вхідної цифрової шини другого лі-
чильника імпульсів, і до другої вхідної цифрової 
шини другого суматора, перша вхідна цифрова 
шина якого з'єднана з вихідною цифровою ши-
ною першого суматора, друга вхідна цифрова 
шина якого з'єднана з вихідною цифровою ши-
ною задавача коду, перша вхідна цифрова шина 
першого суматора підключена до вихідної циф-
рової шини регістра, вихідна цифрова шина за-
давача швидкості зміни температури підключена 
до першої вхідної цифрової шини першого циф-
рового компаратора, друга вхідна цифрова шина 
якого підключена до вихідної цифрової шини дру-
гого суматора, третій вихід другого розподільника 
тактів підключений до лічильного входу другого 
лічильника імпульсів, віднімаючий вхід якого 
з'єднаний з виходом другого логічного елемента 
І, вихід якого з'єднаний і з другим входом тре-
тього логічного елемента АБО, вихідна цифрова 
шина другого лічильника імпульсів підключена до 
вхідної цифрової шини другого логічного елеме-
нта АБО, вихід якого підключений до третього 
входу другого логічного елемента І, вихід пер-
шого цифрового компаратора підключений до 
першого входу четвертого логічного елемента 
АБО, вихід сенсора вібрації підключений до пер-
шого входу третього аналого-цифрового пере-
творювача, другий вхід якого з'єднаний з першим 
виходом третього розподільника тактів, другий 
вихід якого підключений до лічильного входу тре-
тього лічильника імпульсів, третій вихід третього 
розподільника тактів з'єднаний з першим входом 
третього логічного елемента І, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом третього генератора імпуль-
сів, вихід якого підключений і до першого входу 
третього розподільника тактів, вихідна цифрова 
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шина третього аналого-цифрового перетворю-
вача підключена до вхідної цифрової шини дру-
гого функціонального перетворювача, вихідна 
цифрова шина якого підключена до вхідної циф-
рової шини третього лічильника імпульсів, вихі-
дна цифрова шина якого з'єднана з вхідною ци-
фровою шиною п'ятого логічного елемента АБО, 
вихід якого з'єднаний з третім входом третього 
логічного елемента І, вихід якого підключений до 
віднімаючого входу третього лічильника імпульсів 
і до третього входу третього логічного елемента 
АБО, вихід сенсора струму обмотки збудження 
з'єднаний із першим входом четвертого аналого-
цифрового перетворювача, другий вхід якого 
з'єднаний з першим виходом четвертого розподі-
льника тактів, другий вихід якого підключений до 
лічильного входу четвертого лічильника імпуль-
сів, третій вихід четвертого розподільника тактів 
з'єднаний з першим входом четвертого логічного 
елемента І, другий вхід якого з'єднаний з вихо-
дом першого генератора імпульсів, вихід якого 
підключений і до входу другого дільника частоти, 
вихід якого з'єднаний із другим входом четвер-
того розподільника тактів, перший вхід якого під-
ключений до виходу блока установки нуля, вихі-
дна цифрова шина четвертого аналого-цифро-
вого перетворювача підключена до вхідної циф-
рової шини третього функціонального перетво-
рювача, вихідна цифрова шина якого підключена 
до вхідної цифрової шини четвертого лічильника 
імпульсів, вихідна цифрова шина якого з'єднана з 
вхідною цифровою шиною шостого логічного 
елемента АБО, вихід якого з'єднаний з третім 
входом четвертого логічного елемента І, вихід 
якого підключений до віднімаючого входу четвер-
того лічильника імпульсів і до четвертого входу 
третього логічного елемента АБО, вихід сенсора 
температури підключений до другого входу чет-
вертого функціонального перетворювача і до 
першого входу п'ятого функціонального перетво-
рювача, другий вхід останнього з'єднаний з вихо-
дом блока задання опору обмотки збудження, 
вихід блока задання опору обмотки якоря під-
ключений до першого входу четвертого функціо-
нального перетворювача, вихід якого підключе-
ний до першого входу шостого функціонального 
перетворювача, другий вхід якого з'єднаний з ви-
ходом п'ятого функціонального перетворювача, 
вихід сенсора напруги мережі підключений до 
третього входу шостого функціонального пере-
творювача, четвертий вхід якого з'єднаний з ви-
ходом сенсора напруги якірної обмотки двигуна, 
вихід шостого функціонального перетворювача 
з'єднаний із входом п'ятого аналого-цифрового 
перетворювача, вихідна цифрова шина якого під-
ключена до другої вхідної цифрової шини другого 
цифрового компаратора та до першої вхідної 
цифрової шини третього цифрового компара-
тора, друга вхідна цифрова шина останнього 
з'єднана з вихідною цифрової шиною блока за-
дання верхньої межі допустимого інтервалу зміни 
потужності на валу двигуна, вихідна цифрова 
шина блока задання нижньої межі допустимого 
інтервалу зміни потужності на валу двигуна під-
ключена до першої вхідної цифрової шини дру-

гого цифрового компаратора, вихід якого підклю-
чений до першого входу другого підсилювача си-
гналу, другий вхід якого підключений до виходу 
третього цифрового компаратора, вихід другого 
підсилювача сигналу з'єднано з колом сигналіза-
ції, вихідна цифрова шина третього аналого-ци-
фрового перетворювача підключена і до другої 
вхідної цифрової шини четвертого цифрового 
компаратора, перша вхідна цифрова шина якого 
з'єднана із цифровим виходом задавача макси-
мального рівня вібрації, вихід четвертого цифро-
вого компаратора підключений до третього входу 
четвертого логічного елемента АБО, вихід пер-
шого генератора імпульсів підключений до входу 
третього дільника частоти, вихід якого підключе-
ний до першого входу п'ятого розподільника так-
тів, перший вхід якого підключений до виходу 
блока установки нуля, перший вихід п'ятого роз-
подільника тактів підключений до першого входу 
шостого аналого-цифрового перетворювача, дру-
гий вхід якого підключений до виходу другого се-
нсора температури, другий вихід п'ятого розподі-
льника тактів підключений до першого входу 
сьомого аналого-цифрового перетворювача, дру-
гий вхід якого підключений до виходу третього 
сенсора температури, вихідна цифрова шина 
шостого аналого-цифрового перетворювача під-
ключена до першої вхідної цифрової шини п'я-
того цифрового компаратора, друга вхідна циф-
рова шина якого підключена до вихідної цифро-
вої шини задавача температури і до першої вхід-
ної цифрової шини шостого цифрового компара-
тора, друга вхідна цифрова шина якого підклю-
чена до вихідної цифрової шини сьомого ана-
лого-цифрового перетворювача, вихід п'ятого 
цифрового компаратора підключений до першого 
входу сьомого логічного елемента АБО, другий 
вхід якого підключений до виходу шостого циф-
рового компаратора, вихід сьомого логічного 
елемента АБО підключений до входу третього 
підсилювача сигналу, вихід якого з'єднаний з ко-
лом сигналізації контрольованого об'єкта, який 
відрізняється тим, що в нього введено блок 
опорної напруги, компаратор, четвертий генера-
тор імпульсів, п'ятий та шостий логічні елементи 
І, п'ятий лічильник імпульсів, дешифратор, вось-
мий та дев'ятий логічні елементи АБО, причому 
вихід перетворювача напруги підключений до 
другого входу компаратора, перший вхід якого 
з'єднано з виходом блока опорної напруги, вихід 
компаратора підключений до R-входу п'ятого лі-
чильника імпульсів, до першого входу п'ятого ло-
гічного елемента І та до першого інверсного вхо-
ду шостого логічного елемента І, вихід четве-
ртого генератора імпульсів підключений до дру-
гого входу п'ятого логічного елемента І та до дру-
гого входу шостого логічного елемента І, вихід 
якого підключений до другого входу дев'ятого ло-
гічного елемента АБО та до другого входу вось-
мого логічного елемента АБО, вихід якого під-
ключений до входу другого генератора імпульсів, 
вихід п'ятого логічного елемента І підключений до 
лічильного входу п'ятого лічильника імпульсів, 
вихідна цифрова шина якого підключена до вхід-
ної цифрової шини дешифратора, перший вихід 
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якого підключений до входу першого генератора 
імпульсів, другий вихід дешифратора підключе-
ний до першого входу восьмого логічного елеме-
нта АБО, а третій вихід дешифратора підключе-
ний до першого входу дев'ятого логічного елеме-
нта АБО, вихід якого підключений до входу тре-
тього генератора імпульсів. 
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(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Воло-
димир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Во-
лодимирович (UA) 

(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Боголюбова, 14, кв. 160, с. Софіївська 
Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, 08131 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ВИСОКОСОЛЬОВИХ 
РАДІОАКТИВНИХ РОЗЧИНІВ З ВІДМИВАННЯМ 
КРИСТАЛІВ У РЕЖИМІ ВИТІСНЕННЯ 

(57) 1. Спосіб дезактивації високосольових радіоакти-
вних розчинів з відмиванням кристалів у режимі 
витіснення, що включає попереднє очищення ви-
сокосольових радіоактивних розчинів на механіч-
ному фільтрі, кристалізацію з отриманням: крис-
талічного продукту і радіоактивного розчину з за-
даним рівнем питомої радіоактивності, який від-
різняється тим, що кристалізацію очищеного ви-
сокосольового радіоактивного розчину здійсню-
ють спочатку упарюванням з отриманням заданої 
кількості конденсату, а потім охолодженням до за-
даної температури, а суспензію кристалів, що ут-
ворюється в маточному розчині, безперервно пе-
ремішують, і після упарювання та охолодження 
утворений маточний розчин видаляють на затве-
рдіння, при цьому кристали, що залишилися, про-
мивають в режимі витіснення вихідним промив-
ним розчином до отримання відпрацьованого про-
мивного розчину із заданим рівнем питомої ра-
діоактивності, а відпрацьований промивний роз-
чин подають на кристалізацію для отримання 
кристалів на приготування вихідного промивного 
розчину, причому промиті кристали видаляють на 
використання як вихідної сировини, а як вихідний 
промивний розчин використовують насичений роз-
чин кристалів, що отримуються на приготування 
вихідного промивного розчину. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що очи-
щений високосольовий радіоактивний розчин упа-
рюють барботуванням гарячим стисненим повіт-
рям, що подається з заданою витратою при зада-
ній температурі, з відведенням пароповітряної 

суміші на конденсацію пари, або нагріванням "че-
рез стінку" гарячим теплоносієм, що подається з 
заданою витратою при заданій температурі, з 
відведенням пари на його конденсацію, або бар-
ботуванням гарячим стисненим повітрям і нагрі-
ванням "через стінку" гарячим теплоносієм з від-
веденням пари на його конденсацію, а суспензію 
нерадіоактивних кристалів, що утворюється після 
упарювання в радіоактивному маточному розчи-
ні, охолоджують барботуванням холодним стис-
неним повітрям, що подається з заданою витра-
тою при заданій температурі, з відведенням па-
роповітряної суміші на конденсацію пари, або 
"через стінку" холодоагентом, що подається з за-
даною витратою при заданій температурі, з від-
веденням пари на її конденсацію, або барботу-
ванням холодним стисненим повітрям і холодоа-
гентом "через стінку" з відведенням пароповітря-
ної суміші на конденсацію пари, та безперервне 
перемішування суспензії, що утворюється, нера-
діоактивних кристалів в радіоактивному маточ-
ному розчині безперервно перемішують стисне-
ним повітрям, що подається з заданою витратою 
при заданій температурі, та/або механічною мі-
шалкою, при цьому утворений маточний розчин 
видаляють на затвердіння, а отриманий радіоак-
тивний промивний розчин відділяють від проми-
тих кристалів фільтруванням під тиском та/або 
під розрідженням, причому промиті кристали ви-
даляють на використання як вихідної сировини 
для отримання регенераційних розчинів кислоти 
та лугу. 
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(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Воло-
димир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Во-
лодимирович (UA) 

(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Боголюбова, 14, кв. 160, с. Софіївська 
Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, 08131 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЄМНО-
СТЕЙ ВІД НАКОПИЧЕНИХ ДОННИХ ШЛАМО-
ВИХ ВІДКЛАДЕНЬ 

(57) Спосіб очищення технологічних ємностей від на-
копичених донних шламових відкладень, що вклю-
чає розмивання радіоактивних донних шламових 
відкладень в ємностях їх накопичення гідроме-
ханічним впливом зворотного розчину та/або стис-
неного повітря, відбір і подавання розмитої су-
спензії радіоактивних донних шламових відкла-
день на напірно-вакуумне фільтрування, напірно-
вакуумне фільтрування з отриманням зневоднено-
го кеку і фільтрату, дезактивацію отриманих кеку 
і фільтрату до рівня питомої радіоактивності, що 
забезпечує звільнення від регулюючого контролю 
або регульований скид (викид) у навколишнє се-
редовище, та відправлення дезактивованих за- 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

4.95 

       лишків на полігон для нерадіоактивних відходів, 
який відрізняється тим, що розмивання радіоак-
тивних донних шламових відкладень в ємностях 
їх накопичення здійснюють гідромеханічним впли-
вом зворотного розчину за допомогою гідромоні-
тора при безперервній циркуляції суспензії, що 
утворюється, через циркуляційний насос, при 
цьому після розмивання заданої кількості нако-
пичених в ємності донних шламових відкладень 
роботу насоса з циркуляційного режиму частково 
або повністю переводять в режим подавання 
утвореної суспензії на напірно-вакуумне фільтру-
вання з отриманням зневодненого кеку і фільтра-
ту, а після напірно-вакуумного фільтрування утво-
рений фільтрат повертають назад в технологічну 
ємність з накопиченими донними шламовими від-
кладеннями для гідророзмиву наступної порції на-
копичених донних шламових відкладень, що за-
лишилися, причому зневоднений кек дезакти-
вують, а операції: 1) розмивання, 2) подавання ут-
вореної суспензії на напірно-вакуумне фільтру-
вання, 3) повернення утвореного фільтрату для 
гідророзмиву наступної порції накопичених дон-
них шламових відкладень та 4) дезактивації зне-
водненого кеку повторюють до повної переробки 
накопичених донних шламових відкладень з єм-
ності їх накопичення. 
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(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Воло-
димир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Во-
лодимирович (UA) 

(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
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(54) СПОСІБ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ВИСОКОСОЛЬОВИХ 
РАДІОАКТИВНИХ РОЗЧИНІВ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ 
З ОТРИМАННЯМ МОНОЛІТНОГО КРИСТАЛІ-
ЧНОГО ОСАДУ В БЕЗПЕРЕРВНОМУ РЕЖИМІ 

(57) 1. Спосіб дезактивації високосольових радіоакти-
вних розчинів кристалізацією з отриманням мо-
нолітного кристалічного осаду в безперервному 
режимі, що включає попереднє очищення висо-
косольових радіоактивних розчинів на механіч-
ному фільтрі, кристалізацію з отриманням крис-
талічного продукту і радіоактивного розчину із за-
даним рівнем питомої радіоактивності, який від-
різняється тим, що кристалізацію з отриманням 
кристалічного продукту і радіоактивного розчину 
з заданим рівнем питомої радіоактивності здійс-
нюють шляхом безперервного подавання у піді-
грівач попередньо очищеного на механічному фі-
льтрі високосольового радіоактивного розчину із 
заданою витратою, нагрівання попередньо очи-
щеного на механічному фільтрі високосольового 

радіоактивного розчину до заданої температури 
та упарювання у окремій ємності попередньо очи-
щеного високосольового радіоактивного розчину 
із заданою швидкістю відведення пари, при цьо-
му очищений на механічному фільтрі високосо-
льовий радіоактивний розчин безперервно пода-
ють у підігрівач з витратою, яка при заданій тем-
пературі його нагрівання забезпечує упарювання 
у окремій ємності зі швидкістю відведення пари, 
яка забезпечує утворення монолітного кристаліч-
ного осаду, а після досягнення заданої питомої 
радіоактивності маточного розчину припиняють 
безперервне подавання, нагрівання і упарювання 
очищеного на механічному фільтрі високосольо-
вого радіоактивного розчину, і видаляють маточ-
ний розчин з поверхні монолітного кристалічного 
осаду на затвердіння, причому залишки маточно-
го розчину відмивають з поверхні утвореного мо-
нолітного кристалічного осаду введенням дисти-
ляту в заданій кількості і при заданій температурі, 
а промивний розчин з поверхні монолітного крис-
талічного осаду видаляють на упарювання суміс-
но з попередньо очищеним високосольовим ра-
діоактивним розчином, крім того, відмивання за-
лишків маточного розчину з поверхні утвореного 
монолітного кристалічного осаду введенням дис-
тиляту в заданій кількості і при заданій темпера-
турі та видалення з поверхні монолітного криста-
лічного осаду промивного розчину на упарюван-
ня сумісно з попередньо очищеним високосольо-
вим радіоактивним розчином повторюють до от-
римання останнього промивного розчину з зада-
ним рівнем активності. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що очи-
щений на механічному фільтрі високосольовий 
радіоактивний розчин нагрівають до температу-
ри, більшої за 100 °C, але меншої від температу-
ри його кипіння, швидкість відведення пари, яка 
забезпечує утворення монолітного кристалічного 
осаду, регулюють створенням розрідження у ок-
ремій ємності або зміненням температури робо-
чого об'єму окремої ємності шляхом безперер-
вного подавання повітря заданої температури 
при заданій витраті з безперервним відведенням 
утвореної пароповітряної суміші на конденсацію 
пари, а після відмивання поверхні від залишків 
маточного розчину монолітний кристалічний осад 
відправляють на використання як хімічної сиро-
вини, наприклад, для отримання регенераційних 
розчинів кислоти та лугу або на полігон для не-
радіоактивних відходів. 
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(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Воло-
димир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Во-
лодимирович (UA) 
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(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Боголюбова, 14, кв. 160, с. Софіївська 
Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, 08131 
(UA) 

(54) СПОСІБ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ВИСОКОСОЛЬОВИХ 
РАДІОАКТИВНИХ РОЗЧИНІВ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ 
З ОТРИМАННЯМ МОНОЛІТНОГО КРИСТАЛІЧ-
НОГО ОСАДУ В ПЕРІОДИЧНОМУ РЕЖИМІ 

(57) 1. Спосіб дезактивації високосольових радіоакти-
вних розчинів кристалізацією з отриманням моно-
літного кристалічного осаду в періодичному режи-
мі, що включає попереднє очищення високосольо-
вих радіоактивних розчинів на механічному філь-
трі, кристалізацію з отриманням кристалічного про-
дукту і радіоактивного розчину із заданим рівнем 
питомої радіоактивності, який відрізняється тим, 
що кристалізацію з отриманням кристалічного про-
дукту і радіоактивного розчину з заданим рівнем 
питомої радіоактивності здійснюють шляхом пе-
ріодичного подавання порціями заданого об'єму у 
підігрівач попередньо очищеного на механічному 
фільтрі високосольового радіоактивного розчину, 
нагрівання попередньо очищеного на механічно-
му фільтрі високосольового радіоактивного роз-
чину до заданої температури, накопичення порції 
заданого об'єму в окремій ємності та упарювання 
попередньо очищеної нагрітої та накопиченої 
порції високосольового радіоактивного розчину із 
заданою швидкістю відведення пари, яка здійс-
нює утворення монолітного кристалічного осаду, 
при цьому після відведення заданої кількості па-
ри у вигляді конденсату упарювання припиняють 
і операції подавання порцій високосольового ра-
діоактивного розчину, нагрівання їх в підігрівачі 
та накопичення і упарювання в окремій ємності 
повторюють до отримання маточного розчину із 
заданою питомою радіоактивністю, і маточний роз-
чин із заданою питомою радіоактивністю вида-
ляють з поверхні монолітного кристалічного оса-
ду на затвердіння, а залишки маточного розчину 
відмивають з поверхні утвореного монолітного 
кристалічного осаду введенням дистиляту в за-
даній кількості і при заданій температурі, причому 
промивний розчин з поверхні монолітного крис-
талічного осаду видаляють на упарювання суміс-
но з попередньо очищеним високосольовим ра-
діоактивним розчином, а відмивання залишків ма-
точного розчину з поверхні утвореного моноліт-
ного кристалічного осаду введенням дистиляту в 
заданій кількості і при заданій температурі та ви-
далення з поверхні монолітного кристалічного оса-
ду промивного розчину на упарювання сумісно з 
попередньо очищеним високосольовим радіоакти-
вним розчином повторюють до отримання остан-
нього промивного розчину з заданим рівнем ак-
тивності. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що очи-
щений на механічному фільтрі високосольовий 
радіоактивний розчин нагрівають до температу-
ри, більшої за 100 °C, але меншої від температу-
ри його кипіння, швидкість відведення пари, яка 
забезпечує утворення монолітного кристалічного 
осаду, регулюють створенням розрідження у ок-
ремій ємності, або зміненням температури робо-
чого об'єму окремої ємності шляхом безперервного 
подавання повітря заданої температури при за-
даній витраті з безперервним відведенням утво-
реної пароповітряної суміші на конденсацію пари, 

та після відмивання поверхні від залишків маточ-
ного розчину монолітний кристалічний осад від-
правляють на використання в ролі хімічної сиро-
вини, наприклад для отримання регенераційних 
розчинів кислоти та лугу, або на полігон для не-
радіоактивних відходів. 

 

 

(11) 105558  (51) МПК (2016.01)  
G21F 9/00 
G21F 9/04 (2006.01) 
G21F 9/06 (2006.01) 
G21F 9/08 (2006.01) 
G21F 9/12 (2006.01) 

(21) u 2015 09221  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Воло-
димир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Во-
лодимирович (UA) 

(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Боголюбова, 14, кв. 160, с. Софіївська 
Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, 08131 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЄМНОСТЕЙ ТИМЧАСОВО-
ГО ЗБЕРІГАННЯ КУБОВОГО ЗАЛИШКУ ВІД НА-
КОПИЧЕНИХ КРИСТАЛІЧНИХ ОСАДІВ 

(57) 1. Спосіб очищення ємностей тимчасового збері-
гання кубового залишку від накопичених криста-
лічних осадів, що включає очищення на механіч-
них фільтрах і кристалізацію з отриманням крис-
талічного продукту і маточного розчину з зада-
ними рівнями питомої радіоактивності, який від-
різняється тим, що після дезактивації всього ви-
сокосольового радіоактивного надосадового роз-
чину на поверхню кристалічного осаду, що зали-
шився, вводять задану кількість дистиляту та вве-
деним дистилятом розчиняють поверхневий шар 
кристалічного осаду до утворення насиченого ви-
сокосольового розчину при температурі навколи-
шнього середовища та при безперервній цирку-
ляції розчину, що утворюється, при цьому утво-
рений насичений високосольовий розчин подають 
на очищення на механічний фільтр, а операції 
введення на поверхню кристалічного осаду, що 
залишився, заданої кількості дистиляту, розчинен-
ня поверхневого шару кристалічного осаду до 
утворення насиченого високосольового розчину і 
подавання утвореного насиченого високосольо-
вого розчину на очищення на механічний фільтр 
повторюють до повної переробки всього криста-
лічного осаду. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що опе-
рації введення на поверхню кристалічного осаду, 
що залишився, заданої кількості дистиляту, роз-
чинення поверхневого шару кристалічного осаду 
до утворення насиченого високосольового роз-
чину і подавання утвореного насиченого високо-
сольового розчину на очищення на механічний 
фільтр повторюють до отримання насиченого ви-
сокосольового розчину, що утворюється, із зада-
ним рівнем радіоактивності, а у разі отримання 
насиченого високосольового розчину, що утво-
рюється, після декількох повторень із заданим 
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рівнем радіоактивності, кристалічний осад, що 
залишився, видаляють механічним методом. 

 

 

(11) 105560  (51) МПК (2016.01)  
G21F 9/06 (2006.01) 
G21F 9/12 (2006.01) 
B01D 15/00 

(21) u 2015 09229  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Воло-
димир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Во-
лодимирович (UA) 

(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Боголюбова, 14, кв. 160, с. Софіївська 
Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київсь-
ка обл., 08131 (UA) 

(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЄМНОСТЕЙ ТИМЧАСО-
ВОГО ЗБЕРІГАННЯ РРВ ВІД НАКОПИЧЕНИХ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ФІЛЬТРУЮЧИХ МАТЕРІА-
ЛІВ 

(57) Спосіб очищення ємностей тимчасового зберіган-
ня РРВ від накопичених відпрацьованих фільтру-
ючих матеріалів, що включає розмивання ра-
діоактивних відпрацьованих фільтруючих матері-
алів в ємностях їх накопичення гідромеханічним 
впливом зворотного розчину та/або стисненого 
повітря, відбір і подавання розмитої суспензії ра-
діоактивних відпрацьованих фільтруючих матері-
алів на напірно-вакуумне фільтрування, напірно-
вакуумне фільтрування з отриманням зневодне-
ного кеку і фільтрату, дезактивацію отриманих 
кеку і фільтрату до рівня питомої активності, що 
забезпечує звільнення від регулюючого контролю 
або регульований скид (викид) відходів у навко-
лишнє середовище, та відправлення дезактиво-
ваних залишків на полігон для нерадіоактивних 
відходів, який відрізняється тим, що розмивання 
радіоактивних відпрацьованих фільтруючих ма-
теріалів в ємностях їх накопичення гідромеханіч-
ним впливом зворотного розчину здійснюють за 
допомогою гідромонітора при безперервній цир-
куляції суспензії, що утворюється, через цирку-
ляційний насос, при цьому після розмивання за-
даної кількості накопичених в ємності відпрацьо-
ваних фільтруючих матеріалів роботу насоса з 
циркуляційного режиму частково або повністю 
переводять в режим подавання утвореної суспе-
нзії на напірно-вакуумне фільтрування з отри-
манням зневодненого кеку і фільтрату, причому 
після напірно-вакуумного фільтрування утворе-
ний фільтрат повертають назад в ємність тимча-
сового зберігання РРВ для гідророзмиву наступ-
ної порції відпрацьованих фільтруючих матеріа-
лів, що залишилися, а зневоднений кек дезакти-
вують, крім того, операції: 1) розмивання, 2) по-
давання утвореної суспензії на напірно-вакуумне 
фільтрування, 3) повернення утвореного фільтра-
ту для гідророзмиву наступної порції відпрацьо- 

 
 

       ваних фільтруючих матеріалів та 4) дезактивації 
зневодненого кеку повторюють до повної пере-
робки відпрацьованих фільтруючих матеріалів з 
ємності відпрацьованих фільтруючих матеріалів. 

 

 

(11) 105559  (51) МПК (2016.01)  
G21F 9/12 (2006.01) 
B01J 49/00 
C02F 1/42 (2006.01) 

(21) u 2015 09228  
(24) 25.03.2016  

(22) 25.09.2015  

(72) Іванець Валерій Григорович (UA), Корякін Воло-
димир Михайлович (UA), Гайдін Олександр Во-
лодимирович (UA) 

(73) ІВАНЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ 
вул. Боголюбова, 14, кв. 160, с. Софіївська 
Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київ-
ська обл., 08131 (UA) 

(54) СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ КА-
ТІОНООБМІННИХ СМОЛ АЕС З ДЕЗАКТИВА-
ЦІЄЮ ВИТІСНЕННЯМ 

(57) Спосіб регенерації відпрацьованих катіонообмін-
них смол АЕС з дезактивацією витісненням, що 
включає регенерацію і відмивання катіонітового 
фільтра шляхом: подавання в робочий об'єм ка-
тіонітового фільтра розчину азотної кислоти з за-
даною витратою, припинення після закінчення за-
даного часу подавання розчину азотної кислоти, 
встановлення заданої витрати промивної води 
через катіонітовий фільтр, припинення післяреге-
нераційного відмивання катіонітового фільтра, 
скидання після кожного циклу регенерації і відми-
вання кожного регенераційного і відмивного роз-
чину на подальшу переробку та гідровивантаже-
ння після останнього циклу регенерації і відми-
вання відпрацьованого катіоніту, який відрізняє-
ться тим, що після останнього циклу регенерації і 
відмивання відпрацьованого радіоактивного каті-
оніту перед гідровивантаженням відмитого від-
працьованого радіоактивного катіоніту через ро-
бочий об'єм катіонітового фільтра пропускають 
кислий розчин нітрату багатовалентного металу з 
групи: Mn3+, Fe3+, Al3+, Ті4+, Мn4+, переважно Fe3+, 
Al3+, заданої концентрації і з заданою витратою 
до отримання на виході з катіонітового фільтра 
регенераційного розчину з питомим рівнем акти-
вності, що забезпечує звільнення його від регу-
люючого контролю, тобто нелімітоване похован-
ня і необмежене повторне використання, при цьому 
утворений регенераційний радіоактивний розчин 
нейтралізують лужним розчином з групи: NaOH, 
KOH, Са(ОН)2 або регенерати аніонообмінних фі-
льтрів, переважно NaOH, регенерати аніонооб-
мінних фільтрів, а утворену в результаті нейтра-
лізації лужним розчином радіоактивну суспензію 
подають на затвердіння. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 105599  (51) МПК  
H01B 7/28 (2006.01) 

(21) u 2015 09480  
(24) 25.03.2016  

(22) 01.10.2015  

(72) Щербина Світлана Анатоліївна (UA), Мірчук Ігор 
Анатольович (UA), Коровін Михайло Гаврилович 
(UA), Юсов Юрій Васильович (UA), Шийка Андрій 
Миколайович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРА-
ЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КА-
БЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 
вул. Промислова, 2р, м. Бердянськ, Запорізь-
ка обл., 71101 (UA) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОВІД ДЛЯ БОРТОВОЇ МЕРЕЖІ 
(57) 1. Електричний провід для бортової мережі, що міс-

тить багатодротову мідну жилу, ізоляцію, захисне 
покриття у вигляді обплетення зі скляних ниток, 
покрите кремнійорганічним лаком, який відрізняє-
ться тим, що ізоляція виконана з послідовно на-
кладених шару з фторопласту-4 у вигляді обмотки 
плівками і шару зі скляних ниток у вигляді обмот-
ки з малим кроком, який дорівнює діаметру під 
обмоткою, покритого кремнійорганічним лаком. 
2. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що стру-
мопровідна жила виконана з мідних нікельованих 
дротів. 
3. Провід за п. 1, який відрізняється тим, що в за-
хисне обплетення додатково введені ідентифі-
куючі кольорові теплостійкі синтетичні нитки. 
4. Провід за пп.1, 2 і 3, який відрізняється тим, 
що по захисному покриттю зі скляних ниток і кре-
мнійорганічного лаку розташований електричний 
екран з мідних луджених оловом дротів. 

 

 

(11) 105465  (51) МПК  
H01B 7/28 (2006.01) 

(21) u 2015 08073  
(24) 25.03.2016  

(22) 13.08.2015  

(72) Мірчук Ігор Анатольович (UA), Савушкін Ігор Ва-
сильович (UA) 

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УК-
РАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 
вул. Промислова, 2-р, м. Бердянськ, Запорі-
зька обл., 71101 (UA) 

(54) КАБЕЛЬ МОНТАЖНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОУСТАНО-
ВОК І МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

(57) 1. Кабель монтажний для електроустановок і ме-
реж передачі даних, що містить мідні струмопро-
відні жили з ізоляцією з негорючого полімерного 
матеріалу, скручені окремо або попарно в серде-

чник, що скріплює елемент із синтетичної стрічки, 
внутрішню оболонку або розділяючий шар із син-
тетичних стрічок і захисну полімерну оболонку, 
який відрізняється тим, що ізоляція та/або обо-
лонка виконані з безгалогенної композиції, що не 
розповсюджує горіння. 
2. Кабель за п. 1, який відрізняється тим, що по 
струмопровідній жилі накладено вогнестійкий ба-
р'єр з однієї або декількох склослюдяних стрічок 
у вигляді обмотки. 
3. Кабель за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково містить екран, принаймні, однієї жили 
або пари жил та/або загальний екран, який вико-
наний з комбінованої металевополімерної плівки 
у вигляді обмотки з перекриттям не менш як 25 % 
і контактним дротом, прокладеним поздовжньо під 
обмоткою, або виконаний у вигляді обплетення з 
мідних дротів. 
4. Кабель за п. 1, який відрізняється тим, що дро-
ти кожної струмопровідної жили та/або екранів чи 
контактних дротів виконані мідними лудженими. 
5. Кабель за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково містить броню, яка виконана зі сталевих 
оцинкованих дротів у вигляді обплетення чи дво-
шарової обмотки, або зі сталевих стрічок у виг-
ляді обмотки. 
6. Кабель за будь-яким з пп. 1, 2, 3, 4, 5, який від-
різняється тим, що додатково по скручених у сер-
дечник жилах, парах або під/над загальним екра-
ном та/або бронею накладена методом обмотки 
водоблокуюча стрічка. 

 

 

(11) 105520  (51) МПК (2016.01)  
H01G 9/00 

(21) u 2015 08771  
(24) 25.03.2016  

(22) 10.09.2015  

(72) Семенюк Валерій Федорович (UA), Веремійченко 
Георгій Микитович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ГРЕСЕМ ІНОВЕЙШН" 
вул. Пожарського, 9, м. Київ, 02094 (UA) 

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕЛЕКТРОДА ДЛЯ КОН-
ДЕНСАТОРІВ З ПОДВІЙНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ША-
РОМ 

(57) 1. Спосіб одержання електрода для конденсато-
рів з подвійним електричним шаром на основі еле-
ктродної алюмінієвої фольги, що включає в себе 
нанесення в вакуумній камері титану способом фі-
зичного парового осадження при безпосередньо-
му переміщенні фольги та подачі суміші робочих 
газів в зону осадження титану, який відрізняєть-
ся тим, що поверхню електродної фольги споча-
тку обробляють спрямованим потоком плазми ге-
ліконного розряду з щільністю іонів аргону на під-
кладинку 2-20 мА/см2 та енергією 20-100 еВ з на-
ступним нанесенням титану за допомогою плаз-
мово-дугового пристрою, при цьому шар титану, 
що утворюється на поверхні алюмінієвої основи 
додатково бомбардується іонами титану густи-
ною 10-20 мА/см2 та енергією 50-100 еВ. 
2. Спосіб одержання електрода для конденсато-
рів з подвійним електричним шаром за п. 1, який 
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відрізняється тим, що шляхом подавання тех-
нологічного газу в вакуумну камеру при одночас-
ній роботі плазмово-дугового пристрою на повер-
хні титану синтезується бар'єрний шар нітриду 
титану з мінімальними значеннями поверхневого 
опору та опору перехідного шару. 
3. Спосіб одержання електрода для конденсаторів 
з подвійним електричним шаром за п. 1, 2, який 
відрізняється тим, що оптимальна товщина ша-
ру титану встановлюється в межах: 
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де: 
H  - товщина підкладинки, м, 

1  - місцезнаходження нейтральної осі композит-

ної балки (підкладинка - нанесений шар титану), 
м, 
E  - модуль Юнга, Па, 

1E  - ефективний модуль Юнга композитної балки 

(підкладинка - нанесений шар титану), Па, 
к  - кривизна композитної балки після охоло-
дження до кімнатної температури, м2, 
  - залишкова напруженість, Па,  

q  - внутрішня напруженість, Па, 

при цьому оптимальна товщина бар'єрного шару 
нітриду титану L встановлюється співвідношен-
ням: 

,
Q

tD
L2,0 0
  

де: 
  - відносна густина міжзеренного простору в ба-
р'єрному шарі, безрозмір, 

D  - коефіцієнт дифузії по межам зерен, 
c

м2
, 

0  - концентрація алюмінію на поверхні розпо-

ділу (титан - нітрид титану), 
2м

атом
, 

t  - час напрацювання конденсатора на відмову, с, 
Q  - кількість алюмінію, накопиченого на поверхні 

розподілу (бар'єрний шар - електроліт), 
2м

атом
. 

 

 

(11) 105677  (51) МПК  
H01L 35/34 (2006.01) 

(21) u 2015 10799  
(24) 25.03.2016  

(22) 05.11.2015  

(72) Тюменцев Володимир Антонович (UA) 
(73) ТЮМЕНЦЕВ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 

вул. Чорноморська, 4-а, кв. 50, м. Чернівці, 58022 
(UA) 

(54) ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЕРМОЕЛЕКТРИ-
ЧНОГО МОДУЛЯ 

(57) 1. Процес контролю якості термоелектричного мо-
дуля, що включає установлення модуля в термо-

стат з постійною температурою, підключення йо-
го до вимірювального блока, вимірювання елект-
ричного опору, який відрізняється тим, що моду-
ль підключають до генератора різнополярних ім-
пульсів, подають на модуль короткі різнополярні 
імпульси великого струму зі збільшенням щільно-
сті від 5 до 200 А/мм2, витримують його при мак-
симальному імпульсному струмі деякий час, при 
середньому струмі через модуль не більше 100 
мА, вимірюють опір модуля на початку і в кінці 
процесу контролю і за результатами порівняння 
роблять висновок про якість термоелектричного 
модуля. 
2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що при 
випробуванні модуля на надійність час його ви-
тримки при максимальному імпульсному струмі 
повинен бути не менше заданого числа циклів, 
поділеного на частоту імпульсів струму. 

 

 

(11) 105503  (51) МПК  
H01P 1/217 (2006.01) 

(21) u 2015 08405  
(24) 25.03.2016  

(22) 27.08.2015  

(72) Сорочак Андрій Михайлович (UA), Костенко Вік-
тор Іванович (UA), Чевнюк Леонід Володимиро-
вич (UA), Нікитенко Артем Леонідович (UA) 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-
НІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601 (UA) 

(54) ПЕРЕСТРОЮВАНИЙ ФЕРИТ-ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ 
РЕЗОНАТОР ММ-ДІАПАЗОНУ 

(57) Перестроюваний ферит-діелектричний резона-
тор мм-діапазону, що складається з діелектрич-
ного резонатора, платівки монокристалічного гек-
сафериту з доменною структурою та електромаг-
ніта, при цьому частоти гібридних електромагніт-
но-спінових коливань якого перестроюються по-
стійним магнітним полем, який відрізняється тим, 
що у гексафериті створена змішана доменна 
структура, а постійне магнітне поле прикладене 
дотично до площини платівки. 

 

 

(11) 105430  (51) МПК (2016.01)  
H01P 3/00 
G01N 19/10 (2006.01) 

(21) u 2015 06619  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.07.2015  

(72) Закусило Роман Васильович (UA), Комаров В'я-
чеслав Володимирович (UA), Банишевський Вік-
тор Васильович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШО-
СТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
вул. Інститутська, 1, м. Шостка, Сумська обл., 
41100 (UA) 

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ КОМПОНЕ-
НТІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ 
НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
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(57) Спосіб визначення вологості компонентів вибу-
хових речовин за допомогою надвисокочастот-
ного (НВЧ) випромінювання, що полягає у висушу-
ванні речовини (видаленні вологи) до постійної 
маси з використанням для цього мікрохвильової 
НВЧ-печі. 

 

 

H 02 

(11) 105609  (51) МПК  
H02K 21/14 (2006.01) 

(21) u 2015 09706  
(24) 25.03.2016  

(22) 07.10.2015  

(72) Богаєнко Микола Володимирович (UA), Монахов 
Євген Андрійович (UA), Попков Володимир Сер-
гійович (UA), Чумак Вадим Володимирович (UA) 

(73) БОГАЄНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Ірпінська, 63-а, кв. 125, м. Київ-179, 03179 
(UA) 
  

МОНАХОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ 
вул. Григоренка, 1-а, кв. 109, м. Київ-68, 02068 
(UA) 
  

ПОПКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
пр. 40-річчя Жовтня, 25, кв. 11, м. Київ-39, 03039 
(UA) 
  

ЧУМАК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
вул. Зодчих, 62-а, кв. 22, м. Київ-170, 03170 
(UA) 

(54) ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ТОРЦЕВОГО ТИПУ З 
ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ 

(57) Електрична машина торцевого типу з постійними 
магнітами, що містить статор з обмотками змінного 
струму, розміщеними в пазах магнітопроводу, ро-
тор виготовлений у вигляді диска з феромагніт-
ного матеріалу, який виконує роль магнітопрово-
ду і на поверхні якого кріпляться постійні магніти, 
що створюють потік збудження, розміщений спі-
ввісно з статором і віддалений від нього торце-
вим повітряним зазором, котушку управління, роз-
міщену співвісно з статором і ротором, яка відрі-
зняється тим, що котушку управління встановле-
но на кільцевому виступі феромагнітної маточи-
ни, змонтованої на статорі і з'єднуючої через ра-
діальний зазор і феромагнітний вал магнітопро-
води статора і ротора. 

 

 

(11) 105658  (51) МПК  
H02M 5/04 (2006.01) 

(21) u 2015 10377  
(24) 25.03.2016  

(22) 23.10.2015  

(72) Рой Юрій Вікторович (UA), Бурма Микола Гаври-
лович (UA), Рой Віктор Федорович (UA) 

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕ-
ТОВА 
вул. Революції, 12, м. Харків, 61002 (UA) 

(54) СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ 
(57) Стабілізатор напруги з корекцією форми живиль-

ного струму, який містить діодний міст, до виходу 
якого приєднані датчик вихідної напруги моста та 
середня точка первинної обмотки силового тра-
нсформатора, два електронних ключі, входи яких 
приєднані до різних кінців первинної обмотки си-
лового трансформатора, а виходи ключів - до да-
тчика струму, датчика вихідної напруги стабіліза-
тора, вихід якого з'єднаний із входом підсилюва-
ча сигналу розбалансу, другий вхід якого з'єдна-
но з виходом датчика опорної напруги, а вихід під-
силювача сигналу розбалансу з'єднано з одним із 
входів множника напруги, а другий вхід множника 
напруги з'єднаний з датчиком напруги моста, а 
вихід - з одним із входів схеми порівняння по стру-
му, двополярні випрямлячі, приєднані до виходу 
вторинних обмоток силового трансформатора, 
який відрізняється тим, що в нього додатково вве-
дені інвертор, два кіп-реле і дві схеми співпадіння, 
причому вихід схеми порівняння по струму з'єд-
нано з входом інвертора, одним з кіп-реле та од-
ною зі схем співпадіння, а вихід інвертора з'єдна-
но з іншим кіп-реле і іншою схемою співпадіння, а 
виходи схем співпадіння з'єднано з входом елек-
тронних ключів. 

 

 

(11) 105548  (51) МПК  
H02P 5/46 (2006.01) 

(21) u 2015 09081  
(24) 25.03.2016  

(22) 21.09.2015  

(72) Курцева Лілія Борисівна (UA), Власов Артем Оле-
ксандрович (UA) 

(73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКА-
ДЕМІЯ 
вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 (UA) 

(54) БАГАТОДВИГУНОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД ПАПЕ-
РООБМОТУВАЛЬНОЇ МАШИНИ З ПРУЖНИМИ 
ЕЛЕМЕНТАМИ ЗА КАНАЛОМ ШВИДКОСТІ 

(57) Багатодвигуновий електропривід паперообмоту-
вальної машини з пружними елементами за ка-
налом швидкості, який містить задатчик швидко-
сті, задатчик натягу, суматор швидкості, суматор 
натягу, блок астатичного оптимального регулято-
ра, який включає інтегратор швидкості, інтегратор 
натягу, оптимальний регулятор швидкості, оптима-
льний регулятор натягу, датчик швидкості, елект-
ропривідний канал швидкості обертання з ураху-
ванням пружних елементів за швидкістю і за ку-
том скручування вала, який включає електродви-
гун, редуктор, привідний механізм, гальмувальний 
канал натягу стрічки, який включає підсилювач по-
тужності, електродвигун, гальмувальний механі-
зм, суматор натягу стрічки, інтегратор натягу стрі-
чки та датчик натягу, який відрізняється тим, що 
додатково після оптимального регулятора швид-
кості введено суматор рівноваги сил двигуна і шви-
дкохідного вала, після електродвигуна введено су-
матор швидкості електродвигуна і редуктора, під-
силювач за швидкістю скручування швидкохід-
ного вала, інтегратор за кутом скручування швид-
кохідного вала, суматор сил пружності за швид-
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кістю і за кутом скручування швидкохідного вала 
зі зворотним зв'язком, замість датчика швидкості 
введено датчик швидкості привідного механізму. 

 

 

(11) 105431  (51) МПК (2016.01)  
H02P 13/00 

(21) u 2015 06652  
(24) 25.03.2016  

(22) 06.07.2015  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Поліщук Ан-
дрій Леонідович (UA), Грабко Валентин Володи-
мирович (UA), Бальзан Ігор Вікторович (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 

(54) РЕГУЛЯТОР НАПРУГИ ДЛЯ СИЛОВИХ ТРАНС-
ФОРМАТОРІВ 

(57) 1. Регулятор напруги для силових трансформа-
торів, що містить фільтр, два тригери Шмітта, чо-
тири блоки часової затримки, два блоки пам'яті, 
датчик струму, генератор тактових імпульсів, су-
матор, блок формування і зміни зони нечутливо-
сті, блок формування і зміни уставки напруги, по-
роговий блок, блок зміни періоду тактових імпу-
льсів, блок контролю схеми регулятора і елект-
ропривода в режимі "Рух відсутній", блок контро-
лю електропривода в режимі "Застрягання", блок 
блокування, блок сигналізації, блок перемикання 
генератора тактових імпульсів в нормальному ре-
жимі, два підсилювачі, п'ять елементів АБО, вісім 
елементів І, елемент НІ, два перетворювачі імпу-
льсного сигналу в потенційний, причому вхід дат-
чика струму підключений до кола струму наван-
таження Ін.1, а вихід з'єднаний з першим входом 
суматора, другий вхід якого підключений до кола 
напруги навантаження Uн.1, а перший вихід з'єд-
наний з першим входом блока формування і змі-
ни зони нечутливості, вихід якого підключений до 
входу блока формування і зміни уставки напруги, 
вихід якого з'єднаний з входом порогового блока, 
вихід якого підключений до входів першого і дру-
гого перетворювачів імпульсного сигналу в поте-
нційний, виходи яких з'єднані з першими входами 
відповідно першого і другого блоків часової зат-
римки, виходи яких підключені до перших входів 
відповідно п'ятого і сьомого елементів І, виходи 
яких з'єднані з першими входами відповідно чет-
вертого і восьмого елементів І та з третіми вхо-
дами третього і шостого елементів І, виходи оста-
нніх підключені відповідно до входів першого і дру-
гого блоків пам'яті, виходи яких відповідно з'єд-
нані з другими входами четвертого і восьмого еле-
ментів І, виходи першого і другого підсилювачів 
підключені в кола керування електроприводом, 
перший і другий входи блока зміни періоду такто-
вих імпульсів з'єднані з виходами відповідно пер-
шого і другого блоків часової затримки, а вихід 
підключений до входу генератора тактових імпу-
льсів, вихід якого з'єднаний з другими входами 
першого і другого блоків часової затримки, а та-
кож з третім входом блока контролю схеми регу-
лятора і електропривода в режимі "Рух відсутній", 

       перший і другий входи якого підключені до вихо-
дів відповідно першого і другого підсилювачів, 
вхід блока перемикання генератора тактових ім-
пульсів в нормальному режимі з'єднаний з елект-
роприводом, а вихід підключений до другого вхо-
ду блока формування і зміни зони нечутливості, 
до третього входу блока зміни періоду тактових 
імпульсів, а також до першого входу блока конт-
ролю електропривода в режимі "Застрягання", 
другий вхід якого з'єднаний з виходом генератора 
тактових імпульсів, а вихід підключений до пер-
шого входу блока блокування, другий вхід якого 
з'єднаний з виходом блока контролю схеми регу-
лятора і електроприводу в режимі "Рух відсутній", 
третій вхід з'єднаний з колом подачі сигналу "Скид", 
а вихід підключений до других входів п'ятого і 
сьомого елементів І, вхід фільтра підключений до 
другого виходу суматора, а вихід з'єднаний з вхо-
дами першого і другого тригерів Шмітта, виходи 
яких підключені відповідно до першого і другого 
входів першого елемента АБО, а також до пер-
ших входів відповідно першого і другого елемен-
тів І, виходи яких з'єднані з першими входами від-
повідно третього і п'ятого елементів АБО, другі 
входи яких підключені до виходів відповідно чет-
вертого і восьмого елементів І, а виходи з'єднані 
з входами відповідно першого і другого підсилю-
вачів, вихід першого елемента АБО підключений 
до входу третього блока часової затримки, вихід 
якого з'єднаний з другими входами першого і дру-
гого елементів І, вхід елемента НІ підключений 
до виходу блока перемикання генератора такто-
вих імпульсів в нормальному режимі, а вихід з'єд-
наний з входом четвертого блока часової затри-
мки, вихід якого підключений до третіх входів пер-
шого і другого елементів І, четверті входи яких 
з'єднані з виходом блока блокування, вхід блока 
сигналізації підключений до виходу блока блоку-
вання, виходи другого і четвертого елементів АБО 
з'єднані відповідно з першими входами третього і 
шостого елементів І, другі входи яких підключені 
до виходів першого і другого перетворювачів ім-
пульсного сигналу в потенційний відповідно, який 
відрізняється тим, що в нього введено аналого-
цифровий перетворювач, диференціюючий еле-
мент, формувач імпульсів, лічильник імпульсів, 
регістр, дешифратор, два цифрових компаратори, 
чотири цифрових суматори, два функціональні 
перетворювачі, дев'ятий, десятий, одинадцятий, 
дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ят-
надцятий елементи І, блок формування сигналу 
верхньої межі регулювання напруги, блок форму-
вання сигналу нижньої межі регулювання напру-
ги, блок допустимого часу входження напруги в 
зону нечутливості, причому третій вихід суматора 
з'єднаний з першим входом аналого-цифрового 
перетворювача і входом диференціюючого еле-
мента, вихід якого через формувач імпульсів під-
ключений до входу лічильника імпульсів, вихідна 
цифрова шина якого з'єднана з вхідною цифро-
вою шиною дешифратора, перший вихід якого 
підключений до синхронізуючого входу регістра, 
а другий вихід з'єднаний з другим входом анало-
го-цифрового перетворювача, вихідна цифрова 
шина якого підключена відповідно до другої вхід-
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ної цифрової шини першого цифрового суматора 
і до перших вхідних цифрових шин другого та че-
твертого цифрових суматорів, а також з'єднана з 
другою вхідною цифровою шиною першого циф-
рового компаратора та з вхідною цифровою ши-
ною регістра, вихідна цифрова шина якого під-
ключена до другої вхідної цифрової шини другого 
цифрового суматора та до перших вхідних циф-
рових шин першого та третього цифрових сума-
торів, а також до першої вхідної цифрової шини 
першого цифрового компаратора відповідно, пе-
рший, другий та третій виходи першого цифрово-
го компаратора з'єднані відповідно з першими 
входами тринадцятого, чотирнадцятого та п'ят-
надцятого елементів І, другі входи яких підклю-
чені до третього виходу дешифратора, а виходи 
тринадцятого та п'ятнадцятого елементів І з'єд-
нані відповідно з синхронізуючими входами дру-
гого і четвертого та першого і третього цифрових 
суматорів, вихідні цифрові шини першого та дру-
гого цифрових суматорів підключені до вхідної 
шини першого функціонального перетворювача, 
вихідна цифрова шина якого з'єднана з першою 
вхідною цифровою шиною другого функціональ-
ного перетворювача, друга вхідна цифрова шина 
якого з'єднана з вихідними цифровими шинами 
третього та четвертого цифрових суматорів, другі 
вхідні цифрові шини третього та четвертого циф-
рових суматорів підключені відповідно до виходів 
блоків формування сигналу верхньої та нижньої 
межі регулювання, вихідна цифрова шина блока 
допустимого часу входження напруги в зону не-
чутливості з'єднана з другою вхідною цифровою 
шиною другого цифрового компаратора, перша 
вхідна цифрова шина якого підключена до вихід-
ної цифрової шини другого функціонального пе-
ретворювача, а вихід з'єднаний з першими вхо-
дами дев'ятого, десятого, одинадцятого і двана-
дцятого елементів І, другі входи десятого і два-
надцятого та дев'ятого і одинадцятого елементів 
І підключені відповідно до виходів тринадцятого 
та п'ятнадцятого елементів І, а треті входи деся-
того і одинадцятого елементів І з'єднані з вихо-
дом чотирнадцятого елемента І, перший та дру-
гий входи другого елемента АБО підключені від-
повідно до виходів дев'ятого та десятого елемен-
тів І, перший та другий входи четвертого елеме-
нта АБО з'єднані відповідно з виходами одинад-
цятого та дванадцятого елементів І. 
2. Регулятор напруги для силових трансформато-
рів за п. 1, який відрізняється тим, що блок кон-
тролю схеми регулятора і електроприводу в ре-
жимі "Рух відсутній" містить шостий елемент АБО, 
п'ятий блок часової затримки та шістнадцятий еле-
мент І, причому перший і другий входи шостого 
елемента АБО з'єднані з виходами відповідно пер-
шого і другого підсилювачів, а вихід через п'ятий 
блок часової затримки підключений до першого 
входу шістнадцятого елемента І, другий вихід якого 
з'єднаний з виходом генератора тактових імпуль-
сів, а вихід підключений до другого входу блока 
блокування. 

 

 

H 03 

(11) 105630  (51) МПК  
H03M 7/36 (2006.01) 

(21) u 2015 09960  
(24) 25.03.2016  

(22) 12.10.2015  

(72) Борисенко Олексій Андрійович (UA), Гутенко Де-
нис Вікторович (UA) 

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA) 

(54) ЗАВАДОСТІЙКИЙ N-ВХОДОВИЙ ДВІЙКОВИЙ 
ДЕШИФРАТОР 

(57) Завадостійкий n -входовий двійковий дешифра-
тор, що містить суматор, не більше 1n   схем рі-
вноважних дешифраторів (далі РД) з 1n   вхо-
дами і ])1n...,,1[q(Cq

n   виходами, де n  - кіль-

кість входів завадостійкого двійкового дешифра-
тора, q  - можлива кількість одиниць у вхідній 
комбінації, елементи АБО та схеми нерівнознач-
ності, перші n -входи кожного РД і всі n -входи су-
матора з'єднані з n -входами завадостійкого де-
шифратора, а )1n(  -й вхід РД - з відповідним ви-
ходом суматора, входи кожного елемента АБО 
зв'язані з виходами відповідного РД, а виходи з'є-
днані з першими входами відповідних схеми не-
рівнозначності, другий вхід яких зв'язаний з від-
повідним виходом суматора, який відрізняється 
тим, що в завадостійкий n -входовий двійковий де-
шифратор додатково введені 1n   схем виявлен-
ня всіх помилок (СВП), входи кожної із яких з'єд-
нані з виходами відповідних РД і виходами відпо-
відних додатково введених інверторів, а виходи є 
виходами завадостійкого дешифратора, при цьо-
му вхід кожного інвертора з'єднаний з виходом 
суматора, відповідним цьому РД, і кожна СВП 
має на один більше входів, ніж відповідний їй РД, 
і один вихід, окрім цього додатково введена СВП 
для суматора, 1n   входів якої з'єднуються з 1n   
виходами суматора, а вихід є виходом завадос-
тійкого дешифратора. 

 

 

H 04 

(11) 105447  (51) МПК (2016.01)  
H04B 3/00 

(21) u 2015 07612  
(24) 25.03.2016  

(22) 30.07.2015  

(72) Малиняк Іван Мирославович (UA) 
(73) МАЛИНЯК ІВАН МИРОСЛАВОВИЧ 

пр. Жуковського, 7, кв. 10, м. Харків-85, 61085 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ЧАСТОТНО-МАНІПУЛЬОВАНОЇ ПЕРЕ-
ДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПО ВИСОКОЧАСТОТНИХ КА-
НАЛАХ ЗВ'ЯЗКУ З САМОДІАГНОСТИКОЮ 

(57) Пристрій частотно-маніпульованої передачі ін-
формації по високочастотних каналах зв'язку з 
самодіагностикою, що містить схему керування 
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до першого і другого входів якої підключені сиг-
нали "передача" і "вхід" відповідно, вихід схеми 
керування приєднано до входу генератора, вихід 
якого приєднано до входу підсилювача потужно-
сті, вихід якого приєднано до входу повітряного 
трансформатора, перший вихід якого приєднано 
до високочастотного каналу зв'язку, другий вихід 
повітряного трансформатора об'єднано з входом 
і приєднано до входу обмежувача рівня, перший 
вихід якого приєднано до першого входу полосо-
вого фільтра, вихід якого приєднано до першого 
входу підсилювача високої частоти, другий вихід 
обмежувача рівня приєднано до другого входу 
підсилювача високої частоти, вихід якого приєд-
нано до входу інтегратора, перший вихід якого при-
єднано до другого входу полосового фільтра, дру-
гий вихід інтегратора приєднано до входу детек-
тора, до першого і другого виходів якого підклю-
чені сигнали "прийом" і "вихід" відповідно. 

 

 

(11) 105517  (51) МПК (2016.01)  
H04B 5/00 
H04B 7/00 
G06F 15/16 (2006.01) 
H04W 12/06 (2009.01) 
H04M 1/725 (2006.01) 
H04L 29/02 (2006.01) 
G06F 3/00 

(21) u 2015 08694  
(24) 25.03.2016  

(22) 08.09.2015  

(72) Підгородецький Роман Ігорович (UA), Сидорук Ан-
дрій Вікторович (UA), Папа Андрій Андрійович (UA), 
Кривий Дмитро Вікторович (UA) 

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "МАІКО" 
вул. Французький бульвар, 54/23, м. Одеса, 65009 
(UA) 

(54) СПОСІБ ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ ЕЛЕКТРОННИ-
МИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕСТІВ 

(57) 1. Спосіб обміну даними між електронними при-
строями за допомогою жестів, який включає: 
бездротове під'єднання електронного пристрою 
користувача до щонайменше одного електрон-
ного блока обміну даними, 
фіксацію події рукостискання щонайменше двома 
електронними блоками обміну даними, 
переривання бездротового під'єднання електрон-
ного пристрою користувача до електронного бло-
ка обміну даними, яким зафіксовано подію руко-
стискання, 
сканування радіочастотного спектра щонаймен-
ше одним електронним блоком обміну даними, 
яким зафіксовано подію рукостискання, для вста-
новлення радіозв'язку з іншим електронним бло-
ком обміну даними, яким зафіксовано подію ру-
костискання, 
встановлення часу очікування електронними бло-
ками обміну даними, якими зафіксовано подію 
рукостискання, 
передачу даних від електронного блока обміну 
даних з меншим часом очікування до електрон-
ного блока обміну даних з більшим часом очіку-

вання через радіоканал блока даних з меншим 
часом очікування, 
отримання даних електронним блоком обміну да-
них з більшим часом очікування, 
передачу даних від електронного блока обміну да-
них з більшим часом очікування до електронного 
блока обміну даних з меншим часом очікування 
через радіоканал електронного блока даних з бі-
льшим часом очікування, 
отримання даних електронним блоком обміну да-
них з меншим часом очікування, 
бездротове під'єднання електронного пристрою 
користувача до електронного блока обміну да-
ними, яким зафіксовано подію рукостискання, 
передачу даних від електронних блоків обміну 
даними, якими зафіксовано подію рукостискання, 
до електронного пристрою користувача, який з'єд-
нано з електронним блоком обміну даними. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фік-
сацію події рукостискання щонайменше двома еле-
ктронними блоками обміну даними здійснюють шля-
хом фіксації зіткнення рук користувачів, на яких 
закріплено електронні блоки обміну даними з на-
ступною фіксацією електронними блоками обміну 
даними прискорення вільного падіння. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що фік-
сацію зіткнення рук користувачів та фіксацію при-
скорення вільного падіння здійснюють за допомо-
гою акселерометрів, встановлених на електрон-
них блоках обміну даними. 
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що по-
передньо встановлюють радіус сканування радіо-
частотного спектра електронним блоком обміну 
даними. 
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що безд-
ротове під'єднання електронного пристрою кори-
стувача до електронного блока обміну даними 
здійснюють через Bluetooth. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зді-
йснюють передачу даних, які збережено на елек-
тронному блоці обміну даними. 
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що зді-
йснюють збереження даних для передачі елек-
тронним блоком обміну даними під час першого 
бездротове під'єднання електронного пристрою 
користувача до електронного блока обміну да-
ними. 
8. Спосіб за будь яким з попередніх пунктів 1-7, 
який відрізняється тим, що збереження даних, 
бездротове під'єднання електронного пристрою 
користувача до електронного блока обміну дани-
ми та сканування радіочастотного спектра елект-
ронним блоком обміну даними здійснюють за до-
помогою процесора, встановленого на електрон-
ному блоці обміну даними. 
9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до-
датково здійснюють передачу отриманих даних 
від щонайменше одного електронного пристрою 
користувача до щонайменше одного сервера, спо-
лучених через мережу Інтернет. 
10 .Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що до-
датково здійснюють зберігання отриманих даних 
щонайменше одним сервером за допомогою що-
найменше однієї бази даних. 
11. Спосіб за п. п. 9, 10, який відрізняється тим, 
що отримання даних електронними пристроями 
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користувачів від електронних блоків обміну да-
ними та передачу отриманих даних від електрон-
ного пристрою користувача до сервера здійсню-
ють за допомогою програмного додатка, встано-
вленого на електронному пристрої користувачів. 
12. Спосіб за пп. 5, 11, який відрізняється тим, 
що як електронний пристрій користувача викори-
стовують мобільний телефон, смартфон, план-
шетний комп'ютер, ноутбук, які обладнані засо-
бом бездротове зв'язку Bluetooth. 
13. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що 
як електронний блок обміну даними використо-
вують наручний браслет, виконаний з можливіс-
тю кріплення на зап'ястку користувача. 
14. Спосіб за пп. 3, 8, який відрізняється тим, 
що дані про фіксацію зіткнення рук користувачів та 
фіксацію прискорення вільного падіння передають 
від акселерометра до процесора через шину І2С, 
встановлену на електронних блоках обміну да-
ними. 

 

 

H 05 

(11) 105436  (51) МПК (2016.01)  
H05H 1/00 
H01L 21/3065 (2006.01)

(21) u 2015 06805  
(24) 25.03.2016  

(22) 09.07.2015  

(72) Веремійченко Георгій Микитович (UA) 
(73) ВЕРЕМІЙЧЕНКО ГЕОРГІЙ МИКИТОВИЧ 

вул. Почайнинська, 62, кв. 35, м. Київ, 04070 
(UA) 

(54) ПРИСТРІЙ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ 
(57) 1. Пристрій прецизійної плазмової обробки, який 

містить в собі вакуумну камеру з засобами відка-
чки та запірно-регулюючою газовою системою, в 
нижній частині якої вісесиметрично розміщені 
тримач з оброблюваною підкладкою та кільцевий 
електрод, тримач і кільцевий електрод з'єднані 
через узгоджувальні пристрої з ВЧ-генераторами, 
а зовні камера облаштована магнітною систе-
мою, який відрізняється тим, що в верхній час-
тині камери змонтоване діелектричне вікно з ан-
теною, яка з'єднана через узгоджувальний при-
стрій з ВЧ-генератором, а тримач з оброблюва-
ною підкладкою складається з дискової та кіль-
цевої частин, які розміщені вісесиметрично в од-
ній площині та зверху закриті діелектричними кі-
льцем та диском різної товщини, при цьому тов-
щина діелектричного кільця установлюється ви-
разом: 
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де: 
К - коефіцієнт корекції іонного струму на перифе-
рії підкладки, безрозм.; 
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J

tgбU 
  - потужність втрат в діелектрич-

ному шарі, Вт; 
U - спадання напруги в діелектричному шарі, В; 

Jі - іонний струм по підкладці, А; 
tgб - тангенс кута втрат, безрозм.; 
Sk - площа кільцевого електрода, м2; 
 - кругова частота генератора, с-1; 
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f  - частота, Гц; 

0 - електрична постійна, 

1210854,8 ; 

 - відносна діелектрична проникність матеріалу 
кільця та диска, безрозм.; 
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R   - опір втрат, зумовлений бомбарду-

ванням підкладки іонами з плазми, Ом; 
Ud - спадання напруги в шарі Дебая, В; 
Sg - площа диска, м2; 
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  - ємність, утворена діелектричним 

диском, Φ; 
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  - ленгмюрівська частота елек-

тронів плазми, с-1; 
е - заряд електрона, 1,6•10-9К; 
me - маса електрона, 9,1•10-31 кг; 
ne - концентрація електронів, м-3; 
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  - довжина екранування зарядів в 

плазмі, м; 

k - постійна Больцмана, 
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Дж
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Τ - температура електронів плазми, K; 
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  - модуль повного опору діе-

лектричного диска, Ом; 
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  - опір втрати в діелектричному шарі, Ом; 

g

g0п
g d

S
C


  - ємність шару Дебая діелектрич-

ного елемента над диском, Ф; 
Sg - площа диска, м2; 
hg - товщина діелектричного диска, м. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
діелектричні елементи тримача мають однакову 
товщину, якщо при цьому діелектричні проникно-
сті диска (g) та кільця (k) різні, то між ними вико-
нується співвідношення g<k. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
діелектричні елементи кільця та диска тримача 
підкладки відсутні, а на кільцевий електрод ззовні 
вісесиметрично закріплене кільце висотою hk>lg. 
4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
діелектричні елементи тримача виконані у ви-
гляді напівпровідникових структур з контактними 
системами та мають здатність змінювати свої ім-
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педанси під впливом управляючої напруги, яка 
прикладається до контактних систем. 

 

 

(11) 105426  (51) МПК  
H05H 1/26 (2006.01) 

(21) u 2015 06245  
(24) 25.03.2016  

(22) 24.06.2015  

(72) Шиліна Олена Павлівна (UA), Онофрійчук Михай-
ло Васильович (UA), Панасюк Сергій Олександро-
вич (UA) 

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ 

Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA) 
(54) ЕЛЕКТРОДУГОВИЙ ПЛАЗМОТРОН 
(57) Електродуговий плазмотрон, який містить співві-

сно і послідовно встановлені систему охолодже-
ння катодного вузла з катодом, ізолятор, анодний 
вузол з соплом-анодом, систему введення плаз-
моутворюючого газу і систему введення оброб-
люваного матеріалу, забезпечують фокусування 
останніх в прикатодній області, яка переходить у 
циліндричну порожнину сопла-анода, який відрі-
зняється тим, що сопло-анод має видовжену фор-
му із зовнішнім різьбленням та оснащено наконе-
чником і системою охолодження. 
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6.1.1 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

A01B 29/00  a 2014 10171  

A01B 29/04 (2006.01)  a 2014 10171  

A01D 45/06 (2006.01)  a 2014 10173  

A01D 91/04 (2006.01)  a 2014 10173  

A01F 12/44 (2006.01)  a 2015 08818  

A01H 5/10 (2006.01)  a 2015 08515  

A01H 17/00  a 2015 08515  

A01K 5/02 (2006.01)  a 2015 11007  

A01K 29/00  a 2015 11007  

A01K 45/00  a 2015 12425  

A01K 61/00  a 2014 07543  

A01N 35/08 (2006.01)  a 2016 00782  

A01N 43/00  a 2016 00782  

A01N 43/68 (2006.01)  a 2016 01273  

A01N 63/02 (2006.01)  a 2015 08515  

A01N 63/02 (2006.01)  a 2015 09828  

A01N 63/04 (2006.01)  a 2015 08515  

A01P 3/00  a 2015 08515  

A01P 13/00  a 2016 01273  

A01P 21/00  a 2015 08515  

A01P 21/00  a 2015 11457  

A22B 3/00  a 2015 12183  

A22B 7/00  a 2015 12425  

A23D 9/00  a 2015 10160  

A23G 3/34 (2006.01)  a 2015 10159  

A23L 27/60 (2016.01)  a 2015 05111  

A24D 1/02 (2006.01)  a 2015 12553  

A24D 3/04 (2006.01)  a 2015 12553  

A24D 3/04 (2006.01)  a 2015 12555  

A47H 99/00  a 2014 10245  

A61B 17/00  a 2015 10998  

A61B 17/56 (2006.01)  a 2015 10734  

A61B 17/88 (2006.01)  a 2015 10734  

A61F 2/00  a 2015 10734  

A61F 6/04 (2006.01)  a 2015 10302  

A61F 6/06 (2006.01)  a 2015 10302  

A61K 9/00  a 2016 00204  

A61K 31/00  a 2015 11456  

A61K 31/00  a 2015 11457  

A61K 31/167 (2006.01)  a 2016 00204  

A61K 31/38 (2006.01)  a 2015 11104  

A61K 31/395 (2006.01)  a 2016 01119  

A61K 31/40 (2006.01)  a 2016 00204  

A61K 31/4025 (2006.01)  a 2016 00944  

A61K 31/403 (2006.01)  a 2016 00944  

A61K 31/407 (2006.01)  a 2015 09013  

A61K 31/41 (2006.01)  a 2015 04558  

A61K 31/4178 (2006.01)  a 2015 10873  

A61K 31/4184 (2006.01)  a 2015 10873  

A61K 31/4196 (2006.01) a 2016 00367  

A61K 31/422 (2006.01)  a 2015 10960  

A61K 31/427 (2006.01)  a 2015 10873  

A61K 31/428 (2006.01)  a 2015 10873  

A61K 31/4375 (2006.01) a 2015 11100  

A61K 31/4375 (2006.01) a 2015 11106  

A61K 31/4406 (2006.01) a 2015 11851  

A61K 31/4427 (2006.01) a 2015 11851  

A61K 31/4439 (2006.01) a 2015 11851  

A61K 31/4439 (2006.01) a 2016 00580  

A61K 31/485 (2006.01)  a 2015 12652  

A61K 31/506 (2006.01)  a 2016 00580  

A61K 31/517 (2006.01)  a 2015 11100  

A61K 31/517 (2006.01)  a 2015 11106  

A61K 31/519 (2006.01)  a 2016 00848  

A61K 31/5377 (2006.01) a 2016 00944  

A61K 31/573 (2006.01)  a 2016 00204  

A61K 31/7076 (2006.01) a 2015 11758  

A61K 31/708 (2006.01)  a 2015 11758  

A61K 31/7084 (2006.01) a 2015 11758  

A61K 35/00  a 2015 10734  

A61K 39/08 (2006.01)  a 2016 01094  

A61K 47/12 (2006.01)  a 2016 00204  

A61K 47/26 (2006.01)  a 2016 00204  

A61L 2/18 (2006.01)  a 2015 11022  

A61M 16/00  a 2014 10203  

A61M 29/00  a 2015 10998  

A61P 1/16 (2006.01)  a 2015 10873  

A61P 3/10 (2006.01)  a 2015 10873  

A61P 3/10 (2006.01)  a 2015 11851  

A61P 7/06 (2006.01)  a 2015 10873  

A61P 7/10 (2006.01)  a 2015 11456  

A61P 9/00  a 2015 10873  

A61P 17/00  a 2015 11851  

A61P 25/00  a 2016 00580  

A61P 25/28 (2006.01)  a 2015 09013  

A61P 25/28 (2006.01)  a 2015 10873  

A61P 25/28 (2006.01)  a 2016 00367  

A61P 25/30 (2006.01)  a 2015 12652  

A61P 25/32 (2006.01)  a 2015 10873  

A61P 25/32 (2006.01)  a 2016 00367  

A61P 29/00  a 2015 11851  

A61P 31/00  a 2015 10873  

A61P 31/12 (2006.01)  a 2015 10873  

A61P 35/00  a 2015 10873  

A61P 35/00  a 2015 10960  

A61P 35/00  a 2015 11851  

A61P 35/00  a 2016 00944  

A61P 35/00  a 2016 01119  

A61P 35/04 (2006.01)  a 2016 00848  

A61P 39/06 (2006.01)  a 2015 10873  

A61P 43/00  a 2015 10873  

A63B 21/02 (2006.01)  a 2015 09699  

A63B 21/055 (2006.01)  a 2015 09699  

B01D 35/06 (2006.01)  a 2014 10174  

B01J 13/00  a 2015 12372  

B01J 13/02 (2006.01)  a 2015 12372  

B01J 20/00  a 2014 10418  

B01J 20/20 (2006.01)  a 2014 10418  

B01J 49/00  a 2015 09232  

B01J 49/00  a 2015 09236  

B02C 19/18 (2006.01)  a 2014 09976  

B03C 1/00  a 2014 10174  

B03C 3/12 (2006.01)  a 2014 10202  

B07B 4/02 (2006.01)  a 2015 08818  

B08B 9/08 (2006.01)  a 2015 12425  

B09B 3/00  a 2014 10418  

B09C 1/10 (2006.01)  a 2015 08515  

B21B 1/26 (2006.01)  a 2014 10528  

B22D 13/00  a 2015 11207  

B22F 1/00  a 2015 10839  

B22F 3/14 (2006.01)  a 2014 09976  

B22F 9/14 (2006.01)  a 2014 09976  

B23B 5/08 (2006.01)  u 2014 10463  

B23B 5/14 (2006.01)  u 2014 10463  

B23B 5/36 (2006.01)  u 2014 10463  

B23K 1/18 (2006.01)  u 2014 10463  

B23K 3/08 (2006.01)  u 2014 10463  

B29C 49/42 (2006.01)  a 2016 00951  

B29C 49/48 (2006.01)  a 2016 00951  

B29C 65/02 (2006.01)  a 2016 00951  

B29C 65/20 (2006.01)  a 2015 10302  

B29C 65/48 (2006.01)  a 2016 00951  

B29C 65/56 (2006.01)  a 2016 00951  

B29C 65/72 (2006.01)  a 2016 00951  

B29C 65/74 (2006.01)  a 2016 00951  

B29K 101/12 (2006.01)  a 2015 10302  

B29L 22/00 (2006.01)  a 2016 00951  

B29L 31/48 (2006.01)  a 2015 10302  

B60B 9/00  a 2014 10389  

B63H 1/14 (2006.01)  a 2014 10095  

B63H 16/00  a 2014 10095  

B65D 1/02 (2006.01)  a 2016 00951  

B65D 23/10 (2006.01)  a 2016 00951  

C01B 31/30 (2006.01)  a 2014 09976  

C02F 1/42 (2006.01)  a 2015 09232  

C02F 1/42 (2006.01)  a 2015 09236  

C02F 1/52 (2006.01)  a 2015 09466  

C02F 9/00  a 2015 07267  

C04B 18/24 (2006.01)  a 2014 10417  

C04B 28/14 (2006.01)  a 2014 10417  

C05F 11/00  a 2014 10266  



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

 

6.1.2 

Індекс МПК  Номер заявки  

 

C07C 233/66 (2006.01)  a 2016 00782  

C07D 213/81 (2006.01)  a 2016 00782  

C07D 231/14 (2006.01)  a 2016 00782  

C07D 239/28 (2006.01)  a 2016 00782  

C07D 249/00  a 2015 04558  

C07D 249/00  a 2015 11456  

C07D 249/00  a 2015 11457  

C07D 251/18 (2006.01)  a 2016 01119  

C07D 295/00  a 2015 11456  

C07D 295/00  a 2015 11457  

C07D 401/04 (2006.01)  a 2015 11851  

C07D 401/04 (2006.01)  a 2016 00580  

C07D 401/04 (2006.01)  a 2016 01119  

C07D 401/12 (2006.01)  a 2016 01273  

C07D 403/04 (2006.01)  a 2016 00580  

C07D 403/04 (2006.01)  a 2016 01119  

C07D 403/12 (2006.01)  a 2015 10873  

C07D 405/14 (2006.01)  a 2016 01119  

C07D 409/04 (2006.01)  a 2016 01119  

C07D 413/04 (2006.01)  a 2015 10960  

C07D 413/10 (2006.01)  a 2016 00290  

C07D 413/12 (2006.01)  a 2016 00290  

C07D 413/14 (2006.01)  a 2015 10960  

C07D 417/04 (2006.01)  a 2016 01119  

C07D 417/12 (2006.01)  a 2015 10873  

C07D 417/14 (2006.01)  a 2015 10960  

C07D 417/14 (2006.01)  a 2016 00944  

C07D 487/04 (2006.01)  a 2015 09013  

C07D 489/08 (2006.01)  a 2015 12652  

C07D 495/04 (2006.01)  a 2015 11104  

C07D 519/00  a 2016 00848  

C07K 14/33 (2006.01)  a 2016 01094  

C07K 14/725 (2006.01)  a 2015 12065  

C07K 16/28 (2006.01)  a 2015 12065  

C07K 19/00  a 2015 12065  

C08G 77/00  a 2014 12487  

C09K 17/00  a 2014 10266  

C10J 3/18 (2006.01)  a 2015 05885  

C12N 1/14 (2006.01)  a 2015 08515  

C12N 1/20 (2006.01)  a 2015 08515  

C12N 1/20 (2006.01)  a 2015 09828  

C12N 9/22 (2006.01)  a 2015 12065  

C12N 15/00  a 2015 08515  

C12N 15/63 (2006.01)  a 2015 12065  

C21B 3/04 (2006.01)  a 2016 00151  

C21B 7/20 (2006.01)  a 2015 08436  

C21B 13/00  a 2016 00151  

C21C 5/36 (2006.01)  a 2016 00151  

C21C 5/54 (2006.01)  a 2016 00151  

C21C 5/56 (2006.01)  a 2014 10279  

C21C 7/076 (2006.01)  a 2016 00151  

C21D 1/00  a 2015 08495  

C22B 7/04 (2006.01)  a 2016 00151  

C22B 9/22 (2006.01)  a 2014 10279  

C22C 1/04 (2006.01)  a 2014 09976  

C22C 1/04 (2006.01)  a 2015 10839  

C22C 16/00  a 2015 10839  

C22C 21/00  a 2014 09976  

C22F 1/00  a 2015 11829  

C23C 22/03 (2006.01)  a 2015 08495  

C25B 1/04 (2006.01)  a 2014 10306  

C25B 9/00  a 2014 10306  

E01C 23/00  a 2015 11191  

E02F 9/28 (2006.01)  a 2015 12855  

F01D 1/00  a 2015 07902  

F01D 5/00  a 2015 07902  

F01D 5/28 (2006.01)  a 2015 07902  

F04C 2/077 (2006.01)  a 2014 10211  

F23C 6/00  a 2015 12221  

F23C 6/00  a 2015 12222  

F23C 6/00  a 2015 12223  

F23D 1/00  a 2015 12221  

F23D 1/00  a 2015 12222  

F23D 1/00  a 2015 12223  

F23L 9/00  a 2015 12221  

F23L 9/00  a 2015 12222  

F23L 9/00  a 2015 12223  

G01B 7/34 (2006.01)  a 2014 10231  

G01B 7/34 (2006.01)  a 2014 10232  

G01D 21/00  a 2015 11191  

G01F 25/00  a 2014 13197  

G01F 25/00  a 2014 13198  

G01J 5/02 (2006.01)  a 2015 07089  

G01K 13/00  a 2015 07089  

G01L 23/00  a 2014 12638  

G01N 33/24 (2006.01)  a 2014 10021  

G01N 33/42 (2006.01)  a 2014 10021  

G01N 33/48 (2006.01)  a 2015 09583  

G01N 33/553 (2006.01)  a 2014 10363  

G01P 15/125 (2006.01)  a 2015 03431  

G01R 29/08 (2006.01)  a 2015 11191  

G01V 7/00  a 2015 03431  

G01V 7/02 (2006.01)  a 2015 03431  

G21F 9/12 (2006.01)  a 2015 09232  

G21F 9/12 (2006.01)  a 2015 09236  

H02J 15/00  a 2014 10308  

H03K 3/53 (2006.01)  a 2014 10308  

H03M 7/40 (2006.01)  a 2015 12071  

H04N 7/00  a 2015 12071  

H05B 7/18 (2006.01)  a 2015 05885  

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 
 
Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2014 07543  A01K 61/00  

a 2014 09976  B02C 19/18 (2006.01)  

a 2014 09976  B22F 3/14 (2006.01)  

a 2014 09976  B22F 9/14 (2006.01)  

a 2014 09976  C01B 31/30 (2006.01)  

a 2014 09976  C22C 1/04 (2006.01)  

a 2014 09976  C22C 21/00  

a 2014 10021  G01N 33/24 (2006.01)  

a 2014 10021  G01N 33/42 (2006.01)  

a 2014 10095  B63H 1/14 (2006.01)  

a 2014 10095  B63H 16/00  

a 2014 10171  A01B 29/00  

a 2014 10171  A01B 29/04 (2006.01)  

a 2014 10173  A01D 45/06 (2006.01)  

a 2014 10173  A01D 91/04 (2006.01)  

a 2014 10174  B01D 35/06 (2006.01)  

a 2014 10174  B03C 1/00  

a 2014 10202  B03C 3/12 (2006.01)  

a 2014 10203  A61M 16/00  

a 2014 10211  F04C 2/077 (2006.01)  

a 2014 10231  G01B 7/34 (2006.01)  

a 2014 10232  G01B 7/34 (2006.01)  

a 2014 10245  A47H 99/00  

a 2014 10266  C05F 11/00  

a 2014 10266  C09K 17/00  

a 2014 10279  C21C 5/56 (2006.01)  

a 2014 10279  C22B 9/22 (2006.01)  

a 2014 10306  C25B 1/04 (2006.01)  

a 2014 10306  C25B 9/00  

a 2014 10308  H02J 15/00  

a 2014 10308  H03K 3/53 (2006.01)  

a 2014 10363  G01N 33/553 (2006.01)  

a 2014 10389  B60B 9/00  

a 2014 10417  C04B 18/24 (2006.01)  

a 2014 10417  C04B 28/14 (2006.01)  

a 2014 10418  B01J 20/00  

a 2014 10418  B01J 20/20 (2006.01)  

a 2014 10418  B09B 3/00  

u 2014 10463  B23B 5/08 (2006.01)  

u 2014 10463  B23B 5/14 (2006.01)  

u 2014 10463  B23B 5/36 (2006.01)  

u 2014 10463  B23K 1/18 (2006.01)  

u 2014 10463  B23K 3/08 (2006.01)  

a 2014 10528  B21B 1/26 (2006.01)  

a 2014 12487  C08G 77/00  

a 2014 12638  G01L 23/00  

a 2014 13197  G01F 25/00  

a 2014 13198  G01F 25/00  

a 2015 03431  G01P 15/125 (2006.01)  

a 2015 03431  G01V 7/00  

a 2015 03431  G01V 7/02 (2006.01)  

a 2015 04558  A61K 31/41 (2006.01)  

a 2015 04558  C07D 249/00  

a 2015 05111  A23L 27/60 (2016.01)  

a 2015 05885  C10J 3/18 (2006.01)  

a 2015 05885  H05B 7/18 (2006.01)  

a 2015 07089  G01J 5/02 (2006.01)  

a 2015 07089  G01K 13/00  

a 2015 07267  C02F 9/00  

a 2015 07902  F01D 1/00  

a 2015 07902  F01D 5/00  

a 2015 07902  F01D 5/28 (2006.01)  

a 2015 08436  C21B 7/20 (2006.01)  

a 2015 08495  C21D 1/00  

a 2015 08495  C23C 22/03 (2006.01)  

a 2015 08515  A01H 5/10 (2006.01)  

a 2015 08515  A01H 17/00  
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6.1.3 

Номер заявки  Індекс МПК  

 

a 2015 08515  A01N 63/02 (2006.01)  

a 2015 08515  A01N 63/04 (2006.01)  

a 2015 08515  A01P 3/00  

a 2015 08515  A01P 21/00  

a 2015 08515  B09C 1/10 (2006.01)  

a 2015 08515  C12N 1/14 (2006.01)  

a 2015 08515  C12N 1/20 (2006.01)  

a 2015 08515  C12N 15/00  

a 2015 08818  A01F 12/44 (2006.01)  

a 2015 08818  B07B 4/02 (2006.01)  

a 2015 09013  A61K 31/407 (2006.01)  

a 2015 09013  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2015 09013  C07D 487/04 (2006.01)  

a 2015 09232  B01J 49/00  

a 2015 09232  C02F 1/42 (2006.01)  

a 2015 09232  G21F 9/12 (2006.01)  

a 2015 09236  B01J 49/00  

a 2015 09236  C02F 1/42 (2006.01)  

a 2015 09236  G21F 9/12 (2006.01)  

a 2015 09466  C02F 1/52 (2006.01)  

a 2015 09583  G01N 33/48 (2006.01)  

a 2015 09699  A63B 21/02 (2006.01)  

a 2015 09699  A63B 21/055 (2006.01)  

a 2015 09828  A01N 63/02 (2006.01)  

a 2015 09828  C12N 1/20 (2006.01)  

a 2015 10159  A23G 3/34 (2006.01)  

a 2015 10160  A23D 9/00  

a 2015 10302  A61F 6/04 (2006.01)  

a 2015 10302  A61F 6/06 (2006.01)  

a 2015 10302  B29C 65/20 (2006.01)  

a 2015 10302  B29K 101/12 (2006.01)  

a 2015 10302  B29L 31/48 (2006.01)  

a 2015 10734  A61B 17/56 (2006.01)  

a 2015 10734  A61B 17/88 (2006.01)  

a 2015 10734  A61F 2/00  

a 2015 10734  A61K 35/00  

a 2015 10839  B22F 1/00  

a 2015 10839  C22C 1/04 (2006.01)  

a 2015 10839  C22C 16/00  

a 2015 10873  A61K 31/4178 (2006.01)  

a 2015 10873  A61K 31/4184 (2006.01)  

a 2015 10873  A61K 31/427 (2006.01)  

a 2015 10873  A61K 31/428 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 1/16 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 3/10 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 7/06 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 9/00  

a 2015 10873  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 25/32 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 31/00  

a 2015 10873  A61P 31/12 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 35/00  

a 2015 10873  A61P 39/06 (2006.01)  

a 2015 10873  A61P 43/00  

a 2015 10873  C07D 403/12 (2006.01)  

a 2015 10873  C07D 417/12 (2006.01)  

a 2015 10960  A61K 31/422 (2006.01)  

a 2015 10960  A61P 35/00  

a 2015 10960  C07D 413/04 (2006.01)  

a 2015 10960  C07D 413/14 (2006.01)  

a 2015 10960  C07D 417/14 (2006.01)  

a 2015 10998  A61B 17/00  

a 2015 10998  A61M 29/00  

a 2015 11007  A01K 5/02 (2006.01)  

a 2015 11007  A01K 29/00  

a 2015 11022  A61L 2/18 (2006.01)  

a 2015 11100  A61K 31/4375 (2006.01) 

a 2015 11100  A61K 31/517 (2006.01)  

a 2015 11104  A61K 31/38 (2006.01)  

a 2015 11104  C07D 495/04 (2006.01)  

a 2015 11106  A61K 31/4375 (2006.01) 

a 2015 11106  A61K 31/517 (2006.01)  

a 2015 11191  E01C 23/00  

a 2015 11191  G01D 21/00  

a 2015 11191  G01R 29/08 (2006.01)  

a 2015 11207  B22D 13/00  

a 2015 11456  A61K 31/00  

a 2015 11456  A61P 7/10 (2006.01)  

a 2015 11456  C07D 249/00  

a 2015 11456  C07D 295/00  

a 2015 11457  A01P 21/00  

a 2015 11457  A61K 31/00  

a 2015 11457  C07D 249/00  

a 2015 11457  C07D 295/00  

a 2015 11758  A61K 31/7076 (2006.01) 

a 2015 11758  A61K 31/708 (2006.01)  

a 2015 11758  A61K 31/7084 (2006.01) 

a 2015 11829  C22F 1/00  

a 2015 11851  A61K 31/4406 (2006.01) 

a 2015 11851  A61K 31/4427 (2006.01) 

a 2015 11851  A61K 31/4439 (2006.01) 

a 2015 11851  A61P 3/10 (2006.01)  

a 2015 11851  A61P 17/00  

a 2015 11851  A61P 29/00  

a 2015 11851  A61P 35/00  

a 2015 11851  C07D 401/04 (2006.01)  

a 2015 12065  C07K 14/725 (2006.01)  

a 2015 12065  C07K 16/28 (2006.01)  

a 2015 12065  C07K 19/00  

a 2015 12065  C12N 9/22 (2006.01)  

a 2015 12065  C12N 15/63 (2006.01)  

a 2015 12071  H03M 7/40 (2006.01)  

a 2015 12071  H04N 7/00  

a 2015 12183  A22B 3/00  

a 2015 12221  F23C 6/00  

a 2015 12221  F23D 1/00  

a 2015 12221  F23L 9/00  

a 2015 12222  F23C 6/00  

a 2015 12222  F23D 1/00  

a 2015 12222  F23L 9/00  

a 2015 12223  F23C 6/00  

a 2015 12223  F23D 1/00  

a 2015 12223  F23L 9/00  

a 2015 12372  B01J 13/00  

a 2015 12372  B01J 13/02 (2006.01)  

a 2015 12425  A01K 45/00  

a 2015 12425  A22B 7/00  

a 2015 12425  B08B 9/08 (2006.01)  

a 2015 12553  A24D 1/02 (2006.01)  

a 2015 12553  A24D 3/04 (2006.01)  

a 2015 12555  A24D 3/04 (2006.01)  

a 2015 12652  A61K 31/485 (2006.01)  

a 2015 12652  A61P 25/30 (2006.01)  

a 2015 12652  C07D 489/08 (2006.01)  

a 2015 12855  E02F 9/28 (2006.01)  

a 2016 00151  C21B 3/04 (2006.01)  

a 2016 00151  C21B 13/00  

a 2016 00151  C21C 5/36 (2006.01)  

a 2016 00151  C21C 5/54 (2006.01)  

a 2016 00151  C21C 7/076 (2006.01)  

a 2016 00151  C22B 7/04 (2006.01)  

a 2016 00204  A61K 9/00  

a 2016 00204  A61K 31/167 (2006.01)  

a 2016 00204  A61K 31/40 (2006.01)  

a 2016 00204  A61K 31/573 (2006.01)  

a 2016 00204  A61K 47/12 (2006.01)  

a 2016 00204  A61K 47/26 (2006.01)  

a 2016 00290  C07D 413/10 (2006.01)  

a 2016 00290  C07D 413/12 (2006.01)  

a 2016 00367  A61K 31/4196 (2006.01) 

a 2016 00367  A61P 25/28 (2006.01)  

a 2016 00367  A61P 25/32 (2006.01)  

a 2016 00580  A61K 31/4439 (2006.01) 

a 2016 00580  A61K 31/506 (2006.01)  

a 2016 00580  A61P 25/00  

a 2016 00580  C07D 401/04 (2006.01)  

a 2016 00580  C07D 403/04 (2006.01)  

a 2016 00782  A01N 35/08 (2006.01)  

a 2016 00782  A01N 43/00  

a 2016 00782  C07C 233/66 (2006.01)  

a 2016 00782  C07D 213/81 (2006.01)  

a 2016 00782  C07D 231/14 (2006.01)  

a 2016 00782  C07D 239/28 (2006.01)  

a 2016 00848  A61K 31/519 (2006.01)  

a 2016 00848  A61P 35/04 (2006.01)  

a 2016 00848  C07D 519/00  

a 2016 00944  A61K 31/4025 (2006.01) 

a 2016 00944  A61K 31/403 (2006.01)  

a 2016 00944  A61K 31/5377 (2006.01) 

a 2016 00944  A61P 35/00  

a 2016 00944  C07D 417/14 (2006.01)  

a 2016 00951  B29C 49/42 (2006.01)  

a 2016 00951  B29C 49/48 (2006.01)  

a 2016 00951  B29C 65/02 (2006.01)  

a 2016 00951  B29C 65/48 (2006.01)  

a 2016 00951  B29C 65/56 (2006.01)  

a 2016 00951  B29C 65/72 (2006.01)  

a 2016 00951  B29C 65/74 (2006.01)  

a 2016 00951  B29L 22/00 (2006.01)  

a 2016 00951  B65D 1/02 (2006.01)  

a 2016 00951  B65D 23/10 (2006.01)  

a 2016 01094  A61K 39/08 (2006.01)  

a 2016 01094  C07K 14/33 (2006.01)  

a 2016 01119  A61K 31/395 (2006.01)  

a 2016 01119  A61P 35/00  

a 2016 01119  C07D 251/18 (2006.01)  

a 2016 01119  C07D 401/04 (2006.01)  

a 2016 01119  C07D 403/04 (2006.01)  

a 2016 01119  C07D 405/14 (2006.01)  

a 2016 01119  C07D 409/04 (2006.01)  

a 2016 01119  C07D 417/04 (2006.01)  

a 2016 01273  A01N 43/68 (2006.01)  

a 2016 01273  A01P 13/00  

a 2016 01273  C07D 401/12 (2006.01)  
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6.2.1 

 

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

A01B 73/04 (2006.01)  111095 

A01K 11/00  111097 

A01N 25/04 (2006.01)  111096 

A01N 25/08 (2006.01)  111096 

A01N 25/10 (2006.01)  111096 

A01N 25/30 (2006.01)  111103 

A01N 41/06 (2006.01)  111103 

A01N 41/10 (2006.01)  111103 

A01N 43/40 (2006.01)  111084 

A01N 43/653 (2006.01)  111103 

A01N 43/90 (2006.01)  111103 

A01N 45/00  111103 

A01N 47/36 (2006.01)  111103 

A01P 3/00  111103 

A01P 5/00  111103 

A01P 7/00  111103 

A01P 13/00  111103 

A23D 9/02 (2006.01)  111062 

A23F 5/02 (2006.01)  111058 

A23F 5/24 (2006.01)  111058 

A23J 3/34 (2006.01)  111078 

A23L 7/157 (2016.01)  111071 

A23L 27/24 (2016.01)  111078 

A23L 33/10 (2016.01)  111062 

A23L 33/16 (2016.01)  111091 

A23P 30/20 (2016.01)  111071 

A23P 30/30 (2016.01)  111071 

A44C 21/00  111069 

A61B 8/06 (2006.01)  111120 

A61B 10/02 (2006.01)  111097 

A61B 17/11 (2006.01)  111109 

A61B 17/11 (2006.01)  111128 

A61D 7/00  111067 

A61D 7/00  111092 

A61D 99/00  111092 

A61K 8/67 (2006.01)  111091 

A61K 8/67 (2006.01)  111092 

A61K 9/08 (2006.01)  111067 

A61K 9/08 (2006.01)  111074 

A61K 9/08 (2006.01)  111116 

A61K 9/107 (2006.01)  111074 

A61K 9/16 (2006.01)  111066 

A61K 9/28 (2006.01)  111066 

A61K 9/48 (2006.01)  111066 

A61K 9/48 (2006.01)  111074 

A61K 9/50 (2006.01)  111066 

A61K 31/05 (2006.01)  111134 

A61K 31/164 (2006.01)  111123 

A61K 31/195 (2006.01)  111133 

A61K 31/195 (2006.01)  111134 

A61K 31/198 (2006.01)  111116 

A61K 31/4174 (2006.01)  111123 

A61K 31/437 (2006.01)  111088 

A61K 31/444 (2006.01)  111074 

A61K 31/444 (2006.01)  111088 

A61K 31/4709 (2006.01) 111075 

A61K 31/505 (2006.01)  111123 

A61K 31/506 (2006.01)  111074 

A61K 31/506 (2006.01)  111088 

A61K 31/55 (2006.01)  111065 

A61K 31/728 (2006.01)  111123 

A61K 31/79 (2006.01)  111104 

A61K 31/79 (2006.01)  111105 

A61K 33/00  111104 

A61K 33/00  111105 

A61K 33/06 (2006.01)  111116 

A61K 33/14 (2006.01)  111116 

A61K 35/48 (2015.01)  111091 

A61K 35/48 (2015.01)  111092 

A61K 36/45 (2006.01)  111133 

A61K 36/45 (2006.01)  111134 

A61K 38/23 (2006.01)  111098 

A61K 45/08 (2006.01)  111074 

A61K 47/38 (2006.01)  111067 

A61K 47/48 (2006.01)  111098 

A61P 3/02 (2006.01)  111091 

A61P 3/02 (2006.01)  111092 

A61P 3/10 (2006.01)  111133 

A61P 3/10 (2006.01)  111134 

A61P 7/08 (2006.01)  111116 

A61P 9/00  111098 

A61P 11/00  111098 

A61P 11/02 (2006.01)  111123 

A61P 25/28 (2006.01)  111088 

A61P 29/00  111075 

A61P 29/00  111098 

A61P 31/04 (2006.01)  111106 

A61P 33/10 (2006.01)  111067 

A61P 35/00  111074 

A61P 43/00  111088 

B01D 1/06 (2006.01)  111061 

B01D 1/14 (2006.01)  111061 

B01D 3/00  111061 

B01D 3/04 (2006.01)  111061 

B01J 7/00  111085 

B01J 13/00  111087 

B01J 13/00  111104 

B01J 13/00  111105 

B01J 13/00  111119 

B01J 23/88 (2006.01)  111110 

B01J 37/04 (2006.01)  111110 

B01J 37/12 (2006.01)  111110 

B01J 37/16 (2006.01)  111104 

B01J 37/16 (2006.01)  111105 

B05B 13/06 (2006.01)  111068 

B05D 7/22 (2006.01)  111068 

B07B 1/28 (2006.01)  111124 

B07B 1/40 (2006.01)  111124 

B08B 9/043 (2006.01)  111068 

B21C 1/22 (2006.01)  111131 

B21C 1/32 (2006.01)  111131 

B21C 1/34 (2006.01)  111131 

B21C 9/02 (2006.01)  111131 

B21D 26/12 (2006.01)  111100 

B22D 1/00  111086 

B22F 3/23 (2006.01)  111082 

B24C 3/32 (2006.01)  111068 

B26D 1/547 (2006.01)  111059 

B32B 3/00  111080 

B32B 7/10 (2006.01)  111080 

B44F 1/00  111069 

B60T 8/24 (2006.01)  111107 

B60T 8/36 (2006.01)  111107 

B60T 13/74 (2006.01)  111107 

B61D 3/00  111112 

B61D 3/00  111113 

B61D 17/00  111113 

B61D 17/04 (2006.01)  111112 

B61D 17/06 (2006.01)  111112 

B61D 17/06 (2006.01)  111113 

B61D 17/08 (2006.01)  111112 

B61D 17/08 (2006.01)  111113 

B61F 1/02 (2006.01)  111112 

B61F 1/02 (2006.01)  111113 

B61F 1/08 (2006.01)  111113 

B61H 13/34 (2006.01)  111127 

B64G 1/24 (2006.01)  111093 

B65D 85/804 (2006.01)  111058 

B65H 49/00  111059 

B65H 75/44 (2006.01)  111068 

B81B 3/00  111080 

B82B 1/00  111104 

B82B 1/00  111105 

B82B 3/00  111104 

B82B 3/00  111105 

B82B 3/00  111119 

B82Y 30/00  111080 

B82Y 30/00  111106 

B82Y 30/00  111127 

B82Y 40/00  111106 

B82Y 40/00  111119 

C01B 13/11 (2006.01)  111118 

C01G 5/00  111105 

C01G 5/00  111106 

C01G 7/00  111104 

C01G 49/00  111106 

C02F 1/32 (2006.01)  111118 

C02F 1/34 (2006.01)  111135 

C02F 1/36 (2006.01)  111111 

C02F 1/48 (2006.01)  111111 

C07C 1/04 (2006.01)  111064 

C07C 5/13 (2006.01)  111072 

C07C 11/04 (2006.01)  111064 

C07C 11/06 (2006.01)  111064 

C07C 11/08 (2006.01)  111064 

C07C 47/052 (2006.01)  111110 
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6.2.2 

Індекс МПК  Номер патенту  

 

C07C 273/04 (2006.01)  111061 

C07D 231/08 (2006.01)  111122 

C07D 231/10 (2006.01)  111122 

C07D 231/24 (2006.01)  111122 

C07D 401/04 (2006.01)  111084 

C07D 401/06 (2006.01)  111075 

C07D 403/04 (2006.01)  111084 

C07D 405/04 (2006.01)  111084 

C07D 409/04 (2006.01)  111084 

C07D 413/04 (2006.01)  111084 

C07D 417/04 (2006.01)  111084 

C07D 471/04 (2006.01)  111075 

C07D 471/04 (2006.01)  111088 

C07D 487/22 (2006.01)  111065 

C07D 519/00  111075 

C08J 3/20 (2006.01)  111094 

C08L 17/00  111094 

C08L 53/02 (2006.01)  111094 

C08L 91/00  111094 

C08L 95/00  111094 

C09C 1/04 (2006.01)  111087 

C09C 1/16 (2006.01)  111087 

C09C 1/28 (2006.01)  111087 

C09C 1/36 (2006.01)  111087 

C09D 5/02 (2006.01)  111087 

C09D 5/33 (2006.01)  111087 

C10B 27/00  111108 

C10B 27/06 (2006.01)  111108 

C10B 53/00  111085 

C10G 45/04 (2006.01)  111072 

C10G 65/00  111072 

C10N 40/20 (2006.01)  111125 

C12G 1/02 (2006.01)  111135 

C12N 15/11 (2006.01)  111130 

C12P 7/64 (2006.01)  111062 

C12Q 1/04 (2006.01)  111130 

C12Q 1/68 (2006.01)  111130 

C12R 1/46 (2006.01)  111130 

C21B 13/00  111076 

C21B 13/14 (2006.01)  111076 

C21C 1/00  111086 

C21C 1/08 (2006.01)  111086 

C21C 1/10 (2006.01)  111086 

C21C 5/00  111115 

C21C 7/06 (2006.01)  111086 

C21C 7/076 (2006.01)  111086 

C21D 7/00  111125 

C21D 10/00  111125 

C22B 9/10 (2006.01)  111086 

C22C 1/04 (2006.01)  111082 

C22C 14/00  111082 

C22C 19/00  111070 

C22C 19/05 (2006.01)  111070 

C22C 33/06 (2006.01)  111086 

C22C 33/08 (2006.01)  111086 

C22C 35/00  111086 

C22C 37/06 (2006.01)  111060 

C22C 37/10 (2006.01)  111060 

C22C 38/08 (2006.01)  111060 

C22C 38/20 (2006.01)  111115 

C22C 38/22 (2006.01)  111115 

C22C 38/40 (2006.01)  111115 

C22C 38/50 (2006.01)  111115 

C23C 22/60 (2006.01)  111121 

C23C 26/00  111125 

C30B 7/00  111087 

C30B 29/16 (2006.01)  111087 

C30B 29/54 (2006.01)  111087 

C30B 29/60 (2006.01)  111087 

E04B 1/12 (2006.01)  111102 

E04B 1/74 (2006.01)  111102 

E04C 2/02 (2006.01)  111102 

E04C 2/10 (2006.01)  111102 

E04C 2/22 (2006.01)  111102 

E04C 2/30 (2006.01)  111102 

E04G 17/04 (2006.01)  111057 

F01K 11/02 (2006.01)  111129 

F02C 6/16 (2006.01)  111089 

F02K 7/08 (2006.01)  111077 

F02K 7/08 (2006.01)  111079 

F02K 7/10 (2006.01)  111077 

F02K 9/62 (2006.01)  111079 

F03D 9/17 (2016.01)  111089 

F15B 9/03 (2006.01)  111107 

F16B 11/00  111080 

F16B 47/00  111080 

F16C 33/04 (2006.01)  111127 

F16C 33/12 (2006.01)  111127 

F16C 33/16 (2006.01)  111127 

F16C 33/20 (2006.01)  111127 

F16L 58/10 (2006.01)  111068 

F23C 7/00  111085 

F23R 3/42 (2006.01)  111079 

F24D 3/08 (2006.01)  111129 

F24D 3/16 (2006.01)  111114 

F24D 3/18 (2006.01)  111129 

F24D 19/02 (2006.01)  111114 

F27D 3/08 (2006.01)  111076 

F27D 19/00  111076 

F27D 21/00  111076 

F28D 1/047 (2006.01)  111114 

F28F 13/00  111114 

F28F 19/04 (2006.01)  111068 

F28F 21/02 (2006.01)  111114 

G01B 9/02 (2006.01)  111063 

G01C 21/24 (2006.01)  111093 

G01J 3/453 (2006.01)  111063 

G01N 3/56 (2006.01)  111132 

G01N 19/06 (2006.01)  111132 

G01T 1/203 (2006.01)  111126 

G09B 23/30 (2006.01)  111109 

G21F 9/06 (2006.01)  111118 

H01F 27/24 (2006.01)  111101 

H01F 27/24 (2006.01)  111117 

H01F 29/14 (2006.01)  111101 

H01F 29/14 (2006.01)  111117 

H01F 38/14 (2006.01)  111090 

H01F 41/02 (2006.01)  111117 

H01H 1/50 (2006.01)  111081 

H01H 3/40 (2006.01)  111081 

H01H 50/54 (2006.01)  111081 

H01L 33/48 (2010.01)  111099 

H01L 33/64 (2010.01)  111099 

H01M 2/06 (2006.01)  111082 

H01M 2/20  111082 

H02J 3/18 (2006.01)  111101 

H02K 7/06 (2006.01)  111083 

H02K 33/00  111083 

H04L 1/00  111073 

H04L 1/18 (2006.01)  111073 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2012 08200  111057 

a 2012 08855  111058 

a 2012 09734  111059 

a 2012 10341  111060 

a 2012 10465  111061 

a 2012 10756  111062 

a 2012 11606  111063 

a 2012 13885  111064 

a 2013 00802  111065 

a 2013 00845  111066 

a 2013 01199  111067 

a 2013 04431  111068 

a 2013 05882  111069 

a 2013 06141  111070 

a 2013 08167  111071 

a 2013 08673  111072 

a 2013 09210  111073 

a 2013 10715  111074 

a 2013 11350  111075 

a 2013 13426  111076 

a 2013 13618  111077 

a 2013 13909  111078 

a 2013 14087  111079 

a 2013 14632  111080 

a 2014 00792  111081 

a 2014 01466  111082 

a 2014 01580  111083 

a 2014 01958  111084 

a 2014 02617  111085 

a 2014 02951  111086 

a 2014 03007  111087 

a 2014 03315  111088 

a 2014 04342  111089 

a 2014 04349  111090 

a 2014 04436  111091 

a 2014 04437  111092 

a 2014 04734  111093 
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6.2.3 

Номер заявки  Номер патенту  

 

a 2014 04919  111094 

a 2014 05345  111095 

a 2014 05430  111096 

a 2014 05668  111097 

a 2014 05818  111098 

a 2014 06304  111099 

a 2014 06729  111100 

a 2014 06968  111101 

a 2014 07421  111102 

a 2014 07686  111103 

a 2014 07693  111104 

a 2014 07694  111105 

a 2014 07877  111106 

a 2014 07918  111107 

a 2014 08841  111108 

a 2014 08894  111109 

a 2014 09105  111110 

a 2014 09231  111111 

a 2014 09649  111112 

a 2014 09650  111113 

a 2014 10209  111114 

a 2014 10374  111115 

a 2014 10465  111116 

a 2014 11258  111117 

a 2014 11268  111118 

a 2014 11404  111119 

a 2014 11470  111120 

a 2014 11515  111121 

a 2014 12766  111122 

a 2014 13246  111123 

a 2014 13505  111124 

a 2014 13615  111125 

a 2015 01251  111126 

a 2015 01298  111127 

a 2015 03964  111128 

a 2015 04564  111129 

a 2015 04595  111130 

a 2015 04884  111131 

a 2015 05240  111132 

a 2015 06453  111133 

a 2015 06463  111134 

a 2015 06979  111135 

 

 

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

111057  E04G 17/04 (2006.01)  

111058  A23F 5/02 (2006.01)  

111058  A23F 5/24 (2006.01)  

111058  B65D 85/804 (2006.01)  

111059  B26D 1/547 (2006.01)  

111059  B65H 49/00  

111060  C22C 37/06 (2006.01)  

111060  C22C 37/10 (2006.01)  

111060  C22C 38/08 (2006.01)  

111061  B01D 1/06 (2006.01)  

111061  B01D 1/14 (2006.01)  

111061  B01D 3/00  

111061  B01D 3/04 (2006.01)  

111061  C07C 273/04 (2006.01)  

111062  A23D 9/02 (2006.01)  

111062  A23L 33/10 (2016.01)  

111062  C12P 7/64 (2006.01)  

111063  G01B 9/02 (2006.01)  

111063  G01J 3/453 (2006.01)  

111064  C07C 1/04 (2006.01)  

111064  C07C 11/04 (2006.01)  

111064  C07C 11/06 (2006.01)  

111064  C07C 11/08 (2006.01)  

111065  A61K 31/55 (2006.01)  

111065  C07D 487/22 (2006.01)  

111066  A61K 9/16 (2006.01)  

111066  A61K 9/28 (2006.01)  

111066  A61K 9/48 (2006.01)  

111066  A61K 9/50 (2006.01)  

111067  A61D 7/00  

111067  A61K 9/08 (2006.01)  

111067  A61K 47/38 (2006.01)  

111067  A61P 33/10 (2006.01)  

111068  B05B 13/06 (2006.01)  

111068  B05D 7/22 (2006.01)  

111068  B08B 9/043 (2006.01)  

111068  B24C 3/32 (2006.01)  

111068  B65H 75/44 (2006.01)  

111068  F16L 58/10 (2006.01)  

111068  F28F 19/04 (2006.01)  

111069  A44C 21/00  

111069  B44F 1/00  

111070  C22C 19/00  

111070  C22C 19/05 (2006.01)  

111071  A23L 7/157 (2016.01)  

111071  A23P 30/20 (2016.01)  

111071  A23P 30/30 (2016.01)  

111072  C07C 5/13 (2006.01)  

111072  C10G 45/04 (2006.01)  

111072  C10G 65/00  

111073  H04L 1/00  

111073  H04L 1/18 (2006.01)  

111074  A61K 9/08 (2006.01)  

111074  A61K 9/107 (2006.01)  

111074  A61K 9/48 (2006.01)  

111074  A61K 31/444 (2006.01)  

111074  A61K 31/506 (2006.01)  

111074  A61K 45/08 (2006.01)  

111074  A61P 35/00  

111075  A61K 31/4709 (2006.01) 

111075  A61P 29/00  

111075  C07D 401/06 (2006.01)  

111075  C07D 471/04 (2006.01)  

111075  C07D 519/00  

111076  C21B 13/00  

111076  C21B 13/14 (2006.01)  

111076  F27D 3/08 (2006.01)  

111076  F27D 19/00  

111076  F27D 21/00  

111077  F02K 7/08 (2006.01)  

111077  F02K 7/10 (2006.01)  

111078  A23J 3/34 (2006.01)  

111078  A23L 27/24 (2016.01)  

111079  F02K 7/08 (2006.01)  

111079  F02K 9/62 (2006.01)  

111079  F23R 3/42 (2006.01)  

111080  B32B 3/00  

111080  B32B 7/10 (2006.01)  

111080  B81B 3/00  

111080  B82Y 30/00  

111080  F16B 11/00  

111080  F16B 47/00  

111081  H01H 1/50 (2006.01)  

111081  H01H 3/40 (2006.01)  

111081  H01H 50/54 (2006.01)  

111082  B22F 3/23 (2006.01)  

111082  C22C 1/04 (2006.01)  

111082  C22C 14/00  

111082  H01M 2/06 (2006.01)  

111082  H01M 2/20  

111083  H02K 7/06 (2006.01)  

111083  H02K 33/00  

111084  A01N 43/40 (2006.01)  

111084  C07D 401/04 (2006.01)  

111084  C07D 403/04 (2006.01)  

111084  C07D 405/04 (2006.01)  

111084  C07D 409/04 (2006.01)  

111084  C07D 413/04 (2006.01)  

111084  C07D 417/04 (2006.01)  

111085  B01J 7/00  

111085  C10B 53/00  

111085  F23C 7/00  

111086  B22D 1/00  

111086  C21C 1/00  

111086  C21C 1/08 (2006.01)  

111086  C21C 1/10 (2006.01)  

111086  C21C 7/06 (2006.01)  

111086  C21C 7/076 (2006.01)  

111086  C22B 9/10 (2006.01)  

111086  C22C 33/06 (2006.01)  

111086  C22C 33/08 (2006.01)  

111086  C22C 35/00  

111087  B01J 13/00  

111087  C09C 1/04 (2006.01)  

111087  C09C 1/16 (2006.01)  

111087  C09C 1/28 (2006.01)  

111087  C09C 1/36 (2006.01)  

111087  C09D 5/02 (2006.01)  

111087  C09D 5/33 (2006.01)  

111087  C30B 7/00  

111087  C30B 29/16 (2006.01)  

111087  C30B 29/54 (2006.01)  

111087  C30B 29/60 (2006.01)  

111088  A61K 31/437 (2006.01)  

111088  A61K 31/444 (2006.01)  

111088  A61K 31/506 (2006.01)  

111088  A61P 25/28 (2006.01)  
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6.2.4 

Номер патенту  Індекс МПК  

 

111088  A61P 43/00  

111088  C07D 471/04 (2006.01)  

111089  F02C 6/16 (2006.01)  

111089  F03D 9/17 (2016.01)  

111090  H01F 38/14 (2006.01)  

111091  A23L 33/16 (2016.01)  

111091  A61K 8/67 (2006.01)  

111091  A61K 35/48 (2015.01)  

111091  A61P 3/02 (2006.01)  

111092  A61D 7/00  

111092  A61D 99/00  

111092  A61K 8/67 (2006.01)  

111092  A61K 35/48 (2015.01)  

111092  A61P 3/02 (2006.01)  

111093  B64G 1/24 (2006.01)  

111093  G01C 21/24 (2006.01)  

111094  C08J 3/20 (2006.01)  

111094  C08L 17/00  

111094  C08L 53/02 (2006.01)  

111094  C08L 91/00  

111094  C08L 95/00  

111095  A01B 73/04 (2006.01)  

111096  A01N 25/04 (2006.01)  

111096  A01N 25/08 (2006.01)  

111096  A01N 25/10 (2006.01)  

111097  A01K 11/00  

111097  A61B 10/02 (2006.01)  

111098  A61K 38/23 (2006.01)  

111098  A61K 47/48 (2006.01)  

111098  A61P 9/00  

111098  A61P 11/00  

111098  A61P 29/00  

111099  H01L 33/48 (2010.01)  

111099  H01L 33/64 (2010.01)  

111100  B21D 26/12 (2006.01)  

111101  H01F 27/24 (2006.01)  

111101  H01F 29/14 (2006.01)  

111101  H02J 3/18 (2006.01)  

111102  E04B 1/12 (2006.01)  

111102  E04B 1/74 (2006.01)  

111102  E04C 2/02 (2006.01)  

111102  E04C 2/10 (2006.01)  

111102  E04C 2/22 (2006.01)  

111102  E04C 2/30 (2006.01)  

111103  A01N 25/30 (2006.01)  

111103  A01N 41/06 (2006.01)  

111103  A01N 41/10 (2006.01)  

111103  A01N 43/653 (2006.01)  

111103  A01N 43/90 (2006.01)  

111103  A01N 45/00  

111103  A01N 47/36 (2006.01)  

111103  A01P 3/00  

111103  A01P 5/00  

111103  A01P 7/00  

111103  A01P 13/00  

111104  A61K 31/79 (2006.01)  

111104  A61K 33/00  

111104  B01J 13/00  

111104  B01J 37/16 (2006.01)  

111104  B82B 1/00  

111104  B82B 3/00  

111104  C01G 7/00  

111105  A61K 31/79 (2006.01)  

111105  A61K 33/00  

111105  B01J 13/00  

111105  B01J 37/16 (2006.01)  

111105  B82B 1/00  

111105  B82B 3/00  

111105  C01G 5/00  

111106  A61P 31/04 (2006.01)  

111106  B82Y 30/00  

111106  B82Y 40/00  

111106  C01G 5/00  

111106  C01G 49/00  

111107  B60T 8/24 (2006.01)  

111107  B60T 8/36 (2006.01)  

111107  B60T 13/74 (2006.01)  

111107  F15B 9/03 (2006.01)  

111108  C10B 27/00  

111108  C10B 27/06 (2006.01)  

111109  A61B 17/11 (2006.01)  

111109  G09B 23/30 (2006.01)  

111110  B01J 23/88 (2006.01)  

111110  B01J 37/04 (2006.01)  

111110  B01J 37/12 (2006.01)  

111110  C07C 47/052 (2006.01)  

111111  C02F 1/36 (2006.01)  

111111  C02F 1/48 (2006.01)  

111112  B61D 3/00  

111112  B61D 17/04 (2006.01)  

111112  B61D 17/06 (2006.01)  

111112  B61D 17/08 (2006.01)  

111112  B61F 1/02 (2006.01)  

111113  B61D 3/00  

111113  B61D 17/00  

111113  B61D 17/06 (2006.01)  

111113  B61D 17/08 (2006.01)  

111113  B61F 1/02 (2006.01)  

111113  B61F 1/08 (2006.01)  

111114  F24D 3/16 (2006.01)  

111114  F24D 19/02 (2006.01)  

111114  F28D 1/047 (2006.01)  

111114  F28F 13/00  

111114  F28F 21/02 (2006.01)  

111115  C21C 5/00  

111115  C22C 38/20 (2006.01)  

111115  C22C 38/22 (2006.01)  

111115  C22C 38/40 (2006.01)  

111115  C22C 38/50 (2006.01)  

111116  A61K 9/08 (2006.01)  

111116  A61K 31/198 (2006.01)  

111116  A61K 33/06 (2006.01)  

111116  A61K 33/14 (2006.01)  

111116  A61P 7/08 (2006.01)  

111117  H01F 27/24 (2006.01)  

111117  H01F 29/14 (2006.01)  

111117  H01F 41/02 (2006.01)  

111118  C01B 13/11 (2006.01)  

111118  C02F 1/32 (2006.01)  

111118  G21F 9/06 (2006.01)  

111119  B01J 13/00  

111119  B82B 3/00  

111119  B82Y 40/00  

111120  A61B 8/06 (2006.01)  

111121  C23C 22/60 (2006.01)  

111122  C07D 231/08 (2006.01)  

111122  C07D 231/10 (2006.01)  

111122  C07D 231/24 (2006.01)  

111123  A61K 31/164 (2006.01)  

111123  A61K 31/4174 (2006.01) 

111123  A61K 31/505 (2006.01)  

111123  A61K 31/728 (2006.01)  

111123  A61P 11/02 (2006.01)  

111124  B07B 1/28 (2006.01)  

111124  B07B 1/40 (2006.01)  

111125  C10N 40/20 (2006.01)  

111125  C21D 7/00  

111125  C21D 10/00  

111125  C23C 26/00  

111126  G01T 1/203 (2006.01)  

111127  B61H 13/34 (2006.01)  

111127  B82Y 30/00  

111127  F16C 33/04 (2006.01)  

111127  F16C 33/12 (2006.01)  

111127  F16C 33/16 (2006.01)  

111127  F16C 33/20 (2006.01)  

111128  A61B 17/11 (2006.01)  

111129  F01K 11/02 (2006.01)  

111129  F24D 3/08 (2006.01)  

111129  F24D 3/18 (2006.01)  

111130  C12N 15/11 (2006.01)  

111130  C12Q 1/04 (2006.01)  

111130  C12Q 1/68 (2006.01)  

111130  C12R 1/46 (2006.01)  

111131  B21C 1/22 (2006.01)  

111131  B21C 1/32 (2006.01)  

111131  B21C 1/34 (2006.01)  

111131  B21C 9/02 (2006.01)  

111132  G01N 3/56 (2006.01)  

111132  G01N 19/06 (2006.01)  

111133  A61K 31/195 (2006.01)  

111133  A61K 36/45 (2006.01)  

111133  A61P 3/10 (2006.01)  

111134  A61K 31/05 (2006.01)  

111134  A61K 31/195 (2006.01)  

111134  A61K 36/45 (2006.01)  

111134  A61P 3/10 (2006.01)  

111135  C02F 1/34 (2006.01)  

111135  C12G 1/02 (2006.01)  
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6.3.1 

 
 
СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
A01B 7/00  105672 
A01B 19/02 (2006.01)  105694 
A01B 49/02 (2006.01)  105694 
A01B 79/00  105444 
A01B 79/02 (2006.01)  105642 
A01B 79/02 (2006.01)  105693 
A01C 7/12 (2006.01)  105620 
A01C 21/00  105552 
A01D 23/02 (2006.01)  105546 
A01F 12/44 (2006.01)  105669 
A01F 25/04 (2006.01)  105557 
A01G 17/02 (2006.01)  105643 
A01G 23/00  105656 
A01G 23/099 (2006.01)  105680 
A01H 1/00  105618 
A01K 5/00  105685 
A01K 9/00  105685 
A01M 21/00  105642 
A01P 13/00  105642 
A21C 1/00  105419 
A21C 11/02 (2006.01)  105707 
A23K 10/18 (2016.01)  105681 
A23K 10/30 (2016.01)  105420 
A23K 10/38 (2016.01)  105420 
A23K 10/40 (2016.01)  105420 
A23K 20/174 (2016.01)  105420 
A23K 20/20 (2016.01)  105420 
A23K 20/20 (2016.01)  105697 
A23K 50/10 (2016.01)  105420 
A23K 50/75 (2016.01)  105697 
A23L 3/44 (2006.01)  105713 
A23L 7/00  105710 
A23L 7/10 (2016.01)  105455 
A23L 7/10 (2016.01)  105470 
A23L 7/10 (2016.01)  105504 
A23L 13/00 (2016.01)  105410 
A23L 13/60 (2016.01)  105410 
A23L 17/30 (2016.01)  105655 
A23L 27/10 (2016.01)  105504 
A23L 27/14 (2016.01)  105504 
A23L 27/40 (2016.01)  105504 
A23L 29/206 (2016.01)  105504 
A23L 29/206 (2016.01)  105549 
A23N 15/00  105466 
A43D 8/00  105518 
A43D 8/00  105554 
A45D 7/00  105464 
A45F 3/22 (2006.01)  105540 
A47C 3/00  105540 
A47D 9/00  105540 
A47L 11/00  105641 
A61B 1/303 (2006.01)  105703 
A61B 5/00  105417 
A61B 5/00  105497 

A61B 5/00  105584
A61B 5/0205 (2006.01)  105417
A61B 5/103 (2006.01)  105663
A61B 5/107 (2006.01)  105703
A61B 5/145 (2006.01)  105616
A61B 6/03 (2006.01)  105664
A61B 10/00  105428
A61B 10/00  105429
A61B 10/00  105439
A61B 10/00  105481
A61B 10/00  105482
A61B 10/00  105508
A61B 10/00  105587
A61B 10/00  105588
A61B 10/00  105589
A61B 10/00  105613
A61B 10/00  105704
A61B 17/00  105450
A61B 17/00  105483
A61B 17/00  105484
A61B 17/00  105509
A61B 17/00  105534
A61B 17/00  105535
A61B 17/00  105632
A61B 17/00  105633
A61B 17/00  105634
A61B 17/00  105635
A61B 17/00  105652
A61B 17/00  105705
A61B 17/04 (2006.01)  105633
A61B 17/24 (2006.01)  105402
A61B 17/24 (2006.01)  105614
A61B 17/24 (2006.01)  105689
A61B 17/32 (2006.01)  105509
A61B 17/3205 (2006.01) 105577
A61B 17/3205 (2006.01) 105578
A61B 17/322 (2006.01)  105526
A61B 17/322 (2006.01)  105695
A61B 17/322 (2006.01)  105696
A61B 17/56 (2006.01)  105454
A61B 17/56 (2006.01)  105496
A61B 17/56 (2006.01)  105530
A61B 17/56 (2006.01)  105532
A61B 17/72 (2006.01)  105454
A61B 18/00  105452
A61B 18/00  105453
A61C 8/02 (2006.01)  105614
A61C 19/04 (2006.01)  105446
A61C 19/06 (2006.01)  105495
A61D 19/04 (2006.01)  105511
A61D 19/04 (2006.01)  105682
A61D 19/04 (2006.01)  105684
A61F 5/04 (2006.01)  105449
A61F 9/008 (2006.01)  105719
A61F 9/011 (2006.01)  105569
A61F 13/49 (2006.01)  105708

A61H 1/00  105636
A61H 15/00  105636
A61H 31/00  105575
A61H 39/00  105506
A61K 6/00  105611
A61K 9/08 (2006.01)  105501
A61K 31/00  105501
A61K 31/00  105592
A61K 31/00  105667
A61K 31/00  105671
A61K 31/00  105673
A61K 31/00  105711
A61K 31/194 (2006.01)  105673
A61K 31/196 (2006.01)  105657
A61K 31/395 (2006.01)  105424
A61K 31/395 (2006.01)  105425
A61K 31/425 (2006.01)  105424
A61K 31/425 (2006.01)  105425
A61K 31/728 (2006.01)  105689
A61K 33/00  105482
A61K 33/00  105531
A61K 33/00  105536
A61K 33/00  105588
A61K 33/16 (2006.01)  105615
A61K 35/38 (2015.01)  105458
A61K 35/38 (2015.01)  105459
A61K 36/00  105533
A61K 36/074 (2006.01)  105583
A61K 38/00  105481
A61K 38/43 (2006.01)  105500
A61K 39/02 (2006.01)  105646
A61K 39/145 (2006.01)  105499
A61K 39/395 (2006.01)  105586
A61K 39/42 (2006.01)  105499
A61L 15/28 (2006.01)  105516
A61M 5/00  105691
A61M 5/158 (2006.01)  105527
A61M 5/32 (2006.01)  105527
A61M 5/32 (2006.01)  105691
A61N 1/00  105446
A61N 1/00  105506
A61N 1/04 (2006.01)  105611
A61N 1/36 (2006.01)  105459
A61N 2/00  105452
A61N 2/00  105453
A61N 5/00  105667
A61N 5/067 (2006.01)  105459
A61N 5/067 (2006.01)  105719
A61P 1/02 (2006.01)  105611
A61P 1/14 (2006.01)  105458
A61P 1/16 (2006.01)  105635
A61P 3/10 (2006.01)  105458
A61P 3/10 (2006.01)  105459
A61P 3/10 (2006.01)  105583
A61P 5/48 (2006.01)  105483
A61P 5/48 (2006.01)  105484
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A61P 9/00  105536 
A61P 13/12 (2006.01)  105521 
A61P 15/08 (2006.01)  105703 
A61P 17/00  105711 
A61P 17/06 (2006.01)  105613 
A61P 31/10 (2006.01)  105711 
A61P 37/02 (2006.01)  105592 
A61P 39/00  105671 
A61P 39/00  105673 
A61P 39/02 (2006.01)  105611 
A63B 23/00  105636 
B01D 15/00  105560 
B01D 29/11 (2006.01)  105407 
B01F 7/02 (2006.01)  105668 
B01F 7/04 (2006.01)  105668 
B01F 11/00  105556 
B01F 15/06 (2006.01)  105419 
B01J 49/00  105559 
B02C 17/22 (2006.01)  105550 
B03C 1/08 (2006.01)  105606 
B04C 3/00  105505 
B05B 3/12 (2006.01)  105637 
B07B 4/00  105640 
B07B 4/02 (2006.01)  105669 
B21B 13/06 (2006.01)  105571 
B21B 28/02 (2006.01)  105403 
B21B 31/02 (2006.01)  105591 
B21B 35/14 (2006.01)  105627 
B21B 39/00  105502 
B21B 45/04 (2006.01)  105598 
B21D 41/04 (2006.01)  105674 
B21J 13/02 (2006.01)  105542 
B22F 3/16 (2006.01)  105617 
B23B 31/10 (2006.01)  105514 
B23C 5/06 (2006.01)  105631 
B23K 9/04 (2006.01)  105403 
B23K 35/365 (2006.01)  105547 
B23K 37/04 (2006.01)  105510 
B23P 6/00  105403 
B24B 1/00  105523 
B24B 1/00  105524 
B24B 1/00  105525 
B24B 55/00  105523 
B24B 55/00  105524 
B24B 55/00  105525 
B26B 3/00  105537 
B26D 1/00  105593 
B27N 3/00  105445 
B29C 47/00  105662 
B29C 47/52 (2006.01)  105608 
B30B 15/00  105610 
B60B 17/00  105582 
B60B 17/00  105612 
B60C 23/00  105405 
B60C 23/10 (2006.01)  105405 
B60G 17/00  105469 
B60L 5/08 (2006.01)  105474 
B60L 8/00  105442 
B60P 3/32  105442 
B61B 5/00  105475 
B61B 13/08 (2006.01)  105565 

B61C 3/00  105513 
B61C 15/08 (2006.01)  105623 
B61C 15/10 (2006.01)  105622 
B61D 5/00  105441 
B61D 17/00  105581 
B61D 17/12 (2006.01)  105581 
B61F 3/00  105476 
B61F 3/00  105480 
B61F 3/00  105629 
B61F 5/00  105480 
B61F 5/02 (2006.01)  105579 
B61F 5/40 (2006.01)  105629 
B61H 5/00  105580 
B61K 1/00  105647 
B61K 3/00  105648 
B61K 3/00  105649 
B61K 3/02 (2006.01)  105650 
B61K 9/08 (2006.01)  105477 
B61L 13/04 (2006.01)  105565 
B61L 25/02 (2006.01)  105565 
B61L 29/00  105415 
B64C 39/02 (2006.01)  105675 
B64D 15/18 (2006.01)  105653 
B65B 1/00  105701 
B65B 1/28 (2006.01)  105717 
B65B 3/18 (2006.01)  105716 
B65B 5/00  105716 
B65B 7/02 (2006.01)  105701 
B65B 9/00  105717 
B65B 13/02 (2006.01)  105557 
B65B 31/04 (2006.01)  105716 
B65B 31/04 (2006.01)  105717 
B65D 3/00  105699 
B65D 3/00  105700 
B65D 27/00  105638 
B65D 27/02 (2006.01)  105639 
B65D 27/06 (2006.01)  105688 
B65D 30/00  105699 
B65D 30/00  105700 
B65D 33/16 (2006.01)  105699 
B65D 33/16 (2006.01)  105700 
B65D 53/00  105699 
B65D 63/00  105701 
B65D 90/54 (2006.01)  105441 
B65G 15/08 (2006.01)  105471 
B65G 15/32 (2006.01)  105471 
B65G 23/00  105601 
B65G 47/00  105555 
B82Y 30/00  105619 
C01B 19/00  105409 
C01G 5/00  105619 
C01G 15/00  105409 
C01G 29/00  105409 
C01G 49/08 (2006.01)  105619 
C02F 1/00  105507 
C02F 1/42 (2006.01)  105559 
C02F 1/44 (2006.01)  105507 
C02F 3/30 (2006.01)  105568 
C02F 9/00  105507 
C02F 9/00  105687 
C02F 11/04 (2006.01)  105418 
C02F 103/20 (2006.01)  105687 
C03C 17/00  105678 
C03C 17/06 (2006.01)  105679 

C04B 7/28 (2006.01)  105714 
C04B 11/00  105714 
C04B 28/24 (2006.01)  105715 
C04B 40/02 (2006.01)  105715 
C05D 9/02 (2006.01)  105541 
C07C 21/18 (2006.01)  105615 
C07C 31/00  105427 
C07D 233/54 (2006.01)  105424 
C07D 233/54 (2006.01)  105425 
C07D 239/553 (2006.01)  105615 
C07D 277/20 (2006.01)  105424 
C07D 277/20 (2006.01)  105425 
C07F 9/00  105576 
C08J 11/00  105418 
C09D 101/00  105711 
C09J 5/00  105692 
C09K 5/20 (2006.01)  105463 
C09K 8/60 (2006.01)  105603 
C09K 8/60 (2006.01)  105604 
C10G 2/00  105427 
C10L 1/08 (2006.01)  105457 
C12M 1/02 (2006.01)  105418 
C12N 1/02 (2006.01)  105646 
C12Q 1/00  105467 
C14C 3/06 (2006.01)  105519 
C21D 1/00  105644 
C21D 1/18 (2006.01)  105440 
C21D 1/20 (2006.01)  105440 
C21D 1/30 (2006.01)  105440 
C21D 1/34 (2006.01)  105644 
C22B 7/02 (2006.01)  105437 
C23F 11/08 (2006.01)  105463 
C25D 11/00  105602 
D04B 15/16 (2006.01)  105553 
D04B 15/94 (2006.01)  105553 
D21D 5/00  105490 
D21D 5/00  105491 
D21H 11/04 (2006.01)  105487 
D21H 11/04 (2006.01)  105488 
D21H 11/04 (2006.01)  105490 
D21H 11/04 (2006.01)  105493 
D21H 11/04 (2006.01)  105494 
D21H 13/00  105492 
D21H 13/00  105493 
D21H 13/00  105494 
D21H 15/10 (2006.01)  105492 
D21H 21/00  105486 
D21H 21/00  105489 
D21H 21/00  105491 
D21H 21/00  105492 
E01B 9/48 (2006.01)  105551 
E04B 2/00  105460 
E04B 2/00  105461 
E04B 2/00  105462 
E04B 2/56 (2006.01)  105460 
E04B 2/56 (2006.01)  105461 
E04B 2/56 (2006.01)  105462 
E04C 2/16 (2006.01)  105445 
E04C 2/292 (2006.01)  105566 
E04D 1/00  105712 
E04H 12/08 (2006.01)  105590 
E04H 13/00  105414 
E04H 14/00  105442 
E21B 43/08 (2006.01)  105407 



Промислова власність. Офіційний бюлетень № 6, 2016 

6.3.3 

Індекс МПК  Номер патенту  

 
E21B 43/27 (2006.01)  105603 
E21B 43/27 (2006.01)  105604 
E21C 37/00  105596 
E21C 41/00  105515 
E21C 41/00  105698 
E21C 41/32 (2006.01)  105643 
E21D 9/06 (2006.01)  105413 
E21F 1/00  105607 
E21F 3/00  105607 
E21F 5/00  105605 
E21F 15/00  105643 
E21F 15/00  105698 
F02K 9/44 (2006.01)  105528 
F03D 1/06  105443 
F03D 5/00  105485 
F03D 9/00  105485 
F03D 9/25 (2016.01)  105443 
F03D 9/32 (2016.01)  105442 
F03D 9/45 (2016.01)  105443 
F03G 7/06 (2006.01)  105594 
F04B 39/16 (2006.01)  105687 
F04B 53/22 (2006.01)  105408 
F04D 1/00  105406 
F04D 5/00  105505 
F04D 13/06 (2006.01)  105406 
F04D 29/052 (2006.01)  105505 
F04D 29/22 (2006.01)  105416 
F04D 29/60 (2006.01)  105408 
F16F 3/00  105412 
F16F 9/02 (2006.01)  105579 
F16F 15/02 (2006.01)  105579 
F16H 21/04 (2006.01)  105404 
F16K 17/00  105610 
F16M 13/02 (2006.01)  105408 
F21L 4/00  105690 
F23B 10/00  105539 
F23B 20/00  105539 
F23C 5/00  105624 
F23C 5/00  105626 
F23C 7/00  105624 
F23C 7/00  105625 
F23D 14/20 (2006.01)  105661 
F23D 17/00  105626 
F23L 1/00  105538 
F23L 1/00  105624 
F23L 1/00  105625 
F23L 1/00  105626 
F24D 11/00  105654 
F24H 1/00  105538 
F24H 1/00  105706 
F24H 1/06 (2006.01)  105539 
F25B 1/00  105522 
F25B 15/00  105522 
F28D 7/00  105718 
F28D 7/10 (2006.01)  105718 
F41G 3/26 (2006.01)  105472 
F41G 3/26 (2006.01)  105709 
F41H 1/00  105595 
F41H 7/00  105421 
F41H 7/02 (2006.01)  105421 
F42B 1/028 (2006.01)  105411 

F42B 3/08 (2006.01)  105411 
F42B 5/02 (2006.01)  105411 
F42B 5/16 (2006.01)  105411 
F42B 25/00  105675 
F42D 3/00  105596 
G01B 5/00  105526 
G01B 7/24 (2006.01)  105477 
G01B 7/24 (2006.01)  105478 
G01B 7/24 (2006.01)  105479 
G01F 11/00  105628 
G01F 23/14 (2006.01)  105512 
G01H 5/00  105498 
G01H 9/00  105498 
G01K 7/02 (2006.01)  105665 
G01K 7/02 (2006.01)  105666 
G01K 7/04 (2006.01)  105665 
G01K 7/04 (2006.01)  105666 
G01M 1/04 (2006.01)  105473 
G01N 1/00  105433 
G01N 1/00  105434 
G01N 1/00  105552 
G01N 1/02 (2006.01)  105468 
G01N 1/28 (2006.01)  105467 
G01N 3/08 (2006.01)  105542 
G01N 3/24 (2006.01)  105572 
G01N 3/24 (2006.01)  105573 
G01N 3/24 (2006.01)  105574 
G01N 19/10 (2006.01)  105430 
G01N 21/00  105676 
G01N 21/64 (2006.01)  105435 
G01N 21/64 (2006.01)  105676 
G01N 22/04 (2006.01)  105600 
G01N 25/14 (2006.01)  105434 
G01N 25/18 (2006.01)  105451 
G01N 27/06 (2006.01)  105456 
G01N 30/00  105659 
G01N 30/02 (2006.01)  105659 
G01N 31/16 (2006.01)  105619 
G01N 33/00  105433 
G01N 33/00  105467 
G01N 33/00  105702 
G01N 33/04 (2006.01)  105435 
G01N 33/15 (2006.01)  105659 
G01N 33/20 (2006.01)  105545 
G01N 33/24 (2006.01)  105444 
G01N 33/24 (2006.01)  105468 
G01N 33/24 (2006.01)  105541 
G01N 33/24 (2006.01)  105656 
G01N 33/36 (2006.01)  105432 
G01N 33/48 (2006.01)  105434 
G01N 33/48 (2006.01)  105618 
G01N 33/48 (2006.01)  105621 
G01N 33/48 (2006.01)  105670 
G01N 33/483 (2006.01)  105613 
G01N 33/49 (2006.01)  105448 
G01N 33/493 (2006.01)  105521 
G01N 33/50 (2006.01)  105529 
G01N 33/50 (2006.01)  105589 
G01N 33/50 (2006.01)  105708 
G01N 33/53 (2006.01)  105567 
G01N 33/68 (2006.01)  105448 
G01N 33/68 (2006.01)  105508 
G01N 33/68 (2006.01)  105533 
G01N 33/68 (2006.01)  105585 

G01N 33/68 (2006.01)  105616 
G01R 31/00  105543 
G01R 31/08 (2006.01)  105543 
G01R 31/08 (2006.01)  105544 
G01R 31/12 (2006.01)  105543 
G01T 1/16 (2006.01)  105683 
G01T 1/16 (2006.01)  105686 
G01T 1/178 (2006.01)  105683 
G01T 1/178 (2006.01)  105686 
G01W 1/14 (2006.01)  105645 
G02B 7/04 (2006.01)  105660 
G02B 27/24 (2006.01)  105653 
G03B 42/02 (2006.01)  105663 
G05B 5/00  105422 
G05B 5/00  105423 
G05B 19/00  105597 
G06F 3/00  105517 
G06F 15/16 (2006.01)  105438 
G06F 15/16 (2006.01)  105517 
G06G 7/80 (2006.01)  105675 
G06Q 30/02 (2012.01)  105651 
G07C 3/10 (2006.01)  105570 
G07C 3/14 (2006.01)  105570 
G08B 23/00  105478 
G08B 23/00  105479 
G08G 1/042 (2006.01)  105415 
G08G 1/16 (2006.01)  105415 
G09B 23/28 (2006.01)  105448 
G09B 23/28 (2006.01)  105657 
G21F 9/00  105558 
G21F 9/00  105561 
G21F 9/00  105562 
G21F 9/00  105563 
G21F 9/00  105564 
G21F 9/04 (2006.01)  105558 
G21F 9/04 (2006.01)  105561 
G21F 9/04 (2006.01)  105563 
G21F 9/04 (2006.01)  105564 
G21F 9/06 (2006.01)  105558 
G21F 9/06 (2006.01)  105560 
G21F 9/06 (2006.01)  105561 
G21F 9/06 (2006.01)  105563 
G21F 9/06 (2006.01)  105564 
G21F 9/08 (2006.01)  105558 
G21F 9/08 (2006.01)  105561 
G21F 9/08 (2006.01)  105563 
G21F 9/08 (2006.01)  105564 
G21F 9/12 (2006.01)  105558 
G21F 9/12 (2006.01)  105559 
G21F 9/12 (2006.01)  105560 
G21F 9/12 (2006.01)  105561 
G21F 9/12 (2006.01)  105563 
G21F 9/12 (2006.01)  105564 
H01B 7/28 (2006.01)  105465 
H01B 7/28 (2006.01)  105599 
H01G 9/00  105520 
H01L 21/3065 (2006.01)  105436 
H01L 35/16 (2006.01)  105409 
H01L 35/34 (2006.01)  105677 
H01P 1/217 (2006.01)  105503 
H01P 3/00  105430 
H02G 1/00  105590 
H02K 21/14 (2006.01)  105609 
H02M 5/04 (2006.01)  105658 
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6.3.4 

Індекс МПК  Номер патенту  
 
H02P 5/46 (2006.01)  105548 
H02P 13/00  105431 
H02P 29/00  105570 

H03M 7/36 (2006.01)  105630 
H04B 3/00  105447 
H04B 5/00  105517 
H04B 7/00  105517 
H04L 29/02 (2006.01)  105517 

H04M 1/725 (2006.01)  105517 
H04W 12/06 (2009.01)  105517 
H05H 1/00  105436 
H05H 1/26 (2006.01)  105426 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ЗАЯВОК НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер заявки  Номер патенту  
 
a 2015 00601  105402 
a 2015 08101  105403 
a 2015 08417  105404 
u 2014 13346  105405 
u 2014 13821  105406 
u 2015 01779  105407 
u 2015 02054  105408 
u 2015 02299  105409 
u 2015 02594  105410 
u 2015 03313  105411 
u 2015 04542  105412 
u 2015 04638  105413 
u 2015 05307  105414 
u 2015 05348  105415 
u 2015 05620  105416 
u 2015 05622  105417 
u 2015 05824  105418 
u 2015 05846  105419 
u 2015 05942  105420 
u 2015 06176  105421 
u 2015 06183  105422 
u 2015 06184  105423 
u 2015 06223  105424 
u 2015 06224  105425 
u 2015 06245  105426 
u 2015 06276  105427 
u 2015 06527  105428 
u 2015 06528  105429 
u 2015 06619  105430 
u 2015 06652  105431 
u 2015 06653  105432 
u 2015 06781  105433 
u 2015 06782  105434 
u 2015 06783  105435 
u 2015 06805  105436 
u 2015 06931  105437 
u 2015 07019  105438 
u 2015 07143  105439 
u 2015 07169  105440 
u 2015 07215  105441 
u 2015 07356  105442 
u 2015 07357  105443 
u 2015 07444  105444 
u 2015 07448  105445 
u 2015 07588  105446 
u 2015 07612  105447 
u 2015 07649  105448 
u 2015 07654  105449 
u 2015 07686  105450 
u 2015 07692  105451 
u 2015 07758  105452 

u 2015 07759  105453 
u 2015 07763  105454 
u 2015 07815  105455 
u 2015 07868  105456 
u 2015 07869  105457 
u 2015 07908  105458 
u 2015 07909  105459 
u 2015 07963  105460 
u 2015 07964  105461 
u 2015 07966  105462 
u 2015 07972  105463 
u 2015 07982  105464 
u 2015 08073  105465 
u 2015 08102  105466 
u 2015 08103  105467 
u 2015 08104  105468 
u 2015 08122  105469 
u 2015 08131  105470 
u 2015 08147  105471 
u 2015 08154  105472 
u 2015 08175  105473 
u 2015 08176  105474 
u 2015 08177  105475 
u 2015 08179  105476 
u 2015 08181  105477 
u 2015 08182  105478 
u 2015 08183  105479 
u 2015 08184  105480 
u 2015 08203  105481 
u 2015 08204  105482 
u 2015 08205  105483 
u 2015 08206  105484 
u 2015 08273  105485 
u 2015 08300  105486 
u 2015 08301  105487 
u 2015 08302  105488 
u 2015 08303  105489 
u 2015 08304  105490 
u 2015 08305  105491 
u 2015 08306  105492 
u 2015 08307  105493 
u 2015 08308  105494 
u 2015 08309  105495 
u 2015 08310  105496 
u 2015 08346  105497 
u 2015 08368  105498 
u 2015 08388  105499 
u 2015 08389  105500 
u 2015 08396  105501 
u 2015 08404  105502 
u 2015 08405  105503 
u 2015 08411  105504 
u 2015 08415  105505 

u 2015 08445  105506 
u 2015 08447  105507 
u 2015 08458  105508 
u 2015 08460  105509 
u 2015 08464  105510 
u 2015 08505  105511 
u 2015 08569  105512 
u 2015 08581  105513 
u 2015 08587  105514 
u 2015 08599  105515 
u 2015 08621  105516 
u 2015 08694  105517 
u 2015 08733  105518 
u 2015 08734  105519 
u 2015 08771  105520 
u 2015 08776  105521 
u 2015 08779  105522 
u 2015 08781  105523 
u 2015 08783  105524 
u 2015 08784  105525 
u 2015 08828  105526 
u 2015 08830  105527 
u 2015 08858  105528 
u 2015 08861  105529 
u 2015 08862  105530 
u 2015 08863  105531 
u 2015 08864  105532 
u 2015 08865  105533 
u 2015 08866  105534 
u 2015 08867  105535 
u 2015 08868  105536 
u 2015 08870  105537 
u 2015 08897  105538 
u 2015 08898  105539 
u 2015 08902  105540 
u 2015 08913  105541 
u 2015 08939  105542 
u 2015 08950  105543 
u 2015 08951  105544 
u 2015 09039  105545 
u 2015 09074  105546 
u 2015 09080  105547 
u 2015 09081  105548 
u 2015 09154  105549 
u 2015 09188  105550
u 2015 09196  105551 
u 2015 09206  105552 
u 2015 09207  105553 
u 2015 09208  105554 
u 2015 09210  105555 
u 2015 09212  105556 
u 2015 09215  105557 
u 2015 09221  105558 
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6.3.5 

Номер заявки  Номер патенту  
 
u 2015 09228  105559 
u 2015 09229  105560 
u 2015 09245  105561 
u 2015 09247  105562 
u 2015 09249  105563 
u 2015 09251  105564 
u 2015 09268  105565 
u 2015 09269  105566 
u 2015 09272  105567 
u 2015 09281  105568 
u 2015 09324  105569 
u 2015 09327  105570 
u 2015 09328  105571 
u 2015 09329  105572 
u 2015 09331  105573 
u 2015 09332  105574 
u 2015 09354  105575 
u 2015 09361  105576 
u 2015 09367  105577 
u 2015 09369  105578 
u 2015 09370  105579 
u 2015 09371  105580 
u 2015 09372  105581 
u 2015 09383  105582 
u 2015 09400  105583 
u 2015 09407  105584 
u 2015 09408  105585 
u 2015 09409  105586 
u 2015 09410  105587 
u 2015 09414  105588 
u 2015 09415  105589 
u 2015 09425  105590 
u 2015 09430  105591 
u 2015 09433  105592 
u 2015 09434  105593 
u 2015 09456  105594 
u 2015 09465  105595 
u 2015 09469  105596 
u 2015 09473  105597 
u 2015 09479  105598 
u 2015 09480  105599 
u 2015 09505  105600 
u 2015 09506  105601 
u 2015 09576  105602 
u 2015 09589  105603 
u 2015 09592  105604 
u 2015 09606  105605 
u 2015 09607  105606 
u 2015 09608  105607 
u 2015 09649  105608 
u 2015 09706  105609 
u 2015 09730  105610 
u 2015 09750  105611 

u 2015 09761  105612 
u 2015 09787  105613 
u 2015 09788  105614 
u 2015 09789  105615 
u 2015 09790  105616 
u 2015 09810  105617 
u 2015 09846  105618 
u 2015 09848  105619 
u 2015 09849  105620 
u 2015 09857  105621 
u 2015 09874  105622 
u 2015 09877  105623 
u 2015 09881  105624 
u 2015 09883  105625 
u 2015 09888  105626 
u 2015 09942  105627 
u 2015 09943  105628 
u 2015 09955  105629 
u 2015 09960  105630 
u 2015 09961  105631 
u 2015 09965  105632 
u 2015 09966  105633 
u 2015 09967  105634 
u 2015 09968  105635 
u 2015 09969  105636 
u 2015 10046  105637 
u 2015 10136  105638 
u 2015 10137  105639 
u 2015 10172  105640 
u 2015 10177  105641 
u 2015 10200  105642 
u 2015 10202  105643 
u 2015 10204  105644 
u 2015 10216  105645 
u 2015 10226  105646 
u 2015 10234  105647 
u 2015 10235  105648 
u 2015 10236  105649 
u 2015 10237  105650 
u 2015 10240  105651 
u 2015 10261  105652 
u 2015 10266  105653 
u 2015 10303  105654 
u 2015 10367  105655 
u 2015 10368  105656 
u 2015 10370  105657 
u 2015 10377  105658 
u 2015 10383  105659 
u 2015 10399  105660 
u 2015 10436  105661 
u 2015 10476  105662 
u 2015 10490  105663 
u 2015 10499  105664 
u 2015 10536  105665 
u 2015 10537  105666 

u 2015 10544  105667 
u 2015 10615  105668 
u 2015 10618  105669 
u 2015 10630  105670 
u 2015 10631  105671 
u 2015 10632  105672 
u 2015 10637  105673 
u 2015 10638  105674 
u 2015 10687  105675 
u 2015 10731  105676 
u 2015 10799  105677 
u 2015 10810  105678 
u 2015 10811  105679 
u 2015 10814  105680 
u 2015 10816  105681 
u 2015 10818  105682 
u 2015 10819  105683 
u 2015 10820  105684 
u 2015 10821  105685 
u 2015 10822  105686 
u 2015 10823  105687 
u 2015 10858  105688 
u 2015 10870  105689 
u 2015 10977  105690 
u 2015 10983  105691 
u 2015 10986  105692 
u 2015 11090  105693 
u 2015 11093  105694 
u 2015 11121  105695 
u 2015 11124  105696 
u 2015 11165  105697 
u 2015 11273  105698 
u 2015 11459  105699 
u 2015 11461  105700 
u 2015 11463  105701 
u 2015 11553  105702 
u 2015 11773  105703 
u 2015 12719  105704 
u 2015 12720  105705 
u 2015 12752  105706 
u 2015 12784  105707 
u 2015 13061  105708 
u 2016 00167  105709 
u 2016 00252  105710 
u 2016 00277  105711 
u 2016 00306  105712 
u 2016 00640  105713 
u 2016 00718  105714 
u 2016 00719  105715 
u 2016 00721  105716 
u 2016 00722  105717 
u 2016 00726  105718 
u 2016 01045  105719 

 
 
НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Номер патенту  Індекс МПК  
 
105402  A61B 17/24 (2006.01)  

105403  B21B 28/02 (2006.01)  
105403  B23K 9/04 (2006.01)  
105403  B23P 6/00  

105404  F16H 21/04 (2006.01)  
105405  B60C 23/00  
105405  B60C 23/10 (2006.01)  
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6.3.6 

Номер патенту  Індекс МПК  

 
105406  F04D 1/00  
105406  F04D 13/06 (2006.01)  
105407  B01D 29/11 (2006.01)  
105407  E21B 43/08 (2006.01)  
105408  F04B 53/22 (2006.01)  
105408  F04D 29/60 (2006.01)  
105408  F16M 13/02 (2006.01)  
105409  C01B 19/00  
105409  C01G 15/00  
105409  C01G 29/00  
105409  H01L 35/16 (2006.01)  
105410  A23L 13/00 (2016.01)  
105410  A23L 13/60 (2016.01)  
105411  F42B 1/028 (2006.01)  
105411  F42B 3/08 (2006.01)  
105411  F42B 5/02 (2006.01)  
105411  F42B 5/16 (2006.01)  
105412  F16F 3/00  
105413  E21D 9/06 (2006.01)  
105414  E04H 13/00  
105415  B61L 29/00  
105415  G08G 1/042 (2006.01)  
105415  G08G 1/16 (2006.01)  
105416  F04D 29/22 (2006.01)  
105417  A61B 5/00  
105417  A61B 5/0205 (2006.01)  
105418  C02F 11/04 (2006.01)  
105418  C08J 11/00  
105418  C12M 1/02 (2006.01)  
105419  A21C 1/00  
105419  B01F 15/06 (2006.01)  
105420  A23K 10/30 (2016.01)  
105420  A23K 10/38 (2016.01)  
105420  A23K 10/40 (2016.01)  
105420  A23K 20/174 (2016.01)  
105420  A23K 20/20 (2016.01)  
105420  A23K 50/10 (2016.01)  
105421  F41H 7/00  
105421  F41H 7/02 (2006.01)  
105422  G05B 5/00  
105423  G05B 5/00  
105424  A61K 31/395 (2006.01)  
105424  A61K 31/425 (2006.01)  
105424  C07D 233/54 (2006.01)  
105424  C07D 277/20 (2006.01)  
105425  A61K 31/395 (2006.01)  
105425  A61K 31/425 (2006.01)  
105425  C07D 233/54 (2006.01)  
105425  C07D 277/20 (2006.01)  
105426  H05H 1/26 (2006.01)  
105427  C07C 31/00  
105427  C10G 2/00  
105428  A61B 10/00  
105429  A61B 10/00  
105430  G01N 19/10 (2006.01)  
105430  H01P 3/00  
105431  H02P 13/00  
105432  G01N 33/36 (2006.01)  
105433  G01N 1/00  
105433  G01N 33/00  
105434  G01N 1/00  

105434  G01N 25/14 (2006.01)  
105434  G01N 33/48 (2006.01)  
105435  G01N 21/64 (2006.01)  
105435  G01N 33/04 (2006.01)  
105436  H01L 21/3065 (2006.01) 
105436  H05H 1/00  
105437  C22B 7/02 (2006.01)  
105438  G06F 15/16 (2006.01)  
105439  A61B 10/00  
105440  C21D 1/18 (2006.01)  
105440  C21D 1/20 (2006.01)  
105440  C21D 1/30 (2006.01)  
105441  B61D 5/00  
105441  B65D 90/54 (2006.01)  
105442  B60L 8/00  
105442  B60P 3/32  
105442  E04H 14/00  
105442  F03D 9/32 (2016.01)  
105443  F03D 1/06  
105443  F03D 9/25 (2016.01)  
105443  F03D 9/45 (2016.01)  
105444  A01B 79/00  
105444  G01N 33/24 (2006.01)  
105445  B27N 3/00  
105445  E04C 2/16 (2006.01)  
105446  A61C 19/04 (2006.01)  
105446  A61N 1/00  
105447  H04B 3/00  
105448  G01N 33/49 (2006.01)  
105448  G01N 33/68 (2006.01)  
105448  G09B 23/28 (2006.01)  
105449  A61F 5/04 (2006.01)  
105450  A61B 17/00  
105451  G01N 25/18 (2006.01)  
105452  A61B 18/00  
105452  A61N 2/00  
105453  A61B 18/00  
105453  A61N 2/00  
105454  A61B 17/56 (2006.01)  
105454  A61B 17/72 (2006.01)  
105455  A23L 7/10 (2016.01)  
105456  G01N 27/06 (2006.01)  
105457  C10L 1/08 (2006.01)  
105458  A61K 35/38 (2015.01)  
105458  A61P 1/14 (2006.01)  
105458  A61P 3/10 (2006.01)  
105459  A61K 35/38 (2015.01)  
105459  A61N 1/36 (2006.01)  
105459  A61N 5/067 (2006.01)  
105459  A61P 3/10 (2006.01)  
105460  E04B 2/00  
105460  E04B 2/56 (2006.01)  
105461  E04B 2/00  
105461  E04B 2/56 (2006.01)  
105462  E04B 2/00  
105462  E04B 2/56 (2006.01)  
105463  C09K 5/20 (2006.01)  
105463  C23F 11/08 (2006.01)  
105464  A45D 7/00  
105465  H01B 7/28 (2006.01)  
105466  A23N 15/00  
105467  C12Q 1/00  
105467  G01N 1/28 (2006.01)  
105467  G01N 33/00  

105468  G01N 1/02 (2006.01)  
105468  G01N 33/24 (2006.01)  
105469  B60G 17/00  
105470  A23L 7/10 (2016.01)  
105471  B65G 15/08 (2006.01)  
105471  B65G 15/32 (2006.01)  
105472  F41G 3/26 (2006.01)  
105473  G01M 1/04 (2006.01)  
105474  B60L 5/08 (2006.01)  
105475  B61B 5/00  
105476  B61F 3/00  
105477  B61K 9/08 (2006.01)  
105477  G01B 7/24 (2006.01)  
105478  G01B 7/24 (2006.01)  
105478  G08B 23/00  
105479  G01B 7/24 (2006.01)  
105479  G08B 23/00  
105480  B61F 3/00  
105480  B61F 5/00  
105481  A61B 10/00  
105481  A61K 38/00  
105482  A61B 10/00  
105482  A61K 33/00  
105483  A61B 17/00  
105483  A61P 5/48 (2006.01)  
105484  A61B 17/00  
105484  A61P 5/48 (2006.01)  
105485  F03D 5/00  
105485  F03D 9/00  
105486  D21H 21/00  
105487  D21H 11/04 (2006.01)  
105488  D21H 11/04 (2006.01)  
105489  D21H 21/00  
105490  D21D 5/00  
105490  D21H 11/04 (2006.01)  
105491  D21D 5/00  
105491  D21H 21/00  
105492  D21H 13/00  
105492  D21H 15/10 (2006.01)  
105492  D21H 21/00  
105493  D21H 11/04 (2006.01)  
105493  D21H 13/00  
105494  D21H 11/04 (2006.01)  
105494  D21H 13/00  
105495  A61C 19/06 (2006.01)  
105496  A61B 17/56 (2006.01)  
105497  A61B 5/00  
105498  G01H 5/00  
105498  G01H 9/00  
105499  A61K 39/145 (2006.01)  
105499  A61K 39/42 (2006.01)  
105500  A61K 38/43 (2006.01)  
105501  A61K 9/08 (2006.01)  
105501  A61K 31/00  
105502  B21B 39/00  
105503  H01P 1/217 (2006.01)  
105504  A23L 7/10 (2016.01)  
105504  A23L 27/10 (2016.01)  
105504  A23L 27/14 (2016.01)  
105504  A23L 27/40 (2016.01)  
105504  A23L 29/206 (2016.01)  
105505  B04C 3/00  
105505  F04D 5/00  
105505  F04D 29/052 (2006.01)  
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105506  A61H 39/00  
105506  A61N 1/00  
105507  C02F 1/00  
105507  C02F 1/44 (2006.01)  
105507  C02F 9/00  
105508  A61B 10/00  
105508  G01N 33/68 (2006.01)  
105509  A61B 17/00  
105509  A61B 17/32 (2006.01)  
105510  B23K 37/04 (2006.01)  
105511  A61D 19/04 (2006.01)  
105512  G01F 23/14 (2006.01)  
105513  B61C 3/00  
105514  B23B 31/10 (2006.01)  
105515  E21C 41/00  
105516  A61L 15/28 (2006.01)  
105517  G06F 3/00  
105517  G06F 15/16 (2006.01)  
105517  H04B 5/00  
105517  H04B 7/00  
105517  H04L 29/02 (2006.01)  
105517  H04M 1/725 (2006.01)  
105517  H04W 12/06 (2009.01)  
105518  A43D 8/00  
105519  C14C 3/06 (2006.01)  
105520  H01G 9/00  
105521  A61P 13/12 (2006.01)  
105521  G01N 33/493 (2006.01)  
105522  F25B 1/00  
105522  F25B 15/00  
105523  B24B 1/00  
105523  B24B 55/00  
105524  B24B 1/00  
105524  B24B 55/00  
105525  B24B 1/00  
105525  B24B 55/00  
105526  A61B 17/322 (2006.01)  
105526  G01B 5/00  
105527  A61M 5/158 (2006.01)  
105527  A61M 5/32 (2006.01)  
105528  F02K 9/44 (2006.01)  
105529  G01N 33/50 (2006.01)  
105530  A61B 17/56 (2006.01)  
105531  A61K 33/00  
105532  A61B 17/56 (2006.01)  
105533  A61K 36/00  
105533  G01N 33/68 (2006.01)  
105534  A61B 17/00  
105535  A61B 17/00  
105536  A61K 33/00  
105536  A61P 9/00  
105537  B26B 3/00  
105538  F23L 1/00  
105538  F24H 1/00  
105539  F23B 10/00  
105539  F23B 20/00  
105539  F24H 1/06 (2006.01)  
105540  A45F 3/22 (2006.01)  
105540  A47C 3/00  
105540  A47D 9/00  
105541  C05D 9/02 (2006.01)  

105541  G01N 33/24 (2006.01)  
105542  B21J 13/02 (2006.01)  
105542  G01N 3/08 (2006.01)  
105543  G01R 31/00  
105543  G01R 31/08 (2006.01)  
105543  G01R 31/12 (2006.01)  
105544  G01R 31/08 (2006.01)  
105545  G01N 33/20 (2006.01)  
105546  A01D 23/02 (2006.01)  
105547  B23K 35/365 (2006.01)  
105548  H02P 5/46 (2006.01)  
105549  A23L 29/206 (2016.01)  
105550  B02C 17/22 (2006.01)  
105551  E01B 9/48 (2006.01)  
105552  A01C 21/00  
105552  G01N 1/00  
105553  D04B 15/16 (2006.01)  
105553  D04B 15/94 (2006.01)  
105554  A43D 8/00  
105555  B65G 47/00  
105556  B01F 11/00  
105557  A01F 25/04 (2006.01)  
105557  B65B 13/02 (2006.01)  
105558  G21F 9/00  
105558  G21F 9/04 (2006.01)  
105558  G21F 9/06 (2006.01)  
105558  G21F 9/08 (2006.01)  
105558  G21F 9/12 (2006.01)  
105559  B01J 49/00  
105559  C02F 1/42 (2006.01)  
105559  G21F 9/12 (2006.01)  
105560  B01D 15/00  
105560  G21F 9/06 (2006.01)  
105560  G21F 9/12 (2006.01)  
105561  G21F 9/00  
105561  G21F 9/04 (2006.01)  
105561  G21F 9/06 (2006.01)  
105561  G21F 9/08 (2006.01)  
105561  G21F 9/12 (2006.01)  
105562  G21F 9/00  
105563  G21F 9/00  
105563  G21F 9/04 (2006.01)  
105563  G21F 9/06 (2006.01)  
105563  G21F 9/08 (2006.01)  
105563  G21F 9/12 (2006.01)  
105564  G21F 9/00  
105564  G21F 9/04 (2006.01)  
105564  G21F 9/06 (2006.01)  
105564  G21F 9/08 (2006.01)  
105564  G21F 9/12 (2006.01)  
105565  B61B 13/08 (2006.01)  
105565  B61L 13/04 (2006.01)  
105565  B61L 25/02 (2006.01)  
105566  E04C 2/292 (2006.01)  
105567  G01N 33/53 (2006.01)  
105568  C02F 3/30 (2006.01)  
105569  A61F 9/011 (2006.01)  
105570  G07C 3/10 (2006.01)  
105570  G07C 3/14 (2006.01)  
105570  H02P 29/00  
105571  B21B 13/06 (2006.01)  
105572  G01N 3/24 (2006.01)  
105573  G01N 3/24 (2006.01)  
105574  G01N 3/24 (2006.01)  

105575  A61H 31/00  
105576  C07F 9/00  
105577  A61B 17/3205 (2006.01) 
105578  A61B 17/3205 (2006.01) 
105579  B61F 5/02 (2006.01)  
105579  F16F 9/02 (2006.01)  
105579  F16F 15/02 (2006.01)  
105580  B61H 5/00  
105581  B61D 17/00  
105581  B61D 17/12 (2006.01)  
105582  B60B 17/00  
105583  A61K 36/074 (2006.01)  
105583  A61P 3/10 (2006.01)  
105584  A61B 5/00  
105585  G01N 33/68 (2006.01)  
105586  A61K 39/395 (2006.01)  
105587  A61B 10/00  
105588  A61B 10/00  
105588  A61K 33/00  
105589  A61B 10/00  
105589  G01N 33/50 (2006.01)  
105590  E04H 12/08 (2006.01)  
105590  H02G 1/00  
105591  B21B 31/02 (2006.01)  
105592  A61K 31/00  
105592  A61P 37/02 (2006.01)  
105593  B26D 1/00  
105594  F03G 7/06 (2006.01)  
105595  F41H 1/00  
105596  E21C 37/00  
105596  F42D 3/00  
105597  G05B 19/00  
105598  B21B 45/04 (2006.01)  
105599  H01B 7/28 (2006.01)  
105600  G01N 22/04 (2006.01)  
105601  B65G 23/00  
105602  C25D 11/00  
105603  C09K 8/60 (2006.01)  
105603  E21B 43/27 (2006.01)  
105604  C09K 8/60 (2006.01)  
105604  E21B 43/27 (2006.01)  
105605  E21F 5/00  
105606  B03C 1/08 (2006.01)  
105607  E21F 1/00  
105607  E21F 3/00  
105608  B29C 47/52 (2006.01)  
105609  H02K 21/14 (2006.01)  
105610  B30B 15/00  
105610  F16K 17/00  
105611  A61K 6/00  
105611  A61N 1/04 (2006.01)  
105611  A61P 1/02 (2006.01)  
105611  A61P 39/02 (2006.01)  
105612  B60B 17/00  
105613  A61B 10/00  
105613  A61P 17/06 (2006.01)  
105613  G01N 33/483 (2006.01)  
105614  A61B 17/24 (2006.01)  
105614  A61C 8/02 (2006.01)  
105615  A61K 33/16 (2006.01)  
105615  C07C 21/18 (2006.01)  
105615  C07D 239/553 (2006.01) 
105616  A61B 5/145 (2006.01)  
105616  G01N 33/68 (2006.01)  
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105617  B22F 3/16 (2006.01)  
105618  A01H 1/00  
105618  G01N 33/48 (2006.01)  
105619  B82Y 30/00  
105619  C01G 5/00  
105619  C01G 49/08 (2006.01)  
105619  G01N 31/16 (2006.01)  
105620  A01C 7/12 (2006.01)  
105621  G01N 33/48 (2006.01)  
105622  B61C 15/10 (2006.01)  
105623  B61C 15/08 (2006.01)  
105624  F23C 5/00  
105624  F23C 7/00  
105624  F23L 1/00  
105625  F23C 7/00  
105625  F23L 1/00  
105626  F23C 5/00  
105626  F23D 17/00  
105626  F23L 1/00  
105627  B21B 35/14 (2006.01)  
105628  G01F 11/00  
105629  B61F 3/00  
105629  B61F 5/40 (2006.01)  
105630  H03M 7/36 (2006.01)  
105631  B23C 5/06 (2006.01)  
105632  A61B 17/00  
105633  A61B 17/00  
105633  A61B 17/04 (2006.01)  
105634  A61B 17/00  
105635  A61B 17/00  
105635  A61P 1/16 (2006.01)  
105636  A61H 1/00  
105636  A61H 15/00  
105636  A63B 23/00  
105637  B05B 3/12 (2006.01)  
105638  B65D 27/00  
105639  B65D 27/02 (2006.01)  
105640  B07B 4/00  
105641  A47L 11/00  
105642  A01B 79/02 (2006.01)  
105642  A01M 21/00  
105642  A01P 13/00  
105643  A01G 17/02 (2006.01)  
105643  E21C 41/32 (2006.01)  
105643  E21F 15/00  
105644  C21D 1/00  
105644  C21D 1/34 (2006.01)  
105645  G01W 1/14 (2006.01)  
105646  A61K 39/02 (2006.01)  
105646  C12N 1/02 (2006.01)  
105647  B61K 1/00  
105648  B61K 3/00  
105649  B61K 3/00  
105650  B61K 3/02 (2006.01)  
105651  G06Q 30/02 (2012.01)  
105652  A61B 17/00  

105653  B64D 15/18 (2006.01)  
105653  G02B 27/24 (2006.01)  
105654  F24D 11/00  
105655  A23L 17/30 (2016.01)  
105656  A01G 23/00  
105656  G01N 33/24 (2006.01)  
105657  A61K 31/196 (2006.01)  
105657  G09B 23/28 (2006.01)  
105658  H02M 5/04 (2006.01)  
105659  G01N 30/00  
105659  G01N 30/02 (2006.01)  
105659  G01N 33/15 (2006.01)  
105660  G02B 7/04 (2006.01)  
105661  F23D 14/20 (2006.01)  
105662  B29C 47/00  
105663  A61B 5/103 (2006.01)  
105663  G03B 42/02 (2006.01)  
105664  A61B 6/03 (2006.01)  
105665  G01K 7/02 (2006.01)  
105665  G01K 7/04 (2006.01)  
105666  G01K 7/02 (2006.01)  
105666  G01K 7/04 (2006.01)  
105667  A61K 31/00  
105667  A61N 5/00  
105668  B01F 7/02 (2006.01)  
105668  B01F 7/04 (2006.01)  
105669  A01F 12/44 (2006.01)  
105669  B07B 4/02 (2006.01)  
105670  G01N 33/48 (2006.01)  
105671  A61K 31/00  
105671  A61P 39/00  
105672  A01B 7/00  
105673  A61K 31/00  
105673  A61K 31/194 (2006.01)  
105673  A61P 39/00  
105674  B21D 41/04 (2006.01)  
105675  B64C 39/02 (2006.01)  
105675  F42B 25/00  
105675  G06G 7/80 (2006.01)  
105676  G01N 21/00  
105676  G01N 21/64 (2006.01)  
105677  H01L 35/34 (2006.01)  
105678  C03C 17/00  
105679  C03C 17/06 (2006.01)  
105680  A01G 23/099 (2006.01)  
105681  A23K 10/18 (2016.01)  
105682  A61D 19/04 (2006.01)  
105683  G01T 1/16 (2006.01)  
105683  G01T 1/178 (2006.01)  
105684  A61D 19/04 (2006.01)  
105685  A01K 5/00  
105685  A01K 9/00  
105686  G01T 1/16 (2006.01)  
105686  G01T 1/178 (2006.01)  
105687  C02F 9/00  
105687  C02F 103/20 (2006.01)  
105687  F04B 39/16 (2006.01)  
105688  B65D 27/06 (2006.01)  

105689  A61B 17/24 (2006.01)  
105689  A61K 31/728 (2006.01)  
105690  F21L 4/00  
105691  A61M 5/00  
105691  A61M 5/32 (2006.01)  
105692  C09J 5/00  
105693  A01B 79/02 (2006.01)  
105694  A01B 19/02 (2006.01)  
105694  A01B 49/02 (2006.01)  
105695  A61B 17/322 (2006.01)  
105696  A61B 17/322 (2006.01)  
105697  A23K 20/20 (2016.01)  
105697  A23K 50/75 (2016.01)  
105698  E21C 41/00  
105698  E21F 15/00  
105699  B65D 3/00  
105699  B65D 30/00  
105699  B65D 33/16 (2006.01)  
105699  B65D 53/00  
105700  B65D 3/00  
105700  B65D 30/00  
105700  B65D 33/16 (2006.01)  
105701  B65B 1/00  
105701  B65B 7/02 (2006.01)  
105701  B65D 63/00  
105702  G01N 33/00  
105703  A61B 1/303 (2006.01)  
105703  A61B 5/107 (2006.01)  
105703  A61P 15/08 (2006.01)  
105704  A61B 10/00  
105705  A61B 17/00  
105706  F24H 1/00  
105707  A21C 11/02 (2006.01)  
105708  A61F 13/49 (2006.01)  
105708  G01N 33/50 (2006.01)  
105709  F41G 3/26 (2006.01)  
105710  A23L 7/00  
105711  A61K 31/00  
105711  A61P 17/00  
105711  A61P 31/10 (2006.01)  
105711  C09D 101/00  
105712  E04D 1/00  
105713  A23L 3/44 (2006.01)  
105714  C04B 7/28 (2006.01)  
105714  C04B 11/00  
105715  C04B 28/24 (2006.01)  
105715  C04B 40/02 (2006.01)  
105716  B65B 3/18 (2006.01)  
105716  B65B 5/00  
105716  B65B 31/04 (2006.01)  
105717  B65B 1/28 (2006.01)  
105717  B65B 9/00  
105717  B65B 31/04 (2006.01)  
105718  F28D 7/00  
105718  F28D 7/10 (2006.01)  
105719  A61F 9/008 (2006.01)  
105719  A61N 5/067 (2006.01)  

 
 



 

 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 

 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  

66415  Брусиловський Мірон Ісаакович, вул. М. Донця, 12, кв. 42, м. Київ, 03126, Україна  

77658  Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
"ПЛАСТМОДЕРН", вул. Доківська, 14-А, смт Коцюбинське, м. Ірпінь, Київська обл., 08298, 
Україна  

83502  ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЕННОЙ ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "МАШІНОСТРОІТЄЛЬНОЄ 
ПРЄДПРІЯТІЄ "КОМПО", ул. Я. Купалы, д. 108 Д, г. Брест, 224032, Республика Беларусь 
(BY)  

84165  ОБЩЄСТВО С ОГРАНІЧЕННОЙ ОТВЄТСТВЄННОСТЬЮ "МАШІНОСТРОІТЄЛЬНОЄ 
ПРЄДПРІЯТІЄ "КОМПО", ул. Я. Купалы, д. 108 Д, г. Брест, 224032, Республика Беларусь 
(BY)  

93243  ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, 1275 Market Street, San Francisco, 
California 94103, USA (US)  

94968  ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, 1275 Market Street, San Francisco, 
California 94103, USA (US)  

95341  ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, 1275 Market Street, San Francisco, 
California 94103, USA (US)  

101153  ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, 1275 Market Street, San Francisco, 
California 94103, USA (US)  

101974  ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, 1275 Market Street, San Francisco, 
California 94103, USA (US)  

101986  ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, 1275 Market Street, San Francisco, 
California 94103, USA (US)  

104424  ДОЛБІ ЛЕБОРЕТЕРІЗ ЛАЙСЕНСІНГ КОРПОРЕЙШН, 1275 Market Street, San Francisco, 
California 94103, USA (US)  

 

Припинення дії патенту на винахід у зв'язку із закінченням строку дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

43401  22.02.2016  

44709  27.02.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

44761  01.03.2016  

56128  26.02.2016  

 

Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

30470 13.05.2014  

30494 15.05.2014  

30495 15.05.2014  

30540 26.05.2014  

33989 11.05.2014  

37966 11.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

38083 26.05.2014  

39189 19.05.2014  

41790 15.05.2014  

46735 27.05.2014  

46998 14.05.2014  

47000 15.05.2014  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

48137 27.05.2014  

49857 14.05.2014  

50681 17.05.2014  

52416 11.05.2014  

54947 28.05.2014  

55707 11.05.2014  

56314 24.05.2014  

61086 24.05.2014  

62007 17.05.2014  

62929 15.05.2014  

64694 21.05.2014  

64795 24.05.2014  

65060 22.05.2014  

72326 17.05.2014  

72354 24.05.2014  

72443 29.05.2014  

73039 24.05.2014  

73507 24.05.2014  

73906 16.05.2014  

74337 16.05.2014  

74719 24.05.2014  

74980 22.05.2014  

75737 11.05.2014  

76230 24.05.2014  

76232 25.05.2014  

76367 18.05.2014  

76670 23.05.2014  

76930 26.05.2014  

78934 28.05.2014  

79284 21.05.2014  

79405 12.05.2014  

79699 13.05.2014  

79833 30.05.2014  

80131 28.05.2014  

80953 13.05.2014  

81188 30.05.2014  

81675 17.05.2014  

81768 26.05.2014  

81852 19.05.2014  

82271 23.05.2014  

82305 11.05.2014  

82733 29.05.2014  

82734 30.05.2014  

82735 30.05.2014  

83663 17.05.2014  

83693 29.05.2014  

84136 19.05.2014  

84147 18.05.2014  

84150 12.05.2014  

84171 17.05.2014  

84526 19.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

84583 25.05.2014  

84649 15.05.2014  

84701 25.05.2014  

84854 11.05.2014  

85034 21.05.2014  

85299 14.05.2014  

85373 14.05.2014  

85625 21.05.2014  

85715 18.05.2014  

85987 19.05.2014  

86176 20.05.2014  

86332 15.05.2014  

86388 23.05.2014  

86658 21.05.2014  

86770 17.05.2014  

86813 24.05.2014  

87497 12.05.2014  

87632 28.05.2014  

88239 19.05.2014  

88623 15.05.2014  

88740 26.05.2014  

88840 29.05.2014  

88926 11.05.2014  

88990 15.05.2014  

89121 19.05.2014  

89126 29.05.2014  

89148 12.05.2014  

89409 24.05.2014  

89442 13.05.2014  

89577 19.05.2014  

89615 13.05.2014  

89649 18.05.2014  

89706 15.05.2014  

90557 30.05.2014  

90765 18.05.2014  

90777 16.05.2014  

91384 29.05.2014  

92015 17.05.2014  

92370 27.05.2014  

92372 29.05.2014  

92489 24.05.2014  

92493 11.05.2014  

92788 14.05.2014  

92842 19.05.2014  

92845 25.05.2014  

92945 11.05.2014  

93171 27.05.2014  

93203 19.05.2014  

93244 29.05.2014  

93247 18.05.2014  

93427 25.05.2014  
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7.1.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

93692 27.05.2014  

93914 21.05.2014  

94040 19.05.2014  

94674 11.05.2014  

94857 21.05.2014  

94949 21.05.2014  

95394 11.05.2014  

95395 14.05.2014  

95924 12.05.2014  

96079 18.05.2014  

96080 18.05.2014  

96151 18.05.2014  

96199 16.05.2014  

96258 15.05.2014  

96336 23.05.2014  

96339 29.05.2014  

96371 21.05.2014  

96372 21.05.2014  

96415 18.05.2014  

96595 23.05.2014  

96672 13.05.2014  

96735 24.05.2014  

96758 11.05.2014  

96861 21.05.2014  

96864 25.05.2014  

97277 30.05.2014  

97338 13.05.2014  

97553 11.05.2014  

97555 12.05.2014  

97695 11.05.2014  

97866 17.05.2014  

98103 20.05.2014  

98583 19.05.2014  

98584 19.05.2014  

99059 16.05.2014  

99218 26.05.2014  

99359 19.05.2014  

99457 16.05.2014  

99617 14.05.2014  

99657 27.05.2014  

99677 23.05.2014  

99769 15.05.2014  

99861 11.05.2014  

100781 16.05.2014  

100832 11.05.2014  

101069 12.05.2014  

101132 28.05.2014  

101226 19.05.2014  

101289 23.05.2014  

101412 30.05.2014  

101460 21.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

101525 11.05.2014  

101782 30.05.2014  

101854 18.05.2014  

102119 13.05.2014  

102194 25.05.2014  

102399 19.05.2014  

102480 23.05.2014  

102481 28.05.2014  

102640 14.05.2014  

102641 14.05.2014  

102642 14.05.2014  

102782 23.05.2014  

103147 17.05.2014  

103193 13.05.2014  

103244 20.05.2014  

103414 17.05.2014  

103465 19.05.2014  

104135 10.01.2014  

104141 10.01.2014  

104144 10.01.2014  

104145 10.01.2014  

104150 19.04.2014  

104154 10.01.2014  

104155 10.01.2014  

104156 10.01.2014  

104176 10.01.2014  

104178 10.01.2014  

104179 10.01.2014  

104182 10.01.2014  

104187 10.01.2014  

104194 10.01.2014  

104199 10.01.2014  

104200 10.01.2014  

104218 10.01.2014  

104244 10.01.2014  

104247 10.01.2014  

104248 10.01.2014  

104251 10.01.2014  

104258 10.01.2014  

104262 10.01.2014  

104272 10.01.2014  

104280 27.01.2014  

104287 27.01.2014  

104294 27.01.2014  

104300 27.01.2014  

104301 27.01.2014  

104304 27.01.2014  

104312 27.01.2014  

104322 27.01.2014  

104344 27.01.2014  

104353 27.01.2014  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

104371  27.01.2014  

104374  27.01.2014  

104384  27.01.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

104397  27.01.2014  

104398  27.01.2014  

104402  29.05.2014  

 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
власника патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  

89945  МОНОДОР С.А., 
Route du Village 76, CH-1040 St. 
Barthélemy, Switzerland (CH)  

Монодор Пейтентс СА, 
Avenue des Baumettes 23, c/o BfB Fidam 
société fiduciaire SA, 1020 Renens, 
Switzerland (CH)  

3976 

83203, 84302, 
84581, 86071, 
86208, 88418  

БАЄР КРОПСАЄНС 
АКЦІЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, 
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, 
Germany (DE)  

Баєр Інтеллекчуел Проперті ГмбХ, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany (DE)  

3977 

90691, 91520, 
93673, 95984  

БАЄР ФАРМА АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ,
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, 
Germany (DE)  

Баєр Інтеллекчуел Проперті ГмбХ, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, 
Germany (DE)  

3978 

93548, 100846, 
103918, 
103930  

НОВАРТІС ІНТЕРНЕШНАЛ 
ФАРМАЦЕВТИКАЛ ЛТД., 
131 Front Street, Hamilton HM 12, 
Bermuda (BM)  

НОВАРТІС АГ, 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(CH)  

3979 

99175  НОВАРТІС ІНТЕРНЕШНАЛ 
ФАРМАЦЕВТИКАЛ ЛТД., 
131 Front Street, Hamilton HM 12, 
Bermuda (BM), 
НОВАРТІС АГ, 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, 
Switzerland (CH)  

НОВАРТІС АГ, 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(CH)  

3980 

103206, 
104031  

НОВАРТІС ІНТЕРНЕШНАЛ 
ФАРМАЦЕВТИКАЛ ЛТД., 
131 Front Street, Hamilton HM 12, 
Bermuda (BM), 
ЗЕ СКРІПС РІСЬОРЧ ІНСТІТЬЮТ, 
10550 North Torrey Pines Road, La 
Jolla, CA 92037, United States of 
America (US)  

ЗЕ СКРІПС РІСЬОРЧ ІНСТІТЬЮТ, 
10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 
92037, United States of America (US), 
НОВАРТІС АГ, 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(CH)  

3981 

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на 
винаходи 

 (11) Номер  
патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

110087  10.11.2015, 
Бюл. № 21 

(57) 1. Композиція керамічного шару для виробництва форми для лиття, зокрема 
призначених для виготовлення литих виробів шляхом лиття по моделі, що 
виплавляється, яка містить: 
а) рідку керамічну масу та b) керамічний матеріал для обприскування, яка ві-
дрізняється тим, що композиція містить: 
а1) рідку керамічну масу, яка складається з 50-75 мас. % керамічного матері-
алу, який є сумішшю з прийнятним розподілом часток за розмірами, яка міс-
тить мінімум 90 % часток з розміром менше ніж 0,04 мм та має наступний фа-
зовий склад, мас. %: форстерит Mg2SiO4 - 30-90, фаяліт Fe2SiO4 - 5-15 та суміш 
фазових компонентів - 5-65, таких як хризоліт 2(Mg0,88Fe0,12)SiO2, енстатит 
MgSiO3, тремоліт Ca2Mg5Si8O22(OH)2, рингвудит (Mg,Fe)2[SiO4], діопсид 
Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6, та 
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 (11) Номер  
патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

а2) 25-50 мас. % зв'язуючої речовини, що містить водний або водно-органіч-
ний колоїдний розчин оксиду металу і модифікатори, та 
b1) керамічний матеріал для обприскування, який є сумішшю, що має насту-
пний фазовий склад, мас. %: форстерит Mg2SiO4 - 30-90, фаяліт Fe2SiO4 - 5-
15 та суміш фазових компонентів - 5-65, таких як хризоліт 2(Mg0,88Fe0,12)SiO2, 
енстатит MgSiO3, тремоліт Ca2Mg5Si8O22(OH)2, рингвудит (Mg,Fe)2[SiO4], діоп-
сид Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6. 
2. Композиція керамічного шару для виробництва форми для лиття за п. 1, 
яка відрізняється тим, що вміст SiO2 в керамічному матеріалі складає 
максимум 25 мас. %, у перерахунку на елемент Si. 

110599  25.01.2016, 
Бюл. № 2 

(57) …17. Застосування за п. 16, де зазначене ракове захворювання вибране з 
таких: астроцитома, пілоцитна астроцитома, дизембріопластична нейроепі-
теліальна пухлина, олігодендрогліоми, епендимома, мультиформна гліобла-
стома, змішані гліоми, олігоастроцитоми, медулобластома, ретинобластома, 
нейробластома, гермінома, тератома, гангліогліоми, гангліоцитома, центра-
льна гангліоцитома, примітивні нейроектодермальні пухлини (PNET), такі як ме-
дулобластома, медулоепітеліома, нейробластома, ретинобластома, епенди-
мобластома, пухлини пінеальної паренхіми, такі як пінеоцитома, пінеоблас-
тома; епендимальні клітинні пухлини, пухлини хороїдного сплетіння, нейро-
епітеліальні пухлини неясного походження (гліоматоз головного мозку, аст-
робластома), гліобластома, рак простати, рак молочної залози, рак страво-
ходу, колоректальний рак, світло-клітинна карцинома нирки, рак легенів, ЦНС, 
рак яєчників, меланома, рак підшлункової залози, плоскоклітинна карцино-
ма, лейкемія та медулобластома, пухлини товстої кишки, прямої кишки, шлун-
ка, нирок, легенів, підшлункової залози, простати та шкіри. 
18. Спосіб лікування раку, який включає введення суб'єкту, який цього потре-
бує, пептиду за будь-яким з пунктів 1-6. 
19. Спосіб за п. 18, де зазначене ракове захворювання вибране з таких: аст-
роцитома, пілоцитна астроцитома, дизембріопластична нейроепітеліальна пу-
хлина, олігодендрогліоми, епендимома, мультиформна гліобластома, зміша-
ні гліоми, олігоастроцитоми, медулобластома, ретинобластома, нейробласто-
ма, гермінома, тератома, гангліогліоми, гангліоцитома, центральна гангліоци-
тома, примітивні нейроектодермальні пухлини (PNET), такі як медулобласто-
ма, медулоепітеліома, нейробластома, ретинобластома, епендимобластома; 
пухлини пінеальної паренхіми, такі як пінеоцитома, пінеобластома; епенди-
мальні клітинні пухлини, пухлини хороїдного сплетіння, нейроепітеліальні пу-
хлини неясного походження (гліоматоз головного мозку, астробластома), глі-
областома, рак простати, рак молочної залози, рак стравоходу, колоректаль-
ний рак, світло-клітинна карцинома нирки, рак легенів, ЦНС, рак яєчників, ме-
ланома, рак підшлункової залози, плоскоклітинна карцинома, лейкемія та ме-
дулобластома, пухлини товстої кишки, прямої кишки, шлунка, нирок, легенів, 
підшлункової залози, простати та шкіри…. 

110686  25.01.2016, 
Бюл. № 2 

(57) Спосіб отримання паливних гранул, який включає операції підготовки сиро-
вини із відходів рослинного походження, формування паливних гранул в ма-
тричному пресі, охолодження отриманих паливних гранул, їх сепарації з ви-
діленням товарних паливних гранул і відходів у вигляді дрібної або пиловид-
ної фракції, який відрізняється тим, що формування паливних гранул в ма-
тричному пресі із підготовленої сировини здійснюють під тиском 700-1500 кг/см2, 
при цьому сировину із відходів рослинного походження підготовляють з вміс-
том лігніну не менше 12 %, причому як підготовлену рослинну сировину ви-
користовують подрібнений очерет вологістю 8-12 % або подрібнені відходи 
деревини вологістю 6-18 %, або подрібнені відходи сільськогосподарських, зер-
нових та зернобобових культур вологістю 6-16 %, або їх суміші. 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

7.2.1 

 

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на 
корисну модель, чи зміна особи власника патенту на корисну модель 

 (11) Номер патенту  (73) Ім'я або повне найменування та адреса власника патенту  

30019  АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПІВОВАРНЯ МОСКВА-ЕФЄС", ул. Подольских Курсантов, 
15-Б, город Москва, Российская Федерация, 117546 (RU)  

37947  АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПІВОВАРНЯ МОСКВА-ЕФЄС", ул. Подольских Курсантов, 
15-Б, город Москва, Российская Федерация, 117546 (RU)  

37948  АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПІВОВАРНЯ МОСКВА-ЕФЄС", ул. Подольских Курсантов, 
15-Б, город Москва, Российская Федерация, 117546 (RU)  

37949  АКЦИОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "ПІВОВАРНЯ МОСКВА-ЕФЄС", ул. Подольских Курсантов, 
15-Б, город Москва, Российская Федерация, 117546 (RU)  

 

Припинення дії патенту на корисну модель у зв'язку із закінченням строку 
дії 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

14835  21.02.2016  

14845  24.02.2016  

16097  22.02.2016  

16100  23.02.2016  

16105  24.02.2016  

16110  24.02.2016  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

16120  27.02.2016  

16628  27.02.2016  

16629  27.02.2016  

18256  20.02.2016  

19130  27.02.2016  

35713  23.02.2016  

 

Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

8322  20.05.2014  

8325  24.05.2014  

10539  13.05.2014  

11068  16.05.2014  

11096  20.05.2014  

11108  23.05.2014  

11134  23.05.2014  

11151  30.05.2014  

11161  30.05.2014  

11162  30.05.2014  

11163  30.05.2014  

13142  30.05.2014  

13191  30.05.2014  

16256  30.05.2014  

16886  22.05.2014  

16887  23.05.2014  

17496  12.05.2014  

18102  26.05.2014  

18597  15.05.2014  

18598  15.05.2014  

18619  18.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

18647  22.05.2014  

18660  22.05.2014  

18691  25.05.2014  

18699  26.05.2014  

18703  26.05.2014  

19275  29.05.2014  

19962  15.05.2014  

19980  24.05.2014  

20662  23.05.2014  

21800  24.05.2014  

24074  30.05.2014  

24075  30.05.2014  

25256  30.05.2014  

25666  23.05.2014  

25981  11.05.2014  

25982  11.05.2014  

25991  14.05.2014  

25993  14.05.2014  

26078  14.05.2014  

26500  14.05.2014  

26502  14.05.2014  
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 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

26548  22.05.2014  

26556  29.05.2014  

26570  29.05.2014  

26883  29.05.2014  

26892  29.05.2014  

26904  30.05.2014  

27224  23.05.2014  

27240  25.05.2014  

28697  24.05.2014  

29126  30.05.2014  

29607  18.05.2014  

33892  14.05.2014  

33894  15.05.2014  

33895  15.05.2014  

33896  15.05.2014  

33897  15.05.2014  

33898  15.05.2014  

33899  15.05.2014  

34621  15.05.2014  

34626  29.05.2014  

34628  29.05.2014  

35112  23.05.2014  

35402  14.05.2014  

35430  24.05.2014  

35670  19.05.2014  

36011  12.05.2014  

36013  12.05.2014  

36032  13.05.2014  

36041  14.05.2014  

36077  15.05.2014  

36084  16.05.2014  

36095  19.05.2014  

36097  19.05.2014  

36098  19.05.2014  

36122  20.05.2014  

36144  23.05.2014  

36165  28.05.2014  

36414  14.05.2014  

36443  16.05.2014  

36445  19.05.2014  

36461  19.05.2014  

36789  12.05.2014  

36790  12.05.2014  

36815  14.05.2014  

36917  28.05.2014  

37114  14.05.2014  

37248  15.05.2014  

37256  16.05.2014  

37264  19.05.2014  

37270  19.05.2014  

37280  19.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

37283  20.05.2014  

37304  26.05.2014  

37318  30.05.2014  

37686  19.05.2014  

37693  20.05.2014  

38732  15.05.2014  

43456  14.05.2014  

44029  15.05.2014  

44297  13.05.2014  

44316  25.05.2014  

44320  29.05.2014  

44321  29.05.2014  

44699  14.05.2014  

44720  18.05.2014  

44742  21.05.2014  

44777  26.05.2014  

45053  15.05.2014  

45096  25.05.2014  

45121  28.05.2014  

45355  12.05.2014  

45376  21.05.2014  

45378  22.05.2014  

45403  28.05.2014  

45404  29.05.2014  

45697  15.05.2014  

45714  20.05.2014  

45715  20.05.2014  

45728  28.05.2014  

46043  25.05.2014  

46407  25.05.2014  

46761  25.05.2014  

46762  25.05.2014  

47165  26.05.2014  

53707  17.05.2014  

53716  25.05.2014  

53717  25.05.2014  

54005  25.05.2014  

54149  11.05.2014  

54163  13.05.2014  

54164  14.05.2014  

54178  20.05.2014  

54185  21.05.2014  

54192  25.05.2014  

54201  26.05.2014  

54509  25.05.2014  

54773  11.05.2014  

54778  11.05.2014  

54795  17.05.2014  

54826  25.05.2014  

54854  27.05.2014  

54855  28.05.2014  
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7.2.3 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

55159  11.05.2014  

55194  17.05.2014  

55195  17.05.2014  

55230  21.05.2014  

55242  25.05.2014  

55255  25.05.2014  

55288  31.05.2014  

55657  11.05.2014  

55668  13.05.2014  

55706  25.05.2014  

55730  28.05.2014  

56180  11.05.2014  

56186  14.05.2014  

56198  20.05.2014  

56207  25.05.2014  

56218  28.05.2014  

56993  21.05.2014  

57287  25.05.2014  

57551  17.05.2014  

60389  21.05.2014  

60962  12.05.2014  

61361  18.05.2014  

61443  12.05.2014  

62563  11.05.2014  

62830  25.05.2014  

63190  19.05.2014  

63191  23.05.2014  

63192  23.05.2014  

63193  23.05.2014  

63194  23.05.2014  

63195  23.05.2014  

63196  23.05.2014  

63198  27.05.2014  

63649  11.05.2014  

64169  13.05.2014  

64171  16.05.2014  

64173  16.05.2014  

64684  12.05.2014  

64685  12.05.2014  

64761  25.05.2014  

65123  16.05.2014  

65124  16.05.2014  

65148  18.05.2014  

65154  19.05.2014  

65180  23.05.2014  

65187  23.05.2014  

65198  23.05.2014  

65220  26.05.2014  

65554  13.05.2014  

65573  16.05.2014  

65576  16.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

65598  18.05.2014  

65607  19.05.2014  

65608  19.05.2014  

65626  20.05.2014  

65628  20.05.2014  

65633  23.05.2014  

65646  23.05.2014  

65648  23.05.2014  

65649  23.05.2014  

65689  30.05.2014  

65700  30.05.2014  

65701  30.05.2014  

65702  30.05.2014  

65704  30.05.2014  

65901  25.05.2014  

66076  16.05.2014  

66079  17.05.2014  

66092  19.05.2014  

66093  19.05.2014  

66095  20.05.2014  

66107  23.05.2014  

66121  30.05.2014  

66134  30.05.2014  

66135  30.05.2014  

66137  30.05.2014  

66497  27.05.2014  

66504  30.05.2014  

66505  30.05.2014  

66852  30.05.2014  

67155  19.05.2014  

67408  24.05.2014  

67409  30.05.2014  

67722  19.05.2014  

71550  11.05.2014  

71551  11.05.2014  

72383  11.05.2014  

72384  14.05.2014  

74068  14.05.2014  

74069  15.05.2014  

74070  16.05.2014  

74071  16.05.2014  

74072  16.05.2014  

74073  16.05.2014  

74074  17.05.2014  

74081  28.05.2014  

74495  17.05.2014  

74873  15.05.2014  

74874  15.05.2014  

74891  21.05.2014  

74896  22.05.2014  

74897  22.05.2014  
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7.2.4 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

74898  22.05.2014  

74899  23.05.2014  

74900  23.05.2014  

74904  24.05.2014  

75255  15.05.2014  

75261  15.05.2014  

75264  16.05.2014  

75274  18.05.2014  

75303  23.05.2014  

75305  23.05.2014  

75307  23.05.2014  

75311  23.05.2014  

75316  24.05.2014  

75342  29.05.2014  

75352  30.05.2014  

75622  14.05.2014  

75626  15.05.2014  

75628  15.05.2014  

75630  15.05.2014  

75647  21.05.2014  

75650  21.05.2014  

75671  24.05.2014  

75682  25.05.2014  

75686  28.05.2014  

75689  29.05.2014  

75703  30.05.2014  

76037  14.05.2014  

76040  16.05.2014  

76041  16.05.2014  

76052  21.05.2014  

76058  21.05.2014  

76059  21.05.2014  

76066  23.05.2014  

76080  28.05.2014  

76089  29.05.2014  

76090  29.05.2014  

76093  29.05.2014  

76455  11.05.2014  

76470  14.05.2014  

76471  16.05.2014  

76492  24.05.2014  

76495  24.05.2014  

76497  24.05.2014  

76501  25.05.2014  

76505  28.05.2014  

76507  28.05.2014  

76890  15.05.2014  

76893  28.05.2014  

76896  29.05.2014  

76898  29.05.2014  

77214  28.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

77217  29.05.2014  

77518  20.05.2014  

77547  28.05.2014  

78415  16.05.2014  

78431  11.05.2014  

78840  14.05.2014  

78841  21.05.2014  

79273  22.05.2014  

80211  28.05.2014  

80522  28.05.2014  

82008  16.05.2014  

82013  23.05.2014  

83288  13.05.2014  

83291  31.05.2014  

84266  20.05.2014  

84305  27.05.2014  

84680  14.05.2014  

84711  22.05.2014  

84729  27.05.2014  

85101  14.05.2014  

85102  14.05.2014  

85103  14.05.2014  

85104  14.05.2014  

85105  14.05.2014  

85106  14.05.2014  

85150  21.05.2014  

85151  21.05.2014  

85179  27.05.2014  

85182  27.05.2014  

85183  27.05.2014  

85189  27.05.2014  

85197  30.05.2014  

85549  13.05.2014  

85550  13.05.2014  

85551  13.05.2014  

85555  14.05.2014  

85572  21.05.2014  

85581  27.05.2014  

85586  27.05.2014  

85587  28.05.2014  

85588  28.05.2014  

85589  28.05.2014  

85590  28.05.2014  

85591  28.05.2014  

85592  28.05.2014  

85933  13.05.2014  

85939  20.05.2014  

85953  23.05.2014  

85958  27.05.2014  

85965  29.05.2014  

86241  17.05.2014  
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7.2.5 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

86252  28.05.2014  

86501  10.01.2014  

86503  10.01.2014  

86505  10.01.2014  

86506  10.01.2014  

86509  24.05.2014  

86514  10.01.2014  

86515  10.01.2014  

86516  10.01.2014  

86517  10.01.2014  

86519  10.01.2014  

86520  10.01.2014  

86521  10.01.2014  

86523  10.01.2014  

86526  10.01.2014  

86527  10.01.2014  

86528  10.01.2014  

86532  04.03.2014  

86535  10.01.2014  

86536  18.03.2014  

86538  10.01.2014  

86540  10.01.2014  

86541  10.01.2014  

86543  10.01.2014  

86546  10.01.2014  

86549  10.01.2014  

86550  10.01.2014  

86552  10.01.2014  

86555  10.01.2014  

86556  10.01.2014  

86557  10.01.2014  

86560  10.01.2014  

86561  10.01.2014  

86564  10.01.2014  

86565  10.01.2014  

86567  10.01.2014  

86568  10.01.2014  

86573  10.01.2014  

86577  10.01.2014  

86578  10.01.2014  

86579  10.01.2014  

86580  10.01.2014  

86581  10.01.2014  

86584  10.01.2014  

86585  10.01.2014  

86590  10.01.2014  

86591  10.01.2014  

86592  10.01.2014  

86593  10.01.2014  

86594  10.01.2014  

86596  23.05.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

86597  23.05.2014  

86603  10.01.2014  

86604  10.01.2014  

86605  10.01.2014  

86606  10.01.2014  

86607  10.01.2014  

86609  10.01.2014  

86610  10.01.2014  

86611  10.01.2014  

86612  10.01.2014  

86614  10.01.2014  

86618  10.01.2014  

86619  10.01.2014  

86620  10.01.2014  

86621  10.01.2014  

86622  10.01.2014  

86623  10.01.2014  

86624  10.01.2014  

86626  10.01.2014  

86636  10.01.2014  

86637  10.01.2014  

86638  10.01.2014  

86646  10.01.2014  

86648  10.01.2014  

86649  10.01.2014  

86651  10.01.2014  

86655  10.01.2014  

86657  10.01.2014  

86658  10.01.2014  

86659  10.01.2014  

86663  10.01.2014  

86664  10.01.2014  

86665  10.01.2014  

86667  10.01.2014  

86668  10.01.2014  

86669  10.01.2014  

86671  10.01.2014  

86672  10.01.2014  

86681  10.01.2014  

86682  10.01.2014  

86684  10.01.2014  

86685  10.01.2014  

86686  10.01.2014  

86687  10.01.2014  

86688  10.01.2014  

86689  10.01.2014  

86690  10.01.2014  

86692  10.01.2014  

86693  10.01.2014  

86695  10.01.2014  

86696  10.01.2014  
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7.2.6 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

86697  10.01.2014  

86698  10.01.2014  

86699  10.01.2014  

86700  10.01.2014  

86704  10.01.2014  

86705  10.01.2014  

86708  10.01.2014  

86710  10.01.2014  

86717  10.01.2014  

86718  10.01.2014  

86719  10.01.2014  

86724  10.01.2014  

86725  10.01.2014  

86730  10.01.2014  

86731  10.01.2014  

86736  10.01.2014  

86737  10.01.2014  

86738  10.01.2014  

86739  10.01.2014  

86740  10.01.2014  

86747  10.01.2014  

86748  10.01.2014  

86753  10.01.2014  

86755  10.01.2014  

86772  10.01.2014  

86779  10.01.2014  

86781  10.01.2014  

86784  10.01.2014  

86786  10.01.2014  

86788  10.01.2014  

86789  10.01.2014  

86791  10.01.2014  

86793  10.01.2014  

86794  10.01.2014  

86795  10.01.2014  

86799  10.01.2014  

86802  10.01.2014  

86809  10.01.2014  

86810  10.01.2014  

86811  10.01.2014  

86814  10.01.2014  

86816  10.01.2014  

86817  10.01.2014  

86818  10.01.2014  

86820  10.01.2014  

86821  10.01.2014  

86824  10.01.2014  

86825  10.01.2014  

86831  10.01.2014  

86832  10.01.2014  

86833  10.01.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

86834  10.01.2014  

86841  10.01.2014  

86842  10.01.2014  

86843  10.01.2014  

86846  10.01.2014  

86849  10.01.2014  

86850  10.01.2014  

86851  10.01.2014  

86852  10.01.2014  

86853  10.01.2014  

86854  10.01.2014  

86858  10.01.2014  

86859  10.01.2014  

86860  10.01.2014  

86861  10.01.2014  

86867  10.01.2014  

86870  10.01.2014  

86878  10.01.2014  

86880  10.01.2014  

86881  10.01.2014  

86882  10.01.2014  

86884  10.01.2014  

86885  10.01.2014  

86889  10.01.2014  

86890  10.01.2014  

86892  10.01.2014  

86893  10.01.2014  

86898  10.01.2014  

86899  10.01.2014  

86905  10.01.2014  

86906  10.01.2014  

86909  10.01.2014  

86912  10.01.2014  

86916  10.01.2014  

86917  10.01.2014  

86926  10.01.2014  

86927  10.01.2014  

86932  10.01.2014  

86934  10.01.2014  

86935  10.01.2014  

86940  10.01.2014  

86941  10.01.2014  

86947  10.01.2014  

86957  10.01.2014  

86958  10.01.2014  

86959  10.01.2014  

86968  10.01.2014  

86972  10.01.2014  

87017  27.01.2014  

87025  27.01.2014  

87026  27.01.2014  
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7.2.7 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

87027  27.01.2014  

87028  27.01.2014  

87030  27.01.2014  

87031  27.01.2014  

87033  18.04.2014  

87034  27.01.2014  

87036  27.01.2014  

87037  27.01.2014  

87039  27.01.2014  

87040  27.01.2014  

87041  13.05.2014  

87044  27.01.2014  

87045  27.01.2014  

87049  27.01.2014  

87052  27.01.2014  

87053  30.05.2014  

87057  27.01.2014  

87058  27.01.2014  

87068  27.01.2014  

87069  27.01.2014  

87070  27.01.2014  

87078  27.01.2014  

87080  27.01.2014  

87081  27.01.2014  

87083  27.01.2014  

87084  27.01.2014  

87090  27.01.2014  

87093  27.01.2014  

87095  27.01.2014  

87096  27.01.2014  

87100  27.01.2014  

87101  27.01.2014  

87102  27.01.2014  

87103  27.01.2014  

87104  27.01.2014  

87106  27.01.2014  

87107  27.01.2014  

87108  27.01.2014  

87110  27.01.2014  

87113  27.01.2014  

87114  27.01.2014  

87115  27.01.2014  

87116  27.01.2014  

87117  27.01.2014  

87118  27.01.2014  

87120  27.01.2014  

87121  27.01.2014  

87123  27.01.2014  

87124  27.01.2014  

87125  27.01.2014  

87128  27.01.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

87131  27.01.2014  

87135  27.01.2014  

87137  27.01.2014  

87141  27.01.2014  

87144  27.01.2014  

87145  27.01.2014  

87148  27.01.2014  

87150  27.01.2014  

87151  27.01.2014  

87152  27.01.2014  

87153  27.01.2014  

87154  27.01.2014  

87155  27.01.2014  

87156  27.01.2014  

87158  27.01.2014  

87159  27.01.2014  

87162  27.01.2014  

87163  27.01.2014  

87165  27.01.2014  

87168  27.01.2014  

87171  27.01.2014  

87172  27.01.2014  

87174  27.01.2014  

87176  27.01.2014  

87183  27.01.2014  

87185  27.01.2014  

87186  27.01.2014  

87187  27.01.2014  

87189  27.01.2014  

87190  27.01.2014  

87191  27.01.2014  

87193  27.01.2014  

87196  27.01.2014  

87199  27.01.2014  

87202  27.01.2014  

87204  27.01.2014  

87205  27.01.2014  

87206  27.01.2014  

87208  27.01.2014  

87209  27.01.2014  

87210  27.01.2014  

87211  27.01.2014  

87213  27.01.2014  

87214  27.01.2014  

87226  27.01.2014  

87227  27.01.2014  

87228  27.01.2014  

87229  27.01.2014  

87230  27.01.2014  

87232  27.01.2014  

87237  27.01.2014  
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7.2.8 

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

87240  27.01.2014  

87241  27.01.2014  

87245  27.01.2014  

87247  27.01.2014  

87249  27.01.2014  

87251  27.01.2014  

87252  27.01.2014  

87253  27.01.2014  

 (11) Номер патенту  Дата припинення дії патенту  

87254  27.01.2014  

87255  27.01.2014  

87256  27.01.2014  

87257  27.01.2014  

87262  27.01.2014  

87264  27.01.2014  

87267  27.01.2014  

 

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

 (11) Номер 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса власника 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника власника патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення 

24451  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВОСХОД",
вул. Костомарова, 26, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл., 19400  

Брижатий Юрій Миколайович, 
провулок Л. Макієвської, 4, кв. 137,  
м. Дніпропетровськ, 49125  

1532 

24452  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВОСХОД",
вул. Костомарова, 26, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл., 19400  

Брижатий Юрій Миколайович, 
провулок Л. Макієвської, 4, кв. 137,  
м. Дніпропетровськ, 49125  

1533 

30605  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВОСХОД",
вул. Костомарова, 26, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл., 19400  

Брижатий Юрій Миколайович, 
провулок Л. Макієвської, 4, кв. 137,  
м. Дніпропетровськ, 49125  
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	A 61
	34. Спосіб за п. 33, де хіміотерапевтичний агент вибраний з мітотичних інгібіторів, алкілуючих агентів, антиметаболітів, інтеркалюючих антибіотиків, інгібіторів фактора росту, інгібіторів клітинного циклу, ферментів, інгібіторів топоізомерази, модифікаторів біологічної реакції, антигормонів, інгібіторів ангіогенезу, антиандрогенів, азиридинів, етиленімінів, метиламеламінів, азотистих іпритів, нітрозосечовин, антиметаболітів, аналогів фолієвої кислоти, аналогів пурину, підкріплювачів фолієвої кислоти, таксанів, антигормональних засобів, які регулюють або інгібують дію гормонів на пухлині, антиестрогенів, антиандрогенів, агоністів LHRH, фотодинамічної терапії, алкілсульфонатів, триазенів, сполук, що містять платину, алкалоїдів барвінку, аксоїдів, епіподофілінів, інгібіторів DHFR, інгібіторів дегідрогенази IMP, інгібіторів рибонуклеотидредуктази, аналогів урацилу, аналогів цитозину, аналогів вітаміну D, інгібіторів ізопреніляції, дофамінергічних нейротоксинів, інгібіторів клітинного циклу, інгібіторів MDR, інгібіторів Ca2+ АТФази, інгібіторів тирозинкінази, інгібіторів протеасоми та інгібіторів mTOR. 
	35. Спосіб за п. 33, де хіміотерапевтичні засоби вибрано з наступної групи, що містить: іматиніб, бортезоміб, бікалутамід, адріаміцин, тіотепу, бусульфан, імпросульфан, піпосульфан, бензодопу, карбоквон, метуредопу, уредопу, альтретамін, триетиленмеламін, триетиленфосфорамід, триетилентіофосфaмід, триметилoломеламін, хлорамбуцил, хлорнафaзин, естрамустин, іфосфамід, мeхлоретамін, мeхлоретаміну гідрoхлорид оксид, новембіхін, фенестерин, преднімустин, трофосфамід, урациловий іприт, хлорзотоцин, фотемустин, німустин, ранімустин, антибіотики, такі як аклациномізини, актиноміцин, аутраміцин, азасерин, блеоміцини, кактиноміцин, калікеаміцин, карабіцин, карміноміцин, карцинофілін, хромоміцини, дактиноміцин, даунорубіцин, деторубіцин, 6-діазо-5-оксо-L-норлейцин, доксорубіцин, епірубіцин, езорубіцин, ідарубіцин, марцеломіцин, мітоміцини, мікофенольна кислота, ногаламіцин, олівоміцини, пепломіцин, потфіроміцин, пуроміцин, келаміцин, родорубіцин, стрептонігрин, стрептозоцин, туберцидин, убенімекс, зиностатин, 5-флуорурацил (5-FU), деноптерин, птероптерин, триметрексат, анцитабін, азацитидин, 6-азауридин, кармофур, цитарабін, дидеоксіуридин, доксифуридин, еноцитабін, флоксуридин, калустерон, дромостанолону пропіонат, епітостанол, мепітостан, тестолактон, аміноглютетимід, мітотан, трилостан, фролінова кислота, ацеглатон, альдофосфаміду глікозид, амінолевулінова кислота, амзакрин, бестрабуцил, бісантрен, едатраксат, дефофамін, демеколцин, діазикон, елфомітин, еліптинію ацетат, етоглюцид, нітрат галію, гідроксисечовина, лентинан, лонідамін, мітокуазон, мопідамол, нітракрин, пентостатин, фенaмет, пірарубіцин, подофілінова кислота, 2-етилгідрaзид, прокарбазин, PSK™, разоксан, сизофіран, спірогерманій, тенуазонова кислота, триазиквон, 2,2',2"-трихлортриетилaмін, уретан, віндезин, дакарбазин, маномустин, мітобронітол, мітолактол, піпобромaн, гацитозин, арабінозид ("Ara-C"), паклітаксел, доцетаксел, ретинова кислота, еспераміцини, капецитабін, 4-гідрокситамоксифен, триоксифен, кеоксифен, LY 117018, онапристон, тореміфену флутамід, нілутамід, лейпролід, гозерелін, гемцитабін, 6-тіогуанін, меркаптопурин, цисплатин, карбоплатин, вінбластин, платина, мітоміцин C, мітоксантрон, вінкристин, вінорельбін, навельбін, новантрон, теніпозид, дауноміцин, аміноптерин, кселода, ібандронат, камптотецин-11 (CPT-11), інгібітор топоізомерaзи RFS 2000, дифлуорметилoрнітин (ДМФO), тамоксифен, ралоксифен, мегестрол, лейпролід, флутамід, вертопорфін (BPD-MA), фталоціанін, фотосенсибілізатор Pс4, деметоксигіпокрелін А (2BA-2-DMHA), кармустин (BCNU), ломустин (CCNU), треосульфан, темозоломід, оксаліплатин, DHA-паклітаксел, таксопрексин, PG-паклітаксел, паклітакселу поліглумекс, CT-2103, XYOTAX, ANG1005, паклітаксел-EC-1, глюкозосполучений паклітаксел, етопозид, етопозиду фосфат, топотекан, 9-амінокамптотецин, камптоіринотекан, іринотекан, криснатол, мітоміцин C, метотрексат, дихлорметотрексат, едатрексат, тіазофурин, рибавірин, EICAR, дефероксамін, 5-фторурацил (5-FU), ратитрексед, тегафурурацил, цитозинарабінозид, флударабін, меркаптопурин, тіогуанін, EB 1089, CB 1093, KH 1060, ловастатин, іон 1-метил-4-фенілпіримідинію, стауроспорин, актиноміцин D, блеоміцин А2, блеоміцин В2, пепломіцин, пегильований ліпосомальний доксорубіцин, пірарубіцин, зорубіцин, верапаміл, тапсигаргін, талідомід, леналідомід, акситиніб (AG013736), босутиніб (SKI-606), цедираніб (РецентинTM, AZD2171), дазатиніб (Сприцел®, BMS-354825), ерлотиніб (Тарцева®), гефітиніб (Іресса®), лапатиніб (Тикерб®, Тиверб®), лестауртиніб (CEP-701), нератиніб (HKI-272), нілотиніб (Тасигна®), семаксаніб (семаксиніб, SU5416), сунітиніб (Сутент®, SU11248), тоцераніб (Паладіа®), вандетаніб (Зактима®, ZD6474), ваталаніб (PTK787, PTK/ZK), трастузумаб (Герцептин®), бевацизумаб (Авастин®), ритуксимаб (Ритуксан®), цетуксимаб (Ербітукс®), панітумумаб (Вектибікс®), ранібізумаб (Люцентис®), сорафеніб (Нексавар®), еверолімус (Афінітор®), алемтузумаб (Кемпас®), гемтузумабу озогаміцин (Мілотарг®), темсиролімус (Торисел®), ENMD-2076, PCI-32765, AC220, довітинібу лактат (TKI258, CHIR-258), BIBW 2992 (ТовокTM), SGX523, PF-04217903, PF-02341066, PF-299804, BMS-777607, ABT-869, MP470, BIBF 1120 (Варгатеф®), AP24534, JNJ-26483327, MGCD265, DCC-2036, BMS-690154, CEP-11981, тивозаніб (AV-951), OSI-930, ММ-121, XL-184, XL-647 і/або XL228, рапаміцин, темсиролімус (CCI-779), ридафоролімус, AP23573 (Аріад), AZD8055 (AstraZeneca), BEZ235 (Novartis), BGT226 (Norvartis), XL765 (Sanofi Aventis), PF-4691502 (Pfizer), GDC0980 (Genetech), SF1126 (Semafoe) і OSI-027 (OSI), облімерсен, лейковорин, пеметрексед, циклофосфамід, преднізолон, дексаметазон, кампатецин, плікаміцин, аспарагіназа, метоптерин, порфіроміцин, мелфалан, лейрозидин, лейрозин, трабектедин, дискодермолід, гексаметил та меламін.
	36. Спосіб за п. 32, де другий терапевтичний агент вибраний з:
	37. Спосіб за п. 36, де
	38. Спосіб за п. 32, де другий терапевтичний агент є терапевтичним антитілом.
	39. Спосіб за п. 38, де терапевтичне антитіло є анти-CD20 антитілом.
	40. Спосіб за п. 38, де терапевтичне антитіло вибране з цетуксимабу, панітумумабу, трастузумабу, ритуксимабу, тозитумомабу, алемтузумабу, бевацизумабу та гемтузумабу.
	56. Спосіб за п. 54, де хіміотерапевтичні засоби вибрано з наступної групи, що містить: іматиніб, бортезоміб, бікалутамід, адріаміцин, тіотепу, бусульфан, імпросульфан, піпосульфан, бензодопу, карбоквон, метуредопу, уредопу, альтретамін, триетиленмеламін, триетиленфосфорамід, триетилентіофосфaмід, триметилoломеламін, хлорамбуцил, хлорнафaзин, естрамустин, іфосфамід, мeхлоретамін, мeхлоретаміну гідрoхлорид оксид, новембіхін, фенестерин, преднімустин, трофосфамід, урациловий іприт, хлорзотоцин, фотемустин, німустин, ранімустин, антибіотики, такі як аклациномізини, актиноміцин, аутраміцин, азасерин, блеоміцини, кактиноміцин, калікеаміцин, карабіцин, карміноміцин, карцинофілін, хромоміцини, дактиноміцин, даунорубіцин, деторубіцин, 6-діазо-5-оксо-L-норлейцин, доксорубіцин, епірубіцин, езорубіцин, ідарубіцин, марцеломіцин, мітоміцини, мікофенольна кислота, ногаламіцин, олівоміцини, пепломіцин, потфіроміцин, пуроміцин, келаміцин, родорубіцин, стрептонігрин, стрептозоцин, туберцидин, убенімекс, зиностатин, зорубіцин, 5-флуорурацил (5-FU), деноптерин, птероптерин, триметрексат, анцитабін, азацитидин, 6-азауридин, кармофур, цитарабін, дидеоксіуридин, доксифуридин, еноцитабін, флоксуридин, калустерон, дромостанолону пропіонат, епітостанол, мепітостан, тестолактон, аміноглютетимід, мітотан, трилостан, фролінова кислота, ацеглатон, альдофосфаміду глікозид, амінолевулінова кислота, амзакрин, бестрабуцил, бісантрен, едатраксат, дефофамін, демеколцин, діазикон, елфомітин, еліптинію ацетат, етоглюцид, нітрат галію, гідроксисечовина, лентинан, лонідамін, мітокуазон, мопідамол, нітракрин, пентостатин, фенaмет, пірарубіцин, подофілінова кислота, 2-етилгідрaзид, прокарбазин, PSK™, разоксан, сизофіран, спірогерманій, тенуазонова кислота, триазиквон, 2,2',2"-трихлортриетилaмін, уретан, віндезин, дакарбазин, маномустин, мітобронітол, мітолактол, піпобромaн, гацитозин, арабінозид ("Ara-C"), паклітаксел, доцетаксел, ретинова кислота, еспераміцини, капецитабін, 4-гідрокситамоксифен, триоксифен, кеоксифен, LY 117018, онапристон, тореміфену флутамід, нілутамід, лейпролід, гозерелін, гемцитабін, 6-тіогуанін, меркаптопурин, цисплатин, карбоплатин, вінбластин, платина, мітоміцин C, мітоксантрон, вінкристин, вінорельбін, навельбін, новантрон, теніпозид, дауноміцин, аміноптерин, кселода, ібандронат, камптотецин-11 (CPT-11), інгібітор топоізомерaзи RFS 2000, дифлуорметилoрнітин (ДМФO), тамоксифен, ралоксифен, мегестрол, лейпролід, флутамід, вертопорфін (BPD-MA), фталоціанін, фотосенсибілізатор Pс4, деметоксигіпокрелін А (2BA-2-DMHA), кармустин (BCNU), ломустин (CCNU), треосульфан, темозоломід, оксаліплатин, DHA-паклітаксел, таксопрексин, PG-паклітаксел, паклітакселу поліглумекс, CT-2103, XYOTAX, ANG1005, паклітаксел-EC-1, глюкозосполучений паклітаксел, етопозид, етопозиду фосфат, топотекан, 9-амінокамптотецин, камптоіринотекан, іринотекан, криснатол, мітоміцин C, метотрексат, дихлорметотрексат, едатрексат, тіазофурин, рибавірин, EICAR, дефероксамін, 5-фторурацил (5-FU), ратитрексед, тегафурурацил, цитозинарабінозид, флударабін, меркаптопурин, тіогуанін, EB 1089, CB 1093, KH 1060, ловастатин, іон 1-метил-4-фенілпіримідинію, стауроспорин, актиноміцин D, блеоміцин А2, блеоміцин В2, пепломіцин, пегильований ліпосомальний доксорубіцин, пірарубіцин, зорубіцин, верапаміл, тапсигаргін, талідомід, леналідомід, акситиніб (AG013736), босутиніб (SKI-606), цедираніб (РецентинTM, AZD2171), дазатиніб (Сприцел®, BMS-354825), ерлотиніб (Тарцева®), гефітиніб (Іресса®), лапатиніб (Тикерб®, Тиверб®), лестауртиніб (CEP-701), нератиніб (HKI-272), нілотиніб (Тасигна®), семаксаніб (семаксиніб, SU5416), сунітиніб (Сутент®, SU11248), тоцераніб (Паладіа®), вандетаніб (Зактима®, ZD6474), ваталаніб (PTK787, PTK/ZK), трастузумаб (Герцептин®), бевацизумаб (Авастин®), ритуксімаб (Ритуксан®), цетуксимаб (Ербітукс®), панітумумаб (Вектибікс®), ранібізумаб (Люцентис®), сорафеніб (Нексавар®), еверолімус (Афінітор®), алемтузумаб (Кемпас®), гемтузумабу озогаміцин (Мілотарг®), темсиролімус (Торисел®), ENMD-2076, PCI-32765, AC220, довітинібу лактат (TKI258, CHIR-258), BIBW 2992 (ТовокTM), SGX523, PF-04217903, PF-02341066, PF-299804, BMS-777607, ABT-869, MP470, BIBF 1120 (Варгатеф®), AP24534, JNJ-26483327, MGCD265, DCC-2036, BMS-690154, CEP-11981, тивозаніб (AV-951), OSI-930, ММ-121, XL-184, XL-647 і/або XL228, рапаміцин, темсиролімус (CCI-779), ридафоролімус, AP23573 (Аріад), AZD8055 (AstraZeneca), BEZ235 (Novartis), BGT226 (Norvartis), XL765 (Sanofi Aventis), PF-4691502 (Pfizer), GDC0980 (Genetech), SF1126 (Semafoe) і OSI-027 (OSI), облімерсен, лейковорин, пеметрексед, циклофосфамід, преднізолон, дексаметазон, кампатецин, плікаміцин, аспарагіназа, метоптерин, порфіроміцин, мелфалан, лейрозидин, лейрозин, трабектедин, дискодермолід, гексаметил та меламін, або фармацевтично прийнятна сіль.
	57. Спосіб за п. 53, де другий терапевтичний агент вибраний з:
	58. Спосіб за п. 57, де
	(іv) біотерапевтичний агент вибраний з фактора некрозу пухлини, інтерферону α, інтерферону γ, IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-12, GM-CSF, герцептину (трастузумаб), T-DM1, бевацизумабу, цетуксимабу, панітумумабу, ритуксимабу та тозитумомабу;
	59. Спосіб за п. 53, де другий терапевтичний агент є терапевтичним антитілом.
	60. Спосіб за п. 59, де терапевтичне антитіло є анти-CD20 антитілом.
	61. Спосіб за п. 59, де терапевтичне антитіло вибране з цетуксимабу, панітумумабу, трастузумабу, ритуксимабу, тозитумомабу, алемтузумабу, бевацизумабу та гемтузумабу.
	62. Спосіб за п. 61, де терапевтичне антитіло є ритуксимабом.
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	2. Антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за п. 1, яке відрізняється тим, що згадане антитіло здатне індукувати антитіло-залежну клітинно-опосередковану цитотоксичність (АЗКЦ).
	3. Антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за п. 1, яке відрізняється тим, що антитіло містить поліпептидні послідовності, щонайменше на 90, 95 або 99 % ідентичні поліпептидним послідовностям, вибраним із групи, що складається з:  
	4. Антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за п. 3, яке відрізняється тим, що антитіло містить поліпептидні послідовності, вибрані із групи, що складається з:  
	5. Антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за п. 4, яке відрізняється тим, що антитіло його антиген-сполучний фрагмент містить поліпептидні послідовності SEQ ID NO: 57 і SEQ ID NO: 198. 
	6. Антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за будь-яким з пп. 1-5, яке відрізняється тим, що зазначені антитіло або його антиген-сполучний фрагмент є перебудованим.  
	7. Антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за будь-яким з пп. 1-6, яке відрізняється тим, що зазначене антитіло зв'язується з CD37 людини і CD37 макаки.
	8. Антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за будь-яким з пп. 1-7, яке відрізняється тим, що вказані антитіло або його антиген-сполучний фрагмент містить повнорозмірне антитіло, Fab, Fab', F(ab')2, одноланцюговий Fv або scFv, дисульфідно зв'язаний Fv, інтратіло, IgGΔCH2, міні-тіло, F(ab')3, тетратіло, триатіло, диатіло, DVD-Ig,  mAb2, (scFv)2 або scFv-Fc. 
	9. Імунокон'югат, що має формулу (A) - (L) - (C), у якому:
	10. Імунокон'югат за п. 9, який відрізняється тим, що додатково містить другий, третій, четвертий, 2-6 або 3-4 (C). 
	11. Імунокон'югат за п. 9 або 10, який відрізняється тим, що зазначений лінкер вибраний з групи, що складається з лінкеру, що розщеплюється, з лінкеру, що не розщеплюється, гідрофільного лінкеру, лінкеру, заснованого на дволужній карбоновій кислоті, N-сукцинімідил-4-(2-піридилдитіо)пентаноату (SPP); N-сукцинімідил-4-(2-піридилдитіо)бутаноату (SPDB) або N-сукцинімідил-4-(2-піридилдитіо)-2-сульфобутаноату (sulfo-SPDB); N-сукцинімідил-4-(малеїмідометил)циклогексанкарбоксилату (SMCC); N-сульфосукцинімідил-4-(малеїмідометил)циклогексанкарбоксилату (sulfo-SMCC); N-сукцинімідил-4-(йодацетил)-амінобензоату (SIAB) і N-сукцинімідил-[(N-малеїмідопропіонамідо)-тетраетиленгліколевого] ефіру (NHS-PEG4-малеїміду). 
	12. Імунокон'югат за будь-яким з пп. 9-11, який відрізняється тим, що цитотоксичний агент вибраний з групи, що складається з: майтансиноїду, аналога майтансиноїду, доксорубіцину, модифікованого доксорубіцину, бензодіазепіну, таксоїду, CC-1065, аналога CC-1065, дуокарміцину, аналога дуокарміцину, каліхеаміцину, доластатину, аналога доластатину, ауристатину, похідного томаїміцину і похідного лептоміцину або пролікарської форми цитотоксичного агента.  
	13. Імунокон'югат за п. 12, який відрізняється тим, що цитотоксичний агент являє собою майтансиноїд. 
	14. Імунокон'югат за п. 13, який відрізняється тим, що майтансиноїд являє собою N(2′)-деацетил-N(2′)-(3-меркапто-1-оксопропіл)-майтансин (DM1) або N(2′)-деацетил-N(2′)-(4-меркапто-4-метил-1-оксопентил)-майтансин (DM4). 
	15. Імунокон'югат за п. 9, який відрізняється тим, що (А) являє собою антитіло або його антиген-сполучний фрагмент, що включає послідовності важкого ланцюга CDR1, CDR2 та CDR3 та послідовності варіабельної області легкого ланцюга CDR1, CDR2 та CDR3, як вказано, відповідно, в SEQ ID NOs: 4, 5 та 6 і SEQ ID NOs: 28, 29, і 30, де (L) являє собою SMCC і (С) являє собою DM1. 
	16. Імунокон'югат за п. 9, який відрізняється тим, що (А) являє собою антитіло або його антиген-сполучний фрагмент, що включає поліпептид SEQ ID NO: 57 та поліпептид SEQ ID NO: 198, а (L) являє собою SMCC, а (С) являє собою DM1. 
	17. Фармацевтична композиція, що містить антитіло або його антиген-сполучний фрагмент за будь-яким з пп. 1-8, або імунокон'югат за будь-яким з пп. 9-16 та фармацевтично прийнятний носій.
	18. Спосіб лікування пацієнта з онкологічним захворюванням, що включає введення зазначеному пацієнтові терапевтично ефективної кількості антитіла або його антиген-сполучного фрагмента за будь-яким з пп. 1-8, імунокон'югата за будь-яким з пп. 9-16 або фармацевтичної композиції за п. 17. 
	19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що онкологічне захворювання вибрано з групи, що включає: В-клітинні лімфоми, НХЛ, прекурсорні В-клітинні лімфобластні лейкемію/лімфому і неоплазми зрілих B-клітин, B-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію (ХЛЛ)/дрібноклітинну лімфоцитарну лімфому (МЛЛ), B-клітинну пролімфоцитарну лейкемію, лімфоплазмоцитарну лімфому, лімфому клітин мантійної зони (ЛКМЗ), фолікулярну лімфому (ФЛ), низькодиференційовану, середньодиференційовану та високодиференційовану ФЛ, шкірну центрально-фолікулярну лімфому, В-клітинну лімфому маргінальної зони, В-клітинну лімфому маргінальної зони MALT-типу, В-клітинну лімфому маргінальної зони вузлового типу, В-клітинну лімфому маргінальної зони селезінкового типу, волохатоклітинний лейкоз, дифузійну В-крупноклітинну лімфому, лімфому Беркітта, плазмацитому, плазмоклітинну мієлому, посттрансплантаційний лімфопроліферативний розлад, макроглобулінемію Вальденстрема, лейкемію, лімфому та анапластичну крупноклітинну лімфому (АККЛ).
	20. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що онкологічне захворювання вибрано з групи, що включає: НХЛ, ХЛЛ, ЛКМЗ, ФЛ, В-клітинну лімфому маргінальної зони та дифузійну В-крупноклітинну лімфому. 
	21. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що онкологічне захворювання являє собою лейкемію або лімфому. 
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